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Introdugao aos Drivers de Impresséao e
Fax do CentreWare para o Microsoft
Windows

Drivers de impressao e fax sdo programas de software que permitem que uma
impressora funcione com um sistema operacional. Os drivers fazem a interface com a
impressora ¢ o software do sistema operacional ao enviar comandos que executam
trabalhos de impressdo. Esta documentagao discute os drivers de impressao e fax do
CentreWare para a familia de produtos Document Centre que executam em ambientes
Microsoft Windows.

NOTA: Para o suporte do CentreWare para novas versées dos produtos
Microsoft Windows, visite www.xerox.com na Web para obter mais
informagoes.
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Visao Geral dos Drivers de Impressao e Fax

Um driver de impressdo ou fax permite que documentos criados com aplicativos de
software especializados (processamento de textos, planilhas eletronicas e graficos)
sejam compativeis com um dispositivo de impressdo ou fax especifico. Cada tipo de
impressdo pode requerer comandos exclusivos para imprimir corretamente e para
ativar funcdes especiais. Por este motivo, diferentes tipos de impressdes requerem
seus proprios drivers de impressdo e fax para operar corretamente.

Os drivers de impressao e fax do CentreWare permitem imprimir e enviar fax de uma
estag@o de trabalho para um Document Centre em um ambiente de rede. Os drivers do
CentreWare contém uma grande variedade de opgdes de fungdes que permitem que
vocé personalize seus trabalhos de impresséo e fax.

NOTA: As fungdes de fax integradas variam com cada modelo do Document
Centre. O suporte de Fax nesta versao do CentreWare se refere aos modelos DC
440/432/425/420. Outras opcdes de fax em rede podem ser configurados com
diferentes modelos usando aplicativos de software de terceiros.

Os drivers de impressao e fax do CentreWare estdo disponiveis nos formatos de
impressao PostScript 3, PCL 5¢ e PCL 6 (XL).

PostScript

A impressao PostScript fornece uma maior habilidade para dimensionar € manipular
imagens e oferece mais precisdo com graficos complexos. O PostScript também
fornece diferentes tipos de tratamento de erro e opgdes de substituicao de fontes.

PCL

PCL (Linguagem de Comando de Impressdo) geralmente tem menos fungdes
avangadas do que o PostScript. Entretanto, o uso da PCL permite processar seus
trabalhos com maior rapidez.
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Aplicativos dos Drivers de Impressao e Fax
do CentreWare

Os seguintes aplicativos estdo incluidos com os drivers de impressao e fax do
CentreWare.

m  Diretério de Fax
m  Ferramenta de Envio de TIFF
m  Utilitario de Gerenciamento de Fontes

®  Monitor de Porta

Diretorio de Fax

O Diretorio de Fax ¢ uma ferramenta de gerenciamento de contatos de fax em rede.
Com o Diretorio de Fax, os usuarios podem criar e gerenciar uma lista de contatos
pessoais e profissionais com quem se correspondem por meio de fax.

O Diretoério de Fax ¢ instalado com os drivers de impressdo e fax do Document
Centre.440/432/425/420. O Diretorio de Fax permite que 0s usuarios criem varios
diretorios e gerenciem informagdes de contatos dos destinatarios individuais ou de
grupo nos mesmos.

Consulte Utilizag¢do do Diretorio de Fax na pagina 3-1 para obter mais informagdes.
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Ferramenta de Envio de TIFF

A Ferramenta de Envio de TIFF permite aos usuarios a enviar arquivos TIFF (Tagged
Image File Format) diretamente ao Document Centre para impressao. Os arquivos
TIFF sdo impressos mais rapido quando sdo enviados ao Document Centre neste
formato.

NOTA: E necessario ter um interpretador TIFF em seu Document Centre
para usar esta ferramenta.

Consulte Instalacdo e utilizagdo da Ferramenta de Envio de TIFF na pagina 6-1 para
obter mais informagdes.

Utilitario de Gerenciamento de Fontes

O Utilitario de Gerenciamento de Fontes ¢ uma ferramenta usada para gerenciar
fontes e listas de impressdes. Com o uso do utilitario, as fontes podem ser exibidas,
impressas, descarregadas para impressoras ou exportadas para um arquivo. As
impressoras podem ser adicionadas ou excluidas da lista de impressdes, usada para
adicionar e excluir fontes de uma ou varias impressoras.

Consulte Instalagdo e utilizagdo do Utilitario de Gerenciamento de Fontes na pagina
4-1 para obter mais informagdes.

Monitor de Porta TCP/IP

O Monitor de Porta TCP/IP da Xerox ¢ usado com os drivers de impressao e fax
Bidirecionais do CentreWare (somente drivers de impressao e fax padrdo do
Windows 2000/NT) e para a impressdo no Windows usando o LPR ou Port 9100.

Consulte Instalagdo e utilizagdo do Monitor de Porta TCP/IP da Xerox na pagina 5-1
para obter mais informacdes.
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O que ha de novo nesta versao?

A versdo 5.3 do CentreWare dos drivers de impressao e fax do Document Centre
suporta as seguintes novas fungdes e hardware:

m  Document Centre modelos 425 e 490
m  Opcdo de Modulo de Acabamento Profissional

m  Drivers de impressdo e fax Bidirecionais padrdo para o Windows NT/2000
(TCP/1P)

m  Drivers de impressdo e fax PCL 6 (XL) para os Document Centres 440/432/
425/420 e 49x/48x/47x/46x

NOTA: Os drivers de impress&o e fax PCL 6 n&o esto incluidos no CD
dos Drivers de Impresséo e Fax do CentreWare, mas estao disponiveis
no Website da Xerox. Consulte Suporte via Internet na pagina -xvii para o
link do Website da Xerox.

XV



Documentacao de Drivers de Impressao e
Fax

Guia dos Drivers de Impressao e Fax do CentreWare
para o Windows

Este guia ¢ dirigido aos administradores que instalam e configuram e drivers de
impressao e fax do CentreWare. O guia também contém informagdes, focadas nos
usuarios gerais, sobre as op¢des de impressdo e envio de fax disponiveis com os
drivers.

O Guia dos Drivers de Impressao e Fax do CentreWare esta disponivel no CD dos
Drivers de Impressao e Fax no formato eletrénico (PDF).

Um versao em Inglés do Adobe Acrobat Reader ¢ fornecido no CD dos Drivers de
Impressao e Fax do CentreWare. Isto funciona na maioria da estagdes de trabalho que
executem uma versao diferente do Inglés do Windows, exceto o Windows 2000. Vocé
pode efetuar o download do reader para outros idiomas da Adobe em

www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Ajuda

A ajuda esta disponivel para os drivers de impressao e fax do CentreWare através de
botdes de ajuda e na ajuda sensivel ao contexto, O que € isto? Ele inclui informagoes
como: descri¢des de fungdes, procedimentos passo-a-passo, informagdes do

Document Centre, informagdes para solu¢do de problemas e informagdes de suporte.
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Suporte dos Drivers de Impressao e Fax do
CentreWare

Suporte via Internet

Visite o CentreWare na Internet no endereco www.Xerox.com. O Website contém
informagdes do Document Centre, visdo geral e suporte de produtos e as informacdes
mais recentes sobre as novas versdes dos drivers de impressao e fax do CentreWare.

Dicas do DC

Dicas adicionais e informagdes técnicas para impressao e para drivers de impressao e
fax estdo disponiveis no Website da Xerox, ao localizar seu produto e ao acessar o
link Dicas do DC. As Dicas da Familia Document Centre (Dicas do DC) cobrem
topicos especificos com relagdo a operagao e configuracdo do Document Centre, que
podem requerer procedimentos especiais ou notas de aplicativo.

Suporte por telefone

Par obter assisténcia adicional, vocé podera contatar o Centro Nacional de Suporte a
Clientes para falar por telefone com um Analista de Suporte de Produto. Localize o
numero de série de seu Document Centre e anote-o no espago abaixo antes de efetuar
sua chamada.

Numero de série do Document Centre

Os numeros de telefone do Centro Nacional de Suporte a Clientes Xerox estdo
listados na tabela a seguir. Se o nimero de telefone do Centro Nacional de Suporte a
Clientes para o seu pais ndo estiver listado, ele sera fornecido quando o seu Document
Centre for instalado. Para referéncia futura, anote o numero do telefone no espago
fornecido abaixo.

Numeros de telefone do Centro Nacional de Suporte a Clientes:

RIO DE JANEIRO 534-0357
OUTRAS 0800-218400
LOCALIDADES
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Instalagao dos drivers de impressao e
fax no Windows

Os drivers de impressdo e fax do CentreWare suportam as fungdes especiais € a
funcionalidade dos Xerox Document Centre, para possibilitar uma impressao rapida e
eficaz a partir da sua area de trabalho. Nestes capitulo sdo fornecidas as instru¢des de
instalagdo para todos os ambientes atuais do Windows, assim como instrucdes
detalhadas para atualizar os drivers de impressao e fax de versdes anteriores.

NOTA: Se vocé estiver atualizando drivers de impresséo e fax de uma versdo do
CentreWare anterior a 5.2, contate o suporte ao cliente antes de efetuar a
atualizagédo. Vocé pode contatar o suporte ao cliente ao ligar para o Centro
Nacional de Suporte a Clientes ou na Web em www.Xerox.com. Também esta
disponivel uma Dica do DC denominada Atualizar Drivers de Impress&o do Xerox
Document Centre para Windows que fornece instrugées para as atualizagdes
anteriores ao CentreWare 5.2.
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Requisitos da estacao de trabalho

Os requisitos minimos de hardware para os drivers de impressdo e fax do CentreWare
variam de acordo com o driver de impressao e fax especifico que vocé estiver
instalando. Vocé precisara de, no minimo 2.5 MB de espago disponivel no disco
rigido para qualquer um dos drivers de impressdo e fax do CentreWare para o
Windows.

Configuracao de impressao em rede

Cliente/Servidor

Em ambientes de Cliente/Servidor, um driver de impressdo e fax ¢ instalado em um
servidor e compartilhado com outros servidores e estagdes de trabalho em uma rede.
O driver de impressao e fax ¢ descarregado para a estacio de trabalho a partir do
servidor. Nesta configurag@o de rede, somente um Administrador de Rede pode
efetuar a manutencao de padrdes e configuragdo de impressao.

Cliente direto para a impressora

Em ambientes de cliente direto para a impressora, um driver de impressao e fax é
instalado em uma estagdo de trabalho que esteja conectada a uma impressora. O
driver de impressao e fax reside somente na estacao de trabalho. Nesta configuracao
de rede, os usudrios de estacdo de trabalho efetuam sua propria manutencao de
padrdes e configuracdo de impressdo, permitindo diferentes configuracdes de
impressao para cada usudrio.
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Apontar e Imprimir

O recurso Apontar e Imprimir da Microsoft permite que clientes Windows conectem a
uma impressora remota sem executar um procedimento de instalagdo em cada de
estagdo de trabalho cliente, ap6s a instalagdo da impressora tiver sido executada no
servidor. As informagdes de configuragdo e arquivos sdo descarregados
automaticamente do servidor para o cliente.

NOTA: Este procedimento assume que um Document Centre em um servidor de
rede tenha sido instalado/atualizado com os drivers de impressao e fax do
CentreWare apropriados antes de executar um Apontar e Imprimir.

Para executar o recurso Apontar e Imprimir:

1 Na estagiio de trabalho cliente, acesse 0 Document Centre em rede desejado
através da Ambiente de Rede (Win 95/98/NT) ou Meus Locais de Rede
(Win 2000/Me).

2 Dé um clique duplo no icone do Document Centre.

No prompt, selecione para instalar o driver de impressao e fax ou arraste e solte o
icone da impressora para a pasta Impressoras.

Os arquivos apropriados sdo automaticamente descarregados para o Document Centre
selecionado em sua estacdo de trabalho cliente.
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Novos nomes de drivers de impressao e fax

As pastas e nomes dos drivers de impressdo e fax foram modificados (para incluir os
novos modelos DC 425 ¢ DC 490), desde as versdes anteriores dos Document Centres
série 400, como descrito na tabela a seguir.

Se vocé tiver que atualizar um driver do DC 420/432/440 ou DC 45x/46x/47x/48x
existente para a versdo mais recente, sera preciso fazer download da versao mais
recente do Website da Xerox. Caso contrario, podera excluir os drivers de impressdo
e fax anteriores e executar uma nova instalagdo da série 400, como fornecidos no CD
de Drivers de Impressdo ¢ Fax do CentreWare 5.3.

Modelos do Document Nome no CentreWare Nome no CentreWare

Centre série 400 5.2x 5.3
DC 440/432/425/420 420/432/440 440/432/425/420
DC 490/480/470/460 45x/46x/47x/48x 490/480/470/460

Tabela 1-1: Nomes de drivers de impressao e fax

NOTA: Se voceé estiver atualizando Document Centres 420/432/440 e 45x/46x/

47x/48x (CentreWare 5.2 ou 5.2x), sera preciso efetuar o download das versées
mais recentes do Website em www.Xerox.com. Estes drivers de impressao e fax
nao estado contidos no CD de Drivers de Impresséo e Fax do CentreWare.
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Como obter drivers de impressao e fax

Os drivers de impresséo e fax estdo disponiveis no CD dos Drivers de Impressao e
Fax do CentreWare ou no Website da Xerox. O seu site também pode ter um diretorio
designado em um servidor de arquivos para os drivers de impresséo e fax.

A tabela a seguir exibe os modelos do Document Centre suportados nesta versdo do
CentreWare e os drivers de impressdo e fax que estdo disponiveis para os ambientes
Windows 95/98/Me/NT e Windows 2000.

Drivers de Impressao Modelos do
e Fax do CentreWare @ do Document Centre
(Windows 95/98/Me/NT/ (DC)
2000)
PostScript 3 DC 440/432/425/420 CD/Web
DC 490/480/470/460
PCL 5e DC 440/432/425/420 CD/Web
DC 490/480/470/460
PCL 6 (XL) Verifique a disponibilidade Web
do modelo no Website

Tabela 1-2: Drivers de impressaol/fax do CentreWare para os Xerox Document Centres

NOTA: Se vocé estiver atualizando Document Centres 420/432/440 e 45x/46x/

47x/48x (CentreWare 5.2 ou 5.2x), sera preciso efetuar o download das versées
mais recentes do Website em www.Xerox.com. Estes drivers de impressao e fax
nao estado contidos no CD de Drivers de Impresséo e Fax do CentreWare.
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CD dos Drivers de Impressao e Fax do CentreWare

Os arquivos de instalag@o para os drivers de impressdo e fax do Document Centre
440/432/425/420 e 490/480/470/460 estao disponiveis no CD dos Drivers de
Impressao e Fax do Xerox CentreWare 5.3.

NOTA: Vocé pode fazer download das versdes anteriores de todos os drivers de
impressao e fax do Document Centre do Website da Xerox.

Download da Web

Os drivers de impressao e fax do Document Centre podem ser descarregados do
Website da Xerox em www.Xerox.com. Os arquivos de instalagdo para todos os
modelos do Document Centre, incluindo as versdes anteriores dos drivers de
impressdo e fax das séries 200 e 300 estdo disponiveis no Website.

Y» Para efetuar o download de drivers de impressao e fax:
1 Acesse o Website da Xerox e clique no link Drivers.
2 Selecione seu modelo do Document Centre na lista suspensa Produtos.

3 Selecione o Sistema Operacional (Windows) e Idioma desejados para o driver de
impressdo e fax.

4 Clique em Ir.

Ap6s o driver de impressdo e fax tiver sido descarregado, siga as instrucdes para
instalar ou atualizar deste capitulo.

NOTA: Se vocé estiver atualizando drivers de impress&o e fax de uma vers&o do
CentreWare anterior a 5.2, contate o suporte ao cliente antes de efetuar a
atualizagéo. Vocé pode contatar o suporte ao cliente ao ligar para o Centro
Nacional de Suporte a Clientes ou na Web em www.Xerox.com. Também esta
disponivel uma Dica do DC denominada Atualizar Drivers de Impresséo do Xerox
Document Centre para Windows que fornece instrugdes para as atualizagées
anteriores ao CentreWare 5.2.

Instalagao a partir de um servidor

O seu site pode ter um local de diretdrio em um servidor que contém drivers de
impressdo e fax. Consulte seu Administrador de Rede ou do Sistema para obter
detalhes e instrug¢des especificas de seu ambiente de rede.
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Tipos de drivers de impressao e fax
Existem dois tipos de drivers de impressdo e fax do CentreWare:
m  Aprimorado ou personalizado (pastas contendo a extensdo _enhanced)

m  Padrdo ou mini (pastas contendo a extensdo _standard)

Driver aperfeigcoado

Os drivers de impressao e fax aperfeicoados sdo aqueles cujas opgdes sdo exibidas
nas guias neste driver. Estes drivers de impressdo e fax sdo projetados
especificamente para os produtos Xerox e oferecem algumas fungdes avancadas ndo
disponiveis nos drivers de impressao e fax padrdo. Os drivers aperfeigoados do
CentreWare estdo disponiveis para estacdes de trabalho do Windows 95/98/Me e NT.

%% Padrio Xerox DC 490/480/470/460 P53 HE
Fontes | PostScript I Preferéncias do Usuario I Configuragio do Sistema I Sobre I
Papel/Saida | Opees do Documento | Opees de Imagem | Layout/Marca d'dqua

=g, Tipo de Trabalho: Copiaz:
2] i
Selecionar Papel - | Carta, Branco, Tipo Padrdo de ;I
Impreszora _I
Imprezz&o Frente & Yerso:
I‘I Face j
Opgdes de Dobra
|Dobraz-Ti =l
Saida/Grampeamento:
' @ @ IAIceado j
Desting de Saida:
THE DOCUMENT GOMPANY [utomatico [~
KEROX
Capptralsra Tuda Padr3o | Padrio |
QK I Cancelar | Ajuda |

Figura 1-1: Drivers de impressao e fax aperfeicoados
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Driver padrao

Os drivers de impressao e fax padrdo estdo em conformidade com os padroes de
drivers do Microsoft Windows e as opgdes sdo exibidas no formato de arvore e sdo
genéricos para muitos produtos de software. Estes drivers de impressao e fax do
CentreWare estdo disponiveis para as estagdes de trabalho do Windows NT 4.0 e

Windows 2000.

f' Padrdo Xerox Document Centre 490 PS5 EHE

Configuragdo de pagina  Avangado | Statusl

ﬁs Configurag3o do documento Xerox Document Centre 430 PS
=3 Saida/Papel

----- @ Tamanho do papel: <Cartio Postal [4.5 2 6>

----- Orientag3o: <Retrato:

é Origem do papel: <Selecio automatica:

@ Meio: <Tipo Padrio de Impressoras

2 Momera de copiaz <1 copiax

----- [& Imprimir dos dois lados [duplex): <Menhurns

-] Grafico -
..... ResolugSo: <600 » 600 dpi>
..... Escala <100 %> =l
— &lterar configuragdo de "Tamanho do papel*————————————————
Hes =

1886

@ Carta
=] Cartdo Postal (148 x 200 mm) =
] 3 < "]

()8 I Cancelar |

Figura 1-2: Drivers de impressao e fax padrao
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Drivers de impressao e fax bidirecionais

Se vocé tem uma rede TCP/IP, os drivers de impresséo e fax padrdo do Windows NT
e 2000 podem, opcionalmente, fornecer a funcionalidade Bidirecional. A
comunicagdo Bidirecional permite que um driver de impressdo e fax se comunique
com a impressora através de sua rede. Quando as propriedades do driver de
impressao e fax sdo acessadas, o driver de impressio e fax pode adquirir informagdes
da impressora, incluindo seu status operacional atual e o status das bandejas de papel.

Apos os drivers de impressao e fax do Windows 2000 estiverem instalados ¢ o
Monitor de Porta TCP/IP também estiver instalado, as opgdes instaladas e
informagdes de status do Document Centre sdo automaticamente atualizadas sem a
necessidade de configurar manualmente o driver de impressdo e fax.

NOTA: O Monitor de Porta do TCP/IP é requerido para os drivers de impressao e
fax Bidirecional. Consulte Instalagao e utilizagdo do Monitor de Porta TCP/IP da
Xerox na pagina 5-1 para obter mais informagdes sobre o Monitor de Porta.

Configuragao

A guia Configuragdo contém uma listagem das op¢des instaladas. Quando Atualizar
automaticamente as opcdes instaladas for selecionada (padrio), as opgdes que
residem em seu Document Centre sdo selecionadas e disponiveis para uso.

Status

A guia Status indica o status do Document Centre e suas bandejas de papel. O status
da impressora mostra se o Document Centre esta ou nao disponivel. O status de papel
mostra qual papel esta abastecido em cada bandeja e se a bandeja esta vazia.

NOTA: Se a comunicagéo de rede estiver temporariamente indisponivel ou ndo
esta corretamente configurada para a impressora, as informagdes de status da
rede ou de sua estagao de trabalho ndo séo exibidas.
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Instalacao de drivers de impressao e fax no
Windows 9x/Me

A tabela a seguir lista os drivers de impressdo ¢ fax do Windows 95/98/Me para cada
Document Centre. A tabela mostra os nomes das pastas que contém os arquivos de
instalac@o no diretério Drivers\Windows no CD dos Drivers de Impressdo e Fax do

CentreWare.
Driver do Tipo de Subdiretoério Nome do
CentreWare driver arquivo de
(Windows 95/98/ instalagao
Me)
DC 440/432/425/420 PostScript \DC440_DC432 DC425 dc44xad.inf
3 DC420\Ps440 9x
PCL 5e¢ \DC440 DC432 DC425 dc440pcl.inf
DC420\Pcl440 9x
DC 490/480/470/460 | PostScript \DC49x_DC48x_DC47x dc490a4.inf
3 DC46x\Ps49x_9x
PCL 5e \DC49x_DC48x _DC47x dc48xpcl.inf

DC46x\Pcl49x_9x

Tabela 1-3: Drivers de impressao e fax do Windows 95/98/Me

NOTA: Para a versio inicial do CentreWare 5.3, os drivers de impressé&o e Fax
PCL XL nao estavam disponiveis. Consulte o Website da Xerox para obter os
drivers PCL XL mais recentes para seu modelo do Document Centre.
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Instalagao dos drivers de impressao e fax do
Windows 95/98/Me

Drivers de impressao e fax do Windows 95/98/Me

1

Se vocé estiver instalando a partir do CD, aparece o programa AutoRun do
CentreWare quando da inser¢do do CD. Clique em Drivers de impressao e fax e
instale sua impressora com o Assistente para Adicionar Impressora da Microsoft.

-0U -

Se vocé ndo estiver instalando a partir do CD, inicie o Assistente para Adicionar
Impressora da Microsoft. Certifique-se primeiro de que o driver de impressio e
fax que desejar instalar esta disponivel no local ou em uma unidade de rede

mapeada, e a seguir clique em Iniciar > Configuracdes > Impressoras. D& um
clique duplo em Adicionar impressora para iniciar o assistente.

Clique em Avangar na primeira tela do Assistente para Adicionar Impressora.
Selecione Impressora de Rede, ¢ a seguir clique em Avangar.

Insira o caminho de rede ou de nome de fila do Document Centre. Clique em
Avancar.

Clique em Com disco. O didlogo Instalar a partir do disco ¢ exibido. Procure no
local do driver e selecione o arquivo .inf para seu sistema Xerox. Consulte a
tabela Drivers de impressdo e fax bidirecionais na pagina 1-9 para obter o nome
correto do arquivo .inf. Clique em OK.

Clique em OK para verificar o caminho para o driver, e a seguir clique em
Avancar.

Se um driver existente for detectado pelo assistente, serd preciso selecionar
Substituir driver existente. Clique em Avancar.

Indique se deseja tornar esta impressora como sua impressora padrdo. Clique em
Avancar.

Indique se vocé deseja imprimir uma pagina de teste e, a seguir, clique em
Concluir.

NOTA: Para os modelos DC 420/425/432/440 , vocé n&o podera imprimir uma
pagina de teste se a Contabilidade estiver ativada no Document Centre.

A instalagdo do driver de impressdo e fax esta concluida. Consulte o Como acessar as
opgoes dos drivers de impressdo e fax na pagina 2-2 para obter informagdes sobre o
uso das fungdes dos drivers de impresséo e fax.
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Atualizacao dos drivers de impressao e fax do
Windows 95/98/Me

NOTA: Se voce estiver atualizando um driver de impressao de fax do Windows
95/98/Me que é compartilhado de um servidor Windows NT ou Windows, contate o
suporte ao cliente ou acesse as Dicas DC no Website da Xerox para o
procedimento denominado Atualizar Dirvers de Impressdo Xerox Document
Centre, para atualizar o driver associado com o compartilhamento da impressora.

1 Selecione Iniciar > Configurag¢des > Impressoras.

2 Clique com o botio direito do mouse no driver de impressdo e fax PostScript
desejado e selecione Propriedades.

Na guia Detalhes, clique em Novo driver.

4 Selecione Sim para confirmar que deseja atualizar o driver de impressao e fax. O
Assistente para Adicionar Impressora ¢ acessado.

5 Clique em Com disco, em seguida procure pelo CD dos Drivers de Impressio e
Fax do CentreWare ou pelo local de rede de seus arquivos de drivers de
impressao e fax. Selecione o arquivo de informacdes de instalagdo (.inf) para o
Document Centre que estiver atualizando. Consulte a tabela Drivers de
impressdo e fax do Windows 95/98/Me na pagina 1-10 para obter o nome correto
do arquivo .inf. Clique em OK.

Verifique o caminho e clique em OK.

Especifique se vocé deseja que este Document Centre seja a sua impressora
padrdo. Clique em Avancar.

Clique em Concluir. O novo driver de impressao e fax ¢ instalado.

9 Consulte Configuragdo dos drivers de impressdo e fax na pagina 1-31 para obter
informagdes sobre a sele¢ao de opgdes instaladas disponiveis em seu Document
Centre.
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Instalacao do driver de impressao e fax do
Windows NT 4.0

A tabela a seguir lista os drivers de impressao e fax do Windows NT 4.0 para cada
Document Centre. A tabela mostra os nomes das pastas que contém os arquivos de
instalac@o no diretério Drivers\Windows no CD dos Drivers de Impressdo e Fax do
CentreWare.

Driver do Tipo de Subdiretoério Nome do
CentreWare driver arquivo de
(Windows NT 4.0) instalagao
DC 440/432/425/420 | PostScript | \DC440_DC432_DC425_DC420\ | xr440ps.inf
padrio Ps440 nt standard
PostScript | \DC440_DC432 DC425 DC420\ xdc440.inf
aperfeicoado Ps440 nt_enhanced
PCL 5e \DC440 DC432 _DC425 DC420\ | xr440pcl.inf
padrio Pcl440 nt standard
PCL 5e \DC440_DC432_DC425_DC420\ | dc44lpclinf
aperfeicoado Pcl440_nt enhanced

DC 490/480/470/460 | PostScript | \DC49x_DC48x_DC47x_DC46x\ | xr490ps.inf
padrdo Ps49x_nt_standard

PostScript | \DC49x DC48x DC47x_DC46x\ xdcs490.inf
aperfeicoado Ps49x_nt_enhanced

PCL 5e \DC49x_DC48x_DC47x_DC46x\ | xr490pcl.inf
padrdo Pcl49x_nt_standard

PCL 5e \DC49x_DC48x _DC47x_DC46x\ | dc490pcl.inf
aperfeicoado Pcl49x_nt enhanced

Tabela 1-4: Driver de impresséao e fax do Windows NT 4.0

NOTA: Para a versio inicial do CentreWare 5.3, os drivers de impressé&o e Fax
PCL XL n&o estavam disponiveis. Consulte o Website da Xerox para obter os
drivers PCL XL mais recentes para seu modelo do Document Centre.
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Primeira instalagcao de cliente/servidor

NOTA: Os drivers de impresséo e fax do Windows NT 4.0 padréo podem ser
instalados e compartilhar um fila de impressdo no Windows 2000, mas os drivers
do Windows NT padrdo nao podem. Irdo ocorrer conflitos se vocé compartilhar
uma fila entre os drivers do Windows NT aprimorados e os drivers do

Windows 2000.

Siga os procedimentos abaixo caso vocé esteja instalando drivers de impresséo e fax
Windows NT 4.0 PostScript ou PCL do CentreWare pela primeira vez. Drivers de
impressdo e fax Bidirecionais estdo disponiveis para o Windows NT. Consulte
Drivers de impressdo e fax bidirecionais na pagina 1-9 para obter mais informagdes.

Y Para instalar os drivers de impressao e fax do Windows NT 4.0 pela
primeira vez:

1 Se vocé estiver instalando a partir do CD, aparece o programa AutoRun do
CentreWare quando da inser¢do do CD. Clique em Drivers de impressao e fax ¢
instale seus drivers com o Assistente para Adicionar Impressora da
Microsoft.

-0U -

Se vocé ndo estiver instalando a partir do CD, inicie o Assistente para Adicionar
Impressora da Microsoft. Certifique-se primeiro de que o driver de impressao e
fax que desejar instalar esta disponivel no local ou em uma unidade de rede
mapeada, e a seguir clique em Iniciar > Configuracdes > Impressoras. Dé um
clique duplo em Adicionar impressora para iniciar o assistente.

2 Selecione Servidor de impressdo em rede, e a seguir clique em Avancar.
Digite o nome completo ou procure pelo Document Centre. Clique em OK.

4 Quando solicitado a instalar o driver de impressdo e fax em sua maquina local,
clique em OK.

5 Clique em Com disco e, a seguir, procure pelo CD ou local da rede de seus
arquivos de driver de impressao e fax. Quando vocé localizar o arquivo .inf
correto, clique em Abrir. Consulte a tabela Driver de impressdo e fax do
Windows NT 4.0 na pagina 1-13 para obter o nome correto do arquivo .inf.

Verifique o caminho e clique em OK.

Selecionar o modelo da impressora. Clique em Avancar.
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8  Especifique se vocé deseja que este Document Centre seja a sua impressora
padrdo. Clique em Avancar.

9  Clique em Concluir. A instalacdo do driver de impressio e fax esta concluida.

10 Para os drivers aprimorados, consulte Configuracdo dos drivers de impressdo e

fax na pagina 1-31 para obter informagdes sobre como selecionar manualmente
as opgoes instaladas disponiveis em seu Document Centre.

Consulte Como acessar as opgoes dos drivers de impressdo e fax na pagina 2-2
para obter informagdes sobre o uso de drivers de impressao e fax.
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Primeira instalagao de cliente direto para impressora

1 Se vocé estiver instalando a partir do CD, aparece o programa AutoRun do
CentreWare quando da inser¢do do CD. Clique em Drivers de impressao e fax e
instale seus drivers com o Assistente para Adicionar Impressora da
Microsoft.

-0U -
Se vocé ndo estiver instalando a partir do CD, inicie o Assistente para Adicionar
Impressora da Microsoft. Certifique-se primeiro de que o driver de impressio e
fax que desejar instalar esta disponivel no local ou em uma unidade de rede

mapeada, e a seguir clique em Iniciar > Configuracdes > Impressoras. D& um
clique duplo em Adicionar impressora para iniciar o assistente.

Selecione Meu Computador, ¢ a seguir clique em Avangar.

3 Selecione ou configure uma porta. Clique em Avangar.

NOTA: Se voceé estiver configurando estagdes de trabalho NT ou servidores
stand-alone que acessam a impressora através da impressao TCP/IP LPR (Porta
LPR), use Ip para o nome do servidor de impresséo remoto ou da fila de
impressao.

4 Clique em Com disco, e a seguir procure pelo CD ou local da rede de seus
arquivos de driver de impressao e fax. Quando vocé localizar o arquivo de
informagdes de instalacdo ( .inf) correto, clique em Abrir. Consulte a tabela
Driver de impressdo e fax do Windows NT 4.0 na pagina 1-13 para obter o nome
correto do arquivo .inf.

S Verifique o caminho e clique em OK.

Especifique se vocé deseja que este Document Centre seja a sua impressora
padrdo. Clique em Avancar.

7 Selecione se vocé deseja que este Document Centre seja compartilhado com
outros usuarios. Clique em Avancar.

Especifique se vocé deseja imprimir uma pagina de teste. Clique em Avangar.
Clique em Concluir. A instalagdo do driver de impressdo e fax esta concluida.

10 Para os drivers aprimorados, consulte Configuragdo dos drivers de impressdo e
fax na pagina 1-31 para obter informagdes sobre como selecionar manualmente
as opg¢oes instaladas disponiveis em seu Document Centre.

Consulte Como acessar as opgoes dos drivers de impressdo e fax na pagina 2-2
para obter informagdes sobre o uso de drivers de impressao e fax.

1-16 Instalacdo dos drivers de impresséo e fax no Windows



Como monitorar em ambientes do Windows NT 4.0 / NetWare NDS

No processo de gerenciar seus trabalhos de impressao através do Condutor com o
Monitoramento do CentreWare, vocé podera ter problemas de nomes reduzidos de
filas. Se vocé utilizou o Assistente de Adicionar Impressora do Windows NT 4.0 para
adicionar uma fila de NDS, o Provedor de Impressdo NetWare modificard
automaticamente o nome para um formato reduzido. O Monitoramento do
CentreWare ndo reconhecerd o formato de nome reduzido. O procedimento a seguir
mapeia o nome de impressdo para um nome de fila completamente distinto.

Para mapear um nome reduzido de impressao para um nome de fila
completamente distinto:

1 Na 4rea de trabalho, selecione Iniciar>Configuracées>Impressoras.

2 Clique com o botdo direito do mouse no icone do Document Centre desejado e
escolha Propriedades na lista de opgdes.

3 Selecione a guia Portas. O nome da impressora ¢ exibido no formato Nome
curto.

4 Localize e selecione o Nome longo na lista para fazer uma associacfio entre o
Nome curto ¢ 0 Nome longo. Segue-se um exemplo:

Nome curto Nome longo

\\minha_arvore\minha | \\minha arvore\CN=minha_fila.OU=minha unidadeorganizacional.
fila O=minha_organizacéo

Tabela 1-5: Monitorar em ambientes do Windows NT 4.0 / NetWare NDS

5 Clique em OK.
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Atualizacao de drivers de impressao e fax
do Windows NT 4.0

NOTA: Se vocé estiver atualizando drivers de impresséo e fax de uma versdo do
CentreWare anterior a 5.2, contate o suporte ao cliente antes de efetuar a
atualizagédo. Vocé pode contatar o suporte ao cliente ao ligar para o Centro
Nacional de Suporte a Clientes ou na Web em www.Xerox.com. Também esta
disponivel no Website uma Dica do DC denominada Atualizar Drivers de
Impressao do Xerox Document Centre para Windows que fornece instrugdes para
as atualizagbes anteriores ao CentreWare 5.2.

Drivers de impressao e fax PostScript

Esta se¢do contém informagdes para atualizagdo de drivers de impressdo e fax
PostScript do Windows NT 4.0 para os modelos Document Centre da série 400,
instalados com uma versao 5.2 ou superior do CentreWare. Observe as alteragdes de
nomes de drivers de impressdo e fax, cenarios de atualizagao e aspectos de
atualizacdo antes de executar uma atualizagao.

Novos nomes de drivers de impressao e fax

As pastas e nomes para os drivers de impressdo e fax foram modificados (para incluir
0s novos modelos DC 425 e DC 490), desde as versdes anteriores dos Document
Centres série 400, como descrito na tabela a seguir. E vital que vocé selecione 0 nome
e tipo correto do driver antes de atualizar.

Modelos do Document Nome no CentreWare Nome no CentreWare 5.3

Centre série 400 5.2x
DC 440/432/425/420 420/432/440 440/432/425/420
DC 490/480/470/460 45%/46x/47x/48x 490/480/470/460

Tabela 1-6: Nomes de drivers de impressao e fax

Use o0 nome/ntimero de modelo correto que coincida com o modelo sendo atualizado,
por exemplo, atualizar o CentreWare 5.2 DC 45x/46x/47x/48x para o CentreWare
5.2x. Se a seqiiéncia de caracteres do nome coincidente ndo for usada, todos os
compartilhamentos e defini¢cdes de configuracdes de impressao serdo perdidos.

NOTA: Se vocé estiver atualizando Document Centres 420/432/440 e 45x/46x/

47x/48x (CentreWare 5.2 ou 5.2x), sera preciso efetuar o download das versées
mais recentes do Website em www.Xerox.com. Estes drivers de impressao e fax
nao estédo contidos no CD de Drivers de Impresséo e Fax do CentreWare.
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Cenarios de atualizacao

Esta secdo pertence somente & atualizagdo dos drivers de impressdo e fax PostScript
do CentreWare 5.2 ou versdes posteriores dos drivers de impressio e fax do
CentreWare (para os modelos do Document Centre série 400) para a versao mais
atual.

NOTA: Nzo use as instrugdes de atualizagdo fornecidas neste capitulo para
executar atualiza¢des de versdes do CentreWare anteriores a 5.2 para os modelos
do Document Centre série 200 e 300. Também esta disponivel uma Dica do DC
denominada Atualizar Drivers de Impressao do Xerox Document Centre para
Windows que fornece instrugdes para as atualizagdes anteriores ao

CentreWare 5.2 no Website da Xerox.

Driver postscript de Atualizar da Atualizar para a

impressao e fax Versao: versao:

DC 45x/46x/47x/48x 5.2 5.2x

DC 45x/46x/47x/48x 5.2 53

DC 490/480/470/460 53 futuras versdes
DC 420/432/440 5.2 5.2x
DC 420/432/440 5.2 53

DC 440/432/425/420 53 futuras versoes

Tabela 1-7: Cenarios de atualizagao
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Aspectos da atualizagao

m  Vocé ndo pode atualizar um driver de impressao e fax PostScript aprimorado para
um driver de impressao e fax PCL aprimorado ou vice versa.

m  Osdrivers de impressao e fax PCL ndo podem ser atualizados usando o
procedimento do Windows como descrito em Atualizag¢do do servidor ou cliente
direto para impressora na pagina 1-21. O processo de exclusdo/instalacdo dos
drivers de impressao e fax PCL estdo descritos em Drivers de impressdo e fax
PCL na pagina 1-23.

m  Vocé ndo pode atualizar os drivers de impressao e fax do modelo do Document
Centre séries 200 e 300 para os drivers de impressao e fax do modelo da
série 400.

m  Use o nome/numero de modelo correto que coincida com o modelo sendo
atualizado, por exemplo, DC 45x/46x/47x/48x para o DC 45x/46x/47x/48x.

CUIDADO: Se a seqiiéncia de caracteres do nome coincidente néo for usada, todos
os compartilhamentos e definigdes de configuragdes de impresséo serdo perdidos.

m  Nao é recomendado voltar para uma versao anterior do driver de impressao e fax.
Contate o suporte ao cliente se precisar efetuar a volta para um versao anterior.

m  Existem procedimentos especiais para atualizar as versdes dos drivers de
impressao e fax do Document Centre anteriores ao CentreWare 5.1. Contate o
suporte ao cliente antes de tentar atualizar esses drivers de impressédo e fax para
versdes posteriores.
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Atualizagao do servidor ou cliente direto para impressora

O procedimento a seguir atualiza um driver PostScript do CentreWare 5.2 ou 5.2x
existente para uma versao mais nova do driver PostScript do CentreWare. Observe as
alteracdes de nomes de drivers de impressdo e fax, cenarios de atualizagdo e aspectos
de atualizagdo antes de executar uma atualizagao.

Este procedimento permite atualizar os drivers de impressao/fax PostScript dos DC
420/432/440 e DC 45x/46x/47x/48x em todos os servidores de impressao cliente/
servidor do Windows NT. Eles também permitem atualizar quaisquer estacdes de
trabalho do NT ou servidores stand-alone, que tenham acesso a impressora por meios
diversos ao acesso ao servidor de impressdo do Windows NT (por exemplo, via LPT
local, COM, LPR, ou portas Novell NetWare).

O procedimento de atualiza¢do pode restaurar algumas das definigdes de
configuracdo dos drivers de impressao e fax aprimorados para as configuragdes
padrdo de fabrica. Antes de iniciar, certifique-se de anotar suas defini¢des originais de
configuragdes, para que possa restaura-las apos a atualizagao.

Para executar a atualizagdo dos driver de impressao e fax PostScript:

NOTA: Durante o procedimento de atualizagdo, se for consutado se o driver
existente deve ser substituido ou mantido, sempre selecione Substituir.

1 Faga login como administrador.
2 Selecione Iniciar > Configuracdes > Impressoras.

Clique com o botao direito do mouse no driver de impressdo e fax PostScript
desejado e selecione Propriedades.

4 Na guia Geral, clique em Novo driver.

Selecione Sim para confirmar a atualiza¢do. O Assistente para Adicionar
Impressora ¢ acessado.

6  Clique em Com disco, e a seguir procure pelo CD ou local da rede de seus
arquivos de driver de impressao e fax. Quando vocé localizar o arquivo .inf
correto, clique em Abrir. Consulte a tabela Driver de impressdo e fax do
Windows NT 4.0 na pagina 1-13 para obter o nome correto do arquivo .inf.

7 Verifique o caminho e clique em OK.
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8 Selecione 0 modelo do Document Centre. Clique em OK. A atualizacio é
concluida.

9  Clique em OK para sair das Propriedades da impressora.

10 Para os drivers aprimorados, faga uma reviso nas configura¢des padrio de
documentos e ajuste, ou vocé podera selecionar Todos padrdes para restaurar
todas as configuragdes para seus valores padrdo de fabrica.

11 Repita este procedimento de atualizagdo para todas as estagdes de trabalho ou
servidores que estejam imprimindo diretamente para o Document Centre.
Atualizagao do cliente

Quando o driver atualizado de impressdo estiver instalado no servidor, siga este
procedimento para atualizar as estagdes de trabalho cliente.

) Para atualizar estagdes de trabalho cliente remanescentes:
1 Faga login como usuério (nio Administrador).
2 Selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras.
3 Espere que toda a atividade de disco cesse.

4  Reinicialize a estacdo de trabalho para colocar em efeito as alteragdes.
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Drivers de impressao e fax PCL

Os drivers de impressao e fax PCL do Document Centre ndo podem ser atualizados
usando o processo de atualizagdo do Windows NT. Esse processo inclui a exclusio de
um driver de impressao e fax PCL existente a instalagdo de um novo ou a exclusado de
um driver de impressao e fax PCL existente a instalagdo de um novo com um nome
novo. Vocé pode executar qualquer desses procedimentos primeiro no servidor e
depois nos clientes. O driver pode entdo ser instalado nos clientes do servidor.

Consulte Instalacdo do driver de impressdo e fax do Windows NT 4.0 na pagina 1-13

para obter os procedimentos de instalacdo e o nomes dos drivers de impressao e fax

PCL do CentreWare 5.3 disponiveis.

Vocé pode:

m  excluir os drivers de impressdo e fax PCL existentes, reinicializar e, em seguida,
instalar um novo driver de impressao e fax.
-0U -

m  excluir o driver de impressao e fax PCL existente, renomear o driver de
impressao e fax PCL existente, € em seguida instalar um novo driver de
impressao e fax PCL.

NOTA: Vocé pode executar qualquer dos procedimentos acima primeiro
no servidor e depois executar o procedimento nos clientes.

Como salvar e restaurar as configuragoes para os drivers de
impressao e fax PCL

Os drivers de impressdo e fax PCL aperfeigoados do NT do CentreWare 5.2, 5.2x e
5.3 contém os botdes Salvar configuracdes ¢ Restaurar configuracdes que sio
usados para reter as opgdes de configuracdes do sistema no Document Centre ao
instalar um novo driver de impressdo e fax. Isto previne a perda de suas configuragdes
de papel e opcionais instalavei do Document Centre, durante a instalagao.

Para salvar as opgoes de configuragdes do sistema:

m  Antes de excluir o driver de impressao e fax PCL, clique em Salvar
configuracdes.

As configuragdes de papel e opcionais instalaveis serdo salvas.

Para restaurar as opgoes de configuragées do sistema:
m  Antes de instalar o driver de impressao e fax PCL, clique em Restaurar
configuracdes.

As configuragdes de papel e opcionais instalaveis sdo restauradas para o novo driver
de impressao e fax.
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Instalacao do driver de impressao e fax do
Windows NT 2000

NOTA: Para enviar um fax no Windows 2000 e em redes NetWare, sera preciso
usar o driver de impressao e fax do NT 4.0.

A tabela a seguir lista os drivers de impressao e fax do Windows NT 2000 para cada
Document Centre. A tabela mostra os nomes das pastas que contém os arquivos de
instalac@o no diretério Drivers\Windows no CD dos Drivers de Impressio e Fax do

CentreWare.
Driver do Tipo de driver Subdiretoério Nome do
CentreWare arquivo de
(Windows 2000) instalagao
440/432/425/420 PostScript \DC440 D(C432 DC425 xr440ps.inf
_DC420\ps440 w2k
PCL \DC440 DC432 DC425 xr440pcl.inf

DC420\pcl440 w2k

490/480/470/460 PostScript \DC49x_DC48x_DC47x xr490ps.inf
_DC46x\ps49x_w2k

PCL \DC49x_DC48x_DC47x xr490pcl.inf
_DC46x\pcl49x_w2k

Tabela 1-8: Drivers de impressao e fax do Windows 2000
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Primeira instalagcao de cliente/servidor

NOTA: Se vocé estiver compartilhando uma fila de impress&o com os drivers de
impressao e fax do Windows NT e do Windows 2000, sera preciso usar o driver de
impressao e fax padrao do Windows NT. Os drivers aprimorados do Windows NT
irdo causar um conflito com os drivers do Windows 2000.

Y» Para instalar os drivers de impressao e fax do Windows 2000:

1

Se vocé estiver instalando a partir do CD, aparece o programa AutoRun do
CentreWare quando da inser¢do do CD. Clique em Drivers de impressao e fax ¢
instale seus drivers com o Assistente para Adicionar Impressora da
Microsoft.
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Se vocé ndo estiver instalando a partir do CD, inicie o Assistente para Adicionar
Impressora da Microsoft. Certifique-se primeiro de que o driver de impressio e
fax que desejar instalar esta disponivel localmente ou em uma unidade de rede
mapeada, e em seguida clique em Iniciar > Configuracdes > Impressoras. Dé
um clique duplo em Adicionar impressora para iniciar o assistente.

O Assistente de Adicionar Impressora € aberto. Clique em Avangar.
Selecione Impressora em rede e clique em Avancar.

Digite o nome do Document Centre ou clique em Avancar para procurar €
localiza-lo.

Selecione o Document Centre em Impressoras compartilhadas e clique em
Avangar.

Clique em OK, se uma mensagem avisar que o driver de impressdo e fax
requerido ndo esta instalado no Document Centre selecionado.

Clique em Com disco.

Procure pelo CD ou no local de rede do driver de impressdo e fax e selecione o
arquivo de informagdes de instalagdo (.inf). Clique em Abrir. Consulte a tabela
Drivers de impressdo e fax do Windows 2000 na pagina 1-24 para obter o nome
correto do arquivo .inf.

Verifique o caminho e clique em OK.
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10 Selecione o modelo do Document Centre e tipo do driver de impressdo e fax
(PostScript ou PCL) na lista e clique em OK.

NOTA: Drivers PostScript sdo identificados na lista pelo modelo do
Document Centre seguido por PS, por exemplo Document Centre 440 PS.
Drivers de impressao e fax PCL sao identificados na lista somente pelo
modelo do Document Centre, por exemplo Document Centre 440.

11 Se o didlogo Microsoft Digital Signature aparecer, clique em Sim para continuar.

12 Especifique se vocé deseja que este Document Centre seja a sua impressora
padrdo. Clique em Avangar.

13 Clique em Concluir. A instalacdo do driver de impressio e fax esta concluida.

Consulte Como acessar as opgoes dos drivers de impressdo e fax na pagina 2-2 para
obter informagdes sobre o uso de drivers.
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Primeira instalagao de cliente direto para impressora

1
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Se voce estiver instalando a partir do CD, aparece o programa AutoRun do
CentreWare quando da inser¢do do CD. Clique em Drivers de impressao e fax e
instale seus drivers com o Assistente para Adicionar Impressora da
Microsoft.
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Se vocé ndo estiver instalando a partir do CD, use o Assistente para Adicionar
Impressora da Microsoft para instalar. Certifique-se primeiro de que o driver de
impressao e fax que desejar instalar esta disponivel localmente ou em uma
unidade de rede mapeada, e em seguida clique em Iniciar > Configuracdes >
Impressoras. Dé um clique duplo em Adicionar impressora para iniciar o
assistente.

O Assistente de Adicionar Impressora € aberto. Clique em Avangar.
Selecione Impressora local ¢ clique em Avancar.

Selecione ou crie uma porta.

Clique em Com disco ¢ clique em Avangcar.

Procure pelo CD ou no local de rede do driver de impressdo e fax e selecione o
arquivo de informagdes de instalacdo (.inf). Clique em Abrir.

Verifique o caminho e clique em OK.

Selecione o modelo do Document Centre e tipo do driver de impressdo e fax
(PostScript ou PCL) na lista e clique em Avancar.

NOTA: Drivers PostScript sdo identificados na lista pelo modelo do
Document Centre seguido por PS, por exemplo Document Centre 440 PS.
Drivers de impressao e fax PCL s&o identificados na lista somente pelo
modelo do Document Centre, por exemplo Document Centre 440.
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9 Aceite 0 nome da impressora e remomeie-o. A seguir, especifique se vocé deseja
que este Document Centre seja a sua impressora padrdo. Clique em Avangar.

10 Selecione se vocé deseja que este Document Centre seja compartilhado com
outros usuarios. Clique em Avancar.

11 Especifique se vocé deseja imprimir uma pagina de teste. Clique em Avancar.
12 Clique em Coneluir. A instalagdo do driver de impressdo e fax estd concluida.

Consulte Como acessar as opgoes dos drivers de impressdo e fax na pagina 2-2 para
obter informagdes sobre o uso de drivers.
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Atualizacao do driver de impressao e fax do
Windows 2000

Este procedimento explica como atualizar os drivers de impressao e fax no
Windows 2000.

NOTA: Nao use o botdo Atualizar na guia Drivers da pagina Propriedades do
servidor para atualizar os drivers de impressao e fax no Windows 2000.

Atualizacao do servidor ou cliente direto para impressora

1
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10
11

12

Selecione Iniciar> Configuracdes > Impressoras.

Clique com o botao direito do mouse na impressora que desejar atualizar e
selecione Propriedades.

Selecione a guia Avanc¢ado.

Clique em Novo driver. O Assistente de Adicionar Impressora ¢ aberto.
Clique em Avangar.

Clique em Com disco.

Procure pelo CD ou no local de rede do driver de impressdo e fax e selecione o
arquivo de informagdes de instalagdo (.inf). Clique em Abrir.

Verifique o caminho e clique em OK.

Selecione o modelo do Document Centre e tipo do driver de impresséo e fax
(PostScript ou PCL) na lista e clique em Avangar.

NOTA: Drivers PostScript sdo identificados na lista pelo modelo do
Document Centre seguido por PS, por exemplo Document Centre 440 PS.
Drivers de impressao e fax PCL sao identificados na lista somente pelo
modelo do Document Centre, por exemplo Document Centre 440.

Clique em Concluir.

Se o didlogo Microsoft Digital Signature aparecer, clique em Sim para continuar.
A instalagdo do driver de impressdo e fax esta concluida.

Clique em OK para sair das Propriedades da impressora.
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Atualizagao do cliente

Quando o driver atualizado de impressao estiver instalado no servidor, siga este
procedimento para atualizar as estagdes de trabalho cliente.

) Para atualizar estagdes de trabalho cliente remanescentes:
1 Faga login como usuério (nio Administrador).
2 Selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras.
3 Espere que toda a atividade de disco cesse.

4  Reinicialize a estacdo de trabalho para colocar em efeito as alteragdes.
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Configuragao dos drivers de impressao e fax

Apos instalar os drivers de impressdo e fax do Document Centre, sera preciso
configurar as opg¢des disponiveis para uso. Cada modelo pode ter diferentes opgdes
instaladas, por exemplo, caixa de postal e modulo frente e verso.

NOTA: Se vocé estiver usando um driver de impress&o e fax Bidirecional do NT/
2000 (TCP/IP), este procedimento ndo é necessario.

f' Xerox Document Centre 490 - Propriedades EHE
Geral I Portaz I Flanejamento de tarefas | Compartilhamento I
Seguranga I Configuragties do dispositivo Configurago | Statuz

Opgties Instalada

" Bandeja 5 [Manual)

" Bandeja & [Alta Capacidade)

™ Médulo de Acabamento Padida

™ Médulo de Acabamento Profissional

I | Btuslizan automaticamente as oppies instaladas

THE DOCLUMENT COMPANY
XERCX VYersdo 1.3.11.0

()8 I Cancelar |

Figura 1-3: Configuracao de opcionais instalaveis
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Configuragao do Windows 95/98/Me

Y» Para configurar drivers de impressao e fax do CentreWare no
Windows 95/98/Me:

1

2
3
4
5

Clique com o botdo direito do mouse no icone da impressora apropriada e
selecione Propriedades.

Selecione a guia Configuracgao do sistema.
Seleciona qualquer opcional instalavel disponivel para seu Document Centre.
Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

Clique em OK para fechar o driver de impresséo.

Configuragao do Windows NT

Para configurar os drivers de impresséo e fax aprimorados do

CentreWare no Windows NT:

1
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Clique com o botdo direito do mouse no icone da impressora apropriada e
selecione Propriedades.

Selecione a guia Configuragoes.
Selecione qualquer opcional instalavel disponivel para seu Document Centre.
Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

Clique em OK para fechar o driver de impresséo.
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Desinstalagao dos drivers de impressao e fax

Use os procedimentos nesta se¢do para desinstalar os drivers de impressdo e fax do
CentreWare.

NOTA: Antes de desinstalar os drivers de impresséo e fax do CentreWare do
Windows, certifique-se de que o Document Centre que vocé esta excluindo ndo
seja a impressora padrdo. Caso seja, selecione outra impressora como a padrao.

Para desintalar os drivers de impressao e fax do Windows 95/98/Me/NT

1 Na area de trabalho, clique em Iniciar > Configuracdes > Impressoras.

2 Clique com o botdo direito do mouse no icone do Document Centre que desejar
excluir e selecione Excluir.

3 Aparece uma mensagem de confirmagdo. Clique em Sim para excluir o driver de
impressao e fax.

4  Recomenda-se a reinicializacio da estacdio de trabalho.

NOTA: As versdes dos drivers de impresséo e fax do Document Centre do
Windows NT anteriores ao CentreWare 5.2, tém um procedimento adicional de
desinstalagdo. Para obter mais informagdes, contate o suporte ao cliente ao ligar
para o Centro Nacional de Suporte ao Cliente ou ao acessar o suporte no Website
at www.Xerox.com.

Para desinstalar os drivers de impressao e fax do Windows 2000:

1 Na area de trabalho, clique em Iniciar > Configura¢ées > Impressoras.

2 Clique com o botdo direito do mouse no icone do Document Centre que desejar
excluir e selecione Excluir.

3 Aparece uma mensagem de confirmagio. Clique em Sim para excluir o driver de
impressao e fax.

Na pasta impressoras, selecione Propriedades do servidor de impressio.
Selecione a guia Driver.

Selecione um driver de impressdo e fax e clique em Remover.

~N N L B~

Clique em Sim no prompt para excluir o driver de impresséo e fax. O driver de
impressao e fax ¢ removido.

8 Clique em Fechar para sair das Propriedades do servidor de impresséo.
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Arquivos PPD do Document Centre

Um arquivo de Descri¢@o de Impressdo PostScript (PPD) ¢ um arquivo de texto
legivel que fornece uma abordagem uniforme para a especificag@o de fungdes
especiais para os drivers de impressdo e fax que interpretem PostScript.

A Xerox fornece PostScript 3 PPDs para todos os modelos do Document Centre.
Instale e utilize os arquivos PPD apropriados, com qualquer aplicativo que suporte
impressao de PPD.

Trés diferentes arquivos PPD sdo fornecidos para os Document Centres:

m  PPD (PS/3) genérico para o DC 440/432/425/420 e
DC 490/480/470/460 padrdo

m  PPD (PS/3) personalizado para o DC 440/432/425/420 ¢
DC 490/480/470/460 aprimorado

m  DocuTech PPD 3 (PS/3) para DC 490/480/470/460

NOTA: Arquivos PPD podem n3o estar disponiveis para todos os modelos do
Dcoument Centre. Consulte as tabelas neste capitulo, o CD dos Drivers de
Impresséo e Fax do CentreWare, o Website da Xerox em www.Xerox.com, ou o
relatério de configuragdo do Document Centre para os PPDs disponiveis para seu
Document Centre especifico.

Emulagao de impressao PPD da DocuTech 135

Para os Document Centre 490/480/470/460, um PPD ¢ fornecido para a emulagdo de
impressao do DocuTech 135. Este PPD automaticamente ajusta varias configuragdes
de qualidade de impressdo e layout, como tela de meio tom (85 dpi em 45 graus),
margens (nenhuma) e resolugdo (600x600x1), para fornecer qualidade de impressao e
layout de pagina similar ao sistema Xerox DocuTech 135 de Rede.
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Opcoes para o PPD do Document Centre 440/432/425/420

Os arquivos PPD do Windows para os modelos DC 440/432/425/420 estao
localizados em pastas no diretério Drivers\Windows do CD dos Drivers de
Impressao e Fax do CentreWare. A tabela a seguir mostra o tipo, local e nome do
arquivo do arquivo PPD para os modelos DC 440/432/425/420.

Tipo de PPD Subdiretoério Nome do
arquivo
PPD Genérico \DC440_DC432_DC425_DC420\ xr_dc440.ppd
(Windows 95/98/Me) GenericPPD440 9X
PPD personalizado \DC440_DC432 DC425 DC420\ xdc440.ppd
(Windows NT) PS 440 _NT_enhanced
PPD Genérico \DC440_DC432_DC425_DC420\ xxd4203a.ppd
(Windows NT) PS 440 NT standard xxd4253a.ppd
xxd4323a.ppd
xxd4403a.ppd
PPD Genérico \DC440_DC432 DC425 DC420\ xxd4203a.ppd
(Windows 2000) PS_440 w2k xxd4253a.ppd
xxd4323a.ppd
xxd4403a.ppd

Tabela 1-9: Arquivos de instalagao do PPD para os DC 440/432/425/420
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Opcoes para o PPD do Document Centre 490/480/470/460

Estes arquivos PPD estdo localizados em pastas no diretorio Drivers\Windows do
CD dos Drivers de Impressao e Fax do CentreWare. A tabela a seguir mostra o tipo,
local e nome do arquivo do arquivo PPD para os modelos DC 490/480/470/460.

Tipo de PPD Subdiretorio Nome do arquivo
PPD Genérico \DC49x_DC48x_DC47x_DC46x\ Xr490ps3.ppd
(Windows 95/98/Me) 49xPS49X _NT_enhanced\
GenericPPD49x_9x
DocuTech PPD \DC49x_DC48x DC47x_DC46x\ Xr490dt3.ppd
(Windows 95/98/Me) DocuTechPPD49x 9x
PPD Aprimorado | \DC49x DC48x DC47x DC46x\ xdcs465.ppd
(Windows NT) 49xPS49X NT enhanced
PPD Genérico \DC49x_DC48x DC47x_DC46x\ xxd4603a.ppd
(Windows NT) 49xPS49x NT standard xxd4703a.ppd
xxd4803a.ppd
xxd4903a.ppd
PPD Genérico \DC49x_DC48x_DC47x_DC46x\ xxd4603a.ppd
(Windows 2000) 49xPS49x w2k xxd4703a.ppd
xxd4803a.ppd
xxd4903a.ppd

Tabela 1-10: Arquivos de instalacdo do PPD para os DC 490/480/470/460

NOTA: Consulte a documentagdo do software aplicativo para obter informagées
especificas sobre a colocagéo do arquivo PPD durante a instalagao.
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Utilizacao dos drivers de impresséao e
fax do Windows

Este capitulo descreve o uso das fungdes dos drivers de impressao e fax do
CentreWare para os usuarios do Microsoft 95/98/Me, NT 4.0 (drivers padrao e
aperfeicoado) e do Windows 2000. Os procedimentos descritos t€ém base na
impressao a partir do Microsoft Word. Os procedimentos para imprimir a partir de
outros aplicativos podem variar.
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Como acessar as opc¢oes dos drivers de
impressao e fax

Vocé pode acessar as opgdes de driver de impressdo e fax da pasta Impressoras do
Windows (Windows 95/98/Me/NT/2000). Quando vocé alterar as op¢des de
impressdo destas areas, altera as op¢des para todos os trabalhos de impresséo.

Y» Para definir as opgdes de impressdo no Windows:

1 Escolha Iniciar >Configura¢des >Impressoras. A pasta de impressdes é aberta.

2 Clique com o botio direito do mouse no icone da impressora apropriada e
selecione um dos seguintes para exibir o driver de impressao ¢ fax:

m  Windows 95/98/Me—Propriedades
m  Windows NT 4.0 (aperfeicoado e padrdo)—Padrao de documentos
m  Windows 2000—Preferéncias de impressiao

3 Selecione as guias adequadas no driver de impressio e fax e especifique as
opcdes de impressao.

4 Clique em Aplicar para salvar suas alteragdes.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.
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Impressao para o Document Centre

Use o procedimento a seguir para imprimir de um aplicativo (Microsoft Word 95/97).
A impressdo de aplicativos pode variar.

Para imprimir de um aplicativo:

1
2

Abra o aplicativo.

Selecione Arquive> Imprimir no menu do aplicativo. O didlogo Imprimir ¢
exibido.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione as guias adequadas no driver de impressdo e fax e especifique as
opcdes de impressao.

Clique em OK para retornar ao dialogo Imprimir e selecione quaisquer outras
opcdes de impressao.

Clique em OK para enviar o trabalho para o Document Centre.
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Opcoes de impressao

A secdo a seguir apresenta como acessar e usar as populares fungdes do Document
Centre. Estas op¢des estdo contidas nas guias dos drivers de impressdo e fax (driver
aperfeigoado) ou em uma estrutura de arvore (driver padrdo). Para obter mais
informagdes sobre os drivers de impressao e fax aperfeicoados e padrao, consulte
Tipos de drivers de impressdo e fax na pagina 1-7.

NOTA: A disponibilidade de opgdes de impressao variam para diferentes modelos
do Document Centre e sistemas operacionais do Windows.

Opcao de impressao em 2 Faces (Frente/Verso)

Esta opgdo permite imprimir seus documentos nos dois lados do papel. As opgdes
incluem:

m 2 Faces, Virar na Borda Longa para imprimir seu documento para que seja
aberto como um livro.

m 2 Faces, Virar na Borda Curta para imprimir seu documento para que seja
aberto como um calendario.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Y» Para imprimir um documento de duas faces:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione Papel/Saida.
Selecione uma opcao de Impressao em 2 faces.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.
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Clique em OK para imprimir.
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Windows NT (padrao)

Para imprimir um documento de duas faces:

1
2
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Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Configuracio de pagina.
Selecione a op¢do Imprimir em ambos os lados (Impressiao em Frente/Verso).
Clique em OK para fechar o didlogo de impressao e fax.

Clique em OK para imprimir.

Windows 2000

Para imprimir um documento de duas faces:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione Layout.

Selecione a op¢ao Imprimir em ambos os lados (Impressao em Frente/
Verso).

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.

Clique em OK para imprimir.
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Opcao Contabilidade

A contabilidade do CentreWare permite que as empresas acompanhem o uso do
Document Centre por usuarios individuais ou numeros de conta. A impressora coleta
e armazena informagoes de conta quando os trabalhos sdo recebidos, tornando o
acompanhamento de custo e seu reporte uma parte integral do processo de envio de
impressao.

O Document Centre precisa estar configurado para a Contabilidade e o driver de
impressao ¢ fax do CentreWare também precisa estar configurado.
Salvar cédigos de contabilidade

Quando a opcao Salvar codigos de contabilidade for selecionado, as entradas de ID
de usuario e ID de conta serdo salvas quando vocé terminar de imprimir ou enviar um
fax. Os mesmos numeros de ID sdo usados para cada trabalho até que vocé digite
numeros diferentes.

Ocultar ID de usuario

Selecione Ocultar ID de usudrio para impedir que a ID de usuario seja exibida.
Quando esta opc¢ao for selecionada, todos os caracteres da ID do usuario serdo ocultos
ao exibir asteriscos (*).

Ocultar ID de conta

Selecione Ocultar ID de conta para impedir que a ID de conta seja exibida. Quando
esta opgao for selecionada, todos os caracteres de ID de conta sdo ocultos ao exibir
asteriscos (*).

Ativacao da contabilidade
Windows 95/98/Me/NT (aperfeicoado)

) Para ativar a contabilidade:
1  Selecione Iniciar > Configuracées > Impressoras. A pasta de impressoras é aberta.

2 Clique com o botdo direito do mouse na impressora desejada e selecione
Propriedades.

Na guia Preferéncias do usuario, selecione Ativar contabilidade.
Selecione as opgdes de contabilidade desejadas.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.
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Feche a pasta de impressoras.
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Windows 2000/NT (padréo)

NOTA: No Windows 2000, um Administrador precisa configurar o driver de
impresséao e fax com as diretrizes de contabilidade para ocultar ou lembrar IDs de
usuario e conta. Estas diretrizes sdo para cada trabalho de impresséo que &
enviado para o Document Centre e ndo podem ser alteradas por usuarios
individuais.

Y Para ativar a contabilidade:

1

6

Selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras. A pasta de impressoras ¢
aberta.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Na guia Configuracio de dispositivos, selecione Contabilidade da arvore.
Selecione Ativado.

Selecione ativar para Salvar coédigos de contabilidade, Ocultar ID de usudrio ou
Ocultar ID de conta.

Clique em OK. Seu driver agora esta configurado para a contabilidade.

Envio de um trabalho de impressao com a contabilidade ativada

Windows 95/98/Me/NT/2000

Y» Para enviar um trabalho de impressio usando a contabilidade:

1
2
3

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.
Clique em OK. A caixa de dialogo de Contabilidade do CentreWare ¢ aberta.

Insira sua ID de usuario e ID de conta e a seguir clique em OK para imprimir seu
documento. Se vocé inserir IDs de conta/usuario incorretas, aparecera uma
mensagem de erro.
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Folha de identificacao

A folha de identificagdo contém informacdes do usuario e do trabalho de impressao.
Ela é impressa antes de cada documento, separando os documentos impressos nas
bandejas de saida. As folhas de identificagdo podem ser configuradas para serem
impressas (ou ndo serem impressas) em diversos lugares, incluindo o driver de
impressao e fax do CentreWare, o Document Centre, um aplicativo ou software de
rede.

O padrio do driver de impressdo e fax do CentreWare (opg¢des de documentos) é o de
imprimir uma folha de identificagdo com cada documento impresso pelo Document
Centre. No entanto, desselecionar esta op¢ao no driver de impressdo e fax pode ndo
garantir que ndo seja impressa. A guia Configuragdes de captura, guia Avangado ou
guia Geral também podem conter configura¢des de folha de identificagao.

Quando a folha de identificacdo estiver ativada para impressao no painel de controle
do Documento Centre, ela sempre ¢ impressa a despeito das configuracdes no driver
de impresséo e fax do CentreWare ou no software de rede.

Software aplicativo de terceiros também podem ter opgdes de folha de identificagao
que permitem a impressdo de folhas de identificagdo com um ou todos os trabalhos de
impressao.

Adicionalmente, o software de rede pode ser configurado para sempre imprimir
folhas de identificagdo com cada trabalho de impressdao. Algumas empresas podem
requerer a folha de identificacdo devido ao volume de impressao.

Consulte o administrador de rede ou do sistema se vocé desativou a impressao de
folha de identificagdo e estas ainda sdo impressas com seus documentos.
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Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Para cancelar a selegao da folha de identificagdo no driver de impressao e

fax:

1
2
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Selecione Iniciar > Configuracdes > Impressoras. A pasta de impressoras ¢ aberta.

Clique com o botdo direito do mouse na impressora desejada e selecione um dos
seguintes para exibir o driver de impresséo e fax:

m  Windows 95/98/Me - Propriedades.

m  Windows NT 4.0 (aperfeicoado) - Padroes de Documentos.
Selecione a guia Opgdes de documento.

Cancele a selecdo da opgao Solicitar folha de identificacio.
Clique em Aplicar.

Clique em OK para fechar o driver.

folha de identificagdo ndo serd impressa com qualquer trabalho de impressao.

NOTA: Se o Document Centre estiver configurado para imprimir uma
folha de identificagdo com cada trabalho de impressao, a configuragao
anula a configuragdo no driver de impressao e fax. Alguns aplicativos
podem anular esta configuragdo ou podem ser usados para ativar um
folha de identificagao para um trabalho especifico. Contate seu
administrador se uma folha de identificagdo ainda é impressa apés alterar
a configuragao no driver de impresséao e fax.

Windows NT (padrao)

Para cancelar a selegao da folha de identificagdo no driver de impressao e

fax:

1
2
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Selecione Iniciar > Configuracdes > Impressoras. A pasta de impressoras ¢ aberta.

Clique com o botdo direito do mouse na impressora desejada e selecione Padroes
de documentos.

Selecione a guia Avanc¢ado.
Selecione Opc¢des de documentos.
Selecione Folha de identificacdo e em seguida Desativar.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

folha de identificagdo ndo serd impressa com qualquer trabalho de impressao.
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Windows 2000

Y» Para cancelar a selegio da folha de identificagdo no driver de impressao e

fax:

1  Selecione Iniciar > Configuracées > Impressoras. A pasta de impressoras é
aberta.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.

Selecione Opc¢des de documentos na arvore de opgoes.
Selecione Func¢des da impressora na arvore de opgoes.
Selecione Folha de identificacao e desative.

Clique em OK para sair das opgdes avangadas.
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Clique em OK para sair do driver da impressora.
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Opcao Criagao de Livreto

A criagdo de livreto permite a saida de documentos como pequenos livretos. Duas
imagens s3o impressas em ambos os lados de cada folha de papel. As paginas sdo
reordenadas seqiiencialmente e sdo orientadas para que quando forem dobradas a
paginacdo esteja correta. Cada pagina de saida pode ser opcionalmente dobrada e
grampeada pelo Document Centre para automaticamente encadernar o livreto.

NOTA: A funcéo Livreto n&o é suportada em todos os drivers de
impressao e fax do Document Centre.

DICA: Lembre-se que o layout do livreto difere em comparagéo com o layout de um
documento Varias em 1. A quebra de linha e de pagina ira variar.

Windows 95/98/Me

Para imprimir um livreto:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

3 Na guia Layout/Marca d’4agua, selecione Criag¢do de livreto na lista suspensa
Opgoes de layout de pagina (PostScript) ou clique em Criagao de livreto (PCL).

Na guia Papel/Saida, selecione as op¢des de dobra e grampeamento de livreto.
5 Clique em OK para retornar ao didlogo Imprimir.

6 Clique em OK para enviar seu documento para a impress3o.

Windows NT (aperfeigoado)

Para imprimir um livreto:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

3 Na guia Layout, selecione Criacdo de livreto na lista suspensa Op¢des de layout
de pagina (PostScript) ou clique em Criagao de livreto (PCL).

Na guia Papel/Saida, selecione as op¢des de dobra e grampeamento de livreto.
5 Clique em OK para retornar ao didlogo Imprimir.

6  Clique em OK para enviar seu documento para a impressao.
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Windows NT (padrao)

1
2
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Para imprimir um livreto:

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avang¢ado.
Selecione Opc¢des de documentos.
Selecione Criagao de livreto e em seguida selecione Ativado.

Em Layout de livreto selecione Op¢ao de dobra e selecione a dobra do livreto
no lado Esquerdo ou Direito.

Selecione Fungbes da impressora.

Se disponivel, selecione Opc¢des de dobra ¢ em seguida selecione Dobra de
livreto.

Selecione um Grampeamento.

10 Clique em OK para fechar o driver de impressio e fax.

11 Clique em OK para imprimir.
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Opcao de Saida Alcear/Grampear

Estas op¢des permitem alcear e/ou grampear seus conjuntos de documentos. Os
modelos do Document Centre DC 490/480/470/460 suportam o grampeamento
usando um ou dois grampos.

Alceia impressdes e entrega duas ou mais copias de um documento como conjuntos
separados de documentos (1,2,3...1,2,3...). Ndo alceia impressdes ¢ entrega duas ou
mais copias de um documento como conjuntos separados de cada pagina (1, 1, 1...2,
2,2..3,3,3).

Windows 95/98/Me/NT (aperfeicoado)

Para alcear e grampear um documento:

1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione Papel/Saida.
Selecione uma opgdo de Saida/Grampeamento.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.
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Clique em OK para imprimir.

Windows NT (padrao)

Para alcear e grampear um documento:

1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Configuracio de pagina.
Clique em Alcear copias.

Selecione a guia Avanc¢ado.

3

4

5

6  Selecione Opcdes de documentos.

7 Selecione Fung¢des da impressora.

8  Selecione uma op¢io em Grampeamento.

9  Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.
1

0 Clique em OK para imprimir.
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Windows 2000
Y» Para alcear e grampear um documento:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.

4 Selecione Opcdes de documento na arvore de opgdes.

W

Selecione Fun¢des da impressora na arvore de opgdes, € a seguir selecione
Grampeamento.

Selecione Papel/Saida e selecione Contagem de cépias.
Selecione Alceado.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.
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Clique em OK para imprimir.
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Opcao de Capa

O driver de impressdo ¢ fax do CentreWare permite escolher um tipo diferente de
material e cor para a primeira pagina de seu documento. Isto ndo afeta a selegdo de
papel para o corpo do documento.

NOTA: Capas traseiras (Ultima pagina) estéo disponiveis somente nos DC 490/
480/470/460 Nests modelos do Document Centre, ao selecionar Capas, dianteira
e traseira em conjunto com a impressdo em 2 faces, uma folha em branco sera
inserida automaticamente antes da capa traseira, se o documento contiver um
numero impar de paginas. As duas primeiras imagens de seu original serao
impressas na capa dianteira e as duas ultimas imagens, incluindo a folha em
branco inserida, serdo impressas na capa traseira.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Para criar capas:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo> Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Na guia Papel/Saida, clique em Selecionar papel e selecione Capas e
avancado na lista.

Selecione a guia Capas dianteira.

Selecione a op¢ao Capa dianteira diferente e faga as selegdes apropriadas para
a capa desejada de seu documento.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax. A seguir clique em OK
para imprimir.
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Windows 95/98/Me/NT (padrao)

Y» Para criar capas:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo> Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avang¢ado.
4 Selecione Opcdes de documentos.

Selecione as opgdes de Capas, Tipo de material da capa ¢ Cor do material da
capa.

6 Clique em OK para fechar o driver de impressio e fax.

7 Clique em OK para imprimir.

Windows 2000

Y Para criar capas:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.
4 Selecione Opcdes de documentos.

Selecione Capas e em seguida selecione uma opg¢ao para Dianteira ou Capas
dianteiras e traseiras (se disponivel).

Selecione o tipo de material e cor para a capa.
Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

Clique em OK para imprimir.
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Opcao Tamanho Personalizado de Papel

A opgao Tamanho Personalizado de Papel permite especificar tamanhos
personalizados de papel. Seu Document Centre aceita material de diferentes tamanhos
usando uma bandeja manual de alimentagdo, como uma bandeja de envelopes, ou
uma bandeja ajustavel de papel, como uma bandeja manual.

Se vocé estiver imprimindo um tamanho personalizado de papel, ele precisa ser
configurado antes da impressdo, caso contrario ocorrerd um erro de falha de material.

NOTAS: 1) A fungdo Tamanho personalizado ndo é suportada em todos os

modelos do Document Centre.

2) Vocé deve selecionar tamanhos personalizados de papel no driver
de impresséo e fax e ndo no aplicativo que estiver usando.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Para especificar um tamanho personalizado de papel:

1
2
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Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Preferéncias do usudrio.

Em Tamanho de papel, clique em Tamanhos personalizados.
A caixa de didlogo Tamanhos personalizados ¢ aberta.
Selecione um dos botdes de Tamanho personalizado.

Selecione as op¢des para a largura e comprimento do papel, e a seguir escolha
polegadas ou milimetros. Repita as etapas 3-5 como necessario para alterar ou
criar tamanhos adicionais personalizados de papel.

Clique em OK para fechar o dialogo.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax e a seguir clique em OK
para imprimir seu documento.
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Windows 95/98/Me/NT (padrao)

1
2
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Para especificar um tamanho personalizado de papel:

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avang¢ado.
Em Material, selecione um tamanho Personalizado de papel.
Selecione a guia Configuragio de pagina.

Em Tamanho do papel, selecione Tamanho personalizado de papel PostScript.
Aparece o dialogo Editar a definicdo de tamanho personalizado de papel
PostScript.

Faga selegoes como dimensdes e clique em OK.

m  Se vocé precisar editar o tamanho personalizado de papel, clique em Editar
tamanho personalizado de papel que aparece a direita da lista suspensa
Tamanho do papel quando o tamanho personalizado de papel for
selecionado.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

Clique em OK para imprimir.
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Windows 2000

1
2

9

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Papel/Saida.

Escolha um tamanho personalizado de papel (Personalizado 1-7) na lista
suspensa Material.

Clique em Avancado.
Selecione Papel/Saida.

Na lista suspensa Tamanho do papel, selecione Tamanho personalizado de
papel PostScript. Aparece o didlogo Editar defini¢cdo de tamanho personalizado
de papel PostScript.

Faga selegoes como dimensdes e clique em OK.

m  Se voceé precisar editar o tamanho personalizado de papel, clique em Editar
tamanho personalizado de papel que aparece a direita da lista suspensa
Tamanho do papel quando o tamanho personalizado de papel for
selecionado.

Clique em OK para fechar as Opgdes avangadas.

10 Clique em OK para sair do driver de impressio.
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Opcao de impressao programada

Esta opgao permite imprimir documentos em um horario especifico. O trabalho ¢
armazenado no Document Centre até o horario especificado e impresso.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeicoado)

Y» Para enviar um trabalho de impressao programada:

1
2
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Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Papel/Saida.

No cabegalho Tipo de trabalho, selecione Impressiao programada.
Na caixa Hora, insira o horario em que desejar imprimir este trabalho.
Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.

Clique em OK para enviar seu documento para a impressora.

O documento ¢ armazenado no Document Centre até o horario especificado para
impressao, quando € liberado e impresso.

Windows NT (padrao)

Y» Para enviar um trabalho de impressio programada:

1
2
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Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avanc¢ado.

Selecione Opg¢oes de documentos.

Em Tipo de trabalho, selecione Impressio programada na lista suspensa.
Digite a hora em que vocé desejar que este trabalho seja impresso. Clique em OK.
Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.

Clique em OK para enviar seu documento para a impressora.

O documento ¢ armazenado no Document Centre até o horario especificado para
impressdo, quando ¢ liberado e impresso.
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Windows 2000

Para enviar uma impressao programada no Windows 2000:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.
Selecione Opc¢des de documento na arvore de opgdes.

Selecione Impressao programada como seu Tipo de trabalho. Aparece o
didlogo Configurar impressao programada.

Digite a hora em que vocé desejar que este trabalho seja impresso e clique em OK.
Clique em OK para fechar o dialogo.

Clique em OK para fechar as Opgoes avangadas.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

Clique em OK para enviar o trabalho de impressao.

O documento ¢ armazenado no Document Centre até o horario especificado para
impressao, quando ¢ liberado e impresso.

NOTA: As configuragdes de impresséo programada permanecem para todos os
trabalhos de impresséo, até que vocé selecione um tipo diferente de trabalho e
saia do driver de impressao e fax.
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Opcao Caixa Postal

A Caixa Postal ¢ uma das opgoes instalaveis para o Document Centre. Esta opgao
permite dirigir seu trabalho de impressdo para um escaninho da Caixa Postal.

NOTA: A Caixa Postal somente esta disponivel nos DC 440/432/425/420.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Y» Para especificar uma Caixa Postal em seu Document Centre:

1

6

Selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras. A pasta de impressoras ¢
aberta.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Na guia Configuracio do sistema, selecione Caixa Postal. Clique em OK.

Acesse o driver novamente. Na guia Papel/Saida , abra a lista Destino de saida
e selecione um escaninho de caixa postal.

Clique em OK para fechar o didlogo.

Feche a pasta de impressoras.

Windows 2000/Windows NT (padrao)

Y» Para configurar uma Caixa Postal em seu Document Centre:

1
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Selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras. A pasta de impressoras ¢
aberta.

Clique com o botdo direito do mouse no icone do Document Centre apropriado.
Selecione Propriedades.

Selecione a guia Configuragao.

Selecione Caixa Postal como uma opgao instalada.

Clique em OK para fechar o didlogo.
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Opcoes de material

O Document Centre fornece muitas opgdes para o tipo, tamanho e cor de material.
Vocé escolhe as opgdes de material para os documentos impressos, dependendo de
seu ambiente operacional, através de um dos seguintes métodos.

Para especificar as opgoes de material para impressao:
m Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Acesse o driver de impressao e fax do CentreWare e clique em Selecionar
papel na guia Papel/Saida.

m  Windows NT (padrao)

Acesse o driver de impressdo e fax do CentreWare e selecione as opgdes de
material na arvore (Tamanho do papel e Material) na guia Avancado.

= Windows 2000

Acesse o driver de impressao e fax do CentreWare e selecione as opgoes de
material na guia Papel/Saida. Clique em Avancado e selecione outras
opcdes de material na arvore Papel/Saida e Opgdes de documentos.

Configuragao de material no Document Centre

Antes que as sele¢des de materiais sejam tornadas disponiveis no driver de impressao
e fax, elas sdo configuradas no painel de controle do Dcoument Centre. Certos tipos,
tamanhos e cores de materiais sdo atribuidos para bandejas de papel especificas. Um
papel branco padrao em um tamanho padrdo, como o0 8.5 x 11 ou A4, deve ser
atribuido ao menos para uma bandeja no Document Centre. Caso contrario, podera
ocorrer um erro de falha.
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Atribuicao de materiais para bandejas no driver de impressao e
fax

O material e bandeja de papel do driver de impressdo e fax deve refletir o que esta
configurado no Document Centre. Se outro tipo de papel for abastecido na bandeja
que ja possui um tipo especifico de papel atribuido, podera ocorrer um conflito.

Por exemplo, se um papel perfurado com 3 furos for abastecido em uma bandeja que
esta atribuida para papel branco padrio e o driver de impressao e fax usa a bandeja
para a entrada de papel branco comum, ocorre a ndo coincidéncia. Um trabalho de
impressdo que requer papel branco comum sera retido na fila até que o material
correto necessario para o trabalho seja abastecido no Document Centre.

Se vocé estiver usando os driver de impressao e fax Bidirecionais no Windows NT
padrao ou Windows 2000, o driver automaticamente detecta as atribui¢des de
materiais e de bandejas de papel. Consulte Drivers de impressdo e fax bidirecionais
na pagina 1-9 para obter mais informacdes.

Para especificar as atribuicoes de materiais no driver de impresséo e
fax:

m Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Clique com o botao direito do mouse no driver de impresséo e fax e
selecione Propriedades. Selecione a guia Configuragdo do Sistema. Em
Papel neste dispositivo, atribua tipos de materiais para bandejas especificas.

DICA: Para evitar conflitos/falhas de materiais, & importante assegurar que os
materiais abastecidos nas bandejas de papel coincidam com a atribuigcdo de material
da bandeja de papel e as configuragdes de material/bandeja de papel no driver de
impresséo e fax.
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Opcao Monitoramento do CentreWare

NOTA: Esta opgéo requer o Condutor do CentreWare, instalado com os Servigos
de Rede do CentreWare.

O Monitoramento do CentreWare permite monitorar o progresso de seus trabalhos de
impressdo e fax na conveniéncia de sua area de trabalho.

O Monitoramento do CentreWare acompanha o progresso de cada trabalho durante
seu ciclo de vida e fornece-lhe informagdes completas de status. Ele avisa quando seu
trabalho tiver sido completado ou alerta se existe um problema que requer sua
atencao.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeicoado)
Para monitorar os documentos usando o monitoramento do

CentreWare:

1  Selecione Iniciar > Configuracées > Impressoras. A pasta de impressoras é
aberta.

2 Clique com o botdo direito do mouse na impressora desejada n a lista de
impressoras disponiveis e selecione Propriedades (95/98/Me) ou Padrées de
documentos (NT).

Selecione a guia Preferéncias do usuario.
4 Selecione Monitorar Meus Trabalhos.

Clique em OK para fechar o didlogo Preferéncias do usudrio e retorne para a
pasta de impressoras.

6  Feche a pasta de impressoras.

Os trabalhos que vocé envia para este Document Centre iniciam automaticamente o
monitoramento do CentreWare.
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Windows NT (padrao)
Y» Para monitorar os documentos usando o monitoramento do
CentreWare:

1  Selecione Iniciar > Configuracdes > Impressoras. A pasta de impressoras é
aberta.

2 Clique com o botio direito do mouse na impressora desejada n a lista de
impressoras disponiveis Padrées de documentos.

3 Selecione a guia Avancado.

4 Selecione Opg¢des de documentos.

S Selecione Ativar monitoramento de documentos.

6  Clique em OK para fechar o driver de impressido e fax.

Os trabalhos que vocé envia para este Document Centre automaticamente iniciam o
monitoramento do CentreWare.
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Windows 2000

Para monitorar os documentos usando o monitoramento do
CentreWare:

1

3
4
5
6

Selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras. A pasta de impressoras é
aberta.

Clique com o botao direito do mouse na impressora desejada n a lista de
impressoras disponiveis e selecione Preferéncias de impressao.

Clique em Avancado.
Selecione Opg¢oes de documentos.
Selecione Ativar monitoramento de documentos.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

Os trabalhos que vocé envia para este Document Centre iniciam automaticamente o
monitoramento do CentreWare.
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Opcao de impressao Varias em 1

A impressdo Varias em 1 ¢ usada para imprimir mais do que uma pagina de um
documento em uma s6 pagina.

layout de um documento de uma imagem. A quebra de linha e de péagina ira variar.

{3 :Z Lembre-se que o layout de um documento Varias em 1 difere em comparagdao com o

Windows 95/98/Me/NT (aperfeigoado)

Y» Para imprimir maltiplas imagens em cada pagina:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Na guia Layout/Marca D agua , faca a selecdo apropriada na lista suspensa
Layout de pagina > Varias em 1 (ou Opcgdes).

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.

Clique em OK para enviar seu documento para a impressora.

Windows NT (padrao)

Y» Para imprimir varias imagens em cada pagina:

1
2
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Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avancado.

Selecione Opc¢des de documentos.

Selecione um op¢do em Layout de pagina (Varias em 1).
Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

Clique em OK para imprimir.
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Windows 2000

) Para imprimir varias imagens em cada pagina:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Layout.

Selecione o nimero de paginas a serem impressas em uma folha em Paginas por
folha.

Clique em OK.

Clique em OK para imprimir seu documento.
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Opcoes do Médulo de Acabamento Profissional

O Moédulo de Acabamento Profissional ¢ um modulo de acabamento opcional que
difere do Modulo de Acabamento Padrao ao adicionar fungdes ao seu Document
Centre 490/480/470/460. Ele adiciona opgdes de dobra, assim como o grampeamento
e a criagdo de livreto, que aprimoram as op¢des de acabamento padréo. As opgoes do
Modulo de Acabamento Profissional incluem:

m  Grampeamento
m  Dobra

m  Acabamento de Livreto

NOTA: O Mdédulo de Acabamento Profissional ndo esta disponivel em todos os
modelos do Document Centre ou ambientes Windows.

Grampeamento

O grampeamento padrao inclui posi¢des de grampeamento tnico e duplo para
documentos na orientagao retrato e paisagem. O grampeamento unico coloca um
grampo no canto superior esquerdo para documentos na orientagao retrato ou
paisagem com a Alimentagdo pela Borda Longa (ABL) e a Alimentacao pela Borda
Curta (ABC). O grampeamento duplo coloca um segundo grampo no lado inferior
esquerdo do documento.

NOTA: As posi¢des de grampeamento podem variar dependendo de outras
selegdes, como configuragdes de rotagdo ou Varias em 1.

Dobra

Tamanho de documentos Carta (8.5 x 11) com dobra Tri para caber em um envelope N°
10 padrao ou documentos de tamanho A4 para caber em um enveleope de tamanho DL.

Existem duas configuragdes de Dobra Tri disponiveis:
m  Dobra C-Tri
m  Dobra Z-Tri

Tipicamente, selecione Dobra C-Tri para cartas e Dobra Z-Tri para documento de
faturamento.

NOTA: Para a dobra, tamanho de papel carta (8,5 x11) ou A4 precisam ser
usados. Assegure-se de que a alimentacdo pela borda curta (SF) esteja
selecionada para o papel.
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Acabamento de livreto

O acabamento de livreto fornece livretos dobrados e/ou grampeados como saida.
Vocé especifica um livreto como um layout. Consulte Op¢do de impressao Varias em
1 na pagina 2-28 para obter mais informac¢des. Em seguida, vocé seleciona as opcdes
de dobra e/ou grampeamento de livreto em opcdes de papel. Cada pagina de saida ¢
dobrada e opcionalmente grampeada junta para encadernar o livreto.

Os seguintes tamanhos de papel podem ser usados para livretos na orientagdo ABC:

A4

Carta (8,5x 11)
Oficio
Tabloide

A3

NOTA: Até cinco folhas ndo grampeadas ou 15 folhas grampeadas podem ser
dobradas. Se for necessario mais do que 5 folhas ndo grampeadas ou 15 folhas
grampeadas para um trabalho, a dobra e/ou grampeamento sera desativada e o
trabalho sera entregue para uma bandeja de saida alternativa.
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Opcao Jogo de amostra (Impressao de prova)

A fungdo Jogo de amostra permite enviar um conjunto de varios de trabalho para o
Document Centre, imprimir uma copia do documento e armazenar os jogos restantes
na fila de impressdo do Document Centre.

NOTA: Os documentos armazenados por um grande periodo de tempo s&o
automaticamente excluidos. O limite de tempo é configurado pelo Administrador
de Rede.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeicoado)

Y» Para imprimir um conjunto de amostra:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Na guia papel/Saida, selecione Jogo de amostra como seu Tipo de trabalho.

4 Selecione o nimero de copias (conjuntos) que desejar imprimir. Escolha
quaisquer outras opc¢des de impressdo que desejar no driver de impressdo e fax.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

6  Clique em OK para enviar o trabalho para o Document Centre. Um conjunto do
documento ¢ impresso e os conjuntos remanescentes sdo armazenados no
Document Centre.

Apds revisar o conjunto de amostra, vocé pode imprimir ou excluir os conjuntos
remanescentes. Para excluir ou liberar os conjuntos remanescentes, consulte
Como liberar ou excluir um trabalho no Document Centre na pagina 2-34 para
obter instru¢des sobre como excluir ou liberar um documento.
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Windows NT (padrao)

Y» Para imprimir um trabalho de impressao de jogo de amostra:

1
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Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avang¢ado.

Selecione Opc¢des de documentos.

Em Tipo de trabalho, selecione Jogo de amostra na lista suspensa.
Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.

Clique em OK para enviar o trabalho para o Document Centre. Um conjunto do
documento € impresso € 0s conjuntos remanescentes sdo armazenados no
Document Centre.

Apds revisar o conjunto de amostra, vocé pode imprimir ou excluir os conjuntos
remanescentes. Para excluir ou liberar os conjuntos remanescentes, consulte
Como liberar ou excluir um trabalho no Document Centre na pagina 2-34 para
obter instru¢des sobre como excluir ou liberar um documento.
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Windows 2000

Y» Para imprimir um jogo de amostra:

1
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11

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.

Selecione Opc¢des de documento na arvore de opgdes.
Selecione conjunto de amostra como seu tipo de trabalho.
Selecione Papel/Saida na arvore de opgdes.

Selecione o niimero de copias a serem impressas.

Clique em OK para fechar as Opgdes avangadas.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax.

Clique em OK para enviar o trabalho para o Document Centre. Um conjunto do
documento € impresso € 0s conjuntos remanescentes sdo armazenados no
Document Centre.

Apds revisar o conjunto de amostra, vocé pode imprimir ou excluir os conjuntos
remanescentes.

Como liberar ou excluir um trabalho no Document Centre

1

Siga para o painel de controle/tela de toque do Document Centre e pressione
Status de trabalho.

Localize seu documento na lista de todos os trabalhos incompletos. Pressione o
nome até ficar destacado para selecionar o trabalho.

Na tela que aparecer, pressione Excluir para excluir o trabalho ou pressione
Liberar para liberar o trabalho para a impressao.
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Opcao de impressao protegida

Este recurso automaticamente armazena seu documento na fila interna do Document
Centre, até que vocé esteja pronto para recuperar seu trabalho.

Para enviar um trabalho de impressédo protegida, vocé necessita de um niimero de
identificagdo de 4 digitos. Este nlimero pode ser um valor numérico entre 0000-9999.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeicoado)

Para imprimir documentos protegidos:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

3 Na guia Papel/Saida, selecione Impressdo protegida na lista suspensa de Tipo
de trabalho.

4 Clique em Configuracido de impressdo protegida.
Insira um nimero de identificagdo de quatro digitos na caixa de dialogo.

6  Reinsira o mesmo c6digo novamente para confirmar sua ID de Impressdo
protegida.

7 Clique em OK para fechar o didlogo Configurar impressio protegida. Clique em
OK para enviar o trabalho de impressdo. O trabalho ¢ armazenado no Document
Centre. Consulte Como liberar um trabalho de impressdo protegida no
Document Centre na pagina 2-37 para imprimir o documento.

NOTA: As configuragdes de impress&o protegida permanecem para todos os
trabalhos de impresséo, até que vocé selecione um tipo diferente de trabalho e
saida do driver de impressao e fax.
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Windows NT (padrao)

Para imprimir documentos protegidos:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avang¢ado.
Selecione Opc¢des de documentos.

Em Tipo de trabalho, selecione Impressio protegida na lista suspensa.
Aparece o dialogo Configurar impressao protegida.

Insira um nimero de identificagdo de quatro digitos na caixa de dialogo.

Reinsira o mesmo codigo novamente para confirmar sua ID de Impressao
protegida.

Clique em OK para fechar o dialogo Configurar impressao protegida.
Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

Clique em OK para enviar o trabalho de impressao. O trabalho é armazenado no
Document Centre. Consulte Como liberar um trabalho de impressdo protegida
no Document Centre na pagina 2-37 para imprimir o documento.

NOTA: As configuragdes de impress&o protegida permanecem para todos os
trabalhos de impresséo, até que vocé selecione um tipo diferente de trabalho e
saida do driver de impressao e fax.
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Windows 2000

Para enviar um trabalho de impressao protegida:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.
Selecione Opc¢des de documento na arvore de opgdes.

Selecione Impressdo protegida como o Tipo de trabalho. Aparece o didlogo
Configurar impressdo protegida.

Insira um nimero de identificagdo de quatro digitos na caixa de dialogo.

Reinsira o mesmo codigo novamente para confirmar seu nimero de identificacio
e clique em OK.

Clique em OK para fechar as Opg¢des avangadas.
Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

Clique em OK para enviar o trabalho de impressao. O trabalho é armazenado no
Document Centre. Execute o procedimento seguinte para liberar o documento.

NOTA: As configuragdes de impress&o garantida permanecem para todos os
trabalhos de impresséo, até que vocé selecione um tipo diferente de trabalho e
saida do driver de impressao e fax.

Como liberar um trabalho de impressao protegida no Document
Centre

1

Siga para o painel de controle/tela de toque do Document Centre e pressione
Status de trabalho.

Localize seu documento na lista de todos os trabalhos incompletos. Pressione o
nome até ficar destacado, o que seleciona o trabalho.

Na tela que aparecer, pressione Liberar para continuar com o trabalho.
Insira seu namero de identificacdo no teclado numérico.

Pressione Entrar. Seu documento ¢ impresso.
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Opcao Separadores de transparéncias

Esta opgdo permite imprimir paginas separadoras de transparéncias em seu Document
Centre. As paginas separadoras podem ser em branco ou impressas.

Windows 95/98/Me/NT (Aperfeigoado)
Y» Para especificar separadores para transparéncias:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione Papel/Saida.
4  Clique em Selecionar papel.
Execute um dos seguintes:
m  Selecione Tipo e especifique Transparéncia.
-0U -

m  Seleciome a guia Opcdes de documentos ¢ especifique uma opgao de
Separadores de transparéncias (em branco ou impressos).

6  Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax. A seguir clique em OK

para imprimir.

Windows NT (padrao)

Y» Para especificar separadores para transparéncias:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avancado.
4 Selecione Opcdes de documentos.

Selecione Separadores de transparéncias e selecione o tipo (impresso ou em
branco) na lista suspensa.

Selecione as opgdes de cor para os separadores na lista suspensa.

Clique em OK para fechar o driver de impressao e fax. A seguir clique em OK
para imprimir.
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Windows 2000

Para especificar separadores para transparéncias:

1
2

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Papel/Qualidade e especifique transparéncia na lista suspensa
Material.

Clique em Avancado.
Selecione Opc¢des de documentos.

Selecione Separadores de transparéncias e especifique separadores impressos
ou em branco.

Selecione Cor de separador de transparéncias e especifique uma cor para os
separadores.

Clique em OK para fechar as Opgoes avangadas.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

10 Clique em OK no didlogo de impressdo.
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Opciao Marca D'Agua

A opgio Marca D’ Agua, acessada da guia Layout/Marca D’Agua, permite criar e
imprimir texto em primeiro plano/segundo plano na primeira pagina ou em cada
péagina de seu documento. As defini¢des de Marca D" Agua que vocé cria podem ser
usadas em qualquer documento.

A caixa de listagem Marca D’ Agua contém uma lista de todas as marcas d’agua
atualmente disponiveis. Se vocé selecionar uma marca d’agua desta lista, ela sera
impressa em seu documento.

Alguns drivers de impressdo e fax do Document Centre suportam marca d"agua de
bitmap. Vocé pode selecionar a escala e posi¢do de um grafico de bitmap para ser
usado como marca dagua:

NOTAS: 1) Alguns aplicativos podem n&o suportar a impressao de Marca
D’agua.

2) As marcas d agua nado estéo disponiveis em todos os drivers de
impressao e fax do CentreWare.

Impressdo de uma Marca D"Agua
Windows 95/98/Me/NT (Aperfeigcoado)

Y» Para imprimir uma Marca D"Agua:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

3 Na guia Layout/Marca D"Agua, selecione a marca d agua desejada da lista e
quaisquer outras opg¢des de impressdo que desejar aplicar a esta marca d’agua.
Clique em OK para fechar a guia Layout/Marca D" Agua.

4 Clique em OK para fechar o didlogo de impressio e enviar seu documento para
impressao.
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Windows NT (Padréo)

Para imprimir uma Marca D’Agua:

1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avancado.

4 Selecione Op¢des de documentos, ¢ depois selecione Marca D"Agua na arvore.
Clique no botio Marca D’Agua. Selecione a marca d’4agua desejada na lista
suspensa.

6  Clique em OK para fechar o didlogo.

7 Selecione as opgdes de impressdo opcionais de marca d’agua (Somente
primeira pagina ou Imprimir em primeiro plano) na arvore.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

9  Clique em OK para imprimir.

Windows 2000

Para imprimir uma Marca D"Agua:

1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.

4  Selecione (?pg:ﬁes de documento da arvore de opgdes e a seguir selecione
Marca D Agua. Clique em Propriedades e selecione uma marca d’agua.

5 Clique em OK para fechar o didlogo.

6  Selecione quaisquer outras op¢des de marca d'dgua da arvore de opgdes.

7 Clique em OK para fechar as Opgdes avangadas.

8  Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

9 Clique em OK para imprimir seu documento com a marca d’dgua.
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Criagédo e edigdo de uma Marca D'Agua

Se a sua marca d’agua ndo estiver na lista de marcas d’agua, clique em Nova na guia
Layout/Marca D’Agua para criar uma nova. Ou, vocé pode selecionar uma marca
d’agua existente, e a seguir clicar em Editar para altera-la.

Windows 95/98/Me/NT (aperfeicoado)

Y» Para criar uma marca d’agua:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

3 Na guia Layout/Marca D"Agua clique em Nova para abrir o Editor de Marca
D’Agua.
4 Execute um dos procedimentos a seguir:

m  Selecione Texto para uma marca d’agua de texto. Adicione o texto que
desejar na caixa, ¢ a seguir escolha quaisquer opgdes desejadas.

m  Se disponivel, selecione Bitmap e selecione o arquivo de bitmap, e em
seguida selecione as opgdes desejadas.

Em alguns casos, vocé€ podera visualizar como sua marca d’dgua aparece com um
Tamanho de Papel e Orientacao especificos.

NOTA: A exibigdo de visualizagdo nem sempre coincide com a saida real na
impressora.

Clique em OK para fechar o didlogo Marca D"Agua.

6 Na guia Layout/Marca D"Agua, certifique-se de que sua marca d agua esta
selecionada na lista, e a seguir escolha quaisquer outras opg¢des de impressao
desejadas.

7 Clique em OK para retornar ao dialogo de impressio.

Clique em OK para enviar seu documento para a impressao.
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Windows NT (padréo)

Y» Para criar uma marca d’agua:

1
2

7
8
9

Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avang¢ado.
Selecione Opg¢des de documentos, e depois selecione Marca D Agua na arvore.

Clique no botio Marca D’Agua. Selecione Nova na lista supsensa e abra o
Editor de Marca D’Agua.

Execute um dos procedimentos a seguir:

m  Selecione Texto para uma marca d agua de texto. Adicione o texto que
desejar na caixa, e a seguir escolha quaisquer opgdes desejadas.

m  Se disponivel, selecione Bitmap e selecione o arquivo de bitmap, e em
seguida selecione as opgdes desejadas.

Em alguns casos, vocé podera visualizar como sua marca d’agua aparece com um
Tamanho de Papel e Orientagdo especificos.

NOTA: A exibigao de visualizagdo nem sempre coincide com a saida real na
impressora.

Clique em OK para fechar o didlogo Marca D"Agua.
Clique em OK para fechar o didlogo Selecdo de marca d’agua.

Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.
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Windows 2000
Y» Para criar uma marca d'agua:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Clique em Avancado.

4 Selecione Opgdes de documento da 4drvore de opgdes e a seguir selecione
Marca D’Agua. Clique em Propriedades.

5 Clique em Marca D"Agua. Selecione Nova na lista supsensa e abra o Editor de
Marca D’Agua.

6  Execute um dos procedimentos a seguir:

m  Selecione Texto para uma marca d'agua de texto. Adicione o texto que
desejar na caixa, e a seguir escolha quaisquer opgdes desejadas.

m  Se disponivel, selecione Bitmap e selecione o arquivo de bitmap, e em
seguida selecione as opg¢des desejadas.

Em alguns casos, vocé podera visualizar como sua marca d’dgua aparece com um
Tamanho de Papel e Orientacao especificos.

NOTA: A exibicdo de visualizagdo nem sempre coincide com a saida real na
impressora.

7  Clique em OK para fechar o dialogo Marca D’Agua.
8 Clique em OK para fechar as Opgdes avancadas.
9  Clique em OK para fechar o driver de impressdo e fax.

10 Clique em OK para imprimir seu documento com a marca d’4gua.
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Envio de fax

Enviar um fax dos drivers de impressdo e fax do CentreWare compreende o mesmo
procedimento basico de enviar um trabalho de impressdo. Quando o Tipo de trabalho
esta definido para Fax, vocé podera enviar um documento para uma maquina de fax
remota.

NOTA: O procedimento a seguir se aplica aos modelos DC 440/432/425/420 com
a opgao de Fax instalada. As opgdes de Fax em rede podem ser configuradas em
outros modelos do Document Centre com aplicativos de terceiros.

Windows 95/98/Me/NT (Aperfeigoado)

Y» Para enviar um fax:
1 Selecione Arquivo > Imprimir no aplicativo.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

3 Na guia papel/Saida, selecione Fax como seu Tipo de trabalho.

NOTA: Se Enviar fax ndo aparecer na lista de Tipos de trabalho, abra a guia
Configuragéo do sistema e selecione Fax de LAN na lista de Opcionais
instalaveis. Retorne a guia Papel/Saida (Papel). Enviar fax sera exibido como um
Tipo de trabalho.

4 Clique em OK para retornar ao didlogo Imprimir. Clique em OK.

Aparece a Configuracdo de Fax de LAN da Xerox. Use as func¢des nestas guias
para criar lista de destinatario(s) de fax e para configurar opgdes de fax.

6 Clique em OK para enviar o fax.

Para obter informagdes para enviar Fax com o Diretorio de Fax, consulte Utilizagdo
do Diretorio de Fax na pagina 3-1.
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Windows NT (padrao)

Y» Para enviar um fax:
1 Abra seu documento e selecione Arquivo > Imprimir.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Avancado.
Selecione Opg¢oes de documentos.
Em Tipo de trabalho, selecione Fax na lista suspensa.

Clique em OK para retornar ao dialogo de impressao.
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Clique em OK para enviar o fax. Aparece a Configura¢do de Fax de LAN da
Xerox.

8  Use as fungdes nestas guias para criar lista de destinatario(s) de fax e para
configurar opcdes de fax.

9  Clique em OK para enviar o fax.

10 Para obter informagdes para enviar Fax com o Diretério de Fax, consulte
Utilizagdo do Diretorio de Fax na pagina 3-1.
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Windows 2000

NOTAS: 1) Para enviar um fax no Windows 2000 e em redes NetWare, sera
preciso usar o driver de impressao e fax do NT 4.0.

2) Para redes IP verdadeiras, vocé pode usar o LPR para imprimir para
uma porta IP em sua estacao de trabalho, o que permite enviar Fax
usando o driver de impresséo e fax do Windows 2000.

Envio de fax

Y» Para enviar um fax:
1  Selecione Arquivo > Imprimir em seu aplicativo.

2 Selecione a impressora adequada na lista de impressoras disponiveis. Clique em
Propriedades.

Selecione a guia Papel/Saida, e a seguir clique em Avancado.

4 Selecione Opgdes de documento da 4rvore de opgdes e a seguir selecione Fax
para Tipo de trabalho.

Clique em OK.
Clique em OK. Aparece o dialogo Configurar Fax.

Selecione as fungdes nestas guias para criar destinatario de Fax e para configurar
as opgoes de Fax.

NOTA: Antes de enviar um Fax, altere a Qualidade de Impress&o (na arvore de
opcdes Grafico) para uma resolugdo de 400 dpi ou menos. Esta configuragéo
permanece para todos os trabalhos de impressao/fax, até que vocé selecione uma
Qualidade de Impressao diferente e saia do driver de impresséo e fax.

8 Clique em OK para enviar.
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Utilizacao do Diretorio de Fax

O Diretorio de Fax ¢ uma ferramenta de software que permite criar e gerenciar uma
lista de contatos pessoais e profissionais com quem vocé se corresponde por meio de
fax. A ferramenta Diretorio de Fax simplifica a integracao da funcionalidade envio de
fax em rede dos Xerox Document Centre Systems em seus processos de trabalho
diarios.

NOTA: O Diretério de Fax suporta os modelos de Document Centre com recursos
integrados de fax. Alguns modelos podem requerer a instalagcdo de equipamento
opcional, enquanto outros modelos podem fornecer solugdes alternativas de fax
via LAN, que ndo sejam compativeis com O diretério de Fax. Consulte a
documentacao fornecida com seu Document Centre para obter informagdes de
recursos especificos e de suporte.




Acesso ao Diretorio de Fax

O Diretorio de Fax ¢ instalado quando vocé instala um driver de de impressdo/fax do
CentreWare. Vocé pode acessar o Diretorio de Fax de seus didlogos de Configuragdo
de Fax que sdo exibidos quando do envio de um trabalho de fax.

Se vocé tiver os Servigos de Rede do CentreWare instalados, podera acessar o
Diretorio de Fax do menu Iniciar do Windows ou de um atalho na area de trabalho do
Windows.

Y Para acessar o Diretério de Fax dos Servigos de Rede do CentreWare:

Selecione Iniciar > Programas > Xerox CentreWare > Diretério de Fax.

O Diretorio de Fax ¢ aberto.
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¥ Diretério de Fax Xerox I B3

Cappiralzre

Diiretdnio: |c:: winntaystem32hspoolidrivers\w32x864default. pb

Filtro de Entrada: I

Editar Entrada... Excluir Entrada... | Importar... |

Mome: Howeard Smith
Empreza: Johnson Technical
ME de Fax: E17-456-7830
M2 Telefane: &I
Email: .
Cdd. Faturamenta: &I
DTMF: Fechar |

Abrir Diretdrio... | Salvar Diretdrio Camo... | Movo Diretdrio... |

Figura 3-1: Diretorio de Fax do CentreWare

NOTA: O Diretério de Fax permite inserir e salvar dados necessarios para enviar
fax para destinatarios. Entretanto, vocé de fato ndo pode enviar um fax até abrir
um documento em um aplicativo e seguir os procedimentos para envio de um fax.
Consulte Envio de fax na pagina 2-45 para obter mais informagdes sobre como
enviar um fax.
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Funcgoes do Diretério de Fax

As seguintes fungdes estdo disponiveis com o Diretério de Fax:

Filtro de entrada—Ilocaliza entradas especificas no diretorio. Por exemplo, se
voceé digitar S no campo Filtro de entrada, todas as entradas do diretorio que se
iniciem com a letra S sdo exibidos na lista. As entradas exibidas no diretdrio
coincidem com as letras que vocé digitar no campo Filtro de entrada. Quando o
campo Filtro de entrada ¢ deixado em branco, todas as entradas do diretorio sdo
exibidas.

Importar—importa entradas de diretério de outro arquivo de origem, incluindo
entradas de arquivos do Macintosh, Windows e de texto do UNIX.

Abrir diretério—abre uma arquivo de Diretorio de Fax existente. O dialogo
Abrir diretorio ¢ exibido. O dialogo permite localizar e selecionar arquivos de
diretério que estejam nas unidades de seu computador ou rede.

Salvar diretério como—salva suas entradas atuais do diretério como um
arquivo de Diretério de Fax. O didlogo Salvar diretério Como € exibido. Este
dialogo permite especificar um nome, local/rede e tipo de arquivo para o arquivo
atual de diretorio.

A extensdo padrao de nome de arquivo para os arquivos de Diretorio de Fax do
CentreWare ¢ (*.pb). Vocé também pode salvar arquivos de Diretério de Fax em
um formato ASCII (texto), que € 1til para imprimir suas entradas do diretorio ou
para converter os dados do diretdrio para uso em outros aplicativos.

Novo Diretério—cria um novo diretério com um nome de arquivo e local de
diretorio que vocé especificar.

Gerenciar Entradas do Diretorio—cria, exclui ou altera informagdes sobre
destinatarios de fax no diretorio.
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Adicao de entradas

Individuos e grupos para os quais vocé envia com regularidade faxes podem ser
adicionados ao Diretorio.

Entradas individuais

Para adicionar entradas individuais no Diretério de Fax:
1 Clique em Nova entrada.
2 Selecione Individual e a seguir clique em OK.

3 Digite o nome do destinatario (requerido) e nimero de fax (requerido), assim
como qualquer informagéo adicional que vocé possa requerer.

4 Clique em OK para fechar o didlogo Editar destinatério.

Repita as etapas 1-3 para criar entradas adicionais.

NOTA: Clique em Editar entrada para modificar uma entrada atual em seu
diretério. Cligue em Excluir entrada para excluir a entrada atual selecionada.

Entradas de Grupo

Os individuos precisam ser inseridos no diretorio antes que um grupo possa ser
criado.

Para adicionar entradas de grupos no Diretdrio de Fax:
1 Clique em Nova entrada.

2 Selecione Grupo e a seguir clique em OK.

3 Adicione um nome a caixa Nome de grupo.
4

Na caixa Entrada de diretdrio (esquerda), clique nos nomes que desejar incluir
neste grupo, e a seguir clique na seta direita para mover estes para a caixa
Membros do grupo. Clique em OK.

Adicado de entradas 3-5



Importacao de entradas

Vocé pode importar entradas no diretério de outras origens, como de arquivos do
Macintosh, Windows ¢ UNIX. O Diretdrio de Fax suporta arquivos de texto (.txt) ou
valores separados por virgula (.csv). Quando vocé importa um arquivo de diretorio de
outra origem, tera que especificar os campos e delimitadores das informagdes.

Y» Para importar um arquivo no Diretério de Fax:

Acesse o Diretorio de Fax.

Na guia Diretdrio, abra um diretdrio existente.
Clique em Editar.

Clique em Importar.

Digite um nome ou procure o arquivo desejado (.txt ou .csv).

AN O BN W

Na lista suspensa, selecione um campo que coincida com um campo existente no
arquivo. Clique em Inserir campo. O campo ¢ adicionado a lista de ordem de
importagdo. Repita esta etapa para todas as informagdes existentes no arquivo.
Selecione <Ignorar> para ignorar e nao importar um campo existente. Use as
setas para cima ou para baixo para mover os campos na lista. Para excluir um
campo da lista, clique em Remover campo.

7 Selecione um delimitador de campo. Os delimitadores de campo separam as
informagdes dos campos individuais no arquivo ¢ podem ser uma virgula, nova
linha, espago ou tab. Selecione o delimitador de campo usado na importagdo do
arquivo.

8  Selecione um delimitador de registro. Os delimitadores de registro separam os
registros de informagdes em um arquivo. Um registro contém todas as
informagdes de campos para uma entrada. Um delimitador de registro pode ser
uma nova linha, duas novas linhas, um tab ou um espaco.

NOTA: Os delimitadores de campo e registro precisam ser Gnicos ou as
informacgdes do arquivo serdo incorretamente importadas.

9 Quando concluir, clique em OK para importar o arquivo.
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Envio de documentos por fax

1
2
3

De seu aplicativo, selecione Arquivo > Imprimir.
Selecione um Document Centre capaz de enviar fax.

Abra o driver de de impressdo e fax para o Document Centre e selecione Fax
como o Tipo de Trabalho.

NOTA: Consulte Envio de fax na pagina 2-45 para obter informagdes completas
sobre o envio de Fax em ambientes Windows.

Feche o driver de de impressdo e fax e envie o trabalho. O didlogo Configuracdo

de Fax de LAN ¢ aberto.

Na guia Fax, defina as configuragdes que desejar.

#% Configurar Xerox LAN Fax

Fax |Dilet0’ri0| Faolha de Hostol Dp;:ﬁesl Sobre I

r— Destinatérnio

MNarme: IMark Smith

W2 de Fax: |81 7-332-4456 Adicionar |

Lizta de D'estinatnios:
- Mo j
I ark. Sith Remover |
Opgies... |
Sabvar Lista Como... |
Apagar Lista |

Resolugan:
|Padr3o 200 x 100 =l X Folha de Rosto
Cap el Confimactes... | Padr3o |

] I Cancelar | TudoF'adréol Ajuda |

Figura 3-2: Guia Fax

Envio de documentos por fax
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6  Clique na guia Diretério para selecionar um individuo ou grupo nas Entradas de
Diretorio e clique na seta direita para especificar o(s) destinatario(s) para este
fax. Ou, voceé pode clicar em Editar para abrir o Diretorio de Fax e adicionar
uma nova entrada ou editar uma entrada existente.

NOTA: Ao adicionar um destinatario para o campo Destinatarios na guia

Diretdrio, automaticamente adiciona o mesmo individuo na lista de Destinatarios
na guia Fax.

% Configurar ¥erox LAN Fax

Fax Diretdrio | Falha de Hostol Dp;ﬁesl Sabre I

Driretidrio:
ity apster 32t spoalhdrivershiw 320868 2 | Abrir I Editar.. |
Entradas do Diretd Destinatarios

Howward S mith

Linda Rogers

M ark Smith Y |
[Howard's Group]

[Macintosh Group]

M arne: Haoward Smith
Empresa; Johnzon Technical
M2 de Fax: 617-456-7830
M Telefone:
Email:
Cid,
DTMF:
ak. Cancelar Tudo Padrdo Ajuda

Figura 3-3: Guia Diretério
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7 Defina todas as outras configuragdes na Guia Configuragdo de Fax. Se vocé
estiver enviando um Fax para um destinatario que ndo esteja listado na lista de
Destinatarios de Diretorio de Fax, clique na guia Fax e insira o nome do
destinatario e o nimero do Fax.

NOTA: Um nome de destinatario e numero do Fax sdo requeridos para todos os
trabalhos de fax, outras configuragdes e recursos sdo opcionais.

8  Clique em OK quando estiver pronto para enviar o Fax.
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Instalacao e utilizagao do
Utilitario de Gerenciamento de Fontes

O Utilitario de Gerenciamento de Fontes € uma ferramenta usada para efetuar a
manuten¢ao de fontes em suas impressoras de rede. As listas de fontes podem ser
desenvolvidas e alteradas para uso por todas as impressoras. Por exemplo, se vocé
tiver fontes especiais que sao usadas em documentos, mas nao estdo disponiveis em
sua(s) impressora(s), podera usar o Utilitario de Gerenciamento de Fontes para
efetuar o download das fontes requeridas para as impressoras. Com o uso do utilitario,
as fontes podem ser exibidas, impressas, descarregadas para impressoras ou
exportadas para um arquivo. Listas de impressoras para o gerenciamento de fontes
também podem ser mantidas.




Instalacao do Utilitario de Gerenciamento
de Fontes

Y» Para instalar o utilitario:

1 Insira o CD dos Drivers de Impressio ¢ Fax do CentreWare na unidade
apropriada. O programa Autoplay ¢ iniciado.

Clique em Utilitarios.

Clique em Instalar o Utilitario de Gerenciamento de Fontes.

O assistente de instalagdo é aberto. Clique em Avancar.

Selecione para aceitar o contrato de licenga. Clique em Avancar.
Digite o nome do usuario e empresa.

Selecione o tipo de instalagdo. Clique em Avancar.

Clique em Instalar para instalar o utilitario na estagéo de trabalho.

Clique em Concluir para sair do assistente de instalacao.

— O 0 N N DN Bk~ W DN

0 No dialogo de reinicializagiio da estacdo de trabalho, clique em Sim. A estacio
de trabalho ¢ reinicializada.

A instalagdo esta concluida.
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Desinstalacao do Utilitario de
Gerenciamento de Fontes

O Utilitario de Gerenciamento de Fontes tem um programa de manutengdo que pode
desinstalar, alterar e/ou reparar o aplicativo.

Para desinstalar o utilitario:

1
2
3
4

Localize o arquivo Setup e clique duas vezes.
Clique em Avancar.
Selecione Remover. Clique em Avangar.

Clique em Remover.

O Utilitario de Gerenciamento de Fontes é removido de seu sistema.

Para alterar o utilitario:

1
2
3
4
5

Localize o arquivo Setup ¢ clique duas vezes.

Clique em Avancar.

Selecione Alterar. Clique em Avancar.

Selecione na arvore um aplicativo a ser alterado. Clique em Avancar.

Clique em Instalar.

Para reparar o utilitario:

1

2
3
4

Localize o arquivo Setup ¢ clique duas vezes.
Clique em Avangar.
Selecione Reparar.

Clique em Instalar.
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Como acessar o Utilitario de
Gerenciamento de Fontes

Para acessar o utilitario no Windows 95/98/NT:

Selecione Programas>Utilitario de Gerenciamento de Fontes da
Xerox>Utilitario de Gerenciamento de Fontes.

Utilizacao do Utilitario de Gerenciamento
de Fontes

Lista de impressoras

A lista de impressoras ¢ exibida na caixa de listagem Impressoras selecionadas na tela
principal do Utilitario de Gerenciamento de Fontes. A lista de impressoras consiste
em todas as conexdes de impressoras mapeadas para estagdes de trabalho de clientes.
Quando um impressora ¢ selecionada, suas op¢des de configuracdo aparecem no
didlogo Descri¢do da impressora na tela.

Seleg¢do de uma impressora

Vocé seleciona uma impressora para o gerenciamento de fontes ao clicar na caixa de
selecdo junto ao nome da impressora. Quando uma impressora for selecionada, estara
disponivel para as operagdes de gerenciamento de fontes, como o download de fontes.
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Impressao de uma lista de fontes da impressora

Vocé pode imprimir uma listagem de fontes PCL e PostScript que residem em uma
impressora selecionada.

Lista de Fontes PCL

Y» Para imprimir uma lista de fontes PCL:

1 Na tela principal do utilitario de Gerenciamento de Fontes, selecione uma
impressora.

2 Clique em Imprimir lista de fontes.
No menu, selecione Lista de Fontes PCL para imprimir uma lista de fontes PCL

que residem atualmente na impressora.

Lista de Fontes PostScript

Y» Para imprimir uma lista de fontes PostScript:

1 Na tela principal do utilitério de Gerenciamento de Fontes, selecione uma
impressora.

2 Clique em Imprimir lista de fontes.

No menu, selecione Lista de Fontes PostScript para imprimir uma lista de
fontes PostScript que residem atualmente na impressora.
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Trabalho com listas de fontes

Vocé pode exibir, editar ou imprimir uma lista de fontes usando a tela Lista de Fontes
de Impressdo. As listas de fontes podem ser filtradas para somente exibir tipos
especificos de fontes. A lista ou exibi¢@o de fontes pode entdo ser impressa. As fontes
também podem ser adicionadas ou excluidas desta tela.

As fontes podem ser filtradas por fontes PostScript, PCL, permanentes ou
descarregadas.

Lista de Fontes de Impressora E3
Impressoras selecionadas: Exibir por tipos de fontes;
|LSv5-DCS230-05 - [Reros DC2305TV2 ] [w] [ Todas as fontes |
Recurzoz na
Mome da Fonte | Tipo de recuiso | 1D da Fontetdacno | Persisténcia | Localizagao -
AvantGarde-Book Paostscript Permanents
Awantl arde-BookDblique Postseript Permanents =
Ayanth arde-Demi Postzeript Permanente
Ayantl arde-Demi0 blique Postzoript Permanente
Bookman-Demi Paostscript Permanents
Bookman-Demiltalic Postseript Permanents
Bookman-Light Postzeript Permanente
Bookman-Light/talic Postzoript Permanente
Courier Paostscript Permanents
Courier-Bold Postseript Permanents
Courier-B oldOblique Postzeript Permanente
Courigr-0blique Postzoript Permanente
Helvetica Paostscript Permanents LI
3 - .. o
x i s e Bz farite Adicionat fonte... | Imprirnir pelatdric |
Fechar | Ajuda |
|80 fonte(s)

Figura 4-1: Tela Lista de fontes
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Fontes validas

Os seguintes tipos de fontes sdo exibidas em uma lista de fontes da impressora:
m  Fontes de base permanente
m  Fontes de Armazenamento Nao Volateis (NVS) descarregaveis
m  Fontes RAM descarregaveis

m  Fontes temporarias descarregaveis

NOTA: Somente as fontes descarregaveis e temporarias podem ser
removidas da Lista de Fontes da Impressora.

As seguintes fontes sdo descarregaveis pelo Utilitario de Gerenciamento de Fontes:
m  Adobe Tipo 1 (PostScript Outline)
m  Adobe Tipo 3 (PostScript User/Bitmap)
m  Adobe Tipo 42 (PostScript True Type)
m PCLO
m  PCL 15 (True Type)
m  Windows True Type (convertida para PostScript ou PCL)
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Exibicdo de uma lista de fontes

Y» Para exibir uma lista de fontes para uma impressora selecionada:

1

Na tela principal do utilitario de Gerenciamento de Fontes, selecione uma
impressora.

Clique em Exibir/Editar lista de fontes. Aparece a tela Lista de Fontes da
Impressora.

Selecione um filtro na lista suspensa Exibir por tipo de fonte. As fontes que
residem na impressora selecionada, sdo exibidas na caixa de listagem Fungdes na
impressora.

Para exibir as fontes que reisdem em outra impressora, selecione uma impressora
na lista suspensa Impressoras selecionadas.

Edicao de uma lista de fontes

Excluir uma fonte

Y» Para excluir uma fonte:

1

Na tela principal do utilitario de Gerenciamento de Fontes, selecione uma
impressora.

Clique em Exibir/Editar lista de fontes. Aparece a tela Lista de Fontes da
Impressora.

Para excluir uma fonte, selecione a fonte e clique em Excluir fonte. Vocé pode
selecionar varias fontes.

Clique em Sim no dialogo de confirmagéo para executar a exclusdo. A fonte é
removida da impressora.

NOTA: Fontes de base permanente ndo podem ser removidas das impressoras.
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Adicionar uma fonte

Para adicionar uma fonte:

1

3

Na tela principal do utilitario de Gerenciamento de Fontes, selecione uma
impressora.

Clique em Exibir/Editar lista de fontes. Aparece a tela Lista de Fontes da
Impressora.

Clique em Adicionar fonte.

A tela Gerenciar Fungdes ¢é exibida, permitindo adicionar fontes a impressora ao
efetuar o download ou ao executar outras atividades de gerenciamento de fontes.

Impressao de uma lista de fontes ou exibicao

Vocé pode imprimir a lista de fontes ou exibi¢do que tiver selecionado e exibido na
tela Lista de Fontes da Impressora. Existem duas opgdes para a impressao da lista:

Vocé pode imprimir uma lista de fontes de uma impressora selecionada, que imprime
uma amostra das proprias fontes ou simplesmente imprimir os nomes das fontes na
lista de fontes exibida em qualquer impressora.

Para imprimir uma lista de fontes ou exibigao:

1

4

Na tela principal do utilitario de Gerenciamento de Fontes, selecione uma
impressora.

Clique em Exibir/Editar lista de fontes. Aparece a tela Lista de Fontes da
Impressora.

Para uma impressora selecionada, selecione o filtro desejado para a lista de
fontes.

Clique em relatério de impressao. Selecione um tipo de listagem no menu.

A lista de fontes ou exibicao ¢ impressa.
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Gerenciamento de fungoes

O Utilitario de Gerenciamento de Fontes permite efetuar o download de fontes para
uma ou varias impressoras ou exportar fontes para um arquivo usando a tela
Gerenciar fungdes. Vocé também pode exibir e/ou alterar a listagem de fontes
(permanentes, temporarias, descarregadas ou ndo descarregadas) A lista de
impressoras também pode ser alterada.

Exibicao de fungoes
Para exibir uma lista de fung¢oes:

1 Na tela principal do Utilitario de Gerenciamento de Fontes, selecione uma
impressora e em seguida clique em Gerenciar funcées. A tela Gerenciar fungdes
¢ aberta.

2 Selecione uma impressora na caixa de listagem Impressoras selecionadas.

Clique no local da impressora para as fungdes, Disco Rigido da Impressora ou
Flash de Impressora (SIMM) opcional se disponivel.

As fontes disponiveis sdo exibidas na caixa de listagem Funcgdes, incluindo o nome do
arquivo da fonte, nome da fonte, tipo de fun¢do (fonte PCL ou PostScript) e status
(descarregada, ndo descarregada, temporaria ou permanente).

Gerenciador de Recursos [ <]

 Impressoras selecionadas:

e R e Ediar ista de impressoras._|

Localizagdo do recursa
& Disco Rigido da Impressora
) emeria Hash
- Recursos:
Mome do Arquiva | MWome da Fonte | Tipo de recurso I Diownload para a impressora |
[rterameen dawrlaad |

Exportar para arguiva |

1] |
Adiconar na lista | Bemavendalista |
-
JK. Centralfare Fecha | aws |
|F‘rnnln ‘D Fonte[s] |1 Impressora(s] |

Figura 4-2: Tela Gerenciador de fungoes
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Edicao de fungoes

Vocé pode alterar as fontes listadas na tela Gerenciar fun¢des ao adicionar ou remover
fontes da lista de fungdes.

Remover fontes da lista de fungées

Para remover uma fonte:

1 Na caixa de listagem Funcdes, selecione as fontes que desejar excluir.
2 Clique em Remover da lista.

3 Confirme que deseja remover as fontes ao clicar em Sim no didlogo de
confirmagio.

As fontes sdo excluidas.

Adicionar fontes na lista de fungées

Para adicionar uma fonte:

1 Clique em Adicionar a lista. Aparece a caixa de didlogo Abrir.

2 Selecione um arquivo de fonte para ser adicionado a lista de impressoras.
3 Clique em Abrir.

A fonte ¢ adicionada a Lista de Fungdes e esta disponivel para download ou
exportagao.
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Edicao da lista de impressoras

Y» Para alterar as impressoas listadas na tela gerenciar fungées:
1 Na tela Gerenciar fungdes, clique em Editar lista de impressoras.

2 Selecione ou desselecione impressoras ao clicar na caixa de selegio junto ao
nome da impressora.

3 Clique em Aplicar.

Editar lista de impressoras E

v Document Centre 2655 2.0 - post-launch, Multi-functi

[ J+erox Document Centre 44057, v1.0 - launch-configuration, Multi-function Syi'bl
[ T=erox DocuPring M 24/ 32 Metwork Lazer Printer

-
K Cantrators [0 | Aplicar

Figura 4-3: Dialogo Editar lista de impressoras
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Download de fontes para uma impressora

Uma ou vérias fontes podem ser descarregadas para uma ou varias impressoras
listadas na lista de impressoras.

Para efetuar o download de fontes:

1 Natela Gerenciar fungdes, selecione as impressoras para as quais deseja efetuar o
download de fontes. O Utilitario de Gerenciamento de Fontes iré indicar o espago
remanescente para o download de cada uma das impressoras selecionadas.

2 Selecione Local da fungio para o qual as fontes serdo descarregadas, Disco
Rigido da Impressora ou Flash da Impressora (SIMM) opcional se disponivel.

3 Selecione a fonte que deseja descarregar. O Utilitario de Gerenciamento de
Fontes exibe os nomes, IDs, tipos e status das fontes a serem descarregadas ¢ o
tamanho de cada arquivo de fonte. O tamanho total de todas as fontes a serem
descarregadas também sera exibido. Se fontes True Type do Windows forem
selecionadas, o utilitario o instrui a designar que interpretadores (PCL ou
PostScript ou ambos) para os quais as fontes devem ser colocadas a disposigao.

4 Clique em Download para impressoras.

As fontes selecionadas s8o descarregadas para as impressoras selecionadas. O
Utilitario de Gerenciamento de Fontes executa uma verificagdo de validade nas fontes
sendo descarregadas. Aparece uma mensagem informando que esta verificagdo esta
em andamento.

Se uma fonte ndo puder ser descarregada, por exemplo se um arquivo de fonte é
invalido, aparece uma mensagem de erro. Se o Utilitario de Gerenciamento de Fontes
determinar que o interpretador da impressora ndo suporta uma fonte selecionada, esta
nao serd descarregada. O status na coluna Status da caixa de texto Fungdes ¢
modificado, indicando que a fonte foi descarregada com éxito.

Se as fontes ja estiverem instaladas em uma impressora, vocé serd avisado ou uma
mensagem de adverténcia ira aparecer indicando esta condigao.

Quando o download estiver concluido, aparece uma mensagem indicando que o
processo foi concluido com éxito.
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Exportacado de fontes para um arquivo

Y» Para exportar fontes para um arquivo .prn:
1 Na tela Gerenciar fungdes, selecione as fontes que desejar exportar.

2 Selecione Local da fungio para o qual as fontes serdo descarregadas, Disco
Rigido da Impressora ou Flash da Impressora (SIMM) opcional se disponivel.

Clique em Exportar para arquivo.

4 No dialogo Salvar como que aparece, digite o nome do arquivo e o local do
diretorio para o arquivo. Clique em OK.

O arquivo .prn € salvo com as informagdes de fontes especificadas.

Interrupcao do download ou exportagao durante o
processamento

Y» Para interromper o downlaod de fontes ou o processo de exportagio de
arquivo:

1 Clique em Interromper o download.

2 Confirme que deseja interromper o processo ao clicar em Sim no didlogo de
confirmagao.

O download ou o processo de exportagdo ¢ cancelado.
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AN 4

Instalacao e utilizagao do
Monitor de Porta TCP/IP da Xerox

O Monitor de Porta TCP/IP da Xerox ¢ usado com os drivers de impressao e fax
Bidirecionais padrdo do CentreWare (Windows N'T/2000) e para a impressao no
Windows usando o LPR ou Port 9100.

A comunicagdo Bidirecional (Bidi) permite que um driver de impressdo se
comunique com a impressora através de sua rede. Quando as propriedades do driver
de impressao e fax sdo acessadas, o driver de impressao e fax pode adquirir
informagdes da impressora, incluindo seu status operacional atual e as configuragoes.

Ao imprimir com o protocolos de impressao LPR e Port 9100, o monitor de porta
permite que o spooler de impressdao do Windows envie documentos aos CentreWare
Document Centres.
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Instalagao do Monitor de Porta TCP/IP

Se vocé instalar o monitor de porta em um servidor de impressao do Windows NT/
2000, todas as estagdes de trabalho irdo suportar comunicagdes Bi-Di.

NOTA: Atualmente, somente os drivers de impressao e fax padréo do Windows
NT/2000 tém as fungdes bidirecionais quando instalados em um ambiente de rede
TCP/IP. Consulte o Website da Xerox para verificar futuras versdes dos drivers de
impresséo e fax Bidirecionais para outros ambientes de rede.

Y» Para instalar o monitor de porta:

1 Insira o CD dos Drivers de Impressora e Fax do CentreWare na unidade
apropriada. O programa Autoplay ¢ iniciado.

2 Clique em Utilitarios.
Clique em Instalar monitor de porta. Clique em OK.

4 No prompt para parar o spooler de impressio do Windows, clique em OK. O
spooler de impressdo do Windows precisa ser interrompido antes que a extensao
de arquivo apropriada possa ser removida para a atualizagdo. O spooler é
reiniciado quando a atualizagdo for concluida.

5  Os arquivos sio copiados para o servidor. No didlogo de éxito, clique em OK.

O monitor de porta ¢ instalado e disponivel para uso ao adicionar/configurar uma
porta TCP/IP.
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Atualizacao do Monitor de Porta TCP/IP

Y» Para atualizar o monitor de porta:

1 Insira o CD dos Drivers de Impressora e Fax do CentreWare na unidade
apropriada. O programa Autoplay ¢ iniciado.

Clique em Utilitarios.
Clique em Instalar monitor de porta.

Selecione Instalar/Atualizar monitor de porta. Clique em OK.

[ B VS N V]

No prompt para parar o spooler de impressao do Windows, clique em OK. O
spooler de impressdo do Windows precisa ser interrompido antes que a extensio
de arquivo apropriada possa ser removida para a atualizag@o. O spooler é
reiniciado quando a atualizagdo for concluida.

Os arquivos sdo copiados para o servidor. No didlogo de éxito, clique em OK.

O monitor de porta é atualizado.
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Desinstalacao do Monitor de Porta TCP/IP

Y» Para desinstalar o monitor de porta:

1

3
4
5

Desconecte todas as impressoras das portas TCP/IP. Aparece uma adverténcia se
quaisquer impressoras estiverem conectadas, indicando que o processo de
desinstalagdo ndo pode continuar.

Insira o CD dos Drivers de Impressora e Fax do CentreWare na unidade
apropriada. O programa Autoplay ¢ iniciado.

Clique em Utilitarios.
Selecione Remover monitor de porta. Clique em OK.

Os arquvos sao removidos do servidor. No prompt de éxito, clgiue em OK.

Os arquivos e entradas do registro do monitor de porta sdo removidos.
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Assistente para Adicionar Monitor de
Impressora TCP/IP da Xerox

O Assistente para Adicionar Porta de Impressora TCP/IP o conduz através do
processo de adicionar uma porta para uma impressora em sua rede. O assistente
localiza a impressora e em seguida configura automaticamente uma porta TCP/IP
para a impressora. Vocé acessa o assistente do driver de impresséo e fax ao selecionar
para adicionar uma porta.

Adicionalmente, se o assistente ndo puder localizar a impressora e configurar
automaticamente a porta para a impressora, vocé€ pode especificar pardmetros para
definir a porta e em seguida configura-la manualmente.

Acesso ao assistente

Para acessar o assistente:
1  Selecione Iniciar > Configuracdes > Impressoras.

2 Clique com o botdo direito do mouse na impressora desejada e selecione
Propriedades.

Selecione a guia Portas.
4 Clique em Adicionar porta.

Selecione Porta TCP/IP da Xerox e clique em Nova porta. O Assistente para
Adicionar Porta de Impressora TCP/IP da Xerox ¢ aberto.
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Adicao e configuragao de uma porta TCP/IP

Y» Para adicionar e configura uma porta usando o assistente:

1 No dialogo de abertura, clique em Avangar para continuar. O Assistente para
Adicionar Porta TCP/IP da Xerox ¢ aberto.

Adigao de Porta Xerox TCP/IP E

Digite um nome para identificar a porta, Yocé pode escolher qualquer
nome, mas ele terd que ser exclusivo. Os nomes de portas ndo podem
zer duplicados.

Ent3o, digite o nome da impressora ou enderego IP. Yocé também pode
uzar a fungdo de localizagdo automatica, a qual pesquisard a rede e
exibira a lista de impressoras disponiveis.

— Digite um nome de porta

— Digite o nome da impressora ou enderego [P

I Localizagdo Automatica de Impressoras |

< Woltar I Lyangan > | Cancelar |

Figura 5-1: Tela Adicionar TCP/IP da Xerox

2 Digite um nome para a porta de impressora. Este nome pode conter até 50
caracteres e precisa ser unico. O nome da porta ndo pode coincidir com qualquer
outro nome de porta configurada em sua rede.

NOTA: O nome do spooler de impressdo do Windows n&o poder conter
mais do que 50 caracteres.

3 Execute uma das etapas a seguir:
m  Digite o nome de DNS ou Endereco IP da impressora, desejado.
ou

m  Clique em Localizacio automatica da impressora se nao souber qual o
nome DNS ou Endereco IP da impressora.
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Localizagao automatica

O processo de localizagdo automatica da impressora executa, inicialmente, uma
procura local na rede para localizar as impressoras. Quando estiver concluida, um
dialogo exibe uma lista mostrando os resultados.

a) Se aimpressora desejada ndo for encontrada, clique em Subredes para
ampliar a procura. Aparece o didlogo Subredes que permite a ampliar a
procura por impressoras em sua rede.

b) Digite a Mascara de subrede ou Enderego de subrede para melhor definir a
procura. Clique em Adicionar para adicionar as informg¢des de subrede para
a lista de enderecos de subredes.

¢) Quando concluir, clique em OK para executar a procura na subrede. A
localizacdo automatica de impressoras retorna o(s) Endereco(s) IP para as
impressoras encontradas na procura na subrede. Clique em Atualizar para
atualizar a tela.

Wocé pode escolher uma mazcara de sub-rede ou enderegos de sub-redes
para ampliar a abrangéncia da pesquiza. Uma pesquiza na sub-rede local
zera feita se estes valores forem amitidos.

—Mascara de Subredes————————

—Enderego de Sub-rede:————————————

Enderegos de 5...

Adicionar | ok |

Remowver | Cancelar |

Figura 5-2: Tela Subredes
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4 Escolha uma impressora e clique em OK para retornar o Enderego IP para a tela
Adicionar Porta TCP/IP da Xerox.

Localizagdo de Impressoras

Selecione uma impressora na rede para atender esta nova porta. Utilize
Atualizar para atualizar a lista de impressoras. Para configurar a pesquiza,

selecione sub-redes.

Mome da Imj ressora| Enderego IP | Modelo
Mova Impressora Drefinido pela Usu...

Sub-redes | Atualizar | Cancelar | ()8 |

Figura 5-3: Tela Localizagdo de impressora

5 Clique em Avancar. A porta é configurada automaticamente. As configuragdes
sdo exibidas na tela Concluindo.

Concluindo E

Concluindo a configuragdo da porta bidirecional

Wocé criou uma porta com as seguintes
caracteristicas:

Mome da Parta John

Enderego da Impressora 1322017255
Tipo de Impressora DC480

Pratocaola FR

FilaLFR Ip

Contagem de Byte  Ativada

Bidirecional Alivada

Cancelar

< Woltar

Figura 5-4: Tela Concluindo

6 Se as configuracdes estiverem corretas, clique em Concluir.
7 Se a impressora ndo puder ser encontrada, aparece uma tela de informagdes

adicionais.
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A impressora ndo pode ser encontrada

Se vocé souber que o Enderego IP ou nome DNS da impressora esta correto, mas a
impressora ndo pode ser localizada em sua rede, aparece uma tela de informagdes
adicionais. Esta tela ¢ usada para digitar informacdes adicionais sobre a impressora,
para que o Assistente para Adicionar Porta de Impressora TCP/IP possa configurar a
porta.

Informagdes adicionais E

Informagties adicionais sobre a porta requeridas.

Impossivel localizar a impressora na rede, ou o monitor da porta talvez ndo a
tenha reconhecido. Aszegure-ze de que:

1. A impreszora esteja ligada.

2. A rede esteja conectada.

3. A impreszora tenha sido adequadamente configurada.
4. 0 endereco na pagina anterior esteja cormeto.

Se vocé achar que o enderego ndo esta cometo, de um clique em Voltar para
retornar & pagina anterior e comigir o enderego. Cazo contrario, selecione um tipo
de impressora abaixo.

Tipo de Impressora
' Padr3o I Desconhecida j

" Personalizada Eonfiguragan |
< Woltar I Avancar > I Cancelar

Figura 5-5: Tela de informagdes adicionais
) Para adicionar e configurar uma porta para uma impressora que nao
pode ser localizada:

1 Execute um dos procedimentos a seguir:

a) Se souber qual o tipo da impressora, clique em Padrdo e selecione um tipo
de impressora na lista suspensa.

Clique em Avangcar. A porta é configurada. As configuragdes sdo exibidas
na tela Concluindo.

Se as configuragdes estiverem corretas, clique em Concluir.
ou

b) Se o tipo da impressora ndo estiver listado na lista suspensa Padrdo, clique
em Personalizado. Aparece a tela Configuragdo de Porta TCP/IP da Xerox,
onde vocé pode definir manualmente as configuragdes da porta.
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Configuragcao manual de uma Porta TCP/IP

Vocé pode usar este procedimento para definir as configuragdes atuais para uma porta

manualmente.

Y» Para configurar uma Porta TCP/IP

1

2
3
4

Selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras.

Selecione a guia Portas (Windows NT).

Porta Xerox TCP/IP - Configuracao

Selecione a Porta TCP/IP da Xerox que desejar configurar ou editar.

Clique em Configurar porta. Aparece o didlogo Configuracao de Porta TCP/IP.

— Configuragties da Porta

Mome da Parta IJohn

Mome da Impressora ou Endereca IP |11.DDD.1 11.00

Localizagdo Automatica de Impressoras

~ Pratocolo
&+ Faw O Lpr

— Configuragtes Fa

Mumera da Porta Raw

— Configuragties Lpr

Idorme da s e raw

™| Contagen debyte Loy ativada

-~ Configuragties bidirecionai

v iComunicacio bidirecional ativads
Atualizar configuragio a cada I30 zegundos

Atualizar status a cada |1 0 zegundos

=]

Mome da Comunidade SMP IDUb"C

Sobre | ()8 | Cancelar |

Figura 5-6: Dialogo Configuragao de Porta TCP/IP da Xerox
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5 Diversas configuragdes estdo disponiveis para alteragdo, incluindo:
m  Nome ou Endereco IP da impressora
O nome DNS ou Endereco IP da impressora, da impressora conectada.
m  Protocolo
Protocolo suportado, LPR ou RAW (port 9100).
m  Configuragdoes Raw
Numero de porta TCP, usualmente port 9100 que ¢ a configuragdo padrio.
m  Configuracdes Bidirecionais:

Comunicac¢ao Bidirecional ativada-ativar ou desativar o status ¢ informagdes
de configuragdo Bidirecional através da porta.

Atualizar configuragdes- especifica a freqiiéncia com que a rede € buscada
para obter as altera¢des da impressora conectada. A configuragdo minima ¢
de 5 segundos e a maxima é de 600 segundos ou 10 minutos.

Status de atualizag@o- especifica a freqiiéncia com que a impressora €
buscada para obter as alteragdes de status. A configuracdo minima ¢ de
5 segundos e a maxima ¢ de 600 segundos ou 10 minutos.

Nome de Comunidade do SNMP—especifica o nome de comunidade do
SNMP na qual a impressora reside. O padrao ¢ publico.

6 Quando concluir, clique em OK para aplicar as configuragdes.
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Como excluir uma Porta TCP/IP

» Para excluir uma Porta TCP/IP no Windows NT:
1  Selecione Iniciar > Configuracdes > Impressoras.

2 Clique com o botdo direito do mouse na impressora desejada e selecione
Propriedades.

Selecione a guia Portas.

Selecione a Porta TCP/IP a ser excluida.

3

4

5 Clique em Excluir porta.

6  No dialogo de confirmagdo, clique em Sim para excluir a porta selecionada.
A

porta é removida.
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Instalacao e utilizagao da
Ferramenta de Envio de TIFF

A Ferramenta de Envio de TIFF permite aos usudrios a enviar arquivos TIFF (Tagged
Image File Format) PDF (Portable Document Format), diretamente ao Document
Centre para impressao.
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Requisitos de estacao de trabalho

A ferramenta de envio de TIFF pode ser usada em esta¢des de trabalho que atendam
os seguintes requisitos basicos:

m Windows 95, 98

m Windows NT 4.0

m  Windows 2000

m 4 MB de espago em disco rigido

NOTA: Seu Document Centre precisa ter um interpretador de TIFF para usar esta
ferramenta.

Document Centre suportados

Os seguintes modelos do Document Centre somente suportam a impressao de TIFF
através da Ferramenta de Envio de TIFF:

= DC 490/480/470/460

NOTA: Somente as versdes mais recentes compativeis com o CentreWare 5,3
fornecem o interpretador TIFF requerido. Verifique a configuragédo de seu
Document Centre para confirmar este requisito.
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Instalacao da Ferramenta de Envio de TIFF

Use os procedimentos de instalag@o a seguir para instalar o software da Ferramenta de
Envio de TIFF em uma estagdo de trabalho Windows.

Para instalar a ferramenta de envio de TIFF

1

N N B W

Insira o CD dos Drivers de Impressao e Fax do CentreWare na unidade
apropriada. O programa Autoplay ¢ iniciado.

Clique em Utilitarios.

Clique em Instalar a Ferramenta de Envio de TIFF.

Clique em Avangar na tela de abertura do assistente de instalagao.
Leia o Contrato de Licenca de Software e clique em Sim.

Insira as informagdes do usuario e da empresa. Clique em Avancar.

Clique em Concluir. A ferramenta de envio de TIFF do CentreWare esta pronta
para ser usada.
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Utilizacao da ferramenta de envio de TIFF

A Ferramenta de Envio de TIFF permite aos usuarios a enviar arquivos TIFF (Tagged
Image File Format) e PDF, diretamente ao Document Centre para impressao.

A vantagem principal deste aplicativo, € que ele ndo requer informagdes PostScript
adicionais para o arquivo enviado (referido com freqiiéncia como embalador de
PostScript). Ao invés disto, os arquivos TIFF ou PDF sdo enviados como arquivos
prontos para impressdo. Isto permite ao Document Centre efetuar o RIP (Raster
Image Processor) para processar arquivos TIFF e PDF com rapidez.

6-4 Instalagéo e utilizagcdo da Ferramenta de Envio de TIFF



Funcoes e opgoes

A ferramenta de envio de TIFF permite ao usuario a enviar arquivos TIFF ou PDF,

unicos ou multiplos, para um Document Centre.
O envio de arquivo TIFF e PDF permite ao usuario a:
m  Ativar a fun¢do de Contabilidade

m  Selecionar as opgdes de papel e de saida para seu documento.

S E3
) Selecionar impressora; Copiaz:
S IXerox DC 240/255/265 PCLSe em \\Picassoixl j I 1 jl
Selecionar arquivos: Arquivos a serem submetidos:
I (=13 j EI IE) C:\Program Files\Paint Shop Protge

|CABTHMAGIC.PO

Mome | T amanho | [ata |
[ SdGiamars |
[ico

CIMENUEMP Adicionar Tudo>> |
[APOWERG...
Eremayer | il—l LI

— Contabilidade

Remaover Tudo |
E 1D do usurio:

1D da conta:

THE DOCUMENT COMPANY -
Padrao
KEROX

Lt Yz Imprirnir Tudo Padrdo Ajuda | S air |

Figura 6-1: Configuragao de TIFF

Funcdes e opcbes
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Utilizacao da ferramenta de envio de TIFF

Iniciar a ferramenta de envio de TIFF

Y» Para iniciar o aplicativo:

Clique em Iniciar >Programas>Xerox CentreWare>Ferramenta de Envio de
TIFF do CentreWare.

Para imprimir um arquivo TIFF ou PDF

Y» Para enviar um arquivo TIFF ou PDF para impressao:
1 Selecione uma impressora compativel na lista Selecionar impressora.
2 Indique o nimero de cOpias a serem impressas.
3 Localize os arquivos TIFF ou PDF a serem impressos.
4

Selecione cada nome de arquivo, ¢ a seguir clique em ADICIONAR (ou clique
duas vezes no nome do arquivo), para colocar o nome do arquivo na caixa
Arquivos a enviar.

S Insira os codigos de Contabilidade Pessoal (se a contabilidade estiver ativada e os
codigos de contabilidade ndo sdo salvos entre as sessoes).

6  Clique em Imprimir. O arquivo TIFF ou PDF é impresso no Document Centre.

NOTA: Somente as configuracdes padrio estéo disponiveis para a
impresséo de arquivos PDF. Quaisquer alteracdes efetuadas nas
configuragdes padrdo resultam em um erro PostScript ao imprimir arquivos
PDF.
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Opcoes Papel/Saida

) Como usar as opgodes Papel/Saida:

1
2

Escolha o tamanho do papel.

Selecione as opgoes Impressao em 2 faces (1 ou 2 faces) e Orientacdo de imagem
(retrato, paisagem). (somente impressdo TIFF)

Selecione as outras fungdes opcionais (Folha de Identificagdo, Acabamento, Tipo
de Trabalho e Destino de Saida) como necessario.

L’” Ferramenta de Envio de TIFF do CentreWare M= E3
Configuragdo de Tift/PDF

Preteréncias do Llsuénnl Sohre I

— Tamanho do Papel —Falha de |dentificacio de Arquivo
i] IUsar padrin da impressara j ¥ Folha de |dentificag3o de Aiquiva
—Impressdo em 2 fac —&cabamenta

IUsar padréio da impressora j @@@ INEU alceada j

— Tipa de Trabalho

= =
I Impressdo Momal j

— Destina de Saida:

— Orientagdo da Imagem

A P—
E I Uszar padriio da impressora j

Automatico j
Padrio |
Cappira Wz | mprimic | Tudo Padrio | Ajuda | Sair |

Figura 6-2: Opcgoes de Papel/Saida
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Opcoes de contabilidade

)» Para usar as op¢oes de contabilidade

1 Clique em Usar contabilidade de rede. Aparece o icone em cores, indicando
que a contabilidade esta ativada.

2 Clique em Salvar cédigos de contabilidade (opcional). Esta opcfo ir salvar os
codigos de contabilidade entre as sessoes.

3 Clique em Ocultar ID de usuirio e Ocultar ID de conta (opcional). A selecio
destas opgdes ira exibir asteriscos em lugar dos caracteres alfanuméricos nas
caixa de texto Contabilidade na guia Configuragdo de TIFF/PDF.

E2 Ferramenta de submissSo de TIFF do CentreWare M= B3
Configuragio de Tift/PDF | Papel/Saida | sotre |

— Contabilidade

E ¥ Usar Contabilidade de Rede

I Salvar cadigos de contabilidade

I~ Ocultar ID do usuério [+
I~ Ocultar ID da conta (=]

Mota: ingira Codigos de contabilidade na guia
Configuragio de TIFF/PDF.

Lt Yz Imprirnir Tudo Padrdo Ajuda S air

Figura 6-3: Opgoes de contabilidade
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Solucao de problemas

Erros de aplicativo, dispositivo e rede podem ocorrer em uma variedade de situagdes
de impressao. Em muitos casos, basta reiniciar o aplicativo, a estagao de trabalho ou a
impressora para solucionar o problema. Este capitulo inclui alguns dos problemas
mais comuns e perguntas freqilientes relativas aos Drivers de Impressdo e Fax do
CentreWare e a impressao no Document Centre.




Como solucionar um problema

Quando um problema persiste, documente a mensagem de erro e obtenha informagoes
para definir o problema. Os seguintes procedimentos para a solu¢do de problemas,
sdo recomendados:

m  Defina o problema com precisdo. Onde, quando e como o problema ocorre?

m  Reproduza o problema. O problema pode ser consistentemente ser reproduzido
ou ¢ um problema intermitente?

m  Pergunte a outros usuarios se tiveram o mesmo problema e mantenha um registro
para acompanhar as ocorréncias de problemas.

m  Examine os dados para verificar tendéncias e os atributos comuns que possam
estar relacionados ao problema. Por exemplo, o problema ocorre somente com
uma impressora especifica ou em uma configuracio de estacao de trabalho/rede
especifica?

m  Revise a documentagdo do produto, incluindo os arquivos LEIAME e o Centro
de Ajuda de Solucao de Problema, para verificar se problemas similares estao
documentados.

Se a causa e solugdo do problema néo pode ser identificada, ligue para o Centro
Nacional de Suporte ao Cliente da Xerox, para reportar informagdes de erro. Forneca
ao representante de suporte a documentagdo que vocé obteve para definir o problema.
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Questdoes comuns

Esta se¢@o discute algumas questdes comuns da funcionalidade de aplicativo e de
driver de impressdo e fax.

Impressao do Adobe Acrobat

Todas as versdes do Adobe Acrobat tém apresentado varias formas de saida distorcida
ao imprimir de um driver PCL. Linhas rajadas, espacamento aleatério de caracteres e
perda de dados tem sido observado em varios documentos PDF. O driver PostScript
do CentreWare ¢é recomendado para a impressdo de arquivos Acrobat PDF.

Questoes de compatibilidade do AdobePS 4.3.1

Algumas das fun¢des fornecidas pelo driver principal de impressao da Adobe (usado pelo
driver PostScript do Document Centre para o Windows 95/98/Me) ndo sdo suportadas em
determinados aplicativos. Estes aplicativos podem simplesmente ignoram a fung@o e ndo
funcionam ou um erro de impressdo pode acontecer em alguns casos raros.

A tabela a seguir inclui a maioria das questdes de incompatibilidade de aplicativos
para o driver PostScript do Windows 95/98/Me.

Aplicativo Funcgoées do Driver de Impresséao e Fax

Acrobat 3.02, 4.0 Paisagem girada, imagem em espelho e imagem negativa
Corel Draw! 8.0 Dimensionamento, paisagem girada, marca d’agua e Euro

Framemaker 5.56 Paisagem Girada

Freehand 7.0, 8.0 Varias em 1, dimensionamento, paisagem girada, marca

d’agua e imagem em espelho

Ilustrator 8.0 Marca d"agua e Euro

PageMaker 6.5 Virias em 1, dimensionamento, paisagem girada, marca
d’agua, imagem em espelho, imagem negativa ¢ Euro

Photoshop 4.0, 5.0, 5.5 Marca d"agua e Euro

QuarkXPress 3.32, 4.0 Varias em 1, paisagem girada, imagem em espelho, marca
d’agua e Euro

WordPerfect 7.0 Paisagem Girada

Tabela 7-1: Questdes de fungdes do Driver de Impressao e Fax do CentreWare e
aplicativos
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Impressao de Livreto e Varias em 1

Alguns aplicativos ndo suportam a impressdo de Livreto e Varias em 1.

m  Documentos de combinagdo de correio do Microsoft Word ndo podem ser
impressos como Livretos ou Varias em 1.

m  Ocasionalmente, pode ocorrer a perda de dados ao imprimir um Livreto do
Adobe Acrobat no Windows NT. Se isto ocorrer, desativar a opgdo Ativar
passagem de PostScript no driver de impressao e fax pode resolver o problema.

m  Com os drivers do Windows 95/98/Me PCL, podera ser preciso restaurar as
configuragdes de Livreto ou Varias em 1 antes de salvar seus documentos.
Alguns aplicativos, como o Microsoft Word 97, irdo salvar o fator de
dimensionamento com o documento. Mais tarde, quando o documento ¢ reaberto,
o texto e graficos podem ser impressos em formato reduzido, a ndo ser que vocé
restaure a opco Varias em 1 na guia Layout/Marca D"Agua do driver de
impressdo para Uma na pagina antes de imprimir. Geralmente, ¢ melhor restaurar
esta opgao para Uma na pagina antes de salvar e fechar seus documentos.

m  Com o driver de impressao e fax PCL5e do Windows 95/98/Me, as fungdes de
Varias em 1 e Livreto ndo funcionam corretamente com o Corel Draw versao 8.

m  Com o driver de impressao e fax PCL5e do Windows 95/98/Me, use o modo
Raster PCL para imprimir documentos de Varias em 1/Livretos grandes, que ndo
sdo corretamente impressos no modo Vetor.

Tamanhos personalizados de papel no Windows NT

O botdo Tamanhos Personalizados pode estar inativo em estagdes de trabalho do
Windows NT se o driver de impressdo for aberto em um aplicativo. Quando ocorrer
esta situagdo, vocé precisa abrir o driver de impressdo na Pasta Impressoras do
Windows NT (clique com o botdo direito do mouse e selecione Padrdes de
Documentos) para alterar os tamanhos personalizados de papéis antes de abrir o
aplicativo.
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Simbolo do Euro

A familia de fontes Euro da Xerox foi criada para suportar a imagem do simbolo da
moeda Euro com fontes que ainda ndo suportam este caracter. A familia de fontes
Euro da Xerox consiste no simbolo do Euro em varios estilos e pesos, projetadas para
trabalhar em conjunto com os mais populares estilos de fontes. Muitos estilos incluem
um simbolo com peso numérico, em conformidade com as regras padrao de desenho
do simbolo do Euro, bem como uma versdo de designer do caractere, criada para ser
mais semelhante a fonte original. Para usar o simbolo, defina a sele¢ao de fonte para
Xerox Euro e digite as teclas que correspondam ao estilo que estiver usando.

m  As fontes Xerox Euro sdo fornecidas no CD do CentreWare na pasta
\drivers\fonts.

m  Informagdes adicionais e isntrugdes para a instalagdo de fontes estdo disponiveis
através da Internet no Website da Xerox em www.Xerox.com. Os usuarios do
Windows 95/98/Me devem visitar o Website da Microsoft para eftuar o download
de uma atualizagdo do sistema para o simbolo do Euro.

NOTA: Atualizagdes gratis de produto para o Windows 95/98/Me/NT e Windows
2000, permitem que os usuarios a inserir e exibir o simbolo do Euro em aplicativos
que estejam ataivados para o simbolo do Euro.

m  Se as fontes em sua impressora nao estiverem atualizadas para incluir o Euro,
sera impressa uma caixa ao invés do simbolo do Euro. Uma solug@o para este
problema ¢ a de enviar fontes Euro para a impressora como imagem de bitmap.

m  Para os drivers PCL, selecione a op¢ao Sempre enviar para a impressora no
driver PCL do CentreWare (guia Opg¢des de imagem) ao imprimir o simbolo do
Euro. Se o problema persistir ao imprimir o simbolo do Euro, selecione a opgao
Enviar como grifico.

Impressao de PDF

m Ao imprimir um PDF, um arquivo grande podera resultar na impressao de folhas
de erro de limite de verificagdo de impressdo ou somente de uma folha de
identificagdo. Se isto ocorrer, imprima o arquivo PDF usando o driver de
impressao e fax PostScritp ou tente imprimir o arquivo usando o LPR.

m  Os drivers de impressdo e fax PCL5e do Windows 95/98/Me PCL5e tém
problemas ocasionais com alguns arquivos PDF com caracteres em branco e
fontes incorretas no documento impresso.
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Aplicativos Microsoft

Excel

m  Para alterar as opgdes de tipo de trabalho para um determinado documento, vocé
precisa definir o tipo de trabalho no Microsoft Excel (didlogo Configuracio de
pagina). As alteragdes de tipo de trabalho para um determinado documento ndo
estardo em efeito se vocé chamar o driver de impressao e fax do CentreWare da
pasta Impressoras.

m O Excel ird gerar varios trabalhos de impressdo ao invés de varias copias de um
unico documento. Este comportamento pode resultar na degradagao do
desempenho, bem como a nao operabilidade de fungdes, como o Conjunto de
amostra, que dependem na impressao de varios conjuntos. Nao existe solu¢ao
conhecida para este problema.

m O Excel pode ter problemas ocasionais com documentos que contenham uma
mistura de paginas na orientacdo retrato e paisagem. A sele¢@o de outro driver de
impressao e em seguida selecionar novamente o driver de impressao original
pode ajudar a solucionar este problema.

PowerPoint

A fungao do Microsoft PowerPoint que otimiza a impressao em branco e preto pode
produzir resultados indesejados quando a saida Raster for selecionada como o modo
de grafico no driver de impressao e fax do CentreWare. Nao selecione a opcao de
branco e preto no PowerPoint se a saida Raster for requerida.

Word 6.0

m  Se vocé acessa os drivers de impressao através do Microsoft Word Versao 6.0,
quaisquer alteracdes feitas nas configuragdes do driver de impressdo, serdo
salvas como as novas configuragdes padrdo. Isto ird impactar todos os
aplicativos que usam o mesmo driver de impressao e fax.

m  Tamanhos personalizados de papéis ndo funcionam com o Microsoft Word
Versao 6.0. Esta versdo do Word ira alterar automaticamente qualquer tamanho
personalizado de papel definido no driver de impressdo do CentreWare para o
tamanho padrdo de papel mais proximo.

m O Word 6.0 pode ignorar algumas alteragdes nas configuragdes do driver de
impressao e fax, qundo este for aberto do Word e um arquivo ¢ imediatamente
impresso apos as alteracdes tiverem sido efetuadas. Se isto ocorrer, pode ser
necessario fechar e reabrir o didlogo Imprimir no Word (Arquive> Imprimir).
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Drivers de impressao e fax PCL

Modo de Varredura

Use a opg¢do Modo de Varredura PCL para imprimir os seguintes tipos de
documentos com o driver de impressdo e fax PCL5e do Windows 95/98/Me:

m  Péginas da Web com imagens animadas.

m  Impressdo de documentos do Corel Draw O Corel Draw pode gerar um
numero excessivo de comandos Vetor, que podem resultar em grande
montante de tempo de processamento para cada trabalho.

Impressao de texto colorido em preto

Esta fungdo pode ndo funcionar com alguns aplicativos ou vocé pode ter que selecionar
a opgao a partir do aplicativo, caso seja suportada. Certos aplicativos, como o
WordPerfect e o MS Publisher, sempre imprimem texto como graficos ou podem ir para
o modo de graficos quando a memoria estiver baixa ou quando o texto ¢ muito
complexo. Quando estas circunstincias ocorrerem, a fun¢do Imprimir texto colorido
em preto nos drivers de impressio e fax PCL do CentreWare ndo irfo funcionar.

A marca d’agua é impressa em primeiro plano ao invés de no
segundo plano

Com alguns aplicativos, os drivers PCL do CentreWare podem parecer imprimir
marca d’agua no primeiro plano, mesmo se a op¢ao de impressao em segundo plano
for selecionada no driver. Isto se deve aos diferentes métodos usados por aplicativos
para enviar dados para a impressora.

A unica solug@o conhecida para este problema ¢ reduzir a densidade da marca d"agua,
para que ndo sobreescreva o texto em seu documento.

Jogo de amostra nao suportado no Framemaker

Alguns aplicativos geram dados de impresséo dirigidos para impressoras de paginas em
vez de impressoras de documentos, como a série Document Centre. Quando os dados
de impressdo sdo enviados neste formato, 0 Document Centre imprime o primeiro jogo
de trabalho Jogo de amostra, mas os conjuntos remanescentes do documento serdo
descartados. Nao existe solugdo conhecida para este problema.

Marcas D Agua

A viszualizagio da imagem da Marca D"Agua nos drivers de impressdo podem néo
fornecer uma réplica exata da marca d'agua impressa sob todas as condigdes. Isto se
deve principalmente as diferengas de fontes e/ou resolugdes entre o monitor e a
impressora. O uso de fontes True Type equivalentes ao invés de fontes residentes na
impressora pode ajudar a minimizar as diferengas.
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WordPerfect

Com o WordPerfect 8.x executando no Windows, vocé ndo pode grampear varios
trabalhos como documentos separados. Por exemplo, se vocé€ imprimir conjuntos
de um documento de 3 paginas, o WordPerfect ira entregar todos os trés
conjuntos como um unico documento de 9 paginas.

O tipo de trabalho, Conjunto de amostra, ndo funciona com o WordPerfect 8.x
para Windows.

Tamanhos de papéis B4, JIS, B4 ISO, B6 ¢ A6 ndo sdo impressos com o
WordPerfect 8.x para Windows.

A opc¢do de dimensionamento no WordPerfect versdes 7, 8 € 9 anulam a opgéo
Dimensionamento nos drivers do CentreWare. Use a opgao de
dimensionamento na folha de propriedades Imprimir/Personalizar para ajustar o
dimensionamento ao invés da op¢do de dimensionamento do driver de impressdo
do CentreWare.

Com o WordPerfect 6.1, a fonte Playbill pode ndo ser coretamente impressa
quando a opgdo Usar fontes da impressora ¢ selecionada, uma vez que a
impressora ndo suporta a fonte Playbill.
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Perguntas frequentes

®  Como obtenho um driver de impressio e fax?

Os drivers de impressao e fax estdo disponiveis no CD-ROM dos Drivers de
Impressao e Fax do CentreWare ou no Website do CentreWare em www.Xerox.com.
Consulte Como obter drivers de impressdo e fax na pagina 1-5 para obter mais
informagoes.

®  Como determino que drivers de impressao e fax sdo necessarios?

As informagdes a seguir sdo necessarias para determinar o driver de impresséo e fax
correto.

m  modelo do Document Centre, por exemplo, DC 440
m ambiente do sistema operacional, por exemplo, Windows NT

m tipo de driver de impressdo e fax, por exemplo, PostScript ou PCL.

NOTA: Para os ambientes do Windows NT, se vocé estiver atualizando
um driver de impresséao e fax PostScript, sera preciso saber a versdo do
driver de impresséo e fax atualmente sendo usado (atualizar de). Para
descobrir, acesse as propriedades do driver de impressao e fax e clique
na guia Sobre. Se o seu driver atual € de uma versao do CentreWare
anterior a 5.2, contate o suporte ao cliente antes de efetuar uma
atualizagao.

m  Como obtenho um driver personalizado para um ambiente como DOS ou
plataforma de mainframe?

Para o DOS ou outras plataformas, ndo suportadas pelos drivers de impressao e fax do
CentreWare Document Centre, o Guia de Referéncia da PDL (Linguagem de
Descrigao da Impressora) esta disponivel ao acessar as Dicas do DC em
www.Xerox.com. O Guia de Referéncia da PDL contém as informagdes de sintaxe
sobre as fungdes estendidas do Document Centre, que podem ser usadas para
personalizar a impressdo em ambientes ndo suportados.
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http://www.xerox.com
http://www.xerox.com

7-10 Solugéo de problemas



A

Acesso
Assistente de Porta TCP/IP 5-5
Diretério de Fax 3-2
Ferramenta de Envio de TIFF 6-6
Utilitario de Gerenciamento de Fontes
4-4
Adigdo
Entradas para o Diretorio de Fax 3-5
Adicgdo e configuragdo de uma porta TCP/
IP 5-6
Adicionar
Fontes da lista de fungoes 4-11
Adobe Acrobat Reader xvi
Ajuda para os drivers de impressao e fax
XVi
Alceado 2-13
Aplicativos xiii
Apontar e Imprimir 1-3
Arquivos PPD 1-34
DC 440/432/425/420 1-35
DC 490/480/470/460 1-36
Emulag¢do de impressdo da DocuTech
135 1-34
Arquivos TIFF/PDF 6-6
Aspectos de atualizag@o para o Windows
NT 1-20
Assistente para Adicionar Monitor de
Impressora TCP/IP da Xerox 5-5
Assistente para Adicionar Porta TCP/IP
5-5

indice Remissivo

Atualizagdo de drivers de impressdo e fax
PostScript no NT 1-18
Atualizar
Atualizagdo do servidor ou cliente
direto para impressora 1-21
Drivers do Windows 2000 1-29
Drivers PostScript do Windows NT
1-18
Drivers Windows 95/98/Me 1-12
Monitor de Porta TCP/IP 5-3

B
Bidirecional
Configuracao 1-9
Drivers de Impresséo e Fax 1-9
Status 1-9
Suporte ao driver de impressao 5-1
Cc
Caixa Postal 2-22
Capas 2-15

Cenarios de atualizacdo 1-19

Centro Nacional de Suporte a Clientes
Xvil

Centro Nacional de Suporte a Clientes da
Xerox xvii

Como excluir uma Porta TCP/IP 5-12

Como salvar e restaurar as configuragdes
para os drivers de impressao e fax
PCL 1-23

Como solucionar um problema 7-2

GUIA DOS DRIVERS DE IMPRESSORA E FAX DO CENTREWARE

INDICE REMISSIVO-i



Configuracdo de impressdao em rede
Cliente/Servidor 1-2
Configuracdo de impressdo em rede de
cliente direto para a impressora
1-2
Configuracdo manual de uma Porta TCP/
IP 5-10
Configuragdes de impressao 1-2
Configurar drivers de impressdo e fax
1-31
Contabilidade 2-6
Ativacdo 2-6
Envio de um trabalho de impressao
com a contabilidade 2-7
Ocultar ID de conta 2-6
Ocultar ID de usuario 2-6
Salvar cddigos de contabilidade 2-6
Conteudo da versao xv
Criacdo de Livreto 2-11

D

Desinstalagao
Utilitario de Gerenciamento de Fontes
4-3
Desinstalar
Drivers de impresséo e fax do
Windows 1-33
Monitor de Porta TCP/IP 5-4
Dicas DC xvii
Diretorio de Fax xiii, 3-1
Acesso 3-2
Adicdo de entradas
grupo 3-5
individual 3-5
Fungdes 3-4
Importacao de entradas 3-6
Usar 3-1
Document Centre
Impressdo de um aplicativo 2-3

Document Centre 440/432/425/420
Opgdes PPD 1-35

Document Centre 490/480/470/460
Opcdes PPD 1-36

Documentagdo xvi

Documentos em frente/verso 2-4

Download de fontes para uma impressora

4-13

Driver aperfeicoado 1-7

Driver padréo 1-8

Drivers de Impressdo e Fax
Bidirecional 1-9
Configuracao 1-31
Introducéo xi
MS Windows 1-1

Drivers de impresséo e fax
Acesso 2-2
Aplicativos xiii
Como acessar as opgdes dos drivers de

impressao e fax 2-2

Documentagdo xvi
Visdo geral xii

Drivers de Impressao e Fax do CentreWare
Aplicativos xiii
Requisitos de hardware 1-2

Drivers de Impressao ¢ Fax do MS

Windows

DCs Suportados 1-1
Desinstalar 1-33
Instalacdo 1-1
Requisitos de estagdo de trabalho 1-2
Utiliza¢do 2-1

Drivers de impressora e fax PCL
Windows NT 1-23

Drivers do MS Windows NT 4.0
Atualizar drivers existentes 1-18
Primeira instalacdo de cliente direto

para a impressora 1-16

INDICE REMISSIVO-ii

GUIA DOS DRIVERS DE IMPRESSORA E FAX DO CENTREWARE



E
Edicdo de fungdes 4-11
Edigo de uma lista de fontes 4-8
Editar a lista de impressoras 4-12
Emulag¢ao de impressdao PPD da DocuTech
135 1-34
Envio de documentos por fax
Com o Diretério de Fax 3-7
Envio de fax 2-45
Envio de fax 2-45
Windows 2000 2-47
Exibicdo de fung¢des 4-10
Exibicdo de uma lista de fontes 4-8
Exportacgo de fontes para um arquivo 4-14

F

Ferramenta de Envio de TIFF xiv, 6-1, 6-4
Document Centre Suportado 6-2
Funcdes e opgdes 6-5
Instalagdo 6-3
Opcao de contabilidade 6-8
Opcoes de Papel/Saida 6-7
Requisitos de estagdo de trabalho 6-2

Folha de identificagdao 2-8

Fontes validas 4-7

Frente e Verso 2-4

Fungdes de impressao 2-4

Fungdes e opgdes de impressao
Ferramenta de Envio de TIFF 6-5

Fungdes para impressdo 2-4

G

Gerenciamento de fun¢des 4-10
Grampear 2-13
Guia Status 1-9

|
Importacao de entradas 3-6
Impressao

De um aplicativo 2-3

Impressao de Amostra 2-32
Impressao de uma lista de fontes 4-5
Impressao de uma lista de fontes ou
exibigdo 4-9
Impressao frente/verso 2-4
Impressdo para o Document Centre 2-3
Impressao programada 2-20
Impressao protegida 2-35
Impressdo Varias em 1 2-28
Imprimir
Ferramenta de Envio de TIFF 6-6
Iniciar a ferramenta de envio de TIFF 6-6
Instalacao
Utilitario de Gerenciamento de Fontes
4-2
Instalag@o e utilizacdo
Utilitario de Gerenciamento de Fontes
4-1
Instalar
Drivers de Impressao e Fax do
CentreWare 1-1
Drivers do Windows NT 1-13
Drivers do Windows NT 2000 1-24
Drivers Windows 95/98/Me 1-10
Ferramenta de Envio de TIFF 6-1, 6-3
Monitor de Porta TCP/IP 5-2
Instalar e utilizar
Monitor de Porta TCP/IP da Xerox
5-1
Interrupgao do download/exportacdo 4-14
Introducao
Diretorio de Fax xiii
Drivers de Impresséo e Fax do
CentreWare para o Microsoft
Windows xi
Ferramenta de Envio de TIFF xiv
Monitor de Porta TCP/IP xiv
Utilitario de Gerenciamento de Fontes
Xiv

GUIA DOS DRIVERS DE IMPRESSORA E FAX DO CENTREWARE

INDICE REMISSIVO-iii



L
Lista de impressoras 4-4

Marcas D"Agua 2-40
Moébdulo de Acabamento Profissional
acabamento de livreto 2-31
dobra 2-30
grampeamento 2-30
Monitor de Porta 5-1
Suporte 1-9
Visdo geral xiv
Monitor de Porta TCP/IP xiv, 5-1
Atualizar 5-3
Desinstalar 5-4
Instalar 5-2
Localizacdo automatica 5-7
Suporte 1-9
Monitoramento
Ambientes do Windows NT 4.0/
NetWare NDS 1-17
Documentos 2-25 to 2-26
Monitoramento do CentreWare 2-25
MS Windows
Drivers do NT 4.0
Primeira instalacdo de cliente/
servidor 1-14
Drivers do Windows 2000
Primeira instalagdo de cliente
direto para a impressora
1-27
Primeira instalacdo de cliente/
servidor 1-25
Envio de fax 2-45, 2-47
Instalar
Drivers 95/98/Me 1-10
Drivers do NT 4.0 1-13

Drivers do Windows NT 2000 1-24

Opcodes de impressao 2-4

N

Novos drivers de Impressao e fax do
CentreWare 5.3 1-4

Novos nomes de drivers de impressao e
fax 1-18

(o)

O que ha de novo nesta versdo? xv
Opcionais instalaveis para drivers de
impressao e fax 1-31
Opcoes de drivers de impressdo do MS
Windows
Caixa Postal 2-22
Capas 2-15
Contabilidade 2-6 to 2-7
Criacdo de Livreto 2-11
Folha de identificagdo 2-8
Impressao programada 2-20
Impressao protegida 2-35
Impressdo Varias em 1 2-28
Jogo de amostra (impressao de prova)
2-32
Marcas D"Agua 2-40
Criagdo e edigdo 2-42
Impressao 2-40
Moédulo de Acabamento Profissional
2-30
Saida Alcear/Grampear 2-13
Separadores de transparéncias 2-38
Tamanho Personalizado de Papel
2-17
Opgoes de impressdo 2-4
Impressao em 2 Faces (Frente/Verso)
2-4
Opcodes de impressao do Document Centre
2-4
Opgoes para impressdao 2-4

INDICE REMISSIVO-iv

GUIA DOS DRIVERS DE IMPRESSORA E FAX DO CENTREWARE



P

Pasta Impressoras 2-2
PCL xii

Perguntas freqiientes 7-9
PostScript xii

PPD Genérico 1-36

R

Remocao de fontes da lista de fungoes
4-11
Requisitos de estagdo de trabalho
Drivers de Impressdo e Fax 1-2
Ferramenta de Envio de TIFF 6-2

S

Selecdo de uma impressora 4-4
Separadores de transparéncias 2-38
Solug¢do de Problemas
Questdes comuns 7-3
Solugdo de problemas 7-1
Aplicativos Microsoft 7-6
Drivers de impressora e fax PCL 7-7
Suporte xvii
suporte na Internet xvii
Suporte no Website xvii
Suporte por telefone xvii

T

Tamanhos Personalizados de Papel 2-17
TCP/IP
Configurar manualmente 5-10
Configurar usando o assistente 5-6
Excluir 5-12
Tipos de drivers 1-7
Tipos de drivers de impressdo e fax 1-7
Trabalho com listas de fontes 4-6

U

Usar
Diretorio de Fax 3-1
Utilitario de Gerenciamento de Fontes xiv
Acesso 4-4
Adicionar fontes 4-11
Adicionar uma fonte 4-9
Desinstalagdo 4-3
Download de fontes 4-13
Edigdo de funcoes 4-11
Edi¢do de uma lista de fontes 4-8
Editar a lista de impressoras 4-12
Excluir fontes 4-8
Exibigdo de fungdes 4-10
Exibi¢do de uma lista de fontes 4-8
Exportacdo de fontes 4-14
Fontes validas 4-7
Gerenciamento de funcdes 4-10
Impressdo de uma lista de fontes da
impressora 4-5
Impressao de uma lista de fontes ou
exibicdo de fontes 4-9
Instalacdo no Windows 95/98/Me 4-2
Instalacdo no Windows NT 4-3
Interrup¢ao do download/exportacdo
4-14
Lista de impressoras 4-4
Remocao de fontes 4-11
Sele¢do de uma impressora 4-4
Trabalho com listas de fontes 4-6
Utilizagdo 4-4
Utilizagdo
Drivers de impressao e fax do
Windows 2-1
Utilitario de Gerenciamento de Fontes
4-4
Utilizar
Ferramenta de Envio de TIFF 6-4

GUIA DOS DRIVERS DE IMPRESSORA E FAX DO CENTREWARE

INDICE REMISSIVO-V



\"/
Variasem 1 2-28

W

Website da Xerox xvii
Windows 2000
Atualizar o driver 1-29
Drivers 1-24
Windows 95/98/Me
Atualizagdo dos drivers existentes
1-12
Configuracdo de drivers de impressao
e fax 1-32
Drivers 1-10
Windows 95/98/Me/NT/2000
Instalacdes de driver 1-1
Utilizacdo de drivers 2-1
Windows 9x/Me
Instalagdo do driver 1-10
Windows NT
Drivers 1-13
Drivers de impressao e fax
aperfeigoados 1-7
Drivers de impressao e fax padrao 1-7
Instalagdo do driver 1-13
Windows NT 2000
Instalacao do driver 1-24

INDICE REMISSIVO-vi GUIA DOS DRIVERS DE IMPRESSORA E FAX DO CENTREWARE



	Índice
	Introdução aos Drivers de Impressão e Fax do CentreWare para o Microsoft Windows
	Visão Geral dos Drivers de Impressão e Fax
	PostScript
	PCL

	Aplicativos dos Drivers de Impressão e Fax do CentreWare
	Diretório de Fax
	Ferramenta de Envio de TIFF
	Utilitário de Gerenciamento de Fontes
	Monitor de Porta TCP/IP

	O que há de novo nesta versão?
	Documentação de Drivers de Impressão e Fax
	Guia dos Drivers de Impressão e Fax do CentreWare para o Windows
	Ajuda

	Suporte dos Drivers de Impressão e Fax do CentreWare
	Suporte via Internet
	Dicas do DC
	Suporte por telefone


	Instalação dos drivers de impressão e fax no Windows
	Requisitos da estação de trabalho
	Configuração de impressão em rede
	Cliente/Servidor
	Cliente direto para a impressora

	Apontar e Imprimir
	Novos nomes de drivers de impressão e fax
	Como obter drivers de impressão e fax
	CD dos Drivers de Impressão e Fax do CentreWare
	Download da Web
	Instalação a partir de um servidor

	Tipos de drivers de impressão e fax
	Driver aperfeiçoado
	Driver padrão

	Drivers de impressão e fax bidirecionais
	Configuração
	Status

	Instalação de drivers de impressão e fax no Windows 9x/Me
	Instalação dos drivers de impressão e fax do Windows�95/98/Me
	Atualização dos drivers de impressão e fax do Windows�95/98/Me

	Instalação do driver de impressão e fax do Windows NT 4.0
	Primeira instalação de cliente/servidor
	Primeira instalação de cliente direto para impressora
	Como monitorar em ambientes do Windows NT 4.0 / NetWare NDS


	Atualização de drivers de impressão e fax do Windows NT 4.0
	Drivers de impressão e fax PostScript
	Novos nomes de drivers de impressão e fax
	Cenários de atualização
	Aspectos da atualização
	Atualização do servidor ou cliente direto para impressora
	Atualização do cliente

	Drivers de impressão e fax PCL
	Como salvar e restaurar as configurações para os drivers de impressão e fax PCL


	Instalação do driver de impressão e fax do Windows NT 2000
	Primeira instalação de cliente/servidor
	Primeira instalação de cliente direto para impressora
	Atualização do driver de impressão e fax do Windows�2000
	Atualização do servidor ou cliente direto para impressora
	Atualização do cliente


	Configuração dos drivers de impressão e fax
	Configuração do Windows 95/98/Me
	Configuração do Windows NT

	Desinstalação dos drivers de impressão e fax
	Arquivos PPD do Document Centre
	Emulação de impressão PPD da DocuTech 135
	Opções para o PPD do Document Centre 440/432/425/420
	Opções para o PPD do Document Centre 490/480/470/460


	Utilização dos drivers de impressão e fax do Windows
	Como acessar as opções dos drivers de impressão e fax
	Impressão para o Document Centre
	Opções de impressão
	Opção de impressão em 2 Faces (Frente/Verso)
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção Contabilidade
	Ativação da contabilidade
	Envio de um trabalho de impressão com a contabilidade ativada

	Folha de identificação
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção Criação de Livreto
	Windows 95/98/Me
	Windows NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)

	Opção de Saída Alcear/Grampear
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção de Capa
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows 95/98/Me/NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção Tamanho Personalizado de Papel
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows 95/98/Me/NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção de impressão programada
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção Caixa Postal
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows 2000/Windows NT (padrão)

	Opções de material
	Configuração de material no Document Centre
	Atribuição de materiais para bandejas no driver de impressão e fax

	Opção Monitoramento do CentreWare
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção de impressão Várias em 1
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000

	Opções do Módulo de Acabamento Profissional
	Grampeamento
	Dobra
	Acabamento de livreto

	Opção Jogo de amostra (Impressão de prova)
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000
	Como liberar ou excluir um trabalho no Document Centre

	Opção de impressão protegida
	Windows 95/98/Me/NT (aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000
	Como liberar um trabalho de impressão protegida no Document Centre

	Opção Separadores de transparências
	Windows 95/98/Me/NT (Aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000

	Opção Marca D´Água
	Impressão de uma Marca D´Água
	Criação e edição de uma Marca D´Água


	Envio de fax
	Windows 95/98/Me/NT (Aperfeiçoado)
	Windows NT (padrão)
	Windows 2000
	Envio de fax



	Utilização do Diretório de Fax
	Acesso ao Diretório de Fax
	Funções do Diretório de Fax

	Adição de entradas
	Entradas individuais
	Entradas de Grupo

	Importação de entradas
	Envio de documentos por fax

	Instalação e utilização do Utilitário de Gerenciamento de Fontes
	Instalação do Utilitário de Gerenciamento de Fontes
	Desinstalação do Utilitário de Gerenciamento de Fontes
	Como acessar o Utilitário de Gerenciamento de Fontes
	Utilização do Utilitário de Gerenciamento de Fontes
	Lista de impressoras
	Seleção de uma impressora
	Impressão de uma lista de fontes da impressora
	Lista de Fontes PCL
	Lista de Fontes PostScript

	Trabalho com listas de fontes
	Fontes válidas
	Exibição de uma lista de fontes
	Edição de uma lista de fontes
	Impressão de uma lista de fontes ou exibição

	Gerenciamento de funções
	Exibição de funções
	Edição de funções
	Edição da lista de impressoras
	Download de fontes para uma impressora
	Exportação de fontes para um arquivo
	Interrupção do download ou exportação durante o processamento



	Instalação e utilização do Monitor de Porta TCP/IP da Xerox
	Instalação do Monitor de Porta TCP/IP
	Atualização do Monitor de Porta TCP/IP
	Desinstalação do Monitor de Porta TCP/IP
	Assistente para Adicionar Monitor de Impressora TCP/IP da Xerox
	Acesso ao assistente
	Adição e configuração de uma porta TCP/IP
	Localização automática
	A impressora não pôde ser encontrada

	Configuração manual de uma Porta TCP/IP
	Como excluir uma Porta TCP/IP


	Instalação e utilização da Ferramenta de Envio de TIFF
	Requisitos de estação de trabalho
	Document Centre suportados
	Instalação da Ferramenta de Envio de TIFF
	Utilização da ferramenta de envio de TIFF
	Funções e opções
	Utilização da ferramenta de envio de TIFF
	Iniciar a ferramenta de envio de TIFF
	Para imprimir um arquivo TIFF ou PDF
	Opções Papel/Saída
	Opções de contabilidade


	Solução de problemas
	Como solucionar um problema
	Questões comuns
	Impressão do Adobe Acrobat
	Questões de compatibilidade do AdobePS 4.3.1
	Impressão de Livreto e Várias em 1
	Tamanhos personalizados de papel no Windows NT
	Símbolo do Euro
	Impressão de PDF
	Aplicativos Microsoft
	Excel
	PowerPoint
	Word 6.0

	Drivers de impressão e fax PCL
	Modo de Varredura
	Impressão de texto colorido em preto
	A marca d´água é impressa em primeiro plano ao invés de no segundo plano

	Jogo de amostra não suportado no Framemaker
	Marcas D´Água
	WordPerfect

	Perguntas freqüentes

	Índice Remissivo

