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Innfaring i CentreWare skriverdrivere for
Microsoft Windows

Skriverdrivere er programvare som gjer en skriver i stand til & fungere sammen med
et operativsystem. Driveren kommuniserer med skriveren og operativsystemet ved &
sende kommandoer som utfarer utskriftsoppgaver. Denne dokumentasjonen
omhandler skriverdriverne i CentreWare for Document Centre-serien som kjarer i
Microsoft Windows-miljger.

De integrerte faksfunksjonene varierer med hver Document Centre-modell. Ikke alle
Xerox-skrivere stotter bade utskrift via nettverk og overfering av LAN-fakser fra
skrivebordet. Sl& opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren, hvis du vil vite
mer. Andre alternativer for nettverksfaksing kan konfigureres med ulike modeller ved
hjelp av programmer fra tredjepartsleveranderer.

MERK: Hvis du vil ha CentreWare-stgtte for nye utgaver av Microsoft
Windows-produkter, kan du besgke www.xerox.com pa Internett hvis du
vil ha mer informasjon.

Dette kapitlet inneholder folgende emner:

m Hvaernyttidenne versjonen? ..............c.cc.uuuiuiuninnnn... viil
m  Oversikt over skriverdrivere . .. ......... ... . ... ... ... viii
m  PPD-filer for Document Centre .................c.ceuuiiieunenn.. xi
m  Skriverdriverprogrammer i CentreWare . . ......................... xii
m  Dokumentasjon om skriverdrivere. .. ......... ... ... xiil
m  Stotte for skriverdriverne i CentreWare. . .. ...............c........ Xiv

Vii
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Hva er nytt i denne versjonen?
Skriverdriverne for Document Centre i CentreWare 5.4 stotter folgende nye
funksjoner og maskinvare:

m  Document Centre 555/545/535

m  Alternativer for etterbehandling

m  Toveis skriverdrivere

m  USB-skriverdrivere for Windows 98

m  PCL 6 (XL)-skriverdrivere

MERK: Skriver- og faksdrivere for Document Centre som er eldre enn

500-serien, ligger ikke pa CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere.
De er imidlertid tilgjengelige pa Xerox’ Internett-sted. Sla opp pa Statte pa
Internett pa side xiv hvis du vil ga til koplingen til Xerox’ Internett-adresse.

Oversikt over skriverdrivere

En skriverdriver gjor at dokumenter som er opprettet med spesialiserte programmer
(tekstbehandling, regneark, grafikk), kan bli kompatible med en bestemt skriver. Hver
skrivertype kan kreve unike kommandoer for a skrive ut riktig og for & aktivere
spesielle funksjoner. Derfor trenger ulike typer skrivere egne skriverdrivere for &
fungere pé riktig mate.

Skriverdrivere i CentreWare gjor det mulig & skrive ut fra en arbeidsstasjon til en
Document Centre-maskin i et nettverksmiljo. Centre Ware-driverne inneholder ulike
funksjoner som du kan bruke til 4 tilpasse utskriftsjobber.
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Skriverdriverne i CentreWare

Dette er de to typene skriverdrivere i CentreWare:
m  Utvidet eller tilpasset drivere (mappenavnet ender pa _enhanced)
m  Standard- eller minidrivere (mappenavnet ender pa _standard)

Skriverdriverne er tilgjengelige i utskriftsformatene PostScript 3, PCL 5e og PCL 6
(XL).

Utvidet driver

I utvidede skriverdrivere vises alternativene i kategorier i driveren. Disse skriver-
driverne er utformet spesielt for Xerox-produkter. De inneholder enkelte avanserte
funksjoner som ikke er tilgjengelige i standard skriverdrivere. Utvidede CentreWare-
drivere er tilgjengelige for arbeidsstasjoner med Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

Egenskaper for Xerox Document Centre 555 P53 EHE
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Standarddriver

Standard skriverdrivere er utformet i trad med driverstandardene i Microsoft
Windows. Alternativene vises i et tre som er normen i mange programvareprodukter.
Disse skriverdriverne i CentreWare er tilgjengelige for arbeidsstasjoner med
Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP.
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Standard skriverdriver

PostScript

PostScript gir deg flere muligheter til & skalere og manipulere bilder, og gir bedre
presisjon med avansert grafikk. Med PostScript har du ogsé ulike alternativer for
feilbehandling og skrifterstatning.

PCL

PCL (Printer Command Language) har generelt sett faerre avanserte funksjoner enn
PostScript. Med PCL kan du imidlertid behandle de fleste jobber raskere.




PPD-filer for Document Centre

En beskrivelsesfil for en PostScript-skriver (PPD-fil) er en lesbar tekstfil som gir en
ensartet mate a spesifisere spesialfunksjoner for skriverdrivere som tolker PostScript,

pa.

Xerox tilbyr PPD-filer for PostScript 3 for alle Document Centre-modellene. De
installeres automatisk sammen med skriverdriveren.

Det finnes to ulike PPD-filer for Document Centre-modellene.

m  Generell PPD-fil (PS/3) for standard DC 555/545/535
m  PPD-fil for DocuTech-emulering (PS/3) for DC 555/545/535

PPD-fil for DocuTech 135-emulering

En PPD-fil som aktiverer emulering av DocuTech 135-utskrift, er tilgjengelig for
Document Centre 555/545/535. Denne PPD-filen justerer automatisk ulike
innstillinger for utskriftskvalitet og oppsett, for eksempel raster (85 ppt ved 45
grader), marger (ingen) og opplesning (600x600x1). P4 denne maten oppnds en
utskriftskvalitet og et sideoppsett som likner pa resultatet med en maskin av typen
Xerox DocuTech 135 Networked and Production Publisher System.
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Skriverdriverprogrammer i CentreWare
Disse programmene falger med skriverdriverne i CentreWare:

m  Sendeverktey for TIFF-filer

m  Skriftbehandlingsverktoy

m  Overvéakingsverktoy

Sendeverktoy for TIFF-filer

Sendeverktey for TIFF-filer brukes til & sende TIFF-filer (Tagged Image File Format)
direkte til et Document Centre for utskrift. TIFF-filer skrives ut raskere nar de sendes
til Document Centre-skriveren i dette formatet.

MERK: Det kreves en TIFF-tolk pa4 Document Centre-maskinen for & bruke dette
verktoyet.

Sla opp pa Installere og bruke Sendeverktoy for TIFF-filer pa side 6-1 hvis du vil ha
mer informasjon.

Skriftbehandlingsverktoy

Skriftbehandlingsverkteyet er et verktoy for behandling av skrifter og skriverlister.
Du kan bruke verktayet til & vise, skrive ut og laste ned skrifter til skrivere, eller
eksportere dem til en fil. Du kan legge til eller slette skrivere fra en skriverliste, som
brukes til a legge til og slette skrifter fra en eller flere skrivere.

S1& opp pé Installere og bruke Skriftbehandlingsverktoy pé side 4-1 hvis du vil ha mer
informasjon.

Overvakingsverktoy for TCP/IP-port

Xerox Overvakingsverktoy for TCP/IP-port brukes sammen med toveis skriver-
drivere i CentreWare og til utskrift i Windows med LPR eller Port 9100.

Sla opp pa Installere og bruke Xerox Overvakingsverktay for TCP/IP-port pa side 5-1
hvis du vil ha mer informasjon.

Xii



Dokumentasjon om skriverdrivere

Handbok for Skriver- og faksdrivere for Microsoft
Windows

Denne handboken er skrevet for administratorer som installerer og konfigurerer
skriverdrivere i CentreWare. Boken inneholder ogsa informasjon som er rettet mot
generelle brukere, om utskrifts- og faksalternativer som finnes i driverne.

Denne handboken er tilgjengelig i elektronisk format (PDF-fil) paA CDen med
CentreWare Skriver- og faksdrivere.

En engelsk versjon av Adobe Acrobat Reader folger med pd CDen med CentreWare
Skriver- og faksdrivere. Dette programmet fungerer pa de fleste arbeidsstasjoner med
andre sprakversjoner av Windows enn engelsk, unntatt Windows 2000. Du kan laste
ned Acrobat Reader pé et annet sprak fra Adobe pa www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html.

Hjelp

Du kan fa hjelp i skriverdriverne ved & velge Hjelp-knappene eller den
kontekstavhengige hjelpen Hva er dette?. Her finner du beskrivelser, trinnvise
fremgangsmater, Document Centre-informasjon og informasjon om problemlgsning
og brukerstotte.
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Stotte for skriverdriverne i CentreWare

Stotte pa Internett

Ga til Xerox pa Internett-adressen www.xerox.com. Her finner du Document Centre-
produktinformasjon, produktoversikter og -stette og informasjon om de nyeste
versjonene av skriverdriverne i CentreWare.

DC-tips

Du kan finne flere tips og mer teknisk informasjon om skriverdrivere pa Xerox'
Internett-sider ved a finne ditt produkt og gé til koplingen DC Tips. Document Centre
Family Tips (DC-tips) omhandler spesielle emner som gjelder drift og konfigurasjon
av Document Centre som kan kreve spesielle prosedyrer eller programmerknader.

Telefonstotte

Hvis du vil ha mer hjelp, kontakter du Xerox Kundesupport. Finn serienummeret til
Document Centre-maskinen, og skriv det i feltet nedenfor for du ringer.

Serienummeret til Document Centre:

Du finner telefonnummeret til Xerox Kundesupport nedenfor.

Telefonnummeret til Kundesupport:

NORGE 67203200

Xiv
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For du installerer

Hvis du leser gjennom denne bakgrunnsinformasjonen om skriverdrivere og typer
tilkoplinger mellom en arbeidsstasjon og skriveren, blir det enklere & velge
alternativer nér du skal installere.

Dette kapitlet inneholder folgende:

Alternativer i Xerox’ installasjonsprogram for skrivere . ............. 1-2
Pekeog skriveut .. ... ... . . . . . . 1-3
Fa tak i skriver- og faksdriverne i CentreWare. . ................... 1-4
Laste ned fra Internett. . .. .......... ... .. uuiiieaniianannnnns 1-5
Installere fra en server . ...... ... .. ... . . . i 1-5
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Alternativer i Xerox’ installasjonsprogram
for skrivere

Du kan bruke enten Xerox’ installasjonsprogram for skrivere eller Veiviser for
skriverinstallasjon i Windows til 4 stille inn og installere skriverdriverne.

Hvis du bruker Xerox’ installasjonsprogram kan du installere flere komponenter
samtidig, for eksempel skriverdrivere, PPD-filer, brukerdokumentasjon og
Overvékingsverktoy for TCP/IP-port.

I installasjonsprogrammet fra Xerox far du trinnvis hjelp til & stille inn og installere
typen skriverdriver og komponentene du ensker for Document Centre. Du kan velge
blant disse tre typene installasjon:

m  Tilpasset — for brukere som selv ensker a velge PCL- eller PostScript-driver
og hvilke komponenter som skal installeres. Ogsa de som ensker & endre
standardplasseringen for enkelte programvarekomponenter, bar velge dette
alternativet.

m  Standard — for de fleste brukere er dette det beste alternativet. Det brukes til
a installere en PostScript-skriverdriver og PPD-filer for operativsystemet du
kjarer, overvakingsverkteyet for TCP/IP-port (nar du velger en
nettverkstilkopling (peer-to-peer) for skriveren), brukerhandboken og
readme-filen.

m  Minimal — for brukere som bare ensker & installere en PostScript-
skriverdriver for operativsystemet de kjorer.

Nar du installerer fra CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere, kan du velge &
installere en Xerox-skriver for Windows 9x/Me eller en Xerox-skriver for Windows
NT/2000/XP.

Med Veiviser for skriverinstallasjon i Windows kan du stille inn og installere
skriveren og skriverdriveren. Fremgangsmaten for hvert miljo folger standard
installasjonsmetode for hvert enkelt operativsystem.

1-2
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Peke og skrive ut

Med Microsofts Pek og skriv ut kan Windows-klienter opprette forbindelse med en
ekstern skriver uten at programvare installeres pa hver enkelt klientstasjon etter at
skriveren er installert pa serveren. Informasjon om konfigurasjon og filer lastes
automatisk ned fra serveren til klienten.

MERK: | denne fremgangsmaten antas det at den aktuelle skriverdriveren i
CentreWare er installert/oppgradert pa Document Centre som ligger pa en
nettverksserver, fgr det pekes og skrives ut.

Y» Slik peker og skriver du ut:

1 G4 til ensket nettverkstilkoplet Document Centre pa klientstasjonen ved hjelp av
Andre maskiner (Win 95/98/NT) eller Mine nettverkssteder (Me/Win 2000/
XP). Bla gjennom til du finner skriveren.

2 Dobbeltklikk pd Document Centre-ikonet. Nar du blir spurt, velger du 4 installere
skriverdriveren. Veiviseren for skriverinstallasjon &pnes.

—eller—

Klikk pa Document Centre-ikonet. Dra og slipp skriverikonet over mappen
Skrivere. Veiviseren for skriverinstallasjon &pnes.

3 Folg instruksjonene i veiviseren.

De aktuelle filene for valgt Document Centre-maskin lastes ned pa klientstasjonen.

Peke og skrive ut 1-3



Fa tak i skriver- og faksdriverne i
CentreWare

I tabellen nedenfor ser du hvilke Document Centre-modeller som stettes i denne
versjonen av CentreWare og skriverdriverne som er tilgjengelige for Windows 95/98/
Me/NT/Windows 2000 og XP.

Skriverdrivere i Document Centre- Plassering
CentreWare modeller (DC)
(Windows 95/98/Me/NT/
2000/XP)
PostScript 3 DC 555/545/535 CD/Internett
PCL Se DC 555/545/535 CD/Internett
PCL 6 (XL) DC 555/545/535 Internett

Tabell 1-1: Skriverdriverne i CentreWare for Xerox Document Centre-modeller

CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere

Installasjonsfilene for PostScript- og PCL Se-skriverdriverne for Document Centre
555/545/535 ligger pa CDen Xerox CentreWare 5.4 Skriver- og faksdrivere.

Du finner oppdateringer og mer informasjon pa Xerox’ Internett-sted pa
WWW.XEroX.com.

1-4
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Laste ned fra Internett

Skriverdrivere for Document Centre kan lastes ned fra Xerox’ Internett-sted pa
www.xerox.com. Installasjonsfilene for alle Document Centre-modellene er
tilgjengelige her.

Slik laster du ned skriverdrivere:

1
2
3

Ga til Xerox’ Internett-sted, og klikk pé koplingen Drivers.
Velg Document Centre-modellen du har, pa rullegardinlisten Products.

Velg ensket operativsystem (Operating System - Windows) og sprak (Language)
for skriverdriveren.

Klikk pa Go.

Nar skriverdriveren er lastet ned, felger du instruksjonene for installering og
oppgradering i dette kapitlet.

Installere fra en server

Det kan vere at dere har en katalog pa en server som inneholder skriver- og
faksdrivere. Da er det mulig a laste ned drivere fra denne katalogen. Sper nettverks-
eller systemadministrator om & fa detaljert informasjon og instruksjoner som gjelder
for nettverksmiljoet du arbeider i.

Fa tak i skriver- og faksdriverne i CentreWare  1-5
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Installere skriverdrivere for Windows

Skriverdriverne i CentreWare stetter spesialfunksjoner pa Xerox Document Centre-
maskiner, slik at du kan skrive ut raskt og effektivt fra skrivebordet ditt. I dette
kapittelet finner du installasjonsinstruksjoner for alle eksisterende Windows-miljger.

Dette kapitlet inneholder folgende:

Krav til arbeidsstasjon .. ......... . ... . . . . 2-2
Konfigurere utskrift via nettverket. . ... ............. ... .. .. ...... 2-2
Installere skriverdrivere . .......... ... . . . .. . i i 2-3
Konfigurere skriverdrivere .. ........... . ... . . . .. .. 2-9
Toveis skriverdrivere . .. ......... ... ... 2-11
Oversikt over Windows-skriverdrivere . ......................... 2-12
Avinstallere Xerox’ installasjonsprogram for skrivere . ... .......... 2-13
Avinstallere skriverdrivere for Windows . ... ..................... 2-14
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Krav til arbeidsstasjon

Minimum maskinvarekrav for skriverdriverne i CentreWare varierer avhengig av
hvilken skriverdriver du installerer. Du trenger maksimalt 2,5 MB ledig plass pa
harddisken for en skriverdriver for Windows.

Konfigurere utskrift via nettverket

Klient/server

I klient/server-miljoer installeres en skriverdriver pa en server og deles med andre
servere og arbeidsstasjoner pa nettverket. Skriverdriveren lastes ned til
arbeidsstasjonen fra serveren. I dette nettverksoppsettet kan bare en nettverks-

administrator vedlikeholde standard- og konfigurasjonsinnstillingene til skriveren.

MERK: Farste gang klient/server installeres: Standard skriver- og
faksdrivere for Windows NT 4.0 kan installeres og dele en utskriftska i
Windows 2000, men ikke utvidede Windows NT-drivere. Det vil oppsta
konflikter hvis du deler en kg mellom utvidede Windows NT-drivere og
Windows 2000-drivere. Velg Tilpasset installering slik at du kan velge
riktig driver.

Fra klient direkte til skriver

I denne typen miljeer installeres en skriverdriver pa en arbeidsstasjon som er koplet
til en skriver. Skriverdriveren ligger bare pa arbeidsstasjonen. I dette
nettverksoppsettet vedlikeholder arbeidsstasjonsbrukerne sine egne standard- og
konfigurasjonsinnstillinger for skriveren. Dermed kan hver enkelt bruker ha egne
skriverinnstillinger.
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Installere skriverdrivere

Bruk fremgangsmaten nedenfor nér du skal installere skriverdrivere og andre
komponenter i miljoer av typen 9x/Me og NT/2000/XP.

Les gjennom dette for du begynner a installere:

Hvis du leser gjennom denne bakgrunnsinformasjonen om skriverdrivere og typer
tilkopling mellom en arbeidsstasjon og skriveren, vil det bli enklere 4 velge
alternativer nér du skal installere. S1& opp pa For du installerer pa side 1-1.

MERK: Hvis du skal installere en PCL 6- eller USB-skriverdriver for Windows 98
eller en (utvidet) skriverdriver for Windows 2000/XP, bruker du Microsofts Veiviser
for skriverinstallasjon. Sla opp pa tabellen pa side 2-12 hvis du vil vite filnavnet for
USB-skriverdriverne for Windows 98 og skriverdriverne for Windows 2000/XP. Der
far du ogsa vite hvor du finner driverne pa CDen med CentreWare Skriver- og
faksdrivere. PCL 6-skriverdrivere er tilgjengelige pa Xerox’ Internett-sted pa
WWW.XErox.com.

Slik installerer du skriverdriverne for Windows:

1 Hyvis du installerer fra CDen, startes AutoRun-programmet for CentreWare nér
du setter inn CDen. Klikk p& Skriver- og faksdrivere og enten Installer Xerox-
skriver for Windows 9x/Me cller Installer Xerox-skriver for Windows
NT/2000/XP. Fremgangsmaten er den samme for begge alternativene.

MERK: Huvis du ikke installerer fra CDen, starter du Veiviser for
skriverinstallasjon. Fgrst ma du sgrge for at skriverdriveren du vil
installere, er tilgjengelig enten lokalt eller pa en tilkoplet nettverksstasjon.
Fullfgr trinnene i veiviseren for Windows-miljget du arbeider i.

2 Nér lisensavtalen fra Xerox vises, klikker du pa Ja for 4 fortsette.
Installasjonsprogrammet starter.
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3 Klikk pa typen installasjon du ensker, og deretter Neste.

MERK: Farste gang klient/server installeres: Standard skriverdrivere
for Windows NT 4.0 kan installeres og dele en utskriftskg i Windows
2000, men dette gjelder ikke utvidede Windows NT-drivere. Det vil
oppsta konflikter hvis du deler en kg mellom utvidede Windows NT-
drivere og Windows 2000-drivere. Velg Tilpasset installering slik at du
kan velge riktig driver.

a) Hvis du valgte Tilpasset, apnes dialogboksen Velg bestemmelsessted. Denne
dialogboksen vises bare forste gang du installerer. Hvis andre komponenter
installeres senere, plasseres filene i malkatalogen som ble valgt forste gang.

b) Klikk p& Neste. Dialogboksen Velg komponenter vises. Se illustrasjon 2-1.

¢) Opphev merkingen av komponentene du ikke ensker & installere. Klikk pa
Neste.

Velg komponenter [ ]

Merk av for kamponentene du ansker & installere, og opphey merkingen av
komponentene du ikke ensker & installere.

Kompaonenter Delkampaonenter

Seript

B 3K EhPCL 5e
Handbaker oK
Grafikkfiler 1934 K
Beskrivelse

Brukes til & installere skriveren ps systemet.

< Tilbake I Heste > I Avhryt

lllustrasjon 2-1: Dialogboksen Velg komponenter
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4 Velg modellen til Document Centre-skriveren. Klikk pa Neste. Dialogboksen
Velg type tilkopling vises.

Velg type tilkopling

Huordan er skiiveren tilkoplet

% Koplet til mitt netbverk [peer-to-peer)
= Delt av en nettverksserver (klient/semver]
™ Weiviger for skrivennatallasjion

Beskrivelze

Skriveren er koplet bl nettverket med en netbverk skabel. ‘el
dette alternativet hvis du ensker & sende utskriftzjobber
direkte fra denne FCen til skriveren [IKKE wia en filzerver

pa nettverket].

< Tilbake I Meste » I Avbryt

lllustrasjon 2-2: Dialogboksen Velg type tilkopling

5 Velg typen tilkopling du har til skriveren, og deretter Neste.

m  Hvis du valgte Koplet til mitt nettverk (peer-to-peer), vises dialogboksen
Sek. Sla opp pa illustrasjon 2-3 pé side 2-6.

m  Hvis du valgte Delt av en nettverksserver (klient/server), vises
dialogboksen Nettverkstilkopling. Skriv inn nettverksbanen, eller bla
gjennom til du finner skriveren. Klikk pa Neste. Dialogboksen Skriver(e)
vises. Sl& opp pa illustrasjon 2-4 pa side 2-7.

m  Hvis du valgte Veiviser for skriverinstallasjon, starter Microsofts Veiviser
for skriverinstallasjon. Felg trinnene i veiviseren til installasjonen er fullfort.
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I dialogboksen Sgk finner du alle skriverne med samme modell pa det lokale
nettverket. Du kan angi andre undernett.

& Sek
Yelg skriveren du onsker & sette opp. og tivkk pa <Mestes.
Skiiver-|P | Beskiivelse
HRH_000048E507 A8
BO18
4] | i

Heis skriveren ikke er oppfart i listen, legger du IP-adressen til feltet
“Skriver-IP", eller du kan angi nettverks-IPen og nettverksmasken
og tykke pd < G& > hvis du vil seke pd et stane omrdde av nettverket.

— Leqgg kil skrivens

Skriver-IP
I 13 220 172, A Leqga il |
Mettverks-1P Mettverksmaske

. gé—.|

Tilbake I Meste I bt |

lllustrasjon 2-3: Dialogboksen Sgk

6  Gijer ett av folgende, og fortsett med trinn 7, Dialogboksen Skriver(e),
illustrasjon 2-4 pd side 2-7.

Velg en skriver i listen Beskrivelse, og klikk p&d Neste. Dialogboksen
Skriver(e) vises. Sla opp pa illustrasjon 2-4.

—eller—

Hvis skriveren ikke er oppfort i listen, skriver du inn IP-adressen i
tekstboksen Skriver-IP. Klikk p& Legg til. Skriveren legges til listen over
tilgjengelige skrivere. Velg den aktuelle skriveren, og klikk pa Neste.
Dialogboksen Skriver(e) vises. Sla opp pa illustrasjon 2-4.

—eller—

Hvis skriveren ikke er oppfort i listen, skriver du inn en IP-adresse for et
nettverk og nettverksmaske for a finne skrivere pa et annet lokalt nettverk.
Skriveren legges til listen over tilgjengelige skrivere. Velg skriveren, og
klikk pa Neste. Dialogboksen Skriver(e) vises. Sla opp pa illustrasjon 2-4.
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7 Velg en skriver i dialogboksen Skriver(e). Se tilgjengelige alternativer i
illustrasjon 2-4. Navnet vises i tekstboksen. Gjer ett av falgende:

m  Klikk pa Neste hvis du vil bruke standard skrivernavn. Dialogboksen
Informasjonssammendrag vises.

—eller—

m  Skriv inn et nytt navn pa skriveren i tekstboksen, og klikk pa Lagre endring
og deretter Neste. Dialogboksen Informasjonssammendrag vises.

Skriver[e] x|

Hwis du erisker & endre en skrivers standardnavn, velger du
skriveren i listen. Deretter endrer du navnet i tekstbokzen og
klikker pa "Lagre endring". Du gjar en skriver til standardskniver
ved & velge skriveren i listen og merke av for "Standardskriver”.

IXerOH Document Centre 555

Herox Document Centre 555 PS

[ Standardskriver

| Lageerding || Tibakestl | | Tilbakestilale |

Tilbake I Meste I Aubryt |

lllustrasjon 2-4: Dialogboksen Skriver(e)

MERK: Hvis du gnsker at denne skriveren skal vaere standardskriver,
merker du av for Standardskriver. Det merkes automatisk av for dette
alternativet nar Standard eller Minimal installasjon er valgt.
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8  Huvis noe av informasjonen i dialogboksen Informasjonssammendrag er uriktig,
klikker du pé Tilbake for & endre teksten. Hvis ikke, klikker du péa Neste.
Installasjonen er fullfort.

MERK: Hvis dialogboksen Microsoft Digital signatur vises, klikker du pa
Ja for & fortsette.

Fortsett med Konfigurere skriverdrivere pa side 2-9.
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Konfigurere skriverdrivere

Nar du har installert skriverdriverne for Document Centre, ma du konfigurere
alternativene som er tilgjengelige for bruk. Hver modell kan ha forskjellig
tilleggsutstyr, for eksempel et stormagasin eller en etterbehandler.

MERK: Hvis du har en toveis skriverdriver (TCP/IP), merker du av for
Automatisk oppdatering av installerte alternativer nar du skal konfigurere

driveren.

Egenskaper for Xerox Document Centre 535 P53
Generelt | Detaljer | Papirdlevering | Dokumentwalg | Bildevalg | Oppsettivannmerke
Statusg | PostScript | Brukerinnstilinger Spstemkonfigurazion Om
Installerbare alernativer — Papir p& denne maskinen
¥ Magasin 3 og 4 [stormagasin) Papimagasin:
h agazin 1 -
Etterbehandler/mattaker I d J
[ stifter/utleager (2000 ark) =l Inneholder na
s =
Materetning:

(gL

ok | omew | Eu Hielp

lllustrasjon 2-5: Systemkonfigurasjon, Installerbare alternativer
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Konfigurere Windows-drivere

Y» Slik konfigurerer du CentreWare-skriverdrivere manuelt:
1 Hoyreklikk pa ikonet for ensket skriver, og velg Egenskaper.

2 Velg kategorien Systemkonfigurasjon (utvidede drivere) eller kategorien
Konfigurasjon (standarddrivere).

3 Velg alle installerbare alternativer som er tilgjengelige p4 Document Centre-
maskinen.

4 Klikk pa Bruk for 4 lagre innstillingene.
Klikk pa OK for & lukke skriverdriveren.

Konfigurere Windows-drivere med TCP/IP-nettverk

Hvis du har et TCP/IP-nettverk, kan skriverdriverne for Windows stgtte
toveiskommunikasjon. Dermed kan skriverdriveren kommunisere med skriveren via
nettverket fa informasjon fra skriveren, blant annet gjeldende driftsstatus og status for
papirmagasinene.

Y» Slik konfigurerer du CentreWare-skriverdrivere automatisk:
1 Hoyreklikk pa ikonet for ensket skriver, og velg Egenskaper.

2 Velg kategorien Systemkonfigurasjon (for utvidede drivere) eller kategorien
Konfigurasjon (for standarddrivere).

3 Velg Oppdater installerte alternativer automatisk. Alternativene som er
installert pd Document Centre-maskinen, velges og kan na brukes.

Hvis du vil ha mer informasjon, slar du opp pa Toveis skriverdrivere pa side 2-11.
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Toveis skriverdrivere

Hvis du har et TCP/IP-nettverk, kan skriverdrivere for Windows 95/98/Me/NT/2000/
XP stotte toveiskommunikasjon. Dermed kan skriverdriveren kommunisere med
skriveren via nettverket. Nar egenskapene for skriverdriveren dpnes, kan driveren
innhente informasjon fra skriveren, blant annet gjeldende driftsstatus og status for
papirmagasinene.

Etter at skriverdriverne for Windows er installert og Overvékingsverktey for TCP/IP-
port ogsa er installert, blir de installerte alternativene og statusinformasjonen for
Document Centre oppdatert automatisk, og du slipper & konfigurere skriverdriveren
manuelt.

MERK: Overvéakingsverktay for TCP/IP-port er ngdvendig for toveisdrivere. Xerox’
installasjonsprogram for skriverdrivere installerer automatisk dette
overvakingsverktgyet pa arbeidsstasjonen nar Koplet til mitt nettverk (peer-to-
peer) velges som tilkopling under installering. Sla opp pa Installere og bruke Xerox
Overvakingsverktay for TCP/IP-port pa side 5-1 hvis du gnsker mer informasjon
om dette verktgyet.

Konfigurasjon

Kategorien Konfigurasjon (standarddrivere) og kategorien Systemkonfigurasjon
(utvidede driver) inneholder en oversikt over installerte alternativer. Nar Oppdater
installerte alternativer automatisk er valgt (standard), er alternativene som finnes
pa Document Centre-maskinen, valgt og tilgjengelige for bruk.

Status

Kategorien Status viser statusen for Document Centre-maskinen og magasinene.
Skriverstatus angir om skriveren er tilgjengelig. Papirstatus viser hvilken type papir
som ligger 1 hvert magasin, eller om magasinet er tomt.

MERK: Huvis nettverkskommunikasjon er midlertidig utilgjengelig eller ikke riktig
konfigurert for skriveren eller arbeidsstasjonen, vises ikke skriverstatusen.
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Oversikt over Windows-skriverdrivere

Du installerer en USB-skriverdriver for Windows 98 eller en skriverdriver for
Windows 2000/XP ved hjelp av Microsofts Veiviser for skriverinstallasjon.

I tabell 2-1 finner du navnet pa mappene som inneholder installasjonsfilene i
katalogen \Drivers\Windows pa CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere.

Centre- Driver Underkatalog Mappe Installa-
Ware-driver -type sjonsfil
PS \DC555_DC545 DC535 PS 555 98
. \PS 5x5 98 USB PS 545 98 usbprint.inf
n _9X5_98_ 545
Windows 98 PS_535 98
PCL | \DC555 DC545 DC535 | PCL 555 98
\PCL_5x5 98 USB PCL 545 98 usbprint.inf
PCL 535 98
PS \DC555 DC545 DC535 | PS_555 NT4_
Windows \PS_5X5 NT_W2K_XP W2K_XP Xdes555.inf
2000/XP PS 545 NT4_
W2K_XP Xdcs545.inf
PS 535 NT4_
W2K_XP Xdcs535.inf
PCL | \DC555 DC545 DC535 | PCL 555 NT4
\PCL_5X5 NT W2K_XP W2K_XP DC555pcl.inf
PCL 545 NT4_
W2K_XP DC545pcl.inf
PCL 535 NT4_
W2K_XP DC535pclLinf

Tabell 2-1: Skriverdrivere for Windows

MERK: PCL 6-skriverdrivere for Windows 98 (USB) er tilgjengelige fra
Xerox’ Internett-sted pa www.xerox.com.
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Avinstallere Xerox’ installasjonsprogram
for skrivere

Y» Slik avinstallerer du Xerox’ installasjonsprogram for skrivere:

1
2

Klikk pé Start > Innstillinger > Kontrollpanel.

Dobbeltklikk pa Legg til / fjern programmer. Dialogboksen Egenskaper for
Legg til / fjern programmer vises.

Velg Xerox Document Centre i listen over programmer.
Klikk pé Legg til / fjern. Dialogboksen for Xerox’ avinstallasjonsprogram vises.

Klikk pa Neste. Avinstallasjonsprogrammet starter. Klikk pd OK nar det er
ferdig.

MERK: Avhengig av hvilke komponenter du opprinnelig hadde installert,
fiernes readme-filer, grafikkfiler, brukerhandboken og avinstallasjons-
programmet. Selve skriverdriveren og skriveren fiernes ikke. De ma
fiernes manuelt.

Velg om du ensker & starte datamaskinen pé nytt na eller senere. Klikk pa
Fullfer.
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Avinstallere skriverdrivere for Windows

Bruk fremgangsmatene i denne delen nar du skal avinstallere skriverdriverne i
CentreWare.

1
2

1
2

0 N N »n A

MERK: For du avinstallerer skriverdrivere for Windows, ma du passe pa at
driveren du skal slette, ikke er standardskriver. Hvis den er det, ma du angi at en
annen skriver skal vaere standardskriver.

Slik avinstallerer du skriverdriverne for Windows 95/98/Me/NT:

Velg Start > Innstillinger > Skrivere pé skrivebordet.

Hoyreklikk pé ikonet for den Document Centre-maskinen du vil slette, og velg
Slett.

En bekreftelsesmelding vises. Klikk pé Ja for a slette skriverdriveren.

Det anbefales at du starter arbeidsstasjonen pa nytt.

Slik avinstallerer du skriverdriverne for Windows 2000/XP:

Velg Start > Innstillinger > Skrivere pé skrivebordet.

Hoyreklikk pé ikonet for den Document Centre-maskinen du vil slette, og velg
Slett.

En bekreftelsesmelding vises. Klikk pé Ja for & bekrefte at du vil slette
skriverdriveren.

Velg Fil > Serveregenskaper i mappen Skrivere.

Velg kategorien Drivere.

Velg skriverdriveren, og klikk pa Fjern.

Klikk pé Ja for a slette skriverdriveren. Driveren blir fjernet.

Klikk pa Lukk for a lukke serveregenskapene.

2-14

Installere skriverdrivere for Windows



v U 2»

£}

S

Bruke skriverdrivere for Windows

I dette kapitlet far du vite hvordan du bruker funksjonene i skriverdriverne for
Microsoft 95/98/Me, NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP i CentreWare.
Fremgangsmatene som beskrives, er basert pa utskrift fra Microsoft Word. Det kan
vere noe annerledes a skrive ut fra andre programmer.

Dette kapitlet inneholder folgende:

m  Ga til alternativer i skriverdriverne ............ ... ..., 3-2
m Skrive ut pd Document Centre. . ............c.couuuuunenenaenenn. 33
m Utskriftsalternativer . ........... .. ... ... 3-4
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Ga til alternativer i skriverdriverne

Du gér til alternativene i skriverdriverne fra mappen Skrivere i Windows (Windows
95/98/Me/NT/2000/XP). Nar du endrer utskriftsalternativer herfra, endrer du
alternativene for alle utskriftsjobbene.

Y» Slik stiller du inn utskriftsalternativer i Windows:

1 Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere apnes.

2 Hoyreklikk pa ikonet for den aktuelle skriveren, og velg ett av folgende slik at
skriverdriveren apnes:

m  Windows 95/98/Me — Egenskaper

m  Windows NT 4.0 — Dokumentstandarder

m  Windows 2000 og XP — Utskriftsinnstillinger

Velg den aktuelle kategorien i driveren, og angi utskriftsalternativer.
4 Klikk pa Bruk for 4 lagre endringene.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.
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Skrive ut pa Document Centre

Bruk fremgangsmaten nedenfor nér du skal skrive ut fra et program (Microsoft Word
95/97). Det kan veere at du ma ga frem litt annerledes hvis du skal skrive ut fra andre
programmer.

Slik skriver du ut fra et program:

1

2
3
4
5

Apne programmet.

Velg Fil > Skriv ut i programmet. Dialogboksen for utskrift vises.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Velg kategori i skriverdriveren, og angi utskriftsalternativer.

Klikk pa OK for & ga tilbake til dialogboksen for utskrift, og velg eventuelt andre
utskriftsalternativer.

Klikk pa4 OK nér du vil sende jobben til Document Centre.
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Utskriftsalternativer

Pa de neste sidene far du vite hvordan du gar til og bruker populere Document
Centre-funksjoner. Disse funksjonene er plassert i kategoriene i skriverdriverne
(utvidet driver) eller i en trestruktur (standarddriver). Hvis du ensker mer informasjon
om standard og utvidede skriverdrivere, slar du opp péa Skriverdriverne i CentreWare
pa side ix.

MERK: Hvilke utskriftsalternativer som er tilgjengelige, varierer for ulike Document
Centre-modeller og Windows-versjoner.

Kontering

Med CentreWare Kontering kan organisasjoner holde oversikten over hvor mye hver
enkelt bruker benytter Document Centre og hvilke konti som benyttes. Skriveren
registrerer og arkiverer kontoinformasjon kontinuerlig. P4 denne méaten registreres og
rapporteres konteringsinformasjon samtidig som jobber sendes.

Béde Document Centre og skriverdriveren i CentreWare ma konfigureres for
kontering.
Lagre konteringskoder

Nér alternativet Lagre konteringskoder er valgt, lagres brukerkoden og
kontonummeret nar jobben er skrevet ut eller fakset. De samme kodene brukes for
hver enkelt jobb til du endrer dem.

Skjul brukerkode

Velg Skjul brukerkode hvis du vil hindre at noen ser brukerkoden din. Nér dette
alternativet er valgt, erstattes hvert tegn av en stjerne (*).

Skjul kontonummer

Velg Skjul kontonummer hvis du vil hindre at noen ser kontonummeret. Nér dette
alternativet er valgt, erstattes hvert tegn av en stjerne (*).
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Aktivere kontering

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Y» Slik aktiverer du Kontering:

1
2

AN »n W

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere apnes.

Hoyreklikk pé ikonet for den aktuelle skriveren, og velg ett av folgende slik at
skriverdriveren apnes:

m  Windows 95/98/Me — Egenskaper
m  Windows NT 4.0 — Dokumentstandarder
m  Windows 2000/XP — Utskriftsinnstillinger

Klikk pa kategorien Brukerinnstillinger, og merk av for Aktiver Kontering.
Velg et ansket alternativ for Kontering.
Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Lukk mappen Skrivere.
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Windows NT/2000/XP (standard)

MERK: | Windows 2000 ma en administrator avgjere om brukerkodene og
kontonumrene skal skjules eller ma huskes i skriverdriveren. Disse kriteriene
gjelder for alle utskriftsjobbene som sendes til Document Centre-maskinen, og kan
ikke endres av enkeltbrukere.

Y Slik aktiverer du Kontering:
1 Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere apnes.
Hoyreklikk pa den aktuelle skriveren, og velg Egenskaper.

2
3 Velg Kontering i treet i kategorien Enhetsinnstillinger.
4 Velg Aktivert.

5

Aktiver eventuelt Lagre konteringskoder, Skjul brukerkode eller Skjul
kontonummer.

6  Klikk pa OK. Driveren er nd konfigurert for kontering.

Sende en utskriftsjobb nar Kontering er aktivert
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Y» Slik sender du en utskriftsjobb nar Kontering er aktivert:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
2 Velg utskriftsalternativer.
3 Klikk p4 Skriv ut. Dialogboksen for kontering i CentreWare dpnes.
4

Angi brukerkode og kontonummer, og klikk pa OK for & skrive ut dokumentet.
Hvis du oppgir feil kode eller nummer, vises en feilmelding.
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Forside

Forsiden inneholder informasjon om hvem som er bruker og annen informasjon om
utskriftsjobben. Den blir skrevet ut for hvert dokument, og skiller ferdige dokumenter
i mottakerne. Forsider kan konfigureres til & skrives ut (eller ikke skrives ut) fra flere
steder, blant annet i skriverdriveren i CentreWare, pa Document Centre, i et program
eller i nettverksprogramvaren.

Standardinnstillingen i skriverdriveren (Dokumentalternativer) er & skrive ut en
forside for hvert dokument som skrives ut pd Document Centre. Men selv om du
deaktiverer dette valget i driveren, er du ikke garantert at den ikke skrives ut.
Kategorien Tilordningsinnstillinger, Avansert eller Generelt kan ogsé inneholde
innstillinger for forsider.

Nér du har valgt at en forside skal skrives ut fra kontrollpanelet p4 Document Centre,
blir den alltid skrevet ut, uansett hva som er valgt skriverdriveren eller i nettverks-
programvaren.

Programmer fra tredjepartsleveranderer kan ogsé ha forsidealternativer som aktiverer
utskrift av en forside for én eller alle utskriftsjobber.

Dessuten kan nettverksprogramvaren konfigureres slik at det alltid skrives ut forsider
sammen med hver utskrift. Enkelte organisasjoner krever forsider pa grunn av
utskriftsmengden.

Kontakt nettverks- eller systemadministrator hvis du har deaktivert utskrift av forside,
og det likevel blir skrevet ut en forside sammen med dokumentene.
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Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

1
2

3
4
5
6

Slik opphever du valget av forside i skriverdriveren:

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere &pnes.

Hoyreklikk pa ikonet til den aktuelle skriveren, og velg ett av felgende for & vise
skriverdriveren:

m  Windows 95/98/Me — Egenskaper

m  Windows NT 4.0 (utvidet) — Dokumentstandarder
m  Windows 2000/XP (utvidet) — Utskriftsinnstillinger
Velg kategorien Dokumentalternativer.

Opphev valget av Skriv ut forside.

Klikk pa OK.

Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.

Det blir ikke skrevet ut en forside for noen utskriftsjobber.

MERK: Hvis Document Centre er konfigurert til & skrive ut en forside med
hver utskrift, overstyrer dette innstillingen i skriverdriveren. Det kan veere
at enkelte programmer overstyrer denne innstillingen eller kan brukes til &
aktivere en forside med en bestemt jobb. Kontakt administratoren hvis det
fortsatt skrives ut en forside etter at du har endret innstillingen i driveren.

Windows NT (standard)

1
2
3
4
5
6

Slik opphever du valget av forside i skriverdriveren:

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere apnes.
Hoyreklikk pa ensket skriver, og velg Dokumentstandarder.
Velg kategorien Avansert.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.
Velg Forside og deretter Deaktiver.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Det blir ikke skrevet ut en forside med noen utskriftsjobber.

3-8
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Windows 2000/XP (standard)

Slik opphever du valget av forside i skriverdriveren:

1
2

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk péa
Utskriftsinnstillinger.

Velg Avansert.

Vis elementene under Dokumentalternativer > Skriverfunksjoner i
alternativtreet.

Velg Forside og deretter Deaktiver.
Klikk pa OK for & lukke dialogboksen Avanserte alternativer.
Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Utskriftsalternativer

3-9



Hefteproduksjon

Med Hefteproduksjon kan du skrive ut dokumenter som sma hefter. Det blir skrevet
ut to sidebilder pa begge sider av hvert ark. Rekkefolgen og retningen pé sidene blir
ordnet slik at sidenummereringen blir riktig nér heftet falses.

TIPS: Husk pa at oppsettet av et hefte er forskjellig fra et dokument med ett sidebilde
per arkside (1 side opp). Linjebryting og sideskift vil veere annerledes.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

1
2
3

Slik skriver du ut et hefte:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

I kategorien Oppsett/vannmerke velger du Hefteproduksjon under
Sideoppsett, Alternativer.

(PCL-driver for NT: I kategorien Oppsett velger du alternativknappen
Hefteproduksjon og angir innstilling for innbindingsmarg og kryping.)

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.
Klikk pa OK nar du vil lukke dialogboksen Skriveroppsett.

Klikk pa Skriv ut. Dokumentet sendes til skriveren.

MERK: Alle sidene i et hefte skrives ut p4 samme papirstarrelse. Det vil
si at i en utskriftsjobb som har sider med forskjellig stgrrelse, blir
sidebildene i det ferdige heftet kuttet.

3-10
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Windows NT/2000/XP (standard)
MERK: Hefteproduksjon er ikke tilgjengelig i standard PCL-driver for NT.

Slik skriver du ut et hefte:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Velg kategorien Avansert (NT) eller knappen Avansert (2000/XP).

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Hefteproduksjon og deretter Aktivert.

Velg Automatisk hefteoppsett og deretter Aktivert.

N N R W =

Klikk pa OK nar du vil lukke dialogboksen og skrive ut.
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Sortering/stifting

Med disse alternativene kan du sortere og/eller stifte dokumentsett. Det er mulig &
velge en eller to stifter.

Naér du velger sortert utskrift, leveres to eller flere eksemplarer av et dokument som
separate dokumentsett (1,2,3... 1,2,3...). Nar du velger usortert utskrift, leveres to eller
flere eksemplarer av et dokument som separate sett av hver enkelt side (1, 1, 1... 2, 2,
2..3,3,3..).

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Y» Slik sorterer og stifter du et dokument:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Velg Papir/levering.

Velg et alternativ for Levering/stifting.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

AN N AW N =

Klikk pa OK nér du vil sende dokumentet til skriveren.
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Windows NT (standard)

Slik sorterer og stifter du et dokument:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Velg kategorien Utskriftsformat.

Skriv inn antallet eksemplarer. Dermed aktiveres Sorter kopier.

Velg kategorien Avansert.

AN L A W N =

Vis elementene under Dokumentalternativer > Skriverfunksjoner i
alternativtreet.

~

Velg Stifting og deretter et alternativ.
Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.

9  Klikk pa OK nér du vil sende dokumentet til skriveren.
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Windows 2000/XP (standard)
Y» Slik sorterer og stifter du et dokument:

1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

2 Velg onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
3 Klikk pd Avanserte alternativer.
4

Vis elementene under Dokumentalternativer > Skriverfunksjoner i
alternativtreet.

Velg et alternativ under Stifting.

Velg Papir/utskrift i alternativtreet. I Antall kopier angir du antallet
eksemplarer som skal skrives ut. Dermed aktiveres Sortert.

7  Klikk pd OK nér du vil lukke dialogboksen Avanserte alternativer.
Klikk pa OK nar du vil lukke dialogboksen Utskriftsinnstillinger.
9 Klikk pa OK for & skrive ut.
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Omslag

Ved hjelp av skriverdriverne i CentreWare kan du velge en annen materialtype og
-farge for det forste arket, eller det forste og det siste arket (omslagene), i dokumentet.
Dette pavirker ikke papirvalget for resten av dokumentet. Hvis du spesifiserer en
materialtype som ikke ligger i skriveren, holdes jobben tilbake pé skriveren til
nedvendig materiale legges i ett av magasinene.

MERK: Hvis det skal skrives ut 1-sidig, skrives den farste og siste siden ut pa
omslagene.

Hvis det skal skrives ut 2-sidig, skrives den farste siden i dokumentet ut pa forsiden
av omslaget foran, og den andre siden skrives ut pa baksiden av omslaget foran.
Du bgr sette inn en blank side (side 2) hvis du ikke gnsker at det skal skrives ut pa
baksiden av omslaget foran.

Den siste siden i dokumentet skrives alltid ut pa baksiden av omslaget bak. Hvis
dokumentet har et ulikt antall sider, settes det automatisk inn en ekstra side som
siste side i dokumentet. Du bar sette inn et blankt ark til slutt i dokumentet hvis du
ikke gnsker at det skal skrives ut pa baksiden av omslaget bak.

{3 TIPS: Hvis du @nsker omslag pé et hefte, velger du Omslag, Foran. Nar heftet
J brettes, vil omslaget bak vaere samme ark som omslaget foran. Det vil si at nar du
velger omslag foran for et hefte, velger du automatisk ogsa omslag bak.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Y» Slik lager du omslag:

1
2
3

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.

I kategorien Papir/levering klikker du pa Velg papir og velger kategorien
Omslag (eller Omslag og Avansert og deretter kategorien Omslag).

Velg omslagsalternativer for dokumentet.

Klikk pa OK nar du vil lukke driveren. Deretter klikker du pa OK for & skrive ut.
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Windows NT (standard)
Y» Slik lager du omslag:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

Velg kategorien Avansert.

1
2
3
4 Vis elementene under Dokumentalternativer > Omslag i alternativtreet.
5 Velg alternativer for Omslag, Materialtype for omslag og Farge pa omslag.
6  Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.

7

Klikk pa OK for & skrive ut.

Windows 2000/XP (standard)
Y» Slik lager du omslag:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises

Vis elementene under Dokumentalternativer > Omslag i alternativtreet.
Velg Omslag og et alternativ for Foran eller Foran og bak.

Velg materialtypen for og fargen pa omslaget.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.
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Klikk pa OK for & skrive ut.
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Tilpasset papirstorrelse

Ved hjelp av dette alternativet kan du spesifisere tilpassede papirsterrelser. Document
Centre-maskinen stotter enkeltark av ulike storrelser nar du bruker en manuell mater,
for eksempel konvoluttmagasinet, eller et justerbart magasin, for eksempel
spesialmagasinet.

Hvis du skriver ut pa en tilpasset papirsterrelse, méa den konfigureres for du skriver ut,
hvis ikke, oppstar det en papirfeil.

MERK: 1) Denne funksjonen stgttes ikke av alle Document Centre-modellene.

2) Du ber velge tilpassede papirstarrelser i skriverdriveren istedenfor i
programmet du bruker.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Slik spesifiserer du en tilpasset papirstorrelse:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.

Velg kategorien Brukerinnstillinger.

E VS B \S)

Klikk pa Tilpassede storrelser under Papirsterrelse. Dialogboksen Tilpassede
storrelser apnes.

Velg eventuelt en alternativknapp for tilpasset storrelse.
Velg alternativer for Bredde og Lengde og deretter Millimeter eller Tommer.

Klikk pa OK for & lukke dialogboksen.

[c BN e V)

Klikk pa OK for & lukke driveren og deretter pd OK for & skrive ut dokumentet.
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Windows NT (standard)

Y» Slik spesifiserer du en tilpasset papirstarrelse:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
2 Velg onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pi Egenskaper.
3 Velg kategorien Avansert.

Velg et alternativ for Tilpasset under Materialtype.

Velg kategorien Utskriftsformat.

N Wn A~

Gjer ett av folgende for Papirsterrelse:
m  PCL-driver: Velg en papirsterrelse i rullegardinlisten.

m  PostScript-driver: Velg Egendefinert sidesterrelse for PostScript.
Dialogboksen for redigering av egendefinert papirsterrelse vises.

a) Velg alternativer, for eksempel dimensjoner, og klikk pd OK.

b) Hvis du ma redigere en tilpasset papirsterrelse, klikker du Rediger
egendefinert sidesterrelse som vises til hgyre for rullegardinlisten
Papirsterrelse nar den tilpassede sterrelsen er valgt.

7 Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.
8  Klikk pd OK for 4 skrive ut.
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Windows 2000/XP (standard)

Y» Slik spesifiserer du en tilpasset papirstarrelse:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
2 Velg onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pi Egenskaper.
3 Velg kategorien Papir/kvalitet.
Velg en tilpasset papirsterrelse (Tilpasset 1-7) i rullegardinlisten Materialtype.

Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

N Wn A~

Velg Papirsterrelse i alternativtreet, og gjor ett av folgende:
m  PCL-driver: Velg en papirsterrelse i rullegardinlisten.

m  PostScript-driver: Velg Egendefinert sidestorrelse for PostScript.
Dialogboksen for redigering av egendefinert papirsterrelse vises.

a) Velg alternativer, for eksempel dimensjoner, og klikk pd OK.

b) Hvis du ma redigere en tilpasset papirsterrelse, klikker du Rediger
egendefinert sidesterrelse som vises til hgyre for rullegardinlisten
Papirsterrelse nar den tilpassede sterrelsen er valgt.

7 Klikk pd OK for & lukke dialogboksen Avanserte alternativer.
8  Klikk pd OK for & lukke driveren.
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Utsatt utskrift

Ved hjelp av dette alternativet kan du skrive ut et dokument pa et bestemt tidspunkt.
Jobben holdes tilbake pa Document Centre og skrives ut pa det angitte tidspunktet.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

AN L AW =

~

Slik sender du en utsatt utskriftsjobb:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Velg kategorien Papir/levering.

Velg Utsatt utskrift under Jobbtype.

Klikk pa Oppsett for Utsatt utskrift.

Angi tidspunktet du vil at jobben skal skrives ut, i boksen Klokkeslett. Klikk pa
OK.

Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.
Klikk pa OK for & sende dokumentet til skriveren.

Dokumentet holdes tilbake pd Document Centre til det angitte tidspunktet. Da
frigjores dokumentet og skrives ut.

Windows NT (standard)

1
2
3
4
5
6
7
8

Slik sender du en utsatt utskriftsjobb:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Velg kategorien Avansert.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Utsatt utskrift i rullegardinlisten Jobbtype.

Angi klokkeslettet nar du vil at jobben skal skrives ut. Klikk pd OK.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Klikk pa OK for a sende dokumentet til skriveren.

Dokumentet holdes tilbake pa Document Centre til det angitte tidspunktet. Da
frigjores dokumentet og skrives ut.
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Windows 2000/XP (standard)

Slik sender du en utsatt utskriftsjobb:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Utsatt utskrift for Jobbtype. Dialogboksen Oppsett for utsatt utskrift vises.
Angi klokkeslettet nar du vil at jobben skal skrives ut, og klikk pd OK.

Klikk pa OK for a lukke dialogboksen Avanserte alternativer.

Klikk pa OK for & lukke driveren.
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Klikk pa OK for & sende utskriftsjobben.

Dokumentet holdes tilbake pa Document Centre til det angitte tidspunktet. Da
frigjores dokumentet og skrives ut.

MERK: Innstillingen for utsatt utskrift gjelder til du velger en annen jobbtype og
lukker skriverdriveren.
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Etterbehandling

Du kan gjere dette med et dokument pd Document Centre 555/545/535:
m  Hulle m  Settforskyve m  Stife

I tabell 3-1 finner du de ulike etterbehandlerne og hvilke alternativer de stetter. Det er
bare mulig & installere en etterbehandler om gangen. Sper Xerox-representanten
hvilke etterbehandlere som er tilgjengelige for Document Centre-modellen du bruker.

Etter- Mottaker o 2 @
behandler g. 3 7 =
= x S
(DC 555/ 5 2. < Q
545/535) =8 S5
S
«Q
Mottaker med Mottaker m. 500 X
sideforskyvning sidefor-
skyvning
QDvre 250
Stifter/utlegger for mottaker
2000 ark
(uten hulling) Utlegger 2000 X X
Ovre 250
Stifter/utlegger for mottaker
2000 ark
(med hulling) Utlegger 2000 X X X

Tabell 3-1: Etterbehandlere og alternativer
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Hulle dokumenter

Det er mulig a lage to, tre eller fire hull avhengig av hvordan etterbehandleren er
utstyrt. Det er ikke mulig & endre antallet hull som lages, i programvaren. Sla opp pa
Hulling pa side 3-24.

Sideforskyve sett

I en utskriftsjobb med flere eksemplarer sideforskyves alle settene litt i forhold til
hverandre enten i mottakeren med sideforskyvning eller i utleggern. Dette gjor det
ofte enklere & sortere og handtere mange eksemplarer av et dokument.

Stifte dokumenter

Document Centre 555/545/535 stetter stifting med en eller to stifter. Sla opp pa
Sortering/stifting pa side 3-12.

m  Med Sortert, 1 stift plasseres en stift i det gverste venstre hjarnet av bade
dokumenter som mates med langsiden forst (LSF) og kortsiden forst (KSF)
med stéende eller liggende retning.

m  Med Sortert, 2 stifter plasseres det ogsa en stift i det nederste venstre
hjernet av dokumentet.

MERK: Stiftplasseringer kan variere avhengig av hvilke andre valg som
er angitt, for eksempel innstillingen for rotering eller flere sider opp (flere
sidebilder pa en enkelt arkside).
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Hulling

Etterbehandlere som er utstyrt med en hullemaskin, kan brukes til & lage enten to, tre
eller fire hull. Antallet hull avhenger av hvilken type hullemaskin som er installert -
dette kan ikke endres i programvaren.

Det er mulig & hulle disse materialsterrelsene:

m A4 (LSF) m A3
m 11 x 17 tommer m 8,5x 11 tommer,
Letter (LSF)

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

) Slik huller du et dokument:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

2 Velg den aktuelle skriveren i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pé
Egenskaper.

3 Velg et alternativ for Alternativer for falsing/hulling i kategorien Papir/
levering.

4 Klikk pa OK nér du vil g4 tilbake til dialogboksen for utskrift.

Klikk pa OK for a sende dokumentet til skriveren.
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Windows NT/2000/XP (standard)

Slik huller du et dokument:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

2 Velg den aktuelle skriveren i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pa
Egenskaper.

Klikk pé kategorien Avansert (NT) eller knappen Avansert (2000/XP).

4 Vis elementene under Dokumentalternativer > Skriverfunksjoner i
alternativtreet.

Velg Hulling og deretter Aktivert.

6  For NT: Klikk pa OK for 4 lukke driveren.
For 2000/XP: Klikk pa OK for & lukke dialogboksen Avanserte alternativer og pa
OK igjen for & lukke dialogboksen Dokumentegenskaper.

7 Klikk pa OK for & skrive ut.
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Materialalternativer

Du kan velge mange alternativer for materialtype, -sterrelse og -farge pd Document
Centre. Du kan velge materialalternativer for utskrifter, avhengig av driftsmiljeet, ved
hjelp av en av falgende metoder.

Y» Slik angir du materialalternativer for utskrift:
. Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Apne en skriverdriver i CentreWare, og klikk pa Velg papir i kategorien
Papir/levering.

m  Windows NT (standard)

Apne en skriverdriver i CentreWare, og velg materialalternativer fra treet
(Papirsterrelse og Medium) i kategorien Avansert.

= Windows 2000/XP (standard)

Apne en skriverdriver i CentreWare, og velg materialalternativer fra
kategorien Papir/kvalitet. Klikk pa Avansert, og velg andre
materialalternativer fra treet under Papir/levering og Dokumentalternativer.

Konfigurere materiale pa Document Centre

For materialvalgene blir tilgjengelige i skriverdriveren, méa de konfigureres pa
Document Centre fra kontrollpanelet. Enkelte materialtyper, -starrelser og -farger er
tilordnet til bestemte magasiner. Hvitt papir i en standardsterrelse for eksempel A4,
ber defineres som standardpapir for minst ett magasin pa Document Centre. Hvis
ikke, kan det oppstd materialfeil.
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Tilordne materiale til magasiner i skriverdriveren

Material- og papirmagasinene i skriverdriveren ber gjenspeile det som er konfigurert
pa Document Centre. Hvis en annen papirtype blir lagt i et magasin som allerede er
tilordnet en bestemt papirtype, kan det oppsta en konflikt.

Hvis for eksempel brevark blir lagt i et magasin som er tilordnet til standard hvitt
papir, og skriverdriveren sender jobber for standard hvitt papir til magasinet, kan
resultatet bli feil. En utskriftsjobb som krever standard hvitt papir, blir holdt i keen
helt til riktig materialtype for jobben blir lagt i skriveren.

Hvis du bruker en toveis skriverdriver, registrerer driveren hvilket materiale som er
tilordnet de ulike papirmagasinene, automatisk. S1& opp péa Toveis skriverdrivere pa
side 2-11 hvis du vil ha mer informasjon.

Y» Slik angir du tilordninger i skriverdriveren:
. Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Hoyreklikk pé en skriverdriver, og
velg Egenskaper. Velg kategorien Systemkonfigurasjon. Under Papir pa
denne maskinen tilordner du materialtyper til bestemte magasiner.

m  Windows NT (standard)

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Hoyreklikk pa en skriverdriver, og
velg Dokumentstandarder. Velg kategorien Avansert. Under Papir/
levering velger du alternativ for Papirsterrelse, Materiale og Papirkilde.

m  2000/XP (standard)

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Hoyreklikk pa en skriverdriver, og
velg Utskriftsinnstillinger. Velg kategorien Papir/kvalitet. Under Valg av
skuff tilordner du materialtype til de ulike magasinene.

{3 TIPS: For & unnga feil eller konflikter ved valg av materialer, er det viktig at du sarger
- for at materialet som legges i magasinene, stemmer overens med magasintilordningen
og innstillingen for magasin/materialtype i skriverdriveren.
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CentreWare-overvaking

MERK: CentreWare Styringsverktay som installeres sammen med CentreWare
Nettverkstjenester, ma brukes sammen med dette alternativet.

Med CentreWare-overvéking kan du overvéke fremdriften til utskriftsjobber fra
skrivebordet.

Du kan registrere fremdriften til hver enkelt jobb fra begynnelse til slutt, og du far
fullstendig informasjon om statusen til jobben. Du far beskjed nar jobben er fullfort
eller hvis det oppstar et problem som du ma lese.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Y» Slik overvaker du dokumenter med CentreWare-overvaking:
1 Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere apnes.

2 Hoeyreklikk pa onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere, og velg
Egenskaper (95/98/Me), Dokumentstandarder (NT) eller
Utskriftsinnstillinger (2000/XP).

Velg kategorien Brukerinnstillinger.
4 Velg Overvik jobbene.

Klikk pa OK for a lukke dialogboksen Brukerinnstillinger og gé tilbake til
mappen Skrivere.

6  Lukk mappen Skrivere.

Naér du sender jobber til denne Document Centre-maskinen, startes CentreWare-
overvaking automatisk.
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Windows NT (standard)

Slik overvaker du dokumenter med CentreWare-overvaking:

1
2

3
4
5
6

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere épnes.

Heyreklikk pa ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere, og velg
Dokumentstandarder.

Velg kategorien Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.
Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.
Velg Aktiver dokumentovervéking og deretter Pa.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Nar du sender jobber til denne Document Centre-maskinen, startes CentreWare-
overvaking automatisk.
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Windows 2000/XP (standard)

1
2

3
4
5
6

Slik overvaker du dokumenter med CentreWare-overvaking:

Velg Start > Innstillinger > Skrivere. Mappen Skrivere épnes.

Heyreklikk pa ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere, og velg
Utskriftsinnstillinger.

Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.
Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.
Velg Aktiver dokumentovervéking og deretter Pa.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Nar du sender jobber til denne Document Centre-maskinen, startes CentreWare-
overvaking automatisk.
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Skrive ut med Antall sider opp

Funksjonen Antall sider opp (Flere opp) brukes til & skrive ut flere sider pa ett enkelt

ark.

TIPS: Husk pa at oppsettet av et dokument med flere sidebilder per arkside er
forskjellig fra oppsettet av et dokument med ett sidebilde per arkside. Linjebryting og
sideskift vil vaere annerledes.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Slik skriver du ut flere sidebilder pa en arkside:

1
2
3

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

I kategorien Oppsett/vannmerke velger du ensket alternativ i rullegardinlisten
Sideoppsett > Alternativer.

(PCL-driver for NT: Velg alternativknappen Flere opp i kategorien Oppsett.
Velg et alternativ.)

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Klikk pa OK for a sende dokumentet til skriveren.

Windows NT (standard)

Slik skriver du ut flere sidebilder pa en arkside:
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Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Velg kategorien Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Flere opp og antallet sidebilder som skal skrives ut pa hver arkside.
Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.

Klikk pa OK for & skrive ut.
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Windows 2000/XP (standard)

) Slik skriver du ut flere sidebilder pa en arkside:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Flere opp og antallet sidebilder som skal skrives ut pa en arkside.

Klikk pd OK.

N N WD =

Klikk pa OK for & skrive ut dokumentet.
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Provesett (Provetrykk)

Med denne funksjonen kan du sende en jobb som bestér av flere sett, til Document
Centre, skrive ut ett eksemplar og holde resten av settene tilbake i utskriftskeen.

MERK: Dokumenter som holdes tilbake i lang tid, slettes automatisk.
Tidsbegrensningen blir konfigurert av nettverksadministrator.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Slik skriver du ut et provesett:

1

2
3
4

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
I kategorien Papir/levering velger du Prevesett i rullegardinlisten Jobbtype.

Velg det totale antall eksemplarer (sett) du vil skrive ut. Velg alle utskrifts-
alternativene du vil bruke, i driveren.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

Klikk pa OK for a sende jobben til Document Centre. Ett dokumentsett skrives
ut, mens resten av settene holdes tilbake pé skriveren.

Nar du har sjekket provesettet, skriver du ut eller sletter resten av settene. Hvis du vil
vite hvordan du gjer dette, slér du opp pé Frigjore eller slette en jobb pa Document
Centre pa side 3-35.
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Windows NT (standard)

Y» Slik skriver du ut et provesett:

1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

2 Velg onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pi Egenskaper.

3 Velg kategorien Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

4 Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

5  Frarullegardinlisten Jobbtype velger du Prevesett.

6 Ikategorien Sideoppsett velger du det totale antall eksemplarer (sett) du vil
skrive ut. Velg alle utskriftsalternativene du vil bruke, i driveren.

7 Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.

Klikk pa OK for & sende jobben til Document Centre. Ett dokumentsett skrives
ut, mens resten av settene holdes tilbake pé skriveren.

Nar du har sjekket provesettet, skriver du ut eller sletter resten av settene. Hvis du vil
vite hvordan du gjer dette, slér du opp pé Frigjore eller slette en jobb pa Document
Centre pa side 3-35.
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Windows 2000/XP (standard)

Slik skriver du ut et provesett:
Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

1

2

3

4

5  Velg Jobbtype og deretter Provesett.
6  Velg Antall kopier under Papir/utskrift.

7 Velg antall eksemplarer (sett) som skal skrives ut.

8 Klikk pa OK for 4 lukke dialogboksen Avanserte alternativer.
9 Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.

1

0 Klikk pa OK for & sende jobben til Document Centre. Ett dokumentsett skrives
ut, og resten av settene holdes tilbake pa skriveren.

Nar du har sjekket provesettet, skriver du ut eller sletter resten av settene.

Frigjore eller slette en jobb pa Document Centre
1 G4 til kontrollpanelet/skjermen p& Document Centre, og trykk pa Jobbstatus.

2 Finn dokumentet i listen Alle ufullstendige jobber. Trykk pa navnet slik at det
utheves og jobben velges.

3 Ivinduet som vises, trykker du pa Slett hvis du vil slette jobben, eller pa Frigi
hvis du vil frigi jobben for utskrift.
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Sikret utskrift

Med denne funksjonen holdes dokumentet ditt automatisk tilbake i den interne keen
pa Document Centre til du er klar til & hente jobben.

Du ma angi et identifikasjonsnummer for & kunne sende en sikret utskrift. Dette
nummeret kan vaere pa fra to til ti sifre, og tallene 0 til 9 kan benyttes. Det er
systemadministrator som bestemmer antallet sifre i nummeret.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

1
2
3

Slik skriver du ut et sikret dokument:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.

I kategorien Papir/levering velger du Sikret utskrift i rullegardinlisten
Jobbtype.

Klikk pa Oppsett for sikret utskrift. Dialogboksen Oppsett for sikret utskrift
vises.

Skriv inn et ID-nummer i dialogboksen.
Angi det samme ID-nummeret pa nytt for a bekrefte det.

Klikk pa OK for & lukke dialogboksen. Klikk pa OK for & sende utskriftsjobben.
Jobben holdes tilbake pa Document Centre. Sla opp pa Slik frigjor du en sikret
utskriftsjobb pa Document Centre: pa side 3-38 hvis du vil vite hvordan du
skriver ut dokumentet.

MERK: Innstillingene for sikret utskrift gjelder for alle utskriftsjobber til du velger
en annen jobbtype og lukker skriverdriveren.
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Windows NT (standard)

Slik skriver du ut et sikret dokument:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

2

3 Velg kategorien Avansert.

4 Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.
5

Velg Jobbtype og deretter Sikret utskrift. Dialogboksen Oppsett for sikret
utskrift vises.

Skriv inn et ID-nummer i dialogboksen.

Angi det samme ID-nummeret pé nytt for 4 bekrefte det.

Klikk pa OK for & lukke dialogboksen Oppsett for sikret utskrift.
Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

— O o0 3 O

0 Klikk pa OK for 4 sende utskriftsjobben. Jobben holdes tilbake p4 Document
Centre. Sl opp pa Slik frigjor du en sikret utskriftsjobb pa Document Centre: pa
side 3-38 hvis du vil vite hvordan du skriver ut dokumentet.

MERK: Innstillingene for sikret utskrift gjelder for alle utskriftsjobber til du velger
en annen jobbtype og lukker skriverdriveren.
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Windows 2000/XP (standard)

Y» Slik sender du en sikret utskriftsjobb:

1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

2

3 Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.
4 Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

5

Velg Jobbtype og deretter Sikret utskrift. Dialogboksen Oppsett for sikret
utskrift vises.

Skriv inn et ID-nummer i dialogboksen.

Angi det samme ID-nummeret pé nytt for a bekrefte det, og klikk pd OK.
Klikk pa OK for & lukke dialogboksen Avanserte alternativer.

Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.

— O o0 3 O

0 Klikk pa OK for 4 sende utskriftsjobben. Jobben holdes tilbake p4 Document
Centre. Utfor trinnene nedenfor nar du skal frigjere dokumentet.

MERK: Innstillingene for sikret utskrift gjelder for alle utskriftsjobber til du velger
en annen jobbtype og lukker skriverdriveren.

) Slik frigjer du en sikret utskriftsjobb pa Document Centre:

1 G4 til kontrollpanelet/skjermen p& Document Centre, og trykk pa Jobbstatus.

2 Finn dokumentet i listen Alle ufullstendige jobber. Trykk pa navnet slik at det
utheves og jobben velges.

I vinduet som vises, trykker du pa Frigi for & fortsette jobben.
4 Angi ID-nummeret ditt fra talltastaturet.

Trykk pa Enter. Dokumentet skrives ut.
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Skilleark mellom transparenter

Ved hjelp av dette alternativet kan du skrive ut skilleark mellom transparenter pa
Document Centre-maskinen. Skillearkene kan veere med eller uten trykk.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)
Slik spesifiserer du skilleark for transparenter:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
2 Velg onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pi Egenskaper.
3 KIlikk pa Velg papir i kategorien Papir/levering.
4 Gjer ett av folgende:
m  Velg Type pa rullegardinmenyen og deretter Transparent.
-eller-

m  Avhengig av hvilken type driver du har, velger du kategorien
Dokumentalternativer (eller Bredtekst cller Dokument). Velg
Transparent i rullegardinlisten Type.

5 Klikk pd OK nér du vil lukke driveren. Klikk deretter OK for & skrive ut.

Windows NT (standard)

Slik spesifiserer du skilleark for transparenter:

1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

2 Velg onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
3 Velg kategorien Avansert.

4 Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

5

Velg Skilleark mellom transparenter og deretter type (med eller uten trykk) i
rullegardinlisten.

Velg fargealternativer for skillearkene fra rullegardinlisten.

Klikk pa OK nér du vil lukke driveren. Klikk deretter OK for a skrive ut.
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Windows 2000/XP (standard)

1
2
3

Slik spesifiserer du skilleark for transparenter:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

Velg kategorien Papir/kvalitet, og spesifiser Transparenter i rullegardinlisten
Materialtype.

Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.
Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Skilleark mellom transparenter, og angi om skillearkene skal vere med
eller uten trykk.

Velg Farge pa skilleark mellom transparenter, og angi en farge for
skillearkene.

Klikk pa OK for & lukke dialogboksen Avanserte alternativer.
Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.
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2-sidig utskrift (dobbeltsidig)

Med denne funksjonen kan du skrive ut pa begge sider av arket. Du kan velge mellom
disse alternativene:

m  2-sidig, bla fra langsiden - det ferdige dokumentet apnes som en bok.

m  2-sidig, bla fra kortsiden - det ferdige dokumentet apnes som en kalender.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Slik skriver du ut et tosidig dokument:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Velg Papir/levering.

Velg et alternativ for 1-sidig/2-sidig utskrift.

Klikk pa OK for & lukke driveren.

AN L AW N

Klikk pa OK for & skrive ut.
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Windows NT (standard)

Y» Slik skriver du ut et tosidig dokument:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Velg kategorien Utskriftsformat.

Velg et alternativ for Skriv pa begge sider (dobbeltsidig utskrift).

Klikk pa OK for & lukke dialogboksen.
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Klikk pa OK for & skrive ut.

Windows 2000/XP (standard)
Y» Slik skriver du ut et tosidig dokument:
Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Velg Oppsett.
Velg et alternativ fra Skriv pa begge sider (dupleks).
Klikk pa OK for & lukke driveren.

AN L AW =

Klikk pa OK for & skrive ut.
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Vannmerke

Du finner funksjonen Vannmerke i kategorien Oppsett/vannmerke eller Vannmerker
(PCL-driver for NT). Den kan du bruke til & opprette og skrive ut bakgrunnstekst pa
den forste siden eller alle sidene i et dokument. Vannmerkene du lager, kan brukes i
alle dokumenter.

Listen Vannmerke inneholder alle vannmerkene som er tilgjengelige. Hvis du velger
et vannmerke i denne listen, skrives det ut pa dokumentet.

Enkelte skriverdrivere for Document Centre stotter vannmerker av punktgrafikk. Du
kan velge, skalere og plassere et punktgrafikkbilde som du vil bruke som vannmerke.

MERK: 1) Det kan vzere at enkelte programmer ikke statter utskrift av
vannmerker.

2) Vannmerker er ikke tilgjengelig i alle skriverdrivere for CentreWare.

Skrive ut et vannmerke

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Slik skriver du ut et vannmerke:
1 Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
2 Velg onsket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

3 Ikategorien Oppsett/vannmerke (eller Vannmerker) velger du gnsket
vannmerke i listen og andre utskriftsalternativer du vil bruke for dette
vannmerket. Klikk pa OK for & lukke kategorien.

4 Klikk pa OK for & lukke dialogboksen for utskrift og skrive ut dokumentet.
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Windows NT (standard)

N N WD =
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9

Slik skriver du ut et vannmerke:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Velg kategorien Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Vannmerke og ensket alternativ i rullegardinlisten.

Klikk pa OK for & lukke dialogboksen.

Velg eventuelt andre utskriftsalternativer for vannmerke (Bare forste side eller
Skriv ut i forgrunnen) fra treet.

Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.
Klikk pa OK for a skrive ut.

Windows 2000/XP (standard)
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~

Slik skriver du ut et vannmerke:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Vannmerke og et alternativ i rullegardinlisten.

Velg eventuelt andre alternativer for vannmerke i treet (Bare forste side eller
Skriv ut i forgrunnen).

Klikk pa OK for a lukke dialogboksen Avanserte alternativer.
Klikk pa OK nér du vil lukke driveren.

Klikk pa OK for & skrive ut dokumentet med vannmerket.
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Lage eller redigere et vannmerke

Hvis ensket vannmerke ikke finnes i listen, klikker du pa Nytt i kategorien Oppsett/
vannmerke slik at du kan opprette et nytt vannmerke. Du kan ogsa velge et
eksisterende vannmerke og endre det ved & klikke pa Rediger.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utvidet)

Slik lager du et vannmerke:

1
2
3

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.
Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.

I kategorien Oppsett/vannmerke klikker du pa Nytt (eller velg kategorien
Vannmerker). Dialogboksen Rediger vannmerke apnes.

Velg ett av folgende:

m  Velg Tekst hvis du ensker et vannmerke med tekst. Skriv inn teksten i
boksen, og velg eventuelt andre alternativer.

m  Huvis det er tilgjengelig, velger du Punktgrafikk og velger en
punktgrafikkfil. Velg eventuelt ogsa andre alternativer.

I enkelte tilfeller kan du ogsa forhandsvise hvordan vannmerket vil se ut med en
bestemt papirsterrelse og retning.

MERK: Forhandsvisningen samsvarer ikke alltid fullstendig med den faktiske
utskriften.

Klikk pa OK for a lukke dialogboksen Rediger vannmerke.

I kategorien Oppsett/vannmerke sjekker du at vannmerket er valgt i listen, og
velg eventuelle andre utskriftsalternativer.

Klikk pa OK for a ga tilbake til dialogboksen for utskrift.
Klikk pa OK for & sende dokumentet til utskrift.
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Windows NT (standard)

1

2
3
4
5

Slik lager du et vannmerke:

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk p4 Egenskaper.
Velg kategorien Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Vannmerke og deretter Nytt i rullegardinlisten for & &pne dialogboksen
Rediger vannmerke.

Velg ett av folgende:

m  Velg Tekst hvis du ensker et vannmerke med tekst. Skriv inn teksten i
boksen, og velg eventuelt andre alternativer.

m  Huvis det er tilgjengelig, velger du Punktgrafikk og velger en
punktgrafikkfil. Velg eventuelt ogsé andre alternativer.

I enkelte tilfeller kan du ogsé forhandsvise hvordan vannmerket vil se ut med en
bestemt papirsterrelse og retning.

MERK: Forhandsvisningen samsvarer ikke alltid fullstendig med den faktiske
utskriften.

Klikk pa OK for a lukke dialogboksen Rediger vannmerke.
Velg eventuelt andre utskriftsalternativer.

Klikk pa OK for & lukke dialogboksen Avanserte alternativer.

10 Klikk pad OK nér du vil lukke driveren.
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Windows 2000/XP (standard)

Slik lager du et vannmerke:

1

2
3
4
5

Apne dokumentet, og velg Fil > Skriv ut.

Velg ensket skriver i listen over tilgjengelige skrivere. Klikk pd Egenskaper.
Klikk pa Avansert. Dialogboksen Avanserte alternativer vises.

Vis elementene under Dokumentalternativer i alternativtreet.

Velg Vannmerke og Nytt i rullegardinlisten for & dpne dialogboksen Rediger
vannmerke.

Velg ett av folgende:

m  Velg Tekst hvis du ensker et vannmerke med tekst. Skriv inn teksten i
boksen, og velg eventuelt andre alternativer.

m  Huvis det er tilgjengelig, velger du Punktgrafikk og velger en
punktgrafikkfil. Velg eventuelt ogsé andre alternativer.

I enkelte tilfeller kan du ogsa forhandsvise hvordan vannmerket vil se ut med en
bestemt papirsterrelse og retning.

MERK: Forhandsvisningen samsvarer ikke alltid fullstendig med den faktiske
utskriften.

Klikk pa OK for a lukke dialogboksen Rediger vannmerke.
Velg eventuelt andre utskriftsalternativer.

Klikk pa OK for a lukke dialogboksen Avanserte alternativer.

10 Klikk pa OK for & lukke driveren og skrive ut dokumentet med vannmerket.
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Installere og bruke
Skriftbehandlingsverktay

Skriftbehandlingsverktoyet brukes til & vedlikeholde skrifter pé nettverksskriverne.
Du kan utvikle og endre skriftlister slik at de kan brukes av alle skrivere. Hvis du for
eksempel har spesielle skrifter som brukes i dokumenter, men ikke er tilgjengelige pa
en eller flere skrivere, kan du bruke Skriftbehandlingsverktoy til & laste ned de
nedvendige skriftene til skriverne. Med dette verktoyet kan du vise, skrive ut og laste
ned skrifter til skrivere, eller eksportere dem til en fil. Du kan ogsé vedlikeholde
skriverlister for skriftbehandling.

Dette kapitlet inneholder folgende:

Legge til en skriver

Installere Skriftbehandlingsverktoy. . ........... ... ... ..., 4-2
Avinstallere Skriftbehandlingsverktoy. ... ........ ... ... ... ... ... 4-3
Starte Skriftbehandlingsverktay ......... ... .. ... .. .. 4-4
Bruke Skriftbehandlingsverktoy .......... ... .. .. ... . . ... .. 4-4

.......................................... 4-5
Skrive ut en skriftliste for en skriver .. ....... ... ... ... .. . .. ... 4-6
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Installere Skriftbehandlingsverktoy
Installere i Windows 95/98/Me

) Slik installerer du verktayet pa arbeidsstasjoner med Windows 95/98/Me:

1 Sett inn CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere i riktig stasjon. AutoRun-
programmet starter.

2 Klikk pa Tilbeher.

3 Klikk pa Installer Skriftbehandlingsverktoy.

4 Installasjonsveiviseren blir pnet. Klikk pa Neste.

5 Velg & godta lisensavtalen. Klikk p& Neste.

6 Skriv inn brukernavn og organisasjon.

7 Velg installasjonstype: Fullstendig eller Tilpasset. Klikk pé Neste.
8  Klikk pa Installer for 4 installere verktoyet pa arbeidsstasjonen.
9  Klikk p4 Fullfer for & avslutte installasjonsveiviseren.

Verktoyet er installert.
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Avinstallere Skriftbehandlingsverktoy

Skriftbehandlingsverktoy har et vedlikeholdsprogram som kan brukes til &
avinstallere, endre og/eller reparere programmet.

Slik avinstallerer du verktoyet:

1
2
3
4

Finn og dobbeltklikk pa filen Setup.
Klikk pé Neste.

Velg Fjern. Klikk pa Neste.

Klikk pa Fjern.

Skriftbehandlingsverktoyet blir fjernet fra systemet.

Slik endrer du verktoyet:

1
2
3
4
5

Finn og dobbeltklikk pa filen Setup.

Klikk pé Neste.

Velg Endre. Klikk pa Neste.

Velg et program som du vil endre, i treet. Klikk pa Neste.
Klikk pa Installer.

Slik reparerer du verktoyet:

1

2
3
4

Finn og dobbeltklikk pé filen Setup.
Klikk pa Neste.

Velg Reparer.

Klikk pé Installer.

Avinstallere Skriftbehandlingsverktgy
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Starte Skriftbehandlingsverktoy

) Slik starter du verkteyet i Windows 95/98/Me/NT/2000/XP:

Velg Programmer > Xerox Skriftbehandlingsverktey >
Skriftbehandlingsverktey.

Bruke Skriftbehandlingsverktoy

Skriverliste

Skriverlisten vises i listeboksen Velg skrivere i hoveddialogboksen i skrift-
behandlingsverktayet. Skriverlisten bestar av alle definerte skrivertilkoplinger for
klientarbeidsstasjonen. Nar en skriver er valgt, vises konfigurasjonsalternativene i
omréadet Beskrivelse av skriver i dialogboksen.

Velge en skriver

Du velger en skriver for skriftbehandling ved & klikke i avkrysningsboksen ved siden
av skrivernavnet. Nér skriveren er valgt, kan du utfere skriftbehandling pa den, for
eksempel laste ned skrifter.
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Legge til en skriver

I hoveddialogboksen i CentreWare Skriftbehandlingsverktey vises en liste over
skrivere du kan bruke. Hvis du ensker & bruke en skriver som ikke finnes i listen,

klikker du pa Legg til skriver.

'_u CentreW are Skriftbehandlingsverktay M= B3

Welg skrivere:

1] |
[(113.220.172.57 [L5Y'5-DC5480-03) [Herox DC480W3)
[(113.220172.70 [BO18) [¥erox SESS SMMP gent)
[113.220.172.90 [LSY'S-DCS490-01) [Herox DC430W3)

[(113.220.172.96 [<R¥_D000AAEE07AA] [erow Document Centre Multi-function System, ESS 0.1910.036.1, 10T

1 | »

Leqg bl gkriver |

— Beskrivelze av skriver Vishediger skriftiste |
Skriv ut skriftliste »» |

Tilgiengelige altermnativer:

Harddisk pa skriver

Flashimititie: ma shiyer o
Administrere ressurser

Toveizgkommunik azjon for
skiiftbehandling

|P-adresse 13.220.172.52

X Cagiralliars O Lk | Heb |

lllustrasjon 4-1: Dialogboks i CentreWare Skriftbehandlingsverktoy

Y» Slik legger du til en skriver:

1

Klikk pa Legg til skriver. Dialogboksen Legge til skriveralternativer vises.

2 Angi vertsadressen. Klikk pa Legg til skriver.

Legge til en skriver
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Skrive ut en skriftliste for en skriver

Du kan skrive ut en liste over PCL- eller PostScript-skrifter som ligger pa en valgt
skriver.

Liste over PCL-skrifter

Y» Slik skriver du ut en liste over PCL-skrifter:
1 Velg en skriver i hoveddialogboksen i skriftbehandlingsverktoyet.
2 Klikk pa Skriv ut skriftliste.
3 Velg Liste over PCL-skrifter fra menyen. En oversikt over PCL-skrifter som

ligger pé skriveren, skrives ut.

Liste over PostScript-skrifter

Y Slik skriver du ut en liste over PostScript-skrifter:
1 Velg en skriver i hoveddialogboksen i skriftbehandlingsverktoyet.
2 Klikk pa Skriv ut skriftliste.

3 Velg Liste over PS-skrifter fra menyen. En liste over PostScript-skrifter som
ligger pé skriveren, skrives ut.
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Arbeide med skriftlister

Du kan vise, redigere eller skrive ut en skriftliste i dialogboksen Skriftliste for skriver.
Skriftlister kan filtreres slik at de bare viser bestemte typer skrifter. Du kan skrive ut
skriftlisten eller visningen. Du kan ogsa legge til eller slette skrifter i denne
dialogboksen.

Skrifter kan filtreres etter PostScript, PCL, permanente skrifter eller nedlastede
skrifter.

Skiiftliste for skriver B
Walgte skiivere: Wis etter skifttype:
01-[ j IAIIe skriftene j
Ressurser pa skiiver:

Skiifthavn [ Resaurstupe [ Skiift-akiodD [ Warighet | Plazsering =]

HE alticPs Postzeript Permanent |
Albertust T Postzoript Permanent
AlbertushT -talic Postscript Permanent
AlbertustT-Light Postseript Permanent
Antiquellive-Bald Postzeript Permanent
Antiquellive-Compact Postzoript Permanent
Antiquellive-talic Postscript Permanent
Antiquellive-Roman Postseript Permanent
Apple-Chancery Postzeript Permanent
Avial-Bolditalickd T Postzoript Permanent
Ayial-BoldM T Postscript Permanent
Avrial-talichd T Postseript Permanent

AurialMT Postzeript Permanent LI

ta
Capdralilsra Slett skift Leag)billshritt.. | Skriv ut rapport |
Lukk | Hielp |
| 30 skriftfer]

lllustrasjon 4-2: Dialogboksen Skriftliste for skriver
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Gyldige skrifter
Folgende skrifttyper vises i en skriftliste for en skriver:
m  Permanente basisskrifter
m  Nedlastbare ikke-flyktige lagringsskrifter (NVS)
m  Nedlastbare RAM-skrifter
m  Midlertidig nedlastbare skrifter

MERK: Bare nedlastbare og midlertidige skrifter kan fiernes fra
skriverens skriftliste.

Folgende skrifter kan lastes ned ved hjelp av nedlastingsverktayet for skrifter:
m  Adobe Type 1 (PostScript Outline)
m  Adobe Type 3 (PostScript User/Bitmap)
m  Adobe Type 42 (PostScript TrueType)
m PCLO
m  PCL 15 (TrueType)
m  Windows TrueType (konvertert til PostScript eller PCL)
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Vise en skriftliste

Slik viser du en skriftliste for en valgt skriver:
1 Velg en skriver i hoveddialogboksen i skriftbehandlingsverktoyet.
2 Klikk pa Vis/rediger skriftliste. Listen over skriverskrifter vises.

3 Velg et filter i rullegardinlisten Vis etter skrifttype. Skriftene som ligger pa den
valgte skriveren, vises i listeboksen Ressurser pé skriver.

4 Hvis du vil vise skriftene som ligger p& en annen skriver, velger du en skriver i

rullegardinlisten Valgte skrivere.

Redigere en skriftliste

Slette en skrift

Slik sletter du en skrift:

1 Velg en skriver i hoveddialogboksen i skriftbehandlingsverktoyet.
2 Klikk pa Vis/rediger skriftliste. Listen over skriverskrifter vises.

3 Nar du skal slette en skrift, velger du skriften og klikker p& Slett skrift. Du kan
velge flere skrifter.

4 Klikk pa Ja i dialogboksen for 4 bekrefte slettingen. Skriften blir fjernet fra
skriveren.

MERK: Permanente basisskrifter kan ikke slettes fra en skriver.
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Legge til en skrift
Y» Slik legger du til en skrift:

1
2
3

6

Velg en skriver i hoveddialogboksen i skriftbehandlingsverktayet.
Klikk pé Vis/rediger skriftliste. Listen over skriverskrifter vises.

Klikk pa Legg til skrift. Dialogboksen Administrere ressurser vises. Na kan du
legge skrifter til listen.

Klikk pa Legg til i liste. Dialogboksen Apne vises.
Velg en filtype og en katalog som inneholder skrifter.

Velg skrifter, og klikk pa Apne. Skriftene legges til listen Ressurser.

Skrive ut en skriftliste

Det er to muligheter nar det gjelder & skrive ut skriftlisten for en valgt skriver.

Du kan skrive ut en systemskriftliste fra en valgt skriver. Da skrives det ut en prove av
de faktiske skriftene. (Klikk pa Skriv ut skriftliste i hoveddialogboksen i
skriftbehandlingsverktayet.) Du kan ogsa skrive ut bare skriftnavnene for en hvilken
som helst skriver som vises i1 dialogboksen Skriftliste for skriver.

Y» Slik skriver du ut en skriftliste fra Skriftliste for skriver:

1
2
3

Velg en skriver i hoveddialogboksen i skriftbehandlingsverktayet.
Klikk pé Vis/rediger skriftliste. Listen over skriverskrifter vises.

Velg ensket filter for skriftlisten for en valgt skriver i listeboksen Vis etter
skrifttype. Skriftene vises i listen Ressurser pa skriver.

Klikk pa Skriv ut rapport. Dialogboksen Skriv ut vises.

Velg utskriftsalternativer, og klikk pa OK. Skriftene og kjennetegnene som vises
i listen Ressurser pa skriver, skrives ut.
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Administrere ressurser

Ved hjelp av Skriftbehandlingsverktey kan du laste ned skrifter til en eller flere
skrivere, eller eksportere skrifter til en fil ved hjelp av dialogboksen Administrere
ressurser. Du kan ogsa vise og/eller endre listene over skrifter (permanente,
midlertidige, nedlastede eller ikke nedlastede). Du kan ogsa endre skriverlisten.

Vise ressurser

Slik viser du en liste over ressurser:

1 Klikk pA Administrere ressurser i hoveddialogboksen i skriftbehandlings-
verktayet. Dialogboksen Administrere ressurser apnes.

2 Velg en skriver i listen Valgte skrivere.
Velg plasseringen av ressursene; enten pa skriverens harddisk eller i Flash-
minnet pé skriveren (SIMM) hvis disse alternativene er konfigurert.

Tilgjengelige skrifter vises i listeboksen Ressurser sammen med skriftfilnavnet,
skriftnavnet, ressurstypen (PCL- eller PostScript-skrift) og varighet (nedlastet, ikke
nedlastet, midlertidig eller permanent).

Administrere ressurser [ <]

—Walgte skrivere:

Fiediger skriverliste. . |
erow SESS SNMP Agent

"F‘Iasscrng AV [ES3LISel

% Harddisk p3 skriver
€ Elashminne

~ Riessurser:

Filnavr

| Skiifthavn | Ressurstype | Warighet Last hed til skriver(e) |

Arial True Type-skrift lkke nedlastet
arialbd. Hf Avial Bold True Type-skrift Ikke nedlastet = el |
tirnes. Times Mew Roman True Type-skrift Medlastet 2tapp rzdlaing
impact i Impact True Type-skrift Medlastet
Elkzporter til fil |
L« m
Legg tili liste | Fiem fra liste

X o Hiep |

[Klarlt) [ 4 skrif=r) |2 skriver(e) [

lllustrasjon 4-3: Dialogboksen Administrere ressurser
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Redigere ressurser

Du kan endre skriftene som vises i dialogboksen Administrere ressurser ved & legge
til eller fjerne skrifter fra ressurslisten.

Fjerne skrifter fra ressurslisten
Y» Slik fjerner du en skrift:
1  Velg skriftene i listen Ressurser som du vil slette.
2 Klikk pa Fjern fra liste.
Skriftene blir slettet.

Leggqe til skrifter i ressurslisten

Y» Slik legger du til en skrift:
1  Klikk pa Legg til i liste. Dialogboksen Apne vises.
2 Velg en skriftfil som du vil legge til i skriverlisten.
3 Klikk pa Apne.

Skriften blir lagt til i listen Ressurser, og kan né lastes ned eller eksporteres.
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Redigere skriverlisten

Y» Slik endrer du skriverne som vises i dialogboksen Administrere
ressurser:

1 Klikk pa Rediger skriverliste i dialogboksen Administrere ressurser.

2 Merk eller opphev merking av skrivere ved 4 klikke i avkrysningsboksen ved
siden av skrivernavnet.

3 Klikk p4 Bruk.

Rediger skriverliste E

[(ILSYS-DCS425-01 - [DC4255TY )
[(]LSYS-DC5480-01 - [DC48MV3 )

[(]LSYS-DC5480-03 - [DC480V3 )

[ ]DCH0 - [<erox Document Centre ColorSeries 50, +135 ]

-
X Cagiralliars ok | Buk |

lllustrasjon 4-4: Dialogboksen Rediger skriverliste
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Laste ned skrifter til en skriver

Du kan laste ned en eller flere skrifter til en eller flere skrivere som star pa
skriverlisten.

Y» Slik laster du ned skrifter:

1  Legg til skriverne du ensker 4 laste ned skrifter pa, i boksen Valgte skrivere i
dialogboksen Administrere ressurser.

2 Velg et alternativ for Plassering av ressurser som skriftene skal lastes ned til,
enten harddisken pa skriveren eller i Flash-minnet pa skriveren (SIMM) hvis
disse alternativene er konfigurert.

3 Velg skriftene du vil laste ned. I skriftbehandlingsverktoyet vises filnavn,
skriftnavn, type og varighet for skriftene som skal lastes ned. Hvis du velger
Windows TrueType-skrifter, m& du velge hvilke tolker (PCL eller PostScript,
eller begge) som skriftene skal gjores tilgjengelige for.

4 Klikk p4 Last ned til skriver(e).

De valgte skriftene lastes ned til de valgte skriverne. Skriftbehandlingsverktoyet
utforer en gyldighetssjekk av skrifter som lastes ned.

Hvis en skrift ikke kan lastes ned, for eksempel hvis en skriftfil er ugyldig, vises en
feilmelding. Hvis Skriftbehandlingsverktoy finner ut at en skrivers tolk ikke vil stotte
en valgt skrift, blir ikke skriften lastet ned. Statusen endres i Varighet-kolonnen i
listeboksen Ressurser og viser om skriften ble lastet ned.

Hvis skrifter allerede er installert pa en skriver, far du melding om dette.

Nar nedlastingen er ferdig, far du melding om at prosessen ble fullfert pa en vellykket
maéte.
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Eksportere skrifter til en fil

Slik eksporterer du skrifter til en utskriftsklar fil (PRN-fil):
1  Velg en skriver i listen.
2 Klikk pA Administrere ressurser.

3 Velg hvor pé skriveren skriftene er plassert; enten pa harddisken eller i Flash-
minnet (SIMM) hvis disse alternativene er konfigurert.

4 Tilgjengelige skrifter vises i omridet Ressurser i dialogboksen. Velg skriftene du
onsker a eksportere til en fil.

Klikk pa Eksporter til fil.

6 1dialogboksen Lagre som skriver du inn filnavnet og katalogen der filen skal
lagres.

7 Klikk pa OK.

Skriftene eksporteres til den spesifiserte filen.

Stoppe nedlasting eller eksport under behandling

Slik stopper du nedlasting av skrifter eller eksport av fil som pagar:
1  Klikk p4 Stopp nedlasting.

2 Bekreft at du vil stoppe prosessen ved & klikke pa Ja i bekreftelsesdialogboksen.

Den pagaende nedlastingen eller eksporten blir avbrutt.
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AN 4

Installere og bruke Xerox
Overvakingsverktay for TCP/IP-port

Xerox Overvakingsverktay for TCP/IP-port brukes sammen med toveis skriver-
drivere i CentreWare (Windows 95/98/Me/NT/2000/XP) og for utskrift i Windows
med LPR eller Port 9100.

Med toveiskommunikasjon kan skriverdriveren kommunisere med skriveren via
nettverket. Nar egenskapene for skriverdriveren apnes, kan driveren innhente
informasjon fra skriveren, blant annet om gjeldende driftsstatus og konfigurasjon.

Nar du skriver ut med utskriftsprotokollene LPR eller Port 9100, gjor overvékings-
verktoyet at Windows-utskriftskeen kan sende dokumenter til Document Centre-
skrivere.

Dette kapitlet inneholder folgende:

m  Installere Overvakingsverktoy for TCP/IP-port .................... 5-2
m  Oppgradere Overvdkingsverktoy for TCP/IP-port . ................. 5-3
m  Avinstallere Overvdkingsverktoy for TCP/IP-port .................. 5-4
n  Apne Xerox Veiviser for installasjon av TCP/IP-skriverport . . ... ... .. 5-5
m  Legge til og konfigurere en TCP/IP-port ..............c.cccuuu... 5-6
m Slette en TCP/IP-pOFt . ... .ottt 5-13
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Installere Overvakingsverktoy for
TCP/IP-port

Med Xerox’ installasjonsprogram for skriver installeres Overvakingsverktey for
TCP/IP automatisk pé arbeidsstasjonen nar skriverdriveren installeres hvis en
tilkopling av typen "peer-to-peer" er valgt for skriveren. Verktoyet kan ogsa
installeres manuelt pa arbeidsstasjonen eller en utskriftsserver med Windows
NT/2000. Hvis du installerer overvékingsverktoyet pd en terminalserver med
Windows NT/2000, far bade NT- og 2000-klienter tilgang til konfigurasjons- og
statusinformasjon som er innhentet av porten.

Y» Slik installerer du overvakingsverktoyet pa en server eller
arbeidsstasjon:

1 Sett inn CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere i den aktuelle stasjonen.
AutoRun-programmet starter. Hvis det gjelder en arbeidsstasjon med 95/98/Me/
NT/2000/XP eller en utskriftsserver med NT/2000, fortsetter du med trinnene
nedenfor.

MERK: Hvis du skal installere overvakingsverktgyet p& en terminalserver med NT,
ma du bruke funksjonen Legg til / fjern programmer (Start-menyen > Innstillinger
> Kontrollpanel) for & kunne starte Setup.exe for verktgyet. Nar dialogboksen
Installer/oppgrader Overvakingsverktoy apnes, fortsetter du med trinn 4.

2 Klikk pa Tilbehor.

3 Klikk pa Installere overvikingsverktey for operativsystemet du bruker:
= 95/98/Me
= NT/2000/XP

4 Velg Installer/oppgrader Overvakingsverktey. Klikk pa OK.

Klikk pa OK hvis du blir spurt om & stoppe Windows-utskriftskeen. Windows-
utskriftskeen ma vere stoppet for den riktige tilleggsfilen kan fjernes for
installeringen. Utskriftskeen blir startet pa nytt nar installasjonen er ferdig.

6  Filene blir kopiert til serveren eller arbeidsstasjonen. Klikk pd OK i dialog-
boksen for vellykket installasjon.

Overvékingsverktoyet er installert og tilgjengelig for bruk nar du legger til eller
konfigurerer en TCP/IP-port.
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Oppgradere Overvakingsverktoy for
TCP/IP-port

)» Slik oppgraderer du overvakingsverktoyet:

MERK: Hvis du skal oppgradere overvakingsverktayet p& en terminalserver med
NT, ma du bruke funksjonen Legg til / fiern programmer (Start-menyen >
Innstillinger > Kontrollpanel) for & kunne starte Setup.exe for verktayet. Nar
dialogboksen Installer/oppgrader Overvakingsverktay apnes, fortsetter du med
trinn 4.

1 Sett inn CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere i den aktuelle stasjonen.
AutoRun-programmet starter. Hvis det gjelder en arbeidsstasjon med 95/98/Me/
NT/2000/XP eller en utskriftsserver med NT/2000, fortsetter du med trinnene
nedenfor.

2 Klikk pa Tilbehor.
Klikk pa Installere overvékingsverktey for operativsystemet du arbeider i.

= 95/98/Me
= NT/2000/XP

4 Velg Installer/oppgrader overvékingsverktey, og klikk pd OK.

Klikk pa OK hvis du blir spurt om & stoppe Windows-utskriftskeen. Windows-
utskriftskeen ma vare stoppet for den tilherende tilleggsfilen kan fjernes for
oppgraderingen. Utskriftskeen blir startet pa nytt nar oppgraderingen er fullfort.

6  Filene blir kopiert til serveren eller arbeidsstasjonen. Klikk pd OK i dialog-
boksen for vellykket installasjon.

7 Overvdkingsverktayet er oppgradert.

Oppgradere Overvakingsverktgy for TCP/IP-port 5-3



Avinstallere Overvakingsverktoy for
TCP/IP-port

)» Slik avinstallerer du overvakingsverktoyet:

1

Kople alle skrivere fra TCP/IP-porter. Hvis en eller flere skrivere er tilkoplet,
vises en advarsel om at avinstalleringen ikke kan fortsette.

Sett inn CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere i CD-stasjonen.
AutoRun-programmet starter. Klikk pé Tilbeher.

Velg Installere overvakingsverktey for operativsystemet du arbeider 1.
= 95/98/Me

= NT/2000/XP

Velg Fjern overvakingsverktey. Klikk pa OK.

Filene blir fjernet fra serveren eller arbeidsstasjonen. Klikk pa OK i
dialogboksen for vellykket avinstallasjon.

Filer og registeroppferinger for overvakingsverkteyet er fjernet.

MERK: Hvis du skal avinstallere overvakingsverktgyet pa en terminalserver med
NT, ma du bruke funksjonen Legg til / fiern programmer (Start-menyen >
Innstillinger > Kontrollpanel) i stedet for veiviseren pa CDen med
Overvakingsverktgy for TCP/IP-port.
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Apne Xerox Veiviser for installasjon av
TCP/IP-skriverport

Veiviseren for TCP/IP-skriverport forer deg gjennom den trinnvise prosessen med &
legge til en port for en skriver pa nettverket. Veiviseren finner en skriver og
konfigurerer deretter en TCP/IP-port for den automatisk. Du starter veiviseren fra
skriverdriveren nér du velger a legge til en port.

Hvis veiviseren ikke kan finne en skriver og konfigurere porten for den automatisk,
kan du angi parametere for & definere porten og deretter konfigurere den manuelt.

Starte veiviseren

Slik starter du veiviseren:
1 Velg Start > Innstillinger > Skrivere.
2 Hoyreklikk pa ensket skriver, og velg Egenskaper.

3 Velg folgende:
m  Kategorien Detaljer (95/98/Me)
m  Kategorien Porter (NT/2000/XP)
4  Klikk pa Legg til port (Legg til utgang). Dialogboksen apnes.
Hvis du har 95/98/Me, velger du Annet og deretter Xerox TCP/IP-port. Klikk
pa OK. Xerox’ veiviser for TCP/IP-skriverport apnes.
—eller—

Hvis du har NT/2000/XP, velger du Xerox TCP/IP-port og klikker pa Ny port.
Xerox’ veiviser for TCP/IP-skriverport apnes.
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Legge til og konfigurere en TCP/IP-port

Y» Slik legger du til og konfigurerer en port ved hjelp av veiviseren:

1 Idialogboksen Xerox TCP/IP-port klikker du Neste for 4 fortsette. Dialogboksen
Legg til Xerox TCP/IP-port pnes.

Legg til Xerox TCP/IP-port

Angi et navn som skal identifisere porten. Du kan velge et hvilket som
helst navn, men det ma waere unikt. Du kan ikke bruke like portnavn.

Skriv deretter inn navn eller IP-adresse il skriveren. Du kan ogsd bruke
den automatiske registreringsfunksjonen, som vil seke pa nettverket og
vize en liste over tilgiengelige skrivere.

—&ngi et porthavn

—&ngi navn eller P-adrezze bl skiiveren

I Automatisk skriverregistreringl

< Tilbake I lEste > | Awbryt |

lllustrasjon 5-1: Dialogboksen Legg til Xerox TCP/IP-port

2 Skriv inn et navn for skriverporten. Dette navnet kan besta av opptil 50 tegn og
ma veare unikt. Portnavnet kan ikke vaere likt noe annet portnavn som er
konfigurert pa nettverket.

3 Utfer ett av felgende trinn:
m  Skriv inn DNS-navnet eller IP-adressen til onsket skriver.

m  Klikk pa Automatisk skriverregistrering hvis du ikke vet DNS-navnet
eller IP-adressen til skriveren.

Det blir forst sekt etter skrivere pa det lokale nettverket etter skrivere.

Hvis ingen skrivere blir funnet, klikker du pd Oppdater. Et lokalt sek pa
nettverket startes. Nar det er ferdig, vises en liste med resultatet. Hvis det ikke
registreres noen skrivere, klikker du p& Delnett for & utvide seket. Sla opp pa
Dialogboksen Delnett pa side 5-12.
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4 Velg en nettverksskriver for denne porten. Klikk p4 OK.

6

Skriverregistrering

Welg en nettverksskriver som skal betjiene den nye porten. Bruk Oppdater for
4 oppdatere skriverlisten. Yelg Delnett hvis du vil konfigurere seket.

Skrivernavn | |P-adresse | Modell | -
My skriver Brukerdefinert

L5v5-DC5425-01 13.220172.52 DC425

13220117263 13220117263 M4525

LSv'5-DCS480-01 13.2201172.55 DC480

LSv5-DCS480-03 13.220172.57 DC480 b
42503 13.220172.50 DC440

LSv'5-DCS470-01 13.220172.48 DC470 LI

Delnett | Dppdaterl Awbryt | QK |

lllustrasjon 5-2: Dialogboksen Skriverregistrering

I dialogboksen Legg til Xerox TCP/IP-port klikker du pa Neste. Standard
portinnstillinger konfigureres automatisk for porten. Innstillingene vises i
vinduet Fullforer.

Fullferer

Fullfarer installagjonen av toveisport

[ har opprettet en port med falgende egenskaper:

Parthawn 12
Skriveradresse 13.220172.57
Skrivertype D480
Pratokall LPR

LPR-ke Ip

Byte-teling Aktivert
Toveis Aktivert

< Tilbake Awbryt

lllustrasjon 5-3: Dialogboksen Fullfarer

Hvis alle innstillingene er riktige, klikker du pa Fullfer. Hvis innstillingene ikke

er riktige, klikker du pé Tilbake. Dialogboksen Tilleggsinformasjon vises.

Apne Xerox Veiviser for installasjon av TCP/IP-skriverport

5-7



Dialogboksen Tilleggsinformasjon

Hvis du vet at skriverens IP-adresse eller DNS-navn er riktig, men skriveren likevel
ikke blir funnet pa nettverket, vises dialogboksen Tilleggsinformasjon. Her kan du
skrive inn mer informasjon om en skriver, slik at veiviseren for TCP/IP-skriverport
kan konfigurere porten.

Tilleggsinformasjon

Tilleggzinformasjon om port kieves.

Skriveren ble ikke funnet pa nettveket, eller kan vasre ukjent for
Overvakingsverktay. Kontroller at falgende stemmer:

1. Skriveren er sltt pa.

2. Mettverket er tilkoblet.

3. Skriveren er riktig konfigurert.

4. Adressen pé forige side er riktig.

Hvis du tror at adressen ikke er riktig, velger du Tilbake far & g4 til forrige side og
tette adressen. Hyvis du er sikker pd at adressen er riktia, velger du skrivertypen
nedenfor.

Skrivertype

: |Ukjent =
' Tilpasset [ staler |

< Tilbake I Meste » I Awbryt |

lllustrasjon 5-4: Dialogboksen Tilleggsinformasjon

Y» Slik legger du til og konfigurerer en port for en skriver som ikke blir
funnet:

Utfor en av felgende fremgangsmaéter:

m  Hvis du kjenner skrivertypen, klikker du pa Standard og velger en
skrivertype fra rullegardinlisten.

Klikk péa Neste. Porten konfigureres. Innstillingene vises i dialogboksen
Fullferer.

Hvis alle innstillingene er riktige, klikker du pa Fullfer.
-eller-

m  Huvis skrivertypen ikke er oppfert pé rullegardinlisten Standard, klikker du
pa Tilpasset. Dialogboksen Xerox TCP/IP-port - Konfigurasjon vises. Her
kan du konfigurere portinnstillingene manuelt.
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Xerox TCP/IP-port - Konfigurasjon

lllustrasjon 5-5: Dialogboksen Xerox TCP/IP-port - Konfigurasjon

Klikk pa OK for at innstillingene skal tre i kraft.
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Konfigurere en TCP/IP-port manuelt

Du kan bruke denne fremgangsmaten nar du skal konfigurere de gjeldende
innstillingene for en port manuelt.

Y» Slik konfigurerer du en TCP/IP-port:

1 Velg Start > Innstillinger > Skrivere.

2 Heyreklikk pa onsket skriver, og velg Egenskaper.

3 Velg folgende:
m  Kategorien Detaljer (95/98/Me)
m  Kategorien Porter (2000/XP) el. Utganger (NT)

4 Velg TCP/IP-porten du ensker & konfigurere eller redigere.
Klikk pé felgende:
m  Portinnstillinger (95/98/Me)
m  Konfigurer port (2000/XP) el. Konfigurer utgang (NT).
Dialogboksen Xerox TCP/IP-port - Konfigurasjon vises.

Xerox TCP/IP-port - Konfigurasjon EHE
i Paortinnstillinger
Paorthawn IDocument
Mavn eller IP-adresse til skriver |1 222017270

Automatizk skriverregistrering

i~ Protokaoll

" Raw

— Raw-innstilinger

Haw-partammen IE!'I oo

— LPR-innstillinger

LPR-kenavn ||D
¥ LPR-byteteling er aktivert

— Toveisinnstilinger
¥ Towveiskommunikagion er aktivert %
IRE

Oppdater konfigurasjonen hwert I30 sekund

Oppdater status hvert |1 u] sekund

SMMP-gruppenavn IDUb"C
Om | OF. | Awbrypt |

lllustrasjon 5-6: Dialogboksen Xerox TCP/IP-port - Konfigurasjon
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6  Flere innstillinger er tilgjengelige for endring, blant annet disse:

Navn eller [P-adresse til skriver

DNS-skrivernavnet eller IP-adressen til den tilkoplede skriveren.
Protokoll

Stettede protokoller, enten LPR eller Raw (Port 9100).
Raw-innstillinger

TCP-portnummer, vanligvis Port 9100 som er standardinnstillingen.
LPR-innstillinger

Kenavnet brukes til & spesifisere LPR-kenavnet. De fleste Xerox Document
Centre-maskiner bruker IP for navnet pa den eksterne utskriftsserveren eller
-kaen.

Toveisinnstillinger:

Toveiskommunikasjon er aktivert — brukes til a aktivere eller deaktivere
toveis status- og konfigurasjonsinformasjon via porten.

Oppdater konfigurasjonen hvert — brukes til a4 angi hvor ofte nettverket blir
undersekt for endringer i konfigurasjonen av den tilkoplede skriveren.
Minimumsinnstillingen er 5 sekunder, og maksimumsinnstillingen er 600
sekunder (10 minutter).

Oppdater status hvert — brukes til & angi hvor ofte skriveren blir undersekt
for statusendringer. Minimumsinnstillingen er 5 sekunder, og
maksimumsinnstillingen er 600 sekunder (10 minutter).

SNMP-gruppenavn — brukes til & angi navnet pa SNMP-gruppen som
skriveren tilherer. Standardinnstillingen er public.

7  Klikk pa OK nér du er ferdig for & aktivere innstillingene.
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Dialogboksen Delnett

I dialogboksen Delnett kan du utvide seket etter skrivere pa nettverket.

Du kan velge en nettverksmaske og delnettadresser for & utvide omfanget
av soket. Et lokalt delnettsak blir utfart hvis disse verdiene utelates.

— Mettverksmaske: ————————
[

— Delnettadresse:

e

Methverksadresser

Leggtil | ok |

Fiern | Awbryt |

lllustrasjon 5-7: Dialogboksen Delnett

) Slik soker du pa delnettene:

1 Skriv inn en nettverksmaske eller delnettadresse for & spesifisere soket
ytterligere. Klikk pa Legg til for & legge til delnettinformasjon pa listen
Nettverksadresser.

2 Klikk pad OK nér du er ferdig for 4 utfore nettverksseket. Registrerings-
funksjonen returnerer IP-adressen(e) for skrivere som blir funnet i seket.

3 Klikk p4 Oppdater i dialogboksen Skriverregistrering for & oppdatere innholdet i
dialogboksen.

S1& opp pa Dialogboksen Skriverregistrering pa side 5-7.
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Slette en TCP/IP-port

Y» Slik sletter du en TCP/IP-port:
1 Velg Start > Innstillinger > Skrivere.
2 Heyreklikk pa onsket skriver, og velg Egenskaper.
3 Velg folgende:
m  Kategorien Detaljer (95/98/Me)
m  Kategorien Porter (2000/XP) el. Utganger (NT)
4 Velg TCP/IP-porten du vil slette.
S Klikk pé Slett port.
6  Klikk pa Ja for & bekrefte at du vil slette den valgte porten.

Porten fjernes.
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AR 4

Installere og bruke
Sendeverktgy for TIFF-filer

Sendeverktey for TIFF-filer brukes til & sende TIFF-filer (Tagged Image File Format)
direkte til en Document Centre-maskin for utskrift.

Den viktigste fordelen med dette programmet er at det ikke legges ekstra PostScript-
informasjon til filen som sendes (ofte referert til som "PostScript-wrapper"). I stedet
sendes TIFF- og PDF-filene som utskriftsklare filer. Dermed kan rasterprosessoren til
Document Centre behandle TIFF- og PDF-filer meget hurtig.

Dette kapitlet inneholder folgende:

Krav til arbeidsstasjon ... ........... .. 6-2
Document Centre-modeller som stottes . ......................... 6-2
Installere Sendeverktoy for TIFF-filer ........... ... .. ......... 6-3
Avinstallere Sendeverktoy for TIFF-filer ......................... 6-4
Funksjoner og alternativer ... ..... ... .. . .. . . . . 6-5
Bruke Sendeverktoy for TIFF-filer .. ......... .. .. ..., 6-6
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Krav til arbeidsstasjon

Sendeverktey for TIFF-filer kan brukes pa arbeidsstasjoner som har dette:

Windows 95, 98

Windows NT 4.0

Windows 2000

Windows XP

4 MB ledig plass pé harddisken

MERK: Document Centre-maskinen mé& ha en TIFF-tolk for at dette verktayet skal
kunne brukes.

Document Centre-modeller som stottes

Folgende Document Centre-modeller stotter bare TIFF-utskrift via Sendeverktey for

TIFF-filer:
m DC 490/480/470/460
m DC 555/545/535

MERK: Bare de nyeste versjonene som er kompatible med CentreWare 5.3 og
5.4, har den ngdvendige TIFF-tolken. Sjekk konfigurasjonen til Document Centre
hvis du vil kontrollere om dette kravet er oppfylt.
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Installere Sendeverktoy for TIFF-filer

Folg fremgangsmaten nedenfor nar du skal installere Sendeverktey for TIFF-filer pa
en Windows-arbeidsstasjon.

Slik installerer du Sendeverktoy for TIFF-filer:

1

N N B WN

Sett inn CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere i riktig stasjon. AutoRun-
programmet starter.

Klikk pé Tilbeheor.

Klikk pé Installer CentreWare Sendeverktey for TIFF-filer.

Klikk péa Neste i den forste dialogboksen i installasjonsveiviseren.

Les gjennom lisensavtalen for programvaren, og klikk pa Ja.

Oppgi informasjon om bruker og firma. Klikk pa Neste.

Klikk pé Fullfer. CentreWare Sendeverktey for TIFF-filer er klart til & brukes.
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Avinstallere Sendeverktoy for TIFF-filer

Folg trinnene nedenfor nér du skal avinstallere Sendeverktey for TIFF-filer pa en
arbeidsstasjon med Windows.

1

Slik avinstallerer du sendeverktoyet for TIFF-filer:

Dobbeltklikk pd Min datamaskin > Kontrollpanel > Legg til / fjern
programmer.

Velg Xerox CentreWare Sendeverktay for TIFF-filer i listen over programvare i
dialogboksen Legg til / fjern programmer.

Klikk pé felgende:

m  Legg til/fjern (Windows 9x og NT)

s Endre/fjern (Windows 2000 og XP)

Klikk pé Ja i dialogboksen for & bekrefte at du vil slette filen.
Avinstalleringen fullferes.

Klikk pad OK nér programmet er avinstallert.
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Funksjoner og alternativer

Ved hjelp av Sendeverktey for TIFF-filer kan du sende en- eller flersidige TIFF- eller

PDF-filer til en Document Centre-maskin.
Nér TIFF- og PDF-filer skal sendes, kan du gjere falgende:
m  Aktivere Kontering.
m  Velge papir og leveringsalternativer for dokumentet.

m  Velge alternativer for utskriftsytelse.

E2 CentreWare Sendeverktay for TIFF-filer M= B3
Papir/levering I Brukerinnstilinger I Om I
=7 Welg skriver: Ekzemplarer:
S [WMPS4_D pd NelD: =l | 1 jl
Welg filer: Filer zom skal sendes:
IQ =3 j EI I'®m:\letter.tif

|c::\F'F|DGF|AM FILERFaint Shop Fro

Mavn | Starrelse | Dato

[(Eackup LLe gl |

[ Papers

@ gamma.tif TKB 24.09.97 04:.. Leqa il alle>> |
Eierm |

Kontohummer:

1 | ¥

~Kontering———————————————
Fiern alle |
E Brukerkode:

THE DOCUMENT COMPANY B o
Standardinnstillinger
KEROX

Capiralilars skivat | Tilbakestil alle Hielp | Awslutt

lllustrasjon 6-1: Kategorien Oppsett av TIFF-/PDF-filer

Funksjoner og alternativer
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Bruke Sendeverktoy for TIFF-filer
Starte Sendeverktoy for TIFF-filer

) Slik starter du programmet:

Klikk pé Start > Programmer > Xerox CentreWare > CentreWare
Sendeverktey for TIFF-filer.

Skrive ut en TIFF- eller PDF-fil

Y» Slik sender du TIFF- eller PDF-filer til utskrift:
1 Velg en kompatibel skriver i listen Velg skriver.
2 Angi antallet eksemplarer som skal skrives ut.
3 Finn TIFF- eller PDF-filene som skal skrives ut.

4 Velg hvert enkelt filnavn, og klikk p4 LEGG TIL (eller dobbeltklikk pa
filnavnet) slik at filene plasseres i boksen Filer som skal sendes.

5  Angi konteringskodene dine (hvis Kontering er aktivert og konteringskodene
ikke er lagret for fremtidige okter).

6 Klikk pa Skriv ut. TIFF- eller PDF-filene skrives ut pA Document Centre-
maskinen.

MERK: Bare standardinnstillingene er tilgjengelige for utskrift av PDF-filer.
Alle endringer som blir gjort i standardinnstillingene, farer til en PostScript-feil
nar du skriver ut PDF-filer.
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Alternativer for Papir/levering

Y» Slik angir du alternativer for Papir/levering:
1 Velg papirformatet.

2 Velg alternativ for 1- eller 2-sidig utskrift og bilderetning (Stiende, Liggende).
(Bare TIFF-utskrift.)

3 Angi andre valgfrie funksjoner (Forside, Etterbehandling, Jobbtype, Hulling og
Mottaker) etter behov.

L”' CentreW are Sendeverktey for TIFF-filer =10 ]

Oppsett av TIFF-/PDF-filer ;. | Erukerinnstilinger I Om |

~ Papi | -~ Forside
i]T] IEruk standardinnstiling pé skriver j ¥ Skriv ut forside

-~ Etterbehandling

r 1-zidig/2-sidig utskrift T,
@@ IUsorterl 'l

IEruk standardinnstiling pé skriver j

~Jobbtype

~ Bilderetning INDrmaI utskrift j
IEruk standardinnstiling pé skriver j
~ Hulling

~ Mattaker: '__]] [~ Huling
J

IAutomatisk j
Standardinnstilinger |
Capiralifrs saivu | Tibakesilale | Hep | fvshit |

lllustrasjon 6-2: Kategorien Papir/levering
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Alternativer for Kontering

» Slik angir du alternativer for Kontering:

1

Nar du ensker & aktivere konteringsalternativene, velger du Bruk
nettverkskontering i kategorien Brukerinnstillinger. Det fargede ikonet angir at
Kontering er aktivert.

Merk av for Lagre konteringskoder (valgfritt). Hvis du velger dette alternativet,
lagres konteringskodene for fremtidige okter.

Merk av for Skjul brukerkode og Skjul kontonummer (valgfritt). Nar du
velger disse alternativene, vises stjerner i stedet for alfanumeriske tegn i
tekstboksene i1 kategorien Oppsett av TIFF-/PDF-filer.

L’“ CentrewWare Sendeverktay for TIFF-filer [_ O]
Oppsatt av TIFF-f’PDF-f\IerI Papir/levering  Brukerinnstilinger I Dml

r~ Kontering Yhel:

£

™ Lagre konteringskoder " Direkte utskrift [LPR / Port 9100]

1+ Bruk utskriftske for systemet

™ Skjul brukerkode [
™ Skjul kantonummer ()

Merk: Angi konteringskader | kategorien Oppsett av
TIFF-/PDF-filer,

Lanrallzie skivu | Tibckestilale | Hep | Avsiutt

lllustrasjon 6-3: Kategorien Brukerinnstillinger
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Ytelsesalternativer

» slik konfigurerer du Sendeverktay for TIFF-filer for utskrift:

Velg kategorien Brukerinnstillinger, og merk av for ett av felgende alternativer slik at
det aktiveres. Sla opp pa illustrasjon 6-3, Kategorien Brukerinnstillinger.

1 Bruk utskriftske for systemet — med dette alternativet konfigureres
sendeverktoyet for TIFF-filer til & sende utskriftsjobber til skriveren ved hjelp av
utskriftskeen pa datamaskinen din. Dette er standardinnstillingen for verktayet.

2 Direkte utskrift (LPR / Port 9100) — med dette alternativet konfigureres
sendeverktoyet for TCP/IP-basert utskrift via LPR eller Port 9100. Direkte
utskrift er vanligvis mye hurtigere enn utskrift via utskriftskeen. Imidlertid er det
ikke mulig a sjekke om det har oppstétt en feil med dette alternativet. Hvis du far
problemer nar du bruker dette alternativet, ber du konfigurere sendeverktayet for
TIFF-filer slik at utskriftskeen for systemet benyttes.

MERK: Nar Direkte utskrift er aktivert, vises knappen Konfigurer
skrivere i kategorien Oppsett av TIFF-/PDF-filer. Du kan bruke denne
knappen til & velge og konfigurere en skriver for LPR- eller Port 9100-
utskrift.
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La@se problemer

Feil med program, maskin og nettverk kan forekomme i ulike utskriftssituasjoner. I
mange tilfeller lases problemet ved & starte programmet, arbeidsstasjonen eller
skriveren pa nytt. Dette kapitlet inneholder noen vanlige problemer og spersmal i
forbindelse med skriverdriverne i CentreWare og utskrift pdA Document Centre.

Dette kapitlet inneholder folgende:

m Sokeetterfeil....... ... . i 7-2
m Janligeproblemer . .. ... ... .. ... 7-3
m Vanligesporsmdl.......... ... ... 7-9
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Soke etter feil

Nar et problem vedvarer, noterer du ned feilmeldingene og samler informasjon slik at
du kan definere problemet. Det anbefales at du gjer dette:

m  Definer problemet neyaktig. Nar, hvor og hvordan oppstéar problemet?

m  Fé frem problemet pa nytt. Er det mulig & fa frem problemet konsekvent, eller er
det et uregelmessig problem?

®  Sper om andre brukere har opplevd samme problem, og for en logg over hvor
ofte problemet forekommer.

m G4 gjennom dataene, og se om det er noen tendenser og felles kjennetegn som
gjelder for problemet. Oppstér problemet for eksempel bare med en bestemt
skriver eller med en bestemt konfigurasjon av arbeidsstasjonen eller nettverket?

m  Les gjennom dokumentasjonen for produktet, blant annet README-filene og
emnene om problemlesing i Hjelp-senter, slik at du kan se om liknende
problemer er beskrevet.

Hvis du ikke finner en arsak til og lesning pa problemet, kontakter du Xerox
Kundesupport og rapporterer feilinformasjonen. Gi Xerox-representanten all
informasjonen du har samlet.
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Vanlige problemer

Dette avsnittet omhandler noen vanlige funksjonalitetsproblemer i forbindelse med
programmer og skriverdrivere.

Utskrift fra Adobe Acrobat

I alle versjoner av Adobe Acrobat har det forekommet ulike typer uregelmessigheter i
resultatet ved utskrift fra en PCL-driver. Lose linjer, tilfeldig tegnavstand og tap av
data er blitt observert i ulike PDF-dokumenter. PostScript-driveren for Centre Ware
anbefales for utskrift av Acrobat PDF-filer.

Kompatibilitetsspogrsmal med AdobePS 4.3.1

Noen av funksjonene i kjerneskriverdriveren for Adobe (som brukes av PostScript-
driveren for Document Centre for Windows 95/98/Me) blir ikke stettet i enkelte
programmer. Det kan skje at disse programmene ignorerer funksjonen og ikke
fungerer i det hele tatt, eller det oppstar en utskriftsfeil i enkelte sjeldne tilfeller.

Tabellen nedenfor inneholder de fleste kjente tilfellene av programinkompatibilitet
for PostScript-driveren for Windows 95/98/Me:

Program Funksjoner i skriverdriverne

Acrobat 3.02, 4.0 Rotert liggende, Speilvend, Inverter

Corel Draw! 8.0 Skalering, Rotert liggende, Vannmerke, Euro
FrameMaker 5.56 Rotert liggende

Freehand 7.0, 8.0 Flere sider opp (Antall sider opp), Skalering, Rotert

liggende, Vannmerke, Speilvend
Ilustrator 8.0 Vannmerke, Euro
PageMaker 6.5 Flere sider opp, Skalering, Rotert liggende,

Vannmerke, Speilvend, Inverter, Euro

Photoshop 4.0, 5.0, 5.5 Vannmerke, Euro

QuarkXPress 3.32, 4.0 Flere sider opp, Rotert liggende, Speilvend,
Vannmerke, Euro

WordPerfect 7.0 Rotert liggende

Tabell 7-1: Program- og funksjonsproblemer med skriverdriverne i CentreWare
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Utskrift med Hefte og Flere sider opp (Antall sider opp)

Det kan vere at enkelte programmer ikke statter utskriftsalternativene Hefte og
Antall sider opp.

m  Flettede dokumenter i Microsoft Word kan ikke skrives ut som hefter eller flere
sider opp.

m [ blant kan det oppsta tap av data ved utskrift av et hefte fra Adobe Acrobat i
Windows NT. Hvis dette skjer, kan du lese problemet ved & deaktivere
alternativet Aktiver PostScript-aksept i skriverdriveren.

m  Med PCL-drivere for Windows 95/98/Me ma du kanskje tilbakestille
innstillingene for Hefte eller Antall sider opp for du lagrer dokumentene. Enkelte
programmer, for eksempel Microsoft Word 97, vil lagre skaleringsfaktoren
sammen med dokumentet. Nar dokumentet apnes igjen senere, kan tekst og
grafikk bli skrevet ut i et forminsket format hvis du ikke tilbakestiller alternativet
Antall sider opp i kategorien Oppsett/vannmerke i skriverdriveren til 1 side opp
for du skriver ut. Det er vanligvis best & tilbakestille dette alternativet til 1 side
opp for du lagrer og lukker dokumenter.

m  Funksjonene Antall sider opp og Hefte i PCL5e-skriverdriveren for Windows
95/98/Me fungerer ikke riktig med Corel Draw versjon 8.

m [ PCL5e-skriverdriveren for Windows 95/98/Me ber du bruke PCL-rastermodus
til & skrive ut store dokumenter med Antall sider opp og Hefte som ikke skrives
ut riktig i Vektor-modus.

Tilpassede papirstorrelser i Windows NT

Knappen Tilpassede sterrelser er kanskje ikke valgbar pé arbeidsstasjoner med

Windows NT hvis skriverdriveren blir apnet fra et program. Nar denne situasjonen
oppstar, mé du apne skriverdriveren fra mappen Skrivere i Windows NT (heyreklikk
og velg Dokumentstandarder) og endre de tilpassede papirsterrelsene FOR du apner
programmet.
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Euro-symbolet

Skriftfamilien Xerox Euro ble opprettet for a stotte gjengivelsen av Euro-
valutasymbolet med skrifter som ikke stotter dette tegnet enna. Skriftfamilien Xerox
Euro bestér av euro-symbolet i ulike stiler og tykkelser utformet slik at det skal
fungere sammen med de mest vanlige skriftstilene. Mange stiler inneholder et symbol
med numerisk bredde, som felger standardreglene for utforming av euro-symbolet, i
tillegg til en designerversjon av tegnet, som er laget for & likne mer pa
originalskriften. Hvis du skal bruke symbolet, setter du skriftvalget til Xerox Euro og
trykker pa de tastene som tilsvarer stilen du bruker.

Xerox Euro-skrifter finnes pa CentreWare-CDen i mappen \drivers\fonts.

Mer informasjon og installasjonsveiledning for skrifter er tilgjengelig via
Internett pa Xerox' Internett-sider pd4 www.xerox.com. Brukere med Windows
95/98/Me ber ga til Microsofts Internett-sider for a laste ned en

systemoppdatering for euro-symbolet.

MERK: Ved hjelp av gratis produktoppdateringer for Windows 95/98/Me/NT og
Windows 2000 kan brukerne skrive inn og vise euro-symbolet i programmer som er
aktivert for euro-symbolet.

Hvis skriftene pa datamaskinen din ikke er oppdatert slik at de omfatter euro, blir
det skrevet en firkant i stedet for euro-symbolet. En midlertidig losning pé dette
problemet er & sende Euro-skrifter til skriveren som punktgrafikkbilder.

For PCL-drivere velger du Send alltid til skriver i PCL-driveren i CentreWare
(kategorien Bildevalg) nar du skriver ut euro-symbolet. Hvis problemene
vedvarer nar du skriver ut dette symbolet, velger du alternativet Send som
punktgrafikk.

PDF-utskrift

Nar du skriver ut en PDF-filer, kan store filer fore til at det skrives ut sider med
utskriftsbegrensningsfeil eller bare en forside. Hvis dette skjer, kan du skrive ut
PDF-filen med PostScript-skriverdriveren eller prove & skrive ut PDF-filen ved
hjelp av LPR.

PCL5e-skriverdrivere for Windows 95/98/Me har noen ganger problemer med
enkelte PDF-filer, som forer til blanke tegn og feil skrifter i utskriftene.
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Microsoft-programmer

Microsoft Excel

m  Hvis du skal endre alternativene for jobbtype for et enkeltdokument, ma du
definere jobbtypen fra Microsoft Excel (dialogboksen Utskriftsformat). Endring
av jobbtypen for et enkeltdokument vil ikke bli aktivert hvis du starter skriver-
driveren fra mappen Skrivere.

m  Microsoft Excel vil generere flere utskriftsjobber i stedet for flere eksemplarer av
et enkeltdokument. Dette kan fore til dérligere ytelse og at funksjoner som er
avhengig av utskrift av flere sett, for eksempel Provesett, blir deaktivert. Det er
ingen kjente midlertidige lasninger for dette problemet.

®  Microsoft Excel kan i blant ha problemer med dokumenter som inneholder en
blanding av sider med staende og liggende format. Hvis du velger en annen
skriverdriver og deretter velger den opprinnelige skriverdriveren, kan dette bidra
til & lose problemet.

Microsoft PowerPoint

Funksjonen i Microsoft PowerPoint som optimaliserer sort/hvitt-utskrift, vil
produsere ugnskede resultater nir Raster-utskrift er valgt som grafikkmodus i
skriverdriveren i CentreWare. Du mé ikke velge sort/hvitt-alternativet i PowerPoint
hvis Raster-utskrift kreves.

Microsoft Word 6.0

®m  Huvis du apner skriverdriverne fra Microsoft Word versjon 6.0, blir alle
endringene du gjer i skriverdriverinnstillingene lagret som nye standard-
innstillinger. Dette vil pavirke alle programmer som bruker den samme
skriverdriveren.

m  Tilpassede papirsterrelser vil ikke fungere med Microsoft Word versjon 6.0.
Denne versjonen av Microsoft Word vil automatisk endre eventuelle tilpassede
papirsterrelser som er definert i CentreWare-skriverdriveren, til den naermeste
standard papirsterrelsen.

m  Microsoft Word 6.0 kan ignorere enkelte endringer i skriverdriverinnstillingene
nér driveren blir apnet fra Microsoft Word og en fil blir skrevet ut umiddelbart
etter at endringene er gjort. Hvis dette skjer, ma du kanskje lukke og &pne
utskriftsdialogboksen pa nytt i Microsoft Word (Fil > Skriv ut).
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PCL-skriverdriver

Rastermodus

Bruk alternativet PCL-rastermodus nér du skal skrive ut folgende dokumenttyper
med PCLS5e-skriverdriveren for Windows 95/98/Me:

m  Internett-sider med animerte bilder.

m  Utskrift av Corel Draw-dokumenter. Corel Draw kan generere et altfor hoyt
antall Vektor-kommandoer, som kan fore til svaert lang behandlingstid for
hver jobb.

Skriv ut farget tekst i sort

Det kan veare at denne funksjonen ikke fungerer med enkelte programmer, eller du
kan bli nedt til & velge alternativet fra programmet, hvis den stettes. Enkelte
programmer, for eksempel WordPerfect og MS Publisher, skriver alltid ut tekst som
grafikk, eller kan velge grafikkmodus som standard nér det er lite minne eller nar
teksten er svert kompleks. Nar slike situasjoner oppstér, vil funksjonen Skriv ut
farget tekst i sort i PCL-skriverdriveren for CentreWare ikke fungere.

Vannmerke skrives i forgrunnen i stedet for i bakgrunnen

Med enkelte programmer kan det se ut som PCL-driverne i CentreWare skriver ut
vannmerker i forgrunnen, selv om bakgrunnsutskrift er valgt i driveren. Dette kommer
av de ulike metodene programmer brukte for & sende data til skriveren.

Den eneste losningen pa dette problemet er & redusere tettheten i vannmerket, slik at
det ikke overskriver teksten i dokumentet.

Installere (oppgradere el. avinstallere) Overvakings-
verktoy for TCP/IP-port pa en NT-terminalserver

Hvis du ensker 4 installere, oppgradere eller avinstallere Xerox Overvakingsverktay
for TCP/IP-port pa en terminalserver med NT, ma du bruke funksjonen Legg til / fjern
programmer i Windows (Start > Innstillinger > Kontrollpanel) for & gé til Setup.exe
for verktayet. Dette ser ut til & veere en begrensning for alle programmer som skal
installeres pa en terminalserver med NT. Hvis du prever & installere eller oppgradere
verktoyet pa en terminalserver med NT ved hjelp av installasjons-/
oppgraderingsveiviseren i CentreWare, uten at du forst har brukt Legg til / Fjern
programmer, starter installeringen/oppgraderingen, men du vil etter hvert fa en
feilmelding.
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Provesett stottes ikke i FrameMaker

Enkelte programmer genererer utskriftsdata som er ment for sideskrivere i stedet for
dokumentskrivere, som Document Centre-serien. Nar utskriftsdataene sendes i dette
formatet, vil Document Centre skrive ut det forste settet av en Provesett-jobb, mens
resten av dokumentsettene vil bli slettet. Det er ingen kjente losninger for dette
problemet.

Vannmerker

Det kan veare at forhdndsvisningen av Vannmerke i skriverdriverne ikke gir en
noyaktig gjengivelse av det trykte vannmerket i alle situasjoner. Hovedarsaken til
dette er forskjellene i skrift og/eller opplosning mellom skjermen og skriveren. Hvis
du bruker tilsvarende TrueType-skrifter i stedet for skrifter som er innebygde pa
skriveren, kan du minimalisere forskjellene.

WordPerfect

m  Med WordPerfect 8.x pA Windows kan du ikke stifte flere jobber som separate
dokumenter. Hvis du for eksempel skriver ut tre sett av et tresiders dokument, vil
WordPerfect levere alle tre settene som ett enkelt nisiders dokument.

m  Provesett-jobbtyper fungerer ikke med WordPerfect 8.x for Windows.

m  Papirsterrelsene B4, JIS, B4 ISO, B6 og A6 kan ikke skrives ut med WordPerfect
8.x for Windows.

m  Skaleringsalternativet i WordPerfect versjon 7, 8 og 9 vil overstyre alternativet
Skalering i CentreWare-driverne. Bruk skaleringsalternativet pa egenskapsarket
Skriv ut/Tilpass for & justere skaleringen i stedet for Skalering- i Centre Ware-
skriverdriveren.

m  Med WordPerfect 6.1 kan det hende at Playbill-skriften ikke skrives ut riktig nar
alternativet Bruk skriverskrifter er valgt, fordi skriveren ikke stotter Playbill-
skriften.
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Vanlige sporsmal
m  Hvordan fir jeg tak i skriverdrivere?

Skriverdrivere er tilgjengelige pA CDen med CentreWare Skriver- og faksdrivere eller
pa Internett-sidene for CentreWare pa www.xerox.com. SI& opp pé Fd tak i skriver-
og faksdriverne i CentreWare pa side 1-4 hvis du vil ha mer informasjon.

®  Hvordan bestemmer jeg hvilken skriverdriver som trengs?
Folgende informasjon er nedvendig for & bestemme riktig skriverdriver:
m  Document Centre-modell, for eksempel DC 535
m  operativsystemmiljo, for eksempel Windows NT

m  type skriverdriver, for eksempel PostScript eller PCL

MERK: For Windows NT-miljger: Hvis du oppgraderer en PostScript-
skriverdriver fra en eksisterende driver, ma du i tillegg kjenne versjonen
av skriverdriveren som du bruker (oppgraderer fra). For a finne ut dette
apner du egenskapene for skriverdriveren og klikker pa kategorien Om.
Hvis gjeldende driver er en CentreWare-versjon som er eldre enn 5.2, ma
du kontakte Kundesupport fer du oppgraderer.

m  Hvordan skaffer jeg en tilpasset driver for et miljo, som for eksempel DOS
eller en stormaskinplattform?

For DOS eller andre plattformer som ikke stottes av Centre Ware-skriverdriverne for
Document Centre, kan du sla opp i PDL (Printer Description Language) Reference
Guide, som er tilgjengelig hvis du gar til DC Tips pa www.xerox.com. Denne
handboken inneholder syntaksinformasjon om de utvidede funksjonene pa Document
Centre, som kan brukes til a tilpasse utskrift i miljeer som ikke stattes.
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