Voraussetzungen zum Senden von
Faxnachrichten mit iFax:

1. Eine bekannte giiltige SMTP-Serveradresse

(die Adresse tiber den lokalen Administrator oder

den Internet-Serviceprovider beziehen).

Hinweis 1: Die Vorgehensweise zur Uberpriifung eines giiltigen
SMTP-Servers wird in der Broschiire "Verifizierung

von SMTP-Servern" beschrieben.

2. Eine E-Mail-Adresse fiir das Geriit.

Hinweis 2: Ohne Angabe der E-Mail-Adresse des Gerits

steht die iFax-Funktion nicht zur Verfligung.

Hinweis 3: Das Senden von Faxnachrichten iiber das Internet kann
nur in Schwarzweil3 durchgefiihrt werden.
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Abbildung 1-2

Im Feld E-Mail-Adresse des Gerits die gewiinschte E-Mail-Adresse
eingeben.

Abbildung 1-4

Im linken Bereich auf den Ordner Anschlussstatus klicken und
anschlieBend auf E-Mail klicken. Unter "Protokolleinstellungen" die
Adresse eines giiltigen SMTP-Servers im Feld SMTP-Serveradresse
eingeben.
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Abbildung 1-1

Internet-Browser starten und die IP-Adresse des WorkCentre M24 im
Adressfeld eingeben. AnschlieBend die Eingabetaste driicken. Im
aufgerufenen Bildschirm "Internet-Services" auf Eigenschaften
klicken.

Abbildung 1-3

Im linken Bereich auf den Ordner Anschlussstatus klicken.
Sicherstellen, dass das Kontrollkdstchen neben E-Mail senden
aktiviert ist.
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Abbildung 1-5

Einen Bildlauf nach unten durchfiihren und auf die Schaltflidche
Anderungen iibernehmen klicken.
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Abbildung 1-6

Den Administrator-Benutzernamen sowie das -Kennwort des
WorkCentre M24 eingeben.
Auf OK klicken.
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Abbildung 1-7

Auf Neu starten klicken (die Durchfiihrung des Neustarts dauert etwa
finf Minuten). Die iFax-Funktion kann jetzt verwendet werden.

Weiter mit Teil 2 von 3, WorkCentre M24

Senden von Faxnachrichten iiber das Internet / iFax - 2 von 66



Machster ) ' Machster
Ermpfanger Ermpfanger
Grundfurkt, Scanoptioren Sendeaptionen :;E?l\?\?;ietrere i SchliefSen
Sarpy
S‘C(— - j - = ] FaxiFax Auflisung “orlagenart Heller/Dunkler Fax-fiFax E]@ @E] @ DE] m
D Stancard Text
OCUument IF. ”T % F : . E]E]
F aC s Adresshuch all o 0 Alphabet
< e
Up [Extraein (400 dpi) | [Foto | <
- Exdrafein (B00 dpi) @ Syrmbole
N -
~: Abbildung 2-4 Abbildung 2-7
iFax/Fax antippen. Die E-Mail-Adresse des Empfingers wird im Adressfeld im oberen
Abbildung 2-1 Hinweis: Wird die Option "iFax/Fax" nicht angezeigt, siche unter Bereich der Anzeige eingeblendet.

Die zu sendende Vorlage in den Vorlageneinzug legen. "Voraussetzungen zum Senden von Faxnachrichten mit iFax"

in der Broschiire "Senden von Faxnachrichten iiber das Internet / iFax
- Teil 1 von 3".

Machster - | 2 .
Ernpfanger P amc o m
L Zusatz- " ) ) Aufgelegter . @ @ @ AC
1 Basisapieren Tunktinen 3 Bildgualitat Grundfunkt. Scanoptionen Sendeoptionen Hirer\Weiters : 5 E—
:l Pt Pres wn i — )
Ausgabefarbe Seitenaufdruck “erkleinem/"yergralern Mlaterialzufuhr i -« ==
‘ ‘ ‘ ‘ I D FaxfiFax Awufldsung ‘orlagenart Heller/Cunkler @ @ @ ™ ' =
Auto 1-+1 100% Auto Stancard Teut rFaRs Tuw wrvz =
: o = | ' IR 6 6) -
[vollfarbe [1=2 (Kopf-Kopf) [Auto% =1 440 Norm | o [Fenn [Text & Fomo LE 7) (s &
resshucl !
[Schwarz 22 (Kopf-opt) [50% A3~ A5 2 A3 Norm | [Evtrafein (400 opi) [Foto 8
|Dual-Farbe, RotiSchwarz | [2=1 (Kopf-Kopf) [70% A3-A4 B4=B5 | (=3 85:1Zdl o Nom | Extrafein (600 o) - [ @: @ @_
‘Mehr... ‘Mehr... ‘Mehr... ‘Mehr... | L Dar C o
Abbildung 2-2 Abbildung 2-5 Q @ C'

Menii antippen. Tastatur antippen.
Abbildung 2-8

Die Starttaste antippen, um die Vorlage zu senden.

Aail-Adr. eingeben. (Eingabe mit rechen.) ! her | B
Erripfanger

Schlie3en
Add: hen@ernx.com
D Fax-fiFax [ Stopp ]
— =
7 | = -
3 srssrisiasis . Alphabet Seiten 3
[ Machste orlage ]
kapieren Seannen/E-hail D Symbole Standard
Abbildung 2-3 Abbildung 2-6 Abbildung 2-9
Fax antippen. Uber die Zifferntasten der Tastatur (siche Abbildung 2-8) die Die Anzeige Vorlagen werden gescannt... wird eingeblendet, solange
E-Mail-Adresse des Empfangers eingeben. die Vorlage gescannt und gesendet wird.

Senden von Faxnachrichten iiber das Internet / iFax - 3 von 6



Kurziibersicht

Senden von Faxnachrichten liber
das Internet / iFax
Teil 2 von 3

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX.

WorkCentre M24

Senden von Faxnachrichten iiber das Internet / iFax - 4 von 6



Hinweis: Soll das WorkCentre M24 nicht fiir den Empfang von
iiber das Internet gesendeten Faxnachrichten eingesetzt werden, diese
Broschiire ignorieren.

Voraussetzungen zum Empfangen von
Faxnachrichten mit iFax:

1. Eine giiltige Mail-Serveradresse (POP3)
(die Adresse iiber den lokalen Administrator oder
den Internet-Serviceprovider beziehen).

2. Einen giiltigen Benutzernamen und ein giiltiges Kennwort flir den
Mail (POP3)-Server, der den E-Mail-Empfang
vom Mail-Server auf das eigene Gerit regelt.
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Abbildung 3-2

Im linken Bereich auf den Ordner Anschlussstatus klicken.
Sicherstellen, dass das Kontrollkdstchen neben E-Mail empfangen
aktiviert ist.
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Abbildung 3-1

Internet-Browser starten und die IP-Adresse des WorkCentre M24 im
Adressfeld eingeben. AnschlieBend die Eingabetaste driicken. In der
aufgerufenen Anzeige "Internet-Services" auf Eigenschaften klicken.

Abbildung 3-3

Im linken Bereich auf den Ordner Protokolleinstellungen klicken und
anschlieBend auf E-Mail klicken. Im Feld Empfangsprotokoll die
Option POP3 auswihlen. Folgende Angaben in den entsprechenden
Felder vornehmen: POP3-Server - Adresse, POP3-Benutzername,
POP3-Benutzerkennwort und Kennwort bestitigen.
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Abbildung 3-4

Einen Bildlauf nach unten durchfiithren und auf die Schaltfliche
Anderungen iibernehmen klicken.
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Abbildung 3-5

Den Administrator-Benutzernamen sowie das -Kennwort des
WorkCentre M24 eingeben. Auf OK klicken.
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Abbildung 3-6

Auf Neu starten klicken (die Durchfithrung des Neustarts dauert etwa
fiinf Minuten). Jetzt konnen E-Mail-Nachrichten empfangen werden.
Hinweis: Das WorkCentre M24 kann E-Mail-Nachrichten nur in
Schwarzweill empfangen. Farbdokumente kénnen nur als Anhang im
PDF-Format empfangen werden.
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