Controlador de impresora Adobe® PostScript® AdobePS™ 4.3.1 


para Windows® 95/98 Español





El controlador de impresora Adobe PostScript (AdobePS) le permite imprimir documentos desde cualquier aplicación Windows 95 o Windows 98 en una impresora PostScript. AdobePS proporciona varias funciones no incluidas en el controlador PostScript estándar de Windows, como impresión de marcas de agua, opciones adicionales de hojas por cara, impresión mejorada del símbolo del euro (la moneda de la Unión Europea) y una mayor compatibilidad con muchas aplicaciones de uso común.





Esta versión del controlador de impresora Adobe PostScript está destinada exclusivamente a los propietarios de la versión española de Microsoft Windows 95 o Windows 98 que imprimen en dispositivos que contienen Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3 o, si han recibido AdobePS como complemento de otra aplicación Adobe, en cualquier dispositivo compatible con el lenguaje PostScript nivel 2 o superior. Este controlador no puede usarse con dispositivos PostScript Nivel 1. Tampoco funciona con Windows NT o 2000.





Requisitos del sistema


--	Microsoft Windows 95 o Windows 98 (sólo versión española).


--	Cualquier impresora que incluya Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3.


--	Un archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) para la impresora.





Notas sobre la instalación


Para instalar este archivo debe disponer de un archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) para su impresora.





Si necesita un archivo PPD, puede hacer lo siguiente:


1.	La mayoría de las impresoras PostScript incluye un disco que contiene el archivo PPD de esa impresora. Si no encuentra ese disco, pídaselo al fabricante de la impresora.





2.	Visite el sitio Web o FTP del fabricante de su impresora para obtener el archivo PPD.





3.	Visite los servicios en línea de Adobe, por ejemplo su sitio Web; quizá encuentre allí el archivo PPD que necesita. NOTA ESPECIAL: Adobe redistribuye algunos archivos PPD como cortesía a sus clientes, pero no garantiza poder disponer del archivo PPD que necesitan.





4.	Si trabaja con un centro de servicios informáticos o de impresión para crear documentos impresos profesionales, quizá encuentre allí el archivo PPD que necesita.





El responsable final de proporcionarle el archivo PPD es el fabricante de su impresora. Ni Adobe ni su centro de servicios tienen obligación de proporcionárselo.





Para instalar AdobePS


1.	Antes de empezar a instalar AdobePS, tenga listo su archivo PPD, sea en un disquete o en su disco duro.


2.	Cierre todas las aplicaciones abiertas.


3.	Pulse dos veces el archivo Setup o Setup.exe para comenzar la instalación.


4.	Siga las instrucciones en pantalla hasta que concluya la instalación.





Advertencia para la instalación


Si usa el cliente Microsoft para redes Netware con Windows 98, debe desconectar todas las unidades de red antes de añadir una nueva impresora. Si no lo hace, puede que se produzca un error en un programa del sistema llamado MPREXE.EXE, o bien que el sistema deje de responder durante la instalación. Este problema no ocurre si se usa el cliente Novell para Netware ni cuando no hay ninguna unidad conectada a servidores Novell mediante el cliente Microsoft.





Para desconectar una unidad, púlsela con el botón derecho del ratón en el Explorador de Windows y elija Desconectar en el menú emergente.





Notas adicionales


Este controlador de impresora no está destinado a usuarios de impresoras no PostScript. Para saber si su impresora incluye PostScript, consulte la documentación de la impresora o diríjase a su fabricante.





Visite la sección de asistencia al cliente (Support) del sitio Web de Adobe en http://www.adobe.com/ para acceder a información actualizada sobre problemas de compatibilidad con impresoras y aplicaciones.





Este archivo Léame contiene las siguientes secciones:





--	Uso de la Ayuda en pantalla


--	Notas sobre el uso del controlador


--	Problemas de compatibilidad con aplicaciones conocidos en el momento de redactar este archivo Léame


--	Problemas de compatibilidad con impresoras conocidos en el momento de redactar este archivo Léame





Uso de la Ayuda en pantalla


La Ayuda en pantalla de AdobePS explica cómo usar el controlador para varias tareas. También contiene información detallada sobre cómo configurar la impresión y la impresora, y muchas técnicas y consejos para resolver problemas.





Para acceder a la Ayuda en pantalla, escoja Ayuda en cualquiera de los cuadros de diálogo de propiedades de AdobePS. Para ver la lista de los temas de Ayuda, elija Contenido en la ventana de Ayuda; para consultar un tema concreto, púlselo.





La prestación ¿Qué es esto? también le permite ver información sobre funciones concretas. Para emplearla, pulse el botón ? situado en el extremo derecho de la barra de título de cualquier cuadro de diálogo. Aparecerá un puntero con forma de interrogación. Pulse con este puntero sobre cualquier objeto del cuadro de diálogo para ver una descripción breve del mismo. También puede informarse sobre el objeto pulsándolo con el botón secundario del ratón.





Notas sobre el uso del controlador





Formato de datos


La configuración predeterminada para el formato de datos del controlador es Datos ASCII, lo que permite imprimir en cualquier impresora. Mejorará considerablemente el rendimiento si configura la impresora para que acepte la transmisión de datos en formato binario en lugar de ASCII. AdobePS proporciona formatos de datos binarios adecuados para impresoras conectadas a puertos paralelos o en serie, así como para impresoras conectadas por medio de AppleTalk® o Ethernet.





Para obtener más información, consulte el tema "Especificación del protocolo de comunicación y del formato de datos", en la Ayuda de AdobePS.





Configuración de la página personalizada


Algunas impresoras PostScript admiten tamaños de página definidos por el usuario, también llamados "páginas personalizadas". Windows limita la longitud de la página a 328 cm (129 pulgadas); si especifica un valor superior a éste, el controlador mostrará un error.





En algunas aplicaciones, el cuadro de diálogo Preparar página sustituye los nombres de papel personalizados que haya especificado por sus propios nombres. La configuración de página personalizada que haya establecido seguirá siendo válida y los documentos se imprimirán correctamente.





Algunas aplicaciones, como Microsoft WordPad, no distinguen entre impresoras del mismo modelo aunque se les asignen nombres distintos. Como consecuencia, estas aplicaciones mostrarán todas las páginas personalizadas definidas para todas las impresoras del mismo modelo.





Impresión de fuentes TrueType


Ciertos caracteres de algunas fuentes TrueType pueden no imprimirse correctamente al transferirse como contornos. Si ocurre esto, aparecerán zonas blancas imprevistas en ellos.





Para evitarlo: si la impresora acepta formato TrueType nativo, transfiera las fuentes TrueType en dicho formato; si no lo acepta, transfiéralas como mapas de bits.





Especificación de la memoria de impresora disponible


AdobePS le permite especificar cualquier valor en la opción Memoria de impresora disponible del cuadro de diálogo de propiedades Opciones de dispositivo. La especificación de un valor fuera de la gama de la impresora puede generar archivos de gran tamaño, reducir el rendimiento de la impresora o incluso bloquear la impresión.





Por lo general, el valor predeterminado de AdobePS se adapta a la mayoría de las situaciones. Si tiene que cambiarlo, compruebe que el valor que establece no se aparta de las especificaciones de memoria disponible en la impresora. Encontrará información sobre la memoria de la impresora en la página de prueba que puede imprimir durante la instalación del controlador.





Problemas de compatibilidad con aplicaciones





Admisión de las funciones del controlador


Algunas aplicaciones no admiten todas las funciones de AdobePS. Por lo general, la aplicación se limita a ignorar la función, pero en casos muy contados puede producirse un error de impresión.





Aplicación		      Función del controlador


Acrobat 3.02 y 4.0	Horizontal girado, Imagen reflejada, Imagen en negativo


CorelDraw! 8.0	Escala, Horizontal girado, Marca de agua, Euro


FrameMaker 5.5.6	Horizontal girado


Freehand 7.0 y 8.0	N por cara, Escala, Horizontal girado, Marca de agua, Imagen reflejada


Illustrator 8.0	Marca de agua, Euro


Micrografx Designer 7.0	N por cara, Escala, Horizontal girado, Marca de agua, Imagen reflejada, Imagen en negativo


PageMaker 6.5	N por cara, Escala, Horizontal girado, Marca de agua, Imagen reflejada, Imagen en negativo, Euro


Photoshop 4.0, 5.0 y 5.5	Marca de agua, Euro


QuarkXPress 3.32 y 4.0 	N por cara, Horizontal girado, Imagen reflejada, Marca de agua, Euro 


WordPerfect 7.0	Horizontal girado





Para evitarlo: no utilice estas funciones de AdobePS cuando imprima en aplicaciones que no las admiten. Puede que muchas de las incompatibilidades se resuelvan en versiones posteriores de estas aplicaciones.





Símbolo de moneda del euro


Hay varias aplicaciones que no imprimen correctamente este símbolo cuando está disponible en ciertos tipos de fuentes. AdobePS sí lo imprime correctamente cuando está disponible en la fuente, y puede incluso añadirlo a muchas fuentes que carecen de él; no obstante, hay aplicaciones que no aprovechan esta función.





Para evitarlo: pruebe con otras fuentes que posean el símbolo del euro, o bien use otras aplicaciones con una función similar.





Adobe Acrobat 3.0 y 3.01


1.	Cuando genere archivos EPS en Acrobat, asegúrese de que define el número de copias de Acrobat como uno (1), ya que cualquier otro valor puede producir un resultado inesperado al incrustar los archivos EPS en otros documentos.


2.	Cuando convierta un archivo PostScript creado por AdobePS a PDF mediante Acrobat Distiller, si el documento original tiene fuentes TrueType, puede que falten caracteres en el archivo PDF resultante.


3	Al intentar imprimir copias intercaladas, Acrobat las imprime sin intercalar.





Para evitarlo: para el primer problema, especifique un número de copias de 1. Para el segundo y tercer problemas, actualice a Acrobat Distiller 4.0.





Adobe PageMaker 6.5


1.	Cuando la opción "Enviar fuentes TrueType como:" está definida como Escriba 42, es posible que el texto subrayado se imprima sin subrayar.


2.	Al imprimir a un archivo desde PageMaker especificando que no se transfieran las fuentes, puede que algunas fuentes TrueType PostScript 3 se sustituyan por Courier.





Para evitarlo: para el primer problema, cambie la selección a Contornos o Mapas de bits. Para el segundo problema, elija cualquier opción de transferencia de fuentes menos "Ninguna". 





Adobe Photoshop 5.0


Si ha seleccionado el formato de datos binario en Photoshop, deberá especificar un formato de datos compatible en AdobePS para evitar errores de impresión.





Para evitarlo: si la impresora está conectada a través de un canal binario puro, como AppleTalk, elija la opción Datos binarios puros en la sección Formato de datos del cuadro de diálogo Opciones PostScript avanzadas del controlador. Si la impresora está conectada por medio de una conexión serie o paralelo, elija la opción de formato de datos binarios adecuada para ella, como Protocolo de comunicaciones binarias con referencia o Protocolo de comunicaciones binarias.





CorelDraw 8.0 y QuarkXPress


Si inserta un archivo EPS creado en QuarkXPress en un documento creado en CorelDraw, se producirá un error de impresión PostScript.





Para evitarlo: de momento no hay solución.





CorelDraw 8.0 


Las funciones N por cara, Imagen reflejada e Imagen en negativo no funcionan si se seleccionan desde el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora en la carpeta Impresoras.





Para evitarlo: seleccione estas funciones accediendo al cuadro de diálogo de propiedades de la impresora desde CorelDraw.





Macromedia Freehand 8.0


Puede que las funciones de AdobePS no funcionen correctamente con Freehand 8.0.





Para evitarlo: de momento no hay solución. Freehand 8.0 no usa AdobePS para imprimir.





Microsoft Office


Al imprimir documentos con valores altos de escala o con alta resolución, se imprimen páginas en blanco en lugar de con el contenido del documento.





Para evitarlo: si la impresora permite imprimir a distintas resoluciones, seleccione una inferior; si no es así, no podrá evitar este problema.





Microsoft PowerPoint 97 y PowerPoint 2000


1	PowerPoint no imprime marcas de agua como fondo.


2	Las funciones de relieve y sombreado de letras de PowerPoint no imprimen correctamente si se selecciona la opción de impresión en blanco y negro de PowerPoint.





Para evitarlo: para el primer problema, imprima las marcas de agua en primer plano. Para el segundo problema, desactive la opción de blanco y negro en el cuadro de diálogo de impresión de PowerPoint. Ése es el valor normal de PowerPoint para una impresora en color.





QuarkXPress 4.0


Si selecciona el ajuste "Optimizar para portabilidad" en el controlador, puede que se produzca un error de PostScript durante la impresión.





Para evitarlo: seleccione "Optimizar para velocidad" en el controlador.





Problemas de compatibilidad con impresoras





Nivel PostScript de impresora 


AdobePS versión 4.3.1 sólo admite los dispositivos PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3; no admite los de Nivel 1. Si tiene instalada una versión previa de AdobePS para un dispositivo de Nivel 1, al instalar la versión 4.3.1 se sustituye la versión anterior, por lo que ya no es posible imprimir en dispositivos de Nivel 1. 





Para evitarlo: Adobe recomienda que elimine los iconos de impresora de Nivel 1 de la carpeta de impresoras y que vuelva a instalarlos mediante el Asistente para agregar impresora de Microsoft.





Perfiles de ICM e ICC


AdobePS es plenamente compatible con la Coincidencia de color de imagen (ICM) de Windows, que puede mejorar los resultados de las impresoras PostScript en color. ICM sólo se activa si hay un perfil de ICC instalado para la impresora. Adobe no proporciona perfiles de ICC con AdobePS; el usuario debe obtenerlos de otra fuente. Si tiene una impresora en color, puede ponerse en contacto con su distribuidor para saber qué perfiles de ICC hay disponibles.





Puede que un perfil no compatible con los requisitos de ICM de Windows le permita seleccionar cualquiera de las opciones de coincidencia de color sin que esto surta ningún efecto en la impresión.





Ciertas aplicaciones con ICM activado pueden anular la configuración seleccionada en AdobePS.





Configuración personalizada de la página


Ciertas impresoras que admiten la personalización del papel (de alimentación continua o de hojas sueltas) giran la imagen 90 grados si el ancho de página definido es mayor que la longitud. Esta función de la impresora puede ocasionar resultados imprevistos, sobre todo si está seleccionada la opción Transversal. Para obtener más información sobre las funciones de papel personalizado específicas de su impresora, consulte la documentación de ésta.





__________________________________
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