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stallere WIA-driveren
is driveren ikke installeres automatisk når den 
tes ned, følger du trinnene nedenfor.

Åpne Kontrollpanel. 

Hvis du bruker kategorivisning, velger du 
Skrivere og annen maskinvare. 

Hvis du bruker klassisk visning, fortsetter du 
med trinn 2.

Åpne Skannere og kameraer.

Velg Legg til en gjengivelsesenhet i listen 
Bildegjengivelsesoppgave.

Veiviser for installasjon av skanner og kamera 
åpnes. Klikk på Neste.

Klikk på Har diskett, og bla gjennom til 
katalogen installasjonsfilene ligger i. 

Velg Xerox-nettverksskannere i listen over 
produsenter/modeller.

Skriv inn et navn på skanneren, og klikk på 
Neste.

Klikk på Fullfør.

WIA-driveren er installert.
ocument Centre 340/332/230/220 ST 
jører prosessorprogramvare (ESS) versjon 
.12.35.1 eller høyere.

ocument Centre 265/255/240 kjører 
ystemprogramvare versjon 6.0 eller høyere.

ocument Centre 440/432/425/420 ST 
ed prosessorprogramvare (ESS) 2.x eller 

øyere.

ocument Centre 490/480/470/460 kjører 
ystemprogramvare versjon 7.x eller høyere.

ocument Centre 555/545/535 med system-
rogramvare versjon 7.x eller høyere.

Få tak i installasjonsfilene
WIA-driveren er tilgjengelig fra 
http://www.xerox.com eller delen om 
enhetsdrivere på http://
windowsupdate.microsoft.com.
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ed Xerox� WIA-driver (WIA = Windows Image 
cquisition) for Microsoft® Windows XP® kan 
rukere raskt skanne enkle jobber på Document 
entre og få bildene tilbake på PC-skrivebordet. 

IA-driveren brukes uten en skanneserver. Det 
r imidlertid ikke mulig å benytte flere 
ilformater eller skanne til flere 
estemmelsessteder. Til dette bør du bruke 
entreWare Nettverksskanne-tjenester.

duktkompatibilitet

Installasjonskrav
� Document Centre må være tilkoplet og 

konfigurert og fungere som en 
nettverksskanner. I tillegg må TCP/IP og HTTP 
være aktivert.

� Arbeidsstasjonen må kjøre Microsoft® 

Windows XP®.

� TCP/IP må være aktivert på arbeidsstasjonen, 
og stasjonen må være koplet til det samme 
nettverket som Document Centre. 

� IIS (Internet Information Server) eller annen 
programvare for FTP-server kan ikke benytte 
standard FTP-port (port 21). WIA-driveren 
inneholder en egen FTP-mottaker, og hvis 
annen FTP-programvare benyttes, hindres 
funksjonaliteten.
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� et bestemt program skal starte

Åpne Skannere og kameraer i Kontrollpanel.

Høyreklikk på ikonet Xerox-nettverksskannere, 
og velg Hent bilder.

Veiviseren for installasjon av skanner og 
kamera åpnes. Klikk på Neste.

Velg bildet som skal kopieres, og klikk på Neste.

Gi et navn til bildesamlingen, og spesifiser 
plassen de skal lagres på. 

Hvis du ikke ønsker at bilder skal lagres i 
skanneinnboksen, velger du Slett bilder fra 
enheten etter at de er kopiert.

Klikk på Neste.

Velg eventuelt andre alternativer, og klikk på 
Neste.

Klikk på Fullfør for å fullføre trinnene i 
veiviseren og vise bildene.

Bildene lagres i BMP-format.
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vsrett 2001 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. XEROX®, The Document Company®, den digitale X®-logoen, CentreWare og Document Centre er varemer
. Andre produktnavn i dette dokumentet kan være varemerker eller registrerte varemerker for respektive firmaer, og anerkjennes herved.
Alle eksisterende maler med samme navn 
overskrives.

Hvis du ønsker å endre plasseringen av 
innboksen for skannede dokumenter (dit alle 
bilder vil bli skannet på PCen), klikker du på Bla 
gjennom i Skanneinnboks og velger en ny 
plassering. Klikk på OK.

Nå er du klar til å skanne.

� du ønsker å bli spurt om hvilket program som 
skal benyttes, eller

� du ikke ønsker at det skal skje noe når et bilde 
er skannet

Slik bruker du veiviseren for installasjon av skanner 
og kamera til å lagre skannede bilder på en 
bestemt plass:
figurere WIA-driveren
u har installert driveren, bør du stille den inn 
t den kan brukes til å skanne.

Åpne Skannere og kameraer i Kontrollpanel. 

Høyreklikk på ikonet Xerox-nettverksskannere, 
og velg Egenskaper. 

Velg kategorien Xerox-innstillinger.

Når du skal legge til en skanner, klikker du på 
Legg til. Du kan legge til skannere ved å bruke 
vertsnavnet eller IP-adressen. Skanneren må 
fungere for å kunne legges til. Klikk på OK.

En mal opprettes automatisk. Den får navn 
basert på påloggingsnavnet i Windows. 
Malnavnet vises under skannerlisten og 
begynner med "@".

Skanne et dokument
Følg fremgangsmåten i dokumentasjonen som 
følger med Document Centre.

Hvis du ønsker å skanne ved hjelp av WIA-driveren, 
må du være logget på arbeidsstasjonen du skal 
skanne til. 

Hvis du skanner fra en DC 440, 432, 425, 420, 
340, 332, 230 eller 220, må du oppgi et passord 
på skjermen på Document Centre.

Hente skannede bilder
Du kan spesifisere måten skannede bilder hentes 
på, på arbeidsstasjonen. 

Ved å velge et alternativ i kategorien Hendelser i 
Skannere og kameraer kan du spesifisere om:
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