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SMARTsend Device Extensions Installation & Administration Guide



Setting up the Device

) To set up the Multi Function Device:
1 Open a browser window and connect to the I nter net Services on the MFD.
2 Click Properties > Services > M achine Software > M anual Upgrade.
3 Inthe M anual Upgrade section, browse to where the I nstallCustomSer vices.dlm is located.
4 Select the file and then click the green Install Softwar e button.

5 After the software hasinstalled, leave the browser window open and move to the next procedure.

Creating Certificate & Enabling SSL

) To create a certificate and enable SSL on the MFD:

This procedure assumes you still have the browser window open from the previous procedure.

1 Select Properties > Security > SSL. View the M achine Digital Certificate area and confirm that the Current
Status of the M achine Digital Certificate indicates that the machine does not have a Certificate established
on the device. If acertificate is established, proceed to step 5.

2 Click Create New Certificate.
3 Select the Select Self Signed Certificate option if not already selected.

4 Complete the details required for the Self Signed Certificate. Note that the L etter Country Codeisarequired
field.

5 Click Apply. You will need the Device Administration Password to apply the certificate.

6 Confirm that the SSL Protocol isenabled in the Configure SSL area. If not, then select the box and click
Apply.

7 Click OK.

8 Leave the browser window open for the next procedure.

Enabling Custom Services

) To enable Custom Services on the MFD:

This procedure assumes you still have the browser window open from the previous procedure.
1 Click Properties > Services > Custom Services > Custom Services.

2 Confirm that the SSL is enabled. If not then please return to the previous section, "Creating Certificate &
Enabling SSL" to enable SSL.

3 Select Enabled in the Enablement area and then click Apply.

4 The Custom Ser vices button should now be present in the MFD User Interface when All Servicesis selected.
If not, you may have to power off / power on the MFD.



Konfigu ration af maskinen

) Sadan konfigureres multifunktionsmaskinen:
1 Abn et browservindue, og opret forbindelse til I nter net Services p& multifunktionsmaskinen.
2 Klik pd Egenskaber > Funktioner > M askinsoftware > Manuel opgradering.
3 Naviger til det sted, hvor InstallCustomServices.dim er placeret, i afsnittet Manuel opgradering.
4 Marker filen, og klik derefter p& den grenne knap med teksten I nstaller software.

5 Lad browservinduet vaare &bent, ndr softwaren er installeret, og fortseg med naeste procedure.

Oprettelse af certifikat og aktivering af SSL

) Sadan opretter du et certifikat og aktiverer SSL p& multifunktionsmaskinen:
Denne procedure forudsadter, at browservinduet fra den foregdende procedure stadig er dbent.

1 Vadg Egenskaber > Sikkerhed > SSL. Se under M askindigitalt certifikat, og kontroller, at Aktuel statusfor
M askindigitalt certifikat angiver, at der ikke er oprettet et certifikat pa maskinen. Gavidere med trin 5, hvis
der er oprettet et certifikat.

2 Klik pa Oprettelse af nyt certifikat.
3 Vadg indstillingen Selvunder skrevet certifikat, hvis den ikke allerede er valgt.

4 Udfyld de oplysninger, der kreevestil det selvunderskrevne certifikat. Bemagk, at feltet L andekode skal
udfyldes.

5 Klik pd Anvend. Du skal bruge administratorkodeordet til maskinen for at anvende certifikatet.

6 Kontroller, at SSL-protokol er aktiveret under Konfigurer SSL. Hvis det ikke er tilfaddet, skal du markere
feltet og klikke pa Anvend.

7 Klik pAOK.

8 Lad browservinduet vagre dbent til nasste procedure.

Aktivering af Brugerdefinerede opgavetyper

) Sadan aktiveres Brugerdefinerede opgavetyper pa multifunktionsmaskinen:

Denne procedure forudsadter, at browservinduet fra den foregdende procedure stadig er 8bent.

1 Klik pa Egenskaber > Funktioner > Bruger definerede opgavetyper > Bruger definerede
opgavetyper.

2 Kontroller, at SSL er aktiveret. Hvis SSL ikke er aktiveret, skal du gatilbagetil det foregaende afsnit,
"Oprettelse af certifikat og aktivering af SSL", for at aktivere SSL.

3 Vadg Aktiveret under Aktivering, og klik derefter pA Anvend.

4 Knappen Bruger definer ede opgavetyper skulle nu blive vist pad multifunktionsmaskinens
brugergramseflade, nar Alle opgavetyper vadges. Hvisikke, ska du muligvis sukke MFD og taende igen.



Einrichten des Gerats

) Multifunktionsgerat einrichten:
1 Einen Browser 6ffnen und Uber I nter net Services eine Verbindung zum Multifunktionsgerét herstellen.
2 Auf Eigenschaften > Services > Ger éte-Software > Manuelle Aktualisierung klicken.
3 Im Abschnitt M anuelle Aktualisierung die Datei | nstallCustomSer vices.dlm ansteuern.
4 Die Datei markieren und dann auf die griine Schaltflache Softwar e installier en klicken.

5 Nach Installation der Software das Browserfenster gedffnet lassen und das néchste Verfahren ausfihren.

Erstellen eines Zertifikats und Aktivieren von SSL

) Zertifikat erstellen und SSL auf dem Multifunktionsgerat aktivieren:

Bei dieser Anleitung wird vorausgesetzt, dass das Browserfenster noch getffnet ist.

1 Eigenschaften > Sicherheit > SSL auswahlen. Im Bereich Digitales Ger atezertifikat prifen, dass der
Aktuelle Status des digitalen Ger étezertifikats zeigt, dass auf dem Gerét noch kein Zertifikat eingerichtet
ist. Ist bereits ein Zertifikat eingerichtet, mit Schritt 5 fortfahren.

2 Auf Neues Zertifikat erstellen klicken.
3 Die Option Automatisches Zertifikat markieren, falls noch nicht markiert.

4 Die Details zum automatischen Zertifikat eingeben. Das Feld Zweibuchstabiger L ander code muss
ausgefillt werden.

5 Auf Anwenden klicken. Zum Anwenden des Zertifikats muss das Gerateverwal tungskennwort
eingegeben werden.

6 Prifen, dassim Bereich SSL konfigurieren das SSL-Protokoll aktiviert ist Ist dies nicht der Fall,
Késtchen markieren und auf Anwenden klicken.

7 Auf OK klicken.

8 Browser fir das nachste Verfahren getffnet lassen.

Aktiveren der benutzerdefinierten Dienste

) Ben utzerdefinierte Dienste auf dem Multifunktionsgerat aktivieren:

Bei dieser Anleitung wird vorausgesetzt, dass das Browserfenster noch getffnet ist.
1 Auf Eigenschaften > Services > Benutzer definierte Dienste > Benutzer definierte Dienste klicken.

2 Prifen, dass SSL aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, zum vorigen Abschnitt "Erstellen eines Zertifikats und
Aktivieren von SSL" zurlickkehren und SSL aktivieren.

3 Im Bereich Aktivierung die Option Aktiviert wahlen und auf Anwenden klicken.

4 Die Schaltflache Benutzer definierte Dienste sollte nun am Steuerpult des Multifunktionsgeréts
angezei gt werden, wenn Alle Dienste gewahlt wird. Ist dies nicht der Fall, muss das
Multifunktionsgerét ggf. aus- und wieder eingeschaltet werden.



Configuracion del dispositivo

) Para configurar el dispositivo multifuncion:
1 Abrauna ventana de navegador y conéctese alos Servicios de I nternet en el MFD.
2 Haga clic en Propiedades > Servicios > Softwar e de la maquina > Actualizacién manual.
3 En laseccién Actualizacién manual, localice el archivo I nstallCustomSer vices.dim.
4 Seleccione el archivo y hagaclic en el botén verde Instalar software.

5 Después de que el software se hayainstalado, deje la ventana del navegador abiertay pase al siguiente
procedimiento.

Creacion de certificados y activacion de SSL

) Para crear un certificado y activar SSL en el MFD:

En este procedimiento se presupone que la ventana del navegador sigue abierta desde e procedimiento anterior.

1 Seleccione Propiedades > Seguridad > SSL. Consulte el &rea Certificado digital de la maquina y
confirme si en el Estado actual del Certificado digital de la maquina se indica que la méaquina no tiene
un certificado establecido en el dispositivo. Si hay establecido un certificado, vaya al paso 5.

2 Hagaclic en Crear certificado nuevo.
3 Seleccione la opcidn Certificado autofirmado si no esta seleccionada ya

4 Indique los datos necesarios para € certificado autofirmado. Tenga en cuenta que Cédigo de pais (2
letras) es un campo necesario.

5 Hagaclic en Aplicar. Necesitara la clave de administracion de dispositivos para aplicar el certificado.

6 Confirme que el Protocolo SSL esta activado en el area Configurar SSL. Si no lo estd, seleccionelacasilla
y hagaclic en Aplicar.

7 Hagaclic en Aceptar.

8 Deje laventana del navegador abierta para el siguiente procedimiento.

Activacion de Servicios del cliente

) Para activar Servicios del cliente en el MFD:
En este procedimiento se presupone que la ventana del navegador sigue abierta desde € procedimiento anterior.
1 Hagaclic en Propiedades > Servicios > Serviciosdel cliente > Servicios del cliente.

2 Confirme que SSL esta activado. Si no lo est4, vuelva ala seccion anterior, " Creacion de certificados y
activacion de SSL", para activar SSL.

3 Seleccione Activado en el &rea Activacion y hagaclic en Aplicar.

4 El boton Servicios del cliente ya deberia aparecer en lainterfaz de usuario del MFD al seleccionar Todos
los servicios. Si no lo hace, puede que sea necesario desconectar/conectar €l MFD.



Configuration du périphérigue

) Pour configurer le périphérique multifonction :
1 Quvrez votre navigateur Web et connectez-vous aux Services I nter net du périphérique.
2 Cliquez sur Propriétés > Services > Logiciel machine > Mise a niveau manuelle.
3 Danslasection Mise a niveau manuelle, recherchez le fichier I nstallCustomSer vices.dim.
4 Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton vert I nstaller logiciel.

5 Unefoislelogiciel installé, laissez la fenétre du navigateur ouverte et passez ala procédure suivante.

Création d'un certificat et activation de SSL

) Pour créer un certificat et activer SSL sur le périphérique :
Cette procédure tient compte du fait que la fenétre du navigateur est restée ouverte aprés la derniére opération.

1 Sélectionnez Propriétés > Sécurité > SSL. Affichez le volet Certificat numérique de la machine. Le champ
Etat actuel du volet Certificat numérique de la machine doit indiquer « Aucun certificat numérique n'a été
établi sur cette machine ». Si I'éat indique qu'un certificat est établi, passez al'étape 5.

2 Cliquez sur Créer un nouveau certificat.
3 Sélectionnez I'option Certificat auto-signé si ce n'est déjafait.

4 Complétez les détail s requis pour le certificat auto-signé. Notez que le Code pays de 2 lettres est un champ
obligatoire.

5 Cliquez sur Appliquer. Pour appliquer le certificat, il vous faut le mot de passe d'administrateur du
périphérique.

6 Vérifiez que lacase Protocole SSL du volet Configurer SSL est cochée. Dans le cas contraire, cochezla et
cliquez sur Appliquer.

7 Cliquez sur OK.

8 Laissez lafenétre de votre navigateur ouverte pour la procédure suivante.

Activation des services personnalisés

) Pour activer les services personnalisés sur le périphérique multifonction :

Cette procédure tient compte du fait que la fenétre du navigateur est restée ouverte apres la derniére opération.
1 Cliquez sur Propriétés > Services > Services per sonnalisés > Services per sonnalisés.

2 Confirmez que le protocole SSL est activé. Dans le cas contraire, revenez ala section précédente,
Création d'un certificat et activation de SSL pour activer SSL.

3 Cochez la case Activé dans le volet Activation, puis cliquez sur Appliquer.

4 Lorsque I'option Tous les services est sélectionnée, e bouton Ser vices per sonnalisés doit safficher dans
I'interface utilisateur du périphérique multifonction. Dans le cas contraire, il peut étre nécessaire d'éteindre
puis rallumer le périphérique.



Laitteen valmistelu

) Xerox-laite valmistellaan n&in:

1 Avaatietokoneen selainikkuna ja ota yhteys Xerox-laitteen | nter net-palveluihin.
2 Valitse Ominaisuudet > Palvelut > Koneen ohjelmisto > M anuaalinen paivitys.
3 Selaa esiin I nstallCustomSer vices.dlm-tiedosto.

4 Valitse tiedosto ja napsauta vihredté Asenna ohjelmisto -painiketta.

5 Asennuksen jalkeen jéta selainikkuna auki ja siirry seuraaviin ohjeisiin.

Sertifikaatin luominen ja SSL:n kayttédnotto

) Sertifikaatti luodaan ja SSL otetaan kayttoon nain:
Né&issi ohjeissa edellytetdan, ettd selainikkuna on jatetty auki edellisten toimenpiteiden jélkeen.

1 Vvalitse Ominaisuudet > Suojaus > SSL. Tarkasta K oneen digitaalinen sertifikaatti -aluedlta, etta
NyKkyinen tila osoittaa, etté laitteeseen ei ole luotu sertifikaattia. Jos sertifikaatti on luotu, siirry kohtaan 5.

2 Napsauta L uo uusi sertifikaatti.

3 Valitse Itsensa allekirjoittava sertifikaatti.

4 Annatarvittavat tiedot. Huomaa, etté 2-kirjaiminen maakoodi on pakollinen kentta

5 Napsauta K yta. Sertifikaatin kdyttod varten on annettava | aitteen jarjestel manval vojan salasana.

6 TarkistaKonfiguroi SSL -alueelta, ettd SSL -protokolla on otettu kayttdon. Jos el ole, valitse seja
napsauta sitten K ayta.

7 Napsauta OK .

8 Jata selainikkuna auki seuraavia toimenpiteita varten.

Mukautettujen palvelujen kayttoonotto

) Mukautetut palvelut otetaan kayttéon néin:
N&issi ohjeissa edellytetdan, ettd selainikkuna on jatetty auki edellisten toimenpiteiden jélkeen.
1 Vvalitse Ominaisuudet > Palvelut > Omat palvelut > Omat palvelut
2 Varmista, ettd SSL on otettu kayttoon. Jos ei ole, palaa eddllisiin ohjeisiin ja ota SSL kayttdon.
3 Valitse K ayttdonotto-alueelta K dytdssé ja napsauta K ayta.

4 Xerox-laitteen naytéssa tulisi nyt nakya M ukaut. palvelut -ndppéain, kun valitaan K aikki palvelut. Jos ei
ndy, laitteen virta on ehka katkaistava ja kytkettava.



Impostazione del dispositivo

) Per impostare il dispositivo multifunzione:
1 Aprire unafinestra del browser e collegarsi a Servizi Internet sull'MFD.
2 Fare clic su Proprieta > Servizi > Softwar e dispositivo > Aggior namento manuale.
3 Nella sezione Aggior namento manuale, individuareil file InstallCustomServices.dim is.
4 Selezionare il file e fare clic sul pulsante verde I nstalla software.

5 Unavoltainstallato il software, lasciare apertalafinestra del browser e passare alla procedura successiva.

Creazione di certificati e abilitazione di SSL

) Per creare un certificato e abilitare SSL sul MFD:

In questa procedura s presuppone che lafinestradel browser sia stata lasciata aperta nella procedura precedente.

1 Selezionare Proprieta > Sicurezza > SSL. Visualizzare |'area Certificato digitale del sistema e verificare che
in Stato corrente di Certificato digitale del sistema sia specificato che la macchina non dispone di un
certificato definito su questo dispositivo. Se € stato definito un certificato, procedere al passo 5.

2 Fareclic su Crea nuovo certificato.
3 Selezionare I'opzione Certificato autofir mato se non & gia selezionata.

4 Completare i dettagli richiesti per Certificato autofirmato. Si noti che Codice paese a 2 lettere € un campo
obbligatorio.

5 Fareclic su Applica. Per applicareil certificato & necessariala password di amministrazione del
dispositivo.

6 Verificare che Protocollo SSL sia abilitato nell'area Configura SSL. Se non ¢ abilitato, selezionare la casella
efareclic suApplica.

7 Fareclicsu OK.

8 Lasciare lafinestra del browser aperta per la procedura successiva.

Abilitazione dei Servizi speciali

Y Per abilitare i Servizi speciali sull MFD:

In questa procedura s presuppone che la finestra del browser sia stata lasciata aperta nella procedura
precedente.

1 Fareclic su Proprieta > Servizi > Servizi speciali > Servizi speciali.

2 Verificare che SSL sia abilitato. Se non € abilitato, tornare alla sezione precedente, " Creazione di
certificati e abilitazione di SSL", e abilitarlo.

3 Selezionare Abilitato nell'area Abilitazione e fare clic su Applica.

4 11 pulsante Servizi speciali dovrebbe ora essere presente nell'interfaccia utente dell'MFD quando Tutti i
servizi é selezionato. In caso contrario, potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere I'MFD.



Het apparaat configureren

) Zo con figureert u het multifunctionele apparaat:

1 Open een browser en maak een verbinding met de I nter netser vices op het multifunctionele apparaat.

2 Klik op Eigenschappen> Functies > Appar aatsoftwar e > Handmatige upgr ade.

3 Blader in het gededlte Handmatige upgr ade naar de locatie waar | nstallCustomSer vices.dlm zich bevindt.

4 Selecteer het bestand en klik op de groene toets Softwar e installer en.

5 Als de software is geinstalleerd, laat u de browser open en gaat u door met de volgende procedure.

Een certificaat maken en SSL inschakelen

) Zo maakt u op het multifunctionele apparaat een certificaat en schakelt u SSL in:

Bij deze procedure wordt er vanuit gegaan dat de browser nog open isin overeenstemming met de vorige
procedure.

1

Selecteer Eigenschappen > Bevelliging > SSL. Bekijk het gedeelte Digitaal certificaat apparaat en
bevestig dat de Huidige status van het Digitaal certificaat apparaat aangeeft dat er zich nog geen
certificaat op het apparaat bevindt. Alser zich a een certificaat op het apparaat bevindt, gaat u door met stap 5.

Klik op Certificaat maken.
Selecteer de optie Zelf-ondertekend certificaat, als deze optie nog niet is geselecteerd.

Vul de benodigde gegevens voor het zelfondertekende certificaat in. Merk op dat het veld Landencode van
2 lettersverplicht is.

Klik op Toepassen. U heeft de toegangscode van de systeembeheerder nodig om het certificaat toe te
passen.

Bevestig dat het SSL -protocol isingeschakeld in het gebied SSL configureren. Alsdat niet het geval is,
selecteert u het vak en klikt u op Toepassen.

Klik op OK.

Laat de browser open voor de volgende procedure.



Aangepaste functies inschakelen

) Zo schakelt u Aangepaste functies op het multifunctionele apparaat in:

Bij deze procedure wordt er vanuit gegaan dat de browser nog open is in overeenstemming met de vorige
procedure.

1 Klik op Eigenschappen > Functies > Aangepaste functies > Aangepaste functies.

2 Bevestig of SSL isingeschakeld. Alsdat niet het geval is, keert u terug naar het vorige gedeelte "Een
certificaat maken en SSL inschakelen” om SSL in te schakelen.

3 Selecteer Ingeschakeld in het gedeelte I nschakelen en klik op Toepassen.

4 De toets Aangepaste functies moet nu op de gebruikersinterface van het multifunctionele apparaat
verschijnen wanneer Alle functies wordt geselecteerd. Alsdat niet het geval is, kunt u het
multifunctionel e apparaat uit- en weer inschakelen.



Konfigurere maskinen

) Slik konfigurerer du maskinen:
1 Apne et nettleservindu, og kople deg til Inter nett-tjenester pa maskinen.

2 Klikk Egenskaper > Tjenester > M askinens programvare > Manuell oppgradering.
3 Blatil plasseringen til InstallCustomSer vices.dlm under M anuell oppgradering.
4 Vegfilen, og klikk deretter den grenne Installer progr amvar e-knappen.

5 Lanettleservinduet vaare 8pent ndr du har installert programvaren, og gatil neste fremgangsméte.

Opprette et sertifikat og aktivere SSL

) Slik kan du opprette et sertifikat og aktivere SSL p& maskinen:

| denne fremgangsmaéten antas det at du fortsatt har nettleservinduet dpent fra forrige fremgangsméte.

1 Velg Egenskaper > Sikkerhet > SSL. Vis omradet Digitalt sertifikat for maskin, og bekreft at
Gjeldende status for Digitalt sertifikat for maskin angir at det ikke er et sertifikat p& maskinen. Hvis et
sertifikat er opprettet, gar du til trinn 5.

2 Klikk pa Opprett nytt sertifikat.
3 Velg aternativet Selvsignert sertifikat hvis det ikke allerede er valgt.

4 Fullfer detaljene som kreves for det selvsignerte sertifikatet. Merk at feltet Landsnummer pato
bokstaver mafyllesinn.

5 Klikk pa Bruk. Du trenger passordet for maskinadministragon for at sertifikatet skal trei kraft.

6 Bekreft at SSL-protokollen er aktivert under Konfigurer SSL. Hvis dette ikke er tilfelle, merker du av for
dette alternativet og klikker pa Bruk.

7 Klikk pAOK.

8 Lanettleservinduet vaare dpent for neste fremgangsméte.

Aktivere Tilpassede tjenester

) Slik aktiverer du Tilpassede tjenester pa maskinen:
| denne fremgangsmaten antas det at du fortsatt har nettleservinduet dpent fra forrige fremgangsméte.
1 Klikk pa Egenskaper > Tjenester > Tilpassede tjenester > Tilpassede tjenester.

2 Kontroller at SSL er aktivert. Hvis dette ikke er tilfelle, gar du tilbake til forrige avsnitt, Opprette et
sertifikat og aktivere SSL, for & aktivere SSL.

3 Velg Aktivert under Aktivering, og klikk deretter pa Bruk.

4 Knappen Tilpassede tjenester skal ndvisesi brukergrensesnittet pd maskinen nar du velger Alle
tjenester. Hvisikke kan det hende at du méa sla maskinen av og pa.



Configurar o Dispositivo

) Para configurar o Dispositivo Multifuncional:
1 Abraajanela do navegador e conecte nos Servicos de I nternet no MFD
2 Clique emPropriedades > Servigos > Softwar e da M aquina > Atualizacdo M anual.
3 Nasecdo Atualizacdo M anual, navegar até onde | nstall CustomSer vices.dlm esta
4 Selecione o arquivo e clique no botéo verde I nstalar Software.

5 Depois de instalar o software, deixe ajanela do navegador aberta e va para a etapa seguinte.

Criar Certificado e Ativar SSL

) Para criar um certificado e ativar o SSL no MFD:

Este procedimento considera que vocé tenha deixado a janela do navegador aberta na etapa anterior.

1 Selecione Propriedades > Seguranca > SSL. Visudize a &rea Certificado Digital da Maquina e
confirme que o Status Atual do Certificado Digital da Maquina indica que a mesma ndo tem um
Certificado estabel ecido no dispositivo. Se um certificado estiver estabelecido, va para a etapa 5.

2 Clique em Criar Certificado Novo.
3 Selecione aopgéo Selecionar Certificado Auto Assinado, se ndo estiver selecionada.

4 Preencha os detalhes solicitados para o Certificado Auto Assinado. Observe que Codigo do Pais por Letraé
um campo obrigatério.

5 Cligue em Aplicar. Vocé precisara da Senha de Administracdo do Dispositivo para aplicar o certificado.

6 Verifique se o Protocolo SSL esta ativado na &rea Configurar SSL. Se ndo, selecione a caixa e clique em
Aplicar.

7 Cligueem OK.

8 Deixe ajanela do navegador aberta para a proxima etapa.

Ativar Servi¢cos Personalizados

) Para ativar os Servicos Personalizados no MFD:

Este procedimento considera que vocé tenha deixado a janela do navegador aberta na etapa anterior.
1 Clique emPr opriedades > Servigos > Servicos Per sonalizados > Ser vicos Per sonalizados.

2 Verifique se a SSL esta ativada. Se ndo, volte a secéo anterior, "Criar Certificado e Ativar SSL" para ativé-
la.

3 Selecione Ativado na érea Ativacao e clique em Aplicar.

4 O boté&o Servicos Per sonalizados deve aparecer na Interface do Usuario do MFD quando Todos os
Servicos for selecionado. Se ndo aparecer, dedigue e ligue o MFD.



Stalla in enheten

) Sé har staller du in flerfunktionsenheten:
1 Oppna ett webblasarfonster och andlut till | nter nettjanster pA MFD.

2 Klicka pa Egenskaper > Tjanster > Programvara for maskinen > M anuell uppgradering.
3 | avsnittet M anuell uppgradering bladdrar du till platsen dér I nstall CustomSer vices.dIm finns.
4 v filen och klicka sedan pa den gréna knappen I nstallera programvar a.

5 Nér programmet har installerats |amnar du webblasarens fonster dppet och flyttar till nasta procedur.

Skapa certifikat och aktivera SSL
Y Sé har skapar du ett certifikat och aktiverar SSL pd MFD:
| denna procedur antas att du fortfarande har webbl&sarens fonster Gppet fran den foregaende proceduren.

1 vdj Egenskaper > Sakerhet > SSL. Visa omradet M askinens digitala certifikat och bekrafta att Aktuell
status i M askinens digitala certifikat visar att maskinen inte har uppréttat ett certifikat pa enheten. Om
ett certifikat har uppréttats gar du till steg 5.

2 Klicka pa Skapa nytt certifikat.
3 Vdlj alternativet Egenundertecknat certifikat om det inte redan har valts.

4 Fyll i informationen som behovs for det egenundertecknade certifikatet. Observera att 2-siffrig
landskod é&r ett obligatoriskt falt.

5 Klicka pa Verkstall. Du maste ha administrationsl 6senord till enheten for att anvanda certifikatet.

6 Bekrafta att SSL-protokollet har aktiveratsi omrédet K onfigurera SSL. Om inte, markerar du rutan och
klickar paVerkstall.

7 Klickapa OK.

8 Lamna webblasarens fonster 6ppet for nasta procedur.

Aktivera Egna tjanster

P Sa hér aktiverar du Egna tjanster pa MFD:
| denna procedur antas att du fortfarande har webbl&sarens fonster Gppet fran den foregaende proceduren.
1 Klickapa Egenskaper > Tjanster > Egna tjanster > Egnatjanster.

2 Bekréftaatt SSL har aktiverats. Om det inte har det, dtergar du till foregaende avsnitt " Skapa certifikat och
aktivera SSL" for att aktivera SSL.

3 Vvadlj Aktiverai omrédet Aktivering och klicka sedan pa Verkstall.

4 Knappen Egna tjanster skanu visasi MFD:s anvandargranssnitt nar Allatjanster véljs. Ominte far du
kanske stanga av och & pA MFD.



