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Uzupetnienie dla uzytkownika
Xerox® EX-i 180/EX 180 Print Server Powered by Fiery®,
poprawka w wersji 1.2

Niniejszy dokument zawiera opis nowych funkcji oraz uzupelnienie informacji dostepnych w zestawie dokumentacji
dla uzytkownika.

Nowe funkcje

Nowe zestawy toneru CMYK Plus umozliwiaja zastepowanie toneréw CMYK tonerami Vivid i Fluorescent na
serwerze druku EX-i/EX Print Server. Obstugiwane sa nastepujace zestawy toneréw CMYK plus:

e Zestaw Vivid Kit (SGold, SSilver, SClear, and SWhite)
e Zestaw Fluorescent Kit (FCyan, FMagenta, FYellow i SBlack)

Dodano obstuge nastepujacych funkcji dodatkowych z mysla o serwerze druku EX-i/EX Print Server.

o Zestawy toneréw: Ta funkcja komunikuje informacje o zestawie tonera zainstalowanym w drukarce do serwera
druku EX-i/EX Print Server. Ta opcja znajduje si¢ w menu Serwer w programie Command WorkStation.

Nalezy wybra¢ odpowiedni zestaw toneru z obszaru Server > Zestawy toneréw. Jesli wybrany zestaw tonera i
ustawienie wstepne zastosowane do zadania r6znia sie, program Command WorkStation anuluje drukowanie
zadania.

o DPodglad rastra postprodukcji: Umozliwia wydruki prébne z kolorami standardowymi, zywymi i
fluorescencyjnymi.

Mozna réwniez uzy¢ programu Fiery ImageViewer do przeprowadzania wydrukéw prébnych. Aplikacja Fiery
ImageViewer jest dostepna z oprogramowaniem Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition lub Fiery
Productivity Package.

Zestawy Vivid Kit i Fluorescent Kit

Zestawy Vivid Kit i Fluorescent Kit to opcjonalne elementy urzadzenia Xerox® EX-i 180/EX 180 Print Server
Powered by Fiery® zastepujace CMYK Plus.

Zestawy Vivid Kit i Fluorescent Kit dodaja funkcjonalno$¢ do programu Command WorkStation w nastepujacych
obszarach:

Zmiany w Command WorkStation Polozenie

Nowa grupa niestandardowych koloréw dodatkowych Centrum urzadzen > Kolory dodatkowe > CMYK_Plus
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Zmiany w Command WorkStation

Polozenie

Dwa nowe profile wydruku

lub Fluo_Kit

Centrum urzadzen > Profile > Profile wydruku > Vivid_Kit

Dwa nowe ustawienia wstepne

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat ustawient wstepnych

Fiery Command WorkStation Help, zob.

lub Fluo_Kit

Centrum urzadzen > Ustawienia wstepne zadania > Vivid_Kit

Przetwarzanie i drukowanie zadania zaleznie od ustawienia wstepnego

W ponizszej tabeli objasniono podsumowanie drukowania i przetwarzania zadania w oparciu o ustawienie wstepne.

Ustawienia domyslne

Ustawienie wstepne Vivid Kit

Ustawienie wstepne Fluorescent Kit

e  Przetwarzanie i drukowanie
obiektéw zdefiniowanych jako
zywe kolory dodatkowe w zadaniu
jest pomijane.

e  Obiekty zdefiniowane jako RGB,
CMYK, skala szarosci i kolory
dodatkowe w zadaniu sa
przetwarzane i drukowane.

e Funkgja ta stuzy do drukowania
zadania zar6wno w pojedynczym
przebiegu, jak i dwéch
przebiegach.

e  Obiekty zdefiniowane tylko jako
zywe kolory dodatkowe sa
przetwarzane i drukowane.

e  Przetwarzanie i drukowanie
obiektéw zdefiniowanych jako
kolory dodatkowe RGB, CMYK,
Skali szarosci i Fluorescent w
zadaniu jest pomijane.

e  Obiekty zdefiniowane jako zywe
kolory dodatkowe sa wyswietlane
jako kolory SGold, SSilver, SClear i
SWhite.

e W trybie przetwarzania
koricowego podglad rastra
wyswietla zywe kolory w
nastepujacy sposéb:

® SGold jest wyswietlany jako
zloty

o SSilver jest wyswietlany jako
srebrny

o SClear jest wyswietlany jako
201ty

* SWhite jest wy$wietlany jako
turkusowy

e Funkcja ta stuzy do drukowania
zadania w pojedynczym przebiegu.

e  Przetwarzanie i drukowanie
obiektéw zdefiniowanych jako zywe
kolory dodatkowe w zadaniu jest
pomijane.

e  Obiekty zdefiniowane jako CMYK
lub RGB sg mapowane do CMYK i
drukowane przy uzyciu toneréw
Fluorescen zainstalowanych w
drukarce.

e  Obiekty zdefiniowane jako kolory
dodatkowe Fluorescent sg mapowane
do CMYK. Zadanie jest drukowane
za pomoca toneréw Fluorescent
zainstalowanych w drukarce.

e  Obiekty zdefiniowane jako obraz
skali szaroéci, czarny tekst lub czarny
obraz sa drukowane jako kolor
czarny.

o W trybie przetwarzania koficowego
podglad rastra wyswietla kolory
Fluorescent w nastepujacy sposdb:

e Fcyan lub turkusowy jest
wyswietlany jako fluorescencyjny
turkusowy

¢ FMagenta lub karmazynowy jest
wyswietlany jako fluorescencyjny
karmazynowy
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Ustawienia domyslne

Ustawienie wstepne Vivid Kit

Ustawienie wstepne Fluorescent Kit

¢ FYellow lub z6lty jest wyswietlany
jako fluorescencyjny z6tty

e SBlack lub K jest wyswietlany jako
czarny

Ponizsza tabela przedstawia podglad rastra koloréw dodatkowych zywych i fluorescencyjnych.

Kolor dodatkowy Podglad rastra
Vivid

SGold SSilver SClear SWhite
Fluorescent

Nalezy mie¢ na uwadze nastepujace kwestie:

Karta Serwery i Centrum urzadzen w programie Command WorkStation wyswietlaja poziomy tuszu Vivid lub
Fluorescent w trybie CMYK, niezaleznie od faktycznie zainstalowanego tonera w maszynie drukarskiej.

W przypadku drukowania zadania RGB, CMYK lub skali szarosci z ustawieniami domyslnymi i zainstalowanym
w drukarce zestawem Vivid lub Fluorescent w maszynie drukarskiej, ostateczna separacja koloréw w zadaniu jest
mapowana na kolory zywe lub fluorescencyjne.

Nie wolno kalibrowa¢ koloréw w serwerze EX-i/EX Print Server z zestawem Vivid lub Fluorescent
zainstalowanym w maszynie drukarskiej.
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Drukowanie zywych kolorow

W przypadku drukowania zadania z ustawieniem wstepnym zestawu Vivid Kit nalezy upewni¢ sie, ze w drukarce
zainstalowano toner zestawu Vivid.

Ta procedura ma zastosowanie tylko w przypadku zadar z obiektami zdefiniowanymi jako zywe kolory dodatkowe.

Nalezy mie¢ na uwadze nastepujace kwestie:

Kolory dodatkowe Pantone, DIC, TOYO i HKS nie sa ttumione, ale nie sg przetwarzane precyzyjnie w przypadku
ustawien wstepnych Vivid Kit.

Wybierz opcje Nadruk ztozony z obszaru Ustawienia koloréw na karcie Kolor w oknie Wtasciwosci zadania w
nastepujacych dwéch przypadkach:

¢ Drukowanie zadania z obiektami zdefiniowanymi jako zywe kolory dodatkowe wraz z Adobe PDF Print
Engine.

¢ Drukowanie zadania z nakladajacymi sie na siebie obiektami, ktére sa nadrukowywanie lub mnozone.
Opcja Nadruk ztozony jest domy$lnie wytaczona (wyt.) w przypadku serwera druku EX-i Print Server.
Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj kolejnos¢ zadan > Vivid_Kit.

Wybranie ustawienia wstepnego spowoduje skonfigurowanie odpowiedniego profilu wydruku dla zadania.
W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Vivid.

Wydrukuj zadanie.

Drukowanie koloréw CMYK i zywych

Aby wydrukowac zadanie zawierajace obiekty zdefiniowane zaréwno jako CMYK, jak i zywe kolory dodatkowe,
nalezy wydrukowa¢ zadanie w dwéch przebiegach.

1

Stworz zawarto$¢ zawierajaca obiekty zdefiniowane przy uzyciu CMYK, RGB lub skali szarosci i zywych koloréw
dodatkowych.

Przetwérz i wydrukuj zadanie za pomoca konfiguracji i ustawien CMYK.
a) Zainstaluj zestaw tonera CMYK w drukarce.
b) W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Standard.

¢) Wydrukuj zadanie.

Zaladuj podajnik ze wstepnie zadrukowanym arkuszem.

Przetwdrz i ponowne wydrukuj to samo zadanie z wykorzystaniem ustawienia wstepnego Vivid Kit.
a) Zainstaluj zestaw tonera Vivid w maszynie drukarskiej.

b) Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj kolejnos¢ zadan > Vivid_Kit.

c) W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Vivid.

d) Wydrukuj zadanie.
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Resetowanie zadania do profilu CMYK

W przypadku pierwszego wydrukowania zadania z wykorzystaniem ustawienia wstepnego Vivid Kit, a nastepnie
ponownego wydrukowania zadania za pomocg CMYK konieczne jest zresetowanie zadania do profilu CMYK.

1
2

Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Whasciwosci.

W oknie Wihasciwosci, w zakladce Szybki dostep wybierz opcje Ustawienia wstepne > DomysIne ustawienia
fabryczne.

Zainstaluj zestaw tonera CMYK w drukarce.

W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Standard.

Drukowanie koloréw fluorescencyjnych

W przypadku drukowania zadania z ustawieniem wstepnym zestawu Fluorescent Kit nalezy upewnic¢ sie, ze w
maszynie drukarskiej zainstalowano toner zestawu Fluorescent.

Ta procedura ma zastosowanie w przypadku zadan z obiektami zdefiniowanymi w nastepujacy sposéb:

Kolory dodatkowe fluorescencyjne
CMYK
RGB

Tekst skali szarosci lub obraz w skali szaro$ci

Nalezy mie¢ na uwadze nastepujace kwestie:

Kolory dodatkowe Pantone, DIC, TOYO i HKS nie sa ttumione, ale nie sa przetwarzane precyzyjnie w przypadku
ustawien wstepnych Fluorescent Kit.

Aby wydrukowa¢ zadanie z nakladajacymi sie na siebie obiektami, ktére sg nadrukowywane lub mnozone,
wybierz opcje Nadruk ztozony z obszaru Ustawienia koloréw na karcie Kolor w oknie Wtasciwosci zadania.

Opcja Nadruk ztozony jest domyslnie wytaczona (wyt.) w przypadku serwera druku EX-i Print Server.
Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj kolejnos¢ zadan > Fluo_Kit.

Wybranie ustawienia wstepnego spowoduje skonfigurowanie odpowiedniego profilu wydruku dla zadania.
W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Fluorescent.

Wydrukuj zadanie.

Drukowanie grafiki CMYK z kolorami fluorescencyjnymi

Upewnij si¢, ze w maszynie drukarskiej zainstalowano zestaw tonera Fluorescent.

Aby uzyskad najlepsza konwersje koloréw dla zadan z grafika zdefiniowana jako CMYK, nalezy postepowac zgodnie
z ponizszg instrukcja.

1

W Server > Zestawy toneréw wybierz opcje Standard.
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2 Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Wtasciwosci oraz skonfiguruj nastepujace opcje:
a) W zaktadce Szybki dostep wybierz opcje Ustawienia wstepne > DomysIne ustawienia fabryczne.

b) W zakladce Kolor wybierz opcje Profil wydruku > Uzyj ustawien zdefiniowanych w zadaniu,.

Uzyskiwanie optymalnego nasycenia kolorami fluorescencyjnymi

Upewnij sig, ze w maszynie drukarskiej zainstalowano zestaw tonera Fluorescent.

Aby uzyska¢ wieksze nasycenie kolorami fluorescencyjnymi w przypadku zadan ze zdjeciami, zeskanowanymi
obrazami lub obrazami z aparatéw cyfrowych, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg instrukcja.

1 W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Fluorescent.

2 Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj kolejnos¢ zadan > Fluo_Kit.
3 Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wtasciwosci.
4

W oknie Whasciwosci, w zaktadce Kolor obszaru Wejscie koloru wybierz Zrodto CMYK > Pomin konwersje.

Drukowanie kolorow fluorescencyjnych i zywych

Aby wydrukowac zadanie zawierajace obiekty zdefiniowane zaréwno jako kolory dodatkowe fluorescencyjne oraz
zywe, nalezy wydrukowac zadanie w dwéch przebiegach.

Uwaga: Kolory dodatkowe Pantone, DIC, TOYO i HKS sa przetwarzane ale nie sa odwzorowywane precyzyjnie w
przypadku ustawient wstepnych Fluorescent Kit i Vivid Kit.

1 Stwoérz zawarto$¢ zawierajaca obiekty zdefiniowane przy uzyciu koloréw dodatkowych fluorescencyjnych i
zywych.

2 Przetwdrz i wydrukuj samo zadanie z wykorzystaniem ustawienia wstepnego Fluorescent Kit.
a) Zainstaluj zestaw tonera Fluorescent w maszynie drukarskiej.
b) Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj kolejnos$¢ zadan > Fluo_kit.
c) W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Fluorescent.

d) Wydrukuj zadanie.

3 Zaladuj podajnik ze wstepnie zadrukowanym arkuszem.

4 Przetwo6rz i ponowne wydrukuyj to samo zadanie z wykorzystaniem ustawienia wstepnego Vivid Kit.
a) Zainstaluj zestaw tonera Vivid w maszynie drukarskiej.
b) Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj kolejnos$¢ zadan > Vivid_kit.
c) W Server > Zestawy toneréwwybierz opcje Vivid.

d) Wydrukuj zadanie.
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Znane problemy

Kolory dodatkowe sa mapowane do CMYK z wykorzystaniem ustawienia wstepnego Vivid
Kit

W przypadku zadania druku z ustawieniem wstepnym Vivid Kit, jesli obiekty sa definiowane jako kolory dodatkowe
inne niz zywe lub fluorescencyjne, mozna zaobserwowac nastepujace zdarzenia:

o Kolory dodatkowe zdefiniowane w Spot Pro lub Spot Colors sa mapowane do CMYK i drukowane przy uzyciu
toneréw Vivid zainstalowanych w drukarce.

o Kolory dodatkowe, ktére nie zostaly zdefiniowane w Spot Pro lub Spot Colors, sa konwertowane na alternatywne
kolory CMYK. Te kolory sa pomijane w danych wyjsciowych.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat Spot Pro i Spot Colors, zob. Fiery Command WorkStation Help.

Ogolne kolory dodatkowe nie sa odwzorowywane precyzyjnie w przypadku ustawien
wstepnych Vivid Kit i Fluorescent Kit

Podczas drukowania zadania z wykorzystaniem ustawien wstepnych zestawéw Vivid Kit lub Fluorescent Kit ogélne
kolory dodatkowe (Pantone, DIC, TOYO lub HKS) zdefiniowane w programie Spot Pro lub Spot Colors nie sa
dokladnie ttumione ani drukowane.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat Spot Pro i Spot Colors, zob. Fiery Command WorkStation Help.

Zawartosc w formacie CMYK jest drukowana przy uzyciu ustawienia wstepnego zestawu
Vivid Kit i Adobe PDF Print Engine, gdy zadanie ma folie w trybie koloré6w CMYK.

Podczas drukowania zadania, ktére ma folie w trybie koloré6w CMYK oraz obiektéw zdefiniowanych jako zywe
kolory dodatkowe przy uzyciu ustawienia wstepnego zestawu Vivid, jesli wybierzesz opcje Preferowany Adobe PDF
Print Engine w oknie Wtasciwosci zadania, drukowane s3 obiekty w zadaniu zdefiniowane jako CMYK.

Aby obejs¢ ten problem, w oknie Wtasciwosci zadania, w obszarze Ustawienia koloréw na karcie Kolor wybierz opcje
Rozdziel RGB/Lab do zrédta CMYK.
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