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Menuer

Xerox® Phaser® 6510
Farveprinter

www.xerox.com/office/6510docs

Kræver duplexmodul*

Udskriv rapporter

Tælleraflæsning

Administratormenu

Sprogemulering

Sprog 

Aktuel tæller

Netværk/port
Systemindstillinger
Printerindstillinger
Alloker hukommelse
Billedkvalitet
Start/slet data
Rengøring af motor

PDF
PCL
PostScript

TCP/IP-indstillinger
Wi-Fi-indstillinger
Wi-Fi Direct
LPD
IPP
Bonjour
USB
Port 9100
UPnP
WSD
SOAP
SNMP
DNS-server
Internet Services
WINS-server
Ethernet
Indstillinger for IP-filter
SNTP-indstillinger
HTTP-SSL/TLS
IPsec-kommunikation
IEEE 802.1x

Menuoversigt
Konfiguration
Opgavehistorik
Fejlhistorik
Tæller/Elektronisk tæller
Liste over PCL-skrifttyper
Liste over PS-skrifttyper
Demoside
Brug af forbrugsstoffer
Gentagne fejl
Systemstatus
Konteringsoversigt
Ghost-udskrivning
Startside
Netværkskommunikation

Opstartside
Signaltoner
Panelindstilling
Automatisk sletning
Tidsindstilling for 
lavenergi
Tidsindstilling for 
energisparer
Sluk
Vælg opgavevisning
2-sidet rapport *
Udskrivningsområde
Indstillinger for 
bannerark
Sikker printer
Udskrivningsrækkefølge
Systemur
Ved papirstop
Opbrugt billedenhed
Præference for 
papirformat
mm/tommer
Automatisk 
opgaveoprykning
Genoptag opgave 
efter fejl
Indlæsning af software
Gemte opgaver

Erstatningsmagasin
Konflikt med papirtype
Under indlæsning
Specialmagasin
Papirtype
Papirfarve
Prioritet for papirtype
Magasinprioritet
Indstillinger for 
papirformat
Billedkvalitet
Brugerdefineret 
papirnavn
Brugerdefineret 
farvenavn
Udskriv Bruger-ID
Ulige side, 2-sidet
Standardpapirformat
OCR-skrifttype
Udfaldsbakke for rapport
Erstatningsmagasin

PS
HPGL automatisk layout
Hukommelse for 
opgavebillet

Tryk på OK for at starte
NVM
Initialiser certifikat
Fortrolige opgaver

Juster graduering
Juster farveregistrering
Indstilling for Behandling 
af Ctrl
Juster papirregistrering
Spændingsforskydning
Fusertemperatur
Højdejustering
Forebyggelse mod 
udtværing af toner

Tilbage/retur-knappen går et 
niveau op i menuen.

Menu

Information

Stop udskrivning

Tryk på Annuller for at 
annullere udskrivningsopgaver

English
Catala
Cestina
Dansk
Deutsch
Espanol

Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Portugues (Brazil)

Suomi
Svenska
Turkce
Ελληνικά
Русский

Francais Romana

Menunavigation/justeringer

Tænd/aktivering

Udskriv menu


