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Menu's

Xerox® Phaser® 6510
Kleurenprinter

www.xerox.com/office/6510docs

Vereist duplexeenheid*

Overzichten afdrukken

Tellerwaarde

Menu Beheer

Taalemulatie

Taal

Huidige teller

Netwerk / poort
Systeeminstellingen
Printerinstell
Geheugen toekennen
Afdrukkwaliteit
Gegevens init / verwijderen
Afdrukmechanisme reinigen

PDF
PCL
PostScript

TCP/IP-instellingen
Wi-Fi-instellingen
Wi-Fi Direct
LPD
IPP
Bonjour
USB
Port 9100
UPnP
WSD
SOAP
SNMP
DNS-server
Internet Services
WINS-server
Ethernet
IP-filterinstellingen
SNTP-instellingen
HTTP-SSL/TLS
IPsec-communicatie
IEEE 802,1x

Menu-overzicht
Configuratie
Opdrachtenhistorie
Foutenhistorie
Meter/auditron
Lijst PCL-fonts
Lijst PS-fonts
Demopagina
Gebruik verbruiksartikelen
Terugkerende storingen
Systeemstatus
Factureringsoverzicht
Afdrukken met spookeffect
Startpagina
Netwerkcommunicatie

Startpagina
Audiotonen
Paneelinstellingen
Auto herstel 
standaardinstellingen
Timer laag stroomverbruik
Timer slaapstand
Uitschakelen
Weergave Ingestelde 
opdrachten
2-zijdig overzicht *
Afdrukgebied
Voorbladinstellingen
Beveiligde printer
Afdrukvolgorde
Systeemklok
Bij een papierstoring
Einde levensduur 
beeldvormingseenheid
Voorkeuren papierformaat
mm / inch
Autom. opdracht voorrang 
geven
Foutopdracht hervatten
Software-download
Opgeslagen opdrachten

Actie als papier niet 
aanwezig is
Actie als papiersoort 
afwijkt
Tijdens het laden
Mode Handmatige invoer
Papiersoort
Papierkleur
Prioriteit papiersoort
Prioriteit papierladen
Papierformaatinstellingen
Afdrukkwaliteit
Aangepaste papiernaam
Aangepaste kleurnaam
Gebruikers-ID voor 
afdrukken
Oneven pagina 2-zijdig
Standaardpapierformaat
OCR-fonthiërogliefen
Overzicht opvangbak
Actie als papier niet 
aanwezig is

PS
HPGL Auto-opmaak
Opdrachtkaartgeheugen

Druk op OK om te starten
NVM
Cert initialiseren
Beveiligde 
afdrukopdrachten

Gradatie aanpassen
Kleurregistratie 
aanpassen
Instelling procesbeheer
Papierregistratie 
aanpassen
Spanningsoffset
Fusertemperatuur
Hoogte aanpassen
Loslatende inkt 
voorkomen

Terug-/Return-toets gaat één 
niveau in het menu omhoog

Menu

Informatie

Afdrukken onderbreken

Afdrukopdrachten worden 
geannuleerd met de toets Annuleren

English
Catala
Cestina
Dansk
Deutsch
Espanol

Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Portugues (Brazil)

Suomi
Svenska
Turkce
Ελληνικά
Русский

Francais Romana

Menunavigatie/-afstellingen

Voeding/Activering

Afdrukmenu


