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Меню

Xerox® Phaser® 6510
Цветной принтер

www.xerox.com/office/6510docs

Требуется блок двустор. печати*

Печать отчетов

Показание счетч.

Меню администратора

Эмуляции языка

Язык

Текущий счетчик

Сеть/порт
Системные настройки
Параметры принтера
Назначить память
Качество изображения
Иниц./удалить данные
Очистка печат. устройства

PDF
PCL
PostScript

Настройки TCP/IP
Настройки Wi-Fi
Wi-Fi Direct
LPD
IPP
Bonjour
USB
Порт 9100
UPnP
WSD
SOAP
SNMP
Сервер DNS
Интернет-службы
Сервер WINS
Ethernet
Настройки IP-фильтра
Настройки SNTP
HTTP-SSL/TLS
Связь IPsec
IEEE 802.1x

Карта меню
Конфигурация
История работ
Истор. ошибок
Счетчик/аудитрон
Список шрифтов PCL
Список шрифтов PS
Демонстр. страница
Использование 
материалов
Повторяющиеся 
дефекты
Состояние системы
Сводка данных по 
оплате
Печать для проверки 
посторон. изобр.
Начальная страница
Сетевое подключение

Начальная страница
Аудиотоны
Настройки панели
Автоочистка
Таймер режима низк. 
энергопотр.
Таймер режима сна
Выключить
Просмотр работ
2-сторонний отчет *
Область печати
Настройки титул. листов
Защищ. печать
Порядок печати
Часы системы
При застревании
Конец ср. службы блока 
формир. изобр.
Предпочтит. размеры 
бумаги
мм/дюймы
Автопродвижение 
работы
Ошибка возобновл. 
работы
Загрузка програм. 
обеспеч.
Сохраненные работы

Лоток замены
Несоответствие типа 
бумаги
При загрузке
Обходной режим
Тип бумаги
Цвет бумаги
Приоритет типа бумаги
Приоритет лотка для 
бумаги
Настройки формата 
бумаги
Качество изображения
Имя бум. польз.
Имя настраив. цвета
Печатать ID 
пользователя
2-сторон., нечетная 
страница
Размер бумаги по 
умолчанию
Символ шрифта OCR
Отчет по выходному 
лотку
Лоток замены

PS
Авто макет страницы 
HPGL
Память паспорта работы

Для запуска нажмите OK
NVM
Инициализация серт.
Работы защищенной 
печати Коррекция градаций

Настроить регистрацию 
цвета
Настройка упр. 
процессом
Настройка регистрации 
бумаги
Сдвиг напряжения
Температура фьюзера
Настр. высоты над уров. 
моря
Предотвр. отмарывания 
чернил

Кнопка Назад/Возврат для перехода
в меню на один уровень вверх.

Меню

Информация

Приостановка печати

Кнопка отмены работ печати.

English
Catala
Cestina
Dansk
Deutsch
Espanol

Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Portugues (Brazil)

Suomi
Svenska
Turkce
Ελληνικά
Русский

Francais Romana

Кнопки навигации/настроек

Питание/Выход из режима сна

Меню печати


