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Este documento también se distribuye en el formato PDF (Portable Document Format, formato de documentos
portátiles) de Adobe Systems Incorporated. Puede reproducir el documento a partir del archivo PDF para uso interno.
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Marcas comerciales
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Conformidad con las normativas de la FCC
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momento de introducción del producto en el mercado.

La aplicación de este símbolo en el equipo supone la confirmación de que debe desecharlo de acuerdo con los
procedimientos vigentes a nivel nacional.

De acuerdo con la legislación europea, el final de la vida útil de los dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden
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lo especifique de forma expresa, Creo y sus empresas principales, filiales o asociadas rechazan expresamente toda
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Familiarización con el
servidor de color



Descripción general del sistema
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Encendido y apagado
del servidor de color



Encendido servidor de impresión CX .

Inicio > CX700 > CX700

Apagado servidor de impresión CX

Archivo Salir.

Sí.

Apagar equipo
Aceptar.



Configuración del
servidor de color



Definición de los parámetros del servidor de color

Definición de las opciones de ubicación

Archivo, Preferencias.

Ubicación.

Unidades,

Idioma,

Guardar.



Cambio del nombre del servidor

Configuración del servidor

Archivo, Preferencias.

Nombre del servidor, Cambiar.



Nombre del equipo, Cambiar.

Nombre del equipo,

Grupo de trabajo o
dominio,

Aceptar.

Aceptar

● No
● Sí

Cambio de valores de impresión IPX



Archivo, Preferencias.

Configuración de red.

Impresión IPX, Árbol,
Cambiar.



Tipo de marco Aceptar.

Aceptar.

● No

● Sí

Cambio de la configuración TCP/IP

Archivo, Preferencias.



Configuración de red.

TCP/IP, Cambiar.



● Obtener una dirección IP automáticamente

● Usar la siguiente dirección IP

192.168.62.1

255.255.255.0

Aceptar.

Aceptar

● No

● Sí

Cambio de valores IPv6

Archivo, Preferencias.

Configuración de red.

IPv6, IPv6

Guardar.



Cambio de valores AppleTalk
®

Archivo, Preferencias.

Configuración de red.

Configuración de AppleTalk, Cambiar.



Aceptar.

Aceptar.

Guardar.

Cambio de valores de contraseña

Archivo, Preferencias.



Seguridad.

Contraseñas,
Inicio de sesión automático.

Inicio de sesión automático

Administrador,

Introduzca la contraseña antigua.
Introduzca la contraseña nueva,

Verificar contraseña nueva,

Aplicar.

Operador.

Desactivar conexión de invitado.

Inicio de sesión automático.



Guardar.

Definición de la opción de limpieza de disco

Archivo, Preferencias.

Seguridad.



Limpieza de disco,

● Limpiar
disco al apagar el sistema.

●

Limpiar disco al apagar el sistema.

Guardar.

Definición de las opciones de calibración

Archivo, Preferencias.

Calibración y color.



Dispositivo de calibración,

● La calibración se efectúa fuera del cristal de exposición:

● La calibración se efectúa con la herramienta del dispositivo:

Recordatorio de calibración,
Establecer el recordatorio de calibración cada

(horas)

Recordatorio de calibración

Configuración de una impresora virtual

Impresoras virtuales

●



●

●

Adición de una impresora virtual

Impresora predeterminada



Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Impresoras
virtuales.

Añadir

Nombre,

Basado en,

Publicar en la red

Anular parámetros PPD

Comentarios,

Editar



Aceptar.

Edición de valores de impresoras virtuales

Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Impresoras
virtuales.

Editar

Editar

Aceptar.

Eliminación de impresoras virtuales

Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Impresoras
virtuales.

Eliminar

Sí.



Mantenimiento de los parámetros

Copia de seguridad de la configuración

Archivo, Preferencias.

Preferencias, Configuración de copia de
seguridad.

Copia de seguridad de la configuración,
Examinar.



Guardar.

Copia de seguridad de la configuración,
Iniciar copia de seguridad.

C:\CX700\General\Configuration.

Restauración de la configuración

.cnf.

Archivo, Preferencias.



Preferencias, Configuración de copia de
seguridad.

Restaurar configuración, Examinar.

Abrir.

Iniciar restauración.

Aceptar.



Configuración de la
estación de trabajo
cliente



Configuración de la estación de trabajo cliente
Windows

Adición de una impresora virtual a la estación de trabajo
cliente Windows

●

●

Uso del Asistente para agregar impresoras de Windows para
definir una impresora virtual

Inicio, Configuración Impresoras y faxes.

Siguiente.



Tareas de impresión, Agregar una
impresora.

Una prensa de red o una impresora conectada a
otro equipo Siguiente.

Buscar una impresora Siguiente.

Siguiente.

● Sí

● No

Siguiente.

Finalizar



PPD.

Uso de entornos de red para definir impresoras virtuales

Inicio, Ejecutar.

Abrir, \\

Aceptar.

PPD.

Desactivación del software del controlador de impresión

PPD.

Inicio Configuración
Impresoras y faxes.

Propiedades.

Controlador de impresión.

Acceso a funcionalidad de interfaz de usuario
mejorada, Desactivado.

Aplicar.

Aceptar



Desinstalación del software del controlador de impresión

Inicio Configuración 
Impresoras y faxes.

Eliminar.

Archivo,
Propiedades del servidor.

Controladores.

Quitar.

Inicio Ejecutar.

D:\Utilities\PC Utilities\Driver Extension.
●

Creo_Driver_Uninstall.exe.
●

Creo_Driver_Uninstall.exe Ejecutar como
administrador.

Descarga de fuentes en estaciones de trabajo basadas en
Windows

HF_Fontdownloader D:\HotFolders

HF_Fontdownloader

●

●



●

●

Configuración de la estación de trabajo cliente
Macintosh

Copia del archivo PPD para Mac OS X

Ir, Conectar al servidor.

Invitado.

Conectar.

Utilidades OK.

Utilidades.

PPD.

MACOSX
CX700_V1.PPD

PPD

Ir, Ordenador.

Library\Printers\PPDs\Contents\Resources.

es.lproj

Europe_A4 US_Letter.

CX700_V1.PPD



Definición de una impresora virtual para Mac OS X- IP, SMB
o Appletalk

PPD

Ir, Aplicaciones.

Utilidades Utilidad
Configuración Impresoras.

Añadir impresora.

Navegador por omisión Impresora IP.

<nombre_servidor>_Imprimir

Imprimir con, Otros.

CX700_V1.PPD

Abrir CX700_V1.PPD

Añadir

Descarga de fuentes en Mac OS 9
® Chooser

Appleshare

OK

Invitado Conectar.

Utilidades OK

Adobe Downloader 5.0.5



Adobe Downloader 5.0.5

Apple, Chooser

LaserWriter®(8.x)

Create

Downloader 5.05

File Download Fonts

Fonts

Disk 0

Download

Instalación del software del controlador de impresión en
Macintosh OS X (10.4 o posterior)

Ir, Conectar al servidor.

Dirección del servidor,
Conectar.

Invitado.



Conectar.

Utilidades OK.



Mac Utilities.

CX700_V1_ColorServerPrintDriverIn
staller.dmg



CX700_V1_ColorServerPrintDriverIn
staller

Continuar.



Continuar.

Continuar.

Acepto



Continuar.

Instalar.



OK.

Cerrar.

Definición de impresoras con el software del controlador de
impresión en una estación de trabajo Macintosh

●

●

Imprimir
y fax.



● Añadir

● Añadir

Por omisión.

● Dirección,

● Cola,

● Nombre.



● Imprimir con, Otros.

Library Printers PPDS Contents Resources
es.lproj, Europe_A4 US_Letter

PPD, CX700_V1.PPD.



Abrir.

Añadir.

PPD.



Activación del software del controlador de impresión en
estaciones de trabajo cliente Macintosh

Utilidad.

Habilitar interfaz de usuario mejorada,
Encendido.



Aplicar.

Desinstalación del software del controlador de impresión

Imprimir
y fax.

Eliminar
OK.

Library Printers Creo_Color_Server_Tools,
Creo_Color_Server_Tools.

Library Receipts
CX700_V1*.pkg.





Impresión de archivos



Impresión desde una estación de trabajo cliente
Windows

Impresión de trabajos con el software del controlador de
impresión

Archivo, Imprimir.

Nombre,

<nombreservidor>_ProcessPrint.

Propiedades.



Imposición, Vista previa

Previsualizar diseño con

Aceptar.

Aceptar.

Aceptar



Impresión de trabajos seguros

Almacenamiento
bloqueado

Almacenamiento.

Bloqueo de trabajos

●

●

● Listo.

®

Archivo, Imprimir.

Nombre,

Propiedades.

controlador de impresión.
Finalizar.



Bloquear

Contraseña,
9999

Aceptar.

Aceptar.

Aceptar

Impresión de trabajos con parámetros de archivo PPD

● Valor predeterminado de la impresora

Valor predeterminado de la impresora

●

Color Color,
Imprimir grises usando tóner negro



● Propiedades Avanzado.
● Avanzado.

Opciones de documento Características de la
impresora.

Aceptar

Impresión de trabajos mediante hot folders

Mis sitios
de red.

HF_ProcessPrint.



Impresión desde una estación de trabajo cliente
Macintosh

Impresión de trabajos mediante archivos PPD

®

Archivo, Imprimir.

Impresoras,



Copias y páginas, Características de la
impresora.

Características de la impresora.

Imprimir.

Impresión de trabajos mediante hot folders



Finder, Ir Conectar al
servidor.

Conectar.

Invitado Conectar.

HF_ProcessPrint OK.

Impresión de archivos con el software del controlador de
impresión (Mac OS X 10.4 o posterior)

Archivo, Imprimir.

Funciones especiales.
Parámetros del trabajo.



●

●

●

●

●

Imposición, Vista previa



Previsualizar diseño con

OK.

OK.

Imprimir.

Impresión desde el servidor de color

Importación e impresión de trabajos

● PDF



●

●

Archivo, Importar.

Subir un nivel

Añadir

Impresora virtual.

Eliminar



Importar.

Funciones de Preflight

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



Ejecutar preflight

●

●

●

●



Análisis de trabajos PDF

Analizador de PDF.

Parámetros de PreFlight en PDF,

● Documento
completo.

● Páginas

Mostrar informe automáticamente.

_rep;
sample.pdf,

sample_rep.pdf.

Examinar

Ejecutar.



Verificación Preflight

Servicios Preflight.

Ejecutar verificación preflight.



Enviar.

Visualización e impresión de informes de Preflight

Informe de preflight.

Imprimir.

Guardar



Ventana Informe de preflight

Informe de preflight.

Alta resolución



Colores planos

C, M, Y, K

No se encuentra,

Encontrado,



Fuentes

biblioteca de
fuentes,

Origen
biblioteca de fuentes.



Excepciones

 No se encuentra

Sin Preflight

Encontrado



Todas

Sólo en lo
encontrado

Todas las que
faltan

Desbloqueo e impresión de trabajos

Bloqueado

Cola de impresión Liberar para imprimir.



Contraseña,

Aceptar.

Creación de nuevas tablas de gradación

Herramientas, Gradación.



Guardar

Nombre de la tabla,

Aceptar.

Tabla de gradación
Ajustes de color

Impresión de páginas de muestra con el botón de muestra
dinámica

Impresión de archivos con más de un tamaño de papel

Imprimir.



Stock de papel Documento
de tamaño de página mixto.

Guardar.



Impresión en dúplex con stocks de papel pesados

●

●

●

●

❐

❐ Dúplex cabecera al pie Dúplex cabecera con cabecera.
❐ Cara arriba.

Dúplex manual



Liberar para imprimir.

Ambos lados
Imprimir.



Imprimir.

Almacenamiento.

Imprimir Método de impresión, Dúplex manual.

Interrupción de trabajos

Interrumpir.

Almacenamiento.
Interrumpido

Vista previa de archivos o trabajos
Previsualización y edición de archivos PDF

Previsualizador y editor de trabajos.



Vista previa y edición de trabajos RTP
Descripción general de Previsualizador y editor de trabajos

Ventana del Previsualizador y editor de trabajos

PáginaPágina

Folleto

Página anterior

Folleto

Página siguiente



Encuadre

Cuentagotas

Acercar zoom

Alejar zoom

Zoom de uno
por uno

Ajustar a la
pantalla

Porcentaje

Girar vista

Mostrar/ocultar
separaciones



Folleto



Miniaturas



Hojas impuestas

Búsqueda de valores CMYK de áreas concretas
Cuentagotas

Cuentagotas



Desplazamiento de páginas en trabajos

Miniaturas.

Guardar como

Eliminación de páginas de los trabajos

Eliminar.

Guardar como



Combinación de una o más páginas en un trabajo

Miniaturas.

Miniaturas,



Combinar trabajos.

Aceptar.

●

Combinar.



Miniaturas.

●

Combinar todas.

Cerrar

Guardar como





Calibración



Descripción general del proceso de calibración

●

●

●

●

●

●

●

Calibración fuera del cristal



●

●

●

Impresión del diagrama de calibración en el cristal

Archivo,
Preferencias.

Administrador,
Calibración y color.



Dispositivo de calibración, La calibración se
efectúa fuera del cristal de exposición
Guardar.

Herramientas, Calibración.

Tipo de material,

Peso del papel,

Bandeja,

Automático.

Tramado,



Número de copias,

Imprimir.

Siguiente.

Creación de tablas de calibración con el escáner y la impresora

Medir.



●

●

●

All Services

Network Scanning

Network Scanning
calibration

Advanced Settings

Color Space

Device Color Space

Save



● Con el nombre predeterminado

● Guardar como

Finalizar.



Creación de tablas de calibración con el
espectrofotómetro

●

●

●

●

Archivo,
Preferencias.

Administrador,
Calibración y color.

Dispositivo de calibración, La calibración se
efectúa con la herramienta del dispositivo
Guardar.



Herramientas, Calibración.

Tipo de material,

Peso del papel,

Bandeja,

Automático.

Tramado,



Número de copias,

Imprimir.



●

Restablecer
●

Aceptar

● Con el nombre predeterminado

● Guardar como



Finalizar.

Asignación de trabajos a tablas de calibración

Color Calibración,
Vinculado



Administración de
trabajos



Archivado y recuperación de trabajos

Almacenamiento.

Archivado de trabajos

Almacenamiento,
Archivar.



Archivar.

Almacenamiento.

Recuperación de trabajos

Archivo, Recuperar de archivo.

Añadir



Recuperar.

Almacenamiento.

Reenvío de trabajos a otros servidores de color
Creo

Almacenamiento.

Almacenamiento,
Reenviar a Otros.

Nombre de host / dirección IP,

Buscar.

● Enviar a Almacenamiento:
Almacenamiento

● Enviar a impresión: Cola de impresión

Enviar.



Duplicación de trabajos

Almacenamiento.

Almacenamiento,
Duplicar.

_dup.

Búsqueda de trabajos

Almacenamiento.

Buscar Almacenamiento,

Eliminación de trabajos

Almacenamiento Eliminar.

Sí.



Volver a enviar trabajos

Almacenamiento,
Enviar.

Copias

Devolución de trabajos al tipo de archivo original

Almacenamiento,
Recuperar tipo de archivo original.

Informes de trabajos

Descripción general del visor de contabilidad

®



Visor de contabilidad

Título

Tamaño del
trabajo

Remitente

Envío del trabajo

Inicio del proceso

Tiempo de proceso



Inicio de impresión

Tiempo de
impresión

Tamaño del papel

Tipo de material

Peso

Páginas en blanco
y negro

Páginas en color

Páginas en blanco

Total de páginas

Cuenta

Destinatario

Comentarios del
trabajo

Exportación del registro de contabilidad



Información, Contabilidad.

Exportar.

Exportar.

Impresión de informes de trabajos



Almacenamiento,
Informe de trabajo.

Imprimir

Aceptar.



Aceptar.

Cerrar

Exportación de informes de trabajos

Almacenamiento,
Informe de trabajo.



Exportar

Nombre del archivo,

Guardar.



Trabajo con
herramientas de
servidor de color en
estaciones de trabajo
clientes



Descripción general de la utilidad EZ Connect

●

●

●

●

Almacenamiento,

●

Instalación de la utilidad EZ Connect en estaciones de trabajo
cliente

Iniciar Ejecutar.

\\<nombre_servidor>

Aceptar.

D:Utilites/PC Utilities
EZConnect_v1_0_Setup.exe.

EZCon
nect_v1_0_Setup.exe.



Aceptar.

Inicio Programas EZConnect EZConnect Runner.

Adición de servidores de color en la ventana de EZ Connect

Inicio Programas EZConnect
EZConnect Runner.

EZ Connect

EZ Connect

Settings

Setup



New

Hostname/IP
Servidor_4

Display Name

Type

Connect



Move Up Move Down

Default Launch Application

Language

Error Status Notification Sign

Save

Cambio de nombres de servidores de color en la ventana de
EZ Connect

EZ Connect.



Settings
Setup

Edit

Display Name

Save

Búsqueda de trabajos en servidores de color desde la ventana
de EZ Connect

EZ Connect.

Buscar

● All Servers (Todos los servidores)
●



●

●

Search

Eliminación de servidores de color desde la ventana de EZ
Connect

EZ Connect.

Settings
Setup

Delete



Conexión a la herramienta de espacio de trabajo remoto

●

●

●

●

●

●

●

●

Remote Workspace

Default Launch Application

OK

Finish

Inicio de sesión.



Conexión a WebViewer



Almacenamiento.

WebViewer.

Default Launch
Application



Hot folders de Office de Creo

Instalación de la herramienta Office HF

D:\Utilities\PC Utilities

Office_HF.exe.

Creación de hot folders de Creo Office HF

Printers



Create HF

Impresión de archivos de Microsoft Office mediante hot folders
de Office de Creo

● .ppt
● .doc
● .xls
● .pub



Software de notas de trabajo del servidor de color
Creo

Descripción general
Descripción general del software de nota de trabajo
del servidor de color Creo

®

JDF



●

●

●

●

Ubicación

Instalación
Instalación del software de nota de trabajo del servidor
de color Creo en estaciones de trabajo cliente basadas
en Windows

D:/Utili
ties/PC Utilities

CreoColorServerJobTicket.exe.

Inicio Programas Creo Color Server
Creo Color Server Job Ticket.

Instalación del software de nota de trabajo del servidor
de color Creo en servidores Kodak Prinergy

® ®

Herramientas,
Consola de administración de impresión digital 

Configurar.



Añadir.

Nombre de la aplicación, Creo Color Server

JT Examinar.

CreoCol
orServerJobTicket.exe.

Añadir.

Realizado.
Consola de

administración de impresión digital.

Herramientas, Consola de administración
de impresión digital Creo Color Server JT.

Creación y administración de notas de trabajo
Creación de notas de trabajo en estaciones de trabajo
cliente basadas en Windows

Inicio, Programas Creo Color Server
Creo Color Server JT Creo Color Server Job Ticket V1_0.

Guardar.

Guardar plantilla,
Guardar.



C:\Archivos de programa\Color_Serv
er_Client_Tools\Creo_Color_Server_JT\V1_04\JT files\<nombre del
servidor>.

Creación de notas de trabajo con Prinergy

●

●

●

Herramientas
Consola de administración de impresión digital 

Creo Color Server JT.

Guardar.

Guardar plantilla,

Guardar.

C:\Archivos de programa\Color_Serv
er_Client_Tools\Creo_Color_Server_JT\V1_04\JT files\<nombre del
servidor>.

Apertura de notas de trabajo

Archivo, Cargar



Carga de parámetros de trabajo de un servidor
seleccionado

Herramientas, Utilizar parámetros de JT
de.

Envío de notas de trabajo a imprimir

Enviar.

Nombre,

Examinar.

Abrir.

Enviar.



Impresión desde el software de Prinergy

Páginas,

Editar plantilla
de proceso.

Incluir JDF en impresión digital.

Rutas del dispositivo, Creo Spire Color
Server (Xerox).

Ruta de PDF, \\<nombre de servidor de color

Creo>\<cualquier carpeta compartida en el servidor de color

Creo>

Ruta de JDF, \\<nombre de servidor de color

Creo>\<cualquier hot folder en el servidor de color Creo>

Seleccionar plantillas JDF, Examinar.

Seleccionar
<nombre_Archivo_JDF>.

Aceptar.

Aceptar.



Adición de servidores

Herramientas, Utilizar parámetros de JT
de Otros dispositivos.

Añadir

Nombre del dispositivo,

IP / nombre de host,

Añadir.

Aceptar.

Eliminación de servidores

Eliminar



Herramientas, Utilizar parámetros de JT
de Otros dispositivos.

Nombre del dispositivo,

Eliminar

Sí.

Aceptar.

Cambio de nombre de servidores

Herramientas, Utilizar parámetros de JT
de Otros dispositivos.

Nombre del dispositivo,



Sí.

Aceptar.

Definición de ubicaciones nuevas para notas de trabajo
guardadas

Herramientas, Preferencias.

Guardar ubicación
JDF

Guardar ubicación JDF, Examinar

Aceptar.

Aceptar.

Actualizaciones
La función de actualización

Comprobar actualizaciones



●

●

●

●

Comprobación de la existencia de actualizaciones

Ayuda, Comprobar actualizaciones.

●

Cerrar.

●

Cerrar

Cuadro de herramientas de VDP

Descripción general del Cuadro de herramientas de VDP

●

●

●



Combinación de VDP

Vista VDP

● Interactivo:

● Carpetas inspeccionadas:
Carpeta inspeccionada

Entrada Salida Carpeta inspeccionada.
Entrada,



Salida

Combinación de correspondencia optimizada

● Combinación de correspondencia optimizada
Combinar correspondencia,

● Herramientas Cartas y
correspondencia,

Procedimientos iniciales
Requisitos de hardware



●
®

●

●

Requisitos de software

●
®

®

●

●

●

●

Instalación del Cuadro de herramientas de VDP

D:/Utili
ties/PC Utilities

VDPToolbox.exe



Finish

Inicio Programas Servidor
de color Creo Cuadro de herramientas de VDP

Desinstalación del Cuadro de herramientas de VDP

Inicio Programas
Servidor de color Creo Cuadro de herramientas de VDP
Desinstalar.



Combinación de archivos PostScript para crear archivos VPS
Apertura de Combinación de VDP

Combinación de VDP

Barra de herramientas de Combinación de VDP



Parámetros de
trabajo nuevos

Abrir parámetros VDP,

Abrir parámetros
de trabajo

Guardar
parámetros de
trabajo

Eliminar
parámetros de
trabajo

Administrador de
formatos

Visor de registros



Administrador de
colas

Modo de
funcionamiento
manual

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Modo de
funcionamiento
automático

Flujos de trabajo para el modo manual

●

●



Flujo de trabajo del modo automático

Modo manual

Modo automático.

Modo automático,
Administrador de formatos

Creación de VDP.



● Trabajos correctos
● Trabajos fallidos
● Trabajos en curso

Trabajos en curso

Trabajos correctos.
Trabajos fallidos.

Utilización de parámetros de trabajo

Creación de parámetros de trabajo

Archivo, Parámetros de trabajo nuevos.

Descripción maestra,

Tamaño y orientación,

Vista VDP.

Creación de VDP,

Guardar parámetros de trabajo.

Nombre de parámetros VDP,



Aceptar.

Apertura de parámetros de trabajo

Archivo, Abrir parámetros de trabajo.

Abrir.

Combinación de VDP.

Eliminación de parámetros de trabajo

Archivo, Eliminar parámetros de trabajo.



Delete

Selección de un archivo de datos variables

Examinar Archivo de datos
variables.

Corporate VDP.prn

Abrir.

Archivo de
datos variables.



Formato/Aplicación,

●

●

●

●

●

●
™

Formato/Aplicación

Creación de un folleto

Descripción maestra, Insertar.



corpo
rate master.prn

.eps tiff .jpeg .ps .prn

Insertar.

Añadir
página en blanco de VI VDP.

Añadir página
en blanco de VI.

Eliminar.



Selección del tamaño de papel y la orientación

Tamaño de recorte,
Personalizado

mm pulgadas.



Marcas de recorte.

Tamaño de recorte Automático,

Marcas de recorte,
Tamaño de hoja,

A3

mm pulgadas.

Orientación.

Vista previa de un folleto mediante la función Ver

Ver.

Folletos
para la prueba.

Todos los folletos.



Optimizar para,

Optimizar para
®

Previsualizar ahora.

Generación de un archivo de especificación de
impresión variable

Carpeta de salida

Examinar

Copiar archivos
maestros a carpeta de destino.

Utilizar memoria caché.

Intervalo

.vps Todos
los folletos.

Primero



Crear VDP.

Aceptar.



Administrador de formatos

Visor de registros

Apertura del visor de registros

Visor de registros.
Tipo:



Eliminación de una entrada de registro del Visor de registros

Eliminar.

Borrado del registro

Borrar todo.

Ordenación de las entradas de registro

Visor de la cola



Cambio de posición de un trabajo en la cola

Especificación de las ubicaciones de salida



Salida Creación
de VDP.

Herramientas, Ubicaciones de salida.

Examinar

Añadir.

Eliminación de una ubicación de salida

Eliminar.

Especificación de las ubicaciones de hot folders



Carpeta dinámica Creación
de VDP.

Herramientas, Ubicaciones de carpeta
dinámica.

Examinar

Añadir.

Eliminación de una ubicación de hot folder

Eliminar.

Compartición de parámetros de trabajo



Especificación de parámetros de trabajo comunes:

Herramientas
Preferencias.

Valor.

Examinar.

Examinar.

Abrir.

Valor.



Aplicar

Aceptar

Pruebas de archivos VPS y VIPP
Pruebas de archivos

Entrada

Para realizar pruebas con un archivo VPS o VIPP:

Vista VDP



● Archivo VPS

Abrir.
Archivo VPS.



Destino de PDF

●

Archivo
VPS Carpeta de destino de PDF

● Archivo VPS,

Carpeta
de destino de PDF,

Optimizado para,

● Visualización:

● Prensa:

● Impresión:

Intervalo:

● Todos los folletos:

● Desde/A:



Vista previa automática en Acrobat

Eliminar archivo
PDF después de vista previa.

Iniciar.

Resultados,

Vista previa
automática en Acrobat

Destino de PDF

Interrumpir.

Configuración de los parámetros de la Vista VDP
Trabajo con carpetas inspeccionadas



Entrada

Salida

Definición de carpetas inspeccionadas

Carpetas inspeccionadas

Parámetros.
Carpetas

inspeccionadas

Agregar



Entrada Salida

Eliminar.

Entrada
Salida. Opciones de conversión Optimizado para
Intervalo

Directiva

● Comprobar carpetas inspeccionadas cada [] segundos:

● Después de crear el archivo PDF, el archivo original se debe:

❐ Mover a la carpeta Salida:
Entrada Salida

❐ Eliminar: Entrada

● Eliminar archivos PDF con más de [] días:

Salida.



Aceptar.

Carpetas inspeccionadas

Pruebas de archivos mediante carpetas inspeccionadas

Entrada

●

● Resultados

● Salida

Carpetas inspeccionadas.

Salida

Definición de carpetas de alta resolución



Definición de una carpeta de alta resolución

Parámetros.

Carpetas de alta resolución.

Incluir subcarpetas.

Incluir subcarpetas

Continuar aunque
no se encuentren archivos de alta resolución.

Añadir.



Aceptar.

Subir Bajar.

Eliminar.

Aceptar.

Carpetas de alta resolución



Administración de la carpeta de elementos compartidos

Parámetros.

Activar

Elementos compartidos.
SoftProof\Intermediate

Carpeta de elementos compartidos.

Elementos compartidos,
Examinar Carpeta de

elementos compartidos



Elementos compartidos:

● Eliminar archivos con más
de [] días.

●

● Eliminar ahora.

● Aceptar.

Eliminar ahora

Aceptar.

Elementos compartidos

Elementos compartidos

Visualización de la información de versión de la función
Vista VDP

Acerca de



Combinación de correspondencia optimizada
Trabajo con Combinación de correspondencia
optimizada

●

●





Configuración de la Combinación de correspondencia
optimizada

Herramientas, Cartas y correspondencia
Combinación de correspondencia optimizada.

● Especificación de impresión variable:

● Postscript optimizado:

Especificación de impresión variable
Usar

elementos en caché.

Aceptar.



Impresión mediante la Combinación de correspondencia
optimizada

Combinación de correspondencia
optimizada

Todo, Registro actual
Desde A.

Aceptar.

Nombre,
Aceptar.

Aplicación remota de digitalización

Descripción general de la aplicación de digitalización remota

●

●

●

●

●



Instalación de la aplicación de digitalización remota en
estaciones de trabajo cliente Windows

Inicio Ejecutar.

Abrir, \\

Aceptar.

D:\Utilities\PC
Utilities.

RemoteScan.exe.

Instalación de la aplicación de digitalización remota en
estaciones de trabajo cliente Macintosh

Ir, Conectar al servidor.

Dirección del servidor,
Conectar.

Invitado
Conectar.

Utilidades OK



MAC Utilities.

RemoteScanInstaller.pkg.zip

RemoteScanInstaller.pkg.zip.

RemoteScanInstaller.pkg.



Activación de conexiones de la aplicación de digitalización
remota

Archivo Preferencias.

Gestión de digitalización.

Permitir controlar el acceso a ScanBox Manager para,

● Sólo al administrador
● Todos los usuarios

Activar las conexiones de la
aplicación de digitalización remota.

Guardar.



Creación de carpetas para trabajos digitalizados

Creación de cuadros de digitalización

●

●

Inicio,
Programas Creo Aplicación remota de digitalización
Digitalización remota.

Nombre de servidor o dirección IP,

Conectar.



ScanBox Manager.

● SpireBW200_1S:
Color de salida = blanco y negro,

resolución de digitalización = 200 ppp, original de 2 caras
= 1 cara

● SpireGrayScale200_1S:
Color de salida = escala de

grises, resolución de digitalización = 200 ppp, original de
2 caras = 1 cara

● SpireColor200_1S:
Color de salida= color,

resolución de digitalización = 200 ppp, original de 2 caras=1
cara

● Calibración



Añadir

Nombre de ScanBox,

Copia automática.

Ruta de red,

●

● Examinar,
Seleccionar.

Tipo de archivo,

JPEG, TIFF PDF.



Seguridad.

ScanBox seguro

Aplicar.

Enviar por correo electrónico.

Enviar por correo electrónico.

De,

A,

Asunto,



Texto,

● Enviar digitalización como vínculo

Configuración Preferencias Digitalización Eliminar
trabajos de digitalización después de.

● Enviar digitalización como elemento adjunto

Parámetros de digitalización.

Color de salida,

Resolución de digitalización,

Original de dos caras,



Guardar.

Cerrar.

Consulta de la lista de imágenes digitalizadas

●

●

Nombre de servidor o dirección IP,

Conectar.

ScanBox,

Almacenamiento de trabajos digitalizados en estaciones de
trabajo cliente



Nombre de servidor o dirección IP,

Conectar.

ScanBox,

Guardar
como.

Guardar.

Eliminación de imágenes digitalizadas del cuadro de
digitalización

Nombre de servidor o dirección IP,

Conectar.



ScanBox,

Eliminar.

Eliminación de todos los trabajos digitalizados del cuadro de
digitalización Público

Archivo Preferencias.

Gestión de digitalización.

Eliminar ahora.

Guardar.



Herramienta Auto Update

Instalación de la herramienta Auto Update

D:\Utilities\PC Utilities\Support

Color_Server_Auto_Update_in
staller.exe.

Install



Next

Finish

Descarga e instalación de actualizaciones de software del
servidor de color

Herramientas Color Server Auto Update Color Server Auto
Update.

Color server update
Windows hot fixes



Check

●

OK
Exit

●

Step 2: install updates

Install



Yes

OK
Reboot

now





Administración de
perfiles



Importación de perfiles de destino

Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Administrador de perfiles.

Perfil de destino.

Importar

Perfil de destino, Examinar.

Abrir.
Nombre de

destino;

Importar.



Importación de perfiles de origen

Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Administrador de perfiles.

Importar

Perfil de origen, Examinar.

Abrir.
Nombre de

la emulación;

Importar.
Flujo de color



Eliminación de perfiles

Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Administrador de perfiles.

Perfil de origen Perfil de destino,

Eliminar.



Colores planos



Adición de colores planos

Herramientas, Editor de colores planos.

Añadir

Guardar.



Cerrar.

Edición de colores planos

Herramientas, Editor de colores planos.

● Color,

Color.

Cool Grey 4 Cool C

Cool Grey 1

● Diccionario de colores planos,

®

®



Aplicar.

Eliminación de colores planos

Diccionario de colores planos, Diccionario
personalizado.

Eliminar.

Sí

Selección de variaciones de colores planos



Herramientas, Editor de colores planos.

Color,

Color.

Variaciones

Pasos de variación



Antes Después.

Luminosidad.

Seleccionar.

Aplicar.
Diccionario

personalizado.

Cerrar.



Impresión de variaciones de colores planos

Herramientas, Editor de colores planos.

Color,

Color.

Variaciones

Imprimir variaciones.



● Bandeja,
● Tramado,

● Calibración,
●

Imprimir con fondo.

Imprimir.

Protección de colores planos específicos



Definición de colores RGB como colores planos

Herramientas, Editor de colores planos.



RGB protegido.

Añadir

Nombre de color,

Valores de origen RGB
Valores de destino CMYK Lista
predefinida completa.

Guardar.

RGB protegido,



Corregido,

Aplicar.



Definición de colores de escala de grises como
colores planos

Herramientas, Editor de colores planos.



Gris protegido.

Añadir

Nombre de color,

Valor de origen de gris
Lista predefinida completa.



Guardar.

Gris protegido,

Corregido,

Aplicar.

Definición de colores CMYK como colores planos

Herramientas, Editor de colores planos.



Gris protegido.

Añadir

Nombre de color,

Valores de origen CMYK
Lista predefinida completa.



Guardar.

CMYK protegido,

Corregido,

Aplicar.



Impresión mediante
imposición



Descripción general del proceso de imposición

Previsualización de diseños de imposición

Imposición

Vista previa.



Ventana de vista previa del diseño de imposición

Anverso

Reverso

Botones
de navegación

Cuadro de
navegación



Flechas grises

Números de
página

Conflicto de imposiciones
Imposición.

Signos de conflicto

●

●



Impresión de trabajos de tarjetas de visita

Paso y
repetir Paso y repetir

suspensión

Archivo, Importar.

ProcessPrint.
En espera.

Imprimir,
Stock de papel.

Tamaño del papel, 11 x 17.

Imposición.



Método de imposición, Paso y repetir.

Tamaño

Tamaño de recorte, Personalizado.
Al., 1,96 50

An., 3,54 90

Orientación de recorte,
Horizontal.



Imprimir Diseño.

Plantillas

Diseño, Ajuste perfecto.



Método de impresión,
Símplex,

Vista previa



Espaciado y marcas.

Marcas, Marcas de recorte.

Márgenes



Medianil, 0,2 5

Medianil,



Parámetros del trabajo, Guardar.

Paso y repetir.

Impresión de trabajos Paso y continuar

●

●

Paso y
continuar

Imprimir,
Stock de papel.

Tamaño del papel, 11×17 A3.



Color.

Modo de color, Escala de grises.

Imposición.



Método de imposición, Paso y continuar.

Tamaño.

Tamaño de recorte, 8,5×11 A4.

Orientación de recorte,
Vertical.



Plantillas

Diseño, Personalizado.
Columnas, 2.
Filas, 1.
Método de impresión, Dúplex HTH.

Vista previa.

Plantillas, Girar 90º.



Enviar.

Impresión de trabajos de cosido a galápago

●

●

Cosido a
galápago

Almacenamiento,

Imposición.

Método, Cosido a galápago.

Juegos por hoja, 2

Espaciado y marcas.



Marcas, Marcas de recorte.

Sangría, 0,118 3

Vista previa.

Enviar.



Impresión de folletos

●

●

Encuadernación perfecta
Encuadernación

perfecta

suspensión

Archivo Importar.

ProcessPrint.

Imprimir,
Stock de papel.



Tamaño del papel, 12×18 SRA3.

Bandeja Bandeja, Bandeja 5.



Imposición Método de imposición,
Encuadernación perfecta.

Tamaño

Tamaño de recorte, 8,5×11 A4.
Vertical

Orientación de recorte.

Vista previa.



Plantillas

Diseño, Personalizado.
Columnas, 2.
Filas, 1.
Método de impresión, Dúplex HTH.
Selección de encuadernación, Izquierda.

Girar 90º.

Girar 90º,



Espaciado y marcas

Marcas, Marcas de recorte y plegado.

Ambos lados.
Medianil, 0,0.
Lomo, 0,0.

Vista previa.



Guardar.

reanudación

Encuadernación perfecta.

Impresión de folletos en la bandeja del creador
de folletos



suspensión

Archivo, Importar.

ProcessPrint.
En espera.

Imprimir,
Stock de papel.

Tamaño del papel, 11 x 17 SEF.

Imposición, Imposición
Método, Cosido a galápago.

Tamaño Tamaño de recorte,
8,5 x 11.

Orientación de recorte,
Vertical.

Plantilla

Diseño, Personalizado.
Columnas, 2.
Filas, 1.
Método de impresión, Dúplex HTH.
Encuadernación, Izquierda.

Girar 90º.

Previsualizar

Acabado, Acabadora

Módulo, Producción básica.
Bandeja de salida, Bandeja del creador

de folletos.

Grapa.

Parámetros del trabajo, Guardar.



Herramienta Creador de plantillas de imposición

Descripción general del Creador de plantillas de imposición

Imposición

Imposición.

Plantilla, Diseño.
Paso y continuar,

Diseño
Paso y continuar.

Tipo de diseño de plantilla en la lista
Diseño:

Método seleccionado en la
ficha Imposición:

Paso y repetir Cortar y apilarPaso y Repetir

Paso y continuarPaso y continuar

Cosido a galápago Encuadernación
perfecta

Cosido a galápago

Cosido a galápago Encuadernación
perfecta

Encuadernación perfecta

Creación de plantillas de imposición



●

●

●

●

● Método de imposición: Cosido a galápago
● Columnas:
● Filas:
● Tipo: Dúplex
● Encuadernación: Izquierda

Tamaño
de recorte, Sangría, Margen, Medianiles Tamaño del papel,

Imposición.

Herramientas, Creador de plantillas de
imposición.

Método,

Nuevo



Diseño,

Cosido a galápago
Encuadernación perfecta,

Paso y repetir Paso y continuar,

Tipo, Símplex Dúplex.

Orientación, Vertical Horizontal.

Orientación

Imposición,
Tamaño.

Encuadernación,

Encuadernación
Cosido a galápago

Encuadernación perfecta.

Guardar.

Ventana del visor de plantillas de imposición



● Símplex,
Anverso.

● Imposición.

Anverso

Reverso

Ambos

Edición de plantillas de imposición
Giro de página 180 grados

Aplicar cambios a la
portada y la contraportada

Girar 180º



Giro de 180 grados en las caras delantera y trasera de
una página

Aplicar cambios a la portada y
la contraportada.

Girar 180º

Cambio de posición de páginas específicas en hojas de
impresión

Paso y continuar.

Aplicar
cambios a la portada y la contraportada,



Eliminación de plantillas de imposición

Método,

Eliminar

Duplicación de plantillas de imposición

Duplicar



Renombrar.

Cambio de nombre de plantillas de imposición

Método,

Renombrar

Importación de plantillas de imposición

Importar

Buscar en,



Seleccionar.

Exportación de plantillas de imposición

Método,

Exportar

Guardar.

Simulación de trabajos con las plantillas



Imposición.

Simular.

Examinar.

Seleccionar.

Tamaño de hoja, Tamaño de recorte,
Orientación del recorte, Juegos por hoja, Tamaño de sangrado,
Girar 90º, Marcas de recorte Marcas de plegado



Ver trabajo simulado.





Digitalización



Digitalización de imágenes en la prensa digital
en colores Xerox 700

All Services

Network Scanning

Update
Templates

Network Scanning

Scanning Color 2 Sided
Originals

General Settings Advanced
Settings Layout Adjustment

Filing Options

Scanning Color

Start

<nombre del cuadro de
digitalización>001

D:\PublicScans



Impresión de rótulos
mediante el
complemento de
rótulos del servidor de
color Creo para
Acrobat



Descripción general del complemento de rótulos

Ventana del complemento de rótulos

Tabs (Rótulos)

9x11,
A4+.



Text (Texto)



● Alineación izquierda
vertical

● Alineación centro vertical

● Alineación derecha
vertical

● Alineación izquierda
horizontal

● Alineación centro
horizontal

● Alineación derecha
horizontal

x
y



●

●

●

Direction



#

Before Page (Antes
de la página)

Text (Texto)

Área de miniaturas

Remove (Eliminar)



Saved Settings
(Configuración
guardada)

PDF

Save (Guardar)

Delete (Eliminar)

Creación de rótulos

PDF

Previsualizador y editor de
trabajos.

Plug-Ins Tabs Printing

Text Attributes



Tabs

Text



Content

Before Page

Text



Apply

File Save

Parámetros del
trabajo.

Imprimir, Stock de papel.

Documento de tamaño de página
mixto.



Administración de rótulos

Cambio de ubicaciones de rótulos

Previsualizador y editor de
trabajos.

Plug-Ins Tabs Printing

Text Attributes

Content

Sustitución de páginas con rótulos

Previsualizador y editor de
trabajos.

Plug-Ins Tabs Printing

Text Attributes

Content

Replace with tab page



Inserción de rótulos antes o después de páginas concretas

Previsualizador y editor de
trabajos.

Plug-Ins Tabs Printing

Text Attributes

Content

Insert tab before page
Insert tab after page

Eliminación de páginas o rótulos de archivos

Previsualizador y editor de
trabajos.

Plug-Ins Tabs Printing

Text Attributes

Content

Remove

Almacenamiento de configuraciones de rótulos

PDF



Tabs Printing
Save

Setting Name

Include Tab location and Caption

Save

Aplicación de configuraciones guardadas a trabajos

Previsualizador y editor de
trabajos.

Plug-Ins Tabs Printing

Text Attributes

Saved Settings



Eliminación de configuraciones de rótulos guardadas

Previsualizador y editor de
trabajos.

Plug-Ins Tabs Printing

Text Attributes

Saved Settings

Delete



Trabajos de impresión
de datos variables



Trabajos de impresión de datos variables

●

●

Formato de archivo VPS



blanco y negro color



Administración de elementos de VDP

Almacenamiento de elementos de VDP globales

Archivo, Preferencias.

Valores predeterminados generales.

Almacenar elementos de VDP globales en la memoria caché,
Almacenar siempre

elementos de VDP globales en la memoria caché.

Guardar.



Archivado de elementos de VDP

Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Elementos de VDP almacenados
en memoria caché.

Archivar.

Guardar.

*.Cab



Recuperación de elementos de VDP

Archivo, Recuperar de archivo.

Agregar.

Recuperar.

Eliminación de elementos de VDP



Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Elementos de VDP almacenados
en memoria caché.

Elementos de VDP almacenados en memoria caché.

Eliminar.

Eliminar todo





Impresión con
excepciones



Adición de excepciones al trabajo

Excepciones.

Tipo,

Tipo,

● Intervalo de páginas,

● Portada Contraportada, Dúplex

Cosido a galápago,
Portada

Hoja



central

● Separadores, Antes Después

Cantidad,

Stock de papel,

Bandeja,

Opciones avanzadas.

Perfil de destino,

Orientación del recorte,

Plegado,

Posición de la imagen,

●

Igual que el trabajo.
● Igual en ambos lados

Guardar.

Aplicar.



Guardar Enviar.

Eliminación de excepciones de los trabajos

Excepciones.

Eliminar.

Excepciones de páginas dinámicas y comandos
setpagedevice

●

●

●

●

Impresión de excepciones de páginas dinámicas



Herramientas, Centro de recursos.

Recurso, Stocks de papel

Compatibilidad con
excepciones de páginas dinámicas.

Editar

Excepciones,



●

●



Parámetros de
trabajos



Ficha Imprimir de la ventana Parámetros del
trabajo

Número de copias

Intervalo de
impresión

●

●

●

●

Páginas Folletos.



●

1,3,5.
●

1-5.

Símplex

Dúplex cabecera
con cabecera

Dúplex cabecera al
pie

Dúplex manual

Dúplex manual



Compuesto

Separaciones

Progresivo



Personalizado

Stock de papel

Tamaño del papel, Tipo de material Peso
del material.

Tamaño del papel

Ubicación

Utilizar

Tipo de material

parámetros de la impresora,

retenido



Satinado mejorado

Utilizar

Peso del material

parámetros de la impresora,

Documento de
tamaño de página
mixto

Añadir hojas
intercaladas

●

●

Stock de papel

Bandeja



Bandeja 1, Bandeja
2 y Bandeja 3

Automático

Imprimir después
de

Páginas

Orientación de la
página

Escala



Ajustar al tamaño de
salida de la hoja

Girar 180°

Espejo



Ficha Imposición de la ventana Parámetros del
trabajo

Ninguno

Paso y repetir

Paso y continuar

Cortar y apilar



Cosido a galápago

Encuadernación
perfecta

Vista previa

Tamaño de recorte



Orientación del
recorte

Diseño

Método de
impresión



Cosido a galápago Encuadernación
perfecta,

Selección de
encuadernación

Norte sur

Girar 90º

Marcas

Ambos lados,

●

●



Sangría

●

●

●

●

●

Márgenes

●

●

Medianil



Lomo

Deslizamiento
adentro

Deslizamiento
afuera



Ficha Calidad de la ventana Parámetros del
trabajo

Alto
Calidad de imagen

Alto
Calidad de gráficos
(texto, línea)



Calidad de gráficos (texto, línea)

Mejorar texto y
líneas en la imagen

Mejorar texto y líneas en la imagen

Gradientes
suavizados

Glossmark

Activar
solapamiento



®

Proteger texto
pequeño

Sobreimpresión de
negro



Sobreimpresión de
PS

Punto

Línea



Ficha Color de la ventana Parámetros del trabajo

CMYK

Escala de grises

Escala de grises



Lo más claro,
Lo más oscuro,

Luminosidad

Luminosidad

Luminosidad,

Menos, Más,

Contraste

Contraste

Contraste

Gradación

Gradación
herramienta de

gradación 



GCR

Ninguno,

Alto,

Imprimir grises
usando tóner
negro

Perfil de origen
CMYK

Procesamiento de
color CMYK



● Conservar
colores CMY puros

Emular el tinte del
papel original.

●

●

Colorimétrico absoluto

Perfil de origen
RGB

Procesamiento de
color RGB

Perfil de destino



Diccionario de
colores planos

Valores del archivo
original

Color Flujo
de color,

Perfil de destino

CMYK

RGB



Gris de dispositivo

Vinculado

Normal

Normal

Ninguno



Ficha Acabado de la ventana Parámetros del
trabajo

Módulo

Bandeja de salida



Módulo
Bandeja de salida

Opciones de
acabado de la
bandeja de salida

bandeja del
creador de folletos,



Alzado

Orden de
impresión inverso

Cara arriba

Cara abajo

Hojas protectoras
entre copias



Igual en ambos
lados

Detrás

Principal



Centro

Adición de excepciones al trabajo

Excepciones.

Tipo,



Tipo,

● Intervalo de páginas,

● Portada Contraportada, Dúplex

Cosido a galápago,
Portada

Hoja
central

● Separadores, Antes Después

Cantidad,

Stock de papel,

Bandeja,

Opciones avanzadas.

Perfil de destino,

Orientación del recorte,

Plegado,



Posición de la imagen,

●

Igual que el trabajo.
● Igual en ambos lados

Guardar.

Aplicar.

Guardar Enviar.

Ficha Servicios de la ventana Parámetros del
trabajo

Página admin.



Página
admin.,

Imprimir

Eliminación de trabajos Eliminar
trabajos impresos de la carpeta de
almacenamiento

Proceso

Almacenamiento

Eliminar trabajos
impresos de la
carpeta de
almacenamiento



Eliminar trabajos
fallidos de la
carpeta de
almacenamiento

● Eliminar trabajos fallidos de la carpeta
de almacenamiento

●

Utilizar sustitución
de fuentes

●

●

Optimización de PS

Optimización de
PDF



Ejecutar preflight

PostScript PDF
Dividir en folletos

Número de
páginas por folleto

Imágenes de alta
resolución

Imágenes de baja
resolución



Barra de color

Nombre del
trabajo

Número y lado de
la hoja
(anverso/reverso)

Fecha y hora

Comentario de
línea de trabajo

Título del trabajo

Remitente

Cuenta

Destinatario

Comentarios del
trabajo



Vínculo de trabajo



Resolución de
problemas



Ventana Historial del trabajo

Título del trabajo

Remitente

Mostrar

Tipo

●

●

●

Fecha y hora



Fase

Mensaje

Gestión de alertas y trabajos detenidos

●

●

●

Alerta

Alerta,



Ventana Alertas

Mostrar:
Seleccionado

Mostrar: Todas



Quitar alertas

Impresión de mensajes del sistema

Información, Visualizador de mensajes.

●

(Error),

●

Imprimir lista.

Aceptar.



Edición de tablas de calibración

Ventana de la tabla de calibración
Herramientas

Centro de recursos Calibraciones.

Densidad de salida



Propiedades

Separaciones

Densidad de salida



% de entrada

●

● Ninguno
● Normal

Ninguno

Normal

Normal

Adición de entradas a las tablas de calibración



Herramientas, Centro de recursos.

Recursos, Calibraciones.



Editor.

Separación,

Valor del archivo Valor de la impresora.

Añadir



Añadir entrada,
Valor del archivo Valor de la impresora.

Aceptar.

Guardar

Eliminación de entradas de las tablas de calibración

Herramientas, Centro de recursos.

Recursos, Calibraciones.



Editor.

Separación,

Valor del archivo Valor de la impresora.

Eliminar
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