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Sisteme genel bakis ...



2 Bolim 1—Renkli sunucunuzla tanisma

Sisteme genel bakis

Sunucu, donanim ve yazilim bilesenleri ve sistem akisiyla ilgili bilgiler.

Sunucuya genel baki

Creo tarafindan desteklenen Xerox® CX yazdirma sunucusu(Xerox 700
dijital renkli baski i¢in), baskisi cihazini ydnlendirmek icin gelismis baski
oncesi teknolojileri kullanan istege bagl bir baski éncesi sistemdir.

CX yazdirma sunucusu, MicrosoftWindows® isletim sistemi, Macintosh®ve
UNIX® istemci is istasyonlarindan yazdirmaniza olanak saglar. CX yazdirma
sunucusu, Adobe® PostScript®, PDF ve Degisken veri yazdirma gibi sayfa
tanimlama dili (PDL) bigimindeki resim dosyalarini RIP (Oriintiilii Tarama
Resim islemcisi) teknolojisini kullanarak isler. Dogrudan ve yiiksek kaliteli
dijital baski igin, sistem resim dosyalarini uygun bir RTP (Yazdirmaya Hazir)
bigimine dénlstirur. CX yazdirma sunucusu ayrica, 6nceden ayarlanan is
akislariyla yazdirma yapilmasina olanak saglayarak yazdirma islemini
hizlandirir.

baskisi ile birlikte, CX yazdirma sunucusu, kuiguk el ilanlari, brosur, kitapgik,
yapay katalog, kisa stireli deneme ve istege gore baski islemlerini en etkili
bicimde yapmanizi saglar. CX yazdirma sunucusu ile birlikte hizli bir ag
yazicisi olarak yuklendiginde, baskisi, herhangi bir tir ya da agirliktaki
ortama dakikada 70 tam renkli A4 (210 mm x 297 mm) ya da Letter (8,5
in¢g x 11 in¢) hizinda tek tarafli yazdirma yapar.

CX yazdirma sunucusu, RIP islevlerini, otomasyon, denetim araglari ve
0zel donanim gelistirme yeteneklerini PC mimarisiyle birlestirir.

@

CX Print
Server

f/b
I :
R SN e Ju u

computer compuiler

Donanim ve Yazilim Bile enleri

CX yazdirma sunucusu, adanmis bir Creo platformudur ve Windows XP
Professional ortaminda calisir.

CX yazdirma sunucusu sunlari igerir:



Sisteme genel bakis

e Arabirim kartiyla birlikte Creo donanimi

e Ambalaj icinde gelen donanim

e Nero Express yazilimiyla birlikte DVD-R/W surucusu
e Asagida belirtilenlerle birlikte yazilim:

O CXyazdirma sunucusu yazilmi

O Windows XP Professional isletim sistemi
(3 Adobe Acrobat® siirim 8.0 ve PDF 1.7
1 Internet Explorer®6

Desteklenen Bigimler

CX yazdirma sunucusu asagidaki dosya bigimlerini destekler:

e PostScript (bilesik veya 6nceden ayrilmis dosyalar)

e PDF

e EPS

e Creo VPS (Degisken Baski Ozelligi)

o VIPP (Degisken Veri Programlanir PostScript Parametreleri)

o PPML (Kisisellestiriimis Baski Bigimlendirme Dili)

¢ GAP (Grafik Sanati Baglanti Noktasi) dosyalari (¢esitli 6n baski
sistemlerinin dosya bigimleri—drnegin, Brisque® ve TIFF/IT)
Not: Bu bicim, Gelismis Uretkenlik paketinde desteklenir.

e CTvelW
e JPEG, TIFF
e Onceden ayriimis bigimler

Akl 1

CXyazdirma sunucusu, asagidaki istemci is istasyonlarindan dosyalari alip
isler:

e Macintosh: Mac® 0S® 9 ve Mac OS X
e Windows: Windows 2000, Windows XP,Windows Vista®
e UNIX is istasyonlari ve sunuculari

CX yazdirma sunucusu temel is akisi asagidaki gibidir:



Bolim 1—Renkli sunucunuzla tanisma

Fallarne:r, DTP uyvpalarmasind ala
[Errezin Mimosoft PoarerPoant] Yazdar
konuobom etlinlestinr

¥

Fullamm, varsaylan CX ¥ amdimma
sumois sanal vama lnndan v seqer
[Errezin ProcessPrint)

¥

Dosya, CX ¥ amdmma Sumorsuna almr

¥

Diosya, kendinde veva seql sanal vemeida
bubinan énced en tarnmbh ayvarlara gée
lammeve b lar

¥

L5 in islerumesi tamamlandiktan soma, dosya
bir dijital renk baslosina yazdmbr ve i5in
b BTP (¥ emdurnaya Hamy) bacinm CX
¥ amdimta Sumoisurd aki depolaia
klwdrinde depolarnr




Renkli sunucunuzu
acma ve kapatma

CX yazdirma sunucusu galistirma ...............ocoeiiiii,

CX yazdirma sunucusu kapatma .............ccoooiiiiiiii



Bolum 2—Renkli sunucunuzu agma ve kapatma

CX yazdirma sunucusu calistirma

1.
2.

Monitéri agin.

CX yazdirma sunucusu 6n panelini agin ve gui¢ denetimi
digmesine basin.

On paneldeki giic géstergesi yanar ve Windows isletim sistemi
baslar. CX yazdirma sunucusu baslatma ekrani ve ardindan
c¢alisma alani géruntdlenir.

Galisma alani otomatik olarak gériinmezse, Windows Baslat
menisunden Ba lat > CX700 > CX700 6gesini segin.

CX yazdirma sunucusu kapatma

1.

Calisma alanindaki Dosya menustinden, Cik'i segin.
Bir dogrulama mesaiji géruntilenir.

. Evet'i tiklatin.

CX yazdirma sunucusu yazilimi kapanir.

CX yazdirma sunucusu simgesinin gérev gubugunda
g6rinmedigini dogrulayin.

. Windows Baslat menustinden, Kapat'i se¢in ve Tamam digmesini

tiklatin.

. Windows kapatma islemi tamamlaninca, monitori kapatin.



Renkli sunucunuzu

kurma

Renkli sunucu ayarlarini tanimlama
Sanal yazicikurma ......................

Ayarlarin bakimini yapma .............
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Renkli sunucu ayarlarini tanimlama

Yerellestirme segeneklerini ayarlama

1. Dosya menustinden, Tercihler'i segin.
Tercihler penceresi géruntulenir.

2. Yerellestirme'yi segin.

iﬂ Preferences E|

Administral Units

© Milimetars
 Inches

Language

) English

) Francais

) Deutsch

) Espafial

) European Portugués
 Italiano

) Mederlands

©Q Tirkge

) Brazilian Portugués

) Pycokwid

3. Birim alaninda, istediginiz dl¢l birimini segin.
4. Dil alaninda, istediginiz dili segin.

Not: Baska bir dile gegis yaparsaniz, CX yazdirma sunucusu
yeniden baslatmaniz gerekir.

5. Kaydet'i tiklatin.
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Sunucu adini degistirme

Bir sunucu adini, Tercihler penceresindeki Sunucu Ayari
parametresini kullanarak degistirin.

1. Dosya menustinden, Tercihler'i segin.

Preferences

Administrator Server name
Server Setup
Host name:  Cx700-7597 Change...
Date & Time
Date: Feb 26, 2008

Time: 10:47:05 Change...

2. Sunucu adi alaninda, Degistir'i tiklatin.

System Properties

| System Festare | Automatic Updates || Remate |

General Computer Marme Hardware || Advanced |

“windows uzes the following information to identify pour computer
ot the network,

Computer description:

For example; "Kitchen Computer” or "Man's

Computer".
Full computer name: Cx700-7597.
wiorkgroup: WORKGROUP

To use the Network [dentification ‘wizard to join a
domain and create a local user account, click MNetwork
0.

To rename this computer o join a domain, click Change.
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3. Bilgisayar AdI sekmesinde, Degistir'i tiklatin.

Computer Name Changes @gj

You can change the name and the membership of this
computer. Changes may affect access to network resources.

LComputer name:

Full computer name:
CX700-7597.

Member of
(O Domain:
(® workgraup:
wORKGROUP

N

. Bilgisayar adi kutusuna, bilgisayar icin yeni bir ad yazin.

($)]

. Bilgisayarinizin bulundugu Calisma Grubu veya Etki Alani'ni
degistirmek isterseniz, istenen segenegi isaretleyin ve ilgili kutuya
yeni adi yazin.

Onemli: Calisma grubunu ya da etki alanini, sizden bunu
yapmaniz istenmedikce, degistirmeyin. Etki alanini degistirirseniz,
etki alani hesabina iliskin parolay1 girmeniz gerekecektir. Parola
yoksa, bilgisayar kilitlenir.

»

. Tamam'’i tiklatin.

. Sistem Ozellikleri penceresinde Tamam' tiklatin.
Sistem, yeni ayarlarin etkili olmasi icin, bilgisayarinizi yeniden
baslatmak Uzere sizi uyarir.

. Asagidakilerden birini yapin:

~

o]

e Diger sistem parametrelerini degistirmek isterseniz, Hayir'
tiklatin.

» Bilgisayarinizi yeniden baslatmak i¢in Evet digmesini tiklatin.

IPX yazdirma ayarlarini degistirme

IPX yazdirma ayarlarini, Tercihler penceresindeki Ag Ayari
parametresini kullanarak degistirin.

Not: Bu yordami gergeklestirmenizden sonra, ag yoneticinizin diger
ayar islemlerini yapmasi gerekecek.



IPX yazdirma ayarlarini degistirme n

IPX yazdirma, CX yazdirma sunucusuNovell kuyrugu icin bir is
sunucusu olarak hareket etmesine olanak saglar. is sunucusu atanan
her kuyrugu belirli araliklarla kontrol eder ve ilk giren ilk ¢ikar ilkesine
gore isleri yerine getirir. Bir is islendiginde, isle iliskili dosya kuyruk
dizininden silinir.

1. Dosya menUstinden, Tercihler'i segin.

Tercihler penceresi goruntilenir.

2. Ag Ayari'ni segin.

8 Preferences rl_(l
Administrator IPX printing
Tree: Change...
Context: Change...
Branch: Change...
TCPJIP
1P address:
Subnet mask:
Default gateway:
Ethernet Setting:
Frame Type:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server: Change...
IPvE
| Pv6
AppleTalk setup
AppleTalk zone: Mo Zone Change...
-

3. IPX yazdirma alaninda, Aga¢ parametresinin yaninda, Degistir'i
tiklatin.

Yerel A§ Baglantisi Ozellikleri iletisim kutusu ve ardindan NWLink
IPX/SPX Ozellikleri iletisim kutusu gériintilenir.
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NWLink IPX,/5PX/NetBIOS Compatible TransporbBrotmlv b-1|

Auto Detect ’—

4. Cergeve tirini degistirmek igin, Cergeve tird listesinden bir
gerceve turl secerek Tamam'i tiklatin.

5. Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresinde, Tamam'i tiklatin.
Bilgisayarinizi yeniden baslatmaniz istenir.

6. Asagidakilerden birini yapin:

o Tercihler penceresinde daha fazla degisiklik yapmaniz
gerekiyorsa, Hayir'i tiklatin.
» Bilgisayarinizi yeniden baslatmak icin Evet'i tiklatin.

TCP/IP ayarini degistirme

TCP/IP ayarlarini, Tercihler penceresindeki Ag Ayari parametresini
kullanarak degistirin.

Not: Ag ayarlarinizi deg@istirmeden 6nce sistem ydneticinize danisin.

CX yazdirma sunucusu, varsayilan bir IP adresiyle 6nceden
tanimlanmistir. TCP/IP segenegi, bu IP adresini ve diger TCP/IP
ayarlarini degistirme olanagi saglar.

1. Dosya menustnden, Tercihler'i segin.

Tercihler penceresi gorintulenir.
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2. Ag Ayari'ni segin.

IPX printing
Tree: Change. .. I
Context; Change. .. I
Branch: Change. .. I
TCPJIP
1P address:

Subnet mask:

Default gateway:

Ethernet Setting:
Frame Type:
Preferred DNS server:
Alternate DS server: Change. .. I
IPvé
 IPvE
AppleTalk setup
AppleTalk zone: Mo Zone Change. .. I
-

3. TCP/IP alaninda, Degistir'i tiklatin.

Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri iletisim kutusu ve ardindan Internet
Protokoll (TCP/IP) iletisim kutusu goérintdlenir.

Internet Protocol {TCP/IP) Properties

192 168 . 62 . 1
285 . 266 265 . 0

4. Asagidaki seceneklerden birini belirleyin:

¢ Otomatik olarak IP adresi al, IP adresini degistirmek igin
e Asagidaki IP adresini kullan
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a. Istediginiz adresi yazin; drnegin, 192.168.62.1
b. istediginiz Alt A maskesini yazin; érnegin, 255.255.255.0
5. Tamam'i tiklatin.

6. Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresinde Tamam'i tiklatin.
Bilgisayarinizi yeniden baslatmaniz istenir.

7. Asagidakilerden birini yapin:

e Tercihler penceresinde daha fazla degisiklik yapmaniz
gerekiyorsa, Hayir' tiklatin.

¢ Bilgisayarinizi yeniden baslatmak igin Evet'i tiklatin.

IPv6 ayarlarini degistirme

IPv6 yazdirma ayarlarini, Tercihler penceresindeki Ag Ayari
parametresini kullanarak degistirin.

1. Dosya menustinden, Tercihler'i segin.
Tercihler penceresi gortntilenir.
2. Ag Ayari'ni segin.

3. IPv6 alaninda, IPv6 adreslemesini etkinlestirmek igin IPv6 onay
kutusunu secin.

4. Yeni IPv6 adresini yazin (ag yoneticinizin belirttigi bicimde).
5. Kaydet'i tiklatin.

AppleTalk ayarlarini degistirme

AppleTalk®ayarlarini, Tercihler penceresindeki Ag Ayari parametresini
kullanarak degistirin.

AppleTalk ayari yardimci programi, CX yazdirma sunucusu
bulundugu AppleTalk boélgesini degistirmenize olanak saglar.

1. Dosya menusinden, Tercihler'i segin.

Tercihler penceresi gorantilenir.
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2. Ag Ayari'ni segin.

IPX printing
Tree: Change. .. I
Context; Change. .. I
Branch: Change. .. I
TCPJIP
1P address:

Subnet mask:

Default gateway:

Ethernet Setting:
Frame Type:
Preferred DNS server:
Alternate DS server: Change. .. I
IPvé
 IPvE
AppleTalk setup
AppleTalk zone: Mo Zone Change. .. I
-

3. AppleTalk ayari alaninda, Degistir'i tiklatin.

Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri iletisim kutusu, arkasindan da
AppleTalk Protokolii Ozellikleri iletisim kutusu gériintilenir.

AppleTalk Protocol Properties

4. Bolge listesinden, bilgisayariniz igin istenen AppleTalk bdlgesini
secin ve Tamam'i tiklatin.

5. Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri iletisim kutusunda Tamam' tiklatin.
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6. Tercihler penceresinde, Kaydet'i tiklatin.

CX yazdirma sunucusu yazilmindan ¢ikmanizdan sonra, AppleTalk
bélgesinin degistigini belirten bir mesaj gorintdlenir. Degisikligin etkinlik
kazanmasi igin, CX yazdirma sunucusu yeniden baslatmaniz gerekir.

Parola ayarlarini degistirme
Kullanici parolalarini ve erisim dizeylerini Tercihler penceresinde

degistirin.
1. Dosya menustinden, Tercihler'i segin.
Tercihler penceresi gérantilenir.

2. Tercihler penceresinde, Glvenlik'i segin.

ﬂ Preferences rgl
Administrator Passwords
Auto log on
The password can contain up to 30 characters
Disable guest connection
Disk wipe
_| Wipe disk on system shutdown
-

3. Her bir kullanicinin CX yazdirma sunucusu oturum agmak zorunda
kalmasini isterseniz, Parolalar alaninda Otomatik oturum ag onay
kutusunu temizleyin.

Not: Otomatik oturum ag onay kutusu varsayilan olarak segilidir.
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4. Yonetici alaninda, asagidaki adimlari gergeklestirin:
a. Varolan bir parolayi degistiriyorsaniz, parolayi Eski parolayi
gir kutusuna yazin.
b. Yeni parolayi gir kutusuna, yeni bir parola yazin.
c. Yeni parolayi dog@rula kutusuna, yeni parolayi yeniden yazin.
d. Uygula digmesini tiklatin.

5. Operatorlericin bir parola ayarlamak isterseniz, Operatér alaninda
4a-d adimlarini tekrarlayin.

6. Konuk kullanicilarin CX yazdirma sunucusu erismelerini
istemezseniz, Konuk baglantisini devre disi birak onay kutusunu
segin.

Not: Otomatik oturum a¢ segenegini belirlediyseniz, bu segenek
kullanilamaz.

7. Kaydet'i tiklatin.

Disk Temizle secenegini ayarlama
Gereksinimler:

Disk Temizle yardimci programi bu yazilimla dizgun
c¢alismadigindan, Norton Utilities yazilimi CX yazdirma sunucusu
yukli olmamalidir.

Disk Temizle yardimci programi, sildiginiz dosyalardan kalan verileri
kalici olarak kaldirarak, daha glivenli bir ortamda galismaniza olanak
saglar. Bu yardimci program, hem sistem hem de gérinti
disklerindeki tim bos sektérleri tarayip, yerlerine sifir koyarak, silinen
dosyalarinizin igindekileri yok eder. Bos olmayan sektorlere
dokunulmaz.

CX yazdirma sunucusu yazilimindan her ¢ikisinizda, Disk Temizle
yardimci programi otomatik olarak baslar.

1. Dosya menustinden, Tercihler'i segin.
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2. Tercihler penceresinde, Guvenlik'i segin.

ﬂ Preferences rz|
Passwords
Auto log on
The password can contain up ko 30 characters
Disable guest connection
Disk wipe
| Wipe disk on system shutdown
-

3. Disk temizle alaninda, asagidakilerden birini yapin:

¢ Disk Temizle yardimci programini etkinlestirmek igin, Sistem
kapatilirken diski temizle onay kutusunu segin.

e Disk Temizle yardimci programini devre disi birakmak igin,
Sistem kapatilirken diski temizle onay kutusunu temizleyin.

4. Kaydet'i tiklatin.

Kalibrasyon seceneklerini ayarlama
Kalibrasyon yéntemini secin ve bir kalibrasyon animsaticisi ayarlayin.

1. Dosya menusunden, Tercihler'i segin.

Tercihler penceresi goruntulenir.
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2. Kalibrasyon ve Renk'i secin.

8 Preferences b__<|
Calibration Device
© calibration is done off-the-glass
) Calibration is done using device tool
Automatic screening
LW:  1200dpi -
CT:  1200dpi s
Calibration reminder
_| Set calibration reminder every (hours): | -1 .
-

3. Kalibrasyon Cihazi alaninda, asagidaki segeneklerden birini
belirleyin:
o Kalibrasyon camin disinda yapilir—kalibrasyon grafiklerini

Olcmek igin tarayici camini kullanir

o Kalibrasyon cihaz araci kullanilarak yapilir—kalibrasyon
grafiklerini 6lgmek igin spektrofotometreyi kullanir

4. Kalibrasyon yapilmasi i¢in bir animsatici almak tGizere, Kalibrasyon
Animsaticisi alaninda Kalibrasyon animsaticisi her (saat): onay
kutusunu secin ve ardindan listeden saat sayisini secin.

Kalibrasyon zamani geldiginde, kalibrasyon animsatici géstergesi
goruntdlenir.




20

Bolim 3—Renkli sunucunuzu kurma

Sanal yazici kurma

Sanal yazicilar

CXyazdirma sunucusu (¢ adet varsayilan sanal yazici (ag yazicilari)
saglar.

Sanal yazicilar, is akislarinin otomatiklestiriimesi igin kullanilan ve
kesintisiz is akisini tanimlar. Bu sanal yazici ile islenen tim baski
islerine otomatik olarak uygulanan énceden ayarlanmis is akislarini
igerirler. Her bir is igin is ayarlarini sifilamaya gerek yoktur; bdylece,
baski verimi artar.

Varsayilan ¢ sanal yazici sunlardir:

e SpoolStore: Dosyalar dogrudan Depolama alaninda biriktirilir ve
operator islemini bekler. Bu sanal yaziciya, yalnizca asagidaki
PDL dosyalarini alabilirsiniz: PostScript, PDF, VPS); RIP
uygulanan - islenen dosyalari alamazsiniz.

¢ ProcessPrint: Bu sanal yaziciya gdénderilen dosyalar isleme
konulur ve dogrudan Xerox 700 dijital renkli baski cihazina
yazdirilir ve bu yazdirma CX yazdirma sunucusu yoluyla yapilir.

e ProcessStore: Bu sanal yaziciya gonderilen dosyalar otomatik
olarak islenir. islemeden sonra, yazdirma operatorii onlari
yazdirma igin yeniden génderinceye kadar, dosyalar CX yazdirma
sunucusu Depolama alaninda depolanir.

Varsayilan sanal yazicilari kullanmaya ek olarak, bir sanal yazici da
olusturabilir ya da bir sanal yazicinin ayarlarini diizenleyebilirsiniz.

Sanal yazici ekleme

Bu yordam, yeni bir sanal yazicinin nasil eklenecegini ve ardindan
sanal yazicinin is parametrelerinin nasil diizenlenecegini agiklar.

Yeni bir sanal yazici eklediginizde, yazicinin ag Gzerinde yayimlanip
yayimlanmayacagini ve sanal yazici parametrelerinin PPD
parametreleri Gzerine yazilip yazilmayacagini belirleyebilirsiniz.
istemciden génderilen ya da 6zel bir sanal yaziciya indirilen bir is
PPD'deki mevcut parametreleri iceriyorsa; bu segenekler is igin sanal
yazicida ayarlanan parametrelerin Gzerine yazilir. PPD igerisinde
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tanimlanan Yazici Varsayilan Degerleri secenekleri, bu 6zel sanal
yazicl igin ayarlanan varsayilan parametreleri kullanir.

1. Araclar menusinden, Kaynak Merkezi secenegini belirleyin.

Resource Center

Resource: | ‘irtual Printers Cl
Title Published Override PPD
CX700-7597 _SpoolStore Yes Mo
CH700-7597_ProcessStore Yes Mo
CX700-7597 _ProcessPrint Yes MNo
skl

Dynamic Page
Mo
No
No

®

Comments

2. Kaynak listesinde, Sanal Yazicilar'in segildiginden emin olun.

3. Ekle dugmesini *|tiklatin.

Ad: YeniYazicl

Esas alinan: [ ALEXH-TU_ProcessPrint %]

Adda yayimla
_| PPD parametrelerini gegersiz ki
_| Dinamilc sayfa istisnalanm destekle

Ackama;

Diizenle..,

4. Ad kutusuna, eklemek istediginiz yeni yazici i¢in bir ad yazin.

5. Esas alinan listesinden, benzer ayarlara sahip var olan bir yazici

secin.

6. Agda yayinla onay kutusu varsayilan olarak segilir. Yaziclyi agda
yayimlamak istemiyorsaniz, onay kutusundaki isareti kaldirin.
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7. Sanal yazici ayarlarinin PPD dosyasinda ayarlanan parametreleri
gecersiz kilmasini isterseniz, PPD parametrelerini gecersiz kil
onay kutusunu segin.

8. Aciklama kutusuna, sanal yazici parametreleri ile ilgili bir agiklama
yazin (istege bagl).

9. Yeni sanal yazicinizin is parametrelerini degistirmek igin Dizenle'yi
tiklatin.

Not: is parametrelerini diizenlemezseniz, yeni sanal yazicinin
ayarlari, esas alinan yazicidan alinir.

10. Tamam'i tiklatin.

Yeni yazici, sanal yazici listesinde gorinur.

Bir sanal yazicinin ayarlarini dizenleme

1. Aracglar menusinden, Kaynak Merkezi secenegini belirleyin.

Kaynak Merkezi X
Kaynak:  Sanal Yazolar & |
Baghlc Yayimlanmig (ste yazma ... Dinamik Sayfa Aglklama
ALEXX-TU_SpoalStore Ewvet Hawir Hair
ALEXX¥-TU_ProcessStore Ewet Haywr Hayir
ALEXX-TU_ProcessPrint Evet Hayir Hayir
sl

2. Kaynak listesinde, Sanal Yazicilar'in segildiginden emin olun.
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3. Sanal yazici listesinde, diizenlemek istediginiz sanal yaziciyi segin
ve ardindan Dizenle digmesini . tiklatin.

ad:

Esas alinan:

Aglklama:

£ Sanal Yaziciy1 Diizenle

\
-
>
Adda yayimla
_| PPD parametrelerini gegersiz kil
| Dinamilk sayFa istisnalanm destekle
Dizenle..,
-z

4. Bu onay kutularini istediginiz sekilde temizleyin ya da segin.
5. is parametrelerini degistirmek icin Diizenle diigmesini tiklatin.
6. Tamam' tiklatin.

Sanal yaziciyi kaldirma

Varsayilan U¢ sanal yazici silinemez.

1. Araglar menusunden, Kaynak Merkezi secenegini belirleyin.

Kaynak Merkezi

Kaynal:

Sanal Yaziclar

+

ALEXX-TU_SpoolStare
ALEXX-TU_ProcessStore
ALEXH-TU_ProcessPrink

Baglle Yayimlanmig
Evet
Evet

Evet

4
Uste yazma ...  Dinamik Sayfa Agiklama
Hayir Haynr
Hayir Hayir
Hayr Hayr
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2. Kaynak listesinde, Sanal Yazicilar'in secildiginden emin olun.
3. Sanal yazici listesinde, silmek istediginiz sanal yaziciyi secin ve
ardindan Sil digmesini =/ tiklatin.

Sanal Yazictyn Sil

Silmek istediginizden emin misiniz sanal yazici

! ALEXX-TU_YeniYazici?
—_—

4. Evet'i tiklatin.

Ayarlarin bakimini yapma

Yapilandirmayi yedekleme

Yapilandirmanizi yerel bir sabit diske, ag siriclsine ya da CD ya
da DVD ortamina yedekleyebilirsiniz.

1. Dosya menusinden, Tercihler'i segin.

Tercihler penceresi gorantilenir.



Yapilandirmayi yedekleme 25

2. Tercihler penceresinde, Yapilandirma Yedekleme segenegini
belirleyin.

ﬂ Preferences FS:<|

Configuration backup

To: C:\Cx700\General\Configuration|configuration back ~ Browse.. .

Start Backup

Restore configuration

From; C:\Cx700\General\Configuration|configuration back ~ Browse...

Start Restore

3. Yapilandirma yedekleme alaninda, Gézat dugmesini tiklatin.
Kaydet iletisim kutusu gortntilenir.

4. Yedekleme icin istenilen klaséru bulun.

5. Dosya adini girin.
Not: Gegerli tarihi dosya adinin bir pargasi olarak kullanmaniz
Onerilir.

6. Kaydet'i tiklatin.

7. Yapilandirma yedekleme alaninda Yedeklemeyi Baslat digmesini
tiklatin.
Birkag dakika sonra, yedekleme tamamlandi mesaiji gorintilenir.

Not: Son yol kaydedilir ve yol kutusunda goérinttlenir. Yedekleme
harici ortamda yapildiysa, gorintilenen yol varsayilan yol
olacaktir: C:\CX700\General\Configuration .
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Yapilandirmayi geri yukleme
Gereksinimler:
Daha 6nce yapilandirmanizi yedeklediginizden emin olun.

Yapilandirma dosyasi uzantisi .cnf'dir.

1. Dosya menUstinden, Tercihler'i segin.
Tercihler penceresi géruntuilenir.

2. Tercihler penceresinde, Yapilandirma Yedekleme secenegini
belirleyin.

I: Preferences @

Configuration backup

To: C:\Cx700\General\Configuration|configuration back  Browse...

Start Baclkup

Restore contigurakion

From: C:\Cx700\General\Configuration|configuration back  Browse...

Start Restore

3. Yapilandirmayi geri yikle alaninda, Gézat diigmesini tiklatin.
Ag iletisim kutusu gortntilenir.

4. Yapilandirmay yedeklediginiz klasori bulun.

5. Dosyayi secin ve ardindan Ag'i tiklatin.



Yapilandirmayi geri yukleme 27

6. Geri Yiklemeyi Baslat digmesini tiklatin.

Restore configuration E|

Select restore categories

u

| Mebtwork Setup

_| Server Resources
_| System Preferences
_| Color Tables

| Imposition Templates

oK ‘ Cancel |

7. Geriyuklemek istediginiz kategorileri segin ve Tamam digmesini
tiklatin.

Yapilandirmayi geri yuklediginizde, tim 6zel tablolar ve kiimeler—o6rnegin,
yeni sanal yazicilar—sisteme eklenir.
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Windows istemci is istasyonunuzu kurma

Windows istemci is istasyonunuza sanal yazici ekleme

Bir istemci is istasyonundan yazdirma yapabilmeniz igin, énce bir
CX yazdirma sunucusu sanal yazicisi eklemeniz gerekir.

Windows tabanli bir istemci is istasyonundan yazdirma yapabilmeniz
icin, 6nce bir CX yazdirma sunucusu sanal yazicisi eklemeniz gerekir.
Sanal yazici eklemek icin asagidaki yontemlerden birini kullanin:

e Yazici Ekleme Sihirbazi
e Ag komsulari

Bir sanal yazici eklediginizde, Yazici Sirlcisi yazilimi ve PostScript yazici
aciklamasi (PPD) dosyasi otomatik olarak bilgisayariniza kopyalanir.

Sanal yazici tanimlamak icin Windows Yazici Ekleme sihirbazini

kullanma

Gereksinimler:

Bu yordami, isletim sisteminiz Windows XP ya da Windows 2000 ise
kullanin.

1. Baslat menUsinden, Ayarlar > Yazicilar ve Fakslar'l segin.
Yazici Ekle Sihirbazi goruntilenir.

2. lleri'yi tiklatin.
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3. Yazici Gorevleri alaninda, Yazici ekle'yi segin.

Add Printer Wizard

Local or Network Printer
The wizard needs to know which tppe of printer to zet up.

Select the option that describes the printer pou want to uge:

(O Local printer attached to this computer

i To zet up a network. printer that is not attached to a print server,
\4) uze the "Local printer'" option.

[ < Back “ Mext > ][ Cancel ]

4. Bir ag yazicisi ya da baska bir bilgisayara bagl bir yazici 6gesini
secin ve ardindan ileri diigmesini tiklatin.
5. Yazici icin gdzat'l secin ve ileri'yi tiklatin.

6. CX yazdirma sunucusu bulun ve ag yazicilarinin listesini
goruntilemek igin gift tiklatin.

Add Printer Wizard

Browse for Printer
“When the list of printers appears, select the one you want to use.

Q

Printer: | “4IC-204_stationtIC-304_station_Process

Shared printers
STCL_DOMAIN

=1 100733C1<POT
* B, 101095CILm
B 10m210IL
B 101156CIL
* L 101172010 v

Printer information
Comment:
Status: Daocuments waiting:

[ <Back J[_ mMew> | [ Concel |

7. istenen yaziciyi secin ve ileri digmesini tiklatin.
8. Asagidakilerden birini segin:
e Evet, bu yazicliyi bilgisayarinizda varsayilan yazici olarak
ayarlamak istiyorsaniz.

e Hayir, yaziciyi bilgisayarinizda varsayilan yazici olarak
ayarlamak istemiyorsaniz.

9. ileri'yi tiklatin.
10. Sihirbazi kapatmak igin Son diigmesini tiklatin.

CXyazdirma sunucusu sanal yazicisi yazicl listenize eklenir. Ayrica, Yazici
Surucusit yazihmi ve PPD dosyasi otomatik olarak yuklenir.
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Sanal yazici tanimlamak igin ag komsularini kullanma
Gereksinimler:

Bilgisayarinizda Windows XP ya da Windows Vista yUklu olmalidir.

1. Baslat menisinden, Calistir'i segin.

2. Ac kutusuna, \\ yazin ve ardindan renk sunucusunun ana bilgisayar
adini veya IP Adresini yazip Tamam digmesini tiklatin.
Sunucu penceresi agllir.

3. Istediginiz ag yazicisi simgesini cift tiklatin.

CXyazdirma sunucusu sanal yazicisi yazicl listenize eklenir. Ayrica, Yazici
Sdricusi yazilimi ve PPD dosyasi otomatik olarak yuklenir.

Yazici Surtcusi yazilimini devre disi birakma

Yazici Suricusi varsayilan olarak etkinlestirilir. PPD dosya
parametrelerine erismek isterseniz, Yazici Sirtcisl yazilimini devre
disi birakin.

1. Windows Baslat menulsiinden, Ayarlar> Yazicilar ve Fakslar'i
segin.

2. Yazici simgesini sag tiklatin ve Ozellikler segenegini belirleyin.

3. Yazici Surlclslt sekmesini tiklatin.

4. Gelismis kullanici arabirimini etkinlestir listesinde, kapal
secgenegini belirleyin.

5. Uygula digmesini tiklatin.

6. Iletisim kutusunu kapatmak igin Tamam' tiklatin.

Yazici Surtcusu yazilmini kaldirma

Yazici Stricusinin sonraki bir yazilim strimine ylikseltme
yapmaniz gerekiyorsa ya da Yazici Surtcisunu adi farkli olan bir
yaziclya ylklemek istiyorsaniz, bu yordami uygulayin.

1. Windows Baslat menlstinden, Ayarlar > Yazicilar ve Fakslar'
secin.

2. CXyazdirma sunucusu sanal yazicisini sag tiklatin ve Sil'i segin.
Yazici, istemci is istasyonunuzdan silinir.
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3. Yazici ve Fakslar penceresinde, Dosya menlstnden Sunucu
Ozellikleri 6gesini segin.
4. Yazdirma Sunucusu Ozellikleri iletisim kutusunda, Sartctler
sekmesini tiklatin.
5. Yaziciyi secin ve Kaldir digmesini tiklatin.
Sirtcu kaldirihr.
6. Windows Baslat mentsinden, Calistir'i segin.
7. Sunucuyu bulun.
8. D:\Utilities\PC Utilities\Driver Extension konumuna gidin.
9. ¢ Isletim sisteminiz Windows XP ise, Creo_Driver_Uninstall.exe'yi
Gift tiklatin.
o isletim sisteminiz Windows Vista ise,
Creo_Driver_Uninstall.exe'yi sag tiklatin ve Yonetici olarak
calistir'i secin.

Yazici Suritcusu yazihmi kaldirilir.

Windows tabanli istemci is istasyonuna yazi tipleri yukleme

D:\HotFolders klasoriinde bulunan HF_Fontdownloader dinamik
klasorini kullanarak, yeni ya da eksik yazi tiplerini CX yazdirma
sunucusu yaz! tipleri dizinine ylkleyin. Bunun igin, yazi tiplerini istemci
is istasyonundan dinamik klasére sirtiklemeniz yeterlidir.

HF_Fontdownloader dinamik klasérl asagidaki isletim sistemleriyle
kullanilabilir:

¢ Windows Vista
¢ Windows 2000
¢ Windows XP

¢ Windows 2003
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Macintosh istemci is istasyonunuzu kurma

Mac OS X icin PPD dosyasini kopyalama

Bu yordam, Macintosh istemci is istasyonunuza sanal yazici
eklemenin ilk adimidir.

1.

Go (Git) menisiinde Connect to Server (Sunucuya Baglan)
secenegini belirleyin.
Connect to Server (Sunucuya Baglan) iletisim kutusu goérintulenir.

. Istediginiz CX yazdirma sunucusu agda bulun ve ardindan cift

tiklatin.

. Connect to Server (Sunucuya Baglan) iletisim kutusunda, Guest

(Konuk) 6gesini segin.
Connect (Baglan) digmesini tiklatin.

. Utilities (Yardimci Programlar) birimini se¢in ve OK (Tamam)

digmesini tiklatin.

. Masaiistlinde, Utilities (Yardimci Programlar) birimi simgesini gift

tiklatin.
PPD klasorinu gift tiklatin.
istenen dil klasériini ¢ift tiklatin.

. MACOSX klasoriinu ¢ift tiklatin ve CX700_V1.PPD dosyasini

bulun.

En iyi sonuglari almak igin, PPD dosyasini surikleyerek yerel
diskinizdeki belirtilen klasére kopyalayin. Bunu yapmak igin baska
bir Finder (Bulucu) penceresi agin.

10. Go (Git) menusiinden Computer (Bilgisayar) 6gesini segin.
11. Diskinizin simgesini tiklatin ve gereken klaséri bulun—arnegin,

Library\Printers\PPDs\Contents\Resources.

12. istenen dil klasériinii segin—érnegin, ingilizce icin en.lproj.
13. Europe_A4 ya da US_Letter klasorlerini segin.
14.CX700_V1.PPD dosyasini klasére surlkleyin.
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Mac OS X- IP, SMB ya da Appletalk icin sanal yazici ayarlama

Bir ag yazicisi ayarlayin; bu, Macintosh istemci is istasyonunuza bir
ag yazicisi eklemenin ikinci adimidir

Gereksinimler:

PPD dosyasinin istemci is istasyonunuzda dogru klasére
kopyalandigindan emin olun.

1.
2.

Go (Git) menusinden Applications (Uygulamalar) 6gesini segin.
Utilities (Yardimci Programlar) klasériini agin ve ardindan Printer

Setup Utility (Yazici Ayarlari Yardimci Programi) 6gesini Gift
tiklatin.

. Add Printer (Yazici Ekle) digmesini tiklatin.
. Default Browser (Varsayilan Tarayici) veya IP Printer (IP Yazicisi)

Ogesini segin.

. CX yazdirma sunucusu sanal yazicisina gidin (bir IP yazicisi

tanimliyorsaniz, CX yazdirma sunucusu IP adresini ya da ana
bilgisayar adini ve yazdirmada kullanmak istediginiz yazicinin
tam adini girin—&rnegin, <sunucu_adi>_Print).

. Printer Using (Bununla Yazdir) listesinden Other (Diger) segenegini

belirleyin.

. CX700_V1.PPD dosyasini kopyaladiginiz klasére gidin ve dosyayi

segin.

. CX700_V1.PPD dosyasini secilen ag yazicisina atamak igin Open

(Ag¢) dugmesini tiklatin.

. Yazici listesine yeni yazici eklemek igin Add (Ekle) digmesini

tiklatin.

CX yazdirma sunucusu igin bir ag yazicisini basariyla yiklediniz ve
yazdirmaya baslamaya hazirsiniz.

Mac OS 9'da yazi tipi yukleme

1.
2.
3.

Apple®menisiinden Chooser (Segici) 6gesini segin.
Appleshare 6gesini segin ve CX yazdirma sunucusu

CXyazdirma sunucusu segin ve ardindan OK (Tamam) digmesini
tiklatin.
Oturum Ag iletisim kutusu gorintulenir.
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9.

. Guest (Konuk) olarak oturum agin ve ardindan Connect (Baglan)

digmesini tiklatin.
CX yazdirma sunucusu penceresi gorinir

. Utilities (Yardimci Programlar) klasériini segin ve OK (Tamam)

dugmesini tiklatin.
Adobe Downloader 5.0.5 klasorinu cift tiklatin.
Adobe Downloader 5.0.5 dosyasini masaustunuze kopyalayin.

. Apple mentsiinden Chooser (Segici) 6gesini segin.

Segici penceresi goruntilenir.
LaserWriter®(8.x) 6gesini ve gerekli yazi tipi yikleyicisini segin.

10. Yarat'l tiklatin.
11. Masaustinizdeki Downloader 5.0.5 simgesini cift tiklatin.

12. File (Dosya) menusuinden Download Fonts (Yazi Tiplerini Yikle)

6gesini segin.

13. Fonts (Yazi Tipleri) listesinden istenen yazi tipi klasérini segin.

14. Secilen aygitin Disk 0 oldugunu dogrulayin.

15. stediginiz tim PostScript yazi tiplerini ekleyin ve Download (Yiikle)

6gesini tiklatin.

Yazici Surtcusu Yazilimini Macintosh OS X'e yukleme (10.4 veya

daha yenisi)

1.

2.

Go (Git) menustnde Connect to Server (Sunucuya Baglan)
secenegini belirleyin.

. 0N Connect to Server

Server Address:
'smb://posin-poleg17 L+ GY

Favorite Servers:

B smb://cx700-9240
E smb://cilnetappl/pos

£ posga-sf-ma2 m
El smb://cilnetapp2/macsrv 1
£l smb://cilnetappl v
@ | Remove | ( Browse \ ( Connect )

4

Server Address (Sunucu Adresi) kutusuna sunucu adresinizi yazin
ve Connect (Baglan) digmesini tiklatin.
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3. Connect as (Farkl Baglan) alaninda, Guest (Konuk) secenegini
belirleyin.

Enter your user name and password to access
the file server “posin-polegl7”.

Connect as: () Guest
(O Registered User

@ ( Cancel ) W

4. Connect (Baglan) diigmesini tiklatin.

Select the volumes you want to mount on
“posin-polegl7":

HF_ScanToSpire2

HF_SpoolStore

Import

Public Scans

Shared

SharedDocs 2
Utilities v

() 50
4

5. Ultilities (Yardimci Programlar) 6gesini segin ve OK (Tamam)
dugmesini tiklatin.

¥ DEVICES s 1| AutoLogonDomain.exe
) Leopard PDM—Tast .| [ Help -
a files —— (I MAC utilities -
51 059_Office2001 ) pos . g PC Utilties -
- ' PPD -
- .
D Remote Desktop Connection = @ O— . B8 vhint Gont (it 3
¥ SHARED - [ Profiles -
= cilnetappl A (& profiles [ PwDigi S
All... o
e purchasing -
¥ PLACES .
i
[ Desktop Q PWS >
Eﬂ Documents ' II -
Remote D...nnection *
ﬁ Applications —_—
B movies Shared
n_ Music
(g} Pictures SharedDocs -
s

123 I} i $
% Adobe lllustrator €S2 % 4 il 1l
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6. Mac Utilities (Mac Yardimci Programlari) klasériini segin.

(<[> (]= Elm) (%]

¥ DEVICES - D Autolo...in.exe @ Acrobat Reader Installer.sit
=l Leopard | B3 Help - ? Choose Spire Over IP Installer >
a files M B Lﬂ CX700_V1_ColorServerPrintDriverinstaller.dmg
» | [ DCS Combine.sit
8l gomes0s a » | @@ Downloader 5.0.5.sit
D Rempte DeskionGennestion e Print Font List - @ Fonts utilities.sit
¥ SHARED [ Profiles » | @A For Acrobat.sit
i cilnetappl A &3 PWDigi > @ For Photoshop .sit
a Al @ For QuarkXPress.sit
17 TCreator.zip
¥ PLACES 3 LaserWriter 8.7.sit
B Desktop @ LW 8.6.1.smi.sit
[7 Documents Network Trash Folder >
ﬁn'm,“ﬂu'qn; m RemoteDesktop.dmg.bin
i Miies ¥ RemoteScaninstaller.pkg.zip
. Spire Over IP OS X Printing -
5_ Music
ﬁ Pictures
123

EJ_- Adobe lllustrator C52

| m |
¥ DEVICES
E Leopard ﬁ’
E files

CX700_V1_ColorServerPrin

=} 0s9_Office2001
tDriverinstaller

D Remote Desktop Connection
| ] CX700_V1_ColorServerPrintDriverinsta...

¥ SHARED
i cilnetappl
@ All...

¥ PLACES

g Desktop
@ Documents

ﬁ Applications
B Movies
n Music

(@] Pictures

»

<l»
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8. CX700_V1_ColorServerPrintDriverinstaller dosyasini ¢ift tiklatin.

Welcome to the Creo Color Server Print Driver Installer

Welcome to the Creo Color Server Print Driver Installer
& Introduction
Welcome to the installation wizard for the
Creo Color Server Print Driver for Macintosh OSX.
This installation wizard will install the Creo Color Server
Print Driver on your computer.

® License -
[ ] Destmat|0:£€_l?
. Installaiugh Iypu'
@ Installafién 57

® Sumgiry

'."""”"'l,"""" | )

(_GoBack ) (_Continue )

4

9. Continue (Devam Et) dugmesini tiklatin.

1 N . 5
006 & Install Creo Color Server Print Driver

This package contains a program that Installer
determines if the software can be 1
installed. Are you sure you want to astaller

& Introduct R Y Y
continue?

i B

:Licenss If you're not sure about the source of this package, DSX

® Select Des click Cancel to prevent it from running the program ;
and installing the software. i Server

)
® Installatia

( Cancel ) G—Gom-c—)

® Install

@ FinishiUp ™™
AT
) !

i ""|"”'|“”

4

Go Back ( Continue )
A4
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10. Uyar mesaiji penceresinde, Continue (Devam Et) digmesini

tiklatin.

‘@006

‘& Install Creo Color Server Print Driver

Software License Agreement

© Introduction

"English ]

© License
® Select Dest‘latic}
® Installation Type'
® Install .-,'-"!

® Finishilp

| on its use. This software contains valuable

IMPORTANT NOTICE

Restrictions on the use of this software:

This software has been provided pursuant to
a license agreement containing restrictions

trade secrets andproprietary information
of Creo, and is protected by copyright laws.
This software may not be copied or
distributed in any form or medium or
disclosed to any third party or used in any
manner

not provided for in the license agreement

without written authorization of

i .

( Print... )C Save... )

( Go Back ) CContinue )

11. Software License Agreement (Yazilim Lisans Sézlesmesi)
penceresinde, Continue (Devam Et) digmesini tiklatin.

12. Kosullari kabul etmek ve yikleme yordamina devam etmek icin
Agree (Kabul Ediyorum) digmesini tiklatin.

cXals)

4 Install Creo Color Server Print Driver

4

Select a Destination

& Introduction

Select a destination volume to install the Creo Color Server
Print Driver software.

© License
& Select Deséﬂﬂ:.'
® Installation Typg'
@ Install .-,'-"!

® Finishilp

Macintosh HD
117GB (52.1GB Free) 31.7GB (25.3GE Free)

iMac_XP

You have chosen to install this software on the volume "Macintosh
HD."

( Go Back ) CContinue )

4
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13. Select Destination (Hedef Se¢) penceresinde, sabit diski segin ve
Continue (Devam Et) digmesini tiklatin.

O ‘w Install Creo Color Server Print Driver ’
Easy Install on “Macintosh HD"
© Introduction
@ License Click Install to perform a basic installation of this
= software package on the volume “Macintosh HD."
© Select Destir
© Installation Ty,
® Install &F 7
® Finishillp :
wil ‘ui'1|‘m]””lm”'l
|l|l1|||"t"|“| a -]
b 1
4
/
i /-"
Cooma) Cmai )
4

14. Install (Ylkle) digmesini tiklatin.

ra 66 ‘w# Install Creo Color Server Print Driver

Easy Install on “Macintosh HD"

& Introduction
® License Click Install to perform a basic installation of this
ﬁ Py software package on the volume "Macintosh HD."
& Select Des t .
e !nstallatidn T Authenticate
® Install & iy n Installer requires that you type your password.
® Finishilp =
y uullml]"“""‘i l_- t.g
e .
== Name: Server-1
-
Password: :|
P Details
F 7 @ € o)
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15. Adinizi (gerekirse) ve sifrenizi yazin ve OK (Tamam) digmesini
tiklatin.

| 8 00 ' Install Creo Color Server Print Driver

Installation completed successfully

© Installation Ty|:(e I

© installgyon iy Install Succeeded

© Summary

6 Introduction
& License

© Destination Selec

The software was successfully installed.

4

16. Close (Kapat) diigmesini tiklatin.

Yazici Sirtictsi yazilmi ylklenir. Yazici siirliclisi yikleme islemi sirasinda,
PPD dosyalari da yuklenir.

Macintosh istemci is istasyonunda Yazici Surdcusu yazilimiyla

yazicl tanimlama

Gereksinimler:
Bu yordami uygulamadan 6nce asagidaki bilgileri hazir bulundurun:
e CX yazdirma sunucusu ag adresi

e Yazici Surucusu yazilimiyla birlikte kullanmak istediginiz sanal
yazicinin adi

1. System Preferences (Sistem Tercihleri) penceresini agin ve Print
& Fax (Yazdirma ve Faks) 6gesini ¢ift tiklatin.
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2. Print & Fax (Yazdirma ve Faks) penceresinde, asagidakilerden
birini yapin.

e Mac OS X 10.5'te, yazici eklemek icin Add (Ekle) digmesini
tiklatin

e Mac OS X 10.4 icin, add (ekle) diigmesini ¥ | tiklatin.

=
Protocol: | Line Printer Daemon - LPD I-ﬂ
Address: 1{
Enter host name or IP address.
Queue: ﬂ

Leave blank for default queue.

Name: No Selection

Location: Mo Selection

Print Using:

4

Not: Ayrica, yazicinizi Default (Varsayilan) segenegini kullanarak
da tanimlayabilirsiniz.

3. Yazici ekle penceresinde, asagidaki bilgileri girin.
e Address (Adres) kutusuna, sunucunuzun adresini yazin.

¢ Queue (Kuyruk) kutusuna, Yazici Surlcusu yazilimiyla
kullanmak istediginiz sanal yazicinin tam adini yazin.

¢ Name (Ad) kutusuna, sunucu adini yazin.
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0gesini segin.

Print Using (Yazdirma igin Kullan) listesinde, Other (Diger)

(«]»] (2]

|m) [ 2 Leopard

Bl (Q@search

¥ DEVICES

E Leopard

Z files

1=} 059_Office2001

- Remote Desktop Co...
| CX700_V1_ColorSer...
|| CX700_V1_ColorSer...

¥ SHARED

EI cilnetappl
[ cx700-7594
@ Al

¥ PLACES

g Desktop
Eﬁ Documents

|.2] POSQA-BUA-1944

Applications S
& Library 2
| @ Printer Setup Utility

| (33 system !
:Ei.l Users s

i

» I»

-

Cancel

S Open :

4. Library (Kitaplk) > Printers (Yazicilar) > PPDS > Contents
(icindekiler) > Resources (Kaynaklar) > en.lproj'a gidin, Eu
rope_A4 ya da US_Letter'l secin ve ardindan PPD dosyasi
CX700_V1.PPD'yi segcin.

|7 Europe-A4 B [@search

| A Applications 5 Keychains o
[ 7 Downloads 2 | LaunchAgents
| & Library > | LaunchDaemons F
7 sw > Logs "
| & System > Mail [
3
-

[ User Guid...formation
& Users

»
PDF Services L2
Perl L
| PreferencePanes
Preferences ’
 Printers >
Python >
Qr {4
QuickTime "
Receipts >
| Recent ...Ications -
Screen Savers s
Scriptin...ditions
| Scripts ’
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5. Open (Ag) diigmesini tiklatin.

Protocol: [ Line Printer Daemon - LPD H
-

Address: |posin—poleg 12

Valid and complete address.

Queue: | posin-polegl2_ProcessPrint

Leave blank for default queue.

Name: l posin-poleg 12| I
Location: [ l
Print Using: [ CREO CX700 V1.0 k&

6. Add (Ekle) digmesini tiklatin.

| Printers [
posin-poleg12 . posin-polegl2
= Idle, Default 7 =

)

- -ig-32 —
— f‘l}dﬁga 'g Jl_ | ["1 Share this printer
" posga-sf-ma2 & = -
== ¢ dle
Location:
Kind: CREO CX700 V1.0
Status: |dle, Default
( Open Print Queue... ) ( Options & Supplies...
[+]-]

Default Printer: [ posin-polegl2

]
B

Default Paper Size in Page Setup: [ A4

[J-n Click the lock to prevent further changes.

7. Print & Fax (Yazdirma ve Faks) penceresini kapatin.

Sanal yazici artik PPD dosyasiyla tanimlanmistir.
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Macintosh istemci is istasyonunda Yazici Surtcisu yazilimini
etkinlestirme

1. Print & Fax (Yazdirma ve Faks) penceresinde, sanal yaziclyi gift
tiklatin.

0o - posin-polegl2 =

Printer Ready

'$tatus | Mame iUser iwhen iCumplered | |

2. Yardimci Program 6gesini tiklatin.

8006 Printer Utility for posin_paolegl2

Enable Enhanced User Interface: | On B‘

Server Hostname:

3. Gelismis Kullanici Arabirimini Etkinlestir listesinde, Agik
segeneginin belirlendiginden emin olun.

4. Sunucu Ana Bilgisayar Adi kutusuna sunucu adini yazin.

8ocoe Printer Utility for posin_polegl2

Enable Enhanced User Interface: | On B‘

Server Hostname: Iposin—poleg]2| I
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5. Uygula digmesini tiklatin.

Yazici Surtcusu yazihmini kaldirma

Yazici Sirlictsinin sonraki bir yazilim striimine yikseltme
yapmaniz gerekiyorsa ya da Yazici Surucusunt adi farkli olan bir
yaziciya yuklemek istiyorsaniz, bu yordami uygulayin.

Gereksinimler:

Acik olan tim uygulamalardan gikin.

1.

. Sanal yaziciyi silmek igin sil'i

Sistem Tercihleri penceresini agin ve Yazdirma ve Faks'i gift
tiklatin.

. Yazdirma ve Faks penceresinde, sanal yaziclyi segin.

tiklatin ve Tamam digmesini
tiklatin.

. Kitaplik > Yazicilar > Creo_Color_Server_Tools'a gidin ve

Creo_Color_Server_Tools klasorinu silin.

. Kitaplik > Alinanlar klasériine gidin ve tim CX700_V1*.pkg

dosyalarini silin.

Yazici Suricusu yazihmi kaldirilir.
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Dosya yazdirma

Windows istemci is istasyonundan yazdirma

Macintosh istemci is istasyonundan yazdirma .........................

Renk sunucusundan yazdirma ...................
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Windows istemci is istasyonundan yazdirma

Yazici Surucusu yazilimini kullanarak is yazdirma
Gereksinimler:

istemci is istasyonunuzda bir sanal yazici tanimlanmalidir.
1. Yazdirmak istediginiz dosyayi ilgili uygulamada agin; érnegin, bir
PDF dosyasiniAdobe Acrobat uygulamasinda agin.

2. Dosya menusinden, Yazdir'i segin.
Yazdir iletisim kutusu goérunttlenir.

3. Ad listesinde, istediginiz CX yazdirma sunucusu sanal yazicisini
secin—arnegin, <sunucuadi>_ProcessPrint.

Print g\
Printer
Status:  Ready Comments and Forms:
Type:  AdobePS CX700 W1 Document and Markups v
Print Range Preview: Composite
[OF]
(O Current wiew

Subset:

[] Reverse pages
Page Handling
LCopies: 1 E:

Page Scaling Shiink to Frintable Area v

[] Auto-Fotate and Center

[ Chooss Paper Sourss by PDF page size

[ Print to file:

Units: Inches Zoom: B7%

1101

[Printng Tips | " Advanced | [ Summarize Comments | [ o« ][ conce |

4. is parametrelerini degistirmek icin Ozellikler'i tiklatin.
Yazici Strlicisu yazilimini ilk kez kullaniyorsaniz, yazilimin
yuklendigini belirten bir ileti gértntilenir. Yazdirma
parametrelerinin oldugu bir iletisim kutusu géruntilenir.

Not: Bu islem birka¢ dakika alabilir.



Yazici Siriictsi yazihmini kullanarak is yazdirma 51

£ POSIN-POLEG14_ProcessPrint [posin-polegl4] - Off Line
Document Size: | At > Settings: & | =

Copies and Pages

Mumber of copies: | 1

5. (istege Bagl) Yerlestirme parametrelerini diizenlerseniz ve
dlizeninizi 6nizlemek isterseniz, asagidaki adimlari gergeklestirin:

a. Yerlestirme altinda, Onizleme'yi tiklatin.

Pages 1'

1 Unknown number of pages
£

) Preview schematic layout

© [Preview layout with| | 1 Pages

b. Dizeni dnizleme segenegini belirleyin ve dosyanizdaki sayfa
sayisinl yazin.

c. Tamam'i tiklatin.

6. Is parametrelerini degistirmeyi tamamladiginizda, Tamam'i tiklatin.

7. Yazdir iletisim kutusunda Tamam'i tiklatin.
Dosya, CX yazdirma sunucusu génderilir.
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Guvenli is yazdirma

Isi kilitleme

CXyazdirma sunucusu, hassas verileri korumaniza ve yazdiriimasini
kontrol etmenize olanak saglar. istemci is istasyonunuzdaki bir isi
parolayla koruyabilir ve CX yazdirma sunucusu sanal (ag)
yazicilardan birine génderebilirsiniz. is, yazdirma kuyrugunda ya da
Depolama alaninda bir kilitli & géstergesiyle birlikte gérindr. is
parametrelerini degistirebilmeniz ya da isi yazdirabilmeniz igin, énce
isin kilidini agmaniz (bir parola yazarak) gerekir.

is yazdirilir yazdirilmaz, otomatik olarak silinir. is isleme ya da
yazdirma sirasinda basarisiz olursa ya da is durdurulursa, Depolama
alani.

isi yeniden yazdirmak igin, bir parola kullanmaniz gerekir.

Gereksinimler:

¢ Bir CX yazdirma sunucusu (ag) yazicisi, istemci is istasyonunuzda
var olmaldir.

e Mac istemci is istasyonlarinda, Yazici Surtctsi yazilimi yikli ve
etkinlestirilmis olmalidir.

e CX yazdirma sunucusu yazici durumu Hazir modunda olmalidir.

istemci is istasyonunuzdaki herhangi bir uygulamada, Yazici
Surlcisu yazilimini kullanarak isleri parolayla koruyabilirsiniz.

1. Istemci is istasyonunuzda, herhangi birPowerPoint® dosyasini
acin.

2. Dosya menusunden, Yazdir' tiklatin.

3. Yazdir iletisim kutusunda, Ad listesinde, dosyanizi géndermek
istediginiz CX yazdirma sunucusu sanal yazicisinin adini segin.

4. Ozellikler digmesini tiklatin.

Not: Bu CX yazdirma sunucusu sanal (ag) yazicisiyla ilk kez
yazdiriyorsaniz, Yazici SurlcUsu yikleme sihirbazi baslar.
Yikleme isleminin sonunda, Son'u tiklatin.

Yazici SirlcisU penceresi gorindr.
5. Yazici Sirticusii penceresinde, Kilitle (EEENED digmesini tiklatin.

Guivenli Yazdirma iletisim kutusu gérinttlenir.
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Secure Printing,

. Parola kutusuna, doért sayisal karakterden olusan bir parola

yazin—o&rnegin, 9999.

Not: Parola tam olarak doért karakterden olusmaldir.

. Tamam'’i tiklatin.

is kilitlenir.

Yazici Siriclisi penceresinde, Tamam digmesini tiklatin.

. Yazdir iletisim kutusunda, kilitlenen isi CX yazdirma sunucusu

sanal yazicisina géndermek icin Tamam digmesini tiklatin.

Bir isi PPD dosyasi parametrelerini kullanarak yazdirma

Gereksinimler:

Varsayilan olarak, tim PPD parametreleri icin Yazici Varsayilani
secgenegi segilir. Yazicl Varsayilani segenegi, secili sanal yazicinin
ayarlarina uygundur.

RGB uygulamalarinda (PowerPoint gibi) olusturulan gri tonlamali
resimler tek renkli olarak ya da PPD dosyasinda belirtiimelidir. isi
IC-304 yazdirma denetleyicisine CX yazdirma sunucusuna
gonderdiginizde, PPD dosyasinda Renkli > Renkli, Grileri siyah
tonerle yazdir'i segin. Bu segim, gri tonlamali resimlerin hem CX
yazdirma sunucusu hem de Xerox 700 dijital renkli baski
cihazindaki faturalama 6lcimunde, renkli yerine siyah beyaz olarak
hesaplanmasini saglar.

. Yazdir iletisim kutusunda, kullanmakta oldugunuz yazilima bagl

olarak, asagidakilerden birini yapin:

o Ogzellikler'i tiklatin ve ardindan Gelismis'i tiklatin.
o Gelismis'i tiklatin.

Gelismis Secgenekler penceresi géruntilenir. PPD dosyasi
parametreleri, Belge Secenekleri > Yazici Ozellikleri altinda
listelenir.
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2. Istediginiz parametreyi tiklatin ve ardindan istediginiz segenegi
acilan listeden secin. Degistirmek istediginiz her bir parametre
igin tekrarlayin.

3. Gelismis Segenekler penceresini kapatmak icin Tamam digmesini
tiklatin.

Is, sizin sectiginiz PPD dosyasi parametreleriyle yazdirilir.

Bir isi dinamik klasorleri kullanarak yazdirma
is akisinizi otomatiklestirmek icin dinamik klasérleri kullanin.
Gereksinimler:

Yordamin basariyla tamamlanmasi, Windows istemci is
istasyonunuza sanal yazici ekleme.

Dinamik klasérler, is akisinizi otomatiklestirmenize olanak saglar ve
dosyalarinizi yazdirma igin génderdiginizde zamandan kazanmaniza
yardimci olur. Dinamik klasérleri, herhangi bir bilgisayardaki dosyalari
isleme koymak ve yazdirmak icin kullanabilirsiniz.

1. Windows masaiistiiniizde, AJ Yerlerim simgesini ¢ift tiklatin.

2. CX yazdirma sunucusu bulun ve cift tiklatin.
TUm paylasilan dosyalarin ve dinamik klasdrlerin bir listesi gortnar.

3. istenen dinamik klaséri cift tiklatin—o6rnegin, HF_ProcessPrint.

ipucu: ilerideki kullanmak iizere klasére kisayol olusturmak igin
dinamik klasér simgesini masaustinize de sirlkleyebilirsiniz.

istenen dosyalari artik dinamik klasére siiriikleyebilirsiniz. Dinamik klasér
is akisina uygun olarak, tim dosyalar otomatik olarak islenir ve yazicidan
yazdirilir.

Macintosh istemci is istasyonundan yazdirma

CX yazdirma sunucusu yazicilarini bir TCP/IP protokoll izerinden
kullanarak isleri génderebilirsiniz. Bu baglanti, gok daha yiksek bir biriktirme
hizi saglar.
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Isi PPD dosyasini kullanarak yazdirma
Yazdirilacak dosyalari herhangi bir DTP uygulamasindan gonderin.

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi ilgili uygulamada agin; 6érnegin, bir
Quark® dosyasi agin.
2. Dosya menusinden Yazdir'i segin.

Print
Printer: | POSQA_KIM_10_Process b4
Presets: | Standard }:,!
| Copies & Pages H
Copies: |1 | @ Collated
Pages: @ al|
O From: 1 to: |1

® ( Preview:} L.:Saue As PDF... ) ( Fax:.. :.l | Cancel ) f—ﬂﬂmﬁ

3. Yazici listesinden, istediginiz yaziciyi segin.
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4. Kopya Sayisi ve Sayfalar listesinde, Yazici Ozellikleri'ni segin.

Print
Printer: | POSQA_KIM_10_Process H
Presets: | Standard H4
" Printer Features H

Feature Sets: | Set 1 & ]

ar

Duplex: ' Printer's Default [

ar

Media Type: Printer's Default |

Gloss Mode: Printer's Default f

ar

Madia Weight: | Printer's Default I

ar

ar

Force tray: | Printer's Default f

' N M i S

a“r

Color Mode: Printer's Default |

@ f;Preview-j (:Save As PDF._. ) l\ Fax... ) L\ Cance| ) E—Nm-——) I

5. Yazici segeneklerini istediginiz sekilde ayarlayin.

Not: PPD parametreleri, Ozellik Kiimeleri listesinde kiimelere
bélindr. Yazici Varsayilani segenegi, degerin segcili sanal
yazicidan alindigini gosterir.

6. Is ayarlarini degistirdikten sonra, Yazdir' tiklatin.

Dosya, CX yazdirma sunucusu gonderilir.

Bir isi dinamik klasor kullanarak yazdirma
Gereksinimler:

Yordamin basariyla tamamlanmasi, Macintosh istemci is
istasyonunuza sanal yazici ekleme.

1. Finder (Bulucu) meni gubugundan, Go (Git) > Connect to Server
(Sunucuya Baglan) segenegini belirleyin.
Connect to Server (Sunucuya Baglan) penceresi belirir.
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2. CX yazdirma sunucusu agda bulun ve Connect (Baglan)
digmesini tiklatin.

3. Guest (Konuk) segenegini belirleyin ve ardindan Connect (Baglan)
digmesini tiklatin.

4. Listeden istediginiz dinamik klaséru secin—ornegin, HF_Pro
cessPrint —ve OK (Tamam) digmesini tiklatin.

Dinamik klasér simgesi masalistiiniizde gériintiilenir. istenen dosyalari artik
dinamik klasér simgesine surikleyebilirsiniz. Dinamik klasor is akisina uygun
olarak, tim dosyalar otomatik olarak islenir ve yazicidan yazdirilir.

Yazici Surucusu yazilimini kullanarak dosya yazdirma (Mac OS
X 10.4 veya daha yenisi)

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi, érnegin bir PDF dosyasini agin.
2. Dosya menUsunden Yazdir'i segin.
3. Yazdir iletisim kutusunda asagidakileri yapin:

a. istenen yaziciyi secin.

b. Ozel Ozellikler'i segin.

c. Is Parametreleri'ni tiklatin.
Yazici Stricist yazilimini ilk kez kullaniyorsaniz, yazilimin
ylUklenmekte oldugunu belirten bir ileti gértintilenir. Ardindan,
yazdirma ayarlarinin oldugu bir iletisim kutusu gérintilenir.
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Not: Yukleme islemi birkag dakika surebilir. Daha sonra, Yazici
Sirdclisl yazihmina erismek daha az zaman alir.

eeon POSIN-POLEGE_ProcessPrint [POSIN-POLEGS] - On Line
Document Size: | 8.5X11 % Settings: 4 | =
EX -

Copies and Pages
Print Method
Print Mode

Number of copies: | 1

Paper Stock
Add interleaf
Tray

Gallop
Layout

Yazici Siurlicisu yazilimi penceresinde, asagidaki islemleri
gercgeklestirebilirsiniz:

e s parametrelerini ayarlamak

e Parametreleri degistirmek ve ayarlari profil olarak kaydetmek
o Kaydedilmis profili yiklemek

¢ CXyazdirma sunucusu durumunu denetlemek.

e s icin PostScript ayarlarini ayarlamak

4. istenen parametreleri degistirin.

5. (istege Bagl) Yerlestirme parametrelerini diizenlerseniz ve
dlzeninizi 6nizlemek isterseniz, asagidaki adimlari gergeklestirin:

a. Yerlestirme altinda, Onizleme'yi tiklatin.
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800 Pages.

Unknown number of pages

o Preview layout with Pages

b. Dizeni dnizleme segenegini segin ve dosyanizdaki sayfa
sayisinl yazin.
c. Tamam'i tiklatin.

6. Yazici SurlclsU yazilimi penceresinde, Tamam digmesini tiklatin.
7. Yazdir tiklatin.

Renk sunucusundan yazdirma

ls alma ve yazdirma

Bir isi alabilirsiniz:
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Bir sayfa tanimlama dili (PDL) dosyasi, 6rnegin PDF ya da
PostScript, CX yazdirma sunucusu bagh olmayan bir istemci is
istasyonunda olusturuldugunda

Bir PDL dosyasi CD-ROM gibi harici bir ortamda bulundugu zaman
istenen dosya CX yazdirma sunucusu yerel olarak bulundugu
zaman

. Dosya menusunden Al'l segin.

A 3
Arama veri:  CiiDocuments and SettingsiAll UsersiBelgeleriResimlerimid,,, % ‘ i |
Ad Degjigtirime Boyut Tor
;i_-] Glinbatimi.jpg 04.08,2004 15:00 B9 KB JPEG Resmi
%] k15300 04.08.2004 15:00 103KB  IPEG Resmi
,ﬂ Mavi tepeler.jpg 04.08,2004 15:00 27 KB JPEG Resmi
.i:] NiliiFer cicekleri.jpg 04.,08,2004 15:00 8L KB  JPEG Resmi
Dosya tirleri:  Desteklenen tim dosyalar *.ps, *.vps, *.pdF, *.eps, *.p... = _
0 Odeler
Sanal yazici ALEXX-TU_ProcessPrint s |

2. istenen dosyalara erismek icin, bir diizey yukari diigmesini |

tiklatin veya dosya agacinin altina gitmek tzere dosya klasérlerini
Gift tiklatin.

. Al penceresinin Ustiindeki listeden istediginiz dosyalari segin ve

ekle diigmesini & tiklatin.

Not: Birden fazla dosya segmek icin USTKARAKTER veya CTRL
tusunu, dosyalarin timunu birden segmek igin de CTRL+A tus
bilesimini kullanin. isterseniz ayni dosyay! birden fazla kere
ekleyebilirsiniz.

Dosyalar alt listede goruntulenir.

. Sanal yazici listesinden bir yazici segin.

Not: Bir dosyayi kaldirmak igin, is Al penceresinde alttaki listeden
istenen dosyay! segin ve kaldir digmesini &D tikiatin.
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5. Al'l tiklatin.
Alttaki listede listelenmekte olan tim dosyalar islenmek tizere CX
yazdirma sunucusu gonderilir ve segilen sanal yazicida
tanimlandigi sekilde yazdirilir.

6. is Depolama penceresine tasinirsa isi yazdirmak tizere génderin.

On kontrol dzellikleri

Bir isi yazdirmaya gondermeden énce, belgenizi kontrol etmek icin
On Kontrol 6zelliklerini kullanin.

On kontrol igin asagidaki secenekler bulunur:

e PDF ¢dzumleyici
e On kontrol
 On kontrol raporu

PDF Cozlimleyici
Alinan PDF dosyalarinda islemeyi etkileyebilecek sorunlar olup olmadigini

denetlemek icin PDF ¢ézumleyiciyi kullanabilirsiniz. PDF ¢ézimleyici
asagidaki 6geleri kontrol eder:

e Belge: Acrobat yazihminin sikistirma, sifreleme, guvenlik ve diger
ozelliklerle olan uyumsuzluklarini belirler

e Sayfalar: bos sayfalari algilar ve sayfa boyutu, notlar ve diger 6zellikleri
belirler

e Yaz Tipleri: kullanilan yazi tiplerinin PDF dosyasinda mevcut olup
olmadigini ve katistirilip katistinimadiklarini belirler

¢ Renkler: renk alani bilgisini, spot renkleri, renk saglama bilgilerini ve
renk ydnetimi ayarlarini algilar

e Resimler: resim ¢6zUnUrligund, resimlerin yamulmus veya donduriimis
olup olmadiklarini ve sikistiriimis olup olmadiklarini belirler.

e OPI: OPI kullanilip kullaniimadigini algilar. Kullaniliyorsa, PDF
¢6zumleyici OPI strimudnu algilar ve OPI dizininde bulunmasi gereken
yuksek ¢ozunurlukld resimlerin eksik olup olmadiklarini kontrol eder.

e Metin ve gizim ¢alismalari: metin boyutunu, gizgilerin kalinhklarini, beyaz
metni, nesneleri ve yassilik toleransini belirler.

e PDF/X: dosyanin PDF/X-1a ile mi yoksa PDF/X-3 ile mi uyumlu oldugunu
ve dosyanin PostScript pargalari igerip icermedigini belirler

On Kontrol

On kontrol galistir parametresi, is yazdirmaya génderilmeden énce anahtar
is bilesenlerinin durumunu kontrol etmenizi saglar.
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On kontrol sirasinda, isinize RIP uygulanir ve eksik bilesenler belirlenir. On
kontrol, asagidaki anahtar is bilesenlerinin durumunu belirler:

e Yuksek ¢6zUnUrlUKkIU resimleri ya da ylksek ¢6zUnarlukli resimler
dosyasina olan yanlis baglari

e Eksik yazi tipleri

e CX yazdirma sunucusu spot renk kitapliginda tanimlanmayan spot
renkler

¢ Dinamik sayfa istisnalari sanal yazicisi yoluyla génderilen bir dosya igin
dinamik istisna komutlari

On Kontrol Raporu

On kontrol raporu, yazdirma éncesi anahtar is bilesenlerinin durumu (mevcut
ya da eksik) hakkinda bilgi veren ve buna goére dosyalarinizi diizeltmenizi
saglayan, isle ilgili bir rapordur.

Cok sayida sayfasi ya da kopyasi bulunan karmasik islerin yazdiriimasindan
dnce 6n kontrol raporunu calistirmak 6zellikle yararlidir. On kontrol, eksik
is bilesenlerini saptar ve hepsini On Kontrol Raporu iletisim kutusunda
goruntiler. Raporu gézden gegirip eksik bilesenleri ¢dzebilir ve boylece
surekli gérintilenen hata veya basarisizlik mesajlariyla karsilasmadan
islem zamanindan kazanabilirsiniz.

Bir 6n kontrol galistirirsaniz ve tim anahtar bilesenler bulunursa, is sectiginiz
is akisina gore islenir ve yazdirilir. Test basarisiz olursa (eksik anahtar
Ogeler saptanirsa), is incelenebilmesi icin 6n kontrol raporuyla birlikte
Depolama penceresine geri gdnderilir.

On kontrol raporu, her zaman en son ¢alistirmanin raporunu yansitir. is icin
birden fazla 6n kontrol ¢alistirilirsa, sonuncu 6n kontrol raporu éncekinin
Ustline yazilir. Bir 6n kontrol raporu olusturuldugunda, 6n kontroliin tarihi
ve saati Is Gegmisi penceresinde belirtilir.

Not: On Kontrol Raporu iletisim kutusu, tim anahtar is bilesenlerini (eksik
ve bulunan) listelediginden, bu raporu mevcut (bulunan) anahtar is
bilesenlerini, drnegdin bir is icindeki tim yazi tiplerinin ve ilgili yollarinin
listesini gorintilemek igin kullanabilirsiniz.

PDF isini analiz etme

Kilitli veya korumall PDF dosyalari Uzerinde PDF ¢ézimleyiciyi
kullanamazsiniz ya da On Kontrol gergeklestiremezsiniz. Bu islemleri
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yaparsaniz, dosyanin sifrelenmis oldugunu belirten bir mesaj
gorantulenir.

1.

6.

Depolama klasériinde, PDF dosyasini sag tiklatin ve PDF
GC6zumleyici 6gesini secin.

PDF gisziimleyici 3]

POF PreFlight Ayarlar
O [Tiim Belge|

o Sayfalar:

Denetle

* Sayfalan virgiillerle ve kisa cizailerle
ayinn,&rnek: 1,3-5,8,10-12
POF Raporlar

I Raporu otomatik olarak gértintille

Rapor Dosyasi adi: Giinbatimi_rep.pdf

Raporu Kaydet:

. PDF On Kontrol Ayarlar alaninda asagidakilerden birini yapin:

e TUm PDF dosyasini kontrol etmek icin Tum Belge'yi segin.
o Belirli sayfalari kontrol etmek igin, Sayfalar'i sectikten sonra
istenen sayfa araligini girin.

. Raporun olusturuldugu zaman otomatik olarak agiimasini

istemiyorsaniz, Raporu otomatik goérintile onay kutusunu
temizleyin.

. Istiyorsaniz, rapor dosyasinin adini degistirin. Varsayilan olarak,

rapor dosyasinin adi, orijinal dosya adinin sonuna _rep eklenerek
olusturulur — érnegin, kontrol edilecek dosyanin adi 6rnek.pdf
ise, rapor dosyasinin adi érnek_rep.pdf olacaktir.

. Raporu belirli bir konuma kaydetmek istiyorsaniz, Gézat'i tiklatin

ve istediginiz yere gidin.
Calistir't tiklatin.

PDF raporu olusturulur ve otomatik olarak acilir.

On kontrol gerceklestirme
is yazdirma igin génderilmeden dnce, dnemli bilesenlerin durumunu
denetleyin.

Kilitli veya korumali PDF dosyalari tzerinde PDF ¢ézimleyiciyi
kullanamazsiniz ya da On Kontrol gergeklestiremezsiniz. Bu islemleri



64

Bélium 5—Dosya yazdirma

yaparsaniz, dosyanin sifrelenmis oldugunu belirten bir mesaj
gOruntulenir.

1. On kontrol gergeklestirmek istediginiz isin is Parametreleri
penceresini agin.

2. Hizmetler'i ve ardindan On Kontrol'ii secin.

Giinbatim E|
Gonderildi: Nis 29, 10:47:52 sanal yazic ade: ProcessPrint
ST Preflight
Yerlegtirme
. _| Preflight galigtr
Kalite
_| Yaa Tipleri
Renki _| High resolution
Son islem _| Spot renkler
TRIEe T _| Dinamik iskisna
Servisler

3. On kontrolii galistir onay kutusunu segin.
Onemli is bilesenlerinin {i¢ onay kutusu da otomatik olarak segilir.

4. On kontrole eklemek istemediginiz onay kutularini temizleyin.

Not: Secilen is bilesenlerinden biri eksikse, 6n kontroliin sonunda
is durumu basarisiz olur ve is Depolama penceresine génderilir.
Eksik bilesenler hakkindaki bilgiler is Gegmisi penceresinde
g6rantdlenir.

5. Gonder'i tiklatin.

On kontroliin sonuglari, On Kontrol raporunda gériintiilenir.
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On kontrol raporu gériintileme ve yazdirma

1. Depolama penceresince isi sag tiklatin ve meniiden On kontrol
raporu'nu segin.
ﬂ Preflight Report E|
Preflight report created: March 13, 2008 3:55:04 PM CDT
© Spot Colors

& Fonts
& Exceptions

Found: 0
Missing: 0

Show: Al =

# Status Hi-Res File Name Path

- D G

2. Istediginiz bir rapor segeneginin sonuglarini gérmek igin, o
secenegi tiklatin.

3. Raporu yazdirmak igin Yazdir'i tiklatin.

4. On kontrol raporunu kaydetmek icin Kaydet'i tiklatin ve istenen
yere gidin.

Not: is igin birden fazla én kontrol galistirilirsa, sonuncu én kontrol
raporu 6nceki raporun Ustiine yazilir.

On Kontrol Raporu penceresi

On Kontrol Raporu penceresi, isiniz sag tiklatilarak ve On kontrol
raporu segcilerek agilir.
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On kontrol secenekleri

Yiik Coz
-] Preflight Report

Preflight report created

g E:::SCD\OI'S Found: 0
@ Exceptions Missing: O
Show: Al =
# Status Hi-Res File Name Path

B

: March 13, 2008 3:55:04 PM CDT

Eksik ve bulunan yiksek ¢ézunarlikIi resimleri
listeler. YUksek ¢6zunurltkli resimlerin klasord igin
yanlis baglantilar varsa, bunlar da listelenir.

Spot Renkler

8 Preflight Report
ght Rep

Preflight report created: March 13, 2008 3:50:37 PM CDT
@& Hires
%" Spot Colors . g
@ Fonts
@ Exceptions LY v
show: Al &
# Status  Spot Color Ma.. . Dictionary %l %M % €
1 Missing Brown Mot Found
2 Missing Mew Color 2 Mot Found
3 Missing PANTONE... Syskem
4 Missing Red Mot Found
5 Missing green 2 Mot Found
[} Missing orange Syskem
7 Missing wellow 2 Syskem Ed
[ ]
- &
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On kontrol secenekleri

Eksik spot renk adlarini (spot renk kitapliginda
bulunamayan spot renkler) ve bulunan spot renk
adlarini (spot renk kitaphdinda bulunan spot renkler)
listeler. C, M, Y ve K situnlari, spot renk CMYK
esdegerlerini gorintuler.

Durum Kayip ise, istenen spot renge dykiunmek icin,
PS dosyasina katistiriimis olan orijinal CMYK
degerleri kullanihr.

Durum Bulundu ise, spot renk kitapligindaki CMYK
degerleri kullanihr.

Yazi Tipleri

=] Preflight Report

Preflight report created:

@ HiRes
& Spot Colors
) Fonts
@ Exceptions

X

March 13, 2008 3:50:37 PM CDT

Found: 12
Missing: 1]
Show: &l S
# Status Font Source
1 Found AXMNBAA+ZapfDingbats... Embedded
2 Found ELRBAA+Frutiger-Bold Embedded
3 Found GFMNBAA+FIUtiger-Roman Embedded
4 Found HIBBAA-+Frutiger-Light Embedded
5 Found HICBAA+TrebuchetMs Embedded
6 Found LLIAAA+FrUtiger-Ttalic Embedded
7 Found MZQARA+AraIMT Embedded
f Found NOPRAA+FrHaer-Rald.. Fhecderd z

Dosyaya katistirilmayan ve Yazi Tipi Kitapligi'nda
bulunmayan eksik yazi tiplerinin adini ve ayrica
bulunan yazi tiplerini listeler.

Kaynak sutunu, yazi tiplerinin dosyada katistiriimis
olduklarini ya da Yazi Tipi Kitapligi'nda bulundugunu
gosterir.
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On kontrol secenekleri

istisnalar
Preflight report created: March 16, 2008 3:00:15 PM CDT
& HiRes
© Spot Colors Virtual Printer
@ Fonts
Mapped Paper Stock:
Mote: Preflight was performed on the First 0 booklets.
Range Commands
oy &
Dosyada bulunan dinamik sayfa istisnasi komutlarini
listeler.
Gostergeler
@ Kayip
Isteki anahtar bilesenler bulunmadiginda géruntulenir.
5 On kontrol : o .
| q On kontrol denetimi igin 6n kontrol segenegini
uygulanmadi secmediyseniz gorintilenir.
® Bulundu

Segilen segenek igin tim dosyalar bulundugunda
géruntilenir.
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Listeyi gOster

Tima Hem eksik hem de bulunan segenekleri gorintiler

Yalnizca Bulunanlar Bulunan secgenekleri géruntiler.

Tum Eksikler Eksik segenekleri goriintiler.

Isin kilidini acma ve yazdirma

is parametrelerini degistirebilmeniz veya isi yazdirabilmeniz igin,
once Yazici Siricisi yaziliminda kilitlenen bir isin kilidinin agiimasi
gerekir.

Kilitli bir is, CX yazdirma sunucusu yazdirma kuyrugunda Kkilitli
gostergesiyle birlikte gorinar.

=]
1. Isinizi yazdirmak igin, isi Yazdirma Kuyrugu alaninda sag tiklatin

ve Yazdirmak igin serbest birak'i segin.
Guvenli Yazdirma iletisim kutusu goérdndir.

Secure Printing,

2. Parola kutusuna, bu is i¢in tanimlanan parolayi yazin.

3. Tamam’i tiklatin.
Iisinizin kilidi agilir ve yazdirma baslar. Yazdirma tamamlandiginda,
is otomatik olarak silinir.
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Yeni derecelendirme tablosu olusturma

1. Araglar menusinden, Derecelendirme'yi segin.

# Derecelendirme Araci @
Derecelendime Tablosu: Dosya Ornizleme:
VarsaylanGradTablosu 4 ey
dzat. ..
B _ Geriden | Ause Do E oo s]E 33
Snce .
Ayirmalar; IT,’ ﬂ a‘ﬂ 0| B
100
a0
a0
70
.| 60
FARE
£«
S =]
30 KN 7]
20 Sorra -
10 |
DU 10 20 30 40 S0 60 70 GO 90100
Girdi (%)
Girdi; 50 Z Eld
Cilag: 50 = )
E Parlakik = J o =
-
O Kontrask = J 0.0 : L« A
O Kontrast Merkezi ‘ —j S0 7 - _‘_‘ - J_‘ J F

2. Derecelendirme Araci penceresinde, derecelendirme tablonuzu
istediginiz gibi degistirin.
3. Kaydet diigmesini B tiklatin.

4. Tablo adi kutusuna, yeni derecelendirme tablosunun adini yazin.
5. Tamam'i tiklatin.

Derecelendirme tablosu kaydedilir ve Derecelendirme Tablosu listesine ve
is parametreleri penceresindeki Renk Ayarlari sekmesine eklenir.



Dinamik érnek digmesini kullanarak érnek sayfa yazdirma

71

Dinamik érnek digmesini kullanarak érnek sayfa yazdirma

isinizi kontrol etmek icin, isiniz HCS son islemcisinde yazdirilirken
isinizdeki bir sayfayi ya da bir sayfa kiimesini en Ustteki tepsiye

gonderebilirsiniz.
Gereksinimler:

HCS son islemcisi.

> HCS son islemcisinde, Dinamik Ornek diigmesine basin.

Birden ¢ok kagit boyutu iceren bir dosyayi yazdirma

1. Islem kuyrugunu as
2. Askiya alinan islem

kiya alin.
kuyrugunda, isinizi ¢ift tiklatin.

3. Is Parametreleri penceresinde, Yazdir'l tiklatin.

4. Kagit Yigini'ni tiklat

In ve ardindan Karisik sayfa boyutlu belge

onay kutusunu segin.

Submitted: Apr 13, 10:45:08 Virtual printer name: ProcessPrink @J
Paper Stock
Paper Stock:  Undefined =1 I
Paper size:  3.5%11 -
Paper Stock
Media bype:  Use Printer Settings =
Lse Printer Settings S
Mixzd page size document
E Imposition
EE Quality
® oo
g Finishing
:1"_i Exceptions
&£  Services
TS GETED

5. Kaydet'i tiklatin.
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6. islem kuyrugunu serbest birakin.

isiniz isleme konulur ve karisik kagit boyutu tanimlarina gére yazdirilir.

Agir kagit yiginlari kullanarak iki tarafli yazdirma

Cift tarafli bindirilmis, VDP ya da uzun isleri, 220 gm ya da daha agir
kagit yiginlar kullanarak yazdirin.

Gereksinimler:

« Iste yalnizca tek bir kagit boyutu kullaniimalidir.

« s istisna iceremez ya da bir son islemci tepsisine génderilemez.
e Oirijinal is, cift tarafli olmalidir.

« |s Parametreleri penceresinde, asagidakiler secilmelidir:

(0 220 gm ya da daha agir bir kagit yigini
(3 iki tarafli ters gevrilmis ya da iki tarafli diiz
3 Yiazi yukan

220 gm ya da daha agir bir kagit yigini ve iki tarafli yazdirma
sectiginizde, El ile iki tarafli parametresi otomatik olarak segilir. Bu,
isinizi tek tarafa yazdirmaniza ve ardindan, diger tarafa yazdirmak
icin kagit tepsisindeki kagidi el ile gevirmenize olanak saglar. Bir
sihirbaz, kagidi nasil ve ne zaman gevireceginizi size bildirir.

1. Isinizi, islenmek ve yazdiriimak {izere génderin.

is isleme konulur ve ardindan yaninda bir it resmiyle Yazdirma
kuyrugunda bekler.
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2. Isi sag tiklatin ve Yazdirmak igin serbest birak'i segin.

Elile Iki Taraft Sihirbazi

I /2t Sty B

I\'azdlrma Sirasim Baslat
El ile iki tarafh bir yazdima baslatiyorsunuz.

Elile Iki Tarafl, Kagit Kaynadi olarak Tepsi 5 (Atlama) ya da Tepsi 6 (Blyik Boyutiu)
lullanilarak desteklenir,

Gereldi kadit dedigikidini kendiniz belirleyerel tam el ile modunda ild tarafl gkt
vazdirabilirsiniz va da yalnizea On sayfalar ya da Arka sayFalan yazdirabilirsiniz,

LiitFen gereldi vazdirma modunu Secin ve Yazdirl bikdatin,

Yazdr: | Herlkiviz %

3. Elile iki Tarafl sihirbazi penceresinde, Her iki yiiz varsayilan

olarak segcilir. Yazdir'i tiklatin.

On sayfalar yazdirilir. Sihirbazdaki sonraki adim gériinir.

EL il ki Tarafh Sikirhary

Vonfpecten ke e iroe yisclemak gin:
1 Yazdnian sayfa ndnm an.
2 Wazdnian yix agal bakacak gebdde e soidan 5ada peviin,

yadak)

b
4 Yank' lidabe,

S

gt Tray

o]

. Yazdirilan sayfa yiginini toplayin ve yigini sihirbazdaki talimatlara

gore gevirin.

. Yazdir'i tiklatin.

isinizin arka sayfalari yazdirilir ve El ile iki Tarafli Sihirbaz
penceresi otomatik olarak kapatilir ve isiniz Depolama alaninda
gorundr.
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Isi durdurma

Diger isleri yazdirmaya génderebilmeniz igin 6énce isin
yazdirilmasinin tamamlanmasini beklemeniz gerekir.

Not: Once daha hafif kagida yazdirarak, isinizin nasil yazdirilacaginin
benzetimini yapabilirsiniz. Kagit yigininizi sectikten sonra, is Parametreleri
penceresinde, Yazdir > Yazdirma yontemi altinda El ile iki tarafli onay
kutusunu segin.

Ayrica, tek bir tarafa yazdirabilir ve diger tarafa da daha sonra
yazdirabilirsiniz.

Gereksinimler:

Bir is isleme konuluyor ya da yazdiriliyor.

» Kuyruklardan birinde yuritilmekte olan isi sag tiklatin ve Durdur'u
segin.

is, kuyruktan Depolama alanina tasinir. Durduruldu durumu ise atanir ve
kuyruktaki bir sonraki is ¢alismaya baslar.

Bir dosya veya isin 6nizlemesini yapma

PDF dosyasi dnizleme ve dizenleme

> Depolama penceresinde, 6nizlemek veya dlizenlemek istediginiz
PDF dosyasini sag tiklatin ve is Onizleme ve Diizenleyici'yi segin.

PDF dosyasi Acrobat'ta acilir.
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RTP isinin Onizlemesini yapma ve duzenleme

is Onizleme ve Diizenleyici'ye genel bakis

is Onizleme ve Diizenleyici penceresi, bir RTP isinin tiim ayrintilarini
gbrmenize ve yazdirmadan énce kaliteyi ve igerigi dogrulamaniza
olanak sadlar.

is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde, bir isin dnceki sayfalarin
gezinirken isin kiicUk resimlerini goérintuleyebilirsiniz. Yerlestirilen is
icin, her yapraktaki sayfalarin diizeni dahil olmak Uzere yerlestirilen
yapraklari gorebilirsiniz. Ayni zamanda, sayfa yoninu, kirpma
isaretlerini ve katlama isaretlerini de gorebilirsiniz.

is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde diizenlediginiz islere
yeniden RIP uygulanamaz. Bir is is Onizleme ve Diizenleyici
penceresinde kaydedildiginde, o is iliskili bir PDL dosyasi olmayan
yeni bir RTP dosyasi olur. Yeniden RIP uygulanmasi gereken
parametreleri bu islere uygulayamazsiniz.

is Onizleme ve Diizenleyici penceresi

Gezinme dugmeleri

Gezinme digmeleri, dnizlemekte oldugunuz isin sayfalarini gérintilemenize
olanak saglar.

llil Page2 &
Sayfa

W)

Sayfa gezinme digmeleri, gortintilemek Gizere belirli
bir kitapgig1 veya sayfayl segmenize ve gegerli isin
sayfalarina gdz atmaniza olanak saglar.

Booklet 1 % Kltapglk

Kitapgik gezinme diigmesi, gortintilemek igin belirli
bir kitapgig1 segmenize olanak saglar.

Goriinimde kitapgigin ilk sayfasi oldugunda, Onceki
Sayfa gezinme digmesi sizi bir 6nceki kitapgiga
gotirur. Gérinimde kitapg¢igin son sayfasi
oldugunda, Sonraki Sayfa gezinme digmesi sizi bir
sonraki kitapgiga gotirdr.
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Onizleme diigmeleri

ﬂl Kaydir

Resmin farkli bir alanini gérintuleyin.

él Damlalik

Sayfadaki belirli bir alanin CMYK degerlerini bulun.

@Yaklnlastlr Sayfanin segcili alanini biytiin.

gl Uzaklastir Sayfanin segili alanin boyutunu %50 oraninda
Kigiiltan.

Bire Bir

Yakinlastirma

Pikselleri tek tek gérmek igin bir sayfayi yakinlastirin.
Ekrandaki her bir piksel, resimdeki bir pikseli gosterir.

= <

!I Ekrana Si19dir - g4yfay kullanilabilir ekran alanina uyduracak bigimde
olgeklendirin.

LI f.25% & j

Yii Listeden ylzde oranlari segerek, resmi dnceden

Uzde e e el

ayarlanmis farkl blyltme oranlarinda goérintileyin.

B Gsrinamo o 1800 o pa
Sayfayi 90°, 180° ve 270° dondirdn.

Déndur

% Ayirmalari

Goster/Gizle

Bir veya daha fazla ayirmayi agin veya kapatin.
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Sekmeler

Kitapgik

ﬂ Job Preview & Editor - Tour_Job_Letter_10

Thumbnails

o=

BE HEs=mreE  3E

|

Booklet 1
L..Page 2
Bookdet 2
Booklet 3
Booklet 4
Bookdet 5
Bookdet &
Booklet 7
Booklet &
Bookdet 9
Booklet 10

Merge Job. ..

Remove

L=l
[EX; 0]

Booket1 %] 14| 4| Pager  #| »|M]

oo az

Segilen isteki kitapgiklari ve her bir kitapgiktaki
sayfalarin adlarini ve numaralarini gérintler.
Yerlestiriimemis bir RTP isini énizlerken, bu sekme
varsayllan olarak agilir.
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Sekmeler

Kiguk resimler

ﬁ Job Preview & Editor - Catalog L

IEEEEEEEEEE 3

Booklet 1

PHOM DU} J9A0 || WO BUIAIT MIN

+Merge Job... | = Remove ) rager %] 0 ]

Segilen kitapgiktaki her bir sayfanin minyatur
gOrtndmlerini ("ktguk resimler") goriintiler. Bu kiiglk
resimler bir sayfayi daha kolay bulmanizi saglar. Bir
isteki sayfalari tasimaniza, bir isteki sayfalari
silmenize ve baska bir isteki sayfalarla birlestirmenize
olanak saglar.
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Sekmeler

Yerlestirilmis

Yapraklar ﬂ Job Preview & Editor - Imposition Made Easy_Letter

Booklet | Thumbnais

==

DEaE oo s

------ Booklet 1 Page 1 : 4 : i
------ Booklet 1 Page 16 g E g

Sheet 2

Sheet 3

[Sheet 4

Sheet 5

sheet &

Sheet 7

Sheet &

i R
Sheet Info

Sheet size: 11x17
Trim size: 8.5X11

Saddle Stitch B E
Margins: 0.0 B .
Gutters: 0.0 g T
Spine trim size: 0.0 e -
[T 1|
+ Merge Job... | ] ket 2] pm|
[ sovens. ML ciose ]

Yerlestirilmis RTP islerini géruntiler. Bu sekme,
yerlestirilen yapraklari gérinttilemenizi ve yerlestirme
parametrelerinizi kontrol etmenizi saglar. isleri bu
sekmede diizenleyemezseniz.

Belirli bir alanin CMYK degerlerini bulma o
Sayfadaki belirli bir alanin CMYK degerlerini bulmak igin Is Onizleme
ve Dlzenleyici penceresinde Damlalik aracini kullanin.

Gereksinimler:

islenen bir is is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde
goruntilenmelidir.

1. is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde, Damlalik ﬁ digmesini

tiklatin.

2. Sayfada renk degerlerini 6lgmek istediginiz noktaya isaretgiyi
getirin ve tiklatin.
CMYK nokta ylizdesi degerleri ve spot renk CMYK dengi degerler,
bir arag ipucu olarak goérintilenir.
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Booklet 1

isteki bir sayfayi tasima
Bir RTP isindeki bir sayfayi isin icinde yeni bir konuma tasiyin.

Bir sayfayi tasidiginizda, sayfa numaralari uygun sekilde gtincellenir.

1. is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde, Kiigiik Resimler
sekmesini tiklatin.

2. Kiguk Resim bdlmesinde, tasimak istediginiz sayfay: tiklatin.
3. Sayfayi hedef konuma stirlkleyin.

Not: Kirmizi isaret sayfanin nereye eklenecegini gosterir.

Jaaa pOo  lse s 5 5 E)

PHOM Y] JBAD [[e L) SUiAl] AMaN

—_— | L
+ Merge Job... — Remaove _I_IML‘M
<

4. Iste yaptiginiz degisiklikleri kaydetmek igin Farkli kaydet'i tiklatin.

isten bir sayfa silme

1. is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde, silmek istediginiz
sayfayl ve ardindan Kaldir'i tiklatin.
Sayfa silinir ve sayfa numaralari buna goére guncellenir.

2. Degisiklikleri kaydetmek igin Farkli Kaydet'i tiklatin.
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Bir veya birkag sayfay! bir isle birlestirme

Bir isin bir sayfasini, birden ¢ok sayfasini ya da tim sayfalarini baska
bir isle birlestirin.

Gereksinimler:

Kopyalamak istediginiz sayfayi iceren RTP isinin sayfa boyutu ve
yonlendirmesi, diizenlemekte oldugunuz isle ayni olmalidir.

1. is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde, Kiiciik Resimler
sekmesini tiklatin.

2. Kiguk resimler sekmesinin sol bélmesinde, birlestirilen sayfa igin
konum belirleyin. Bu konumdan énceki sayfay! tiklatin.

Segcilen sayfanin gevresinde sari bir gerceve goruntilenir.

#8 Job Preview & Editor - Catalog_Letter,

Booklet I g2 =8 o

EBoaklet 1

PAOM D3 J9A0 |[2- WOl SUIAIT-MBN

+ Merge Job... = Remove ﬂl‘ML‘M
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3. Isleri Birlestir'i tiklatin.

Search

MName
‘Woman_Letter
Tapestries_Lekter
Sailors_Letter

Flower _RGB_Letterl
Catalog_Letter

Flower_RGB_Letter_WithNEWSP. ..

Al

Pages Size
14.26M
10.1M
12.08M
4.31M
4,28M

] 151.15M

Not: Yalnizca diizenlemekte oldugunuz isle ayni sayfa boyutu ve
yénlendirmesine sahip RTP isleri listede géruntller.

4. Birlestirmek istediginiz sayfanin oldugu isi sec¢in ve Tamam’i

tiklatin.

is ayri bir pencerede acilir.

EBooklet 1

ﬂ Imposition Made Easy_Letter @

-

hd|

5. Asagidakilerden birini yapin:

o Tek bir sayfayi birlestirmek igin, birlestirmek istediginiz sayfayi
secin ve Birlestir'i tiklatin.
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Not: Ayrica sayfayi is penceresinden Kiigik resimler
sekmesinin sol bélmesinde istenen konuma da
surlkleyebilirsiniz.

Birden ¢ok sayfayi birlestirmek istiyorsaniz, tim sayfalar
birlestirilinceye kadar bu adimi yineleyin. Birlestirilen sayfalar
igin is Onizleme ve Diizenleyici penceresinde farkli konumlar
da secebilirsiniz.

e TUm sayfalari isle birlestirmek i¢in, TUminu Birlestir'i tiklatin.

Birlestirilen sayfalar istenen konuma eklenir ve sayfa numaralari
buna goére glncellestirilir.

IEEEEEETEEEEE

Booklet 1

ﬁ Imposition Made Easy_Letter

d  Booklet 1

=
e I G

RIRIE=TRRSINI

6. Is penceresini kapatmak igin, Kapat'i tiklatin.
7. Degisiklikleri kaydetmek icin, Farkl kaydet'i tiklatin.
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Kalibrasyona genel bakis

Yazicinizdan en tatmin edici yazdirma kalitesini elde etmek bazi
noktalara baglidir. En 6nemli noktalardan birisi, toner yogunlugunun
dengeli olmasidir. Toner yogunlugu, isi, nem ve servis ayarlari gibi
birgok etkene baglidir. Ayrica, toner yogunlugu zaman iginde degisme
egilimi gosterir. Bu tir degisimler timuyle giderilemez, ancak telafi
etmek igin kalibrasyon islemi yapabilirsiniz.

Kalibrasyon islemi, belirli bir ortam tirtyle, kagit agirligiyla ve ekranda
gorintileme yontemiyle eslestirilen kalibrasyon tablolari olusturmayi
igerir.

Kalibrasyon tablolarini Kalibrasyon sihirbazini kullanarak
olusturursunuz. Kalibrasyon sihirbazi, bir renk sablonu yazdirmada,
renk sablonundaki renk yamasi akislarini taramada ve taranan
Olcimlere dayali olarak bir kalibrasyon tablosu olusturmada size
kilavuzluk eder.

CX yazdirma sunucusu, bu tablodaki bilgileri kullanarak, élgtlen
gercek yogunlukla hedef yogunluk arasindaki farki telafi eder.

Renk sablonunu su yéntemlerden birini kullanarak tararsiniz:

e Yazicinin tarama segenegi
e Spektrofotometre, “yiksek hizli” bir renk élglimi tarama cihazi

Asagidaki durumlarda kalibrasyon tablolari olusturulmalidir:

* Yeni bir kagit stoku kullandiginizda

e Ciktilarda “renk kaliplar” goérildiginde

¢ Makine bakimlari ya da donanim degisikliklerinden sonra—o6rnegin
bir renk koronasi degistirildikten sonra

¢ Ortamda 6nemli degisiklikler (1sI ve nem) varsa

e Toner yogunlugundaki potansiyel degisimleri telafi etmek igin her
24 saatte bir

Camin Disinda Kalibrasyon

Camin disinda kalibrasyonu CX yazdirma sunucusu ya da Xerox
700 dijital renkli baski dokunmatik ekranindan Web kullanici
arabirimini kullanarak yapabilirsiniz.

Kalibrasyon islemine baslamadan dnce asagidaki gorevleri
gerceklestirin. Bu adimlari gergeklestirmek basarili bir kalibrasyon
yapmanizi saglar.
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Otomatik Derecelendirme Ayarlamasi yordami
Otomatik derecelendirme sablonunu yazdirin ve Xerox 700 dijital
renkli baski cihazini kullanarak kopyalayin. Sonuglari karsilastirin.

Sonuglar benzer degilse ve kopyalar arasinda énemli farklar varsa,
yaziciya kalibrasyon uygulayin. Yalnizca yazdirmada benzer
sonuglar aldiginizda kalibrasyon islemine baslayin.

Yazicinin isinmasini saglamak igin herhangi bir dosyanin en az
25 kopyasini yazdirin.

Camin disinda kalibrasyon sablonunu yazdirma

1. CX yazdirma sunucusu, Dosya menisinden, Tercihler'i segin.

2. Tercihler penceresinde, Yonetici altinda, Kalibrasyon ve Renk'i

segin.

ﬂ Preferences f'5__<|

Administrator Calibration Device

© calbration is done off-the-glass

) Calibration is done using device toal

Automatic screening

Lw:  1200dpi
CT: 1200dpi

Calibration reminder

L3

L3

_| Set calibration reminder every (hours): -1

3. Kalibrasyon Cihazi altinda, Kalibrasyon camin disinda yapilir'

secin ve ardindan Kaydet'i tiklatin.
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4. Araclar menusinden, Kalibrasyon'u segin.

Kalibrasyon Sihirbazi &J

| Kalibrasyonu Grafidini Yazdir

“*

Ortam Tird:  kaplanmarnig

Kagit Adrld: 5100 gfm2

@ |4

Tepsi:
Ekranda gériintileme:  2gpc

Kopya sayisi:

1l

e

Yazdic
GEED GETED GETID

5. Ortam Tur listesinde, baski isi igin kullandiginiz ortam tirinG
secin. Yalnizca Xerox 700 dijital renkli baski kagit tepsilerinde
yUKIU olan ortam tlrlerini segebilirsiniz. YUKIU olan ortam tdrlerinin
yaninda bir & simgesi bulunur. Diger ortam turlerinin higbiri
kullanilamaz.

Kalibrasyon sablonunu, A4 veya Letter'a esit veya daha blylk
herhangi bir kagit boyutuna yazdirabilirsiniz.

6. Kagit Agirligi listesinde, kullanmakta oldugunuz kagit agirhgini
secin. Yalnizca Xerox 700 dijital renkli baski tepsilerinde bulunan
kagit agirhigi turleri listede gorinr.

7. Tepsi listesinden, istenen tepsiyi secin. Yalnizca segtiginiz ortam
trdni ve kagit agirh@ini iceren tepsiler listede goriinir. Varsayilan
ayar, Otomatik'tir.

8. Ekranda Goériintileme listesinde, ekranda goériintiileme yontemini
segin.

9. Kopya sayisi kutusuna, yazdirmak istediginiz kopya sayisini girin.

Not: En az 25 adet kalibrasyon grafigi kopyasi yazdirmaniz ve
yazdirilan son kopyalardan birini kullanmaniz énerilir.

10. Yazdir'i tiklatin.
Kalibrasyon grafigi yazdirilir.
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11. ileri'yi tiklatin.

Tarayiclyi ve yaziclyi kullanarak kalibrasyon tablosu olusturma
Gereksinimler:

Bu yordami gergeklestirmeden énce, camin disinda kalibrasyon
sablonunu yazdirmaniz gerekir:

Kalibrasyon Sihirbazi aciktir ve ikinci adimdadir (Olg).

Kalibrasyon Sihirbazi

1, Tarayio caminin dstiine gri dlgek sablonunu ve kalibrasyon sablonunu yiizler asadida
olacal bigimde yerlegtirin, Aralarinda biraz bogluk birakarak, gablonlan yan yana yerlegtirin,
Mot: Kalibrasyon sablonu biyvilk kadida yazdinlirsa, ari élcek sablonunun Gizerine vizil asadiva
gelecek bigimde koyun.

2, Yaziamin kontrol paneli dokunmatik ekraninda Tim Servisler > Ag Tarama &gesine ve
ardindan Kalibrasyon tarama kutusuna dokunun,

3, Gelismis Avar = Renk Aralidi > Cihaz Renk Arald = Kaydet's dokunun,

4. Kontrol panelinde, Baglat'a basin.

I GIIID eI

1. Yazicinin tarayici camina KODAK Gri Tonlu kalibrasyon sablonunu
ve Cam disinda kalibrasyon sablonunu yizleri asagida olacak
bicimde yan yana yerlestirin.

Notlar:

o KODAK Gri Tonlu kalibrasyon sablonu, Kalibrasyon Sablonu
Seti zarfindadir (parga no 518-00961A). Tarayici ve yaziclyi
kalibre ederken yalnizca KODAK Gri Tonlu kalibrasyon
sablonunu kullanin; yine zarfta yer alan Tarayici Kalibrasyonu
sablonunu kullanmayin.

e Tarayici camina yalnizca Gri Tonlu kalibrasyon sablonunu
yerlestirirseniz, yazici kalibre edilir. Tarayici camina yalnizca
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Cam disinda sablonunu yerlestirirseniz, tarayici kalibre edilir.
Hem yazici hem de tarayiciyi kalibre edebilmeniz igin tarayici
camina Cam disinda ve Gri Tonlu kalibrasyon sablonlari ayni
anda yerlestirmeniz énerilir.

o Buyuk bir kagit boyutu kalibre etmeniz gerekiyorsa (6rnegin,
A3 veya daha biiyUlk), tarayici camindaki Baski Yoluyla ve Gri
Tonlari kalibrasyon grafiklerine uymasi igin kagidi kesin.

Yazicinin dokunmatik ekraninda, Tim Servisler 6gesine dokunun.
Ag Tarama 6gesine dokunun.

Ag Tarama sekmesinde, kalibrasyon tarayici kutusuna dokunun.
Gelismis Ayarlar sekmesine dokunun.

Renk Alani digmesine dokunarak, Xerox 700 dijital renkli baski
cihazina 6zel renk alanini segin.

Cihaz Renk Alani diigmesine dokunun.
Kaydet digmesine dokunun.

. Kontrol panelinde, sablonlari taramaya baslamak icin Baslat

digmesine basin.

Sablonlar taranir, élgilir ve kalibrasyon tablosu olusturulur. CX
yazdirma sunucusu Kalibrasyon Sihirbazi'nda, kalibrasyon
basariliysa, Renk Sihirbazi'nin 3. adimi gérinuir.

Tarama islemi sirasinda hata olusursa, bir hata mesaiji
goriantdlenir.
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®

Kalibrasyon Sihirbazi

rafidini Yazdir Kalibrasyon Sonuclarn kaydet
© Varsayilan ad olarak

Fardikaydet: | 200C_Kaplanmamig_81-9¢
Kaydet - .

10. Kalibrasyon tablosunu kaydetmek icin asagidakilerden birini yapin:

e Ekranda gérintileme yontemini, ortam tlrlnu ve tarihi
kullanarak kalibrasyon tablosunu otomatik olarak adlandirmak
icin, Varsaylilan ad olarak'i segin.

e Kendi adinizi yazmak igin Farkli kaydet'i tiklatin.

Not: Kalibrasyon tablosu dosya adina ortam tartnd, agirligini ve
ekranda goérintileme yontemini eklemenizi kesinlikle 6neririz.

11. Son'u tiklatin.

Spektrofotometreyi kullanarak kalibrasyon olusturma

Gereksinimler:

Spektrofotometrenizin CX yazdirma sunucusu tzerindeki USB
baglanti noktasina bagli oldugundan emin olun.
Spektrofotometrenizi levhasi lizerine yerlestirerek kalibrasyonunun
yapildigindan emin olun.

Yazicinin isinmasini saglamak igin, dort renkli bir test isinin en
az iki tarafli 25 sayfasini herhangi bir ortama yazdirin.

Bir referans isi yazdirin ve son isi bastiracaginiz ortam ve ekranda
gOruntileme turdnd kullanin.



92

Béliim 6—Kalibrasyon

1. CX yazdirma sunucusu, Dosya menisiinden, Tercihler'i segin.
2. Tercihler penceresinde, Yonetici altinda, Kalibrasyon ve Renk'i

secin.

ia Preferences

Administrabor

Calibr ation Device

© Calibration is done off-the-glass
) Calibration is done using device tool

Automatic screening

LW:  1200dpi
CT:  1z00dpi

Calibration reminder

L1

L3

| Set calibration reminder every (hours):

3

3. Kalibrasyon Cihaz altinda, Kalibrasyon cihaz araci kullanilarak
yapilir't se¢in ve ardindan Kaydet'i tiklatin.
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4. Araclar menusitnden, Kalibrasyon'u segin.

Kalibrasyon Sihirbazi &I

| Kalibrasyonu Grafigini Yazdir

14

Ortam Tird: Kaplanmarmis

Kagit Adehdi:  g1-90 gfm2

4 (4

Tepsi:

=
i

-
L

Ekranda gériintileme:  zppc

Kopya sayisi:

Yazdir
GEED GETID GETED

5. Ortam Turu listesinde, baski isi i¢in kullandiginiz ortam tirind
secin. Yalnizca Xerox 700 dijital renkli baski cihazinda tanimlanan
ortam tlrlerini segebilirsiniz. Tanimlanan ortam tirlerinin yaninda,
tanimlanmis bir simge & bulunur. Diger ortam tirlerinin higbiri
kullanilamaz.

Kalibrasyon sablonunu, A4 veya Letter'a esit veya daha blylk
herhangi bir kagit boyutuna yazdirabilirsiniz.

»

. Kagit Agirh@i listesinde, kullanmakta oldugunuz kagit agirligini
segcin. Yalnizca Xerox 700 dijital renkli baski tepsilerinde bulunan
kagit agirhgi turleri listede gorindir.

\‘

. Tepsi listesinden, istenen tepsiyi secin. Yalnizca sectiginiz ortam
tirtinG ve kagit agirhgini iceren tepsiler listede goérinir. Varsayilan
ayar, Otomatik'tir.

oo

. Ekranda Goéruntileme listesinde, ekranda goriintileme yontemini
segin.

Not: Isi yazdirmak icin kullanacaginiz ekranda gériintiileme
yéntemini ayarladiginizdan emin olun.

©

. Kopya sayisi kutusuna, yazdirmak istediginiz kopya sayisini girin.

Not: En az 25 adet kalibrasyon grafigi kopyas! yazdirmaniz ve
yazdirilan son kopyalardan birini kullanmaniz dnerilir.
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10. Yazdir'i tiklatin.
Kalibrasyon grafigi yazdirilir.

11. Grafigi yazicidan alin.

Renk Kalibrasyon Sihirbazi'nin 2. adimi gérintilenir. Bu adimda
baslangi¢ noktasi sablonunu tarayarak sihirbazin her ayrimi
Olgmesini ve tonerin sayfada nerede bulundugunu bulmasini
saglarsiniz.

Goz Bir Kalibrasyon Cihazi ile Renk Kalibrasyonu

Gizimdelki Eyel ddesinin konumu, bagladidi yer: camgobedi renk pargalar; digmeye
GraFidini Yazdr basin ve cihazi pargalar boyunca dénddrdn,

= Her rengi dlgmeden énce cihaz digmesine basarken lutfen islic sesini beldeyin, Sesi
duymamaniz durumunda her rengi élcmeden énce litFen iki saniye bekleyin. Daha fazla
ayninti igin latfen Kullanim Kilavuzuna bagwurun,

S
N EN BN KN

Sifirla
-aIld e

12 Yandaki diigmeyi basili tutun ve bas tarafi camgébegi okunun
ucuyla hizalayin. Ok, Resim Yogunlugu Kalibrasyon grafiginde
camgobbegi sitununun solundadir. Ucu yari noktali gizgiyi keser.

13. G6z Bir spektrofotometreyi camgdbegi stitunu boyunca tarayin.
Camgdbegi simgesinin Uzerinde bir onay isareti géruntilenir ve
macenta sutunu igin bir sonraki taramanin yénergeleri belirir.

14. Her renk taramasindan sonra, o rengin simgesinin yaninda bir
onay isareti belirmesini bekleyin ve verilen yénergelere uyun.

Not: Sablondaki ayirma situnlarinin simgelerde géruntilenen
sirada tarandigindan emin olun: Camgdbegi > Macenta > Sar >
Siyah.

Tam ayirma sGtunlari basariyla taraninca, tiim simgelerin yaninda
bir onay isareti goéruntdlenir.

Renk Kalibrasyonu sihirbazinin 3. adimi gértnttlenir.

Notlar:
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e Herhangi bir adimda tarama dogru olarak tamamlanmazsa,
Sifirla digmesini tiklatin ve yeniden tarayin.

e Sablonu tararken bir hata olusursa, uyari mesaji gérintilenir.
Tamam digmesini tiklatin ve sablonlari yeniden tarayin.

Kalibrasyon Sihirbaz1

Kaydet

Grafigini Yazdi

Kalibrasyon Sonuclarni kaydet

© Varsayilan ad olarak
) Farkd kaydet:

Son

15. Kalibrasyon tablosunu kaydetmek igin asagidakilerden birini yapin:

e Ekranda gérintileme yéntemini, ortam tirind ve tarihi
kullanarak kalibrasyon tablosunu otomatik olarak adlandirmak
icin, Varsayilan ad olarak'i segin.

e Kendi adinizi yazmak i¢in Farkh kaydet'i tiklatin.

Not: Kalibrasyon tablosu dosya adina ortam tirdnu, agirhgini ve
ekranda géruntileme yéntemini eklemenizi kesinlikle dneririz.

16. Son'u tiklatin.

Isleri kalibrasyon tablolariyla eslestirme

Bir kalibrasyon tablosu olusturdugunuzda, kalibrasyon tablosu ortam tiiriine,
kagit agirhigina ve kalibrasyon islemi sirasinda sectiginiz ekranda

géruntuleme yéntemine dayali olur. Belirli ortam turinu, kagit agirligini ve
sectiginiz ekranda goérintileme yéntemini iceren tiim isler bu kalibrasyon
tablosuyla otomatik olarak eslestirilir veya baglantilandirihr.

is Ozellikleri penceresinde, Renk > Kalibrasyon altinda, Baglantili secenegi

varsayllan olarak segilir.
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Giinbatim

Gonderildi: Nis 29, 10:47:52 Sanal yazia adi: ProcessPrint

Yazdr Kalibrasyon

‘erlegtirme

Kalibrasyon: | Badlanti hd

Kalite

Renkli

Kalibrasyon

isinizi baskiya génderdiginizde, kalibrasyon tablosu isle baglantili
oldugundan, is yazdirildiginda tablo otomatik olarak kullanilir.
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Islerin arsivlenmesi ve alinmasi

Isi arsivleme

Yeterli bos disk alanini korumak igin, isleri ve ilgili dosyalarini harici
bir sunucuya yedekleyin ve sonra onlari Depolama alanindan silin.
Arsivlenmis isleri ve dosyalari daha sonra kullanmak tzere geri
alabilirsiniz.

Arsivleme, bir isi yedekleme ve depolama yontemidir ve diskinizdeki
kullanilabilir alani artirmaniza olanak saglar. Arsivlenen isle ilgili tim
dosyalari iceren bir kabin dosyasi (sikistiriimis dosya) segilen
konumda yaratilir. Arsivienen is mevcut durumunu korur
(tamamlanan, basarisiz, tutulan ya da durdurulan durumundadir) ve
is parametreleri ve is Gegmisi pencerelerindeki bilgileri ile arsivienir.

Arsivlenen is geri alindigi zaman, arsivlenirken atanan adi degil,
6zgln is adini muhafaza eder.

Daha fazla disk alaninin kullanilabilir olmasi i¢in bir isi yedekleyin ve
depolayin.

Gereksinimler:

Arsivlenen isi depolamak igin bir klasér.

1. Depolama alaninda, arsivlemek istediginiz isi sag tiklatin ve
Arsivle'yi segin.

B Arsiv
Arama yeri: | CihDocuments and SettingsitestiBelgelerim #I + | | |
Ad Boyut Tiir Dedgistirime
ij Milzigim Dosya klaséri 29.11,2006 10:05
,ﬂ Resimlerim Dosya Klasérii 29,11,2006 10:05
1) Updaters Dosya kKlasiri 28,04,2008 13:37
(5] Veri Kaynaklanm Dosya Klaséri 07.05.2008 12:23

2. istenen klasérii bulun ve Arsiv'i tiklatin.
Arsivlenen isle ilgili tim dosyalari igeren bir kabin dosyasi
(stkistinimis dosya) segilen konumda yaratilir.

3. Isi Depolama alanindan silin.



isi geri alma

99

Isi geri alma

Gereksinimler:
Yalnizca arsivlenen isleri geri alabilirsiniz.

Bir isi geri aldiginizda, arsivlenen is, arsivlendigi zaman kendisine
atanan adi degil, orijinal is adini korur. isle iliskili dosyalar (6rnegin,
PDL) da geri alinir ve kabin dosyasi silinmez.

Bir kerede birden fazla isi geri alabilirsiniz.

1. Dosya menusinden, Arsivden geri al segenegini belirleyin.
2. Arsivlenen isi arsiv adiyla bulun ve ilgili kabin dosyasini segin.

Arama yeri: | Cr\Documents and SettingsitestiBelgelerim ¢| H
Ad Dedjigtirilme Boyut Tiir
.d Mizigim 29,11,2006 10:05 Dosya klasdri
.ﬂ Resimlerim 29,11,2006 10:05 Dosya klasérii
1) Updaters 28.04.2008 13:37 Dosya klasérii
Dosya kirleri: Cabinet dosyalar - -
0 Ggeler

3. Ekle diigmesini @& tiklatin.
Secilen is alt listede gdruntilenir.

4. Geri Al'l tiklatin.
Secilen is, Depolama alaninda listenin en Ustiinde gérunir. Ise,
arsivlenmeden 6nceki durum atanir.

5. Is Gegmisi penceresinde, dosyanin basariyla geri alindigini
dogrulayin.
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Bir isi baska bir Creo renk sunucusuna iletme

Gereksinimler:

Bir isi yalnizca Depolama alanindaysa iletebilirsiniz.

1.

Isleri cogaltma

Depolama alaninda isi sag tiklatin ve ilet > Diger'i segin.

Not: Birlestirilen isi iletmeyi secer ve iste degisiklikler yaparsaniz,
isi ilettiginiz sunucuda ise yeniden RIP islemi uygulayamazsiniz.

Ana bilgisayar adh | IP Adresi :I

© Depolama Birimine Génder

) Yazdrmaya génder

Ana bilgisayar adi / IP Adresi kutusuna, isi iletmek istediginiz
sunucunun adini veya IP adresini yazin.

. Bul'u tiklatin.
. Asagidakilerden birini segin:

e Depolama Birimine Génder: isi secili sunucunun Depolama
alanina géndermek igin.

e Yazdirmaya goénder: isi secili sunucunun Yazdir kuyruguna
gbéndermek igin.

. Gonder'i tiklatin.

Gereksinimler:

Bir isi yalnizca Depolama alanindaysa ¢ogaltabilirsiniz.

» Depolama alaninda, isi sag tiklatin ve Kopyala'yi segin.

Segilen dosya ¢ogaltilir ve _dup eki ile birlikte orijinal dosyanin adi verilir.

Isleri arama

Gereksinimler:

Yalnizca Depolama alanindaki isler igin arama yapabilirsiniz.
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1. Depolama alaninin dst bélmesindeki Ara kutusuna, bulmak
istediginiz isin adini yazin.

2. Ardindan biiyiite simgesini — 2| tiklatin.
isiniz vurgulanir.

Isi silme
Bir isi yalnizca kuyrukta bekliyorsa silebilirsiniz. islenmekte ya da

yazdirilmakta olan bir isi silemezsiniz.

1. istenen isi kuyrukta ya da Depolama alaninda sag tiklatin ve Sil'i
secin.

Mavi tepelerl. isini silmek istediginizden emin
1. misiniz?

2. Evet'i tiklatin.

Isi yeniden génderme

> Depolama alaninda, yeniden géndermek istediginiz isi sag tiklatin
ve Gonder'i segin.

Not: Kopya Sayisi sttununu tiklatip gerekli kopya sayisini
yazarak, yeniden gonderilecek kopya sayisini degistirebilirsiniz.

RTP isleri, Yazdirma kuyruguna; diger tim isler ise islem
kuyruguna gonderilir.

Bir isi orijinal dosya turine geri dondurme
Bir ise yeni ayarlarla yeniden RIP uygulamak ya da arsivlemek igin,
isi orijinal dosya tiriine geri ddndirmeniz gerekebilir.

> Depolama alaninda, istediginiz isi sag tiklatin ve Orijinal dosya
tirlne geri donduar'l segin.
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Is Raporlari

Hesap Goruntuleyici'ye genel bakis

Hesap Gorlntileyici asagidaki sunucular yoluyla basaril bir sekilde
yazdirilmis tim isler hakkinda bilgi saglar: CX yazdirma sunucusu.
Rapor sekmeyle sinirlandiriimis dosya bigimindedir. Rapordaki islere
filtre uygulayabilir, bunlari siralayabilir, yazdirabilir ve raporu verileri
isleyebileceginiz bir elektronik tablo uygulamasina, érnegin
Microsoft®Excel'everebilirsiniz. Varsayilan olarak, son 90 giin iginde
islenen tim isler listelenir.

Hesap Goruntuleyici

Goster: @ Tomd

Baslk »

i Hesaplama Goriintiileyicisi

) Kaynak:

15 Boyutu Génderen I Génd... Islem Baslad Islem Siiresi Yazdirma Basladi Y azdirmz

07 Mayis 2008 ¢ [ HedeF: 07 Mayis 2008 ¢

KX

]

Hesap Goruntuleyici sttunlari

Hesap Gorlntileyici'deki sttunlar asagidaki bilgileri gosterir:




Hesap Gorintileyici
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Hesap Goruntuleyici sttunlari

Baslik Bu isle ilgili dosyanin orijinal adi (uzantisi olmadan).
Is Boyutu isin MB cinsinden boyutu.

Gonderen Bu isin kaynaklandidi sistemin kullanici adi.

is Génderimi

isin génderildigi tarih.

islem Baslangici

isin islenmesine ilk baslandigi tarih ve saat.

Isleme Stresi isin islendigi toplam siire
Yazdirma isin yazdiriimasina ilk baslandigi tarih ve saat.
Baslangici

Yazdirma Siiresi

isin yazdirildigi toplam siire.

Kagit Boyutu

isin ortam kiimesinin boyutu; drnegin, Letter, A3, A4.

Ortam Tru

Kagit tura.

Agirhk

Kagidin gs/m cinsinden agirligi.

S/B Sayfalar

Crijinal PDL dosyasindaki siyah-beyaz sayfalarin
sayisl.

Renkli Sayfalar

Orijinal PDL dosyasindaki renkli sayfalarin sayisi.

Bos Sayfalar

Orijinal PDL dosyasindaki bos sayfalarin veya
eklemelerin sayisi.

Toplam Sayfalar

Yazdirilan sayfalarin sayisi.

Hesap

is Parametreleri penceresinde girilmisse, [istege
bagl] metin dizesi.
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Hesap Goruntileyici sttunlari

Alici ; . . C s
Is Parametreleri penceresinde girilmisse, [istege

bagl] metin dizesi.

I$ Aciklamasi is Parametreleri penceresinde giriimisse, [istege

bagl] metin dizesi.

Hesap gunligunu verme

Hesap gunliguni ASCII Sekmeyle sinirlandiriimis bir dosya olarak
belirli bir konuma verin ve kaydedin.

Gereksinimler:
Hesap gunligunu vermek igin bir klasér olusturun.

Hesap gunligu, orijinal diizen ve siralamada listelenen situnlarin
tumana (gizli sttunlar da iginde) icerir. Verdiginiz veriler hesap
raporundan silinmez (yani, bunlar Hesap Goruntileyici'de
gOsteriimeye devam edecektir.). *.txt dosyasini kaydettikten sonra,
verileri bir metin diizenleyicide veya Microsoft Excel® gibi bir
elektronik tablo uygulamasinda isleyebilirsiniz.

Bilgi menisinden Hesap'l segin.

Hesap Goruntileyici'de bilgilere istediginiz gibi filire uygulayin.
Ver'i tiklatin.

Raporu kaydetmek istediginiz klaséri bulun.

Ver'i tiklatin.

o s~ bd =

Hesap bilgilerini (filire uygulanmis ve siralanmis olarak) bagh herhangi bir
yazicida yazdirabilirsiniz.

s raporunu yazdirma

is bileti raporu, is Parametreleri penceresindeki tiim bilgileri (is
Parametreleri penceresi baslik gubugu verileri dahil) icerir. is Bileti
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raporu, tim is parametrelerini tek bir sayfada sunar ve verilebilir ya
da basili kopya olarak yazdirilabilir.

1. Depolama alaninda, istediginiz isi sag tiklatin ve is raporu'nu
segin.

-¥irtual_printer_name ProcessPrint
ProcessPrint =
Yazdir
Kopya sayisi: 1
Wazdirma arahdn Tami
azdirma yéntemi: Tek Tarafl
El lle iki tarafl leapal
Yazdima modu: Karma
Fadit Yigin Tanimsiz
Karigik sayfa boyutlu belge: Hayir
Bog sayfa ekle lapal
Tepsi: Oto.
Galop! kapal
Clgekeme 100%
Cikh sayfa boyutuna sigdir kapal
180 déndir kapal
Ayna kapal
Yerlestirme
Bindirme yéntemi: Yol
Kalite
Resim kalitesi Normal
Grafik kalitesi {metin, gizgi) Normal
Diizgiin Gradyanlar: agik
Yakalama kapal
Siyah Gst bask aclk
G GETED GETTED

2. Raporu metin dosyasi olarak yazdirmak i¢in Yazdir' tiklatin.

Sayfa Yapisi

Kagt

Boyutu: |Ai j
Kaynadi: Automatically Select -
Yon Kenar Boglukdan {milimetre)

{* Dikey Sal: 1 Sag: 1
" Yatay Ust: 1 Al 1

Tamam iptal | Yazict... |

3. Yazdirma segeneklerini istenen sekilde ayarlayin ve Tamam'i
tiklatin.
Yazdir iletisim kutusu goéruntilenir.
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4. Tamam'i tiklatin.
is raporu yazdirilir.

5. Is Raporu iletisim kutusunu kapatmak icin Tamam'i tiklatin.

ls raporunu verme

is bileti raporu, is Parametreleri penceresindeki tiim bilgileri (is
Parametreleri penceresi baslik gubugu verileri dahil) igerir. Job Ticket
(is Bileti) raporu, tiim is parametrelerini tek bir sayfada sunar ve
verilebilir.

1. Depolama alaninda, istediginiz isi sag tiklatin ve is raporu'nu
segin.

-Virtual_printer_name ProcessPrint
ProcessPrint o
Yazdir
Kopya sayisi: 1
Yazdirma arahd: Tomi
Yazdirma yéntemi; Tek Tarafl
Elile ild tarafl leapali
Yazdirma modu: Karma
Kagit Yigin: Tanimsiz
Kangik sayfa boyutlu belge: Hayir
Bog sayfa eke leapall
Tepsi: Oto.
Galop: leapal
Blgekleme 100%
Ciktr sayFa boyutuna sigdir leapali
180 déndir leapal
Ayna leapal
Yerlestirme
Bindirme y&ntemi: Yol
Kalite
Resim kalitesi Marmal
Grafik kalitesi (metin, cizai) Mormal
Diizgiin Gradyanlar: aglk
*akalama leapal
Siyah (st bask aglk
G GETED GETTED
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2. Raporu bir metin dosyasi olarak vermek igin Ver'i tiklatin.

Kayit yeri: ‘ C\Dacuments and Settingsikest|Belgslerim . | ﬂ 1
ad Boyut | Tar | Dedistiriime
ilﬂ Mizigim Dosya klasdri 29,11,2006 10:05
uﬂ Resimlerim Dosya Klasérii 29,11,2006 10:05
|3) Updaters Dosya klasdr 28.04,2008 13:37
Dosya adi:
Dosya iirleri: Metin dosyas (¥, bxt) s |

3. Raporu kaydetmek istediginiz klasért bulun.
4. Dosya adi kutusuna, dosya i¢in bir ad yazin.
5. Kaydet'i tiklatin.

is raporu, bir metin dosyasi olarak belirtilen konuma kaydedilir.
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EZ Connect yardimci programina genel bakis

EZ Connect yardimci programi, bir site yoneticisinin CX yazdirma
sunucusu ve bir agdaki yazicilara bagh diger Creo renk sunucularinin
durumunu izlemesine olanak saglar. EZ Connect yardimci programini
kullanarak asagidakileri yapabilirsiniz:

e Yazici baglantisini, tepsilerini, kablosunu, gicind ve yazicinin
diger 6zelliklerini gorintilemek

e Glncellenen yazici durumu bilgilerini gérintilemek

o lsleri aramak

EZ Connect yardimci programi ayrica iki arag igerir:

e Web Goérintileyici: yazicinin durumunu, yazdirma ve islem
kuruklarini, Depolama alanini ve sunucu bilgilerini gériintilemenize
olanak sadlar.

e Uzak Calisma Alani: segili sunucu igin gergek bir calisma alani
acar ve isleri almaniza, isleri yazdirmaniza ve belirli is akislarini
gerceklestirmenize olanak saglar. Birgok kullanici farkl uzak is
istasyonlarindan ayni sunucuya ayni anda baglanabilir.

Not: Bilgisayarinizdaki diger uygulamalari kullanirken, EZ
Connect'i masaustiintizde galistirabilirsiniz. EZ Connect sunucu
etkinligini engellemez.

EZ Connect yardimci programini istemci is istasyonunuza yukleme
Gereksinimler:

Uzak baglanti segenegini CX yazdirma sunucusu baslattiginizdan
emin olun.

1. Masaustinizde, Baslat > Calistir'i tiklatin.

2. Calistir iletisim kutusunda, EZ Connect yardimci programinin
bulundugu sunucunun tam adini su sekilde yazin:\<sunucu_adi>.

3. Tamam' tiklatin.

4. CXyazdirma sunucusu D:Utilites/PC Utilities klasériinde EZCon
nect_v1_0_Setup.exe dosyasini bulun.

5. Istemci is istasyonunuzda, EZConnect_v1_0_Setup.exe
dosyasini ¢ift tiklatin.
EZ Connect yardimci programi bilgisayariniza yuklenir. EZ
Connect yikleyicisi, yikleme islemi tamamlandiginda size bildirir.



EZ Connect penceresinde renk sunucusu ekleme m

6. Tamam'’i tiklatin.

EZ Connect yardimci programi istemci is istasyonunuza yiklendikten sonra,
EZ Connect yardimci programi Baslat > Programlar > EZConnect >
EZConnect Runner altinda gorindir.

Simdi sunucu ekleyebilir, durumlarini izleyebilir ve yaziciyla ilgili bilgi
alabilirsiniz.

EZ Connect penceresinde renk sunucusu ekleme

1. Masaustinlzde, Baslat > Programlar > EZConnect > EZConnect
Runner' tiklatin.

EZ Connect simgesi E4 gorev gubugunuza eklenir. Siz diger
uygulamalarda calisirken, EZ Connect'e erisilebilir.

2. Gorev gubugunda, EZ Connect simgesini ¢ift tiklatin.

& EZ Connect @

CreQ | Ezconnect 2 Q) k|

3. EZ Connect penceresinde, Ayarlar digmesini E tiklatin.

& EZ Connect

CreQ  Ezconnect

Sefup
Search Job
Exit

4. Ayar'l tiklatin.

EZ Connect Ayari iletisim kutusu goruntilenir.
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& EZ Connect Setup @

Hetwork and Security:

[ wew. ][ Ebe. | ( Delete |

Move Up ] l Mo Down

Display Preference:

Default Launch Application: -
Language: English -

Error Status Matification Sign

[ Save I [ Cancel I

. Sunucu eklemek icin Yeni'yi tiklatin.

Yeni Sunucu Ekle iletisim kutusu géruntilenir.

. Ana Bilgisayar AdV/IP kutusuna, sunucunun adini ya da IP adresini

yazin—o&rnegin, Sunucu_4.

. Gorintl Adi kutusuna, EZ Connect penceresinde goriintilenmesini

istediginiz sunucu adini yazin—o6rnegin, Peter'in_sunucusu.

. Tur listesinde, Creo renk sunucusu turdnd segin.

& Add New Server E|
Hostname/1P: Jerver_t
Display Mame: Peter's_server
Type: K700 -
[ Connect ] [ Cancel ]

. Baglan digmesini tiklatin.

Yeni sunucu, EZ Connect Ayari iletisim kutusunda goérintilenir.
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& EZ Connect Setup @

Hetwork and Security:

[ Mew . ] [ Edit... ] [ Delete ]

Peter's_server (Address: posin-polegl 2)

Move Up ] [ Miove Down

Display Preference:

Default Launch Application: “
Language: English -

Error Status Motification Sign

[ Save ] [ Cancel ]

10. Eklediginiz yeni sunucuyu segin ve isterseniz sunucunun listedeki
konumunu degistirmek i¢in Yukari Tasi ya da Asagi Tasi
digmelerini tiklatin.

11. Varsayilan Baslatma Uygulamasi listesinden, sunucuya erismek
icin kullanacaginiz uygulamayi (Uzak Calisma Alani veya Web
Gorintileyici) segin.

Not: Uzak Calisma Alani uygulamasi, yalnizca bu 6zelligi
destekleyen Spire renk sunucularinda kullanilabilir.

12 Dil listesinden istenen dili segin.

13. Hatalarla ilgili bir isaret gérintilemek igin, Hata Durumu Bildirme
isareti onay kutusunu segin.

14. Kaydet'i tiklatin.
Sunucu, EZ Connect penceresinde gorintulenir.

15. Baska bir sunucu eklemek igin, 5-14 arasi adimlari tekrarlayin.

EZ Connect penceresine bir sunucu eklediniz.

Bir renk sunucusunu EZ Connect penceresinde yeniden
adlandirma

1. EZ Connect iletisim kutusunu agin.

2. EZ Connect iletisim kutusunda, Ayarlar digmesini 2| tiklatin ve
listeden Ayar'i segin.
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3. Sunucu listesinde, istenen sunucuyu segin.

4. Duzenle'yi tiklatin.
Sunucuyu Diizenle penceresi gorintilenir.

& Edit Server @

Hostname/IP: posin-poleg12
Display Mame: Peter's_server

Type:

[ Save ] [ Cancel ]

5. Géruntulenen Ad kutusuna, sunucunun yeni géruntilenen adini
yazin.

6. Kaydet'i tiklatin.
Yeni ad, EZ Connect Ayari penceresinde goruntilenir.

EZ Connect penceresindeki bir renk sunucusunda bir isi arama

1. EZ Connect iletisim kutusunu agin.
2. EZ Connect iletisim kutusunda, Ara dugmesini 2! tiklatin.

& Search Job @
Status Job Mame Device
Type: Size:
Sender: Pages:
Submitted: Copies:

3. Isi aramak igin, sunucu listesinden asagidakilerden birini segin:

e TUm Sunucular
e Belirli bir sunucu

4. Bos beyaz kutuda asagidakilerden birini yapin:

e [sin adini tam olarak yazin
e Sunucu(lar)daki tim isleri listelemek igin * (yildiz simgesi) yazin

5. Ara dugmesini tiklatin.

is, Is Ara penceresinde goriinr.



Bir renk sunucusunu EZ Connect penceresinden silme ns5

‘Peter's?server w ‘ | Menu_A4 | l Search ]
Status Job Marne Device
w henu_s4 Peter's_server
Type: Size:
Sender: Pages:
Submitted: Copies:

6. Isle ilgili bilgileri gériintiilemek icin isi segin.

& Search Job Pz\
‘Peter's?server - ‘ | Menu_A4 | l Search ]
Status Job Mame Device

Menu_Ad Petet's_server

Type: RTP Size: 11.97 M
Sender: opetatar Pages: £
Submitted: 1226, 27-Mar-03 Copies: 1

Bir renk sunucusunu EZ Connect penceresinden silme

1. EZ Connect iletisim kutusunu agin.

2. EZ Connect iletisim kutusunda, Ayarlar 1 digmesini tiklatin ve
listeden Ayar'l segin.

3. Sunucu listesinde, istenen sunucuyu segin.

4. Sil'i tiklatin.
Sunucu listeden kaldirilir.

Uzak Calisma Alani aracina baglanma
Gereksinimler:

e EZ Connect yardimci programinin yiklenmesi.

¢ Uzak Calisma Alani aracina yalnizca bu araci destekleyen
sunucularda baglanabilirsiniz.
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Uzak Calisma Alani araci, segilen sunucu igin gercek bir ¢calisma
alani acar ve asagidakileri yapmaniza olanak saglar:

e igleri almak

e isleri goruntilemek ve ybnetmek

e yazici bilgilerini gérinttlemek

e is parametrelerini ayarlamak

e Camin disinda kalibrasyon gerceklestirmek

 Istemciis istasyonunuza bagl spektrofotometreyi kullanarak
kalibrasyon gergeklestirmek

1. EZ Connect yardimci programini agin.
2. EZ Connect penceresinde, istediginiz sunucuyu sag tiklatin ve
Uzak Galisma Alani'ni segin.

Uzak Calisma Alani uygulamasina ilk kez erisiyorsaniz, RWS
Y Ukleniyor iletisim kutusu gortntilenir.

Uzak Calisma Alani uygulamasina eristiyseniz, 4. adima ilerleyin.

Not: Uzak Calisma Alani'ni, EZ Connect Ayari penceresinde bir
sunucu i¢in Varsayllan Baslatma Uygulamasi olarak
ayarlayabilirsiniz.

3. Tamam'i tiklatin.
Uzak Calisma Alani araci indirilir ve yuklenir.

4. Son'u tiklatin.
Oturum Ag iletisim kutusu gorintilenir.

5. Oturum a¢" tiklatin.
Uzak Calisma Alani penceresi gortntilenir.

Bazi secenekler kullanilamaz.
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@ Alexoc TU - Yinetici

Dosya Yenet Kuyruldar Araclar FEEREEI 07 May. 2008 17:37
o 'H powered by
& @ ® dcreo
Yazdirma Kuyrugu
Toplam 0 G
Durum Baslik Génderen | Génderme Zamami | Kopya Sayisi [ SayFa Sayisi [ Gegen Sire
Yazial Dikkat Gerektiriyor
—— P stem cuyrugu
. Toplam 0 a»
I Durum Basli | Génderen [ Ginderme Zamani [ Kopya Sayisi Sayfa Sayisi [ Gegen Sire
Toplam 4 | ara Q Gorintile:  Onizleme %
Durum Basllc Tar Gonderen  Gonderme Zamani Sayfa Boyutu Sayfa Sayis! I5 boyutu Otomatik sil: _j { ] 1 ;]_]
Son Islemciler & o
) Nilifer gigekleri  PS test 07May.200..,  Ozel158.75.. 1 101K 08.Ma.
B Ton w Mavi tepeler PS test 07.May.200., Uzel SOEX. 101K 08.Ma..
<] Giinbatimi test 07, May 200,  Ozel 158.75... 1 101K 08.Ma..

Sunucu

Web Goruntlleyici'ye baglanma
Gereksinimler:
EZ Connect yardimci programinin ¢alismakta oldugundan emin olun.

Web Goérintileyici, EZ Connect yardimci programiyla birlikte
saglanan bir aractir. Web Gorintileyici sunucu bilgilerini saglar ve
yazdirma kuyrugundaki, islem kuyrugundaki ve Depolama alanindaki
isin durumunu gdruntilemenize olanak tanir.

» EZ Connect penceresinde, istediginiz sunucuyu sag tiklatin ve
Web Gorintileyici'yi segin.

Web Goérintlleyici gorindr ve yazdirma ve islem kuyrugu bilgilerini
goruntdler.
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2M Web Viewer - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit Wiew Favorites Tools  Help
Q- © B @ G| Lo Frrow @ 3% 3@ -

Address ‘@ http/fox700-7875 \WebYiewer | GetYisw .aspPiew=PrintAndProcessQ

CEX
.:'l

v ‘ GO Links >

~

WebViewer & g

Sleep Mode

= - ¥ Retresh

Print Queue

powered by

Status  Type Title Sender Submitted Pages Sets

Status  Type Title Sender Submitted Pages Sets

Not: Web Gérintileyici'yi EZ Connect Ayari penceresindeki bir
sunucu igin Varsayilan Baslatma Uygulamasi olarak
ayarlayabilirsiniz.

Creo Office dinamik klasorleri

Office DK Aracini Yukleme

1. D:\Utilities\PC Utilities klasoriini CX yazdirma sunucusu bulun.
2. Office_HF.exe dosyasini cift tiklatin.

Office DK araci istemci is istasyonunuza yuklenir.

Y Gikleme islemi tamamlandiginda, Creo Office dinamik klasérleri penceresi
acltlir.

istemci is istasyonunuzda bulunan tiim sanal yazicilar, Creo Office dinamik
klasorleri penceresinde gorintulenir.
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Creo Office dinamik klasorleri olusturma

1. Creo Office dinamik klasorleri penceresinde, Ozellikler bélmesinde,
kendisi igin bir dinamik klasér olusturmak istediginiz sanal yaziciyi
segin.

2. DK Olustur'u tiklatin.

e\

Artik, Microsoft Office dosyalarini bu dinamik klasor Gizerinden
yazdirabilirsiniz.

Creo Office dinamik klasorleri yoluyla Microsoft Office dosyalarini
yazdirma
Gereksinimler:

Asagidaki dosya bigimlerinden birindeki Microsoft dosyasi:

e .ppt
e .doc
o xls

e .pub

1. Creo Office dinamik klasérleri penceresinde, dosyanizi géndermek
icin kullanmak istediginiz dinamik klasdru segin.

2. Dosyayi dinamik klasére sirikleyin.

[Beeomehoiaies e -TET

Frrents | a5 | Fin | Type [ Scbmitted - Detals
Viposr-pokeg AIFCEIN-FALL G _Frocess ¥t slcsion doc Macrosalt Word Comument LR Thve e s been submered to che Creo cokor serves
[T 3 Frocesseret

En-pole i [Microsolt Word Cocument.

T | |
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Dinamik klasdr is akisina uygun olarak, dosyaniz otomatik olarak islenir ve
yazicida yazdirilir.

Creo Color Server Job Ticket yazilimi

Genel Bakis

Creo Color Server Job Ticket yazilimina genel bakis

Creo Color Server Job Ticket yazilimi, bir is Tanimi Bigimi (JDF®)
dosyasi olusturmaniza olanak saglar. Bu JDF dosyasi, bir yazdirma
parametreleri kiimesi (is bileti) icerir ve ayrica bu parametreler
kullanilarak yazdirilacak bir dosyanin yolunu da igerebilir.

Not: Biris biletine bir dosya atarsaniz, dosyanin bulundugu konumun
Creo renk sunucusu tarafindan erisilebilir oldugundan emin olun.

Uzak bir bilgisayarda calistiginizdan, bir is bileti olusturmak igin bir
Creo renk sunucusuna bagli olmaniz gerekmez. Herhangi bir dosya
tirtne bir is bileti atayabilirsiniz.

Creo Color Server Job Ticket yazilimini kullanarak asagidakileri
yapabilirsiniz:

o s bileti olusturmak

« s biletini agmak

e Segilen bir sunucudan is parametrelerini yiklemek

e Olusturdugunuz is biletini kullanarak bir isi baskiya gondermek

Yerellestirme

Creo Color Server Job Ticket yazilimi, bilgisayarinizin Windows
isletim sisteminin dilini gérinttler. Creo Color Server Job Ticket
yaziliminin goruntiledigi dille, sizin ¢calistiginiz is parametreleri
penceresinin dilinin ayni olmasini saglamak igin, bilgisayarinizin
isletim sisteminin dilini, kendisi i¢in is biletini olusturmakta oldugunuz
Creo renk sunucusunun diline ayarlayin.
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Yukleme

Creo Color Server Job Ticket yazilimini Windows tabanli
bir istemci is istasyonuna yukleme

1. Istemci is istasyonunuzdan, Creo renk sunucusundaki D:/Utili
ties/PC Utilities klasorline gidin.

2. CreoColorServerJobTicket.exe dosyasini ¢ift tiklatin.

Yukleme islemi tamamlandiktan sonra, Creo Color Server Job Ticket yazilimi
aclilir. Baslat Programlar > Creo Color Server > Creo Color Server Job
Ticket altinda Creo Color Server JT yazilimi igin bir kisayol gorintilenir.

Creo Color Server Job Ticket yazilimini bir Kodak Prinergy
sunucusuna yukleme
Gereksinimler:

Kodak®Prinergy yazilimi agik olmalidir.

1. Is Bulucu penceresinde, Araclar meniisiinden, Dijital Baski
Yénetim Konsolu > Yapilandir.
Dijital Baski Uygulamasini Yapilandir iletisim kutusu gorantdlenir.

2. Ekle'yi segin.
3. Uygulama Adi kutusuna, Creo Color Server JT yazin ve Gozat
digmesini tiklatin.

4. Seg iletisim kutusunda, CreoColorServerJobTicket.exe'yi cift
tiklatin.

5. Dijital Uygulama Ekle iletisim kutusunda, Ekle digmesini tiklatin.

6. Dijital Baski Uygulamasini Yapilandir iletisim kutusunda, Bitti
digmesini tiklatin.
Creo Color Server Job Ticket, simdi Dijital Baski Yénetim Konsolu
menUsundn bir parcasidir.

7. Araglar menUstinden, Dijital Baski Yonetim Konsolu > Creo Color
Server JT'yi segin.
Creo Color Server Job Ticket yazilimi, Prinergy® sunucusunda
yukltudir. Yikleme islemi tamamlandiginda, Creo Color Server
Job Ticket yazilimi agllir.
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s biletlerini olusturma ve ydénetme

Windows tabanli istemci is istasyonunda is bileti olusturma
Gereksinimler:

Creo renk sunucusu is Parametreleri penceresi bilgileri.

1.

Baslat menustinden, Programlar > Creo Color Server > Creo Color
Server JT > Creo Color Server Job Ticket V1_0 6gesini secin.

Creo Color Server JT penceresi agilir ve segili olan sunucunun
Is Parametreleri penceresini goruntler.

Gerekli is parametresi ayarlarini yapin.

. Kaydet'i tiklatin.

Sablonu Kaydet
Sablon adh:

. Sablonu Kaydet iletisim kutusuna, is bileti i¢in bir ad yazin ve

Kaydet'i tiklatin.

is bileti, Tercihler penceresinde tanimlanan yola kaydedilir. Varsayilan yol:
C:\Program Files\Color_Server_Client_Tools\Creo_Color_Serv
er_JT\V1_04\JT files\<sunucu adi>.

Prinergy yoluyla is bileti olusturma
Gereksinimler:

o ke

Prinergy sistemi calisiyor olmalidir.

Creo Color Server Job Ticket yazilimi, Prinergy sunucusunda
yukluddr.

Creo renk sunucusu is Parametreleri penceresi bilgileri.

. Is Bulucu penceresinde, Araglar meniisiinden, Dijital Baski

Yo6netim Konsolu > Creo Color Server JT'yi segin.
Creo Color Server Job Ticket yazilimi agilr.

is Parametreleri penceresinde, gerekli yazdirma ayarlarini yapin.
Kaydet'i tiklatin.

Sablonu Kaydet iletisim kutusuna, is bileti igin bir ad yazin.
Kaydet'i tiklatin.
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is bileti, Tercihler penceresinde tanimlanan yola kaydedilir. Varsayilan yol:
C:\Program Files\Color_Server_Client_Tools\Creo_Color_Serv
er_JT\V1_04\JT files\<sunucu adi>.

Is biletini agma
Gereksinimler:

Yalnizca daha dnce kaydettiginiz is biletlerini agabilirsiniz.
» Dosya menistnden, Yikle'yi ve ardindan is bileti adini segin.

Segilen is bileti, 6nceden tanimlanan is parametreleriyle gorintilenir.

Segilen bir sunucudan is parametrelerini yikleme
Gereksinimler:

Bir sunucudan is parametreleri ylikleyebilmeniz igin, 6nce o sunucuyu
Creo Color Server Job Ticket sunucu listesine eklemeniz gerekir.

Sunuculari nasil ekleyeceginizi 6grenmek i¢in, Sunucu ekleme
konusuna bakin.

1. Araglar menisinden, JT Ayarlarini Kullan:'i segin.

2. Goérunen listede, istediginiz sunucuyu tiklatin.

Secilen sunucunun yaninda bir onay isareti gértintr ve Creo Color Server
Job Ticket yazihimi, uygun is parametreleri penceresini yikler.

Yazdirma igin is bileti gonderme
Gereksinimler:

Bir is biletini baskiya génderebilmeniz igin, is biletine atanmis bir
dosya olmalidir.

1. Is bileti icin tiim parametreleri ayarlamanizdan sonra, Creo Color
Server Job Ticket yazilimi ana penceresinde, Gonder digmesini

Ad: | CX700 - Defaul:

Dosya EKle: Gozat, ..
L oo M fpral
tiklatin.

2. Ad kutusuna, is biletinin adini yazin.
3. Gozat'l tiklatin.
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5.

. Gozat iletisim kutusunda, is biletini kullanarak yazdirmak istediginiz

dosyay! bulun ve A¢'i tiklatin.

Not: Dosyanin Creo renk sunucusu tarafindan erisilebilir bir
konumda olmasi gerekir; tersi durumda, dosya yazdiriimaz.

Gonder'i tiklatin.

Dosya, Creo renk sunucusuna gonderilir ve is biletinde tanimlanan ayarlara
gobre yazdirilir.

Prinergy yazilimindan yazdirma
Gereksinimler:

Prinergy yazihmi ¢alisiyor olmalidir.

1.

9.

Prinergy is Yéneticisi penceresinde, Sayfalar alaninda, yazdirmak
istediginiz isi secin ve Gevsek Sayfa Denetleme sablonuna
surikleyin.

. Islemi Baslat iletisim kutusunda, islem Sablonunu Diizenle'yi

segin.

. Gevsek Sayfa Denetleme sablonu iletisim kutusunda, Dijital Baski

icin JDF'yi Ekle sekmesini acin.
Cihaz Secimi listesinde, Creo Spire Color Server (Xerox)'u segin.

. PDF Yolu kutusuna, \\<Creo Color Server adi>\<Creo Color Server'daki

herhangi bir payla ilan klasér> yazin

Not: JobUploads paylasilan klasorindn kullaniimasi énerilir.

. JDF Yolu kutusuna, \\<Creo Color Server adi>\<Creo Color Server'daki

herhangi bir dinamik klasér> yazin.
JDF Sablonlari Sec¢ alaninda, Gézat'i tiklatin.

Dosya Tarayicisi iletisim kutusunda, gerekli JOF dosyasini segin
ve <JDF_dosya_adi> Se¢ digmesini tiklatin.

Tamam'i tiklatin.

10. islemi Baslat iletisim kutusunda, Tamam digmesini tiklatin.

is, JDF dosyasinda tanimlanan ayarlarla yazdirilr.
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Sunucu ekleme

1.

Araclar menlsinden, JT Ayarlarini Kullan: > Diger Cihazlar'i segin.

{3 Device Configuration @

Device Mamne IP Address or Host Mame
CR700

|

Tamam

. Cihaz Yapilandirmasi iletisim kutusunda, ekle digmesini /|

tiklatin.

IP { &na Bilgisayar Ad:

Cihaz Adi kutusuna, kullanmak istediginiz sunucu i¢in bir ad yazin.

. IP/ Ana Bilgisayar Adi kutusuna, kullanmak istediginiz sunucunun

IP adresini ya da ana bilgisayar adini yazin.
Ekle digmesini tiklatin.

. Cihaz Yapilandirmasi iletisim kutusunu kapatmak igcin Tamam'|

tiklatin.

Yeni sunucu listede gorunr.

Sunucuyu kaldirma
Gereksinimler:

Kaldir dugmesi yalnizca sunucu listesi birden ¢ok sunucu i¢eriyorsa
kullanilabilir.
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Creo Color Server Job Ticket yazilimini uzak bir bilgisayardan
yuklersiniz.

1. Araglar menusiinden, JT Ayarlarini Kullan: > Diger Cihazlar'i segin.

{4 Device Configuration E]

Device Mame 1P Address or Host Mame
o |
SErver_g CxF00-7597
Lok
2. Cihaz Adi altinda, kaldirmak istediginiz sunucuyu segin.
3. Kaldir digmesini =/ tiklatin.
4. Onay mesajl penceresinde, Evet'i tiklatin.
5. Cihaz Yapilandirmasi iletisim kutusunu kapatmak i¢cin Tamam'i
tiklatin.

Secilen sunucu listeden kaldirilir.

Sunucuyu yeniden adlandirma

1. Araclar menisinden, JT Ayarlarini Kullan: > Diger Cihazlar'i segin.

A Device Configuration @

Device Marne 1P Address of Host Mame:
CRFO0

J#

Tamam

2. Cihaz Adi altinda, yeniden adlandirmak istediginiz sunucuyu gift
tiklatin.
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Guncellemeler

. Sunucu i¢in yeni bir ad yazin ve Enter tusuna basin.

Not: Sunucunun adi benzersiz olmalidir.

. Ayni adi tasiyan baska bir sunucu varsa, bir mesajla uyarilirsiniz.

Varolan sunucuyu degistirmek igin, Evet'i tiklatin.

. Cihaz Yapilandirmasi iletisim kutusunu kapatmak igcin Tamam'|

tiklatin.

Kaydedilen is biletleri igin yeni konum tanimlama

1.

Araclar menusinden, Tercihler'i segin.
Kaydedilen is biletlerinin varsayilan konumunu goérintuleyen
Tercihler iletisim kutusu gorinar.

Not: Konumu 6nceden degistirdiyseniz, JOF Konumunu Kaydet
kutusunda daha énce segtiginiz konum gdrtntilenir.

JDF Konumunu Kaydet:

. JDF Konumunu Kaydet kutusunda, Gézat" tiklatin ve istediginiz

konumu segin.

. Tamam'i tiklatin.
. Tercihler iletisim kutusunda, Tamam' tiklatin.

Bundan sonra olusturacaginiz is biletleri, yeni konuma kaydedilir.

Guncelleme 6zelligi

Creo Color Server Job Ticket yaziliminin yeni bir strimundn
kullanilabilir olup olmadigini ya da Creo Color Server Job Ticket
yaziliminda segilen yazicinin is parametresi ayarlarinin degisip
degismedigini kontrol etmek icin Glincellemeleri Denetle 6zelligini
kullanabilirsiniz.

Asagidaki kaynak tirleri, glincellenebilecek bilgi érnekleridir:
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o Kagit yigini

¢ Derecelendirme tablolari
¢ Yerlestirme sablonlari

¢ Hedef profilleri

Guncellemeleri denetleme

1. Yardim menistinde, Glincellemeleri Denetle'yi tiklatin.
2. Asagidakilerden birisi olur:

e Creo Color Server Job Ticket yaziliminin yeni bir strim
kullanilabilir ise ya da yUkli olan sunucu igin kullanilabilir yeni
bir parametre kiimesi varsa, bir glincelleme islemi baslar.
islemin sonunda, Kapat' tiklatin.

e Yazihmin yeni bir stirima kullanilabilir degilse ve ylklenecek
yeni parametre yoksa, Gilincelle mesajinda Kapat' tiklatin.

Update Complete

Close

Creo Color Server Job Ticket yaziliminin yeni bir strimu ve/veya yuklu
sunucuda kullanilabilir olan yeni bir is parametreleri kiimesi bilgisayariniza
yuklenir.

VDP Aracg Kutusu

VDP Arag¢ Kutusu'na Genel Bakis

VDP Arag Kutusu, U¢ uygulamadan olusan bir yazilim uygulamasidir:

e VDP Birlestirme
e VDP Gorinima
e Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme

VDP Arag Kutusu, PostScript dosyalardan Degisken Baski Ozellii
(VPS) dosyasi olusturmaniza ve sonra da VPS dosyasini PDF'ye
donustirmenize olanak tanir. Bu dénistirme islemi degisken bilgilere
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VDP Birlestirme

VDP Gorunimu

RIP uygulanma hizini artirir ve dosyalariniz yazdiriimadan énce son
¢ikis bigimini dogrulamaniza olanak tanir.

VDP Arac Kutusu, tek bir toplu is kapsaminda birden ¢ok isi VDP
Birlestirme'ye almanizi ve VPS dosyalarini olusturmanizi saglayan
dinamik klasoérleri de icerir.

VDP Birlestirme, biri VDP PostScript dosyasi ve digeri de ana bilgileri
iceren dosya olmak Uzere iki veya daha gok PostScript dosyasini
birlestirmenize ve VPS dosyasi olusturmaniza olanak tanir. VDP
PostScript dosyalari, Microsoft Word'tGin Adres Mektup Birlestirme
Ozelligi veya PageMaker gibi herhangi bir DPT uygulamasinda
olusturulabilir. Ana dosyalar herhangi bir DTP uygulamasinda
olusturulabilir, bunun VDP PostScript dosyalari i¢in kullanilanla ayni
uygulama olmasi gerekmez.

VPS dosyasi, ana dosyalar ve degisken veri dosyasindan
olusturdugunuz kitapgiklari icerir. Ana dosyalarda, grafikler ve form
mektubunun metni gibi kitap¢iklarin timdnde yinelenen, yeniden
kullanilabilir 6geler yer alir. Degisken veri dosyasi, adlar ve adresler
gibi kitapgikta tek bir kez gosterilen benzersiz verileri icerir.

VDP Gorinimi VPS veya VIPP dosyasini PDF'ye dénistirmenize
ve yazdiriimadan énce dosyalarinizin son ¢ikti bi¢cimini dogrulamaniza
olanak tanir.

VDP Goérinimd, dosyalari donustirmek igin asagidaki iki ydntemin
saglandigi, kolay kullanilan ve hizli galisan bir uygulamadir:

o Etkilesimli: bu yéntem giris dosyasini segmenizi, gerekli ayarlari
tanimlamanizi, dosyayi islemenizi ve ¢ikis PDF dosyasini
goruntilemenizi saglar.

e izlenen Klasérler: bu ydéntem izlenen Klasdr konumlarini
tanimlamanizi ve her izlenen Klasor igin otomatik olarak Giris ve
Cikis alt klasérlerini olusturmanizi saglar. Ardindan dosya
kaydedilip Giris klasortine kopyalandiginda, dosya otomatik olarak
islenir, PDF olusturulur ve bu PDF gérintilenmeye hazir olacak
sekilde ilgili Cikis klasériine kaydedilir.
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Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme

Baslarken

Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme bir Microsoft Word
eklentisidir ve Adres Mektup Birlestirme VDP islerini VPS veya
Optimize Edilmis PostScript ¢ikis dosyalarina dénistirerek Adres
Mektup Birlestirme is akisini ve dijital yazdirma islemini gelistirir.

VPS bicimi, kiigiik dosyalarla, sinirsiz miktarda kayit olusturabilme
yetenegiyle ve kisaltilmis RIP sireleriyle degisken veri yazdirma

isleminin tamamini diizenler ve hizlandirir. Her degisken belge igin
RIP uygulanmasini gerektiren PostScript dosyalarindan farkl olarak,
paylasilan 6geler tek bir kez 6nbellege alinir ve bunlara RIP uygulanir.

Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme eklentisiyle, verimli bir
sekilde tam renkli, kisisellestirilmis etkinlik davetleri, ekler, blltenler
ve baska promosyon malzemeleri olusturabilirsiniz.

Not: Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme yalnizca Microsoft
Word XP, Word 2003 veya Word 2007'nin yUklG oldugu istemci is
istasyonlarinda kullanilabilir.

Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme'yi yikleme yordaminda
Microsoft Word'e asagidaki 6geler eklenir:

e Adres Mektup Birlestirme ara¢ cubuguna, adres mektup birlestirme
seceneklerini segcmenizi saglayacak Optimize Edilmis Adres

Creon
Mektup Birlestirme digmesi £iFs.

¢ Araglar > Mektuplar ve Postalar menisuine Optimize Edilmis Adres
Mektup Birlestirme'yi etkinlestirmenizi ve ¢ikis bigimlerini segmenizi
saglayacak iki segenek.

Donanim gereksinimleri
VDP Ara¢ Kutusu'nu galistirmak icin asagidaki donanim gerekir:

e islemci: Pentium®lIl, 450 MHz
e Sabit Disk Alani: 200 MB
e RAM: 128 MB en az
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Yazilhim gereksinimleri

VDP Arac Kutusu'nu ¢alistirmak icin asagidaki yazilimlar gerekir:

isletim Sistemi: Microsoft Windows NT® 4.0, Microsoft Windows
2000 Professional veya Server , Microsoft Windows Server® 2003
, Microsoft Windows XP , Microsoft Windows Vista

Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Usti

VDP Gortinim igin ve VDP Birlestirme'de 6nizleme segenegini
kullanmak igin: Adobe Acrobat 4.0 veya Ustu

Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme igin: Microsoft Word
XP, Word 2003 veya Word 2007
VDP Gorunimi'nde VIPP dosyalarinin énizlemesi igin: VIPP

VDP Arag¢ Kutusu'nu yukleme

1.

YDP Toolbox

Setup Status

CXyazdirma sunucusu icinde D:/Utilities/PC Utilities klasoriine
gidin.

. VDPToolbox.exe dosyasini ¢ift tiklatin.

VDP Arag Kutusu InstallShield Sihirbazi goérintilenir ve ardindan
Microsoft XML Ayristiricisi Kurulum Sihirbazi gelir.

- InstallShield Wizard
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3. Son'u tiklatin.

VDP Arag Kutusu yuklenir. VDP Arag¢ Kutusu Baslat > Programlar
> Creo Renk sunucusu > VDP Ara¢ Kutusu altinda gosterilir ve
masaustinde su simge belirir:

wd )

WDP Merge

VDP Ara¢ Kutusu'nu kaldirma

Not: VDP Arag Kutusu'yla birlikte yiklenen Gglnci taraf uygulamalari
kaldiriimayacaktir. Bunlari tek tek kaldirmak i¢in Program Ekle/Kaldir
penceresini kullanin.

» Gorev gubugunda Baslat'i tiklatin ve Programlar > Creo Renk
sunucusu > VDP Arag¢ Kutusu > Kaldir se¢enegine gidin.
VDP Arac Kutusu kaldirilir.
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PostScript dosyalari VPS dosyalarinda birlestirme

VDP Birlestirme'yi agma

> VDP Birlestirme penceresini agmak icin, masaustiinde VDP
Birlestirme simgesini E ¢ift tiklatin.

{& Creo VDP Birlestir - Untitled

| SEERE e B

BEES @ D@

il Variable Data File E’ Size & Orientation
e | |E] Kirpma boyu... | Otomatik M| | 2 she | 2102 ) mm

[ Karpra Igaretleri

(™5

Yaprak boy. .. | Slonatl W G T
BicimALtygulama |"indows iord 200072003 v| prakboy... | || = | |
Yénlendirme: (%) Dikey ) Yatay
Ma Description
ster Descriptio VDP View
Statik arka planh her sayfa igin bir ana dosyaya gdzatin ve atayin _
Yazilimla denetle.. | 1 | [ Tiim kitapgiklar
Fealeiir WIEBog Sayta Ekle e o
Sayf... ... | AnaDosya Optimize et: High GQuality Print Simeli Onizle

I3

B VDP Generation

Gkt Klazdri: | N | E]

|:| Creo dinamik k... | |

|:| Ana dosyalan hedef klasire kopyala
[Jonkelekk.. | |
Aralk:

v
| zayfa - 0, Ana dozya sayfalan - 0, kitapgik bagina toplam sayf...

@ Tim kitapcl. ..
D Yazdinlacak ki... | |

( [ o o

VDP Birlestirme ara¢ ¢ubugu

{8 Creo VDP Birlestir - Untitled

Dosya Araclar  ‘Yardim
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Ara¢ ¢cubugu dugmeleri

Yeni is Ayarlari

Yeni is ayari olusturabilmeniz igin VDP Birlestirme
penceresini sifirlar.

=

is Ayarlarini Ag

Varolan bir is ayarini agabileceginiz VDP Ayarlarini
Ag iletisim kutusunu acar.

5

is Ayarlarini Kaydet

Olusturdugunuz is ayarini kaydetmenizi saglar.

is Ayarlarini Sil

Varolan bir is ayarini silebileceginiz VDP Ayarlarini
Sil iletisim kutusunu acar.

Bigim Yodneticisi

VDP Birlestirme'de degisken veri dosyanizin bigimi
veya uygulamasi igin varsayilan ayarlar bulunur. is
ayariniz varsayilan ayarlardan biriyle
kullanilamiyorsa, Bigim Yd&neticisi'nde yeni bir bigim
olusturulabilir.

2|

Gunluk
Gorintuleyici

VDP Birlestirme tarafindan islenmis olan dosyalar
hakkinda daha fazla ayrinti goériintilemenizi saglar.

2

Kuyruk Yoneticisi

islenmek Uizere bekleyen dosyalari goriintiilemenizi
saglar. Gerekirse, dosyalari kuyrukta yukari veya
asagi tasiyabilirsiniz.
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Ara¢ gubugu dugmeleri

@ Asagidakileri yapmanizi sagdlar:

El ile islem Modu .

is ayari olusturma

is ayarini kaydetme

is ayarini silme

is ayarini agma

Degisken veri dosyasi segme
Kitapgik olusturma

Kagit boyutu ve yénlendirmesi segme
Kitapgigin 6nizlemesini gorintileme
VPS dosyasi olusturma

|E| Varolan bir is ayarini kullanmanizi ve sonra dinamik

Otomatik islem
Modu

klasorleri kullanarak birden ¢ok degisken bilgi
dosyasini almaniza ve olusturmaniza olanak tanir.

El ile modu igin is akislari

El ile modunda g¢alismak igin iki is akisi vardir:

¢ VPS dosyasini hazirlama ve olusturma
e Varolan is ayarini kullanma ve VPS Dosyasini olusturma

VPS dosyasini hazirlama ve olu turma

Kitapgik olusturun.

HpOwODN =

Degisken veri dosyasi segin.

Kagit boyutu ve yénlendirmesini segin.
Gorinium 6zelligini kullanarak kitapgigin énizlemesini gérintdleyin.

Not: Bu asamada, belirtilen segenekler gelecekte kullanmak tzere is
ayari olarak kaydedilebilir.

5. VPS dosyasini olusturun.
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Varolan i ayarini kullanma ve VPS dosyasini olu turma

1. Varolan bir is ayarini segin.

2. Degisken veri dosyasi segin.

3. Goranum 6zelligini kullanarak kitapgigin énizlemesini gérintuleyin.
4. VPS dosyasini olusturun.

Otomatik mod igin is akisi

1.

Elile modu'nu segin ve ardindan bir is ayari olusturun veya varolan
is ayarini kullanin.

is ayari olusturdugunuzda, VDP Arag Kutusu'nun yiikl{i oldugu
konumda otomatik olarak bir dinamik klasér olusturulur.

. Otomatik mod'u segin.

Not: Otomatik mod'da, ara¢ gubugundaki is ayarlari ve Bigim
Yoneticisi digmeleri kullanilamaz. VDP Birlestirme penceresinin
ana boliminde yalnizca VDP Olusturma alani kullanilabilir.

. Once Windows Gezgini'ni acin ve degisken PostScript dosyalarini

dinamik klasdre surukleyin.

B3 Lot program | ileat Leoyl | eolbo ¥PElen =] 3}

Pk Bk vew Faecier owb o kb

=l L L T
Al |'l“|: D OFragaT T s, Teitl o ke RS ezt ctrcidu;l i |
T T :'\_

= m = =& =&
1 ctichdars aded Iriracess aaczzded
1AL 1 a0

L

- Drag here

S byt (R T e AET FD T et PR T s

VDP Birlestirme, dosyalari otomatik olarak isler. islem, VDP
Birlestirme penceresinde gosterilir.

Dinamik klasérde Ug¢ alt klasor vardir:

e Basarili
e Basarisiz
« lsleniyor

Dinamik klasore gelen dosyalar hemen islenir. Sonugta, islenmesi
siren her dosya Isleniyor klasdriine tasinir. Islem basaril olursa,
islenen dosya hedef ¢ikis klasériine génderilir ve PostScript
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dosyasinin bir kopyasi Basarili klasériinde tutulur. Dosyanin
islenmesi basarisiz olursa, dosya Basarisiz klasériine tasinir.

is ayarlariyla calisma

is ayari, kitapgiklariniz icin sablon islevi gorir. is ayarlari tek tek isler
icin olusturulabilir ve kullanilabilir veya gelecekte kullanmak Uzere
kaydedilebilir. is ayarlari, ayni ag tizerindeki diger bilgisayarlarin da
kullanimina acilabilir.

is ayari olusturma

1.
2.
3.

Dosya meniisiinden Yeni is Ayarlari'ni segin.
Ana Aciklama alaninda kitapgiginizin ana dosyalarini segin.

Boyut ve Yonlendirme alaninda kagit boyutunu ve yonlendirmesini
secin.

. VPS dosyalarini olusturmadan énce kitapgiklarin bir araliginin

Onizlemesine bakmak istiyorsaniz, VDP Goérinimi alaninda
Onizleme seceneklerini belirtin.

. VDP Olusturma alaninda VPS dosyasini olusturma ve isleme

secgeneklerini belirtin.

. Is Ayarlarini Kaydet diigmesini tiklatin.

Farkh Kaydet

YDP Avatlan adi |

. VDP Ayarlari adi kutusuna is ayariniz igin bir ad yazin.
. Tamam’i tiklatin.

is ayari kaydedilir. Otomatik olarak is ayariyla ayni adi tagiyan bir
dinamik klasor olusturulur. Dinamik klasér, VDP Arag Kutusu'nun
yukli oldugu konumda olusturulur.
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is ayarini agma
1. Dosya meniisiinden is Ayarlarini A¢'l segin.

& vop Ayarlarim Ag rg|

Bir %DP Ayarini agmak igin, listede segin "ag" tklatin

[ Ad ][ Olugkurma ]

2. is ayarlarinizin depolandidi dosyayi segin.
3. Ac¢'l tiklatin.

is, VDP Birlestirme iletisim kutusunda gdésterilir.

is ayarini silme

1. Dosya meniisiinden is Ayarlarini Sil'i segin.

(& VDP Ayarlarim Sil

Eir %DP Ayanin sitnek igin, listeds segin "=i"i tkistin

[ ad 2 ][ Olugkurma ]

2. Silmek istediginiz is ayarini segin.
3. Sil'i tiklatin.

is ayarn silinir ve geri alinamaz.
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Degisken veri dosyasi segme

1. Degisken veri dosyasi kutusunun yanindaki gézat digmesini

tiklatin.
II Variable Data File
Dedigken veri dosy... | | E]
Bigimlkyoulama | Windoves Word 20002003 L |

Ag iletisim kutusu gorintulenir.

Lookin: ||D Eielgelerim b | j’ __g|| E
() Muzidim
L.b |ﬂ Resimlerim
En Son |2) Updaters
Kullandiklarim g T A
(1
Masalisti
Belgelerim
Bilgisayarim
-
! g File: name: | | [ A ]
&g _
Badlantlarm  Files of bype: | Files hd |

2. Kitapg¢iginiza eklemek istediginiz degisken veri dosyasina (6rnegin,
Firma VDP.prn) gz atin ve dosyayi segin. .

3. Ac'i tiklatin.

Dosya otomatik olarak Degisken veri dosyas! kutusunda
gorantdlenir.

l' Variable Data File
Watiahle deta file Iatnr\sample filesPC fviordi]priv |:I

IV\ﬂndowsWord 200072003 LI

Format sApplication
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4. Bigim/Uygulama kutusunda, VDP PostScript dosyasini
olusturdugunuz yere bagli olarak asagidaki segeneklerden birini
belirtin:

¢ Windows Word 2000/2003/2007
e Adobe Acrobat Driver

¢ MPI AFP Convertor
 Windows Page Maker

* Macintosh Page Maker

e MacintoshDarwin™

Not: Bigim/Uygulama'nin varsayilan ayarlari vardir. is ayarlariniz
varsayilan ayarlardan biriyle kullanilamiyorsa, Bigim Yoneticisi'nde
yeni bir bicim olusturulabilir. Daha fazla bilgi icin saticiniza
basvurun.

Kitapcik olusturma

VPS dosyasl, ana dosyalar ve DTP uygulamasinda olusturdugunuz
degisken veri dosyasindan hazirlanan kitapgiklari igerir.

1. Ana Ac¢iklama alaninda Ekle'yi tiklatin.

i Ekle
Loak in: |.D EBelgelerim b i ? ¢|| E
LY |12 Mazidim
L.,:} |ﬂ Resimlerim
En Son | Updaters

kullandiklarim E Ginbatim. Cab

=
R

IMasaiiski

=

o

E\\
ol 3
2 »
5

Bilgisayarim
_)i File narne: | | [ Ekle ]
A =

Badlantlarm | Files of bype: ,qgﬁ.g_,
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2. ik ana sayfaya goz atin ve bu sayfayi secin; érnegin, firma
ana.prn.

Not: Ana dosya asagidaki dosya tlrlerinden birinde olabilir: .eps,
1iff, .jpeg, .ps veya .prn

3. Ekle digmesini tiklatin.

Dosya, ana dosyaya eklenir.

2 Master Description

Statik arka planh her sayta igin bir ana dosyaya gizatin ve atayin

[ Ekle l [ Kalchr ] [ WIiBog Sayfa Ekle ]
savf... | ... | AnaDosya
1 | [#] |PANTOME® solid uncoated_AZ.ps |E)

b

| =ayfa - 1, Ana dosya sayfalan - 1, Kitapgik baging toplam sayf..

4. Kitapgiginiza bos sayfa eklemek igin VDP/Bos Sayfa Ekle'yi tiklatin
ve VDP onay kutusunu temizleyin.

Bos bir sayfa eklenir.

5. Kitapciginiza VDP sayfasi eklemek icin VDP/Bos Sayfa Ekle'yi
tiklatin.

VDP sayfasi eklenir.

6. Gerekirse, kitapgiginizin tim sayfalari icin 3. ve 5. adimlari
yineleyin.

Not: Kitapgiktan sayfa kaldirmak icin, dosyayi segin ve Kaldir'
tiklatin.
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Sayfa sayacl, her sayfa tlru i¢in toplamlari ve kitapc¢iginizdaki
toplam sayfa sayisini izler.

P Master Description

Statik arka planh her sayfa igin bir ana dosyaya gdzatin ve atayin

[ Ekle ] [ Kalcr ] [ WIBog Sayfa Ekle ]

sayf... | ... AnaDosya

1| |PANTOME® solid uncoated_A3.ps ]
2 [M] L]

w

| zayfa - 2, Ana dosya sayfalan - 2, Kitapcik bagina toplam sayf...

Kagit boyutu ve yénlendirmesi segcme

VDP Olusturucu, VDP dosyalarinda otomatik olarak tanimlanan kagit
boyutu ve yénlendirmesi ayarlarini kullanir. Gerekirse, burada VPS
dosyasi igin yeni ayarlar segebilirsiniz.

Ayrica, isinize kirpma ve kagit boyutlari ayarlamak icin kirpma

isaretleri kullanmayi da secebilirsiniz. Kirpma isaretleri 6nizlemede
ve yazdirilan dosyada gdsterilir.

1. Kirpma boyutu kutusunda kirpma boyutunu segin; érnegin, Ozel.

a Size & Orientation

Hirpra boyu. .. WY 2TMEl G 2108 mm W

[ Horprea igaretieri
‘Yaprak boy,.. W G

“onlencirme: ) Dikey O ratay

2. Y ve G kutularina sayfanin yiksekligini ve genisligini yazin,
ardindan mm veya ing segin.

Not: A4 gibi standart bir kagit boyutu secerseniz, Y ve G kutulari
otomatik olarak doldurulur.
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. Kirpma isaretlerini kullanmak istiyorsaniz, Kirpma isaretleri onay

kutusunu segin.

Not: Kirpma Boyutu'nu Otomatik segcenegine ayarlarsaniz, VDP
Arag¢ Kutusu kirpma boyutunu yazicidaki kagida sigacak sekilde
ayarlar. Bu durumda, kirpma isaretleri 6zelligi kullanilamaz.

. Kirpma isaretleri onay kutusunu sectiyseniz, kagit boyutunu

belitmeniz gerekir. Kagit boyutu kutusunda A3 gibi bir kagit boyutu
segin.

5 Size & Orientation

Trirm size. ICustom | H.|awrn W=|z10.0 Imm 'I

¥ Crop Marks
Sheet size. I | H. |azon W:Izw.u Imm 'I
Orientation i+ Portrait i Landscape

. 'Y ve G kutularina kagidin ytksekligini ve genisligini yazin,

ardindan mm veya ing segin.

Not: A4 gibi standart bir kagit boyutu secerseniz, Y ve G kutulari
otomatik olarak doldurulur.

. Asagidaki Yonlendirme segeneklerinden birini belirtin.

Not: Dosyanizdaki sayfalarin timunin ydnlendirmesi ayni
olmahdir.

Gorinum 6zelliginde kitapgigin dnizlemesini gérintileme

VPS dosyasini olusturmadan énce, Goériinim 6zelliginde dosyanin
PDF'sinin dnizlemesini géruntileyebilirsiniz.

1.

Bir kitapgik araliginin énizlemesini goérintilemek igin,
Denetlenecek kitapgiklar kutusunda ok tuslarini kullanarak kitapgik
sayisini segin.

Tam kitapgiklarin énizlemesini gérantilemek igin TUm kitapgiklar
onay kutusunu segin.

4 VDP View

Yazlmla denetle... 1 [ Tin kitapgiklar

Optimize et High Quality Print Simeli Ginizle

. Optimize edildi kutusunda, PDF dosyasina en uygun secenegi

(6rnegdin yuksek kaliteli son ¢ikti) belirtin.
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. Optimize edildi kutusunda gosterilen segenekler, bilgisayarinizda

kullanilabilen ayristirici segenekleri listesine baghdir.
Simdi Onizle diigmesini tiklatin.

VDP Goérinimi dosyayi otomatik olarak ayristirir ve PDF'yi
olusturur.

Degisken Baski Ozelligi dosyasi olusturma

Cikis klasérii yolu varsayilan olarak belirtilir. Onceden tanimlanan
konumlar listesinden baska bir ¢ikis yolu secebilir veya yeni bir
konuma g6z atabilirsiniz.

1.

Cikis klasoérl kutusunun igini tiklatin ve gerekirse dnceden
tanimlanmis konumlar listesinden (varsa) bir konum secgerek
dosyanin kaydedilecedi konumu degistirin. Ayrica yeni hedef yolu
bulmak igin gézat digmesini de tiklatabilirsiniz.

j VDP Generation

it Kastirti \Color Files'PANTONE Europe (43) | [...]
D Creo dinamik k... E]
D Ana dosyalan hedet klsstre kopyala

] Grbeliek k... PANTOME® solid uncosted_A3

Aralk: @. Tl kitspct

O razdriacak k... WDP Olugtur

. Hem .vps dosyasini hem de ana dosyalari ayni hedef yola

kaydetmek icin, Ana dosyalari hedef klastre kopyala onay
kutusunu segin.

. Daha énce RIP uygulanan ana dosyalari kullanmak igin Onbellegi

kullan onay kutusunu secin. Onbellek otomatik olarak is ayariyla
ayni ad alir.

. Istenen Aralik segeneklerini belirtin.

a. .vps dosyasindaki tim kitapgiklari olusturmak igin Tdm
kitapgiklar'l segin.

b. Bir kitapgik araligini olusturmak igin ilk 6gesini segin ve kitapgik
sayisini belirtin.

. VDP Olustur digmesini tiklatin.

VDP Birlestirme, dosyanizi olusturur. islemin ilerleme durumu,
VDP Birlestirme penceresinin alt kismindaki ilerleme gubugunda
gOsterilir.
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Not: Ornegin, asagidaki sekilde el ile modunda gerceklestirilen
VDP olusturma islemi gosterilmektedir.

@

VPS dosyasini el ile modunda olusturduysaniz, asagidaki mesaj
gOruntulenir:

B x|

@ WPS file generation finished successFully

6. Tamam'i tiklatin.

Bicim Yoneticisi

VDP Birlestirme'de degisken veri dosyanizin bigimi veya uygulamasi
icin varsayilan ayarlar bulunur. is ayariniz varsayilan ayarlardan
biriyle kullanilamiyorsa, Bigim Ydneticisi'nde yeni bir bigim
olusturulabilir. Yeni bi¢cim olusturma hakkinda daha fazla bilgi igin
saticiniza basvurun.

Bicim Yoneticisi

\Windows Word 2000/2003 Yeni
Acrobat - Adobe driver

MPI &FP Conwertor

WWindows Page Maker

Macintosh Page Maker Kopyala...

Macintosh Darwin
PowverPoink 2000

PowerPaoint 20035

DRAE

A

ar...,

Kapat

:

Gunlik Gdoruntileyici

Ginlik Gérintileyici, Creo VDP Birlestirme tarafindan islenmis olan
dosyalari gosterir.



146

Bolim 8—istemci is istasyonlarinda renkli sunucu aragclaryla galisma

Gunluk Géruntuleyici'yi agma

> VDP Birlestirme arag gubugunda Giinliik Gorlntileyici digmesini
tiklatin.
Tar: Bu sutunda VDP olusturma isleminin basaril olup olmadigi
gOsterilir. GUnlik Goéruntlleyici'deki tlir simgelerini tiklatarak,
gunlakte is turinU gosterebilir veya gizleyebilirsiniz.

{& Giinliik Gariintiileyici

[ Tir ][ I5 Ad ][ Tarih ve Saat ¢ ][ Tleti ][ I3 Avyarlan
A
-
< >

Gunlik Goéruntuleyici'den ginlik girisini kaldirma

» Kaldirmak istediginiz gtinliik girisini tiklatin ve ardindan Kaldir'
tiklatin.

Gunlugu temizleme

» TUmanG Temizle'yi tiklatin.

Gunluk girislerini siralama
Gunlak girislerini sutun bashklarina gore siralayabilirsiniz.

> Uygun situn basligini tiklatin.
Liste alfabetik olarak, tarihe gére veya tiire gore siralanir.

Kuyruk Goruntileyici

Kuyruk Géruntuleyici, islenmek tUzere bekleyen dosyalarin listesini
gbrmenize olanak tanir. Isler girildikleri sirayla kuyrukta tutulur.
Gerekirse, kuyruktaki islerin sirasini degistirebilirsiniz.
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Not: Kuyruk Goérintileyici yalnizca otomatik modda kullanilabilir.

isi kuyrukta yukari veya asagi tasima

1. Kuyrukta uygun isi tiklatin.
2. Oklari kullanarak, isi kuyrukta gerektigi gibi yukari veya asagi

tasiyin.
Isi kuyrugun en Ustline tasirsaniz, bu is ancak gegerli isin islenmesi

tamamlandiktan sonra islenir.

Kuyruk Goriintiileyici
Is...  Dinamikkl... | Dosya&d
rs
w
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Cikis konumlarini belirtme

Cikis klasorlerinizi kaydetmek istediginiz konumlarin listesini
ayarlayabilirsiniz. VDP dosyalarinizi kaydederken, VDP Olusturma
alanindaki Cikis klasériinde bu konumlardan birini hizla segebilirsiniz.

1. Araclar menisinden Cikis Konumlari'ni segin.

i Cikt Konumlar

Cikbi Konumlar
Chlocuments and SettingsitestiBelgelerim |
| — =

2. Gozat dugmesini tiklatin ve hedef yolu bulun.
3. Ekle digmesini tiklatin. Konum, ¢ikis konumlari listesine eklenir.
4. Gerekirse 2. ve 3. adimlari yineleyin.

Cikis konumunu silme

» Cikis Konumlari penceresinde, listeden kaldirmak istediginiz
konumu segcin ve ardindan Sil'i tiklatin.

Dinamik klasor konumlarini belirtme

Dinamik klasérlerinizi kaydetmek istediginiz konumlarin listesini
ayarlayabilirsiniz. VDP dosyalarinizi kaydederken, VDP Olusturma
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alanindaki Dinamik klasor altinda bu konumlardan birini hizla
secebilirsiniz.

1. Araclar menisinden Dinamik Klasdér Konumlari'ni segin.

£ Dinamik Klassr Konumlan

Dinamik Klasdr Korumlarn

CADocuments and SettingsitestiBelgelerim |

ooo Delete

2. Gdzat dugmesini tiklatin ve hedef yolu bulun.

3. Ekle'yi tiklatin.
Konum, ¢ikis konumlari listesine eklenir.

4. Gerekirse 2. ve 3. adimlari yineleyin.

Dinamik klasor konumunu silme

> Dinamik Klasorler penceresinde, listeden kaldirmak istediginiz
konumlari secin ve ardindan Sil'i tiklatin.

Is ayarlarini paylasma

Tercihler penceresi, ortak is ayarlarini ayni ag igindeki diger
bilgisayarlarin kullanimina agmaniza olanak tanir.

is ayarlari varsayilan olarak yerel diskinize kaydedilir.
Ortak is ayarlarini belirtme:

1. Is ayarlari dosyasini varsayilan konumdan hedef yola kopyalayin.
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2. VDP Birlestirme Araclar menustnde Tercihler'i segin.

< Preferences

Ozellikler Dedjer

Job Settings I CAProgram Files\Color_Server_Client_ToolsWDP Toolbo:dDatalDF bengens]

I Apply I

3. Deger sutunundaki kutuyu tiklatin.
Gozat dugmesi goruntilenir.

4. Gozat digmesini tiklatin.
Agc iletisim kutusu acilir.

5. is ayarlarini kaydetmek istediginiz hedef yola gz atin ve Ag'i
tiklatin.

Konum, Deger sitununda gosterilir.
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6. Konumu kaydetmek icin Uygula'y tiklatin.

VDP Olusturucu

-
‘!4) Tercihler bagariyla kaydedildi

7. Onay mesajini kapatmak igin Tamam' tiklatin.

VPS ve VIPP Dosyalarini Denetleme

Dosyalari denetleme

Bu bélimde VPS, VIPP, EPS ve PostScript dosyalarini denetlemek
icin VDP Gortinima etkilesimli ydntemini kullanma yordami agiklanir.

VDP Gortinima etkilesimli ydntemi icin bir dosya segmeniz, hedef
klasoért tanimlamaniz ve PDF cikisiyla ilgili belirli ayarlari
tanimlamaniz gerekir. Bu yéntem, dosya belirli bir izlenen Klasériin
Giris klasoriine kaydedilirken 6énceden tanimlanmis ayarlara gére
otomatik olarak calisan izlenen Klasérler yénteminden farklidir.

Not: Dosyalarda denetleme yapmadan 6nce Yiksek Cozinirlik
ayarlarini tanimlamaniz énerilir.

VPS veya VIPP dosyasini denetlemek igin:
1. Masaustinlizde VDP Goérinimi simgesini tiklatin.

VDP Gérunimu ana penceresi gosterilir.
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=10 ]

To proof & WPS file in POF format; select the WPS file,

|:|-E| choose a destination folder and click “start”

OR simply drag the %P5 file onta this window

VPS fle: [ [
PDF destination: I _I
Optimized for: Im

Range: i+ Allbooklets

i From |1 3: tar |1 3:

Start | [elick to create the autput fils)
@ Abart ||

[~ Delete PDF file after preview
Close

=l
=
[V Automatic preview in Acrobat Settings... |

2. VPS dosyasini almak igin gesitli segenekler vardir:

¢ Denetlemek istediginiz VPS veya VIPP dosyasina g6z atmak

icin VPS dosyasi kutusunun yanindaki = égesini tiklatin.
Onizlemek icin VPS dosyasi se¢ penceresi gériintiilenir.

select a ¥Ps file to preview

Y WPS Sample Files > =

Ei sarah.vps

Ei vpssamplel] . vps
Ei vpssample0z, vps
Ei vpssample0d . wps
EI vpssample0d, vps
Ei vpssaniple0s. vps

vpzsamplel . vps |—

T |
s ¥
r

Gerekli dosyaya g6z atin, dosyayi secin ve A¢'l tiklatin. VPS
dosyasi kutusunda otomatik olarak dosya yolu géruntilenir.
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Creo VDP Gorinimi ana penceresindeki PDF hedefi kutusu
bossa, bu durumda ¢ikis PDF dosyasinin adi gérintulenir.
Degilse, oldugu gibi birakilir.

Baska bir konumdan (6rnegin, Windows Gezgini) bir dosyayi
surlkleyip ana pencerenin VDP Goériinimi mesaj alanina
birakin. VPS dosyasi ve PDF hedef klaséri kutulari doldurulur
ve ardindan VPS dosya gevirisi otomatik olarak ¢alismaya
baslar.

VPS dosyasi kutusuna dosya yolunu yazin.

Not: PDF hedef klaséri kutusundaki hedef konumu
degistirmek igin, baska bir konuma g6z atin veya yeni bir yol
yazin.

3. Optimize edildi kutusunda, asagidaki segeneklerden birini
belirleyin:

Gorunti: World Wide Web'de veya Internet'te gorintilenecek
PDF dosyalari ya da ekranda goruntilenmek Uzere e-posta
sistemiyle dagitilacak PDF dosyalari igin bu secenegi belirtin.
Ayarlar genellikle 72-dpi ekranlar icin optimize edilir.

Baski: YUksek kaliteli son ¢ikti olarak yazdirilacak PDF
dosyalari i¢in bu seg¢enegi belirtin.

Yazdir: Yazicilarda, dijital fotokopilerde kullanilacak, CD-ROM'a
yayinlanacak veya yayin saglamasi olarak muisteriye
gonderilecek PDF dosyalari icin bu segenegi belirtin.

4. Asagidaki Aralik segeneklerinden birini belirtin:

Tam Kitapgiklar: Kullanilabilir tim kitapgiklari denetlemek icin
bu secgenegi belirtin.

Baslangi¢/Bitis: Kullanilabilir kitapgiklarin belirli bir araligini
denetlemek i¢in bu sec¢enegi belirtin. Ok tuslarini kullanabilir
veya kutulara araligi yazabilirsiniz.

Not: VPS dosyasi kitapgiklardan ve her kitapgik da en az bir
sayfadan olusur. Bu, yazdirilacak degisken veri isinin birimidir.
VDP Gorinimi PDF'ye gevrildiginde, kitapgik yapisi kaybolur,
bunun yerini birbirini izleyen sayfalar alir.
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5. VDP Géranumu tarafindan islendikten sonra, elde edilen PDF'yi
otomatik olarak Acrobat'ta gériintiilemek igin Acrobat'ta otomatik
Onizleme onay kutusunun segili olmasina dikkat edin.

Bu segenek varsayilan olarak segilidir.

6. Sonugcta elde edilen PDF'yi 6nizlemenin ardindan otomatik olarak
silmek icin Onizlemeden sonra PDF dosyasini sil onay kutusunu
secin.

Bu segenek, dosyaya hizla bir g6z atmanizin gerektigi ancak
dosyayi kaydetmenizin gerekmedigi durumlarda kullanilir.
Dolayisiyla, disk alanindan tasarruf etmenizi saglar ve gereksiz
dosyalari atar.

7. Baslat'l tiklatin.

VDP Gortinimu dosyayi otomatik olarak ayristirir ve PDF'yi
olusturur. Dosya islenirken mavi bir ilerleme gubugu goérintilenir
ve pencerenin alt kismindaki Sonuglar alaninda hem ilerleme
mesajlari hem de hata mesaijlari (varsa) listelenir (asagidaki
ornekte gosterildigi gibi).

starting booklet number: 13 ;I

Diistill Time: 20 seconds [00:00:20]
= g of Job = j

8. 5. adimda Acrobat'ta otomatik 6nizleme onay kutusunu
se¢mediyseniz, PDF'yi 2. adimda segtiginiz PDF hedefi
konumundan agarak géruntuleyebilirsiniz.

Not: Denetleme, herhangi bir anda Durdur digmesi tiklatilarak
durdurulabilir.

VDP Gorunumu Ayarlarini Yapilandirma
izlenen Klasérlerle calisma

VDP Goriiniimii izlenen Klasérler, dosyalarinizi tek bir adimda
otomatik olarak islemenize olanak tanir. izlenen Klasérlerinizi ve
izlenen Klasérler ayarlarini tanimladiktan sonra, dosyayi ilgili izlenen
Klasoérin Giris klasériine kaydetmeniz veya kopyalamaniz yeterlidir.
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Bundan sonra dosya otomatik olarak denetlenir ve sonugta elde
edilen PDF dosyasi gérintilenmeye hazir bir sekilde buna karsilik
gelen Cikis klasoriine kaydedilir.

Not: izlenen Klasérler mekanizmasinin calismasi igin VDP
Gorunimi uygulamasinin agik olmasi gerekir.

izlenen Klasérleri Tanimlama

izlenen Klasérleri tanimlama islemi, kullanmak istediginiz klasorleri
segmekten ve ardindan giris ve ¢ikis dosyalari igin gerekli dénistirme
ve ilke ayarlarini tanimlamaktan olusur. VDP Gériinimii izlenen
Klasérler sekmesinde tanimladiginiz ayarlar, izlenen Klasérler
listesine eklediginiz tim izlenen Klasérlere uygulanir.

1. VDP Goérinimi ana penceresinde Ayarlar'i tiklatin.
VDP Gortiinimi ana penceresi yeniden gorintilenir ve Izlenen
Klasérler sekmesi varsayilan olarak segilidir.

(Vi VDP View E

__ B

20 =
=]
Moved to "Dut” folder =]

2. Ekle'yi tiklatin, sonra izlenmesini istediginiz klasére géz atin ve
bu klasorii secin. Secili klasér, izlenen Klasérler sekmesindeki
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izlenen Klasérler listesine eklenir. Buna ek olarak, segili klasér
konumunda Giris ve Cikis alt klasoérleri otomatik olarak olusturulur.

Not: izlenen Klasérler listesinden klasor kaldirmak icin,
kaldirilacak klasori secin ve Kaldir' tiklatin.

& D:Sample_Files' Softproof_Watched =] 4]

File Edit View Favorites Tools Help |

s Back - =+ - | {Qsearch [ Folders o4 | E K >
Address I@ DY Sample_Files\Softproof _Watched j @Go |Links
i

| Jout
|2 object(s) |D bytes |@. My Computer v

. Kaldirma isleminde Giris ve Cikis klasérleri silinmez. Donlstirme

Secenekleri'ni (Optimize edildi ve Aralik) aciklandigi gibi
tanimlayin.

Not: Denetleme sirasinda, tanimladiginiz tim déndstirme ve
ilke secenekleri listedeki Izlenen Klasorlerin timine uygulanir.

4. ilke seceneklerini asagida gdsterildigi gibi tanimlayin:

« izlenen klasérleri her [sayi] saniyede bir denetle: VDP
Gériinimi'niin ne siklikta (saniye olarak) izlenen Klasérlerde
yeni dosya denetimi yapacagini ve bunlari otomatik olarak
VPS'ye cevirecegini tanimlamak igin ok tuslarini kullanin veya
degeri yazin. Maksimum deger otuz saniyedir.

e PDF olusturulduktan sonra orijinal dosya:

3 “Cikis" klasortine tasinir: PDF olusturulduktan sonra orijinal
dosyayi Giris klasériinden Cikis klasériine tasir.

(3 Silinir: PDF olusturulduktan sonra orijinal dosyayi Giris
klasdriinden siler.

¢ [sayl] giinden eski PDF dosyalarini sil: Cikis klasoérlerindeki
PDF dosyalarinin kag glin sonra silinecegini belirtmek icin bu
onay kutusunu secin ve ok tuslarini kullanin veya kendiniz bir
deger yazin. Varsaylilan ayar, segenegin temizlenmis (isaretsiz)
olmasidir.
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5. Tamam'i tiklatin. VDP Goriniimu ana penceresi yeniden gosterilir.

Not: VDP Gériinimii uygulamasini kapattiginizda, izlenen
Klasérler sekmesinde yapilandirdiginiz tim ayarlar kaydedilir ve
gelecekteki denetleme oturumlarinda kullanilabilir.

izlenen Klasérleri kullanarak dosyalari denetleme

VDP Gériiniimii izlenen Klasérler VPS, EPS ve PostScript dosyalarini
denetleme ydntemi otomatik bir islemdir, ancak izlenen Klasorler
mekanizmasinin galismasi icin VDP Goérliinim uygulamasinin agik
olmasi gerekir.

1. VPS, EPS veya PostScript dosyasini 6énceden tanimlanmis bir
izlenen Klasér'de varolan Giris klasdriine kaydedin.

Dosya otomatik olarak islenir (denetlenir) ve asagidakiler
gerceklesir:

e VDP Go6rinimi ana penceresinde mavi bir ilerleme gubugu
gOruntulenir.

e VDP Goérinimu ana penceresinin Sonuglar alaninda ilgili
mesajlar listelenir.

e izlenen Klasérler sekmesinde tanimladiginiz ayarlara gére,
¢ikis PDF dosyasi buna karsilik gelen Cikis klasériine
kaydedilir.

2. Sonugta elde edilen PDF dosyasini gérmek igin ilgili Cikis
klasorini agin.

Yuksek Cozunurlukla Klasorler Tanimlama

VDP Gériinimi, EPS, PostScript, Oriintiili Tarama, JPEG ve TIFF
gibi Yuksek C6zunurlikli dosyalarinizin konumunu tanimlamaniza
olanak tanir. Denetleme sirasinda, eksiksiz bir dosya olusturmak icin
bu dosyalarda yer alan 6geler denetleme icin sectiginiz dosyadaki
Ogelerle birlestirilir.

Yuksek Cozunarlikli Klasoérleri tanimlama islemi, uygulamaya sabit
diskinizdeki Yiksek Cozunurlikllu Klasérlerinizin konumu
gOstermekten ve klasér énceligini segmekten olusur.
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Onemli: Etkilesimli veya Otomatik yéntemi kullanarak dosyalari
denetlemeden 6nce, bu bélimde agikladigi gibi Yiksek CozUnUrlikIi
Klasér ayarlarinizi tanimlamaniz onerilir.

Yiksek Cozinurlikli Klasér Tanimlama

1.

VDP Gorinimi ana penceresinde Ayarlar' tiklatin. VDP
Gorinimu ana penceresi ¢ ayar sekmesiyle birlikte yeniden
gorantdlenir.

Yiksek Cozunurlikli Klasoérler sekmesini segin.

D:4Sharedh Trust Bank

3. En Ust dizey bir klasor segmeyi planliyor ve igindeki alt klasérlerin

timand de eklemek istiyorsaniz, Alt klasérleri ekle onay kutusunun
segili olmasina dikkat edin.

Not: Alt klasorleri ekle onay kutusu, listeye eklediginiz tim
klasorleri etkiler.

4. Bazi Yuksek CozunUrlUkli dosyalar eksik olsa bile VPS dosyasini

PDF'ye ¢evirmek igin, Yiksek Cozunurliikli dosya bulunmazsa
devam et segenegini belirtin. Varsayilan ayar, segenegin
temizlenmis (isaretsiz) olmasidir.

5. Ekle digmesini tiklatin.
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6. Goruntilenen Klasére Gézat penceresinde, Yiksek Cozunurlukld
Klasorler listesine eklemek istediginiz klasorlere géz atin ve bunlar
segin, ardindan Tamam!'i tiklatin Segili dosyalar Yiksek
Co6zunarlakla Klasorler listesinde gorintilenir.

‘watched Folders  Hi-Res Folders | Shared Elements I

L:vaample FilesiPaMal YESLEL Add...
[:MSample_Files\D anwinE xample
D:5SharedWPSM-Fix

4+ Move Lp
¥ Move Down

Remave

il

¥ Include sub-folders

[ Cortire when Hi-Fes file not found

7. Yiksek Cozunarlikli Klasorler listesindeki klasoérlerin sirasini
degistirmek igin, Yukari Tasi ve Asagi Tasi digmelerini kullanin.

Denetleme sirasinda VDP Gorinimi uygulamasi Yiksek
Cozunarlakla Klasorler listesinde 6geleri ararken, aramayi
yukaridan asagi dogru yapar. Bu nedenle, érnegin arama sirasini
denetleyebilmeniz igin siralamayi degistirmek énemlidir.

Farkli klasérlerde ayni adi tasiyan iki dosya varsa, Creo VDP
Gortinimui uygulamasi otomatik olarak bulunan ilk dosyayi kullanir.
Buna ek olarak, siralamayi degistirmek VDP Gorinimi'niin
performansini da gelistirebilir.

Not: Listeden Yuksek Cozunurluklu Klasoér kaldirmak igin, klaséri
secin ve Kaldir'l tiklatin.

8. Tamam'i tiklatin. VDP GoriinimU ana penceresi yeniden
g6rintilenir ve dosyada yaptiginiz bir sonraki denetlemede sizin
tanimladiginiz Yiksek Coézunurliklia Klasérler kullanilir.

Not: VDP Goérinimi uygulamasini kapattiginizda, Yuksek
C6zunarlakli Klasérler sekmesinde yapilandirdiginiz tim ayarlar
kaydedilir ve gelecekteki denetleme oturumlarinda kullanilabilir.
VDP Goriinimi uygulamasi islem sirasinda tanimli bir Yiksek
C6zunarlakla Klaséri bulamazsa, hata mesaiji goérintilenir.
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Paylasilan Ogeler Klasériinii Yénetme

1. VDP Go6rinimi ana penceresinde Ayarlar'i tiklatin. VDP
Gorinimi penceresi ¢ ayar sekmesiyle birlikte yeniden
gorantdlenir.

2. Paylasilan 6geleri etkinlestirmek igin Etkinlestir'i segin.
3. Paylasilan Ogeler sekmesini secin. Paylasilan 6geler klasori

kutusunda varsayilan klasoér yolu (SoftProofi\intermediate)
g6rantdlenir.

Not: Yiikleme sirasinda, Paylasilan Ogeler Klasérii'niin varsayilan
konumu Creo VDP Gériinimi uygulamasini yiklediginiz konumda
otomatik olarak olusturulur.

C:4Program Filesh\Crea' W1 ToolboxtS of || B9

I=| Delete fseldenthian |10 =

4. Paylasilan Ogeler klasériiniin konumunu degistirmek icin,
Paylasilan 6geler klasori kutusunun yanindaki Gézat diigmesini
tiklatin ve baska bir konuma g6z atin veya yeni yolu kendiniz
yazin.

5. Paylasilan Ogeler klasériindeki eski dosyalari otomatik olarak
silmek igin:
¢ [sayl] giinden eski dosyalari sil onay kutusunu segin.

e Giln sayisinl tanimlamak i¢in asagi ve yukari oklari kullanin
veya gereken gun sayisini kendiniz yazin.
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Bu secgenek, sabit diskinizin artik gerek duymadiginiz eski
dosyalarla asiri yiklenmesini engellemenize olanak tanir.

6. Tim paylasilan 6geleri silmek ve bdylece bunlarin
kullanilmamasini glivence altina almak icin asagidakileri yapin:

o Simdi Sil'i tiklatin. Asagidaki uyari mesaji gérintdlenir:

Warning

Are you sure you wank bo delete all the shared elements Falder?
L\ Temp! Croph Shared Elements 7

Evet | Hayr |

e Tamam'i tiklatin.

Not: Bu klasoére yazilmis veri yoksa Simdi Sil segenegi devre
disi birakilir.

7. VDP Gorinimu ana penceresinde Tamam'i tiklatin. VDP
Gorinimi ana penceresi yeniden gortintilenir ve dosyada
yaptiginiz bir sonraki denetlemede sizin tanimladiginiz ayarlara
gore Paylasilan Ogeler klaséri kullanilir.

Not: VDP Goérinimi uygulamasini kapattiginizda, Paylasilan
Ogeler sekmesinde yapilandirdiginiz tim ayarlar kaydedilir ve
gelecekteki denetleme oturumlarinda kullanilabilir.

VDP GoérinUma suriim bilgilerini gérintileme

Saglanan lic sekmede VDP Gorinimu ayarlarini yapilandirirken,
istediginiz zaman Hakkinda'y: tiklatip gecerli VDP Goérinimi'niin
surdm bilgilerini gérintileyebilirsiniz.

Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme
Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme'yle ¢calisma

Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme, Microsoft Word Adres
Mektup Birlestirme araciyla VDP belgesi olusturmaniza ve bu belgeyi
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Creo VPS veya Optimize Edilmis PostScript dosyasi olarak
kapatmaniza olanak tanir.

e Adim bir: Microsoft Word Adres Mektup Birlestirme'yi kullanarak
bir VDP isi olusturun.

Bu adima baslamadan 6nce belgenizdeki ana 6geler ve VDP
6geleri arasinda ayrim yapmaniz gerekir. Bu islem VDP 6gelerinin
cevresine metin kutusu ekleyerek yapilir. Metin kutusu bir metin
paragrafini veya tam bir sayfanin metnini icerebilir. Daha fazla
ayrinti igin, Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme CD'sindeki
Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme Egitmeni'ne bakin.

¢ Adim iki: Dosyayi, ¢ikis bigimini belirterek Creo VPS veya Optimize
Edilmis PostScript dosyasi olarak kaydedin.

Asagidaki ekran gorintisinde, Microsoft Word 2003'teki bir VDP
dosyasi 6rnegi gosterilir.

Y Ko-Gol_f4. - Microsoft Word
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Not: Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme'yle ¢alisma hakkinda
daha fazla ayrinti i¢cin Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme
CD'sindeki Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme Egitmeni'ne
bakin.

Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme'yi ayarlama

1. Araglar menisinde Mektuplar ve Postalar> Optimize Edilmis
Adres Mektup Birlestirme Tercihleri'ni segin.

%] |
Formats
* Variable Print Specification
" Optirmized PostS cript
¥ Use cached elements

2. Asagidaki cikis bicimlerinden birini segin:

o Degisken Baski Ozelligi: Creo renk sunucusuyla calisiyorsaniz,
bu segenek dnerilir.

¢ Optimize Edilmis Postscript: Herhangi bir PostScript yazicisinda
calistirabileceginiz, optimize edilmis bir PostScript dosyasi
olusturur.

3. Degisken Baski Ozelligi'ni sectiyseniz ve 6nbellege alinmis dgeleri
kullanmak istiyorsaniz, Onbellege alinmis ddeleri kullan onay
kutusunu segin. Her degisken belge icin RIP uygulanmasini
gerektiren PostScript dosyalarindan farkli olarak, yinelenen 6geler
tek bir kez dnbellege alinir ve bunlara RIP uygulanir; bu da size
zaman kazandirir ve dijital baski Uretimini gelistirir. Dosyalarinizda
degisiklik yaparsaniz, 6nceden 6nbellege alinmis 6gelerin
kullanilmamasi igin bu onay kutusunu temizlemeyi unutmayin.

4. Tamam'i tiklatin.
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Optimize Edilmis Adres Mektup Birlestirme kullanarak
yazdirma

1. Adres Mektup Birlestirme arag¢ gubugunda Optimize Edilmis Adres
Mektup Birlestirme digmesini tiklatin.

Yeni Belgeye Birlestir @

[ Tamam ][ iptal ]

2. Cikis dosyasinda birlestirilecek kayitlari segmek igin TUmu veya
Gegerlik kayit segenegini belirtin veya Baslangig ve Bitis kutularina
bir kayit araligi girin.

3. Tamam'i tiklatin. Yazdir iletisim kutusu gorandar.

4. Ad kutusunda uygun PostScript yazicisini segin ve Tamam'i
tiklatin. Dosya olusturulur ve yazdirilir.

Uzaktan Tarama Uygulamasi

Uzaktan Tarama Uygulamasi'na genel bakis

Uzaktan Tarama Uygulamasi asagidakileri yapmaniza olanak saglar:

e Tarama kutular olusturmak ve taranan verilerinizin yerini,
kaydedildikleri bicimi ve glvenlik ayarlarini belirten parametreler
ayarlamak

e Taranan tim islerin listesini gérintilemek

e Tarama kutularini ve taranan isleri ydnetmek

e Taranan tim isleriniz igin bir e-posta alicisi ayarlamak

o Ozel tarama kutularini diizenlemek
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Windows istemci is istasyonuna Uzaktan Tarama Uygulamasi'ni
yukleme

1. Windows masaiistiinde, Baslat > Calistir'i segin.

2. Ac kutusuna, \\ ve ardindan CX yazdirma sunucusu ana bilgisayar
adini, IP adresini ya da sunucu adini yazin ve Tamam digmesini
tiklatin.

Type the name of a program, Folder, document, ar
Inkernet resource, and Windows will open it for waou,

Open; | \server_name w

I QK H Cancel ][ Browse. ., ]

3. CXyazdirma sunucusu, D:\Utilities\PC Utilities klasériini bulun.
4. RemoteScan.exe dosyasini gift tiklatin.

Uzaktan Tarama uygulamasi, Windows istemci is istasyonunuza yuklenir.

Macintosh istemci is istasyonuna uzaktan tarama uygulamasi
yukleme

1. Go (Git) menusinde Connect to Server (Sunucuya Baglan)
secenegini belirleyin.

2. Sunucu Adresi kutusuna, CX yazdirma sunucusu adini yazin ve
ardindan Connect (Baglan) dugmesini tiklatin.

3. Connect to Server (Sunucuya Baglan) iletisim kutusunda, Guest
(Komuk) 6gesini segin ve Connect (Baglan) digmesini tiklatin.

4. Utilities (Yardimci Programlar) birimini segin ve OK (Tamam)
digmesini
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laNs)

4 Server_name_Utilities (-
aa a :
@ Network = — f /
A Support Mac - ‘IL’_// L]l/:‘:
¥ SPACETEMP 2 AutoLogonDomain.exe Help MAC Utilities
) ros s = ey —
B [~ = ~ =
P, POSIN-POLEG1Z Utilities i_/’ i_/’ J 2
m Desktop PC Urtilities PPD Print Font List
% 10062042 e ==
?ég Applications L‘E l_/é
F‘.-l Decuments Profiles PWDigi
& Movies
é Music
:_ Pictures
8 items, 211.74 GB available /4
tiklatin.

5. MAC Utilities (MAC Yardimci Programlari) klaséruna cift tiklatin.
6. RemoteScanlnstaller.pkg.zip dosyasini masaistiinize

kopyalayin.

7. Masaustinlizde, RemoteScaninstaller.pkg.zip'i Gift tiklatin.

8. Uzaktan Tarama uygulamasini yiklemek icin, RemoteScanin
staller.pkg'yi cift tiklatin.

9. Yukleme sihirbazindaki adimlari uygulayin.

8686

= Install RemoteScan

O Introduction
' © License
| 6 Select Desé.naﬂ:? :
. @ Installation Type
i @ Install ;.'f
I © Finish Up
| gy

11||l‘|:---_--||-_ ik ;

o 1

The software was successfully installed

Go Back '

(_Close )

A

Uzaktan Tarama uygulamasi Macintosh istemci is istasyonunuza yuklenir.
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Uzaktan tarama uygulamasi baglantilarini etkinlestirme

1. Dosya'yi tiklatin ve Tercihler'i segin.

2. Tercihler penceresinde, Tarama Yo6netimi'ni segin.

3. Tarama Kutusu Ydneticisi erisim denetimine izin ver: altinda,
asagidaki seceneklerden birini belirleyin:

¢ Yalnizca yonetici
e Tdm kullanicilar

4. Uzak Tarama Uygulamasi baglantilarini etkinlestir onay kutusunu
secin.

ﬂ Preferences El

Scan Management

Allow ScanBox Manager access control For:

) Administrator only
© Allusers

Delete scan jobs after |1 2 days

Delete Now

Enable Remote Scan Application connections

5. Kaydet'i tiklatin.

Taranan isler icin klasor olusturma

» CX yazdirma sunucusu masadistinde, taradiginiz tim islerin bir
kopyasini tutacaginiz bir klasér olusturun.
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Tarama kutusu olusturma

Gereksinimler:

CXyazdirma sunucusu, bir tarama kutusuna taradiginiz dosyalarin
kopyalarini icerecek bir klasor.
Baglanmak istediginiz CX yazdirma sunucusu tam adi.

. Istemci is istasyonunuzda, Baslat meniisiinden, Programlar >

creo > Uzaktan Tarama Uygulamasi > Uzaktan Tarama'yi segin.

Uzaktan Tarama Uygulamasi penceresi goruntilenir.

[ Uzak Tarama Uygulamasi

Sunucy Ad veya IP: ¢| Badlan /QQ/
Tarama Kutusu: =

15 Adi Tarama Tarihi Sayfa Sayis| Dosya Tord: | Dosya Boyutu Sayfa Boyutu
[4] ]

2. Sunucu Adi ya da IP'si kutusuna, CX yazdirma sunucusu tam

adini yazin.

3. Baglan digmesini tiklatin.

Baglan simgesinin rengi yesilden kirmiziya degistiginde, sunucuya
baglanmis olursunuz.
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4. Tarama Kutusu Yo6neticisi'ni tiklatin.
ScanBox Manager, g|

Server: CX7F00-7597

SpireBYW200_15
SpireGrayScale200_15
SpireCaolor200_1S
Calibration

A e

Tarama Kutusu Yoneticisi, dort adet varsayilan tarama kutusu
igerir.

e SpireBW200_1S—bu kutuya taranan dosyalarin asagidaki
ayarlari vardir: CiktRengi=Siyah ve beyaz,
TaramaCozunirligi=200dpi, 2Yo6nliOrijnal=1 yén

e SpireGrayScale200_1S—bu kutuya taranan dosyalarin
asagidaki ayarlar vardir: CiktiRengi=Gridlcek,
TaramaCozunurligd =200dpi, 2Yo6nliOrijnal =1 yén

e SpireColor200_1S—bu kutuya taranan dosyalarin asagidaki
ayarlari vardir: CiktiRengi=Renkli, TaramaCozundrligu
=200dpi, 2Yo6nluOrijnal =1 yén

e Kalibrasyon
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5. Yeni bir tarama kutusu olusturmak icin Ekle digmesini tiklatin.

Yeni Tarama Kutusu

Giivenlik Tarama Kutusu Adi | |
Ganderilecek E-posta
Tarama Parametreleri
Otamatik Kopyalama
A Yolu:
Gizat...
Dosya Tard:  jppg -

6. Tarama Kutusu Adi kutusuna tarama kutusu icin bir ad yazin.

7. Taranan isin bir kopyasini istemci is istasyonunuza otomatik olarak
kaydetmek icin, Otomatik Kopya onay kutusunun segili oldugundan
emin olun.

8. Ag Yolu kutusunda, asagidakilerden birini yapin:

e Taranan dosyanin bir kopyasini kaydetmek istediginiz klasorin
konumunu girin.

o GoOzat' tiklatin, istediginiz klasori secgin ve ardindan Seg'i
tiklatin.

9. Dosya Turu listesinde, tarama kutusuna kaydedilen verileri
kaydetmek istediginiz bi¢imi secin. Kullanilabilir segenekler
sunlardir: JPEG, TIFF ve PDF.
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10. Givenlik'i segin.

Yeni Tarama Kutusu [‘5_<

Genel Paralalar

Ginderilecek E-posta
Tarama Parametreleri

| Givenli Tarama Kutusu

Eski Parolalar
‘feni Parolalar

“eni Parolalan Dodrula

_Uyaun |

11. Tarama kutusunu guivenli kilmak igin Giivenli Tarama Kutusu onay

kutusunu secin ve bir parola belirleyin ve ardindan Uygula'yi
tiklatin.

12. E-posta Olarak Gonder'i tiklatin.

Yeni Tarama Kutusu [‘5_<

Genel ]

Ginderilecek E-posta
enlik

£ =]
Tarama Parametreleri
Kimden:

4 (4

Kime:

Birden gok adres noktal virgiille {;) aynlmalidir
Konu:

Metin:

@D eI

13. E-posta Olarak Génder onay kutusunu segin.

14. Kimden kutusuna, taranan resmi génderen kisinin e-posta adresini
yazin. Bu yalnizca bilgi amaglidir.

15.Kime kutusuna, taranan e-posta ekinin gdénderilecegi kisilerin
e-posta adreslerini yazin.

16. Konu kutusuna, e-postanin konu satiri metnini yazin.
17. Metin kutusuna, istediginiz mesaj metnini yazin.
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18. Asagidaki seceneklerden birini belirleyin:

e Taramayi baglanti olarak génder, taranan resmin baglantisini
iceren bir e-posta mesaji géndermek igin kullanilir. E-posta
mesajinda, aliclya taranan resme nasil eriseceg@i hakkinda yol
gOsteren bir metin ve baglantinin son kullanma tarihi bulunur.

Not: Baglantinin son kullanma tarihi, Ayarlar > Tercihler >
Sonra tarama islerini sil'de ayarlanir

e Taramayi ek olarak gonder, taranan resmi e-posta mesajina
eklemek igin kullanilir.

19. Tarama Parametreleri'ni tiklatin.

Yeni Tarama Kutusu E‘
Genel
GE::nIik Cikti Rengi Renkli =
Gonderilecek E-posta . B
e Fararneraleri Tarama Gézindriga 200_dpi &
2 izl Crijinal 2yiiliiHTH =

20. Cikti Rengi listesinde, bu tarama kutusuna taranan isler igin
istediginiz ¢ikti rengini segin.

Not: Cikti rengini tarama sirasinda degistiremezsiniz.

21. Tarama Co6zunurligu listesinde, bu tarama kutusuna taranan isler
icin istediginiz tarama ¢6zUnurliGgund segin.

22.Iki YiizIG Orijinal listesinde, bu tarama kutusuna taranan isler igin
istediginiz yazdirma ydntemini segin.

23. Kaydet'i tiklatin.
Yeni tarama kutusu kaydedilir ve tarama kutulari listesine eklenir.

24. Kapat digmesini tiklatin.
25.Uzaktan Tarama Uygulamasi penceresini kapatin.
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Taranan resimlerin listesini gortnttleme

Gereksinimler:

Uzaktan Tarama Uygulamasi'ni kullanarak bir tarama kutusu
olusturun.

Baglanmak istediginiz CX yazdirma sunucusu tam adi.

. Uzaktan Tarama uygulamasini agin.
. Sunucu Adi Name veya IP'si kutusuna, tarama i¢in kullandiginiz

baskisi bagli sunucunun adini yazin.

. Baglan digmesini tiklatin.

Baglan simgesinin rengi yesilden kirmiziya degistiginde, sunucuya
baglanmis olursunuz.

. Tarama Kutusu listesinde, taranan resmin kaydedildigi tarama

kutusunu segin.

Not: Segili tarama kutusu parolayla korunuyorsa, taranan
resimlerin listesini gorintilemeden 6nce parolayl yazmaniz
gerekir.

Secilen tarama kutusuna taranan tim isler goruntilenir.

Taranan isleri bir istemci is istasyonuna kaydetme

Gereksinimler:

Baglanmak istediginiz CX yazdirma sunucusu tam adi.

Taranan isler, yazicinin sabit diskinde olusturdugunuz tarama
kutusuna kaydedilir. Tarama kutusu ayarlarina bagli olarak, taramanin
bir kopyasi CX yazdirma sunucusu bir klasére kaydedilir. Bir isi
taramanizdan sonra, isi farkl bir konuma da kaydedebilirsiniz.

1.
2.

Uzaktan Tarama uygulamasini agin.

Sunucu Adi veya IP'si kutusuna, tarama igin kullandiginiz baskisi
bagl sunucunun adini yazin.

. Baglan digmesini tiklatin.

Baglan simgesinin rengi yesilden kirmiziya degistiginde, sunucuya
baglanmis olursunuz.
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5.
6.

. Tarama Kutusu listesinde, tarama yaptiginiz tarama kutusunu

segin.

Not: Segcili tarama kutusu parolayla korunuyorsa, taranan
resimlerin listesini gorintilemeden dnce parolayl yazmaniz
gerekir.

Secilen tarama kutusuna taranan tim isler gorintilenir.
istenen taranmis isi segin ve Farkli kaydet diigmesini tiklatin.
Bir konum secin ve Kaydet'i tiklatin.

Simdi taranan isi is istasyonunuzda agabilir ve taranan verilerinizle
¢alisabilirsiniz.

Taranan resimleri bir tarama kutusundan silme

Gereksinimler:

Baglanmak istediginiz CX yazdirma sunucusu tam adi.

1.
2.

Uzaktan Tarama uygulamasini agin.

Sunucu Adi Name veya IP'si kutusuna, tarama igin kullandiginiz
baskisi bagli sunucunun adini yazin.

. Baglan digmesini tiklatin.

Baglan simgesinin rengi yesilden kirmiziya degistiginde, sunucuya
baglanmis olursunuz.

. Tarama Kutusu listesinde, taranan resmin kaydedildigi tarama

kutusunu segin.

Not: Segcili tarama kutusu parolayla korunuyorsa, taranan
resimlerin listesini gorintilemeden dnce parolayl yazmaniz
gerekir.

Secilen tarama kutusuna taranan tim isler gorintilenir.

. Silmek istediginiz resmi segip Sil'i tiklatin.

TUm tarama islerini Genel tarama kutusundan silme

1.

Calisma alaninda, Dosya > Tercihler'i segin.
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2. Tarama Ydnetimi'ni segin.

ﬂ Preferences

X

Scan Management

Allow ScanBox Manager access control For:
) Administrator only
© Allusers

Delete scan jobs after | 1 2 days

Delete Now

Enable Remcte Scan Application connections

3. Simdi Sil digmesini tiklatin.
4. Kaydet'i tiklatin.

Otomatik Guncelleme Araci

Otomatik Guncelleme aracini yukleme

1. D:\Utilities\PC Utilities\Support klasoériini CX yazdirma
sunucusu bulun.
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2. Color_Server_Auto_Update_installer.exe dosyasini gift tiklatin.

@ Color, Server Auto Update Setup E]IEIE]

Welcome to the Color Server Auto
Update Setup Wizard

This wizard will guide you through the installation of Color
Server Auko Update,

It is recommended that you close all okher applications
befare starting Setup. This will make it possible ko update
relevant system files without having to reboot your
compuker,

Click Install to start the installation,

Install

Cancel

3. Yikle digmesini tiklatin.

® Color Server Auto Update Setup

Installation Complete
Setup was completed successfully,

Completed

4. lleri'yi tiklatin.

® Color, Server Auto Update Setup Dli”zl

Completing the Color Server Auto
Update Setup Wizard

Color Server Auto Update has been installed on your
compubet,

Click. Finish to close this wizard,

Einish
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5. Son'u tiklatin.
Otomatik Glncelleme araci CX yazdirma sunucusu yuklenir.

Renk sunucusu yazilim guncellemelerini indirme ve yukleme

1. CX yazdirma sunucusu, Baslat menistinden, Araglar > Renk
Sunucusu Otomatik Giincelleme > Renk Sunucusu Otomatik
Glincelleme'yi segin.

& oo | 1

l ] CX700
__ Wl X700 Tools !Fi Data Logs Collection _-/J | —
| l",} Office Belgesi Ag Diagnostics J
&) Diagnostics ReadMe [ et
E} I Yeni Office Belgesi j <
£} Diskwipe
Format Image Disks
m Programlar 3 " ) )
: Movell Client Installation
L;. Belgeler » M Color Server Auto Update l@ Documentation 3
8 Color Server Auto Update
) Ayarlar 4 @ Uninstall Color SgKonum: C:\Program Fi

Renk sunucusu Otomatik Glincelleme iletisim kutusu goértntilenir.
Renk Sunucusu glincelleme ve Windows diizeltmeleri onay
kutulari varsayilan olarak segilir.

colorserver_update.oxe Ver 1,16 on AL TU, vorsion=CX00_v1.0@ 30 Apr 2008

Step 1 check for available updates
¥ Color server uesate
5 indons hat Fues

Hame

Descroton Trainied Iy

Step & metall updates

Lo messages
: 4l

Rering U, i w700 _e 1.0, M-l 008, Vel My 7 11-3447 2000

2. Denetle dugmesini tiklatin.
3. Asagidakilerden birini yapin:

e CXyazdirma sunucusu gecerli sirimu kullanilabilir yikleme
segenekleriyle eslesirse, bir mesaj goruntilenir:
En son yazilim striim{ sunucunuzda yUkli. Giincelleme gerekli
degil.
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. Tamam’i tiklatin.
. Creo Color Server Otomatik Glincelleme aracini kapatmak igin

Cik'r tiklatin.

CXyazdirma sunucusu yazilimi glincellemelere gerek duyarsa,
Adim 2: giincellemeleri yikle bolimd altinda, ilgili onay kutular
secilir. Asagidaki adimlari gergeklestirin:

. Yuklemek istemediginiz guincellemelerin yanindaki onay

kutularini temizleyin.

Not: Bir servis paketi giincellemesi gerekirse, boliuman Ust
kisminda gérinlr ve onay kutusunu temizleyemezsiniz.

. YUkle digmesini tiklatin.

Asagidaki ileti gorintilenir:
Gulncelleme tamamlandiginda, sunucu otomatik olarak yeniden
baslar. Devam etmek istediginizden emin misiniz?

. Evet'i tiklatin.

Yikleme tamamlandiginda, asagidaki mesaj gorintilenir:

Yaziliminiz basariyla glincellendi. Renk sunucusu otomatik
olarak yeniden baslar.

. Tamam’i tiklatin.
. Yeniden Baslat iletisim kutusunda, Simdi yeniden baslat'

tiklatin.
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Bir hedef profili alma

1.

Araclar menusinden, Kaynak Merkezi segenegini belirleyin.

Kaynak Merkezi penceresi gortntilenir.

. Kaynak listesinde, Profil Ydneticisi'ni segin.
. Hedef Profili sekmesini tiklatin.
Kaynak Merkezi le
Kaynak: | Profil Yoneticisi ¢|
Kaynak Profili ili : Profil adh:
o S —
SpireDC700 Olusturma:
Renk modeli:
HedeF profil:
il el
[ kopat

. Al digmesini ‘] tiklatin.

Hedef ICC Profilini Al

Hedef profil: | ESEE=S Gizat... |

Hedef Adi:

Hedef profili alaninda Gézat dugmesini tiklatin.

. Gerekli kaynak profili dosyasini bulun ve A¢ diigmesini tiklatin.

Yeni dykiinme adi Hedef Adi kutusunda gérintilenir; isterseniz,
bu adi degistirebilirsiniz.

. Al'l tiklatin.
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Bir kaynak profilini alma

1. Araglar menusinden, Kaynak Merkezi'ni segin.
Kaynak Merkezi penceresi gortintilenir.

2. Kaynak listesinde, Profil Yoneticisi'ni segin.

Kaynak Merkezi

E3

Kaynal: | Profil Yéneticisi = I

Hedef Profili Profil adh:

Orijinal:

AdobeRGB1998
AppleRGB

ColorMatchRGE Renk modeli:
SourceRGE_1.8
SourceRGE_Z.1
SourceRGB_Z.4
PhotoRGE

[v]

Olugturma:

sRGE
DocuColor_12
Euroscale_Coated
Fogra_Coated

Fogra_Uncoated
Fogra_WebCoated
GRACoL2006_Coated
iGen3

1S0_Coated

e

3. Al digmesini ‘¥ tiklatin.

Kaynak ICC Profilini Al

Kaynak profil; | TeeIa TR Gizat... |

Emiilasyon adi:

4. Kaynak profili alaninda, Gézat digmesini tiklatin.

5. Gerekli kaynak profili dosyasini bulup segin ve Ag diigmesini
tiklatin.
Yeni dykiinme adi Oykiinme adi kutusunda gériintiilenir; isterseniz,
bu adi degistirebilirsiniz.

6. Al'l tiklatin.

Yeni kaynak ICC profili, is parametreleri penceresindeki Renk
Akislari sekmesine eklenir.
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Profil silme

Gereksinimler:

Aldiginiz kaynak ve hedef ICC profillerini silebilirsiniz. Onceden
tanimlanan ICC profillerini silemezsiniz.

1. Araclar menisiinden, Kaynak Merkezi segenegini belirleyin.
Kaynak Merkezi penceresi goruntilenir.

2. Kaynak listesinden, Profil Yo6neticisi'ni segin.

3. Kaynak Profili ya da Hedef Profili sekmesinde, silmek istediginiz
profili segin.

4. Sil'i tiklatin.

Profil, profil listesinden silinir.
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Spot renk ekleme

1. Araclar menusiinden, Spot Renk Diizenleyici'yi segin.

Gri tonu koru CMYE renkleri koru

Spot renk kiltiphanesi;

{Onceden Tanimlanmis Listenin .. %

Renkdi; Renik bilgileri

(T harfleri buraya yazin) Renlc adi!

01_K_010_0 g
01_K_010_10
01_K_010_30 Ontanml Spot listesii  (Onceden Tanmlanm Listenl... %
01_K_010_50
01_K_020_0
01_K_020_10 >
01_k_020_30 H
| 01_K_D20_50
01_K_030_0 - +
01_K_030_10
01_K_030_30 n > o
| 01_K_030_50
01_K_040_0

01_K_040_10
|
A1 U nan a0 [

Orijinal: Diizeltilmig:

+*
v

4

i

E

m Test Baslas...

2. Spot Renk Diizenleyici iletisim kutusunda, Ekle dugmesini -+ |
tiklatin.

Spot Renk Diizenleyici X

Renk ach:

| |
ﬂ 0
B .

Yy |o
“ i

{niceden Tanmlanmis List... 4 |
Gl

3. Yeni rengin adini PostScript dosyasindaki gibi yazin.

Ar G ok oA

Not: Spot renk adlari biyuk kii¢lik harfe duyarlidir ve adla DTP
yaziliminda gérindigu sekilde eslesmelidir.

4. CMYK degerlerini gerektigi sekilde ayarlayin.
5. Kaydet'i tiklatin.
6. Kapat digmesini tiklatin.

Yeni renk, 6zel renk kitapligina eklenir.
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Bir RTP isi i¢in yeni bir spot renk olusturduysaniz, is yazdiriimadan énce
ise yeniden RIP uyguladiginizdan emin olun.

Spot rengi duzenleme

1. Araglar menisinden, Spot Renk Diizenleyici'yi segin.

Spot Renk Diizenleyici X

‘ RGE renkari koru ‘ Gri tonu koru | CMYK renkeri koru

Spot renk kiltiphanesi:

(Onceden Tanimlanmig Listenin ,.. %

Renkdi:

Renk bilgileri
(Il harfleri buraya yazin) Reriah
01_K_010_0 =
01_K_010_10 i |
01_K_010_30 Ontaniml Spot listesi:  (Cnceden Tarmlanmis Listenl =
01_K_010_50 B
Crijinal: Diizeltimig:
01_K_020_0
01_K_020_10 u 3 -
01_K_020_30
01_k_020_50 [ M | k4 2
- +

01_K_030_0

il Y + =
01_K_030_10
01_K_030_30 n > -
01_K_030_50
01_K_040.0 F i
01_K_040_10 | S

+

At ronan =0 |

\_+

m Test Baskisi...

2. Asagidaki islemlerden birini yapin:
¢ Renk listesinde, istediginiz rengi arayin.

Not: Renk listesinde tam sorgu yapamazsiniz. Bu giris akisl,
yalnizca tek bir karakteri okur. Ornegin, Cool Grey 4'li istiyorsaniz
ve Cool yazarsaniz, siz C yazar yazmaz imleg yalnizca Cool Grey
1'e gider ve daha belirli bir segime devam etmez.

e Spot renk kitapligi listesinde, diizenlemek istediginiz rengi
iceren renk kitapligini segin.

Not: QuarkXPress®yazilimi gibi bir uygulamada galisiyorsaniz,
PANTONE® CV kitaphgini kullanin.

3. Gerekli rengi vurgulayin.
Spot Renk Diizenleyici penceresinin sag tarafinda, rengin CMYK
degerleri ve renk 6nizlemesi gorintulenir.

4. CMYK degerlerini istenildigi gibi degistirin.



186 B6lim 10—Spot Renkler

5. Uygula digmesini tiklatin.
Yeni renk, 6zel renk kitapligina eklenir.

Spot renk silme

Spot renkleri yalnizca 6zel renk kitapligindan silebilirsiniz.

1. Spot kitaphg! listesinde, Ozel Kitaplik'i segin.
2. Ozel renkler listesinde, silmek istediginiz rengi vurgulayin.
3. Kaldir'i tiklatin.

Bir Secenek Secin

Bu rengi tzel kiitiiphaneden kaldirmak istediginizden
! emin misiniz?
il

4. Rengi silmek icin Evet digmesini tiklatin.

Spot renk degisikligi segcme

Not: Bu 6zellik yalnizca Gelismis Renk Araclari paketiyle birlikte
kullanilabilir.
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isinizdeki bir spot renk dogru sekilde yazdiriimiyorsa, spot rengin
istenen yazdirma rengiyle daha yakindan eslesecek bir degisikligini
secebilirsiniz.

1. Araglar mendsitnden, Spot Renk Dizenleyici'yi segin.

RGB renkleri koru Gri konu koru CMYEK renkleri koru

Spot renk kiitiphanesi:

(Onceden Tanimlanmis Listenin ... %

Renkdi: Renk bilgileri

(Tl harfleri buraya yazin) Renk ad

01K 010_0 g

01_K_oio_10

01_k_010_30 Ontarimli Spot listesi: ~ (Cnceden Tanmlanmiz Listerl, . &
01_K_010_50
01_K_0200

01 K_020_10 E £

01_K_020_30

1 01_k_o20_50 m *
01_K_030_0
01_K_030_10 ¥ 7
01_K_030_30 n >

| 01_k_030.50
01_K_040_0
01_K_040_10 =
N1t onan an 2

Crijinal: Diizeltimig:

TR B

i

B

m Test Baskist...

2. Renk listesinde, spot rengin adini yazin.
Spot renk, spot Renk listesinden otomatik olarak segilir.
3. Degisiklikler dugmesini tiklatin.

Degisiklikler iletisim kutusu géruntilenir. Spot renk, renk
yamalarinin ortasindadir ve "0" olarak gdsterilir.
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4.

5.

HKS_01_K_020_50 Degisiklikler

Dedigikile Adimlar (%)

Parlaklilc

LLS9Qeee®

Gnee Sonra

Spot rengin degisikliklerini gérmek icin, Degisiklik adimlari
kaydiricisini tiklatin ve kaydirin.

Renk yamasinin CMYK degerlerini gérmek igin, farenizi renk
yamasinin lzerine getirin.

CMYK degerleri, iletisim kutusunun sol alt késesinde goérindir.

Onee Sonra

Dedgisiklikleri Yazdir... m

. Spot rengin bir degisikligini segmek icin, istediginiz renk yamasini

tiklatin.

Segcilen renk yamasiyla orijinal spot renk arasindaki farki Once
ve Sonra kutusunda goérebilirsiniz.



Spot renk degisikligi segcme 189

HKS_01_K_020_50 Degisiklikler

Dedisgildik Adimlar {%)

7. Secilen renk yamasi igin farkl bir parlaklik ayari se¢gmek igin,
Parlaklik altinda bir renk yamasini tiklatin.

Segcilen renk yamasinin K degeri, segiminize goére artirilir veya
azaltilr.
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8. Sec'i tiklatin.

Spot Renk Diizenleyici

Spot renlder RGE renkderi koru | Gri tonu kaoru | CMYK renlderi koru

Spot renk kiltiphanesi:

{Onceden Tanimlanmis Listenin .. % J

Renkdi; Renk bilgileri

| 01K_100_50 Renkadi  01_K_100_50

02_K_030_0
02_K_030_10
02_K_090_30 Ontaniml Spot listesi: — (Onceden Tanmlanms Listeni.,, %
Ml 02 .k _oso_s0
02 K 100 0
02_K_100_10 E 2 3|32 2
02_K_100_30
[ 02_k_100_50 m 3|30 L
02_N_010_0 "
02_N_010_10 i | ol -
02_M_010_30 n 12 312 3
[ 02_n_o10_50
02_N_020_0
02_N_020_10

hd|
R
&+

LI+

Orijinal: Diizeltilmig:

sifila Uygula

m Test Baslas...

9. Uygula digmesini tiklatin.
Spot renk yeni degerlerle Ozel Kitaplik'a eklenir.

10. Kapat digmesini tiklatin.
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Spot renk degisikligini yazdirma

Not: Bu 6zellik yalnizca Gelismis Renk Araclari paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Araglar mendsinden, Spot Renk Duzenleyici'yi segin.

Spot Renk Diizenleyici X

‘ g \ RGB renkleri koru Gri konu koru CMYEK renkleri koru

Spot renk kiitiphanesi:

(Onceden Tanimlanmis Listenin ... 4

Renkdi: Renk bilgileri

(il harfleri buraya yazin)

01K 0100 g
01_K_oio_10

01_K_010_30 Ontaniml Spot listesi:  (Cnceden Tanmlanmiz Listenl, ., 5
01_K_010_50
01_K_0200

01 K_020_10 E £

01_K_020_30

1 01_k_o20_50 u *
01_K_030_0
01_K_030_10 ¥ i
01_K_030_30 n >

¥ 01_k_030_50
01_K_040_0 . -
01_K_040_10 | v
N1t onan an =

Renk ad!

Crijinal; Diizeltimig:

“r 4F 4r Ak

m Test Baskist...

2. Renk listesinde, spot rengin adini yazin.

Spot renk, spot Renk listesinden otomatik olarak segilir.

3. Degisiklikler digmesini tiklatin.

Degisiklikler iletisim kutusu gérintulenir. Spot renk, renk
yamalarinin ortasindadir ve "0" olarak gdsterilir.
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HKS_01_K_020_50 Degisiklikler

Degigitdilc Adimlar (%)

4. istenilen renk yamasini segin.
5. Degisiklikleri Yazdir'i tiklatin.

Print |z

Tray:
Screening: 1200dpi
Callbration: Normal—l

Print with background

4 |4

L3

6. Asagidakileri yapin:

o Tepsi listesinde, istenen tepsiyi segin.

e Ekranda Goriintlileme listesinde, istenen ekranda goérintileme
yéntemini segin.

« Kalibrasyon listesinde, istenen kalibrasyon tablosunu segin.

¢ Degisiklikleri arka plan olmadan yazdirmak igin, Arka planla
yazdir onay kutusunu temizleyin.

7. Yazdir' tiklatin.
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Belirli spot renkleri koruma

Spot Renk Duzenleyicisi'ni kullanarak, aygitlar arasinda renk kesinligi
ve tutarlidi saglamak icin belirlediginiz renkleri—6rnegin resmi logolar
veya sirket renkleri—koruyabilirsiniz. Belirli bir rengi bir RGB veya
CMYK spot rengi olarak tanimladiginizda ve onun igin sabit bir CMYK
hedefi girdiginizde, CX yazdirma sunucusu ona bir spot renk olarak
davranir ve uygun sekilde korur.

Bir RGB rengini spot renk olarak tanimlama

RGB spot is akisi sadece LW 6gelerine uygulanabilir.

1. Araglar menisinden, Spot Renk Diizenleyici'yi segin.

&

RGE renkderi koru Gri tonu loru | CMYK renkeri koru

Spot renk kiitiiphanesi;

(Onceden Tanimlanmis Listenin ... = |

Renkdi: Renk bilgileri

(Il harfleri buraya yazin) Renk ad:

01_K_010_0
01_K_oi0_10 =

01_K_010_30 Ontanimli Spot listesi:  (Cnceden Tanmlanmis Listenl. . =
01_K_010.50
01_K_020_0

01_K_020_10 u 3

01_K_020_30
' D1_K_020.50 u *
01 K_030.0 T . +
01_K_030_10
01_K_030_30 £
| 01_k_030_50 n
01_K_040_0 Eis i
01_K_040_10 | S

= |
At L onan =0 |

Qrijinal: Dizelimig:

ar an

R

|_+

m Test Baskisi...
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2. Spot Renk Diizenleyici iletisim kutusunda, RGB'yi Koru sekmesini
tiklatin.

Spot Renk Diizenleyici

| Spot renkder lor Gri tonu koru CMYK renkleri koru

Renldi:
(1l harfleri buraya yazin) Renk bilglei
E Renk adi:
Kaynak dederler;
Gntaniml Spot listesi:  (Onceden Tarmlanms Listenl. . 5
Orijinal: Dizeltilmig:
a |
(M] > :
+
Y » :
(x § > -
- ..
3|
v
3. Ekle +lyi tiklatin.
Spot Renk Diizenleyici X

Renk ad

RGB kaynak degerleri:  CMYK hedef dederleri:

Q- @3} :
A : @ e° :
A - ¥y o :
a- :
(Onceden Tanmlanmig List,.. 4 ‘

4. Renk adi kutusuna, renginiz i¢in yeni bir ad yazin.

5. RGB kaynak degerleri'ni ve CMYK hedef degerleri'ni yazin ya da
Onceden Tanimlanan Tiim Liste'den bir spot renk segin.

6. Kaydet'i tiklatin.
7. RGB renkleri koru sekmesinde, rengi secin.

Renk bilgisi géruntulenir.
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Spot Renk Diizenleyici

nider R Gl i boaru Gri tonu koru

Renkd:

| GB Green Renk bilgileri

Kaynak degerler:  R:0, G:0,B: 0

Ontammh Spot listesi:  (Onceden Tarumlanmig Listeni...

Crijinal: Diizelkimig:

¥ (42 3 |42 o
[«
j Sifirla Uygula LY

8. Gerekirse, Dlzeltilmis sitununda CMYK degerlerini ayarlayin.
9. Uygula diigmesini tiklatin.
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Gri tonlamali bir rengi spot renk olarak tanimlama

RGB spot is akisi yalnizca LW 6geleri icin gegerlidir.

1. Araclar menisiinden, Spot Renk Diizenleyici'yi segin.

Spot Renk Diizenleyici

der | RGE renkderi koru Gri tonu koru CMYE renkleri koru

Spot renk kiltiphanesi;

{Onceden Tanimlanmis Listenin .. %

Renki; Renle bilgileri
(1lk harfleri buraya yazin)

01_K_010_0 i|
01 _K_010_10
A

01_K_010_30 Ontanml Spot listesii  (Onceden Tanmlanm Listenl... %

Renk adi!

1 01_K_010_50
01 K 0200

01_K_020_10 H 3
01_k_020_30

[ 01_k_020_50 m *

01_K_030_0 +

il Y >

01 K_030_10

01_K_030_30 K | > X

[ 01_k_030_50
01_K_040_0
01_K_040_10

|
A1 U Aan a0 1

Orijinal: Diizeltilmig:

v

A

i

E

m Test Baslas...
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2. Spot Renk Diizenleyici iletisim kutusunda, Gri Tonu Koru
sekmesini tiklatin.

S

© ® N>

Renk adi:

Y 1]

[« [

AF d4b 4r 4

Gri kaynalk dederi: CMYK hedef dederleri:
ae-r @3- :
a e

(Onceden Tanmlanmig List,.. % |

Spot Color Editor rz|
‘ Spot colors Protect RGE Proteck CMYE
Color:
(Type First letters here) P A R
Z[ Color name:
Source values:
Predefined Spot list: (Entire Predefined List) &
Criginal: Corrected:
a ° :
(M) ’ :
+
Y + 5
o ° :
5 B
e
e
" e
. Ekle'yi */tiklatin.
Spot Renk Diizenleyici X

Renk adi kutusuna, renginiz igin yeni bir ad yazin.

Gri kaynak degeri'ni girin ya da Onceden Tanimlanan Tiim
Liste'den bir spot renk secin.

Kaydet'i tiklatin.

Gri tonu koru sekmesinde, rengi segin.

Gerekirse, Diizeltilmis stitununda CMYK degerlerini ayarlayin.
Uygula digmesini tiklatin.
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Bir CMYK rengini spot renk olarak tanimlama

RGB spot is akisi yalnizca LW 6geleri icin gegerlidir.

1. Araclar menisiinden, Spot Renk Diizenleyici'yi segin.

Spot Renk Diizenleyici

der | RGE renkderi koru Gri tonu koru CMYE renkleri koru

Spot renk kiltiphanesi;

{Onceden Tanimlanmis Listenin .. %

Renki; Renle bilgileri
(1lk harfleri buraya yazin)

01_K_010_0 i|
01 _K_010_10
A

01_K_010_30 Ontanml Spot listesii  (Onceden Tanmlanm Listenl... %

Renk adi!

1 01_K_010_50
01 K 0200

01_K_020_10 H 3
01_k_020_30

[ 01_k_020_50 m *

01_K_030_0 +

il Y >

01 K_030_10

01_K_030_30 K | > X

[ 01_k_030_50
01_K_040_0
01_K_040_10

|
A1 U Aan a0 1

Orijinal: Diizeltilmig:

v

A

i

E

m Test Baslas...
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2. Spot Renk Diizenleyici iletisim kutusunda, Gri Tonu Koru

S

© ® N

sekmesini tiklatin.

Spot Color Editor

\ Spot colors Protect RGE Protect Gray

Color:

(Type First letters here) P A R

Z[ Color name:

Source values:

Predefined Spot list: (Entire Predefined List) &

Criginal: Corrected:
a ° :
(M) ’ :
+

Y + 5

o ° :
5 B

e
e

. Ekle'yi */tiklatin.

Spot Renk Diizenleyici [

Renk adi:

|
| c |
u 0
vy o

B

(Gnceden Tanmlanmis Lisk... 4 ‘

EI S T S T S

Renk adi kutusuna, renginiz igin yeni bir ad yazin.

CMYK kaynak degeri'ni secin ya da Onceden Tanimlanan Tim

Liste'den bir spot renk segin.
Kaydet'i tiklatin.

CMYK renkleri koru sekmesinde, rengi segin.

Gerekirse, Diizeltilmis stitununda CMYK degerlerini ayarlayin.

Uygula digmesini tiklatin.
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Yerlestirmeye genel bakis

Yerlestirme, bir yazici ya da dijital baski cihazi sayfayi yazdirdiginda
sayfa resimleri dogru sirada olacak sekilde, sayfa resimlerini sanal
bir kagit yapragi tzerinde konumlandirma islemidir. Son islemi
yapilmis belgeler Gretme isleminin bir pargasidir.

Sayfa resimlerine ek olarak, Uretim islemine yardimci olmasi igin
sayfalara gesitli isaretler ekleyebilirsiniz. Bu isaretler, kagidin nereden
katlanacagini veya kirpilacagini gosterir.

Yerlestirme, tek tek sayfalarin icerigini etkilemez; yalnizca, basilan
bir sayfadaki resimlerin yerlesimini etkiler. Yerlestirme, icerik ve
diizenin bir birlesimidir. icerik, yazdiriimasi gereken sayfalardir; diizen
ise, yazdirma isaretleri, kirpma isaretleri ve katlama isaretleriyle
birlikte, sayfanin kagit Gzerindeki yerlesimidir.

Yerlestirme dlzenini Onizleme

Onizleme penceresi, yerlestirme diizeninizi ve ayarlarinizi
goruntllemenizi saglar.

Gereksinimler:
Bir yerlestirme yontemi secilmelidir.

Onizleme penceresini herhangi bir zamanda acabilir ve secim
yaparken yerlestirme ayarlarinizi denetlemek igin pencereyi agik
tutabilirsiniz. Onizleme penceresi, yaptiginiz degisiklikleri dinamik
olarak yansitir.

1. Istediginiz isin is Parametreleri penceresini agin.

2. Yerlestirme sekmesini tiklatin ve yerlestirme yénteminin
secildiginden emin olun.

3. Onizleme diigmesini tiklatin.
Onizleme penceresi gériintiilenir.

Yerlestirme diizeni Onizleme penceresi
Bl
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Onizleme penceresi diigmeleri

On

On sayfalari gériintiilemek igin tiklatin.

Geri

Arka sayfalari gériintilemek igin tiklatin.

€ * ¥ Gezinme

digmeleri Sayfalar arasinda gezinmek igin gezinme oklarini
tiklatin.

Gezinme i . S

Kutusu Gezinme kutusuna bir sayi yazarak belirli bir sayfaya
atlayin.

Sayfa resmi
1
Gri oklar

Kagit Uzerinde sayfalarin yoninu gdsterir.

Sayfa numaralari .
y Sayfalarin numaralandirilan sirasini gésterir.

Yerlestirme Cakismasi

Parametreler cakisiyorsa, Yerlestirme Cakismasi Onizleme penceresinde
ve Yerlestirme sekmesinde kirmizi olarak gorundr.
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Yerlestirme Cakismasi

apral 450 320
Istenen Yazdima 158.75 423,34

Q. Bindirme Cakismasi

Cakisma
gostergeleri Sayfa kenarindaki kirmizi kenarlik, gakismanin

nerede oldugunu gosterir.

e Sayfanin Ust ve alt kenari boyunca kirmizi kenarlik
gorinurse, yukseklik degerinde bir gakisma vardir.

e Sayfanin sol ve sag kenari boyunca kirmizi
kenarlik goriinirse, genislik degerinde bir gakisma
vardir.

Sorunlu degerler kirmizi renkte goérindr.

Kartvizit isini yazdirma

Gereksinimler:

Bu Ornekte, isinizin, A3 kagida yerlestirilen 50 mm x 90 mm (1,96
in¢c x 3,45 in¢) boyutunda tek tarafli kartvizitler icerdigi varsayilir.

Bu 6rnekte, kartvizitleri yazdirmak icin Adim ve Yinele yerlestirme
yénteminin nasil kullanilacagi gosterilir. Adim ve Yinele yéntemiyle,
ayni resmin birden ¢ok kopyasini tek bir blyuk kagit Gzerine
yazdirabilirsiniz.

1. Islem kuyrugunu askiya almak icin askiya al digmesini tiklatin.
2. Dosya menusunden, Al'l segin.
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3. Kartvizit dosyanizi ProcessPrint sanal yazicisina alin.
Dosya, Bekliyor durumuyla birlikte islem kuyruguna alinir.

4. Askiya alinan islem kuyrugunda, kartvizit dosyasini gift tiklatin.
is Parametreleri penceresi gorintiilenir.

5. is Parametreleri penceresinde, Yazdir'in altinda, Kagit Yigini
parametresini segin.

6. Kagit boyutu listesinde, 11 x 17 boyutunu segin.

7. Yerlestirme sekmesini tiklatin.
8. Yerlestirme Ydntemi listesinde, Adim ve Yinele'yi segin.
BusinessCand E|
Submitted: Mar 04, 11:40:11 Virtual printer name: ProcessPrinkt
ﬁ IFitlE Imposition Method
E Imposition
Imposition Method SlEp GiRepatt s
]
]
Preview. ..
Quality
Color
Finishing
-

9. Boyut parametresini segin ve deg@erleri asagidaki sekilde ayarlayin:
a. Kirpma Boyutu igin Ozel'i segin.
b. Y igin, 1,96 ing ya da 50 mm yazin.
c. Gigin, 3,54 in¢ ya da 90 mm yazin.

10. Kirpma y6nlendirmesi igin, Yatay se¢eneginin segildiginden emin
olun. Kirpma yénlendirmesini degistirmek icin, is Parametreleri
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penceresinde, Yazdir'i ve ardindan Diizen'i segin. istenen
yonlendirmeyi segin.

BusinessCard |g|

Submitted: Mar 04, 11:40:11 Virtual printer name: ProcessPrink

Print Fm

=
E Imposition

Trim siz€:  Cuskam )

Hil196 Wi 354

Trim orientation: Landscape

Quality

Color

Finishing

Services

11. Sablonlar parametresini segin ve degerleri asagidaki gibi ayarlayin:

a. Diizen listesinde, En lyi Sigdirma'yi segin. CX yazdirma
sunucusu her bir sayfaya kag kartvizit sigacagini belirler. CX
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yazdirma sunucusu, U¢ sutuna sekiz satirlik bir dizen olarak
en iyi sigdirmay1 hesaplar.

b. Kartvizitleriniz tek tarafli oldugundan, Yazdirma Ydéntemi igin
Tek Tarafli'nin segildiginden emin olun.

BuginessCard [Z|
Submitted: Mar 25, 12:28:32 virtual printer name: ProcessPrink
= -
'E'  Print Templates
Layout:  Bestfit S
3 > 8 =
Print method:  Simplex =
e
-
North south
Rotate 90 deg
Preview...
Quality
Color
Finishing
tions
-

12 Diizeni 6nizlemek igin Onizleme diigmesini tiklatin.

Yerlestirme dizeninizin sematik bir gésterimini gorintileyen
Onzleme penceresi gorunur. Ug sttuna sekiz satirlik diizen,
yerlestirme ¢akismasi olmadan goérintdlenir.
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ﬁ BusinessCard Preview

CO 0

[
ﬁ
y—l
y—l
K
=
i
y—l

Sheet 17 11
Requested Print 15,68 10,62

Close

13. Onizleme penceresini acik birakin ve gerekirse saga suriikleyin.
14.Bosluk ve isaretler parametresini segin.
15. isaretler listesinde, Kirpma isaretleri'ni secin.

Kirpma isaretleri Onizleme penceresinde otomatik olarak

goruntdlenir ve Kenar Bosluklari boyutu kirpma isaretlerini icerecek
sekilde otomatik olarak artirilir.
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5 o |
BusinessCard |£|
Submitted: Mar 25, 12:28:32 Virtual printer name: ProcessPrinkt
— -
=R Spacing & Marks
Marks: ‘ Crop marks %l | Both sides
Bleed: | 0.1969 7 in
Margins: |0.2362 2 in
Spacing & Marks
Gutter: | 0.0 Zin
Spine: | 0.0 Zin J
Preview. ..
Quality
Color
Finishing
Exceptions
Services
I GETED

16. Cilt pay1 kutusuna, 0,2 in¢ ya da 5 mm yazin.

Cilt pay1 boyutunu degistirir degistirmez, Onizleme penceresindeki
yerlestirme diizeni otomatik olarak degisir. CX yazdirma sunucusu
0,2 inglik ya da 5 mm'lik bir cilt payinin sigmasi icin, her bir sayfaya
U¢ sltuna yedi satirlik bir diizenin en iyi sekilde sigacagini

hesaplar.
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ﬂ BusinessCard Preview

OO F—

Sheet 17 11

Requested Print 15,23 8,91

Close

17. Onizleme penceresini kontrol edin. Yerlestirme cakismasi
gérinmez.

18.is Parametreleri penceresinde, Kaydet'i tiklatin.
19. Askiya alinan islem kuyrugunu serbest birakin.

Kartvizitleriniz islenir ve Adim ve Yinele yerlestirme ayarlarina
gbre vyazdirilr.

Adim ve Devam Et isini yazdirma

Gereksinimler:

Bu 6rnekte asagidakiler varsayilmistir:

e lsiniz, 16 sayfalik bir brosurd(r.

e Yazicida Tabloid ya da A3 kagit yukludar.

Bu 6rnekte, incelemek istediginiz bir isin gri tonlamali bir taslagini

yazdirmak i¢cin Adim ve Devam Et yerlestirme yonteminin nasil
kullanilacagi gosterilir.

1. Is Parametreleri penceresini agmak igin isinizi sag tiklatin.

2. Is Parametreleri penceresinde, Yazdir'in altinda, Kagit Yigini
parametresini segin.

3. Kagit boyutu listesinde, 11x17 ya da A3'U secin.
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4. Renk sekmesini tiklatin.
5. Renk modu listesinde, Gri Tonlu'yu segin.

X

Submitted: Feb 24, 10:16:51 Virtual printer name: ProcessPrint

B Color Mode

Imposition

Color mode! | Gray Scale -

Quality

Color Mode

Finishing

6. Yerlestirme sekmesini tiklatin.
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7. Yerlestirme Yodntemi listesinde, Adim ve Devam Et'i segin.

Submitted: Feb 24, 10:16:51 Virtual printer name: ProcessPrint
= )
'H Brink Imposition Method
E Imposition
Step & Canti *
Imposition Method | SR 'I
Size b
TErmlaten _| Variable Booldet Length B
Gualiky
Colar
Finishing
Exceptions
Services
I GETED

8. Boyut parametresini segin.

9. Kirpma Boyutu listesinde, 8,5x11 ya da A4'U segin.

10. Kirpma y6nlendirmesi i¢in, Dikey segeneginin secildiginden emin
olun.

Kuguk resimdeki kirmizi noktali gizgiler, bir yerlestirme ¢akismasini
gOsterir. Yerlestirme parametrelerinin geri kalanini ayarladiginizda,
bu ¢akisma ¢ozulir.
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Submitted: Feb Z4 , 10:16:51 virtual printer name: ProcessPrink
= .
"E'  Print Size
E Imposition
Imposition Method Trim size: | g 5%11 5
Size
Templates Trim orientation: Portrait
Preview...
Quality 1 z
Color
Finishing
Exceptions
Services
GEIIND NS

11. Sablonlar'i secin ve degerleri asagidaki gibi ayarlayin:
a. Diizen listesinde, Ozel'i segin.
b. Satunlar listesinde, 2'yi segin.
c. Satirlar listesinde, 1'i segin.
d. Yazdirma yéntemi lisesinde, iki Tarafli HTH'yi secin.

12. Onizleme diigmesini tiklatin.

Onizleme penceresi gériintiilenir. Sayfalar pencereye diizgiin
sekilde sigmaz.

13. Onizleme penceresini acik birakin. Gerekirse, pencereyi saga
sdrukleyin.
14. Sablonlar alaninda, 90 der. déndir onay kutusunu segin.

Sayfalar Onizleme penceresinde dénddiriiliir. Sayfalar artik
yerlestirilen kagida diizgiin sekilde sigar.
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ﬂ Preview

T

Sheet 17 11
Requested Print 17 11

Close

15.is Parametreleri penceresinde, Gonder'i tiklatin.

Katlama yerinden zimba isini yazdirma

Gereksinimler:
Bu 6rnekte asagidakiler varsayilmistir:

e lsiniz, 5,27'ye 3.,4 inclik ya da 134 mm'ye 85 mm'lik 6zel bir kirpma
boyutu olan sekiz sayfalik bir brostrddir.
e Yazicida, Letter ya da A4 kagit yukludar.

Bu 6rnek, kagittan ve Uretim zamanindan tasarruf etmek amaciyla
ayni isin iki kimesini tek bir baski kagidina yazdirmak icin Katlama
Yerinden Zimba yerlestirme yénteminin nasil kullanilacagini gdsterir.

Depolama alaninda, isinizi ¢ift tiklatin.
is Parametreleri penceresinde, Yerlestirme sekmesini tiklatin.
Ydntem listesinde, Katlama Yerinden Zimba'yi segin.

Sayfa basina kiime listesinde, yerlestirilen isinizin iki kimesini tek
bir baski kagidina yazdirmak igin 2'yi segin.

5. Bosluk ve isaretler'i tiklatin.

pPoobd-=
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6. Isaretler listesinde, Kirpma isaretleri'ni segin.
7. Tasma kutusuna, 0,118 in¢ ya da 3 mm yazin.
8. Onizleme diigmesini tiklatin.

Yerlestirme dizeninin sematik bir gésterimi goérinar.

Not: isinizi yazdirdiginizda, kagit (izerindeki iki kiimeye 3,9 in¢'lik
ya da 10 mm'lik bir bosluk otomatik olarak eklenir.

a Zoo Preview

W] <@ » | v

Sheet 8.5 11
Requested Print 7.72 10,71

Close

9. Onizleme penceresini kapatin.
10. Gonder'i tiklatin.

isiniz isleme konulur ve kagit basina iki kiimeye iliskin yerlestirme
ayarlarina gére yazdirilir. Kagidinizdaki alanin gogunu kullanmis
ve kagittan tasarruf etmis oldunuz. Ayrica, iki brosiri kolayca
kesebilir ve zimbalayabilirsiniz.
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Brosur yazdirma

Gereksinimler:

Bu dérnekte asagidakiler varsayilmistir;

. i$iniz, 5,27'ye 3,34 inglik ya da 134 mm'ye 85 mm'lik 6zel bir
kirpma boyutu olan 16 sayfalik bir brostrddr.

e 12x18inglik ya da SRA3 kagit tanimlanmis ve yazicinin 5 numarali
tepsisine yUklenmistir.

Bu drnekte, bir katalog yazdirmak icin Kitap Cildi yerlestirme
yonteminin nasil kullanilacagi gosterilir. Gergek bir Gretim ortaminda,
Kitap Cildi yerlestirme ydntemini yalnizca pek ¢ok sayfasi olan bir
kitap yazdiriyorsaniz kullanirsiniz.

islem kuyrugunu askiya almak icin askiya al diigmesini tiklatin.
Dosya mendsunu tiklatin ve Al'l segin.
isinizi ProcessPrint sanal yazicisina alin.

I A

is Parametreleri penceresinde, Yazdir'in altinda, Kagit Yigini'ni
segin.
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6. Kagit boyutu listesinde, 12x18 ya da SRA3'l segin. Bu sayfa
boyutu, kirpma isaretlerinin ve katlama isaretlerinin sigabilecedi
kadar buyuaktir.

Mambo_Journal_Letter

Submitted: Mar 02, 15:44:48

Virtual printer name: ProcessPrink

Imposition

i}
=0

® wl il ® &

Quality

[

Color
Finishing
Exceptions

Services

Paper Stock

Faper Stock: | Undefined
Paper size: 12818

Lld

4

SEF

Media type:  Uncoated
Media weight:  64-80 gsm

_| Mixed page size document

T

L3

7. Tepsi'yi segin ve Tepsi listesinden, Tepsi 5'i segin.
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8. Yerlestirme'yi secin ve Yerlestirme Yontemi listesinde Kitap Cildi'ni

segin.
Mambo_Journal_Letter [Z|
Submitted: Mar 02 , 15:44:48 ¥irtual printer name: ProcessPrinkt

B Print

Imposition Method

E Imposition

Perfect Bound =
Imposition Method erfect Boun Fa

Preview. ..
Quality
Color
Finishing

SFTEE

Services

9. Boyut'u se¢in ve degerleri asagidaki gibi ayarlayin:
a. Kirpma Boyutu icin, 8,5x11 ya da A4'l segin.
b. Kirpma yonlendirmesi igin Dikey seceneginin secildiginden
emin olun.
10. Onizleme diigmesini tiklatin.

Onizleme penceresi goriinir ve diizeninizin sematik bir gdsterimini
gorintuler. Sayfalar kagida sigmaz.
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ﬁ Mambo_Journal Letter Preview

CNAL] » | v

Sheet 457.2 304.8
Requested Print 279.4 431.8

@ Imposition Conflict

Close

11. Onizleme penceresini acik birakin ve gerekirse saga suriikleyin.
12 Sablonlar'i secin ve degerleri asagidaki gibi ayarlayin:
a. Dizen icin, Ozel'i secin.
Sutunlar listesinde, 2'yi segin.
Satirlar listesinde, 1'i segin.
Yazdirma yoéntemi listesinde, iki Tarafli HTH'yi segin.
Ciltleme secimi listesinde, Sol'u segin.
90 der. dondir onay kutusunu segin.

I

90 der. dondur onay kutusu segilir secilmez, sayfalar kagida sigar.
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Mambo_Journal_Letten El
Submitted: Mar 02 , 15:44:48 Virtual printer name: ProcessPrint
Templates
Layout:  Custom =
Columns Rows
2 AR s
Print method:  Duplex HTH a
Binding selection:  Left S
North south
Rotate 90 deg
Preview. ..
1 3
Quality
4 2
I GETED

13.Bosluk ve isaretler'i segin ve degerleri asagidaki gibi ayarlayin:

a. Isaretler listesinde, Kirpma ve Katlama isaretleri'ni segin.
Kesme ve kenar boslugu boyutlari otomatik olarak ayarlanir.
0,2 in¢ ya da 5 mm kesme boyutuna eklenir ve 0,4 in¢ ya da
10 mm kenar boslugu boyutuna eklenir. Bu, hem kirpma
isaretlerini hem de katlama isaretlerini sigdirir.

b. Her iki yliz onay kutusunu segin.

c. Cilt payi igin, 0,0'1 koruyun.

d. Sirtigin, 0,0" koruyun.

14. Onizleme diigmesini tiklatin.

Kirpma isaretleri ve katlama isaretleri gérinur. Yerlestirme
g¢akismasi yoktur.



Kitap¢idi kitapgik yapici tepsisine yazdirma 221

iﬁ Mambo_Journal Letter Preview

CNAL] » | v

Sheet 18 1z
Requested Print 17.79 11,79

Close

15.is Parametreleri penceresinde, Kaydet'i tiklatin.
Hem Onizleme penceresi hem de is Parametreleri penceresi
kapanir.

16. Askiya alinan islem kuyrugunu devam ettirmek icin devam
digmesini tiklatin.
isiniz isleme konulur ve Kitap Cildi yerlestirme ayarlarina gére
yazdirihr.

17. Yazdirilan sayfalari toplayin

18. Sayfalari kirpin, katlayin ve toplayin. Gergek bir Gretim ortaminda,
sayfalari birbirine kenetleyip sirta yapistirirsiniz.

Kitapcigl kitapcik yapici tepsisine yazdirma
Gereksinimler:

Bu drnekte Letter boyutlu bir kitapgik yazdirmak ve bunun ¢ikisini
kitapgik yapici tepsisine almak istediginiz varsayilir.

Not: Kitapgik yapici sinirlandirmalari icin Xerox 700 Dijital Renkli
Baski Kullanim Kilavuzu'na bakin. isiniz bu sinirlandirmalari asiyorsa,
ornegin kitapgik basina belirtilen kagit sayisindan daha fazla katlama
varsa, is kitapgik yapici yerine st tepsiye yazdirilir.

1. Islem kuyrugunu askiya almak igin askiya al diigmesini tiklatin.
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2. Dosya menusunden Al'l segin.

3. isinizi ProcessPrint sanal yazicisina alin.
Dosya, Bekliyor durumuyla birlikte islem kuyruguna alinir.

4. Askiya alinan islem kuyrugunda, isi ¢ift tiklatin.
is Parametreleri penceresi goriintilenir.

5. Is Parametreleri penceresinde, Yazdir'in altinda Kagit Yigini
parametresini segin.

6. Kagit boyutu listesinde 11 x 17 SEF boyutunu segin.

7. Yerlestirme'nin altinda Yerlestirme parametresini secin ve Yontem
listesinde Katlama Yerinden Zimba secgenegini belirtin.

8. Boyut parametresini segin ve Kirpma Boyutu listesinde 8,5 x 11
boyutunu segin

9. Kirpma yénlendirmesi icin Dikey segeneginin belirtildiginden emin
olun.

10. Sablon parametresini segin ve degerleri asagidaki gibi ayarlayin:
a. Diizen listesinde Ozel'i segin.
b. Sutunlar listesinde 2'yi segin.
c. Satirlar listesinde 1'i segin.
d. Yazdirma Ydntemi lisesinde iki Tarafli HTH'yi segin.
e. Ciltleme listesinde, Sol'u segin.
f. 90 der. doéndir onay kutusunu segin.

11. Sayfalarin kagida sigdigindan emin olmak igin Onizleme
digmesini tiklatin.

12.Son islem'in altinda Son islemci parametresini segin ve degerleri
asagidaki gibi ayarlayin:
a. Modiil listesinde Hafif Uretim'i segin.
b. Cikis Tepsisi listesinde Kitapgik Yapici Tepsisi'ni secin.
a. Zimba onay kutusunu isaretin.

13.is Parametreleri penceresinde Kaydet'i tiklatin.
14. Askiya alinan islem kuyrugunu serbest birakin.

isiniz isleme konur ve yerlestirme ayarlarina gére yazdirilir.
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Yerlestirme Sablonu Olusturucu Araci

Yerlestirme Sablonu Olusturucusu'na genel bakis

Not: Bu &zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

Yerlestirme Sablonu Olusturucusu, yerlestirme diizenlerini
kaydetmenize ve ayni diizeni tekrar tanimlamaniza gerek kalmadan,
farkli isler icin yeniden kullanmaniza olanak saglar. Yerlestirme
Sablonu Olusturucusu ayrica, yalnizca Yerlestirme sekmesinde
olusturulamayacak 6zel diizenler igeren sablonlar olusturmaniza ve
kaydetmenize de olanak saglar.

Bir sablonu kaydetmenizden sonra, sablonu belirli bir ise
uygulayabilirsiniz.

Kaydedilmis tiim sablonlar Yerlestirme sekmesinde gorindr. Bir
yerlestirme yodntemi segildikten sonra, ilgili sablonlar Dizen
listesindeki Sablon parametrelerinde gériiniir. Ornegin, bir Adim ve
Devam Et sablonu olusturduysaniz, sablon, Diizen listesinde yalnizca
Adim ve Devam Et yerlestirme yontemini sectiginizde gérunar.

Bazi sablonlar, birden fazla yerlestirme yonteminin altinda gérundar.

Yerlestirme sekmesinde segilen| Diizen listesindeki sablon dizeni tiiri:
yontem:

Adim ve Yinele Adim ve Yinele, Kes ve Y13

Adim ve Devam Et Adim ve Devam Et

Katlama Yerinden Zimba Katlama Yerinden Zimba, Kitap Cildi
Kitap Cildi Katlama Yerinden Zimba, Kitap Cildi

Yerlestirme sablonu olusturma

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.
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CX yazdirma sunucusu, asagidaki yerlestirme ayarlarini paylasan
benzer is tirleri igin sablonlar olusturmak Gzere Yerlestirme Sablonu
Olusturucusu'nu kullanabilirsiniz:

¢ Yerlestirme yéntemi
e Stun ve satirlar

o Tek tarafli/cift tarafl
e Ciltleme

Ornegin, A3 kagida yazdirilacak A4 boyutlu brosiirler icin bir
yerlestirme sablonu olusturmak isterseniz, “A4Brosur” adl bir sablon
olusturup asagidaki ayarlari secgebilirsiniz:

¢ Yerlestirme yontemi: Katlama Yerinden Zimba
e Sdtunlar: 1

e Satirlar; 2

e Tur: Iki Tarafli (varsayilan olarak segilir)

¢ Ciltleme: Sol

Diger tim yerlestirme ayarlarini Yerlestirme sekmesinde
tanimlarsiniz—aérnegin, Kirpma Boyutu, Tasma, Kenar Boslugu, Cilt
Paylari ve Kagit Boyutu.

1. Araglar menisinden Yerlestirme Sablonu Olusturucusu’nu segin.

8 Yerlestirme Sablonu Olusturucusu E]

Yontem: | Admlave Tekrarla %

Tek Tarafl

Dikey

* | ¢ |

e | Sal

x| Xm0 E]LE] [F160 | ] Dedigiklilderi anden arkaya uygula sayfa Numarasi: | | J

2. Yontem listesinden bir yerlestirme yéntemi segin.
3. Yeni +|digmesini tiklatin.
4. Yeni sablonun adini yazin ve Enter tusuna basin.
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5. Duzen alanina, ihtiyaciniz olan sutun ve satir sayisini yazin.
Segtiginiz yerlestirme yontemi, girebileceginiz sutiin ve satir
sayisini belirler. Katlama Yerinden Zimba ve Kitap Cildi i¢in bir
kagida (8 x 8) en fazla 64 sayfa yerlestirebilirsiniz. Adim ve Yinele
ve Adim ve Devam Et i¢in bir kagida (25 x 25) en fazla 625 sayfa
yerlestirebilirsiniz.

6. Tur'an altinda, Tek Tarafli ya da Cift Tarafli segenegini belirleyin.

7. Ydénlendirme altinda, Dikey veya Yatay secenegini belirleyin.
Not: Yerlestirme Sablonu Olusturucusu'ndaki Yénlendirme ayari
yalnizca goérintileme amaclidir. Bu parametre sablona

kaydedilmez. (isin yénlendirmesini Boyut altindaki Yerlestirme
sekmesinde ayarlarsiniz.)

8. Ciltleme listesinden uygun ciltieme yéntemini segin.

Not: Ciltleme yalnizca, Katlama Yerinden Zimba ve Kitap Cildi
yerlestirme yontemleri secildiginde kullanilabilir.

9. Kaydet'i tiklatin.

Yerlestirme sablonu goruntuleyicisi penceresi

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

Bir sablon olustururken veya sablonu degistirirken, sablonunuzu
sablon gorlntileyici de gorebilirsiniz. Siz parametreleri belirledikge,
sablon goéruntileyici segimlerinizi yansitmak Gzere dinamik olarak
degisir.
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,E | ‘ Dedigikikleri 6nden arkaya uygula Sayfa Numarasi: | 1 2

Dugmeler

Notlar:

e Tek Tarafli secildiginde, yalnizca On gériiniim kullanilabilir.

e Sayfa boyutu Yerlestirme sekmesinde ayarlanir. Sablon gérinttleyicide
gOruinen sayfa boyutu dinamiktir. Segtiginiz parametrelere gére degisir.

B on On sayfalari gériintiilemek igin tiklatin.
Geri Arka sayfalari gortntilemek igin tiklatin.
Her ikisi Ayni anda hem 6n hem de arka sayfalari

goruntilemek igin tiklatin.

Yerlestirme sablonu dizenleme
Sayfayl 180 derece déndirme

Not: Bu 6zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.
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Sablon gorintileyici, bir veya daha fazla sayfayr déndirmenizi ve
kagit Gzerinde sayfalarin konumlarini degistirmenizi saglar.

Her bir sayfadaki gri ok, sayfanin en Ustinu gosterir. Sayfa numarasi,
her sayfada goriinen sayiyla belirtilir.

1. Degisiklikleri 6ne ve arkaya uygula onay kutusunun
isaretlenmediginden emin olun.

2. istenilen sayfayi secin.

Not: Birden fazla ardisik sayfa se¢mek igin ilk sayfayi tiklatin,
UstKrktr tusunu basili tutun ve ardindan son sayfayi tiklatin. Birden
fazla ardisik olmayan sayfa se¢mek icin, her bir sayfayi tiklatirken
Ctrl tusunu basil tutun.

3. 180 Dondir El digmesini tiklatin.

Sayfanin 6n ve arka yuzlerini birlikte 180 derece dondirme

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Istenilen sayfayi segin.
2. Degisiklikleri 6ne ve arkaya uygula onay kutusunu segin.

3. 180 Dondir El digmesini tiklatin.

Baski levhasindaki belirli bir sayfanin konumunu degistirme

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

Bir yapraktaki sayfanin konumunu gerektigi sekilde degistirebilirsiniz.
Adim ve Devam Et yerlestirme yontemi segildiginde, genellikle
sayfanin konumunun degistiriimesi gerekir.

1. Sayfayi tasimak istediginiz hedef konumu tiklatin; érnegin, sayfa
10'un bulundugu konuma baska bir sayfa yerlestirmek istiyorsaniz
sayfa 10'u tiklatin.

Segildiginde, hedef konum maviye dénlsur.

El
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2. Sayfa Numarasi kutusunu tiklatin ve hedef konuma tasimak

istediginiz sayfanin numarasini yazin. Ornegin, sayfa 5'i sayfa
10'un konumuna yerlestirmek igin 5 yazmalisiniz.

. Enter tusuna basin.

Sayfa yeni konumuna tasinir.

=

Not: Onceden hedef konumda bulunan sayfa numarasi, otomatik
olarak baska bir konuma tasinmaz. Bu sayfayi korumak igin,
sayfayi el ile yeni bir konuma tasiyin.

Gift tarafli bir isiniz varsa ve Degisiklikleri 6ne ve arkaya uygula
onay kutusu segiliyse, sayfanin arka yuzindeki sayfa numarasi
da degisir. Yukaridaki 6rnekte, sayfa 6, sayfa 5'in arka ylziinde
olacaktir.

Yerlestirme sablonunu silme

Not: Bu 6zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1.

Yerlestirme Sablonu Olusturucusu'ndaki Yontem listesinden
yerlestirme yéntemini segin ve ardindan silmek istediginiz sablonu
belirleyin.

Sil %/ digmesini tiklatin.

Segili sablonu silmek istediginizi onaylayin.

Yerlestirme sablonu ¢ogaltma

Not: Bu &zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Yerlestirme Sablonu Olusturucusu'ndaki Yontem listesinden

yerlestirme yontemini secin ve ardindan ¢ogaltmak istediginiz
sablonu belirleyin.

2. Kopyala 2| digmesini tiklatin.

Sablonun bir kopyasi, dosya adinin sonunda “Kopya" kelimesi
bulunacak sekilde olusturulur.
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Menul
ki Brachure
Menu2

5ki Brochure_Kopya

3. Kopyanin dosya adini degistirmek icin Yeniden Adlandir komutunu
kullanin.

Yerlestirme sablonunu yeniden adlandirma

Not: Bu &zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Yerlestirme Sablonu Olusturucusu'ndaki Yontem listesinden
yerlestirme yontemini sec¢in ve ardindan yeniden adlandirmak
istediginiz sablonu belirleyin.

2. Yeniden Adlandir £ diagmesini tiklatin.

. Eski adi silin.

4. Yeni adi yazin ve Enter tusuna basin.

w

Bir yerlestirme sablonu alma
Aginiza bagh diger CX yazdirma sunucusu bulunan sablonlari alin.

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Yerlestirme Sablonu Olusturucusu'nda Al diigmesini H tiklatin.
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2. Bak listesinde, sablonun bulundugu sunucu ve klaséru bulun.

i sablon Al

Arama yeri: | Ci\Documents and SettingsitestiBelgelerim ¢| + | | |
.B Belgelerim ‘FA

i Bilgisayarm Dedigtirime

E MG v isket (A1) 29.11,2006 10:05
(EResimle = ¢y 29.11.2006 10:05
|51 Update (=3 Paylasilan Belgeler 28.04,2008 13:37

=D (D) il
(=3 DVD Striiciisi (F:)
E A3 Baglantilarm 4
Dosya adi
Dosya tiirleri: Sablon Dosyalar (xml) - |

3. Sablon dosyasini segip, Seg'i tiklatin.

Not: Ultimate yaziliminda olusturulan sablonlar, CX yazdirma
sunucusu alinamaz ya da burada kullanilamaz. Yerlestirme
Sablonu Olusturucusu kullanilarak olusturulmalidirlar.

Yerlestirme sablonu verme

Sablonlarinizi, Gizerinde galismakta oldugunuz CX yazdirma sunucusu
aginiza bagl diger sunuculara verin.

Not: Bu ézellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Yerlestirme Sablonu Olusturucusu'ndaki Yontem listesinden
yerlestirme yontemini secin ve ardindan vermek istediginiz sablonu
belirleyin.

2. Ver diigmesini #| tiklatin.
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3. Konum listesinde, sablonu kopyalamak istediginiz sunucuyu ve
klas6rl bulun.

Kayit yeri: | C\Documents and Settings|test\Belgelerim | ‘
(8 Belaslerim B —
HiBn T Dedigtirilme
=) Muzi = 3% Disket (A1) 29.11.2006 10:05
Eresiml e 29.11,2006 10:05
I3 Updaty (=3 Paylagilan Belgeler 28,04,2008 13:37
=0(D) B
(=3 DVD Siiriicisi (F:)
Ad Badlantilarm |j
Dosya adh: ski Brochure_lopya
Dosya tiirleri: Sablon Dosyalar (xml) el |

4. Kaydet'i tiklatin.

Sablonunuzla bir isin benzetimini yapma

islere yerlestirme sablonu uyguladiginizda Depolama penceresinden
nasil gériineceklerine dair benzetim yapabilirsiniz.

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

Not: Yerlestirme sablonu parametreleri gergekte ise
uygulanmamaktadir; yalnizca, bu sablon Yerlestirme sekmesinde
secilmis olsaydi isin nasil gérlinecegine dair bir benzetim
gorintilemektesiniz.

1. Yerlestirme Sablonu Olusturucusu penceresinde, Benzet
digmesini tiklatin.
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2. Gozat'l tiklatin.

aJ
Baglk Sayfa Sayisi Dosya Boyutu
Giinbatim 1 1.01K
Kig 1 1.0K
Mavi bepeler 1 1.01 K
Nilifer cigelkderi 1 1.01 K
Gl &I

3. Biris secin ve ardindan Seg¢'i tiklatin.

isin parametreleri (Sayfa Boyutu, Kirpma Boyutu, Kirpma Yéni,
Sayfa basina kiime, Tasma Boyutu, 90° Déndiir, Kirpma Isaretleri
ve Katlama isaretleri) degerleriyle birlikte Yerlestirme Benzetimi
penceresinde goruntulenir.

Not: Benzetim igin hem RTP hem de RTP harici isler kullanilabilir.

4. Parametreleri istediginiz gibi degistirin.

Bindirmeyi Benzet E|
15i Benzet: |GUnbat|ml | Gozat,.. |
Kadlt vigini:  &4_Un_91-105 =K.
Kirpma Boyutu: — Szel % | G: 211.66667 ¥:  158.75
Kirpma Yénlendirmesi: — Dikey o
-
>

Tagma Boyutu: | 5.0

_| 90 déndur
_| Kirpma Isaretleri

Fatlama Isaretleri

Benzetimi Yapilan Isi Goriintiile

5. Benzetimi Yapilan isi Gériintiile'yi tiklatin.



Sablonunuzla bir isin benzetimini yapma 233

Onizleme penceresi goriintiilenir. isin gegerli yerlestirme sablonu uygulanmis
haldeki benzetimi gorintilenir.
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Tarama

Xerox 700 dijital renkli baski cihazinda resim tarama
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Bolim 12—Tarama

Xerox 700 dijital renkli baski cihazinda resim tarama

Gereksinimler: Uzaktan Tarama Uygulamasi'ni kullanarak bir tarama
kutusu olusturun.

1.

Taranacak orijinali Xerox 700 dijital renkli baski cihazinin tarayici
camina yerlestirin.

Dokunmatik ekranda, Kopyala penceresi olmalidir.

. 2. Xerox 700 dijital renkli baski dokunmatik ekraninda, Tum

Servisler diigmesine dokunun.
Ag Tarama 6gesine dokunun.

. Tim gegerli tarama kutularini gérintilemek igin, Sablonlari

Glincelle'ye dokunun.

. Ag Tarama sekmesinde, taranan resmi kaydetmek istediginiz

tarama kutusunun adina dokunun.

. Tarama Rengi ve 2 YUzl Orijinaller ayarlari, tarama kutusunda

tanimlanan ayarlara gore segilir.

. Ag Tarama, Gelismis Ayarlar Diizen Ayari ve Dosyalama

Secgenekleri sekmelerinde, parametreleri istediginiz gibi degistirin.

Not: Tarama Rengi ayarlari degistirilemez.

. Baslat digmesine basin.

Orijinal taranir. Tarama bitince bip sesi duyulur. Taranan is,
<tarama kutusu ad1>001 adiyla ve ilgili dosya uzantisiyla, segilen
tarama kutusuna kaydedilir.

Bir isi taramanizdan sonra, Uzak Tarama Uygulamasi'ni kullanarak isi
gorintuleyebilirsiniz. Taranan tim isleri CX yazdirma sunucusu D:\Public
Scans klasoriinde bulabilirsiniz.
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Tabs eklentisine genel bakis

Tabs eklentisi, Adobe Acrobat ile birlikte kullanilmak Gzere gelistirilen
bir Creo eklentisidir. Tabs eklentisi, sekmeler olusturup bunlari
islenmemis (PDF veya PostScript) islerinize yerlestirmenizi, sekme
ve metin dzniteliklerini ydnetmenizi ve ileride kullanmak tzere bir
Oznitelik kimesi kaydetmenizi saglar.

Tabs (Sekmeler) eklentisi penceresi

Metin 6znitelikleri - sekmeler

Tabs
Size: I—I: Top Offset: 2.00cm
w11 b Bottom Offset:  [0.95cm
Type:
B Bank v Length: 4.57cm
Orientation:

it 1.02cm

Sekmeler

Boyut Sekmeli sayfanin boyutu. Varsayilan

olarak, letter isleri igin sekme boyutu
9x11, A4 isleri icinse A4+ olarak
ayarlanir.

Tar . [ .
Secebileceginiz sekmelerin sayisi ve
taru.

Not: Sekmelerin ters gevrilmesini (en
alttaki sekme ilk sekme olacak sekilde)
istiyorsaniz, sekme ters ¢evirme
segeneklerinden birini belirleyin.

Yonlendirme - . .
Sekmenin yoénlendirmesi.
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Metin 6znitelikleri - sekmeler

Ust Ofset

Alt Ofset

Uzunluk

Genislik

Kagidin Ust kenari ile en Ustteki
sekmenin Ust kenari arasindaki uzaklik
degeri.

Not: Tabs (Sekmeler) eklentisindeki
birimler Acrobat Preferences
(Tercihler) iletisim kutusunda ayarlanir.

Kagidin alt kenari ile en alttaki
sekmenin alt kenari arasindaki uzaklik
degeri.

Sekmenin uzunlugu.

Sekmenin genisligi.

Metin 6znitelikleri - metin

Text

Fatt: Size:

Bial v | |10 vl
Oiffzet:

w | 0.00cm : y: [0.00em :

[Jwhrap text
[ Text on both sides

Direction:

A
E
(=

HELC

J4ad

Metin
Yazi tipi

Boyut

! Renk

Sekme metninin yazi tipi.
Sekme metninin yazi tipi boyutu.

Sekme metninin rengi.
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Metin 6znitelikleri - metin

Kalin Sekme metnini kalinlastirir.
italik Sekme metnini italik yapar.

Alti cizili Sekme metninin altini gizer.

Hizalama N ; ; .
Sekmenin ydnlendirmesine gére

sekmenin hizalamasi. Segtiginiz
yonlendirme, goérintilenen hizalama
dugmelerini belirler.

Sola Diisey Hizala
Ortaya Diisey Hizala
Saga Dusey Hizala
Sola Yatay Hizala
Ortaya Yatay Hizala
Saga Yatay Hizala

Sekme lzerinde metnin ofsetini
ayarlayan deger. x degeri metni yatay
hareket ettirir. Y degeri metni diisey
hareket ettirir.

Ofset

Metni

e Tim metin tek bir satira
doéndir

sigmadiginda, metni otomatik olarak
sonraki satira dondurur.

Metin her iki

yiizde Ayni metin sekmenin her iki yliziinde

gorandar.
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Metin 6znitelikleri - metin

Yon Metnin yoéna.
A
E
': I
. Dusey
(]
a1}
ax .
. Saat yoninin tersine
I
m
(]
. Saat yoninde

Not: Yo6n segenekleri yalnizca dikey
isler icin kullanilabilir.
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icindekiler

Test Attributes Contert

&= Tabs Printing

i Before Page
n Seclion 1
2 7 Section 2
3 | Section 3
4 1 Section 4
5 13 Section §

Sekme numarasi.

Sayfadan Once

Sekmeden sonraki sayfa numarasi.

Metin

Sekmede goriinen metin.

Kiguk resim alani

isin, sayfa numaralarinin ve sekmelerin gosterildigi
kiiguk resim gorinima.

Kaldir

Segilen sayfayl ya da sekmeyi kaldirir.
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Ayarlar

&= Tabs Printing

Saved Settings:

Kaydedilen Ayarlar Kaydedilen ayar dosyalarini listeler.

Kaydet Segili olan ayarlari bir dosyaya kaydeder. Bu ayar
dosyasi diger PDF ya da PostScriptdosyalarina
uygulanabilir.

Sil

Segilen ayar dosyasini siler.

Sekme olusturma

Gereksinimler:

Sekmeleri yalnizca bir PDF ya da PostScript dosyasinda
olusturabilirsiniz.

1. Depolama penceresinde, islenmemis durumdaki isinizi sag tiklatin
ve |s Onizleme ve Dulzenleyici'yi segin.

is, Acrobat yaziliminda agilir.

2. Eklentiler menisiinden, Sekme Yazdirma'yi segin.
Sekme Yazdirma penceresi agilir ve Metin Oznitelikleri sekmesi
gOruntulenir.
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& Tabs Printing
Saved Settings: |DefauItSettings V| [ Save. | [ Delete ]

Teut Attributes | Content

Tabs

Size ﬁ Top Offset:
Battarn Offzet:
Type:

Orientation: ‘—l:’

. . Width:
Text

Font: Size:

[ v [0 ¥l

Offset:

" |D.DDcm :| " |D.DDc:m ;|

Direction:
[ Text an biath sides - = z
[ Apply ] [ Cancel ]

3. Sekmeler alaninda, sekme 6zniteliklerini ayarlayin.

4. (istege Bagl) Metin alaninda, sekmelerdeki metnin dzniteliklerini
belirleyin.
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5. igerik sekmesini tiklatin.

Tabs Printing

Saved Settings: | Drefault Setings

v| [ Save.. | [ Delete ]

Text Attributes Cantent

# Before Page Text:

= Remove

(

Apply

J |

Cancel

6. Sayfadan énce sitununda, ilk hicreyi tiklatin ve sekmeden énce
gelmesini istediginiz sayfanin numarasini yazin.

7. Metin sitununa, sekme metnini yazin.

Sekme, kiglk resim alaninda gérinttlenir.
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ﬂ Tabs Printing

SaVBdSEttin931|DefauItSettings VH Save... ][ Delete ]

Text Attributes Content

# Before Page Text:

[ Apply ] [ Cancel ]

8. Daha fazla sekme eklemek icin 6. ve 7. adimlari tekrarlayin.

9. Sekme ayarlarini belgenize uygulamak igin Uygula'yi tiklatin.
Sekmelere Yazdirma penceresi kapatilir ve eklediginiz sekmeler
belgenin pargasi haline gelir.

10. Acrobat File (Dosya) menisiinden, Save (Kaydet) secenegini
belirleyin ve ardindan Acrobat'i kapatin.

11. CX yazdirma sunucusu yaziliminda, sekmeleri igeren isi sag
tiklatin ve is Parametreleri'ni secin.

12. Yazdir'in altinda, Kagit Yigini'ni segin.
13. Karisik sayfa boyutlu belge onay kutusunu segin.
14.Isi isleyip yazdirin.
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Sekmeleri yonetme

Sekmenin konumunu degistirme

1.

Depolama penceresinde, islenmemis durumdaki isinizi sag tiklatin
ve Is Onizleme ve Dizenleyici'yi segin.

is, Acrobat yaziliminda agilir.

Eklentiler menUsiinden, Sekme Yazdirma'yi segin.
Sekme Yazdirma penceresi acilir ve Metin Oznitelikleri sekmesini
goérantiler.

. igerik sekmesini tiklatin.
. Kuguk resim alaninda, tasimak istediginiz sekmeyi tiklatin ve

istenilen konuma surikleyin.

Sekme istenen konuma tasinir ve sekme numaralari buna gore
glncellenir.

Sayfayl sekmeyle degistirme

1.

5.

Depolama penceresinde, islenmemis durumdaki isinizi sag tiklatin
ve Is Onizleme ve Dizenleyici'yi segin.

is, Acrobat yaziliminda agilir.

. Eklentiler menistinden, Sekme Yazdirma'yi segin.

Sekme Yazdirma penceresi acilir ve Metin Oznitelikleri sekmesini
goériantiler.

icerik sekmesini tiklatin.

. Ki¢ik resim alaninda, bir sekmeyle degistirmek istediginiz sayfayi

sag tiklatin ve Sekme sayfasiyla degistir segenegini belirleyin.
Tabloya sekme metnini yazin.

Sayfa belgeden silinir ve bir sekme sayfasiyla degistirilir.
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Belirli bir sayfadan 6nce veya sonra sekme ekleme

1. Depolama penceresinde, islenmemis durumdaki isinizi sag tiklatin
ve Is Onizleme ve Dizenleyici'yi segin.

is, Acrobat yaziliminda agilir.

2. Eklentiler menisinden, Sekme Yazdirma'yi segin.
Sekme Yazdirma penceresi aclilir ve Metin Oznitelikleri sekmesini
gorantdler.

3. icerik sekmesini tiklatin.

4. Kugulk resim alaninda sayfayi sag tiklatin ve Sayfadan énce sekme
ekle veya Sayfadan sonra sekme ekle seg¢enegini belirleyin.

Bir sayfayl ya da sekmeyi dosyadan kaldirma
1. Depolama penceresinde, islenmemis durumdaki isinizi sag tiklatin
ve is Onizleme ve Diizenleyici'yi segin.
is, Acrobat yaziliminda agilir.

2. Eklentiler menisinden, Sekme Yazdirma'yi segin.
Sekme Yazdirma penceresi acilir ve Metin Oznitelikleri sekmesini
gorantdler.

3. icerik sekmesini tiklatin.

4. Kiguk resim alaninda, kaldirmak istediginiz sayfayi veya sekmeyi
sag tiklatin ve Kaldir'i segin.

Sekme ayarlarini kaydetme
Gereksinimler:

Sekmeleri bir PDF veya PostScript dosyasinda olusturdunuz.
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Dosyanizda sekmeler olusturduktan sonra, sekme metin 6zniteligi
ayarlarini ve sekme konumlarini ve basliklarini (sekmedeki metin)
kaydedebilirsiniz.

1. Sekme Yazdirma penceresinin Ust tarafinda, Kaydet'i tiklatin.

Setting Mame: [

[ Include T ab lacation and Caption

[ Save l [ Cancel ]

2. Ayar Adi kutusuna, sekme ayarlari icin bir ad yazin.

3. Olusturdugunuz sekmelerin konumlarini ve metnini kaydetmek
icin Sekme ve Basligini Dahil Et onay kutusunu isaretleyin.

4. Kaydet'i tiklatin.

Kaydedilmis ayarlari bir dosyaya uygulama
Gereksinimler:

Daha 6nce kaydettiginiz sekme ayarlariniz olmalidir.

1. Depolama penceresinde, islenmemis durumdaki isinizi sag tiklatin
ve Is Onizleme ve Dlzenleyici'yi segin.

is, Acrobat yaziliminda acilir.

2. Eklentiler menisiinden, Sekme Yazdirma'yi segin.
Sekme Yazdirma penceresi acilir ve Metin Oznitelikleri sekmesini
goruntuler.

3. Kaydedilen Ayarlar listesinde, istediginiz ayar dosyasi adini segin.

Ayarlar dosyaniza uygulanir.

Not: Ayarlarin herhangi birini degistirebilirsiniz.

Kaydedilen sekme ayarlarini silme

1. Depolama penceresinde, islenmemis durumdaki isinizi sag tiklatin
ve |s Onizleme ve Dlzenleyici'yi segin.

is, Acrobat yaziliminda agilir.
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2. Eklentiler menlsiinden, Sekme Yazdirma'yi segin.
Sekme Yazdirma penceresi acilir ve Metin Oznitelikleri sekmesini
gérantdler.

3. Kaydedilen Ayarlar listesinden, istediginiz kaydedilen ayari segin.
4. Sil'i tiklatin.
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Cesitli Verileri Yazdirma isleri

Cesitli verileri yazdirma (VDP) isleri, yazdirilan materyallerin belirli
alicilar ya da amaglar igin kisisellestirildigi islerdir. Bu malzemeler
faturalar, belirli hedeflere yonelik reklamlar ve kisilere gdénderilen
postalar olabilir.

VDP isleri, bir belgenin kisilestiriimis kopyalari olan kitapgiklardan
olusur. Kitapgik bir ya da daha ¢ok sayfadan olusabilir, ancak tim
belge belirli bir kisi ya da adrese hedeflenmistir. Ornegin, kitapgik,
tek sayfalik bir gaz faturasi ya da ¢ok sayfal kisisellestiriimis bir
belge olabilir.

Kitapgiktaki her sayfa, kitapciktan kitapgiga degisebilen, metin, grafik,
resim ve sayfa arka planlarini iceren ve tek tek RIP isleminden
gegirilen 6gelerin bilesimi olarak yapilandirilir. Bu 6geler kendi
baslarina grafik olusumlardir ve gizim calismalari, metin, RIP islemi
uygulanmis resimler ya da bunlarin bilesimi olabilir. VDP islerinde
iki tur 6ge vardir:

« Belirli bir kisi ya da amag icin yalniz bir kez kullanilan benzersiz
Ogeler. Bir kisinin adi, benzersiz 6geye 6rnektir.

¢ Yeniden kullanilabilir VDP 6geleri, degisik sayfa, kitap¢ik ya da
islerde birden ¢ok kez kullanilabilir. Sirket logosu, yeniden
kullanilabilir 6gelere érnektir.

Sayfalar, yazdirmadan hemen énce, daha 6nce RIP isleminden
gegcirilmis yeniden kullanilabilir 6gelerle benzersiz 6gelerden
olusturulur. Ardindan, is diger isler gibi yazdirihr.

VPS Dosya Bigimi

VPS dosya bigimi, Creo renk sunuculari igin gelistirilen 6zel dildir.
Degisken veri yazdirma (VDP) belgelerinin etkili sekilde tretiimesi
icin tasarlandi.

VPS dosya bigimi kapsamlidir ve VDP belgeleri araligini tam olarak
belirtebilir. Ayrica, verimli uygulama icin hizli ve verimli veri isleme
ve yazdirma oncesi depolama gibi araclar da saglar.

Bir VPS isi asagidaki bilesenlerden olusur:

Kitapgik Sayfalarin ya da sayfadaki 6gelerin kitapgiktan
kitapgiga degisebildigi, bir belgenin tek basim igin
kisilestirilen kopyasi.
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Altis

Yeniden
Kullanilabilir
Ogeler

Belirli bir belgenin—érnegin kitap, brosur ya da el
ilanlari—bir basimdaki tim kopyalari. CX yazdirma
sunucusu, alt isler istenildigi zaman silinebilir,
arsivlenebilir ya da yeniden yazdirilabilir. Bununla
birlikte, sonraki ¢alistirmalarda kullaniimak tzere
yeniden kullanilabilir 6geleri tutabilirsiniz. Yeniden
kullanilabilir 6geler farkli bir yerde saklanir, boylece
yalnizca ise katistirilan benzersiz veriler silinir.

Kendi baslarina grafik olusumlardir ve gizimler, metinler,
orantdla tarama goérintileri veya bunlarin bir bilesimi
olabilir. Yeniden kullanilabilir 6geler PostScript olarak
gOsterilir ve uygun oldugunda EPS dosyalari olarak
depolanabilir. Yeniden kullanilabilir 6geler, kirpma ve
Olcekleme komutlarinin yani sira resim verileri de igerir.

Yeniden kullanilabilir 6geler, farklh sayfa, kitapgik ve
islerde birgok kez kullanilabilir. CX yazdirma sunucusu,
tim yeniden kullanilabilir 6geler bir kere islenir ve daha
sonra kullanilacak 6geler olarak 6n bellege alinir. Daha
sonra alt iste veya ek alt is galistirmalarinda
kullanilabilirler.

Not: CMYK uygulamalarinda (PhotoShop gibi) olusturulan gri
tonlamali TIFF ve EPS resimleri hem CX yazdirma sunucusu hem
debizhub PRO C6500 yazicisi faturalama 6lgimiinde, dogru sekilde
Renkli yerine Siyah Beyaz olarak degerlendirilir.

Benzersiz Ogeler Benzersiz bilgiler bir veritabanindan alinir ve alt

ise katistirihr. Bu veriler tek tek kitapgiklar igin
yalniz bir kere yazdirilir.

VDP 06gelerini yonetme

Genel VDP Ogelerini Onbellege Yazmayi Se¢me

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte

kullanilabilir.
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VDP 6gelerinizi ydnetmek icin, genel VDP 6gelerinizi 6nbellege
yazmay! segctiginizden emin olmaniz gerekir.

1. Dosya menustnden, Tercihler'i segin.
Tercihler penceresi goruntulenir.

2. Genel Varsayilanlar'l segin.

X

ﬂ Preferences
Defaulk Image Size
Size: A3 S

0PI

) Enable OPI support
Support Helios server

© Disable OPI support
Default archive path

Archiving path: | C:\Documents and Settings\operator|My Doc  Browse...
Custom Paper Function

| Custom Paper Function
Job Title Recognition

© Use Postscript Internal name

) Use files name (Use when Printing via LPR)

Cache global VI elements

Always cache global VI elements

Test Page

Enable

3. Genel VDP 6gelerini 6nbellege yaz'in altinda, Genel VDP 6gdelerini
her zaman bellege yaz onay kutusunun segili oldugundan emin
olun.

4. Kaydet'i tiklatin.

VDP o6gelerini arsivleme
Buyuk bir VDP isini yazdirmay! bitirdiyseniz ve ileride ayni isi yine
yazdiracaginizi biliyorsaniz, VDP 6gelerini arsiviemeli ve gerektigi
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zaman geri almalisiniz. VDP is klasdriinuzi kendi belirleyeceginiz
bir yerde arsivleyebilirsiniz.

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Araclar menisinden, Kaynak Merkezi se¢enegini belirleyin.
2. Kaynak listesinde, Onbellekteki VDP Ogeleri'ni secin.
3. Arsivleyeceginiz VDP klasoérinl segin ve Arsiv'i tiklatin.

’ Arsiv
Kaylt yeri: | Ci\Documents and SettingsitestiBelgeletim ¢| £| J
Ad Boyut Tar Dedjigtirime

.d Miizigim Dosya Klasérii 26,11,2006 10:05
ﬂ Resimlerim Dosya Klastrii 29.11.2006 10:05
1) Updaters Dosya Klaséri 28.04,2008 13137

Dosya adi: Mavi tepeler

Dosya kirleri: Cabinet dosyasi = |

4. Arsiv iletisim kutusunda, VDP &6gelerinizi arsiviemek istediginiz
yeri secin.

5. Kaydet'i tiklatin.

VDP 6geleri kabin dosyasi olarak kaydedilir. Uzantilar “*.Cab”
seklindedir.

VDP 6gelerini alma

Not: Bu dzellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.
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isinizi yeniden yazdirmaniz gerektiginde, arsivienen VDP dgelerinizi
geri alabilirsiniz.

1. Dosya menustunden, Arsivden geri al segenegini belirleyin.
Geri Al penceresi goruntilenir.

2. VDP 6gelerinizin arsivlendigi klaséra bulun.

A

Arama yerit  C:\Documents and Settings\test\Belgelerim & | H

Ad Dedistirilme: Boyut Tiir
|ﬂ Miizigim 29.11.2006 10:05 Dosya klasirii
.ﬂ Resimlerim 29,11,2006 10:05 Dosya Klaséri

1) Updaters 28.04.2008 13:37 Dosya klasérii
- 29,04,2008 17:50 Kabin dosyas!

Dosya tirleri: Cabinet dosyalar s ] -

1 Ogeler
C:\Documents and Settings\test|Belgelerim| Ginbatimi, Cab

3. Istenen dosyay! secin ve ekle diigmesini & tikiatin.

Not: Birden fazla dosya se¢mek icin UST KARAKTER veya CTRL
tusunu, dosyalarin timunu birden segmek igin CTRL+A tus
bilesimini kullanin.

4. Geri Al'l tiklatin.
CX yazdirma sunucusu arsivlenen VDP 6gelerini geri alir ve
bunlari Onbellekteki VDP Ogeleri iletisim kutusundaki dosya
listesinin sonunda goéruntuler.

VDP 6gelerini silme

Artik gerekli olmadiginda, 6énbellege yazilan VDP &gelerinizi silin.

Not: Bu &zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

Artik kullaniimayan VDP 6geleri, CX yazdirma sunucusu degerli disk
alanini kaplar. Disk alanini bosaltmak i¢in, artik gerek duymadiginiz
VDP 6gelerini silebilirsiniz.

1. Araglar menusunden, Kaynak Merkezi secenegini belirleyin.
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2. Kaynak listesinde, Onbellekteki VDP Ogeleri'ni segin.
Onbellekteki VDP Ogeleri alaninda, VDP isiniz sol tarafta listelenir.
Sag tarafta, isinizle iliskili tim VDP 6gelerini gorebilirsiniz. Ayrica,
kiiclk resim goéruntileyici, 6geleri gorsel olarak kontrol etmenizi

de saglar.

Resource Center

Resource:  Cached YOP Elements

Tour_Job_00000000

633420420332187500

Element Name

baclgroundl.eps

LY37_BX200_0B0

ski

golf

S

seaside

Brendon Foster1

Syskem Name

LY37_BX173_OBO_MO

LY37_BX200_0BO_MO

LY37_B¥222_OBZ_MO

LY37_BX222_0B4_M0

LY37_BX222_0BE_MO

LY37_B¥251_OBO_MO

3]

View: Detals || Preview

Submitted time:  4/2/08
Size: 1.0MB
Source File! Tour Job_L...

Feed direction:  LEF

Archive | Delete ‘ Delete All |

Close

3. Silmek istediginiz 6geyi segip Sil'i tiklatin.

Not: Tdm klasoéri silmek igin TUmand Sil digmesini tiklatin.
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Isinize istisnalar ekleme

istisnalar, bir isteki 6zel istisnalar igin farkl ortam tiirleri kullanmak
veya eklemeler yapmak (bos sayfalar) istediginizde kullanilir.

1. Isinizin is Parametreleri penceresini agin.
2. istisnalar'l tiklatin.

Giinbatim [z\
Gonderildi: Nis 29 10:47:52 sanal yazic ade: ProcessPrint
| ey Istisnalar
‘Yerlestirme
B palke Tiir:  Sayfa arahd = ‘
Renki Kagit yigmi:  Isle ayr S ‘
Son iglem Tepsi: | Tepsil ¢|
istisnalar
Advanced Options. .. |
Istisnalar
Uygula
Tor Sayfa aralig Paper stock Tepsi
Kaldir
& Servisler

3. Tdr listesinde, isinizde ortam tirGnun farkli olacagi sayfalari segin.

4. Tur listesinde segctiginiz segenegde bagl olarak, asagidaki
adimlardan birini gergeklestirin:

o Sayfa aralidi icin, sayfa araligini kutuya yazin.

o On kapak ya da Arka kapak icin, isin ilk iki (ya da son iki)
sayfasini kapak sayfasi (arka kapak) olarak yazdirmak igin Cift
Tarafli onay kutusunu segin.

Not: Yerlestirme tiri Katlama Yerinden Zimba ise, hem 6n
hem de arka kapag! farkli bir ortam tirline yazdirmak igin
Kapak secenegini belirleyin. ic sayfalari farkli bir ortam tiiriine
yazdirmak igin Orta sayfayi segin.

o Eklemeler icin, Once ya da Sonra'yi segin ve eklemeden énce
veya sonra gelecek sayfa numarasini yazin. Ardindan, Miktar
kutusuna, eklemek istediginiz toplam ekleme sayisini yazin.



isinizden istisnalari silme 261

5. Kagit Yigini listesinde, ortam tirini secin.
6. Tepsilistesinde, belirtilen ortam tirindn yUkli oldugu tepsiyi segin.
7. Gelismis Secgenekler'i tiklatin.

Gelismis Secenekler E\
Hedef profili: | Igle aymi =z
Kirpma yénlendirmesi;  1sle ayn L
Katlama: Yok S |
Reesim Konumu
Isle ayr
Her Iki Yiizde Ay
Tek SayFalar Gift SayFalar
Arka; L mm Arka: - mm
Girig! Z mm Girig: Zmm

8. Hedef profili listesinde, bir hedef profili secin.

9. Kirpma Ydénlendirmesi listesinde, Z katlamali sayfalar igin kirpma
yénlendirmesini segin.

10. Bagl bir Hafif Uretim son islemciniz varsa ve isinizde bir Z katlama
istiyorsaniz, Katlama listesinden Z katlamayi segin.

11. Resim Konumu altinda, asagidakilerden birini yapin:
» Resim konumunun isin geri kalaniyla ayni olmasi igin, isle ayni
onay kutusunun secili oldugundan emin olun.
e Sayfanin ikinci yuztindeki resmi, sayfanin birinci ylzindeki

resim kaymasina gére kaydirmak igin, Her iki Yiizde Ayni onay
kutusunu segin.

12. Kaydet'i tiklatin.
13. Uygula digmesini tiklatin.
14. Kaydet ya da Gonder'i tiklatin.

Isinizden istisnalari silme

1. Isinizin is Parametreleri penceresini agin.
2. istisnalar'l tiklatin.
3. Silmek istediginiz istisnay! segin.
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4. Kaldir'r tiklatin.

Dinamik sayfa istisnalari ve setpagedevice komutlari

Not: Bu &zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

Bir setpagedevice komutu, bir dosyaya katistirilan standart bir
PostScript komutudur ve farkl boyut, kaplama, agirlik, vb. 6zelliklerde
kagit iceren karmasik bir isi yazdirmaniza olanak saglar. Bu tir
komutlar, isin yazdirilmasi sirasinda yazicinin ortami degistirmesi
gerektigini gosterir. Bir ise RIP uygulandiginda, CX yazdirma
sunucusu setpagedevice komutlarini tanimlar ve segilen kagit
turleriyle eslestirir. Ardindan, yazici is igin bu kagit tirlerini kullanir.

Setpagedevice komutlarini igeren sayfa istisnalari ve eklemeler,
dinamik sayfa istisnalari olarak adlandirilir. CX yazdirma sunucusu
asagidaki dosya bicimleri icin dinamik sayfa istisnalarini destekler:

e PostScript
e VPS
o VIPP
« PDF

Dinamik sayfa istisnalarini yazdirma

Gereksinimler:
Katistirilmis setpagedevice komutlari igeren bir dosya.

Not: Bu &zellik yalnizca Gelismis Uretkenlik paketiyle birlikte
kullanilabilir.

1. Aracglar menUsinden, Kaynak Merkezi'ni segin.

2. Kaynak listesinde, Kagit Yiginlari'ni secin ve dosyanizi yazdirmak
icin gerek duydugunuz kagit yiginini olusturun.
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3. Yeni bir sanal yazici olusturun ve Dinamik sayfa istisnalarini

destekle onay kutusunu segin.

a Sanal Yazic1 Ekle

ad: eniYazicl

Esas alnan: | Exy-TU_PracessPrink |
Adda yayimla
_| PPD parametrelerini gegersiz kil
[Dinamil: sayFa istisnalanni destelde]

Agldama:

Dizenle..,
-

4. is Parametreleri penceresini agmak igin Diizenle'yi tiklatin.

5. istisnalar altinda, her bir istisna ya da ekleme icin kagit yiginini
segin.

Gonderildi: May 07 , 10:42:08

sanal yazia adi:

ProcessPrint

X

Yazdir Dinamik istisnalar

Yerlegtirme

Kadit Yigini

lite: = .

Tanimsiz ¢JTapsw 1

I Tanimsiz %|Tepsi2

Tanmsz #|Tepss

Tenmsz #|Tepss

Jdanmsz  #|repss

Son islem
istisnalar

Istisnalar

A

Konum Istisna Tiird
. . Istisna i
Istisna

Istisna

Istisna

Istisna

il

Istisna
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6. Dosyayi adanmis sanal yazici yoluyla CX yazdirma sunucusu
alin ve isi gdnderin.

Not: Sanal yazici bir ProcessStore ya da SpoolStore sanal
yazicisina dayallysa, is yazdirilmadan dnce bir 6n kontrol
gerceklestirebilirsiniz.

ise RIP uygulanir ve setpagedevice komutlari tanimlanir ve secilen kagit
turleriyle eslestirilir.

Onemli:

e Dinamik sayfa istisnalarini destekleyen sanal yazicilar, olagan sayfa
istisnalarini ve yerlestirmeyi desteklemez.

¢ Dinamik sayfa istisnalarina adanmis bir sanal yazici, yalnizca dinamik
sayfa istisnalari igeren isleri yazdirabilir. Diger is tlrlerini bu sanal
yaziciyla yazdirmayin.
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|s Parametreleri penceresindeki yazdir sekmesi

Gonderildi: Nis 29, 10:47:52 Sanal yazia adi: ProcessPrint
—
Capyasay
Kopya ve Sayfa Sayisi
‘Vazdirma Yénkemi Kapyasays: | 1
Sayta Sayisi
Wazdirma arahdi © Toma
) Tek sayfalar
) Gift sayfalar
) Sayfalar:
(Toplam sayfa: 1)
Eﬂ ‘Yerlegtirme
Kalite
Renki
Son iglem
Istisnalar
Servisler
T GETED

Kopya sayisi
Yazdirmak istediginiz kopyalarin sayisi.

Yazdirma Arahgi
Asagidaki segenekleri saglar:
e TUmu
e Tek sayfalar
e Cift sayfalar
e Sayfa Sayisi

Vlisleri igin, Sayfalar segenegi Kitapgiklar olarak
degisir. Yerlestirilen isler igin, istenen sayfalari
yazmak yerine, istenen yerlestirilecek sayfa sayisini
yazin.
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Kopya ve Sayfa Sayisi

Asagidaki sekilde, yazdirilacak belirli sayfalari,
kitapciklari ya da sayfa araliklarini segebilir, sayfalari
ya da kitapgiklari belirtebilirsiniz:

e Bir veya birkag sayiyi virgllle ayirarak ve
aralarinda bosluk birakmadan yazin—arnegin,
1,3,5.

¢ Araliktaki baslangi¢ ve bitis sayilari arasina kisa
Gizgi girerek sayfa ya da kitapgik araligini
yazin—ornegin, 1-5.

Yazdirma Yontemi

Tek Tarafl

Tek tarafli yazdirma igin.

iki tarafli diiz

Kitap bicimi basili kopyalari yazdirmak igin (genellikle
dikey islerle kullanilir).

iki tarafl ters
cevrilmis

Takvim bigimi basili kopyalar igin (genellikle yatay
islerle kullanilir).

El ile iki tarafli

isinizi tek tarafa yazdirmaniza ve ardindan, diger
tarafa yazdirmak igin kagit tepsisindeki kagidi el ile
gevirmenize olanak saglar. Bir sihirbaz, kagidi nasil
ve ne zaman gevireceginizi size bildirir.

220 gm ya da daha agir bir kagit yigini ve iki tarafli
yazdirma segctiginizde, El ile iki tarafli parametresi
otomatik olarak segilir.
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Yazdirma Modu

Not: Bu 6zellik yalnizca Gelismis Renk Araclari paketiyle birlikte
kullanilabilir.

Karma
(varsayilan ayar) Isi ayirmalar olmadan yazdirir. Isin

her sayfasi birer kez yazdirilr.

Ayirmalar

Yazdrma Modu

Yazdirma modu: | Ayirmalar =

O Aywmalar renki vazdr
2 Aywmalan gri dlgeldi yazdir

isi renkli ve gri tonlamali ayirmalar ile yazdirir. Renkli
ayirmalari segerseniz, isteki her bir sayfa ayri ayri
dort renkte yazdirilir: camgdbegi, macenta, sari ve
siyah. Gri tonlu segersiniz, isteki her bir sayfa farkli
gri tonlarda (K) ayri ayri dort kez yazdirilir:

Asamali

Yazdirma Modu

‘Yazdrma modu: | Agamal =

Sayfa 1: [+

Sayfa 2: C+M
Sayfa 3: CHM+Y
Sayfa 4: CHMAYHE

2558

isin her sayfasini asamali renk ayirmalari ile dérder
kez yazdirir.
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Yazdirma Modu

Ozel

*fazdirma Modu

Sayfa 1
Sayfa 2
Sayfa 3

HENEQ A
HE QN =

(SN < RSN SRy
QEeER =

Sayfa 4

isin her sayfasinin her yapragdi igin yazdirilacak
ayirmalari segmenize olanak saglar.

Kagit Yigini

Kagit Yigini

istenen kagit yiginini segin. Tanimsiz'l sectiyseniz,
istenilen parametreleri Kagit boyutu, Ortam tiirii ve
Ortam agirhg listelerinde ayarlayabilirsiniz.

Kagit Boyutu

Kullanmak istediginiz kagit boyutu. Ozel kagit
boyutlari igin, gerekli genislik ve yiksekligi belirtmeniz
gerekir.

Not: Olcii birimleri (mm ya da ing), Tercihler
penceresinde Yerellestirme sekmesinde segilir.

Ortam tird

Kullanmak istediginiz ortam turd. Varsayilan ayar
olan Yazici Ayarlarini Kullan segildiginde, isiniz
yazicida tanimlanan ortam tdrtine yazdirihr.

Not: Segcilen ortam tiirli kullanilabilir degilse, uygun
kiime kullanilabilir oluncaya kadar gecerli is tutulur
(ise tutuluyor durum gostergesi atanir ve Mesaj
Gériintiileyici penceresinde bir mesaj gériiniir). isler
tutulurken, diger isler yazdirilabilir.

Parlakhgi artirilmis

Yazdirilan ¢iktiniza parlak bir gérinim kazandirir.
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Kagit Yigini

Ortam Agirhgi

Kullanmak istediginiz ortam agirligi. Varsayilan ayar
olan Yazici varsayilanlarini kullan segcildiginde, isiniz
yazicida tanimlanan ortam agirligina yazdirilir.

Karisik sayfa
boyutlu belge

Birden ¢ok kagit boyutu igeren bir isi yazdirmaniza
olanak saglar.

Bos sayfa

Bos sayfa ekle

Saydamlar arasina bos bir sayfa ekler.
Notlar:

e Bir saydam isindeki ara sayfalar ve/veya bos
sayfalar (bos yaprak), Yonetici sayfasinda
gosterilen sayfa (6riintili taranan sayfalar) sayisi
ile degil, yaprak sayisi ile hesaplanir.

e s yerlestirildiyse, bos yaprak, yerlestirme sayfasi
boyutundadir ve her sayfanin arasina konulur.

Kagit yigini

istenen kagit yiginini secin.

Tepsi

Kullanmak istediginiz belirli yidin bu tepsiye yuklenir.

Not: Otomatik tepsi segenegi, yalnizca diger tim
kagit yigini parametreleri de uygunsa segili tepsideki
kagidi kullanir. Atanan tepsideki kagit yigini isin
parametrelerinin timayle eslesmezse, is tutulur.
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Tepsi

Tepsi 1, Tepsi 2,
Tepsi 3

Kullanmak istediginiz belirli yigin bu tepsiye yuklenir.
Tepsi 5, Tepsi 6 ve Tepsi 7, istege bagl tepsilerdir.

Not: Kullanilabilir tepsiler, Xerox 700 dijital renkli
baski cihazinizda yukli olan tepsileri yansitir.

Oto.

Yazici, belirtilen y1gini iceren herhangi bir tepsiyi
kullanir.

Not: Otomatik tepsi segenegi, yalnizca diger tim
kagit yigini parametreleri de uygunsa segili tepsideki
kagidi kullanir. Atanan tepsideki kagit yigini isin
parametrelerinin timuyle eslesmezse, is tutulur.

Galop

Yazdirma
baslangici

Galop islevi, isin timiide RIP islemi uygulanmadan
once belirlenen sayida sayfayi yazdirmaya
baslamanizi saglar.

Sayfa Sayisi

Yazdirma baslamadan 6nce sistemin RIP
uygulamasini istediginiz sayfalarin sayisi.

Duzen

Sayfa
Yonlendirmesi

isinizin yazdirldigi yénlendirme.

Olgekleme

Asagidaki segenekler kullanilabilir:

H 0,
Elile %100 oyijinal resim boyutunu yazdinr

(varsayilan).
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Duzen

El ile 6zel GlrdIQInIZ yuzdeye gére, resim

boyutunu orantili olarak artirir ya da

azaltir.
Ciktisayfa  ooomi segilen kagit boyutuna
boyutuna =
; sigdirir.
sigdir

Not: Dizeni yerlestirilen isler igin
Olgeklendirmek tzere Ciktl sayfa
boyutuna sigdir segenegini de
kullanabilirsiniz.

180 doéndur

isinizi 180° dénduirdr.

Ayna

Resmi ters gevirir—6rnegin, tisort Gretimi igin kagittan
aktarma baskisi yaparken.

ls Parametreleri penceresindeki yerlestirme sekmesi

Giinbatim

Gonderildi: Nis 29, 10:47:52

&

sanal yazicr adi: ProcessPrint

B Yazdr
B Yerlestirme

Bindirme Y&ntemi

ay  Kalite
Rendi
Son iglem

JENEREIET

- Servisler

Bindirme Y&ntemi

Method: | Adim ve Vinele +

"
B'

- -
1
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Yerlestirme Yontemi

Yok

Varsayilan segenek. Yerlestirme parametreleri
kullanilamaz ve kugik resim géruntuleyicisi herhangi
bir resim gostermez.

Adim ve Yinele

Daha buyiik bir sayfayl doldurmasi i¢in, ayni resmin
birden ¢ok kopyasini yazdirir. Bu yontem genellikle
kartvizitlerin yazdiriimasinda kullanilir.

Adim ve Devam Et

Bir isin farkl sayfalarini segili dizene gére ayni
sayfaya yazdirir, bdylece sayfa en fazla kapasitesiyle
kullanilir.

Kes ve Y1g

Orijinal siralamay! korurken, adim ve yinele islerini
yazdirir, keser, yigar ve baglar. Bir isin sayfalari,
kitapgiklari ya da kitaplari Z biciminde siralanir. Diger
bir deyisle, her bir sayfa yigini ardisik sirada dizilir.
Yiginlar birbirinin Ustiine kondugunda, isin tamami
yukaridan veya asagidan siralanmis olur.

Katlama Yerinden
Zimba

Bir kitabin sayfalarinin katlama yerinden ya da sirttan
zimbalama yoluyla tutturuldugu bir kitap son islem
teknigi—ornegin, brosirler.

Kitap Cildi

Bir kitabin sayfalarinin sirt katlama yerinin kirpiimasi,
toplanan sayfalarin kenarlarinin kabartilmasi ve
birbirine yapistiriimasi yoluyla tutturuldugu bir kitap
son islem teknigi—drnegin, sert kapakl kitaplar.

Onizleme

Yerlestirme dlzeninizi ve ayarlarinizi
goéruntilemenize olanak saglar. Herhangi bir
zamanda Onizleme penceresini agabilir ve segim
yaparken yerlestirme ayarlarinizi denetlemek icin
pencereyi acik tutabilirsiniz. Onizleme penceresi
yaptiginiz degisiklikleri dinamik olarak yansitir.
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Boyut

Kirpma boyutu

Son islem uygulanan kirpiimis belgenin boyutu. Ozel
kirpma boyutlari igin, gerekli genislik ve yuksekligi
belirtmeniz gerekir.

ipucu: Kirpma boyutunu ayarlayarak sayfa
boyutunuzu ayarlayabilirsiniz. Kirpma boyutunu DTP
uygulamasinda belirlenen sayfa boyutundan daha
kiguk olacak sekilde ayarlarsaniz, verilerin bir kismi
kirpilir. Kirpma boyutunun daha biylk ayarlanmasi
yazdiriimis sayfanin kenarlarinin biyimesine yol
acar.

Kirpma
ybénlendirmesi

Not: Bu segenek yalnizca gorintileme igindir.

Sectiginiz kirpma boyutu igin, dikey ya da yatay
ybénlendirme.

Yanls yénlendirme segilirse, uygun olmayan bir
sablon segilebilir ve bunun sonucunda da is
kirpilabilir.

Sablonlar

Diizen

Asagidaki segenekler kullanilabilir:

En lyi )

Sigdirma En uygun situn ve satir sayisini
9 otomatik olarak hesaplar.

Ozel

Ozel dlizenler igin, gerekli situnlari ve
satirlari belirtmeniz gerekir.

Sutun Yatay olarak yerlestirilecek

sayfa sayisi.
Satir Dusey olarak yerlestirilecek
sayfa sayisi.
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Sablonlar

Yazdirma yontemi

istenilen diizen.
Tek Tarafl

iki Tarafli HTH
iki Tarafli HTT

Ciltleme segimi

Bu secenek yalnizca, yerlestirme yontemi Katlama
yerinden zimba ya da Kitap cildi ise ve sablon 2x1,
2x2 ya da 4x2 ise kullanilabilir.

Kuzey gliney

Bir adim ve yinele 2x1 ya da 1x2 sablonu segildiginde
bu segenegi kullanin. Sayfalar, yerlestirilen sayfanin
ayni yuzune, birbirlerine gére 180 derece aclyla
yerlestirilir.

90 derece dondur

Tam sayfalari 90 derece saga donduirlr. Bu
doéndirme islemi, yerlestirme ¢akismalarinin
dizeltiimesine yardimci olabilir.

Bosluk ve isaretler

isaretler

Kirpma

isaretleri Sayfanin nereden kirpilmasi gerektigini

gobsteren gizgileri yazdirir.

Her iki Yiiz onay kutusu, kirpma
isaretlerini sayfanin her iki yliziine
yazdirir.

Notlar:

e DTP uygulamasinda eklenen kirpma
isaretleri kullanmak isterseniz,
sayfanin kirpma isaretleriyle birlikte
yazdiriimasi igin, PostScript
dosyasinda sayfanizin gevresinde
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Bosluk ve isaretler

yeterli bosluk birakildigindan emin
olun.

e isinizde zaten DTP yaziliminda
eklenen kirpma isaretleri varsa,
burada kirpma isaretleri eklemenize
gerek yoktur. Yine de kirpma
isaretleri eklerseniz, her iki kirpma
isareti kimesi de yazdirilabilir.

.Katlama' Sayfanin nereden katlanmasi
isaretleri O R

’ gerektigini gosteren gizgileri yazdirr.
Kirpma ve Sayfanin nereden kirpilmasi ve
katlama katlanmasi gerektigini gésteren cizgileri
isaretleri 9 gntg 29

yazdirir.

Tasma

Gireceginiz deger, sectiginiz kagit boyutuna ve
yerlestirme yéntemine baglidir.

Tasma:

Yazdirilan resmin bir kismini ya da timdnd kirpma
sinirinin 6tesine uzatir

Yanlis bir kirpma ayarinin sayfa kenarinda
istenmeyen beyaz bir bosluk birakmamasini
saglar

Sayfanin kenari boyunca uzanan renkli ve keskin
sayfa sinirlari gizer

Notlar:

Tasma boyutunu kagit yapragi katlama gizgilerinin
Otesine uzatamazsiniz. Tasma, kirpmanin
konumunu etkilemez.

CX yazdirma sunucusu tasma segeneklerini
uygulayabilmesi icin, tasma DTP uygulamanizda
tanimlanmahdir.

Kenar Bosluklari

Girilen deger, sayfalarin dis kenarlari ile yazdirilan
yapragin kenarlari arasindaki bosluklari ayarlar.
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Bosluk ve isaretler

Notlar:

¢ Kenar boslugu ayarlari, son islem donanimi ve
gerekliliklerine uygun olmahdir.

e Sayfanizi planlarken ciltleme parametrelerini
ciltginizle dogrulayin.

Cilt payi
Gireceginiz deger, sectiginiz kagit boyutuna ve
yerlestirme yontemine baglhidir.
Cilt pay1 boyutu, bir yapraktaki sayfa giftleri arasindaki
bosluktur (kirpma boyutuna gére). Sayfalar bir
kitapgik olusturmak igin katlandiginda, cilt payi kirpma
icin bosluk saglar.
Sirt
Gireceginiz deger, sectiginiz kagit boyutuna ve
yerlestirme yontemine baglhidir.
Kesme
ic kesme
Oto. I . :
Ortam agirligina gore otomatik olarak
bir deger ayarlar.
Ozel Ozel bir deger.
Dis kesme

Gireceginiz deger, sectiginiz kagit boyutuna ve
yerlestirme yontemine baglhidir.
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|s Parametreleri penceresindeki Kalite sekmesi

Giinbatim E|
Gonderildi: Nis 29, 10:47:52 Sanal yaziar adi: ProcessPrint
‘B! Yazd Resim/Grafik Kalitesi
E Yerlegtirme
= i S
wy  Kalite Resim lealicesi: _ Mormal s
Resim(Grafik Kalitesi =
Grafik kalitesi (metin, cizgi) _Mormal Y
14
i
_| Resimde metni/cizgiyi iyilegtir
Dizgin Gradyanlar
| Parlakik igareti
Renkli
Son islem
istisnalar
& Servisler
T GETED

Resim/Grafik Kalitesi

Resim kalitesi

Yuksek seceneqgi, bir is icerisindeki resimlerin
kalitesini artirir.

Resim kalitesi, ¢esitli blyltme oranlarinda ayni ayrinti
ve duzgunligu saglayabilmeyi belirtir. Bu 6zellik,
PostScript dosyaniz farkh kalitelerde cesitli
resimler—o6rnegin, farkli ¢éztnurliklerde taranan,
dénddrilen ya da internet'ten indirilen
resimler—icerdiginde 6zellikle yararhdir.

Grafik kalitesi
(metin, Cizgi)

YUlksek segenedi, bir is icerisindeki metnin ve
gizgilerin kalitesini artirir.

Not: Bu segenegi yalnizca, kaynak dosyaniz kdseden
kdseye cizgiler ya da sivri u¢lu metin icerdiginde
kullanmaniz onerilir.

Grafik kalitesi (Metin, Cizgi) segenegi, metin kalitesi
icin Creo tonlama kaldirma algoritmasi anlamina

gelir. Bu segenek, karisimlarin ton seritleri olmadan
duzgun gorinmesine neden olur ve kdseden kdseye
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Resim/Grafik Kalitesi

gizgileri, yazdirma altyapisinin ¢6zuntrlGgundn sinirli
olmasindan kaynaklanan tonlamalar (keskin
kenarlardaki) olmaksizin (ya da ¢ok az tonlamayla)
net bir sekilde goruntiler.

Resimlerde
Metin/Cizgi Gelistir

RIP sirasinda yiksek ¢ozunurltkla verilerin kalitesinin
azalabilecegi durumlarda resim kalitesini dnemli
Olctde artirir.

Bazi durumlarda, PDL dosyasindaki resimler, ekran
yakalama ve ylksek ¢d6zinarlUklG érantuld taranmis
metin gibi LW katmanina ait veriler icerir. RIP
sirasinda, bu resimler CT katmanina saglanir—300
DPI ve JPEG sikistirma. Resimlerde Metin/Cizgi
Gelistir segenegi bu resimleri tanir ve onlari CT
katmanina saglayarak resim kalitesini artirir.

Duzgiin Gradyanlar

Yazdirilan resimde gradyan arka planlarin ve hassas
géblge degisikliklerinin gérinimunu gelistirir.

Gloss Mark

Normal baskilarda hologram benzeri resimler
yazdirmaniza olanak saglayan Xerox yazdirma
teknolojisi. Bu teknoloji, ayni kagida hem bir arka
plan resmi hem de bir gloss mark resmi yazdirmak
icin bir tekli gegis yontemini kullanir.

Baskiya biraz farkli bir agidan bakildiginda, Gloss
mark resimleri ayri bir resim olarak goérulebilir.

Yakalama

Yakalamay!
Etkinlestir

isinize yakalama uygular.

Yakalama, ofset ve dijital baskidaki renk ayrimlari
arasindaki renk kaymasi sorununu ortadan kaldiran
bir ¢oziimdur. Bu, baski cihazinin dogrulugu ne olursa
olsun gergeklesir, ayrica ortadan kaldirma
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Yakalama

yordaminda arka planin Gstlindeki nesnelerin
etrafinda ve bitisik renkler arasinda beyaz cizgilere
neden olur.

Not: Bu secenegi secmezseniz, Photoshop® gibi
DTP uygulamalarinin kullandigi yakalama bundan
etkilenmez. FAF, uygulama tabanli yakalama ile
birlikte kullaniimamalidir. Baslangi¢ uygulamasindan
itibaren yakalamanin oldugu birPostScript
dosyasinda, CX yazdirma sunucusu yakalamasi
kullanmak gerekli degildir.

Cerceve

kalinhg) Yakalama gergevesinin kalinligi igin

istenen deger. Cergeve ne denli
kalinsa, resimler arasindaki beyaz
alanlarin gériinme olasiligi o denli
azdir.

Kuguk metinleri koru

FAF algoritmasi uygulandiginda, 12 nk. ya da daha
kligik metinler korunur ve gergevelenmez. Daha kalin
cergeveler resmin pargalarini gizleyerek kaliteyi
disurebileceginden, kiglk ya da karmasik resimler
icin bu segenegi kullanabilirsiniz.

Ust Baski

Siyah Ust baski

Siyah metinlerin kagit zemininde ya da resim
alaninda net bir sekilde yazdirilmasini saglar. Metin,
yazdirilan arka plandakine esit olan CMY degerleri
vurgulayan daha zengin ve derin bir siyah renk
icerisinde gorunar.

PS (st baski

Ust baski bilgileriniPostScript dosyasinda bulundugu
haliyle kullanir. Bu parametre, DTP
uygulamasininPostScript Ust baski ayarlarinin RIP'de
dikkate alinip alinmayacagini da belirler.
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Ekranda goruntuleme

Ekranda gérintuleme, Kesintisiz Ton (CT) ve Cizgi Calismasi (LW)
resimlerini yazdirilabilen bilgilere (yarim ton noktalar) dénistiiriir. insan
g6zi bu bilgiyi dizglnlestirir, bdylece orijinal resimle gorsel agidan tutarh
go6randr. Bu nedenle, in¢ basina ne kadar ¢ok satir olursa, resim o kadar
dogal gériinur. Ekranda gérintileme, boslukta duizguin sekilde dagitilan bir
orunttde cesitli sekiller ya da gizgiler noktalarla yazdirilarak elde edilir.
Ekran noktalar veya cizgileri arasindaki uzaklik sabitlenir ve resmin kalitesini
belirler. Ekranda goérintilemeyi kullanarak, yazicilar makul miktarda tonerle
calisabilir ve yine de genis bir renk araligi Uretebilirsiniz. Renk koyulastik¢a
nokta blyur veya ¢izgi kalinlasir. Bu sekilde, ekran géruntuleri, belirli bir
alanda farkl toner miktarlarinin kullanildigi gértintiist verir.

Nokta
CT resimleri igin kullanilir.

Cizgi
LW resimleri igin kullanilr.

ls Parametreleri penceresindeki Renk sekmesi

Giinbatimi &‘

Gonderildi: Nis 29, 10:47:52 Sanal yazia ad: ProcessPrint

B Yazdr Renl Modu

Yerlestirme

Renkmodu: MK =
2 kKalte
an —-T
o
A7

W sonilem

=
S Istisnalar

®  Servisler
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Renk Modu

CMYK

Renkli bir isi CMYK kullanarak yazdirir.

Gri Olgegi

isi yalnizca siyah (K) toner kullanarak siyah ve beyaz
yazdirir. Camgobegi (C), macenta (M) ve sari (Y)
ayrimlari, siyah (K) tonerle de yazdirilir ve CMYK gri
tonlamali resme benzer yogun bir gériinim verir.

Not: PowerPoint gibi RGB uygulamalarinda
olusturulan gri tonlamali resimler Siyah Beyaz olarak
belirtiimeli ya da PPD dosyasinda Gri tonlama
secilerek sisteme gonderilmelidir. Bu segim, gri
tonlamali resimlerin hem CX yazdirma sunucusu hem
de yazici faturalama dlguimunde renkli yerine siyah
beyaz olarak sayilmasini saglar.

Renk Ayarlari

Parlaklik

Yazdirma isi i¢in parlaklik duzeyi. Aralik, %-15
uygulanan En Agik'tan %+15 uygulanan En Koyu'ya
uzanir.

Parlaklik, saglamadan sonra genellikle yazdirma
isinizde son dakika ayarlari yapmak igin kullanihr.
Parlaklik ayarini degistirerek, ¢iktinizin ne kadar
parlak ya da karanlk gériinecegini denetleyebilirsiniz.

Kontrast

Yazdirma isi igin kontrast diizeyi. Aralik, %-10
uygulanan Daha az'dan %+10 uygulanan Daha
fazla'ya uzanir.

Kontrast, saglamadan sonra genellikle yazdirma
isinizde son dakika ayarlari yapmak igin kullanihr.
Kontrast ayarini yaparak, resminizdeki acik tonlarla
koyu tonlar arasindaki farki denetleyebilirsiniz.

Derecelendirme

Asagidaki segenekler kullanilabilir:
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Renk Ayarlari

Yok Yazici, maksimum kuru murekkep
kapsami uygular. Bu, varsayilan
ayardir.

Soguk Mavi tonlar daha net gértnar.

Canli Renk doygunlugunu artirir.

Doygun Gucu (krom ya da saflik) artirir.

Keskin Kontrasti artirir.

Sicak

Dusuk yogunluklarda tonlari parlak
kirmizimsi bir renge ayarlar.

Derecelendirme parametresi, CX yazdirma sunucusu
Derecelendirme Araci penceresinde olusturulan bir
derecelendirme tablolar listesi igerir. Her
derecelendirme tablosu parlaklik, kontrast ve renk
dengesi icin belirli ayarlar igerir.

Onceden tanimli derecelendirme tablonuzu
segtiginizde, isiniz s6z konusu tablonun ayarlarina
gére ayarlanir.

Murekkep Tasarrufu

GCR

Gri piksel bilesenini (CMY) siyah tonerle degistirerek
toneri korur.

Yok segeneginin belirlenmesi size daha sorunsuz bir
resim kalitesi saglar ve daha pahaldir. Yiksek
segeneginin belirlenmesi size daha disuk bir resim
kalitesi saglar (ten renklerine siyah ekler) ve daha
ucuzdur.

Gri bilesen degisimi, ¢catlama ve mirekkep
tabakalarin kalkmasi ya da saydam basiminda
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Mirekkep Tasarrufu

meydana gelebilen "yuvarlanma" gibi fazla toner
birikmesinden kaynaklanan sorunlari da énler.

Her rengin gri bileseni siyahla degistirilse de, basilan
resmin renk kalitesinde degisiklik olmaz.

Grileri siyah tonerle
yazdir

RGB gri metin ve grafikleri yalnizca siyah tonerle
yazdirir. Bu, siyahlari daha belirgin ve daha koyu
yapar.

Renk Akisi

CMYK kaynak profili

istenilen CMYK kaynak profili.

CMYK renk
saglama

istenilen CMYK renk saglama.

Oykiinme profilleri igin asagidaki segenekler
kullanilabilir:

Kaynak kagit
zemin
renginin
emuilasyonu Notlar:

Profile eklenirse, orijinal kagit zemin
rengine dykundar.

e Kaynak kagit zemin renginin
emilasyonu'nu sectiginizde, Saf
CMY renkleri tut'u segemezsiniz.

o s tek yonlii ise yalnizca 6n yiiz,
renk dykinmesi kullanilarak
basilir.

e Onay kutusu segildiginde, renk
saglama yontemi olarak Mutlak
Kolorimetrik kullanilir.

CMYK profili

uygula Istenilen CMYK profilini uygular.
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Renk Akisi

RGB kaynak profili
Istenilen RGB kaynak profili.

RGB renk saglama
Istenen RGB renk saglama.

Hedef profili
Asagidaki segenekler kullanilabilir:

Baglantil Profil Yéneticisi'nde bir kagit
rengiyle eslestirilen hedef profilini
kullanir.

SpireDC700 Onceden tanimlanmis bir profil.

Spot Renk
Spot Kiitliphanesi
Spot renk kutliiphanesindeki CMYK degerlerini
kullanir.
Orijinal dosya
degerleri Dosyadaki CMYK degerlerini kullanir.

Hedef Profili
Renk > Renk Akisi altindaki hedef profilini kullanir
ve profili esdeger spot CMYK degerlerine uygular.

Rengi Koru

Not: RGB, gri veya CMYK renkleri korursaniz, is icerisindeki bu 6zel
kombinasyona sahip tiim renkler korunur. Ornegin, cok dnceden kullaniimis
belli bir renk is icerisindeki bir gérintide bulunan bir renk ile ortlsebilir.
Spot donistiirme, goriintl ve logolarin renklerini etkileyerek istenmeyen
sonugclar dogurabilir.
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Rengi Koru

CMYK
Saf CMY renkleritut .. .. .
Doénlstirme sirasinda, saf
camgodbegi, macenta ve sariyi
korur.
Siyah rengi tut Donlstirme sirasinda, saf
siyahi korur.
5:[:?2?";:%2;1 CMYK renklerini
9 tanimlandiklari bicimde korur.
RGB
ggfi?lzrr]ir?(ljilan RGB renklerini
9 tanimlandiklari bigcimde
korur.
Cihaz gri
Korunan gri degerlerini Gri renkleri tanimlandiklari
kullan L
bigimde korur.
Kalibrasyon
Baglantih .
Isiniz i¢in segilen ortam tird, kagit agirligi ve ekranda
goruntileme ydntemi icin olusturulan kalibrasyon
tablosunu kullanir.
Normal
Bu, varsayilan tablodur ve dizenlenemez. Varsayilan
olarak, tim PPD parametreleri igcin Yazici Varsayilani
secenegi segilir.
Yok

Bu, varsayilan segenektir ve dizenlenemez. Bu
secenegin secili oldugu isler, bir kalibrasyon tablosu
olmadan islenir ve yazdirilir.




is Parametreleri penceresindeki Son islem sekmesi 287

Is Parametreleri penceresindeki Son islem sekmesi

Giinbatirm ril
Gonderildi: Nis 20, 10:47:52 Sanal yazic adi: ProcessPrint
! Yazdr Son Iglemci Moddli
‘Yerlestirme
oz Kalite Modil; €T ¢|
Renkli Gl Tepsisi: 9T ¢|
Son islem Ofget:
2 [romede] |1
Sayfada
OB Istisnalar
&  Servisler
™ conder ] aETED
Son islemci
Modul
OCT Ofset yakalama tepsisi
Gelismis C Son islemci
Profesyonel Kitapcik Yapicl tepsisiyle birlikte
C Son islemci
Hafif Uretim Hafif Uretim C Son islemci
HCS Yuksek kapasiteli yigici tepsisi
Cikis Tepsisi
Yazdirilan ¢iktiniz igin ¢ikis tepsisi.
Ust Tepsi
Yigici

Kitapgik Yapici Tepsisi
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Son islemci

Uge Katlayan Cikis Tepsisi

Cikis Tepsisi son
islem segenekleri Not: Sectiginiz Modil secenegi ve Cikis Tepsisi
kullanilabilen yéntemleri belirler.

Ofset . e
Kimede Girdiginiz kiime sayisi

icin ofset uygular.

Sayfada Girdiginiz sayfa sayisi
icin ofset uygular.

Zimbalayici Yazdirilan isi zimbalar.

Konum Zimbanin istenen konumu.
Not: Kitapgik Yapici
Tepsisi'ne is
gonderdiginizde, konumu
segcemezsiniz.

Delici Yazdirilan iste delikler agar.

Tar Acilmasini istediginiz
deliklerin sayisi.

Z Katlama

Yarim Sayfa Bir sayfayi z bigiminde ikiye katlar

(6rnegin, A4 boyutunda bir ise A3
boyutunda kagit yerlestirmeniz
gerekirse).
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Son islemci

C Katlama Bir sayfayi ¢ seklinde katlar.

ZKatlama  gi. sovtayi z seklinde katlar.

o

e

Yazdirma Sirasi

Harmanlanmis

Bir sonraki kopyanin ilk sayfasi yazdirilmadan énce
isin tamamini yazdirir.

Ters yazdirma
sirasl

Yazdirma sirasini arkadan 6ne olacak sekilde ayarlar.

Yuzi yukari

is, &n yizii yukar gelecek sekilde teslim edilir.

Yuzu asag!

is, ®n yiizii asagdi gelecek sekilde teslim edilir.

Ara Sayfalari

Kopyalar arasina
bos sayfa yerlestirilir

isinizle birlikte ara sayfalar yazdirilr.
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Ara Sayfalari

Bir is harmanlanmissa, ara sayfalar kiimelerin
arasinda yazdirilir. Bir is harmanlanmamissa, ara
sayfalar gruplar arasinda yazdirilr.

Kagit yigini Ara sayfa igin kullanilan ortam
tard

Tepsi  Bolirtilen ortam tiriinin yiklendigi tepsi.

Sikhk Yazdirmak istediginiz ara sayfalarin
sayisl. Varsayilan deger 1'dir; her kiime
arasinda bir adet ara sayfa yazdirilir.

Resim Konumu

Sayfa lizerine yazdirilan tim resmin konumunu degistirir (tek tarafli ya da

cift tarafli).

Her iki yizde ayni

Sayfanin ikinci ylziindeki resmi (yizi asagi olan
goruntl), sayfanin ilk yizinde yapilan kaydirmaya
gbre (yUzu yukari olan goérintl) kaydirir.

Not: Iki tarafli sayfa verilerini sirttan uzaklastirmak
icin bu segenegi kullanin

Arka
Not: Sayfanin 6n ve arka kenarlari, sayfa yoniinde
degisiklik yapmadan 6nce, sayfa yazdirildiktan
hemen sonra belirlenir.
Yazdirma isleminin bittigi, yazicinin arkasina yakin
sayfa kenari.

On

Not: Sayfanin 6n ve arka kenarlari sayfa
yazdirildiktan hemen sonra ve sayfa yoninde
degisiklik yapilmadan énce belirlenir.

Yazdirma isleminin basladigi sayfa kenari.
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Resim Konumu

Merkez
Isinizi sayfanin merkezine yazdirir.

Isinize istisnalar ekleme

istisnalar, bir isteki dzel istisnalar igin farkl ortam tirleri kullanmak
veya eklemeler yapmak (bos sayfalar) istediginizde kullanilir.

1. Isinizin is Parametreleri penceresini agin.
2. istisnalar'i tiklatin.

Giinbatim ri|
Gonderildi: Nis 29, 10:47:52 sanal yazia ade: ProcessPrint

Sy Istisnalar

Yerlegtirme

Kalite Tir:  Sayfa arahidi S |

Renki Kagit yigin:  Isle aym - |

Son islem Tepsi; | Tepsil %l

Istisnalar

‘Advanced Options... |
Istisnalar
Uygula
Tar Sayfa aralig Paper stack Tepsi
Kaldir
& Servisler

3. Tdr listesinde, isinizde ortam turinin farkli olacagdi sayfalar segin.
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4. Tur listesinde sectiginiz segenege bagh olarak, asagidaki
adimlardan birini gergeklestirin:

e Sayfa araligi icin, sayfa araligini kutuya yazin.

o On kapak ya da Arka kapak igin, isin ilk iki (ya da son iki)
sayfasini kapak sayfasi (arka kapak) olarak yazdirmak igin Cift
Tarafli onay kutusunu segin.

Not: Yerlestirme tiri Katlama Yerinden Zimba ise, hem 6n

hem de arka kapag: farkl

I bir ortam tlrtine yazdirmak igin

Kapak secenegini belirleyin. i¢ sayfalari farkli bir ortam tiiriine
yazdirmak i¢in Orta sayfayi segin.

o Eklemeler icin, Once ya da Sonra'yi segin ve eklemeden énce
veya sonra gelecek sayfa numarasini yazin. Ardindan, Miktar
kutusuna, eklemek istediginiz toplam ekleme sayisini yazin.

5. Kagit Yigini listesinde, ortam tlrGnd segin.
6. Tepsilistesinde, belirtilen ortam tirindn yUkli oldugu tepsiyi segin.

7. Gelismis Segenekler'i tiklatin.

Gelismis Secenekler E|
Hedef profili: | Isle ayni %]
- i re
Kirpma yénlendirmesi:  Isle avm - |
Katlama: Yok o |
Resim Konumu
Isle ayr
Her Tk Yiizde Ayni
Tek SayFalar Cift SayFalar
Arka Zmm Arka - mm
Girig: s mm Girig: S mm

8. Hedef profili listesinde, bir hedef profili segin.

9. Kirpma Ydnlendirmesi listes
ydnlendirmesini segin.

inde, Z katlamali sayfalar igin kirpma

10. Bagli bir Hafif Uretim son islemciniz varsa ve isinizde bir Z katlama
istiyorsaniz, Katlama listesinden Z katlamay! segin.
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11. Resim Konumu altinda, asagidakilerden birini yapin:

» Resim konumunun isin geri kalaniyla ayni olmasi icin, isle ayni
onay kutusunun segili oldugundan emin olun.

e Sayfanin ikinci yuztndeki resmi, sayfanin birinci ylzindeki
resim kaymasina gére kaydirmak igin, Her iki Yiizde Ayni onay
kutusunu secin.

12 Kaydet'i tiklatin.
13. Uygula digmesini tiklatin.
14. Kaydet ya da Gonder'i tiklatin.

ls Parametreleri penceresindeki Servisler sekmesi

Giinbatim rg\
Génderildi: Nis 29, 10:47:52 Sanal yazial adr: ProcessPrint
' ez Yénetim Saytas
[®  verlsstime
" _| Yénetim sayfasi yazd
Rkl s ayra *
Son ilem Isle aym S
Istisnalar
%  Servisler
T GETED

Ydnetim Sayfasi

Yénetim sayfasi
Yonetim sayfasi, is basligi, sayfa boyutu, sayfa veya
kime sayisi ve gonderen adi gibi isle iliskili bilgiler
icerir.

Yonetim sayfasi, isle ayni diizende yazdirilir; asagi
bakan yazdirmada sayfa her kimeden énce yazdirilr,
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Yoénetim Sayfasi

yukari bakan yazdirmada ise sayfa her bir kimeden
sonra yazdirilir.

Not: Yonet sayfasi parametresindeki segenekleri
degistirirseniz, ise yeniden RIP uygulanmasi gerekir.

is Akisi

CX yazdirma sunucusu alinan is igin is akisi. is, agdan ya da CX yazdirma
sunucusu klasérlerinden alinmistir.

Yazdir

PDL dosyalarina RIP uygular, dosyalari yazdirir ve
Depolama alaninda depolar (is Silme parametresi
Yazdirilan isleri depolama alanindan sil olarak
ayarlanmadiysa).

islem

PDL dosyalarina RIP uygular ve dosyalari RTP isleri
olarak Depolama alanina tasir.

Depola

PDL dosyalarini isleme koymadan dogrudan
Depolama alanina yerlestirir.

is Silme

Yazdirilan isleri
depolama alanindan
sil

Yazdirma tamamlandiktan sonra, sayfalari ya da
isleri CX yazdirma sunucusu kaldirir.

Basarisiz isleri
depolama alanindan
sil

isleme koyma veya yazdirma sirasinda basarisiz
olan isleri CX yazdirma sunucusu kaldirir.

Notlar:
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is Silme

¢ Basarisiz isleri depolama alanindan sil segenegi,

yazdirma sirasinda yeterli bos disk alani kalmasini
saglar ve yalnizca alt is etkilenir.
o Degisken Baski Ozelligi dosyasi da silinir.

Yazi Tipi Degistirme

Yazi Tipi Degistirme
Kullan

Eksik bir yazi tipini Kaynak Merkezi'nde ayarlanan
varsayllan yazi tipiyle degistirir.

Notlar:

e Bir yaz tipi degistirildiyse, is Gecmisi
penceresinde bir mesaj gorintuilenir.
¢ Yalnizca Latin yazi tiplerini degistirebilirsiniz.

PDF/PS Optimizasyonlari

PS optimizasyonu

PS is akisini uygulayarak, yinelenen 6geler iceren
PostScript islerinde islem siiresini 6nemli dlgtide
azaltir.

PDF optimizasyonu

PDF is akisini uygulayarak, yinelenen 6geler iceren
PDF islerinde islem slresini 6nemli dlgtide azaltir.

On kontrol

On kontrolii galistir

is yazdirma igin génderilmeden énce, énemli
bilesenlerin durumunu denetler.
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On kontrol

isinize RIP uygulanir ve eksik bilesenler tanimlanr.

Kitap¢iga Bol

Kitapgiklara Bol

Kitapgik yapisina sahip olmayan bir PostScript, PDF
ya da daha buyuk bir VI isini kitapgiklara boler.

Not: Bu segenegi kitapgik yapisi olan VDP islerine
uyguladiginizda beklenmedik sonugclar elde edilebilir.

Kitapgik basina
sayfa sayisi

istenilen kitapcik sayisi.

Not: Kitapgik basina belirtilen rakam tam kitapgik
olusturmaya yetmezse ve kalan sayfalar varsa, son
sayfalar belirtilenden daha az sayfasi olan bir kitapgik
olusturur.

APR/OPI

Yiksek
¢OzUnurlikla
resimler

isinizdeki diisiik ¢dzundrliikli resimleri, belirtilen APR
ya da OPI yolundaki yiksek ¢ézunurlikli resimlerle
degistirir.

Dusuk ¢ozUnUrldkIG
resimler

Ornegin saglama yapmak amaciyla, isi mevcut diisiik
¢6zUnUrlGKIU resimlerle yazdirir.

is Dolgusu

Segilen segeneklerle, isinizin kenar bosluklarina bir dolgu yazdirir.
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is Dolgusu
Renk gubugu .
Olgllebilir bir renk cubugu yazdirir. Bu gubuga
bakarak, baskisi durumunu ve kalitenin tutarl olup
olmadigini anlayabilirsiniz. Xerox 700 dijital renkli
baski kalibrasyonu ya da renk saglamasi yapmaniz
gerekir.
is ad
Yaprak numarasi ve
yuzu (6n/arka)
Tarih ve saat
is Dolgusu
Aciklamasi En fazla 30 karakter iceren agiklamalar ekler.
is Bilgileri
is baslig
Bu isle ilgili dosyanin orijinal ad1.
Godnderen
Bu isin kaynaklandigi sistemin kullanici adi.
Hesap
Belirli bir kullanici veya grubun hesap numarasi.
Alici
Musterinin adi.
is agiklamasi _
Isinizin igermesini istediginiz 6zel yénergeler.
is baglantisi

JDF islerinin baglantili 6gelerinin ilgili URL'lerini
goruntiler.
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ls Gecmisi penceresi

is Gecmisi penceresi, secilen isin is akisi sirasinda olusturulan tim
mesajlari listeler. Is bashgini ve sahibini (isin kaynaklandigi sistemin
kullanici ad1) pencerenin Ust tarafina yakin bir yerde

goruntuleyebilirsiniz.

15 baghgr Glnbabm  Génderen: test Gastar: o' N

Tar Tarih ve Saat Agama Ileti ¢

is Bilgileri

Is bashg Isin dosya adi.

Gonderen Dosyay! baskiya génderen kullanici.

Goster O mesaj tiirlerini is Gegmisi penceresinde

géruntllemek ya da géruntilememek (gegis) igin,
simge turlerinden (Bilgi, Uyari ya da Hata) birini
tiklatin.

Tar )
Ug tdr mesaj vardir:
e O Bilgi
e . Uyar
e ©Hata

Tarih ve Saat
Mesajin verildigi tarih ve saat (zaman damgasi).
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is Bilgileri

Asama _
Is akisindaki asama (6rnegin, Yazdirma Kuyrugu ya
da Islem Kuyrugu)

Mesaj
Mesaj metni.

Uyarilar ve dondurulan isleri giderme

Isiniz basarisiz olduysa ya da donduysa, basarisiz olan ya da donan
is icin bir uyari mesaji goruntlleyebilirsiniz.

1. Galisma alaninda asagidakilerden birini yapin:

e Yazdirma kuyrugunda, dondurulan isin yaninda gortinen
dondurulmus simgesini . tiklatin.

¢ Depolama alaninda, dondurulan isin yaninda gériinen basarisiz
simgesini @ tiklatin.

e Basarisiz ya da dondurulmus simgeli isi secin ve ardindan arag
gubugunda Uyari digmesini X tiklatin.

Dondurulmus ya da basarisiz simgesini tiklattiysaniz, asagidaki
mesaj goruntdlenir.

i Ara | Gorint
Dy Kis <} Génderen Gonderme Zamani | Sayfa Boyutu Sayfa Sayisi I5 boyutu Ctomatil sil:
1 <Kig> isi Process_Queue iginde test 07.May.200... (:::)zel 158.75... 1 101K 08.Ma...
W | hasansiz oldu. kst 07May.200... OzelS0.8%.. 1 101K 08.Ma. ..
E Ozel 158,75,

[x] Glinbatim PS5 test 07.May.200... Ozel 158.75. . i 1.01 K 08.Ma...

Uyari digmesini tiklattiysaniz, Uyarilar penceresi goértntilenir.
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Gister: Segilen Tiimil

Kig
<Kig> igi Process_Queue iginde bagarisiz oldu,

Uyarilari Temizle m

2. Uyarllar bilgisini kapatin.

3. Biris dondurulduysa, durumu dizeltmek igin uyari mesajindaki
talimatlari uygulayin (yanlis ya da eksik kagit yigini ya da son
islemci).

Uyarilar penceresi

Uyarilar penceresinde, sistem uyarilarini ve segilen ise iliskin uyarilari
gOruntuleyebilirsiniz.

Giister: I Segilen Toimi

Kis
<Kig> igi Process_Queue icinde baganisiz oldu,

Uyarilan Temizle m

Uyarilar penceresi segenekleri

Segileni Goster
Kuyruklarda veya Depolama alaninda segilen is igin

uyarilari goéruntuler.

Tumdnd Goster Sistem uyarilarini ve segilen ise iliskin uyarilari

goruntiler.
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Uyarilar penceresi segenekleri

Uyarilari Temizle N .
y TUm uyarilar pencereden temizler.

Sistem mesajlarini yazdirma

Sistem mesajlarinin listesini Mesaj Goruntlleyici penceresinden
yazdirin.

1. Bilgi menusinden, Mesaj Gérintileyici'yi segin.

9 ileti Goriintiileyici

Goster: 0. & I ]
Tidr © Is Adi Tatih ve Saat Tleti Génderan Asama
o Glinbatim 07.05.2008 1... <Ginbatimi > igi Process_Queue icinde bagarisiz oldu, test System :_
a Kig 30.04,2008 1., <Kig= igi Process_Queue iginde basansiz oldu, test System ‘
[ ] Gunbatim 30.04,2008 1., <Ginbatimi > igi Process_Queue iginde bagarsiz oldu, test System =4
a Mavi tepeleri 29,04.2008 1., <Mavi tepelerl = isi Process_Queue icinde basarisiz oldu, test System
a Nilifer gigekderi 29.04.2008 1... <Niliifer gicelderi> igi Process_Queve iginde bagarisiz oldu. test System
] ‘Yeni WordPad. .. 28.04,2008 1., <Yeni WordPad Belgesi> igi Process_Queue iginde bagansiz oldu, test System
a Mavi tepeler 28.04.2008 1... <Mavi tepeler= isi Process_Queue iginde basarisiz oldu, test System
[] ‘Yeni WordPad... 28.04.2008 1., =Yeni WordPad Belgesi> igi Process_Queue iginde bagansiz oldu. test System
Q Kig 25.04,2008 1., <Kig= igl Process_Queue iginde bagansiz oldu, test System
a Kisi 25,04,2008 1., <Kisl > igi Process_Queue icinde basansiz oldu, test System
[7 ] Kig 07.05.2008 1... <Kig > igi Process_Queue iginde baglabild, test System
(5 ] Glinbatim 07.05.2008 1... <Ginbatimi> isi Process_Queue icinde baslatld,. test System
[7 ] 07.05.2008 1... <ChartsElements = ipi - Geri Yillleme Sireci Tamamlandy! <Gegen ... System
@ 07.05.2008 1., <ChartsElements > ipi - Geri Yulleme Streci Baplatyldy! System
[ ] 07.05.2008 1... <ChartsElementsScanner = ibi - Geri Yikleme Sireci Tamamlandy! ... System
[ ] 07.05.2008 1... =<ChartsElementsScanner = ibi - Geri Yikleme Stireci Baplatyldy! System 11
«az»

2. Mesaj listesini istediginiz sekilde filtreleyin ve siralayin.

e Herhangi bir mesaj tirt simgesini @ —6rnegin, Hata—
tiklatarak, bu mesajlarin listelenmesini engelleyebilirsiniz.

o Listeyi o sUtuna gore siralamak icin bir situn bashgini tiklatin.

3. Listeyi Yazdir digmesini tiklatin.
Yazdir penceresi gorintilenir.

4. Yazdirma segeneklerini istenen sekilde ayarlayin ve Tamam'i
tiklatin.

Veriler, mevcut filtreleme ve siralama islemlerine uygun olarak yazdirilr.
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Kalibrasyon tablolarini dizenleme

Kalibrasyon Tablosu penceresi

Kalibrasyon tablosu bilgilerini, Araglar > Kaynak Merkezi >
Kalibrasyonlar'da bulabilirsiniz.

Bilgi Verileri
Kaynak Merkezi le
Kaynal: | Kalibrasyonlar él
Mormal _
Cils Yodunlugu ™M K
< Measured 0 ] 1} 0
4 Target 1,9 1,647 0,99 1,75
MinimumAccepted 1,2 1 0,7 1,3
Properties
Olugturma Zamani: 25.04.2008 15:35
Hedef Kalibrasyonu; Cyan 1.9 Black 1.8
Ekranda garintilems: Auto
Kadit Kaplamasi: Coated
Kagit Agirhé: 106-128 g/m2
L=l
Cikis Yogunlugu
Olgiilen Yazdirilan hedeften dlglilen
degerler.
Hedef Cikis yogunlugunun beklenen
degerleri.
Kabul Edilen Duzeltme igin kabul edilen ¢ikis
Minimum yogunlugunun minimum olgllen
degeri.

Ozellikler Kalibrasyon tablosu olusturuldugunda segilen

parametreler.
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Bilgi Grafigi

Yazdirma sirasinda, CX yazdirma sunucusu, RTP dosyasindaki CMYK

(camgdbegi, macenta,

sarl, siyah) degerlerini yazicinin mevcut performans

diizeyini dengeleyen yeni degerlerle otomatik olarak degistirir.

Kaynak Merkezi

Kaynak:  Kalibrasyonlar

3

200C_Uncoated_91_105 gsm

None
Normal

Bilgi Verileri il i Diizenleyici

Separations ﬂ e @ w °

OutputDensity

0010 20 30 40 50 60 70 B0 90 100
Input®

Ayirmalar

Grafik camgdbegdi, macenta, sari ve siyah ayirimlari
goruntiler. Her bir ayirmayla ilgili bilgileri istenen
ayirma digmesini tiklatarak gorebilirsiniz. Ya da, dort

rengi de gosteren ® dugmesini tiklatarak, tim
ayirmalari birlikte goérantileyebilirsiniz.

Cikis Yogunlugu

Dusey eksen, yaziciya génderilen son ¢ikti verisinin
(kalibrasyon tablosu uygulandiktan sonra) nokta
yuzde degerlerini gosterir.

Girdi %

Bu yatay eksen, RTP dosyasinin nokta ylizde
degerlerini gosterir.

Kalibrasyon tablosu listesi

Asagidaki kalibrasyon tablolari listelenir:
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Kalibrasyon tablosu listesi

¢ Sizin olusturdugunuz kalibrasyon tablolari
e Yok
¢ Normal (varsayilan tablo)

200C_Uncoated_91_105 gsm

MNone
Normal

o ¥ |x

Yok . .
Bu, varsayilan segenektir ve diizenlenemez. Bu
secenegin segili oldugu isler, bir kalibrasyon tablosu
olmadan islenir ve yazdirilir.

Normal

Bu, varsayilan tablodur ve diizenlenemez.
Kullanmakta oldugunuz ortam turd, agirhgi ve
ekranda goruntileme yontemi igin bir kalibrasyon
tablosu olusturulmadiysa, isinizi isleme
koydugunuzda ve yazdirdiginizda Normal kalibrasyon
tablosu kullanilir.

Bir kalibrasyon tablosuna giris ekleme

Kalibrasyon tablolarini gézden gegirerek, egrilerin dlizgiin ve
kesintisiz olmalarini saglayabilirsiniz. Sonuglardan memnun

degilseniz, Dizenleme segenegi, deger tablosundaki resmin
degerlerini dizenlemenizi saglar.

Gereksinimler:

Bu yordami uygulamak igin, kalibrasyon tablolari olusturmus olmaniz
gerekir.
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Kaynak Merkezi penceresi goruntulenir.

. Kaynak listesinde, Kalibrasyonlar'i segin.

Kaynak Merkezi
Kaynak: | Kalibrasyonlar S |
Mormal
Cikig Yodunlugu M K
7 Measured 0 0 0 0
f. Target 1,9 1,647 0,99 1,75
MinimumAccepted 1,2 1 0,7 1,3
Properties
Qlugturma Zaman: 25,04.2008 15:35
Hedef Kalibrasyonu: Cyan 1.9 Black 1.8
Elranda gériintileme: Auto
Kagi Kaplamasi: Coated
Kagit Agwhd: 106-128 g/m2
L=l

. Araclar menUstnden, Kaynak Merkezi'ni segin.

E3

3. Kendisine bir giris eklemek istediginiz kalib
ve Dlzenleyici sekmesini tiklatin.

rasyon tablosunu segin

Kaynak Merkezi
Kaynak:  Kalibrasyonlar ¢‘
200C_Uncoated _91_105 gsm Bilgi Verileri | Bilgi Grafigi
None
Normal S —
Ehan T s Separations @0 0 » 0
Ayirma; Cyan ¥ 100.0
90.0
B80.0
Dosya De. .. Yazia Dederi 70.0
0 o= £0.0
0,5 1]
1 4,5 o it
3
2 7,5 E| 400
4 8,5 g | 300
] 1‘0 E
e | 20.0
g 11,5
10 125 el
12 147 009 10 20 30 40 S0 60 70 B0 90 L0O
(=] Rk Eil File Yalue

4. Ayirma listesinden, bir giris eklemek istediginiz ayirmay segcin.
Segtiginiz ayirmaya iliskin dosya ve yazici degerleri, Dosya Degeri
ve Yazici Degeri listelerinde gérintilenir.
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5. Deger tablosunda bir satir secin ve Ekle digmesini +/ tiklatin.

9 Girig Ekle

Dosya Dederi 0,5 >

Yazicl Degeri i] =

6. Giris Ekle penceresinde, Dosya Degeri ve Yazici Degeri
listelerinden istediginiz degerleri segin.

7. Tamam'i tiklatin.
Deger tablosu glincellestirilir ve kalibrasyon grafigi ayarlanir.

8. Degisikliklerinizi kaydetmek icin Kaydet digmesini &l tiklatin.

Bir kalibrasyon tablosundan giris silme

Sonugclardan memnun degilseniz, bir kalibrasyon tablosundan bir
girisi silebilirsiniz.
Gereksinimler:

Bu yordami uygulamak igin, kalibrasyon tablolari olusturmus olmaniz
gerekir.

1. Aracglar menusinden, Kaynak Merkezi'ni segin.

Kaynak Merkezi penceresi gortntilenir.
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2. Kaynak listesinde, Kalibrasyonlar'l segin.

Kaynak Merkezi
Kaynak; | Kalibrasyonlar Fay |
Mormal _ _
Cilis Yodunlugu
f. Measured
4 Target
MinimumAccepted
Properties
Olugturma Zamani:
Hedef Kalibrasyonu:
Elranda gériintileme:
Kagit Kaplamasi:
Kagit Agwhé:
sl

L
L

X

M K
0 o 0 0
9 1,647 0,99 1,75
2 1 0,7 1,3

25.04.2008 15:35
Cyan 1.9 Black 1.8
Auto

Coated

106-128 g/m2

3. Kendisinden bir girisi silmek istediginiz kalibrasyon tablosunu
secin ve Duzenleyici sekmesini tiklatin.

Kaynak Merkezi
Kaynak:  Kalibrasyonlar S
200C_Uncoated_91_105 gsm Bilgi Verileri | Bilgi Grafigi
None
Normal N
Elran: T PN Separations a @ @ v 0
Ayirma; Cyan = 100.0
90.0
80.0
Dosya De. .. Yazic Dederi 70.0
0 o= 80.0
0,5 0
1 45 w00
=
2 7.5 g |00
4 8,5 ] 30.0
-] 10 g
& | 20.0
8 11,5
10 12,5 LT
12 Tl 009 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 L0O
oY% o File Value

4. Ayirma listesinden, bir giris eklemek istediginiz ayirmayi segin.
Sectiginiz ayirmayai iliskin dosya ve yazici degerleri, Dosya Degeri
ve Yazici Degeri listelerinde gérintilenir.

5. Deger tablosunda bir satir secin ve Sil digmesini ﬂ tiklatin.

Giris silinir.
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