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Oversigt over maskinen

Xerox 800/1000 Color Press er en netvaerksprinter, som kan fremstille sort/hvide eller
farvede udskrifter ved en hastighed pa 80/100 udskrifter pr. minut.

Folgende illustration viser en grundlaeggende konfiguration af maskinen:

—_—

. Trykenhed - Venstre side

@verste venstre lage: Indeholder tonerpatroner.

@verste hgjre lage: Indeholder tonerpatroner.

Venstre frontlage

Hgjre frontlage

Magasin 1 og 2; der kan installeres yderligere fremferingstilbehor

NP2 N TR

Trykenhed - Hgjre side

Venstre frontlage
Hgjre frontlage

Brugergraenseflade

> w T

Udfaldsbakke til forskudte saet (tilbeher), der kan installeres yderligere
efterbehandlingstilbeher

Xerox” Color 800/1000 Press 1-1
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Oversigt over maskinen

Hurtig start/link

Felgende link vil hjeelpe dig med at starte brug af maskinen hurtigt og let.

e Taend og sluk for maskinen

e Hvor finder jeg hjeelp

e Ilegning af papir

e Afsendelse af udskrivningsopgave

e Udredning af stop

e Udskiftning af tonerpatron

e Udskiftning af beholder til brugt toner

e Log pd som administrator

Brugergraenseflade

Brugergraensefladen viser meddelelser, som angiver maskinens status, nar den er ledig,
anvendes eller der er opstéet fejl.

3\
Color 1000 Press o o=

System  Hijzelp

Der er registreret fejl...

Indstil: 0 & 2, Arkpr. szt 5 ark 2 oversigt...

% Oyan

.. Magenta

e, Gul e

Farvelgs 1 ———

Kontering og teeliere...

. . = ®
@ A1 A21 D I:I Vedigeholdelse...

Magasin inaktiverat I Femporany Stock 9 Tormporany Stock

A1-2 D

Temporary Stock 2 Temporary Stock 4
A 240 x207 mi
Almingsligt papit

00 g/ e soated

System og Hjaelp-menuer

Statusomrdde for opgave/system

Log pé, Sprog, Energisparer og Pause-knapper
Bruger/administrator

Statusomrdde for toner

oV EwWwN=

Bruger-/administratorknapper

1-2 Xerox” Color 800/1000 Press
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Oversigt over maskinen

7. Omrade for magasinstatus

8. Omréade for maskinstatus

Systemmenu

Systemmenuen ger det muligt at veelge felgende funktioner:

Maskinoplysninger: Denne funktion giver oplysninger om den installerede
systemsoftware, tilsluttede tilbeharsfremforings- og efterbehandlingsudstyr,
fejlloginformation, kundesupporttelefonnumre og maskinens serienummer.

Nedlukning af system-pc: Denne indstilling slukker brugergraensefladen og systemets
pc.

Genstart brugergraenseflade: Denne funktion stopper, slukker og taender
brugergransefladen.

Afslut brugergraenseflade: Denne funktion afslutter brugergraensefladen, men ikke
systemets pc.

Administration af papir: Er kun tilgaengelig, hvis du er logget p&d som administrator.
Se vejledningen til systemadministratorer for flere oplysninger.

Statusomréde for opgave/system

Dette omrdde pd skarmen viser systemets status samt status for alle aktuelle
udskrivningsopgaver (oversigtsknap).

Opgaveoversigt

Hvis du trykker p& knappen Oversigt dbnes vinduet Oversigt over aktuel opgave:

Oversigt over aktuel opgave ==

Apex Inc. '05 Product Catalog

Sendt Ejer
379/2010 2:36 PM Charlie Brown

Magasin Farveindstilling
Autormatisk magasinvaly

Papinvalg 1- eller 2-sidet
2-sidet

[I Levering
Sorterede

Temporary Stack 1 Efterbehandling

A4 (210 1207 mm)

Almindeligt papir 1 hzfeklamme pé forkant
90 g/m?

Udfaldshakke
Tekstside opad

-

Log pa

Du kan logge pd maskinen pd tre mdder:

¢ Bruger: Dette er standardindstillingen.

Xerox” Color 800/1000 Press 1-3
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Oversigt over maskinen

e Administrator: Dette niveau ger det muligt at brugerdefinere
systemstandardindstillinger for din maskine og bestemte opgaver ved at oprette,
indstille eller aendre indstillinger for visse funktioner.

Se vejledningen til systemadministratorer for flere oplysninger.

e Teknisk ngglebruger: Dette niveau er reserveret for brugere, som er certificeret af
Xerox til at udfere visse vedligeholdelsesaktiviteter, som normalt foretages af en
kundeservicetekniker (CSE). Se vejledningen til systemadministratorer for flere
oplysninger.

Sprog

BEMZRK

Antallet af sprog pé& din maskine afhanger af, hvad der blev installeret under
installationen.

Hvis du vaelger en bestemt sprogknap, skiftes sproget med det samme. Der behaves ikke
bekrzeftelse.

Skift sprog
Anvend felgende fremgangsmade til at skifte sprog.

1. Tryk p& knappen Sprog pd skaermen.

2. Tryk pa knappen for det gnskede sprog. Sproget pd skaermen andres til det valgte
sprog og lukker vinduet Sprog.

3. Tryk pa knappen Annuller for at ga tilbage til hovedskaermbilledet.

Energisparer

Maskinen aktiverer automatisk energisparerfunktionen efter at have stdet ubrugti 15
minutter. Dette tidsrum kan andres til en vaerdi pd mellem 1 og 240 minutter. Kan kun
&ndres, hvis du er logget pad som administrator.

Der findes to energisparerindstillinger:

e System-pc og trykenhed: Valg denne indstilling for at aktivere energispareren for
bd&de maskinen og systemets pc.

e Kun trykenhed: Valg denne mulighed, hvis energispareren kun skal aktiveres for
maskinen.

Systemet og pc'en inaktiverer energispareren, nar der sendes en opgave til udskrivning,
eller hvis skaermen pd system-pc'en aktiveres.

BEMARK
Tryk pé Energisparer pa systemet for manuelt at inaktivere energispareren.

Se vejledningen til systemadministratorer for flere oplysninger.

1-4 Xerox” Color 800/1000 Press
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Oversigt over maskinen

Pause
Hvis du trykker pa knappen Pause under udskrivning, stoppes opgaven.

Nar en opgave er stoppet, kan du fortsaette eller annullere den.

BEMZRK

Afhaengig af administratorindstillingen genoptager maskinen méske automatisk
udskrivningen efter et vist tidsrum, uden at der trykkes pd knappen Genoptag. Sperg
din administrator eller se vejledningen til systemadministratorer for flere oplysninger.

Statusomrade for toner

Dette omrdde pa skaermen viser status for tonerpatronerne vha. en mdler, som angiver
den resterende mangde toner i hver patron.

BEMAZRK

Din maskine kan eventuelt have en femte tonerpatron installeret. Alle egenskaber
beskrevet for tonerpatronerne galder ogsa for den femte tonerpatron.

Knappen Vedligeholdelse

Hvis du trykker pa knappen Vedligeholdelse pd skaeermen, dbnes der et vindue, som viser
status for alle forbrugsstofferne. Se felgende illustration:

R =
Forbrugsstoffer \\ ST
Forbrugsstof Status  Vedligeholdelsesenhed Status
Sort coralron
Gr) BolEEr e [x] % Resterende mengde: 100 % &
Cyan carotron
iy Benoldertibrugtioner2 ! . Restersnde mengde: 100 % &
) Magenta corolran
@ RO & "% Resterende meengde: 100 % &
Gul corotran
/% Resterende mengde: 100 % &
Faryslas 1 coratron &
Resterende mengde: 100 %
Sorttonerpatron &
R Resterende mengde: 100 %
Cyan tonsatron @
. Resterende mengde 100 %
Magenta tonerpatron &
/@, Restersnde mengde 100 %
Gul tonerpatron @
/% Resterende mengde 100 %
Farvelss 1 tonerpation @
Resterende mengde: 100 %
“Hyis udskriingskoalitsten er acceptabel, kan en vedligeholdelsesenhed anvendes lngere nd anbefalet levetic

Hvis du er logget pd som administrator, vises ogsé fanen Vedligeholdelse. Se System
Administration Guide (vejledning til systemadministratorer) for flere oplysninger.

BEM/ZRK

Nar et forbrugsstof skal udskiftes, afbryder maskinen automatisk den aktuelle opgave
og starter ikke igen, far forbrugsstoffet er blevet udskiftet.
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Oversigt over maskinen

RAD

Maskinen afbryder ikke en opgave eller stopper driften, hvis status for en
servicereprasentant udskiftelig enhed angives som lav eller tomt. Denne udskiftelig
enhed kan anvendes langt efter den forventede gennemsnitlige levetid. Din
servicerepraesentant anvender statusindikatoroplysningerne hver gang, der foretages
service pa din maskine.

Oversigt over printerservere

Der kan anvendes 1 af 3 printerservere sammen med denne maskine:
o Xerox FreeFlow-printerserver for Xerox 800/1000 Digital Color Press
o Xerox CX-printerserver, leveret af Creo

o Xerox EX-printerserver, leveret af Fiery

BEMZRK

For detaljerede oplysninger om din specifikke printerdriver skal du se den
kundedokumentation, som fulgte med printerdriveren.

Fuld bredde

Din digitale enhed kan inkludere en intern farvekalibreringsfunktion, der kaldes for Fuld

bredde. Den findes i omrade 6 pa trykenhedens heojre side.
- s 55 7 N

BEMAZRK

Modulet Fuld bredde er TILBEH@R, der kan kebes til systemet. Kontakt din lokale
Xerox-repraesentant for flere oplysninger.
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Oversigt over maskinen

Modulet Fuld bredde bruger xerografiske parametre og diagnostics til at scanne det
feerdige trykbillede og rette fejl i registrering, teethed og farve. Det er den proces, hvor
printerserveren kalibreres med maskinen. Der findes nu interne farvekalibreringsstriber,
som kan anvendes som reference for kendte farver i et testmenster. Disse farvevaerdier
justeres automatisk, sé der opnds ngjagtig og ensartet farvegengivelse, og der ikke
leengere er brug for indgreb fra kundens side. Det giver ogsé@ kunden mulighed for at
vedligeholde bedre kvalitetskontrol af systemets output.

BEMAZRK

Benyt brugerdokumentationen til printerserveren til at udfere kalibreringsprocessen
for printerserveren i kombination med maskinen. Se System Administration Guide
(vejledning til systemadministratorer) for flere oplysninger og Fuld bredde-funktionen.

Farvelos toner

Den farvelgse toner er et tilbehgrsmodul, som giver hel eller delvis sidedaekning til at
forbedre udskrifternes udseende.

Den farvelgse toner anvender to metoder til at deekke det @nskede omréde pé udskriften.
Disse to metoder refererer til fuld eller delvis daekning (anvendes kun for specifikke
omrader). Begge metoder anvender en slags “lak” eller gennemsigtig coating til at opnd
de onskede effekter, samtidig med at maskinens produktivitet bibeholdes. Det farvelgse
tonermodul understottes af alle printerservere.

Produktivitet

Ndar der anvendes farvelgs toner, bibeholdes maskinens produktivitet for alt understottet
materiale, hvilket giver utallige kapacitetsmuligheder:

e Fremstiller 80/100 udskrifter pr. minut med fem farver

e Understatter bade tekst og billeder
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Oversigt over maskinen

Hel daekning

Denne funktion giver en ensartet, glossy overflade pé& udskrifterne, nar den anvendes
sammen med visse specialapplikationer. Den daekker hele siden med en gennemsigtig,
glossy overflade, der forbedrer det generelle udseende fra en applikation eller pé et
enkelt ark.

Plet

Hvis du anvender omré&deeffekten i et understattet program, kan brugeren angive et
bestemt omrdade eller flere omrader, hvor farvelgs toner skal paferes udskriften. Dette
geres for at fremhaeve eller tydeliggere det valgte omrdde. Denne funktion kan anvendes
til at:

e “Lakere” (tilfgre en glossy efterbehandling) bestemte omrader i en udskrivningsopgave
o Oprette artistiske effekter i en udskrivningsopgave

o Forbedre udseendet af metalliske enheder med specielle farver, f.eks. sglv, guld eller
kobber

o Forbedre pastelfarver med en perleagtig effekt

e Fremhaeve billeder for visuel effekt, sa de naermest 'loftes’ af siden (3-dimensionel
effekt)

e Ggre opmaerksom pd titeltekst
e Fremhaeve fotos, logoer eller andre billedomréader

¢ Fremhaeve vandmaerker

Fremferings- og efterbehandlingstilbehear

Der findes forskelligt fremferings- og efterbehandlingstilbeher til din mskine. Tilbehgret
vises i felgende konfigurationstabeller, som ogsa angiver, hvor der kan findes flere
specifikke oplysninger om hver tilbeha@rskomponent.
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Oversigt over maskinen

Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

2-moduler, stort magasin (OHCF)

Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.

Interfacemodul

Interfacemodulet kraeves for alt andet efterbehandlingstilbehar. Interfacemodulet
opretter kommunikation mellem trykenheden og andet tilsluttet efterbehandlingstilbehear.

Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.
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Oversigt over maskinen

GBC avanceret hulningsmodul

Det avancerede hulningsmodul giver flere efterbehandlingsmuligheder for dine udskrifter.
Du kan f.eks. hulle A4-papir, sa udskrifterne kan saettes i ringbind. Der kan vaelges 19
huller og op til maks. 32 huller for 8,5 x 11"-papir. For A4-materiale kan der vaelges 21
huller og op til maks. 47 huller.

BEM/ZRK

Det avancerede hulningsmodul er her vist mellem det kraevede interfacemodul
og efterbehandleren med haefte-/falseenheden (tilbeher). Det avancerede
hulningsmodul kan installeres pa forskelligt efterbehandlingstilbeher.

Information om dette tilbeher kan indlaeses fra www.xerox.com. Indlaes den seneste
version af den gnskede betjeningsvejledning ved at indtaste produktnavnet i segefeltet,
og veelg derefter linket for brugerdokumentation.

Stor udfaldsbakke

Den store udfaldsbakke er efterbehandlingstilbeher, som ger det muligt at stakke og
forskyde udskrifter.

BEM/ZARK
Stor udfaldsbakke (HCS) er her vist med det kraevede interfacemodul.

% :

Q\Z
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Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.
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Oversigt over maskinen

Perfect Binder

Perfect Binder (tilbeher) er en efterbehandler, der indbinder de trykte sider som en feerdig
bog. Der kan eventuelt indsaettes en for- og bagside til indbindingen.

Perfekt indbinding er proces, hvor bladene (siderne) bindes sammen med lim, og de
overskydende kanter beskaeres. Limen holder bogens indvendige ark sammen. For- og
bagsider kan inkluderes alt efter behov. Det endelige output er en faerdigbehandlet,
perfekt indbundet bog med et wrap-around-omslag.

Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.

Standardefterbehandler

Denne efterbehandler tilbyder en lang raekke efterbehandlings- og foldningsmuligheder.

N E‘{%J

BEMARK

Standardefterbehandleren (vist her med det kraevede interfacemodul og
tilbbehgrsmodulet til C/Z-foldning).

Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.

Xerox” Color 800/1000 Press -1
Betjeningsvejledning



Oversigt over maskinen

Haefte-/falseenhed

Denne efterbehandler tilbyder en lang raekke efterbehandlings- og foldningsmuligheder.

BEM/ZRK

Haefte-/falseenhed (vist her med det kraevede interfacemodul og tilbehgrsmodulet
til C/Z-foldning).

Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.

SquareFold-beskaeringsmodul

SquareFold-beskaringsmodulet er tilbehgr, som anvendes sammen med
efterbehandlingsudstyr, hvorpa der er installeret en haefte-/falseenhed.

BEMAZRK

SquareFold-beskaringsmodulet er her vist mellem det kraevede interfacemodul
og efterbehandleren med haefte-/falseenheden.

Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.

1-12 Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Oversigt over maskinen

Standardefterbehandler Plus

Standardefterbehandler Plus fungerer som en interface til at fremfgre papir mellem
trykenheden og til ethvert tredjepartsudstyr, som er sluttet til maskinen.

_— -
=L o

¢

BEMZARK
Standardefterbehandler Plus kraever interfacemodulet.

Detaljeret information om denne enhed findes senere i denne vejledning.

Tredjeparts efterbehandlingsudstyr

Andre tredjeparts, DFA-enheder (Document Finishing Architecture) er ogsd tilgeengelige,
inkl. felgende:

e Plockmatic Pro 30 haefte-/falseenhed
e GBC eBinder 200

BEMAZRK

Alle tredjeparts, DFA-enheder kraever BADE intefacemodulet og
standardefterbehandler Plus.

Information om dette tilbeher findes i vejledningen for efterbehandlingsmuligheder
(Finishing Solutions Guide) til Xerox Color 800/1000 Press. Kontakt din
Xerox-salgsrepraesentant for flere oplysninger.

Taend og sluk for maskinen

Teend (ON) eller sluk (OFF) for maskinen pd afbryderen.
e Tand: Tryk pa afbryderen for at teende (ON) for maskinen.

En meddelelse beder dig vente et gjeblik, mens fuseren varmer op og maskinen udferer
en selvtest. Du kan programmere en opgave under denne proces, sé@ udskrivning
automatisk starter, sa snart maskinen er klar.
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Oversigt over maskinen

o Sluk: Tryk pé afbryderen for at slukke (OFF) for maskinen.

BEMAZRK
Vent mindst 10 sekunder, for du teender for maskinen igen.

Placering af maskinens serienummer

Maskinens serienummer kan findes enten pd skeermen eller nederst til venstre pa
maskinens ramme.

Maskinens serienummer pd skaerm
Maskinens serienummer kan vises pé& skaermen ved at vaelge System

> Maskinoplysninger.

Maskinoplysninger

J

800-CALL-XRX ‘ ﬂ 000123456

Navn | Version Dato

[Systemsaftware 01.01.02 5151991 ; 3:05 PM

1 Viste moduler

Oplysninger om fremigrer/efterbe...
Nawn ] version Dato |

[Start magasin 1 01.01.06 5/511992 ; 3:05 Pl =
Stort magasin 2 01.01.10 SIE2000 ; 3:05 P

Interfacernodiul 01.01.05 5151993 ; 3:05 PM
Stor udfaldshakke 1 01.01.08 5152001 ; 3:05 PM
7 viste

Serienummer pd maskine

Hvis strammen til maskinen afbrydes og det ikke er muligt at vaelge fanen
Maskinoplysninger, findes serienummeret p&d maskinrammen nederst til venstre.
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Oversigt over maskinen

Anvend felgende fremgangsmade til at finde serienummeret pd maskinen.
1. Abn venstre frontlage (trykenhedens venstre side).

2. Find serienummeret nederst til venstre pd maskinens ramme.

3. Luk venstre frontlage (trykenhedens venstre side).
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Oversigt over maskinen

1-16 Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Hvor finder jeg hjzelp

Hjaelp til brugergreenseflade

Maskines brugergraenseflade leveres med en online-hjaelp.

Online-hjzelp indeholder oplysninger om:
¢ Hvordan du anvender og vedligeholder din maskine og dens tilbehgr

e Hvordan du vaelger og andrer kodeord og standardindstillinger

Hvis du veelger Color 800/1000-hjzelp i rullemenuen Hjaelp, dbnes der et nyt vindue,
som viser samme information, der findes i b&dde denne vejledning og i vejledningen til
systemadministratorer.

Hjaelp pad www (world wide web)

Xerox pa www (World Wide Web): For systemsupport, brugerhjzelp, kundedokumentation
og service skal du gd til www.xerox.com og klikke pé linket Kontakt os for specifikke
kontaktoplysninger/telefonnumre i dit omrdde.

Det kan veere nyttigt at kende din maskines serienummer, for du kontakter Xerox.
Maskinens serienummer vises pd fanen Maskinoplysninger (System
> Maskinoplysninger)..

Kundedokumentation til printerserver

Kundedokumentation til printerserveren findes pa en cd/dvd, som leveres sammen med
printerserveren. Du eller din systemadministrator ber udskrive disse dokumenter efter
installation.
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Hvor finder jeg hjeelp

Kontering og teellere

De tilgeengelige teellere afhaenger af din maskines konfiguration og indstilling.

Konterings- og anvendelsestllere

1. Vealg Kontering og tallere pd maskinens skaarm.
2. Skeermbilledet Konterings- og anvendelsestzellere vises.

Oplysninger om kontering og teellere

o Fanen Konteringsteellere viser det samlede antal sort/hvide og farvede udskrifter.
De viste oplysninger kan variere afhaengig af, hvilket land maskinen anvendes i. Disse
teellere kan ikke nulstilles.

e Fanen Anvendelsesteller fungerer p4 samme made, som en kilometerteeller i en bil.
Den kan nulstilles. Nar den er nulstillet, tzeller den alle udskrifter fra
nulstillingstidspunktet, indtil du trykker pa knappen Nulstil alle.

BEMAZRK

Hvis farvelos toner (tilbeher) er tilgeengelig, viser Konteringsteellere to andre
teellere: Farvelose tryk og Store, farvelose tryk.

BEMARK
De viste oplysninger kan variere afhangig af, hvilket land maskinen anvendes i.

Tilkald af service

1. Nedskriv alle viste fejlkoder.

2. Maskinens serienummer findes ved at vaelge Maskinstatus > System (hvis
serienummeret ikke vises, skal du dbne hgjre/venstre frontlage pa trykenhedens
venstre side). Serienummeret findes pd en hvid maerkat pa maskinens ramme.

3. Huvis der opstaer problemer med udskrivningskvaliteten, skal du udskrive et eksempel
og anvende det som reference, nar du bliver bedt om at beskrive problemet over
telefonen.

4. Anvend om muligt en telefon naer maskinen, nér du tilkalder hjelp. Felg de
instruktioner, som du bliver givet.

5. Ring til det relevante nummer for systemsupport, brugerhjzelp eller service. Gé til
www.xerox.com og veelg linken Support for specifikke numre for dit omrdde.
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Afsendelse af
udskrivningsopgave

Til disse gvelser skal du bruge PDF-filerne til betjeningsvejledningen og vejledningen til
systemadministratorer. Hvis du ikke har en elektronisk kopi af PDF-filerne, kan du indlaese
dem fra www.xerox.com.

@velserne viser, hvordan du udskriver en af vejledningerne i kundedokumentationen
(Betjeningsvejledning eller Vejledning til systemadministratorer).

Udskrivning fra din computer

Péa din computer skal du dbne en af PDF-filerne i Adobe Acrobat Reader.
Veelg Fil > Udskirv.

Veelg den gnskede printer og printke.

Tryk pé knappen Egenskaber (for denne maskine).

Vzlg de enskede outputindstillinger (f.eks. antal, 1- eller 2-sidet, etc.)
Vzelg OK for at lukke vinduet Egenskaber.

Vzelg OK for at sende opgaven til printeren.

NouLrwN-=

Udskrivning fra Xerox
FreeFlow-printerserver

1. Kopier kundedokumentationen (PDF-filer) til en lagerenhed (f.eks. flashdrev eller
CD/DVD).

Slut lagerenheden til printerserveren.

I FreeFlow-printerserveren skal du vaelge Services > Print from File.
Vzlg Browse.

Find din lagerenhed med PDF-filerne.

Veelg og fremhaev en af PDF-filerne (betjeningsvejledning, vejledning til
systemadministratorer).

Velg OK.
. Veelg den gnskede printke.

ouveEswhN
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Afsendelse af udskrivningsopgave

9.
10.

11.

Vzelg de #nskede outputindstillinger (f.eks. antal, 1- eller 2-sidet, etc.)
Vaelg Udskriv.

Opgaven sendes til den valgte ke og enten tilbageholdes eller udskrives med det
samme.

Valg Luk for at lukke vinduet Print From File.

Udskrivning fra Xerox EX-printerserver,
leveret af EFI

© o

NouwubrwhN

Kopier kundedokumentationen (PDF-filer) til en lagerenhed (f.eks. flashdrev eller
CD/DVD).

Slut lagerenheden til printerserveren.

I Xerox EX-printerserveren skal du vaelge File > Import Job.

Vzlg den gnskede ko (f.eks. Print eller Hold).

Velg Add.

Find din lagerenhed med PDF-filerne.

Velg og fremhaev en af PDF-filerne (betjeningsvejledning, vejledning til
systemadministratorer).

Vzlg Open.

. Vealg Import.

Opgaven sendes til den valgte ke eller til printeren til gjeblikkelig udskrivning.

Udskrivning fra Xerox CX-printerserver,
leveret af Creo

ouvEswhN
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. Kopier kundedokumentationen (PDF-filer) til en lagerenhed (f.eks. flashdrev eller

CD/DVD).

Slut lagerenheden til printerserveren.

I Xerox CX-printerserveren skal du vaelge File > Import Job.

Veelg den gnskede ko (f.eks. ProcessStore eller ProcessPrint).

Find din lagerenhed med PDF-filerne.

Velg og fremhaev en af PDF-filerne (betjeningsvejledning, vejledning til
systemadministratorer).

Veelg Add.

. Veelg Import.

Opgaven sendes til den valgte ko eller til printeren til gjeblikkelig udskrivning.

Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Oversigt for
systemadministrator

Log pd som administrator

1.

Tryk pd knappen Log pé i hovedskarmbilledet.
Skaermbilledet Log pd vises.

Valg Administrator pd skeermbilledet Log pa.
Indtast administratorkodeordet pd tastaturet.
BEMARK
Af sikkerhedsmaessige drsager vises kodeordet som asterisks.

. Tryk pa knappen OK.

BEMAZARK

Det anbefales, at du @endrer administratorkodeordet s& hurtigt som muligt efter
installation for at forhindre uautoriseret adgang til administratorfunktionen.

. Tryk p& knappen Log af for at logge af som administrator.

Systemadministratorens indstillinger

Nar du er logget pa som administrator, har du adgang til felgende indstillinger:

e Administration af papir (inkl. Avanceret papirindstilling)

o Avanceret papirindstilling for oprettelse eller redigering af papir i papirbiblioteket

o Systemindstillingsfunktioner, inkl.:

Sprog

Administratorkodeord
Automatisk visning af fejlvinduer
Dato og klokkeslaet

Indstillinger for produktivitet

Indstillinger for energisparer
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Oversigt for systemadministrator

Toneindstillinger

Magasinindstillinger, f.eks. automatisk magasinskift (ATS)
Efterbehandlingsudstyr

Indstillinger for billedkvalitet

Fuld bredde

o Profilfunktioner, inkl.:
Justering
Foldningsjustering vises, hvis tilbehgrsefterbehandleren er tilsluttet.

Efterbehandlingsenheder: Denne funktion er kun tilgeengelig, hvis tredjepartsudstyr,
f.eks. DFA (Document Finishing Architecture) er sluttet til din maskine. Denne
funktion giver dig mulighed for at vaelge specifikke indstillinger for det tilsluttede
DFA-udstyr.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger og instruktioner for
administratorfunktioner.
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Oplysninger om papir

Ileegning af papir i magasin 1 og 2

Ilaegning af papir

cuvbLwNn-=

10.

Vaelg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Abn papirpakken med tryksiden opad.

Luft papiret, sa det ikke haanger sammen langs kanterne, for det laagges i magasinet.
Ilzeg og skub papirstakken op mod magasinets hajre side.

Juster papirstyrene ved at trykke udlgseren ind, og placer kantstyret sdledes, at det
netop rarer ved papiret i magasinet.

Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

Juster om nedvendigt justeringshdndtagene til den @nskede position for din
udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skeermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

I vinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

Velg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

[laegning af faneblade

g WwWN -~

Veelg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Luft papiret, sa det ikke haanger sammen langs kanterne, for det laagges i magasinet.
Laeg kanten af fanebladene op mod hgjre kant af magasinet med lang
fremferingskant, som vist i felgende illustration:
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Oplysninger om papir

5.

Juster papirstyrene ved at trykke udleseren ind, og placer kantstyret séledes, at det
netop rerer ved papiret i magasinet.

Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

. Juster om nedvendigt justeringshdndtagene til den enskede position for din

udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pé plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

. Ivinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,

inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

. Veelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Ilaegning af transparenter

EwN -

Vzelg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.
Treek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.
Luft transparenter, for de laegges i, s& de ikke haenger sammen.

Laeg transparenter oven pa en lille stak papir med samme format og skub
transparenternes kant op mod hgjre kant, som vist herunder:

&

-
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. Juster papirstyrene ved at trykke udlgseren ind, og placer kantstyret sdledes, at det

netop rarer ved papiret i magasinet.
Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

. Juster om nedvendigt justeringshdndtagene til den @nskede position for din

udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skeermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

. Ivinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,

inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

. Veelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Ilaegning af forhullet papir til 1-sidede udskrivningsopgaver

1.
2.
3.
4,

5-2

Velg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Abn papirpakken med tryksiden opad.

Luft papiret, s& det ikke haenger sammen langs kanterne, for det leegges i magasinet.
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5. Laeg og registrer papiret op mod magasinets hajre kant, som vist herunder for LFK:

9.

. Juster papirstyrene ved at trykke udlgseren ind, og placer kantstyret sdledes, at det

netop rarer ved papiret i magasinet.
Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

. Juster om nedvendigt justeringshdndtagene til den enskede position for din

udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pd plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

I vinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

10. Veelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Ilaegning af forhullet papir til 2-sidede udskrivningsopgaver

Forhullet papir kan laegges i ethvert magasin med enten lang eller kort fremfgringskant.

e wnN =

6.

Vzlg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Abn papirpakken med tryksiden opad.

Luft papiret, s& det ikke haanger sammen langs kanterne, for det lagges i magasinet.
Laeg og registrer papiret op mod magasinets hgjre kant, som vist herunder for LFK:

Laeg og registrer papiret op mod magasinets hgjre kant, som vist herunder for KFK:
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10.

11.

. Juster papirstyrene ved at trykke udlgseren ind, og placer kantstyret sdledes, at det

netop rerer ved papiret i magasinet.
Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

. Juster om ngdvendigt justeringshdndtagene til den enskede position for din

udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pd plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

I vinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

Vzelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Justeringsstyr

Der findes justeringsstyr i alle papirmagsiner. Disse styr anvendes til at sikre korrekt
papirfremfering og reducere problemer med skaev fremfering af papir.

54

. Bageste justeringsstyr

. Hajre justeringsstyr

Disse styr skal altid forblive i deres standardposition. Positionen af disse styr mé kun
a&ndres, hvis papiret fremferes skaevt, nar du kerer en bestemt opgave og/eller
anvender specialmateriale.
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Hvis styrene skubbes vaek fra deres standardposition, kan der forekomme flere
problemer med skaev fremfaring, nér du anvender visse papirtyper, f.eks. coated papir,
etiketter og transparenter.

Anvend fglgende fremgangsmdde til at indstille justeringsstyrene.

1.

o w

—_—

13.

14.
15.
16.
17.

= O wv N

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

2. Skub det bageste justeringsstyr til hgjre (som vist i illustrationen ovenfor).
3.
4. Tvinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,

Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.
Velg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.
Ker din udskrivningsopgave.

e Huvis papiret fremferes korrekt, og udskriften er tilfredsstillende, behaver du ikke
at foretage yderligere.

e Gatil naeste punkt, hvis papiret fremfares skaevt, og udskriften ikke er
tilfredsstillende.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Seet det bageste justeringsstyr tilbage til dets venstre standardposition.

Skub det hgjre justeringsstyr frem mod magasinets forside.

Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

I vinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

Valg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Ker din udskrivningsopgave.

e Huvis papiret fremferes korrekt, og udskriften er tilfredsstillende, behaver du ikke
at foretage yderligere.

e Gatil naeste punkt, hvis papiret fremfares skeevt, og udskriften ikke er
tilfredsstillende.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Skub det hgjre justeringsstyr tilbage mod magasinets bagside til standardposition.
Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

Hvis papiret stadig fremferes skaevt, findes der flere oplysninger i System
Administration Guide (vejledning til systemadministratorer).
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Magasinegenskaber

Papiregenskaber for magasin 1 @
Papiroplysninger Papir
Temporary Stock 1
Format: Ad (210 x 297 mm) Midlertidigt valgt papir -
Type: Almindeligt papir

Coated papir: Ikke coated
Modulus: Ingen

Hulning: Nej |
Farve: Hyid

Yeegt {gim®: 90 |

Liste over anbefalet medie... |

Fiberretning: Lang kant S i i |

(®) Lang fremféringskant

) Kort fremfaringskant
@ Aktiver magasin Justeringsindstilling
(O Inaktiver magasin Maskinstandard | - |
N Tilsidesat
N Vvis automatist i kaber, nar in 1 3bnes.
T

I vinduet Magasinegenskaber kan brugeren se og vaelge forskellige funktioner for
papirmagasinet. De tilgaengelige indstillinger for magasinet afhanger af, om brugeren
er logget pd& som Bruger eller Administrator. Falgende oplysninger viser de valg, der er
tilgeengelige, nar brugeren er logget p&4 som Bruger.

e Valgte papiroplysninger: Dette omrdde viser de aktuelle magasinoplysninger, inkl.
oplysninger om papirformat, type, veegt, farve og retning for papiret (LFK eller KFK).

- Kommentar: Dette afsnit giver brugeren mulighed for at indtaste oplysninger om
papiret, f.eks. navn eller opgavespecifikke oplysninger. Der kan maks. indtastes
256 tegn.

- Lang fremfgringskant/kort fremfaringskant (LFK/KFK): Angiver den retning, som
papiret er lagt i magasinet i: Enten LFK eller KFK.

e Aktiver magasin: Tillader, at det valgte magasin anvendes.

e Inaktiver magasin: Forhindrer, at det valgte magasin anvendes.
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e Tilsidesaet:

Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises der en meddelelse, hvis det ilagte papir
ikke svarer til papiroplysningerne i vinduet Egenskaber for magasin. Brugeren skal
ileegge det papir, der er angivet i vinduet Egenskaber for magasin.

Hvis denne indstilling er valgt, vises der aldrig en meddelelse, hvis formatet i
magasinet ikke svarer til formatet i vinduet for det pdgaeldende magasin.

e Vis automatisk magasinegenskaber, nar magasin dbnes: Nar denne indstilling er
valgt, dbnes vinduet Egenskaber for magasin altid, ndr magasinet er dbent.

¢ Rullemenuen Papir: Indeholder navnene pé alt det papir, som blev enten oprettet af
brugeren og/eller redigeret fra listen over anbefalet medie. Brugeren vaelger det
onskede papir i listen og det pdgaeldende papir knyttes til magasinet.

e Recommended Media List (Liste over anbefalede medier): Indeholder en liste over
alt standard, forprogrammeret papir, som er tilgaengelig for maskinen. Brugeren kan
veelge papir fra Recommended Media List (Liste over anbefalede medier), som
midlertidigt tilknyttes magasinet. Papiret vises som Midlertidigt valgt papir i
papirbibliotekets rullemenu og slettes, ndr der vaelges andet papir.

e Opret nyt medie: Lader brugeren oprette nyt, midlertidigt papir, som tilknyttes
magasinet. Papiret vises som Midlertidigt valgt papir i papirbibliotekets rullemenu
og slettes, ndr der vaelges andet papir.

o Justeringsindstilling: Lader brugeren vaelge systemets standardprofil eller en specifik
profil, som blev oprettet og gemt i administratortilstand.

Papirkonflikt

Hvis papiret i magasinet ikke svarer til oplysningerne i vinduet Magasinegenskaber, vises
der méske en meddelelse om papirkonflikt.
BEMARK

Denne funktion er kun tilgaengelig, hvis den er aktiveret af administratoren. Se
vejledningen til systemadministratorer for flere oplysninger.
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1. Magasin 1: Konflikt med papirformat.

Indhaldet af magasin 1 svarer ikke il eqenskaberne for magasin 1
Lzg det angivhe papiri.

-eller-
Rediger magasin 1 egenskaher efter det akiuelle indhold.

Kraewet papir

Stock

A3 (297 %420 mm)
Almindeligt papir
100 gfm?

Oplysninger @

Hvis denne meddelelse vises, skal du gare folgende:
1. Ileeg det papir, der angives i vinduet for papirkonflikt eller

2. Rediger magasinegenskaber, sé de svarer til indholdet i magasinet.
a) Kontroller format, type (coated, uncoated) og vaegt for papiret i magasinet.

b) Indtast disse oplysninger i vinduet Magasinegenskaber.

5-8
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Oprettelse af nyt midlertidigt papir

Ny papirindstilling
Papiroplysninger Nawn
Custom Stack 3 Custor Stock 3 |
Format: A4 (210 ¥ 297 mm)
Type: Almindeligt papir
Coated papir: |kke coated
Modulus: Ingen
Hulning: Mej
Fanie: Hyid
aegt (ofmd: 90
Fiberretning: Lang kant
Format Type
[4¢ 210207 mm) [~] [O aminceligt papi I~
Farve [[] Fortrykt papir
|D Huid ‘ % | Coated papir
‘D Ikke coated ‘ - |
Veegt (g/im3)
Modulus
55 - 350 (g9/m?) Ingen
Fiberretning
@ Lang kant -
O Kortkant Hulning
O =]

Avanceret indstilling...

[ Gem i papirbibliotek
o[ ]
BEMARK

Kun administratorer kan oprette og gemme nyt papir permanent i
papirbiblioteket.

1. Dobbeltklik p&4 det magasin, hvor det nye papir ilaegges, pd maskinens skarm.

Egenskabsvinduet for det pdgaeldende magasin adbnes.

2. Tryk p& knappen Opret ny.
Vinduet Ny papirindstilling dbnes.

3. Foretag de onskede valg for det nye papir, f.eks. format, farve, vaegt, retning, type,

coating og:

e Fortrykt papir: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der anvendes fortrykt materiale

som nyt papir.

e Navn: Papiret gives automatisk et navn, f.eks. Midlertidig papir 1. Brugeren kan

om nedvendigt indtaste et beskrivende navn.

BEMAZRK

Dette nye papir oprettes kun midlertidigt. Det gemmes ikke i papirbiblioteket,
og nar der vaelges andet papir, slettes dette midlertidige papir og det kan ikke

hentes igen.

4. Tryk pa knappen OK.

5. Tryk igen pd OK for at lukke vinduet for magasinegenskaber.
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Det nye, midlertidige papir vises pd skeermen for det valgte magasin. Det midlertidige

navn vises i kursiv.

BEMAZRK

For du kerer en opgave, skal du laegge det programmerede papir i magasinet.

Liste over anbefalet materiale

Folg altid retningslinjerne i listen over anbefalet materiale (Recommended Media List).
Listen opdateres regelmaessigt med nyt papir og andet materiale. Ga til www.xerox.com

for at se listen.

Listen er ogsa tilgaengelig pd din maskine enten i vinduet Magasinegenskaber eller fra

funktionen Administration af papir.

Liste over anbefalet medie

Liste over anhefalet medie

==l

Nawn - | Format | Type

Coated ... | Modul

| Hulning | Farve | Vaegt

FhL StockiCoating-Gloss) A4 (210 x 287 mm) Almindeli...
FhL StockiCoating-High... A4 (210x 287 mm) Almindeli...
FhL Stoc ating-Uncao... A4 (210 mmy Almindeli...
J A4 (210 mrmy Wmindeli...

Glossy pa..Ingen
Meget ala... Ingen
Ik ted Ingen

Mej
Mej
Mej

Orange 95
Orange 95
Orange 95

tedlngen _Nej ___[BI& 85 |

Rl StockiCalor-Buff) Ad(210% 297 mm) Almindeli... lkke coated Ingen Mej Gulbrun 95 ‘-
Rl StockiCalor-Cleary A4 (210 % 287 mm) Almindeli... [kke coated Ingen Mej Genne... 95

Rl StockiCalor-Custom.. A4 (210 x 287 mm) Almindeli... [kke coated Ingen Mej Custa.. 95

Rl StockiCalor-Goldenr. A4 (210 x 287 mm) Almindeli... [kke coated Ingen Mej Lysegul 95

FhL StockiCalor-Gray) Ad(210% 297 mm) Almindeli... lkke coated Ingen Mej Gri a5

Rl StockiCalor-Greeny A4 (210x 287 mm) Almindeli... [kke coated Ingen Mej Gran a5

Rl StockiCalor-lvary Ad(210% 297 mm) Almindeli... lkke coated Ingen Mej Rahvid 95

Rl StockiCalor-Orange) A4 (210 % 287 mm) Almindeli... [kke coated Ingen Mej Orange 95

Rl StockiCalor-Pink) Ad(210% 297 mm) Almindeli... lkke coated Ingen Mej Fink a5

Rl StockiCalor-Red) Ad(210% 297 mm) Almindeli... lkke coated Ingen Mej Rad a5

Rl StockiCalor-White) A4 (210 % 287 mm) Almindeli... |kke coated Ingen Mej Hvid a5

Rl StockiCalor-Yellow) A4 (210x 287 mm) Almindeli... [kke coated Ingen Mej Gul a5 [~
4 [+]

| Standardlayout || Egenskaber...

[
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Vedligeholdelse

Rengeringsprocedurer

Hvis en overflade skal rengeres, skal du fugte en papirserviet eller en bled, ren klud med
vand eller et renggringsmiddel til glas.

@ FORSIGTIG

Anvend ikke andre rengeringsmidler eller oplgsninger pa maskinen, da de kan
odelaegge lakken pa ldgene og f& malingen til at skrzelle af.

@ FORSIGTIG

Haeld eller sprgjt ikke vaeske direkte pa eller i papirmagasinerne. Haeld altid ferst
vaesker pd kluden.

Rengering af skeerm

Renger skaeermen forst pa dagen. Fjern alt stev og alle fingeraftryk ved at terre skeermen
af med en ren bomuldsklud.

@ FORSIGTIG
Anvend aldrig Xerox-rengeringsmidler, vand eller andre oplgsningsstoffer pa skaermen.

Rengering af papirgangen

BEM/ZRK

Det anbefales, at du udferer denne procedure dagligt, f.eks. ferst pd dagen, for
maskinen tandes og fuseren bliver varm. Renger kun de anbefalede omrader i
papirgangen, som beskrevet i disse procedurer.

A ADVARSEL

Hvis maskinen er taendt og fuseren er varm, skal du slukke for maskinen og vente
mindst 30 minutter, for fuseren er afkelet tilstreekkelig til at kunne udfere denne
procedure.
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BEMARK

Hvis der ofte forekommer meget stov, skal du kontakte din Xerox-repraesentant, som
kan foresla alternative papiranbefalinger. Hvis en Xerox-analyse afger, at hyppig
papirforurening skyldes beskaret papir eller anvendelse af ikke-anbefalet materiale,
kan kunden holdes ansvarlig for ekstra omkostninger, som ikke er daekket af
servicekontrakten.

Rengering af papirgang i omrade 2
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2. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomréder med grenne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

3. St alle de grenne handtag tilbage pé plads.
4. Luk venstre og hgjre frontlage (trykenhedens venstre side).
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Rengaring af papirgang i omrade 3 og 4

3. Trk forsigtigt papirtransportmodulet helt ud.
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4. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomréder med grenne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

5. St alle de grenne handtag tilbage pé plads.

6. Renger bzlterne i omrade 3 med en bomuldsklud ved at dreje dem i
fremferingsretningen.

Tor baelterne rene ved at rotere dem, indtil de er fri for snavs.

BEMAZARK

Roter ikke baelterne med dine bare haender, da det vil forurene dem og kan
forarsage papirstop. Roter baelterne vha. den medfglgende klud.

7. Tag fat i hdndtag 3, og skub forsigtigt transportmodulet ind pé plads, indtil det
stopper. Drej hdndtaget i pilens retning for at fastldse modulet.
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8. Renger baelterne i omrdde 4 med en bomuldsklud ved at dreje dem i
fremfaringsretningen.

Tor baelterne rene ved at rotere dem, indtil de er fri for snavs.

BEMARK

Roter ikke baelterne med dine bare haender, da det vil forurene dem og kan
fordrsage papirstop. Roter bzelterne vha. den medfelgende klud.

9. Luk venstre og hgjre frontldge (trykenhedens venstre side).
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Rengering af papirgang i omrade 5
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2. Tag fat i handtag 5, drej den i pilens retning, og traek forsigtigt fuseren ud, indtil den
stopper.

3. Renger bzlterne i omrade 5 (venstre side) med en bomuldsklud ved at dreje dem i
fremferingsretningen.

Tor baelterne rene ved at rotere dem, indtil de er fri for snavs.

BEMAZARK

Roter ikke baelterne med dine bare haender, da det vil forurene dem og kan
fordrsage papirstop. Roter bzelterne vha. den medfelgende klud.
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4. Renger bzelterne i omrdde 5 (hgjre side) med en bomuldsklud ved at dreje dem i
fremfaringsretningen.

' N b

Tor beelterne rene ved at rotere dem, indtil de er fri for snavs.

BEMARK
Roter ikke baelterne med dine bare haender, da det vil forurene dem og kan
fordrsage papirstop. Roter bzelterne vha. den medfelgende klud.

5. Tag fat i hédndtag 5, og skub forsigtigt fusermodulet ind pa plads, indtil det stopper.
6. Luk venstre frontlage (trykenhedens hgjre side).
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Rengering af papirgang i omrade 6
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2. Tag fat i hadndtag 6, drej den i pilens retning, og traek forsigtigt udfaldsmodulet ud,
indtil det stopper.

3. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomrdder med grenne handtag) som vist i illustrationen.

BEMAZRK
Rer ikke ved en hvide rulle ved rengering af omréde 6.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

4. Seet handtag 6b tilbage til dets oprindelige position.
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5. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomréder med grenne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

Skub handtag 6c tilbage til dets oprindelige position.

Skub handtag 6d tilbage til dets oprindelige position.

Tag fat i hadndtag 6 og skub forsigtigt udfaldsmodulet ind pd plads, indtil det stopper.
Drej hadndtag 6 i pilens retning for at fastldse modulet.

Luk venstre frontlage (trykenhedens hgjre side).

O 9w XN
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Rengering af papirgang i omrade 7
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2. Loft hadndtag 7g og skub det til hgjre.

3. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomréder med greanne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

4, Skub handtag 7g tilbage til dets oprindelige position.
5. Tag fat i hadndtag 7f og skub det til nedad.

6. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomrader med grenne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

7. Skub handtag 7f tilbage til dets oprindelige position.
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8. Tag fat i hdndtag 7d og skub det til venstre.

9. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomréder med greanne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

10. Skub handtag 7d tilbage til dets oprindelige position.
11. Tag fat i hdndtag 7e og skub det til nedad.

12. Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomrader med grenne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en tar bomuldsklud.

13. Skub héndtag 7e tilbage til dets oprindelige position.
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14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Left handtag 7c.

Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomréder med greanne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

Skub handtag 7c tilbage til dets oprindelige position.
Left handtag 7d.

Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomrader med grenne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en tar bomuldsklud.

Skub handtag 7b tilbage til dets oprindelige position.

Tag fat i hdndtag 7a og skub det til venstre.

Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere papirgangen (kun i
udredningsomrader med grenne handtag) som vist i illustrationen.

a) Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
b) Fjern al kondensation med en tar bomuldsklud.
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22. Skub handtag 7a tilbage til dets oprindelige position.
23. Luk venstre frontldge (trykenhedens hgjre side).

Udskiftning af forbrugsstoffer

Forbrugsstoffer

Xerox-forbrugsstoffer, papir og materiale kan bestilles hos Xerox ved at gd til
www.xerox.com og klikke pa linken Kontakt os for specifikke oplysningstelefonnumre i
din region eller ved at klikke pd Forbrugsstoffer og indtaste/vaelge dine specifikke
maskinoplysninger (model og type).

BEM/ZRK

Ga altid til www.xerox.com for de seneste varenumre for brugerudskiftelige
forbrugsstoffer.

Opbevar forbrugsstoffer og Xerox-komponenter i deres originalindpakning pé et belejligt
sted.

Der fés folgende forbrugsstoffer til denne maskine. Det anbefales, at du altid har ekstra
forbrugsstoffer pd lager, sé du ikke spilder tid, ndr de skal udskiftes.

Forbrugsstof Forbrugsstof leveret med  Gennemsnitlig levetid
maskinen/Genbestillingsantal

Tonerpatron (sort) 1 pr. boks 50.000

Tonerpatron (cyan) 1 pr. boks 55.000

Tonerpatron (magenta) 1 pr. boks 51.000

Tonerpatron (gul) 1 pr. boks 55.000

Tonerpatron (farvelgs) 1 pr. boks 55.000

Beholder til brugt toner 1 120.000

Fuserfilter 1 400.000

BEMARK

o Tonerpatronernes levetid er beregnet pd et daekningsomrade pd 7,5 % pr. farve (4
farver = 30 %) ved normale forhold pé& Xerox Digital Color Xpressions+ papir med
A4-format og med en vaegt pé& 90 g/m2 og Colotech Plus 90 g/m2 referencepapir.
Den faktiske levetid varierer meget afhaengigt af farveintensitet, deekningsomrade,
papir og de valgte indstillinger.

¢ Ring til din Xerox-servicerepraesentant, nér du vil genbestille beholder til brugt toner,
fuserfilt og corotronenheder. Disse forbrugsstoffer leveres gratis til dig, nar de bestilles
af en Xerox-servicereprasentant.

VIGTIGT
Corotroner KUN udskiftes af en traenet, kvalificeret teknisk ngeglebruger (TKO).
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Udskiftning af tonerpatron

K M
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BEMARK

Tonerfarverne er sort (K), cyan (C), magenta (M), gul (Y) og evt. tilbehgrspatroner,
som er kebt. Tilbehgrspatroner er angivet med en gul firkant i ovenstdende
illustration.

® FORSIGTIG

For ikke at spilde toner skal patronerne kun fjernes, ndr du far besked pé det
(meddelelsen “Replace the Dry Ink Cartridge” vises).

1. Placer en klud nederst i toneromradet.
2. Abn gverste hgjre og everste venstre lage.
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3. Drej patronen til ulast position, som vist i falgende illustration.

4. Fjern og kasser den tomme patron ifalge lokal lovgivning.
RAD
Anvend ikke varmt eller koldt vand eller renggringsmidler til at fjerne ter toner
pd hud eller tgj. Det vil fastgere toneren og ger det sveert at fjerne. Hvis du far

toner pd hud eller tgj, skal du anvende en berste til at berste det af med eller
puste det af eller vaske det af med koldt vand og mild saebe.

5. Tag den nye patron ud af asken.
6. Ryst og/eller bank pé den nye patron, s& toneren lgsnes og fordeles.

@ FORSIGTIG

Toner samles og bliver kompakt under transport og skal fordeles, fer patronen
saettes i maskinen. Hvis toneren ikke l@snes og fordeles, kan det beskadige
maskinen og forarsage problemer.
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7. Saet den nye patron i med pilen gverst og skub den forsigtigt helt ind, indtil til den
stopper.

@ FORSIGTIG

Hvis der skal udskiftes mere end en patron pa samme tid, skal du kontrollere, at
patronerne saettes i de korrekte farveplaceringer.

8. Drej patronen til l&st position.
9. Luk everste hajre og venstre lage.

Beholder til brugt toner

Beholderen til brugt toner samler den maengde toner, som anvendes under udskrivningen.
Maskinen indeholer to beholdere til brugt toner, som begge findes bagest i maskinen.

Nar en beholder til brugt toner er fuld, vises der en meddelelse, som angiver, hvornar
beholderen skal udskiftes. Eftersom der er 2 beholdere, fortsaetter maskinen udskrivning,
safremt begge beholdere ikke er fyldte. Derved er det muligt at udskifte den fyldte
beholder under udskrivning.
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Udskiftning af beholder til brugt toner

BEMAZARK

Ndar du tager en fyldt beholder til brugt toner ud, skal den LANGSOMT traekkes
ud af maskinen. Derved spildes der ikke toner.

1. Abn panelet til beholderen for brugt toner bag pa maskinen.
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2. Tag fat i hadndtaget pd den fyldte beholder og traek den ud af maskinen.
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3. Left den fyldte beholder ud af maskinen.

4. Fjern laget fra holderen pé siden af den fyldte beholder og skru laget fast gverst pa
beholderen.

5. Kasser den fyldte beholder i overensstemmelse med lovgivning.
6. Tag en ny, tom beholder ud af aesken og saet den i maskinen.

7. Skub forsigtigt den nye beholder ind i maskinen.

8. Luk panelet til beholderen for brugt toner bag pa maskinen.
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Udskiftning af fuserfilt

Der vises to meddelelser angdende fuserfiltenheden. Den farste fortzeller, at enheden
naesten er opbrugt, og at du ber have en ny klar. Den anden meddelelse vises, nar
fuserfiltet er helt opbrugt og skal udskiftes. N&r denne meddelelse vises, stopper maskinen
og der kan ikke udskrives, indtil enheden er udskiftet.

A ADVARSEL

Vaer forsigtig ved udredning af papirstop i fuseromrddet, da fuseren bliver meget
varm, og du kan blive forbraendt.

1. Abn venstre og hgjre frontlage (trykenhedens hajre side).

2. Tag fati handtag 5, drej den i pilens retning, og traek forsigtigt fuseren ud, indtil den
stopper.
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3. Skub handtaget ned, sa fuserudfaldsomrddet abnes.

Kasser det brugte fuserfilt i overensstemmelse med lokal lovgivning.
5. Tag den nye fuserfiltenhed ud af boksen, og fjern alt beskyttende emballage.
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6. Tag fat i hdndtagene, og saet enheden ind i fuseren.

7. Luk fuseromradet.

8. Tag fat i hadndtag 5, og skub forsigtigt fusermodulet ind pé plads, indtil det stopper.
9. Drej handtag 5 i pilens retning for at fastldse modulet.

10. Luk venstre og hgjre frontlage (trykenhedens hajre side).

11. Felg de viste instruktioner for at genstarte din udskrivningsopgave.
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Generelle problemer

Hvis strammen til maskinen afbrydes og du ikke kan f& adgang til skaermbilledet
Maskinoplysninger for at se maskinens serienummer, skal du dbne de to frontlager.
Maerkaten med serienummeret findes midt pd den nederste ramme i maskinen. Ring til
din servicerepraesentant, hvis problemet ikke er lgst, ndr du har prevet lesningsforslagene.

BEMARK

Hvis din printerserver angiver, at der er opstdet en fejl pa maskinen og skaermen ikke
viser en meddelelse, skal du vaelge System > Maskinoplysninger og derefter Fejllog
for at se fejlhistorik.

Problem Lasningsforslag

Maski teendes ikk
askinen teendes fKke e Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikket.

e Kontroller, at afbryderen bag frontlagen er indstillet til ON.
e Kontroller fejlstromsafbryderne.

e Hvis der stadig er strem til andet udstyr, og du har udfert
lesningsforslagene uden success, skal du ringe til Xerox
kundesupport for yderligere hjeelp.

Strommen til maskinen er | Abn maskinens to frontldger. Serienummeret findes pd rammen
afbrudt og du kan ikke f& | oven over magasin 1 og 2 pd trykenhedens venstre side.
adgang til skeermbilledet
Maskinoplysninger for at se
maskinens serienummer.
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(fortsaettes)

Problem Losningsforslag

Maskinen afslutter ikke en
udskrivningsopgave korrekt.

e Ermaskinen tilsluttet netvaerket som en printer? Prgv at udskrive
en testside pad maskinen fra din pc for at kontrollere, at
maskinen er sluttet til netvaerket.

e Kontroller, at netledningen er sat i maskinen og i en korrekt
stikkontakt.

e Kontroller, at netvaerkskablerne er sat korrekt i maskinen.
e Fjern udskrivningsopgaver fra printkeen og send opgaven igen.
e Sluk og teend for at genstarte maskinen.

e Din maskine er maske ikke konfigureret pa netvaerket. Kontakt
din systemadministrator for at slutte maskinen til netvaerket.

Maskinen tager over et
minut om at udskrive naeste
opgave.

Systemet tager ca. 2 minutter om at skifte udskrivningsfunktion
for at foretage nedvendige justeringer for naeste
udskrivningsopgave, inkl. farveregistrering, teethedsgrad og andre
justeringer.

o Systemet har fire udskrivningsfunktioner:
4 farvet (YMCK: Gul, magenta, cyan, sort)
4 farvet, farvelgs (tilbehar)
Kun K (sort)

Kun farveles

e Hvis naeste udskrivningsopgave kraever en anden
udskrivningsfunktion, f.eks. fra kun sort til 4 farvet, tager
systemet ca. 2 minutter om at foretage de forngdne justeringer.

¢ Imens vises meddelelsen "Justerer billedkvalitet”.

e Naeste opgave udskrives, sa snart systemet har afsluttet
justeringen.

Bemaerk desuden felgende:

e Systemet tager under 5 minutter om at starte udskrivning fra
kold start (ndr den teendes eller fra energisparer).

e Fra standby starter udskrivningen inden for et minut.
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Problemlgsning

Problem Losningsforslag

Efter udredning af
papirstop, vises
meddelelsen
“Corotronenhed ikke
installeret korrekt.”
Ingen af
corotronenhederne blev
udskiftet eller berort.

e Maskinen renger automatisk corotronenhederne efter hver
1.000 udskrifter.

e Huvis der opstar et papirstop, mens maskinen foretager
rengering, afbrydes rengeringsprocessen og der vises en
meddelelse.

e Annuller blot meddelelsen for at slette denne meddelelse og
fortsaette udskrivning.

VIGTIGT

Corotroner KUN udskiftes af en traenet, kvalificeret teknisk
neglebruger (TKO).

Der udskrives ikke pa det
pnskede papirformat.

e Kontroller, at det korrekte papir er lagt i magasinerne.

e Veelg papirformat, magasin og vaegt under maskinindstillingerne
pé din pc.

o Kontroller, at papirets korrekte vaegt er indstillet i vinduet
Magasinegenskaber.

e Kontroller, at der ikke er valgt “Afpas efter papir” eller lignende
i din printerdriver.

Papiret fremferes forkert
eller krolles

e Huvis der vises en meddelelse pa skeermen, skal du falge
instruktionerne.

e Kontroller, at det rette papir er lagt korrekt i og ikke over
MAX:-linjen. Se listen over anbefalet materiale.

e Vend eller drej papirstakken i det valgte magasin.

e Fjern et par ark gverst og nederst i papirstakken i magasinet.
e Luft alle fire hjgrner af papiret i det valgte magasin.

e Lag papir fra en ny pakke i det valgte magasin.

¢ Fjern alt delvist fremfort papir i magasinerne.

e Kontroller, at det anvendte papir opbevares korrekt.

Skaermen reagerer ikke pa
en kommando

e Vzlg System > Genstart brugergrenseflade.

e Velg System > Nedlukning af system-pc. Efter at
system-pc’en er slukket, skal du vente 15 sekunder, for du trykker
pé afbryderknappen pd pc'en.

¢ Ring til Xerox kundesupport, hvis dette ikke lgser problemet.

Brugergraensefladen er ldst.

Hvis brugergraeensefladen er last, og musen eller tastaturet ikke
fungerer, skal du trykke pd og holde afbryderknappen nede pa
computeren, indtil greensefladen slukkes. Vent 30 sekunder, og tryk
pa afbryderknappen for at reboote pc'ens brugergraenseflade.
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(fortseettes)
Problem Losningsforslag
Brugergraensefladens

skaerm er blank. e Kontroller, at der er trykket pa skaermknappen og at den lyser.

o Kontroller, at monitorkablet er sat korrekt i bag péd monitoren.

Der fremferes mere end ét ) . L .
ark ad gangen e Laeg ikke papir i op over MAX-linjen i magasinet.
e Tag papiret ud af magasinet og luft det, sa det ikke haenger

sammen.

e Forhullet papir kan haenge sammen ved hullerne. Tag papiret
ud af magasinet og luft det, sa det ikke haenger sammen.

¢ Papir og transparenter kan haenge sammen, hvis omgivelserne
er for torre og forarsage statisk elektricitet. @g
fugtighedsniveauet i rummet for at begraense statisk elektricitet.

o Luft transparenterne for at adskille arkene, for de laegges i
maskinen.

Stop ved fremfering fra

papirmagasin e Kontroller, at kantstyrene i magasinet netop rerer ved

papirstakken.
e Lag ikke papir i op over MAX-linjen i magasinet.

o Luk forsigtigt magasinet, sa papirstakken ikke forskubbes.

Stop ved udfering fra
maskinen til udfaldsbakken
til forskudte saet

e Huvis der ikke er installeret andet efterbehandlingsudstyr, kan
udfaldsbakken til forskudte szt indeholde op til 500 ark, 90
g/mz. Tem bakken, ndr stakken ndr denne hejde for at sikre
fortsat udskrivning.

e Kontroller, at det forste ark ikke blokerer papirudferingsomradet,
iseer for udskrifter med A3-format.
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(fortsaettes)

Problem Losningsforslag

For meget papirbuning Ved papirbuning skal du:
e Kontrollere, at der er valgt korrekt papirvaegt og type.

« Kontrollere deekningsgraden af toner pd udskriften. Desto mere
toner, desto stgrre papirbuning.

e Papirvaegt og om papiret er coated eller ej.
« Kontrollere luftfugtigheden ved maskinen.

e Du kan nogle gange minimere papirbuningsproblemer ved at
vende papiret i magasinet og kopiere igen. Hvis der stadig
forekommer for meget papirbuning, skal du anvende tungere
papir.

e For sikre fortsat drift skal du temme efterbehandlingsudstyret,
ndr bakken naesten er fyldt. Se specifikationerne for
efterbehandlingsudstyret for kapacitet.

e Et forseg pa at udskrive pa tykkere papir eller pa papir, som er
mindre fugtighedssensitivt.

Papirbuning kan justeres pd felgende mader:

e Narduerlogget pd som systemadministratoren vha. funktionen
Avanceret papirindstilling (funktionen Korrigering af
papirbuning). Se System Administration Guide (vejledning til
systemadministratorer) for flere oplysninger.

e Hvisdu har et tilbehersinterfacemodul tilsluttet, kan du anvende
de manuelle decurler-knapper pd interfacemodulets
betjeningspanel. Se afsnittet senere i denne vejledning kaldet
Interfacemodul.

e Huvis tilbehegrsstandardefterbehandleren/haefte-/falseenheden
tilsluttet, kan du anvende de manuelle decurler-knapper pd
efterbehandleren. Se afsnittet senere i denne vejledning kaldet
Standardefterbehandler/haefte-/falseenhed.

Fejlmeddelelse i Dette sker, ndr der opstar en fejl i LogHarvest Plus-vaerktejet.
softwarevaerktej: Et LogHarvest Plus-vaerktgjet vises som et husikon nederst til hgjre i
softwareveerktej, der kerer |skaermbilledet.

pé systemcomputeren, Velg Programmer > Start > LogHarvest Plus.

svarer ikke korrekt.

Udredning af stop

RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), far der
udskrives.

Xerox” Color 800/1000 Press 7-5

Betjeningsvejledning



Problemlgsning

Papirstop i magasin 1 og 2

1. Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.
2. Fjern alt fastsiddende papir.

BEMAZRK

Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.
4. Felg de viste instruktioner for at rydde alle omréder og genoptage udskrivningen.
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Papirstop i omrade 2
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3. Drej hjul 2g i pilens retning for at fjerne fastsiddende papir.
4. Seet handtag 2e tilbage til dets oprindelige position.
5. Skub hé&ndtag 2d ned og drej hjul 2c i pilens retning for at fjerne fastsiddende papir.

6. Seet hdndtag 2d tilbage til dets oprindelige position.
7. Tag fat i hadndtag 2b og skub det til hejre. Drej hjul 2c i pilens retning for at fjerne
fastsiddende papir.

8. Seet handtag 2b tilbage til dets oprindelige position.
9. Skub handtag 2a ned for at fjerne fastsiddende papir.
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10. Seet handtag 2a tilbage til dets oprindelige position.
11. Luk venstre og hgjre frontlage (trykenhedens venstre side).
12. Folg de viste instruktioner for at rydde alle omréder og genoptage udskrivningen.
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Papirstop i omrade 3 og 4

2. Tag fat i hdndtag 3, og drej den i pilens retning.
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3. Treek forsigtigt papirtransportmodulet helt ud.
4. Left hdndtag 3b, skub det til venstre og fjern det fastsiddende papir.

5. Seet hdndtag 3b tilbage til dets oprindelige position.
6. Left handtag 3a, skub det til venstre og drej hjul 3c i pilens retning for at fjerne
fastsiddende papir.
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7. Seet hadndtag 3a tilbage til dets oprindelige position.

8. Tag fat i hdndtag 3, og skub forsigtigt transportmodulet ind pé plads, indtil det
stopper. Drej hdndtaget i pilens retning for at fastldse modulet.

9. Fjern alt papir i omrade 4.

10. Luk venstre og hgjre frontlage (trykenhedens venstre side).
11. Folg de viste instruktioner for at rydde alle omréder og genoptage udskrivningen.
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Papirstop i omrade 5

A ADVARSEL

Vaer forsigtig ved udredning af papirstop i fuseromrddet, da fuseren bliver meget
varm, og du kan blive forbraendt.

1. Abn venstre frontlage (trykenhedens hajre side).
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2. Tag fat i handtag 5, drej den i pilens retning, og traek forsigtigt fuseren ud, indtil den
stopper.
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4. Skub handtaget ned, sa fuserudfaldsomradet &bnes. Fjern forsigtigt fastsiddende
papir p& hejre side af fuseren.

Luk fuseromrddet.

Tag fat i hdndtag 5, og skub forsigtigt fusermodulet ind pé plads, indtil det stopper.
Drej handtag 5 i pilens retning for at fastldse modulet.

Luk venstre frontladge (trykenhedens hgjre side).

Folg de viste instruktioner for at rydde alle omréder og genoptage udskrivningen.

W 0N
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Papirstop i omrade 6
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2. Tag fat i hadndtag 6, drej den i pilens retning, og traek forsigtigt udfaldsmodulet ud,
indtil det stopper.

4, Skub handtag 6a og 6b tilbage pé plads.
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5. Tag fat i hédndtag 6¢, skub det til hgjre, og fjern det fastsiddende papir.

6. Skub handtag 6c tilbage til dets oprindelige position.
7. Tag fat i hadndtag 6d, skub det til hgjre, og fjern det fastsiddende papir.

8. Skub handtag 6d tilbage til dets oprindelige position.

9. Tagfatihdndtag 6 og skub forsigtigt udfaldsmodulet ind pa plads, indtil det stopper.
10. Drej handtag 6 i pilens retning for at fastldse modulet.
11. Luk venstre og hgjre frontlage (trykenhedens hajre side).
12. Folg de viste instruktioner for at rydde alle omréder og genoptage udskrivningen.
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Papirstop i omrade 7

Problemlgsning

BEMAZRK
Omrdde 7 anvendes kun til 2-sidet udskrivning (duplex).

1. Abn venstre og hjre frontlage (trykenhedens hajre side).

Xerox” Color 800/1000 Press
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Problemlgsning

2. Leoft hdndtag 7g og skub det til hgjre for at fjerne fastsiddende papir.

3. Skub handtag 7g tilbage til dets oprindelige position.
4. Tag fat i hadndtag 7f, skub det til nedad og fjern det fastsiddende papir.

5. Skub handtag 7f tilbage til dets oprindelige position.

7-20 Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Problemlgsning

6. Tag fat i hadndtag 7d, skub det til venstre og fjern det fastsiddende papir.

7. Skub handtag 7d tilbage til dets oprindelige position.
8. Tag fat i hdndtag 7e, skub det til nedad og fjern det fastsiddende papir.

9. Skub handtag 7e tilbage til dets oprindelige position.

Xerox” Color 800/1000 Press 7-21
Betjeningsvejledning



Problemlgsning

10. Left hadndtag 7c og fjern alt fastsiddende papir.

11. Skub héndtag 7c tilbage til dets oprindelige position.
12. Left hdndtag 7b og fjern alt fastsiddende papir.

13. Skub héndtag 7b tilbage til dets oprindelige position.

14. Tag fat i handtag 7a, skub det til venstre og fjern det fastsiddende papir.

15. Skub handtag 7a tilbage til dets oprindelige position.

16. Luk venstre og hgjre frontlage (trykenhedens hajre side).

17. Folg de viste instruktioner for at rydde alle omréder og genoptage udskrivningen.

Fejlkoder

Der vises en fejlkode, hvis der opstar et problem, som uventet stopper opgaven eller hvis
der forekommer fejl pd maskinen.

Hvis der vises en fejlkode, som ikke er vist i nedenstéende tabel eller hvis problemet
fortsaetter, efter at du har udfert lesningsforslagene, skal du ringe til Xerox kundesupport.
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Problemlgsning

Hvis der vises en fejlkode, slettes al udskrivningsdata pd maskinen og i maskinens

hukommelse.

Fejlkode
010 300

Arsag

Fusermodulet stér abent.

Losningsforslag

Abn fronlagerne og kontroller,
at lagen til fusermodulet er
lukket.

Sluk og taend for maskinen.

010 310,010 311,010 312,
010 313,010 314,010 315,
010 316,010 317,010 318,
010 319,010 321,010 323,
010 324,010 325,010 326,
010 327,010 328,010 333,
010 334,010 335,010 336,
010 337,010 338,010 341,
010 342,010 343,010 344,
010 347,010 348,010 349,
010 350,010 351,010 352,
010 353,010 354,010 355,
010 356,010 357,010 369,
010 370,010 371,010 374,
010 379,010 380,010 386,
010 387,010 389

Hastighedsfejl med fuserbaelte

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010 360, 010 401

Fejl med fusertemperatur

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010362,010 363,010 364,
010365

Papirbuning (fejl med decurler)

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

010 366 Fuserbaltesensoren andrede | Sluk og taend for maskinen.
ikke status indenfor et Ring til Xerox kundesupport,
sekunder, efter at hvis fejlen fortsaetter.
fusermotoren blev aktiveret

010 367 Fejl med sensor Sluk og teend for maskinen.

010 368 Ring til Xerox kundesupport,

hvis fejlen fortsaetter.

010 381 Fejl med trykrulle Sluk og taend for maskinen.

010 382 Ring til Xerox kundesupport,

hvis fejlen fortsaetter.

010 400 Fejl med fuserfilter Sluk og taend for maskinen.

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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Problemlgsning
(fortsaettes)
Fejlkode

010 406

Arsag

Fejl med fuserbzelte

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010 407

Fejl med trykrulle

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010 408

Levetid for ark naet

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

010 409

Fejl med trykrulle

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsé for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

010410

Arsag

Fejl med beskaeringsbaeltet

Problemlgsning

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010 411

Fejl med V-magasinbeaelte

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010412

Fejl med gverste
afkelingsbaelte

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

010413

Fejl med rulleenhed

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsé for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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Problemlgsning
(fortsaettes)
Fejlkode

010416

Arsag

Fejl med nederste
afkelingsbaelte

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010 600
010601

Fejl med temperatursensor

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

010602
010603
010603
010 604

Fejl med trykrulle IRS1- og
IRS2-registrering

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

010 606

Problem med fuserbzelte

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010910

Fejl med fuserfilter

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

010911

Fuserfiltet er ikke installeret
korrekt

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

024 210,024 211,024 700,
024701

Kommunikationsfejl mellem
systemet og advarselsindikator

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

024910 Tilbehgrskortet til Seet tilbehorskortet i igen.
printerserveren er trukket ud, |Sluk og teend for maskinen.
s@ printerserveren ikke starter
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Problemlgsning

(fortseettes)
Fejlkode Arsag Losningsforslag
024911 Papirkonflikt med Annull
024912 printerserveren nnufier opgaven.
Sluk og teend for maskinen.
e Kontroller papiret i
magasinet og at det svarer
til de viste
magasinegenskaber.
024913 Kontrol kan ikke udferes Annuller opgaven.
eftersom indstillingerne for, | Sluk og teend for maskinen.
hvornar opgaven modtages og
hvornar opgaven udskrives er
forskellige.
024914 Arkkeen er fyldt Annuller opgaven.
Sluk og teend for maskinen.
024915 Der blev trykket pa Fortsaet opgaven.
“STOP”-knappen pd skaermen | Annuller opgaven.
under en opgave Sluk og taend for maskinen.
024916 Der blev trykket pa Sluk og teend for maskinen.
“Slet”-knappen pd& skeermen
eller i printerserveren under en
opgave
027 321 Registreret ingen strgm til Annuller opgaven.
printerserveren Sluk og teend for
printerserveren.
027 322 Startanmodning fra Annuller opgaven.

printerserveren

Sluk og teend for
printerserveren.

027 323,027 324,027 325,
027 326,027 327,027 328,
027 329,027 330,027 331

Fejlkoder for printerserverens
videokabel

Annuller opgaven.

Sluk og teend for
printerserveren.

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

027 400

Udskrivningsopgaven er
stoppet i printerserveren

Genoptag opgaven fra
printerserveren.

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

042 310,042 311,042 312,
042 313,042 314,042 315,
042 316,042 317,042 318,
042 319,042 321,042 322,
042 323,042 324,042 325,
042 326,042 327,042 328,
042 329,042 330, 042 331,
042 332,042 333,042 334

Fejl med maskinmotoren

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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Problemlgsning

(fortseettes)

Fejlkode Arsag Losningsforslag

042 335 Fejl med overfgringsbeeltet Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseaetter.

042 336 Fejl med baelteposition Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

042 337 Registreringsfejl med Sluk og teend for maskinen.

baltekant

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

042 338,042 339, 042 340,
042 341,042 342,042 343,
042 344,042 347,042 348,
042 349,042 350, 042 351,
042 352,042 353,042 354,
042 355,042 356,042 357,
042 358,042 359, 042 360,
042 361,042 362,042 363,
042 364,042 365,042 366,
042 367,042 368,042 369,
042 370,042 371,042 372,
042 373,042 374,042 375,
042 376,042 377,042 378,
042 379,042 380, 042 381

Fejlkoder for gdelagt ventilator

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

042 382,042 383,042 384,
042 385, 042 386, 042 387,

Signalfejl for toner

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

042 400, 042 401, 042 402,
042 403, 042 404, 042 405,
042 406, 042 407, 042 408,
042 409,042 410

Forskellige maskinfejl

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

042 600, 042 601,042 602,
042 603, 042 604, 042 605,
042 606, 042 607,042 608,
042609, 042 610,042 611

Fejl med motorfase

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

042 620,042 622,042 623,
042 624,042 625,042 626,
042 627,042 628,042 629,
042 630,042 631,042 632,
042 633,042 634,042 635,
042 636

Fejlkoder for registreringsbaelte

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

045 312,045 313,045 314

Arsag

Fejl med software

Problemlgsning

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

045 316, 045 317,045 319,
045 320, 045 330, 045 331,
045 332, 045 333, 045 334,
045 335, 045 336, 045 337,
045 339, 045 340, 045 341,

Fejl med RAM-board

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

045 321,045 322,045 324,
045 325

Testfejl for permanent
hukommelse

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

045 326,045 327,045 328,
045 329,045 342,045 353,
045 358, 045 359, 045 360,
045 361,045 362, 045 363,
045 364,045 365, 045 366,
045 367,045 368, 045 369,
045 370,045 371,045 372,
045 373,045 374,045 375,
045 376,045 377,045 378,
045 600, 047 310, 047 320,

Kommunikationsfejl

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

045 349 Fejl med software Sluk og teend for maskinen.

045 350 Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

045 351 Registreret fejl med Sluk og taend for maskinen.

045 352 motherboard

045 354,045 355, 045 356,
045 357

Softwarekonflikt

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseaetter.

045 379, 045 380, 045 381,
045 382, 045 383, 045 384,
045 385

Udbraendt fuse pa
motherboard

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

045 390, 045 391, 045 392,
045 393,045 394

Fejl med NVM data

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

048 300

En af maskinens frontlager star
dben

Luk frontlagen.
Sluk og taend for maskinen.
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Problemlgsning
(fortsaettes)
Fejlkode

048 324

Arsag

Dette stop opstar, nar det
avancerede hulningsmodul
(tilbeher) er tilsluttet. Der kan
opsta et papirstop mellem det
avancerede hulningsmodul og
tilbehgrefterbehandlings-
udstyret.

Losningsforslag

e Udred alle stop mellem det
avancerede hulningsmodul
og
tilbeherefterbehandlings-
udstyret (f.eks. stor
udfaldsbakke eller
Standardefterbehandler/
haefte-/falseenhed).

 Abn og luk helt udlgseren
til udredning mellem det
avancerede hulningsmodul
og efterbehandlings-
udstyret (tilbeher)

e Nardu har udredt alle stop,
fores der et ark ud af det
avancerede hulningsmodul
til efterbehandlingsudstyret
(tilbeher). Fjern dette ark.

061 310,061 311,061 312,
061 313,061 314,061 315,
061 316,061 317,061 318,
061 319,061 320,061 321,
061 322,061 323,061 324,
061 325,061 326,061 327,
061 328,061 329,061 330,
061 331,061 332,061 333,
061 334,061 335,061 336,
061 337,061 338,061 339,
061 340,061 341,061 342,
061 343,061 344,061 345,
061 346,061 347,061 348,
061 349,061 350,061 351,
061 352,061 353,061 354,
061 355,061 356,061 357,
061 358,061 359, 061 360,
061 361,061 362,061 363,
061 364,061 365,061 366,
061 367,061 368,061 369,
061 370,061 371,061 372,
061 373,061 374,061 375

Maskinfejlkoder

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

061 382,061 383,061 384,
061 385,061 386,061 387

Fejl med laes/skriv

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

061 388,061 389,061 390, |[Stremfejl Sluk og teend for maskinen.

061 391,061 392,061 393 Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

061 602,061 603,061 604, |Signalfejl Sluk og taend for maskinen.

061 605,061 606,061 607

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

061 608,061 609, 061 610,
061611,061612,061 613

Arsag

Forskellige signalfejl for optisk
scanning

Problemlgsning

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

071101

Udfaldssensorfejl i magasin 1

Fjern fastsiddende papir i
magasin 1.

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

071 210,071 211,071 212,
071 213,071 214,071 215,
071 216,071 217,071 218,
071 219,071 221,071 222,
072 210,072 211,072 212,
072 213,072 214,072 215,
072 216,072 217,072 218,
072 219,072 221,072 222,

Fejli magasin 1 eller 2

Kontroller papiret i magasin 1
eller 2

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

BEM/ZRK

Andre magasiner end
magasin 1 og 2 kan
anvendes afhangig af,
hvilket magasin (1 eller
2) der er pavirket.

071 401

Fejl med fremferingsrulle i
magasin 1

Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

071901

Papirstop i magasin 1

Fjern fastsiddende papir i
magasin 1.

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

071940

Tomt eller naesten tomt
magasin 1

Kontroller, at papiret er lagt
korrekt i magasin 1.

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

071941

Ukorrekt papirposition under
udskrivning. Dette kan skyldes,
at papiret ikke er lagt korrekt i
magasin 1.

Kontroller den korrekte
papirretning for opgaven og
det onskede magasinvalg.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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Problemlgsning

(fortseettes)
Fejlkode Arsag Losningsforslag
071942 Magasin 1-fejl ved udskrivning | Kontroller den korrekte
fra magasin 1. papirretning for opgaven og
det @nskede magasinvalg.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseaetter.
071943 Magasin 1 og 2 er offline. Det | Kontroller, at papiret er lagt
072943 kan skyldes, at der ikke var korrekt i magasin 1 eller
tilgeengeligt papir i magasin 1 | magasin 2.
eller 2, og det ikke var muligt | Sluk og taend for maskinen.
at skifte til et andet magasin. |Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
071 944 Printerserver er indstillet til at | Kontroller, at papiret er lagt
071945 fremfere papir fra magasin 1 | korrekt i magasin 1 eller
072944 eller magasin 2, men magasin | magasin 2.
1 og magasin 2 er ikke fysisk | Sluk og teend for maskinen.
indstillet Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.
072101 Sensorfejl i magasin 2 Fjern alt fastsiddende papir.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
072901 Fejl med fremfaringsrulle i Sluk og taend for maskinen.
magasin 2 Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
072940 Magasin 2 er tomt eller naesten | Kontroller, at papiret er lagt
072942 tomt og det var ikke muligt at [korrekt i magasin 2.
skifte til et andet magasin. Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
072941 Ukorrekt papirposition under | Kontroller den korrekte
udskrivningsopgaven. Arkene | papirretning for opgaven og
blev lagt i med forkert retning. | det enskede magasinvalg.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
073900 Papirstop ved duplex-sensor | Fjern alt fastsiddende papir.
073 901 Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

077 100,077 101,077 102,
077 103,077 104,077 105,
077 106,077 107,077 108,
077 109,077 111,077 112,
077 113,077 114,077 115,
077 116,077 117,077 118,
077 119,077 121,077 122,
077 123,077 124,077 125,
077 126,077 127,077 128,
077 129,077 130,077 131,
077 132,077 134,077 135,
077 136,077 137,077 138,
077 139,077 140,077 900,
077900, 077 901,077 902,
077 903,077 904,077 905,
077 906,077 907,077 908,
077 909,077 910,077 911,
077 912,077 913,077 914,
077 915,077 916,077 917,
077 918,077 919,077 920,
077 921,077 922,077 923,
077 924,077 925,077 926,
077 928,077 929,077 930,
077 931,077 932,077 933,
077 934,077 935,077 937,
077 938,077 939

Arsag
Fejlkoder for papirstop

Problemlgsning

Losningsforslag

Kontroller, om der er
blokeringer i papirgangen og
fjern alt fastsiddende papir.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

077 213 Sensoren for papirstop ved Sluk og teend for maskinen.
077 214 udfaldsomrade blev ikke
aktiveret
077 300 Transport-chute dben i Sluk og teend for maskinen.
077 301 magasinomradet Ring til Xerox kundesupport,
077 302 hvis fejlen fortseetter.
077 303 Venstre og hejre frontldger er [Luk l&gerne.
077 304 dbne pa trykenhedens venstre | Sluk og teend for maskinen.
eller hgjre side. Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
077 305 Udfaldsmodulet stdr dbent Kontroller udfaldslagen. Abn
og luk lagen.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
077 306 Kunne ikke registrere Kontroller modulet. Abn og luk

papirgangsmodulet i
trykenhedens venstre side.

papirgangsmodulet og
kontroller eventuelle
problemer.

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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Problemlgsning

(fortseettes)

Fejlkode Arsag Losningsforslag

077 307 Lasemekanisme dben Luk l&semekanismen.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseaetter.

077 310 Fejl med sideforskydning Sluk og teend for maskinen.

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

077 320,077 321,077 322,
077 323,077 324

Mekaniske fejl i maskinen

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

077 331,077 332,077 333,
077 334,077 335,077 336
077 337,077 338,077 339,
077 340,077 341,077 342,
077 343,077 344,077 345,
077 346,077 347,077 348,
077 349,077 350,077 351,
077 352,077 353,077 354,
077 355,077 355,077 356

Fejl med papirgangssensor

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

077 400

En opgave blev startet under
opvarmning

Kontroller, om maskinen er klar.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

077 401

Fejl med V-Tra-bersteenhedens
levetid

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

077 600

Rumtemperaturen overstiger
det tilladte

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

077 601

Forkantsregistrering udenfor
det tilladte interval

Kontroller, om der er
blokeringer i papirgangen.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

077 602

Luftfugtigheden ikke
acceptabel

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

077 603,077 604,077 605,
077 606,077 607,077 608,
077 609,077 610,077 611,
077 612,077 613,077 614,
077 615,077 616,077 617

Arsag

Fejl med billedsensor

Problemlgsning

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

077 618,077 619,077 620,
077 621

Problem med justering

Fjern alt fastsiddende papir.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

077 622 Justeringsfejl Fjern alt fastsiddende papir.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

077 941 F tkonflikt

077 942 ormatkontt Fjern alt fastsiddende papir.

Annuller opgaven.
Sluk og taend for maskinen.

e Kontroller papiret i
magasinet og at det svarer
til de viste
magasinegenskaber.

089 310,089 311,089 312,
089 313,089 314,089 315

Indstillingsfejl for
billedregistrering

Sluk og taend for maskinen.

089 600, 089 601, 089 602

Sensorfejl eller E-patch blev
ikke oprettet korrekt

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

089 603, 089 604, 089 605,
089 606, 089 607, 089 608,
089 609,089 610,089 611,
089 612,089 613,089 614,
089 615,089 616,089 617,
089 618,089 619, 089 620,
089 621,089 622,089 623,
089 624,089 625, 089 626,
089 627,089 628, 089 629,
089 630,089 631,089 632,
089633

Fejlkoder for farveregistrering

Sluk og teend for maskinen.

089920 Beholder til brugt toner ikke [ Saet beholderen korrekt i.

089 921 korrekt isat Sluk og taend for maskinen.
089 922 Beholder til brugt toner fyldt | Tom beholderen til brugt toner.
089 923 Sluk og teend for maskinen.
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Problemlgsning
(fortsaettes)
Fejlkode

089 925, 089 926, 089 927,
089 928,089 929

Arsag

Kommunikationsfejl med
hukommelse for
forbrugsstoffer

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

VIGTIGT

Tonerpatroner kan
KUN udskiftes af en
traenet, kvalificeret
teknisk n@glebruger
(TKO).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

091 310,091 311,091 312,
091 313,091 314,091 315

Fejl ved rengering af corotron

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

091 316

Hukommelsesfejl for

Sluk og taend for maskinen.

forbrugsstoffer Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
091 317,091 318,091 319, | Corotronrensefejl Sluk og taend for maskinen.

091 320,091 321,091 322,
091 323

Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

VIGTIGT

Corotroner KUN
udskiftes af en treenet,
kvalificeret teknisk
neglebruger (TKO).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

091 400, 091 401, 091 402,
091 403, 091 404, 091 405,
091 406, 091 407,091 408,
091 409, 091 410,091 411
091 412,091 413,091 414,
091 415,091 416,091 417

Arsag

Fejl med corotron

Problemlgsning

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

VIGTIGT

Corotroner KUN
udskiftes af en treenet,
kvalificeret teknisk
neglebruger (TKO).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

091 418,091 419, 091 420,
091 421,091 422,091 423,
091 424,091 425,091 426,
091 427,091 428,091 429
091 430, 091 431,091 431
091 433,091 434,091 435

Fejl med valsemodul

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

VIGTIGT

Tonerpatroner kan
KUN udskiftes af en
treenet, kvalificeret
teknisk n@glebruger
(TKO).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

091 436,091 437

Beholder til brugt toner naesten
fyldt

Udskift beholderen til brugt
toner.

091 910,091 911,091 912,
091 913,091 914,091 915

Corotronenhed ikke sat korrekt
i

Saet corotronenheden pa plads.

VIGTIGT

Dette kan KUN
foretages af en treenet,
kvalificeret teknisk
neglebruger (TKO).

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning

7-37



Problemlgsning
(fortsaettes)
Fejlkode

091 916,091 917,091 918,
091919, 091 920,091 921

Arsag

Enhedshukommelse ikke
indstillet korrekt

Losningsforslag

Saet enheden pd plads.

VIGTIGT

Dette kan KUN
foretages af en treenet,
kvalificeret teknisk
neglebruger (TKO).

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

091 922,091 923,091 924,
091 925,091 926, 091 927

Fejl med corotrontrad

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

091 928, 091 929, 091 930,
091 931,091 932,091 933

Corotronenhed skal udskiftes

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

091 934,091 935, 091 936,
091 937,091 938,091 939

Fejl med valsemodul

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

092 310,092 311,092 312,
092 313,092 314,092 315

Strem overholder ikke
specifikationer

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

092 350,092 351,092 352,
092 353,092 354,092 355

Motorfejl

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

092 356,092 357,092 358,
092 359,092 360, 092 361

Der er opstdet et problem med
billedsystemet.

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

092 606, 092 607,092 608,
092 609,092 610,092 611,
092612,092 613,092 614,
092 615,092 616,092 617,
092 618,092 619,092 620,
092 621,092 622,092 623

Fejlkoder for automatisk
teethedskontrol

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

092 624,092 625,092 626,
092 627,092 628,092 629,
092 630,092 631,092 632,
092 633,092 634,091 635,
092 636,092 637,092 638,
092 639,092 640,092 641

Variationer i teethedsgrad

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

092 642 Fejl med sensor for automatisk | Sluk og taend for maskinen.

092 643 teethedskontrol. Ring til Xerox kundesupport,

092 644 hvis fejlen fortsaetter.

092945

092 646 Fejl med temperatursensor Sluk og teend for maskinen.

092 647 Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

092 648
092 649

Arsag

Fejl med luftfugtighedssensor

Problemlgsning

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

092 650,092 651,092 652,
092 653,092 654,092 655,
092 656,092 657,092 658,
092 659, 092 660,092 661

Fejl med automatisk
tonerkontrol

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

092 662,092 663,092 664,
092 665,092 666,092 667,
092 668,092 669,092 670,
092671,092 672,092 673,
092 674,092 675,092 676,
092677,092 678,092 679,
092 680,092 681,092 682,
092 683,092 684,092 685

Verdifejl for elektrostatisk
spaending.

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

092 920,092 921,092 922,
092 923,092 924,092 925,
092 926,092 927,092 928,
092 929,092 930,092 931,
092 932,092 933,092 934,
092 935,092 936,092 937

Hukommelsesfejl for
forbrugsstoffer

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

092938

Denne fejl opstod, fordi
softwaren til rengering af
corotron ikke fungerer korrekt.

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

093 310,093 911,093 912,
093 913,093 914,093 915,
093 916,093 917,093 918,
093 919, 093 920, 093 921

Dispenserfejl

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

093 322

Kommunikationsfejl for

Sluk og taend for maskinen.

093 403, 093 404,093 405
093 406, 093 407,093 408,
093 409, 093 410,093 411

forbrugsstoffer Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseaetter.
093 400, 093 401,093 402, | Tonerfejl Udskift tonerpatron.

093 413,093 414,093 415,
093 416,093 417,093 418

Fejl med udskiftningstidspunkt
for dispenser

Kontakt Xerox kundesupport.

093 910,093 911,093 912,
093 913,093 914,093 915

Kommunikationsfejl mellem
forbrugsstofhukommelse og
tonerpatron

Genisaet tonerpatron.
Sluk og taend for maskinen.

093 916,093 917,093 918,
093 919,093 920, 093 921,
093 922,093 923,093 924,
093 925,093 926,093 927,
093 928,093 929, 093 930,
093 931,093 932,093 933
093 934,093 935,093 936,
093 937,093 938,093 939

Tonerfejl

Genisaet tonerpatron.
Sluk og teend for maskinen.
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Problemlgsning

(fortseettes)
Fejlkode Arsag Losningsforslag
093 940 Maskinen blev ved med at Luk lagen.
udskrive, mens lagen til Sluk og taend for maskinen.
tonerpatroner var dben
093 941 Kunne ikke registrere Luk lagen.
IBT-modulet (Image Belt Sluk og teend for maskinen.
Transfer)
094 310 Fejl med IBT (Image Belt Sluk og teend for maskinen.
094 311 Transfer) Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.
094 312 Ingen kontakt med Sluk og taend for maskinen.
overfgringsbaeltet Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
094313 Sensorfejl Sluk og teend for maskinen.

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094 314,094 315,094 316
094 317

Fejl med rulle

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094 414

Der blev registreret fejl med
IBT

Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094 415,094 416,094 417,
094 418,094 419

Fejl med overferingsbaelte

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094 420
094 421
094 424

Fejl med IBT (Image Belt
Transfer)

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

094 422

Arsag

Fejl med beskaeringsmodul

Problemlgsning

Losningsforslag

Sluk og taend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
neglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094 423

Fejl med filter

Sluk og teend for maskinen.
Hvis fejlen fortsaetter og der er
en kvalificeret XPP-person
(Xerox Productivity Plus) pa
stedet, skal du kontakte
vedkommende. Denne person
kaldes ogsa for den tekniske
naglebruger (Technical Key
Operator (TKO)).

Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094 600, 094 601, 094 602,
094 603, 094 604, 094 605

Fejl med overferingsbaelte

Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.

094 606 Fejl med temperaturmaler Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094 607 Fejl med luftfugtighedsmaler | Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

094910 Konfliktfejl Sluk og taend for maskinen.

094911 Ring til Xerox kundesupport,

hvis fejlen fortsaetter.

094 930,094 931,094 932,
094 933,094 934,094 935

Ingen toner

Udskift den tomme
tonerpatron.
Sluk og taend for maskinen.

094936 Lagen til tonerpatroner dben |Luk lagen.

102 313 Kommunikationsproblem Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.

102 316 Registrerede, at Sluk og taend for maskinen.

brugergraenseflade var slukket.

121 310 Kommunikationsfejl Sluk og teend for maskinen.

121 311 Ring til Xerox kundesupport,

hvis fejlen fortsaetter.
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Problemlgsning

(fortseettes)
Fejlkode Arsag Losningsforslag
121 333,121 334,121 335, |EPSV-fejl Sluk og taend for maskinen.
121 336 Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseaetter.
124310 RAM-fejl Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
124 311 Der er opstaet en fejl i den Sluk og teend for maskinen.
permanente hukommelse. Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.
124312 Fejl med systemlogik Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
124 313 Der er opstdet et problem med | Sluk og taend for maskinen.
124 314 et USB-flashdrev i USB-porten. | Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
124 315 Uoverensstemmelse med Sluk og taend for maskinen.
konteringsteeller Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
124316 Uoverensstemmelse med Sluk og teend for maskinen.
serienummer Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortsaetter.
124318 Interfacemodulets Sluk og teend for maskinen.
124319 software/hardware er ikke Ring til Xerox kundesupport,
kompatibelt. hvis fejlen fortseetter.
124320 Kommunikationsfejl mellem | Sluk og teend for maskinen.
maskinen og printerserveren | Ring til Xerox kundesupport,
hvis fejlen fortseetter.
124 321 Oplysningsfejl med Sluk og taend for maskinen.
124 322 hukommelse for Ring til Xerox kundesupport,
124323 forbrugsstoffer hvis fejlen fortsaetter.
124 324 Oplysningsuoverensstemmelse | Sluk og teend for maskinen.
124 325 mellem maskinen og Ring til Xerox kundesupport,
124 326 hukommelsen for hvis fejlen fortsaetter.
forbrugsstoffer
124 327 Problem med et valsemodul | Sluk og teend for maskinen.
124 328 Ring til Xerox kundesupport,
124 329 hvis fejlen fortsaetter.
124330 Fejl med hukommelse for Sluk og taend for maskinen.
124331 forbrugsstoffer Ring til Xerox kundesupport,
124 332 hvis fejlen fortsaetter.
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Problemlgsning

Billedkvalitet

Dette afsnit indeholder en problemlasningstabel, som kan hjzelpe dig med at finde og
lose problemer med billedkvaliteten. Find fejlen i kolonnen Problem og udfer handlingen
i kolonnen Lasningsforslag. Ring til Xerox kundesupport, hvis problemet ikke er lgst, nar
du har prevet lgsningsforslagene.

Problem Losningsforslag

Hvide eller marke pletter | Dette kan skyldes, at der tilferes for meget toner. Udfer en

eller udtvaeringer pa rengegringsprocedure for toner. Se vejledningen til

udskrifterne (isaer efter systemadministratorer for information og instruktioner om udfersel
udskrivningsopgaver med | af denne procedure.

lille dekningsgrad).

Farvede linjer, streger, For du udferer disse trin, skal du altid kontrollere forbrugsstoffets
pletter, udtveeringer status ved at trykke pd knappen Vedligeholdelse pd skaermen.

e Huvis der forekommer streger, skal du kontrollere, at
renseenheden til IBT-bzeltet (Image Belt Transfer) ikke er slidt
eller beskadiget. Det kan vaere nedvendigt at udskifte enheden.

e Huvis fejlen forekommer overalt pd udskriften med en afstand
pé 36 mm, skal du ikke udskifte patronen. Denne afstand
skyldes en beskadiget eller defekt fremkalderenhed.

e Hvislinjer, streger eller udeladelser i behandlingsretningen kun
forekommer i sort, skal du udskifte den sorte corotronenhed.

VIGTIGT

Corotroner KUN udskiftes af en traenet, kvalificeret teknisk
neglebruger (TKO).

e Huvis der forekommer pletter eller streger med en afstand pa
126 mm pd udskrifterne, er den gule, magenta eller cyane
patron beskadiget.

VIGTIGT

Tonerpatroner kan KUN udskiftes af en treenet, kvalificeret
teknisk neglebruger (TKO).
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Problemlgsning
(fortsaettes)

Problem Losningsforslag

Udskrifterne indeholder
farvede linjer, streger,
pletter eller striber (enten
stiplede eller fuldt
optrukne) og/eller har
udefinerede kanter.

e Keor opgaver med individuelle farver (gul, magenta, cyan) for
at afgere hvilken tonerpatron, der eventuelt er beskadiget.

e Udskift tonerpatronen for den relevante farve.

VIGTIGT

Tonerpatroner kan KUN udskiftes af en treenet, kvalificeret
teknisk neglebruger (TKO).

e Huvis der forekommer streger eller pletter med en afstand pa
188 mm pa udskriften, er den sorte tonerpatron beskadiget
eller defekt. Udskift den sorte tonerpatron.

VIGTIGT

Tonerpatroner kan KUN udskiftes af en treenet, kvalificeret
teknisk neglebruger (TKO).

« Kontroller, at papirstyrene i magasinet netop rerer ved kanten
af det ilagte papir.

Der forekommer sma glossy
streger pd udskrifterne

Der kan forekomme glossy streger pa udskrifterne ved alle
hastigheder og papirvaegte.

Pa tungt papir starter disse streger ca. 127 mm fra forkanten og
er ca. 76 mm brede.

Pa tyndt papir starter disse streger ca. 152 mm fra forkanten og
er ca. 50 mm brede.

BEM/ZRK

Nar dette problem forekommer, skal du gé til
produktivitetsindstillingen for papirvaegt. Hvis problemet
ikke er lgst efter endnu en udskrift, skal du ringe til din
Xerox servicereprasentant for yderligere hjaelp.

Udskriften er helt sort eller
grd

Nedskriv maskinens serienummer, fgr du ringer til Xerox
kundesupport.

Hvide linjer, streger, pletter,
udtveeringer

Kontroller, at papiret er lagt korrekt i ifelge maskinspecifikationerne.
Ga til afsnittet Papir og materiale for oplysninger om
papirspecifikation og opbevaring.

Udskrifterne har stiplede
eller fuldt optrukne hvide
striber eller hvide omrader,
hvor originalen har sorte
omrdader.

Laeg papir fra en ny pakke i det valgte papirmagasin.

Sorte linjer, streger, pletter,
udtvaeringer

For du udferer folgende trin, skal du altid kontrollere
forbrugsstoffets status ved at trykke pé knappen Vedligeholdelse
pa skaermen.

Udskriften har en sort kant.
Kun noget af billedet er
synligt.

Kontroller, at papirformatet og typen er korrekt indstillet for det
valgte magasin.

7-4t4
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(fortsaettes)

Problemlgsning

Problem Losningsforslag

Udskriften er for lys eller
utydelig, sorte omrdder eller
ikke sorte eller der
forekommer skygge

Udskift tonerpatronen, hvis der vises en meddelelse om lav
tonermaengde.

Billedet er skaevt eller krumt

Kontroller, at papirstyrene i magasinet netop rerer ved kanten af
det ilagte papir.

Udskriften er skaev og
halder til den ene side

e Kontroller, at papiret er lagt korrekt i ifglge
maskinspecifikationerne. Ga til afsnittet Papir for oplysninger
om papirspecifikation og opbevaring. Se afsnittet Tekniske
oplysninger for specifikke papiroplysninger.

e Laeg papir fra en ny pakke i det valgte papirmagasin.

« Abn frontlagen og kontroller, at der ikke er blokeringer i
papirgangen.

Ikke fuseret toner tveeres af

Kontroller, at papiret er lagt korrekt i ifelge maskinspecifikationerne.
Ga til afsnittet Papir for oplysninger om papirspecifikation og
opbevaring. Se afsnittet Tekniske oplysninger for specifikke
papiroplysninger.

Toner pd udskriften er ikke
permanent og tveeres eller
gnides af

Laeg papir fra en ny pakke i det valgte papirmagasin.

Fejlregistrering eller
billedforskydning

Kontroller, at papirstyrene i magasinet netop rerer ved kanten af
det ilagte papir.

Langs udskriftens bagkant
er der tonersletning,
ukonsistent teethedsgrad
eller manglende
farvedybde. Dette
forekommer hovedsageligt,
nér der anvendes tunge
eller tykke papirtyper.

I Administrator-tilstand:
e Opret et brugerdefineret papir og fej det til papirbiblioteket.

e Foretag justeringer for overfgringsrulle 2 i Avanceret
papirindstilling og ker opgaven igen

e Foretag evt. flere justeringer af overfaringsrulle 2, indtil det
onskede resultat nds

¢ Ring til Xerox kundesupport, hvis problemet fortsaetter.

Corotronenheder

VIGTIGT

Corotroner KUN udskiftes af en traenet, kvalificeret teknisk neglebruger (TKO).

Udskiftning af corotronenhed

Modsat andre forbrugsstoffer vises der ikke en meddelelse p&4 maskinen, nér en
corotronenhed skal udskiftes. Enhederne skal kun udskiftes, hvis der opstér
billedkvalitetsproblemer med streger (“banding” eller “rainbow banding”) pd udskrifterne.
Fanen Vedligeholdelse viser en gul trekant eller en red ring, ndr et vist antal udskrifter
er blevet fremstillet med en corotronenhed. Ignorer disse symboler og anvend fortsat
corotronenheden, indtil der forekommer streger pé udskrifterne.

Xerox” Color 800/1000 Press
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Problemlgsning

Hvilken corotronenhed skal udskiftes

Hvis der forekommer farvede streger (banding) pa tvaers af udskrifterne, kan det vaere
nedvendigt at udskifte en corotronenhed. For at afgere hvilken enhed, der skal udskiftes,
skal du hente og udskrive filen CorotronTest.pdf pda cd’'en/dvd’en med
kundedokumentation. Udskriften viser streger i den farve, som skal udskiftes. Hvis der
er problemer med streger i mere end én farve, skal flere corotronenheder udskiftes.

Eksempler pa problemer med streger

Felgende eksempler viser problemer med streger i farvesgjlen for den corotron, som skal
udskiftes, og i den trefarvede sgjle. Den trefarvede sgjle (CMY) hjzelper dig med at
identificere i hvilken farve, der forekommer stregproblemer.

(1 2]
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Problemlgsning

Problemer med sorte streger
Problemer med cyane streger
Problemer med magenta streger

s wWnN -

Problemer med gule streger
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Tekniske oplysninger

Maskinspecifikationer

Magasinkapacitet

Papirmagasin 1 og 2 er identiske og kan hver indeholde op til 2.000 ark. Magasinerne
kan handtere fglgende materialer:
e Papir med en vaegt pd mellem 55 og 350 gram.

e Papir med format p& mellem 182 x 182 mm og maks. 330 x 488 mm.

e Hvis du anvender postkortholderen (tilbeher), er minimumsformatet 101,64 x 152,4
mm.

BEMAZRK

For mere information om postkortholderen (tilbehear), skal du ga til afsnittet om
det store magasin (OHCF) i denne vejledning og kundesupportcentret.

e Alle papirtyper inkluderer transparenter, etiketter, brevhoved, coated og uncoated
papir og forhullet papir.
o Papir med lang (LFK) eller kort fremfaringskant (KFK) afhaengig af papirets format

Magasinerne kan desuden:

o automatisk registrere papirets format. Det ilagte format, vaegt, type og retning vises
pé skarmen, ndr magasinet er lukket.

e automatisk justere magasinets position forrest eller bagest afhangig af papirets
format, nar magasinet er lukket.

BEMARK

For information om det store magasins kapacitet (OHCF), skal du gd til det relevante
afsnit senere i denne vejledning.

Papirinformation for alle magasiner

o Type: Coated eller ikke coated papir, transparenter, etiketter, overfgringspapir, indsaet
med faner, forhullet papir LFK, karbonpapir
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Tekniske oplysninger

e Formater: Minimum =182 x 182 mm

BEMARK
Hvis du anvender postkortholderen (tilbeher), er minimumsformatet 101,64 x
152,4 mm. For mere information om postkortholderen (tilbeher), skal du ga til
afsnittet om det store magasin (OHCF) i denne vejledning.

e Storste format = 330,2 x 488 mm

e Papir med en vaegt pd mellem 55 og 350 gram.

Maskinens opvarmningstid

Maskinens opvarmningstider varierer afhaengig af maskinens aktuelle status. Maskinens
opvarmningstider er vist herunder:

e Fra kold start (enten ved opstart eller energisparer), under 5 minutter
e Fra energisparer - Under 5 minutter
e Standby - Under 1 minut

e Ved skift mellem udskrivningsformer (f.eks. fra sort/hvid til farvet), ca. 2 minutter.

Forste udskrift

Fra standby starter udskrivningen indenfor et minut.

o Systemet er mindre end 5 minutter om at starte udskrivning fra kold start (nér den
teendes eller fra energisparer).
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Betjeningsvejledning



Papirspecifikationer

BEMARK

Tekniske oplysninger

Se altid Recommended Media List (Liste over anbefalede medier) for en fuldsteendig
liste over anbefalede medier. Der er adgang til listen via Administration af papir og
kan ogsd indlaeses fra www.xerox.com.

Papirtype Papirformat Dimensioner Vagt (gram) Coating
(mm) KFK x LFK
Almindeligt papir | A6 KFK 105,0x 148,0 55-80 Ikke coated
Preget B6, KFK 128,0x182,0 81-105 Coated
Postkort A5, KFK 148,0 x 210,0 106 - 135
Forhullet B5, KFK/LFK 182,0x 257,0 136 - 150
A4, KFK/LFK 210,0 x 297,0 151-186
A4-omslag, KFK/LFK  |1223,0 x 297,0 187 - 220
DT Special A4, KFK/LFK | 226,0 x 310,0 221 - 256
B4, KFK 257,0 x 64,0 257 - 300
A3, KFK 297,0 x 420,0 301 -350
SRA3, KFK 320,0 x450,0
DT Special A3, KFK 310,0x 432,0
4x 6", KFK 101,6 x152,4
5x 7", KFK 127,0x177,8
5,5 x8,5", KFK 139,7x215,9
6 x 9", LFK/KFK 152,4x 228,6
7,25 x10,5", LFK/KFK |184,2 x 266,7
8 x 10", LFK/KFK 203,2 x 254,0
8,46 x 12,4", KFK 215,0x 315,0
8,5x 11", LFK/KFK 2159 x279,4
8,5 x 13", LFK/KFK 215,9x 330,2
8,5 x 14", KFK 2159 x 355,6
9x 11", LFK/KFK 228,6 x 279,4
11 x 15", KFK 279,4x 381,0
11 x 17", KFK 279,4x 431,8
12 x 18", KFK 304,8 x 457,2
12,6 x19,2", KFK 320,0 x 488,0
13 x 18", KFK 330,2x 457,2
16-kai (TFX), LFK/KFK 1194,0 x 267,0
16-kai (GCO), LFK/KFK | 195,0 x 270,0
Pa-kai (TFX), KFK 267,0 x 388,0
Pa-kai (GCO), KFK 270,0 x 390,0
Konvolut OE nr.3, KFK |120,0 x 235,0
Konvolut Square nr.2, [240,0x332,0
KFK 162,0 x 229,0
Konvolut C5, KFK 229,0x 324,0
Konvolut C4, KFK
Executive, LFK 7,25 x10,5" LFK 184,2 x 266,7 -
Quatro, LFK 8x10°, 203,2 x 254,0 -
Government-Legal, | 8,5 x 13" 215,9 x 330,2 -
KFK/LFK
Xerox” Color 800/1000 Press 8-3
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(fortsaettes)
Papirtype Papirformat Dimensioner Vaegt (gram) Coating
(mm) KFK x LFK
DT Special A4, 8,90 x 12,20" 226,0x310,0
KFK/LFK
DT Special A3, 12,20 x17,00" 310,0x 432,0
KFK
SRA3, KFK 12,60x17,72" 320,0 x 450,0
Transparenter 8,5 x 11"/A4, LFK 2159 x 279,4
Etiketter 8,5 x 11"/A4, LFK 2159x 279,4 190 Glossy
Mat
Indsaet med faner | 8,5 x 11"/A4, LFK 2159 x279,4 163 Ikke coated

Specifikationer for miljg

Maskinen aktiverer energisparerfunktionen, néar den har stdet inaktiv i 15 minutter.
Standardindstillingen er 15 minutter, men den kan andres, ndr du logger pa som
administrator. Se vejledningen til systemadministratorer for flere oplysninger.

Temperatur og luftfugtighed

10-32°C, 15 - 85% relativ luftfugtighed

8-4
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Udfaldsbakke til forskudte
saet

Den udskrevne opgave leveres i udfaldsbakken til forskudte saet. Udskrifterne forskydes
lidt i forhold til hinanden, sa det er let at holde saettene adskilt. Udfaldsbakken til
forskudte szt kan indeholde op til 500 ark, 90 gsm papir.

Aktivering af forskydning pa
EX-printserveren

BEMARK

Disse oplysninger geelder kun for brugere, som har EX-printerserveren sluttet til
printeren.

Hvis der ved udskrivning af opgaver vises en meddelelse, som angiver at udfaldsbakken
til forskudte saet ikke forskyder, skal du kontrollere EX-printerserveren for at kontrollere,
at forskydning er aktiveret. Anvend felgende procedure til at aktivere Forskydning:
Annuller om nedvendigt opgaven fra udskrivning.

Velg den gnskede opgave.

Abn opgaveegenskaber.

Velg fanen Efterbehandling.

Kontroller, at udfaldsbakken til forskudte szt er valgt som udfaldsbakken.

Veelg Forskydning (vist med et maerke i boksen).

ouEWwN-=
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Udfaldsbakke til forskudte saet

7. Velg OK for at gemme og lukke vinduet Egenskaber.
8. Send udskrivningsopgaven igen.
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Stort magasin (OHCF -
Oversized High Capacity
Feeder)

Oversigt

Det store magasin (tilbeher) bestdr af to moduler, som kan fremfgre papir med forskellige
formater, inkl. standardformater og store papirformater med mal pa op til 330,2 x 488
mm. Hvert modul kan indeholde op til 2.000 ark.

BEMARK
Det store magasin leveres med postkortholderen.

Postkortholder

Postkortholderen leveres sammen med det store magasin. Postkortholderen ger det
muligt at udskrive p& mindre formater, sa efterbehandling som f.eks. beskaering eller
sortering ikke er ngdvendig. Postkortholderen ger det muligt at anvende papir med
formatet 101,6 x 152,4 mm med kort fremfgringskant.

Xerox” Color 800/1000 Press 10-1
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Anvendelse af postkortholderen

Anvend fglgende procedure til at installere og anvende postkortholderen ved udskrivning
p& mindre formater (4 x 6"/101,6 x 152,4 mm).

1. Abn langsomt et af papirmagasinerne, indtil det stopper og fjern papiret.

==

~\K

4. Fjern postkortholderen pd indersiden af det store magasins frontldge.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

5. Isaet postkortholderen pd de relevanter tapper i den @verste ramme og i rillerne i
bunden af magasinet.

6. Skru skruerne i, s postkortholderen fastgeres.

:‘:.

8. Luk papirmagasinet og bekraft de nye indstillinger pé skaarmen.

9. Ker din udskrivningsopgave.
10. Naropgaven er udskrevet, skal du fjerne postkort og postkortholderen fra magasinet.
11. Opbevar postkortholderen pa indersiden af det store magasins frontlage.

Ilzegning af medier i det store magasin

Ilaegning af papir i det store magasin

1. Veelg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.
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Betjeningsvejledning



Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

ouv bt WwhN

10.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Abn papirpakken med tryksiden opad.

Luft papiret, sa det ikke haenger sammen langs kanterne, for det laagges i magasinet.
Laeg papir i magasinet.

Juster papirstyrene ved at trykke udlgseren ind, og placer kantstyret sdledes, at det
netop rarer ved papiret i magasinet.

Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

. Juster om nedvendigt justeringshdndtagene til den enskede position for din

udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

. Ivinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,

inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.
Valg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

[legning af faneblade i det store magasin

DWW N -

BEMARK

Hvis det avancerede hulningsmodul er installeret pé& din maskine, skal du se
kundedokumentationen til hulningsmodulet for instruktioner om ileegning af

papir.

. Veelg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.

. Treek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

. Luft papiret, sa det ikke haanger sammen langs kanterne, for det legges i magasinet.
. Leeg kanten af fanebladene op mod hgjre kant af magasinet med lang

fremferingskant, som vist i felgende illustration:

. Juster papirstyrene ved at trykke udlgseren ind, og placer kantstyret sdledes, at det

netop rarer ved papiret i magasinet.
Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

. Juster om ngdvendigt justeringshdndtagene til den @nskede position for din

udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skeermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

. Ivinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,

inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

. Veelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Ilaegning af transparenter i det store magasin

Vzlg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.
Treek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.
Luft transparenter, for de laegges i, s& de ikke haenger sammen.

Laeg transparenter oven pa en lille stak papir med samme format og skub
transparenternes kant op mod hgjre kant, som vist herunder:

BWwN -

&

|
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5. Juster papirstyrene ved at trykke udleseren ind, og placer kantstyret saledes, at det
netop rerer ved papiret i magasinet.

Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd& det bageste kantstyr.

6. Juster om ngdvendigt justeringshandtagene til den enskede position for din
udskrivningsopgave.

7. Skub forsigtig magasinet ind pé plads, indtil det stopper.
Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

8. Ivinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

Ilaegning af forhullet papir i det store magasin til 1-sidet
udskrivning

Velg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.

Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

Abn papirpakken med tryksiden opad.

Luft papiret, s& det ikke haenger sammen langs kanterne, for det leegges i magasinet.
Laeg og registrer papiret op mod magasinets hgjre kant, som vist herunder for LFK:

unbwNn=

6. Juster papirstyrene ved at trykke udl@seren ind, og placer kantstyret saledes, at det
netop rarer ved papiret i magasinet.

Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

7.

8.

9.

10.

Juster om nedvendigt justeringshdndtagene til den @nskede position for din
udskrivningsopgave.

Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

I vinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.

Veelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Ilaegning af forhullet papir i det store magasin til 2-sidet
udskrivning

v SN W N =

10.

. Veelg den korrekte papirtype for din udskrivningsopgave.

. Trek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

. Abn papirpakken med tryksiden opad.

. Luft papiret, sa det ikke haanger sammen langs kanterne, for det laegges i magasinet.
. Leeg og registrer papiret op mod magasinets hgjre kant, som vist herunder for LFK:

. Juster papirstyrene ved at trykke udlgseren ind, og placer kantstyret sdledes, at det

netop rarer ved papiret i magasinet.
Laeg ikke papir i over MAX-linjen pd det bageste kantstyr.

. Juster om nedvendigt justeringshdndtagene til den @nskede position for din

udskrivningsopgave.

. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skeermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

I vinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Vzelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Justeringsstyr

Der findes justeringsstyr i alle papirmagsiner. Disse styr anvendes til at sikre korrekt
papirfremfaring og reducere problemer med skaev fremfaring af papir.

. Bageste justeringsstyr

. Hagjre justeringsstyr

Disse styr skal altid forblive i deres standardposition. Positionen af disse styr md kun
2&ndres, hvis papiret fremferes skaevt, ndr du kerer en bestemt opgave og/eller
anvender specialmateriale.

Hvis styrene skubbes vaek fra deres standardposition, kan der forekomme flere
problemer med skaev fremfaring, nér du anvender visse papirtyper, f.eks. coated papir,
etiketter og transparenter.

Anvend fglgende fremgangsmdde til at indstille justeringsstyrene.

1.

o wn

7.
8.

Treek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.

2. Skub det bageste justeringsstyr til hgjre (som vist i illustrationen ovenfor).
3.
4. Tvinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,

Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.
Vzlg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

. Ker din udskrivningsopgave.

e Hvis papiret fremfares korrekt, og udskriften er tilfredsstillende, behgver du ikke
at foretage yderligere.

o Gatil naeste punkt, hvis papiret fremfares skeevt, og udskriften ikke er
tilfredsstillende.

Trek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.
Seet det bageste justeringsstyr tilbage til dets venstre standardposition.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

9. Skub det hajre justeringsstyr frem mod magasinets forside.
10. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.
11. Ivinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for papirbuning og/eller justering.
12. Veelg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.
13. Ker din udskrivningsopgave.

e Hvis papiret fremfares korrekt, og udskriften er tilfredsstillende, behgver du ikke
at foretage yderligere.

e Gatil naeste punkt, hvis papiret fremfares skaevt, og udskriften ikke er
tilfredsstillende.

14. Traek forsigtigt magasinet helt ud, indtil det stopper.
15. Skub det hgjre justeringsstyr tilbage mod magasinets bagside til standardposition.
16. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.

17. Hvis papiret stadig fremferes skaevt, findes der flere oplysninger i System
Administration Guide (vejledning til systemadministratorer).
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Magasinegenskaber

Papiregenskaber for magasin 1 @
Papiroplysninger Papir
Temporary Stock 1
Format: Ad (210 x 297 mm) Midlertidigt valgt papir -
Type: Almindeligt papir

Coated papir: Ikke coated
Modulus: Ingen

Hulning: Nej |
Farve: Hyid

Yeegt {gim®: 90 |

Liste over anbefalet medie... |

Fiberretning: Lang kant S i i |

(®) Lang fremféringskant

) Kort fremfaringskant
@ Aktiver magasin Justeringsindstilling
(O Inaktiver magasin Maskinstandard | - |
N Tilsidesat
N Vvis automatist i kaber, nar in 1 3bnes.
T

I vinduet Magasinegenskaber kan brugeren se og vaelge forskellige funktioner for
papirmagasinet. De tilgaengelige indstillinger for magasinet afhanger af, om brugeren
er logget pd& som Bruger eller Administrator. Falgende oplysninger viser de valg, der er
tilgeengelige, nar brugeren er logget p&4 som Bruger.

e Valgte papiroplysninger: Dette omrdde viser de aktuelle magasinoplysninger, inkl.
oplysninger om papirformat, type, veegt, farve og retning for papiret (LFK eller KFK).

- Kommentar: Dette afsnit giver brugeren mulighed for at indtaste oplysninger om
papiret, f.eks. navn eller opgavespecifikke oplysninger. Der kan maks. indtastes
256 tegn.

- Lang fremfgringskant/kort fremfaringskant (LFK/KFK): Angiver den retning, som
papiret er lagt i magasinet i: Enten LFK eller KFK.

e Aktiver magasin: Tillader, at det valgte magasin anvendes.

e Inaktiver magasin: Forhindrer, at det valgte magasin anvendes.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

e Tilsidesaet:

Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises der en meddelelse, hvis det ilagte papir
ikke svarer til papiroplysningerne i vinduet Egenskaber for magasin. Brugeren skal
ileegge det papir, der er angivet i vinduet Egenskaber for magasin.

Hvis denne indstilling er valgt, vises der aldrig en meddelelse, hvis formatet i
magasinet ikke svarer til formatet i vinduet for det pdgaeldende magasin.

e Vis automatisk magasinegenskaber, nar magasin dbnes: Nar denne indstilling er
valgt, dbnes vinduet Egenskaber for magasin altid, ndr magasinet er dbent.

¢ Rullemenuen Papir: Indeholder navnene pé alt det papir, som blev enten oprettet af
brugeren og/eller redigeret fra listen over anbefalet medie. Brugeren vaelger det
onskede papir i listen og det pdgaeldende papir knyttes til magasinet.

e Recommended Media List (Liste over anbefalede medier): Indeholder en liste over
alt standard, forprogrammeret papir, som er tilgaengelig for maskinen. Brugeren kan
veelge papir fra Recommended Media List (Liste over anbefalede medier), som
midlertidigt tilknyttes magasinet. Papiret vises som Midlertidigt valgt papir i
papirbibliotekets rullemenu og slettes, ndr der vaelges andet papir.

e Opret nyt medie: Lader brugeren oprette nyt, midlertidigt papir, som tilknyttes
magasinet. Papiret vises som Midlertidigt valgt papir i papirbibliotekets rullemenu
og slettes, ndr der vaelges andet papir.

o Justeringsindstilling: Lader brugeren vaelge systemets standardprofil eller en specifik
profil, som blev oprettet og gemt i administratortilstand.

Papirkonflikt

Hvis papiret i magasinet ikke svarer til oplysningerne i vinduet Magasinegenskaber, vises
der méske en meddelelse om papirkonflikt.
BEMARK

Denne funktion er kun tilgaengelig, hvis den er aktiveret af administratoren. Se
vejledningen til systemadministratorer for flere oplysninger.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Oplysninger Es

‘_i ., Magasin 1: Konflikt med papirformat.

Indhaldet af magasin 1 svarer ikke il eqenskaberne for magasin 1
Lzg det angivhe papiri.

-eller-
Rediger magasin 1 egenskaher efter det akiuelle indhold.

Kraewet papir

Stock

A3 (297 %420 mm)
Almindeligt papir
100 gfm?

Hvis denne meddelelse vises, skal du gare folgende:
1. Ileeg det papir, der angives i vinduet for papirkonflikt eller
2. Rediger magasinegenskaber, sé de svarer til indholdet i magasinet.

a) Kontroller format, type (coated, uncoated) og vaegt for papiret i magasinet.
b) Indtast disse oplysninger i vinduet Magasinegenskaber.

Problemlasning for det store magasin

Udredning af papirstop i det store magasin
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), fer der
udskrives.

BEM/ZRK

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Papirstop i det store magasin

1. Treek det modul ud, hvor papirstoppet er opstdet.

BEMZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Skub forsigtig magasinet ind pa plads, indtil det stopper.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Papirstop ved handtag 1a og hjul 1c i det store magasin

1. Abn OHCF-frontlagen.

J

/

{

/1

N

2. Skub handtag 1a til hejre og drej hjul 1c til hgjre. Fjern alt fastsiddende papir.

BEMZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Seet hdndtag 1a tilbage til dets oprindelige position.

J

/.

Xerox” Color 800/1000 Press 10-13
Betjeningsvejledning



Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

4. Luk OHCF-frontlagen.

BEMAZRK

Hvis frontlagen ikke er helt lukket, vises der en meddelelse, og maskinen vil ikke
fungere.

Papirstop ved handtag 1b og hjul 1c i det store magasin

1. Abn OHCF-frontlagen.

—7

1

:
(

/1

K\

2. Skub handtag 1b til hgjre og drej hjul 1c til hgjre. Fjern alt fastsiddende papir.

-

/.

BEMZRK

Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

3. Sat h&ndtag 1b tilbage til dets oprindelige position.

= |

]

4. Luk OHCF-frontlagen.

BEMZRK

Hvis frontlagen ikke er helt lukket, vises der en meddelelse, og maskinen vil ikke
fungere.

[

Papirstop ved handtag 1d og hjul 1c i det store magasin

1. Abn OHCF-frontlagen.

—7

1

:
(

/1

N

2. Left handtag 1d og fjern alt fastsiddende papir.

Yl

i
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Hvis papiret ikke kan fjernes, skal du dreje hjul 1c med uret og fjerne det fastsiddende
papir.

\J

w*\\1

.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

/
&\\

4. Szt handtag 1d tilbage til dets oprindelige position.

-

Y

-
|
%

5. Luk OHCF-frontlagen.

BEMARK

Hvis frontldgen ikke er helt lukket, vises der en meddelelse, og maskinen vil ikke
fungere.

—
g

[

Fejlkoder for det store magasin

Fejlkode Arsag Losningsforslag
024 955, 024 956 Det store magasin er tomt Laeg papir i det store magasin
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(fortsaettes)
Fejlkode

077 210

Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Arsag

Et stort magasin er edelagt

1. Sluk og teend for maskinen.

. Ring til Xerox kundesupport,

Losningsforslag

hvis problemerne fortsaetter.
Du kan i mellemtiden anvende
andre magasiner end det store
magasin

078 100,078 101,078
102

Der er opstdet en fejl i det store ’

magasin

. Kontroller papiret i

. Sluk og teend for maskinen.
. Ring til Xerox kundesupport,

magasinet.

hvis fejlene fortsaetter.

078 210,078 211

Der er opstdet en fejl i det store
magasin

1. Kontroller papirmagasinernes

. Ring til Xerox kundesupport,

indstillinger og sluk og teend
for maskinen.

hvis problemerne fortsaetter.

BEMARK

Du kan i mellemtiden
anvende andre
magasiner end det
store magasin

078 260,078 261,078
262,
078 263,078 264,078
265,
078 266,078 267,078
268,
078 269,078 270,078
271,
078 272,078 273,078
274,
078 275,078 276,078
277,
078 278,078 279,078
280

Der er opstdet en fejl i det store
magasin

1. Kontroller papiret i

2. Sluk og teend for maskinen.

3. Ring til Xerox kundesupport,

magasinerne.

hvis problemerne fortsaetter.

078 300,078 301,078
500,

078 901,078 941,078
942,

078 943

Der er opstdet en fejl i det store
magasin

1. Kontroller papiret i

. Sluk og teend for maskinen.
. Ring til Xerox kundesupport,

magasinet.

hvis fejlene fortsaetter.
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Stort magasin (OHCF - Oversized High Capacity Feeder)

Specifikationer for det store magasin

Det store magasin (OHCF/magasin A1-1 og A1-2)

Indstilling Specifikationer

Papirformat KFK:

8,5x11"/A4,8,5x13",85x14",10x 14"/B4,11 x17"/A3,12x18",12,6
x17,7"/SRA3,13 x18",13x 19", 12,6 x19,2",B5, 4x 6"/101,6 x 152,4
mm (postkort)

LFK: B5, 7,25 x 10,5" (executive), A4,8,5x 11", 8,0 x 10"
Brugerdefinerede formater: 182 - 330 mm brede og 182 - 488 mm lange

Vaegt 55-350 gram

Kapacitet 2.000 ark/modul
Vigtigt: Nar der anvendes op til Xerox 90 gsm papir.
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Interfacemodul (IM)

Oversigt

Interfacemodulet er efterbehandlingstilbeher, som anvendes sammen med andet
efterbehandlingstilbeher. Modulet vises her med den store udfaldsbakke (tilbeher).
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Interfacemodul (IM)

Betjeningspanel

EpdEl

AUTO

0

s

0000000

1))
\
i

Betjeningspanelet bestdr af felgende komponenter:
Knappen Auto: Denne knap veaelger den automatiske decurl-funktion.

Knappen Manuel buning op: Denne knap veelger tre vaerdier for manuel buning op.

1.
2.
3. Knappen Manuel buning ned: Denne knap veelger tre vaerdier for manuel buning ned.
4. Buningsindikatorer: Angiver den valgte buning (op eller ned).

5.

Indikatoren Auto: Angiver, om der er valgt Automatisk.

Hvis du vil hurtigt og hvor det er ngdvendigt justere udskrifternes papirbuning, kan du
anvende interfacemodulets manuelle knapper til op- og ned-buning. Hvis udskrifterne
stadig buer for meget, efter du har anvendt disse knapper, skal du se vejledningen til
systemadministratorer for information om justering af papirbuning vha. funktionen
Korrigering af papirbuning (Avanceret papirindstilling). Papirbuningsknapperne pa
interfacemodulet beskrives naermere senere i afsnittet.
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Interfacemodul (IM)

Papirgang

Nar der fegres papir ind i interfacemodulet, transporteres det til decurleren for
buningskorrektion. Decurleren er udstyret med decurlerruller @verst og nederst, som
tilferer papiret en vis maengde tryk baseret pd felgende indstillinger:

e Maskinens standardindstilling

e Manuelle valg pd interfacemodulets betjeningspanel

Baseret pd buningsindstillingerne feres papiret til enten buning-op eller buning-ned
papirgangen. Maengden af tryk tilfgres separat til buning-op eller buning-ned sektionen.

Efter fremfaring fra interfacemodulet afkeles papiret og feres til det
efterbehandlingstilbeher, der eventuelt er sluttet til maskinen.

Buningsindstillinger pd interfacemodul

Faste decurlerindstillinger

Interfacemodulet leveres med faste automatiske indstillinger til at styre papirbuning.
Ndr disse indstillinger anvendes, vaelger interfacemodulet automatisk maengden af
buningskorrektion. Anvend derfor en af de faste decurlerindstillinger, hvis der forekommer
problemer med papirbuning.

Nar papiret fores gennem interfacemodulets decurler, angives mangden af
buningskorrektion vha. indikatorer pd interfacemodulets betjeningspanel. Hvis du ensker
mere buningskorrektion, kan du manuelt vaelge den enskede korrektion pa
interfacemodulets betjeningspanel.

Manuelle knapper

Der findes 7 niveauer for manuel buningskorrektion pa interfacemodulets
betjeningspanel: 3 niveauer for buning-op korrektion og 3 niveauer for buning-ned
korrektion samt en for ingen korrektion.

Tryk p& knappen for den enskede maengde korrektion. Indikatorerne pa interfacemodulets
betjeningspanel angiver den valgte mangde korrektion.
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Interfacemodul (IM)

Probleml@sning
Udredning af stop
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), far der
udskrives.
BEMARK

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

Papirstop ved handtag 1a

1. Abn frontlagen til Interfacemodulet.

- T

~

2. Skub handtag 1a nedad, og fjern det fastsiddende papir.

\\
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Interfacemodul (IM)

3. Skub handtag 1a tilbage til dets oprindelige position.

~

5. Felg de viste instruktioner for at rydde alle omrader og genoptage udskrivningen.

\

Papirstop ved handtag 2a

1. Abn frontlagen til Interfacemodulet.
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Interfacemodul (IM)

2. Skub hé&ndtag 2a opad, og drej hjul 2c mod uret for at fjerne det fastsiddende papir.

~

5. Felg de viste instruktioner for at rydde alle omrader og genoptage udskrivningen.

\
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Interfacemodul (IM)

Papirstop ved handtag 2b

1. Abn frontlagen til Interfacemodulet.

- T

~

2. Skub handtag nedad, og drej hjul 2c mod uret for at fjerne det fastsiddende papir.

\\
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Interfacemodul (IM)

4. Luk frontlagen til Interfacemodulet.

ol

~

\\

5. Felg de viste instruktioner for at rydde alle omrader og genoptage udskrivningen.

Fejlkoder

Fejlkodetabellen viser problemer og l@sningsforslag for interfacemodulet. Ring til Xerox
kundesupport, hvis problemet ikke er lgst, nar du har prevet lgsningsforslagene.

Fejlkode Arsag Lesningsforslag

822:: 8? Papirstop: « Abn frontlagen.

048-102 e Der opstod en fejl under ) o )

048-103 fremfering. . !:Jern for.5|gt|gt al°le ark og papirstykker
i udredningsomréderne.

048-900 e Der vises en meddelelse om

048-901 papirstop pa skaermen. « Luk frontlagen. Kontroller, at det

048-903 anvendte papir overholder
papirspecifikationerne.

048-300 Frontlagen star aben. Luk frontladgen.

048-310 Problem med decurlersensor eller | Sluk og teend for maskinen.

048-311 baelte

048-312

048-313

048-314

048-315

048-316

048-317 Fejl med afkelingsventilator Sluk og teend for maskinen.

048-318

048-319
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Interfacemodul (IM)

(fortseettes)

Fejlkode Arsag Lasningsforslag

048-320 Fejl med kommunikation eller )

048-321 forbindelse » Kontroller forbindelsen mellem
048-322 interfacemodaulet og tilsluttet
048-324 efterbehandlingsudstyr.
048-325 e Kontroller forbindelsen mellem
048-326 interfacemodulet og tilsluttet
048-327 efterbehandlingsudstyr.

e Kontroller, at alle
udredningshdndtag/udlgsere stilles
tilbage til deres oprindelige position.

e Efter udredning af alle stop skal du
fjerne kasseret papir fra
udfaldsomradet for efterbehandling.

e Sluk og teend for maskinen.
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Stor udfaldsbakke (HCS
-High Capacity Stacker)

Oversigt

Den store udfaldsbakke er efterbehandlingstilbeher, som ger det muligt at stakke og
forskyde udskrifter.

BEMARK

Den store udfaldsbakke kraever interfacemodulet. Interfacemodulet fungerer som
kommunikationsudstyr og papirgang mellem maskinen og den store udfaldsbakke.

1. Interfacemodul (IM)
2. Stor udfaldsbakke (HCS -High Capacity Stacker)

BEMARK
Der kan installeres op til 2 sorteringsmoduler pad maskinen. Hvis der er tilsluttet to

modauler, kaldes de for B1 og B2. Hvis der er tilsluttet to moduler, og den ene er fyldt,
skifter maskinen automatisk mellem de to moduler for at opnd maksimal ydeevne.

Komponenter

Den store udfaldsbakke bestdr af felgende komponenter:
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Stor udfaldsbakke (HCS -High Capacity Stacker)

1. Betjeningspanel: Gor det muligt at styre udfaldsbakkens funktioner manuelt.
2. Topbakke: Kan indeholde op til 500 ark.

BEMARK
Etiketter skal leveres i topbakken.

3. Bypass: Anvendes kun, hvis der er installeret sorterings-/efterbehandlingsudstyr. Ferer
papiret gennem den store udfaldsbakke til andet tilsluttet efterbehandlingsudstyr.

4. Stor udfaldsbakke/sorteringsmodul: Sorterede szt (maks. 5.000 ark) feres til
sorteringsbakken, som findes pd det flytbare sorteringsmodul.
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Stor udfaldsbakke (HCS -High Capacity Stacker)

Betjeningspanel

Betjeningspanelet bestdr af felgende knapper og indikatorer:

N B e |

OF1 /OF4 [OE7.” DD
OE2|OE5| 7 3 |
OE3| ©oE6 [ [©ES8

=== A

| L — 1

1. Papirstop i topbakke: Denne indikator blinker, nar der er opstéet et papirstop i
topbakkeomradet (E7).

2. Proveindikator: Denne indikator blinker, indtil der leveres et provesaet i topbakken.

3. Preveknap: Tryk pé denne knap for at fremstille endnu en prove, s integriteten
bibeholdes. Der leveres en 1-sidet prove i udfaldsomrédet.

4. Temningsknap: Tryk én gang for at saenke den store udfaldsbakke og frigere
frontlagen.

5. Temningsindikator: Denne indikator lyser, nér den store udfaldsbakke er i
nede-position, sa frontldgen kan abnes.

6. Papirstop i udfaldsomrdde: Denne indikator blinker, nér der er opstéet et papirstop
i udfaldsomrddet (E8).

7. Papirstop i transportomrade: Disse indikatorer blinker, nar der er opstéet et papirstop
i omréade E4, ES og/eller E6.

8. Papirstop i fremfaringsomrade: Disse indikatorer blinker, nér der er opstdet et papirstop
i omréade E1, E2 og/eller E3.

Topbakke

Topbakken anvendes til at:

o fda kopierne/udskrifterne leveret i en jeevn stak uden krglning eller buning

e stoppe den store udfaldsbakke ved at trykke pa Stop-knappen pa betjeningspanelet,
s@ det er lettere at samle udskrifter/kopier op.
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Stor udfaldsbakke (HCS -High Capacity Stacker)

Temning af udfaldsbakke

1. Tryk pa knappen til temning pa betjeningspanelet.

Vent, indtil indikatorerne for temning lyser og dbn HCS-frontlagen.
2. Abn forst frontlagen, nar temnings-indikatoren lyser.
3. Placer fastldsningsmekanismen oven pa papirstakken.
4. Treek sorteringsmodulet ud af den store udfaldsbakke.

Fjern fastldsningsmekanismen.

Fjern alt papir i bakken.

Skub det tomme sorteringsmodul tilbage pé plads.
Kontroller, at papiret leegger korrekt.

Luk frontladgen, s modulet laftes til korrekt position.

0N W
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Stor udfaldsbakke (HCS -High Capacity Stacker)

Probleml@sning

Generelle problemer

HCS er ikke lengere i kontakt med papiret

Arsag: Problemet opstdr, nar der udskrives med farvelos toner og bruges medier, der
er 120 gram, coated, og der bruges store papirformater (f.eks. 304,8 x 457,2 mm).

Losning: Juster papirbuningen, inden du udskriver opgaven. Se vejledningen til
systemadministratorer for information om justering og indstilling af papirbuning.

Udredning af stop

RAD

Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), far der
udskrives.

BEMAZRK

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

Papirstop i fremferingsomrdde (E1, E2 og E3)

Folg felgende fremgangsmade for at udrede stoppet og fortsaette udskrivningen:
1. Abn HCS-frontlagen.
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2. Loft det/de grenne handtag og/eller drej det grenne hjul og fjern alt papir i
fremforingsomradet.

3. Luk det/de grenne handtag.
. Luk HCS-frontlagen.

5. Hvis softwaren angiver, at der er stop inde i maskinen, skal du fglge instruktionerne
pé skeermen for at fjerne papir i det viste omrdde.

6. Folg de viste instruktioner for at fortsaette udskrivning.

o~

Papirstop i transportomréade (E4, E5 og E6)

Folg felgende fremgangsmade for at udrede stoppet og fortsaette udskrivningen:
1. Abn HCS-frontlagen.

1
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2. Loft det/de grenne handtag og/eller drej det grenne hjul og fjern alt papir i
fremforingsomradet.

3. Luk det/de grenne handtag.
4. Luk HCS-frontlagen.
5. Tryk pa knappen til temning p& betjeningspanelet.

Vent, indtil indikatorerne for temning lyser og dbn HCS-frontlagen.
6. Abn forst frontlagen, nar temnings-indikatoren lyser.
7. Treek sorteringsmodulet ud, og fjern forsigtigt det fastsiddende papir.

8. Skub modulet tilbage pd plads.
9. Luk frontlagen.

10. Hvis softwaren angiver, at der er stop inde i maskinen, skal du felge instruktionerne
pd skaermen for at fjerne papir i det viste omrdde.

11. Folg de viste instruktioner for at fortsaette udskrivning.
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Papirstop i topbakke (E7)

Folg felgende fremgangsmade for at udrede stoppet og fortsaette udskrivningen:
1. Fjern alle udskrifter i topbakken.

2. Abn HCS-frontlagen.

3. Loft det/de grenne handtag og/eller drej det grenne hjul og fjern alt papir i
fremferingsomradet.

4, Luk det/de grenne hdndtag.
5. Luk HCS-frontlagen.
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6. Hvis softwaren angiver, at der er stop inde i maskinen, skal du felge instruktionerne
pd skarmen for at fjerne papir i det viste omrdde.

7. Folg de viste instruktioner for at fortsaette udskrivning.

Papirstop i udfgringsomrade (E8)

Folg felgende fremgangsmade for at udrede stoppet og fortsaette udskrivningen:
1. Abn HCS-frontlagen.

I--I-IT:‘:-N\‘~.

\\

2. Loft det grenne handtag og/eller drej det greanne hjul og fjern alt papir i
fremforingsomrddet.

3. Left det grenne handtag og/eller drej det grgnne hjul og fjern alt papir i
fremforingsomradet.
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v

. Luk det/de grenne handtag.

Luk HCS-frontlagen.

. Hvis softwaren angiver, at der er stop inde i maskinen, skal du felge instruktionerne

pa skeermen for at fjerne papir i det viste omrade.

. Felg de viste instruktioner for at fortsaette udskrivning.

Rad og tips for anvendelse af den store udfaldsbakke

Folg nedenstdende rad og tips, nar du anvender den store udfaldsbakke:

1.

v & wWN

Kontroller, at papiret ikke er buet.

a) Hvis derikke er buning, og udskrifterne er tilfredsstillende (imgdekommer kundens
krav), behgver du ikke at foretage yderligere.

b) Huvis der ikke er buning, men udskrifterne IKKE er tilfredsstillende, skal du ringe til
Xerox kundesupport.

¢) Hvis papiret er buet, skal du ga til naeste punkt.

Kontroller, at papiret ikke er buet.

Juster papirbuningen vha. decurlerindstillingerne oven pa interfacemodulet.
Juster papiret igen, hvis udskrifterne stadig ikke er tilfredsstillende.

Ring til Xerox kundesupport, hvis udskrifterne stadig ikke er tilfredsstillende.

Stremafbrydelse

Folg nedenstdende fremgangsmade, hvis stremmen afbrydes til den store udfaldsbakke.

Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikket.
Kontroller, at maskinen er teendt
Kontroller, at fejlstreamsrelaeet er i “On”-position

Hvis der stadig ikke er oprettet strem, nar du har prevet ovenstdende forslag, skal du
ringe efter service.
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Fejlkoder
Fejlkode Arsag Lesningsforslag
049-100 S fejl i topbakk
049-101 ensoriefl [ topbakke Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
049-102 i udredningsomraderne.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
049 104 Sensorfejl i . . .
049 105 udfaringsomradet Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
049 106 i udredningsomraderne.
049108 Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.
049113 S fejli sorteri dul
049 114 ensorteftisortenngsmadu Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
049115 i udredningsomraderne.
049116 Sluk og tend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
049117 S fejlib ddet
049 119 ensortejti bypassomrade Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
i udredningsomraderne.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.
049121 Sensorfejl i

sorteringsmodulets
udfegringsomréde

Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
i udredningsomraderne.

Sluk og teend for maskinen.

Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
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(fortseettes)

Fejlkode Arsag Lesningsforslag

049 210 Sensorfejl ved frontlage til . . .

049 211 stor udfaldsbakke Abn frontlagen til den store
udfaldsbakke.
Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
i udredningsomraderne.
Sluk og teend for maskinen.
Luk frontlagen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.

049 212 Fejl med haevning/saenkning )

049 213 i sorteringsmodul Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.

049 214 S fejl i udfaldsbakk

049 215 ensoriefl { ucididsbade Sluk og taend for maskinen.

049 216 Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.

049 217 Sensorfejl ved fyldt )

049 218 sorteringsmodul Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.

049 219 Fejl med frontlage til st

u?farlr:iibaﬁz age i stor Sluk og taend for maskinen.

Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.

049 220 Begraensningsfejl i )

049 221 sorteringsmodul Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.

049 224 Sensorfejl ved ) L )

049 225 papirfremfering !:Jern for§|gt|gt alﬂle ark og papirstykker
i udredningsomraderne.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
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(fortsaettes)
Fejlkode

049 228, 049 229,
049 232,049 233,
049 234,049 235,
049 236, 049 237,
049 238, 049 239,
049 240, 049 241,
049 242,049 243,
049 248, 049 251,
049 252, 049 253,
049 280, 049 281,
049 282, 049 283,
049 284, 049 285,

Stor udfaldsbakke (HCS -High Capacity Stacker)

Arsag

Sensorfejl med stor
udfaldsbakke

Losningsforslag

Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
i udredningsomraderne.

Sluk og taend for maskinen.

Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.

registrerer topbakken, som
altid vaerende fyldt

049 286 Fejl med kommunikation )
049 287 eller software e Kontroller forbindelsen mellem
049 288 interfacemodulet og den store
049 300 udfaldsbakke.
049310 e Sluk og teend for maskinen.
049 500
049 700 e Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.
049 900 Den store udfaldsbakke . o .
049 901 registrerer papir i e Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
049 902 i udredningsomrdderne.
049 903 e Topbakke
e Sluk og teend for maskinen.
049 905 « Bypass
049 907 e Ring til Xerox kundesupport, hvis
049908 e Sorteringsmodul problemet fortseetter.
Der findes intet papir:
e Sensorfejl i stor
udfaldsbakke
049 940 Fejl med frontlage til st
u?farlr:iibaﬁz agetiistor 1, Sluk og taend for maskinen.
e Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.
049 941 Fejl med sorteri dul
€Jimed sorteringsmodut | | Sluk og taend for maskinen.
e Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsaetter.
049 945 Den store udfaldsbakke

Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker
i udredningsomraderne.

Sluk og teend for maskinen.

Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
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(fortseettes)
Fejlkode Arsag Lesningsforslag
049 960 S fejl
049 964 ensond Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
049 965 Registreringsfejl i )
049 966 sorteringsmodul Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
049 967 Stor udfaldsbakke Abn frontlé til den st
registrerer, at der stadig var d? IcrioE Ic(lkgen 1t den store
papir sorteringsmodulet, udraidsbakke.
efter at frontlagen blev Fjern alt papir i sorteringsmodulet.
dbnet/lukket.
Luk frontlagen.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsatter.
049 968 Registreringsfejl fi .
egisreringsreyt for Abn frontlagen til den store
blandede dfaldsbakk
formater/sorteringsmodul udratdsbakke.
fuld Fjern alt papir i sorteringsmodulet.
Luk frontlagen.
Sluk og teend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.
049 969 Motorfejl i sorteri dul .
orofieft sartenngsmocu Abn frontlagen til den store
udfaldsbakke.
Fjern alt papir i sorteringsmodulet.
Luk frontlagen.
Sluk og taend for maskinen.
Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsatter.
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(fortseettes)
Fejlkode Arsag Lesningsforslag
049970 Sensorfejl ved fyldt . . .
049 971 sorteringsmodul ° A;? :‘criogtllc(ll?en til den store
049 972 uaraidsbake.
e Fjern alt papir i sorteringsmodulet.
e Luk frontlagen.
e Sluk og teend for maskinen.
e Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortsatter.
049 973 Den store udfaldsbakke

« Abn frontlagen til den store

registrerer, at der blev udfaldsbakke.

trykket pa

papirtemningsknappen. |, Fjern qlt papir i sorteringsmodulet.

e Luk frontladgen.
e Sluk og teend for maskinen.

¢ Ring til Xerox kundesupport, hvis
problemet fortseetter.

Specifikationer

Retningslinjer for papir

Sorteringsmodulet kan hdndtere materialer med en vaegt pd mellem 55 og 350 gram
(enten coated eller ikke coated) med risiko for forringet papirkvalitet og @get risiko
for papirstop, hvis der anvendes materialer med vaegt pé over 300 gram.

Transparenter kan leveres i enten topbakken eller sorteringsbakken. Stakhgjden mé
maks. veere 100 transparenter.

Coated papir med en vaegt pd under 100 gsm giver mdske ikke sé tilfredsstillende
udskrifter, som nar der anvendes coated papir med en vaegt pd over 100 gram.

Specialpapir med en laengde pd over 305 mm i fremferingsretningen kraever en
minimumsbredde pa 210 mm pé tvaers af fremferingsretningen.

Specialpapir, som er kortere end 254 mm pa tvaers af fremferingsretningen, kraever
en minimumslaengde pd mindst 330 mm i fremferingsretningen.

Xerox” Color 800/1000 Press 12-15
Betjeningsvejledning



Stor udfaldsbakke (HCS -High Capacity Stacker)

12-16 Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Perfect Binder

Perfect Binder (tilbeher) er en efterbehandler, der indbinder de trykte sider som en faerdig
bog. Der kan eventuelt indsaettes en for- og bagside til indbindingen.

Perfekt indbinding er proces, hvor bladene (siderne) bindes sammen med lim, og de
overskydende kanter beskaeres. Limen holder bogens indvendige ark sammen. For- og
bagsider kan inkluderes alt efter behov. Det endelige output er en faerdigbehandlet,
perfekt indbundet bog med et wrap-around-omslag.

Indbindingsenhedens komponenter

Eksterne komponenter
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Perfect Binder

1 Indikator til kompileringsmagasin

Denne indikator lyser, ndr kompileringsmagasinets ldge er l&st. Det angiver, at
indbindingsenheden er i drift. Denne sikkerhedsfunktion forhindrer adgang til de indre
komponenter.

BEMZRK

Indikatoren lyser ogsa, nar printeren og Perfect Binder er taendt. Nar
opstartsprocessen er faerdig, slukkes indikatoren.
2 Lage til kompileringsmagasin

Abn denne lage for at udrede papirstop eller tilfaje en bogblok (trykt, faerdigbehandlet
bog) til manuel drift.

3 Toplag
Abn dette lag for at udrede papirstop.
4 Kompileringsmagasin

Dette magasin samler de faerdigbehandlede ark til en bogblok, og bogblokken bruges
til at lave den endelige ferdige bog.

5 Indseetningsmodul til omslag

Ileg papir her til omslag eller indsaet.

6 Selvklaebende arkiveringsbakke

Abn denne bakke for at indsaette selvklaebende materiale i indbindingsprocessen.
7 og 8 Venstre og hgjre frontlager

Abn disse lager for at udrede papirstop eller fa adgang til indre komponenter.

9 Indikator til frontlager

Nar en indbindingsoperation er i gang, eendres indikatoren til orange. Dette angiver,
at frontlagerne er l&st. Indikatoren er ikke teendt, hvis der ikke en indbinding i gang,
og frontladgerne kan dbnes for at udrede papirstop og f& adgang til interne komponenter.

BEMARK
Indikatoren lyser ogs@, nér printeren og Perfect Binder er taendt. Nar

opstartsprocessen er faerdig, slukkes indikatoren.
10 Bakken til afskdaret papir

Afskaret papir fra bogblokkens ark gemmes i denne bakke. Bakken kan nemt fjernes,
s@ det afskdrne papir kan genbruges.

11 Stor udfaldsbakke til bager
Faerdige indbundne bager transporteres til dette omrdde.
12 Udlegserknap og indikator til den store udfaldsbakke til bager

Tryk p& knappen for at dbne udfaldsbakken til bager. En blinkende gren indikator
angiver, at bakken er ved at blive dbnet eller lukket. En gren lampe, der lyser uafbrudt,
angiver, at bakken er dbnet, og ferdige bager kan fjernes.
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13 Indikator for at den store udfaldsbakke til beger er fuld

Denne indikator blinker, nar en indbindingsproces er i gang. En gren lampe, der lyser
uafbrudt, angiver, at den store udfaldsbakke til bager er fuld.

14 Frontlage til indgangstransportomradet

Abn denne lage for at udrede papirstop fra den indgaende papirgang (E4). Maleskeen
til det selvkleebende materiale er ogsad gemt i dette omrdde.

Indsaetningsmodul til omslag

—_\ﬁ\\ ‘

P

\o\""\x --
*“\ e: - \

1 Indsatningsmodul til omslag

Dette magasin er til ileegning af omslag og indsaet, der skal bindes sammen med
bogblokken under indbindingsprocessen.

2 Papirbreddestyr

Juster dette styr, sé det rerer ved papiret i magasinet.

3 Lage til indsaetningsmodul

Abn denne lage for at fa adgang til de interne komponenter.
4 Indre lage til indseetningsmodulet

Abn denne lage for at udrede papirstop.

5 Hgjre skaerm til indsaetningsmodul

Abn denne skaerm for at udrede papirstop.
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Interne komponenter

1 Transport af omslag
Dette flytter omslagsark fra indsaetningsmodulet til omslag til indbindingsomrédet.
2 Bypasstransport

Denne transport flytter omslagsmediet til indbindingsomradet. Omslagsmediet kan
komme enten fra indsaetningsmodulet til omslag eller fra printeren (netvaerksprintjob).
Hvis der ikke er behov for bogindbinding, flyttes de trykte sider fra den indgdende
papirsti (til venstre for Perfect Binder) direkte gennem indbindingsenheden og videre
til den naeste efterbehandlingsenhed.

3 Selvklaebende enhed

Paferer lim til bogblokken for at binde ryggens sider sammen.

4 Indbindingsomrade

Dette omrdde binder bogblokken sammen med omslagsmaterialet.
5 Beskaringsomrade

Det er her, at bogblokkens sider beskaeres. De faerdige beger transporteres derefter til
udfaldsbakken til bager.
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Indbindingsenhedens betjeningspanel

1 Fejlindikatorer/placering

Disse indikatorer lyser, nar der opstar en fejl eller et stop i en bestemt del af
indbindingsenheden.

2 Temperaturindikator til kleebemiddel

Denne indikator viser status pa kleebemidlets temperatur:

Indikator blinker/blinker ikke

Indbindingsenheden varmer op. Klaebemidlet varmer op.
Indikator er slukket (lyser ikke)

Indbindingsenheden er i energisparertilstand.

Indikator er taendt (lyser uafbrudt)

Indbindingsenheden er klar.

3 Knappen Start/Temperatur pa kleebemiddel

Tryk pa denne knap for at varme klaebemidlet op eller starte den manuelle proces til
en opgave.
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Indbindingsenhedens afbryder

1 Afbryder

Findes bag péd indbindingsenheden. Stremmen til maskinen afbrydes automatisk, hvis
en afbryder bliver overophedet, eller der er registreret en kortslutning. Overophedningen
far afbryderen til at flytte til Off-placeringen. Tilstanden med overophedning nulstilles
ved at saette kontakten tilbage til On-placeringen.

2 Test-knap til afbryder

Denne knap kan aktiveres med spidsen af en blyant for at teste afbryderen.
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Omréade til indbinding af bager

Bypassomrdde

Bypassomrédet bruges, ndr en indgédende opgave ikke kraever indbindingsenheden.
Opgaven kommer fra printerens papirgang, fremferes gennem indbindingsenheden og
leveres til den naeste efterbehandlingsenhed.
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Standardomréde

1 Indgdaende udskrivningsopgave

Denne papirgang flytter det indgdende papir til kompileringsbakken.

2 Kompileringsbakke

Nar papiret ankommer til kompileringsbakken, samles det til en bogblok.

3 Undergreb/hovedgreb

Undergrebet og hovedgrebet flytter bogblokken til den selvklaebende enhed.
4 Bypasstransport

Hvis det er angivet, flyttes indgaende omslag langs bypasstransport til den selvkleebende
enhed og venter p& bogblokken.

5 Selvklaebende enhed

Lim péaferes bogblokkens ryg.

6 Indbindingsomrade

Den limbelagte bogblok og omslagspapiret bindes sammen og fortsaetter til den naeste
trin i indbindingsprocessen. Hvis der ikke er angivet noget omslagspapir, fortsaetter
bogblokken gennem papirgangen til beskaering og levering i udfaldsbakken til bager.

7 Beskaering

De tre uindbundne kanter pd bogen beskaeres til den @nskede sterrelse med
beskaeringsenheden.
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8 Bakken til afskaret papir

Nar bogens kanter er beskaret, placeres det afskdrne papir i bakken til afskaret papir.
9 Stor udfaldsbakke til bager

De feerdige bager stakkes i den store udfaldsbakke til bager.

Omrade til indsaetningsmodul til omslag

1 Indgdaende udskrivningsopgave

Denne papirgang flytter det indgdende papir til kompileringsbakken.

2 Kompileringsbakke

Nar papiret ankommer til kompileringsbakken, samles det til en bogblok.

3 Undergreb/hovedgreb

Undergrebet og hovedgrebet flytter bogblokken til den selvklaebende enhed.
4 Indsaetningsmodul til omslag

Hvis det gnskes, kan omslagspapiret laegges i dette magasin.

5 Bypasstransport

Bypasstransport flytter omslagspapiret til den selvkleebende enhed, hvor det venter pa
bogblokken.

6 Selvklaebende enhed
Lim paferes bogblokkens ryg.
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7 Indbindingsomrade

Den limbelagte bogblok og omslagspapiret bindes sammen og fortsaetter til den naeste
trin i indbindingsprocessen. Hvis der ikke er angivet noget omslagspapir, fortsaetter
bogblokken gennem papirgangen til beskaering og levering i udfaldsbakken til beger.

8 Beskaering

Kanterne pa den indbundne bog beskzeres til den gnskede starrelse med
beskaringsenheden.

9 Bakken til afskaret papir

Nar bogens kanter er beskdret, placeres det afskérne papir i bakken til afskdret papir.
10 Stor udfaldsbakke til beger

De faerdige beger stakkes i den store udfaldsbakke til beger.

Taend og sluk

VIGTIGT

Indbindingsenhedens energi kontrolleres af systemet. Nar systemet taendes, taendes
indbindingsenheden ogsd. Nar systemet slukkes, slukkes indbindingsenheden ogsd.

Energisparer

Indbindingsenheden energisparertilstand er uafhaengig fra systemets energisparer. Men
det er muligt at indstille begge energisparere til det samme interval. Indbindingsenheden
standardtid er 10 minutter. Efter 10 minutter med inaktivitet aktiverer
indbindingsenheden energisparertilstanden (og opvarmningsenheden til klaebemidlet
lukkes). Dette tidsrum kan aendres til en vaerdi pd mellem 1 og 240 minutter. Kan kun
andres, hvis du er logget pd som administrator.

Hvis systemets energisparer er indstillet til et tidsinterval, der er lavere end
indbindingsenhedens, og systemet aktiverer energisparertilstanden, kan
indbindingsenheden ogsé aktivere energisparertilstanden. Som standard systemet
aktiverer automatisk energisparerfunktionen efter at have stdet ubrugt i 15 minutter.
Dette tidsrum kan aendres til en veerdi p&4 mellem 1 og 240 minutter. Kan kun aendres,
hvis du er logget pd som administrator.

BEMARK

For at indbindingsenheden skal kere med maksimal effektivitet anbefales det, at
energisparerintervallet til indbindingsenhedens beholdes pa 10 minutter, der er
standardindstillingen.
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Ilaegning af medieriindsatningsmodulet
til omslag

Dette magasin er et alternativ til omslagspapir. Omslag kan udskrives og leveres pd
printeren, eller de kan laegges manuelt i dette magasin. Det er meget nyttigt, hvis du
har fortrykte omslag, du vil bruge til bogopgaven.

@ FORSIGTIG
Brug ikke papir, der er iturevet, krympet, haeftet eller tapet.

BEMAZRK
o Ilaeg ikke papir med forskellige formater.
e Der kan maksimalt leegges 200 ark omslagspapir i magasinet.
o Der er legges folgende papirformater i indsaetningsmodulet til omslag:
Papirbredde (forside-til-bagside): B4/257 - 330,2 mm
Papirleengde (forkant-til-bagkant): B4 - 364 - 488 mm

1. Abn papirpakken med tryksiden opad.
2. Luft papiret, sa det ikke haanger sammen langs kanterne, for det laagges i magasinet.
3. Laeg papiret i indsaetningsmodulet, og juster styrene til papirets bredde.

BEMZRK

Kontrollér, at papiret ikke er defekt, og at alle papirets kanter er justeret, inden
papiret laegges i indsaetningsmodulet.

a) Ileg papiret, hvor ydersiden vender opad, og det gverste af siden er vendt mod
magasinets bagside.
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b) Juster arkene mod magasinets bagvaeg.

4. Tvinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type og veaegt.

5. Velg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Fjern beger fra indbindingsenheden

1. den store udfaldsbakke til beger, hvilket angiver, at der er leveret en faerdigbehandlet
bog i udfaldsbakken.

2. Tryk pa knappen for at dbne den store udfaldsbakke til bager.
3. Fjern bogen, og luk udfaldsbakken.

Send en opgave til indbindingsenheden

Til disse avelser skal du bruge PDF-filerne til betjeningsvejledningen og vejledningen til
systemadministratorer. Hvis du ikke har en elektronisk kopi af PDF-filerne, kan du indlaese
dem fra www.xerox.com.

@velserne viser, hvordan du udskriver en af vejledningerne i kundedokumentationen
(Betjeningsvejledning eller Vejledning til systemadministratorer).

Udskrivning fra din computer til indbindingsenheden

1. Padin computer skal du dbne en af PDF-filerne i Adobe Acrobat Reader.
2. Velg Fil > Udskirv.

3. Velg den onskede printer.

4, Velg Hold-kgen pé printeren.
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. Veelg OK for at sende opgaven til maskinen.

Opgaven sendes til og tilbageholdes i Hold-keen pd printeren, indtil den frigeres til
udskrivning.

Ga hen til den printserver, der er sluttet til printeren.

For at udskrive opgaven skal du ga hen til den korrekte printserverprocedure i dette
afsnit og felge instruktionerne til indstilling og frigive opgaven til udskrivning pa
indbindingsenheden.

Udskrivning fra Xerox FreeFlow-printserver til Perfect Binder

Felgende procedurer giver instruktioner til forskellige former for udskrivningsopgaver
med indbinding, der sendes fra printserveren til indbindingsenheden. Las og felg disse
trin for at udskrive din opgave.

Indbindingsenhed i manuel tilstand med FreeFlow-printserver

Denne procedure beskriver, hvordan du bruger indbindingsenhedens manuelle tilstand
til bade omslag og bogblokke for at oprette en faerdig bog. Bdde omslag og bogblokken
(bogsider) fortrykkes, for du bruger indbindingsenheden i manuel tilstand.

1.

10.

11.

12.

Fortryk omslag og bogblokke (sider) separat, og placer siderne, sd Perfect Binder kan
fa fat pa dem.

. Leeg de fortrykte omslag i indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. Juster

papirstyrene, s& de forsigtigt rarer papirets kanter.
Bekraeft/skift magasinets indstillinger til fortrykte omslag pa systemets skaermbillede.

Magasinet vises pd systemets skeermbillede som T1.
Vzlg Printer > Efterbehandling pa printserveren.
Vinduet Efterbehandling dbnes og viser de tilgeengelige efterbehandlere.

. I omradet med interne efterbehandlere skal du dobbeltklikke pd Perfect Binder.

Vinduet Perfect Binder Settings (Indstillinger til Perfect Binder) adbnes.

. TilManual Mode (Manuel tilstand) skal du veelge alternativknappen Enable (Aktiver).

Denne indstilling saetter indbindingsenheden offline i forhold til pressen/printeren.
Alle store udfaldsbakker eller indbindingsenheder, der er konfigureret inline, inden
indbindingsenheden er tilgaengelige for pressen/printeren. Efterbehandlingsenheder,
der findes inline efter indbindingsenheden kan ikke bruges, mens den er i manuel
tilstand.

Vzelg enten tommer eller mm under Units (Enheder).

Til Mode Type (Tilstandstype) skal du veelget Bind and Trim (Bind og beskaer) til
normal indbinding.

I menuen Book Block Stock (Papir til bogblok) skal du vaelge det papir, som
bogblokkene skal fortrykkes pd.

Under Cover (Omslag) i vinduet skal du vaelge det papir, som omslag skal fortrykkes
pa.

Til omslagets Position (Placering) skal du acceptere standardveerdierne pé 0.00 for
Center (Midten) og Side.

Til Rotation Adjustment (Tilpasning af justering) skal du acceptere standardvaerdierne
pa 0.00 til Top, Front (Forside) og Bottom (Bund).
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13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24,
25.
26.
27.

I vinduets beskaeringsomrdde skal du vaelge Full-Bleed (Beskaering i fuld starrelse).
Dette beskaerer de tre sider af indbundet bog, som ikke er indbundet. Dette sikrer den
bedste kvalitet.

I rullemenuen Standard Size (Standardformat) skal du vaelge det gnskede format til
den feerdige bog.

Til Vertical Position (Vandret placering) skal standardvaerdien bevares pda 0.00.
Reducer indstillingen, hvis du gnsker at beskaere bunden mere end toppen. @g
indstillingen, hvis du gnsker at beskaere toppen mere end bunden. Den samlede
beskaering er den samme, men den indbundne bog forskydes op eller ned under
beskaering.

Velg OK.

Perfect Binder er nu klar til manuel betjening og er sat offline fra printeren til
udskrivningsopgaver. De valgte parametre er sendt til indbindingsmodulet til manuel
betjening. Andre opgaver kan kere pa printeren, sa laenge de leveres i en stor
udfaldsbakke for Perfect Binder og ikke en efterbehandler efter den i konfigurationen.
Abn laget til kompileringsmagasinet pd indbindingsmodulet.

Left hdndtag 1 og 2 for at fa adgang til omradet med bogblokken.

Ilzeg bogblokken (bogens trykte sider) med retningen lang fremferingskant og
tekstsiden nedad.

Flyt de grenne handtag for at justere papirstyrene til papirets kanter.
Luk héndtag 2 og 1.

Luk laget til kompileringsmagasinet.

Tryk pa den grenne Start-knap pé indbindingsmodulets betjeningspanel.
Bogen bliver nu indbundet og/eller beskdret.

Tryk pé& den grenne knap for at dbne udfaldsbakken til bager og hente bogen.
Ga hen til printserveren.

Velg Printer > Finishing (Efterbehandling).

Dobbeltklik pa Perfect Binder, og klik p& Disable (Deaktiver).

Indbindingsenheden er ikke laengere i manuel tilstand.

Udskrivning/indbinding med fortrykte omslag pa FreeFlow-printserver

Denne procedure bruger omslag, der er fortrykt pé stort papir, f.eks. A3, og lagt i
indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. En enkelt fil, der indeholder
bogblokken, udskrives og sendes til indbindingsenheden. P& indbindingsenheden bliver
omslagene automatisk fremfert og indbundet sammen med bogblokken for at fremstille
en faeerdigbehandlet bog.

1.

Laeg de fortrykte omslag i indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. Juster
papirstyrene, sa de forsigtigt rerer papirets kanter.

. Bekraeft/skift magasinets indstillinger til fortrykte omslag pd systemets skaermbillede.

Magasinet vises pd systemets skaermbillede som T1.

. Leeg det @nskede papir til bogblokkens sider i printerens magasiner, og bekraeft

indstillingerne pd systemets skeermbillede.

. Send opgaven, der indeholder bdde dit omslag og bogblokkens sider til Hold-kgen

pé printserveren.
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. Veelg opgaven i Hold-keen pé printserveren, og vaelg Job Properties (Egenskaber for

opgave).
Vinduet Job Properties (Egenskaber for opgave) abnes.

Velg fanen Basic (Basis).

. Til Paper Stock (Papir) skal du vaelge knappen Loaded Stocks (Ilagt papir) og veelge

det papir, du har ilagt.
Til Sides Imaged (1- eller 2-sidet) skal du veelge 2 Sided (2-sidet).

. Veelg menuen Stapling/Finishing (Haeftning/efterbehandling), og veelg Perfect Bind

(Perfekt indbinding) > Portrait Left (Stdende, venstre).
Denne indstilling placerer ryggen pd venstre side af bogen, nar du star overfor den.

Veelg Finishing Settings (Indstillinger til efterbehandling).
Vinduet Perfect Binder Settings (Indstillinger til Perfect Binder) dbnes.

11. Veelg enten tommer eller mm under Units (Enheder).

12. Under Type skal du vaelge Pre-printed Cover (Fortrykt omslag).

13. Under Stock (Papir) skal du vaelge det papir til omslag, som tidligere lagde i
indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag.

Veelg det fra under Loaded Stocks (Ilagt papir), da det tidligere har veeret lagt i
magasinet.

14. Til omslagets Position (Placering) skal du acceptere standardveerdierne pé 0.00 for
Center (Midten) og Side.

15. Til Rotation Adjustment (Tilpasning af justering) skal du acceptere standardvaerdierne
pé& 0.00 til Top, Front (Forside) og Bottom (Bund).

16. I vinduets beskaeringsomrdde skal du vaelge Full-Bleed (Beskaering i fuld starrelse).
Dette beskaerer de tre sider af indbundet bog, som ikke er indbundet. Dette sikrer den
bedste kvalitet.

17. T rullemenuen Standard Size (Standardformat) skal du vaelge det gnskede format til
den faerdige bog.

18. Til Vertical Position (Vandret placering) skal standardvaerdien bevares péa 0.00.
Reducer indstillingen, hvis du ensker at beskaere bunden mere end toppen. @g
indstillingen, hvis du @nsker at beskaere toppen mere end bunden. Den samlede
beskaering er den samme, men den indbundne bog forskydes op eller ned under
beskaering.

19. Veelg OK for at gemme og lukke.

20. Veelg Print (Udskriv).

Opgaven sendes til printeren og indbindingsenheden.

21. Paindbindingsenheden lyser lampen ud for den store udfaldsbakke til bager, hvilket
angiver, at der er leveret en faerdigbehandlet bog i udfaldsbakken.

22. Tryk pa knappen for at dbne den store udfaldsbakke til bager.

23. Fjern bogen, og luk udfaldsbakken.

Xerox” Color 800/1000 Press 1315

Betjeningsvejledning



Perfect Binder

Udskrivning/indbinding fra en enkelt fil til FreeFlow-printserver

Denne procedure bruger en enkelt fil, der indeholder et stort farste ark, der fungerer som
et omslag. Resten af siderne i filen er i bogblokformat.

1.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Abn og bekraft, at den farste side i filen er korrekt ilagt til enten 1-sidet eller 2-sidet
udskrivning. Den skal vaere storre end bredteksten (bogblok).

Luk filen, nar du har kontrolleret det.

. Ileeg papiret til omslag i et af printerens magasiner, og bekraeft indstillingerne pa

skaermbilledet.

Laeg det enskede papir til bogblokkens sider i printerens magasiner, og bekraeft
indstillingerne pa systemets skaermbillede.

Send opgaven, der indeholder b&de dit omslag og bogblokkens sider til Hold-keen
pa printserveren.

Vzlg opgaven i Hold-keen pa printserveren, og vaelg Job Properties (Egenskaber for
opgave).

Vinduet Job Properties (Egenskaber for opgave) dbnes.

Veelg fanen Basic (Basis).

. Til Paper Stock (Papir) skal du vaelge knappen Loaded Stocks (Ilagt papir) og vaelge

det papir, du har ilagt.

Til Sides Imaged (1- eller 2-sidet) skal du veelge 2 Sided (2-sidet).

Vzlg menuen Stapling/Finishing (Haeftning/efterbehandling), og vaelg Perfect Bind
(Perfekt indbinding) > Portrait Left (Stdende, venstre).

Denne indstilling placerer ryggen pd venstre side af bogen, nar du star overfor den.

Vzelg Finishing Settings (Indstillinger til efterbehandling).
Vinduet Perfect Binder Settings (Indstillinger til Perfect Binder) dbnes.

Veelg enten tommer eller mm under Units (Enheder).
Under Type skal du vaelge Cover Within Job (Omslag til opgave).
Til Stock (Papir) skal du vaelge det magasin, der indeholder omslagspapiret.

Veelg det fra under Loaded Stocks (Ilagt papir), da det tidligere har veeret lagt i
magasinet.

Til omslagets Position (Placering) skal du acceptere standardvaerdierne pd 0.00 for
Center (Midten) og Side.

Til Rotation Adjustment (Tilpasning af justering) skal du acceptere standardvaerdierne
pé 0.00 til Top, Front (Forside) og Bottom (Bund).

I vinduets beskaeringsomrdde skal du vaelge Full-Bleed (Beskaering i fuld starrelse).
Dette beskaerer de tre sider af indbundet bog, som ikke er indbundet. Dette sikrer den
bedste kvalitet.

I rullemenuen Standard Size (Standardformat) skal du vaelge det gnskede format til
den feerdige bog.
Til Vertical Position (Vandret placering) skal standardvaerdien bevares pé& 0.00.
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19.
20.

21.

22.
23.
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Reducer indstillingen, hvis du gnsker at beskaere bunden mere end toppen. @g
indstillingen, hvis du gnsker at beskaere toppen mere end bunden. Den samlede
beskaering er den samme, men den indbundne bog forskydes op eller ned under
beskaering.

Veelg OK for at gemme og lukke.

Velg Print (Udskriv).

Opgaven sendes til printeren og indbindingsenheden.

Pd indbindingsenheden lyser lampen ud for den store udfaldsbakke til bager, hvilket
angiver, at der er leveret en faerdigbehandlet bog i udfaldsbakken.

Tryk p& knappen for at dbne den store udfaldsbakke til baeger.

Fjern bogen, og luk udfaldsbakken.

Udskrivning fra Xerox CX-printerserver, leveret af Creo, til Perfect
Binder

Folgende procedurer giver instruktioner til forskellige former for udskrivningsopgaver
med indbinding, der sendes fra printserveren til indbindingsenheden. Laes og felg disse
trin for at udskrive din opgave.

Indbindingsenhed i manuel tilstand med CX-printserver

Denne procedure beskriver, hvordan du bruger indbindingsenhedens manuelle tilstand
til bdde omslag og bogblokke for at oprette en faerdig bog. Bdde omslag og bogblokken
(bogsider) fortrykkes, for du bruger indbindingsenheden i manuel tilstand.

1.

9.
10.

Fortryk omslag og bogblokke (sider) separat, og placer siderne, sa Perfect Binder kan
fa fat pa dem.

Laeg de fortrykte omslag i indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. Juster
papirstyrene, sa de forsigtigt rerer papirets kanter.

. Bekraeft/skift magasinets indstillinger til fortrykte omslag pd systemets skaermbillede.

Magasinet vises pd systemets skaermbillede som T1.

. Veelg ikonet Aktiver Perfect Binder fra printserverens ikonlinje.

Ikonet Printerstatus til venstre i skeermbilledet viser Manual_Perfect _Binder.
I menuen Vearktojer skal du veelge varktegjet Manual Perfect Binder.
Vinduet Manual Perfect Binder dbnes.

Til Job Type (Opgavetype) skal du vaelge enten Binding (Indbinding) eller Trimming
(Beskaering).

Indstillingen Binding (Indbinding) indbinder og beskaerer, mens indstillingen Trimming
(Beskeering) kun beskaerer.

Hvis du vaelger Trimming (Beskaering), dbnes et vindue, hvor du kan indstille, hvor
meget af forkanten der skal beskaeres.

Veelg Save (Gem) i vinduet Trim Settings (Beskaeringsindstillinger).

. Fra Trim method (Beskaeringsmetode) skal du veelge None (Ingen), Fore Edge

(Forkant) eller Cut to Size (Tilpas til format).
Vzlg Save (Gem) efter indstilling af Trim (Beskaer).
Valg felgende under Body paremeters (Parametre til bradtekst):
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,

a) Papirformat til bogblokken.

b) En papirtype (hvis det er anderledes end almindeligt papir)
¢) Coating (ikke coated, glossy eller mat)

Under Cover parameters (Parametre til omslag) skal du veelge:
a) Omslagets papirformat

b) En papirtype (hvis det er anderledes end almindeligt papir)
¢) Coating (ikke coated, glossy eller mat)

Valg Submit (Send).

Vzlg OK til meddelelsen om, at parametrene er sendt til indbindingsenheden.
Veelg Close (Luk) i vinduet Manual Perfect Binder (Manuel Perfect Binder).
Abn laget til kompileringsmagasinet pa indbindingsmodulet.

Left handtag 1 og 2 for at f& adgang til omradet med bogblokken.

Ilzeg bogblokken (bogens trykte sider) med retningen lang fremferingskant og
tekstsiden nedad.

Flyt de grenne handtag for at justere papirstyrene til papirets kanter.

Luk héndtag 2 og 1.

Luk laget til kompileringsmagasinet.

Tryk p& den grenne Start-knap pé indbindingsmodulets betjeningspanel.

Bogen bliver nu indbundet og/eller beskdret.

Tryk p& den grenne knap for at dbne udfaldsbakken til bager og hente bogen.
Ga hen til printserveren.

Velg ikonet Perfect Binder pd printserverens ikonlinje.

Printerstatus viser nu Ready (Klar), og indbindingsenheden vender straks tilbage til
online pa printeren.

Udskrivning/indbinding fra en enkelt fil til CX-printserver

Denne procedure bruger en enkelt fil, der indeholder bade omslaget og bogblokken.
Filen sendes til printserveren, indstilles som afsluttet p& Perfect Binder og frigives derefter
til behandling og udskrivning.

1.

Ileg papiret til omslag i et af printerens magasiner, og bekraeft indstillingerne pa
skeermbilledet.

Laeg det onskede papir til bogblokkens sider i printerens magasiner, og bekraeft
indstillingerne pd systemets skarmbillede.

. Send opgaven, der indeholder béde dit omslag og bogblokkens sider til Hold-kgen

pd printserveren.

. Velg opgaven i Hold-keen pé printserveren, og vaelg Job Properties (Egenskaber for

opgave).
Vinduet Job Properties (Egenskaber for opgave) abnes.

Pa skaermbilledet Copies and pages (Kopier og sider) skal du indtaste antallet af
kopier, der skal udskrives og indbindes.

. Veelg Print Method (Udskrivningsmetode), og vaelg Simplex eller Duplex i menuen.

Til Duplex kan du veelge, at layout skal veere mod hinanden eller top til bund.

. Velg Paper Stock (Papir), og veelg parametre til bogens bradtekst.
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9.
10.
11.
12.
13.

14,
15.
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Velg Finishing (Efterbehandling) for at indstille parametre til omslagspapir.
a) Under Output tray (Udfaldsbakke) skal du veelge Perfect Binder Tray (Magasin
til Perfect Binder).

b) Veelg papirmagasinet med omslagspapir under Pull Cover From (Hent omslag fra).
Der er en bestemt magasin til pressen eller indbindingsenhedens indsaetningsmodul
til omslag.

Hvis du vil udskrive omslaget fra filen, skal du vaelge et magasin pa pressen.

¢) Under Cover Content (Omslagets indhold) skal du vaelge den gnskede indstilling.
d) Hvis der enrygtitel eller et billede i filen, skal du vaelge From file (Fra fil) og indtaste
ryggens titel. Ellers skal du acceptere standardindstillingen Blank.

e) Under Binding (Indbinding) skal du vaelge placering tilindbindingen: Left (Venstre),
Right (Hgjre), Top eller Bottom (Bund).

Normalt er det Left (Venstre) i de fleste vestlige lande og nogle gange Top til en
kalenderlignende retning.

f) Markér feltet Trimming job (Beskaering af opgave) for at indstille beskaering.

g) Til Mode (Tilstand) skal du veelge enten Fore Edge (Forkant) eller Cut to Size
(Tilpas til format).

Valg Save (Gem) efter indstilling af Trim (Beskaer).

Gennemga billedet med den valgte indstilling.

Bekraeft, at det er det @nskede layout.

Valg Submit (Send) for at udskrive opgaven.

Pa indbindingsenheden lyser lampen ud for den store udfaldsbakke til bager, hvilket
angiver, at der er leveret en feerdigbehandlet bog i udfaldsbakken.

Tryk p& knappen for at dbne den store udfaldsbakke til beger.
Fjern bogen, og luk udfaldsbakken.

Udskrivning/indbinding fra to filer til CX-printserver

Denne procedure bruger en fil til omslag, der er fortrykt pd stort papir og lagt i
indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. En anden fil, der indeholder
bogblokken, udskrives derefter pé printeren og sendes til indbindingsenheden, hvor
omslag automatisk fremferes og indbindes sammen med bogblokken.

1.
2.
3.

Send filen med omslag til Hold-keen pé printserveren.
Abn Job Properties (Egenskaber for opgave) til omslagsfilen fra printserverens Hold-ke.

Pa skaermbilledet Copies and pages (Kopier og sider) skal du indtaste antallet af
kopier, der skal udskrives og indbindes.

. Veelg Print Method (Udskrivningsmetode), og vaelg Simplex eller Duplex i menuen.

Til Duplex kan du veelge, at layout skal veere mod hinanden eller top til bund.

Veelg Paper Stock (Papir), og vaelg parametre til bogens brgdtekst.
Vzlg Finishing (Efterbehandling) for at indstille parametre til omslagspapir.

. Fra Output tray (Udfaldsbakke) skal du veelge en bakke eller Auto Output Tray

(Automatisk udfaldsbakke).
Gem og luk Job Properties, og frigiv omslagsopgaven til udskrivning.

. Hent trykte omslag i udfaldsbakken.

Xerox” Color 800/1000 Press 13-19
Betjeningsvejledning



Perfect Binder

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

Laeg de fortrykte omslag i indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. Juster
papirstyrene, s& de forsigtigt rarer papirets kanter.

Bekraeft/skift magasinets indstillinger til fortrykte omslag pa systemets skaermbillede.
Magasinet vises pa systemets skaermbillede som T1.

Send filen, der indeholder bogblokken (sider) til Hold-keen pd printserveren.

Laeg det gnskede papir til bogblokkens sider i printerens magasiner, og bekraeft
indstillingerne pa systemets skaermbillede.

Vzlg opgaven i Hold-keen pa printserveren, og vaelg Job Properties (Egenskaber for
opgave).

Vinduet Job Properties (Egenskaber for opgave) abnes.

Pa skaeermbilledet Copies and pages (Kopier og sider) skal du indtaste antallet af
kopier, der skal udskrives og indbindes.

Velg Print Method (Udskrivningsmetode), og vaelg Simplex eller Duplex i menuen.

Til Duplex kan du veelge, at layout skal veere mod hinanden eller top til bund.

Veelg Paper Stock (Papir), og vaelg parametre til bogens bradtekst.

Vzlg Finishing (Efterbehandling) for at indstille parametre til omslagspapir.

a) Under Output tray (Udfaldsbakke) skal du vaelge Perfect Binder Tray (Magasin
til Perfect Binder).

b) Fra Pull Cover From (Hent omslag fra) skal du veelge indbindingsenhedens
indsaetningsmodul til omslag til omslagspapiret.

c) Under Cover Content (Omslagets indhold) skal du vaelge den gnskede indstilling.
d) Hvis der enrygtitel eller et billede i filen, skal du vaelge From file (Fra fil) og indtaste
ryggens titel. Ellers skal du acceptere standardindstillingen Blank.

e) Under Binding (Indbinding) skal du vaelge placering tilindbindingen: Left (Venstre),
Right (Hgjre), Top eller Bottom (Bund).

Normalt er det Left (Venstre) i de fleste vestlige lande og nogle gange Top til en
kalenderlignende retning.

f) Markér feltet Trimming job (Beskaering af opgave) for at indstille beskaering.

g) Til Mode (Tilstand) skal du veelge enten Fore Edge (Forkant) eller Cut to Size
(Tilpas til format).

Vzelg Save (Gem) efter indstilling af Trim (Beskaer).

Vzlg Submit (Send) for at udskrive opgaven.

P& indbindingsenheden lyser lampen ud for den store udfaldsbakke til bager, hvilket
angiver, at der er leveret en feerdigbehandlet bog i udfaldsbakken.

Tryk p& knappen for at dbne den store udfaldsbakke til bager.
Fjern bogen, og luk udfaldsbakken.
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Udskrivning fra Xerox EX-printserver, leveret af EFI, til Perfect
Binder

Felgende procedurer giver instruktioner til forskellige former for udskrivningsopgaver
med indbinding, der sendes fra printserveren til indbindingsenheden. Las og felg disse
trin for at udskrive din opgave.

Indbindingsenhed i manuel tilstand med EX-printserver

Denne procedure beskriver, hvordan du bruger indbindingsenhedens manuelle tilstand
til bade omslag og bogblokke for at oprette en faerdig bog. Bdde omslag og bogblokken
(bogsider) fortrykkes, for du bruger indbindingsenheden i manuel tilstand.

1. Fortryk omslag og bogblokke (sider) separat, og placer siderne, sé Perfect Binder kan
fa fat pa dem.

2. Laeg de fortrykte omslag i indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. Juster
papirstyrene, s& de forsigtigt rarer papirets kanter.

3. Bekraeft/skift magasinets indstillinger til fortrykte omslag pd systemets skaermbillede.

Magasinet vises pd systemets skeermbillede som T1.

Placer indbindingsenheden i manuel tilstand pa printserveren.
Abn laget til kompileringsmagasinet pa indbindingsmodulet.
Left handtag 1 og 2 for at f& adgang til omradet med bogblokken.

Ilaeg bogblokken (bogens trykte sider) med retningen lang fremferingskant og
tekstsiden nedad.
8. Flyt de grenne handtag for at justere papirstyrene til papirets kanter.
9. Luk hé&ndtag 2 og 1.
10. Luk laget til kompileringsmagasinet.
11. Tryk pa den grenne Start-knap pd indbindingsmodulets betjeningspanel.

No wv B

Bogen bliver nu indbundet og/eller beskdret.

12. Tryk pa den grenne knap for at dbne udfaldsbakken til beger og hente bogen.

13. Ga hen til printserveren.

14. Deaktiver indbindingsenhedens manuelle tilstand pé printserveren, og seet den tilbage
online med systemet.

Udskrivning/indbinding med fortrykte omslag pa EX-printserver

Denne procedure bruger omslag, der er fortrykt pé stort papir, f.eks. A3, og lagt i
indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. En enkelt fil, der indeholder
bogblokken, udskrives og sendes til indbindingsenheden. P& indbindingsenheden bliver
omslagene automatisk fremfert og indbundet sammen med bogblokken for at fremstille
en feerdigbehandlet bog.

1. Laeg de fortrykte omslag i indbindingsenhedens indsaetningsmodul til omslag. Juster
papirstyrene, sa de forsigtigt rarer papirets kanter.
2. Bekraeft/skift magasinets indstillinger til fortrykte omslag pd systemets skaermbillede.

Magasinet vises pd systemets skeermbillede som T1.
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3.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Laeg det gnskede papir til bogblokkens sider i printerens magasiner, og bekraeft
indstillingerne pd systemets skaermbillede.

. Send opgaven, der indeholder bogblokkens sider til Hold-keen pa printserveren.
. Vezlg opgaven i Hold-keen pd printserveren, og valg Job Properties (Egenskaber for

opgave).

Vinduet Job Properties (Egenskaber for opgave) dbnes.

Vaelg Quick Access (Hurtig adgang), og indstil Copies (Kopier) til antallet af kopier,
du vil udskrive og indbinde.

Hvis du udskriver pé begge sider af bogblokkens sider, skal du vaelge Top - Top eller
Top - Bottom (Top - bund) under Duplex.

Velg fanen Layout fra menulinjen.

Veelg alternativtasten Booklet (Pjece).

. Tomradet Booklet Type (Pjecetype) skal du veelge 1-up Perfect (1 side pr. ark - Perfect).

Der é@bnes et vindue, hvor du kan indstille Perfect Binder-parametre.

. Til venstre for 1-up Perfect (1 side pr. ark - Perfect) skal du vaelge placering pé& bogens

indbinding:

e Left Binding (Venstre indbinding): Dette er standardindstillingen og anvendes
normalt til beger, der udskrives i Vesten.

e Top: Dette angiver en kalenderindbinding.

e Right Binding (Hgjre indbinding): Dette bruges til bager, der trykkes pd asiatiske
eller mellemgstlige sprog.

I beskaeringsomradet skal du vaelge beskaringsmangden. Du kan vaelge mellem:

e Use Specified Values (Brug angivne vaerdier): Bruger beskaeringsfunktionens pile
til manuelt at beskaere maengder pd de tre sider af bogen, der ikke skal indbindes.

¢ None (Ingen): Der er ingen beskaering, kun indbinding.

e Minimum Trim (Minimal beskaering): Printserveren anvender automatisk den
mindst mulige beskaering, hvilket er mindre end 6,35 mm.

o Calculate Trim From Finish Size (Beregn beskaering ud fra feerdig starrelse): Dette
indstiller bredde og hgjde pa den indbundne bogs feerdige starrelse efter beskaering.

Brug kun knappen Trim Angles (Beskaer vinkler), hvis hjgrnerne p& den indbundne
bog ikke er 90°, og bogen derfor ikke er firkantet. Hvis du allerede har indbundet
beger og ved, at en af siderne i den indbundne bog ikke er beskaret lige, kan du justere
vinklerne Top, Bottom (Bund) og Fore edge (Forkant).

Vzlg Body Paper Size (Format til bredtekst) til det papir, du har lagt i printermagasinet
til bogblokken.

Vzlg Cover Paper Size (Format til omslagspapir) til det papir, du har lagt i
printermagasinet til omslag.

I omradet Cover Content (Omslagets indhold) skal du vaelge Pre-Printed (Fortrykt)
under Content (Indhold).

Til Spine Width (Rygbredde) skal du bruge pilene til at indstille ryggens bredde.
Under Body Position (Placering af bredtekst) til Booklet Scaling (Skalering af pjece)
skal du veelge None (Ingen) eller Shrink to Body Size (Formindsk til bredtekstens
storrelse).
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18. Til Centering Adjustment (Justering af centrering) skal du veelge, hvordan bogens
billeder skal placeres pé siderne: At the center (I midten) eller At the spine (I ryggen).
Du kan bruge piltasterne til at finjustere placeringen alt efter behov.

19. Veelg Print (Udskriv) for at udskrive og indbinde bogen.

Hvis du vil tjekke indstillingerne til beskaering og placering, inden du udskriver et stort
antal kopier, skal du vaelge Print (Udskriv) > Proof Print (Preveudskriv).

20. Pda indbindingsenheden lyser lampen ud for den store udfaldsbakke til beger, hvilket
angiver, at der er leveret en feerdigbehandlet bog i udfaldsbakken.

21. Tryk pa knappen for at &bne den store udfaldsbakke til bager.
22. Fjern bogen, og luk udfaldsbakken.

Udskrivning/indbinding fra en enkelt fil til EX-printserver

Denne procedure bruger en enkelt fil, der indeholder bédde omslaget og bogblokken.
Filen sendes til printserveren, indstilles som afsluttet pa Perfect Binder og frigives derefter
til behandling og udskrivning.

1. Ileg papiret til omslag i et af printerens magasiner, og bekraeft indstillingerne pa
skaeermbilledet.

2. Laeg det gnskede papir til bogblokkens sider i printerens magasiner, og bekraeft
indstillingerne pa systemets skaermbillede.

3. Send opgaven, der indeholder bade dit omslag og bogblokkens sider til Hold-kaen
pa printserveren.

4. Veelg opgaven i Hold-keen pd printserveren, og vaelg Job Properties (Egenskaber for
opgave).
Vinduet Job Properties (Egenskaber for opgave) dbnes.

5. Veelg Quick Access (Hurtig adgang), og indstil Copies (Kopier) til antallet af kopier,
du vil udskrive og indbinde.

6. Hvis du udskriver pd begge sider af bogblokkens sider, skal du vaelge Top - Top eller
Top - Bottom (Top - bund) under Duplex.

7. Velg fanen Layout fra menulinjen.
Velg alternativtasten Booklet (Pjece).
9. I omradet Booklet Type (Pjecetype) skal du vzelge 1-up Perfect (1 side pr. ark - Perfect).

®

Der dbnes et vindue, hvor du kan indstille Perfect Binder-parametre.

10. Til venstre for 1-up Perfect (1 side pr. ark - Perfect) skal du vaelge placering pa bogens
indbinding:

o Left Binding (Venstre indbinding): Dette er standardindstillingen og anvendes
normalt til beger, der udskrives i Vesten.

o Top: Dette angiver en kalenderindbinding.

¢ Right Binding (Hgjre indbinding): Dette bruges til bager, der trykkes pé asiatiske
eller mellemegstlige sprog.

11. I beskeeringsomrddet skal du vaelge beskaeringsmangden. Du kan vaelge mellem:

e Use Specified Values (Brug angivne vardier): Bruger beskaringsfunktionens pile
til manuelt at beskare maengder pa de tre sider af bogen, der ikke skal indbindes.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

e None (Ingen): Der er ingen beskaering, kun indbinding.

e Minimum Trim (Minimal beskaering): Printserveren anvender automatisk den
mindst mulige beskaering, hvilket er mindre end 6,35 mm.

o Calculate Trim From Finish Size (Beregn beskaering ud fra feerdig starrelse): Dette
indstiller bredde og hgjde pa den indbundne bogs feerdige starrelse efter beskaering.

Brug kun knappen Trim Angles (Beskaer vinkler), hvis hjgrnerne pé& den indbundne
bog ikke er 90°, og bogen derfor ikke er firkantet. Hvis du allerede har indbundet
beger og ved, at en af siderne i den indbundne bog ikke er beskaret lige, kan du justere
vinklerne Top, Bottom (Bund) og Fore edge (Forkant).

Vealg Body Paper Size (Format til bredtekst) til det papir, du har lagt i printermagasinet
til bogblokken.

Veelg Cover Paper Size (Format til omslagspapir) til det papir, du har lagt i
printermagasinet til omslag.

I omrédet Cover Content (Omslagets indhold) skal du vaelge en af felgende
indstillinger til Content (Indhold):

o Front &Back Separately (For- og bagside separat): Vaelg, om billederne pd forsiden
er p& den farste side, og billederne pd bagsiden er pd den sidste side i filen. Hvis
du veelger denne indstilling, skal du indstille bdde Front Cover (Page 1) (Forside
(side 1)) og Back Cover (Page N) (Bagside (side N)) til en af felgende indstillinger:
Print on Outside (Udskriv udenpa), Print on Inside (Udskriv indeni), Print on Both
Sides (Udskriv p& begge sider) eller Do not Print (Udskriv ikke).

BEM/ZRK

Hvis du udskriver pa begge sider af forsiden, skal side 2 placeres pd indersiden
af omslaget, og hvis du udskriver pd begge sider af bagsiden, skal den naestsidste
side (side N-1) placeres pd indersiden.

¢ Front & Back Together (For- og bagside sammen): Valges, hvis den forste side i
filen er et stort ark, der indeholder bade for- og bagside. Indbindingsenheden
placerer dette omslagsark rundt om bogblokken. Hvis du vaelger denne indstilling,
skal du ogsd indstille menuen Content (Indhold) til
Print on the outside of the cover (Udskriv udenfor omslaget) (hvis der kun er
billeder pé forsiden til filens omslagsside) eller Print on Both sides of the cover
(Udskriv pa begge sider af omslaget) (hvis der er billeder pd for- og bagsiden til
filens omslagsside).

e Pre-Printed (Fortrykt): Vaelges, hvis du udskriver omslaget separat og ikke gnsker
at printserveren skal oprette et omslag fra filen.

Til Spine Width (Rygbredde) skal du bruge pilene til at indstille ryggens bredde.

Til Spine Content (Indhold pé ryggen) skal du vaelge Document Page (Dokumentside),
hvis du @nsker at udskrive ryggen, og billedet placeres i filen.

Under Body Position (Placering af bredtekst) til Booklet Scaling (Skalering af pjece)
skal du veelge None (Ingen) eller Shrink to Body Size (Formindsk til bredtekstens
storrelse).

Til Centering Adjustment (Justering af centrering) skal du veelge, hvordan bogens
billeder skal placeres pé siderne: At the center (I midten) eller At the spine (I ryggen).
Du kan bruge piltasterne til at finjustere placeringen alt efter behov.
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Perfect Binder

Velg Print (Udskriv) for at udskrive og indbinde bogen.

Hvis du vil tjekke indstillingerne til beskaering og placering, inden du udskriver et stort
antal kopier, skal du vaelge Print (Udskriv) > Proof Print (Preveudskriv).

Pa indbindingsenheden lyser lampen ud for den store udfaldsbakke til beger, hvilket
angiver, at der er leveret en faerdigbehandlet bog i udfaldsbakken.

Tryk pé& knappen for at dbne den store udfaldsbakke til beger.

Fjern bogen, og luk udfaldsbakken.

Vedligeholdelse

Hold altid @je med fglgende ting under vedligeholdelse:

Det anbefales, at du udferer denne procedure dagligt, f.eks. ferst pd dagen, for
systemet taendes, og mens fuseren er kold.

Hvis systemet er taendt, og fuseren er varm, skal du slukke for maskinen og vente
mindst 30 minutter, for fuseren er afkelet tilstraekkelig til at kunne udfere denne
procedure.

Renger kun de anbefalede omréder i papirgangen, som beskrevet i disse procedurer.

Rengering af indbindingsenheden

1.

NV EWN

Sluk for systemet ved at trykke pa afbryderknappen (findes pd trykenhedens hajre
side).

Fjern netledningen bag pa indbindingsenheden.

Brug en fugtig (ikke vad) bomuldsklud til at rengere ldg og lager.

Abn hvert omrade, og renger overfladerne i omraderne med grenne handtag.
Fjern al kondensation med en ter bomuldsklud.

Set alle de grenne hdndtag tilbage pd plads.

Saet netledningen tilbage i indbindingsenheden.

Teend for systemet.

Tem bakken til afskaret papir

Laes folgende, inden du udferer denne procedure:

Abn ikke bakken til afskaret papir, mens indbindingsenheden er i drift. Vent pa, at
opgaven er ferdig, for du dbner og temmer bakken.

Placer ikke en plasticpose i bakken. Dette reducerer bakkens kapacitet og kan gdelaegge
udstyret eller generere fejlkoder.

Hvis bakken bliver fuld under starre indbindingsopgave, og det forhindrer, at det
afskdrne papir fra en bog kommer i bakken til afskaret papir, stopper opgaven, sé
bakken kan temmes. Opgaven genoptages, ndr bakken er temt.
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Abn bakken til afskaret papir.

Left og fjern den indvendige bakke/det indvendige rum.
Tem bakkens/rummets indhold i en affaldscontainer.
Installer bakken/rummet igen i bakken til afskéret papir.
Luk forsigtigt bakken til afskdret papir.

Selvklebende arkiveringsbakke

Lees felgende, inden du udferer denne procedure:

Den selvkleebende forbrugsstof kan efterfyldes, mens indbindingsenheden er i drift.

Brug kun det angivne kleebemiddel i indbindingsenheden. Brug af andre former for
kleebemiddel kan @delaegge indbindingsenheden.

Gem kleebemidlet et koldt, godt ventileret omrade og veek fra hej temperatur og
luftfugtighed. Limen kan antandes, hvis den placeres i et omrade med aben ild eller
heje temperaturer.

Overfyld ikke tragten til pafyldning af lim. Sa er det ikke sikkert, at omslagene lukker
korrekt, og det selvklabende materiale kan komme ind i andre omréader pd
indbindingsenheden og fordrsage funktionsfejl.

Brug ikke selvklaebende materiale, der har vaeret pé gulvet, da det kan indeholde
snavs og stev, der kan forarsage funktionsfejl pd indbindingsenheden.

Placer ikke andet end det selvklaebende materiale i tragten til pafyldning af
selvklaebende materiale, da det kan resultere i en brand i indbindingsenheden.

Det selvkleebende materiale overfares til indbindingsenheden, i takt med at
forbrugsstoffet i indbindingsenheden bliver brugt op. Indbindingsenheden kan
indeholde op til 380 gram klaebemiddel.
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Efterfyldning af den selvklaebende arkiveringsbakke

Abn den selvklaebende arkiveringsbakke.

Abn den ydre lage.

Abn den indre lage.

Brug maleskeen til at fylde det selvklaebende materiale i tragten til pafyldning af lim,
indtil hgjden pd det selvkleebende materiale er i niveau og lige under graensen.

Luk det indre og ydre lag.

. Luk den selvklaebende arkiveringsbakke. Der hares et klik, nar bakken er pd plads.

s2WwWN -~

o wn

Problemlgsning for indbindingsenhed

BEMARK

e Papirstop vises bade pa printerens brugergraenseflade og indbindingsenhedens
betjeningspanel.

e Ryd flere papirstop i den raekkefolge, der vises pa printerens brugergraenseflade og
indbindingsenhedens betjeningspanel.

Papirstop i omrade E1 og E2

1. Abn laget til kompileringsmagasinet.
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2. Flyt handtag 1b til venstre og fjern det fastsiddende papir.

Left handtag 2 til hejre, og fjern det fastsiddende papir.
Seet handtag 2, 1a og 1b tilbage til deres oprindelige positioner.
Luk laget til kompileringsmagasinet.

Folg de viste instruktioner pa systemets betjeningspanel for at genstarte din
udskrivningsopgave.

No wv &

Papirstop i omrade E3

BEMARK

Hvis der opstar et papirstop, efter at bogblokken har forladt kompileringsomréadet,
kasseres papiret med ryggen limet til bogblokken men uden et omslag.
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Abn lagen til indsaetningsmodulet.

Abn den indre lage til indseetningsmodulet (3a).

Abn det hajre styr (3b).

Fjern alt fastsiddende papir.

Luk omrdderne 3b, 3a og ldgen til indsaetningsmodulet.

Hvis det onskes, kan papiret la&egges i indsaetningsmodulet til omslag.

Folg de viste instruktioner pd systemets betjeningspanel for at genstarte din
udskrivningsopgave.

NoubsrwN-=
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Papirstop i omrade E4

CE’ ~

Abn frontlagen til indgangstransportomradet.
Abn omrade 4a, og fjern det fastsiddende papir.
Abn omrade 4b, og fjern det fastsiddende papir.
Skub héndtag 4b og 4c tilbage pa plads.

Folg de viste instruktioner pa systemets betjeningspanel for at genstarte din
udskrivningsopgave.

nneswnN =
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Papirstop i omréde E5 og E6

BEMARK

Indbindingsenhedens venstre og hejre frontldger dbnes ikke, ndr frontldgens
indikator lyser.

1. Abn venstre og hgjre lager.

3. Seet hdndtag 5a tilbage til dets oprindelige position.
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4. Loft hdndtag 5b, drej hjulet 6d, og fjern alt fastsiddende papir.

5. Seet hdndtag 5b tilbage til dets oprindelige position.
6. Abn omraderne 6a og 6b.
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7. Fjern alt fastsiddende papir.

8. Skub handtag 6a og 6b tilbage pd plads.
9. Abn omrade 6¢, og fjern det fastsiddende papir.

10. Saet handtag 6c tilbage pd plads.
11. Luk indbindingsenhedens venstre og hgjre frontlager.

12. Foelg de viste instruktioner pd systemets betjeningspanel for at genstarte din
udskrivningsopgave.
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Generelle problemer

Stremafbrydelse under drift

BEM/ZRK

Hvis strammen til indbindingsenheden afbrydes under en printopgave, bliver
bogens afskdrne sider i papirgangen. Folg felgende fremgangsmade for at rydde
papirgangen.

1. Sluk for systemet ved at trykke pd afbryderknappen.
2. Abn den store udfaldsbakke til bager.
3. Kontroller, om der findes afskaret papir i bakken.

Fjern afskdret papir, hvis det findes i bakken.

4. Luk den store udfaldsbakke til beger.
5. Ker et testjob for at sikre, at indbindingsenheden fungerer korrekt.

Justering af det trykte billede og beskaering

Hvis den trykte bog ikke har der snskede parametre, kan du justere indstillingerne fra
systemets brugergranseflade.

VIGTIGT

De forskellige indstillinger til justering af billede og beskaering kan variere afhaengigt
af printserveren. Se kundedokumentationen til printserveren for at fé flere oplysninger
om mulighederne, og hvordan de anvendes.

Fejlkoder

053 100
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 101
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 102
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053 103
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 104
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 105
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 106
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pé& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 107
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 108
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 109
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 110
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 111
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053 112
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 113
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 114
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053115
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pé& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 116
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053117
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 118
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 119
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053120
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053 121
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 122
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053123
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053124
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pé& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053125
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 126
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 127
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 128
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053129
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053 130
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 131
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053132
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053133
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pé& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053134
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 135
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 136
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 137
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 138
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053 139
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 140
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 141
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 142
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pé& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 143
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 144
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 145
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 146
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 147
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053 148
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 210

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 211

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 212

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 213

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 214

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 215

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 216

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 217

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 218

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 219

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
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053 220
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 221

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 222

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 223

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 224

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 225

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
053 226

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 227

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 228

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 229

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 230

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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053 231
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 232

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 233

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 234

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 235

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 236

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
053 237

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 238

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 239

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 240

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 241

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

13-42 Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Perfect Binder

053 242
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 243

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 244

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 245

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 246

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 247

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
053 248

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 249

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 250

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 251

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 252

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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053 253
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 254

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 255

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 256

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 257

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 258

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 259

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 260

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 261

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 262

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 263

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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053 264
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 265

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 266

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 267

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 268

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 269

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
053 270

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 271

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 272

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 273

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 274

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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053 275
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 276

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 277

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 278

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 279

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 280

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
053 281

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 282

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 283

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 284

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 285

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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053 286
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 287

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 288

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 289

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 290

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 291

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 292

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 293

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 294

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 295

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 296

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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053 297
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 298

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 299

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 301

Arsag: Et lag eller en lage er aben

Lasning: Luk det dbne lag eller den dbne lage. Folg de viste instruktioner pa systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 302
Arsag: Et lag eller en lage er dben

Losning: Luk det dbne lag eller den &bne lage. Folg de viste instruktioner pé systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 303
Arsag: Et lag eller en lage er dben

Losning: Luk det dbne lag eller den &bne lage. Folg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 304
Arsag: Et lag eller en lage er dben

Losning: Luk det dbne lag eller den &bne lage. Folg de viste instruktioner pé systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 305
Arsag: Et lag eller en lage er dben

Lasning: Luk det &dbne lag eller den dbne lage. Folg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 310

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 311

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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053 312
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 313

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 314

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 315

Arsag: Softwareproblem

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 316

Arsag: Softwareproblem

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 326

Arsag: Softwareproblem

Lasning: Tjek tykkelsen pé& den indgdende opgave. Send opgaven igen. Ring til Xerox
kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

053 327

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 328

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 332

Arsag: Softwareproblem

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 333

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
053 334

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
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053 335
Arsag: Softwareproblem

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
053 400
Arsag: Den store udfaldsbakke til bager er dben

Losning: Luk magasinet. Sluk og taend for maskinen, hvis fejlen fortsaetter. Ring til
Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

053 401
Arsag: Toplag er abent

Losning: Luk laget.. Sluk og taeend for maskinen, hvis fejlen fortszetter. Ring til Xerox
kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

053 404
Arsag: Selvklzebende arkiveringsbakke er dben

Losning: Luk magasinet. Sluk og taend for maskinen, hvis fejlen fortsaetter. Ring til
Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

053 405
Arsag: Bakken til afskaret papir er fuld

Lesning: Tem bakken. Falg de viste instruktioner pé systemets betjeningspanel for at
genstarte din udskrivningsopgave.

053 406
Arsag: Den store udfaldsbakke til bager er fuld

Lasning: Tem bakken. Folg de viste instruktioner pa systemets betjeningspanel for at
genstarte din udskrivningsopgave.

053 407

Arsag: Beskaeringsbladet skal snart udskiftes eller skal udskiftes nu
Lasning: Kontakt din servicerepraesentant.

053 408

Arsag: Beskaeringsbladet skal snart udskiftes eller skal udskiftes nu
Losning: Kontakt din servicerepraesentant.

053 409

Arsag: Det selvkleebende niveau er lavt eller tomt

Losning: Tilfej mere selvklaebende materiale til den selvklaebende arkiveringsbakke.
053 410

Arsag: Beskaeringsbladet skal snart udskiftes eller skal udskiftes nu

Losning: Kontakt din servicerepraesentant.
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053 411
Arsag: Bakken til afskaret papir er fuld

Losning: Tem bakken.
053 412
Arsag: Det selvkleebende niveau er lavt eller tomt

Losning: Tilfej mere selvklaebende materiale til den selvklaebende arkiveringsbakke.Falg
de viste instruktioner pda systemets betjeningspanel for at genstarte din
udskrivningsopgave.

053 900
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 901
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pé& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 902
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 903
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053904
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 905
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 906
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053 907
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053908
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 909
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053910
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pé& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 911
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053912
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner p& systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053913
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053914
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053915
Arsag: Papirstop

Lasning: Fjern det fastsiddende papir. Felg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.
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053916
Arsag: Papirstop

Losning: Fjern det fastsiddende papir. Falg de viste instruktioner pd systemets
betjeningspanel for at genstarte din opgave.

053 922

Arsag: Kan ikke registrere det format, der er lagt i indsaetningsmodulet til omslag, eller
den mangde, der er lagt i modulet, overskrider det maksimale antal.

Lesning: Fjern indholdet fra magasinet. Laag mediet i magasinet igen, og kontroller,
at magasinets korrekte programmeringsoplysninger vises pd systemets
brugergrenseflade.

054 210

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 211

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 212

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 213

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 214

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 215

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 216

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 217

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
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054 218
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 219

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 220

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 221

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 222

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 223

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
054 224

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 225

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 226

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 227

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 228

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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054 229
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 230

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 231

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 232

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 233

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 234

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
054 235

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 236

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 237

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 238

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 239

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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054 240
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 241

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 242

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 243

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 244

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 245

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
054 246

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 247

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 248

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 249

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 250

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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054 251
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 252

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 253

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 254

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 255

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 256

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
054 257

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 258

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 259

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 260

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 261

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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054 262
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 263

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 264

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 265

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 266

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 267

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
054 268

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 269

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 270

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 271

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 272

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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054 273
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 274

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 275

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 276

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 277

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 278

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
054 279

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 280

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 281

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 282

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 283

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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054 284
Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 285

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 286

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 287

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 288

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 289

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
054 290

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 291

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 292

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 293

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 294

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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054 295
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 296

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 297

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
054 298

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
054 299

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 210

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
055 211

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 212

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 213

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 214

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 215

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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055 216
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 217

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 218

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
055 219

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 220

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 221

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
055 222

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 223

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 224

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 225

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 226

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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055 227
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 228

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 229

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 230

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 231

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 232

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
055 233

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 234

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 235

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 236

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 237

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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055 238
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 239

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 240

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
055 241

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 242

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/taend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 243

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
055 244

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 245

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 246

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 247

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 248

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
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055 249
Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 250

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 251

Arsag: Intern komponentfejl

Lesning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortszetter.
055 252

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 253

Arsag: Intern komponentfejl

Losning: Sluk/tend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.
055 254

Arsag: Intern komponentfejl

Lasning: Sluk/teend for systemet. Ring til Xerox kundesupport, hvis fejlen fortseetter.
153 700

Arsag: Beskaeringsbladet skal snart udskiftes eller skal udskiftes nu

Losning: Kontakt din servicerepraesentant.

153 701

Arsag: Den store udfaldsbakke til bager er fuld

Lasning: Tem bakken. Folg de viste instruktioner pa systemets betjeningspanel for at
genstarte din udskrivningsopgave.

153 702

Arsag: Den store udfaldsbakke til bager er aben

Lasning: Luk magasinet. Sluk og taend for maskinen, hvis fejlen fortsaetter. Ring til
Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

153703

Arsag: Defekte bager, der ikke blev beskaret, eller en bogopgave, der blev annulleret
midt i opgaven, blev leveret til den store udfaldsbakke til bager.

Losning: Abn den store udfaldsbakke til bager, og fjern de defekte bager. Kasser
begerne. Luk magasinet. Sluk og taend for maskinen, hvis fejlen fortsaetter. Ring til Xerox
kundesupport, hvis fejlen fortseetter.

Xerox” Color 800/1000 Press 13-65
Betjeningsvejledning



Perfect Binder

153 704

Arsag: Defekte beger, der ikke blev beskaret, eller en bogopgave, der blev annulleret
midt i opgaven, blev leveret til den store udfaldsbakke til bager.

Lasning: Abn den store udfaldsbakke til bager, og fjern de defekte bager. Kasser
begerne. Luk magasinet. Sluk og taend for maskinen, hvis fejlen fortsaetter. Ring til Xerox
kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

153705
Arsag: Bakken til afskaret papir er aben

Losning: Luk magasinet. Sluk og taend for maskinen, hvis fejlen fortsaetter. Ring til
Xerox kundesupport, hvis fejlen fortsaetter.

Specifikationer for indbindingsenhed

Indbindingstype

Perfekt indbinding: proces, hvor bladene (siderne) bindes sammen med lim, og de
overskydende kanter beskaeres. Limen holder bogens indvendige ark sammen. For- og
bagsider kan inkluderes alt efter behov. Det endelige output er en feerdigbehandlet,
perfekt indbundet bog med et wrap-around-omslag.

Beskaringstype

Beskzering i fuld staerrelse, beskaering af forkant og ingen beskaering
Beskeeringsafstand

Top/bund: Minimum: 14 mm; maksimum: 54 mm

Forkant: Minimum: 7 mm; maksimum: 34 mm

Bogens tykkelse

Minimum: 3 mm

Maksimum: 25,4 mm
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Bogens mal

1 Bogens bredde

Minimum: 257 mm

Maksimum: 320 mm
BEMZRK
Minimum

2 bogblokke (brgdtekst)

Minimum: 182 mm

Maksimum: 182-228,6 mm

3 Omslag

Minimum: 364 mm

Maksimum: 488 mm
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Bogblok (bradtekst)

Bogens sider fares ind i indbindingsenheden med den lange fremferingskant (LEF)
forst.

Godkendte papirformater:
A4 (LEF); B5 (LEF); SRA4 (LEF)
Godkendte papirvaegte:
64-163 gram

BEMAZRK
Papirvaegte mellem 106-163 gram er begraenset tilindskydningspapiret, maks.

10 ark pr. bog, ligeligt fordelt.
Cirka antal ark pr. bog (tykkelse)

10-200 ark, 64 - 80 grams papir med en maksimal tykkelse pé 25,4 mm eller mindre
til coated papir

10-150 ark, 80 - 105 grams papir med en maksimal tykkelse pa 25,4 mm eller mindre
til coated papir

1-10 ark, 106 - 163 gram til alt papir

Omslag

Maks. 1 ark pr. bog, og arket fremfgres i indbindingsenheden med den korte kant forst
(SEF).

Godkendte papirformater:

A3 (SEF), B4 (SEF), SRA3 (SEF)
Godkendte papirvaegte:

90-300 gram, 350 gram Xerox Colotech

Indbindingsenhedens bypasstilstand

Se efter godkendte papirformater og -vaegte i printerens specifikationer. Disse papirtyper
kan transporteres gennem indbindingsenhedens bypasstilstand direkte til den naeste
inline efterbehandlingsenhed. Printerens specifikationer findes i starten af denne
brugervejledning.

Kapacitet i limbeholderen

Cirka 380 gram. Indeholder nok lim til 135 bager med 100 sider pr. bog i A4-papir (64
gram).

Kapacitet i indsaetningsmodul til omslag
200 ark, 80 gram
Kapacitet i bakken til afskaret papir

Nok plads til beskaering af papir til cirka 15 beger (ved indbinding af 100 beger med
Ad4-ark og beskeaering af dem til B5-format.
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Kapacitet i stor udfaldsbakke til bager
Cirka 106 mm breddekapacitet
Opvarmningstid

Cirka 440 sekunder (7 minutter) eller mindre
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Standardefterbehandler/
haefte-/falseenhed

1. Det kreevede interfacemodul, der fungerer som kommunikationsenhed og papirgang
mellem maskinen og standardefterbehandleren/hafte-/falseenheden

2. Standardefterbehandleren/hafte-/falseenheden (hafte-/falseenheden vises oven
over illustrationen)

BEMARK

I denne vejledning omtales standardefterbehandleren/haefte-/falseenheden blot
som efterbehandleren.
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Standardefterbehandleren/haefte-/falseenheden bestar af falgende komponenter:

Nr. Komponent Funktion

1 Haeftekassette Indeholder haefteklammer. Fjern denne kassette for at
udskifte den og udrede haeftestop.

2 Beholder til kasserede Denne beholder opsamler haefteklammer. Fjern beholderen,

haefteklammer ndr den er fyldt.

3 Topbakke Topbakken anvendes til at stakke udskrifterne og kan
indeholde op til 500 ark, 80 gsm papir. Kopierne leveres her,
ndr der veelges specifikke leveringsfunktioner, f.eks.
automatisk sortering, Sorterede, Stakkede eller Normal.

4 Midterbakke Midterbakken anvendes til at forskyde og/eller haefte kopierne
og kan indeholde op til 2.000 ark, 80 gsm papir. Kopier leveres
0gsa her, hvis der er hullede eller Z-foldede kopier.

BEMARK
Bade topbakken og andre udfaldsbakker kan
anvendes til hullede kopier (tilbeher).

5 Pjecebakke Denne bakke er kun tilgeengelig pé haefte-/falseenheden.
Pjecebakken modtager ryghaeftede pjecer, nar du vaelger
C-foldning eller C-foldning og haeftning.

6 Knap til pjecebakke Denne bakke er kun tilgeengelig pa heefte-/falseenheden. Nar
du trykker pd& denne knap, haeves pjecebakken, sa du kan
hente pjecerne i udfaldsbakken.

7 Hojre lage Abn denne lage for at udrede papirstop, udskifte
haftekassette, fjerne fastsiddende haefteklammer eller
temme beholderen til udstukne huller.

8 Haeftekassette til pjecer | Denne bakke er kun tilgeengelig pa haefte-/falseenheden. Der
findes to haeftekassetter til pjecer. Fjern denne kassette for
at udskifte den og udrede haeftestop.

9 Beholder til udstukne Opsamler udstukne huller fra hulningsmodulet. Abn for at

huller temme.

10 | C/Z-foldningsbakke Foldningsbakken modtager kopier, nar der er valgt C-foldning

(tilbeheor) eller Z-foldning af A4- eller A3-papir.
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(fortseettes)
\[& Komponent Funktion
11 |Venstre lage Abn denne lage for at fa adgang til maskinen indre dele og

udrede papirstop.

12 | Indsaetningsmodul/

magasin 8 e Magasin 8 (indsaetningsmodul) er standard p& denne

efterbehandler og anvendes til at ileegge papir, der skal
anvendes som skilleark eller omslag.

e Der udskrives ikke pd det papir, som ilaegges her. Anvend
dette magasin til fortrykt materiale og indszet i opgaver
(dette magasin kaldes ogsa for indsaetningsmodulet).

e Magasin 8 kan indeholde op til 200 ark, 75 gsm papir.

e Papiret kan ileegges med lang eller kort fremferingskant.

13 | Knap til Tryk pd denne knap for at abne C/Z-foldningsbakken.
C/Z-foldningsbakke

14 | Manuel decurler-knap Nar du trykker pa denne knap, aktiveres en decurlingsfunktion
for output. Dette er isaer nyttig for tyndt papir med lille
gramvaegt.

Manuel decurlerfunktion pa
efterbehandleren

Efterbehandleren har en manuel decurlerfunktion, som ger det muligt at justere papirets
buning, nar det er nedvendigt.

Hvis du trykker pd decurler-knappen pd efterbehandleren, skifter funktionen mellem
Auto, Aktiveret og Inaktiveret.

.y

oL 7

| BB BF
O O

= &

3
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1.

Auto: Nar denne indikator lyser, udfgres den korrekte buningskorrektion automatisk
afhaengig af udskrifternes format og retning. Knappen ber indstilles til Auto i de fleste
situationer. Knappen skifter automatisk til Auto, ndr:

e Maskinen taendes
e Maskinen inaktiverer energisparerfunktionen

Nar der trykkes pa denne knap og nedad-bunings-indikatoren lyser. Der foretages
nedad-buningskorrektion pé alle udskrifter. Tryk pa denne knap, hvis udskrifterne
buer nedad.

Nar der trykkes p& denne knap og opad-bunings-indikatoren lyser. Der foretages
opad-buningskorrektion pa alle udskrifter. Tryk p& denne knap, hvis udskrifterne buer
opad.

BEMARK
Hvis ingen indikator lyser, foretager maskinen ikke buningskorrektion pé udskrifterne.

Foldning

Hvis din maskine er udstyret med C/Z-foldningsmodaulet (tilbeher), kan udskrifterne
foldes. Udskrifterne kan foldes én gang pd midten (1-foldning) eller to gange (C- eller
Z-foldning). Foldning veelges i printerdriveren.

BEMAZRK

For at kunne anvende foldning skal dokumenterne laegges med kort fremferingskant
(KFK). Vaelg et magasin, som indeholder papir med kort fremfgringskant.

Foldningstyper

Felgende foldningstyper er tilgeengelige:

e C-foldning

e Z-foldning
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e Z-foldning, halvt ark (vist her med 3 huller)

BEMARK
1 foldning er kun tilgaengelig pa heefte-/falseenheden.

Ilegning af papir/faneblade i magasin
8 (indszetningsmodul)

1. Tag om nedvendigt alt papir ud af magasin 8.
2. Tag fat midt pa papirstyrene og skub dem til det snskede papirformat.

a) Hvis papiret er fortrykt, skal det laagges med den trykte side opad.
b) Hvis der ileegges faneblade, skal fanekanten fremferes forst (i pilens retning i
ovenstd&ende illustration).
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4. Tvinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for decurler og/eller justering.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

5. Velg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Vedligeholdelse

Forbrugsstoffer til standardefterbehandler/hzefte-/falseenhed

Xerox-forbrugsstoffer, inkl. haefteklammer, haeftekassetter og beholderen til kasserede
haefteklammer, kan bestilles hos Xerox ved at gd til www.xerox.com og klikke pé linken
Kontakt os for specifikke oplysningstelefonnumre i din region eller ved at klikke pa

Forbrugsstoffer og indtaste/vaelge dine specifikke maskinoplysninger (model og type).

BEMARK
Ga altid til www.xerox.com for de seneste varenumre for brugerudskiftelige
forbrugsstoffer.

Opbevar forbrugsstoffer og Xerox-komponenter i deres originalindpakning pé et belejligt
sted.

Forbrugsstof Forbrugsstof leveret med
efterbehandler/Genbestillingsantal

Beholder til kasserede haefteklammer | 4 haeftekassetter (5.000 haefteklammer pr. kassette) og
1 beholder til kasserede hafteklammer

Hafteklamme i haefte-/falseenhed 4 kassetter: 5.000 haefteklammer i hver

Udskiftning af haeftekassette

Der vises en meddelelse pa skeermen, nar en haeftekassette skal udskiftes.
1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

3. Tag fat i haeftekassettens handtag som findes ved R1 og traek haeftekassetten ud af

efterbehandleren.
i -

7. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.
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Udskiftning af pjecehaeftekassette

Udover standardhaeftemaskinen, har hafte-/falseenheden en pjecehaeftemaskine. Der
vises en meddelelse, nar kassetten i denne haeftemaskine skal udskiftes.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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5. Tag fat i tapperne pa den nye haeftekassette og skub den ind i enheden.

7. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Udskiftning af beholder til kasserede hafteklammer i
efterbehandler

Der vises en meddelelse pd skaermen, ndr beholderen til kasserede haefteklammer er
fyldt. S&dan udskiftes beholderen:

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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3. Find beholderen til kasserede haefteklammer (R5) i efterbehandleren, og flyt handtaget
til uldst position.

4. Hold R5 som vist i illustrationen, og tag beholderen ud af maskinen.

oo

]

5. Placer den fyldte beholder i den medfelgende plastikpose.

BEMARK
Send ikke en gdelagt eller brugt beholder til Xerox kundesupport.
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6. Tag fat i den nye beholder til kasserede hafteklammer R5 som vist, og skub den ind
i maskinen.

BEMAZRK
Placer ikke dine fingre oven pa beholderen, da du kan komme til skade.

7. Skub R5 ind, indtil handtaget flytter til last position.

8. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hejre lage er
blot en lille smule aben.

Temning af beholder til udstukne huller

Der vises en meddelelse pd skeermen, ndr beholderen til udstukne huller skal temmes.
RAD
Fjern kun denne beholder, ndr maskinen er teendt. Hvis du slukker for strammen,
ndr du temmer beholderen, registrerer maskinen ikke, at beholderen blev tomt.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

=

: -
I

N EHJ
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6. Luk efterbehandlerens hajre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule dben.

Problemlgsning for efterbehandler

RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), fer der
udskrives.

BEMARK

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

Papirstop i magasin 8 (indsaetningsmodul)

1. Tryk p& knappen Lage.

BEMAZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Luft papiret, sa det ikke haenger sammen og laeg det tilbage i magasinet.
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4. Skub lage 1e ind, indtil det klikker pa plads.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis lagen er blot
en lille smule aben.

Papirstop ved handtag 1a og hjul 1c

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens venstre lage.

3. Skub handtag 1a nedad og drej hjul 1c til venstre. Fjern alt fastsiddende papir.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.
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4. Szt handtag 1a tilbage til dets oprindelige position.

=

5. Luk efterbehandlerens venstre lage helt.

BEMAZRK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage stdr blot en lille smule dben.

Papirstop ved handtag 1d

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens venstre lage.

3. Skub handtag 1d opad og fjern det fastsiddende papir.
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BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 1d tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens venstre lage helt.

BEMARK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage star blot en lille smule dben.

Papirstop ved handtag 1b

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens venstre lage.
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3. Skub handtag 1b til hgjre og fjern det fastsiddende papir.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 1b tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens venstre lage helt.

BEMAZRK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage stdr blot en lille smule aben.

Papirstop ved handtag 3b og 3d

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4, Skub handtag 3b og 3d tilbage pé plads.

5. Luk efterbehandlerens hejre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Papirstop ved handtag 3e og hjul 3¢

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4, Skub handtag 3e tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule dben.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

Papirstop ved hdndtag 3g og hjul 3f

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 3g tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMAZARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

Papirstop ved handtag 4b og hjul 3a

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 4b tilbage til dets oprindelige position.
_)
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5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hejre lage er
blot en lille smule aben.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

Papirstop ved handtag 2a og hjul 3a

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

3. Flyt handtag 2a og drej hjul 3a for at fjerne det fastsiddende papir.
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BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 2a tilbage til dets oprindelige position.
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5. Luk efterbehandlerens hegjre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

Papirstop ved handtag 2b og hjul 3¢

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMAZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4, Skub handtag 2b tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens hejre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

Papirstop ved 2c, 2e, 2f og 2d

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

papir.

BEMAZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du skubbe hdndtag 2e tilbage pé plads. Flyt
handtag 2e og drej hjul 2c til hgjre for at fjerne det fastsiddende papir.

BEMARK

Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

5. Skub handtag (2f) eller (2e) tilbage pa plads og luk udfaldsbakken (2d).
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6. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Papirstop ved 2d og handtag 2g

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

Xerox” Color 800/1000 Press 14-25
Betjeningsvejledning



Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

4. Skub handtag (29g) tilbage pé plads og luk udfaldsbakken (2d).
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5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre ladge er
blot en lille smule aben.

Papirstop ved modul 4 og hjul 4a

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

4. Drej hjul 4a for at fjerne det fastsiddende papir fra venstre side af modul 4.

BEMAZRK

Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

5. Skub handtag 4 tilbage til dets oprindelige position.

6. Luk efterbehandlerens hajre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Papirstop i efterbehandlerens topbakke

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Fjern fastsiddende papir i efterbehandlerens topbakke.

BEMAZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

3. Abn og luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage stdr blot en lille smule aben.

Papirstop i efterbehandlerens udfaldsbakke

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Fjern fastsiddende papir i efterbehandlerens store udfaldsbakke.

BEMAZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Abn og luk efterbehandlerens hgjre lage.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

BEMARK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage stdr blot en lille smule adben.

Papirstop i pjecebakken (tilbeher)

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.
4. Luk efterbehandlerens hojre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Haeftestop

Folg de angivne fremgangsmader, hvis der ikke haftes eller hvis haefteklammerne er
bejede. Kontakt Xerox kundesupport, hvis problemet ikke er lgst, nar du har prevet
felgende losningsforslag. Haeftefejl kan eventuelt se ud, som vist i falgende illustration.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

N o u & wN =

Ingen heafteklamme

Bgjet haefteklamme

Den ene side af haefteklammen er loftet
Klammen er bgjet i modsat retning

Flad haefteklamme

Hele klammen er loftet

Haefteklammen er loftet, men trykket ned pa midten.

Ring til Xerox kundesupport, hvis haftningen ser ud som i figur.

BEMZRK

Afhaengig af hvilken type papir, der haeftes, kan haefteklammen vaere bgjet. Hvis der
sidder bgjede hafteklammer fast inde i maskinen, kan de for&rsage papirstop. Fjern
den bgjede hafteklamme, nar du dbner l&gen til haeftekassetten. Hvis du ikke fjerner
den bgjede haefteklammen, kan der opstd haeftestop. Anvend kun lagen til
haefteklamme, nar du fjerner bgjede haefteklammer.

Haeftestop i standardhaeftekassetten

1.

BEMZRK

Kontroller altid inde i efterbehandleren, at der ikke findes individuelle
haefteklammer eller stykker af haefteklammer.

Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

3. Tag fat i haeftekassettens handtag som findes ved R1 og traek haeftekassetten ud af

efterbehandleren.
— -

4. Kontroller, om der sidder haefteklammer fast inde i efterbehandleren og fjern dem.
5. Abn haftekassetten som vist og fjern den fastsiddende hafteklamme.

A ADVARSEL
Pas pd, at du ikke river fingrene, nar du fjerner fastsiddende haefteklammer.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

6. Skub haeftekassetten ind pd plads i efterbehandleren.

7. Luk efterbehandlerens hojre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Haeftestop i haefte/false-enhedens haftekassette

BEMZRK

Kontroller altid inde i efterbehandleren, at der ikke findes individuelle
hafteklammer eller stykker af haefteklammer.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

4. Tag fat i tapperne pda haeftekassetten og laft den ud.

5. Fjern de fastsiddende haefteklammer fra kassetten.

A ADVARSEL
Pas pd, at du ikke river fingrene, nar du fjerner fastsiddende haefteklammer.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

8. Luk efterbehandlerens hajre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule dben.

Genisaette standardhaftekassette
Anvend denne procedure, hvis standardhaeftekassetten ikke er sat korrekt i maskinen.

BEMAZRK

Kontroller altid inde i efterbehandleren, at der ikke findes individuelle
hafteklammer eller stykker af haefteklammer.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

3. Tag fat i haeftekassettens hdndtag som findes ved R1 og traek haeftekassetten ud af

efterbehandleren.
- -
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

4. Abn haftekassetten som vist og fjern den fastsiddende haefteklamme.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

9. Skub hzftekassetten ind pd plads i efterbehandleren.

10. Luk efterbehandlerens hejre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Fejlkoder

Der vises en fejlkode, hvis der opstar et problem, som uventet stopper opgaven eller hvis
der forekommer fejl i haefte-/falseenheden.

Hvis der vises en fejlkode, som ikke er vist i nedenstdende tabel eller hvis problemet
fortsaetter, efter at du har udfert lesningsforslagene, skal du ringe til Xerox kundesupport.

Hvis der vises en fejlkode, slettes al udskrivningsdata pa maskinen og i maskinens
hukommelse.

Fejlkode Arsag Lasningsforslag

012125,012 132,012 211, | Der er registreret fejl i
012 212,012 213,012 214, | efterbehandleren
012 215,012 216,012 217,
012 218,012 219,012 221,
012 223,012 225,012 226,
012 227,012 228,012 229,
012 230,012 235,012 236,
012 237,012 238,012 239,
012 240,012 241,012 243,
012 246,012 247,012 248,
012 250,012 251,012 252,
012 253,012 254,012 255,
012 260,012 263,012 264,
012 265,012 282,012 283,
012 291,012 296

e Kontroller og udred blokeringer i
papirgangen.

e Sluk og teend eventuelt for
maskinen og gensend/genstart
din opgave. Ring til Xerox
kundesupport, hvis fejlen
fortseetter.

012 400 Beholderen til kasserede | Felg fremgangsmaderne for at fjerne
haefteklammer er fuld og udskifte beholderen til kasserede
haefteklammer i efterbehandleren.

012949 Beholderen til udstukne Kontroller, at beholderen til udstukne
huller er ikke tilsluttet huller er sat korrekt i
efterbehandleren.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

(fortseettes)

Fejlkode Arsag Losningsforslag

024931 Beholderen til kasserede | Tag beholderen ud og isaet en ny.
haefteklammer er fyldt
eller naesten fyldt

024932 Beholderen til kasserede [ Kontroller, at beholderen til kasserede
haefteklammer er ikke haefteklammer er sat korrekt i
tilsluttet efterbehandleren.

024943 Haeftekassetten til pjecer |Kontroller haeftekassetten og isaet
er tom, eller der opstod en | korrekt. Isaet en ny kassette, hvis det
haeftningsfejl. er ngdvendigt. Fortsaet opgave.

024957 Indsaetningsmagasiner er | Laeg papir i indsaetningsmodulets
tomme magasiner.

024974 Det valgte papirformat og | Laeg papiret tilbage eller annuller
papirformatet i magasinet [ opgaven.
er forskellige ved
fremfering af papir

024976 Fejl med Kontroller haeftekassette og isaet
efterbehandlerens korrekt.
haftemaskine

024977 Fremfering af Kontroller heftekassette og isaet
haefteklammer ikke klar | korrekt.

024978 Haeftemaskinen i Kontroller haeftekassette og isaet
efterbehandleren er ikke | korrekt.
klar

024979 Haeftekassetten er tom Kontroller haefteklammer. Folg

fremgangsmaderne for at fjerne og
udskifte haeftekassette.

024980 Efterbehandlerbakken er | Fjern alt papir i bakken.
fyldt

024981 Efterbehandlerens Fjern alt papir i topbakken.
topbakke er fyldt

024982 Sikkerhedsindikatoren for |Fjern alt papir i bakken og eventuelle
efterbehandlerens blokeringer.
nederste bakke lyser

024983 Efterbehandlerens Fjern alt papir i pjecebakken.
pjecebakke er fyldt

024984 Haefteindikator F lyser Fjern alt papir i pjecebakken.

024 985 Haefteindikator R lyser Fjern alt papir i pjecebakken.

024987 Haefte-/falsebakken er Fjern alt papir i bakken. Indstil bakken
fyldt til 3-foldning.

024988 Heefte-/falsebakken er Kontroller, at foldningsbakken er
fyldt tilsluttet og indstillet korrekt.

024989 Der er opstdet et problem | Kontroller haeftekassetten og isaet

med haftemaskinen i
hafte-/falseenheden.

korrekt.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

(fortseettes)

Fejlkode Arsag Losningsforslag

047 320 Der er opstdet et Sluk og teend for maskinen. Ring til
kommunikationsproblem | Xerox kundesupport, hvis fejlen
med efterbehandleren fortsaetter.

112700 Beholderen til udstukne | Tag beholderen ud, team den og saet
huller er fyldt eller naesten | den tilbage pa plads.
fyldt

116 790 Indstillingerne for Kontroller haefteplacering og prev at
haeftning annulleres og udskrive igen.
data udskrives

124705 Indstillingerne for hulning | Kontroller hulningsplacering og prev
er annulleret at udskrive igen.

124706 Indstillingerne for foldning | Kontroller foldningsindstillinger og
er annulleret prev at udskrive igen.

124709 Antallet af sider overstiger | Reducer antallet af sider eller annuller

det antal sider, der kan
haeftes.

hafteindstillingerne og prev at
udskrive igen.

Specifikationer

Standardefterbehandler/haefte-/falseenhed

Indstilling

Specifikationer

Magasintype

Topbakke: Sorterede/stakkede
BEMZRK

Transparenter kan kun leveres i efterbehandlerens topbakke.
Transparenter kan ikke sendes til den store udfaldsbakke

(midterbakken).

Midterbakke: Sorterede/stakkede (forskydning tilgeengelig)
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(fortsaettes)

Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

Indstilling Specifikationer

Understottet papirformat

Topbakke:

e Storste format: SRA3,13 x19",12,6 x 19,2", 330 x 488 mm
(brugerdefineret format)

e Mindste format: 100 x 148 mm (KFK), 4 x 6" (KFK), A6 (KFK)
postkort

Midterbakke:
e Storste format: 330 x 488 mm, SRA3

e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")

C/Z-foldningsbakke (tilbehgr): Understatter A4 (KFK) og 8,5 x 11"
(KFK)
Leveret til understattet tredjepart, DFA-udstyr:

e Storste format: 13 x 19", SRA3

e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")

Understattet papirveegt

Udfaldsbakker:

Topbakke: 55 - 350 gsm
Midterbakke: 55-300 gram

e (C/Z-foldningsbakke: 64 - 90 gram
Leveret til understottet tredjepart, DFA-udstyr: 55 - 350 gram

Bakkekapacitet

Topbakke: 500 ark
Midterbakke: 2.000 ark, 200 saet*

e C/Z-foldningsbakke (tilbeher): Midst 30 ark

*Kun nar der anvendes A4 LFK, B5 LFK, 8,5 x 11" LFK, 8 x 10" LFK, 7,5
x 10,5. Ndr der anvendes andre formater, kan bakken indeholde op
til 1.500 ark og 100 seet.

**Magasin understotter ikke alle papirtyper.
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed
(fortsaettes)

Indstilling Specifikationer

Haeftning (forskellige Maks. antal haeftede ark: 100 ark

leengd
&ngder) e Nar du anvende papir med format pd over A4 eller 8,5 x 11", kan

der maks. haeftes 65 ark.

¢ Haefteklammerne kan bgjes, ndr der anvendes visse papirtyper.
Papirformat:

e Storste format: A3/11 x 17"

e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")

Haefteplacering:

e 1 haefteklamme: (forrest: skaevt, pd midten: parallel haftning,
bagest: parallel haeftning®)

e 2 hefteklammer: (parallel haeftning)

e 4 hafteklammer: A4 (LFK) og 8,5 x 11" (LFK) parallel haeftning
*: Skaev haeftning for A3 og A4

Hulning Understottet papirformat:
e Stoerste format: A3/11 x 17"

e Mindste format: B5 LFK (2 huller), A4 LFK (4 huller)

Antal huller: 2, 4, 3 (tilbeher)
Papirtype: 55 - 220 gsm
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed
(fortsaettes)

Indstilling Specifikationer

Pjece/1 foldning Maks. antal ark:
e Foldning og haeftning: 25 ark
e Kun foldning: 5 ark

Nar du anvender Xerox 75 gsm papir, kan der kun haeftes 14 ark, hvis
der tilfejes et omslag.
Papirformat:

e Storste format: A3,13 x 18"
e Mindste format: A4 (KFK) eller 8,5 x 11" (KFK)

BEM/ZRK

Nar du anvender tyndt papir, kan der opstd papirstop, hvis
der er valgt Pjecer, 1 foldning og haeftning for output, som
indeholder 25 ark eller flere. Hvis der opstar papirstop,
anbefales det at vaelge en anden papirtype for opgaven.

Papirtype: Kun foldning eller Foldning og haeftning: 55 - 350 gsm for
uncoated papir, 106 - 300 gsm for coated papir
Papirvaegt/pjecekapacitet:

e 64 -80 gsm, uncoated papir: 25 ark

e 81 -90 gsm, uncoated papir: 20 ark

e 91-105 gsm, uncoated papir: 10 ark

e 106 -128 gsm, Uncoated papir: 10 ark, coated papir: 10 ark
e 129-150 gsm, Uncoated papir: 10 ark, coated papir: 10 ark
e 151-176 gsm, Uncoated papir: 10 ark, coated papir: 10 ark
e 177 -220 gsm, Uncoated papir: 5 ark, coated papir: 5 ark

e 221 -256 gsm, maks. 4 ark coated eller uncoated papir

e 257-350 gsm, maks. 3 ark coated eller uncoated papir

Foldning BEM/&RK

Foldede saet, som ikke foldes er begraenset til 5 ark.

Magasin 8 Papirformat:

indsaetni dul
(indsaetningsmodul) e Storste format: A3/11x17"

e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")

Maskinen udskriver ikke pa papir fra magasin 8.
Kapacitet: 200 ark, nar der anvendes Xerox 75 gram papir.
Papirtype: 64 - 220 gsm
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Standardefterbehandler/ haefte-/falseenhed

C/Z-foldning (tilbeher)

Indstilling Specifikationer

Z-foldning, halvt ark

olening, havt a7 bapirformat: 11 x 17°/A3, 10 x 14"/B4, 8K
Papirtype: 64 - 90 gram
Udfaldsbakke: Midterbakke

e Kapacitet:

Maks: 80 ark (A3/11 x 17" Xerox 75 gram papir, Z-foldning)
20 ark for 8K og 10 x 14"/B4

-foldni

g_f;g:;gg Papirformat: A4 eller 8,5 x 11"
Antal ark, der kan foldes: 1 ark
Kapacitet: Min. 30 ark (ndr der anvendes Xerox 75 gram papir).
Papirtype: 64 - 90 gram
Udfaldsbakke: C/Z-foldningsbakke

1 foldning Se specifikationer for Pjece/1 foldning for flere oplysninger.
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SquareFold-beskaeringsmodul

Oversigt

SquareFold-beskaeringsmodulet er efterbehandlingstilbehgr, som anvendes sammen
med andet efterbehandlingstilbeher med haefte-/falseenhed.

BEMAZARK

SquareFold-beskaringsmodulet kreever en efterbehandler med en tilsluttet
haefte-/falseenhed.

SquareFold-beskaeringsmodulet:
e Modtager pjecen fra haefte-/falseenheden i efterbehandleren.

e Glatter pjecens ryg ud, sa dens tykkelse reduceres og giver den udseende af en perfekt
indbundet bog.

o Beskaerer pjecens forkant til en jeevn kant.

Pjecen samles og haftes i hafte-/falseenheden i efterbehandleren, sd den har korrekt
reekkefglge, ndr den fores ind i SquareFold-beskaeringsmodulet. Alle justeringer af
originalbilledet og dets placering pa pjecesiden skal foretages enten pd maskinens
software eller i din printerdriver.

BEMARK

Se altid afsnittet Rad og tips i denne vejledning, fer du anvender
SquareFold-beskaeringsmodulet. Afsnittet Rad og tips indeholder vigtige oplysninger
om programmering af dine opgaver, som vil give de bedste resultater for dine
udskrivnings-/kopiopgaver.

Xerox” Color 800/1000 Press 15-1
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Du kan evt. fremstille én eller flere preveudskrifter/kopier, ndr du kerer store opgaver.

Komponenter

Hovedkomponenter

Maskinens vigtigste komponenter er:
1. Venstre toplag: Abn dette lag for at udrede papirstop. Squarefold-mekanismen findes
i dette omrade.

2. Hojre toplag: Abn dette lag for at udrede papirstop. Beskaeringsmekanismen findes
i dette omrade.

3. Pjecebakke: Denne bakke modtager Squarefold-pjecer fra efterbehandleren.

4. Betjeningspanel: Betjeningspanelet bestar af et grafisk display, knapper og forskellige
indikatorer.

5. Beholder til beskeering: Opsamler de afskarne stykker fra beskaeringsmodulet. Abn
for at fjerne og kassere de afskarne stykker.

BEMARK

Topldget kan ikke abnes under normal drift eller nar maskinen star ledig. Lagene
kan kun dbnes, nar en indikator lyser og der er opstaet en fejl/papirstop i Square
Fold-beskaeringsmodulet.

15-2 Xerox” Color 800/1000 Press
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Papirgang

v &~ W

SRS

. Pjecen fores fra pjeceomrddet i efterbehandleren og ind i

SquareFold-beskaeringsmodulet.

Pjece-sensoren (i SquareFold-beskaeringsmodulet) registrerer pjecens forkant (ryggen)
og flytter pjecen til Squarefold-omradet.

Ndr pjecens ryg ndr Square Fold-omrddet, fastldses pjecen og beskaringen starter.
Pjecen udglattes ifelge Squarefold-indstillingen angivet pa betjeningspanelet.
Nar pjecen er glattet ud, fores den frem til beskaeringsomrédet.

Afhaengig af pjecens format feres den frem, indtil bagkanten nar beskaereren.

Bagkanten beskaeres (baseret pd pjecens endelige format, som indtastet for
beskaeringsindstillingen).

. Pjecen fores derefter til udfaldsomrédet, hvor den leveres i pjecebakken.

BEMAZRK

Pjecer, som feres ud af Squarefold-beskaringsmodulet, kan indeholde afskdrne
stykker fra den forrige beskdrne pjece. Dette skyldes statisk elektricitet og er normalt.
Du skal blot fjerne og kassere sddanne papirstykker.

Xerox” Color 800/1000 Press 15-3
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Betjeningspanel

Betjeningspanelet bestdr af felgende komponenter:

1.

Fejlindikatorer: Disse indikatorer lyser, nar der opstdr en fejl eller et stop i en bestemt
del af SquareFold-beskaeringsmodulet.

Denne indikator lyser, hvis der opstar et stop, nar pjecen feres ud af efterbehandleren.
Denne indikator lyser, hvis der opstar et stop i SquareFold-omradet.

Denne indikator lyser, hvis der opstar et stop i beskaringsomradet.

BEMARK

Hvis en af disse indikatorer (1a, 1b, 1c) lyser, kan topldgene dbnes, og
stoppet/fejlen udredes. Toplagene kan ikke dbnes under normal drift eller ndr
maskinen stdr ledig.

Denne indikator lyser, ndr beskaeringsmodulets beholder traekkes ud eller nar den er
fuld.

. Indstillinger for SquareFold: Dette omrade pd betjeningspanelet bestdr af falgende:

BEMARK

Indstillingerne for Square Fold er tilgaengelige fra din computers printerdriver,
fra din printerserver eller fra maskinens software (hvis det er en
kopimaskine/printer). Dette beskrives mere detaljeret i afsnittet "Indstillinger
for SquareFold.”

Knappen Indstillinger: Tryk pd denne knap for at justere indstillingen for SquareFold.
Se naste punkt.

Indstillinger for SquareFold: Vaelg den enskede indstilling. Disse indstillinger beskrives
mere detaljeret i afsnittet "Indstillinger for SquareFolds.”

SquareFold-funktion

Square Fold-funktionen kan veaelges/er tilgeengelig fra din computers printerdriver eller
fra printerserveren.

15-4 Xerox® Color 800/1000 Press
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BEMARK

SquareFold-funktionen er kun tilgaengelig, nar maskinen er sluttet til bade en
efterbehandler med en hafte-/falseenhed og SquareFold-beskaeringsmodulet.

BEMZRK

Termen "Bogpresning” anvendes synonymt med termerne "Square Fold" og "Square
Folding".

uareFold-indstillinger

Funktionen SquareFold (bogpresning) kan aktiveres eller inaktiveres afhaengig af

bru

gerbehov. Nar funktionen er aktiveret, kan du vzelge en af fem indstillinger afhaengig

af dine krav for den faerdige pjece.

BEMAZRK

I resten af dette afsnit vises Square Fold-beskaringsmodulets betjeningspanel og
maskinens skaarmbilleder. De individuelle printerserver- og printerdriverskeermbilleder
vises ikke. Beskrivelserne for hver Square Fold-indstilling geelder for
netvaerksudskrivningsopgaver og anvendes for enhver printerserver/printerdriver,
der er sluttet til maskinen.

Book Pressing ﬂ E}
Pressure Applisd
art ST
©
O on High E
O Mormal E}
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1. Indstillinger for Square Fold/bogpresning som vist pa maskinens skaarm
2. SquareFold-beskaeringsmodulets betjeningspanel
3. +2/hgjere/Hoj 2: Vxlg denne indstilling for at anvende maksimal tryk pd pjecens
ryg. Desto mere tryk der tilferes pjecen, desto fladere bliver ryggen. +2 er det
maksimale tryk, der kan tilferes pjecen.
Du kan ogsé vaelge denne indstilling, hvis den faerdige pjece indeholder fem eller
faerre sider og udskrives pa papir med en vaegt p& 200 gsm eller mere.
4. +1/hgjere/Haj 1: Vaelg denne indstilling for at tilfere mere tryk pa pjecens ryg, men
ikke s& meget som for +2-indstillingen.
5. Auto/Normal: Dette er maskinens standardindstilling og anvendes for de fleste
opgaver.
6. -1/Lav/Lav 1: Valg denne indstilling for at anvende mindre tryk p& pjecens ryg. Desto
mindre tryk der tilferes pjecen, desto rundere bliver ryggen.
Xerox” Color 800/1000 Press 15-5
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7. -2/Lavere/Lav 2: Velg denne indstilling, hvis den feerdige pjece indeholder fem eller
faerre sider og udskrives pa papir med en vaegt p&4 100 gsm eller mindre. -2 er det
mindste tryk, der kan tilferes pjecen.

Veelg den indstilling, som bedst passer til dit krav for pjecen.

BEMARK
Du kan evt. fremstille én eller flere preveudskrifter, nar du kerer store opgaver.

Felgende illustration viser to forskellige pjecer: En med og en uden SquareFold.

1. Denne pjece blev ikke fremstillet med SquareFold. Den er rundere og tykkere ved
rygmargenen.

2. Denne pjece blev fremstillet med SquareFold. Pjecens ryg er fladere og mere firkantet,
hvilket giver den udseende af at vaere en ‘perfekt’ indbundet bog.

Adgang til SquareFold-indstillinger

For netvaerksopgaver er der adgang til SquareFold-funktionen og dens relaterede
indstillinger enten i din computers printerdriver (far opgaven sendes til udskrivning) eller
pa printerserveren (efter opgaven er sendt til udskrivning). Felg nedenstaende
fremgangsmade for at f& adgang til SquareFold-funktionen/indstillingerne for
netvaerksopgaver:

1. Ga til naeste punkt for opgaver, som sendes fra din computer.
e (Gatil punkt 3 for opgaver, som allerede er sendt til printerserveren.

2. P& din computer skal du dbne den enskede opgave i den relevante applikation (f.eks.
Microsoft Word eller Adobe Reader).

a) Veelg Fil og Udskriv.

b) T udskrivningsvinduet skal du vaelge den gnskede maskine (med Square
Fold-beskaeringsmodul). Veelg derefter Egenskaber for denne maskine.

c) Fortsaet til punkt 4.
3. I printerserveren skal du dbne Egenskaber for den gnskede opgave:

a) Dobbeltklik pd opgaven (fra keen for enten tilbageholdte eller udskrevne opgaver).
b) I vinduet Egenskaber skal du valge fanen for efterbehandling/output.

15-6 Xerox” Color 800/1000 Press
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c) Fortsaet til naeste punkt.

4. Kontroller, at den korrekte udfaldsbakke er valgt (pjecebakken).

5. Kontroller eventuelt, om de korrekte indstillinger for
haftning/efterbehandling/foldning er valgt.

6. Valg den @nskede indstilling for SquareFold (bogpresning).

Tryk p& OK for at gemme dine valg og lukke egenskabsvinduer.

8. Send opgaven til maskinen.

N

Beskaering

Beskaeringsfunktionen kan veaelges/er tilgaeengelig fra din computers printerdriver eller
fra printerserveren.

BEM/ZRK

Beskaeringsfunktionen er kun tilgaengelig, nar maskinen er sluttet til bade en
efterbehandler med en hafte-/falseenhed og SquareFold-beskaeringsmodulet.

Beskaeringsindstillinger

Nar du anvender beskaering, skal felgende faktorer tages i betragtning:

o Pjecer, som fores ud af Squarefold-beskaeringsmodulet, kan indeholde afskdrne stykker
fra den forrige beskdrne pjece. Dette skyldes statisk elektricitet og er normalt. Du skal
blot fjerne og kassere sdanne papirstykker.

e Beskaeringsfunktionen kan aktiveres eller inaktiveres afhaengig af brugerbehov. Nar
funktionen er aktiveret, kan du justere beskaeringen i enheder pa 0,1 mm afhaengig
af dine krav for den faerdige pjece.

BEMAZRK

I resten af dette afsnit vises maskinens skeerm som eksempel. De individuelle
printerserver- og printerdriverskaermbilleder vises ikke. Beskrivelserne for hver
beskaeringsindstilling geelder for netvaerksudskrivningsopgaver og anvendes for
enhver printerserver/printerdriver, der er sluttet til maskinen.

Xerox” Color 800/1000 Press 15-7
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Booklet Trimming / Pressing

Trimming
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Veelg piltasterne for at ege eller reducere indstillingen for beskaering. Der kan justeres i
enheder pd 0,1 mm.

Beskaeringsindstilling afhanger af:

e Antallet af ark i den feerdige pjece

e Pjecens bredde (f.eks. 210 mm eller 149 mm)
e Medietypen (coated/uncoated, glossy, etc.) og
e medievaegt.

BEM/ZRK

Vigtigt! Du kan eksperimentere med forskellige indstillinger for at finde den bedste
indstilling for din opgave. Du kan ogsa fremstille en eller flere preveudskrifter, for
du starter en stor opgave for at fremstille den bedste pjece.

BEMZRK

Beskaeringsindstillinger kan ikke justeres til at beskaere mindre end 2 mm eller mere
end 20 mm fra pjecens kant. Justeringer pa under 2 mm kan giver ddrlig beskaering
og justeringer pd over 20 mm betyder, at pjecens kant ikke beskaeres.

Valg den indstilling, som bedst passer til dit krav for pjecen.

Retningslinjer for beskaering

Nedenstdende tabel viser forskellige eksempler, hvor der anvendes forskellige vaegte,
typer og beskeeringsindstillinger. Anvend denne tabel som retningslinje, nar du vaelger
beskaering af en bestemt opgave.
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BEMARK

Indstillingerne vist i felgende tabel er blot eksempler og repraesenterer ikke hver
enkelt opgavescenario. Den giver blot retningslinjer.

Ca.

Eksempel Papirformat Pjeceformat BT beskaering Ant el
(gram) i pjece
(mm)

8,5x11"/A4 (210 x|5,5x 8,5"/149 x

1 298 mm) 210 mm 75 gram 130 20
8,5x11"/A4 (210 x| 5,5 x 8,5"/149 x

2 298 mm) 210 mm 90 gram 125 14
8,5x11"/A4 (210 x| 5,5 x 8,5"/149 x

3 298 mm) 210 mm 120 gram 135 10
8,5x11"/A4 (210 x| 5,5 x 8,5"/149 x

4 298 mm) 210 mm 75 gram 125 10

5 8,5x11"/A4 (210 x|5,5x8,5"/149 x [120 gram 135 12
298 mm) 210 mm

6 8,5x14"/B4 (250 x | 8,5 x 7"/250 x 75 gram 172 6
353 mm) 176,5 mm

7 8,5x14"/B4 (250 x | 8,5 x 7"/250 x 90 gram 170 6
353 mm) 176,5 mm

8 11 x17"/A3 (297 x |8,5x11"/A4 (210 [ 90 gram 200 14
420 mm) X 297 mm)

9 11 x17"/A3 (297 x |8,5x11"/A4 (210|216 gram 205 5
420 mm) X 297 mm)

10 11 x17"/A3 (297 x |8,5x11"/A4 (210 [ 80 gram 210 22
420 mm) X 297 mm)

11 11x17°/A3 (297 x |8,5x11"/A4 (210 |90 gram 210 8
420 mm) X 297 mm)

12 11 x17"/A3 (297 x |8,5x11"/A4 (210|120 gram 205 10
420 mm) X 297 mm)

13 12x18"/305 x 458 |6 x 9"/152x 229 [120 gram 220 6
mm mm

14 12x18"/305x 458 |6 x9"/152x 229 |120 gram 215 5
mm mm

15 12x18"/305 x 458 | 6 x 9"/152 x 229 [120 gram 210 4
mm mm

16 12x18"/305 x 458 | 6 x 9"/152 x 229 [105 gram 220 16
mm mm

17 12x18"/305x 458 |6 x9"/152x 229 |120 gram 210 14
mm mm
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Adgang til beskaeringsindstillinger

For netvaerksopgaver er der adgang til beskaeringsfunktionen og dens relaterede
indstillinger pé enten din computers printerdriver (fer opgaven sendes til udskrivning)
eller p& printerserveren (efter opgaven er sendt til udskrivning). Felg nedenstédende
fremgangsmade for at f& adgang til beskaeringsindstillingerne for netvaerksopgaver:

1.

N

Ga til naeste punkt for opgaver, som sendes fra din computer.

e (Gatil punkt 3 for opgaver, som allerede er sendt til printerserveren.

. Padin computer skal du dbne den gnskede opgave i den relevante applikation (f.eks.

Microsoft Word eller Adobe Reader).
a) Veelg Fil og Udskriv.

b) T udskrivningsvinduet skal du vaelge den gnskede maskine (med Square
Fold-beskaeringsmodul). Vaelg derefter Egenskaber for denne maskine.

c) Fortsaet til punkt 4.

. I printerserveren skal du dbne Egenskaber for den @nskede opgave:

a) Dobbeltklik pd opgaven (fra keen for enten tilbageholdte eller udskrevne opgaver).
b) I vinduet Egenskaber skal du veaelge fanen for efterbehandling/output.
¢) Fortsaet til naeste punkt.

Kontroller, at den korrekte udfaldsbakke er valgt (pjecebakken).

. Kontroller eventuelt, om de korrekte indstillinger for

haeftning/efterbehandling/foldning er valgt.

Veelg den gnskede beskaeringsindstilling.

Tryk p& OK for at gemme dine valg og lukke egenskabsvinduer.
Send opgaven til maskinen.

Rad og tips

Udskrivning af billeder, som fylder hele siden p& pjecer

Ndar der anvendes billeder, som fylder hele siden, skal du kontrollere, at den ferdige pjece
imedekommer billeder i fuld format og at disse billeder ikke reduceres, nar pjecen
beskaeres. Se illustrationen.
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Denne pjece har fortrykt for- og bagside med et billede, som fylder hele siden. Den
blev udskrevet pd papir med B4-format. Forsiden, som blev beskaret, viser hele billedet.

2. Den samme pjece blev udskrevet pd papir med A4-format. Billedet pd forsiden blev

reduceret efter beskaering.

Fer du udskriver en pjeceopgave, skal du tage hele opgaven i betragtning, inkl. falgende
faktorer:

Hvad er pjecens gnskede format?

Indeholder pjecen billeder, som fylder hele siden?

Anvender du fortrykte omslag med billeder, som fylder hele siden?
Skal pjecen beskaeres?

Er det nedvendigt at forskyde billeder, som fylder hele siden for at sikre, at de passer
til pjecens format?

Disse er vigtige faktorer, som kan pavirke pjecens udseende, iseer hvis du anvender
billeder, som fylder hele siden og beskeerer pjecens kant.

Folg nedenstdende rdd og tips

Folg nedenstaende forslag for at fremstille de enskede pjecer:

Fremstil altid én eller flere preveudskrifter af din pjece, for du kerer en stor opgave.
Kontroller, om preveudskrifterne mister billede/tekst.

Hvis billeder eller tekst skal forskydes, skal du vaelge de @nskede indstillinger i dit
programs printerdriver. Se hjalpeoplysningerne i printerdriveren.

Bemaerk: Det kan vaere ngdvendigt at preveudskrive flere gange, fer du opnér det
onskede resultat.
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Probleml@sning

Udredning af stop
BEM/RK

Toplaget kan ikke abnes under normal drift eller ndr maskinen star ledig. Lagene
kan kun dbnes, nar en indikator lyser og der er opstaet en fejl/papirstop i Square
Fold-beskaeringsmodulet. Se oplysningerne om betjeningspanelet tidligere i dette
afsnit for yderligere information.

Ovenstaende illustration viser papirgangen. Udred papirstop, som opstér i papirgangen.
Hvis der opstar papirstop, stopper maskinen udskrivning og der vises méske en meddelelse
pé skaermen.

BEMARK

Begynd altid fejlfinding i SquareFold-beskaeringsmodulet for at afgare, om
papirstoppet/fejlen er opstaet i efterbehandleren eller i beskaeringsmodulet.

Udredning af stop

Folg felgende fremgangsmade for at udrede stop eller fejl og fortsaette udskrivningen:
1. Folg de viste instruktioner p& skaermen.

2. Hvis du far besked pd det, skal du &bne gverste venstre og hgjre toplag pa
SquareFold-beskaeringsmodulet.

3. Kontroller, om der sidder pjecer fast i Square Fold-beskaeringsmodulets papirgang og
fjern dem.

Kontroller, om der er papirstykker i papirgangen og fjern dem.

Luk venstre og hejre toplag.

Tom beholderen til afskaret papir.

Kontroller, at beholderen er skubbet helt ind/lukket.

Kontroller, at alle l&g og lager p& SquareFold-beskaeringsmodulet er lukkede.

© N v
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9. Hvis SquareFold-beskaeringsmodulets betjeningspanel og/eller maskinens skaerm
angiver, at der stadig er papirstop, skal du kontrollere SquareFold-beskaeringsmodulet
igen (punkt 1 - 8).

10. Abn om nedvendigt efterbehandleren for at se efter papirstop/fejl i
efterbehandlergangen.
11. Foelg de viste instruktioner for at fortsaette udskrivning.

Udredning af papirstop i omrade E1/E2

Anvend felgende fremgangsmade til at udrede papirstop, nér indikatoren for E1 og/eller

E2 lyser p& SquareFold-beskaringsmodulets betjeningspanel.

1. Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og tryk pa knappen pa beskaringsmodulets
venstre lage for at dbne den.

Xerox” Color 800/1000 Press 15-13
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3. Hvis du ikke kan fjerne papiret i punkt 2, skal du &bne efterbehandlerens hgjre lage.

r
£

4. Drej hjul 4a til hgjre og fjern det fastsiddende papir.

LS

:

6. Hvis du dbnede efterbehandlerens hgjre lage i punkt 3, skal du lukke lagen.

BEMZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hejre lage er
blot en lille smule aben.
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Udredning af stop i omrade E3

Anvend felgende fremgangsmade til at udrede papirstop, nar indikatoren for E3 lyser

pé& SquareFold-beskaringsmodulets betjeningspanel.

1. Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og tryk pa knappen pé beskaringsmodulets
hejre lage for at dbne den.
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Fejlkoder

Hvis papirstoppet/fejlen er opstéet i Square Fold-beskaeringsmodulet, vises der en
papirstop/fejlmeddelelse. Falgende tabel viser en liste over fejlkoder for
SquareFold-beskaeringsmodulet og en liste over relaterede efterbehandlerfejlkoder.

BEMAZRK

Topldget kan ikke dbnes under normal drift eller ndr maskinen star ledig. Lagene
kan kun é@bnes, nér en indikator lyser og der er opstdet en fejl/papirstop i Square
Fold-beskaeringsmodulet. Se oplysningerne om betjeningspanelet tidligere i dette
afsnit for yderligere information.

Fejlkode Arsag Losningsforslag

013-100 |Stop eller fejli

013-101 | SquareFold-beskaeringsmodul 1. Abn SquareFold-beskaeringsmodulets

013-102 venstre og hgjre topldg.

013-103 2. Fjern forsigtigt alle ark og papirstykker i
013-104 udredningsomraderne.

013-105 )

013-106 3. Luk SquareFold-beskaringsmodulets venstre
013-303 og hejre toplag.

013-915 /. Kontroller beholderen til afskaret papir.
013-916

013-917 e Hvis beholderen er fyldt, skal du temme
013-918 den og saette den ind péa plads i
013-919 SquareFold-beskaeringsmodulet.

e Hvis beholderen er delvist trukket ud,
skal du skubbe den helt ind.

5. Felg eventuelt gvrige instruktioner pa
maskinens skaerm.

6. Hvis dette ikke lgser problemet, skal du
gentage punkt 1 - 5. Tilkald service, hvis
problemet stadig ikke er l@st.
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(fortseettes)

Fejlkode Arsag Lesningsforslag

013-221 |Stop eller kommunikationsfejl i )
013-222 |SquareFold-beskaeringsmodul 1. Sluk og teend for maskinen.

013-223 2. Ring efter service, hvis problemet ikke er
013-224 l@st.

013-225
013-226
013-227
013-228
013-229
013-230
013-231
013-232
013-233
013-234
013-235
013-236
013-237
013-238
013-239
013-240
013-241
013-242
013-243
013-246

013-303 [Ettopld dbent. .
013-304 opiag eraben 1. Abn SquareFold-beskaeringsmodulets

venstre og hgjre topldg.

2. Luk SquareFold-beskaeringsmodulets venstre
og hajre topldg.

3. Sluk og teend for maskinen, hvis problemet
ikke er lost.

/4. Ring efter service, hvis problemet ikke er
lost.

013-208 |Beholderen til afskaret papir er fyldt, .
013-940 |eller der er registreret fejl. 1. Q:;irbsil;li)ligreren 0g tem den for
013-941 )

2. Saet beholderen ind pé plads i
SquareFold-beskaeringsmodulet.

3. Kontroller, at beholderen er skubbet helt ind
og at indikatoren ikke lyser.

4. Gentag punkt 1 - 3, hvis dette ikke lgser
problemet.

5. Sluk og teend for maskinen, hvis problemet
ikke er lost.

6. Ring efter service, hvis problemet ikke er
lost.
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SquareFold-beskaringsmodul

(fortsaettes)

Fejlkode Arsag Lesningsforslag

013-943 | SquareFold-beskaeringsmodulets
pjecebakke er fyldt.

1. Fjern alle pjecer i bakken.

2. Sluk og teend for maskinen, hvis problemet
ikke er lost.

3. Ring efter service, hvis problemet ikke er
lost.

012-264
012-302

012-115 |Stop eller fejl i efterbehandleren

1. Hvis maskinens skaerm stadig viser fejl/stop,
skal du dbne efterbehandleren og udrede
eventuelle stop.

Luk efterbehandlerens lag.

2. Folg de viste instruktioner for at fortsaette
udskrivning.

3. Sluk og teend for maskinen, hvis problemet
ikke er lost.

4. Ring efter service, hvis problemet ikke er
lost.

Tekniske oplysninger

Specifikationer

Indstilling Specifikationer

Papirformat

e Sterste format: 330 x 457 mm
e Mindste format: 8,5 x 11"/A4 KFK

BEMARK

SquareFold-beskaeringsmodulet kraever, at bade interfacemodulet
og hafte-/falseenheden er installeret.

Beskeaeringskapacitet

e 5-20ark pr. pjece (op til 80 billeder) pa papir med en vaegt pa 90
gram

e 5-25ark pr. pjece (op til 100 billeder) pd papir med en vaegt pa 80
gram

Beskaeringsmaengde: 2 - 20 mm, som kan justeres i enheder pd 0,1 mm

Papirvaegt

60 - 220 gram

15-18
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Standardefterbehandler
Plus

Standardefterbehandler Plus fungerer som kommunikationsudstyr og fremferer papir
mellem trykenheden, det relevante interfacemodul og til ethvert tredjepartsudstyr (DFA),
som er sluttet til maskinen.

Standardefterbehandler Plus understetter tilbeher til efterbehandleren lige fra sma
trykmaskiner til fremtidigt udstyr, der anvender andet kommunikationsinterface og
fysisk interface.

Oversigt

BEMZRK
Standardefterbehandler Plus kraever interfacemodulet.

,T l "_'
1)

2)

Standardefterbehandler Plus bestér af falgende to moduler:
1. Efterbehandlermodul

2. Efterbehandlerens transportmodul

Xerox” Color 800/1000 Press 16-1
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Standardefterbehandler Plus

Udskrifterne fores fra maskinen (og tilsluttet tilbehgrsefterbehandlingsudstyr) til
efterbehandlermodulet. Efterbehandlerens transportmodul overfarer papir fra
efterbehandlermodulet til tilsluttet tredjepartudstyr. Efterbehandlerens transportmodul
forer papiret fra efterbehandlermodulet til et af tre udferingsomréder. Hajden for
papirfremferingsomradet pd tredjepartudstyret (DFA) skal flugte med udfgringsomrade
1 eller 2 pa efterbehandlerens transportmodul.

Efterbehandlerens transportmodul understatter tilbehgrsefterbehandlingsopgaver lige
fra sma trykmaskiner til fremtidigt udstyr, der anvender andet kommunikationsinterface
og fysisk interface.

Efterbehandlermodul

Efterbehandlermodulets hovedkomponenter

Efterbehandleren bestar af falgede komponenter:

Nr. Komponent Funktion

1 Efterbehandlermodul Udskrifterne feres fra maskinen gennem det relevante
interfacemodul til efterbehandlermodulet, som forer
udskrifterne til efterbehandlerens transportmodul til
levering i udstyr fra tredjepart.
Efterbehandlermodulet er her vist med
C-/Z-foldningsmodulet (tilbeher).

2 |Indseetni dul/ i
8n seetningsmoduli magasin | | Magasin 8 (indsaetningsmodul) er standard p&d denne

efterbehandler og anvendes til at ileegge papir, der
skal anvendes som skilleark eller omslag.

e Der udskrives ikke p& det papir, som ilaegges her.
Anvend dette magasin til fortrykt materiale og indsaet
i opgaver (dette magasin kaldes ogsa for
indsaetningsmodulet).

e Magasin 8 kanindeholde op til 200 ark, 75 gsm papir.

e Papiret kan ileegges med lang eller kort
fremferingskant.

16-2 Xerox” Color 800/1000 Press
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Standardefterbehandler Plus

(fortseettes)
Nr. Komponent Funktion

3 [Beholder til udstukne huller | Opsamler udstukne huller fra hulningsmodulet. Abn for
at temme.

4 | Heeftekassette Indeholder haefteklammer. Fjern denne kassette for at
udskifte den og udrede heeftestop.

5 |Beholder til kasserede Denne beholder opsamler hafteklammer. Fjern

haefteklammer beholderen, nar den er fyldt.

6 |Topbakke Topbakken anvendes til at stakke udskrifterne og kan
indeholde op til 500 ark, 80 gsm papir. Kopierne leveres
her, ndr der vaelges specifikke leveringsfunktioner, f.eks.
automatisk sortering, Sorterede, Stakkede eller Normal.

7 |Midterbakke Midterbakken anvendes til at forskyde og/eller haefte
kopierne og kan indeholde op til 2.000 ark, 80 gsm papir.
Kopier leveres ogsd her, hvis der er hullede eller Z-foldede
kopier.

BEMARK
Bade topbakken og andre udfaldsbakker kan
anvendes til hullede kopier (tilbehar).

8 |[Hgjre lage Abn denne lage for at udrede papirstop, udskifte
haeftekassette, fjerne fastsiddende hafteklammer eller
temme beholderen til udstukne huller.

9 | C/Z-foldningsbakke (tilbehgr) | Foldningsbakken modtager kopier, nér der er valgt
C-foldning eller Z-foldning af A4- eller A3-papir.

10 |Venstre lage Abn denne lage for at fa adgang til maskinen indre dele
og udrede papirstop.
Foldning

Hvis din maskine er udstyret med C/Z-foldningsmodaulet (tilbeher), kan udskrifterne
foldes. Udskrifterne kan foldes én gang pé& midten (1-foldning) eller to gange (C- eller
Z-foldning). Foldning veaelges i printerdriveren.

BEM/ZRK

For at kunne anvende foldning skal dokumenterne laegges med kort fremferingskant
(KFK). Veelg et magasin, som indeholder papir med kort fremferingskant.

Foldningstyper

Felgende foldningstyper er tilgaengelige:

e (C-foldning

Xerox” Color 800/1000 Press
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Standardefterbehandler Plus

e Z-foldning

e Z-foldning, halvt ark (vist her med 3 huller)

BEMARK
1 foldning er kun tilgeengelig p& haefte-/falseenheden.

Ilaegning af papir/faneblade i magasin 8 (indsaetningsmodul)

1. Tag om nedvendigt alt papir ud af magasin 8.
2. Tag fat midt pa papirstyrene og skub dem til det snskede papirformat.

16-4 Xerox® Color 800/1000 Press
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Standardefterbehandler Plus

a) Hvis papiret er fortrykt, skal det leegges med den trykte side opad.
b) Huvis der ileegges faneblade, skal fanekanten fremfeores forst (i pilens retning i
ovenstd@ende illustration).

4. Tvinduet Egenskaber for papirmagasin skal du indtaste de korrekte papiroplysninger,
inkl. format, type, vaegt og evt. indstillinger for decurler og/eller justering.

Hvis det er aktiveret af din systemadministrator, vises skaermbilledet med egenskaber
for papirmagasin maske i softwaren.

5. Velg igen OK for at gemme oplysningerne og lukke vinduet Egenskaber.

Efterbehandlerens transportmodul

Hovedkomponenterne pé efterbehandlerens transportmodul

Efterbehandlerens transportmodul bestdr af felgende komponenter:

o
=7

L

— (2]
Nr. Komponent Funktion
1 Efterbehandlerens Efterbehandlerens transportmodul overfgrer papir fra
transportmodul efterbehandlermodulet til tilsluttet tredjepartudstyr.
2 Statusdisplay pa Angiver efterbehandlerens transportmodulets status og
efterbehandlerens viser placering for eventuelle papirstop.
transportmodul
| ]
8 4
|
I 3_
(4
1,7
r 4
R
/
_____ Jr/
1 2
©
l
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Standardefterbehandler Plus

(fortseettes)
Komponent Funktion

3 Frontlagen til Abn frontlagen for at udrede papirstop og rengere
efterbehandlerens papirgangen.
transportmodul

Statusindikatorer p& efterbehandlerens transportmodul

Angiver efterbehandlerens transportmodulets status og viser placering for eventuelle
papirstop.

| |
8\ +
|
' 3-
1,7
:’ 4
! w
/
—_——— g
1 2
® ®
Se folgende tabel for flere oplysninger om .
Placering Indikatorfarve  Status Arsag
Stremindikator Gron Teend (ON) [ Efterbehandlerens transportmodul er
taeendt og fungerer korrekt.
Sluk (OFF) | Strammen er slukket til
efterbehandlerens transportmodul.
Fejlindikator Red Teend (ON) [ Kan skyldes en af fglgende ting:
e Papirstop
8N  Abn frontlage
Omrade 1 Red Teend (ON) [ Papirstop i omrade 1
Omrade 2 Red Teend (ON) [ Papirstop i omrade 2
Omrade 3 Red Teend (ON) [ Papirstop i omrade 3
Omrade 4 Red Taend (ON) [ Papirstop i omrdade 4
16-6 Xerox” Color 800/1000 Press
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Standardefterbehandler Plus

Vedligeholdelse af
Standardefterbehandler Plus

Forbrugsstoffer til standardefterbehandler Plus

Xerox-forbrugsstoffer, papir og materiale kan bestilles hos Xerox ved at gd til
www.xerox.com og klikke pa linken Kontakt os for specifikke oplysningstelefonnumre i
din region eller ved at klikke p& Forbrugsstoffer og indtaste/vaelge dine specifikke
maskinoplysninger (model og type).

BEMAZRK
Ga altid til www.xerox.com for de seneste varenumre for brugerudskiftelige
forbrugsstoffer.

Opbevar forbrugsstoffer og Xerox-komponenter i deres originalindpakning pé et belejligt
sted.

Forbrugsstof Varenummer Forbrugsstof leveret med

efterbehandler/Genbestillingsantal

Beholder til kasserede 8R13029 4 haeftekassetter (5.000 haefteklammer
haefteklammer pr. kassette) og 1 beholder til kasserede
hafteklammer

Udskiftning af haeftekassette

Der vises en meddelelse pé skeermen, nar en haftekassette skal udskiftes.
1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

Xerox” Color 800/1000 Press 16-7
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Standardefterbehandler Plus

3. Tag fat i haeftekassettens handtag som findes ved R1 og traek haeftekassetten ud af

efterbehandleren.
i -

7. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.
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Udskiftning af beholder til kasserede hafteklammer i
efterbehandler

Der vises en meddelelse pda skaermen, ndr beholderen til kasserede hafteklammer er
fyldt. Sadan udskiftes beholderen:

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.

2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

3. Find beholderen til kasserede haefteklammer (R5) i efterbehandleren, og flyt hdndtaget
til ulast position.

=

4. Hold R5 som vist i illustrationen, og tag beholderen ud af maskinen.

\
e
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Standardefterbehandler Plus

5. Placer den fyldte beholder i den medfelgende plastikpose.

BEMARK
Send ikke en gdelagt eller brugt beholder til Xerox kundesupport.

6. Tag fat i den nye beholder til kasserede hafteklammer R5 som vist, og skub den ind
i maskinen.

A\ _

BEMARK
Placer ikke dine fingre oven pa beholderen, da du kan komme til skade.

7. Skub R5 ind, indtil handtaget flytter til l&st position.

8. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hejre lage er
blot en lille smule aben.
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Temning af beholder til udstukne huller

Der vises en meddelelse pd skeermen, ndr beholderen til udstukne huller skal temmes.
RAD
Fjern kun denne beholder, ndr maskinen er teendt. Hvis du slukker for strammen,
ndr du temmer beholderen, registrerer maskinen ikke, at beholderen blev tomt.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

=

Ly |
|

[
!
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Standardefterbehandler Plus

5. Saet den tomme beholder tilbage i maskinen.

[
I

\ EJ

U=

6. Luk efterbehandlerens hajre lage.

BEMAZARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule dben.

Problemlasning

Papirstop i efterbehandlermodulet

Papirstop i magasin 8 (indsaetningsmodul)

1. Tryk p& knappen Lage.
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Standardefterbehandler Plus

2. Abn lage 1e og fjern fastsiddende papir og alt papiret i magasinet.

BEMAZRK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Luft papiret, s& det ikke hanger sammen og laeg det tilbage i magasinet.
4. Skub lage 1e ind, indtil det klikker p& plads.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis ldgen er blot
en lille smule aben.

Papirstop bag efterbehandlerens venstre lage

Papirstop ved handtag 1a og hjul 1c

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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Standardefterbehandler Plus

2. Abn efterbehandlerens venstre lage.

3. Skub handtag 1a nedad og drej hjul 1c til venstre. Fjern alt fastsiddende papir.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Seet hadndtag 1a tilbage til dets oprindelige position.

=

5. Luk efterbehandlerens venstre lage helt.

BEMARK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage stdr blot en lille smule adben.
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Standardefterbehandler Plus

Papirstop ved handtag 1d

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens venstre lage.

3. Skub handtag 1d opad og fjern det fastsiddende papir.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 1d tilbage til dets oprindelige position.
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Standardefterbehandler Plus

5. Luk efterbehandlerens venstre lage helt.

BEMAZRK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage stdr blot en lille smule adben.

Papirstop ved handtag 1b

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens venstre lage.

3. Skub handtag 1b til hgjre og fjern det fastsiddende papir.

BEMZRK

Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4, Skub handtag 1b tilbage til dets oprindelige position.
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Standardefterbehandler Plus

5. Luk efterbehandlerens venstre lage helt.

BEMZRK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage star blot en lille smule dben.

Papirstop bag efterbehandlerens hgjre lage

Papirstop ved handtag 3b og 3d
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for
der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMAZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.
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Standardefterbehandler Plus

4. Skub handtag 3b og 3d tilbage pa plads.

5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Papirstop ved handtag 3e og hjul 3c
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for

der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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Standardefterbehandler Plus

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 3e tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens hajre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule dben.

Papirstop ved handtag 3g og hjul 3f
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for

der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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Standardefterbehandler Plus

3. Flyt handtag 3g og drej hjul 3f for at fjerne det fastsiddende papir.

S LW
rep/ &:

(AU

7

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 3g tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule dben.

Papirstop ved handtag 4b og hjul 3a
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for
der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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Standardefterbehandler Plus

2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 4b tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hejre lage er
blot en lille smule aben.

Xerox” Color 800/1000 Press 16-21
Betjeningsvejledning



Standardefterbehandler Plus

Papirstop ved C/Z-foldningsmodul (tilbehor)
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. sméa papirstykker fjernet), far der
udskrives.

Dette afsnit beskriver, hvordan papirstop udredes pa felgende steder:
e Papirstop ved hdndtag 2a og hjul 3a

e Papirstop ved handtag 2b og hjul 3c

e Papirstop ved hjul 2¢, hdndtag 2e og 2f og i foldningsbakken (2d).
e Papirstop i foldningsbakken (2d) og ved handtag 2g

BEMAZRK

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

Papirstop ved handtag 2a og hjul 3a
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for
der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 2a tilbage til dets oprindelige position.

- U\ o\%\% %
g
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\

5. Luk efterbehandlerens hagjre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Papirstop ved handtag 2b og hjul 2c
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé& papirstykker fjernet), for

der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hajre lage.
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Standardefterbehandler Plus

3. Flyt handtag 2b og drej hjul 2c for at fjerne det fastsiddende papir.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 2b tilbage til dets oprindelige position.

5. Luk efterbehandlerens hajre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Papirstop ved 2c, 2e, 2f og 2d
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for
der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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Standardefterbehandler Plus

2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

papir.

BEMAZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du skubbe hdndtag 2e tilbage pé plads. Flyt
handtag 2e og drej hjul 2c til hgjre for at fjerne det fastsiddende papir.

BEM/ZRK

Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

L
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5. Skub handtag (2f) eller (2e) tilbage pa plads og luk udfaldsbakken (2d).

=
A

6. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule aben.

Papirstop ved 2d og handtag 2g
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for
der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag (29g) tilbage pé plads og luk udfaldsbakken (2d).

5. Luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMARK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre ladge er
blot en lille smule aben.

Papirstop i omrade 4b og 4c
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for
der udskrives.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.
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3. Flyt handtag 4b og 4c, og fjern det fastsiddende papir.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

4. Skub handtag 4b og 4c tilbage pa plads.
5. Luk efterbehandlerens hajre lage.

BEMAZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hgjre lage er
blot en lille smule dben.

Papirstop i efterbehandlerens udfaldsomrade
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), far der
udskrives.

Dette afsnit beskriver, hvordan papirstop udredes pa felgende steder:
e Papirstop i efterbehandlerens topbakke
e Papirstop i efterbehandlerens store udfaldsbakke

BEMZRK

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

Papirstop i efterbehandlerens topbakke
1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
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2. Fjern fastsiddende papir i efterbehandlerens topbakke.

BEMZRK
Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.

3. Abn og luk efterbehandlerens hgjre lage.

BEMZRK
Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage star blot en lille smule dben.

Papirstop i efterbehandlerens udfaldsbakke

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Fjern fastsiddende papir i efterbehandlerens store udfaldsbakke.

BEMARK
Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker inde i maskinen.
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3. Abn og luk efterbehandlerens hgjre lage.

ET#E__ ]
e
|
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BEMARK

Maskinen vil ikke kunne fungere, hvis venstre lage stdr blot en lille smule aben.

Papirstop i efterbehandlerens transportmodul

Papirstop i omrade 1

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.
RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. sma papirstykker fjernet), for
der udskrives. Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker
inde i efterbehandlerens transportmodul.

1. Abn frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.
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2. Tag fat i det grenne handtag 1, og skub det forsigtigt nedad.
r

3. Fjern alt fastsiddende papir.

Hvis der er opstdet papirstop i udfaldsomrddet fra efterbehandlermodulet og ved
indferingsomradet til transportmodulet, skal du fjerne papiret ved at traekke det mod
transportmodulet.

4. Skub handtag 1 tilbage pé plads.

5. Luk frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.

6. Kontroller, at papirstopindikatoren slukkes i statusomradet pa efterbehandlerens
transportmodul.

7. Folg de viste instruktioner for at genstarte din udskrivningsopgave.

Papirstop i omrade 2

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé& papirstykker fjernet), for

der udskrives. Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker
inde i efterbehandlerens transportmodul.

1. Abn frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.
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2. Tag fat i det grenne handtag 2, og skub det forsigtigt nedad og til hgjre.

3. Fjern alt fastsiddende papir.

4. Drej om nedvendigt det grenne hjul i den viste retning for at fjerne fastsiddende
papir i dette omrade.

5. Skub handtag 2 tilbage pa plads.
6. Luk frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.

7. Kontroller, at papirstopindikatoren slukkes i statusomradet pa efterbehandlerens
transportmodul.

8. Folg de viste instruktioner for at genstarte din udskrivningsopgave.

Papirstop i omrade 3
Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

RAD

Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. sma papirstykker fjernet), for

der udskrives. Hvis papiret er edelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker
inde i efterbehandlerens transportmodul.

1. Abn frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.
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2. Tag fat i det grenne handtag 3, og skub det forsigtigt til venstre.

Fjern alt fastsiddende papir.
Skub det grenne handtag 3 tilbage pé plads.
Luk frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.

Kontroller, at papirstopindikatoren slukkes i statusomradet pé efterbehandlerens
transportmodul.
7. Folg de viste instruktioner for at genstarte din udskrivningsopgave.

ouvEsw

Papirstop i omrade 4

Udredningsprocessen afhanger af papirstoppets placering. Falg de viste instruktioner
for at fjerne fastsiddende papir.

RAD
Kontroller altid, at alle papirstop er udredt (inkl. smé papirstykker fjernet), for

der udskrives. Hvis papiret er gdelagt, skal du kontrollere, om der er papirstykker
inde i efterbehandlerens transportmodul.

1. Abn frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.
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2. Tag fat i det grenne ha

ndtag 4, og skub det forsigtigt til hgjre.

r_. . q !

L

Fjern alt fastsiddende papir.

. Kontroller, om der sidder papir fast mellem udfaldsomrédet fra efterbehandlerens

transportmodul og indferingsomradet til tilsluttet tredjepartudstyr.
Skub det grenne handtag 4 tilbage pé plads.
Luk frontlagen til efterbehandlerens transportmodul.

. Kontroller, at papirstopindikatoren slukkes i statusomradet pa efterbehandlerens

transportmodul.

. Folg de viste instruktioner for at genstarte din udskrivningsopgave.

Haeftestop

Folg de angivne fremgangsmader, hvis der ikke haeftes eller hvis hafteklammerne er
bejede. Kontakt Xerox kundesupport, hvis problemet ikke er lgst, nar du har prevet
folgende losningsforslag. Haeftefejl kan eventuelt se ud, som vist i falgende illustration.

N o U b wN =

Ingen hafteklamme

Bojet haefteklamme

Den ene side af haefteklammen er loftet
Klammen er bgjet i modsat retning

Flad haefteklamme

Hele klammen er loftet

Haefteklammen er lgftet, men trykket ned p& midten.
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Ring til Xerox kundesupport, hvis haftningen ser ud som i figur.

BEMAZRK

Afhaengig af hvilken type papir, der haeftes, kan haefteklammen vaere bgjet. Hvis der
sidder bgjede haefteklammer fast inde i maskinen, kan de forarsage papirstop. Fjern
den bejede haefteklamme, ndr du dbner lagen til haeftekassetten. Hvis du ikke fjerner
den bgjede haefteklammen, kan der opsta haeftestop. Anvend kun lagen til
hafteklamme, ndr du fjerner bgjede hafteklammer.

Haeftestop i standardhaftekassetten

Folg nedenstdende procedure for at udrede haeftestop i standardhaeftekassetten.

BEMAZRK

Kontroller altid inde i efterbehandleren, at der ikke findes individuelle
hafteklammer eller stykker af haefteklammer.

1. Kontroller, at printeren har stoppet udskrivning.
2. Abn efterbehandlerens hgjre lage.

3. Tag fat i haeftekassettens handtag som findes ved R1 og traek haeftekassetten ud af
efterbehandleren.

4. Kontroller, om der sidder haefteklammer fast inde i efterbehandleren og fjern dem.
5. Abn haftekassetten som vist og fjern den fastsiddende hafteklamme.

A ADVARSEL
Pas pad, at du ikke river fingrene, nar du fjerner fastsiddende haefteklammer.
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7. Luk efterbehandlerens hgjre ldge.

BEMZRK

Der vises en meddelelse og maskinen vil ikke kunne fungere, hvis hejre lage er
blot en lille smule aben.
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Fejlkoder for standardefterbehandler Plus

Fejlkoder for efterbehandlermodulet

Hvis der vises en fejlkode, som ikke er vist i nedenstédende tabel eller hvis problemet
fortsaetter, efter at du har udfert lesningsforslagene, skal du ringe til Xerox kundesupport.

Fejlkode
013108

Arsag

Indferingssensoren i
efterbehandlerens
transportmodul blev ikke
teendt (ON) inden for et
vist tidsrum.

013109

Udfaldssensoren i
efterbehandlerens
transportmodul blev ikke
teendt (ON) inden for et
vist tidsrum.

013110

Udfaldssensoren i
efterbehandlerens
transportmodul blev ikke
slukket (OFF) inden for et
vist tidsrum.

013910

Papirstop ved
indfgringssensoren
(efterbehandlerens
transportmodul)

013911

Papirstop ved
udfaldssensoren
(efterbehandlerens
transportmodul)

Lesningsforslag

Kontroller, om der er blokeringer
eller papirstop i
efterbehandlermodulet og
transportmodulets papirgang, og
udred dem.

Sluk og teend eventuelt for
maskinen, og gensend/genstart
evt. din opgave.

Ring til Xerox kundesupport, hvis
fejlen fortsaetter.
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Fejlkoder for efterbehandlerens transportmodul

Hvis der vises en fejlkode, som ikke er vist i nedenstdende tabel eller hvis problemet
fortsaetter, efter at du har udfert lesningsforslagene, skal du ringe til Xerox kundesupport.

Fejlkode

051900, 051 100, 051 101,
051 102,051 103,051 104,
051 105,051 106, 051 107,
051108, 051 109, 051 110,
051111

Arsag
Papirstop

Lesningsforslag

e Kontroller, om der er blokeringer
eller papirstop i
efterbehandlermodulet og
transportmodulets papirgang, og
udred dem.

e Sluk og teend eventuelt for
maskinen, og gensend/genstart
evt. din opgave.

¢ Ring til Xerox kundesupport, hvis
fejlen fortsaetter.

051 300 Frontldgen til Luk frontlagen til efterbehandlerens
efterbehandlerens transportmodul.
transportmodul stér aben.

051 210 Fejl med
registreringshandtaget e Sluk o9 teend eventuelt for

maskinen, og gensend/genstart

051 211 Fejl med diverter evt. din opgave.

051310 Fejlopgradering for e Ring til Xerox kundesupport, hvis
firmwaren til fejlen fortsaetter.
efterbehandlerens
transportmodul

Fejlkoder pa tredjepartudstyr

Folgende tabel viser en liste over de fejlkoder, som angiver stop eller fejl pa tilsluttet
tredjepartudstyr, DFA (Document Finishing Architecture).
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Hvis der vises en fejlkode, som ikke er vist i nedenstdende tabel eller hvis problemet
fortsaetter, efter at du har udfert lesningsforslagene, skal du ringe til Xerox kundesupport.

Fejlkode
051910, 051 911

Arsag

Enten er DFA-udstyret ikke
klar, eller der er opstéet en
anden fejl pa det.

Losningsforslag

e Seden brugerdokumentation, som
blev leveret sammen med
DFA-udstyret, og felg de viste
instruktioner for at gere udstyret
online igen.

e Sluk og teend eventuelt for
maskinen, og gensend/genstart
evt. din opgave.

¢ Ring til Xerox kundesupport, hvis
fejlen fortsaetter.

051912

DFA-udstyret er enten
fyldt eller tom for
forbrugsstoffer

Se den brugerdokumentation, som
blev leveret sammen med
DFA-udstyret, og folg de viste
instruktioner for at udrede fejlen,
og/eller udskift de opbrugte
forbrugsstoffer.

051 913,051 914,051 915

Papirstop i DFA-udstyret

e Seden brugerdokumentation, som
blev leveret sammen med
DFA-udstyret, og falg de viste
instruktioner for at udrede fejlen.

e Vealgom ngdvendigt den korrekte
profilindstilling. Se afsnittet om
profiler i System Administration
Guide (vejledning til
systemadministratorer) for flere
oplysninger.

e Seevt.
DFA-brugerdokumentationen for
valg/andring af profilindstillinger.

e Sluk og teend eventuelt for
maskinen, og gensend/genstart
evt. din opgave.

¢ Ring til Xerox kundesupport, hvis
fejlen fortsaetter.
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Specifikationer

Dette afsnit beskriver specifikationerne for standardefterbehandler Plus.

Specifikationer for efterbehandermodulet

Indstilling Specifikationer

M int
agasintype Topbakke: Sorterede/stakkede

Midterbakke: Sorterede/stakkede (forskydning tilgeengelig)

Understettet papirformat | Topbakke:

e Sterste format: SRA3,13 x19",12,6 x 19,2", 330 x 488 mm
(brugerdefineret format)

e Mindste format: 100 x 148 mm (KFK), 4 x 6" (KFK), A6 (KFK)
postkort

Midterbakke:
e Sterste format: 330 x 488 mm, SRA3

e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")
Pjecebakke (kun pa haefte-/falseenheder (tilbeher)):
e Storste format: 13 x 18", SRA3

e Mindste format: A4 (KFK) eller 8,5 x 11" (KFK)

C/Z-foldningsbakke (tilbehgr): Understgtter A4 (KFK) og 8,5x 11"
(KFK)
Leveret til understattet tredjepart, DFA-udstyr:

e Storste format: 13 x 19", SRA3

e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")

Understattet papirveegt | Udfaldsbakker:

Topbakke: 55 - 350 gsm
Midterbakke: 55-300 gsm

e Pjecebakke (kun pa hzefte-/falseenheder (tilbeher)):
Rygindbinding: 64 - 300 gsm
Midterfoldning: 60 - 105 gsm

e (C/Z-foldningsbakke: 64 - 90 gsm

Leveret til understgttet tredjepart, DFA-udstyr: 55 - 350 gsm
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(fortsaettes)

Indstilling Specifikationer

Bakkek itet
arikekapacte Topbakke: 500 ark
Midterbakke: 2.000 ark, 200 saet*
Pjecebakke (kun pd hefte-/falseenheder (tilbeher)): 20 saet™

e C/Z-foldningsbakke (tilbeher): Midst 30 ark

*Kun ndar der anvendes A4 LFK, B5 LFK, 8,5 x 11" LFK, 8 x 10" LFK, 7,5
x 10,5. Ndr der anvendes andre formater, kan bakken indeholde op
til 1.500 ark og 100 saet.

**Magasin understotter ikke alle papirtyper.

Haeftning (forskellige Maks. antal haeftede ark: 100 ark

leengd
&ngder) e Nar du anvende papir med format pd over A4 eller 8,5 x 11", kan

der maks. haeftes 65 ark.
¢ Haefteklammerne kan bgjes, ndr der anvendes visse papirtyper.
Papirformat:
e Storste format: A3/11 x 17"
e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")
Haefteplacering:

e 1 haefteklamme: (forrest: skaevt, pd midten: parallel haftning,
bagest: parallel haeftning®)

e 2 hefteklammer: (parallel haeftning)

e 4 hafteklammer: A4 (LFK) og 8,5 x 11" (LFK) parallel haeftning
*: Skaev haeftning for A3 og A4

Hulning Understottet papirformat:
e Stoerste format: A3/11 x 17"

e Mindste format: B5 LFK (2 huller), A4 LFK (4 huller)

Antal huller: 2, 4, 3 (tilbeher)
Papirtype: 55 - 220 gsm
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(fortsaettes)

Indstilling Specifikationer

Pjece/1 foldning

Maks. antal ark:

e Foldning og haeftning: 25 ark

e Kun foldning: 5 ark

Nar du anvender Xerox 75 gsm papir, kan der kun haeftes 14 ark, hvis
der tilfejes et omslag.
Papirformat:

e Storste format: A3,13 x 18"
e Mindste format: A4 (KFK) eller 8,5 x 11" (KFK)

BEM/ZRK

Nar du anvender tyndt papir, kan der opstd papirstop, hvis
der er valgt Pjecer, 1 foldning og haeftning for output, som
indeholder 25 ark eller flere. Hvis der opstar papirstop,
anbefales det at vaelge en anden papirtype for opgaven.

Papirtype: Kun foldning eller Foldning og haeftning: 55 - 350 gsm for
uncoated papir, 106 - 300 gsm for coated papir
Papirvaegt/pjecekapacitet:

e 64 -80 gsm, uncoated papir: 25 ark

e 81 -90 gsm, uncoated papir: 20 ark

e 91-105 gsm, uncoated papir: 10 ark

e 106 -128 gsm, Uncoated papir: 10 ark, coated papir: 10 ark
e 129-150 gsm, Uncoated papir: 10 ark, coated papir: 10 ark
e 151-176 gsm, Uncoated papir: 10 ark, coated papir: 10 ark
e 177 -220 gsm, Uncoated papir: 5 ark, coated papir: 5 ark

e 221 -256 gsm, maks. 4 ark coated eller uncoated papir

e 257-350 gsm, maks. 3 ark coated eller uncoated papir

(indsaetningsmodul)

Foldning BEM/&RK
Foldede saet, som ikke foldes er begraenset til 5 ark.
Magasin 8 Papirformat:

e Storste format: A3/11x17"

e Mindste format: B5, Executive (7,25 x 10,5")

Maskinen udskriver ikke pa papir fra magasin 8.
Kapacitet: 200 ark, ndr der anvendes Xerox 75 gsm papir.
Papirtype: 64 - 220 gsm
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C/Z-foldning (tilbehar)

Indstilling Specifikationer

Z-foldning, halvt ark
NG, RAVEA p.papirformat: 11 x 17"/A3,10 x 14"/B4, 8K

Papirtype: 64 - 90 gsm
Udfaldsbakke: Midterbakke

e Kapacitet:

Maks: 80 ark (A3/11 x 17" Xerox 75 gsm papir, Z-foldning)
20 ark for 8K og 10 x 14"/B4

C-foldning

Z-foldning Papirformat: A4 eller 8,5x 11"

Antal ark, der kan foldes: 1 ark

Kapacitet: Min. 30 ark (nér der anvendes Xerox 75 gsm papir).
Papirtype: 64 - 90 gsm

Udfaldsbakke: C/Z-foldningsbakke

Specifikationer for efterbehandlerens transportmodul

Indstilling Specifikationer

Papirformat 182 x 488 mm, behandlingsretning. Midterregistreret: 182 x 330,2
mm, behandlingsretning
Veegt 52 -350 gram
Transparenter/coated | Transparenter/coated papir kan anvendes
papir
Hastighed 50 - 155 udskrifter pr. minut (ppm)
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Indeks

1-sidede udskrivningsopgaver
ileegning af forhullet papiri magasin 1 og
252
ileegning af forhullet papir i magasin A1-1
og A1-2 (OHCF) 10-5
2-sidede udskrivningsopgaver
ileegning af forhullet papir i magasin 1 og
253
ileegning af forhullet papir i magasin A1-1
og A1-2 (OHCF) 10-6

A

CRU’er 1-5
tonerpatron
tonerpatron 1-5
udskiftning af beholderen til brugt toner
6-21
udskiftning af forbrugsstoffer 6-17
udskiftning af fuserfilt 6-23
Udskiftning af tonerpatron 6-18

E

Administrator
log pa 4-1
muligheder 4-1
Afsendelse af udskrivningsopgave 3-1
fra din computer 3-1
fra Xerox CX-printerserveren 3-2
fra Xerox EX-printerserveren 3-2
fra Xerox FreeFlow-printerserveren 3-1
Afslut brugergraenseflade 1-3
Annuller opgaven. 1-5

B

Efterbehandlingstilbeher 1-8, 1-8
Energisparer
energisparefunktioner 1-4
energisparerknap 1-4
energisparefunktioner

F

Bestilling af forbrugsstoffer
Liste over forbrugsstoffer, der kan
udskiftes af brugeren (CRU) 6-17
Billedkvalitet 7-43
Brugergraenseflade
Brugergraenseflade 1-2
Brugergraenseflade er last 7-3
Brugergraensefladens skaerm er blank 7-4
Hjeelp til brugergreenseflade 2-1
rengering af skaerm 6-1
skaerm svarer ikke 7-3
UT hjeelp 2-1

C

Corotronenheder 6-17, 7-3, 7-43, 7-45
CRU (forbrugsstoffer, der kan udskiftes af
kunde)
beholder til brugt toner 6-20

Xerox” Color 800/1000 Press
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Faneblade
Ilaegning i magasin 1 og 2 5-1
ileegning i magasin A1-1 og A1-2 (OHCF)
10-4
Farvekalibrering 1-6
Farvelgs toner
Farvelgs toner 1-7
Fejlkoder 7-22,7-22,10-16
Se ogsa Fejlkoder
Fejlkoder for det store magasin 10-16
Fejlkoder pa interfacemodul (IM) 11-8
Se ogsa Fejlkoder
Forbrugsstoffer
beholder til brugt toner 6-20, 6-21
Bestilling af forbrugsstoffer, der kan
udskiftes af brugeren (CRU) 6-17
tonerpatron 6-18
udskiftning af fuserfilt 6-23
Forhullet papir
Ileegning i magasin 1 og 2 5-2, 5-3
ileegning i magasin A1-1 og A1-2 (OHCF)
10-5,10-6
Forhullet papirMagasiner
Ileegning i magasin 1 og 2 5-2, 5-3
med 1-sidede udskrivningsopgaver 5-2
med 2-sidede udskrivningsopgaver 5-3
Forskydning
aktivering p& EX-printerserveren 9-1



Indeks

for udfaldsbakken til forskudte szt 9-1
Fortsaet opgave 1-5
Fremforingstilbeher 1-8, 1-8
Fuld bredde 1-6
Fuserfilter
udskiftning af fuserfilt 6-23
Forste udskrift 8-2

G

K

GBC avanceret hulningsmodul 1-10
Genstart brugergrenseflade 1-3

H

Haefte-/falseenhed 1-12
Hjeelp 2-1
Hjeelpemenu 2-1
pd brugergraensefladen 2-1
pd kundedokumentations-cd/dvd til
printerserveren 2-1
p& www (world wide web) 2-1
hjeelp pd World Wide Web
www.xerox.com 2-1
Hurtig start 1-2

I

Interfacemodul

betjeningspanel 11-2

buningsindstillinger pa interfacemodul
11-3

faste decurlerindstillinger pa
interfacemodul 11-3

fejlkoder 11-8

IM1-9,111

manuelel decurler-knapper pa
interfacemodul 11-3

papirgang 11-3

papirstop ved hdndtag 1a 11-4

papirstop ved hdndtag 2a 11-5

papirstop ved hdndtag 2b 11-7

problemlasning 11-4

udredning af stop 11-4

J

Justeringsstyr
for magasin 1 og 2 5-4,10-7
for magasin A1-1 og A1-2 (OHCF) 5-4,
10-7

Kalibrering 1-6

Kontering
Konteringstzellere 2-2

Konteringstzellere 2-2

L

Liste over forbrugsstoffer
Liste over forbrugsstoffer, der kan
udskiftes af brugeren (CRU) 6-17

Log pa
log pa-knap 1-3
som administrator 4-1
log p& niveauer
Administrator 1-3
Operater 1-3
Administrator
Teknisk ngglebruger
Teknisk ngglebruger 1-3

M

Magasinegenskaber 5-6, 10-9
Magasiner
ileegning af faneblade i magasin 1 og 2
5-1
ileegning af faneblade i magasin A1-1 og
A1-2 (OHCF) 10-4
ileegning af forhullet papiri magasin 1 og
252,53
ileegning af forhullet papiri magasin A1-1
og A1-2 (OHCF) 10-5,10-6
ileegning af medie i magasin A1-1 og A1-2
(OHCF) 10-3
Ilaegning af papir i magasin 1 og 2 5-1,
5-1
ileegning af papir i magasin A1-1 og A1-2
(OHCF) 10-3
Ilaegning af transparenter i magasin 1 og
252
ileegning af transparenter i magasin A1-1
og A1-2 (OHCF) 10-5
med 1-sidede opgaver og det store
magasin (tilbehar) 10-5
med 1-sidede udskrivningsopgaver
med 2-sidede opgaver og det store
magasin (tilbehegr) 10-6
med 2-sidede udskrivningsopgaver
Magasinkapacitet
for magasin 1 og 2 8-1

Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Maskinens opvarmningstid

fra energisparer 8-2

fra kold start 8-2

fra standby 8-2

ved skift mellem udskrivningsformer 8-2
Maskinens serienummer

pé& maskinen 1-14, 7-1

pd skeerm 1-14
Maskinoplysninger 1-3
Maskinspecifikationer 8-1
Medie

ileegning af medier i det store magasin

10-3

Ileegning af papir i magasin 1 og 2 5-1
Midlertidig materiale

oprettelse af ny 5-9

N

Nedlukning af system-pc 1-3
Nyt materiale
oprette midlertidig 5-9

O

Opgaveoversigt 1-3
Opvarmningstid 7-2
fra energisparer 8-2
fra kold start 8-2
fra standby 8-2
ved skift mellem udskrivningsformer 8-2

Outputproblemer
buning 7-5
buningsindstillinger pa interfacemodul
7-5,11-3

fejlfremfering 7-3
fremferingsfejl fra et papirmagasin 7-4
krellet papir 7-3
output ikke pé det pnskede papirformat
7-3
Problemer med billedkvalitet 7-43
Oversigtsknap 1-3

P

Papir
buning 7-5
buningsindstillinger pa interfacemodul
7-5,11-3
fejlfremfering 7-3
for magasin 1 og 2 5-1
fremferingsfejl fra et papirmagasin 7-4

Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning

Indeks

Ileegning af papir i magasin 1 og 2 5-1
ileegning af papir i magasin A1-1 og A1-2
(OHCF) 10-3
information for alle magasiner 8-1
krollet papir 7-3
magasin A1-1 og A1-2 (OHCF) 10-3
magasinkapacitet for magasin 1 og 2 8-1
papirgang, rengering 6-1
papirgang i omrade 2, rengering af 6-2
papirgang i omrdde 3 og 4, rengering 6-4
papirgang i omrade 5, rengering af 6-7
papirgang i omrade 6, rengering af 6-10
papirgang i omrade 7, rengering af 6-13
specifikationer 8-3
Papirinformation 8-1
Papirkonflikt 5-7, 10-10
Papirstop 7-5,7-7,7-10,7-13, 7-16, 7-19,
10-11
for magasin 1 og 2 7-6
i Interfacemodul (IM) 11-4
ileegning i de store magasiner (A1-1 og
A1-2) 1012
i magasinomradet 7-4
i omrade 2 7-7
iomrade 3 0g 47-10
i omrade 57-13
i omrade 6 7-16
iomrade 7 7-19
i omradet med udfaldsbakken til
forskudte saet 7-4
i udfaldsomrédet 7-4
ved interfacemodulhandtag 1a 11-4
ved interfacemodulhandtag 2a 11-5
ved interfacemodulhandtag 2b 11-7
ved udlgser 1a og knap 1c 10-13
ved udlgser 1b og knap 1c 10-14
ved udlgser 1d og knap 1c 10-15
Pause
pauseknap 1-5
Perfect Binder 1-11, 13-1
afbryder 13-6
betjeningspanel 13-5
bypassomrade 13-7
efterfylde den selvklaebende
arkiveringsbakke. 13-26
eksterne komponenter 13-1
energi 13-10
energisparer 13-10
fejlkoder 13-34
fjerne bager fra indbindingsenheden
1312
generelle problemer 13-34
Indbindingsenhedens komponenter 13-1



Indeks

indbindingsenhed i manuel tilstand med
FreeFlow-printserver 13-13
indsaetningsmodul til omslag 13-3
interne komponenter 13-4
justere det trykte billede og beskaering
13-34
leegge medier i indbindingsenheden til
omslag
leegge medier i indsaetningsmodulet til
omslag 13-11
manuel tilstand med CX-printserver 13-17
manuel tilstand med EX-printserver 13-21
omrdde til indbinding af bager 13-7
omrdde til indsaetningsmodul til omslag
13-9
papirstop i omrade E1 og E2 13-27
papirstop i omréade E3 13-28
papirstop i omréde E4 13-30
papirstop i omrade E5 og E6 13-31
problemlgsning 13-27
rengere indbindingsenheden 13-25
sende en opgave til indbindingsenheden
1312
specifikationer 13-66
standardomrdde 13-8
stremafbrydelse under drift 13-34
temme bakken til afskaret papir 13-25
udskrive/indbinde fra en enkelt fil til
CX-printserver 13-18
udskrive/indbinde fra en enkelt fil til
EX-printserver 13-23
udskrive/indbinde fra en enkelt fil til
FreeFlow-printserver 13-16
udskrive/indbinde fra to filer til
CX-printserver 13-19
udskrive/indbinde med fortrykte omslag
pd EX-printserver 13-21
udskrive/indbinde med fortrykte omslag
pé FreeFlow-printserver 13-14
udskrive fra din computer til
indbindingsenheden 13-12
udskrive fra FreeFlow-printerserver til
indbindingsenhed 13-13
udskrive fra Xerox CX-printerserver til
indbindingsenhed 13-17
udskrive fra Xerox EX-printserver til
indbindingsenhed 13-21
vedligeholdelse 13-25
Postkortholder 8-1, 10-1
anvende postkortholderen 10-2
ppm (print pr. minut) 1-1
Problemlgsning 7-1
Problemlgsning for det store magasin
10-11

Problemlgsning pa interfacemodul (IM)
11-4

R

Recommended Media List (Liste over
anbefalede medier)

RML 5-10

Rengering
af papirgang i omrade 2 6-2
af papirgang i omrade 5 6-7
af papirgang i omrdade 6 6-10
af papirgang i omrdde 7 6-13
papirgangen 6-1
papirgang i omrdde 3 og 4 6-4
procedurer 6-1
skaerm 6-1

S

Serienummer
pd& maskinen 1-14, 7-1
pd skeerm 1-14
Serviceopkald 2-2
Skift sprog 1-4
Specifikationer for milje 8-4
Sprog
Sprogknap 1-4
SquareFold-beskaeringsmodul 1-12
Standardefterbehandler 1-11
Standardefterbehandler Plus 1-13
Stort magasin
Stort magasin 1-9
Stort magasin (OHCF - Oversized High
Capacity Feeder)
Problemlgsning for det store magasin
10-11
Specifikationer for det store magasin
10-18
Stort magasin (OHCF - Oversized High
Capacity Feeder) 10-1
Stor udfaldsbakke (HCS)
HCS 1-10
Strem
afbryder 1-13
afbryderknap 1-13
ingen strem 7-1
sluk 1-13
systemets opvarmningstid 7-2
teend 1-13
Systemadministrator
log p&d som administrator 4-1
muligheder 4-1

Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning



Systemmenu 1-3

T

Teellere 2-2
Tekniske oplysninger 8-1
Teknisk neglebruger (TKO) 1-3,6-17,7-3,7-43,
7-45
Tilkald hjeelp 2-2
Toner
beholder til brugt toner 6-20, 6-20
farveles 1-7, 1-7
levetid 6-17, 6-17
patroner 1-5, 1-5
statusomrade 1-5, 1-5
toner 1-5,1-5
statusomrade
patroner
udskiftning af beholderen til brugt toner
6-21, 6-21
Udskiftning af tonerpatron 6-18, 6-18
Tonerpatron 7-43
Transparenter
Ileegning i magasin 1 og 2 5-2
ileegning i magasin A1-1 og A1-2 (OHCF)
10-5
Tredjeparts efterbehandlingsudstyr 1-13

U

uafsluttet opgave 7-2
Udfaldsbakke til forskudte saet 9-1
Udredning af stop

Se ogsa Papirstop

i Interfacemodul (IM) 11-4

Se ogsa Papirstop

Udskrivning 3-1

fra din computer 3-1

fra Xerox CX-printerserveren 3-2

fra Xerox EX-printerserveren 3-2

fra Xerox FreeFlow-printerserveren 3-1

\'

Vedligeholdelse 6-1
Knappen Vedligeholdelse 1-5
reng@ringsprocedurer 6-1
udskiftning af forbrugsstoffer 6-17

Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning

Indeks



Indeks

vi Xerox” Color 800/1000 Press
Betjeningsvejledning
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