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Bezpeclnost

Tato kapitola obsahuje:

UPOZOTNENT A DEZPEENOSE. ...t e 12
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Bezpelnost Pri UAIZDE ... e 18
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Tato tiskérna a doporuceny spotfebni material byly navrZzeny a otestovany tak, aby splhiovaly pfisné bezpec-
nostni poZadavky. Pfi dodrZovéni nésledujicich pokynt bude zajistén nepfetrZity bezpeény provoz tiskarny
Xerox®.
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Bezpecnost

Upozoreéni a bezpecnost
NeZ zacnete tiskarnu pouzivat, peclivé si proctéte nasledujici pokyny. Pfi dodrzovani téchto pokynd bude zajistén
nepretrzity bezpecny provoz tiskarny.

Tato tiskarna Xerox® a spotfebni material byly navrzeny a otestovany tak, aby spliiovaly pfisné bezpecnostni po-
zadavky. Byly posouzeny a schvdleny prislusnym bezpecnostnim Gfadem a odpovidaji predpisim o elektromag-
netickém vyzafovani a normam zgjistujicim ochranu Zivotniho prostfedi.

Soulad s bezpe¢nostnimi normami a normami na ochranu Zivotniho prostfedi a vykon tohoto vyrobku byly ové-
feny pouze pfi pouziti material( spolecnosti Xerox®.

j’ Poznamka: Neopravnéné Gpravy véetné pripadného doplnéni novych funkci nebo pfipojeni externich zafi-
zeni mohou mit vliv na platnost osvédceni vyrobku. Dalsi informace vam sdéli zastupce spole¢nosti
Xerox.
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Bezpecnost

Bezpecnost elektrickych obvodu

VSEOBECNE POKYNY

& Varovani:

e Nezasunujte do Stérbin a otvorl v tiskarné zadné pfedméty. Dotyk s mistem pod napétim nebo
zkrat v nékteré ze soucasti maze mit za nasledek poZar nebo zasah elektrickym proudem.

e Neodstranujte kryty ani zabrany, které jsou pfipevnény srouby, pokud neinstalujete volitelné
pfislusenstvi a v n@vodu k tomu neni pokyn. Pfi provadéni takovéto instalace tiskarnu vypnéte.
Jestlize musite pfi instalaci volitelného pfislusenstvi odstranit kryty a zébrany, odpojte napgjeci
kabel. Kromé volitelnych doplikd, jejichZ instalaci miZe provést sam uZivatel, nejsou za témito
kryty Zadné soucdsti, u nichz byste mohli provadét Gdrzbu nebo opravy.

Toto jsou bezpecnostni rizika:

e Je poskozeny nebo rozedfeny napajeci kabel.

e Do tiskarny se vylila tekutina.

e Tiskarna byla vystavena vodé.

e 7 tiskarny se koufi nebo je nezvykle horky jeji povrch.

o Tiskarna vydava nezvyklé zvuky nebo pachy.

o Tiskarna zpusobila vypadek jistice v nasténném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpecnostniho
zafizeni.

Jestlize nastane nékterd z téchto okolnosti, provedte nasledujici:

1. Tiskarnu ihned vypnéte.

2. Odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky.

3. Zavolejte autorizovaného servisniho technika.

BEZPECNOSTNI INFORMACE O NAPAJECIM KABELU

Pred pouZzivanim tiskarny si peclivé prectéte nasledujici informace. Dalsi informace vém sdéli zéstupce
spole¢nosti Xerox.

& Varovani:

e Zdroj napdjeni pro zafizeni musi odpovidat poZadavkim uvedenym na informacnim Stitku vzadu
na zafizeni. Pokud nevite jist€, zda vas zdroj napdjeni odpovida poZzadavkim, informujte se u
mistniho dodavatele elektrické energie nebo u kvalifikovaného elektrotechnika.

e NepouZivejte prodluZovaci kabel.

e Neodstranujte ani neupravujte napajeci kabel.
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Bezpecnost

Pfi dodrZovani téchto pokynt bude zajistén nepfetrZity a bezpecny provoz tiskarny.

PouZivejte napdjeci kabel, dodany s tiskarnou.

Napdjeci kabel zapojte pfimo do fadné uzemnéné elektrické zasuvky. Pfesvédcte se, Ze jsou oba konce
kabelu bezpec¢né zapojeny. Pokud nevite, jestli je dana zasuvka uzemnéna, pozadejte elektrikare, aby ji
zkontroloval.

Nepripojujte tiskarnu prostfednictvim uzemnovaci rozbocovaci zasuvky k elektrické zasuvce, ktera neni
vybavena zemnicim kolikem.

& Varovani: Zajistéte radné uzemnéni tiskarny, abyste predesli moznému zasazeni elektrickym
proudem. Elektrické vyrobky mohou byt pfi nespravném pouzivani nebezpecné.

Presvédcte se, Ze je tiskdrna zapojena do zasuvky, kterd poskytuje spravné napéti a vykon. Je-li tfeba,
pozadejte elektrikafe, aby posoudil elektrické parametry tiskarny.

Neinstalujte tiskarnu na misto, kde by mobhli lidé Slapat po napdajecim kabelu.
Na napdjeci kabel nepokladejte Zadné pfedméty.

Pokud je napdjeci kabel roztfepeny nebo opotfebeny, vyménte jej.

Napdjeci kabel neodpojujte ani nepfipojujte, kdyz je tiskarna zapnutd.

Aby nedoslo k zasahu elektrickym proudem nebo k poskozeni kabelu, drzte napdjeci kabel pfi odpojovani za
zastreku.

Elektricka zasuvka se musi nachazet v blizkosti tiskarny a musi byt snadno pfistupna.

Napdjeci kabel je pfipojen k zadnimu krytu tiskarny a lze ho odpojit. Pokud je nutné zcela tiskarnu odpojit od
elektrického proudu, odpojte napdjeci kabel od elektrické zasuvky. Podrobnosti najdete v uZivatelské prirucce.

BEZPECNOSTNI INFORMACE O BATERII

Zakladni deska (PWBA ESS) v této tiskarné pouziva lithiovou baterii.

Nepokousejte se lithiovou baterii opravit nebo vyménit. Pokud se vyskytne problém s baterii, obratte se na
autorizovaného servisniho zastupce, aby problém odstranil.

& Varovani:

e Pokud je baterie pro PWBA ESS vloZena nespravné, existuje nebezpeci viybuchu.

e Lithiova baterie v této tiskarné obsahuje chloristan. Informace o zvl&stnich postupech zachazeni s
chloristanem najdete na www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

NOUZOVE VYPNUTI

Pokud nastane néktera z nasleduijicich situaci, okamzité tiskarnu vypnéte a odpojte napdjeci kabel z elektrické
zasuvky. PoZadejte servisniho zastupce spolecnosti Xerox o vyfeseni problému, pokud:
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Bezpecnost

e Zarizeni vydava neobvykly zapach nebo hluk.

e Je poskozeny napdjeci kabel.

e Doslo k vypadku jistiCe v nasténném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpecnostniho zafizeni.
e Do tiskarny se vylila tekutina.

e Tiskarna byla vystavena vodeé.

e Neékterd ast tiskarny je poskozena.

TELEFONNI KABEL

& Varovani: Aby se omezilo nebezpeci vzniku pozaru, pouZivejte pouze linkovy telekomunikacni kabel
o minimalnim praméru 0,4 mm (AWG ¢. 26).
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Bezpecnost

Bezpecnost provozu

Tato tiskarna a spotfebni material byly navrzeny a otestovany tak, aby splfiovaly prisné bezpecnostni pozadavky.
Patfi sem otestovani a schvaleni bezpecnostnimi orgdny a splnéni zavedenych norem vztahujicich se k Zivotnimu
prostiedi.

Dodrzovani nasledujicich bezpecnostnich pokynU prispéje k zajisténi nepfetrzitého a bezpe¢ného provozu
tiskarny.

PROVOZNI POKYNY

e Pokud tiskarna tiskne, nevyjimejte zasobniky papiru.
¢ Neotvirejte dvirka, kdyz tiskarna tiskne.

e Nepfemistujte tiskarnu béhem tisku.

e Nedotykejte se vystupnich a podavacich valeck a davejte pozor, aby se do kontaktu s nimi nedostaly vlasy,
kravaty apod.

e Kryty, které je nutné odstrafovat za pomoci nafadi, ochranuji nebezpecné oblasti tiskarny. Ochranné kryty
neodstranujte.

e Nevyfazujte Zddna elektrickd nebo mechanicka blokovaci zafizeni.

e Nepokousejte se vytadhnout papir, ktery je zaseknuty hluboko uvnitf tiskarny. Tiskarnu ihned vypnéte
a obratte se na mistniho zastupce spolecnosti Xerox.

e Presvédcte se, zda je nasazeny pravy zadni kryt. Chcete-li pfipojit kabel rozhrani, oteviete zadni pravy kryt.

UVOLNOVANI 0ZONU

Tato tiskarna uvoliuje za normalniho provozu 0zdén. MnoZstvi uvoliiovaného ozénu zavisi na poctu kopii. 0z6n je
té78i nez vzduch a vznikd v mnoZstvi, které neni natolik velké, aby nékomu ubliZilo. Nainstalujte tiskarnu do
dobfe vétrané mistnosti.

Daldi informace tykajici se Spojenych statd americkych a Kanady najdete na webové strance www.xerox.com/
environment. V jinych oblastech se obratte na mistniho zastupce spole¢nosti Xerox nebo vyuZijte webové
stranky www.xerox.com/environment_europe.

UMISTENI TISKARNY

e Tiskarnu umistéte na rovnou nevibrujici plochu, dostate¢né pevnou, aby unesla jeji hmotnost. Konfiguraci
vasi tiskarny najdete na kapitole Specifikace v UZivatelské prirucce.

e Neucpdvejte ani nezakryvejte Stérbiny a otvory v tiskarné. Tyto otvory jsou urceny k vétrani a brani
prehrivani tiskarny.
e Nainstalujte tiskarnu na misto s dostate¢nym prostorem pro obsluhu a Gdrzbu.

e Nainstalujte tiskarnu do bezprasného prostfedi.

e Tiskarnu neskladujte ani nepouZivejte v horkém, studeném nebo vlhkém prostredi.
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Bezpecnost

Tiskarnu neumistujte v blizkosti tepelného zdroje.
Tisk@rnu neumistuje na misto s pfimym slunecnim svitem.
Neinstalujte tiskarnu na misto, kde by byla pfimo vystavena proudu studeného vzduchu z klimatizace.

Tiskarnu neumistujte na mista, na kterych by mohlo dochazet k vibracim.

Abyste zajistili maximalni vykon, pouZivejte tiskarnu v doporuc¢ené nadmorské vysce, popsané v Uzivatelské

prirucce.

SPOTREBNI MATERIAL K TISKARNE

PouZivejte spotfebni materidl, ktery je urcen pro tuto tiskarnu. Pfi pouZiti nevhodnych materiald mize dojit
ke snizeni vykonu a vzniku bezpecnostniho rizika.

Dbejte vSech varovani a pokyn, které jsou uvedeny na vyrobku, volitelnych doplicich a spotfebnim
materié@lu nebo které jsou soucasti jejich dodavky.

Veskery spotfebni material skladujte v souladu s pokyny na obalu.
Veskery spotfebni material skladujte mimo dosah déti.
Nikdy nevhazujte tonery, kazety s tonerem, tiskové jednotky ani odpadni kazety do otevieného ohné.

Pfi manipulaci s kazetami, napfiklad tonerovymi, zabrante kontaktu s pokoZkou nebo ocima. Pfi kontaktu
s o¢ima muZe dojit k podrazdéni a zanétu. NepokousSejte se kazety rozebirat, protoZe se tim zvysuje
nebezpedi kontaktu spokozkou nebo oc¢ima.

(D Upozornéni: Nedoporucujeme pouZivat neorigindlni spotfebni materidl. Zaruka Xerox nebo servisni
smlouva se nevztahuji na skody, zavady nebo sniZzeni vykonu zplsobené pouzitim neoriginalniho
spotfebniho materialu nebo pouZitim spotfebniho materiélu spolecnosti Xerox, ktery neni uréen pro
danou tiskarnu.
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Bezpecnost

Bezpecnost pfi adrzbé
Nepokousejte se provadét Gdrzbu, kterd neni vyslovné popsana v dokumentaci dodané s tiskarnou.
o K CiSténi zafizeni pouZivejte pouze suchy hadrik, ktery nepousti viakna.

e Nespalujte spotfebni material ani polozky bézné adrzby. Informace o programech recyklace spotfebniho ma-
teri@lu Xerox® najdete na www.xerox.com/gwa

Varovani: NepouZivejte aerosolové Cistici prostfedky. Aerosolové Cistici prostfedky se mohou pfi pou-
Ziti na elektromechanickém zafizeni vznitit nebo vybuchnout.

PFi instalaci zafizeni v chodbé nebo podobném omezeném prostoru se mohou uplatnit dalsi poZadavky na pro-
stor. Zajistéte dodrzeni viech predpist tykajicich se bezpecnosti na pracovisti, stavebnich predpist a protipoZar-
nich predpist platnych ve vasi oblasti.

18 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka


https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=recyclingsupplies

Bezpecnost

Kontaktni informace pro otazky Zivotniho prostredi, zdravi a bezpecnosti

Daldi informace o ochrané Zivotniho prostfedi, zdravi a bezpecnosti v souvislosti s timto vyrobkem a spotfebnim
materiGlem spolecnosti Xerox ziskate zde:

e Spojené staty americké a Kanada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
e FEvropa: EHS-Europe@xerox.com

Informace o bezpecnosti vyrobkl tykajici se Spojenych statd americkych najdete na této adrese: www.xerox.
com/environment.

Informace o bezpecnosti vyrobkl tykajici se Evropy najdete na této adrese: www.xerox.com/msds.
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Zacin@me

Soucasti tiskarny

POHLED ZEPREDU
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Kryt predloh

Sklo pro predlohy

Tlacitko Napdjeni/probuzeni
Prostor NFC

Vystupni prihradka pfistroje
Dolni pfihradka pfistroje

Hlavni vypinac za pfednimi dvirky
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Zasobniky 1-4

Uzamykaci kolecka
Nivela¢ni nozka

Zasobnik 5 — ruéni podavac
Chytry snimac priblizeni
Levé pfihradka

Predni port USB, typ A



Zacindme

Automaticky duplexni podavac predloh

1. Indikator potvrzeni 6. Vystupni pfihradka na predlohy

2. Levy kryt 7. Prostor pro hadfik

3. Horni kryt 8. Sestava cocek pro snimani druhé strany
4. Voditka predloh 9. Sklo pro pfenos stalou rychlosti (CVT)
5. Zasobnik podavace predloh
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Zaciname

Pokyny k automatickému duplexnimu podavaci predloh
Do oboustranného automatického podavace predloh lze vkladat predlohy nasledujicich gramézi:
o (8130/C8135/C8145:
— Gramdze predlohy: 38-128 g/m?
—  Format predlohy: 85 x 125-297 x 432 mm (3.3 x 4.9-11.7 x 17 palc).
—  Pocet listl predlohy: 130 listd papiru gramaze 80 g/m2
o (8155/C8170:
—  Gramaze predlohy: 38-200 g/m?
— Format predlohy: 84 x 140-297 x 432 mm (3.3 x 5-11.7 x 17 palca).
—  Pocet listl predlohy: 250 list( papiru gramaze 80 g/m2
Pfi vkladani pfedloh do duplexniho automatického podavace pfedloh se fidte témito pokyny:
e Predlohy vkladejte do podavace licem nahoru a hornim okrajem dokumentu napfed.
¢ Do automatického duplexniho podavace predloh vkladdejte pouze neposkozené volné listy papiru.

e Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala k predlohém.

Vkladejte papir do automatického duplexniho podavace pfedloh, teprve az inkoust na papiru zaschne.

¢ Nevkladejte pfedlohy nad znacku pro naplnéni MAX.

Pokyny ke sklu pro predlohy

Zvednéte kryt podavace predloh apoloZte prvni stranku do levého horniho rohu skla pro pfedlohy licovou
stranou dolt. Zarovnejte predlohy podle znacek pfislusného formatu papiru natisténych na okraji skla.

e Sklo pro pfedlohy je vhodné pro papir formatu maximalné 297 x 432 mm (11,7 x 17%).
e Sklo pro predlohy automaticky rozpozna standardni formaty papiru.

Sklo pro predlohy pouZijte namisto automatického duplexniho podavace pfedloh ke kopirovani nebo snimani
nasledujicich typt predloh:

e Papir se sponkami nebo svorkami

e Zvr@snény, stoceny, preloZeny, potrhany nebo zubaty papir

e Kfidovy nebo samoprdpisovy papir nebo pfedméty, které nejsou vyrobeny z papiru, napfiklad latka nebo kov
o Obalky

e Knihy
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VNITRNI CASTI

W=

1. Kazety s tonerem 6. 2. prenosovy valec

2. Hlavni vypinac 7. Sestava fixa¢ni jednotky
3. Odpadni nddobka 8. (isti¢ pfenosového pdasu
4. Sestava transportni jednotky odpadniho toneru 9. Tiskové jednotky

5. Pojistny spinac transportni jednotky odpadniho

toneru
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POHLED ZEZADU

26

& W N

Rucni podavac Pravy zadni kryt

Dvitka B Port USB, typ B

Nivela¢ni nozka Port USB, typ A

G N o U

Jisti¢ obvodu Ethernetovy port
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OVLADACI PANEL

Ovléadaci panel se sklada z dotykové obrazovky a tlacitek, jejichZ stisknutim muizete ovladat dostupné funkce
tiskarny. Ovladaci panel mé nasledujici funkce:

Zobrazuje aktualni provozni stav tiskarny.

Poskytuje pfistup k funkcim tisku, kopirovéani a snimani.

Poskytuje pfistup k referenénim materialdm.

Poskytuje pfistup k nabidkdm Néstroje a Nastaveni.

Zobrazuje vyzvy k vloZeni papiru, vyméné spotfebniho materiélu a odstranéni zaseknutého papiru.
Zobrazuje chyby a varovani.

Ma tlacitko Napajeni/probuzeni pro zapnuti nebo vypnuti tiskarny. Toto tlacitko rovnéz podporuje rezimy
Gspory energie a blikanim indikuje stav napajeni tiskarny.

6 7

POLOZKA | JMENO POPIS

1 Oblast NFC NFC (Near Field Communication) je technologie umoznujici
komunikaci zafizeni, kterd jsou vzajemné dostupnd v ramci jedné
sité. Pomoci oblasti NFC [ze ziskat sitové rozhrani, pfidat tiskarnu
k mobilnimu zafizeni a navazat pfipojeni TCP/IP mezi vasim
zafizenim a tiskarnou.

2 Dotykova obrazovka Obrazovka zobrazuje informace a poskytuje pfistup k funkcim
tiskarny.

3 Tlacitko hlavni stranky Toto tlacitko vyvola nabidku Hlavni stranka, kterd umoznuje pristup
k funkcim tiskarny, jako je kopirovani, snimani a faxovéni.

4 Tlacitko Napdjeni/ Toto tlacitko poskytuje nékolik funkci souvisejicich s napajenim:

probuzeni
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POLOZKA | JMENO POPIS

e Kdyz je tiskarna vypnutd, stiskem tohoto tlacitka tiskarnu
zapnete.

e KdyzZ je tiskarna zapnutd, stisknutim tohoto tlacitka zobrazite
nabidku na ovladacim panelu. V této nabidce miZete vybrat
pfechod do rezimu spanku, restartovani nebo vypnuti tiskarny.

e Pokud je tiskdrna zapnut@, ale nachazi se v rezimu spanku,
stisknutim tohoto tlacitka tiskérnu probudite.

Toto tlacitko blikanim indikuje stav napdjenti tiskarny:

e Jestlize blikd pomalu, tiskarna je v Gsporném rezimu.
e Jestlize blika rychle, tiskarna se vypind nebo probouzi.

5 Indikator stavu Tento indikator modrym nebo oranZovym blikanim udava stav
tiskarny.

Modra:

e Jednou blikne modfe pfi identifikaci kartou, pokud je prodleva
v odezvé ze vzdaleného serveru.

‘&Q Poznamka: Nékteré ctecky karet nemusi byt s tou
funkci kompatibilni.

e Pomalu blikne dvakrat pro upozornéni, Zze Gloha byla
dokoncena.

e Blika rychle modre béhem zapinani tiskarny nebo pfi zjisténi
poZadavku na Identifikaci tiskarny od funkce AirPrint.

Oranzova:

Blika oranZové, kdyz udava chybovy stav nebo varovani, které
vyZaduje akci nebo zasah spravce. Tato napfiklad barva udava, ze
doSel toner, zasekl se papir nebo do3el papir pro aktuélni Glohu.

6 Tlacitko Jazyk Tlacitko Jazyk umoZiuje vybrat jazyk pouzity na ovlddacim panelu.

f Pozndmka: Nékdy je tato volba skryté. Podrobnosti najdete
v prirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce
systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

7 Obnovit Pomodi tlacitka Obnovit mdzete u viech aplikaci obnovit vichozi
nastavent.
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KONFIGURACE A VOLITELNE DOPLNKY

1. Zasobnik 6: Velkokapacitni podavac 4. Sada ctecky karet RFID (Radio Frequency

2. Pracovni plocha Identification)
3. RuEni sesivacka 5. Zasobniky 1 a 2 a 3 a 4 modulu se 2 zasobniky
6. Zasobniky 3 a 4 modulu vysokokapacitniho
tandemového zasobniku
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VOLBY PRO DOKONCENI DOKUMENTU

Integrovany kanceldafsky finiser

1. Prihradka finiseru 4. zasobnik svorek
2. ProdluZovaci ¢ast zasobniku finiSeru 5. Predni kryt finiSeru
3. Integrovany kanceldafsky finiSer 6. Horni kryt finiSeru
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Kancelarsky finiSer s volitelnym vazaéem brozur

12

11

10

1. Vazag brozur (volitelny) 7. z@sobnik svorek

2. Postranni kryt vazace brozur (volitelny) 8. Predni kryt finiseru

3. Pravy zasobnik 9. Kancelarsky finiser

4. Zasobnik svorek vazace brozur (volitelny) 10. Nadobka na odpad z dérovacky (volitelna)
5. Hornf kryt finiSeru 11.  Jednotka dérovacky (volitelnd)

6. Jednotka ryhovace (volitelnd) 12. Prihradka pfistroje
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FiniSer urceny pro podniky s volitelnym vazaéem brozur

32

uos W N

Jednotka vodorovného unasece

Prihradka pfistroje
Prava horni prihradka
Pravé prostfedni prihradka

zasobnik svorek
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Sesivaci jednotka brozur
Prihradka vazace brozur
Jednotka vazace brozur

Pfedni kryt finiseru
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Business Ready Finiser s volitelnou jednotkou pro trojity sklad (Tri-Fold)
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1. Predni kryt skladace 3. Prihradka skladace

2. Tlacitko k uvolnéni prihradky skladace
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VOLBY ZASOBNIKU PAPIRU

Konfigurace vyhrazenych zasobnika papiru

Spravce systému muZe nastavit zasobniky do rezimu Plné nastavitelny nebo Vyhrazeny. Pokud je zasobnik
nastaven do reZimu Plné nastavitelny, miZete pfi kazdém doplnéni papiru zmeénit nastaveni papiru. Kdyz je
zasobnik papiru pevné nastaveny, pak se na ovlddacim panelu zobrazi vyzva k vloZeni papiru uritého formatu,
typu a barvy.

Tiskarna maze mit v zavislosti na konfiguraci nainstalované tfi velkokapacitni zasobniky papiru.
o Velkokapacitni zadsobniky jsou nakonfigurovany jako plné konfigurovatelné.

e Zasobniky 3 a 4 v tandemové jednotce a velkokapacitni zasobnik 6 pojmou formaty A4 (210 x 297 mm),
Letter (8.5 x 11 palct), JIS B5 (182 x 257 mm) nebo Executive (7.25 x 10.5 palct).

o Velkokapacitni zasobniky jsou vyrobeny tak, aby pojaly vétsi mnozstvi papiru a umoznily delsi,
neprerusovany tisk.

j’ Poznamka: Pokyny pro konfiguraci zésobnikt najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka
sprdvce systému) na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Potvrzeni formatu papiru

Spravce systému mUZe nastavit reakci zafizent, kterd se zobrazi na dotykové obrazovce ovlddaciho panelu, kdyz
je do zGsobniku vloZen papiru stejného formatu. Pro standardni nastavitelné zasobniky papiru zvolte jednu
z téchto moznosti:

e VZdy zobrazit: Tato moznost zobrazuje vyzvu k potvrzeni vlozeného papiru na dotykové obrazovce
ovladaciho panelu, dokud ji uZivatel nezavre.

e Potvrzeni s prodlevou: Tato moznost zobrazuje vyzvu k potvrzeni papiru po pfedem urcenou dobu. Na
konci zadaného ¢asu se vyzva zavie, &imz je potvrzeno, Ze papir byl vloZen. Kdyz se vyzva zobrazi na
dotykové obrazovce ovlddaciho panelu, miZete potvrdit jakoukoliv zménu typu, barvy a formatu papiru.

e Automatické potvrzeni: Tato volba automaticky potvrdi typ, barvu a format papiru bez zobrazeni vyzvy na
dotykové obrazovce ovladdaciho panelu.

f Poznamka: Spole¢nost Xerox nedoporucuje pouZivat moZznost Automatické potvrzeni, pokud do
zasobniku vZdy nevkladdéte papir naprosto stejného typu, barvy a formatu.

j’ Poznémka: Konfigurace funkce Automatic Tray Confirmation Prompt (vyzva k automatickému potvrzeni
zasobniku) viz oddil Required Paper Policies (PoZadovand pravidla pro papir) v pfirucce System
Administrator Guide (PFirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.
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Volby napdjeni

USPORNY REZIM

Pro snizeni spotieby elektrické energie v rezimu standby, maZete nastavit funkci Casovy limit pro rezim spanku
pro nastaveni doby, po kterou bude tiskarna v reZimu Pfipraveno, nezZ pfejde do rezimu spanku.

CHYTRY SNiMAC PRIBLIZENI

Inteligentni senzor vzdalenosti detekuje, kdyZ uZivatel pfistupuje k zafizeni nebo opousti zafizeni, pomoci
senzoru. Tato funkce poskytuje uzivatelim pohodli, a mdze snizit spotfebu elektrické energie. Mizete povolit
zafizeni, aby se probudilo a pfeslo do rezimu spénku na zakladé detekce uZivatele. Pokyny pro konfiguraci
snimace priblizeni najdete v pfiruc¢ce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

ZAPNUTI TISKARNY NEBO UKONCENI USPORNEHO REZIMU

Tiskarna ma dva vypinace. Hlavni vypinac, umistény za prednimi dvirky, ovlada hlavni napajenti tiskarny. Druhy
vypinac je tlacitko Napajeni/probudit na ovladacim panelu. Tlacitko Napjeni/probudit fidi napajeni
elektronickych soucasti tiskarny a pfi vypnuti zahdji softwarové fizené vypinani. Upfednostfiovanym zptsobem
je zapinani a vypinani tiskarny pomoci tlacitka Napajeni/probudit.

e Pro zapnuti tiskarny otevrete predni dvitka a zapnéte hlavni vypinac. Stisknéte tlacitko Napajeni/probuzeni
na ovladacim panelu.

e Pro aktivaci nebo opusténi rezZimu spanku stisknéte tlacitko Napajeni/probuzeni.
w2 -
¢ Poznamka:

e Kdy7 tiskarna pfijme data z pfipojeného zafizeni, tiskarna automaticky ukondi rezim spanku.

e Kdy? tiskarna prijima data ze sité, automaticky opusti reZim spanku pouze nezbytné elektronické
soucasti, aby se sniZila spotfeba elektrické energie. Ovladaci panel a skener reZzim spanku neukon¢i.

e V(sporném rezimu je dotykova obrazovka vypnutd a nereaguje. Chcete-li tiskarnu probudit ru¢né,
stisknéte tlacitko Napajeni/probuzeni nebo se pfesurite do detekéni zony inteligentniho snimace
vzdalenosti.
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Zaciname

e Je-li zapnuto automatické vypnuti, tiskarna se po zadanych podminkach automaticky vypne. Chcete-
li aktivovat reZim automatického vypnuti, obratte se na spravce systému. Podrobnosti najdete
v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

® Upozornéni: Neodpojujte ani nepfipojujte napdjeci kabel, pokud je tiskarna zapnutd.

RESTARTOVANI, AKTIVACE USPORNEHO REZIMU NEBO VYPNUTI TISKARNY
Pro restartovanti tiskarny ji pfepnéte do Gsporného rezimu nebo ji vypnéte:

1. Stisknéte tlacitko Nap@jeni/probuzeni na ovladacim panelu tiskarny.

2. Vyberte poZzadovanou moznost:
e Chcete-li tiskarnu restartovat, stisknéte polozku Restartovat.
e Chcete-li tiskarnu uvést do Gsporného reZimu, stisknéte polozku Uspat.
V Gsporném reZimu dotykova obrazovka zhasne a tlacitko Napajeni/probuzeni pulsuje/bliké.

e Chcete-li tiskarnu vypnout, stisknéte polozku Vypnout. Béhem vypinani tiskarny se zobrazuje zprava
Cekejte prosim.

3. Pokud chcete vypnout tiskarnu na delsi dobu, oteviete predni dvitka tiskarny a vypnéte hlavni vypinac.

@ Upozornéni: Kdyz se tiskarna vypind, neodpojujte napdjeci kabel.
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Zacindme

Pristup k tiskarné

OVEROVANTI
OvéFovani je proces k potvrzeni vasi totoznosti. Pokud spravce systému povoli ovéfovani, tiskarna porovnava
Gdaje, které uvedete, s informacemi z jiného zdroje, napt. adresére LDAP. MUZe se jednat o uZivatelské jméno

a heslo nebo ddaje uloZené na magnetické karté, bezdotykové karté, radiofrekvencni identifikace (RFID), nebo
chytré karté. Pokud jsou Gdaje spravné, jste povazovani za ovéfeného uzivatele.

UZivatele Ize ovéfit nékolika zplsoby:

¢ User Name/Password - Validate on the Device (UZivatelské jméno / heslo — ovéfit na zafizeni): Tato
moZnost umoziuje mistni ovéfovani. UZivatelé prokazuji svou totoZnost zadanim uZivatelského jména
a hesla na ovladdacim panelu nebo v rdmci integrovaného webového serveru. Tiskarna porovné uzivatelské
Udaje s informacemi uloZenymi v databézi uZivateld. Tuto metodu ovéfovani pouZijte, pokud mate omezeny
pocet uZivatelt nebo nemate pfistup k ovéfovacimu serveru.

e User Name/Password - Validate on the Network (UZivatelské jméno / heslo — ovéfit v siti): Tato moznost
umoznuje overovani v siti. UzZivatelé prokazuji svou totoznost zadanim uzivatelského jména a hesla na
ovladdacim panelu nebo v ramci integrovaného webového serveru. Tiskarna porovna uzivatelské adaje s
informacemi uloZenymi na ovérovacim serveru.

e PohodlIné ovérovani: Pokud je tato moZnost povolena, pouZije se magneticka karta nebo RFID. Karta pro
pohodlné ovéfovani se lisi od chytré karty, kterd vyuziva integrovany ¢ip a obvykle vyzaduje pfihléseni
a heslo. Pokud je pro ovéfovani nainstalovana volitelna integrované ctecka karet RFID, uZivatelé budou
prikladat pfedprogramovanou kartu na ¢tecku karet RFID na ovladacim panelu.

e Xerox Workplace Cloud: Tato moZnost umoZiuje oveéfovani v cloudu. Tiskarna se pripoji pfimo k feseni
Xerox® Workplace Cloud. Tato metoda poskytuje rdzné moZnosti pro ovéfeni. K prokézani identity mohou
uZivatelé pouZivat metody mobilni autentizace, jako jsou NFC nebo QR kédy, pouZit identifika¢ni kartu nebo
zadat uZivatelské jméno a heslo.

e Xerox Secure Access - Unified ID System (Xerox Secure Access — systém jednotného ID): Tato moZnost
nabizi ovéfovani pro systém jednotného ID Xerox Secure Access. UZivatelé pfiloZi pfedem naprogramovanou
identifika¢ni kartu ke ¢tecce karet na ovladacim panelu. Tiskarna porovnda uzivatelské Gdaje s informacemi
uloZenymi na serveru funkce Xerox® Secure Access.

¢ Poskytovatel identity (IdP) - Ovéfit v Cloudu: Tato moznost umozniuje cloudové ovéreni prostfednictvim
poskytovatele identity (IdP). Zafizeni navaze zabezpecené spojeni s IdP, a poté pfeda ID uzZivatele k ovéreni.

o Chytré karty: Tato moZnost zapne ové&fovani pomoci ¢tecky chytrych karet. UZivatelé vloZi pfedem
naprogramovanou identifikaéni kartu do ¢tecky karet na ovladacim panelu.

o UzZivatelské ovéfovani: K pouziti této metody ovéfovani je vyZadovan instalacni kli¢ funkce. Po zadani
instala¢niho klice funkce jsou pro konfiguraci k dispozici pfizplisobené metody ovéfovani, poskytované
spole¢nosti Xerox.

j’ Pozndmka: Pokud je zakladni metodou ovéfovani pomoci pohodlného ovéfovani nebo chytré karty, mize
vam spravce systému povolit zadani uzivatelského jména a hesla. Pokud spravce nakonfiguruje jinou
metodu ovéfovani, mate k tiskarné pfistup i po nespravném pfilozeni karty.

Informace o konfigurovani nastaveni ovéfovani najdete v pfirucce Prirucka spravce systému na www.xerox.com/
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office/ALC81XXdocs.

AUTORIZACE

Autorizace je funkce, kterd umoziuje zadat funkce, ke kterym maji uZivatelé povoleny pfistup, a proces
schvalovani pristupu. Tiskarnu mazete nakonfigurovat tak, aby k ni méli uZivatelé pfistup, ale omezit ho na
urcité funkce, néstroje a sluzby. Mazete napfiklad povolit uzivatelim pfistup ke kopirovani, ale zamezit pfistup ke

snimani. MiZete také fidit pristup k funkcim v ur¢itou denni dobu. MiZete napfiklad urcité skupiné uzivatelt

v

zamezit tisk v nejfrekventovanéjsi pracovni dobé.
Existuji dva typy autorizace:
e Local Authorization (Mistni autorizace) — schvaluje pfistup ovéfenim uZivatelskych informaci na tiskarné.

e Network Authorization (Sitova autorizace) — schvaluje pfistup ovéfenim uZivatelskych informaci uloZzenych
externé v sitové databazi, jako je napriklad adresaf LDAP.

Informace o konfigurovani nastaveni ovéfovani najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spréavce
systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

PRIZPUSOBENI

Personalizace je proces pfizptsobeni a konfigurace informaci o zafizeni a nastaveni pro pfihlaSeného uZivatele.
KdyZ se uZivatel pfihlasi do zafizeni, zafizeni vyhledd poZzadované konfiguracni informace pro uZivatelsky Gcet z
adresare LDAP.

Personalizace umoziuje pfihlaSenym uZivatelim vytvaret pfizplisobené uZivatelské prostfedi na mistnim
ovladacim panelu. Personalizace pro pfihlasené uzivatele je ve vychozim nastaveni povolena.

Personalizace umoZiuje prihlésenému uZivateli konfigurovat nésledujici nastaveni:

e Personalizovand Gvodni obrazovka: Kdyz se uzivatel pfihlasi, zafizeni spusti jeho preferovanou aplikaci misto
vychozi obrazovky.

e Personalizovana hlavni obrazovka: UZivatel si mize vybrat své preferované aplikace, a zobrazit je
v upfednostiiovaném poradi na domovské obrazovce.

e Personalizovana vychozi nastaveni pro aplikace kopirovani, email, fax, sniméni do a kopirovéni osobnich
dokladu.

e Personalizované 1dotykové aplikace

e Personalizovana aplikace se spusti pfi detekci vloZeni predloh: Kdyz pfihlaSeny uZivatel vloZi pfedlohy do
automatického podavace dokument, zafizeni spusti preferovanou aplikaci.

e Personalizované automatické spusténi pro aplikace kopirovani, e-mail, fax, snimani do Glozisté a 1dotykové
aplikace.

e Personalizované navrhy adaptivniho uceni: Personalizované navrhy adaptivniho uéeni nabizi navrhy
automatizace pracovnich postupt jako pomoc pfihlasenym uZivatelim zefektivnit jejich pracovni postup.
Personalizované navrhy pracovniho postupu aplikace zahrnuiji:

— Vytvoreni personalizovanych 1dotykovych aplikaci pro opakujici se Gkoly

— Vytvoreni personalizovanych 1dotykovych aplikaci pro sloZité Glohy
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— Zména poradi nastaveni funkci aplikace podle frekvence pouZivani
— Nastaveni pfedvoleb jazyka

Pro pfihléseného uZivatele maji vSechna pfizplsobena nastaveni prednost pfed vychozimi nastavenimi zafizeni.

j’ Poznamka: Dostupné moznosti jsou definovany spravcem. Pokud se napriklad spravce rozhodl omezit
opravnéni pro pouzivani aplikace, nemtze jednotlivy uZivatel tato opravnéni prepsat.

Daldi informace o viech moZnostech personalizace viz Personalizovat.

L 2 . ~. 2 - > . o . P - - - P
¢ Poznamka: Aby si mohl prihlaseny uZivatel personalizovat svdj ovladaci panel, musi spravce systému tuto
moznost nakonfigurovat. Informace o konfiguraci pouZivani zafizeni a personalizaci najdete v pfirucce
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

UCTOVANI

Uctovani slou?i ke sledovani a zaznamu poctu kopif, vytiskd, snimani v siti, faxovani na serveru a faxové Glohy,

které zafizeni provede pro jednotlivé uzivatele. Spravce systému musi vytvorit uzivatelské ¢ty a zapnout funkci
Uctovani. Po aktivaci G¢tovani se musi uZivatelé pred vyuZitim omezenych aplikaci prihlésit k tiskarné. Kdy? je
zapnuta funkce Ovéfovani musite se nejprve prihlasit. Pred tiskem dokumentt z pocitace musite v ovladaci
tiskarny také uvést Gdaje o svém Gctu.

Spravce systému muZe nastavenim limitd omezit celkovy pocet jednotlivych typd Gloh, které mdze uZivatel
odeslat do tiskarny. Spravce mdze vytvéret sestavy s Gdaji o vyuzivani jednotlivymi uZivateli a skupinami.

Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na www.xerox.com/
office/ALC81XXdocs.

PRIHLASENI
Prihlaseni je proces vlastni identifikace na tiskarné pro ovéreni. Pokud je nastavené ovéfovani, musite se prihlasit
pomoci svych uZivatelskych Gdaji k ovéfeni, abyste méli pristup k funkcim tiskarny.

Pfihlaseni na ovladacim panelu

¢/ Poznamka:

e Pred prvnim prihlaSenim na ovladacim panelu zafizeni Xerox se prfihlaste k integrovaném webovém
serveru a aktualizujte své heslo. Podrobnosti najdete v ¢asti Prihlaseni pomoci integrovaného
webového serveru.

e Pokud nezndte své uZivatelské jméno nebo heslo, obratte se na spréavce systému.
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte tlacitko Pfihlasent.

Do pole UZivatelské jméno zadejte pomoci klavesnice své jméno a stisknéte tlacitko Dalsi.

&ow N

Pokud se zobrazi vyzva, zadejte heslo a stisknéte tlacitko Hotovo.

j’ Pozndmka: Opakovanim krokt 3 a 4 ziskate pfistup k jednotlivgym aplikacim, které jsou chranéné heslem.
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Aplikace, vlastnosti a funkce

UVOD DO APLIKACI

Aplikace Xerox predstavuji branu do svéta novych funkci a moznosti pro vase zafizeni. Standardni aplikace jsou
jiz instalovany na zafizeni, a zobrazi se na Gvodni obrazovce Home. Nékteré aplikace jsou jiz na tiskarné
nainstalovany, ale jsou pfed prvnim pouZitim skryté.

Kdyz se prihlasite, na ovladacim panelu se zobrazi aplikace, nakonfigurované pro vas osobni Gcet.

Dali aplikace pro vase zafizeni si muZete stahnout z Xerox® App Gallery. Dalsi informace viz Xerox® App
Gallery.

BEZDOTYKOVE PRACOVNI POSTUPY

Existuji dvé funkce, které mazete nakonfigurovat tak, aby zafizeni provadélo konkrétni funkce, pokud jsou v
automatickém podavaci dokumentt detekovany predlohy:

e Vychozi obrazovka pfi detekci pfedloh: Tato funkce nastavuje, aby se vychozi aplikace spoustéla, kdyZ jsou
do automatického podavace dokumentl vloZeny origindlni predlohy. Toto nastaveni plati, kdyZ ovléddaci
panel zafizeni zobrazuje pouze domovskou obrazovku.

e Automatické zahdjeni prfi detekci vloZeni pfedloh: Tato moZnost povoluje funkci Automatického zahdjeni.
Funkce Automatického spusténi pfi detekci pfedloh umoZiuje zafizeni automaticky spustit Glohu v aplikaci.
Zafizeni lze napriklad nakonfigurovat tak, aby automaticky spustilo aplikaci Kopirovani, kdy? je v
automatickém podavaci dokumentl detekovano médium. Funkce Automatického spusténi se vztahuje na
aplikace kopirovani, e-mailu, faxu, snimani do GloZisté a na 1dotykové aplikace. Automatické spusténi lze
povolit pro jednotlivé aplikace nebo pro viechny podporované aplikace.

Kdy? jsou pro aplikaci povoleny funkce Automatické spusténi pfi detekci pfedloh a Vychozi obrazovky pfi detekci
predloh, mdZete vytvofit bezdotykovy pracovni postup. Nésledujici pfiklad popisuje tento scéndf pro 1dotykovou
aplikaci na zakladé aplikace Kopirovani. Pokud je pfi detekci originall jako vychozi aplikace vybréana 1dotykové
aplikace, funkce Automatické spusténi je pro 1dotykovou aplikaci povolena. Na ovladacim panelu se zobrazi
domovska obrazovka. Kdyz uZivatel vloZi predlohy do automatického podavace dokument(, zafizeni
automaticky spusti 1dpotykovou aplikaci. Kopirovani se spusti do 7 sekund, pokud uZivatel nezrusi automatickou
operaci.

KdyZ je povolena Personalizace, pfihladSeny uZivatel si miZe pfizplsobit svou vychozi aplikaci, kdyZ jsou
detekovany vloZzené pfedlohy. Personalizované nastaveni pro vychozi aplikaci, kdyz jsou detekovany predlohy,
plati pro pfihléseného uZivatele, kdyZ ovladdaci panel zobrazi domovskou obrazovku. Preferovand aplikace se
otevre, kdyz uzivatel umisti dokumenty do automatického podavace dokumentd.

Daldi informace o vytvareni a pouZivéni 1dotykovych aplikaci najdete v ¢asti Personalizace.

Podrobné pokyny ke konfiguraci vychozich hodnot vstupni obrazovky a funkce automatického spusténi
naleznete v Pfirucce spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.
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ADAPTIVNI UCENI

Adaptivni u¢eni nabizi automatizaci pracovnich tokd a navrhy, které uZivatelim pomahaji zefektivnit jejich
pracovni toky. KdyZ je povoleno adaptivni u¢eni, jsou k dispozici nasledujici funkce:

e Automaticky nastavit vychozi nastaveni zafizeni: Tato funkce je povolena sprdvcem a poskytuje pfizptsobeni
vychozich nastaveni na zakladé vyuziti zafizeni nepfihldSenymi uZivateli. MoZnosti zahrnuji vychozi
obrazovku, vychozi obrazovku pfi detekci vlozeni pfedloh a vychozi nastaveni pro aplikace E-mail a Snimat
do. Poté, co je tato funkce povolena, zafizeni shromazduje Gdaje o vyuZiti, a poté automaticky méni vychozi
nastaveni pro zjednoduseni Gkolu.

e Navrhovat personalizované pracovni postupy aplikaci: Tato funkce poskytuje pfizpisobené navrhy
pracovnich postupt pro prihlaSeného uZivatele na zakladé pouZivani urcitych aplikaci. Jednotlivy uZivatel si
muUZe vybrat typy navrh adaptivniho uceni, které obdrZi. Personalizované navrhy plati pouze pro aplikace
Kopirovat, E -mail a Skenovat do.

Dalsi informace o pfizplsobenych navrzich pracovnich tok najdete v €asti Personalizace.
j’ Pozndmka: Funkce prizpGsobeni adaptivniho uceni je k dispozici pouze prihlaSenym uzivatelm.

Podrobné pokyny ke konfiguraci adaptivniho uceni najdete v Pfirucce spravce systému na www.xerox.com/
office/ALC81XXdocs.
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Informacni strany

Tiskérna je vybavena sadou informacnich stran, které lze vytisknout. Tyto strany zahrnuji informace o konfiguraci

a pismech, stru¢né prirucky Zac¢iname a mnoho dalsiho.

Jsou k dispozici tyto informacni strany:

JMENO POPIS

Zakladni konfiguracni sestava

V zakladni sestavé konfigurace jsou uvedeny infor-
mace o tiskarné, jako jsou napfiklad vyrobni ¢islo, na-
instalované volitelné dopliky, nastaveni sité,
nastaveni portd, informace o zasobnicich a dalsi
informace.

Podrobna konfiguracni sestava

Podrobna konfiguracni sestava poskytuje informace o
viech nastavenich tiskarny, véetné nastaveni rozsifi-
telnych sluzeb, konfigurace serveru zabezpeceni a
ové&fovani, nastaveni pfipojeni a daldi informace.

Souhrn Gc¢tovani

Sestava se souhrnem Gc¢tovani obsahuje informace o
zafizeni a podrobny vypis G¢tovacich méfidel a poctu
listd.

Zacinme

Pfirucka Zaciname poskytuje prehled klicovych funkci
tiskarny.

Strana pro feSeni problém( s kvalitou tisku

Strana pro feSeni problém( s kvalitou tisku obsahuje
seznam béZnych potiZi s kvalitou tisku spolu s radami,
jak je vyresit.

Strana pro vyuziti spotfebniho materialu

Strana pro vyuziti spotfebniho materialu obsahuje in-
formace o pokryti tiskovych stran a ¢isla dilt pro ob-
jednani dalsiho materiélu.

Strana s ukazkou grafiky

Vytisknéte si tuto stranku pro kontrolu kvality grafiky.

Seznam pisem PCL

PoloZka Seznam pisem PCL umoziiuje vytisknout se-
znam v3ech pisem PCL dostupnych v tiskarné.

Seznam pisem PostScript

Polozka Seznam pisem PostScript umoZiuje vytis-
knout seznam v3ech pisem PostScript dostupnych
v tiskarné.

TISK INFORMACNICH STRAN

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte Zafizeni > Informacni stranky.
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3. Pokud chcete vytisknout informacni stranku, vyberte tu, kterou potfebujete a stisknéte tlacitko Tisk.
Tiskarna vytiskne vybranou informacni stranku.

4, Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.

SESTAVY KONFIGURACE

Existuji dva typy sestavy konfigurace - Zakladni sestava konfigurace a Podrobna sestava konfigurace. V
sestavé konfigurace jsou uvedeny informace o produktu, jako jsou nainstalované volitelné doplriky, nastaveni
sité, nastaveni portd, informace o zasobnicich a daldi informace.

Tisk sestavy konfigurace

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte Zarizeni > Informacni stranky.

3. Klepnéte na Zakladni sestava konfigurace nebo Podrobna sestava konfigurace, potom stisknéte Tisk.
Tiskarna vytiskne zvolenou sestavu konfigurace.

4, Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.
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Integrovany webovy server

Integrovany webovy server je software pro spravu a konfiguraci, ktery je nainstalovany v tiskarné. Umoznuje
spravcim systému meénit nastaveni sité a systému v tiskarné na dalku pomoci webového prohlizece.

Touto formou Ize sledovat stav tiskarny, kontrolovat stav papiru a spotfebniho materialu a odesilat a sledovat ti-
skové Glohy. V3echny tyto funkce jsou dostupné pohodlné z vaseho pocitace.

Integrovany webovy server vyzaduje:
e Pripojeni tiskarny k siti pomoci protokolu TCP/IP v prostiedi systému Windows, Macintosh, UNIX nebo Linux
e Zapnuté protokoly TCP/IP a HTTP v tiskarné

e Pocitac pripojeny k siti s webovym prohlize¢em, ktery podporuje jazyk JavaScript

ZJISTENI ADRESY IP TISKARNY

IP adresu vasi tiskarny potrebujete k nasledujicimu:

e Instalaci tiskového ovladace pro tiskarnu pripojenou k siti.

e Pro prfistup k nastavent tiskarny prostrednictvim integrovaného webového serveru.

IP adresu vasi tiskarny mdZete zjistit na ovlddacim panelu tiskérny nebo v Sestavé konfigurace.

j’ Poznamka: Pro zobrazeni TCP/IP adresy na ovladdacim panelu vyckejte, az bude tiskarna zapnuta alesporn
2 minuty. Pokud ma adresa TCP/IP hodnotu 0.0.0.0 nebo zacina ¢islem 169, znamena to, Ze doslo
k potizim se sitovym prfipojenim.

Zobrazeni adresy IP tiskarny na ovlddacim panelu

Zobrazeni adresy IP tiskarny na ovladacim panelu:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozky Zafizeni > O produktu.

IP adresa se zobrazi v sekci Sit v nabidce O programu — pro kabelovou IPv4 adresu nebo kabelovou IPv6
adresu.

3. Poznamenejte si adresu IP z displeje.

4. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.

Zjisténi adresy IP tiskarny pomoci sestavy konfigurace
Zjisténi adresy IP tiskarny pomoci sestavy konfigurace:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte Zarizeni > Informacni stranky.
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3. Klepnéte na Zakladni sestava konfigurace nebo Podrobna sestava konfigurace, potom stisknéte Tisk.

Tiskarna vytiskne zvolenou sestavu konfigurace. IP adresa se objevi v sekci Spole¢nd uZivatelska data
v konfiguracni sestave.

4. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.

PRISTUP K INTEGROVANEMU WEBOVEMU SERVERU

Spustte v pocitaci webovy prohlize¢. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

Na integrovaném webovém serveru kliknéte na pozadovanou stranku:

« Home (Uvodni obrazovka): Tato stranka obsahuje popis tiskarny a stavajicich oznament, stav zasobnik(
papiru a informace o spotfebnim materialu a fakturovani. Ve spodni ¢asti stranky je oblast s rychlymi
odkazy, které nabizi primy pristup ke klicovym funkcim a strankém.

 Jobs (Ulohy): Stranka Jobs (Ulohy) umoZAuje spravovat aktivni Glohy v tiskarné, stejné jako ulozené Glohy
prohliZet, tisknout nebo mazat a vytvéaret & spravovat slozky, ve kterych jsou uloZeny.

e Print (Tisk): Tato stranka umoZhuje odeslat do tiskérny soubory pfipravené k tisku, které budou vytistény. Na
této strance muzete zvolit moZnosti tiskovych Gloh. Odeslat lze pouze soubory pfipravené k tisku, jako jsou
soubory ve formatu PDF, PS, PCL a XPS.

e Scan (Snimani): Stranka Scan (Snimani) umoziuje vytvéret distribuéni sledy ¢innosti a schrénky pro
nasnimané dokumenty.

e Address Book (Adresar): Pomoci stranky Address Book (Adresdr) mizete vytvorit adresdr zafizeni s kontakty,
které lze vyuZivat v aplikaci pro faxovani, odesiléni e-mailé nebo snimani. Tiskarnu maZete nakonfigurovat
tak, aby pouZivala sitovy adresar pro vyhledavani adres z adresafe LDAP. Tiskarnu mudZete nakonfigurovat
tak, aby pouzivala sitovy adresar pro vyhledavani adres z adresare LDAP. Pokud nastavite adresaf spolecné
s adresarem zafizeni, uzivatelé budou mit pfi pouziti kompatibilni aplikace mezi nimi na vybér.

e Properties (Vlastnosti): Kartu Properties (Vlastnosti) [ze pouZit pro pfistup a Gpravu nastaveni vaseho
zafizeni. Ke zméné vétSiny nastaveni je nutné prihlaSeni v roli spravce systému.

e Support (Podpora): Tato stranka nabizi pristup k obecnym informacim z oblasti podpory a telefonnim
Cislam. Stranku Support (Podpora) lze pouZivat pro pfistup ke vzdalenému ovlddacimu panelu a odesilani
diagnostickych (dajt spolecnosti Xerox.

Integrovany webovy server nabizi nabidku Help (Napovéda), ve které naleznete informace o viech dostupnych
funkcich zafizeni. Napovéda se zobrazi po kliknuti na odkaz Help (N&povéda), ktery se nachézi ve spodni ¢asti
kazdé ze stranek. Pfejdéte k poZadovanému tématu nebo vyhledejte poZadovanou informaci pomoci funkce
Search (Hledat).

Podrobnosti o konfigurovéni nastaveni tiskarny pomoci integrovaného webového serveru najdete v pfiruéce
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

PRIHLASENI POMOCIi INTEGROVANEHO WEBOVEHO SERVERU

Pristup k urcitym funkcim, nastrojim a aplikacim vyzaduje pfihléseni k integrovanému webovému serveru
zarizent.

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 45


https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man

Zaciname

j’ Poznémka: Pfistup k nékterym omezenym funkcim vyZaduje opravnéni spravce. Daldi informace najdete
v prirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

PrihlaSeni k integrovanému webovému serveru:

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize€. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

2. Kliknéte na polozku Login (PrihlaSeni) v pravé horni oblasti stranky.
3. Zadejte ID uzZivatele a heslo a poté kliknéte na tlacitko Login (Prihlasent).
4. Jestlize se prihlasujete poprvé, nastavte heslo.

a. Zadejte ptvodni heslo.

b. Zadejte nové heslo. Zadejte heslo znovu pro ovéfeni.

j’ Poznamka: Nové heslo musi spliiovat veskeré minimalni poZzadavky na heslo. Podrobnosti vam sdéli
spravce systému nebo je najdete v prirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na
adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

c. Kliknéte na tlacitko Save (Ulozit). Nové heslo bude uloZeno.

CERTIFIKATY PRO EMBEDDED WEB SERVER

Vase zafizeni obsahuje HTTPS certifikat. Zafizeni vygeneruje certifikat automaticky béhem instalace zafizent.
HTTPS certifikat se pouZiva k Sifrovani komunikace mezi pocitacem a zafizenim Xerox.

¢/ Poznamka:

e Stranka Embedded Web Server vaSeho zafizeni Xerox muze zobrazit chybovou zpravu, ze
bezpecnostni certifikat neni divéryhodny. Tato konfigurace nesnizuje zabezpeceni komunikace mezi
pocitatem a zafizenim Xerox.

e Chcete-li zamezit zobrazovani upozornéni na pfipojeni ve webovém prohlizeci, mizete nahradit
certifikat podepsanym certifikatem od certifikacni autority. Informace o ziskani certifikatu od
certifikacni autority ziskdte od poskytovatele internetovych sluzeb.

e Chcete-li zamezit zobrazovani upozornéni na pfipojeni ve webovém prohlizeci, miZete si stdhnout
certifikat Xerox Root CA z Embedded Web Server zafizeni, a poté certifikat nainstalovat do svého
klienta.

Informace o ziskani, instalaci a povoleni certifikat( najdete v pfiru¢ce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.
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STAZENI KONFIGURACNIHO PROTOKOLU Z INTEGROVANEHO WEBU EMBEDDED WEB
SERVER

Z integrovaného webového serveru mazete stahnout kopii sestavy konfigurace a uloZit ji na pevny disk pocitace.
Pomocdi sestav konfigurace z vice zafizeni lze porovnat verze softwaru, konfigurace a informace o splnéni
predpisU.

StaZeni kopie sestavy konfigurace z integrovaného webového serveru:

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize¢. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

f Poznamka: Dalsi informace o ziskani IP adresy tiskarny najdete v ¢ésti Zjisténi adresy IP tiskarny.

2. Chcete-li st@hnout sestavu konfigurace, pfejdéte do spodni ¢asti stranky. V oblasti Rychlé odkazy kliknéte na
polozku Stahnout stranku konfigurace.

j’ Poznamka: Pokud se moznost Stahnout konfiguracni stranku nezobrazi, pfihlaste se jako spravce
systému.

Dokument bude automaticky uloZen jako soubor XML do vychoziho umisténi pro stahovani na pevném
disku pocitace. K otevieni sestavy konfigurace pouZijte prohlize¢ XML.

POUZITI VZDALENEHO OVLADACIHO PANELU

Funkce vzdaleného ovladaciho panelu v integrovaném serveru Embedded Web Server vam umoznuje ziskat
vzdaleny pristup k ovlddacimu panelu tiskarny z webového prohlizece.

j’ Poznémka: Pro pristup k funkci vzdaleného ovladaciho panelu musite tuto funkci nejdfive povolit:
Podrobnosti vam sdéli spravce systému nebo je najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Pristup k funkci vzdaleného ovladaciho panelu:

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize€. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

f Pozndmka: Daldi informace o ziskani IP adresy tiskarny najdete v ¢ésti Zjisténi adresy IP tiskarny.

2.V poli Rychlé odkazy kliknéte na Vzdaleny ovladaci panel.
j’ Pozndmka: Pokud se volba Vzdaleny ovladaci panel nezobrazi, kontaktujte spravce systému.

3. Pro omezeni pristupu ostatnich uZivatel k ovladacimu panelu v okamzZiku, kdy pouZivate vzdéleny ovladaci
panel, kliknéte na Zablokovat ovladaci panel zafizeni (lokalni uZivatel mize pouze sledovat).

j’ Pozndmka: Pokud se mistni uzivatel pokusi o pfistup k ovlddacimu panelu, zatimco je ovladaci panel
zafizeni uzamcen, ovladaci panel nereaguje. Na ovlddacim panelu se zobrazi zprava potvrzujici, Ze je
ovladaci panel uzaméen, a zafizeni je ovladano vzddalené.
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4. Pro zahdjeni vzdaleného pfistupu k ovladacimu panelu tiskarny kliknéte Zahd@jit vzdalenou relaci.
Vzdaleny ovladaci panel odesle Zadost do lokalniho ovladaciho panelu.

e Pokud je lokalni ovladdaci panel neaktivni, bude vzdalend relace aktivovana automaticky.

e Pokud je na ovladacim panelu aktivni mistni uzivatel, na ovladacim panelu se objevi zprava
Pozadavek na vzdalenou relaci. Mistni uZivatel mdze poZadavek pfijmout nebo odmitnout.
Pokud bude pozadavek pfijat, bude vzdalena relace aktivovana. Pokud je pozadavek odmitnut, v
integrovaném webovém serveru se zobrazi zpréva Pozadavek odmitnut.

j’ Poznamka: Pokud spravce systému vysle pozadavek na vzdélenou relaci, a ten je odmitnut, zobrazi se
volba prevzit lokalni relaci.

STAZENI TISKOVYCH OVLADACU A OVLADACU SNIMANI Z INTEGROVANEHO WEBOVEHO
SERVERU

Tiskové ovladace a ovladace snimani pro své zafizeni si miZete stGhnout z integrovaného webového serveru.
1. Ve webovém prohlize¢i na svém pocitaci oteviete integrovany webovy server zadanim adresy IP tiskarny.
2. Kliknéte na moznosti Podpora > Obecné.

3. Ke stazZeni tiskovych ovladacd a ovladact snimani u moznosti Asistencni odkazykliknéte na moznost
Nainstalovat tiskové ovladace/ovladace snimani.

Na vas poditac se stahne instala¢ni soubor Smart Start.

POUZITI CLOUDOVEHO PROSTREDI XEROX® WORKPLACE PRO SPRAVU VASEHO ZARIZENIi

Xerox® Workplace Cloud je cloudové tiskové fesent, které dokaze vzdalené spravovat mnoho aspekt( vaseho
zafizeni. Xerox® Workplace Cloud umoziuje funkce kytuje ovéfovani, spravu tisku, fizeni naklad a pracovni toky
mobility.

Funkce jako Vyzadany tisk vam umoZnuji odeslat vase Glohy do zabezpecené jediné fronty z jakéhokoli pocitace
nebo mobilniho zafizeni. Poté, co se prihlasite na vybraném sitovém zafizeni, miZete svou Glohu podle potfeby
zobrazit, upravit, vytisknout nebo odstranit.

Flexibilni moZnosti ovéfeni vam umoZnuji bezpecné uvolnit tiskové Glohy a pfistupovat k aplikacim vasi tiskarny.
VyuZiva se systém ovérovani pomodi jednotného prihlaseni (SSO), které vam umozni pristup ke viem vasim
aplikacim podporujicim jednotné pfihlasovani, aniz byste museli provadét dalsi kroky prihlaseni.

Sluzba Xerox® Workplace Cloud se snadno nastavuje a pouZiva, a protoZe je hostovana v cloudu, spole¢nost
Xerox spravuje viechny aktualizace a opravy.

Daldi informace o povoleni sluzby Xerox® Workplace Cloud pro vase zafizeni ziskate od spravce systému svého
spréavce systému nebo nahlédnéte do Prirucky spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.
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Instalace a nastaveni
Dalsi informace:
e Instalacni pfirucka pfibalena k tiskarné

e Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs

PREHLED INSTALACE A NASTAVENI

Pred tiskem ovérfte, Ze jsou pocitac a tiskarna pfipojeny do elektrické zasuvky, zapnuty a propojeny.
Nakonfigurujte pocatecni nastaveni tiskarny a potom nainstalujte do pocitace software tiskového ovladace a
nastroje.

K tiskarné se miZete pfipojit pfimo z pocitace pomoci kabelu USB nebo prostfednictvim sité — pomoci
ethernetového kabelu nebo bezdratového pfipojeni. Pozadavky na hardware a kabelové propojeni se u téchto
rlznych zplsobU pfipojeni lisi. Smérovace, sitové rozbocovace, sitové prepinace, modemy, ethernetové kabely
a kabely USB nejsou soucasti tiskarny a je tfeba je zakoupit samostatné. Spolecnost Xerox doporucuje
ethernetové pfipojeni, protoZe je zpravidla rychlejsi nez pfipojeni USB a umoZiiuje pfistup ke sluzbam
integrovaného webového serveru.

Dalsi informace najdete v pfiruc¢ce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.
xerox.com/office/ALC81XXdocs.

VYBER UMISTENI TISKARNY

& Varovani: Aby nedoslo ke zranéni nebo poskozeni tiskarny, je vyZadovana profesionalni instalace
tiskarny.

1. Vyberte bezprasné misto s teplotou od 10 do 32 °C a relativni vlhkosti v rozsahu 15-85 %.

j’ Poznamka: Prudké teplotni vykyvy mohou ovlivnit kvalitu tisku. Pfi rychlém vyhfati studené mistnosti
muZe dojit uvnitf tiskarny ke kondenzaci, kterd pfimo narusuje prenos obrazu.

2. Tiskarnu umistéte na rovnou nevibrujici plochu, dostatecné pevnou, aby unesla hmotnost tiskarny. Ujistéte
se, Ze je tiskarna vodorovné, a ma vsechny ctyfi noZicky v pfimém a pevném kontaktu s povrchem.
Udaje o hmotnosti vasi konfigurace tiskarny naleznete v &asti Fyzické specifikace.

3. Vyberte misto s dostatkem volného prostoru, aby byl moZny pfistup ke spotfebnimu materialu a zajisténo
fadné vétrani.
PoZadavky na volny prostor pro tiskérnu najdete v ¢asti Pozadavky na volny prostor.

4, Po umisténi miZete tiskarnu pfipojit k nap@jeni a k pocitaci nebo siti.
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AKTUALIZACE SOFTWARU TISKARNY

Pred instalaci tiskového ovladace se ujistéte, Ze je v tiskarné nactena nejnovéjsi verze systémového softwaru.
Kdyz spolecnost Xerox vyda novou verzi systémového softwaru nebo firmwaru tiskarny, mazete zafizeni
aktualizovat. K zajisténi Gspésné aktualizace softwaru postupujte podle pokynt uvedenych v souborech

k softwaru. Systémovy software tiskarny miZete stahnout z adresy www.xerox.com/office/ALC8 1XXsupport.

Pfed staZenim a instalaci nového softwaru zjistéte stavajici verzi softwaru nainstalovaného v zafizeni. Vytisknéte
sestavu konfigurace a srovnejte s jeji pomodi verzi systémového softwaru s verz, kterd je k dispozici ke stazeni.
Podrobnosti o tisku sestavy konfigurace najdete v ¢asti Tisk sestavy konfigurace.

Podle pokynt uvedenych k softwaru stahnéte soubory a aktualizujte zafizeni. Zafizeni mzZete nakonfigurovat
tak, aby se pravidelné pripojovalo k adresafi FTP ve vasi siti a automaticky aktualizovalo software zafizeni.
Software zafizeni muzete také aktualizovat ru¢né. Dali informace o aktualizaci systémového softwaru najdete
v prirucce Pfirucka spravce systému na adrese www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
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Pripojeni tiskarny

VOLBA ZPUSOBU PRIPOJENI

Tiskarnu muaZete pfipojit k pocitaci pomoci USB kabelu, ethernetu nebo bezdratového pfipojeni. Metoda, kterou
vyberete, zavisi na tom, jak je pocitac pfipojen k siti. USB pfipojeni je pfimé pripojeni, a je nejjednodussi na
nastaveni. Ethernetové pfipojeni se pouZiva k pfipojeni k siti. Pokud pouZivate sitové pfipojeni, je dilezité
pochopit, jak je pocitac pfipojen k siti.

j’ Pozndmka: PoZzadavky na hardware a kabelové propojeni se u téchto raznych zplsobt pfipojent lisi.
Smérovace, sitové rozbocovace, sitové prepinace, modemy, ethernetové kabely a kabely USB nejsou
soucasti tiskarny, a je tfeba je zakoupit samostatné.

USB
Pokud tiskarnu pfipojujete k jednomu pocitaci a nemate sit, pouZijte pfipojeni USB. Pfipojeni USB nabizi
vysoké rychlosti prenosu dat, ale obvykle neni tak rychlé jako sitové pfipojeni.

Sit
Pokud je pocita¢ pripojeny k firemni nebo domaci siti, pfipojte tiskarnu k siti pomoci ethernetového kabelu.
Tiskarnu nemdzete pfipojit pfimo k pocitaci. Je vyzadovano pripojeni pres router nebo sitovy prepinac.
Ethernetova sit se pouziva pro jeden nebo vice pocitact a podporuje mnoho tiskaren a systému soucasné.
Ethernetové pfipojeni je obvykle rychlejSi nez USB a umoZiuje pfimy pfistup k nastaveni tiskarny pomoci
integrovaného webového serveru.

j’ Pozndmka: Pro pfistup na Embedded Web Server je tfeba mit internetové pripojeni.

Bezdratova sit

Pokud vase prostfedi obsahuje bezdratovy smérovac nebo bezdratovy pristupovy bod, miZete tiskarnu
pripojit k siti pomoci bezdratového pfipojeni. Bezdratové sitové pripojeni umoziuje stejny pfistup a sluzby
jako kabelové pripojeni. Bezdratové pfipojeni je obvykle rychlejsi nez USB a umoznuje prfimy pfistup k
nastaveni tiskarny pomoci integrovaného webového serveru.

PRIPOJENI K POCITACI POMOCI KABELU USB

Pro pfipojeni tiskarny k pocitaci pomoci kabelu USB budete potfebovat jeden z nasledujicich operacnich
systémua:

e Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 a Windows
Server 2022.

e Macintosh OS verze 10.13 a novéjsi.
e UNIX a Linux: Tiskarna podporuje pfipojeni k riznym platforméam UNIX prostfednictvim sitového rozhrani.
Pripojeni tiskarny k pocitaci USB kabelem:

1. Zapojte konec B standardniho kabelu A/B USB 2.0 nebo USB 3.0 do portu USB na zadni strané tiskarny.
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2. Konec A kabelu USB zapojte do portu USB na pocitaci.
3. Pokud se zobrazi Privodce nové rozpoznanym hardwarem systému Windows, zruste jej.
4, Nainstalujte tiskovy ovladac.

Dalsi informace viz Instalace softwaru.

PRIPOJENI K PEVNE SITI

vvo

Tiskarnu pripojte k siti ethernetovym kabelem kategorie 5 nebo vy3si. Ethernetova sit se pouZiva pro jeden nebo
vice pocitact a podporuje mnoho tiskaren a systému soucasné. Ethernetové pfipojeni umoZiuje pfimy pristup k
nastavenim tiskarny pomoci integrovaného webového serveru.

Pripojeni tiskarny:
1. Zapojte napdjeci kabel do tiskarny ado elektrické zasuvky.

2. Zapojte jeden konec ethernetového kabelu kategorie 5 nebo vy33i do ethernetového portu na zadni strané
tiskarny. Druhy konec kabelu zapojte do spravné nakonfigurovaného sitového portu.

3. Zapnéte tiskarnu.

Podrobné pokyny k nakonfigurovani nastaveni pfipojeni najdete v pfiru¢ce System Administrator Guide (PFirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

ADAPTER BEZDRATOVE SITE

Bezdratovy sitovy adaptér Xerox® umozniuje pouzit priivodce bezdratovym pripojenim k bezdratové siti.
Kompatibilita bezdratového adaptéru zavisi na modelu zafizeni a verzi softwaru.

Bezdratovy sitovy adaptér Xerox® podporuje nasledujici funkce:
e Pasma Wi-Fi: Dvojité pasmo 2,4 GHz a 5 GHz
e Standardy sité:
- 802.11ac
- 802.11n
- 802.11b/a/g
e Wi-Fi Direct

Vice informaci o adaptéru bezdratové sité najdete v pfirucce Prirucka spravce systému na adrese www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

Pfipojeni k bezdratové siti

Pokud jste zakoupili adaptér bezdratové sité Xerox®, mizete pomoci privodce instalaci bezdratoveé sité pfipojit
zarizeni k bezdratové siti. Pokud je zafizeni pripojené ke kabelové siti, miZete nakonfigurovat nastaveni
bezdratové sité na integrovaném webovém serveru nebo pouZit prlivodce instalaci bezdratové sité na dotykové
obrazovce ovladaciho panelu.
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j’ Poznamka:

e Ne v3echny sitové adaptéry pro bezdratové sité Xerox® musi byt kompatibilni se viemi tiskarnami
Xerox®. Ujistéte se, Ze jste pro své zafizeni zakoupili spravnou sadu bezdratového sitového adaptéru
Xerox®. Dalsi informace vam sdéli zastupce spolecnosti Xerox.

e Daldi informace o instalaci bezdratového sitového adaptéru naleznete v pokynech k instalaci a
nastaveni hardwaru sady adaptéru bezdratové sité Xerox®, které jsou soucasti sady.

e Zafizeni vyuZiva bezdratové nebo kabelové pfipojent k siti. Aktivaci jednoho pfipojeni k siti bude
deaktivovano druhé.

e KdyZ pfepnete z kabelového pfipojeni na bezdratové, zméni se IP adresa tiskarny. Dalsi informace o
IP adrese nebo nazvu hostitele naleznete v Prirucce spravce systému.

Podrobnosti o konfiguraci nastaveni bezdratové sité najdete v pfirucce Prirucka spravce systému na adrese www.
xerox.com/office/ALC81XXdocs.

PRIPOJENI S FUNKCI WI-FI DIRECT

K tiskarné se mlZete pfipojit prostfednictvim mobilniho zafizeni s pfipojenim Wi-Fi, jako je tablet, pocita¢ nebo
chytry telefon, pomoci funkce Wi-Fi Direct nebo Soft AP. Funkce Wi-Fi Direct je ve vychozim nastaveni v zafizeni
Xerox vypnuta.

j’ Poznamka: Funkce Wi-Fi Direct je dostupné pouze u tiskaren s nainstalovanym volitelnym adaptérem
bezdratové sité. Po instalaci adaptéru bezdratoveé sité se funkce Wi-Fi Direct automaticky aktivuje.

Prehled funkce Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct umozniuje tisknout na tiskarné z mobilniho zafizeni jednim z nésledujicich zptsobd.

o tlacitko WPS pro zafizeni se systémem Android podporujici funkci Wi-Fi Direct s nainstalovanym tiskovym
modulem plug-in Mopria,

e softwarovy pfistupovy bod (Soft AP) pro telefony Apple iPhone a dalsi mobilni zafizeni, kterd nepodporuji
funkci Wi-Fi Direct.

Informace o pouzivani funkce Wi-Fi Direct ve vasem mobilnim zafizeni nebo o pfipojeni k tiskarné pomoci
funkce Soft AP najdete v dokumentaci k mobilnimu zafizeni od vyrobce.

Informace o konfiguraci funkce Wi-Fi Direct v tiskarné najdete v prirucce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

Pouzivani Wi-Fi Direct na vasem mobilnim zafizeni

Funkce tlacitka WPSWi-Fi Direct vyZaduje, aby byla v mobilnim zafizeni nainstalovand aplikace Mopria Print
Service. Tiskarna bezdratové pfipojeni nevyzaduje.

Instalace tiskové sluzby Mopria®

1.V mobilnim zafizeni prejdéte do obchodu Google Play a vyhledejte vyraz Mopria Print Service.

2. Nainstalujte aplikaci Mopria Print Service.
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Prejdéte k nabidce Nastaveni a stisknéte moznost Tisk.
Prejdéte do oznamovacdi oblasti a stisknéte moznost Mopria Print Service.

Pokud chcete sluzbu Mopria Print Service zapnout, stisknéte tlacitko Zap.

o v &~ W

Zaviete nabidku Nastaveni.

Mobilni zafizeni vyhleda tiskarny podporujici funkci Wi-Fi Direct, které jsou v jeho dosahu.

Pouzivani Wi-Fi Direct na vasi tiskarné

Funkce Wi-Fi Direct nabizi pfimé bezdratové pfipojeni mobilniho zafizeni k tiskarné. Funkce Wi-Fi Direct je po
instalaci hardwaru pro vyuzivani sité Wi-Fi ve vychozim nastaveni zapnuta.

PouZivani funkce Wi-Fi Direct nevyZaduje pfipojent tiskarny prostfednictvim bezdratové sité. Informace
o pripojenti tiskarny ke kabelové nebo bezdratoveé siti vam sdéli spravce systému.

Tisk pomoci funkce Wi-Fi Direct

Tisk dokumentu z mobilniho zafizeni podporujiciho funkci Wi-Fi:
1.V mobilnim zafizeni oteviete dokument, ktery chcete vytisknout.
2. Vaplikaci zafizeni stisknéte tlacitko Tisk.

3. Pokud je v oblasti k dispozici vice neZ jedna tiskarna s aktivni funkci Wi-Fi Direct, vyberte v seznamu tu,
kterou chcete poufZit.

4. Vyberte nastaveni tisku potfebné pro danou Glohu.
5. Odeslete lohu k tisku.
Na mobilnim zafizeni se zobrazi zprava.
6. Vyberte moZnost Connect (Pfipojit).
Po navazani pfipojeni se zprava zobrazi také na tiskarné.
7. Na ovladacim panelu tiskarny stisknéte tlacitko OK.

Uloha bude vytisténa.

PRIPOJENI PROSTREDNICTVIM FUNKCE NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)

Pfehled funkce NFC

kterd jsou od sebe vzdalena na kratkou vzdalenost. NFC umozriuje snadno propojit
tiskarnu s mobilnim zafizenim se systémem Android. Po pfidani tiskarny jiz neni

v tiskarné zapotrebi technologii NFC pouZzivat. Technologie NFC vyZaduje instalaci
aplikace Xerox Print Service v mobilnim zafizeni.

ff'@ NFC (Near Field Communication) je technologie umoZnujici komunikaci zafizeni,

Tiskarny mohou komunikovat prostfednictvim technologie NFC, kdyz jsou v dosahu vaseho mobilniho zafizeni.
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¢ Poznamka: Vzdalenost se muze lisit podle vyrobce zafizeni. Informace o pozadovaném nastaveni pro
konkrétni mobilni zafizeni najdete v dokumentaci dodavané vyrobcem mobilniho zafizeni.

Podrobnosti o konfiguraci technologie NFC na tiskarné najdete v prirucce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

Pouzivani NFC na vasem mobilnim zafizeni
Technologie NFC vyZzaduje instalaci aplikace Xerox Print Service v mobilnim zafizeni.

Vase mobilni zafizeni se musi nachdzet ve stejné siti Wi-Fi jako vaSe tiskarna. Tiskarna bezdratové pfipojeni
nevyzaduje.

j’ Pozndmka: Technologie NFC podporuje zafizeni se systémem Android verze 4.4 nebo novéjsi.

Instalace plug-in modulu tiskové sluzby Xerox

1.V mobilnim zafizeni prejdéte do obchodu Google Play a vyhledejte vyraz Xerox Print Service Plugin
(Modul plug-in tiskové sluzby Xerox).

Nainstalujte aplikaci Xerox Print Service Plugin.
Pfejdéte k nabidce Nastaveni a stisknéte moznost Tisk.
Prejdéte k rozeviracimu panelu ozné@meni a stisknéte moznost Xerox Print Service.

Pokud chcete funkci Xerox Print Service zapnout, stisknéte tlacitko Zap.

o v &= W N

Zaviete nabidku Nastaveni.

Povoleni NFC na vasem mobilnim zafizeni

Vétsina mobilnich zafizeni ma funkci NFC ve vychozim nastaveni vypnutou.
Zapnuti funkce NFC:

1. Prejdéte k nabidce Nastaveni.

2. Prejdéte k nabidce NFC a stisknéte moznost Zapnuto.

3. Zavrete nabidku Nastaveni.

Pouzivani NFC na vasi tiskarné

Cip NFC se nachdzi v pravé spodni &asti ovladaciho panelu. Po aktivaci funkce NFC se rozsviti ikona NFC, kterd
informuje o moZnosti pouZivat technologii NFC.

—
'Z?

Informace o umisténi ¢ipu NFC na mobilnim zafizeni ziskate z dokumentace od vyrobce daného mobilniho
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zarizent.

f Poznémka: Pfed pouZitim je tfeba funkci NFC aktivovat. Pokyny k zapnuti funkce NFC najdete v pfirucce
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Mapovani tiskarny do vaseho mobilniho zafizeni
1. Oteviete modul plug-in tiskové sluzby Xerox.
V pravé horni ¢asti obrazovky stisknéte tlacitko pro vybér a vyberte moznost Pfidat tiskarnu.

Stisknéte moznost NFC.

&~ W N

PfiloZte ikonu pfipojeni mobilniho zafizeni pomoci NFC na ovladdacim panelu.

Mobilni zafizeni za¢ne komunikovat s tiskarnou. Mobilni zafizeni vyhledé v siti tiskarnu. Po vyhledani tiskarny se
tato tiskarna pfida do seznamu mapovanych tiskaren.

Tiskové Glohy mdZete nyni odesilat z mobilniho zafizeni do tiskarny.

Tisk pomoci tiskovych sluZzeb Xerox®

1. Otevrete dokument, ktery chcete vytisknout. MiZe to byt napfiklad dokument ve formatu PDF nebo Word.
V horni &asti obrazovky stisknéte tlacitko Tisk.

Pokud je u funkce NFC namapovéno vice tiskaren, vyberte poZzadovanou tiskarnu.

Vyberte nastavent tisku vhodné pro danou Glohu.

v W N

Odeslete Glohu k tisku.

KONFIGUROVANI FUNKCE AIRPRINT

AirPrint pfedstavuje softwarovou funkci umozriujici tisk dokumentd z mobilnich zafizeni se systémem Apple i0S
a zafizeni se systémem MacOS bez nutnosti pouZivat tiskovy ovladac. Tiskarny podporujici funkci AirPrint (s
kabelovym nebo bezdratovym pripojenim) vam umozni tisknout ¢i faxovat pfimo z pocita¢e Mac nebo zafizeni
iPhone, iPad nebo iPod touch. Navic funkci AirPrint [ze pouZit také ke snimani z tiskarny (pfipojené k siti kabelem
nebo bezdratové) do podporovanych zafizeni Apple.

Informace o konfigurovani a nastaveni sluzby AirPrint najdete v pfiruc¢ce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs. Pfipadné pouzijte stolni pocitac pro pfistup k
vestavénému webovému serveru Embedded Web Server pro vaSe zafizeni, a poté kliknéte na odkaz Napovéda,
ktery se zobrazi v dolni ¢asti kazdé stranky. Podrobnosti najdete v ¢asti Pristup k integrovanému webovému
serveru.
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KONFIGURACE ZARIZENTI PRO POUZITi SLUZBY UNIVERSAL PRINT

Universal Print je cloudovy tiskovy protokol, ktery poskytuje uzivatelim sluzeb Microsoft® 365 jednoduché a
bezpecné tiskové feseni. Sluzba Universal Print umoziuje spravciim spravovat tiskarny bez potfeby mistnich
tiskovych serverd. Sluzba Universal Print umoznuje uzivatelim pfistup ke cloudovym tiskarném bez potfeby

tiskovych ovladacu.

o Kdy? je povolena sluzba Universal Print, zobrazi se nastaveni konfigurace. Sluzba Universal Print zobrazuje
stav registrace vaseho zafizeni.

e Kdy7 je sluzba Universal Print zakdzana, nastaveni konfigurace je skryto. Oblast Universal Print zobrazuje stav
Vypnuto. Tento stav je vychozi.

Informace o konfiguraci zafizeni pro sluzbu Universal Print najdete v pfirucce Prirucka spravce systému na www.
xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

PRIPOJENI K TELEFONNI LINCE

Pokud je instalovana volitelna faxovéa sadu, po pfipojeni telefonni linky mGzZete aktivovat a upravit nastaveni
faxu.

f Poznamka: K dispozici je faxova souprava s jednou linkou a dvéma linkami. Funkce faxu mlzete povolit
tim, Ze podle uvedenych pokynd k instalaci nainstalujete faxovou kartu dodanou se soupravou.

& Varovani: Aby se omezilo nebezpedi vzniku poZaru, pouzivejte pouze linkovy telekomunikacni kabel
o miniméalnim praméru 0,4 mm (AWG ¢. 26).

1. PresvédCte se, Ze je tiskarna vypnuta.
Do portu pro linku na zadni strané tiskarny zapojte standardni kabel RJ11, AWG &. 26 nebo vétsi.
Pripojte druhy konec kabelu RJ11 k funkéni telefonni lince.

Zapnéte tiskarnu.

v B W N

Povolte a nakonfigurujte funkce faxu.
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Pocatecni nastaveni tiskarny

Pred instalaci softwaru tiskarny ovéfte, Ze je tiskarna spravné pripravena a nastavena. Nastaveni zahrnuje za-
pnuti volitelnych funkci a pfifazeni adresy IP pro pfipojeni k siti Ethernet. Nastaveni tiskarny lze nakonfigurovat
na ovladdacim panelu tiskarny nebo pomoci integrovaného webového serveru. Pokud budete chtit nakonfiguro-
vat nastaveni z ovladaciho panelu tiskarny, pfi prvnim zapnuti tiskarny se spusti priivodce instalaci. Privodce zo-
brazi fadu otazek, které vam pomohou nakonfigurovat zakladni nastavent tiskarny.

Nasledujici nastaveni miiZze ménit spravce systému:
o Jazyk

e Pripojeni k siti,

e Nastaveni serveru proxy,

e Datum a Cas,

o Miry

e Nastaveni LDAP,

e Nastaveni aplikadi,

e Nastaveni zabezpeceni

Vice informaci o konfigurovani nastaventi tiskarny pomoci ovlédaciho panelu nebo integrovaného webového se-
rveru najdete v prirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/
office/ALC8 1XXdocs.

HLIDACI PES KONFIGURACE

Funkce Hlidaci pes konfigurace je bezpecnostni funkce, kterd monitoruje nastaveni funkdi, aby zajistila, Ze
zarizeni zGstane v pfislusné konfiguraci béhem kaZdodennich operaci. Tato funkce zajistuje, Ze hodnoty zGstanou
kompatibilni bez monitorovani z externiho zafizeni. KdyzZ se zméni sledované nastaveni, hlidaci pes detekuje
zménu prfi dalsi ruéni nebo naplanované kontrole. Jakmile je detekovana zména, hlidaci pes uvede funkci do
pozadovaného nastaveni.

Jakmile dojde k népravé, mohou spravci zobrazit seznam opravenych poloZek na strance funkce hlidaciho psa.

Dalsi informace o nastroji Hlidaci pes konfigurace ziskate od spravce systému nebo nahlédnéte do Prirucky
spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

FUNKCE FLEET ORCHESTRATOR

Funkce Fleet Orchestrator vdam umoziuje automaticky konfigurovat mnoho zafizeni podobnym zptsobem.
Jakmile nakonfigurujete jedno zafizeni, miZete podle potfeby distribuovat jakékoli z konfiguracnich nastaveni
do jinych zafizeni. MZete nastavit plany pro pravidelné a automatické sdileni nastaveni konfigurace.

Funkce Fleet Orchestrator umozZnuje sdilet nasledujici typy konfiguraénich soubort:
e Klonované soubory

e Soubory pro aktualizaci softwaru
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e Tdotykovych soubor( s doplriky

Dalsi informace o funkci Fleet Orchestrator ziskate od spravce systému nebo nahlédnéte do Prirucky spravce
systému na www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

Aplikace Xerox Easy Assist vam mize pomoct s poc¢atecnim nastavenim nové tiskarny. Prostfednictvim aplikace
Xerox Easy Assist (XEA) miZete pristupovat k tiskarné a provadét jeji konfiguraci ze svého chytrého telefonu.
Chcete-li pristupovat k tiskarné z chytrého telefonu, stahnéte si a nainstalujte na svém mobilnim zafizeni
aplikaci Xerox Easy Assist. Po instalaci aplikace Xerox Easy Assist na svém chytrém telefonu mdzete snadno
nastavit tiskarnu, spravovat jeji konfiguraci, sledovat upozornéni na nedostatek spotfebniho materialu

a objednavat ho a vyzadat si Zivou podporu pro fedeni problému s tiskarnou.

Aplikace Xerox Easy Assist obsahuje pokyny a odkazy na videa, které vém pomohou vybalit tiskarnu z pfepravni
krabice. K instalaci aplikace Xerox Easy Assist na chytrém telefonu musite naskenovat kod QR. Tento kod QR
najdete na obalu nebo v Instalacni pfirucce dod@vané s tiskarnou. PFi prvni instalaci aplikace Xerox Easy Assist
naskenujte kod QR pomoci fotoaparatu svého chytrého telefonu.

Daldi informace viz Aplikace Xerox® Easy Assist (XEA).
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Instalace softwaru

Pred instalaci softwarovych tiskovych ovladacli se pfesvédcte, zda je tiskarna pripojenda do elektrické zasuvky, za-
pnutd a pfipojena k aktivni siti a zda ma platnou adresu IP. Adresa IP se obvykle zobrazi uprostfed ovladaciho
panelu. Pokud nemizZete najit adresu IP tiskarny, postupujte podle pokynti v Easti Zjisténi adresy IP tiskarny.

f Poznamka: Pokud disk Software and Documentation (Software a dokumentace) neni k dispozici, stah-
néte si nejnovéjsi ovladace na adrese www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers.

Po instalaci softwaru tiskového ovladac¢e muzete konfigurovat predvolby tisku a vychozi nastaventi tiskového
ovladace. Dalsi informace viz Probiha tisk.

Nastaveni tisku pro zafizeni, jako jsou Gvodni stranky a moZnosti funkce Jazyk popisu stranky (PDL), se konfigu-
ruji pomoci integrovaného webového serveru. Pro konfiguraci nastaveni tisku kontaktujte spravce systému nebo
nahlédnéte do prirucky Prirucka spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

POZADAVKY NA OPERACNI SYSTEM

e Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 a Windows
Server 2022.

e Macintosh OS verze 10.13 a novéjsi.

e UNIX a Linux: Tiskarna podporuje pfipojeni k riznym platformam UNIX prostfednictvim sitového rozhrani.

INSTALACE TISKOVYCH OVLADACU PRO SiTOVOU TISKARNU V SYSTEMU WINDOWS

1. Do pocitace vlozte disk Software and Documentation (Disk se softwarem a dokumentaci). Jestlize se
automaticky nespusti instalacni program, prejdéte na prislusnou jednotku a dvoijité kliknéte na soubor
instalacniho programu Setup.exe.

j’ Poznamka: Pokud nemate disk Software and Documentation (disk se softwarem a dokumentaci),
stahnéte si instalacni soubor Smart Start z webu www.xerox.com nebo z integrovaného webového
serveru své tiskarny. Dal3i informace viz Stazeni tiskovych ovladac a ovladact snimani z integrovaného
webového serveru.

2. Kliknéte na Xerox Smart Start — instalator tiskového ovladace (doporuceno).
3.V &asti Licenéni smlouva kliknéte na tlacitko Souhlasim.

4,V seznamu zjisténych tiskaren vyberte svou tiskarnu.

j’ Poznamka: Pokud instalujete ovladace tisku pro sitovou tiskarnu a vase tiskarna neni zobrazena na
seznamu, kliknéte na Nevidite svoji tiskarnu? a zadejte IP adresu vasi tiskarny. Pro instalaci
doporuceného ovladace tisku kliknéte na Pokracovat, potom zvolte Instalovat.

5. Kliknéte na Rychla instalace.
Po GspéSném dokonceni instalace se zobrazi potvrzujici zprava.

6. Pro dokonceni instalace a zavreni instalacniho okna kliknéte na Hotovo.
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INSTALACE OVLADACE PRINT DRIVER .ZIP V OPERACNIM SYSTEMU WINDOWS

Tiskové ovladace si mlzete zazipované stdhnout z Xerox.com, a potom pouZzit pravodce instalaci tiskarny ve
Windows pro instalaci ovladace do vaseho pocitace.

Pro instalaci tiskového ovladace ze .zip souboru:
1. Stahnéte si a rozbalte pozadovany zip soubor do lokalniho adresare ve vasem pocitaci.
2. Na pocitaci oteviete Ovladaci panel, potom zvolte Zafizeni a tiskarny > Pfidat tiskarnu.

3. Kliknéte na Tiskarna neni uvedena na seznamu, potom na Pfidat mistni nebo sitovou tiskarnu s
manualnim nastavenim.

4. Chcete-li pouZit dfive vytvofeny port, pouZijte PouZit existujici port, potom ze seznamu zvolte Standardni
TCP/IP Port.

5. Pro vytvoreni standardniho TCP/IP portu:
a. Zvolte Vytvorit novy port.
b. U polozky Typ portu zvolte Standardni TCP/IP Port, potom kliknéte na Dalsi.
c. Do pole Nazev hostitele nebo IP adresa zadejte IP adresu tiskarny nebo nazev hostitele.

d. Chcete-li tuto funkci zakézat, zruste zaskrtnuti policka Dotaz na tiskarnu a automaticky vybrat
ovladag, potom kliknéte na Dalsi.

Kliknéte Vybrat disk.
Kliknéte na Prochazet. Najdéte soubor driver.inf pro vasi tiskarnu. Kliknéte na Otevrit.

Zvolte model tiskarny, potom kliknéte na Dalsi.

o o N oo

Pokud se objevi zprava, Ze ovladag¢ byl jiz instalovan dfive, kliknéte na PouZijte ovladac instalovany dfive
(doporuceno).

10. Do pole Nazev tiskarny zadejte nézev tiskarny.
11.  Pro instalaci tiskového ovladace kliknéte na Dalsi.

12. V pripadé potfeby nastavte tiskarnu jako vychozi.
j’ Poznémka: Pfed vybérem polozky Sdilet tiskarnu se obratte na spravce systému.

13.  Pro vytisténi testovaci stranky kliknéte na Vytisknout testovaci stranku.

14. Kliknéte na Dokoncit.

INSTALACE TISKOVYCH OVLADACU PRO TISKARNU S PRIPOJENIM PRES PORT USB
V SYSTEMU WINDOWS

—_

Zapojte konec B standardniho kabelu A/B USB 2.0 nebo USB 3.0 do portu USB na zadni strané tiskarny.
2. Konec A kabelu USB zapojte do portu USB na pocitadi.

3. Pokud se zobrazi Privodce nové rozpoznanym hardwarem systému Windows, zruste jej.
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4. Do pocitace vlozte disk Software and Documentation (Disk se softwarem a dokumentaci). Jestlize se
automaticky nespusti instalacni program, prejdéte na prislusnou jednotku a dvoijité kliknéte na soubor
instalacniho programu Setup.exe.

j’ Poznamka: Pokud nemate disk Software and Documentation (disk se softwarem a dokumentaci),
stahnéte si instalacni soubor Smart Start z webu www.xerox.com nebo z integrovaného webového
serveru své tiskarny. Dal3i informace viz Stazeni tiskovych ovladact a ovladact snimani z integrovaného
webového serveru.

5. Kliknéte na Xerox Smart Start — instalator tiskového ovladace (doporuceno).

6. V Zasti Licen¢ni smlouva kliknéte na tlacitko Souhlasim.

7. Vyberte tiskarnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na moznost Rychla instalace.
Po GspéSném dokonceni instalace se zobrazi potvrzujici zprava.

8. Pro dokonceni instalace a zavieni instala¢niho okna kliknéte na Hotovo.

INSTALACE TISKARNY JAKO ZARIZENI WEBOVYCH SLUZEB

Rozhrani WSD (Web Services on Devices) umoZznuje klientovi zjistovani a pfistup ke vzdalenému zafizeni a jeho
pridruZzenym sluzbam po siti. Rozhrani WSD podporuje zjistovani, ovladani a pouZivani zafizeni.

Instalace tiskarny WSD pomoci Privodce ptridanim zafizeni
1.V poditaci kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Tiskarny a skenery.
2. Pro pridani poZzadované tiskarny kliknéte na Pfidat tiskarnu nebo skener.

3. Vseznamu dostupnych zarizeni vyberte zafizent, které chcete pouzit, a kliknéte na tlacitko Dalsi.

j’ Poznamka: Pokud se poZadovana tiskérna neobjevi v seznamu, kliknéte na tlacitko Zrusit. Pro manudlni
zadani tiskarny zadejte IP adresu tiskarny. Podrobnosti najdete v ¢asti Instalace ovladace Print Driver .zip
v operacnim systému Windows.

4. Kliknéte na tlacitko Close (Zavrit).

INSTALACE OVLADACU A NASTROJU PRO MACOS

1. Stahnéte si nejnovéjsi tiskovy ovladac z www.xerox.com/office/ALC8 TXXsupport.

Otevrete soubor Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg nebo .pkg podle toho, jakou tiskarnu pouZivate.
Dvojitym kliknutim na pfislusny nazev spustte soubor Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg nebo .pkg.
Po zobrazeni dotazu kliknéte na tlacitko Pokracovat.

Pokud souhlasite s licen¢ni smlouvou, kliknéte na moznost Souhlasim.

o v &~ w N

Kliknutim na tlacitko Install (Nainstalovat) potvrdte aktudlni umisténi instalace, nebo vyberte jiné umisténi
instalace a potom kliknéte na tlacitko Install (Nainstalovat).

7. Po zobrazeni vyzvy zadejte heslo a klepnéte na OK.

8. Vyberte tiskdrnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na moznost Dalsi.
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Zacindme

9. Pokud se vase tiskarna neobjevi v seznamu nalezenych tiskaren:
a. Kliknéte na ikonu sitové tiskarny.
b. Zadejte adresu IP tiskarny a kliknéte na tlacitko Continue (Pokracovat).
c.  Vyberte tiskarnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na tlacitko Continue (Pokracovat).

10. Pokud tiskarna nebyla rozpoznéna, zkontrolujte, zda je zapnuta azda je spravné pipojen ethernetovy kabel
nebo kabel USB.

11.  Kliknutim na tlac¢itko OK potvrdte zpravu o tiskové fronté.

12.  Zaskrtnéte policka Nastavit tiskarnu jako vychozi a Vytisknout zkuSebni stranku, nebo jejich zaskrtnuti
zruste.

13.  Kliknéte na tlac¢itko Continue (Pokracovat) a potom na tlacitko Close (Zavfit).

Pfidani tiskarny na MacOS

Pro pouZzivani tiskarny jako sitové nastavte tiskarnu za pomoci programu Bonjour® (mDNS) nebo vytvorte
pripojeni LPD, LPR za pouZiti IP adresy vasi tiskarny. Pokud nebude tiskarna sitovd, vytvorte na plose USB
pripojent.

Vice informaci najdete v online podpofe na: www.xerox.com/office/ALC8 1XXsupport.
Pridani tiskarny za pouziti aplikace Bonjour
Pridani tiskarny za pouziti aplikace Bonjour®:
1. ZesloZzky Aplikace oteviete nabidku Pfedvolby systému.
2. Kliknéte na Tiskarny a skenery.
Na levé strané okna se zobrazi seznam tiskaren.
3. Vokné tiskaren kliknéte na ikonu Plus (+).
4.V horni ¢asti okna kliknéte na ikonu Vychozi.

5. Ze seznamu vyberte tiskarnu, potom kliknéte na Pridat.

j’ Pozndmka: Pokud tiskérna neni rozpoznéna, zkontrolujte, zda je zapnutd a zda je spravné pripojen
ethernetovy kabel.

Pfidani tiskarny zadanim jeji IP adresy
Pridani tiskarny zadanim jeji IP adresy:
1. Ze sloZky Aplikace otevrete nabidku Pfedvolby systému.
2. Kliknéte na Tiskarny a skenery.
Na levé strané okna se zobrazi seznam tiskaren.
3.V okné tiskaren kliknéte na ikonu Plus (+).
4. Kliknéte na IP.

5. Ze seznamu Protokol zvolte protokol.
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Zaciname

Do pole Adresa zadejte IP adresu tiskarny.
Do pole Nazev zadejte nazev tiskarny.
Ze seznamu PoufZit zvolte polozku Zvolte ovladag, ktery se ma pouzit.

Ze seznamu software tiskarny zvolte odpovidagjici tiskovy ovladac pro vasi tiskarnu.

S © ® N o

Kliknéte na tlacitko Pridat.

INSTALACE TISKOVYCH OVLADACU A NASTROJU PRO TISK Z PLATFOREM UNIX A LINUX

K zajisténi funkce zafazovani dloh a funkénosti sitového tiskového serveru pouzivé tisk zaloZzeny na systému
UNIX port LPD/LPR 515 nebo lp na port 9100. Pro informace o tisku z prostfedi UNIX viz Tisk v prostfedi UNIX,
Linux a AS/400.

Vice informaci tykajicich se instalace tiskovych ovladacl pro platformy UNIX a Linux viz www.xerox.com/office/
ALC81XXdrivers.
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Dalsi informace

Zacindme

Dalsi informace o tiskarné mdzete ziskat z nasledujicich zdroju:

ZDROJ UMISTENI

Instalacni pfirucka

Pribalena k tiskarné.

Prirucka Zac¢indme

Tisk z ovladaciho panelu. Podrobnosti najdete v ¢asti
Informacni strany.

Dalsi dokumentace k tiskarné

www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs

Recommended Media List (Seznam doporucenych
médit)

Spojené staty americké: www.xerox.com/rmlna

Evropsk& unie: www.xerox.com/rmleu

Informace technické podpory k vasi tiskarné zahrnuji
on-line technickou podporu, Online Support Assistant
(Asistent on-line podpory) a moznost stazeni ovla-
dacd tisku.

www.xerox.com/office/ALC8 1XXsupport

Informacni strany

Tisk z ovladaciho panelu. Podrobnosti najdete v ¢asti
Informacni strany.

Informace o sluzbé Embedded Web Server

Ve sluzbé Embedded Web Server kliknéte na polozku
Ndapovéda.

Objednani spotfebniho materialu pro tiskarnu

www.xerox.com/office/supplies

Zdroj néstroju a informadi, které zahrnuji interaktivni
vyukové programy, Sablony tisku, uzite¢né tipy a
funkce pfizptsobené vasim individualnim potfebam.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

Mistni stfedisko prodeje a technicka podpora
zGkaznikd

www.xerox.com/office/worldcontacts

Registrace tiskarny

www.xerox.com/register

Internetovy obchod Xerox® Direct

www.direct.xerox.com/

NALEZENI VYROBNIHO ¢isLA

PFi objednavani spotfebniho materialu nebo kontaktovani linky podpory spolecnosti Xerox budete potfebovat
vyrobni ¢islo zafizeni. Vyrobni Cislo lze vyhledat nékolika zplsoby. Pro zjisténi vyrobniho ¢isla si vytisknéte
konfiguracni sestavu, nebo si ho zobrazte na ovladacim panelu nebo na Gvodni strance integrovaného
webového serveru. Vyrobni ¢islo je vytisténo na stitku upevnéném na tiskarné. Stitek si miZete prohlédnout po

otevreni levych dvifek.

Informace o tom, jak vytisknout sestavu konfigurace, najdete v ¢asti Informacni strany.

Zobrazeni vyrobniho disla na ovladacim panelu:
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Zaciname

66

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte poloZky Zafizeni > O produktu.
Zobrazi se model, vyrobni islo a verze softwaru.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
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Prehled personalizace

V této kapitole jsou informace o tom, jak |ze personalizovat ovladaci panel, aby vyhovoval konkrétnim poZadav-
kam vasich pracovnich postupd.

Personalizace umoziiuje jednotlivym pfihlaSenym uzivateltim pracovat produktivnéji a zajistuje, aby zobrazené
vlastnosti a funkce vyhovovaly individudlnim potfebam uZivatell. Personalizace umoZriuje konfigurovat aplikace,
skryt, zobrazit a znovu usporadat aplikace na domovské obrazovce tak, aby vyhovovaly vasim prioritam.

Zarizeni vyuZiva funkci Adaptivniho uceni k analyze aplikaci a funkdi, které pouziva pfihlaseny uZivatel. Zafizeni
poskytuje prizplisobené navrhy pracovnich tok( na zakladé vasi aktivity. Jednotlivy uzivatel si mizZe vybrat typy
navrha adaptivniho uceni, které obdrzite. MoZnosti navrh mdzete povolit nebo zakazat na ovlédacim panelu
zarizent.

MuiZete vytvaret soukromé 1dotykové aplikace, pomoci nich? lze uloZit a zjednodusit dlouhé nebo ¢asto pouzi-
vané pracovni postupy. Vytvorend 1dotykova aplikace bude zobrazena na domovské obrazovce tiskarny pfihlase-
ného uZivatele. U kazdé aplikace mdzete skryt nebo zobrazit jednotlivé funkce a personalizovat vychozi
nastaveni podle vasich potfeb ¢ ukladat nastaveni Gloh pro opakované pouZiti.

Sprévci systému mohou pouZit funkci Pfizptisobeni pro nastaveni funkci pro viechny uZivatele. Pfizplsobenti
umoZznuje spravci systému provadét nasledujici akce:

e Skryvat, zobrazovat a uspof@davat aplikace na domovské obrazovce
e Vytvofeni a Gprava Tdotykové aplikace

e Skryvat nebo zobrazovat funkce aplikaci

e Konfigurovat a ukladat vychozi nastaveni

Podrobnosti vam sdéli spravce systému nebo je najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce
systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

j’ Poznédmka: Nastaveni personalizace, nakonfigurovand jednotlivymi uZivateli, pfepiSe viechna ekvivalentni
nastaveni pfizplisobeni, nakonfigurovanda spravcem systému.
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Personalizovat

Personalizace provedenad uzivatelem

PERSONALIZACE HLAVNI OBRAZOVKY

Pomoci moZnosti personalizace mlzZete zobrazit i skryt aplikace na hlavni obrazovce Home a zménit jejich
poradi.

Skryti nebo zobrazeni aplikace na hlavni obrazovce
Zobrazeni nebo skryti aplikaci na domovské strance Home prihlaSeného uZivatele:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko Prihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi kl@vesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Prejdéte dolu a stisknéte polozku Personalizovat.
4, Stisknéte polozku Personalizovat domovskou obrazovku.
5. Zobrazeni nainstalované, ale skryté aplikace:
a. Dotknéte se ikony Plus (+).
b. Stisknéte aplikaci, kterd mé byt zobrazena na ovlddacim panelu.
6. Skryti nainstalované aplikace:
a. U poZadované aplikace stisknéte tlacitko X.
b. Stisknéte polozku Skryt.
7. Stisknéte tlacitko Hotovo.

8. Oveérte, Ze jsou na hlavni obrazovce zobrazeny jen poZzadované aplikace.

Zména usporadani aplikaci na hlavni obrazovce
Preusporadani aplikaci na domovské strance Home prihlaSeného uzivatele:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PrihlaSeni. Zadejte uZivatelské jméno pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Prejdéte doll a stisknéte polozku Personalizovat.
Stisknéte polozku Personalizovat domovskou obrazovku.
Stisknéte poZzadovanou aplikaci, podrzte ji a pfetahnéte na nové misto. Aplikaci uvolnéte.

Stisknéte tlacitko Hotovo.

N o v &~ W

Ovétte, Ze je aplikace na hlavni obrazovce na spravném misté.
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Vymazani aplikace na hlavni obrazovce
Odstranéni aplikace na domovské strance Home pfihldseného uzivatele:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaSeni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi kl@vesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Prejdéte doll a stisknéte poloZku Personalizovat.
4. Stisknéte poloZzku Personalizovat domovskou obrazovku.
5. Vymazani nainstalované aplikace:
a. U poZadované aplikace stisknéte tlacitko X.
b. Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko Vymazat.
6. Stisknéte tlacitko Hotovo.

7. Ovéfte, Ze jsou na hlavni obrazovce zobrazeny jen poZadované aplikace.

Odstranéni personalizace z hlavni obrazovky
Odstranéni personalizace na domovské strance Home prihlaseného uzivatele:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PrihlaSeni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi kl@vesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Prejdéte dolll a stisknéte poloZku Personalizovat.
4. Vyberte pozadovanou moznost:

e Odebrat personalizaci domovské obrazovky: Tato volba odebere viechna pfizplsobeni
(personalizaci) z hlavni obrazovky Home.

(D Upozornéni: Volba Odebrat personalizaci domovské obrazovky odebere personalizaci domovské
obrazovky a ostatni personalizované nastaveni zafizeni.

e Odebrat vSechnu personalizaci: Tato volba odstrani veSkerou personalizaci pro pfihldSeného uzivatele,

vCetné personalizovanych 1dotykovych aplikaci.

j’ Poznémka: Veskerd prizplsobeni, nastavena spravce, véetné 1stisknuti, EIP, Jeden dotyk a Webletové
aplikace nebudou ovlivnény.

5. Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko Odebrat.
Aplikace jsou na hlavni obrazovce zobrazeny ve vychozim umistén.

6. Stisknéte tlac¢itko Hotovo.
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PERSONALIZACE VYCHOZICH NASTAVENI VSTUPNI OBRAZOVKY

Polozka Vychozi nastaveni vstupni obrazovky slouzi k nastaveni vychozich hodnot nebo akci obrazovky pri
prvnim prihlaSeni uzivatele do zafizeni. MUzete prizpUsobit nasledujici moznosti:

e Vychozi aplikace zafizeni: Vychozi aplikace zafizeni je pocatecni aplikaci, kterd se zobrazi pfihlasenému
uzivateli, nebo kdy?Z se zafizeni resetuje na vychozi nastaveni.

e Detekce predloh: Tato funkce nastavuje, aby se vychozi aplikace spoustéla, kdyZ jsou do automatického
podavace dokumentt vloZeny originalni pfedlohy. Toto nastaveni plati, kdyZ ovladaci panel zafizeni
zobrazuje pouze domovskou obrazovku. Pokud je na ovlddacim panelu otevrend jind aplikace, nastaveni se
nepoufZije.

Pokud vybrana aplikace jiz neni k dispozici, zobrazi se oznameni a vychozi nastaveni vstupni obrazovky bude
obnoveno na vychozi tovarni nastaven.

Kdy? jsou pro aplikaci povoleny funkce automatického spusdténi pfi detekci predloh a Detekce predloh,
mUZete vytvorit bezdotykovy pracovni postup. Dalsi informace viz Vytvareni personalizovanych bezdotykovych
pracovnich tokd.

Nastaveni vychozi aplikace zafizeni
Nastaveni vychozi aplikace pro prihlaSeného uZivatele:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko Prihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi kl@vesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomocdi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte polozku Personalizovat.
Stisknéte Zadat vychozi nastaveni obrazovky.
Stisknéte Vychozi aplikace zafizeni.

Klepnéte na pozadovanou aplikaci nebo 1dotykovou aplikaci.

N o v & W

Stisknéte tlacitko OK.

Nastaveni volby Detekce predloh
Nastaveni vychozi obrazovky pfi detekci predloh:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PfihlaSeni. Zadejte uzivatelské jméno pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte polozku Personalizovat.
Stisknéte Zadat vychozi nastaveni obrazovky.
Stisknéte Zjistény predlohy.

Klepnéte na poZzadovanou aplikaci nebo Tdotykovou aplikaci.

N o v &~ W

Stisknéte tlacitko OK.
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PERSONALIZACE APLIKACI

Prostfednictvim moznosti personalizace aplikaci lze upravit dostupné funkce, uloZit vychozi nastaveni aplikace
nebo odebrat personalizované nastaveni aplikace.

V zafizeni |ze pfizpusobit aplikace Kopirovani, Kopirovani prikazu totoznosti, E-mail, Fax a Snimani do.

Personalizace seznamu funkci

Personalizace seznamu funkdi je k dispozici pro aplikace email, snimat do, integrovany fax a kopirovani.
Personalizace seznamu Funkce pro pfihldSeného uZivatele:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaseni. Zadejte uzivatelské jméno pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte pozadovanou aplikaci.
Prejdéte doll a stisknéte polozku Personalizovat.

Stisknéte polozku Personalizovat seznam funkci.

o v & W

Stisknéte poZadovanou volbu.

o Chcete-li skryt néjakou funkci, stisknéte ikonu Oko u poZzadované funkce. Skryta funkce je indikovana
¢arou zobrazenou pres ikonu Oko.

e Chcete-li zobrazit néjakou funkci, stisknéte ikonu Oko u pozadované funkce. Zobrazena funkce je
indikovana ikonou Oko bez ¢ary.

7. Poradi funkci v nabidce mizete zménit tak, Ze je pretahnete na pozadované misto. Pokud je pro
prizptsobeni povoleno adaptivni uéeni, a chcete-li seznam funkci uspofadat podle vyuziti funkci, klepnéte
na ikonu Adaptivni uceni.

8. Aktualni konfiguraci uloZite stisknutim polozky Hotovo.

Zobrazeni viech funkci na seznamu funkci

Zobrazeni vech skrytych funkci aplikace:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte pozadovanou aplikaci.

Viyberte nastaveni Glohy.

&= WN

Prejdéte doll a stisknéte polozku Zobrazit dalsi funkce.

Zobrazi se seznam skrytych funkci.
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UloZeni vychoziho nastaveni aplikace

Pomoci této funkce miZete ulozit ur¢itou kombinaci nastaveni aplikace jako vychozi nastaveni. Tato funkce je k
dispozici pro aplikace email, snimat do, integrovany fax a kopirovani.

UloZeni aktualniho nastaveni aplikace jako vychoziho nastaveni pro prihlaseného uzivatele:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi kl@vesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte poZadovanou aplikaci.
Vyberte nastaveni Glohy, které chcete uloZit jako vychozi nastaveni.
Prejdéte dold na seznamu funkdi, a stisknéte polozku Personalizovat.

Stisknéte polozku Ulozit nastaveni jako vychozi.

N o v &~ W

Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko Ulozit.

Nové nastaveni prepise pfedchozi vychozi nastaveni.

Povoleni funkce automatického spusténi jako vychoziho nastaveni aplikace

Funkce automatického spusténi pfi detekci pfedloh umoZnuje zafizeni automaticky spustit Glohu v aplikaci. Tato
funkce se spusti, kdyz je aplikace oteviena, a je pro ni povoleno automatické spusténi. Kdyz zafizeni detekuje
pfedlohy v automatickém podavaci dokumentd, Gloha se spusti automaticky.

Funkce automatického spusténi se vztahuje na aplikace kopirovani, e-mailu, faxu, sniméani do Glozisté a na
1dotykové aplikace.

Kdy?Z jsou pro aplikaci povoleny funkce automatického spusténi pfi detekci pfedloh a Detekce predloh, mdzZete
vytvofit bezdotykovy pracovni postup. Dalsi informace viz Viytvareni personalizovanych bezdotykovych
pracovnich toku.

Pro povoleni funkce automatického zahdjeni pro vybrané aplikace:
\
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaSeni. Zadejte uzivatelské jméno pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomocdi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Stisknéte poZadovanou aplikaci.
4. Vyberte nastaveni Glohy, které chcete ulozZit jako vychozi nastaveni.

5. Pro povoleni funkce Automatické spusténi klepnéte na pfepinaci tlacitko automatické spusténi pri detekci
predloh.

6. Prejdéte doll na seznamu funkdi, a stisknéte polozku Personalizovat.

7. Stisknéte polozku Ulozit nastaveni jako vychozi.
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8. Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko Ulozit.

Kdy? prihlaseny uZivatel zvoli aplikaci a vloZi pfedlohy do automatického podavace dokumentd, Gloha se
spusti automaticky.

Odebrani personalizované aplikace pomoci ovladaciho panelu
Odebrani personalizace aktudlni aplikace:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi kl@vesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte poZzadovanou aplikaci.
Pfejdéte dolt na seznamu funkdi, a stisknéte polozku Personalizovat.

Stisknéte polozku Odebrat viechna pfizplisobeni (personalizaci).

o v &~ W

Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko Odebrat.

PERSONALIZACE JAZYKA

PrihlaSeny uZivatel si mdZe pfizpUsobit vychozi nastaveni jazyka a vychozi rozloZeni klavesnice.
PFi kazdém prihlaseni uZivatele do zafizeni se aktivuje zvoleny jazyk a nastaveni klavesnice.
Prizpsobeni vychoziho jazyka a rozloZeni klavesnice:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte Prihlasit se, potom stisknéte Personalizovat jazyk.
Pro zménu jazyka zvolte pozadovany jazyk.

Pro zménu rozloZeni klavesnice stisknéte polozku RozloZeni klavesnice, potom vyberte pozadovanou volbu.

o v &= W

Stisknéte tlacitko Hotovo.
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Personalizace z adaptivniho uceni

Funkce Adaptivni ueni reaguje na kazdodenni pouzivani zafizeni za G¢elem zjednoduseni Gkoll pro uZivatele a
spravce. Funkce Adaptivni uceni poskytuje pfizpdsobené navrhy pracovnich postupl pro pfihlaseného uzivatele
na zakladé pouzivani urcitych aplikaci. Jednotlivy uzivatel si maze vybrat typy navrhi adaptivniho uceni, které
obdr7i. Jednotlivi uZivatelé si mohou personalizované navrhy povolit nebo zakazat na ovladacim panelu zafizeni.

Personalizované navrhy adaptivniho u¢eni nabizi ndvrhy automatizace pracovnich postupt jako pomoc pfihlése-
nym uZivatelim zefektivnit jejich pracovni postup. Personalizované navrhy pracovniho postupu aplikace zahrnuji
nasledujici:

e Vytvofeni 1dotykovych aplikaci pro opakujici se Gkoly

e Vytvofeni T1dotykovych aplikaci pro komplexni Glohy

e /ména pofadi nastaveni funkci aplikace podle frekvence pouZivani
e Nastaveni predvoleb jazyka

Vychozi hodnota personalizace funkce adaptivniho uceni je nastavena na povoleno. Kdyz je povolena personali-
zace funkce adaptivniho uceni, jsou ve vychozim nastaveni povoleny viechny moznosti navrh( pfizptsobeni pro
prihla3ené uZivatele. KdyZ je povolena personalizace funkce adaptivniho uceni, mohou prihlaSeni uzivatelé spra-
vovat své navrhy pfizpGsobeni na ovladacim panelu.

NAVRHY PRO 1DOTYKOVE APLIKACE

Kdy? jsou povoleny funkce Adaptivni u€eni a PfizpUsobent, zafizeni nabizi vytvofeni 1dotykové aplikace pro
opakované nebo sloZité dlohy.

Pokud pfihlédSeny uZivatel opakované zvoli stejné programovani Gloh, po 7 dnech je identifikovan opakujici se
Ukol, a zafizeni navrhne vytvoreni 1dotykové aplikace.

Pokud pfihlédSeny uZivatel opakované zvoli Sest nebo vice funkci pro Glohu, je identifikovana opakujici se Gloha, a
zafizeni navrhne vytvoreni 1dotykové aplikace pro opakujici se Gkony.

Navrh na vytvofeni 1dotykové aplikace je nabidnut bezprostfedné po odeslani Glohy. Pokud je navrh prijat, bude
vytvorena T1dotykova aplikace. Pokud je névrh odmitnut, stejny navrh pro vytvofeni 1dotykové nebude znovu
nabizen po dobu 14 dnd.

Vytvoreni 1dotykové aplikace pro opakované nebo sloZité Glohy z obrazovky s ndvrhem:

1. Pokud je po zadani dlohy identifikovana opakovana nebo sloZita Gloha, objevi se obrazovka s navrhy. Na
obrazovce navrhll se dotknéte Vytvofit 1dotykovou aplikaci.

2. Pro zadani ndzvu aplikace stisknéte vstupni pole Zadejte nazev 1dotykové aplikace, a pomoci klavesnice
zapiste ndzev. Stisknéte tlacitko Dalsi.
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3. Provedte jeden z nasledujicich krokd:
e Pro vytvoreni 1dotykové aplikace s vychozim nastavenim klepnéte na Vytvofit 1dotykovou aplikaci.
e Pro Gpravu nastaveni 1dotykové aplikace klepnéte na Personalizovat vzhled, a provedte nasleduijici:
1. Stisknéte volbu barevného schématu pro Tdotykovou aplikaci a pak stisknéte tlacitko Dalsi.
2. Stisknéte nejvhodnéjsi ikonu pro vytvarenou Tdotykovou aplikaci a pak stisknéte tlacitko Dalsi.

3. Chcete-li naprogramovat pokyny, které se zobrazi v horni ¢asti obrazovky aplikace, dotknéte se
zadavaciho pole, a poté pomoci alfanumerické klavesnice zadejte pokyny pro uZivatele. Stisknéte
tlacitko Hotovo.

Systém ulozi Tdotykovou aplikaci, a ta se pak zobrazi na domovské strance prihlaSeného uzivatele.

PORADI FUNKCI NA SEZNAMU NAVRHU

Kdy? jsou povoleny funkce Adaptivni ueni a Pfizptsobeni, zafizeni nabizi zménu poradi funkci uvedenych v
aplikaci na zékladé historie pouziti pfihlaseného uzivatele.

Zarizeni shromazduje Gdaje o vyuZiti funkci po dobu 30 dnd. Po 10 odeslanych Glohéach béhem 30 dnd, kdy se
uZivatel pfihlasi do zafizeni a vybere aplikaci, pokud se pofadi pouZiti neshoduje s aktuélnim pofadim, zafizeni
nabidne zménu poradi funkci na seznamu.

Pokud je navrh pfijat, budou nejéastéji pouzivané funkce pfesunuty na zacatek seznamu. Funkce, které nikdy
nebyly pouZity, jsou skryty a presunuty do oblasti Zobrazit dalsi funkce.

At uz je navrh pfijat nebo odmitnut, nebudou dalSich 14 dni zobrazovany nabidky na zménu pofadi na
seznamu.

Zména poradi funkci na seznamu z obrazovky navrhu:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PrihlaSeni. Zadejte uZivatelské jméno pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Stisknéte pozadovanou aplikaci. Pokud zafizeni nashromazdilo data o pouzivani po dobu 30 dnd nebo déle,
zobrazi se obrazovka s navrhem.

4. Chcete-li pfijmout nabidku na zménu pofadi funkdi, stisknéte Zménit poradi funkci. Funkce jsou sefazeny
podle historie pouziti pfihlasenym uZivatelem.

5. Chcete-li seznam funkci upravit ruéné, dotknéte se poZadované moznosti a provedte nasleduijici:

e Chcete-li skryt funkci, u poZzadované funkce klepnéte na ikonu Oko. Skryta funkce je indikovana ¢arou
zobrazenou pres ikonu Oko.

e Chcete-li zobrazit néjakou funkdi, stisknéte ikonu Oko u poZzadované funkce. Zobrazend funkce je
indikovana ikonou Oko bez &ary.

e Poradi funkci v nabidce mdzete zménit tak, Ze je prfetdhnete na poZadované misto.

6. Stisknéte tlac¢itko Hotovo.
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PERSONALIZOVANE NAVRHY JAZYKA

Pokud jsou povoleny funkce Adaptivni u€eni a Pfizptsobeni, a pokud prihléseny uZivatel zvoli jiny jazyk, zafizeni
nabidne zménu jazyka ihned poté, co uzivatel zméni aktudlni jazyk.

PrizpGsobeni jazyka z navrhové obrazovky:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaSeni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Pokud prihlaSeny uZivatel zménil jazyk v pfedchozi relaci, zobrazi se obrazovka s navrhem. Chcete-li pfijmout
nabidku na zménu vychoziho jazyka, stisknéte Nastavit jako vychozi.

Vychozi jazyk pro pfihlaseného uzZivatele bude zménén.

SPRAVA VASICH NAVRHU NA PRIZPUSOBENI

Kdy? jsou povoleny funkce Adaptivni uceni a Personalizace/pfizptsobent, zafizeni poskytuje navrhy na lepsi
uZivatelské prostfedi v zafizeni.

Pro spravu vasich navrh( na pfizptsobeni:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PrihlaSeni. Zadejte uZivatelské jméno pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Stisknéte Prihlasit se, potom stisknéte Spravovat navrhy.
Pfipadné muzete otevfit volbu Spravovat navrhy z kazdé obrazovky navrha.

4. Stisknéte poZadovanou volbu:

e Tdotykové aplikace pro opakujici se Gkony: Tuto moZnost pouZijte k obdrZzeni navrhu na vytvoreni
Tdotykové aplikace pro Glohy, které opakované programujete.

e T1dotykové aplikace pro komplexni Glohy: Tuto mozZnost pouzijte k obdrzeni navrhu na vytvoreni
1dotykové aplikace pro Glohy, které maji Sest nebo vice programovatelnych vlastnosti.

e Poradi funkci:: Tuto moZnost pouzijte k navrhu na aktualizaci pofadi funkdi, které pouzivate castéji,
umistit je nahofe na seznamu.

e Jazyk: Tuto moznost pouZzijte k obdrzeni navrhu na zmeénu jazyka, pokud je vybran jiny jazyk.

5. Stisknéte tlacitko OK.
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1dotykové aplikace

1dotykové aplikace jsou jednotlivé aplikace, které jsou vytvoreny tak, aby umozriovaly dokonceni ¢astych Gloh
nebo Gkold. Tdotykové aplikace mlzete vytvaret pro aplikace Kopirovani, Email, Fax a Snimat do.

K dispozici jsou néasledujici typy 1dotykovych aplikaci:

Verejné 1dotykové aplikace: Spravci zafizeni a uzivatelé s opravnénimi k pfizplsobeni mohou vytvaret ve-
fejné 1dotykové aplikace. Kdyz vytvorite vefejnou 1dotykovou aplikaci, mizete ji nakonfigurovat tak, aby uzi-
vatelé mohli provadét docasné zmény v nastaveni funkci aplikace. Kdy? je aplikace resetovana, veskeré
docasné zmény budou vymazany. Aplikaci lze také nakonfigurovat tak, aby uZivateldm branila v prohlizeni
nebo provadéni zmén nastaveni funkci aplikace. Vefejna 1dotykova aplikace se zobrazi na hlavni obrazovce
zafizeni. Spravci zafizeni a uzivatelé s opravnénimi k pfizpdsobeni mohou ulozit stavajici vefejnou 1dotyko-
vou aplikaci jako novou verfejnou Tdotykovou aplikaci, a poté podle potfeby upravit vzhled a vychozi nasta-
veni nové aplikace. Pokud je povolena funkce Personalizace, v3ichni prihlaSeni uZivatelé mohou ulozit
vefejnou T1dotykovou aplikaci jako novou soukromou 1dotykovou aplikaci, a poté podle potfeby upravit
vzhled a vychozi nastaveni nové aplikace.

Soukromé Tdotykové aplikace: Pokud je povolena funkce Personalizace, mohou v3ichni prihlaSeni uZivatelé
vytvaret soukromé 1dotykové aplikace. Soukromé 1dotykové aplikace jsou k dispozici pouze pro uZivatele,
ktery aplikaci vytvofil, a zobrazuji se pouze na domovské obrazovce prihlaseného uZivatele. Poté, co vytvofite
soukromou 1dotykovou aplikaci, mdZete ji uloZit jako novou soukromou 1dotykovou aplikaci, poté podle po-
tfeby upravit vzhled a vychozi nastaveni nové aplikace.

j’ Pozndmka: VSechny soukromé 1dotykové aplikace umoziuji provadét doc¢asné zmény. Kdy? je apli-

kace resetovana, veSkeré docasné zmény budou vymazany.

VSechny soukromé 1dotykové aplikace umoZznuji provadéni docasnych zmén. Kdyz je aplikace resetovéna,
veskeré docasné zmény budou vymazany.

Informace o konfiguraci vefejnych 1dotykovych aplikaci najdete v pfirucce Prirucka spravce systému na www.
xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

VYTVORENI SOUKROME 1DOTYKOVE APLIKACE

Vytvoreni soukromé 1dotykové aplikace pro pfihlaseného uZivatele:

1.

o v & W

78

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

Stisknéte tlacitko PfihlaSeni. Zadejte uzivatelské jméno pomoci kldvesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte pozadovanou aplikaci.
Pro 1dotykovou aplikaci zvolte poZadovana nastaveni Glohy.
Prejdéte doll na seznamu funkdi, a stisknéte poloZku Vytvofit 1dotykovou aplikaci.

Pro zadani nézvu aplikace stisknéte vstupni pole Zadejte nazev aplikace, a pomoci klavesnice zapiste
ndzev. Stisknéte tlacitko Dalsi.
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7. Provedte jeden z nésledujicich kroku:
e Pro vytvoreni 1dotykové aplikace s vychozim nastavenim klepnéte na Vytvofit 1dotykovou aplikaci.
e Pro Gpravu nastaveni 1dotykové aplikace klepnéte na Personalizovat vzhled, a provedte nasleduijici:
1. Stisknéte volbu barevného schématu pro vasi 1dotykovou aplikaci a pak stisknéte tlacitko Dal3i.
2. Stisknéte nejvhodnéjsi ikonu pro vytvarenou Tdotykovou aplikaci a pak stisknéte tlacitko Dalsi.

3. Chcete-li naprogramovat pokyny, které se zobrazi v horni ¢asti obrazovky aplikace, dotknéte se
zadavaciho pole, a poté pomoci alfanumerické klavesnice zadejte pokyny pro uZivatele. Stisknéte
tlacitko Hotovo.

Systém ulozi Tdotykovou aplikaci, a ta se pak zobrazi na domovské strance prihlaSeného uzivatele.
1dotykovou aplikaci ostatni uZivatelé nevidi.

VYTVORENI SOUKROME 1DOTYKOVE APLIKACE Z VEREJNE 1DOTYKOVE APLIKACE
Vytvoreni soukromé 1dotykové aplikace z existujici vefejné 1dotykové aplikace:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

3. Klepnéte na pozadovanou vefejnou Tdotykovou aplikaci.
4. Prejdéte doll na seznamu funkdi, a stisknéte poloZku UloZit jako novou 1dotykovou aplikaci.

5. Pro zadani ndzvu aplikace stisknéte vstupni pole Zadejte nazev aplikace, a pomoci klavesnice zapiste
ndzev. Stisknéte tlacitko Dalsi.

6. Provedte jeden z nasledujicich krokd:
e Pro vytvofeni 1dotykové aplikace s vychozim nastavenim klepnéte na Vytvofit 1dotykovou aplikaci.
e Pro Gpravu nastaveni 1dotykové aplikace klepnéte na Personalizovat vzhled, a provedte nasleduijici:
1. Stisknéte volbu barevného schématu pro vasi 1dotykovou aplikaci a pak stisknéte tlacitko Dalsi.
2. Stisknéte nejvhodnéjsi ikonu pro vytvéafenou 1dotykovou aplikaci a pak stisknéte tlacitko Dalsi.

3. Chcete-li naprogramovat pokyny, které se zobrazi v horni ¢asti obrazovky aplikace, dotknéte se
zadavaciho pole, a poté pomoci alfanumerické klavesnice zadejte pokyny pro uzivatele. Stisknéte
tlacitko Hotovo.

Systém ulozi Tdotykovou aplikaci, a ta se pak zobrazi na domovské strance prihlaSeného uzivatele.
1dotykovou aplikaci ostatni uzivatelé nevidi.

VYTVORENI 1DOTYKOVE APLIKACE
Vymazani nebo skryti 1dotykové aplikace z hlavni obrazovky:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.
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Personalizovat

Stisknéte poloZku Personalizovat.

Stisknéte poloZzku Personalizovat domovskou obrazovku.

Stisknéte tlacitko X u poZadované 1dotykové aplikace a potom stisknéte poZzadovanou volbu.
e Vymazat: Tato volba trvale vymaze Tdotykovou aplikaci z tiskarny.

e Skryt: Tato volba umoZriuje odebrat 1dotykovou aplikaci z hlavni obrazovky. 1dotykova aplikace bude
stéle dostupna a muzete ji kdykoli pfidat na hlavni obrazovku.

Stisknéte tlacitko Hotovo.

SMAZANI NEBO SKRYTI 1DOTYKOVE APLIKACE

Vymazani nebo skryti 1dotykové aplikace z hlavni obrazovky:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

Stisknéte tlacitko PfihlaSeni. Zadejte uZivatelské jméno pomoci kldvesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomodi klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Stisknéte polozku Personalizovat.

Stisknéte polozku Personalizovat domovskou obrazovku.

Stisknéte tlacitko X u poZzadované 1dotykové aplikace a potom stisknéte poZadovanou volbu.
e Vymazat: Tato volba trvale vymaZe 1dotykovou aplikaci z tiskarny.

e Skryt: Tato volba umoZnuje odebrat 1dotykovou aplikaci z hlavni obrazovky. 1dotykova aplikace bude
stéle dostupna a mulzete ji kdykoli pfidat na hlavni obrazovku.

Stisknéte tlacitko Hotovo.

POUZITI A UPRAVA 1DOTYKOVE APLIKACE

Pouziti aplikace na 1dotykové aplikace:

1.
2.
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Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Pokud je tfeba, Pfihlaste se. Zadejte uZivatelské jméno pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

VloZte predlohy do automatického podavace pfedloh nebo na sklo pro pfedlohy.
Klepnéte na poZadovanou 1dotykovou aplikaci.

Pokud jsou povoleny Gpravy, upravte nastaveni funkci dle potreby. Pokud jsou Gpravy zakazané, novou
Tdotykovou aplikaci vytvorite tak, Ze zvolite Ulozit jako novou 1dotykovou aplikaci, a potom upravte
vlastnosti nové aplikace.

Stisknéte polozku Spustit.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.
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Personalizovat

Vytvareni personalizovanych bezdotykovych pracovnich toku

Je-li povolena funkce Personalizace, miiZe prihlaSeny uzivatel pouZit vychozi nastaveni vstupni obrazovky s funkci
automatického spusténi pfi zjisténi vlozeni predloh k vytvofeni bezdotykového pracovniho postupu.

Bezdotykové pracovni toky zvy3uji produktivitu tim, Ze konfiguruji zafizeni tak, aby provadélo automatické ope-
race, kdyz jsou predlohy umistény do automatického podavace dokumentu. Bezdotykové pracovni toky Setfi Cas
na opakované nebo pravidelné ¢innosti, provadéné na zafizeni.

V tomto pfipadé uZivatel obdrzi nékolik sad vytisténych dokumentl ve vysoké kvalité pro snimani a natisk kazdy
den. UzZivatel se pfihlasi k zafizeni a vytvofi soukromou 1dotykovou aplikaci na zakladé aplikace Snimat do. Sou-
kroma 1dotykova aplikace méa nakonfigurovanou kvalitu obrazu a nastaveni cile, a je povolena funkce automa-
tického spusténi pri zjisténi predloh. Pro pfizptsobeni vychozich hodnot vstupni obrazovky pro vychozi aplikaci
zafizeni a zjisténé predlohy uZivatel zvoli soukromou 1dotykovou aplikaci. Kazdy den se uZivatel ke spusténi
Glohy prihlasi do zafizeni a vloZi prvni sadu originalnich dokumentt do automatického podavace dokument.
Soukromd 1dotykova aplikace se spusti automaticky, a provadéni Glohy bude zahajeno do 7 sekund. Prvni Gloha
je dokoncena, poté uzivatel pokracuje ve vkladani kazdé sady dokumentt do automatického podavace doku-
mentU. Kazda Gloha je dokoncena, a nasnimané obrazy jsou odeslany na pfedem naprogramované misto uréeni
bez jakékoli interakce uZivatele s dotykovou obrazovkou.

Informace o vytvafeni a pouZivani 1dotykovych aplikaci najdete v ¢asti 1dotykové aplikace.
Informace o personalizaci vychozich nastaveni aplikace najdete v Personalizace aplikaci.

Informace o nastaveni vychozich hodnot Gvodni obrazovky najdete v Personalizace vychozich nastaveni vstupni
obrazovky.

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 81



Personalizovat

Odstranéni veSkerého prfizplsobeni/personalizace

Odebrani veskeré personalizace ze zafizeni:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte tlacitko PFihlaseni. Zadejte uZivatelské jméno pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Dalsi.
Zadejte heslo pomoci klavesnice a stisknéte tlacitko Hotovo.

Prejdéte doll a stisknéte polozku Personalizovat.

Stisknéte polozku Odebrat vSechna prizplisobeni (personalizaci).

(D Upozornéni: Volba Odebrat personalizaci domovské obrazovky odebere personalizaci domovské
obrazovky a ostatni personalizované nastaveni zafizeni.

82

Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko Odebrat v3e.
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Aplikace Xerox®

Tato kapitola obsahuje:

XETOX® APP GAUETY .. .ot 84
ZOFTZENT .ttt 87
ULORNY e 97
KOPITOVENT. ...ttt et 105
KOPIroVANT PriKAZU TOTOZNOSTI ...ttt et et e e e e e e 120
e T 1| PRSPPIt 121
SITMIGNT V STEI e e ettt et ettt e e 126
SNIMEANT AO L. 139
X e e e 149
FOX MO SEIVEIUL . 159
TISK Ze e e e 163
@ PTINEBYXEIOX - ettt 166
XeroX® ConNECE Pro XMPIE ... e e 167

Aplikace Xerox® predstavuji branu do svéta novych funkci a moznosti pro vase zafizeni. Jedna se o standardné
nainstalované aplikace, které se zobrazuji na hlavni obrazovce. V zafizeni jsou standardné nainstalované apli-
kace, které jsou pfi prvnim pouZiti zafizeni skryté. Aplikace miZete zobrazit, skryt nebo zménit jejich pofadi

z Gvodni obrazovky za pomoci nastaveni dostupného na integrovaném webovém serveru.

Podrobnosti o zobrazent, konfiguraci a pfizptsobeni aplikaci najdete v pfirucce System Administrator Guide (PFi-
rucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Pomodi sluzby Xerox® App Gallery si mlzZete st@hnout a nainstalovat fadu aplikaci. Patfi mezi né aplikace Xerox®
EIP (Extensible Interface Platform). Aplikace EIP umoznuji instalaci zabezpecenych a podepsanych aplikaci do
kompatibilnich tiskaren.

Vice informaci o pouZiti sluzby Xerox® App Gallery a stahovani aplikaci najdete v ¢asti Xerox® App Gallery.
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Aplikace Xerox®

Xerox® App Gallery

XEROX® APP GALLERY - PREHLED

Pomodi sluzby Xerox® App Gallery vyhledejte aplikace, které zafizeni poskytuji nové

= funkce nebo moZnosti. Sluzba Xerox® App Gallery nabizi pfimy pfistup k aplikacim,
- které mohou zvysit produktivitu, zjednodusit pracovni postupy a zlepsit uZivatelské
prostiedi.

Sluzba Xerox® App Gallery umoziiuje aplikace prohlizet a snadno aktualizovat. App
Gallery je mozné prohliZet i bez pfihlaseni. Pohybliva Gvodni stranka nabizi aktivni
prehled aplikaci, nebo miZzete ruéné prochazet celym seznamem aplikaci. Chcete-li
zobrazit vice informaci o dané aplikaci, dotknéte se nazvu aplikace v seznamu.

Aby bylo mozné pouZit aplikaci Xerox® App Gallery, ovérte, Ze zafizeni pouZiva dratové nebo bezdratové
pfipojenti k siti.

j’ Poznamka: Pokud je vase zafizeni nakonfigurovéno pro pfistup k Internetu prostrednictvim proxy serveru,
povolte sluzbé Xerox® App Gallery pfistup k Internetu, aby se zkontrolovalo, zda je proxy server spravné
nakonfigurovan.

Daldi informace a pokyny k pouZiti sluzby Xerox® App Gallery najdete v UZivatelské pfirucce ke sluzbé Xerox®
App Gallery na adrese www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.
Dalsi informace o personalizaci pro pfihladsené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

VYTVORENI UCTU PRO XEROX® APP GALLERY

Ucet sluzby App Gallery umoziiuje primy pfistup ke viem aplikacim, které jsou dostupné pro vase zafizeni. Diky
Gctu sluzby App Gallery mizZete zobrazit a ziskat aplikace, instalovat aplikace do zafizeni a spravovat své
aplikace a licence.

Ucet ve sluzb& App Gallery Ize vytvofit pomoci ovladaciho panelu nebo webového portalu Xerox® App Gallery.
Dalsi informace o webovém portalu Xerox® App Gallery ziskate na adrese www.xerox.com/XeroxAppGallery.

j’ Poznamka: Pokud jiz mate cet sluzby Xerox App Gallery, pokracujte podle pokyn( v ¢asti Prihlaseni
k Gctu sluzby Xerox® App Gallery.

Vytvoreni Gctu sluzby App Gallery pomoci ovlddaciho panelu:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Xerox App Gallery.

Stisknéte tlacitko Pfihlasent.

& WN

Dotknéte se polozky Vytvorit Gcet.
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Zadejte pozadované informace do pfislusnych poli:
e E-mailova adresa

e Potvrdte e-mailovou adresu

e Password (Heslo)

e potvrzeni hesla,

e jméno a prijment,

e Nazev spolecn.

e Zemé

e Ména pro platbu

Aplikace Xerox®

Prectéte si a pfijméte Obchodni podminky a Souhlas se zpracovanim osobnich (dajd, potom kliknéte na

OK.

Po vytvofeni (¢tu se zobrazi zprava, které@ potvrzuje, Ze pro dokonceni registrace bude na email, zadany v

kroku 5, zaslany dalsi instrukce.

Pro dokonceni registrace ovérte svij Ucet:

a. Prejdéte do vaseho emailu, ktery jste zadali v kroku 5, a potom oteviete uvitaci email Welcome to

Xerox® App Gallery.
b. Kliknéte na Ovérit Gcet.

Otevie se webova stranka.

c.  Pro dokonceni procesu ovéfeni zadejte emailovou adresu a heslo, které jste zadali v kroku 5, potom

kliknéte na Prihlaseni.

Zobrazi se uvitaci zprava jako potvrzeni, Ze registrace G¢tu je dokoncena.

PRIHLASENI K UCTU SLUZBY XEROX® APP GALLERY

Po prihlaseni ke sluzbé App Gallery miZete prochdzet a nainstalovat dostupné aplikace a aktualizovat
nainstalované aplikace.

Prihlaseni k (ctu sluzby App Gallery:

1.

v B W N

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte Xerox App Gallery, potom zvolte Pfihlaseni.

Pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte vasi e-mailovou adresu.
Zadejte své heslo pomoci klavesnice na dotykové obrazovce.

Pro pfihlé3eni stisknéte OK nebo Enter.
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Aplikace Xerox®

INSTALACE NEBO AKTUALIZACE APLIKACE Z XEROX® APP GALLERY:

Pomoci aplikaci Xerox® miZete rozsifit nebo pfizpsobit funkce zafizeni. Pomoci aplikace sluzby ® App Gallery
muZete prochdazet a instalovat aplikace za pouziti ovladaciho panelu zafizent.

Instalace aplikace pomodi sluzby App Gallery:

—_

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte Xerox App Gallery, potom zvolte Pfihlaseni.
Pomaoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte vasi e-mailovou adresu.

2
3
4. Zadejte své heslo pomoci klavesnice na dotykové obrazovce.
5. Stisknéte tlacitko OK nebo Zadat.

6

Stisknéte poZadovanou aplikaci a potom tlacitko Install (Nainstalovat). Otevie se obrazovka s licenéni
smlouvou.

L
& Poznamka: Pokud je aplikace jiz nainstalovana a je k dispozici nova verze, tlacitko Instalovat se zméni
na Aktualizovat.

7. Stisknéte polozku Agree (Souhlasim). Spusti se instalace.

Pokud se instalace nezdafi, mdZete se znovu pokusit aplikaci nainstalovat stisknutim tlacitka Install
(Nainstalovat).

8. Chcete-li aplikaci Xerox® App Gallery ukondit, stisknéte tlacitko Domovska stranka.

Aktualizace aplikace pomoci sluzby App Gallery

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte Xerox App Gallery, potom zvolte Pfihlaseni.

Pomodi klavesnice na dotykové obrazovce zadejte vasi e-mailovou adresu.
Zadejte své heslo pomoci klavesnice na dotykové obrazovce.

Stisknéte tlacitko OK nebo Zadat.

o v &~ w N

Stisknéte poZzadovanou aplikaci a potom tlacitko Update (Aktualizovat). Otevie se obrazovka s licencni
smlouvou.

7. Stisknéte polozku Agree (Souhlasim).
8. Po skonceni aktualizace se popisek tlacitka Aktualizovat zméni na Nainstalovano.

9. Chcete-li aplikaci Xerox® App Gallery ukoncdit, stisknéte tlacitko Domovska stranka.
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Aplikace Xerox®

Zarizeni

ZARIZENI - PREHLED

Aplikace Zafizeni umoziuje pfistup k informacim o tiskarnég, véetné vyrobniho ¢isla
a modelu. MlZete také zobrazit stav zasobnikd papiru, informace o G¢tovani a
spotfebnim materidlu a vytisknout informaéni strany.

Mnoho voleb aplikace Zafizeni lze upravit podle individuélnich potfeb. Podrobnosti o konfiguraci vdech nastaveni
zafizeni najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/
office/ALC8 1XXdocs.

MozZnosti zafizeni

K dispozici jsou nésledujici volby zafizeni:

VOLBA POPIS

o Nastaveni Pro pfihlésené uZivatele poskytuje funkce Nastaveni personalizace
Co personalizace pristup k moZnostem PFizplsobeni jazyka a Spravovat navrhy.
spravy Vice informaci o moZnostech nastaveni Personalizace viz

Personalizovat.

Jazyk Tlacitko Jazyk umoZniuje vybrat jazyk pouZity na ovlddacim panelu.

D

f Pozndmka: Nékdy je tato volba skryta. Podrobnosti najdete
v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce
systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

O produktu Volba O produktu nabizi zékladni informace o zafizent, jeho vyrobni
Cislo a informace o aktualnim nastaveni.

Informacni Tiskarna je vybavena sadou informacnich stran, které lze vytisknout.
strany Tyto strany zahrnuji informace o konfiguraci a pismech, ukézkové
strany a dalsi informace a Gdaje.

Oznameni Pomoci volby Ozndmeni miZete zobrazit podrobnosti o viech
aktualnich vystrahdch nebo chybach zafizeni. Tlacitko Historie chyb
zobrazi kody chyb a datum, kdy k chybam v zarizeni doslo.

B Q= 5

Zasobniky Pomoci volby Zasobniky papiru lze zobrazit nastaveni formatu, typu

papiru a barvy papiru pro kazdy zésobnik papiru a také stav kapacity
zasobnikd.

Spotfebni Pomoci oddilu Spotfebni material mazete sledovat stav

materidl vymeénitelnych soucasti. Zde se zobrazuje Uroven spotfebniho
materialu a zbyvajici odhadovany pocet stran nebo dni pro kazdou
jednotku.
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Aplikace Xerox®

VOLBA POPIS

Uctovani/pouziti | Pomoci volby Uctovani/vyuziti miZete zobrazit vyrobni &islo a
celkovy pocet stran vytisknutych zafizenim.

reZimy Uspory energie, datum a ¢as a jas ovladdaciho panelu.
Nastaveni lze konfigurovat pomoci ovlddaciho panelu nebo
integrovaného webového serveru.

Nastroje Volba Nastroje umoZiuje pfizplsobit rizna nastaveni, napfiklad

j’ Poznamka: Podrobnosti o konfigurovani nastaventi tiskarny
najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/

ALC81XXdocs.
Webova PouZijte nastroj Webova konfigurace (zkusebni jednotka) pro
konfigurace pristup k moZnostem zafizeni a konfigurace, dostupnymi v
(zkusebni integrovaném webovém serveru na ovladacim panelu zafizeni.

jednotka) .
¢ Poznamka: Nékteré volby konfigurace Embedded Web

Server jsou omezené. Jako pfiklad omezeni voleb a funkdi je
stahovani a instalace soubort, a pfistup k odkaztim, které
vedou na externi webové stranky.

Vzdélené sluzby | Pomoci moZnosti Vzdalené sluzby mlzete odesilat informace
@ o chybach a pouziti tymu podpory spolecnosti Xerox.

w2 - 2 - - . .
¢/ Poznamka: Spravce systému musi tuto funkci aktivovat na
integrovaném webovém serveru.

Aplikace Xerox Pomoci aplikace Xerox Easy Assist se miZete pripojit k tiskarné
@ Easy Assist (XEA) | a provadeét jeji konfiguraci z chytrého telefonu. Po instalaci aplikace
Xerox Easy Assist na svém chytrém telefonu miZete snadno
nastavit tiskarnu, spravovat jeji konfiguraci, sledovat upozornéni na
nedostatek spotfebniho materialu a objednévat ho a vyzadat si
Zivou podporu pro feSeni problém( s tiskarnou.

Daldi informace viz Aplikace Xerox® Easy Assist (XEA).

Podrobnosti o konfigurovani nastaveni tiskarny najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce
systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

O PRODUKTU

Volba O produktu nabizi zakladni informace o zafizeni a jeho aktualnim nastaveni a stavu. Podle potfeby si
miZete prohlédnout vyrobni &islo, Cislo modelu a verzi softwaru.
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INFORMACNI STRANY

Tiskarna je vybavena sadou informacnich stran, které [ze vytisknout. Tyto strany zahrnuji informace
o konfiguraci a pismech, stru¢né pfirucky Za¢indGme a mnoho dalsiho.

Jsou k dispozici tyto informacni strany:

JMENO POPIS

Zakladni konfiguracni sestava V zakladni sestavé konfigurace jsou uvedeny
informace o tiskarné, jako jsou napriklad vyrobni
Cislo, nainstalované volitelné dopliky, nastaveni sité,
nastaveni portd, informace o zasobnicich a dalsi
informace.

Podrobna konfigura¢ni sestava Podrobna konfiguracni sestava poskytuje informace o
viech nastavenich tiskarny, v€etné nastaveni
rozsifitelnych sluzeb, konfigurace serveru zabezpeceni
a ovéfovani, nastaveni pripojeni a dalsi informace.

Souhrn G¢tovani Sestava se souhrnem Gc¢tovani obsahuje informace o
zafizeni a podrobny vypis Gctovacich méfidel a poctu
listd.

Za¢indme Prirucka Zaciname poskytuje prehled klicovych funkci
tiskarny.

Strana pro feSeni problém( s kvalitou tisku Strana pro feSeni problém( s kvalitou tisku obsahuje

seznam béZnych potiZi s kvalitou tisku spolu s radami,
jak je vyresit.

Strana pro vyuZiti spotfebniho materialu Strana pro vyuziti spotfebniho materialu obsahuje
informace o pokryti tiskovych stran a &sla dild pro
objednéani dal§iho materialu.

Strana s ukazkou grafiky Vytisknéte si tuto stranku pro kontrolu kvality grafiky.

Seznam pisem PCL Polozka Seznam pisem PCL umoziiuje vytisknout
seznam v3ech pisem PCL dostupnych v tiskarné.

Seznam pisem PostScript Polozka Seznam pisem PostScript umoziiuje
vytisknout seznam viech pisem PostScript
dostupnych v tiskarné.

Tisk informacnich stran

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte Zafizeni > Informacni stranky.

3. Pokud chcete vytisknout informaéni stranku, vyberte tu, kterou potfebujete a stisknéte tlacitko Tisk.

Tiskarna vytiskne vybranou informaéni stranku.
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4. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.

STAV SPOTREBNIHO MATERIALU

Stav a zbyvajici procento Zivotnosti spotfebniho materidlu v tiskarné mizete zkontrolovat pomoci ovladaciho
panelu nebo sluzby Embedded Web Server. Kdyz se priblizi ¢as vymény spotfebniho materialu v tiskarné, na
ovladacim panelu se zobrazi varovani. Varovani zobrazovana na ovlédacim panelu mdzete pfizplsobit a mizete
nakonfigurovat zasilani varovani e-mailem.

Kontrola stavu spotfebniho materialu na ovladacim panelu:

1. Chcete-li zobrazit informace o stavu spotfebniho materidlu v tiskarné, stisknéte polozky Zafizeni >
Spotiebni material.

2. Pokud chcete zobrazit podrobné Gdaje o urcité kazeté véetné katalogového ¢isla pro objednani nové kazety,
stisknéte polozku Azurova, Purpurova, Zluta nebo Cerna.

3. Chcete-li zobrazit dalsi podrobnosti, stisknéte tlacitko Dalsi spotfebni materidl. Projdéte seznam a vyberte
poZadovanou moznost.

Pokud chcete vytisknout stranku VyuZiti spotfebniho materialu, stisknéte tlacitko Tisk sestavy spotf. m.
Stisknutim tlacitka X se vratte na obrazovku Spotfebni material.

Stisknutim X se vrdtite na obrazovku Zafizeni.

N o v B

Stisknutim tlac¢itka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

Pro kontrolu stavu spotfebniho materialu a nastaveni varovani pouZzijte sluzbu Embedded Web Server.
Podrobnosti o konfiguraci viech zafizeni najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce
systému), viz www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

UCTOVACI POCITADLA / POCITADLA POUZITI

V nabidce U¢tovani/vyuziti se zobrazuje celkovy pocet stran vygenerovanych nebo vytisténych tiskarnou b&hem
jeji Zivotnosti. Pocitadla nelze vynulovat. Strana se pocita jako jedna strana listu papiru. Napfiklad list papiru
potistény po obou strandch se pocita jako dvé vytisténé strany.

Zobrazeni G¢tovaciho pocitadla a pocitadla pouZiti:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte polozky Zafizeni > U¢tovani/poufziti.
Jsou zobrazeny pocty vytisk(:
 Cernobilé vytisky: Celkovy pocet Eernobilych vytist&nych stran.
e Barevné vytisky: Celkovy pocet vytisténych barevnych stran.

e Celkovy pocet vytiskl: Celkovy pocet barevnych a cernobilych vytisténych stran.
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3. Vice informadi zjistite stisknutim poloZky Pocitadla pouZziti a vybérem pozadované volby.

e Pocitadla stran: Tato volba zobrazi pocet stran vytvorenych tiskarnou. Pocet stran se nemusi rovnat
poctu listd, je to totiz zavislé na nastaveni tiskarny. Pokud je tiskarna nastavena tak, aby pocitala velké
listy jako velké strany nebo jako vice mensich stran, pocty stran se mohou liSit.

e Pocitadla list: Tato volba zobrazi pocet stran vytvofenych tiskarnou. Strany pro oboustranné listy a
jednostranné listy jsou uvedeny na samostatnych radcich.

e Pocitadla odeslanych obrazi: Tato volba zobrazi pocet obrazt odeslanych pomoci funkce Fax, E-mail
nebo Snimani.

e Pocitadla faxovych stran: Tato volba zobrazi pocet obrazti odeslanych pomoci funkce Fax. Kazda
faxova funkce je uvedena na samostatném fadku.

e Pocitadla veskerého poufiti: Tato volba zobrazi veSkeré Gdaje o vyuZiti tiskarny.

4. Po zobrazeni Gdajd o pouZiti se stisknutim tlacitka Hlavni stranka vratte na hlavni obrazovku.

VZDALENE SLUZBY

Pomoci volby Remote Services (Vzdalené sluzby) miiZzete odesilat informace o chybach a vyuziti tiskarny tymu
podpory spolecnosti Xerox, a které jim umoznuji rychleji fesit problémy.

Informace o povoleni volby Remote Services (Vzdalené sluzby) a odesilani informaci spolecnosti Xerox najdete
v dokumentu System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

APLIKACE XEROX® EASY ASSIST (XEA)

Aplikace Xerox Easy Assist umoZiuje pfipojit se k tiskarné a provadét jeji konfiguraci z chytrého telefonu.
Chcete-li pfistupovat k tiskarné z chytrého telefonu, stahnéte si a nainstalujte na svém mobilnim zafizeni
aplikaci Xerox Easy Assist. Po instalaci aplikace Xerox Easy Assist na svém chytrém telefonu mizete snadno
nastavit tiskarnu, spravovat jeji konfiguraci, sledovat upozornéni na nedostatek spotfebniho materialu

a objednavat ho a vyzadat si Zivou podporu pro feSeni problému s tiskarnou.

Pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na svém chytrém telefonu musite naskenovat kéd QR nebo vyhledat
aplikaci v obchodé Apple App Store nebo Google Play. Existuji dva typy koédd QR pro XEA:

e Kod QR pro ziskani aplikace XEA: Tento kod QR slouZi k prvni instalaci aplikace. Pfi prvni instalaci aplikace
Xerox Easy Assist musite naskenovat tento kéd QR pomoci fotoaparatu svého chytrého telefonu. Tento kod
QR najdete na obalu nebo v Instalacni pfirucce dodavané s tiskarnou. Kod QR pro aplikaci XEA najdete na
téchto mistech:

—  Krabice od tiskarny

— Instalacni prirucka

—  Prlvodce instalaci zafizeni

—  Materialy napovédy

Dalsi informace viz Pred instalaci tiskarny: Pocatecni nastaveni s aplikaci Xerox® Easy Assist (XEA).

e Kod QR k pfipojeni mobilniho zafizeni k tiskarné: Tento kod QR slouZi k propojeni chytrého telefonu a tiskarny
pfes bezdratovou sit. MlZe to byt napfiklad pfipojeni pfes sluzbu Wi-Fi Direct. Tento kéd QR najdete na
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ovladacim panelu tiskarny nebo v privodce instalaci zafizeni. Kod poskytuje veskeré informace nezbytné

k propojeni chytrého telefonu a tiskarny bez potfeby zadavat technické Gdaje ru¢né. K pfipojeni na tiskarnu
naskenujte tento kod QR pomoci aplikace Xerox Easy Assist. DalSi informace viz Po pocatecnim nastavent:
Pfipojeni k aplikaci Xerox® Easy Assist z ovladaciho panelu.

Mezi hlavni funkce aplikace Xerox Easy Assist patfi:

Nastaveni nové tiskarny

Mate-li k dispozici kdd QR nebo adresu IP, mizete pomoci aplikace Xerox Easy Assist nastavit novou tiskarnu
Xerox. Na obrazovce Moje tiskarny v aplikaci stisknéte ikonu + a poté moZnost Nastaveni nové tiskarny.
Postupujte podle pokynt v aplikaci.

Dalsi informace viz Pridani vice tiskaren do aplikace Xerox Easy Assist.

Stav tiskarny

Stav zobrazuje informace o tiskarné, napfiklad pfipravenost tiskarny, stav toneru a stav papiru v jednotlivych
zGsobnicich. Prostfednictvim aplikace Xerox Easy Assist mlzete objednat nahradni dily a spotfebni material.
Pokud se zdd, Ze je nizky stav toneru, objednejte novy toner viybérem ikony toneru a poté moznosti
Objednat.

Varovani

Aplikace Xerox Easy Assist vas m(ze upozornit na chyby nebo problémy s tiskarnou. K zobrazeni chybového
hla3eni stisknéte ikonu zvonku.

Tisk
Prostfednictvim aplikace Xerox Easy Assist mlZete provadeét tiskové Glohy. Vyberte v aplikaci svou tiskarnu

a poté stisknéte tlacitko Tisk. Vyberte na svém mobilnim zafizeni dokument, ktery potfebujete vytisknout,
potvrdte nastaveni tiskarny a stisknéte tlacitko Tisk.

Nastaveni zafizeni

Na karté Nastaveni zafizeni mUZete zobrazit a upravit nastaveni své tiskarny. Pokud jste pfi pocate¢nim
nastaveni nenastavili heslo, budete muset pro prohlizeni nebo Gpravu stavajicich nastavent tiskarny heslo
vytvorit.

Podpora

Prostfednictvim aplikace Xerox Easy Assist si miZete vyzadat podporu a vyhledévat feSeni problému
souvisejicich s tiskarnou. Viyberte v aplikaci svou tiskarnu a poté stisknéte tlacitko Podpora. Aplikace vas spoji
s Zivym chatbotem agenta podpory spolecnosti Xerox.

Nastaveni pocitace

Prostfednictvim aplikace Xerox Easy Assist si mizete stahnout tiskové ovladace a ovladace snimani pro svou
tiskarnu. Vyberte v aplikaci svou tiskarnu a poté stisknéte tlacitko Nastaveni pocitace. Do pole E-mail
napiste svou registrovanou e-mailovou adresu a poté sv(j e-mail pomoci ikony + pfidejte. Aplikace zasle na
vasi e-mailovou adresu rychly odkaz ke staZeni a instalaci tiskovych ovladact a ovladac snimani.

Tisk zkuSebni strany

K potvrzeni spravnosti vSech nastaveni mdzete vytisknout zkuSebni stranu. Vyberte v aplikaci svou tiskarnu
a poté stisknéte tlacitko Tisk zkuSebni strany.
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Odebrani tiskarny

Z aplikace Xerox Easy Assist miZete odebirat tiskarny. Vyberte tiskarnu na strance Moje tiskarny v aplikaci,
potdhnéte doleva a stisknéte moznost Odebrat.

Pfed instalaci tiskarny: Poc¢atecni nastaveni s aplikaci Xerox® Easy Assist (XEA)
Pri pocatecnim nastaveni a prvni instalaci aplikace Xerox Easy Assist provedte nasledujici kroky:

1. P¥i pocatecni instalaci po prvnim zapnuti tiskarny se zobrazi privodce instalaci. Na ovladacim panelu
tiskarny provedte tyto kroky:

a. Vyberte Jazyk a stisknéte tlacitko Dalsi.
Objevi se obrazovka aplikace Xerox Easy Assist Mobile.
b. Chcete-li pouZit k nastaveni a spraveé tiskarny své mobilni zafizeni, stisknéte moznost Ano.

Objevi se obrazovka Ziskat aplikaci, na které potvrdite typ svého mobilniho zafizeni. Viyberte jednu
z téchto moZnosti:

e i0S: Tuto moZnost vyberte, pokud chcete nainstalovat aplikaci Xerox Easy Assist pro svij iPhone.

¢ Android: Tuto mozZnost vyberte, pokud chcete nainstalovat aplikaci Xerox Easy Assist pro své
mobilni zafizeni se systémem Android.

e Jiz mam aplikaci: Tuto moZnost vyberte, pokud jste jiz aplikaci Xerox Easy Assist na svém mobilnim
zafizeni nainstalovali.

2. Pokud jste zvolili moZnost iOS nebo Android, objevi se obrazovka, kterd vam pomUZe aplikaci stdhnout. Na
ovladdacim panelu stisknéte moznost Zobrazit kod QR.

Objevi se obrazovka s kodem QR. Chcete-li aplikaci nainstalovat, naskenujte k6d QR pomoci fotoaparatu
svého chytrého telefonu.

3. StaZeni ainstalace aplikace Xerox Easy Assist na chytrém telefonu:
o Telefony se systémem Android: Pfejdéte do obchodu Google Play a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.
e Systém iOS nebo iPhone: Pfejdéte do obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.

4. Pfi prvni instalaci aplikace na chytrém telefonu stisknéte u licenéni smlouvy s koncovym uZivatelem (EULA)
moznost Souhlasim.

f Poznamka: Aplikace Xerox Easy Assist obsahuje pokyny, které vam pomohou vybalit tiskarnu z krabice.
Chcete-li si pustit uzite¢né video s pokyny k vybaleni tiskarny, naskenujte pomoci fotoaparatu svého
chytrého telefonu kéd QR na krabici nebo v Instalacni prirucce dodavané s tiskarnou. Prijméte licencéni
smlouvu s koncovym uZivatelem (EULA) a postupujte podle pokynt v aplikaci.

5. Postupujte podle pokynt v aplikaci. Pro propojeni chytrého telefonu s tiskarnou stisknéte moznost Pfipojit
k tiskarné.

6. Na ovladdacim panelu tiskarny pro pfipojeni k aplikaci stisknéte moznost Zobrazit kodd QR. Objevi se druhy
kod QR pro pfipojent.

7. Naskenujte tento kdd QR pomoci aplikace Xerox Easy Assist. Postupujte podle pokynd v aplikaci.

Po konfiguraci pfipojeni bude vas chytry telefon a tiskarna docasné sdilet stejnou bezdratovou sit.
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8. Pomoci aplikace Xerox Easy Assist provedte obecné nastaveni a registrujte tiskarnu v siti.
Mezi obecna nastaveni patfi Heslo spravce, Pfipojeni, Miry, Zvuk, Usporny reZim a mnoho dalSich.

j’ Poznamka: Ujistéte se, Ze je vas chytry telefon pripojen ke stejné bezdratové nebo kabelové siti jako
tiskarna a po dokonceni nastaveni mohou komunikovat.

9. K provedeni pocate¢niho nastaveni v aplikaci zadejte nezbytné informace o vasi tiskarné a stisknéte
moznost Dokoncit nastaveni.

Objevi se obrazovka Vitejte.
Po provedeni pocatecniho nastaveni miZete pomoci aplikace Xerox Easy Assist provadét nasledujici Gkony:
e Nastaveni noveé tiskarny
e Kontrola stavu tiskarny a objednani spotfebniho materialu
e Stahovani tiskovych ovladac¢ a ovladact snimani
o Tisk
e Zaqjisténi podpory pro feSeni problém(
e Odebrani tiskarny ze seznamu Mé tiskarny v aplikaci XEA

Informace o funkcich aplikace Xerox Easy Assist viz Aplikace Xerox® Easy Assist (XEA).

Po pocatecnim nastaveni: Pripojeni k aplikaci Xerox® Easy Assist z ovladaciho panelu

Tiskarnu, kterd je jiz nainstalovand a nevyzaduje pocatecni instalacni nastaveni, aby bylo mozné vyuzivat funkce
aplikace XEA, propojte s aplikaci Xerox Easy Assist. Pouzivate-li aplikaci Xerox Easy Assist na svém chytrém
telefonu, mizete nastavit dalsi tiskarny, spravovat jejich konfiguraci, sledovat upozornéni na nedostatek
spotfebniho materidlu a objednavat ho a vyzadat si Zivou podporu pro feSeni problém s tiskarnou. Kod QR
najdete na ovlddacim panelu tiskarny, kde se mizZete k aplikaci XEA pfipojit.

1. Na domovské obrazovce ovladaciho panelu stisknéte moznost Zafizeni.
2. Ve volbach Zarfizeni stisknéte ikonu aplikace Xerox Easy Assist.

Objevi se obrazovka aplikace Xerox Easy Assist, na které budou zobrazeny hlavni funkce Nastaveni, Sprava
a Tisk.

3. MdzZete vybirat z nasledujicich voleb:
e Zacindme: Pomocdi této volby se pfipojite a pfidate tiskarnu do aplikace XEA.
e Zavfit: Pomodi této volby se vratite na obrazovku Zafizeni.

4, Chcete-li pridat do aplikace tiskarnu, stisknéte moznost Zaciname.

Na ovladdacim panelu se objevi obrazovka Ziskat aplikaci.
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Stisknéte jednu z téchto moZnosti:
e 7Zpét: Pomodi této volby se vratite na Gvodni obrazovku aplikace XEA.

e Jiz mam aplikaci: Tuto volbu vyberte, pokud jiz mate aplikaci XEA na svém chytrém telefonu
nainstalovanou.

e Android: Tuto volbu vyberte pro instalaci aplikace XEA z obchodu Google Play.
e i0S: Tuto volbu vyberte pro instalaci aplikace XEA z obchodu Apple App Store.

Pokud jiz mate aplikaci XEA na svém chytrém telefonu nainstalovanou, stisknéte moznost Jiz mam
aplikaci.

Objevi se obrazovka pro pfipojeni k aplikaci Xerox Easy Assist s kddem QR.

K pfipojent tiskarny k aplikaci naskenujte kéd QR pomoci aplikace XEA a postupujte podle pokyn( na
chytrém telefonu a na ovladacim panelu.
K zobrazeni (dajd o bezdratové siti stisknéte moznost Rucni zadani. Na dotykové obrazovce ovladaciho

panelu se objevi informace o sluzbé Wi-Fi Direct. K pfipojenti tiskarny k aplikaci mdZete v aplikaci XEA ru¢né
zadat Gdaje o sluzbé Wi-Fi Direct.

j’ Poznamka: Pokud tiskadrna a mobilni zafizeni nemohou komunikovat, ujistéte se, Ze jsou prihlaseny ve

stejné siti.
Pro navrat na obrazovku Pfipojit se k mobilni aplikaci Xerox Easy Assist stisknéte tlacitko Zavrit.

Pro navrat na hlavni obrazovku aplikace Xerox Easy Assist stisknéte tlacitko Zpét.

Pfidani vice tiskaren do aplikace Xerox Easy Assist

Pokud je jiz vase tiskarna nastavenad v siti a prosli jste privodcem pocatecni instalaci, miZete prostfednictvim
aplikace XEA pfidavat pfimo na seznam Moje tiskarny dalsi tiskarny. Chcete-li pfidat tiskarny, které jsou v siti,
otevrete hlavni stranku aplikace XEA. Na obrazovce Moje tiskarny stisknéte ikonu + a vyberte nékterou

z nasledujicich moznosti:

Nastaveni nové tiskarny: K nastaveni nové tiskarny z aplikace XEA na chytrém telefonu vyberte na
obrazovce Pfidat tiskarnu mozZnost Nastaveni nové tiskarny. Postupujte podle pokyn(, které se zobrazi na
ovladacim panelu tiskarny a na vasem mobilnim zafizent.

Pfidani existujici tiskarny: K pridani existujici tiskarny ze sité vyberte jednu z nasledujicich moZnosti:

— Kéd QR: K naskenovani kodu QR tiskarny pomoci skeneru v aplikaci XEA stisknéte moznost Kod QR.
Informace o tom, jak hledat kéd QR tiskarny, viz Po pocatecnim nastaveni: Pfipojeni k aplikaci Xerox®
Easy Assist z ovladaciho panelu.

— Adresa IP: K pfipojeni tiskarny ru¢nim zadé@nim adresy IP stisknéte moZnost Adresa IP. Zadejte adresu
IP tiskarny a stisknéte tlacitko OK. Vyhledani adresy IP tiskarny viz Zjisténi adresy IP tiskarny

Vyhledavani sitovych tiskaren v blizkém okoli: KdyZ je va3 chytry telefon pfipojeny ke stejné bezdratové
nebo kabelové siti jako tiskarna, vyberte k vyhledani k tiskaren ve vasem okolni moznost Tiskarny v mém
okoli. Aplikace bude hledat tiskarny v siti v blizkém okoli:

—  Pokud aplikace najde tiskarnu, mdzete ji vybrat a pfimo pfidat.

—  Pokud aplikace nenajde hledanou tiskarnu, mdzete ji pfidat zadanim jeji adresy IP.
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j’ Poznémka: Pokud tiskadrna a mobilni zafizeni nemohou komunikovat, ujistéte se, Ze jsou prihlaseny ve
stejné siti.
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Ulohy

ULOHY - PREHLED

Polozku Ulohy poufijte k zobrazeni aktudlnich Gloh, tisku ulozenych a zabezpecenych
Gloh a k zobrazeni podrobnosti dokonenych Gloh. Zvolené Glohy miZete pozastavit,
vymazat, vytisknout, zobrazit jejich postup nebo Gdagje.

VOLBY ULOHY

K dispozici jsou nésledujici volby Glohy:

VOLBA POPIS

Tlacitko Prerusit | Pokud spravce systému tlacitko Prerusit aktivuje, umozni pozastavit
= aktualni Glohu, aby bylo moZné zpracovat naléhavéjsi Glohu.

j’ Poznédmka: Nékdy je tato volba skrytd. Pokyny k zapnuti
funkce Pferuseni najdete v pfiruéce System Administrator
Guide (PFirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/
office/ALC81XXdocs.

Tlacitko Stiskem tlacitka Pozastavit doc¢asné pozastavite aktivni tiskovou
“ Pozastavit Glohu. Uloha se pozastavi a bude k dispozici volba pro obnoveni
tisku nebo odstranéni Glohy.

SPRAVA ULOH

Nabidka ovladaciho panelu Ulohy umoziiuje zobrazit seznam aktivnich, zabezpecenych a dokoncenych dloh.
Ulohy bé&hem tisku mUZete prerusit, pozastavit nebo vymazat. U zvolenych (loh miiZete také zobrazit jejich
postup nebo podrobnosti.

Pokud tiskarna nemdze tiskovou Glohu dokondit, mize ji zablokovat. Tiskdrna mdze napfiklad vyZzadovat zésah,
papir nebo spotfebni materidl. Po vyfeSeni tohoto stavu tiskarna automaticky obnovi tisk. Kdyz odeslete
zabezpecenou tiskovou Glohu, je blokovana, dokud ji neuvolnite zadanim pfistupového kddu na ovlddacim
panelu. Daldi informace ziskate v ¢asti Sprava specidlnich typt Gloh.

V okné Jobs (Ulohy) v integrovaném webovém serveru |ze zobrazit seznam aktivnich a dokon&enych tiskovych
Gloh. Dalsi informace ziskate v ¢ésti Sprava tloh pomoci sluzby Embedded Web Server.

Zabezpeceni tisku

Pokud je na integrovaném webovém serveru povolena moznost Infracervené zabezpeceni, zafizeni detekuje
skryté bezpecnostni znacky aplikované tiskarnou fady Xerox® AltalLink® C81XX. Tento zpusob detekce mlze
zabranit n@hodnému prozrazeni ddvérnych dokumentd.

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 97


https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man
https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man

Aplikace Xerox®

Spravce systému muZe nakonfigurovat detekci infracervenych znacek pro Glohy. Je-li povolena funkce
Detekovat znacku, zafizeni detekuje bezpecnostni znacky na snimanych dokumentech. Kdyz je béhem snimani
detekovana bezpecnostni znacka, v zavislosti na nakonfigurovaném nastaveni zarizeni bud zablokuje dlohu,
odesle emailem upozornéni a pokracuje v Gloze nebo odesle emailem upozornéni a zablokuje Glohu. KdyZ je
detekovana bezpecnostni znacka, zafizeni prida zaznam do protokolu auditu.

Pokud je u vasi Glohy zjisténa bezpecnostni znacka, zobrazi se na ovladacim panelu zprava o provedené akci.
Pokud je Gloha odstranéna, protozZe byla detekovéna bezpecnostni znacka, a je-li vybrana moznost Podrobnosti
alohy, stav indikuje, Ze byl detekovan zabezpeceny dokument.

Dalsi informace o zabezpeceni tisku ziskate od spravce systému svého spravce systému nebo nahlédnéte do
Prirucky spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Pteruseni tisku

Spravci systému mohou uzivateldm umoznit prerusit aktivni Glohy tisku. Dalsi informace o aktivaci preruseni
tisku viz pfirucka System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Ulohy.
Zobrazi se seznam aktivnich Gloh, které jsou ve fronté na tiskarnu.

3. Na ovléddacim panelu stisknéte tlacitko Prerusit. Tiskarna bude pokracovat v tisku, zatimco bude zjistovat
nejlepsi misto pro pozastaveni zafazené tiskové dlohy.

4. Tisk se pozastavi a umozni tiskarné provést jinou Glohy.

5. Chcete-li tisk obnovit, stisknéte znovu tlacitko Prerusit.

Pozastaveni nebo vymazani tiskové alohy
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Ulohy.
Zobrazi se seznam aktivnich Gloh, které jsou ve fronté na tiskarnu.
3. Chcete-li pozastavit Glohu, ktera se praveé tiskne, stisknéte tlacitko Pozastavit na ovladacim panelu.
4. Vyberte Glohu.
e Chcete-li v tiskové Uloze pokracovat, stisknéte moznost Obnovit.

e Chcete-li tiskovou Glohu vymazat, stisknéte moznost Vymazat. Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko
Vymazat.

5. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
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Tisk alohy blokované kvali prostiedkim

Pokud je Gloha blokovana kvali prostfedktim, zobrazi se ve vychozim nastaveni stavové zprava a vyskakovaci
varovani. Z integrovaného webového serveru mdze spravce systému nastavit, Ze se bude na ovladacim panelu
zobrazovat pouze stavova zprava nebo stavova zprava i vyskakovaci varovani.

1. Pokud spravce vypne vyskakovaci varovani, k zobrazeni blokovanych Gloh postupujte takto:
a. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
b. Stisknéte polozku Ulohy.
Zobrazi se seznam aktivnich Gloh, které jsou ve fronté na tiskarnu.

2. Pokud je vyskakovaci varovani zapnuté a Gloha je blokovana kvali prostfedktim, zobrazi se na ovladdacim
panelu vyskakovaci varovani. Na vyskakovacim varovani stisknéte polozku Zobrazit aktivni Glohy.

Zobrazi se seznam aktivnich Gloh, které jsou ve fronté na tiskarnu.
3. Vseznamu Uloh stisknéte nazev blokované Glohy. Zobrazi se nasledujici moznosti:

e Tisknout na alternativni papir: Pokud budete chtit zvolit jiny zdroj papiru a umoznit tak vytisténi
Glohy, stisknéte tlacitko Tisknout na alternativni papir. Vyberte zasobnik papiru a stisknéte tlacitko
OK.

e Vymazat: Chcete-li tiskovou Glohu vymazat, stisknéte moznost Vymazat. Po zobrazeni vyzvy stisknéte
tlacitko Vymazat.

e Postup alohy: K zobrazeni postupu stisknéte polozku Postup dlohy.

« Udaje o Gloze: K zobrazeni Gdajt stisknéte polozku Udaje o Gloze. Po vyzvé mizete prohlizet
Nastaveni Glohy a PoZzadované zdroje.

4. Chcete-li Glohu vytisknout, doplite poZzadované prostfedky. Jakmile budou poZadované nebo alternativni
prostfedky dostupné, zpracovani Glohy se automaticky obnovi.

j’ Poznamka: MozZnost Tisknout na alternativni papir je tfeba povolit v integrovaném webovém serveru.
Podrobnosti o volbé Tisknout na alternativni papir najdete v prirucce System Administrator Guide
(Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

5. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

SPRAVA SPECIALNICH TYPU ULOH

Pomoci specialnich typu Gloh lze odeslat tiskovou Glohu z pocitace a potom ji vytisknout z ovlddaciho panelu
tiskarny. Specialni typy Uloh vyberte v tiskovém ovladaci na karté Volby tisku pod polozkou Typ alohy.

Ulozena aloha

UloZené Glohy jsou dokumenty, které byly odeslany do tiskarny, a v ni uloZeny k dalsimu pouziti. UloZenou Glohu
muZe vytisknout nebo vymazat kterykoli uzivatel.

Na ovladacim panelu, v nabidce Tisk z... mUZete prohliZet a tisknout uloZené (lohy. Ve vestavéném webovém
serveru Embedded Web Server mazete v okné Ulohy zobrazit, vytisknout a odstranit ulozené dlohy, a muzete
také spravovat, kde jsou Glohy uloZeny.
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Tisk s pouzitim funkce Ulozena aloha

1. Otevfete nastaveni tisku v softwarové aplikaci. VétSina aplikaci v systému Windows k tomu pouZiva
klavesovou zkratku CTRL+P. V systému Macintosh pouZijte klavesovou zkratku CMD+P.

2. Vyberte tiskarnu a poté otevrete tiskovy ovladac.

e Vsystému Windows kliknéte na volbu Vlastnosti tiskarny. Nazev tlacitka se maze liit a je zavisly na
pouzivané aplikaci.

eV pocitaci Macintosh kliknéte v okné Tisk v seznamu moZnosti tisku na moznost Funkce Xerox.
3. Jako Typ Glohy vyberte polozku UloZena dloha.
a. Zadejte nazev Glohy nebo vyberte nédzev ze seznamu.
b. Zadejte ndzev slozky nebo vyberte nazev ze seznamu.
c. Chcete-li pfidat pfistupovy kod, kliknéte na tlacitko Soukromy, zadejte pfistupovy kod a potvrdte jej.
d. Kliknéte na tlacitko OK.
4. Vyberte dalsi poZzadované volby tisku.
e Vsystému Windows kliknéte na tlacitko OK a potom na volbu Tisk.

e Vsystému Macintosh kliknéte na volbu Tisk.

Tisk, vymazani, pfesunuti nebo kopirovani ulozené tlohy prostrednictvim Embedded Web Server

1. Spustte v pocitaci webovy prohlizec. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

V integrovaném webovém serveru kliknéte na polozku Home (Hlavni stranka).
Kliknéte na polozku Jobs (Ulohy).
Kliknéte na zdlozku UloZené alohy.

Ulohu, kterou chcete zpracovat zaskrtnéte ve ctverecku.

o v &~ W N

Z nabidky zvolte moZnost.

o Tisk alohy: Tato volba vytiskne dlohu okamzité.

* Vymazat Glohu Tato volba vymaze uloZenou Glohu.

e Presunout Glohu: Tato volba presune Glohu do jiné slozky.
e Kopirovat alohu: Tato volba zduplikuje danou Glohu.

7. Kliknéte na tlacitko Prejit.

Zabezpeceny tisk

Pro tisk citlivych nebo divémnych informaci pouZijte Zabezpeceny tisk. Uloha bude po odeslani pozdrfena na
tiskarné, dokud na ovladacim panelu tiskarny nezadate svdj pristupovy kod.

Uloha zabezpeteného tisku bude po vytisténi automaticky vymazana.
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Tisk pomoci funkce Zabezpeceny tisk

1. Otevfete nastaveni tisku v softwarové aplikaci. VétSina aplikaci v systému Windows k tomu pouZiva
klavesovou zkratku CTRL+P. V systému Macintosh pouZijte klavesovou zkratku CMD+P.

2. Vyberte tiskarnu a poté otevrete tiskovy ovladac.

e Vsystému Windows kliknéte na volbu Vlastnosti tiskarny. Nazev tlacitka se mize lisit podle
jednotlivych aplikaci.

e Vsystému Macintosh kliknéte v okné Tisk na polozku Nahled a poté vyberte polozku Funkce Xerox.
3. Jako Typ Glohy vyberte polozku Zabezpeceny tisk.
4. Zadejte pfistupovy kod, potvrdte jej a potom kliknéte na tlac¢itko OK.
5. Vyberte jakoukoli dalsi poZzadovanou volbu tisku.

e Vsystému Windows kliknéte na tlacitko OK a potom na volbu Tisk.

e Vsystému Macintosh kliknéte na volbu Tisk.

Uvolnéni zabezpecené tiskové ulohy
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Ulohy.

Ulohy zabezpeteného tisku zobrazite stisknutim polozky Zabezpe&ené dlohy.

&N

Provedte jeden z nésledujicich kroku:

e Pokud jste odeslali jednu zabezpecenou tiskovou Glohu, dotknéte se slozky, potom se dotknéte Glohy.
Zadejte piistupovy kod a stisknéte tlacitko OK. Uloha bude vytist&na automaticky.

e Pokud jste odeslali vice zabezpecenych tiskovych Uloh, dotknéte se slozky, zadejte heslo, potom
stisknéte OK. Vyberte poZzadovanou moznost:

e Chcete-li vytisknout zabezpecenou tiskovou Glohu, dotknéte se poZadované Glohy.
e Chcete-li vytisknout viechny Glohy ve sloZce, stisknéte moznost Vytisknout v3e.

 Ulohu zabezpe&eného tisku Ize smazat stisknutim ikony Ko. Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko
Vymazat.

e Chcete-li vymazat vSechny Glohy ve sloZce, stisknéte moznost Vymazat vse.
j’ Poznamka: Uloha zabezpe&eného tisku bude po vytisténi automaticky vymazana.

5. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.

Ukazkova sada

Typ Ulohy Ukazkova sada umoziiuje vytisknout jednu kopii tiskové Glohy s vice kopiemi, nez budou vytistény
zbyvajici kopie. Jakmile ukazkovou sadu zkontrolujete, mizete zbyvajici kopie bud vytisknout, nebo je na
ovladacim panelu tiskarny zrusit.

Ukazkova sada je typ uloZené Glohy, ktera nabizi tyto moznosti:
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Uloha ukazkové sady se nachazi ve slozce pojmenované podle ID uZivatele pfidruzeného k dané tiskové
Gloze.

U Glohy ukazkové sady se nepouziva pristupovy kdd.
Ulohu ukazkové sady muiZe vytisknout nebo vymazat kterykoli uZivatel.

Ukazkovéa sada vytiskne jednu kopii Glohy, abyste ji mohli pfed tiskem zbyvajicich kopii zkontrolovat.

Uloha ukazkové sady bude po vytisténi automaticky vymazana.

Postup tisku ukézkové sady najdete v &asti Tisk s pouZitim funkce Ukazkova sada.

Tisk s pouzitim funkce Ukazkova sada

1.

Otevrete nastaveni tisku v softwarové aplikaci. VétSina aplikaci v systému Windows k tomu pouZiva
klavesovou zkratku CTRL+P. V systému Macintosh pouZijte klavesovou zkratku CMD+P.

Vyberte tiskarnu a poté otevrete tiskovy ovladac.

e Vsystému Windows kliknéte na volbu Vlastnosti tiskarny. Nazev tlacitka se mize lisit podle
jednotlivych aplikaci.

e Vsystému Macintosh kliknéte v okné Tisk na polozku Nahled a poté vyberte polozku Funkce Xerox.
V &asti Typ Glohy vyberte moznost Ukazkova sada.

Vyberte jakoukoli dalsi poZadovanou volbu tisku.

e Vsystému Windows kliknéte na tlacitko OK a potom na volbu Tisk.

e Vsystému Macintosh kliknéte na volbu Tisk.

Uvolnéni ukazkové sady

1.
2.
3.

4,

5.

102

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknutim polozky Ulohy zobrazte dostupné dlohy.

Stisknéte Glohu Ukazkova sada.

f Poznamka: Popis souboru Ukézkova sada uvadi Glohu s ddajem Blokovano pro budouci tisk a dale uvadi

pocet zbyvajicich kopii Glohy.
Vyberte moznost.
e Zbyvajici kopie Glohy vytisknete stisknutim tlac¢itka Uvolnit.
e Zbyvajici kopie Glohy vymazZete stisknutim tlacitka Vymazat.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Doma.
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SPRAVA ULOH POMOCI SLUZBY EMBEDDED WEB SERVER

Pomoci seznamu Active Jobs (Aktivni Glohy) na integrovaném webovém serveru mdzete zobrazit seznam
aktivnich Gloh a mazat tiskové Glohy. Sluzbu Embedded Web Server |ze pouzivat k odesilani tiskovych Gloh do
zafizeni. Pomoci funkce Job Submission (Odeslani Glohy) midZete pfimo bez instalace ovladace tiskarny tisknout
soubory formatu PS, PDF, PCL a XPS. Ulohy pro tisk muZete vybirat z pevného disku mistniho poéitace,
vysokokapacitniho pamétového zafizeni nebo sitové jednotky.

UloZené Glohy jsou dokumenty, které byly odeslany do tiskarny a v ni ulozeny k dalsimu pouziti. VeSkeré ulozené
Ulohy se zobrazi na strance Saved Jobs (UloZené Glohy). Na stréance Saved Jobs (UloZené Glohy) lze zobrazovat,
tisknout nebo mazat uloZené Glohy a vytvaret ¢ spravovat slozky, ve kterych jsou uloZeny.

Sprava dloh pomoci sluzby Embedded Web Server:

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

2. Ve sluzbé Embedded Web Server kliknéte na polozku Jobs (Ulohy).
3. Kliknéte na nazev Glohy.
4. Z nabidky zvolte moZnost.
e Chcete-li tiskovou Glohu pozastavit, kliknéte na polozku Pause (Pozastavit) a poté na Go (Prejit).

e Chcete-li tiskovou Glohu vymazat, kliknéte na polozku Delete (Vymazat) a poté na Go (Prejit). Po
zobrazeni vyzvy kliknéte na tlacitko OK.

5. Kliknutim na polozku Home (Hlavni stranka) se vratite na hlavni stranku.

Odeslani aloh k tisku pomoci integrovaného webového serveru

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize¢. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

2. Vintegrovaném webovém serveru kliknéte na polozku Home (Hlavni stranka).
3. Kliknéte na tlacitko Tisk.

4. Pfi zadavani nazvu souboru kliknéte na tlacitko Prochazet nebo Zvolit soubor a provedte jeden
z ndsledujicich kroka.

e Prejdéte k souboru a zvolte jej.
e Zadejte cestu k souboru, ktery chcete vybrat.

5. Voblasti Printing (Tisk) vyberte v ¢asti Copies (Kopie) moZnost Auto nebo zadejte pocet kopii, které chcete
vytisknout.
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6. V Zasti Job Type (Typ Glohy) vyberte poZzadovanou volbu:
e Normal Print (Normalni tisk): Tato volba vytiskne Glohu okam?zité.

e Secure Print (Zabezpeceny tisk): Vytiskne Glohu po zadani pfistupového kédu na ovladdacim panelu
tiskarny.

e Sample Set (Ukazkova sada) nebo Proof Print (Natisk): Tyto volby vytisknou jednu kopii tiskové Glohy s
vice kopiemi. Zafizeni zadrZi zbyvajici kopie v paméti, dokud je neuvolnite k tisku na ovladacim panelu.

e Save Job for Reprint (Ulozit Glohu ke znovuvytisténi): UloZi tiskovou Glohu do slozky na tiskovém
serveru pro pozdéjsi tisk. MZete zadat jméno Glohy a slozky.

e Delay Print (ZpoZdény tisk): Vytiskne Glohu ve stanovenou dobu aZ 24 hodin od okamZiku odeslani.
7. Podle potfeby mlZete v ¢asti Paper Selection (Vybér papiru) urcit format, barvu a typ papiru a zasobnik.
8. Podle potfeby vyberte volby dlohy.

e 2stranny tisk

o Tridéni

e Orientace

e Svorka

e Skladani

e Misto urceni vystupu

j’ Pozndmka: Dostupnost moznosti se liSi podle zafizeni.

9. Pokud je zapnuté Gctovani, zadejte své ID uzivatele a ID actu.

10. Kliknéte na tlac¢itko Submit Job (Odeslat Glohu).

Opakovany tisk ulozenych aloh pomoci integrovaného webového serveru

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize¢. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

V integrovaném webovém serveru kliknéte na polozku Home (Hlavni stranka).
Kliknéte na polozku Jobs (Ulohy).
Kliknéte na zdlozku UloZené dlohy.

Ulohu, kterou chcete zpracovat zaskrtnéte ve ctverecku.

o v &~ W N

Z nabidky zvolte moZnost.

e Tisk dlohy: Tato volba vytiskne Glohu okam?zité.

e Vymazat Glohu Tato volba vymaZe uloZenou Glohu.

¢ Pfesunout Glohu: Tato volba presune Glohu do jiné slozky.
e Kopirovat Glohu: Tato volba zduplikuje danou Glohu.

7. Kliknéte na tlacitko Prejit.
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Kopirovani

ZAKLADNI INFORMACE O KOPIROVANI

Zarizeni pri zhotoveni kopie sejme predlohy a docasné uloZi jejich obrazy do paméti.
Potom obrazy vytiskne podle zvolenych moznosti. Nastaveni jednotlivych Gloh
miZete ménit na zékladé predloh. Nastaveni obvykle pouZivanych Gloh miZete
uloZit a pozdéji je znovu nadist.

Informace o v3ech funkcich aplikace kopirovani a dostupnych nastavenich najdete v &asti Funkce aplikaci.

Podrobnosti o konfiguraci a prizplsobeni aplikaci najdete v pfiruéce Pfirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.
Daldi informace o personalizaci pro pfihldsené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

Pouziti a detekce ochrannych znamek tisku
Funkce Zabezpeceni tisku pouziva infracervené svétlo ke sledovani a spréaveé citlivych dokument.

Pokud je na integrovaném webovém serveru povolena moznost Infracervené zabezpeceni, zafizeni mize
pouZit a detekovat skryté znacky pomoci infracervené technologie. Tento zplsob oznacovani a detekce muaze
zabranit nahodnému prozrazeni ddvérnych dokumentd.

Bezpecnostni znacky lze nastavit tak, aby se vztahovaly na Glohy kopirovani. Pokud je povolena moZnost PouZit
znacku, nastavi se umisténi znacky zabezpeceni na strance. Kdyz spustite Glohu kopirovani, znacka se
automaticky pouZije na uréené misto na vasem vystupu.

j’ Poznamka: Pokud jsou infracervené znacky nakonfigurovany tak, aby se vztahovaly na Glohy kopirovant,
a je vybrana moznost Poznamky, nelze pro poznamku pouzit pozici stranky pouzitou pro skrytou znacku.

Spravce systému muZe nakonfigurovat detekci infraervenych znacek pro Glohy kopirovani. Je-li povolena funkce
Detekovat znacku, zafizeni detekuje bezpecnostni znacky na snimanych dokumentech. KdyZ je b&hem snimani
detekovana infracervend znacka, v zavislosti na nakonfigurovaném nastaveni zafizeni bud zablokuje Glohu,
odesle emailem upozornéni a pokracuje v Gloze nebo odesle emailem upozornéni a zablokuje Glohu. Kdyz je
detekovéna bezpec¢nostni znacka, zafizeni prida zGznam do protokolu auditu.

Pokud je detekovana bezpecnostni znacka a kopirovaci Gloha muze pokracovat, bude na vystup dlohy pouzita
novd znacka, i kdyz neni povolena funkce PouZit znacku. Nova bezpecnostni znacka obsahuje aktualizované
informace o sledovani.

Pokud je u vasi Glohy zjisténa bezpecnostni znacka, zobrazi se na ovladacim panelu zprava o provedené akci.
Daldi informace o zabezpeceni tisku ziskate od spravce systému nebo nahlédnéte do Prirucky spravce systému
na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

ZHOTOVENI KOPIE

Vytvoreni kopie:
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1. Vlozte piedlohy.

e Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podéavat pomoci automatického duplexniho podavace
predloh, pouZijte sklo pro predlohy. Zvednéte automaticky podavac predloh a poloZte pfedlohu licovou
stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy.

e Pro jednu stranku, vice stranek nebo 2stranné listy pouZijte automaticky duplexni podavac pfedloh.
Odstrarite ze stranek veskeré svorky a sponky. Vlozte predlohy do automatického podavace pfedloh
licovou stranou nahoru a hornim okrajem stréanky napfed. Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala
k pfedloham.

f Poznamka:

e P¥i zjisténi predloh se rozsviti indikator potvrzeni automatického podavace predloh.

e Pokud je nakonfigurovana funkce Vychozi obrazovka pfi detekci predloh, pfi detekci predloh se
automaticky spusti vychozi aplikace.

e Pokud je povolena funkce automatického spusténi pfi detekci predloh, pri zjisténi vloZeni predloh
se Uloha spusti automaticky, a zobrazi se obrazovka odpocitavani. Cheete-li odpocitavani zastavit a
naprogramovat Glohu ruéné, stisknéte tlacitko Zrusit.

2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
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3. Stisknéte polozku Kopirovani.

j’ Pozndmka: Pokud je povolena funkce Obrazovka prednastaveni barev, pfi kazdém pouziti aplikace pro
kopirovéni se tato obrazovka zobrazi. Na obrazovce Udélej vsechny mé kopie zvolite volby barevného
tisku pro Glohy kopirovani.

4. Stisknutim tlacitka Resetovat vymaZte pfedchozi nastaveni aplikace.
5. Pomoci numerické klavesnice zadejte pocet kopii, ktery se ma vytisknout.
6. Nastaveni kopirovani podle potfeby upravte.

e Pro nasnimani vice dokumentt z dokumentového skla nebo pro zménu nastaveni pro rlizné sekce
snimani stisknéte Vytvofit Glohu.

e Pfi snimani 2strannych predloh stisknéte moznost 2stranné kopirovani a pak vyberte poZzadovanou
moznost.

e Pokud jsou k dispozici moznosti dokoncovani, klepnéte na Dokonc€ovani, a poté vyberte dalsi moznost.

f Poznamka: Pokud je nainstalovan finiser a je povoleno nastaveni Podminéné odsazeni finiSeru, kdyz

‘ finiSer pracuje s niZsi rychlosti neZ zafizeni, a nejsou vybrana Zadnéa dalsi nastaveni dokoncovani, je
funkce odsazeni deaktivovana. Pokud jsou vybrana jind nastaveni dokoncovanti, funkce odsazeni funguje
normalné. Pokud zafizeni a finiSer pracuji se stejnou rychlosti, je nastaveni Podminéné odsazeni
finiSeru ignorovano. Dalsi informace o Podminéném odsazeni finiSeru najdete v pfirucce Pfirucka
spravce systému na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

7. Stisknéte polozku Spustit. Pokud jste vlozili predlohy do podavace, snimani bude pokrac¢ovat az do
vyprazdnéni podavace.

8. Je-li povolena funkce Vytvorit Glohu, stisknéte tlacitko Snimat, a potom po vyzvani provedte nasledujici
kroky:

e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dal3i segment.
e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.
e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

9. Pokud je pro prihlésené uZivatele povolena funkce Adaptivni u€eni pro pfizplsobeni, mdZe se u opakujicich
se nebo sloZitych Gloh zobrazit navrh na vytvoreni aplikace s 1 dotykem. Pro vytvoreni personalizované
1dotykové aplikace klepnéte na Vytvofit 1dotykovou aplikaci, a poté ji podle potfeby nastavte. Pro
odmitnuti navrhu klepnéte na Zrusit.

Dalsi informace o funkci Personalizace a vytvéreni 1dotykové aplikace najdete v ¢asti Personalizovat.

10. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domdu.

PRACOVNIi POSTUPY KOPiROVANI

Poznamka:Kdy? je nainstalovana aplikace Kopirovéni, nékteré funkce se nezobrazuji. Podrobnosti o konfiguraci
a prizpGsobeni aplikaci najdete v pfiruéce System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému), viz www.
xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.
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Uprava nastaveni barevnosti

Pred vytisténim kopie z barevné predlohy muzete upravit vyvazeni tiskovych barev (azurova, purpurovd, Zluta a
Cernd). Barevnost kopie mlZete upravit pomoci pfednastavenych barevnych efekt(. MiZete napriklad upravit

barvy tak, aby byly jasn&j$i nebo chladné&jsi. Uprava sytosti umoZiiuje nastavit 7ivéjsi nebo pastelovéjsi barvy
obrazu.

f Poznamka: Pokud je povolena funkce Obrazovka prednastaveni barev, pfi kazdém pouziti aplikace pro
kopirovani se tato obrazovka zobrazi. Na obrazovce Udélej vSechny mé kopie zvolite volby barevného
tisku pro Ulohy kopirovani.

Vybér barevného nebo ¢ernobilého vystupu
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte polozku Vystupni barva.

& N

Stisknéte nékterou volbu v ¢asti Barva vystupu.

e Autom. zjiSténi: Pristroj rozpoznd@ barevny obsah v predloze. Pokud je predlohou barevny dokument,
tiskarna vytvori plnobarevné kopie. Pokud je predlohou Cernobily dokument, tiskarna vytvofi ¢ernobilé
kopie.

« Cernobila: Prostfednictvim této moznosti se provede kopirovani pouze ernobile. Barvy v predloze
budou pfevedeny na odstiny 3edi.

e Barevna: Vytvofi plnobarevné kopie pomoci viech Ctyr tiskovych barev — azurové, purpurové, Zluté
a cerné.

e Pro pfistup do volby Jedna barva stisknéte Dalsi.

MozZnost Jedna barva kopiruje v odstinech jedné barvy. Chcete-li vybrat barvu, kliknéte na Barva a
zvolte poZadovanou volbu. Vybrand barva se objevi na ukézkoveé strance.

5. Stisknéte tlacitko OK.

Uprava vyvazeni barev
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Kopirovani.

3. Stisknéte moZnost Vyvazeni barev.
j’ Poznamka: Tuto funkce nent k dispozici, je-li ve funkci Barva vystupu nastavena moznost Cernobild.

4. Uprava Grovni sytosti viech ¢tyr barev:
a. Na obrazovce Color Balance (Rovnovdaha barev) stisknéte moznost Basic Color (Zakladni barva).
b. Pomoci posuvnik(l upravte Grovné jednotlivych barev.
5. Uprava stupfiti zvyraznéni, stfedniho tonu a hustoty stinu podle barvy:
a. Na obrazovce Color Balance (Rovnovaha barev) stisknéte moznost Advanced Color (Rozsifend barva).

b. Stisknéte barvu, kterou chcete upravit.
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¢ Pomoci posuvnikd upravte stupné zvyraznént, stfednich tond a stind.
d. Pro nastaveni vice barev zopakujte predchozi dva kroky.

6. Stisknéte tlacitko OK.

Pfidani barevnych efektd
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Kopirovani.

3. Stisknéte Pfedvolby barev.
j’ Poznamka: Tuto funkce neni k dispozici, je-li ve funkci Barva vystupu nastavena moznost Cernobild.

4. Na obrazovce Predvolby barev stisknéte pozadovany prednastaveny barevny efekt. Ukazkové obrazky
ukazuji, jak budou barvy upraveny.

5. Stisknéte tlacitko OK.

Uprava sytosti (saturace)

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte tlacitko Sytost.

Sytost upravte posunutim jezdce.

v B W N

Stisknéte tlacitko OK.

Vymazani okraju kopii

Pomoci funkce Vymaz okraje mdzete vymazat obsah z okrajd kopii. MlZete zadat mnoZstvi obsahu k vymazani
u pravého, levého, horniho a spodniho okraje.

Vymazani okraja na kopiich:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte poloZzku Kopirovani.

Stisknéte polozku Vymaz. okr..

&owN

Vyberte jednu z nésledujicich voleb.

e VSechny okraje: Tato volba vymaze viechny Ctyfi okraje stejnou mérou. Chcete-li mnoZstvi obsahu
k vymazani nastavit, posunte jezdec.

e Jednotlivé okraje: Tato volba umoznuje zadat rdzné mnozstvi obsahu k vymazani z jednotlivych okraju.
Stisknéte poZzadované pole Nahoru, Dold, Vlevo nebo Vpravo. Zadejte velikost vimazu pomoci Ciselné
klavesnice nebo Sipek.

5. Pokud chcete zopakovat stejnou miru vymazu ze strany 1 na strané 2, zaskrtnéte pole Zrcadlit stranu 1.
6. Kvybéru pfedem definované miry vymazu pouZijte mozZnost Pfedvolby.

7. Stisknéte tlacitko OK.
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Urceni formatu predlohy

Pomoci funkce Format predlohy nastavte standardni nebo uzivatelsky format snimani. Tiskarna jinak urci format
predlohy automaticky. Tuto funkci mlzZete pouZit ke sniméni predloh rGznych forméta.

Nastaveni formatu predlohy:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte polozku Format predlohy.

& W N

Vyberte mozZnost.
e Autom. zjiSténi: Tato volba umoznuje tiskarné automaticky urcit format predlohy.

e Predvolend oblast snimani: Tato moznost urci oblast snimani, kterd bude odpovidat standardnimu
formatu papiru. V posunovacim seznamu zvolte pozadovany format papiru.

e UZivatelska oblast snimani: Mizete urcit Sitku a vysku snimané oblasti. Chcete-li zadat Sitku nebo
vysku pfedlohy, stisknéte pfislusné pole. K zadani velikosti pouZijte Ciselnou klavesnici nebo Sipky.

e Predlohy riznych formata: UmoZruje snimat predlohy riznych standardnich formétd. Schéma na
obrazovce uvadi, které formaty predloh lze kombinovat v jedné Gloze.

5. Stisknéte tlacitko OK.

Posunuti obrazu

Umisténi obrazu na zkopirované strance je mozné zménit. Je to uZite¢né, pokud je obraz mensi neZ format
stranky. Pro spravné fungovani funkce posunu obrazu je tfeba pfedlohy vkladat nasledujicim zpdsobem:

e Podavac predloh: VloZte pfedlohy licovou stranou nahoru, delSim okrajem do podavace napfed.

e Sklo pro predlohy: Umistéte pfedlohy licovou stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy,
krat3im okrajem vlevo.

Zména umisténi obrazu:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte polozku Posun obrazu.

& W N

Vyberte jednu z nasledujicich voleb.
e Vypnuto: Tato volba je vychozim nastavenim.
¢ Autom. vycentr.: Tato volba umisti obraz na strance na stred.

5. Chcete-li ur¢it konkrétni miru posunu obrazu, stisknéte moznost DalSi a poté Posun okraje. Stisknéte
pozadované pole Nahoru/dolt nebo Doleva/doprava. Zadejte velikost posunu pomoci Ciselné klavesnice
nebo Sipek.

6. Pokud chcete zopakovat stejny posun obrazu ze strany 1 na strané 2, zaskrtnéte pole Zrcadloveé strana 1.

7. Kvybéru predem definované miry posunu pouZijte moZnost Predvolby.
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8. Stisknéte tlacitko OK.

Kopirovani knihy

Funkci Kopirovani knihy mizete pouZit k vytvareni kopii knih, Casopisti a jinych vazanych predloh. Tuto funkci
mUZete pouZit ke kopirovani obrazd rdznym zptsobem.

MUZete kopirovat levou nebo pravou stranu na jeden list papiru. MdZete kopirovat levou a pravou stranu na dva
listy papiru.

j’ Poznamka: Pfi vytvareni kopii z knih, ¢asopist a jinych vézanych predloh pouzijte sklo pro predlohy.
Nevkladejte vazané predlohy do podavace dokument.

Nastaveni kopirovani knihy:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte polozku Kopirovani knihy.

&-owN

Vyberte jednu z nasledujicich voleb.
e Vypnuto: Tato volba je vychozim nastavenim.
e Obé strany: Tato volba nasnima obé stranky oteviené knihy na dva listy papiru.

e Pouze leva strana / Pouze prava strana: Tato volba nasnima levou a pravou stranku oteviené knihy
na jeden list papiru.

5. PoZadujete-li vymaz okraje vazby, stisknéte moznost Dalsi. Stisknéte pole Vymaz okraje vazby. Zadejte

velikost vymazu pomoci &iselné klévesnice nebo Sipek. Vymazat mdZete az 50 mm (2") z obou stranek nebo
25 mm (1") z jedné stranky.

6. Stisknéte tlacitko OK.

Vytvoreni brozury

Funkce Vytvoreni brozury vytiskne dvé stranky na kazdou stranu papiru. Tiskarna zméni pofadi a orientaci
stranek tak, aby po pfeloZeni byly ve spravném poradi a orientaci. Pokud jsou k dispozici i dal$i moznosti
dokonceni, je mozné stranky sesit a slozit tak, aby vznikly brozury.

Vytvoreni brozury:
j’ Poznamka: V tomto reZimu tiskarna pred vytisténim kopii nasnima viechny predlohy.

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Kopirovani.

3. Stisknéte polozku Vytvoreni brozury.
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4. Vyberte jednu z nasledujicich voleb.
e Vypnuto: Tato volba je vychozim nastavenim.

e Zapnuto: Tato moznost aktivuje funkci Tvorba brozury.

j’ Poznémka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Autom. vybeér, objevi se obrazovka Konflikt papiru.
Vyberte poZzadovany zasobnik papiru a stisknéte tlacitko OK.

5. Pokud chcete zménit nastaveni Vstup predloh, Zdroj papiru nebo moZznosti dokonceni, stisknéte tlacitko
Dal3i a vyberte poZadovanou moznost.

e Ke snimani 1strannych nebo 2strannych predloh stisknéte moznost Vstup predloh a vyberte
poZadovanou moznost.

e Pokud chcete zménit zdroj papiru pro brozury, stisknéte polozku Zdroj papiru a vyberte poZzadovanou
moZnost.

e Je-li tiskarna vybavena finiserem, v ¢asti SloZeni a sesiti vyberte mozZnost sesiti nebo slozeni.

6. Stisknéte tlacitko OK.

Pfidani obalu

Prvni a posledni stranku Glohy kopirovani mazete vytisknout na jiny papir, napfiklad na barevny papir nebo

vy

papir s té78i gramaZzi. Tiskarna vybere papir z jiného zasobniku. Obal miZe byt préazdny nebo potistény.
Pridani obalu k Gloze kopirovani:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte polozku Kopirovani.

3. Stisknéte moZnosti Specialni strany > Obaly.

j’ Poznamka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Autom. vybér, objevi se obrazovka Konflikt papiru.
Vyberte pozadovany zasobnik papiru a stisknéte tlacitko OK.

4.V ¢asti Volby obalu vyberte nékterou z téchto voleb:
e Pfedni a zadni stejny: Tato moZnost prida predni a zadni obal ze stejného zasobniku.
e Pfedni a zadni odliSny: Tato moZnost pfida pfedni a zadni obal z riznych zésobnikd.
e Pouze predni: Tato mozZnost pfidé pouze predni obal.

e Pouze zadni: Tato moZnost prida pouze zadni obal.
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5.V Zasti Volby tisku vyberte poZzadovanou volbu.
e Prazdny obal: Tato moznost vloZi prazdny obal.

e Tisk pouze na stranu 1: Tato moZnost tiskne pouze na pfedni stranu obalu. Chcete-li otocit obraz na
strané 2 o 180 stupnd, stisknéte moznost Otocit stranu 2.

e Tisk pouze na stranu 2: Tato mozZnost tiskne pouze na zadni stranu obalu. Chcete-li otocit obraz na
strané 2 o 180 stupnid, stisknéte moznost Otocit stranu 2.

e Tisk na obé strany: Tato volba potiskne obé strany obalu.

e Otocit stranu 2: Pokud jsou obaly 2stranné a chcete otocit obraz na strané 2 o 180 stupnid, stisknéte
tuto moznost.

6. Vyberte zdroj papiru stisknutim poZadovaného zasobniku.
7. Stisknéte tlacitko OK. Vybrané moZnosti se objevi na obrazovce Specialni strany.

8. Chcete-li upravit nebo vymazat specidlni stranu, vyberte stranu v seznamu. V nabidce zvolte poZadovanou
operaci.

9. Stisknéte tlacitko OK.

Pfridani vkladacich lista

Na urcité mista viloze kopirovani lze vloZit prazdné nebo pfedtisténé listy. Toho dosdhnete uréenim zasobniku,
ktery obsahuje vkladad listy.

Pridani vkladacich listh k Gloze kopirovant:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte polozku Kopirovani.

3. Stisknéte moznosti Specialni stranyVkladaci listy.

j’ Poznémka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Autom. vybér, objevi se obrazovka Konflikt papiru.
Vyberte poZzadovany zasobnik papiru a stisknéte tlacitko OK.

4. Dotknéte se pole Pocet vkladacich listt a zadejte pocet listd, které maji byt vloZeny. K zadani poctu listt
pouZijte ¢iselnou klavesnici nebo Sipky. Stisknéte polozku Zadat.

5. Stisknéte vstupni pole VloZit za stranu a urcete umisténi vkladaciho listu. K zadani &isla strany pouZzijte
Ciselnou klavesnici. Stisknéte polozku Zadat.

6. Urceni zasobniku papiru, ktery ma byt pouzit pro vkladaci listy:
a. Stisknéte polozku Zdroj papiru.
b. Stisknéte poZadovany zasobnik papiru.
c. Stisknéte tlacitko OK.

7. Stisknéte tlacitko Pfridat. Vkladaci list se zobrazi v seznamu na obrazovce Vkladadi listy. Cheete-li pfidat dalsi
vkladaci listy, opakujte pfedchozi kroky.

8. Stisknéte symbol X. Vybrané moznosti se objevi na obrazovce Specialni strany.
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9. Chcete-li upravit nebo vymazat polozku specialni strany, stisknéte poZzadovanou polozku v seznamu.

V nabidce zvolte poZzadovanou operaci.

10. Stisknéte tlacitko OK.

Zadani strankovani zac¢atka kapitol

Pokud vyberete 2stranné kopie, miZete nastavit, aby kazda kapitola za¢inala na predni nebo zadni strané
stranky. Tiskarna v pfipadé potfeby ponecha jednu stranu papiru prdzdnou, aby kapitola za¢inala na
poZzadované strané.

Urceni strankovani za¢atkd kapitol:

1.

&~ W N

o 0 N o

10.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte poloZku Kopirovani.
Stisknéte polozky Specialni strany > Zacatky kapitol.

Stisknéte moznost Cislo strany a uréete pocatecni stranu kapitoly. K zadani &isla strany poufijte ¢iselnou
klavesnici. Stisknéte polozku Zadat.

V &asti Zahdgjit kapitolu vyberte poZadovanou mozZnost.

e Na pravé strané: Tato moZnost uréuje pfedni stranu papiru.

e Na levé strané: Tato moZnost urcuje zadni stranu papiru.

Stisknéte tlacitko Pfridat. Stranka bude pfidana do seznamu na pravé strané obrazovky.
Chcete-li nastavit dalsi strany, zopakujte pfedchozi kroky.

Stisknéte symbol X. Vybrané moZnosti se objevi na obrazovce Specialni strany.

Chcete-li upravit nebo vymazat polozku specidlni strany, stisknéte poZadovanou polozku v seznamu.
V nabidce zvolte pozadovanou operaci.

Stisknéte tlacitko OK.

Urceni stran vyjimek

MuZete urcit strany vyjimek, které maji byt vytistény na papir vliozeny do jiného zasobniku papiru, nez ktery se
pouziva pro zbytek dokumentu. Ujistéte se, Ze papir pouzity pro strany vyjimek je stejného formatu jako papir
pouzity ve zbytku dokumentu.

Urceni stran vyjimek:

1.
2.
3.

114

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte moznosti Specialni strany > Vyjimky.

j’ Poznamka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Autom. vybér, objevi se obrazovka Konflikt papiru.

Vyberte poZzadovany zasobnik papiru a stisknéte tlacitko OK.
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Zadani rozsahu stranek pro tisk na jiny papir:

e Chcete-li zadat ¢&islo pocatecni strany, stisknéte prvni pole Cislo strany. Pomoci ¢iselné kldvesnice
zadejte Cislo pocatecni strany. Stisknéte polozku Zadat.

e Chcete-li zadat ¢&islo kone¢né strany, stisknéte druhé pole Cislo strany. Pomoci ¢iselné klavesnice
zadejte Cislo posledni strany. Stisknéte polozku Zadat.

j’ Poznédmka: Chcete-li jako vyjimku zadat jedinou stranu, zadejte jeji &islo jako zacatek i konec rozmezi.

Urceni papiru, ktery mé byt pouZit pro strany vyjimek:

a. Stisknéte polozku Zdroj papiru.

b. Vyberte zasobnik, ktery obsahuje papir pro strany vyjimek.

c. Stisknéte tlacitko OK.

Stisknéte tlacitko Pfidat. Rozsah stranek bude pridan do seznamu na pravé strané obrazovky.
Chcete-li nastavit dalsi strany, zopakujte pfedchozi kroky.

Stisknéte symbol X. Vybrané moZnosti se objevi na obrazovce Specialni strany.

Chcete-li upravit nebo vymazat polozku specialni strany, stisknéte poZzadovanou polozku v seznamu.
V nabidce zvolte poZadovanou operaci.

Stisknéte tlacitko OK.

Pfidani anotaci

Ke kopiim muZete automaticky pfidat anotace, napf. ¢isla stranek nebo datum.

¢ Poznamka:

e Anotace nelze pridat na obaly, prokladaci listy ani na prazdné Gvodni strany kapitol.
e Pokud je vybrana volba Vytvoreni brozury, nelze pfidavat anotace.

e Pokud jsou bezpecnostni infracervené znacky nakonfigurovany tak, aby se vztahovaly na Glohy
kopirovani, pozice pro poznamky jsou omezeny. Dalsi informace viz Pouziti a detekce ochrannych
znamek tisku.

Pridani anotaci:

& W N

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte polozku Anotace.

Pridani cisel stran:

a. Stisknéte moznost Cislo strany.

b. Stisknéte moznost Zapnuto.

c. Stisknéte vstupni pole Pocatecni ¢islo strany. K zadani ¢&isla strany pouzijte ¢iselnou klavesnici
a stisknéte moznost Zadat.
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f.

Stisknéte tlac¢itko PouZit na a vyberte poZadovanou moznost.

Pomoci Sipky mdZete upravit umisténi Cisla strany. Na ukazkové strance bude zndzornéno umisténi Cisla
strany.

Stisknéte tlacitko OK.

Vlozeni poznamky:

Stisknéte moZnost Poznamka.

Stisknéte moZnost Zapnuto.

V ¢asti UloZené poznémky stisknéte v seznamu poZzadovanou moznost.
e Stisknéte existujici poznamku.

e Pokud chcete vytvofit poznamku, stisknéte moznost Dostupné. Zadejte text pozn@mky pomoci
klavesnice na dotykové obrazovce a potom stisknéte tlacitko OK.

e Pokud budete chtit pozn@mku upravit nebo odstranit, pouZijte tla¢itka pod seznamem UloZené
pozn@mky.

Stisknéte tlacitko PouZit na a vyberte poZadovanou moznost.
Pomodi Sipky mizete umistit poznamku. Na ukéazkové strance bude zndzornéno umisténi poznamky.

Stisknéte tlacitko OK.

VloZeni aktudalniho data:

f.

Stisknéte poZadované umisténi aktualniho data.

Stisknéte polozku Datum.

Stisknéte moZnost Zapnuto a potom stisknéte format data, ktery chcete poufzit.
Stisknéte tlacitko PouZit na a vyberte poZadovanou moznost.

Pomocdi Sipky umistéte datum do zahlavi nebo do zGpati. Na ukazkové strance bude zndzornéno
umisténi data.

Stisknéte tlacitko OK.

VlozZeni ¢islovani:

Stisknéte moZnost Batesovo razitko.

Stisknéte moZnost Zapnuto.

V casti UloZené prefixy stisknéte v seznamu poZzadovanou moznost.
e Stisknéte existujici pfedcisli.

e Pokud chcete vytvofit pfeddisli, stisknéte mozZnost Dostupné. Zadejte text pomoci dotykové
klGvesnice a potom stisknéte tlacitko OK.

e Pokud budete chtit pfedcisli upravit nebo odstranit, pouZijte tlacitka pod seznamem UloZené
prefixy.

Stisknéte moZnost Po¢atecni Cislo strany. K zadani ¢isla pocatecni strany pouZzijte alfanumerickou
klavesnici. Pfidanim nul na zac¢atek mizete urcit pocet pozadovanych cislic. Stisknéte polozku Zadat.
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e. Stisknéte tlacitko PouZzit na a vyberte poZzadovanou moznost.

f.  Pomodi Sipky umistéte Batesovo razitko do zahlavi nebo do zapati. Na ukéazkové strance bude
zndzornéno umisténi Batesova razitka.

g. Stisknéte tlacitko OK.

8. Chcete-li zménit format textu, vyberte moznost Format a styl, zvolte poZzadované nastaveni a stisknéte
tlacitko OK.

9. Chcete-li odstranit viechny zadané anotace, stisknéte moznost Vymazat vse.

10. Stisknéte tlacitko OK.

Zména rozvrzeni strany

Pomoci funkce RozvrZeni strany miZete umistit zadany pocet strének na jednu nebo obé strany papiru.
Zména rozvrzeni strany:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte polozku Vzhled stranky.

- W N

Vyberte jednu z nasledujicich voleb.

e Stranky na stranu: Tato funkce umisti zadany pocet stranek na jednu nebo obé strany papiru. Vyberte
poZadovany pocet stranek na jedné strané.

e Opakovat obraz: Tato moZnost umisti zadany pocet stejnych obrazd na jednu nebo obé strany papiru.
Vyberte poZzadovany pocet obrazll. Pokud vyberete moznost Auto Repeat (Autom. opakovani), tiskarna
urci maximalni pocet obraz(, které se vejdou na aktudlné vybrany format papiru.

5. Pokud chcete zadat konkrétni pocet radku a sloupcd, stisknéte moznost Urcit fadky a sloupce. Vyberte
pole Radky nebo Sloupce. K zadani po¢tu fadkd nebo sloupcti pouzijte &iselnou klavesnici nebo Sipky.
Chcete-li otocit papir, zaskrtnéte policko pro moznost Otocit pozadi.

6. Chcete-li zménit orientaci pfedlohy, stisknéte moznost Orientace predlohy. Vyberte polozku Na vy3ku
nebo Na 3itku.

7. Stisknéte tlacitko OK.

Vytvofreni Glohy kopirovani

Pomoci této funkce lze vytvaret sloZité Glohy, které obsahuji razné predlohy vyzadujici rizné nastaveni aplikace.
Kazdy segment Glohy mdze mit jind nastaveni. Po naprogramovani, nasnimani a do¢asném uloZeni viech
segmentd do tiskarny bude Gloha zpracovana a dokoncena.

Vytvoreni Glohy:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Kopirovani.

3. Stisknutim tlacitka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.
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10.
11.

Stisknéte moZnost Vytvoreni Glohy.

Rozdélte Glohu na poZzadované segmenty pro potfeby snimani.
Naprogramujte a nasnimejte prvni segment:

a. Vlozte predlohu pro prvni segment.

b. Vyberte pozadované volby pro segment.

c. Stisknéte polozku Snimani.

Nastavte pozadované moznosti zobrazeni pro vytvoreni Glohy.
Vytisknéte ukazkovy segment nebo jej vymazte.

a. Chcete-li vytisknout predchozi nasnimany segment, stisknéte volbu Segmenty a poté Zkusit posl.
segment.

b. Chcete-li vymazat pfedchozi nasnimany segment, stisknéte volbu Segmenty a poté Vymazat posl.
segment.

¢.  Chcete-li vymazat viechny predchozi nasnimané segmenty, stisknéte volbu Segmenty a poté Vymazat
vSechny segmenty.

Naprogramujte a nasnimejte dalsi segmenty.
a. Vlozte predlohy pro dalsi segment.

b. Pokud budete chtit zménit nastaveni pro dalsi segment, stisknéte moZnost Programovat dal3i
segment a poté vyberte poZadované volby pro segment.

c. Stisknéte moZnost Snimat dalsi segment.
Pokracujte ve snimani, dokud nenasnimate viechny predlohy.

Stisknéte moznost Odeslat.

Tisk ukazkové alohy

Volba Ukazkovéa kopie umoziuje vytisknout zkusebni kopii Glohy pro kontrolu pred tiskem vice kopil. Tato funkce
je vhodna pro sloZité nebo velkoobjemové Glohy. Po vytisknuti a kontrole zkudebni kopie miZete vytisknout
zbyvajici kopie nebo tisk zrusit.

Tisk
1.

o v & W N
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ukazkové kopie dané dlohy:

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Podle potfeby upravte nastaveni kopirovani.

Zadejte pozadovany pocet kopii.

Stisknéte prepina¢ Ukazkova aloha.

Stisknéte tlacitko Spustit. Vytiskne se ukdazkova dloha.
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7. Ukazkovy vytisk si prohlédnéte a potom vyberte jednu z nasledujicich voleb:

e Pokud s kopif nejste spokojeni, stisknéte polozku Vymazat. Potvrdte stiskem moznosti Vymazat. Uloha
se zrusi a jiz se nevytisknou zadné dalsi kopie.

e Pokud jste s kopii spokojeni, stisknéte polozku Tisk. Vytisknou se zbyvajici kopie.

8. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni stranku.

UlozZeni aktualniho nastaveni kopirovani

Chcete-li pouZivat ur¢itou kombinaci nastaveni kopirovani pro Glohy kopirovani i v budoucnu, miZete toto
nastaveni pojmenovat a uloZit a pozdéji znovu nadist.

UloZeni aktualnich nastaveni pro kopirovant:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte poloZku Kopirovani.

Podle potfeby zménte dané nastaveni.

Stisknéte moZnost UloZit aktudlni nastaveni.

K vytvofeni nové uloZzeného nastaveni stisknéte libovolnou moZnost s ndzvem <dostupné>.

o v &~ W N

Pomodi klavesnice na dotykové obrazovce zadejte nazev uloZzeného nastaveni a poté stisknéte tlacitko OK.

Nacteni uloZzeného nastaveni pro kopirovani

Kterékoli dfive uloZené nastaveni pro kopirovani lze nacist a pouZit pro aktualni Glohu.

j’ Pozndmka: Pokyny k uloZeni nastaveni kopirovani pod nézvem najdete v oddilu Ulozeni aktualniho
nastaveni kopirovani.

Nacteni uloZzeného nastaveni:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Kopirovani.

Stisknéte moZnost Nacist uloZené nastaveni.

&= WN

Vyberte pozadované uloZené nastaveni.

j’ Poznamka: UloZené nastaveni smaZete jeho stisknutim a stisknutim moZnosti Vymazat nastaveni.
Potvrdte stiskem moznosti Vymazat.

5. Stisknéte tlac¢itko OK. UloZené nastaveni se nacte pro aktudlni Glohu kopirovani.
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Kopirovani prukazu totoznosti

ZAKLADNI INFORMACE O APLIKACI KOPIROVANI PRUKAZU TOTOZNOSTI

L — Pomoci aplikace Kopirovani prikazu totoZnosti miZete zkopirovat obé strany prakazu
. — totoZnosti nebo jinych malych dokumentd na jednu stranu papiru. Aby se doklad
- zkopiroval spravné, poloZte kazdou stranu do levého horniho rohu skla pro predlohy.
Tiskarna obé strany dokumentu uloZi a vytiskne je na papir vedle sebe.

Aplikace Kopirovani prikazu totoZnosti je pfi poc¢atecnim nastaveni zafizeni skrytd. Podrobnosti o konfiguraci a
prizplisobeni aplikaci najdete v pfirucce Prirucka spravce systému, viz www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Informace o v3ech funkcich aplikace pro kopirovani identifikacnich prikazd a dostupnych nastavenich najdete
v Funkce aplikaci.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.
Daldi informace o personalizaci pro pfihldsené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

KOPIROVANI PRUKAZU TOTOZNOSTI

Kopirovéni prikazu totoznosti:

1. Zvednéte automaticky podavac predloh a polozte predlohu do levého horniho rohu skla pro predlohy.
Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

Stisknéte polozku Kopir. ID.

Stisknutim tlacitka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.

Podle potfeby upravte nastaveni.

Stisknéte moZnost Nasnimat predni stranu.

N o v &~ w N

Po dokonceni sniméni zvednéte podava¢ predloh. Umistéte druhou stranu predlohy do levého horniho rohu
skla pro predlohy.

8. Chcete-li nasnimat druhou stranu pfedlohy a vytisknout kopie, stisknéte polozku Snimani.

9. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni stranku.
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E-mail

ZAKLADNI INFORMACE O APLIKACI E-MAIL

Aplikaci E-mail mazete pouzivat ke snimani predloh a pfipojenti jejich obrazd k e-
mailim. Mdzete zadat nazev souboru a format pfilohy a zadat také predmét a e-
mailovou zpravu.

Informace o vsech funkcich aplikace emailu a dostupnych nastavenich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

Podrobnosti o konfiguraci a prizplsobeni aplikaci najdete v pfirucce Prirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC8 1XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.
Daldi informace o personalizaci pro pfihlasené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

Detekce ochrannych znamek tisku
Funkce Zabezpeceni tisku pouziva infracervené svétlo ke sledovani a spréaveé citlivych dokument.

Pokud je na integrovaném webovém serveru povolena moznost Infracervené zabezpeceni, zafizeni mlze
detekovat skryté znacky pomoci infracervené technologie. Tento zplsob detekce mdze zabranit nahodnému
prozrazeni davérnych dokumentd.

Spravce systému muZe nakonfigurovat detekci infracervenych znacek pro Glohy. Je-li povolena funkce
Detekovat znacku, zafizeni detekuje bezpecnostni znacky na snimanych dokumentech. Kdyz je béhem snimani
detekovana bezpecnostni znacka, v zavislosti na nakonfigurovaném nastaveni zafizeni bud zablokuje dlohu,
odesle emailem upozornéni a pokracuje v (loze nebo odeSle emailem upozornéni a zablokuje Glohu. KdyzZ je
detekovana bezpecnostni znacka, zafizeni prida zGznam do protokolu auditu.

Pokud je detekovana bezpecnostni znacka a Gloha mdze pokracovat, prida se k naskenovanému souboru
obecna znacka, kterd oznacuje, ze plvodni dokumenty obsahovaly bezpecnostni znacku. Obecné znacka
pridand do souboru obsahuje preddefinovany stitek a aktualizované informace o sledovani.

Pokud je u vasi Glohy zjisténa bezpecnostni znacka, zobrazi se na ovladacim panelu zprava o provedené akci.
Dalsi informace o zabezpeceni tisku ziskate od spravce systému svého spravce systému nebo nahlédnéte do
Prirucky spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

ODESLANI NASNIMANEHO OBRAZU E-MAILEM

Postup odeslani nasnimaného obrazu e-mailem:
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1. Vlozte piedlohy.

e Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podéavat pomoci automatického duplexniho podavace
predloh, pouZijte sklo pro predlohy. Zvednéte automaticky podavac predloh a poloZte pfedlohu licovou
stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy.

e Pro jednu stranku, vice stranek nebo 2stranné listy pouZijte automaticky duplexni podavac pfedloh.
Odstrarite ze stranek veskeré svorky a sponky. Vlozte predlohy do automatického podavace pfedloh
licovou stranou nahoru a hornim okrajem stréanky napfed. Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala
k pfedloham.

f Poznamka:

e P¥i zjisténi predloh se rozsviti indikator potvrzeni automatického podavace predloh.

e Pokud je nakonfigurovana funkce Vychozi obrazovka pfi detekci predloh, pfi detekci predloh se
automaticky spusti vychozi aplikace.

e Pokud je povolena funkce automatického spusténi pfi detekci predloh, pri zjisténi vloZeni predloh
se Uloha spusti automaticky, a zobrazi se obrazovka odpocitavani. Cheete-li odpocitavani zastavit a
naprogramovat Glohu ruéné, stisknéte tlacitko Zrusit.

2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
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3. Stisknéte polozku E-mail.

4, Stisknutim tlac¢itka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.

5. Zadejte pfijemce.

Pokud se objevi obrazovka pro zadani, pfijemce zvolite pomoci volby nebo X.

Chcete-li vybrat kontakt nebo skupinu z adresdre zafizeni, stisknéte polozku Adresar zarizeni. Stisknéte
polozku Oblibené polozky nebo Kontakty a potom vyberte prijemce. Stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li vybrat kontakt nebo skupinu ze sitového adresdre, stisknéte polozku Sitovy adresar. Pro
zaddani jména stisknéte Vyhledat a potom zvolte prijemce. Stisknéte tlacitko OK.

Pro manualni zadani emailu stisknéte Manualni zadani. V poli Zadejte emailovou adresu zadejte
emailovou adresu, a potom stisknéte Pridat.

Chcete-li do seznamu pfijemct pridat vlastni emailovou adresu, stisknéte Pfidat mé. V pripadé potfeby
se prihlaste.

Chcete-li pfidat dalsi pfijemce, stisknéte polozku Pfidat pfijemce, a poté postup opakujte.

j’ Poznémka: Volby dostupné pro pridavani pfijemcl zavisi na konfiguraci systému.

6. Pro organizovani pfijemcl se dotknéte jména jednoho pfijemce ze seznamu. V nabidce zvolte Komu:,
Kopie: nebo Skryta kopie.

7. Podle potfeby upravte nastaveni pro e-maily:

Pro zménu predmeétu stisknéte Pfedmét, zadejte novy ndzev, a potom stisknéte OK.

Chcete-li nasnimany dokument ulozit pod urcitym néazvem souboru, stisknéte nGzev souboru pfilohy,
zadejte novy ndzev a stisknéte tlacitko OK.

Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru urcitého formatu, stisknéte format souboru
prilohy a potom vyberte poZzadovany format. Pro vytvofeni prohledavatelného souboru nebo pro pridani
ochrany heslem, zvolte v nabidce Format Vice.

Chcete-li zménit text e-mailové zpravy, stisknéte polozku Zprava, zadejte novou zpravu a potom
stisknéte OK.

Pro nasnimani vice dokumentti z dokumentového skla nebo pro zménu nastaveni pro rlizné sekce
snimani stisknéte Vytvofit Glohu.

PFi snimani 2strannych predloh stisknéte moznost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou
mozZnost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v €asti Funkce aplikaci.

8. Zahajte snimani stisknutim polozky Odeslat.

9. Je-li povolena funkce Vytvorit Glohu, stisknéte tlacitko Snimat, a potom po vyzvani provedte tyto kroky.

Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dalsi segment.
Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.

Pro dokonceni stisknéte Odeslat.
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10.

11.

Pokud je pro pfihlaSené uZivatele povolena funkce Adaptivni u€eni pro pfizplsobeni, mdZe se u opakujicich
se nebo sloZitych Gloh zobrazit nGvrh na vytvoreni aplikace s 1 dotykem. Pro vytvoreni personalizované
1dotykové aplikace klepnéte na Vytvofit 1dotykovou aplikaci, a poté ji podle potfeby nastavte. Pro
odmitnuti navrhu klepnéte na Zrusit.

Dalsi informace o funkci Personalizace a vytvéreni 1dotykové aplikace najdete v ¢asti Personalizovat.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Doma.

NAHLED ULOH

Pro zobrazeni a kontrolu nasnimanych obrazd pouZijte volbu Nahled.

1.
2.
3.

N oo v =

10.

124

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknutim tlacitka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.
VloZte predlohy.

e Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podéavat pomoci automatického duplexniho podavace
predloh, pouZijte sklo pro predlohy. Zvednéte automaticky podavac predloh a poloZte pfedlohu licovou
stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy.

e Pro jednu stranku, vice stranek nebo 2stranné listy pouzijte automaticky duplexni podavac predloh.
Odstrarite ze stranek veskeré svorky a sponky. Vlozte predlohy do automatického podavace predloh
licovou stranou nahoru a hornim okrajem strénky napred. Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala
k pfedloham.

Dotknéte se poZadované aplikace, potom zvolte nastaveni Glohy.
Pro povoleni nahledu se dotknéte polozky Nahled.
PFi snimani 2strannych predloh stisknéte moznost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou moznost.
Pro zahdjeni snimani se dotknéte polozky Nahled.
Po nasnimani predlohy se na ovladacim panelu zobrazi ndhledy.
Projdéte si ndhledy a zkontrolujte naskenované obrazy.
e Pro zménu velikosti ndhledu obrazu se dotknéte v levém dolnim rohu ikony pro velky nebo maly nahled.
e Pro zvétSeni obrazu poklepejte na nahled dvakrat.
e Prozmenseni obrazu poklepejte na nahled dvakrat.
Pro snimani dalSich originalnich pfedloh:
a. Vlozte predlohy do podavace nebo poloZte jeden list na dokumentové sklo.
b. Pohybem prstd doll se pfesurite na konec nahledd, a potom stisknéte polozku Snimat dalsi (+).
c. Pokud pouZivate dokumentové sklo, dotknéte se polozky velikost predlohy, a potom stisknéte OK.
Po nasnimani predlohy se na ovladacim panelu zobrazi nové nahledy.
d. Opakujte tento postup do doby, kdy mate naskenované vdechny dokumenty.

Pro zpracovani dlohy a odeslani naskenovanych obrazi stisknéte Odeslat. Pro zruseni Glohy stisknéte X, a
potom Vymazat a zavrit.
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11. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

PRIDAVANI NEBO UPRAVY KONTAKTU VE ADRESARI ZARiZENI poMOCi OVLADACIHO
PANELU

Adresdr zafizeni miZete nastavit prostfednictvim integrovaného webového serveru. Adres@r miZze obsahovat az
5000 kontaktd, ke kterym budete mit pfistup pfi zad@vani prijemct nebo mist uréeni v aplikacich.

Pridani nebo Gprava kontaktt v adresafi zafizeni pomoci ovladaciho panelu:

j’ Poznamka: Dfive neZ bude moZné tuto funkci pouZit, musi spravce systému povolit vdem uZivatelim
vytvareni a Gpravy kontaktl z dotykové obrazovky.

1. VloZte predlohy.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

Stisknéte polozku E-mail.

Stisknutim tlacitka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.

Stisknéte moZnost Ru¢ni zadani. Pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte e-mailovou adresu.

Chcete-li pfidat pfijemce do adresdre zafizeni, stisknéte ikonu Adresar.

N o v &~ w N

Provedte jeden z nésledujicich krokud.

o Stiskem moZnosti Vytvorit novy kontakt vytvofite novy zaznam. K zadani podrobnosti o kontaktu
stisknéte pole a pouzijte klavesnici na dotykové obrazovce. Stisknéte tlacitko OK.

e Chcete-li pfidat Gdaje do stavajiciho zaznamu, stisknéte moZznost Pridat k existujicimu kontaktu.
V seznamu stisknéte kontakt. Chcete-li vyhledat kontakt, stisknéte tlacitko Hledat.

8. Chcete-li pfijemce oznacit jako oblibenou polozku, stisknéte ikonu Hvézdicka.
9. Podle potfeby upravte nastaveni pro e-maily:
10. Zahajte snimani stisknutim polozky Odeslat.

11.  Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
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Snimani v siti

PREHLED PRACOVNIHO POSTUPU PRO SNiMANI

Aplikace Snimani v siti umoznuje nasnimat predlohu a distribuovat a archivovat
nasnimany obrazovy soubor. Funkce Snimani v siti zjiednodusuje snimani velkého
poctu vicestrankovych dokumentt a ukladéani nasnimanych obrazovych souborti do
jednoho nebo vice umisténi soubord.

f Poznamka: NeZ bude moZné tuto funkci pouZit, musi ji nastavit sprévce systému. Podrobnosti najdete
v dokumentu System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

Aplikace Snimani v siti umozniuje rychle a snadno nasnimat pfedlohu pomoci predem definovaného nastaveni
do celé fady mist urceni soubort. K dispozici je nékolik moznosti pracovnich postupd:

e Pracovni postup pro distribuci umozriuje snimat dokumenty do jednoho ¢&i vice mist ureni soubor(. Misto
uréeni soubord muZe byt napriklad server FTP, web nebo sitovy server. Do pracovnich postupt lze pridat také
mista urceni pro fax.

e Pomoci funkce Snimani do schranky miZete snimat dokumenty do vefejnych &i soukromych slozek schranky
na pevném disku tiskarny.

e Snimani do domovského adresafe umoznuje snimat dokumenty do osobniho domovského adresare v siti.

e Snimani do USB umoZznuje snimat dokumenty na pfipojenou jednotku USB flash.

¢ Poznamka:

e Informace o sniméni predloh do mista uréeni soubor( pfifazeného ke kontaktu v adreséfi najdete
v ¢asti Snimani do.
e Informace o sniméni pfedloh na e-mailovou adresu najdete v ¢asti E-mail.

Informace o v3ech funkcich aplikace Snimani v siti a dostupnych nastavenich najdete v Funkce aplikaci.

Podrobnosti o konfiguraci a prizplsobeni aplikaci najdete v pfirucce Pfirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.
Dalsi informace o personalizaci pro pfihldsené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

Detekce ochrannych znamek tisku
Funkce Zabezpeceni tisku pouZiva infracervené svétlo ke sledovani a spréaveé citlivych dokument.

Pokud je na integrovaném webovém serveru povolena moznost Infracervené zabezpeceni, zafizeni mlze
detekovat skryté znacky pomoci infracervené technologie. Tento zplsob detekce mdzZe zabranit nahodnému
prozrazeni ddvérnych dokumentd.

Sprévce systému muZe nakonfigurovat detekci infracervenych znacek pro Glohy. Je-li povolena funkce
Detekovat znacku, zafizeni detekuje bezpecnostni znacky na snimanych dokumentech. KdyzZ je béhem snimani
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detekovana bezpecnostni znacka, v zavislosti na nakonfigurovaném nastaveni zarizeni bud zablokuje dlohu,
odesle emailem upozornéni a pokracuje v Gloze nebo odesle emailem upozornéni a zablokuje Glohu. KdyZ je
detekovana bezpecnostni znacka, zafizeni prida zaznam do protokolu auditu.

Pokud je detekovana bezpecnostni znacka a Gloha mdze pokracovat, pfida se k naskenovanému souboru
obecna znacka, kterd oznacuje, Ze plvodni dokumenty obsahovaly bezpeénostni znacku. Obecné znacka
pfidand do souboru obsahuje preddefinovany stitek a aktualizované informace o sledovéni.

Pokud je u vasi Glohy zjisténa bezpecnostni znacka, zobrazi se na ovladacim panelu zprava o provedené akci.
Dalsi informace o zabezpeceni tisku ziskate od spravce systému svého spravce systému nebo nahlédnéte do
Prirucky spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

POUZITI PRACOVNIHO POSTUPU PRO SNiMANI

Sniméni originalni pfedlohy:
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1. Vlozte piedlohy.

e Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podéavat pomoci automatického duplexniho podavace
predloh, pouZijte sklo pro predlohy. Zvednéte automaticky podavac predloh a poloZte pfedlohu licovou
stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy.

e Pro jednu stranku, vice stranek nebo 2stranné listy pouZijte automaticky duplexni podavac pfedloh.
Odstrarite ze stranek veskeré svorky a sponky. Vlozte predlohy do automatického podavace pfedloh
licovou stranou nahoru a hornim okrajem stréanky napfed. Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala
k pfedloham.

f Poznamka: PFi zjisténi pfedloh se rozsviti indikator potvrzeni automatického podavace predloh.
2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
3. Stisknéte mozZnost Snimani v siti.

4, Stisknutim tlac¢itka Resetovat vymazte predchozi nastaveni aplikace.
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5. Pro volby pracovniho postupu zvolte poZadovanou volbu z obrazovky Zvolit pracovni postup. V pfipadé
potfeby obnovte seznam pracovnich postupl dotykem tlacitka Aktualizovat.

j’ Poznamka: Pokud se obrazovka Zvolit pracovni postup nezobrazi automaticky, stisknéte Zménit
pracovni postup.

6. V pripadé potfeby zadejte pfijemce, podrobnosti o cili pracovniho postupu nebo vyhledejte umisténi
poZadované pro nasnimané dokumenty.

7. Pro pfidani dlozisté stisknéte Pfidat misto pro uloZeni souboru. Vyberte ze seznamu misto pro uloZeni
souboru.

fo Pozndmka: Mista uréeni soubort Ize do pracovniho postupu pridat z predem definovaného seznamu
UloZist soubor(.

e P¥j vytvareni nového pracovniho postupu pomoci integrovaného webového serveru miiZzete pfidat
mista urceni soubor( z pfedem definovaného seznamu.

e Vaplikaci Snimani v siti mdZete do vybraného pracovniho postupu pfidat dalsi mista uréeni soubord
z predem definovaného seznamu.

Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfiru¢ka spr@vce systému) na www.xerox.
com/office/ALC8 1XXdocs.

8. Podle potfeby upravte pracovni postup pro snimant.

e Chcete-li nasnimany dokument uloZit pod urcitym ndzvem souboru, stisknéte ndzev souboru pfilohy,
zadejte novy ndzev a stisknéte tlacitko OK.

e Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru ur¢itého formatu, stisknéte formét souboru
prilohy a potom vyberte poZzadovany format.

e Pro urceni, jaky postup zafizeni zvoli v pfipadé, Ze je dany ndzev souboru jiz pouZivan, stisknéte Kdyz
nazev souboru jiZ existuje. Zvolte poZadovanou volbu a stisknéte OK.

/’ Poznamka: Pokud volba Pfidat do slozky pdf neni dostupnd, prejdéte do integrovaného webového
serveru a zapnéte nastaveni Filing Options (Volby ukladani souborti). Podrobnosti najdete v dokumentu
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

e KdyZ pouzivate dokumentové sklo a chcete zkombinovat jednotlivé stranky do jednoho souboru, povolte
funkci Vytvorit Glohu. Pro povoleni funkce stisknéte pfepinaci tlacitko na Vytvofit Glohu.

e PFi snimani 2strannych predloh stisknéte moznost 2stranné snimani a pak vyberte pozadovanou
moznost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.
9. Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani.
10. Je-li povolena funkce Vytvoreni Glohy, po zobrazeni vyzvy provedte nasledujici kroky:
e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dal3i segment.
e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.
e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

11.  Stisknutim tlacitka Hlavni stradnka se vratite Domu.
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j’ Poznamka:

e Pro vzdalené snimani je vyZadovano sitové pfipojeni.

e Podrobnosti o vzdédleném snimani najdete v ndpovédé v integrovaném webovém serveru Embedded
Web Server.

e Béhem snimani pfedloh nebo stahovéani soubor( z pevného disku tiskarny lze tisknout tiskové,
kopirovaci a faxové Glohy.

Pracovni postupy pro distribuci

Pracovni postupy pro distribuci jsou pfizplisobené pracovni postupy pouZivané v aplikaci Snimani v siti. Soucasti
pracovniho postupu jsou pfedem naprogramovand nastaveni Glohy snimani, ktera urcuji zplsob a misto
distribuce nasnimanych dokumentd. Pracovni postup muZe zahrnovat jedno ¢i vice mist ureni pro soubory
nebo faxy. U kaZzdého pracovniho postupu lze uloZit pfizptisobené nastaveni snimani.

Pomodi integrovaného webového serveru miZete vytvorit pracovni postupy vyuzivajici jedno ci vice mist ur€eni
snimani. K dispozici jsou nasledujici volby:

e Predem definovand mista uréeni snimani ze seznamu GloZist soubord.
¢ Novéa mista urceni snimani, jako je slozka FTP, web nebo server SMB.
o Mista urceni pro faxové Cislo.

Po vytvoreni se pracovni postup zobrazi v seznamu pracovnich postupl na obrazovce Vyberte sled ¢innosti
v aplikaci Snimani v siti.

Na ovladacim panelu tiskarny, kde vybirate pracovni postup, mizete upravit nastaveni snimani a pfidavat dalsi
mista urceni snimani ze seznamu predem nastavenych moznosti.

Pfedem urcena aloZzisté souboru v siti

Ulozisté souborti je predem definovanym mistem uréeni soubor(, které |ze pouZivat v pracovnim postupu.
Pomoci ovladaciho panelu tiskarny miZete pridat Glozisté soubort do pracovniho postupu.

Sprévce systému nastavi GloZisté souborl tak, aby byla k dispozici jako predem definovana mista uréeni pro
nasnimané soubory. Je nutné nastavit alespon jedno GloZisté, jinak funkce Snimani v siti nebude k dispozici.
Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfiru¢ka spr@vce systému) na www.xerox.com/
office/ALC81XXdocs.

f Poznamka: Na obrazovce Vyberte sled ¢innosti bude pfifazen VYCHOZI sled praci k vychozimu dlozisti
soubord.

Vytvoreni nového pracovniho postupu

1.V poditadi spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté stisknéte klavesu
Enter nebo Return.

f Poznémka: Daldi informace o ziskani IP adresy tiskarny najdete v ¢asti Zjisténi adresy IP tiskarny.
2. Kliknéte na kartu Scan (Snimani).

3. Voblasti Zobrazit zvolte Pracovni postupy, potom zvolte Vytvofit novy pracovni postup.
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Chcete-li pfidat cilové dloZisté pro pracovni postup, zvolte nasledujici volbu:

e Pro pfidani existujiciho GloZisté soubor do pracovniho postupu zvolte Vybrat z predem definovaného
seznamu.

e Pro pfidani aloZisté souborli do pracovniho postupu zvolte Zadat Glozisté pro snimani.
e Pro pridani Glozisté souborti pro faxy do pracovniho postupu zvolte Zadat ¢islo faxového serveru.
U volby Zvolit z pfedem definovaného seznamu zvolte Glozisté a potom kliknéte na Pridat.
Pro zadani Cile pro snimani pfidejte nasledujici podrobnosti:
a. Kliknéte na pole Popisny nazev a zadejte ndzev pro cil uklddani nasnimanych dokumentd.
b. U volby Protokol zvolte moZnost, potom zadejte cilovou adresu.
e U IP adresy zadejte IP adresu: Cislo portu.
e Pro polozku Nazev hostitele zadejte nazev hostitele: Cislo portu.
c. Zadejte nazev cilové slozky podle potfeby. V protokolu SMB je cilovou sloZkou sdilena slozka.

d. Do pole Cesta k dokumentu zadejte nazev podslozky v cilové sloZce. Vyberte polozku Zasady ukladani
soubor(.

e. Zadejte platné uzivatelské jméno a heslo.

j’ Poznémka: Pouzijte prihlaSovaci jméno k pocitadi, ktery obsahuje cilovou slozku. PfihlaSovaci jméno mize

obsahovat i ndzev domény, jako napfiklad ndzev domény\prihlaSovaci jméno.
Kliknéte na tlacitko Pridat.
Pro pridani dalsiho cilového mista do Glozisté:
e P¥i pridani cile pro ukladani soubort kliknéte na Pridat.
e P¥i pridani cile pro ukladani fax( kliknéte na Pridat.

Podle potfeby provedte nastaveni pracovniho postupu pro snimani.

Po vytvofeni pracovniho postupu na integrovaném webovém serveru Embedded Web Server je pracovni postup
pridan do seznamu v aplikaci Pracovni postup snimani.

Snimani do sdileného sitového adresare

MuizZete snimat do sdilené slozky v siti v rdmci SMB. Slozka se mGze nachdzet na serveru nebo v pocitaci se
spusténou sluzbou SMB.

Chcete-li snimat do sdilené slozky v siti, vytvorte sdilenou slozku s pfistupovym opravnénim ke cteni a zépisu.

Sdileni slozky v pocitaci s opera¢nim systémem Windows

1.

& WN

Spustte Prizkumnik systému Windows.
Kliknéte pravym tlacitkem mysi na slozku, kterou chcete sdilet, a vyberte prikaz Vlastnosti.
Kliknéte na kartu Sdileni a potom kliknéte na tlacitko RozSifené moznosti sdileni.

Zaskrtnéte policko Sdilet tuto slozku.
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5. Kliknéte na polozku Permissions (Opravnéni).
6. Vyberte skupinu Everyone (VSichni) a ovéfte, Ze jsou povolena vSechna opravnéni.

7. Kliknéte na tlacitko OK.

f Pozndmka: Zapamatuijte si nazev sdilené polozky k pozdéjSimu pou?Ziti.
8. Klepnéte znovu na tlacitko OK.

9. Kliknéte na tlacitko Close (Zavrit).

Sdileni slozky v opera¢nim systému Macintosh OS X verze 10.7 nebo nové;si
1.V nabidce Apple vyberte moznost System Preferences (Pfedvolby systému).
2.V okné Predvolby systému vyberte moznost Sdileni a poté Sdileni souboru.

3.V casti Sdilené slozky kliknéte na ikonu se znaménkem plus (+). Pfejdéte ke sloZce, kterou chcete sdilet v siti,
a kliknéte na moznost Pridat.

4. Chcete-li zménit pfistupova prava ke slozce, vyberte slozku. Skupiny se aktivuji.
5. Vseznamu Uzivatelé kliknéte na moznost V3ichni a poté pomoci Sipek vyberte moznost Cteni a zapis.
6. Kliknéte na tlacitko Volby a vyberte moZnost sdilené slozky.

e Chcete-li slozku sdilet, vyberte moZnost Sdileni soubort a sloZzek pomoci serveru SMB.

e Chcete-li slozku sdilet s konkrétnimi uZivateli, vyberte u pfislusného uZivatelského jména moznost
Zapnuto.

7.  Kliknéte na tlacitko Hotovo.

&

Zavrete okno System Preferences (Pfedvolby systému).

j’ Poznémka: KdyZ otevrete sdilenou slozku, v aplikaci Finder se pro danou slozku a podslozky zobrazi
~ informace Sdilena slozka.

Snimani do slozky schranky

Sniméni do slozky je nejjednodussi metodou sniméni. Pomoci této funkce mohou uZivatelé snimat soubory do
schranek, co? jsou slozky vytvorené na pevném disku tiskarny. Kdyz na tiskarné nasnimate obraz, nasnimany
soubor bude uloZen do sloZky na internim pevném disku. Pomoci integrovaného webového serveru lze uloZzeny
nasnimany soubor uloZit do pocitace.

Podle vychoziho nastaveni bude vytvoren 1stranny barevny dokument formatu PDF. Toto vychozi nastaveni lze
zménit na ovladacim panelu tiskarny nebo v poditaci pomoci integrovaného webového serveru. Nastaveni na
ovladacim panelu potlaci nastaveni na integrovaném webovém serveru.

Snimani do vefejné slozky schranky

V tiskarné je pro uloZeni nasnimanych obrazd k dispozici vefejna slozka schranky. Ke snimani obraz( do vefejné
slozky schranky nebo k jejich nacitani neni tfeba heslo. Nasnimané dokumenty ve vefejné slozce schranky
mohou zobrazit vSichni uzivatelé. MdZete také vytvofit heslem chranénou soukromou slozku schranky.
Podrobnosti najdete v ¢asti Vytvoreni slozky pro soukromou schranku.

Snimani obrazu do vefejné slozky schranky:
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1. Vlozte piedlohy.
Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte moznost Snimani v siti.

& W N

PFi vibéru pracovniho postupu stisknéte na obrazovce Vyberte sled Cinnosti moznost Vychozi vefejna
schranka.

L
& Poznamka: Pokud se okno Vyberte sled ¢innosti neotevfe automaticky, méZete je oteviit stiskem
mozZnosti Zménit pracovni postup.

5. Chcete-li pridat misto urceni soubord, stisknéte moznost Pfidat mista urceni soubort a ze seznamu
vyberte pozadované misto urceni.

6. Podle potfeby upravte pracovni postup pro snimani.

e Chcete-li nasnimany dokument ulozit pod urcitym nazvem souboru, stisknéte nazev souboru pfilohy,
zadejte novy nazev a stisknéte tlacitko OK.

e Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru ur¢itého formatu, stisknéte format souboru
prilohy a potom vyberte poZadovany format.

e Pokud pouzivate sklo pro pfedlohy, miZete povolenim mozZnosti Vytvoreni Glohy zkombinovat stranky
do jednoho nasnimaného souboru.

e P¥i snimani 2strannych predloh stisknéte moZnost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou
moznost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

7. Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani. Zobrazi se obrazovka Postup Glohy a pfedloha bude
nasnimana. Tiskarna uloZi nasnimany obraz na pevny disk tiskarny.

8. Je-li povolena funkce Vytvoreni Glohy, po zobrazeni vyzvy provedte nasledujici kroky.
e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dalSi segment.
e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dal3i segment.
e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

9. Chcete-li pfesunout soubor do pocitace, pouzijte integrovany webovy server. Podrobnosti najdete v ¢asti
Vyvolani nasnimanych soubor( z adresafe schranky.

Snimani do soukromé slozky schranky

Tato funkce umoZnuje snimat dokumenty do soukromé slozky schranky. K pfistupu do soukromé slozky schranky
mUze byt vyzadovano heslo.

Soukromé slozky schranky lze vytvaret pomoci integrovaného webového serveru. Podrobnosti najdete v ¢asti
Vytvoreni slozky pro soukromou schrénku.

Sniméni do soukromé slozky schranky:
1. Vlozte piedlohy.
2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

3. Stisknéte moznost Snimani v siti.
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4,

10.

Na obrazovce Vyberte sled Cinnosti vyberte soukromou sloZku schranky.

j’ Poznamka: Pokud se okno Vyberte sled Cinnosti neotevie automaticky, miZete je otevfit stiskem

moZnosti Zménit pracovni postup.
Na obrazovce Heslo schranky zadejte heslo a poté stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li pfidat misto uréeni soubord, stisknéte mozZnost Pfidat mista urceni soubort a ze seznamu
vyberte poZzadované misto uréeni.

Podle potfeby upravte pracovni postup pro snimani.

e Chcete-li nasnimany dokument ulozit pod urcitym nazvem souboru, stisknéte nGzev souboru pfilohy,
zadejte novy ndzev a stisknéte tlacitko OK.

e Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru ur¢itého formatu, stisknéte formét souboru
prilohy a potom vyberte poZzadovany format.

e Pokud pouzivate sklo pro predlohy, miZete povolenim moznosti Vytvoreni Glohy zkombinovat stranky
do jednoho nasnimaného souboru.

e P¥i snimani 2strannych predloh stisknéte moZnost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou
moznost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani.

Je-li povolena funkce Vytvoreni Glohy, po zobrazeni vyzvy provedte nésledujici kroky:
e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dal3i segment.

e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.

e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

Chcete-li pfesunout soubor do pocitace, pouzijte integrovany webovy server. Podrobnosti najdete v casti
Vyvolani nasnimanych soubor( z adresare schranky.

Vytvoreni slozky pro soukromou schranku

Pokud zasady sniméani umoznuji zpfistupnéni dalSich sloZek, miZete vytvorit soukromou slozku schranky. Spréavce
systému muZe vytvorit soukromou sloZku schrénky kdykoli. Podrobnosti najdete v dokumentu System
Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Vytvoreni soukromé slozky schranky s heslem:

1.

134

V pocitadi spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté stisknéte klavesu
Enter nebo Return.

f Poznamka: Dalsi informace o ziskani IP adresy tiskarny najdete v ¢ésti Zjisténi adresy IP tiskarny.
2.
3.

Kliknéte na kartu Scan (Snimani).

V oddilu Display (Zobrazeni) kliknéte na polozku Mailboxes (Schranky).

j’ Poznémka: Pokud se oddil Zobrazeni nezobrazi, funkce Snimani do schranky neni zapnutd. Podrobnosti

najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.
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V oddilu Scan to Mailbox (Snimani do schranky) kliknéte na polozku Create Folder (Vytvofit slozku).
Kliknéte na pole Folder Name: (Nazev slozky:) a zadejte ndzev slozky.
Do pole Folder Password (Heslo slozky) zadejte heslo, které splfiuje pravidla pro hesla.

Do pole Confirm Folder Password (Potvrzeni hesla sloZky) zadejte heslo znovu.

© N o un &

Kliknéte na tlacitko Apply (PouZit).

Soukromd slozka schranky se zobrazi v seznamu slozek schranky na integrovaném webovém serveru a na
dotykové obrazovce tiskarny v casti Vyberte sled cinnosti. Obsah bude uloZzen na pevném disku tiskarny.

Vyvolani nasnimanych soubort z adresédre schranky

Pomocdi integrovaného webového serveru miZete nacist nasnimané obrazy ze slozky schranky a zkopirovat je do
pocitace.

Nacteni nasnimanych soubor(:

1.V poditaci spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté stisknéte klavesu
Enter nebo Return.

f Pozndmka: Dalsi informace o ziskani IP adresy tiskarny najdete v ¢asti Zjisténi adresy IP tiskarny.
2. Kliknéte na kartu Scan (Snimani).
3. Voddilu Display (Zobrazeni) kliknéte na polozku Mailboxes (Schranky).

4,V ¢asti Scan to Mailbox (Snimani do schranky) kliknéte na slozku, ve které je nasnimany dokument.

¢ Poznamka:

e V pfipadé soukromé slozky chranéné heslem kliknéte na pole Folder Password (Heslo slozky), zadejte
heslo a kliknéte na tlacitko OK.

e Pokud se obrazovy soubor nezobrazi, kliknéte na tlacitko Update View (Aktualizovat zobrazeni).
Nasnimany soubor se zobrazi v okné Folder Contents (Obsah slozky).
5.V casti Action (Akce) vyberte poZzadovanou moznost a pak kliknéte na polozku Go (Prejit).

e Polozka Download (Stahnout) uloZi kopii souboru do pocitace. Po vyzvé kliknéte na tlacitko Save
(Ulozit) a pfejdéte do umisténi v pocitadi, kam chcete soubor ulozit. Oteviete soubor nebo zaviete
dialogové okno.

e PoloZka Reprint (Opakovat tisk) vytiskne soubor bez uloZeni jeho kopie do pocitace.

e PoloZka Delete (Vymazat) odebere soubor ze schranky. Pokud chcete soubor vymazat, po vyzvé kliknéte
na tlacitko OK. Pokud chcete operaci zrusit, kliknéte na tlacitko Cancel (Zrusit).

j’ Pozndmka: Soubor ze schranky mdzete vytisknout také pomoci aplikace Tisk z. Podrobnosti najdete
v Casti Tisk z.
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Snimani do domovského adresdre uzivatele

Funkce Snimani do domovského adresare umozruje snimat dokumenty do domovské slozky na externim
serveru. Domovsky adresdr se liSi pro kazdého ovéfeného uzivatele. Cesta k adresari se urCuje prostfednictvim
protokolu LDAP.

Funkce Snimani do domovského adresdre je k dispozici v ramci pracovniho postupu pro domovskou slozku
v aplikaci Snimani v siti.

Povoleni pracovniho postupu pro domovskou slozku:
o Ovérte, Ze je nakonfigurovano ovéfovani v siti LDAP.

o Ujistéte se, Ze jsou definovana umisténi domovské slozky pro kazdého uZivatele v adreséri LDAP.

j’ Poznamka: Jakmile se uzivatel pfihlasi k tiskarné pomoci sitovych prihlasovacich Gdajd, na obrazovce
Vyberte sled ¢innosti se zobrazi pracovni postup pro domovskou slozku.

Pouziti pracovniho postupu pro domovskou slozku:
1. VlozZte predlohy.

2. Chcete-li se k tiskarné prihlasit, stisknéte moznost Prihlaseni a pfihlaste se za pomoci pfihlasovacich Gdaju
k siti.

3. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
4. Stisknéte moznost Snimani v siti.

5. Na obrazovce Vyberte sled ¢innosti stisknéte pracovni postup pro domovskou slozku.

¢ Poznamka:

e Pokud se okno Vyberte sled ¢innosti neotevfe automaticky, miZete je otevfit stiskem moZnosti
Zmeénit pracovni postup.

e Pokud se pracovni postup pro domovskou slozku nezobrazi, ujistéte se, Ze jste prihlaSeni za poufZiti
potfebnych prihlaSovacich ddaja.

6. Chcete-li pridat misto ureni soubort, stisknéte moznost Pfidat mista urceni souborli a ze seznamu
vyberte pozadované misto urceni.

7. Podle potfeby upravte pracovni postup pro snimani.

e Chcete-li nasnimany dokument ulozit pod urcitym nazvem souboru, stisknéte ndzev souboru pfilohy,
zadejte novy nazev a stisknéte tlacitko OK.

e Pokud chcete nasnimany dokument ulozit do souboru ur¢itého formatu, stisknéte format souboru
prilohy a potom vyberte poZadovany format.

e Pokud pouzivate sklo pro predlohy, miZete povolenim moznosti Vytvoreni Glohy zkombinovat stranky
do jednoho nasnimaného souboru.

e P¥i snimani 2strannych predloh stisknéte moZnost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou
moznost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

8. Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani.
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9. Je-li povolena funkce Vytvoreni Glohy, po zobrazeni vyzvy provedte nasledujici kroky.
e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dal3i segment.
e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.
e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

10. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

Snimani na jednotku USB flash

MuzZete nasnimat dokument a uloZit nasnimany soubor na jednotku USB flash. Funkce Snimani do USB vytvari
soubory s nasnimanymi soubory obrazu ve formatu JPG, PDF, PDF (a), XPS a TIF.

Funkce Snimani do USB je k dispozici v ramci pracovniho postupu USB v aplikaci Snimani v siti.

j’ Pozndmka: Podporovéany jsou pouze jednotky USB flash naformatované na standardni systém soubort
- FAT32.

Snimani na jednotku USB flash:
1. VloZte piedlohy.
Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

VloZte jednotku USB flash do portu pro pamétové zafizeni USB.

&~ W N

Na obrazovce se zpravou Byla zjisténa jednotka USB stisknéte tlacitko Snimani do USB.

j’ Poznamka: Pokud je jednotka USB flash v tiskarné jiz vlozena, stisknéte moznost Snimani v siti.
Stisknéte moZnost Zménit pracovni postup a poté moznost USB.

5. Chcete-li pfidat misto urceni soubord, stisknéte moznost Pfidat mista urceni souborti a ze seznamu
vyberte pozadované misto urceni.

6. Podle potfeby upravte pracovni postup pro snimani.

e Chcete-li nasnimany dokument ulozit pod urcitym nazvem souboru, stisknéte nazev souboru pfilohy,
zadejte novy nazev a stisknéte tlacitko OK.

e Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru ur¢itého formatu, stisknéte format souboru
prilohy a potom vyberte poZadovany format.

e Pokud pouZivate sklo pro pfedlohy, miZete povolenim moZnosti Vytvoreni Glohy zkombinovat stranky
do jednoho nasnimaného souboru.

e PFi snimani 2strannych predloh stisknéte moZnost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou
moznost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

7. Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani.
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8. Je-li povolena funkce Vytvoreni Glohy, po zobrazeni vyzvy provedte nasledujici kroky.
e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dal3i segment.
e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.

e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

A Varovani: Zatimco tiskarna zpracovava tlohu snimant, jednotku USB flash neodpojujte. Pokud
jednotku flash vyjmete pfed dokonéenim prenosu, soubor se mize stat nepouzitelny a maze dojit
k poskozeni dalSich soubort v jednotce.

9. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

Jednodotykové aplikace

Aplikace na 1 dotyk umoZnuji pouZivat pracovni postupy bez nutnosti pouZivat aplikaci Snimani v siti. Aplikace
na 1 dotyk jsou uvedeny na hlavni obrazovce a lze je pouZivat jednim dotykem.

Pomoci integrovaného webového serveru miZete navrhnout aplikaci, pfifadit ji k pracovnimu postupu a pfiradit
uzivatelské opravnéni. Podrobné informace o vytvareni aplikaci na 1 dotyk pro mista uréeni snimani v siti
najdete v priruéce System Administrator Guide (Pfirucka spr@vce systému) na adrese www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.
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Snimani do

ZAKLADNI INFORMACE O APLIKACI SNiMAT DO

Pomoci aplikace Snimat do mdzete snimat dokumenty do vice mist uréeni a vice
pfijemcdm v jedné operaci snimani. Cilovym mistem snimani maze byt e -mailova
adresa, jednotka USB flash, umisténi v siti SMB nebo jiné vzdalené misto urceni.
Prijemcem operace Snimat do miZe byt kontakt v adresdfi zafizeni nebo v sitovém
adresdri, e-mailova adresa nebo prihlaseny uZivatel.

Aplikace Snimat do podporuje nasledujici funkce snimani:
e Snimani predloh na e-mailovou adresu. Podrobnosti najdete v ¢asti Snimani na e-mailovou adresu.
e Snimani predloh na jednotku USB flash. Podrobnosti najdete v ¢asti Snimani na jednotku USB flash.

e Snimani predloh na e-mailovou adresu pfifazenou k pfihlasenému uzivateli. Podrobnosti najdete v ¢asti
Snimani do prihlaSeného uzivatele.
e Snimani predloh do vzdalenych alozist. Podrobnosti najdete v ¢asti Snimani do vzdalenych destinaci.

Informace o snimani dokumentt do jednoho nebo vice mist urc¢eni soubort prostfednictvim prizplsobenych
pracovnich postupt najdete v ¢asti Snimani v siti.

Informace o v3ech funkcich aplikace Snimat do a dostupnych nastavenich najdete v Funkce aplikaci.

Podrobnosti o konfiguraci a prizplsobeni aplikaci najdete v pfirucce Prirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.
Daldi informace o personalizaci pro pfihlasené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

Detekce ochrannych znamek tisku
Funkce Zabezpeceni tisku pouZiva infracervené svétlo ke sledovani a spravé citlivych dokumentd.

Pokud je na integrovaném webovém serveru povolena moznost Infracervené zabezpeceni, zafizeni mlze
detekovat skryté znacky pomoci infracervené technologie. Tento zplsob detekce mdze zabranit nahodnému
prozrazeni davérnych dokumentd.

Spravce systému muze nakonfigurovat detekci infracervenych znacek pro Glohy. Je-li povolena funkce
Detekovat znacku, zafizeni detekuje bezpecnostni znacky na snimanych dokumentech. Kdyz je béhem snimani
detekovéna bezpecnostni znacka, v zavislosti na nakonfigurovaném nastaveni zafizeni bud zablokuje Glohu,
odesle emailem upozornéni a pokracuje v Gloze nebo odesle emailem upozornéni a zablokuje Glohu. Kdyz je
detekovana bezpecnostni znacka, zafizeni prida zaznam do protokolu auditu.

Pokud je detekovana bezpecnostni znacka a Gloha mdze pokracovat, pfida se k naskenovanému souboru
obecna znacka, kterd oznacuje, Ze plvodni dokumenty obsahovaly bezpe¢nostni znacku. Obecné znacka
pridané do souboru obsahuje preddefinovany stitek a aktualizované informace o sledovant.

Pokud je u vasi Glohy zjisténa bezpecnostni znacka, zobrazi se na ovladacim panelu zprava o provedené akci.
Dalsi informace o zabezpeceni tisku ziskate od spravce systému svého spravce systému nebo nahlédnéte do
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Prirucky spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

SNIMANI NA E-MAILOVOU ADRESU

MuiZete nasnimat dokument a nasnimany soubor odeslat na e-mailovou adresu. Aplikace Snimani do vytvari
nasnimané obrazy ve formatu soubord .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps a .tif.

Pred snimanim na e-mailovou adresu je potfeba na tiskarné nakonfigurovat informace o e-mailovém serveru.
Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.com/
office/ALC81XXdocs.

Sniméni obrazu a jeho odeslani na e-mailovou adresu:

1. Polozte pfedlohu na sklo pro pfedlohy nebo do automatického podavace predloh.

j’ Poznamka:

e P¥i zjisténi predloh se rozsviti indikator potvrzeni automatického podavace predloh.

e Pokud je nakonfigurovana funkce Vychozi obrazovka pfi detekci predloh, pri detekci predloh se
automaticky spusti vychozi aplikace.

e Pokud je povolena funkce automatického spusténi pri detekci predloh, pri zjisténi vloZeni predloh
se Uloha spusti automaticky, a zobrazi se obrazovka odpocitavani. Cheete-li odpocitavani zastavit a
naprogramovat Glohu ruéné, stisknéte tlacitko Zrusit.

Na ovladdacim panelu stisknéte tlacitko Hlavni stranka.
Stisknéte polozku Snimani do.

Pokud se nezobrazi okno mist uréeni funkce Snimani do, stisknéte polozku Pfidat misto urceni.

LA

Pridejte pfijemce.
e Chcete-li zadat e-mailovou adresu rucné, stisknéte polozku E-mail. Zadejte e-mailovou adresu

a stisknéte polozku Pridat.

e Chcete-li vybrat kontakt nebo skupinu z adresdre zafizeni, stisknéte poloZku Adresar zafizeni. Stisknéte
polozku Oblibené polozky nebo Kontakty a potom vyberte prijemce.

e Chcete-li vybrat kontakt nebo skupinu ze sitového adresare, stisknéte polozku Sitovy adresar. Do
panelu hledani zadejte jméno kontaktu nebo skupiny, kterou chcete pfidat, a stisknéte polozku Hledat.
V seznamu vysledkd vyberte poZzadovaného prijemce.

j’ Pozndmka: Podrobnosti o pouZivani adresafe a spravé a vytvareni oblibenych polozek najdete v pfirucce
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

6. Pokud budete chtit pfidat dalsi misto urceni funkce Snimani do, stisknéte moZnost Pfidat misto urceni
a vyberte pozadované misto urceni.

7. Chcete-li nasnimany dokument uloZit pod urcitym nézvem souboru, stisknéte nazev souboru pfilohy
a potom zadejte novy nézev pomoci klévesnice na dotykové obrazovce. Stisknéte polozku Zadat.
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8. Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru urcitého formatu, stisknéte format souboru pfilohy
a potom vyberte poZadovany formdat.

j’ Pozndmka: Aby bylo moZné nasnimané dokumenty prohledavat, spravce systému musi povolit funkci
Prohledéavatelny.

9. Podle potfeby upravte moZnosti snimani.

e Chcete-li zménit pfedmét e-mailu, stisknéte polozku Pfedmét. Zadejte novy predmét pomoci klavesnice
na dotykové obrazovce a stisknéte polozku Zadat.

e Chcete-li zménit télo e-mailu, stisknéte polozku Zprava. Zadejte novou zpravu a stisknéte tlacitko OK.

e Chcete-li snimat vice stranek pomoci skla pro pfedlohy nebo zménit nastaveni pro rdizné sekce Glohy,
stisknéte polozku Vytvoreni alohy.

10. Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani.
11.  Je-li povolena funkce Vytvorit Glohu, provedte po vyzvani tyto kroky.
e Chcete-li zménit nastaveni pro dalsi segment predlohy, stisknéte moZnost Naprogramovat segment.

e Chcete-li nasnimat dalsi stranku, vloZte na sklo pro predlohy novou predlohu a poté stisknéte mozZnost
Snimat segment.

e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

12. Pokud je pro pfihlaSené uZivatele povolena funkce Adaptivni uéeni pro prizplisobeni, miZe se u opakujicich
se nebo sloZitych Gloh zobrazit navrh na vytvoreni aplikace s 1 dotykem. Pro vytvoreni personalizované
1dotykové aplikace klepnéte na Vytvofit 1dotykovou aplikaci, a poté ji podle potfeby nastavte. Pro
odmitnuti navrhu klepnéte na Zrusit.

Dalsi informace o funkci Personalizace a vytvéreni 1dotykové aplikace najdete v ¢asti Personalizovat.

13. Stisknutim tlacitka Hlavni strdnka se vratite Domu.

SNIMANI NA JEDNOTKU USB FLASH

MuiZete nasnimat dokument a uloZit nasnimany soubor na jednotku USB flash. Aplikace Snimani do vytvari
nasnimané obrazy ve formatu soubort .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps a .tif.

j’ Pozndmka: Podporovéany jsou pouze jednotky USB flash naformatované na standardni systém soubort
FAT32.

Sniméni na jednotku USB flash:

1. Polozte pfedlohu na sklo pro pfedlohy nebo do automatického podavace predloh.
Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte polozku Snimani do.

Pokud se nezobrazi okno mist uréeni funkce Snimani do, stisknéte polozku Pfidat misto urceni.

v W N

Zasunte jednotku USB flash do portu USB na pfedni strané tiskarny a potom stisknéte tlacitko USB.

j’ Poznémka: Pokud jako misto uréeni snimani vyberete moznost USB jesté predtim, neZ vloZite jednotku
USB flash, budete vyzvani k jejimu vloZeni.
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6. Pokud budete chtit pfidat dalsi misto urceni funkce Snimani do, stisknéte moznost Pridat misto urceni
a vyberte poZzadované misto urceni.

7. Chcete-li nasnimany dokument uloZit pod uréitym ndzvem souboru, stisknéte nazev souboru pfilohy
a potom zadejte novy ndzev pomodi klavesnice na dotykové obrazovce. Stisknéte polozku Zadat.

8. Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru urcitého formatu, stisknéte format souboru pfilohy
a potom vyberte poZadovany format.

9. Podle potfeby upravte moznosti snimani.

10. Chcete-li snimat vice stranek pomoci skla pro predlohy nebo zménit nastaveni pro riizné sekce Glohy,
stisknéte polozku Vytvoreni Glohy.

11.  Zahajte snimani stisknutim tlacitka Snimani.
12.  Je-li povolena funkce Vytvorit Glohu, provedte po vyzvani tyto kroky.
e Chcete-li zménit nastaveni pro dalsi segment predlohy, stisknéte moznost Naprogramovat segment.

e Chcete-li nasnimat dalsi stranku, vloZte novou stranku na sklo pro predlohy a poté stisknéte moznost
Snimat segment.

e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.
Tiskarna nasnima obrazy do kofenové slozky jednotky USB flash.

13.  Pokud snimate ze skla pro predlohy, po zobrazeni vyzvy stisknutim polozky Hotovo snimani dokoncete nebo
stisknutim polozky Pfidat stranku nasnimejte dalsi stranku.

j’ Poznamka: Pokud snimate dokument z automatického podavace, vyzva se nezobrazi.

(D Upozornéni: Zatimco zafizeni zpracovava dlohu snimani, jednotku USB flash neodpojujte. Pokud
jednotku flash vyjmete pfed dokonéenim pfenosu, soubor se miZe stat nepouZitelny a maze dojit
k poskozeni dalSich soubort v jednotce.

14. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

SNIMANI DO PRIHLASENEHO UZIVATELE

Pomoci funkce Pfidat mé muZete nasnimat predlohu a odeslat nasnimany soubor na e-mailovou adresu
pfitazenou k pfihlaSenému uzivateli.

j’ Poznamka: E-mailova adresa miZe byt pfifazena jen uZivatelm, ktefi jsou ovéfovani prostfednictvim
serveru LDAP.

Pred snimanim na e-mailovou adresu pfihla3eného uzivatele ovéfte, Ze je nakonfigurovano ovérovani uzivateld
LDAP. Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

Aplikace Snimani do vytvari nasnimané obrazy ve formatu soubort .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps a .tif.
Sniméni obrazu a jeho odeslani na e-mailovou adresu prihlaseného uZivatele:

1. Polozte pfedlohu na sklo pro pfedlohy nebo do automatického podavace predloh.
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Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko Hlavni stranka.
Stisknéte polozku Snimani do.
Pokud se nezobrazi okno mist uréeni funkce Snimani do, stisknéte polozku Pfidat misto urceni.

Stisknéte tlacitko Pfidat mé.

o v &~ W N

Pokud nejste prihlaSeni, zobrazi se prihlasovaci obrazovka. Zadejte své sitové uzivatelské jméno a heslo
LDAP a stisknéte tlacitko Hotovo.

7. Pokud budete chtit pfidat dalsi misto urceni funkce Snimani do, stisknéte moznost Pfidat misto urc¢eni
a vyberte pozadované misto urceni.

8. Chcete-li nasnimany dokument uloZit pod urcitym ndzvem souboru, stisknéte ndzev souboru pfilohy
a potom zadejte novy nézev pomoci kldvesnice na dotykové obrazovce. Stisknéte polozku Zadat.

9. Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru urcitého formatu, stisknéte format souboru pfilohy
a potom vyberte poZadovany formdat.

j’ Pozndmka: Aby bylo moZné nasnimané dokumenty prohledavat, spravce systému musi povolit funkci
Prohledéavatelny.

10. Podle potfeby upravte mozZnosti snimani.

11.  Chcete-li snimat vice stranek pomoci skla pro predlohy nebo zménit nastaveni pro rdzné sekce alohy,
stisknéte polozku Vytvoreni alohy.

12.  Zahajte snimani stisknutim polozky Snimant.
13.  Je-li povolena funkce Vytvorit Glohu, provedte po vyzvéni tyto kroky.
e Chcete-li zménit nastaveni pro dalsi segment predlohy, stisknéte moznost Naprogramovat segment.

e Chcete-li nasnimat dalsi stranku, vloZte na sklo pro predlohy novou predlohu a poté stisknéte moznost
Snimat segment.

e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

14.  Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

SNIMANI DO VZDALENYCH DESTINACI

MUZete snimat do nésledujicich vzdalenych cilli:

e Cloudové sluzby: Dropbox, Google Drive a Microsoft OneDrive
e FTPaSFTP

e SMB

Sluzba Snimat do cloudu je licencovana funkce. Pfistup ke sluzbé vyZaduje instalacni kli¢ funkce. Chcete-li tuto
moznost povolit, zadejte na strance Instalace funkce instalaéni kli¢ funkce Snimat do cloudu. Chcete-li pro vase
zafizeni zakoupit instalaéni kli¢ funkce snimani do cloudu, obratte se na obchodniho zéstupce spole¢nosti Xerox.

Dalsi informace o konfiguraci funkce Skenovat do vzdaleného cile naleznete v pfirucce Prirucka spravce systému.
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Snimani do cloudovych sluzeb

Pred snimanim do cloudového (lozisté je potfeba na tiskarné nakonfigurovat informace o cloudové sluzbé.
Podrobnosti najdete v dokumentu Prirucka spravce systému. Pro nasnimani dokumentu a odeslani na cloud
provedte nasleduijici:

1. Polozte pfedlohu na sklo pro pfedlohy nebo do automatického duplexniho podavace predloh.
Na ovladacim panelu tiskarny stisknéte tlacitko Hlavni stranka.
Stisknéte polozku Snimat do.

Stisknéte Dropbox, Google Drive nebo Microsoft Onedrive.

v W N

Pokud se zobrazi vyzva, zadejte platné uZivatelské jméno a heslo do prihlaSovaciho okna poskytovatele
cloudu, a poté stisknéte Enter.

6. Zvolte cilovou slozku pro nasnimany dokument, potom stisknéte OK.

7. Pokud chcete nasnimany dokument ulozit do souboru urcitého nazvu, klepnéte na nazev souboru. Zadejte
novy nazev pomoci klavesnice na dotykové obrazovce a stisknéte polozku Zadat.

8. Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru urcitého formatu, klepnéte na format souboru,
a potom vyberte poZzadovany format. Podle potfeby upravte moznosti snimani.

9. Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani.

Tiskarna nasnima dokumenty do vybrané slozky.

Snimani na FTP nebo SFTP server

Pred snimanim na FTP nebo SFTP server je potfeba na tiskarné nakonfigurovat informace o serveru. Podrobnosti
najdete v dokumentu Prirucka spravce systému. Pro nasnimani dokumentu a odeslani na server FTP nebo SFTP
provedte nasleduijici:

1. Polozte pfedlohu na sklo pro pfedlohy nebo do automatického duplexniho podavace predloh.
Na ovladacim panelu tiskarny stisknéte tlacitko Hlavni stranka.

Stisknéte polozku Snimat do.

Stisknéte FTP nebo SFTP, potom zadejte adresu serveru.

Po vyzvani zadejte platné uZivatelské jméno a heslo, potom stisknéte Zadat.

Zvolte cilovou sloZku pro nasnimany dokument, potom stisknéte OK.

N o v &~ W N

Pokud chcete nasnimany dokument ulozit do souboru urcitého nazvu, klepnéte na nazev souboru. Zadejte
novy nazev pomoci klavesnice na dotykové obrazovce a stisknéte polozku Zadat.

8. Pokud chcete nasnimany dokument ulozit do souboru uritého formatu, klepnéte na format souboru,
a potom vyberte poZzadovany format. Podle potfeby upravte moznosti snimani.

9. Zahajte snimani stisknutim polozky Snimani.

Tiskarna nasnima dokumenty do vybrané slozky.
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Pokud snimate ze skla pro predlohy, po zobrazeni vyzvy stisknutim polozky Hotovo sniméni dokoncete nebo
stisknutim poloZky Pfidat stranku nasnimejte dalsi stranku.

j’ Poznamka: Pokud snimate dokument z automatického podavace, vyzva se nezobrazi.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

Snimani do sdilené slozky na sitovém pocitaci

Pristroj umoznuje nasnimat dokument a nasnimany soubor ulozit do slozky v sitovém pocitaci. Aplikace Snimani
do vytvari nasnimané obrazy ve formatu soubor( .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps a .tif.

j’ Poznamka: Chcete-li snimat do domovského adresafe uZivatele, pouZijte aplikaci Snimani v siti.

Podrobnosti najdete v ¢asti Pridani polozky Snimat do Glozisté jako polozky adresare.

Nez zacnete

Pred snimanim do slozky v sitovém pocitaci provedte tyto kroky:

Vytvorte v pocitadi sdilenou slozku:
—  Pokyny pro systém Windows najdete v ¢asti Sdileni slozky v pocitaci s operacnim systémem Windows.

—  Pokyny pro systém Macintosh najdete v ¢asti Sdileni slozky v operacnim systému Macintosh OS X
verze 10.7 nebo novéjsi.

Nakonfigurujte sloZzku SMB. Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (PFirucka spravce
systému) na www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

Pomoci integrovaného webového serveru pfifadte misto uréeni snimani kontaktu v adresafi zafizeni.
Podrobnosti najdete v ¢asti Pridani polozky Snimat do Glozisté jako polozky adresare.

j’ Poznamka: Ujistéte se, Ze adresar obsahuje alespori jeden kontakt s mistem ur€eni pro snimani.

Snimani do sdilené slozky na sitovém pocitaci

1.

&= WN

PoloZte pfedlohu na sklo pro pfedlohy nebo do automatického podavace pfedloh.
Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

Stisknéte polozku Snimani do.

Vybérem jedné z nasledujicich moZnosti zadejte misto uréeni nasnimaného dokumentu.

e Chcete-li snimat do slozky SMB v sitovém pocitadi, stisknéte moznost Sit. Pfejdéte do poZadované
slozky nebo zadejte nazev sitové cesty a stisknéte tlacitko OK.

j’ Pozndmka: Informace o konfigurovani slozek SMB najdete v pfiruc¢ce System Administrator Guide

(PFirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

e Chcete-li snimat do slozky pfifazené ke kontaktu v adresdri, stisknéte polozku Adresar zarizeni. Vyberte
poZadovany kontakt, a potom stisknéte GloZisté funkce Snimani do.

j’ Poznamka: Podrobnosti o pfidruzeni sitové slozky ke kontaktu v adresdafi najdete v ¢ésti Pridani polozky

Snimat do GloZisté jako poloZzky adresdre.
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10.
11.

12.

Pokud budete chtit pfidat dalsi misto uréeni funkce Snimani do, stisknéte moznost Pfidat misto urceni
a vyberte poZzadované misto urceni.

Pokud chcete nasnimany dokument uloZit do souboru uréitého nazvu, klepnéte na nazev souboru. Zadejte
novy ndzev pomoci klavesnice na dotykové obrazovce a stisknéte polozku Zadat.

Pokud chcete nasnimany dokument ulozit do souboru urc¢itého formatu, klepnéte na format souboru,
a potom vyberte poZadovany format.

Podle potfeby upravte moznosti snimani.

Chcete-li snimat vice stranek pomoci skla pro pfedlohy nebo zménit nastaveni pro riizné sekce Glohy,
stisknéte polozku Vytvoreni Glohy.

Zahajte snimani stisknutim tlacitka Snimani.
Je-li povolena funkce Vytvofit Glohu, provedte po vyzvani tyto kroky.
e Chcete-li zménit nastaveni pro dalsi segment predlohy, stisknéte moznost Naprogramovat segment.

e Chcete-li nasnimat dalsi stranku, vloZte na sklo pro predlohy novou pfedlohu a poté stisknéte moznost
Snimat segment.

e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

Stisknutim tlac¢itka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

NAHLED ULOH

Pro zobrazeni a kontrolu nasnimanych obrazd pouZijte volbu Nahled.

1.
2.
3.

N oo v b=

146

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknutim tlacitka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.
Vlozte predlohy.

e Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podavat pomoci automatického duplexniho podavace
predloh, pouzijte sklo pro predlohy. Zvednéte automaticky podavac predloh a polozte pfedlohu licovou
stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy.

e Pro jednu stranku, vice stranek nebo 2stranné listy pouzijte automaticky duplexni podavac pfedloh.
Odstrarite ze stranek veskeré svorky a sponky. Vlozte predlohy do automatického podavace pfedloh
licovou stranou nahoru a hornim okrajem stréanky napred. Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala
k pfedloham.

Dotknéte se poZadované aplikace, potom zvolte nastaveni Glohy.

Pro povoleni nahledu se dotknéte polozky Nahled.

PFi snimani 2strannych predloh stisknéte moznost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou moznost.
Pro zahdjeni snimani se dotknéte polozky Nahled.

Po nasnimani predlohy se na ovladacim panelu zobrazi ndhledy.
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8. Projdéte si ndhledy a zkontrolujte naskenované obrazy.
e Pro zménu velikosti ndhledu obrazu se dotknéte v levém dolnim rohu ikony pro velky nebo maly nahled.
e Pro zvét3eni obrazu poklepejte na néhled dvakrat.
e Prozmenseni obrazu poklepejte na nahled dvakrat.
9. Pro snimani dalSich originalnich predloh:
a. Vlozte predlohy do podavace nebo polozte jeden list na dokumentové sklo.
b. Pohybem prstt doll se pfesurite na konec nahledd, a potom stisknéte polozku Snimat dalsi (+).
c. Pokud pouZivate dokumentové sklo, dotknéte se poloZky velikost predlohy, a potom stisknéte OK.
Po nasnimani predlohy se na ovladacim panelu zobrazi nové nahledy.
d. Opakujte tento postup do doby, kdy mate naskenované viechny dokumenty.

10. Pro zpracovani Glohy a odeslani naskenovanych obrazl stisknéte Odeslat. Pro zruSeni Glohy stisknéte X, a
potom Vymazat a zavrit.

11.  Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

PRIDANI POLOZKY SNIMAT DO ULOZISTE JAKO POLOZKY ADRESARE

Kontakty v adresafi miZete vytvorit prostfednictvim integrovaného webového serveru. Kontakt je uZivatel s
pridruZenou e-mailovou adresou, faxovym cislem nebo mistem urceni snimani. Pokud byl kontakt nastaven tak,
aby zahrnoval misto ur€eni sniméni, bude tento kontakt mozné vybrat v aplikaci Snimat do. Kontakty lze oznacit
jako oblibené polozky.

Vytvoreni kontaktu adresare a pfidani mista uréeni snimant:

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize¢. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

f Poznamka: Dalsi informace o ziskani IP adresy tiskarny najdete v ¢ésti Zjisténi adresy IP tiskarny.
2. Kliknéte na tlacitko Address Book (Adresar).
3. PFidani nebo Gprava kontaktu v adresafi:
e Chcete-li pfidat kontakt, kliknéte na tlacitko Pfidat a zadejte kontaktni ddaje.

e Chcete-li kontakt upravit, vyberte jej a kliknéte na tlacitko Upravit.

j’ Poznamka: Pokud tlacitko Pfidat neni k dispozici, bylo dosaZzeno limitu adresafe. Adresar zafizeni mlze
obsahovat a7z 5000 kontakt(.

4. Pokud chcete k tomuto kontaktu pfifadit misto uréeni snimant, kliknéte na tlacitko Pfidat misto urceni (+).
Zadejte prezdivku, kterd ma byt zobrazena v adresafi.
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5.V &asti Protokol vyberte poZzadovanou moznost a zadejte adresu mista urcent:
e V pripadé protokolu FTP, SFTP nebo SMB:
e U IP adresy zadejte IP adresu: Cislo portu.
« Pro polozku Nazev hostitele zadejte ndzev hostitele: Cislo portu.
e V Casti Netware zadejte ndzev serveru, svazek serveru, strom sluzby NDS a kontext sluzby NDS.

6. V pripadé SMB zadejte do pole Sdilet nazev cilové slozky. Pokud napfiklad chcete ukladat nasnimané
soubory do sdilené slozky s ndzvem skeny, zadejte skeny.

7. Do pole Cesta k dokumentu zadejte ndzev podslozky v cilové sloZce. Napriklad pokud maji byt nasnimané
soubory uloZeny do sloZky s ndzvem barevneskeny uvnitf slozky skeny, zadejte barevneskeny.

8. Zadejte platné uZivatelské jméno a heslo.

j’ Pozndmka: Pouzijte prihlaSovaci jméno k pocitadi, ktery obsahuje cilovou slozku. V pfipadé SMB se jako
prihlasovaci jméno pouziva uzivatelsky nazev pocitace.

9. Ovérte platnost podrobnosti o misté urceni kliknutim na tlacitko Test mista uréeni.
10. Kliknéte na tlacitko UloZit nebo vyberte moZznost Po uloZeni pridat dalsi kontakt a kliknéte na tlacitko

Ulozit.

f Pozndmka: Chcete-li oznacit kontakt jako oblibeny pro cilovou e-mailovou adresu, fax nebo slozku pro
snimani, kliknéte u vhodnych poli na ikonu Hvézdicka. Pokud kliknete na ikonu Hvézdicka vedle pole
Nazev pro zobrazeni, kontakt se prida mezi globélni oblibené poloZky.
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Fax

ZAKLADNI INFORMACE O FAXU

PFi odesilani faxu z ovladaciho panelu tiskarny je dokument nasniman a odeslan do
faxového pfistroje pomoci vyhrazené telefonni linky. Aplikaci Fax mizZete pouzit
k faxovani dokumentt na urcité faxové &islo, jednotlivym kontaktim nebo skupiné
kontaktd.

Aplikaci Fax mUzete pouzivat k provadéni nasledujicich akci:

e odloZené odeslani faxu az o 24 hodin,

e odesilani faxd z poditace,

e preposilani faxovych dokumentt na e-mailovou adresu,

o tisk faxd ze zabezpecené slozky.

Funkce faxu funguje nejlépe s analogovou telefonni linkou. Protokoly VOIP, jako jsou FIOS a DSL, nejsou
podporovény. Pfed pouZitim aplikace Fax je tfeba nakonfigurovat nastaveni faxu a ovéfit, Ze je kompatibilni

s mistnim pfipojenim a predpisy. Nastaveni faxu obsahuji volitelné funkce, které se mohou pouZit pfi konfiguraci
tiskarny pro faxovani.

f Pozndmka: Ne vSechny tiskarny podporuji vSechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, opera¢niho systému nebo typu tiskového ovladace.

Informace o v3ech funkcich aplikace faxovéni a dostupnych nastavenich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

Podrobnosti o konfiguraci a prizplsobeni aplikaci najdete v pfiruéce Prirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéFovéni nebo Gctovani, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlaSovaci Gdaje.
Daldi informace o personalizaci pro pfihlasené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

ODESLANI FAXU

Odeslani faxu:
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1. Vlozte piedlohy.

e Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podéavat pomoci automatického duplexniho podavace
predloh, pouZijte sklo pro predlohy. Zvednéte automaticky podavac predloh a poloZte pfedlohu licovou
stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy.

e Pro jednu stranku, vice stranek nebo 2stranné listy pouZijte automaticky duplexni podavac pfedloh.
Odstrarite ze stranek veskeré svorky a sponky. Vlozte predlohy do automatického podavace pfedloh
licovou stranou nahoru a hornim okrajem stréanky napfed. Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala
k pfedloham.

f Poznamka:

e P¥i zjisténi predloh se rozsviti indikator potvrzeni automatického podavace predloh.

e Pokud je nakonfigurovana funkce Vychozi obrazovka pfi detekci predloh, pfi detekci predloh se
automaticky spusti vychozi aplikace.

e Pokud je povolena funkce automatického spusténi pfi detekci predloh, pri zjisténi vloZeni predloh
se Uloha spusti automaticky, a zobrazi se obrazovka odpocitavani. Cheete-li odpocitavani zastavit a
naprogramovat Glohu ruéné, stisknéte tlacitko Zrusit.

2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
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3. Stisknéte polozku Fax.
4, Stisknutim tlac¢itka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.
5. Zadejte pfijemce:
e Pokud se objevi obrazovka pro zadani, pfijemce zvolite pomoci volby nebo X.

e Chcete-li vybrat kontakt nebo skupinu z adresare zafizeni, stisknéte polozku Adresar zafizeni. Stisknéte
polozku Oblibené polozky nebo Kontakty a potom vyberte prijemce.

e Pro manudlni zadani ¢isla faxu stisknéte Manualni zadani. V poli Zadejte islo faxu zadejte ¢islo faxu, a
potom stisknéte Pridat.

e Chcete-li pridat dalsi pfijemce, stisknéte poloZku Pfidat pfijemce, a poté postup opakujte.
j’ Pozndmka: Pokud potfebujete zadat pauzy, stisknéte Vytocit pauzu. Chcete-li zadat delsi pauzy,
stisknéte tlacitko Vytocit pauzu vicekrat.
6. Upravte nastaveni faxu podle potreby.

e Pro nasnimani vice dokument( z dokumentového skla nebo pro zménu nastaveni pro rdzné sekce
snimani stisknéte Vytvofit Glohu.

e PFi snimani 2strannych predloh stisknéte moZnost 2stranné snimani a pak vyberte poZzadovanou
moznost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.
7. Stisknéte poloZzku Odeslat.

8. Je-li povolena funkce Vytvorit Glohu, stisknéte tlacitko Snimat, a potom po vyzvani provedte nasledujici
kroky:

e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dalsi segment.
e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.
e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

9. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.
PRACOVNI POSTUPY PRO FAX

Zpozdéné odeslani faxu

MUZete nastavit ¢as v budoucnosti, kdy ma tiskérna odeslat faxovou Glohu. odloZené odeslani faxu az
0 24 hodin,

o . ~ e P vy v . .z « PP . .
&/ Pozndmka: Pfed pouZitim této funkce ovéfte, Ze je v tiskarné nastaven aktudlni ¢as. Podrobnosti najdete
v dokumentu System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

Urceni ¢asu odeslani faxu:
1. VloZte piedlohy.

2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.
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3. Pridejte pfijemce faxu a podle potfeby upravte nastaveni faxu. Podrobnosti najdete v ¢asti Odeslani faxu.
4, Vyberte moZnost Zpozdéné odeslani.
5. Stisknéte moZnost Zpozdéné odeslani a zadejte cas, kdy chcete fax odeslat.

e Chcete-li zadat hodinu, stisknéte pole hod. a zadejte Gdaj pomocdi Ciselné klavesnice nebo Sipek.

e Chcete-li zadat minuty, stisknéte pole min. a zadejte Gdaj pomoci Ciselné klavesnice nebo Sipek.

e Je-li v tiskarné nastaveno zobrazovani ¢asu ve 12hodinovém formatu, stisknéte moznost dop. nebo
odp.

6. Stisknéte tlacitko OK.

7. Stisknéte polozku Odeslat. Fax bude nasniman a uloZen a nasledné odeslan v uréenou dobu.

Pfidani avodni strany

Pomoci volby Uvodni strana muZete na za&atek faxu pridat Gvodni stranu. Na Gvodni stranu Ize pridat kratkou
pozndmku a také Gdaje Komu a Od.

Pridani Gvodni strany:

1. VloZte piedlohy.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

Pridejte pfijemce faxu a podle potfeby upravte nastaveni faxu. Podrobnosti najdete v ¢asti Odeslani faxu.

Stisknéte polozky Uvodni strana > Zapnuto.

LA T

Stisknéte pole Komu a pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte jméno prijemce. Stisknéte tlacitko
OK.

6. Stisknéte pole Od a pomoci klévesnice na dotykové obrazovce zadejte jméno odesilatele. Stisknéte tlacitko
OK.

7. Chcete-li pfidat poznédmku, provedte néktery z téchto krokd.
e Stisknéte existujici poznamku.

e Stisknéte komentar <dostupné> a potom ikonu Upravit. Zadejte text pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce. Stisknéte tlacitko OK.

f Poznamka:

e Chcete-li vymazat existujici poznédmku, stisknéte ji a potom stisknéte tlacitko X. Potvrdte akci
stisknutim polozky Vymazat.

e Chcete-li upravit existujici poznadmku, stisknéte ji a potom stisknéte ikonu Upravit. Upravte komentar
pomoci klavesnice na dotykové obrazovce. Stisknéte tlacitko OK.

8. Stisknéte tlacitko OK.
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Tisk zabezpeceného faxu

Jestlize je povolena volba Zabezpeceny pfijem faxu, viechny faxy pfijaté zafizenim budou zablokovany
v seznamu Uloh, dokud nezaddte pozadovany pristupovy kdd. Faxy se po zadani pristupového kodu uvolni
a vytisknou.

j’ Poznamka: Pfed pfijmem zabezpeceného faxu ovéfte, Ze je povolena funkce Zabezpeceny piijem faxu.
Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.
com/office/ALC8 1XXdocs.

Tisk zabezpeceného faxu:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte Ulohy, potom ze seznamu vyberte pozadovany zabezpeceny fax.

Stisknéte Tisk, potom zadejte heslo.

&= W N

Stisknéte Uvolnit vSechny faxové alohy.
V3echny zabezpecené faxy se vytisknou.

5. Stisknutim tlacitka Home (Hlavni stranka) se vratite na Gvodni obrazovku.

Vymazani zabezpeéeného faxu

Vymazani zabezpeceného faxu:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

Stisknéte Ulohy, potom ze seznamu vyberte poZadovany zabezpeceny fax.
Stisknéte Vymazat, potom zadejte heslo.

Stisknéte tlacitko OK.

LA

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Doma.

Polling ze vzdaleného faxového pfistroje

Polling faxu umoZznuje uloZit faxovy dokument v tiskérné a zpfistupnit ho k pollingu jinym faxovym pfistrojam.
Také je moZné naditat faxy uloZené na jinych faxovych pfistrojich. Aby bylo moZné tuto funkci pouZivat, tiskarna
provadéjici polling i vzdalena tiskarna musi podporovat funkci Polling faxu.

UloZeni faxu pro polling

Faxy lze ulozit pro polling jako nezabezpecené nebo zabezpecené. Pokud vyberete moznost Zabezpecené
uloZent, vytvofite seznam faxovych Cisel vzdalenych zafizent, kterd mohou pfistupovat k zabezpecenym faxam.

UloZeni faxu pro nezabezpeceny polling
1. VloZte piedlohy.
2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

3. Pokud se otevfe obrazovka pro zadani, stisknéte moznost Polling nebo tlacitko Pfidat pfijemce a nakonec
Polling.
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4. Stisknéte poloZzku UlozZit soubory pro polling.

5. Stisknéte moZznost Nezabezpecené uloZeni a poté tlacitko OK. Potvrdte stisknutim polozky Aktualizovat
nastaveni.

6. Stisknéte polozku Odeslat. Pfedlohy budou nasnimény a uloZzeny pro nezabezpeceny polling.

UloZeni faxu pro zabezpeceny polling
1. VloZte piedlohy.
2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

3. Pokud se otevfe obrazovka pro zadani, stisknéte moznost Polling nebo tlacitko Pfidat pfijemce a nakonec
Polling.

4. Stisknéte polozku UlozZit soubory pro polling.
5. Stisknéte polozku Zabezpecené uloZeni.

6. Stisknéte moZnost Zadat faxové €islo. Chcete-li faxové ¢islo na vzdaleném zafizeni zadat ru¢né, pouzijte
klavesnici. Stisknéte tlacitko OK.

7. Stisknéte tlacitko +. Faxové ¢&islo bude pfidano do pfistupového seznamu.

8. Postupné zadejte faxova isla vSech vzdélenych zafizeni, kterd maji mit pfistup k zabezpecenym
dokumentdm.

9. Stisknéte tlacitko OK. Potvrdte stisknutim poloZky Aktualizovat nastaveni.

10. Stisknéte polozku Odeslat. Predlohy budou nasnimany a uloZeny pro zabezpeceny polling.

Mazani dokumentt uloZzenych pro polling
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

2. Pokud se otevre obrazovka pro zadani, stisknéte moznost Polling nebo tlacitko Pfidat pfijemce a nakonec
Polling.

3. Stisknéte polozku UloZit soubory pro polling.

4. Stisknéte polozku Vyprazdnit polling faxu. Potvrdte opétovnym stisknutim polozky Vyprazdnit polling
faxu.

5. Stisknéte tlacitko OK.

Ulozeni faxu do mistni schranky

Aby bylo moZné tuto funkci pouZit, musi spravce systému vytvofit schranku. Podrobnosti najdete v dokumentu
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

UloZeni faxu do mistni schranky:
1. VloZte predlohy.
2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

3. Pokud se otevre obrazovka pro zadani, stisknéte moznost Schranky nebo tlacitko Pridat pfijemce
a nakonec Schranky.

4. Vyberte moZnost Ulozit do schranky.
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Stisknéte poloZzku Mistni schranka.
Viyberte ze seznamu schranku.

Je-li poZadovan pristupovy kod, stisknéte pole Koéd schranky. Pomoci klavesnice zadejte pristupovy kod.
Stisknéte tlacitko OK.

Stisknéte tlacitko OK. Schranka bude uvedena jako pfijemce faxu.
Chcete-li vybrat jinou schranku, stisknéte pole Pfijemce a potom stisknéte moznost Odebrat nebo Upravit.

Stisknéte polozku Odeslat. Pfedlohy budou nasnimdany a uloZeny do schranky.

Tisk dokumentt z mistni schranky

Aby bylo moZné tuto funkci pouZit, musi byt ve schrance uloZzené dokumenty. Podrobnosti najdete v ¢asti
UloZeni faxu do mistni schranky.

Tisk dokumentt z mistni schranky:

1.
2.

o v & W

9.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

Pokud se zobrazi obrazovka pro zadani, stisknéte moznost Schranky nebo tlacitko Pfidat pfijemce
a nakonec Schranky.

Stisknéte polozku Tisk ze schranky.
Stisknéte polozku Mistni schranka.
Viyberte ze seznamu schranku.

Je-li pozadovan pfistupovy kod, stisknéte pole Kéd schranky. Pomoci klavesnice na panelu zadejte
Ctyfmistny Ciselny kod schréanky. Stisknéte tlacitko OK.

Stisknéte tlacitko Tisk.
Dokumenty ve schrance budou vytistény.

Chcete-li poté, co zafizeni dokondi tisk, vymazat obsah schranky, stisknéte polozku Vyprazdnit schranku.
Potvrdte stisknutim moZnosti Vyprazdnit schranku.

Stisknutim tlacitka X opustte obrazovku.

Ulozeni faxu do vzdalené schranky

UloZeni faxu do vzddalené schranky:

1.
2.
3.

Vlozte predlohy.
Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

Pokud se zobrazi obrazovka pro zadani, stisknéte moznost Schranky nebo tlacitko Pfidat pfijemce
a nakonec Schranky.

Vyberte moznost UloZit do schranky.
Stisknéte poloZzku Vzdalena schranka.

Stisknéte moznost Zadejte cislo vzdaleného faxu a pomoci &iselné klavesnice zadejte faxové ¢islo
vzddaleného zafizeni. Stisknéte tlacitko OK.
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7. Stisknéte pole Cislo schranky a pomodi ¢iselné kldvesnice zadejte ¢islo schranky. Stisknéte polozku Zadat.

8. Stisknéte tlacitko OK. Chcete-li vybrat jinou schrénku, stisknéte pole Pfijemce a potom stisknéte moZnost
Odebrat nebo Upravit.

9. Stisknéte polozku Odeslat.

Predlohy budou nasnimany a uloZeny do vzdalené schranky.

Tisk dokumentu ze vzdalené schranky
Tisk dokumentt ze vzdalené schranky:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny a potom stisknéte polozku Fax.

2. Pokud se otevre obrazovka pro zadani, stisknéte moznost Schranky nebo tlacitko Pridat pfijemce
a nakonec Schranky.

3. Stisknéte polozku Tisk ze schranky.
4, Stisknéte polozku Vzdalena schranka.

5. Stisknéte moznost Zadejte Cislo vzdaleného faxu a pomodi &iselné klavesnice zadejte faxové cislo
vzdaleného zafizeni. Stisknéte tlacitko OK.

6. Stisknéte pole Cislo schranky a pomoci ¢iselné klavesnice zadejte ¢islo schranky. Stisknéte polozku Zadat.

7. Je-li pozadovan pfistupovy kod, stisknéte pole K6d schranky. Pomoci klavesnice zadejte ctyfmistny Ciselny
kod schranky. Stisknéte tlacitko OK.

8. Stisknéte tlacitko Tisk. Dokumenty ve vzdalené schrance budou vytistény.

9. Kukonceni stisknéte symbol X.

Pfridavani nebo Gpravy kontaktl ve adresafri zafizeni pomoci ovladaciho panelu

Adresdr zafizeni miZete nastavit prostfednictvim integrovaného webového serveru. Adresar miize obsahovat az
5000 kontakt, ke kterym budete mit pfistup pfi zadavani pfijemct nebo mist urceni v aplikacich.

Pridani nebo Gprava kontaktt v adresafi zafizeni pomoci ovlddaciho panelu:

f” Poznamka: Dfive neZ bude mozné tuto funkci pouZit, musi spravce systému povolit viem uZivateldm
vytvareni a Gpravy kontaktll z dotykové obrazovky.

—_

VloZte predlohy.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte polozku Fax.

Stisknutim tlacitka Resetovat vymazte pfedchozi nastaveni aplikace.

Stisknéte moZnost Ru¢ni zadani. Zadejte ¢islo faxu pomoci klévesnice na dotykové obrazovce.

o v &~ W N

Chcete-li pfidat pfijemce do adresdre zafizent, stisknéte ikonu Adresar.
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Provedte jeden z nasledujicich kroku.

e Stiskem mozZnosti Vytvorit novy kontakt vytvofite novy zdznam. Stisknéte jednotliva pole a zadejte
podrobnosti o kontaktu pomoci klavesnice na dotykové obrazovce. Stisknéte tlacitko OK.

e Chcete-li pridat ddaje do stavajiciho zdznamu, stisknéte moznost Pfidat k existujicimu kontaktu.
Stisknéte kontakt v seznamu nebo pomoci moznosti Hledat pozadovany kontakt vyhledejte.

Chcete-li pfijemce oznacit jako oblibenou polozku, stisknéte ikonu Hvézdicka.
Upravte nastaveni faxu podle potfeby.
Zahajte snimani stisknutim polozky Odeslat.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

Odeslani faxu z pocitace

Fax muzete do tiskarny odeslat z aplikace v pocitadi.

Odesilani faxu z aplikaci v systému Windows

Tiskovy ovlada¢ miZete pouZivat k odesilani fax( z aplikaci systému Windows.

V okné Fax lze zadat pfijemce, vytvorit Gvodni stranu s poznamkami a nastavit volby. MiZete odeslat list
potvrzeni, nastavit moZnosti pro rychlost odeslani, rozliSeni, ¢as odeslani a vytaceni.

Odeslani faxu z aplikaci systému Windows:

1.

KdyZ mate v aplikaci otevieny poZadovany dokument &i obrdzek, otevrete dialogové okno Tisk. Ve vétsiné
softwarovych aplikaci miZete kliknout na volbu Soubor > Tisk nebo pouZit kombinaci kléves CTRL+P.

Vyberte poZadovanou tiskérnu. Otevrete dialogové okno tiskového ovladace kliknutim na polozku
Vlastnosti tiskarny.

Na karté Volby tisku vyberte ze seznamu Typ Glohy polozku Fax.

V okné Fax kliknéte na kartu Prijemci.

Postup ru¢niho pfidani prijemct:

a. Kliknéte na ikonu Pfidat pfijemce.

b. Zadejte jméno pfijemce a ¢islo faxu a podle potfeby pridejte dalsi tdaje.

c.  Kliknéte na tlacitko OK.

d. Chcete-li pfidat dalsi prijemce, tento postup zopakujte.

Postup pridéni existujicich kontakt( v telefonnim seznamu:

a. Kliknéte na ikonu Pfidat z telefonniho seznamu.

b. Vyberte v seznamu pozadovany telefonni seznam.

c. Vyberte pomoci seznamu jména nebo vyhledejte poZzadované kontakty pomoci panelu hledant.
d. Kliknutim na Sipku dolt pridate vybrané kontakty na seznam Pfijemci faxu.

e. Kliknéte na tlacitko OK.
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f. Chcete-li pridat dal3i pfijemce, tento postup zopakujte.

7. Chcete-li pfidat Gvodni stranu, kliknéte na kartu Uvodni strana. V seznamu Volby Gvodni strany vyberte
polozku Tisk Gvodni strany. Podle potfeby zadejte podrobnosti a potom kliknéte na tlacitko OK.

8. Na karté Volby vyberte poZzadované volby a potom kliknéte na tlacitko OK.
9. Chcete-li nastaveni ulozit a vratit se na hlavni stranku pro tisk, kliknéte na tlacitko OK.

10. Kliknéte na tlacitko Tisk. V okné Potvrzeni faxu kliknéte na tlacitko OK.

Odesilani faxu z aplikaci systému Macintosh®

Tiskovy ovlada¢ muZete pouZivat k odesilani faxt z mnoha aplikaci pocita¢e Macintosh®. Pokyny k instalaci
tiskového ovladace najdete v Instalace softwaru.

Odeslani faxu z aplikaci pocitace Macintosh®:

1. KdyZ mate v aplikaci otevieny poZzadovany dokument ¢i obrézek, otevrete dialogové okno Tisk. Ve vétsiné
softwarovych aplikaci miZete kliknout na volbu Soubor > Tisk nebo pouZit kombinaci klaves CMD+P.

Viyberte pozadovanou tiskarnu.
V okné Tisk, v seznamu moZnosti tisku, klepnéte na Funkce Xerox.

V okné Papir/vystup kliknéte na Typ alohy, potom kliknéte na Fax.

v W N

Chcete-li pfidat pfijemce, v okné Fax kliknéte na kartu Pfijemci a potom na ikonu Pfidat pfijemce. Zadejte
jméno prijemce a Cislo faxu, podle potfeby pridejte dalsi Gdaje a potom kliknéte na tlacitko OK. Chcete-li
pridat dalSi pfijemce, tento postup zopakujte.

6. Chcete-li pridat Gvodni stranu, kliknéte na kartu Uvodni strana. V seznamu Uvodni strana vyberte polozku
Tisk dvodni strany, a potom zadejte poZadované Gdaje.

7. Pro odloZeni odeslani faxu kliknéte na zdlozku Vlastnosti, potom na nabidku Cas odeslani, a ndsledné
kliknéte na Odeslat v. Pro zadéni ¢asu odeslani kliknéte do odpovidajiciho pole, a zapiste poZadovany ¢as.

8. Pro volbu dalSich vlastnosti v okné Vlastnosti zvolte poZzadované nastaveni faxu.
9. Chcete-li nastaveni uloZit a vratit se na hlavni stranku pro tisk, kliknéte na tlacitko OK.

10.  Kliknutim na polozku Tisk fax odeslete.
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Fax na serveru

PREHLED FUNKCI FAXU NA SERVERU

Funkce Fax na serveru umozniuje odesilani faxu pres sit na faxovy server. Faxovy
server ndsledné odesle fax na faxovy pristroj pres telefonni linku. Pfed zahdjenim
odesilani fax na serveru nakonfigurujte faxové GloZisté soubor(, nebo umisténi
soubortl. Faxovy server nacitd dokumenty z umisténi souborli a prendsi je pies
telefonni sit.

Informace o vsech funkcich aplikace pro faxovy server a dostupnych nastavenich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.

Podrobnosti o konfiguraci a pfizplsobeni aplikaci najdete v pfirucce Pfirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovéni nebo Gctovani, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlaSovaci Gdaje.
Daldi informace o personalizaci pro pfihlasené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.

ODESLANI SERVEROVEHO FAXU

Je-li k siti pfipojen faxovy server, miZete odesilat dokumenty na faxovy pfistroj, aniz by byla vyZzadovana
vyhrazenad telefonni linka.

PFi pouziti faxu na serveru je dokument nasnimén a odeslan do faxového GloZisté vsiti. Faxovy server odesle fax
na faxovy pfistroj pres telefonni linku.

NeZ budete moci pouZivat faxovy server, musi spravce systému aktivovat serverovou faxovou aplikaci a
konfigurovat repozitdr faxu nebo misto pro uloZeni faxu.

Odeslani serverového faxu:
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1. Vlozte piedlohy.

e Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podéavat pomoci automatického duplexniho podavace
predloh, pouZijte sklo pro predlohy. Zvednéte automaticky podavac predloh a poloZte pfedlohu licovou
stranou dolt do levého horniho rohu skla pro predlohy.

e Pro jednu stranku, vice stranek nebo 2stranné listy pouZijte automaticky duplexni podavac pfedloh.
Odstrarite ze stranek veskeré svorky a sponky. Vlozte predlohy do automatického podavace pfedloh
licovou stranou nahoru a hornim okrajem stréanky napfed. Nastavte voditka papiru, aby tésné priléhala
k pfedloham.

f Poznamka: PFi zjisténi pfedloh se rozsviti indikator potvrzeni automatického podavace predloh.
2. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
3. Stisknéte Faxovy server.

4, Stisknutim tlac¢itka Resetovat vymazte predchozi nastaveni aplikace.
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Zadejte pfijemce.
e Pokud se objevi obrazovka pro zadani, vyberte volbu nebo stisknéte X.
e Pro volbu kontaktu nebo skupiny z Adresare zafizeni stisknéte volbu Adresar zafizeni, a zvolte pfijemce.

e Pro manuélni zadani &isla faxu stisknéte Manualni zadani. V poli Zadejte Cislo faxu zadejte &islo faxu, a
potom stisknéte Pridat.

e Chcete-li pridat dalsi pfijemce, stisknéte polozku Pfidat pfijemce, a poté postup opakujte.

j’ Pozndmka: Pokud potfebujete zadat pauzy, stisknéte Vytocit pauzu. Chcete-li zadat delsi pauzy,

stisknéte tlacitko Vytocit pauzu vicekrat.

6. Upravte nastaveni faxového serveru podle potfeby.

e Pro nasnimani vice dokument( z dokumentového skla nebo pro zménu nastaveni pro rdzné sekce
snimani stisknéte Vytvorit alohu.

e P¥i snimani 2strannych predloh stisknéte moznost 2stranné snimani a pak vyberte pozadovanou
moznost.

Podrobnosti o dostupnych funkcich najdete v ¢asti Funkce aplikaci.
Stisknéte polozku Odeslat.

Je-li povolena funkce Vytvofit Glohu, stisknéte tlacitko Snimat, a potom po vyzvani provedte nasledujici
kroky:

e Pro zménu nastaveni stisknéte Naprogramovat dal3i segment.
e Pro nasnimani dalsi stranky stisknéte Snimat dalSi segment.
e Pro dokonceni stisknéte Odeslat.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Doma.

ODESLANI ODLOZENEHO FAXU ZE SERVERU

MuiZete nastavit ¢as v budoucnosti, kdy ma tiskarna odeslat faxovou Glohu. ZpoZdéni maze byt v rozsahu od 15
minut do 24 hodin.

f Poznamka: Pfed pouZitim této funkce nastavte v tiskarné aktualni cas.

Urceni ¢asu odeslani serverového faxu:

&owN

VloZte predlohy.
Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte Faxovy server.

Pridejte pfijemce serverového faxu a podle potfeby upravte nastaveni serverového faxu. Podrobnosti
najdete v ¢asti Odeslani serverového faxu.

Vyberte moznost Zpozdéné odeslani.
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6. Stisknéte moZznost Zpozdéné odeslani a zadejte as, kdy chcete serverovy fax odeslat:
e Chcete-li zadat hodinu, stisknéte pole hod. a zadejte Gdaj pomoci &iselné klavesnice nebo Sipek.
e Chcete-li zadat minuty, stisknéte pole min. a zadejte Gdaj pomodi Ciselné klavesnice nebo Sipek.

e Je-li v tiskarné nastaveno zobrazovani ¢asu ve 12hodinovém formatu, stisknéte moznost dop. nebo
odp.

7. Stisknéte tlacitko OK.
8. Stisknéte poloZku Odeslat. Fax bude nasnimén a uloZen a potom odeslan v uréenou dobu.

9. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
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Tisk z

TISK Z FUNKCE PREHLED

Aplikaci Tisk z maZete poufZit pro tisk Gloh z riznych zdrojd. Tisknout miZete Glohy
uloZené na jednotce USB ve formatu pripraveném k tisku. Tisknout mazete také
uloZené Glohy a dlohy uloZené ve schrance.

Chcete-li vytvofit soubor pfipraveny k tisku, pfi tisku dokument( z programd, jako je
aplikace Microsoft Word, vyberte moZnost Tisk do souboru. Prohlédnéte si moZnosti
vytvofeni soubor(l pripravenych pro tisk, které nabizi vaSe konkrétni aplikace pro
publikovani.

Podrobnosti o konfiguraci a prizplsobeni aplikaci najdete v pfirucce Prirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC8 1XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.

Pouziti ochrannych znamek tisku

Pokud je na integrovaném webovém serveru povolena moznost Infracervené zabezpeceni, zafizeni mize
pouZit skryté znac¢ky pomocdi infracervené technologie. Tento zplsob oznaceni mize zabranit nGhodnému
prozrazeni ddvérnych dokumentd.

Je-li u tiskovych Gloh povolena moZnost PouZit znacku, lze bezpecnostni znacku nastavit tak, aby se vztahovala
pouze na Ulohy zabezpeceného tisku nebo na viechny tiskové Glohy. Nastavi se také umisténi bezpecnostni
znacky na strance. Kdyz spustite tiskovou Glohu, znac¢ka se automaticky pouZzije na uréené misto na vasem
vystupu.

Daldi informace o zabezpeceni tisku ziskate od spravce systému nebo nahlédnéte do Prirucky spravce systému
na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

TISK Z JEDNOTKY USB FLASH

Lze tisknout jeden nebo vice soubort uloZenych na jednotce USB Flash. Port USB je na pfedni strané tiskarny.

j’ Poznamka: Podporovany jsou pouze jednotky USB flash naformétované na standardni systém soubort
- FAT32.

Tisk z jednotky USB flash:
1. Pripojte jednotku USB flash k portu USB na tiskarné.

2. Na obrazovce se zpravou Byla zjisténa jednotka USB stisknéte moznost Tisk ze zafizeni USB.

j’ Poznémka: Pokud funkce Tisk ze zafizeni USB neni zobrazena, zapnéte ji nebo se obratte na spréavce
systému. Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfiruc¢ka spravce systému) na
www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.
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3. Prejdéte k souboru, ktery chcete vytisknout, a stisknéte pfislusné zaskrtavaci policko. Pokud chcete
vytisknout vice soubor(, pfejdéte postupné ke kazdému z nich a stisknéte jeho zaskrtavaci policko.

4, Stisknéte tlacitko OK.
Zobrazi se seznam soubor( vybranych k tisku.
5. Odebrani soubort z tiskového seznamu:

e Chcete-li odebrat jeden soubor, stisknéte jej a vyberte polozku Odebrat. Potvrdte odebrani stisknutim
tlacitka Odebrat.

e Chcete-li odebrat viechny soubory, stisknéte néktery z nich a vyberte polozku Odebrat v3e. Potvrdte
odebrani stisknutim tlacitka Odebrat vse.

Upravte nastaveni funkci podle potfeby.
Stisknéte tlacitko Tisk.

Po dokonceni jednotku USB flash vyjméte.

o 0 N oo

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

TISK ZE SLOZKY ULOZENE ULOHY

Tisk uloZené dlohy:

1. Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko Sluzby a potom polozku Tisk z.

Stisknéte mozZnost UloZené dlohy a pak stisknéte ndzev slozky, kde je Gloha uloZena.
Stisknéte nézev uloZené Glohy, kterou chcete vytisknout.

Vyberte volby pro zdroj papiru, pocet kopii, 2stranny tisk a poufZiti finiSeru.

LA

Stisknéte tlacitko Tisk.

f Pozndmka: Chcete-li vytisknout soukromou uloZenou Glohu, na obrazovce Je vyZadovan pfistupovy kod
zadejte pristupovy kdd a potom stisknéte tlacitko OK.

6. Pro tisk jiné uloZené Glohy se dotknéte aktudalniho nazvu Glohy, a potom stisknéte Odstranit. Stisknéte
Pfidat dokument, ddle stisknéte UloZzené alohy, a potom zvolenou Glohu.

7. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

TISK Z MAILBOXU

Tisk ze schranky (mailboxu) umoZzZiuje vytisknout soubor uloZzeny ve sloZzce na pevném disku tiskarny.
Tisk ze schranky:

1. Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko Sluzby a potom polozku Tisk z.

2. Vyberte poloZku Schranky a stisknéte nazev slozky, kde je dokument uloZeny.

j’ Poznamka: Pokud se obrazovka Schranky neotevre, tuto funkci zapnéte nebo se obratte na spravce
systému. Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na
www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.
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Stisknéte ndzev dokumentu, ktery chcete vytisknout.
Vyberte volby pro zdroj papiru, pocet kopii, 2stranny tisk a poufZiti finiseru.

Stisknéte tlacitko Tisk.

o v &~ W

Zvolte ze schranky jinou Glohu, dotknéte se ndzvu Glohy, a potom stisknéte Odstranit. Stisknéte Pridat
dokument, ddle stisknéte Mailboxes (schranky), a potom zvolenou Glohu.

7. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
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@PrintByXerox

PREHLED FUNKCE @PRINTBYXEROX

Pro tisk emailovych pfiloh a dokumentd, odeslanych na tiskarnu z mobilnich zafizeni
mUZete pouZit aplikaci Xerox® @PrintByXerox.

Pokud je vaSe Xerox zafizeni pfipojené k internetu, aplikace @PrintByXerox pracuje s
Xerox® Workplace Cloud pro snadny tisk, zaloZzeny na odesilani emaild.

fo Pozndmka: Pouzivani aplikace @PrintByXerox je zdarma. Pro pokrocilejsi pracovni postupy pouzijte
Xerox® Workplace Cloud. program Xerox® Workplace Cloud je licencovan. Dalsi informace najdete ve
strucné pfirucce Xerox® @PrintByXerox App Quick Start Guide, kterd je k dispozici na www.xerox.com/
XeroxAppGallery.

Podrobnosti o konfiguraci a pfizplsobeni aplikaci najdete v pfirucce Pfirucka spravce systému, viz www.xerox.
com/office/ALC8 1XXdocs.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovéni nebo Gctovani, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlaSovaci Gdaje.

TISK S APLIKACI @PRINTBYXEROX

1. ZaSlete email s pfilohou, kterd obsahuje podporovany typ souboru na adresu Print@printbyxerox.com.
UZivatelé, ktefi pouziji sluzbu poprvé, obdrzi email s jejich uzivatelskym ID a heslem.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny Xerox.

Stisknéte @PrintByXerox.

Zadejte e-mailovou adresu a stisknéte OK.

Na obrazovce s heslem zadejte na klavesnici na dotykové obrazovce heslo, potom stisknéte OK.
Otevrete dokument, ktery chcete vytisknout.

Pro Gpravu nastavent tisku stisknéte Nastaveni tisku, potom OK.

o N oo &~ W N

Pro uvolnéni tiskové Glohy stisknéte Tisk.
e Zobrazi se zpr@va a stav zpracovani Odesilani uloh k tisku.

e Jakmile se dokument zacne tisknout, zobrazi se zelené zaskrtavatko.
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Xerox® Connect pro XMPie

PREHLED APLIKACI XEROX® CONNECT PRO XMPIE

Xerox® Connect pro XMPie aplikace poskytuje okamZity pristup k 50 nebo vice Sablonam.
m Jednim dotykem muZete tisknout personalizovany obsah z vasi tiskarny.

Pomoci aplikace Xerox® Connect pro XMPie ziskate bezplatny pfistup k Sablonam s
moznosti jejich pfizplisobeni a okamyzity tisk.

Chcete-li na své tiskarné nakonfigurovat aplikaci Connect pro XMPie, obratte se na spravce systému nebo se
podivejte do Prirucky spravce systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Chcete-li pouzit aplikaci Connect pro XMPie z domovské obrazovky, klepnéte na Connect pro XMPie. Na hlavni
obrazovce se zobrazi Doporuc¢ené produkty a Kategorie produkt. MZete prochazet kategorie produktd, které
chcete vytvofit. PFi vytvareni Glohy s prizplsobenymi poli postupujte podle pokynti na obrazovce. Nahled a tisk
mUZete provadét podle potfeby. Dalsi informace o XMPie najdete na www.support.xerox.com a do
vyhledavaciho pole napiste XMPie.

Pokud je v zafizeni zapnuto ovéfovani nebo Gctovant, pro pristup k funkcim je tfeba zadat pfihlasovaci Gdaje.
Dalsi informace o personalizaci pro pfihladsené uZivatele najdete v kapitole Personalizace.
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Tato kapitola obsahuje:
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Zakladni informace o tisku

Pred tiskem ovérte, Ze jsou pocitac a tiskarna pripojené do elektrické zasuvky, zapnuté a pfipojené k aktivni siti.
Zkontrolujte, jestli je v pocitaci nainstalovany spravny softwarovy tiskovy ovladaé. Podrobnosti najdete v ¢asti
Instalace softwaru.

1.
2.
3.

170

Viyberte pfislusny papir.
VloZte papir do pfislusného zasobniku. Na ovladacim panelu tiskarny zadejte format, barvu a typ papiru.

V softwarové aplikaci zobrazte nastaveni tisku. Pro vét3inu softwarovych aplikaci ve Windows stisknéte
CTRL+P, u platformy Macintosh stisknéte CMD+P.

Zvolte tiskarnu.

Chcete-li oteviit nastaveni tiskového ovladace v systému Windows, vyberte moZnost Vlastnosti tiskarny,
Volby tisku nebo Pfedvolby. V pocitacich Macintosh vyberte moZznost Funkce Xerox. Nazev volby se mlze
liSit podle pouzité aplikace.

Upravte nastaveni tiskového ovladace podle potfeby a potom kliknéte na tlacitko OK.
Pokud chcete Glohu odeslat na tiskarnu, kliknéte na tlacitko Tisk.

Pokud jste zvolili specialni typ Glohy, napfiklad Zabezpeceny tisk nebo Vzorovy tisk, vase Gloha bude na
tiskarné pozastavena a bude vyzadovat dalsi akci, aby byl tisk spustén. Pro spravu Gloh na tiskarné pouzijte
aplikaci Ulohy.

Daldi informace o spraveé tiskovych Gloh najdete v Sprava tloh.
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Volby moznosti tisku

Volby tisku neboli volby softwarového tiskového ovladace maji v systému Windows oznaceni Pfedvolby tisku,

a v systému Macintosh oznaceni Funkce Xerox®. Volby tisku zahrnuji nastaveni 2stranného tisku, vzhledu stranky
akvality tisku. Nastaveni tisku, kter@ provedete v okné Predvolby tisku ve slozce Zafizeni a tiskarny, budou pouzita
jako vychozi nastaveni. Volby tisku, nastavené v softwarové aplikaci, jsou docasné. Pfi ukonceni aplikace neuloZi
nastaveni ani aplikace, ani pocitac.

NAPOVEDA TISKOVEHO OVLADACE

Napovéda k softwaru tiskového ovladace Xerox® je k dispozici v okné Predvolby tisku. Napovédu zobrazite
kliknutim na tlacitko Napovéda (?) v levém dolnim rohu okna Pfedvolby tisku.
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Informace o nastavenich predvoleb tisku se zobrazi v okné Napovéda. V tomto okné miZete vybirat podle
tématu nebo pouZit vyhledavani. Do vyhledavaciho pole zadejte poZadované téma nebo funkci.

VOLBY TISKU V SYSTEMU WINDOWS

Nastaveni vychozich voleb tisku v systému Windows

Pokud tisknete z jakékoliv softwarové aplikace, pouziva tiskarna nastaveni tiskové Glohy stanovena v okné
Predvolby tisku. MUZete nastavit volby tisku, které vyuzivate nejc¢astéji, a uloZit je, abyste je nemuseli ménit
pokaZdé, kdy? tisknete.

Pokud chcete napfiklad u vétsiny Gloh tisknout na obé strany papiru, zadejte v okné Pfedvolby tisku 2stranny
tisk.
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1. Ve vasSem pocitaci najdéte seznam tiskaren:
e U systémi Windows Server 2008 a novéjsich kliknéte na polozky Start > Nastaveni > Tiskarny.
e U systému Windows 7 klepnéte na moZnost Start > Zafizeni a tiskarny.
e Vsystému Windows 8 kliknéte na polozky Start > Ovladaci panel > Zafizeni a tiskarny.
e Vsystému Windows 10 kliknéte na polozky Start > Nastaveni > Zafrizeni > Tiskarny a skenery.

e Vsystému Windows 11 nebo novéjsim kliknéte na Start > Nastaveni > Bluetooth a zafizeni >
Tiskarny a skenery.

j’ Poznamka: Pokud pouZivate vlastni aplikaci nabidky Start, pak tato aplikace mdze zménit navigaéni cestu
k seznamu vasich tiskaren.

2. U vasdi tiskarny zvolte Predvolby tisku:

e Vsystému Windows Server 2008 nebo novéjsim, Windows 7 nebo Windows 8 kliknéte pravym tlacitkem
na ikonu vasi tiskarny, a potom kliknéte na Pfedvolby tisku.

e Ve Windows 10 kliknéte na ikonu vasi tiskarny, a potom na moZnosti Spravovat > Predvolby tisku.

e Vsystému Windows 11 nebo novéjsim kliknéte na ikonu vasi tiskarny a potom na moznost Pfedvolby
tisku.

3.V okné Predvolby tisku kliknéte na kartu, a potom vyberte poZadované volby. UloZte nastaveni kliknutim na
tlacitko OK.

f Pozndmka: Chcete-li se dozvédét vice informaci o moZnostech tiskového ovladace pro systém Windows,
kliknéte v okné Pfedvolby tisku na tla¢itko Napovéda (?).

Vybér voleb tisku pro jednotlivou Glohu v systému Windows

Pokud chcete pro konkrétni Glohu pouzit specialni volby tisku, miZete pfed odeslanim Glohy na tiskarnu zménit
predvolby tisku.

1. Otevrete v aplikaci poZadovany dokument a vyvolejte nastaveni tisku. Ve vétsiné aplikaci mdzete kliknout
na poloZku Soubor > Tisk, v systému Windows mUZete stisknout kombinaci klaves CTRL+P.

2. Chcete-li oteviit okno Predvolby tisku, vyberte tiskarnu a kliknéte na moZznost Vlastnosti tiskarny, Volby
tisku nebo Predvolby. Nézev tlacitka se mdze lisit podle pouZité aplikace.

3.V okné Printing Preferences (Pfedvolby tisku) kliknéte na nékterou z karet a provedte vybér.
4. Chcete-li své volby uloZit a zavfit okno Pfedvolby tisku, kliknéte na tlacitko OK.

5. Pokud chcete Glohu odeslat na tiskarnu, kliknéte na tlacitko Tisk.
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Vybér voleb dokonéeni v systému Windows

Je-li tiskarna vybavena finiSerem, mdzete v okné Vlastnosti tiskového ovladace vybrat volby dokoncéeni. Pomoci
voleb dokonceni mdzete vybrat zplsob dokonceni dokumentu. Mlzete napfiklad vybrat dérovani, sesivant,
skladani nebo tisk ve forméatu brozury.

j’ Poznamka: Ne vSechny tiskarny podporuji vSechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, opera¢niho systému nebo typu tiskového ovladace.

Vybér voleb dokonceni v tiskovych ovladacich PostScript a PCL:
1.V tiskovém ovladadi kliknéte na kartu Volby tisku.

2. Pokud chcete vybrat moznosti dokonceni, kliknéte na Sipku v nabidce Dokonceni.

j’ Poznamka: Tiskovy ovlada¢ zobrazi umisténi svorek na papiru podavaném delsi stranou. Pfi podavani
papiru kratsi stranou namisto delsi stranou miZe finiSer vloZit svorku na nespravné misto.

3. Pokud chcete vybrat vystupni zasobnik, kliknéte na Sipku u pole Misto urceni vystupu, a vyberte nékterou z
moZnosti:

e Automaticky: Tato volba stanovi mista urceni podle poctu sad a nastavené volby seSivani. Pokud je sad
vice nebo jsou sesivané, tiskarna je odesle do vystupni pfihradky finiseru.

e Prostfedni zasobnik: Tato volba vybira vystupni zasobnik ve stfedu odkladaciho zasobniku nebo
zvoleného finiseru.

e Prostredni spodni zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni spodni ¢asti vystupniho odsazovaciho
zasobniku.

e Levy zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni vystupniho zdsobniku na levé strané tiskarny nebo
zvoleného finiseru.

e Zasobnik finiSeru: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni vystupniho zasobniku globélniho integrovaného
kancelarského finiSeru.

e Pravy zasobnik: Tuto volbu pouzijte pro zvoleni vystupniho zasobniku na horni ploSe kancelarského
finiSeru.
e Pravy horni zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni vystupniho z&sobniku na horni plo3e BR finiSeru.

e Pravy prostfedni zasobnik: Tuto volbu pouzijte pro zvoleni prostfedniho vystupniho zasobniku finiSeru
BR (Business Ready) s vazacem brozur.

e Pravy dolni zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni dolniho vystupniho zésobniku finiseru BR
(Business Ready), kdyZ neni instalovan volitelny vazac brozur.

f Poznamka: Pokud je nainstalovan finiser a je povoleno nastaveni Podminéné odsazeni finiSeru, kdyz
finiSer pracuje s nizsi rychlosti nez zafizeni, a nejsou vybrana zadnda dalsi nastaveni dokoncovani, je
funkce odsazeni deaktivovana. Pokud jsou vybrana jind nastaveni dokoncovant, funkce odsazeni funguje
normalné. Pokud zafizeni a finiSer pracuji se stejnou rychlosti, je nastaveni Podminéné odsazeni
finiSeru ignorovano. Dalsi informace o Podminéném odsazeni finiSeru najdete v prirucce Prirucka
spravce systému na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

4. Pokud chcete Glohu odeslat na tiskarnu, kliknéte na tlacitko OK a poté na Tisk.
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Volba vychozich nastaveni tisku pro sdilenou sitovou tiskarnu v systému Windows
1. Ve vasem pocitaci najdéte seznam tiskaren:
e U systémi Windows Server 2008 a novéjsich kliknéte na polozky Start > Nastaveni > Tiskarny.
e U systému Windows 7 klepnéte na moZnost Start > Zarizeni a tiskarny.
e Vsystému Windows 8 kliknéte na polozky Start > Ovladaci panel > Zafizeni a tiskarny.
e Vsystému Windows 10 kliknéte na polozky Start > Nastaveni > Zafrizeni > Tiskarny a skenery.

e Vsystému Windows 11 nebo nové&jsim kliknéte na Start > Nastaveni > Bluetooth a zafizeni >
Tiskarny a skenery.

f” Poznémka: Pokud na ploSe nemate ikonu ovladacich paneld, kliknéte na plochu pravym tlacitkem a poté
' vyberte moZnosti Pfizptsobit > Hlavni ovladaci panel > Zafizeni a tiskarny.

2. U vasdi tiskarny zvolte Vlastnosti tiskarny:

e Vsystému Windows Server 2008 nebo novéjsim, Windows 7 nebo Windows 8 kliknéte pravym tlacitkem
na ikonu vasi tiskarny, a potom kliknéte na Vlastnosti tisku.

e Ve Windows 10 kliknéte na ikonu vasi tiskarny, potom na Spravovat > vlastnosti tiskarny.

e Vsystému Windows 11 nebo novéjsim kliknéte na ikonu vasi tiskarny a potom na moznost Pfedvolby
tisku.

V dialogovém okné Vlastnosti kliknéte na kartu Upfesnit.
Na karté Upfesnit kliknéte na poloZku Vychozi vlastnosti.

Na karté tiskového ovladace zvolte nastaveni dle potfeby, potom kliknéte na Pouzit.

o v & W

UloZte nastaveni kliknutim na tlacitko OK.

UlozZeni sady bézné pouzivanych voleb tisku v systému Windows

MuiZete nadefinovat a uloZit sadu voleb tisku, abyste je pozdéji mohli pouZit pfi tisku Gloh. Po uloZeni pfedvoleb
tisku jsou k dispozici v nabidce UloZena nastaveni nebo Pfedvolby, pfipadné pod tlacitkem 1dotykové.

UloZeni sady voleb tisku:
1. Otevrete v aplikaci poZzadovany dokument a kliknéte na polozky File > Print (Soubor > Tisk).

2. Pro otevreni okna Pfedvolby tisku zvolte nejdfive vasi tiskarnu, potom kliknéte na Vlastnosti nebo
Pfedvolby.

3. Vokné Vlastnosti tisku kliknéte na karty, a potom vyberte poZadované volby.
4.V okné Vlastnosti tisku kliknéte na UloZzena nastaveni nebo Pfedvolby, potom kliknéte na Ulozit jako.
5. Zadejte nazev uloZzeného nastaveni nebo predvolby, a potom zvolte mozZnosti, pokud jsou k dispozici:

e Zvolte ikonu pro pfedvolbu.

e Pro uloZeni predvolby jako 1dotykovou volbu zvolte 1dotykova pfedvolba.

e Pro sdileni predvoleb ve v3ech tiskovych ovladacich zvolte Zobrazit tuto predvolbu ve viech
ovladacich.
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6. Kliknéte na tlacitko OK.
7. Pro tisk s témito nastavenimi:
e Ze seznamu UloZend nastaveni nebo Predvolby zvolte nazev predvolby.

e U T1dotykové predvolby kliknéte na 1dotykova, potom kliknéte na pozadovanou 1dotykovou pfedvolbu.
VOLBY TISKU V SYSTEMU MACINTOSH

Vybér voleb tisku v systému Macintosh

Pokud chcete pouZit urcité volby tisku, zménte pred odeslanim dlohy na tiskarnu nastaveni.

1. Otevrete v aplikaci poZadovany dokument a kliknéte na poloZky File > Print (Soubor > Tisk).
2. Zvolte tiskarnu.

3. Vokné Tisk, v seznamu moZnosti tisku, klepnéte na Funkce Xerox.

j’ Pozndmka: VSechny volby tisku zobrazite kliknutim na poloZku Zobrazit podrobnosti.

4. Vyberte ze seznamt jakoukoli daldi poZzadovanou volbu tisku.

5. Pokud chcete Glohu odeslat na tiskarnu, kliknéte na tlacitko Tisk.

Vybér voleb dokonéeni v systému Macintosh

Je-li tiskarna vybavena finiSerem, vyberte v okné Funkce ® tiskového ovladace volby dokonéeni.
Vybér voleb dokonceni v tiskovém ovladaci pro systém Macintosh:

1. Vokné Tisk, v seznamu moZnosti tisku, klepnéte na Funkce Xerox.

2. Pokud chcete vybrat volby dokonéeni, kliknéte na Sipku napravo od pole Dokonéeni a vyberte poZadovanou
volbu.
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3. Pokud chcete vybrat vystupni prihradku, kliknéte na Sipku napravo od pole Misto urceni a vyberte nékterou z
téchto voleb:

e e Misto urCeni a vyberte nékterou z téchto voleb: Automaticky: Tato volba stanovi mista uréeni
podle poctu sad a nastavené volby seSivani. Pokud je sad vice nebo jsou seSivané, tiskarna je odesle do
vystupni pfihradky finiSeru.

e Prostfedni zasobnik: Tato volba vybira vystupni zasobnik ve stfedu odkladaciho zasobniku,
kancelafského finiseru nebo finiseru BR.

e Prostfedni spodni zasobnik: Tuto volbu pouzijte pro zvoleni spodni ¢asti vystupniho zasobniku.

e Zasobnik finiSeru: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni vystupniho zasobniku integrovaného kancelafského
finiSeru.

e Levy zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni vystupniho zésobniku na levé strané tiskarny.

e Pravy zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni vystupniho zasobniku na horni plose kancelarského
finiSeru.

e Pravy horni zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni horniho vystupniho zésobniku finiseru BR

(Business Ready).

e Pravy prostfedni zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni prostfedniho vystupniho zasobniku finiseru
BR (Business Ready) s vazac¢em brozur.

e Pravy dolni zasobnik: Tuto volbu pouZijte pro zvoleni dolniho vystupniho zasobniku finiseru BR
(Business Ready), kdyZ neni instalovan volitelny vazac brozur.

j’ Poznamka: Pokud je nainstalovan finiser a je povoleno nastaveni Podminéné odsazeni finiSeru, kdyZ

‘ finiSer pracuje s niZsi rychlosti neZ zafizeni, a nejsou vybrana Zadné dalsi nastaveni dokoncovani, je
funkce odsazeni deaktivovana. Pokud jsou vybrana jind nastaveni dokoncovanti, funkce odsazeni funguje
normalné. Pokud zafizeni a finiSer pracuji se stejnou rychlosti, je nastaveni Podminéné odsazeni
finiSeru ignorovano. Dalsi informace o Podminéném odsazeni finiSeru najdete v prirucce Prirucka
spravce systému na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

4.  Pokud chcete Glohu odeslat na tiskarnu, kliknéte na tlacitko Tisk.

Ulozeni sady bézné pouzZivanych voleb tisku v systému Macintosh
MuZete nadefinovat a ulozit sadu voleb tisku, abyste je pozdéji mohli pouZit pfi tisku Gloh.
UloZeni sady voleb tisku:
1. Otevrete v aplikaci poZzadovany dokument a kliknéte na polozky File > Print (Soubor > Tisk).
2. Vseznamu Tiskarny vyberte svou tiskarnu.
3. Vseznamech v dialogovém okné Tisk vyberte pozadované volby tisku.
j’ Pozndmka: VSechny volby tisku zobrazite kliknutim na polozku Zobrazit podrobnosti.
4. Kliknéte na polozky Pfedvolby > Ulozit aktudalni nastaveni jako vychozi.
5. Zadejte nazev voleb tisku. Sadu voleb uloZite do seznamu Predvolby kliknutim na tlacitko OK.

6. Pokud chcete tisknout pomoci téchto voleb, vyberte jejich nazev ze seznamu predvoleb.
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TISK V PROSTREDI UNIX, LINUX A AS/400

K zajisténi funkce zafazovani dloh a funkénosti sitového tiskového serveru pouzivé tisk zalozeny na systému
UNIX port LPD/LPR 515 nebo Ilp na port 9100. Tiskarny Xerox mohou komunikovat pfes oba protokoly.

Spravce tiskarny Xerox®

Spréavce tiskarny @ je aplikace, kterd umoznuje spravovat a tisknout na vice tiskaren v prostfedi UNIX a Linux.

Spréavce tiskarny Xerox® umoznuje:

» Nakonfigurujte tiskarny pripojené v siti a kontrolujte jejich stav.

e Zapoijte tiskarnu do sité a sledujte po instalaci jeji provoz.

e Provadéjte naprosto kdykoliv kontrolni Gdrzbu a kontrolu stavu spotfebniho materialu.

e Zajistéte stejny vzhled a dojem u viech rdznych dodavatell operaénich systém UNIX a Linux.

Instalace spravce tiskarny Xerox®

NeZ s instalaci zacnete, ujistéte se, Ze mate prava spravce nebo superuZivatele, abyste mohli spravce tiskarny
Xerox® instalovat.

Instalace spravce tiskarny Xerox®:

1. Stahnéte si odpovidajici instalacni bali¢ek, podle pouzivaného operacniho systému. Tiskovy ovladac pro vasi
tiskarnu naleznete na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdrivers. Soubory jsou k dispozici zde:

XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm pro rodinu IBM PowerPC.
XeroxOSDPkg-HPUXiab4-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz pro podporu pracovnich stanic HP Itanium.
XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm pro podporu RPM 32bitovych Linux prostfedi.
XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb pro podporu Debian 32bitovych Linux prostfedi.
XeroxOfficev5Pkg-Linuxixx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm pro podporu RPM 64bitovych Linux prostfedi.
XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb pro podporu Debian 64bitovych Linux prostredi.
XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz pro systémy Sun Solaris x86.
XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz pro systémy Sun Solaris SPARC.

2. Proinstalaci uZivatelského tiskového ovladace se prihlaste jako kofenovy uZivatel, a potom zadejte
odpovidajici pfikaz do vaseho systému:

AIX: rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpOWerpC-xX.xX . XXX . XXXX . Ypm
HPUX: swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz \*
Solaris, x86: pkgadd —d Xerox0OSDPkg-Sun0Si386-X.XX.XXX . XXXX .pkg

Solaris, SPARC: pkgadd -d XeroxOSDPkg-Sun0OSsparc-x.xX.xXX .XxxX.pkg

PFi instalaci bude vytvoren adresdr Xerox v /opt/Xerox/prtsys.
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3. Proinstalaci standardniho kancelarského ovladace Xerox® pro platformu Linux se prihlaste jako korenovy
uZivatel, a potom zadejte odpovidajici prikaz do vaSeho systému:

e Linux, RPM: rpm -U XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-X.XX .XXX . XXXX . rpm
e Linux, Debian: dpkg -i XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xXx.xxXxX.deb

Pfi instalaci bude vytvoren adresar XeroxOffice v /opt/XeroxOffice/prtsys.

Spusténi spravce tiskarny Xerox®
Spusténi spravce tiskarny Xerox®:

1.V poditaci oteviete pfikazové okno. Na prikazovém fadku se pfihlaste jako kofenovy spravce a napiste
xeroxofficeprtmgr.

2. Stisknéte Enter nebo Navrat.

Tisk z pracovni stanice Linux

Pokud chcete tisknout z pracovni stanice Linux, nainstalujte bud tiskovy ovlada¢ Xerox® pro Linux, nebo tiskovy
ovlada¢ CUPS. Nepotfebujete oba ovladace.

Spole¢nost doporucuje nainstalovat jeden z plné funk&nich uzivatelskych ovladacu tiskovych ovladacd pro Linux.
Ovladace pro vasi tiskarnu naleznete na adrese www.xerox.com/support/drivers.

Pokud pouzivate CUPS, ujistéte se, Ze je CUPS nainstalovan a spustén na vasi pracovni stanici. Pokyny pro
instalaci CUPS jsou obsaZeny v pfiru¢ce CUPS Software Administrators Manual, vytvofené a chranéné
autorskymi pravy spolecnosti Easy Software Products. Uplné informace o moznostech tisku v CUPS naleznete
CUPS Software Users Manual, ktery je ke stazeni na www.cups.org/documentation.php.

Instalace souboru PPD na pracovni stanici

1. Na webovych strankach podpory spolecnosti Xerox, si ze stranky Ovladace a soubory ke staZeni stéhnéte
soubor Xerox® PPD pro CUPS (Common UNIX Printing System).

2. Zkopirujte PPD soubor do slozky CUPS ppd/Xerox ve vasem pocitaci. Pokud si nejste jisti, kde se tato slozka
nachazi, pouzijte prikaz Hledat pro nalezeni PPD soubord.

3. Pokracujte podle instrukdi, které jsou obsazeny v PPD souboru.
Pridani tiskarny
1. Oveéfte, Ze je spustén CUPS daemon (Common UNIX Printing System).

2. Otevrete webovy prohlize¢, napiSte http://localhost:631/admin, potom stisknéte Enter nebo
Navrat.

3. Do pole UzZivatelské ID napiste root. Do pole heslo zadejte kofenové heslo.

4. Kliknéte na Pridat tiskarnu, a potom pokracujte podle instrukci na obrazovce a pridate tiskarnu do
seznamu CUPS.

Tisk s CUPS (Common UNIX Printing System)

CUPS podporuje pouZiti tiskovych pfikazt System V (lp) a Berkeley (lpr).
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1. Pro tisk na specifickou tiskarnu v System V, zapiste 1p —~dprinter ndzev souboru, potom stisknéte
Enter.

2. Pro tisk na specifickou tiskarnu v Berkeley, zapiSte 1pr -Pprinter ndzev souboru, potom stisknéte
Enter.

AS/400

Spole¢nost Xerox poskytuje soubory WSCO (Work Station Customization Object) pro podporu pocitact IBM i
V6R1 nebo novéjsich. Objekt pfizplisobeni pracovni stanice je vyhledavaci tabulka, kterou hostitelska tiskova
transformace (HPT) pouZiva k prekladu pfikazd AS/400 do ekvivalentniho kddu PCL, ktery je specificky pro
konkrétni tiskarnu. Soubor WSCO muze upravit mnoho funkdi tisku, véetné: vstupniho zasobniku papiru,
2stranného tisku, poctu znakl na palec, poctu fadkd na palec, orientace, typl pisem a okrajd.

Knihovna XTOOLS poskytuje zdrojovy soubor WSCO pro kazdou podporovanou tiskarnu nebo zafizeni Xerox®.
Knihovna a pokyny k instalaci jsou k dispozici na www.support.xerox.com.

Chcete-li nainstalovat knihovnu XTOOLS, vyberte soubory ke stazeni pro operacni systém IBM AS/400, rozbalte
stazeny soubor XTOOLSxxxx . zip, a podle pokyn( nainstalujte knihovnu. Stahnéte a nainstalujte knihovnu
pouze jednou.

¢/ Poznamka:

e Transformace tisku hostitele funguje pouze na souborech AFPDS a SCS. Chcete-li pro tisk pouZit
WSCO, prevedte soubory tiskarny ve formétu IPDS na soubory AFPDS.

e K vytvofeni popisu zafizeni nebo vzdalené fronty jsou vyzadovana povéfeni spravce s opravnénimi
IOSYSCFG.

e Podrobnosti o AS/400 viz IBM AS/400 Printing V, (Red Book), které je k dispozici na webovych
strankach spole¢nosti IBM.

Instalace knihovny WSCO a nastaveni tiskovych front

Podrobné pokyny k instalaci knihovny WSCO a nastavent tiskovych front najdete v instala¢nich pokynech, které
jsou soucasti knihovny.

VOLBY MOBILNIHO TISKU

Tato tiskarna mdze tisknout z mobilnich zafizeni s operacnim systémem iOS nebo Android.

Tisk pomoci funkce Wi-Fi Direct

K tiskarné se mlZete pfipojit prostfednictvim mobilniho zafizeni s bezdratovym pfipojenim, jako je tablet,
pocitac nebo chytry telefon, pomoci Wi-Fi Direct.

Podrobnosti najdete v ¢asti Pripojeni s funkci Wi-Fi Direct.

Dalsi informace o pouZziti funkce Wi-Fi Direct najdete v dokumentaci dodavané s mobilnim zafizenim.

j’ Poznamka: Postup pfi tisku se li3i v zavislosti na pouzitém mobilnim zafizeni.
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Tisk s funkci AirPrint

MUZete tisknout pfimo z vaSeho zafizeni iPhone, iPad, iPod touch nebo Mac za pouziti funkce AirPrint®. Pro
povoleni funkce AirPrint® pro vasi tiskarnu viz Konfigurovani funkce AirPrint.

Tisk s funkci AirPrint®:

1. Otevrete email, obrazek, webovou stranku nebo dokument, ktery chcete vytisknout.
Dotknéte se ikony Akce.

Dotknéte se ikony Tisknout.

Vyberte tiskarnu a nastavte volby tiskarny.

v W N

Dotknéte se ikony Tisknout.

Dalsi informace o konfiguraci a pouZiti funkce AirPrint® najdete v pfirucce PouZiti programu Apple® AirPrint® s
multifunkcnimi tiskarnami Xerox® AltaLink®.

Tisk se sluzbou Universal Print

Aby mohli uZivatelé pfistupovat k zafizeni, musi spravce sluzeb Azure® sdilet tiskarnu na portalu sluzby Azure®.
Po sdileni tiskarny umoziuje funkce Pridat tiskarnu autorizovanému uzivateli objevit zafizeni v systému Windows
10 nebo novéjsim. Zafizeni se objevi jako cloudova tiskarna v seznamu nalezenych tiskaren. Pro povoleni sluzby
Universal Print pro vasi tiskarnu viz Konfigurace zafizeni pro pouziti sluzby Universal Print.

Chcete-li pfidat tiskarnu v systému Windows, postupujte takto:
1. Chcete-li pfidat tiskarnu v operacnim systému Windows®, postupujte takto:
e Vsystému Windows 10 kliknéte na Nastaveni > Tiskarny a skenery > Pridat tiskarnu nebo skener

e Vsystému Windows 11 nebo novéjsim kliknéte na Nastaveni > Bluetooth a zafizeni > Tiskarny
a skenery > Pfidat tiskarnu nebo skener.

2. Vyberte cloudovou tiskarnu v seznamu nalezenych tiskaren a poté kliknéte na Pridat zafizeni.

j’ Pozndmka: Kdy?Z je tiskovéa Gloha odesladna do sluzby Universal Print, je zafazena do fronty v cloudu,
dokud tiskarna Glohu nenacte. Tiskarna kontroluje Glohy po uplynuti intervalu dotazovani nebo kdyz
spustite funkci Zkontrolovat Glohy nyni.

Tisk z mobilnich zafizeni se zapnutou funkci Mopria

Mopria pfedstavuje softwarovou funkci umoZiujici tisk z mobilnich zafizeni bez nutnosti pouZivat ovladac tisku.
Funkci Mopria mazZete vyuZivat k tisku ze svého mobilniho zafizeni na tiskarny se zapnutou funkci Mopria.
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j’ Poznamka:

e Funkce Mopria a vSechny jeji potfebné protokoly jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

e Zkontrolujte, jestli mate na mobilnim zafizeni nainstalovanou nejnovéjsi verzi softwaru pro funkci
Mopria Print Service. Software si mdZete zdarma stéhnout z obchodu Google Play.

e Pro pripojeni tiskarny k Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct musite zakoupit a nainstalovat adaptér bezdratové
sité. Dalsi informace naleznete v pokynech Instalace a nastaveni hardwaru, které jsou dodany
spolecné se sadou adaptéru bezdratové sité Xerox® Dual Band Wireless Kit.

e Pro pouziti Wi-Fi Direct v Embedded Web Server povolte funkci Wi-Fi Direct. Podrobné pokyny ke
konfiguraci sluzby Wi-Fi Direct najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spréavce
systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

e Pro konfigurace bezdratové sité se ujistéte, Ze jsou zafizeni pfipojena ke stejné bezdratové siti, jako je
tiskarna.

e Nazev a umisténi tiskarny se nachézi v seznamu tiskaren se zapnutou funkci Mopria na pfipojenych
zafizenich.

Chcete-li tisknout pomoci funkce Mopria, postupujte podle ndvodu k pouZiti, dodédvaného s mobilnim zafizenim.
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Tiskové alohy

POUZITI OCHRANNYCH ZNAMEK TISKU
Funkce Zabezpeceni tisku pouZiva infracervené svétlo ke sledovani a spraveé citlivych dokumenta.

Pokud je na integrovaném webovém serveru povolena moznost Infracervené zabezpeceni, zafizeni mlze
pouZit skryté znac¢ky pomocdi infracervené technologie. Tento zplsob oznaceni mize zabranit nGhodnému
prozrazeni ddvérnych dokumentd.

Je-li u tiskovych Gloh povolena moZnost PouZzit znacku, lze bezpecnostni znacku nastavit tak, aby se vztahovala
pouze na Ulohy zabezpeceného tisku nebo na viechny tiskové Glohy. Nastavi se také umisténi bezpecnostni
znacky na strance. Kdyz spustite tiskovou Glohu, znacka se automaticky pouzije na uréené misto na vasem
vystupu.

Dalsi informace o zabezpeceni tisku ziskate od spravce systému nebo nahlédnéte do Prirucky spravce systému
na www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

SPRAVA ULOH

Nabidka ovladaciho panelu Ulohy umoZfiuje zobrazit seznam aktivnich, zabezpecenych a dokoncenych dloh.
Zvolené Glohy muZete pozastavit, vymazat, vytisknout, zobrazit jejich postup nebo Gdaje. KdyZ odeslete
zabezpecenou tiskovou Glohu, je blokovana, dokud ji neuvolnite zad@nim pfistupového kédu na ovlddacim
panelu. Podrobnosti najdete v ¢asti Tisk specialnich typa Gloh.

V okné& Jobs (Ulohy) v integrovaném webovém serveru lze zobrazit seznam aktivnich a dokon&enych tiskovych
Gloh.

Pozastaveni, smazani nebo posunuti ¢ekajici tiskové alohy na zacatek fronty
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Ulohy, a déle nazev poZadované tiskové Glohy.

3. Vyberte Glohu.

j’ Pozndmka: Pokud neprovedete vybér, Gloha bude po nastavené dobé automaticky obnovena.

Chcete-li tiskovou Ulohu pozastavit, stisknéte moznost Blokovat. Chcete-li tiskovou Glohu obnovit,
stisknéte moznost Uvolnit.

Chcete-li tiskovou Glohu vymazat, stisknéte moznost Vymazat. Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko
Vymazat.

Stiskem moZnosti Pos. na zad. fronty presunete Glohu na zac¢atek seznamu.

Stiskem moZnosti Postup Glohy zobrazte stav Glohy.

Pokud budete chtit zobrazit informace o Gloze, stisknéte moznost Udaje o Gloze a poté moZnost
Nastaveni Glohy nebo PoZzadované zdroje.

182 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka


https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man

Probiha tisk

4. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
P -
& Poznamka:

e Spravce systému muze uzivateldm mazani Gloh zakdzat. Pokud spravce systému mazani Gloh omezil,
mUZzete Glohy zobrazovat, ale ne mazat.

e Zabezpelenou tiskovou Glohu miZe vymazat jen uZivatel, ktery ji odeslal, nebo spravce systému.

Tisk alohy blokované kvuli prostiredkiim

Pokud je Gloha blokovana kvali prostfedktim, zobrazi se ve vychozim nastaveni stavové zprava a vyskakovaci
varovani. Z integrovaného webového serveru miize spravce systému nastavit, Ze se bude na ovladacim panelu
zobrazovat pouze stavova zprava nebo stavova zprava i vyskakovaci varovani.

1. Pokud spravce vypne vyskakovaci varovani, k zobrazeni blokovanych dloh postupujte takto:
a. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
b. Stisknéte polozku Ulohy.
Zobrazi se seznam aktivnich Gloh, které jsou ve fronté na tiskarnu.

2. Pokud je vyskakovaci varovani zapnuté a Gloha je blokovana kvuli prostfedktim, zobrazi se na ovladdacim
panelu vyskakovaci varovani. Na vyskakovacim varovani stisknéte polozku Zobrazit aktivni Glohy.

Zobrazi se seznam aktivnich Gloh, které jsou ve fronté na tiskarnu.
3. Vseznamu 0loh stisknéte nazev blokované Glohy. Zobrazi se nasledujici moznosti:

e Tisknout na alternativni papir: Pokud budete chtit zvolit jiny zdroj papiru a umoznit tak vytisténi
Glohy, stisknéte tlacitko Tisknout na alternativni papir. Vyberte zasobnik papiru a stisknéte tlacitko
OK.

¢ Vymazat: Chcete-li tiskovou Glohu vymazat, stisknéte moznost Vymazat. Po zobrazeni vyzvy stisknéte
tlacitko Vymazat.

e Postup alohy: K zobrazeni postupu stisknéte polozku Postup alohy.

« Udaje o Gloze: K zobrazeni Gidajii stisknéte polozku Udaje o Gloze. Po vyzvé mizete prohlizet
Nastaveni Glohy a PoZzadované zdroje.

4. Chcete-li Glohu vytisknout, doplite poZzadované prostfedky. Jakmile budou poZadované nebo alternativni
prostfedky dostupné, zpracovani Glohy se automaticky obnovi.

j’ Pozndmka: Moznost Tisknout na alternativni papir je tfeba povolit v integrovaném webovém serveru.
Podrobnosti o volbé Tisknout na alternativni papir najdete v prirucce System Administrator Guide
(Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

5. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

TISK SPECIALNICH TYPU ULOH

Pomoci specialnich typu Gloh lze odeslat tiskovou Glohu z pocitace a potom ji vytisknout z ovlddaciho panelu
tiskarny. Specialni typy Uloh vyberte v tiskovém ovladaci na karté Volby tisku pod polozkou Typ alohy.
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Ulozena aloha

UloZené Glohy jsou dokumenty, které byly odeslany do tiskarny, a v ni ulozeny k dalsimu pouziti. UloZenou Glohu
muze vytisknout nebo vymazat kterykoli uzivatel.

Na ovladacim panelu, v nabidce Tisk z... miZete prohlizet a tisknout uloZené Glohy. Ve vestavéném webovém
serveru Embedded Web Server mazete v okné Ulohy zobrazit, vytisknout a odstranit ulozené dlohy, a mizete
také spravovat, kde jsou Glohy ulozeny.

Tisk s pouzitim funkce Ulozena aloha

1. Otevrete nastaveni tisku v softwarové aplikaci. Vétsina aplikaci v systému Windows k tomu pouziva
klavesovou zkratku CTRL+P. V systému Macintosh pouzijte klavesovou zkratku CMD+P.

2. Vyberte tiskarnu a poté otevrete tiskovy ovladac.

e Vsystému Windows kliknéte na volbu Vlastnosti tiskarny. Nazev tlacitka se mize liSit a je zavisly na
pouzivané aplikaci.

eV pocitaci Macintosh kliknéte v okné Tisk v seznamu moZnosti tisku na moznost Funkce Xerox.
3. Jako Typ Glohy vyberte polozku UloZena dloha.
a. Zadejte nazev Glohy nebo vyberte nédzev ze seznamu.
b. Zadejte ndzev slozky nebo vyberte nazev ze seznamu.
c. Chcete-li pfidat pfistupovy kod, kliknéte na tlac¢itko Soukromy, zadejte pfistupovy kéd a potvrdte jej.
d. Kliknéte na tlacitko OK.
4. Vyberte dalsi poZzadované volby tisku.
e Vsystému Windows kliknéte na tlacitko OK a potom na volbu Tisk.

e Vsystému Macintosh kliknéte na volbu Tisk.

Tisk, vymazani, pfesunuti nebo kopirovani uloZzené tlohy prostfednictvim integrovaného webového serveru

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize€. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

V integrovaném webovém serveru kliknéte na polozku Home (Hlavni stranka).
Kliknéte na polozku Jobs (Ulohy).
Kliknéte na zdlozku UloZené dlohy.

Ulohu, kterou chcete zpracovat zaskrtnéte ve ctverecku.

o v &~ W N

Z nabidky zvolte moznost.

e Tisk dlohy: Tato volba vytiskne Glohu okam?ité.

e Vymazat Glohu Tato volba vymaZe uloZenou Glohu.

e Presunout Glohu: Tato volba presune Glohu do jiné slozky.
e Kopirovat alohu: Tato volba zduplikuje danou Glohu.

7. Kliknéte na tlacitko Prejit.
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Zabezpeceny tisk

Pro tisk citlivych nebo diivérnych informaci pouzijte Zabezpeceny tisk. Uloha bude po odeslani pozdrzena na
tiskarné, dokud na ovladacim panelu tiskarny nezadate svdj pristupovy kod.

Uloha zabezpeteného tisku bude po vytisténi automaticky vymazana.

Tisk pomoci funkce Zabezpeceny tisk

1.

Otevrete nastaveni tisku v softwarové aplikaci. VétSina aplikaci v systému Windows k tomu pouZiva
klavesovou zkratku CTRL+P. V systému Macintosh pouzijte klavesovou zkratku CMD+P.

Vyberte tiskarnu a poté otevrete tiskovy ovladac.

e Vsystému Windows kliknéte na volbu Vlastnosti tiskarny. Nazev tlacitka se maze lisit podle
jednotlivych aplikaci.

e Vsystému Macintosh kliknéte v okné Tisk na polozku Nahled a poté vyberte polozku Funkce Xerox.
Jako Typ Glohy vyberte polozku Zabezpeceny tisk.

Zadejte pfistupovy kod, potvrdte jej a potom kliknéte na tlac¢itko OK.

Vyberte jakoukoli dalsi poZadovanou volbu tisku.

e Vsystému Windows kliknéte na tlacitko OK a potom na volbu Tisk.

e Vsystému Macintosh kliknéte na volbu Tisk.

Uvolnéni zabezpecené tiskové alohy

1.

&ow N

5.

Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.

Stisknéte polozku Ulohy.

Ulohy zabezpeceného tisku zobrazite stisknutim polozky Zabezpecené dlohy.
Provedte jeden z nasledujicich kroku:

e Pokud jste odeslali jednu zabezpecenou tiskovou Glohu, dotknéte se slozky, potom se dotknéte Glohy.
Zadejte piistupovy kod a stisknéte tlacitko OK. Uloha bude vytisténa automaticky.

e Pokud jste odeslali vice zabezpecenych tiskovych Gloh, dotknéte se slozky, zadejte heslo, potom
stisknéte OK. Vyberte poZzadovanou moznost:

e Chcete-li vytisknout zabezpecenou tiskovou Glohu, dotknéte se pozadované Glohy.
e Chcete-li vytisknout viechny Glohy ve sloZce, stisknéte moznost Vytisknout v3e.

 Ulohu zabezpe&eného tisku Ize smazat stisknutim ikony Ko. Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko
Vymazat.

e Chcete-li vymazat vSechny Glohy ve sloZce, stisknéte moZnost Vymazat vse.

j’ Poznamka: Uloha zabezpe&eného tisku bude po vytisténi automaticky vymazana.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Doma.
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Ukazkova sada

Typ Ulohy Ukazkova sada umoziiuje vytisknout jednu kopii tiskové Glohy s vice kopiemi, nez budou vytistény
zbyvajici kopie. Jakmile ukazkovou sadu zkontrolujete, mizete zbyvajici kopie bud vytisknout, nebo je na
ovladacim panelu tiskarny zrusit.

Ukazkova sada je typ uloZené Glohy, ktera nabizi tyto moznosti:

« Uloha ukazkové sady se nachazi ve slozce pojmenované podle ID uZivatele pridruzeného k dané tiskové
Uloze.

e U dlohy ukazkové sady se nepouziva prfistupovy kod.

« Ulohu ukazkové sady muZe vytisknout nebo vymazat kterykoli uZivatel.

e Ukazkova sada vytiskne jednu kopii Glohy, abyste ji mohli pred tiskem zbyvajicich kopii zkontrolovat.
Uloha ukazkové sady bude po vytisténi automaticky vymazana.

Postup tisku ukazkové sady najdete v ¢ésti Tisk s pouzitim funkce Ukazkova sada.

Tisk s pouzitim funkce Ukazkova sada

1. Otevfete nastaveni tisku v softwarové aplikaci. VétSina aplikaci v systému Windows k tomu pouZiva
klavesovou zkratku CTRL+P. V systému Macintosh pouzijte klavesovou zkratku CMD+P.

2. Vyberte tiskarnu a poté otevrete tiskovy ovladac.

e Vsystému Windows kliknéte na volbu Vlastnosti tiskarny. Nazev tlacitka se mize lisit podle
jednotlivych aplikaci.

e Vsystému Macintosh kliknéte v okné Tisk na poloZzku Nahled a poté vyberte polozku Funkce Xerox.
3.V &asti Typ Glohy vyberte moZznost Ukazkova sada.
4. Vyberte jakoukoli dalsi poZzadovanou volbu tisku.

e Vsystému Windows kliknéte na tlacitko OK a potom na volbu Tisk.

e Vsystému Macintosh kliknéte na volbu Tisk.

Uvolnéni ukazkové sady
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknutim polozky Ulohy zobrazte dostupné Glohy.

3. Stisknéte Glohu Ukazkova sada.

f Poznémka: Popis souboru Ukazkové sada uvadi dlohu s Gdajem Blokovéno pro budouci tisk a dale uvadi
pocet zbyvajicich kopii Glohy.

4. Vyberte moznost.
e Zbyvajici kopie Glohy vytisknete stisknutim tlacitka Uvolnit.
e Zbyvajici kopie Glohy vymazete stisknutim tlacitka Vymazat.

5. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Doma.
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Funkce tisku

VYBER VOLEB PAPIRU PRO TISK

Papir pro tiskovou Glohu [ze vybrat dvéma zplGsoby. MdZete nechat tiskarnu, aby vybrala papir, ktery ma byt
pouZit, na zakladé vami zadaného formatu dokumentu, typu papiru a barvy papiru. MdzZete také vybrat
konkrétni z&sobnik, ve kterém je vloZen pozadovany papir.

e Volby papiru v systému Windows naleznete v tiskovém ovladaci po kliknuti na kartu Volby tisku.

¢ Pro mozZnosti Gpravy barev na pocitacich Macintosh, v okné Tisk, v seznamu moZnosti tisku, klepnéte na
Funkce Xerox. V seznamu moznosti v nabidce Funkce Xerox kliknéte na polozku Papir/vystup.

Vybér podle zasobniku

Pomocdi volby Vybrat podle zasobniku mudzete tisknout z konkrétniho zasobniku bez urceni atribut papiru v
tiskovém ovladaci nebo na ovladacim panelu tiskarny. Tato moznost vytiskne Glohu z vybraného zasobniku, i
kdy?Z vice neZ jeden zésobnik obsahuje spravny papir pro danou Glohu.

K dispozici jsou nasledujici volby:

e Automaticky zvolit: Tato moZnost vytiskne z jakéhokoli zasobniku, ve které je spravny typ a formét papiru
danou tiskovou Glohu.

e Zasobnik X: Tato volba tiskne ze zvoleného zasobniku.

e Manuadlni podavac: Tato volba tiskne Glohu z manualniho podavace. Tiskarna véas vyzve k vyjmuti
nevhodného typu papiru ze zasobniku a vloZeni papiru, ktery je nezbytny pro danou tlohu.

j’ Poznamka:

e Do manudlniho podavace vlozte spravny typ papiru pro danou tiskovou dlohu.

e Pro potisk dlouhého papiru zkontrolujte spravné nastaveni formatu, potom dlouhy papir vlozte do
manualniho podavace. Podrobnosti najdete v ¢asti Velky dlouhy papir.

Zména méfitka
Funkce Zména méfitka zmensi nebo zvétsi predlohu, aby obraz odpovidal zvolenému formatu papiru vystupu.
e Vsystému Windows najdete moznosti Gpravy méfitka na karté Moznosti tisku, v poli Papir.

e U systému Macintosh najdete moZnosti Gpravy méfitka v okné Tisk. Vice voleb tisku zobrazite kliknutim na
polozku Zobrazit podrobnosti.

/’ Poznédmka: Ne viechny tiskarny podporuji vSechny popsané volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, operacniho systému nebo typu tiskového ovladace.

K dispozici jsou nasledujici volby zmény méfitka:
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Pfizptsobit novému formatu papiru: Tato volba prizptsobi dokument novému formatu papiru.

Zmeénit velikost dokumentu: Tuto volbu pouzijte pro pfizplsobeni velikosti papiru, zvolenému v aplikaci.
Tato volba nezméni velikost vytisténého obrazu.

Automatické prizpusobeni: Tato volba pfizptsobi dokument tak, aby odpovidal pouzitému formatu papiru.
Mira pfizplsobeni se objevi v policku s procenty pod ukazkou.

Beze zmény méfitka: Tato volba nezméni velikost obrazu stranky vytisténého na vystupni papir a v policku
s procenty se objevi 100 %. Pokud je format predlohy vétsi neZ vystupni format, bude vytistény obraz
ofiznuty. Pokud je format predlohy men3i neZ vystupni format, bude kolem obrazu stranky volné plocha.

Manualni pfizpisobeni méfitka: Tato volba zvétsi nebo zmensi dokument o hodnotu zadanou v policku
s procenty pod nahledem.

TISK NA OBE STRANY PAPIRU

Tisk 2stranného dokumentu

Pokud vase tiskarna podporuje automaticky 2stranny tisk, moznosti se zadavaji v tiskovém ovladadi. Tiskovy
ovladac pouZziva k tisku dokumentu nastaveni orientace na vysku nebo na Sitku z aplikace.

j’ Poznamka: Ovéfte, zda je podporovan pfislusny formét a gramaz papiru. Daldi informace

viz Podporovany papir.

Volby vzhledu stranky pfi 2stranném tisku

MuiZete zadat vzhled stranky pro 2stranny tisk, ktery uréuje zplsob obraceni vytisténych stranek. Toto nastaveni
potladi nastaveni orientace stranky v aplikaci.

2stranny tisk: Tato volba zvoli tisk na jednu stranu tiskového média. Tuto volbu pouZijte pro tisk na obalky,
Stitky nebo jina média, ktera nelze potisknout po obou stranach.

2stranny tisk: Tato moZnost nastavi tisk Glohy na obé strany papiru a umozni tak svazat vytistény
dokument podél dlouhé hrany papiru. Na nasledujicim obrézku vidite dokumenty s orientaci na vysku a na
Sirku:

12 B

2-Sided Print, Flip on Short Edge (2stranny tisk, pfetocit po Sifce): Tato volba potiskne obé strany
papiru. Obrazy se vytisknou tak, Ze dokument bude mozZné svazat podél kratké hrany papiru. Na
nasledujicim obrazku vidite dokumenty s orientaci na vysku a na Sifku:

’ T

f Poznamka: 2stranny tisk je soucasti Ekologicky inteligentnich nastaveni.

188 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka



Probiha tisk

Pokyny ke zméné vychoziho nastaveni tiskového ovladace najdete v Casti Volby moznosti tisku.

CERNOBILA XEROX
MUZete si zvolit barevny nebo cernobily tisk.
* Vypnuto (pouZit barvu dokumentu): Tato volba umozZni barevny tisk.

e Zapnuto: Tato volba umozni ¢ernobily tisk.

KVALITA TISKU

Tiskovy ovlada¢ PostScript systému Windows a tiskovy ovladac pro Macintosh poskytuji rezimy pro tisk v nejvy3si
kvalité:

e Vysoké rozliSeni: 1200 x 1200 dpi, 1bitova hloubka. Tato volba zajisti nejvy3si celkovou kvalitu obrazu pro
podrobné vykresy, jako napriklad soubory CAD. Vysoké rozliseni je doporuceno k tisku Zivych a sytych
barevnych vytiskd nebo fotografii. Tisk Glohy v tomto rezimu vysoké kvality tisku maze trvat déle.

e VylepSeny: 600 x 600 dpi, 8bitova hloubka. Tento rezim se vyuZiva pro lepsi kvalitu tisku a je to také
nejlepsi rezim pro obchodni prezentace.

VOLBY OBRAZU

Volby obrazu fidi zplsob, jakym tiskérna pouziva barvy k vytvoreni dokumentu. Tiskovy ovladac PostScript pro
systém Windows a tiskové ovladace pro systém Macintosh nabizeji na karté Volby obrazu nejvice moznosti
fizeni a korekci barev.

e Pro moznosti Gpravy barev ve Windows kliknéte v tiskovém ovladaci na zalozku MozZnosti obrazu.

e Pro moznosti Gpravy barev na pocitacich Macintosh, v okné Tisk, v seznamu moZznosti tisku, klepnéte na
Funkce Xerox. V zaloZce Funkce Xerox, v seznamu voleb kliknéte na MoZnosti barev.

Korekce barev

Funkce Korekce barev pfizplsobuje barvy tiskarny u PostScriptovych Gloh barvam na jinych zafizenich, jako je
obrazovka pocitace nebo produkeni tiskovy stroj.

Volby Korekce barev:
« Cernobila Xerox: Tato volba prevede viechny barvy v dokumentu na &ernou a bilou a na odstiny Sedi.

e Automatickd barevnost Xerox: Tato volba zajisti, Ze na text, grafiku a obrazky bude pouzita nejlepsi korekce
barev. Spole¢nost Xerox doporucuje toto nastaveni.

Jsou zde i daldi moznosti korekce barev, véetné Zivé RGB a Komer&n.

Barva pomoci slov

Funkce Barva pomocdi slov umoZnuje upravit barvy sestavenim veét, které béznymi slovy popisuji, jak zménit
barvy.
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Dalsi informace najdete v népovédé k pouZivanému tiskovému ovladadi.

Upravy barev

Pomoci funkce Upravy barev miizete pozménit konkrétni vlastnosti tisténé barvy. Vlastnosti zahrnuji svétlost,
kontrast, sytost a barevny odstin.

j’ Pozndmka: Ne viechny tiskarny podporuji vSechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, operacniho systému nebo typu ovladace.

K dispozici jsou nasledujici volby:

o Svétlost: Pomoci funkce Svétlost lze upravit celkovou svétlost nebo tmavost textu a obrazkd v tiskové Gloze.
e Kontrast: Pomoci funkce Kontrast lze upravit rozdily mezi svétlymi a tmavymi oblastmi tiskové Glohy.

e Sytost: Funkce Sytost umoZiuje upravit silu barvy a mnoZstvi Sedé v barvé.

e Barevny odstin: Nastaveni Barevny odstin lze pouZit Gpravé mnoZstvi vybrané barvy v Gloze tisku pfi
zachovani jasu. K dispozici jsou nasledujici nastavent:

—  Posuvnik Azurova-Cervend umoziuje nastavit vyvazenost azurové a cervené barvy. Pokud napf. zvysite
droven azurové, snizi se tim Grover Cervené.

—  Posuvnik Purpurova-zelené umoznuje nastavit vyvazenost purpurové a zelené barvy. Pokud napf. zvysite
droven purpurové, snizi se tim (roven zelené.

—  Posuvnik Zlutd-modré umoZfiuje nastavit vyvéZenost Zluté a modré barvy. Pokud nap¥. zvy3ite Grovef
Zluté, snizi se tim Groven modré.

TISK VICE STRANEK NA JEDEN LIST
PTi tisku vicestrankového dokumentu lze vytisknout na jeden list papiru vice stranek.

Vybérem polozky Stran na list na karté RozvrZzeni strany miZete tisknout 1, 2, 4, 6, 9 nebo 16 stranek na jednu
stranu papiru.

e Vsystému Windows vyhledate funkci Stran na list kliknutim na moznost RozvrZzeni strany na karté Volby
dokumentu.

e Pokud budete chtit vyhledat moznost Stran na list v systému Macintosh, kliknéte v okné Tisk v seznamu
moznosti tisku na tlacitko Rozvrzeni.

Pokud chcete vytisknout kolem kazdé stranky ramecek, vyberte moznost Ramecek strany.
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TISK BROZUR

Pfi 2stranném tisku lze vytisknout dokument ve formé malé broZury. Brozury lze vytvaret ze viech formatt
papiru, které lze pouZit pro 2stranny tisk.

Tiskovy ovlada¢ automaticky zmensi obraz kazdé stranky a vytiskne Ctyfi obrazy stranek na list papiru, dva
obrazy stranek na kazdou stranu. Stranky budou vytistény ve spravném pofadi, takZe z nich mlZete preloZenim
a sesitim vytvofit brozuru.

e Vsystému Windows vyhledate funkci vytvafeni broZur kliknutim na moZnost Rozvrzeni strany na karté
Volby dokumentu.

e Pokud budete chtit vyhledat funkci vytvareni broZur v systému Macintosh, kliknéte v okné Tisk v seznamu
moznosti tisku na tlacitko Funkce Xerox. V seznamu moznosti v nabidce Funkce Xerox kliknéte na tlacitko
Rozvrzeni broZury.

Pokud tisknete brozury pomoci ovladace PostScript pro systém Windows nebo ovladace pro systém Macintosh,
mUZete urcit hibet a rozlézani.

e Hrbet: : Urcuje vodorovnou vzdalenost mezi obrazy stranek v bodech. Velikost bodu je 0,35 mm (1/72").

e Rozlézani: : UrCuje, nakolik se maji obrazy stranek posunout smérem k vnéjSimu okraji v pfirdstcich po
desetiné bodu. Posunuti kompenzuje tloustku sloZzeného papiru, kterd by po preloZeni mohla zplsobit mirny
posun obraz( stranek smérem k vnéjsimu okraji. Lze nastavit hodnotu od 0 do 1 bodu.

HRBET ROZLEZANTI

R

fo Pozndmka: Pokud chcete vytisknout kolem kazdé stranky ramecek, vyberte moznost Ramecek strany.

POUZITI SPECIALNICH STRAN
Volby Specialni strany fidi zpGsob pfidavani obald, vklédacich listd a stran vyjimek do tisténého dokumentu.

e Vsystému Windows vyhledate funkci Specialni strany kliknutim na moznost Specialni strany na karté Volby
dokumentu.

e Pokud budete chtit vyhledat funkci Specialni strany v systému Macintosh, kliknéte v okné Tisk v seznamu
moznosti tisku na tlacitko Funkce Xerox. V seznamu moZznosti v nabidce Funkce Xerox kliknéte na polozku
Specialni strany.
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Tisk stranek obalu

Stranka obalu je prvni nebo posledni stranka dokumentu. Pro stranky obalu mizZete vybrat jiny zdroj papiru nez
pro samotny dokument. Mdzete napfiklad jako prvni stranku dokumentu pouzit firemni hlavickovy papir. Jako

prvni a posledni stranku zpravy miZete pouZit papir téz8i gramaze. Jako zdroj pro tisk stréanek obalu lze pouzit
kterykoli vhodny zasobnik papiru.

V okné Obal jsou k dispozici nasleduijici volby:

 Zadny obal nebo vypnuto: Tato volba nevytiskne 7adné stranky obalu. K dokumentu nebudou pfidany
Zadné stranky obalu.

e Pouze predni: Tato volba umozni pfidat pradzdnou nebo pfedtisténou prvni stranku obalu do tiskové Glohy.
e Pouze zadni: Tato volba umozni pfidat prédzdnou nebo predtisténou posledni stranku obalu do tiskové Glohy.

e Pfedni a zadni: Stejné: Tato volba pfida prvni a posledni stranku obalu, a pouZije stejné nastaveni tisku a
papiru pro obé ¢asti obalu.

e Pfedni a zadni: Jiny: Tato volba prida prvni a posledni stranku obalu, a umozni vam provést jiné nastaveni
papiru a tisku pro kazdou stranku obalu.

Po vybéru moZnosti pro tisk stranek obalu miZete vybrat papir pro pfedni azadni obal podle formatu, barvy
nebo typu. MlZete pouZit prazdny nebo predtistény papir a mlzete tisknout na prvni, druhou nebo obé strany
obalu.

Tisk vkladacich lista

Pred prvni stranku kazdého dokumentu nebo za urcené stranky dokumentu Ize vkladat prazdné nebo pfedtisténé
vkladadi listy. VloZenim vkladdaciho listu za uré¢ené stranky dokumentu lze oddélit jednotlivé ¢asti dokumentu
nebo pfidat znacku ¢ zastupny list. Nezapomenite urcit papir, ktery mé byt pouZit pro vkladadi listy.

V okné Vkladaci listy mGZete nastavit misto, vlastnosti a nastaveni papiru pro stranky s vyjimkami:
e Vkladaci listy: Tato volba vam umozni zvolit, kam chcete vkladaci list umistit.
e MnoZstvi: Tato volba urcuje pocet stran, které budou vloZeny na kazdé misto.

e Strany: Tato volba urCuje misto, kam budou strany vloZzeny v dané tiskové Gloze. Jednotlivé stranky nebo
rozmezi stranek oddélte carkami. Rozmezi stranek zadejte pomoci spojovniku. Pokud chcete napfiklad zvolit
strany 1,6,9,10a 11, zadejte 1, 6, 9-11.

e Nastaveni papiru: Tato volba umozni nastavit format papiru, barvu a typ papiru pro vkladaci stranky. Pro
tisk na stejny format, typ a barvu papiru, jako je hlavni &ast Glohy, zvolte PouZit nastaveni Glohy.

Tisk stran vyjimek

Strany vyjimek maji jiné nastaveni nez ostatni stranky Glohy. MZete zadat rozdily, jako napfiklad format, typ a
barvu stranky. Mdzete zménit stranu papiru, na kterou ma tiskarna tisknout, podle pozadavkd dlohy. Tiskova
Gloha miZe obsahovat vice vyjimek.

Tiskova Uloha muze obsahovat napriklad 30 stranek. Pét stranek chcete vytisknout pouze na jednu stranu
specidlniho papiru a zbyvajici stranky chcete vytisknout 2stranné na obycejny papir. Ulohu miizete vytisknout
pomodi stran vyjimek.
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V okné Vyjimky muZete nastavit misto, vlastnosti a nastaveni papiru pro stranky s vyjimkami:

e Strany: Urcuje stradnku nebo rozmezi stranek, pro které budou pouZity vlastnosti stran vyjimek. Jednotlivé
stranky nebo rozmezi strdnek oddélte carkami. Rozmezi stranek zadejte pomoci spojovniku. Pokud chcete
napfiklad zvolit strany 1, 6,9, 10 a 11, zadejte 1, 6, 9-11.

e Nastaveni papiru: UmozZni nastavit format papiru, barvu a typ papiru pro stranky s vyjimkami. Pro tisk
stranek s vyjimkami na stejny format, typ a barvu papiru, jako je hlavni ¢ast Glohy, zvolte PouZit nastaveni
alohy.

e 2stranny tisk: Umozni zvolit 2stranny tisk pro stranky s vyjimkami. Dostupné moznosti jsou:
— 1stranny tisk: Vytiskne stranky vyjimek pouze na jednu stranu.

— 2stranny tisk: Vytiskne stranky vyjimek na obé strany papiru a pretoci stranky po délce. Zakazku lze
svazat po dlouhé strané.

— 2stranny tisk, pretocit po Sifce: Vytiskne stranky vyjimek na obé strany papiru a pfetodi stranky po
Sifce. Zakazku lze svazat po kratké strané.

— PoufZit nastaveni Glohy: Vytiskne Glohu za pou?Ziti stejného nastaveni pro 2stranny tisk, jako byl
nastaven pro hlavni ¢ast Glohy.

j’ Pozndmka: Nékteré kombinace 2stranného tisku a urcitych typt a formatd papiru mohou vést k
neoCekavanym vysledkdam.

TISK ANOTACI V SYSTEMU WINDOWS

Anotace je specialni text, ktery lze vytisknout pfes jednu nebo vice stranek. Pfehled anotaci mlzZete zobrazit na
strance Prehled anotadi.

Nastaveni anotaci pro vasi tiskovou Glohu bude zobrazeno v seznamu souhrnu anotaci. V tomto seznamu
mUZete anotace upravovat nebo mazat.

¢ Poznamka:

o Tato funkce je k dispozici pouze na pocitacich se systémem Windows, které tisknou na sitovou
tiskarnu.

e Ne viechny tiskarny podporuji vSechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze konkrétniho
modelu tiskarny, konfigurace, operacniho systému nebo typu tiskového ovladace.

Tisk anotace:
1. Vtiskovém ovladadi kliknéte na kartu Volby dokumentu.
2. Kliknéte na kartu Anotace.

3. Pro pridani anotace kliknéte na Pfidat komentdr. Do textového pole zadejte text, potom zvolte
poZadované nastaveni a kliknéte na OK.

4. Pri datové razitko kliknéte na Pfidat datum. Zvolte nastaveni data a ¢asu, potom zvolte poZzadované
nastaveni a kliknéte na OK.

5. Pro pridani obrazové anotace kliknéte na Pridat obrazek. Chcete-li obrazek najit, kliknéte na ikonu
Prochazet. Vyberte dalsi poZadované moznosti a potom kliknéte na tlacitko OK.
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6. Pro kazdou anotaci jsou k dispozici nésledujici volby:
e Pro volbu pisma kliknéte na tlacitko Pismo.

e Pro obrazovou anotaci vyberte moznost zmény méfitka, které& urcuje velikost obrazku ve vztahu
k pavodnimu obrazu. Pomoci Sipek ménte velikost obrazku v pfirtistcich o 1 %.

e Pro definici Ghlu natoceni poznamky na strance zadejte polohu. Nebo natacejte pozndmku doleva nebo
doprava v krocich po 1. K tomu pouZivejte Sipky.

e Pro definici umisténi anotace na strance zadejte polohu. Nebo presunujte anotaci ve vSech smérech v
krocich po 1. K tomu pouZivejte Sipky.

e Pro nastaveni prihlednosti anotace posurite jezdec. Pro zvySeni prahlednosti posunite jezdec doprava,
pro snizeni prahlednosti ho posurite doleva.

e U volby Vrstvy zvolte moZnost:
— Tisk na pozadi: Tato moZnost vytiskne anotaci za textem a grafikou v dokumentu.
— Tisk na popredi: Tato moZnost vytiskne anotaci pfed textem a grafikou v dokumentu.
e Na poloZce Stranky vyberte stranky, na které se mé anotace vytisknout:
— Tisknout na vSechny strany: Tato volba vytiskne anotaci na vsechny strénky dokumentu.
— Tisk pouze na stranu 1: Tato volba vytiskne anotaci pouze na prvni strdnku dokumentu.
7. Pro uloZeni anotace kliknéte na ikonu UloZit anotaci
8. Pro uloZeni jiz uloZzené anotace kliknéte na Nahrat anotaci.

9. Kliknéte na tlacitko OK.

TISK VODOZNAKU POMOCI SYSTEMU WINDOWS

Vodoznak je specidlni text, ktery lze vytisknout pfes jednu nebo vice stranek. Pomoci vodoznaku lze pridat
napfiklad slova jako Kopie, Koncept nebo Davérné, kterd by jinak bylo nutné pfed distribuci na dokument
razitkovat.

f Poznamka:

e Tato funkce je k dispozici pouze na pocitacich se systémem Windows, které tisknou na sitovou
tiskarnu.

e Ne v3echny tiskarny podporuji vSechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze konkrétniho
modelu tiskarny, konfigurace, operacniho systému nebo typu tiskového ovladace.

o N&které tiskové ovladace nepodporuji vodoznaky pfi vybéru broZury nebo pfi tisku vice nez jedné
stranky na list papiru.

Tisk vodoznaku:
1.V tiskovém ovladaci kliknéte na kartu Volby dokumentu.
2. Kliknéte na kartu Watermark (Vodoznak).

3.V nabidce Vodoznak vyberte vodoznak. Mizete vybrat néktery z prednastavenych vodoznakd nebo mazete
vytvofit vlastni vodoznak. Z této nabidky mdzete také spravovat vodoznaky.
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4, Zvolte poZadovanou mozZnost v Casti Text:
e Text: Zadejte do pole text a poté nastavte pismo.
 Casové razitko: Nastavte datum a &as a poté nastavte pismo.
e Obrazek: Chcete-li obrazek najit, kliknéte na ikonu Prochazet.
5. Zadejte Ghel zmény méfitka a umisténi vodoznaku.

e Vyberte moZnost zmény méfitka, kterd urcuje velikost obrazku ve vztahu k ptivodnimu obrazu. Pomoci
Sipek ménite velikost obrazku v pfirGstcich o 1 %.

e Chcete-li urcit thel obrazku na strénce, zadejte nastaveni polohy nebo otocte obrézek pomoci Sipek
doleva ¢i doprava v prirtstcich po 1.

e Chcete-li urcit polohu obrazku na strance, zadejte nastaveni polohy nebo otocte obrazek pomoci Sipek
v jednom ze smér0 v pfirGstcich po 1.

6. V Casti Vrstveni vyberte, jak se mé vodoznak vytisknout.
e Funkce Tisk na pozadi vytiskne vodoznak za textem a grafikou v dokumentu.

e Zapadnout: Tato moZnost spoji vodoznak s textem a grafikou v dokumentu. Vodoznak, ktery zapadne
do dokumentu, je prohledny, takze je vidét vodoznak i obsah dokumentu.

e Funkce Tisk na popredi vytiskne vodoznak pres text a grafiku v dokumentu.
7. Kliknéte na polozku Stranky a vyberte stranky, na které se mé vodoznak vytisknout:

e Funkce Tisk na vSechny strany vytiskne vodoznak na viechny stranky dokumentu.

e Funkce Tisk pouze na stranu 1 vytiskne vodoznak pouze na prvni stranku dokumentu.
8. Pokud jste jako vodoznak vybrali obrazek, nastavte svétlost obrazu.

9. Kliknéte na tlacitko OK.

ORIENTACE
Orientace umoZniuje zvolit smér tisku stranky.

e Vsystému Windows vyhleddte moZnosti orientace kliknutim na moznost Orientace na karté Volby
dokumentu.

f Poznamka: Nastaveni orientace v dialogovém okné Tisk v aplikaci mdze prepsat volby orientace
v tiskovém ovladadi.

e V poditaci Macintosh naleznete volby orientace v okné Tisk, kde kliknéte na tlacitko Zobrazit podrobnosti.
K dispozici jsou nasledujici volby:

e Na vysku: : Nastavi orientaci papiru tak, Ze text a obrazy se vytisknou podél kratsi hrany papiru.

e Na 3itku: : Nastavi orientaci papiru tak, Ze text a obrazy se vytisknou podél delsi hrany papiru.
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e Na 3itku otoceny: : Nastavi orientaci papiru tak, Ze obsah se otoci o 180 stupfid a dlouha hrana bude
nahore.

v

L
f Poznamka: Chcete-li v systému Macintosh vytisknout text a obrazky na vysku v orientaci na Sitku, zruste
zaskrtnuti policka Automaticky otocit.

ROZSIRENE MOZNOSTI TISKU

Pomodi karty Rozsifené mlZete nastavit rozsifené volby tisku. Rozsifené volby tisku plati pro vSechny alohy,
vytisténé pomoci tohoto tiskového ovladace.

j’ Poznédmka: Ne viechny tiskarny podporuji vSechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, opera¢niho systému nebo typu tiskového ovladace.

Identifikace Glohy

Funkci ID Glohy lze pouZit ke zméné nastaveni identifikace poZadované tiskové Glohy. ID Glohy muazete
vytisknout na samostatnou Gvodni stranku nebo na stranky dokumentu.

K dispozici jsou nasledujici volby:
e Neurcovat ID alohy: Pfi zvoleni této moznosti se nebudou tisknout Gvodni stranky.
e Vytisknout ID na Gvodni stranku: Tato moznost slouzi k vytisténi identifikace Glohy na Gvodni strance.

e Vytisknout ID na okraje — pouze na prvni stranku: Tato moZnost slouZi k vytisténi identifikace Glohy na
prvni strance dokumentu v levém hornim okraji.

e Vytisknout ID na okraje — na viechny stranky: Tato moznost slouzi k vytisténi identifikace Glohy na kazdé
strance dokumentu v levém hornim okraji.

Tisk zrcadlovych obrazi

Pokud je nainstalovén ovlada¢ PostScript, [ze stranky tisknout jako zrcadlové obrazy. Pfi tisku se obrazy zrcadli
zleva doprava.
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Upozornéni na alohu ve Windows

MUZete zapnout upozornéni po dokonceni tisku Glohy. Na obrazovce pocitace se zobrazi zprava s ndzvem Glohy
a nazvem tiskarny, na které byla vytisténa.

j’ Poznamka: Tato funkce je k dispozici pouze na pocitacich se systémem Windows, které tisknou na
sitovou tiskarnu.

K dispozici jsou nasledujici volby:
¢ Upozornéni na dokoncené alohy: Tato volba zajisti upozornéni na dokonceni dlohy.

* Upozornéni na dokoncené, ale zménéné dlohy: Tato volba zapne upozornéni na viechny dokoncené
Glohy, které byly dokonceny s urcitym omezenim.

e Upozornéni na nedokoncené nebo zrusené tlohy: Tato volba zapne upozornéni na vdechny tiskové
Glohy, které nebyly vytistény nebo byly zruSeny.

e Prehrat zvukové znameni: Tato volba prehraje zvukové znameni pfi zobrazeni upozornéni.

Sifrovani tiskovych tloh ve Windows

Pro tiskovou Glohu muZete vybrat Sifrovani. Tiskovy soubor bude pfed odeslanim do tiskarny zasifrovan. Pfed
tiskem bude tiskovy soubor desifrovan.

Tato funkce je dostupnad, pouze pokud v nabidce Vlastnosti tiskarny pfimo v tiskarné nastavite v nabidce
Sifrovani dokumentu moznost Ru¢né Sifrovat dokumenty. Podrobnosti najdete v &asti Nastaveni vychozich
hodnot pro Sifrovani ve Windows.

j’ Poznamka: Tato funkce je k dispozici na pocitacich se systémem Windows, které tisknou na sitovou
tiskarnu. Uréeno pouze pro tiskové ovladace PostScript a PCL.
Nastaveni vychozich hodnot pro Sifrovani ve Windows
1. Prejdéte do seznamu tiskaren pocitace:
e U systémi Windows Server 2008 a novéjsich kliknéte na polozky Start > Nastaveni > Tiskarny.
e U systému Windows 7 klepnéte na moznost Start > Zafizeni a tiskarny.
e Vsystému Windows 8 kliknéte na polozky Start > Ovladaci panel > Zafizeni a tiskarny.

e Vsystému Windows 10 kliknéte na ikonu Windows Start > Nastaveni > Zafizeni > Tiskarny
a skenery.

e Vsystému Windows 11 nebo novéjsim kliknéte na Start > Nastaveni > Bluetooth a zafizeni >
Tiskarny a skenery.

j’ Pozndmka: Pokud na ploSe neni ikona Ovladaci panely, kliknéte pravym tlacitkem na plochu a potom
vyberte pfikaz Pfizplsobit. Vyberte moZnost Hlavni ovladaci panel > Zafizeni a tiskarny.
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2. U vasdi tiskarny zvolte Vlastnosti tisku:

e Vsystému Windows Server 2008 nebo novéjsim, Windows 7 nebo Windows 8 kliknéte pravym tlacitkem
na ikonu vasi tiskarny, a potom kliknéte na Vlastnosti tiskarny.

e Ve Windows 10 kliknéte na ikonu vasi tiskarny, potom na Spravovat > vlastnosti tiskarny.

e Vsystému Windows 11 nebo novéjsim kliknéte na ikonu vasi tiskarny a potom na moznost Pfedvolby
tisku.

3. Vdialogovém okné Vlastnosti tiskarny kliknéte na kartu Sprava.

4. Pod polozkou Konfigurace kliknéte na polozku Sifrovani dokumentu, a potom vyberte pozadovanou
mozZnost:

e Vypnuto: Tato moZnost zakdZe Sifrovani pro vdechny dokumenty, které odeslete do tiskarny.

e Zasifrovat vSsechny dokumenty: Tato moZnost zajisti Sifrovani vdech dokumentd, které odeslete do
tiskarny.

e Ruc¢né Sifrovat dokumenty: Tato moznost vam umozni nastavit Sifrovani pro urcité dlohy, které do
tiskarny odeslete.

j’ Poznamka: Rucné Sifrovat dokumenty je vychozi nastaveni tiskarny.

5. Kliknéte na tlacitko Apply (Pouzit).

6. UloZte nastaveni kliknutim na tlacitko OK.
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PouZivani uzivatelskych format papiru

MuZete tisknout na uzivatelské formaty papiru, jejichz rozméry jsou mezi minimalnim a maximalnim rozmezim
velikosti podporovaném tiskarnou. Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

DEFINICE UZIVATELSKYCH FORMATU PAPIiRU

PTi tisku na uZivatelské formaty papiru nadefinujte Sitku a délku papiru v softwaru tiskového ovladace a na
ovladacim panelu tiskarny. Pfi nastavovani velikosti papiru se presvédcte, Ze jste stanovili stejnou velikost, jakou
ma papir v zasobniku. Nastaveni Spatné velikosti povede k chybé tiskarny. Nastaveni tiskového ovladace potlaci
pri tisku pomoci softwaru tiskového ovladace na pocitaci nastaveni ovliddaciho panelu.

j’ Pozndmka: Pro tisk na dlouhé papiry zvolte odpovidajici format papiru nebo nadefinujte novy uzivatelsky
‘ format.

Vytvareni a ukladani uzivatelskych formatt papiru v tiskovém ovladaci

Nastaveni uZivatelského formatu papiru se ukladaji do ovladace tiskarny a lze je vybrat ve viech aplikacich.
PouZijte nastaveni pro uZivatelsky format pro nastaveni uZivatelského papiru dlouhého formatu.

Podrobné informace o podporovanych formatech papiru pro kazdy zasobnik najdete v ¢asti Podporovany papir.

Daldi informace o vytvareni a ukladani uZivatelskych formatd v tiskové ovladaci kliknéte na tlacitko Napovéda
(?), umisténé v levém dolnim rohu okna nastavent tiskarny.

Vytvareni a ukladani uzivatelskych formatu v systému Windows pro tiskovy ovladac¢ V3
1.V tiskovém ovladadi kliknéte na kartu Volby tisku.

2. 'V ¢asti Papir kliknéte na Sipku a vyberte poloZzky Jiny format > Roz3Sifeny format papiru > Format papiru
vystupu > Novy.

3. Vokné Novy uZivatelsky format papiru zadejte vysku a Sitku nového formatu.

4. Chcete-li zadat mérné jednotky, kliknéte v dolni ¢asti okna na Mérné jednotky a vyberte moznost Palce
nebo Milimetry.

5. Chcete-li nastaveni uloZit, zadejte ndzev nového formatu do pole Nazev, a poté kliknéte na tlac¢itko OK.

Vytvdreni a ukladani uzivatelskych formata v systému Windows pro tiskovy ovladac V4
1. Zovladaciho panelu Windows zvolte Zafizeni a tiskarny.
Viyberte tiskarnu a kliknéte na tlacitko Vlastnosti tiskového serveru.

Na karté Profil u polozky Vytvorit novy profil zakliknéte okénko.

&= WN

V poli Nazev profilu zadejte ndzev nového formatu papiru.
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5.V poli Popis profilu (rozméry) zadejte nastavent:
e U polozky Jednotky zvolte metrické nebo anglické.
e U polozky Format papiru zadejte hodnoty pro Sitku a vysku.

e V poli Tiskové okraje zadejte hodnoty pro levy, pravy, horni a dolni okraj.
j’ Poznémka: Ujistéte se, Ze zadané hodnoty jsou v ramci podporovanych forméatd daného zafizent.

6. Kliknéte na tlacitko OK.

Novy format papiru je pfidén do seznamu.

Vytvareni a ukladani uzivatelskych formata v systému Macintosh

1. Vaplikaci kliknéte na poloZky Soubor > Tisk.

Kliknéte na polozku Format papiru a vyberte polozku Sprava uzivatelskych formata.

V okné Manage Paper Sizes (Sprava format papiru) kliknutim na znaménko plus (+) pridejte novy format.
Dvakrat kliknéte na polozku Bez nazvu a zadejte ndzev nového uZivatelského formatu.

Zadejte vysku a Sitku nového uZivatelského formatu.

o v &~ W N

Kliknéte na Sipku pro pole Netisknutelna oblast a vyberte v seznamu poZzadovanou tiskarnu. Nebo nastavte
horni, dolni, pravy a levy okraj pro polozku Definovany uzivatelem.

7. Ulozte nastaveni kliknutim na tlacitko OK.

Zadani uzivatelského formatu papiru na ovladacim panelu

Na papir uzivatelského forméatu miZete tisknout z ruéniho podavace. Jestlize jsou zasobniky 1 a 2 nastavené

v rezimu PIné nastavitelny, mdzete tisknout na papir uzivatelského formatu ze zasobnikd 1 a 2. V pripadé
konfigurace jednotky se 2 zasobniky jsou zasobniky 3 a 4 v plné nastavitelném rezimu a mlZzete tisknout na
papir uZivatelského formatu. Na papir uZivatelského formatu mdZete tisknout z kteréhokoliv zasobniku, ktery je
v plné nastavitelném rezimu, s vyjimkou vysokokapacitniho podavace a tandemové konfigurace. Nastaveni
uzivatelského formatu papiru se ukladaji do ovladace tiskarny a lze je vybrat ve viech aplikacich.

j’ Poznédmka: Nastaveni zasobnikd do reZimu Plné nastavitelny nebo Pevné nastaveny viz Konfigurace
nastaveni zasobnikd. Na papir uzivatelského formétu muZete tisknout z pevné nastaveného zasobniku.
Nejprve provedte nastaveni uZivatelského formatu se zasobnikem v plné nastavitelném rezimu, a potom
reZimu zasobniku zménte na pevné nastaveny.

1. Otevrete zasobnik papiru a potom vloZte papir uZivatelského formatu.
2. Zavfete zGsobnik.

3. Na ovladdacim panelu definujte novy forméat papiru tak, Ze stisknete moznost Format a potom moZnost
Uzivatelsky.

4.V okné UZivatelsky format papiru zadejte vy3ku a Sitku nového forméatu papiru a potom stisknéte tlacitko
OK.

5. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.
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TISK NA UZIVATELSKOU VELIKOST PAPiRU

f Pozndmka: Pfed tiskem na uZivatelské formaty papiru nadefinujte 3itku a délku papiru v softwaru
tiskového ovladace a na ovlddacim panelu tiskarny. Dalsi informace viz Definice uZivatelskych formatd
papiru.

Tisk na uzivatelskou velikost papiru v OS Windows s ovladac¢em tisku V3

j’ Pozndmka: Pfed tiskem na uZivatelsky format papiru definujte v okné Vlastnosti tiskarny poZzadovany
uzivatelsky format. Podrobnosti najdete v ¢asti Vytvareni a ukladani uzivatelskych formatt v systému
Windows pro tiskovy ovladac V3.

1. VloZte papir s uzZivatelskym formatem do zasobniku.

V aplikaci klepnéte na polozku Soubor > Tisk a vyberte tiskarnu.

V dialogovém okné Tisk kliknéte na polozku Vlastnosti tiskarny.

Na karté Volby tisku vyberte v seznamu Papir poZzadovany uZivatelsky format a typ papiru.

Vyberte dalsi poZadované moznosti a potom kliknéte na tlacitko OK.

o v &~ W N

V dialogovém okné Tisk kliknéte na polozku Tisk.

Tisk na uzivatelskou velikost papiru v OS Windows s ovladacem tisku V4

j’ Pozndmka: Pfed tiskem na uZivatelsky format papiru nadefinujte a ulozte uzivatelsky format jako Profil.
Podrobnosti najdete v ¢asti Vytvareni a ukladani uzivatelskych formatd v systému Windows pro tiskovy
ovladac V4.

1. VloZte papir s uZivatelskym formatem do zasobniku.
V aplikaci klepnéte na polozku Soubor > Tisk a vyberte tiskarnu.
V dialogovém okné Tisk kliknéte na poloZzku Vlastnosti tiskarny.

Na zaloZce Volby tisku zvolte seznam Papir, potom zvolte Jiny rozmér.

v W N

Pro volbu uZivatelského formatu zvolte Vytisknout na format nového papiru, a potom zvolte uZivatelsky
format papiru.

6. Vyberte dalsi pozadované moznosti a potom kliknéte na tlacitko OK.

7. Vdialogovém okné Tisk kliknéte na poloZku Tisk.

Tisk na uzivatelsky format papiru na pocitacich Macintosh
1. VloZte papir uzivatelského formatu. Podrobnosti najdete v ¢asti VlozZeni papiru.
V aplikaci kliknéte na polozky Soubor > Tisk.

V seznamu Forma@t papiru vyberte uzivatelsky format papiru.

& WN

Kliknéte na tlacitko Tisk.
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Tisk z

TISK Z JEDNOTKY USB FLASH

Lze tisknout jeden nebo vice soubort uloZenych na jednotce USB Flash. Port USB je na pfedni strané tiskarny.

j’ Poznémka: Podporovény jsou pouze jednotky USB flash naformatované na standardni systém soubort
FAT32.

Tisk z jednotky USB flash:
1. Pripojte jednotku USB flash k portu USB na tiskarné.

2. Na obrazovce se zpravou Byla zjisténa jednotka USB stisknéte moznost Tisk ze zafizeni USB.

j’ Pozndmka: Pokud funkce Tisk ze zafizeni USB neni zobrazena, zapnéte ji nebo se obratte na spréavce
systému. Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka sprdvce systému) na
www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

3. Prejdéte k souboru, ktery chcete vytisknout, a stisknéte pfislusné zaskrtavaci policko. Pokud chcete
vytisknout vice soubor(, pfejdéte postupné ke kazdému z nich a stisknéte jeho zaskrtavaci policko.

4, Stisknéte tlacitko OK.
Zobrazi se seznam soubortd vybranych k tisku.
5. Odebrani soubort z tiskového seznamu:

e Chcete-li odebrat jeden soubor, stisknéte jej a vyberte polozku Odebrat. Potvrdte odebréni stisknutim
tlacitka Odebrat.

e Chcete-li odebrat vSechny soubory, stisknéte néktery z nich a vyberte polozku Odebrat v3e. Potvrdte
odebrani stisknutim tlacitka Odebrat vse.

Upravte nastaveni funkci podle potfeby.
Stisknéte tlacitko Tisk.

Po dokonéeni jednotku USB flash vyjméte.

o N

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

TISK ZE SLOZKY ULOZENE ULOHY

Tisk ulozené dlohy:

1. Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko Sluzby a potom polozku Tisk z.

Stisknéte moznost UloZené dlohy a pak stisknéte nazev slozky, kde je Gloha ulozena.

Stisknéte nazev uloZené Glohy, kterou chcete vytisknout.

& W N

Vyberte volby pro zdroj papiru, pocet kopii, 2stranny tisk a pou?Ziti finiSeru.
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5. Stisknéte tlacitko Tisk.

f Pozndmka: Chcete-li vytisknout soukromou uloZenou Glohu, na obrazovce Je vyZadovan pfistupovy kod
zadejte pristupovy kdd a potom stisknéte tlacitko OK.

6. Pro tisk jiné uloZené Glohy se dotknéte aktudlniho nGzvu Glohy, a potom stisknéte Odstranit. Stisknéte
Pfidat dokument, ddle stisknéte UloZené alohy, a potom zvolenou Glohu.

7. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

TISK Z MAILBOXU

Tisk ze schrénky (mailboxu) umoZiuje vytisknout soubor uloZeny ve sloZce na pevném disku tiskarny.
Tisk ze schranky:

1. Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko Sluzby a potom polozku Tisk z.

2. Vyberte polozku Schranky a stisknéte nazev slozky, kde je dokument uloZeny.

/’ Poznamka: Pokud se obrazovka Schranky neotevre, tuto funkci zapnéte nebo se obratte na spravce
systému. Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (PFirucka spravce systému) na
www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Stisknéte ndzev dokumentu, ktery chcete vytisknout.
Viyberte volby pro zdroj papiru, pocet kopii, 2stranny tisk a pouziti finiSeru.

Stisknéte tlacitko Tisk.

o v &= W

Zvolte ze schranky jinou Glohu, dotknéte se ndzvu Glohy, a potom stisknéte Odstranit. Stisknéte Pfidat
dokument, ddle stisknéte Mailboxes (schranky), a potom zvolenou Glohu.

7. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

TISK Z EMBEDDED WEB SERVER

Soubory ve formatu .txt, .pdf, .ps a .pcl lze tisknout pfimo z integrovaného webového serveru, aniz by bylo nutné
pouZit jinou aplikaci nebo tiskovy ovladac. Soubory lze uloZit na pevny disk mistniho pocitace, vysokokapacitni
pamétové zafizeni nebo sitovou jednotku.

Tisk pomoci integrovaného webového serveru:

1. Spustte v pocitaci webovy prohlize¢. Do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a stisknéte klavesu Enter
nebo Return.

f Poznamka: Dalsi informace o ziskani IP adresy tiskarny najdete v ¢ésti Zjisténi adresy IP tiskarny.
2. Vintegrovaném webovém serveru kliknéte na kartu Print (Tisk).

3. Chcete-li vybrat soubor v mistni siti nebo ve vzdaleném umisténi, u poloZky Nézev souboru kliknéte na
moznost Prochazet. Vyberte soubor, a potom kliknéte na tlacitko Otevrit.

Barevné multifunkZni tiskarny Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Uzivatelska prirucka 203


https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man

Probiha tisk

4.V casti Tisk vyberte pozadované volby dlohy.
e Obycejny tisk vytiskne Glohu okamZzité.
e Zabezpeceny tisk vytiskne Glohu po zadani pfistupového kodu na ovladacim panelu tiskarny.

e Funkce Ukazkova sada nebo Natisk vytiskne jednu kopii Glohy s vice kopiemi, a pozastavi zbyvajici
kopie na tiskarné.

e Funkce Ulozit alohu ke znovuvytisténi uloZi tiskovou Glohu do slozky na tiskovém serveru pro pozdéjsi
tisk. Mdzete zadat jméno Glohy a slozky.

e Funkce Zpozdény tisk vytiskne Glohu ve stanovenou dobu az 24 hodin od okamZiku odeslani.
5. Pokud je zapnuté Gctovani, zadejte své ID uZivatele a informace o Gctu.

6. Kliknéte na tlacitko Submit Job (Odeslat Glohu).

f Poznamka: Dfive neZ tuto stranku zavfete, pockejte, nez se zobrazi zprava potvrzujici odeslani Glohy,
abyste méli jistotu, Ze Gloha byla odeslana do fronty.
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Papir a média

Prehled papiru a dalSich tiskovych médii

Tiskarna maze mit az Sest zasobnikd papiru:

e Zasobniky 1 a 2 jsou nastavitelné pro papir riizného formatu.

e V pripadé konfigurace jednotky se 2 zasobniky jsou zasobniky 3 a 4 nastavitelné podobné jako zasobnik 2.

e Vtandemové konfiguraci jsou zasobniky 3 a 4 vysokokapacitni a pojmou papir formétu A4, Letter, JIS B5 a
Executive.

e Zasobnik 5 je ru¢ni podavac uréeny pro podavani malého mnoZstvi specialniho papiru.

e Zasobnik 6 je vysokokapacitni a volitelny a pojme papir formatu A4, Letter, JIS B5 nebo Executive.

Volitelny zadsobnik obalek miZe nahradit zasobnik 1. Daldi informace najdete v pfirucce Instalace hardwaru a po-
kyny pro nastaveni dodavané se sadou zasobniku pro potisk obalek.

Tiskarna maze tisknout na rGzné typy médii, jako je obycejny, recyklovany, hlavickovy nebo tvrdy nebo papir,
Stitky, folie a obalky. VZdy se ujistéte, Ze do pouzitého zasobniku vkladate spravnd média. Do ru¢niho zésobniku
mUzete vkladat vsechny typy médii kromé stitk(. Dalsi informace o podporovanych formatech a gramazich pa-
piru viz Podporované typy a gramaze papiru.

Varovani: Tisk samolepicich stitkd z nasledujicich zasobnikd maze zplsobovat zasekavani a dalsi pro-
blémy s tiskem:

e Zasobnik 5 — ru¢ni podavac

e Velkokapacitni zadsobnik 6

Stitky uvnitf jednotlivych zasobniki ukazuji spravnou orientaci pro vkladani ur¢itych typd médii. Maximalni hra-
nice mnoZstvi médii je uréena oznacenim MAX v zasobniku.
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Podporovany papir

Vasde tiskarna umoZziuje pouZivat riizné typy papiru a dalsich médii. Abyste zajistili maximalni kvalitu tisku a za-
mezili zaseknuti papiru, dodrzujte pokyny uvedené v této asti.

Nejlepsich vysledkd dosahnete pfi pouZiti papiru amédii Xerox® doporucenych pro vasi tiskarnu.

DOPORUCENE TYPY MEDII

Seznam doporucenych typl papiru a médii pro vasi tiskarnu najdete na adrese:

www.xerox.com/rmlna Seznam doporucenych médii (Spojené staty americké)

www.xerox.com/rmleu Seznam doporucenych médii (Evropa)

OBJEDNANI PAPIiRU

Budete-li chtit objednat papir, félie nebo jind média, obratte se na mistniho prodejce nebo prejdéte na www.
xerox.com/office/supplies.

OBECNE POKYNY PRO VKLADANI PAPIRU

Neprepliujte zasobniky papiru. Nevkladejte papir nad rysku maximalniho naplnéni v zasobniku.
Nastavte voditka papiru podle pouzitého formatu papiru.

NezZ folie vloZite do zasobniku, promnéte je mezi prsty.

Pokud se v tiskarné papir zasekavé prilis Casto, pouZijte papir nebo jind schvalena média z nového balent.
Pouzivejte vyhradné doporucené félie Xerox®. Pri pouziti jinych folii se maze kvalita tisku lisit.

Netisknéte na archy 3titkd, ze kterych jiz byly sejmuty Stitky.

PouZivejte pouze papirové obdlky. Na obdlky tisknéte pouze jednostranné.

PAPIR, KTERY MUZE POSKODIT TISKARNU

Neékteré typy papiru a jinych médii mohou zapficinit Spatnou kvalitu vystupu, ¢astéjsi zasekavani papiru nebo
poskozeni tiskarny. NepouZivejte tato média:

Hruby nebo porézni papir

Papir do inkoustovych tiskaren

Leskly nebo kfidovy papir nevhodny pro laserové tiskarny
Papir, ktery jiz byl pouZit ke kopirovani

Papir s prehyby nebo pomackany papir

Papir s vyfezy nebo perforaci

SeSivany papir
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Papir a média

e Obalky s okénky, kovovymi svorkami, postrannimi spoji nebo lepidlem s kryci paskou
e Obalky s vycpavkou

e Plastova média

@ Upozornéni: Zaruka spolecnosti Xerox nebo Servisni smlouva se nevztahuje na skody, zpisobené
pouzitim nepodporovaného papiru nebo specialnich médii. Dalsi informace vam sdéli mistni zastupce
spolenosti Xerox.

POKYNY K USKLADNENI PAPiRU
Skladujte papir a daldi média spravnym zptsobem, abyste zajistili optimalni kvalitu tisku.

e Papir uskladnéte na tmavém, chladném a relativné suchém misté. VétSina papird je nachylna k poskozeni
ultrafialovym a viditelnym svétlem. Pro papir je obzvlast skodlivé ultrafialové svétlo vyzafované sluncem
a zarivkami.

e Omezte dlouhodobé vystaveni papiru silnému svétlu.
e UdrZujte stalou teplotu a relativni vihkost.

e Vyhybejte se skladovéni papiru na padach, v kuchynich, gardzich nebo sklepech. V téchto prostorach byva
vys3i vihkost.

e Papir skladujte vodorovné na paletéch, v krabicich, na policich nebo ve skfinich.
e Do mist ur¢enych k uskladnéni nebo manipulaci s papirem nenoste potraviny ani napoje.

e Neotvirejte zatavené baliky papiru, dokud nebudete vkladdat papir do tiskarny. Ponechte uskladnény papir
v origind@lnim obalu. Obal papiru chrani papir pfed ztratou vlhkosti nebo jejim zvysenim.

e Neékterd specialni média jsou zabalena v plastovych vacich, které lze znovu zalepit. Tato média skladujte ve
vaku, dokud je nebudete chtit pouzit. NepouZitd média ponechte ve vaku a vak znovu zalepte.

PODPOROVANE TYPY A GRAMAZE PAPIiRU

ZASOBNIKY TYPY PAPIRU GRAMAZE
Zasobniky 1-4 Leh¢i graméz 52-63 g/m2
Obycejny 64-90 g/m?
Dérovany
Hlavickovy 64-105 g/m?2
Recyklov.

S vodotiskem
Pfedtistény

UZivatelské typy 1-6

Tvrdy papir leh&i graméaze 106-169 g/m?
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ZASOBNIKY

TYPY PAPIRU

Leskly tvrdy papir leh¢i gramaze

GRAMAZE

Papir a média

Stitky 106-176 g/m2
Tvrdy papir 170-256 g/m?
Leskly tvrdy papir

Tvrdy papir téz3i gramaze

ZnovuvloZeny tvrdy papir t&zsi
gramaze

Leskly tvrdy papir téZ3i gramaze

ZnovuvloZeny leskly tvrdy papir
téz5i gramaze

UZivatelské typy 7

257-300 g/m2

Folie

Zasobnik 6 - velkokapacitni
zGsobnik

Leh¢&i gramaz

52-63 g/m2

Obycejny

Dérovany

64-90 g/m?

Hlavickovy
Recyklov.

S vodotiskem
Predtistény

UZivatelské typy 1-6

64-105 g/m?

Tvrdy papir leh¢i gramaze

Leskly tvrdy papir leh¢&i gramaze

106-169 g/m?2

Tvrdy papir
Leskly tvrdy papir

170-256 g/m?2

Tvrdy papir téz5i gramaze

Znovuvlozeny tvrdy papir tezsi
gramaze

Leskly tvrdy papir téz3i gramaze

Znovuvlozeny leskly tvrdy papir
téz3i gramaze

257-300 g/m2
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Papir a média

ZASOBNIKY TYPY PAPIRU GRAMAZE
UZivatelské typy 7
Folie

Ru¢ni podavac Leh¢i gramaz 52-63 g/m2
Obycejny 64-90 g/m?
Dérovany
Hlavickovy 64-105 g/m?2
Recyklov.

S vodotiskem
Predtistény

UZivatelské typy 1-6

Tvrdy papir leh&i graméaze 106-169 g/m?

Leskly tvrdy papir leh¢i gramaze

Tvrdy papir 170-256 g/m?
Leskly tvrdy papir
Tvrdy papir téz3i gramaze 257-300 g/m2

vy

ZnovuvloZeny tvrdy papir t&Zsi
gramaze

Leskly tvrdy papir téZ3i gramaze

Znovuvlozeny leskly tvrdy papir
t&z3i gramaze

Uzivatelské typy 7

Folie

Obalky 75-90 g/m?2
Zasobnik obalek Obalky 75-90 g/m2

w2
f Poznémka: Pfedsekané rozfazovace nejsou podporovany.
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PODPOROVANE STANDARDNI FORMATY PAPIiRU

ZASOBNIK

EVROPSKE STANDARDNTI
FORMATY

Papir a média

SEVEROAMERICKE
STANDARDNI FORMATY

Zasobnik 1 A6 (105 x148 mm, 4,1 x 5,8") Statement (5,5 x 8,5%) (140 x 216
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") mm)
A (210X 297 mm. 8.3 x 11.7°) rE::;c)ut've (7,25 x 10,5", 184 x 267
A3 (297 x 420 mm, 117X 1659 | otter (85 x 117, 216 x 279 mm)
B6 (176 x 125 mm, 69 x 4,°) US Folio (8,5 x 13") (216 x 330
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8") mm)
B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9") Legal (8,5 x 14", 216 x 356 mm)
JISB6 (128 x 182 mm, 50 x 7,2") | Tabloid (11 x 17, 279 x 432 mm)
JISBS5 (182 x 257 mm, 7,2 x Pohlednice (4 x 6", 102 x 152 mm)
10,1") 5x 7" (127 x 178 mm)
JIS B"h (257 x 364 mm, 10,1 x 8 x 10" (203 x 254 mm)
14,3")
215 %315 mm (8.5 x 1247 8,5x 13,4" (216 x 340 mm)
Zasobnik 2 A6 (105 x148 mm, 4,1 x 5,8") Statement (5,5 x 8,5") (140 x 216

Zasobniky 3 a 4 modulu se 2
zasobniky

A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3")

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5")
B6 (176 x 125 mm, 6,9 x 4,9")

B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")

B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9")
JISB6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2")

JISBS5 (182 x 257 mm, 7,2 X
10,1")

JISB4 (257 x 364 mm, 10,1 x
14,3")

215x315mm (8,5 x 12,4")

SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x
17,7%)

mm)

Executive (7,25 x 10,5", 184 x 267
mm)

Letter (8,5x 11", 216 x 279 mm)

US Folio (8,5 x 13") (216 x 330
mm)

Legal (8,5 x 14", 216 x 356 mm)
Tabloid (11 x 17, 279 x 432 mm)
Pohlednice (4 x 6", 102 x 152 mm)
5x7"(127 x 178 mm)

8 x 10" (203 x 254 mm)

8,5x13" (216 x 330 mm)

12x 18" (305 x 457 mm)

Zasobniky 3 a 4 tandemového
modulu

A4 (210x 297 mm, 8,3 x 11,7")
JISBS5 (182 x 257 mm, 7,2 X

Letter (8,5x 11", 216 x 279 mm)
Executive (7,25 x 10,5", 184 x 267
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Papir a média

ZASOBNIK

EVROPSKE STANDARDNTI
FORMATY

SEVEROAMERICKE
STANDARDNI FORMATY

Velkokapacitni zasobnik 6

10,1")

mm)

Ruéni podavac

A6 (105 x148 mm, 4,1 x 5,8")

A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3")

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5")
B6 (125 x 176 mm, 4,9 x 6,9")

B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")

B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9")
JISB6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2")

JISBS5 (182 x 257 mm, 7,2 x
10,1%)

JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x
14,3%)

SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x
17,7%)

215x315mm (8,5x 12,4")

Obalka DL (110 x 220 mm, 4,33 x
8,66")

Obalka C6 (114 x 162 mm, 4,5 x
6,38")

Obalka C5 (162 x 229 mm, 6,4 x
9")

Obalka C4 (229 x 324 mm, 9 x
12,8")

Pohlednice (3,5 x 5,5", 89 x 140
mm)

Pohlednice (4 x 6", 102 x 152 mm)
5x7"(127 x 178 mm)

Statement (5,5 x 8,5%) (140 x 216
mm)

Executive (7,25 x 10,5", 184 x 267
mm)

8 x 10" (203 x 254 mm)
Letter (8,5x 11", 216 x 279 mm)
9x 11" (229 x 279 mm)

US Folio (8,5 x 13") (216 x 330
mm)

85x13,4" (216 x 340 mm)

Legal (8,5 x 14", 216 x 356 mm)
Tabloid (11 x 17, 279 x 432 mm)
12x 18" (305 x 457 mm)

12x 19" (305 x 483 mm)

Obdlka (6 x 9) (152 x 228 mm)
Obdlka (9 x 12") (228 x 305 mm)

Obalka Monarch (3,9 x 7,5") (98 x
190 mm)

Obalka ¢. 6 3/4 (3,6 x 6,5") (92 x
165 mm)

Obalka ¢. 9 (3,9 x 8,9") (98 x 225
mm)

Obalka ¢. 10 (4,1 x 9,5") (105 x
241 mm)
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Papir a média

EVROPSKE STANDARDNTI SEVEROAMERICKE
ZASOBNIK FORMATY STANDARDNI FORMATY
Zasobnik obalek Obalka DL (110 x 220 mm, 4,33 x | Obalka (6 x 9") (152 x 228 mm)
8,667 Obalka (9 x 12") (228 x 305 mm)
Obalka €6 (114x162mm. 45X | 5 <\ Monarch (3.9 x 7.57) (98 x
6,38")
190 mm)
Obalka C5 (162 x 229 mm, 6,4
9,,)0 aC5(162x229mm, 6.4% | o k0 & 6374 (3.6 x 6,57 (92 x
165 mm)
Obalka C4 (229 x 324 mm, 9
12‘;..)0 (229X 326mm. 9| 5 kaE 9 (3.9 x 8.9") (98 x 225

mm)

Obalka ¢. 10 (4,1 x 9,5") (105 x
241 mm)

PODPOROVANE FORMATY A GRAMAZE PAPIiRU

EVROPSKE STANDARDNI FORMATY

PRO 2STRANNY TISK

SEVEROAMERICKE STANDARDNI FORMATY

A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3")

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")

A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5")

B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")

B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9")
JISB6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2")
JISB5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1")
JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3")
SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7")
215x 315 mm (8,5 x 12,4")

Statement (5,5 x 8,5%) (140 x 216 mm)
Executive (7,25 x 10,5", 184 x 267 mm)
Letter (8,5x 11", 216 x 279 mm)

US Folio (8,5 x 13") (216 x 330 mm)
Legal (8,5 x 14", 216 x 356 mm)
Tabloid (11 x 17*, 279 x 432 mm)

8 x 10" (203 x 254 mm)

12 x 18" (305 x 457 mm)

12x 19" (305 x 483 mm)

Kromé standardnich formatl lze k automatickému 2strannému tisku pouZivat uZivatelské formaty papiru v

nasledujicim rozmezi:

e Minimalni format: 128 x 140 mm (5 x 5,5")
e Maximalni format: 320 x 483 mm (12,6 x 19")

Pro 2stranny tisk jsou podporovany papiry gramaze 64-300 g/m2.
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f Poznamka:

e Pro 2stranny tisk nepouZivejte folie, obalky, stitky, papir leh¢i gram@Ze ani znovu vloZzeny papir.

e P¥j 2stranném tisku pfi pouZiti papiru gramaze vy3si nez 220 g/m?2 mdZe dojit k nespravnému podani

nebo zaseknuti papiru.

PODPOROVANE FORMATY PAPIRU PRO ZASOBNiK OBALEK

EVROPSKE STANDARDNI FORMATY

DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66")

C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38")
C5(162 x 229 mm, 6,4 x 9")

Obalka C4 (229 x 324 mm, 9 x 12,8")

SEVEROAMERICKE STANDARDNI FORMATY
Obalka (6 x 9") (152 x 228 mm)

Monarch (3,9 x 7,5") (98 x 190 mm)
€.9(3,9x8,9" (98 x 225 mm)
C.10(4,1x9,5") (105 x 241 mm)

Obalka (9 x 12") (228 x 305 mm)

Obalka ¢ 6 3/4 (3,6 x 6,5") (92 x 165 mm)

PODPOROVANE UZIVATELSKE FORMATY PAPIiRU

ZASOBNIiK ‘ FORMATY PAPIRU

Zasobniky 3 a 4 modulu se 3 zasobniky

Zasobnik 1 Minimalni: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8")
Maximalni: 297 x 432 mm (11,7 x 17")
Zasobnik 2 Minimalni: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8")

Maximalni: 320 x 457 mm (12,5 x 18")

Zasobniky 3 a 4 tandemového modulu

Pouze standardni formaty:

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")

Letter (216 x 279 mm, 8,5x 11")
JISB5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1")
Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5%)

Ruéni podavac

Minimalni: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9")
Maximalni: 320 x 483 mm (12,6 x 19")

Ru¢ni podavag, dlouhy papir

Minimalni: 89 x 483 mm (3,5 x 19")
Maximalni: 320 x 1321 mm (12,6 x 52")
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Papir a média

ZASOBNIiK FORMATY PAPIRU

Velkokapacitni zasobnik 6

Pouze standardni formaty:

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")

Letter (216 x 279 mm, 8,5x 11")
JISB5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1")
Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5")

Zasobnik obalek

Minimalni: 90 x 98 mm (3,5 x 3,9")
Maximalni: 241 x 372 mm (9,5 x 14,6")
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Konfigurace nastaveni zasobnikd

KONFIGURACE VYHRAZENYCH ZASOBNIKU PAPIRU

Spravce systému muZe nastavit zasobniky do reZimu Plné nastavitelny nebo Vyhrazeny. Pokud je zasobnik
nastaven do reZzimu Plné nastavitelny, muZete pfi kazdém doplnéni papiru zménit nastaveni papiru. Kdy? je
zGsobnik papiru pevné nastaveny, pak se na ovladacim panelu zobrazi vyzva k vloZeni papiru urcitého formatu,
typu a barvy.

Tiskarna maze mit v zavislosti na konfiguraci nainstalované tfi velkokapacitni zasobniky papiru.
e Velkokapacitni zasobniky jsou nakonfigurovény jako plné konfigurovatelné.

e Zasobniky 3 a 4 v tandemové jednotce a velkokapacitni zasobnik 6 pojmou forméaty A4 (210 x 297 mm),
Letter (8.5 x 11 palcd), JIS BS (182 x 257 mm) nebo Executive (7.25 x 10.5 palcd).

o Velkokapacitni zadsobniky jsou vyrobeny tak, aby pojaly vétSi mnozstvi papiru a umoznily delsi,
neprerusovany tisk.

j’ Poznamka: Pokyny pro konfiguraci zasobnikt najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

ZMENA FORMATU, TYPU A BARVY PAPIiRU

Pokud je zasobnik nastaven do reZimu PIné nastavitelny, mdZzete pfi kazdém doplnéni papiru zménit nastaveni
papiru. AZ zasobnik zaviete, na ovladacim panelu se objevi vyzva k nastaveni formatu, typu a barvy vloZzeného
papiru.

Kdy? je zasobnik papiru pevné nastaveny, pak se na ovlddacim panelu zobrazi vyzva k vloZeni papiru uréitého
formatu, typu a barvy. Pokud posunete voditka tak, abyste mohli vloZit papir jiného formatu, na ovlddacim
panelu se zobrazi chybové hlaseni.

Nastaveni zasobniku do rezimu Plné nastavitelny nebo Vyhrazeny, viz Konfigurace nastaveni zasobniku.
Pro nastaveni formatu, typu a barvy papiru, pokud je zésobnik nastaveny jako plné nastavitelny:
1. Otevrete zasobnik papiru a vloZte pozadovany papir.
2. Zavrete zasobnik.
3. Na ovladacim panelu tiskarny zvolte spravny format, typ a barvu papiru:
e Chcete-li vybrat novy format papiru, stisknéte moznost Format.
e Chcete-li vybrat novy typ papiru, stisknéte moznost Typ.
e Chcete-li vybrat novou barvu papiru, stisknéte moznost Barva.
4. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

Pro nastaveni formatu, typu a barvy papiru, pokud je zasobnik nastaveny jako plné vyhrazeny viz Konfigurace
vyhrazenych zasobnikd papiru.
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POTVRZENI FORMATU PAPIiRU

Spravce systému mUZe nastavit reakci zafizent, kterd se zobrazi na dotykové obrazovce ovlddaciho panelu, kdyz
je do zasobniku vloZen papiru stejného formatu. Pro standardni nastavitelné zasobniky papiru zvolte jednu
z téchto moznosti:

o Vidy zobrazit: Tato moZnost zobrazuje vyzvu k potvrzeni vloZeného papiru na dotykové obrazovce
ovladaciho panelu, dokud ji uZivatel nezavre.

e Potvrzeni s prodlevou: Tato mozZnost zobrazuje vyzvu k potvrzeni papiru po pfedem uré¢enou dobu. Na
konci zadaného ¢asu se vyzva zavie, &imz je potvrzeno, Ze papir byl vloZen. Kdyz se vyzva zobrazi na
dotykové obrazovce ovladdaciho panelu, miZete potvrdit jakoukoliv zménu typu, barvy a forméatu papiru.

e Automatické potvrzeni: Tato volba automaticky potvrdi typ, barvu a format papiru bez zobrazeni vyzvy na
dotykové obrazovce ovladdaciho panelu.

j’ Poznamka: Spole¢nost Xerox nedoporucuje pouZivat moznost Automatické potvrzeni, pokud do
zasobniku vZdy nevkladéte papir naprosto stejného typu, barvy a formatu.

j’ Poznamka: Konfigurace funkce Automatic Tray Confirmation Prompt (vyzva k automatickému potvrzeni
zGsobniku) viz oddil Required Paper Policies (PoZadovand pravidla pro papir) v pfirucce System
Administrator Guide (PFirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

KONFIGURACE ZASOBNIKU 3 A 4 TANDEMOVEHO MODULU

Zasobniky 3 a 4 tandemového modulu jsou velkokapacitni zasobniky. Konfigurace zésobnikd 3 a 4 pro podporu
pouZivaného papiru. Podrobnosti o podporovanych formatech papiru najdete v €asti Podporovany papir.

Konfigurace zésobnikd 3 a 4 tandemového modulu:

j’ Poznamka: Nez provedete jakékoliv Gpravy zasobnikl, porovnejte velikost papiru se sou¢asnymi
konfiguracemi zasobnik( 3 a 4. Je-li format papiru shodny s konfiguraci zasobniku, konfiguraci neni
nutné meénit.

1. Vyjméte papir z prihradky.

2. Zatlacte vodici zamek na pfedni voditko papiru, a poté voditko papiru posunite na poZzadovany format
papiru.

3. Pro uzamknuti voditka papiru uvolnéte vodici zamek.

j’ Pozndmka: Voditka papiru zajistéte pouze na uréenych standardnich formatech papiru.

KONFIGURACE ZASOBNIKU 6

Zasobnik 6 je vysokokapacitni zasobnik. Zasobnik 6 mdzete nakonfigurovat tak, aby podporoval formét papiru,
ktery potfebujete. Podrobnosti o dostupnych formatech papiru najdete v ¢asti Podporovany papir.

Konfigurace zasobniku 6:

j’ Poznédmka: NeZ provedete jakékoliv Gpravy z&sobniku, porovnejte velikost papiru se soucasnou
konfiguraci zasobniku 6. Je-li format papiru shodny s konfiguraci zasobniku, konfiguraci neni nutné
ménit.
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1. Ve vysokokapacitnim podavaci zmacknéte rukojet a vysunte zasobnik 6 aZ na doraz.

2. Oteviete bocni dvitka. VySroubujte Srouby, které pfidrzuji distan¢ni plech ze zadni &asti zasobniku, potom
distan¢ni plech odejméte. Opakujte postup pro distanéni plech na predni strané zasobniku.

3. U zadniho distan¢niho plechu umistéte vy¢nélky na spodni strané desky do otvord, které odpovidaji spravné
velikosti papiru. Posufte distancni plech smérem dold tak, aby koli¢ek na horni strané zasobniku zapad! do
pfislusného otvoru v distancnim plechu. Pro zajisténi distancniho plechu do néj nasroubujte Sroub. Opakujte
postup pro distan¢ni plech na predni strané zasobniku.
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4. Na horni strané bocnich dvifek nadzvednéte kolik, a poté jej vedte do poZadovaného otvoru pro danou
velikost papiru. Chcete-li bo¢ni branu uzamknout, uvolnéte kolik.

5. VloZte papir, zaviete bocni dvirka, potom zaviete zasobnik.
6. Na ovladacim panelu vyberte spravny typ a barvu.
7. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

Informace o vkladani papiru do zésobniku 6 naleznete v ¢ésti VloZeni papiru do zasobniku 6.
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Vlozeni papiru

VLOZENI PAPIRU DO ZASOBNIKU 1-4

U konfiguraci s jednotkou se dvéma zésobniky pouZijte stejny postup pro vloZeni papiru do zasobnik( 1 a 2 a 3
a 4. Pokyny k vloZeni papiru do zasobnikd 3 a 4, které jsou soucasti tandemové jednotky, viz VlozZeni papiru do
zGsobnikl 3 a 4 tandemového zasobniku.

Spravce systému mdze nastavit zasobniky 1 az 4 do rezimu PIné nastavitelny nebo Vyhrazeny. Pi kazdém
otevfeni a zavfeni zasobniku se na ovladacim panelu zobrazi nastaveni zasobniku.

e Pokud jsou zasobniky nastaveny jako PIné nastavitelné, mdzete nastaveni papiru potvrdit nebo zménit.
Voditka papiru automaticky zjisti velikost vloZzeného papiru.

e KdyZ jsou zasobniky v reZzimu Vyhrazeny, zobrazi se na ovladacim panelu nastaveni média. Pokud je vloZzeno
nespravné médium nebo jsou nespravné nastavena voditka zasobniku papiru, na ovladacim panelu se
zobrazi varovnd zprava.

f Poznamka: Pouze sprévce systému mUlze zménit nastaveni médii pro vyhrazeny zasobnik. Informace o
tom, jak nakonfigurovat zasobniky najdete v asti Konfigurace nastaveni zasobnikd.

Pokud v néjakém zasobniku dochézi papir nebo je néktery zasobnik prazdny, na ovladacim panelu se zobrazi
varovna zprava.

Vkladéni papiru do zasobnikd 1-4:

1. Vytahnéte zasobnik az na doraz.

2. Odeberte veskery papir jiného formatu nebo typu.

3. Chcete-li odsunout voditko délky nebo 3itky papiru, uvolnéte zamek voditka, a potom odsurite voditko délky
a Sitky papiru.
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4. Prohnéte listy dopfedu a dozadu a promnéte je a potom na rovném povrchu zarovnejte okraje. Oddéli se
tak slepené listy, a sniZi se mozZnost zaseknuti.

w2
/ Poznamka: Zaseknuti a chybnému podéavani papiru se mdzete vyhnout tim, Ze nevyjmete papir z obalu
dfive, neZ se ho chystate poufzit.

5. VloZte papir do z&sobniku. Provedte jeden z nasledujicich kroku:
e Pro nabirani dlouhou stranou napred:

e VloZte hlavickovy nebo predtistény papir licovou stranou dold, a hornim okrajem smérem k pfedni
strané zasobniku.

e Dérovany papir vkladejte s otvory smérem doleva.

L.

fo Poznédmka: Nevkladejte papir nad znacku maximalniho naplnéni. Zaseknuti papiru miZe byt zpGsobeno
pfeplnénim zasobniku.

e Pro nabirani kratkou stranou napfed:

e VloZte hlavickovy nebo predtistény papir licovou stranou dold, a hornim okrajem smérem k levé
strané zasobniku.

e Dé&rovany papir vkladejte s otvory smérem dozadu.
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6. Chcete-li upravit voditka délky a Sitky podle formatu papiru, uchopte zamky voditek a pfesurite voditka tak,
aby se dotykaly papiru.

8. Na ovladacim panelu vyberte spravny format, typ a barvu.

e Pokud je v tiskarné vlozen hlavickovy papir, zvolte typ papiru Hlavickovy.

e Pokud je v tiskarné vloZen jiz jednou potistény papir, zvolte typ papiru PredtiStény.
9. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

f Pozndmka: Pro zménu nastaveni papiru, kdyZ je zasobnik ve vyhrazeném reZimu, viz Konfigurace
vyhrazenych zasobnikd papiru.
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NASTAVENI ZAMKU VODITEK V NASTAVITELNYCH ZASOBNiCiCH NA 520 LISTU

Voditka v zasobnicich papiru 1-4 lze nastavit tak, aby umoZiovala vloZit standardni nebo uZivatelské formaty
papiru. Ve standardnim nastaveni se voditka posouvaji do poloh pro podporované standardni formaty papiru.
Pomoci funkce Pfedvolba formatu papiru miZete nastavit preferovany format papiru na anglické nebo metrické
jednotky. Nahofe na seznamu pro volbu papiru na karté Tisk a na uZivatelském rozhrani se zobrazi formaty
papiru, které vyuZivaji zvolené jednotky. MlZete vybirat z nasledujicich mérnych jednotek:

e Palce: Tato volba nastaveni pfedvolbu pro forméat papiru na palce a zobrazi jako prvni anglické formaty.

e Metrické: Tato volba nastaveni pfedvolbu pro format papiru na milimetry a zobrazi jako prvni metrické
formaty.

K nastaveni uzivatelského formatu na ovladacim panelu mizete zadavat rozméry v nésledujicich pfirGstcich:
e 0,1 palce, pokud je mérna jednotka nastavend na palce, nebo

e 1 milimetr, pokud jsou zvoleny metrické jednotky.

Presunuti voditek papiru z polohy pro standardni formaty papiru do polohy pro uZivatelské formaty papiru:

1. Vytdhnéte zasobnik az na doraz.

2. Odstrante ze zasobniku veSkery papir, uchopte vodici packy a voditka premistujte smérem ven, dokud se
nezastavi.
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3. Chcete-li voditko délky papiru posunout, uchopte vodici packu a voditko vysurite smérem ven.

5. VloZte papir s uzivatelskym formatem do zasobniku.

6. Pro zgjisténi bloku pro jemné nastaveni uchopte packy a posurite voditka smérem dovnitf.

VLOZENI PAPIRU DO ZASOBNIiKU 3 A 4 TANDEMOVEHO ZASOBNiKU
Na ovladacim panelu se zobrazi varovnd zprava v pfipadé, Ze je v zasobniku mélo nebo Zadny papir.

Pro zménu formatu papiru v zésobnicich 3 a 4 nahlédnéte do Konfigurace zasobniku 3 a 4 tandemového
modulu.

VloZeni papiru do zasobnikl 3 a 4 tandemového zasobniku:
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1. Vytdhnéte zasobnik az na doraz. Pockejte, aZ se zasobnik pfesune do spodni pozice a zastavi se.

~

2. Pfed vloZenim papiru do z&sobnikd promnéte jeho okraje. Oddéli se tak slepené listy papiru a sniZi se
moznost zaseknuti papiru.

“
N

V7//4

w2
/ Pozndmka: Zaseknuti a chybnému podéavani papiru se mdzete vyhnout tim, Ze nevyjmete papir z obalu
drive, neZ se ho chystate pouZit.

3. Zarovnejte papir do levého zadniho rohu zasobniku.

e VloZte hlavickovy nebo predtistény papir licovou stranou dold a hornim okrajem smérem k pfedni strané
zasobniku.

e Dérovany papir vkladejte s otvory smérem doleva.

f Poznamka: Nevkladejte papir nad znac¢ku maximalniho naplnéni. Zaseknuti papiru maze byt zpsobeno
preplnénim zasobniku.
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4. Zasobnik zasunte zpét do tiskarny.

5. Na ovladacim panelu vyberte spravny typ papiru a barvu.
e Pokud je v tiskarné vloZen hlavickovy papir, zvolte typ papiru Hlavickovy.
e Pokud je v tiskarné vloZen jiZ jednou potistény papir, zvolte typ papiru Predtistény.

6. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

VLOZENI PAPIiRU DO RUENIHO PODAVACE

Ruéni podavac podporuje nejsirsi paletu typt papiru. Tento podavac je urcen predevsim pro kratké tiskové Glohy
na specialni tiskova média.

VlozZeni papiru do ruéniho podavace:

1. Otevrete ru¢ni podavac: Pokud je jiz v ru¢nim podavadi vlozen papir, odstrarite veskery papir jiného formatu
nebo typu.

f Poznamka: PFi pouziti vétsich papirdl vytahnéte nastavec zasobniku.

Vb

A
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2. Posunte voditka Sitky k okrajim zasobniku.

3. Prohnéte listy dopfedu a dozadu a promnéte je a potom na rovném povrchu zarovnejte okraje. Oddéli se
tak slepené listy, a sniZi se mozZnost zaseknuti.

w2
f Poznémka: Zaseknuti a chybnému podavani papiru se miZete vyhnout tim, Ze nevyjmete papir z obalu
dfive, neZ se ho chystate pouZit.
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4, VloZte papir do zasobniku.
e Pro tisk dlouhou stranou napred:

e VloZte hlavickovy nebo pfedtistény papir licovou stranou nahoru a hornim okrajem smérem k pfedni
strané zasobniku.

e Dé&rovany papir vkladejte s otvory smérem doprava.

e Pro tisk kratkou stranou napred:

e VloZte hlavickovy nebo predtistény papir licovou stranou nahoru a hornim okrajem smérem vpravo.

e Dérovany papir vkladejte s otvory smérem dozadu.

W

fc Pozndmka: Nevkladejte papir nad znacku maximalniho naplnéni. Preplnéni mdze zplsobit zaseknuti
papiru.

5. Upravte voditka Sitky tak, aby se dotykala okrajt papiru.
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6. Na ovladacim panelu vyberte spravny format, typ a barvu.
e Pokud je v tiskarné vlozen hlavickovy papir, zvolte typ papiru Hlavickovy.
e Pokud je v tiskarné vloZen jiz jednou potistény papir, zvolte typ papiru PredtiStény.

7. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

VLOZENI PAPIRU DO ZASOBNIKU 6

Na ovladacim panelu se zobrazi varovna zprava v pfipadeé, Ze je v zasobniku malo nebo Zadny papir.
Pro zménu formatu papiru v zasobniku 6 nahlédnéte do Konfigurace zasobniku 6.

Vkladani papiru do zasobniku 6:

1. Ve vysokokapacitnim podavaci zmacknéte rukojet a vysunte zasobnik 6 aZ na doraz.

2. Otevrete bocni dvitka a pockejte, az se zasobnik spusti a zastavi.

3. Na ovladdacim panelu se zobrazi nastaveni pro dany zasobnik. Ovérte, Ze jste do zasobniku vloZili spravny
typ papiru.

f Poznamka: Do zasobniku 6 nevkladejte uZivatelsky format papiru.

4. Pred vloZzenim papiru do zasobniku stoh papiru provétrejte. Oddéli se tak slepené listy papiru a snizi se
moznost zaseknuti papiru.

f Poznamka: Zaseknuti a chybnému podéavani papiru se mdzete vyhnout tim, Ze nevyjmete papir z obalu
dfive, neZ ho budete pouZivat.
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5. Vlozte papir kpravé strané zasobniku.

e VloZte hlavickovy nebo predtistény papir licovou stranou nahoru a hornim okrajem smérem k pfedni
strané zasobniku.

e Dérovany papir vloZte tak, aby otvory sméfovaly k pravé strané zasobniku.

j’ Poznédmka: Nevkladejte papir nad znacku maximalniho naplnéni. Pfeplnéni mdze zplsobit zaseknuti
papiru.

7. Na ovladacim panelu vyberte spravny typ a barvu.
e Pokud je v tiskarné vloZen hlavickovy papir, zvolte typ papiru Hlavickovy.
e Pokud je v tiskarné vloZen jiz jednou potistény papir, zvolte typ papiru PredtiStény.

8. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.
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Tisk na specialni papir

Budete-li chtit objednat papir, félie nebo jind média, obratte se na mistniho prodejce nebo prejdéte na www.
xerox.com/office/supplies.

Dalsi informace:

www.xerox.com/rmlna : Seznam doporucenych médii (Spojené staty americké)

www.xerox.com/rmleu : Seznam doporucenych médii (Evropa)

OBALKY

Na obalky je moZné tisknout z ruéniho podavace. Pokud je instalovan volitelny zasobnik na obalky, miZete
tisknout obalky ze zasobniku 1.

Pokyny k tisku na obalky

PouZivejte pouze papirové obalky.
NepouZivejte obalky s okénky a s kovovymi svorkami.

Kvalita tisku zavisi na kvalité a provedeni obalek. Pokud nedosdhnete pozadovanych vysledkd, zkuste pouZit
obalky od jiného vyrobce.

UdrZujte stalou teplotu a relativni vihkost.

Nepouzité obdlky skladujte v pdvodnim obalu, abyste zabranili navlhnuti a pfiliSnému vysuSeni obdlek, které
mohou ovlivnit kvalitu tisku a zpasobit zvrasnéni. Nadmérna vlhkost mize zapficinit zalepeni obalek béhem
tisku nebo pfed nim.

Pred vloZenim do zasobniku poloZte na obdlky tézkou knihu, abyste znich vytlacili vzduchové bubliny.
V softwarovém tiskovém ovladaci vyberte jako typ papiru mozZnost Envelope (Obalka).

NepouZivejte obdlky s vycpavkou. PouZivejte obalky s plochym povrchem.

NepouZivejte obdlky slepidlem aktivovanym teplem.

NepouZivejte obalky s chlopnémi, které se zalepuji stisknutim.

Vlozeni obalek do ruéniho podavace

Podrobnosti o podporovanych forméatech obdlek najdete v ¢asti Podporovany papir.

VloZeni obdlek do ru¢niho podavace:
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1. Otevrete ru¢ni podavac.

\

N

\
AR\

2. Posunte voditka 3itky k okrajim zéasobniku.

e

\

fo Poznamka: Pokud nevloZite obalky do ru¢niho podavace ihned po jejich vybaleni z obalu, miZe dojit k
jejich zvInéni. Aby nedoslo k zasekavani, obalky vyrovnejte.
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3. Vlozte obdlky do z&sobniku.

e Obalky s chlopni na delsi strané vkladejte licem dold se zavfenou chlopni, sméfujici k pravé strané
tiskarny.

e Obalky s chlopni na kratsi strané vkladejte licem doll se zavienou chlopni, sméfujici k pravé strané
tiskarny.

NS

e Obalky s chlopni bez lepidla na kratsi strané vkladejte licem dolt s otevienou chlopni, smétujici k levé
strané tiskarny.

NS

fo Poznémka: Pro spravny tisk obalky s otevienou chlopni nastavte v tiskovém ovladaci orientaci podle
potfeby.

4. Na ovlddacim panelu vyberte spravny format, typ a barvu. Zkontrolujte, zda je typ papiru nastaven na
Obalky.

5. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.
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VlozZeni obdlek do zasobniku obalek

Misto zasobniku 1 miZete pouZit volitelny zasobnik na obélky. Zasobnik na obalky je vyhrazeny. Podrobnosti
o podporovanych formatech obalek najdete v ¢asti Podporovany papir.

f Poznamka: Informace o instalaci volitelného zasobniku obalek nahlédnéte do pfirucky Instalace
hardware a pokyny pro nastaveni, které jsou soucasti sady zasobniku na obalky.

VloZeni obdlek do zasobniku obalek:

1. Vytahnéte zasobnik obalek az na doraz.

fc Poznamka: Obélky 6 % nebo malé obélky uZivatelského formatu s chlopni na delsi strané vkladejte kratsi
stranou vlevo se zavienou chlopni vzadu.

3. Upravte voditka papiru tak, aby se lehce opirala o hrany obdlek. Je tfeba, aby byla vidét ryska maximalniho
naplnéni a aby v zadsobniku nebylo vlozeno vice nez 50 obalek.
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4. Zavrete zasobnik.

5. Na ovladdacim panelu vyberte spravny format, typ a barvu. Zkontrolujte, zda je typ papiru nastaven na
Obalky.

6. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

STITKY
Na Stitky tisknéte pouze z nasledujicich zasobnikU:

e Zasobniky 1-4

Varovani: Tisk samolepicich stitkd z nasledujicich zasobnikd maze zptsobovat zasekavani a dalsi
problémy s tiskem:

e Zasobnik 5 — ru¢ni podavac

e Velkokapacitni zasobnik 6

Pokyny k tisku na Stitky

e PouZivejte Stitky uréené pro laserovy tisk.

e NepouZivejte vinylové stitky.

e NepouZivejte v tiskarné listy se Stitky vice neZ jednou.

¢ Nepouzivejte Stitky s navlhcovacim lepidlem.

e Tisknéte pouze na jednu stranu listu se Stitky. PouZivejte pouze Gplné listy se Stitky.

e Nepouzité stitky skladujte nezprohybané v originalnim baleni. Listy se Stitky ponechte v originalnim obalu,
dokud je nebudete chtit pouzit. Nepouzité listy se Stitky vratte do originalniho obalu a znovu ho zalepte.

o Stitky neskladujte v extrémnim suchu nebo vlhku, ani v extrémnim horku nebo chladu. Jejich ulozeni
v extrémnich podminkach miZe zapficinit problémy s kvalitou tisku nebo zpUsobit jejich zaseknuti v tiskarné.

e Obnovujte ¢asto zasoby. Pfi dlouhém skladovéni v extrémnich podminkéach se Stitky mohou zvinit a mohou
se zasekavat v tiskarné.

eV softwarovém tiskovém ovladaci vyberte jako typ papiru moznost Stitky.

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 235



Papir a média

e Pred vloZenim stitkd vyjméte ze zasobniku veskery jiny papir.

! Upozornéni: NepouZivejte listy s chybé&jicimi stitky, zkroucenymi Stitky nebo stitky, které se odlepuji
od podkladu. Mohlo by dojit k poSkozeni tiskarny.

Vlozeni samolepicich Stitku
f Pozndmka: Samolepici stitky vkladejte pouze do zasobnikd 1-4.

1. Vytahnéte zasobnik az na doraz.

.
NA

2. Presvédcte se, Ze jsou pro samolepky, které vkladate, nastavena voditka papiru ve spravné poloze.

3. Odeberte veskery papir jiného formatu nebo typu.

4. Chcete-li odsunout voditko délky nebo Sitky papiru, uvolnéte zamek voditka, a potom odsurite voditko délky
a Sitky papiru.
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5. VloZte samolepici stitky do zasobniku.

e  Pro podavéani delsi stranou vloZte Stitky tiskovou stranou nahoru, tak aby horni okraj sméfoval dopfedu.

fo Poznédmka: Nevkladejte papir nad znacku maximalniho naplnéni. Preplnéni mdze zplsobit zaseknuti
papiru.

6. Nastavte zardzku délky a voditka 3itky papiru.
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7. Zasobnik zasunte zpét do tiskarny.

8. Na ovlddacim panelu vyberte spravny format, typ a barvu. Zkontrolujte, zda je typ papiru nastaven na
Samolepici Stitky.

j’ Pozndmka: Pro zménu nastaveni papiru, kdyZ je zasobnik ve vyhrazeném reZimu, viz Konfigurace
vyhrazenych zasobnikd papiru.

9. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

10. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

VELKY DLOUHY PAPIiR

Na dlouhy papir miZete tisknout pouze z ru¢niho podavace. Jakmile je dlouhy papir vloZen, pouZijte volbu
UzZivatelsky format papiru a zadejte jeho format.

Pro tisk na dlouh& média nebo dlouhy papir pouzijte nastaveni uZivatelského formatu papiru v ovladadi tiskarny
a zadejte prisludny uZivatelsky format. Dalsi informace najdete v ¢asti Definice uZivatelskych formatd papiru.

j’ Pozndmka: Provérte, zda je doporucend gramaz médii pro velky dlouhy papir v rozmezi 106-220 g/m2.

j’ Poznémka: Dlouhy papir vkladejte do ru¢niho podavace po jednom. Pro tisk na dlouhy papir lze pouZit
pouze tvrdy papir leh&i gramaze, tvrdy papir, leskly tvrdy papir lehéi graméze a leskly tvrdy papir.

j’ Pozndmka: Jako pomdcku pro vkladani dlouhych papird do manudlniho podavace muzete instalovat
volitelnou sadu s nastavcem pro podavani dlouhych papird. Informace najdete v pfirucce Instalace
hardware a pokyny pro nastaveni, ktera je soucasti sady nastavce pro potisk dlouhych papird.

Vlozeni dlouhého papiru do ru¢niho podavace

1. Otevrete ru¢ni podavac a vytahnéte prodluzovaci ndstavec. Odeberte veskery papir jiného formatu nebo
typu.
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2. Posunte voditka Sitky k okrajim zasobniku.

3. Vlozte dlouhy papir do zasobniku. VloZte papir kratsi stranou smérem do tiskarny.

f Poznamka: Chcete-li usnadnit nabirani dlouhého v ru¢nim podavaci, miizete zarovnat rovny povrch s
okrajem zasobniku.

WER

\

4. Upravte voditka Sitky tak, aby se dotykala okrajd papiru.
5. Na ovladdacim panelu vyberte spravny format, typ a barvu.

a. Pro definovani formétu papiru stisknéte Format, potom UZivatelsky. V okné UZivatelsky formét papiru
zadejte vy3ku a Sitku nového formatu papiru, a potom stisknéte tlacitko OK.

b. Pro definici typu papiru stisknéte Typ, potom zvolte spravny typ papiru.
c.  Pro definici barvy papiru stisknéte Barva, potom zvolte spravnou barvu papiru.

6. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.
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7. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
fo Pozndmka: Pfi nabirani papiru do tiskarny ho pfidrzujte rukama.

Aby nedoslo k zaseknuti papiru, vkléddejte papiry jednotlivé.

\

|

M

|

Vkladani dlouhych papirt za pouziti prodluzovaciho nastavce do podavace

Pro vlozeni dlouhého papiru do ru¢niho podavace muzete pouzit prodluzovaci nastavec.

Vkladani dlouhych papirt za pouZiti prodluZzovaciho néstavce:

1. Rozeviete voditka pro nabirani dlouhého papiru. Odeberte veskery papir jiného formétu nebo typu.

2. Posunte voditka Sitky papiru k okrajim ru¢niho podavace.
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3. Vlozte dlouhy papir do zasobniku. VloZte papir do prodluZzovaciho nastavce zasobniku kratkou stranou
smérem do tiskarny. Zkontrolujte, Ze se nabiraci hrana zasune pod pfedni voditko.

Y

AN

4. Opatrné odrolujte zbyvajici délku papiru do voditek prodluZzovaciho nastavce. Zkontrolujte, Ze se zadni hrana
opird o predni voditko.

Y

AN

5. Upravte voditka délky a Sitky papiru ru¢niho podavace tak, aby se dotykala okrajd papiru.
6. Na ovladacim panelu vyberte spravny format, typ a barvu.

a. Pro definovani formétu papiru stisknéte Format, potom UZivatelsky. V okné UZivatelsky formét papiru
zadejte vysku a Sitku nového formatu papiru, a potom stisknéte tlacitko OK.

b. Pro definici typu papiru stisknéte Typ, potom zvolte spravny typ papiru.
c.  Pro definici barvy papiru stisknéte Barva, potom zvolte spréavnou barvu papiru.
7. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

8. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na Hlavni stranku.

LESKLA MEDIA

Na leskld média az do gramaze 300 g/m2 muZete tisknout z jakéhokoli zasobniku. Do ruéniho zdsobniku
a zGsobniku 6 vkladejte papir lesklou stranou nebo licovou stranou dold. Do zasobnikd 1-4 vkladejte papir
lesklou nebo licovou stranou nahoru.
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j’ Poznamka: Nejlepsich vysledkl dosahnete vlozenim lesklého tvrdého papiru nebo lesklého znovu
vklddaného tvrdého papiru do ruéniho podavace.

Pokyny k tisku na leskly papir
e Zatavené baliky lesklého papiru neotvirejte, dokud nebudete vkladat papir do tiskarny.

e Leskly papir ponechte voriginalnim obalu. Baliky nechte vprepravnich krabicich, dokud je nebudete chtit
pouZit.

e Pred vloZenim lesklého papiru vyjméte ze zasobniku viechen papir.

e VloZte pouze takové mnozstvi lesklého papiru, které chcete pouZzit. Po skonceni tisku neponechavejte leskly
papir vzasobniku. Nepouzity papir vratte do origindlniho obalu a zalepte ho.

e Obnovujte Casto své zasoby papiru. Pfi dlouhém skladovani v extrémnich podminkach se maze leskly papir
zvlnit a mdze se zasekavat v tiskarne.

e Vsoftwaru tiskového ovladace vyberte pozadovany typ lesklého papiru nebo vyberte zasobnik, do kterého je
vloZen poZzadovany papir.

VloZeni lesklého papiru do ru¢niho podavace
1. Pred vlozenim lesklého papiru vyjméte ze zasobniku veskery jiny papir.
Vlozte pouze takové mnozstvi papiru, které chcete pouzit.

VloZte papir lesklou (tiskovou) stranou dold.

& W N

Na ovladacim panelu tiskarny zvolte spravny format, typ a barvu papiru:

e Ovéfte, Ze je nastaven typ papiru Leskly. Chcete-li vybrat novy typ papiru, stisknéte moznost Typ.
e Chcete-li vybrat novy format papiru, stisknéte moznost Format.

e Chcete-li vybrat novou barvu papiru, stisknéte moznost Barva.

5. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

FOLIE

Na folie [ze tisknout ze zasobnikd 1-5. NejlepSich vysledkt doséhnete, budete-li pouZivat pouze doporucené
folie Xerox®.

(D Upozornéni: Zaruka spoletnosti Xerox nebo Servisni smlouva se nevztahuje na skody, zpisobené
pouZitim nepodporovaného papiru nebo specialnich médii. Dalsi informace vam sdéli mistni zastupce
spole¢nosti Xerox.

Pokyny k tisku na folie
o Pred vloZenim folii vyjméte ze zasobniku viechen papir.

e P¥i pfendseni uchopte folie obéma rukama za okraje. Otisky prstt nebo pomackani mohou zpUisobit
snizenou kvalitu tisku.
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e Nevkladejte vice nez 20 folii. Pfi pfeplnéni zasobniku miZe dojit k zaseknuti médii v tiskarné.

e Pruhledné félie a félie bez prouzku:
— Do zasobnikd 1-4 vkladejte prihledné félie licem nahoru.
— Do ru¢niho podavace vkladejte prahledné folie licem dolu.
e Folie s prouzkem:

— Do zasobnikl 1-4 vkladejte prahledné félie s prouzkem licem dold na pravém okraji.

— Do ru¢niho podavace vkladejte prihledné félie s prouzkem licem nahoru na levém okrgji.

e Neoddélujte folie mnutim mezi prsty.
e Po vloZeni féli zménte na dotykové obrazovce tiskarny typ papiru na moznost Folie.

eV softwarovém tiskovém ovladaci vyberte jako typ papiru moznost Folie.
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Tato kapitola obsahuje:

Obecn@ bezpetNOSTNT OPGLFEN. ... ..ttt e aes 246
CIBEENT EISKAINY. .+ 247
SPOLFEDNT MALETIAL. ... oo e 257
SPIAVA LISKATNY ..ot 296
SEENOVANT LISKAIMY ...ttt e 297
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Obecna bezpecnostni opatreni

& Varovani:

Vnitfni ¢asti tiskarny mohou byt horké. Budte opatrni, jsou-li oteviena dvitka a kryty.

UdrZujte veSkeré cCistici materialy mimo dosah déti.

Na povrch ani vnitfek tiskarny nepouZzivejte Cistici prostfedky ve spreji. Nékteré naddobky spreji ob-
sahuji vybusné smési a nejsou vhodné k pouziti v elektrickych zafizenich. Pouziti €istic ve spreji zvy-
Suje nebezpeci vybuchu a pozaru.

Neodstranujte vika a kryty, které jsou upevnény Srouby. U Zadnych asti umisténych ta témito kryty
a zabranami nemuZete provadét adrzbu ani opravy. Nepokousejte se provadét adrzbu, kterd neni
popsana v dokumentaci dodané s tiskarnou.

®

e/

Upozornéni:

PFi Cisténi tiskarny nepouZivejte organicka ani silnd chemicka rozpoustédla ani aerosolové Cistice.
Nelijte tekutiny pfimo do Zadné casti pfistroje. PouZivejte pouze spotfebni materidly a Cistici mate-
rialy pfedepsané v této dokumentaci.

Na tisk@rnu nic nepokladejte.

Nikdy nenechavejte oteviené kryty a dvitka, zejména na dobfe osvétlenych mistech. Svétlo by
mohlo poskodit tiskové jednotky.

Béhem tisku neotevirejte kryty ani dvitka.
Tiskarnu béhem provozu nencaklanéjte.

Nedotykejte se elektrickych kontaktd ani ozubenych kol. Mohlo by tak dojit k poskozeni tiskarny

a zhorseni kvality tisku.

Pred opétovnym pfipojenim tiskarny k siti se nejprve pfesvédcte, Ze jste vratili zpét na misto veskeré
dily, které jste sejmuli pfi Cistén.
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Cisténi tiskarny

CISTENI VNEJSIHO POVRCHU TISKARNY
Pravidelné c¢isténi slouzi k tomu, aby dotykova obrazovka a ovlddaci panel nebyly pokryty prachem a Spinou.
Cisténi vnajsiho povrchu tiskarny:

1. Aby nedoslo k aktivaci tiskarny tlacitky nebo ovladacim panelem pfi ¢isténi tiskarny, stisknéte tlacitko
Napajeni/probuzeni, a potom stisknéte Uspat.

2. Cisténim dotykové obrazovky a ovladaciho panelu mékkym hadfikem, ktery nepousti viakna, odstranite
otisky prstl a Smouhy.

f Poznamka: Ve speci@lnim prostoru dokumentového podavace je uloZen hadfik.

3. Pro navrat tiskarny do reZimu pfipraveného k tisku stisknéte tlac¢itko Napajeni/probuzeni.
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4. K ¢isténi vnéjsiho povrchu vystupni prihradky, zasobnik( papiru a dalSich vnéjsich ¢asti tiskarny pouzijte
meékky hadfik, ktery nepousti viakna.

Cisténi skeneru

Abyste zajistili optimaln kvalitu tisku, pravidelné sklo pro predlohy ¢istéte. Cisténim se vyhnete vzniku pruhd,
Smouh a jinych vad zpGsobenych znecisténim skla pfi sniméni dokumenta.

f Poznamka: Nejlepsich vysledkl pfi odstrariovani skvrn a Smouh dos@hnete pouZitim Cistice skla Xerox®.
1. Vodou lehce navlhéete mékkou tkaninu, kterd nepousti viakna.

f Pozndmka: Ve specialnim prostoru dokumentového podavace je uloZzen hadrik.
2. Vyjméte z vystupni prihradky veskery papir ¢i jiné médium.
3. Otevrete kryt predloh.

4, Utfete povrchy skla pro pfedlohy a CVT skla, aby byly €isté a suché.
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5. Utfete bilou spodni stranu krytu dokumentu, aby byla ¢istd a sucha.

6. Zaviete kryt predloh.

Cisténi podavacich vale¢ka predloh

Spina na podavacich valeccich predloh muize zplisobit zaseknuti papiru nebo zhoréent kvality tisku. Abyste
zajistili co nejlepsi vykon, Cistéte podavaci vélecky predloh jednou za mésic.

1. Zvednéte packu a otevrete horni kryt podavace predloh.
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2. Otdacejte valecky a otirejte je ¢istym hadfikem, ktery nepousti viakna, navlhéenym ve vodeé.

f Pozndmka: Ve specialnim prostoru dokumentového podavace je uloZzen hadrik.

® Upozornéni: Podavaci valecky predloh necistéte alkoholem ani chemickymi Cisticimi prostfedky.

Cisténi sestavy coc¢ek pro snimani druhé strany

Sestava ¢ocek pro snimani druhé strany umoznuje provadét 2stranné snimani a kopirovani s jedinym
priichodem predlohy. Sestava je na levé strané krytu predloh a sklada se ze zrcadlového sklenéného prouzku,
kovového prouzku, bilého plastového prouzku a valeckd.

f Poznamka: Doporucujeme pravidelné Cistit viechny soucasti sestavy ¢ocek pro snimani druhé strany.

Cisténi sestavy cocek pro snimani druhé strany:
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1. Pro pfistup ke snimaci hlavé druhé strany na levé strané automatického podavace, sklopte packu.

2.

3. Mékkym hadfikem (nesmi poustét vidkna) navlihéenym ve vodé otfete zrcadlové sklo, kovovy prouZzek, obé
strany bilého plastového prouzku a vélecky. Pokud je tézké necistoty odstranit, navlhcete hadfik malym
mnozstvim neutralniho Cisticiho prostfedku, a potom vsechny dily otfete suchym mékkym hadfikem.

® Upozornéni: Abyste predesli poskozeni folie kolem skla, netlacte na zrcadlové sklo velkou silou.

Y
P .
- Ny
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4. Vratte kryt pfedloh do plvodni polohy a ovérte, Ze packa zapadla na misto. Pokud se dotknete krytu pfedloh
neZ zaviete automaticky podavac, kdyz otfete.

CISTENI VNITRNIHO POVRCHU TISKARNY

Cisténi cocek tiskové hlavy
Tiskarna obsahuje ¢tyfi Cocky tiskové hlavy. Cocky tiskovych hlav je nutné pravidelné istit, aby byla zachovéana
vysoka kvalita tisku. Cocku tiskové hlavy vycistéte po kazdé vyméné odpovidajici tiskové jednotky, nebo pfi
zhorSeni kvality tisku. Napfiklad pokud vytisky obsahuji mezery nebo svétlé pruhy v jedné nebo vice barvach,
vycistéte LED Cocky podle nasledujicich pokynd:

A Varovani: Pokud se vam toner dostane na obleceni, zlehka jej co mozna nejlépe opraste. Jestlize vam
na obleceni zUstanou zbytky toneru, oplachnéte je studenou vodou (ne horkou). Jestlize se vam
dostane toner na pokozku, smyjte ho studenou vodou a jemnym mydlem. Jestlize se vam toner
dostane do odi, okamzité ho vyplachnéte studenou vodou a vyhledejte |ékare.

® Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Otevrete predni dvitka tiskarny.

2. Vyjméte transportni jednotku odpadniho toneru:
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Udrzba

a. Pro odjisténi jednotky odpadniho toneru otocte pojistnou packu o 45 stupnid doleva.

b.  Pro uvolnéni transportni jednotky odpadniho toneru stisknéte obé oranzové zapadky, viz ilustrace, a
vyjméte jednotku z tiskarny.
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¢.  Umistéte vyjmutou transportni jednotku odpadniho toneru na rovnou plochu, otevienou stranou
nahoru.

@ Upozornéni: Aby nedoslo k vysypani toneru, nepokladejte transportni jednotku odpadniho toneru
licem dold, ani na bok.
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Udrzba

4. U prvni tiskové hlavy pomalu zatlacte Cistici tycinku do Cistici Stérbiny u tiskové hlavy aZ nadoraz, a poté
tycinku vytahnéte. Opakujte tento postup jesté dvakrat.

5. Opakujte krok 4 pro kaZzdou LED ¢€ocku tiskové hlavy.
6. Vratte Cistici ty¢inku na ptvodni misto.
7. VloZeni transportni jednotky odpadniho toneru:

a. Umistéte transportni jednotku odpadniho toneru dle ilustrace.
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b. Zatlacte transportni jednotku odpadniho toneru smérem do tiskérny, aZ se oba konce s cvaknutim
zajisti.

Ny

256 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka

7,

/4




Udrzba

Spotfebni materidl

SPOTREBNI MATERIAL

Spotfebni polozky jsou spotfebni materidly tiskarny, které se spotfebovavaji béhem ¢innosti tiskarny. Mezi
spotfebni polozky pro tuto tiskarnu patfi:

e Origindlni tonerové kazety Xerox® — azurovd, purpurovd, Zlutd a cerna.
e Zasobnik svorek a nahradni svorky pro volitelny integrovany kancel&rsky finiser
e ZGasobnik svorek a nahradni svorky pro volitelny kancelafsky finiSer nebo kancel@rsky finiser s vazac¢em broZur.

e Zasobnik svorek a nahradni svorky pro volitelny finiser BR nebo finier BR s vaza¢em brozur.

¢ Poznamka:
e Soucasti kazdé polozky spotfebniho materialu je navod k instalaci. Pfi viméné spotfebnich
polozek postupujte podle pokyni dodanych se spotfebni polozkou.

e PouZivejte pouze nové tonerové kazety. Pokud pouzijete pouzitou kazetu s tonerem, zobrazené
informace o zbyvajicim mnozstvi toneru mohou byt nepfesné.

e Z dlvodu zgjisténi kvality tisku je kazeta s tonerem navrZzena tak, aby v ur¢itém okamziku
prestala fungovat.

(D Upozornéni: PouZiti jiného neZ origindlniho toneru Xerox® muiZe ovlivnit kvalitu tisku a spolehlivost
tiskarny. Toner Xerox® je jediny toner, vyvinuty a vyrobeny spole¢nosti Xerox, s prisnou kontrolou
kvality, ktery je uren pro pouZiti vyslovné s touto tiskarnou.

POLOZKY BEZNE UDRZBY
Polozky béZné udrzby jsou soucdsti tiskarny s omezenou Zivotnosti, které je tfeba pravidelné vyménovat.

Vyména miZe zahrnovat jednotlivé soucasti nebo celé sady. Polozky bézné adrzby muze obvykle vyménovat
sam zakaznik.

f Poznamka: Soucasti kazdé polozky bézné adrzby je navod k instalaci.
Mezi polozky bézné Gdrzby pro tuto tiskarnu patfi:
e Odpadni nadobka
e Tiskové jednotky
e (Cisti¢ prenosového pasu
e Druhy pfenosovy valec
e Filtr ventilatoru

e Nadoba na odpad po dérovani
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OBJEDNANi SPOTREBNIHO MATERIALU

Kdy je tfeba objednat spotfebni material

Kdyz se priblizi ¢as vymeény spotfebniho materialu, na ovladacim panelu se zobrazi varovani. Ovérte, zda mate k
dispozici ndhradni material. Chcete-li se vyhnout preruseni tisku, objednejte tyto polozky jiz pfi prvnim zobrazeni
zpravy na ovladacim panelu. Pokud je nutné vymeénit spotfebni materidl, zobrazi se na ovlddacim panelu
chybové hlaseni.

Spotrebni material objednévejte u mistniho prodejce nebo na adrese www.xerox.com/office/supplies.

(D Upozornéni: Nedoporucujeme pouZivat neorigindlni spotfebni materidl. Zaruka Xerox nebo servisni
smlouva se nevztahuji na Skody, zavady nebo snizeni vykonu zplsobené pouzitim neoriginélniho
spotfebniho materialu nebo pouzitim spotfebniho materialu spolecnosti Xerox, ktery neni ur€en pro
danou tiskarnu.

Stav spotiebniho materialu

Stav a zbyvajici procento Zivotnosti spotfebniho materidlu v tiskarné mizete zkontrolovat pomoci ovladaciho
panelu nebo sluzby Embedded Web Server. Kdy?Z se priblizi ¢as viymény spotfebniho materiélu v tiskarné, na
ovladacim panelu se zobrazi varovani.

Varovani zobrazovana na ovladdacim panelu miZete prizpsobit a mdzete nakonfigurovat zasilani varovani e-
mailem prostfednictvim integrovaného webového serveru Embedded Web Server.

Chcete-li zkontrolovat stav spotfebniho materialu a nastavit vystrahy pomoci Embedded Web Server, pouZzijte
dokument System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

Kontrola stavu spotfebniho materialu na ovladacim panelu:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Chcete-li zobrazit informace o stavu spotfebniho materidlu v tiskarné, stisknéte polozky Zafizeni >
Spotiebni material.

3. Pokud chcete zobrazit podrobné Gdaje o urcité kazeté vcetné katalogového ¢isla pro objednéni nové kazety,
stisknéte polozku Azurova, Purpurova, Zluta nebo Cerna.

4, Stisknutim tlacitka X se vratte na obrazovku Spotfebni materidl.

5. Chcete-li zobrazit dalsi podrobnosti, stisknéte tlacitko Dalsi spotfebni material. Projdéte seznam a vyberte
pozadovanou moznost.

6. Stisknutim tlacitka X se vratte na obrazovku Spotfebni material.

7. Pokud chcete vytisknout stranku O stavu spotfebniho materidly, stisknéte Tisk sestavy spotfebniho
materialu

8. Stisknutim X se vratite na obrazovku Zafizeni.
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Udrzba

KAZETY S TONEREM

& Varovani:

e Privyméné kazety s tonerem dejte pozor, abyste toner nevysypali. Dojde-li k vysypani toneru,
zabrante jeho kontaktu s odévem, pokoZzkou, o¢ima a Gsty. Tonerovy prasek nevdechuijte.

e Kazety s tonerem skladujte mimo dosah déti. Pokud dité toner nahodné spolkne, priméjte je, aby
toner vyplivlo, a vyplachnéte mu Gsta vodou. Ihned se poradte s [ékafem.

& Varovani: Vysypany toner setfete vihkym hadfikem. Vysypany toner nikdy nevysavejte vysavacem.
Elektrické jiskry ve vysavaci by mohly zpUsobit poZar nebo vybuch. Jestlize vysypete velké mnoZstvi
toneru, obratte se na mistniho zastupce spole¢nosti Xerox.

& Varovani: Nikdy nevhazujte tonerové kazety do otevieného ohné. Zbyvaijici toner v kazeté by se
mohl vznitit a zpusobit popaleniny nebo vybuch.

Vymeéna kazet s tonerem

KdyZ nastane ¢as na vyménu tonerové kazety, na ovladacim panelu se zobrazi odpovidajici zprava.
f Pozndmka: Soucasti kazdé kazety s tonerem je navod k instalaci.

Vymeéna tonerové kazety:

(D Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Otevrete predni kryt tiskarny.
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Udrzba

2. Pevné uchopte madlo kazety, a vytahnéte ji rovné z tiskarny ven.

3. Vyjméte novou kazetu s tonerem z obalu. Naklorite kazetu desetkrat nahoru a dolt a potom doleva
a doprava.
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Udrzba

4. Otocte novou kazetu s tonerem Sipkou nahoru a zasunujte ji pomalu do tiskarny, dokud se nezastavi.

/4

ﬁ |

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 261




Udrzba

ODPADNI NADOBKA

Vymeéna odpadni nadobky
KdyZ nastane ¢as pro vyménu odpadni naddoby, na ovladacim panelu se zobrazi pfislusné upozornéni.

PYi vyméné odpadni nadobky vycistéte také cocky tiskové hlavy. Podrobnosti najdete v &asti Cisténi cocek
tiskové hlavy.

@ Upozornéni: Rozlozte na podlahu papir, abyste zachytili vysypany toner.

Varovani: Pokud se toner vysype do tiskarny, vytfete jej pomocdi vlhkého hadfiku. Vysypany toner
nikdy nevysavejte vysavacem. Jiskry ve vysavaci by mohly zplsobit pozar nebo vybuch.

Varovani: Pokud se vam toner dostane na obleceni, zlehka jej co moZna nejlépe opraste. Jestlize vam
na obleceni zlistanou zbytky toneru, oplachnéte je studenou vodou (ne horkou). Jestlize se vém
dostane toner na pokozku, smyjte ho studenou vodou a jemnym mydlem. Jestlize se vam toner
dostane do o¢i, okamZité vyplachnéte oci studenou vodou a vyhledejte |ékare.

f Pozndmka: Soucasti kazdé odpadni nadobky je navod k instalaci.

Vyména odpadni nddobky:

® Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Otevrete pfedni kryt tiskarny.
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Udrzba

2. Vyjméte novou odpadni nddobku z obalu. Obal uschovejte.

3. PouZitou odpadni nadobku na toner pomalu vytahujte a pfidrzujte ji druhou rukou.
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Udrzba

5. PouZitou odpadni nadobku vloZte do prazdné krabice.

7. Ocistéte Cocky tiskové hlavy. Podrobnosti najdete v ¢asti Cisténi cocek tiskové hlavy.

8. Zavrete predni kryt tiskarny

%

N
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TISKOVE JEDNOTKY

Vymeéna tiskovych jednotek

KdyZ nastane ¢as pro vymeénu tiskovych jednotek, na ovladacim panelu se zobrazi prislusné upozornéni.
f Poznémka: Soucasti kazdé tiskové jednotky je navod k instalaci.

Vymeéna tiskové jednotky:

Udrzba

® Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

® Upozornéni: Nevystavujte tiskovou jednotku pfimému slunci ani silnym zafivkam vinteriéru.
Nedotykejte se povrchu jednotky a neposkrabejte jej.

1. Otevrete predni kryt tiskarny.

2. Vyjméte transportni jednotku odpadniho toneru:

a. Pro odjisténi jednotky odpadniho toneru otocte pojistnou packu o 45 stuprit doleva.
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Udrzba

b. Pro uvolnéni transportni jednotky odpadniho toneru stisknéte obé oranzové zapadky, viz ilustrace, a
vyjméte jednotku z tiskarny.

¢.  Umistéte vyjmutou transportni jednotku odpadniho toneru na rovnou plochu, otevienou stranou
nahoru.

@ Upozornéni: Aby nedoslo k vysypani toneru, nepokladejte transportni jednotku odpadniho toneru
licem dold, ani na bok.
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& Varovani: Nedotykejte se toneru, ktery ulpiva na tiskové jednotce.

5. Zkonce nové tiskové jednotky sejméte balici materidl.
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6. VloZte novou jednotku spolu s ¢ernym plastovym ochrannym krytem do otvoru jednotky. Jednotku vkladejte
ve sméru Sipky na horni €asti krytu.

@
!

7. Svoditky vloZenymi do otvoru sejméte Cerny papir. Sejméte pasku z horni ¢asti krytu jednotky.

8. DriZte kryt a zasunujte jednotku do tiskarny pomoci oranZové rukojeti.
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10. Opatrné odstrante ochranny kryt.

r, L 17/

11.  Pro zajiSténi tiskové jednotky otocte oranZovou packu doleva.

12.  VloZeni transportni jednotky odpadniho toneru:

a. Umistéte transportni jednotku odpadniho toneru dle ilustrace.

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 269



Udrzba

b. Zatlacte transportni jednotku odpadniho toneru smérem do tiskérny, aZ se oba konce s cvaknutim
zajisti.

Ny
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Udrzba

14.  Ochranny kryt a pasku vyhodte do béZzného komunalniho odpadu.

VYMENA CISTICE PRENOSOVEHO PASU

KdyZ nastane ¢as pro vyménu Cisti¢e pfenosového pasu, na ovlddacim panelu se zobrazi pfislusné upozornéni.

@ Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Otevrete pfedni kryt tiskarny.

2. Vyjméte transportni jednotku odpadniho toneru:

a. Pro odjisténi jednotky odpadniho toneru otocte pojistnou packu o 45 stupfid doleva.
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Udrzba

b. Pro uvolnéni transportni jednotky odpadniho toneru stisknéte obé oranzové zapadky, viz ilustrace, a
vyjméte jednotku z tiskarny.

¢.  Umistéte vyjmutou transportni jednotku odpadniho toneru na rovnou plochu, otevienou stranou
nahoru.

@ Upozornéni: Aby nedoslo k vysypani toneru, nepokladejte transportni jednotku odpadniho toneru
licem dold, ani na bok.
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Udrzba

3. Cisti¢ pasu odjistite otocenim oranzové packy doleva. Vytahnéte Cisti¢ prenosového pasu rovné z tiskarny.

L_'_,___._._-—J

>
(el
S
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@ Upozornéni: Nedotykejte se toneru, ktery ulpiva na Cisti¢i prenosového pasu. Nenaklanéijte Cistic
pfenosového pasu — mohl by se vysypat toner.

4. Vyjméte novy Cisti¢ pfenosového pasu z originalniho obalu, a potom z né€j sejméte ochranny kryt. Obal
uschovejte.

® Upozornéni: Nedotykejte se povrchu Cistice prenosového pasu. Tato akce muZe zpUsobit zhoreni
kvality obrazu.

5. VloZte pouZity cisti¢ pfenosového pasu do obalu.

.

.
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Udrzba

6. Podeprete novy Cisti¢ prenosového pésu levou rukou a rovné ho zasunujte do otvoru, dokud se nezastavi.

7. Zatlacte Cisti¢ prenosového pasu, aZ se s cvaknutim zajisti, potom otocte oranZovou packu doprava pro
zajisténi Cistice v dané poloze.

8. VlozZeni transportni jednotky odpadniho toneru:

a. Umistéte transportni jednotku odpadniho toneru dle ilustrace.
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b. Zatlacte transportni jednotku odpadniho toneru smérem do tiskérny, aZ se oba konce s cvaknutim
zajisti.

Ny
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Udrzba

DRUHY PRENOSOVY VALEC

Vyména druhého pfenosového valce
Pokud je tfeba vyménit druhy prenosovy valec, zobrazi se na ovlddacim panelu zpréava

1. Vyjméte papir z levého zasobniku a poté zasobnik slozte.
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2. Pro otevreni dvifek A, zvednéte uvolfiovaci packu, a potom otevrete dvitka A.

& Varovani: Okoli fixacni jednotky mizZe byt horké. Budte opatrni, abyste predesli Grazu.

® Upozornéni: Nedotykejte se pfenosového pdasu. Mohlo by to zplsobit sniZeni kvality obrazu nebo
poskozeni prenosového pasu. Nedotykejte se prenosového valce. Mohla by se tim snizit kvalita obrazu.

3. Vyjméte novy prenosovy vélec z obalu. Obal uschovejte.

4. Pro uvolnéni pouZitého prenosového valce z tiskarny stisknéte oranzové packy na obou koncich
pfenosového valce, viz ilustrace.
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5. Zvednéte pouzity pfenosovy valec z tiskarny.

j’ Poznamka: Nedotykejte se toneru, ktery ulpivé na pfenosovém valci.

7. Umistéte novy prenosovy valec do tiskarny, jak je znazornéno na obrazku. Tlacte na valec, dokud
nezapadne na misto.

8. Odstrante z prenosového vélce ochranny kryt, potom zavrete dvirka A.
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Udrzba

FILTR VENTILATORU

Vyména filtru ventilatoru
KdyZ nastane ¢as na vyménu filtru ventilatoru, na ovladacim panelu se zobrazi odpovidajici zprava.
1. Vyjméte novy filtr ventilatoru z obalu. Obal uschovejte.

2. Pro vyjmuti krytu filtru ventilatoru zatlacte na uvolfovaci jazycek krytu R9, a poté kryt odejméte z tiskarny.
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3. Pro vyjmuti filtru ventilatoru uchopte oranzovy jazycek a zatahnéte ho smérem k sobé. Vytahnéte filtr
ventilatoru z tiskarny.

® Upozornéni: Pfi vyméné filtru ventilatoru dejte pozor, abyste nevysypali Zzadny ulpély toner. Dojde-li
k vysypdni toneru, zabrarite jeho kontaktu s odévem, pokozkou, o¢ima a Usty.

| I

4. Umistéte poufZity filtr ventilatoru do plastového sacku. Zlikvidujte jako b&Zny kancelafsky odpad.
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Udrzba

5. Pro vloZeni nového filtru ventilatoru uchopte oranzovy jazycek, a potom zatlacte filtr ventilatoru do slotu, az
na doraz.

| L

7. Jakmile se zobrazi potvrzovaci zprdva, stisknéte Anopro potvrzeni dokonceni vymény filtru ventilatoru.

f Poznémka: Pokud se potvrzovaci zprGva nezobrazi, pro vygenerovani zpravy oteviete a zaviete pfedni
dvitka tiskarny.

NAHRADNI NAPLNE DO SESiVACKY

Kdy? je kazeta se svorkami prazdnd, zobrazi se na ovlddacim panelu odpovidajici zprava.

Vymeéna svorek v integrovaném kancelaiském finiSeru

@ Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.
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Udrzba

1. Otevrete predni dvitka finiseru.

1

3. Zkontrolujte vnitfek finiSeru a odstrante pfipadné uvolnéné svorky.

4. Stlacte obé strany sady svorek a vyjméte sadu ze zasobniku.
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Udrzba

5. VloZte predni stranu nové sady svorek do zasobniku svorek a zatlacte zadni stranu do zasobniku.

Vymeéna svorek v kancelafském finiSeru

Vymeéna svorek v hlavni seSivacce kancelarského finiSeru

@ Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.
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Udrzba

1. Otevrete predni dvitka finiseru.

2. Sahnéte do skfifky finiseru a vytahnéte seSivacku smérem k sobé az na doraz.

3. Zatlacte sestavu seSivacky doprava, jak je znazornéno.
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Udrzba

5. Stlacte obé strany sady svorek a vyjméte sadu ze zasobniku.

8. Zavrfete predni dvitka finiSeru.

Vyména svorek ve vazaci brozur kancelafského finiSeru

& Varovani: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna tiskne.
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Udrzba

1. Otevrete bocni kryt finiSeru.

2. Pokud nejsou zésobniky svorek vidét, uchopte svislé panely nalevo a napravo od otvoru a posurite je ke
stfedu.
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Udrzba

4. Uchopte ouska na obou strandch nového zésobniku svorek, a vloZte zasobnik na plvodni misto ve finiseru.

f Pozndmka: Pokud budete mit pfi vkladani zasobniku potize, zkontrolujte, jestli jsou svorky spravné
umistény v zasobniku.

fo Poznémka: Vazac broZur vyuziva dva zasobniky svorek. Pro sedivani brozury je nutné, aby byly svorky v
obou zasobnicich.

5. Opakujte tento postup pro ostatni zasobniky svorek.

6. Zaviete bocni kryt finiseru.

Vyména svorek ve finiSeru BR

Vyména svorek v hlavni seSivacce finiSeru uréeného pro podniky

@ Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Otevrete pfedni dvitka finideru uréeného pro podniky.
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Udrzba

2. Uchopte packu R1, a pfesurite ji doprava.

4,
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Udrzba

5. VloZte predni stranu nové sady svorek do zasobniku svorek a zatlacte zadni stranu do zasobniku.

7. SeSivacku vratte do vychozi polohy, a zavfete dvitka finiseru.

Vyména svorek ve vazaci brozur finiSeru uréeného pro podniky

@ Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Otevrete predni dvitka finiSeru ur¢eného pro podniky.
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Udrzba

2. Uchopte rukojet vazace brozur a tahnéte ji k sobé, dokud se zasobniky svorek neobjevi na hornim okraji
pfistroje.

v

3. Vyjméte zGsobnik svorek z vazace broZur - zatlacte doll rukojet zasobniku svorek podle obrazku a vytédhnéte
zasobnik ven smérem nahoru.

4. Otocte kazetu se svorkami.

5. Pro vyjmuti sady svorek ze z&sobniku stisknéte zelené zapadky a zatdhnéte za rukojet. Potom sadu svorek
vyjméte.
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Udrzba

6. VloZte predni stranu nové sady svorek do zasobniku svorek a zatlacte zadni stranu do zasobniku.

8. Pro vraceni kazety seSivacky do vazace broZur vloZte kazetu seSivacky do zafizeni a zatlacte na rukojet
kazety tak, jak je to znGzornéno na obrazku.

A\

A\
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Udrzba

9. Vazac brozur vratte do vychozi polohy a zavrete dvitka finiSeru.

Vymeéna svorek v praktické seSivacce

1. Zvednéte packu na zadni strané praktické seSivacky a potom opatrné otocte seSivaci hlavu smérem k sobé.

2. Uchopte zasobnik svorek a vytahnéte jej ze seSivaci hlavy.

3. Vybalte novy zasobnik svorek. Odeberte vSechny nelplné pasky a viechny pésky svorek, které nejsou rovné.
4. Nainstalujte novy zasobnik svorek do praktické seSivacky. Zasobnik svorek zaklapne na misto.

5. Uvolnéte packu na predni strané praktické seSivacky a potom opatrné otocte sesivaci hlavu smérem od
sebe.

VYPRAZDNENI NADOBY S ODPADEM PO DEROVANI

Pokud je nadoba s odpadem po dérovani plna, zobrazi se na ovlddacim panelu upozornéni.
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Udrzba

Vyprazdnéni naddoby s odpadem po dérovani v kancelaiském finiSeru

@ Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Zvednéte horni kryt dopravniku finiSeru a otevrete predni kryt dopravniku.

2. Vytdhnéte nadobu s odpadem po dérovani.

3. Vyprazdnéte nadobku.

[=R==%
o o
< o
=)

o0 ©
oo ©

292 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka



Udrzba

4. Zasunte nadobu do finiseru.

5. Zavrete predni kryt dopravniku finiSeru a potom zavfete horni kryt.

Vyprazdnéni nadoby s odpadem po dérovani ve finiSeru uréeném pro podniky

@ Upozornéni: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna kopiruje nebo tiskne.

1. Otevrete predni dvitka finiSeru ur¢eného pro podniky.
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Udrzba

2. Vyjméte nadobu s odpadem po dérovani z otvoru v horni levé ¢asti finiseru.

f Poznamka:

e AZvyjmete naddobu na odpad po dérovani, pockejte 10 sekund, neZ ji znovu vloZite do tiskarny.
Pocitadlo dérovani se vynuluje po 10 sekundach.

e Pokud vyjmete nddobu na odpad po dérovani, nez vas k tomu pfistroj vyzve, vyprazdnéte nadobku,
nez ji znovu vloZite do tiskarny.

3. Vyprazdnéte nadobku.

—

5. Zavrete pfedni dvitka finiseru.

RECYKLACE SPOTREBNIHO MATERIALU
Informace o programech recyklace spotfebniho materialu Xerox® najdete na www.xerox.com/gwa.

Soucasti spotfebniho materidlu je pfedplaceny navratovy stitek. PouZijte ho pfi vraceni pouzitych soucasti v
plvodnich krabicich pro recyklaci.
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https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=recyclingsupplies

Udrzba

VYNULOVANI POCITADEL ZIVOTNOSTI SPOTREBNIHO MATERIALU
Po vymeéné spotfebniho materialu je nutné vynulovat pocitadla Zivotnosti spotfebniho materialu.
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte tlacitko PFihlasent, zadejte prihlasovaci Gdaje spravce systému a stisknéte tlacitko Hotovo.
Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka sprdvce systému) na www.xerox.
com/office/ALC81XXdocs.

3. Stisknéte polozky Zafizeni > Nastroje > Nastaveni zafizeni > Spotfebni material.
4. Stisknéte tlacitko Vynulovani pocitadla spotfebniho materidlu.

5. Pri vybéru polozky, jejiz pocitadlo chcete vynulovat, se dotknéte poloZzky na seznamu a poté tlacitka
Vynulovat pocitadlo.

Na obrazovce s potvrzenim stisknéte tlacitko Reset (Resetovat).
Stisknutim tlacitka X dvakrat po sobé se vratte na obrazovku Nastroje.

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

o 0 N o

Stisknéte tlacitko Pfihlaseni a potom tlacitko Odhlasit.
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Udrzba

Sprava tiskarny

ZOBRAZENI STAVU POCITADEL

V nabidce U¢tovani/vyuZiti se zobrazuje celkovy pocet stran vygenerovanych nebo vytisténych tiskarnou b&hem
jeji zivotnosti. Pocitadla nelze vynulovat. Strana se pocitd jako jedna strana listu papiru. Napfiklad list papiru
potistény po obou strandch se pocita jako dvé vytisténé strany.

j’ Poznémka: Pokud pravidelné poskytujete informace o G¢tovani tykajici se zafizeni, miZete tento proces
zjednodusit pomoci funkce Remote Services Upload (Odesilani dat pro vzdalené sluzby). Pomoci funkce
Remote Services mlZete zapnout automatické odesilani odectt G¢tovacich méfidel do spolecnosti ,
abyste je nemuseli shromaZdovat ru¢né. Dalsi informace naleznete v pfiruéce System Administrator
Guide (Pfirucka spréavce systému).

Zobrazeni G¢tovacich informaci pro tiskarnu:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte polozky Zafizeni > U¢tovani/poufiti.

3. Vice informadi zjistite stisknutim polozky Pocitadla pouZiti a vybérem pozadované volby.

4, Po prohlédnuti stavu pocitadel stisknéte pro navrat na obrazovku Zafizeni X, potom znovu stisknéte X.
5. Stisknutim tlac¢itka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

TISK SESTAVY SE SOUHRNEM UCTOVANI

Sestava se souhrnem Gc¢tovéni obsahuje informace o zafizeni a podrobny vypis G¢tovacich méfidel a poctu listh.
Tisk sestavy se souhrnem (ctovant:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte Zafizeni > Informacni stranky.

3. Stisknéte moznost Souhrn G¢tovani a potom moznost Tisk.

4

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
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Udrzba

Stéhovani tiskarny

e VZdy tiskarnu vypnéte a pockejte, nez bude proces vypnuti ukonéen. Chcete-li tiskarnu vypnout, ovéfte, 7e ve
fronté nejsou zadné Glohy, a pak vypnéte sekundarni vypinac. Poté, co displej zhasne, vyckejte 10 sekund, a
pak vypnéte hlavni vypinac. Podrobnosti najdete v ¢asti Volby napdjeni.

e Odpojte napdjeci kabel vzadu na tiskarné.

e Nenaklanéjte tiskarnu, aby nedoslo k vysypani toneru.

j’ Poznamka: Pfi premistovani tiskarny na velkou vzdélenost vyjméte tiskové kazety a tonerové kazety.
Predejdete tak vysypani toneru. Tiskarnu zabalte do krabice.

(D Upozornéni: Pokud tiskdrnu pred odeslanim fadné nezabalite, mtZe dojit k poskozeni, na které se ne-
vztahuje zaruka spolecnosti Xerox® ani Servisni smlouva. Zaruka spole¢nosti Xerox®® nebo Servisni
smlouva se nevztahuje na Skody zplsobené nevhodnym pfesunovanim tiskarny.
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Udrzba
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ReSeni problémdu

Tato kapitola obsahuje:

ReZeNT ODECNYCN PrOBIEMITL. ... . oo 300
ZOSEKNMULY PO ..ottt et ettt et e e e e et e et e e e e e e e e aas 309
Reeni problém s tiskem, kopirovanim a SMIMEANTI . ........ooueeiee oot 355
ProblEMY S FAXOVANTM .. ... et 365
JAK POZAAGL O POMOC. ...ttt e 368
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ReZeni problémi

Reseni obecnych problémd

Tento oddil obsahuje postupy, které vam pomohou vyhledat a vyfesit problémy. Nékteré problémy lze vyfesit
pouhym opétovnym spusténim tiskarny.

RESTARTOVANI TISKARNY

Tiskarna ma dva vypinace. Hlavni vypinag, umistény za prednimi dvitky, ovlada hlavni napdjeni tiskarny.
Druhotny vypinac je tlacitko Napdjeni/probudit na ovladacim panelu. Tlacitko Napajeni/probudit fidi napajeni
elektronickych soucésti tiskarny a pfi vypnuti zahdji softwarové fizené vypinani. Uprednostfiovanym zplGsobem
je zapinani a vypinani tiskarny pomoci sekundarniho vypinace.

Chcete-li tiskarnu pouZivat, zapnéte oba vypinace:
1. Zapnéte hlavni vypinac.

2. Stisknéte tlacitko Napajeni/probuzeni na ovlddacim panelu tiskarny.

NN

3. Restartovani tiskarny:

a. Stisknéte tlacitko Napajeni/probuzeni na ovladacim panelu tiskarny, a potom stisknéte Restartovat.
Na ovladacim panelu se zobrazi upozornéni, Ze probiha restartovani tiskarny.

b. Jestlize se tiskarna po nékolika minutach nerestartuje, otevrete pfedni dvirka a vypnéte hlavni vypinac.
Pro restartovani tiskarny zapnéte hlavni vypina¢, potom stisknéte tlacitko Napajeni/probuzeni na
ovladacim panelu.

c. Zaviete pfedni dvitka.

Pokud se problém nevyfesi restartovanim tiskarny, najdéte v této kapitole tabulku, ve které je problém nejlépe
popsan.
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TISKARNA MA DVA VYPINACE

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Tiskarna ma dva hlavni spinace a jeden neni pod
napd&jenim.

Re3eni problémi

RESENI
Vypnéte tiskarnu.

e Stisknéte tla¢itko Napajeni/probuzenina
ovladdacim panelu.

e Otevrete predni dvitka a vypnéte hlavni vypinac.
Zapnéte tiskarnu.

e Otevrete predni dvitka a zapnéte hlavni vypinac.

e Stisknéte tlacitko Nap@jeni/probuzeni na
ovladdacim panelu tiskarny. Podrobnosti najdete
v ¢asti Volby napdjent.

TISKARNU NELZE ZAPNOUT

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Vypinac neni zapnuty.

RESENI

e Otevrete pfedni dvitka a zkontrolujte, zda je
hlavni vypinac v poloze Zapnuto.

o Stisknéte tla¢itko Napajeni/probuzeni na

ovladacim panelu tiskarny. Podrobnosti najdete
v &asti Volby napadjent.

Napdjeci kabel neni spravné zapojen do zasuvky.

Vypnéte tiskdrnu a zapojte spravné napdjeci kabel do
zGsuvky. Zajistéte napajeci kabel pomoci drzéaku
dodavaného s tiskarnou.

Zasuvka, do které je tiskarna zapojena, je vadné.

e Zapojte do stejné zasuvky jiné elektrické zafizeni
a presveédcte se, Ze fadné funguje.
e Zkuste pouZit jinou zasuvku.

Tiskarna je zapojena do zasuvky, jejiz napéti nebo
kmitocet neodpovidé specifikaci tiskarny.

PouZijte zdroj napajeni odpovidajici specifikacim
v oddilu Elektrické specifikace.

o instalaci fadné uzemnéné zasuvky.

@ Upozornéni: Zapojte tfidratovy kabel se zemnicim hrotem pfimo do uzemnéné zasuvky se stfidavym
proudem. NepouZivejte rozbocovaci zasuvku. V pripadé potieby poZadejte koncesovaného elektrikare

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 301



Re3eni problémii

TISKARNA SE CASTO RESETUJE NEBO VYPINA

PRAVDEPODOBNE PRICINY RESENT

Napdjeci kabel neni spravné zapojen do zasuvky. Vypnéte tiskarnu. Pfesvédcte se, Ze je napdjeci kabel
spravné zapojeny do tiskarny a do zasuvky, a tiskarnu
zapnéte.

Doslo k systémové chybé. Vypnéte tiskarnu a znovu ji zapnéte. Pokud chyba

pretrvd, obratte se na obchodniho zéstupce
spole¢nosti Xerox .

Tiskarna je zapojena do neprerusitelného zdroje PouZivejte pouze prodluZovaci Sidru uréenou pro
napdjeni (UPS), prodluZovaciho kabelu nebo prikon tiskarny. Podrobnosti najdete v ¢éasti Elektrické
rozbocovaci zasuvky. specifikace.

Doslo k potiZim se sitovou konfiguraci. Odpojte sitovy kabel. Pokud se problém nevyfesi,

pozadejte spravce systému, aby prekonfiguroval vasi
sitovou instalaci.

Tiskarna je zapojena do zasuvky, jejiz napéti nebo PouZijte zdroj energie podle specifikaci uvedenych
kmitocet neodpovidé specifikaci tiskarny. v oddilu Elektrické specifikace.

TISKARNA NETISKNE

PRAVDEPODOBNE PRICINY RESENI

Tiskarna je v reZimu Uspory energie. Stisknéte tlac¢itko Napajeni/probuzeni na ovlddacim
panelu.

Nastala chyba v tiskarné. Pokud LED kontrolka stavu bliké oranZové, znamena

to chybu. Abyste odstranili chybu, postupujte podle
pokyn® na ovladacim panelu. Pokud chyba pretrva,
obratte se na obchodniho zastupce spolecnosti Xerox

Zé&sobnik na papir je prazdny. VloZte papir do zasobniku.

Kazeta s tonerem je prazdna. Vyménte tonerovou kazetu.

Tiskova jednotka dosahla konce Zivotnosti. Vyménte tiskovou jednotku.

Nesviti Zadny indikator na ovlédacim panelu. Vypnéte tiskarnu, presvédcte se, Ze napdjeci kabel je

spravné zapojeny do tiskarny a do zéasuvky, a znovu
tiskarnu zapnéte. Pokud chyba pretrva, obratte se na
obchodniho zastupce spolecnosti Xerox .

Tiskarna je zaneprazdnéna. e Pokud svételny LED indikator stavu blikd modfe,
muUZe byt problém zplsoben pfedchozi tiskovou
Glohou.
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Re3eni problémi

1V podita¢i pomoci vlastnosti tiskarny vymazte
z tiskové fronty viechny tiskové Glohy.

2 Stisknéte tlacitko Ulohy na ovladacim panelu
a vymazte viechny Cekajici tiskové Glohy.

e Vlozte papir do zasobniku.

e Jestlize svételny indikator stavu po odeslani
tiskové dlohy jednou neblikne, zkontrolujte
pfipojeni mezi tiskarnou a pocitacem. Vypnéte
tiskarnu a znovu ji zapnéte.

Kabel tiskarny je odpojeny.

Jestlize svételny indikator stavu po odeslani tiskové
Ulohy jednou neblikne, zkontrolujte pfipojeni mezi
tiskarnou a pocitacem.

Doslo k potizim se sitovym pfipojenim nebo
bezdratovou siti.

Chcete-li tiskarnu vyzkouset, vytisknéte nékterou
informacni stranu, napfiklad Zakladni konfiguraéni
sestava. Pokud se strana vytiskne, miZe se jednat
o problém s pfipojenim k podnikové siti nebo k
bezdratové siti.

Kontaktujte spravce systému nebo se podivejte

do dokumentu System Administrator Guide (Prirucka
spravce systému) na www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

Nespravny ovladac tisku.

Zkontrolujte, zda mate nainstalovany nejnovéjsi
ovladac tisku. Podrobnosti najdete v €asti www.xerox.
com/office/ALC8 TXXsupport.

TISK TRVA PRILIS DLOUHO

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Tiskarna je nastavena pro tisk na typ papiru, ktery
vyZaduje pomalejsi tisk.

RESENI
Tisk na nékteré typy papiru, napriklad papir téz3i
gramdZe a folie, trva déle. Zkontrolujte, zda je

v ovladadi tiskarny a na ovladdacim panelu nastaveny
spravny typ papiru.

Tiskarna je v rezimu Uspory energie.

Pockejte. Zahdjeni tisku pfi pfechodu tiskarny z
Usporného rezimu chvili trva.
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Re3eni problémii

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Problém mUZe spocivat ve zpUsobu, jakym byla
tiskarna nainstalovéna do sité.

e Zjistéte, zda jsou viechny tiskové Glohy ukladany
do sluzby zafazovani tisku nebo do pocitace, ktery
tiskarnu sdili, a potom zafazovany na tiskarnu.
Zarazovani mize zpomalit tisk.

e Chcete-li vyzkouset rychlost tiskarny, vytisknéte
nékolik kopii nékteré informacni strany, napriklad
ukazkové strany. Bude-li tato strana vytisténa
jmenovitou rychlosti tiskarny, maze se jednat
0 problém se siti nebo s instalaci tiskarny. O dalsi
pomoc pozadejte spravce systému.

Zpracovévana Gloha je sloZitd.

Pockejte. Neni nutny zadny zasah.
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TISK DOKUMENTU SE NEZDARIL

PRAVDEPODOBNE PRICINY RESENI

Do vybraného zasobniku je vloZen nespravny formét | Zobrazeni stavu Glohy nelspé&sného tisku na

papiru nebo typ & barva papiru neni k dispozici. dotykové obrazovce:

1 Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim
panelu tiskarny.

2 Stisknéte polozku Ulohy.

V seznamu Uloh stisknéte ndzev blokované Glohy.
Na ovladacim panelu se zobrazi prostfedky
vyZadované touto Glohou.

4 Provedte jeden z nasledujicich kroku:

e Chcete-li Glohu vytisknout, doplite
pozadované prostfedky. Jakmile budou
poZadované prostfedky dostupné, zpracovani
Ulohy se automaticky obnovi. Pokud se Gloha
nevytiskne automaticky, stisknéte polozku
Obnovit.

e Pokud budete chtit zvolit jiny zdroj papiru
a umoznit tak vytisténi dlohy, stisknéte
tlac¢itko Tisknout na alternativni papir.
Vyberte zasobnik papiru a stisknéte tlacitko
OK.

e Chcete-li tiskovou Glohu vymazat, stisknéte
moznost Vymazat. Po zobrazeni vyzvy
stisknéte tlacitko Vymazat.

j’ Poznamka: MozZnost Tisknout na
alternativni papir je tfeba povolit
v integrovaném webovém serveru.

5 Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na
hlavni obrazovku.

Nespravné nastaveni sité. Chcete-li obnovit sitové nastaveni, obratte se na
spravce systému nebo nahlédnéte do pfirucky System
Administrator Guide (PFirucka spravce systému) na
adrese www .xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Problém muze spocivat ve zptsobu, jakym byla e Zkontrolujte, zda je tiskarna pfipojend k siti.

tiskarna nainstalovana do sité. e Zjistéte, zda jsou viechny tiskové Ulohy ukladéany
do sluzby zafazovani tisku nebo do pocitace, ktery
tiskarnu sdili, a potom zafazovany na tiskarnu.

Zafazovani miZe zpomalit tisk.

e Chcete-li tiskarnu vyzkouset, vytisknéte nékterou
informacni stranu, napfiklad Zékladni konfiguracni
sestava. Pokud se strana vytiskne, mize se jednat
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Re3eni problémii

PRAVDEPODOBNE PRICINY

RESENT
o problém se siti nebo instalaci tiskarny.
PoZadejte o pomoc vadeho spravce systému.

V aplikaci a v tiskovém ovladadi je vybrano konfliktni
nastaveni zasobnikd.

Podrobnosti najdete v ¢asti Dokument je vytistén z
nespravného zasobniku.

Bylo detekovano zabezpeceni tisku.

Funkce Zabezpeceni tisku je povolena, a tak byl
zabezpeceny dokument detekovan a vymazan. Pro
informace o nastaveni funkce Zabezpeceni tisku
kontaktujte svého spravce systému nebo nahlédnéte
do Prirucky spravce systému na www.xerox.com/
office/ALC81XXdocs.

DOKUMENT JE VYTISTEN Z NESPRAVNEHO ZASOBNIiKU

PRAVDEPODOBNE PRICINY

RESENI

V aplikaci a v tiskovém ovladadi je vybrano konfliktni
nastaveni zasobnikd.

1 Zkontrolujte zasobnik vybrany v tiskovém
ovladadi.

2 Vaplikaci, ze které tisknete, pfejdéte na vzhled
stranky nebo nastavent tiskarny.

3 Nastavte zdroj papiru tak, aby odpovidal
zasobniku vybranému v tiskovém ovladacdi, nebo
jako zdroj papiru nastavte moznost Automaticky
vybér.

4 Zkontrolujte, zda mate nainstalovany nejnovéjsi
ovladac tisku. Podrobnosti najdete v ¢asti www.
xerox.com/office/ALC8 1XXsupport.

f Poznémka: Pokud chcete, aby zasobnik
vybirala tiskarna, nastavte pro zasobnik
pouzity jako zdroj papiru moznost
Automaticky vybér zapnuty.
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TISKARNA VYDAVA NEOBVYKLE ZVUKY

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Néktery ze zasobnikd neni spravné nainstalovan.

Re3eni problémi

RESENI

Otevrete a zavrete zasobnik, ze kterého tisknete.

V tiskarné je prekazka nebo necistoty.

Vypnéte tiskarnu a pfekazku nebo necistoty
odstrante. Pokud nelze odstranit prekéazku, obratte se
na servisniho zastupce spolecnosti Xerox®.

Tiskarna zapipa pfi kazdém dotyku ovléddaciho
panelu.

Zkontrolujte nastaveni varovani. Podrobnosti najdete
v dokumentu System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na www.xerox.com/office/
ALC81XXdocs.

PROBLEMY S AUTOMATICKYM 2STRANNYM TISKEM

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Nepodporovany nebo nespravny papir.

RESENI

Zkontrolujte, jestli pouZivate spravny papir.

K automatickému 2strannému tisku nepouZivejte
folie, obalky, Stitky ani znovu vloZeny papir.
Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

Nespravné nastaveni

Na karté tiskového ovladace Volby tisku vyberte
poloZzku 2stranny tisk.

NESPRAVNE DATUM A CAS

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Pro polozku Date and Time Setup (Nastaveni data
a asu) je zvolena hodnota Manual (NTP Disabled)
(Ruc¢né (protokol NTP zakézan)).

RESENT

Zménte v integrovaném webovém serveru nastaveni
polozky Date and Time (Datum a ¢as) na moZnost
Automatic (Automaticky) tim, Ze zapnete protokol
NTP. Podrobnosti najdete v dokumentu System
Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na
www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Casové pasmo, datum nebo ¢as jsou nastaveny
nespravne.

Nastavte ru¢né ¢asové pasmo, datum a cas.
Podrobnosti najdete v dokumentu System
Administrator Guide (PFirucka spravce systému) na
www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 307


https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man
https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man
https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man
https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man

Re3eni problémii

CHYBY SKENERU

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Skener nekomunikuje. Vypnéte tiskarnu a zkontrolujte kabel skeneru.
Pockejte dvé minuty a tiskarnu znovu zapnéte.

Pokud se problém nevyfesi, obratte se na servisniho
zGstupce spolecnosti Xerox®.

PROBLEMY S BEZDRATOVYM ADAPTEREM

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Zafizeni nerozpoznalo bezdratovy adaptér. e Zkontrolujte, zda je povolen USB port, do kterého
je bezdratovy adaptér zapojen. Podrobnosti
najdete v dokumentu Prirucka spravce systému
na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

e Pokud pouZivate prodluzovaci kabel, zkontrolujte,
zda je bezdratovy adaptér do néj fadné zapojen.

e Zkontrolujte, zda je instalovan spravny bezdratovy
adaptér. Kompatibilita bezdratového adaptéru
zavisi na modelu zafizeni a verzi softwaru.

Doslo ke sniZeni vykonu. Zkontrolujte silu signdlu bezdratového adaptéru.
Podrobnosti najdete v dokumentu Pfirucka spravce
systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.
Pokud je signal bezdratového adaptéru slaby,
provedte nasleduijici:

e Umistéte bezdratovy router nebo pfistupovy bod
(AP) na centralizované misto.

e Umistéte bezdratovy adaptér blize k
pfistupovému bodu a ujistéte se, Ze je bezdratovy
smérovac nebo pfistupovy bod umistén daleko od
zdi nebo velkych kovovych pfedmétd.

e Odstrante jakékoli fyzické prekazky mezi AP a
bezdratovym adaptérem a ujistéte se, Ze je
adaptér umistén daleko od zdi nebo od velkych
kovovych predmétd.

e Umistéte bezdratovy adaptér na zafizeni Xerox v
pfimém pohledu na bezdratovy router nebo
pfistupovy bod.

e Pokud je to mozné, zvazte upgrade bezdratového
routeru nebo AP na anténu s vysokym ziskem,
ktera vysila bezdratové signaly pouze jednim
smérem.

308 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltalLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka


https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man
https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=AltaLink+ALC81XX&PgName=Man

Re3eni problémi

Zaseknuty papir

NALEZENI ZASEKNUTEHO PAPIRU

& Varovani: Casti tiskarny blizko fixa¢ni jednotky jsou horké. Aby nedoslo ke zranéni, nikdy se
nedotykejte ¢asti, které jsou oznaceny varovnym Stitkem. Ihned vypnéte tiskarnu a pockejte 40 minut,
nez fixacni jednotka vychladne. Po vychladnuti tiskarny vyjméte zaseknuty papir. Pokud chybové
hlaSeni z ovladaciho panelu nezmizi, kontaktujte obchodniho zastupce spolecnosti Xerox.

® Upozornéni: Nepokousejte se odstranit zaseknuty papir pomoci néstrojt nebo naradi. Tato akce
muze trvale poSkodit tiskarnu.

Na nésledujicim obrazku vidite, kde se miZe zaseknout papir na draze papiru:

|
5

1. Dvitka B
Ruéni podavac
Dvitka A
Leva prihradka

Automaticky duplexni podavac predloh

o v B W N

Vystupni prihradka na predlohy
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7. Oblasti finiSeru

8. Zasobniky papiru 1-4

MINIMALIZACE ZASEKNUTI PAPIiRU

Tiskarna je navrzena tak, aby v ni pfi pouZiti podporovaného papiru znacky Xerox® dochézelo kminiméalnimu
zasekavani papiru. Jiné typy papiru mohou zptsobit zaseknuti papiru. Pokud se podporovany papir ¢asto
zasekava v jednom misté, vycistéte toto misto na draze papiru. Zaseknuty papir vyjimejte vZdy opatrné, bez
roztrhani, aby nedoslo k poskozeni pfistroje. Pokuste se papir vyjmout ve sméru, ve kterém normalné prochazi
tiskarnou. I maly kousek papiru ponechany v tiskarné maze zplsobit zaseknuti. Chybné podany papir jiz znovu
nevkladejte.

Zaseknuti papiru maze byt zptsobeno nasledujicimi pricinami:
e Vybér nespravného typu papiru v tiskovém ovladadi

e PouZiti poskozeného papiru

e PouZiti nepodporovaného papiru.

e Nespravné vloZeni papiru

e Pfeplnéni zasobniku

e Nespravné nastaveni voditek papiru

Vétsiné pripadd zaseknuti papiru lze predejit pfi dodrzeni jednoduchych pravidel:

PouZivejte pouze podporovany papir. Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

PouZzivejte spravné postupy pro manipulaci s papirem a vkladani papiru.

VZdy pouzivejte cisty, neposkozeny papir.

NepouZivejte stoc¢eny, potrhany, navlhly, pomackany nebo pfeloZzeny papir.

Pred vloZenim do zasobniku papir promnéte, aby se oddélily jednotlivé listy.

Sledujte rysku v zasobniku papiru a nikdy do zasobniku nevkladejte papir nad rysku.

Folie vyjméte z vystupni prihradky ihned po tisku.

Po vloZeni papiru upravte ve viech zasobnicich voditka dokument(. Nespravné nastavena voditka mohou
zapricinit Spatnou kvalitu tisku, chybné podavani, sikmy tisk a poskozeni tiskarny.

Po vlozeni papiru do zasobnikd vyberte na ovladacim panelu spravny typ a format papiru.

PTi tisku vyberte v tiskovém ovladaci spravny typ a format papiru.

Skladujte papir na suchém misté.

PouZivejte pouze papir afélie Xerox® urcené pro tuto tiskarnu.

Ceho se vyvarovat:

e Papiru s polyesterovou povrchovou Gpravou, ktery je uréen specidlné pro inkoustové tiskarny.
e Vysoce lesklého nebo kifidového papiru.

e PfeloZzenému, pomackanému nebo prilis zkroucenému papiru.
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e Promnuti folit mezi prsty pfed vloZzenim do zasobniku.

e Soucasnému vloZeni vice typU, formatt nebo gramézi papiru do zésobniku.

e VloZeni dérovaného papiru, papiru s ohnutymi rohy &i sesitého papiru do podavace predloh.
e Pfeplnéni zasobnikd papiru.

e Pfeplnéni vystupni prihradky.

e UloZeni vétsiho mnozstvi folii ve vystupni pfihradce.

ODSTRANENI ZASEKNUTEHO PAPIiRU

Pokud chcete odstranit zaseknuty papir, podivejte se na video a postupujte podle pokyn( na ovladacim panelu.
Aby se vyfesila chyba zobrazené na ovladacim panelu, odstrarite veskery papir z uvedenych oblasti. Pokud
chyba pretrvd, zkontrolujte znovu oblasti se zaseknutym papirem a ujistéte se, Ze byl odstranén veskery papir.
Ovérte, Ze byly fadné sklopeny a zavieny viechny zapadky, kryty a dvitka.

Zaseknuty papir vyjimejte vzdy opatrné, bez roztrhani, aby nedoslo k poskozeni pfistroje. Pokuste se papir
vyjmout ve sméru, ve kterém normalné prochazi tiskarnou. I maly kousek papiru ponechany v tiskarné mize
zpUsobit zaseknuti. Chybné podany papir jiz znovu nevkladejte.

j’ Poznémka: Pfi odstrafovani papiru se nedotykejte jeho potisténé strany. Potisténd strana zaseknutého
papiru se mUZe rozmazat a mdZete si pak zaspinit ruce od toneru. Dejte pozor, aby se toner nerozsypal
v tiskarné.

& Varovani: Pokud se vam toner dostane na obleceni, zlehka jej co moZnd nejlépe opraste. Jestlize vam
na obleceni zUstanou zbytky toneru, oplachnéte je studenou vodou (ne horkou). Jestlize se vam
dostane toner na pokozku, smyjte ho studenou vodou a jemnym mydlem. Jestlize se vam toner
dostane do odi, okamZzité vyplachnéte oci studenou vodou a vyhledejte |ékare.

Zasekavani papiru v automatickém duplexnim podavaci predloh

Pokud dojde k uviznuti papiru v oblastech duplexniho automatického podavace dokumentd, zobrazi se zprava,
kterd oznaci oblasti, kde je papir zaseknuty. Pro odstranéni uviznutého papiru odstrarte zaseknuty papir ve
vyznacenych oblastech, a poté srovnejte a znovu vlozte predlohy do vstupniho zasobniku podavace dokumentd.
Zarizeni pokracuje ve snimani Glohy od mista, kde doslo k pferusenti, a skenuje pouze zbyvajici pfedlohy.

Pokud je na vaSem zafizeni nainstalovan a povolen senzor vicendsobného nabrani papiru, zafizeni dokaze
detekovat, zda vicenasobné nabrani predloh prochazi duplexnim automatickym podavac¢em dokumentt. Dojde-
li k nabrani vice listd, zafizeni zastavi sniméni, a na ovlddacim panelu se zobrazi zprava. Zprava oznamuje
uviznuti papiru v duplexnim automatickém podavadi dokumentd. Uzivatel mize znovu vlozit predlohy a
pokracovat v Gloze s nebo bez aktivované detekce vicendsobného nabrani pro danou Glohu, nebo Glohu zrusit.

Podrobné pokyny ke konfiguraci funkce Detekce vicendsobného nabrani papiru najdete v Prirucce spravce
systému na www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.

Pokud se predlohy neustdle zasekavaji, podivejte se na daldi informace o pficinach zaseknuti papiru v podavaci
dokumentd a moznych feSenich, viz Zaseknuty papir v podavaci predloh.
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Odstranéni zaseknutého papiru z podavace predloh

@ Upozornéni: Potrhané, pomackané nebo slozené predlohy mohou zptisobit zaseknuti papiru nebo
poskozeni tiskarny. K jejich kopirovani pouzijte sklo pro pfedlohy.

1. Zvednéte packu a oteviete horni kryt podavace dokumentd

2. Pokud neni pfedloha zachycena na vstupu do podavace predloh, vytahnéte ji rovné ve vyznaceném smeéru.
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3. Odstrante zaseknuty papir z prostoru podavace. Zpusob se lisi podle modelu tiskarny:

e Pokud najdete v hléSeni na ovlddacim panelu pokyn, abyste otocili zelenym koleckem, otocte jim ve
vyznaceném sméru. Otacenim zelenym koleckem vysunete predlohu z podavace. Vyjméte zaseknuty
papir v pfedepsaném sméru, a potom zavrete horni kryt podavace.

e Pokud zprava na ovladdacim panelu zobrazuje, Ze mate odstranit zaseknuty dokument v levé asti krytu,
vyjméte zaseknuty papir podle instrukci. Zavrete horni kryt automatického podavace, a potom zavrete
levy kryt automatického podavace.

Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka 313



ReZeni problémi

5. Pro pfistup ke snimaci hlavé druhé strany na levé strané automatického podavace, sklopte packu. Vyjméte
pfedlohu v zobrazeném sméru.

6. Pokud nelze pfedlohu vidét, kdyZ je otevieny horni kryt podavace predloh, zavfete kryt podavace pfedloh.
Zvednéte zasobnik podavace pfedloh a vyjméte zaseknuty papir.

7. Spustte zasobnik podavace predloh.

8. Pokud neni pfedloha zmackané nebo potrhang, vloZte ji znovu do podavace podle pokynt na ovladacim
panelu. Pokud ma zafizeni senzor pro detekci nabrani vice papird, provedte jeden z nasledujicich krokd:

e Pro pokracovani se zapnutou funkci detekce nabrani vice papird klepnéte na Zkusit znovu.

e Pro pokracovani s vypnutou funkci detekce nabrani vice papird klepnéte na Potlacit detekci nabrani
vice papira.

e Pro zruseni Glohy klepnéte na Zrusit alohu.

f Poznamka: Po odstranéni zaseknutého papiru z podavace piedloh vloZte znovu cely dokument véetné
stranek, které jiz byly nasnimany. Tiskdrna nasnimané strany automaticky preskodi, a nasnima zbyvajici
strany.

Zasekavani papiru v zasobnicich

Pokud dojde k uviznuti papiru v oblastech zasobniku papiru, zobrazi se zprava, kterd oznacuje oblasti nebo
zGsobnik papiru, ze kterych je tfeba zaseknuty papir odstranit. Pfi odstranovani uviznutého papiru vyhledejte
zaseknuty papir podle pokynd na dotykové obrazovce, a poté uviznuty papir odstrante. Pfi vyjimani uviznutého
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papiru ze zafizeni odstranujte papir ve sméru podavani a davejte pozor, aby v zafizeni nezlstaly zadné zbytky
papiru.

Po odstranéni uviznutého papiru zafizeni pokracuje v tisku Glohy od mista, kde se Gloha zastavila.

Pokud dojde k dalsimu zaseknuti papiru v zasobniku, zkuste do zdsobniku papiru vloZit novy papir. Papir se mohl
nadmeérné zkroutit, nadmeérné zvlhnout nebo se mohl poskodit.

Dalsi informace o pri¢indch uviznuti papiru a moznych feSenich viz Chybné podavani papiru a zaseknuty format
papiru.
Odstranéni zaseknutého papiru ze zasobnika 1-4

1. NeZ vyjmete jakykoliv zGsobnik z tiskarny, prectéte si informaci o zaseknutém papiru na ovladacim panelu.
Odstranite zaseknuty papir uvedeny na ovlddacim panelu, a potom odstrarite daldi uviznuté papiry.

2. Viytahnéte zasobnik aZ na doraz.

Lzl —

3. Vyjméte ze zasobniku papir.

Ll —

4. Pokud je papir potrhany, vysuite zasobnik Gplné a zkontrolujte, zda nezlstaly Gtrzky papiru uvnitf tiskarny.

5. VloZte do zasobniku novy neposkozeny papir a poté zasobnik zasurite aZ na doraz.
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6. Na ovladacim panelu, pokud se zobrazi vyzva, vyberte spravny format, typ a barvu papiru.
e Chcete-li vybrat novy format papiru, stisknéte moznost Format.
e Chcete-li vybrat novy typ papiru, stisknéte moznost Typ.
e Chcete-li vybrat novou barvu papiru, stisknéte moznost Barva.

« Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

j’ Pozndmka: Pokud se vyzva nezobrazi a zménili jste format, typ nebo barvu papiru, aktualizujte zasady
pozadovaného papiru. Podrobnosti najdete v dokumentu System Administrator Guide (PFirucka spravce
systému) na www.xerox.com/office/ALC8 TXXdocs.

7. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Doma.

Odstranéni zaseknutého papiru z ru¢niho podavace

1. Vyjméte ze zasobniku zaseknuty papir. Zajistéte, aby bylo volné misto vstupu papiru, ve kterém je zasobnik
spojen s tiskarnou.

\

N

Kt

2. Pokud je papir potrhany, zkontrolujte, zda nejsou Gtrzky uvnitf tiskarny.
3. Promnéte vyjmuty papir mezi prsty a zajistéte, aby byl papir zarovnany do stohu.

4. VlozZte papir do ruéniho podavace tiskovou stranou dold. Zajistéte, aby se pfedni okraj papiru dotykal mista
vstupu papiru do tiskarny.

\

AN
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5. Na ovladacim panelu tiskarny zvolte spravny format, typ a barvu papiru:
e Chcete-li vybrat novy format papiru, stisknéte moznost Format.
e Chcete-li vybrat novy typ papiru, stisknéte moznost Typ.
e Chcete-li vybrat novou barvu papiru, stisknéte moznost Barva.

6. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

Odstranéni zaseknutého papiru ze zdsobniku 6

K vyfeSeni chyby na ovladacim panelu postupujte podle uvedenych pokyn( a odstrarite veskery papir z oblasti
zasobniku 6.

1. Vytahnéte zasobnik 6 z boku tiskarny az na doraz.

2. Odstrante papir zaseknuty ze strany zasobniku.
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3. Otevrete horni kryt, odklopte vnitfni kryt a potom vyjméte zaseknuty papir v zobrazeném sméru.

4. Zavfete horni kryt, potom zatlacte zadni stranu zasobniku do tiskarny, az se zajisti ve své poloze.

5. Ve vysokokapacitnim podavaci zmécknéte rukojet a vysunte zasobnik 6 aZ na doraz.

6. Vyjméte ze zdsobniku poskozeny papir.
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7. Do zasobniku vloZte novy papir, zaviete bocni dvitka, potom zaviete zasobnik.

8. Na ovlddacim panelu vyberte spravny typ a barvu.
e Chcete-li vybrat novy typ papiru, stisknéte moznost Typ.
e Chcete-li vybrat novou barvu papiru, stisknéte moznost Barva.

9. Nastaveni potvrdte stisknutim Potvrdit.

Odstranéni zaseknutého papiru za dvirky A

1. Vyjméte papir z levého zasobniku, a poté zasobnik zavrete.
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2. Zvednéte zajiStovaci packu dvifek A, potom dvitka A otevfete dle ilustrace.
By
i(\a-:%:

N |

7

{ . =

& Varovani: Budte opatrni, abyste pfedesli Grazu. Okoli fixacni jednotky mazZe byt horké.

@ Upozornéni: Nedotykejte se prenosového pasu. Mohlo by to zplsobit snizeni kvality obrazu nebo
poskozeni prenosového pasu. Nedotykejte se pfenosového valce. Mohla by se tim sniZit kvalita obrazu.

3.

\

N
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4. Pokud je papir zaseknuty uvnitf dvifek A, zvednéte rukojet A3 a zaseknuty papir vyjméte. Vratte rukojet A3
do ptvodni polohy.

=
\

W

5. Pokud je papir zaseknuty v fixa¢ni jednotce, odstrante zaseknuty papir z oblasti AT a A2.

a. Pro uvolnéni voditek papiru pfitéhnéte packu A1 smérem k sobé.
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c. Vratte rukojet A1 do pavodni polohy.

e.

fo Poznamka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z tiskarny vechny Gtrzky papiru.

f.  Pro zajisténi voditek papiru zatlacte packu A2 smérem dold, a potom dovnitf, az se voditka papiru
zajisti.
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6. Pokud je papir zaseknuty ve vystupu z vystupni pfihradky pristroje, vytahnéte zaseknuty papir ve
vyznaceném sméru.

j’ Poznamka: Na pfenosovém valci mlze ulpét toner. Toner, ktery ulpé€l na pfenosovém valci, neovlivni
‘ kvalitu tisku.

7. Pro zavfeni dvifek A je zatlacte nahoru, az se s cvaknutim zajisti.

=

/
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Odstranéni zaseknutého papiru za dvirky B

1. Pro otevfeni dvifek B zvednéte uvolfiovaci packu, a potom otevrete dvitka B.

5

4

\!

N
\

2. Zhorni a dolni oblasti dvifek B vyjméte zaseknuty papir.

‘&Q Poznamka:
e Pokud je papir potrhany, vyjméte z tiskarny vsechny Gtrzky papiru.
e Pokud papir neni pfistupny, viz Odstranéni zaseknutého papiru za dvirky A.
3. Pokud je papir zaseknuty v zasobniku, oteviete zasobnik a odstrarite papir.

4. Pro zavieni dvifek B je zatlacte nahoru, aZ se s cvaknutim zajisti.
RESENI PROBLEMU SE ZASEKNUTYM PAPIREM

Vice lista vtaZzeno najednou

PRAVDEPODOBNE PRICINY RESENT

Zasobnik papiru je pfilis plny. Vyjméte ¢ast papiru. Nevkladejte papir nad znacku
pro naplnéni.

Nejsou vyrovnany okraje jednotlivych listd papiru. Vyjméte papir, vyrovnejte okraje a vlozte papir zpét.
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Papir je nasakly vihkosti.

Re3eni problémi

RESENT
Vyjméte provlhly papir ze zasobniku a nahradte ho
novym, suchym papirem.

Doslo k nahromadéni statické elektfiny.

e Zkuste pouZit novy balik papiru.
e Nemnéte folie pfed vlozenim do zasobniku mezi
prsty.

PouZiti nepodporovaného papiru.

PouZivejte vyhradné papir schvaleny spole¢nosti
Xerox. Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany

papir.

PFilis vysoka vlhkost pro kfidovy papir.

Vkladejte listy papiru po jednom.

Zaseknuty papir v podavaci predloh

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Nepodporovany papir nespravného formatu, tloustky
nebo typu.

RESENI
PouZivejte vyhradné papir schvaleny spolecnosti
Xerox®. Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany

papir.

Predlohy jsou potrhané, dfive sesité, ohnuté nebo
preloZené.

Zajistéte, aby predlohy nebyly potrhané, ohnuté
nebo pfeloZené. Pokud byly predlohy dfive sesité,
odstrarite viechny svorky a oddélte listy
prolistovanim.

Dokumenty vloZené do podavace pfedloh prekracuji
maximalni povolenou kapacitu.

VloZte do podavace predloh méné dokumentd.

Nespravné nastavend voditka podavace predloh.

Nastavte voditka papiru tak, aby tésné doléhala
k papiru vloZenému do podavace predloh.
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Chybné podavani papiru a zaseknuty format papiru

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Papir je nespravné umistén v zasobniku.

e \lyjméte chybné podany papir a spravné ho
vloZte zpét do z&sobniku.

e Nastavte voditka papiru v zasobniku podle
formatu papiru.

Zé&sobnik papiru je pfilis plny.

Vyjméte ¢ast papiru. Nevkladdejte papir nad znacku
pro naplnéni.

Voditka papiru nejsou spravné nastavena podle
formatu papiru.

1 Odstrante papir.

2 Nastavte voditka papiru v zasobniku podle
formatu papiru.

3 Vyménte papir.

V zasobniku je zprohybany nebo zvrasnény papir.

Vyjméte papir, vyrovnejte ho a vloZte zpét. Jestlize
stéle dochazi k jeho chybnému podéavani,
nepouZivejte ho.

Papir je nasakly vihkosti.

Vyjméte provlhly papir a nahradte ho novym,
suchym papirem.

PouZiti papiru nespravného formatu, tloustky nebo
typu.

PouZivejte vyhradné papir schvaleny spole¢nosti
Xerox. Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany

papir.

Spatné podané stitky a obalky

~ - v

PRAVDEPODOBNE PRICINY

RESENI

List se Stitky je vloZzen do zasobniku nespravnou
stranou.

Listy se Stitky vkladejte podle pokynt vyrobce.
e Do zasobnik 1-4 vkladejte Stitky licem nahoru.

f Pozndmka: Nevkladejte Stitky do ruéniho
podavace.

Obalky jsou vloZzeny do nespravného zéasobniku.

PFi tisku na obélky pouZivejte ru¢ni podavac.
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RESENT

Do ru¢niho podavace jsou nespravné vloZzeny obalky.

VloZeni obdlek do ru¢niho podavace:

e Obdlky s chlopni na deldi strané vkladejte licem
dolt se zavienou chlopni, sméfujici k pravé strané
tiskarny.

e Obdlky s chlopni na kratsi strané vkladejte licem
dolt se zavienou chlopni, sméfujici k pravé strané
tiskarny.

e Obalky s chlopni bez lepidla na kratsi strané
vkladejte licem dold s otevienou chlopni,
smérujici k levé strané tiskarny.

e Obdlky C4 a obalky uZivatelského formatu, které
jsou delSi nez 320 mm, s nabiranim po kratsi
strané, s uzavienymi chlopnémi smérem nahoru a
doprava. Pfi pouziti obdlek uzivatelského formatu
nastavte na ovladacim panelu uZivatelsky format.

Do zasobniku obélek jsou nespravné vlozeny obdlky.

VloZeni obdlek do zasobniku obalek:

e U obdlek s chlopni po dlouhé strané vlozte obalky
licovou stranou nahoru se zavifenou chlopni, a
smérem k levé strané zasobniku.

e U obalek 6 3/4, a obdlky uZivatelskych formata s
nabir@nim po kratké strané, vsurite obalku se
zavienou chlopni, a chlopni smérem dopredu.

Na displeji ztstava hlaseni o zaseknutém papiru

PRAVDEPODOBNE PRICINY ‘ RESENI

V tiskarné zlstaly zbytky zaseknutého papiru.

Znovu prohlédnéte drahu média a pfesvédcte se, Ze
jste odstranili veSkery zaseknuty papir.

Néktera dvitka tiskarny jsou otevienad.

Zkontrolujte dvitka na tiskarné. Zaviete dvitka, ktera
jsou otevrena.

‘&Q Pozndmka: Zkontrolujte, jestli nejsou v draze papiru roztrhané kousky papiru, a odstrarite je.

Papir zaseknuty pfi automatickém 2stranném tisku

PRAVDEPODOBNE PRICINY

Pouziti papiru nespravného formatu, tloustky nebo
typu.

RESENTI
PouZivejte papir spravného formatu, tloustky a typu.
Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

V tiskovém ovladadi je nespravné nastaven typ
papiru.

Presvédcte se, Ze je v ovladacdi nastaven spravny typ
papiru a Ze je papir vloZzen do spravného zéasobniku.
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PRAVDEPODOBNE PRICINY RESENT

Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

Papir je vloZzen do nespravného zasobniku. Ovétte, Ze je papir vloZzen do spravného zasobniku.
Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

Do zasobniku jsou vlozeny rizné typy nebo formaty | VloZzte do zasobniku papir pouze jednoho typu
papiru. a formatu.

ODSTRANOVANI UViZNUTI VE FINISERU

Odstranéni zaseknutého papiru v integrovaném kancelarském finiseru

1. Otevrete pfedni dvitka finideru.
— N

1

2. Opatrné vyjméte zaseknuty papir.

e _ = o
— K |°
H =

re

f Poznémka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z tiskarny vdechny Gtrzky papiru.
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3. Otdacejte zelenym koleckem ve vyzna¢eném sméru, a potom vyjméte zaseknuty papir.

— i O

Odstranéni zaseknutého papiru z kancelafského finiSeru

Odstranéni zaseknutého papiru pod hornim krytem kanceldiského finiSeru

1. Zatdhnéte packu na hornim krytu nahoru, potom horni kryt oteviete.
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2. Odstrante zaseknuty papir.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiseru viechny Gtrzky papiru.

3. Zavfete horni kryt finiSeru.

Odstranéni zaseknutého papiru z dopravniku kancelaiského finiseru

1. Chcete-li otevrit pfepravni kryt, zvednéte drzadlo prostfedniho zasobniku pfimo nahoru.

2. Odstrante zaseknuty papir.

yo Poznamka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiseru viechny Gtrzky papiru.

3. Zavfete kryt dopravniku.
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Odstranéni zaseknutého papiru z finiSeru uréeného pro podniky

Odstranéni zaseknutého papiru z pfihradky pfistroje

1. Pokud je papir zaseknuty ve vystupu z vystupni pfihradky pristroje, vytdhnéte papir ve vyzna¢eném sméru.

Odstranéni zaseknutého papiru z dopravniku finiseru

1. Otevrete kryt dopravniku finiseru.
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2. Odstrante zaseknuty papir.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiseru vdechny Gtrzky.

3. Zavrete kryt dopravniku finiSeru.

Odstranéni zaseknutého papiru v oblasti 3a v BR finiSeru

1. Pokud je papir vidét v otvoru vystupni pfihradky, vytahnéte ho ve vyznaceném sméru.
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3. Zvednéte rukojet 3a, a opatrné vyjméte zaseknuty papir.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiseru viechny Gtrzky papiru.

5. Zaviete predni dvitka BR finiSeru.

Odstranéni zaseknutého papiru v oblasti 3¢ BR finiSeru
1. Otevrete predni dvitka finiSeru ur¢eného pro podniky.
_ = ?
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2. Pohnéte packou 3c doleva.

8 —

3. Opatrné vyjméte zaseknuty papir.
j’ Poznamka:

e Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiSeru viechny Gtrzky papiru.

e Je-li papir nedostupny nebo pokud se na ovladacim panelu zobrazi vyzva, otocte knoflikem 3b ve
vyznaceném smeéru.

5. Zavfete predni dvitka finiSeru ur€eného pro podniky.
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Odstranéni zaseknutého papiru v oblasti 3d BR finiSeru

1. Otevrete pfedni dvitka finideru uréeného pro podniky.
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2. Pohnéte packou 3d doprava.
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3. Opatrné vyjméte zaseknuty papir.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiseru viechny GtrZky papiru.

P

-

4

4. Vratte packu 3d do vychozi polohy, potom zavrete pfedni dvirka BR finiseru.
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Odstranéni zaseknutého papiru v oblasti 4 v BR finiSeru

viete predni dvitka finiSeru ur¢eného pro podniky.
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2. Uchopte zelenou packu a vytahnéte jednotku vazace broZur az na doraz.
T b J™ T —

3. Otacejte koleckem 4 ve vyznaceném sméru, a potom opatrné vyjméte papir.

j’ Poznamka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiSeru vdechny Gtrzky papiru.
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4. Vazac brozur vratte do vychozi polohy a zavfete dvitka finiseru.

Odstranéni zaseknutého papiru z pfihradky na brozury

1. Otevrete prednl dvitka finiSeru urceneho pro podnlky
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3. Vytahnéte papir ve vyznaceném smeéru.

f Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte z finiseru viechny Gtrzky papiru.
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4. Zavrete predni dvitka BR finiSeru.

Odstranéni zaseknutého papiru z jednotky pro trojité skladani

Odstranéni zaseknutého papiru z oblasti 2a jednotky pro trojité skladani

1. Otevrete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.
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2. Zvednéte rukojet 2a, a opatrné vyjméte zaseknuty papir.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte ze slozky viechny Gtrzky papiru.
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3. Vratte rukojet 2a do plvodni polohy.
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4. Zavfete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.

Odstranéni zaseknutého papiru v oblasti 2b jednotky pro trojité skladani

1. Otevrete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.
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2. Packu 2b presunte doleva, potom vyjméte zaseknuty papir.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte ze slozky viechny Gtrzky papiru.

G

L [Rer

IR \
] £ H
|
- 71N
3. Vratte packu 2b do ptivodni polohy. _
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4. Zavfete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.

[

Odstranéni zaseknutého papiru v oblasti 2e jednotky pro trojité skladani

1. Otevrete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.
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2. Oteviete zasobnik, posurite packu 2e doprava a papir opatrné vyjméte.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte ze slozky viechny Gtrzky papiru.
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3. Vratte packu 2e do plvodni polohy a zaviete zésobnik.
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4. Zavfete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.

Odstranéni zaseknutého papiru v oblasti 2f jednotky pro trojité skladani

1. Otevrete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.
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2. Otevrete zasobnik, posunte packu 2f doprava a papir opatrné vyjméte.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte ze slozky viechny Gtrzky papiru.
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3. Vratte packu 2f do pavodni polohy a zavrete zasobnik.
» ) .

\

4. Zavfete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.

Odstranéni zaseknutého papiru z oblasti 2g jednotky pro trojité skladani

1. Otevrete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.
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2. Oteviete zasobnik, posunte packu 2g doprava a papir opatrné vyjméte.

j’ Pozndmka: Pokud je papir potrhany, vyjméte ze slozky viechny Gtrzky papiru.

4. Zavfete predni dvitka jednotky pro trojité skladani.

Odstranéni zaseknutych svorek

Odstranéni zaseknutych svorek v integrovaném kancelaiském finiSeru

1. Otevrete pfedni dvitka finiseru.
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2. Vyjméte zasobnik svorek uchopenim za oranZové ousko a pevnym zataZzenim smérem k sobé.

3. Zkontrolujte vnitrek finiseru a potom odstrarite uvolnéné svorky.

4. Pro vyjmuti zasobniku otevfete sponku zasobniku svorek ve vyzna¢eném sméru.

5. Odstrante zaseknuté svorky, a poté zatlacte na sponku ve vyznaceném sméru, aby zapadla do uzaméené
pozice.

& Varovani: Hroty zaseknutych svorek jsou ostré. Zaseknuté svorky odstranujte opatrné.
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6. Uchopte rukojet zasobniku, a vloZte jej do seSivacky tak, aby zaklapl.

Odstranéni zaseknutych svorek z kancelaiského finiseru

& Varovani: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna tiskne.

1. Otevrete predni dvitka finiseru.

2. Vytéhnéte sestavu sesivacky smérem k sobé, dokud se nezastavi.
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3. Zatlacte sestavu seSivacky doprava, jak je znazornéno.

5. Zkontrolujte vnitfek finiSeru a potom odstrarnte uvolnéné svorky.

6. Tahem ve vyznaceném sméru oteviete sponku zasobniku svorek.
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7. Odstrante zaseknuté svorky, a poté zatlacte na sponku ve vyznaceném sméru, aby zapadla do uzamécené
pozice.

& Varovani: Hroty zaseknutych svorek jsou ostré. Zaseknuté svorky odstranujte opatrné.

9. Zaviete predni dvitka finiSeru.

Odstranéni zaseknutych svorek brozury v kancelaiském finiseru

& Varovani: Tento postup neprovadéjte, pokud tiskarna tiskne.
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1. Otevrete bocni kryt finiSeru.

2. Pokud nejsou zésobniky svorek vidét, uchopte svislé panely nalevo a napravo od otvoru a posurite je ke
stfedu.
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4. Vytahnéte zaseknuté svorky ve vyzna¢eném sméru.

& Varovani: Hroty zaseknutych svorek jsou ostré. Zaseknuté svorky odstranujte opatrné.

5. Uchopte ouska na obou stranéch zasobniku svorek, a vlozte zasobnik na plvodni misto ve finiseru.

f Poznamka: Pokud budete mit pfi vkladani zasobniku potizZe, zkontrolujte, jestli jsou svorky spravné
umistény v zasobniku.

fo Pozndmka: Vazac brozur vyuziva dva zasobniky svorek. Pro sesivani brozury je nutné, aby byly svorky v
obou zasobnicich.

6. Opakujte tento postup pro ostatni zasobniky svorek.

7. Zaviete bocni kryt finideru.

Odstranéni zaseknutych hlavnich svorek z finiSeru uréeného pro podniky
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2. Uchopte packu R1, a pfesurite ji doprava.
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5. Odstrante zaseknuté svorky, a poté zatlacte na sponku ve vyznaceném sméru, aby zapadla do uzamécené
pozice.

& Varovani: Hroty zaseknutych svorek jsou ostré. Zaseknuté svorky odstrariujte opatrné.

6. Uchopte zasobnik svorek za oranZovou rukojet a vloZte jej do sesivacky tak, aby zaklapl.

7. SeSivacku vratte do vychozi polohy, a zavfete dvitka finiSeru.

Odstranéni zaseknutych svorek z vazace brozur finiSeru ur¢eného pro podniky
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2. Pomodi zelené packy vytahnéte jednotku vazace brozur az na doraz.
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3. Vyjméte zasobnik svorek z vazace broZur - zatlacte doll rukojet zasobniku svorek podle obrazku a vytédhnéte
zasobnik ven smérem nahoru.

4. Otocte kazetu se svorkami.

5. Pro vyjmuti sady svorek ze zasobniku stisknéte zelené zapadky a zatdhnéte za rukojet. Potom sadu svorek
vyjméte.

fo Pozndmka: Pokud zaseknutou svorku nevidite, vyjméte krabicku svorek.
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6. Vyjméte krabicku svorek - zatlacte na zadni ¢ast krabicky, jak je zndzornéno na obrazku. Odstrante
zaseknuté svorky, a potom krabicku zasunte do ptvodni polohy.
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]
f Pozndmka: Pokud zaseknutou svorku nevidite, oteviete sponku zasobniku svorek.

7. Silngm tahem ve vyznaceném sméru otevrete sponku zasobniku svorek.

& Varovani: Hroty zaseknutych svorek jsou ostré. Zaseknuté svorky odstranujte opatrné.

8. Odstrante zaseknuté svorky, a poté zatlac¢te na sponku ve vyzna¢eném sméru, aby zapadla do uzaméené
pozice.
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9. Pro vraceni kazety seSivacky do vazace brozur vlozte kazetu seSivacky do zafizeni, potom zatlacte na rukojet
kazety tak, jak je to znGzornéno na obrazku.

Odstranéni zaseknutého papiru z dérovacky

Odstranéni zaseknutého papiru z dérovacky v kancelarském finiSeru

Pokud tiskarna prestane tisknout a oznami zaseknuti papiru v dérovacce, vyprazdnéte nadobu s odpadem po
dérovani. Podrobnosti najdete v ¢asti Vyprazdnéni nadoby s odpadem po dérovani.

Po vyprazdnéni naddoby sodpadem po dérovani vyhledejte aodstrante zaseknuty papir.
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Reseni problémd s tiskem, kopirovanim a snimanim

ROZPOZNANI PROBLEMU S TISKEM, KOPIROVANIM A SNIMANiIM

Problémy s kvalitou vystupu tiskarny mohou byt problémy souvisejici s tiskem, kopirovanim nebo sniménim.
Rychly test pomUZe zjistit, kde je pfic¢ina problému.

Pro zjisténi, zda problém souvisi s tiskem nebo snimanim postupujte takto:
1. Vytisknéte si pfirucku Zaciname:
a. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarmy.
b. Stisknéte Zafizeni, potom Informacni stranky.
c. Stisknéte Za¢iname, potom Tisk.
d. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.
2. Zkontrolujte kvalitu vytisténé stranky.

3. Pokud je kvalita Spatnd, souvisi problém s tiskem. MozZna fe3eni najdete v Problémy s kvalitou tisku a jejich
feSent.

4. Pokud je kvalita tisku je pro vas dostacujici, vzniké problém pravdépodobné pfi snimani.
a. Zkopirujte prirucku Zaciname, kterou jste vytiskli.
b. Zkontrolujte kvalitu zkopirované stranky.

c. Priciny Spatné kvality nasnimaného obrazu mizete najit v Problémy s kopirovénim a snimanim.

PROBLEMY S KVALITOU TISKU

Tiskarna je navrzena tak, aby trvale vytvarela viitisky vysoké kvality. Zjistite-li problémy s kvalitou tisku, pouZzijte
informace v tomto oddilu k jejich odstranéni. Dalsi informace ziskate v €asti www.xerox.com/office/
ALC81XXsupport.

(D Upozornéni: Zaruka spolecnosti Xerox nebo Servisni smlouva se nevztahuje na skody, zpisobené
pouzitim nepodporovaného papiru nebo specidlnich médii. Dalsi informace vam sdéli mistni zastupce
spole¢nosti Xerox.

¢ Poznamka:
e Z dlvodu zgjisténi trvalé kvality tisku jsou kazety s tonerem a tiskové kazety pro mnoho zafizeni
navrZzeny tak, aby v urcitém okamziku prestaly fungovat.

e Obrazy ve stupnich Sedi vytisténé s nastavenim slozené cerné barvy se zapocitavaji do barevnych
stran, protoZe se pfi jejich tisku pouZiva barevny spotfebni materidl. SloZzend ¢erna barva je vychozim
nastavenim vétsiny tiskaren.
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Rizeni kvality tisku

Kvalitu vystupu z tiskarny mtze ovlivnit celd fada faktord. Abyste zajistili trvalou optimalni kvalitu tisku,
pouZivejte papir ur¢eny pro vasi tiskarnu a spravné nastavte rezim kvality tisku a Gpravy barev. Kdyz se budete
fidit pokyny v tomto oddilu, dosahnete optimalni kvality tisku.

Kvalitu vytisk( ovliviiuje teplota a vlhkost. Podrobnosti najdete v ¢asti Pozadavky na okolni prostredi.

Papir a média

Vase tiskarna umoznuje pouZivat rizné typy papiru a dalSich médii. Kdyz se budete fidit pokyny v tomto oddilu,
dosahnete nejvyssi kvality tisku a predejdete zaseknuti papiru:

e Pouzivejte vyhradné papir schvaleny spolecnosti Xerox. Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

e PouZivejte pouze Cisty, neposkozeny papir.

(D Upozornéni: Nékteré typy papiru a jinych médii mohou zapficinit Spatnou kvalitu vystupu,
Castéjsi zasekavani papiru nebo poskozeni tiskarny. NepouZivejte tato média:

e Hruby nebo porézni papir

e Papir do inkoustovych tiskaren

e Leskly nebo kfidovy papir nevhodny pro laserové tiskarny

e Papir, ktery jiz byl pouZit ke kopirovani

e Papir s prehyby nebo pomackany papir

e Papir s vyfezy nebo perforaci

e SeSivany papir

e Obalky s okénky, kovovymi svorkami, postrannimi spoji nebo lepidlem s kryci paskou
e Obalky s vycpavkou

¢ Plastova média

e Nazehlovaci papir

e Presvédcte se, Ze typ papiru vybrany v tiskovém ovladaci odpovidé typu papiru, na ktery tisknete.

e Je-li papir stejného formatu vloZen do vice neZ jednoho zasobniku, presvédcte se, Ze je v tiskovém ovladaci
vybrany spravny zasobnik.

e Nevkladejte do zasobniku soucasné vice typu, forméatd nebo gramazi papiru.

e Skladujte papir a dalsi média spravnym zplGsobem, abyste zajistili optimalni kvalitu tisku. Podrobnosti
najdete v ¢asti Pokyny k uskladnéni papiru.

ReZimy kvality tisku

Vyberte pro kaZzdou tiskovou Glohu spravné nastaveni kvality tisku v tiskovém ovladaci. Pokyny k nastaveni
kvality tisku najdete v Probiha tisk. Rizeni kvality tisku:
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e Kvalitu tisku ovlivnite pomoci nastaveni pro kvalitu tisku v tiskovéem ovladaci. Pokud kvalita tisku nevyhovuje,
nastavte kvalitu tisku na vy3si Groven.

e PouZivejte vyhradné papir schvaleny spolecnosti Xerox. Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

Korekce a apravy barev

K zajisténi nejlepSich vysledkd pfi tisku kombinace textu, grafiky a obrazkd na celou fadu podporovanych typt
papiru nastavte funkci Korekce barev na volbu Automaticka barva Xerox. Pokyny k nastaveni korekce barev
najdete v Volby obrazu. Pi fizeni korekci a Gprav barev postupujte podle téchto pokynu:

e Aby byly zajistény nejlepsi vysledky na vétsiné typl papiru, presvédCte se, Ze je v tiskovém ovladadi je
zvoleno doporucéené nastaveni Automaticka barva Xerox.

e Chcete-li dosahnout Zivéjsich vysledkd, vyberte néktery rezim korekce barev. Napfiklad pfi tisku grafiky, kdy
obloha neni dostate¢né modrd, docilite pomoci rezimu Ziva barva jasné&jsi modré oblohy.

e Pokud chcete, aby barevny vystup odpovidal jinému vystupnimu zafizeni, vyberte uZivatelskou korekci barev.

o Chcete-li pouZit riizné korekce barev na text, grafiku a obrazky, vyberte moZznost UZivatelska automaticka
barva. Funkce UZivatelskd automatickd barva umoznuje pouzit uzZivatelské korekce barev pomoci barevnych
systém, jako je napfiklad barva RGB, barva CMYK, pfimé barva nebo barva CIE.

e Chcete-li upravit konkrétni vlastnosti tisténych barev, napfiklad jas, kontrast, sytost ¢i odstin, vyberte polozku
Upravy barev.

e Pro minimalizaci rozdilu barev mezi vytisténou stranou 1 a stranou 2 provedte proces Shoda barev.
Podrobnosti najdete v ¢asti Provedeni postupu shody barev.

Provedeni postupu shody barev

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte Zafizeni.

Stisknéte polozku Nast..

Stisknéte ReSeni problému > Kalibrace > Shoda barev > Dal3i.

v &wWN

Pro spusténi procesu Shoda barev postupujte podle pokynl na displeji.

Reseni probléma s kvalitou tisku

Tiskarna je navrzena tak, aby trvale vytvarela vitisky vysoké kvality. Zjistite-li problémy s kvalitou tisku, pouZijte
informace v tomto oddilu k jejich odstranéni. Dalsi informace ziskate v €asti www.xerox.com/office/
ALC81XXsupport.

(D Upozornéni: Zaruka spole¢nosti Xerox nebo Servisni smlouva se nevztahuje na Skody, zplsobené
pouzitim nepodporovaného papiru nebo specialnich médii. Dalsi informace vam sdéli mistni zastupce
spolecnosti Xerox.

j’ Poznamka: Pro zvySeni kvality tisku jsou kazety s tonerem a tiskové kazety pro mnoho zafizeni navrzeny
tak, aby v ur¢itém okamzZiku pfestaly fungovat.
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ReZeni problémi

Tisk stranek pro feSeni problému s kvalitou tisku
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte Zafizeni.

Stisknéte poloZku Informac. strany.

5 WN

Pro vytisténi postupu k fedeni problémd s kvalitou tisku stisknéte Stranka s feSenim problému s kvalitou
tisku, a potom Tisk.

5. Porovnejte problémy s kvalitou tisku s pfiklady na strankach.

Vylouceni papiru nebo média jako pfic¢iny problému

Poskozeny nebo nepodporovany papir ¢i média mohou zpUsobit problémy s kvalitou tisku, i kdy?Z tiskarna,
aplikace a tiskovy ovlada¢ pracuji spravné. Pokud budete dodrZovat nasledujici zasady, zabranite tomu, aby se
papir stal zdrojem problém s kvalitou tisku:

e Presvédcte se, Ze tiskarna podporuje pouzity papir nebo médium.

e Presvédcte se, 7e je do tiskarny vloZzen neposkozeny, suchy papir.

e Mate-li pochybnosti o stavu papiru ¢ média, nahradte ho novym papirem ¢i médiem.

e Pfesvédcte se, Ze je v tiskovém ovladaci a na ovladacim panelu tiskarny zvolen spravny zasobnik.

e PresvédCte se, Ze je v tiskovém ovladadi a na ovladacim panelu tiskarny zvolen spravny typ papiru.

Zjisténi, zda se jednd o problém tiskarny, nebo aplikace

Pokud jste si jisti, Ze je papir podporovany a je v dobrém stavu, zjistéte pficinu problému pomoci nasledujicich
krokd:

1. Zovladdaciho panelu tiskarny vytisknéte stranky pro diagnostiku kvality tisku. Podrobnosti najdete v ¢asti
Tisk stranek pro feSeni problémd s kvalitou tisku.

e Budou-li stranky vytistény spravné, tiskarna funguje spravné a problém s kvalitou tisku spociva v aplikaci,
tiskovém ovladaci nebo tiskovém serveru.

e Pokud se na strankach stale projevuji problémy s kvalitou tisku, spociva problém v tiskamé.

2. Pokud se stranka vytiskla spravné, prejdéte na Reseni problémii s kvalitou tisku v aplikaci, tiskovém ovladaci
nebo tiskovém severu.

3. Pokud se na strankdch stale projevovaly problémy nebo stranky nebyly vytistény, prejdéte na Reseni
problém s kvalitou tisku v tiskarné.

Regeni probléma s kvalitou tisku v aplikaci, tiskovém ovladaci nebo tiskovém severu

Pokud tiskarna tiskne spravné z ovladdaciho panelu, ale stale dochazi k problémim s kvalitou tisku, miZe byt
pricinou aplikace, tiskovy ovlada¢ nebo tiskovy server.

Zjisténi pficiny problému:

1. Vytisknéte podobny dokument z jiné aplikace a podivejte se, jestli se vyskytuji stejné problémy s kvalitou
tisku.
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2. Jestlize se na dokumentu projevuji stejné problémy s kvalitou tisku, jedna se pravdépodobné o problém
s ovladacem tiskarny nebo tiskovym serverem. Zkontrolujte tiskovy ovlada¢ pouZity pro tiskovou Glohu.

a. Prejdéte do seznamu tiskaren pocitace:
e U systémi Windows Server 2008 a novéjsich kliknéte na polozky Start > Nastaveni > Tiskarny.
e U systému Windows 7 klepnéte na moznost Start > Zafizeni a tiskarny.
e Vsystému Windows 8 kliknéte na polozky Start > Ovladaci panel > Zafizeni a tiskarny.

e Vsystému Windows 10 kliknéte na ikonu Windows Start > Nastaveni > Zafizeni > Tiskarny
a skenery. V nastaveni Souvisejici kliknéte na Zafizeni a tiskarny.

j’ Poznamka: Pokud pouZivate vlastni aplikaci nabidky Start, pak tato aplikace mdze zménit navigaéni cestu
k seznamu vasich tiskaren.

b. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na nazev tiskarny.
¢.  Vrozeviracim seznamu vyberte polozku Vlastnosti.
e Zkontrolujte, jestli ndzev modelu uprostfed ovladace odpovida ndzvu modelu tiskarny.
e Pokud se nazvy neshoduji, nainstalujte spravny tiskovy ovladac pro tiskarnu.
3. Je-li tiskovy ovladac spravny, nastavte rezim kvality tisku a korekci barev podle pokynd v oddilu Funkce tisku.
e Nastavte rezim kvality tisku na volbu Standardni nebo Vylep3eny.
eV Casti Korekce barev nastavte moznost Automatickd barevnost Xerox®.
4, Pokud problém pretrvd, odstrante tiskovy ovlada¢ a nainstalujte jej znovu.

5. Pokud byl dokument vytistén bez problém s kvalitou tisku, je pravdépodobné pri¢inou problému aplikace.
Restartujte tiskarnu, restartujte aplikaci a vytisknéte dokument znovu. Vice informaci najdete v Volby
napdjent.

6. Pokud problém stale trvd, zkontrolujte, jestli netisknete pres tiskovy server. Pokud problém pretrva, prejdéte
na adresu www.xerox.com/office/ALC8 1XXsupport.

Re3eni problému s kvalitou tisku v tiskarné

Dochazi-li k problémdm s kvalitou tisku pfi tisku Grafické ukazkové strany nebo Zakladni sestavy konfigurace
z ovladaciho paneluy, je problém v tiskarné.

Zjisténi priciny problému:

1. Na ovladacim panelu vytisknéte stranku pro feSeni problémd s kvalitou tisku. Podrobnosti najdete v ¢asti
Tisk stranek pro feSeni probléma s kvalitou tisku.

2. Jsou-li vytisky pfilis svétlé, takze nejsou vidét tisténé detaily, provedte nésledujici kontrolu:
e Do tiskarny je vloZzen neposkozeny, suchy podporovany papir.
e Jedna nebo vice tonerovych kazet ukazuji dostatecné mnoZstvi toneru

3. Jsou-li stranky vytistény v souvislé barvé, mdze byt poskozena jedna nebo vice tiskovych jednotek. Nez
budete pokracovat, odstrarite problém.

4. Pokud barvy na strankach neodpovidaji o¢ekavani, spustte z ovladaciho panelu kalibraci tisku.
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5. Porovnejte problémy s kvalitou tisku na vasem dokumentu s jednotlivymi pfiklady na strance pro feSeni
problém s kvalitou tisku.

Najdete-li na strance pro fedeni problémdi s kvalitou tisku stejny problém, vyhledejte ve sloupci Reseni kroky,
jejichZ pomoci problém odstranite.

Pokud problém pretrva, prejdéte na www.xerox.com/office/ALC8 1XXsupport.

Provedeni kalibrace tisku

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte Zafizeni.

Stisknéte polozku Nast..

Stisknéte ReSeni problému > Kalibrace > Tisk kalibrace > Dalsi.

v &wN

Spustte kalibraci tisku podle pokyn( na obrazovce.
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Problémy s kvalitou tisku a jejich fesSeni

Re3eni problémi

K fedeni problému s kvalitou tisku vyuZijte nasledujici tabulku.

j’ Poznamka: Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlédacim panelu tiskarny. Stisknéte Zafizeni >
Informacni stranky > Stranka pro fe3eni problém s kvalitou tisku > Tisknout.

PROBLEM
Skvrny, Smouhy a necistoty

Na vytisku se objevuji tmavé nebo svétlé skvrny.

RESENT
Vytisknéte tiskovou Glohu skladajici se z nékolika

prazdnych stranek, aby se odstranil toner
nashromézdény na fixacni jednotce.

Pokud problém pretrv@, vytisknéte zkusebni strany
a pokuste se zjistit, ktera soucast tiskarny je pficinou
problému s kvalitou tisku.

e Pokud se zavada projevuje pouze u jedné barvy,
vymeénte prislusnou zobrazovaci jednotku.

e Pokud se zavada projevuje u viech barev a je
vidét na viech zkuSebnich strandch, vyménte
fixacni jednotku.

Opakujici se skvrny nebo ¢ary

Na vytisku se v pravidelnych intervalech objevuji
skvrny nebo cary.

1 Vytisknéte stranku Opakujici se vady a zjistéte,
kterd soucast tiskarny je pficinou problému. Na
ovladacim panelu stisknéte tlacitko Domd,
potom Zafizeni > Nastroje > ReSeni problémi
> Podporované strany > Strana s opakujicimi
se defekty > Tisknout.

2 Podle pokynt na strance Opakujici se vady urcete,
kterd soucast tiskarny je pri¢inou opakujicich se
skvrn nebo &ar.

3 VyrfeSte problém vyménou soucdsti tiskarny
uvedené na strance Opakujici se vady.

Barvy vypadaji nespravné

Barvy jsou posunuté nebo vypadaji naprosto
nespravne.

1 Ujistéte se, Ze tiskarna stoji na pevném,
vodorovném a plochém povrchu.

2 Provedte kalibraci tisku. Na ovladacim panelu
stisknéte Doma, potom Zafizeni > Nastroje >
Re3eni problému > Kalibrace > Tisknout
kalibraci > DalSi, a potom postupujte podle
instrukci.

Prilis svétlé nebo prilis tmavé barvy

Sytost tisku ¢i barev je pfilis nizkd nebo se vibec
neprojevuje nebo je zamlzené pozadi.

1 Zkontrolujte, jestli pouZivate spravny typ papiru
pro vasi tiskarnu a jestli je papir spravné vloZeny.
Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.
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PROBLEM RESENT

2 Presvédcte se, Ze papir vloZzeny do zasobniku
odpovida typu papiru vybranému na ovladacim
panelu a v tiskovém ovladadi.

3 Chcete-li vytisknout postupy odstrafovani potizi s
kvalitou tisku, stisknéte Domu na ovladacim

— panelu tiskarny. Stisknéte Zafizeni > Informacni

stranky > Stranka pro feSeni probléma s

kvalitou tisku > Tisknout.

Pokud strana Vzornik barev vypada spravné,
tiskarna tiskne dobre. Pfi¢inou problému s kvalitou
tisku miZe byt vase aplikace nebo nespravné
nastaveni v tiskovém ovladaci.

4 Pokud se strana Vzornik barev nevytiskla spravné,
provedte kalibraci barev. Na ovladacim panelu
stisknéte Doma, potom Zafizeni > Nastroje >
Re3eni problému > Kalibrace > Tisknout
kalibraci > Dalsi, a potom postupujte podle
instrukci.

Svislé bilé cary nebo pruhy - jedna barva 1 Vytisknéte zkudebni strany a zjistéte, které barvy
se problém tyka.

V jedné barvé se na vytisku vyskytuji pruhy nebo
cary.

2 Chcete-li vycistit Cocky tiskové hlavy pro
pfislusnou barvu, vytahnéte Cistici tycinku az na
doraz a potom ji celou zasunte dovnitf. Opakujte
jesté tfikrat. Potom tento postup zopakujte pro
kazdou potfebnou barvu. Podrobnosti najdete
v casti Cisténi cocek tiskové hlavy.

f Poznémka: Pro vytisténi postupu pro feSeni
problému s kvalitou tisku stisknéte na
ovladdacim panelu tlacitko Domaci stranka,
potom stisknéte Zafizeni > Informacni
stranky > Stranka s feSenim problému s
kvalitou tisku > Tisk.
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PROBLEM RESENT

Chybi toner nebo se snadno stira 1 Zkontrolujte, jestli pouzivate spravny typ papiru
pro vasi tiskarnu a jestli je papir spravné vloZeny.

Ve vytisku chybi toner nebo se snadno stird. o 3 i
Podrobnosti najdete v ¢asti Podporovany papir.

2 Provedte kalibraci tisku. Na ovlddacim panelu
stisknéte Dom, potom Zafizeni > Nastroje >
Re3eni problému > Kalibrace > Tisknout
kalibraci > DalSi, a potom postupujte podle
instrukci.

3 Zvolte na ovlédacim panelu téZ3i papir.

f Pozndmka: Papirova média — od nejleh&iho po
nejtézsi:
e Nenatirany papir: Kancelarsky, tenky
karton, karton, silny kartén
e Natirany papir: Mékky leskly karton, leskly
kartén a silny leskly karton.

PROBLEMY S KOPIROVANIM A SNIMANiIiM

Tiskarna je navrzena tak, aby trvale vytvarela skenované obrazy a kopie vysoké kvality. Zjistite-li problémy s
kvalitou, pouZijte informace v tomto oddilu k jejich odstranéni. Dalsi informace ziskate v ¢asti www.xerox.com/
office/ALC8 1XXsupport.

@ Upozornéni: Zaruka spoletnosti Xerox nebo Servisni smlouva se nevztahuje na 3kody, zptsobené
pouzitim nepodporovaného papiru nebo specialnich médii. Dalsi informace vam sdéli mistni zastupce
spole¢nosti Xerox.

Problémy pfi kopirovani a snimani a jejich feSeni

Jestlize je Spatnd kvalita kopii nebo nasnimanych strének, prostudujte si nasledujici tabulku:

PRIZNAKY RESENI

Cary nebo 3mouhy jen na kopiich vytvorenych Na skle pro pfedlohy jsou necistoty. BEéhem snimani
z podavace predloh. papir z podavace predloh pfi snimani prochazi pres
necistoty, a tak vznikaji ¢ary nebo Smouhy. Ocistéte
sklenéné plochy hadfikem, ktery nepousti viakna.

Skvrny na kopiich vytvofenych ze skla pro predlohy. Na skle pro pfedlohy jsou necistoty. Tyto necistoty
vytvareji pfi snimani na obrazu skvrny. Ocistéte
sklenéné plochy hadfikem, ktery nepousti viakna.

Na kopii nebo nasnimaném obrazu je vidét opaéna Povoleni potlaceni pozadi.
strana predlohy.
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PRIZNAKY RESENT

Obraz je prilis svétly nebo prilis tmavy. Upravte posuvnik pro SvétlejSi/tmavsi nebo Kontrast
podle potfeby.

Barvy jsou nepresné. Kopirovani: Upravte nastaveni Vyvazeni barev.

Sniméni: Zkontrolujte, zda je nastaven spravny typ
predlohy.

Pokud problém pretrv@, prejdéte na adresu www.xerox.com/office/ALC8 TXXsupport.

Provadéni postupu kalibrace pro kopirovéni

Pro optimalizaci kvality kopirovani provedte postup Kalibrace pro kopirovani.
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte Zafizeni.

Stisknéte polozku Nast..

Stisknéte ReSeni problému > Kalibrace > Kalibrace kopirovani > Dalsi.

DA

Pro spusténi Kalibrace kopirovani postupujte podle pokyn( na displeji.
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Problémy s faxovanim

Re3eni problémi

Pokud tiskarna nemdze odesilat a prijimat faxy, zkontrolujte, zda je pfipojend ke schvalené analogové telefonni
lince. Faxovy pristroj nemuze odesilat ani prijimat faxy, pokud je pfipojeny primo k digitalni telefonni lince bez

analogového filtru.

f Poznamka: Pokud je pFipojeni faxového pfistroje nedostacujici, odesilejte fax pomaleji. V &asti Uvodni ry-
chlost vyberte moznost Vynucena (4800 b/s).

PROBLEMY S ODESILANIM FAXU

PRIZNAKY

PRAVDEPODOBNE PRICINY

RESENI

Predloha neni podavacem predloh
spravné podavana.

Dokument je prilis silny, prilis slaby
nebo prilis maly.

PouZijte sklo pro predlohy.

Dokument je nasniman sikmo.

Voditka sitky podavace predloh
neodpovidaji sifce pfedlohy.

Nastavte voditka Sitky podavace
predloh podle formatu pfedlohy.

Pfijemce obdrzel rozmazany fax.

Dokument je nespravné umistény.

Umistéte spravné dokument.

Je zaSpinéné sklo pro predlohy.

Vycistéte sklo pro pfedlohy.

Text dokumentu je pfilis svétly.

Upravte rozliseni. Upravte kontrast.

Doslo k problému s telefonickym
spojenim.

Ovérte, zda funguje telefonni linka,
a odeslete fax znovu.

Doslo k problému s nékterym
faxovym pfistrojem.

Udélejte kopii a zkontrolujte na ni,
zda z tiskarny vychazeji Cisté kopie
a vytisky. Bude-li kopie vytisténa
spravné, pozadejte pfijemce, aby
zkontroloval, jestli jeho fax spravné
funguje.

Pfijemce obdrzel prazdny fax.

Dokument byl nespravné vlozen.

Pokud pouZivate podavac predloh,
vloZte pfedlohu licem nahoru.

Pokud pouZzivéate sklo pro pfedlohy,
vlozte pfedlohu licem dold.

Fax nebyl dorucen.

Faxové Cislo je nespravné.

Ovérte faxové Cislo.

Telefonni linka je nespravné
pfipojend.

Zkontrolujte pfipojeni k telefonni
lince. Pokud je telefonni linka
odpojena, pfipojte ji.

Doslo k problému s faxovym
pfistrojem pfijemce.

Obratte se na pfijemce.

Funkce faxovani neni
nainstalovanda nebo zapnutd.

Ovéfte, zda je funkce faxovani
nainstalovana a zapnuta.
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Re3eni problémii

PRIZNAKY

PRAVDEPODOBNE PRICINY

RESENT

Je zapnuty fax na serveru.

Zkontrolujte, jestli je vypnuta
funkce Fax na serveru.

Je nutné zadat ¢islo pro pristup
k vnéjsi lince.

Pokud je tiskarna pripojena

k pobockové Gstfedné, je nékdy
nutné zadat ¢islo pro pristup

k vnéj3i telefonnt lince.

Ve faxovém cisle musi byt pauza
mezi predcislim vné&jsi linky
a telefonnim cislem.

Pauzu lze vloZit stisknutim tlacitka
Vytocit pauzu. Na prislusném
misté se zobrazi ¢arka (,).

Pokud problém pretrvd, prejdéte na adresu www.xerox.com/office/ALC8 TXXsupport.

PROBLEMY S PRIJMEM FAXU

PRIZNAKY

PRAVDEPODOBNE PRICINY

RESENI

Pfijemce obdrzZel prazdny fax.

Doslo k problému s telefonickym
spojenim nebo faxovym pfistrojem
odesilatele.

Ovéfte, jestli tiskarna dokaze
vytvaret cisté kopie. Jestlize ano,
pozadejte odesilatele, aby poslal
fax znovu.

Odesilatel vloZil stranky nespravné.

Obratte se na odesilatele.

Tiskarna prijima volani, ale
nevytiskne fax.

Je pln@ pamét.

Pokud chcete zvétsit volnou
pamét, vymazte uloZené Glohy a
pockejte na dokonceni stavajicich
loh.

Pfijaty fax mé zmen3eny format.

Zdroj papiru v tiskarné neodpovida
formatu odeslaného dokumentu.

Ovéfte puvodni format dokumentu
a vlozte do tiskarny papir
spravného formatu.

Faxy nejsou pfijimany
automaticky.

Tiskarna je nastavena na ru¢ni
prijem faxa.

Nastavte tiskarnu, aby pfijimala
faxy automaticky.

Je plné& pamét.

Pokud v tiskarné do3el papir, faxy
a tiskové alohy mohou zaplnit jeji
pameét. VloZte papir a vytisknéte
Glohy ulozené v paméti.

Telefonni linka je nespravné
pfipojena.

Zkontrolujte pfipojeni k telefonni
lince. Pokud je telefonni linka
odpojeng, pripojte ji.
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Re3eni problémi

PRIZNAKY PRAVDEPODOBNE PRICINY RESENT
Doslo k problému s faxovym Udélejte kopii a zkontrolujte na ni,
pristrojem odesilatele. zda z tiskarny vychazeji ¢isté kopie

a vytisky. Bude-li kopie vytisténa
spravné, pozadejte pfijemce, aby
zkontroloval, jestli jeho fax spravné
funguje.

Pokud problém pretrva, prejdéte na adresu www.xerox.com/office/ALC8 TXXsupport.

TISK FAXOVYCH SESTAV

Z ovladaciho panelu tiskarny mazete vytisknout nasledujici faxové sestavy:
e Sestava ¢innosti,

e Sestava protokolu

e Sestava faxového adresdre

e Sestava voleb

e Sestava Cekajicich dloh.

Informace jak tisknout faxové reporty najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému)
na adrese www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs.
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ReZeni problémi

Jak pozadat o pomoc

Spolecnost Xerox® poskytuje nékolik automatickych diagnostickych nastroja, které pfispivaji kzachovani produk-
tivity akvality tisku.

ZOBRAZENI CHYBOVYCH A VAROVNYCH HLASENI NA OVLADACIM PANELU

Pokud nastanou podminky pro chybu nebo varovani, tiskarna vas upozorni na problém. Na ovlédacim panelu se
zobrazi zprava a svételny indikator stavu na ovlddacim panelu bliké oranZové nebo Eervené. Varovna hlaseni
informuji o stavu tiskarny, ktery vyZaduje vasi pozornost — napriklad dochazejici spotfebni material nebo
oteviend dvitka. Chybové zpravy upozoriuji na stavy tiskarny, které zabranuji tiskarné v tisku nebo zhorsuiji jeji
vykon. Pokud se vyskytne vice nez jeden stav, na ovladacim panelu se zobrazi pouze jedno hlaseni.

Zobrazeni Gplného seznamu aktivnich chybovych a varovnych hlaseni:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte Zafizeni.

Stisknéte tlacitko Oznameni.

Stisknéte tlacitko Chyby a varovani, Varovani nebo Chyby.

Chcete-li zobrazit podrobnosti, stisknéte prislusnou chybu nebo varovani.

Stisknutim tlacitka X opustte obrazovku Oznédmeni.

N o v > W N

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

ZOBRAZENI HISTORIE CHYB NA OVLADACIM PANELU

Kdyz v zafizeni dojde k chybé, je proveden jeji zaznam do souboru historie chyb s uvedenim data, ¢asu a kédu
prislusné chyby. Pomoci tohoto seznamu mazete zjistit, k jakym chybam dochdzi, a vyfesit problémy.

Zobrazeni historie chyb:

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte Zafizeni.

Stisknéte tlacitko Oznameni.

Stisknéte tlacitko Historie chyb.

Stisknutim tlacitka X opustte obrazovku.

Stisknutim tlacitka X opustte obrazovku Oznameni.

N o v &~ w N

Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.

PROTOKOLY PODPORY
Funkci ZGznamy podpory pouZivejte pouze tehdy, pokud vas k tomu vyzve servisni zastupce spolecnosti Xerox.

Soubory protokolu jsou textové soubory o nedavné aktivité zafizent, které jsou vytvoreny a uloZeny v zafizeni v
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Sifrovaném formatu. Servisni technik spolecnosti Xerox mlze interpretovat soubory a odstrafovat problémy se
siti.
fo Poznémka: Protokoly podpory mohou zahrnovat snimky obrazovky pofizené na ovlddacim panelu
zafizent.

Chcete-li poridit snimek obrazovky na ovlddacim panely, stisknéte tlacitko Napajeni, a poté se dotknéte levého
dolniho rohu obrazovky. Po pofizeni snimku obrazovky se na obrazovce zobrazi nazev souboru. Nazev souboru
obsahuje datum, ¢as a sériové ¢islo zafizeni.

j’ Pozndmka: Zafizeni dokdze zachytit vétSinu obrazovek. Kdyz se zobrazi vyskakovaci okna, zafizeni nékdy
zachyti pouze podkladovou obrazovku.

Snimky obrazovky jsou uloZeny se soubory protokolu. Zafizeni mize ulozit az tfi snimky obrazovky po dobu
maximalné 7 dnd. Po 7 dnech jsou soubory odstranény. Pokud jsou pofizeny vice nez tfi snimky obrazovky,
budou starsi soubory odstranény.

Funkce Vylep3ené protokolovani umoziuje zafizeni zachytit dalsi protokoly pro konkrétni funkce nebo &innosti.
Servisni zastupce spolecnosti Xerox mize pouZit dalsi protokoly k prozkoumani neopakujicich se nebo ob¢asnych
problém se zafizenim.

j’ Pozndmka: Zafizeni podporuje vylepSené protokolovani pro maximalné tfi funkce najednou.

Informace o konfiguraci nastaveni ovéfovani najdete v pfirucce Prirucka spravce systému na www.xerox.com/
office/ALC81XXdocs.

INTEGROVANY WEBOVY SERVER

Integrovany webovy server je software pro spravu a konfiguraci, ktery je nainstalovany v tiskarné. UmoZziuje
spravcim systému ménit nastaveni sité a systému v tiskarné na dalku pomoci webového prohlizece.

Touto formou lze sledovat stav tiskarny, kontrolovat stav papiru a spotfebniho materialu a odesilat a sledovat
tiskové Glohy. VSechny tyto funkce jsou dostupné pohodiné z vaseho poditace.

Integrovany webovy server vyZaduje:

e Pripojeni tiskarny k siti pomoci protokolu TCP/IP v prostfedi systému Windows, Macintosh, UNIX nebo Linux
e Zapnuté protokoly TCP/IP a HTTP v tiskarné

e Pocitac pfipojeny k siti s webovym prohlize¢em, ktery podporuje jazyk JavaScript

ONLINE SUPPORT ASSISTANT (ASISTENT ON-LINE PODPORY)

Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) je znalostni databaze, kterd obsahuje pokyny a napovédu
pro odstranovani probléma s tiskarnou. Najdete zde feSeni pro problémy s kvalitou tisku, zaseknutym papirem,
instalaci softwaru atd.

Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) je k dispozici na adrese www.xerox.com/office/
ALC81XXsupport.
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Re3eni problémii

INFORMACNI STRANY

Tiskarna je vybavena sadou informacnich stran, které [ze vytisknout. Tyto strany zahrnuji informace
o konfiguraci a pismech, stru¢né pfirucky Za¢indGme a mnoho dalsiho.

Jsou k dispozici tyto informacni strany:

JMENO POPIS

Zakladni konfiguracni sestava

V zakladni sestavé konfigurace jsou uvedeny
informace o tiskarné, jako jsou napriklad vyrobni
Cislo, nainstalované volitelné dopliky, nastaveni sité,
nastaveni portd, informace o zasobnicich a dalsi
informace.

Podrobna konfigura¢ni sestava

Podrobna konfiguracni sestava poskytuje informace o
viech nastavenich tiskarny, v€etné nastaveni
rozsifitelnych sluzeb, konfigurace serveru zabezpeceni
a ovéfovani, nastaveni pripojeni a dalsi informace.

Souhrn Gc¢tovani

Sestava se souhrnem Gc¢tovani obsahuje informace o
zafizeni a podrobny vypis Gctovacich méfidel a poctu
listd.

Zacindme

Prirucka Zaciname poskytuje prehled klicovych funkci
tiskarny.

Strana pro feSeni problém( s kvalitou tisku

Strana pro feSeni problém( s kvalitou tisku obsahuje
seznam béZnych potiZi s kvalitou tisku spolu s radami,
jak je vyresit.

Strana pro vyuZiti spotfebniho materialu

Strana pro vyuziti spotfebniho materialu obsahuje
informace o pokryti tiskovych stran a &sla dild pro
objednéani dal§iho materialu.

Strana s ukazkou grafiky

Vytisknéte si tuto stranku pro kontrolu kvality grafiky.

Seznam pisem PCL

Polozka Seznam pisem PCL umoziiuje vytisknout
seznam v3ech pisem PCL dostupnych v tiskarné.

Seznam pisem PostScript

Polozka Seznam pisem PostScript umoziiuje
vytisknout seznam viech pisem PostScript
dostupnych v tiskarné.

Tisk informacnich stran

1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte Zafizeni > Informacni stranky.

3. Pokud chcete vytisknout informaéni stranku, vyberte tu, kterou potfebujete a stisknéte tlacitko Tisk.

Tiskarna vytiskne vybranou informaéni stranku.
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4, Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite Domu.

DALSI INFORMACE

Re3eni problémi

Daldi informace o tiskarné mdzete ziskat z nasledujicich zdroju:

ZDROJ UMISTENI

Instalacni pfirucka

Pribalena k tiskarné.

Prirucka Zac¢indme

Tisk z ovladaciho panelu. Podrobnosti najdete v ¢asti
Informacni strany.

Dalsi dokumentace k tiskarné

www.xerox.com/office/ALC8 1XXdocs

Recommended Media List (Seznam doporucenych
médii)

Spojené staty americké: www.xerox.com/rmlna

Evropské unie: www.xerox.com/rmleu

Informace technické podpory k vasi tiskarné zahrnuji
on-line technickou podporu, Online Support Assistant
(Asistent on-line podpory) a moznost stazeni
ovladacu tisku.

www.xerox.com/office/ALC8 1XXsupport

Informacni strany

Tisk z ovladaciho panelu. Podrobnosti najdete v ¢asti
Informacni strany.

Informace o sluzbé Embedded Web Server

Ve sluzbé Embedded Web Server kliknéte na polozku
Ndapovéda.

Objednani spotfebniho materialu pro tiskarnu

www.xerox.com/office/supplies

Zdroj néstroju a informadi, které zahrnuji interaktivni
vyukové programy, Sablony tisku, uZite¢né tipy a
funkce pfizptsobené vasim individualnim potfebam.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

Mistni stfedisko prodeje a technicka podpora
zGkaznikd

www.xerox.com/office/worldcontacts

Registrace tiskarny

www.xerox.com/register

Internetovy obchod Xerox® Direct

www.direct.xerox.com/
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ReZeni problémi

Nalezeni vyrobniho cisla

PFi objednavani spotifebniho materialu nebo kontaktovani linky podpory spole¢nosti Xerox budete potfebovat
vyrobni ¢islo zafizeni. Vyrobni Cislo lze vyhledat nékolika zpusoby. Pro zjisténi vyrobniho Cisla si vytisknéte
konfiguracni sestavu, nebo si ho zobrazte na ovlddacim panelu nebo na Gvodni strance integrovaného
webového serveru. Vyrobni ¢islo je vytisténo na stitku upevnéném na tiskarné. Stitek si muZete prohlédnout po
otevreni levych dvifek.

Informace o tom, jak vytisknout sestavu konfigurace, najdete v ¢asti Informacni strany.
Zobrazeni vyrobniho ¢isla na ovladacim panelu:
1. Stisknéte tlacitko Hlavni stranka na ovlddacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozky Zafizeni > O produktu.
Zobrazi se model, vyrobni &islo a verze softwaru.

3. Stisknutim tlacitka Hlavni stranka se vratite na hlavni obrazovku.
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Technické Gdaje

Konfigurace a volitelné dopliky tiskarny

STANDARDNI FUNKCE

Tiskérna poskytuje nésledujici funkce:

kopirovani, tisk, e-mail, snimani a fax na serveru

Snimani do USB a Tisk z USB zafizeni

Pracovni postup pro snimani a Sniméni do mailboxu, Snimani do sité a Sniméani do domovského adresére
Tdotykova aplikace pro kopirovani, email, snimat do, fax, jedno stisknuti a snimani

Prohledavatelné PDF nebo jednostrankové nebo vicestrankové PDF nebo XPS nebo TIFF, Sifrované/heslem
chrénéné PDF, linearizované PDF nebo PDF/A

Rychlost barevného a ¢ernobilého kopirovani az 70 str./min na papir formatu A4 (210 x 297 mm) nebo Let-
ter (8,5x 11%)

1200 x 1200 dpi kvalita tisku a kopirovani

Kopirovéni dokumentt forméatu az A3 (297 x 420 mm) nebo Tabloid (11 x 177)

Tisk na velikost dokumentu, nabirani kratkou stranou, aZ do formétu SRA3 (320 x 450 mm) nebo 12 x 19"
Automaticky 2stranny tisk

Automaticky duplexni podava¢ predloh

Barevny dotykovy displej na ovladacim panelu

Chytry snimac priblizeni

Zasobniky 1-2, kazdy s kapacitou 520 listd

Rucni podavac na 100 listd

Modul se dvéma zasobniky (zasobniky 3-4), kazdy s kapacitou 520 listd

Vysokokapacitni tandemovy zasobnik (zasobniky 3 a 4) s celkovou kapacitou 2000 list( formatu A4 (210 x
297 mm) nebo Letter (8,5x 11")

8GB DDR3 systémova pamét pro C8170 a 4GB DDR3 pamét Xerox® AltalLink® C8155, AltaLink® C8145, Al-
talink® C8135 a Altalink® C8130

Interni 128 GB pevny disk (SSD)

Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Vysokorychlostni port USB 2.0 pro pfimy tisk

Pisma a podpora jazykt Adobe® PostScript® a PCL®
Podpora ovladacti Xerox® Global Print a Xerox® Pull Print

Automatické objednavani spotfebniho materialu a sprava za pomoci nastroji Xerox® MeterAssistant®, Xe-
rox® SuppliesAssistant®, a asistent pro adrzbu

Instalace ovladace na dalku
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e Vzdaleny ovladdaci panel a klonovani konfigurace

e Vyhledani tiskarny pres sluzbu Bonjour

o Standardni G¢tovani Xerox®

« Sifrovany zabezpeceny tisk, zabezpetené faxovani, zabezpetené snimani, zabezpeceny email
e Zabezpecleni dat Trellix®

j’ Poznamka: Zabezpeceni dat Trellix®, dfive zndmé jako zabezpeceni dat McAfee®.

o Platforma Xerox® Extensible Interface Platform

e Nastaveni ovladace Xerox® Earth Smart

o Embedded Web Server

e Xerox® CentreWare ® Web

e Emailova upozornéni

e Podpora pro mobilni tisk, pfipojeni pro mobilni tisk a mobilni aplikace
e Podpora aplikaci Xerox® App Gallery

e NFCtisk

e Podpora pro sluzbu Mopria

e Podpora pro funkci AirPrint

e Podpora pro aplikaci Xerox® Easy Assist

VOLITELNE DOPLNKY A INOVACE

e Integrovany kancelarsky finiSer

e Kanceldrsky finiser

e Zafizeni pro tvorbu broZur a bigovacka pro kancelarsky finiser
e Dérovacka pro kancelarsky finiser

e Business Ready finider s dérovacem na 2-3, 2-4 otvory nebo Svédskym typem dérovani

Technické Gdaje

e FiniSer BR ur€eny pro podniky se zafizenim pro tvorbu broZur a dérovac¢em na 2-3, 2-4 otvory nebo Svédskym

typem dérovani
e Sklédacka do tvaru C a Z pro BR finiser nebo BR finiSer s vazackou brozur
e Zasobnik obalek
e Sada pro nabirani dlouhych papir@
e Velkokapacitni zasobnik (6) s kapacitou az 3000 list(
e Prakticka sesivacka s pracovni plochou
e Faxova souprava sjednou linkou advéma linkami

e Presmérovani faxu na e-mailovou adresu nebo na SMB
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e Sitovy server EFI” Fiery®

e Xerox Secure Access Unified ID System

e Sada pro aktivaci ¢tecky karet CAC a PIV

e Aktivace sitového Gctovani Xerox®

e Sada Xerox® Dual Band Wireless

e Wi-Fi Direct s volitlenym adaptérem bezdratové sité
e Rozhrani externich zafizeni (FDI)

e Pevny disk se sadou pro prepsani obrazu na pevném disku, Sifrovani dat AES 256bitové v souladu s FIPS
140, ovérovani hasovaci funkce SHA-256

e Sada pro kontrolu integrity Trellix® Integrity Control Enablement Kit

f Pozndmka: Sada pro kontrolu integrity Trellix® Integrity Control Enablement Kit, dfive znama jako
Sada pro kontrolu integrity McAfee® Integrity Control Enablement Kit

e Sada ctecky karet RFID

e Sada pro umoznéni SIPRNet

e Sada Bluetooth

e Podpora pro AirPrint® s iBeacon

* Software pro tisk Unicode

e Software Xerox® Scan to PC Desktop® Professional

f Poznamka: Pro tisk AirPrint® s programem iBeacon je vyZzadovana volitelné sada pro Bluetooth.

VOLBY PRO DOKONCENI DOKUMENTU

VOLBY PRO DO-

VYSTUPNI KONCENT
ZARIZENI KAPACITA FORMATY GRAMAZE DOKUMENTU
Levé pfihradka 100 listd V3echny podporo- | V3echny podporo- | Neni k dispozici
vané formaty vané gramaze
Informace o podpo- | Informace o podpo-
rovanych forma- rovanych grama-
tech najdete v ¢asti | Zich najdete v ¢asti
Podporovany papir. | Podporovany papir.
Prostfedni 250 listd V3echny podporo- | V3echny podporo- | Neni k dispozici
zGsobniky vané formaty vané gramaze
Informace o podpo- | Informace o podpo-
rovanych forma- rovanych grama-
tech najdete v ¢asti | Zich najdete v ¢asti
Podporovany papir. | Podporovany papir.
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VOLBY PRO DO-
KONCENTI

ZARIZENI KAPACITA FORMATY GRAMAZE DOKUMENTU
Integrovany kance- | Stohovani: 89 x 98 - 297 x 52-256 g/m? Jedno a dvojité
lafsky finiser 500 list(l formatu 432 mm seSivani:
A4, Letter 3.5x3.85-11x17 50 listd formatu A4,
250 listct formatu | Letter
A3, Tabloid 30 listd gramaze
80 g/m? formatu
Legal, B4, A3,
Tabloid
Kancelarsky finiser | Stohovani: 148 x 148 - 297 x | 52-256 g/m? Vicepozi¢ni sesiti
432 jed dvé
200necsn |22 posine,
lst, 58x58-11x17 P '
100 sad nebo 1000 in. szrov?n‘l: Volitelné
listis sezitvch ied dérovani 2-3, 2-4
St sesitych Jed- nebo ,védske" d&-
nou sponkou P
rovani se 4 otvory
75 sad nebo 750 li-
sty sesitych dvéma
sponkami
Kancelafsky finiser s | Stohovani: 148 x 148 - 297 x | 52-256 g/m? Vicepozicni sesiti
vazacem brozur 2000 nesesitych 432 mm ieir:}iznciifi\;irrlligm
lst, 58x58-11x17 P '
100 sad nebo 1000 in. DverovEJn‘l: Volitelné
listil sezitvch ied dérovani 2-3, 2-4
st sesitych je nebo , svédske” dé-
nou sponkou P
rovani se 4 otvory
75 sad nebo 750 li-
sty sesitych dvéma
sponkami
Stohovadi vystupni | A4 SEF (nabirani Vazba V1: 2-15 li-
zasobnik: 50 sad po kratké strané), std, 64-105 g/m?
nebo 600 listd Letter SEF, B4 SEF, Bi ani/sklad: 1
Legal SEF, A3 SEF, 1 et b i
Tabloid SEF ist( bez sesiti
Finiser Business Vrchni zasobnik: Pravy horni zdsob- | 52-300 g/m? Sesivani v jednom

Ready (BR)

500 listd

Stohovant:

3000 nesesitych
list(l,

nik: 98 x 148 - 320
X 483 mm

3.85x5.8-12.6 x
19 in.

a vice mistech:
50 listl

Dérovani: Volitelné
dérovani 2-3, 2-4
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VYSTUPNI
ZARIZENI

KAPACITA

FORMATY

GRAMAZE

VOLBY PRO DO-
KONCENTI
DOKUMENTU

200 sad sesitych
sponkou v jednom
misté

100 sad seditych na
vice pozicich se
dvéma sponkami

Stohovani: 203 x
320-320x 483
mm

8x126-126x19
in.

Sesivani: 182 x 203
-297 x 432 mm

7.2x8-11.7x17
in.

nebo ,Svédské” dé-
rovani se 4 otvory

sklad (Tri-Fold)

CaZ: A4, Letter
SEF

Z-polovic¢ni sklad:
A3, Tabloid

Finiser ureny pro Vrchni zasobnik: Pravy horni zésob- | 52-300 g/m? Sesivéni v jednom
podniky s volitel- 500 listt nik: 98 x 148 - 320 a vice mistech:
nym vazacem L X 483 mm 50 listd
brosur Stohovani:
1500 nesesitych 3.85x5.8-12.6 x Dvérovfln’i: Volitelné
listi 19in. de[)ovavnlli-?;(,’%-sv
nebo ,Svédské" dé-
200 sad s jednou Stohovani: 203 x rovani se 4 otvory
. 320-320x 483
sponkou, dvéma ve
seSitim ve 4 mm
mistech 8x126-126x19
100 seditych sad |
formatu A3 nebo SeSivani: 182 x 203
Tabloid -297 x 432 mm
72x8-11,7x17
in.
Jednotka pro trojity | 40 listd Skladanka ve tvaru | 64-105 g/m? Sklad do tvaru C, Z

a polovi¢ni Z sklad

Rucni sesivacka

Jakykoliv podporo-
vany format

Informace o podpo-

rovanych forma-
tech najdete v &asti
Podporovany papir.

Jakéakoliv podporo-
vanda gramaz

Informace o podpo-

rovanych grama-
Zich najdete v ¢asti

Podporovany papir.

50 listd
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j’ Pozndmka: MnoZstvi list( pro kapacity zasobnikd a moznosti dokoncovani jsou pocitané na gramaz 80 g/
mZ2. MnoZstvi médii se sniZuje u téz3ich médii, a musi se pohybovat v rozmezi dané gramdZe.
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Fyzické specifikace

ZAKLADNI KONFIGURACE

114.7 cm (45.1in)
117.3 cm (46.2in.)*

™
<

723cm(28.5in.)
793 cm(31.2in)*

66.8 cm
(26.3in.)

*C8170

o Sitka: 66,8 cm (66,80 cm)
e Hiloubka:
- (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
—  *(8170: 79,3 cm (79,25 cm)
o Vydka:
—  (8130/C8135/C8145/C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
- *C8170:117,3 cm (117,35 cm)
e Gramaz: <160 kg (353 Ib.)
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KONFIGURACE S INTEGROVANYM KANCELARSKYM FINISEREM

114.7 cm (45.1in)
117.3 cm (46.2in.)*

*C8170

723cm(285in) ~
793cm(31.2in)"

62cm
(244 in.)x

66.8 cm
(26.3in.)

Sitka: 66,8 cm (66,80 cm)

Hloubka:

— (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
*C8170: 79,3 cm (79,25 cm)

Vyska:

— (8130/C8135/C8145/C8155: 114,7 cm (114,55 cm)

- *C8170:117,3cm (117,35 cm)

Graméz: <171,1 kg (377.2 |b.)

KONFIGURACE S VELKOKAPACITNIM ZASOBNIKEM

1147 am (451 in.)
117.3 am (46.2in.)"*

793 cm(31.2in.)'v
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— (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
- *C8170:79,3 cm (79,25 cm)
e Vyska:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
- *C8170:117,3cm (117,35 cm)
e Gramadz: 191 kg (421.1 b.)

KONFIGURACE S KANCELARSKYM FINISEREM

114.7 cm (45.1 in.)
117.3 cm (46.2 in.)*|*

|0

793 cm (31.2in)" ~_~

*C8170

o Sitka: 125,5 cm (125,48 cm)

e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)

*C8170: 79,3 cm (79,25 cm)

o Vyska:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
- *C8170:117,3cm (117,35 cm)

e Grama@z: <187 kg (412.3 |b.)

382 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Uzivatelska prirucka



Technické Gdaje

KONFIGURACE S KANCELARSKYM FINISEREM S VAZACEM BROZUR

114.7 cm (45.1 in.)
1173 cm (46.2in) |

793 em (31.2in.)* ~ -.
o Sitka: 125,5 cm (125,48 cm)

¢ Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
- *C8170:79,3 cm (79,25 cm)
e Vyska:
— (8130/C8135/C8145/C8155:114,7 cm (114,55 cm)
- *C8170:117,3cm (117,35 cm)
e Gramaz: <197 kg (434.3 Ib.)

KONFIGURACE S VELKOKAPACITNIM PODAVACEM A KANCELARSKYM FINISEREM S
VAZACEM BROZUR

114.7 cm (45.1in.) =
117.3 cm (46.2 in.)*

— :

N

72_3:,.,.,“(38_5 |. (66.3in.)
~

793 cm(31.2in.) ~ / “C8170

o Sitka: 168,3 cm (66.3 in)
e Hiloubka:
—  (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
*C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
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o Vyska:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
- *C8170:117,3cm (117,35 cm)

e Graméz: 228 kg (502.7 Ib.)

KONFIGURACE S BR FINISEREM, VAZACEM BROZUR A JEDNOTKOU PRO TROJITE SKLADANI

1147 em (45.71n) |,
1173 cm (46.2in.)*

S

(65.9in.)

723cm (28.51n.
793 cm (31.2in.)"

<<

*C8170

o Sitka: 167,5 cm (167,39 cm)

e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)

*C8170: 79,3 cm (79,25 cm)

o Vyika:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
- *C8170:117,3cm (117,35 cm)

e Grama@z: <255,1 kg (562.4 |b.)
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KONFIGURACE S VELKOKAPACITNIM ZASOBNIKEM A BR FINISEREM, VAZACEM BROZUR A

JEDNOTKOU PRO TROJITE SKLADANI

114.7 cm (45.1 in.)
117.3 cm (46.2 in.)*

148.2cm

o Sitka: 148,2 cm (148,08 cm)

e Hiloubka:
—  (8130/C8135/C8145/C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
—  *C8170:79,3 cm (79,25 cm)

o Vyika:

— (8130/C8135/C8145/C8155: 114,7 cm (114,55 cm)

- *C8170:117,3cm (117,35 cm)
e Gramaz: 286,1 kg (630.7 Ib.)
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Pozadavky na volny prostor

ZAKLADNI KONFIGURACE

»!

154.5cm (60.8in.)
1556 am (61.2in.)*

+10ecm
#(39in)
- +10ecm
(39in)
1339 cm

168.9 cm (66.5in.)
1759cm (69.3 in)* +40 cm

(20in.)
+7 cm
*C8170 (28in.)

Rozméry pro instalaci

509cm  (527in)

o Sitka: 133,9 cm (133,86 cm)

e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155:168,9 cm (168,91 cm)
- *C8170:175,9 cm (176,02 cm)

o Vyika:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 154,5 cm (154,43 cm)

*C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Volny prostor:

e Vpredu: 40 cm (39,88 cm)

e Vzadu: 10 cm (9,91 cm)

e Vlevo: 57,9 cm (57,91 cm)

e Vpravo: 10 cm (9,91 cm)
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KONFIGURACE S INTEGROVANYM KANCELARSKYM FINISEREM

|
>

154.5cm (60.8in.)
1556 am (61.2in.)*

(39in)

145.7 cm

168.9 cm (66.5in.) (57.4in.)

1759cm (69.3 in)* +40 cm

*C8170 (28in.)

Rozméry pro instalaci
o Sitka: 145,7 cm (145,80 cm)
e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155:168,9 cm (168,91 cm)
*C8170:175,9cm (176,02 cm)
e Vyika:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
*C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Volny prostor:

Vpredu: 40 cm (39,88 cm)
Vzadu: 10 cm (9,91 cm)
Vlevo: 57,9 cm (57,91 cm)
Vpravo: 21,8 cm (21,84 cm)
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KONFIGURACE S VELKOKAPACITNIM ZASOBNIKEM

!

154.5 cm (60.8 in.)
1556 cm (61.2in.)*

(3.9in)
168.9 cm (66.5in.)

1759 cm (69.3V
+25¢cm

*C8170 (9.8in.)

246.6 cm
(97 in.)

Rozméry pro instalaci

o Sitka: 246,6 cm (246,38 cm)

e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155:168,9 cm (168,91 cm)
- *C8170:1759 cm (176,02 cm)

o Vyska:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 154,5 cm (154,43 cm)

*C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Volny prostor:

e Vpredu: 40 cm (39,88 cm)

e Vzadu: 10 cm (9,91 cm)

e Vlevo: 25 cm (24,89 cm)

e Vpravo: 10 cm (9,91 cm)
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KONFIGURACE S KANCELARSKYM FINISEREM S VAZACEM BROZUR

»

154.5cm (60.8 in)
1556 cm (61.2in)*

+5cm
(2in.)

(23.1in)

195.7 cm
(77 in.)

579cm
(228in)

168.9 cm (66.5in.)

1759 cm (69 3 in))
“C8170 \/

Rozméry pro instalaci
o Sitka: 195,7 cm (195,58 cm)
e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155:168,9 cm (168,91 cm)
*C8170:175,9 cm (176,02 cm)
e Vydka:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
*C8170: 155,6 cm (155,45 cm)
Volny prostor:
e Vpredu: 40 cm (39,88 cm)
e Vzadu: 10 cm (9,91 cm)
e Vlevo: 57,9 cm (57,91 cm)
e Vpravo: 5 cm (5,08 cm)
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KONFIGURACE S VELKOKAPACITNIM PODAVACEM A KANCELARSKYM FINISEREM S
VAZACEM BROZUR

154.5 ecm (60.8 in.)

1556 cm (61.2in.)*
+5cm
(2in.)

(23.1in.)

198.3cm
(78in.)

726cm
(28.6in.)

(39in.)

1689 cm (66.5in.)
1759 cm (69.3in.)*

*C8170 \/

Rozméry pro instalaci

o Sitka: 198,3 cm (198,12 cm)

e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155:168,9 cm (168,91 cm)
- *C8170:175,9 cm (176,02 cm)

e Vyika:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 154,5 cm (154,43 cm)

*C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Volny prostor:

e Vpredu: 40 cm (39,88 cm)

e Vzadu: 10 cm (9,91 cm)

e Vlevo: 25 cm (24,89 cm)

e Vpravo: 5 cm (5,08 cm)

390 Barevné multifunkéni tiskarny Xerox® AltalLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelska prirucka



Technické Gdaje

KONFIGURACE S BR FINISEREM, VAZACEM BROZUR A JEDNOTKOU PRO TROJITE SKLADANI

1545cm (60.8in.)
1556 cm (61.2in.)"

(9.3in.)

1689 cm (66.5in.) 57.9cm (96in)

1759 cm (693{/ (22.8in.)
*C8170

Rozméry pro instalaci

o Sitka: 244 cm (243,84 cm)

e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155:168,9 cm (168,91 cm)
- *C8170:1759cm (176,02 cm)

o Vyska:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 154,5 cm (154,43 cm)

*C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Volny prostor:

e Vpredu: 40 cm (39,88 cm)

e Vzadu: 10 cm (9,91 cm)

e Vlevo: 57,9 cm (57,91 cm)

e Vpravo: 8 cm (7,87 cm)
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KONFIGURACE S VELKOKAPACITNIM ZASOBNIKEM A BR FINISEREM, VAZACEM BROZUR A
JEDNOTKOU PRO TROJITE SKLADANI

154.5cm (60.8 in.)
1556 cm (61.2in.)"

(9.3in)

(97.11in.)

168.9 cm (66.5in.) 726 cm
1759 cm (69.3@;/ (28.6in.)
*C8170

Rozméry pro instalaci

o Sitka: 246,6 cm (133,86 cm)

e Hloubka:
— (8130/C8135/C8145/C8155:168,9 cm (168,91 cm)
— *C8170:175,9 cm (176,02 cm)

o Vyska:
— (8130/C8135/C8145/C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
— *(C8170:155,6 cm (155,45 cm)

Volny prostor:

e Vpredu: 40 cm (39,88 cm)

e Vzadu: 10 cm (9,91 cm)

e Vlevo: 25 cm (24,89 cm)

e Vpravo: 8 cm (7,87 cm)
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Pozadavky na okolni prostredi

TEPLOTA

Provozni: 10-28 °C (50-83°C)

RELATIVNI VLHKOST

Provozni: 15 % aZ 85 % (nekondenzujici)

NADMORSKA VYSKA

Pro optimalni vykon pouZivejte tiskarnu v nadmotské vysce do 2 500 m (249 936,00 cm.).
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Elektrické specifikace

NAPETI ZDROJE . .
RYCHLOST NAPAJENI FREKVENCE POZADOVANY PROUD
30-55 vytisk( za minutu | 110-127 V=~ +/-10 % 50 Hz +/- 3 Hz 12A
60 Hz +/- 3 Hz
220-240 V~ +/-10 % 50 Hz +/- 3 Hz 8A
60 Hz +/- 3 Hz
70 vytiskd za minutu 110-127 V~ +/-10 % 50 Hz +/- 3 Hz 16 A
60 Hz +/- 3 Hz
220-240 V~ +/-10 % S50 Hz +/- 3 Hz 10A
60 Hz +/- 3 Hz
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Specifikace vykonu

ROZLISENI TISKU

Maximalni rozliSeni: 1200 x 1200 dpi

RYCHLOST TISKU

Spolecnost Xerox uvadi rychlosti tisku pro nepretrzity tisk na kancelafsky papir graméze 60-105 g/m? (18-28 |b)
a formatu A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69") nebo Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11") v orientaci pro podavani
delSi stranou z kteréhokoli zdsobniku kromé ru¢niho podavace.

Na rychlost tisku ma vliv nékolik faktord:
e Orientace papiru: Chcete-li dosahnout vy3si rychlosti tisku, miZete papir vloZit pro podavani delsi stranou.
e Format papiru: Formaty Letter (8,5 x 11") a A4 (210 x 297 mm) poskytuji nejvyssi rychlost tisku.

e Gramaz papiru: Papir leh¢i gramaze umoznuje dosahovat vyssi rychlosti tisku nez papir té€zsi gramaze, jako je
napfiklad tvrdy papir a Stitky.

e Typ papiru: Obycejny papir umoznuje dosahovat vyssi rychlosti tisku nez leskly papir.

Maximalni rychlosti tisku [ze dosdhnout pfi tisku na obycejny papir formatu Letter nebo A4 v orientaci pro pod-

150 mm nebo méné.
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Kontaktni informace pro otazky Zivotniho prostredi, zdravi a bezpecnosti

Daldi informace o ochrané Zivotniho prostfedi, zdravi a bezpecnosti v souvislosti s timto vyrobkem a spotfebnim
materiGlem spolecnosti Xerox ziskate zde:

e Spojené staty americké a Kanada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
e FEvropa: EHS-Europe@xerox.com

Informace o bezpecnosti vyrobkl tykajici se Spojenych statd americkych najdete na této adrese: www.xerox.
com/environment.

Informace o bezpecnosti vyrobkl tykajici se Evropy najdete na této adrese: www.xerox.com/msds.
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Informace o pravnich predpisech
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Zakladni narizeni

Spole¢nost Xerox otestovala tuto tiskarnu podle norem pro elektromagnetické vyzafovani a odolnost. Cilem
téchto norem je snizit ruSeni zpUsobované nebo pfijimané touto tiskarnou v typickém kancelarském prostredi.

SPOJENE STATY AMERICKE - PREDPISY FCC

Toto zafizeni je testovano a shledano vyhovujicim v ramci limit( pro digitalni zafizeni tfidy A podle ¢ésti 15 a 18
Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajiStovaly pfiméfenou ochranu pred skodlivym rusenim pfi pro-
vozu zafizeni v komercnim prostfedi. Toto zafizeni vytvafi, pouZiva a mdZe vyzafovat vysokofrekvenéni energii.
Pokud neni instalovano a pouzivano v souladu s témito pokyny, mize byt zdrojem nezadouciho ruseni radiové
komunikace. Provoz zafizeni v obytné oblasti mize zpGsobovat skodlivé ruseni. V takovém pfipadé musi uzivatel
zajistit napravu na své vlastni naklady.

Pokud toto zafizeni zpUsobuje Skodlivé ruseni rozhlasového nebo televizniho pfijmu, coz? lze zjistit jeho vypnutim
a opétovnym zapnutim, uzivatel by se mél pokusit toto ruSeni odstranit provedenim jednoho nebo vice z nésle-
dujicich opatfeni:

e Pfesmérujte nebo premistéte pfijimaci anténu.

e Zvétlete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

e Zapojte zafizeni do zasuvky jiného okruhu, neZ do kterého je zapojen pfijimac.

e PoZadejte o radu prodejce nebo zkuSeného rozhlasového ¢i televizniho technika.

Zmény nebo Gpravy tohoto zafizent, které neschvalila spolecnost Xerox, mohou zpUsobit, Ze uZivatel ztrati oprav-
néni k provozu zafizeni.

Varovani: Aby bylo zaru¢eno splnéni ¢asti 15 a 18 smérnic FCC, pouZivejte stinéné propojovaci
kabely.

TISKARNY XEROX® ALTALINK® B8100 A C8100

Tiskarny Xerox® AltalLink® B8100 a C8100 vyhovuji nafizeni FCC, oddil 15. Provoz zafizeni podléhd témto dvéma
podminkam:

e Zafizeni nejsou pouZivana proto, aby zplsobovala Skodlivé rusent.

e Zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté rudeni, véetné jakéhokoli ruseni, které mdze zplsobit nezadouci
provoz.

Odpovédny subjekt: Xerox Corporation
Adresa: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Kontaktni informace na internetu: www.xerox.cz

KANADA

Tento digitalni pristroj tfidy A spliiuje kanadské normy ICES-003 a ICES-001.
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Cet appareil numérique de la classe A est conforme & la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

CERTIFIKACE V EVROPE

c € Oznaceni CE vztahujici se k tomuto vyrobku znamend prohldseni spolecnosti Xerox o shodé s na-
sledujicimi platnymi smérnicemi Evropské unie k uvedenym dattm:

e stfeda 16. dubna 2014: Smérnice o radiovych zafizenich 2014/53/EU

Spolecnost Xerox prohlasuje, Ze réddiova zafizeni Xerox® AltaLink® B8100 a C8100 jsou v souladu s poZzadavky
smérnice 2014/53/EU. Plné zméni smérnice pro multifunkni tiskarnu Xerox® AltaLink® B8100 a barevnou multi-
funkeni tiskarnu Xerox® AltaLink® C8100 najdete na nésledujicich webovych strankach: www.xerox.com/msds

JestliZe je tato tiskarna fadné pouZivana v souladu s pokyny, neni nebezpe¢na pro spottebitele ani pro Zivotni
prostredi.

& Varovani:

e Zmény nebo Gpravy tohoto zafizeni, které vyslovné neschvdlila spole¢nost Xerox Corporation mo-
hou zpUsobit, Ze uZivatel miZe ztratit opravnéni k provozu zafizeni.

« Cinnost tohoto zafizeni spole¢nosti mliZze byt nepfiznivé ovlivnéna vnéjsim vyzarovanim z pramys-
lovych, védeckych nebo zdravotnickych zafizeni. Pokud je toto zafizeni ruseno vnéjsim vyzafovanim
z pramyslovych, védeckych nebo zdravotnickych zafizeni, obratte se o pomoc na mistniho zastupce
spolecnosti .

e Toto zafizeni je vyrobkem tfidy A. V. domécim prostfedi miZe vyrobek plsobit ruSeni vysokofrek-
vencnich frekvenci; v takovém pfipadé mlze byt nutné, aby uZivatel prijal odpovidajici opatrent.

¢ Kdodrzeni pozadavkd smérnic Evropské unie pouZzivejte stinéné kabely rozhrant.

Informace o vlivu na Zivotni prostiedi podle evropské dohody o zafizenich na zpracovéani obrazu
skupiny 4
Prezkumna studie Evropské unie Lot 19 o svételnych zdrojich

Podle smérnice Evropské komise o ekodesignu je svételny zdroj obsaZzeny v tomto vyrobku nebo jeho soucastech
ur€en pouze k zachycovani nebo promitani obrazu a neni urcen k jinému Gcelu.

Informace o vlivu na Zivotni prostfedi podporujici ekologické feseni a snizujici naklady

Nasledujici informace byly zavedeny pro orientaci uzivatelt a vydany na zakladé predpist Evropské unie (EU)
o spotfebicich, zvlasté studie o zafizenich na zpracovani obrazu skupiny 4. Studie 4 uklada vyrobclm sniZzovat
vliv stanovenych vyrobkd na Zivotni prostfedi a podporuje akéni plén EU v oblasti energetické Gcinnosti.

Stanovenymi vyrobky jsou domaci a kancelarské pfistroje spliujici nasledujici kritéria:
e standardni ¢ernobila zafizeni s maximalni rychlosti nizsi nez 66 vytisk( forméatu A4 za minutu,

e standardni barevna zafizeni s maximalni rychlosti nizsi nez 51 vytiska formatu A4 za minutu
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Pfinosy oboustranného tisku pro Zivotni prostredi

Vétdina vyrobkl Xerox disponuje funkci oboustranného (2stranného) tisku. Tato funkce umoZnuje automaticky
tisknout na obé strany papiru, takZe sniZuje spotfebu papiru a prispiva k zachovani vzacnych zdroji. Dohoda

0 zafizenich na zpracovani obrazu skupiny 4 poZaduje, aby u pfistroji s vikonem od 40 barevnych str./min nebo
od 45 Cernobilych str./min byla pfi nastaveni a instalaci ovladace automaticky zapnuta funkce oboustranného ti-
sku. U nékterych modelt vyrobk( Xerox s nizsim vykonem je funkce 2stranného tisku pfi instalaci také implicitné
zapnuta. Stalym pouZivanim funkce oboustranného tisku omezite dopady své prace na Zivotni prostfedi. Pokud
ale poZadujete 1stranny tisk, miZete toto nastaveni zménit v ovladadi tiskarny.

Typy papiru

Tento vyrobek umoznuje tisk na recyklovany i nepouzity papir, ktery je schvaleny v ramci programu pro environ-
mentalni dozor a vyhovuje normé EN12281 nebo obdobnému standardu kvality. Pro nékteré aplikace lze pouZit
papir s nizsi gramazi (60 g/m?), ktery obsahuje méné surového materialu, takZe pfi tisku 3etfi zdroje. Doporucu-

jeme ovéfit, zda je papir s nizsi gramazi vhodny pro vase tiskové potreby.

ENERGY STAR

ENERGY STAR je dobrovolny program na podporu rozvoje a prodeje energeticky G¢in-
nych vyrobku, které omezuji dopady na Zivotni prostfedi. Podrobnosti o programu
ENERGY STAR a modelech vyhovujicich programu ENERGY STAR najdete na tomto
webu: www.energystar.gov.

ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou ochranné zndmky registrované ve Spojenych
statech americkych.

Program zobrazovacich zafizeni ENERGY STAR je tymovym Gsilim Spojenych statd,
Evropské unie, japonské vlady a odvétvim kancelafského vybaveni. Tento program pod-
poruje energeticky Gsporné kopirky, tiskarny, faxy, multifunkéni tiskarny, osobni pocitace
a monitory. Diky sniZzovani emisi vznikajicich pfi vyrobé elektfiny pomahaji virobky s nizsi
spotfebou energie bojovat proti smogu, kyselym destiim a dlouhodobym zménam
klimatu.

Vice informaci o Gspore energie a podobnych tématech najdete na www.xerox.com/environment nebo www.
xerox.com/environment_europe.

Prikon a doba aktivace

Spotfeba elektrické energie kaZzdého zafizeni zavisi na zptsobu jeho pouZivani. Toto zafizeni je navrZzeno a nakon-
figurovano tak, aby umoznovalo snizit naklady na elektfinu.

Pro Gsporu spotfeby elektrické energie je zafizeni nakonfigurovéno tak, aby vyuZivalo reZzimy Gspory energie. Po
poslednim vytisku se zafizeni pfepne do reZimu pfipravenosti. V rezZimu pfipravenosti (Ready) miZe pfistroj
okamZité znovu tisknout. Pokud se zafizeni po ur¢itou dobu nepouZiva, prejde do klidového rezimu. Pro sniZzeni
spotfeby energie zUstavaji v reZimu spanku aktivni pouze zakladni funkce. Po ukonéeni Gsporného rezimu trva
prvni vytisk déle nez v reZimu pfipravenosti. K tomuto zpoZdéni dochdazi vlivem probouzeni systému, co? je bézné
u vétsiny prodéavanych reprodukénich zafizeni na trhu.

Pro Gsporu energie mlZete nakonfigurovat rezimy Gspory energie. K dispozici jsou nasleduijici volby:
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e Aktivace tiskovou Glohou: Zafizeni se probudi, kdyZ detekuje aktivitu. Chcete-li nastavit casovou prodlevu,
nez zafizeni pfejde do reZimu spanku, zadejte pocet minut.

e Pfechod do rezimu spanku a probuzeni v predem nastaveném case: Zafizeni pfejde do rezimu spanku
¢i probuzeni podle nastaveného casového pléanu.

e Automatické vypnuti: Chcete-li zafizeni po urcité dobé v reZimu spanku vypnout, zvolte moznost Automa-
tické vypnuti. Chcete-li nastavit prodlevu, nez se tiskarna vypne z rezimu spanku, zadejte pocet hodin.

Pro zménu nastaveni GUspory energie viz System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese www.
xerox.com/office/ALC8 1XXdocs. Pro daldi podporu poZadejte spravce systému o pomoc.

Dalsi informace o (c¢asti spolecnosti Xerox v aktivitdch na podporu udrzitelného rozvoje najdete na adrese:
www.xerox.com/environment nebo www.xerox.com/environment_europe.

¢ Poznamka:

e ReZim Uspory energie nelze deaktivovat.

e Zména vychozi doby aktivace Gsporného rezimu muze vést k celkové vyssi spotfebé elektfiny. NezZ na-
stavite dlouhou dobu aktivace Gspornych rezimd, uvédomte si, Ze to zplsobi zvy3eni spotieby energie
zafizeni.

Vychozi nastaveni Gspory energie

Toto zafizeni spliuje poZadavky programu ENERGY STAR® na reprodukéni techniku. Doba pfechodu z rezimu Pfi-
praven do Gsporného rezimu mize byt az 0-60 nebo 0-120 minut, podle modelu tiskarny. Vychozi hodnota je
nastavena na 0 minut. Maximélni doba prechodu z reZimu pfipravenosti do klidového rezimu mdze byt az

120 minut, podle modelu tiskarny.

Chcete-li zménit reZim nastaveni Uspory energie, obratte se na spravce systému nebo nahlédnéte do prirucky Sy-
stem Administrator Guide (PFirucka spravce systému) na adrese: www.xerox.com/office/ALC81XXdocs

CERTIFIKACE EUROASIJSKEHO EKONOMICKEHO SPOLECENSTVI

mické spolecenstvi neboli EurAsEC. Clenové Euroasijského ekonomického spolecenstvi maji v
Umyslu vyuZivat jednotny regulacni ramec a spolecné certifikacni oznaceni EurAseC - znacku
EAC.

[ H [ Rusko, Bélorusko a Kazachstan maji v imyslu zavést spole¢nou celni unii - Euroasijské ekono-

Informace o pravnich predpisech pro 2,4GHz a 5GHz bezdratové sitové adaptéry

Tento vyrobek obsahuje vysilaci modul bezdratové sité 2,4 GHz a 5 GHz, ktery spliuje poZadavky predpist FCC,
¢ast 15, Industry Canada RSS-210 a smérnice Evropské rady 2014/53/EU. Vystupni vysokofrekvenéni (RF) vykon
tohoto zafizeni nepresahuje v Zadném frekvencnim pasmu 20 dBm.

Provoz tohoto zafizeni podléha nésledujicim dvéma podminkam:
1. Toto zafizeni nesmi zpusobovat Skodlivé ruseni.

2. Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli vnéjsi ruseni véetné rusent, které by mohlo zptsobovat nezadouci
¢innost.
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Zmény nebo Gpravy tohoto zafizent, které neschvalila spolecnost Xerox Corporation mohou zpUsobit, Ze uZivatel
mUZe ztratit opravnéni k provozu zafizeni.

NEMECKO

Némecko - Blue Angel

..33‘*"’"”%_ RAL, némecky Ustav pro kontrolu kvality a oznacovéni, udélil tomuto zafizeni ekoznacku Blue
i N Angel. Tato znacka oznaluje tento produkt jako zafizeni, které vyhovuje kritériim Blue Angel
3’%«..,@; pro zajisténi souladu s pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi s ohledem na konstrukci, vy-

robu a provoz zafizeni. Daldi informace ziskate na adrese: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerdt ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Ge-
sichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
HellersbergstraBe 2-4
41460 Neuss

Deutschland

TURECKO - NARIZENi ROHS
Vsouladu s¢lankem 7 (d) timto potvrzujeme, Ze ,je vsouladu s nafizenimEEE.”

LEEE yonetmeligine uygundur.”
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Predpisy tykajici se kopirovani

SPOJENE STATY AMERICKE

Americky Kongres vydal zakon zakazujici za jistych podminek kopirovani nasledujicich predmétd. Osoby, jeZ bu-
dou shledany vinnymi z vytvéreni takovych kopii, mohou byt potrestany pokutou nebo odnétim svobody.

1.

Obligace ¢i jiné cenné papiry vlady Spojenych statt americkych, napfiklad:

Dluzni apisy

Ména vydavana centralni bankou

Obliga¢ni kupony

Bankovni sménky federalniho bankovniho systému
Penézni stvrzenky vyplatitelné ve stfibre

Penézni stvrzenky vyplatitelné ve zlaté

Vladni dluhopisy

Statni pokladniéni poukazky

Bankovky federélniho bankovniho systému
Drobné bankovky

Depozitni certifikaty

Papirové penize

Dluhopisy a obligace jistych vladnich Gfadd, jako je FHA (Federalni Gfad pro bytovou vystavbu) atd.

Dluhopisy. Americké spofitelni dluhopisy se mohou kopirovat pouze pro propagacni Gcely kampani na
podporu prodeje takovych dluhopisu.

Kolky amerického darového Gfadu. Pokud je nutné kopirovat pravni dokument, na némz je Gfedni razitko,
je to mozné pod podminkou, Ze k reprodukci dokumentu dochézi pro zakonné Gcely.

Postovni znédmky, zruSené i platné. Pro filatelistické Gcely je moZné postovni znamky kopirovat pod pod-
minkou, Ze jde o Cernobilou kopii s rozméry stran do 75 % nebo nad 150 % rozmért predlohy.

PoStovni poukazky
Penézni sménky nebo Seky vystavené poveérenymi Gfedniky Spojenych statd americkych nebo na né

Kolky a dalsi pfedméty zastupné hodnoty libovolné denominace, které byly nebo mohou byt vydany
podle zékona schvaleného americkym Kongresem

Upravené kompenzacni stvrzenky pro veterdny svétovych vélek

Obligace nebo cenné papiry libovolné zahranic¢ni vlady, banky nebo spolecnosti

Materialy podléhajici autorskym pravim, pokud vlastnik autorského prava neposkytl povoleni ke kopirovani
nebo pokud jejich reprodukce nespada pod ustanoveni autorského zékona o prfijatelném pouZiti nebo o re-
produkénich pravech knihoven. Dalsi informace o téchto ustanovenich jsou k dispozici u Ufadu pro ochranu
autorskych prav v Knihovné Kongresu, Washington, D.C. 20559. PoZzadejte o Obéznik R21.
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Doklad o ob&anstvi nebo naturalizaci. Zahraniéni potvrzeni o naturalizaci [ze kopirovat.
Cestovni pasy. Zahrani¢ni cestovni pasy mohou byt kopirovany.
Imigrac¢ni doklady

Prakazy brancd

© N o un b

Vojenské povolavaci doklady, které uvadéji nékteré z nasledujicich tdajd o zadateli:
e Vydélky nebo pfijem

e Soudni zdznamy

o Fyzicky nebo duSevni stav

e Rodinny stav.

e Pfedchozi vojenska sluzba

e Vyjimka: Potvrzeni o propusténi z armady USA fotografovana byt mohou.

9. Odznaky, identifika¢ni karty, prakazy nebo insignie armdadnich pfislusnikt nebo ¢lenl rznych vliddnich mini-
sterstev a Gfadt, napriklad FBI, Ministerstva financi apod. (pokud neni fotokopie nafizena vedoucim tako-
vého Ufadu nebo ministerstva).

V nékterych statech je zakdzano také kopirovani nasledujicich dokladd:
e Doklady od vozu

e Ridi¢ské prikazy

¢ Osvédceni o vlastnictvi vozidla

Vy3e uvedeny seznam neni vycerpavajici, a neneseme odpovédnost za jeho Uplnost a presnost. V pfipadé po-
chybnosti se obratte na svého pravniho zastupce.

Dali informace o téchto ustanovenich vam poskytne Ufad pro ochranu autorskych prav v Knihovné Kongresu
ve Washingtonu D.C. 20559. Pozadejte o Obé&znik R21.

KANADA

Parlament vydal zékon zakazujici za jistych podminek kopirovani nasledujicich predmétd. Osoby, jez budou shle-
dany vinnymi z vytvareni takovych kopii, mohou byt potrestany pokutou nebo odnétim svobody.

e Platné bankovky nebo platné papirové penize

e Vladni nebo bankovni obligace ¢ cenné papiry

e Doklad o statnich pokladni¢nich poukazkach nebo doklad o pfijmech

o Ufedni razitko Kanady nebo nékteré provincie, razitko kanadského vefejného orgénu, Gfadu nebo soudu

e Vyhlasky, nafizeni, pfedpisy nebo jmenovani, pfipadné oznameni o nich (se z&mérem tyto dokumenty ne-
poctivé vydavat za dokumenty vytisténé Tiskarnou krélovny pro Kanadu nebo odpovidgjici tiskarnou pro né-
kterou provincii)

e Znaky, znacky, razitka, obaly nebo vzory pouZivané vlddou Kanady nebo nékteré jeji provincie ¢i vladou ji-
ného statu nebo jejich jménem, pfipadné pouZivané ministerstvem, viyborem, komisi nebo Gfadem zfizenym
vladdou Kanady nebo nékteré jeji provincie ¢i vladou jiného statu
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Vytlacené ¢i nalepené znamky pouZzivané pro danoveé Gcely viddou Kanady nebo nékteré jeji provincie ¢i vla-
dou jiného statu

Dokumenty, vypisy ¢i zaznamy vedené statnimi Gfedniky povérenymi tvorbou ¢i vydavanim jejich ovéfenych
kopii, kde méa byt takovéa kopie falesné vydavana za ovérenou kopii

Materidl chranény autorskymi pravy nebo ochranné znamky vieho druhu bez souhlasu majitele danych au-
torskych prav & ochranné znamky

Tento seznam je pouze orientacni, nikoli vyCerpavajici a spole¢nost neni odpovédna za jeho Uplnost a presnost.
V pfipadé pochybnosti se obratte na svého pravniho zéstupce.

OSTATNI ZEME

Kopirovani urcitych dokumentd mudze byt ve vasi zemi nezakonné. Osoby, které budou shledany vinnymi z vytva-
feni takovych kopii, mohou byt potrestany pokutou nebo odnétim svobody.

Papirové penize

Bankovky a seky

Bankovni a statni dluhopisy a cenné papiry

Pasy a prikazy totoznosti

Materidl chranény autorskym pravem nebo ochranné znamky bez svoleni vlastnika

Postovni znamky a dalsi obchodovatelné cenné papiry

Tento seznam neni vyCerpavajici a spole¢nost neni odpovédna za jeho Gplnost a presnost. V pfipadé pochyb-
nosti se obratte na svého pravniho zastupce.
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Predpisy tykajici se faxovani
SPOJENE STATY AMERICKE

Pozadavky na odesilané zahlavi faxu

Podle zékona o ochrané spotfebitelll v oblasti telefonnich sluzeb z roku 1991 je nezdkonné vyuZivat pocitac nebo
jiné elektronické zafizeni vetné faxovych pfistroju k odesilani zprav, pokud takové zpravy neobsahuji v hornim
nebo dolnim okraji na kazdé odesilané strané nebo na prvni strané zpravy datum a ¢as odeslani a identifikaci
podniku nebo jiného subjektu nebo jiné soukromé osoby, kterd zpravu odesild, a ¢islo telefonu odesilajiciho pfi-
stroje nebo pfislusného podniky, jiného subjektu nebo soukromé osoby. Uvedené telefonni ¢islo nesmi byt ¢islo
s predcislim 900 ani Zadné jiné ¢islo, u kterého poplatky pfesahnou poplatky za mistni nebo dalkovy prenos.

Pokyny k programovani informaci v odesilaném zahlavi faxu najdete v pfirucce System Administrator Guide (P¥i-
rucka spravce systému) v oddilu Setting Transmission Defaults (Nastaveni vychozich hodnot pfenosu).

Informace o propojovaci jednotce

Toto zafizeni spliiuje poZadavky ¢asti 68 pravidel Federalniho komunikaéniho vyboru (FCC) a poZadavky pfijaté
Spravni radou pro koncova zafizeni (Administrative Council for Terminal Attachments, ACTA). Stitek umistény na
krytu zafizeni obsahuje mimo jiné identifikator vyrobku ve formatu US:AAAEQ#H#TXXXX. Toto Cislo musite na po-
Zadani sdélit telefonni spole¢nosti.

Zéstreka a zasuvka pouzitd k pfipojeni zafizeni k internim rozvoddm a telefonni siti musi spliovat platné poZa-
davky ¢asti 68 pravidel FCC a pozadavky pfijaté radou ACTA. S vyrobkem je dodavan telefonni kabel a typizo-
vana zastrcka. Pripojuje se do kompatibilni typizované zasuvky. Podrobné informace najdete v pokynech pro
instalaci pristroje.

Tiskarnu lze bezpecné pripojit ke standardni modularni zésuvce: USOC RJ-11C pomoci kompatibilniho kabelu te-
lefonni linky s modul@mimi zasuvkami, ktery je soucasti instalaéni sady. Podrobné informace najdete v pokynech
pro instalaci pfistroje.

K uréeni poctu zafizeni, kter@ mohou byt pfipojena k telefonni lince, se vyuZiva ekvivalentni &islo vyzvanéni (Rin-
ger Equivalence Number, REN). Pilis velky pocet Cisel REN na telefonni lince mdZe zpUsobit, Ze zafizeni nebudou
reagovat na prichozi hovor vyzvanénim. Ve vétsiné oblasti, ale ne ve viech, by soucet Cisel REN nemél pfesah-
nout hodnotu pét (5,0). Chcete-li si byt jisti, kolik zafizeni maze byt k telefonni lince pfipojeno na zakladé cisel
REN, obratte se na mistni telefonni spolecnost. U vyrobkid schvélenych po 23. ervenci 2001 je cislo REN sou-
&asti identifikatoru vyrobku ve formatu US:AAAEQH##TXXXX. Cislice oznagené symboly ## predstavuiji &islo REN
bez desetinné ¢arky — napfiklad kéd 03 predstavuje ¢islo REN 0,3. U starSich produkt( je ¢islo REN uvedeno
samostatné na Stitku.

Aby bylo moZné objednat spravnou sluzbu od mistni telefonni spolecnosti, je nékdy nutné uvést nasledujici
kody:

e Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
e Service Order Code (SOC) = 9.0Y
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(D Upozornéni: Umistni telefonni spole¢nosti zjistéte typ zasuvky pouzivany utelefonni linky. PFi pfipo-
jeni této tiskarny k neschvalené zasuvce miiZze dojit k poskozeni zafizeni telefonni spolecnosti. VesSkerou
odpovédnost za jakékoli poskozeni zplisobené pfipojenim této tiskarny k neschvalené zasuvce nenese
spolecnost Xerox, ale uZivatel.

Pokud toto zafizeni spolecnosti Xerox® poskodi telefonni sit, telefonni spolecnost maze doc¢asné prerusit dodavku
sluZeb na telefonni linku, k niZ je tiskarna pfipojena. Nebude-li prakticky mozné upozornit uZivatele predem, tele-
fonni spole¢nost vas uvédomi, jakmile to bude mozné. Jestlize telefonni spole¢nost pferusi dodavku sluZeb, bu-
dete pouceni o svém pravu podat stiznost u Federalniho komunikaéniho vyboru (FCC), pokud to budete
povaZovat za nutné.

Telefonni spole¢nost miZe provést zmény svého vybavent, zafizeni, provozu nebo postupd, které mohou mit vliv
na provoz zafizeni. Pokud telefonni spole¢nost provede zmény, které ovlivni ¢innost zafizeni, méla by vam
pfedem podat oznament, abyste mohli provést nezbytné Gpravy k zajisténi neprerusené sluzby.

Pokud budete mit s timto zafizenim spolecnosti Xerox® problémy, obratte se na pfislusné servisni centrum, které
vam poskytne informace o opravach nebo zéruce. Kontaktni Gdaje se nachézeji v aplikaci Zafizeni na tiskarné,

a na konci oddilu ReSeni problémti v uZivatelské prirucce. Pokud zafizeni poskozuje telefonni sit, telefonni spolec-
nost miZe poZadovat, abyste zafizeni az do vyfeSeni problému odpojili.

Opravy tiskarny miZe provadét pouze servisni zastupce spole¢nosti Xerox nebo poskytovatel servisnich sluzeb
autorizovany spolecnosti Xerox. Toto ustanoveni plati po celou zaru¢ni dobu na tiskarnu i po jejim uplynuti. Po-
kud bude provedena neautorizovand oprava, bude zbyvajici zaruéni doba zneplatnéna.

Toto zafizeni nelze pouZit na skupinovych pfipojkéch. Pro skupinové pfipojky plati stéatni tarify. Dalsi informace
vam poskytne statni komise pro vefejné sluzby, komise pro vefejné sluzby nebo komise pro spole¢nosti.

Vase kanceldf maze mit na telefonni linku pfipojeno poplasné zafizeni se zvlastnim zapojenim. Zajistéte, aby in-
stalace tohoto zafizeni spolecnosti Xerox® nevyradila poplasné zafizeni z provozu.

Pokud budete mit dotazy v souvislosti s tim, co by mohlo vyfadit poplaSné zafizeni z provozu, obratte se na tele-
fonni spole¢nost nebo na technika spolecnosti Xerox.

KANADA

Tento vyrobek spliuje pfislusné technické specifikace organizace Innovation, Science and Economic Develop-
ment Canada.

Opravy certifikovanych zafizeni koordinuje zastupce, uréeny dodavatelem. Opravy nebo Gpravy tohoto zafizeni
provedené uZivatelem a pfipadné také poruchy zafizeni mohou byt pro telefonni spole¢nost dlivodem k tomu,
aby vyZadovala odpojeni tohoto zafizeni.

Z divodti ochrany uZivateld se ujistéte, Ze tiskarna je spravné uzemnénd. Musi byt propojeno uzemnéni napdje-
ciho zdroje, telefonnich linek a vnitfniho kovového vodovodniho potrubi, pokud se v misté instalace zafizeni vy-
skytuje. Toto preventivni opatfeni mize byt zvlést dalezité ve venkovskych oblastech.

(D Upozornéni: Nepokousejte se provadét takova pripojeni sami. Se Zzadosti o uzemnéni se obratte na
pfislusny revizni org@n nebo na Skoleného elektrotechnika.

Ekvivalentni Cislo vyzvanéni (Ringer Equivalence Number, REN) udava maximalni pocet zafizeni, kterd mohou
byt pripojena k telefonnimu rozhrani. Ukonceni na rozhrani maze sestavat z jakékoli kombinace zafizeni, ktera
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musi pouze splhovat poZzadavek, Ze soucet Cisel REN viech téchto zafizeni nesmi pfekrocit hodnotu pét. Kanad-
ska hodnota REN je uvedena na Stitku na zafizen.

Kanada CS-03, 9. vydani

Tento vyrobek byl otestovan a shledan vyhovujicim normé CS-03, 9. vydani.

EVROPSKA UNIE

Smérnice o radiovych zafizenich a telekomunikaénich koncovych zafizenich

Toto zafizeni je urceno pro pouZiti s narodnimi vefejnymi komutovanymi telefonnimi sitémi a kompatibilnim za-
fizenim pobockovych Gstfeden v nésledujicich zemich:

CERTIFIKACE CELOEVROPSKYCH ANALOGOVYCH TELEFONNICH SITi A KOMPATIBILNICH POBOC-

KOVYCH USTREDEN

Rakousko Recko Nizozemsko
Belgie Madarsko Norsko
Bulharsko Island Polsko

Kypr Irsko Portugalsko
Ceska republika Ttalie Rumunsko
Déansko Loty3sko Slovensko
Estonsko Lichtenstejnsko Slovinsko
Finsko Litva Spanélsko
Francie Lucembursko Svédsko
Némecko Malta Velka Britanie

Pokud budete mit s timto vyrobkem problémy, obratte se na mistniho zastupce spolecnosti Xerox. Tento vyrobek
[ze nakonfigurovat tak, aby byl kompatibilni se sitémi jinych zemi. NeZ toto zafizeni pfipojite k siti v jiné zemi, vy-
Zadejte si pomoc mistniho zéstupce spole¢nosti Xerox.

f Poznamka:

e Ackoliv tento vyrobek umoZniuje pouZivat také pulzni nebo ténovou volbu, spolec¢nost Xerox doporu-
€uje nastavit ho na ténovou volbu. Ténova volba umoziuje spolehlivéjsi a rychlejsi nastaveni volani.

e Jestlize bude tento vyrobek jakkoli upraven nebo prfipojen k externimu fidicimu softwaru nebo zafi-
zeni, které neni schvaleno spolecnosti , toto osvédceni pozbude platnosti.
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NOVY ZELAND

1.

Udéleni povoleni Telepermit pro jakékoli koncové zafizeni je jen vyjadifenim souhlasu spole¢nosti Telecom

s tim, Ze zafizeni spliuje minimalni podminky pro pfipojeni do sité spolecnosti. Toto povoleni nevyjadiuje
podporu vyrobku spolecnosti Telecom ani udéleni jakékoli zaruky, a nevyplyva z néj kompatibilita vyrobku,
ktery ziskal povoleni Telepermit, se vemi sluzbami poskytovanymi v siti spole¢nosti Telecom. Toto povoleni
nezarucuje, Ze zafizeni bude vSech ohledech spravné fungovat pfi pouZiti s jinym modelem zafizeni nebo za-
fizenim jiného vyrobce, opatfenym povolenim Telepermit.

Toto zafizeni nemusi byt schopno spravného provozu pfi vy3sich udavanych rychlostech prenosu dat. Pfi pfi-
pojeni k nékterym typlm vefejné telefonni sité budou rychlosti pfipojeni 33,6 kb/s a 56 kb/s pravdépodobné
omezeny na niz3i rychlosti. Spole¢nost Telecom neprijima Zadnou odpovédnost za potize, ke kterym dojde za
téchto okolnosti.

Dojde-li k fyzickému poSkozeni zafizeni, ihned ho odpojte a zgjistéte jeho likvidaci nebo opravu.
Tento modem nesmi byt pouZivan zplGsobem, ktery by obtéZoval jiné zakazniky spole¢nosti Telecom.

Toto zafizeni je vybaveno pulzni volbou, zatimco standardem spolecnosti Telecom je ténova volba DTMF.
Neni zaruceno, Ze linky spole¢nosti Telecom budou neustale podporovat pulzni volbu.

Pouziti pulzni volby, pokud je toto zafizeni pfipojeno ke stejné lince jako jiné zafizeni, miZe zpUsobit ,.cinkani
zvonku® & hluk, a maZe zplsobit faleSny prijem voléani. Dojde-li k témto potiZim, neobracejte se na porucho-
vou sluzbu spolecnosti Telecom.

Uprednostfiovanym zptsobem vytaceni je pouziti tont DTMF, protoZe tento zpUsob je rychlejsi nez pulzni
(dekadicka) volba, a je k dispozici témér ve viech telefonnich Gstfednach na Novém Zélandu.

& Varovani: Béhem vypadku elektrické energie nelze z tohoto zafizeni volat &islo 111 ani jina disla.

Toto zafizeni nemusi umozrovat predavani hovorl na jiné zafizeni pfipojené ke stejné lince.

Nékteré parametry vyZzadované ke splnéni poZzadavkt povoleni Telepermit spolecnosti Telecom zavisi na zafi-
zeni (pocitaci), které je k tomuto zafizeni pfipojeno. Aby pfipojené zafizeni spliiovalo specifikace spole¢nosti
Telecom, musi byt nastaveno k provozu za néasledujicich podminek:

Opakované volani stejného disla:

e U kaZdého ru¢né zahajeného voléani smi byt béhem intervalu 30 minut provedeno nejvyse 10 pokusti o
vytoceni stejného disla.

e Mezi ukoncenim jednoho pokusu a zahajenim dalSiho musi zafizeni zavésit na dobu nejméné 30 sekund.
Automatické volani rtiznych Cisel:

Zafizeni musi byt nastaveno tak, aby pfi automatickém volani riiznych cisel uplynulo mezi ukonéenim jed-
noho pokusu o voléni a zahajenim dalSiho nejméné 5 sekund.

V zajmu zajisténi spravného provozu by nemél soucet &isel RN viech zafizeni pfipojenych k jedné lince pfes-
ahnout hodnotu pét.

JIZNI AFRIKA

Tento modem musi byt pouzivan spolecné se schvalenym zafizenim na ochranu proti prepéti.
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Material Safety Data Sheets (bezpecnostni specifikace materialu)
Bezpecnostni specifikace materialu pro tiskarnu najdete na adrese:
e Severni Amerika: www.xerox.com/msdsna

e Evropska unie: www.xerox.com/msds

Telefonni &isla stfediska podpory zdkaznikd najdete na adrese www.xerox.com/office/worldcontacts.
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https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&PgName=customersupport

Recyklace a likvidace

Tato pfiloha obsahuje:

VS OCNNY ZEMIE. et 412
SEVEINT AMIEIIKA ...t 413
EVTOPSKE LNIE .o et 414
OSTAENT ZEMIE ... ettt 416

Barevné multifunkcni tiskarny Xerox® Altalink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 UzZivatelské prirucka 411



Recyklace a likvidace

VSechny zemé

Pokud mate na starosti likvidaci tohoto vyrobku spole¢nosti Xerox, méjte na paméti, Ze tato tiskarna maze obsa-
hovat olovo, rtut, chloristan a dalsi materidly, jejichZ likvidace mdze podléhat zakonnym pfedpisim na ochranu
Zivotniho prostfedi. Pfitomnost téchto materialt je plné v souladu s mezinarodnimi predpisy platnymi v dobé
uvedeni vyrobku na trh. Informace o recyklaci a likvidaci vam poskytnou mistni Gfady. Material s chloristanem:
Tento vyrobek maze obsahovat jedno nebo vice zafizeni obsahuijicich chloristan, napr. baterie. Maze byt vyzado-
vano zvléstni zachazeni. Dalsi informace ziskate v ¢asti www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Severni Amerika

Spole¢nost Xerox uplatfiuje program zpétného prevzeti zafizeni a jeho opé&tovného vyuZiti/recyklace. Informace
o tom, zda je toto zafizeni znacky Xerox soucdasti tohoto programu, ziskate od obchodniho zéstupce spolecnosti
Xerox (1-800-ASK-XEROX) . Dalsi informace o ekologickych programech spolecnosti Xerox ziskate na adrese
www.xerox.com/environment. Informace o recyklaci a likvidaci vyrobk vam poskytnou mistni Grady.
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Evropska unie

Neékterd zafizeni jsou byt pouZivana jak v domacnostech, tak v profesionalnim a podnikovém prostfedi.

DOMACI PROSTREDI

Tento symbol uvedeny na vasem zafizeni udava, Ze zafizeni nesmite likvidovat spolecné s béz-
nym domovnim odpadem.

V souladu s evropskou legislativou musi byt elektricka a elektronické zafizeni po skonéeni Zivotnosti zlikvidovana
oddélené od doméciho odpadu.

Soukromé domacnosti v Elenskych statech EU mohou bezplatné vratit pouzita elektricka a elektronicka zafizeni
na ur€enych sbérnych mistech. Informace vam poskytne mistni organ zodpovédny za likvidaci odpadu.

V nékterych ¢lenskych statech plati, Ze pfi koupi nového zafizeni od vas musi mistni prodejce bezplatné prevzit
staré zafizeni. Informace vém poskytne mistni prodejce.

PROFESIONALNI A PODNIKOVE PROSTREDI

Tento symbol na vasem zafizeni udava, Ze zafizeni musite zlikvidovat v souladu se schvalenymi
celostatnimi postupy.

V souladu s evropskou legislativou musi byt s elektrickymi a elektronickymi zafizenimi po skonceni Zivotnosti pfi
likvidaci nalozeno podle odsouhlasenych postup.

NezZ pristoupite k likvidaci, vyzadejte si u mistniho prodejce nebo zéstupce spolecnosti Xerox informace o zpét-
ném prevzeti po skonceni Zivotnosti.
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SBER A LIKVIDACE VYBAVENi A BATERIi

Tyto symboly na vyrobcich anebo v doprovodné dokumentaci udavaji, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky a baterie se nemaji michat se smésnym domovnim
odpadem.

[ ] Abyste zgjistili spravné zachazeni, obnovu a recyklaci starych vyrobkd a pouZzitych ba-
terii, odneste je na pfislusnd sbérnd mista v souladu s vnitrostatnimi predpisy a smér-
nici 2002/96/ES a 2006/66/ES.

Spravnou likvidaci téchto vyrobkld a baterii pomahate chranit vzacné zdroje a zabra-
Aujete potencidlnim negativnim dusledkdm pro lidské zdravi a Zivotni prostfedi, které
by mohly vzniknout z nespravného zachazeni s odpadem.

Vice informaci o sbéru a recyklaci starych vyrobkd a baterii vém poskytnou mistni
Urady, sluzby zajistujici svoz odpadu nebo prodejce, od kterého jste vyrobky ¢i baterie
zakoupili.

Nespravna likvidace tohoto odpadu muZe byt v souladu s vnitrostatnimi pfedpisy
trestna.

Podnikatelé v Evropské unii

Pokud chcete vyfadit z provozu elektrické nebo elektronické zafizenti, vyzadejte si dalsi informace od svého pro-
dejce ¢ dodavatele.

Likvidace mimo Evropskou unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tyto vyrobky vyfadit z provozu, obratte se na
mistni Gfady nebo na prodejce a informujte se o spravné metodé likvidace.

SYMBOL BATERII

Symbol pojizdné popelnice maze byt pouzit v kombinaci s chemickym symbolem.
Pouziti tohoto symbolu zajistuje soulad s pozadavky stanovenymi pfislusnou
smeérnici.

VYJMUTI BATERIE

Vymeénu baterie by mélo provadét jen vyrobcem schvalené servisni pracovisté.
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Recyklace a likvidace

Ostatni zemé

Kontaktujte mistni organ zodpovédny za odpadové hospoddrstvi a vyZadejte si pokyny k likvidaci.
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Produktové symboly

Tato pfiloha obsahuje:

ProdUKEOVE SYMIDOLY ... o e 418
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Produktové symboly

Produktové symboly

Varovani:

Upozoriuje na nebezpedi, které mize zplsobit vazné nebo smrtelné
zranéni.

Horky povrch:

Horky povrch na tiskarné nebo v tiskarné. Budte opatrni, abyste pfedesli
arazu.

Varovani:

Pohyblivé soucasti. Budte opatrni, abyste pfedesli Grazu.

Upozornént:

Upozoriuje na postup, ktery je nutné provést, aby nedoslo k poskozeni
majetku.

Nedotykejte se této Casti nebo oblasti tiskarny.

Nedotykejte se této Casti tiskarny.

Nedotykejte se této ¢asti nebo oblasti tiskarny.

Tiskové jednotky nevystavujte pfimému slune¢nimu svétlu.

Pfedmét nespalujte.

Nespalujte kazety s tonerem.

DRI e P P
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Produktové symboly

SYMBOL POPIS

Nespalujte tiskové jednotky.

Nespalujte odpadni nddobku na toner.

Nebezpedi pfiskiipnuti:

Budte v této oblasti opatrni, abyste predesli Grazu.

Nebezpedi pfiskiipnuti:

Budte v této oblasti opatrni, abyste predesli Grazu.

Nevyjimejte papir silou.

Horky povrch:

Pfed manipulaci vyckejte uvedenou dobu.

Zapnuto

Vypnuto

Klidovy rezim

NepouZivejte papir se svorkami nebo jakymkoli druhem seSivacich sponek.

NepouZivejte prelozeny, pomackany, zvinény nebo pokréeny papir.
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Produktové symboly

SYMBOL POPIS

Nevkladejte a nepouZivejte papir do inkoustovych tiskaren.

Nevkladejte znovu papir, ktery byl jiz pouZit/potistén.

NepouZivejte pohlednice.

NepouZivejte obdlky.

Nekopirujte penize.

Doplite papir nebo média.

FE00@ @

Zaseknuty papir
0 y pap

Zamknout

Odemknout

Kancelérska sponka

Chlazeni

s O D2

Uplynuly ¢as

S
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Produktové symboly

SYMBOL POPIS

Zdroj papiru

1stranna predloha

Dérovany papir

Folie

Hlavickovy papir vloZte potisténou stranou nahoru.

Hlavickovy papir vloZte potisténou stranou dold.

Samolepici stitky vkladejte licem dold.

USB:

Univerzalni sériova sbérnice

LAN:

Mistni sit

Telefonni linka

P 7 oo ‘FM@MHE]EA'” |

Hmotnost
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Produktové symboly

SYMBOL POPIS

Tlacitko Uvodni obrazovka sluZeb

@ Tento pfedmét lze recyklovat.
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Funkce aplikaci

Tato pfiloha obsahuje:

a1 alcloTo] 1] (o Lol PP PURPPRNt 424
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Funkce aplikaci

Funkce aplikaci
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Vyst. barva

Pomoci funkce Barva vystupu lze fi-

dit barvy na vysledném vystupnim
obrazu nebo vytisku.

KOPIROVA-

KOPIROVA-
NI PRU-
KAZU TO-
TOZNOSTI

2stranné ko-
pirovani

a 2stranné
snimani

Pomoci voleb 2stranného zpraco-
vani lze urcit, zda ma zafizeni sni-
mat jednu nebo obé strany

predlohy. Pro Glohy kopirovani ma-

Zete zadat volbu vystupu 1stranné
nebo 2stranné.

Zdroj papiru

Pomoci volby Zdroj papiru mizZete
zadat format, typ a barvu poZado-
vaného papiru nebo zasobnik pa-
piru, ktery se mé pouZit. Pokud je
vybrana poloZka Auto, tiskarna
zvoli zasobnik papiru na zékladé
pfedlohy a vybraného nastavent.

2 E 8°
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Vicestrankové Glohy kopirovani lze
automaticky tridit. Jestlize napri-

klad vytvérite tfi 1stranné kopie Se-

stistrankového dokumentu, budou
kopie vytistény v tomto poradi:

14/
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Funkce aplikaci

1,2,3,4,5,6;1,2,3,4,5,6;1, 2,
3,4,5,6.

KOPIROVA-

KOPIROVA-
Ni PRU-

KAZU TO-
TOZNOSTI

Dokonceni

Pokud je k dispozici dokoncovaci
zpracovani, pouZzijte tuto volbu pro
zadani moznosti dokonceni vytisté-
ného dokumentu.

Zmenseni/
zvétsSeni

Obraz muZete zmensit az na 25 %
plvodni velikosti nebo zvétsit az na
400 % puvodni velikosti. Pokud
chcete pfi zméné méfitka obrazu
zachovat proporce, zvolte Propor-
cionalné %. Pro nastavent jiné
délky a Sitky obrazu (o rizna %),
zvolte Nezavisle %.

Typ predlohy

Tiskarna optimalizuje kvalitu ob-
razu kopii podle typu obrazti v pU-
vodni predloze, a podle toho, jak
pfedloha vznikla.

Kontrast

Pomoci funkce Kontrast lze upravit
rozdily mezi svétlymi a tmavymi
oblastmi obrazu.

firucka
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FUNKCE

Svétl./tmavsi

Pomoci posuvniku Svétlejsi/tmavsi
mUZete vystupni obraz nebo vytisk
zesvétlit nebo ztmavit.

KOPIROVA-
NI

FAX NA
SERVERU

SNIMAT
[]0)

SNIMANT
V SITI

KOPIROVA-
Ni PRU-

KAZU TO-
TOZNOSTI

Ostrost

S touto volbou lze vystupni obraz
nebo vytisk doostfit. NejlepSich vy-
sledkt dosé@hnete, kdyZ doostfite
textové obrazy a zmékdeite
fotografie.

Saturace

Sytost umozniuje upravit silu barvy
a mnozstvi Sedé v barve.

‘fo Pozndmka: Tuto funkce neni
k dispozici, je-li ve funkci
Barva vystupu nastavena
moznost Cernobile nebo
Odstiny Sedé.

Pfedvolby
barev

Barevnost kopie mdZete upravit po-
moci prednastavenych barevnych
efektt. MiZzete napfiklad upravit
barvy tak, aby byly jasnéjsi nebo
chladnéjsi.
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KOPIROVA-
NI PRU-
KOPIROVA- SNIMAT SNIMANI | KAZU TO-
FUNKCE I DO V SITI TOZNOSTI
Rovnovaha Pokud méte obraz barevné pred-
+? + barev lohy, miZete pfed vytiSténim kopie
upravit vyvazeni tiskovych barev
(azurova@, purpurovd, Zluta a cernd).
Orientace Pomocdi volby Orientace pfedlohy . .
predlohy muzete urcit rozvrZeni snimanych
predloh. Tiskarna pomoci této in-
formace urdi, zda je obrazy nutné
otocit, aby byl vytvofen pozado-
vany vystup.
Posun obrazu | Posun obrazu umoziuje upravit
umisténi obrazu na strance. Tistény
obraz lze posunout ve sméru osy X
a Y na kazdém listu papiru.
— Automatické | Pomoci funkce Automatické potla- . o .
=¥ potlaceni ¢eni pozadi lze sniZit citlivost ti-
pozadi skarny na odchylky ve svétlych
barvach pozadi.
Vymaz Funkci Vymazat okraje pouZijte pro . .
okraje vymazani obsahu kolem okrajd va-
Seho obrazu. MlZete zadat

Funkce aplikaci

firucka
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FUNKCE

mnoZzstvi obsahu k vymazani u pra-
vého, levého, horniho a spodniho
okraje.

KOPIROVA-

KOPIROVA-

NI PRU-
SNIMANI | KAZU TO-
V SITI TOZNOSTI

Format Zadanim formatu pfedlohy zajistite .
predlohy nasnimani spravné oblasti predloh.

Kopirovani Funkci Kopirovani knihy mizete

knihy pouZit k vytvareni kopii knih, caso-

pist a jinych vézanych predloh.

Zrcadl. obraz

Funkce Zrcadlovy vystup prevrati
obraz a text na strance.

=@BE
+

Negativni
obraz

Negativni obraz zaméni svétlé a
tmavé oblasti v dokumentu a vytis-
kne jej, jako by to byl fotograficky
negativ. Tisk negativniho obrazu je
uzite¢ny v pripadé dokument,
které obsahuji rozsahlé tmavé po-
zadi nebo svétly text a obrazy.
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Funkce aplikaci

KOPIROVA-
NI PRU-
KOPIROVA- FAX NA SNIMAT SNIMANI | KAZU TO-
FUNKCE NI SERVERU []0) V SITI TOZNOSTI
Specialni Specidalni strany slouZi pro pridani .
strany obalu ¢i vkladek do tiskové dlohy.

MUZete specifikovat stranky s vy-
jimkami, které budou vytistény na
jiny typ média, nez télo zakazky.
Také muazete naprogramovat poca-
tecni strany kapitol.

Anotace Na kopie mUZete pfidavat rlizné .
anotace, napt. Cisla stranek nebo
datum.

Tvorba Funkce Viytvofeni broZury vytiskne | e

broZury dvé stranky na kazdou stranu pa-

piru. Stranky jsou sefazeny tak, aby
pfi preloZeni byly ve spravném ¢i-
selném poradi.

Rozvrzeni MuZete vytisknout zvoleny pocet o
strany stranek na jednu stranu listu pa-
piru. KdyZ zvolite vice stran na list
papiru, usetfite papir a miZete si
prohlédnout rozvrzeni dokumentu.

Ll
o
L

firucka
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FUNKCE

Ukazkova
Gloha

Ukazkova kopie umoZzniuje vytis-
knout zkuSebni kopii Glohy pro kon-
trolu pred tiskem vice kopii. Tato
funkce je vhodna pro sloZité nebo
velkoobjemové alohy. Po vytisknuti
a kontrole zkuSebni kopie mizZete
vytisknout zbyvajici kopie nebo tisk
zrusit.

KOPIROVA-
NI

FAX NA
SERVERU

KOPIROVA-
Ni PRU-

SNIMAT SNIMANT
DO V SITI

KAZU TO-
TOZNOSTI

Prokladaci li-
sty folii

Funkce Prokladaci listy félii umo-
ZAuje pridat za kaZdou vytisténou
félii prazdny list papiru. Zkontro-
lujte, aby format a orientace pro-
kladacich listt byly stejné jako

u folii.

Automatické
zahdjeni pfi
zjisténi vlo-
Zeni predloh

Volba Automatické zahajeni pfi zji-
Sténi vlozZeni predloh umoziuje za-
fizeni spustit Glohu automaticky,
kdyZ jsou v automatickém pod-
avaci dokumentd detekovény
predlohy.
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Funkce aplikaci

FUNKCE

KOPIROVA-
NI

FAX NA
SERVERU

SNIMAT
[]0)

KOPIROVA-
Ni PRU-

SNIMANT KAZU TO-
V SITI TOZNOSTI

ndahledu. Funkci Nahled muzete

Vytvoreni Funkci Vytvoreni Glohy pouZijte pro | e . . .
alohy tiskovou Glohu, kterd vyzaduje ra-
zné typy nastaveni, nebo pro sni-
mani vicestrankovych aGloh z
dokumentového skla. Uloha bude
naskenovana po segmentech. Po
nasnimani a vsech segmentd je
Gloha zpracovana a dokoncena.
Ulozit ak- Chcete-li pouzivat ur¢itou kombi- .
tualni naci nastaveni kopirovani pro Glohy
nastaveni kopirovani i v budoucnu, mizete
toto nastaveni pojmenovat a uloZit,
a pozdéji znovu nadist.
Vyvolat ak- Kterékoli dfive uloZzené nastaveni .
tualni pro kopirovani lze nacist a pouzit
nastaveni pro aktudlni alohu.
Pocet Tato volba slouZi k zadani poZzado- .
vaného poctu kopii prikazt
totoZnosti.
. Nahled Tuto volbu poufZijte pro zobrazeni .
©)

firucka
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FUNKCE

pouZit pro snimani a pridani stra-
nek do tiskové dlohy.

KOPIROVA-
NI

FAX NA
SERVERU

SNIMAT
[]0)

KOPIROVA-
Ni PRU-

SNIMANT KAZU TO-
V SITI TOZNOSTI

RozliSeni Rozliseni urcuje jemnost nebo zrni- . . .
tost grafickych obrdzkd. Rozliseni
obrazk( se méfi v bodech na palec
(dpi).
Odebrat Odebrat prazdné stranky - tato . .
ru prazdné funkce umoZnuje ignorovat
stranky prézdné stranky.
Od Pomoci volby Od miZete zadat pd-
vodce e-mailu.
‘f Poznémka: Spravce systému
muZe pfednastavit tuto mo-
Znost tak, aby byly automa-
ticky vyplnény Gdaje o
vasem uzivatelském Gctu.
Reply To Volba Komu odpovédét umoZniuje
@ (Komu zadat e-mailovou adresu, na kterou
odpovédét) | ma pfijemce odpovédét. Tato volba

je uzitena v pripadé, Ze chcete,
aby pfijemce odpovédél na vasi e-
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Funkce aplikaci

FUNKCE

mailovou adresu namisto e-mai-
lové adresy zafizeni.

f Pozndmka: Tuto volbu mize
nastavit spravce systému.

KOPIROVA-
NI

FAX NA
SERVERU

KOPIROVA-
Ni PRU-

KAZU TO-
TOZNOSTI

SNIMAT SNIMANT
DO V SITI

Message Pomoci volby Zprava mizete k e-
(Zprava) mailu zadat doplAujici informace.
Kvalita/vel- Volba Kvalita/velikost souboru . .
ikost souboru | umoZriuje vybrat ze tfi nastaveni,

ktera urcuji pomér mezi kvalitou

obrazu a velikosti souboru. Obrazy

ve vyssi kvalité jsou ukladany do

souborll o vétsi velikosti, které nej-

sou vhodné ke sdileni a pfenosu

v rémci sité.
Format Pomoci volby Format souboru mu- . o
souboru Zete zadat format uloZeného ob-

razu nebo definovat
prohledavatelny obraz. MiZete pfi-
dat heslo na ochranu obrazu nebo
sloucit vice obraz(i do jednoho
souboru.

firucka
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FUNKCE

KOPIROVA-

KOPIROVA-

NI PRU-
SNIMANI | KAZU TO-
V SITI TOZNOSTI

Pokud jiz Pomodi této volby mizete urcit, ja- .
soubor kou akci ma zafizeni provést, jes-
existuje tlize zjisti, Ze urcity nGzev souboru

jiZz existuje.
Soubor a Tuto volbu pouZijte pro zadani na- .
priloha zvu souboru, ktery obsahuje nasni-

mané obrazy.

a0 @

Aktualizovat

Funkci Aktualizovat pracovni po-

pracovni stupy pouZijte pro obnovu se-
postupy znamu pracovnich postupd,
zobrazeného na ovladacim panelu.
Pridat mista | Tato volba slouzi k volbé vice Glo- .
E urceni znych mist pro nasnimané obrazy.
soubort
Faxovani Funkci Faxovani knihy miZete pou-
knihy Zit ke snimani obrazd knih, ¢asopist
a jinych vazanych predloh pro
Gcely zasilani faxem.
Zmen3eni/ PouZijte funkci Zmens3eni/rozdéleni
rozdéleni pro uréeni, jak bude faxovany do-

kument vytistén na faxu pfijemce.
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Funkce aplikaci

KOPIROVA-
Ni PRU-

KOPIROVA- FAX NA SNIMAT SNIMANT KAZU TO-
FUNKCE NI SERVERU DO V SITI TOZNOSTI

Pokud je obraz pfilis velky na for-
mat papiru, miZete obraz zmensit
nebo ho rozdélit na vice stran.

Potvrzeni MUZete si vyZadat sestavu s po- .
tvrzenim pfijeti vaSeho faxu. Pokud
chcete ziskat potvrzeni pouze v pfi-
padé problému béhem prenosu,

zvolte Vytisknout pouze v pripadé
nedoruceni.

Uvodni Neplati-li pro misto uréeni odesila- .
rychlost ného faxu zvlastni poZzadavky, vy-

berte nejvy3si Gvodni rychlost

odesilani faxu. Vynucené (4800 b/
s) je doporucené nastaveni pro

linky, které mohou byt ovlivnény

interferencemi.
Uvodni Pomoci volby Uvodni strana mu- .
strana Zete na zacatek faxu pfidat Gvodni

stranu. Na Gvodni stranu lze pfidat
kratkou poznédmku a také Gdaje
Komu a Od.

firucka
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KOPIROVA-
Ni PRU-

KOPIROVA- FAX NA SNIMAT SNIMANT KAZU TO-
FUNKCE NI SERVERU DO V SITI TOZNOSTI

Posilat text Je nezékonné posilat zpravy z faxo- .
zahlavi vého pfistroje bez fadné vyplné-
ného pole Text z&hlavi prenosu.
V3echny faxy musi obsahovat
Gdaje o jménu a telefonnim Cisle
odesilatele a také datum a cas

odeslani.
Zpozdéné MuZete nastavit ¢as v budoucnosti, . .
0‘ odeslani kdy ma tiskarna odeslat faxovou
Glohu. odloZené odeslani faxu az
0 24 hodin,
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Funkce aplikaci

KOPIROVA-
Ni PRU-

KOPIROVA- FAX NA SNIMAT SNIMANT KAZU TO-
FUNKCE NI SERVERU DO V SITI TOZNOSTI

Polling Polling faxu umoznuje uloZit faxovy .
(("))) dokument v tisk&rné a zpfistupnit

dokument k pollingu jinym faxo-
vym pristrojdm. Také je mozné na-
Citat faxy uloZené na jinych
faxovych pfistrojich. Aby bylo mo-
Zné tuto funkci pouZivat, tiskarna
provadeéjici polling i vzdalena ti-
skarna musi podporovat funkci Po-
lling faxu.

Schranky Volba Faxova schranka se pouZiva .

@ pro uloZeni faxd, které byly vyvo-
lany ze vzdéleného faxu nebo pro

ukladani faxd, které jsou uréeny
pro vyvolani ze vzdaleného faxu. Ci-
slo schranky je vyzadovéano pro pfi-
stup do schranky. Pro zajisténi
davérnych dokumentt mazete na-
stavit pfistupové heslo.

firucka
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