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Kaytettavaksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan
kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Kdaytd QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten kanssa: QR-koodin lukusovellukset,
Xerox® Mobile Print Cloud 3.0, Xerox® Mobile Print Solution 3.5, Mobile Print Portal -sovellus, Mobile Link
ja ConnectKey®-teknologialla toimivat monitoimitulostimet ja -laitteet.

Voit lukea ConnectKey-teknologialla toimivan monitoimitulostimen tai laitteen kaksi QR-koodia
mobiililaitteellasi QR Code -sovelluksen avulla:

e Ensimmdinen QR-koodi synkronoi ConnectKey-teknologialla toimivan monitoimitulostimen
Xerox-mobiilisovellukseen.

VIHJE
QR Code -sovelluksen kaytto edellyttdd seuraavien vaatimusten tayttymista:

e Monitoimitulostimet vaativat verkkoyhteyden.

¢ Monitoimitulostimessa on oltava ladattuna vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien
monitoimitulostinten ohjelmisto.



QR Code -sovelluksen hankkimistavat

QR Code -sovelluksen voi hankkia kolmella eri tapaa:
¢ QR Code -sovellus on valmiiksi ladattuna (jo asennettuna) monitoimitulostimessa (MFP):

- Kayttajan ei tarvitse ladata ja asentaa sovellusta manuaalisesti Xerox® App Gallerysta.
- Sovellus on oletusarvoisesti valmis kaytettévaksi monitoimitulostimessa.

e Lataa QR Code -sovellus Xerox App Gallery -sovelluksesta:
- Xerox App Gallery -sovellus on valmiiksi ladattuna (jo asennettuna) monitoimitulostimessa.

HUOM.

Xerox App Gallery -sovellus on oletusarvoisesti esiasennettuna ja kéytettavissa kaikissa
monitoimitulostimissa, joissa on vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien
monitoimitulostinten ohjelmisto.

- Kayttajalla tulee olla App Gallery -tili, jotta hén voi kirjautua sisacn Xerox App Gallery -sovellukseen
ja ladata/asentaa QR Code -sovelluksen.

¢ Lataa QR Code -sovellus Xerox App Gallery -verkkoportaalista:

- Siirry Xerox App Gallery -verkkoportaaliin osoitteessa:
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login

- Kayttgjalla tulee olla App Gallery -tili, jotta han voi kirjautua sisadn Xerox App Gallery
-verkkoportaaliin ja ladata/asentaa QR Code -sovelluksen.

Ohjeita sovellusten asentamiseen Xerox App Gallery -verkkoportaalin kautta saat Xerox App Gallery
-kdyttéoppaasta. Online-tuki ja dokumentaatio -osiosta l6ytyy oppaan latauslinkki.

QR Code -sovelluksen asentaminen Xerox App
Gallery -sovelluksen kautta

Seuraava toimintosarja antaa ohjeita QR Code -sovelluksen asentamisesta monitoimitulostimen (MFP)
Xerox App Gallery -sovelluksen avulla.

Ohjeita sovellusten asentamiseen Xerox App Gallery -verkkoportaalin kautta saat Xerox App Gallery
-kdyttéoppaasta. Online-ohje ja dokumentaatio -osiossa annetaan oppaan latauslinkki.

HUOM.

Mikali QR Code -sovellus on jo asennettu monitoimitulostimeesi, siirry kohtaan Mobiilisovellusten
asentaminen mobiililaitteellesi.

IPv4 vaaditaan; pyydd apua ja lisatietoa laitteesi jarjestelmdnvalvojalta.

-

. Valitse monitoimitulostimen alkundaytosté Xerox App Gallery -sovelluksen kuvake.
. Kirjaudu sisaan App Gallery -tilillesi antamalla kéyttdjdnimi ja salasana .

N


https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login

o

Etsi QR Code -sovellus.

Valitse Asenna.

Jos sovellus on asennettu jo aiemmin ja sen uusi versio on saatavilla, painikkeessa lukee Paivita.
Yksityiskohtaisempaa tietoa [6ytyy Xerox App Gallery -kéyttooppaasta; katso tamdan oppaan lopussa
olevat Online-ohje ja dokumentaatio -linkit.

Hyvdksy "Kayttoéehdot.”

Seuraa ndytdssa ndkyvid ohjeita asentaaksesi sovelluksen.

Valitse Lopeta lopettaaksesi Xerox App Gallery -sovelluksen kayton.

Mobiilisovellusten asentaminen mobiililaitteellesi

VIHJE

Jos sinulla on jo QR-koodin lukusovellus ja mobiililaitteellesi on jo asennettu Xerox-mobiilisovellus, siirry
kohtaan Xerox-monitoimitulostimen QR-koodin lukeminen.

HUOM.

Jos mobiililaitteessasi on jo QR-koodin lukusovellus, voit kayttdad sitd monitoimitulostimen QR Code
-sovelluksen toisen QR-koodin lukemiseen. Tama toinen QR-koodi avaa mobiililaitteeseesi verkkosivun,
jossa voit selata Xerox-mobiilisovelluksia.

1.
2.

Siirry mobiililaitteesi sovelluskauppaan.

Selaa haluamiasi sovelluksia.

o Etsi Xerox-mobiilisovellus, kuten Xerox® Mobile Print Portal tai Xerox® Mobile Link.
e Etsi QR-koodin lukusovellus.

HUOM.

Voit asentaa mobiililaitteeseesi yhden tai useamman sovelluksen mukaan lukien myos tassé osiossa
listatut sovellukset.

. Asenna haluamasi sovellukset mobiililaitteeseesi.

HUOM.

Tuettuja mobiililaitteita ovat Apple® iOS (v7.1 tai uudempi), Android” (v4.0 tai uudempi) ja Windows
8.1 -tabletit.

Xerox-monitoimitulostimen (MFP) QR-koodin
lukeminen

. Valitse monitoimitulostimen alkundytostd QR Code -kuvake.

QR Code -ndytossa nakyy kaksi QR-koodia.

Avaa haluamasi sovellus mobiililaitteellasi (esimerkiksi QR-koodin lukusovellus tai Xerox® Mobile
Print Portal -sovellus).

. Lue yksi tai molemmat QR-koodit.



e Lue QR-koodi ja ladhetd monitoimitulostimen tiedot mobiililaitteeseesi Xerox-mobiilisovelluksen,
kuten Xerox® Mobile Print Portal -sovelluksen, avulla.

Mobiililaitteeseesi ldhetetadn seuraavat monitoimitulostimen tiedot:

Tulostimen tunnus
IPv4 (IP-protokolla, versio 4)
IPv6 (IP-protokolla, versio 6)
MAC-osoite (Media Access Control -osoite)
FQDN (tdydellinen toimialuenimi)
Nayttonimi

HUOM.

Jotta tdma sovellus toimisi oikein, monitoimitulostimessa tulee olla kaytoéssa IPv4. Jos IPv4 on
poistettu kaytostd, mobiililaite ei pysty noutamaan tarvittavia monitoimitulostimen tietoja. Jos
IPv4 on poistettu kaytostd, ota yhteys monitoimitulostimen jarjestelmdnvalvojaan.

e Lue QR-koodin lukusovelluksella QR-koodi, joka avaa verkkosivun, jossa voit selata
Xerox-mobiilisovelluksia.

4. Palaa monitoimitulostimen alkundyttoon napsauttamalla Palveluiden etusivu -painiketta.

IPv4:n kayttoon ottaminen
monitoimitulostimessa (MFP) —
jarjestelmanvalvojan toimintosarja

Tamdn toimintosarjan avulla voit ottaa IPv4:n kdytt66n monitoimitulostimessa (MFP).
Xerox-mobiilisovellukset voivat sen avulla lahettad tarvittavat monitoimitulostintiedot mobiililaitteeseen.

TARKEAA

Seuraavan toimintosarjan voi suorittaa vain henkild, jolla on monitoimitulostimen jarjestelmanvalvojan
oikeudet ja joka on kirjautunut monitoimitulostimeen jdrjestelmdnvalvojana. Monitoimitulostimella voi
olla useampi kuin yksi jarjestelmdnvalvoja.

Kayttdjien, jotka eivat ole jarjestelmdnvalvojia, tulee ottaa yhteys jarjestelmdénvalvojaan tdmdn
toimintosarjan suorittamiseksi.

1. Avaa tietokoneesi Internet-selain.

2. Anna monitoimitulostimen IP-osoite Internet-selaimesta.
Monitoimitulostimen CentreWare Internet-palvelut -sivu avautuu.

3. Kirjaudu sisédn jdarjestelmanvalvojana.
Valitse Ominaisuudet-vdlilehti.
5. Valitse Yhdistettavyys.

a) Valitse Asetukset.

b) Valitse kohdan "Verkko” alta ja kohdan "Langallinen yhteys oikealta” puolelta Muokkaa.
"Langallinen profiili” -sivu ndytetaan.

&



¢) Valitse kohdan "Kokoonpanoasetukset” alta ja kohdan ”IP (IP-protokolla) oikealta” puolelta
Muokkaa.
"IP (IP-protokolla)” -sivu ndytetadn.

d) Valitse IPv4 napsauttamalla Naytd IPv4-asetukset -painiketta.

e) Valitse valintaruutu Kdytossa kohdan "Protokolla alta.”

6. Valitse sivun alareunasta Kaytd.
7. Hylkaa ponnahdusikkuna valitsemalla OK.IPv4 on nyt kdytossa.

Tuki

Mobiilisovellusohje

Apua sovelluksen kayttoon saat mobiilisovelluksen ndytossa ndkyvistd ohjeista.

Online-ohje ja dokumentaatio

LisGohjeita loytyy seuraavista linkeistd:

¢ Mobile Print Portal -tuki: http://www.xerox.com/mobileprintportalsupport

e Xerox App Gallery -ohje ja -dokumentaatio:
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support-options

Asiakastukifoorumi

Asiakastukifoorumi l0ytyy osoitteesta http://forum.support.xerox.com

Tuetut monitoimitulostimet (MFP)

Seuraavassa luettelo monitoimitulostimista, jotka tukevat QR Code -sovelluksen kayttoa:

e Xerox® WorkCentre® 3655

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
/ WorkCentre® 3655i:n ohjelmisto.

e Xerox® WorkCentre® 5845/5855

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
ohjelmisto.

o Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
/ WorkCentre® 5865i/5875i/5890i:n ohjelmisto.

e Xerox® WorkCentre® 5945/5955


http://www.xerox.com/mobileprintportalsupport
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support-options
http://forum.support.xerox.com

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
/ WorkCentre® 5945i/5955i:n ohjelmisto.

e Xerox® WorkCentre® 6655

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
/ WorkCentre® 6655i:n ohjelmisto.

e Xerox® WorkCentre® 7220/7225

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
/ WorkCentre® 7220i/7225i:n ohjelmisto.

e Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
/ WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i:n ohjelmisto.

e Xerox® WorkCentre® 7970

Tahan laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten
/ WorkCentre® 7970i:n ohjelmisto.
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