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Per iniziare

Panoramica di Forms Manager

Da utilizzare con l'app Xerox® Forms Manager.

Xerox® Forms Manager deve essere utilizzato con stampanti Xerox® multifunzione AltalLink, stampanti
multifunzione con tecnologia Xerox® ConnectKey® e stampanti/stampanti multifunzione Xerox® Versalink.

Xerox® Forms Manager & un’applicazione che consente a un utente di stampare moduli da un repository
cloud preconfigurato utilizzando stampanti multifunzione Xerox®, eseguire la scansione del modulo
compilato e instradarlo direttamente a una destinazione e-mail. Con la scelta delle opzioni di pagamento
basate sull'utilizzo, lapp Xerox® Forms Manager & immediatamente disponibile per chiunque disponga di
un account Xerox® App Gallery.

Requisiti del dispositivo

In questa guida, la parola “dispositivo” viene utilizzata come sinonimo e intercambiabile con stampante
multifunzione.

Tutti i dispositivi richiedono quanto segue:

* La Xerox Extensible Interface Platform® deve essere abilitata per consentire linstallazione dell'app.
— Ldispositivi devono supportare la Extensible Interface Platform 3.5 o successive.

* Linstallazione dell'app ConnectKey (criterio di installazione di Weblet) deve essere abilitata per
consentire l'installazione dell'app.

« Il dispositivo deve essere in grado di comunicare con Internet.
Nota
Alcune reti richiedono un proxy per comunicare con Internet.

* Se la verifica di SSL € abilitata sul dispositivo, & necessario assicurarsi che i certificati di sicurezza siano
caricati sulla stampante multifunzione o sulla stampante.

 Perimpostazione predefinita, i certificati Xerox® Solutions sono precaricati su tutti i dispositivi del 2016
abilitati alla tecnologia Xerox® ConnectKey, AltalLink e VersaLink.

» Contabilita e autenticazione a 2 fattori NON sono supportati con 'app Forms Manager.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni precedenti fare riferimento al supporto online di Xerox® App
Gallery allindirizzo http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery.
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Impostazione del dispositivo

Abilitazione dellinstallazione dellapp ConnectKey (criterio di installazione di
Weblet)

CONNECTKEY E DISPOSITIVI ALTALINK

Da un browser Web, inserire 'indirizzo IP del dispositivo nella barra degli indirizzi.
Viene visualizzata la pagina dei servizi Internet CentreWare per il dispositivo.
Accedere utilizzando le credenziali di amministratore del dispositivo.

Fare clic su Proprieta > Sicurezza > Criteri di installazione.
Sotto Weblet, abilitare Consenti installaz. Weblet.

v &N -

xerox (P Xerox® AltaLink® C8030

s i
f v o
Home page S Scansione Rubrica indirizzi Proprieta
Trova Criteri di installazione
Descrizione generale della configurazione Backup e ripristino Accessoa
Descrizione
» Impostazione generale Consenti ripristino file di backup
» Connettivita
» Login/ Autorizzazioni/ Gestione conto Clonazione Accesso a
»App. = —— = =
- [E possibile installare solo file clonaz. cr v
~Sicurezza
» Criteri password -
ey Consenti invio stampa
Controllo incorporato McAfee
Stampa protetta Aggiornamento software Accessoa...
Abilita autenticazione (Login)
»Crittografia Consenti aggiom. software
> Registri
> Certificati
Filtro 1P Download software remoto Accessoa
1Psec h
s S koS Consenti download software remoto
Protezione porta USB
Sowrascritiura delle immagini Weblet Afceonn
Password PostScript®

Informazioni personalizzate Consentiinstallaz. Weblet

Test di verifica software
di gestione flotta e invio alla stampa Z
Applica

DISPOSITIVI VERSALINK

Da un browser Web, inserire l'indirizzo IP del dispositivo nella barra degli indirizzi.
Accedere utilizzando le credenziali di amministratore del dispositivo.
Nel menu di sinistra, fare clic su App quindi fare clic Impostazioni EIP.

&~ W=

Per Consenti installazione app ConnectKey, spostare l'interruttore on / off su On.
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A Home page 88  Impostazioni EIP

28 App

Browser EIP

E Rubrica Versione: X2G_5.4.1_538.1_010_01.00.00
Versione widget: v1.3.17 c8

Xerox® VersaLink™ C405N MFP

Extensible Interface Platform

Amministratore v

PSS T———

o Consenti installazione app ConnectKey non crittografata
p’ Connettivita
Verifica certificati server
Autorizzazioni
Politica relativa alla tastiera virtuale
o pEssonsie s EF

Impostazione del server proxy

DISPOSITIVI CONNECTKEY E ALTALINK

Slalslls
S| &

Mostra in base allimpostazione della singola app

Un server proxy funge da intermediario per i client che cercano servizi e server che li forniscono. Il server
proxy filtra la richiesta del client e se le richieste soddisfano le regole di filtraggio del server proxy, concede

la richiesta e consente la connessione.

Un server proxy ha due scopi principali:

* Mantenere anonimo ogni dispositivo (stampante multifunzione o stampante) dietro di esso per

motivi di sicurezza.

* Memorizzare nella cache i contenuti provenienti da risorse, come pagine Web da un server Web,

per ridurre il tempo di accesso alle risorse.

Per garantire un’attivazione corretta, se il dispositivo € protetto da un firewall, le informazioni relative al
server proxy sul dispositivo devono essere configurate prima di eseguire U'app. Per le istruzioni di
configurazione del server proxy per i dispositivi VersalLink, vedere Configurazione del server proxy sui

dispositivi VersalLink.

v & W=

Da un browser Web, inserire l'indirizzo IP del dispositivo nella barra degli indirizzi.
Viene visualizzata la pagina dei servizi Internet CentreWare per il dispositivo.
Accedere utilizzando le credenziali di amministratore del dispositivo.

Fare clic su Proprieta > Connettivita > Impostazione.

In Protocollo, accanto a Server proxy, fare clic su Modifica.
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xerox (P Xerox® AltaLink® C8030 2 admin Logout

Home page Stampa Scansione Rubrica indirizzi Proprieta Assistenza
Trova Protocollo Stato Azione

DOSC"ZIMQQOHOI‘HQGQHB configurazione SIEPAIE F“Ing Abiitatos —_—
Descrizione HTTP Abilitato/a Modifica
::,:Tx:ewmm R Abilitato/a Modifica
LPRILPD Abilitato/a Modifica
»App NFC Abilitato/a Modifica
CEEIED Stampa TCP/IP semplice Abilitatola Modifica
Archiviazione SMB Abilitato/a Modifica
SMTP (E-mail) Abilitato/a Modifica
SNMP Abilitato/a Modifica
WSD (Servizi Web sul dispositivo) Abilitato/a Modifica.
LDAP Disabilitato/a Maodifica
NTP Disabilitato/a Modifica
POP3 Disabilitato/a Modifica
| server proxy kad Disabilitatola Modifica

SLP kad Disabilitatola Modifica..
ThinPrint Disabilitato/a Modifica

6. Nelriquadro Server proxy HTTP, selezionare Abilitato/a.
7. Selezionare il tipo di indirizzo del server proxy. Le opzioni sono IPv4, IPv6 o Nome host.
8. Inserire l'indirizzo e il numero di porta opportunamente formattati.

9. Fare clic su Salva.

Server proxy

Server proxy HTTP

Abiltato/a

O Indirizzo IPv4
Indirizzo IPv6

(@ Nome host

Indirizzo server proxy

WWW.proxy.xerox.com : 8000

Le impostazioni del server proxy devono essere abilitate per Impostazione server estensibile.
10. In Protocollo, accanto a Server proxy, fare clic su Modifica.
11. Sotto Notaq, selezionare Impostazione servizio estensibile.
12. Sotto Server proxy, selezionare Proxy.

13. Sotto HTTP, HTTPS, verificare che il proxy sia abilitato e che vengano visualizzate le informazioni
del proxy.

14. Selezionare Applica.

Le impostazioni del server proxy si applicano alle funzionalita che utilizzano HTTP e HTTPS.
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Trova Server proxy

S o cel ! m

Descrizione

¥Impostazione generale HTTP, HTTPS
Rapporto di configurazione -
o e
Lingua e tastiera ‘WWW.proxy.xerox.com:8000

Impostazioni di backup  ripristino
Default prima schermata

Gestione carta Usa impostazioni per tutti i protocoll
Data e ora

LEDCI3t0L0 & Sotny scuicl Regole per ignorare il server proxy **
Intemazionalizzazione UOE pox Py

Impostazione servizio estensibile 1 valori devono essere separati da virgola

Configurazione servizi remoti
Visualizza informazioni dispositivo
Configura collegamenti driver
Risparmio energetico
Godice di attivazione piano forniture
Instaliazione funzione
Modo impressioni fatturate
Impostazioni nofifica
Aggiomamento software

» Connettivita

» Login/ Autorizzazioni/ Gestione conto

»App

» Sicurezza

DISPOSITIVI VERSALINK

Per garantire un’attivazione corretta, se il dispositivo & protetto da un firewall, le informazioni relative
al server proxy sul dispositivo devono essere configurate prima di eseguire 'app. Per le istruzioni di
configurazione del server proxy per i dispositivi ConnectKey o AltaLink, vedere Impostazione del
server proxy sui dispositivi ConnectKey e AltaLink.

1. Daun browser Web, inserire l'indirizzo IP del dispositivo nella barra degli indirizzi.

2. Accedere utilizzando le credenziali di amministratore del dispositivo.

3. Nel menu di sinistra, fare clic su Connettivita.

4. Sotto Protocolli, fare clic su HTTP.

Bonjour Si
-
FTP Si

|

Xerox® VersaLink™ C405N MFP (&) Amministratore v

Protocolli

B Rubrica HTTP si
= IPP si
=]

IPsec No
&' Connettivita

LDAP No
& Autorizzazioni LPD Si
£ sistema Port 9100 Si

S/IMIME No

5. Abilitare il Server proxy spostando linterruttore on/off su On.
6. Fare clic su Manuale come opzione di configurazione.

7. Immettere le informazioni di configurazione del server proxy appropriato e fare clic su OK.
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Server proxy I

Imposta Manuale
Tipo Nome host
Nome host: porta WWW.ProXy.Xerox.com ;8080

Password richiesta E.

Elenco eccezioni

8. Fare clic sulla scheda App sul lato sinistro dello schermo.

9. Fare clic sullicona Impostazioni EIP in alto a destra della pagina.
10. Configurare l'opzione Usa server proxy dispositivo spostando linterruttore on/off su On.

Xerox® VersalLink™ C405N MFP { Amministratore v

# Home page 28  Impostazioni EIP

Extensible Interface Platform

Browser EIP
Versione: X2G_5.4.1_538.1_010_01.00.00
Versione widget: v1.3.17 ¢8

Consenti installazione app ConnectKey
Consenti installazione app ConnectKey non crittografata

&' Connettivita

Verifica certificati server

alalls H

ama Autorizzazioni

Politica relativa alla tastiera virtuale Mostra in base all'impostazione della singola app

Q Sistema Esporta password alle app EIP

Usa server proxy dispositivo WWW.proxy.xerox.com [vd

8l

Caricamento e verifica dei certificati server

Per proteggere la sicurezza delle informazioni durante l'accesso e la trasmissione di scansioni, i file
contenenti i certificati Secure Sockets Layer (SSL) corretti devono essere caricati sulla stampante o sulla
stampante multifunzione e verificati prima di utilizzare 'app Forms Manager.

1. Raggiungere la posizione in cui sono archiviati i file dei certificati:
https://appgalleryservices.xerox.com/certificates

2. Salvareil file del certificato sul disco locale.

3. Inun browser Web, inserire l'indirizzo IP del dispositivo.
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4. Accedere utilizzando le credenziali di amministratore del dispositivo.
5. Dalla pagina del dispositivo, navigare utilizzando i sequenti percorsi in base al modello del dispositivo:
a. Peridispositivi ConnectKey e AltaLink:
* Fare clic su Proprieta > Sicurezza > Certificati > Certificati di protezione.
* Quindi fare clic sulla scheda per Certificato/i attendibile/i di base/intermedi.

« Fare clic su Installa certificato e accedere al file del certificato memorizzato. Fare clic su Successivo.

xerox () Xerox® AltaLink® C8030 (& admin-Logout
Home page Lavori Stampa Scansione Rubrica zzi Proprieta Assistenza
Trova Certificati di protezione
Descrizione generale della configurazione. [ Ripristina e i s e Aol = - ]
Descrizione

b Certificato dispositivo Xerox | (Certificatoli dispositivo firmatofi da autorita  {Re= L =AE ibile/i radiceli [l Certificatoli controller di dominio
» Connettivita

» Login/ Autorizzazioni/ Gestione conto

»App | certificati CA attendibile vengono utilizzati per convalidare tutti i certificati del dispositivo.

 Sicurezza =
» Criteri pass) Installa certificato

Criteri di installazione
Controllo incorporato McAfee

Stampa protetta D Descrizione Scopo Stato Scadenza Azione
Abilita autenticazi i
,Cr;“:;mﬁn e Lose) Server HTTPS,
, Client 802.1X,
'ng'r';ﬁ Firma e-mail,
~ Certifi T
[J  Class 3 Public Primary Certification Authority gim"ag(’fgf efmal; Valido 01-Ago-2028 Visualizza/Esporta
Lunghezza chiave certificato Firma OCSP,
Filtro IP Firma datalora,
IPsec Qualsiasi
Timeout & riprendi Server HTTPS,
Protezione porta USB Client 802.1X,
Sovrascrittura delle immagini P o k.
B P [ GeoTrust Gloval cA kool € ok Valido 21-Mag-2022 Visualizza/Esporta
Informazioni personalizzate Firma OCSP,
Test di verifica software Firma data/ora,
Qualsiasi
Server HTTPS,
Cliant 802 1X

* Per eventuali file non nominati, inserire un nome descrittivo e fare clic su Avanti.
* Fare clic su Chiudi per completare il caricamento del certificato.
b. Peri dispositivi VersalLink:
* Fare clic su Sistema > Sicurezza > Certificati di protezione.
* Fare clic su Importa e accedere al file del certificato memorizzato. Fare clic su Importa.
* Fare clic su Chiudi per completare il caricamento del certificato.

* Fare di nuovo clic su Chiudi per chiudere la finestra Certificati di protezione.
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Certificati di protezione

‘ Certificati dispositivo v ’

Cancella

‘ Importa ’ 1 Crea ’

D Seleziona/Deseleziona tutto

Oggetto Utilizzo certificato

CN=XC-60D77 Server SSL, Client SSL, File scansiti,
F IPsec w

6. Una volta caricati i file dei certificati, abilitare Verifica certificati server.

| =

a. Per i dispositivi ConnectKey e AltaLink:
* Fare clic su Impostazione generale > Impostazione servizio estensibile.
+ Sotto Impostazioni browser, selezionare la casella per abilitare Verifica certificati server.

* Fare clic su Applica.

xerox Xerox® AltaLink® C8030 & admin-Logout |

— — ] 7
f = = o i b
Home page Stampa Scansione Rubrica indirizzi Proprieta Assistenza

Trova Impostazione servizio estensibile
Descrizione generale della configurazione P ioni di n | Disgriosti l e | e — ]
Descrizione

“Impostazione generale Impostazione (richiesto)

Rapporto di configurazione

Clonazione Registrazione al servizio estensibile Configurato

Elngie fooket Abilita servizi estensibili
Impostazioni di backup e ripristin

e A [T Esporta password nei servizi estensibili
Gestione carta
Dataeora
LED di stato e segnali acustici Impostazione browser
Intemazionalizzazione
Abilita il browser servizi estesi
Configurazione servizi remoti
Visualizza informazioni dispositivo
Configura collegamenti driver
Risparmio energetico Visualizza tastiera di controlio all'interno di app EIP

Codice di attivazione piano fomiture
Installazione funzione

Modo impression fatturate
Impostazioni notifica
Aggiomamento software

@ Visualizza in base a singola impostazione app
(O Nascondi allinterno di tutte le app

Versioni browser/Widet



b. Per i dispositivi VersalLink:
* Fare clic su App > Impostazioni EIP.

 Per effettuare la Verifica certificati server, spostare l'interruttore on/off su On.

Xerox® VersaLink™ C405N MFP ‘ @ Amministratore v

#& Home page 28  Impostazioni EIP
Extensible Interface Platform
88 App
Browser EIP
]

B Rubrica Versione: X2G_5.4.1_538.1_010_01.00.00
Versione widget: v1.3.17 ¢8
Consenti installazione app ConnectKey

Consenti installazione app ConnectKey non crittografata

&' Connettivita

Verifica certificati server

allafls
HEE B

ara Autorizzazioni
Politica relativa alla tastiera virtuale Mostra in base all'impostazione della singola app

Q Sistema Esporta password alle app EIP

_ Usa server proxy dispositivo WWW.proxy.xerox.com [i¥4

L'abilitazione della verifica dei certificati server & un'impostazione globale che influira su tutte le
applicazioni EIP (Extensible Interface Platform) installate sul dispositivo.

al”

Avvertenza

Non abilitando la verifica dei certificati SSL, le comunicazioni protette di informazioni private o sensibili
sono vulnerabili. Pertanto si consiglia vivamente di abilitare la verifica dei certificati SSL sulla stampante
multifunzione o sulla stampante.

29




Installazione dellapp

Installare l'app Forms Manager dal portale Web Xerox® App Gallery

La seguente procedura presuppone si disponga di un account Xerox® App Gallery. Se non si dispone di un
account Xerox® App Gallery, fare riferimento alla Guida rapida di Xerox® App Gallery per avere istruzioni
sulla creazione di un account.

Nota

Per istruzioni dettagliate sull'aggiunta di un dispositivo e sull'aggiunta o linstallazione di App sul proprio
account Xerox® App Gallery, vedere i link alla documentazione alla fine di questa guida.

1. Aprire l'URL della Xerox® App Gallery: https://appgallery.services.xerox.com

2. Selezionare Log in (Accesso).

3. Inserire una e-mail e una password valide.

4. Nella scheda Dispositivi, aggiungere una stampante multifunzione o una stampante, se necessario.
5. Nella scheda All Apps (Tutte le app), cercare 'app Forms Manager e fare clic su di essa.

6. Selezionare Sottoscrizione.

Tutte leapp / Forms Manager

Forms Manager
Xerox Corporation
Versione: 1.0

ey [

7. Selezionare un’opzione di utilizzo e selezionare uno o pit dispositivi.

8. Selezionare Vai alla cassa.

9. Inserire i dati della carta di credito o selezionare una carta di credito esistente.
10. Selezionare Invia ordine.

11. Selezionare Fine.

L'app inizia ad essere installata sui dispositivi selezionati.


https://appgallery.services.xerox.com/

Configurazione e impostazione dell’app

Configurazione iniziale

Il primo avvio dell’app richiedera all'utente di completare il processo di installazione. Questo processo deve
essere completato prima che l'app possa essere utilizzata per stampare e scansionare moduli dal repository
cloud. Se si esce dall’App in qualsiasi momento durante il processo di installazione, verra richiesto di
completare l'installazione al prossimo avvio dell’App.

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo, selezionare App Forms Manager. Viene visualizzato un
messaggio che descrive il processo di installazione.

2. Selezionare Continua.

3. Selezionare il servizio di archiviazione per il quale si dispone gia di un account (Dropbox, Google Drive,
OneDrive o Box).

4. Immettere le credenziali di accesso per il servizio di archiviazione selezionato.

5.  Se le credenziali di accesso cambiano, allutente verra richiesto di immettere le credenziali di accesso
aggiornate per accedere al servizio di archiviazione.

6. Selezionare Allow (Consenti) per consentire all'app di accedere al repository.
7. Impostare il Livello di accesso per 'app e selezionare Successivo.

a. Accedi a tutti — Selezionare per consentire a tutti gli utenti del’App di avere accesso a tutte le
cartelle disponibili allinterno del repository cloud selezionato.

b. Specificare le cartelle — Selezionare per definire cartelle specifiche da visualizzare e consentire
l'accesso agli utenti dall'app.

Accesso > Successivo

E possibile permettere agli utenti di accedere a tutti i contenuti
dell’archivio, oppure limitarne l'accesso ad alcune cartelle. Cosa
volete fare?

Accedi a tutti

Specificare le cartelle




Se é stato scelto Specificare le cartelle,
a. Sfogliare e selezionare una cartella.
b. Selezionare OK per visualizzare la cartella nell’ App.

c. Selezionare Aggiungi cartella e fare riferimento ai passaggi 7a e 7b per aggiungere ulteriori
cartelle all App.

d. Selezionare Successivo per salvare l'elenco di cartelle che verranno visualizzate nell'app per tutti
gli utenti.

X Accesso alle cartelle v OK
Accedi a tutti H| :|

Aggiungi cartella

@ A Performance Files f * e

@ A Scan Files f' * Q

Impostare le regole per i moduli per avere automaticamente i moduli inviati a destinatari specifici
e selezionare Successivo.

a. Non adesso — Selezionare per saltare questa parte del processo di installazione. L'opzione Scansiona
i moduli compilati non sara disponibile fino a quando i moduli non saranno configurati.

b. Imposta destinatari dei moduli — Selezionare per associare indirizzi e-mail a moduli specifici una
volta completati e sottoposti a scansione.

Destinatari dei moduli | » Successivo

E possibile fare in modo che i moduli vengano inviati a indirizzi e-
mail univoci una volta scansionati. Volete definire ora questa
impostazione?

Non adesso

Imposta destinatari dei moduli
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10. Se é stato selezionato Imposta destinatari dei moduli,

a. Sfogliare e selezionare un modulo.

b. Selezionare Nuova e-mail per inserire l'indirizzo e-mail che verra associato al modulo selezionato
e quindi selezionare OK.

Ripetere il passaggio 10b per associare ulteriori destinatari al modulo selezionato.
Nota

Quando si aggiungono moduli aggiuntivi, l'utente ha la possibilita di selezionare dall’elenco dei
destinatari salvati.

c. Selezionare OK per salvare il modulo “regola di routing”.

d. Selezionare Aggiungi cartella e ripetere il passaggio 9 per aggiungere ulteriori associazioni di
destinatari del modulo o selezionare Successivo per continuare con la procedura di installazione.

X Impostazione destinatari dei moduli | ¥ OK

% mv44 - DMV License.pdf ’ ‘ Cambia

Oggetto: mv44 - DMV License.pdf

Posizione del codice QR Sovrascrivi contenuti
Nuova e-mail } B Destinatari salvati
testing@xerox.com Q

11. Impostare un accesso limitato alle impostazioni per l'app e selezionare Successivo.

a. Limitare l'accesso — Richiede agli utenti di immettere un PIN di 4 cifre per accedere alle
impostazioni del repository.

b. Non limitare I'accesso — Consente a tutti gli utenti di accedere alle impostazioni del repository
senza immettere un PIN.

Limita l'accesso alle ) €iccacvo
impostazioni dell'app

E possibile limitare l'accesso a queste impostazioni con un PIN,
oppure permettere 'accesso a tutti gli utenti. Cosa volete fare?

Limitare 'accesso

Non limitare 'accesso
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12. Se é stato selezionato Limitare 'accesso, inserire un PIN di 4 cifre e selezionare Successivo.

Questo PIN sara richiesto da tutti gli utenti per accedere alle impostazioni dell’app.

PIN di accesso Y Successivo

1 2 3
Inserire 4 cifre 4 5 6
0 &3

13. Immettere un indirizzo e-mail che verra utilizzato per recuperare un PIN di accesso dimenticato
e selezionare OK.

Il processo di installazione & completo.

E E-mail E

Fornire un indirizzo e-mail per recuperare un PIN dimenticato.

test@xerox.com

Confermare lindirizzo e-mail.

test@xerox.com




Flussi di lavoro dellapp

Stampa di un modulo salvato

La seguente procedura presuppone che l'installazione iniziale dell'app Forms Manager sia stata completata.
Se la configurazione non é stata completata, fare riferimento alla procedura Configurazione dellapp Forms
Manager nella sezione precedente.

1.

v & wWwN

Dalla schermata iniziale del dispositivo, selezionare 'app Forms Manager. L'app visualizza un
menu di opzioni.

Selezionare Stampa modulo salvato.
Sfogliare e selezionare un modulo.
Selezionare le impostazioni di stampa per il modulo.

Selezionare Stampa.

£ Stampa modulo salvato ~ #& Stampa

B san0904pPDF Cambia

E Quantita 1 -

Fronte/retro Fronte/retro

i Colore di uscita Colore

Per i dispositivi AltaLink, il pulsante Cambia indicherd invece Modifica modulo.

Scansione di moduli compilati

La sequente procedura presuppone che sia stata completata la configurazione iniziale dell’app Forms
Manager, che i destinatari dei moduli siano stati configurati e che un modulo sia stato stampato
dallapp Forms Manager. Se la configurazione non é stata completata, fare riferimento alla procedura
Configurazione dellapp Forms Manager nella sezione precedente.

1.

v B WwN

Dalla schermata iniziale del dispositivo, selezionare I'app Forms Manager. L'app visualizza un menu
di opzioni.

Selezionare Scansiona i moduli compilati.
Selezionare le impostazioni di scansione per il modulo.
Inserire il modulo nell’'alimentatore.

Selezionare Scansione.



Scansiona i moduli compilati

Caricare il modulo nellalimentatore e selezionare Scan.

Scansiona i moduli compilati

Risoluzione

300 dpi

' Colore di uscita

Scala di grigi

=[x]

Tipo di originale

Testo e foto

E Orientamento originale

Verticale

Formato originale

Rilevamento auto

£ Scansione

A

£ Scansione

A




Modifica delle impostazioni dell’app

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo, selezionare 'app Forms Manager. Viene visualizzata la home
page dellapp.

2. Selezionare il pulsante Impostazioni app.
3. Selapp é stata configurata per richiedere un PIN, inserire il PIN e selezionare OK.

Qualora si sia dimenticato il PIN, selezionare PIN dimenticato e il PIN verra inviato all'indirizzo e-mail
configurato nella configurazione iniziale.

Impostazioni

Servizio di archiviazione Google Drive

Accesso alle cartelle

Elenco moduli

Destinatari salvati

Impostazione del PIN di Obbligatoria

Modifica del servizio di archiviazione

La modifica del servizio di archiviazione associato all'app rimuovera tutte le impostazioni e richiedera
allutente di completare nuovamente l'intera procedura di installazione per il nuovo servizio di
archiviazione cloud.

1. Selezionare Servizio di archiviazione.

2. Selezionare Imposta un nuovo servizio di archiviazione per confermare che si desidera
selezionare un nuovo servizio di archiviazione.

3. Viene visualizzato il menu di selezione del servizio di archiviazione.
4. Selezionare un Servizio di archiviazione.
5. Immettere le credenziali per il servizio di archiviazione selezionato.

Fare riferimento ai passaggi 3-12 della procedura Configurazione e impostazione dellapp
per completare la procedura di configurazione per il nuovo servizio di archiviazione.



Modifica dell’accesso alle cartelle

ABILITAZIONE / DISABILITAZIONE DELL’ACCESSO A TUTTE LE CARTELLE
1. Selezionare Accesso alle cartelle.

2. Selezionare linterruttore per abilitare o disabilitare Accedi a tutti.

X Accesso alle cartelle v OK
Accedi a tutti || ‘

Aggiungi cartella

@ A Performance Files * * e

@ A Scan Files f * e

AGGIUNTA DI UNA CARTELLA
1. Selezionare Accesso alle cartelle.

Selezionare Aggiungi cartella.

2

3. Sfogliare e selezionare una cartella.

4.  Selezionare OK per visualizzare la cartella nell'app.
5

Selezionare nuovamente OK per salvare 'elenco delle cartelle che verranno visualizzate nellapp
e tornare al menu delle impostazioni.

E Accesso dlle cartelle ‘E
Accedi a tutti | ‘ |

Aggiungi cartella

‘ @ A Performance Files * * e

‘ @ A Scan Files ’ * e




RIMOZIONE DI UNA CARTELLA

1.
2.
3.

Selezionare Accesso alle cartelle.
Selezionare l'icona di rimozione vicino alla cartella desiderata.
Confermare la rimozione della cartella selezionando Rimuovi cartella.

Se un modulo allinterno della cartella é stato associato a un indirizzo email, verra richiesto di
confermare che si desidera rimuovere la cartella e tutte le associazioni di destinatari del modulo.

Selezionare OK per salvare l'elenco delle cartelle che verranno visualizzate nell'app e tornare al menu
delle impostazioni.

X Accesso alle cartelle v OK

Accedi a tutti ]

Aggiungi cartella

@ A Performance Files f *

@ A Scan Files " *

Modifica dell’elenco dei moduli

AGGIUNTA DI UN MODULO

1.

2
3.
4

Selezionare Elenco moduli.
Selezionare Aggiungi modulo.
Sfogliare e selezionare un modulo.

Per associare questo modulo a un destinatario, scegliere almeno un indirizzo e-mail selezionando
una delle seguenti opzioni:

* Nuovo destinatario — Selezionare per inserire un nuovo indirizzo e-mail

* Destinatari salvati — Selezionare per scegliere un indirizzo che é gia stato salvato da una
precedente associazione fra modulo e destinatario.

Selezionare OK per aggiungere il modulo all’elenco.

Selezionare nuovamente OK per salvare le modifiche apportate all’elenco dei moduli e tornare al menu
delle impostazioni.



X Elenco moduli v OK

|| Aggiungi modulo ||

i % Xerox Scan.pdf Q

MODIFICA DI UN MODULO
1. Selezionare Elenco moduli.
2. Selezionare un modulo dall’elenco.

3. Selezionare “Oggetto: <Nome modulo>“ per modificare l'oggetto della e-mail inviata al destinatario
associato a questo modulo e quindi selezionare OK.

4. Per modificare i destinatari associati al modulo,
a. aggiungere destinatario(i) selezionando una delle seguenti opzioni:

* Nuova e-mail — Selezionare per inserire un nuovo indirizzo e-mail.

* Destinatari salvati — Selezionare per scegliere un indirizzo che € gia stato salvato da una
precedente associazione fra modulo e destinatario.

b. Rimuovi destinatario selezionando l'icona di rimozione accanto all'indirizzo e-mail desiderato.
5. Selezionare OK per salvare le modifiche apportate al modulo.
Nota

Qualsiasi modifica all'associazione modulo-destinatario richiede nuove copie del modulo da stampare.
Le precedenti copie stampate del modulo non verranno pit automaticamente instradate.

6. Selezionare nuovamente OK per salvare le modifiche apportate all’elenco dei moduli e tornare al menu
delle impostazioni.



X Impostazione destinatari dei moduli | ¥ OK

E mv44 - DMV License.pdf ‘ l Cambia

Oggetto: mv44 - DMV License.pdf

Posizione del codice QR

Sovrascrivi contenuti

Nuova e-mail

1 B Destinatari salvati

testing@xerox.com

RIMOZIONE DI UN MODULO

1.

2
3.
4

Selezionare Elenco moduli.

Selezionare l'icona di Rimozione di un modulo vicino al modulo desiderato.

Confermare la rimozione del modulo selezionando Rimuovi modulo.

Se questo modulo é stato associato a un indirizzo e-mail, verranno rimosse anche tutte le associazioni
di destinatari per questo modulo.

Selezionare OK per salvare l'elenco delle cartelle che verranno visualizzate nell'app e tornare al menu

delle impostazioni.

X

Elenco moduli v OK

Aggiungi modulo

5 Xerox Scan.pdf




Modifica dei destinatari salvati

AGGIUNTA DI DESTINATARIO

1. Selezionare Destinatari salvati.

2. Selezionare Aggiungi indirizzo.

3. Inserire un indirizzo e-mail e selezionare OK.
4

Selezionare nuovamente OK per salvare l'elenco degli indirizzi e-mail e tornare al menu delle
impostazioni.

X Destinatari salvati v OK

Aggiungi indirizzo

new.email@gmail.com Q
test.email@xerox.com °
testing@xerox.com Q

RIMOZIONE DI UN DESTINATARIO
1. Selezionare Destinatari salvati.
2. Selezionare l'icona di rimozione vicina all'indirizzo e-mail desiderato.

3. Selezionare OK per salvare 'elenco degli indirizzi e-mail e tornare al menu delle impostazioni.

X Destinatari salvati v OK

Aggiungi indirizzo

new.email@gmail.com

test.email@xerox.com

testing@xerox.com




Modifica delle impostazioni di accesso

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DELLA RICHIESTA DI PIN
1. Selezionare Impostazione del PIN di accesso dal menu principale.
2. Selezionare linterruttore per Richiedere/Non richiedere un PIN per accedere alle impostazioni dell'app.

3. Selezionare OK per salvare le impostazioni di accesso e tornare al menu delle impostazioni.

X Settings Access v OK

Require PIN

Edit PIN

Email test@xerox.com

MODIFICA PIN DI ACCESSO

1. Selezionare Impostazione del PIN di accesso dal menu principale.
2. Selezionare Modifica PIN.

3. Inserire un nuovo PIN e selezionare OK.

4

Selezionare nuovamente OK per salvare le impostazioni di accesso e tornare al menu delle
impostazioni.

X Accesso alle impostazioni v OK
Richiedi PIN

Modifica PIN

E-mail test@xerox.com




MODIFICA DELLA E-MAIL PER PIN DIMENTICATO

1.

2
3.
4

Selezionare Impostazione del PIN di accesso dal menu principale.

Selezionare E-mail.

Inserire un nuovo indirizzo e-mail e selezionare OK.

Selezionare nuovamente OK per salvare le impostazioni di accesso e tornare al menu delle

impostazioni.

>

Accesso alle impostazioni

v OK

Richiedi PIN

Modifica PIN

E-mail

test@xerox.com




Supporto

Guida e documentazione online

Base di conoscenze http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support

Documentazione http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation

E possibile trovare un supporto per la creazione di account su:
Dropbox https://www.dropbox.com

Google Drive https://www.google.com/drive/

OneDrive https://onedrive.live.com/about/

Box https://box.com

Forum del servizio di assistenza

Il forum di assistenza clienti & disponibile su http://forum.support.xerox.com/.

Stampanti e stampanti multifunzione supportate

L’elenco delle stampanti e stampanti multifunzione supportate é disponibile nella sezione MFP e Stampanti
abilitate a ConnectKey al seguente indirizzo: https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps


http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://onedrive.live.com/about/
https://box.com/
http://forum.support.xerox.com/
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps

