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Introduction

La Mise a jour de la technologie adaptative CMYK Plus permet & un Serveur d'impression numérique Fiery pilotant un
Imprimante Xerox® Color C60/C70 de gérer et d’interpréter correctement les fichiers envoyés a l'imprimante

Imprimante Xerox® Color C60/C70 lorsque le kit de toner Xerox Vivid est installé.

Note: Le terme « Serveur Fiery » est utilisé pour désigner le « Serveur d'impression numérique Fiery » qui pilote le
Imprimante Xerox® Color C60/C70. Le terme « CMYK Plus » désigne « Technologie adaptative CMYK Plus ».

Fonctionnalités spécifiques

Grace a Technologie adaptative CMYK Plus, la mise a jour permet au logiciel systéme sur le Serveur Fiery d’interpréter
les divers tons directs ou canaux supplémentaires qui se trouvent dans les fichiers créés spécifiquement pour

I'impression. Ces tons directs ou canaux supplémentaires comprennent le doré, 'argenté, le blanc et le transparent.

Note: La mise a jour prend en charge les tons directs (couleurs pleines) d'une valeur de 100 %. Les performances ne

peuvent pas étre garanties pour les couleurs inférieures a 100 %, telles que les teintes, les nuances ou les dégradés.

Préparation des fichiers pour I'impression

Notez les éléments suivants lors de la préparation de fichiers pour I'impression avec des tons directs spécifiques :

¢ Les fichiers que vous créez avec des canaux de couleur supplémentaires pour les graphiques raster ou avec des tons
directs personnalisés en cas de graphiques vectoriels, devront porter un nom unique, non lié au pourcentage de

remplissage (la densité d'impression est utilisée uniquement pour la référence).

De cette fagon, Serveur Fiery le logiciel peut reconnaitre les tons directs ou les canaux supplémentaires a l'intérieur

du fichier et les attribuer automatiquement a I'unité d'impression appropriée.

Utilisez les noms suivants pour les tons directs : "SGold" pour le toner doré, "SSilver" pour I'argent, "SWhite" pour le blanc

et "SClear" pour le transparent. Notez que les noms des tons directs sont sensibles aux majuscules et aux minuscules.

e Lorsque vous préparez un fichier avec le logiciel pour les graphiques raster ou les graphiques vectoriels, enregistrez le

fichier en PDEF. Veillez a ne pas convertir les tons directs ou canaux supplémentaires en couleurs quadrichromiques.

e Avec CMYK plus, vous pouvez imprimer des tdches en couleur en surimpression avec les toners spéciaux sur la
Color C60/C70. Pour ce faire, créez un fichier unique contenant des couleurs CMYK ou RGB (pour I'impression
couleur) et les tons directs ou des canaux supplémentaires (pour les couleurs spéciales), pour la surimpression.
N’oubliez pas de conserver le ton direct ou le canal supplémentaire lors de I'exportation en PDF. Un document créé
conformément a ces régles n'affichera aucune zone vierge sous les tons directs lorsqu'’il sera imprimé avec le kit
CMYK. Cela est également utile en cas de nouvelle impression avec les couleurs spéciales (doré, argenté,

transparent ou blanc), et évite une erreur de repérage entre les couleurs.

Fiery Command WorkStation

Toutes les opérations décrites dans ce document sont effectuées via Fiery Command WorkStation. Pour en savoir plus
sur Fiery Command WorkStation, reportez-vous a l'aide en ligne de I'application. Dans ce document, nous traitons

uniquement des sujets relatifs a la préparation des fichiers & imprimer sur l'imprimante Color C60/70 avec CMYK Plus.
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Installation de la mise a jour

Apres avoir téléchargé le fichier compressé de mise a jour et extrait les fichiers, installez les fichiers selon les trois

étapes suivantes :

¢ Profil de sortie

e Tons directs

¢ Flux de production (Préréglages des taches)

Suivez la procédure ci-dessous :

Pour installer la mise a jour

1 Téléchargez la mise a jour a partir de : https://dlumxs9ckzarso.cloudfront.net/Products/prd/Vivid_Kit.zip.
2 Extrayez les fichiers du fichier zip.

! Extract Compressed (Zipped) Folders

Select a Destination and Extract Files

Files will be extracted to this folder:

[ CaUsers\Admin\DesktophVivid Kit Browse...

Show extracted files when complete

3 Ouvrez Fiery Command WorkStation et connectez-vous au Serveur Fiery pilotant Iimprimante Color C60/70 avec
CMYK Plus.

4 Ouvrez Vue périphérique-> Ressources-> Profils.

5 Sélectionnez Importerpuis Sortie dans le menu déroulant.
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6 Accédez alemplacement ot le fichier zip a été extrait.

SN AL Output Profile_Vivid_Kit
Home Share View
© ~ 4 1 » ThisPC » Desktop » VividKit » Output Profile_Vivid_Kit
+ <t Favorites MName Date modified Type Size
4] Vivid_Kit 5/31/2 9PM  ICC Profile

> ¥ Homegroup

48 This PC
4 g Desktop
4 | Vivid Kit
. Output Profile_Vivid_Kit

. Spot Color library
. Workflow

» || Documents

* & Downloads

L Music

7 Sélectionnez le dossier Output Profile_Vivid_Kit et cliquez sur Ouvrir.

8 Sélectionnez Vivid_Kit.icc puis Ouvrir.

9 Cliquez sur OK.

| 1D Device Center

Profile Manager  (Totak20) K Settings &, Import AEpot [ Delete

Vivid_Kit

ik

/
=

Description: Vivid_Kit

Type: Output
type
X Device Class: Output

n, Recycled, Labels, Transparency, Ervelope, Letterhead, Pre-Printed, O.. Calibeatior: Plain
Versiors 2.0.0

Coated3

avyweight2 (177-220gsm), Heavyweight3 [221-256gsm), Heav
3 J el Created: 5/15/2019 B:35:39 PM

Modified: 5/31/2019 54533 PM

b Devnce Link Profiles Copyright:  Copyright (<) 2010
Ebectronics for Imaging, Inc.

.‘ Did you know?

10 Pour installer les tons directs a partir du kit Vivid, accédez a Vue périphérique-> Ressource-> Tons directs.

11 Sélectionnez Importer.
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12 Naviguez jusqu’a I'emplacement ot le fichier zip a été extrait.

IS L= Spot Color library
© -t » ThisPC » Desktop » Vivid Kit » Spot Color library
¥ Favorites Name : Date modified Type Size

4] emvk_plus_off 6/2/201911:30PM  ICC Profile 2kB

> ¥ Homegroup 4] €MYK_Plus_On 30PM  ICC Profile 2k
4 {8 This PC

4 Deskiop

4 ) vivid Kit

| Output Profile_Vivid_Kit
Spot Color library
| Workflow

> [E| Documents

> 1§ Downloads
> [ Music

> & Pictures

13 Ouvrez le dossier Bibliothéque des tons directs, sélectionnez CMYK_Plus_On.icc.
14 Sélectionnez Ouvrir.
15 Sélectionnez Importer, puis CMYK_Plus _OFF.icc.

16 Sélectionnez Ouvrir.

| 1O Deviee centes o x

C60-C70-EB28 Paper source: Auto tray select Any; Use machine settings; 8.5¢11° LEF Set the propesty settings to match the

Properties. b - intended print settings before editing a spat
Output profile: Fiery C50-C70 Plain 241b vIF color,
shtew [ Delete & impo L Expont. Sinstrument SO Find
CMIVE,_Plus_Off ~

SWhite

Edt ¥

CMYE
1 {Lab Converted

CMYK

Delta - E: 0.01

& Did you know!?

17 Pour installer le flux de production (Préréglages de tache), allez sur Flux de production -> préréglages de la tache.
18 Sélectionnez Importer.

19 Sélectionnez Fusionner avec l'existant dans le menu deroulant.
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20 Naviguez jusqu’a 'emplacement ot le fichier zip a été extrait.

SN AR Workflow
Home  Share  View

[C)] - 1 » ThisPC » Desktop » VividKit » Workflow

~ - Name Date modified Type Size
> 30 Favorites 7

|| Vivid_Kit.fjp 5/31/: 58PM  FIPFile 3KB

> &y Homegroup

4 8 This PC
4 jg Desktop
4 ) Vivid Kit
Dutput Profile Vivid Kit
Spet Coler library
I Workflow

> 2| Documents

> | l§ Downloads
> LW Music
» | & Pictures

21 Ouvrez le dossier Flux de production, sélectionnez Vivid_Kit.fjp.

22 Sélectionnez Ouvrir.

Les préréglages sont importés.

D Bvica Canter [= [
St Dkt Fresh (ol 7] Mo Rie.  (Dupcate. b, A & B
- & Vil Pt & etisl Prisees
& He gescepetan pemdatle
£ o
£ . \ o
< BoSThe reipanE 08
i B it b K

wpiefer 0 Comel FOCIAIN (e

Hebrih et

Paptr s AN LEF

23 Fermez Vue périphérique.

24 Dans le menu principal , sélectionnez Serveur-> Réinitialiser le serveur.

T Fiery Command WorkStation

File Edit Actions Go Server View Help

Servers Connect New.
* Switch User
Switch to >
e Disconnect ‘
Chaccymees e mebds Configure |

Backup & Restore
Calibrate Ctrl+Alt+C

Align Tray..

B, Unsbie 1o et ks

Paper Catalog

Lags

Restart Fiery

Reboot Server

Clear Server..

Suspend Printing |
Resume Printing

Start Sample Print Ctrl+Alt+S

Lors du redémarrage du Serveur Fiery, vous pourrez imprimer avec Color C60/70 avec CMYK Plus.
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Apreés l'installation de la mise a jour

Apres l'installation de la mise a jour, vous trouverez deux nouveaux préréglages dans Vue périphérique-> Flux de
production-> Préréglages de la tache : Vivid_Kit et CMYK_Kit. Ces nouveaux préréglages seront utilisés pour imprimer
en association avec leur kit de mise a niveau respectif sur la Color C60/70 avec CMYK Plus. Leurs fonctionnalités

seront expliquées ultérieurement dans ce guide.

1D Orvice Canter o X
Sat ety Wity (s e . (Duphte. b, R & B
& & Vi )0 Putiin i Yotusl Prests
& Kt descepin b idsble
.
&
Trtinga
.
- By o
.
& wpeawe prevpare.  On
g A P et K
B 3 i

) Cotd FOCEAIR (10

Paprence AR LEF

Dans Vue périphérique-> Ressources > Tons directs, vous trouverez a présent deux nouveaux groupes de tons directs :

CMYK_Plus_ON et CMYK_Plus_OFF. Leurs fonctionnalités seront expliquées ultérieurement dans le document.

| 1O Deviee centes o x
-CT0-EB2 . - he progerty settings to match the
C60-CT0-EB28 Paper source: Auto tray select; Any; Use machine settings; 8.511° LEF Set
Properties. e s intended print settings before eddting a spat
e Output prafile: Fiery C50-C70 Plain 241b vIF i
e hew [ Delete b import
| CMYED ~
CHVE Fhoe OF SWhite
Edt ¥
Lab
Onginal
CMYE
i (Lab Converted
Virtual Prin ted CMYK
Image Enhance
Delta - E: .01
< > -
& Did you know!?
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Procédures d'impression

Pour imprimer avec le Vivid Kit

1 Dans Fiery Command WorkStation, dans le menu Serveur, sélectionnez Vue périphérique.

Fiery Command WorkStation File Edit Actions View Window Help

) Device Center £ 8D

Chee Logout "Ao.:jmmlstrator" 1)
Remove Fiery server

PROCESSII Confiaure
Idle 9

Set Defaults...
Backup and Restore

2 Sous Ressources, sélectionnez Tons directs.

3 Dans la colonne Nom du groupe, choisissez CMYK_Plus_ON et placez-le tout en haut du groupe.

a ®

| 1O Dece

Se1 e propenty detings 12 maeh the
irdnced pring petmngs bl pry BStng § apet
asler

B Paper sounr; Auto ey sebect; Sy R 5177 LLY
Dt pucdie: i Kt
shties  @bden  bimpon.  Phgor.  WEm Cieemes  Did

MV Pl e

A Coert

Copy cn

L i Ghrik -

Oita - §: 0

B yovw e
4 ody

Note: CMYK_Plus_On doit figurer a la téte du groupe a chaque fois que vous souhaitez imprimer avec le Vivid Kit.

4 Importez votre fichier préparé dans Fiery Command WorkStation.

Pour plus d'informations sur la préparation des fichiers, reportez-vous a l'article « Préparation des fichiers pour

limpression », page 1.
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5 Sélectionnez le fichier importé dans la liste En attente et sélectionnez Propriétés.

Fiery Command WorkStation File Edit Actions Server View Window He

SERVERS @ @ Check or replace Consumables. (Blacl

PROCESSING
Idle
HELD
PRINTED
ARCHIVED HELD (1)
RHOCESSING ¥, Import &= Print D Properties... Q Pi
PRINTING Job Status ‘ Job Title
__j Tray 1 (Unassigned) ol e
= as, Coated 1, 126-150 gsm, .. [ | Spooled TEST.pdf
4 Tray 2 (Unassigned) Print
— A3, Heavyweight 2, 177-220... Print and Hold
Tray 3 (Unassigned) Print and Delete
x Tray 3 (Unassign "
LI A4, Heavyweight 2, 177-220... Baadiext
Rush Print
= Tray 4 (Unassigned) Proof Print
— A4, Plain, 60-79 gsm, LEF
Tray 5 (b " saned) Delete
— Tray 5 (bypass) (Unassign .
& sras, Heavyweight 4, 257.... Dlpileeiie
Rename
X — i .
0% 100% 100%  100% ‘ Calibrate job...

B VP180-9D6B ‘ Process and Hold

‘ Preview...

Properties...

Apply Workflow >
Impose...

6 Dans l'onglet Couleur des Propriétés de la tache, sélectionnez le préréglage associé au kit Vivid.

Cela permet de définir le profil de sortie dans le Vivid Kit. Vous pouvez modifier les autres valeurs ultérieurement mais

ne modifiez pas les profils de sortie.

Vous pouvez maintenant procéder a I'impression avec les couleurs spéciales et utiliser toutes les fonctions du pilote de

limprimante.

Pour imprimer avec le CMYK Kit

1 Dans le menu Serveur, choisissez Vue périphérique.

Flery Command WorkStation File Edit Actions View Window Help
Device Center £ 8D
Logout "Administrator"
Remove Fiery server

PROCESSI
Idle

Configure
Set Defaults...
Backup and Restore
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2 Sous Ressources, sélectionnez Tons directs.

| 1O Deviee centes o x

Set the propesty settings to match the
intended print settings before eddting a spot
color,

C60-CT0-EB28 pE— Faper source: Autc tray select; Any; Use machine settings; 8.511° LEF
TOPEMES | Output profite: Fiery C50-C70 Plain 241k vIF

. Expont. WPt Cinstument O Find

SWhite

CMYR

1 {Lab Converted

CMYK

Delta - E: 0.01

& Did you know!?

3 Si CMYK_Plus_Off ne figure pas en haut de la colonne Nom du groupe, déplacez-le en début de groupe.
Note: CMYK_Plus_Off doit figurer en téte du groupe a chaque fois que vous souhaitez imprimer avec le kit CMYK.

4 Importez votre fichier préparé dans Command WorkStation.

Pour plus d'informations sur la préparation des fichiers, reportez-vous a l'article « Préparation des fichiers pour

I'impression », page 1.
5 Sélectionnez le fichier importé dans la liste En attente et sélectionnez Propriétés.
6 Dans longlet Couleur des Propriétés de la tache, sélectionnez le préréglage associé au CMYK Kit.

Vous pouvez maintenant procéder a 'impression avec les couleurs standard et utiliser toutes les fonctions du pilote de

I'imprimante.
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