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Introduzione

Aggiornamento della tecnologia adattabile CMYK Plus consente a un Server di stampa digitale Fiery che gestisce un
Stampante Xerox® Color C60/C70 di gestire e interpretare correttamente i file inviati a Stampante Xerox® Color C60/C70

con installato il kit per toner Xerox Vivid.

Nota: Il termine "Server Fiery" viene utilizzato per fare riferimento a "Server di stampa digitale Fiery" che gestisce
Stampante Xerox® Color C60/C70. Il termine "CMYK Plus" fa riferimento a "Tecnologia adattabile CMYK Plus".

Funzionalita speciali

L'aggiornamento consentira al software di sistema su Server Fiery di interpretare le varie tinte piatte o i canali
aggiuntivi che si trovano nei file creati specificatamente per la stampa utilizzando Tecnologia adattabile CMYK Plus.

Queste altre tinte piatte o canali includono oro, argento, bianco e trasparente.

Nota: L'aggiornamento supporta le tinte piatte (tinte unite) al 100%. Le prestazioni non possono essere garantite per i

colori che hanno una percentuale inferiore al 100%, come ad esempio tonalita, sfumature o gradienti.

Preparazione dei file per la stampa

Si noti quanto segue quando si preparano i file per la stampa con le tinte piatte speciali:

¢ E necessario creare dei file con canale colore aggiuntivo per grafica raster o con tinte piatte personalizzate in caso
di grafica vettoriale, con un nome univoco che non sia legato alla percentuale di riempimento colore (la densita di

stampa viene utilizzata solo come riferimento).

In questo modo il software di Server Fiery puo riconoscere le tinte piatte o i canali aggiuntivi all'interno del file

e assegnarli automaticamente all'unita di stampa appropriata.

Usare i seguenti nomi per le tinte piatte: "SGold" per l'oro, "SSilver" per I'argento, "SWhite" per il bianco e "SClear"

per il toner trasparente. Si noti che i nomi delle tinte piatte distinguono tra minuscole e maiuscole.

¢ Quando si prepara un file con il software per la grafica raster o la grafica vettoriale, salvare il file in formato PDF.

Fare attenzione a non convertire alcuna tinta piatta speciale o canale aggiuntivo in quattro colori.

e E possibile inviare lavori a colori che sono sovrastampati con i toner speciali su Color C60/C70 con CMYK Plus.
Per farlo, creare un file univoco contenente colori CMYK o RGB (per la stampa a colori) e le tinte piatte o i canali
aggiuntivi (per colori speciali) per la sovrastampa. Ricordarsi di mantenere la tinta piatta o canale aggiuntivo
durante l'esportazione in PDF. Un documento creato seguendo queste regole non mostrera alcuna area vuota sotto
le tinte piatte quando viene stampato con CMYK Kit. Cio si rivela utile quando si stampa per la seconda volta con

i colori speciali (oro, argento, trasparente o bianco) per evitare una registrazione errata tra i colori.

Fiery Command WorkStation

Tutte le operazioni descritte nel presente documento vengono eseguite tramite Fiery® Command WorkStation. Per
ulteriori informazioni su Fiery Command WorkStation, fare riferimento alla guida online nell'applicazione. In questo

documento, si affrontano solo gli argomenti sulla preparazione dei file da stampare su Color C60/70 con CMYK Plus.
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Installazione dell'aggiornamento

Dopo aver scaricato il file compresso contenente l'aggiornamento e aver estratto i file, si potranno installare i file in tre fasi:
¢ Profilo di destinazione

e Tinte piatte

e Flussi di lavoro (preimpostazioni lavoro)

Seguire la procedura riportata di seguito:

Per installare I'aggiornamento

1 Scaricare l'aggiornamento da: https://d1umxs9ckzarso.cloudfront.net/Products/prd/Vivid_Kit.zip

2 Estrarre i file dal file compresso.

¥ Extract Compressed (Zipped) Folders

Select a Destination and Extract Files

Files will be extracted to this folder:
‘ C:\Users\Admin'Desktop\Vivid Kit Browse...

Show extracted files when complete

3 Aprire Fiery Command WorkStation e collegarsi a Server Fiery che gestisce Color C60/70 con CMYK Plus.
4 Aprire Centro periferica->Risorse->Profili.

5 Selezionare Importa e selezionare Uscita dal menu a discesa.
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6 Accedere al percorso in cui é stato estratto il file zip.

SN AL Output Profile_Vivid_Kit
Home Share View
© ~ 4 1 » ThisPC » Desktop » VividKit » Output Profile_Vivid_Kit
+ <t Favorites MName Date modified Type Size
4] Vivid_Kit 5/31/2 ICC Profile

> ¥ Homegroup

48 This PC
4 g Desktop
4 | Vivid Kit
. Output Profile_Vivid_Kit

. Spot Color library
. Workflow

» || Documents

* & Downloads

L Music

7 Selezionare la cartella Profilo di destinazione_Vivid_Kit e fare clic su Apri.

8 Selezionare Vivid_Kit.icc e selezionare Apri.

9 Fare clic su OK.

| 1D Device Center

Profile Manager  (Totak20) K Settings &, Import AEpot [ Delete

Vivid_Kit

ik

/
=

Description: Vivid_Kit

Type: Output

type

Device Class: Output

n, Recycled, Labels, Transparency, Ervelope, Letterhead, Pre-Printed, O.. Calibeatior: Plain

Versiors 2.0.0
Coated3

vyweight? (177-220gsm), Heavyweightd (221-256g5m), Hev

Created: 5/15/2019 B:35:39 PM
Modified: 5/31/2019 54533 PM

b Devnce Link Profiles Copyright:  Copyright (<) 2010
Ebectronics for Imaging, Inc.

.‘ Did you know?

10 Per installare le tinte piatte da Vivid Kit, accedere a Centro periferica->Risorse->Tinte piatte.

11 Selezionare Importa.
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12 Accedere al percorso in cui e stato estratto il file zip.

IS L= Spot Color library
© -t » ThisPC » Desktop » Vivid Kit » Spot Color library
¥ Favorites Name : Date modified Type Size

4] emvk_plus_off ICC Profile 2kB

> ¥ Homegroup 4] €MYK_Plus_On ICC Profile 2k
4 {8 This PC

4 Deskiop

4 ) vivid Kit

| Output Profile_Vivid_Kit
Spot Color library
| Workflow

> [E| Documents

> 1§ Downloads
> [ Music

> & Pictures

13 Aprire la cartella Libreria tinta piatta, selezionare CMYK_Plus_On.icc.
14 Selezionare Apri.
15 Selezionare Importa, quindi selezionare CMYK_Plus_Off.icc.

16 Selezionare Apri.

| 1O Deviee centes o x
C60-C70-6828 e Paper source: Auto tray select; Any: Use machine settings: 8.5¢11° LEF X henapey i
perties sc ik intended print settings before eddting a spol
Output profile: Fiery C50-C70 Plain 24lb vIF color,
shtew [ Delete & impo . Expont. WPt Cinstument O Find
_ SWhite
f colors: 4
Edt ¥
1
1 Lab
Orginal]
ns Conted () 55
(D) scienr 4,0%,0K

CMYE

i {Lab Converted]
MYK
031/ -081
Delta-€: 0.01
< > -
& Did you know!?

17 Per installare il flusso di lavoro (preimpostazioni lavoro), accedere a Flussi di lavoro->Preimpostazioni lavoro.
18 Selezionare Importa.

19 Selezionare Unisci a esistente dal menu a discesa.
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SN Workflow
Home Share View
[C)] - 1 » ThisPC » Desktop » VividKit » Workflow
S Favorites Name Date modified Type Size
[ vivid_Kitfip 5/31/, 59PM  FIPFile 3KB

> &y Homegroup

4 8 This PC
4 jg Desktop
4 ) Vivid Kit
Dutput Profile Vivid Kit
Spet Coler library
I Workflow

> 2| Documents

> | l§ Downloads
> LW Music
» | & Pictures

21 Aprire la cartella Flussi di lavoro , selezionare Vivid_Kit.fjp.

22 Selezionare Apri.

Le preimpostazioni vengono importate.

D Bvica Canter
St Dkt Fresh (ol 7] Mo Rie.  (Dupcate. b, K &
& & Vinisd_Kit
& He gescepetan pemdatle
.
& =
£ . \ o
- g el o bk [
i B it b K

wpiefer 0 Comel FOCIAIN (e

Hebrih et

Paptr s AN LEF

23 Chiudere Centro periferica.

24 Dal menu principale selezionare Server->Reinizializza server.

T Fiery Command WorkStation
File Ecit Actions Go Server View Help
Servers Connect New.
* Switch User
Switch to >
Disconnect ‘

[#) SERVER: 11081668

Chaccymees e mebds Configure |

Backup & Restore

Calibrate. Ctrl+Alt+C

Align Tray...
R a———
Paper Catalog
Lags
Restart Fiery
Reboot Server
Clear Server..
Suspend Printing |

Start Sample Print Ctrl+Alt+S

Pl i Vot Freetas

Quando si reinizializza Server Fiery, € possibile stampare con Color C60/70 con CMYK Plus.
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Dopo l'installazione dell'aggiornamento

Dopo linstallazione dell'aggiornamento, nel centro periferica sono disponibili due nuove preimpostazioni in Centro
periferica-> Flussi di lavoro->Preimpostazioni lavoro: Vivid_Kit e CMYK_Kit. Queste nuove preimpostazioni verranno
utilizzate per stampare in associazione al rispettivo kit di aggiornamento su Color C60/70 con CMYK Plus. La

funzionalita verra spiegata pil avanti all'interno di questa guida.

1D Orvice Canter o X
Sat ety Wity (s e . (Duphte. b, R & B
& & Vi )0 Putiin i Yotusl Prests
& Kt descepin b idsble
.
&
Trtinga
.
- By o
.
& wpeawe prevpare.  On
g A P et K
B 3 i

) Cotd FOCEAIR (10

i K

Paprence AR LEF

In Centro periferica->Risorse > Tinte piatte, ora saranno presenti due nuovi gruppi di tinte piatte: CMYK_Plus_ON

e CMYK_Plus_OFF. Le relative funzionalita saranno spiegate piti avanti nel documento.

| 1O Deviee centes o x
-CT0-EB2 . - he progerty settings to match the
C60-CT0-EB28 Paper source: Auto tray select; Any; Use machine settings; 8.511° LEF Set
Properties. e s intended print settings before eddting a spat
e Output prafile: Fiery C50-C70 Plain 241b vIF i
e hew [ Delete b import
| CMYED ~
CHVE Fhoe OF SWhite
Edt ¥
Lab
Onginal
CMYE
i (Lab Converted
Virtual Prin ted CMYK
Image Enhance
Delta - E: .01
< > -
& Did you know!?

6
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Procedure di stampa

Per stampare con Vivid Kit

1 In Fiery Command WorkStation, nel menu Server, selezionare Centro periferica.

Fiery Command WorkStation File Edit Actions View Window Help

) Device Center £ 8D

Chee Logout "Ao.:jmmlstrator" 1)
Remove Fiery server

PROCESSII Confiaure
Idle 9

Set Defaults...
Backup and Restore

2 In Risorse, selezionare Tinte piatte.

3 Nella colonna Nome gruppo, selezionare CMYK_Plus_ON e spostarsi in cima al gruppo.

a ®

Se1 e propenty detings 12 maeh the
irdnced pring petmngs bl pry BStng § apet
asler

| 1O Dece

B Paper sounr; Auto ey sebect; Sy R 5177 LLY
Dt pucdie: i Kt
shties  @bden  bimpon.  Phgor.  WEm Cieemes  Did

MV Pl e

A Coert

Copy cn

i e [ N

Oita - §: 0

Nota: CMYK_Plus_On deve essere il gruppo superiore ogni volta che si desidera stampare con Vivid Kit.

4 Importare il file preparato in Fiery Command WorkStation.

Per informazioni sulla preparazione del file, vedere "Preparazione dei file per la stampa" a pagina 1.
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5 Selezionare il file importato nell'elenco In coda di attesa e selezionare Proprieta.

Fiery Command WorkStation File Edit Actions Server View Window He

SERVERS @ @ Check or replace Consumables. (Blacl

PROCESSING
Idle
HELD
PRINTED
ARCHIVED HELD (1)
RHOCESSING ¥, Import &= Print D Properties... Q Pi
PRINTING Job Status ‘ Job Title
__j Tray 1 (Unassigned) ol e
= as, Coated 1, 126-150 gsm, .. [ | Spooled TEST.pdf
4 Tray 2 (Unassigned) Print
— A3, Heavyweight 2, 177-220... Print and Hold
Tray 3 (Unassigned) Print and Delete
x Tray 3 (Unassign "
LI A4, Heavyweight 2, 177-220... Baadiext
Rush Print
= Tray 4 (Unassigned) Proof Print
— A4, Plain, 60-79 gsm, LEF
Tray 5 (b " saned) Delete
— Tray 5 (bypass) (Unassign .
& sras, Heavyweight 4, 257.... Dlpileeiie
Rename
X — i .
0% 100% 100%  100% ‘ Calibrate job...

B VP180-9D6B ‘ Process and Hold

‘ Preview...

Properties...

Apply Workflow >
Impose...

6 Nella scheda Colore di Proprieta del lavoro, selezionare la preimpostazione associata a Vivid Kit.

In questo modo si imposta il profilo di destinazione su Vivid Kit. E possibile modificare altri valori successivamente,

ma non modificare il profilo di destinazione.

Ora ¢ possibile procedere alla stampa con i colori speciali ed € possibile utilizzare tutte le funzioni del driver di stampa.

Per stampare con CMYK Kit

1 Nel menu Server, scegliere Centro periferica.

‘Flery Command workStation Hie Edit  Actions View window Help
Device Center £ 8D
Logout "Administrator"
Remove Fiery server

PROCESSI
Idle

Configure
Set Defaults...
Backup and Restore
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2 In Risorse, selezionare Tinte piatte.

| 1O Deviee centes o x

Set the propesty settings to match the
intended print settings before eddting a spot
color,

C60-CT0-EB28 pE— Faper source: Autc tray select; Any; Use machine settings; 8.511° LEF
PEUE | Output profite: Fiery CE0-C70 Plain 241k viF

. Expont. WPt Cinstument O Find

SWhite

Edt ¥

CMYR

1 {Lab Converted

CMYK

Delta - E: 0.01

& Did you know!?

3 Se CMYK_Plus_Off non si trova nella parte superiore della colonna Nome gruppo, spostarlo in cima al gruppo.
Nota: CMYK_Plus_Off deve essere il gruppo superiore ogni volta che si desidera stampare con CMYK Kit.

4 Importare il file preparato in Command WorkStation.

Per informazioni sulla preparazione del file, vedere "Preparazione dei file per la stampa" a pagina 1.
5 Selezionare il file importato nell'elenco In coda di attesa e selezionare Proprieta.
6 Nella scheda Colore di Proprieta del lavoro, selezionare la preimpostazione associata a CMYK Kit.

Ora ¢ possibile procedere alla stampa con i colori standard ed ¢ possibile utilizzare tutte le funzioni del driver di stampa.
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