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1 Avant toute utilisation de la machine

Bienvenue dans la gamme Xerox de produits CopyCentre/WorkCentre.

Le présent guide contient des informations détaillées, des spécifications techniques et
des procédures concernant l'utilisation de l'intégralité des fonctions de la machine.

Centre Services Xerox

Le cas échéant, pendant ou apreés l'installation de ce produit, consulter le site Web
Xerox pour obtenir des solutions et une assistance technique en ligne.

http://www.xerox.com/support

Pour toute assistance supplémentaire, contacter les spécialistes du Centre Services
Xerox. Le numéro de téléphone a contacter localement a pu étre fourni a l'installation
du produit. Il est recommandé d’inscrire ce numéro dans I'espace prévu ci-dessous,
afin de le retrouver facilement en cas de besoin.

Numéro de téléphone du Centre Services Xerox ou du distributeur local :

#
Xerox Etats-Unis : 1 800 821-2797
Xerox Canada : 1 800 93-XEROX (1 800 939-3769)

Lors de I'appel au Centre Services Xerox, le technicien demandera le numéro de série,
qui est situé sur le c6té gauche de la machine, derriére le panneau A, comme indiqué
sur le diagramme.

Il est recommandé d'inscrire le numéro de série dans l'espace ci-dessous, afin de le
retrouver facilement en cas de besoin.

Numeéro de série :

Noter également tous les messages d’erreur. Ces informations permettront de
résoudre plus facilement les incidents.
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1 Avant toute utilisation de la machine

Langues affichées sur I’écran tactile

Les deux méthodes suivantes permettent de changer la langue utilisée.

Pour changer de langue de fagon temporaire, appuyer sur le bouton <Langue> du
panneau de commande puis sélectionner la langue requise.

REMARQUE : L’écran tactile revient a la langue par défaut aprés redémarrage de la
machine.

Pour changer la langue par défaut, accéder au mode Paramétres systéme, sélection-
ner [Paramétres communs] puis [Ecran par défaut]. Dans [Ecran par défaut], sélection-
ner la langue requise en tant que [Langue par défaut]. Pour plus de détails, voir Acces
au mode Parametres systeme page 195.

Conventions

Cette section décrit les conventions utilisées dans ce guide. Certains termes employés
dans ce guide sont synonymes :

» Papier et support.
* Document et original.
* CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox et machine.

Opérateur principal et administrateur systéme

Orientation

Opérateur principal désigne la personne chargée de la maintenance matérielle.

L'administrateur systéme est la personne qui configure le réseau, installe les pilotes
d'impression et gére le logiciel.

Le terme Orientation fait référence a la position de I'image sur les pages. Lorsque
I'image est verticale, le papier (ou autre support) peut étre orienté départ grand cbté
(DGC) ou départ petit coté (DPC).

Départ grand c6té (DGC)

Lors du chargement des documents DGC dans le chargeur de documents, placer l'un
des grands cbtés vers la fente d'alimentation. Les petits c6tés doivent se trouver en
haut et en bas du papier, soit vers I'avant et I'arriére du chargeur de documents. Lors
du chargement du papier DGC dans un magasin, placer I'un des grands cotés sur la
gauche et I'un des petits cotés vers I'avant du magasin.

Départ petit c6té (DPC)

Lors du chargement des documents DPC dans le chargeur de documents, placer l'un
des petits cbtés vers la fente d'alimentation. Les grands cétés doivent se trouver en
haut et en bas du papier, soit vers I'avant et I'arriere du chargeur de documents. Lors
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du chargement du papier DPC dans un magasin, placer I'un des petits cétés sur la
gauche et I'un des grands cétés vers I'avant du magasin.

Orientation DGC Orientation DPC
(départ grand coté) (départ petit coteé)
A <
<
Sens d'alimentation Sens d'alimentation
du papier du papier

Texte entre [crochets]

Indique des noms d'écran, d'onglet, de bouton, de fonction et des catégories d'options
affichés a I'écran. Peut aussi désigner des noms de fichier et de dossier sur un
ordinateur.

Par exemple :
» Sélectionner [Type de document] sur I'écran [Qualité image].
» Sélectionner [Enregistrer].

Texte entre <chevrons>

Indique des noms de bouton, des touches ou de symbole, des voyants du panneau de
commande ou des symboles sur I'étiquette de l'interrupteur d'alimentation.

Par exemple :
« Appuyer sur la touche <Etat machine> pour afficher I'écran [Etat machine].

* Appuyer sur la touche <C> du panneau de commande pour effacer le travail
suspendu.

Texte en italique
Le style Italique est utilisé pour les renvois a d’autres sections et chapitres.
Par exemple :

* Pour plus de détails sur le nettoyage de la glace d'exposition, voir le chapitre
Maintenance, page 311.

* Papier : page 51.

Avertissement
Ce terme désigne toute action pouvant nuire a la sécurité des personnes.

Par exemple :
AVERTISSEMENT : Cet équipement doit étre branché sur une prise avec mise a
la terre.
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1 Avant toute utilisation de la machine

Attention

Remarques

Ce terme signale des conditions qui peuvent se traduire par des dommages
mécaniques.

Par exemple :

ATTENTION : L’exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou de
réglages autres que ceux spécifiés dans la documentation peuvent entrainer une
exposition dangereuse aux rayons laser.

Les remarques contiennent des informations supplémentaires.
Par exemple :

REMARQUE : Si la machine n'est pas équipée du chargeur de documents, cette
fonction n'est pas disponible.

Autres sources d’informations

Les autres sources d’informations disponibles pour la machine sont les suivantes :
» CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 - Guide de référence rapide

* CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 - Guide de I'administrateur
systeme

+ Systémes d'aide en ligne (pilotes d'impression et utilitaires CentreWare)
* Documentation sur les utilitaires CentreWare (HTML)

REMARQUE : Les écrans représentés dans ce guide sont visibles sur une machine
dotée de toutes les fonctionnalités. Certains peuvent ne pas concerner la configura-
tion utilisée.

Avertissements et restrictions

Cette section contient les avertissements et les restrictions a prendre en compte lors
de Il'utilisation de la machine.

» Lors du déplacement de la machine, tenir celle-ci par le centre et non par la zone du
panneau de commande ou du chargeur de documents. Une pression excessive sur
le chargeur de documents peut entrainer un dysfonctionnement de la machine.

Consignes de sécurité

Lire avec attention ces consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit afin de garantir
une utilisation en toute sécurité de I'équipement.
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Consignes de sécurité

Cette machine Xerox/Fuji Xerox et ses fournitures ont été congus et testés pour répon-
dre aux normes de sécurité les plus strictes. lls ont également été certifiés conformes
aux normes en vigueur en matiére d’environnement. Lire attentivement les instructions
ci-aprés avant d’utiliser la machine et s’y reporter lorsque nécessaire pour assurer son
bon fonctionnement.

Les performances, I'environnement de test et la fiabilité de ce matériel ont été testés a
I'aide de fournitures Xerox uniquement.

AVERTISSEMENT : Toute modification du produit impliquant I’ajout de nouvelles
fonctions ou la connexion a des appareils tiers peut annuler cette garantie.
Contacter le distributeur local pour toute information complémentaire.

Notices d'avertissement

Toutes les notices d'avertissement apposées sur ou fournies avec le produit doivent
étre observées.

Avertissement Cet AVERTISSEMENT signale des zones du produits
A susceptibles de mettre en danger les personnes.

Avertissement Cet AVERTISSEMENT signale des zones brilantes, qu'il
& convient de ne pas toucher.

Alimentation électrique

Ce produit doit étre branché sur une alimentation électrique correspondant au type
indiqué sur la plaque du produit. En cas de doute concernant I'alimentation électrique,
consulter la société d'électricité locale.

AVERTISSEMENT : Cet équipement doit étre branché sur une prise
avec mise a la terre.

Ce produit est fourni avec une prise de terre. Elle s'adapte exclusivement sur une prise
avec mise a la terre. Ceci constitue une mesure de sécurité. Si la prise n’est pas
adaptée au connecteur du cordon d'alimentation, s’adresser a un électricien pour qu’il
la remplace. Ne jamais utiliser un adaptateur avec dispositif de mise a la terre pour
brancher la machine sur une prise qui n’est pas reliée a la terre.

Zones accessibles a I'opérateur

Cet équipement a été congu pour limiter I'accés de l'opérateur a des zones sans
danger. L'accés a des zones dangereuses est protégé par des capots ou des
panneaux nécessitant une dépose au moyen d'un outil. NE JAMAIS RETIRER ces
panneaux.

Maintenance

Toutes les procédures de maintenance pouvant étre effectuées par l'opérateur sont
décrites dans la documentation livrée avec le produit. Ne jamais effectuer sur ce
produit de procédure de maintenance non répertoriée dans la documentation.
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1 Avant toute utilisation de la machine

Nettoyage de la machine

Avant toute opération de nettoyage, débrancher la machine de la prise. Toujours utili-
ser des produits de nettoyage spécialement élaborés pour cette machine. L'utilisation
de produits de nettoyage non homologués peut se traduire par une altération des per-
formances et créer des situations dangereuses. Ne pas utiliser d'aérosols en raison
des risques d'explosion et d'incendie dans certaines circonstances.

AVERTISSEMENT - Sécurité électrique

> Utiliser exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec I'équipement.

> Brancher ce cordon directement sur une prise avec mise a la terre facilement ac-
cessible. Ne pas utiliser de rallonge. En cas de doute sur la prise, consulter un élec-
tricien qualifié.

> Cet équipement doit étre utilisé sur un circuit électrique dont la capacité est supé-
rieure a I'ampérage et au voltage nominal de I'appareil. Voir les informations au dos
de l'appareil pour connaitre I'ampérage et le voltage nominal. Si la machine doit étre
déplacée, contacter un technicien Xerox ou le distributeur local.

> Une connexion incorrecte peut se traduire par un choc électrique.

» Ne pas placer I'équipement dans un endroit ou des utilisateurs sont susceptibles de
marcher ou de trébucher sur le cordon d'alimentation.

» Ne rien placer sur le cordon d'alimentation.

» Ne pas annuler ni désactiver les verrous électriques ou mécaniques.

» Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.

» Ne pas introduire d’objet dans les fentes ou les ouvertures de I'équipement.

> Lorsque I'une des situations suivantes se produit, débrancher immédiatement la
machine et retirer le cordon d'alimentation de la prise. Appeler un technicien agréé
local pour corriger le probléme.

— L'équipement émet des bruits ou des odeurs inhabituels.

— Le cordon d'alimentation est endommagé.

— Un disjoncteur, un fusible ou tout autre dispositif de sécurité s'est déclenché.
— Du liquide s'est répandu dans I'équipement.

— L'équipement a été exposé a de I'eau.

— Une partie quelconque de I'équipement est endommagée.

Dispositif de déconnexion

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif de déconnexion de cet équipement.
Il est raccordé a l'arriere de la machine au moyen d'un connecteur. Pour couper
I'alimentation électrique de I'équipement, débrancher le cordon d'alimentation de
la prise.

Sécurité laser

ATTENTION : L’exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou de
réglages autres que ceux spécifiés dans la documentation peuvent entrainer une
exposition dangereuse aux rayons laser.
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Consignes de sécurité

Ce

t équipement est conforme aux normes définies par les organismes gouvernemen-

taux, nationaux et internationaux pour les produits laser de classe 1 et n’émet pas de
rayonnement dangereux. Le faisceau laser est confiné pendant toutes les phases d’uti-
lisation et de maintenance.

Sécurité de fonctionnement

Po
Xe

A faire :

>

A ne pas faire :

ur garantir le fonctionnement continu en toute sécurité de cet équipement Xerox/Fuiji
rox, se conformer a ces instructions de sécurité a tout moment.

Connecter I'équipement sur une prise avec mise a la terre. En cas de doute, faire
vérifier la prise par un électricien qualifié.

Cet équipement doit étre branché sur une prise avec mise a la terre.

Ce produit est fourni avec une prise avec mise a la terre. Elle s'adapte exclusive-
ment sur une prise murale avec mise a la terre. Ceci constitue une mesure de sé-
curité. Si la prisemurale n’est pas adaptée au connecteur du cordon d'alimentation,

s’adresser a un électricien pour qu’il la remplace. Ne jamais brancher la machine
sur une prise murale qui n’est pas reliée a la terre.

Toujours se conformer aux avertissements et instructions apposés sur ou fournis
avec I'équipement.

Déplacer I'équipement avec le plus grand soin. Contacter un technicien Xerox/Fuiji
Xerox local ou une entreprise agréée pour déplacer le produit hors du batiment.

Placer I'équipement dans une zone correctement ventilée et permettant un acces
facile pour la maintenance. Voir les instructions d'installation pour les dimensions
minimales.

Toujours utiliser les fournitures spécialement congus pour cet équipement Xerox/
Fuji Xerox. L'utilisation de fournitures inadaptés peut avoir une incidence négative
sur les performances.

Toujours débrancher I'équipement de la prise secteur avant nettoyage.

Ne jamais brancher la machine sur une prise qui n’est pas reliee a la terre.

Ne tenter aucune procédure de maintenance non répertoriée dans la documentation
utilisateur.

Ne pas encastrer I'équipement a moins d’avoir prévu une ventilation suffisante.
Contacter le distributeur local pour toute information complémentaire.

Ne pas retirer les panneaux fixés avec des vis. Ces zones ne sont pas destinées a
la maintenance utilisateur.

Ne pas placer I'équipement prés d'une source de chaleur.
Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures de ventilation.

Ne pas tenter de contourner les verrous électriques ou mécaniques.
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1 Avant toute utilisation de la machine

* Ne pas utiliser I'équipement en cas de bruits et d'odeurs suspects. Débrancher le
cordon d'alimentation de la prise murale et contacter le technicien Xerox/Fuji Xerox
ou le distributeur local.

Informations de maintenance

Ne tenter aucune procédure de maintenance non répertoriée dans la documentation
utilisateur livrée avec la machine.

* Ne pas utiliser d’aérosols. Le recours a des produits de nettoyage non homologués
peut altérer les performances et créer des situations dangereuses.

» Ultiliser les fournitures et produits de nettoyage décrits dans la documentation
utilisateur. Stocker ces produits hors de portée des enfants.

* Ne pas retirer les panneaux fixés avec des vis. Ces zones ne sont pas destinées a
la maintenance utilisateur.

» N'exécuter aucune procédure de maintenance pour laquelle I'utilisateur n'a pas été
formé par le distributeur local ou non décrite explicitement dans la documentation
utilisateur.

Sécurité ozone

Cette machine dégage de I'ozone en fonctionnement normal. L'ozone est plus lourd
que l'air et son volume dépend du nombre de copies produites. Le respect des normes
indiquées dans les directives d'installation assure des degrés de concentration confor-
mes aux limites autorisées.

Pour toute information supplémentair’e sur l'ozone, demander la publication Xerox
correspondante au 1 800 828-6571 (Etats-Unis et Canada). Dans les autres pays,
contacter un distributeur local.

Fournitures

Stocker tous les fournitures conformément aux instructions sur I'emballage.

> Conserver tous les fournitures hors de portée des enfants.

> Ne jamais mettre de toner, cartouche de toner ou autre récipient de toner en contact
avec des flammes.

Interférences dans les radiocommunications

Etats-Unis, Canada, Europe, Australie/Nouvelle-Zélande

REMARQUE : Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appa-
reils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglemen-
tation de la FCC. Ces limites visent a assurer une protection raisonnable contre les
interférences en zone commerciale. Ce matériel émet et utilise des fréquences
radioélectriques et peut provoquer des interférences avec les communications radio
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s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de ce maté-
riel en zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences. Dans ce cas,
I'utilisateur devra y remédier a ses propres frais.

Toute modification du matériel effectuée sans I'autorisation expresse de Xerox/Fuji
Xerox est de nature a interdire 'usage du matériel.

L'utilisation de cables d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité
avec la réglementation de la FCC aux Etats-Unis et avec la loi sur les communications
radio de 1992 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Homologations relatives a la sécurité

Cet équipement a été certifié conforme aux normes de sécurité indiquées ci-aprés par
les organismes suivants :

Organismes Normes
Underwriters Laboratories Inc. UL60950-1 1st (2003) (Etats-Unis/Canada)
NEMKO IEC60950-1 Edition 1 (2001)

Ce produit a été congu conformément au systéme de qualité ISO9001.

Réglementation

Sigle CE

Le sigle CE appliqué a ce produit symbolise la déclaration de conformité Xerox avec
les réglementations applicables de I'Union européenne aux dates indiquées :

1°" janvier 1995 : Directive 73/23/CE, amendée par la directive 93/68/CE, relative &
I’lharmonisation des lois des Etats membres sur les équipements congus pour fonction-
ner a basse tension.

1®" janvier 1996 : Directive 89/336/CE sur I'approximation des lois des Etats membres
sur la compatibilité électromagnétique.

9 mars 1999 : Directive 99/5/CE relative aux équipements radio et aux équipements
terminaux de télécommunication et a la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La garantie de conformité compléte, avec une description détaillée des directives et
normes concernées, peut étre obtenue sur simple demande auprés de Xerox.

AVERTISSEMENT : Pour que cet équipement puisse fonctionner a proximité
d’une installation industrielle scientifique et médicale (ISM), les radiations exter-
nes de cette derniére doivent étre limitées ou des mesures spéciales de réduc-
tion de ces radiations doivent étre prises.

AVERTISSEMENT : Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement do-
mestique, ce produit peut générer des interférences radio ; auquel cas, I'utilisa-
teur doit prendre les mesures adéquates pour résoudre ce probléme.

AVERTISSEMENT : Il est nécessaire d’utiliser des cables d'interface blindés avec
cet équipement, conformément aux exigences de la directive 89/336/CE.
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Fonction de télécopie

Etats-Unis

Dispositions concernant les en-tétes de télécopie

La loi sur la protection des usagers du téléphone de 1991 rend illégal I'envoi par un or-
dinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, de messages
ne comprenant pas de marge supérieure ou inférieure (sur toutes les pages ou sur la
premiére page de la transmission) indiquant la date et I'neure d'émission, ainsi qu'une
identification de I'entreprise, de I'entité ou de l'individu émetteur du message accompa-
gné du numéro de téléphone de I'émetteur. Le numéro de téléphone fourni ne peut pas
étre un numéro 900 ou tout autre numéro excédant le tarif de transmission local ou in-
terurbain.

Pour programmer ces informations sur la machine, voir la procédure adéquate dans la
documentation utilisateur.

Instructions relatives a l'utilisation d'un coupleur de données

Cet appareil est conforme au paragraphe 68 du reglement de la FCC et aux disposi-
tions adoptées par 'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Le nu-
meéro d'identification du terminal, sous la forme US:AAAEQ##TXXXX, est inscrit sur
une étiquette a l'arriére de I'appareil. A la demande de la compagnie de téléphone, I'uti-
lisateur doit fournir ce numéro.

Le connecteur et la prise servant a connecter cet appareil au réseau téléphonique
doivent étre conformes au paragraphe 68 du réglement FCC et aux dispositions adop-
tées par 'ACTA. Un cordon et une fiche modulaires conformes sont fournis avec I'ap-
pareil. L'appareil doit étre connecté a l'aide d'une prise modulaire compatible
également conforme. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Il est possible de connecter I'appareil en toute sécurité a la prise modulaire standard
USOC RJ-11C en utilisant le cordon téléphonique (avec les fiches modulaires) fournis
dans le kit d'installation. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Le nombre d'équivalences de sonneries (NES) sert & déterminer le nombre de dispo-
sitifs qui peuvent étre connectés a une ligne téléphonique. Un nombre excessif d'équi-
valences de sonneries sur une ligne téléphonique peut éventuellement empécher les
dispositifs de sonner en réponse a un appel entrant. Dans la plupart des zones, l'indice
total de tonalité des dispositifs NES ne doit pas dépasser 5. Vérifier auprés de la com-
pagnie de téléphone le nombre de dispositifs qui peuvent étre connectés a la ligne,
pour déterminer le NES maximum de la zone d'appel. Pour les produits homologués
apreés le 23 juillet 2001, le NES est intégré a l'identifiant du produit, qui se présente sous
la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres symbolisés par ## correspondent au NES
sans point décimal (par exemple, 03 est équivalent & un NES de 0,3). Pour les produits
antérieurs, le NES figure séparément sur |'étiquette.

Si cet appareil Xerox endommage le réseau téléphonique, la société téléphonique no-
tifie a I'avance de l'interruption temporaire du service. Si la notification a I'avance n'est
pas possible, la société téléphonique notifiera le client dés que possible. L'utilisateur
est également avisé de son droit a porter plainte auprés de la FCC, s'il juge une telle
action nécessaire.

La société téléphonique peut apporter des modifications a ses installations, son équi-
pement, son exploitation ou ses procédures qui peuvent avoir une incidence sur le
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CANADA

fonctionnement de cet appareil. Dans ce cas, elle notifiera le client a I'avance pour lui
permettre d'effectuer les modifications nécessaires pour bénéficier d'un service ininter-
rompu.

En cas de probléme avec cet appareil Xerox, pour toute information de garantie ou de
maintenance, contacter le Centre Services Xerox approprié, dont les coordonnées fi-
gurent sur la machine ou dans le Guide de I'utilisateur. Si I'appareil endommage le ré-
seau teléphonique, la société téléphonique peut demander a ce que l'appareil soit
déconnecté, le temps de résoudre le probleme.

Les réparations sur la machine doivent étre effectuées exclusivement par un technicien
Xerox ou un distributeur agréé. Ces dispositions s'appliquent a tout moment durant ou
aprés la période couverte par la garantie. Si une réparation non autorisée est prati-
quée, la garantie devient nulle et non avenue. Cet appareil ne doit pas étre connecté a
des lignes partagées. La connexion a de telles lignes est soumis a une tarification
d'état. Contacter la commission publique de I'état, la commission de service public ou
la commission d'entreprise pour plus d'informations.

Sil'entreprise dispose d'une alarme connectée a une ligne téléphonique, s'assurer que
I'installation de cet appareil Xerox ne désactive pas 'alarme. Pour toute question con-
cernant la désactivation de I'alarme, consulter la société téléphonique ou un installa-
teur qualifié.

REMARQUE : L'étiquette d'Industrie Canada apposée sur I'appareil indique qu'il s'agit
de matériel homologué par le ministére. Le ministére signifie ainsi que le matériel
satisfait a certaines exigences relativement a la protection, au fonctionnement et a la
sécurité des réseaux de télécommunications. Le ministére ne garantit toutefois pas
que le matériel fonctionnera a la satisfaction de I'utilisateur.

Avant d'installer I'appareil, l'utilisateur doit s'assurer qu'il a I'autorisation nécessaire
pour le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. De
plus, I'appareil doit étre installé suivant une méthode de raccordement acceptable.
L'utilisateur doit néanmoins savoir que la conformité avec les conditions mentionnées
ci-dessus, peut dans certaines circonstances, ne pas prévenir la détérioration du ser-
vice.

Les réparations du matériel homologué doivent étre faites par un service d'entretien ca-
nadien autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification du maté-
riel faite par I'utilisateur ou tout mauvais fonctionnement du matériel peut servir de motif
a la compagnie de télécommunications pour exiger le débranchement du matériel par
I'utilisateur.

L'utilisateur doit s'assurer, pour sa propre protection, que les prises de terre des
réseaux electriques et téléphoniques ainsi que les canalisations métalliques pour I'eau,
le cas échéant, sont raccordées. Cette précaution peut se révéler importante dans les
zones rurales.

ATTENTION : L'utilisateur ne doit pas essayer de faire de tels raccordements lui-
méme, mais doit plutét communiquer avec un service approprié d'inspection
électrique ou encore un électricien, compte tenu des circonstances.
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EUROPE

REMARQUE : Le nombre d'équivalences de sonneries (NES) attribué & chaque
terminal indique le nombre maximum d'appareils qui peut étre relié a une interface de
téléphone. Le raccordement a la ligne peut consister en toute combinaison d'appa-
reils, sous l'unique réserve que le total des nombres d'équivalences de sonneries ne
dépasse pas 5. La valeur NES pour le Canada de cet appareil est 0,1.

Directive relative aux équipements radio et aux équipements terminaux de
télécommunications :

Ce produit Xerox a été certifié conforme par Xerox a la directive 1999/5/CE relative au
raccordement d’équipements terminaux uniques paneuropéens au réseau téléphoni-

que public commuté (RTPC). Il a été congu pour fonctionner avec le réseau public com-
muté et les autocommutateurs privés compatibles des pays suivants:

Allemagne Finlande Italie Portugal
Autriche France Luxembourg Royaume-Uni
Belgique Gréce Norvege Suede
Danemark Irlande Pays-Bas Suisse
Espagne Islande

En cas de probléme, s'adresser a Xerox. Ce produit a été testé et est conforme a la
spécification technique TBR21 pour les équipements terminaux utilisés sur des
réseaux commutés dans I'Union Européenne. Ce produit permet a I'utilisateur de
spécifier le code pays requis. Consulter la documentation utilisateur pour la procédure
correspondante. Il est nécessaire de configurer les codes pays avant de connecter ce
produit au réseau.

REMARQUE : Bien que ce produit puisse étre configuré en mode impulsion ou tona-
lité, il est recommandé d'utiliser de préférence le mode DTMF. Ce mode permet une
prise en charge plus fiable et rapide des appels.

La modification ou le branchement de cet appareil a un dispositif (matériel ou logiciel)
de contrdle externe effectué sans l'autorisation préalable de Xerox peut annuler la
garantie.

Homologation RFID

Ce produit génére 13,56 MHz au moyen d'un systéme de boucle inductive en tant que
systeme d’identification par radio-fréquence (RFID). Il est certifié conforme a la
Directive européenne 99/5/EC et aux lois ou réglementations locales applicables.

Protection de ’environnement

Etats-Unis

Energy Star®

N

Lonengt,

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare que ce produit répond aux re-
commandations ENERGY STAR® en matiére d’économie d’énergie.

ENERGY STAR® et le symbole ENERGY STAR sont des marques déposées aux
Etats-Unis.
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Licences

Canada

Le programme relatif aux équipements bureautiques ENERGY STAR® traduit une vo-
lonté conjointe des gouvernements américains, européens et japonais et des indus-
tries de matériel bureautique de promouvoir des copieurs, imprimantes, télécopieurs,
machines multifonction, ordinateurs personnels et moniteurs respectant I'environne-
ment. La réduction de la consommation d'énergie permet de combattre le smog, les
pluies acides et les changements climatiques a long terme grace a la diminution des
émissions inhérentes a la production d'énergie.

Un appareil Xerox conforme a ENERGY STAR® est préréglé a l'usine pour passer en
mode économie d'énergie et/ou étre mis hors tension aprés une période prédéfinie
d'utilisation. Ces fonctions d'économie d'énergie peuvent contribuer a réduire de moitié
la consommation électrique par rapport a un appareil classique.

Sortie du mode économie d'énergie : 12s
Types de papier recyclé recommandés : Type 3R91165

Choix environnemental™
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Europe

La société Terra Choice Environmental Services, Inc. du Canada certifie que cet appa-
reil Xerox est conforme a toutes les exigences des programmes Choix environnemen-
talM EcoLogo'VI visant a réduire I'impact des produits choisis sur I'environnement.

En tant que participant au programme Choix environnemental™, Xerox Corporation a
déterminé que ce produit satisfait les directives Choix environnemental™ de protection
de I'environnement.

Le programme Choix environnemental™ a été créé par Environnement Canada en
1988 dans le but d'aider les consommateurs a identifier les services et produits écolo-
giques. Les copieurs, imprimantes et télécopieurs doivent répondre a des critéres trés
stricts en matiére de consommation d'énergie et d'émissions et doivent étre compati-
bles avec les fournitures recyclées. Actuellement, Choix environnemental™ a recensé
plus de 1 600 produits certifiés et 140 détenteurs de licence. Xerox a été la premiére
entreprise a obtenir le droit d'utiliser le logo Choix environnemental EcoLogo'\’I sur ses
produits.

Energie

o

Licences

Xerox Corporation a congu et testé ce produit afin qu’il réponde aux limitations stipu-
Iées par la norme Group for Energy Efficient Appliances (GEEA). Sa conformité a été
signalée aux autorités concernees.

Code JPEG

Le logiciel de I'imprimante utilise certains codes définis par I'lndependent JPEG Group.
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Heimdal

OpenSSL

Copyright © 2000 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of Technology,
Stockholm, Suéde). Tous droits réservés.

La redistribution et I'utilisation dans ses formes source et binaire, avec ou sans modifi-
cation, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1. Les redistributions de code source doivent étre associées a la notice de copyright
ci-dessus, a la présente liste de conditions et a I'avis de non-responsabilité suivant.

2. Les redistributions en forme binaire doivent reproduire la notice de copyright ci-
dessus, la liste de conditions et I'avis de non-responsabilité suivant dans la docu-
mentation et/ou d'autres supports associés a la distribution.

3. Nile nom de l'Institut, ni les noms de ses collaborateurs ne peuvent étre utilisés
pour avaliser ou promouvoir les produits dérivés de ce logiciel sans leur autorisa-
tion écrite expresse préalable.

CE LOCICIEL EST FOURNI PAR L'INSTITUT ET SES COLLABORATEURS «EN
L'ETAT». CES DERNIERS DECLINENT TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GA-
RANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UNE UTILISATION
PARTICULIERE. EN AUCUN CAS L'INSTITUT OU SES COLLABORATEURS NE
PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDI-
RECT, SPECIAL, EXEMPLAIRE OU CONSECUTIF (Y COMPRIS, MAIS NON LIMI-
TES A, LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA
PERTE DE DONNEES OU D'UTILISATION, LA PERTE D'EXPLOITATION, L'INTER-
RUPTION D'ACTIVITE), QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, NI DE TOUT DOMMAGE
(CONTRACTUEL, STRICT OU TORT, Y COMPRIS NEGLIGENCE OU AUTRE) RE-
SULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MEME EN AYANT CONNAISSAN-
CE D'UNE TELLE EVENTUALITE.

Copyright © 1998—-2003 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation dans ses formes source et binaire, avec ou sans modifi-
cation, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1. Les redistributions de code source doivent étre associées a la notice de copyright
ci-dessus, a la présente liste de conditions et a I'avis de non-responsabilité suivant.

2. Les redistributions en forme binaire doivent reproduire la notice de copyright ci-
dessus, la liste de conditions et I'avis de non-responsabilité suivant dans la docu-
mentation et/ou d'autres supports associés a la distribution.

3. Tout support publicitaire mentionnant les fonctions ou I'utilisation de ce logiciel doit
inclure les mentions suivantes :
«Ce produit inclut un logiciel développé par OpenSSL Project en vue d'une utilisa-
tion avec OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).»

4. Les noms «OpenSSL Toolkit» et «OpenSSL Project» ne peuvent en aucun cas
servir a avaliser ou promouvoir les produits dérivés du logiciel sans autorisation
écrite préalable. Pour toute permission écrite, contacter
openssl-core@openssl.org.

5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent étre dénommés «OpenSSL» et

«OpenSSL» ne peut figurer dans leurs noms sans l'autorisation écrite préalable de
OpenSSL Project.
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6. Les redistributions sous une forme quelconque doivent obligatoirement étre asso-
ciées aux mentions suivantes :
«Ce produit inclut un logiciel développé par OpenSSL Project en vue d'une utilisa-
tion avec OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).»

CE LOCICIEL EST FOURNI PAR OpenSSL PROJECT «EN L'ETAT». CE DERNIER
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS
SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MAR-
CHANDE ET D'ADAPTATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE. EN AUCUN
CAS OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ETRE
TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
EXEMPLAIRE OU CONSECUTIF (Y COMPRIS, MAIS NON LIMITES A, LA FOURNI-
TURE DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE DONNEES
OU D'UTILISATION, LA PERTE D'EXPLOITATION, L'INTERRUPTION D'ACTIVITE),
QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, NI DE TOUT DOMMAGE (CONTRACTUEL,
STRICT OU TORT, Y COMPRIS NEGLIGENCE OU AUTRE) RESULTANT DE L'UTI-
LISATION DE CE LOGICIEL, MEME EN AYANT CONNAISSANCE D'UNE TELLE
EVENTUALITE.

Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Ce produit inclut un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réserves.

Ce progiciel est une implémentation de SSL écrite par Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

Cette implémentation est conforme a Netscape SSL.

Cette bibliothéque est libre de droits commerciaux et non commerciaux sous réserve
que les conditions suivantes soient respectées. Les conditions suivantes s'appliquent
a tout code figurant dans cette distribution (code RC4, RSA, Ihash, DES, etc., et pas
seulement le code SSL). La documentation SSL incluse dans cette distribution est pro-
tégée par le méme copyright, sauf en ce qui concerne le détenteur, qui est Tim Hudson
(tih@cryptsoft.com).

Le copyright reste détenu par Eric Young, et aucune notice de copyright figurant dans
le code ne peut en étre retirée. Si ce progiciel est utilisé dans un produit, Eric Young
doit étre mentionné comme étant I'auteur des parties de bibliothéque utilisées. Cette
reconnaissance peut se faire sous forme de message textuel au démarrage du pro-
gramme ou dans la documentation (texte ou en ligne) fournie avec le progiciel.

La redistribution et l'utilisation dans ses formes source et binaire, avec ou sans modifi-
cation, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1. Les redistributions de code source doivent étre associées a la notice de copyright,
a la présente liste de conditions et a I'avis de non-responsabilité suivant.

2. Les redistributions en forme binaire doivent reproduire la notice de copyright ci-
dessus, la liste de conditions et I'avis de non-responsabilité suivant dans la
documentation et/ou d'autres supports associés a la distribution.

3. Tout support publicitaire mentionnant les fonctions ou I'utilisation de ce logiciel doit
inclure les mentions suivantes :
«Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young
(eay@cryptsoft.com).»
Le terme ‘cryptographique’ peut étre omis si les routines de bibliothéque utilisées
ne sont pas cryptographiques :-).
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4. Sidu code spécifique Windows (ou une forme dérivée) du répertoire apps (code
application) est inclus, les mentions suivantes doivent étre ajoutées :
«Ce produit inclut un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).»

CE LOCICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG “EN L'ETAT”. CE DERNIER DECLI-
NE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS
LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE
ET D'ADAPTATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE. EN AUCUN CAS
L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSA-
BLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLAIRE OU CON-
SECUTIF (Y COMPRIS, MAIS NON LIMITES A, LA FOURNITURE DE BIENS OU DE
SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE DONNEES OU D'UTILISATION, LA
PERTE D'EXPLOITATION, L'INTERRUPTION D'ACTIVITE), QUELLE QU'EN SOIT
L'ORIGINE, NI DE TOUT DOMMAGE (CONTRACTUEL, STRICT OU TORT, Y COM-
PRIS NEGLIGENCE OU AUTRE) RESULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGI-
CIEL, MEME EN AYANT CONNAISSANCE D'UNE TELLE EVENTUALITE.

Les termes de la licence et de distribution pour toute version publique ou dérivée de ce
code ne peuvent étre modifiés, c'est-a-dire que ce code ne peut pas simplement étre
copié et placé sous une autre licence de distribution (y compris une licence publique
GNU).

Il estillégal...

Etats-Unis

Selon la loi, le Congreés interdit la reproduction des objets suivants dans certaines
circonstances. Tout contrevenant est passible d'amendes ou d'emprisonnement.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des Etats-Unis, tels que :

Titres de créance Devises de la banque nationale
Coupons de bons Fédérale Billets de banque de la Réserve
Silver Certificates Gold Certificates

Bons des Etats-Unis Bons du Trésor

Billets de la Réserve Fédérale Petites coupures

Certificats de dépét Papier-monnaie

Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telles que la FHA, etc.

Bons (les bons d'épargne américains peuvent étre photocopiés uniquement a des
fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons.)

Timbres fiscaux. La copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré est
autorisée dans la mesure ou elle est effectuée a des fins légales.

Timbres postaux, oblitérés ou non. La reproduction de timbres postaux a des fins
philatéliques est autorisée dans la mesure elle s'effectue en noir et blanc et a un
taux de réduction inférieur & 75% ou d'agrandissement supérieur a 150% des
dimensions linéaires de I'original.

Mandats postaux.

Effets, chéques ou traites tirés par ou sur des responsables autorisés des Etats-
Unis.
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10.

Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque
dénomination que ce soit, émise suite a une loi adoptée par le Congres.

Certificats d'indemnités des vétérans des deux guerres mondiales.

Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une
entreprise étrangeres.

Matériel sous copyright, sauf dans le cas ou le propriétaire du copyright donne son
autorisation et ou la copie respecte les dispositions relatives a une utilisation
«loyale» et aux droits de reproduction des bibliothéques de la loi sur le copyright.
De plus amples informations sur ces dispositions peuvent étre obtenues aupres du
Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demander la
circulaire R21.

Certificats de nationalité ou de naturalisation. Les certificats de naturalisation
peuvent étre photocopiés.

Passeports. Les passeports étrangers peuvent étre photocopiés.
Papiers d'immigration.
Ordres d'incorporation.

Documents permettant I'intégration a un systéme de prestations accordées en
fonction des revenus portant I'une des informations suivantes relatives a la
personne immatriculée :

Salaire ou revenus Statut de personne a charge
Casier judiciaire Antécédents militaires
Condition physique ou mentale

Exception : Les certificats de libération de I'armée et de la marine américaines
peuvent étre photocopiés.

Cartes d'identité, badges, passes ou insignes portés par les personnels de I'armée
ou de la marine ou par les membres de divers départements fédéraux tels que le
FBI, le Ministére des finances, etc. (sauf dans cas ou la reproduction est deman-
dée par le chef d'un tel département ou bureau).

La copie des documents suivants est également interdite dans certains états :
Permis de conduire, certificats de propriété automobile.

Cette liste est fournie a titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsa-
bilité ne peut étre acceptée quant a son exhaustivité et son exactitude. En cas de
doute, il est recommandé de s'adresser a un avocat.

Canada

Conformément a la loi, le parlement interdit la reproduction des objets suivants dans
certaines circonstances. Tout contrevenant est passible d'amendes ou
d'emprisonnement.

1.

2.
3.
4

Billets de banque ou papier monnaie en vigueur.
Obligations ou titres émis par un gouvernement ou une banque.
Obligations ou bons du Trésor.

Sceau du Canada ou d'une province ; d'une autorité ou d'un organisme public au
Canada ou encore d'un tribunal.
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5. Proclamations, arréts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de
faire croire qu'ils ont été imprimés par I'lmprimeur royal pour le Canada ou un
imprimeur doté de droits équivalents pour une province).

6. Etiquettes, marques, cachets, emballages ou tout autre design utilisé par ou pour
le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, du gouvernement d'un
état autre que le Canada ou d'un ministére, conseil, commission ou organisme
créé par le gouvernement canadien ou une province ou encore, par un
gouvernement d'un état autre que le Canada.

7. Timbres fiscaux quels qu'ils soient utilisés par le gouvernement du Canada ou
d'une province, ou le gouvernement d'un état autre que le Canada.

8. Documents, registres ou archives conservés par les autorités publiques chargées
de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, dans l'intention de
faire croire que ces copies sont certifiées.

9. Marques ou documents protégés par les lois sur les droits d'auteur, sans le
consentement du propriétaire de la marque ou des droits.

La liste ci-dessus est fournie pour informations. Elle n'est pas exhaustive et peut
contenir des imprécisions. Xerox ne peut en étre tenu pour responsable. En cas de
doute, il est recommandé de s'adresser a un avocat.

Autres pays

La copie de certains documents peut étre illégale dans votre pays. Tout contrevenant
est passible d'amendes ou d'emprisonnement.

* Billets de devises

» Billets de banque et chéques

+ Bons et titres émis par les banques et le gouvernement

» Passeports et cartes d'identité

* Marques et documents protégés par copyright, sans le consentement du
propriétaire

» Timbres postaux et autres effets négociables

Cette liste est fournie a titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsa-
bilité ne peut étre acceptée quant a son exhaustivité et son exactitude. En cas de dou-
te, il est recommandé de s'adresser a un avocat.

Recyclage et mise au rebut du produit

Si l'utilisateur gére la mise au rebut des produits Xerox, il est a noter que I'appareil ne
contient pas de plomb, de mercure et d'autres substances dangereuses dont la mise
au rebut peut étre réglementée dans certains pays ou états. La présence de plomb et
de mercure est conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la
mise sur le marché du produit.
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Recyclage et mise au rebut du produit

Etats-Unis et Canada

Xerox a mis en place un programme mondial de reprise/recyclage d'équipements.
Ccontacter le distributeur Xerox local (1 800 ASK-XEROX) pour déterminer si ce
produit entre dans ce programme. Pour plus de détails sur les programmes écologi-
ques de Xerox, consulter le site www.xerox.com/environment.html.ou pour des infor-
mations sur le recyclage et la mise au rebut, contacter les autorités locales. Aux Etats-
Unis, il est possible de consulter le site Web de I'Electronic Industries Alliance a I'adres-

se . www.eiae.org

Union européenne

étre mis au rebut avec les déchets domestiques.

En accord avec la |égislation européenne sur la durée de vie des appareils électriques
et électroniques, ces derniers doivent étre mis a part des rebus ménager.

Les foyers privés des états membres de UE peuvent retourner les équipements élec-
triques et électroniques usageés sur des site de collecte sans frais. Contacter les auto-
rités locales pour plus d’informations sur la mise au rebut de ces appareils.

Dans certains états membres, lors de I'achat d’équipement neuf, le détaillant peut étre
dans 'obligation de reprnedre I'ancien appareil sans frais. Demander au détaillant pour
plus d’informations.

E\/ La présence de ce symbole sur I'appareil est une indication que cet appareil ne doit pas

Autres pays

Contacter les autorités locales pour plus d’informations sur le recyclage et la mise au
rebut.
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2 Présentation du systeme

Cette machine n'est pas un copieur classique, mais un appareil numérique capable de
copier, d'envoyer et de recevoir des télécopies, d'imprimer et de numériser, selon la
configuration.

Les fenétres de I'écran tactile présentées dans ce guide correspondent a une machine
disposant de toutes les fonctionnalités.

Le contenu des fenétres peut différer Iégerement selon les paramétres définis par
I'opérateur principal et la configuration de la machine. Les noms des touches et des
icbnes du panneau de commande dépendent également de la configuration de la
machine. Cependant, les fonctions décrites restent les mémes.

Pour plus de détails sur les options disponibles qui ne sont pas décrites dans ce guide,
consulter le site Web Xerox ou le distributeur local.

Eléments du systéme

Les diagrammes suivants représentent les composants standard et facultatifs de la
machine. La configuration peut varier selon le modéle.

Glace d’exposition
(sous le CAD)

Module recto verso
(facultatif)

Interrupteur

Marche / Arrét

Bac récepteur central

—— Panneau avant
Magasin 5
(départ manuel)

.
Magasin 1 J |
Magasin 2 § /
% Module & deux magasins
Magasin 3 (facultatif)
Magasin 4 \\ /

REMARQUE : Selon la configuration de la machine, un cache-document peut rempla-
cer le chargeur de documents. Deux magasins facultatifs peuvent équiper la machine.
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TEL % LINE1 IE‘

—@»
(== T 2
———————

Bac du
module de
finition

Module de finition
(facultatif)

Magasin 4 —

Magasin 3 ——

=
=
x\
andem

Module de magasins en t
(facultatif)

il

©Y

TEL
Situé a l'arriére de la machine. Connecter un téléphone sur cette prise, le cas échéant.

LINE 1

Situé a l'arriére de la machine. Connecter un cordon téléphonique sur cette prise et
brancher l'autre extrémité sur la prise téléphonique murale.

Module de finition

Permet d'agrafer et de trier automatiquement les copies. Le bac du module de finition
peut contenir jusqu'a 1 000 feuilles de 20 Ib au format 8,5 x 11 po/A4 ou inférieur.

Module recto verso

Permet d'effectuer des copies recto verso. Le module recto verso peut étre utilisé avec
des supports provenant des magasins 1, 2, 3 ou 4. Pour en savoir plus, voir Mode
tirage dans le chapitre Copie, page 53.

Magasins 3 et 4

Au bas de la machine, les magasins facultatifs suivants peuvent étre disponibles selon
la configuration.

* Module a deux magasins : peut étre ajouté a la configuration standard qui comporte
deux magasins. Chaque magasin peut contenir 500 feuilles de 20 Ib.

* Module de magasins en tandem : peut étre ajouté a la configuration standard a deux
magasins afin d'offrir une plus grande capacité d'alimentation. Le magasin 3 peut
contenir au maximum 800 feuilles de 20 Ib au format 8,5 x 11 po ou A4, DGC. Le
magasin 4 peut contenir jusqu'a 1 200 feuilles de 20 Ib au format 8,5 x 11 po ou A4.
Le module de magasins en tandem est également appelé «MMT» dans ce guide.
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Commandes du systeme

Commandes du systéme

Le diagramme suivant représente les noms et les fonctions des touches du panneau
de commande.

A k

7\©©O O

B K 5
- = ;
SN

12 OO 8

Touche Fonction

1 | <Accés> Affiche I'écran de connexion permettant d'accéder a I'écran [Menu
Administrateur systéme] lorsque la fonction d'authentification est
activée. En outre, si cette touche est activée lorsque 'utilisateur est
déja connecté, ce dernier est déconnecté de la machine.

2 | <Aide> Cette touche est inactive sur la machine.

3 | <Langue> Permet de choisir la langue affichée sur I'écran tactile.

REMARQUE : Certains caractéres peuvent ne pas s'afficher correc-
tement lors du changement de langue.

4 | <Mode veille> Indique si la machine est en mode veille. Annule également le mode

(voyant vert) d'alimentation réduite ou le mode veille.

5 |<CA> Rétablit les valeurs par défaut et revient a I'écran initial du mode en
cours.

6 | <Interruption> Interrompt temporairement un travail pour permettre la programma-
tion d'un travail prioritaire.

7 | <Arrét> Suspend ou annule un travail selon le type de travail. Lors du traite-
ment de plusieurs travaux, tous les travaux sont annulés ou suspen-
dus. La sélection de [Arrét] sur I'écran [Etat des travaux] annule
uniquement le travail sélectionné.

8 | <Marche> Permet de lancer ou de reprendre un travail.

<Composition Permet de saisir des codes de composition abrégée.
abrégeée>

10 | <C> Efface une valeur numérique ou le dernier chiffre entré et remplace la
valeur actuelle par la valeur par défaut. Annule également des
travaux suspendus.

11 | <Pause Permet d'insérer une pause lors de la composition d'un numéro de

composition> télécopieur.
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Touche Fonction

12 | <* (astérisque)> | Caractére spécial utilisé dans un numéro de fax. Désigne aussi un
code de groupe. Permet en outre de spécifier le code F ou un mot de

passe.
13 | <Tous les Affiche I'écran [Tous les services] pour permettre le sélection de tous
services> les services disponibles sur la machine.

Les noms des touches et des icbnes du panneau de commande peuvent différer selon
le pays.

Services et fonctions

La machine propose diverses fonctions et services trés utiles. La description suivante
présente et explique les options de I'écran <Tous les services>.

REMARQUE : La disposition des icdnes de service et de fonction a I'écran peut étre
modifiée par I'opérateur principal.

1. Appuyer sur la touche <Tous les

Sélectionner le service requis.

commande e N ]
Tous les services
commande.

5 q 3 A q =
gg Copie "ﬂ Courrier électronique = x/Fax Internet

2. Utiliser les touches fléchées _ =
pour passer d'un écran a l'autre. AEAss e B2 b s s

3. Choisir le service adéquat.

Sélectionner le service requis.

Tous les services

' Numérisation FTP/SMB ¢ - Menu Configuration

@Travaux mémorisés

hoite aux lettres

Copie

Permet de copier des documents de différentes maniéres. Par exemple, il est possible
de produire de copies réduites ou agrandies ou encore de copier 2 ou 4 documents
individuels sur une méme feuille de papier. Pour plus de détails, voir le chapitre Copie.

Courrier électronique

Permet d'envoyer des documents numérisés par courrier électronique, de différentes
maniéres. Par exemple, il est possible de définir la densité de numérisation ou de
spécifier le format d'enregistrement des documents. Pour plus de détails, voir le
chapitre Numérisation/Courrier électronique.
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Services et fonctions

Fax/Fax Internet

Permet de télécopier des documents de diverses fagons. Par exemple, il est possible
d'envoyer des documents réduits ou agrandis ou de spécifier les destinations a l'aide
du carnet d'adresses ou des fonctions de composition abrégée. La fonction Fax Inter-
net permet d'envoyer et de recevoir des télécopies via Internet ou l'intranet. Les colts
de transmission sont moins élevés qu'avec une ligne téléphonique traditionnelle. Aprés
avoir numérise les documents, il est possible d'envoyer les données numeérisées par
courrier électronique et de recevoir de telles données sous forme de piéce jointe en
provenance d'une machine compatible Fax Internet. Pour plus de détails, voir le chapi-
tre Fax/Fax Internet.

Numérisation réseau

Permet de numériser des documents et de les stocker sous forme électronique sur un
serveur de fichiers du réseau en sélectionnant un modéle de travail paramétré par
I'utilisateur. Les documents électroniques stockés peuvent étre récupérés en accédant
au serveur de fichiers via un ordinateur. Pour plus de détails, voir Modéles de travail -
Numérisation réseau du chapitre Numeérisation/Courrier électronique a la page 122, et
Services du chapitre Services Internet CentreWare a la page 157.

Numérisation boite aux lettres

Active la fonction de boite aux lettres confidentielle ou d'interrogation en stockant des
documents numérisés dans des boites aux lettres privées. Pour plus de détails, voir
Enregistrer dans : Numérisation boite aux lettres dans le chapitre Numérisation/
Courrier électronique, page 121.

Numérisation FTP/SMB

Permet de numériser et de stocker des documents a diverses destinations au moyen
du protocole FTP ou SMB. Pour plus de détails, voir Enregistrer dans : Numérisation
FTP/SMB dans le chapitre Numérisation/Courrier électronique, page 123.

Vérifier boite aux lettres

Permet de vérifier, d'imprimer ou de supprimer des documents dans une boite aux let-
tres. Permet également de modifier ou d'annuler le lien vers une feuille de distribution
et d'exécuter les feuilles de distribution liées. Pour en savoir plus, voir le chapitre Véri-
fier boite aux lettres.

Travaux mémorisés

Permet de mémoriser la programmation d'un travail en lui associant un numéro de
travail a I'aide de la fonction Travaux mémorisés. Pour en savoir plus, voir le chapitre
Travaux mémorisés.

Menu Configuration

Permet de définir ou de modifier les fonctions suivantes a partir de cet écran : Boite
aux lettres, Travaux mémorisés, Feuilles de distribution, Carnet d'adresses, Envoi
groupé, Commentaires et Type de papier. Pour en savoir plus, voir A propos des
réglages et le chapitre Travaux mémorisés.
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2 Présentation du systeme

Démarrage et arrét de la machine

Démarrage

Arrét

S’assurer que la machine est connectée a une source d’alimentation appropriée et que
le cordon d’alimentation est branché correctement.

La machine est préte a effectuer des copies 12 secondes aprés la mise sous tension
(différe selon la configuration). Pour en savoir plus, voir Caractéristiques de la machine
dans le chapitre Spécifications, page 347.

1. Placer l'interrupteur ——— ——
d'alimentation en position <I>. s
PN
L QY

0

REMARQUE : Sila machine ne
démarre pas, vérifier que la touche
RESET a l'arriere de la machine est
en position de réinitialisation
(haute).

Lors de la mise hors tension de la machine, si celle-ci est équipée du disque dur
facultatif, elle reste allumée pendant environ 10 secondes, le temps de stocker des
fichiers et de préparer I'arrét. La machine est ensuite complétement arrétée.

CAUTION: Attendre au moins 20 secondes entre les mises sous et hors tension.
Si ce n'est pas le cas, le disque dur risque d'étre endommagé.

Disjoncteur différentiel

En cas d'incident avec I'alimentation de la machine, le disjoncteur différentiel intégré a
celle-ci coupe automatiquement I'alimentation électrique. Lors d'une coupure d'alimen-
tation, repérer la touche RESET a l'arriére de la machine. Si le disjoncteur différentiel
est activé, cette touche est en position déclenchée. Pour rétablir I'alimentation de la
machine, appuyer sur la touche RESET.
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Modes veille

Avant d'utiliser la machine, appuyer sur la touche TEST. Si le disjoncteur différentiel
fonctionne correctement, la touche RESET doit étre en position haute. Si c'est le cas,
appuyer sur la touche RESET.

Touche
RESET

Touche TEST

REMARQUE : Si la touche RESET revient en position haute lorsqu'elle est actionnée
ou si l'alimentation n'est pas rétablie par cette procédure, contacter le Centre Services
Xerox.

Modes veille

La machine dispose de modes veille qui permettent de réduire considérablement la
consommation électrique en cas d'inactivité. La touche <Mode veille> est située dans
I'angle supérieur droit du panneau de commande et s'illumine lorsque le mode veille
est activé. La fonction Mode veille propose deux modes :

« Alimentation réduite

* Mode veille

© <>

e ©

-

O =
E© @

N

<Mode veille>
(voyant/touche)

Mode Alimentation réduite

La machine passe automatiquement en mode Alimentation réduite aprés une certaine
période d'inactivité suivant le dernier fax, la derniére copie, numérisation ou impres-
sion. Au terme de ce délai, I'écran tactile s’éteint et le voyant Mode veille s’allume. Le
mode Alimentation réduite est annulé lorsque la touche <Mode veille> est actionnée
sur le panneau de commande ou lorsque la machine recgoit une télécopie ou un travail
d'impression. Le délai par défaut configuré en usine (15 minutes) peut aisément étre
remplacé par une valeur comprise entre 2 et 60 minutes.

Pour plus de détails, voir Mode Economie d'énergie dans le chapitre A propos des
réglages, page 198.
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Mode veille

La machine passe automatiquement en Mode veille lorsque le mode Alimentation ré-
duite se prolonge. Le Mode veille correspond a une alimentation plus faible que le
mode Alimentation réduite. Dans ce mode, I'écran tactile s’éteint et le voyant Mode
veille s’allume. Le Mode veille est annulé lorsque la touche <Mode veille> est actionnée
sur le panneau de commande ou lorsque la machine regoit une télécopie ou un travail
d'impression. Le délai par défaut configuré en usine (15 minutes) peut aisément étre
remplacé par une valeur comprise entre 2 et 60 minutes. Le délai de passage en Mode
veille est décompté a partir du moment ou la machine entre en mode Alimentation ré-
duite.

Pour plus de détails, voir Mode Economie d'énergie dans le chapitre A propos des
réglages, page 198.

REMARQUE : Par défaut, la machine passe directement en Mode veille aprés
15 minutes d'inactivité.

Modification des délais de temporisation par défaut

Cette section décrit comment modifier les délais de temporisation par défaut sous
l'identité de I'opérateur principal. Pour toute assistance ou information complémentaire,
contacter I'opérateur principal ou voir Horloge/Temporisateurs machine dans le chapi-
tre A propos des réglages, page 197.

1. Appuyer sur la touche <Accées>

oS % @
du panneau de commande. © @ @ A@
O L

e <,

HOO

©

—]

0

Touche <Acces>

2. Entrer I'ID de l'opérateur
principal a 'aide du pavé
numérique du panneau de
commande. Sélectionner

Ci i inistrateur syst@ Annuler Confirmer

[Confirmer] sur I'écran UserlD > I
[Connexion administrateur
systeme].

REMARQUE : L'ID par défaut pour
l'opérateur principal est «11111». Si
la fonction d'authentification est
activée, l'utilisateur peut étre invité a
entrer un mot de passe. Le mot de
passe par défaut est «x-admin» et
est sensible a la casse.
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Modification des délais de temporisation par défaut

3. Sélectionner [Paramétres
systeme] sur I'écran [Menu
Administrateur systéme].

4. Sélectionner [Paramétres
systeme] sur I'écran du méme
nom.

5. Sélectionner [Parametres
communs] sur I'écran
[Paramétres systémel].

6. Sélectionner [Horloge/
Temporisateurs machine] sur

I'écran [Paramétres communs].

7. Choisir 'option adéquate.

8. Sélectionner [Modifier les
parameétres].

9. Modifier la valeur a l'aide des
touches fléchées ou
sélectionner les options
requises.

10. Sélectionner [Enregistrer].

Menu Administrateur systéme

D Mode utilisateur

D Paramitres systeme

Paramétres systeme

Fermer

[j Paramétres systéme [j Menu Configuration

Configuration connexion
Gestion auditron

Réglages
administrateur systéme

Paramétres systeme

Fermer

Paramétres communs
Paramétres du
mode Impression

Paramétres Courriel/
Fax Internet

L

Paramétres du
mode Copie
Paramétres du
mode Numérisation

Paramétres
boite aux lettres

Paramétres réseau
Paramétres du
mode Fax

Paramétres de comm.
de I'application

[ ]

Paramétres communs Fermer
[j Hnrlu@_]efTempunsateurs [j Tonalités audio [j Ecran par défaut
machine
[j Attributs magasin [j Priorité dimpression [j Qualité image
Relevés M_almena_ncet‘ Autres paramétres
Diagnostics
Fermer

Horloge/Temporisateurs machine

Eléments

1. Date

Paramétres actuels

B/, Al

=)

‘ 2. Heure

11410

‘ 3. Zone horaire

[GMT +300

[4. Heure dété

‘Heure dété désactivée

‘ 5. Synchronisation de [heure NTP

‘Nan

I Modifier
I les paramatres
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Modes

Les touches donnent accés a des écrans qui permettent de sélectionner des fonctions,
de vérifier |'état des travaux et d'obtenir des informations générales sur la machine.

La machine comporte quatre touches.

Tous les services
Fonctions
Etat des travaux

Etat machine

REMARQUE : Ces touches sont inactives lorsque la machine est en mode
Paramétres systéme.

O 0 O O
Ac Touche <Tous

& @@@ - T les services>
=y <> || touche
® <Fonctions>
(@& ] @ '(Ij'ou?he <Etat
3 E _ es travaux>
O OO

Touche <Etat machine>

Tous les services

Cette touche permet d'accéder a tous les services disponibles sur la machine.

REMARQUE : La disposition des icbnes de service a I'écran peut étre modifiée par
I'opérateur principal.

1.

Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de
commande.

Sélectionner le service requis.

Tous les services

‘;)(4 ' Courrier électronigue Fax/Fax Internet

EE.'E- Numérisation réseau % ::::::r;ziul‘:lllms

Utiliser les touches fléchées
pour passer d'un écran a l'autre.

Sélectionner le service requis.
Tous les services

' Numérisation FTP/SMB i o - Menu Configuration

@Travaux mémorisés
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Mode Interruption

Fonctions

Cette touche permet de revenir a I'écran précédent. Lorsque I'écran [Etat des travaux]
ou [Etat de la machine] est sélectionné, appuyer sur <Fonctions> permet de revenir &
I'écran de copie, de fax ou de numérisation précédemment actif. L'écran de copie, de
fax ou de numérisation n'est pas modifié, méme lorsque cette touche est actionnée
dans I'un de ces écrans. Dans ce cas, utiliser la touche <Tous les services> pour
sélectionner la fonction de copie, de fax ou de numérisation.

Etat des travaux

Cette touche permet de vérifier la progression d'un travail ou d'afficher le journal et des
informations détaillées sur les travaux terminés. Le travail le plus récent figure en haut
de la liste. Elle permet également de vérifier, de supprimer ou d'imprimer des docu-
ments mémorisés ou des documents de la boite aux lettres publique de la machine.
Pour plus de détails, voir le chapitre Etat des travaux.

Etat de la machine

Cette touche permet de vérifier I'état de la machine, le compteur de facturation, I'état
de la cartouche de toner ou d'imprimer divers relevés. Pour plus de détails, voir le
chapitre Etat de la machine.

Mode Interruption

Cette fonction permet de suspendre temporairement le travail en cours de traitement
pour lancer un travail urgent.

REMARQUE : La machine détermine le point d’interruption adéquat pour le travail en

cours.

1. Appuyer sur la touche o= % o
<Interruption> du panneau de O @ @ @
commande. O >

2. Entrer les commandes pour le @ <,
nouveau travail. @ &

3. Appuyer sur la touche f CD
<Marche> du panneau de @) ©Ce)
commande. —

4. Pour reprendre le travail Touche <Interruption>

interrompu, appuyer de nouveau sur <Interruption>, puis sur <Marche>.

REMARQUE : La priorité des travaux interrompus ne peut étre modifiée. De méme,
ces travaux ne peuvent étre libérés ou supprimés de la file d'impression.
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2 Présentation du systeme

Papier recyclé

L'utilisation de papier recyclé est bénéfique pour I'environnement et n'altére en rien les
performances de la machine. Xerox recommande d'utiliser du papier recyclé a 20 %
qu'il est possible de se procurer auprés de Xerox et d'autres fournisseurs. Contacter
Xerox ou consulter le site www.xerox.com pour en savoir plus sur les autres types de
papier recyclé.
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3 Copie

Ce chapitre est consacré au mode Copie et aux fonctions correspondantes.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont facultatives et peuvent ne pas
concerner la configuration utilisée.

Réalisation de copies

1. Mise en

Cette section décrit la procédure de copie élémentaire. Avant d’effectuer des copies
sur la machine, examiner les documents source et déterminer le nombre d’exemplaires
requis. Suivre la procédure ci-aprées.

1. Mise en place des documents : page 45

2. Sélection des fonctions : page 47

3. Saisie de la quantité : page 48

4. Lancement de la copie : page 48

5. Vérification de I'état du travail : page 48

Arrét de la copie : page 49

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut étre nécessaire de

se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour plus
d’'informations, contacter I'opérateur principal.

place des documents

Les modules d'entrée pour les documents sont les suivants.
* Chargeur de documents (document unique ou documents multiples).
+ Glace d’exposition (documents reliés ou composés d’une seule page).

REMARQUE : Un cache-document équipe la machine dans la configuration sans
chargeur de documents.

REMARQUE : La machine détecte automatiquement les formats de document
standard. Les formats détectés sont fonction de la table de formats papier définie par
I'opérateur principal. Pour plus de détails sur la définition de la table des formats
papier, voir Paramétres détection de format dans le chapitre A propos des réglages du
Guide de I'utilisateur. Si le document est de format non standard ou non reconnu
comme un format standard, la machine invite a vérifier le document ou a entrer le
format de document manuellement. Pour plus de détails sur la saisie manuelle du
format de document, voir Format du document, page 61.
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3 Copie

Chargeur de documents

Le chargeur de documents peut contenir jusqu'a 50 feuilles de papier standard (16 a
32 Ib). Le format de document peut aller de 5,5 a 11 pouces en largeur et de 8,5 a

11 pouces en longueur, soit les formats standard de 5,5 x 8,5 a 11 x 17 pouces DPC.
S'assurer que les documents sont en bon état et retirer agrafes ou trombones avant de
les mettre en place. Le chargeur de documents détecte les formats standard ou
l'utilisateur peut entrer le format sur I'onglet [Options de numérisation].

Pour en savoir plus sur la copie de documents multiformats a partir du chargeur de
documents, voir Documents multiformats, page 61.

REMARQUE : Pour réduire les risques d'incident papier dans le chargeur de docu-
ments, préférer la glace d'exposition lorsque les documents sont pliés ou froissés. Uti-
liser ensuite cette copie comme document source.

La machine est capable de numériser séquentiellement des documents multiformats a
partir du chargeur. Cadrer les documents dans I'angle supérieur du chargeur de docu-
ments.

Pour en savoir plus sur la copie de documents multiformats a partir du chargeur de do-
cuments, voir Documents multiformats, page 61.

1. Avant de placer des documents
dans le chargeur, retirer les
agrafes ou les trombones, le cas
échéant.

2. Insérer les documents
correctement dans le chargeur,
face imprimée dessus. La
premiére page doit figurer sur le
dessus de la pile, les titres étant
orientés vers l'arriére ou vers la gauche de la machine.

3. Placer la pile entre les guides en cadrant le bord gauche sur le plateau du
chargeur et en positionnant les guides contre le bord des documents.

Lorsque [Auto] est sélectionné dans [Papier], la machine sélectionne automatiquement
un magasin en fonction du format des documents. Le magasin sélectionné, le format
et I'orientation du support qu'il contient sont affichés a I'écran.

REMARQUE : Cette fonction est disponible lorsque la machine identifie un magasin
approprié. Dans le cas contraire, sélectionner le magasin manuellement ou recourir
au départ manuel. Pour plus de détails sur la sélection de magasins, voir Papier,
page 51.

Glace d’exposition

La glace d'exposition est utilisée pour les documents composés d'une seule page ou
les documents reliés d'une largeur allant jusqu’a a 297 mm (11 pouces) et d'une
longueur jusqu’a 432 mm (17 pouces).
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Réalisation de copies

1. Relever le chargeur ou le cache-
document.

2. Placer le document face
dessous sur la glace d’exposi-
tion en le cadrant par rapport a
la fleche située dans I'angle
supérieur gauche.

3. Abaisser le chargeur ou le
cache-document.

2. Sélection des fonctions

L’écran [Tirage standard] contient les fonctions les plus utilisées.
REMARQUE : Seules les fonctions correspondant aux options installées sont disponi-

bles.

1. Appuyer sur la touche <Tous les - % B
services> du panneau de O @ @ 9
commande. (@) . <>

-

Touche <Tous les services> Touche <CA>

2' SéIeCtlonner [Cople] Sur |'écran Sélectionner le service requis.
[Tous les services]. S'assurer Feeeeeeeememeemememeemememememememmeme—
que I'écran [Tirage standard] est
affiché ot 'ﬂ Vet At Fax/Fax Internet
H H e umérisation réseau Rieation
REMARQUE : Si la fonction T tnea B2 bt a et
d'authentification est activée, il peut
étre nécessaire d'entrer un ID

utilisateur et un mot de passe (si ce dernier a été défini). Pour toute assistance,
prendre contact avec l'opérateur principal.

3. Choisir 'option requise. Lorsque [Suite] est sélectionné, choisir [Enregistrer] pour
confirmer la sélection ou [Annuler] pour revenir a I'écran précédent.
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3 Copie

Le cas échéant, sélectionner I'un des onglets et programmer les copies. Pour en savoir

plus sur les différents onglets, se reporter aux

Tirage standard : page 49

Qualité image - Copie : page 56

Options de numérisation - Copie : page 58
Présentation spéciale - Copie : page 67
Assemblage documents : page 76

3. Saisie de la quantité

sections ci-dessous.

La quantité maximale est 999.

1. Entrer le nombre de copies % °
requis a l'aide du pavé numéri- O @ @ ,@
que. La quantité apparait dans @) >
I'angle supérieur droit de I'écran @ D >
. o Pan wxvz V)
tactile. ‘o K
REMARQUE : Pour annuler une °
entrée incorrecte, appuyer sur la @ @© Touche
touche <C> du panneau de | <C>
commande.
4. Lancement de la copie
1. Appuyer sur la touche % o
<Marche>. Les documents sont O @ @ ,@
numérisés une seule fois. Le @) >
nombre de copies restant a @
effectuer apparait dans 'angle @
supérieur droit de I'écran tactile. - o
@ @ Touche
@) @ = <Marche>

Pendant la copie, si le chargeur de documents ou la glace d'exposition est prét(e) et
que la machine dispose du disque dur facultatif, il est possible de numériser le docu-
ment suivant ou de programmer le travail suivant. Pendant le préchauffage, il est éga-
lement possible de programmer le travail suivant.

5. Vérification de I'état du travail

1. Appuyer sur la touche <Etat des
travaux> du panneau de
commande pour afficher I'écran

Trav. en cours
et en attente

N° doc. - Type de travail FEtat

er

ur revenir dans I'écran de programmation des travaux

Documents
mémorisés

Travaux
terminés

Imprimer
trav. en attente

Terminal distant/Contenu

[00002 Copis

du méme nom.

Numeérisation A4 100%

Avancée
m (&)

@
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Tirage standard

Le travail de copie en attente est affiché. Si aucun travail n'apparait sur I'écran tactile,

il a peut-étre déja été traité.

Pour plus de détails, voir Travaux en cours/en attente dans le chapitre Etat des travaux,

page 274.

Arrét de la copie

Exécuter la procédure ci-dessous pour annuler manuellement un travail de copie actif.

1. Sélectionner [Arrét] sur I'écran
tactile ou appuyer sur la touche
<Arrét> du panneau de com-
mande pour suspendre le travail

de copie en cours.

REMARQUE : Appuyer sur la
touche <Marche> du panneau de
commande pour reprendre le travalil
de copie suspendu.

2. Le cas échéant, appuyer sur la
touche <Etat des travaux> pour
afficher I'écran du méme nom.
Pour quitter I'écran [Etat des
travaux], appuyer sur la touche

<Fonctions>.

Appuyer sur la touche <C> du
panneau de commande pour
supprimer le travail de copie
suspendu.

Tirage standard

O 0O
o

o
K
-

@

(&>

<>

Touche <Arrét>

—————————————Touche <C>

fier ou annuler

5 pour revenir dans I'écran de programmation des travaux

Travaux
terminés

Trav. en cours
et en attente

Documents
mémorisés

Imprimer
trav. en attente

N° doc. - Type de travail Ftat

Terminal distant/Contenu

‘DDDDZ Copie Numérisation

A4 100%

Avancée
W (-]

&

Cette section décrit les fonctions de base disponibles sur I'écran [Tirage standard].
Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.

Réduction/Agrandissement : page 50

Papier : page 51
Mode tirage : page 53
Réception : page 54

1. Appuyer sur la touche <Tous les | REGTE—G_G_—G —_—
SerVICeS> d u panneau de Tirage standard Présentation Age
numérisation spéciale documents
comman d e. Réduire/Agrandir Papier Mode tirage Réception
A . . Ve @ 0 v [ - -1 Do
2. Sélectionner [Copie] sur I'écran |y ax e M |z Cen tasigehe 1
tactile. S’assurer que I'écran Dox wors | Quzwe | @2m | CDreguere T
. . , 0% A3 AL =13 85 x N2 2-1(T1) En haut/dreite [
[Tlrage Standard] eSt aﬁ:IChe " 8&”&3.“ 8;%“ 8&”&3.“ t gSuite -
3. Choisir I'option adéquate.
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3 Copie

Réduction/Agrandissement

Outre des copies de format identique aux documents (100 %), il est possible d’en
obtenir de plus grandes ou de plus petites sur simple application du taux requis (25 a
400 %) grace aux fonctions [Réduction/Agrandissement].

Mlémoire 100%

Cuantité

Mode Copie disponible. 1

Présentation Assemblage

Tirage standard | Qualité image Options de

numérisation spéciale documents

Réduire/Agrandir Papier Mode tirage Réception

... Juks @ -0 @ - o
D% am e ~D o2 (CEn hantsgohe 1
% as=as | (a2 Az C)2=2 () CDréguee O
7% as=ar |[(CDweBesx1D | (T )2=1(T) (C)En hantsdoite O3
@SUIIE @SUIIE @SUIIE ”Sune

100 %
Effectue des copies de méme format que le document.

% auto
Réduit ou agrandit automatiquement I'image en fonction du format papier sélectionné.

REMARQUE : Si cette option est activée, il n'est pas possible de sélectionner [Auto]
dans [Papier], ni [Détection auto] pour l'option [Format papier] dans [Magasin 5
(départ manuel)]. Le magasin 1 est automatiquement sélectionné, méme si [Auto] est
activé dans [Papier]. Si [Détection auto] est sélectionné pour 'option [Format papier]
dans [Magasin 5 (départ manuel)], la sélection de la touche <Marche> affiche une
erreur.

Taux de R/A prédéfinis

Permet de sélectionner un taux de réduction/agrandissement parmi deux taux
prédéfinis couramment utilisés définis par I'opérateur principal.

Suite

Affiche I'écran [Réduction/Agrandissement].

Ecran [Réduction/Agrandissement]
Permet de sélectionner ou de spécifier un taux de réduction/agrandissement.

1. Sélectionner [Suite] sur I'écran Hemaie 0%
[Tirage standard] pour accéder
aux fonctions [Réduction/
Agrandissement].

Mode Copie disponible.
Quantité 1

Réduction/Agrandissement Annuler [ Enregistrer
70% 5%
@~ | i O OF: OF:
. B4—B5 B5— A4
%
O % variahle 81% 122%
O ( i%aum ( 'EA—U\A e 'A4—>Ed

% XY AS—BE
indépendants

Image 50% peld i
% calculateur I:‘ entiare O A48 Q ii:gé Q Qg—_:é?

2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

% prédéfini

» Taux prédéfinis — Offrent 7 taux de réduction/agrandissement prédéfinis. lls sont
définis par I'opérateur principal.

* Image entiére — Réduit Iégerement I'image des documents par rapport au taux sé-
lectionné pour la copier en entier sur le support.
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Tirage standard

Papier

% variable

Permet de définir un taux de réduction/agrandissement entre 25 et 400 % par
incréments de 1 %, a l'aide du pavé numérique ou des touches fléchées de I'écran
tactile.

% X-Y indépendants

Permet de définir un taux de réduction/agrandissement différent pour la largeur et la
longueur (25 a 400 % par incréments de 1 %).

» Auto — Définit automatiquement le taux de réduction/agrandissement
individuellement pour la largeur et la longueur de maniére a ce que l'image tienne
sur le papier.

» Auto (image entiére) — Active la fonction [Auto] et réduit Iégérement I'image du
document par rapport au taux choisi pour la copier en entier sur le papier.

+ XY — Définit simultanément le méme taux pour la largeur et la longueur.

REMARQUE : Lorsque [% auto] est activé, le magasin 1 est automatiquement
sélectionné, méme si [Auto] est activé dans [Papier].

Les magasins disponibles sont affichés sur I'écran tactile avec le format et I'orientation
des supports qu'ils contiennent.

Lors d'un changement de format ou de type de support dans un magasin, ce dernier
doit étre reprogrammeé par I'opérateur principal pour que la programmation correspon-
de au support chargé. Pour plus de détails sur la reprogrammation d'un magasin, con-
tacter I'opérateur principal.

Pour en savoir plus sur les formats et les types de support pris en charge par la
machine, voir le chapitre Papier et autres supports.

Mémoire  100%

Mode Copie disponible.

Qualité image Options de
numérisation

Réduire/Agrandir Papier Mode tirage Réception

@ 0 v [ - -1 Do

Quantité 1

Assemblage
documents

Présentation
spéciale

Tiraye standard

O at e Mp (@ 1] Oen hautigehe 0
% ra=s | (w2 A0 D220 D2agacre O
O raae | ((Dwesasaio | (D210 CDeEn hautidreite I
QSu\te“. QSu\te“. QSu\te“. mSuite

Auto

Permet de sélectionner automatiquement le magasin adéquat selon le format du
document, le taux de réduction/agrandissement et le paramétrage des fonctions.

REMARQUE : Lorsque [% auto] est activé dans [Réduction/Agrandissement], méme
si [Auto] est activé dans [Papier], [100%] sera sélectionné automatiquement dans
[Réduction/Agrandissement].

Magasins prédéfinis

Permet de sélectionner un magasin parmi les trois prédéfinis par l'opérateur principal.
Le numéro du magasin, le format et 'orientation du papier sont également affichés,
sauf pour le magasin 5.
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3 Copie

Suite
Affiche I'écran [Papier].

Ecran [Papier]

Permet de sélectionner un magasin parmi un maximum de 5 magasins prédéfinis, y
compris le départ manuel.

1. Sélectionner [Suite] sur I'écran | Ry—_—
[Tirage standard] pour accédera [0
la fonction [Papier]. 0“

Annuler I Enregistrer

85 = 112

\ Bl standard %

> A0
W& Standard

2. Choisir I'option adéquate.

T A
\ B Standard

3. Sélectionner [Enregistrer].

A

Départ maruel
L Standard

\ =) Detection auto
Standard

Auto
Voir la description précédente de I'option [Auto].

Magasins prédéfinis
Permet de sélectionner un magasin parmi les 4 prédéfinis (maximum).

Départ manuel
Affiche I'écran [Magasin 5 (départ manuel)].

Ecran [Magasin 5 (départ manuel)]

Il est possible d'utiliser temporairement le départ manuel pour charger du papier non
disponible dans les magasins préprogrammeés. Le départ manuel peut contenir une pile
pouvant atteindre 10 mm ou 0,4 pouce (environ 95 feuilles de 20 Ib). Pour une
utilisation optimale du départ manuel, suivre la procédure ci-dessous.

1. Sélectionner [Départ manuel]
sur I'écran [Papier].

Mode Copie disponible.

Magasin 5 (départ manuel) Annuler Enregistrer

Type de papier

2. Choisir I'option adéquate. Format papier

Détection
auto ecyclé

3. Sélectionner [Enregistrer]. @ o ——

standard
ransparents

Format
non standard Fin

II

Format papier

» Détection auto — Détecte automatiquement le format papier alimenté depuis le
départ manuel.

* Format standard — Affiche les formats prédéfinis sur I'écran tactile, et permet de
sélectionner un format parmi ceux affichés. Les formats prédéfinis sont configurés
par I'opérateur principal.

* Format non standard — Permet de définir la largeur et la longueur du papier a l'aide
des touches fléchées par incréments de 1 mm (0,1 pouce). Les valeurs admises
vont de 89 a 297 mm (3,5 a 11,7 pouces) en largeur et de 99 a4 432 mm (3,9 a
17 pouces) en longueur.

52

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox - Guide de I'utilisateur



Tirage standard

Type de papier

Sélectionner un type de papier parmi les types prédéfinis affichés. Ces derniers sont
définis par 'opérateur principal.

Mode tirage

Cette fonction permet d'effectuer automatiquement des copies recto verso a partir de
documents recto ou recto verso.

REMARQUE : Avant de l'utiliser, il convient de définir 'orientation du document dans
[Orientation document] sur I'écran [Options de numérisation].

REMARQUE : L'option de copie recto verso ne peut pas étre utilisée avec les types
de papier suivants : transparents, fin, épais, étiquettes, couvertures, ainsi que du
papier déja imprimé sur une face (par exemple, du papier réutilisé).

Mode Copie disponible.

Qualité image Options de
numérisation

Réduire/Agrandir Papier Mode tirage Réception
& & = @
O at e Mp (@ 1] Oen hautigehe 0
% ra=s | (w2 A0 D220 D2agacre O
O raae | ((Dwesasaio | (D210 CDeEn hautidreite I
QSu\te“. QSu\te“. QSu\te“. mSuite

Présentation
spéciale

Assemblage
documents

Tiraye standard

1->1
Produit des copies recto de documents recto.

1->2(T-)
Produit des copies recto verso de documents recto.

2-2(T-)
Produit des copies recto verso de documents recto verso.

2->1(T-)
Produit des copies recto de documents recto verso.

REMARQUE : Lors de l'utilisation de la glace d'exposition avec [1 = 2 (T-T)] ou
[2 = 2 (T-T)], la machine affiche un message lorsqu'elle est préte a numériser le
document suivant.

Suite
Affiche I'écran [Mode tirage].
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3 Copie

Ecran [Mode tirage]

Réception

Permet de sélectionner l'option précédente et d'indiquer si les pages verso sont
orientées téte-béche sur les impressions.

Mode Copie disponible.

1. Sélectionner [Suite] sur I'écran | Ve

[Tirage standard] pour accéder a
la fonction [Mode tirage].

Q

2. Choisir I'option adéquate. Q- [ ] Rotation verso IB R @
®
Q

Annuler

3. Sélectionner [Enregistrer].

Rotation verso
Cocher cette case pour orienter le verso des impressions téte-béche.
REMARQUE : Cette option n'est disponible que pour [1 = 2 (T-T)] et [2 = 2 (T-T)].

Cette fonction permet de trier les copies imprimées. Si le module de finition facultatif
estinstallé, 'option d'agrafage est également disponible. Il est possible de sélectionner
la position des agrafes sur les copies.

REMARQUE : Les options affichées a I'écran différent si le module de finition n'est
pas présent.

REMARQUE : Si le format support correct n'est pas chargé lorsque I'agrafage est
sélectionné pour un travail de copie ou d'impression, une erreur de format support
peut se produire pendant le traitement du travail. Dans ce cas, le module de finition
contient les feuilles de format inadéquat déja traitées. Si le message «Le format/orien-
tation du papier présent dans le magasin 5 (départ manuel) ne correspond pas au
parameétre :» ou «L'option Format/Orientation définie pour le magasin X différe du
format sélectionné. Charger du papier xxx» s'affiche sur I'écran tactile, ouvrir le pan-
neau supérieur du module de finition et retirer le support, charger le format correct
dans le magasin et relancer le travail. Si le support est simplement remplacé dans un
magasin et que le travail reprend sans que le support déja traité soit retiré du module
de finition, la machine agrafe le format incorrect encore présent dans le module de
finition et le format correct provenant du magasin.

Mlemoire 100%

Mode Copie disponible.
Quantité 1

Présentation
spéciale
Réduire/Agrandir Papier Mode tirage Réception

... Juks @ -0 @ - o
D% am e ~D o2 (CEn hantsgohe 1
% as=as | (a2 Az C)2=2 () CDréguee O
7% as=ar |[(CDweBesx1D | (T )2=1(T) (C)En hantsdoite O3
@SUIIE @SUIIE @SUIIE ”Sune

Tirage standard | Qualité image Options de

numeérisation

Assemblage
documents

Auto

Applique automatiquement 'option [Assemblage] ou [En série] pour trier les copies
imprimées. L'option [Assemblage] est appliquée lorsque le chargeur de documents est
utilisé ou lorsque les options [Documents reliés], [Couvertures], [Séparateurs vierges
+ N jeux], [Agrafage], [Travail fusionné], [Epreuve] ou [Création cahier] sont
sélectionnées. Pour toutes les autres options, c'est [En série] qui est appliqué.
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Tirage standard

En haut a gauche

Place une agrafe dans I'angle supérieur gauche des sorties.

2 a gauche

Place deux agrafes sur le c6té gauche des sorties.

En haut a droite

Place une agrafe dans l'angle supérieur droit des sorties.

Suite
Affiche I'écran [Réception].

Ecran [Réception]

Permet de sélectionner la méthode de tri des sorties imprimées et de désigner le bac

récepteur.

1. Sélectionner [Suite] sur I'écran
[Tirage standard] pour accéder

a la fonction [Réception].
2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Position des agrafes

Réception

Annuler Enregistrer

Position des agrafes

o Aucune

1 agrafe,

2# en haut & gauche

% 2 agrafes,
& gauche

2 agrafes,
@ en haut
£ 1agrafe,

2# en haut & droite

% 2 agrafes,
4 droite

Assemblage

”Auln
DASSemh\age
DEH série

Destination

Bac: récepteur
central
O Module de finitio

Sélectionner I'une des cing options proposées pour définir la position d'agrafage.

Assemblage

* Auto — Trie automatiquement les sorties. Voir la description précédente de I'option

[Auto].

+ Assemblage — Trie le nombre de jeux de copies défini dans le méme ordre que les
documents. Par exemple, deux copies d'un document de 3 pages sont regues dans

l'ordre 1-2-3, 1-2-3.

1,2,3

1,2,3
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3 Copie

» Ensérie — Trie les copies en piles selon le nombre de copies demandé pour chaque
document. Par exemple, deux copies d'un document de 3 pages sont recues dans
l'ordre 1-1, 2-2, 3-3.

Destination

Sélectionner un bac récepteur pour le travail de copie : [Bac récepteur central] ou
[Module de finition].

REMARQUE : Avant d'utiliser Bac récepteur central, il doit étre activé a I'aide du
réglage Module de réception étendu. Se référer a «Module de réception étendu» a la
page 206.

Qualité image - Copie

Cette section décrit les fonctions utilisées pour régler la qualité de I'image imprimée a
I'aide des options de qualité image. Pour plus d’informations, se reporter aux sections
ci-dessous.

Type de document : page 56

Densité : page 57

Définition : page 57

Exposition auto : page 58

1. Appuyer sur <Tous les services>.

Mode Copie disponible.

2. Sélectionner [Copie] sur I'écran | Troue stodad Y cuaié image

tactile . @ Type document © Densité G Définition

D Texte au crayon D Standard D Standard

3. Sélectionner I'onglet [Qualité R
image]_ Activéle]

Assemblage
documents

Présentation
spéciale

Options de
numeérisation

4. Choisir 'option adéquate.

Type de document

Cette fonction permet de réaliser des copies d'une qualité image optimale en indiquant
le type de document copié.
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Qualité image - Copie

1. Sélectionner [Type de
document] sur I'écran [Qualité eerm— RS B
Image] OTE}{!E
2. Choisir I'option adéquate. @~
3. Sélectionner [Enregistrer]. 8%‘”
Texte au crayon
Texte

Utiliser cette option pour copier des documents contenant uniqguement du texte.
Il convient de sélectionner cette option lorsque le texte doit étre net.

Texte et photo

Utiliser cette option pour copier des documents contenant a la fois du texte et des
photographies. Le texte et les photographies sont automatiquement identifiés et le
mode qualité image adéquat est appliqué aux zones individuelles.

Photo
Utiliser cette option pour les documents contenant des photographies uniquement.

Texte au crayon

Utiliser cette option pour les documents écrits au crayon. Ces images sont pales et
difficiles a voir et en conséquence, l'impression sera plus sombre.

Densité
Cette fonction permet de sélectionner la densité de copie des documents.
1. Sélectionner [Densité] sur
I'écran [Qualité image]. e e EveaRie
2. Sélectionner la densité voulue. ce @
3. Sélectionner [Enregistrer]. St 121
Foncée @
Définition

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la définition des lignes fines et des

bords.
1. Sélectionner [Définition] sur
I'écran [Qualité image]. s T R
2. Sélectionner la définition. G v A
3. Sélectionner [Enregistrer]. —
 H@
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3 Copie

Exposition auto

Cette fonction permet de demander la suppression ou non du fond coloré des
documents lors de la copie.

REMARQUE : Elle est désactivée lorsque [Photo] est sélectionné sur I'écran [Type de
document].

1. Sélectionner [Exposition auto]
sur I'écran [Qualité image].

Mode Copie disponible.

Exposition auto Annuler [ Enregistrer

2' SéleCtionner [ACtiVé(e)] pour Cette fonction n'est pas compatible
i H esactivé(e avet e type de document Photo.
activer la fonction. OD il i 1 Pht
3. Sélectionner [Enregistrer]. .Actwéﬂe)

Options de numérisation - Copie

Cette section décrit les [Options de numérisation] servant a définir la présentation.
Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.
Documents reliés : page 59

Documents reliés R/V : page 60

Format du document : page 61

Documents multiformats : page 61

Effacement de bords : page 62

Décalage image : page 62

Rotation image : page 65

Image miroir/lmage inversée : page 66

Orientation du document : page 66

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de

Mode Copie disponible.

Tirage standard Qualité image Options de Présentation Assemblage
senvices> d o Y o,
< Documents reliés < Documents reliés R/V < Format document
, . . , Désactivé(e) Désactivé(e) Détection auto
2. Sélectionner [Copie] sur I'écran [ ] [ O !
tactile. P T T (
. . . G/D2 mm “erso - Aucun
3. Sélectionner I'onglet [Options de Gt 0 mm
numeérisation]. Utiliser les
onglets latéraux pour passer
d'un écran a l'autre.
4' C ho ISI r I’O ptlo n ad éq u ate . Made Copie disponible. Hemare

Cuantité 1

Tirage standard Présentation
spéciale

@ Rotation image @ Image miroir/lmage inversée O Orientation document
1

Qualité image Options de

numeérisation

Assemblage
documents

Activéle) aves Auto Irage miroir : Mon Téte vers le haut
Position des agrafes Image: inversée : Non

2
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Documents reliés

Cette fonction permet de copier deux pages adjacentes d'un document relié a partir de
la glace d'exposition. Les deux pages sont copiées sur deux pages distinctes.

1. Sélectionner [Documents reliés]
sur |'écran [Options de

Documents reliés Annuler Enregistrer

numérlsatlon] . Q Désactivél(e) . Les deux peaes Effac. centre Placer les documents
cormime suit.
2. Effectuer les opérations @ Pay g o LI
1 age gauche -
requises. QLo ime O -
, . . Page du haut Page droite
3. Sélectionner [Enregistrer]. Qi o “»

REMARQUE : Les deux pages adjacentes du document relié doivent étre orientées
horizontalement sur la glace d'exposition.

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Page gauche puis droite
Copie les deux pages d'un document relié ouvert de gauche a droite.

Page droite puis gauche
Copie les deux pages d'un document relié ouvert de droite a gauche.

Page du haut puis bas
Copie les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.

Les deux pages
Copie les deux pages d'un document relié ouvert.

Page gauche
Copie uniquement la page gauche d'un document relié ouvert.

Page droite
Copie uniquement la page droite d'un document relié ouvert.

Page du haut
Copie uniquement la page du haut d'un document relié ouvert.

Page du bas
Copie uniquement la page du bas d'un document relié ouvert.
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Effac. centre

Efface la marge de reliure d'un document relié qui a tendance a étre ombrée. Utiliser
les touches fléchées pour définir la zone a effacer au centre d'un document relié ouvert,
de 0 4 50 mm (0,0 a 2 pouces) par incréments de 1 mm (0,1 pouce).

Documents reliés R/V

Cette fonction permet d'effectuer des copies recto verso de documents reliés a partir
de la glace d'exposition. Une feuille blanche est automatiquement insérée comme
premiere page.

1. Sélectionner [Documents reliés
R/V] sur I'écran [Options de

Mode Copie disponible.

o ; Documents reliés R/V Annuler
nu merlsatlon] . Q Désactivé(e) fore et derniére pages Effac centrs E‘E\I::reﬂre\zﬁndncumema
2. Choisir I'option adéquate. @
Page droite Page gauche =
3. Sélectionner [Enregistrer]. QPP“‘S sacte .
Q : jgsedﬁub:eslut Page droite @ D

REMARQUE : Cette fonction ne peut étre activée en méme temps que [Documents
reliés].

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Page gauche puis droite
Copie les deux pages d'un document relié ouvert de gauche a droite.

Page droite puis gauche
Copie les deux pages d'un document relié ouvert de droite a gauche.

Page du haut puis bas
Copie les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.

1ére et derniére pages

Affiche I'écran [Documents reliés R/V - 1ére et derniére pages].
Définit le recto ou le verso d'une page comme la page de début ou de fin pour la copie.
Les faces spécifiées doivent étre identifiées a I'aide du document relié.

Effac. centre

Efface la marge de reliure d'un document relié qui a tendance a étre ombrée. Utiliser
les touches fléchées pour définir la zone a effacer au centre d'un document relié ouvert,
de 0 8 50 mm (0,0 a 2,0 pouces) par incréments de 1 mm (0,1 pouce).
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Format du document

Cette fonction permet la détection automatique du format de document parmi une liste
de formats prédéfinis ou d'entrer manuellement le format au moyen de I'option Person-
nalisé. Si cette derniére option est utilisée, les documents seront copiés en fonction du
format défini, quelle que soit leur taille réelle.

1. Sélectionner [Format du
document] sur I'écran [Options
de numérisation].

Format document Annuler Enregistrer

(15 - 297)
Auto

5]
©

Détection auto

@ Q @

2. Choisir I'option adéquate. Q- Q=0 Qe
Q Q Q
Q Q Q

3. Sélectionner [Enregistrer].

Détection auto
Détecte automatiquement le format de documents standard.

Formats prédéfinis

Sélectionner une option parmiles 11 formats standard prédéfinis en orientation portrait
ou paysage. lIs sont définis par I'opérateur principal.

Personnalisé

Définir le format du document manuellement a l'aide des boutons fléchés, de 15 a
297 mm (0,6 a 11,7 pouces) en largeur et de 15 a 432 mm (0,6 a 17 pouces) en
longueur.

Documents multiformats

Cette fonction permet de placer simultanément des documents de formats différents
dans le chargeur de documents.

REMARQUE : Pour activer la fonction, sélectionner [Détection auto] sur I'écran
[Format du document].

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, I'orientation du document doit
indiquer le haut du document dans [Orientation document] sur I'écran [Présentation
spéciale].

REMARQUE : Lorsque des documents de format standard sont mis en place, un
message invitant l'utilisateur a spécifier manuellement le format des documents peut
s'afficher. Suivre les instructions affichées pour spécifier le format. Placer les
documents multiformats pour un départ par le petit cété.

1. Sélectionner [Documents

. '
m U|t!formats] sur I ?Cra.n Documents multiformats Annuler Enregistrer
[OpthﬂS de numerlsatlon] . - Aligner les coins supérieurs droits des

docurnents et placer ces demiers dans le chargeur,
7 . . ssactivéle Régler les guides documen
2. Sélectionner [Activé(e)] pour O o MS' S
. . - Placer les documents A en orientation portrait.
activer la fonction. . At I
3. Sélectionner [Enregistrer]. %
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REMARQUE : Si la fonction est désactivée et que I'utilisateur effectue des copies de
documents multiformats, le format de la premiére page sera utilisé pour toutes les
copies.

Effacement de bords

Cette fonction permet d'effacer les ombres noires ou les marques indésirables telles
que les perforations de chaque bord ou du centre de la copie.

REMARQUE : Si cette fonction n'est pas utilisée lors de la copie de documents reliés
ou lors de la copie de documents avec le cache-document ou le chargeur relevé, des
ombres noires peuvent apparaitre sur les bords ou au centre des copies.

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, I'orientation du document doit indi-
quer le haut du document dans [Orientation document] sur I'écran [Présentation spé-
ciale].

1. Sélectionner [Effacement de o Mo
bords] sur I'écran [Options de ~ [m— T T
numérisation]. &

4 H Fixe () . @E

2. Effectuer les opérations 2 |
requises. arae @

Mode Copie disponible.

® O

3. Sélectionner [Enregistrer].

Fixe

Sélectionner la zone a effacer a partir du bord ou du centre des documents a l'aide des
valeurs prédéfinies. Ces derniéres sont définies par I'opérateur principal. Si aucun
effacement ne doit étre appliqué aux bords et/ou au centre, sélectionner [Variable] puis
0,0 a l'aide des touches fléchées.

Variable

Permet de régler la zone d'effacement a partir du bord ou du centre des documents.
Entrer la valeur d'effacement pour les marges supérieure, inférieure, droite, gauche et
de reliure. Jusqu'a 50 mm (2 pouces).

Décalage image

Cette fonction permet de modifier la position de I'image sur la page imprimée.

REMARQUE : Pour utiliser cette fonction, I'orientation du document doit indiquer le
haut du document dans [Orientation document] sur I'écran [Présentation spéciale].

REMARQUE : L'importance du décalage image dépend du format support chargé
dans la machine.

REMARQUE : Lorsque [Documents multiformats] est sélectionné, le décalage est
déterminé par la position de I'image sur la premiére feuille et appliqué a toutes les
feuilles suivantes des documents.
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1. Sélectionner [Décalage image]
sur |'écran [Options de
numeérisation].

Décalage image Annuler Enregistrer

Aucun Recto Verso

Centrage auto

Décalage image
Yariable

2. Choisir I'option adéquate.

©0O

3. Sélectionner [Enregistrer]. a

Aucun
Désactive la fonction.

Centrage auto
Centre automatiquement les images sur le support.

Décalage image Variable

Décale automatiquement les images des valeurs spécifiées sur le papier. Il est possible
d'entrer jusqu'a 50 mm (2 pouces) pour les deux dimensions.

Si la machine est configurée pour effectuer des copies recto verso, il est possible de
sélectionner les options ci-dessous séparément pour le recto et pour le verso des
copies.

* Recto — Affiche I'écran [Décalage image - Recto].

» Verso — Affiche I'écran [Décalage image - Verso].

Ecran [Décalage image - Recto]
Utiliser cette fonction pour décaler les images au recto de la page.
1. Sélectionner [Décalage image

Variable] sur I'écran [Décalage
image].

Décalage image - Recto Annuler Enregistrer
re
Centrage auto
=]

2. Sélectionner [Recto] pour
afficher I'écran [Décalage image
- Recto].

3. Choisir I'option adéquate.

Dans l'angle

“ariable -

Ce00
t

4. Sélectionner [Enregistrer].

Aucun
Désactive la fonction.

Centrage auto
Centre automatiquement les images sur le papier.

Dans I'angle

Décale les images dans I'angle du papier. Sélectionner I'une des huit fleches pour
définir le sens du décalage.
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Variable

Décale les images des valeurs spécifiées sur le papier. Il est possible d'entrer jusqu'a
50 mm (2 pouces) pour les deux dimensions a l'aide des touches fléchées.

Ecran [Décalage image - Verso]
Cette fonction permet de décaler les images au verso de la page.

1. Sélectionner [Décalage image gmalrs 0%

Mode Copie disponible.

Cuantité

Variable] sur I'écran [Décalage
image].

Décalage image - Verso Annuler Enregistrer

Aucun (50 - 0 - 50)
8 -
Centrage auto @

Indépendant

2. Sélectionner [Verso] pour
afficher I'écran [Décalage image
- Verso].

Danz l'angle m mm O
Wariahle @ D

Tulirair

@000

3. Choisir I'option adéquate.

4. Sélectionner [Enregistrer].

Aucun
Désactive la fonction.

Centrage auto
Centre automatiquement les images sur le papier.

Dans I'angle

Décale les images dans I'angle du papier. Sélectionner I'une des huit fleches pour
définir le sens du décalage.

Variable

Décale les images des valeurs spécifiées sur le papier. Il est possible d'entrer jusqu'a
50 mm (2 pouces) pour les deux dimensions a l'aide des touches fléchées.

Indépendant
Permet de paramétrer le verso indépendamment du recto.
Miroir

Place automatiquement I'image verso a la méme position que I'image recto.
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Rotation image

Cette fonction permet de pivoter I'image automatiquement en fonction de I'orientation

du papier dans le magasin.

1. Sélectionner [Rotation image]
sur |'écran [Options de
numeérisation].

2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Toujours activée
Pivote chaque image.

Activée avec Auto

Rotation image

Annuler Enregistrer

O Désactivé(e)

O Tjs activé(e)
Activéle) avec
Auto

Quand Réduction/Agrandissement ou Papier Sens de la rotation
ont la valeur Auto, lirrage du docurment Pasition

subit une rotation conformérent & des agrafes
l'orientation cu papier.

[12]> [a2]
E

Pivote I'image uniquement lors de la sélection de [Auto] dans [Papier] ou des fonctions

[Réduction/Agrandissement].

Sens de la rotation

Affiche I'écran [Rotation image - Sens de la rotation].

Ecran [Rotation image - Sens de la rotation]

Rotation image - Sens de la rotation Annuler

Enregistrer

Position
des agrafes
Docurment
O portrait -
Bord gauche
Docurment
. portrait -
Bord droit

Lors de lutilisation de documents de farmats
différents, lrmage subit une rotation afin que le

- hord supérieur du docurment paysage soit aligné
sur le bord droit du docurnent portrait

Cet écran permet de déterminer le bord de référence sur lequel le haut de I'image du
document est aligné lorsque les documents présentent des orientations différentes.
Les options suivantes sont disponibles :

» Position des agrafes — Pivote I'image selon la position d'agrafage. Cette option n'est
disponible que lorsque le module de finition est installé.

* Document portrait - Bord gauche — Pivote I'image pour aligner le haut d'un document
paysage sur le bord gauche d'un document portrait.

+ Document portrait - Bord droit — Pivote I'image pour aligner le haut d'un document
paysage sur le bord droit d'un document portrait.
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Image miroir/Image inversée

Cet écran propose deux fonctions : Image miroir et Image inversée.

1. Sélectionner [Image miroir/
Image inverseée] sur I'écran
[Options de numérisation].

2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Image miroir

Mode Copie disponible.

Image miroir/lmage inversée

Annuler I Enregistrer

Image miroir

O Désactivéle)
. Activé(s)

Image inversée

O Désactivé(e)
. Activé(s)

EIEl

[2-(]

Sélectionner [Activé(e)] pour créer une image miroir du document.

Image inversée

Sélectionner [Activé(e)] pour faire en sorte que les zones noires sur le document soient
blanches sur les copies et inversement.

Orientation du document

Cette fonction permet de définir I'orientation des documents. L'orientation des
documents doit étre spécifiée avant d'utiliser les fonctions suivantes : % X-Y
indépendant, Recto verso, Documents multiformats, Effacement de bords, Décalage

image, N en 1, Répétition image.

1. Sélectionner [Orientation du

document] sur I'écran [Options

de numérisation].
2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Téte vers le haut

Mode Copie disponible.

Orientation document

Mlemoire 100%

Cuanti 1

Annuler I Enregistrer

Téte vers le haut

Yo

TEte vers la gauche
-

Sélectionner l'orientation tes dacurnents.

Sélectionner cette option lorsque le haut du document est orienté vers l'arriére de la

machine.

Téte vers la gauche

Sélectionner cette option lorsque le haut du document est orienté vers la gauche de la

machine.
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Présentation spéciale - Copie

Cette section décrit les fonctions qui permettent d'améliorer la présentation des copies.
Pour en savaoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.
Création cahier : page 67

Couvertures : page 70

Séparateurs de transparents : page 71

Nen 1:page 72

Affiche : page 72

Répétition image : page 73

Annotation : page 74

Numérotation des jeux : page 75

1. Appuyer sur la touche <Tous les

Mode Copie disponible.

se rVi Ces> d u pa nneau d € Tirage standard Y Qualité image Oplilzn.s dl.e Pni:s?nlaliun
Com mande . — . numerisation spéciale i
< Création cahier < Couvertures < Séparateurs de transparents
, . . , Désactivéle) Désactivéle) Désactivéle)

2. Sélectionner [Copie] sur I'écran = = = '

tactile. i e By (
3. Sélectionner I'onglet

[Présentation spéciale]. Utiliser les onglets latéraux pour passer d'un écran a

l'autre.

4. Choisir 'option adéquate.

Mode Copie disponible.

Tirage standard Y Qualité image Options de Présentation
numérisation spéciale

< Annotation < Numérotation des jeux
@ @ '

Création cahier

Cette fonction permet d'imprimer les images cbte a cbte, sur les deux faces d'une page
et dans l'ordre requis pour créer un cahier. Il suffit ensuite de plier les copies en deux
et de les agrafer au centre pour créer un cahier.

REMARQUE : Si le nombre de pages composant le document est un multiple de
quatre, le cahier ne contient aucune page blanche. Si ce n’est pas le cas, les pages
supplémentaires sont vierges.

1. Sélectionner [Création cahier]
dans l'onglet [Présentation
SpéCiale]. O Blanc de couture Documents

Désactivélel

Création cahier Annuler Enregistrer

ks @ 0 mm
2. Choisir 'option adéquate. @ Bl - i
. ) . gauchesen haut _’ Cnuve{)téusgﬁvé(e) Téte wers le haut
3. Sélectionner [Enregistrer]. anuwmm ==
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Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Reliure a gauche/en haut
Permet de créer un cahier qui s'ouvre vers la gauche ou le haut.

Reliure a droite
Permet de créer un cahier qui s'ouvre vers la droite.

Blanc de couture
Affiche I'écran [Création cahier - Blanc de couture].

Couvertures
Affiche I'écran [Création cahier - Couvertures].

Documents
Affiche I'écran [Création cahier - Documents].

Ecran [Création cahier - Blanc de couture]

Permet de spécifier la marge intérieure, de 0 a 50 mm (0,0 & 2,0 pouces) par incré-
ments de 1 mm (0,1 pouce) a l'aide des touches fléchées.

Mérmoire 100%

1. Sélectionner [Création cahier -
Blanc de couture] dans l'onglet
[Présentation spéciale].

Mode Copie disponible.

Cuantité 1

Création cahier - Blanc de couture Annuler Enregistrer

2. Effectuer les opérations
requises.

3. Sélectionner [Enregistrer]. @ D

Ecran [Création cahier - Couvertures]

Permet de sélectionner I'option requise pour ajouter une couverture au cahier.

1. Sélectionner [Création cahier -  [FEg ' " Emelre 0%

Couvertures] dans I'onglet = ar 1
[Présentation spéciale].

2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Désactivé(e)
Crée un cahier sans couverture.

Activé(e)

Création cahier - Couvertures

Annuler

Enregistrer

Couvertures imprimées

Q Désactivé(e)
O Désactivéle)
a Activéle] .

Activé(s)

Configuration des
magasins

Iag. pour corps doc.
Magasin 1

A40)
Standard

Wlag. pour couy,

Départ ranuel
Détection auto
Standard

Ajoute une couverture au cahier a partir du magasin contenant les supports appropriés.
Lorsque l'option est sélectionnée, [Couvertures imprimées] devient disponible.
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Couvertures imprimées
» Désactivé(e) — Ajoute automatiquement une couverture vierge au cahier.

* Activé(e) — Copie la premiere image du jeu de documents sur la couverture. Inclure
des pages blanches dans le document si une seule couverture (début ou fin) doit
étre imprimée.

Configuration des magasins

Affiche I'écran [Création cahier - Couvertures - Configuration des magasins]. Sélection-
ner l'un des magasins prédéfinis comme [Mag. pour couv.] et [Mag. pour corps doc.].

Cing magasins prédéfinis, y compris le départ manuel, sont disponibles. Pour plus de

détails sur le départ manuel, voir Ecran [Magasin 5 (départ manuel)], page 52.

Ecran [Création cahier - Documents]
Permet de spécifier le type de document utilisé pour créer des cahiers.

1. Sélectionner [Création cahier -

Doguments] dan? Ionglet Création cahier - Documents Annuler Enregistrer
[Présentation spéciale]. Documents
L. i , Téte-téte
2. Choisir I'option adéquate. Q““‘” @
3. Sélectionner [Enregistrer]. aﬂ“‘“ Q Taetirs
Recto

Utiliser cette option pour copier des documents recto.

Recto verso
Utiliser cette option pour copier des documents recto verso. Lorsque cette option est

sélectionnée, [Documents] devient disponible.
Documents

+ Téte-téte — Sélectionner cette option si les documents sont orientés téte-téte avec
le bord de reliure sur le coté gauche.

» Téte-béche — Sélectionner cette option si les documents sont orientés téte-béche
avec le bord de reliure vers le haut.
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Couvertures

Cette fonction permet d'ajouter des couvertures papier ou cartonnées a des copies.

REMARQUE : Si la mémoire de la machine sature lors de la numérisation d'un docu-
ment avec cette fonction activée, suivre les instructions a I'écran pour annuler le
travail. Supprimer les documents mémorisés ou réduire le nombre de pages pour libé-

rer de la mémoire et tenter une nouvelle numérisation.

1. Sélectionner [Couvertures] sur | Ve
||écran [Présentatlon SpéCIaIe] " Création cahier - Couvertures Annuler nregistrer
2. C hOISI r IJO ptIO n ad éq u ate . O Couvertures imprimées D fﬂt:;fﬂig;::liun des
Désactivéle)
3. Sé|eCtI0nner [En I’eglstl’e r] . . Desactvele] Mag. pour corps doc. hag. pour couy,

Activéle) s

Activéle)

Magasin 1
240
Standard

Départ manuel
Détection auto
Standard

Aucune couverture

Désactive la fonction.

Début

Effectue des copies en utilisant un type de papier différent comme couverture, avant la
premiere page des documents.

Début et fin

Effectue des copies en utilisant un type de papier différent comme couverture, avant la
premiére page et aprés la derniére page des documents.

Couvertures imprimées
» Désactivé(e) — Ajoute une couverture vierge aux documents.

» Activé(e) — Copie la premiére image et la derniére image du jeu de documents sur
les couvertures. Si la couverture début ou fin doit étre vierge, ajouter une feuille
blanche au début ou a la fin des documents.

Configuration des magasins

Affiche I'écran [Couvertures - Configuration des magasins]. Sélectionner I'un des ma-
gasins prédéfinis comme [Mag. pour couv.] et [Mag. pour corps doc.]. Le papier conte-
nu dans les [Mag. pour couv.] et [Mag. pour corps doc.] doit avoir un format et une
orientation identiques. Cinqg magasins prédéfinis, y compris le [Départ manuel], sont
disponibles. Pour plus de détails sur le départ manuel, voir Ecran [Magasin 5 (départ
manuel)], page 52.
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Séparateurs de transparents

Cette fonction permet de copier sur des supports transparents, d'insérer des sépara-
teurs entre les pages et de créer des jeux imprimés a distribuer.

1. Sélectionner [Séparateurs de
transparents] sur l'onglet
[Présentation spéciale].

Séparateurs de transparents Annuler Enregistrer

Désactivé Configuration des
magasins

Q

2. Choisir I'option adéquate. @ oo @ i e —
@
Q

Séparateurs vierges
+ N jeux + (Nan réglé(e]) Magasin 1

Aucun séparateur %ﬁs' gérziard

+ N jeux

transparents M jeux
3. Sélectionner [Enregistrer].

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Séparateurs vierges
Insére une feuille vierge entre chaque feuille de transparent.

Séparateurs vierges + N jeux

Copie un jeu de transparents avec des séparateurs vierges ainsi que des jeux de
copies papier pour les distribuer.

Aucun séparateur + N jeux

Copie un jeu de transparents sans séparateurs ainsi que des jeux de copies papier
pour les distribuer.

Configuration des magasins

Affiche I'écran [Séparateurs de transparents - Configuration des magasins]. Sélection-
ner I'un des magasins prédéfinis comme [Mag. pour transp.] et [Magasin pour sépara-
teurs/N jeux]. Cing magasins prédéfinis, y compris le [Départ manuel], sont
disponibles. Pour plus de détails sur le départ manuel, voir Ecran [Magasin 5 (départ
manuel)], page 52.
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Nen1
Cette fonction permet de copier deux, quatre ou huit documents indépendants sur une
méme feuille de papier. La machine réduit/agrandit automatiquement les images pour
qu'elles tiennent sur une page.
1. Sélectionner [N en 1] sur I'écran |FRE—_E——
[Présentation spéciale]. e T [T
2. Choisir 'option adéquate. Q- e s
3. Sélectionner [Enregistrer]. gm @ OHF
1en1
Désactive la fonction.
2en1
Copie deux documents sur une feuille de papier.
4en1
Copie quatre documents sur une feuille de papier.
8en1
Copie huit documents sur une feuille de papier.
Ordre des images
Définit la disposition des documents sur la page. Pour [2 en 1], il est possible de sélec-
tionner 'ordre de gauche a droite, téte-béche ou de droite a gauche, téte-béche. Pour
[4 en 1] ou [8 en 1], les ordres début horizontal a gauche, début horizontal a droite,
début vertical & gauche ou de début vertical a droite sont disponibles.
Affiche

Cette fonction permet de diviser et d'agrandir un document et de copier chaque partie
divisée sur plusieurs feuilles de papier. Il est ensuite possible de coller toutes les
parties pour créer une grande affiche.

1. Sélectionner [Affiche] sur I'écran | — | M R
[Présentation spéciale]. e e T
. X ¥ . . :

2. Effectuer les opératl ons O Mo (100 - 400) (o0 - 4op) | Configuration magasins

Magasin 1
% XY % D“D

requises. O N @ @ @ er
3. Sélectionner [Enregistrer]. . T @ @ @
dragrandissement

REMARQUE : La machine fait automatiquement se chevaucher les images partition-
nées lors de la copie afin de permettre le découpage et le collage. Le chevauchement
est défini sur 10 mm (0,4 pouce).

—_
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Présentation spéciale - Copie

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Format de sortie

Définit la taille de I'affiche a réaliser grace a la sélection de I'un des formats prédéfinis
répertoriés sur I'écran tactile. La machine calcule automatiquement lI'agrandissement
et détermine combien de feuilles sont nécessaires pour le travail.

Taux d'agrandissement

Utiliser les touches fléchées pour saisir séparément les taux d'agrandissement en
longueur et en largeur du document (de 100 a 400% par incréments de 1%). La
machine détermine automatiquement combien de feuilles sont requises pour le travail.

Configuration des magasins

Affiche I'écran [Affiche - Configuration des magasins]. Sélectionner I'un des magasins
prédéfinis a I'écran pour le travail. Cing magasins prédéfinis y compris [Magasin 5
(départ manuel)] sont disponibles. Pour plus de détails sur le départ manuel, voir Ecran
[Magasin 5 (départ manuel)], page 52.

Répétition image

Cette fonction permet d'imprimer de maniére répétée une image originale sur une
feuille de papier.

1. Sélectionner [Répétition image]
sur I'écran [Présentation spéciale].

Répétition image Annuler Enregistrer

2- C h (0] |S | r I ,Optl on ad éq u ate . Q Désactivéle) {1 -X33 1 -V23) Disposition des images

= | .l n Reguliére
a a @
)

|

3. Sélectionner [Enregistrer]. QO e

a Yariable

[EEE
BEE

EE]
J X
Y
l Q Regroupée

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Auto

Calcule automatiquement le nombre répétitions verticales ou horizontales a partir du
format du document, du format du support et de I'agrandissement.

Variable

Permet d'entrer manuellement les répétitions verticales ou horizontales de I'image a
I'aide des touches fléchées. Ces valeurs doivent étre comprises entre 1 et 23 pour les
répétitions verticales et entre 1 et 33 pour les répétitions horizontales.

Disposition des images

* Reéguliere — Copie les images répétées de maniére égale sur le papier.

* Regroupée — Copie les images répétées sur le papier sans espace entre ces
derniéres.
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Annotation

Cette fonction permet d’inclure la date, les numéros de page et une expression
prédéfinie sur les copies.

1. Sélectionner [Annotation] sur | Mo W%

Mode Copie disponible.

I'écran [Présentation spéciale].

Annotation Annuler [ Enregistrer
] ] . , & Cachet
2. Choisir I'option adéquate. e Orenteton docuret
4 H . < Date Téte vers le haut
3. Sélectionner [Enregistrer]. Bk
@ Numéro de page & Cachet Les emplacements dimpression
IMon W Date indiqués sur ce diagramme
4 Numéro de page le sont & titre indicatif uniguerment
Cachet

Affiche I'écran [Annotation - Cachet]. Cet écran permet d'ajouter une expression
prédéfinie telle que ‘CONFIDENTIEL’, ‘BROUILLON’, etc. sur les copies. Les options
suivantes sont disponibles :

» Désactivé(e) — Désactive la fonction.
» Activé(e) — Active la fonction.

» Texte — Affiche I'écran [Annotation - Cachet - Texte]. Sélectionner I'expression a
imprimer sur les copies.

» Position — Affiche I'écran [Annotation - Cachet - Position]. Sélectionner
I'emplacement du cachet sur chaque page.

» Impression — Affiche I'écran [Annotation - Cachet - Impression]. Définir les pages sur
lesquelles imprimer le cachet : [1ére page uniquement] ou [Toutes les pages].

Date

Affiche I'écran [Annotation - Date]. Cet écran permet d'imprimer la date en cours sur
les copies selon les sélections effectuées. Les options suivantes sont disponibles :

» Désactivé(e) — Désactive la fonction.
» Activé(e) — Active la fonction.

» Impression — Affiche I'écran [Annotation - Date - Impression]. Définir les pages sur
lesquelles imprimer la date : [1ére page uniquement] ou [Toutes les pages].

» Position — Affiche I'écran [Annotation - Date - Position]. Sélectionner I'emplacement
de la date sur la page.
Numéro de page

Affiche I'écran [Annotation - N° de page]. Cet écran permet d'imprimer des numéros de
page sur les copies. Les options suivantes sont disponibles :

» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

* Activé(e) — Active la fonction.
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Présentation spéciale - Copie

+ Style — Affiche I'écran [Annotation - N° de page - Style]. Sélectionner le style de
numéro de page. Si une option [1/N, 2/N, 3/N] est sélectionnée, [N: Total pages]
apparait. Sélectionner [Auto] pour permettre a la machine de compter les pages
automatiquement pour déterminer le total ou [Entrer numéro] pour entrer
manuellement le nombre total de pages. Le total est imprimé aprés le numéro de
page individuel.

» Position — Affiche I'écran [Annotation - N° de page - Position]. Sélectionner
I'emplacement du numéro sur la page.

» Impression — Affiche I'écran [Annotation - N° de page - Impression]. Définir les
pages qui nécessitent un numeéro ainsi que le numéro de page initial. La plage de
pages a numeroter est sélectionnée a l'aide de [Toutes les pages] et [Entrer premier
numéro de page]. Si [Toutes les pages] est sélectionné, un [Premier numéro] doit
étre entré a l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. Si [Entrer premier
numéro de page] est sélectionné, entrer manuellement la [Premiére page] et le
[Premier numéro].

Sélectionner [Inclure couv./séparateurs] lorsque le numéro de page doit figurer sur
la couverture ou le séparateur.

Numérotation des jeux

Cette fonction permet d'ajouter des informations telles qu'un numéro de contréle, du
texte prédéfini et le numéro de série de la machine sur les copies.

1. Sélectionner [Numérotation des
jeux] sur I'écran [Présentation

. Numeérotation des jeux Annuler Enregistrer
uméro de controle Date et heure
spéciale]. EI o de conr [Oij(
2. Choisir I'option adéquate. EI‘ [c;_uimé,u o s
Maon Mon
3. Sélectionner [Enregistrer]. [o—_nl do compte ds uilisatour
Maon

Numéro de controle

Numeérote les documents et imprime les numéros séquentiels sur les copies. L'écran
[Numérotation des jeux - Numéro de contréle] s'affiche et les options suivantes sont
disponibles :

» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

» Activé(e) — Active la fonction. Le numéro de départ peut aller jusqu'a 999.

Texte

Imprime une des expressions prédéfinies sur les copies. L'écran [Numérotation des
jeux - Texte] s'affiche et les options suivantes sont disponibles :

» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

+ Activé(e) — Active la fonction. Sélectionner [Copie interdite], [Copie] ou [Duplicata].

N° de compte utilisateur

Imprime le numéro du compte utilisateur lorsque I'authentification ou la fonction de
gestion de I'Auditron est activée.
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Date et heure

Imprime la date et I'heure de début du travail sur chacune des copies. L'écran
[Numérotation des jeux - Date et heure] s'affiche. Sélectionner [Activé(e)] pour activer
la fonction.

Numéro de série

Imprime le numéro de série de la machine sur les copies. L'écran [Numérotation des
jeux - Numéro de série] s'affiche. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.

Assemblage documents

Cette section décrit comment paramétrer la fonction [Travail fusionné]. Pour en savoir
plus sur la fonction, se reporter aux sections ci-dessous.

Travail fusionné : page 76

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de
commande.

2. Sélectionner [Copie] sur I'écran

Mérmoire 100%

Mode Copie disponible.

Guantité 1

Tirage standard Qualité image Options de Présentation Assemblage
numeérisation spéciale documents

& Travail fusionné

D Désactivé(e)

tactile.

3. Sélectionner l'onglet
[Assemblage documents].

Travail fusionné

Cette fonction permet d'effectuer des copies avec des paramétres différents pour des
pages individuelles ou des groupes de pages, le tout dans un méme travail. Par exem-
ple, si un travail comprend des sections avec du texte et d'autres avec des photos, il
est possible de sélectionner les paramétres adaptés a chaque section puis de les im-
primer en un seul travail. Il est aussi possible d'imprimer un jeu du travail avant d'impri-
mer tous les exemplaires voulus. L'utilisateur peut ainsi vérifier le résultat et ajuster les
parameétres, le cas échéant.

1. Sélectionner [Travail fusionné]
sur I'écran [Assemblage

Annuler [ Enregistrer
documents]. Eorouve
2 Ch . . I, t d e t O Désactivéle) Sélectionner Activéle) pour réaliser une gpreuve
= OlSl r Op IOn a equa e Q Désactivéle) des docurnents. Weérifier le résultat. Appuyer sur
Marche pour irmprirmer les jew restants ou Arrét
7 . . Activéle) pour annuler le travail.
3. Selectlon ner [En reglstre r] . Clivele a Activelz) L'épreuve est prise en compte dans la guantité
sélectionnée.

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Activé(e)
Active la fonction.
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Assemblage documents

Epreuve

Imprime un jeu du travail avant d'imprimer toute la quantité requise. L'utilisateur détermine
ensuite s'il veut imprimer d'autres jeux aprés avoir vérifié le résultat de l'impression.

» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

» Activé(e)— Active la fonction. Aprés la copie du premier jeu du travail, ce dernier est
suspendu. Sélectionner [Démarrer] pour copier les jeux restants ou [Arrét] pour
arréter le travail.

REMARQUE : Les copies produites & I'aide de [Epreuve] sont déduites du nombre
total de copies.

Aprés la numérisation de chaque section du document, I'écran suivant apparait.

Mémoire 100%

Copie : Document n® 00002 Fermer

Quantité :

uantité 0 /1 { Ve ]
I——

Docurments : ] [ Dernier document ]

[ Modifier les params ] [ Démarrer )

Téte de chapitre
Affiche I'écran [Téte de chapitre/Séparateurs]. Les options suivantes sont disponibles :
» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

+ Téte de chapitre — Divise automatiquement le travail en chapitres. Lors d'une copie
recto verso, la premiére page du jeu suivant est copiée au recto du papier. Cela
signifie que le verso de la derniére page est vierge, si la derniére page du jeu
précédent est impaire.

+ Séparateurs — Divise automatiquement le travail en chapitres et insére un sépara-
teur entre ces derniers. Sélectionner le [Mag. pour séparateurs] parmi les cinqg ma-
gasins prédéfinis, y compris le départ manuel. Pour plus de détails sur le départ
manuel, voir Ecran [Magasin 5 (départ manuel)], page 52.

Modifier les paramétres

Permet de modifier les parameétres sur I'écran [Modifier les paramétres] avant de nu-
meriser la section suivante. Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de comman-
de pour commencer la numérisation.

Arrét
Supprime le travail de copie contrdlé par la fonction [Travail fusionné].

Dernier document
Sélectionner cette option pour indiquer que le travail entier a été numérisé.

Document suivant

Sélectionner cette option pour numériser séquentiellement d'autres sections du travail.

Démarrer
Lance la numérisation de la section suivante.
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4 Fax/Fax Internet

Ce chapitre est consacré au mode Fax et aux fonctions correspondantes. Outre les
fonctions de télécopie classiques, la machine offre une fonction Fax direct et une
fonction Fax Internet. La fonction Fax direct permet de transmettre des télécopies di-
rectement depuis des clients PC. La fonction Fax Internet permet d'envoyer des ima-
ges numeérisées par courrier électronique via Internet ou l'intranet. Pour en savoir plus
sur la fonction Fax direct, consulter l'aide en ligne du pilote de télécopie surle CD-ROM
CentreWare. Pour plus de détails sur la fonction Fax Internet, se reporter au Guide de
I'administrateur systéme.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont facultatives et peuvent ne pas
concerner la configuration utilisée.

REMARQUE : Lors de la configuration des options de télécopie, il peut étre néces-
saire pour les utilisateurs européens et nord américains de définir le code pays requis
pour la ligne. Spécifier le pays approprié en se référant a la section suivante.

Code pays pour I'option Fax

Lors de la configuration de I'option de télécopie, il peut étre nécessaire pour les
utilisateurs des pays suivants de spécifier le code pays requis pour la ligne.

ATTENTION : L’approbation des connexion de télécopieur dépends du pays.
Pour les machines importées dans les pays de I’Amérique du Nord, les réglages
peuvent étre paramétrés pour le Canada et les Etats-Unis. Pour les machines
importées dans les pays de I’Europe, les réglages peuvent étre paramétrés pour
les pays ci-dessous.

Europe :
Allemagne Espagne Hongrie Portugal Suede
Autriche Finlande Irlande République Tchéque Suisse
Belgique France Italie Roumanie
Bulgarie Gréce Norvege Royaume-Uni
Danemark Hollande Pologne Slovaquie

Ameérique du nord :

Canada Etats-Unis

Accéder au mode Parameétres systéme, sélectionner [Parameétres communs] puis
[Autres paramétres]. Dans [Autres parameétres], faire défiler la liste pour sélectionner
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4 Fax/Fax Internet

[Pays] puis sélectionner le pays requis. Pour plus de détails, voir Accés au mode
Paramétres systeme page 195.

REMARQUE : Ce réglage est disponible uniquement avec I'option Fax pour les pays
répertoriés ci-dessus.

Procédure Fax/Fax Internet

1. Mise en

Cette section décrit la procédure de base pour I'envoi de télécopies et de télécopies
Internet. Suivre la procédure ci-aprés.

1. Mise en place des documents : page 80

2. Sélection des fonctions : page 81

3. Sélection de la destination : page 82

4. Lancement de la télécopie/Fax Internet : page 82

5. Vérification de télécopie/Fax Internet dans Etat des travaux : page 82

Arrét d’une télécopie/Fax Internet : page 83

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut étre nécessaire de

se procurer un numeéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou
pour en savoir plus, prendre contact avec I'opérateur principal.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction Fax direct, consulter
I'aide en ligne du pilote de télécopieur sur le CD-ROM CentreWare.

place des documents

La procédure suivante décrit comment mettre en place les documents dans le chargeur
de documents. Lors de I'envoi d'une télécopie, il est possible de numériser jusqu'a
600 mm 23,5 po) en longueur (en mode recto). Le cas échéant, il est possible d'utiliser
la glace d'exposition pour envoyer des documents.

La machine est capable de numériser des documents multiformats a partir du
chargeur. Cadrer les documents sur I'angle interne du chargeur de documents et
activer la fonction Documents multiformats. Pour plus de détails, voir Documents
multiformats, page 94.

1. Placer les documents face
dessus dans le chargeur
automatique ou face dessous
sur la glace d’exposition.

REMARQUE : La fonction de numérisation de documents de télécopies longues
présente les restrictions suivantes.

80

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox - Guide de I'utilisateur
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» Elle n'est disponible qu'avec le chargeur de documents.
* Elle permet de numériser jusqu'a 600 mm (23,5 pouces) en longueur.
» Elle n'est pas disponible en mode recto verso.

REMARQUE : Dans les modes recto et recto verso, il est conseillé de numériser un
document a sa taille d'origine ou a une taille inférieure. Une image agrandie est sus-
ceptible d'étre tronquée a la transmission.

2. Sélection des fonctions

L’écran [Fonctions standard] contient les fonctions les plus utilisées.
REMARQUE : Seules les fonctions correspondant aux options installées sont

disponibles.

1. Appuyer sur la touche <Tous les = % °
services> du panneau de @) @ @ A@
commande. @) )

) ()
<b
K

‘h |0@O

Touche <Tous les services>  Touche <CA>
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet]

Sélectionner le service requis.

ooran [onenons stndord) agy [mmmme |
y . Tous les services

I'écran [Fonctions standard] est

afﬁche’ . EE Copie ‘;4 Courrier électronique @Faxmax Internet

Humérisation

REMARQUE : Si la fonction

d'authentification est activee, il peut
étre nécessaire d'entrer un ID utili-
sateur et un mot de passe (si ce dernier a été défini). Pour toute assistance, contacter
I'opérateur principal.

3. Appuyer sur la touche <CA> du panneau de commande pour annuler les
sélections précédentes.

4. Choisir 'option requise. Lorsque [Suite] est sélectionné, choisir [Enregistrer] pour
confirmer la sélection ou [Annuler] pour revenir a I'écran précédent.

Le cas échéant, appuyer sur un onglet et configurer les paramétres Fax/Fax Internet.
Pour en savoir plus sur les différents onglets, se reporter aux sections ci-dessous.
Fonctions standard - Fax/Fax Internet : page 89

Qualité image - Fax/Fax Internet : page 92

Options de numérisation - Fax/Fax Internet : page 93

Options d’envoi - Fax/Fax Internet : page 95

Raccroché et autres - Fax : page 107
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3. Sélection de la destination

Cette section décrit comment sélectionner la destination. La machine propose les mé-
thodes de composition suivantes pour les numéros de fax ou les adresses électroni-
ques.

1. Entrer la destination a l'aide de - % ©
I'une des méthodes ci-dessus. @ @ @ AC@
Un document peut étre envoyé a (@) . O

plusieurs destinations en une seule ) O,
opération. Pour plus de détails, voir OO®

Destinataire suivant, page 84. . ®) ... °
a Cm/\ Touche

Siune pause est requise dans un nu- | \ | <)

Saisie a partir du pavé numérique du panneau de commande

Utilisation du [Carnet d'adresses] (voir Carnet d'adresses, page 84.)
Utilisation de la [Composition abrégée] (voir Composition abrégée, page 85.)
(Fax Internet) Saisie au clavier de I'écran tactile (voir Clavier, page 85.)

<Pause

méro de télécopieur, par exemple —  composition>
lors de I'utilisation d'une carte télé-

phonique, appuyer sur la touche <Pause composition>. Lors d'une composition ma-
nuelle, il n'est pas nécessaire de recourir a la touche <Pause composition>. Il suffit
d'attendre l'invite vocale et de continuer en suivant les instructions. Pour plus de dé-
tails, voir Caractéres spéciaux, page 87.

4. Lancement de la télécopie/Fax Internet

1. Appuyer sur <Marche> pour - *

Lors du traitement de télécopie/Fax (@) ... -
Internet, sile chargeur de documents | | T~ ... >,

@
envoyer les documents. O @ @ O

ou la glace d'exposition est prét(e) et @

que la machine dispose du disque ° ... @ Touche
dur facultatif, il est possible de @ ‘.© <Marche>
numériser le document suivant ou de .

programmer le travail suivant.

Pendant le préchauffage, il est également possible de programmer le travail suivant.

5. Vérification de télécopie/Fax Internet dans Etat des travaux

1. Appuyer sur la touche <Etat des

travaux> du panneau de
commande pour afficher I'écran
du méme nom.

Documents J
memorisés ente

Travaux
terminés

Trav. en cours
et en attente

N° doc. - Type de travail Etat Terminal distant/Contenu Avancée
[00002 Talgcnpis Mumgrization 240 100% 101 @

@
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Sélection des destinations

Le travail de télécopie/Fax Internet en attente est affiché. Si aucun travail n‘apparait sur
I'écran tactile, il a peut-étre déja été traité.

Pour en savoir plus, voir Travaux en cours/en attente dans le chapitre Etat des travaux,
page 274.

Arrét d’'une télécopie/Fax Internet

Exécuter les étapes ci-dessous pour annuler manuellement une télécopie/Fax Internet

actif.

1. Sélectionner [Arrét] sur I'écran o= % ®
tactile ou appuyer sur la touche O @ @ @
<Arrét> du panneau de @) >
commande pour suspendre le @

vans @

fax pendant la numérisation du @ S sz;rceri

<>

document. f®)
ﬁ
O© | @ —— Touche <C>

2. Le cas échéant, appuyer sur la

tOUChe <Etat des travaux> du rav. en cours ravaux ocuments Imprimer
anneau de com mande our eTt en. attente larminés &émurisé‘s "a\fl- Ep“ attente

p . p N° doc. - Type de travail Etat Terminal distant/Contenu Avancée
afficher I'écran du méme nom. o000z Télcapie Numérisation ___A4D): 100% 1) @
Pour quitter I'écran [Etat des
travaux], appuyer sur la touche &)
<Fonctions>.

3. Appuyer sur la touche <C> ou <CA> du panneau de commande pour supprimer le
fax/fax Internet en cours de numérisation. Pour reprendre le travail, sélectionner
[Démarrer] sur I'écran tactile ou appuyer sur la touche <Marche> du panneau de
commande.

REMARQUE : Une fois la transmission démarrée, il n'est possible d'arréter le travail
qu'avec l'option [Arrét] de I'écran tactile. |l est impossible de reprendre un travail
annulé apres le début de la transmission.

Sélection des destinations

Cette section décrit comment sélectionner les destinations a l'aide des fonctions dispo-
nibles sur la machine. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections
suivantes :

Destinataire suivant : page 84

Carnet d'adresses : page 84

Composition abrégée : page 85

Clavier : page 85

Diffusion relais : page 86

Caracteres spéciaux : page 87
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4 Fax/Fax Internet

REMARQUE : Les destinations peuvent étre spécifiées sur n'importe quel onglet a
I'aide du pavé numérique du panneau de commande, de la fonction [Composition
abrégée] et de l'option [Destinataire suivant].

REMARQUE : |l est également possible de définir plusieurs destinations sans recourir
a [Destinataire suivant], a I'aide du pavé numérique du panneau de commande, de
[Composition abrégée] et de [Carnet d'adresses].

Destinataire suivant

Cette fonction permet d'envoyer le document a plusieurs destinations. Les destinations
peuvent étre entrées sur le pavé numeérique ou au moyen de la composition abrégée.
Le [Carnet d'adresses] permet de retrouver et d'entrer rapidement des destinations
enregistrées pour la composition abrégée.

Le nombre maximum de destinations pouvant étre spécifié a la fois est 200.

e H 1 Entrée { 2) d001,d002 Meémaire 100 % g
1. Entrer la premiére destination. [ e
2. Sélectionner [Destinataire iy e T T e e |

Su |Va nt] Mode documents Type de document Résolution

Camet

H H H @Recm werso (T-t) @Texte et photo DE\evée
3. Entrer la destination suivante. () caver i o ) | Yo =

4. Répéter les étapes 2 et 3 autant |[J romems | &> OO
de fois que nécessaire.

REMARQUE : Il est possible de revenir sur I'entrée précédente en appuyant sur la
touche <C> du panneau de commande.

Carnet d'adresses

Cette fonction permet de rechercher et d'entrer rapidement les destinations enregis-
trées pour la composition abrégée. Les destinations du [Carnet d'adresses] sont réper-
toriées en fonction des codes de composition abrégée auxquels elles sont affectées. Il
est également possible de rechercher une destination au moyen du caractére d'index
(lettre ou numéro) qui lui est affecté lors de I'enregistrement pour la composition abré-
gée. Pour en savoir plus sur I'enregistrement de destinations pour la composition abré-
gée, voir Carnet d’adresses dans le chapitre A propos des réglages, page 256.

la touche C pour annuler.) Mérmoire 100 %

1. Sélectionner [Carnet
d'adresses] sur I'écran
[Fonctions standard].

Destinataire
suivant

Fermer

@ Aller 3

(001 - 599)

@ Entrer numéro

NO / PORST [ UV -7 / 0-9 [ Groupe /

Carnet d'adresses
[l OHN BLACK
=

[IIWRAY MARTIN
=

2. Sélectionner les destinations
requises.

0123456783
3

2

Liste d'adresses

oF B B8
of £ o8

KL

Liste d'adresses

Répertorie toutes les destinations enregistrées pour la composition abrégée. La
recherche de destinations se fait a I'aide de [Aller a] et de [Entrer numéro].

» Aller a—Le code de composition abrégée entré dans ce champ est affiché en début
de liste. Il peut étre compris entre 001 et 500.

» Entrer numéro — Affiche un curseur dans le champ [Aller a]. L'écran est modifié
automatiquement et affiche le code de composition abrégée entré dans [Aller a].
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Sélection des destinations

Lettres

Permettent de rechercher une destination au moyen de la lettre d'index qui lui est
affectée. Les cing onglets suivants sont disponibles : ABCDE, FGHIJ, KLMNO,
PQRST, UV-Z.

0-9
Permettent de rechercher une destination au moyen du numéro d'index affecté.

Groupe
Recherche les destinations enregistrées dans les codes de groupe.

Composition abrégée

Clavier

Cette fonction permet de sélectionner une destination rapidement a I'aide du code a

trois chiffres qui lui est affecté L'astérisque (* sur le pavé numérique affiché a I'écran
ou sur le panneau de commande) permet de spécifier plusieurs codes de composition
abrégée alors que le diése (#) représente un code de groupe.

Entrer : Résultats :
123 Compose la destination correspondant au code de composition abrégée 123.
12* Compose les codes de composition abrégée 120 a 129. L'astérisque (*)
représente tous les chiffres de 0 a 9.
e Compose tous les codes de composition abrégée enregistrés sur la machine.
#01 Compose le code de groupe 01. Un code de groupe est un code de

composition abrégée qui peut comprendre jusqu'a 20 destinations et
commence par un diése (#). Le nombre maximal de codes de groupe pouvant
étre enregistré est 50.

Pour en savoir plus I'enregistrement de codes de composition abrégee, voir Carnet
d’adresses dans le chapitre A propos des réglages, page 256.

1. Appuyer sur la touche
<Composition abrégée>.

2. Entrer un code a 3 chiffres.

REMARQUE : Si le code entré est
correct, la destination s'affiche.
Dans le cas contraire, I'utilisateur est Touche
invité a ré-entrer un code a <Composition
3 chiffres. | abrégée>

Le clavier virtuel affiché a I'écran permet d'entrer des informations texte, telles qu'une
adresse électronique. Deux modes de saisie sont disponibles : Alphanumérique et
Symbole.
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4 Fax/Fax Internet

1. Sé'GCtIOﬂ ner [Clav'er] su r I'écra n E’utrer n® de fax ou ad électronique (C = annuler) Meémaire 100 % Destinataire
[Fonctions standard]. s e

2. Sélectionner les touches & @ nnannnnnnmm
I'écran pour entrer les BEEENNEEGE®

suivant

informations requises. Qo DEEEEEHEDE)
N [
3. Sélectionner [Enregistrer].

Alphanumérique
Affiche des touches de chiffres et de lettres a I'écran.

Symbole

Affiche des touches de symbole a I'écran. Pour en savoir plus sur I'utilisation de
symboles en tant que caractéres spéciaux dans les numéros de fax, voir Caracteres
spéciaux, page 87.

Fax Internet

Permet de basculer entre le mode de transmission Fax standard et Fax Internet.
Sélectionner cette case a cocher lors de l'utilisation du mode Fax Internet. Pour plus
de détails, voir Fax Internet, page 89.

Retour arriére

Supprime le dernier caractére entré.

Maj

Permet de passer des caractéres majuscules aux caractéres minuscules et
inversement.

Tonalité (:)

Bascule entre les modes impulsion et tonalite.

Diffusion relais

Cette fonction permet d'envoyer un document vers une machine éloignée, qui envoie
a son tour le document a plusieurs destinations enregistrées sur la machine éloignée
pour la composition abrégée. Cette fonction peut permettre de réduire les colts
lorsque les destinations ne sont pas locales ou sont a I'étranger car il suffit d'envoyer
le document a la machine éloignée.

La machine éloignée qui diffuse le document a des destinations multiples est appelée
terminal relais. Il est possible de définir plusieurs terminaux relais, voire de demander
au premier terminal de relayer le document vers un terminal relais qui le diffusera vers
d'autres destinations.

Les méthodes suivantes sont disponibles pour la diffusion relais.

Signal fax

La machine fournit cette méthode unique seulement pour les machines Xerox dotées
de la fonction diffusion relais. Avant de pouvoir envoyer un document, la machine
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Sélection des destinations

éloignée qui diffuse celui-ci doit étre enregistrée comme terminal relais dans un code
de composition abrégée sur la machine. Pour en savoir plus sur I'enregistrement de
terminaux relais pour la composition abrégée, voir Carnet d’adresses dans le chapitre
A propos des réglages, page 256.

DTMF

Il est possible d'entrer manuellement des codes DTMF dans un numéro de fax pour
spécifier un terminal relais et des destinations qui interprétent les codes DTMF. Les
machines compatibles G3 permettant I'envoi manuel peuvent lancer la diffusion relais
vers la machine. Pour toute information complémentaire, voir Caracteres spéciaux,
page 87.

Code F

Les machines prenant en charge le code F et les fonctions de diffusion relais offrent la
diffusion relais par code F. Pour toute information complémentaire, voir Code F,
page 105.

Fax Internet

Il est possible d'envoyer un fax Internet vers un terminal relais compatible Fax Internet
du réseau, qui convertit le document en fax standard et le diffuse aux destinations ne
disposant pas de la fonction Fax Internet.

Pour envoyer un fax Internet a des fins de diffusion relais, spécifier I'adresse
électronique du terminal relais comme suit.

FAX=1234567890/T33S=777@wcm128.xerox.com
Ou:

1234567890 est le numéro de fax de la destination
777 est le code F de la destination (le cas échéant)

wcm128 est le nom d'héte du terminal relais
xerox.com est le domaine qui héberge le terminal relais

REMARQUE : Pour utiliser cette fonction, le terminal relais doit étre configuré pour
recevoir le courrier électronique via un serveur SMTP.

Caracteres spéciaux

Il est possible d'entrer des caractéres spéciaux dans un numeéro de fax afin d'exécuter
de nombreuses fonctions lors de la composition du numéro. Certains caractéres ne
servent que lors de la composition automatique, par exemple, «:», «!», «/», «-» et «=».
Les caractéres utilisés sont fonction de la configuration du terminal et des lignes télé-
phoniques disponibles.

Caractére Fonction Description
- Pause composition [Insére une pause dans un numéro de fax, par exemple,
(pause lors de la lors de l'utilisation d'une carte téléphonique. Appuyer plu-
composition) sieurs fois sur la touche <Pause composition> permet

d'entrer une pause plus longue.
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4 Fax/Fax Internet

Caracteére

Fonction

Description

1

Masque de données
(pour protéger les
informations
confidentielles)

Sélectionner [/T avant et apres les données confidentielles
pour les afficher sous forme d'astérisques. Ce caractére
doit étre précédé de «!» pour étre reconnu.

Masque d'écran

Masque le mot de passe d'une boite aux lettres a I'écran
a l'aide d'astérisques (*). Sélectionner [\] avant et aprés la
saisie du mot de passe d'une boite aux lettres.

Commutateur
tonalité/impulsion

Passe du mode impulsion au mode tonalité, par exemple,
lors de l'utilisation d'un répondeur qui nécessite le mode
tonalité.

Code de composition
abrégée ou code de
groupe

Signale un code de composition abrégée a 3 chiffres ou
un code de groupe. Placer ce caractére avant et apres le
code.

confirmation DTMF

< Commutateur de Permute les lignes de communication incluant des para-
ligne de meétres tels que les caractéres 0 a 9 ou «,». Les parame-
communication tres doivent étre placés entre crochets («<» et «>»).

= Détection de tonalité |Suspend la composition jusqu'a ce qu'une tonalité soit

détectée.

S Veérification du mot  |Utiliser ce caractére pour vérifier que le numéro correct a
de passe été entré. La machine vérifie si le mot de passe entré
(identification de la  |aprés S correspond au numéro du télécopieur distant. Si
machine éloignée) |le mot de passe est confirmé, la machine envoie le docu-

ment.
espace |Amélioration de la Améliore la lisibilité en insérant des espaces dans un
lisibilité numéro de téléphone, par exemple, 1 234 5678 au lieu de
12345678.

! Début de code Suspend la composition standard et passe en mode

DTMF DTMF (dual tone multi-frequency) pour envoyer des
documents dans les boites aux lettres de machines
éloignées.

$ Attente de Attend le signal de confirmation DTMF de la machine

éloignée puis passe a I'étape suivante.

DTMF - Exemples

Le mode DTMF combine des caractéeres spéciaux pour envoyer des documents. Se
reporter aux exemples ci-dessous.

» Boite aux lettres éloignée — Envoie un document dans une boite aux lettres sur une

machine éloignée.

Numéro de téléphone
de la machine éloignée

I*$

Numéro de boite aux
lettres de la machine
éloignée

#i\

Mot de passe de la
boite aux lettres

\##$

* Interrogation — Récupére un document mémorisé dans la boite aux lettres d'une

machine éloignée.

Numeéro de téléphone
de la machine éloignée

I*$

Numéro de boite aux
lettres de la machine
éloignée

**\

Mot de passe de la
boite aux lettres

\##$
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Fonctions standard - Fax/Fax Internet

+ Diffusion relais — Envoie un document a un terminal relais qui I'envoie a son tour a

plusieurs destinations.

Numérode [!I*$#\| Numéro RSN
téléphone de la du terminal
machine relais

éloignée

\# Code de
composition
abrégée de la
premiére
destination

Code de
composition
abrégée de la
deuxiéme
destination

#H$

» Diffusion relais a distance - Envoie un document via plusieurs terminaux relais. Le
dernier terminal diffuse le document aux destinations indiquées.

Numéro de |!*$#| Numéro | \#
téléphonede | \ RSN du
la machine terminal
éloignée relais
principal

Code de # Code de
composition composition
abrégée du abrégée de

terminal la premiére

relais destination
secondaire

# Code de

composition
abrégée de
la deuxiéme

destination

#HS$

Fonctions standard - Fax/Fax Internet

L'écran [Fonctions standard] permet de sélectionner les fonctions Fax/Fax Internet de
base. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-

dessous.

Destinataire suivant : page 84
Carnet d'adresses : page 84
Composition abrégée : page 85
Clavier : page 85

Caracteres spéciaux : page 87
Fax Internet : page 89
Documents recto verso : page 90
Résolution : page 91

Type de document : page 91

1. Appuyer sur la touche <Tous les

services> du panneau de
commande.

2. Sélectionner [Fax/Fax Internet]
sur I'écran tactile.
3. Choisir I'option adéquate.

Fax Internet

Entrer n® de fax ou adresse électron

e (C = annuler)

Fonctions Qualité image Options de

numérisation

Options d'envoi

Meérmoire 100 %

Destinataire
suivant

Raccroché
& autres

|

Mode documents

D Fax Internet

Type de document

Résolution

Carnet
Qﬁe:m verso (T | }Teme et photo 4 )Elevée
D Clavier Qﬁe:m verso (T-h) Qphma CDAEIU o
QSu\te“. ( )EUU 144

Cette fonction permet de passer du mode Fax standard au mode Fax Internet et

inversement.
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4 Fax/Fax Internet

Entrer n° de fax ou ac

EA Fax Internet

se électronique (= annuler) Mermoire 100 %

1. Sélectionner la case a cocher
[Fax Internet] sur I'écran
[Fonctions standard].
Sélectionner de nouveau cette
case a cocher pour revenir au
mode Fax standard.

Destinataire
suivant

Raccroché

& autres
c Mode documents Type de document Résolution

arnet
QRecto wersa (T-t) QTexte et photo QE\evée
D Clavier QRecto versa (T-h) QPhoto QAUU i
Suite, 600 ppp

E Fax Internet m Q

Fonctions
standard

Qualité image Options de

numeérisation

Options d’envoi

Sélectionner cette case a cocher pour transmettre les images numérisées a des télé-
copieurs via Internet. Les images numérisées sont transmises sous forme de piéces
jointes de courrier électronique. Lors de l'utilisation de [Fax Internet], il convient d'entrer
I'adresse électronique de la destination éloignée.

Un fax Internet peut étre envoyé dans une boite aux lettres confidentielle sur une ma-
chine éloignée ou a un terminal relais compatible Fax Internet pour la diffusion a des
machines standard. Il est aussi possible de transmettre un document faxé mémorisé
dans la boite aux lettres de la machine en tant que courrier électronique a l'aide d'une
feuille de distribution. Pour plus de détails, Voir Ecran [Boite aux lettres], page109, Fax
Internet, page 86 ou Liste des documents dans le chapitre Vérifier boite aux lettres,
page 140.

REMARQUE : Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pour les transmissions
Fax Internet : [Envoi prioritaire/Envoi diff.J/[Envoyer I'en-téte]/[Page de garde]/[Jeux
d'impression du destinataire]/[Mémoriser pour interrogation]/ [Boite aux lettres privée]/
[Boite aux lettres éloignée]. Il est possible d'utiliser la fonction Code F en indiquant le
code F directement dans I'adresse de destination Fax Internet. Pour toute information
complémentaire sur le code F, voir Code F, page 105.

Documents recto verso

Cette fonction permet de spécifier si les documents sont recto ou recto verso et
comment ils doivent étre positionnés.

a touche C pour annuler.) MWémaire 10

1. Sélectionner [Mode documents]
sur I'écran [Fonctions standard].

Entrer e destinataire. {

Destinataire
suivant

I Enregistrer

Mode documents Annuler

2. Choisir l'option adéquate. Qe e
3. Sélectionner [Enregistrer]. @ @

Téterhéche

Recto werso '
(1ere feuille recto) Q ./

Recto
Les documents sont recto.

Recto verso

Les documents sont recto verso. Lorsque cette option est sélectionnée, [Documents]
s'affiche sur le c6té droit de I'écran.

Recto verso (premiére feuille recto)

La premiére page du document est recto et le reste est recto verso. Lorsque cette
option est sélectionnée, [Documents] s'affiche sur le cété droit de I'écran.
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Fonctions standard - Fax/Fax Internet

Documents

» Téte-téte — Permet de numériser des documents recto verso qui s'ouvrent comme
un livre.

+ Téte-béche — Permet de numériser des documents recto verso qui s'ouvrent comme
un calendrier.

Résolution

La résolution de numérisation affecte la qualité de la télécopie regue par la machine
éloignée. Une résolution élevée offre une meilleure qualité. Une résolution plus basse
réduit la durée de la transmission.

Entrer n° de fax o Mémaire 100 %

se Electroniue (C = annuler)

Destinataire
suivant

Raccroché
& autres

Fonctions Qualité image Options de Options d'envoi

nUMETi:

Mode documents Type de document Résolution

Carnet
4 )Recln versa (T-1) | ( )Texle et photo 4 }Elevée
[j Clavier DREEID verso (T-h) Dphnln wdﬂﬂ ppp
Suite. B00 ppp
|:| Fax Internet D w

Standard

Numeérise les documents a la résolution 200 x 100 ppp. Recommandé pour les docu-
ments texte. Elle permet de réduire la durée de la transmission mais n’offre pas une
qualité image optimale pour les graphiques et les photos.

Elevée
Numérise les documents a la résolution 200 x 200 ppp. Cette option est recommandée
pour les dessins au trait et constitue la meilleure option dans la plupart des cas.

400 ppp

Numeérise les documents a la résolution 400 x 400 ppp. Recommandé pour les photos
et les demi-teintes ou les images a échelle de gris. Elle offre une qualité image plus
elevée mais allonge la durée de transmission.

600 ppp

Numérise les documents a la résolution 600 x 600 ppp. Cette option produit la
meilleure qualité image mais allonge la durée de transmission.

Type de document

Cette fonction permet d'indiquer le type de document numérisé.

Entrer n° de Mémaire 100 %

ctronigue (C = annuler)

Destinataire
suivant

Raccroché
& autres

Fonctions Qualité image Options de

nUMEri:

Mode documents Type de document Résolution

Carnet
[* )Recln versa (T | )Texle et photo ¢ }Elevée
[j Clavier DREEID verso (T-h) Dphnln wdﬂﬂ i)
Suite. B00 ppp
|:| Fax Internet D w

Options d'envoi
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4 Fax/Fax Internet

Texte
Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement du texte.

Texte et photo

Cette option identifie automatiquement le texte et les photographies et applique le
mode qualité image adéquat aux zones individuelles.

Photo
Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement des photographies.

Qualité image - Fax/Fax Internet

Il est aussi possible de définir les fonctions [Type de document] ou [Densité].

Type de document : page 92
Densité : page 92

Mérmoire 100 %

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de
commande.

Entrer le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuer)

Fonctions
standard
@ Type document & Densité

D Texte D Standard

Destinataire
suivant

Raccroché
& autres

Qualité image Options de

numeérisation

Options d’envoi

2. Sélectionner [Fax/Fax Internet]
sur |'écran tactile.

3. Sélectionner l'onglet [Qualité
image].

4. Choisir 'option adéquate.

Type de document

Cette fonction permet d'indiquer le type de document numérisé. Elle est identique a la
fonction figurant sur I'onglet [Fonctions standard] du mode [Fax/Fax Internet].

Pour toute information complémentaire, voir Type de document, page 91.

Densité
Cette fonction permet de régler la densité de I'image numérisée a I'aide de 7 niveaux.
Augmenter ou réduire la densité a I'aide des touches fléchées.
Entrer le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.) Iéroire 100 % Destinataire
A suivant
Densité Annuler [ Enregistrer
Claire
Standard
Foncée
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Options de numeérisation - Fax/Fax Internet

Options de numérisation - Fax/Fax Internet

Cette section décrit les [Options de numérisation] qui permettent d'améliorer la présen-
tation. Pour plus de détails sur les fonctions, se reporter aux sections ci-dessous.
Documents recto verso : page 90

Documents reliés : page 93

Format de numérisation : page 94

Documents multiformats : page 94

Réduction/Agrandissement : page 95

1. Appuyer sur Ia touche <TOUS Ies Eﬂ?rer le desti re. | ur 1a touche C pour annuler.) Wiérmoire 100 %
. i suivant
servi CeS> d u pa nneau d e Fonctions Qualité image Oplilzn.s dl.e Options d'envoi Raccroche \
commande. S
< Mode documents Q Dm:un‘mnls reliés Q Furma‘l numérisation
2. Sélection ner [FaX/FaX I nternet] D Recto D Désactivéle) D Détection autormatigue
SU I’ |'éCl'aﬂ taCt'Ie . < Documents multiformats @ Réduction/Agrandissement
B . . [j Désactivé(e) % auto
3. Sélectionner I'onglet [Options de
numeérisation].

4. Choisir 'option adéquate.

Documents reliés

Cette fonction permet de numériser les pages adjacentes d'un document relié dans
I'ordre correct, a partir de la glace d'exposition. Les pages adjacentes sont copiées sur
deux pages distinctes.

Entrer le destinataire. (A

ur la touche C pour annuler) Iérnoire 100 %

1. Sélectionner [Documents reliés]
sur I'écran [Options de

Destinataire
suivant

.. . Documents reliés Annuler [ Enregistrer
nu mel’lsatlon] . Q Desactivé(e) . Les deux pages Charger les docurments
r . - cormime ci-dessous.
2. Sélectionner les options @
req UiseS . Q Page dmlLe O Pat gauche
puis gauche
3. Sélectionner [Enregistrer]. @ O e

REMARQUE : Les deux pages adjacentes du document relié doivent étre orientées
horizontalement sur la glace d'exposition.

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Page gauche puis droite

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de gauche a droite.
Page droite puis gauche

Numeérise les deux pages d'un document relié ouvert de droite a gauche.
Page du haut puis bas

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.
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Les deux pages

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert et envoie chaque page comme
fax séparé.

Page gauche
Numeérise uniquement la page gauche d'un document relié ouvert.

Page droite
Numérise uniquement la page droite d'un document relié ouvert.

Format de numérisation

Cette fonction permet de détecter automatiquement le format du document ou de le sé-
lectionner dans une liste de formats prédéfinis. Si un format prédéfini est choisi, les do-
cuments seront numérisés en fonction du format défini, quelle que soit leur taille réelle.

1. Sélectionner [Format de Enirer o destatae. (Agpuyer s la o G pour aver) e T
numérisation] sur I'écran
[Options de numérisation].

suivant

Format de numérisation Annuler Enregistrer

Détection auto

@ Q Q

2. Choisir I'option requise. Qe OLE Qs um
Q Q Q
Q Q

3. Sélectionner [Enregistrer]. G

Q-

Détecte automatiquement le format des documents.

Détection auto

Formats prédéfinis

Permettent de sélectionner un format parmi les 11 formats prédéfinis en orientation
portrait et paysage. lls sont définis par I'opérateur principal.

REMARQUE : Les formats personnalisés ne peuvent étre prédéfinis.

Documents multiformats

Cette fonction permet de télécopier des documents multiformats a partir du chargeur
de documents. La machine détecte automatiquement les documents et envoie chaque
document dans le méme format que I'original.

REMARQUE : Pour activer la fonction, sélectionner [Détection auto] sur I'écran
[Format de numérisation].

Mlémoire 100 %

1. Sélectionner [Documents
multiformats] sur I'écran P —
[Optlons de nu mérlsatlon] . - Aligner les coins supérieurs droits des

docurnents et placer ces derniers dans le chargeur.
Régler les guides docurnent.

Entrer le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.)

Destinataire
suivant

Annuler I Enregistrer

- Placer les documents AS en orientation portrait.

2. Sélectionner [Activé(e)] pour Q) vn
activer la fonction. a

’ . ' Activéle) I
3. Sélectionner [Enregistrer]. %

94

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox - Guide de I'utilisateur



Options d’envoi - Fax/Fax Internet

Réduction/Agrandissement

Cette fonction permet d'agrandir ou de réduire un document numérisé au taux choisi

avant envoi.

1. Sélectionner [Réduction/
Agrandissement] sur I'écran
[Options de numérisation].

2. Effectuer les opérations
requises.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Entrer le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler)

Réduction/Agrandissement

Mgérmoire 100 %
emore Destinataire
suivant

Annuler Enregistrer

% prédéfini

% variable

ON

115%
B4 A3
B5— A4

122%
Ad—B4
AB—BB
1%
Ad—= AT
B ~B4

% prédéfini
* 100 % — Définit le taux de R/A sur 100 % (identique au format du document).

* Auto — Aprés numeérisation du document au format d'origine, sélectionne automati-
quement le taux de réduction/agrandissement en fonction du format de sortie sur la
machine éloignée.

» Taux prédéfinis — Permettent de sélectionner un taux parmi les taux prédéfinis.
Sélectionner I'un des taux prédéfinis. lls sont définis par I'opérateur principal.

% variable
Permet de spécifier un taux de réduction/agrandissement de 50 a 400 %.

Options d’envoi - Fax/Fax Internet

Cette section décrit comment définir les options de transmission sur I'écran [Options
d'envoi]. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-
dessous.

Mode de transmission : page 96

Envoi prioritaire/Envoi différé : page 96

En-téte d’envoi : page 99

Page de garde : page 99

Commentaires Fax Internet (contenu du message) : page 100

Relevé de transmission : accusé de lecture (MDN) et accusé d’envoi (DSN) : page
103

Jeux d'impression du destinataire : page 103
Boite aux lettres éloignée : page 104

Code F : page 105

Profil Fax Internet : page 106
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1_ Appuyer sur |a touche <T0us Ies Entrer le destirataire. ( a touche C pour annuler.) Tlérmoir Destinataire
. o suivant
services > d u pa nneau d e Fonctions Qualité image Options de Options d'envoi
comman d e. standard numeérisation & autres
@ Mode de transmission @ Envoi prioritaire/dif féré @ Envoyer l'en-téte
, . G3 auto Envai prioritaire - Mon Activéle)
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] ||[”™ [ b N e ’
sur Ilécra n taCtlle . [ﬁg%:;g:g:; [ﬁmﬁ;ﬁmaiws Fax Internet [Ojﬁele\ﬁr:r;?;:clsséés:c?:électure ’j
. . WO - Désactivé
3. Sélectionner I'onglet [Options

d'envoi]. Utiliser les onglets laté-
raux pour passer d'un écran a l'autre.

sur a touche G paur annuler.) 00 %

4. Choisir 'option adéquate.

Entrer |2 destinataire. (A

Destinataire
suivant

Fonctions Qualité image Options de Options d'envoi Raccroché

standard numeérisation & autres

@ Jeux dimpr. destinataire © Boite aux lettres éloignée @ Code F

D 1 jeulx) D Désactivéle) D Désactivéle) 1
< Profil Fax Internet

[j TFF5 2

Mode de transmission

Cette fonction permet de sélectionner un mode de transmission pour les télécopies.

1. Sé|eCtI0n ner [Mode de Ermen le destinataire. [ Appuyer sur la touche C pour annuler ) Mérmoire 100 % - au——
. . 'z a suivant
trangm ission] sur I'écran — snnuer ] Envogistrer
[Options d'envaoi].
. G3 auto Fonction nan dIEpDW‘HE pour les dealmatalﬁs Faoc Internet
2. Choisir 'option adéquate. e Fos et 1 ot o o
O F4800 pour |a transmission des télécopies
3. Sélectionner [Enregistrer]. O
G4 auto

G3 auto

Sélectionner ce mode si la machine est compatible G3. Il s'agit du mode le plus cou-
ramment sélectionné. La machine change automatiquement de mode selon les fonc-
tionnalités de la machine éloignée.

F4800

Sélectionner ce mode lors de la transmission sur des lignes bruyantes ou de mauvaise
qualité, par exemple, lors de I'envoi de télécopies a I'étranger. Ce mode peut aussi étre
utile lorsque les lignes locales sont de mauvaise qualité.

G4 auto
Sélectionner ce mode lors de diffusions relais vers des destinations Fax Internet.

Envoi prioritaire/Envoi différé

Ces options permettent de définir la priorité et I'neure d'envoi des travaux de télécopie
et d'interrogation. Bien qu'il soit possible de combiner [Envoi différé] et [Envoi
prioritaire], la télécopie sera envoyée a I'heure stipulée pour I'option [Envoi différé].

REMARQUE : Ces fonctions ne sont pas disponibles pour Fax Internet.
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Mlémoire 100 %

1. Sélectionner [Envoi prioritaire/
Envoi différé] sur I'écran
[Options d'envail.

Destinataire
suivant

I Enregistrer

Annuler

Envoi prioritaire/différé

Enveoi prioritaire Envoi différé Heure d'envoi

9. 00 PM
2. Effectuer les opérations Q o Q Dézactle) J

requises.
a Actvéle) a Actvéle)

3. Sélectionner [Enregistrer].

Envoi prioritaire
» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

» Activé(e) — Envoie ou rappelle le travail avant les autres documents déja mémori-
sés.

Envoi différé
» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

+ Activé(e) — Applique I'heure d'envoi différé. Lorsque cette option est sélectionnée,
[Heure d'envoi] s'affiche sur le cété droit de I'écran.

Heure d'envoi

Affiche I'heure d'envoi différé, ainsi que I'écran [Envoi différé - Heure d'envoi] qui
permet de la modifier.

Ecran [Envoi différé - Heure d'envoi]

L'heure d'envoi peut étre définie au format 12 heures ou 24 heures. Il n'est pas possible
de spécifier une date de transmission.

REMARQUE : Le format de I'heure d'envoi peut étre défini sur I'écran [Horloge/Tem-
porisateurs machine] dans [Paramétres systéme]. [AM]/[PM] s'affiche uniquement
lorsque le format 12 heures est utilisé. Pour toute information complémentaire, voir
Horloge/Temporisateurs machine dans le chapitre A propos des réglages, page 197.

Mlémoire 100 %

1. Sélectionner [Activé(e)] pour
[Envoi différé] sur I'écran [Envoi

Destinataire
suivant

Annuler I Enregistrer
prioritaire/Envoi différé]. Heuree Minutes
(1-12) (00 - 59)
2. Sélectionner [Heure d'envoil. Q m Lo L] e seLele
I 1235 PM
3. Définir I'heure d'envoi differé a | @ A A
I'aide des boutons fléchés. @ @

4. Sélectionner [Enregistrer].

AM

L'envoi a lieu avant midi.

PM

L'envoi a lieu aprés midi.
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Heures
Permet de définir I'neure pour I'envoi différé, de 1 a 12.

Minutes
Permet de définir les minutes pour I'envoi différé, de 00 a 59.

Heure actuelle
Affiche I'heure en cours.

En-téte d’envoi

Cette fonction permet d'ajouter une remarque («KRETRANSMISSION» ou espace),
I'neure d'envoi, la date de transmission, le nom de I'expéditeur, le nom de la destina-
tion, le numéro de télécopieur et la quantité en haut de chaque page du document.

REMARQUE : Une télécopie standard envoyée des Etats-Unis doit comporter ces
informations.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les télécopies standard.

1. Sélection ner [Envoyer |'en_téte] E’ltlel le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler) Mémoire 100 % Destinataire
sur I'écran [Options d'envoil.

suivant

Envoyer l'en-téte Annuler [ Enregistrer

Cette fonction ajoute des informations, telles que

2. Sélectionner [Activé(e)] pour
activer la fonction. O oewnsn | 12 undova e o s s

) MB. : Elle n'est pas disponible pour les destinataires Fax Internet.
Activé(e)

3. Sélectionner [Enregistrer].

Page de garde

Cette fonction permet d'ajouter une page couverture avec les informations suivantes
au document : nom de la destination, nom de I'expéditeur, numéro de télécopieur,
quantité, date et heure, ainsi que des remarques. Il est possible d'ajouter des commen-
taires a l'aide de la méme liste de commentaire que [Commentaires fax Internet (con-
tenu du message)].

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les télécopies standard. Pour toute infor-
mation complémentaire concernant Fax Internet, voir Commentaires Fax Internet
(contenu du message), page 100.

a touche C pour annuler.) TErnoir

1. Sélectionner [Page de garde]
sur I'écran [Options d'envoil.

Entrer le destirataire

Destinataire
suivant

Page de garde Annuler [ Enregistrer
2. Effectuer les opérations Commentaires
I Diésactivé(e) Commentaires du destinataire :
I’eq uises. Q D (Désactivé(e])
Cornrnentaires de expéditeur
DésactiVé(e) a Activéle) (Désactivé(e])

Désactive la fonction.
Activé(e)

Ajoute une [Page de garde]. Lorsque cette option est sélectionnée, [Commentaires]
s'affiche sur le c6té droit de I'écran.
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Commentaires

Affiche I'état des options [Commentaires du destinataire :] et [Commentaires de
I'expéditeur :], ainsi que les écrans [Commentaires] permettant de saisir des commen-
taires. Il est possible d'ajouter deux types de commentaire sur une page de garde :
[Commentaires du destinataire :] et [Commentaires de I'expéditeur :]. Le méme com-
mentaire peut figurer dans les deux écrans.

Ecran [Page de garde - Commentaires destinataire]

pour annuler) MWémaire 100 %

Entrer le destinataire. (Appuyer sur la touche C

1. Sélectionner [Activé(e)] sur
I'écran [Page de garde].

Destinataire
suivant

Annuler I Enregistrer

Page de garde - Commentaires expéditeur

e N

[ 2 URGENT
[ 3 CONFIDENTIEL
‘ 4 (Mon utiliséle])

Desa:twe(e)

3. Sélectionner [Commentaires du
destinataire :]. @

2. Sélectionner [Commentaires]. N"_ Commentaires

‘ 5 (Mon utilisé(e))

©

4. Sélectionner [Activé(e)] sur
I'écran [Page de garde -
Commentaires destinataire].

5. Sélectionner un commentaire dans la liste a I'aide des boutons fléchés.

6. Sélectionner [Enregistrer].

N° commentaires

Permet de sélectionner un commentaire dans la liste de commentaires déja enregis-
trés.

Pour plus de détails, voir Commentaires dans le chapitre A propos des réglages,
page 262.

Ecran [Page de garde - Commentaires expéditeur]

La procédure est identique a celle de I'écran [Page de garde - Commentaires
destinataire].

Commentaires Fax Internet (contenu du message)

Cette fonction permet d'ajouter des commentaires a un texte de courrier électronique.
Des informations telles qu'un nom et une adresse autorisés, le nombre de pages nu-
meérisées, le format de numérisation, I'adresse IP et le numéro de série de la machine
sont automatiquement générées par le systéme et insérées dans le texte. Cette
fonction utilise la méme liste de commentaires que [Page de garde].

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard. Pour ajouter des
commentaires a une télécopie standard, voir Page de garde, page 99.

1 . S électionner [Com mentaires fax Entrer | destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.) Memoire 00 % aur—

suivant

Internet (contenu du message)]
sur I'écran [Options d'envoi].

Commentaires Fax Internet (contenu du message) Annuler Enregistrer

Commentaires 1

(Mon)
2. Effectuer les opérations Qe J
requises. a o ﬁn(&r:l;sims 2
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Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Activé(e)

Ajoute le commentaire de Fax Internet. Lorsque cette option est sélectionnée,
[Commentaires 1)] et [Commentaires 2] s'affichent sur le c6té droit de I'écran. Le méme
commentaire peut figurer dans les deux écrans.

Commentaires 1

Affiche I'écran [Commentaires 1] qui permet de définir des commentaires.

Commentaires 2

Affiche I'écran [Commentaires 2] qui permet de définir des commentaires.

Ecran [Commentaires 1]

1 . S électionner [ Activé (e )] sur Em..:-.. e destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler ) Meérnoire 110 % - aur—
V2 . a suivant
I ecran [Com mentalres faX Commentaires Fax Internet (contenu du message) - 1 Annuler | Enregistrer
I nte rn et] . N° Commentaires
o . a
2. Sélectionner [Commentaires 1]. O““" (2 URGENT |
B . L. [ 3 CONFIDENTIEL ]
3. Sélectionner [Activé(e)] sur . e (4 e viiedd) ]
I'écran [Commentaires 1]. [ wil0) 1 &

4. Sélectionner un commentaire dans la liste a I'aide des touches fléchées.

5. Sélectionner [Enregistrer].

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Activé(e)

Ajoute le commentaire 1 sélectionné.

N° Comment

Permet de sélectionner un commentaire dans la liste de commentaires déja
enregistrés.

Pour toute information complémentaire sur I'enregistrement de commentaires,
voir Commentaires dans le chapitre A propos des réglages, page 262.

Ecran [Commentaires 2]

La procédure est identique a celle pour I'écran [Commentaires 1].
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Relevé de transmission : accusé de lecture (MDN) et accusé d’envoi

(DSN)

Ces fonctions permettent d'imprimer un relevé de confirmation de transmission et/ou
de recevoir une notification de courrier électronique indiquant que le Fax Internet
envoyeé a été ouvert par le destinataire (MDN : Mail Delivery Notification) ou remis a la
destination (DSN : Delivery Status Notification). La sélection de I'option [Accusé de
lecture (MDN)] ou [Accusé d'envoi (DSN)] est effectuée sur les écrans [Controle Fax
Internet] dans [Paramétres du mode Fax]. Pour plus de détails, voir Autres parameétres
dans le chapitre A propos des réglages, page 248. [Relevé de transmission] est utilisé
pour les télécopies standard. Quant aux options [Accusé de lecture (MDN)] et [Accusé
d'envoi (DSN)], elles sont utilisées pour Fax Internet si la machine éloignée prend en
charge ces fonctions.

Mlémoire 100 %

1. Sélectionner [Relevé/Accusé de
lecture] ou [Relevé/Accusé

Entrer le destinataire.

Destinataire
suivant

I Enregistrer

Annuler

Relevé de transmission/Accusés de lecture (MDN)

d’envoi] sur I'écran [Options
d'envoil.

2. Choisir I'option adéquate.

Relevé de transmission

a Désactivéle)

Acc. lecture (MDN)

a Désactivéle)

La fonction Relevé de transmission imprirme
automatiquement un releve aprés chague
transrrission. I indigue le résultat de celle-ci.
La fonction Accusés de lecture sert 3
demander au destinataire Fax Internet
derwoyer & l'expéditeur un courrier
Electronigue inciquant le résultat de la

Q Activéle) Q Activéle)

transmission. Le serveur du destinataire
doit prendre e standard MODM en charge.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Relevé de transmission
» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

» Activé(e) — Confirme le résultat de la transmission, une fois celle-ci effectuée.

Accusé de lecture (MDN) ou Accusé d’envoi (DNS)
» Désactivé(e) — Désactive la fonction.

+ Activé(e) — Demande une notification de remise du courrier électronique.

Jeux d'impression du destinataire

Cette fonction permet d'indiquer le nombre de copies que la machine éloignée impri-
mera. Ce nombre peut varier de 1 a 99.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible pour Fax Internet et n'est prise en
charge que par les machines Xerox.

1. Sélectionner [Jeux d'impression
du destinataire] sur I'écran

Destinataire
suivant

. . Jeux d'impression du destinataire [ Enregistrer
[Options d'envail. -
r . BLIX E] E]
2. Effectuer les opérations O“e“ = DIDID)
reqUIseS .P\usieurs e @ @
3. Sélectionner [Enregistrer]. e o
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1jeu

La machine éloignée imprime une copie.

Plusieurs jeux
Permet de définir le nombre de copies que la machine éloignée imprime.

Lorsque [Plusieurs jeux] est sélectionné, les touches fléchées et le pavé numérique
s'affichent sur le coté droit de I'écran pour permettre la saisie du nombre de copies.

Boite aux lettres éloignée

Cette fonction permet d'accéder a la boite aux lettres d'une machine éloignée pour en-
voyer et récupérer des documents confidentiels. L'utilisateur doit connaitre le numéro
et le mot de passe de la boite aux lettres éloignée (s'ils existent) pour y accéder. Pour
plus de détails sur la récupération de documents confidentiels dans une boite aux
lettres éloignée, voir Interrogation, page 107.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard.

1. Sélectionner [Boite aux lettres e e o o de o bofte e e, e 0 7
A 7 7 . suivant
eIOIQnee] sur I'ecran [Optlons Boite aux lettres éloignée Annuler ] Foregistrer
d'enVOI] . I de la bofte aux lettres éloignée
(Exernples : 001, 0MD, 100)
2. Choisir 'option adéquate. @ >
3. Sélectionner [Enregistrer]. @ —

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Activé(e)

Configure les transmissions confidentielles. [N° de la boite aux lettres éloignée] et [Mot
de passe] s'affichent sur le cbété droit de I'écran.

» N°de laboite aux lettres éloignée — Entrer le numéro de la boite aux lettres éloignée
a l'aide du pavé numérique du panneau de commande. Ce numéro est un code a
trois chiffres compris entre 001 et 999.

* Mot de passe — Entrer le mot de passe de la boite aux lettres éloignée, le cas
échéant. Il s'agit d'un code a quatre chiffres.

Suivant
Définit les valeurs entrées et passe au champ suivant.
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Code F

Cette fonction permet la transmission de fax a I'aide de la norme Code F définie par
I'organisme japonais Communications and Information network Association of Japan.
La norme Code F repose sur la recommandation T.30 définie par ITU Telecommunica-
tion Standardization Sector (ITU-T) et permet de communiquer avec des machines
eloignées prenant en charge la méme norme, quelle que soit leur marque.

L'utilisateur doit connaitre le code F et le mot de passe (s'il existe) de la machine éloi-
gnée avant de pouvoir envoyer ou récupérer un document. Lors de la récupération d'un
document sur une machine éloignée, cette derniére doit également connaitre le code
F (précédé de «0» pour signaler une transmission de télécopie confidentielle) et le mot
de passe de la machine de l'utilisateur.

« Envoi confidentiel a I'aide du code F

Il est possible d'envoyer une télécopie confidentielle a I'aide du code F si une boite aux
lettres confidentielle est configurée sur la machine éloignée. L'utilisateur doit connaitre
le code F et le mot de passe (s'il existe) de la machine éloignée avant d'envoyer le
document.

Exemple :

Code F : 0 (pour signaler une transmission en code F) suivi du numéro de la boite aux
lettres

Mot de passe (le cas échéant) : mot de passe de la boite aux lettres
* Interrogation confidentielle a I'aide du code F

L'utilisateur peut effectuer une interrogation sur une machine éloignée a I'aide du code
F en vue de recevoir un document si une bofte aux lettres confidentielle est configurée
sur la machine éloignée pour contenir le document en question. Lors de l'interrogation
d'une machine éloignée, les informations suivantes doivent étre connues de
I'utilisateur.

Code F : 0 (pour signaler une transmission en code F) suivi du numéro de la boite aux
lettres de la machine éloignée contenant le document a récupérer

Mot de passe (le cas échéant) : mot de passe de la boite aux lettres éloignée

Le document confidentiel regu par la machine est mémorisé dans une boite aux lettres
confidentielle. La machine peut étre configurée pour imprimer automatiquement un re-
levé des documents de la boite aux lettres dans laquelle le document est stocké. Pour
recevoir un document confidentiel a I'aide du code F, 'autre partie doit connaitre les
informations suivantes.

Code F : 0 (pour signaler une transmission en code F) suivi du numéro de la boite aux
lettres de la machine qui regoit

Mot de passe (le cas échéant) : mot de passe de la boite aux lettres
REMARQUE : Pour récupérer un document d'une machine éloignée, la fonction
d'interrogation doit étre activée. Pour plus de détails, voir Interrogation, page 107.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard. Cependant, la méme
fonction peut étre en employée en indiquant directement le code F dans I'adresse de
destination du fax Internet.
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4 Fax/Fax Internet

Destinataire
suivant

1. Sélectionner [Code F] sur
I'écran [Options d'envoi].

Utilser le pavé numérique pour entrer le code F

[ Enregistrer

Annuler

2. Effectuer les opérations .
requises. O Desactivéle) » I
3. Sélectionner [Enregistrer]. . Activils) ot do passs

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Activé(e)

Active la transmission par code F. [Code F] et [Mot de passe] s'affichent sur le c6té droit
de I'écran.

* Code F — Entrer un code F de 20 caractéres maximum composé d'espaces, de
chiffres (0 a 9) et de symboles (#, *). Entrer le code sur le pavé numérique du
panneau de commande.

* Mot de passe — Entrer un mot de passe de 20 caractéres maximum composé d'es-
paces, de chiffres (0 a 9) et de symboles (#, *). Entrer le mot de passe sur le pavé
numerique du panneau de commande.

Suivant
Définit les valeurs entrées et passe au champ suivant.

Profil Fax Internet

Cette fonction permet de définir un profil pour restreindre les informations d'attribut lors
de transmissions entre machines équipées de la fonction Fax Internet, par exemple la
résolution des images et le format papier.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard.

1_ Se|eCtIOﬂ ner [P rof” Fax I nte rnet] Entrer le destinataire. a touche C pour annuler.) Wiérnol & Destinataire
[ P4 H (] H a suivant
sur I'écran [Options d'envoil. ; e
Profil Fax Internet Annuler Enregistrer
icir I’ i A TIFF-S est un format standard pour les Fao Internet.
2' C hOISI r I Optlon adeq uate . a TFF3 Le sélectionner pour envoyer des dacuments Ad
avec une résolution Standard ou Elevée.
e . .
3- SeleCtlon ner [En reg |Stre r] . Q TIFF-F Utiliser TIFF-F ou TIFF-J pour envoyer des docurnents
plus grands allant jusguau A3 avec une résolution Trés élevée,
TI F F s Q TIFF-J Cette fonction n'est pas disponible pour les destinataires Fax.

Spécification Fax Internet standard pour les documents de format supérieur a A4.
Réduit automatiquement le format a A4 pour la transmission.

» Compression de données : MH
¢ Format de document mémorisé : A4

« Résolution : Standard, Elevée
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Raccroché et autres - Fax

TIFF-F

Sélectionner ce profil pour envoyer des documents de résolution trés élevée.

* Compression de données : MMR

» Format de document mémorisé : A4, B4, A3, 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces

« Résolution : Standard, Elevée, 400 ppp, 600 ppp

TIFF-J

Sélectionner ce profil pour envoyer des documents en JBIG.

» Compression de données : JBIG

* Format de document mémorisé : A4, B4, A3, 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces

« Résolution : Standard, Elevée, 400 ppp, 600 ppp

Raccroché et autres - Fax

Cette section décrit les fonctions de I'écran [Raccroché & autres]. Pour toute
information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.
Interrogation : page 107

Mémoriser pour interrogation : page 108

Raccroché (Envoi/Réception man.) : page 110

1 . Appuyer sur la touche <Tous les Emrgr e destinataire. (Appuyer st > pour annuler) Mernoire 100 %
. h suivant
Se rVI CeS> d u pa n n ea u d e Fonctions Qualité image Options de Options d'envoi Raccroché
comman d e. stalndard - numérisation & autres
< Interrogation < Mémoriser pour interrogation
, . [j Désga:twé(e) [j Désa:tw';.(e) ! Dﬁaccrnché
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] Envoi/Reception manuel

sur 'écran tactile.

3. Sélectionner I'onglet [Racrroché
& autres].

4. Choisir 'option adéquate.

Interrogation

Cette fonction permet de récupérer un document d'une machine éloignée. Cette opé-
ration est appelée interrogation. Les informations relatives a la machine éloignée sont
entrées via la méme méthode que pour I'envoi de télécopie, mais c'est I'option [Inter-
rogation] qui lance la récupération du document sur la machine éloignée. L'utilisateur
doit connaitre le numéro et le mot de passe (s'il existe) de la boite aux lettres éloignée
pour récupérer le document.

REMARQUE : Pour interroger une machine éloignée, la fonction Boite aux lettres
eloignée doit étre activée. Pour plus de détails, voir Boite aux lettres éloignée,
page 104.
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4 Fax/Fax Internet

REMARQUE : Les méthodes DTMF et Code F (sous-adresse ITU-T) peuvent
également étre utilisées pour interroger une machine éloignée. Pour plus de détails,
voir Caracteres spéciaux, page 87 ou Code F a la page 105.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les télécopies standard.

Mlémoire 100 %

1. Sélectionner [Interrogation] sur
I'écran [Raccroché & autres].

Entrer le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.)

Destinataire
suivant

I Enregistrer

Interrogation Annuler

2. Sélectionner [Activé(e)] pour
activer la fonction.

3. Sélectionner [Enregistrer]. @<

Cette fonction permet de rappeler des docurnents
Désactivéle) stockés sur une machine distante.

MB. : Elle n'est pas disponible pour les destinataires Fax Internet.

Mémoriser pour interrogation

Cette fonction permet de mémoriser des documents dans des boites aux lettres
publiques et privées de la machine pour qu'une machine éloigne les récupeére
ultérieurement.

1. Sélectionner [Mémoriser pour e pos mme2lon dos et 3 apcer (bl L e
. . , e suivant
Interrogatlon] sur Ilecran Mémoriser pour interrogation Annuler | Enregistrer
[Raccroché & autres]. QD' o o

iésactive(e nregistrer dans :
2. EffeCtuel' |eS Opératlons Boite aux lettres publique
! a Bite lettres pub D Mornbre de documents © 5
requises.
Q Bite lettres privée
Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Boite aux lettres publique

Permet de mémoriser des documents publics pour interrogation. Lorsque cette option
est sélectionnée, [Enregistrer dans : Boite aux lettres publique] s'affiche sur le c6té
droit de I'écran.

Boite aux lettres privée

Permet de mémoriser des documents confidentiels dans une boite au lettres privée
pour interrogation. Lorsque cette option est sélectionnée, [Enregistrer dans : - Boite
aux lettres privée] s'affiche sur le cété droit de I'écran.

Enregistrer dans : Boite aux lettres publique

Affiche I'écran [Boite aux lettres publique - Liste des documents] qui permet de vérifier
I'état ou de supprimer des documents mémorisés de la liste.

Enregistrer dans : - Boite aux lettres privée

Affiche I'écran [Boite aux lettres] qui permet de spécifier la boite aux lettres destinée a
contenir les documents.
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Raccroché et autres - Fax

Ecran [Boite aux lettres publique - Liste des documents]

Affiche la liste des documents mémorisés pour interrogation. Il est également possible
de supprimer ou d'imprimer les documents de la liste.

REMARQUE : Cet écran est également accessible par le biais de la touche <Etat des
travaux> du panneau de commande et des options [Documents mémorisés] > [Boite
aux lettres publique] sur I'écran [Etat des travaux].

1. Sélectionner [Enregistrer dans: Wemzie L% e
~ . suivant
BOIte aux Iettres pu bl Iq ue] sur Boite aux lettres publique - Liste des documents Actualiser Fermer
I'ecra n [M e m O rl Se I' pO U r Numéro | doc. - Type Date mémorisation Pages Im
H : [ 1 00010 Docurrent & rappeler 3/2/2001 1020 655 =
inte rrogatlon]. [ 2 00020 Document 3 rappeler  6/4/2002 0810 1)
2. Effectuer les opérati ons [ 3 30090 Document a rappeler 9/6/2003 126 )
. [ 4 00040 Document & rappeler 7/7/2000 1630 0]
I’eq uises. [ 5 00050 Document & rappeler 14172000 0830 999 ]
3. Sélectionner [Enregistrer].

Tout sélectionner

Sélectionne tous les fax mémorisés pour interrogation lorsque I'utilisateur veut suppri-
mer ou imprimer tous les documents.

Supprimer

Supprime les documents mémorisés pour interrogation. Sélectionner les documents a
supprimer a l'aide des touches fléchées ou de [Tout sélectionner].

Imprimer

Imprime les documents mémorisés pour interrogation. Sélectionner les documents a
imprimer a l'aide des touches fléchées ou de [Tout sélectionner].

Ecran [Boite aux lettres]

Il est possible de spécifier la boite aux lettres devant contenir les documents
mémorisés ou de vérifier |I'état des documents mémorisés dans la boite aux lettres.

1. Sélectionner [Enregistrer dans: - T
Boite aux lettres privée] sur T ——
!etcran [I\Q'emorlser pour (gg\—](g@—]@\—]@\—] (a) s
interrogation]. (ﬁ\ﬂ(ﬁﬁ(ﬁﬁ(ﬁﬁ >

£4 H HEIED lon utilisé, lon utilisé, lon utilisé, i
2. Effectuer les opérations el Gl G
. 009 0o om 02
requises. mmmm A ——
3. Sélectionner [Enregistrer].
Aller a

Le numéro de boite aux lettres entré dans ce champ apparait en début de liste. Entrer
le numéro a l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
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4 Fax/Fax Internet

Liste des documents

Affiche I'écran [Boite aux lettres - Liste des documents] qui permet de vérifier ou de
supprimer les documents d'une boite aux lettres.

Pour plus de détails, voir Liste des documents dans le chapitre Vérifier boite aux
lettres, page 140.

REMARQUE : Si la mémoire de la machine devients saturée et qu’il est impossible
d’y ajouter un document pour interrogation, annuler 'opération et réessayer plus tard.

REMARQUE : Il est possible d'envoyer un fax Internet dans une boite aux lettres sur
une machine éloignée. Indiquer I'adresse de la boite aux lettres requise sur la
machine éloignée comme suit.

BOX123@wcm128.xerox.com

Ou:

123 est le numéro de la boite aux lettres sur la machine éloignée

wcm128 est le nom d'héte de la machine éloignée
xerox.com est le domaine qui héberge la machine éloignée
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Raccroché et autres - Fax

Raccroché (Envoi/Réception man.)

Cette fonction permet d'effectuer un appel téléphonique avec le combiné raccroché.
Lorsque le combiné est raccroché, il est possible d'entendre l'interlocuteur mais non de
lui parler. Il est également possible d'envoyer ou de recevoir une télécopie manuelle-
ment lorsque [Raccroché (Envoi/Réception man.)] est sélectionné.

1. Sélectionner [Raccroché (Envoi/
Réception man.)] sur I'écran
[Raccroché & autres].

2. Effectuer les opérations
requises.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Envoi/Réception

Méroire 100%

Appuyar sur Marche pour lancer la réception

Raccroché

. Erw oiREception
O Alphanumérique

Syrbal

Quitter (coupure lyn

Enw oi manuel

. Réception manuelle

Passe du mode téléphone aux modes d'envoi et de réception manuels de télécopies.

Alphanumérique
Affiche lettres et chiffres a I'écran.

Symbole
Affiche des symboles a I'écran.

Envoi manuel

Sélectionner cette option pour envoyer une télécopie pendant une communication

verbale avec le destinataire.

Réception manuelle

Sélectionner cette option pour recevoir une télécopie ou effectuer une interrogation
aprés avoir communiqué avec l'appelant et vérifié qu'il s'agit d'une télécopie.

Début comp. (:)

Bascule entre les modes impulsion et tonalité.
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5 Numérisation/Courrier électronique

Ce chapitre décrit I'utilisation des fonctions de numérisation. Pour en savoir plus sur les
différents types de numérisation, se reporter aux sections ci-dessous.

Pour numériser et envoyer des documents par courrier électronique : page 117

Une fois le document numérisé, les données sont automatiquement envoyées aux
destinations spécifiées en tant que piéce jointe.

Pour numériser des documents et les enregistrer dans une boite aux lettres :
page 121

Les documents numérisés sont enregistrés dans la boite aux lettres désignée de la
machine.

Pour numériser et envoyer des documents a l'aide d'un modéle de travail : page 122

Les documents sont numérisés, traités, puis chargés sur le serveur indiqué, selon
les paramétres du modéle de travail sélectionné.

Pour numeériser et envoyer des documents a l'aide du protocole FTP ou SMB :
page 123

Une fois le document numérisé, les données sont automatiquement chargées vers
la destination spécifiée au moyen du protocole FTP ou SMB.

REMARQUE : Pour utiliser les fonctions de numérisation, la machine doit étre
branchée au réseau. Pour plus de détails, se reporter au Guide de référence rapide et
au Guide de I'administrateur systéme.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont facultatives et peuvent ne pas
concerner la configuration utilisée.

Procédure de numérisation

Cette section décrit la procédure de numérisation élémentaire. Suivre la procédure ci-
apres.

1. Mise en place des documents : page 114

2. Sélection des fonctions : page 114

3. Lancement de la numérisation : page 115

4. Vérification de I'état du travail de numérisation : page 115

5. Enregistrement des données numérisées : page 115

Arrét de la numérisation : page 116
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5 Numérisation/Courrier électronique

1. Mise en place des documents

1. Placer les documents face
dessus, bord supérieur alimenté
en premier dans le chargeur
automatique, ou face dessous
sur la glace d’exposition.

2. Sélection des fonctions

A chaque type de numérisation correspond un écran. Sélectionner [Courrier
électronique], [Numérisation réseau], [Numérisation boite aux lettres] ou [Numérisation
FTP/SMB] sur I'écran tactile pour afficher I'écran approprié.

» Sélectionner [Courrier électronique] pour numériser des documents et les envoyer

par courrier €lectronique.

» Sélectionner [Numérisation réseau] pour numériser et envoyer des documents
selon un modeéle de travail de numérisation.

» Sélectionner [Numérisation boite aux lettres] pour numériser des documents et les
enregistrer dans une bofte aux lettres.

« Sélectionner [Numérisation FTP/SMB] pour numériser et envoyer des documents

via le protocole FTP ou SMB.

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de
commande.

2. Sélectionner le type de
numeérisation sur I'écran tactile.

REMARQUE : Si la fonction
d'authentification est activée, il peut
étre nécessaire d'entrer un ID utili-
sateur et un mot de passe (si ce der-
nier a été défini). Pour toute
assistance, prendre contact avec
I'opérateur principal.

000 ©
5 =3
5 <b
«C s

Touche <Tous les services>

électronique

Sélectionner destinat.
Camnet
d'adresses

D Clavier
Ajouter
expéditeur

Qualité image Présentation
SEIE 5 numeérisation spéciale

Touche <CA>

Mérnoire 100%

Adresse électronique

Informations
expéditeur
Supprimer

destinataire

Modifier
les paramétres

3. Appuyer sur la touche <CA> du panneau de commande pour annuler les

sélections précédentes.

4. Effectuer les opérations requises.
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Procédure de numérisation

Le cas échéant, sélectionner |'un des onglets et programmer les parameétres de numé-
risation. Pour en savoir plus sur les différents onglets, se reporter aux sections ci-
dessous.

Courrier électronique : page 117

Enregistrer dans : Numérisation boite aux lettres : page 121

Modéles de travail - Numérisation réseau : page 122

Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB : page 123

Numérisation standard : page 126

Qualité image : page 129

Options de numérisation : page 131

Présentation spéciale : page 135

3. Lancement de la numérisation

1. Appuyer sur <Marche> pour - Y B

numériser les documents. O @ @ A@
REMARQUE : Si la fonction @) L O
d'authentification est activée, il peut @ (G
étre nécessaire d'entrer un ID utili-
sateur et un mot de passe (si ce . ©) ° Touche
dernier a été défini). Pour toute 'O OO E <Marche>
assistance, contacter I'opérateur .
principal.

4. Vérification de I'état du travail de numérisation

1' Appuyer Su r < Etat des trava LIX> Appl ons pour revenir dang I'écran de prograrnmmiation des trawaus
du panneau de Commande pour Trav. en cours Travaux Documents Imprimer
H A A et en attente erminés mémorisés trav. en attente
afficher I'écran du méme nom. [ %= LEEES —_ .
loc. - Type de travail Etat Terminal distant/Contenu Avancée Q
Le travall de numér|sat|0n en ‘UUUUZ Nurmnérisation Nurmnérisation AL 100% 1/1'
attente est affiché. Si aucun
travail n'apparait sur I'écran )
tactile, il a peut-étre déja été
traite.
urplu Stails, voi vaux u itre E vaux,
Pour plus de détails, voir Travaux en cours/en attente dans le chapitre Etat des trava
page 274.

5. Enregistrement des données numérisées

Cette section décrit I'une des méthodes utilisées pour importer des documents sur un
ordinateur. L'Utilitaire Boite aux lettres 2 permet d'importer facilement des documents
de la boite aux lettres d'une machine sur un ordinateur. L'Utilitaire Boite aux lettres 2
est une application du CD-ROM CentreWare livré avec la machine. Pour plus de détails
sur l'installation de I'Utilitaire Boite aux lettres 2, consulter le CD-ROM CentreWare.
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5 Numérisation/Courrier électronique

1. Cliquer sur [Démarrer] sur la barre des taches, puis sélection
[Programmes]>[Xerox]>[Utilitaire]>[Utilitaire BoTte aux lettres

ner
2.

2. Dans la liste affichée, cliquer sur le nom de la machine, puis sur [Sélectionner le

scanner].
3. Entrer le numéro de la boite aux lettres voulue (001 a 200).

4. Entrer le mot de passe
correct, le cas échéant.

{%, Utilitaire Boite aux lettres2

Horn du scanner |

5. Cliquer sur [Ouvrir la boite Wrcteaubtns [

aux Iettres]. Mot de passe [] [~ Enrsgistrer le mot de passe
La liste des documents enregis-
Onrerir Ia boite aunx lettres | Changer de scanner Anruler | Aide |

trés dans la bofite aux lettres sé-

lectionnée s'affiche.
6. Choisir le document a importer puis cliquer sur [Importer].

REMARQUE : |l est possible de sélectionner plusieurs documents.

Pour connaitre les autres fonctions de I'Utilitaire Boite aux lettres 2, se reporter a l'aide

en ligne de l'application.

Arrét de la numérisation

Exécuter les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail de numérisation

actif.
1. Sélectionner [Arrét] sur I'écran - % °

tactile ou appuyer sur la touche O © @ ,@

<Arrét> du panneau de @) >

commande pour suspendre le @ @

. ;o n . o Pans T wxvz (V)

travail de numérisation en cours. @@ Izl;l:)el’::
REMARQUE : Appuyer sur la touche | | O
<Marche> du panneau de commande @ @©
pour reprendre le travail suspendu. | —— Touche <C>

REMARQUE : Appuyer sur la touche <Arrét> du panneau de commande suspend les

travaux d'impression.

2. Le cas échéant, appuyer sur la  [|FERe

Avancée
5 @

tOUChe <Etat des travaux> pour Trav. en cours Travaux Documents Imprimer

* L4 A et en attente terminés memorisés trav. en attente
afﬁCher ! ecral:] du me,me nom' N° doc. - Type de travail Etat Terminal distant/Contenu
Pour quitter I'écran [Etat des [000T2_Numérisation Numérisation AL D0%
travaux], appuyer sur la touche
<Fonctions>.

©

3. Appuyer sur la touche <C> du
panneau de commande pour supprimer le travail suspendu.
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Courrier électronique

Courrier électronique

Cette section décrit comment numériser des documents en vue de les envoyer sous
forme de piéces jointes par courrier électronique. Il est possible de définir les adresses
de destination a l'aide du clavier affiché a I'écran ou de les sélectionner dans le carnet
d'adresses. Pour toute information complémentaire sur la saisie d'entrées sur cet
écran, se reporter aux sections suivantes.

Carnet d'adresses : page 117

Clavier : page 119

Expéditeur : page 120

Informations expéditeur : page 120

Modifier les parametres : page 121

1. Appuyer sur la touche <Tous les erate %
services> du panneau de '

Présentation

CO m m a n d e ) S:;I:[:cl:lr]:::‘ru l:leslinal. —_—
2. Sélectionner [Courrier B I
électronique] sur I'écran tactile. |[_]caver |
, . Aju[ﬂfar Mudifigr
3. Effectuer les opérations [ e | m
requises.

Carnet d'adresses

Cette fonction permet de choisir une destination dans le carnet d'adresses. Les carnets
d'adresses résident localement sur la machine et a distance sur un serveur d'annuaire.
Lorsque le carnet d'adresses enregistré sur un serveur d'annuaire est accessible, c'est
le carnet d'adresses éloigné qui s'affiche. Dans le cas contraire, c'est le carnet
d'adresses local enregistré sur la machine qui apparatt.

REMARQUE : Le carnet d'adresses affiché ici contient uniguement les adresses élec-
troniques de la fonction de numérisation. Les codes de composition abrégée et de
groupe ne sont pas visibles.

Voir Carnet d’adresses dans le chapitre A propos des réglages, page 256.

1' SéIeCtionner [Carne.t Sélectionner une adresse éectronigue. Memerr 100%
d'adresses] sur I'écran [COUI’I’ier
é|eCtr0anue] . n®  Mom/adresse Courriel T

9 Eftectuer les onérafi ® m=e o |

. Effectuer les opérations T
- Q= 4
requises. =l
, . . Cei
3. Sélectionner [Enregistrer]. Q OerEr— [

Y

A
Adresse du destinataire.

Cc
Adresse du destinataire Cc.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Cci
Adresse du destinataire Cci.

Aller a

Apparait uniquement lorsque le carnet d'adresses local de la machine est affiché.
Indiquer le numéro affecté a I'adresse a I'aide du pavé numérique du panneau de
commande.

Afficher informations
Affiche des informations détaillées sur I'adresse sélectionnée.

Liste adresses locale

Affiche la liste des adresses enregistrées dans le carnet d'adresses local de la
machine. Peut étre sélectionné lorsque le carnet d'adresses éloigné est affiché.

Recherche locale

Affiche I'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet
d'adresses local de la machine.

Rech. éloignée (Sce annuaire)

Affiche I'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet
d'adresses éloigneé du serveur d'annuaire. Peut étre sélectionné lorsque le carnet
d'adresses local est affiché.

Ecran [Carnet d'adresses]
Cette fonction permet d'effectuer une recherche dans le carnet d'adresses et de
sélectionner la destination dans le résultat de la recherche.

1. Sélectionner [Recherche locale]
ou [Rech. éloignée] sur I'écran

[C t d’ d ] Carnet d'adresses local Suivant Fermer
arnet aaadresses|. Mat-clé
Nom du destinataire (Mon défini{e)) Listﬁ'gglr:sse I
2. Effectuer les opérations Adresse électronique o dBfin(e]) |
req u|ses Elément personnalisé (Man défini(e)) | RE;;‘:;‘;;M
ntrer/modifier ercher Re[‘::g' ﬁ'ﬁ.iﬂ?ie
3. Sélectionner [Chercher ] | o | s

maintenant].
Pour plus de détails, voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.

REMARQUE : Si des mots clés sont définis dans plusieurs champs, la machine
recherche les entrées qui correspondent a tous les mots clés.

Nom du destinataire

Permet de définir une partie de nom comme mot clé. La machine recherche un prénom,
un nom de famille ou un surnom associé a l'adresse.

Adresse électronique
Permet de définir une partie d'une adresse électronique comme mot clé.
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Courrier électronique

Clavier

Elément personnalisé

Sélectionner un des éléments personnalisés réglé par 'opérateur en tant que valeur de
recherche. Pour plus de détails, voir Type d'attribut élément perso. 1 dans le chapitre
A propos des réglages, page 247.

Entrer/modifier mot-clé
Affiche le clavier a I'écran pour permettre la saisie d'un mot clé.

Chercher maintenant

Lance la recherche.

Liste adresses locale

Affiche la liste des adresses enregistrées dans le carnet d'adresses local de la
machine.

Recherche locale

Affiche I'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet
d'adresses local de la machine.

Rech. éloignée (Sce annuaire)

Affiche I'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet
d'adresses du serveur d'annuaire.

REMARQUE : Lors d'une recherche dans le carnet d'adresses du serveur d'annuaire,
il est possible d'abandonner le processus en cours de route.

Les adresses peuvent étre saisies au moyen du clavier affiché a I'écran.

1. Sélectionner [Clavier] sur I'écran

[Courrier électronique]. Subvant e
2. Effectuer les opérations () wosca @@@@@@@@@@@@@@@@Q

requises. @ | LWNEOHNLUDLLE
3. Entrer l'adresse. @ e 13 0

4. Sélectionner [Fermer].
Pour plus de détails, voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.

A/CclCci
Bascule entre les types de destinataire A, Cc et Cci.

Destinataire suivant

Permet d'entrer une autre adresse dans le champ d'adresse suivant. Apres avoir sé-
lectionné ce bouton, sélectionner [A/Cc/Cci] pour changer de type de destinataire, le
cas échéant.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Expéditeur

Cette fonction permet d'ajouter I'adresse de I'expéditeur dans un champ d'adresse.

1.

2.
3.

+

A

Ajoute I'adresse de I'expéditeur dans le champ A.

Cc

Sélectionner [Clavier] sur I'écran
[Courrier électroniquel].

Choisir I'option adéquate.

Sélectionner [Enregistrer].

Annuler

eémeire 100%

I Enregistrer

Ajoute I'adresse de l'expéditeur dans le champ Cc.

Cci

Ajoute I'adresse de l'expéditeur dans le champ Cci. L'adresse entrée dans ce champ
ne s'affiche pas a la réception du message par le destinataire.

Informations expéditeur

Cette fonction permet d'ajouter les informations suivantes dans I'en-téte du message :
adresse de I'expéditeur, objet, adresse de réponse et nom de fichier.

1.

2.

3.

De

Sélectionner [Informations
expéditeur] sur I'écran [Courrier
électroniquel.

Effectuer les opérations
requises.

Sélectionner [Enregistrer].

Informations expéditeur

Enregistrer

Expéditeur
Objet du Courriel
Répondre a

Nom du fichier

Effacer |

| (Auta) I

Entrer 'adresse
de I'expédi |

[hon afin
| {Auto) I

Carnet
d'adresses

—

Clavier

Affiche I'adresse prédéfinie de I'expéditeur. Pour changer d'adresse, sélectionner ce
champ de saisie puis [Clavier] ou [Carnet d'adresses].

Objet du courrier

Pour changer I'objet attribué automatiquement, sélectionner ce champ de saisie puis
[Clavier] ou [Carnet d'adresses].

Répondre a

Entrer 'adresse de réponse. Aprés sélection de ce champ, choisir [Entrer I'adresse de
I'expéditeur] ou [Carnet d'adresses]. Lorsque [Entrer I'adresse de I'expéditeur] est
active, I'adresse correspondante est utilisée dans ce champ.
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Enregistrer dans : Numérisation boite aux lettres

Nom du fichier

Entrer le nom de fichier a affecter aux données numérisées. Aprées sélection de ce
champ, sélectionner [Clavier].

Effacer
Efface le contenu du champ actuellement sélectionné.

Entrer I'adresse de I'expéditeur
Ajoute l'adresse de l'expéditeur dans le champ de réponse.

Carnet d'adresses

Affiche les adresses électroniques enregistrées dans le carnet d'adresses.
Sélectionner I'adresse de I'expéditeur ou I'adresse de réponse dans le carnet
d'adresses.

Clavier

Affiche le clavier virtuel a I'écran. Entrer I'adresse de I'expéditeur, l'objet, I'adresse de
réponse ou le nom de fichier a I'aide du clavier virtuel. Pour plus de détails, voir Clavier
dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.

Modifier les parameétres

Cette fonction permet de modifier I'adresse de destination saisie.

Mlemoire 100%

1. Sélectionner [Modifier les

Cc et Cei sont renseignées.

paramétres] sur I'écran [Courrier S—
Slectronique].
2. Effectuer les opérations e b
requises. [ cvier ﬁ}
3. Sélectionner [Enregistrer]. e | |

Pour plus de détails, voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.

Enregistrer dans : Numérisation boite aux lettres

Cette section décrit comment sélectionner une boite aux lettres sur la machine poury
enregistrer des documents numérisés. Pour en savoir plus sur cet écran, se reporter
aux sections ci-dessous.

Liste des boites aux lettres — Sélectionner une boite aux lettres pour y enregistrer les
données numérisées.

Aller a — Indiquer le numéro de la boite aux lettres a partir de laquelle afficher la liste,
a l'aide du pavé numeérique du panneau de commande.

Liste des documents — Permet d'imprimer ou de supprimer les documents de la boite
aux lettres sélectionnée.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

1. Appuyer sur la touche <Tous les | EGG_—_—_g_ Hemare 100 %
services> du panneau de
Commande. électronique —

. ) L ) 01 0z 003 04 {001 - 200)

2. Sélectionner [Numérisation (’;\_]@\_]@\—]@\—] @ » I

boite aux lettres] sur I'écran
. {11} {111]:3 007 oo
tactile. B o Joma | &

3. Sélectionner une boite aux

lettres pour y enregistrer les données numérisées.

Courrier Numeérisation Options de Présentation

Qualité image

numeérisati spéciale

Pour plus de détails sur les boites aux lettres, voir le chapitre Vérifier boite aux lettres.

Modeles de travail - Numérisation réseau

Cette section décrit comment numériser et envoyer des documents au serveur désigné
a l'aide d'un modéle de travail. Un modeéle de travail peut étre crée sur la machine ou
a distance a l'aide des Services de numérisation CentreWare. Selon les paramétres du
modéle, les documents sont automatiquement numérisés, enregistrés au format TIFF/
JPEG ou PDF et envoyés au serveur spécifié. Pour plus de détails, voir Services dans
le chapitre Services Internet CentreWare, page 157. Pour en savoir plus sur la
sélection d'un modéle de travail, se reporter a ce qui suit.

Le nom d'un modéle créé sur la machine commence par «@». Un modéle créé a l'aide
des Services de numérisation CentreWare porte le nom que son créateur a défini.

Pour en savoir plus sur les Services de numérisation CentreWare, se reporter au
manuel correspondant.

Liste des modéles de travail — Sélectionner le modéle de travail a utiliser.

Aller a — Indiquer le numéro du modele de travail a partir duquel afficher la liste.
Description du modéle — Permet d'afficher la description du modéle de travail requis.
Actualiser — Met a jour la liste des modéles de travail disponibles.

1. Appuyer sur la touche <Tous les éeire RS

Se rVi Ces > d u pa n n ea u d e Modéle HNumérisation Qualité image Options de Présentation
comman d e. de travail standard o numérisation spéciale
. ) ) [ | 002 JPEG-EW ] @ (DDA“I”-E’E;D)
2. Sélectionner [Numérisation > I

réseau] sur I'écran tactile.

3. Sélectionner le modéle de @

travail a utiliser.

4. Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande.
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Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB

Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB

Cette section décrit comment envoyer des documents numérisés a des destinations
spécifiées a l'aide du protocole FTP ou SMB. Pour toute information complémentaire,
se reporter aux sections suivantes.

Protocole de transfert : page 124
Carnet d'adresses : page 124

Serveur — Spécifier I'adresse du serveur de destination. Choisir un serveur dans le
carnet d'adresses aprés avoir sélectionné [Carnet d'adresses] ou entrer |'adresse du
serveur aprés sélection de [Clavier].

REMARQUE : Si un nom de serveur est utilisé au lieu de I'adresse IP, les informations
DNS appropriées doivent étre spécifiées via les Services Internet CentreWare. Si le
DNS n’est pas défini correctement, le nom d’héte ne permettra pas d’obtenir 'adresse
IP correspondante.

Nom partagé — Entrer le nom du dossier partagé. Si le serveur est sélectionné dans le
carnet d'adresses, le nom prédéfini s'affiche. Pour en changer, sélectionner [Clavier] et
I'entrer a l'aide du clavier virtuel. Facultatif pour les serveurs FTP.

Enregistrer dans — Spécifier I'emplacement (chemin) du répertoire d'enregistrement
des fichiers. Si le serveur est sélectionné dans le carnet d'adresses, I'emplacement
prédéfini s'affiche. Pour en changer, sélectionner [Clavier] et I'entrer a 'aide du clavier
virtuel.

Nom de connexion — Entrer un nom de connexion si le serveur de destination l'exige.
Sile serveur est sélectionné dans le carnet d'adresses, le nom prédéfini s'affiche. Pour
en changer, sélectionner [Clavier] et I'entrer a I'aide du clavier virtuel.

Mot de passe — Entrer un mot de passe si le serveur de destination I'exige. Si le serveur
est sélectionné dans le carnet d'adresses, le mot de passe prédéfini s'affiche. Pour en
changer, sélectionner [Clavier] et I'entrer a I'aide du clavier virtuel.

Parameétres détaillés : page 125

Effacer — Efface le contenu du champ actuellement sélectionné.

Clavier : page 126

1. Appuyer sur la touche <Tous les . Vemele 1%

Utiliser le carnet o ou le clavier pour spécifier I'ermplacement d'enregistrement.

services>d du panneau de Euiver \ Mamirison \ s gy | OPime e\ Prisemai
COm m a n e X lans numert: Speciale
Protocole de transfert Serveur |
2. Sélectionner [Numérisation WES Nom partane | i
FTP/SMB] sur I'écran tactile. B ng‘“ ‘%: Effacer
, . d'adresses ot de passe lavier
3. Effectuer les opérations ot de '
requises.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Protocole de transfert

Cette fonction permet de sélectionner le protocole de transfert. Il convient de
sélectionner le méme protocole que celui utilisé par la destination.

1. Sélectionner [Protocole de
transfert] sur I'écran
[Numérisation FTP/SMB].

2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

FTP
Spécifie le protocole FTP.

SMB
Spécifie le protocole SMB.

SMB (format UNC)

Mérnoire 100%

Protocole de transfert

Annuler

[ Enregistrer

O~
®-

SMB

(Format UNC)

Le changement de protocole entrane la suppression
des informations spécifiées pour l'emplacernent ol sont
enregistrés les fichiers

Sélectionne le protocole SMB (avec le format UNC).

REMARQUE : Si 'authentification a distance est activée, entrer un nom de connexion
et un mot de passe avant d’utiliser la fonction de numérisation FTP/SMB. Ce nom de
connexion et ce mot de passe sont ensuite transmis au serveur Kerberos. La fonction
est disponible seulement une fois que Il'utilisateur est authentifié.

Carnet d'adresses

Cette fonction permet de sélectionner un serveur de destination a partir du carnet
d'adresses. La sélection d'un serveur affiche des informations prédéfinies dans les
champs suivants : Serveur, Nom partagé, Enregistrer dans, Nom de connexion et Mot
de passe. Pour plus de détails, voir Carnet d’adresses dans le chapitre A propos des

réglages, page 256.

1. Sélectionner [Carnet
d'adresses] sur I'écran
[Enregistrer dans :].

2. Effectuer les opérations
requises.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Afficher informations

Carnet d'adresses

Annuler

Enregistrer

N° Nom du destinataire

Protocole Serveur/Adresse IP

‘ 6 ‘scan_server

ShiB SCaNSErver Herox |

[ it

Affiche les paramétres détaillés du serveur sélectionné.
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Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB

Parametres détaillés

Cette fonction permet d'affecter un nom de fichier au document a numériser.

1. Sélectionner [Paramétres

détaillés] sur I'écran [Enregistrer [ s wiss ot
dans ] ) Hom du fichier
2. Eﬁ.‘ectuer Ies OpératlonS MNom du fichier - Conflit Modifier le nom et enregistrer I
requises.
_Mudifier
y . les paramétres
3. Sélectionner [Fermer]. .

Nom du fichier

Entrer le nom de fichier a affecter au document. La machine affecte automatiquement
un nom de fichier. Pour en changer, sélectionner [Modifier les paramétres] et I'entrer a
I'aide du clavier virtuel.

Nom du fichier - Conflit

Sélectionner une des actions suivantes aprés avoir activé [Modifier les parametres]. Si
un fichier du méme nom existe déja a I'emplacement de destination, le fichier sera traité
selon cette sélection.

* Annuler le travalil
Le travail n'est pas enregistré a cette destination.
* Modifier le nom et enregistrer

Enregistre le fichier sous un nom différent. Un nouveau nom de fichier est créé par
I'ajout de trois chiffres (par exemple, 001) a la fin du nom de fichier actuel.

« Ecraser le nom et enregistrer
Remplace I'ancien fichier par le nouveau.

Effacer
Supprime le nom de fichier.

Modifier les paramétres

Affiche le clavier virtuel pour entrer ou modifier le nom de fichier. Pour plus de détails,
voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Clavier

Entrer les parameétres dans les champs a I'aide du clavier virtuel. Pour plus de détails,
voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.

1. Sélectionner un champ de saisie.

2. Sélectionner [Clavier] sur'écran | EGcG—_—_g_g_ e K0S
[Numeérisation FTP/SMB]. = T
3. Effectuer les opérations LEEEEEEEE @0
requises @ LWyYHUOHNUOEEm
' I O A ) YR
4. Sélectionner [Enregistrer]. QO s (I 3 [ [
(=

Numérisation standard

Cette section décrit comment configurer les paramétres de numérisation standard tels
que la résolution de numérisation et les formats de fichier. Pour toute information com-
plémentaire, se reporter aux sections suivantes :

Densité : page 126

Mode documents : page 127

Type de document : page 128

Format du fichier : page 129

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de
commande.

Numérisation
standard

Options de
numeérisation

Enregistrer Présentation
dans : spéciale
Densité Mode documents Type de document Format du fichier
mRecm @Echel\e de gris DT\FF multipage
@ @Recm werso (T-t) @Texte et photo ”T\FF
@Recm versa (T-h) mTexte DF‘DF

@ ((D)miite [ s 0 pes

Qualité image

2. Sélectionner le type de
numeérisation sur I'écran tactile.

3. Sélectionner I'onglet
[Numeérisation standard] sur I'écran tactile.

4. Choisir 'option adéquate.

Densité

Cette fonction permet de régler la densité de I'image numérisée a l'aide de 7 niveaux.
Augmenter ou réduire la densité a l'aide des touches fléchées.

Iérnoire

Présentation
speciale
Mode documents Type de document Format du fichier

Options de
numeérisation

mRecm @Echel\e de gris DT\FF multipage
@Recm werso (T-t) @Texte et photo ”T\FF
@Recm versa (T-h) mTexte DF‘DF
((D)mite [ s [ R=c
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Numérisation standard

Mode documents

Cette fonction permet de spécifier si les documents sont recto ou recto verso et
comment ils doivent étre positionnés.

Utiliser le camet

Enregistrer Numérisation

dans :

Options de Présentation

Qualité image A spéciale

Densité Mode documents Type de document Format du fichier

”Recln DEche\le de gris QTIFF rrultipage
@ DREEID verso [T-1) DTEHIE et photo @TIFF
- DREEID verso (T-h) ”Texle QF‘DF
@ Cauite Cprow [ Y=t

Recto
Les documents sont recto.

Recto verso (T-t)
Les documents sont recto verso et s'ouvrent comme un livre.

REMARQUE : Si cette option est sélectionnée, [Orientation du document] prend auto-
matiquement la valeur [Téte vers la gauche]. Si le paramétre doit étre modifié, sélec-
tionner [Suite], puis l'option requise pour [Orientation du document] sur I'écran
[Documents recto verso.

Recto verso (T-b)
Les documents sont recto verso et s'ouvrent comme un calendrier.

REMARQUE : Si cette option est sélectionnée, [Orientation du document] prend auto-
matiquement la valeur [Téte vers la gauche]. Si le paramétre doit étre modifié, sélec-
tionner [Suite], puis l'option requise pour [Orientation du document] sur I'écran
[Documents recto verso].

Suite

Affiche I'écran [Documents recto verso].

Ecran [Documents recto verso]
Cette fonction permet de modifier l'orientation des documents.

1. Sélectionner [Suite] sur I'écran

[Numérisation standard].
2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Recto
Les documents sont recto.

Mode documents

Annuler Enregistrer

Documents

O Téte-téte
Recto .
K]

. Recto verso Téte-h&che
@)

Orientation document

Tete vers le haut

O

TEte vers la gauche
-
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Recto verso
Les documents sont recto verso. Lorsque cette option est sélectionnée, [Documents]

s'affiche sur le c6té droit de I'écran.

Documents

» Téte-téte — Permet de numériser des documents qui s'ouvrent comme un livre.

» Téte-béche — Permet de numeériser des documents qui s'ouvrent comme un
calendrier.

Orientation du document

» Téte vers le haut — Sélectionner cette option pour positionner les documents téte a
I'opposeé de l'opérateur.

» Téte vers la gauche — Sélectionner cette option pour positionner les documents téte
vers la gauche de I'opérateur. Pour cette orientation, les documents sont numérisés
de sorte que la téte du résultat numérisé soit a l'opposé de l'opérateur.

Type de document

Selon le contenu du document, sélectionner I'une des options suivantes.

Mérnoire 100%

Utiliser ls camet dacressss ou le clavisr pour spécifier lemplacement denregistrement

Enregistrer e Options de Présentation
2 Qualité image P s
dans : numeérisation spéciale
Densité Mode documents Type de document Format du fichier
mRecto QEchel\e de oris QT\FF rultipage
@ QRecto wersa (T-t) QTexte et photo mT\FF
- QRecto werso (T-h) mTexte QPDF
@ Dsuite Pt [ NG=c

Numérisation
standard

Echelle de gris

Utiliser cette option pour les documents contenant des nuances de gris ou des demi-
teintes. Cette option convient lorsque les documents incluent des images ou un
contenu a échelle de gris.

Texte et photo

Utiliser cette option pour les documents contenant a la fois du texte et des
photographies. Le texte et les photographies sont automatiquement identifiés et le
mode qualité image adéquat est appliqué aux zones individuelles.

Texte
Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement du texte.

Photo
Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement des photographies.
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Qualité image

Format du fichier

Sélectionner le format du fichier des données numérisées parmi les options suivantes.

REMARQUE : Les sélections pour l'option ne sont pas affichées si [Numérisation

boite aux lettres] a été activé.

Utiliser le carn

Enregistrer Humérisation - Options de Présentation
s Qualité image e pours
lans : numéri spéciale
Densité Mode documents Type de document Format du fichier
”Recln DEche\le de gris QTIFF rrultipage
@ DREEID verso [T-1) DTEHIE et photo @TIFF
- DREEID verso (T-h) ”Texle QF‘DF
@ it Cprow [N

TIFF multipage

Enregistre plusieurs pages dans un méme fichier au format TIFF.

TIFF

Enregistre chaque page dans un fichier différent au format TIFF.

PDF
Enregistre les données numérisées au format PDF.

JPEG
Enregistre les données numérisées au format JPEG.

Qualité image

Cette section décrit comment régler la qualité des données numérisées telles que le
contraste et la définition. Pour toute information complémentaire, se reporter aux

sections suivantes :

Densité/Contraste : page 130
Définition : page 130
Exposition auto : page 130

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de
commande.

Utiliser le carnet d!

Humérisation
standard

Enregistrer
dans :

Qualité image

< Densité/Contraste

[j Densité : Standard

< Définition
[j Standard

2. Sélectionner le type de
numérisation sur I'écran tactile.

3. Sélectionner I'onglet [Qualité

1 Ie clavier pour spécifier lsmplacement derregistrament

Options de Présentation
numérisation spéciale

Mérmoire 100%

< Exposition auto

[j Désactivé(e)

image].
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Densité/Contraste

Cette fonction permet de spécifier les niveaux de densité et de contraste lors de la

numeérisation de documents.

REMARQUE : [Contraste] est affiché lorsque [Echelle de gris] est sélectionné sur

I'écran [Type de document].

1. Sélectionner [Densité/
Contraste] sur I'écran [Qualité
image].

2. Sélectionner le niveau de
contraste ou de densité.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Densité

Utiliser le carmet o

e clavier pour spécifier l'emplacement

Densité/Contraste

Annuler I Enregistrer

Densité

Tlinirurm

Standard

Tulaxiraurn

Contraste

Standard

Ieodrmum @

Minirmurn

Définit la densité des documents noir et blanc.

Contraste

Définit le niveau de contraste des documents a échelle de gris.

Définition

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la définition des lignes fines et des

bords.

1. Sélectionner [Définition] sur
I'écran [Qualité image].

2. Sélectionner la définition.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Exposition auto

eémeire 100%

Définition

Annuler I Enregistrer

A%

Ieadrmum

Standard

Miniraurn

D

Cette fonction permet de demander la suppression ou non du fond coloré des docu-

ments.
1. Sélectionner [Exposition auto]
sur I'écran [Qualité image].

2. Sélectionner [Activé(e)] pour
activer la fonction.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Entrer I'a

ectronigue du destinataire

Mérnoire 100%

Exposition auto

Annuler Enregistrer

@
Q

Désactivéle)

Activé(e)
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Options de numérisation

Options de numérisation

Cette section décrit comment configurer les paramétres pour une numérisation
optimale. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes :
Résolution de numérisation : page 131

Documents reliés : page 131

Format de numérisation : page 133

Documents multiformats : page 134

Effacement de bords : page 134

Réduction/Agrandissement : page 135

Mlemoire 100%

1. Appuyer sur la touche <Tous les

services> du panneau de

Qualité image

Présentation

comman d e. élecl.mniql.m . s?é.[:ial.e
< Résoll < D reliés < Format numérisation
, . 200 ppp Désactivéle) Détection auto
2. Sélectionner le type de = = =
Ari i 'a i Documents multiformats Effacement de bords Réduction/Agrandissement
numérisation sur I'écran tactile. [O:I uments muliformats - Effacemment ¢ @ Réducton/ig ‘
H/B:2 mm

3. Sélectionner l'onglet [Options de

Ctr: O mm

numérisation].

Résolution de numeérisation

Cette fonction permet de choisir la résolution de numérisation du document. Plus la ré-
solution est élevée, plus la taille du document image mémorisé est importante. L'exé-
cution du travail de numérisation sera également plus longue.

REMARQUE : Si [Echelle de gris] est sélectionné sur I'écran [Type de document], il
est impossible d'obtenir une résolution de [600 ppp].

REMARQUE : Pour les documents multiformats et recto verso, il est possible de
sélectionner une résolution maximale de [600 ppp].

1. Sélectionner [Résolution de
numérisation] sur I'écran
[Options de numérisation].

Résolution numérisation Annuler Enregistrer

200 ppp
300 ppp

2. Choisir I'option adéquate.

400 ppp

3. Sélectionner [Enregistrer].

C00®

600 ppp

Documents reliés

Cette fonction permet de numériser les pages adjacentes d'un document relié dans
I'ordre correct, a partir de la glace d'exposition. Les pages adjacentes sont enregistrées
sous forme de deux pages distinctes.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

1. Sélectionner [Documents reliés]
sur |'écran [Options de
numérisation].

Documents reliés nnuler [ Enregistrer
Q Désactivé(e) . Les st pages Effac. centre E;?;;:E\?:dﬁ;:rgﬂ;;uus
2. Effectuer les opérations [ Jndina @%
. P O Page gauche
requises. @ -
s . . Page du haut Page droite
3. Sélectionner [Enregistrer]. prs e O @ D

REMARQUE : Les deux pages adjacentes du document relié doivent étre orientées
horizontalement sur la glace d'exposition.

Désactivé(e)
Désactive la fonction.

Page gauche puis droite
Numeérise les deux pages d'un document relié ouvert de gauche a droite.

Page droite puis gauche
Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de droite a gauche.

Page du haut puis bas
Numeérise les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.

Les deux pages
Numeérise les deux pages d'un document relié ouvert.

Page gauche
Numérise uniquement la page gauche d'un document relié ouvert.

Page droite
Numeérise uniquement la page droite d'un document relié ouvert.

Page du haut
Numeérise uniquement la page du haut d'un document relié ouvert.

Page du bas
Numérise uniquement la page du bas d'un document relié ouvert.

Effac. centre

Efface la zone centrale (largeur). Sélectionner la zone a effacer a I'aide des touches
fléchées.
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Options de numérisation

Format de numérisation

Cette fonction permet la détection automatique du format de document parmi une liste
de formats prédéfinis ou d'entrer manuellement le format au moyen de I'option
Personnalisé.

Si cette derniere option est utilisée, les documents seront numérisés en fonction du
format défini, quelle que soit leur taille réelle.

1. Sélectionner [Format de
numeérisation] sur I'écran
[Options de numérisation].

Format numérisation Annuler Enregistrer

Détection
auta

® Q
2. Effectuer les opérations Q- Q==
Q o
@) @)

85 = Nd

= m -
85 = 11 —x—
(15 - 432) @

(15 - 297)
Y|

requises. Plhoto2L- Bx7 e o

Photo L-3,5x5¢3 D

A4

A4l

©000

3. Sélectionner [Enregistrer].

Détection auto
Détecte automatiquement le format de documents standard.

Formats prédéfinis

Permettent de sélectionner un format parmi les 11 formats prédéfinis en orientation
portrait ou paysage. lls sont définis par I'opérateur principal.

Personnalisé

Permet de définir le format du document manuellement a I'aide des touches fléchées,
de 152297 mm (0,6 a 11.7 pouces) en largeur et de 15 a 432 mm (0,6 a 17 pouces)
en longueur.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Documents multiformats

Cette fonction permet de numériser simultanément des documents multiformats a
partir du chargeur de documents et de les enregistrer dans un méme fichier.

REMARQUE : Pour activer la fonction, sélectionner [Détection auto] sur I'écran [For-

mat de numérisation].

1. Sélectionner [Documents
multiformats] sur I'écran
[Options de numérisation].

2. Sélectionner [Activé(e)] pour
activer la fonction.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Effacement de bords

Mérnoire 100%

es zones Cc et Cci sont renseignées.

Documents multiformats Annuler Enregistrer

- Aligner les coins supérieurs droits des
docurnents et placer ces derniers dans le chargeur.

Désactivéle) Régler les guides document.

- Placer les documents AS en orientation portrait.

Activé(s) I
4

Lors de la numérisation de documents reliés ou lors d'une numérisation chargeur de
documents ou cache-document ouvert, des marques noires peuvent apparaitre sur les
bords ou sur la marge de reliure des sorties. Ces marques peuvent étre supprimées a

['aide de cette fonction.

1. Sélectionner [Effacement de
bords] sur I'écran [Options de
numérisation].

2. Effectuer les opérations
requises.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Standard

Mérnoire 100%

Entrer
Le courriel ne
Effacement de hords Annuler Enregistrer
II @E Orientation document
— Téte vers le haut
O Standard (0 - 50) (0 - 50) (0 - 50} —
- |- e @ L
. Wariahle @ @ @ Téte vers la gauche
I~
¥ © & OEF

Utilise les valeurs par défaut pour effacer les bords ou la zone centrale. Les valeurs par
défaut sont définies dans [Variable]. Si aucun effacement ne doit étre appliqué aux
bords et/ou au centre, sélectionner [Variable] puis 0,0 a I'aide des touches fléchées.

Variable

Permet de régler la zone a effacer sur les bords ou au centre. Entrer la valeur d'efface-
ment pour les marges supérieure, inférieure, droite, gauche et de reliure. Jusqu'a

50 mm (2 pouces).

Orientation du document

» Téte vers le haut — Sélectionner cette option pour positionner les documents téte a

I'opposé de l'opérateur.

+ Téte vers la gauche — Sélectionner cette option pour positionner les documents téte
vers la gauche de l'opérateur. Pour cette orientation, les documents sont numérisés
de sorte que la téte du résultat numérisé soit a I'opposé de I'opérateur.
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Présentation spéciale

Réduction/Agrandissement

Cette fonction permet de sélectionner le taux de réduction/agrandissement pour le

document a numériser.

1. Sélectionner [Réduction/
Agrandissement] sur I'écran
[Options de numérisation].

2. Effectuer les opérations
requises.

Réduction/Agrandissement

Annuler

Enregistrer

00 %

. Yo prédéfini
o

% wariable

O % auto

50%
A3 AR

0%
AZ2 AL
B4—=B5

86%
AZ—=B4

15%

O Bd—=A3
BS—=A4

122%

O Ad—=E4
AB—=E5

%
81%
Q Bd—=>Ad
B> A5
141%
Q== Quzx Qu
E5—Ed

Ad—=B5

3. Sélectionner [Enregistrer].

% prédéfini
* 100 % — Définit le taux de R/A sur 100 % (identique au format du document).

» Taux prédéfinis — Permettent de sélectionner un taux parmi les taux prédéfinis.
Sélectionner I'un des taux prédéfinis. lls sont définis par I'opérateur principal.

% variable
Permet de spécifier un taux de réduction/agrandissement de 25 a 400 %.

% auto

Sélectionne automatiquement le taux de réduction/agrandissement selon le format de
document et le format de sortie définis. Lorsque cette option est sélectionnée, [Format
de sortie] s'affiche sur le c6té droit de I'écran.

Présentation spéciale

Cette section décrit comment configurer les paramétres de présentation des données
numeérisées. Pour en savoir plus sur ces écrans, se reporter aux sections ci-dessous.
Compression image : page 136

Accusé de lecture (MDN) : page 136

Envoi divisé : page 136

Nom du document : page 137

REMARQUE : Pour les modéles de travail, les boutons suivants sont également affi-
chés.

Nom de connexion : page 137
Mot de passe : page 138
Meétadonnées : page 138
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5 Numeérisation/Courrier électronique

1. Appuyer sur la touche <Tous les —— Memoire 100
1 ¢ et Cci sont renseignées.
services > d u pa nneau d e E:uurrier. Numérisation Qualitd image Oplit!n.s d Pni:s?nlaliun
comman d e. ] standard numérisation spéciale
& Compression image © Accusés de lecture (MDN) @ Envoi divisé
y . Standard Mon Diviser par page
2. Sélectionner le type de Wk 0 [ el

numeérisation sur I'écran tactile.

3. Sélectionner l'onglet
[Présentation spéciale].

4. Choisir 'option adéquate.

Compression image

Cette fonction permet de sélectionner le taux de compression des données.

1. Sélectionner [Compression o . Amilie J007%
image] sur I,écran [Présen ta tion i e es zones Cc et Coi sont n:-.n:;:.:-.u:;m:-. ——
spéciale].

. 8 e @ et o it

2. Sélectionner le taux de . ?

. tandart
compression.
p @ Faible @
3. Sélectionner [Enregistrer].

Accusé de lecture (MDN)

Cette fonction permet de demander aux destinataires de notifier par courrier électroni-
que la réception des piéces jointes.

REMARQUE : Les sélections pour cette fonction sont affichées uniquement lorsque
[Courrier électronique] est sélectionné.

1. Sélectionner [Accusé de lecture Memale 101
I A 4 1 les zones Cc et Coi sont renseignées.
(M D N )] sur I'écran [Présentation e e o T
spéciale].

Clette fonction permet de demander_ au Flelstine!taire
2. Sélectionner [Activé(e)] pour @~ s 1 e o o o
activer la fonction. 9)

o DM doit Etre pris en charge par le destinataire.
Ui

3. Sélectionner [Enregistrer].

Envoi divisé

Lors de I'envoi de données par courrier électronique, cette fonction permet de fraction-
ner les données numérisées sur plusieurs courriers en utilisant un nombre pages pré-
défini.

REMARQUE : Les sélections pour cette fonction sont affichées uniquement lorsque
[Courrier électronique] est sélectionné.
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Présentation spéciale

1. Sélectionner [Envoi divisé] sur
I'écran [Présentation spécialel].

Envoi divisé Annuler Enregistrer

2- ChOiSir |’Opti0n ad éq Uate- Si la taille dun Courriel sortant est trop grande, le fichier peut étre divisé

Mon en fichiers de taille spécifique qui seront envoyés séparément.

3. Sélectionner [Enregistrer].

Moter que les fichiers de format TIFF ou JPEG seront divisés en
plusieurs fichisrs dune seule page

ON

Diviser par page

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Diviser par page

Divise les données numérisées en fonction du nombre de pages prédéfini. Ce nombre
est défini par 'opérateur principal. Pour plus de détails, voir Autres paramétres dans le
chapitre A propos des réglages, page 248.

Nom du document

Cette fonction permet d'entrer un nom de fichier avant d'enregistrer dans une boite aux
lettres, si le nom affecté par la machine ne convient pas.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque [Cour-
rier électronique] est sélectionné.

1. Sélectionner [Nom du

document] sur I'écran B e e
[Présentation spéciale]. DD DDE®DD
2. Effectuer les opérations ®:. @@@@@@@@@@@@@@@@@@
requises. Q see (=) )] m) EE)
3. Sélectionner [Enregistrer].

Pour plus de détails, voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.

Nom de connexion

Cette fonction permet de régler le nom de connexion au serveur de modeéles de travail.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque
[Numeérisation réseau] est sélectionné.

1. Sélectionner [Nom de

connexion] sur I'écran > e BT
[Présentation spéciale]. DD DDEDD
2. Effectuer les opérations @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@
requises. Qs BREDOREER
3. Sélectionner [Enregistrer].

Pour plus de détails, voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.
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5 Numeérisation/Courrier électronique

Mot de passe

Cette fonction permet de régler le mot de passe pour un serveur de modeéles de travail.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque
[Numérisation réseau] est sélectionné.

1. Sélectionner [Mot de passe] sur ot Hemaie 0%

Entrer le mot de passe et sélectionner Enregistrer.

I'écran [Présentation spéciale].

> Annuler Enregistrer
2. Effectuer les opérations (08 63 [ 5 e e [ [ [ [ [ [
requises. @ LYOUUWNOOEEWD
(% [ [ [ [ [ [ [y [ [
3. Sélectionner [Enregistrer]. @ ([ [ [ 5 o [

Pour plus de détails, voir Clavier
dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 85.

Métadonnées

Cette fonction permet de modifier la valeur du champ de gestion de document s'il est
configuré dans le modéle de travail sélectionné.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque
[Numérisation réseau] est sélectionné.
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6 Vérifier boite aux lettres

Ce chapitre est consacré aux méthodes de vérification, d'impression et de suppression
de documents dans une boite aux lettres. Il est possible de mémoriser les types de do-
cuments suivants (signalés par les icnes correspondantes dans la liste des docu-
ments) dans une boite aux lettres.

» Réception de télécopies confidentielles (&) : Voir Interrogation dans le chapitre
Fax/Fax Internet, page 105.

* Réception de télécopies Internet confidentielles (i) — Voir Interrogation dans le
chapitre Fax/Fax Internet, page 105.

* Documents confidentiels pour interrogation ([&]) — Voir Mémoriser pour interrogation
dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 106.

* Documents numérisés (=) — Voir Enregistrer dans : Numérisation boite aux lettres
dans le chapitre Numérisation/Courrier électronique, page 121.

Il est également possible de lier une boite aux lettres a une feuille de distribution en
vue de traiter les documents numeérisés manuellement et automatiquement. Pour plus
de détails, voir Liste des documents, page 140.

Vérifier boite aux lettres

Il est possible de vérifier, d'imprimer ou de supprimer les documents des boites aux
lettres privées affichées sur I'écran [Vérifier boite aux lettres]. Certaines boites aux
lettres, cependant, peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe selon I'opération que
I'utilisateur tente d'effectuer. Les boites aux lettres privées créées par d'autres utilisa-
teurs sont inactives et inaccessibles. Pour plus de détails, voir Boite aux lettres dans
le chapitre A propos des réglages, page 252.

1. Appuyer sur la touche <Tous les

services> du panneau de
commande.

REMARQUE : Si la fonction

Vérifier hoite aux lettres

001 on2 o3 004
ABC1 ABC2 ABC3 ABC4

Aller &
{001 - 200)

006 006 007 008
B {Man utilis) {Man utilise) (Man utilise)
009 oo on 0z @

{Mon utilise)

d'authentification est activée, il peut

»
documents
étre nécessaire d'entrer un ID

- , |
utilisateur et un mot de passe (si ce
dernier a été défini). Pour toute assistance, contacter I'opérateur principal.

(Man utilise) (Man utilisg) (Man utilisg)

2. Sélectionner [Vérifier boite aux lettres] sur I'écran tactile.

Aller a

Spécifier le premier numéro de boite aux lettres a afficher a I'écran au moyen du pavé
numérique du panneau de commande.

Liste des documents
Voir Liste des documents, page 140.
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6 Vérifier boite aux lettres

Liste des documents

Cet écran permet d'imprimer ou de supprimer les documents de la boite aux lettres sé-
lectionnée. Il est également possible de lier une boite aux lettres ou les documents
gu'elle contient a une feuille de distribution pour en automatiser le traitement. Pour plus
de détails, voir Feuilles de distribution dans le chapitre A propos des réglages,

page 254.
1. Sélectionner la boite aux lettre
req uise. Boite aux lettres 001 - Liste des documents Actualiser Fermer
” " . Nom document . IDate de mém. F’age IW
2. Sélectionner [L|Ste des - %2 [img 126162708 2/ 22001 1303 1] T
documents] sur I'écran [Vérifier | e[z PR ]
B S [imy-126182753 4 4/2003 1505 1] Imprimer/
boite aux Iettres] ' % [imy-126182804 5/5/2004 1606 1]
. Paramétres
3. Effectuer les opérations L,

requises.
4. Sélectionner [Fermer].

Actualiser
Met a jour la liste des documents de la boite aux lettres.

Tout sélectionner

Sélectionne tous les documents de la boite aux lettres en vue de les imprimer ou de
les supprimer en une seule opération.

Imprimer/Supprimer

Affiche I'écran [Imprimer/Supprimer].

* Supprimer — Supprime le(s) document(s) sélectionné(s).

* Imprimer — Imprime le(s) document(s) sélectionné(s).

REMARQUE : Les documents numérisés et mémorisés dans une boite aux lettres
privée ne peuvent pas étre imprimés.

Parameétres de la feuille de distribution

Affiche I'écran [Paramétres de la feuille de distribution].

Ecran [Paramétres de la feuille de distribution]

Cet écran permet de définir, modifier ou supprimer le lien vers une feuille de distribu-
tion. La feuille de distribution liée peut également étre exécutée a partir de cet écran.

Une feuille de distribution permet de traiter les documents mémorisés dans les boites
aux lettres privées. La boite aux lettres peut étre liée préalablement a une feuille de
distribution pour exécuter automatiquement cette derniére lorsqu'un nouveau docu-
ment est enregistré dans la boite aux lettres ou bien, il est possible de lancer la feuille
de distribution manuellement dés que nécessaire.

REMARQUE : La fonction Feuille de distribution est disponible seulement lorsque le
disque rigide est installé dans la machine.
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Vérifier boite aux lettres

REMARQUE : La feuille de distribution créée a partir de cet écran peut étre exécutée,
modifiée, dupliquée ou supprimée de la boite aux lettres privée pour laquelle elle a été
créée. Cette feuille de distribution n'est pas affichée sur I'écran [Feuilles de
distribution] accessible via [Menu Configuration] sur I'écran [Tous les services)].

Les types de traitement de documents suivants peuvent étre enregistrés dans une
feuille de distribution.

» Spécification de destinations (FTP, SMB, courriel, télécopie et Fax Internet)

» Spécification de plusieurs destinations et traitements

* Impression

» Suppression automatique aprés un certain nombre de jours

* Suppression

Les types de traitement de documents qui peuvent étre enregistrés dans une feuille de

distribution dépendent de la maniére dont les documents ont été mémorisés dans la
boite aux lettres privée. Se reporter au tableau ci-dessous.

Entrée/Sortie | Télécopie Fax Courriel FTP SMB Impri-
Internet mante
Télécopie pour 0] 0] @) 0] @) @)
interrogation
Numérisation X X (0] 0] (0] X
Fax regu (0] 0] @)
Fax Internet regu 0] *1 *1 0] (0] (0]
O : Disponible

X : Non disponible

*1: Dépend des parameétres définis par I'opérateur principal.

REMARQUE : Seules les feuilles de distribution que I'utilisateur est autorisé a

exécuter sont visibles a I'écran.

REMARQUE : Dans le cas d'un transfert de document, télécopié ou mémorisé dans
une bofte aux lettres, par courriel, FTP ou SMB, ne pas utiliser [JPEG] comme
[Format fichier] de la feuille de distribution.

1. Sélectionner [Paramétres de la
feuille de distribution] sur I'écran

Boite aux lettres 001 - Paramétres de la feuille de distribution

Fermer

[Liste des documents].

Feuille de distribution liée & cette hoTte aux lettres

img- 126182705 D Démarrage auto

REMARQUE : Pour lier un —
document a une feuille de doct —
distribution, sélectionner celui-ci a | Mo e
I'écran.
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].
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6 Vérifier boite aux lettres

Démarrage auto

Cocher cette case pour configurer la feuille de distribution liée de maniéere a ce qu'elle
soit automatiquement exécutée lorsqu'un nouveau document est enregistré dans la
boite aux lettres. Cette case a cocher n'apparait que lorsque la boite aux lettres est liée
a une feuille de distribution.

REMARQUE : Une fleche située au-dessus des icones signale les boites aux lettres
pour lesquelles cette option est activée.

Démarrer

Exécute la feuille de distribution liée et affiche I'écran [Liste des documents]. Ce bouton
n'apparait que lorsque la boite aux lettres est liée a une feuille de distribution.

Couper le lien
Supprime le lien vers une feuille de distribution.

Créer/Modifier le lien
Affiche I'écran du méme nom.

Sélectionner la feuille de distribution
Affiche I'écran [Sélectionner la feuille de distribution].

[Ecran [Créer/Modifier le lien]
Cet écran permet de créer ou de modifier une feuille de distribution.

1. Sé'GCtIOﬂ ner [Créer/Mod Iflel' Ie Séle ier & cette bofte et sélectionner Enregistrer.
lien] sur I'écran [Paramétres de e o et
Ia eri”e de distribution] . | Nom I Derniére mise a jour: VI Filtrage des feuilles
) [ fimg- 100000 o000/0/0 1000 | @ ngftumemsl "
2. Effectuer les opérations fmy-ovo0m, T e
: [ fimg- 100000 2002446 B0 | Créer
requises. 2{img-00000e 20036026 ] e — ]
3. Sélectionner [En reg istre r] ) [ fimg- 100000 2004/8/2 120 | @ [ Supprimer ]

Filtrage des feuilles
Affiche I'écran du méme nom.

Créer
Permet de créer une nouvelle feuille de distribution.

Modifier/Supprimer
Permet de modifier ou de supprimer une feuille de distribution existante.

Pour plus d'informations sur [Créer] et [Modifier/Supprimer], voir Feuilles de distribution
dans le chapitre A propos des réglages, page 254.

Ecran [Filtrage des feuilles]

Cette fonction permet de restreindre I'affichage des feuilles de distribution en fonction
du statut de connexion de I'utilisateur.
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Vérifier boite aux lettres

Connexion en tant qu'utilisateur individuel :

* Feuilles personnelles — Affiche uniquement les feuilles de distribution détenues par
I'utilisateur actuellement connecté.

* Feuilles partagées (administrateur) — Affiche les feuilles de distribution détenues par
I'opérateur principal.

REMARQUE : Les feuilles de distribution appartenant a des utilisateurs individuels
autres que celui connecté ne sont pas affichées.
Connexion autre qu'utilisateur individuel :

+ Administrateur systéme — Affiche uniquement les feuilles de distribution détenues
par l'opérateur principal.

* Non admin. — Affiche uniquement les feuilles de distribution détenues par des
utilisateurs autres que I'opérateur principal.

REMARQUE : Les feuilles de distribution détenues par les utilisateurs individuels ne
sont pas affichées.

Ecran [Sélectionner la feuille de distribution]

Cet écran permet de sélectionner et d'exécuter une feuille de distribution sur les
documents mémorisés dans la boite aux lettres choisie.

1. Choisir [Sélectionner la feuille

C . . ' x
de d IStrIbUtlon] sur I ecran Boite aux lettres 001 - Sélectionner la feuille de distribution Fermer
[Pa rametres de Ia erI”e de M I Derniére mise a jour: VI Filtrage des feuilles
distribution]. o= e SRR
A = ﬁ
2. Effectuer les opérations R MR ] _
; [ Doct P | [ atficher infos |
requises. [ Bocs nuEe__ 6| [ Moifier dest. |

3. Sélectionner [Fermer].

Nom/Derniére mise a jour :

Sélectionner I'une de ces options pour trier les feuilles de distribution par nom ou par
date de modification. Sélectionner de nouveau la méme option bascule I'ordre d'affi-
chage, comme indiqué par la fleche vers le haut (ordre croissant) ou vers le bas (ordre
décroissant) située a droite du nom d'option sélectionné.

Filtrage des feuilles
Voir Filtrage des feuilles, page 142.

Créer
Permet de créer une nouvelle feuille de distribution liée a la boite aux lettres.

REMARQUE : Les feuilles de distribution créées sur cet écran ne peuvent étre
exécutées, modifiées ou supprimées qu'a partir de cette boite aux lettres.
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6 Vérifier boite aux lettres

Afficher informations

Cette option devient active et accessible lorsqu'une feuille de distribution a été sélec-
tionnée. Si l'option est sélectionnée, il devient possible de visualiser et/ou modifier les
processus enregistrés dans la feuille de distribution choisie. Pour plus de détails, voir
Feuilles de distribution dans le chapitre A propos des réglages, page 254.

Modifier dest.

Voir Feuilles de distribution dans le chapitre A propos des réglages, page 254.
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7 Travaux mémoriseés

Ce chapitre décrit I'utilisation de la fonction Travaux mémorisés qui permet de regrou-
per plusieurs opérations en une procedure simple. Tout d'abord, une série d'opérations
est enregistrée sous un numéro de travail. Ce numéro de travail peut ensuite étre sé-
lectionné a volonté pour exécuter les opérations mémorisées. Il est possible de mémo-
riser des opérations (effectuées aussi bien sur I'écran tactile que sur le panneau de
commande) jusqu'a l'instant précédant la sélection de la touche <Marche> sur le pan-
neau de commande.

REMARQUE : Les opérations exécutées sur I'écran [Menu Configuration] ne peuvent
pas étre mémorisées.

Utilisation de la fonction Travaux mémorisés

Suivre la procédure ci-dessous pour sélectionner et exécuter un numéro de travail.

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de

Travaux mémorisés
commande. @ @ o @
2. Sélectionner [Travaux @) e @ con st
memoriseés] sur I'écran tactile. (&) tvon (@) tvon i
3. Sélectionner le numéro de @ o @ ot ©

travail a exécuter.
4. Modifier les paramétres, le cas échéant.
5. Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande.

REMARQUE : Sur I'écran [Travaux mémorisés], seuls les numéros de travaux
mémorisés sont actifs et peuvent étre sélectionnés.

Travaux mémorisés

Jusqu'a 58 opérations consécutives peuvent étre mémorisées dans chaque numéro de
travail pour un total de 40 numéros de travail maximum. Pour enregistrer les opérations
requises dans un numéro de travail, procéder comme suit.

REMARQUE : Le numéro de travail mémorise non seulement les opérations exécutées
sur I'écran tactile, mais également les touches actionnées sur le panneau de commande.
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7 Travaux mémorisés

REMARQUE : Une fois qu'un travail a été mémorisé, si les paramétres par défaut
sont modifiés dans Paramétres systéme ou si des modifications sont apportées aux
feuilles de distribution, modéles de travail, carnet d'adresses, commentaires, etc.,
I'opération enregistrée pour chaque travail sera aussi modifiée.

REMARQUE : L'enregistrement des travaux mémorisés s’effectue a I'aide des
touches de position sur I'écran tactile. Ainsi, toute modification des touches de
position a pour effet de modifier I'opération mémorisée. Les boutons de position
changent avec I'ajout ou la suppression d'une feuille de distribution, d'un modéle de
travail ou d'un carnet d'adresses dans le cadre d'un travail mémorisé.

1. Appuyer sur la touche <Tous les
services> du panneau de

Travaux mémorisés Fermer
commande. @ @ e orre (<)
2. Sélectionner [Menu Qe @) tun e OLE
Configuration] sur I'écran tactile. o @) ten e orrs
3. Sélectionner [Travaux O~ @ v OLES ©
mémorisés] sur I'écran [Menu
Configuration].

4. Effectuer les opérations requises.

5. Sélectionner [Enregistrer].

Mémoriser

Permet d'enregistrer une série d'opérations sous un numéro de travail. Aprés avoir
sélectionné le numéro de travail requis (de 1 a 40), exécuter la série d'opérations a
mémoriser. Appuyer ensuite sur <Marche> du panneau de commande pour terminer
I'enregistrement des opérations dans le numéro de travail.

Supprimer

Supprime la programmation du numéro de travail choisi. Sélectionner ce bouton, suivi
du numéro de travail a effacer.

Entrer/Modifier le nom

Permet d'affecter un nom a un numéro de travail ou de le modifier. Sélectionner ce
bouton suivi du numéro de travail. Puis entrer un nom (jusqu'a 18 caractéres) a l'aide
du clavier virtuel. Pour plus de détails, voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet,
page 85.
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8

Impression

Ce chapitre décrit la fonction d'impression facultative de la machine. Avec cette
fonction, il est possible d'envoyer des travaux d'impression directement a la machine
depuis un PC.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont facultatives et peuvent ne pas
concerner la configuration utilisée.

En outre, les fonctions d'impression spéciales suivantes sont disponibles.
» Impression de courrier électronique

Cette fonction permet d'imprimer une piéce jointe de courrier électronique envoyée a

la machine. Le format d'impression de la piéce jointe peut étre modifié grace aux para-
meétres d'émulation. Pour en savoir plus, voir Parameétres d'émulation dans le chapitre
Services Internet CentreWare, page 181.

REMARQUE : Il est possible d'utiliser I'option de texte standard pour le corps du
courrier électronique. Vérifier que cette option est sélectionnée pour le format du
corps du texte dans le programme de messagerie.

» Impression directe (au moyen de I'utilitaire ContentsBridge)

Cette fonction permet d'envoyer un fichier PDF ou TIFF directement a la machine pour
I'imprimer a l'aide de I'utilitaire ContentsBridge. Pour plus de détails, se reporter au
CD-ROM CentreWare.

* Impression facturée

Cette fonction permet de stocker ou d'annuler des travaux d'impression pour lesquels
I'authentification a échoué lorsque cette fonction est activée. L'authentification est obli-
gatoire pour imprimer des documents mémorisés. Pour plus de détails, voir Impression
facturée dans le chapitre Etat des travaux, page 276.

* Impression protégee

Cette fonction permet de stocker un document confidentiel en provenance d'un PC en
vue de l'imprimer. Un ID utilisateur et un mot de passe spécifiés a partir du PC sont
requis pour imprimer le document. Pour plus de détails, voir Impression protégée dans
le chapitre Etat des travaux, page 277.

* Impression échantillon

Cette fonction permet d'imprimer un jeu d'un document avant d'imprimer tous les
exemplaires requis. L'utilisateur détermine ensuite s'il veut imprimer d'autres jeux du
méme document. Un ID utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour accéder
au document mémorisé. Le nombre de jeux peut étre défini a partir du PC. Pour plus
de détails, voir Impression échantillon dans le chapitre Etat des travaux, page 278.

* Impression différée

Cette fonction permet d'imprimer des documents a I'heure indiquée dans un délai de
24 heures. Les documents seront imprimés automatiquement a I'heure indiquée. Pour
plus de détails, voir Impression différée dans le chapitre Etat des travaux, page 278.
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8 Impression

« Emulation PCL

Cette fonction permet d'imprimer des documents a partir d'un PC non pris en charge
par le pilote d'impression PCL fourni, avec les paramétres d'émulation (par exemple,
le format papier) définis sur la machine. Pour toute information complémentaire sur la
définition des paramétres d'émulation PCL, voir Emulation PCL dans le chapitre Etat
de la machine, page 283. Pour connaitre la liste des paramétres d'émulation PCL et

leurs valeurs, voir Emulation PCL, page 150.

* Impression directe PDF

Cette fonction permet de contourner le logiciel du pilote d'impression et d'envoyer des
fichiers PDF directement a la machine pour les imprimer, selon les paramétres
d'émulation définis sur la machine. Pour toute information complémentaire sur la
définition des paramétres d'impression directe PDF, voir PDF dans le chapitre Etat de
la machine, page 284. Pour connaitre la liste des parameétres d'impression directe PDF
et leurs valeurs, voir PDF, page 153.

* Imprimante logique

Cette fonction permet d'enregistrer les paramétres d'émulation définis sur la machine en
tant qu'imprimante logique qui pourra ensuite étre sélectionnée a partir d'un PC pour
imprimer des documents. Il est possible de créer des imprimantes logiques pour PCL, TIFF
et PostScript via les Services Internet CentreWare. Pour toute information complémentaire,
voir Propriétés dans le chapitre Services Internet CentreWare, page 166.

Fonctionnalités du pilote d’impression

Lorsque la machine est sélectionnée comme imprimante, I'écran d'impression corres-
pondant est affiché sur I'ordinateur connecté au réseau. Sélectionner le menu [Impri-
mer] sur la barre d'outils pour afficher I'écran d'impression.

Les options suivantes sont également décrites dans I'aide en ligne du pilote PCL.

Type d'impression
» Standard — Sélectionner cette option pour une impression standard.

* Protégée — Sélectionner cette option pour utiliser la fonction d'impression protégée.
Il est nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe pour imprimer.

+ Echantillon — Sélectionner cette option pour utiliser la fonction d'impression
échantillon. Il est nécessaire d'entrer un ID utilisateur pour imprimer.

» Différée — Sélectionner cette option pour utiliser la fonction d'impression différée.
Spécifier I'neure de début de I'impression.

+ Fax — Sélectionner cette option pour envoyer des fax via la machine depuis un PC.

Impression recto verso

Effectue des impressions recto verso. Lorsque le module recto verso est installé, les
deux faces du papier peuvent étre imprimées automatiquement. Sélectionner [Recto
verso relié grand cbté] pour effectuer une reliure par le grand cété du papier ou [Recto
verso relié petit c6té] pour une reliure par le petit cété du papier.
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Fonctionnalités du pilote d’impression

Nen1

Imprime plusieurs documents sur une méme feuille de papier. La machine réduit/
agrandit automatiquement les images pour qu'elles tiennent sur une page.

Affiche

Permet de diviser et d'agrandir une image unique et de l'imprimer sur plusieurs pages
afin que l'utilisateur puisse joindre toutes les pages pour former une grande affiche.

Mode d'impression

Permet de sélectionner la résolution d'impression. Les options sont [Standard] ou
[Haute résolution].

Plus la résolution est élevée, plus I'impression est ralentie.

Contraste

Permet de moduler la luminosité des parties noires et blanches lors de I'impression.
Indiquer un contraste entre -100 et +100 a I'aide du clavier ou du curseur. Le résultat
de la modification de ce paramétre peut étre vérifié dans la zone de qualité image
située sur le cété gauche de la fenétre.

Filigranes
Permet de paramétrer I'impression de filigranes.

Ignorer pages vierges
N'imprime pas les pages vierges lorsque le document en contient.

Mode brouillon

Imprime le texte et les graphiques en gris et non en noir, afin de réduire la quantité de
toner utilisée.

Courrier de confirmation
Permet d'étre notifié de la fin d'un travail par courrier électronique.

Spécifier le nom du propriétaire du travail
Permet d'indiquer le propriétaire du travail. Ce propriétaire est utilisé dans les fonctions
d'onglet.

Les procédures d'impression a partir de stations UNIX ou Macintosh sont fournies
séparément. Se reporter aux sections suivantes pour les procédures d'envoi de
travaux d'impression.

* UNIX — Guide de I'administrateur systéme

* Macintosh — Guide de I'utilisateur PostScript
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Parametres d'émulation

Les paramétres d'émulation PCL et PDF peuvent étre modifiés selon les besoins.

Pour toute information complémentaire sur la modification des parametres, voir Mode
d'impression dans le chapitre Etat de la machine, page 283.

Emulation PCL

Parameétre r'\l'utnero Valeur
d'élément
Magasin 201 0 (valeur par défaut) : Auto
1 : Magasin 1
2 : Magasin 2
3 : Magasin 3
4 : Magasin 4
5 : Magasin 5 (départ manuel)
Sélectionne le magasin. Lorsque [Auto] est activé, la machine sélectionne
automatiquement le magasin contenant le format papier défini sur I'écran [Papier].
Format auto 202 3:A3
4 (valeur par défaut*) : Ad4
5:A5
14 : B4
15:B5
21: 8,5 x 14 pouces
22: 8,5 x 13 pouces
23 (valeur par défaut®) : 8,5 x 11 pouces
24: 11 x 17 pouces
30:8K
Définit le format support par défaut lorsque la machine sélectionne automatiquement
le format support. Uniqguement disponible lorsque [Magasin] a pour valeur [Auto].
* La valeur par défaut est soit [4] ou [23] selon la région d'utilisation.
Format départ 203 3:A3
manuel 4 (valeur par défaut*) : A4
5:A5
14 : B4
15:B5
21: 8,5 x 14 pouces
22: 8,5 x 13 pouces
23 (valeur par défaut*) : 8,5 x 11 pouces
24: 11 x 17 pouces
Définit le format support du départ manuel. Uniqguement disponible lorsque
[Magasin] a pour valeur [Magasin 5 (départ manuel)].
* La valeur par défaut est soit [4] ou [23] selon la région d'utilisation.
Orientation 205 0 (valeur par défaut) : Portrait
1: Paysage
Définit I'orientation du document.
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Parametres d'émulation

17 : CG Omega Bold

18 : CG Omega Bold Italic
19 : Garamond Antiqua

20 : Garamond Kursiv

21 : Garamond Halbfett
22 : Garamond Kursiv Halbfett
23 (valeur par défaut) : Courier
24 : Courier ltalic

25 : Courier Bold

26 : Courier Bold ltalic

27 : Letter Gothic

28 : Letter Gothic Italic

29 : Letter Gothic Bold

30 : Albertus Medium

31 : Albertus Extra Bold

32 : Clarendon Condensed
33 : Coronet

34 : Marigold

35 : Arial

36 : Arial ltalic

37 : Arial Bold

38 : Arial Bold ltalic

39 : Times New

40 : Times New ltalic

57 :
58 :
59:
60 :

61

62 :

63

64 :
65 :
66:
67 :
68 :

69
70
71

Parametre l:l'ur'nero Valeur
d'élément
Impression 206 0 (valeur par défaut) : Désactivé(e)
recto verso 1: Activé(e)
Permet d'activer I'impression recto verso.
Police par 207 0 : CG Times 41 : Times New Bold
défaut 1: CG Times Italic 42 : Times New Bold ltalic
2 : CG Times Bold 43 : Symbol
3: CG Times BoId Italic 44 : W|ngd|ngs
4: Un!vers Med!um ) 45 : Line Printer
5 : Univers Medium ltalic )
6 - Univers Bold 46 : Times Roman
7 : Univers Bold Italic 47 : Times ltalic
8 : Univers Medium Condensed 48 : Times Bold
9 : Univers Medium Condensed ltalic 49 : Times Bold ltalic
10 : Univers Bold Condensed 50 : Helvetica
11 : Univers Bold Condensed ltalic 51 : Helvetica Oblique
12 : Antique Olive 52 : Helvetica Bold
13 : Antique Olive ltalic 53 : Helvetica Bold Oblique
14 : Antique Olive Bold 54 - CourierPS
12 gg 8:232 ltalic 55 : CourierPS Oblique
56 : CourierPS Bold

CourierPS Bold Oblique
SymbolPS

Palatino Roman

Palatino ltalic

: Palatino Bold

Palatino Bold ltalic

1 ITC Bookman Light

ITC Bookman Light Italic
ITC Bookman Demi

ITC Bookman Demi Italic
Helvetica Narrow
Helvetica Narrow Oblique
: Helvetica Narrow Bold

: Helvetica Narrow Bold Oblique
: New Century Schoolbook

Roman

72
73
74
75
76
77
78
79
80

: New Century Schoolbook Italic
: New Century Schoolbook Bold
: New Century Schoolbook Bold Italic
1 ITC Avant Garde Book
1 ITC Avant Garde Book Oblique
1 ITC Avant Garde Demi
1 ITC Avant Garde Demi Oblique
1 ITC Zapf Chancery Medium ltalic
1 ITC Zapf Dingbats
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Numéro

Parameétre vzrz Valeur
d'élément

Jeux de 208 0 (valeur par défaut) : Roman 8 18 : Microsoft Publishing
symboles 1:1S0 8859-1 Latin 1 19 : Math 8

2 :1S0 8859-2 Latin 2 20 : PS Math

g :38(30.88859-10 Latin 6 22 : Legal

6 PC-8 DN 23 : 1SO 4 United Kingdom

7 PC-775 24 :1SO 6 ASCII

8 : PC-850 25:180 11 Swedish:names

9: PC-852 26 : I1ISO 15 ltalian

10 : PC-1004 (0S/2) 27 : 1SO 17 Spanish

11 : PC Turkish 28 :1SO 21 German

12 : Windows 3.1 Latin 1 29 :1SO 60 Norwegian v

13 : Windows 3.1 Latin 2 30 : ISO 69 French

14 Windows 3.1 Latin 5 31 : Windows 3.0 Latin 1

15 DeskTop 32 : Windows Baltic

16 : PS Text

17 : MC Text 33 : Symbol

34 : Wingdings

Taille de 209 400-5 000 (valeur par défaut : 1 200) : Définit la taille (corps) d'une police par
police incréments de 25. La valeur 100 représente 1 point.
Pas de la 210 600-2 400 (valeur par défaut : 1 000) : Définit le pas d'une police. La valeur
police représente un pas de 1.
Lignes par 211 5—-128 (valeur par défaut : 64 ou 60*) : Définit le nombre de lignes par page.
page * La valeur par défaut est [64] si la valeur par défaut de I'élément 202/203 est [4], et

[60] si la valeur de cet élément est [23].

Jeux 212 1-999 (valeur par défaut : 1) : Définit le nombre de jeux imprimés.
d'impression

Amélioration 213 0 : Désactivé(e)

de l'image 1 (valeur par défaut) : Activé(e)

Active ou désactive le mode Amélioration de I'image.

Vidage 214 0 (valeur par défaut) : Désactivé(e)
hexadécimal 1: Activé(e)
(HexDump)

Active ou désactive le vidage hexadécimal.
Mode 215 0 (valeur par défaut) : Désactivé(e)
brouillon 1: Activé(e)

Active ou désactive le mode brouillon.

Encollage 217 0 (valeur par défaut) : DGC
1:DPC

Définit le bord du papier qui sera relié/encollé.

Terminaison 218 0 (valeur par défaut) : Désactivé(e)

de ligne 1 : Ajouter LF (ajoute un code LF a CR)

2 : Ajouter CR (ajoute un code CR a LF et FF)

3 : CR-XX (ajoute un code CR a LF et FF, et LF a CR)
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PDF

Parameétre

Numéro
d'élément

Valeur

Jeux d'impression

401

1-999 (valeur par défaut : 1) : Définit le nombre de jeux imprimés.

Impression recto
verso

402

0 (valeur par défaut) : Désactivé(e)
1 : Reliure/encollage grand cété
2 : Reliure/encollage petit coté

Définit le bord du papier qui sera relié/encollé lors de l'impression

recto verso.

Mode d'impression

403

0 (valeur par défaut) : Standard
1: Rapide
2 : Haute qualité

Sélectionne le mode d'impression.

Tri

404

0 (valeur par défaut) : Désactivé(e)
1: Activé(e)

Active ou désactive le tri.

Format papier

406

0: Auto
1 (valeur par défaut) : A4 ou 8,5 x 11 pouces

Définit le format supporte.

Mot de passe

Entrer un mot de passe (32 caractéres maximum).
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9 Services Internet CentreWare

Ce chapitre décrit le programme facultatif Services Internet CentreWare. Le program-
me Services Internet CentreWare a recours a l'interface Web intégrée qui permet la
communication entre la machine et un ordinateur connecté en réseau via HTTP. Les
Services Internet CentreWare permettent de vérifier I'état de chaque travail et de la ma-
chine ou de modifier les paramétres réseau.

Il est aussi possible de configurer un modéle de travail a I'aide de ce programme.
Cliquer sur le bouton [Afficher écran Modéles de travail] de la page Modéles de travail
sur la page d'accueil des Services Internet CentreWare. Pour toute information com-
plémentaire sur les modéles de travail, voir Services, page 157.

Pour la résolution des incidents relatifs aux Services Internet CentreWare, se reporter
au Guide de I'administrateur systéme.

REMARQUE : Les Services Internet doivent étre installés et configurés par 'adminis-
trateur systéme. Pour toute information complémentaire sur l'installation des Services
Internet CentreWare, consulter le Guide de I'administrateur systéme. Il se peut que
I'accés a certaines fonctions soit limité. Consulter 'administrateur systéme pour de
plus amples renseignements sur ce point.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible sur une machine non équipée de la
fonction d'impression directe.

Ordinateurs cible

Les Services Internet CentreWare sont compatibles avec les systémes d'exploitation
et les navigateurs suivants.

Systéme d'exploitation Navigateur Web
Windows 98SE Internet Explorer 5.5 SP2, 6.0 SP1
Windows Me Netscape 7
Windows NT4.0 REMARQUE : L'activation de deux ou de

plusieurs navigateurs peut produire des
résultats inattendus.

Windows 2000 Internet Explorer 5.5 SP2, 6.0 SP1
Netscape 7.1

Windows XP Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1

Windows Server 2003 Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1

Mac OS 8.x—9.x Internet Explorer 5.1
Netscape 7.02

Mac OS X 10.2.6 Internet Explorer 5.2

Netscape 7.02
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Acceés aux Services Internet CentreWare

Suivre la procédure ci-dessous pour accéder aux Services Internet CentreWare.

1. Sur le poste de travail client du réseau, lancer un navigateur Internet.

2. Dans la zone Adresse, entrer http:// suivi de I'adresse Internet de la machine.
Appuyer ensuite sur la touche <Entrée> du clavier.

Exemple : Si 'adresse Internet est vvv.xxx.yyy.zzz, la zone Adresse doit contenir :
http://VVv.XXX.YYVY.ZZZ

Si le numéro de port est défini, I'ajouter a I'adresse Internet comme suit : Dans notre
exemple, le numéro de port est 80.

http://vvv.xXxxX.yyy.zzz:80
La page d'accueil des Services Internet CentreWare s'affiche.

REMARQUE : Si la fonction Auditron est activée, il peut étre nécessaire d'entrer un ID
utilisateur et un mot de passe (s'il existe). Pour toute assistance, contacter I'opérateur
principal.

REMARQUE : Lorsque 'accés aux Services Internet CentreWare est crypté, entrer
«https://» suivi de I'adresse internet au lieu de «http://».

Fonctions standard - Services Internet CentreWare

Les Services Internet CentreWare permettent d'afficher, de configurer et de modifier
I'état ou les paramétres en cours de la machine via le navigateur Web d'un ordinateur
au lieu de le faire a partir du panneau de commande de la machine.

Présentation de I'interface

La page d'accueil des Services Internet
CentreWare comprend quatre cadres sans
limites visibles. Il est possible de modifier la taille
des cadres sur les cdtés gauche et droit en
faisant glisser la bordure qui les sépare.

Cadre d'en-téte

Cadre de
menu

Cadre principal
Cadre d'en-téte

Affiche I'en-téte de toutes les pages. L'en-téte Cadre du
inclut le logo des Services Internet CentreWare ||logo

et le modéle de la machine. Sous ce cadre, sur
la quasi totalité des pages, figure la barre d'onglets qui correspond aux six fonctions ou
boutons de page. A savoir : [Services], [Travaux], [Etat], [Propriétés], [Maintenance] et
[Assistance]. La navigation dans les pages s'effectue en cliquant sur le texte figurant
sur chaque onglet.
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Services

Cadre du logo
Affiche le logo de I'entreprise.

Cadre de menu

Affiche les informations sur la machine, y compris le [Nom], I'[Adresse IP], le [Nom du
produit] et son [Etat]. D'autres détails peuvent également étre affichés s'il ont été défi-
nis sur la page [Propriétés]. L'option [Actualiser] figure sous ces détails sur la page
[Etat]. Cliquer sur [Actualiser] pour mettre & jour I'état de la machine. L'affichage cor-
respond & celui qui est visible lorsque [Généralités] est sélectionné sur la page [Etat].

Un menu déroulant qui renvoie vers différents éléments figure sur le coté gauche des
pages [Services], [Travaux], [Etat], [Propriétés], [Maintenance] et [Assistance].

Cadre principal

Affiche des boutons qui renvoient aux pages [Services], [Travaux], [Etat], [Propriétés],
[Maintenance] et [Assistance]. Cliquer sur ces boutons pour accéder aux pages requi-
ses. [Actualiser] figure également sur la plupart des pages.

Pour toute information complémentaire sur chaque fonction, se reporter aux sections
suivantes.

Services : page 157

Travaux : page 162

Etat : page 164

Propriétés : page 166

Maintenance : page 185

Support : page 185

Cette page permet d’envoyer des travaux a la machine pour impression ou création/
modification de modéles qui seront sauvegardés sur la machine a partir de cet écran.

Procéder comme suit pour sélectionner les fonctions disponibles sur I'onglet [Travaux].

1. Cliquer sur [Services] dans la fenétre principale de la page d’accueil.

2. Dans le menu du panneau Menu, cliquer sur [Soumission de travaux] pour
imprimer des travaux ou cliquer sur [Modéles de travail] pour afficher la listes des
modeéles de la machine.

Soumission des travaux

Permet d’imprimer des documents se trouvant sur I'ordinateur. Spécifier les réglages
suivants et cliquer sur [Marche] pour soumettre le travail.

Magasin
Permet de sélectionner le magasin a partir du menu déroulant.
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Destination
Permet de sélectionner le bac de réception a partir du menu déroulant.

Quantité

Permet d’entrer le nombre de jeux a imprimer. Entrer un nombre entre 1 et 999.

Mode d’impression
Permet de sélectionner I'impression recto ou recto verso (Téte-téte ou téte-béche).

Assemblage

Permet de spécifier si les impressions sont assemblées ou non.

Nom du fichier

Permet de spécifier le nom du fichier a imprimer. Cliquer sur le bouton [Parcourir] a
c6té de la boite du nom de fichier pour ouvrir la boite de dialogue Sélectionner fichier
permettant de sélectionner le fichier a imprimer. Seuls les fichiers portant I'extension
.pdf, .tif, .prn, .pcl, .ps et .txt peuvent étre imprimés.

Modeéles de travail

Cette page permet de voir la liste des modéles enregistrés sur la machine, d’en créer
de nouveaux ou d’en modifier. Des modéles peuvent étre créés avec différents para-
métres grace a la sélection de fonctions telles que la résolution et le format de fichier.
Jusqu'a 250 modéles peuvent étre stockés sur le disque dur facultatif de la machine.

L'écran [Modéles du périphérique] affiche par ordre alphabétique jusqu'a 20 modéles.
Cliquer sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher la page suivante ou précédente. Les
boutons [Premier] et [Dernier] permettent d'afficher directement les premiére et dernié-
re pages de la liste, respectivement.

Pour pouvoir appliquer un modeéle a un travail de numeérisation, il convient d'abord de
récupérer le modéle sur la machine.

Pour créer ou modifier des modéles de travail a partir de cet écran, procéder comme
suit.

1. Cliquer sur l'onglet [Services] dans le cadre d'en-téte de la page d'accueil
Services Internet CentreWare.

Sélectionner [Modéles de travail].

Cliquer sur [Afficher écran Modéles de travail].

La page Modéles de travail avec la liste des modéles du périphérique apparait.

O A WD

Sélectionner [Modéle], [Configuration espace d’archivage des fichiers] ou
[Paramétres généraux] dans l'angle droit de la page Modéles de travalil, le cas
échéant.

o

Effectuer les opérations requises.
7. Cliquer sur [OK].
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Modéle

Cette page permet d'afficher les modéles de travail enregistrés, de créer un modéle,
de modifier un modéle existant et de copier ou de supprimer un modéle.

Créer nouveau

Pour créer un modéle, cliquer sur [Créer nouveau] dans I'angle supérieur droit de la
page Modéle. Un ID utilisateur et un mot de passe sont requis.Aprés modification, cli-
quer sur [OK]. Le modele est enregistré. Les modéles enregistrés peuvent étre visua-
lisés en cliquant sur [Liste].

REMARQUE : Lors de la création d'un modéle, il n'est pas possible d'utiliser le méme
nom pour différents modéles. Un message d'erreur s'affiche lorsque le méme nom est
réutilisé.

Le tableau suivant décrit les paramétres disponibles sur la page [Créer nouveau], ainsi
que sur les onglets [Numérisation standard], [Autres fonctions], [Qualité image] et
[CGD]. Lorsque [Créer nouveau] est sélectionné sur I'écran [Modéles du périphérique],
la page [Créer nouveau] apparait. Pour sélectionner I'onglet requis, cliquer sur
[Suivant] pour passer a la page suivante.

Option Description
Nom du modéle Entrer le nom du modéle.
Description Entrer la description du modéle.
Type d’espace d’archivage Sélectionner le type d'espace d'archivage utilisé pour stoc-

ker les données numérisées. Si [Public] est sélectionné, il
est possible de choisir la configuration de I'espace d'archi-
vage existant dans le menu déroulant affiché. Si [Privé] est
sélectionné, I'espace peut étre configuré manuellement.

Protocoles Sélectionner [FTP] ou [SMB] comme protocole de transfert.

REMARQUE : Cette option
s'affiche uniquement lorsque
[Privé] est sélectionné comme
type d'espace d'archivage.

Nom du serveur Entrer I'adresse du serveur pour le transfert des données
REMARQUE : Cette option numerisees.

s'affiche uniquement lorsque
[Privé] est sélectionné comme
type d'espace d'archivage.

N° de port Entrer le numéro du port.

REMARQUE : Cette option
s'affiche uniquement lorsque
[Privé] est sélectionné comme
type d'espace d'archivage.

Chemin éloigné Entrer sur I'écran le chemin de I'emplacement ou seront
REMARQUE : Cette option trgnsft'érées’ les données numérisées. Lolrsque [SMB] est
sélectionné dans [Protocoles], il est possible d'entrer le nom

s'affiche uniquement lorsque ; .
d'un volume partagé.

[Privé] est sélectionné comme
type d'espace d'archivage.
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Option

Description

Nom de connexion

REMARQUE : Cette option
s'affiche uniquement lorsque
[Privé] est sélectionné comme
type d'espace d'archivage.

Entrer I'ID utilisateur du serveur spécifié.q

Méthode d’archivage

Sélectionner la méthode’d'archivage dans le menu dérou-
lant. Les options sont : [Ecraser le fichier existant], [Ajouter
au fichier existant], [Créer nouveau] ou [Annuler].

Relevé des travaux

Indiquer si les relevés de travaux doivent étre activés ou
non. Il est possible de choisir la version 1.3 ou 2.0 du
relevé.

Numérisation standard

Mode couleur

Sélectionner noir ou échelle de gris en tant que couleur de
sortie.

Résolution

Sélectionner la résolution des données numérisées.

Documents recto verso

Sélectionner le mode de numérisation recto ou recto verso.

Autres fonctions

Réduction/agrandissement

Sélectionner [% prédéfini], [% variable] ou [Auto]. Le con-
tenu du menu déroulant dépend des sélections effectuées.
Aucun menu déroulant ne s'affiche si [Auto] est sélectionné.

Format document

Indiquer le format de numérisation. Choisir [Sélectionner le
format] ou [Format personnalisé]. Dans [Sélectionner le for-
mat], le format peut étre sélectionné dans le menu dérou-
lant. Dans [Format personnalisé], I'utilisateur spécifie la
hauteur et la largeur du document. La largeur doit étre com-
prise entre 50 et 432 mm (2 et 17 pouces) et la hauteur
entre 50 et 297 mm (2 et 11,7 pouces).

Format mémorisé

Sélectionner le format mémorisé. Les formats mémorisés
du menu déroulant sont affichés uniquement lorsque [Auto]
est sélectionné pour Réduction/agrandissement. Si [% pré-
défini] ou [% variable] est activé, le format enregistré
prendra pour valeur Détection auto.

Format du fichier

Sélectionner le format du fichier dans le menu déroulant. Si,
sur I'écran Numeérisation standard, Mode couleur a pour
valeur [Noir], le menu déroulant affichera TIFF, TIFF multi-
page ou PDF. Si Mode couleur a pour valeur [Echelle de
gris], il contiendra TIFF, TIFF multipage, JPEG ou PDF.

Qualité image

Suppression du fond

Indiquer si la suppression du fond est activée pour l'image
numérisée.

Contraste Sélectionner le contraste des données numérisées. Le
menu déroulant permet de sélectionner cinq niveaux de
contraste.

Densité Sélectionner la densité des données numérisées. Le menu

déroulant permet de sélectionner sept niveaux différents.
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Option Description
Définition Sélectionner la définition des données numérisées. Le
REMARQUE : Cette option n'est |M€nu déroulant permet de sélectionner cing niveaux de
définition.

pas affichée lorsque Mode cou-
leur a pour valeur [Noir].

Type de document Sélectionner le type de document : [Photo et texte], [Texte]
REMARQUE : Cette option n'est |OY [Photo], dans le menu déroulant.

pas affichée Iorsqug Mode cou-
leur a pour valeur [Echelle de

gris].
Compression image Sélectionner le taux de compression JPEG. Le menu dérou-
REMARQUE : Cette option n'est lant permet de sélectionner cinq taux.

pas affichée lorsque Mode cou-
leur a pour valeur [Noir].

CGD (Champ de gestion de document)

Nom du champ Entrer le nom des données CGD.

Autoriser la modification utilisa- |Indiquer si les utilisateurs sont autorisés a modifier les
teur valeurs du champ.

Intitulé du champ Entrer l'intitulé du champ qui sera affiché sur I'écran tactile.
Valeur par défaut Enter les données réelles affectées a un champ donné.
Modifier

Pour modifier un modéle existant, cliquer sur [Modifier] a droite du modéle a modifier.
Aprés avoir entré les modifications, cliquer sur [OK] pour enregistrer le modéle. Les
modéles enregistrés peuvent étre visualisés en cliquant sur [Liste].

Copie

Pour copier un modeéle, cliquer sur [Copie] a droite du modéle a copier. Entrer ensuite
le nom de la copie et cliquer sur [SUIVANT] puis sur [OK]. Pour annuler la copie, cliquer
sur [Annuler].

Supprimer

Pour supprimer un modéle, cliquer sur [Supprimer] a droite du modéle a supprimer. Un
message demande a l'utilisateur de confirmer la suppression. S'il clique sur [OK], le
modele est supprimé. Pour annuler la suppression, cliquer sur [Annuler].

REMARQUE : Un seul modéle peut étre supprimé a la fois.

Appliquer

Transmet a la machine les nouveaux paramétres définis a l'aide des Services Internet.
Les nouveaux parameétres remplacent les anciens. Si une erreur de configuration
survient dans un des réglages, les réglages précédent paraissent a I'écran. Les
parametres situés apres I'erreur restent inchangés.
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Défaire

Rétablit les valeurs précédant une modification. Les nouveaux paramétres ne sont pas

envoyes a la machine.

Actualiser

Cliquer sur ce bouton affiche la liste actualisée des modéles de travail.

Configuration espace d’archivage des fichiers

Cette page permet de configurer ou de modifier les configurations d'espace

d'archivage de fichiers.

Configuration espace
d’archivage des fichiers

Sélectionner la configuration d'espace d'archivage a définir.

Nom

Entrer le nom de la configuration d'espace d'archivage.

Protocoles

Sélectionner [FTP] ou [SMB] comme protocole de transfert.

Nom du serveur

Entrer le nom du serveur pour le transfert des données numérisées.

N° de port

Entrer le numéro du port.

Chemin éloigné

Entrer le chemin de I'emplacement d'enregistrement des données
sur le serveur. Lorsque [SMB] est sélectionné dans [Protocoles], il
est possible d'entrer le nom d'un volume partagé.

Nom de connexion

Enter I'ID utilisateur.

Mot de passe

Entrer le mot de passe de I'ID utilisateur.

Confirmer le mot de
passe

Refrapper le mot de passe pour confirmation.

Parameétres généraux

Travaux

Cette page permet de spécifier si les noms de connexion et/ou de domaine doivent étre
imprimés dans le relevé des travaux. Les éléments non cochés ne figurent pas dans le

relevé des travaux.

Informations utilisateur

Sélectionner les éléments a inclure dans le relevé des travaux.

< Nom de connexion

« Domaine

Cette page affiche la lis

te des travaux actifs et terminés envoyés au moyen de proto-

coles, ou depuis le panneau de commande de la machine. Les détails affichés peuvent
différer de ceux visibles sur I'écran tactile de la machine. Outre I'affichage d'informa-
tions relatives aux travaux, cette page permet aussi de supprimer des travaux.

Procéder comme suit pour sélectionner les fonctions disponibles sur I'onglet [Travaux].

1. Cliquer sur [Travaux] dans le cadre principal de la page d'accueil.
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2. Dans le menu déroulant du cadre de menu, cliquer sur [Liste des travaux] pour
afficher la liste des travaux actifs ou sur [Relevé des travaux] puis sur [Journal des
travaux] pour visualiser la liste des travaux terminés.

Liste des travaux

Cette page affiche la liste des travaux actifs en cours de traitement lorsque [Liste des
travaux] est sélectionné. Les informations suivantes sont affichées :

Nom du travail
Affiche le nom du travail.

Propriétaire
Affiche le nom du client (utilisateur) qui a envoyé le travail.

Etat
Affiche I'état du travail.

Type d'impression
Affiche le type d'impression.

Quantité
Affiche le nombre de jeux traités.

Relevé des travaux

Cette page affiche la liste des travaux terminés. Les informations suivantes sont
affichées :

Nom du travail

Affiche le nom du travail.

Propriétaire
Affiche le nom du client (utilisateur) qui a envoyé le travail.

Etat du travail

Affiche I'état du travail. A savoir : [Terminé], [Erreur], [Supprimé], [Arrét], [Annulé],
[Abandonné] ou [Inconnul].

Type d'impression
Affiche le type d'impression.

Pages
Affiche le nombre de pages imprimé (pages imprimées seulement).

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox - Guide de I'utilisateur 163



9 Services Internet CentreWare

Destination

Affiche la destination, I'adresse, le numéro de réception du document ou le nom du
serveur/fichier de destination. Si la destination est inconnue, «-» est affiché.
Interface hote

Affiche le nom de I'hdte qui a envoyé le travail. Si l'interface hote est inconnue, «-» est
affiché.

Date/heure de fin

Affiche la date et I'heure d'achévement du travail.

REMARQUE : Si [Fréquence d'actualisation automatique] est spécifié, le travail n'est
pas actualisé automatiquement s'il est en cours de traitement.

Gestion des travaux

Dans la liste des travaux actifs, il est possible de supprimer des travaux.
REMARQUE : Dans certains cas, la suppression de travaux est susceptible d'étre
ignorée.

Supprimer

Procéder comme suit pour supprimer un travail.

1. Cocher la case a gauche du travail a supprimer, puis cliquer sur [Supprimer].

Si plusieurs cases ont été cochées, les travaux correspondants seront supprimés
lorsque [Supprimer] est sélectionné.

Etat

Cette page permet de vérifier I'état des magasins, des bacs récepteurs et des fournitu-
res de la machine. Les détails affichés peuvent différer de ceux visibles sur I'écran tac-
tile de la machine.

Procéder comme suit pour sélectionner les fonctions disponibles sur l'onglet [Etat].

1. Cliquer sur [Etat] dans le cadre principal de la page d'accueil.

2. Cliquer sur la fonction requise dans le menu déroulant du cadre de menu.

Généralités

Cette page affiche I'état de la machine, ainsi que des informations relatives a celle-ci.
Elle contient également les boutons [Actualiser] et [Redémarrer]. Cliquer sur
[Actualiser] pour afficher les informations les plus récentes.
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Magasins

Magasin

Cette page affiche I'état des magasins et des bacs récepteurs. Cliquer sur le signe [+]
pour étendre le menu.

Magasins

Affiche les magasins disponibles : Magasin 1, Magasin 2, Magasin 3 (facultatif),
Magasin 4 (facultatif) et Magasin 5 (départ manuel).

REMARQUE : Les magasins affichés dépendent de la configuration.

Etat
Affiche I'état du magasin : [Disponible], [Vide], [Non disponible] ou [Inconnu].
REMARQUE : L'état du magasin peut étre [Inconnu] si la machine est en mode veille.

Papier restant

Affiche le pourcentage de papier restant dans chaque magasin par incréments
de 25 %.

Format papier

Affiche le format placé dans chaque magasin.

Type de papier
Affiche le type de papier placé dans chaque magasin.

Priorité

Affiche la priorité définie pour chaque magasin lorsque la permutation automatique est
sélectionnée. La priorité la plus élevée est 1. Plus le nombre est élevé et plus la priorité
est basse.

Bac récepteur

Bacs
Répertorie les bacs récepteurs disponibles.
REMARQUE : Les bacs affichés dépendent de la configuration.

Etat
Affiche I'état du bac de réception.
REMARQUE : Si le bac devient plein, retirer la pile du bac.

Consommables (Fournitures)

Le menu des fournitures affiche I'état de la cartouche du tambour, de la cartouche de
toner et de la cartouche d'agrafes. L'état indique lorsqu’il est temps de remplacer
chaque élément. Cliquer sur le signe [+] pour étendre le menu.
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Cartouche de tambour

Affiche I'état de la cartouche de tambour [Disponible], [Types incompatibles],
[Remplacer prochainement], [Remplacer maintenant] ou [Non installé(e)].

REMARQUE : Si [Remplacer maintenant] est affiché, remplacer la cartouche de
tambour.

Cartouche de toner

Affiche le toner restant par incréments de 25 %.
REMARQUE : Si le niveau de toner baisse, remplacer la cartouche de toner.

REMARQUE : Une cartouche de toner neuve affichera un état «Disponible».

Cartouche d'agrafes

Affiche I'état de la cartouche d'agrafes : [Disponible], [Non disponible], [Vide] ou
[Incident].

REMARQUE : Si [Vide] est affiché, remplacer la cartouche d'agrafes par une
nouvelle.

Propriétés

Cette page permet d'afficher et de définir les propriétés de la machine. Ces propriétés
incluent les détails et la configuration de la machine, les paramétres des Services
Internet CentreWare, les paramétres de port, de protocole, d'émulation et de mémoire.
Les éléments affichés dépendent du modéle et de la configuration de la machine.

REMARQUE : Certains paramétres de saisie utilisent I'octet comme unité de volume
de données. Chaque caractére entré est équivalent a 1 octet.
1. Cliquer sur [Propriétés] dans le cadre principal de la page d'accueil.

2. Sélectionner un élément dans le menu déroulant du cadre de menu. Pour
sélectionner un élément dans le dossier [Sécurité], [Paramétres de port],
[Parametres de protocole] ou [Parameétres d'émulation], cliquer sur le signe «+» a
gauche du dossier pour l'ouvrir.

3. Pour modifier les parametres, utiliser la liste déroulante, les zones de texte et les
cases a cocher de la page.

Les paramétres par défaut dans la liste déroulante sont signalés par un astérisque (*).

4. Une fois les modifications apportées, cliquer sur [Activer les nouveaux
parameétres].

» Pour annuler les modifications, cliquer sur [Restaurer les paramétres].
» Pour afficher les parameétres actuels de la machine, cliquer sur [Actualiser].

REMARQUE : Certains paramétres ne sont disponibles qu’apres le redémarrage des
Services Internet CentreWare ou aprés une mise hors puis sous tension de la
machine.
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Propriétés

ID utilisateur et mot de passe par défaut

Si le mode Administrateur systéme est activé dans les paramétres des Services
Internet CentreWare, I'utilisateur est invité a entrer I'ID et le mot de passe de I'adminis-
trateur systéme pour effectuer des changements. L'ID utilisateur et le mot de passe par
défaut pour I'administrateur systéme sont «11111» et «x-admin», respectivement.
Cette ID et mot de passe sont par défaut et peuvent étre modifiés par 'administrateur

systéme.

Options

Le tableau suivant répertorie les options pouvant étre définies.

Certaines options peuvent ne pas s'afficher selon la configuration de la machine.

Fonction

Définition des options

Détails machine

Nom du produit

Affiche le nom du produit. Il s'agit d'une option en lecture
seule.

Numéro de série

Affiche le numéro de série de la machine. Il s'agit d'une
option en lecture seule.

Nom

Entrer le nom de la machine.

Emplacement

Entrer I'emplacement de la machine.

Personne a contacter

Entrer le nom de I'administrateur systéme.

Adresse électronique de I'administrateur

Entrer I'adresse électronique de I'administrateur systéme.
Adresse électronique de la machine

Entrer 'adresse électronique de la machine.
Commentaires

Entrer un commentaire concernant la machine.

Configuration

Mémoire

Affiche la taille de la mémoire installée, la quantité de
mémoire utilisée par chaque protocole et la taille de la
mémoire PostScript, si elle est présente.

Langage d'imprimante disponible

Répertorie les langages d'imprimante utilisés par la
machine, ainsi que leurs versions.

Logiciel

Affiche la version du logiciel installé sur la machine.
Disque dur

Répertorie les noms, ainsi que I'espace total et disponible
des volumes du disque dur.

Matériel

Répertorie le matériel installé ainsi que son état.

Compteurs

Affiche le nombre total d'impressions et de travaux.
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9 Services Internet CentreWare

Fonction Définition des options

Attributs de magasin Magasins

Répertorie les magasins installés.

Type de papier

Répertorie le type de papier défini pour chaque magasin.
Priorité

Permet de définir la priorité des magasins.

Parameétres de support Type de papier

Répertorie les différents types de papier.

Nom du papier

Entrer les noms des papiers [Personnalisé 1] a
[Personnalisé 5].

Priorité

Permet de définir les priorités lorsque l'option Magasin auto
est sélectionnée pour les divers types de papier.

Paramétres du mode Veille | Délai d’activation du mode d’alimentation réduite
Permet de définir le délai d'activation du mode d'alimentation
réduite aprés une période d'inactivité.

Délai d’activation du mode veille

Permet de définir le délai d'activation du mode veille (a partir
du mode d'alimentation réduite).

Carnet d'adresses Permet de stocker ou de rechercher des adresses au format
CSV. Lors de la mémorisation d'un nouveau carnet
d'adresses au format CSV, toutes les adresses existantes
sont remplacées par les nouvelles.

Importation

Permet de stocker les informations d'adresse sur la
machine. Spécifier le nom du fichier ou cliquer sur
[Parcourir] pour localiser le fichier CSV et cliquer sur
[Importer un fichier au format CSV].

REMARQUE : Ne pas ouvrir le fichier CSV a l'aide
d’un logiciel tel que Microsoft Excel. Une fois ouvert a
I'aide de ce logiciel, le fichier CSV est automatique-
ment modifié et ne peut plus étre utilisé par la machine.

Exportation

Permet de télécharger les informations d'adresses d'un
fichier CSV. Cliquer sur [Obtenir un fichier au format CSV]
pour télécharger le fichier CSV.
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Propriétés

Fonction

Définition des options

Boite aux lettres

N° de boite aux lettres

Permet de configurer les paramétres associés a un numéro

de boite aux lettres.

Modifier

Cliquer sur ce bouton pour afficher I'écran Paramétres boite

aux lettres.

Ordre des documents

Permet de sélectionner I'ordre d'affichage des documents

enregistrés dans la boite aux lettres.

Liste des documents

Cliquer sur ce bouton pour afficher la liste des documents.

Liste des documents dans la boite aux lettres

Affiche la liste des documents de la boite aux lettres.

N° de boite aux lettres — Affiche le numéro de boite aux

lettres correspondant a la liste des documents.

N° du document — Affiche les numéros des documents.

Nom du document — Affiche le nom du document.

Date de mémorisation — Affiche la date et I'heure de

mémorisation du document dans la bofite aux lettres.

Format de compression — Affiche le format de compression

du document.

Pages — Affiche le nombre de pages du document.

Type — Affiche le type d'impression du document.

Récupérer — Permet de spécifier la méthode de récupération

du document numérisé ou du document Fax Internet dans la

boite aux lettres.

* Récupérer page — Indiquer s'il convient de récupérer une
page spécifique du document.

» N° de page — Spécifier le numéro de la page a récupérer.

Imprimer document — Permet de définir la méthode

d'impression de la télécopie dans la boite aux lettres.

» Magasin — Spécifier le magasin.

* Quantité — Indiquer la quantité d'impression.
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Fonction Définition des options

Boite aux lettres Paramétres boite aux lettres

Permet de paramétrer les options suivantes.

N° de boite aux lettres — Affiche le numéro de la boite aux
lettres. Il s'agit d'une option en lecture seule.

Nom de boite aux lettres — Entrer le nom de la bofite.

Mot de passe — Entrer le mot de passe.

Vérification du mot de passe — Permet d'indiquer si un mot
de passe est requis pour la boite aux lettres.

Propriétaire — Affiche le propriétaire de la boite aux lettres.
Feuille de distribution liée - Affiche le nom de la feuille de
distribution lorsque la boite aux lettres est liée a une feuille
de distribution.

Démarrage auto feuille de distribution — Permet de spécifier
I'exécution de la feuille de distribution liée lorsqu'un
document est mémorisé dans la boite aux lettres.
Suppression automatique des documents — Supprime
automatiquement un document de la boite aux lettres aprés
I'exécution d'une commande telle que I'impression.
Supprimer documents avec date d’expiration — Supprime les
documents lorsque la date d'expiration est atteinte.

Nombre de documents — Affiche le nombre de documents
mémorisés dans la boite aux lettres.

Afficher la liste des feuilles de distribution

Ordre des documents — Permet de sélectionner I'ordre des
feuilles de distribution dans la liste.

Type de feuille — Affiche le type de feuille de distribution.
Afficher la feuille de distribution — Cliquer sur ce bouton pour
afficher la liste des feuille de distribution.

Liste des feuilles de distribution de travaux

N° de boite aux lettres — Affiche le numéro de la boite.
Type de feuille — Affiche le type de feuille de distribution.
Nom — Répertorie les noms des feuilles de distribution.
Derniére mise a jour — Répertorie les dates de la derniére
mise a jour des feuilles de distribution.

Lier la feuille de distribution a la boite aux lettres — Cliquer
sur cette option pour lier la feuille de distribution a la boite
aux lettres.

Supprimer — Cliquer sur cette option pour supprimer la feuille
de distribution sélectionnée.

Modifier la feuille de distribution — Cliquer sur cette option
pour modifier la feuille de distribution sélectionnée.

Créer une nouvelle feuille de distribution des travaux —
Cliquer sur cette option pour créer une nouvelle feuille de
distribution.

Attributs communs aux feuilles de distribution

Nom — Entrer ou modifier le nom de la feuille de distribution.
Description — Entrer ou modifier la description de la feuille de
distribution.

Distribution des travaux — Affiche le type de traitement a
appliquer aux documents.

Total destinations — Affiche le nombre de destinations.
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Propriétés

Fonction

Définition des options

Boite aux lettres

Modifier la feuille de distribution

Modifier la destination — Permet de sélectionner le type de
traitement a modifier.

Modifier la feuille de distribution — Cliquer sur cette option
pour modifier les parameétres du type de traitement spécifié.
Imprimer

Nom — Affiche le nom de la feuille de distribution.

Magasin — Permet de sélectionner le magasin.

Quantité — Permet de sélectionner le nombre d'impressions.
Envoi en tant que fax

Nom — Affiche le nom de la feuille de distribution.

Nom du destinataire — Entrer le nom du destinataire.
Adresse du destinataire — Entrer I'adresse du destinataire.
Type de ligne — Affiche le type de ligne.

Mode de transmission — Sélectionner le mode de
transmission de télécopie.

N° de boite aux lettres — Entrer le numéro de la boite aux
lettres.

Mot de passe de la boite aux lettres — Entrer le mot de passe
de la boite aux lettres.

Diffusion relais — Indiquer si la diffusion relais est activée.
Imprimer sur le terminal relais — Indiquer si le document doit
étre imprimé sur le terminal relais.

ID terminal relais/Destinataires diffusion — Spécifier I'ID du
terminal relais ou les destinations.

Code F — Entrer le code F.

Mot de passe (transmission code F) — Entrer le mot de
passe du code F, le cas échéant.

Envoi en tant que Fax Internet

Nom — Affiche le nom de la feuille de distribution.

Nom du destinataire 1 a 10 — Entrer le nom du destinataire.
Destinataire 1 a 10 — Entrer I'adresse électronique du
destinataire.

Commentaire — Entrer un commentaire dans le Fax Internet.
Profil fax Internet — Sélectionne le profil Fax Internet.
Envoi en tant que courrier

Nom — Affiche le nom de la feuille de distribution.

Nom du destinataire 1 a 10 — Entrer le nom du destinataire.
Destinataire 1 a 10 — Entrer I'adresse électronique du
destinataire.

Objet — Entrer I'objet du courrier électronique.

Format du fichier — Sélectionner le format du fichier.
Transfert FTP

Nom — Affiche le nom de la feuille de distribution.

Nom du destinataire — Entrer le nom du destinataire.

Nom du serveur — Entrer I'adresse du serveur FTP.

Chemin — Entrer le chemin du répertoire dans lequel les
données seront téléchargées.

Nom d'utilisateur — Entrer I'ID utilisateur du compte.

Mot de passe — Entrer le mot de passe du compte.

Format du fichier — Sélectionner le format du fichier.
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Fonction Définition des options

Boite aux lettres Transfert SMB

Nom — Affiche le nom de la feuille de distribution.

Nom du destinataire — Entrer le nom du destinataire.
Nom du serveur — Entrer I'adresse du serveur.

Nom du volume — Entrer le nom du volume.

Enregistrer dans — Entrer le nom du dossier dans lequel
enregistrer les données.

Nom d'utilisateur — Entrer I'ID utilisateur du compte.

Mot de passe — Entrer le mot de passe du compte.
Format du fichier — Sélectionner le format du fichier.

Sécurité Permet de configurer et d'afficher les paramétres de
sécurité.

Sécurité générale

Permet d'activer le protocole HTTPS sur le port désigné.
HTTPS — Sélectionner cette option pour activer le protocole
HTTPS.

Numéro de port — Spécifier le numéro du port.

Gestion des certificats

Répertorie les informations relatives aux certificats affectés
a la machine.

Objet — Affiche I'objet du certificat.

Emetteur — Indique I'émetteur du certificat.

Numeéro de série — Affiche le numéro de série du certificat.
Taille de la clé publique — Affiche la taille de la clé publique
affectée au certificat.

Valide a partir du — Affiche la date de début de validité du
certificat.

Valide jusqu'au — Affiche la date de fin de validité du
certificat.

Etat — Affiche I'état du certificat.

Roéle du certificat — Répertorie les roles du certificat émis.
Importer — Cliquer sur cette option pour importer un
certificat.

Importation de certificat

Mot de passe — Permet de spécifier un mot de passe.
Confirmer le mot de passe — Refrapper le mot de passe pour
confirmation.

Nom du fichier — Entrer ou localiser le nom de fichier du
certificat.
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Propriétés

Fonction

Définition des options

Parameétres de notification
par courrier

Parameétres de notification par courrier

Permet de paramétrer les options de notification par courrier
suivantes.

Fréquence de notification — Permet de sélectionner la
fréquence d'envoi du courrier de notification de I'état.

Jour (notification hebdomadaire) — Permet de sélectionner le
jour de la semaine auquel est envoyé le courrier de
notification de I'état.

Date (notification mensuelle) — Permet de sélectionner la
date mensuelle a laquelle est envoyé le courrier de
notification de I'état.

Heure de notification — Permet d'indiquer I'heure d'envoi de
la notification par courrier.

Adresses IP rejetées — Permet de spécifier le nombre
d'adresses IP rejetées avant d'envoyer une notification par
courrier aux utilisateurs dont I'adresse IP est interdite.
Domaines rejetés — Permet de spécifier le nombre de
domaines rejetés avant d'envoyer une notification par
courrier aux utilisateurs dont le domaine est interdit.

Date de la prochaine notification — Affiche la date a laquelle
la prochaine notification sera envoyée.

Parameétres du destinataire

Adresse électronique du destinataire — Permet de spécifier
jusqu'a trois adresses électroniques pour le destinataire.
Notification réguliere — Permet d'activer ou de désactiver
I'envoi de notifications réguliéres aux destinataires désignés.
Notification de rejet d'adresse IP — Permet d'activer ou de
désactiver I'envoi de notifications de rejet d'adresse IP aux
destinataires désignés.

Notification de rejet de domaine — Permet d'activer ou de
désactiver I'envoi de notifications de rejet de domaine aux
destinataires désignés.
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Fonction Définition des options

Paramétres Auditron Paramétres Auditron

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Auditron pour
chaque service.

Mode Auditron — Affiche le mode Auditron activé.

Auditron (Impression) — Sélectionner cette option pour
activer la fonction d'Auditron pour l'impression.

Auditron (Copie) — Sélectionner cette option pour activer la
fonction d'Auditron pour la copie.

Auditron (Numérisation) — Sélectionner cette option pour
activer la fonction d'Auditron pour la numérisation.

Auditron (Fax) — Sélectionner cette option pour activer la
fonction d'Auditron pour les télécopies.

Impression boite aux lettres — Sélectionner cette option pour
activer la fonction d'Auditron pour l'impression des
documents de boites aux lettres.

Boite aux lettres vers PC/serveur — Sélectionner cette option
pour activer la fonction d'Auditron lors du transfert des
documents d'une boite aux lettres vers un PC ou un serveur
éloigné.

Impression en acces libre — Sélectionner cette option pour
activer la fonction d'Auditron pour l'impression de travaux
sans ID utilisateur.

Numéro de compte — Spécifier le numéro de compte et
cliquer sur le bouton [Modifier] pour modifier les informations
utilisateur du compte.

Paramétrage compte Auditron

Numéro de compte — Affiche le numéro de compte spécifié.
Nom d'utilisateur — Entrer le nom d'utilisateur.

ID utilisateur — Entrer I'ID utilisateur.

Mot de passe — Entrer le mot de passe de I'ID utilisateur.

ID carte — Entrer I'ID de carte de I'utilisateur.

Crédit impression noir — Entrer le crédit d'impression.

Crédit copie noir — Entrer le crédit de copie.

Crédit numérisation noir — Entrer le crédit de numérisation
d'images.

Total impressions noir — Afficher le nombre total
d’'impressions.

Total copies noir — Affiche le nombre total de copies.

Total numérisations noir — Affiche le nombre total d'images

numerisées.
Parametres des Services Parameétres des Services Internet
Internet Permet de configurer I'option suivante pour les Services

Internet CentreWare.

Fréquence d'actualisation automatique — Entrer en
secondes la fréquence d'actualisation automatique de
I'affichage du navigateur.
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Fonction

Définition des options

Etat du port

Etat du port

Permet d'activer ou de désactiver les différents ports utilisés
sur la machine.

Paralléle — Cocher la case pour activer ce port.

USB — Cocher la case pour activer ce port.

EtherTalk — Cocher la case pour activer ce port.

SMB — Cocher la case pour activer ce port. Il est également
possible de configurer le protocole de transport a utiliser.
Pour activer le protocole de transport, cocher la case TCP/IP
et/ou NetBEUL.

NetWare — Cocher la case pour ce port. Il est également
possible de configurer le protocole de transport a utiliser.
Pour activer le protocole de transport, cocher la case
IPX/SPX et/ou TCP/IP.

LPD — Cocher la case pour activer ce port.

SNMP — Cocher la case pour activer ce port. Il est
également possible de configurer le protocole de transport a
utiliser. Pour activer le protocole de transport, cocher la case
UDP et/ou IPX.

IPP — Cocher la case pour activer ce port.

Port9100 — Cocher la case pour activer ce port.

UPNP — Cocher la case pour activer ce port.

Client FTP — Cocher la case pour activer cette option.
Réception de courriers électroniques — Cocher la case pour
activer cette option.

Envoi de courrier — Cocher la case pour activer cette option.
Service de natification par courrier — Cocher la case pour
activer cette option.

Services Internet — Cocher la case pour activer cette option.
SOAP - Cocher la case pour activer cette option.

Parameétres de port

Ethernet

Permet de sélectionner la vitesse de transmission Ethernet.

Parametres Ethernet — Sélectionner I'une des options

suivantes.

+ Automatique : Détecte automatiquement la vitesse de
transmission Ethernet.

* 10BASE-T (semi-duplex) : Sélectionne 10BASE-T (semi-

duplex) en tant que valeur par défaut.

* 10BASE-T (duplex intégral) : Sélectionne 10BASE-T

(duplex intégrale) en tant que valeur par défaut.

* 100BASE-T (semi-duplex) : Sélectionne 100BASE-T

(semi-duplex) en tant que valeur par défaut.

* 100BASE-T (duplex intégral) : Sélectionne 100BASE-T

(duplex intégrale) en tant que valeur par défaut.

Adresse MAC — Affiche I'adresse MAC de la machine. |l

s'agit d'une option en lecture seule.
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Fonction Définition des options

Parameétres de port Paralléle

Permet de paramétrer le port paralléle.

Communication bidirectionnelle — Permet d'activer ou de

désactiver la communication bidirectionnelle (IEEE1284).

Délai d'éjection automatique — Permet de définir le délai

aprés lequel le papier est automatiquement éjecté de

l'imprimante si aucune donnée n'est envoyée a l'imprimante.

Protocole de communication Adobe — Uniquement

disponible lorsque PostScript est activé. Sélectionner I'une

des options suivantes.

» Standard : Sélectionner cette option lorsque le protocole
de communication est au format ASCII.

» Binaire : Sélectionner cette option lorsque le protocole de
communication est au format binaire.

» TBCP : Sélectionner cette option pour basculer entre les
codes de commande spécifiques lorsque les protocoles
de communication comprennent a la fois les formats
ASCII et binaire.

USB

Permet de paramétrer le port USB.

Délai d'éjection automatique — Permet de définir le délai

aprés lequel le papier est automatiquement éjecté de

l'imprimante si aucune donnée n'est envoyée a l'imprimante.

Protocole de communication Adobe — Uniquement

disponible lorsque PostScript est activé. Sélectionner I'une

des options suivantes.

» Standard : Sélectionner cette option lorsque le protocole
de communication est au format ASCII.

» Binaire : Sélectionner cette option lorsque le protocole de
communication est au format binaire.

» TBCP : Sélectionner cette option pour basculer entre les
codes de commande spécifiques lorsque les protocoles
de communication comprennent a la fois les formats
ASCII et binaire.

Parameétres de protocole EtherTalk

Uniquement affiché lorsque PostScript est activé.

Nom de l'imprimante — Entrer le nom d'imprimante
EtherTalk.

Nom de zone — Entrer le nom de la zone EtherTalk.

Type d'imprimante — Il s'agit d'une option en lecture seule.
SMB

Permet de paramétrer les options suivantes du protocole
SMB.

Groupe de travail — Entrer le nom du groupe de travail.
Nom d'héte — Entrer le nom de I'héte.

Nombre maximum de sessions — Permet de définir le
nombre maximum de sessions.

Filtre TBCP — Uniquement affiché lorsque PostScript est
active.
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Fonction

Définition des options

Parameétres de protocole

Prise en charge Unicode — Permet d'activer la prise en

charge Unicode dans le nom d'héte et de groupe de travail

durant la transmission SMB.

Mode maitre auto — Permet d'activer ou de désactiver le

mode maitre auto.

Coder le mot de passe — Permet d'activer ou de désactiver

le codage du mot de passe durant la transmission SMB.

NetWare

Permet de paramétrer NDS, le protocole de transport et SLP,

comme suit.

Nom d'héte — Entrer le nom de I'héte.

Mode actif — Sélectionne le mode actif de l'imprimante lors

de l'utilisation de NetWare.

+ Bindery : Mode PServer : Sélectionner cette option lors de
['utilisation du mode PServer avec le service bindery.

* Répertoire : Mode PServer : Sélectionner cette option lors
de l'utilisation du mode PServer avec le service annuaire.

Nom du serveur de fichiers — Entrer le nom du serveur de

fichiers.

Fréquence d'interrogation — Permet de définir l'intervalle

entre la réception des données dans la file d'impression et le

début de l'impression.

Nombre de recherches — Entrer le nombre maximum de

recherches.

Mot de passe — Entrer le mot de passe du serveur

d’'impression (PServer).

Confirmer le mot de passe — Permet de vérifier le mot de

passe PServer en le retapant.

Filtre TBCP — Uniquement affiché lorsque PostScript est

active.

NDS — Permet de paramétrer NDS.

Nom de I'arborescence — Entrer le nom de I'arborescence.

Nom du contexte — Entrer le nom du contexte de I'objet

PServer (Print Server Object). Ce nom peut contenir au

maximum 511 caractéres, a I'exception des caracteres +

(signe plus), \ (barre oblique inversée) et ~ (tilde).

Protocole de transport (IPX/SPX) — Regle IPX/SPX.

Type de trame — Sélectionner le type de trame.

» Auto : Configure automatiquement le type de trame actif.

» Ethernet Il : Sélectionne le type de trame Ethernet.

» Ethernet 802.3 : Sélectionne le type de trame IEEE802.3.

» Ethernet 802.2 : Sélectionne le type de trame IEEE802.3/
IEEE802.2.

» Ethernet SNAP : Sélectionne le type de trame IEEE802.3/
IEEE802.2/SNAP.

Adresse réseau — Affiche l'adresse réseau sous la forme

XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX.

SLP — SLP n'est affiché que lorsque NetWare est

sélectionné dans Etat du port et que TCP/IP est le protocole

de transport.

Recherche active — Permet d'activer ou de désactiver la

détection automatique de I'agent d'annuaire SLP.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox - Guide de I'utilisateur 177




9 Services Internet CentreWare

Fonction

Définition des options

Parameétres de protocole

TCPI/IP

Permet de paramétrer TCP/IP.

Nom d'héte — Entrer le nom de I'hbte.

Obtenir I'adresse IP — Permet de définir la méthode

d'obtention de I'adresse IP en sélectionnant I'une des

options de menu déroulant suivantes :

* Manuellement : L'utilisateur définit toutes les adresses.

* DHCP : L'adresse est automatiquement définie via DHCP.

+ BOOTP : L'adresse est automatiquement définie via
BOOTP.

* RARP : L'adresse est automatiquement définie via RARP.

* DHCP/autonet : L'adresse est automatiquement définie
par Autonet via DHCP.

Adresse IP — Entrer I'adresse IP allouée a l'imprimante au

format xxx.XXX.XXX.XXX.

Masque de sous-réseau — Entrer le masque de sous-réseau

au format XXX XXX.XXX.XXX.

Adresse de passerelle — Entrer I'adresse de la passerelle au

format xxx.XXX.XXX.XXX.

DNS

Permet de paramétrer les options DNS comme suit.

* Obtenir I'adresse DNS — Permet d'activer ou de
désactiver la définition automatique de I'adresse du
serveur DNS via DHCP.

* Adresse DNS 1 a 3 — Entrer I'adresse DNS 1, I'adresse
DNS 2 et I'adresse DNS 3 au format Xxx.XXX.XXX.XXX.

* Nom DNS - Entrer le nom de domaine DNS.

» Générer la liste de recherche de domaines
automatiquement — Permet d'activer ou de désactiver la
génération automatique de la liste de recherche de
domaines.

* Nom de domaine 1 a 3 — Entrer les noms des domaines 1,
2 et 3.

» Temporisation de la connexion — Permet de définit un
délai de temporisation lors de la recherche de domaine.

* Mise a jour DNS dynamique — Permet d'activer ou de
désactiver la mise a jour DNS dynamique.

Serveur WINS

» Obtenir I'adresse du serveur WINS — Permet d'activer ou
de désactiver la définition automatique de I'adresse des
serveurs WINS primaire et secondaire via DHCP.

» Adresse du serveur WINS primaire — Entrer I'adresse du
serveur WINS primaire au format xxx.Xxx.XXX.XXX.

» Adresse du serveur WINS secondaire — Entrer I'adresse
du serveur WINS secondaire (de secours) au format
XXX XXX XXX XXX.
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Fonction

Définition des options

Parameétres de protocole

Liste des adresses IP

Permet de restreindre I'adresse IP utilisée pour recevoir des

données d'impression lorsque TCP/IP est activé.

» Filtre IP — Permet d'activer ou de désactiver le filtrage IP.

* N° — Affiche le numéro d'entrée de la liste d'adresses IP,
de 1a10.

» Adresse IP autorisée — Entrer I'adresse IP utilisée pour
recevoir des données d'impression lorsque TCP/IP est
activeé.

» Masque IP — Entrer le masque d'adresse IP pour chaque
adresse IP entrée dans Adresse IP autorisée.

LPD

Permet de configurer les temporisations du port LPD

Numéro de port — Permet de définir le numéro de port. La

valeur par défaut est «515».

Filtre TBCP — Uniquement affiché lorsque PostScript est

activé.

Temporisation de la connexion — Permet de définir un délai

de temporisation lorsque la transmission échoue.

SNMP

Permet de configurer les options suivantes lors de l'accés a

l'imprimante via SNMP.

Nom de communauté (lecture seule) — Entrer le nom de

communauté pour affichage.

Nom de communauté (lecture/écriture) — Entrer le nom de

communauté pour affichage et mise a jour.

Nom de communauté (notification TRAP) — Entrer le nom de

communauté (notification TRAP).

Administrateur systéme — Entrer le nom de I'administrateur

systéme.

Parametres de notification TRAP — Permet de définir

I'adresse de destination TRAP.

IPP

Permet de configurer les options suivantes lors de

l'utilisation d'IPP (Internet Printing Protocol).

Numéro de port — Le numéro du port IPP par défaut, 631, est

affiché. Il s'agit d'une option en lecture seule.

Numeéro de port ajouté — Entrer le numéro de port.

Filtre TBCP — Uniquement affiché lorsque PostScript est

active.

Mode Administration — Permet d'activer ou de désactiver le

mode Administration.

DNS — Permet d'activer ou de désactiver DNS.

Temporisation de la connexion — Permet de définir un délai

de temporisation lorsque la transmission échoue.
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Fonction Définition des options

Parameétres de protocole Port9100

Permet de configurer les temporisations du port 9100.

Numéro de port — Entrer une valeur entre 8000 et 9999.

Filtre TBCP — Uniquement affiché lorsque PostScript est activé.

Temporisation de la connexion — Permet de définir un délai

de temporisation lorsque la transmission échoue.

Courrier électronique

Permet de configurer le courriel et Fax Internet comme suit.

Protocole de réception — Permet de sélectionner le protocole

de réception du travail.

Impression de I'en-téte et du contenu des courriers — Permet

de sélectionner I'option du méme nom.

Impression de I'en-téte et du contenu des Fax Internet —

Permet de sélectionner I'option du méme nom.

Impression auto confirmation remise — Permet d’activer ou

de désactiver la confirmation de livraison du courriel et

limpression du courriel non livré.

Impression auto courrier d'erreur — Permet de spécifier

l'impression automatique du courrier d'erreur.

Taille maximum des courriers électroniques — Permet de

définir la taille maximum des courriers électroniques.

Nombre de pages max. pour Envoi divisé — Permet de régler

la taille des courriels sortant en pages.

Réponse pour accusé de lecture (MDN) — Indiquer s'il

convient d'envoyer une confirmation de réception de courrier

(MDN).

Adresse du serveur POP3 — Entrer I'adresse du serveur

POP3. Taille maximum : 128 caractéres, peut comprendre

des points (.) et des traits d'union (-).

Numéro de port POP3 — Spécifier le numéro du port POP3.

Authentification de réception POP — Sélectionner cette

option pour activer 'authentification APOP.

Fréquence d'interrogation du serveur POP3 — Entrer la

fréquence d'interrogation du serveur POP3, entre 1 et

120 minutes par incréments de 1 minute.

Nom d'utilisateur POP — Entrer I'adresse de I'utilisateur POP.

Mot de passe POP — Entrer le mot de passe de I'utilisateur POP.

Adresse du serveur SMTP — Entrer I'adresse du serveur

SMTP. Taille maximale : 128 caracteres, peut comprendre

des points (.) et des traits d'union (-).

Numéro de port SMTP — Spécifier le numéro du port SMTP.

Authentification envoi SMTP — Indiquer si les utilisateurs

doivent s'authentifier avant d'envoyer un courrier

électronique via le serveur SMTP.

* Non : L'authentification des utilisateurs n'est pas
obligatoire avant d'utiliser le serveur SMTP.

+ POP avant SMTP : L'authentification sur le serveur POP
est requise avant d'utiliser le serveur SMTP.

+ Authentification SMTP : L'authentification sur le serveur
SMTP est obligatoire pour envoyer un courrier
électronique.
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Propriétés

Fonction

Définition des options

Parameétres de protocole

Authentification du nom d'utilisateur SMTP — Entrer I'ID
utilisateur pour l'authentification SMTP.

Authentification du mot de passe SMTP — Spécifier le mot de
passe pour l'authentification SMTP.

Filtrage du domaine - Réception — Permet de définir s'il
convient de restreindre les courriers électroniques entrants.
Domaine autorisé — Entrer le nom de domaine autorisé pour
les courriers entrants lorsque le filtrage de domaine est
activé.

HTTP

Permet de paramétrer les options suivantes du protocole
HTTP.

Numéro de port — Entrer le numéro du port qui recoit les
requétes du navigateur.

Nombre maximum de sessions — Entrer le nombre maximum
de sessions, entre 1 et 15.

Temporisation de la connexion — Permet de définir un délai
de temporisation lorsque la transmission échoue.

UPnP

Permet de définir le numéro de port UPnP.

Numeéro de port — Spécifier le numéro du port UPnP.

SSDP

Permet de paramétrer les options suivantes du protocole
SSDP.

Période valide de publication d'informations — Définir la
période durant laquelle la publication d'informations reste
valide.

Durée de vie maximum — Indiquer la durée de vie maximum.
LDAP

Permet de paramétrer les options suivantes du protocole
LDAP.

Adresse du serveur LDAP — Entrer I'adresse du serveur
LDAP.

Numéro de port — Spécifier le numéro du port LDAP.

Parameétres d'émulation

Mode d'impression

Permet de spécifier le type de langage d'imprimante a
utiliser lorsqu'un travail est envoyé via le port paralléle, USB,
EtherTalk, SMB, NetWare, LPD, IPP ou Port 9100. Seul le
protocole activé sera affiché.

Auto — Permet de configurer la machine pour qu'elle
détermine et utilise le langage le mieux adapté pour
imprimer les données regues de I'héte.

PostScript — Active PostScript comme langage d'imprimante.
PCL - Active PCL comme langage d'imprimante.

TIFF — Active TIFF comme langage d'imprimante.

PJL — Permet d'activer ou de désactiver PJL. PJL est une
commande indépendante des langages d'imprimante. |l est
possible de définir le langage d'imprimante pour le travail
suivant quel que soit le langage actuellement utilisé.
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Fonction

Définition des options

Parameétres d'émulation

PostScript

Permet de régler les options suivantes lorsque PostScript
est activé.

Numéro de l'imprimante logique — Entrer le numéro de
l'imprimante logique et cliquer sur le bouton [Modifier].
Magasin — Permet de sélectionner le magasin.

Format en sortie — Permet de sélectionner le format papier.
Destination — Sélectionner la destination des sorties.
Configuration de la quantité d’'impressions — Sélectionne la
configuration de la quantité d'impressions qui sera
prioritaire.

Quantité — Permet de définir la quantité d'impressions.
Recto verso — Sélectionne le mode d'impression recto verso.
Assemblage — Indique si les sorties seront assemblées.
Décalage — Permet de sélectionner la méthode de décalage.
Agrafage — Permet de sélectionner la méthode d'agrafage.
Type de trame — Permet de paramétrer le type de trame.
Amélioration de I'image — Permet d'activer ou de désactiver
la fonction d'amélioration de I'image.

Résolution — Permet de définir la résolution.

Départ manuel - Attendre — Permet d'activer ou de
désactiver cette fonction lorsque le magasin 5 (départ
manuel) est sélectionné.

TIFF

Permet de paramétrer les options suivantes lorsque TIFF est
active.

Numeéro de l'imprimante logique — Entrer le numéro de
l'imprimante logique et cliquer sur le bouton [Modifier].
Parameétres de la mémoire — Sélectionne un parametre de
mémoire lorsque la machine est mise hors/sous tension.
Format document — Permet de sélectionner le format de
l'image ou un format standard.

Magasin — Permet de sélectionner le magasin.

Format en sortie — Permet de sélectionner le format papier.
Destination — Sélectionne la destination des sorties.
Configuration de la quantité d’'impressions — Permet de
sélectionner la configuration de la quantité d'impressions qui
sera prioritaire.

Quantité — Entrer le nombre de jeux a imprimer lorsque
Travail mémorisé est sélectionné pour I'option Configuration
de la quantité d'impressions.

Recto verso — Permet de sélectionner le mode d'impression
recto verso.

Origine — Permet de définir I'origine du systéme de
coordonnées.

Orientation de I'image — Permet de sélectionner I'orientation
du document.

N en 1 — Permet de définir les parametres N en 1.

Zoom — Permet de définir le zoom.

% Y variable — Permet de sélectionner un % Y entre 25 et
100 %.

182 CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox - Guide de I'utilisateur




Propriétés

Fonction
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Parameétres d'émulation

% X variable — Sélectionne un % X entre 25 et 100 %.
Réglage vertical — Permet de spécifier une valeur entre -250
et 250 mm (-9,8 et 9,8 pouces) pour régler la position
verticale.

Réglage horizontal — Permet de spécifier une valeur entre -
250 et 250 mm (-9,8 et 9,8 pouces) pour régler la position
horizontale.

Marge du papier — Permet de définir une valeur entre 0 et
99 mm comme marge pour le papier.

Assemblage — Indique si les sorties seront assemblées.
Agrafage — Permet de sélectionner la méthode d'agrafage.
Amélioration de I'image — Permet d'activer ou de désactiver
la fonction d'amélioration de I'image.

Départ manuel - Attendre — Permet d'activer ou de
désactiver cette fonction lorsque le magasin 5 (départ
manuel) est sélectionné.

PCL

Cette page permet de paramétrer les options suivantes
lorsque PCL est activé.

Magasin — Permet de sélectionner le magasin.

Format en sortie — Permet de sélectionner le format papier.
Format papier (départ manuel) — Permet de sélectionner le
format papier du magasin 5 (départ manuel).

Destination — Permet de sélectionner la destination des sorties.
Quantité — Permet de définir le nombre de jeux a imprimer,
entre 1 et 999.

Recto verso — Sélectionne le mode d'impression recto verso.
Orientation de l'image — Permet de sélectionner I'orientation de
l'image.

Lignes par page — Permet de définir la longueur d'une page
(zone imprimable).

Police — Permet de sélectionner la police requise dans la
liste des polices disponibles.

Taille de police — Permet de définir une taille de police
comprise entre 4,00 et 50,00 points par incréments de

0,25 point.

Pas de la police — Permet de définir un pas de police
compris entre 6 et 24 points par incréments de 0,01 point.
Jeu de symboles — Permet de sélectionner le jeu de
symboles voulu dans la liste.

Traiter retour chariot (CR) comme — Permet d'activer ou de
désactiver les retours chariot et les sauts de ligne en mode PCL.
Traiter saut de ligne (LF) et saut de page (FF) — Permet
d'activer ou de désactiver les retours chariot et les sauts de
ligne, ainsi que les retours chariot et les sauts de page, pour
le mode PCL.

HexDump — Permet d'activer ou de désactiver le vidage de
la mémoire hexadécimale pour le mode PCL.

Amélioration de I'image — Permet d'activer ou de désactiver
la fonction d'amélioration de I'image.
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Fonction

Définition des options

Parameétres de la mémoire

Paramétres de la mémoire

Permet de modifier les paramétres de I'espace disponible et

de taille de la mémoire tampon des pages imprimées pour la

mémoire paralléle, USB, EtherTalk, SMB, NetWare, LPD,

IPP, Port9100 et PostScript.

Paralléle — Entrer la taille de la mémoire tampon des pages

imprimées pour l'interface paralléle, entre 64 et 1 024 Ko par

incréments de 32 Ko.

USB - Entrer la taille de la mémoire tampon des pages

imprimées pour l'interface USB, entre 64 et 1 024 Ko par

incréments de 32 Ko.

EtherTalk — Entrer la taille de la mémoire tampon des pages

imprimées pour l'interface Ethertalk, entre 1 024 et 2 048 Ko

par incréments de 32 Ko.

SMB — Sélectionner la destination de spoule du travail.

* Mémoire : Entrer une valeur entre 512 Ko et 32 Mo
(32768 Ko) par incréments de 256 Ko.

» Disque dur : La zone de texte Mémoire tampon des pages
imprimées est vide et |la valeur ne peut pas étre modifiée.

» Désactivée : Entrer une valeur entre 64 et 1 024 Ko par
incréments de 32 Ko.

NetWare — Entrer la taille de la mémoire tampon des pages

imprimées pour l'interface NetWare, entre 64 et 1 024 Ko par

incréments de 32 Ko.

LPD — Permet de sélectionner la destination de spoule du

travail.

* Mémoire : Entrer une valeur entre 512 Ko et 32 Mo
(32768 Ko) par incréments de 256 Ko.

» Disque dur: La zone de texte Mémoire tampon des pages
imprimées est vide et la valeur ne peut pas étre modifiée.

» Désactivée : Entrer une valeur entre 1 024 et 2 048 Ko
par incréments de 32 Ko.

IPP — Permet de sélectionner la destination de spoule du

travail.

» Disque dur: La zone de texte Mémoire tampon des pages
imprimées est vide et la valeur ne peut pas étre modifiée.

» Désactivée : Entrer une valeur entre 64 et 1 024 Ko par
incréments de 32 Ko.

Port 9100 — Entrer la taille de la mémoire tampon des pages

imprimées pour l'interface Port 9100, entre 64 et 1 024 Ko

par incréments de 32 Ko.

Mémoire PostScript — Entrer la taille de la mémoire de travail

PostScript, entre 8 192 Ko et 98 304 Ko par incréments de

256 Ko.
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Maintenance

Maintenance

Support

Cette page affiche le relevé des erreurs. Ce dernier contient les détails suivants sur les
travaux pour lesquels une erreur s'est produite. Cliquer sur [Maintenance] dans le
cadre principal de la page d'accueil.

» Date/heure — Indique la date et I'heure de I'erreur. Les informations sont affichées
au format mm/jj/aaaa hh:mm.

+ Code d'erreur — Affiche le code d'erreur. Les informations sont affichées au format
XXX-YYY.

Cette page contient le lien vers le site Web d'assistance client. Le nom du lien figure
sur I'écran et I'URL du site Web d'assistance client peut étre modifiée.

REMARQUE : Ce site Web n'est pas affiché si la machine n'est pas connectée a
Internet.

Modification des paramétres

Cliquer sur [Modifier les paramétres], entrer le nouveau nom et 'URL du site Web, puis
cliquer sur [Activer les nouveaux paramétres].

REMARQUE : Si le mode Administration est activé, I'utilisateur est invité a entrer un
ID utilisateur et un mot de passe avant de pouvoir effectuer les changements. L'ID uti-
lisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement «11111» et «x-admin».
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10 Papier et autres supports

La machine est congue pour utiliser divers types de papier et d'autres supports.
Ce chapitre décrit la mise en place du papier et des autres types de support.

Mise en place

La machine peut étre équipée de divers magasins. Cette section présente la mise en
place du papier dans chaque type de magasin.

REMARQUE : S'assurer que le guide latéral et le guide arriére du magasin sont cor-
rectement positionnés par rapport au format du support. S'il existe un écart entre la
pile de support et les guides, le support risque de ne pas étre alimenté correctement
dans la machine ou des incidents peuvent se produire.

Pour plus de détails sur les formats de support configurables et les types de support
pour chaque magasin, voir Formats et types de papier pris en charge, page 191.

Pour toute information complémentaire sur les formats pris en charge et la capacité de
chaque magasin, voir Papier dans le chapitre Spécifications, page 349.

Recommandations

Avant de placer des supports dans le magasin, les aérer afin de séparer ceux qui
pourraient étre collés ensemble. Ceci permet d’éviter des incidents.

REMARQUE : Ne déballer le support qu’au moment de I'utiliser pour éviter qu'’il ne
s’abime.

Mise en place dans les magasins

Selon la configuration de la machine, celle-ci peut étre équipée d'un maximum de
quatre magasins, sans compter le départ manuel.

REMARQUE : Si un travail est en cours, ne pas ouvrir le magasin actif.

1. Tirer le magasin vers soi. >

N

A\

S
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REMARQUE : Pour éviter des incidents papier ou des faux départs, ne pas placer une
nouvelle rame sur les feuilles déja présentes dans le magasin. Retirer ces derniéres,
placer la nouvelle rame dans le magasin puis déposer les autres feuilles dessus.

2. Sinécessaire, écarter les guides
papier pour mettre en place les
nouveaux supports.

Pour régler les guides arriére et
latéral, pincer le taquet de chaque
guide et repositionner les guides.

Pour fixer les guides, relacher les
taquets.

REMARQUE : Lors de la mise en place d'un nouveau format ou type de papier, voir
Attributs du magasin dans le chapitre A propos des réglages, page 201. Pour plus de
détails sur la reprogrammation d'un magasin, contacter I'opérateur principal.

3. Mettre en place le papier contre
le bord gauche du magasin.

REMARQUE : Ne pas dépasser la
ligne MAX.

REMARQUE : Lors de copies ou
impressions sur du papier perforé, le
charger pour qu’il soit alimenté par

le coté opposé des perforations. Des
incidents peuvent se produire s’il est
alimenté par le cbté des perforations.

4. Siles guides papier ont été
déplacés, les repositionner
contre les bords de la pile de
papier.

REMARQUE : Lors de la mise en
place de papier de format standard,
positionner les guides sur les
repéres du magasin correspondant
au format choisi. La machine
reconnait le format 8K/16K comme
un format standard bien qu'il n'existe
pas de repéres pour ces formats
dans les magasins.

5. Fermer le magasin.

Départ grand coté (DGC) Départ petit coté (DPC)
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Mise en place

6. Configurer la machine pour qu'elle détecte automatiquement le format papier ou
définir manuellement le format requis. Pour en savoir plus, voir Format papier
dans le chapitre A propos des réglages, page 201.

REMARQUE : Les formats papier détectés par la machine sont fonction des parame-
tres définis par I'opérateur principal. Pour en savoir plus, voir Parametres détection de
format dans le chapitre A propos des réglages, page 207.

Magasin 5 (Départ manuel)

Le départ manuel permet d'utiliser une grande variété de supports. Il se trouve sur le
cbté gauche de la machine. Une extension est également disponible pour la prise en
charge de supports grand format. Aprés avoir mis en place le support dans le départ

manuel, s'assurer que les paramétres du départ manuel sur I'écran tactile correspon-
dent au format et au type de support chargé. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de
les reprogrammer. Pour plus de détails sur la programmation du départ manuel, voir

Ecran [Magasin 5 (départ manuel)] dans le chapitre Copie, page 52.

REMARQUE : Pour réduire les risques d'incident papier et d'incident au niveau du
module four, il est important que le format et le type de papier programmés soient
identiques au papier présent.

1. Placer le support soigneuse-
ment dans le départ manuel, en
veillant a ce qu'il soit centré
dans le départ manuel.

REMARQUE : Ne pas dépasser la
ligne MAX.

REMARQUE : Lors de copies ou impressions sur du papier perforé, charger le papier
pour qu’il soit alimenté par le c6té opposé des perforations. Des incidents peuvent se
produire s’il est alimenté par le c6té des perforations.

REMARQUE : Lors de copies ou impressions sur du papier épais, si celui-ci ne
s'alimente pas correctement, le courber Iégérement tel qu'illustré. Ne pas oublier
cependant qu'un papier trop plié ou courbé peut entrainer des incidents.

REMARQUE : Lors du chargement des enveloppes, s’assurer que les rabats sont
fermés et que les enveloppes sont orientés dans le départ manuel de fagon a ce que
les rabats entreront dans la machine en premier. Lorsque des enveloppes C5 sont
utilisées, les charger en DGC pour que le bord des rabats soit orienté vers soi.

2. Amener les guides latéraux au
contact de la pile.
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10 Papier et autres supports

Module de magasins en tandem (MMT)

Le module de magasins en tandem permet de disposer d'une plus grande capacité de
papier. Il comprend deux magasins.

REMARQUE : Il n'est pas possible de charger des formats personnalisés dans ce
module.

1. Tirer le magasin 3 ou 4 du MMT
Vers soi.

Le plateau s’abaisse.

2. Placer la pile de papier
fermement dans I'angle arriére
gauche du magasin.

REMARQUE : Ne pas dépasser la
ligne MAX.

REMARQUE : Toujours placer le papier dans le magasin en respectant I'orientation
indiquée sur le diagramme.

3. Fermer le magasin.
Le plateau s’éléve jusqu’a ce que le support soit en position pour utilisation.

Permutation automatique des magasins

La machine permute automatiquement les magasins dans les conditions suivantes.
* En cours d'impression, lorsque le magasin en cours d'utilisation est vide.

» Lorsque le format détecté est différent du format précédemment déterminé.

* Lorsque le magasin est ouvert au moment de I'alimentation.

* Lorsque le magasin ne fonctionne pas correctement au moment de I'alimentation.

REMARQUE : Le départ manuel ne peut pas étre utilisé pour la permutation
automatique des magasins.

REMARQUE : Des droits d'accés d'opérateur principal sont nécessaires pour définir
les magasins cible, ainsi que les priorités. Pour plus de détails, voir Priorité des
magasins dans le chapitre A propos des réglages, page 202 et Priorité type de papier
dans le chapitre A propos des réglages, page 202.

Il est possible de remplir les magasins inactifs lors du fonctionnement de la machine.
Par contre, il est déconseillé d’ouvrir le magasin utilisé. Car la machine interrompt le
travail en cours de traitement.
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Stockage des supports

Stockage des supports

Il est recommandé de toujours utiliser du papier xérographique de qualité dans la
machine. Du papier courbé, abimé ou trop humide peut étre a l'origine d’incidents ou
de problémes de qualité image. Respecter les consignes suivantes :

» Stocker le papier dans un endroit sec en veillant a ne pas I'exposer a des
températures trop élevées ni trop basses.

* Le placer bien a plat sur une étagére ou une palette afin qu’il ne soit pas en contact
avec le sol.

* Ne le déballer qu’au moment de l'utiliser.
+ Remballer les supports inutilisés.

REMARQUE : Il est déconseillé de stocker le papier dans les magasins de la
machine.

Formats et types de papier pris en charge

Cette section répertorie les formats et les types de support pouvant étre utilisés avec
la machine.

Formats papier pris en charge

Le tableau suivant répertorie les formats papier pris en charge par chaque magasin,
par le module recto verso et le module de finition.

REMARQUE : Pour connaitre la capacité de chaque magasin, voir le chapitre
Spécifications.

Formats standard

REMARQUE : Les formats standard détectés sont fonction de la table de formats
papier définie par I'opérateur principal. Pour plus de détails sur la définition de la table
des formats papier, voir Paramétres détection de format dans le chapitre A propos des
réglages, page 207.

. . Magasins 1, 2/ . Magasin5 | Module
Dimensions . Magasins A Module de
Format DGC/DPC Magasins 3, 4 (départ recto L
(mm) N . 3, 4 (MMT) finition
(module a 2 magasins) manuel) verso

A6 105 148 DGC X X (0] X X
A5 148 210 DPC (6] X (6] (6] X
DGC X X (6] (6] X

A4 210 297 DPC o X o o o
DGC o (0] (e] (0] [¢]

A3 297 420 DPC (0] X (6] (6] [¢]
B6 128 182 DPC X X (6] (6] X
DGC X X o o X

B5 182 257 DPC (0] X o o X
DGC (6] (0] (6] (6] [¢]

B4 257 364 DPC (6] X (6] (6] (6]
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10 Papier et autres supports

. . Magasins 1, 2/ . Magasin 5| Module
Format Dimensions DGC/DPC Magasins 3, 4 Magasins (départ recto Mczd.u!e de
(mm) (module a 2 magasins) 3,4 (MMT) manuel) verso finition
5,5x8,5po 139,7 215 DPC (0] X (0] (0] X
DGC X X o o X
7,25%x10,5po |184,2 266,7 DPC X X (0] [¢] X
DGC (¢] o (¢] (¢] (¢]
8 x 10 po 203,2 254 DPC X X (¢] (¢] X
DGC X X o o X
8,5 x 11 po 215,9 279,4 DPC (0] X o o (0]
DGC (¢] o (¢] (¢] (¢]
8,46 x 12,4 po |215 315 DPC X X (¢] (¢] X
8,5 x 13 po 215,9 330,2 DPC o X [¢] (0] o
8,5 x 14 po 215,9 355,6 DPC [¢] X [¢] (0] [¢]
11 x 15 po 279 381 DPC X X (¢] (¢] X
11 x 17 po 297,4 431,8 DPC (¢] X (¢] (¢] (¢]
Couverture A4 | 297 223 DGC X X (0] o X
9 x 11 po 279,4 228,6 DGC X X (0] o X
16K 194 267 DPC X X (¢] (¢] X
DGC (¢] X (¢] (¢] (¢]
8K 267 388 DPC [¢] X o [¢] [¢]
Carte postale 100 148 DGC X X (0] X X
Carte-réponse | 148 200 DPC X X (0] X X
4 %6 po 101,6 152,4 DPC X X (¢] (¢] X
DGC X X [¢] X X
Photo 2L 127 177,8 DPC X X o o X
5x7 po
Enveloppe 120 235 DGC X X (0] X X
Youkei 0
Enveloppe 104,8 241,3 DGC X X (0] X X
Commercial 10
Enveloppe 98,4 190,5 DGC X X (6] X X
Monarch
Enveloppe DL | 110 220 DGC X X (0] X X
Enveloppe C4 (229 324 DPC X X (¢] X X
Enveloppe C5 |[162 229 DGC X X (¢] X X
O : Disponible

X : Non disponible
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Formats et types de papier pris en charge

Formats non standard

(magasins 1 a 4)

Magasins 1, 2/ Magasin 5
Format Magasins 3, 4 Magasins 3, ( dgépart Module recto Module de
(module a deux 4 (MMT) verso finition
. manuel)
magasins)
Largeur 140 a 297 mm 89 a 297 mm 99 42432 mm
5,5 a 11,7 pouces 3,5a 11,7 po 3,5a17,0 po
Longueur 182 2432 mm . ) 99 4432 mm 127 2 432 mm ) )
7,2 a 17,0 pouces Non disponible 3,9a17 po (magasin 5 (départ Non disponible
manuel))
182 2432 mm

Types de papier pris en charge

Le tableau suivant répertorie les types de papier pris en charge par chaque magasin,
par le module recto verso et le module de finition.

Magasins 2,
. 3 a4 (module Magasin 5
Type de Poids . . ( 9 Modulerecto | Module de
apier /m2 (Ib) Magasin 1 a deux (départ verso finition
P 9 magasins/ manuel)
MMT)
Standard o o o o o
. 60-105
Recyclé (16-28 Ib bond) o o o o o
Papier verso (0] (0] (0] X (0]
Transparents - (0] (0] (0] X X
Etiquettes 60-105 0 0 0 X X
(16—28 Ib bond)
Fin - O (0] (0] X X
Epais 1 106-169 X (0] O X X
(28 Ib bond —
60 Ib couverture)
Epais 2 170-216 X o o X X
(60-2801Ib
couverture)
O : Disponible

X : Non disponible

* Standard : lorsque le papier Arjo Wiggins Conqueror High Speed Laser Laid
CONBO9O0F (64010283) est utilisé, sélectionner [Epais1] sur I'écran [Type de papier].

» Papier verso : fait référence a du papier déja imprimé sur un c6té (c'est-a-dire déja

utilisé).

» Transparent : lorsque le type Xerox avec doublure papier (3R3028) (Amérique du
nord) ou 3M Type L Desktop Laser (3R91334) (Europe) est utilisé avec température
et humidité peu élevées (10 °C, 15 %), sélectionner [Epais 1] sur I'écran [Type de

papier].
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10 Papier et autres supports

Si [Etiquettes], [Epais 1] ou [Epais 2] sont sélectionnés, les supports doivent étre
placés pour un départ par le grand c6té. Un départ par le petit coté peut altérer la
qualité d’'impression.

Fin : lorsque [Fin] est sélectionné, la machine abaisse la température du module four
lors de l'impression. Sélectionner cette option en cas de papier courbé ou lorsque

d'autres incidents d'impression se produisent en raison d'une température élevée

du module four lors du transfert du toner sur le papier.

Epais : selon le type de papier épais utilisé, la machine peut ne pas prendre en
charge l'alimentation par le petit c6té. Dans ce cas, placer le papier pour un départ
par le grand céte.

Selon le type de papier utilisé et I'environnement d'exploitation, le papier peut ne pas
étre alimenté correctement dans la machine ou la qualité d'impression peut étre
altérée.
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11 A propos des réglages

Ce chapitre, destiné a 'opérateur principal, décrit comment modifier les différentes
valeurs par défaut prédéfinies sur la machine, comment enregistrer divers éléments
tels que les boites aux lettres et les destinations et comment configurer ou modifier les
paramétres définis par I'opérateur principal.

Procédure de définition des parameétres systeme

Cette section décrit la procédure élémentaire de définition des parameétres systéme.
Suivre les étapes ci-aprés.

1. Acces au mode Parameétres systeme : page 195
2. Personnalisation des parametres : page 196

1. Accés au mode Parameétres systéeme

1. Appuyer sur la touche <Accés> = X e
du panneau de commande. C o< A\EQ
@) >

oni K uno 2

= -

rans ©

alolclo e

<@

O

Touche
<Accés>

2. Entrer I'ID utilisateur sur le pavé
numeérique ou sur le clavier
virtuel. Pour plus de détails sur
la saisie au clavier, voir Clavier
dans le chapitre Fax/Fax UserlD > I
Internet, page 85.

Ci i inistrateur syst@ Annuler Confirmer

REMARQUE : L'ID par défaut pour I'opérateur principal est «11111». Si la fonction
d'authentification est activée, I'utilisateur peut également étre invité a entrer un mot de
passe. Le mot de passe par défaut est «x-admin». Pour modifier le mot de passe ou
I'ID utilisateur par défaut, voir Réglages de I'administrateur systeme, page 262.

3. Sélectionner [Paramétres
systéme] sur I'écran [Menu
Administrateur systéme].

REMARQUE : En [Mode Utilisa-
teur], il est possible d'utiliser la (e e (it sy
machine normalement tout en étant
connecté en tant qu'opérateur princi-
pal.
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11 A propos des réglages

2. Personnalisation des parameétres

1. Choisir I'option requise.

Personnaliser les paramétres en ef- | Pamméties systeme T
fectuant les opérations appropriées. | [[Jrumeues systeme  [tem Configuraton  [TyRedages
Pour certaines options, sélectionner

[Modifier les paramétres] pour ap- [
porter des modifications ou pour sai-
sir des caractéres au moyen du
clavier virtuel. Pour plus de détails, voir Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet,
page 85.

Configuration connexion
Gestion auditron

Parametres systéme

Cet écran permet de sélectionner les paramétres systéme a configurer ou a modifier.
Pour plus de détails, se reporter aux sections suivantes.
Parametres communs : page 196

Paramétres du mode Copie : page 211

Parametres réseau : page 218

Paramétres du mode Impression : page 226

Parametres du mode Numérisation : page 230
Parametres du mode Fax : page 235

Paramétres courrier électronique/Fax Internet : page 245
Paramétres BAL/document mémorisé : page 249
Parametres de communication de l'application : page 251

1. Sélectionner [Paramétres
systeme] sur I'écran du méme e e =

nom. \
N Paramétres du - 5
[j Paramétres communs [j " [j Paramétres réseau
mode Copie
SEPET . s
2' C hOISI r I 0 ptlo n ad eq u ate - D Paramétres du D Paramétres du D Paramétres du
mode Impression mode Numérisation mode Fax
3' S el eCtlon ner [Fe rme r] " D Paramétres Courriel/ D Paramétres BAL / D Paramétres de comm.
Fax Internet document mémorisé de I'application

Parameétres communs

Cet écran permet de configurer ou de modifier les paramétres machine communs aux
principales fonctions telles que Copie, Fax et Numérisation. Pour plus de détails, se
reporter aux sections suivantes.

Horloge/Temporisateurs machine : page 197

Tonalités audio : page 199

Ecran par défaut : page 200

Attributs du magasin : page 201

Priorité d'impression : page 203
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Parameétres communs

Qualité image : page 203
Relevés : page 204

Maintenance/Diagnostics : page 205

Autres parametres : page 206

1. Sélectionner [Paramétres
communs] sur I'écran
[Parameétres systemel].

2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Fermery].

Horloge/Temporisateurs machine

Paramétres communs Fermer
D HnrlugefTempunsaleurs D Tonalités audio D Ecran par défaut
machine
D Attributs magasin D Priorité d'impression D Qualité image
D Relevés D M.amlena.m:ef D Autres paramétres
Diagnostics

Cette fonction permet de définir I'heure et la date correctes ainsi que d'autres valeurs

apparentées.

1. Sélectionner [Horloge/
Temporisateurs machine] sur

I'écran [Paramétres communs].

2. Utiliser les touches fléchées

pour passer d'un écran a l'autre.

3. Effectuer les opérations
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Date

Horloge/Temporisateurs machine

Fermer

Eléments

‘ 2. Heure

L

‘ 3. Zone horaire

[GMT +300 |

[4. Heure dété

‘ 5. Annulation auto

‘Heure dété désactivée I —
Modifier
‘1 minutes I les paramatres

Définir la date du jour. |l existe trois formats de date : A/IM/J, M/J/A, et JIM/A. La date
entrée ici est imprimée sur les listes et les relevés.

Heure

Définir I'neure actuelle. Les formats sont 12 heures ou 24 heures. Si[Format 12 heures]
est choisi, les boutons de sélection AM ou PM sont affichés. L'heure définie ici figure

sur les listes et les relevés.

Zone horaire

Définir la différence par rapport a I'heure Greenwich (GMT).

Heure d'été

Lorsque cette option est activée, la machine passe automatiquement a I'heure d'été
(heure avancée) et a I'heure d'hiver (heure normale) le moment venu. Définir les dates

de début et de fin de I'heure d'été.
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11 A propos des réglages

Annulation auto

Lorsque cette fonction est activée, la machine affiche I'écran par défaut lorsqu'aucune
opération n'est effectuée pendant l'intervalle de temps sélectionné. Cet intervalle peut
aller de 1 a 4 minutes. Le champ de saisie de l'intervalle n'apparait que lorsque
[Activé(e)] est sélectionné.

Synchronisation de I'heure NTP

Lorsque cette option est activée, le protocole NTP (Network Time Protocol) sert a syn-
chroniser I'heure de la machine avec celle du serveur de synchronisation désigné.

REMARQUE : Si la connexion au serveur de synchronisation échoue, la machine
utilise ses propres paramétres horaires sans synchronisation.

Connexion au serveur de synchronisation

Activer ou désactiver cette fonction.

Fréquence de connexion

Sélectionner la fréquence de connexion au serveur désigné, entre 1 et 500 heures.

Adresse IP serveur de synchronisation

Spécifier I'adresse IP du serveur de synchronisation a l'aide du pavé numérique du
panneau de commande.

Libération auto des travaux

Lorsque cette fonction est activée, si un probléme tel qu'un incident papier interrompt
la copie ou l'impression en cours et n'est pas résolu dans l'intervalle sélectionné, la
machine autorise I'exécution du travail suivant. Cet intervalle peut aller de 4 a 99
minutes. Le champ de saisie de l'intervalle n'apparait que lorsque [Activé(e)] est
sélectionné.

Impression auto

Lorsque cette fonction est activée, la machine autorise I'exécution de travaux d'impres-
sion lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant l'intervalle de temps sélectionné.
Cet intervalle peut aller de 1 & 240 secondes. Le champ de saisie de l'intervalle n'ap-
parait que lorsque [Activé(e)] est sélectionné.

Mode Economie d'énergie

La machine propose deux modes Economie d'énergie : Alimentation réduite et Veille.
En mode Veille, la machine consomme moins d'énergie qu'en mode Alimentation ré-

duite. La machine passe d'abord en mode Alimentation réduite et, lorsqu'aucune opé-
ration n'est effectuée pendant l'intervalle sélectionné, elle passe automatiquement en
mode Veille. L'intervalle pour chaque mode peut aller de 2 a 60 minutes. |l convient de
sélectionner un intervalle plus long pour le mode Veille que pour le mode Alimentation
réduite.
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Parameétres communs

Tonalités audio

Cette fonction permet de sélectionner le volume sonore des tonalités émises en diver-
ses occasions. |l est possible de choisir différents volumes sonores pour chaque élé-
ment a l'écran.

1. Sélectionner [Tonalités audio]
sur I'écran [Paramétres

Tonalités audio Fermer

commun S] . Eléments Paramétres actuels
. A A 1. Sélection parneau de cormmands Standard @
2- Utlllser Ies touches ﬂechees 2. Alarme panneau de commande Standard I
pour passer d'un écran a l'autre, | Il o :
onalité Copie terminée andar i
3. E-ﬁ-‘ectuer Ies Opérations ‘ 5 Tonalité Autre type de trav. terminé | Standard I @
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Tonalité de sélection du panneau de commande

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'une touche du panneau de
commande est sélectionnée et son action acceptée.

Tonalité d'alarme du panneau de commande

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'une touche inappropriée du panneau
de commande est sélectionnée.

Tonalité machine disponible

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsque la machine est disponible pour
copier ou imprimer, par exemple, aprés la mise sous tension.

Tonalité copie terminée
Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsque le travail de copie est terminé.

Tonalité Autre type de travail terminé
Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un autre type de travail est terminé.

Tonalité d'incident
Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un travail n'a pas abouti.

Tonalité d'alarme

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un travail est suspendu suite a une
erreur.

Tonalité magasin vide

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsque les magasins de la machine sont
vides.
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11 A propos des réglages

Tonalité niveau de toner bas

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'il est temps de remplacer la
cartouche de toner.

Volume du moniteur de ligne

Sélectionner le volume de la tonalité émise pour le moniteur de ligne, qui permet
d'écouter les signaux d'appel et de réponse lors de la connexion a une destination.

Volume de sonnerie
Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un appel est regu.

Tonalité programmation terminée

Sélectionner le volume de la tonalité émise a chaque opération exécutée lors de la
programmation de travaux mémoriseés. Il n'est pas possible de désactiver
complétement cette tonalité.

Tonalité Annulation auto

Sélectionner le volume de la tonalité générée avant que la machine n'exécute une
annulation automatique.

Tonalité standard

Sélectionner le volume de la tonalité émise lors d'un changement de mode ou de
parameétre. La machine émet une tonalité standard lorsqu'elle sort du mode
Interruption.

Ecran par défaut

Cette fonction permet de personnaliser I'écran initial et de sélectionner la langue initiale
a afficher sur I'écran tactile.

1. Sélectionner [Ecran par défaut] IEEEIEEE

sur I'écran [Paramétres o——— =

commun s] . Eléments Paramétres actuels

, . 1. Ecran par défaut au d age Fonctions @

2. Effectuer les opérations e R o |

req u ises . | 3. Ecran aprés annulation auto Ecran Derniére sélection I

| 4. Tous les services - I Modifier les

3. Sélectionner [Fermer] i | 5 Type de travail sur écran Etat Tout I @

Ecran par défaut au démarrage

Spécifier I'écran affiché au démarrage de la machine. |l est possible de remplacer
I'écran initial prédéfini par I'écran Fonctions, Etat des travaux ou Etat de la machine.
Pour plus de détails sur ces écrans, voir le chapitre Etat des travaux et le chapitre Etat
de la machine.

Ecran Fonctions par défaut
Sélectionner les fonctions affichées lors de I'annulation du Mode économiseur.
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Parameétres communs

Ecran aprés annulation auto
Sélectionner I'écran a afficher aprés I'annulation automatique de la machine.

Type de travail sur I'écran Etat

Sélectionner les types de travaux a afficher lorsque [Travaux terminés] est sélectionné
sur I'écran [Etat des travaux].

Langue par défaut

Sélectionner la langue d'affichage initiale de I'écran tactile. La touche <Langue> du
panneau de commande permet de modifier la langue initiale au besoin.

Attributs du magasin

Cet écran permet de configurer divers paramétres de magasin, ainsi que le papier a
charger dans les magasins.

1. Sélectionner [Attributs du
magasin] sur I'écran

Attributs magasin Fermer

Parameétres communs].
[ ] [j :":::er personnallsé [j Type de papier [j Format papier
2. Choisir I'option adéquate. T [ ot ome s
riorité magasins riorité type de papier
3. Sélectionner [Fermer]. permtaton

Magasin 5 (dép. manuel)
Formats prédéfinis

automatigue

Nom Papier personnalisé

Affecter un nom aux papiers personnalisés de 1 a 5 (papier standard, supérieur et re-
cyclé uniguement). Chaque nom peut comporter jusqu'a 24 caractéres alphanuméri-
ques et symboles. Les noms affectés sont affichés sur les écrans relatifs au papier.

Type de papier

Spécifier le type de papier a mettre en place dans les magasins 1, 2 et 5 (départ
manuel). Les magasins 3 et 4 peuvent également étre configurés lorsqu'ils sont
présents.

Format papier

Spécifier si le format papier placé dans les magasins 1 et 2 (les magasins 3 et 4
peuvent également étre configurés s'ils sont présents) doit étre identifié automatique-
ment par la machine comme I'un des formats standard ou s'il doit étre identifié en tant
que papier personnalisé selon des dimensions saisies manuellement. Lorsque [Format
variable] est sélectionné, les champs de saisie des dimensions s'affichent.

REMARQUE : [Format variable] ne peut pas étre sélectionné pour le magasin 3 ou 4
lorsque le module de magasins en tandem est installé.
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Priorité des magasins

Indiquer si le magasin 1 ou 2 est prioritaire lors de la permutation automatique. Lorsque
les magasins 3 et 4 facultatifs sont présents, ils peuvent étre inclus dans les priorités.
Le magasin 5 (départ manuel) n'est pas disponible pour la permutation automatique
des magasins. Pour plus de détails sur la permutation automatique, voir Permutation
automatique des magasins dans le chapitre Papier et autres supports, page 190.

Priorité type de papier

Définir I'ordre de priorité des types de papier sélectionnés pour la permutation automa-
tique. Ce paramétre est prioritaire sur la priorité des magasins. Si la priorité des types
de papier est identique, la fonction de permutation automatique tiendra compte de la

priorité des magasins. Sélectionner [Papier auto désactivé] empéche le type de papier
d'étre utilisé par la fonction Permutation automatique. Pour plus de détails, voir Permu-
tation automatique des magasins dans le chapitre Papier et autres supports, page 190.

Magasin 5 (départ manuel) - Formats papier prédéfinis

Affecter des formats papier aux 11 boutons répertoriés dans l'option [Format standard]
du magasin 5.

Formats A/B

Effectuer une sélection parmi les formats A et B.

Pouces
Effectuer une sélection parmi les formats papier en pouces.

Autres

Effectuer une sélection parmi les autres formats tels que les formats de carte postale
et d'enveloppe.

Format variable

Définir la hauteur et la largeur du papier a l'aide des touches fléchées.

Permutation automatique

Configurer cette option pour activer la permutation automatique des magasins. Pour
plus de détails, voir Permutation automatique des magasins dans le chapitre Papier et
autres supports, page 190.

Activé(e) avec Auto

Active la permutation automatique lorsque [Auto] est sélectionné pour Papier.

Toujours activé(e)
Active la permutation automatique, quelle que soit I'option sélectionnée pour Papier.
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Parameétres communs

Priorité d'impression

Cette fonction permet de demander l'impression automatique d'un travail en le faisant passer
devant des travaux ne pouvant étre traités, par exemple, en raison d'un magasin vide.

1.

Sélectionner [Priorité
d'impression] sur I'écran
[Paramétres communs].

Choisir 'option adéquate.

Sélectionner [Fermer].

Priorité d'impression

Priorité dimpression

Fermer

Eléments

1. Prornotion autoraticue du travail

Paramétres actuels
Mon

Modifier
les paramétres

Sélectionner cette option pour activer la fonction.

Qualité image

Cette fonction permet de configurer divers paramétres destinés a régler la qualité des
données numérisées.

1.

2.

4.

Sélectionner [Qualité image] sur
I'écran [Paramétres communs].

Sélectionner [Qualité image] sur
I'écran [Qualité image].

Effectuer les opérations
requises.

Sélectionner [Fermer].

Reconnaissance Photo et texte

Qualité image

Fermer

Eléments

2. Amélioration de [image

Paramétres actuels

Standard

Oui

Modifier les
paramétres

Définir le niveau a partir duquel la machine identifie du texte ou des photos durant la

numeérisation. Si [Texte majoritaire] est choisi, les caractéres trés fins seront plus faci-
lement reconnus comme du texte. Si [Photo majoritaire] est sélectionné, les images en
demi-teinte des journaux et prospectus seront plus facilement reconnues comme des
photos.

Amélioration de I'image

Indiquer s'il convient d'appliquer un lissage aux données d'impression des travaux de
copie et de télécopie. Les images imprimées seront de meilleure qualité.
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11 A propos des réglages

Relevés

Cette fonction permet de définir I'impression automatique de relevés.

1 . S é I e Ctl onner [Re I eVéS] sur Choisir un élément et sélectionner Madifier les paramétres.
I'écran [Paramétres communs].

Relevés Fermer
2. Effectuer les opérations @
req u |Ses . | 2. Relevé des activités |Impressiun auto désactivée I
| 3. Relevé de transmission - Mon remis |Impressiun auto activée I
. .
3. Selectlon ner [Fermer] . | 4. Relevé de transmission - Annulé |Impressiun auto désactivée I Woditior &
lodifier les
| 9. Relevé documents hoTte lettres |Impressiun auta activée I @ paramétres |

Relevé des travaux

Permet d'imprimer automatiquement un relevé tous les 50 travaux.

Relevé des activités

Permet d'imprimer automatiquement un relevé des activités tous les 100 télécopies. Le
relevé des activités indique le résultat des transmissions et des réceptions.

Relevé de confirmation - Non remis

Permet d'imprimer automatiquement un relevé de confirmation - non remis pour les
télécopies. Ce relevé répertorie les documents non encore transmis.

Relevé de confirmation - Annulé

Permet d'imprimer automatiquement un relevé de confirmation - Annulé lorsque la
transmission de télécopie est interrompue. Ce relevé répertorie les documents dont la
transmission a été annulée.

Relevé des documents de boite aux lettres

Permet d'imprimer automatiquement un relevé des documents de boite aux lettres
pour les télécopies. Ce relevé rend compte de I'accumulation de documents dans une
boite aux lettres privée. Pour plus de détails, voir Boite aux lettres éloignée dans le
chapitre Fax/Fax Internet, page 102.

Relevé diffusions/inter. multiples

Permet d'imprimer automatiquement un relevé de diffusions/interrogations multiples
pour les télécopies. Ce relevé indique le résultat des transmissions et des interroga-
tions vers des machines éloignées multiples.

Relevé des diffusions relais

Permet d'imprimer automatiquement un relevé des diffusions relais pour les télécopies.
Ce relevé rend compte du résultat des transmissions de télécopies lors des diffusions
relais.

Désactivé(e)
Désactive la fonction.
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Parameétres communs

Envoyer a la station relais

La machine envoie automatiquement un relevé des diffusions relais aux terminaux
relais.

Imprimer sur la station locale
La machine imprime automatiquement le relevé des diffusions relais.

Envoyer au relais, imprimer en local

La machine imprime automatiquement un relevé des diffusions relais et I'envoie aux
terminaux relais.

Mode impression relevé

Indiquer si le relevé doit étre automatiquement imprimé en recto verso lorsqu'il ne tient
pas sur une seule face.

Destinataire relevé des activités

Indiquer le nombre de caractéres des informations de destination a imprimer sur le
relevé des activités. Sélectionner [Les 40 premiers caractéres] ou [Les 40 derniers
caracteres].

Maintenance/Diagnostics

Cette fonction permet d'initialiser le disque dur de la machine ou de supprimer toutes
les données de document mémorisées dans la machine.

1. Sélectionner [Maintenance/

DiagnOStiCS] sur I'écran Maintenance/Diagnostics Fermer
[Paramétres communs]. .
[j Initialiser disque dur [j ts:ﬂ;rsml':; données
2. Effectuer les opérations
. [jl)ptinns logicielles
requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Initialiser disque dur

Cette fonction permet d'initialiser le disque dur de la machine. Aprés sélection de
[Initialiser disque dur], choisir la partition puis [Démarrer]. Sélectionner ensuite [Oui]
pour exécuter l'initialisation. Une fois l'initialisation terminée, sélectionner [Confirmer].

REMARQUE : Ce processus peut prendre du temps, selon la configuration de la
machine.

Supprimer toutes les données

Cette fonction permet de supprimer toutes les données de la machine. Sélectionner
[Supprimer toutes les données], puis [Démarrer]. Sélectionner ensuite [Oui] pour exé-
cuter la suppression. Une fois la suppression terminée, il convient de mettre la machine
hors puis sous tension.

REMARQUE : Ce processus peut prendre plusieurs heures, selon la configuration de
la machine.
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11 A propos des réglages

Options logicielles

Définir les options logicielles. Pour plus de détails sur la définition des procédures et
des codes logiciels, consulter les instructions concernant le module logiciel correspon-
dant.

Autres parametres

Cette fonction permet de configurer divers autres paramétres communs aux
principales fonctions telles que Copie, Fax et Numérisation.

1 . S é I e Ctl onner [ Autres Choigir un élément et sélectionner Modifier les paramétres.

parametres] sur I'écran PR e

[Pa ram étres commun S] . Eléments Paramétres actuels

. ; 3 1 Format de |a date 20aa/mm/jj @

2. Utll Iser |es touches ﬂeCheeS 2. Mumératation (jeusx) - Taille du texte |48 paints

pour passer d'un écran a l'autre. | Scttata o Do :

écalage (Bac module de finition, e T [

3. Eﬁectuer Ies Opérations | 5. Format papier dimpression par défaut (A4 I @

requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Format de date

Sélectionner le format de date a imprimer pour les fonctions [Annotation] et
[Numérotation des jeux].

Numérotation (jeux) - Taille du texte
Définir la taille du texte utilisée pour la fonction [Numérotation des jeux].

Numérotation (jeux) - Densité
Définir la densité du texte utilisée pour la fonction [Numérotation des jeux].

Décalage (Bac récepteur central)

Lors de la réception dans le bac central, la machine peut Iégérement décaler chaque
jeu (copies) ou travail (travaux d'impression individuels). Il est ainsi plus facile de
repérer le début de chaque travail.

Décalage (Bac module de finition)

Lors de la réception dans le bac du module de finition, la machine peut Iégérement dé-
caler chaque jeu (copies) ou travail (travaux d'impression individuels). Il est ainsi plus
facile de repérer le début de chaque travail.

Module de réception étendu

Sélectionner le type de module de réception étendu utilisé. Si le module de finition fa-
cultatif est installé, sélectionner [Module de réception a décalage] pour activer le bac
de réception central.
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Parameétres communs

Format papier d'impression par défaut
Définir le format papier initial.

Page impaire recto verso

Spécifier pour ajouter une page vierge a un document dont le nombre de pages estim-
pair.

Parameétres détection de format

Spécifier la table de formats papier utilisée lorsque la machine détecte automatique-
ment les formats standard de documents et de supports.

Il est possible de choisir parmi les tables suivantes : [Formats A/B (8 x 13)], [Formats
A/B], [Formats A/B (8K / 16K)], [Formats A/B (8 x 13/ 8 x 14)] et [Formats en pouces].

Documents

La machine reconnait automatiquement les formats suivants lorsqu'un document est
placé sur la glace d'exposition ou dans le chargeur.

Glace d’exposition Chargeur de documents
J J
Format Largeur |Longueur 85‘ g | zg | g g_ 85‘ g | zg | g g_
mm) | mm) | 2303|2223 )2 %3 |2 |23 (53¢
202222882 2|82 223
w @ w — c w @ vs) — c

A5 DPC 148,0 210,0 0 o) o [o*"| o | o
A5 DGC 210,0 148,0 O |o0]| o o) o | o
5,5 x 8,5 DGC 215,9 139,7 o) o) o | o
5,5 x 8,5 DPC 139,7 2159 o) old
B5 DPC 182,0 257,0 o |0o0]| o o | o
B5 DGC 257,0 182,0 O |0o]| o o |o]|o'| oo
A4 DPC 210,0 297,0 O |0o]| o o) o |o] o' | o' o
A4 DGC 297,0 210,0 O |o0]| o o|o|] o|]o| o o | o
8,5 x 11 DPC 215,9 279,4 o) o| o' o' o o | o
8,5 x 11 DGC 2794 2159 o) o) o |o]o' o o O | o
8,5 x 13 DPC 215,9 330,2 o) o) o) o)
8,5 x 14 DPC 215,9 355,6 o) o)
B4 DPC 257,0 364,0 O |0o]| o o |o] o' | o |o
16K DPC 194,0 267,0 o)
16K DGC 267,0 194,0 o) o' | o~
8K DPC 267,0 388,0 o) o*" |o*
A3 DPC 297,0 420,0 O |0]| o o|o|] o|]o| o o | o
11 x 17 DPC 2794 4318 o) o) o |o]|o'|o' o o | o
7,25 x 10,5 DPC 184,2 266,7
7,25 x 10,5 DGC 266,7 184,2 o | o o) o | o
Enveloppe C4 DPC |229,0 324,0
Enveloppe C5 DGC |229,0 162,0
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11 A propos des réglages

Glace d’exposition Chargeur de documents
m m
g g
comat | Largeur [Longuewr| T | 2|52 22| 3| 2|2 | 273
© = oY @ | ® P oY @
(mm) | m) | S5 223|235 %5 5|33 |22 2
] 7] 3 7] o =] =0 7] 3 7] o =]
S22 | 32| 22(8 %22 (32223
W | © W | =@ | g W | © W |=®| g
[ [
(2] (2]
Enveloppe C5 DPC | 162,0 229,0
Enveloppe 241,3 104,8
Commercial 10 DGC
Enveloppe DL DGC |220,0 110,0
Enveloppe Monarch | 190,5 98,4
DGC
Enveloppe Youkei 0 |235,0 120,0
DGC
A6 DPC 105,0 148,0 (0] o o o
A6 DGC 148,0 105,0
Carte postale DPC 100,0 148,0
Carte postale DGC | 148,0 100,0
4 x6 DGC 152,4 101,6
4 x 6 DPC 101,6 152,4 O
Carte-réponse DGC |200,0 148,0
3,5x55DPC 89,0 139,7
5x7DPC 127,0 177.,8 0]
B6 DGC 182,0 128,0
B6 DPC 128,0 182,0 (0] O (0] (0]

*1: Lors de la numérisation de documents multiformats, la détection automatique de
format n'est pas disponible.

Format papier

La machine reconnait automatiquement les formats suivants lors du chargement de
supports dans les magasins 1 a 4 et dans les magasins 3 et 4 du module grande

capacité.

REMARQUE : Pour le [Magasin 5 (départ manuel)], 11 formats peuvent étre
prédéfinis par l'opérateur principal parmi les formats du tableau suivant.

Magasins 1 a 4 (sauf MGC)

Magasins 3, 4 (MGC)

J J
Format Largeur |Longueur aé” 3 | md | Bd g aé” 3 | zd | B g
mm | mm | 220222123 120220 ad] ¢
= 7] =7 [7) =] = 7] =® [7)
HHEEIEINEIEIEE
8 8
A5 DPC 148,0 210,0 0 (0] (0] (0]
A5 DGC 210,0 148,0
5,5 % 8,5DGC 215,9 139,7
5,5 % 8,5 DPC 139,7 215,9 (0]
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Parameétres communs

Magasins 1 a 4 (sauf MGC) Magasins 3, 4 (MGC)
3 3
Format Largeur |Longueur ,aén 3 | 2 | @< g ,aén 3 | 2 | @2 g
(mm) | (mm) | X33 23|23 |8 |xa|5|28|22|%
28| 8| 6| 26| 3| 235|638 | 26| 3
Szl 2| 32| 3282|232 223
W | @ W W | ¢ W | @ W|Tw | ¢
3 3
B5 DPC 182,0 257,0 o (0] O O (0]
B5 DGC 257,0 182,0 O o o (0] O O
A4 DPC 210,0 297,0 O (0] O O (0]
A4 DGC 297,0 210,0 O (0] O O (0] O (0] O O (0]
8,5 x 11 DPC 215,9 279,4 O (0] O O (0]
8,5 x 11 DGC 279,4 215,9 O o O O (0] O (0] O o (0]
8,5 x 13 DPC 215,9 330,2 O (0] O O (0]
8,5 x 14 DPC 215,9 355,6 O (0] O O (0]
B4 DPC 257,0 364,0 o (0] o O (0]
16K DPC 194,0 267,0
16K DGC 267,0 194,0 O (0]
8K DPC 267,0 388,0 o o o o (0]
A3 DPC 297,0 420,0 o (0] O O (0]
11 x 17 DPC 279,4 431,8 O (0] O O o
7,25 x 10,5 DPC 184,2 266,7
7,25 x 10,5 DGC 266,7 184,2 O o (0] (0]
Enveloppe C4 DPC |229,0 324,0
Enveloppe C5 DGC |229,0 162,0
Enveloppe C5 DPC | 162,0 229,0
Enveloppe 2413 104,8
Commercial 10 DGC
Enveloppe DL DGC |220,0 110,0
Enveloppe Monarch | 190,5 98,4
DGC
Enveloppe Youkei 0 |235,0 120,0
DGC
A6 DPC 105,0 148,0
A6 DGC 148,0 105,0
Carte postale DPC | 100,0 148,0
Carte postale DGC | 148,0 100,0
4 x 6 DGC 152,4 101,6
4 x 6 DPC 101,6 152,4
Carte-réponse DGC |200,0 148,0
3,56 x55DPC 88,9 139,7
B6 DGC 182,0 128,0
B6 DPC 128,0 182,0
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11 A propos des réglages

Millimétres/Pouces

Sélectionner [Millimétres] ou [Pouces] comme unité de saisie des formats de document
ou de numérisation.

Restriction entrée au clavier

Indiquer si la machine accepte uniquement les caractéres ASCII ou également les
caractéres propres a la langue sélectionnée. Avec I'option [Oui (ASCII standard
uniquement)], le clavier virtuel affiche uniquement les caracteres ASCII standard.

Fonctionnement des boutons fléchés

Indiquer si la machine autorise les boutons fléchés a étre maintenus enfoncés pour un
défilement rapide.

Nettoyage du disque dur

Choisir d'activer ou non le nettoyage du disque dur. Sil'option est activée, des données
aléatoires seront écrites dans l'espace disque libéré par la suppression de données
afin d'éviter toute extraction de données non autorisée du disque dur. L'utilisateur peut
choisir le nombre de passes de nettoyage (entre 1 et 3). Cette opération nettoie
également les données enregistrées de maniére temporaire telles que les documents
copiés.

Cryptage des données

Permet d'activer le cryptage lorsque des données sont enregistrées en RAM, NV-RAM,
dans des puces mémoire de secours ou sur le disque dur facultatif de la machine.
Entrer le code de cryptage a 12 chiffres a I'aide du clavier virtuel. La valeur par défaut
est «111111111111». Lorsque le paramétre est modifié, la machine doit étre mise hors
puis sous tension pour appliquer la modification. Noter que toutes les données corres-
pondant au cryptage sont alors initialisées.

REMARQUE : Les données cryptées ne peuvent pas étre récupérées en cas d'inci-
dent avec le disque dur.

Téléchargement de logiciel
Indiquer si la machine autorise les téléchargements de logiciel.

Pays
Indiquer le code pays correspondant au type de ligne utilisé dans la région.

REMARQUE : Lors de la configuration des options de fax, il peut étre nécessaire pour
les utilisateurs européens et canadiens de définir le code pays requis pour la ligne. Se
référer a Code pays pour I'option Fax a la page 79..
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Parametres du mode Copie

Parameétres du mode Copie

Cet écran permet de modifier les parameétres par défaut de chaque fonction de copie.
Il existe cinq options de configuration principale dans le mode Copie. Pour plus de dé-
tails, se reporter aux sections suivantes.

REMARQUE : Des droits d'accés d'opérateur principal sont requis pour cette fonction.

Onglet Tirage standard : page 211

Copie par défaut : page 212

Contréle de copie : page 214

Formats document prédéfinis : page 216
R/A prédéfinis : page 217

1. Sélectionner [Paramétres du
mode Copie] sur I'écran PR s BT

[Pa ra metres SySteme] ’ D Onglet Tirage standard D Copie par défaut D Contréle de copie
2. Choisir 'option adéquate. )

Formats document D R/A prédéfinis
prédéfinis

3. Sélectionner [Fermery].

Onglet Tirage standard

Cette option permet de définir les fonctions des boutons des magasins et des boutons
de réduction/agrandissement figurant dans [Papier] et [Réduction/Agrandissement] sur
I'écran [Tirage standard].

1. Sélectionner [Onglet Tirage

[ 4. R/A - 3ome bouton [RiA précéfin 1

Standard] sur I'écran Onglet Tirage standard Fermer
[Pal’amétres dU mode COple] Eléments Paramétres actuels
2. Utiliser les touches fléchées | 2. Magesin - 3eme boutan [iagecin 2 |
pour passer dlun éCI’an é Ilautre ‘ 3. Magasin - 4érme houton ‘Magasm3 :
|

Modifier les
[RIA précéfini 2 paramatres

3. Effectuer les opérations requises. | 2R e

4. Sélectionner [Fermer].

Magasin - 2° a 4° bouton

Permet de définir le libellé du 2° au 4° bouton de magasin figurant dans [Papier] sur
I'écran [Tirage standard]. Cette affectation permet de sélectionner facilement les
magasins fréequemment utilisés, a I'exception des magasins 3 et 4 du MGC facultatif.

R/A - 3% et 4° bouton

Permet de définir le libellé du 3° et du 4° bouton de R/A figurant dans [Réduction/
Agrandissement] sur I'écran [Tirage standard]. Cette affectation permet de
sélectionner facilement les taux de R/A fréquemment utilisés.

Les valeurs de [R/A prédéfinis] peuvent étre modifiées. Pour plus de détails, voir R/A
prédéfinis, page 217.
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Copie par défaut

Cette option permet de définir la valeur par défaut de chaque fonction de copie. Les
valeurs par défaut entrées ici s'affichent lorsque la machine est mise sous tension, que
le mode veille est annulé ou que la touche <CA> est actionnée. Si des valeurs par
défaut sont définies pour les fonctions fréquemment utilisées, il est possible de copier
des documents rapidement sans modifier chaque fois les parameétres.

L'écran [Copie par défaut] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [C op ie par défa Ut] Chaisir un lément et sélectionner Modifier les paramétres
Ve N ______
sur I'écran . [Parametres du S, ]
m Od e CO p I e] . Eléments Paramétres actuels
2. Utl|lsel’ |eS tOUCheS ﬂéChéeS 2. Réduction/Agrandissement 00 % | @
pour passer d'un écran a l'autre. : j ;ypef Zors :d: a: —= :
— — Wodifier les
3. Effectuer les opérations (B T |
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Papier

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Papier] sur I'écran [Tirage
standard].

REMARQUE : Si la valeur par défaut de [Réduction/Agrandissement] est [% auto],
[Auto] ne peut étre sélectionné pour [Papier].

Réduction/Agrandissement

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Réduction/Agrandissement] sur
I'écran [Tirage standard].

REMARQUE : Si la valeur par défaut de [Papier] est [Auto], [% auto] ne peut étre
sélectionné pour [Réduction/Agrandissement].

Les valeurs de [R/A prédéfinis] peuvent étre modifiées. Pour plus de détails, voir R/A
prédéfinis, page 217.

Type de document

Défini la valeur par défaut de la fonction [Type de document] sur I'écran [Qualité
image].

Densité

Défini la valeur par défaut de la fonction [Densité] sur I'écran [Qualité image].
Définition

Défini la valeur par défaut de la fonction [Définition] sur I'écran [Qualité image].

Exposition auto
Défini la valeur par défaut de la fonction [Exposition auto] sur I'écran [Qualité image].
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Parametres du mode Copie

Mode tirage

Défini la valeur par défaut de la fonction [Mode tirage] sur I'écran [Suite...)/[Tirage
standard].

Documents multiformats

Défini la valeur par défaut de la fonction [Documents multiformats] sur I'écran [Options
de numérisation].

Effacement bords-Haut/bas

Défini la valeur par défaut pour les marges du haut et du bas de la fonction [Effacement
de bords] sur I'écran [Options de numérisation]. La valeur pour les marges doit étre
entre 0 et 50 mm (0 a 2,0 pouces) et peut étre définie a I'aide du pavé numérique.

Effacement de bords - Gauche/droite

Défini la valeur par défaut pour les marges de gauche et de droite de la fonction
[Effacement de bords] sur I'écran [Options de numérisation]. Il est possible de définir
des marges comprises entre 0 et 50 mm (0 et 2 pouces).

Effacement centre

Défini la valeur par défaut pour la largeur de la marge centrale de la fonction
[Effacement de bords] sur I'écran [Options de numérisation]. Il est possible de définir
des marges comprises entre 0 et 50 mm (0 et 2 pouces).

Décalage image - Recto

Si la machine est configurée pour réaliser des copies recto verso, il est possible de
définir la position par défaut pour I'option [Recto] de la fonction [Décalage image] sur
I'écran [Options de numérisation]. Si la machine n'est pas configurée pour les copies
recto verso, cette option est remplacée par [Décalage image].

Décalage image - Verso

Si la machine est configurée pour réaliser des copies recto verso, il est possible de
définir la position par défaut pour I'option [Verso] de la fonction [Décalage image] sur
I'écran [Options de numérisation].

Rotation image

Défini la valeur par défaut de la fonction [Rotation image] sur I'écran [Options de
numeérisation].

Sens de la rotation

Défini le sens de rotation par défaut lorsque [Toujours activé(e)] ou [Activé(e) avec
Auto] est sélectionné pour [Rotation image] sur I'écran [Options de nhumérisation].

Orientation du document

Défini la valeur par défaut de la fonction [Orientation du document] sur I'écran [Options
de numérisation]. Sélectionner [Téte vers le haut] ou [Téte vers la gauche].
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Réception

Défini la valeur par défaut de la fonction [Réception] sur I'écran [Tirage standard].
Sélectionner [Auto], [Assemblage] ou [En série].

Destination

Défini le bac récepteur par défaut. Si la machine est équipée du module de finition,
sélectionner [Bac récepteur central] ou [Module de finition].

REMARQUE : Avant de pouvoir utiliser le bac de réception central, ce dernier doit
étre activé a l'aide du réglage du module de réception étendu. Se référer a Module de

réception étendu a la page 206.

REMARQUE : Lorsque [Agrafage] est sélectionné, le bac récepteur est automatique-

ment [Module de finition].

Annotation - Cachet - Position

Défini la [Position] par défaut du [Cachet] pour I'option [Annotation] sur I'écran

[Présentation spéciale].

Annotation - Date - Position

Défini la [Position] par défaut de la [Date] pour l'option [Annotation] sur I'écran

[Présentation spéciale].

Annotation - N° de page - Style

Défini le [Style] par défaut du [Numéro de page] pour I'option [Annotation] sur I'écran

[Présentation spéciale].

Annotation - N° de page - Position

Défini la [Position] par défaut du [Numéro de page] pour I'option [Annotation] sur I'écran

[Présentation spéciale].

Controle de copie

Cette fonction permet de mettre en oeuvre un contréle opérationnel des diverses

fonctions de copie.

L'écran [Controle de copie] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Controle de copie]

sur |'écran [Paramétres du
mode Copiel].

2. Utiliser les touches fléchées

pour passer d'un écran a l'autre.

3. Effectuer les opérations
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Chuisir un élément et sélect r Modifier les paramétres.

Contrile de copie

Fermer

Eléments Paramétres actuels

1 Procédure mérnoire pleine

Annuler le travail

| 2. Mare mairmum de pages mémarisées |999

| 3. Papler auto désactivé |Magasin 1

| 4. Wode de gradation pseudo-Phato |Diffu5\on erreur

| 5. Type de docurment - Docurments fins |Masquer

I Modifier les
I paramatres
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Parametres du mode Copie

Procédure mémoire pleine

Si le disque dur sature lors de la lecture de documents, un message demande
comment traiter les données lues jusqu'a ce stade. Il est possible de prédéfinir le
traitement a appliquer apreés l'affichage du message pendant une période définie. Si
[Annuler le travail] est sélectionné, les données seront supprimées. Si [Exécuter le
travail] est choisi, les données lues seront traitées.

Nbre maximum de pages mémorisées

Permet de définir le nombre maximum de pages pouvant étre mémorisées lors de la
copie. La valeur maximale, 999, peut étre définie a l'aide des touches fléchées ou du
pavé numerique du panneau de commande.

Papier auto désactivé

Permet d'indiquer le magasin utilisé avec [% auto] ou [% X-Y indépendants] dans
[Réduction/Agrandissement], ce qui a pour effet d'annuler [Auto] dans [Papier].

Mode de gradation pseudo-Photo
Défini le format de traitement de I'image lors de la copie de photographies.

Type de document - Documents fins

Permet d'afficher ou de masquer l'option [Documents fins] sur I'écran [Type de
document].

Annotation - Cachet - Taille

Défini la taille des caractéres de I'expression prédéterminée lorsque [Cachet] est
sélectionné pour I'option [Annotation] sur I'écran [Présentation spéciale].

Annotation - Cachet - Densité

Défini la densité des caractéres de I'expression prédéterminée lorsque [Cachet] est
sélectionné pour I'option [Annotation] sur I'écran [Présentation spéciale].

Position du cachet au verso

Permet de déterminer si la position des chaines de caractéres du cachet est identique
sur les deux faces du papier lors de l'impression recto verso. S'applique lorsque
[Cachet] est sélectionné pour I'option [Annotation] sur I'écran [Présentation spéciale].

Position de la date au verso

Permet de déterminer si la position de la date est identique sur les deux faces du papier
lors de l'impression recto verso. S'applique lorsque [Date] est sélectionné pour I'option
[Annotation] sur I'écran [Présentation spéciale].

Position des n° de page au verso

Permet de déterminer si la position des numéros de page est identique sur les deux
faces du papier lors de l'impression recto verso. S'applique lorsque [Numéro de page]
est sélectionné pour l'option [Annotation] sur I'écran [Présentation spéciale].
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Formats document prédéfinis

Cette fonction permet de prédéfinir les boutons de format de document. Ces derniers
sont affichés lorsque la fonction [Format document] est sélectionnée sur I'écran
[Options de numérisation]. Si les formats prédéfinis correspondent a des formats
fréquemment utilisés, il est possible de définir rapidement et facilement le format du
document.

L'écran [Formats document prédéfinis] comprend plusieurs pages.

1 . S él eCtion n e r [Fo rm ats Cheisir un élément et sélectionner Modifier les paramétres.
d OCU m e nt p red efl n I S] S u r | ecra n Formats document prédéfinis Fermer
[Parametres d U mode COple] . Eléments Paramétres actuels
2. Utiliser les touches fléchées T - (2]
pour passer d'un écran a l'autre. : i - :
Bl Madifier les
3. Effectuer les opérations T e |
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Format document 1 a 11
Permet d'affecter le format voulu a chacun des 11 boutons.

Formats A/B
Affiche les 10 formats de document A/B standard.

Pouces
Affiche les 12 formats de document définis en pouces.

Autres

Permet de sélectionner un autre format, tel que [5 x 7 (Portrait/Paysage)],
[3,5 x 5 (Portrait/Paysage)] et [Carte postale]. Utiliser le bouton [Page suivante] pour
changer d'écran.

Format variable

Permet de définir le format du document a I'aide des touches fléchées, de 15 a 297 mm
(0,6 a 11,7 pouces) en largeur et de 15 4 432 mm (0,6 a 17 pouces) en longueur.
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R/A prédéfinis

Cette fonction permet de définir les boutons de taux de R/A prédéfinis. Ces derniers
sont affichés lorsque [% prédéfini] est sélectionné pour [Réduction/Agrandissement]
sur I'écran [Tirage standard]. Si les taux de R/A prédéfinis sont des taux fréequemment
utilisés, le document peut étre agrandi ou réduit rapidement et aisément.

L'écran [R/A prédéfinis] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [R/A prédéfinis] sur
I'écran [Parameétres du mode
Copie].

2. Utiliser les touches fléchées
pour passer d'un écran a l'autre.

3. Effectuer les opérations
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

R/A prédéfini1a7

R/A, prédéfinis

Fermer

Eléments Paramétres actuels

1. R/A prédéfini 1 B0 % A3—=AS
[ZRApeRini2 0% AoAl |
[ 3 Rea pracsfin 3 B 5 Bl > Ad ]
[ 4 R precgfin 4 B5 % AG— B4 ]
|5 Ry précgfin 5 115 5 B4 AT ]

Modifier les
paramétres

Permet d'affecter le taux de R/A voulu a chacun des 7 boutons, de 25 a 400 % (au choix

parmi 25 options).

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 de Xerox - Guide de I'utilisateur

217
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Parameétres réseau

Cet écran permet de modifier les parameétres par défaut de la configuration réseau. Il
existe huit options de configuration principales. Pour plus de détails, se reporter aux
sections suivantes.

REMARQUE : Les éléments affichés sur cet écran peuvent varier selon
I'environnement d'exploitation.

Pour plus de détails sur les configurations réseau, se reporter au Guide de
I'administrateur systéme.

Parametres de port : page 218

Paramétres de protocole : page 221

Adresse électronique/Nom d'héte machine : page 222

Parametres serveur POP3 : page 223

Parametres du serveur SMTP : page 224

Filtre du domaine : page 225

Parameétres du serveur d'authentification éloigné : page 225

Autres parameétres : page 226

1. Sélectionner [Paramétres
réseau] sur I'écran [Parameétres 5. e s s

\
SySte m e] - D Paramétres du port D Paramétres D Adresse électronique/
P e protocole Nom d'héte machine
T . P

2. Choisir I'option adéquate. [ ramens [ ramers (e s

serveur POP3 serveur SMTP
P .
3. Sélectionner [Fermer]. [rsamives sver ‘
e o Autres paramétres

authentification éloigné

Parametres de port

Cette fonction permet de définir le mode d'impression, I'état du port, le mode de
communication et le délai d'éjection automatique pour chaque port de communication.

1. Sélectionner [Paramétres de Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramétres
port] sur I'écran [Paramétres PE———— =
réseaU] . Eléments Paramétres actuels
3 . 1 Parallzle éle @
2. Effectuer les opérations e
requises [3rD Aciivels) ]
’ [[4 Hatsars Activéle) ] @
3. Sélectionner [Fermer]. e Aciné() | O '
Paralléle
Cette fonction permet d'activer le port paralléle et de le paramétrer.
Etat du port
Indique si le port paralléle est activé.
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Parameétresréseau

USB

Mode d'impression

Spécifie le PDL a utiliser pour les travaux d'impression. Seuls les PDL préinstallés sont
disponibles.

PJL
Indique si PJL (Printer Job Language) est activé.

Délai d'éjection automatique

Indique le délai de temporisation lorsqu'aucune donnée d'impression séquentielle n'est
envoyée a la machine. Lorsque le délai expire, les données restant dans la machine
sont automatiquement imprimées. Il est possible de définir un délai de 5 a

1 275 secondes par incréments de 5 secondes.

Protocole de communication Adobe

Défini le format du protocole de communication Adobe.

+ Standard — Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au
format ASCII.

+ Binaire — Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au
format binaire. Selon les données, le travail d'impression peut étre terminé plus
rapidement qu'en mode [Standard].

+ TBCP - (Tagged Binary Communications Protocol) Sélectionner cette option pour
basculer entre les codes de commande spécifiques lorsque les protocoles de
communication comprennent a la fois les formats ASCII et binaire.

Communication bidirectionnelle

Sélectionner cette option pour activer la communication bidirectionnelle.

Input Prime

Sélectionner cette option pour activer la fonction Input Prime. Lorsqu'elle est activée,
le traitement de réinitialisation est déclenché par la réception du signal Input Prime.

Cette fonction permet d'activer le port USB et de le paramétrer.

Etat du port
Indique si le port USB est activé.

Mode Impression

Spécifie le PDL a utiliser pour les travaux d'impression. Seuls les PDL préinstallés sont
disponibles.

PJL

Indique si PJL (Printer Job Language) est activé.
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Délai d'éjection automatique

Indique le délai de temporisation lorsqu'aucune donnée d'impression séquentielle n'est
envoyée a la machine. Lorsque le délai expire, les données restant dans la machine
sont automatiquement imprimées. Il est possible de définir un délai de 5 a

1 275 secondes par incréments de 5 secondes.

Protocole de communication Adobe
Défini le format du protocole de communication Adobe.

» Standard — Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au
format ASCII.

» Binaire — Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au
format binaire. Selon les données, le travail d'impression peut étre terminé plus
rapidement qu'en mode [Standard].

» TBCP - (Tagged Binary Communications Protocol) Sélectionner cette option pour
basculer entre les codes de commande spécifiques lorsque les protocoles de
communication comprennent a la fois les formats ASCII et binaire.

LPD
Cette fonction permet d'activer ou non le port LPD.
NetWare
Cette fonction permet d'activer ou non le port NetWare.
SMB
Cette fonction permet d'activer ou non le port SMB.
IPP
Cette fonction permet d'activer ou non le port IPP.
EtherTalk
Cette fonction permet d'activer ou non le port EtherTalk.
Salutation
Cette fonction permet d'activer ou non le port Salutation. Ce paramétre n'est disponible
que lorsque le disque dur est installé sur la machine.
Port9100
Cette fonction permet d'activer ou non le Port9100.
SNMP
Cette fonction permet d'activer ou non I'agent SNMP.
Client FTP
Cette fonction permet d'activer ou non le port Client FTP. Ce paramétre n'est disponible
que lorsque le disque dur est installé sur la machine.
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Réception courrier électronique
Cette fonction permet d'activer ou non le port de réception du courriel.

Envoi courriel
Cette fonction permet d'activer ou non le port d'envoi du courriel.

Service de notification de courrier
Cette fonction permet d'activer ou non le service de notification par courriel.

Recherche UPnP
Cette fonction permet d'activer ou non le port UPnP.

Services Internet (HTTP)
Cette fonction permet d'activer ou non le port des Services Internet.

Etat du port
Indique si le port des Services Internet est activé.

Numéro de port des services Internet
Indique le numéro de port des Services Internet (0, 80 ou tout port entre 8000 et 9999).

Parametres de protocole

Cette fonction permet de configurer les paramétres de protocole de la machine.

1. Sélectionner [Paramétres de
protocole] sur I'écran

Paramétres de protocole Fermer

[Pa ram étres résea U] . Eléments Paramétres actuels
; . 1. Configuration Ethernet DBASE-T (Semi-duplex) @
2. Effectuer les opérations e |
: [3 TCRYP - Adresss I DHCP 6n cours ]
reqUIseS. ‘ 4 TCP/P - Masgue de sous-réseau DHCP en cours I Tl
3. Sé'GCtIOﬂ ner [Fermer] . ‘ 5 TCP/IP — Adresse de la passerells  |[DHCP en cours | @ les éaramétres

Configuration Ethernet

Défini la vitesse du port Ethernet selon I'environnement réseau auquel la machine est
connectée.

TCP/IP - Obtenir adresse IP
Indique la méthode d'obtention de 'adresse IP de la machine.

TCP/IP - Adresse IP

Permet d'entrer I'adresse IP sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz. Cette saisie est obligatoire
lorsque [Manuel(le)] est sélectionné sur I'écran [TCP/IP - Obtenir adresse IP].
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TCPI/IP - Masque de sous-réseau
Permet d'entrer le masque de sous-réseau sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz.

TCPI/IP - Adresse de la passerelle
Permet d'entrer I'adresse de la passerelle sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz.

TCP/IP - Filtre IP

Indique s'il convient de limiter les machines éloignées qui envoient des travaux
d'impression via LPD.

HTTP - Communication SSL/TLS
Indique si le port de communication SSL/TLS est activé.

HTTP - Numéro de port SSL/TLS

Permet d'entrer le numéro du port de communication SSL/TLS (dans la plage de
valeurs 443, 8000 a 9999).

Adresse électronique/Nom d'héte machine

Cette fonction permet de définir I'adresse électronique, le nom d'h6te ou le nom de
domaine de la machine.

1 . S e| ect | onner [ Ad resse Choisir un élément et selectionner Modifier les paramatres
s . TP
e I eCtro n I q u e/N 0 m d hOte Adresse électronique/Nom d'hite machine Fermer
m aCh | n e] S u r |'eC|’a n Eléments Paramétres actuels

[Para métres réseau] . 1 Adresse électronique smipl Bes
2. Mom dhite serverHosthame I
2. E-ﬁ-‘ectuer IeS Opérations | 3 Mom de domaine |serverDumamName I

requises. e

3. Sélectionner [Fermer].

Adresse électronique
Permet d'entrer I'adresse électronique de la machine, jusqu'a 128 caracteres.

Nom de I'héte
Permet d'entrer le nom d'héte de la machine, jusqu'a 64 caracteres.

Nom de domaine
Permet d'entrer le nom de domaine de la machine, jusqu'a 64 caractéres.
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Parameétres serveur POP3

Cette fonction permet de paramétrer le serveur POP3, par exemple, en définissant le
numéro de port, I'adresse IP, le nom et le mot de passe du serveur.

1. Sélectionner [Paramétres
serveur POP3] sur I'écran

Paramétres serveur POP3 Fermer

[Pal’amétres réseaU] . Eléments Paramétres actuels
, . 1. Configuration du serveur POP3 Par adress @
2. Effectuer Ies Operatlons [ 2 Adresse IP du servew POP3 [(Nan définile)) |
req u|ses [13. om du serveur FOP3 [(Nan definile)) |
’ ‘ 4. Muréro de port du serveur POP3 ‘HU I oditior
3. Sé'GCtIOﬂ ner [Fermer] . ‘ 5. Fréguence interrogation serveur POP3 ‘WEI minutes I @ les paramétres

Configuration du serveur POP3
Sélectionne la méthode de configuration du serveur POP3.

Adresse IP du serveur POP3

Permet d'entrer I'adresse IP du serveur POP3 sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz. Cette
saisie est obligatoire lorsque [Par adresse IP] est sélectionné sur I'écran [Configuration
du serveur POP3].

Nom du serveur POP3

Permet d'entrer le nom du serveur POP3 dans le style FQDN (64 caractéres
maximum). Cette entrée est obligatoire lorsque [Par nom de serveur] est sélectionné
sur I'écran [Configuration du serveur POP3].

Numéro de port du serveur POP3

Permet d'entrer le numéro de port du serveur POP3 (dans la plage de valeurs 1 a
65535).

Fréquence d'interrogation serveur POP3

Permet de définir la fréquence d'interrogation du serveur POP3, de 1 a 120 minutes par
incréments de 1 minute.

Nom de connexion au serveur POP3

Permet d'entrer le nom d'utilisateur servant pour la connexion au serveur POP3,
jusqu'a 64 caractéres.

Mot de passe du serveur POP3

Permet d'entrer le mot de passe servant pour la connexion au serveur POP3, jusqu'a
36 caractéres.

Cryptage du mot de passe POP
Permet d'indiquer si le mot de passe de connexion est crypté a l'aide de APOP.
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Parametres du serveur SMTP

Cette fonction permet de paramétrer le serveur SMTP, par exemple, en définissant le
numeéro de port, I'adresse IP, le nom et le mot de passe du serveur.

1 . S e’l eCtl onner [P aram étre S d u Chaisir un élément et sélectionner Madifier les paramétres.
serveur SMTP] sur I'écran

Paramétres du serveur SMTP Fermer

[ Pa ram étreS résea U] . Eléments Paramétres actuels
; . 1 Configuration du serveur SMTP @
2. Effectuer les o pe rations |2 Adresse IP du serveur SMTP [ HHH K, |
req u|ses 3. tom du serveur SMTP [{TMon éini(el) |
’ | 4. Murnéro de port du serveur SMTP |25 I Woditiar
3_ Sélectlon ner [Fermer] . | 5. Authentification envol Courriel |Non I @ les paramatres

Configuration du serveur SMTP
Sélectionne la méthode de configuration du serveur SMTP.

Adresse IP du serveur SMTP

Permet d'entrer I'adresse IP du serveur SMTP sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz. Cette
saisie est obligatoire lorsque [Par adresse IP] est sélectionné sur I'écran [Configuration
du serveur SMTP].

Nom du serveur SMTP

Permet d'entrer le nom du serveur SMTP dans le style FQDN (256 caractéres
maximum). Cette entrée est obligatoire lorsque [Par nom de serveur] est sélectionné
sur I'écran [Configuration du serveur SMTP].

Numéro de port du serveur SMTP

Permet d'entrer le numéro de port du serveur SMTP (dans la plage de valeurs 1 a
65535).

Authentification envoi courrier

Permet de définir la méthode d'authentification utilisée pour la communication avec le
serveur SMTP. Si [POP avant SMTP] est sélectionné, I'authentification sur le serveur
POP est requise avant de transmettre des courriers électroniques au serveur SMTP.
Si [SMTP AUTH] est sélectionné, I'authentification sur le serveur SMTP est activée.

Nom de connexion SMTP AUTH

Permet de définir le nom d'utilisateur servant pour la connexion au serveur SMTP,
jusqu'a 64 caractéres. Cette saisie est obligatoire si [SMTP AUTH] est sélectionné sur
I'écran [Authentification envoi courrier].

Mot de passe SMTP AUTH

Permet d'entrer le mot de passe servant pour la connexion au serveur SMTP, jusqu'a
36 caracteres. Cette saisie est obligatoire si [SMTP AUTH] est sélectionné sur I'écran
[Authentification envoi courrier].
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Filtre du domaine

Cette fonction permet de restreindre les courriers entrants en enregistrant les noms de
domaine des expéditeurs.

1. Sélectionner [Filtre du domaine]

sur |'écran [Paramétres réseau]. S a domaine e
4 H Eléments Paramétres actuels
2' EﬁeCtuer Ies Operatlons 1. Filtre du domaine Mon @
I’GQUISGS [ 2 Domainet [(Nan définile)) |
3 [13. Domaine 2 [(Nan definile)) |
. Sélectlonner [Fermer] ‘ 4, Dorraine 3 ‘(Nan definile)) I —
‘ 5. Daraine 4 ‘(Nan définile)) I @ les n::rdalrvlglms

Filtre du domaine

Permet de sélectionner la méthode de restriction, [Entrer noms de domaine autorisés]
ou [Entrer noms de domaine rejetés]. Si [Désactivé(e)] est sélectionné, la fonction est
désactivée.

Domaine 1 a 50

Permet d'entrer les noms de domaine a restreindre ou autoriser selon la sélection
active pour [Filtre du domaine].

Parameétres du serveur d'authentification éloigné

Cette fonction permet de paramétrer le serveur d'authentification externe.

1. Sélectionner [Paramétres du
serveur d'authentification

Paramétres du serveur d'authentification éloigné Fermer
. . 7 vz s
eloigné] sur I'écran [Parameétres | aemmens Paramptres actuels
résea U] . 5 dauthentification Ko ) @
2. Configuration serveur distant Par adresse [P I
2. E-ﬁ-‘ectuer Ies Opérations ‘ 3 Adresse IP du serveur eloigné {Mon défini(e)) I
. ‘ 4 Mom du serveur distant {Mon défini(e)) I Modifi
odifier 1
req uises. ‘ 5. Muméro de port du serveur distant 55 | @ les paramétres

3. Sélectionner [Fermery].

Systéme d'authentification
Permet de sélectionner le service d'authentification éloigné.

Configuration serveur distant
Sélectionne la méthode de configuration du serveur KDC (Key Distribution Center).

Adresse IP du serveur éloigné
Permet d'entrer I'adresse IP du serveur KDC sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz.

Nom du serveur distant

Permet d'entrer le nom du serveur KDC dans le style FQDN (255 caractéres
maximum).
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Numéro de port du serveur distant

Permet d'entrer le numéro de port pour la communication avec le serveur KDC (dans
la plage de valeurs 1 a 65535).

Nom de domaine du serveur distant

Permet d'entrer le nom de domaine du serveur KDC (64 caractéres maximum).

Autres parametres

Cette fonction permet de sélectionner le protocole de réception du courrier
électronique (SMTP ou POP3).

1 . S e’ I e Ctl onner [ Autres Choisir un élément et sélecti lifier les parametres.
parameétres] sur I'écran
[Paramétres réseaU] . Eléments Paramétres actuels

1. Protocole de réception de Courriel SMTP

2. Effectuer les opérations
requises.

Modifier
3. Sélectionner [Fermer]. e

Protocole de réception de courrier
Permet de sélectionner le protocole de réception du courrier électronique.

Parameétres du mode Impression

Cet écran permet de modifier les paramétres par défaut de la configuration imprimante.
Pour plus de détails, se reporter aux sections suivantes.

REMARQUE : Des droits d'accés d'opérateur principal sont requis pour cette fonction.

Mémoire : page 227
Autres parameétres : page 229

1. Sélectionner [Paramétres du
mOde Impre85|on] Sur |'écran Paramétres du mode Impression Fermer

[Parametres systeme]. ] ]
Mémoire Autres paramétres

2. Choisir I'option adéquate.

3. Sélectionner [Fermer].
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Parametres du mode Impression

Mémoire

Cette fonction permet de définir les capacités requises pour les mémoires tampon
d'impression et de réception pour chaque interface.

1.

3.

4.

Sélectionner [Mémoire] sur
I'écran [Paramétres du mode
Impression].

Utiliser les touches fléchées
pour passer d'un écran a l'autre.

Effectuer les opérations
requises.

Sélectionner [Fermer].

Mémoire PostScript

Mémoire

Fermer

Eléments

Paramétres actuels

600 Mo

‘ 2. Tampon de réception - Paralléle

64 Ko

&

‘ 3. Tampon de réception - USB

[64 Ko

‘ 4. Tampon de réception-Spoule LPD

[Désactivés - 1024 Ko

‘ 5. Tampon de réception - NetvWare

64 Ko

I Modifier
I les paramatres

Permet de modifier la capacité de la mémoire PostScript, de 8 a 96 Mo par incréments
de 0,25 Mo, a l'aide des boutons fléchés ou du clavier numérique. La mémoire
actuellement disponible est affichée en haut de I'écran avec le message suivant :
«Mémoire disponible : XXX Mo.»

Tampon de réception - Paralléle

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de I'utilisation du
port paralléle, de 64 a 1024 Ko par incréments de 32 Ko, a l'aide des boutons fléchés
ou du clavier numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de
I'écran avec le message suivant : «kMémoire disponible : XXX Mo.»

Tampon de réception - USB

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de I'utilisation de
l'interface USB, de 64 a 1024 Ko par incréments de 32 Ko, a l'aide des boutons fléchés
ou du clavier numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de
I'écran avec le message suivant : «kMémoire disponible : XXX Mo.»

Tampon de réception - Spoule LPD

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée de l'interface LPD. La
mémoire actuellement disponible est affichée en haut de I'écran avec le message
suivant : «kMémoire disponible : XXX Mo.»

Désactivé(e)

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 1024 a 2048 Ko par incréments de
32 Ko, a l'aide des boutons fléchés ou du clavier numérique.

Mémoire
Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 0,50 a 32 Mo par incréments de
0,25 Mo, a l'aide des boutons fléchés ou du clavier numérique.
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Disque dur
Définit le disque dur comme emplacement de spoule.

Tampon de réception - NetWare

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de I'utilisation de
l'interface NetWare, de 64 a 1024 Ko par incréments de 32 Ko, a l'aide des boutons

fléchés ou du clavier numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en
haut de I'écran avec le message suivant : «Mémoire disponible : XXX Mo.»

Tampon de réception - Spoule SMB

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée de l'interface SMB. La
mémoire actuellement disponible est affichée en haut de I'écran avec le message
suivant : «Mémoire disponible : XXX Mo.»

Désactivé(e)

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 64 a 1024 Ko par incréments de
32 Ko, a l'aide des boutons fléchés ou du clavier numérique.

Mémoire

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 0,50 a 32 Mo par incréments de
0,25 Mo, a l'aide des boutons fléchés ou du clavier numérique.

Disque dur
Définit le disque dur comme emplacement de spoule.

Tampon de réception - Spoule IPP

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée de l'interface IPP. La
mémoire actuellement disponible est affichée en haut de I'écran avec le message
suivant : «Mémoire disponible : XXX Mo.»

Désactivé(e)

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 64 a 1024 Ko par incréments de
32 Ko, a l'aide des boutons fléchés ou du clavier numérique.

Disque dur
Définit le disque dur comme emplacement de spoule.

Tampon de réception - EtherTalk

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de I'utilisation de
l'interface EtherTalk, de 1024 a 2048 Ko par incréments de 32 Ko, a l'aide des boutons
fléchés ou du clavier numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en
haut de I'écran avec le message suivant : «KMémoire disponible : XXX Mo.»
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Parametres du mode Impression

Tampon de réception - Port 9100

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de I'utilisation de
l'interface Port9100, de 64 a 1024 Ko par incréments de 32 Ko, a l'aide des boutons
fléchés ou du clavier numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en
haut de I'écran avec le message suivant : «Mémoire disponible : XXX Mo.»

Autres parameétres

Cette fonction permet de définir une zone imprimable et une méthode de substitution
lorsqu'il n'y a plus de papier.

1. Sélectionner [Autres parame-
tres] sur I'écran [Parametres du [5 ot =
mOde Im preSSIon] . Eléments Paramétres actuels
2. Ut'“ser |eS tOUCheS ﬂéChéeS ‘ 2. Permutation des magasins ‘Afﬂcher un message | @
pour passer dlu n écran é Ilautre ‘ 3. Incompatibilité twpe de papier ‘Afﬂcher écran de confirmation I
’ ‘ 4. Fonds de page non enregistrés ‘\mpmmer I Moditior
3. Eﬁ.‘e Ctu er Ies 6} pé ratIO ns ['5. Page de garde [ Désactivels) | @ les paramétres

requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Zone d'impression

Permet de définir la zone d'impression sur [Standard] ou [Avancées]. Si [Standard] est
sélectionné, la zone d'impression est définie de maniére a laisser une marge de

4,1 mm (0,16 po) sur les quatre bords du papier. Si [Avancées] est choisi, la zone
d'impression est étendue et une marge de 2 mm (0,08 po) est appliquée aux bords.

Permutation des magasins

Permet de définir le magasin de substitution lorsque la machine ne peut pas détecter
de magasin correspondant au format de document et que Papier auto est sélectionné.

Afficher un message

Un message demandant de charger le support est affiché sans permutation de maga-
sin.

Utiliser un format supérieur

Utilise le magasin contenant le format immédiatement supérieur et imprime le docu-
ment a sa taille d'origine.

Utiliser le format le plus proche

Utilise le magasin contenant le format le plus proche du support sélectionné. La taille
de l'image est susceptible d'étre réduite automatiquement, le cas échéant.

REMARQUE : Un travail envoyé du PC est prioritaire par rapport a un travail défini sur
la machine.
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Incompatibilité type de papier

Permet de d’afficher ou non I’écran de confirmation lors d’une incompatibilité de
support.

Fonds de page non enregistrés

Détermine si un travail est abandonné lorsqu'il utilise un fond de page introuvable (non
enregistré) sur la machine.

Page de garde

Détermine s'il convient d'ajouter des pages de garde. |l s'agit Ia d'une méthode efficace
pour trier et différencier les feuilles imprimées. |l est possible d'ajouter des pages de
garde avant et/ou aprés le travail d'impression.

REMARQUE : Méme si le module de finition est utilisé, les pages de garde ne sont
pas agrafées.

Magasin pages de garde
Permet de définir le magasin pour les pages de garde.

Papier PostScript
Détermine si la fonction DMS (Deferred Media Selection) de PostScript est utilisée.

Absence de polices PostScript

Replace la police automatiquement et continu le travail d'impression lorsque la police
requise n’est pas trouvée.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque PostScript est chargé.

Substitution des polices PostScript
Détermine s'il convient d'utiliser ATCx pour la substitution de polices.
REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque PostScript est chargé.

Parameétres du mode Numeérisation

Cet écran permet de configurer ou de modifier les paramétres de la machine propres
aux fonctions de numérisation. Pour plus de détails, se reporter aux sections suivantes.
Numérisation par défaut : page 231

Numérisation FTP/SMB-Valeurs par défaut : page 232

Formats de numérisation prédéfinis : page 233

Formats de sortie prédéfinis : page 233

R/A prédéfinis : page 234

Autres parametres : page 234
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Parameétres du mode Numérisation

1. Sélectionner [Paramétres du
mode Numeérisation] sur I'écran

Paramétres du mode Numérisation Fermer
Parameétres systéeme]. o o ]
[ y ] [ tmeton [ et
2. Choisir 'option adéquate. e, e s wse ([ it
3. Sélectionner [Fermery].
D Autres paramétres

Numérisation par défaut

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les différents parameétres par défaut
des fonctions de numérisation.

1. Sélectionner [Numérisation par
défaut] sur I'écran [Parameétres

Numeérisation par défaut Fermer

dU mode Numérlsatlon] Eléments Paramétres actuels
1. Type dacurment Mair (Texte)
2. Utiliser les touches fléchées [ Famat ficher [rre ] B
pour passer d'un écran a l'autre. }jse“f"ét EI;‘;‘ :
Sl = Wodifier los I
3_ Effectuer les opérations ['5. Définition [Standard | @ paramatres
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Type de document
Spécifie le type de document numérisé par défaut.

Format du fichier

Défini le format de fichier par défaut pour I'enregistrement des données numérisées.

Densité

Défini la densité par défaut des documents numérisés.
Contraste

Défini le contraste par défaut des documents numeérisés.
Définition

Spécifie la définition par défaut des traits fins et des bordures.

Exposition auto
Spécifie la valeur par défaut pour la suppression du fond coloré des documents.

Orientation du document
Spécifie I'orientation par défaut des documents numeérisés.

Résolution de numérisation

Défini la résolution par défaut des documents numérisés.
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Documents multiformats

Spécifie la valeur par défaut pour la numérisation de documents multiformats et leur
enregistrement dans un fichier unique, a partir du chargeur de documents.

Effacement de bords

Défini la valeur par défaut pour I'effacement des marques noires pouvant apparaitre
sur les bords ou dans la marge de reliure lors de la numérisation de documents reliés
ou de la numérisation de documents a partir de la glace d'exposition, cache-document
ouvert.

Effacement bords-Haut/bas

Défini la valeur par défaut pour la largeur d'effacement des marges du haut et du bas.
Sélectionner une largeur entre 0 et 50 mm (0 a 2,0 pouces).

Effacement de bords - Gauche/droite

Défini la valeur par défaut pour la largeur d'effacement des marges gauche et droite.
Sélectionner une largeur entre 0 et 50 mm (0 a 2,0 pouces).

Effac. centre

Spécifie la largeur d'effacement de la zone centrale. Sélectionner une valeur comprise
entre 0 et 50 mm (0 & 2,0 pouces) a l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique
du panneau de commande.

Compression image
Défini la valeur par défaut pour la compression des données numérisées.

Numérisation FTP/SMB-Valeurs par défaut

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les paramétres par défaut pour la
numerisation et I'envoi de documents aux destinations indiquées via la protocole FTP
ou SMB.

1. Sélectionner [Numérisation
FTP/SM B-Valeurs par défaUt] Numérisation FTP/SMB - Valeurs par défaut Fermer
sur |'écran [Paramétres du Eléments Paramtres actuels
mode Numérisation].

2. Effectuer les opérations
requises. P

3. Sélectionner [Fermer].

Protocole de transfert
Défini le protocole de transfert par défaut.
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Parameétres du mode Numérisation

Formats de numérisation prédéfinis

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les boutons de formats de numéri-
sation prédéfinis affichés sur I'écran [Format de numérisation] de I'onglet [Options de
numeérisation].

1.

Formats A/B

Sélectionner [Formats de numé-
risation prédéfinis] sur I'écran
[Paramétres du mode Numéri-
sation].

Utiliser les touches fléchées
pour passer d'un écran a l'autre.

Effectuer les opérations
requises.

Sélectionner [Fermer].

Formats numérisation prédéfinis

Fermer

Eléments Paramétres actuels

1. Format de numérisation 1

=
Adf] ]
A5 ]
B4 ]

2 Format de numérisation 2

‘ 3 Format de numérisation 3

‘ 4 Format de numérisation 4

‘ 5 _Format de numérisation 5

Modifier les
paramétres

Effectuer une sélection parmi les formats A et B.

Pouces

Effectuer une sélection parmi les formats papier en pouces.

Autres

Sélectionner un autre format, par exemple, un format de carte postale ou d'enveloppe.

Format variable

Définir la hauteur et la largeur du papier a l'aide des touches fléchées.

Formats de sortie prédéfinis

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les boutons de formats de sortie
prédéfinis affichés lorsque [% auto] est sélectionné sur I'écran [Réduction/Agrandisse-
ment] de I'onglet [Options de numérisation].

1.

Formats A/B

Sélectionner [Formats de sortie
prédéfinis] sur I'écran [Parameé-
tres du mode Numérisation].

Utiliser les touches fléchées
pour passer d'un écran a l'autre.

Effectuer les opérations
requises.

Sélectionner [Fermer].

Formats de sortie prédéfinis

Fermer

Eléments Paramétres actuels

1 Format de sortie 1

2 Format de sortie 2

‘ 3 Format de sortie 3

‘ 4 Format de sortie 4

‘ 5 Format de sortie 5

Modifier les
paramétres

Effectuer une sélection parmi les formats A et B.
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Pouces

Effectuer une sélection parmi les formats support en pouces.
Autres

Sélectionner un autre format, par exemple, un format de carte postale ou d'enveloppe.
R/A prédéfinis

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les boutons de taux de réduction/
agrandissement prédéfinis affichés lorsque [% prédéfini] est sélectionné sur I'écran
[Réduction/Agrandissement] de I'onglet [Options de numérisation].

1. Sélectionner [R/A prédéfinis] sur i
I'écran [Paramétres du mode
Numérisation]. Fiéments Paramétres actuels

2. Utiliser les touches fléchées |2.Rprréim2 |A 1 (4]
pour passer d'un écran & l'autre. :j e :2;’/ — :

3. Effectuer les opérations (A | BRI ) © =55
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

% prédéfini
Sélectionner une valeur parmi des taux de R/A prédéfinis.

% variable
Spécifier un taux de R/A compris entre 25 et 400 % par incréments de 1 %.

Autres parametres

Cette fonction permet de configurer ou de modifier différents autres paramétres par
défaut des fonctions de numérisation.

1 . S é I ectio nner [Autres Cheisir un élément et sélectionner Modifier les paramétres.

parametres] sur I'écran PR e

[Pa ram étres d um Od e Eléments Paramétres actuels

Numérisation]. : Lot

2. Procédure mémaire pleine Annuler le travail I
2. Utiliser les touches fléchées m“ B :
ormat e

pour passer d'un ecran a I'autre- | 5 Ecran de transfert de limage Masquer message et écran I les M;:rdallfl!l;rtres
3. Effectuer les opérations

requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Service Numérisation
Indiquer si la fonction de numérisation est activée.
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Parameétres du mode Fax

Procédure mémoire pleine

Si le disque dur sature lors de la lecture de documents, un message demande
comment traiter les données lues jusqu'a ce stade. Il est possible de prédéfinir le
traitement a appliquer apreés l'affichage du message pendant une période définie. Si
[Annuler le travail] est sélectionné, les données seront supprimées. Si [Exécuter le
travail] est choisi, les données lues seront traitées.

Nbre maximum de pages mémorisées

Spécifier le nombre maximum de pages mémorisées pour la numérisation. Sélection-
ner un nombre entre 1 et 999.

Format TIFF

Définir le type de format TIFF a utiliser lorsque TIFF est sélectionné pour enregistrer
les données numeérisées.

Ecran de transfert de I'image

Indiquer I'aspect de I'écran une fois la numérisation terminée. Si [Masquer message et
écran] est sélectionné, aucun message ne s'affiche lorsque la numérisation est termi-
née.

Parameéetres du mode Fax

Cet écran permet de modifier les paramétres par défaut du mode Fax. |l existe huit
options de configuration principales. Pour plus de détails, se reporter aux sections sui-
vantes.

Ecran par défaut : page 235

Fax - Valeurs par défaut : page 236

Contréle du fax : page 237

Destination Bac récepteur/Fichier : page 240

R/A prédéfinis : page 241

Formats de numérisation prédéfinis : page 242

Information terminal local : page 242

Contréle Fax Internet : page 243

1. Sélectionner [Paramétres du
mode Fax] sur I'écran

Paramétres du mode Fax Fermer
Paramétres systémel].
[ y ] [j Ecran par défaut [j flafaTe;Jrs par défaut [j Contréle du fax
2. Choisir I'option adéquate. - -
([ Rriaiot cscomer (o prosois ([ e pomerstin
3. Sélectionner [Fermer]. s (v o e

Ecran par défaut

Cette fonction permet de personnaliser les paramétres initiaux des écrans du mode
Fax.
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1. Sélectionner [Ecran par défaut] kR
sur I'écran [Parameétres du
mode FaX]. Eléments Paramétres actuels
. i i 1. Ecran fax par défaut o ar
2. Ut'“ser |eS bOUtOﬂS ﬂeCheS pOlJr 2. Carnet d'adresses par defaut 1 ]
passer d'un écran a l'autre. [3 Ecran de transmission Thion ]

Modifier
paramétres

3. Effectuer les opérations
requises.

4. Sélectionner [Fermer].

Ecran fax par défaut

Permet de choisir entre [Fonctions standard] et [Carnet d'adresses] comme premier
écran affiché lors de la sélection du mode Fax.

Carnet d'adresses par défaut

Permet de définir le numéro affiché par défaut au début du [Carnet d'adresses] sur
I'écran [Fonctions standard]. La valeur de ce numéro peut étre définie dans la plage 1
a 500 a l'aide des boutons fléchés ou du pavé numérique.

Ecran de transmission
Permet de définir si I'état de transmission est affiché pendant I'envoi de documents.

Fax - Valeurs par défaut

Cette option permet de définir la valeur par défaut de chaque fonction de télécopie. Les
valeurs par défaut entrées ici sont affichées lorsque la machine est mise sous tension,
que le mode veille est annulé ou que la touche <Réinitialiser> est actionnée. Si des
valeurs par défaut sont définies pour les fonctions fréquemment utilisées, il est possible
d'envoyer des documents rapidement sans modifier chaque fois les paramétres.

L'écran [Fax - Valeurs par défaut] comprend plusieurs pages.

1 . S e | e Ctl onner [F ax - Va | eurs p ar Choisir un élément et sélectionner Modifier les para