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Introduktion til CentreWare printerdrivere
for Microsoft Windows

Printerdrivere er softwareprogrammer, som lader printere arbejde sammen med et
operativsystem. Driveren kommunikerer med printerens og operativsystemets
software ved at sende kommandoer, som udferer udskrivningsopgaver. Denne
vejledning beskriver de CentreWare printerdrivere for Document Centre-produkterne,
som kerer pa Microsoft Windows-netvaerk.

Integrerede faxmuligheder varierer alt athengigt af Document Centre-modellen. Ikke
alle Xerox-printere understatter bade netverksudskrivning og LAN-fax, der er sendt
via pc’en. Se dokumentationen til produktet for at fé flere oplysninger. Andre
netvaerksfaxmuligheder kan konfigureres med forskellige modeller vha. tredjeparts
softwareapplikationer.

BEMZRK: Se vores websted (www.xerox.com) for flere oplysninger om
CentreWare-support for nye versioner af Microsoft Windows-produkter.

Dette kapitel indeholder:

B Nyheder i denne version ................uiiiiuiiiiniiinan. viil
m Oversigt over printerdriver . .. .. ..o viil
m  Document Centre PPD-filer . ...... ... .. ... .. .. xi
m  CentreWare printerdriverapplikationer. . .. ........................ Xii
m  Dokumentation til printerdriver ........... .. ... .. ... .. ... xiii
m  Understottelse af CentreWare-printerdriver . .. .................... Xiv

Vii
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Nyheder i denne version

CentreWare 5.40 med Document Centre-printerdrivere understeatter folgende nye
funktioner og hardware:

m  Document Centre 555/545/535

Efterbehandlingsmuligheder

m  Tovejs-printerdrivere

98 USB-printerdrivere
PCL 6 (XL)-printerdrivere

BEMZERK: Print- og faxdrivere til Document Centre tidligere end 500-

modellerne er ikke inkluderet pa CentreWare Print- og faxdrivere cd’en,
men er tilgaengelige pa Xeroxs websted. Se Internet-support pa side vii
for at fa et link til Xeroxs websted.

Oversigt over printerdriver

En printerdriver ger det muligt at oprette dokumenter vha. specielle
softwareapplikationer (tekstbehandling, regneark, grafik), s& de er kompatible med en
bestemt printer. Hver printertype kan kraeve unikke kommandoer for at udskrive
korrekt og aktivere specialfunktioner. Derfor kraver forskellige printertyper deres
egne printdrivere for at kunne fungere korrekt.

CentreWares printerdrivere gor det muligt at udskrive og afsende faxdokumenter fra
en arbejdsstation til en Document Centre-maskine pa netvaerket. CentreWare-driverne
indeholder forskellige funktioner, som giver dig mulighed for at brugerdefinere dine
printopgaver.
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CentreWare-printerdrivere

Der findes folgende CentreWare-printerdrivere:
m  Udvidet eller almindelig (mapper med filtypenavnet _enhanced)
m  Standard eller mini (mapper med filtypenavnet _standard)

CentreWare-printerdrivere er tilgeengelige i PostScript 3-, PCL 5e- og PCL 6 (XL)-
formater.

Udvidet driver

Udvidede printerdrivere, hvis funktioner er vist pa faner i driveren. Disse
printerdrivere er specielt designet til Xerox-produkter, og de tilbyder udvidede
funktioner, der ikke er tilgeengelige i standardprinterdriverne. CentreWares udvidede
drivere er tilgaengelige til Windows 95/98/Me/NT/2000/XP-arbejdsstationer.

Egenskaber for Xerox Document Centre 555 P53 EHE
PostScript I Brugerdefineret I Systemkonfiguration I Om I
Papir/output | Dokumentfunktioner I Frintkwalitet I Layout/vandmeerke I Statuz
—.  pgavetype: K.opier:
T — —

44, Hvid, Printerens standardtype _I

a
¥

1 eller 2-sidet udzkrivhing:

|2-sidet - Bogformat j

Funktioner til falsning/hulning:

Waelg papir - | ‘

@ IFaIsning af pjecer j
Levering/haeftning:
ISorteret, 2 haefteklammer j
el dstakhes
|F|um til piecer j
Cappiralzre Alle standard | Standard |

QK I Annuller | Srvend | Hizelp |

Udvidet printerdriver




Standarddriver

Standardprinterdriverne passer til Microsoft Windows-driverstandarder. Disse
funktioner vises i en traestruktur, der er generisk pa tvers af forskellige
softwareprodukter. Disse CentreWare-printerdrivere er tilgeengelige til Windows NT
4.0-, Windows 2000- og XP-arbejdsstationer.

f' Xerox Document Centre 555 PCL-standard EHE

Sideopsasthing  Avanceret | Statusl

@ Sideopsaatning for ¥erox Document Centre 555
% Papir/Output

-] Grafik

Eﬁ& Walgfri indstillinger for Dokument

e Q Udskriftzoptimering: <Aktiverst:

g% Printerfunktioner

ﬁ‘: Opgavetype: <Marmal prink:

ﬁ‘: Wandmeerke:<<lngens >

ﬁ‘: Omzlag:<Ingen:

ﬁ‘: Tranzparentskillzark: <Ingen skilleark>

— Skift indstillinger for ' andmaerke"

%
%ﬂ I <Ingenz

[<N |y
Erediger..

()8 I Annuller

Standardprinterdriver

PostScript

PostScript giver dig sterre mulighed for at forsterre, reducere og behandle billeder,
hvilket betyder sterre pracision og mere kompleks grafik. PostScript indeholder ogsa
flere problemlesningsforslag og fonterstatningsmuligheder.

PCL

PCL (Printer Command Language) har som regel faerre avancerede funktioner end
PostScript, men PCL ger det muligt at behandle de fleste opgaver hurtigere.




Document Centre PPD-filer

En PPD-fil (PostScript Printer Description) er en laesbar tekstfil, der indeholder en
ens tilgang til specialfunktioner til printerdrivere, der fortolker PostScript.

Xerox leverer PostScript 3 PPD-filer til alle Document Centre-modeller. De
installeres automatisk sammen med printerdriveren.

Der findes to forskellige PPD-filer til Document Centre:
m  Generisk PPD (PS/3) til standard DC 555/545/535
s DocuTech PPD (PS/3) for DC 555/545/535

DocuTech 135 PPD-fil til printemulering

Document Centre 555/545/535 leveres sammen med en PPD-fil, der aktiverer
DocuTech 135-printemulering. Denne PPD-fil justerer automatisk forskellige

indstillinger til printkvalitet og layout, f.eks. raster (85 dpi med 45 grader), margener

(ingen) og oplesning (600x600x1), der leverer en printkvalitet og sidelayout, der
svarer til et Xerox DocuTech 135 Networked and Production Publisher-system.
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CentreWare printerdriverapplikationer
Nedenstaende applikationer leveres sammen med CentreWare printerdrivere:
m  TIFF-overforselsveerktgj

m  Fontstyringsvaerktej

m  Portmonitor

TIFF-overforselsvarktoj

TIFF-overforselsverktejet giver brugerne mulighed for at overfore TIFF-filer
(Tagged Image File Format) direkte til en Document Centre til udskrivning. TIFF-
filer udskrives hurtigere, nar de sendes til Document Centre i dette format.

BEMZERK: Der kreeves en TIFF-fortolker p& din Document Centre for at kunne
anvende dette veerktg;.

Se Installation og anvendelse af TIFF-overforselsveerktoj pé side 6-1 for flere
oplysninger.

Fontstyringsveaerktgj

Fontstyringsverktgjet anvendes til at styre lister med fonte og printere. Anvend
verktajet til at se og udskrive fonte, indlaese fonte til printere eller eksportere dem til
en fil. Printere kan tilfojes eller slettes fra en printerliste, som anvendes til at tilfoje
eller slette fonte fra en eller flere printere.

Se Installation og anvendelse af fontstyringsvceerktoj pa side 4-1 for flere oplysninger.

TCP/IP-portmonitor

Xerox TCP/IP-portmonitor anvendes sammen med CentreWares tovejsprinterdrivere
og til at udskrive i Windows vha. LPR eller Port 9100.

Se Installation og anvendelse af Xerox TCP/IP-portmonitor pa side 5-1 for flere
oplysninger.
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Dokumentation til printerdriver

Vejledning til CentreWare print- og faxdriver for
Windows

Denne vejledning er beregnet for administratorer, som installerer og konfigurerer
CentreWare printerdrivere. Vejledningen indeholder ogsa oplysninger for brugere om
de print- og faxfunktioner, der er tilgaeengelige med driverne.

Vejledningen til CentreWare print- og faxdrivere findes i elektronisk (PDF) format pa
cd’en CentreWare Print- og faxdrivere.

Cd’en CentreWare Print- og faxdriver indeholder en engelsk version af Adobe
Acrobat Reader, som fungerer pa de fleste arbejdsstationer, der kerer en ikke-engelsk
version af Windows, undtagen Windows 2000. Du kan indlaese en anden sprogversion
fra Adobe pa www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Hjeelp

Hjeelp til CentreWare print- og faxdrivere er tilgeengelig via hjalpetasterne og det
kontekstathaengige Hvad-er-det?-hjelpesystem. Hjelpen beskriver funktioner,
trinvise fremgangsmader og indeholder oplysninger om Document Centre,
problemlgsning og support.
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Understottelse af CentreWare-printerdriver

Internet-support

Besog CentreWare pa Internettet pa adressen www.Xerox.com. Vores websted
indeholder oplysninger om produktsupport, produktdemonstrationer og oplysninger
om de seneste CentreWare printerdriverversioner.

DC-tip

Tips og rad samt tekniske oplysninger om udskrivning og printerdrivere findes pa
vores web-side. Find produktet, du ensker flere oplysninger om, og ébn for adgang
via linket DC-tip. Document Centre-tip (DC-tip) beskriver specifikke emner
angdende betjening og konfiguration af Document Centre, som kan krave specielle
fremgangsmader eller applikationskrav.

Telefonsupport

Hvis du far brug for yderligere hjelp, kan du ringe til Xerox Welcome Centre for at
tale med en supportspecialist. Find dit Document Centre-serienummer, og skriv det i
feltet nedenfor, for du ringer.

Document Centre-serienummer:

Telefonnummeret til Xerox Welcome Center er vist herunder.

Telefonnummer til Welcome Center:

DANMARK 88-17 82 00

Xiv
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Inden installering

Det anbefales, at du leser disse grundlaggende oplysninger om printerdrivere og de
forskellige tilslutningstyper mellem arbejdsstation og printer, da det gor det lettere at
udfere installationsprocessen.

Dette kapitel indeholder:

m  Installationsvalg vha. Xerox Printer Installer. . .................... 1-2
B Pointand Print . ....... .. . . 1-3
m  Hentning af CentreWare-printerdrivere . ......................... 1-4
m Indlesning fra Web .. ....... .. .. . . 1-5
m  Installering fra server . ... ...... ... ... 1-5
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Installationsvalg vha. Xerox Printer Installer

Du kan veelge enten at bruge installationsprogrammet fra Xerox, Xerox Printer
Installer, eller Windows-guiden Tilfej printer, nar du installerer dine printerdrivere.

Ved hjzelp af Xerox Printer Installer kan du installere flere komponenter pa samme
tid, f.eks. printerdrivere, PPD-filer, brugerdokumentation og hjalpeverktojet til
overvagning af porte.

Xerox Printer Installer forer dig gennem de enkelte trin til indstilling og installering af
den printerdriver og de komponenter, som du vil anvende sammen med Document
Centre. Du kan vaelge mellem folgende installationstyper:

m  Avanceret—For brugere der selv vil vaelge de PCL- eller PostScript-drivere
og komponenter, der skal installeres, eller som gnsker at endre
standardplaceringen pa nogle softwarekomponenter.

m  Let—De fleste brugere foretreekker denne installationstype. Denne
installationstype installerer en PostScript-printerdriver og PPD-filer til dit
operativsystem, hjelpevarktejet til overvagning af porte (nér du vaelger en
netvarksforbindelse (peer-to-peer) til din printer), betjeningsvejledning og
readme-filer.

m  Minimal—Brugere, der kun ensker at installere en PostScript-printerdriver
til deres operativmilje, skal veelge denne installationstype.

Nar du installerer fra cd’en CentreWare Print- og faxdrivere indeholder AutoRun-
programmet til Xerox Printer Installer: Install Your Windows 9x/Me Xerox Printer og
Install Your Windows NT/2000/XP Xerox Printer.

Windows-guiden Tilfej printer forer dig gennem indstilling og installering af printer
og printerdriver. Installationsprocedurerne til de enkelte miljoer folger normalt
standardinstallationsprocessen til hvert operativsystem.

1-2
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Point and Print

Microsoft Point and Print anvendes af Windows-klienter til at oprette forbindelse til
en ekstern printer, uden at det er nedvendigt at foretage installation pa hver klients
arbejdsstation, nar printerinstallationen er udfert pa serveren. Oplysninger om
konfiguration og filer indleeses automatisk fra serveren til klienten.

BEMARK: Denne fremgangsmade formoder, at et Document Centre pa en
netvaerksserver er installeret/opgraderet med den korrekte CentreWare
printerdriver, for Point and Print anvendes.

Sadan anvendes Point and Print:

1 P& klientarbejdsstationen skal du dbne for adgang til den enskede
netveerkstilsluttede Document Centre-maskine via Andre computere (Win 95/
98/NT) eller Netvaerkssteder (Me/Win 2000).

2 Dobbeltklik p4 Document Centre-ikonet. Veelg at installere printerdriveren.
Guiden Tilfej printer &bner.
—ELLER-

Klik pd Document Centre-ikonet. Treek og slip printerikonet i mappen Printere.
Guiden Tilfej printer &bner.

3 Nér du bliver bedt om det, skal du vlge at installere printerdriveren eller treekke
printerikonet til mappen Printere.

De relevante filer for det valgte Document Centre indleeses automatisk til klient-
arbejdsstationen.

Point and Print 1-3



Hentning af CentreWare-printerdrivere

Nedenstaende tabel viser de Document Centre-modeller, der understottes i denne
version af CentreWare, og de printerdrivere der er tilgeengelige i Windows 95/98/Me/
NT/Windows 2000- og XP-miljger.

CentreWare- Document Centre (DC) Placering
printerdrivere
(Windows 95/98/Me/NT/
2000/XP)
PostScript 3 DC 555/545/535 cd/Web
PCL 5e DC 555/545/535 cd/Web
PCL 6 (XL) DC 555/545/535 Web

Tabel 1-1: CentreWare-printerdrivere til Xerox Document Centre

Cd’en CentreWare Print- og faxdrivere

Installationsfiler til Document Centre 555/545/535 PostScript- og PCL 5Se-
printerdrivere er tilgaengelige pa cd’en Xerox CentreWare 5.40 Print- og faxdrivere.

Besog Xerox’ websted pa www.Xerox.com for at hente opdateringer og fa flere
oplysninger.

1-4
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Indla@sning fra Web

Document Centre-printerdrivere kan indlaeses fra Xerox” websted pa
www.Xerox.com. Installationsfiler til alle Document Centre-modeller er tilgeengelige
fra webstedet.

Sadan indlaeses printerdrivere:

1

2
3
4
5

Abn Xerox’ websted, og klik pa linket Drivers.

Vealg en Document Centre-model fra rullelisten med produkter.

Velg det onskede operativsystem (Windows) og et sprog til printerdriveren.
Klik pé Go.

Nar printerdriveren er indlaest, skal du felge instruktionerne til installering eller
opgradering, der findes i dette kapitel.

Installering fra server

Dit websted kan indeholde et bibliotek pé en server, der indeholder printerdrivere.
Kontakt netverks- eller systemadministratoren for at fa flere oplysninger om dit
netveerksmiljg.

Hentning af CentreWare-printerdrivere 1-5
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Installering af Windows printerdrivere

CentreWare-printerdriverne understatter Xerox Document Centre-systemets specielle
funktioner og funktionalitet, s& du hurtig kan foretage udskrivning fra din pc. Dette
kapitel indeholder installationsinstruktioner for alle aktuelle Windows-netvaerk.

Dette kapitel indeholder:

Krav til arbejdsstationen. . ... .......... . ... .. it 2-2
Netveerksprintkonfigurationer. ... ......... ..., 2-2
Installering af printerdrivere. . .. ....... .. ... .. ... 2-3
Konfigurering af printerdrivere. . . ........... ... ..., 2-9
Tovejsprintdrivere . .. ......... ... . 2-11
Windows-printerdrivertabel . .......... ... .. ... ... ... ... ... 2-12
Afinstallering af Xerox Printer Installer . ... ..................... 2-13
Afinstallering af Windows printerdrivere ... ..................... 2-14
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Krav til arbejdsstationen

Minimumskravene til hardwaren for CentreWare-printerdrivere athenger af den
driver, der installeres, men der kraeeves mindst 2,5 MB tilgengelig harddiskplads,
uanset hvilken CentreWare Windows-printerdriver det drejer sig om.

Netvarksprintkonfigurationer

Klient/server

I Klient/server-miljoer installeres printerdriveren pé en server og deles med andre
servere og arbejdsstationer pa netverket. Printerdriveren indleeses pé arbejdsstationen
fra serveren. I sddanne netveerksinstallationer er det kun netvaerksadministratoren, der

kan definere printerkonfiguration og standardindstillinger.

BEMZRK: Klient/server - Fgrstegangsinstallationer: Windows NT 4.0
standardprinterdrivere kan installeres og dele en printkg i Windows
2000, men ikke Windows NT’s udvidede drivere. Der kan opsta
konflikter, hvis der deles en ka mellem Windows NT’s udvidede drivere
og Windows 2000-drivere. Veelg den avancerede indstilling for at vaelge
den rette driver.

Client-Direct-to-Printer

I Client-Direct-to-Printer-miljger installeres printerdriveren pa en arbejdsstation, der
er sluttet til en printer. Printerdriveren findes kun pa arbejdsstationen. I sédanne
netvaerksinstallationer vealger brugerne selv printerkonfiguration og standard-
indstillinger, hvilket gor det muligt at oprette individuelle printerindstillinger.
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Installering af printerdrivere

Anvend denne procedure til at installere printerdrivere og andre komponenter i 9x/
Me- og NT/2000/XP-miljger.

Lzes disse oplysninger, inden du installerer printerdrivere:

{3
y Laes disse baggrundsoplysninger om printerdrivere og tilslutningstyper mellem
arbejdsstation og printer. Dette er med til at lette installationsprocessen. Se Inden

installering pa side 1-1.

BEMZRK: Hvis du installerer en PCL 6-printerdriver, en 98 USB-printerdriver eller
en Windows 2000/XP-printerdriver (udvidet), skal du anvende Microsoft-guiden
Tilfgj printer. Se tabellen pa side 2-12 for at fa en oversigt over 98 USB- og
Windows 2000/XP-printerdriverens filnavne og placeringer pa cd’en CentreWare
printer- og faxdrivere. PCL 6-printerdrivere er tilgaengelige fra Xerox’ websted pa
www.Xerox.com.

Y» Sadan installeres Windows-printerdrivere:

1 Hyvis du installerer fra cd, vises CentreWares AutoRun-program, nér cd’en
indsattes. Klik pa Print- og faxdrivere og Install Your Windows 9x/Me Xerox
Printer eller Install your Windows NT/2000/XP Xerox Printer. Proceduren er
den samme.

BEMZERK: Hvis du ikke installerer fra en cd, skal du starte Microsoft-
guiden Tilfgj printer. Farst skal du kontrollere, at printerdriveren, som du
vil installere, er tilgaengelig enten lokalt eller pa et tilknyttet netvaerksdrev.
Udfer guiden til dit Windows-miljg.

2 Nar dialogboksen med Xerox’ licensaftale vises, skal du klikke pa Ja.
Dialogboksen Indstilling vises.
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3 Klik pa den gnskede indstillingstype, og klik derefter pi Nzeste.

BEM/ERK: Klient/server - Fgrstegangsinstallationer: Windows NT 4.0-
standardprinterdrivere kan installeres og dele en printkg i Windows
2000, men ikke i Windows NTs udvidede drivere. Der vil opsta
konflikter, hvis der deles en kg mellem Windows NTs udvidede drivere
og Windows 2000-drivere. Veelg den avancerede indstilling for at vaelge
den rette driver.

a) Hvis du veelger Avanceret, abner dialogboksen Velg placering. Denne
dialogboks vises kun ved forstegangsinstallationer. Efterfolgende
installationer af komponenter placerer filerne i den destinationsmappe, der
blev valgt under den forste installation.

b) Klik pa Neeste. Dialogboksen Velg komponenter abner. Figur 2-1.

c) Fravalg de komponenter, som du ikke vil installere. Klik pa Nzeste.

¥=lg komponenter

Waelg de komponenter, som du vil installere. Fravaslg de komponenter, som du
ikke il installers.

Underkomponenter

K.omponenter

M E

FCL 5e

Grafikfile

Beskiivelse

Installerer printeren pé dit spstemn.

< Tilbage I Meeste » I Annuller

Figur 2-1: Dialogboksen Valg komponenter
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4 Vzlg en Document Centre-printermodel. Klik pa Nzeste. Dialogboksen Valg
tilslutningstype vises.

¥elg tilslutningstype

Frinterens tilzlutningstype

& Sluttet kil mit netvaerk [peer-to-peer)
= Deles af en netvaerksserver [klient/server)
" Guiden Tilfaj printer

Beskrivelze

Frinteren er zluttet bl netvaerket via et netvaerkskabel. Waelg
denne indstilling for at sende printopgaver direkte fra denne
pc il printeren [IKEE via en netvaerksfilzarver),

< Tilbage I Masste » I Annuller

Figur 2-2: Dialogboksen Valg tilslutningstype

5 Vzlg en installationstype til printeren, og klik pa Nzeste.

m  Hvis du valger Sluttet til mit netveerk (peer-to-peer), vises dialogboksen
Discovery. Se figur 2-3 pa side 2-6.

m  Hvis du valger Deles af en netveerksserver (klient/server), vises
dialogboksen Netverksforbindelse. Indtast en netvaerkssti, eller sog efter
printeren. Klik pa Naeste. Dialogboksen Printer(e) vises. Se figur 2-4 pa
side 2-7.

m  Hvis du veelger Guiden Tilfej printer, abner dialogboksen Tilfej printer.
Folg instruktionerne i guiden til at udfere installationen.
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Dialogboksen Vedligeholdelse viser en liste med printere pé dit lokale netveerk. Du
kan indtaste andre subnet til listen med printere.

® Vedligeholdelse

Weelg den printer, som du ansker at indstille, og bk demmzest pa <Masstes.

Printer-IP-adresse | Beskiivelse

HRFE_O000A8E507A8
BO18

4] | o

Heiz din printer ikke findes i listen, skal du tifeje dens IP-adresse i feltet
"Printer IP*' eller indtaste Subnet-P og Subnet mask. Trpk demasst pa
< Udfar » for at sage efter flere pa dit netvasrk.

— Tilfej printer

Printer-| P-adresse

I 13220172, 7 Tilfaj |

Subnet-IP-adresse Subnet mask

|...|...gdrm|

Tilbage I Maeste I Annuller |

Figur 2-3: Dialogboksen Vedligeholdelse

6  Gor et af folgende, og fortseet med trin 7, dialogboksen Printer(e), figur 2-4 pd
side 2-7.

Vealg en printer pa listen Printerbeskrivelse, og klik pa Naeste. Dialogboksen
Printer(e) vises, Figur 2-4.

—-ELLER-

Hvis printeren ikke findes pa listen, skal du indtaste en [P-adresse i
tekstfeltet Printer-IP-adresse. Klik pé Tilfej. Printeren fojes til listen med
tilgaengelige printere. Veaelg printeren, og klik pad Nezeste. Dialogboksen
Printer(e) vises, Figur 2-4.

-ELLER-

Hvis printeren ikke findes pé listen, skal du indtaste en Subnet-1P-adresse og
en subnetmaskeadresse for at se@ge efter printeren pé et anden lokalt netverk.
Printeren fojes til listen med tilgaengelige printere. Vaelg printeren, og klik
pa Naeste. Dialogboksen Printer(e) vises, Figur 2-4.

2-6
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7 Velg en printer i dialogboksen Printer(e), Figur 2-4, og p4 listen med
tilgeengelige printere. Navnet vises i tekstfeltet. Gor et af folgende:

m  Klik pa Neeste for at acceptere standardprinternavnet. Dialogboksen
Informationsoversigt vises.

—-ELLER-

m  [ndtast et nyt navn til printeren i tekstfeltet, og klik pd Gem 2endring, og
derefter Naeste. Dialogboksen Informationsoversigt vises.

Printer(e] [ %]

For at &endre en printers standardnavn skal du vaelge printeren
pa listen, z2ndre dens navn i tekstboksen og klikke pé "Gem
zendring” for at anvende sndringen. For at gare en printer bl
standardprinter skal du vaelge printeren pa listen og markere
feltet "Standardprinter"’.

IXerOH Document Centre 555

w Document Centre

™ Standardprirker

| Gemendig [ wusi || Nustlale |

Tilbage I Meeste I Annuller |

Figur 2-4: Dialogboksen Printer(e)

BEM/ERK: Marker afkrydsningsfeltet Standardprinter, hvis dette skal

veere din standardprinter. Afkrydsningsfeltet Standardprinter vaelges som
standard, hvis installationstypen er Let eller Minimal.
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8  Huvis oplysningerne i dialogboksen Informationsoversigt er ukorrekte, skal du
klikke pa Tilbage for at foretage andringer eller klikke pa Naeste. Installationen
er udfort.

BEMZERK: Hvis dialogboksen Microsoft Digital signatur vises, skal du
klikke pa Ja for at fortseette.

Fortsaet med Afinstallering af Windows printerdrivere pé side 2-14.
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Konfigurering af printerdrivere

Efter installering af Document Centre-printerdrivere skal du konfigurere de
tilgeengelige valg, der skal anvendes. Der kan vare installeret forskelligt ekstra udstyr
pa de enkelte modeller, f.eks. det store magasin eller en efterbehandler.

BEMZRK: Hvis du anvender en tovejs-printerdriver (TCP/IP), skal du markere
afkrydsningsfeltet Opdater automatisk tilbehar for at konfigurere printerdriveren.

Egenskaber for Xerox Document Centre 535 P53
Generelt | Dretalier | Papir/output | Dokumentfunktioner I Printkwalitet
Layoutdvandmasrke | Status | PostS cript I Erugerdefineret Spstemkonfiguration I Om

Tilbehar — Papiroversigt
¥ Magasin 3 og 4 [stort magasin) Papimagasin:

b in 1 -
Efterbehandier/udfaldshakke JMagasin |
|2. 000 ark. haeftemaskine/stor udfaldsbakke j Papir | magasin:

s =

Fremfaringzretning:

e [ rO=

ak I Anruller Srvend Hizlp

Figur 2-5: Konfiguration af tilbehor
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Konfiguration af Windows-printerdrivere

) Sadan konfigureres CentreWare-printerdrivere manuelt:
1 Hojreklik p4 ikonet for den onskede printer, og valg Egenskaber.

2 Velg fanen Systemkonfiguration (udvidede drivere) eller fanen Konfiguration
(standarddrivere).

Velg det ekstra udstyr, der er tilgaengeligt pA Document Centre.
4  Klik p&4 Anvend for at gemme indstillingerne.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Konfiguration af Windows-drivere vha. TCP/IP-
netvark

Hvis du anvender et TCP/IP-netveerk, kan Windows-printerdriverne indstilles til
tovejskommunikation. Derved kan printerdriveren kommunikere med printeren via
netvaerket og samtidig hente oplysninger fra printeren, inklusive en aktuel status for
maskinen og papirmagasinerne.

Y» Sadan konfigureres CentreWare-printerdrivere manuelt:
1 Hojreklik p4 ikonet for den onskede printer, og valg Egenskaber.

2 Velg fanen Systemkonfiguration (udvidede drivere) eller fanen Konfiguration
(standarddrivere).

3 Vealg Automatisk opdatering af ekstra udstyr. Ekstra udstyr, der findes pé
Document Centre, veelges og er nu tilgengeligt.

Se Tovejsprintdrivere pa side 2-11 for at f flere oplysninger.
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Tovejsprintdrivere

Hvis du anvender et TCP/IP-netvaerk, kan Windows 95/98/Me/NT/2000/XP-
printerdrivere indstilles til at oprette tovejskommunikation. Tovejskommunikation
gor printerdriverne i stand til at kommunikere med printeren via dit netvaerk. Nér der
abnes for adgang til printerdrivernes egenskaber, kan printerdriverne overfore
oplysninger fra printeren, inklusive aktuel status for maskinen og papirmagasinerne.

Nar Windows-printerdriverne installeres, og TCP/IP-portmonitoren ogsa er
installeret, opdateres oplysninger om Document Centres ekstra udstyr og status
automatisk, uden at det er nedvendigt at konfigurere printerdriveren manuelt.

BEMZERK: Der kreeves en TCP/IP-portmonitor til tovejsprinterdrivere. Xerox
Printer Driver Installer installerer automatisk TCP/IP-portmonitoren pa din
arbejdsstation, nar Sluttet til mit netvaerk (peer-to-peer) vaelges som
installationstype til printeren under installationsprocessen. Se Installation og
anvendelse af Xerox PCP/IP-portmonitor pa side 51 for flere oplysninger om
portmonitor.

Konfiguration

Fanen Konfiguration (standarddrivere) og fanen Systemkonfiguration (udvidede
drivere) indeholder en liste over installeret ekstra udstyr. Nar der veelges Opdater
automatisk tilbeher (standardindstilling), velges og tilgengeliggeres Document
Centres ekstra udstyr.

Status

Fanen Status viser status for Document Centre-maskinen og dens papirmagasiner.
Printerstatus angiver, om Document Centre er tilgaengelig eller ej. Papirstatus viser de
papirtyper, som hvert magasin indeholder, eller om magasinet er tomt.

BEMZRK: Huvis netvaerkskommunikation midlertidigt ikke er tilgaengeligt eller ikke
er konfigureret korrekt for printeren, vises statusoplysninger for printeren,
netveerket eller din pc ikke.
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Windows-printerdrivertabel

Anvend Microsoft-guiden Tilfej printer til at installere en Windows 98 USB- eller en
Windows 2000/XP-printerdriver.

Tabel 2-1 viser de mappenavne, der indeholder installationsfilerne, i biblioteket
\Drivers\Windows pa cd’en CentreWare Print- og faxdrivere.

CentreWare- Driver- Underbibliotek Installation
driver type filnavn
PS \DC555 DC545_ PS 555 98
. DC535 PS 545 98 usbprint.inf

Windows 98 \PS_5x5 98 USB | PS_535 98
PCL \DC555 DC545 | PCL_555 98
DCs535 PCL 545 98 usbprint.inf
\PCL_5x5 98 USB| PCL 535 98
PS \DC555 DC545 D | PS_555 NT4 W
. C535 2K _XP Xdes555.inf
Wmdo;;f 2000/ \PS_5X5 NT W2K | PS_545 NT4 W
_XP 2K_XP Xdcs545.inf
PS 535 NT4 W
2K XP Xdes535.inf
PCL | \DC555 DC545 D | PCL_555 NT4
C535 W2K_XP DC555pclLinf
\PCL_5X5 NT W2 | PCL 545 NT4 _
K _XP W2K_XP DC545pclinf
PCL_535 NT4_
W2K_XP DC535pclinf

Tabel 2-1: Windows-printerdrivere

BEMZERK: PCL 6-printerdrivere til Windows er tilgaengelige pa Xerox’ websted pa

www.Xerox.com.

2-12
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Afinstallering af Xerox Printer Installer

Y» Sadan afinstalleres Xerox Printer Installer:
1 Klik pa Start > Indstillinger > Kontrolpanel.

2 Dobbeltklik pa Tilfej/fjern programmer. Dialogboksen Tilfgj/fjern programmer
abner.

Velg Xerox Document Centre fra listen med programmer.
4 Klik pé Tilfej/fjern. Dialogboksen Xerox Uninstaller vises.

Klik pa Neeste. Afinstallationsprogrammet begynder. Klik pa OK, nar det er
afsluttet.

BEMZRK: Afhzengigt af hvilke komponenter der er installeret, fierner
afinstallationsprogrammet Readme-filer, grafikfiler, betjeningsvejledning
og afinstallationsprogrammet. Printerdriveren og printeren fiernes ikke.
De skal fiernes manuelt.

6  Valg at genstarte computeren nu eller senere. Klik pa Afslut.
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Afinstallering af Windows printerdrivere

Folg nedenstaende fremgangsméde for at afinstallere CentreWare-printerdrivere.

BEMZERK: Inden du afinstallerer Windows-drivere, skal du kontrollere, at det
Document Centre, som du sletter, ikke er standardprinteren. Hvis det er tilfeeldet,
skal du vaelge en anden printer som standardprinteren.

) Sadan afinstalleres Windows 95/98/Me/NT-printerdrivere:
1 Valg Start > Indstillinger > Printere pa pc’en.
2 Hojreklik pa ikonet for det Document Centre, der skal slettes. Velg Slet.
3 Der vises en bekraftelsesmeddelelse. Klik pa Ja for at slette printerdriveren.

4 Det anbefales at genstarte arbejdsstationen.

)» Sadan afinstalleres Windows 2000/XP-printerdrivere:
1 Klik pa Start > Indstillinger > Printere.

2 Hojreklik pa ikonet for det Document Centre, som du ensker at slette, og valg
Slet.

Der vises en bekreftelsesmeddelelse. Klik p& Ja for at slette printerdriveren.
Vealg Filer > Serveregenskaber i mappen Printere.

Velg fanen Driver.

Vealg printerdriveren, og klik pa Fjern.

Klik pa Ja, nar du bliver bedt om at slette printerdriveren. Driveren slettes.

0 N N W k=~ W

Klik pa Luk for at forlade egenskaber for printerserver.
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Anvendelse af Windows-printerdrivere

Dette kapitel beskriver de CentreWare printerdriverfunktioner, der er tilgeengelige for
brugere af Microsoft 95/98/Me, NT 4.0, Windows 2000 og XP. Fremgangsméderne i
dette kapitel er baseret pa udskrivning fra Microsoft Word. Fremgangsmaderne for
udskrivning fra andre applikationer kan vaere en smule anderledes.

Dette kapitel indeholder:

m  Adgang til printerdriverindstillinger. . . ... ... ... ... ... ... ... ..., 3-2
m  Udskrivning til Document Centre .. ..........c.c..uuuiuienunnen... 33
B Printindstillinger. . .. ... 3-4
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Adgang til printerdriverindstillinger

Du kan fa adgang til printerdriverindstillinger fra Windows-mappen Printere
(Windows 95/98/Me/NT/2000/XP). Nar du andrer printindstillinger i disse omrader,
endrer du indstillinger for alle printopgaver.

Y» Sadan valges printindstillinger i Windows:
1 Valg Start >Indstillinger >Printere. Mappen Printere abnes.

2 Hojreklik pa ikonet for den relevante printer, og valg et af folgende for at se
printerdriveren:

m  Windows 95/98/Me —Egenskaber

m  Windows NT 4.0 (udvidede og standard) —Dokumentstandarder

m  Windows 2000 og XP—Udskrivningsindstillinger

Vealg de relevante faner i printerdriveren for at vaelge printindstillinger.
4 Klik p&4 Anvend for at ggmme dine @ndringer.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
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Udskrivning til Document Centre

Anvend nedenstidende procedure ved udskrivning fra en applikation (Microsoft Word
95/97). Udskrivning fra andre applikationer kan variere.

Sadan udskrives fra en applikation:

1

2
3
4
5

Abn applikationen.

Vealg Filer > Udskriv fra applikationen. Skeermbilledet Udskriv vises.

Vealg en printer fra listen over tilgengelige printere. Klik pa Egenskaber.
Valg de relevante faner i printerdriveren, og velg de enskede printindstillinger.

Klik pa OK for at vende tilbage til skaermbilledet Udskriv, og vaelg evt. andre
printmuligheder.

Klik pa OK for at sende opgaven til Document Centre.
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Printindstillinger

Nedenstéende afsnit beskriver, hvordan du far adgang til og anvender nogle af de
mest almindelige Document Centre-funktioner. Disse indstillinger findes pa
printerdriverens faner (udvidet driver) eller i en treestruktur (standarddriver). Se
CentreWare-printerdrivere pa side vii for flere oplysninger for flere oplysninger om
standard og udvidede printerdrivere.

BEMZERK: Huvilke funktioner, der er tilgeengelige, afhanger af din Document
Centre-model og Windows-operativsystemet.

Kontering

CentreWare-kontering anvendes af organisationer til at registrere individuelle
brugeres anvendelse af Document Centre vha. kontonumre. Printeren indsamler og
gemmer konteringsoplysninger, efterhdnden som opgaverne sendes, s kontering og
registrering er en integreret del af udskrivningsprocessen.

Béde Document Centre og CentreWare printerdriveren skal vare konfigureret til
Kontering.

Gem konteringskoder

Hvis der er valgt Gem konteringskoder, gemmes bruger-ID og konto-ID, nér
opgaven er printet eller faxet. Disse ID-numre anvendes for alle opgaver, indtil de
@ndres.

Skjul bruger-ID

Markér feltet Skjul bruger-ID for at undga, at dit ID-nummer ses. Velg denne
indstilling for at skjule alle ID-tegnene vha. af asterisk (*).

Skjul konto-ID

Markér feltet Skjul konto-ID for at undga, at dit kontonummer ses. Valg denne
indstilling for at skjule alle ID-tegnene vha. asterisk (*).

34
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Aktivering af kontering

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

) Sadan aktiveres kontering:
1  Vealg Start > Indstillinger > Printere. Mappen Printere dbnes.

2 Velgen printer i listen over tilgangelige printere, og veelg et af folgende for at
abne printerdriveren:

m  Windows 95/98/Me — Egenskaber

m  Windows NT 4.0 — Dokumentstandarder

m  Windows 2000/XP — Udskrivningsindstillinger

Pé fanen Brugerindstillinger skal du vaelge Aktivér kontering.
Valg de enskede konteringsindstillinger.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

AN »n W

Luk mappen Printere.
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Windows NT/2000/XP (standard)

BEM/ERK: For Windows 2000 kan en administrator konfigurere printerdriveren
med oplysninger om bruger-/konto-ID, sa de skjules eller gemmes i forbindelse
med kontering. Disse oplysninger geelder for alle printopgaver, der sendes til
Document Centre, og kan ikke aendres af individuelle brugere.

) Sadan aktiveres Kontering:
1  Vealg Start > Indstillinger > Printere. Herefter 4bnes mappen Printere.
2 Hojreklik pa den enskede printer, og valg Egenskaber.
3 P4 fanen Maskinindstillinger skal du velge Kontering i trastrukturen.
Valg Aktiveret.

Vealg at aktivere Gem konteringskoder, Skjul bruger-ID eller Skjul konto-ID.

N »n A~

Klik pa OK. Driveren er nu konfigureret til Kontering.

Afsendelse af printopgave med kontering aktiveret
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Y» Sadan sendes en printopgave med kontering:
1 Abn dit dokument, og veelg Filer > Udskriv.
2 Klik p4 OK. Skarmbilledet for CentreWare-kontering bnes.

3 Indtast Bruger-ID og Konto-ID, og klik dernzst pi OK for at udskrive dit
dokument. Hvis du indtaster ukorrekte konto-/bruger-ID, vises en fejlmeddelelse.
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Bannerark

Bannerark viser oplysninger om brugeren og printopgaven. Arket udskrives for hvert
dokument, sa det holder printsattene adskilt i udfaldsbakkerne. Bannerark kan
aktiveres/inaktiveres forskellige steder, f.eks. i CentreWare-printerdriveren, pa
Document Centre-maskinen, i en applikation eller i netvaerkssoftwaren.

CentreWare-printerdriveren (Dokumentstandarder) er standardindstillet til at udskrive
bannerark sammen med hvert dokument, der udskrives pa Document Centre, men
selvom du inaktiverer denne funktion i printerdriveren, er det ikke sikkert, at det ikke
udskrives. Fanen Indstillinger for hentning, fanen Avanceret eller fanen Generelt kan
ogsé indeholde indstillinger for bannerark.

Hvis bannerark aktiveres pd Document Centres betjeningspanel, udskrives det altid,
uanset indstillingerne i CentreWare-printerdriveren eller netverkssoftwaren.

Tredjepartssoftwareapplikationer kan ogsa have bannerarkindstillinger, som aktiverer
udskrivning af bannerark sammen med en eller alle printopgaver.

Du kan ogsa konfigurere netvarkssoftwaren til altid at udskrive bannerark sammen
med hver printopgave. Visse organisationer kraver bannerark pga. printmangden.

Kontakt netveerks- eller systemadministratoren, hvis du har inaktiveret udskrivning af
bannerark, og der alligevel udskrives bannerark sammen med dine opgaver.
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Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

1
2

3
4
5
6

Sadan inaktiveres bannerark i printerdriveren:

Vealg Start > Indstillinger > Printere. Mappen Printere abnes.

Hojreklik pa ikonet for den relevante printer, og vaelg et af nedenstaende
muligheder for at se printerdriveren:

m  Windows 95/98/Me — Egenskaber.

m  Windows NT 4.0 (udvidet) — Dokumentstandarder.

m  Windows 2000/XP (udvidet) — Udskrivningsindstillinger.
Velg fanen Dokumentindstillinger.

Inaktiver funktionen Bannerark.

Klik pa OK.

Klik pa OK for at lukke driveren.

Der udskrives ikke bannerark sammen med printopgaver.

BEMZRK: Hvis Document Centre er konfigureret til at udskrive et
bannerark sammen med hver printopgave, tilsidesaettes den valgte
indstilling i printerdriveren. Visse applikationer kan tilsidesaette denne
indstilling eller kan anvendes til at aktivere et bannerark for en bestemt
opgave. Kontakt din administrator, hvis der udskrives bannerark, efter at
du har inaktiveret bannerark i printerdriveren.

Windows NT (standard)

1
2
3
4
5
6

Sadan inaktiveres bannerark i printerdriveren:

Valg Start > Indstillinger > Printere. Mappen Printere abnes.
Haojreklik pa den enskede printer, og veelg Dokumentstandarder.
Velg fanen Avanceret.

Valg Dokumentindstillinger.

Valg Bannerark og dernast Inaktivér.

Klik pa OK for at lukke driveren.

Der udskrives ikke bannerark sammen med printopgaver.
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Windows 2000/XP (standard)

Sadan inaktiveres bannerark i printerdriveren:

1
2

N SN L W

Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.

Velg den relevante printer i listen over tilgaengelige printere. Klik pa

Egenskaber.
Klik pa Avanceret.

Vzlg Dokumentfunktioner > Printerfunktioner i traet.

Velg Bannerark og Inaktivér.
Klik pa OK for at lukke Avanceret.
Klik pa OK for at forlade driveren.

Printindstillinger
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Pjece

Vealg Pjece til at fremstille sma hafter. Der udskrives to billeder pé hver side af arket.
Siderne placeres i den korrekte reekkefalge og fremstilles med den valgte retning, nér
de feerdige print falses.

TIP: Husk p4, at pjecens layout er forskellig fra layout for 1-side pr. ark-opgaver.
Linie- og sideskift vil variere.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

) Sadan udskrives en pjece:

1  Abn dokumentet, og vaelg Filer > Udskriv.
2 Valg en printer i listen over tilgengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

3 P4 fanen Layout/vandmzerke skal du valge Pjece under Sidelayout-
rullemenuen.

(NT PCL pa fanen Layout skal du valge alternativtasten Pjecer og angive en
indstilling for Midtersletning og Krympning).

4 Klik p& OK for at lukke printerdriveren.
Klik pa OK for at lukke dialogboksen.

6  Klik pa Udskriv. Dokumentet sendes til printeren.

BEMZRK: Funktionen Pjece udskriver pa det samme papirformat. Hvis
en printopgave, der bestar af sider i forskellige formater, beskaeres
billederne i det udskrevne dokument.

3-10
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Windows NT/2000/XP (standard)
BEMZRK: Funktionen Pjece er ikke tilgaengelig i NT PCL (standard).

Sadan udskrives en pjece:

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg fanen Avanceret (NT) (2000/XP).
Valg Dokumentfunktioner > Pjece.
Valg Pjece og dernast Aktiveret.

Velg AutoBooklet Layout, og dernast Aktiveret.

~N N R W N =

Klik pa OK for at lukke dialogboksen og starte udskrivningen.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

Printindstillinger
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Sortering/haftning

Disse funktioner gar det muligt at sortere og/eller hafte dine opgaver.
DC 555/545/535-modeller kan hafte opgaven med 1, 2 hafteklammer eller flere
hafteklammer, afhengigt af hvilken efterbehandler du har installeret.

Nar der er valgt Sortering, udskrives og leveres to eller flere kopier af et dokument
som separate dokumentset (1,2,3...1,2,3...). Hvis der er valgt Stakket, udskrives og
leveres to eller flere kopier af et dokument som separate set af hver side (1, 1, 1...2, 2,
2..3,3,3).

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

) Sadan sorteres og haftes et dokument:

Abn dit dokument, og vealg Filer > Udskriv.

Vealg en printer i listen over tilgangelige printere. Klik pa Egenskaber.
Valg Papir/output.

Valg en funktion fra Output/hzeftning.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

AN N AW N =

Klik pa OK for at sende dokumentet og starte udskrivningen.
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Windows NT (standard)

Sadan sorteres og hzeftes et dokument:

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg fanen Sideopsztning.

Indtast antallet af kopier. Dette aktiverer Udskriv sortvis.
Velg fanen Avanceret.

Vezlg Dokumentfunktioner > Printerfunktioner.

Vealg den enskede haftefunktion under Haeftning.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
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Klik pa OK for at udskrive opgaven.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

Printindstillinger
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Windows 2000/XP (standard)

) Sadan sorteres og haftes et dokument:

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Klik pa Avanceret.

Velg Dokumentfunktioner > Printerfunktioner.

Velg dernzst Heftning.

Valg Papir/Output, og velg Antal kopier. Dette aktiverer Sorteret.
Velg OK for at lukke dialogboksen Avanceret.

Klik pa OK for at lukke dialogboksen Udskrivningsindstillinger.

O© 0 9 &N DN K~ W N =

Klik pa OK for at starte udskrivningen.
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Omslag

CentreWares printerdrivere gor det muligt at veelge en medietype og farve for den
forste og/eller sidste side i opgaven. Denne indstilling pavirker ikke papirvalget for
den resterende del af dokumentet. Hvis du vaelger en papir/medietype, der ikke er lagt
i papirmagasinet, tilbageholdes opgaven pa printeren, indtil det valgte papir/medie

leegges i et af magasinerne.

BEM/ERK: Til 1-sidet udskrivning er det kun farste og sidste side, der udskrives
som omslag.

Til 2-sidet udskrivning udskriver den farste side i dokumentet pa forsiden af
omslaget, og den anden side udskrives pa bagsiden af omslaget. Du kan indsaette
en blank side (side 2), hvis du ikke gnsker, at der skal udskrives bag pa den forste
side.

Den farste side i dokumentet udskrives altid bag pa den sidste side. Hvis
dokumentet indeholder et ulige antal sider, indszettes et blankt ark automatisk far
bagsideomslaget. Du skal indseette en blank side i slutningen af dokumentet, hvis
du ikke gnsker, at der skal udskrives bag pa bagsideomslaget.

{,3 TIP: Valg Forside for at vaelge et omslag til pjecen. Nar pjecen falses, findes
J bagsideomslaget pa samme ark papir som forsiden. Derfor gaelder valget af Forside
ogsa for bagsiden, nar der er valgt Pjecer.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Y» Sadan oprettes omslag:

1
2
3

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.
Velg en printer i listen over tilgaengelige printere, og klik pd Egenskaber.

Pa fanen Papir/output (Papir) skal du klikke pa Vaelg papir. Valg fanen
Omslag (eller Omslag og ekstra indstillinger, og derefter fanen Omslag).

Foretag de enskede valg af omslag til dit dokument.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren. Klik dernaest pa OK for at udskrive
dokumentet.
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Windows NT (standard)

1

2
3
4
5

Sadan oprettes omslag:

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Klik pa fanen Avanceret.

Valg Dokumentfunktioner > Omslag.

Vealg de onskede indstillinger for Omslag, Omslag medietype og Omslag
mediefarve.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
Klik pa OK for at udskrive dokumentet.

Windows 2000/XP (standard)

1

2
3
4
5

Sadan oprettes omslag:

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Klik pa Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger &bner.
Valg Dokumentfunktioner > Omslag.

Valg Omslag og dernast den enskede indstilling for Forside eller Forside og
bagside.

Velg medietype og farve til omslaget.
Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
Klik pa OK for at udskrive dokumentet.

3-16

Anvendelse af Windows-printerdrivere



Tilpas formater

Tilpas formater anvendes til at programmere brugerdefinerede papirformater.
Document Centre accepterer individuelle sider med forskellige formater, som
fremfores manuelt, f.eks fra et konvolutmagasin eller et justérbart papirmagasin, f.eks
specialmagasinet.

Hvis du anvender et tilpasset papirformat, skal det konfigureres, for udskrivningen
startes, da der ellers opstar papirfejl.

BEMARK: 1) Funktionen Tilpas formater er ikke understgttet pa alle Document
Centre-modeller.

2) Du skal veelge et brugerdefineret format i printerdriveren og ikke i
den applikation, som du bruger.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Sadan angives tilpassede papirformater:
1  Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.
2 Valg en printer fra listen over tilgengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
3 Klik p4 fanen Brugerindstillinger.
4

Klik pa Tilpas formater under Papirformat. Herefter dbnes dialogboksen
Tilpas formater.

Velg en af tasterne for Tilpas formater.

Valg de enskede indstillinger for Bredde og Lengde, og valg dernast Tommer
eller Millimeter.

7 Klik pa OK for at lukke dialogboksen.

8 Klik pd OK for at lukke printerdriveren, og klik dernaest p4 OK for at udskrive
dokumentet.
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Windows NT (standard)

Y» Sadan anvendes tilpassede papirformater:
1 Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.
2 Valg en printer fra listen over tilgengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
3 Klik p4 fanen Avanceret.

Under Medie skal du veelge et brugerdefineret papirformat.

Velg fanen Sidelayout.

N Wn A~

Under Papirformat skal du veelge et af folgende:
m  PCL-driver: Velg et papirformat pa rullelisten.

m  PostScript-driver: Velg PostScript Brugerdefineret papirformat.
Dialogboksen PostScript Rediger brugerdefineret papirformat vises.

a) Foretag dine valg, f.eks. dimensioner, og klik pd OK.

b) Hvis du ensker at redigere et brugerdefineret format, skal du klikke pa
Redigér brugerdefineret format, som vises til hejre for rullelisten
Papirformat, nar det brugerdefinerede format veelges.

7 Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
8 Klik pd OK for at udskrive dokumentet.
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Windows 2000/XP (standard)

Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.

Klik pa fanen Papir/Kvalitet.
Velg et brugerdefineret format (Brugerdefineret 1-7) i rullelisten Medie.

Klik p4 Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
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Velg Papiroutput, og gor et af folgende:
m  PCL-driver: Veelg et papirformat pa rullelisten.

m  PostScript-driver: Valg PostScript Brugerdefineret papirformat.
Dialogboksen PostScript Rediger brugerdefineret papirformat vises.

a) Foretag dine valg, f.eks. dimensioner, og klik pd OK.

Vealg en printer fra listen over tilgengelige printere. Klik pa Egenskaber.

b) Hvis du ensker at redigere et brugerdefineret format, skal du klikke pa
Redigér brugerdefineret format, som vises til hejre for rullelisten

Papirformat, nar det brugerdefinerede format veelges.
7  Klik pa OK for at lukke Avancerede indstillinger.

Klik pa OK for at forlade printerdriveren.

Printindstillinger
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Udskudt print

Denne funktion ger det muligt at printe dokumenter pa et bestemt tidspunkt. Opgaven
tilbageholdes pa Document Centre indtil det valgte udskrivningstidspunkt.

Windows 95/98/NT/Me/2000/XP (udvidet)
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7
8

Sadan sendes en udskudt printopgave:

Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik pa4 Egenskaber.
Valg fanen Papir/output.

Valg Udskudt print som din Opgavetype.

Klik pa Indstilling af Udskud print.

Indtast det klokkeslet, hvor opgaven skal udskrives i feltet Klokkesleet. Klik pa
OK.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at sende opgaven til printeren.

Opgaven tilbageholdes i Document Centre, indtil det valgte klokkeslzat, hvor den
frigives og udskrives.

Windows NT (standard)
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Sadan sendes en udskudt printopgave:

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Velg fanen Avanceret.

Velg Dokumentfunktioner.

I Opgavetype skal du valge Udskudt print pa rullelisten.

Indtast det klokkeslat, hvor opgaven skal udskrives, og klik pa OK.
Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at sende opgaven til printeren.

Opgaven tilbageholdes i Document Centre indtil det valgte klokkeslat, hvor den
frigives og udskrives.
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Windows 2000/XP (standard)

Sadan sendes en udskudt printopgave:

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Klik pa Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Velg Dokumentfunktioner blandt valgmulighederne.

Velg Udskudt print som Opgavetype. Skarmbilledet Udskudt print vises.
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Indtast det tidspunkt, som du ensker, at opgaven skal udskrives pa. Klik dernaest
pa OK.

7 Klik pa OK for at lukke dialogboksen.
8 Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
9 Klik pa OK for at sende printopgaven.

Opgaven tilbageholdes i Document Centre indtil det valgte klokkeslat, hvor den
frigives og udskrives.

BEMZERK: Indstillingen Udskudt print gaelder for alle printopgaver, indtil du veelger
en anden Opgavetype og forlader printerdriveren.
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Efterbehandling

Efterbehandlingsmuligheder pd Document Centre 555/545/535 omfatter:
m  Hulning m  Forskydning afset ~® Haftning

Tabel 3-1 viser de forskellige efterbehandlingsenheder og deres valgmuligheder. Der
kan kun installeres en efterbehandler ad gangen. Kontakt Xerox-reprasentanten for at
hare, hvilke efterbehandlingsmuligheder der findes til dit Document Centre.

Efterbehand- Udfalds- m gl 9:5:
ler (DC 555/  bakke 2 3 -4
545/535) ™ Z =
= o 3
Zz 3. @
S
«Q
)
—r
)
)
-,
Udfaldsbakke til Udfalds- 500 X
forskudte seet bakke til
forskudte seet
Topbakke 250
2000 ark
Heeftemaskine/Stor df 1Sdt0; Kk 2000 X X
udfaldsbakke (uden | U¢TAIUSPAKKE
hulning)
Topbakke 250
2000 ark
Heeftemaskine/Stor df 1Sdt0; Kk 2000 X X X
udfaldsbakke (med | UGTOSPAXKE
hulning)

Tabel 3-1: Efterbehandlingsmuligheder
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Hulning

Hullemaskinen oprettet to, tre eller fire huller, athangigt af hvilken efterbehandler der
er installeret. Antallet af huller, der oprettes, kan ikke @ndres via softwaren. Se
Hulning pé side 3-24.

Forskydning af seet

Denne funktion forskyder et enkelt set i en printopgave, der bestar af flere set, i
enten udfaldsbakken til forskudte szt eller den store udfaldsbakke. Dette gor det
lettere at sortere og handtere dokumenter, nar du udskriver flere kopier.

Haftning

Document Centre 555/545/535 understetter haeftning vha. en til fem hafteklammer
athaengigt af medietypen og efterbehandleren. Se Sortering og heefining pa side 3-12.
= Sorteret, 1 haefteklamme placerer en hafteklamme i gverste venstre hjerne
til dokumenter i bade stdende og liggende format.

m  Sorteret, 2 heefteklammer placerer en hefteklamme mere i nederste venstre
hjerne af dokumentet.

BEMZRK: Hzefteklammernes placering varierer afhaengigt af andre
valg, f.eks. rotation eller flere sider pr. ark (flere sider pa et enkelt ark).

Printindstillinger 3-23



Hulning

Efterbehandlere, der er udstyret med en hullemaskine, opretter to, tre eller fire huller,
athengigt af hvilken efterbehandler der er installeret. Antallet af huller, der oprettes,
kan ikke eendres via softwaren.

Hulning understetter folgende medier:

m 11x17 = A3
m  §5x11Letter (LEF) m A4 (LEF)

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)
Y» Sadan valges hulning:

1 Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.

2 Vealg en printer fra listen over tilgengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

3 Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og valg Funktioner til falsning/hulning.
4 Klik p& OK for at lukke printerdriveren.
5

Klik pa OK for at sende printopgaven.

3-24 Anvendelse af Windows-printerdrivere



Windows NT/2000/XP (standard)

Sadan valges hulning:

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg en printer fra listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Klik pa fanen Avanceret (NT) (2000/XP).

Udvid Dokumentindstillinger > Printerfunktioner i traet.

Velg Hulning, og veelg Aktiveret.
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(For NT) Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
(For 2000/XP) Klik pé OK for at lukke dialogboksen Avancerede indstillinger og
OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber.

7 Klik pd OK for at starte udskrivningen.
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Medieindstillinger

Document Centre indeholder mange funktioner til medietype, -format og -farve. Du
kan veelge medieindstillinger for printede dokumenter, athangigt af dit
operativsystem, vha. en af nedenstaende metoder.

Sadan vaelges medie til udskrivning:
m  Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Abn en CentreWare-printerdriver, og klik pa Vzelg papir pa fanen Papir/
output.

m  Windows NT (standard)

Abn en CentreWare-printerdriver, og vaelg de enskede medieindstillinger i
trecet (Papirformat og Medie) pa fanen Avanceret.

= Windows 2000/XP (standard)

Abn en CentreWare-printerdriver, og vaelg de enskede medieindstillinger pa
fanen Papir/kvalitet. Klik pa Avanceret, og valg flere medieindstillinger i
treeet Papir/output og Dokumentindstillinger.

Mediekonfiguration pa Document Centre

For medieindstillingerne er tilgaengelige i printerdriveren, skal de konfigureres pa
Document Centres betjeningspanel. Visse medietyper, -formater og -farver
programmeres for specifikke papirmagasiner. Hvidt papir med standardformat, f.eks.
A4, skal programmeres for mindst et magasin pa Document Centre, da der ellers kan
opsta mediefejl.
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Programmering af papir for magasiner i printerdriveren

Printerdriverens indstillinger for papir og papirmagasiner skal angive, hvad der er
konfigureret pA Document Centre. Hvis der laegges en anden papirtype i et magasin,
som allerede er programmeret til en bestemt papirtype, kan der opsta konflikter.

Hvis du f.eks. ligger forhullet (3 huller) papir i et magasin, som er programmeret til
standard hvidt papir, og printerdriveren anvender magasinet til standard hvidt papir,
opstar der en papirfejl. Printopgaver som kraever standard hvidt papir tilbageholdes i
keen, indtil det korrekte papir for opgaven ligges i et af Document Centres magasiner.

Hvis du anvender Windows NT standard- eller Windows 2000-printerdrivere til
tovejskommunikation, registrerer driveren automatisk ilagt papir og
magasinprogrammering. Se Tovejsprinterdrivere pa side 2-11 for flere oplysninger.

Y» Sadan angives papirprogrammering i printerdriveren:
. Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Valg Start > Indstillinger > Printere. Hojreklik pa en printerdriver, og
velg Egenskaber. Velg fanen Systemkonfiguration. Under Papiroversigt
kan du indstille medietyper til bestemte magasiner.

m  Windows NT (standard)

Vealg Start > Indstillinger > Printere. Hojreklik pa en printerdriver, og
valg Dokumentstandarder. Valg fanen Avanceret. Under Papir/output
kan du vaelge Papirformat, Medie og Papirmagasin.

m  2000/XP (standard)

Vealg Start > Indstillinger > Printere. Hojreklik pa en printerdriver, og
velg Udskrivningsindstillinger. Valg fanen Papir/kvalitet. Under
Papirmagasin kan du indstille medietyper til bestemte magasiner.

{3 TIP: For at undgé at der opstér papirfejl, er det vigtigt at kontrollere, at det ilagte papir
i magasinerne svarer til den valgte konfiguration og indstillingerne for papirmagasin/
papir i printerdriveren.
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CentreWare-overvagning

BEMZRK: Denne funktion kan kun anvendes sammen med CentreWare
Dirigenten, som installeres sammen med CentreWare Netvaerksfunktioner.

CentreWare-overvagning ger det muligt at se status for dine printopgaver fra din pc.

CentreWare-overvagning registrerer hver opgaves forlgb under hele udskrivnings-
processen og giver alle de fornedne oplysninger om status. Funktionen giver dig
besked, nar opgaven er udfort, eller gor dig opmerksom pa problemer, som du skal
lose.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

1
2

3
4
5
6

Sadan overvages dokumenter vha. CentreWare-overvagning:

Valg Start > Indstillinger > Printere. Mappen Printere abnes.

Hejreklik pa den relevante printer i listen over tilgaengelige printere, og veelg
Egenskaber (95/98/Me) eller Dokumentstandarder (NT) eller
Udskrivningsindstillinger (2000/XP).

Klik pa fanen Brugerindstillinger.
Velg Overvag opgaver.
Klik pa OK for at lukke Brugerindstillinger, og ga tilbage til mappen Printere.

Luk mappen Printere.

Alle opgaver, som sendes til dette Document Centre, starter automatisk CentreWare-
overvagningen.
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Windows NT (standard)

Sadan overvages dokumenter vha. CentreWare-overvagning:

1
2

3
4
5
6

Vealg Start > Indstillinger > Printere. Mappen Printere abnes.

Hejreklik pa den relevante printer i listen over tilgaengelige printere, og veelg
Dokumentstandarder (NT).

Velg fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Vezlg Dokumentindstillinger.
Valg Aktivér dokumentovervigning, og valg Ja.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Alle dokumenter, som sendes til dette Document Centre, starter automatisk
CentreWare-overvagningen.
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Windows 2000/XP (standard)

) Sadan overvages dokumenter vha. CentreWare-overvagning:
1 Velg Start > Indstillinger > Printere. Mappen Printere dbnes.

2 Hpjreklik pa den relevante printer i listen over tilgaengelige printere, og vaelg
Udskrivningsindstillinger.

3 Klik pa Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
4 Vzlg Dokumentfunktioner.

S5 Velg Aktivér dokumentovervigning, og valg Ja.

6  Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Alle dokumenter, som sendes til dette Document Centre, starter automatisk
CentreWare-overvagningen.
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Flere sider pr. ark

Funktionen Flere sider pr. ark gor det muligt at udskrive mere end en side af
dokumentet pé en enkelt side.

Bemeerk, at layout for Flere sider pr. ark-opgaver er forskellig fra layout for 1 side pr.
ark-opgaver. Linie- og sideskift varierer.

Windows 95/98/Me/NT2000/XP (udvidet)

Sadan udskrives flere sider pr. ark:

1
2

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg den relevante printer i listen over tilgangelige printere, og klik pa
Egenskaber.

Velg fanen Layout/Vandmeerke, og foretag det relevante valg pa rullelisten
Sidelayout > Indstillinger.

(For NT PCL, pa fanen Layout skal du velge tasten Flere sider pr. ark. Velg
Flere sider pr. ark.)

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at sende dokumentet til printeren.

Windows NT (standard)

Sadan udskrives flere sider pr. ark:

1
2

N N W

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg den relevante printer i listen over tilgangelige printere, og klik pa
Egenskaber.

Klik pa fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Valg Dokumentfunktioner i traet.

Velg Flere sider pr. ark, og det antal sider der skal udskrives pa et ark.
Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at starte udskrivningen.
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Windows 2000/XP (standard)

1
2
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Sadan udskrives flere sider pr. ark:

Abn dokumentet, og velg Filer > Udskriv.

Velg den relevante printer i listen over tilgaengelige printere, og klik pa
Egenskaber.

Klik pa fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Valg Dokumentfunktioner i traet.

Vealg Flere sider pr. ark, og det antal sider der skal udskrives.

Klik pad OK.

Klik pa OK for at udskrive dokumentet.

3-32

Anvendelse af Windows-printerdrivere



Proveprint (Provesaet)

Funktionen Preveprint ger det muligt at sende flere st af en opgave til Document
Centre, sé du kan kontrollere en kopi af dokumentszttet, mens de resterende set
tilbageholdes i Document Centres printke, indtil du frigiver opgaven.

BEM/ZERK: Dokumenter, som tilbageholdes i lang tid, slettes automatisk.
Tidsintervallet fastsaettes af netveerksadministratoren.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Sadan udskrives et prgveprint:
1 Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.
2 Valg den relevante printer i listen over printere. Klik pi Egenskaber.

3 P4 fanen Papir/output skal du velge Preveprint (eller Proveszet) som din
Opgavetype.

4 Vezlg det onskede antal kopisat, og valg eventuelt andre printindstillinger i
printerdriveren.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

6 Klik pa OK for at sende opgaven til Document Centre. Der udskrives et s&t af
opgaven, mens de resterende set tilbageholdes pd Document Centre.

Naér du har kontrolleret pravesattet, kan du veelge at udskrive eller slette de resterende
st fra opgavekeen. Se Sddan slettes eller frigives en opgave pd Document Centre pa
side 3-35 for at fa yderligere instruktioner i, hvordan du sletter eller frigiver et
dokument.

Printindstillinger 3-33



Windows NT (standard)

1
2
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Sadan udskrives et prgveprint:

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg den relevante printer i listen over tilgeengelige printere. Klik pa
Egenskaber.

Vealg fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Velg Dokumentfunktioner.
Under Opgavetype skal du vaclge Preveprint pa rullelisten.

Vealg det antal kopier (sat) der skal udskrives pa fanen Sideopsaetning. Vlg de
onskede printfunktioner i printerdriveren.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at sende opgaven til Document Centre. Der udskrives et set af
opgaven, mens de resterende set tilbageholdes pd Document Centre.

Nar du har kontrolleret provesettet, kan du vaelge at udskrive eller slette de resterende
st fra opgavekeen. Se Sddan slettes eller frigives en opgave pd Document Centre pa
side 3-35 for at f4 yderligere instruktioner i, hvordan du sletter eller frigiver et
dokument.
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Windows 2000/XP (standard)

Sadan udskrives et proveprint:
Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.
Vealg den relevante printer i listen over printere. Klik pa Egenskaber.
Klik pa Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Vezlg Dokumentfunktioner blandt valgmulighederne.

Valg Proveprint som Opgavetype.

1

2

3

4

5

6 Valg Antal kopier pé fanen Papir/output.
7 Velg det enskede antal kopiszt.

8 Klik pd OK for at lukke Avancerede indstillinger.
9 Klik pd OK for at lukke printerdriveren.

1

0 Klik p& OK for at sende opgaven til Document Centre. Der udskrives et set af
opgaven, mens de resterende set tilbageholdes i Document Centre.

Naér du har kontrolleret pravesattet, kan du veelge at udskrive eller slette de resterende
st fra opgavekeen.

Sadan slettes eller frigives en opgave pa Document Centre

1 G4 hen til Document Centres betjeningspanel, og tryk pa Opgavestatus.

2 Find dokumentet p4 listen med alle opgaver, der ikke er udfert, og tryk pa
opgavens navn, indtil det fremhaves.

3 P4 det viste skermbillede trykkes pé Slet for at slette opgaven eller Frigiv for at
sende opgaven til udskrivning.
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Fortrolig print

Denne funktion tilbageholder automatisk dine dokumenter i Document Centres
interne kg, indtil du er klar til at hente opgaven.

For at kunne sende en fortrolig printopgave skal du indtaste et 4- til 10-cifret
identifikationsnummer (valgt af systemadministrator). ID-nummeret kan vare en
numerisk vaerdi mellem 0 og 9.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Y» Sadan udskrives fortrolige dokumenter:

Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.

Vealg en printer i listen over tilgangelige printere. Klik pa Egenskaber.

Pa fanen Papir/output skal du velge Fortrolig print i rullelisten Opgavetype.
Velg Fortrolig print. Dialogboksen Fortrolig print.

Indtast et fortroligt print-1D.

Indtast igen, og bekraft dit ID-nummer for Fortrolig print.

N N R W N =

Klik pa OK for at lukke skeermbilledet. Klik OK for at udskrive opgaven.
Opgaven tilbageholdes pa Document Centre. Se Frigivelse af en fortrolig
printopgave pd Document Centre pa side 3-38 for at udskrive dokumentet.

BEMZRK: Indstillinger af Fortrolig print gaelder for alle printopgaver, indtil du
vaelger en anden Opgavetype og forlader printerdriveren.
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Windows NT (standard)

Sadan sendes en fortrolig printopgave:

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

Velg fanen Avanceret.

Velg Dokumentfunktioner.

Vealg Fortrolig print under Opgavetype. Skaermbilledet Fortrolig print vises.
Indtast et fortroligt print-ID.

Indtast igen, og bekraeft dit ID-nummer for Fortrolig print.

Klik pa OK for at lukke skaermbilledet.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

— O o0 9 N N B~ W N =

0 Klik OK for at udskrive opgaven. Opgaven tilbageholdes pA Document Centre.
Se Frigivelse af en fortrolig printopgave pa Document Centre pa side 3-38 for at
udskrive dokumentet.

BEMZRK: Indstillinger af Fortrolig print gaelder for alle printopgaver, indtil du
vaelger en anden opgavetype og forlader printerdriveren.
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Windows 2000/XP (standard)

Sadan sendes en fortrolig printopgave:

1

2
3
4
5

— O o0 3 O

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Vealg fanen Avanceret. Dialogboksesn Avancerede indstillinger vises.
Velg Dokumentfunktioner.

Velg Fortrolig print under Opgavetype. Skermbilledet Indstilling af Fortrolig
print vises.

Indtast et fortroligt print-ID.

Indtast igen og bekraft dit ID-nummer for Fortrolig print, og klik pa OK.
Klik pa OK for at lukke Avanceret.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at sende printopgaven. Opgaven tilbageholdes pa Document
Centre. Folg nedenstdende procedure for at frigive dokumentet.

BEMZERK: Indstilling af Fortrolig print gaelder for alle printopgaver, indtil du veelger
en anden opgavetype og forlader printerdriveren.

Frigivelse af en fortrolig printopgave pa Document Centre

1
2

G4 hen til Document Centres betjeningspanel, og tryk pa Opgavestatus.

Find dokumentet i listen over ikke udferte opgaver. Tryk pa opgavens navn,
indtil det fremhaves.

Tryk pé Frigiv i det naste skaermbillede for at fortseette med opgaven.
Indtast dit ID-kodeord pé det numeriske tastatur.

Tryk pa Enter (Accept). Herefter udskrives dokumentet.
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Transparent-skilleark

Denne funktion ger det muligt at printe skilleark til transparenter pd Document

Centre. Skillearkene kan vare blanke eller hvide.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Sadan indseettes skilleark til transparenter:

1

2
3
4

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.
Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Vealg fanen Papir/output. Klik pa Vzlg papir.
Gor et af folgende:
m  Velg Type og dernast Transparent.
-ELLER-

m  Velg fanen Dokumentfunktioner (eller Opgave eller Dokument)
athaengigt af printerdriveren. Vaelg Transparent pa rullelisten Type.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren. Klik dernast pa OK for at starte
udskrivningen.

Windows NT (standard)

Sadan indsaettes skilleark til transparenter:

N N R W =

Abn dit dokument, og velg Filer > Udskriv.
Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Klik pé fanen Avanceret.

Vzlg Dokumentfunktioner >Transparent-skilleark.

Velg Transparent-skilleark, og valg trykte eller blanke skilleark i rullelisten.

Velg den enskede farve for skillearket pa rullemenuen.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren. Klik pa OK for at udskrive opgaven.

Printindstillinger
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Windows 2000/XP (standard)

)» Sadan indsaettes skilleark til transparenter:

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.
Vealg fanen Papir/kvalitet, og angiv transparenter pa rullelisten Medie.
Klik pa fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger.

Valg Dokumentfunktioner >Transparent-skilleark.

Velg Transparent-skilleark, og angiv trykte eller blanke skilleark.
Velg Transparent-skilleark farve, og angiv en farve for skillearket.

Klik pa OK for at lukke Avancerede indstillinger.

O© 0 9 &N DN K~ W N =

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
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2-sidet udskrivning (duplex)

Denne funktion ger det muligt at udskrive dokumentet pa begge sider af papiret.

Velg en af folgende muligheder:
m  2-sidet - Bogformat udskriver dokumentet, sa det ligner en bog.

m  2-sidet - Blokformat udskriver dokumentet, s& det ligner en kalender.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Sadan udskrives et 2-sidet dokument:

Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.

Vealg en printer i listen over printere. Klik pa Egenskaber.
Velg Papir/output.

Velg en indstilling for 1 eller 2-sidet udskrivning.

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

AN L AW N

Klik pa OK for at starte udskrivningen.

Printindstillinger
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Windows NT (standard)

Y» Sadan udskrives et 2-sidet dokument:

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over printere. Klik pa Egenskaber.
Velg fanen Sideindstilling.

Velg Udskriv pa begge sider (duplex).

Klik pa OK for at lukke dialogboksen.

AN L A W N =

Klik pa OK for at starte udskrivningen.

Windows 2000/XP (standard)

Y» Sadan udskrives et 2-sidet dokument:

Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg en printer i listen over printere. Klik pa Egenskaber.
Velg Layout.

Velg Print pa begge sider (duplex).

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

AN L Rk~ W N~

Klik pa OK for at starte udskrivningen.
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Vandmarke

Funktionen Vandmerke abnes fra fanen Layout/vandmeerke eller Vandmeerke (NT
PCL). Vandmerke anvendes til at oprette og printe baggrundstekst pa tvaers af den
forste eller alle sider i dokumentet. De vandmaerkeindstillinger, som du veelger, kan
anvendes i et hvilket som helst dokument.

Vandmerkefeltet viser en liste over de tilgeengelige vandmeerker. Hvis du veelger et
vandmaerke fra denne liste, udskrives den pa dit dokument.

Visse Document Centre-printerdrivere understetter ikke bitmap-vandmarker. Du kan
velge, forsterre/reducere og placere en grafisk bitmap som et vandmeerke.

BEM/ERK: 1) Visse applikationer understatter ikke udskrivning af vandmaerker.

2) Funktionen Vandmeerke er ikke tilgeengelig i alle CentreWare-
printerdrivere.

Udskrivning af et vandmaerke

Windows 95/98/NT/Me/2000/XP (udvidet)

Sadan udskrives et vandmaerke:
1  Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.
2 Valg en printer i listen over tilgengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

3 Vezlg pa fanen Layout/vandmaerke (eller fanen Vandmzerke) det gnskede
vandmerke 1 listen, og alle gvrige printindstillinger, som du ensker at foje til
dette vandmeerke. Klik p4 OK for at lukke fanen Layout/vandmeerke.

4 Klik pa OK for at lukke dialogboksen og sende dit dokument til udskrivning.
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Windows NT (standard)

Y» Sadan udskrives et vandmaerke:

1
2

N SN L W

9

Abn dokumentet, og valg Filer > Udskriv.

Velg den relevante printer i listen over tilgangelige printere, og klik pa
Egenskaber.

Klik pa fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Vezlg Dokumentfunktioner > Vandmzerke i traeet.

Valg Vandmaerke. Valg det enskede vandmarke i rullelisten.

Klik pa OK for at lukke dialogboksen.

Velg evt. andre vandmaerkeindstillinger (Kun forste side cller Print i
forgrunden).

Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at udskrive dokumentet.

Windows 2000/XP (standard)

Y» Sadan udskrives et vandmaerke:
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Abn dokumentet, og veelg Filer > Udskriv.

Velg den relevante printer, og klik pa Egenskaber.

Klik pa fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
Velg Dokumentfunktioner >Vandmaerker.

Velg Vandmeerke, og valg et vandmerke pa rullelisten.

Vealg evt. andre vandmerkeindstillinger (Kun forste side eller Print i
forgrunden).

Klik pa OK for at lukke Avancerede indstillinger.
Klik pa OK for at lukke printerdriveren.

Klik pa OK for at udskrive dokumentet med vandmeerket.
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Oprettelse og redigering af vandmaerke

Hvis det enskede vandmaerke ikke findes i listen over vandmarker, skal du klikke pa
Ny pé fanen Layout/vandmerke for at oprette et nyt. Du kan ogsé valge et
eksisterende vandmaerke og klikke pa Redigér for at ndre det.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (udvidet)

Sadan oprettes et vandmaerke:

1
2
3

Abn dit dokument, og valg Filer > Udskriv.
Velg en printer fra listen over tilgaengelige printere. Klik pd Egenskaber.

Pa fanen Layout/vandmzerke skal du klikke pa Ny for at &bne Redigering af
vandmearke.

Vealg en af nedenstaende muligheder:

m  Vealg Tekst for et tekstvandmerke. Tilfoj den tekst, som skal vises, i feltet,
og vaelg dernast evt. andre enskede indstillinger.

m  Vealg Bitmap, hvis det er tilgengeligt, og velg evt. andre enskede
indstillinger.

I visse tilfaelde kan du ogsa veelge at se, hvordan vandmeerket ser ud med det
valgte Papirformat og Retning.

BEM/ERK: Funktionen Prgve svarer ikke altid til det udskrevne output.

Klik pa OK for at lukke Redigering af vandmeerke.

Pé fanen Layout/vandmeerke skal du valge dit vandmarke i listen og evt. flere
printindstillinger.

Klik pa OK for at vende tilbage til dialogboksen.
Klik pa OK for at udskrive dokumentet.
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Windows NT (standard)

Y» Sadan oprettes et vandmaerke:
1 Abn dit dokument, og veelg Filer > Udskriv.
Velg en printer fra listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

2

3 Velg fanen Avanceret.

4 Vzlg Dokumentfunktioner > Vandmzerker blandt valgmulighederne.
5

Velg Vandmeerke. Valg Nyt i rullelisten for at abne Redigering af
vandmeerke.

6  Vealg en af nedenstiende muligheder:

m  Velg Tekst for et tekstvandmeerke. Tilfej den tekst, som skal vises, i feltet,
og veelg dernaest evt. andre enskede indstillinger.

m  Velg Bitmap, hvis det er tilgaengeligt, og valg evt. andre enskede
indstillinger.

I visse tilfeelde kan du ogsa vaelge at se, hvordan vandmerket ser ud med det
valgte Papirformat og Retning.

BEMZRK: Funktionen Prave svarer ikke altid til det udskrevne output.

7 Klik pd OK for at lukke Redigering af vandmeerke.

8  Velg printfunktioner.

9 Klik pa OK for at lukke dialogboksen Avancerede indstillinger.
10 Klik pa OK for at lukke printerdriveren.
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Windows 2000/XP (standard)

Sadan oprettes et vandmaerke:
1 Abn dit dokument, og veelg Filer > Udskriv.
Velg en printer fra listen over tilgaengelige printere. Klik p4 Egenskaber.

2

3 Velg fanen Avanceret. Dialogboksen Avancerede indstillinger vises.
4 Valg Dokumentfunktioner > Vandmzrke. Klik pd Egenskaber.

5

Klik pa tasten Vandmeerke. Valg Nyt i rullelisten for at dbne Redigering af
vandmeerke.

6  Vealg en af nedenstiende muligheder:

m  Velg Tekst for et tekstvandmeerke. Tilfej den tekst, som skal vises, i feltet,
og veelg dernaest evt. andre enskede indstillinger.

m  Velg Bitmap, hvis det er tilgaengeligt, og valg evt. andre enskede
indstillinger.

I visse tilfeelde kan du ogsa vaelge at se, hvordan vandmerket ser ud med det
valgte Papirformat og Retning.

BEMZRK: Funktionen Prave svarer ikke altid til det udskrevne output.

7 Klik pd OK for at lukke Redigering af vandmeerke.
Vealg de enskede printfunktioner.
9 Klik pa OK for at lukke dialogboksen Avancerede indstillinger.

10 Klik pa OK for at lukke printerdriveren og udskrive dokumentet med
vandmaerket.
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AN 4

Installation og anvendelse af
fontstyringsveaerktgj

Fontstyringsvaerktajet er et vaerktej, som anvendes til at vedligeholde fonte pa dine
netvaerksprintere. Fontlister kan oprettes og @ndres for anvendelse pa alle dine
printere. Hvis du f.eks. har specielle fonte, som anvendes i dokumenter, men som ikke
er tilgaeengelige pé din printer(e), kan du anvende fontstyringsvaerktejet til at indlaese
de enskede fonte til printerne. Varktejet kan anvendes til at vise eller printe fonte,
indlese fonte til printere eller eksportere fonte til en fil. Du kan ogsé vedligeholde
printerlisten til fontstyring.

Dette kapitel indeholder:

Installation . ......... .. . . . . 4-2
Afinstallering. . . ... ... e 4-3
Adgang til fontstyringsveerktojet . ... ......... .. 4-4
Anvendelse. . ... ... .. . . . 4-4
Tilfojelse af enprinter. .. ... ... i 4-5
Udskrivning af printer fontliste. . . ....... ... .. .. . oo, 4-6
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Installation

) Sadan installeres fontstyringsvaerktojet:

1 Szt cd’en CentreWare Print- og faxdriver i det korrekte drev. Autoplay-
programmet startes.

Klik pa Veerktajer.

Klik pa Installér Veerktgj til fontstyring.
Installationsguiden abnes. Klik péd Nzeste.
Acceptér licensaftalen, og klik pa Naeste.
Indtast brugernavn og firma.

Velg installationstype, og klik pa Naeste.

Klik pa Installér for at installere veerktajet pa arbejdsstationen.
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Klik pa Udfer for at afslutte installationsguiden.

Installationen er udfert.
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Afinstallering

Fontstyringsvarktajet indeholder et vedligeholdelsesprogram, som kan afinstallere,
@ndre og/eller reparere applikationen.

Sadan afinstalleres vaerktgjet:

1
2
3
4

Find og dobbeltklik pa indstillingsfilen.
Klik pa Neeste.

Velg Fjern, og klik pa Neeste.

Klik pa Fjern.

Fontstyringsveerktejet fjernes fra dit system.

Sadan andres varktgjet:

1
2
3
4
5

Find og dobbeltklik pa indstillingsfilen.
Klik pa Neeste.
Vealg Redigér. Klik pa Naeste.

Velg en applikation, som skal andres i traeet, og klik pa Naeste.

Klik pé Installér.

Sadan repareres vaerktojet:

1

2
3
4

Find og dobbeltklik pa indstillingsfilen.
Klik pa Neeste.
Velg Reparér.

Klik pa Installér.

Afinstallering
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Adgang til fontstyringsvaerktgjet

) Sadan abnes varktgjet i Windows 95/98/Me/NT/2000/XP:

Vezlg Programmer>Xerox Fontstyringsvaerktej>Fontstyringsvaerktej.

Anvendelse

Printerliste

Printerlisten vises i listeboksen Valg printere pa hovedskaermbilledet for
Fontstyringsverktgjet. Printerlisten indeholder alle tilknyttede printerforbindelser for
klientarbejdsstationen. Nar der veelges en printer, vises dens konfigurations-
indstillinger under Beskrivelse af printer.

Valg af printer

Printere for fontstyringsverktejet vaelges ved at markere feltet ud for printerens navn.
Nar du har valgt en printer, kan du udfere fontstyringsopgaver, f.eks. indlesning af
fonte.
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Tilfgjelse af en printer

I en af hoveddialogboksene i CentreWares fontstyringsverktaj vises en liste med
printere, som du har adgang til. Hvis den enskede printer ikke vises, skal du klikke pa
tasten Tilfej printer for at foje den til listen.

'_u CentreW are Fontstyringsvaerkte] M= B3

Waelg printere:

[(113.220172.70 [BO18) [¥erox SESS SMMP gent)
[113.220.172.93 [LSv5-DCSBRU-0Z2) [<erox DCE3E)
[113.220.172.94 [LSv5-DCSBRU-01) [<erox DCEEEV)
[(113.220.172.96 [<R¥_D000AAEE07AA] [erow Document Centre Multi-function System, ESS 0.1910.036.1, 1072

| | »
Tilfej printer |

- Beskrivelse af printer Yis/rediger liste med fontel
Udskriv liste med fonte >>|
Tilgzengelige walgmuligheder:

Frinterharddisk

Eritterens lasttukommelse -
Styring af reszourcer

Tovejskommunik ation for
fontstyring

|P-adresse 13.220172.57

-
}K. Captralizre o nk | L=y

Figur 4-1: Dialogboksen CentreWare Fontstyringsvarktoj

Y» Sadan tilfgjes en printer:
1 Klik pa Tilfej printer. Dialogboksen Tilfej printer vises.

2 Indtast en hostadresse. Klik p4 Tilfej printer.
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Udskrivning af printer fontliste

Du kan udskrive en liste over de PCL- og PostScript-fonte, som findes pa den valgte
printer.

PCL-fontliste
Y» Sadan udskrives en liste over PCL-fonte:
1 Valg en printer pd skarmbilledet Fontstyringsveerkte;.
2 Klik p& Udskriv liste med fonte.
3 Imenuen skal du valge PCL-fontliste for at udskrive en liste over de PCL-fonte,

som findes pé printeren.

PostScript-fontliste

) Sadan udskrives en liste over PostScript-fonte:
1  Vealg en printer pa skermbilledet Fontstyringsvarkte;.
2 Klik p& Udskriv liste med fonte.

3 Imenuen skal du valge PostScript-fontliste for at udskrive en liste over de
PostScript-fonte, som findes pa printeren.
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Anvendelse af fontlister

Du kan se, redigere eller printe en fontliste fra skaermbilledet Liste med printerfonte.
Fontlister kan filteres, sé der kun vises specifikke fonttyper. Fontlisten kan udskrives.
Fonte kan ogsa tilfgjes eller slettes i dette skaermbillede.

Fonte kan filtreres til kun at vise PostScript-, PCL-, permanente eller indlaste fonte.

Liste med printerfonte [ %]
Walgte printere: Wis efter fonttype;
IAIIe fonte j
Ressourcer pa printer
Fontnavn [ Ressourcetype [ Fant-/makrodD [ Tigsengelighed | Placering [ 4]
LlbertusMT Postscript Peimanent |
AlbertusMTtalic Postscript Pemanent
AlbertusMT-Light Pastscript Permanent
AntigueQlive-Bold Postscript Permanent
AntigueQlive-Compact Pastecript Permanent
AntiqueQlive- talic Postscript Permanent
AntigueQlive-Foman Postscript Permanent
Apple-Chancery Postscript Permanent
Arnial-Bolditalickd T Postscript Permanent
Anial-BoldMT Postscript Permanent
Aiial-ltalickdT Postscript Perrnanent
Ariald T Postecript Perrnanent
AvantGarde-Book, Postecript Perrnanent ﬂ
3 .
Cantralife Sletr Tiaifer | Udskiv agport |
k| Hi=p |
B

Figur 4-2: Skarmbilledet Liste med printerfonte
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Gyldige fonte
Nedenstaende fonttyper vises i printerens fontliste:
m  Permanente fonte
m  Indlaselige NVS-fonte (Non-volatile Storage Fonts)
m  Indleselige RAM-fonte
m  Midlertidige, indlaeselige fonte

BEMARK: Du kan kun slette indlzeselige og midlertidige fonte fra
printerens fontliste.

Nedenstaende fonte kan indlaeses vha. fontstyringsverktajet:
m  Adobe Type 1 (PostScript kontur)
m  Adobe Type 3 (PostScript Bruger/Bitmap)
m  Adobe Type 42 (PostScript True Type)
m PCLO
m  PCL 15 (True Type)
m  Windows True Type (konverteret til PostScript eller PCL)
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Vis fontliste

Sadan vises en fontliste for en valgt printer:

1
2
3

Vealg en printer pa skaermbilledet Xerox Fontstyringsvarktaj.
Klik pa Vis/redigér liste med fonte. Liste med printerfonte vises.

Velg et filter i rullelisten Vis efter fonttype. Printerens fonte vises i listefeltet
Ressourcer pa printer.

Hvis du ensker at se fonte pa en anden printer, skal du vaelge en printer i
rullelisten Valgte printere.

Redigering af fontliste

Sletning af en font

Sadan slettes en font:

1
2
3

Vealg en printer pa skaermbilledet Fontstyringsvaerktej.
Klik pa Vis/redigér liste med fonte. Liste med printerfonte vises.

Valg den font, som du ensker at slette, og klik pa Slet font. Du kan valge flere
fonte.

Klik pé Ja i bekraftelsesdialogboksen for at slette den valgte font. Fonten fjernes
fra printeren.

BEM/ERK: Permanente fonte kan ikke slettes fra en printer.
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Tilfgjelse af en font

) Sadan tilfgjes en font:

1
2
3

6

Vealg en printer pa skaermbilledet Fontstyringsvaerktej.
Klik pa Vis/redigér efter fontliste. Liste med printerfonte vises.

Klik pa Tilfej font. Dialogboksen Styring af ressourcer dbner, hvor du kan tilfaje
fonte til listen med ressourcer.

Klik pé Tilfej til liste. Dialogboksen Abn vises.
Vealg en filtype og det bibliotek der indeholder de enskede fonte.

Valg de onskede fonte, og klik pd Abn. Fontene fojes til listen Ressourcer.

Udskrivning eller visning af fontliste

Du kan udskrive eller se den valgte fontliste. Listen kan udskrives pé to méder:

Du kan udskrive en systemfontliste fra en valgt printer, som udskriver en preve pa de
aktuelle fonte (klik pa Udskriv liste med fonte i dialogboksen Fontstyringsveerktej),
eller du kan udskrive fontnavnene pa enhver printer, der vises i dialogboksen Udskriv
liste med fonte.

Y» Sadan udskrives eller vises en fontliste:

1
2
3

Vealg en printer pa skaermbilledet Fontstyringsvaerktej.
Klik pa Vis/redigér efter fontliste. Dialogboksen Liste med printerfonte vises.

For en valgt printer skal du veelge det enskede filter for fontlisten fra Vis/redigér
efter fontliste. Fontene vises pa listen Ressourcer pa printer.

Klik pa Udskriv rapport. Dialogboksen Udskriv vises.

Velg de enskede printfunktioner, og klik pd OK. Fontene og deres egenskaber
vises pa listen Ressourcer pa printer, der udskrives.

4-10 Installation og anvendelse af fontstyringsvaerktgj



Styring af ressourcer

Fontstyringsverktgjet gor det muligt at indleese fonte til én eller flere printere eller
eksportere fonte til en fil vha. Styring af ressourcer. Du kan ogsa se og/eller &endre
listen over fonte (permanente, midlertidige, indlaeste eller ikke indleste). Printerlisten
kan ogsa endres.

Vis ressourcer

Sadan vises en liste over ressourcer:

1 I skarmbilledet Fontstyringsvarktej skal du valge en printer og dernast klikke
pa Styring af ressourcer. Skarmbilledet Ressourcestyring vises.

2 Valg en printer i listefeltet Valgte printere.

Klik pa placeringen i printeren for ressourcer: Printerens harddisk eller
Flashhukommelse (SIMM), hvis det er tilgengelig.

De tilgengelige fonte vises i listefeltet Ressourcer, inklusive filnavnet, fontnavnet,
ressourcetype (PCL- eller PostScript-font) og status (indleest, ikke indlzst,
midlertidig eller permanent).

Ressourcestyring

—Walgte printere:

Bediger liste med printere:
S SMMP hgent
Ressourceplacering
¥ Printerens harddisk
’7(‘ Flash-huknmmalse—‘
i Ressourcer.

| Filnavn | Fontnavn | Ressouicetype | Tilgzengelighed Indlzes bl printer |

e
D535

Aiial True Tppe-font Ikke indlaest
arialbd.ttf Arial Bold True Tppe-font Ikke indlaest Stop indizesring |
impact.tif Impact True Tppe-font Indlzest =
times. Times Mew Roman True Tppe-font Indlzest

Ekzporter Hl fil |

4| | B
Fajliise | | Femhaliste
" .
.}K. (CTEl ] Lol tizh |
|K|ar |4 font(g] ‘3 printere] |

Figur 4-3: Ressourcestyring
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Redigering af ressourcer

Du kan @ndre fontene, som vises i listen pa skaermbilledet Ressourcestyring ved at
tilfoje eller fjerne fonte fra ressourcelisten.

Sletning af fonte i ressourcelisten
Y» Sadan fjernes en font:
1 TIressourcelistefeltet skal du valge de fonte, som du ensker at slette.

2 Klik pé Fjern fra liste.

De valgte fonte slettes.
Tilfgjelse af fonte til ressourcelisten
) Sadan tilfgjes en font:
1 Klik pa Faj til liste. Dialogboksen Abn vises.
2 Velg en fontfil, som skal fojes til printerlisten.

3 Klik pa Abn.

Fonten fojes til ressourcelisten og kan indleeses eller eksporteres.
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Redigering af printerliste

Y» Sadan andres printere i listen pa skarmbilledet Ressourcestyring:

1 Iskarmbilledet Ressourcestyring skal du klikke pa Rediger liste med printere.

2 Valg eller fravaelg printere ved at markere feltet ud for printernavnet.

3 Klik pA Anvend.

Rediger liste med printere E

#erox Document Centre 2 +2.0 - post-launch, Mulbi-functio

DXerox Document Centre 44057, +1.0 - launch-configuration, bulti- functlon S_l,ll bl
[ T=erox DocuPring M 24/ 32 Metwork Lazer Printer

-
_!s Cappiralltira oK I Annuller | Anvend

Figur 4-4: Dialogboksen Rediger liste med printere
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Indlaesning af fonte til en printer

Du kan indlase én eller flere fonte til én eller flere printere i printerlisten.

Sadan indlseses fonte:

1  Iskarmbilledet Ressourcestyring skal du valge de printere, som du ensker at
indlaese fonte til. Fontstyringsverktejet angiver den resterende plads for
indleesning pa hver valgt printer.

2 Vzlg Ressourceplacering, hvortil fontene indleses: Printerens harddisk eller
Flashhukommelse (SIMM), hvis det er tilgengeligt.

3 Velg de fonte, som du ensker at indlase. Fontstyringsvarktejet viser navne, ID,
typer og status for de fonte, som skal indleses samt hver fontfils sterrelse. Den
samlede starrelse af alle fonte, som skal indlases, vises ogsa. Hvis du vaelger
Windows True Type-fonte, bliver du bedt om at angive, de fortolkere (PCL eller
PostScript eller begge) for hvilke, fontene gores tilgeengelige.

4 Klik pé Indlzes til printere.

De valgte fonte indlases til de valgte printere. Fontstyringsvarktgjet kontrollerer de
fonte, som indlases. En meddelelse angiver, at denne kontrol udferes.

Hvis en font ikke kan indleses, f.cks. hvis en fontfil er ugyldig, vises en
fejlmeddelelse. Hvis fontstyringsverktejet afger, at printerens fortolker ikke
understotter en valgt font, indleses fonten ikke. Status @ndres i kolonnen Status i
tekstfeltet Ressourcer, og angiver, at fonten blev indleast.

Hvis fontene allerede er installeret pa printeren, vises en besked eller en
advarselsmeddelelse, som angiver dette.

Naér indleesningen er gennemfert, angiver en meddelelse af indlaesning er afsluttet.
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Eksportering af fonte til en fil

Sadan eksporteres fonte til en .prn-fil:

1
2
3

5
6
7

Velg en printer pa listen.
Valg Styring af ressourcer.

Velg enten Printerens harddisk eller Flashhukommelse (SIMM), hvis det er
konfigureret, for finde placeringen af printerens fonte.

De tilgengelige fonte vises i ressourceomradet i dialogboksen. Valg de fonte,
som du ensker at eksportere.

Klik pa Eksporter til fil.
Indtast filnavnet og filens biblioteksplacering i dialogboksen Gem som.

Klik pi OK.

Fontene eksporteres til den angivne fil.

Stop indlasning eller eksport under behandling

Sadan stoppes fontindlasning eller eksport af fil:

1
2

Klik pa Stop indlaesning.

Bekreaeft, at du ensker at stoppe processen ved at klikke pé Ja i
bekraeftelsesdialogboksen.

Indleesningen eller eksporteringen annulleres.
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AN 4

Installation og anvendelse af Xerox
TCP/IP-portmonitor

Xerox TCP/IP-portmonitor anvendes sammen med CentreWares tovejsprinterdrivere
(Windows 95/98/Me/NT/2000/XP) og til udskrivning i Windows vha. LPR eller Port
9100.

Tovejskommunikation giver printerdriveren mulighed for at kommunikere med
printeren via dit netveerk. Nar printerdriverens egenskaber ébnes, kan printerdriveren
hente oplysninger fra printeren, inklusive den aktuelle status for maskinen og
maskinens konfiguration.

Nér du udskriver vha. LPR- og Port 9100-printprotokoller, aktiverer portmonitoren
Windows-printspooler, s& der sendes dokumenter til CentreWare Document Centre-
maskiner.

Dette kapitel indeholder:

m  Installation af TCP/IP-portmonitor ..............c..uuuunenenn... 5-2
m  Opgradering af TCP/IP-portmonitor . ..............cuuuvenn.o.. 5-3
m  Afinstallering af TCP/IP-portmonitor. . . ............couuuvenn.o.. 5-4
m  Guiden Tilfo] TCP/IP-printerport . .. .........ccouiuuiuneennenno.. 5-5
m  Tilfgjelse og konfiguration af TCP/IP-port................c........ 5-6
m Sletning af TCP/IP-port .. ..... ... 5-13
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Installation af TCP/IP-portmonitor

Xerox Printer Installer installerer automatisk en TCP/IP-portmonitor pa
arbejdsstationen under printerdriverinstallationen, nér du har valgt en "peer-to-peer"-
tilslutning til printeren. Portmonitoren kan ogsa installeres manuelt pa
arbejdsstationen eller Windows N'T/2000-printerserver. Hvis du installerer
portmonitoren pa en Windows NT/2000-terminalserver, vil bdde NT- og 2000-
klienter have adgang til konfigurationen og de statusoplysninger, der samles af
porten.

) Sadan installeres en portmonitor til en server eller arbejdsstation:

1 Szt cd’en med CentreWare Print- og faxdrivere i det relevante drev. Autoplay-
programmet starter. Pa en 95/98/Me/NT/2000/XP-arbejdsstation eller NT/2000-
printserver skal du fortsaette med folgende trin.

BEM/ERK: For at installere portmonitoren pa en NT-terminalserver skal du
anvende funktionen Tilfej/fjern programmer, der findes i Start-menuen:
Indstillinger > Kontrolpanel for at fa adgang til portmonitorens .exe-fil. Nar
dialogboksen Installer/Opgrader portmonitor abner, skal du fortsaette med trin 4.

2 Klik p& Varktejer.
Klik pa Installer portmonitor.
= 95/98/Me
= NT/2000/XP
4 Vezlg Installér/opgrader portmonitor. Klik pd OK.

Klik pa OK, nar du bliver bedt om at stoppe Windows-printspooleren. Windows-
printspooleren skal stoppes, for den korrekte fil kan fjernes fra installationen.
Spooleren genstartes, nar installationen er udfert.

6  Filerne kopieres til serveren eller arbejdsstationen. Klik pi OK i dialogboksen.

Portmonitoren installeres og kan anvendes, nar du tilfgjer eller konfigurerer en TCP/
IP-port.
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Opgradering af TCP/IP-portmonitor

Y» Sadan opgraderes portmonitoren:

BEM/ERK: For at installere portmonitoren pa en NT-terminalserver skal du
anvende funktionen Tilfej/fjern programmer, der findes i Start-menuen:
Indstillinger > Kontrolpanel for at fa adgang til portmonitorens .exe-fil. Nar
dialogboksen Installer/Opgrader portmonitor abner, skal du fortsaette med trin 4.

1 Szt cd’en CentreWare Print- og faxdrivere i det korrekte drev. Autoplay-
programmet startes. Pa en 95/98/Me/NT/2000/XP-arbejdsstation eller en NT/
2000-printserver skal du fortsette med felgende trin.

2 Klik p& Varktejer.
Klik pa Installer portmonitor:

= 95/98/Me
= NT/2000/XP

4 Vezlg Installer/opgrader portmonitor. Klik pd OK.

Klik pa OK, nar du bliver bedt om at stoppe Windows-printspooleren. Windows-
printspooleren skal stoppes, for den korrekte fil kan fjernes fra opgraderingen.
Spooleren genstartes, nar opgraderingen er udfort.

Filerne kopieres til serveren. Klik pd OK i dialogboksen.

Portmonitoren opgraderes.
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Afinstallering af TCP/IP-portmonitor

) Sadan afinstalleres portmonitoren:

1

4
5

Afbryd forbindelsen til alle printere fra TCP/IP-porte. Der vises en advarsels-
meddelelse, hvis nogle printere er tilsluttede. Dette betyder, at afinstalleringen
ikke kan udferes.

Saet cd’en CentreWare Print- og faxdrivere i det korrekte drev. Autoplay-
programmet startes. Klik p&d Vaerktajer.

Klik pa Installer portmonitor:
= 95/98/Me
= NT/2000/XP

Vzlg Fjern portmonitor. Klik pd OK.

Filerne fjernes fra serveren. Klik pd OK i dialogboksen.

Portmonitorfiler og registreringsindgange slettes.

BEM/ERK: For at afinstallere portmonitoren pa en NT-terminalserver skal du
anvende funktionen Tilfgj/fjern programmer i Start-menuen: Indstillinger >
Kontrolpanel, i stedet for guiden der findes pa cd’en med CentreWare Portmonitor.
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Guiden Tilfej TCP/IP-printerport

Xerox-guiden Tilfaj TCP/IP-printerport forer dig trinvist gennem processen for
tilfejelse af en port for en printer pa dit netveerk. Guiden finder en printer og
konfigurerer dernaest automatisk en TCP/IP-port for den. Du kan &bne for adgang til
guiden fra printerdriveren, nar du valger at tilfgje en port.

Hvis guiden ikke kan finde en printer, og automatisk konfigurerer en port for den, kan
du veelge de enskede indstillinger for definition af porten og dernast konfigurere den
manuelt.

Adgang til guiden

Sadan abnes for adgang til guiden:

1
2
3

Vealg Start>Indstillinger>Printere.

Hajreklik pa den enskede printer, og velg Egenskaber.
Velg:

m  fanen Detaljer (95/98/Me).

m  fanen Porte (NT/2000/XP).

Klik pa Tilfej port. Dialogboksen Tilfej port.

For 95/98/Me: Valg Andet, og velg Xerox TCP/IP Port, og klik pd OK.
Guiden Tilfej TCP/IP-printerport abner.

—-ELLER-

For NT/2000/XP: Valg Xerox TCP/IP Port, og klik pa Ny port. Guiden Tilfej
TCP/IP-printerport abner.
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Tilfejelse og konfiguration af TCP/IP-port

) Sadan tilfojes og konfigureres en port vha. guiden:

1 I &bningsdialog skal du klikke pa Nzeste for at fortsatte. Dialogboksen Tilfoj
Xerox TCP/IP-port vises.

Tilfej Xerox TCP/IP-port E

Indtast et navn for at identificere porten. Dette kan et hvilket zom helst
navn, bare det er entydigt. Du kan ikke kopiere porthavne.

Indtast derefter et printernavn eller en IP-adresse. Du kan ogsé
anvende den automatizske sagefunktion, der gennemseger netvaerket
og vizer en liste med tilgaengelige printere.

 Indtast et portnavn

— Indtast et printernavn eller en |P-adresse

I Automatizk printersagning |

< Tilbage I dEeste s | Annuller |

Figur 5-1: Skarmbilledet Tilfej Xerox TCP/IP-port

2 Indtast et navn for printerporten. Navnet kan indeholde op til 50 tegn og skal
veaere entydigt. Portnavnet kan ikke vere det samme som et andet portnavn
konfigureret pa dit netvark.

3 Udfer et af nedenstdende punkter:
m  Indtast den enskede printers DNS-navn eller IP-adresse.

m  Klik pd Automatisk printersegning, hvis du ikke kender printerens DNS-
navn eller [P-adresse.

Den automatiske printersegningsproces foretager en lokal segning pé netverket
for printere.

Hvis der ikke vises nogen printere, skal du klikke pa Opdater. Der startes en lokal
segning pa netveerket. Nar den er afsluttet, vises resultatet af segningen. Hvis der
ikke er fundet nogle printere, skal du klikke pa Subnet for at udvide segningen.
Se Dialogboksen Subnet pa side 5-12.
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4 Velg en netvarksprinter, og klik pA OK.

Printersegning

Waelg en netvaerksprinter, der skal servicere denne nye port. Brug funklionen
Opdateér til at opdatere listen med printere. aslg subnet for at konfigurere

seghingen.

Frinternavn | |P-adresse | Model |
My printer Brugerdefineret

de340_4th_floor 11.000.111.00 s

192.168.99.154 11.000.111.00 M3z

DC255 3R0_FLOOR 11.000.111.00 DC2E5

Subnet | Opdatér | Annullér | Ok |

Figur 5-2: Printersggning

5 Klik pa Neeste i dialogboksen Tilfoj Xerox TCP/IP-port. Porten konfigureres
automatisk til standardportindstillinger. De valgte indstillinger vises i
dialogboksen Udfarer.

Udfarer indstilling af bi-direktionel port

Dw har oprettet en port med felgende karakteristika:

Farthavn T2
Frinteradresse 13.220172.57
Frintertype D480
Fratakal LPR

LPR-ke Ip

Opteeling af bytes  Aktiverst
Bi-direktionel Aktiveret

< Tilbage Annuller

Figur 5-3: Udferer indstilling af tovejsport

6  Huvis alle indstillingerne er korrekte, skal du klikke pa Udfer. Klik pa Tilbage,
hvis indstillingerne ikke er korrekte. Dialogboksen Yderligere oplysninger vises.
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Dialogboksen Yderligere oplysninger

Hvis du ved, at printerens IP-adresse eller DNS-navn er korrekt, men printeren ikke
kan findes pa dit netveerk, vises et nyt informationsskaermbillede, som gor det muligt,
at indtaste yderligere oplysninger om printeren, s& guiden Tilfej TCP/IP-printerport
kan konfigurere porten.

Yderligere oplysninger

Kraever flere portoplysninger.

Printeren findes ikke pé netvasrket eller kan vasre ukendt for partmanitaren,
Kontrollér, at:

1. Frinteren er taend.

2. Metvaerket er tilsluttet.

3. Printeren er komekt konfigureret.

4. Adressen p den forrige side er kamekt,

Hvis du tror, at adressen er forkert, kan du klikke pa Tilbage for at £ vist den
farrige side, hvar du kan rette adressen. Hyvis du er sikker pd, at adressen er
komekt, skal du vaelge en printertype herunder.

Frintertype
* Standard IUkendt j

' Brugertipasset [Fcdtillig |

< Tilbage I Meeste » I Annuller |

Figur 5-4: Skarmbilledet Yderligere oplysninger

) Sadan tilfajes og konfigureres en port for en printer, som ikke kan
findes:
Udfor et af nedenstaende punkter:

m  Huvis du kender printertypen, skal du klikke pa Standard og valge en
printertype i rullelisten.

Klik pa Neeste. Porten konfigureres. De valgte indstillinger vises.
Klik pa Udfer, hvis alle indstillingerne er korrekte.
ELLER

m  Huvis printertypen ikke vises i rullelisten under Standard, skal du klikke pa
Brugertilpasset. Skeermbilledet Xerox TCP/IP-port - Konfiguration vises,
s& du manuelt kan konfigurere portindstillingerne.
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Xerox TCP/IP-port - Konfiguration

Figur 5-5: Dialogboksen Xerox TCP/IP Port — Konfiguration

Klik pa OK for at anvende indstillingerne.
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Manuel konfiguration af TCP/IP-port

Y» Sadan konfigureres en TCP/IP-port manuelt:

1
2
3

Vealg Start>Indstillinger>Printere.

Hojreklik pa den enskede printer, og valg Egenskaber.

Vealg
m fanen Detaljer (95/98/Me).
m  fanen Porte (NT/2000/XP).

Vealg den Xerox TCP/IP-port, som du ensker at konfigurere eller redigere.

Klik pa
m  Portindstillinger (95/98/Me).

m  Konfigurer port (NT/2000/XP).

Dialogboksen Xerox TCP/IP-port - Konfiguration vises.

Xerox TCP/IP-port - Konfiguration

— Part-indstilinger

Farthawn

Frinternavn eller IP-adresse

— Pratokol

IDocument

|1 3.220172.70

Automatizk printersagning

" Raw

— Raw-indstillinger

Favspatnummen IS‘I i}

— Lpr-indstilliger

Lpr-kenavn ||D

¥ Opteling af Lpr-bytes er aktiveret

— Indstillinger for tovejskommunik ation

W Tovejskommunikation er aktiveret

Opdaterer konfiguration hyvert I30 zekund

Opdaterer status hyvert |1 0 zekund

SHMP-gruppenavn IDublic

=

Om |

()8 | Annuller |

Figur 5-6: Xerox TCP/IP-port - Konfiguration
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6  Du kan redigere forskellige indstillinger, f.eks.:

Printernavn eller IP-adresse

DNS-printernavnet eller IP-adressen for den tilsluttede printer.
Protokol

Understottet protokol, enten LPR eller RAW (port 9100).
Raw-indstillinger

TCP-portnummer, som regel port 9100 (standardindstillingen).
Lpr-indstillinger

Kenavnet anvendes til at angive Lpr-kenavnet. De fleste Xerox Document
Centre-produkter anvender Ip som navnet pa den eksterne printerserver eller
ke.

Indstillinger for tovejskommunikation:

Tovejskommunikation er aktiveret—Aktivér eller inaktivér tovejsstatus og
oplysninger om tovejskommunikation via porten.

Opdaterer konfiguration hvert—Angiver, hvor ofte netvarket polles for
konfigurationseendringer af den tilsluttede printer. Minimumindstillingen er
5 sekunder, og maksimumindstillingen er 600 sekunder eller 10 minutter.

Opdaterer status hvert—Angiver, hvor ofte printeren polles for
statuseendringer. Minimumsindstillingen er 5 sekunder, og
maksimumsindstillingen er 600 sekunder eller 10 minutter.

SNMP-gruppenavn—Angiver navnet pa den SNMP-gruppe, hvor printeren
findes. Standardindstillingen er public.

7  Klik pa OK for at anvende de valgte indstillinger.
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Dialogboksen Subnet

Dialogboksen Subnet gar det muligt at udvide sagningen efter printere pa netvearket.

Du kan veelge en subnet-maske og subnet-adresser for at udvide omfanget
af din segning. Der foretages en lokal subnet-segning, hvis dizze vaerdier er
udeladt.

— Subnet-maske:

T |

— Subnet-adresse:

Tifei | ok |

Fiern | Annullér |

Figur 5-7: Dialogboksen Subnet

) Sadan seges efter subnet:

1  Indtast en subnetmaske eller subnetadresser for at definere sogningen igen. Klik
pa Tilfej for at foje flere subnetoplysninger til listen med subnetadresser.

2 Nér du er ferdig, skal du klikke pd OK for at udfore sogningen efter subnet.
Automatisk printersegning vender tilbage med IP-adresse(r) pa printere, der blev
fundet under sggningen.

3 Klik pa Opdater i dialogboksen Printersggning for at opdatere dialogboksen.
Se dialogboksen Printersogning pa side 5-7.
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Sletning af TCP/IP-port

Y» Sadan slettes en TCP/IP-port i Windows NT:
1 Valg Start>Indstillinger>Printere.
2 Hojreklik pa den enskede printer, og valg Egenskaber.
3 Valg
m fanen Detaljer (95/98/Me).
m  fanen Porte (NT/2000/XP).
4 Valg den TCP/IP-port, som du ensker at slette.
5 Klik pa Slet port.
6 Klik pa Ja i bekreftelsesskarmbilledet for at slette den valgte port.

Porten slettes.
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Installation og anvendelse af TIFF-

overfgrselsveaerkto;

TIFF-overforselsvaerktejet giver brugere mulighed for at sende TIFF- (Tagged Image
File Format) og PDF- (Portable Document Format) filer direkte til en Document

Centre-maskine til udskrivning.

Applikationens vigtigste fordel er, at den ikke fojer flere PostScript-oplysninger til de
sendte filer ("PostScript-wrapping"). TIFF- eller PDF-filerne sendes i stedet som
printklare filer. Dette betyder, at Document Centre anvender RIP (Raster Image
Processor) til at behandle TIFF- og PDF-filer meget hurtigt.

Dette kapitel indeholder:

Krav til arbejdsstationen

...................................... 6-2
Understottede Document Centre-modeller . .. ..................... 6-2
Installering af TIFF-overforselsveerktoj . ......................... 6-3
Afinstallering af TIFF-overforselsveerktoj . .................... ... 6-4
Funktioner og indstillinger . .. ...... ... ... . . . . .. .. . . . ... 6-5
Sddan anvendes TIFF-overforselsveerktajet . ... ................... 6-6
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Krav til arbejdsstationen

TIFF-overforselsvarktejet understottes af arbejdsstationer, der opfylder folgende
krav:

m  Windows 95, 98
m Windows NT 4.0
®  Windows 2000

m Windows XP

m 4 MB harddiskplads

BEMARK: Document Centre skal have en TIFF-fortolker for at kunne anvende
dette veerktg.

Understottede Document Centre-modeller

Nedenstédende Document Centre-modeller understetter kun TIFF-udskrivning via
TIFF-overforselsveerktajet:

m DC 490/480/470/460
m  DC 555/545/535

BEM/ERK: Det er kun de seneste versioner, som er kompatible med CentreWare
5.30 og 5.40, der indeholder den ngdvendige TIFF-fortolker. Se om Document
Centre-konfigurationen opfylder dette krav.
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Installering af TIFF-overforselsvarktgj

Folg nedenstaende fremgangsméde for at installere softwaren til TIFF-
overforselsvaerktojet pd en Windows arbejdsstation.

Sadan installeres TIFF-overforselsvarktajet

1

N N B WN

Saet cd’en CentreWare Print- og faxdrivere i det korrekte drev. Autoplay-
programmet starter.

Klik pa Veerktajer.

Klik pa Installer TIFF-overforselsvaerktoj.

Klik pa Neeste i det forste skeermbillede i installationsguiden.
Laes softwarelicensaftalen, og klik pa Ja.

Indtast bruger- og firmaoplysninger. Klik pad Nzeste.

Klik pa Udfer. CentreWare TIFF-overforselsveerktejet er klar til brug.

Installering af TIFF-overfgrselsvaerkigj
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Afinstallering af TIFF-overforselsvaerktgj

Folg nedenstaende fremgangsmade for at afinstallere softwaren til TIFF-
overforselsvarktojet pd en Windows-arbejdsstation.

) Sadan afinstalleres TIFF-overforselsvarktgjet:
1 Dobbeltklik pA Denne computer > Kontrolpanel > Tilfej/fjern programmer.

2 Velg Xerox CentreWare TIFF-overforselsvarktaj pa listen med software i
dialogboksen Tilfgj/fjern programmer.

3 Klik pa
m  Tilfej/fjern (Windows 9x og NT).
m  Skift/fjern (Windows 2000 og XP).
4 Klik pé Ja for at bekrefte sletningen.
Afinstallationsprocessen udfores.

5 Klik pd OK, nér afinstallationsprogrammet er udfort.
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Funktioner og indstillinger

TIFF-overforselsvarktejet giver brugeren mulighed for at sende enkelte eller flere
TIFF- eller PDF-filer til en Document Centre-maskine.

TIFF- og PDF-filafsendelse anvendes til at:
m  Aktivere Kontering.
m  Velge papir- og output-funktioner.
m  Velge printfunktioner.

B2 CentreWare TIFF-overferselsvarktej & B3

F'apir.-"outputl Brugerindstilinger I Om I

7 Waelg printer: K.opier:
S I\\MPS\XSYS_LA_Q p& Nel: j I 1ﬁ
Waelg filer: Filer, der skal sendes:
IQ 3 j EI E:\Programmi\Paint Shop Pro‘garr
|[BREES
Mavn | Format | Dato |
CADRYLIEB.NIC Tiilf> |
COINETSRY

[svsTEMS2 Tiaj alle>> |
gamma.tif TKB 24/09/97 4.
Eierm |
~Konteing——————————
Fiern alle |
E Bruger-|D:

Konto-|D:

THE DOCUMENT COMPANY
Standard
KEROX

Capiralilars Fiint Alle standard Hip | st |

Figur 6-1: TIFF-indstilling

Funktioner og indstillinger
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Sadan anvendes TIFF-overforselsveaerktgjet

Start af TIFF-overforselsveaerktoj

) Sadan startes applikationen:

Klik pa Start >Programmer>Xerox CentreWare>CentreWare TIFF-
overforselsverktoj.

Udskrivning af en TIFF- eller PDF-fil

Y» Sadan sendes TIFF eller PDF-filer til udskrivning:

1

2
3
4

Velg en kompatibel printer fra listen Velg printer.
Velg det onskede kopiantal.
Find de TIFF- eller PDF-filer, der skal udskrives.

Vealg hvert filnavn, og klik dernest pd TILFOJ (eller dobbeltklik pé filnavnet)
for at placere filnavnet i listen over Filer, der skal sendes.

Indtast de personlige konteringskoder (hvis Kontering er aktiveret, og
konteringskoder ikke gemmes efter hver session).

Klik pa Print. TIFF- eller PDF-filen udskrives pa Document Centre-maskinen.

BEMZARK: Det er kun standardindstillingerne, som er tilgaengelige for
udskrivning af PDF-filer. Alle eendringer af standardindstillingerne forarsager
Post Script-fejl ved udskrivning af PDF-filer.
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Papir/output

) Sadan anvendes Papir/output:
1 Velg det onskede papirformat.

2 Velg 1- eller 2-sidet udskrivning og Billedretning (Liggende eller Staende) (kun
TIFF-udskrivning).

3 Velg evt. ekstra funktioner (Bannerark, Efterbehandling, Opgavetype og
Udfaldsbakke).

L”' CentreW are TIFF-overfarselsvarktaj ME 3

TIFF/PDF-indstilin | Brugerdefineret | Om |

 Papirformat -~ Bannerark

i]T] IPrinterens standardindstilling j ¥ Bannerark.

~ Efterbehandling

1+ eller 2-sidet udskrivhing

T e —

IPrinterens standardindstilling j
-~ Opgavetype
~ Billedretring %T INDrmaI print j
IPrinterens standardindstilling j
~ Hulning

~ Udbaidsbakke: '__]] I~ Hulet
4

IAuto j
Standard |
CapdralifErs Print | Alle standard | Hizlp | Al |

Figur 6-2: Papir/output-indstillinger
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Kontering

» Sadan anvendes Kontering:

1 Klik pA Anvend netvaerkskontering. Hvis ikonet er farvet, er kontering
aktiveret.

2 Klik p4 Gem konteringskoder (valgfrit). Denne indstilling gemmer
konteringskoderne efter hver session.

3 Klik pa Skjul bruger-ID og Skjul konto-ID (valgfrit). Disse indstillinger viser

asterisk (¥) i stedet for alfanumeriske tegn i konteringstekstfelterne pa fanen
TIFF/PDF-indstilling.

CapdralilGrs Ii I— Ii Ii

Figur 6-3: Brugerdefineret
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Ydeevne

» Sadan konfigureres TIFF-overfarselsvarktgjet til udskrivning:

Vealg fanen Brugerindstilling, og kontroller en af folgende funktioner for at aktivere
funktionen. Se Figur 6-3 Fanen Brugerindstillinger.

1  Anvend systemprint-spooler. Denne funktion konfigurerer TIFF-
overforselsverktejet til at sende printopgaver til printeren ved hjalp af
printspooleren pa computeren. Dette er standardindstillingen for TIFF-
overforselsverktajet.

2 Direkte print. Denne funktion konfigurerer TIFF-overferselsvarktgjet til TCP/
IP baseret pa udskrivning via LPR eller Port 9100. Direkte print er typisk meget
hurtigere end udskrivning vha. printspooler. Med denne funktion er der ikke
mulighed for fejlkontrol. Hvis der opstar et problem med denne funktion, skal du
konfigurere TIFF-overfarselsvearktajet igen for at kunne anvende systemets
printspooler.

BEMZRK: Nar Direkte print er valgt, vises tasten Printerkonfiguration
nederst pa fanen TIFF/PDF-indstilling. Du kan anvende tasten til at vaelge
og konfigurere en printer til LPR- eller Port 9100-udskrivning.
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Problemigsning

Fejl 1 applikationen, udstyret og pa netveerket kan opsta i forskellige
udskrivningssituationer. I mange tilfeelde kan problemet lgses ved blot at genstarte
applikationen, computeren eller printeren. Dette kapitel beskriver nogle af de mest
almindelige problemer og de hyppigst stillede spergsmal i forbindelse med
CentreWares printerdrivere og udskrivning pd Document Centre.

Dette kapitel indeholder:

B Fejlfinding. . ... ... 7-2
m  Almindelige problemer ... ...... ... .. . . . . . . .. . 7-3
B Sporgsmdal 0 SVar. .. ...... ... 7-9
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Fejlfinding

Hvis det samme problem opstar gentagne gange, ber du nedskrive fejlmeddelelsen og
finde oplysninger om problemet. Det anbefales at folge nedenstdende fremgangsmade
for at lgse problemet:

Definér problemet ngjagtigt. Hvornér, hvor og hvordan opstar problemet?

Genskab problemet. Kan problemet let genskabes, eller er det et engangs-
problem?

Sperg andre brugere, om de har haft lignende problemer, og lav en oversigt over,
hvornér problemet opstar.

Kontrollér, om der er et menster i forekomsten af problemer eller egenskaber,
som er relateret til problemet. Opstar problemet f.eks. kun pa en bestemt printer
eller en bestemt arbejdsstation/netvaerkskonfiguration?

Se problemlgsningsforslag i dokumentationen til produktet, inkl. README-filer
og hjelpesystemet for at se, om der er lgsningsforslag for lignende problemer.

Hvis du ikke kan finde en érsag eller losning pé problemet, kan du ringe til Xerox
Welcome Centre for at rapportere fejlmeddelelser. Giv alle de oplysninger, som du
har noteret i forbindelse med problemet.
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Almindelige problemer

Dette afsnit beskriver nogle af de meste almindelige problemer med applikationer og
printerdriver.

Adobe Acrobat-udskrivning

Alle versioner af Adobe Acrobat har udvist forskellige former af forvrengning ved
udskrivning fra en PCL-driver. Streger, overfladige mellemrum og tab af data
forekommer i forskellige PDF-dokumenter. Det anbefales at anvende CentreWare
PostScript-driveren ved udskrivning af Acrobat PDF-filer.

AdobePS 4.3.1-kompatibilitet

Nogle af funktionerne, som findes i Adobe-printerdriveren (som anvendes af
Document Centre PostScript-driveren til Windows 95/98/Me), understettes ikke i
visse applikationer. Disse applikationer ignorerer funktionerne og fungerer slet ikke,
eller der kan i visse tilfaelde opsta printfejl.

Nedenstaende tabel inkluderer de mest almindelige inkompatibilitetsproblemer for
Windows 95/98/Me PostScript-driveren:

Applikation Printerdriverfunktion

Acrobat 3.02, 4.0 Roteret, liggende: Spejlbillede; Negativt billede
Corel Draw! 8.0 Skalering; Roteret, liggende; Vandmaerke; Euro-
symbol
Framemaker 5.56 Roteret, liggende
Freehand 7.0, 8.0 Flere sider pr. ark; Skalering; Roteret, liggende;
Vandmerke; Spejlbillede
Ilustrator 8.0 Vandmerke; Euro-symbol
PageMaker 6.5 Flere sider pr. ark; Skalering; Roteret, liggende;
Vandmerke; Spejlbillede; Negativt billede; Euro-
symbol
Photoshop 4.0, 5.0, 5.5 Vandmerke; Euro-symbol

QuarkXPress 3.32, 4.0 Flere sider pr. ark; Roteret, liggende; Spejlbillede;
Vandmerke; Euro-symbol

WordPerfect 7.0 Roteret, liggende

Tabel 7-1: Problemer med applikation og CentreWare printerdriverfunktioner
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Udskrivning af Flere sider pr. ark og Pjecer

Visse applikationer understetter ikke udskrivning af Flere sider pr. ark eller Pjecer.

Microsoft Word brevfletningsdokumenter kan ikke udskrives som Pjecer eller
Flere sider pr. ark.

I visse tilfaelde kan der forekomme datatab ved udskrivning af pjecer fra Adobe
Acrobat i Windows NT. Hvis dette sker, skal du inaktivere Tillad PostScript
pass-through i printerdriveren for at lose problemet.

For Windows 95/98/Me PCL-drivere kan det veere nodvendigt at resette
indstillingerne for Pjecer og Flere sider pr. ark, for du gemmer dine dokumenter.
Visse applikationer, f.eks. Microsoft Word 97, gemmer den valgte skalerings-
indstilling sammen med dokumentet. Nar dokumentet abnes igen senere,
udskrives tekst og grafik i et mindre format, medmindre du genindstiller Flere
sider pr. ark pa printdriverfanen Layout/vandmerke til 1 side pr. ark, for
udskrivningen startes. Det er som regel bedst at genindstille denne funktion til 1
side pr. ark, for du gemmer og lukker dine dokumenter.

I Windows 95/98/Me PCLS5e-printerdriver kan Flere sider pr. ark og Pjecer ikke
anvendes sammen med Corel Draw version §.

For Windows 95/98/Me PCLS5e printerdriver skal du anvende PCL-raster til at
printe store opgaver med Flere sider pr. ark/Pjecer, som ikke udskrives korrekt,
nar der er valgt Vektor.

Tilpas formater i Windows NT

Tasten Tilpas formater kan vare inaktiv pd Windows NT-arbejdsstationer, hvis
printerdriveren abnes fra en applikation. I sddanne tilfaelde skal du abne
printerdriveren fra mappen Printere i Windows NT (hgjreklik, og valg
Dokumentstandarder) for at &ndre tilpassede papirformater, for du abner
applikationen.
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Euro-symbol

Xerox Euro-fontene blev oprettet til at understette billedet af Euro-valutasymbolet
vha. fonte, som indtil videre ikke understotter dette tegn. Xerox Euro-fontene bestar
af Euro-symbolet i forskellige stile og formater, som kan anvendes sammen med de
mest almindelige fontstile. Mange fontstile indeholder et symbol med en numerisk
bredde, som overholder standarddesignkravene for Euro-symbolet samt en designer-
version af tegnet, der ligner originalfonten mere. For at anvende dette symbol skal du
veelge Xerox Euro og trykke pa den tast, som svarer til den typestil, du anvender.

m  Xerox Euro-fonte findes pa CentreWare cd’en i mappen \drivers\fonts.

m  Yderligere information og fontinstallationsinstruktioner findes via internettet pa
Xeroxs web-side: www.Xerox.com. Windows 95/98/Me-brugere skal gé til

Microsofts websted for at indlase en systemopdatering for Euro-symbolet.

BEMARK: Gratis produktopdateringer til Windows 95/98/Me/NT og Windows
2000 giver brugere mulighed for at vaelge og se Euro-symbolet i applikationer, som
er aktiveret til Euro-symbolet.

m  Huvis fontene pé din printer ikke opdateres til at inkludere Euro-symbolet,
udskrives en boks i stedet for Euro-symbolet. Dette problem undgas ved at sende
Euro-fontene til printeren som bitmappede trykbilleder.

m  For PCL-drivere skal du velge funktionen Send altid til printer i CentreWare
PCL-driveren (pa fanen Printkvalitet), nér du printer Euro-symbolet. Hvis dette
ikke laser problemet ved udskrivning af Euro-symbolet, skal du velge
funktionen Udskriv som grafik.

PDF-udskrivning

®m  Nar du udskriver en PDF-fil, kan afsendelse af en stor fil forarsage udskrivning
af fejlark for printbegransningskontrol eller kun et bannerark. Hvis dette sker,
skal du printe PDF-filen vha. PostScript printerdriveren eller LPR.

m Windows 95/98/Me PCL5e-printerdrivere har nogle gange problemer med visse
PDF-filer, hvilket forarsager tomme tegn og ukorrekte fonte i de udskrevne
dokumenter.
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Microsoft-applikationer

Excel

m  Huvis du ensker at @ndre opgavetypeindstillingerne for et enkelt dokument, skal
du valge opgavetypen i Microsoft Excel (dialogen Sideopsatning). Andringer
af opgavetype for en individuelt dokument geres ikke galdende, hvis du velger
CentreWare printerdriveren fra mappen Printere.

m  Excel genererer mange printopgaver i stedet for flere kopier af et enkelt
dokument. Dette kan reducere maskinens ydeevne og gere visse funktioner
utilgeengelige, f.eks. Provesat, som kun kan anvendes ved udskrivning af flere
set. Der er desveerre ingen losningsforslag for dette problem pa nuvarende
tidspunkt.

m  Excel har nogle gange problemer med dokumenter, som indeholder sider med
bade liggende og stdende format. Dette problem kan nogle gange loses ved at
velge en anden printdriver og derneest genvaelge den oprindelige printdriver.

PowerPoint

Microsoft PowerPoint-funktionen, som optimerer sort/hvid udskrivning, vil give
uventede resultater, nar der er valgt Raster for Grafik i CentreWare printerdriveren.
Vealg ikke funktionen Sort/hvid i PowerPoint, hvis der er valgt Raster.

Word 6.0

m  Hvis du abner printdriverne via Microsoft Word version 6.0, gemmes alle
@ndringer af printerdriverindstillingerne som de nye standardindstillinger. Dette
pavirker alle applikationer, som anvender den samme printerdriver.

m  Tilpassede papirformater kan ikke anvendes sammen med Microsoft Word
version 6.0. Denne version af Word vil automatisk eendre alle brugerdefinerede
papirformater defineret i Centre Ware-printerdriveren til det naermeste standard-
papirformat.

m  Word 6.0 kan tilsidesatte visse @ndringer af printdriverindstillinger, nar
printerdriveren &bnes fra Word, og der udskrives en fil, sa snart eendringerne er
foretaget. Hvis dette sker, kan det vaere nedvendigt at lukke og genébne print-
dialogboksen i Word (Filer > Udskriv).
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PCL-printerdriver

Raster

Anvend PCL-raster ved udskrivning af felgende dokumenttyper med en Windows
95/98/Me PCLS5e-printerdriver:

m  Websteder med animerede billeder.

m  Corel Draw-dokumenter. Corel Draw kan generere et stort antal vektor-
kommandoer, som kan forérsage lang behandlingstid for hver opgave.

Print farvet tekst i sort

Denne funktion kan ikke anvendes sammen med alle funktioner, eller det kan vere
nedvendigt at veelge funktionen i applikationen, hvis funktionen understettes af
applikationen. Visse applikationer, f.eks. WordPerfect og MS Publisher, printer altid
tekst som grafik eller standardindstiller grafikfunktionen, nar der nesten ikke er mere
hukommelse tilbage, eller hvis teksten er meget kompleks. Nar dette er tilfeeldet,
fungerer Print farvet tekst i sort i CentreWare PCL printerdrivere ikke.

Vandmaerker udskrives i forgrunden i stedet for i baggrunden

I visse applikationer kan det se ud som om, at CentreWare PCL-drivere udskriver
vandmarker i forgrunden, selv om der er valgt udskrivning i baggrunden i driveren.
Dette skyldes de forskellige metoder, som applikationer anvender til at sende data til
printeren.

Den eneste lgsning pa dette problem er at reducere vandmarkets taethedsgrad, sa det
ikke overskriver teksten i dit dokument.

Installation af portmonitor (opgradering eller
afinstallering) pa NT-terminalserver

Hvis du vil installere, opgradere eller afinstallere Xerox TCP/IP Portmonitor pa en
NT-terminalserver, skal du anvende funktionen Tilfej/fjern programmer i Windows:
Indstillinger > Kontrolpanel for at f4 adgang til .exe-filen til portmonitor. Denne
begransning ser ud til at gaelde for alle applikationer, der installeres pa en NT-
terminalserver. Hvis du forseger at installere eller opgradere en portmonitor pa en
NT-terminalserver vha. CentreWare-guiden Installer/Opgrader uden forst at anvende
funktionen Tilfej/fjern programmer, starter installationen/opgraderingen, men der
vises en fejlmeddelelse om, at tilfejelsen af en monitor mislykkedes.
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Provesat understottes ikke i Framemaker

Visse applikationer genererer printdata for sideprintere og ikke dokumentprintere,
som f.eks. Document Centre-modellerne. Hvis printdata sendes i dette format, printer
Document Centre det forste st i en Prevesaet-opgave, mens de resterende sat i
opgaven kasseres. Der er pa nuvarende tidspunkt ingen lgsning pa dette problem.

Vandmaerker

Vandmerke-billedet i printerdriverne viser méske ikke nejagtigt det printede
vandmarke under alle forhold. Dette skyldes fortrinsvist forskelle i fonte og/eller
oplesning mellem skermmonitoren og printeren. Forskellene reduceres ved at
anvende de samme True Type-fonte i stedet for printerfonte.

WordPerfect

m  Hvis WordPerfect 8.x kerer i Windows, kan du ikke hefte flere opgaver som
separate dokumenter. Hvis du f.eks. udskriver tre set af et 3-sidet dokument,
leverer WordPerfect alle tre st som et enkelt 9-sidet dokument.

m  Provesatopgavetyper fungerer ikke sammen med WordPerfect 8.x for Windows.

m  Papirformaterne B4, JIS, B4 ISO, B6 og A6 kan ikke anvendes sammen med
WordPerfect 8.x for Windows.

m  Skaleringsfunktionen i WordPerfect version 7, 8 og 9 tilsidesetter Skalering-
funktionen i CentreWare-driverne. Anvend pa egenskabsarket Udskriv/tilpas til
at veelge reduktion/forsterrelse i stedet for CentreWare printdriverens
skaleringsfunktion.

m [ WordPerfect 6.1 udskrives Playbill-fonten maske ikke korrekt, nér der er valgt
Anvend printerfonte, fordi printeren ikke understetter Playbill-fonten.
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Spergsmal og svar
m  Hvordan anskaffer jeg printerdriverne?

Printerdriverne findes pad CentreWare Print- og faxdriver cd’en og pa CentreWares
websted pa www.Xerox.com. Se Anskaffelse af printerdrivere pa side 1-4 for at fa
flere oplysninger.

m  Hvordan afger jeg, hvilken printerdriver jeg har brug for?
Nedenstaende oplysninger er nadvendige for at afgere den korrekte printerdriver:
m  Document Centre-modellen, f.eks DC 535
m  operativsystemmiljg, f.eks. Windows NT

m  printerdrivertype, f.eks. PostScript eller PCL.

BEMZERK: Hvis du opgraderer en PostScript printerdriver pa et Windows
NT-netveerk, skal du kende den eksisterende printerdrivers version (den
der opgraderes). Abn for adgang til printerdriverens egenskaber, og klik
pa fanen Om. Hvis den nuvaerende driver er en CentreWare-version, som
er forud for 5.2, skal du kontakte Xerox, fgr du starter opgraderingen.

m  Hvordan fér jeg fat pa en brugerdefineret driver for et netveerk, f.eks. DOS

eller andre platforme?

For DOS eller andre platforme, som ikke understottes af Centre Ware Document
Centre printerdrivere, er referencevejledningen for PDL (Printer Description
Language) tilgaengelig ved at valge DC-tips pd www.Xerox.com. PDL-

referencevejledningen indeholder syntaksinformation om de udvidede funktioner pa

Document Centre, som kan anvendes til at brugerdefinere udskrivning i ikke-
understattede miljoer.

Spergsmal og svar
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