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CentreWare-Druckertreiber
fur Microsoft Windows

Druckertreiber sind Softwareprogramme, iiber die ein Drucker von einem Computer
aus angesprochen werden kann. Der Treiber fungiert als Schnittstelle zwischen der
Drucker- und der Betriebssystemsoftware, indem iiber ihn Druckbefehle iibermittelt
werden. Dieses Handbuch beschreibt die Centre Ware-Druckertreiber, mit denen
Document Centre-Gerite unter Microsoft Windows betrieben werden.

HINWEIS: Informationen dazu, welche Microsoft Windows-Systeme von
CentreWare unterstitzt werden, sind auf der Xerox Website

www.xerox.de zu finden.

Kapiteliibersicht:

Neuerungen in dieser Version . ...........c..ouuuuuueienunenn... viil
Uberblick iiber Druckertreiber . ... ..............cccoiiiieiiiin.. viil
Document Centre PPD-Dateien . ............ .. ... i .. xi
Anwendungen der CentreWare Druckertreiber. . .................... xii
Dokumentation zu Druckertreibern. . .. ......... ... ... ... ...... xiii
CentreWare Druckertreiber-Support. ... ..... ... oo .. Xiv
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Neuerungen in dieser Version

Version 5.40 der CentreWare-Druckertreiber fiir Document Centre-Geréte unterstiitzt
folgende neue Funktionalitit und Hardware:

Document Centre-Modelle 555/545/535
Optionale Finisher

Bidirektionale Druckertreiber
USB-Druckertreiber

PCL 6 (XL) Druckertreiber

HINWEIS: Drucker- und Faxtreiber fiir frihere Document Centre-Modelle
sind nicht auf der CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD enthalten. Sie
kénnen jedoch von der Xerox Website heruntergeladen werden. Siehe
hierzu den Abschnitt Internet-Support auf Seite -xiv.

Uberblick iiber Druckertreiber

Ein Druckertreiber ist ein Programm, mit dem Dokumente, die in Anwendungspro-
grammen (wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Grafikprogramm) erstellt
wurden, auf einem bestimmten Drucker ausgegeben werden kdnnen. Jeder Drucker-
typ verwendet andere Befehle zum Drucken und zur Aktivierung von Sonderfunktio-
nen und benotigt daher speziell angepasste Druckertreiber.

CentreWare-Druckertreiber ermdglichen die Druckausgabe auf einem vernetzten
Document Centre von einer Arbeitsstation aus. Die Centre Ware-Druckertreiber
verfiigen iiber eine Vielzahl von Funktionen zur individuellen Anpassung von
Druckauftragen.
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CentreWare-Druckertreiber

CentreWare-Druckertreiber liegen in zwei Fassungen vor:
m  Erweitert bzw. Angepasst (Ordner mit der Erweiterung _enhanced)
m  Standard bzw. Mini (Ordner mit der Erweiterung _standard)

Auflerdem sind CentreWare-Druckertreiber fiir die PDL-Formate PostScript 3, PCL
5e und PCL 6 (XL) verfiigbar.

Erweiterte Druckertreiber

Bei erweiterten Druckertreibern sind sdmtliche Optionen auf Registerkarten
angeordnet. Da diese Druckertreiber speziell fiir Xerox Produkte entwickelt wurden,
enthalten sie Funktionen und Optionen, die bei den Standard-Druckertreibern nicht
verfiigbar sind. Erweiterte Centre Ware-Druckertreiber sind verfiigbar fiir die
Betriebssysteme Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

Eigenschaften von Xerox Document Centre 555 P53 EHE
PostScript | Woreinzstellungen I Systemkonfiguration I Info I
Material/Ausgabe | Zusatzfunktionen I Bildqualitat I Layout/Aufdrucke I Statuz
—.  Auftragsart: K.opien:
EER—— —

44, Weill, Standardmaterial ;I

Seitenaufdruck:

I 2-zeitig, Wenden Langsseite j

Falt-/Lochungzoptionen:
I Einbruchfalz j

I aterialwahl - | ‘

Endverarbeitung:

I Sortiert, Doppelheftung

Luzgabesintiet:
I Booklet-t sker-Fach

[
[~ |

Cappiralzre Alle Standard | Standardwerte |

QK I Abbrechenl Ul_:emehmenl Hilfe |

Erweiterter Druckertreiber

Uberblick Uiber Druckertreiber ix



Standard-Druckertreiber

Standard-Druckertreiber entsprechen den Microsoft Windows-Standard fiir
Druckertreiber. Hier sind sdmtliche Optionen in einer Baumstruktur angeordnet.
Diese CentreWare-Druckertreiber sind verfiigbar fiir die Betriebssysteme
Windows NT 4.0, Windows 2000 und XP.

f' Xerox Document Centre 555 PCL-Standard EHE

Seite einrichten  ‘#eitere Optionen | Status |

% Papier/fuzgabe ;I
-] Graphik.

Eﬁ& Optionen fiir Dokument

----- Q Druckoptimierungen: <Akliviert:

g% Cruckemerkmale

B Skalierung: <100 22>

ﬁ‘: Auftragzart: <Mormal>

ﬁ‘: Aufducke: <<Keines>

ﬁ‘: Deckblatter: <Keine:

ﬁ‘: Klarsichtfolien-Trennblatter: <Keine Trennblatter:

-~ Einstellung ‘Aufdrucke’ andem

Ry:

<Meus

Bearbeiter,. |

()8 I Abbrechen

Standard-Druckertreiber

PostScript

PostScript ermoglicht groBere Flexibilitét bei der Skalierung und Bearbeitung von
Schriftbildern sowie hohere Prizision bei professionellen Grafiken. PostScript bietet
dariiber hinaus verschiedene Arten der Fehlerbehebung und Optionen fiir die
Schriftartersetzung.

PCL

PCL (Printer Command Language) verfiigt im Allgemeinen iiber weniger Funktionen
als PostScript. Die Verwendung von PCL erméglicht jedoch eine schnellere
Auftragsbearbeitung.




Document Centre PPD-Dateien

PPD-Dateien (PPD = PostScript Printer Description; dt.: PostScript-
Druckerbeschreibung) sind Textdateien mit Parametern, die die speziellen Funktionen
eines PostScript-Druckertreibers beschreiben.

Xerox stellt fiir simtliche Document Centre-Modelle PostScript-PPD-Dateien
(PostScript 3) zur Verfiigung. Sie werden automatisch bei der Installation des
Druckertreibers installiert.

Fiir Document Centre-Geréte liegen zwei verschiedene PPD-Typen vor:
m  Allgemeine PPD (PS/3) fiir Standard-DC 555/545/535
s DocuTech-PPD (PS/3) fiir DC 555/545/535

PPD-Datei zur DocuTech 135 Emulation

Fiir die Document Centre-Modelle 555/545/535 steht eine zweite PPD-Datei zur
Verfiigung, die die DocuTech 135 Druckemulation ermdglicht. Diese PPD-Datei
nimmt automatisch verschiedene Einstellungen fiir die Druckqualitit und das Layout
vor, wie z. B. Raster (85 dpi bei 45°), Riander (Keine) und Auflésung (600 x 600 dpi),
um eine Druckqualitdt und ein Seitenlayout zu ermdglichen, das dem Druck auf
einem Xerox DocuTech 135 Networked and Production Publisher System entspricht.

Document Centre PPD-Dateien Xi



Anwendungen der CentreWare
Druckertreiber

Der CentreWare Druckertreiber beinhaltet folgende Anwendungen:
m  TIFF-Ubertragung
m  Font-Manager

m  TCP/IP-Port-Monitor

TIFF-Ubertragung

Mit der TIFF-Ubertragung kénnen TIFF-Dateien (Tagged Image File Format) direkt
an ein Document Centre zum Drucken iibermittelt werden. TIFF-Dateien werden
schneller gedruckt, wenn sie in diesem Format an das Document Centre gesendet
werden.

HINWEIS: Fiir dieses Tool muss ein TIFF-Interpretierprogramm auf dem
Document Centre installiert sein.

Siehe CentreWare TIFF-Ubertragung installieren und verwenden auf Seite 6-1 fiir
weitere Informationen.

Font-Manager

Der Font-Manager dient der Verwaltung von Schriftarten und Druckerlisten. Mit
diesem Dienstprogramm konnen Schriftarten angesehen, gedruckt, auf Drucker
geladen oder in eine Datei exportiert werden. Ferner konnen Drucker aus einer
Druckerliste, die fiir das Verwalten von Schriftarten auf Druckern verwendet wird,
geldscht oder ihr hinzugefiigt werden.

Siehe Installation und Verwendung des Font-Managers auf Seite 4-1 fiir weitere
Informationen.

TCP/IP-Port-Monitor

Der Xerox TCP/IP-Port-Monitor wird mit bidirektionalen CentreWare Druckertrei-
bern verwendet sowie fiir das Drucken unter Windows tiber LPR oder Port 9100.

Siehe Xerox TCP/IP-Port-Monitor installieren und verwenden auf Seite 5-1 fiir
weitere Informationen.

Xii



Dokumentation zu Druckertreibern

CentreWare Drucker- und Faxtreiber Handbuch
fiir Microsoft Windows

Dieses Handbuch richtet sich an Administratoren, die Centre Ware-Druckertreiber
installieren und einrichten. Auflerdem enthilt es allgemeine Hinweise fiir Benutzer
zur Verwendung der mit dem Treiber verfiigbaren Druck- und Faxoptionen.

Das CentreWare Drucker- und Faxtreiber Handbuch liegt in elektronischem Format
(PDF) auf der CentreWare Drucker- und Faxtreiber CD-ROM vor.

Auf der CentreWare Drucker- und Faxtreiber CD-ROM ist auflerdem eine englische
Version des Adobe Acrobat Reader enthalten. Diese Software kann auf den meisten
nicht-englischen Windows-Systemen (Ausnahme: Windows 2000) eingesetzt werden.
Anderssprachige Versionen des Acrobat Reader sind auf der Adobe Website
verfiigbar: www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html.

Hilfe

Hilfe fiir CentreWare-Druckertreiber kann iiber die Hilfe-Schaltflachen und die
kontextsensitive Hilfe aufgerufen werden. In der Hilfe werden Beschreibungen von
Merkmalen, schrittweise Anleitungen, Informationen zu Document Centre-Geréten,
Anweisungen zur Problemlésung und Kundendienstshinweise bereitgestellt.

Dokumentation zu Druckertreibern Xiii
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CentreWare Druckertreiber-Support

Internet-Support

Auf der Xerox Website unter www.xerox.de konnen fiir Document Centre-Gerite
Produktinformationen, Produktiibersichten und Hilfe sowie Informationen zu
aktuellen CentreWare-Druckertreibern abgerufen werden.

DC Tips

Weitere Tipps und technische Hinweise zu Druckertreibern befinden sich auf der
Xerox Website unter dem entsprechenden Produkt und dem Link DC Tips. In diesen
Bereich werden spezielle Themen zur Bedienung und Konfiguration von Document
Centre-Modellen behandelt.

Telefon-Support

Weitere Hilfe bietet das Xerox Welcome Centre, in dem von Produktspezialisten
telefonisch Informationen bereitgestellt werden. Vor dem Anruf sollte die Document
Centre Seriennummer ausfindig gemacht und im unten abgebildeten Feld notiert
werden.

Document Centre Seriennummer

Die Telefonnummern des Xerox Welcome Centre sind in der folgenden Tabelle
aufgelistet. Fehlt die Welcome Centre Telefonnummer fiir das Land des Benutzers,
wird sie bei der Installation des Document Centres mitgeliefert. Die Telefonnummer
sollte im unten stehenden Feld eingetragen werden.

Telefonnummern des Welcome Centre:

DEUTSCHLAND 01802 990 990
OSTERREICH 01207 9000
SCHWEIZ 013051717

Xiv
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Installationsvorbereitung

Dieses Kapitel enthilt Hintergrundinformationen zu verfiigbaren Druckertreibern und
unterstiitzten Verbindungstypen zwischen Arbeitsstation und Drucker, die Benutzern
Hilfestellung bei der Installation der Druckertreiber bieten.

Kapiteliibersicht:
m  Installation mit dem Xerox Installationsprogramm . ................ 1-2
B Pointand Print . ....... .. . . 1-3
m  CentreWare-Drucker- und Faxtreiber finden ...................... 1-4
m  nternet-Download .......... .. .. . . . .. . . . ..., 1-5
m Server-Installation. ............. .. .. . . . ... 1-5
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Installation mit dem Xerox
Installationsprogramm

Die Installation der Druckertreiber geschieht entweder liber das Xerox Installations-
programm oder iiber den Windows-Assistenten zur Druckerinstallation.

Das Xerox Installationsprogramm erlaubt die gleichzeitige Installation mehrerer
Komponenten, wie z. B. Druckertreiber, PPD-Dateien, Benutzerdokumentation und
TCP/IP-Port-Monitor.

Das Xerox Installationsprogramm fiihrt durch die einzelnen Installationsschritte und
erlaubt die Auswahl der gewiinschten Treiber und Komponenten fiir das jeweilige
Document Centre. Es stehen drei Installationsmethoden zur Verfiigung:

m  Angepasst—Der Benutzer kann selbst auswéhlen, welche Druckertreiber
(PCL oder PostScript) und Komponenten installiert werden sollen. AuB3er-
dem ist bei dieser Methode das Andern des Installationsordners moglich.

m  Standard—Diese Methode ist fiir die meisten Benutzer am besten geeignet.
Es werden automatisch ein PostScript-Druckertreiber und PPD-Dateien fiir
das verwendete Betriebssystem installiert sowie der TCP/IP-Port-Monitor
(bei Verwendung einer Peer-to-Peer-Verbindung fiir den Drucker), das
Benutzerhandbuch und Versionshinweise.

m  Minimal—Bei Auswahl dieser Methode wird nur ein PostScript-
Druckertreiber fiir das verwendete Betriebssystem installiert.

Bei Installation von der CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD stehen zwei
verschiedene Xerox Installationsprogramme zur Auswahl: "Xerox Drucker unter
Windows 9x/Me installieren" und "Xerox Drucker unter Windows NT/2000/XP
installieren".

Der Windows-Assistent zur Druckerinstallation fiihrt Schritt fiir Schritt durch Instal-
lation und Einrichtung von Drucker und Druckertreiber. Der Installationsablauf ist
vom verwendeten Betriebssystem abhéngig.

1-2
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Point and Print

Mit Microsoft Point and Print kdnnen Windows-Clients mit einem entfernten Drucker
verbunden werden, ohne dass auf jedem Client eine Installation durchgefiihrt werden
muss, nachdem der Drucker auf dem Server installiert worden ist. Die
Konfigurationsdaten und Dateien werden automatisch vom Server auf den Client
heruntergeladen.

HINWEIS: Dieses Verfahren setzt voraus, dass ein Document Centre auf einem
Netzwerkserver mit dem geeigneten CentreWare Druckertreiber installiert/
aktualisiert wurde, bevor Point and Print durchgefiihrt wird.

Point and Print ausfiihren:

1 Am Client iiber Netzwerkumgebung (Win 95/98/NT) oder Eigenes Netzwerk
(Me/Win 2000/XP) auf das gewiinschte Netzwerk zugreifen und dort den
gewiinschten Drucker ausfindig machen.

2 Aufdas Symbol des Document Centre doppelklicken. Bei Aufforderung die
Option zum Installieren des Druckertreibers auswéhlen. Der Assistent zur
Druckerinstallation wird aufgerufen.

—oder—

Das Symbol des Document Centre mit der Maus auf den Drucker-Ordner zichen.
Der Assistent zur Druckerinstallation wird aufgerufen.

3 Den Installationsanweisungen des Assistenten folgen.

Die Dateien fiir das gewéhlte Document Centre werden automatisch auf den Client
heruntergeladen.

Point and Print 1-3



CentreWare-Drucker- und Faxtreiber finden

Die folgende Tabelle listet die von dieser CentreWare-Version unterstiitzten
Document Centre-Modelle sowie die fiir Windows 95/98/Me/NT/Windows 2000 und
XP verfiigbaren Druckertreiber auf.

CentreWare- Document Centre- Hier zu finden
Druckertreiber Modelle
(Windows 95/98/Me/NT/
2000/XP)
PostScript 3 DC 555/545/535 CD/Internet
PCL 5e DC 555/545/535 CD/Internet
PCL 6 (XL) DC 555/545/535 Internet

Tabelle 1-1: CentreWare-Druckertreiber fiir Xerox Document Centre-Gerate

CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD

Die Installationsdateien der PostScript- und PCL5e-Druckertreiber fiir die Document
Centre-Modelle 555/545/535 befinden sich auf der Xerox CentreWare 5.40 Drucker-
und Faxtreiber-CD.

Updates und aktuelle Informationen kénnen von der Xerox Website (www.xerox.de)
abgerufen werden.

1-4 Installationsvorbereitung
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Internet-Download

Document Centre-Druckertreiber konnen von der Xerox Website (www.xerox.de)
heruntergeladen werden. Auf der Website sind Treiber fiir sémtliche Document
Centre-Modelle verfiigbar.

Druckertreiber herunterladen:
1 Die Xerox Website aufrufen und auf die Verkniipfung Treiber klicken.

2 Unter "Suche nach Kategorie" den Eintrag "Document Centre" aus der
Dropdown-Liste auswihlen und auf Suchen klicken.

3 Mithilfe der drei Dropdown-Listen Produkt, Betriebssystem und Sprache
auswéhlen und auf Suchen klicken.

4 In der Ergebnisliste den gewiinschten Treiber durch Klicken herunterladen.

Sobald der Download abgeschlossen ist, den Anweisungen zur Installation oben
in diesem Kapitel folgen.

Server-Installation

Auf dem Unternehmensserver ist u. U. ein Freigabeordner mit Druckertreibern
eingerichtet. Fiir detaillierte Hinweise und Anleitungen ist der Netzwerk- oder
Systemadministrator zu kontaktieren.

CentreWare-Drucker- und Faxtreiber finden 1-5
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Windows-Druckertreiber installieren

Die CentreWare-Druckertreiber unterstiitzen die speziellen Funktionen der Xerox
Document Centre-Gerdte und ermdéglichen schnelles und effizientes Drucken vom
Desktop aus. In diesem Kapitel sind Installationsanweisungen fiir alle aktuellen
Windows-Umgebungen enthalten.

Kapiteliibersicht:

Hardwarevoraussetzungen . .. ........... ... i uiiiieinnen.. 2-2
Netzwerkumgebungen . . .. ......... .. i, 2-2
Druckertreiber installieren . .. ....... ... . .. . . . . .. 2-3
Druckertreiber konfigurieren ............. ... ..., 2-9
Bidirektionale Druckertreiber. .. ......... ... ... ... ... ... ..... 2-11
Druckertreiber (Windows 98) . ... 2-12
Xerox Deinstallationsprogramm ausfiihren ... ................... 2-13
Windows-Druckertreiber deinstallieren .. .................... ... 2-14
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Hardwarevoraussetzungen

Die Mindestvoraussetzungen fiir die verschiedenen CentreWare-Druckertreiber
konnen voneinander abweichen. Fiir die einzelnen Druckertreiber wird jedoch nicht
mehr als 2,5 MB freier Festplattenspeicher benétigt.

Netzwerkumgebungen

Client-Server

In Client/Server-Umgebungen wird ein Druckertreiber auf einem Server installiert
und von anderen Servern und Arbeitsstationen im Netzwerk gemeinsam genutzt.
Dabei wird der Druckertreiber vom Server auf die Arbeitsstation geladen. In dieser
Netzwerkumgebung kann nur der Netzwerkadministrator die Druckerstandardwerte
und -konfigurationen verwalten.

HINWEIS: Client/Server-Erstinstallation: Windows NT 4.0
Standarddruckertreiber konnen unter Windows 2000 installiert werden
und vorhandene Warteschlangen gemeinsam mit Windows 2000-
Druckertreibern nutzen. Mit Windows NT erweiterten Treibern ist dies
jedoch nicht méglich. Zur Auswahl der entsprechenden Druckertreiber
die angepasste Installation wahlen.

Client/Drucker

In Client/Drucker-Umgebungen wird ein Druckertreiber auf einer Arbeitsstation
installiert, die direkt mit dem Drucker verbunden ist. Der Druckertreiber ist nur auf
der Arbeitsstation installiert. In dieser Netzwerkumgebung verwalten die Benutzer
der Arbeitsstationen ihre eigenen Druckerstandardwerte und -konfigurationen, sodass
die Werte individuell eingestellt werden kdnnen.
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Druckertreiber installieren

Das nachfolgende Verfahren beschreibt die Installation der Druckertreiber und
anderer Komponenten unter Windows 9x/Me sowie NT/2000/XP.

Kapitel 1, Installationsvorbereitung, enthilt Hintergrundinformationen zu

{3 :: Vor Beginn der Installation:

verfiigbaren Druckertreibern und unterstiitzten Verbindungstypen zwischen
Arbeitsstation und Drucker, die Benutzern Hilfestellung bei der Installation der
Druckertreiber bieten.

HINWEIS: Fiir die Installation eines PCL6- oder USB- (Windows 98) oder eines
Windows 2000/XP-Druckertreibers (erweitert) sollte der Windows-Assistent zur
Druckerinstallation verwendet werden. Die Tabelle auf Seite 2-12 listet Dateinamen
und Pfade der USB- und Windows 2000/XP-Druckertreiber auf der CentreWare
Drucker- und Faxtreiber-CD auf. PCL6-Druckertreiber kénnen von der Xerox
Website (www.xerox.de) heruntergeladen werden.

Y» Windows-Druckertreiber installieren:

1

Bei Installation von der CD-ROM startet das AutoRun-Programm automatisch
nach Einlegen der CD in das Laufwerk. Auf Drucker- und Faxtreiber klicken
und entweder Xerox Drucker unter Windows 9x/Me installieren oder Xerox
Drucker unter Windows NT/2000/XP installieren wihlen. Beide Verfahren
sind identisch.

HINWEIS: Wird nicht von CD-ROM installiert, den Druckertreiber auf der
lokalen Festplatte oder einem Netzlaufwerk verfligbar machen und den
Windows-Assistenten zur Druckerinstallation starten. Den Anweisungen
des Assistenten fiir das jeweilige Betriebssystem folgen.

Den Xerox Lizenzvertrag mit Ja akzeptieren. Der Setup-Dialog wird angezeigt.
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3 Den gewiinschten Setup-Typ auswihlen und auf Weiter klicken.

HINWEIS: Client/Server-Erstinstallation: Windows NT 4.0
Standarddruckertreiber konnen unter Windows 2000 installiert werden
und vorhandene Warteschlangen gemeinsam mit Windows 2000-
Druckertreibern nutzen. Mit Windows NT erweiterten Treibern ist dies
jedoch nicht méglich. Zur Auswahl der entsprechenden Druckertreiber
die angepasste Installation wahlen.

a) Bei Auswahl von "Angepasst" wird ein Dialogfeld zur Auswahl des
Zielordners angezeigt. Dies ist jedoch nur bei einer Erstinstallation der Fall.
Bei erneuter Installation wird automatisch der bereits vorhandene Zielordner
ibernommen.

b) Auf Weiter klicken. Das Dialogfeld zur Komponentenauswahl wird
angezeigt (Abbildung 2-1).

c) Die nicht zu installierenden Komponenten deaktivieren und auf Weiter
klicken.

Komponenten auswahlen [ %]

Mur die 2u instalierenden Komponenten auswahlen.

F.omponentern Sub-Komponente

E? Wersionshinweise
Dokumertation 178K
Zusdtziche PPDs 1934 K

Eeschreibung
’7 Inztaliert Druckertreiber

Zuriick I ‘weiter I Abbrechen

Abbildung 2-1: Komponentenauswahl

2-4 Windows-Druckertreiber installieren



4 Das verwendete Document Centre-Modell auswihlen und auf Weiter klicken.
Das Dialogfeld zur Auswahl des Verbindungstyps wird angezeigt.

Druckeranzchluss

Wie izt der Drucker angeschlossen?

% |n Netzwerk singsbunden [Peer-to-Peer]
™ Waon einem Metzwerk-Server freigegeben [Client/S erver)
€ Windows Assistent zur Druckerinstalation

Beschreibung

Drer Dirucker ist Liber ein Metzwerkkabel mit den Metzwerk:
verbunden. Bei Auswahl dieser Option werden Druckauftrdge
direkt wom PC [MICHT uber einen Netzwerk-Server] an den
Drrucker ubermittelt,

Wieiter Abbrechen

Abbildung 2-2: Auswahl des Verbindungstyps

5 Den verwendeten Verbindungstyp zwischen Arbeitsstation und Drucker
auswéhlen und auf Weiter klicken.

Bei Auswahl von In Netzwerk eingebunden (Peer-to-Peer) wird ein
Dialogfenster zur Druckersuche angezeigt (Abbildung 2-3 auf Seite 2-6).

Bei Auswahl von Von einem Netzwerk-Server freigegeben (Client/
Server) wird das Fenster "Netzwerkverbindung" angezeigt. Den
Netzwerkpfad des Druckers eingeben oder iiber Durchsuchen auswihlen.
Auf Weiter klicken. Das Dialogfenster "Drucker" wird angezeigt
(Abbildung 2-4 auf Seite 2-7).

Bei Auswahl von Windows Drucker-Ordner wird der Windows Assistent
zur Druckereinrichtung aufgerufen. Den Anweisungen des Assistenten
folgen, um die Druckerinstallation abzuschlieen.
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Im Dialogfenster zur Druckersuche werden sdmtliche Drucker des verwendeten
Modells im lokalen Netzwerk aufgelistet. Durch die Angabe weiterer Subnets kann
die Druckersuche ausgeweitet werden.

@ Druckersuche E

wahlen Sie den einzurichtenden Ducker aus und klicken Sie auf <Wweiter:.

| Beschreibung
HF_0000AAEE07AA
EO18

° 4
1322017270

2

Ist der Drucker nicht aufgelistet, geben Sie dessen [P-4dresse ein oder
geben Sie Subnet-Adresze und Subnet-task an und klicken Sie auf
"Suchen', um das Metzwerk zu durchsuchen.

Drucker hinzufiigen

IP-Adresse
I 13 220 172 A Hinzuf'u'genl
Subnet-Adresse Subnet-Mask

I . . . I . . . Suchen |

Zuriick I Wieiter I Abbrechen |

Abbildung 2-3: Dialogfenster zur Druckersuche

6  Einen der folgenden Schritte durchfiihren und anschlieBend mit Schritt 7
fortfahren.

m  Einen Drucker aus der Liste auswihlen und auf Weiter klicken. Das
Dialogfenster "Drucker" wird angezeigt (Abbildung 2-4).

—oder—

m  Befindet sich der gewiinschte Drucker nicht in der Liste, die IP-Adresse des
Drucker angeben und auf Hinzufiigen klicken. Der Drucker wird in die
Liste der verfiigbaren Drucker aufgenommen. Diesen Drucker auswihlen
und auf Weiter klicken. Das Dialogfenster "Drucker" wird angezeigt
(Abbildung 2-4).

—oder—

m  Befindet sich der gewiinschte Drucker nicht in der Liste, die Druckersuche
durch Angabe von Subnet-Adresse und Subnet-Mask auf andere lokale
Netzwerke ausweiten. Es werden zusétzliche Drucker aufgelistet. Den
gewiinschten Drucker auswihlen und auf Weiter klicken. Das Dialogfenster
"Drucker" wird angezeigt (Abbildung 2-4).
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Im Dialogfenster "Drucker" (Abbildung 2-4) den gewiinschten Drucker aus der
Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen. Der Druckername wird im Textfeld
angezeigt. Einen der folgenden Schritte durchfiihren:

m  Auf Weiter klicken, um den vorgegebenen Druckernamen zu iibernehmen.
Das Dialogfenster "Zusammenfassung" wird angezeigt.

—oder—
m  Einen neuen Namen fiir den Drucker in das Textfeld eingeben und auf

Anderung speichern klicken. AnschlieBend auf Weiter klicken. Das
Dialogfenster "Zusammenfassung" wird angezeigt.

Drucker E

Zum Andern des vorgegebenen Druckemamens den Drucker
in der Liste auswahlen, den Druckemamen im Testfeld andern
und auf “Anderungen speichemn' klicken, um die Anderung zu
ubemehmen. Um einen Drucker als Standarddiucker z2u
wahlen, den Drucker in der Liste auswahlen und das
Kontrollk&stchen “Standarddrucker aktivieren.

IXerox Document Centre 555 PS

x Document Centre 555 PS

erox Document Centre 555 PCLSe

| Endering speicher || FRiiickstellen | | Alle rick stellen |

Zuriick I Wieiter I Abbrechen |

Abbildung 2-4: Dialogfenster "Drucker”

HINWEIS: Um diesen Drucker als Standarddrucker zu verwenden, die
Option Standarddrucker aktivieren. Bei einfacher und minimaler
Installation ist diese Option standardmafig aktiviert.
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8 Die Angaben im Dialogfenster "Zusammenfassung" iiberpriifen. Um
Anderungen vorzunehmen, auf Zuriick klicken; andernfalls auf Weiter klicken.
Die Installation ist abgeschlossen.

HINWEIS: Wird ein Dialogfenster zur digitalen Signatur von Microsoft
angezeigt, auf Ja klicken um fortzufahren.

Mit Druckertreiber konfigurieren auf Seite 2-9 fortfahren.
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Druckertreiber konfigurieren

Nach der Installation der Druckertreiber fiir das Document Centre miissen die
verfiigbaren Optionen konfiguriert werden. Jedes Gerdtemodell kann iiber

verschiedene Zusatzmodule verfiigen, wie z. B. Groraumbehalter oder Finisher.

HINWEIS: Bei Verwendung eines bidirektionalen Druckertreibers
(TCP/IP) die Option Installierte Optionen automatisch aktualisieren
aktivieren, um den Druckertreiber automatisch konfigurieren zu lassen.

Eigenschaften von Xerox Document Centre 535 P53 EHE
Allgemein I Dretailz I Material/Ausgabe I Zusatzfunktionen | Bildqualitat I
Lapout/Aufdrucke I Status I PostScript I Yoreinstellungen Systemkonfiguration | Infao
Installiertes Zubehir — M aterialvorat
[+ Behalter 3 und 4 [Grofraum) Behalter:
Behalter 1 A
Finisher/Auzgabefach I ehaler J
IHefter.-"StapIer (2000 Blatt) j Enthalt:
o =]
Zufuhr:

2=

QK I Abbrechen liEerhehmen Hilfe

Abbildung 2-5: Konfiguration installierter Optionen
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Druckertreiber manuell konfigurieren

Y» CentreWare-Druckertreiber manuell konfigurieren:
1 Mit der rechten Maustaste auf den Drucker klicken und Eigenschaften wihlen.

2 Zum Register Systemkonfiguration (erweiterte Druckertreiber) bzw.
Konfiguration (Standard-Druckertreiber) wechseln.

Die auf dem Document Centre installierten Optionen aktivieren.
4  Auf Ubernehmen klicken, um die Anderungen zu speichern.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Druckertreiber tiber TCP/IP konfigurieren

In einem TCP/IP-Netzwerk kénnen CentreWare-Druckertreiber optional iiber
bidirektionale Funktionalitét verfiigen. Dies erlaubt dem Druckertreiber iiber das
Netzwerk mit dem Drucker zu kommunizieren und bestimmte Daten, wie z. B.
Geritestatus und Behdélterstatus von diesem abzurufen.

Y» CentreWare-Druckertreiber automatisch konfigurieren:
1 Mit der rechten Maustaste auf den Drucker klicken und Eigenschaften wihlen.

2 Zur Registerkarte Systemkonfiguration (erweiterte Druckertreiber) bzw.
Konfiguration (Standard-Druckertreiber) wechseln.

3 Die Option Installierte Optionen automatisch aktualisieren aktivieren. Die
auf dem Document Centre installierten Optionen werden automatisch aktiviert.

Fir weitere Informationen siehe Bidirektionale Druckertreiber auf Seite 2-11.
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Bidirektionale Druckertreiber

In einem TCP/IP-Netzwerk kénnen CentreWare-Druckertreiber (Windows 95/98/Me/
NT/2000/XP) optional iiber bidirektionale Funktionalitit verfiigen. Dies erlaubt dem
Druckertreiber {iber das Netzwerk mit dem Drucker zu kommunizieren und
bestimmte Daten, wie z. B. Gerétestatus und Behélterstatus von diesem abzurufen.

Nachdem die Windows-Druckertreiber sowie der TCP/IP-Port-Monitor installiert
wurden, werden die installierten Optionen und Statusinformationen automatisch
aktualisiert, sodass eine manuelle Konfiguration des Druckertreibers entfillt.

HINWEIS: Der TCP/IP-Port-Monitor ist fiir bidirektionale Druckertreiber
erforderlich. Das Xerox Installationsprogramm installiert den TCP/IP-Port-Monitor
automatisch, wenn der Verbindungstyp In Netzwerk eingebunden (Peer-to-Peer)
ausgewahlt ist. Siehe Xerox TCP/IP-Port-Monitor installieren und verwenden auf
Seite 5-1 fiir weitere Informationen zum Port-Monitor.

Konfiguration

Die Registerkarte Systemkonfiguration (erweiterte Druckertreiber) bzw.
Konfiguration (Standard-Druckertreiber) enthélt eine Liste bereits installierter
Optionen. Wenn Installierte Optionen automatisch aktualisieren aktiviert ist
(Standard), werden die Optionen des Document Centre automatisch aktiviert.

Status

Die Registerkarte Status zeigt Gerétestatus und Behélterstatus des Document Centre
an. Druckerstatus gibt an, ob das Document Centre verfiigbar ist oder nicht. Unter
Papierstatus werden Informationen zum Fiillstand der einzelnen Materialbehélter
bereitgestellt.

HINWEIS: Falls die Netzwerkkommunikation voriibergehend nicht verfiigbar oder
fur den Drucker, das Netzwerk oder den Arbeitsplatz nicht richtig konfiguriert ist,
werden keine Statusinformationen angezeigt.
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Druckertreiber (Windows 98)

USB-Druckertreiber (Windows 98) und Windows 2000/XP-Druckertreiber miissen
mithilfe des Windows-Assistenten fiir die Druckerinstallation installiert werden.

Tabelle 2-1 listet die Pfade fiir die Installationsdateien auf auf. Die aufgelisteten
Unterverzeichnisse beziehen sich auf den Pfad \Drivers\Windows auf der
CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD.

CentreWare- PDL- Unter- Ordner Installa-
Druckertreiber Format verzeichnis tionsdatei
PS \DC555_DC545 PS_555 98
. DC535 PS 545 98 usbprint.inf
Windows 98 \PS_5x5 98 USB | PS_535 98
PCL \DC555 DC545_ PCL 555 98
DCs535 PCL 545 98 usbprint.inf
\PCL_5x5 98 USB| PCL 535 98
PS \DC555_DC545 D | PS_555 NT4 W
. C535 2K _XP Xdes555.inf
‘;83;2? \PS_5X5 NT W2K | PS_545 NT4 W
_XP 2K _XP Xdcs545.inf
PS_535 NT4 W
2K XP Xdes535.inf
PCL | \DC555 DC545 D | PCL_555 NT4_
C535 W2K XP DC555pcl.inf
\PCL_5X5 NT W2 | PCL 545 NT4 _
K _XP W2K_XP DC545pclinf
PCL 535 NT4_
W2K_XP DC535pcl.inf

Tabelle 2-1: Windows-Druckertreiber

HINWEIS: PCL6-Druckertreiber kénnen von der Xerox Website
(www.xerox.de) heruntergeladen werden.
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Xerox Deinstallationsprogramm ausfihren

) Xerox Deinstallationsprogramm ausfiihren:

1  Auf Start > Einstellungen > Systemsteuerung klicken.

2 Auf Software doppelklicken. Das Dialogfenster "Software" wird angezeigt.
3 Den Eintrag Xerox Document Centre aus der Liste der Programme auswihlen.
4

Auf Hinzufiigen/Entfernen klicken. Das Xerox Deinstallationsprogravtmm
wird aufgerufen.

5  Auf Weiter klicken. Die Deinstallation wird eingeleitet. Ist die Deinstallation
abgeschlossen, auf OK klicken.

HINWEIS: Es werden samtliche zuvor installierten Zusatzkomponenten
sowie das Deinstallationsprogramm vom System geldscht. Die
Druckertreiber und Drucker werden jedoch nicht geléscht und missen
daher manuell deinstalliert werden.

6  Auswihlen, ob der Computer jetzt oder spéter neu gestartet werden soll, und auf
Fertig stellen klicken.
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Windows-Druckertreiber deinstallieren

Die nachfolgend beschriebenen Verfahren werden zum Deinstallieren von
CentreWare-Druckertreibern verwendet.

HINWEIS: Vor der Deinstallation der Windows Druckertreiber muss sichergestellt
werden, dass keiner der zu I6schenden Treiber als Standardtreiber verwendet wird.
Ggf. einen anderen Treiber als Standardtreiber auswahlen.

» Windows 95/98/Me/NT Druckertreiber deinstallieren:
1 Auf Start > Einstellungen > Drucker klicken.

2 Mit der rechten Maustaste auf das Symbol des zu I6schenden Druckers klicken
und Loschen wihlen.

3 Es wird eine Bestitigungsmeldung angezeigt. Auf Ja klicken, um den
Druckertreiber zu l6schen.

4 Arbeitsstation neu starten.

» Windows 2000/XP Druckertreiber deinstallieren:
1  Auf Start > Einstellungen > Drucker klicken.

2 Mit der rechten Maustaste auf das Symbol des zu I6schenden Druckers klicken
und Loschen wihlen.

3 Es wird eine Bestitigungsmeldung angezeigt. Auf Ja klicken, um den
Druckertreiber zu l6schen.

Im Druckerordner Datei > Servereigenschaften wihlen.
Zur Registerkarte Treiber wechseln.
Den Druckertreiber auswéhlen und auf Entfernen klicken.

Die Abfragemeldung mit Ja bestdtigen. Der Druckertreiber ist geloscht.

0 N N »n A

Auf Schlielen klicken, um die Druckerservereigenschaften zu schliefen.
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AN 4

Windows-Druckertreiber verwenden

In diesem Kapitel werden die Funktionen der fiir Windows 95/98/Me, NT 4.0, 2000
und XP verfiigbaren Centre Ware-Druckertreiber beschrieben. Die beschriebenen Ver-
fahren beziehen sich auf das Drucken in Microsoft Word. Fiir andere Anwendungs-
programme konnen Abweichungen in der Vorgehensweise bestehen.

Kapiteliibersicht:
m  Zugriff auf Druckertreiberoptionen. . ... ......... ... ... ... .. .... 3-2

m  Aufdem Document Centre drucken. . ............................ 33

m  Druckoptionen
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Zugriff auf Druckertreiberoptionen

Die Optionen der Windows-Druckertreiber werden iiber den Windows-Druckerordner
(Windows 95/98/Me/NT/2000/XP) aufgerufen. Werden die Optionen dort geéndert,
wirkt sich dies auf alle zukiinftigen Druckauftrige aus.

» Druckoptionen unter Windows festlegen:
1  Start >Einstellungen >Drucker wihlen. Der Druckerordner wird gedffnet.

2 Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und die Option
zur Anzeige der Druckereigenschaften auswéhlen:

m  Windows 95/98/Me — Eigenschaften

m  Windows NT 4.0 (Erweitert und Standard) — Standard-
Dokumenteinstellungen

m  Windows 2000 und XP — Druckeinstellungen

3 Aufden Registerkarten des Druckertreibers die gewiinschten Einstellungen
vornehmen.

4 Auf Ubernehmen klicken, um die Anderungen zu speichern.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.
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Auf dem Document Centre drucken

Das folgende Verfahren bezieht sich auf das Drucken aus Microsoft Word 95/97. Fiir
andere Anwendungsprogramme konnen Abweichungen in der Vorgehensweise beste-
hen.

Aus einer Anwendung heraus drucken:
1 Anwendungsprogramm 6ffnen.

2 Auf Datei > Drucken im Menii der Anwendung klicken. Das Dialogfeld
"Drucken" wird angezeigt.

3 Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

4 Auf den Registerkarten des Druckertreibers die gewiinschten Einstellungen
vornehmen.

S Auf OK klicken, um zum Dialogfeld "Drucken" zuriickzukehren. Dort ggf.
weitere Einstellungen vornehmen.

6  Auf OK klicken, um den Auftrag an das Document Centre zu iibermitteln.
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Druckoptionen

Im folgenden Abschnitt wird der Zugriff und die Verwendung der giangigsten Docu-
ment Centre Funktionen beschrieben. Die Optionen werden in den Registerkarten des
Drucker- und Faxtreibers (erweiterter Druckertreiber) oder in einer Baumstruktur
(Standard-Druckertreiber) dargestellt. Fiir weitere Informationen iiber erweiterte und
Standard-Druckertreiber siehe CentreWare-Druckertreiber auf Seite -ix.

HINWEIS: Welche Druckoptionen verfiigbar sind, ist abhangig von dem
verwendeten Document Centre-Modell und vom Windows-Betriebssystem.

Kostenzahlung

Mit CentreWare Kostenzéhlung konnen Unternehmen die Nutzung des Document
Centre nach Benutzern und Kostenstellennummern aufgeschliisselt iiberwachen. Bei
der Ubermittlung von Auftrigen werden die Kostenstelleninformationen auf dem
Drucker gespeichert. Auf diese Weise wird die Kostenverfolgung und die Berichter-
stellung in den Sendevorgang integriert.

Das Document Centre und der Centre Ware-Druckertreiber miissen fiir diese Funktion
konfiguriert werden.

Kostenstellencodes speichern

Wenn die Option Kostenstellencodes speichern ausgewihlt wurde, konnen die
Benutzerkennung und Kostenstellennummerneintrage beim Faxen oder Drucken
gespeichert werden. Diese Daten werden fiir alle weiteren Auftrige verwendet, bis
eine andere Benutzerkennung und eine andere Kostenstellennummer eingegeben
wird.

Benutzerkennung verbergen

Benutzerkennung verbergen auswéhlen, um zu verhindern, dass Unbefugte die
Benutzerkennung lesen. Ist diese Option aktiviert, werden alle Benutzerkennungszei-
chen auf dem Bildschirm durch Sternchen (*) ersetzt.

Kostenstellennummer verbergen

Kostenstellennr. verbergen auswahlen, um zu verhindern, dass Unbefugte die
Kostenstellennummer lesen. Ist diese Option aktiviert, werden alle Zeichen der
Kostenstellennummer auf dem Bildschirm durch Sternchen (*) ersetzt.

34

Windows-Druckertreiber verwenden



Kostenzdhlung fiir Auftrage aktivieren

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Y» Kostenzihlung fiir Auftrige aktivieren:

1
2

Start > Einstellungen > Drucker auswihlen. Der Druckerordner wird gedffnet.

Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und die Option
zur Anzeige der Druckereigenschaften auswahlen:

m  Windows 95/98/Me — Eigenschaften

m  Windows NT 4.0 (Erweitert und Standard) — Standard-
Dokumenteinstellungen

m  Windows 2000 und XP — Druckeinstellungen

Auf der Registerkarte Voreinstellungen die Option Kostenzihlung aktivieren
aktivieren.

Gewlinschte Option fiir Kostenzéhlung auswihlen.
Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Den Druckerordner schlief3en.
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Windows 2000/NT/XP (Standard)

HINWEIS: Unter Windows 2000 muss der Administrator den Druckertreiber fiir
das Speichern oder Verbergen von Kostenstelleninformationen konfigurieren. Die
Vorgaben gelten dann fir alle Druckauftrage, die an das Document Centre
gesendet werden, und kénnen nicht individuell gedndert werden.

Y» Kostenzihlung fiir Auftrage aktivieren:

1

6

Auf Start > Einstellungen > Drucker klicken. Der Druckerordner wird
gedffnet.

Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und
Eigenschaften wihlen.

Auf der Registerkarte Geriiteeinstellungen aus der Baumstruktur
Kostenzihlung auswéhlen.

An auswihlen.

Kostenstellencodes speichern, Benutzerkennung verbergen und/oder
Kostenstellennr. verbergen aktivieren.

Auf OK klicken. Der Treiber ist jetzt fiir Kostenzahlung konfiguriert.

Druckauftrag mit aktivierter Kostenzahlung senden

Windows 95/98/Me/NT/2000

Y» Druckauftrag mit aktivierter Kostenzihlung senden:

1
2
3

Dokument 6ffnen und Datei > Drucken auswihlen.
Auf OK Kklicken. Das Dialogfeld "CentreWare Kostenzahlung" wird geodftnet.

Benutzerkennung und Kostenstellennummer eingeben, dann auf OK klicken um
das Dokument zu drucken. Wenn falsche Benutzer-/Kostenstellennummern
eingegeben werden, erscheint eine Fehlermeldung.
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Begleitblatt

Das Begleitblatt enthdlt Anwender- und andere Informationen iiber den Druckauftrag.
Es wird vor jedem Auftrag ausgedruckt und trennt dadurch die Druckdokumente in
der Ausgabe voneinander. Begleitblétter konnen an verschiedenen Stellen aktiviert
bzw. deaktiviert werden: im Centre Ware-Druckertreiber, am Document Centre, im
Anwendungsprogramm oder iiber die Netzwerksoftware.

Standardeinstellung des Centre Ware-Druckertreibers (Dokumentoptionen) ist der
Ausdruck eines Begleitblatts mit jedem vom Document Centre gedruckten Doku-
ment. Das Deaktivieren dieser Option im Druckertreiber garantiert jedoch nicht, dass
kein Begleitblatt ausgedruckt wird. Die Registerkarten Protokolleinstellungen, Wei-
tere Optionen und Allgemein enthalten moglicherweise ebenfalls Begleitblattein-
stellungen.

Wenn Begleitblitter iiber das Bedienfeld des Document Centre aktiviert wurden, wer-
den sie immer gedruckt, unabhéngig von den Einstellungen im CentreWare-Drucker-
treiber oder der Netzwerksoftware.

Externe Anwendungsprogramme konnen ebenfalls Begleitblattoptionen enthalten, die
das Drucken von Begleitblattern mit einem einzelnen oder allen Druckauftrigen
ermoglichen.

AuBerdem kann die Netzwerksoftware so konfiguriert werden, dass die Druckbegleit-
blatter mit jedem Auftrag ausgedruckt werden. Einige Unternehmen benétigen ein
Begleitblatt aufgrund ihres Druckvolumens.

Werden immer noch Begleitblétter mit den Dokumenten ausgedruckt, obwohl das
Drucken von Begleitblittern deaktiviert wurde, ist der Netzwerk- oder Systemadmini-
strator zu kontaktieren.
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Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

1
2

3
4
5
6

Begleitblatter im Druckertreiber deaktivieren:

Start > Einstellungen > Drucker auswahlen. Der Druckerordner wird gedffnet.

Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und die Option
zur Anzeige der Druckereigenschaften auswahlen:

m  Windows 95/98/Me — Eigenschaften

m  Windows NT 4.0 — Standard-Dokumenteinstellungen
m  Windows 2000 und XP — Druckeinstellungen

Zur Registerkarte Zusatzfunktionen wechseln.

Die Option Begleitblatt ausgeben deaktivieren.

Auf OK klicken.

Auf OK klicken um den Treiber zu schlieflen.

Es wird kein Begleitblatt mehr mit den Druckauftragen gedruckt.

HINWEIS: Sind Begleitblatter auf dem Document Centre aktiviert, setzt
dies die Einstellungen des Druckertreibers auRer Kraft. Einige Anwendun-
gen Uberschreiben diese Einstellungen oder kdnnen ein Begleitblatt fir
einen bestimmten Auftrag aktivieren. Werden Begleitblatter nach der
Anderung der Einstellung des Druckertreibers weiterhin gedruckt, ist der
Administrator zu kontaktieren.

Windows NT (Standard)

1
2

3
4
5
6

Begleitblatter im Druckertreiber deaktivieren:

Start > Einstellungen > Drucker auswihlen. Der Druckerordner wird gedffnet.

Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und Standard-
Dokumenteinstellungen wihlen.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.
Optionen fiir Dokument wihlen.
Auf Begleitblatt klicken und Aus wéhlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Es wird kein Begleitblatt mehr mit den Druckauftragen gedruckt.
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Windows 2000/XP (Standard)

Begleitblatter im Druckertreiber deaktivieren:
1 Start > Einstellungen > Drucker auswihlen. Der Druckerordner wird gedffnet.

2 Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und
Eigenschaften wihlen.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.

I

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument >
Druckermerkmale erweitern.

Auf Begleitblatt klicken und Aus wéhlen.
Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.
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Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Broschurenerstellung

Broschiirenerstellung ermdglicht die Ausgabe von Dokumenten als Broschiiren. Auf
der Vorder- und Riickseite eines Blatts werden jeweils zwei Schriftbilder gedruckt.
Die Seiten werden entsprechend umgeordnet und so ausgerichtet, dass die Seitenfolge
nach dem Falten korrekt ist.

TIPP: Beim Layout einer Broschiire ist zu beachten, dass es sich vom Layout eines
Einfachnutzen-Dokuments unterscheidet. Dies trifft besonders auf Zeilen- und
Seitenumbriiche zu.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

1
2

Broschiire drucken:

Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

Gewtinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Auf der Registerkarte Layout/Aufdrucke aus den Seitenlayoutoptionen
Broschiirenerstellung auswihlen.

(Bei PCL-Druckertreibern unter Windows NT die Option Broschiirenerstellung
auf der Registerkarte Layout aktivieren und ggf. die Werte fiir Bundsteg und
Falzausgleich anpassen.)

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.
Auf OK klicken, um zum Dialogfeld "Drucken" zuriickzukehren.

Auf OK klicken, um das Dokument an den Drucker zu iibermitteln.

HINWEIS: Samtliche Broschiirenseiten werden auf dasselbe Materialfor-
mat gedruckt. Bei Auftragen mit verschiedenen Seitenformaten kann es
daher zu beschnittenen Druckbildern kommen.
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Windows NT/2000/XP (Standard)

HINWEIS: Bei PCL-Druckertreibern (Standard) unter Windows NT ist die
Broschirenerstellung nicht verfigbar.

Broschiire drucken:
1  Dokument &ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

3 Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln (NT) bzw. auf die Schaltfliche
Erweitert klicken (2000/XP).

4 In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument >
Broschiirenerstellung erweitern.

5 Broschiirenerstellung auswihlen und auf An klicken
Auto-Broschiirenlayout auswahlen und auf An klicken.

NT: Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schliefen.
2000/XP: Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu
schlieBen. Erneut auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieflen.

8 Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Endverarbeitung

Mit diesen Optionen kdnnen Dokumentsétze sortiert und geheftet werden. Bei der
Heftung stehen Einzel- und Doppelheftung zur Verfiigung.

Bei der Sortierung werden mehrere Exemplare eines Dokuments als separate Sitze
(1,2,3...1,2,3...) gedruckt und ausgegeben. Bei unsortierten Dokumenten werden die
einzelnen Seiten nacheinander so oft wie angefordert gedruckt (1, 1, 1...2, 2, 2...3, 3, 3).

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

1
2

AN »n W

Dokument sortieren und heften:

Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Material/Ausgabe wechseln.
Eine Option unter Endverarbeitung auswéhlen.
Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Windows NT (Standard)

Dokument sortieren und heften:

1
2

Dokument 6ffnen, und Datei > Drucken auswéhlen.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Seite einrichten wechseln.

Die Kopienanzahl angeben. Die Option Exemplare sortieren wird automatisch
aktiviert.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument >
Druckermerkmale erweitern.

Unter Heften eine Option auswihlen.
Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Windows 2000/XP (Standard)

Dokument sortieren und heften:

1
2

Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Dokumente auswéhlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument >
Druckermerkmale erweitern.

Unter Heften eine Option wéhlen.

Papier/Ausgabe wihlen und die Anzahl der Exemplare angeben. Die Option
Sortiert wird automatisch aktiviert.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.
Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

3-14

Windows-Druckertreiber verwenden



Deckblatter

Mit CentreWare-Druckertreibern kann fiir das vordere und/oder das hintere Deckblatt
ein anderes Druckmaterial als fiir die restlichen Seiten im Dokument ausgewahlt wer-
den. Dies hat keine Auswirkungen auf die Materialauswahl fiir den Hauptteil des
Dokuments. Ist ein angefordertes Deckblattmaterial in keinem der Materialbehalter
vorhanden, wird der Auftrag gehalten, bis das Material verfiigbar gemacht wird.

HINWEIS: Bei 1-seitigem Druck werden die erste und letzte Seite des Dokuments
auf die Deckblatter gedruckt.

Bei 2-seitigem Druck wird die erste Seite des Dokuments auf der Vorderseite, die
zweite Seite auf der Riickseite des vorderen Deckblatts gedruckt. Um zu
vermeiden, dass die Riickseite des vorderen Deckblatts bedruckt wird, muss nach
Seite 1 des Dokuments eine Leerseite eingefligt werden.

Die letzte Seite des Dokuments wird grundsatzlich auf der Riickseite des hinteren
Deckblatts gedruckt. Enthalt das Dokument eine ungerade Anzahl von Seiten, fligt
der Drucker automatisch eine Leerseite vor der letzten Seite des Dokuments ein.
Um zu vermeiden, dass die Riickseite des hinteren Deckblatts bedruckt wird, muss
nach der letzten Seite des Dokuments eine Leerseite eingefiligt werden.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Deckbléatter erstellen:

1
2

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfligbaren Drucker auswahlen und
auf Eigenschaften klicken.

Auf der Registerkarte Material/Ausgabe auf Materialwahl klicken und
Deckblitter und Zusatzoptionen aus der Liste auswahlen.

Auf der Registerkarte Deckblitter die gewiinschten Einstellungen vornehmen.

Vorderes Deckblatt verschieden und dann die entsprechenden Optionen fiir das
Deckblatt des Dokuments auswéhlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieBen. Erneut auf OK klicken,
um das Dokument zu drucken.
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Windows NT (Standard)

Y» Deckblitter erstellen:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker aus der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.

4 In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Deckblitter
erweitern.

5 Die gewiinschten Optionen fiir Deckblitter, Materialart und Materialfarbe
auswéhlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

Windows 2000/XP (Standard)

Y» Deckblitter erstellen:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker aus der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.

4 In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Deckblitter
erweitern.

5  Auf Deckblitter klicken und Vorderes Deckblatt oder Vorderes und hinteres
Deckblatt auswahlen.

Materialart und -farbe auswéhlen.
Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.
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Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Benutzerdefinierte Formate

Mit dieser Option kdnnen benutzerdefinierte Materialformate festgelegt werden. Das
Document Centre akzeptiert Einzelbldtter mit unterschiedlichem Format, die {iber
einen manuellen Einzug, z. B. den Umschlagbehilter, oder aus einem einstellbaren
Materialbehalter, z. B. die Zusatzzufuhr, zugefiihrt werden.

Geschieht die Druckausgabe auf einem benutzerdefiniertes Format, muss dieses vor
dem Drucken konfiguriert werden, da andernfalls ein Materialfehler auftritt.

HINWEISE: 1) Benutzerdefinierte Formate werden nicht von allen Document

Centre-Modellen untersttitzt.

2) Benutzerdefinierte Formate sollten iber den Druckertreiber und
nicht iiber das Anwenderprogramm festgelegt werden.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Benutzerdefinierte Formate festlegen:

1
2

Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen und auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Voreinstellungen wechseln.

Unter Materialformat auf Benutzerdefinierte Formate klicken. Das
Dialogfeld Benutzerdefinierte Formate wird gedffnet.

Eines der benutzerdefinierten Formate auswéhlen (falls verfiigbar).

Gewlinschte Werte fiir Materialbreite und -linge angeben, dann Zoll oder
Millimeter als Maf3einheit festlegen.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieen. Erneut auf OK klicken,
um das Dokument zu drucken.
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Windows NT (Standard)

Y» Benutzerdefinierte Formate festlegen:
1 Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.
Unter Papierart ein benutzerdefiniertes Format auswéhlen.

Zur Registerkarte Seite einrichten wechseln.
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In der Dropdown-Liste Papiergrofie folgende Auswahl treffen:
m  PCL-Druckertreiber: Das gewiinschte Materialformat auswéhlen.

m  PostScript-Druckertreiber: Benutzerdefinierte SeitengrofSendefinition fiir
PostScript auswéhlen. Das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Seitengrofiende-
finition fiir PostScript" wird gedffnet.

a) Auswahl treffen, wie z. B. Abmessungen, und auf OK klicken.

b) Um das benutzerdefinierte Format zu bearbeiten, auf die Schaltfliche
Benutzerdefinierte Seitengrofie bearbeiten klicken, die unterhalb der
Dropdown-Liste Papiergrofie auf der Registerkarte "Weitere Optionen"
erscheint, wenn das benutzerdefinierte Format gewahlt ist.

7 Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieen.
8  Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Windows 2000/XP (Standard)
1 Dokument 6ffnen und auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Papier/Qualitiit wechseln.

4 Ein benutzerdefiniertes Format (Benutzerdefiniert 1-7) aus der Dropdown-Liste
Papierart auswihlen.

5 Auf die Schaltfliche Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen"
wird angezeigt.

6  Inder Dropdown-Liste Papiergrofe folgende Auswahl treffen:
m  PCL-Druckertreiber: Das gewiinschte Materialformat auswéhlen.

m  PostScript-Druckertreiber: Benutzerdefinierte Seitengrofiendefinition fiir
PostScript auswihlen. Das Dialogfeld "Benutzerdefinierte
SeitengroBendefinition fiir PostScript" wird gedffnet.

a) Auswahl treffen, wie z. B. Abmessungen, und auf OK klicken.

b) Um das benutzerdefinierte Format zu bearbeiten, die Schaltfléche
Benutzerdefinierte Seitengréflie bearbeiten anklicken, die rechts von
der Dropdown-Liste Papiergrofie erscheint, wenn das benutzerdefi-
nierte Format gewihlt ist.

7  Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.
8  Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieBen.
9  Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Druckverzogerung

Mit dieser Option kénnen Dokumente zu einem vorgegebenen Zeitpunkt gedruckt
werden. Der Auftrag wird bis zum angegebenen Zeitpunkt auf dem Document Centre
gehalten und dann gedruckt.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

)» Auftrag mit Druckverzégerung senden:

1
2

AN W bk~ W

7
8

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann
auf Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Material/Ausgabe wechseln.
Druckverziégerung als Auftragsart auswéhlen.
Auf Druckverzégerung einrichten klicken.

Im Feld Uhrzeit die gewiinschte Uhrzeit fiir den Druck dieses Auftrags eingeben
und auf OK klicken.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

Das Dokument wird bis zur angegebenen Uhrzeit auf dem Drucker gehalten und zum
gewiinschten Zeitpunkt freigegeben und gedruckt.

Windows NT (Standard)

)» Auftrag mit Druckverzégerung senden:

1
2

<N N L W

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.
Druckverzogerung als Auftragsart auswéhlen.

Die Uhrzeit fiir den Druck dieses Auftrags eingeben. Auf OK klicken.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.
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8  Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

Das Dokument wird bis zur angegebenen Uhrzeit auf dem Drucker gehalten und dann
freigegeben und gedruckt.

Windows 2000/XP (Standard)

Auftrag mit Druckverzégerung senden:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswiihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.
In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.
Druckverziégerung als Auftragsart auswéhlen.

Die Uhrzeit fiir den Druck dieses Auftrags eingeben. Auf OK klicken.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.
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Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

Das Dokument wird bis zur angegebenen Uhrzeit auf dem Drucker gehalten und dann
freigegeben und gedruckt.

HINWEIS: Die Druckverzégerungseinstellungen bleiben fiir alle Druckauftrage
bestehen, bis eine andere Auftragsart ausgewahlt und der Druckertreiber
geschlossen wird.
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Endverarbeitung

Die Document Centre-Modelle 555/545/535 unterstiitzen folgende
Endverarbeitungsfunktionen:

m  Lochen ®m  Versatzausgabe m  Heften

Tabelle 3-1 listet die verfiigbaren Finisher-Module sowie deren Funktionen auf. Es
kann jeweils nur ein Finisher mit dem Gerét eingesetzt werden. Informationen zur
Verfiigbarkeit von Finisher-Modulen fiir das jeweilige Document Centre sind {iber
den Xerox Partner erhéltlich.

Finisher Ausgabe- S5 EF
(DC 555/ einheit w?® 20

s @
545/535) 2 % oR

Z a: o

-
Versatzausgabefach Versatz- 500 X
ausgabefach

Hefter/Stapler Oberes 250
(2000 Blatt) Ausgabefach
(ohne Lochung) Staplerfach 2000 X X
Hefter/Stapler Oberes 250
(2000 Blatt) Ausgabefach
(mit Lochung)) Staplerfach 2000 X X X

Tabelle 3-1: Endverarbeitungsoptionen
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Lochen

Das Lochermodul erstellt zwei, drei oder vier Lochungen. Die Anzahl der Lochungen
ist abhéngig von der Ausstattung des Finishers und kann nicht softwareseitig gedndert
werden. Fiir weitere Informationen siehe Lochungsoptionen auf Seite 3-24.

Versatzausgabe

Bei Verwendung dieser Funktion werden einzelne Drucksdtze versetzt zueinander
ausgegeben. Dies bietet sich beim Drucken mehrerer Exemplare eines Dokuments an,
da die einzelnen Drucksitze einfacher voneinander getrennt werden konnen.

Heften

Die Document Centre-Modelle 555/545/535 unterstiitzen Einzelheftung sowie
Doppelheftung. Fiir weitere Informationen siehe Endverarbeitung auf Seite 3-12.

m  Sortiert, Einzelheftung: Eine Heftklammer wird in der linken oberen Ecke
von Hoch- und Querformatdokumenten bei Léngsseitenzufuhr (LSZ) ebenso
wie Schmalseitenzufuhr (SSZ) angebracht.

m  Sortiert, Doppelheftung: Eine weitere Heftklammer wird in der linken
unteren Ecke angebracht.

HINWEIS: Tatséchliche Heftklammerpositionen sind auch abhéngig von
den Einstellungen anderer Optionen, wie z. B. Mehrfachnutzen (mehrere
Seiten auf einem einzelnen Blatt).
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Lochungsoptionen

Das Lochermodul erstellt zwei, drei oder vier Lochungen. Die Anzahl der Lochungen
ist abhéngig von der Ausstattung des Finishers und kann nicht softwareseitig gedndert
werden.

Folgende Materialformate konnen gelocht werden:

B A3 m 11x17 Zoll
m A4 (LEF) m  8,5x 11 Zoll (LEF)

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)
) Drucksatze lochen:

1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswiihlen, dann
auf Eigenschaften klicken.

3 Zur Registerkarte Material/Ausgabe wechseln und unter Falt-/
Lochungsoptionen die gewiinschte Option auswéhlen.

4 Auf OK Kklicken, um den Druckertreiber zu schliefen.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Windows NT/2000/XP (Standard)

Drucksatze lochen:
1 Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

3 Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln (NT) bzw. auf die Schaltfliiche
Erweitert klicken (2000/XP).

4 In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument >
Druckermerkmale erweitern.

Auf Lochung klicken und An auswihlen.

6 NT: Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieSen.
2000/XP: Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu
schlieBen. Erneut auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieflen.

7 Auf OK Kklicken, um das Dokument zu drucken.
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Materialoptionen

Das Document Centre bietet zahlreiche Optionen fiir Materialart, -format und -farbe.
Durch eine der folgenden Methoden werden abhingig von der jeweiligen Betriebs-
umgebung Materialoptionen fiir gedruckte Dokumente ausgewéhlt.

Y» Material zum Drucken festlegen:

m Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Im CentreWare-Druckertreiber Materialwahl auf der Registerkarte
"Material/Ausgabe" wahlen.

m  Windows NT (Standard)

Im CentreWare-Druckertreiber Materialoptionen (Papiergrofie und
Papierart) aus der Baumstruktur der Registerkarte "Weitere Optionen"
auswéhlen.

= Windows 2000/XP (Standard)

Im CentreWare-Druckertreiber auf der Registerkarte "Papier/Qualitét" die
gewiinschten Materialoptionen auswéhlen. Auf Erweitert klicken und unter
"Papier/Ausgabe" weitere Optionen auswéhlen.

Materialkonfiguration auf dem Document Centre

Bevor im Druckertreiber das gewiinschte Material gew#hlt werden kann, muss diese
Funktion tiber das Bedienfeld des Document Centre konfiguriert werden. Dabei wer-
den gewisse Materialarten, -formate und -farben bestimmten Papierbehéltern zuge-
ordnet. Weilles Normalpapier in einem Standardformat, wie z. B. A4, sollte
zumindest einem Behélter im Document Centre zugeordnet werden, da andernfalls
ein Materialfehler auftreten kann.
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Im Druckertreiber Material bestimmten Behaltern zuweisen

Die Behilter diirfen nur dasjenige Material enthalten, fiir das das Document Centre
konfiguriert wurde. Wird eine falsche Papierart in einen Behilter geladen, der bereits
einer bestimmten Papierart zugeordnet wurde, tritt ein Fehler auf.

Wenn zum Beispiel vorgedrucktes Papier in einen Behélter geladen wird, der weillem
Standardpapier zugeordnet ist, tritt ein Konflikt auf. Dann wird ein Druckauftrag, fiir
den weiBles Standardpapier bendtigt wird, so lange in der Warteschlange gehalten, bis
das richtige Material fiir den Auftrag in das Document Centre geladen wird.

Werden bidirektionale Druckertreiber verwendet, erkennt der Treiber automatisch die
Material- und Behélterzuweisungen. Siehe Bidirektionale Druckertreiber auf Seite 2-
11 fiir weitere Informationen.

Y» Materialzuweisungen im Druckertreiber festlegen:
m Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Start > Einstellungen > Drucker wihlen. Mit der rechten Maustaste auf ein
Druckersymbol klicken und Eigenschaften wihlen. Zur Registerkarte
Systemkonfiguration wechseln. Unter Materialvorrat Materialarten
bestimmten Behéltern zuweisen.

m  Windows NT (Standard)

Start > Einstellungen > Drucker wéhlen. Mit der rechten Maustaste auf ein
Druckersymbol klicken und Standard-Dokumenteinstellungen wihlen.
Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln. Unter Papier/Ausgabe die
gewiinschten Optionen fiir Papiergrofie, Papierart und Papierquelle
auswiahlen.

= 2000/XP (Standard)

Start > Einstellungen > Drucker wihlen. Mit der rechten Maustaste auf ein
Druckersymbol klicken und Druckeinstellungen wihlen. Zur Registerkarte
Papier/Qualitit wechseln. Unter Fachauswahl Materialarten bestimmten
Behiltern zuweisen.

{3 TIPP: Um Materialfehler zu vermeiden, darauf achten, dass das Papier, das in die
- Papierbehalter geladen wird, den Behaltereinstellungen des Druckertreibers
entspricht.

Druckoptionen 3-27



CentreWare Uberwachung

HINWEIS: Diese Option kann nur verwendet werden, wenn der CentreWare
Dirigent mit CentreWare Netzwerk-Services installiert ist.

Mit der CentreWare Uberwachung kann die Verarbeitung von Druckauftrigen vom
Desktop aus iiberwacht werden.

Die CentreWare Uberwachung verfolgt die gesamte Verarbeitung der einzelnen Auf-
trage und bietet jederzeit umfassende Informationen zum aktuellen Auftragsstatus.
Der Benutzer wird informiert, wenn sein Auftrag abgeschlossen ist und wenn Pro-
bleme auftreten, die einen Benutzereingriff erforderlich machen.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Y» Verarbeitung von Auftrigen mit CentreWare Uberwachung verfolgen:

1  Auf Start > Einstellungen > Drucker klicken. Der Druckerordner wird
gedffnet.

2 Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und
Eigenschaften (9x/Me), Standard-Dokumenteinstellungen (NT) bzw.
Druckeinstellungen (2000/XP) wihlen.

Zur Registerkarte Voreinstellungen wechseln.
4 Das Kontrollkistchen Auftriige iiberwachen markieren.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld zu schlieBen und zum Druckerordner
zuriickzukehren.

6  Druckerordner schlieen.

Fir alle Auftrige, die an dieses Document Centre gesendet werden, wird nun automa-
tisch die CentreWare Uberwachung gestartet.
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Windows NT (Standard)

Verarbeitung von Auftrigen mit CentreWare Uberwachung verfolgen:

1

3
4
5
6

Auf Start > Einstellungen > Drucker klicken. Der Druckerordner wird
geoftnet.

Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und Standard-
Dokumenteinstellungen wahlen.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.
In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.
Auf Auftrige iiberwachen klicken und An auswéhlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

Fiir alle Auftriage, die an dieses Document Centre gesendet werden, wird nun automa-
tisch die CentreWare Uberwachung gestartet.
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Windows 2000/XP (Standard)

Y» Verarbeitung von Auftrigen mit CentreWare Uberwachung verfolgen:

1

3
4
5
6
7

Auf Start > Einstellungen > Drucker klicken. Der Druckerordner wird
geoftnet.

Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und
Druckeinstellungen wéhlen.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.
In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.

Auf Auftrige iiberwachen klicken und An auswéhlen.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

Fiir alle Auftriage, die an dieses Document Centre gesendet werden, wird nun automa-
tisch die CentreWare Uberwachung gestartet.
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Mehrfachnutzen

Mit der Funktion Mehrfachnutzen kénnen mehrere logische Seiten auf eine physische
Seite gedruckt werden.

TIPP: Das Layout eines Dokuments mit Mehrfachnutzen unterscheidet sich von dem
eines Einfachnutzen-Dokuments. Dies betrifft vor Allem Zeilen- und Seitenumbriiche.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Mehrere Schriftbilder auf einer Seite drucken:

1
2

Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Auf der Registerkarte Layout/Aufdrucke die gewiinschte Auswahl in der
Dropdown-Liste Layout > Mehrfachnutzen (bzw. Optionen) vornehmen.

(PCL-Treiber unter NT: Auf der Registerkarte Layout die Option
Mehrfachnutzen aktivieren und die gewiinschten Optionen auswéhlen.)

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

Windows NT (Standard)

Mehrere Schriftbilder auf einer Seite drucken:

1
2

N N v W

Dokument 6ffnen und auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.
Eine Option aus Mehrfachnutzen auswéhlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Windows 2000/XP (Standard)

» Mehrere Schriftbilder auf einer Seite drucken:
1 Dokument 6ffnen, und auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen. Auf
Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.
4 In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.

Unter Mehrfachnutzen die Anzahl der logischen Seiten pro physischer Seite
festlegen.

6  Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.
7 Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieen.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Probeexemplar (Musterdruck)

Mit der Funktion "Probeexemplar" wird ein mehrere Sitze umfassender Druckauftrag
an das Document Centre gesendet, wo zunéchst nur ein Exemplar des Dokuments zur
Uberpriifung gedruckt wird. Die anderen Sitze verbleiben in der Druckwarteschlange
des Document Centre, bis die Uberpriifung abgeschlossen ist.

HINWEIS: Dokumente, die iiber einen langeren Zeitraum gehalten werden,
werden automatisch geléscht. Die Zeitbeschrankung wird vom
Netzwerkadministrator festgelegt.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Probeexemplar drucken:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswithlen und
auf Eigenschaften klicken.

3 Aufder Registerkarte Material/Ausgabe die Auftragsart Probeexemplar
auswiahlen.

4 Anzahl der Druckexemplare (Kopien) auswihlen. Weitere Einstellungen nach
Bedarf vornehmen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

6  Auf OK klicken, um das Dokument an das Document Centre zu iibermitteln. Ein
Satz des Dokuments wird gedruckt, die iibrigen Sétze verbleiben in der
Druckerwarteschlange des Document Centre.

Nach der Uberpriifung des Probeexemplars konnen die in der Auftragswarteschlange
verbliebenen Sétze gedruckt oder geloscht werden (siehe Auftrag auf dem Document
Centre freigeben oder I6schen auf Seite 3-35).
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Windows NT (Standard)

1
2
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~

Probeexemplar drucken:

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.
In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.
Aus der Dropdown-Liste Auftragsart den Eintrag Probeexemplar auswéhlen.

Auf der Registerkarte Seite einrichten die Anzahl der gewiinschten Exemplare
angeben. Weitere Einstellungen nach Bedarf vornehmen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Auf OK klicken, um das Dokument an das Document Centre zu iibermitteln. Ein
Satz des Dokuments wird gedruckt, die iibrigen Sétze verbleiben in der
Druckerwarteschlange des Document Centre.

Nach Uberpriifung des Probeexemplars kénnen die iibrigen Sitze gedruckt oder
geldscht werden. Zum Freigeben oder Loschen der verbliebenen Sitze siehe Auftrag
auf dem Document Centre freigeben oder l0schen auf Seite 3-35.

3-34

Windows-Druckertreiber verwenden



Windows 2000/XP (Standard)
Probeexemplar drucken:

1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswithlen und
auf Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.
In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.
Probeexemplar als Auftragsart auswihlen.

Unter Papier/Ausgabe die Option Anzahl der Exemplare auswihlen.

Die Anzahl der gewiinschten Druckexemplare angeben.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

— O o0 N N N B~ W

0 Auf OK klicken, um das Dokument an das Document Centre zu iibermitteln. Ein
Satz des Dokuments wird gedruckt, die iibrigen Sétze verbleiben in der
Druckerwarteschlange des Document Centre.

Nach Uberpriifung des Probeexemplars kénnen die iibrigen Sitze gedruckt oder
geldscht werden.

Auftrag auf dem Document Centre freigeben oder I6schen

1 Am Steuerpult des Document Centre Auftragsstatus betitigen.

2 Gewiinschtes Dokument in der Liste der unvollstindigen Auftrige suchen. Um
den Auftrag auszuwéhlen, den Auftragsnamen beriihren.

3 Aufdem sich 6ffnenden Bildschirm Freigeben oder Léschen driicken.
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Geschiutzte Ausgabe

Mit dieser Funktion wird das Dokument in der internen Warteschlange des Document
Centre gehalten, bis der Auftraggeber den Auftrag dort freigibt.

Fir die geschiitzte Ausgabe ist eine Kennung erforderlich. Diese besteht aus vier bis
zehn Ziffern (0 bis 9). Die Lange der Kennung wird vom Systemadministrator festge-
legt.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Y» Dokument geschiitzt ausgeben:

1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswiihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

3 Aufder Registerkarte Material/Ausgabe den Eintrag Geschiitzte Ausgabe in
der Dropdown-Liste Auftragsart auswahlen.

4 Auf die Schaltfliche Geschiitzte Ausgabe einrichten klicken. Das Dialogfeld
"Geschiitzte Ausgabe einrichten" wird gedffnet.

Im Dialogfeld eine beliebige Kennung eingeben.
Die Kennung zur Bestitigung erneut eingeben.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld ,,Geschiitzte Ausgabe einrichten* zu
schlieBen. Auf OK klicken um den Druckauftrag zu iibermitteln. Der Auftrag
wird auf dem Document Centre gehalten. Siche Druckauftrag auf dem Document
Centre freigeben auf Seite 3-38 zum Drucken des Dokuments.

HINWEIS: Die Einstellungen fiir die geschiitzte Ausgabe gelten fiir alle
zukinftigen Auftrage, bis eine andere Auftragsart ausgewahit und der
Druckertreiber geschlossen wird.
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Windows NT (Standard)

Dokument geschiitzt ausgeben:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.
4 In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.

Geschiitzte Ausgabe als Auftragsart aus der Dropdown-Liste auswéhlen. Das
Dialogfeld "Geschiitzte Ausgabe einrichten" wird ge6ffnet.

6 Im Dialogfeld eine beliebige Kennung eingeben.
7 Die Kennung zur Bestitigung erneut eingeben.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Geschiitzte Ausgabe einrichten" zu
schlieBen.

9  Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieBen.

10 Auf OK klicken, um den Druckauftrag zu senden. Der Auftrag wird auf dem
Document Centre gehalten. Siche Druckaufirag auf dem Document Centre
freigeben auf Seite 3-38 zum Drucken des Dokuments.

HINWEIS: Die Einstellungen fiir die geschiitzte Ausgabe gelten fiir alle
zukinftigen Auftrage, bis eine andere Auftragsart ausgewahit und der
Druckertreiber geschlossen wird.
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Windows 2000/XP (Standard)

Y» Dokument geschiitzt senden:

1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.
In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument erweitern.

Geschiitzte Ausgabe als Auftragsart aus der Dropdown-Liste auswéhlen. Das
Dialogfeld "Geschiitzte Ausgabe einrichten" wird ge6ffnet.

Im Dialogfeld eine beliebige Kennung eingeben.
Die Kennung zur Bestitigung erneut eingeben.
Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

— O o0 3 O

0 Auf OK klicken, um den Druckauftrag zu senden. Der Auftrag wird in der
Druckerwarteschlange auf dem Document Centre gehalten. Das Dokument wird
wie im folgenden Abschnitt beschrieben freigegeben.

HINWEIS: Die Einstellungen fiir die geschiitzte Ausgabe gelten fiir alle
zukinftigen Auftrage, bis eine andere Auftragsart ausgewahit und der
Druckertreiber geschlossen wird.

Druckauftrag auf dem Document Centre freigeben
1  Am Steuerpult des Document Centre Auftragsstatus betitigen.

2 Gewiinschtes Dokument in der Liste der unvollstindigen Auftrige suchen. Um
den Auftrag auszuwéhlen, den Auftragsnamen beriihren.

Auf dem sich 6ffnenden Bildschirm Freigeben driicken.
4 Sicherheitskennung iiber die Tastatur eingeben.

Eingabe driicken. Das Dokument wird ausgegeben.
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Klarsichtfolien-Trennblatter

Mit dieser Option wird festgelegt, ob zwischen die einzelnen Klarsichtfolien in einem
Auftrag einzelne Blatter Normalpapier als Trennblétter eingefiigt werden. Die Trenn-
blatter konnen unbedruckt oder bedruckt ausgegeben werden.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Trennblatter fiir Klarsichtfolien einfiigen:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Auf der Registerkarte Material/Ausgabe auf Materialwahl klicken.
4 Dann stehen zwei Mdglichkeiten zur Auswahl:

m  Unter,,Art” Klarsichtfolie auswéhlen.

-ODER-

m  Zur Registerkarte Zusatzfunktionen wechseln und unter Klarsichtfolien-
Trennbliitter cine der Optionen auswihlen (bedruckt oder unbedruckt).

5 Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieBen. Erneut auf OK klicken,

um das Dokument zur drucken.

Windows NT (Standard)

Trennblatter fiir Klarsichtfolien einfiigen:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.

4 In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Klarsichtfolien-
Trennblitter erweitern.

5 Klarsichtfolien-Trennbliitter auswihlen und aus der Dropdown-Liste entweder
bedruckt oder unbedruckt wéhlen.

6  Die Farbe der Trennblitter aus der Dropdown-Liste auswihlen.

7 Auf OK Kklicken, um den Druckertreiber zu schlieBen. Erneut auf OK klicken,
um das Dokument zu drucken.
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Windows 2000/XP (Standard)

1
2

7
8
9

Klarsichtfolien-Trennbléatter einfiigen:

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Papier/Qualitit wechseln und "Klarsichtfolie" aus der
Dropdown-Liste Papierart auswéhlen.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Klarsichtfolien-
Trennbliitter erweitern.

Klarsichtfolien-Trennblitter auswéhlen und aus der Dropdown-Liste entweder
bedruckt oder unbedruckt wihlen.

Unter Farbe eine Farbe fiir die Trennblatter auswahlen.
Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

10 Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Seitenaufdruck

Diese Option ermdglicht das Bedrucken eines Dokuments auf beiden Seiten des
Blatts. Die Option umfasst:

m  2-seitig, Wenden Lingsseite: Das Dokument wird wie ein Buch
umgeblattert.

m  2-seitig, Wenden Schmalseite: Das Dokument wird wie ein Kalender
umgebléttert.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Dokument 2-seitig drucken:

1
2
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Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Den gewiinschten Drucker aus der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen,
dann auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Material/Ausgabe wechseln.
Eine Option unter Seitenaufdruck wihlen.
Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Windows NT (Standard)

Y» Dokument 2-seitig drucken:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Seite einrichten wechseln.

3

4 Eine Option unter Beidseitiger Druck (Duplex) wihlen.
5 Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieBen.

6

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

Windows 2000/XP (Standard)

Y» Dokument 2-seitig drucken:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Den gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen, dann
auf die Schaltfliche Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Layout wechseln.
Eine Option unter Beidseitiger Druck (Duplex) wihlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

AN n B~ W

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Aufdrucke

Aufdrucke werden iiber die Registerkarte Layout/Aufdrucke bzw. Aufdrucke

(NT PCL) definiert. Diese Funktion erlaubt es auf der ersten Seite oder auf allen Sei-
ten eines Dokuments Text im Vordergrund oder im Hintergrund einzufiigen. Mit die-
ser Funktion erstellte Aufdrucke stehen samtlichen Druckauftragen zur Verfiigung.

Das Listenfeld Aufdrucke listet die verfiigbaren Aufdrucke auf. Durch Auswahl
eines Aufdrucks aus dieser Liste wird er mit dem Dokument gedruckt.

Einige Document Centre-Druckertreiber unterstiitzen zusitzlich Bitmap-Aufdrucke.
Dies erlaubt die Verwendung von Grafiken als Aufdrucke, die beliebig skaliert und
positioniert werden kdnnen.

HINWEISE: 1) Einige Anwendungen unterstiitzen Aufdrucke nicht.

2) Die Aufdruckfunktion wird nicht von allen CentreWare-
Druckertreibern unterstitzt.

Aufdruck drucken
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Y» Aufdruck drucken:
1 Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

2 Gewiinschten Drucker aus der Liste der verfiigbaren Drucker auswihlen und auf
Eigenschaften klicken.

3 Aufder Registerkarte Layout/Aufdrucke (bzw. Aufdrucke) den gewiinschten
Aufdruck und andere Druckoptionen wihlen, die fiir diesen Aufdruck gelten
sollen. Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

4 Auf OK klicken, um das Dokument an den Drucker zu senden.
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Windows NT (Standard)

Y» Aufdruck drucken:

1
2

I
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Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Aufdrucke
erweitern.

Aus der Dropdown-Liste Aufdrucke den gewiinschten Aufdruck auswéhlen.
Aufdruckoptionen (Nur erste Seite oder Im Vordergrund) auswéhlen.
Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.

Windows 2000/XP (Standard)
» Aufdruck drucken:

1
2

N
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Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Gewiinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann auf
Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Aufdrucke
erweitern

Auf Aufdrucke klicken und den gewiinschten Aufdruck auswihlen.
Aufdruckoptionen (Nur erste Seite oder Im Vordergrund) auswéhlen.
Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.
Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

Auf OK klicken, um das Dokument mit Aufdruck zu drucken.

3-44 Windows-Druckertreiber verwenden



Aufdruck erstellen oder bearbeiten

Ist der gewiinschte Aufdruck nicht in der Liste der Aufdrucke enthalten, in der Regi-
sterkarte "Layout/Aufdrucke" auf Neu klicken um einen neuen Aufdruck zu erstellen.
Hier kann auch ein bereits vorhandener Aufdruck ausgewihlt und durch Klicken auf
Bearbeiten geidndert werden.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (Erweitert)

Aufdruck erstellen:

1
2

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann auf
Eigenschaften klicken.

Auf der Registerkarte Layout/Aufdrucke (bzw. Aufdrucke) auf Neu klicken,
um die Aufdruckbearbeitung aufzurufen.

Eine der folgenden Optionen auswihlen:

m  Text fiir einen Textaufdruck wéhlen. Den gewiinschten Text in das Feld Text
eingeben, dann weitere Optionen auswahlen.

m  Falls vorhanden, Bitmap und eine Bitmapdatei auswéhlen, dann weitere
Optionen auswéhlen.

In manchen Fillen ist eine Vorschau des Aufdrucks mit bestimmten
Papierformaten und Ausrichtungen moglich.

HINWEIS: Das Bild in der Vorschau entspricht nicht immer der tatséchlichen
Ausgabe des Aufdrucks auf dem Drucker.

Auf OK klicken, um die Aufdruckbearbeitung zu schlieflen.

Auf der Registerkarte Layout/Aufdrucke priifen, ob der gewiinschte Aufdruck
im Listenfeld ausgewéhlt ist. Ggf. weitere Druckoptionen auswihlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlief3en.

Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Windows NT (Standard)

» Aufdruck erstellen:

1
2

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann auf
Eigenschaften klicken.

Zur Registerkarte Weitere Optionen wechseln.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Aufdruck
erweitern.

Auf Aufdruck klicken und aus der Dropdown-Liste den Eintrag Neu auswahlen,
um die Aufdruckbearbeitung aufzurufen.

Eine der folgenden Optionen auswihlen:

m  Text fiir einen Textaufdruck wéhlen. Den gewiinschten Text in das Feld Text
eingeben, dann weitere Optionen auswahlen.

m  Falls vorhanden Bitmap und eine Bitmapdatei auswéhlen, dann weitere
Optionen auswéhlen.

In manchen Fillen ist eine Vorschau des Aufdruck mit bestimmten
Papierformaten und Ausrichtungen moglich.

HINWEIS: Das Bild in der Vorschau entspricht nicht immer der tatséachlichen
Ausgabe des Aufdrucks auf dem Drucker.

Auf OK klicken um die Aufdruckbearbeitung zu schlieBen.
Ggf. weitere Druckoptionen auswéhlen.

Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlie3en.
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Windows 2000/XP (Standard)

» Aufdruck erstellen:

1
2

7
8
9

Dokument 6ffnen, dann auf Datei > Drucken klicken.

Gewlinschten Drucker in der Liste der verfiigbaren Drucker auswéhlen, dann auf
Eigenschaften klicken.

Auf Erweitert klicken. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.

In der Baumstruktur den Bereich Optionen fiir Dokument > Aufdrucke
erweitern

Auf Aufdrucke klicken und aus der Dropdown-Liste den Eintrag Neu
auswihlen, um die Aufdruckbearbeitung aufzurufen.

Eine der folgenden Optionen auswihlen:

m  Text fiir einen Textaufdruck wéhlen. Den gewiinschten Text in das Feld Text
eingeben, dann weitere Optionen auswahlen.

m  Falls vorhanden Bitmap und eine Bitmapdatei auswéhlen, dann weitere
Optionen auswéhlen.

In manchen Fillen ist eine Vorschau des Aufdruck mit bestimmten
Papierformaten und Ausrichtungen moglich.

HINWEIS: Das Bild in der Vorschau entspricht nicht immer der tatséachlichen
Ausgabe des Aufdrucks auf dem Drucker.

Auf OK klicken, um die Aufdruckbearbeitung zu schlieflen.
Ggf. weitere Druckoptionen auswéhlen.

Auf OK klicken, um das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" zu schlieBen.

10 Auf OK klicken, um den Druckertreiber zu schlieBen.

11 Auf OK klicken, um das Dokument zu drucken.
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Installation und Verwendung des
Font-Managers

Mit dem Font-Manager konnen Schriftarten auf Netzwerkdruckern verwaltet werden.
Listen von Schriftarten kénnen zur Verwendung auf allen Druckern erstellt und
gedndert werden. Wenn z. B. spezielle Schriftarten in einem Dokument verwendet
werden, aber auf den Druckern nicht verfiigbar sind, konnen iiber den Font-Manager
die entsprechenden Schriftarten auf die Drucker geladen werden. Mithilfe dieses
Dienstprogramms konnen Schriftarten also angesehen, gedruckt, auf die Drucker
geladen oder in eine Datei exportiert werden. Druckerlisten flir die Verwaltung von
Schriftarten kénnen ebenfalls gepflegt werden.

Kapiteliibersicht:

Font-Manager installieren .. .......... ... . . .. iiiiiinnen... 4-2
Font-Manager deinstallieren ............ ... .. i, 4-3
Font-Manager aufrufen. . .......... ... . .. 4-4
Font-Manager verwenden . . .. ............ ... ... 4-4
Drucker hinzufiigen. . .. ... .. . . . . . . 4-5
Schriftartenliste eines Druckers drucken ......................... 4-6
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Font-Manager installieren

Y» Font-Manager installieren:

1 Die CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD in das Laufwerk einlegen. Das
Autoplay-Programm wird gestartet.

Auf Zubehér klicken.

Auf Font-Manager installieren klicken.

Der Installationsassistent wird gedftnet. Auf Weiter klicken.

Das Lizenzabkommen akzeptieren und auf Weiter klicken.
Benutzernamen und Unternehmen eingeben.

Den Setup-Typ wihlen (Vollstdndig oder Angepasst). Auf Weiter klicken.

Auf Installieren klicken, um das Programm auf der Workstation zu installieren.
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Auf Fertig stellen klicken, um den Installationsassistenten zu schlieen.

Die Installation ist abgeschlossen.
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Font-Manager deinstallieren

Der Font-Manager verfiigt tiber ein Verwaltungsprogramm, {iber das die Anwendung

deinstalliert, angepasst und/oder repariert werden kann.
Font-Manager deinstallieren:
1 Die Setup-Datei suchen und darauf doppelklicken.
2 Auf Weiter klicken.
3 Programm entfernen auswithlen. Auf Weiter klicken.
4 Auf Entfernen klicken.
Der Font-Manager wurde aus dem System entfernt.
Font-Manager anpassen:
Die Setup-Datei suchen und darauf doppelklicken.
Auf Weiter klicken.

1

2

3 Programm anpassen auswihlen. Auf Weiter klicken.

4 Inden Optionen eine Anwendung auswihlen. Auf Weiter klicken.
5

Auf Installieren klicken.
Font-Manager reparieren:
1 Die Setup-Datei suchen und darauf doppelklicken.
2 Auf Weiter klicken.
3 Programm reparieren auswihlen.
4

Auf Installieren klicken.

Font-Manager deinstallieren

4-3



Font-Manager aufrufen
Y» Font-Manager unter Windows 95/98/NT/2000/XP aufrufen:

Start>Programme>Xerox Font-Manager>Font-Manager auswihlen.

Font-Manager verwenden

Druckerliste

Die Druckerliste wird im Dialogfeld zur Druckerauswahl im Hauptfenster des Font-
Managers angezeigt. Die Druckerliste enthélt alle verbundenen Druckeranschliisse
der Client-Workstation. Wird ein Drucker ausgewahlt, werden seine
Konfigurationsoptionen im Bereich "Druckeroptionen” des Fensters angezeigt.

Drucker auswahlen

Ein Drucker zur Verwaltung einer Schriftart wird durch Klicken auf das
Kontrollkéstchen neben dem Druckernamen ausgewéhlt. Ist der Drucker ausgewdhilt,
steht er zur Verwaltung von Schriftarten, wie z. B. fiir das Laden von Schriftarten, zur
Verfligung.
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Drucker hinzufigen

Im Hauptfenster des CentreWare Font-Managers wird eine Druckerliste angezeigt,
iber die auf bestimmte Drucker zugegriffen werden kann. Ist der gewiinschte Drucker
nicht aufgelistet, auf Drucker hinzufiigen klicken, um der Liste einen Drucker
hinzuzufiigen.

'_u CentreW are Font-Manager M= B3

Drucker auswahler:

[(113.220.172.57 [L5Y'5-DC5480-03) [Herox DC480W3)

[(113.220172.70 [BO18) [¥erox SESS SMMP gent)

[(113.220172.89 [DCB0) [<erox Document Centre ColorSeries 50, +158) J

[113.220.172.90 [LSY'S-DCS490-01) [Herox DC430W3) _ILI
3

<0 |
Drucker hinzufligen |
— Druckerbeschreibung anggggrr:?g:glri;:ten |
Schriftartenliste drucken >>|
Drucker-Festplatte

FashiSpeister Ressourcen venwalten |

Bi-direktionale K.ommunik ation

Werfligbare Optionen:

IP-Adresse: 13.2200172.51

-
_!s Cappiralltira Info I Schliefen | Hilfe

Abbildung 4-1: CentreWare Font-Manager - Hauptfenster

Y» Drucker hinzufiigen:

1 Auf Drucker hinzufiigen klicken. Ein Dialogfenster zum Hinzufiigen von
Druckern wird angezeigt.

2 Den Hostnamen eingeben und auf Drucker hinzufiigen klicken.
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Schriftartenliste eines Druckers drucken

Eine Liste von auf einem Drucker gespeicherten PCL- und PostScript-Schriftarten
kann ausgedruckt werden.

PCL-Schriftartenliste

Y» Eine Liste von PCL-Schriftarten drucken:
1 Im Hauptfenster des Font-Managers einen Drucker wihlen.
2 Auf Schriftartenliste drucken klicken.
3 Aus dem Menii PCL-Schriftartenliste auswihlen, um eine Liste der PCL-

Schriftarten zu drucken, die gegenwértig auf dem Drucker gespeichert sind.

PostScript-Schriftartenliste

Y» Eine Liste von PostScript-Schriftarten drucken:
1 Im Hauptfenster des Font-Managers einen Drucker auswihlen.
2 Auf Schriftartenliste drucken klicken.

3 Aus dem Menii PS-Schriftartenliste auswihlen, um eine Liste der PostScript-
Schriftarten zu drucken, die gegenwértig auf dem Drucker gespeichert sind.
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Mit Schriftartenlisten arbeiten

Uber das Dialogfenster "Drucker-Schriftartenliste" konnen Schriftartenlisten
angezeigt, bearbeitet und ausgedruckt werden. Schriftartenlisten konnen gefiltert
werden, sodass nur bestimmte Schriftarten angezeigt werden. Die Schriftartenliste
kann dann gedruckt werden. Uber dieses Fenster kénnen auBerdem Schriftarten
hinzugefiigt und geloscht werden.

Schriftarten kénnen auf PostScript, PCL, permanente Schriftarten und geladene
Schriftarten gefiltert werden.

Drucker-Schriftartenliste | %]
Ausgewahlte Drucker. MNach Schriftarttyp anzeigen
[l Shiifen =l

Fessourcen auf Drucker:

Hame | Ressourceniyp | Schiitt-MakiolD [ Pesident/Geladen [ Standot |
AvantGarde-Book Postscript Resident

AvantGarde-BookOblique Postscript Resident

AvantGarde-Demi Postscript Resident

AvantGarde-Demilblique Postscript Resident

Bookman-Demi Postscript Resident

Bookman-Demiltalic Postscript Fesident

Bookman-Light Postscript Fesident

Bookrman-Lightltalic Postscript Resident

Courier Postscript Resident

Courier-Bold Postscript Resident

Courier-BoldOblique Postscript Resident

Courier-Oblique Postecript Resident

Helvelica Pasteeript Resident

A
Captralilra Sehiftart [Eechern Sehrittart Finzufiaen | Bericht drucken |
Schieben | Hike |
80 Schriftart [en)

Abbildung 4-2: Fenster "Drucker-Schriftartenliste”
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Gilltige Schriftarten
Folgende Schriftarten werden in der Schriftartenliste des Druckers angezeigt:
m  Permanente Basisschriftarten

m  Ladbare Non-Volatile Storage Fonts (NVS) [nicht permanente
Speicherschriftarten]

m  Ladbare RAM-Schriftarten

m  Temporire, ladbare Schriftarten

HINWEIS: Nur ladbare und temporare Schriftarten kénnen aus der
Schriftartenliste des Druckers geléscht werden.

Folgende Schriftarten konnen iiber den Font-Manager geladen werden:
m  Adobe Typ 1 (PostScript Outline)
m  Adobe Typ 3 (PostScript User/Bitmap)
m  Adobe Typ 42 (PostScript TrueType)
m PCLO
m  PCL 15 (TrueType)
m  Windows TrueType (konvertiert in PostScript oder PCL)
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Eine Schriftartenliste anzeigen

Y Schriftartenliste fiir einen ausgewihlten Drucker anzeigen:

1
2

Im Hauptfenster des Font-Managers einen Drucker auswéhlen.

Auf Schriftartenliste anzeigen/bearbeiten klicken. Das Schriftartenfenster des
Druckers wird gedftnet.

Einen Filter aus der Dropdown-Liste Nach Schriftarttyp anzeigen auswihlen.
Die Schriftarten, die auf dem ausgewihlten Drucker gespeichert sind, werden in
der Druckerressourcenliste angezeigt.

Zur Ansicht der Schriftarten, die auf einem anderen Drucker gespeichert sind,
einen Drucker aus der Dropdown-Liste Ausgewiihlte Drucker wéhlen.

Eine Schriftartenliste bearbeiten

Eine Schriftart I6schen

Y» Schriftart I16schen:

1
2

Auf dem Hauptbildschirm des Font-Managers einen Drucker auswahlen.

Auf Schriftartenliste anzeigen/bearbeiten klicken. Das Schriftartenfenster des
Druckers wird geoftnet.

Zum Loschen einer Schriftart eine Schriftart auswéhlen und auf Schriftart
16schen klicken. Es konnen auch mehrere Schriftarten ausgew#hlt werden.

In der Bestdtigungsabfrage auf Ja klicken, um den Loschvorgang durchzufiihren.
Die Schriftart wird vom Drucker entfernt.

HINWEIS: Permanente Basisschriftarten kénnen nicht vom Drucker geléscht
werden.
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Eine Schriftart hinzufiigen

Y» Schriftart hinzufiigen:
1 Im Hauptfenster des Font-Managers einen Drucker auswihlen.

2 Auf Schriftartenliste anzeigen/bearbeiten klicken. Das Schriftartenfenster des
Druckers wird gedftnet.

3 Auf Schriftart hinzufiigen klicken. Das Fenster "Ressourcen-Manager” wird
angezeigt. Darin konnen Schriftarten durch Laden zum Drucker hinzugefiigt
werden.

4 Auf Zu Liste hinzufiigen klicken. Das Standarddialogfenster "Offnen" wird
angezeigt.

Einen Dateityp auswéhlen und zu einem Ordner mit Schriftartdateien navigieren.

6 Die gewiinschten Schriftarten auswihlen und auf Offnen klicken. Die
Schriftarten werden der Ressourcenliste hinzugefiigt.

Eine Schriftartenliste drucken

Die im Fenster "Druckerschriftartenliste" gedffnete Schriftartenliste kann
ausgedruckt werden. Dazu gibt es zwei Moglichkeiten:

Es kann eine Systemschriftartenliste mit Schriftartmustern (im Hauptfenster auf
Schriftartenliste drucken klicken) oder einfach eine Liste der Schriftartnamen eines
ausgewdhlten Druckers gedruckt werden.

Y» Schriftartenliste von der Druckerschriftartenliste aus drucken:
1 Im Hauptfenster des Font-Managers einen Drucker auswihlen.

2 Auf Schriftartenliste anzeigen/bearbeiten klicken. Die Schriftartenliste des
Druckers wird geoftnet.

3 Fiir einen ausgewihlten Drucker den gewiinschten Filter fiir die Schriftartenliste
auswiahlen. Die entsprechenden Schriftarten werden in der Liste der
Druckerressourcen angezeigt.

4 Auf Liste drucken klicken. Das Dialogfenster "Drucken" wird angezeigt.

Die gewiinschten Druckoptionen auswéhlen und auf OK klicken. Die Liste der
Schriftarten und ihrer Attribute wird gedruckt.
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Ressourcen verwalten

Mit dem Font-Manager konnen Schriftarten auf einen oder mehrere Drucker geladen
oder iiber das Fenster "Ressourcen-Manager" in eine Datei exportiert werden. Die
Liste der Schriftarten kann angezeigt und/oder gedndert werden (permanent,
tempordr, geladen oder nicht geladen). Die Druckerliste kann ebenfalls bearbeitet
werden.

Ressourcen anzeigen

Liste von Ressourcen anzeigen:

1 Auf dem Hauptbildschirm des Font-Managers einen Drucker auswihlen und auf
Ressourcen verwalten klicken. Das entsprechende Fenster wird ge6ffnet.

2 Einen Drucker aus dem Listenfeld "Drucker auswihlen" markieren.

Die Ressourcenablage fiir den Drucker wihlen: Druckerfestplatte oder Flash-
Speicher (falls vorhanden).

Die verfligbaren Schriftarten werden in der Liste "Ressourcen" mit Namen und
Dateinamen, Ressourcentyp (PCL oder PostScript) und Status (geladen, nicht geladen,
temporér oder permanent) angezeigt.

Reszourcen-Manager E
— Auzgewahlte Drucker:
Diruckerliste bearbeiten...

Fesszourcenablage
&+ Drucker-Festplatte
) Flash Sneicher

~ Riessourcen:

D ateiname | Mame der Schiiftart | Fessourcentyp | Fesident/gelad Auf Diucker laden |

CC480W3
Herox SESS SNMP Agent

Arial TrueType-Schrift Micht geladen

arialbd. it Arial Bald TrueType-Schrift Micht geladen |

impact. tf Impact TrueType-5chrift Geladen Ladenianialen

times. ttf Times Mew Raoman TrueTppe-5chrift Geladen

In D atei exportieren |
KN - n
Zu Liste hinzufiigen | Aug Liste entfernen
-
x Cantialrs Schliefen Hife |
|Bareit |41 Schriftart{en) |3 Dirucker |

Abbildung 4-3: Ressourcen-Manager
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Ressourcen bearbeiten

Die im Ressourcen-Manager aufgelisteten Schriftarten kdnnen der Ressourcenliste
hinzugefiigt oder aus dieser geloscht werden.

Schriftarten aus der Ressourcenliste entfernen

Schriftart entfernen:
1 In der Ressourcenliste die Schriftarten auswihlen, die geldscht werden sollen.
2 Auf Aus Liste entfernen klicken.

Die Schriftarten werden geldscht.

Schriftarten zur Ressourcenliste hinzufiigen

Schriftart hinzufiigen:

1 Auf Zu Liste hinzufiigen klicken. Das Dialogfenster "Offnen" erscheint.

2 Eine Schriftartdatei zum Hinzufiigen zur Druckerliste auswihlen.

3 Auf Offnen klicken.

Die Schriftart wurde zur Ressourcenliste hinzugefiigt und kann geladen oder
exportiert werden.
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Die Druckerliste bearbeiten
Y» Im Ressourcen-Manager angezeigte Druckerliste bearbeiten:
1 Im Ressourcen-Manager auf Druckerliste bearbeiten klicken.

2 Die gewiinschten Drucker durch Klicken auf das Kontrollkiistchen neben dem
Druckernamen auswihlen bzw. die Auswahl aufheben.

3 Auf Ubernehmen klicken.

Druckerliste bearbeiten [ %]

erox Document Centr - post-launch, Multi-function 5
[ [*<erox Document Centre 44057, +1.0 - launch-configuration, Multi-function Svi‘bl
[ T+erox DocuPrint M24/M 32 Metwork, Laser Printer

1“- e
_!s Captrallsia oK I Abbrechen | Ubemehmenl

Abbildung 4-4: Dialogfenster "Druckerliste bearbeiten”
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Schriftarten auf einen Drucker laden

Eine oder mehrere Schriftarten kdnnen auf einen oder mehrere Drucker geladen
werden, die in der Druckerliste enthalten sind.

Y» Schriftarten laden:

1  Im Fenster "Ressourcen-Manager" die Drucker hinzufiigen, auf die Schriftarten
geladen werden sollen.

2 Die Ressourcenablage fiir die Schriftarten auswiéhlen: Druckerfestplatte oder
Flash-Speicher (falls vorhanden).

3 Die Schriftarten auswihlen, die auf den Drucker geladen werden sollen. Der
Font-Manager zeigt Dateinamen, Schriftnamen, Typ und Status der zu ladenden
Schriftarten sowie die Grofe der Schriftartdateien an. Wenn TrueType-Schriften
ausgewihlt werden, muss festgelegt werden, mit welchen Interpreter (PCL,
PostScript oder beide) die Schriftarten verwendet werden sollen.

4 Auf Auf Drucker laden klicken.

Die ausgewdhlten Schriftarten werden nun auf die Drucker geladen. Dabei fiihrt der
Font-Manager eine Giiltigkeitspriifung fiir die geladenen Schriftarten durch.

Kann eine Schriftart nicht geladen werden, weil zum Beispiel eine Schriftartdatei
ungiiltig ist, erscheint eine Fehlermeldung. Wenn der Font-Manager feststellt, dass
der Interpreter eines Druckers die ausgewdhlte Schriftart nicht unterstiitzt, wird die
Schriftart nicht geladen. Der Status zeigt an, ob die Schriftart erfolgreich geladen
wurde.

Sind Schriftarten bereits auf dem Drucker gespeichert, wird eine entsprechende
Meldung angezeigt.

Ist der Ladevorgang beendet, wird ebenfalls eine entsprechende Meldung angezeigt.
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Schriftarten in eine Datei exportieren

Schriftarten in eine prn-Datei exportieren:

1
2
3

7

Einen Drucker aus der Liste auswéhlen.
Auf Ressourcen verwalten klicken.

Die Ressourcenablage der Schriftarten auf dem Drucker auswahlen:
Druckerfestplatte oder Flash-Speicher (falls vorhanden).

Die verfiigbaren Schriftarten werden im Ressourcenbereich des Fensters
angezeigt. Die zu exportierenden Schriftarten auswahlen.

Auf In Datei exportieren klicken.

Im Fenster "Speichern unter" Dateiname und Zielverzeichnis fiir die Datei
eingeben.

Auf OK klicken.

Die Schriftarten werden in die angegebene Datei exportiert.

Laden oder Exportieren wahrend der Verarbeitung stoppen

Lade- oder Exportiervorgang stoppen:

1
2

Auf Laden anhalten klicken.

Die Bestdtigungsabfrage durch Klicken auf Ja schlieen.

Der Lade- bzw. Exportiervorgang wird gestoppt.

Schriftartenliste eines Druckers drucken
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Xerox TCP/IP-Port-Monitor
installieren und verwenden

Der Xerox TCP/IP-Port-Monitor wird fiir bidirektionale CentreWare-Druckertreiber
(Windows 95/98/Me/NT/2000/XP) sowie fiir das Drucken unter Windows mit LPR
oder Port 9100 verwendet.

Bidirektionale Kommunikation (Bi-Di) ermdglicht die Kommunikation {iber das
Netzwerk zwischen einem Druckertreiber und einem Drucker. Uber die
Eigenschaften des Druckertreibers konnen u. A. Informationen zu Status und
Konfiguration des Druckers direkt von diesem abgerufen werden.

Wenn mit LPR oder Port 9100 gedruckt wird, kann der Windows-Druckspooler
mithilfe des Port-Monitors Dokumente an das Document Centre {ibermitteln.

Kapiteliibersicht:

m  TCP/IP-Port-Monitor installieren. . . ............................ 5-2
m  TCP/IP-Port-Monitor aktualisieren .. ........................... 5-3
m  TCP/IP-Port-Monitor deinstallieren. . . ... ....................... 5-4
m  Assistenten zum Hinzufiigen eines Xerox TCP/IP-Anschlusses

QUIFUTER . . . o o e 5-5
m  TCP/IP-Anschluss hinzufiigen und konfigurieren................... 5-6
m  TCP/IP-Anschluss I0schen .. ......... ... ... ... i iinen... 5-13
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TCP/IP-Port-Monitor installieren

Der TCP/IP-Port-Monitor wird automatisch im Rahmen der Installation des Drucker-
treibers mithilfe des Installationsprogramms auf der Workstation installiert, sofern
dabei eine Peer-to-Peer-Verbindung fiir den Drucker ausgewéhlt wird. Der Port-
Monitor kann allerdings auch manuell auf einer Workstation oder einem Druckserver
unter Windows N'T/2000 installiert werden. Ist der Port-Monitor auf einem Terminal-
server unter Windows NT/2000 installiert, konnen Clients sowohl unter Windows NT
als auch unter Windows 2000 Konfigurations- und Statusinformationen iiber den
Anschluss abrufen.

Y» Port-Monitor auf einem Server oder einer Workstation installieren:

1 Die CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD in das entsprechende Laufwerk

einlegen. Das AutoPlay-Programm wird gestartet. Fiir Workstations unter
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP und Druckserver unter Windows NT/2000 mit
den nachfolgenden Schritten fortfahren.

HINWEIS: Auf einem NT-Terminalserver muss das Installationsprogramm des
Port-Monitors Gber das Modul Software der Systemsteuerung aufgerufen werden.
Wird das Fenster Installation/Konfiguration angezeigt, mit Schritt 4 fortfahren.

2 Auf Zubehor klicken.

Die Option zum Installieren des Port-Monitors fiir das jeweilige Betriebssystem
auswéhlen:
= 95/98/Me

= NT/2000/XP
4  Port-Monitor installieren/aktualisieren auswihlen. Auf OK klicken.

Die Meldung, dass der Windows-Printspooler gestoppt werden muss, mit OK
bestatigen. Dies ist erforderlich, um die entsprechende Erweiterungsdatei vor der
Installation entfernen zu kdnnen. Nach Abschluss der Installation wird der
Spooler neu gestartet.

6 Die Dateien werden auf den Server kopiert. Die Meldung zur erfolgreichem
Installation mit OK bestdtigen.

Der Port-Monitor ist jetzt installiert und kann verwendet werden, wenn ein TCP/IP-
Anschluss hinzugefiigt/konfiguriert wird.
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TCP/IP-Port-Monitor aktualisieren

Y» Port-Monitor aktualisieren:

HINWEIS: Zur Aktualisierung des Port-Monitors auf einem NT-Terminalserver
muss das Installationsprogramm des Port-Monitors tiber das Modul Software der
Systemsteuerung aufgerufen werden. Wird das Fenster Installation/
Konfiguration angezeigt, mit Schritt 4 fortfahren.

1 Die CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD in das entsprechende Laufwerk

einlegen. Das AutoPlay-Programm wird gestartet. Fiir Workstations unter
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP und Druckserver unter Windows NT/2000 mit
den nachfolgenden Schritten fortfahren.

2 Auf Zubehor klicken.

Die Option zum Installieren des Port-Monitors fiir das jeweilige Betriebssystem
auswéhlen:

= 95/98/Me
= NT/2000/XP

4  Port-Monitor installieren/aktualisieren auswihlen. Auf OK klicken.

Die Meldung, dass der Windows-Printspooler gestoppt werden muss, mit OK
bestatigen. Dies ist erforderlich, um die entsprechende Erweiterungsdatei vor der
Aktualisierung entfernen zu konnen. Nach Abschluss der Aktualisierung wird
der Spooler neu gestartet.

6 Die Dateien werden auf den Server kopiert. Die Meldung zur erfolgreichen
Aktualisierung mit OK bestétigen.

7 Die Aktualisierung des Port-Monitors ist abgeschlossen.

TCP/IP-Port-Monitor aktualisieren 5-3



TCP/IP-Port-Monitor deinstallieren

Y» Port-Monitor deinstallieren:

1

Die Verbindung aller Drucker zu den TCP/IP-Anschliissen trennen. Eine
Warnung, dass der Deinstallationsprozess noch nicht beginnen kann, erscheint,
wenn noch Drucker angeschlossen sind.

Die CentreWare Drucker- und Faxtreiber-CD in das entsprechende Laufwerk
einlegen. Das AutoPlay-Programm wird gestartet. Auf Zubehor klicken.

Die Option zum Installieren des Port-Monitors fiir das jeweilige Betriebssystem
auswéhlen:

= 95/98/Me
= NT/2000/XP

Port-Monitor entfernen wihlen. auf OK klicken.

Die Dateien werden vom Server geloscht. Die Meldung zur erfolgreichen
Deinstallation mit OK bestétigen.

Die Dateien des Port-Monitors und Registrierungseintrage werden entfernt.

HINWEIS: Zur Deinstallation des Port-Monitors auf einem NT-Terminalserver
muss das Installationsprogramm des Port-Monitors Uber das Modul Software der
Systemsteuerung aufgerufen werden.
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Assistenten zum Hinzufugen eines Xerox
TCP/IP-Anschlusses aufrufen

Durch den Assistenten zum Hinzufiigen eines Xerox TCP/IP-Anschlusses wird der
Benutzer durch das Verfahren zum Hinzufiligen eines Anschlusses zum Netzwerk fiir
einen Drucker gefiihrt. Der Assistent sucht einen Drucker und konfiguriert automa-
tisch einen TCP/IP-Anschluss fiir ihn. Zum Hinzufiigen eines Anschlusses kann iiber

den Druckertreiber auf den Assistenten zugegriffen werden.

Wenn der Assistent einen Drucker nicht lokalisieren und automatisch einen
Anschluss dafiir konfigurieren kann, konnen Parameter zur Definition des
Anschlusses bestimmt und dieser dann manuell konfiguriert werden.

Den Assistenten aufrufen

Den Assistenten aufrufen:
1  Start>Einstellungen>Drucker wihlen.

2 Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und
Eigenschaften wihlen.

3 Zufolgender Registerkarte wechseln:
m  Details (95/98/Me)
m  Anschliisse (NT/2000/XP)

4 Auf Hinzufiigen klicken. Das Fenster "Druckeranschliisse" wird angezeigt.

Unter Windows 95/98/Me Andere auswihlen und auf Xerox TCP/IP Port und
OK klicken. Der Assistent zum Hinzufiigen eines Xerox TCP/IP-Anschlusses

wird geoffnet.

—oder—

Unter Windows NT/2000/XP Xerox TCP/IP Port auswihlen und auf Neuer

Anschluss klicken. Der Assistent zum Hinzufiigen eines Xerox TCP/IP-
Anschlusses wird geoffnet.

Assistenten zum Hinzufligen eines Xerox TCP/IP-Anschlusses aufrufen
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TCP/IP-Anschluss hinzufiigen und konfigurieren

Y» Einen Anschluss mithilfe des Assistenten hinzufiigen und
konfigurieren:

1 Im Einstiegsfenster auf Weiter klicken. Das Fenster "Xerox TCP/IP-Anschluss
hinzufiigen" wird geo6ftnet.

Xerox TCP/IP-Anschluss hinzufiigen [ %]

Geben Sie einen Anschiussnamen ein. Der Mame ist frei wahlbar, muss
|edoch eindeutig zein.

Geben Sie anschlisbend einen Druckemamen oder eine IP-Adresse ein.
Sie kionnhen auch die automatische Druckersuche starten, um das
Metzwerk zu durchsuchen und eine Liste aller verfligbaren Drucker
abzurufen.

— Geben Sie einen Anschlussnamen ein

— Geben Sie einen Druckemamen oder eine IP-Adresse ein.

I Automatische Druckersuche |

< Zuriick I et I Abbrechenl

Abbildung 5-1: Fenster "Xerox TCP/IP-Anschluss hinzufiigen"

2 Einen Namen fiir den Druckeranschluss eingeben. Dieser Name kann bis zu 50
Zeichen lang sein und muss eindeutig sein, d. h. er darf keinem anderen
Anschlussnamen im Netzwerk entsprechen.

3 Einen der folgenden Schritte durchfiihren:
m  Den DNS-Namen oder die IP-Adresse des gewiinschten Druckers eingeben.

m  Auf Automatische Druckersuche klicken, wenn der DNS-Name oder die
IP-Adresse des Druckers unbekannt ist.

Bei Verwendung der automatischen Druckersuche wird das Netzwerk nach
verfiigbaren Druckern durchsucht.

Sind keine Drucker aufgelistet, auf Aktualisieren klicken. Eine lokale Suche des
Netzwerks wird durchgefiihrt. Anschlieend werden die gefundenen Drucker
aufgelistet. Werden weiterhin keine Drucker angezeigt, auf Subnets klicken, um
die Suche auszuweiten. Siehe hierzu Fenster "Subnets" auf Seite 5-12.
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4 Einen Netzwerkdrucker fiir diesen Anschluss auswihlen und auf OK klicken.

wahlen Sie einen Netzwerkducker fur diesen neuen Anschiuss. Druckerliste
bei Bedarf aktualisieren. ‘Wahlen Sie Subnets, um die Suche zu konfigurieren.

Druckermarme | IP-Adresse | odell | -
LSvS_wkC42802 1322017272 HERDX WorkCent...
LSvS_WwhkC42806 1322017276 HERDX WorkCent...
LSv5_whkC42803 1322017273 HERODX WorkCent... 7
LSvS_whkC428-04 1322017274 HERDX WorkCent...

13.2200172.184 Herow Work Centre...
13.2200172.183 Herow Work Centre...
13.2200172.182 Herow Work Centre... LI

Subnets | Aktualisierenl Abbrechenl Ok |

Abbildung 5-2: Bildschirm "Druckersuche"

5  Auf Weiter klicken. Der Anschluss wird automatisch mit den Standardeinstel-
lungen konfiguriert. Die Einstellungen werden auf dem Abschlussbildschirm
angezeigt.

Abschluss [ %]

Die Einrichtung des bidirektionalen Anschiusses wird
abgeschlossen.

Der newe Anschluss verfligh Liber folgende
Einenschafter:

Anschlussname  Document
Druckeradresse  13.2200172.70

Druckertyp DCRRS
Pratakall R
Anschlussnummer 9100
Bidirektional Aktiviert

< Zuriick  |{ Fertig stellen’ Abbrechen

Abbildung 5-3: Abschlussbildschirm

6  Sind alle Einstellungen korrekt, auf Beenden klicken. Andernfalls auf Zuriick
klicken; das Fenster "Zusatzinformationen" wird angezeigt.
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Fenster "Zusatzinformationen"

Wenn die IP-Druckeradresse und der DNS-Name korrekt sind, der Drucker jedoch
nicht auf dem Netzwerk gefunden werden kann, wird ein weiterer Bildschirm
gedffnet. Uber diesen Bildschirm kénnen weitere Informationen zu einem Drucker
angegeben werden, sodass der Assistent zum Hinzufiigen eines TCP/IP-Anschlusses
den Anschluss konfigurieren kann.

Zusatzinformationen E

‘Weitere Angaben erforderlich.

Drrucker im Metzwerk nicht gefunden oder dem Part-Monitor nicht bekannt.
D araufachten, dass:

1. Der Drucker eingeschaltet ist.

2. Eine Metzwerkverbindung besteht.

3. Der Drucker ordnungzgemal konfiguriert ist.

4. Die Adresse auf der vorherigen Seite korrekt ist.

Klicken Sie auf Zuriick’, um die Adresse gaf. zu komigieren. Andemfalls wahlen Sie
jetzt einen Druckertyp.

Druckertyp
& Siandard |ocsss [~

" Benutzerdefiniet  Ejrrichiung |

< Zurlick I Wweiter » I Abbrechen

Abbildung 5-4: Zusatzinformationen
Y» Einen Anschluss fiir einen Drucker hinzufiigen und konfigurieren, der
nicht gefunden wurde:
Einen der folgenden Schritte durchfiihren:

m  Wenn der Druckertyp bekannt ist, auf Standard klicken und einen
Druckertyp aus der Dropdown-Liste auswéhlen.

Auf Weiter klicken. Der Anschluss ist jetzt konfiguriert. Die Einstellungen
werden auf dem Abschlussbildschirm angezeigt.

Sind alle Einstellungen korrekt, auf Beenden klicken.
ODER

m  Wenn der Druckertyp nicht in der Dropdown-Liste enthalten ist,
Benutzerdefiniert auswéhlen und auf Einrichtung klicken. Das Fenster
"Xerox TCP/IP-Anschluss - Konfiguration" erscheint, iiber das die
Druckereinstellungen manuell konfiguriert werden konnen.
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Xerox TCP/IP-Anschluss - Konfiguration

1322017270

Abbildung 5-5: Fenster "Xerox TCP/IP-Anschluss — Konfiguration"

Auf OK klicken, um die Einstellungen zu iibernehmen.
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TCP/IP-Anschluss manuell konfigurieren

Mit diesem Verfahren werden die Einstellungen fiir einen Anschluss manuell
konfiguriert.

» TCP/IP-Anschluss konfigurieren:

1  Start>Einstellungen>Drucker wihlen.

2 Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und
Eigenschaften wihlen.

3 Zu folgender Registerkarte wechseln:
m  Details (95/98/Me)
m  Anschliisse (NT/2000/XP)

4 Den Xerox TCP/IP-Anschluss auswihlen, der konfiguriert bzw. bearbeitet
werden soll.

5 FolgendermaBen fortfahren:
m  Auf Anschlusseinstellungen klicken (95/98/Me).
m  Auf Konfigurieren klicken (NT/2000/XP).
Das Fenster "Xerox TCP/IP-Anschluss - Konfiguration" wird gedffnet.

Xerox TCP/IP-Anschluss - Konfiguration [7]x]
i~ Anschlusseinstellungen
Anschlussname IDocument
Druckername oder IPAdiesse |13_220_172_7g
futomalische Duckersuche |
Protakall
(  RAwW & PR

 Ré'w-Einstellungen
R Snschiussnummen |swuu

~LPR Einstellungen
LPR-*/arteschlangenname ||D

W LPR-Byte-Zahiung aktiviert

i~ Bidirektionale Einstellungen
¥ Bidirektionale Kommurikation akbiviert %
—TL

Aktuslisierung der Konfiguration sl |30 Sekunden

Status-Aktualisierung alls [10 Sekunden
SMMP-Commurity-Mame |[Poblic

Infa oK Abbrechen

Abbildung 5-6: Fenster "Xerox TCP/IP-Anschluss - Konfiguration"
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6  Verschiedene Einstellungen kénnen bearbeitet werden:

Druckername oder IP-Adresse

Der DNS-Druckername oder die IP-Adresse des angeschlossenen Druckers.
Protokoll

Das unterstiitzte Protokoll, entweder LPR oder RAW (Port 9100).
RAW-Einstellungen

Die TCP-Anschlussnummer; Standardeinstellung ist "9100".
LPR-Einstellungen

Der LPR-Warteschlangenname; die meisten Xerox Document Centre-Gerite
verwenden Ip als Name des remoten Druckservers bzw. der Warteschlange.

Bidirektionale Einstellungen:

Bidirektionale Kommunikation aktiviert—aktivieren bzw. deaktivieren des
bidirektionalen Status und der Konfigurationsinformationen iiber den
Anschluss.

Aktualisierung der Konfiguration—Ilegt fest, wie oft das Netzwerk auf
Anderungen der angeschlossenen Druckerkonfiguration abgefragt wird. Es
sind Werte zwischen 5 und 600 Sekunden (10 Minuten) zuléssig.

Status-Aktualisierung—legt fest, wie oft der Drucker auf Anderungen seines
Status abgefragt wird. Es sind Werte zwischen 5 und 600 Sekunden (10
Minuten) zuléssig.

SNMP-Community-Name—Iegt den Namen der SNMP-Community fest, in
der sich der Drucker befindet. Die Standardeinstellung ist "public".

7 AbschlieBend auf OK klicken, um die Einstellungen zu aktivieren.
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Fenster "Subnets"

Uber das Fenster "Subnets" kann die Druckersuche im Netzwerk auf zusitzliche
Subnets ausgeweitet werden.

Sie konnhen eine Subnetz-Maske sowie Subnetz-Adressen wahlen, um lhre
Suche zu erweitern. Dhne diese Angaben wird die Suche nur im lokalen
Subnetz durchgefiihrt.

— Subnetz-taske:

T

 Subnetz-Adresse:

Subnetz-Adressen |

Hinzufiigen | QK |

Entfernen | Abbrechen |

Abbildung 5-7: Fenster "Subnets"

)» Subnets durchsuchen:

1  Subnet Mask oder Subnet-Adresse angeben, um die Druckersuche auszuweiten.
Auf Hinzufiigen klicken, um die Daten der Liste der Subnet-Adressen
hinzuzufiigen.

2 Waurden simtliche gewiinschten Subnet-Adressen hinzugefiigt, auf OK klicken,
um die Druckersuche durchzufiihren. Im Fenster "Druckersuche" werden die IP-
Adressen samtlicher gefundenen Drucker aufgelistet.

3 Im Fenster "Druckersuche" auf Aktualisieren klicken, um die Liste der
gefundenen Drucker zu aktualisieren.

Siehe Bildschirm "Druckersuche” auf Seite 5-7.
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TCP/IP-Anschluss loschen

» TCP/IP-Anschluss léschen:
1  Start>Einstellungen>Drucker wihlen.

2 Mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten Drucker klicken und
Eigenschaften wihlen.

3 Zufolgender Registerkarte wechseln:
m  Details (95/98/Me)
m  Anschliisse (NT/2000/XP)

4 Den zu loschenden TCP/IP-Anschluss auswihlen.
Auf Loschen klicken.

6 Die Bestitigungsmeldung mit Ja schlieBen, um den ausgewihlten Anschluss zu
16schen.

Der Anschluss wird entfernt.
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AR 4

CentreWare TIFF-Ubertragung
installieren und verwenden

Mit der CentreWare TIFF-Ubertragung kénnen TIFF-Dateien (Tagged Image File
Format) und PDF-Dateien (Portable Document Format) direkt zum Drucken an ein
Document Centre gesendet werden.

Der Hauptvorteil dieser Anwendung besteht darin, dass libermittelte Dateien nicht um
zusatzlichen PostScript-Code erweitert werden. Stattdessen werden TIFF- und PDF-
Dateien als vollstandig verarbeitete Druckdateien {ibermittelt. Dadurch wird die
Verarbeitungsgeschwindigkeit von TIFF- und PDF-Dateien im RIP (Raster Image
Processor) des Document Centre erheblich gesteigert.

Kapiteliibersicht:

Hardware- und Softwarevoraussetzungen. . . ...................... 6-2
Unterstiitzte Document Centre-Modelle . .. ....................... 6-2
CentreWare TIFF-Ubertragung installieren . ... ................... 6-3
CentreWare TIFF-Ubertragung deinstallieren . . ................... 6-4
Funktionen und Optionen . ........... ... .. .. ciiiiiiinao.. 6-5
CentreWare TIFF-Ubertragung verwenden . ...................... 6-6
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Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Fiir die Verwendung der CentreWare TIFF-Ubertragung miissen folgende
Mindestvoraussetzungen auf der Arbeitsstation erfiillt sein:

m  Windows 95, 98

m Windows NT 4.0

®  Windows 2000

m Windows XP

m 4 MB freie Speicherkapazitit auf der Festplatte

HINWEIS: Dieses Dienstprogramm kann nur verwendet werden, wenn das
Document Centre mit einem TIFF-Interpreter ausgestattet ist.

Unterstutzte Document Centre-Modelle

Die folgenden Document Centre-Modelle unterstiitzen TIFF-Druck iiber das
Dienstprogramm CentreWare TIFF-Ubertragung:

m DC 490/480/470/460
m  DC 555/545/535

HINWEIS: Nur die aktuellsten Versionen, die mit CentreWare 5.3 und 5.4
kompatibel sind, stellen den erforderlichen TIFF-Interpreter zur Verfligung.
Deshalb muss die Konfiguration des Document Centre auf diese Anforderung hin
Uberprift werden.
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CentreWare TIFF-Ubertragung installieren

Das folgende Verfahren beschreibt die Installation der TIFF-Ubertragung auf einer
Windows-Arbeitsstation.

CentreWare TIFF-Ubertragung installieren:

1

N N B WN

CentreWare Druck- und Faxtreiber-CD in das entsprechende Laufwerk einlegen.

Das AutoPlay-Programm wird gestartet.
Auf Zubehér klicken.

Auf Hilfsprogramm fiir die TIFF-Ubertragung installieren klicken.

Im BegriiBungsbildschirm des Installationsprogramms auf Weiter klicken.

Software-Lizenzvereinbarung lesen und auf Ja klicken.

Die Benutzer- und Firmeninformationen eingeben und auf Weiter klicken.

Auf Fertig stellen klicken. Die CentreWare TIFF-Ubertragung ist nun
einsatzbereit.

CentreWare TIFF-Ubertragung installieren
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CentreWare TIFF-Ubertragung
deinstallieren

Das folgende Verfahren beschreibt die Deinstallation der TIFF-Ubertragung von einer
Windows-Arbeitsstation.

1

CentreWare TIFF-Ubertragung deinstallieren:

In der Systemsteuerung (Start > Einstellungen > Systemsteuerung) auf
Software doppelklicken.

Den Eintrag "Xerox CentreWare TIFF-Ubertragung" aus der Liste der
Programme auswihlen.

FolgendermaBien fortfahren:

m  Auf Hinzufiigen/Entfernen klicken (Windows 9x and NT).
»  Auf Andern/Entfernen klicken (Windows 2000 and XP).
Die Bestdtigungsabfrage mit Ja schliefen.

Die Software wird vollstindig deinstalliert.

Die abschlieende Meldung mit OK schlieflen.
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Funktionen und Optionen

Mit CentreWare TIFF-Ubertragung kénnen einzelne oder mehrere TIFF- und PDF-
Dateien an ein Document Centre gesendet werden.

Die Ubermittlung von TIFF- und PDF-Dateien erdffnen dem Benutzer folgende
Maoglichkeiten:

m  Aktivieren der Kostenzidhlung
m  Auswahl der Material- und Ausgabeoptionen

m  Auswahl von Optionen zur Druckerleistung

- CentreW are TIFF-Ubertragung [ [T =]
TIFF/PDF-Einrichtung | Material/éusgabe I Yoreinstellungen I Info I

Druckenwahl: K.opien:

: IXerox Document Centre 535 PS an LPTT: j |1 =l

D ateien auswahlen: Zu iibermittelnde D ateier:
| S c PaRTITIONT] =l | aig| :\graphicshprp-adv? ti
|c:\graphics

Mame | Format | Komprimigrungst. . I [ atum

[Jzcan Hineutiaenss |

[test
E} prp-adw 2. Lif 200 KB Unkomprimiert 18.03 Alle hinzufiigens> |
E} prp-adwd. Lif 123KE Unkomprimiert 18.03
E} prp-adywh.Lif 200 KB Unkomprimiert 18.03
Erttemet |
Kostenzahlung———
Alle entfernen |
Benutzerkennung:

Kostenstellennr.:

1| | i
EHEE e Standardwerte |
KEROX
Capdrallare Drucken | Alle Standard | Hilfe | Eeenden |

Abbildung 6-1: TIFF/PDF-Einrichtung
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CentreWare TIFF-Ubertragung verwenden

CentreWare TIFF-Ubertragung aufrufen

» Anwendungsprogramm starten:

Auf Start > Programme > Xerox CentreWare > CentreWare TIFF-
Ubertragung klicken.

TIFF- oder PDF-Dateien drucken

Y» TIFF- oder PDF-Dateien zum Drucken iibermitteln:
1 In der Dropdown-Liste Druckerwahl einen kompatiblen Drucker auswihlen.
2 Unter Kopien die Anzahl der Druckexemplare angeben.
3 Zudruckende TIFF- oder PDF-Dateien suchen.

4 Die gewiinschten Dateinamen auswihlen und auf Hinzufiigen klicken bzw. auf
die einzelnen Dateinamen doppelklicken, um die Dateien in das Listenfeld Zu
iibermittelnde Dateien aufzunehmen.

5 Kostenstellennummer eingeben (falls Kostenzihlung aktiviert ist und die
Kostenstellennummern zwischen den einzelnen Ubermittlungen nicht
gespeichert werden).

6  Auf Drucken klicken. Die TIFF- und/oder PDF-Dateien werden auf dem
Document Centre ausgegeben.

HINWEIS: Zum Drucken von PDF-Dateien kénnen nur die Standardeinstel-
lungen verwendet werden. Anderungen an den Standardeinstellungen fiihren
beim Drucken von PDF-Dateien zu PostScript-Fehlern.
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Material/Ausgabe

) Material/Ausgabeoptionen verwenden:

1
2

Materialformat auswéhlen.

Seitenaufdruck (1- oder 2-seitig) und Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
auswihlen (nur bei TIFF-Druck).

Nach Bedarf andere Optionen auswéhlen (Begleitblatt, Endverarbeitung,
Auftragsart, Lochen und Ausgabeeinheit).

L” CentreWare TIFF-Ubertragung HE =3
TIFF/PDF-Einrichtung

Woreinstelungen I Infa I

M lformat - Begleitblatt
'_T]] I Druckerstandard venwenden j ¥ Begleithlatt ausgeben
r~ Endverarbeitung

 Seitenaufdruck

EL o e—

I Druckerstandard venwenden j

—Auftragsart

 Ausrichtung I Mormal j

@ I Druckerstandard venwenden j

= LLactien
—tiusgabeeinheit ™| Locfung
IAutD j
Standardwerte
Capidafare Drucken | Alle Standard Hilfe | Beenden |

Abbildung 6-2: Material/Ausgabe

CentreWare TIFF-Ubertragung verwenden
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Kostenzahlungsoptionen

) Kostenzdhlungsoptionen verwenden

1 Aufder Registerkarte "Voreinstellungen" die Option Netzwerk-Kostenzihlung
benutzen auswéhlen. Das Symbol wird farbig dargestellt um anzuzeigen, dass
die Kostenzihlung aktiviert ist.

2 Wahlweise: Kostenstellencodes speichern auswihlen, um die
Kostenstellennummern zwischen den einzelnen Ubermittlungen zu speichern.

3 Wahlweise: Benutzerkennung verbergen und Kostenstellennr. verbergen
auswihlen. Wenn diese Optionen aktiviert sind, werden auf der Registerkarte
"TIFF/PDF-Einrichtung" alle fiir die Benutzerkennung und die
Kostenstellennummer eingegebenen Zeichen als Sternchen (*) angezeigt.

L’“ CentreWare TIFF-libertragung [_[=]x]
TIFF."PDF-E\nrichtungI Material/dusgabe  Voreinstellungen I Info |

r~ Kostenzahlung Leistung

EF

™ Kostenstellencodes speichem 1 Direkt-Druck (LPR/Port 3100)

= System-Diuckspooler verwenden

[~ Benutzerkennung verbergen ()
[T Kostenstellennr. verbergen (=]

Hirweis: Kostenstellencodes im Register
'TIFF/FDF-Einnichtung' eingeben.

Lanrallzie Drucken | Al Standard | Hre | Beenden

Abbildung 6-3: Registerkarte "Voreinstellungen”
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Leistung

) Leistungsoptionen verwenden:

Auf der Registerkarte "Voreinstellungen" unter Leistung eine der folgenden Optionen
auswihlen (siche Abbildung 6-3, Registerkarte "Voreinstellungen"):

1

System-Druckspooler verwenden: Bei Auswahl dieser Option iibermittelt die
TIFF-Ubertragung Druckauftriige iiber den Druckspooler des Computers an den
Drucker. Dies ist die Standardeinstellung fiir die TIFF-Ubertragung.

Direkt-Druck: Bei Auswahl dieser Option iibermittelt die TIFF-Ubertragung
Druckauftrage per TCP/IP und LPR bzw. Port 9100. Dieses Verfahren ist
normalerweise erheblich schneller als der Einsatz des Druckspoolers. Allerdings
bietet das Verfahren keinerlei Fehleriiberpriifung. Treten bei Einsatz dieser
Option Probleme auf, sollte stattdessen die Option ”’System-Druckspooler
verwenden” aktiviert werden.

HINWEIS: Ist diese Option aktiviert, wird die Schaltfliche Drucker
konfigurieren auf der Registerkarte "TIFF/PDF-Einrichtung”
eingeblendet. Uber diese Schaltflache kénnen Drucker fiir den Druck iiber
LPR oder Port 9100 eingerichtet werden.
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Fehlerbehebung

Anwendungs-, Gerite- und Netzwerkfehler konnen in einer Vielzahl von Situationen
auftreten. In vielen Féllen geniigt es einfach, die Anwendung, den Computer oder den
Drucker neu zu starten um das Problem zu beheben. Dieses Kapitel umfasst
allgemeine Probleme und héufig gestellte Fragen, die CentreWare Drucker- und
Faxtreiber sowie das Drucken auf dem Document Centre betreffen.

Kapiteliibersicht:

m Fehlerbehebung. . ......... ... . . . . i 7-2
m  Allgemeine Probleme . .......... .. .. . . . . 0. i, 7-3
m Haufig gestellte Fragen. . .............. .. uunineniennnninn. 7-9
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Fehlerbehebung

Tritt ein Problem wiederholt auf, Fehlermeldung notieren und Informationen zur
Beschreibung des Problems sammeln. Empfohlene Vorgehensweise:

Genaue Definition des Problems. Wann, wo und wie tritt das Problem auf?

Problem reproduzieren. Kann das Problem beliebig reproduziert werden oder tritt
es nur temporér auf?

Andere Benutzer fragen, ob das Problem auch bei ihnen auftritt. Protokoll iiber das
Auftreten des Problems fiihren.

Daten nach Trends und gemeinsamen Attributen untersuchen, die mit dem Problem
in Zusammenhang stehen kdnnen. Beispiel: Tritt das Problem nur auf einem
bestimmten Drucker oder auf einer bestimmten Arbeitsstation/
Netzwerkkonfiguration auf?

Produktdokumentation, einschlieBlich der README-Dateien und der
Fehlerbehebungsinformationen des Kundendienstes, auf dhnliche dokumentierte
Probleme durchsuchen.

Wenn Ursache und Lésung eines Problems nicht bestimmt werden kénnen, den Xerox
Kundendienst anrufen, um den Fehler zu melden. Dem Kundendiensttechniker die
zusammengetragenen Informationen zum Problem zur Verfiigung stellen.
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Allgemeine Probleme

In diesem Abschnitt werden allgemeine Probleme in Bezug auf verschiedene
Anwendungen und die Funktionalitdt der Druckertreiber behandelt.

Drucken aus Adobe Acrobat

Alle Versionen von Adobe Acrobat haben verschiedene Arten von Stérungen gezeigt,
wenn von einem PCL-Treiber aus gedruckt wurde. Streulinien, willkiirliche
Zeichenabstidnde und Datenverlust wurden an verschiedenen PDF-Dokumenten
beobachtet. Der CentreWare PostScript-Treiber wird zum Drucken von Acrobat PDF-
Dateien empfohlen.

AdobePS 4.3.1 Kompatibilitatsprobleme

Manche Merkmale, die der Kern des Adobe Druckertreibers zur Verfiigung stellt (der
vom Document Centre PostScript-Treiber fiir Windows 95/98/Me verwendet wird),
werden von bestimmten Anwendungen nicht unterstiitzt. Diese Merkmale werden
dann ignoriert und funktionieren nicht. In seltenen Fillen kommt es auch zu einem
Druckerfehler.

Die folgende Tabelle listet die meisten bekannten Inkompatibilitdtsprobleme fiir den
Windows 95/98/Me PostScript-Treiber auf:

Anwendung Merkmal des Druckertreibers

Acrobat 3.02, 4.0 Gedrehtes Querformat, Spiegelbild, Negative
Abbildung
Corel Draw! 8.0 Skalierung, Gedrehtes Querformat, Aufdrucke, Euro
Framemaker 5.56 Gedrehtes Querformat
Freehand 7.0, 8.0 Mehrfachnutzen, Skalierung, Gedrehtes
Querformat, Aufdrucke, Spiegelbild
Illustrator 8.0 Aufdrucke, Euro
PageMaker 6.5 Mehrfachnutzen, Skalierung, Gedrehtes Querformat,

Aufdrucke, Spiegelbild, Negative Abbildung, Euro
Photoshop 4.0, 5.0, 5.5 Aufdrucke, Euro

QuarkXPress 3.32, 4.0 Mehrfachnutzen, Gedrehtes Querformat,
Spiegelbild, Aufdrucke, Euro

WordPerfect 7.0 Gedrehtes Querformat

Tabelle 7-1: Probleme zwischen Anwendungen und CentreWare-Druckertreibern
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Broschiirendruck und Mehrfachnutzen

Einige Anwendungen unterstiitzen das Drucken von Broschiiren und Mehrfachnutzen
nicht.

®  Microsoft Word Seriendruckdokumente konnen nicht als Broschiiren oder mit
Mehrfachnutzen ausgegeben werden.

m  Eskonnen gelegentlich Daten verloren gehen, wenn eine Adobe Acrobat
Broschiire in Windows NT gedruckt wird. Ist dies der Fall, kann eine
Deaktivierung der Option PostScript Durchlauf aktivieren im Druckertreiber das
Problem losen.

m  Bei Windows 95/98/Me PCL-Treibern miissen moglicherweise die Einstellungen
fiir Broschiiren oder Mehrfachnutzen zuriickgesetzt werden, bevor die Dokumente
gespeichert werden. Einige Anwendungen, wie z. B. Microsoft Word 97, speichern
den Skalierungsfaktor mit dem Dokument. Wird das Dokument spéter wieder
geoftnet, konnten Text und Grafiken in einem kleineren Format gedruckt werden,
es sei denn, die Mehrfachnutzen-Funktion auf der Registerkarte "Layout/
Aufdrucke" wird vor dem Drucken auf "1 auf 1" zuriickgesetzt. Im Allgemeinen
sollte diese Option vor dem Speichern und Schlieen des Dokuments auf "1 auf 1"
zurilickgesetzt werden.

m  Beim Windows 95/98/Me PCL5e-Druckertreiber funktionieren Mehrfachnutzen
und Broschiirendruck mit Corel Draw 8 nicht ordnungsgemal.

m  Beim Windows 95/98/Me PCL5e-Druckertreiber muss der PCL-Rastermodus
gewihlt werden, um grofle Dokumente mit Mehrfachnutzen oder als Broschiiren zu
drucken, die im Vektormodus nicht ordnungsgemaf gedruckt werden.

Benutzerdefinierte Papierformate in Windows NT

Die Schaltfldche fiir benutzerdefinierte Formate kann auf Windows NT
Arbeitsstationen deaktiviert sein, wenn der Druckerreiber von einer Anwendung
gedffnet wird. Ist dies der Fall, muss vor dem Offnen der Anwendung der
Druckertreiber vom Windows NT-Druckerordner gedffnet werden (rechts klicken und
Standard-Dokumenteinstellungen auswéhlen) um die benutzerdefinierten
Papierformate zu dndern.
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Euro-Symbol

Die Euro-Schriftartfamilie von Xerox wurde erstellt um die Abbildung des Euro-
Symbols in Schriftarten zu ermdglichen, die dieses Zeichen noch nicht unterstiitzen.
Die Xerox Euro-Schriftartfamilie enthélt das Euro-Symbol in verschiedenen Stilen
und Dicken und ist fiir die tiblichen Schriftarten verfiigbar. Viele der Schriftarten
besitzen ein Symbol mit einer numerischen Breite, das gemal} den Standarddesign-
regeln des Euro-Symbols entworfen wurde, sowie eine Designerversion des Zeichens,
das stédrker der jeweiligen Schriftart entspricht. Zur Verwendung des Symbols muss
die Schriftartauswahl auf "Xerox Euro" eingestellt und die Taste gedriickt werden, die
der Schriftart entspricht, die gerade verwendet wird.

Die Xerox Euro-Schriftarten befinden sich auf der Centre Ware-CD unter
\drivers\fonts.

Weitere Informationen und Anleitungen zur Installation der Schriftarten sind {iber
das Internet auf der Xerox Website unter www.xerox.de erhiltlich. Anwender von
Windows 95/98/Me konnen auf der Microsoft Website ein Systemupdate fiir das
Euro-Symbol herunterladen.

HINWEIS: Durch kostenlose Produktaktualisierungen fiir Windows 95/98/Me/NT
und Windows 2000 kann das Euro-Symbol in Anwendungen, die das Euro-Symbol
unterstitzen, implementiert und dort dargestellt werden.

Beinhalten die Schriftarten auf dem Drucker noch nicht das Euro-Zeichen, wird
stattdessen ein Késtchen gedruckt. Dieses Problem kann vermieden werden, indem
das Euro-Zeichen als Bitmap-Bild an den Drucker gesendet wird.

Fiir PCL-Treiber muss im CentreWare PCL-Treiber (Registerkarte "Bildoptionen")
die Option Immer an den Drucker senden gewidhlt werden, wenn das Euro-
Symbol gedruckt wird. Wenn die Probleme beim Drucken des Euro-Symbols
weiterhin bestehen, die Option Als Grafik senden wihlen.

PDF-Dateien

Beim Ubermitteln groBer PDF-Dateien kann es vorkommen, dass Fehlermeldun-
gen beziiglich der Dateigrofie oder nur ein Deckblatt gedruckt werden. Ist dies der
Fall, sollte die PDF-Datei mithilfe des PostScript-Druckertreibers oder mit LPR
gedruckt werden.

Bei Windows 95/98/Me PCLS5e-Druckertreibern kommt es gelegentlich zu Proble-
men mit PDF-Dateien, wodurch im Ausdruck Leerzeichen und falsche Schriftarten
auftreten konnen.
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Microsoft Anwendungen

Excel

m  Die Auftragsart eines Dokuments muss in Microsoft Excel gedndert werden
(Dialogfenster Seite einrichten). Anderungen von Auftragsarten fiir ein Dokument
werden nicht ausgefiihrt, wenn der CentreWare-Druckertreiber vom Druckerordner
aus gedffnet wird.

m  Excel erstellt mehrfache Druckauftrige anstelle von mehrfachen Kopien fiir ein
einzelnes Dokument. Dies kann zu verminderter Leistung sowie dem Ausfall von
Merkmalen, wie z. B. Probeexemplar, fithren, die auf Mehrfachdrucken beruhen.
Es gibt keine bekannte Losung fiir dieses Problem.

m  In Excel konnen gelegentlich Probleme mit Dokumenten auftreten, in denen Quer-
und Hochformat gemischt sind. Dieses Problem kann moglicherweise geldst wer-
den, indem erst ein anderer Druckertreiber und anschliefend wieder der urspriingli-
che Druckertreiber gewéhlt wird.

PowerPoint

Das Merkmal von Microsoft PowerPoint, das den Schwarzweif3druck optimiert,
liefert unerwiinschte Ergebnisse, wenn im CentreWare-Druckertreiber Raster als
Grafikmodus gewihlt wurde. Die Schwarzweilloption in PowerPoint sollte nicht
gewdhlt werden, wenn Raster-Ausgabe erwiinscht ist.

Word 6.0

m  Beim Zugriff von Microsoft Word 6.0 auf die Druckertreiber werden alle geénder-
ten Einstellungen des Druckertreibers als Standardeinstellung gespeichert. Dies
wirkt sich auf alle Anwendungen aus, die den gleichen Druckertreiber verwenden.

m  Benutzerdefinierte Papierformate sind mit Microsoft Word 6.0 nicht moglich. In
dieser Version von Word werden automatisch alle benutzerdefinierten Papierfor-
mate, die auf dem CentreWare-Druckertreiber erstellt wurden, auf das néchstgrofite
Standardpapierformat gedandert.

m  Word 6.0 ignoriert manche Anderungen an Druckertreibereinstellungen, wenn der
Druckertreiber von Word aus gedffnet wird und eine Datei sofort, nachdem die
Anderungen durchgefiihrt wurden, gedruckt wird. In diesem Fall muss moglicher-
weise der Druckdialog in Word geschlossen und wieder gedffnet werden (Datei >
Drucken).

7-6

Fehlerbehebung



PCL-Druckertreiber

Rastermodus

Um die folgenden Dokumenttypen mit dem Windows 95/98/Me PCLS5e-
Druckertreiber zu drucken, muss die Option PCL Rastermodus verwendet werden:

m  Internetseiten mit animierten GIFs

m  Drucken von Corel Draw Dokumenten. Corel Draw kann eine sehr hohe
Anzahl an Vektoranweisungen erstellen, was zu einer sehr langen
Bearbeitungszeit fiir einen Auftrag fithren kann.

Farbigen Text schwarz ausdrucken

Diese Eigenschaft funktioniert mit einigen Anwendungen nicht oder die Option muss
erst aus der Anwendung gewéhlt werden, falls die Option unterstiitzt wird. Gewisse
Anwendungen, wie z. B. WordPerfect und MS Publisher, drucken den Text immer als
Grafik oder stellen standardméBig auf den Grafikmodus um, wenn der Speicherplatz
zu gering oder der Text sehr komplex ist. In diesen Fillen funktioniert die Eigenschaft
Farbigen Text in Schwarz drucken des CentreWare-PCL-Druckertreibers nicht.

Aufdrucke im Vorder- und nicht im Hintergrund drucken

Bei einigen Anwendungen druckt der Centre Ware-PCL-Treiber Aufdrucke im
Vordergrund, auch wenn im Treiber das Drucken im Hintergrund ausgewahlt wurde.
Dies liegt an den unterschiedlichen Methoden, mit denen Anwendungen Daten an den
Drucker senden.

Die einzige bekannte Losung fiir dieses Problem ist eine Verringerung der Dichte des
Aufdrucks, sodass der Text im Dokument nicht {iberschrieben wird.

Installation, Aktualisierung oder Deinstallation des
Port-Monitors auf einem NT-Terminalserver

Um den TCP/IP-Port-Monitor auf einem NT-Terminalserver zu installieren, zu
aktualisieren oder zu deinstallieren muss das Installationsprogramm des Port-
Monitors iiber das Modul Software der Systemsteuerung aufgerufen werden. Diese
Einschrinkung betrifft offensichtlich die Installation simtlicher Anwendungen auf
einem NT-Terminalserver. Wird stattdessen versucht, den Vorgang mithilfe des
CentreWare-Assistenten zur Installation/Aktualisierung durchzufiihren, ohne dass
zuvor das Installationsprogramm iiber die Systemsteuerung aufgerufen wurde, bricht
der Vorgang mit einer Fehlermeldung ab.
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Probeexemplar in Framemaker nicht unterstuitzt

Einige Anwendungen erstellen Druckdaten, die fiir Seitendrucker, nicht aber fiir
Dokumentdrucker (z. B. Document Centre-Gerite) geeignet sind. Werden die
Druckdaten in diesem Format gesendet, gibt das Document Centre das erste
Exemplar eines Probedruckauftrags aus, die restlichen Ausdrucke des Dokuments
werden aber verworfen. Es gibt keine bekannte Losung fiir dieses Problem.

Aufdrucke

Die Vorschau fiir Aufdrucke im Druckertreiber entspricht in manchen Féllen nicht der
tatsdchlichen Druckausgabe. Dies liegt hauptsédchlich an Unterschieden zwischen den
Schriftarten und/oder den Aufldsungen des Monitors und des Druckers. Durch die
Verwendung entsprechender TrueType-Schriftarten anstelle von Drucker-Schriftarten
konnen die Unterschiede minimiert werden.

WordPerfect

m  Mit WordPerfect 8.x fiir Windows konnen Mehrfachauftrége nicht als separate
Dokumente geheftet werden. Wenn z. B. drei Sétze eines 3-Seiten-Dokuments
gedruckt werden, liefert WordPerfect alle drei Sétze als ein einzelnes 9-Seiten-
Dokument.

m  Probedruckauftrige funktionieren nicht in WordPerfect 8.x fiir Windows.

m  Die Papierformate B4, JIS, B4 ISO, B6, und A6 kénnen mit WordPerfect 8.x fiir
Windows nicht gedruckt werden.

m  Die Skalieroption in den WordPerfect-Versionen 7, 8, und 9 iiberschreibt die
Skalier-Option der CentreWare-Treiber. Um die Skalierung einzustellen, muss die
Skalieroption im Eigenschaftsfenster "Druck/Benutzerdefiniert" anstelle der
Skalieroption im CentreWare-Druckertreiber verwendet werden.

m  [n WordPerfect 6.1 kann die Schriftart Playbill u. U. nicht ordnungsgemaf
ausgedruckt werden, wenn die Option Druckerschriftarten verwenden
ausgewahlt ist, da der Drucker diese Schriftart nicht unterstiitzt.
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Haufig gestellte Fragen
®  Wie erhalte ich einen Druckertreiber?

Drucker- und Faxtreiber sind auf der CentreWare Drucker- und Fax-Services-CD
oder auf der CentreWare-Website unter www.Xerox.de erhiltlich. Siehe CentreWare-
Drucker- und Faxtreiber finden auf Seite 1-4 fiir weitere Informationen.

®  Wie stelle ich fest, welcher Drucker- und Faxtreiber gebraucht wird?

Die folgenden Informationen sind zur Bestimmung des richtigen Drucker- und
Faxtreibers notig:

m  Modell des Document Centre, z. B. DC 535
m  Betriebssystem, z. B. Windows NT
m  Art des Druckertreibers, z. B. PostScript oder PCL

HINWEIS: Wenn ein PostScript-Druckertreiber in einer Windows NT-
Umgebung von einem vorhandenen Treiber aktualisiert wird, muss
auf’erdem die Version des gegenwartig verwendeten Druckertreibers
bekannt sein. Dies kann in den Druckertreibereigenschaften auf der
Registerkarte "Info" nachgesehen werden. Wenn derzeit eine éltere
Treiberversion von CentreWare als 5.2 verwendet wird, muss der
Kundendienst kontaktiert werden, bevor ein Upgrade durchgefiihrt wird.

®  Wie erhalte ich einen benutzerdefinierten Treiber fiir eine Umgebung, wie
z. B. DOS oder eine Mainframe-Plattform?

Fiir DOS oder andere Plattformen, die nicht von CentreWare-Druckertreibern
unterstiitzt werden, ist das Dokument PDL Reference Guide in den DC-Tipps unter
www.xerox.de erhéltlich. Das Dokument PDL Reference Guide enthélt
Syntaxinformationen zu den erweiterten Merkmalen des Document Centre, die
verwendet werden konnen, um das Drucken in nicht unterstiitzten Umgebungen
anzupassen.
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