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CentreWare utskriftsdrivrutiner for
Microsoft Windows

Drivrutiner for utskrift &r program som skrivaren behdver for att fungera i ett
operativsystem. Drivrutinen samverkar med skrivaren och med operativsystemet
genom att sinda kommandon som utfor utskrift. Den héar handboken beskriver
CentreWare drivrutiner for skrivarna i Document Centre-serien som anvénds i
Microsoft Windows-miljéer.

Vilka faxfunktioner som ar inbyggda i Document Centre beror pa modellen. Inte alla
Xerox-skrivare stoder bade nitverksutskrift och LanFax som skickas fran arbets-
stationer. Se dokumentationen till de enskilda produkterna for ytterligare information.
Andra faxalternativ kan stéllas in pa olika modeller med anvéndning av program fran
tredje part.

OBS! CentreWare-produkter for nya versioner av Microsoft Windows-program
kan erhallas pa www.xerox.com.

Avsnitt i kapitlet:

m  Jad dr nyheterna i denna version? . ... ... ... viil
w  Oversikt 6ver drivrutiner for utskrift. ... ......... ..., viil
m  PPD-filer for Document Centre . ..............c.vuuuuneneununann. xi
m  Program som levereras med CentreWare drivrutiner. . ............... xii
m  Dokumentation till drivrutiner for utskrift .. ......... ... ... .. .... xiii
m  Support for CentreWare drivrutiner for utskrift . ................... Xiv
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Vad ar nyheterna i denna version?

CentreWare drivrutiner 5.40 fér Document Centre omfattar:
m  Modellerna Document Centre 555/545/535
m  Efterbehandling
m  Dubbelriktade drivrutiner
m  Drivrutiner for 98 USB
m  PCL 6 (XL) drivrutiner

OBS! Drivrutiner for utskrift och fax for Document Centre-modeller fére
500-serien finns inte pa cd-skivan med CentreWare drivrutiner men kan
hamtas fran Xerox webbplats. Under Support pa Internet pa sidan xiv
finns adressen till webbplatsen.

Oversikt over drivrutiner for utskrift

Med hjélp av drivrutiner for utskrift gérs dokument som skapas i sirskilda program
(ordbehandlare, kalkylark, grafik) kompatibla med en viss skrivare. Varje skrivartyp
kan behova unika kommandon for korrekt utskrift och for att anvinda special-
funktioner. Av dessa skél maste olika typer av skrivare ha egna drivrutiner for att
fungera pa ratt sitt.

CentreWare drivrutiner for utskrift mojliggor utskrift fran en arbetsstation till en
Document Centre i ett ndtverk. CentreWare drivrutiner har en méngd funktioner och
alternativ du kan anvénda for att anpassa utskriften efter egna behov.
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CentreWare drivrutiner for utskrift

Det finns tva typer av drivrutiner i CentreWare:
m  Utokade eller anpassade (mappar med tilldgget enhanced)
m  Standard eller mini (mappar med tilldgget standard)

Det finns CentreWare drivrutiner for utskriftsformaten PostScript 3, PCL 5e och PCL
6 (XL).

Utokad drivrutin

Utokade eller forstarkta drivrutiner har funktioner som visas pa flikar pa skdrmen.
Dessa drivrutiner &r sérskilt utformade for Xerox-produkter och de har en del
avancerade funktioner som inte finns i standarddrivrutinerna. Det finns Centre Ware
utokade drivrutiner f6r arbetsstationer med Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

Egenskaper for Xerox Document Centre 535 P53 EHE
Statuzs | PostScript I Egna inztallningar I Systemkonfiguration I Om I
Papper/Utmatring | Dokumentalternativ I Bildalternativ I Layout”f attenstampel
—., Jobbtyp: K.opior:

Mormal utskrift I 2 j

A4, Vitt, Skrivarens grundinstallda ;I

b
YR LI

Wl papper - | ‘

Enkel/dubbelsidigt:

| Dubbetsidiat, vnd vid lingsida = |

Fals/hélningsalternativ:
|Hatestal: =l

Utmatning/H aftning:

ISorterat, 2 haftklarnmer

tmatminasfastk:
JFack fiir hiften

[
[~ |

CapiraYizrs Alla grunding. | Grundinst. |

ok | avewt | e | HEe |

Utokad drivrutin




Standarddrivrutin

Standarddrivrutinerna uppfyller Microsoft Windows standard. Deras funktioner visas
i tradform vilket &r vanligt i manga program. Det finns CentreWare drivrutiner av den
hér typen for arbetsstationer med Windows NT 4.0, Windows 2000 och XP.

f' Xerox Document Centre 555 PCL Standard EHE

Utskiiftsformat. Avanerat | Status |

@ #erox Document Centre 555 Dokumentinstaliningar
% Papper/utmatning
-] Girafik
Eﬁ& Dokument Alternativ
Q Utskriftzoptimeringar: <Aktiverads
g% Skrivarfunktioner
ﬁ‘: Jobbtyp: <Mormal utskifts
ﬁ‘: Wattenstampel: <<Ingen>
ﬁ‘: Omszlag: <Inget>
ﬁ‘: Avdelare for stordior: <Inga avdelare:
ﬁ‘: Aktivera dokumentovervakning: <Av:

—&ndra installningar for Y attenstdmpel

Fredigera... |

QK I Awbryt

Standard drivrutin for utskrift

PostScript

Med PostScript far du stdrre mdjligheter att bearbeta och skala bilder och du kan
anvédnda noggrannare precision for grafik med hog upplosning. PostScript tillampar
fler typer av felhantering och fler alternativ for fonterséttning.

PCL

PCL (Print Command Language) har i allménhet fdrre avancerade funktioner &n
PostScript. Daremot behandlas de flesta jobb fortare med PCL.




PPD-filer for Document Centre

En PPD-fil (PostScript Printer Description-fil) &r en lasbar textfil som specificerar
specialfunktioner for drivrutiner som tolkar PostScript.

Xerox tillhandahaller PostScript 3-PPD-filer for alla Document Centre-modeller. De
installeras automatiskt pd samma gang som drivrutinerna.

Tva olika PPD-filer levereras for Document Centre:
m  Generisk PPD (PS/3) for standard DC 555/545/535
m  DocuTech PPD (PS/3) for DC 555/545/535

PPD-fil for DocuTech 135-emulering

For Document Centre 555/545/535 finns en PPD som mojliggor emulering av utskrift
pa DocuTech 135. Denna PPD justerar automatiskt instéllningen av utskriftskvalitet
och layout till exempel genom alternativen rastrering (85 dpi vid 45 grader),
marginaler (inga) och uppldsning (600x600x1) for att utskriften ska fa ungefér
samma kvalitet som utskrifter pd Xerox DocuTech 135.
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Program som levereras med CentreWare
drivrutiner

Foljande program medfoljer CentreWare drivrutiner for utskrift:

m  TIFF Séndningsverktyg

m  Fonthantering

m  Portovervakning

TIFF Sandningsverktyg

Med TIFF Sandningsverktyg kan anvéndare skicka TIFF-filer (Tagged Image File
Format) direkt till en Document Centre for utskrift. TIFF-filer skrivs ut snabbare nir

de sédnds direkt till en Document Centre i detta format.

OBS! Document Centre maste vara utrustad med TIFF-tolk for att verktyget ska
kunna anvandas.

Se Installera och anvinda TIFF Sdndningsverktyg pa sidan 6-1 for ytterligare
information.

Verktyg for fonthantering

Fonthantering dr ett verktyg som anvénds for att hantera fonter och
skrivarforteckningar. Med verktyget kan du visa, skriva ut, ladda ner till skrivare och
exportera fonter till en fil. Skrivare kan laggas till eller raderas i en skrivarforteckning
som anvénds for att lagga till eller radera fonter i en eller flera skrivare.

Se Installera och anvinda Fonthantering pa sidan 4-1 for ytterligare information.

TCP/IP Portovervakning
Xerox TCP/IP Portdvervakning anvéands tillsammans med dubbelriktade Centre Ware
drivrutiner for utskrift i Windows med anvéndning av LPR eller Port 9100.

Se Installera och anvinda XEROX TCP/IP Portovervakning pé sidan 5-1 for
ytterligare information.
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Dokumentation till drivrutiner for utskrift

Handbok till CentreWare utskriftsdrivrutin for
Windows

Denna handbok &r avsedd for administratorer som installerar och konfigurerar
CentreWare drivrutiner for utskrift. Handboken innehaller ocksa information for
allménna anvindare, betrdffande utskrifts- och faxalternativ som finns i drivrutinerna.

Handboken till CentreWare drivrutiner for utskrift och fax finns i elektroniskt (PDF)
format pé cd-skivan CentreWare drivrutin for utskrift och fax.

En engelsk version av Adobe Acrobat Reader finns pa samma cd-skiva. Denna
fungerar pa de flesta arbetsstationer med icke-engelska versioner av Windows, dock
inte Windows 2000. Du kan ladda ner en ldsare for andra sprak fran Adobe pa
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Hjalp
Du far hjalp med CentreWare drivrutiner for utskrift genom att klicka pa knappen

Hjalp eller fragetecknet i fonstren. Hjilpen beskriver funktioner och férlopp och ger
information om Document Centre, problemldsning och support.
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Support for CentreWare drivrutiner for
utskrift

Support pa Internet

G4 till Xerox webb-plats www.Xerox.com. Pa webb-platsen finns
produktinformation, produktdversikter och uppdateringar samt senaste information
om CentreWare drivrutiner.

DC-tips

Du kan fa ytterligare tips och teknisk information om drivrutiner for utskrift pa Xerox
webb-plats genom att leta upp 6nskad produkt och ga till lanken DC Tips Dessa tips
tacker specifika &mnesomraden betraffande Document Centres funktion och
konfiguration och kan krdva sirskilda atgérder och anvisningar.

Telefonsupport

Om du behdver ytterligare hjéalp kontaktar du Xerox Kundtjinst. SOk ritt pa
Document Centres maskinnummer och skriv det i rutan nedan innan du ringer upp.

Document Centre - maskinnummer

Telefonnumret till Xerox Kundtjénst anges nedan. Om rétt telefonnummer inte visas
far du numret i samband med leveransen av Document Centre. Skriv numret i rutan
nedan sa att du alltid har det till hands.

Telefonnummer till Xerox Kundtjanst:

Xerox Kundtjinst

Xiv
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Fore installationen

Det kan vara praktiskt att 1dsa den hér informationen om skrivardrivrutiner och olika

typer av anslutningar mellan arbetsstationer och skrivare innan du borjar installera en
drivrutin.

Avsnitt i kapitlet:

m  Anvinda Xerox installationsprogram for skrivare .. ................ 1-2
m  Anslutning av typen "peka och skrivut" . ...... ... ... .. .. .. .. ... 1-3
m  FErhdlla CentreWare drivrutiner for utskriftoch fax . ................ 1-4
m  Laddanerfranwebben .......... ... ... . . . . .. ... 1-5
m Installerafranenserver .. ....... ... ... .. 1-5
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Anvanda Xerox installationsprogram for
skrivare

Du kan installera drivrutinerna for utskrift med Xerox skrivarinstallerare eller med
Windows-guiden "Légg till skrivare".

Om du anvénder Xerox skrivarinstallerare kan du installera flera komponenter pa
samma gang t.ex. drivrutiner, PPD-filer, anvindardokumentation och programmet
Portovervakning.

Vid installation med Xerox skrivarinstallerare véljer du ett av féljande alternativ:

m  Egen—Du viljer PCL eller PostScript drivrutiner och komponenter och du
kan dndra komponenternas installationsplatser.

m  Enkel—Det bésta valet for de flesta anvédndare. Alternativet installerar en
PostScript drivrutin och PPD-filer for den aktuella driftsmiljon, verktyget
Portovervakning (om du véljer nidtverksanslutning (peer-to-peer) for
skrivaren), handbok och Readme-fil.

m  Minimal—L&mpligt om du bara vill installera en PostScript drivrutin for den
aktuella driftsmiljon.

Nar du installerar fran cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax, kan
du anvénda de tva installationsprogrammen fran Xerox. De heter Install Your
Windows 9x/Me Xerox Printer och Install Your Windows NT/2000/XP Xerox Printer
och kors i AutoRun.

Med Windows-guiden "Lagg till skrivare" installerar och stiller du in skrivare och
drivrutiner. Du foljer helt enkelt anvisningarna som géller operativsystemet du
anvénder.

1-2
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Anslutning av typen "peka och skriv ut”

Med Microsoft "Peka och skriv ut" kan Windows-klienter anslutas till en fjarrskrivare
utan omstindig installation i varje klientdator nér installationen har gjorts pa en
server. Konfiguration och nddvandiga filer laddas sedan ner automatiskt fran servern
till klienten.

OBS! Det férutsétts att Iamplig CentreWare drivrutin har installerats/
uppgraderats pa en serveransluten Document Centre innan "peka och skriv ut-
anslutningen utfors.

Gora en anslutning av typen "peka och skriv ut":

1 Oppna Windows pa en arbetsstation och ga till énskad nitverksansluten
Document Centre genom Néatverk (Win 95/98/NT) eller Mina néitverksplatser
(Me/Win 2000/XP). Bladdra till skrivaren.

2 Dubbelklicka pa ikonen fér Document Centre. Vid uppmaning vilj att installera
drivrutinen. Guiden "Légg till skrivare" dppnas.

ELLER

Klicka pa ikonen for Document Centre. Dra och slépp ikonen pad mappen
Skrivare. Guiden "Légg till skrivare" 6ppnas.

3 Fblj anvisningarna i guiden.

Lampliga filer for den valda Document Centre-skrivaren laddas ner till arbets-
stationen.

Anslutning av typen "peka och skriv ut"1-3



Erhalla CentreWare drivrutiner for utskrift
och fax

Tabellen nedan visar Document Centre-modellerna som stdds i den hér versionen av
CentreWare och drivrutinerna som finns f6r Windows 95/98/Me/NT/Windows 2000
och XP.

CentreWare Document Centre-
drivrutin modell
(Windows 95/98/Me/NT/
2000/XP)
PostScript 3 DC 555/545/535 Cd-skiva/Webb
PCL 5e DC 555/545/535 Cd-skiva/Webb
PCL 6 (XL) DC 555/545/535 Webb

Tabell 1-1: CentreWare drivrutiner for Xerox Document Centre

Cd-skiva med CentreWare drivrutiner for utskrift och
fax
Installationsfilerna med PostScript och PCL 5e drivrutiner for Document Centre 555/

545/535 finns pé cd-skivan med Xerox CentreWare 5.40 drivrutiner for utskrift och
fax.

For uppdateringar och ytterligare information se Xerox webb-plats pa
www.Xerox.com.

1-4
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Ladda ner fran webben

Drivrutiner for Document Centre kan laddas ner frén Xerox webb-plats
www.Xerox.com. Installationsfiler for alla Document Centre-modeller finns ocksa pa
webbplatsen.

Ladda ner drivrutiner for utskrift:

1

2
3
4
5

Ga till Xerox webb-plats och klicka pa ldnken Drivers.

Markera den aktuella Document Centre-modellen i listan Product.
Ange operativsystemet (Windows) och onskat sprak for drivrutinen.
Klicka pa Go.

Nér du har laddat ner drivrutinen, folj anvisningarna om installation eller
uppgradering i det hér kapitlet.

Installera fran en server

I systemet du anvinder kan det finnas en katalog, som innehaller drivrutiner for
utskrift och fax, pa en server. Kontakta administratéren for att f4 upplysningar och
instruktioner som géller er ndtverksmiljo.

Erhalla CentreWare drivrutiner for utskrift och fax1-5
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Installera utskriftsdrivrutiner for Windows

CentreWare drivrutiner for utskrift stoder specialfunktioner pa Xerox Document

Centre och mdjliggor snabb och effektiv utskrift fran din dator. Installations-
anvisningar for alla aktuella Windowsmiljéer finns i detta kapitel.

Avsnitt i kapitlet:

B Krav pd arbetsstation .. ............. ... i
m  Ndtverkskonfigurationer . ... ........... ...t
m Installera driviutiner. . ........ ...
m  Konfigurera drivrutiner. . ... .......... .. ...
m  Dubbelriktade drivrutiner. ... ......... ... .. ... . ...
m  Tabell over drivrutiner for Windows . ... ......... ... ... ...
m  Avinstallera Xerox skrivarinstallerare ..........................

m  Avinstallera drivrutiner for Windows . ..........................

21



Krav pa arbetsstation

Minimikraven pa maskinvaran for Centre Ware drivrutiner beror pé vilken skrivare du
installerar. Som mest behdver du 2,5 MB tillgéngligt diskutrymme for en CentreWare
drivrutin for Windows.

Natverkskonfigurationer

Klient/server

I klient/servermiljoer installeras en drivrutin for utskrift pa en server och anvédnds
gemensamt med andra servrar och arbetsstationer i ndtverket. Drivrutinen laddas ner
till arbetsstationen fran servern. Med denna nétverksinstéllning kan endast
administratdren gora skrivarens grundinstéllningar och konfiguration.

OBsS! Forsta installation av klient/server: standarddrivrutiner for
Windows NT 4.0 kan installeras och dela en utskriftsko i Windows 2000
men det kan inte Windows NT utékade drivrutiner. Problem uppstar om
du delar en k6 mellan Windows NT utokade drivrutiner och Windows
2000 drivrutiner. Valj installationsalternativet Egen och ange lamplig
drivrutin.

Klient direkt till skrivare

I miljéer av den hér typen &r en drivrutin installerad pa en arbetsstation som ar
kopplad till en skrivare. Drivrutinen finns bara pé arbetsstationen. Med denna
nétverksinstéllning gor anviandarna av arbetsstationen egna grundinstéllningar och
konfigurationer.

2-2
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Installera drivrutiner

Fo6lj anvisningarna nedan nér du ska installera drivrutiner for utskrift och andra
komponenter i miljéerna 9x/Me- och NT/2000/XP.

Las den hadr informationen innan du borjar installera drivrutinerna:

Det kan vara praktiskt att 14sa den hér informationen om skrivardrivrutiner och olika
typer av anslutningar mellan arbetsstationer och skrivare innan du borjar installera en
drivrutin. Se Fore installation pa sidan 1-1.

OBS! Om du ska installera en PCL 6, en 98 USB elleren Windows 2000/XP
(utokad) drivrutin, anvand Microsoft-guiden "L&gg till skrivare". Se tabellen pa
sidan 2-12 for namn pa 98 USB och Windows 2000/XP drivrutinsfiler och deras
platser pa cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax. PCL 6
drivrutiner finns pa Xerox webb-plats www.Xerox.com.

Y» Installera Windows drivrutiner for utskrift:

1 Om du installerar frin cd-skivan 6ppnas CentreWare AutoRun-program nir du
sétter i skivan. Klicka pa Drivrutiner for utskrift och fax och sedan pa antingen
Installera Xerox-skrivare for Windows 9x/Me eller Installera Xerox-
skrivare for Windows NT/2000/XP. Samma moment géller fér bada

alternativen.

OBS! Om du inte installerar frén en cd starta Microsoft-guiden "Ligg
till skrivare". Se forst till att drivrutinen du vill installera &r tillgénglig
antingen lokalt eller pa en mappad natverksenhet. Kér guiden for ratt
Windows.milj6.

2 Nir fonstret med licensavtalet visas, klicka pa Ja for att fortsitta. Fonstret
Instéllning visas.
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3 Klicka pa dnskad typ av installation och sedan pa Niista.

OBS! Forsta installation av klient/server: standarddrivrutiner for
Windows NT 4.0 kan installeras och dela en utskriftsko i Windows 2000
men det kan inte Windows NT utékade drivrutiner. Problem uppstar om
du delar en ko mellan Windows NT utékade drivrutiner och Windows
2000 drivrutiner. Valj installationsalternativet Egen och ange 1amplig
drivrutin.

a) Om du viljer alternativet Egen 6ppnas fonstret Vilj destinationsplats vid den
forsta installationen. Vid efterfoljande installationer placeras filer i mappen
som valdes vid den forsta installationen.

b) Klicka pa Nista. Fonstret Vilj komponenter dppnas. Se figur 2-1.

C) Avmarkera komponenterna du inte vill installera. Klicka pa Nista.

Valj komponenter
M arkera komponentemna du vill installera och avmarkera komponentema du inte will

installera.

Kompanenter Sub-Component

Z; Drivrutiner

PCL skrivardriviutin

Girafikfiler 1934 K.

Beskrivning

Installerar skrivane i systemet

< Bakat I Hasta > I Auvbryt

Figur 2-1: Fonstret Vilj komponenter
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4 Markera limplig Document Centre-skrivare. Klicka pa Nista. Fonstret Vilj typ
av anslutning visas.

Ange typen av anglutning

Hur ar skrivaren ansluten?

€ Ansluten tll mitt natverk [icke-hisrarkiskt)
" Delad aw natverksserver [klient/server]

™ Guiden Laog il skrivare

Beskrivning

Skrivaren ar ansluten till natverket med en natverkskabel
tarkera alternativet am du will skicka utskriftsjobb direkt frén
den har datorn bl skrivaren [inte via en utsknftzserver i
natwerket).

< Bakat I Masta > I Avbryt

Figur 2-2: Fonstret Typ av anslutning

5 Ange typen av anslutning du anvinder till skrivaren och klicka p4 Niista.

m  Om du véljer Anslutning till nitverket (peer-to-peer) visas fonstret
Identifiering. Se figur 2-3 pé sidan 2-6.

m  Om du viljer Delas av nétverksserver (klient-server) visas fonstret
Natverksanslutning. Skriv in sokviagen eller bladdra till skrivaren. Klicka pa
Nista. Fonstret Skrivare visas. Se figur 2-4 pa sidan 2-7.

m  Om du véljer Ligg till skrivare 6ppnas Microsoft-guiden "Légg till
skrivare". Folj anvisningarna i guiden nér du utfor installationen.
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I fonstret Identifiering listas alla skrivare av den angivna modellen som finns i
nétverket. Du kan skriva in ytterligare subnets for att visa fler skrivare.

@ Identifikation

Markera skrivaren som ska stallas in och tpck pé <M astas.

Skrivarens IP | Beskrivhing

BO18

4] | o

Om skrivaren inte visas i listan, skriv dess IP-adress i falet "5 krivarens
IF" eller ange subnatets IP och natmask. Tyck sedan pa < Ga > far att
s0ka i en utokad del av natverket.

— Lagg till skrivare

Skrivarens IP
I 13 220 172, A Lagg til |
Subnatets P Matmask

. gé-.|

Bakat I MNasta I Abryt |

Figur 2-3: Fonstret Identifiering

6 Utfor ett av foljande moment och fortsitt sedan med steg 7, Fonstret Skrivare,
figur 2-4 pa sidan 2-7.
m  Markera en skrivare i listan Skrivarbeskrivning och klicka pa Nista.
Fonstret Skrivare visas, se figur 2-4.

ELLER

m  Om din skrivare inte visas i listan, ange en IP-adress i rutan Skrivarens IP-
adress. Klicka pa Ligg till. Skrivaren laggs till i listan. Markera skrivaren
och klicka pa Nista. Fonstret Skrivare visas, se figur 2-4.

ELLER

m  Om skrivaren inte visas i listan, ange en IP-adress for ett subnet och ndtmask
for att hitta skrivare i ett annat nit. Skrivaren ldggs till i listan. Markera
skrivaren och klicka pa Nista. Fonstret Skrivare visas, se figur 2-4.
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7 Markera en skrivare i listan i fonstret Skrivare, se figur 2-4. Namnet visas i
textrutan. Utfor ett av foljande moment:

m  Klicka pa Nista om du godtar det grundinstillda skrivarnamnet. Fonstret
Informationsoversikt visas.

ELLER

m  Skriv in ett namn for skrivaren i textrutan och klicka pa Spara dndringar
och sedan Nista. Fonstret Informationsoversikt visas.

Skrivare [ x]

Om du vill dndra skrivarens grundinstallida namn markerar du
skrivaren i listan, -ndrar namnet i textfaltet och klickar pa
"Spara andringar'’. O du vill ange en skrivare som
grundinztalld, markerar du den i listan ach markerar rutan intill
“Grundinstalld skrivare.

IXerOH Document Centre 555

#eron Document Centre 555 PS

™ Grundinstalld skrivare

| Spana atdirgan || Bterstal | | Bterstal all |

Bakat I Masta I Aebryt |

Figur 2-4: Fonstret Skrivare

OBS! Om du vill att skrivaren ska behandlas som grundinstalld,

markera rutan Grundinstalld skrivare. Rutan markeras automatiskt vid val
av Enkel eller Minimal installation.
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8  Om eventuella uppgifter i fonstret Informationsoversikt ér felaktiga, klicka pa
Foregaende for att andra dem. Klicka annars pé Nista. Installationen é&r klar.

OBS! Om fénstret Microsoft digital signatur visas klicka pa Ja for att
fortséatta.

Fortsétt med Konfigurera drivrutiner pa sidan 2-9.
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Konfigurera drivrutiner

Nir du har installerat drivrutiner for Document Centre, méste du konfigurera
alternativen som ér tillgdngliga fér anvandning. Olika modeller kan ha olika tillbehor
till exempel ett stormagasin och en efterbehandlare.

OBS! Om du anvander en (TCP/IP) dubbelriktad drivrutin, markera
kryssrutan for Automatiskt uppdatera installerade tillbehér for att stalla in

drivrutinen.

Egenskaper fir Xerox Document Centre 535 P53
Allmant | Information I Papper/Utmatning I Dokumentalternativ | Bildalternativ
Lapouty attenstdmpel I Statug | PostScript | Eana instalningar Systemkonfiguration | Om
Installerbara tillbehor — Papper
¥ Magasin 3 och 4 [stormagasin) Pappersmagasin:
. h agazin 1 A
Efterbehandlare/utmatningsfack I = J
[ Hft/utmatringsfack for 2000 ark =l Innehaller nu:
s =
M atninganiktning:

ak I Aebyt | et Hialp

Figur 2-5: Konfigurera installerbara tillbeh6r
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Konfigurera drivrutiner for Windows

Y» Konfigurera CentreWare drivrutiner manuellt:

1
2

Hogerklicka pa ikonen for den aktuella skrivaren och vilj Egenskaper.

Klicka pé fliken Systemkonfiguration (utékade drivrutiner) eller pa fliken
Konfiguration (standarddrivrutiner).

Markera alla installerbara tillbehdr som finns pa den aktuella skrivaren.
Klicka pé Verkstill for att spara dndringarna.

Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.

Konfigurera drivrutiner for Windows med anvandning
av TCP/IP-natverk

Om du anvénder ett TCP/IP-nét kan drivrutinerna mojliggora dubbelriktad
kommunikation. Det betyder att en drivrutin kan kommunicera med skrivaren dver
nétverket och hdmta information fran skrivaren, till exempel dess driftsstatus och
pappersmagasinens status.

Y» Konfigurera CentreWare drivrutiner automatiskt:

1
2

Hogerklicka pa ikonen for den aktuella skrivaren och vilj Egenskaper.

Klicka pé fliken Systemkonfiguration (utékade drivrutiner) eller pa fliken
Konfiguration (standarddrivrutiner).

Vilj Automatiskt uppdatera installerade tillbehor. Tillbehdren som har
installerats pa den aktuella skrivaren markeras och blir tillgéngliga for
anvindning.

For ytterligare information se Dubbelriktade drivrutiner pa sidan 2-11.
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Dubbelriktade drivrutiner

Om du anvénder ett TCP/IP-nétverk, kan drivrutiner for Windows 95/98/Me/NT/
2000/XP dven mojliggora dubbelriktad kommunikation. Det innebér att drivrutinen
kan kommunicera med skrivaren &ver ndtverket och himta information fran
skrivaren, till exempel dess driftsstatus och pappersmagasinens status.

Niér drivrutinerna for Windows och dven TCP/IP Portévervakning har installerats,
uppdateras informationen om installerade tillbehdr och status automatiskt utan att

drivrutinen behdver konfigureras manuellt.

OBS! TCP/IP Portévervakning kravs for dubbelriktade drivrutiner. Xerox Printer
Driver Installer installerar automatiskt TCP/IP Portévervakning i arbetsstationen om
du under installationen valjer Ansluten till nitverket (peer-to-peer) som typ av
anslutning. Se Installera och anvdnda Xerox TCP/IP Portévervakning pa sidan 5-1
for information om Portévervakning.

Konfiguration

Fliken Konfiguration (standarddrivrutiner) och fliken Systemkonfiguration (utdkade
drivrutiner) visar en lista 6ver installerade tillbehér. Nar du véiljer Uppdatera
automatiskt installerade alternativ (grundinstéllning) markeras tillbehéren som har
installerats pa den aktuella skrivaren och blir tillgéngliga for anvindning.

Status

Fliken Status visar skrivarens och pappersmagasinen status. Skrivarens status anger
om Document Centre ar tillgénglig eller inte. Pappersstatus visar typen av papper som
finns i varje magasin och huruvida ett magasin ar tomt.

OBs! Om natverksforbindelsen tillfalligt &r avbruten eller felkonfigurerad for
skrivaren, natverket eller arbetsstationen, visas inte statusinformationen.
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Tabell over drivrutiner for Windows

Anviand Microsoft-guiden "Légg till skrivare" nir du ska installera en drivrutin for
Windows 98 USB eller Windows 2000/XP.

I tabell 2-1 listas USB-drivrutiner for Windows 98. Tabellen visar namnen pa
mapparna som innehaller installationsfilerna i katalogen \Drivers\Windows pé cd-
skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax.

Typ av  Underkatalog Installa-
drivrutiner rutin namn
PS \DC555 DC545_ PS 555 98
. DC535 PS 545 98 usbprint.inf
Wind 98 — =
naows \PS_5x5 98 USB PS 535 98
PCL \DC555 DC545 | PCL_555 98
DC535 PCL 545 98 usbprint.inf
\PCL_5x5 98 USB| PCL 535 98
PS \DC555 DC545 D | PS 555 NT4 W
Windows 2000/ C535 2K XP Xdcs555.inf
XP \PS_5X5 NT_W2K | PS_545 NT4 W
_XP 2K_XP Xdcs545.inf
PS 535 NT4 W
2K XP Xdes535.inf
PCL | \DC555 DC545 D | PCL_555 NT4
C535 W2K_XP DC555pcl.inf
\PCL_5X5 NT W2 | PCL_545 NT4_
K_XP W2K_XP DC545pcl.inf
PCL_535 NT4_
W2K_XP DC535pclinf
Tabell 2-1: Drivrutiner for Windows
OBs! PCL 6 drivrutiner for Windows kén hamtas fran Xerox webb-plats

pa www.Xerox.com.
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Avinstallera Xerox skrivarinstallerare

) Avinstallera Xerox skrivarinstallerare:
1 Klicka pa Start > Instillningar > Kontrollpanelen.

2 Dubbelklicka p4 Ligg till/ta bort program. Fonstret Ligg till/ta bort program
Oppnas.

Markera Xerox Document Centre i listan med program.
4 Klicka pa Ligg till/ta bort. Fonstret Xerox Uninstaller visas.

Klicka pé Nista. Avinstallationen borjar. Klicka pd OK nér den &r klar.

OBSs! Beroende pa vilka komponenter du har installerat, tar
avinstallationen bort ReadMe-filen, grafikfiler, handboken och
avinstallationsprogrammet. Drivrutinen och skrivaren tas inte bort. De
maste avinstalleras manuellt.

6  Bestim om du ska starta om datorn nu eller senare. Klicka p& Slutfor.
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Avinstallera drivrutiner for Windows

Fo6lj anvisningarna nedan nér du ska avinstallera Centre Ware drivrutiner for utskrift.

OBS! Innan du avinstallerar CentreWare drivrutiner for Windows, kontrollera att
skrivaren du tar bort inte ar den grundinstallda.Om sa ar fallet, ange en annan
skrivare som grundinstalld.

Y» Avinstallera drivrutiner for Windows 95/98/Me/NT:
1 Oppna Windows och klicka p4 Start > Instillningar > Skrivare.
2 Hbgerklicka pé ikonen for skrivaren du vill ta bort och klicka p& Ta bort.
3 Du ombeds bekrifta borttagningen. Klicka pa Ja for att ta bort drivrutinen.

4 Det rekommenderas att du startar om arbetsstationen.

) Avinstallera drivrutiner for Windows 2000/XP:
Oppna Windows och klicka pa Start > Instéillningar > Skrivare.
Hogerklicka pa ikonen for skrivaren du vill ta bort och klicka pé Ta bort.
Du ombeds bekrifta borttagningen. Klicka pa Ja for att ta bort drivrutinen.

Ga till mappen Skrivare och vilj Arkiv > Serveregenskaper.

Markera den aktuella drivrutinen och klicka pé Ta bort.

|
2
3
4
5 Klicka p4 fliken Drivrutiner.
6
7 Klicka pa Ja nir du ombeds bekrifta borttagningen. Drivrutinen tas bort.
8

Klicka pé Sting for att 1dmna Serveregenskaper.
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Anvanda utskriftsdrivrutiner for Windows

Detta kapitel beskriver anviandning av CentreWare drivrutiner for utskrift for
anvéndare av Microsoft 95/98/Me, NT 4.0, Windows 2000 och XP. Foérloppen som
beskrivs baseras pa utskrift frin Microsoft Word. Tillvigagéngssétten for andra
program kan variera nagot.

Avsnitt i kapitlet:

w  Oppna driveutiner for utskrift . ... ........ ... . ... ... ...... 3-2
m  Utskrift pa Document Centre . ............c..couiuuiuneennennon. 33
m Utskriftsalternativ . . ... ... ... . . 3-4
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Oppna drivrutiner for utskrift

Du har tillgéng till drivrutinens alternativ fran Windows-mappen Skrivare (Windows
95/98/Me/NT/2000/XP). Nér du dndrar ett alternativ i dessa omraden tillimpas
andringen pa alla utskriftsjobb.

) Stilla in utskriftsalternativ i Windows:

1 Vvilj Start > Instiillningar > Skrivare. Mappen Skrivare 6ppnas.

2 Hbgerklicka pa ikonen pa limplig skrivare och klicka pa ett av foljande alternativ
for att visa drivrutinen:

m  Windows 95/98/Me—Egenskaper
m  Windows NT 4.0 —Dokumentstandard
m  Windows 2000 och XP—UtsKkriftsinstéllningar

Klicka pé lamplig flik i drivrutinen for att ange utskriftsalternativ.
4 Klicka pa Verkstill for att spara instéillningarna.

Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.
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Utskrift pa Document Centre

F6lj anvisningarna nedan nér du ska skriva ut fran ett program (Microsoft Word 95/
97). Utskrift fran andra program kan variera nagot.

Skriva ut fran ett program:

1
2
3

Oppna programmet.
Klicka pa Arkiv > Skriv ut pa menyn i programmet. Dialogrutan Skriv ut visas.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé lamplig flik i drivrutinen och vélj utskriftsalternativ.
Klicka pad OK for att dtergé till dialogrutan Skriv ut.

Klicka pad OK for att séinda jobbet till Document Centre.
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Utskriftsalternativ

Foljande avsnitt beskriver hur du startar och anvénder vanliga Document Centre-
funktioner. Funktionerna finns pé flikarna i drivrutinen (utkad drivrutin) eller i
tradstrukturen (standarddrivrutin). For ytterligare information om standard- och
utdkade drivrutiner, se CentreWare drivrutiner pa sidan ix.

OBs! Utskriftsalternativen varierar mellan olika modeller av Document Centre
och Windows operativsystem.

Redovisning

Med CentreWare redovisning kan organisationer kontrollera hur Document Centre
anvénds av individuella anvidndare och kontonummer. Skrivaren samlar in och lagrar
kontoinformation allt eftersom jobben utfors.

Document Centre maste konfigureras for redovisning och CentreWare drivrutin méaste
ocksa konfigureras.
Spara kontokoder

Nir alternativet Spara kontokoder &r valt sparas Anvandar-ID och Konto-ID for
varje jobb om skrivs ut eller faxas. Samma ID-koder anvénds for varje jobb tills du
anger en ny kod.

Délj anvéandar-I1D

Vilj Dolj anvindar-ID for att hindra att koden visas pa skdrmen. Nar alternativet ar
valt, visas siffrorna i koden som asterisker (*).

Délj konto-ID

Vilj Dolj konto-ID for att hindra att koden visas pa skdrmen. Nar alternativet &r valt,
visas siffrorna i koden som asterisker (*).

34
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Aktivera redovisning

Windows 95/98/Me/NT (utbkad)

Aktivera redovisning:

1
2

AN »n W

Vilj Start > Instiilllningar > Skrivare. Mappen Skrivare dppnas.

Hogerklicka pa ikonen for lamplig skrivare och vilj ett av foljande alternativ for
att 6ppna drivrutinen.

m  Windows 95/98/Me—Egenskaper
m  Windows NT 4.0 —Dokumentstandard
m  Windows 2000 och XP—UtsKriftsinstillningar

Pé fliken Egna instillningar, markera Aktivera redovisning.
Vilj onskat redovisningsalternativ.
Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.

Stdng mappen Skrivare.
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Windows 2000NT (standard)

OBs! | Windows 2000 méaste en administrator faststalla i drivrutinen huruvida ID-
koderna fér anvandare och konton ska visas eller doljas. Installningen avser alla
utskriftsjobb som sands till Document Centre och kan inte andras for individuella
anvandare.

) Aktivera redovisning:
1 Markera Start > Instiillningar > Skrivare. Mappen Skrivare &ppnas.
2 Hogerklicka pé limplig skrivare och vilj Egenskaper.
3 P4 fliken Enhetsinstiillningar, markera Redovisning i tridet.
4 Klicka pa Aktivera.
5

Vilj alternativ for att aktivera Spara kontokoder, D6lj anvandar-ID eller Dolj
konto-ID.

6 Klicka pa OK. Drivrutinen 4r nu konfigurerad for redovisning.

Sanda ett jobb nar redovisning ar aktiverad:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

) Sinda ett jobb nir redovisning ar aktiverad
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.
2 Vilj utskriftsalternativ.
3 Klicka pa Skriv ut. Dialogrutan CentreWare redovisning Sppnas.
4

Ange ditt Anvéndar-ID och Konto-ID och klicka pa OK for att skriva ut
dokumentet. Om du anger ett felaktigt Anvéndar- eller Konto-ID visas ett
felmeddelande.
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Forsattssida

Forséttssidan innehéller information om anvandaren och annan information. Den
skrivs ut fore varje dokument och separerar dirmed dokumenten i utmatningsfacken.
Forséttsidor kan konfigureras att skrivas ut (eller inte skrivas ut) pa flera platser, bl.a.
i drivrutinen, pa Document Centre, i en applikation och i ett ndtverksprogram.

Drivrutinens grundinstéllning (Dokumentalternativ) dr att skriva ut en forsittssida for
varje dokument som Document Centre skriver ut. Aven om alternativet avmarkeras i
drivrutinen kan en forsattssida dnda skrivas ut, eftersom de ocksa kan stéllas in pa
flikarna Spara instillningar, Avancerat och Allmént.

Nir forséttssidor stélls in pa kontrollpanelen pd Document Centre, skrivs de alltid ut
oavsett instdllningarna i drivrutinen eller i nitverkets programvara.

Tredjeparts programvaror kan ocksa ha alternativ som aktiverar utskrift av
forsattssidor med vissa eller alla jobb.

Dessutom kan nétverksprogram konfigureras att alltid skriva ut forséttssidor. En del
organisationer kraver forsittssidor pa grund av mycket stora utskriftsvolymer.

Kontakta administratoren om du har inaktiverat utskrift av forsattssidor och de
fortfarande skrivs ut.
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Windows 95/98/Me/NT/200/XP (utokad)

) Inaktivera férsattssidor i drivrutinen:
Vilj Start > Instiillningar > Skrivare. Mappen Skrivare 6ppnas.

2 Hbgerklicka pa ikonen for limplig skrivare och markera ett av foljande alternativ
for att visa drivrutinen:

m  Windows 95/98/Me—Egenskaper
m  Windows NT 4.0 (utokad)—Dokumentstandard
m  Windows 2000/XP (utokad)—Utskriftsinstillningar

3 Klicka pa fliken Dokumentalternativ.

4 Avmarkera alternativet Begiir forsittssida.
5 Klicka pd OK.

6 Klicka pd OK for att stinga drivrutinen.

Ingen forséttsida skrivs ut med jobben.

OBS! Om Document Centre &r konfigurerad for att skriva ut en
forsattssida med varje utskriftsjobb, asidosatts installningen i drivrutinen.
Vissa program kan asidosatta denna installning eller anvandas for att
aktivera en forssattssida for ett visst jobb. Kontakta administratéren om
en forssattssida fortfarande skrivs ut nar du har &ndrat instéllningen i
drivrutinen.

Windows NT (standard)

)» Inaktivera férsittssidor i drivrutinen:
Vilj Start > Instiillningar > Skrivare. Mappen Skrivare 6ppnas.
Hogerklicka pa dnskad skrivare och vilj Dokumentstandard.
Klicka pé fliken Avancerat.

1

2

3

4 Vilj Dokumentalternativ i alternativtridet.

5 Markera Forsittssida och direfter Inaktivera.
6

Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.

Ingen forséttsida skrivs ut med jobben.
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Windows 2000/XP (standard)

) Inaktivera férsattssidor i drivrutinen:

1
2

N N v bW

Klicka pé Start > Instéillningar > Skrivare. Mappen Skrivare 6ppnas.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerad.

Vilj Dokumentalternativ > Skrivarfunktioner i tridet med alternativ.

Markera Forsittssida och klicka pa Inaktivera.
Klicka pad OK for att stéinga fonstret Avancerat.

Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.
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Framstalla haften

Med alternativet Hiften kan du skriva ut dokument som sma héften. Tva bilder skrivs
ut pa bada sidor av varje ark. Sidorna placeras automatiskt om sa att sidordningen blir
korrekt.

TIPS: Kom ihag att layouten fér ett hafte avviker fran layouten for ett vanligt
dokument. Radbrytning och sidbrytning avviker ocksa.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

) Skriva ut ett hifte:

1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan ver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

3 Klicka pa fliken Layout/Vattenstimpel och sedan Hiiften under Sidlayout.
(For NT PCL vilj Hiften péa fliken Layout och ange virden for Innermarginal
och Krypning.)

4 Klicka pa OK for att stinga drivrutinen.

Klicka pad OK for att stdnga fonstret Utskriftsinstillning.

6  Klicka pa Skriv ut. Dokumentet skickas till skrivaren.

OBsS! Vid val av Haften sker utskriften pa ark med samma format. | ett
jobb dar sidorna har olika format kan vissa sidbilder skéras av vid
utskriften.

3-10
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Windows NT/2000/XP (standard)
OBS! Alternativet Haften ar inte tiligangligt i NT PCL (standard).

Skriva ut ett hifte:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgéingliga skrivare. Klicka pa Egenskaper.
Klicka pé fliken Avancerat (NT) knappen (2000/XP).

Vilj Dokumentalternativ > Hiften i alternativtridet.

Markera Héften och sedan Aktivera.

Under fliken Papper/Utmatning, vilj hiftesvikning och haftningsalternativ.

N N R W =

Klicka pa OK for att stinga fonstret och skriva ut.
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Sorterat och haftat

Med alternativen kan du sortera och/eller héfta utskrifterna. Haftning kan utforas med
en eller tva hiftklammer.

Vid val av Sorterat matas utskrifterna ut med sidordningen (1,2,3...1,2,3...). Vid val av
Buntat skrivs de ut med sidordningen (1, 1, 1...2, 2, 2...3, 3, 3).

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

1
2

AN »n W

Sortera och hafta utskrifterna:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Vilj Papper/Utmatning.
Vilj ett alternativ i Utmatning/Héftning.
Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.

Klicka pa OK for att skicka dokumentet till utskrift.
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Windows NT (standard)
Sortera och hafta utskrifter:

1
2

O 0 9 &N n =~ W

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan 6ver tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Sidinstéillning.

Skriv in antalet kopior. Alternativet Sorterat aktiveras.

Klicka pé fliken Avancerat.

Vilj Dokumentalternativ > Skrivarfunktioner i alternativtradet.
Klicka pa Héftning och vélj ett alternativ.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Klicka pa OK for att skriva ut.

Utskriftsalternativ
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Windows 2000/XP (standard)

1
2

AN n B~ W

~

Sortera och hafta utskrifter:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pa Avancerat.
Markera Dokumentalternativ > SKkrivarfunktioner i tridet med alternativ.
Vilj ett alternativ i Héftat.

Markera Papper/Utmatning i alternativtradet. Ange det dnskade antalet kopior i
Kopieantal. Sorterat aktiveras.

Klicka pad OK for att stéinga fonstret Avancerat.
Klicka pa OK for att sténga fonstret Utskriftsinstdllningar.

Klicka pa OK for att skriva ut.
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{3

Omslag

I CentreWare drivrutiner kan du vélja en annan materialtyp och farg for den forsta

si

dan eller den forsta och sista sidan i ett dokument dn materialet som anvinds for

huvuddelen av jobbet. Om du véljer ett material som inte finns i skrivaren, hélls
jobbet kvar tills materialet fylls pa i ett av magasinen.

TIPS! Nér du vill anvanda omslag for ett hifte valj Framre omslag. Pa ett hafte bildas

OBS! Vid enkelsidig utskrift skrivs dokumentets férsta och sista sida ut pa
omslagen.

Vid dubbelsidig utskrift skrivs dokumentets forsta sida ut pa framsidan och dess
andra sida pa baksidan av det framre omslaget. Du maste lagga in en blank sida
som sida tva om du vill att det framre omslagets baksida ska vara blank.

Den sista sidan i dokumentet skrivs alltid ut pa baksidan av det bakre omslaget.

Om dokumentet innehaller ett udda antal sidor, satter skrivaren automatiskt in en
extra sida framfér dokumentets sista sida. Du maste darfor lagga in en blank sida
vid slutet av dokumentet om du vill att det bakre omslagets baksida ska vara blank.

det framre och bakre omslaget av samma ark. Darfér behdver du bara valja Framre
omslag for haften.

Windows 95/98/Me/NT2000/XP (utdkad)

Anvanda omslag:

1
2

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan 6ver tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Papper/Utmatning, sedan pa Vilj papper och vilj fliken
Omslag (eller Omslag och Avancerat och direfter fliken Omslag.)

Vilj 6nskade omslagsalternativ for dokumentet.

Klicka p&d OK for att stdnga drivrutinen och klicka pa OK igen for att skriva ut.
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Windows NT (standard)

Y» Anvinda omslag:

1
2

N N v bW

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat.

Ga till Dokumentalternativ > Omslag.

Markera alternativ i Omslag, Materialtyp och Materialférg.
Klicka pad OK for att sténga drivrutinen.

Klicka p& OK for att skriva ut

Windows 2000/XP (standard)

Y» Anvinda omslag:

1
2

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pa Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.
Vilj Dokumentalternativ > Omslag i alternativtriadet

Markera Omslag och ett alternativ i Frimre omslag cller Frimre och bakre
omslag.

Ange materialtyp och fiarg for omslaget.
Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.

Klicka pa OK for att skriva ut.
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Egna pappersformat

Med alternativet Eget pappersformat kan du ange egna pappersformat. Document
Centre kan hantera material i olika format som matas in fran ett manuellt magasin och
till exempel ett kuvertmagasin.

Om du anvénder ett eget pappersformat méste det stéllas in fore utskriften.

OBS! 1) Eget pappersformat stéds inte av alla modeller av Document Centre.

2 ) Du anger ett eget pappersformat i drivrutinen och inte i programmet du
anvander.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

Y» Ange ett eget pappersformat:

1
2

0o 9 N Uk~ W

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Egna instéllningar.

Under Pappersformat klicka pa Eget format. Dialogrutan Eget format ppnas.
Markera en av knapparna for egna format.

Ange papperets bredd och ldngd och vilj tum eller millimeter.

Klicka pad OK for att stdnga dialogen.

Klicka pa OK for att stinga drivrutinen och sedan pa OK for att skriva ut
dokumentet.
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Windows NT (standard)
Y» Ange ett eget pappersformat:

1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan éver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat.
Under Material klicka pa Eget format.
Vilj fliken Sidinstéllning.

AN n B~ W

Oppna Pappersformat och vilj ett av foljande alternativ:
m  For en PCL drivrutin, markera ett pappersformat i listan som visas.

m  For en PostScript drivrutin, markera PostScript eget sidformat. Fonstret
Definiera PostScript eget format visas.

a) Ange lingd och bredd och klicka pd OK.

b) Om du vill indra ett eget pappersformat, klicka pa Redigera eget
pappersformat till hoger om listan Pappersformat nir Eget format &r
valt.

7 Klicka pd OK for att stinga drivrutinen.
Klicka pa OK for att skriva ut.
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Windows 2000/XP (standard)
Y» Ange ett eget pappersformat:

1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan éver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Papper/Utmatning.
Vilj ett eget pappersformat (Eget 1-7) i listan Material.

Klicka pa Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ visas.

AN n B~ W

Vilj Pappersformat och ett av f6ljande alternativ:
m  For en PCL drivrutin, markera ett pappersformat i listan som visas.

m  For en PostScript drivrutin, markera PostScript eget sidformat. Fonstret
Definiera PostScript eget format visas.

a) Ange lingd och bredd och klicka pd OK.

b) Om du vill indra ett eget pappersformat, klicka pa Redigera eget
pappersformat till hoger om listan Pappersformat nir Eget format &r
valt.

7 Klicka pd OK for att stinga fonstret Avancerat.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.
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Fordrojd utskrift

Alternativet gor det mojligt att skriva ut dokument vid en viss angiven tid. Jobbet
halls kvar av Document Centre till den angivna tiden dé det skrivs ut.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

1
2
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Fordrdja en utskrift:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Papper/Utmatning.

Vilj Fordrojd utskrift under Jobbtyp.
Klicka pé Stilla in fordrojd utskrift.
Ange tidpunkten for utskriften i rutan Tid.
Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Klicka pa OK for att skicka dokumentet till skrivaren.

Dokumentet halls kvar i Document Centre till den angivna tidpunkten for utskriften.

Windows NT (standard)

1
2
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Fordrdja etn utskrift:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat.

Vilj Dokumentalternativ i alternativtradet.
Vilj Fordrojd utskrift under Jobbtyp.

Ange tidpunkten for utskriften. Klicka pa OK.
Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.

Klicka pa OK for att skicka dokumentet till skrivaren.

Dokumentet halls kvar i Document Centre till den angivna tidpunkten for utskriften.
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Windows 2000/XP (standard)

Fordrdja en utskrift:
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan éver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.
Markera Dokumentalternativ i tridet med alternativ.

Vilj Fordrojd utskrift som Jobbtyp. Fonstret Stéll in fordréjd utskrift visas.

3

4

5

6  Ange tiden d& jobbet ska skrivas ut och klicka p&d OK.

7 Klicka pd OK for att stinga fonstret Avancerade alternativ.
8 Klicka p& OK for att stéinga drivrutinen.

9 Klicka pa OK for att skicka dokumentet till skrivaren.

Dokumentet halls kvar i Document Centre till den angivna tidpunkten da det skrivs
ut.

OBS! |Instéliningen av Fordréjd utskrift galler alla utskrifter tills en annan jobbtyp
stélls in och drivrutinen stangs.
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Efterbehandling

Efterbehandlingsalternativen fér Document Centre-modellerna 555/545/535

omfattar:
m  Halslagning m  Forskjutning m  Hiftning

Tabell 3-1 listar efterbehandlingsenheter och deras funktioner. Endast en av enheterna
kan vara installerad &t gangen. Kontakta Xerox Kundtjéanst for att fa veta vilka
efterbehandlingsenheter som finns for Document Centre-modellen du anvénder.

Efterbehand- Utmat- B S o =
) o [ O: [
larenhet ningsfack g 3 o @
(DC 555/ e~ 2 £ 3
545/535) ge el s s
- || &
= «Q
Forskjutande Forskjutande 500 X
utmatningsfack utm.fack
Ovre 250
Haftning/utm.fack utm.fack
for 2000 ark
(utan hélstans) Staplarfack 2000 X X
Ovre 250
Haftning/utm.fack utm.fack
for 2000 ark Staplarfack | 2000 x | x| x

(utan hélstans)

Tabell 3-1: Alternativ for efterbehandling
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Halslagning

Halstansen kan gora tva, tre eller fyra hal beroende pa typen av efterbehandlare. Du
kan inte stilla in antalet hal i programmet du anvénder. Se Alternativet Halslagning
pa sidan 3-27.

Forskjutning

Funktionen forskjuter utskrifterna frén varandra nir de matas ut i utmatningsfacket.
Pé det viset blir det lattare att hitta och hantera utskrifterna.

Haftning

Documen6t Centre-modellerna 555/545/535 stoder hédftning med upp till fem
héftklammer beroende pé vilken typ av efterbehandlare som é&r installerad. Se
Sorterat och Hiftat pa sidan 3-12.

m  Sorterat, 1 klammer placerar en hdftklammer i det 6vre vénstra hornet pa
bade stadende och liggande utskrifter.

m  Sorterat, 2 klammer placerar en andra héftklammer langre ner 1angs
utskrifternas vénstra sida.

OBS! Haftningslagena kan variera beroende pa andra val som till
exempel rotation och N upp (flera sidor pa samma ark).
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Halslagning

Halstansen kan gora tva, tre eller fyra hal beroende pa typen av efterbehandlare. Du
kan inte stdlla in onskat antal hal i programmet.

Halslagning fungerar med material i f6ljande format:

m 11x17 = A3
m  85x11Letter (LSF) = A4 (LSF)

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)
) Begadra halslagning:
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan éver tillgingliga maskiner. Klicka pé
Egenskaper.

3 Klicka pa fliken Papper/Utmatning och vilj ett alternativ under Falsning/
halslagning.

4 Klicka pa OK for att gé tillbaka till Fonstret Skriv ut.

Klicka pa OK for att skicka dokumentet till skrivaren.
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Windows NT/2000/XP (standard)

Begara halslagning:

1
2

AN n B~ W

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga maskiner. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat (NT) knappen (2000/XP).
Vilj Dokumentalternativ > Skrivarfunktioner i alternativtridet.
Klicka pa Halslagning och sedan Aktivera.

(For NT) Klicka pa OK for att stinga drivrutinen.
(For 2000/XP) Klicka pa OK for att stinga fonstret Avancerade alternativ och pa
OK igen for att stinga fonstret Dokumentegenskaper.

Klicka p&d OK for att skriva ut dokumentet.
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Materialalternativ

Document Centre har manga alternativ for materialtyp, format och firg. Med en av
foljande metoder véljer du materialalternativ for utskrifterna.

Y» Ange materialalternativ for utskrifter:
m  Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

Oppna en CentreWare drivrutin och klicka pa Vilj Papper pa fliken Papper/
Utmatning.

m  Windows NT (Standard)

Oppna en CentreWare drivrutin och vilj materialalternativ i tridet
(Pappersformat och Material) pa fliken Avancerat.

= Windows 2000/XP (standard)

Oppna en CentreWare drivrutin och vilj materialalternativ pa fliken Papper/
Kvalitet. Klicka pad Avancerat och vilj andra materialalternativ i tradet
under Papper/Utmatning och Dokumentalternativ.

Materialinstallning pa Document Centre

Innan materialalternativen blir tillgéngliga i drivrutinen maste de stéllas in pa
kontrollpanelen pa Document Centre. Vissa materialtyper, format och farger ar
knutna till specifika pappersmagasin. Vanligt vitt papper i standardformat t.ex. A4
bor grundinstéllas for minst ett magasin pd Document Centre. I annat fall kan ett fel
uppsta.
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Tilldela material till magasin i drivrutinen

Instéllningen av material och pappersmagasin i drivrutinen ska vara densamma som
pa Document Centre. Om en annan typ av papper ldggs i ett magasin som redan &r
instéllt for en viss typ av papper, kan en konflikt uppsta.

Om till exempel ett hélat papper placeras i ett magasin som é&r instéllt for vanligt vitt
papper och drivrutinen anvénder magasinet for vanligt vitt papper uppstar en konflikt.
Ett jobb som kraver vanligt vitt papper halls kvar i kon tills det rdtta materialet for
jobbet fylls pa i Document Centre.

Om du anvénder dubbelriktade drivrutiner avkénner de automatiskt instéllningen av
material och pappersmagasin. Se Dubbelriktade drivrutiner pa sidan 1-9 for
ytterligare information.

Y» Ange material i drivrutinen:
m  Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

Vilj Start > Instéillningar > Skrivare. Hogerklicka pa drivrutinen och vilj
Egenskaper. Klicka pa fliken Systemkonfiguration. Tilldela materialtyper
till specifika magasin under Papper i denna enhet.

m  Windows NT (standard)

Vilj Start > Instiilllningar > Skrivare. Hogerklicka péd drivrutinen och vilj
Dokumentstandard. Klicka pé fliken Avancerat. Under Papper/
Utmatning vilj alternativ i Pappersformat, Material och Papperskilla.

m 2000/XP (standard)

Vilj Start > Instéillningar > Skrivare. Hogerklicka pa drivrutinen och vilj
Utskriftsinstillningar. Klicka pé flikenPapper/Kvalitet. Tilldela specifika
materialtyper till specifika magasin under Magasinval.

{3 TIPS: For att undvika materialkonflikter/fel &r det viktigt att se till att papperet som fylls
pa i magasinen dverensstammer med installningarna i drivrutinen.

Utskriftsalternativ 3-27



CentreWare Overvakning

OBS! Alternativet kraver en CentreWare Overvakare som installeras med
CentreWare Natverkstjanster.

Med CentreWare Overvakning kan du fran din dator dvervaka hur dina utskriftsjobb
fortskrider.

CentreWare Overvakning bevakar varje jobb genom hela behandlingen och ger dig
fullstéandig statusinformation. Funktionen anger nér jobbet &r klart och varnar om
problem som kréver atgird fran din sida.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

» Overvaka dokument med CentreWare dvervakning:
1  Markera Start > Instéllningar > Skrivare. Mappen Skrivare dppnas.

2 Hogerklicka pé limplig skrivare i listan 6ver tillgingliga skrivare och vilj
Egenskaper (95/98/Me) eller Dokumentstandard (NT) eller
Utskriftsinstéillningar (2000/XP).

Klicka pé fliken Egna instéllningar.
4 Klicka pa Overvaka mina jobb.

Klicka pa OK for att sténga fonstret Egna instéllningar och aterga till mappen
Skrivare.

6  Sting mappen Skrivare.

Jobb som skickas till denna skrivare startar automatiskt CentreWare dvervakning.
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Windows NT (standard)

Overvaka dokument med CentreWare dvervakning:

1
2

3
4
5
6

Vilj Start > Instéillningar > Skrivare. Mappen Skrivare 6ppnas.

Hogerklicka péa lamplig skrivare i listan over tillgéngliga skrivare och vilj
Dokumentstandard.

Klicka pé fliken Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ Sppnas.
Vilj Dokumentalternativ i alternativtradet.
Klicak péd Aktivera dokumentévervakning och sedan Pa.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Jobb som skickas till denna skrivare startar automatiskt CentreWare dvervakning.
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Windows 2000/XP (standard)

1
2

3
4
5
6

Overvaka dokument med CentreWare dvervakning:

Vilj Start > Instéillningar > Skrivare. Mappen Skrivare 6ppnas.

Hogerklicka péa lamplig skrivare i listan over tillgéngliga skrivare och vilj
Utskriftsinstéllningar.

Klicka pad Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.
Klicka péd Dokumentalternativ i alternativtradet.
Vilj Aktivera dokumentdévervakning och sedan Pa.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Jobb som skickas till denna skrivare startar automatiskt CentreWare dvervakning.
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Utskriftsalternativet N-upp

Du anviander N-upp (Flera upp) for att skriva ut fler &n en sida av ett dokument pa ett
enda ark.

TIPS: Kom ihag att dokumentets layout vid val av N-upp skiljer sig fran layouten vid
vanlig utskrift. Rad- och sidbrytningen blir en annan.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

Skriva ut flera bilder pa samma ark:

1
2

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Layout/Vattenstimpel och valj ldmpliga alternativ i rullmenyn
Sidlayout > Alternativ.

(For NT PCL, klicka pa fliken Layout och vilj Flera upp. Markera 6nskat
alternativ.)

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Klicka pa OK for att séinda dokumentet till skrivaren.

Windows NT (standard)

Skriva ut flera bilder pa samma ark:

1
2
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Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ Sppnas.

Vilj Dokumentalternativ i alternativtradet.

Klicka pé Flera upp och ange antalet sidor som ska skrivas ut pa samma ark.
Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Klicka pa OK for att skriva ut dokumentet.
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Windows 2000/XP (standard)

1
2
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Skriva ut flera bilder pa samma ark:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pa Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.

Vilj Dokumentalternativ i alternativtradet.

Vilj Flera upp och ange antalet sidor som ska skrivas ut pa samma ark.
Klicka pad OK.

Klicka p&d OK for att skriva ut dokumentet.
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Provutskrift (Provsats)

Med alternativet Provsats kan du skicka ett jobb som bestér av flera satser till
Document Centre, skriva ut en sats pa prov medan de aterstiende satserna véntar i
utskriftskon.

OBS! Dokument som halls kvar under en langre tid raderas automatisk.
Tidsgransen stélls in av administratdren.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

Gora en provutskrift:

1
2

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Papper/Utmatning och vélj Provutskrift (eller Provsats) som
Jobbtyp.

Ange antalet kopior (satser) du vill skriva ut. Vilj eventuellt ytterligare
utskriftsalternativ i drivrutinen.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Klicka pa OK for att séinda jobbet till Document Centre. En sats skrivs ut och de
aterstdende satserna hélls kvar i skrivaren.

Efter kontroll av provsatsen kan du skriva ut eller ta bort de aterstdende satserna. Se
Frigora eller ta bort ett jobb pad Document Centre pa sidan 3-38.
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Windows NT (standard)

1
2
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Gora en provutskrift:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ visas.
Klicka pd Dokumentalternativ i alternativtradet.
Vilj Provutskrift i listan Jobbtyp.

Klicka pé fliken Sidinstiillning och ange antalet kopior (satser) som ska skrivas
ut. Vilj eventuellt ytterligare utskriftsalternativ i drivrutinen.

Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.

Klicka pa OK for att séinda jobbet till Document Centre. En sats skrivs ut och de
aterstdende satserna halls kvar i skrivaren.

Efter kontroll av provsatsen kan du skriva ut eller ta bort de aterstdende satserna. Se
Frigora eller ta bort ett jobb pd Document Centre pa sidan 3-38.
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Windows 2000/XP (standard)

Gora en provutskrift:

1
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Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pa Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.

Markera Dokumentalternativ i tridet med alternativ.

Vilj Provutskrift som Jobbtyp.

Markera Papper/Utmatning i tridet med alternativ och sedan Kopieantal.
Ange antalet satser som ska skrivas ut.

Klicka pa OK for att stéinga fonstret Avancerade alternativ.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Klicka pa OK for att séinda jobbet till Document Centre. En sats skrivs ut och de
aterstaende satserna hélls kvar i Document Centre.

Nér du har granskat provutskriften kan du skriva ut eller ta bort de aterstdende
satserna.

Frigora eller ta bort ett dokument pa Document Centre

1

G4 till kontrollpanelen/pekskdrmen pa Document Centre och tryck pa
Jobbstatus.

Sok ratt pd dokumentet i listan Alla ej slutforda jobb. Tryck pa jobbnamnet tills
det markeras.

Tryck pa Radera for att ta bort jobbet eller pa Frigor for att frigora jobbet for
utskrift.
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Skyddad utskrift

Med funktionen kvarhélls ett dokument i den interna kon till Document Centre tills du
ar klar att hamta det.

For att skicka en skyddad utskrift maste du ange en ID-kod. Koden kan besta av 4 till
10 siffror (enligt administratorens instdllning). Du kan anvénda alla siffror mellan 0
och 9.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

) Gora en skyddad utskrift:

1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan 6ver tillgingliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Papper/Utmatning, vilj Skyddad utskrift i listan Jobbtyp.

4 Klicka pa Instiillning av skyddad utskrift. Fonstret Still in skyddad utskrift
visas.

5 Ange enID-kod i fonstret.
Ange samma kod igen for att bekréfta ID-koden for skyddad utskrift.

Klicka pa OK for att stdnga fonstret Still in skyddad utskrift. Klicka pa OK for
att skicka jobbet. Jobbet halls kvar i Document Centre. Se Frigora en skyddad
utskrift pa Document Centre pa sidan 3-41 for att skriva ut dokumentet.

OBS! Instéliningarna for Skyddad utskrift kvarstar for alla utskriftsjobb tills du
valjer en annan jobbtyp och stanger drivrutinen.
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Windows NT (standard)

Gora en skyddad utskrift:
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan éver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat.
Markera Dokumentalternativ i alternativtradet.

Vilj Skyddad utskrift i listan Jobbtyp. Dialogen Still in skyddad utskrift
visas.

Ange en ID-kod i fonstret.
Ange samma kod igen for att bekrifta ID-koden for skyddad utskrift.
Klicka pa OK for att sténga fonstret Stdll in skyddad utskrift.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

— O o0 3 O

0 Klicka p&d OK for att skicka jobbet. Jobbet halls kvar i Document Centre. Se
Frigora en skyddad utskrift pa Document Centre pa sidan 3-41 for att skriva ut
dokumentet.

OBS! Instéliningen av Skyddad utskrift kvarstar for alla utskriftsjobb tills du valjer
en annan jobbtyp och stanger drivrutinen.
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Windows 2000/XP (standard)
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Gora en skyddad utskrift:

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Markera Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.

Markera Dokumentalternativ i tridet for alternativ.

Vilj Skyddad utskrift i listan Jobbtyp. Fonstret Stall in skyddad utskrift visas.
Ange en ID-kod i fonstret.

Ange samma kod igen for att bekrifta ID-koden for skyddad utskrift och klicka
pa OK.

Klicka pad OK for att sténga fonstret Avancerade alternativ.
Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

Klicka pa OK for att skicka utskriften. Jobbet hélls kvar i Document Centre. Folj
anvisningarna nedan for att frigora det.

OBS! Instéliningen av Skyddad utskrift kvarstar for alla utskriftsjobb tills du valjer
en annan jobbtyp och stanger drivrutinen.

Frigora en skyddad utskrift pA Document Centre

1

Ga till kontrollpanelen/pekskdrmen pa Document Centre och tryck pa
Jobbstatus.

Sok ratt pa dokumentet i listan Alla ej slutforda jobb. Tryck pa jobbnamnet tills
det markeras.

Pé skdrmen som visas, tryck pa Frigor for att fortsitta med jobbet.
Skriv in din ID-kod med nummerknapparna.

Tryck pa Bekrifta. Dokumentet skrivs ut.
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Avdelare for stordior

Med alternativet kan du anvénda avdelare for stordior pd Document Centre.
Avdelarna kan vara med eller utan text.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

» Anvinda avdelare for stordior:
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan ver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Papper/Utmatningoch sedan pa Viilj papper.
4 Utfor ett av foljande steg:

m  Markera Typ och ange Stordior i listan som visas.
ELLER

m  Beroende pa typen av drivrutin du anvénder, klicka pa fliken
Dokumentalternativ (eller Huvuddel eller Dokument). Vilj Stordior i
listan Typ.

5 Klicka p& OK for att stinga drivrutinen och klicka pd OK igen for att skriva ut

dokumentet.

Windows NT (standard)

» Anvinda avdelare for stordior:
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan ver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat.
Vilj Dokumentalternativ > Avdelare for stordior i alternativtriadet.
Klicka pa Avdelare for stordior och sedan typen (med eller utan text) i listan.

Vilj farg for avdelarna i listan.

N N W

Klicka pad OK for att stdnga drivrutinen. Klicka pd OK igen for att skriva ut.
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Windows 2000XP (standard)

» Anvinda avdelare for stordior:

1
2
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Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Papper/Utmatning och markera Stordior i rullmenyn
Material.

Klicka pad Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.

Markera Dokumentalternativ > Avdelare for stordior i alternativtridet.
Markera Avdelare for stordior och vilj avdelare med eller utan text.
Markera Firg pa avdelare och ange en farg for avdelarna.

Klicka pad OK for att sténga fonstret Avancerade alternativ.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.
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Dubbelsidig utskrift

Med detta alternativ kan du skriva ut dokumentet dubbelsidigt. De tillgingliga
alternativen ar:

= Dubbelsidigt, véind vid langsida for att skriva ut dokumentet sa att det ldses
som en bok.

= Dubbelsidigt, viind vid kortsida for att skriva ut dokumentet sa att det lases
som en kalender.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utdkad)

Skriva ut ett dubbelsidigt dokument:

1
2

AN O B~ W

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Markera Papper/Utmatning.

Vilj ett alternativ i Dubbelsidig utskrift.
Klicka pa OK for att sténga drivrutinen.
Klicka pa OK for att skriva ut.
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Windows NT (standard)
Y Skriva ut ett dubbesidigt dokument:

1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan éver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Sidinstéillning.

3

4 Vilj alternativet Skriv ut pa bada sidor.
5 Klicka p& OK for att stéinga drivrutinen.
6

Klicka p& OK for att skriva ut.

Windows 2000/XP (standard)
) Skriva ut ett dubbesidigt dokument:

1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan ver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Markera Layout.
Vilj alternativet Skriv ut pa bada sidor.

Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.
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Klicka pa OK for att skriva ut.
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Vattenstampel

Med alternativet Vattenstdmpel pé fliken Layout/Vattenstampel eller Vattenstimpel
(NT PCL) kan du stélla in och skriva ut bakgrundstext pa den forsta eller pa alla sidor
i ett dokument. Instéllningarna du gor for en vattenstimpel kan anvéndas pa alla
dokument.

Listan Vattenstdmplar dr en forteckning 6ver alla vattenstdmplar som ér tillgdngliga.
Om du véljer en vattenstampel i listan skrivs den ut pa dokumentet.

Vissa drivrutiner for Document Centre hanterar bitmappar som vattenstdmplar. Du
kan vilja, skala och placera en grafisk bitmapp for anvindning som vattenstampel.

OBS! 1) Vissa program stdder kanske inte utskrift av en vattenstampel.

2) Vattenstamplar finns inte i alla CentreWare drivrutiner.

Utskrift av en vattenstampel

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utbkad)

Skriva ut en vattenstampel:
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan ver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

3 Klicka pa fliken Layout/Vattenstimpel (eller Vattenstimpel), vilj dnskad
vattenstampel i listan och ytterligare utskriftsalternativ du vill anvdnda
tillsammans med vattenstampeln. Klicka pa OK for att stanga fliken.

4 Klicka pa OK for att stinga fonstret och sinda dokumentet till skrivaren.
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Windows NT (standard)

Y Skriva ut en vattenstimpel:
1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan éver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Markera fliken Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.
Klicka pd Dokumentalternativ i tridet med alternativ.

Klicka péa Vattenstimpel och vilj 6nskad stampel i listan.

3

4

5

6 Klicka pd OK for att stinga fonstret.

7 Vilj alternativ t.ex. Endast forsta sida och Skriv ut i forgrunden i tridet.
8 Klicka p& OK for att stéinga drivrutinen.

9

Klicka pa OK for att skriva ut.

Windows 2000/XP (standard)

Y» Skriva ut en vattenstimpel:
1  Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan ver tillgingliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pad Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.
Vilj Dokumentalternativ i alternativtradet.

Klicka pé Vattenstidmpel och vilj ett alternativ i listan.

AN W W

Markera andra alternativ for vattenstdmpeln t.ex. Endast forsta sida och Skriv
ut i forgrunden.

~

Klicka pad OK for att stéinga fonstret Avancerade alternativ.
Klicka pa OK for att stdnga drivrutinen.

9 Klicka pd OK for att skriva ut dokumentet med vattenstimpeln.
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Skapa eller @ndra en vattenstampel

Om den 6nskade vattenstimpeln inte finns i listan dver vattenstdmplar klicka pa Ny
pa fliken Layout/Vattenstdmpel for att skapa en ny. Du kan ocksa vilja en befintlig
vattenstaimpel och klicka pa Redigera for att dndra den.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP (utbkad)

Skapa en vattenstiampel:

1
2

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan over tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pé fliken Layout/Vattenstimpel och sedan pa Ny (eller fliken
Vattenstimplar) for att 6ppna Redigera vattenstimpel.

Utfor ett av foljande steg:

m  Markera Text for en vattenstimpel med text. Skriv in 6nskad text i rutan och
vélj ovriga dnskade alternativ.

m  Om tillgingligt, klicka pa Bitmapp och markera en bitmappsfil. Vilj
eventuellt fler alternativ.

I vissa fall kan du ocksa férhandsgranska hur vattenstimpeln kommer att se ut i
ett visst pappersformat och orientering.

OBSs! Férhandsgranskningen éverensstammer inte alltid med slutresultatet.

Klicka p& OK for att stéinga redigeraren.

Pa fliken Layout/Vattenstimpel, se till att vattenstdmpeln &r markerad pa listan
och vilj dvriga utskriftsalternativ.

Klicka pad OK for att dterg till utskriftsfonstret.

Klicka pa OK for att skicka dokumentet for utskrift.
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Windows NT (standard)

) Skapa en vattenstampel:

1 Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

2 Markera limplig skrivare i listan ver tillgingliga skrivare. Klicka pé
Egenskaper.

Klicka pé fliken Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.
4 Vilj Dokumentalternativ i alternativtridet.

Klicka pé Vattenstidmpel och sedan pa Ny for att ppna Redigera
vattenstimpel.

6  Utfor ett av foljande steg:

m  Markera Text for en vattenstimpel med text. Skriv in 6nskad text i rutan och
vélj ovriga dnskade alternativ.

m  Om tillgéngligt, klicka p& Bitmapp och markera en bitmappsfil. Vilj
eventuellt fler alternativ.

I vissa fall kan du ocksa férhandsgranska hur vattenstampeln kommer att se ut i
ett visst pappersformat och orientering.

OBS! Férhandsgranskningen éverensstammer inte alltid med slutresultatet.

7 Klicka pa OK for att stinga fonstret Redigera vattenstimpel.
8  Vilj eventuellt andra utskriftsalternativ.
9 Klicka pd OK for att stinga fonstret Avancerade alternativ.

10 Klicka p&d OK for att stéinga drivrutinen.
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Windows 2000XP (standard)

Skapa en vattenstampel:

1
2

Oppna dokumentet och vilj Arkiv > Skriv ut.

Markera lamplig skrivare i listan 6ver tillgdngliga skrivare. Klicka pa
Egenskaper.

Klicka pa Avancerat. Fonstret Avancerade alternativ 6ppnas.
Markera Vilj Dokumentalternativ i alternativtriadet.

Klicka pé Vattenstadmpel och sedan pa Ny i listan som visas for att 6ppna
Redigera vattenstimpel.

Utfor ett av foljande steg:

m  Markera Text for en vattenstimpel med text. Skriv in 6nskad text i rutan och
vélj ovriga dnskade alternativ.

m  Om tillgéngligt, klicka p& Bitmapp och markera en bitmappsfil. Vilj
eventuellt fler alternativ.

I vissa fall kan du ocksa férhandsgranska hur vattenstampeln kommer att se ut i
ett visst pappersformat och orientering.

OBSs! Férhandsgranskningen éverensstammer inte alltid med slutresultatet.

Klicka pa OK for att stinga fonstret Redigera vattenstampel.
Vilj eventuellt andra utskriftsalternativ.
Klicka pad OK for att stéinga fonstret Avancerade alternativ.

Klicka pad OK for att sténga drivrutinen och skriva ut dokumentet med
vattenstimpeln.

Utskriftsalternativ 3-47



3-48 Anvanda utskriftsdrivrutiner for Windows



AN 4

Installera och anvanda Fonthantering

Fonthantering &r ett verktyg som anvénds for hantering av fonter pa en nitverks-
skrivare. Fontlistor kan stéllas in och éndras for anvandning i alla skrivare i nitverket.
Till exempel, om du ibland anvénder specialfonter som inte ar lattillgéngliga pa
skrivaren, kan du anvénda Fonthantering for att ladda ner de fonterna till skrivarna.
Med verktyget kan du visa, skriva ut samt ladda ner fonter till skrivare och exportera
dem till en fil.

Avsnitt i kapitlet:

m  Installera Fonthantering . ... ........... ... .0 uiiiuiiiienn.. 4-2
m  Avinstallera Fonthantering . .. ...........uune e, 4-3
m Oppna Fonthantering . ................cciuuiiiiiiiiiiiiieiin.. 4-4
B Anvdnda Fonthantering. . ... ........... e, 4-4
m Ldggatillenskrivare ....... ... . . . .. . ... 4-5
m  Skriva ut en skrivares fontlista ... ....... ... ... ... . ... ... 4-6
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Installera Fonthantering
Y Installera verktyget:

1 Sittin cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax i limplig enhet.
Programmet Autoplay startar.

Klicka pa Verktyg.

Klicka pé Installera Fonthantering.

Installationsguiden &ppnas. Klicka pa Nista.

Acceptera licensvillkoren. Klicka pa Nista.

Skriv in anvandarnamn och organisation.

Ange Onskad typ av installation: Fullstdndig eller Egen. Klicka pa Nésta.

Klicka pé Installera for att installera verktyget pa arbetsstationen.
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Klicka pé Slutfor for att stinga installationsguiden.

Installationen &r klar.
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Avinstallera Fonthantering

Fonthantering har ett underhéllsprogram som kan avinstallera, dndra och/eller

reparera programmet.

Avinstallera verktyget:

1
2
3
4

Sok ritt pa filen Instillningar och dubbelklicka.

Klicka pé Nista.
Vilj Ta bort. Klicka pa Nista.
Klicka pé Ta bort.

Fonthantering har avinstallerats.

Andra pa verktyget:

1
2
3
4
5

Sok rtt pa filen Instillningar och dubbelklicka.

Klicka pé Nista.
Vilj Andra. Klicka pa Nista.

Markera programmet som ska éndras. Klicka pa Nésta.

Klicka pé Installera.

Reparera verktyget:

1

2
3
4

Sok ritt pa filen Instillningar och dubbelklicka.

Klicka pé Nista.
Vilj Reparera.

Klicka pé Installera.

Avinstallera Fonthantering
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Oppna Fonthantering

» Oppna verktyget i Windows 95/98/NT/2000/XP:

Markera Program > Xerox Fonthantering > Fonthanteringsprogram.

Anvanda Fonthantering

Skrivarlista

Skrivarlistan visas i rutan Vilj skrivare pa huvudskdrmen i Fonthantering. Skrivar-
listan bestar av alla mappade skrivaranslutningar for arbetsstationen. Nar du viljer en
skrivare, visas dess alternativ i fonstret Skrivarbeskrivning.

Valja en skrivare

Du viljer en skrivare for fonthantering genom att markera rutan intill skrivarens
namn. Nar skrivaren dr markerad kan du utfora funktioner som nerladdning av fonter.
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Lagga till en skrivare

Pé huvudskdrmen i Centre Ware Fonthantering finns en lista 6ver skrivare som du har
tillgéng till. Om en skrivare du vill anvédnda inte visas 1 listan, klicka pa Lagg till
skrivare for att infoga skrivarens namn i listan.

'_u CentreWw are Fonthanteringsprogram M= B3

Markera

L

[12.220172.57 (LSv5-DCS480-03) [Kerox DC4A0VE)

[(]12.220172.70 (BO18] [Xerox SESS SNMP Agent]

[712.220.172.90 (LSv5-DCS430-01) [Kerox DCA9ME) J

[112.220172.93 (L5v5-DCSBRU-02) [Xerox DCSIE) _|LI
»

il |
Lagg till skrivare |

— Beskrivning av skrivaren ‘isasandra fontlista |
Skriv ut fontlista »» |

Tillganglig utrustning:
Harddisk

[irirE
Hantera resurser

Dubbelriktad kommunikation
vid fonthantering

IP-adress13.220.172.61

-
K CaniraWars G sting_| Hidlp

Figur 4-1: Fonstret CentreWare Fonthantering

) Ligga till en skrivare:
1 Klicka pa Ligg till skrivare. Fonstret Ligg till skrivare visas.

2 Ange virdadressen. Klicka pa Ligg till skrivare.
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Skriva ut en skrivares fontlista

Du kan skriva ut en lista ver PCL- och PostScript-fonter som finns pa en vald
skrivare.

PCL fontlista

Y» Skriva ut en lista dver PCL-fonter:
1 Markera en skrivare p huvudskirmen i Fonthantering.
2 Klicka pa Skriv ut fontlista.
3 Markera PCL fontlista p4 menyn for att skriva ut en lista dver de PCL-fonter

som fOr nirvarande finns i skrivaren.

PostScript fontlista

Y» Skriva ut en lista 6ver PostScript-fonter:
1  Markera en skrivare p4 huvudskirmen i Fonthantering.
2 Klicka pa Skriv ut fontlista.

3 Markera PostScript fontlista pd menyn for att skriva ut en lista 6ver de
PostScript-fonter som for ndrvarande finns i skrivaren.
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Arbeta med fontlistor

Du kan visa, dndra och skriva ut en fontlista fran skdrmen Skrivarens fontlista.
Fontlistor kan filtreras for att visa endast vissa typer av fonter. Fontlistan kan sedan
skrivas ut. Fonter kan ocksa ldggas till och raderas pa den har skarmen.

Fonter kan filtreras i foljande kategorier: PostScript, PCL, permanenta fonter och
nerladdade fonter.

Skrivarens fontlista [ %]
Markerade Wiza enligt fontyp;
|LSYS-DCS425-D1 -[Xeron DCAZEETVT) [+ |CIETERE =l
Skiivarens resurser
Fonthamn | Typ av resurs | Font Macro-|D | Kanstant | Placering | ﬂ
AniaMT Pastseript Nerladdad |
AlbertusMT Pastseript Permanent
AlbertusMTtalic Pastseript Permanent
AlbertusMT-Light Pastseript Permanent
AntiqueQlive-Bold Pastseript Permanent
Antiquellive-Compact Pastseript Permanent
AntigueQlive:|talic Postscript Permanent
AntigueQlive-Foman Postscript Permanent
Apple-Chancery Postscript Permanent
Luial-Bolditalick T Postscript Permanent
Luial-Boldd T Postscript Permanent
Luial-ltalickdT Postscript Permanent
Luiald T Postscript Permanent ﬂ
Capiralire i bt Ft L bl fiarite. | Skriv ut fappart |
S | Hap |
|221 fanter

Figur 4-2: Skdrmen Fontlista
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Giltiga fonter
Foljande fonttyper visas i en skrivares fontlista:
m  Permanenta grundfonter
m  Nerladdningsbara permanenta lagringsfonter (Non-volatile Storage Fonts)
m  Nerladdningsbara RAM-fonter
m  Tillfilligt nerladdningsbara fonter

OBS! Endast nerladdningsbara och tillfalliga fonter kan tas bort ur
skrivarens fontlista.

Foljande fonter kan laddas ner med funktionen Fontnerladdning:
= Adobe typ 1 (PostScript Outline)
m  Adobe typ 3 (PostScript User/Bitmap)
m  Adobe typ 42 (PostScript True Type)
m PCLO
m  PCL 15 (True Type)
m  Windows True Type (konverterad till PostScript eller PCL)
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Visa en fontlista

Visa en fontlista for en vald skrivare:

1
2

Markera en skrivare pd huvudskdrm i Fonthantering.
Klicka pé Visa/Redigera fontlista. Skarmen Skrivarens fontlista visas.

Markera ett filter i rullistan Visa enligt fonttyp. Fonterna som finns i den
markerade skrivaren visas i rutan Skrivarresurser 1 skrivaren.

Om du vill visa fonterna som finns i en annan skrivare, markera en skrivare i
listan Valda skrivare.

Redigera en fontlista

Radera en font

Radera en font:

1
2

Markera en skrivare pa huvudskdrmen i Fonthantering.

Klicka pé Visa/Redigera fontlista. Skirmen Skrivarens fontlista visas.

For att ta bort en font, markera den och klicka pad Radera font. Du kan markera

flera fonter.

Klicka pé Ja i bekriftelsedialogen for att utfora raderingen. Fonten tas bort ur

skrivaren.

OBS! Permanenta grundfonter kan inte tas bort ur skrivaren.

Skriva ut en skrivares fontlista
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Laggqa till en font

1
2
3

Lagga till en font:

Markera en skrivare pd huvudskérmen i Fonthantering.
Klicka pé Visa/Redigera fontlista. Skarmen Skrivarens fontlista visas.

Klicka péa Lagg till font. Fonstret Hantera resurser 6ppnas dér du kan ldagga till
fonter i resurslistan.

Klicka pa Ligg till i lista. Fonstret Oppna visas.
Markera en filtyp och en katalog som innehaller fonter.

Markera 6nskade fonter och klicka pa Oppna. Fonterna liggs till i listan
Resurser.

Skriva ut en fontlista

Du kan skriva ut fontlistan for en vald skrivare pa tva sétt:

Ett sdtt &r att skriva ut en systemfontlista frén en markerad skrivare, som skriver ut ett
prov pa de aktuella fonterna. Du klickar pa SKkriv ut fontlista pa huvudskdrmen i
Fonthantering. Det andra séttet &r att helt enkelt skriva ut namnen pa fonterna i den
valda skrivaren i fonstret Skrivarens fontlista.

1
2
3

Visa eller skriva ut en fontlista:

Markera en skrivare pa huvudskdrmen i Fonthantering.
Klicka pé Visa/Redigera fontlista. Skarmen Skrivarens fontlista visas.

Vilj onskat filter for fontlistan for den valda skrivaren i rutan Visa enligt
fonttyp. Fonterna visas i listan Resurser i skrivaren.

Klicka p& Skriv ut rapport. Fonstret Skriv ut 6ppnas.

Vilj utskriftsalternativ och klicka pa OK. Fonterna och deras egenskaper som
visas i listan Resurser i skrivaren skrivs ut.
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Hantera resurser

Med fonthanteringsverktyget kan du ladda ner fonter till en eller flera skrivare eller
exportera fonter till en fil med hjélp av skdrmen Hantera resurser. Du kan ocksa visa
och/eller dndra listan dver fonter (permanenta, tillfalliga, nerladdade eller inte
nerladdade). Listan 6ver skrivare kan ocksa éndras.

Visa resurser

Granska en lista med resurser:

1 Klicka pi Hantera resurser pa huvudskirmen i Fonthantering. Skirmen
Hantera resurser oppnas.

2 Markera en skrivare i rutan Valda skrivare.

Ange en resursplats: skrivarens harddisk eller eventuellt dess flashminne
(SIMM).

Tillgéngliga fonter visas i rutan Resurser tillsammans med fontens filnamn,
fontnamnet, fonttypen (PCL eller PostScript) och status (nerladdad, inte nerladdad,
tillfallig eller permanent).

Hantera resurser

- Markerade skrivare:

o ———— B

Fnslalalinnspals

& Skiivarens harddisk
~ Skiivarens minhe

- Resurser:

Filhamnn | Fonthamn | Typ av 1esurs | F.onstant Ladda ner till skrivare |
Avbntneraddring |

Exportera il fil |

4 | ol
Laaa till j lista | i bortbrlista
d -
X Lapdra Wi _ tip |
|Kla|t |U forter |1 Skrivare |

Figur 4-3: Skdarmen Hantera resurser
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Andra resurser

Du kan byta fonterna som listas i fonstret Hantera resurser genom att ligga till eller ta
bort fonter i listan Resurser.

Ta bort fonter ur resurslistan

Ta bort en font:
1 Ilistrutan Resurser, markera fonterna du vill radera.

2 Klicka pa Ta bort ur listan.

Fonterna raderas.

L&gaqa till fonter i resurslistan

Lagga till en font:

1 Klicka pa Ligg till i lista. Dialogen Oppna visas.
2 Markera fontfilen som ska liggas till i skrivarlistan.
3 Klicka pi Oppna.

Fonterna laggs till i resurslistan och &r tillgéngliga for nerladdning eller export.
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Andra skrivarlistan

Y» Andra skrivarna som ir listade i fonstret Hantera resurser:

1 Klicka pd Andra skrivarlista i fonstret Hantera resurser.

2 Markera eller avmarkera skrivare genom att klicka i rutan intill skrivarnas namn.

3 Klicka pa Verkstill.

Andra skrivarlista E

ML D
[CILSYS-DCS470-01 - [DC47IVG )
[ILSYS-DC5425-01 - [DC4255TT )
[CILSYS-DC5480-01 - [DC4803 )
[CILSYS-DC5480-02 - [DC480W3 )
[CILSYS-DC5480-03 - [DC4803 )

[ 1<EROO00Ma02ebs - (<erox Phazer 3400 Lazer Printer - 0,73 04-02-2001 )

-
k C._’-.‘_(J._".,f._’-.‘_lf_lf'._—.lﬁ_’.-‘ QK I Awbryt Tillampa

Figur 4-4: Dialogen Andra skrivarlista
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Ladda ner fonter till en skrivare

En eller flera fonter kan laddas ner till en eller flera skrivare som finns i listan dver
skrivare.

Y» Ladda ner fonter:

1 Irutan Valda skrivare i fonstret Hantera resurser, ligg till skrivarna som du vill
ladda ner fonter till.

2 Ange resursplaten dit fonterna ska laddas ner dvs. skrivarens harddisk eller
eventuellt dess flashminne (SIMM).

3 Markera fonterna du vill ladda ner. Verktyget Fonthantering visar filnamnet,
namnet, typen och status pa fonterna som ska laddas ner. Om du har valt
Windows True Type-fonter, uppmanar verktyget dig att ange vilka tolkar (PCL
eller PostScript eller bada) som fonterna ska vara tillgéngliga for.

4 Klicka pa Ladda ner till skrivare.

De markerade fonterna borjar laddas ner till de valda skrivarna. Fonthantering utfor
en giltighetskontroll pa fonterna som laddas ner.

Om en font inte kan laddas ner, till exempel darfor att en fontfil ar ogiltig, visas ett
felmeddelande. Om programmet faststéller att en skrivares tolk inte kan hantera den
markerade fonten, laddas den inte ner. Statuskolumnen i rutan Resurser anger
huruvida fonten har laddats ner eller inte.

Om fonter redan 4r installerade pa en skrivare visas ett varningsmeddelande som
anger detta.

Niér nerladdningen &r avslutad visas ett meddelande.
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Exportera fonter till en fil

Exportera fonter till en .prn-fil:
1  Vilj en skrivare i listan.
2 Klicka pa Hantera resurser.

3 Vilj skrivarens harddisk eller eventuellt dess flashminne (SIMM) som plats
forfonterna pa skrivaren.

4  De tillgingliga fonterna visas i filtet Resurser i fonstret. Markera fonterna du vill
exportera till en fil.

Klicka pa Exportera till fil.

6  Nir fonstret Spara som visas, skriv in filnamnet och katalogen dir filen ska
sparas.

7 Klicka pd OK.

Fonterna exporteras till den angivna filen.

Avbryta en pagaende nerladdning eller export
Avbryta en pagaende fontnerladdning eller filexport:
1 Klicka pi Avbryt nerladdning.

2 Bekrifta att du vill avbryta forloppet genom att klicka pa Ja i bekriftelserutan.
Nerladdningen eller exporten avbryts.
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AN 4

Installera och anvanda Xerox TCP/IP

Portovervakning

Xerox TCP/IP portovervakare anvénds tillsammans med dubbelriktade CentreWare
drivrutiner for utskrift (Windows 95/98/Me/NT/2000/XP) och for utskrift i Windows
med LPR eller Port 9100.

Dubbelriktade drivrutiner kan kommunicera med skrivaren via niatverket och de kan
hidmta information fran skrivaren som till exempel dess aktuella status och
konfiguration.

Vid utskrift med utskriftsprotokollen LPR och Port 9100, aktiverar portovervakaren
Windows utskriftsspooler for att skicka dokument till skrivaren.

Avsnitt i kapitlet:

Installera TCP/IP Portovervakning . ................ccuuuuuunun.. 5-2
Uppgradering av TCP/IP Portévervakning ....................... 5-3
Avinstallera TCP/IP Portovervakning . .......................... 5-4
Xerox-guiden Légg till TCP/IP skrivarport . ...................... 5-5
Ldgga till och konfigurera en TCP/IP-port. . .............c.ccccuuu.. 5-6
Ta bort en TCP/IP-pOrt . ... ..ottt 5-13
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Installera TCP/IP Portdovervakning

Xerox installationsprogram installerar automatiskt PPP i arbetsstationen pa samma
gang som drivrutinen om du véljer peer-to-peer-anslutning till skrivaren.
Portovervakning kan ocksa installeras manuellt pé arbetsstationen eller en Windows
NT/2000 utskriftsserver. Om du installerar pa en Windows NT/2000 terminalserver,
far bade NT- och 2000-klienter tillgéng till informationen om konfiguration och status
som samlas in av porten.

) Installera portdvervakaren pa en server eller arbetsstation:

1 Sitt i cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax i cd-enheten.
Programmet Autoplay startar. Om du anvénder en arbetsstation med 95/98/Me/
NT/2000/XP eller en NT/2000 utskriftsserver fortsidtt med foljande steg:

OBS! For att installera Portévervakning pa en NT terminalserver méaste du
anvanda Léagag till/Ta bort program pa Start-menyn. Valj Installningar >
Kontrollpanel for att ga till Port Monitor Setup.exe. Nar fonstret Installera/
Uppgradera Portdovervakning 6ppnas, fortsatt med steg 4.

2 Klicka pa Verktyg.

3 Klicka pa Installera Portévervakning for det aktuella operativsystemet:
= 95/98/Me
= NT/2000/XP

4 Klicka pa Installera/Uppgradera Portovervakning. Klicka pd OK.

Om du uppmanas att stoppa Windows utskriftsspooler, klicka pd OK. Spoolern
maste stanna innan lamplig ut6kningsfil kan tas bort for installationen. Spoolern
startas om nér installationen &r klar.

6  Filerna kopieras till servern eller arbetsstationen. Klicka pa OK efter
meddelandet om slutford installation.

Portévervakning har installerats och kan anvéndas for att ldgga till/konfigurera en
TCP/IP-port.
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Uppgradering av TCP/IP Portovervakning

Y» Uppgradera Portdvervakning:

OBS! For att installera Portévervakning pa en NT terminalserver méaste du
anvanda Léagag till/Ta bort program pa Start-menyn. Valj Installningar >
Kontrollpanel for att ga till Port Monitor Setup.exe. Nar fonstret Installera/
Uppgradera Portdovervakning 6ppnas, fortsatt med steg 4.

1  Sitt i cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax i cd-enheten.
Programmet Autoplay startar. Om du anvénder en arbetsstation med 95/98/Me/
NT/2000/XP eller en NT/2000 utskriftsserver fortsitt med foljande steg.

2 Klicka pa Verktyg.
Klicka pé Installera Portévervakning for det aktuella operativsystemet:

= 95/98/Me
= NT/2000/XP

4 Klicka pa Installera/Uppgradera Portiovervakning. Klicka pd OK.

Om du uppmanas att stoppa Windows utskriftsspooler, klicka pd OK. Spoolern
maste stanna innan lamplig utokningsfil kan tas bort for installationen. Spoolern
startas om nér installationen &r klar.

6  Filerna kopieras till servern eller arbetsstationen. Klicka pa OK efter
meddelandet om slutford installation.

7 Portdvervakaren har uppgraderats.
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Avinstallera TCP/IP Portdovervakning

Y» Avinstallera Portdvervakning:

1 Koppla bort alla skrivare frin TCP/IP-portarna. Om aktuell skrivare &r ansluten
visas meddelandet att avinstallationen inte kan utforas.

2 Sitti cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax i cd-enheten.
Programmet Autoplay startar. Klicka pa Verktyg.

3 Klicka pa Installera Portévervakning for det aktuella operativsystemet:

= 95/98/Me
= NT/2000/XP

4 Klicka pa Ta bort Portévervakning. Klicka p4 OK.

Filerna tas bort fran servern eller arbetsstationen. Klicka pa OK efter
meddelandet om slutford avinstallation.

Portovervakarens filer och registerposter har tagits bort.

OBS! For att ta bort Portévervakning pa en NT terminalserver maste du anvénda
Lagg till/ta bort program pa Start-menyn. Valj Instéllningar > Kontrollpanel i
stallet for guiden CentreWare Portdvervakning pa cd-skivan.
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Xerox-guiden Lagg till TCP/IP skrivarport

Du anvénder Xerox-guiden Léagg till TCP/IP-skrivarport for att ldgga till en port for
en skrivare i ndtverket. Guiden soker ritt pa en skrivare och konfigurerar automatiskt
en TCP/IP-port for den. Du startar guiden fran drivrutinen ndr du véljer att 1dgga till
en port.

Om guiden inte kan hitta en skrivare och automatiskt konfigurera porten for den, kan
du ange parametrar som definierar porten och du konfigurerar den manuellt.

Aktivera guiden

Aktivera guiden:

1
2
3

Vilj Start > Instillningar > Skrivare.

Hogerklicka pa onskad skrivare och vélj Egenskaper.
Vilj:

m fliken Detaljer (95/98/Me).

m  fliken Portar Tab (NT/2000/XP).

Klicka pé Lagg till Port. Fonstret Lagg till port 6ppnas.

For 95/98/Me: klicka pa Annan, vilj sedan Xerox TCP/IP-port och klicka pa
OK. Guiden Légg till TCP/IP-skrivarport Sppnas.

ELLER

For NT/2000/XP: markera Xerox TCP/IP-port och klicka pad Ny port. Guiden
Lagg till TCP/IP-skrivarport Sppnas.
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Lagga till och konfigurera en TCP/IP-port

) Ligga till och konfigura en port med hjilp av guiden:

1 Gatill fonstret Xerox TCP/IP-port och klicka pa Niista for att fortsétta. Fonstret
Lagg till Xerox TCP/IP-port 6ppnas.

Lagga till en Xerox TCP/IP-port [ %]

Ange ett namn for porten. Det kan vara vilket namn zom helst men det
maste vara unikt. Du kan inte anvanda dubblerade porthamn.

Ange sedan ett skrivarnamn eller en |P-adress. Du kan Sven anvanda
‘Auto identifiering’ som avsoker natverket och visar en lista over
tilgangliga skrivare.

—&nge ett portnamn

—&nge ett skrivarmamn eller en |P-adre

I Auto identifiering |

<E6regéendel T st | Avbryt |

Figur 5-1: Fonstret Lagg till Xerox TCP/IP-port

2 Skriv in ett namn for skrivarporten. Namn kan besté av upp till 50 tecken och
maste vara unikt. Porten far inte ha samma namn som nagon annan port i
nétverket.

3 Utfor ett av foljande steg:
m  Skriv onskad skrivares DNS-namn eller IP-adress.
ELLER

m  Klicka pa Auto skrivaridentifiering om du inte kanner till skrivarens DNS-
namn eller IP-adress.

Funktionen Auto skrivaridentifiering soker efter skrivare i det lokala nétverket.

Om inga skrivare listas, klicka pd Uppdatera. Sokning i det lokala nétverket
startas. Nar sokningen &r klar visas en resultatlista. Om inga skrivare hittas,
klicka pa Subnets for att utdka s6kningen. Se Fonstret Subnets pa sidan 5-12.
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4 Vilj en nitverksskrivare for porten. Klicka pa OK.

Skrivaridentifiering

Markera en natverksskrivare for den nya porten. Anvand Uppdatera nar du
will uppdatera listan over skrivare. Markera Subnets fior sokningen.

Skrivarnamn | |P-adress | Modell | -

13.2200172.184 Herow Work Centre...
13.2200172.182 Herow Work Centre...

LSv5_whkC42803 1322017273 HERODX WorkCent... 7

LSvS_whkC428-04 1322017274 HERDX WorkCent...
1322007218 Herow Work Centre...

LSv5_DCS230-05 13.220172.44 131:213665005;

13.2200172.183 Herow Work Centre... LI

Subnets | Uppdateral Awbryt | Ok |

Figur 5-2: Fonstret Skrivaridentifiering

S Klicka pa Niista i fonstret Légg till TCP/IP-port. Porten konfigureras automatiskt
med grundinstéllningar som visas pé avslutningsskarmen.

Slutfar inztallning av dubbelriktad port

Dw har skapat en port med fdliande kannetecken.

Partnarn DCS470-01
Skrivaradress 13.220172.48
Skrivartyp D470
Pratokall LPR

LPR ki Ip

Fiakning av Byte  Aktiverad
Dubbelriktad Aktiverad

< Fregdende |{ Sidifar Avbryt |

Figure 5-3: Avsluta instéllning av dubbelriktad port

6  Om alla instillningar #r riktiga, klicka pa Slutfor. Om nagon instillning &r fel,
klicka pa Foregiaende. Fonstret Ytterligare information visas.
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Fonstret Ytterligare information

Om du har angett rétt [IP-adress eller DNS-namn for en skrivare som dnda inte kan
hittas i natverket, visas fonstret for ytterligare information. I fonstret kan du ange
uppgifter om skrivaren sé att guiden Lagg till TCP/IP-skrivarport kan konfigurera
porten.

ytterligare information

‘riterligare port-information kravs.

Skrivaren kunde inte hittaz pa natverken eller kan vara okand for portovervakare.
Kortrallera att:

1. Skrivaren paslagen.

2. Watverket anslutet.

3. Skrivaren ratt konfigurerad.

4. Adressen pé foregiende sida &r kamekt,

Om du tror att adressen & felaktig, klicka p& Foregaende fr att g till foregiende
sida och kormigera adressen. Om du &r s3ker pé att adressen ar ratt, markera
skrivartyp nedan.

Skrivartyp
i+ Etandard IDkénd j

" Egen [tte= el |
<E6regéende| Masta » I Avbryt

Figur 5-4: Fonstret Ytterligare information

) Ligga till och konfigurera en port for en skrivare som inte hittas:
Utfor ett av foljande forlopp:
m  Om du vet skrivartypen, klicka pa Standard och markera en typ i listan.

Klicka pé Nista. Porten konfigureras och instillningarna visas i det
avslutande fonstret.

Klicka pé Slutfér om alla instdllningar &r riktiga.
ELLER

m  Om skrivartypen inte visas i listan Standard klicka pd4 Anpassad. Fonstret
Xerox TCP/IP-port: Konfiguration visas dér du kan gora portinstdllningarna
manuellt.
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Xerox TCP/IP-port - Konfiguration

Figur 5-5: Fonstret Xerox TCP/IP-port: Konfiguration

Klicka pa OK for att bekréfta instédllningarna.
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Manuell konfiguration av en TCP/IP-port

F6lj anvisningarna nedan for att manuellt konfigurera instillningarna for en port.

Y» Konfigurera en TCP/IP-port:
1 Vilj Start > Instillningar > Skrivare.
2 Hoégerklicka pa dnskad skrivare och vilj Egenskaper.
3 il
m fliken Detaljer (95/98/Me).
m  fliken Portar Tab (NT/2000/XP).
4 Markera TCP/IP-porten som du vill konfigurera eller éndra.
Klicka pa
m  Portinstiillningar (95/98/Me).
m  Konfigura port (NT/2000/XP).
Fonstret Xerox TCP/IP-port: Konfiguration visas.

Xerox TCP/IP-port - Konfiguration EHE
i Portinstallningar
Partnarnt IDocument
Skrivarnamn eller [P-adress |1 222017270

Auta identifiering

i~ Protokaoll

" Raw o« pe

— Raw-installningar

Havw-portaummen IE!'I oo

— Lpr-inzstallningar

Lpr-khamn ||D
¥ Rakning av Lpr-byte akliverad

i Dubbeliilktade instalningar
¥ Dubbeliktad kormmunikation S aktiverad @
i

Uppdatera konfiguration war I30 sekund
Uppdatera status war |1 u] sekund

SHMP-gruppnamn IDUb"C

Om | OF. | Abrgt |

Figur 5-6: Fonstret Xerox TCP/IP-port: Konfiguration
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6  Mainga instillningar kan #ndras till exempel:

Skrivarens namn eller [P-adress

Den anslutna skrivarens DNS-skrivarnamn eller IP-adress.
Protokoll

Protokoll som stdds, antingen LPR eller RAW (port 9100).
RAW-instéllningar

TCP-portnummer, vanligtvis port 9100 som &r grundinstéllningen.
LPR-instéllningar

Konamnet anvinds som LPR-konamn. De flesta Xerox Document Centre-
maskiner anvénder Ip som namn pa fjarrutskriftsservern eller kon.

Dubbelriktade instillningar:

Dubbelriktad kommunikation ar aktiverad — aktiverar eller inaktiverar
dubbelriktad status- och konfigurationsinformation via porten.

Uppdatera konfiguration var — anger hur ofta nétverket hamtar dndringar i
den anslutna skrivarens konfiguration. Minimiinstillningen &r 5 sekunder
och maximiinstillningen dr 600 sekunder eller 10 minuter.

Uppdatera status var — anger hur ofta skrivaren hdmtar dndringar i dess
status. Minimiinstéllningen dr 5 sekunder och maximiinstillningen dr 600
sekunder eller 10 minuter.

SNMP gruppsnamn — anger namnet pd SNMP-vérdgruppen dér skrivaren
finns. Grundinstéllningen ar allmdn.

7 Klicka pd OK for att verkstilla instillningarna nér du ir klar.
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Fonstret Subnets

I fonstret Subnets kan du utdka sdkningen efter skrivare i nitverket.

Du kan valja en subnet mask och subnet-adresser for att uoka din sokning.
En lokal zokning av subnet gors om dessa warden utelamnas.

— Subnet Mask:

o

— Subnet-adress:

Lsgatil | ok |

Ta bort | Awbryt |

Figur 5-7: Fonstret Subnets

) Soka i subnets:

1  Ange en nitmask eller subnetadress for att precisera sokningen. Klicka pa Liigg
till for att infoga subnetinformationen i listan Gver subnetadresser.

2 Niér du ir klar klicka pa OK for att starta sdkningen. Funktionen Auto skrivar-
identifiering visar IP-adresser till skrivare som har hittats vid subnetsokningen.

3 Klicka pd Uppdatera i fonstret Skrivaridentifiering for att visa den senaste listan.

Se Fonstret Skrivaridentifiering pa sidan 5-7.
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Ta bort en TCP/IP-port

Y» Tabort en TCP/IP-port i Windows NT/2000:
1 Vilj Start > Instillningar > Skrivare.
2 Hogerklicka pé 6nskad skrivare och markera Egenskaper.
3 Vil
m fliken Detaljer (95/98/Me).
m fliken Portar Tab (NT/2000/XP).
4 Markera TCP/IP-port som ska tas bort.
5 Klicka pé Ta bort port.

6 Klicka pa Ja i bekriftelsefonstret for att ta bort den valda porten.
Porten tas bort.

Xerox-guiden Lagg till TCP/IP skrivarport 5-13
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Installera och anvanda TIFF

sandningsverktyg

Med TIFF séandningsverktyg kan du sénda TIFF-filer (Tagged Image File Format) och
PDF-filer (Portable Document Format) till Document Centre for utskrift.

Den viktigaste fordelen med verktyget &r att det inte lagger till extra PostScript-
information i filen som sénds. I stéllet skickas TIFF- och PDF-filerna som
utskriftsklara filer som kan behandlas mycket snabbt av skrivarens RIP

(rasterbildbehandlare).

Avsnitt i kapitlet:

Krav pa arbetsstation

........................................ 6-2
Document Centre-modeller som stods ........................... 6-2
Installera TIFF sdndningsverktyg. .. ........ .. ... 6-3
Avinstallera TIFF sdndningsverktyg. .. ......... ..., 6-4
Funktioner och alternativ . ... ...... ... .. .. . .. . .. .. . .. .. .. ... 6-5
Anvinda TIFF sandningsverktyg .. ... . 6-6
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Krav pa arbetsstation

TIFF sédndningsverktyg kan anvandas pa arbetsstationer som uppfyller f6ljande krav:

Windows 95, 98

Windows NT 4.0

Windows 2000

Windows XP

4 MB ledigt harddiskutrymme

OBs! Document Centre maste vara utrustad med en TIFF-tolk for att kunna
anvanda detta verktyg.

Document Centre-modeller som stods

Foljande modeller av Document Centre stoder TIFF-utskrift endast med TIFF

sdndningsverktyg:
m DC 490/480/470/460
m DC 555/545/535

OBS! Endast de senaste versionerna som &r kompatibla med CentreWare 5.30
och 5.40 har den nédvandiga TIFF-tolken. Kontrollera att Document Centre-
maskinen du anvander har ratt tolk.
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Installera TIFF sandningsverktyg

F6lj anvisningarna nedan nér du installerar TIFF séndningsverktyg pa en Windows
arbetsstation.

Installera TIFF sandningsverktyg:

1

N N B WN

Sétt i cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax i ritt enhet.
Programmet AutoRun startas.

Klicka pa Verktyg.

Klicka pé Installera TIFF sindningsverktyg.

Klicka pé Nista pa skdrmen som visas i installationsguiden.
Las programvarulicensen och klicka pé Ja.

Skriv in ditt namn och foretag och klicka pa Nésta.

Klicka pé Slutfor. CentreWare TIFF sdandningsverktyg ér klart for anvandning.
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Avinstallera TIFF sandningsverktyg

F6lj anvisningarna nedan nér du avinstallerar TIFF sdndningsverktyg fran en
Windows arbetsstation.

1
2

Avinstallera TIFF sandningsverktyg:

Dubbelklicka pa Den hér datorn > Kontrollpanel > Légg till/ta bort program.

Markera Xerox CentreWare TIFF sédndningsverktyg i programlistan i fonstret
Lagg till/Ta bort program.

Klicka pa

m  Ligg till/Ta bort (Windows 9x and NT).
m  Andra/Ta bort (Windows 2000 and XP).
Klicka pé Ja i bekréftelserutan.
Avinstallationen startar.

Klicka pa OK nér avinstallationen &r klar.
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Funktioner och alternativ

Med TIFF sdndningsverktyg kan du sénda en eller flera TIFF- eller PDF-filer till
Document Centre.

Nir du skickar TIFF- och PDF-filer kan du:
m  Aktivera funktionen Redovisning.
m  Vilja papper och utmatningsalternativ fér dokumentet.

m  Vilja utskriftsalternativ.

F'apper.-"UtmatningI Egna instéllningarl Dml

=7 Wal| skrivare: K.opior:
+ IXerox Document Centre 555 P53 pa LPT1: j I‘I ﬁ
Wl filer: Filer zom ska skickas:
[& e PerTTIONT) = 8| & B c-scanimage 7 i
|c::\sc:an
Mamn | Format | Komprimeringstyp | [al
[edt 1L il |
[ graphics

Clisst Léag il allas> |
image?.tif 04 KB Okomprimerat 200
imaged.tif BRI KE Okomprimerat 200
imaged it B91 KB Okerprimerat 201 T bort |
Redovisning——————
Ta bart alla |
Anwandar-D:

entreWw are TIFF 5andningsverktyg [ [T =]

Konto-|D:
1| | 0|
THE DOCUMENT COMPANY E—— |
KEROX
Canira iz Skriv ut | Alla grundin. | Hialp | Avsluta |

Figur 6-1: TIFF-instéllning

Funktioner och alternativ
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Anvanda TIFF sandningsverktyg
Starta TIFF sandningsverktyg

) Starta verktyget:
Klicka pé Start > Program > Xerox CentreWare > CentreWare TIFF
sindningsverktyg.

Skriva ut en TIFF- eller PDF-fil

) Skicka TIFF- eller PDF-filer for utskrift:
1 Markera en kompatibel skrivare i listan Viilj skrivare.
2 Ange antalet exemplar som ska skrivas ut.
3 Leta fram TIFF- eller PDF-filerna du vill skriva ut.

4 Markera varje filnamn och klicka pa Ligg till (eller dubbelklicka p4 filnamnet)
for att placera filnamnet i rutan Filer att séinda.

5  Ange en personlig redovisningskod (om redovisning ir aktiverad och koderna
inte sparas mellan arbetspassen).

6  Klicka pa Skriv ut. TIFF- eller PDF-filerna skrivs ut p& Document Centre.

OBS! Endast grundinstéliningar kan anvandas for utskrift av PDF-filer.
Eventuella andringar av grundinstallningarna kan orsaka Post Script-fel
vid utskrift av PDF-filer.
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Alternativ i Papper/Utmatning

Y» Anvinda alternativen i Papper/Utmatning:

1
2

Vilj pappersformat.

Vilj enkel eller dubbelsidig utskrift och stdende eller liggande orientering (endast

vid TIFF-utskrift).

Markera andra funktioner t.ex. Forsattssida, Efterbehandling, Jobbtyp,
Halslagning, Utmatningsfack efter behov.

TIFF/PDF-inztlning

ndningsverktyg

Eana \nsta'\lningarl Om I

 Pappersfarmat -~ Forsattssida
i]T] ISkrivalens grundinstalning j V¥ Fiirsattssida
~ Efterbehandling
 Dubbelsidigt .ﬁ
CHE e d
ISkrivalens grundinstalining j
~Jobbtyp
- Bildorientering INDrmaI ubskrift j
E ISkrivalens grundinstalning j
— Hélslagring
— Destination: '__]] I~ Halstans
q
IAuto j
Grundinst. |
CapdralifErs Skriv ut | Alla grunding. | Hialp | Awsluta

Figur 6-2: Alternativ i Papper/Utmatning

Anvanda TIFF sandningsverktyg
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Alternativ i Redovisning

) Anvanda alternativen i Redovisnhing

1 Klicka pa fliken Anvindarinstillningar och vilj Anvind niitverksredovisning.
Ikonen for funktionen visas i fyrfarg vilket indikerar att Redovisning &r
aktiverad.

2 Klicka pa Spara kontokoder (valfritt). Om du markerar alternativet sparas
koderna mellan arbetspassen.

3 Klicka pa Délj anvindar-ID och Délj konto-ID (valfritt). Om du markerar
alternativen visas asterisker (*) i stéllet for alfanumeriska tecken i redovisnings-
félten pa fliken TIFF/PDF-instdllningar.

L’" CentreW are TIFF Sandningsverkiyg M= B3
TIFF.-"F'DF-instéIIningI Papper/Utmatning  Edna instaliningar | Om I

— Redovisning Prestanda

g -

I~ Spara redovishingskoder " Direkt utskrift (LPR/Paort 9100)

* Anvand systemets ubskriftsspooler

I Dalj anvandarD =]
[ Dolj kenta-D [

Obs! Ange kontokoder pa fliken TIFF/PDF-installning.

Canira iz Skriv ut Alla grundin. Hialp Avsluta

Figur 6-3: Fliken Egna instéllningar
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Prestandainstallningar

) 2 Konfigurera TIFF séandningsverktyg for utskrift:

Klicka pé fliken Anvindarinstéllningar och markera ett av foljande alternativ for att
aktivera det. Se figur 6-3 Fliken Anvindarinstdllningar.

1  Anviind systemets utskriftsspooler. Alternativet stiller in sindningsverktyget
till att skicka jobb till skrivaren med anvéndning av utskriftsspoolern i datorn.
Detta &r grundinstillningen av TIFF siandningsverktyg.

2 Direkt utskrift. Alternativet stiller in sindningsverktyget for TCP/IP-baserad
utskrift via LPR eller Port 9100. Direkt utskrift dr vanligen mycket snabbare dn
med anvéndning av utskriftsspoolern. Alternativet utfér emellertid ingen
felkontroll. Om problem skulle uppsta med detta alternativ gor du om
konfigurationen och stiller in sdndningsverktyget till att anvinda
utskriftsspoolern.

OBS! Nar direkt utskrift anvands, visas knappen Konfigurera skrivare
pa fliken TIFF/PDF-installning. Du kan anvanda knappen for att markera
och konfigurera en skrivare for LPR- eller Port 9100-utskrift.
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Problemlosning

Program-, maskin- och nitverksfel kan uppsta i flera olika situationer. I manga fall
kan du l6sa problemet helt enkelt genom att starta om programmet, datorn eller
skrivaren. Detta kapitel behandlar négra av de vanligaste problemen och de oftast
stdllda fragorna som berér CentreWare drivrutiner for utskrift och fax pa Document
Centre.

Avsnitt i kapitlet:

B Losaettproblem . .......... .. ... 7-2
m Janligaproblem ........ ... .. .. 7-3
B Vanliga fragor . ..... ... .. 7-9
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Losa ett problem

Nir ett problem uppstér, anteckna felmeddelanden och samla information som
beskriver problemet. Foljande steg rekommenderas:

m  Beskriv problemet noga. Nar, var och hur uppstar problemet?

m  Framkalla problemet. Kan problemet framkallas jimt eller uppstér det bara
ibland?

m  Fraga andra anvéndare om de har upplevt problemet och gor noteringar om nér
problemet uppstar.

m  Undersok data och leta efter trender och vanliga attribut som kanske kan relatera
till problemet. Exempel: Uppstar problemet endast pa en viss skrivare eller i en
viss konfiguration av arbetsstation/nédtverk?

m  Lis produktinformationen, inklusive README-filerna och lampliga avsnitt i
CentreWare Hjilp for att se om liknande problem har beskrivits.

Om orsak och 16sning pa problemet inte kan identifieras, kontakta Xerox Kundtjénst
for att rapportera felinformationen.
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Vanliga problem

Detta avsnitt behandlar négra vanliga problem som géller programmens och
drivrutinernas funktion.

Adobe Acrobat-utskrift

Alla versioner av Adobe Acrobat har visat sig ha ndgon form av bristfalligt resultat
vid utskrift fran en PCL-drivrutin. Ojamna rader, slumpmissigt avstdnd mellan tecken
och forlust av data har kunnat iakttas pa olika PDF-dokument. Darfor rekommenderas
CentreWare drivrutin for PostScript for Acrobat PDF-filer.

Adobe PS 4.3.1 - Kompabilitetsproblem

En del av funktionerna i Adobe drivrutin for utskrift (som anvénds av Document
Centres PostScript drivrutin for Windows 95/98/Me) stdds inte i vissa program. Dessa
program kan ignorera funktionen och inte fungera alls. I undantagsfall kan ett
utskriftsfel intréffa.

Foljande tabell omfattar de flesta kdinda program som kan orsaka problem vid
anvandning av PostScript-drivrutinen for Windows 95/98/Me.

Program Funktion i drivrutin

Acrobat 3.02, 4.0 Roterad liggande, Spegelvind bild, Negativ bild
Corel Draw! 8.0 Skalning, Roterad liggande, Vattenstampel, Euro-
tecken
Framemaker 5.56 Roterad liggande
Freehand 7.0, 8.0 Flera upp (N-upp), Skalning, Roterad liggande,
Vattenstampel, Spegelvénd bild
Tlustrator 8.0 Vattenstdmpel, Eurotecken
PageMaker 6.5 N-upp, Skalning, Roterad liggande, Vattenstampel,

Spegelvind bild, Negativ bild, Eurotecken

Photoshop 4.0, 5.0, 5.5 Vattenstdmpel, Eurotecken

QuarkXPress 3.32, 4.0 N-Upp, Roterad liggande, Spegelvind bild,
Vattenstampel, Eurotecken

WordPerfect 7.0 Roterad liggande

Tabell 7-1: Konflikter mellan program och CentreWare drivrutiner
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Haften och Flera upp (N-upp)

Vissa program kan inte hantera héften eller funktionen Flera upp.

Samsorterade dokument i Microsoft Word kan inte skrivas ut som héften eller
med Flera upp.

Forlust av data kan ibland intrdffa vid utskrift av ett hifte frin Adobe Acrobat i
Windows NT. Om detta sker kan du 16sa problemet genom att inaktivera
alternativet Ge PostScript foretride i drivrutinen.

Med drivrutiner for Windows 95/98/Me PCL maste du eventuellt aterstélla
instéllningarna av Héften eller Flera upp innan du sparar dokumenten. Vissa
program, som Microsoft Word 97, sparar skalningsfaktorn med dokumentet. Nér
dokumentet senare 6ppnas kan text och grafik skrivas ut i ett forminskat format,
om du inte aterstiller alternativet N-upp till 1 sida upp pé fliken Layout/
Vattenstdmpel i drivrutinen fore utskriften. Det 4r i allménhet bast att aterstilla
detta alternativ till 1 sida upp innan du sparar och stéinger dokument.

Med PCL5e drivrutin for Windows 95/98/Me fungerar inte N-upp och utskrift av
héften korrekt i Corel Draw version 8.

Med PCL5e drivrutin for Windows 95/98/Me, anvind PCL Rasterldge for att
skriva ut stora N-Upp-dokument/hiften som inte skrivs ut korrekt i vektorldget.

Egna pappersformat i Windows NT

Alternativet Egna format kan vara inaktiverat pé arbetsstationer med Windows NT
om drivrutinen har 6ppnats fran ett applikationsprogram. Nér denna situation uppstar
maste du 6ppna drivrutinen fran Windows NT Skrivarmapp (hogerklicka och vilj
Dokumentstandard) for att dndra de egna formaten innan du 6ppnar applikationen.
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Eurotecknet

Xerox eurotecken skapades for att underldtta utskriften av tecknet i fonter som &nnu
inte har egna eurotecken. Xerox eurotecken finns i varierande stilar och storlekar som
ar framtagna for att fungera tillsammans med de vanligaste fonterna.

m  Xerox eurofonter finns i mappen \drivers\fonts pa cd-skivan med CentreWare.

m  Ytterligare information och anvisningar om fontinstallation finns pa Xerox
webb-plats www.Xerox.com. Anvindare av Windows 95/98/Me bor ga till
Microsofts webb-sida for att ladda ner uppdateringar av eurotecknet.

OBS! Med gratis uppdateringar av Windows 95/98/Me/NT och Windows 2000
kan anvandare skriva in och visa eurotecknet i program som ar aktiverade for
tecknet.

m  Om fonterna pa skrivaren du anvénder inte omfattar eurotecknet, skrivs en ruta
ut i stéllet for tecknet. Ett sétt att kringa problemet ar att sinda eurofonter till
skrivaren i form av bitmappade bilder.

m  Betriffande PCL drivrutiner, markera alternativet Séind alltid till skrivare i
CentreWare PCL drivrutin (fliken Bildalternativ) nér eurotecknet ska skrivas ut.
Om problemer kvarstar anvénd alternativet Siind som grafik.

PDF-utskrift

m  Utskrift av en stor PDF-fil, kan leda till utskrift av felmeddelanden eller endast
en forsdttssida. Om sa sker, skriv ut PDF-filen med PostScript drivrutin eller
forsok att skriva ut PDF-filen med LPR.

m  PCL5e drivrutiner for Windows 95/98/Me orsakar ibland problem med vissa
PDF-filer, vilket resulterar i blanka tecken och felaktiga fonter i de utskrivna
dokumenten.
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Microsoft-program

Excel

m  For att byta jobbtypen for ett visst dokument, méaste du stélla in den fran
Microsoft Excel (dialogen Sidinstiillning). Andringar av jobbtypen for ett enskilt
dokument verkstills inte om du gér till CentreWare drivrutin frdn mappen
Skrivare.

m  Excel genererar flera utskriftsjobb i stéllet for flera kopior av ett enskilt
dokument. Detta kan leda till sémre prestanda och att vissa funktioner, t.ex
Provutskrift, inte kan anvandas. For ndrvarande finns inget sétt att kringa detta
problem.

m  Excel har ibland problem med dokument som innehéller bade staende och
liggande dokument. Du kan eventuellt 16sa problemet genom att vélja en annan
drivrutin och sedan vilja den ursprungliga drivrutinen pa nytt.

PowerPoint

Funktionen Microsoft PowerPoint som optimerar svart/vit utskrift kan ge odnskade
resultat ndr Raster dr markerat som Grafikldge i CentreWare drivrutiner. Vilj inte
svart/vitt i PowerPoint om du vill gora rastrerade utskrifter.

Word 6.0

®  Om du dppnar drivrutinen fran Microsoft Word 6.0, sparas eventeulla dndringar
av drivrutinens instillningar som nya grundinstéllningar. Detta paverkar alla
program som anvander samma drivrutin.

m  Egna pappersformat fungerar inte i Microsoft Word 6.0. Denna Word-version
andrar automatiskt alla egna pappersformat som har stéllts in i CentreWare
drivrutin till ndrmaste standardformat.

m  Word 6.0 kan ignorera vissa dndringar av drivrutinens instdllningar nar
drivrutinen dppnas fran Word och en fil skrivs ut sé snart dndringarna har gjorts.
Om detta sker kan det vara nddvandigt att stinga och pé nytt dppna fonstret Skriv
ut i Word (Arkiv > Skriv ut).
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PCL drivrutin for utskrift

Rasterlage

Anvind PCL rasterlige for att skriva ut féljande dokumenttyper med PCLS5e
drivrutin for Windows 95/98/Me:

m  Webb-sidor med animerade bilder.

m  Corel Draw-dokument. Corel Draw kan generera ett orimligt antal vektor-
kommandon som kan leda till alltfor 1dng behandlingstid for varje jobb.

Utskrift av fargtext i svart

Funktionen fungerar inte i vissa applikationer eller den fungerar endast om du viljer
den i sjdlva programmet. Vissa applikationer, som WordPerfect och MS Publisher,
skriver alltid ut texten som grafik eller anvénder grundinstéllningen Grafik nir minnet
ar fullt eller nér texten dr mycket komplex. Nar dessa omsténdigheter intréffar,
fungerar inte funktionen Skriv ut firgad text i svart i CentreWare PCL drivrutin.

Utskrift av vattenstampel i forgrunden i stéllet for bakgrunden

I vissa program tenderar CentreWare PCL drivrutiner att skriva ut vattenstamplar i
forgrunden dven om utskrift i bakgrunden &r vald i drivrutinen. Detta hdnger samman
med de olika metoder som applikationerna anvénder for att sénda data till skrivaren.

Det enda kénda sattet att kringa problemet dr att sdnka tdtheten pa vattenstdmpeln sa
att den inte skymmer texten i dokumentet.

Installera (uppgradera eller avinstallera)
Portovervakning pa en NT terminalserver

Niér du ska installera, uppgradera eller avinstallera Xerox TCP/IP Portovervakning pa
en NT terminalserver, maste du anvénda Lagg till/ta bort program i Windows. Vilj
Instdllningar > Kontrollpanel for att ga till Port Monitor Setup.exe. Begransningen
tycks gélla varje program som ér installerat pd NT terminalservern. Om du forséker
att installera eller uppgradera Portdvervakning pa en sadan server med anviandning av
CentreWare-guiden Installera/uppgradera utan att forst anvianda Légg till/ta bort
program, startar installationen/uppgraderingen men den avslutas med felmeddelandet
att installationen misslyckades.
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Provutskrift stods inte i Framemaker

Vissa applikationer genererar utskriftsdata som &r avsedd for sidskrivare snarare &n
for dokumentskrivare, som t.ex. Document Centre-serien. Nar utskriftsdata sands i
detta format skriver Document Centre ut den forsta satsen i en Provutskrift men de
resterande satserna raderas. Det finns inget ként sétt att kringé detta problem.

Vattenstamplar

Forhandsgranskningen av en vattenstimpel ger inte alltid en exakt kopia av den
utskrivna vattenstimpeln under alla férhallanden. Detta beror huvudsakligen pa font-
och/eller upplosningsskillnader mellan skdrmen och skrivaren. Anvindning av
motsvarande True Type-fonter i stéllet for de i skrivaren inbyggda fonterna kan
minimera skillnaderna.

WordPerfect

m  Nir WordPerfect 8.x kors i Windows kan du inte héfta flera jobb som separata
dokument. Om du t.ex. skriver ut tre satser av ett tresidigt dokument matar
WordPerfect ut alla tre satserna som ett enda niosidigt dokument.

m  Jobbtypen Provutskrift fungerar inte med WordPerfect 8.x for Windows.

m  Pappersformaten B4, JIS, B4 ISO, B6 och A6 fungerar inte med WordPerfect 8.x
for Windows.

m  Skalningsalternativet i WordPerfect version 7, 8, och 9 ésidositter Skalning i
CentreWare drivrutiner. Anvénd skalningsfunktionen pa egenskapssidan Skriv
ut/Anpassa for att dndra skalan i stillet for skalningsalternativen i CentreWare
drivrutin.

m  Med WordPerfect 6.1 skrivs inte fonten Playbill ut pa ritt sitt nir alternativet
Anvind skrivarens fonter ir valt, eftersom skrivaren inte stoder fonten Playbill.
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Vanliga fragor
m  Hur erhaller jag drivrutiner for utskrift?

Drivrutiner finns pé cd-skivan med CentreWare drivrutiner for utskrift och fax och pa
webb-platsen www.Xerox.com. Se Erhdlla drivrutiner for utskrift pa sidan 1-4 for
ytterligare information.

®  Hur bestimmer jag vilken drivrutin jag behover.

Du behover foljande information for att faststilla 1amplig drivrutin:
m  Document Centre-modell, t.ex. DC 535
m  Operativsystem, t.ex. Windows NT
m  Typ av drivrutin, t.ex. PostScript eller PCL

OBS! Fér Windows NT-miljéer galler att om du uppgraderar en
PostScript drivrutin fran en befintlig, behdver du dessutom veta vilken
version av drivrutin som du har (uppgraderar fran). For att ta reda pa
detta, ga till drivrutinens egenskaper och klicka pa fliken Om. Om din
nuvarande drivrutin &r en tidigare version av CentreWare an 5.2, kontakta
Kundtjanst innan uppgraderingen utférs.

m  Hur fir jag en anpassad drivrutin for en viss miljo, t.ex. DOS eller en
stordatorplattform?

For DOS eller andra plattformar som inte stods av CentreWare drivrutiner for
Document Centre finns kan du ga till DC Tips pa www.Xerox.com och titta i PDL
(Printer Description Language) Referenshandbok. I boken finns syntaxinformation
om utdkade funktioner pa Document Centre som kan anvindas for att anpassa utskrift
i miljéer som inte stods.
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