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Introducao

O que é o CentreWare?

CentreWare ¢ um conjunto de aplicativos e drivers de impressora/fax que suportam a
linha de produtos Xerox Document Centre. Com uma gama de ferramentas para o
Administrador e o usuario, o CentreWare ¢ usado para instalar, efetuar a manutengao
e usar os Xerox Document Centres.

Os Servicos do CentreWare consistem em:
m Servicos de Administracdo de Rede

Para instalar, configurar os sistemas Document Centre para a impressdo/fax em
ambientes de rede NetWare, TCP/IP, Microsoft Networking e Banyan VINES.
Ambientes AppleTalk sdo suportados pelo Utilitario de Impressora Mac.

m  Servicos de Impressio/Fax em Rede

Para instalar, configurar e usar os drivers de impressora e fax do Document
Centre. Também inclui ferramentas de impressdo e produtividade em rede, como
o Condutor, Diretorio de Fax e Ferramenta de Envio de TIFF.

m  Servicos Digitalizacdo em Rede

Usado para digitalizar documentos para arquivo, fax, e-mail e outros aplicativos
de terceiros, como o PaperPort e TextBridge Pro.

Servigos de Internet do CentreWare ¢ o servidor HTTP embutido que permite
acessar as ferramentas de impressdo/fax/digitalizagdo, conectividade e manutengao
usando um navegador da web. Ele tem recursos similares as ferramentas do
Administrador e usuario dos Servi¢os de Rede do CentreWare, mas usa uma interface
de navegador em lugar da interface do Windows.




Servigos de Administragao de
Rede

* Assistente de Administragao de
Dispositivos

* Assistente de Localizagao de
Dispositivos

« Utilitario de Impressora Mac

e Centro de Ajuda

Servigos Digitalizagao em
Rede

¢ Assistente para Adicionar Scanne
R i
de Rede '
» Modelos de Distribuigio :
e Servigos de Monitora-mento

¢ Centro de Ajuda

Servigos de Impressao e
Fax em Rede

* Drivers de Impressora/Fax
¢ Condutor
* Diretério de Fax

» Ferramenta de Envio de TIFF

Ceéntro de Ajuda

Digitalizar para a Area
de Trabalho do
PC
¢ Inclui:
» PaperPort
» Textbridge Pro

* Recuperador de
Imagem Xerox
Document Centre

@‘U@o
£

Cantveiave

* Pagina Servigos

« Pagina Trabalho

* Pagina Status

¢ Pagina Propriedades
* Pagina Manutengao
¢ Pagina Suporte

* Ajuda HTML

Servigos de Internet
(Servidor HTTP embutido)

Este software aplicativo
é fornecido com o
Document Centre. A
documentagéo é
fornecida no kit de
suporte.

Figura I-1: Servigos de Rede e de Internet do CentreWare
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Quem deve utilizar este guia?

Este guia destina-se a Administradores de Rede que necessitem instalar, configurar e
gerenciar a versdo 5.2 do software dos Servicos de Digitalizagdo em Rede do
CentreWare em suas redes. Para usar este guia com eficacia, os Administradores de
Rede devem ter experiéncia prévia em trabalhar em ambiente de rede e precisam
possuir direitos de Supervisor, Administrador ou equivalente para a rede. Também
precisam ter conhecimento prévio de como criar e gerenciar contas de usuarios de rede.

Este guia fornece aos usudrios de digitaliza¢do em rede informagdes sobre como criar
modelos de digitalizagdo, usar o servico de monitoramento ¢ digitalizar documentos.
Para usar este guia com eficacia, os usuarios precisam possuir um entendimento
basico do software Microsoft Windows e de seu ambiente de rede.

O que ha de novo nesta versao?

O software e documentagio dos Servicos de Digitalizagdo em Rede do CentreWare 5.20
incluem as seguintes atualizagdes e revisdes:

m  Foi adicionado o suporte para os Document Centres 420/432/440 e 460/470.

®  Um novo modulo de servigo que pode ser instalado para suportar a digitalizagdo
para as pastas do Microsoft Exchange.

m  Foram atualizados os recursos de modelos para suportar novas opgoes.

m A documentagdo e a ajuda foram atualizados.

Quem deve utilizar este guia? Xi



Como utilizar o conjunto da documentacao

A documentag@o para os Servigos de Digitalizagdo em Rede inclui o Guia dos
Servigos de Digitaliza¢do em Rede do CentreWare, o Guia do Usuario dos Servigos
de Digitaliza¢do em Rede do CentreWare, o Centro de Ajuda para os Servigos de
Digitalizagdo em Rede do CentreWare e a Ajuda sensivel ao contexto.

Guia dos Servicos de Digitalizagao em Rede do
CentreWare

O Guia dos Servicos de Digitalizagdo em Rede do CentreWare fornece aos
Administradores de Rede e aos usudarios de digitalizag@o informagdes sobre o uso do
software de Digitaliza¢do em Rede do CentreWare em esta¢des de trabalho Microsoft
Windows. Ele inclui instrugdes passo a passo para executar as tarefas de
Administrador e de usuario.

Uma copia impressa deste guia esta incluida no pacote do produto. Uma versdo
eletronica em .PDF pode ser encontrada no CD dos Servigos de Digitalizagdo em
Rede.

NOTA: E necessario um Adobe Acrobat Reader para visualizar e imprimir os
arquivos .PDF. Aplicativos Acrobat Reader para todos os ambientes séo
fornecidos no CD dos Servigos de Administracdo de Rede do CentreWare no
diretério \ACROREAD. Acrobat readers também podem ser obtidos sem custo
diretamente da Adobe em www.adobe.com.

Guia do Usuario dos Servigos de Digitalizagcao em
Rede do CentreWare

O Guia do Usuario dos Servigos de Digitalizagdo em Rede do CentreWare fornece
aos usudrios de digitaliza¢do informagdes sobre o uso do software de Digitalizagéo
em Rede do CentreWare em estacdes de trabalho Microsoft Windows. Ele inclui
instru¢des passo a passo para executar as tarefas de usuario. O Guia do Usudrio ¢
fornecido no formato .PDF somente ¢ pode ser encontrado no CD dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede.

NOTA: Informagbes sobre a digitalizagdo de estagdes de trabalho ndo-Microsoft
Windows podem ser encontradas no Guia de Servigos de Internet do CentreWare.

Xii
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Centro de Ajuda dos Servigos de Digitalizagdao em
Rede

O Centro de Ajuda dos Servicos de Digitalizagdo em Rede ¢ a principal fonte de
informagdes de digitalizacdo. Ele inclui informagdes como: descrigdes de recursos,
procedimentos passo a passo, informagdes para solugdo de problemas, um glossario e
informagdes de suporte.

O Centro de Ajuda dos Servicos de Digitalizacdo em Rede ¢ automaticamente
instalado na estacdo de trabalho durante a instalagdo do software. O Centro de Ajuda
pode ser acessado na lista de programas do CentreWare Xerox, na area de trabalho.

1
Centro de Ajuda
Como eu... Ajuda e
Documentagio
s 9;
5372 @
Recursos e .
Aplicativos Solugéo de
, Problemas
a =
Glossario Suporte
St '
% X
Servigos de Digitalizacao através de Rede

Figura I-2: Centro de Ajuda dos Servigos de Digitalizagdo em Rede

Ajuda

A Ajuda sensivel ao contexto contém informagdes de recursos sobre o software dos
Servigos de Digitalizagdo em Rede e instrucdes detalhadas sobre como utiliza-los. A
Ajuda pode ser acessada nos botdes ou menus de 4juda no software de digitalizagao.

Como utilizar o conjunto da documentagéo Xiii



Onde obter suporte para o CentreWare

Suporte na Internet

Visite o CentreWare na Internet no endereco www.centreware.com. Nosso site na Web
contém informagdes de suporte de produtos, demonstra¢des de produtos e as
informagdOes mais recentes sobre as atualizagdes e novas versdes do CentreWare.

Suporte por telefone

Para obter assisténcia adicional, vocé podera contatar o Centro Nacional de Suporte a
Clientes da Xerox por telefone. Localize o nimero de série de seu Document Centre
e anote-o no espaco abaixo antes de efetuar sua chamada.

Numero de série do Document Centre:

Os numeros de telefone do Centro Nacional de Suporte a Clientes Xerox estdo
listados na tabela a seguir. Se o nimero de telefone do Centro Nacional de Suporte a
Clientes para o seu pais ndo estiver listado, ele sera fornecido quando o seu Document
Centre for instalado. Para referéncia futura, anote o nimero do telefone no espago
fornecido abaixo.

Nudmeros de telefone do Centro Nacional de Suporte a Clientes:

ESTADOS UNIDOS 800-821-2797
CANADA 800-939-3769 (800-93-XEROX)

Xiv
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Introducao aos Servicos de Digitalizacao
em Rede

Este capitulo explica o conceito de digitalizacdo em rede comparado a digitalizacdo
tradicional e apresenta o software dos Servicos de Digitalizacdo em Rede do
CentreWare. Ele também contém uma se¢do para ajudar os usuarios de versdes
anteriores do software a se adaptarem com maior rapidez ao novo software.

O que é Digitalizacao em Rede?

Tradicionalmente, a digitalizagdo de um documento significava que vocé podia
colocar um documento impresso em um scanner diretamente conectado ao seu PC e
obter uma imagem eletronica deste documento na area de trabalho de seu PC.

— X

Figura 1-1: Digitalizagao tradicional

1-1




Os Servigos de Digitalizagdo em Rede do CentreWare permitem digitalizar
documentos no Document Centre e criar arquivos TIFF eletronicos que sdo enviados
para uma pasta de documentos (um diretdrio especifico) em um servidor de arquivo.
Este arquivos podem entdo ser:

®m  automaticamente enviados para a esta¢do de trabalho do usuario e abertos com
um aplicativo que seja capaz de ler arquivos TIFF.

®  movidos para um PC de usuario ou outro local do servidor para armazenamento.

®  mantidos na pasta de documento ¢ um aviso ¢ enviado ao usuario alertando que
os documentos digitalizados estdo disponiveis.

m  distribuidos para outras pessoas via e-mail.
m  convertidos para outro formato de arquivo como .RTF, .PDF, HTML, .TXT, etc.

m  enviado automaticamente por fax para outras pessoas.

m  digitalizado diretamente para o PaperPort na area de trabalho de um usuario.
(Vocé precisa primeiro instalar o pacote complementar Digitalizar para a Area
de Trabalho do PC™ )

g

iy

Figura 1-2: Digitalizagdo em Rede
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Como a digitalizacao em rede pode
ajuda-lo?

Os Servigos de Digitalizagdo em Rede combinam a poténcia da digitalizagdo do
Document Centre Xerox com os aplicativos de software que vocé usa com
freqiiéncia. A digitalizagdo em rede permite aprimorar seus processos de trabalho e
economizar tempo e dinheiro.

Apresentamos algumas formas sobre como a digitalizagdo em rede pode ajuda-lo.

Digitalizar para a area de trabalho—Digitalizar documentos em papel e
recupera-los automaticamente em sua area de trabalho com o software PaperPort.
(Requer o pacote de software Digitalizar para a Area de Trabalho do PC™).

Digitalizar para e-mail—Digitaliza documentos diretamente para seu sistema de
e-mail. Reduz o custo de entrega de correio noturno.

Redesenhar seu armazenamento de registros—Elimina pilhas de papel e paredes
de arquivos de aco. Agora vocé pode armazenar seus documentos on-line.

Eliminar os esforgos de redigitagdo que consomem tempo—Elimina a
necessidade de se redigitar documentos antigos ou recriar graficos complicados.
Basta digitalizar a copia em papel, converter seu documento para o Microsoft
Word, HTML, PDF, ASCII, ou muitos outros formatos populares ¢ efetuar suas
alteracdes.

Compartilhar documentos e informagoes com rapidez e facilidade—Armazene
documentos digitalizados em uma pasta comum de documentos onde os outros
funcionarios possam acessa-los.

Preparar com rapidez propostas e apresentagoes com prazos criticos—Inclua
dados de diferentes origens e os incorpore em um formato comum para criar
apresentagdes e propostas profissionais!
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Recursos num relance

Os Servigos de Digitalizagdo em Rede compreendem diversos elementos diferentes,
que funcionam em conjunto para criar e entregar documentos digitalizados para o seu
destino final.

Janela Scanners de Rede Xerox

A janela Scanners de Rede Xerox (XNS) ¢ o seu ponto de partida para todas as
atividades de digitalizag@o em rede. Quando vocé abrir a janela XNS, os nomes de
todos os Document Centres ativados para digitaliza¢do, que podem ser acessados de
sua estagdo de trabalho, aparecem na lista. Se nenhum Document Centre estiver
ativado para a digitalizacdo, somente o icone Adicionar Scanner de Rede aparece na
janela.

BE Scanners de rede Xerox =1 E3

Scanner  Editar  Yizualizar  Ajuda

BlEs(e x[e Baf

Mome | Tipo | Statuz |
=y &dicionar scanner de rede
@ ' a “Arenoitwol3ecanningtest! Document Ce...  Conectado
@ ‘hr230st_ps' a “\wrenoitwol3hecanning001' Document Ce..  Conectado
wW1' a “Apicassolwol2\scanningy o' Document Ce...  Conectado
4 obijetolz] i

Figura 1-3: Janela Scanners de Rede Xerox

Introdugdo aos Servigos de Digitalizacdo em Rede



Assistente para Adicionar Scanner de Rede

O Assistente para Adicionar Scanner de Rede ¢ uma ferramenta administrativa do
usuario. Administradores de Rede que possuam os direitos de Supervisor ou
Administrador na rede podem usar ao assistente para instalar e configurar os Servigos
de Digitalizagdo em Rede. Os usudrios de digitalizagdo podem automaticamente
localizar os scanners configurados na rede. Algumas das tarefas que podem ser
executadas com o assistente, incluem:

m instalar o software de digitalizacdo em um servidor de arquivos em rede.

m  ativar o Document Centre para que se conecte ao servidor de digitalizacdo e
acesse os modelos de distribuig@o e pastas de documentos.

m  conceder aos usuarios de rede acesso a digitalizagdo em rede e criar modelos
padrdo de digitalizagdo para cada usuario.

m  opcionalmente criar grupos de digitalizagdo que permitam que diversos usuarios
acessem a mesma pasta de documentos (somente redes NetWare e NTFS).

®  automaticamente localizar scanners na rede.

Consulte o capitulo de instalagdo para seu ambiente de rede para obter mais
informagdes sobre o uso do Assistente para Adicionar Scanner de Rede.

Modelos de Distribuicao

Modelos de distribui¢do controlam a forma na qual os documentos digitalizados sdo
processados. Eles contém instrugdes especificas que definem o formato do
documento eletronico e detalhes sobre como arquivar, enviar por fax ou distribuir um
documento digitalizado. Um modelo padrao de distribuigao ¢ criado para cada usuario
de digitalizagdo no momento da instalagdo dos Servigos de Digitalizagdo em Rede.
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Os modelos de distribuigdo sdo armazenados em um conjunto de modelos em um
servidor de rede. Os modelos podem ser criados e usados repetidamente. O Assistente
para Adicionar Scanner de Rede pode configurar cada Document Centre para que este
transfira por download os modelos de distribuicdo de um conjunto de modelos em
rede. Mais de um Document Centre pode acessar um Unico conjunto de modelos,
entretanto, esta pratica ndo ¢ recomendada. Se um modelo for modificado ou
excluido, as alteragdes irdo afetar o uso do modelo por todas as maquinas.

800 [n]
Tamanho do documento 1
Enviar para.... >
Aumentar contraste "

Diminuir brilho . %

L Confirmaggo de Conjunto de e
impress&o modelos

Texto OCR

TIFF de multiplas

paginas \/

Modelo de Distribuigéo Servidor de rede
(o servidor de digitalizagéo)

Figura 1-4: Modelos de Distribuicao

Consulte o Capitulo 7, Modelos de Distribui¢do, para obter mais informagdes.
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Servigos de Monitoramento

Os Servigos de Monitoramento (também chamado de Monitor) permitem monitorar
um diretério de rede (pasta de documentos) para identificar a chegada de novos
documentos digitalizados. Vocé também pode especificar como o documento sera
processado quando aparecer. Um documento pode:

m  ser movido para outro diretdrio ou pasta.

m  ser aberto em sua area de trabalho do PC com qualquer aplicativo capaz de ler
imagens TIFF.

m  ser armazenado na pasta de documentos e um aviso de sua chegada enviado para
sua area de trabalho.

Um Servigo de Monitoramento ¢ automaticamente estabelecido para monitorar cada
pasta de documentos digitalizados do usuario quando os Servicos de Digitalizagdo em
Rede forem instalados.

Consulte o Capitulo 8, Servigos de Monitoramento, para obter mais detalhes.
Histérico
A opcao Visualizar histérico, disponivel da janela Scanners em Rede Xerox, permite

aos usuarios visualizar um resumo da atividade executada pelo servidor de
distribui¢do do CentreWare.

Consulte o Capitulo 10, Historico, para obter mais informagdes.
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Propriedades

Propriedades do scanner

As propriedades do Scanner estdo disponiveis no menu Scanner na janela Scanners de
Rede Xerox. Usuarios de digitalizagdo podem visualizar propriedades do scanner. Os
Administradores podem rapidamente visualizar ou modificar propriedades do
scanner. Use propriedades do scanner para acessar:

m  status do scanner de rede
m  Informagdes sobre distribuicdo

m  Login de rede e senha do Document Centre e as configuragdes do Document
Centre

m  informagdes sobre trabalhos concluidos

Consulte o Capitulo 6, Gerenciamento das propriedades do scanner, para obter mais
informagdes.

Propriedades do modelo de distribuigcao

As propriedades do modelo de distribui¢do podem ser acessadas na janela de Modelo
de distribuicdo. Os modelos podem ser modificados por qualquer pessoa que tenha
direitos de gravagdo no conjunto de modelos. Por padrao, todos os usuarios de
digitalizagdo tém acesso de Leitura/Gravagdo aos modelos.

Consulte o Capitulo 5, Gerenciamento do acesso de usuadrios a digitalizacdo, para
obter mais informagdes.

1-8

Introdugdo aos Servigos de Digitalizacdo em Rede



Primeiros Passos

A janela Scanners de Rede Xerox (XNS) ¢ o seu ponto de partida para todas as
atividades de digitalizagdo em rede.

Como abrir a janela Scanners de Rede Xerox

Vocé pode abrir a janela XNS de uma das seguintes formas:

®  De sua area de trabalho, selecione:
Iniciar > Programas > Xerox CentreWare > Scanners de Rede Xerox

= adiciona um icone de scanner na barra
= Adicionar seanne de rede de tarefas e inicia os aplicativos de

@ Ferramentas administrativas (Comum] ¥ @ Centro de Ajuda dos Servigos de Digitalizagdo digitalizagéo sendo executados em

@ Inicializar 4 \‘ﬁ Digitalizag3n para drea d trabalho segundo plano

@ Intranet/are [Comum) ¥ 2] Scanners de rede Xerox

-0U -

m  clique duas vezes no icone de Digitalizacdo na barra de tarefas do Windows.

icone de digitalizagao na barra de

I .
|<Bgéﬁ 16:55 tarefas do Windows
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Como compreender a janela Scanners de Rede Xerox

Quando vocé abre a janela XNS, os nomes de todos os Document Centres ativados
para digitalizagdo, que podem ser acessados de sua estagdo de trabalho, aparecem na
lista. Se nenhum Document Centres estiver ativado para a digitaliza¢do, somente o
icone Adicionar Scanner de Rede aparece na janela.

BE Scanners de rede Xerox =1 E3

Scanner  Editar  Yizualizar  Ajuda

e = e A

Mome | Tipo | Statuz

| |

2 obijetalz]

A=

Figura 1-5: Janela Scanners de Rede Xerox

NOTA: Consulte o Capitulo 12, Solugdo de problemas, se voceé tiver scanners do
Document Centre ativados para digitalizagdo em sua rede que ndo aparecem na
janela Scanners de Rede Xerox.
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Menu Scanner

O menu Scanner contém todas as fungdes de menu especificas a digitalizagdo em
rede:

Ad hner de rede...
Desinstalar zervidor de digitalizagso...
Monitorar pasta...

Adicionar Scanner de Rede Permite que Administradores de
Rede configurem os Document Centres para a digitalizagédo em

rede.
Abrir modelos
Esplorar documentos... Desinstalar servidor de digitalizagao. Desinstala software de
el eEiED. digitalizag&o e pastas de documentos de servidores de
Gerenciar UsuUanos... d|g|ta||za§éo
Ex=cluir . .
; Monitorar Pasta. Abre um dialogo exibindo pastas de
Fropriedades . . . .
documentos para monitoramento. Este item estara desativado
Eechar a menos que um icone de scanner de rede seja selecionado.

Abrir modelos Abre uma janela que lista os modelos associados com um determinado
Document Centre. Este item estara desativado a menos que um icone de scanner de rede seja
selecionado.

Explorar documentos. Abre uma janela do Explorer de sua pasta de documentos em um
servidor de digitalizagdo. Se vocé estiver conectado com acesso a multiplas pastas de
documentos, o Explorar documentos abre o diretério \data\users no servidor de
digitalizagédo. Deste ponto, vocé pode selecionar a pasta de documentos desejada e examinar o
documento internamente. Este item estara desativado a menos que um icone de scanner de
rede seja selecionado.

Visualizar histérico. Abre uma janela que exibe um registro de trabalhos de distribuigdo de
digitalizacéo e o seu status (processando, completado, completado com erros ou falhou).
Trabalhos para todos os usuarios séo exibidos na janela.

Gerenciar usuarios. Permite que os Administradores de Rede rapidamente adicionem ou
removam novos usuarios de digitalizagdo ou grupos de digitalizagéo.

Excluir. Remove o scanner selecionado da lista exibida e do cache local. Ele ndo exclui o
servidor de digitalizagdo ou quaisquer informagdes contidas no servidor. Este item estara
desativado a menos que um icone de scanner de rede seja selecionado. Para Administradores
de Rede somente, Excluir também alerta para a desinstalagao do servidor de digitalizagao e
restauracgéo das configuragdes do Document Centre para os padrdes de fabrica.

Propriedades. Permite que todos os usuarios visualizem configuragdes especificas de
dispositivos de digitalizagdo. Também permite que Administradores de Rede estabelecam o
servidor de distribuigdo ou modifiquem configuragdes especificas de dispositivos de
digitalizagao.

Fechar. Fecha a janela Scanners de Rede Xerox.

Os menus Editar, Visualizar ¢ Ajuda contém op¢des padrdo do Windows.
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Como fazer a transicao para o software 5.20

Se vocé tem usado as versdes 3.2 ou 4.1 do software dos Servigos de Digitalizagdo em
Rede do CentreWare esta secdo € aplicavel ao seu caso. (Se vocé estiver atualmente
executando a versdo 5.1 do software, ndo sera necessario ler esta se¢do). Vocé ira
notar diversas alteragdes que foram implementadas para tornar o software de
digitaliza¢@o mais facil de usar:

m  Nova aparéncia e funcionalidade

O software de digitalizagdo foi redesenhado para que vocé ndo tenha que abrir
diversos aplicativos de softwares diferentes, para executar as tarefas de
digitalizagdo. Cada tarefa ¢ iniciada na janela Scanners de Rede Network.

® O que sio modelos de distribuicio?

Os modelos de distribuigdo sdo o que anteriormente era referido como modelos
ou modelos de digitaliza¢do. O nome foi alterado para melhor refletir a
funcionalidade.

m  Como posso alterar as configuracdes de modelos?

A funcionalidade anterior do Utilitario de Modelos foi incorporada ao processo
de criagdo ou alteracdo de modelos de distribui¢cdo. Os modelos de distribui¢do
podem ser acessados na janela Modelo de distribuigéo.

m O que faco com meus modelos existentes?

Os modelos existentes de Digitalizar para Arquivo e Digitalizar para Fax podem
ser usados como estdo. Uma vez que o CentreWare 5.20 usa um diretorio "Caixa
de Entrada" para todo o processamento de distribui¢do, modelos de e-mail e
modelos que incluam o Reconhecimento Otico de Caracteres (OCR) requerem
atengdo especial. Estes modelos podem ser tratados de duas formas diferentes:

m  Use os recursos Monitorar e Mover do CentreWare 5.20 para mover
documentos de seus diretorios de e-mail e OCR existentes para o diretdrio
Caixa de Entrada do CentreWare no servidor de digitalizagao.

-0U -

m  Abra os modelos na janela Modelo de distribuicdo do CentreWare 5.20,
salve e feche os modelos novamente. O software atualiza os modelos para
arquivo na Caixa de Entrada do CentreWare. Uma vez ali, a distribuigdo é
gerenciada pelo servidor de distribui¢do do CentreWare 5.20. O servidor de
distribuigdo precisa ser configurado pelo Administrador de Rede durante a
instalagdo.
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Como configuro o Agente de Gerenciamento de Documentos?

A funcionalidade do Agente de Gerenciamento de Documentos foi substituida
pelos Servigcos de Monitoramento e Servigos de Distribui¢do. Quando o software
de digitalizagao ¢ instalado em sua estacdo de trabalho, um servigo ¢
automaticamente definido para monitorar sua pasta de documentos no servidor
de digitalizag¢do. O Assistente para Monitorar Pasta oferece uma funcionalidade
aprimorada, quando comparada a do antigo Agente de Gerenciamento de
Documentos, porque permite monitorar multiplas pastas em uma rede e escolher
entre trés diferentes fungdes, a serem executadas apds o documento ser detectado
na pasta. Consulte Capitulo 8, Servicos de Monitoramento, para obter mais
informagdes.

Os Servigos de Distribui¢dao também foram simplificados. Os documentos
digitalizados, que requeiram os servigos de distribuigdo com OCR ou e-mail, sdo
enviados do Document Centre diretamente para o diretorio Caixa de Entrada no
servidor de digitalizacdo. Uma vez ali, o servidor de distribui¢do do CentreWare
pega o documento e executa 0s servigos necessarios.

Para obter mais informagdes, consulte Capitulo 4, Como ativar a digitalizagdo
para e-mail e distribuigdo.

Como posso criar repositorios remotos?

A criagdo de repositdrios remotos ndo mais ¢ uma tarefa do Administrador. A
flexibilidade para configuracao de destinos de digitalizagdo foi bem ampliada
nesta versdao do CentreWare, agora basta vocé criar um modelo de distribuicao
com um destino de "digitalizar para outro". O outro destino pode ser qualquer
local ao qual vocé tenha acesso. Consulte Modelos de Distribui¢do na pagina 7-1
para obter mais informagdes.
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Instalacdo dos Servicos de Digitalizacao
em Rede em redes NetWare

Este capitulo contém os requisitos de sistema, informagdes para ajuda-lo a planejar
sua instala¢do, um visdo geral da instalagdo e procedimentos detalhados para instalar
o software dos Servigos de Digitalizagdo em Rede em redes NetWare.

Um instalagdo completa compreende a instalacdo e execugdo de software
administrativo para configurar o servidor de digitaliza¢do, permitindo que o
Document Centre se comunique com o software de digitalizacdo em rede ¢ a
instalag@o dos aplicativos em esta¢des de trabalho de usuérios.

Para ativar a digitalizacdo para e-mail ou distribuig¢@o sera preciso configurar um
servidor de distribui¢do. Consulte Capitulo 4, Como ativar a digitalizagdo para e-
mail e distribui¢do, para obter mais informacdes sobre a instalagdo dos servigos de
distribuigao.
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Termos chave

A compreensdo dos termos a seguir, ira melhor permitir a execugdo da instalagdo do
Servigos de Digitalizacdo em Rede:

Servidor de distribuigao Um servidor no Windows 95/98 ou cliente Windows NT 4.0,
Windows 2000 Professional ou Windows NT 4.0 ou Windows 2000 configurado para
hospedar o processamento automatizado de documentos. O tipo de processamento que
ira ocorrer tem base nos servicos especificados no modelo de distribuigdo. O servidor de
distribuigdo gerencia o processamento automatizado de digitalizacdo para e-mail, OCR
e outros servigos de distribui¢ao.

Modelo de distribuigdo Um modelo de distribui¢do ¢ um componente do software
dos Servigos de Digitalizacdo em Rede, que contém instrugdes especificas sobre
como processar ou armazenar um trabalho de digitalizagdo em rede. As informagdes
no modelo definem as varias configuragdes de digitalizagdo, OCR, fax e e-mail, que
podem ser requeridas para completar o trabalho de digitalizagdo. Sera atribuido a cada
usuario um modelo padrdo quando o Administrador configurar o acesso a
digitaliza¢@o em rede.

Pasta de documentos Uma pasta de documentos ¢ um diretorio de arquivamento em
um servidor de rede, no qual os arquivos digitalizados sdo armazenados.

Servidor de digitalizagdo O servidor de rede no qual o software dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede (diretorio \CW_SCAN ) ¢ instalado. Ele tipicamente hospeda o
conjunto de modelos de digitalizagdo, pasta de documentos de usuario, um repositorio
padriao de digitalizagdo e os repositdrios de grupos (se grupos forem suportados pela
configuragao de rede).

Conjunto de modelos Um local de diretério em um servidor de arquivo de rede (o
servidor de digitalizagdo) no qual os modelos de digitalizagao sdo armazenados.
Novos modelos criados com os Servicos de Digitalizagdo em Rede s@o
automaticamente armazenados no conjunto de modelos.
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Requisitos de instalagao

Requisitos de configuragcao do Document Centre

® O Document Centre ¢ conectado, configurado e funciona como uma impressora
de rede.

m O kit de opgdo de digitalizagdo € instalado no Document Centre.

Requisitos de estacao de trabalho

O software dos Servigos de Digitalizacdo em Rede esta disponivel para ambientes de
32 bits. A configuracdo minima recomendada para estacdo de trabalho é:

Estacoes de trabalho Microsoft Windows 95 e Windows 98
m  Processador 486DX, 66 MHz ou superior.

m Ao menos 10 MB de espaco disponivel no disco rigido.

m 16 MB de memoria ou mais.

m  Unidade de CD-ROM.

m  Adaptador de video VGA (ou resolugéo superior).

Estagoes de trabalho Microsoft Windows 4.0 e Windows 2000

m  Sistemas com base no Intel—Pentium ou mais rapidos; sistemas com base no
RISC—estagdo de trabalho com processador Alpha AXP, MIPS R4X00 ou
PowerPC.

m Ao menos 10 MB de espaco disponivel no disco rigido.
m 32 MB de RAM (minimo); 64 MB (recomendado).

m  Unidade de CD-ROM.

m  Adaptador de video VGA (ou resolugdo superior).

NOTA: Se voceé estiver usando o Windows 2000, verifique os arquivos LeiaMe ou
o website do CentreWare para obter as informagdes mais recentes sobre a
compatibilidade e suporte.
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Requisitos de configuracao de rede

Requisitos de servidor de digitalizagao
Os requisitos de configuracdo para o servidor de digitalizagdo em um ambiente
NetWare, incluem:
m  qualquer um dos seguintes servidores:
m  Servidor NetWare Bindery (3,1.x, 4.x ou 5.x (somente IPX))
m  Servidor NetWare NDS (4.x ou 5.x (somente IPX))

®  um minimo de 2.5 MB de espago disponivel em disco e espago suficiente para
armazenar arquivos TIFF/PDF. Os requisitos minimos irdo variar em fun¢do do
namero de usudrios de digitalizag@o.

Requisitos de conectividade

Durante o processamento de digitalizacdo, o Document Centre precisa efetuar uma
conexao e transmitir imagens de documentos para uma pasta no servidor de arquivo.
Em redes NetWare, as imagens digitalizadas de arquivos dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede usam o NetWare Core Protocol (NCP) via IPX através de
Ethernet ou Token Ring. O arquivamento através do IP ndo ¢ suportado.
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Requisitos de segurancga

Administradores de rede

Os Administradores de rede precisam possuir os seguintes direitos de rede para
configurar o servidor de digitalizacdo com o Assistente para Adicionar Scanner de
Rede:

Tipo de servidor de Direitos de acesso requeridos
rede
NetWare Bindery Direitos de Supervisor no servidor de arquivo alvo.
NetWare NDS Direitos de Leitura/Grava¢do/Criag¢do no contexto de nome

NDS e objeto de volume NDS alvo.

Tabela 2-1: Resumo dos direitos requeridos para executar a instalagdo em redes NetWare

Usuarios de digitalizacao

Os usuarios de digitalizag@o precisam do acesso de rede ao diretério \CW_SCAN no
servidor de digitalizagdo. Consulte Como vocé ira gerenciar a seguranga de rede? na
pagina 2-9 e o Resumo dos direitos de acesso na pagina A-4 para obter mais
informagdes sobre os direitos de acesso a digitalizagdo.

Scanner do Document Centre

O scanner do Document Centre requer um nome ¢ senha validos de login na rede,
para que se obtenha acesso a estrutura de diretorio de digitalizagdo no servidor de
digitalizacdo. Vocé precisa criar esta conta antes da instalagdo, usando suas
ferramentas de administragdo de rede. Os direitos necessarios serdo concedidos a
conta do Document Centre, durante a configuragcdo com o Assistente para Adicionar
Scanner de Rede.
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Planejar a instalacao

Antes de iniciar a instalagdo do Servigos de Digitalizagdo em Rede, vocé devera
reservar alguns minutos para estruturar como sua organizagdo ird usar o software de
digitalizagdo e determinar a configuracdo 6tima para sua rede. Algumas questdes
basicas estdo descritas abaixo.

Quais sao as funcionalidades de digitalizagao de que
voceé precisa?

Os Servigos de Digitalizagdo em Rede fornecem a habilidade para instalar e
configurar diferentes recursos de digitalizacdo, com base nas necessidades de sua
organizagdo. Vocé pode executar quatro fungdes basicas de digitalizacao:

Digitalizar para arquivo (pasta de documentos)—Digitalizar um documento ¢
armazenar a versao eletronica em uma pasta de documentos especifica (diretdrio)
em um servidor de arquivos de rede. Esta funcionalidade também permite
digitalizar para a "Caixa de Entrada" de outros aplicativos.

Digitalizar para a drea de trabalho do PC™—Digitalizar um documento e
permitir que o arquivo seja automaticamente recuperado pelo PaperPort na area
de trabalho do usuario (requer o kit opcional Digitalizar para a drea de trabalho
do PC™),

Digitalizar para e-mail—Digitaliza um documento ¢ o envia por e-mail
diretamente para quaisquer individuos, cujos nomes estejam incluidos na lista de
distribuicdo de e-mail do modelo.

Digitalizar para fax—Digitaliza um documento e o envia por fax diretamente
para quaisquer individuos, cujos nomes estejam incluidos na lista de distribuigdo
de fax do modelo.

Digitalizar para as pastas do Microsoft Exchange—Digitaliza um documento e
envia uma versao eletronica diretamente para uma pasta publica especifica do
Microsoft Exchange.
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Os procedimentos de instalagdo variam ligeiramente, de acordo com sua necessidades
de digitalizag@o. A tabela a seguir mostra que tipos de software precisam ser
instalados para suportar cada tipo de digitalizagao.

Se vocé

desejar
ativar...

Estacao de tra-
balho

administrativa®

Sera preciso instalar...

Servidor de
distribui-
géoT

Distribuicao
distribuigao®

Usuario
usuario

Digitalizar para *Digitalizagdo em | *Software do | *Digitalizagdo em | *Digitalizagdo em
arquivo Rede do servidor de rede do CW rede do CW
CentreWare digitalizag:eio1 (opcional) 2 (opcional) 3
(CW) * TextBridge OCR | *TextBridge
(Opcional)2 OCR (opcional)*
Digitalizar para a | *Digitalizagdo em | *Software do *PaperPort
Area de Trabalho | Rede do CW servidor de * TextBridge OCR
do PC digitalizag:eio1 (opcional)
*Digitalizagdo em
rede do CW

(opcional) 3

Digitalizar para e-

*Digitalizagdo em

*Software do

*Digitalizagdo em

*Digitalizagdo em

mail e Rede do CW servidor de Rede do CW rede do CW
distribuicio digitalizag:eio1 +TextBridge OCR | (opcional) 3
*Cliente de e- «Cliente de e-mail®
mail®
Digitalizar para *Digitalizagdo em | *Software do *Digitalizagdo em
fax Rede do CW servidor de rede do CW
digitalizagﬁol (opcional) 3
Digitalizar para +Digitalizagdo em | *Software do | *Microsoft *Digitalizagdo em
pastas do Rede do CW servidor de Outlook Client rede do CW
Microsoft digitalizagﬁol *Digitalizagdo em | (opcional) 3
Rede do CW *Microsoft Outlook
Exchange *TextBridge OCR | Client
(opcional)2

Tabela 2-2: Software requerido para suportar um funcionalidade variada de digitalizagao

TEm alguns ambientes de rede, a administragdo de estagdo de trabalho, o servidor de digitalizagdo e o
servidor de distribui¢do, precisam estar na mesma maquina.

Unstalado com o CentreWare Assistente para Adicionar Scanner de Rede.

2Digitalizag:ﬁo em rede do CW e TextBridge OCR instalados no servidor de distribui¢@o, somente se os
usudrios desejam a habilidade de efetuar o OCR automatico de documentos.

3Digitalizag:ﬁo em rede do CW, somente ¢ requerido se os usudrios precisarem da habilidade para criar e
editar modelos de distribui¢o.

40 TextBridge somente ¢ requerido se os usudrios desejarem a habilidade de efetuar o OCR de documentos
apos terem sido digitalizados.

5Nio ¢ distribuido com o software CentreWare.
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Como determinar sua configuragao otimizada de rede

Ao instalar os Servigos de Digitalizagdo em Rede, vocé cria uma configuragdo similar
a mostrada na Figura 2-1. Entretanto, devido a flexibilidade fornecida no software de
digitaliza¢dao em alguns ambientes de rede, vocé pode escolher um servidor fisico
para hospedar o servidor de digitalizagdo, servidor de distribuic¢do e o software
administrativo. Ou podera decidir utilizar duas ou trés maquinas separadas. Faca uma
revisdo das diretrizes e considera¢des nas se¢des que se seguem, para determinar qual
configuragdo podera melhor funcionar em seu ambiente de rede.

Estagao de trabalho

Administrativa Trabalho de Scanner
§ digitalizagéo @ ; . doDocument
s p—

= Centre
] Ativar o scanner do == >
M/ éiDC para acessar o — 5 — ——
servidor de II s
digitalizag&o —
Configurar o software de e

digitalizagao (diretério
CW_SCAN) no servidor
de digitalizagao Digitalizar para arquivo

L]

| d
. »|
Servidor de AT Digitalizar para a Area rerer
digitalizagéo de Trabalho do PC
Conjunto de modelos (software opcional) PC do

Pastas de documentos usuario

Figura 2-1: Servigos de Distribuigdo de Digitalizagdo em Rede
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Redes NetWare

Uma vez que as tarefas administrativas sdo executadas remotamente, vocé ird precisar
de uma estagdo de trabalho para executar tarefas administrativas e de um servidor de
rede. A estagdo de trabalho administrativa também pode ser usada como o servidor de
distribuigdo para processar os trabalhos de digitaliza¢ao. Esta maquina pode ser sua
estacdo regular de trabalho, entretanto, como o aplicativo TextBridge ¢ aberto cada
vez que um arquivo for convertido para texto, vocé€ podera desejar designar uma
maquina separada.

Se vocé usa uma estacdo de trabalho Windows NT, ele precisa usar um cliente de rede
NetWare, como o Internetworking Client para NetWare da Novell.

Em ambientes NetWare, o software do servidor de digitalizagdo ¢ instalado no
servidor NetWare.

Como vocé ira gerenciar a seguranga de rede?

O Assistente para Adicionar Scanner de Rede trabalha em conjunto com o sistema
operacional NetWare para conceder e verificar o acesso de usudrio a digitalizacdo em
rede. Portanto, os direitos de acesso do usuario sdo automaticamente atribuidos
durante a instalagdo da digitalizagao.
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Como atualizar a partir de uma versao
anterior

Se vocé estiver usando a versao 3.2 ou 4.1 do software dos Servicos de Digitalizagdo
em Rede, siga as instrugdes abaixo para atualizar seu software para a versdo 5.20.

Y Para atualizar a versio 3.2 ou 4.1 do software para a versao 5.20:

1 Desinstale a versdo anterior do software de digitalizacdo em rede de sua estagdo
de trabalho administrativa.

2 Supondo que vocé j4 tenha criado as contas de rede requeridas para o Document
Centre, siga as instrugdes para instalar o software do administrador, na pagina 2-15.

3 Abraajanela Scanners de Rede Xerox. Execute um dos procedimentos seguintes
com base no comportamento que observar.

m  Se o software CentreWare for capaz de, automaticamente, detectar seu
Document Centre configurado, o Document Centre ira aparecer na lista de
scanners. Clique duas vezes no icone do scanner. Vocé sera instruido a
atualizar seu software.

-0U -

m  Se o software do CentreWare ndo detectar automaticamente seu scanner, use
o Assistente para Adicionar Scanner de Rede, para identificar o Document
Centre configurado.

Siga os passos do assistente, escolhendo o local do servidor, onde a
digitaliza¢dao em rede esta atualmente instalada para o diretorio de instalagdo
do servidor de digitalizag@o.

Aparece uma mensagem explicando que o software de digitalizagdo sera
atualizado e nenhum dado sera perdido.

Conclua os passos no Assistente para Adicionar Scanner de Rede. A
atualizacdo do servidor esta concluida.

2-10 Instalagédo dos Servigos de Digitalizacdo em Rede em redes NetWare



4 Desinstale a versdo anterior do software de digitalizacdo em rede da estagdo de
trabalho de cada usuario. Instale a versdo 5.20 do software e reinicialize a estacdo
de trabalho. Os scanners de rede serdo automaticamente detectados.

5 Siga as instrugdes para Como configurar os servicos de distribui¢do na
pagina 4-5 se desejar ativar o processamento de Digitalizar para e-mail.

NOTA: Nao execute diferentes versées do software de digitalizagdo em
rede ao mesmo tempo. Os modelos de distribuicdo da versao 4.1 irdo
funcionar automaticamente com a versao 5.20 do CentreWare, mas
serdo modificados para serem executados somente com o software de
série 5.x. Os modelos criados com diferentes versdes do software ndo
sao intercambiaveis.
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Visao geral da instalacao

O diagrama a seguir ilustra um visdo geral do processo de instalagdo dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede.

Parte 1: Criar nova conta de usuario
para o scanner

e

Parte 2: Instalar o software do administrador

e

Parte 3: Executar o Assistente para Adicionar
Scanner de Rede

e

Parte 4: Testar a configuragao
do Document Centre

L >

Parte 5: Instalar a digitalizagao em rede
em estagoes de trabalho dos usuarios
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Planilha de instalacao

A tabela a seguir contém informagdes que serdo necessarias ou serdo determinadas
durante a instalagdo do Servigos de Digitalizagdo em Rede. Vocé pode considerar ttil
copiar esta pagina e usa-la para anotar seus dados, a medida do seu progresso no
processo de instalagdo.

Informacgoes Anote seus dados de rede aqui

requeridas

Nome de usuario do scanner do Document
Centre

Senha do scanner do Document Centre

Nome de usuario da conta de e-mail para o
scanner
(se ativada a digitalizac@o para e-mail)

Nome do servidor de digitalizagdo/Nome do
computador

Volume/Diretério do servidor

Contexto NDS (se aplicavel)

Arvore NDS (se aplicavel)

Tabela 2-3: Planilha de instalagdao dos Servigos de Digitalizagdao em Rede
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Como instalar os Servigos de Digitalizacao
em Rede

Parte 1: Criar uma conta de usuario de rede para o
scanner

O scanner do Document Centre requer acesso de Leitura/Gravagdo ao conjunto de
modelos de digitalizagdo e para as pastas de documentos do usuario no servidor de
digitalizag@o.

1  Use seu software administrativo de rede para criar um conta e senha de usudrio
de rede (se desejado), para o scanner do Document Centre. A conta precisa conter
as seguintes (ou equivalentes) configuragdes:

m O usuario ndo pode alterar a senha
m A senha nunca expira

2 Anote o nome do usudrio e senha do scanner em sua planilha de instalacdo. Vocé
ira usar estas informagdes ao executar o Assistente para Adicionar Scanner de
Rede.
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Parte 2: Instalar o software do administrador

O local especifico no qual vocé escolhe instalar o software administrativo de
digitaliza¢ao depende da configuragdo geral de sua digitalizagdo em rede. Diversas
consideragdes e sugestdes de configuragdo estdo incluidas em Como determinar sua
configuragdo otimizada de rede na pagina 2-8. Certifique-se de rever este material
antes de continuar.

1

Insira o CD dos Servicos de Digitalizacio em Rede na unidade de CD-ROM
apropriada na estacdo de trabalho administrativa. O programa AutoPlay exibe as
sele¢des disponiveis.

Se o AutoPlay ndo estiver ativado em sua estac¢do de trabalho, localize-o e clique
duas vezes no arquivo Setup.exe, na raiz do CD.

Selecione um idioma.

Clique em Servicos de Digitalizacdo em Rede ¢ em Instalar os Servicos de
Digitalizacdo em Rede para iniciar o programa de instalagao.

Clique em Seguinte na tela de boas-vindas.

Selecione Sim para aceitar os termos do Contrato de Licenca de Software na tela.
Esta tela somente aparece durante a primeira instalagdo do CentreWare.

Insira seu nome ¢ empresa na tela Registro. Clique em Seguinte.

Se vocé atualmente nao tiver o software do CentreWare instalado em sua
maquina, continue com o passo 7.

Se a seguinte mensagem aparecer, clique em OK e siga para o passo 9:

Uma instalacdo anterior do CentreWare foi detectada. Novos servigos serdo
adicionados neste diretorio para permitir o desempenho otimizado.
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7 Clique em Seguinte no dialogo Escolher local de destino para aceitar o diretorio
padrdo de instalagdo. Recomenda-se a instala¢do no diretorio padrdo.

8  Clique em Seguinte no didlogo Selecionar pasta de programas, para adicionar o
software de digitalizacdo a pasta de programas CentreWare Xerox.

9  Clique em Seguinte no dialogo Iniciar copia dos arquivos, para copiar o software
de digitalizag@o no disco rigido.

10 Clique em Sim no dialogo Alterar pasta de inicializagdo para adicionar um icone
de digitalizag@o na area de trabalho na barra de tarefas do Windows. Este icone
permite iniciar os Servigos de Digitalizagdo diretamente da barra de tarefas.

11 No dialogo Concluir a instalagdo, um dos procedimentos a seguir:

m  Se instruido a reinicializar, selecione Sim, desejo reiniciar meu
computador agora. Clique em Terminar para completar a instalagao.

-0U -

m  Se ndo for instruido a reinicializar, clique em Terminar. Clique em Sair
para fechar o programa AutoPlay.

NOTA: O software somente o instrui a inicializar, se os arquivos do
sistema necessitarem de atualizagdo. Normalmente isto ocorre se vocé
nao tiver outro software do CentreWare atualmente instalado na estacao
de trabalho.

O software de digitalizagdo procura na sua rede e automaticamente detecta quaisquer
scanners que estejam disponiveis a partir da estagdo de trabalho. A procura pode
demorar varios minutos em redes grandes. O icone de digitalizacdo também aparece
na barra de tarefas.
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Parte 3: Executar o Assistente para Adicionar Scanner
de Rede

O Assistente para Adicionar Scanner de Rede permite aos administradores de rede a
instalar o software de digitalizag¢ao no servidor de digitalizacdo, criar pastas de
documentos, conceder acesso do usuario a digitalizagdo em rede e permitir que o
scanner do Document Centre se comunique com o servidor de digitalizagao.

NOTA: Se vocé estiver instalando os Servigos de Digitalizagdo em Rede em um
servidor NDS, sua estagéo de trabalho precisa ser configurada como um cliente
NDS. Caso contrario, vocé ndo pode procurar em uma arvore NDS.

1 Iniciar o Assistente para Adicionar Scanner de Rede.

Na maquina onde vocé instalou o software administrativo, selecione:
Iniciar > Programas > Xerox CentreWare > Adicionar Scanners de Rede

O Assistente para Adicionar Scanners ¢ aberto.

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede

Este assigtente ajuda no acesso ao Scanner do Document Centre e associa ou cria um
servidar de digitalizag 3o,

& {tive um novo Scanner [de Documert Centres];
ipara digitslizag&o de rede e o associe com um
iservidor de digitalizacao,

" |dentifique um Scanner existents [de Document
Centres) & que esteja configurado para ser
adicionado em sua pasta de Scanners de Rede
Herow

" Localize automaticamente todos os Scanners de
Document Centres que |4 tenham sido
configurados, e oz adicione em sua pasta de

Scanners de Rede Merox.
Sobie... |
< Fetrozeder I Sequinte > I Cancelar | Ajuda |

Figura 2-2: Assistente para Adicionar Scanner de Rede
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2 Escolha uma opcio de instala¢io.

A primeira tela do Assistente para Adicionar Scanner de Rede, fornece-lhe trés
diferentes opgoes:

m  Ative um novo scanner do Document Centre—permite instalar o software de
digitalizag@o no servidor de digitaliza¢do e configurar o Document Centre
para a digitalizagdo em rede (para o uso do Administrador).

m  Identifique um Document Centre existente configurado—permite procurar
na sua rede por um Document Centre especifico, que ja tenha sido
configurado para a digitalizacao em rede ¢ lista aquela maquina na pasta
Scanners em Rede Xerox no PC (para o administrador ou usuarios).

m  Localize automaticamente todos os scanners do Document Centre—permite
procurar na rede por todos os Document Centres configurados para a
digitaliza¢dao em rede e listas as maquinas na pasta Scanners em Rede Xerox
no PC (para o administrador ou usuarios).

Para uma primeira instalagdo, selecione Ative novo scanner do Document
Centre ¢ clique em Seguinte.
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3 Escolha um método para detectar o Document Centre que estiver
configurando para a digitalizacao.

m  Para procurar na rede usando o NetWare, selecione Desejo pesquisar para
encontrar um dispositivo em ¢ selecione NetWare na caixa suspensa.

m  Se vocé conhecer o enderego IP, nome de Host TCP/IP ou endereco IPX da
maquina, podera acessar diretamente o Document Centre. Selecione a opgao
apropriada e digite o enderego ou nome de host da maquina.

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

“océ podera pesquizar um lista completa de Scanners de Document Centre(s] localizados Se um determinado

em um protocolo de rede especificado. Dependendo do tamanho da rede, pode levar = :

warios minutos para a localizagio de todos oz dispositivos. rgcursc? néo estiver
disponivel em seu

Ou vocé podera formecer o enderego de rede especifico do scanner e acessar o ambiente de rede, a
digpositivo imediatamente. opgao ndo ira

aparecer no dialogo.

' Desejo pesquisar para encontrar um dispositivo em:

 Corhego o enderegn [P Use a tecla de seta
| . . . para mover para o
proximo segmento,

" Conhego o Mome do host TCPAP: quando o enderego

| contiver menos que 3
digitos em um
" Conhego o enderego [P segmento.

<Betroceder| Seguinte > I Cancelar | Ajuda |

Figura 2-3: Escolha um método de detecgao

Clique em Seguinte. O assistente fara a busca na rede. Aparece uma lista de
Document Centres disponiveis.
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Selecione um Document Centre a ser configurado

Selecione o Document Centre que desejar configurar na lista Dispositivos
encontrados e clique em Seguinte.

EXxibir dispositivos
permite limitar o
ndmero de
Document
Centres exibidos
na lista.

Selecione o dispositivo que desejar configurar.

Encontrados dispositivos uzando Mefw are:

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

MNome

| Modelo

1zl BC1_DC285

& Brz_340sT1
BC2 DC26EST
& co_zansT

& csc_pczansT
C5C_DC2BELTE
CSC_DC2BEST
& csc_pCadosT
& pcezo Boi_Ps

Exibir dizpositivos:

Document Centre 265 5T
Document Centre 340 5T
Document Centre 265 5T
Document Centre 230 5T
Document Centre 230 5T
Document Centre 265 5T
Document Centre 265 5T
Document Centre 340 5T
Document Centre 230 5T

Document Centre 220 5T
Document Centre 230 5T

T Felar |

Ajuda

Figura 2-4: Resultado da busca na rede por Document Centres

NOTA: O CentreWare suporta duas versées do Document Centre 230 ST—a
versao original com base no Power PC e a versao Intel atualizada. O Assistente
para Adicionar Scanner de Rede atualmente lista ambas as versées como
"Document Centre 230 ST" na caixa de lista Exibir dispositivos. Portanto, podera
ser necessario tentar a segunda selegéo, se sua primeira sele¢gao nao exibir o
modelo correto do Document Centre.
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5

Insira a senha da maquina Document Centre.

Digite a senha apropriada para acessar o Document Centre e clique em OK.

Ingerir Senha E

Wocé preciza insernr um senha de acesso ao
dispositiva, para executar esta operagao.

enha:

5
Ix

()8 I Cancelar |

Figura 2-5: Dialogo Senha do Document Centre

NOTA: Consulte a documentagdo administrativa do Document Centre se
nao souber qual é a senha de sua maquina.

Como instalar os Servigos de Digitalizagdo em Rede
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6  Selecione o sistema operacional de seu servidor e procure no diretério de
instalacio do servidor de digitalizacio.

Selecione o sistema operacional do servidor se estiver usando os Servigos de
Digitalizagdo em Rede e digite o caminho da rede ao diretdrio onde vocé esta
instalando o software do servidor de digitalizagdo. Clique em Procurar se
desejar procurar na sua rede e localizar um diretorio especifico ou criar uma nova
pasta de diretdrio.

No exemplo baixo, o software do servidor de digitalizagdo \CW_SCAN) sera
instalado no diretorio \e/ukas em um servidor NetWare Bindery.

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede x|

E specifique o sistema operacional do servidor e instale o local do servidor de digitalizag3o.
0 zervidor de digitalizagio & uma estrutura de diretdrio em sua rede que o Document
Centre ird uzar para colocar as imagens, & medida que vocé digitalizar documentos.

Também pode ser
usado para o
NetWare 5.x - NDS

Siztema operacional do servidor:

 Windows NT

& Mebware 3 - Bindery A exibigdo do

7 Mebwiare 43 - NDS local ilustra o

 Outro [FTF] formato
apropriado que

vocé deve usar
ao digitar o local
da instalagdo. O
I\\><-ME-DS1 BL-DEVIAUSERSME Iukash texto é alterado
em fungdo do
Procurar.. | sistema
operacional do
servidor
<Eetroceder| Sequinte » | Cancelar | Ajuda | selecionado.

Local [MWServidoryYolumehCaminho]:

Figura 2-6: Selecionar o sistema operacional do servidor

Clique em Seguinte. Aparece o didlogo Login no Document Centre.
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7 Insira o nome de usudrio e senha de rede do Document Centre que vocé
criou na Parte 1. (Consulte a pagina 2-14).

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

Digite um nome & zenha de usudrio [ge houver] que o Document Centre ira utilizar para
acessar a estrutura de diretdrio do servidor de digitalizag&o para obter modelos de
distribuicao.

Wocé pode personalizar o local ou nome de login para outras pastas de sistema ugando o
botdo “Avangado...".

Mome de login do Document Centre:
IBeaker

Avangado... |

Cancelar | Ajuda

< Retroceder

Figura 2-7: Login de rede no Document Centre

Durante este passo, um repositorio padrao (pasta de documentos) é
automaticamente criada no diretorio \CW_SCAN. O repositorio padrdo ¢ o local
onde sdo armazenados os documentos, cujos modelos de distribuigdo ndo
especifiquem um destino. Todos os usuarios recebem o acesso de Leitura/
Gravagdo ao repositorio padrao.

NOTA: O botéo Avancgado permite alterar as configuragdes de repositério
padréo ou alternativo. Ndo é necessario alterar estas configurages
durante a instalagao inicial.

Se vocé desejar alterar as configuragdes do repositorio, mais tarde,
podera acessar estas informagdes no menu Propriedades do >
scanner. Para obter mais informagdes, consulte Como gerenciar
propriedades do scanner na pagina 6-2.

Clique em Seguinte.
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8  Criar contas de usuario de digitalizacdo.

O processo a seguir permite conceder acesso a digitalizag@o aos usuarios de rede.

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

océ podera criar pastas de digitalizagdo para usudrios ou grupos que estardo usando a
digitalizagio de rede. Serd criado um modelo de distribuigdo para cada pasta de
digitalizagao que vocé criar. |sto ird permitir gue usudrios digitalizem documentos para
suas pastas a partir do Document Centre.

— Pastaz de digitalizagio

Pasta | LU suric
[ cntwarel em WWRENOIRYOLAAS CANNING 01 how_scandataluzers  chbwan
(23 cntware2 em WWRENOIRYOLZVS CANNING 01 how_scandataluzers  chbwan

Jl | m
I | Eonceden acessn de usuério & caiva de entrada do Centreiy/are para este serid
I Navo - | Bl I Editarn |
Usudrio...
——  Grupo...

<Betroc#r| Seguinte > I Cancelar | Ajuda

Consulte a Se néo for instruido a reinicializar, clique em Terminar. na pagina 2-27 para obter
uma explicagéo sobre quando usar esta selegao.

Figura 2-8: Adicionar usuarios e grupos de digitalizagao

a) Clique em Novo > usuério para iniciar a inclusdo de usudrios de
digitalizagdo. Aparece o didlogo Adicionar usuario.
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b) Selecione os nomes de todos os usuérios da rede, que devem receber o
acesso a digitalizagdo em rede. (Consulte a 4juda para obter dicas para a
selegd@o de varios nomes de uma so6 vez). Clique em OK.

Adicionar usuarios E

Selecione um ou mais usuanos e clique em 0K,

Usudrios

Cancelar | Ajuda |

Figura 2-9: Dialogo adicionar usuarios

NOTA: N3o adicione a conta do Document Centre como um usuario
nesta tela. Direitos de acesso para o scanner séo definidos
separadamente.

Vocé também pode criar grupos de digitalizagcdo para uma pasta
documentos comum. Clique em Ajuda ou consulte Como gerenciar
usuarios de digitalizagdo na pagina 5-2 para obter mais informacgdes
sobre como adicionar usuarios e grupos de digitalizacao.

¢) Clique em Seguinte no dialogo Pastas de digitalizagdo.
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9  Complete a instalaciio e configuraciio do servidor de digitaliza¢io.

Clique em Terminar no didlogo final do assistente para configurar seu scanner
de rede. Dados de digitalizagdo sdo transferidos para o Document Centre. As
pastas de documentos e modelos padro sdo criados no servidor de digitalizagdo
para cada usuario ou grupo de digitalizagdo.

Parte 4: Testar a configuragao do Document Centre

Siga para o scanner do Document Centre, atualize a lista de modelos de digitalizagao
e digitalize um documento de amostra para confirmar que sua instalagdo de
digitalizagdo funciona corretamente.

NOTA: Consulte Capitulo 9, Como digitalizar um Documento para obter mais
informagdes sobre a atualizagdo de modelos de digitalizagéo e de digitalizagéo de
documentos.

Se nao for capaz de digitalizar, consulte o Capitulo 12, Solugdo de problemas.
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Parte 5: Instalar os Servigos de Digitalizacao em Rede
nas estagoes de trabalho dos usuarios

1

Insira o CD dos Servicos de Digitalizacdo em Rede na unidade de CD-ROM
apropriada. O programa AutoPlay exibe as selegdes de CD disponiveis.

Se o AutoPlay ndo estiver ativado em sua estacdo de trabalho, localize-o e clique
duas vezes no arquivo Setup.exe, na raiz do CD.

Selecione um idioma.

Clique em Servicos de Digitalizacdo em Rede ¢ em Instalar Servicos de
Digitalizacio em Rede para iniciar o programa de instalagéo.

Siga as instrugdes no programa de instalagao.

Para obter instrugdes passo a passo, siga 0s passos para instalar os Servigos de
Digitalizagdo em Rede na estagdo de trabalho do Administrador na pagina 2-15.

Clique em Sim no didlogo Alterar pasta de inicializa¢do para adicionar um icone
de digitalizag@o na area de trabalho na barra de tarefas do Windows. Este icone
permite iniciar os Servigos de Digitalizagdo diretamente da barra de tarefas.

No didlogo Completar instalacdo, execute um dos procedimentos a seguir:

m  Se instruido para reinicializar, selecione Sim, desejo reiniciar meu
computador agora. Clique em Terminar para completar a instalagao.

-0U -

m  Se ndo for instruido a reinicializar, clique em Terminar.

NOTA: O software somente o instrui a inicializar se os arquivos do
sistema necessitarem de atualizagdo. Normalmente, isto ocorre se vocé
nao tiver outro software do CentreWare atualmente instalado na estacao
de trabalho.
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Y

Instalacdo dos Servicos Digitalizacao
em Rede em redes que nao sejam
NetWare

Este capitulo contém os requisitos de sistema, informagdes para ajuda-lo a planejar
sua instala¢do, um vis@o geral da instalagdo e procedimentos detalhados para instalar
o software dos Servigos de Digitalizagdo em servidores Windows NT ¢ OS/2 Warp,
bem como em sistemas SUN OS, HP-UX ou AIX.

Uma instalagdo completa compreende a instalagdo e execucdo do software
administrativo para configurar o servidor de digitaliza¢do, permitindo que o
Document Centre se comunique com o software de digitalizacdo em rede ¢ a
instalag@o dos aplicativos em esta¢des de trabalho de usuérios.

Para ativar a digitalizacdo para e-mail ou distribui¢do serd preciso configurar um
servidor de distribui¢do. Consulte Capitulo 4, Como ativar a digitalizagdo para e-
mail e distribui¢do para obter mais informagdes sobre a instalagdo dos servigos de
distribuigao.
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Termos chave

A compreensdo dos termos a seguir, ird melhor permitir a execugdo da instalagdo dos
Servigos de Digitalizacdo em Rede:

Instalagées em FTP Um termo usado neste guia para designar as instalagdes de
digitalizagdo em um servidor FTP. Instalagdes em particdes FAT do Windows NT,
servidores OS/2 Warp e sistemas SUN OS, HP-UX ou AIX sdo todas consideradas
como instala¢des de FTP.

Servidor de distribuigao Um servidor no Windows 95/98 ou cliente Windows NT
4.0, Windows 2000 Professional ou no Windows NT 4.0 ou Windows 2000,
configurado para hospedar o processamento automatizado de documentos. O tipo de
processamento que ocorre tem base nos servigos especificados no modelo de
distribuigdo. O servidor de distribui¢do gerencia o processamento automatizado de
digitalizagao para e-mail, OCR e outros servigos de distribuicdo.

Modelo de distribuigdo Um modelo de distribui¢do ¢ um componente do software
dos Servigos de Digitalizacdo em Rede, que contém instrugdes especificas sobre
como processar ou armazenar um trabalho de digitalizagdo em rede. As informagdes
no modelo definem as varias configuragdes de digitalizagdo, OCR, fax e e-mail que
podem ser requeridas para completar o trabalho de digitalizacio. E atribuido a cada
usuario um modelo padrdo quando o Administrador configurar o acesso a
digitaliza¢@o em rede.

Pasta de documentos Uma pasta de documentos ¢ um diretério de arquivamento em
um servidor de rede, no qual os arquivos digitalizados sdo armazenados.

Servidor de digitalizagdo O servidor de rede no qual o software dos Servicos de
Digitalizagdo em Rede (diretorio \CW_SCAN ) ¢ instalado. Ele normalmente hospeda
o conjunto de modelos de digitalizacdo, a pasta de documentos de usuario, um
repositorio padrao de digitalizacdo e os repositorios de grupos (se grupos forem
suportados pela configuragio de rede).

Conjunto de modelos Um local de diretério em um servidor de arquivo de rede (o
servidor de digitalizacdo) no qual os modelos de digitalizagdo sdo armazenados.
Novos modelos criados com os Servicos de Digitalizagdo em Rede s@o
automaticamente armazenados no conjunto de modelos.
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Requisitos de instalagao

Requisitos de configuragcao do Document Centre

® O Document Centre ¢ conectado, configurado e funciona como uma impressora
de rede.

m O kit de opgdo de digitalizagdo € instalado no Document Centre.

Requisitos de estacao de trabalho

O software dos Servigos de Digitalizacdo em Rede esta disponivel para ambientes de
32 bits. A configuracdo minima recomendada para estacdo de trabalho é:

Estacoes de trabalho Microsoft Windows 95 e Windows 98
m  Processador 486DX, 66 MHz ou superior.

m Ao menos 10 MB de espaco disponivel no disco rigido.

m 16 MB de memoria ou mais.

m  Unidade de CD-ROM.

m  Adaptador de video VGA (ou resolugéo superior).

Estagoes de trabalho Microsoft Windows 4.0 e Windows 2000

m  Sistemas com base no Intel—Pentium ou mais rapido; sistemas com base no
RISC—estagdo de trabalho com processador Alpha AXP, MIPS R4X00 ou
PowerPC.

m Ao menos 10 MB de espaco disponivel no disco rigido.
m 32 MB de RAM (minimo); 64 MB (recomendado).

m  Unidade de CD-ROM.

m  Adaptador de video VGA (ou resolugdo superior).

NOTA: Se voceé estiver usando o Windows 2000, verifique os arquivos LeiaMe ou
o website do CentreWare para obter as informagdes mais recentes sobre
compatibilidade ou suporte.
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Requisitos de configuracao de rede

Requisitos de servidor de digitalizagao

Os requisitos de configuragdo para o servidor de digitalizagao, incluem:

m  qualquer um dos seguintes servidores ou estagdes de trabalho:

Servidor do Windows NT 3.51, 4.0 ou Windows 2000

Windows 95, Windows 98, ou Windows 2000 Professional, com servidor de
FTP instalado

SunOS 2.x, HP-UX 11.0 ou AIX 4.0, com servidor de FTP instalado
0OS/2 Warp Server 4.0, com servidor de FTP instalado

®  um minimo de 2.5 MB de espago disponivel em disco e espago suficiente para
armazenar arquivos TIFF/PDF. Os requisitos minimos irdo variar em fungdo do
numero de usudrios de digitalizacao.

®  uma unidade de CD-ROM, se a instalagdo for executada diretamente no servidor.

Requisitos de conectividade

Durante o processamento de digitalizacdo, o Document Centre precisa efetuar uma
conexao e transmitir imagens de documentos para uma pasta no servidor de arquivo.
Em redes ndo-NetWare, os Servicos de Digitalizagdo em Rede usam o arquivamento
de File Transfer Protocol (FTP) via IP através de Ethernet ou Token Ring.
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Nomes de Comunidades SNMP

Se vocé estiver usando Nomes de Comunidade SNMP, diferentes dos nomes GET/
SET Publico e Privado para o gerenciamento de dispositivos, o software CentreWare
ndo sera capaz de, automaticamente, localizar e manter a comunicagdo com o
Document Centre. Para restabelecer a comunicagdo, vocé precisa executar o
Assistente de Localizagdo de Dispositivos do CentreWare (encontrado no CD dos
Servicos de Administrac¢do de Rede) antes de instalar os Servigos de Digitalizacdo em
Rede. O Assistente de Localizagdo de Dispositivos permite localizar o Document
Centre na rede e criar um arquivo de atualizago de localizagdo (.mts), contendo as
associagoes de enderego do dispositivo/nome de comunidade para cada Document
Centre.

O arquivo de atualizagio de localizacdo precisa ser distribuido e executado por todos
os usuarios de digitalizacdo, antes que possam visualizar e interagir com quaisquer
Document Centres cujos nomes de comunidades foram alterados de seus valores
padrio.

NOTA: Os usudrios precisam ter os Servigos de Digitalizagdo em Rede instalados
em suas estacdes de trabalho, antes que possam executar a atualizagéo da
localizagao de dispositivos. Basta, entéo, clicarem duas vezes no arquivo .mts, na
estagdo de trabalho, para executar a atualizagédo do arquivo.
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Requisitos de segurancga

Administradores de rede

Os Administradores de rede precisam possuir os seguintes direitos de rede para
configurar o servidor de digitalizacdo com o Assistente para Adicionar Scanner de

Rede:

Tipo de servidor de
rede

Windows NT

Direitos de acesso requeridos

Os direitos de Administrador/Administrador de Dominio no
dominio no qual a digitalizagdo em rede sera instalada.

Os Operadores de Conta também podem executar instalagdes,
entretanto, o Administrador precisa primeiro alterar as
diretrizes de conta, para permitir ao Operador de Conta
completar a instalagdo.

Todos os outros

Um minimo de acesso de Leitura/Gravagdo ao diretdrio no
qual a digitalizagdo em rede sera instalada.

Tabela 3-1: Resumo dos direitos requeridos

Usuarios de digitalizagcao

Os usuarios de digitalizag@o precisam do acesso de rede ao diretério \CW_SCAN no
servidor de digitalizagdo. Consulte Como vocé ird gerenciar a seguranga de rede? na
pagina 3-12 ¢ o Resumo dos direitos de acesso na pagina -4 para obter mais
informagdes sobre os direitos de acesso a digitalizagao.
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Scanner do Document Centre

O scanner do Document Centre requer um nome e senha validos de login na rede,
para obter o acesso a estrutura de diretorio de digitalizagdo no servidor de
digitalizag@o. Vocé precisa criar esta conta antes de instalar usando suas ferramentas
de administragdo de rede.

O método que vocé ira usar para atribuir os direitos de acesso ira variar em fungao de
seu tipo de rede:

B Particées NTFS do Windows—Direitos necessarios serdo concedidos a conta do
Document Centre, durante a instalacdo com o Assistente para Adicionar Scanner
de Rede.

m  Para parti¢oes FAT do Windows NT FAT e todos os outros tipos de rede—A
conta estabelecida para o scanner do Document Centre requer o acesso de
Leitura/Gravagdo ao conjunto de modelos no servidor de digitalizagdo e o acesso
de Leitura/Gravag¢do para arquivar os trabalhos de digitalizagdo em vérias pastas
de documentos.

Requisitos de instalagao 3-7



Como planejar a instalacao

Antes de iniciar a instalagdo dos Servigos de Digitalizacdo em Rede, vocé devera usar
alguns minutos para estruturar como sua organizacao ird usar o software de
digitalizagdo e determinar a configuracdo 6tima para sua rede. Algumas questdes
basicas estdo descritas abaixo.

Quais sao as funcionalidades de digitalizagao de que
voceé precisa?

Os Servigos de Digitalizagdo em Rede fornecem a habilidade para instalar e
configurar diferentes recursos de digitalizacdo, com base nas necessidades de sua
organizagdo. Vocé pode executar quatro fungdes basicas de digitalizacao:

Digitalizar para arquivo (pasta de documentos)—Digitaliza um documento e
armazena a versdo eletronica em uma pasta de documentos especifica (diretdrio)
em um servidor de arquivo de rede. Esta funcionalidade também permite
digitalizar para a "Caixa de Entrada" de outros aplicativos.

Digitalizar para a drea de trabalho do PC™—Digitaliza um documento e
permite que o arquivo seja automaticamente recuperado pelo PaperPort na area
de trabalho do usuario (requer o kit opcional Digitalizar para a drea de trabalho
do PC™),

Digitalizar para e-mail—Digitaliza um documento ¢ o envia por e-mail
diretamente para quaisquer individuos, cujos nomes estejam incluidos na lista de
distribuicdo de e-mail do modelo.

Digitalizar para fax—Digitaliza um documento e o envia por fax diretamente
para quaisquer individuos, cujos nomes estejam incluidos na lista de distribuigdo
de fax do modelo.

Digitalizar para as pastas do Microsoft Exchange—Digitaliza um documento e
envia uma versao eletronica diretamente para uma pasta publica especifica do
Microsoft Exchange.
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Os procedimentos de instalagdo variam ligeiramente, de acordo com sua necessidades
de digitalizag@o. A tabela a seguir mostra que tipos de software precisam ser
instalados para suportar cada tipo de digitalizagao.

Se vocé

desejar
ativar...

Estacao de tra-
balho

administrativa®

Servidor de
redet

Servidor de
distribuigao®

Estacao de Traba-
lho de Usuario

Digitalizar para «Digitalizagdo em | *Software do | *Digitalizagdo em | *Digitalizagdo em
arquivo Rede do servidor de Rede do CW?2 rede do CW
CentreWare digitalizag:eio1 *TextBridge OCR | (opcional) 3
(CW) (opcional)2 * TextBridge
OCR (opcional)*
Digitalizar para a | *Digitalizagdo em | *Software do *PaperPort
Area de Trabalho | Rede do CW servidor de * TextBridge OCR
do PC digitalizag:eio1 (opcional)
*Digitalizagdo em
rede do CW

(opcional) 3

Digitalizar para e-

*Digitalizagdo em

*Software do

*Digitalizagdo em

*Digitalizagdo em

mail e Rede do CW servidor de Rede do CW rede do CW
distribuicio digitalizag:eio1 +TextBridge OCR | (opcional) 3
*Cliente de e- «Cliente de e-mail®
mail®
Digitalizar para *Digitalizagdo em | *Software do *Digitalizagdo em
fax Rede do CW servidor de rede do CW
digitalizagﬁol (opcional) 3
Digitalizar para +Digitalizagdo em | *Software do | *Microsoft *Digitalizagdo em
pastas do Rede do CW servidor de Outlook Client rede do CW
Microsoft digitalizagﬁol *Digitalizagdo em | (opcional) 3
Rede do CW
Exchange * TextBridge OCR
(opcional)2

Tabela 3-2: Software requerido para suportar um funcionalidade variada de digitalizagao

TEm alguns ambientes de rede, a administragdo de estagdo de trabalho, o servidor de digitalizagdo e o

servidor de distribui¢do, precisam estar na mesma maquina.

Unstalado com o CentreWare Assistente para Adicionar Scanner de Rede.

2Digitalizag:ﬁo em rede do CW e TextBridge OCR instalados no servidor de digitaliza¢do, somente se os
usudrios desejam a habilidade de efetuar o OCR automatico de documentos.

3Digitalizag:ﬁo em rede do CW, somente ¢ requerido se os usudrios precisarem da habilidade para criar e
editar modelos de distribui¢o.

40 TextBridge somente ¢ requerido se os usudrios desejarem a habilidade de efetuar o OCR de documentos
apos terem sido digitalizados.

5 Ndo ¢ distribuido com o software CentreWare.

Como planejar a instalagédo
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Como determinar sua configuragao otimizada de rede

Ao instalar os Servigos de Digitalizagdo em Rede, vocé cria uma configuragdo similar
a mostrada na Figura 3-1. Entretanto, devido a flexibilidade fornecida no software de
digitalizagdo, em alguns ambientes de rede vocé pode escolher um tnico servidor
fisico para funcionar como o servidor de digitaliza¢do, servidor de distribui¢do ¢ a
estagdo de trabalho administrativa. Ou podera decidir utilizar duas ou trés maquinas
separadas. Faga uma revisdo das diretrizes e consideragdes nas segdes que se seguem,
para determinar qual configuragdo podera melhor funcionar em seu ambiente de rede.

S5onmy Estacao de trabalho Zl_'a!iall_ho d~e Scanner do
§ administrativa Igitalizagao ; Document
= s Centre
m - Ativar o scanner do e I — v
é,;m,, _— —7
— DC para acessar o o
servidor de e
Configurar o software de digitalizag&o —
digitalizagao (diretorio
CW_SCAN) no servidor de Digitalizar para
digitalizagao arquivo
| d
Servidor d .
ervicor de Al Digitalizar para a e
digitalizagéo Area de Trabalho do
Conjunto de modelos PaperPort PC do
Pastas de documentos (software opcional) usuario

Figura 3-1: Servigos de Distribuigdo de Digitalizagdo em Rede
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Redes Windows NT

O uso de uma estacdo de trabalho ou servidor do Windows NT permite que o0 mesmo
PC or servidor funcione como a estagdo de trabalho administrativa, como o servidor
de digitaliza¢@o e como o servidor de distribuig@o para o processamento de trabalhos
de digitalizag@o.

Outras redes (instalagcoes em FTP)

A configuragdo de rede e o nimero de maquinas requeridas ird variar em fungio de
seu tipo de rede. Vocé precisa usar um dos sistemas operacionais de rede, descritos
em Requisitos de servidor de digitalizagdo na pagina 3-4. Voceé ira precisar de um
utilitario de acesso a arquivo ne rede (como o NFS), para conectar-se a uma letra
especifica de unidade, diretorio compartilhado ou a um local do servidor de
digitalizagao.

Vocé precisa usar o Internet Explorer 3.0.1 (ou superior). O software CentreWare usa
alguns arquivos distribuidos com o Internet Explorer. Se vocé ndo estiver executando
o L.E. versdo 3.0.1 (ou superior), o software de digitaliza¢ao nio pode,
automaticamente, determinar o caminho para o servidor de digitalizagdo e os usuarios
podem precisar inserir o caminho manualmente.
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Como vocé ira gerenciar a segurancga de rede?

O Assistente para Adicionar Scanner de Rede trabalha em conjunto com o sistema
operacional Microsoft Windows NTFS para conceder e verificar o acesso de usuario a
digitaliza¢do em rede. Portanto, neste ambiente de rede, os direitos de acesso do
usuario sdo automaticamente atribuidos durante a instalacao da digitalizacao.

Em instalagdes em partigdes FAT do Windows, servidores OS/2 Warp, sistemas SUN
OS, HP-UX ou AIX, vocé precisa controlar e gerenciar o acesso a digitalizagdo
através do sistema operacional de sua rede. Vocé podera desejar criar direitos de
acesso que emulem os direitos atribuidos durante a instalag@o para as redes NetWare
ou Windows NTFS. Consulte o Resumo dos direitos de acesso na pagina A-4 para
obter mais informagdes sobre os direitos de acesso a digitalizacdo.
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Como atualizar a partir de uma versao
anterior

Se vocé estiver usando a versao 3.2 ou 4.1 do software dos Servicos de Digitalizagdo
em Rede, siga as instrugdes abaixo para atualizar seu software para a versdo 5.20.

) Para atualizar de versdes anteriores dos Servigos de Digitalizagdo em
Rede para a versao 5.20:

1

Desinstale a versdo anterior do software de digitalizacdo em rede de sua estacao
de trabalho administrativa.

Supondo que vocé ja tenha criado as contas de rede requeridas para o Document

Centre, siga as instrugdes para instalar o software do administrador, na pagina 3-22.

Abra a janela Scanners de Rede Xerox. Execute um dos procedimentos a seguir
com base no comportamento que observar.

Se o software CentreWare for capaz de, automaticamente, detectar seu
Document Centre configurado, o Document Centre ira aparecer na lista de
scanners. Clique duas vezes no icone do scanner. Vocé sera instruido a
atualizar seu software.

-0U -

Se o software CentreWare nao detectar automaticamente seu scanner, use o
Assistente para Adicionar Scanner de Rede para identificar o Document
Centre configurado.

Siga os passos do assistente, escolhendo o local do servidor, onde a
digitaliza¢dao em rede esta atualmente instalada para o diretorio de instalagdo
do servidor de digitalizag@o.

Aparece uma mensagem explicando que o software de digitalizagdo sera
atualizado e nenhum dado sera perdido.

Conclua os passos no Assistente para Adicionar Scanner de Rede. A
atualizacdo do servidor esta concluida.
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4 Desinstale a versdo anterior do software de digitalizacdo em rede da estagdo de
trabalho de cada usuario. Instale a versdo 5.20 do software e reinicialize a estacdo
de trabalho. Os scanners de rede serdo automaticamente detectados.

5 Siga as instrugdes para Como configurar os servicos de distribui¢do na
pagina 4-5 se desejar ativar o processamento de Digitalizar para e-mail.

NOTA: Nao execute diferentes versées do software de digitalizagdo em
rede, ao mesmo tempo. Os modelos de distribuicdo da versdo 4.1 irdo
funcionar automaticamente com a versao 5.20 do CentreWare, mas
serdo modificados para serem executados somente com o software de
série 5.x. Os modelos criados com diferentes versdes do software ndo
sao intercambiaveis.
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Visao geral da instalacao

O diagrama a seguir, ilustra um visdo geral do processo de instalagdo dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede.

Parte 1: Criar nova conta de usuario
para o scanner

J

Parte 2: Configurar o diretorio de instalagao e ativar
o FTP

J

Parte 3: Instalar o software do administrador

;

Parte 4: Executar o Assistente para Adicionar
Scanner de Rede

J

Parte 5: Testar a conexao de FTP

J

Parte 6: Testar Configuragao
do Document Centre

;

Parte 7: Instalar a digitalizagao em rede
em estagoes de trabalho dos usuarios
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Planilha de instalacao

A tabela a seguir contém informagdes que serdo necessarias ou serdo determinadas
durante a instalagdo do Servigos de Digitalizagdo em Rede. Vocé pode considerar ttil
copiar esta pagina e usa-la para anotar seus dados, a medida do seu progresso no
processo de instalagdo.

Informacgoes Anote seus dados de rede aqui

requeridas

Nome do usuario do scanner do Document
Centre

Senha do scanner do Document Centre

Nome de usuario da conta de e-mail para o
scanner
(se ativar a digitalizagdo para e-mail)

Nome do servidor de digitalizagdo/Nome do
computador

Volume/Diretério do servidor

Nome do diretério compartilhado e nome do
subdiretdrio de digitalizagdo (se aplicavel)

Tabela 3-3: Planilha de instalagdao dos Servigos de Digitalizagdao em Rede
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Como instalar os Servigos de Digitalizacao
em Rede

Parte 1: Criar uma conta de usuario de rede para o
scanner

O scanner do Document Centre requer acesso de Leitura/Gravagdo ao conjunto de
modelos de digitalizagdo e para as pastas de documentos do usuario no servidor de
digitalizag@o.

1  Use seu software administrativo de rede para criar um conta e senha de usudrio
de rede (se desejado), para o scanner do Document Centre. A conta precisa conter
as seguintes (ou equivalentes) configuragdes:

m O usuario ndo pode alterar a senha
m A senha nunca expira

m  Direitos de Logon local atribuidos para o grupo TODOS. (Windows NT)

Movo usuario E

Mome de usuario:

Ok

[ ]
Cancelar |
[

|
|
I Ajuda
|

Mome completo:

Descrigio:

Senha:

LConfirmar senha: I

™ 0 usuério deve alterar a senha na préwimo logon
¥ 0 usudrio ndo pode alterar a senha

v
[™ Conta desativada

& o
Grupos Perfil Conectar-ze

Figura 3-2: Exemplo dos direitos requeridos (do Gerenciador de Usuario do Windows NT)

2 Anote o nome do usudrio e senha do scanner em sua planilha de instalacdo. Vocé
ira usar estas informagdes ao executar o Assistente para Adicionar Scanner de
Rede.
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Parte 2: Configurar o diretério de instalagao e ativar o
FTP

Crie um diretério no servidor de digitalizagdo, no qual o software de digitalizacao
possa ser instalado e torne este diretorio acessivel a qualquer maquina que suporte a
funcionalidade de digitalizagdo. Vocé pode fazer isto de duas formas diferentes:

m  ativar a instala¢do no diretério FTPROOT (home)
-0U -
m  configurar um diretdrio virtual

Cada opcdo esta descrita nas segdes seguintes.

NOTA: As sec¢des seguintes usam termos e exemplos especificos ao Servidor de
Informagdes de Internet da Microsoft. A terminologia e procedimentos podem
variar com outras ferramentas de FTP ou em outros ambientes de rede.
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Como ativar a instalagao no diretério FTPROOT (home)

Se vocé ndo precisa restringir o acesso ao seu diretorio FTPROOT (home) padrao,
podera instalar os servigos de Digitalizagdo em Rede diretamente no FTPROOT.

O diagrama a seguir ilustra uma instalag@o de digitalizagdo no diretorio FTPROOT.

ClinetPub
s00 g @ ftproot (compartilhado)

E E scanner1 (opcional)
T~ *
D cw_scan
mM/

*criado durante a instalagdo com

Servidor_A . ..
. il = Assis Adic ! R
Servidor de digitalizagao ssistente para Adicionar Scanner de Rede

\\<servidor>\<nome de
compartilhamento>\<opcional_dir>\cw_scan
\\Servidor_A\ftproot\scanner1\cw_scan

Figura 3-3: Digitalizagdo em rede instalada no FTPROOT

Compartilhe o diretorio FTPROOT (home), aceitando os direitos padréo.

2 Crie um subdiretério separado no FTPROOT para cada instalagio de

digitalizago. A criag@o de subdiretorios separados de instalagdo permite instalar,
gerenciar e desinstalar multiplos servidores de digitalizagao, sem substituir ou

excluir outras instalagdes.

3 Leia Como atribuir permissées de diretério compartilhado na pagina 3-21 e
continue com Parte 3: Instalar o software do administrador na pagina 3-22.
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Como configurar um diretério virtual

Se voceé precisar restringir o acesso ao diretorio FTPROOT, ou se estiver instalando a
digitalizagdo em rede em uma unidade separada, podera criar um caminho virtual para
um diretorio de instalagdo (diretorio virtual), no qual o software do servidor de
digitalizagdo sera instalado. O diretorio virtual pode residir dentro ou fora da estrutura de
diretorio FTP (home) e € acessivel do servigo de FTP. O diretorio virtual ¢ identificado
por um pseudénimo. O uso de um pseuddnimo permite o acesso remoto ao diretério. O
diagrama a seguir ilustra uma instalagio de digitalizagdo usando um diretorio virtual.

C:\\InetPub\ftproot
e link virtual para o
diretdrio
dc265 na
LIS | unidade e:\

digitalizagao

% _ﬁ (compartilhado)
\/

pseuddnimo)
_I_D cw_scan®
Servidor_A
Servidor de digitalizagéo \\<servidor>\<nome de compartilhamento>\<nome do

diretério virtual>\cw_scan
\Servidor_A\scanning\dc265\cw_scan

*criado durante a instalagdo com o Assistente para Adicionar Scanner de Rede.

Figura 3-4: Estrutura do requerida do diretério virtual

1 Crie um diretério compartilhado no servidor de digitalizagdo e aceite os direitos
de acesso padrao.

2 No diretério compartilhado, crie um subdiretério separado para cada instalagio
de digitalizagdo. Este ¢ o diretorio no qual o software de digitalizagdo em rede
pode ser depois instalado.

NOTA: A criagdo deste subdiretério é essencial para assegurar que o
caminho de FTP correto seja gravado no scanner do Document Centre
durante a instalagdo. Caso contrario, o Document Centre ndo sera capaz
de acessar o software de digitalizagdo em rede.
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3 Use seu software de servidor de FTP para estabelecer o diretorio virtual e atribuir
um pseuddnimo. Assegure que o acesso de Leitura e Gravagdo ao diretdrio esteja
ativado.

NOTA: O diretorio virtual precisa ser estabelecido um nivel de diretério
baixo do diretério compartilhado e é preciso usar o nome do diretério
virtual como o0 nome de pseuddnimo.

4 Anote o diretorio compartilhado e o diretdrio virtual em sua planilha de
instalagdo.

Na Parte 4 da instalagdo da digitalizagdo, o Assistente para Adicionar Scanner de
Rede requer que vocé insira o local no qual o software de digitalizacdo deve ser
instalado. O local e caminho de rede que vocé fornecer naquele didlogo (consulte
a pagina 3-30), precisa corresponder aos diretorios compartilhado e virtual,
estabelecidos no servidor de digitalizacao.

Local [\WServidorWMomeCompartihamentohCaminho]: Para manter os relacionamentos

requeridos de diretdrios, o primeiro

diretério em "Caminho" precisa ser

o diretdrio virtual.

Figura 3-5: Dialogo Sistema operacional do Assistente para Adicionar Scanner de Rede

Como atribuir permissoes de diretério compartilhado

Os direitos de acesso de usuario sdo limitados pelas permissdes do diretorio
compartilhado. Por padrao, quando vocé criou um compartilhamento no

Windows NT, o grupo TODOS recebe acesso completo ao compartilhamento. Se vocé
ndo precisar restringir o acesso de usudrios a digitalizagdo em rede, ndo sera preciso
alterar os direitos de acesso padrao.

Se vocé desejar restringir o acesso a digitalizagdo em rede, primeiro precisa completar
a instalacdo dos Servigos de Digitalizagdo em Rede. Uma vez concluida a instalagéo,
assegure-se de que o grupo USUARIOSATIVADOSPARADIGITALIZACAO (criado
durante a instalagdo) tenha acesso para Al/terar no nivel de compartilhamento.
(Consulte Redes Windows NT na pagina -5 para obter mais informagdes).
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Parte 3: Instalar o software do administrador

O local especifico no qual escolher instalar o software administrativo de digitalizagdo
¢ dependente da configuragdo geral de sua digitalizagdo em rede. Diversas
consideragdes e sugestdes de configuragdo estdo incluidas em Como determinar sua
configuragdo otimizada de rede na pagina 3-10. Certifique-se de rever este material
antes de continuar.

NOTA: Se vocé estiver instalando os Servigos de Digitalizagdo em um particdo de
arquivo NTFS do Windows, sera preciso instalar o software administrativo
diretamente no servidor ou em uma estagao de trabalho do Windows NT. Caso
contrario, quando executar o Assistente para Adicionar o Scanner de Rede (na
Parte 4), ndo sera capaz de usar os recursos de seguranga de dominio, incluidos
no software de digitalizagdo em rede.

1 Insira o CD dos Servigos de Digitalizacio em Rede na unidade de CD-ROM
apropriada. O programa AutoPlay exibe as selecdes disponiveis.

Se o AutoPlay ndo estiver ativado em sua estagdo de trabalho, localize e clique
duas vezes no arquivo Setup.exe, na raiz do CD.

2 Selecione um idioma.

Clique em Servigos de Digitalizacdo em Rede ¢ em Instalar os Servigos de
Digitalizacdo em Rede para iniciar o programa de instalagao.

4 Clique em Seguinte na tela de boas-vindas.

Selecione Sim para aceitar os termos do Contrato de Licenca de Software na tela.
Esta tela somente aparece durante a primeira instalagdo do CentreWare.

6 Insira seu nome € empresa na tela Registro. Clique em Seguinte.

Se vocé atualmente ndo tiver o software do CentreWare instalado em sua
maquina, continue com o passo 7.

Se a seguinte mensagem aparecer, clique em OK e siga para o passo 9:

Uma instalagcdo anterior do CentreWare foi detectada. Novos servigos serdo
adicionados neste diretorio para permitir o desempenho otimizado.
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7 Clique em Seguinte no dialogo Escolher local de destino para aceitar o diretorio
padrdo de instalagdo. Recomenda-se a instala¢do no diretorio padrdo.

8  Clique em Seguinte no didlogo Selecionar pasta de programas, para adicionar o
software de digitalizacdo na pasta de programas CentreWare Xerox.

9  Clique em Seguinte no dialogo Iniciar copia dos arquivos, para copiar o software
de digitalizag@o no disco rigido.

10 Clique em Sim no dialogo Alterar pasta de inicializagdo para adicionar um icone
de digitalizag@o na area de trabalho na barra de tarefas do Windows. Este icone
permite iniciar os Servigos de Digitalizagdo diretamente da barra de tarefas.

11 No didlogo Completar instalagdo, execute um dos procedimentos a seguir:

m  Se instruido para reinicializar, selecione Sim, desejo reiniciar meu
computador agora. Clique em Terminar para completar a instalagao.

-0U -

m  Se ndo for instruido a reinicializar, clique em Terminar. Clique em Sair
para fechar o programa AutoPlay.

NOTA: O software somente o instrui a inicializar, se os arquivos do
sistema necessitarem de atualizagdo. Normalmente, isto ocorre se vocé
nao tiver outro software do CentreWare atualmente instalado na estacao
de trabalho.

O software de digitalizagdo procura na sua rede e, automaticamente, detecta
quaisquer scanners que estejam disponiveis a partir da estagdo de trabalho. A procura
pode demorar varios minutos em redes grandes. O icone de digitalizacdo também
aparece na barra de tarefas.
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Parte 4: Executar o Assistente para Adicionar Scanner
de Rede

O Assistente para Adicionar Scanner de Rede permite aos administradores de rede
instalar o software de digitalizag¢ao no servidor de digitalizacdo, criar pastas de
documentos, conceder acesso do usuario a digitalizagdo em rede e permitir que o
scanner do Document Centre se comunique com o servidor de digitalizagao.

1 Iniciar o Assistente para Adicionar Scanner de Rede.

Na maquina onde vocé instalou o software administrativo, selecione:
Iniciar > Programas > Xerox CentreWare > Adicionar Scanners de Rede

O Assistente para Adicionar Scanners ¢ aberto.

Adicionar Aszistente para Adicionar Scanner de Rede

Este assistente ajuda no acesso ao Scanner do Document Centre e associa ou cria um
servidor de digitalizacdo.

i« iAtive um navo Scanner [de Document Certres]:
ipara digitalizagio de rede e o associe comum
izervidor de digitalizacio. H

€ |denlifique um Scanner existente (de Document
Centres) e que esteja configurado para ser
adicionado em sua pasta de Scanners de Rede
Herow

€ Localize automaticamente todos os Scanners de
Diocument Centres que |4 tenham sido
configurados, e os adicione em sua pasta de

Scanners de Rede Xerox.
Sobie... |
< Fetrozeder I Sequinte > I Cancelar | Ajuda |

Figura 3-6: Assistente para Adicionar Scanner de Rede
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2 Escolha uma opcio de instala¢io.

A primeira tela do Assistente para Adicionar Scanner de Rede, fornece-lhe trés
diferentes opgoes:

Ative um novo scanner do Document Centre—permite instalar o software de
digitalizag@o no servidor de digitaliza¢do e configurar o Document Centre
para a digitalizagdo em rede (para o uso do Administrador).

Identifique um Document Centre existente configurado—permite procurar
na sua rede por um Document Centre especifico, que ja tenha sido
configurado para a digitalizacao em rede ¢ lista aquela maquina na pasta
Scanners em Rede Xerox no PC (para o administrador ou usuarios).

Localize automaticamente todos os scanners do Document Centre—permite
procurar na rede por todos os Document Centres configurados para a
digitaliza¢dao em rede e listas as maquinas na pasta Scanners em Rede Xerox
no PC (para o administrador ou usuarios).

Para uma primeira instalagdo, selecione Ative novo scanner do Document
Centre ¢ clique em Seguinte.
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3 Escolha um método para detectar o Document Centre que estiver
configurando para a digitalizacao.

m  Para procurar na rede usando o TCP/IP ou Microsoft Networking, selecione
Desejo pesquisar para encontrar um dispositivo em e selecione o tipo de
rede na caixa suspensa.

m  Se vocé conhecer o enderego IP ou nome de Host TCP/IP da maquina,
poderd acessar diretamente o Document Centre. Selecione a opc¢ao
apropriada e digite o enderego ou nome de host da maquina.

Clique em Seguinte.

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

Yoo poderd pesquisar um lista completa de Scanners de Document Centre(s] localizados Se um determinado
em um protocolo de rede especificado. Dependendo do tamanho da rede, pode levar recurso n3o estiver
warios minutos para a localizagio de todos oz dispositivos. , .

disponivel em seu

Ou vocé podera formecer o enderego de rede especifico do scanner e acessar o ambiente de rede, a
digpositivo imediatamente. opg&o n&o ird

aparecer no dialogo.

' Desejo pesquisar para encontrar um dispositivo em:

 Corhego o enderegn [P Use a tecla de seta
I 5 5 5 para mover para o
proximo segmento,

" Conhego o Mome do host TCPAP: quando o endereco

| contiver menos que 3
digitos em um
" Conhego o enderego [P segmento.

<Betroceder| Seguinte > I Cancelar | Ajuda |

Figura 3-7: Escolha um método de detecgao
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Procurar em sub-redes ou grupos de trabalho.

O software de digitalizagdo procura automaticamente sua sub-rede TCP/IP local
ou grupo de trabalho do Microsoft por Document Centres disponiveis. Vocé pode
expandir ou restringir a procura ao indicar sub-redes ou grupos de trabalho
especificos a serem procurados.

1 Dialogo do grupo de trabalho
Grupos de trabalho do Microsoft Networking.

Se vocé ja tiver se
conectado em um dominio
NT, seu nome atual de
Grupo de Trabalho aparece
automaticamente na lista de
Grupos de Trabalho.

Grupos de trabalho
diznoniveis

Além de sua sub-rede local, as sub-redes remotas a
zequir serdo pesquizadas quando dispositivos forem
localizados em uma reds TCR/AP.

Femover |

Dialogo de sub-rede TCP/IP

Figura 3-8: Métodos de procura no TCP/IP e MSN

s Para TCP/IP: Digite um enderego de subrede na caixa e clique em
Adicionar para adiciona-lo na lista de sub-redes a serem procuradas.

m  Para Microsoft Networks: Navegue na lista de Grupos de Trabalho
disponiveis. Selecione um ou mais grupos de trabalho e clique em
Adicionar para mové-los para a lista de grupos de trabalhos a serem

procurados.

Clique em Seguinte. O assistente procura na rede. Aparece uma lista de
Document Centres disponiveis.
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5 Selecione um Document Centre a ser configurado.

Selecione o Document Centre que desejar configurar na lista Dispositivos
encontrados e clique em Seguinte.

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

Selecione o dispositivo que desejar configurar.

Encontrados dispositivos uzando Mefw are:

Mome | Modelo | -
5 BC1_DC2E5 Document Centre 265 5T
@ BC2_3405T1 Document Centre 340 5T |
BC2_DC2ERST Document Centre 265 5T
@ CC_2305T Document Centre 230 5T

@ CS5C_DCZ305TH Document Centre 230 5T
CS5C_DC2EsL18 Document Centre 265 5T

Exibi C5C_DC2ERST Document Centre 265 5T
di).(Sl gsitivos 3 CSC_DC3M0ST1 Document Centre 340 5T
P T \ @ DC230_BC1_PS Document Centre 230 5T LI
permite limitar o
ndmero de E sibir dizpositivos:
Document ITodos digpozitivos ﬂ
Centres exibidos N
na lista. —|Document Centre 220 5T =

Document Centre 230 5T

T Felar | Ajuda |

Figura 3-9: Resultado da procura na rede por Document Centres
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6 Insira a senha da miquina Document Centre.

Digite a senha apropriada para acessar o Document Centre e clique em OK.

Ingerir Senha E

Wocé preciza insernr um senha de acesso ao
dispositiva, para executar esta operagao.

enha:

5
Ix

()8 I Cancelar |

Figura 3-10: Dialogo Senha do Document Centre

NOTA: Consulte a documentagdo administrativa do Document Centre se
nao souber qual é a senha de sua maquina.
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7 Selecione o sistema operacional de seu servidor e procure no diretério de
instalacio do servidor de digitalizacio.

Especifique o sistema operacional do servidor se estiver usando os Servigos de
Digitalizagdo em Rede e digite o caminho da rede ao diretdrio onde esta
instalando o software do servidor de digitalizagdo. Clique em Procurar se
desejar procurar na sua rede e localizar um diretério especifico ou criar uma nova
pasta de diretdrio.

No exemplo abaixo, o software do servidor de digitalizagdo \CW_SCAN) sera
instalado em um servidor de FTP.

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

E specifique o sistema operacional do servidor e instale o local do servidor de digitalizag3o.
0 zervidor de digitalizagio & uma estrutura de diretdrio em sua rede que o Document
Centre ird uzar para colocar as imagens, & medida que vocé digitalizar documentos.

Sistema operacional do servidor:

7 wdindows NT
 Nefwiare 32X - Bindery A exibicao do
7 Mebwiare 43 - NDS local ilustra o

formato
apropriado que
vocé deve usar
ao digitar o local
ocal [s4Servidor\MMomeCompartihamento\Caminha): da instalagdo. O
texto é alterado
em fungdo do
Pracurar.. | sistema
operacional do
servidor

<Betroceder| Sequinte > I Cancelar | Ajuda | selecionado.

Figura 3-11: Selecionar o sistema operacional do servidor

NOTA: Para instalagdes de FTP, o local e caminho de rede que vocé
fornecer naquele dialogo, precisa corresponder aos diretérios
Compartilhado e Virtual estabelecidos anteriormente no servidor de
digitalizagdo. Consulte pagina 3-18 para obter mais informacgdes.

Clique em Seguinte.
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8

Insira o nome de usuario e senha de rede do Document Centre, que vocé
criou na Parte 1. (Consulte a pagina 3-17.)

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E

Digite um nome & zenha de usudrio [ge houver] que o Document Centre ira utilizar para
acessar a estrutura de diretdrio do servidor de digitalizag&o para obter modelos de
distribuicao.

Wocé pode personalizar o local ou nome de login para outras pastas de sistema ugando o
botdo “Avangado...".

Mome de login do Document Centre:
IBeaker

Avangado... |

< Retroceder Cancelar | Ajuda |

Figura 3-12: Login no Document Centre em rede

Na tela de login a0 Document Centre, digite 0 nome do usuario e senha de rede
que vocé criou anteriormente para o Document Centre.

Durante este passo, um repositorio padrdo (pasta de documentos) ¢ automaticamente
criada no diretdrio \CW_SCAN. O repositorio padrdo é o local onde sdo armazenados
os documentos, cujos modelos de distribuigdo ndo especifiquem um destino. Todos
os usuarios recebem o acesso de Leitura/Gravagdo ao repositorio padrao.

NOTA: O botdo Avancado permite alterar as configuragdes de repositorio
padréo ou alternativo. Ndo € necessario alterar estas configurages
durante a instalacéo inicial.

Se vocé desejar alterar as configuragdes do repositorio, mais tarde,
podera acessar estas informagdes no menu Propriedades do >
scanner. Para obter mais informagdes, consulte Como gerenciar
propriedades do scanner na pagina 6-2.

Clique em Seguinte.
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9  Criar contas de usuario de digitalizacio.

Este processo permite conceder acesso a digitalizagdo aos usuarios de rede
(NTFS do Windows) e criar pastas de documentos de usuarios no servidor de
digitalizacao (todos ambientes).

Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede [x] Outras

Instalag6es(FTP)
Vocé precisa

océ podera criar pastas de digitalizagdo para usudrios ou grupos que estardo usando a
digitalizagio de rede. Serd criado um modelo de distribuigdo para cada pasta de
digitalizagao que vocé criar. |sto ird permitir gue usudrios digitalizem documentos para
suas pastas a partir do Document Centre.

conceder aos
usuarios acesso
especifico a rede

apos a instalagédo
da digitalizacéo.

— Pastaz de digitalizagio
Pasta | Usudrios
Adicionar Assistente para Adicionar Scanner de Rede E
océ podera criar pastas de digitalizagdo para usudrios ou grupos que estardo usando a
digitalizagio de rede. Serd criado um modelo de distribuigdo para cada pasta de
digitalizagao que vocé criar. |sto ird permitir gue usudrios digitalizem documentos para
suas pastas a partir do Document Centre.
1 — Pastas de digitalizag3a
™| Eonceden acessede Pasta I Ustuéric
[ cntwarel em WWRENOIRYOLAAS CANNING 01 how_scandataluzers  chbwan
Moo > | (23 cntware2 em WWRENOIRYOLZVS CANNING 01 how_scandataluzers  chbwan
<
| | o
Wlnd_o!vs NT I | Eonceden acessn de usuério & caiva de enfrada do Centreis/are para este senid
(particoes NTFS).
Direitos de acesso - .
P = Bl Editar
a digitalizagao | New ¥ | = - = |
atribuidos com o  Usudrio... /
assistente. —  Grupo..

<Betrocedt=/i Seguinte > I Cancelar | Ajuda

/

Consulte a Se néo for instruido a reinicializar,
clique em Terminar. na pagina 3-36 para
obter uma explicagdo sobre quando usar
esta selegédo.

Figura 3-13: Adicionar usudrios e grupos de digitalizagao
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a) Clique em Novo ou Novo > usu4rio para iniciar a incluir usuérios de
digitalizagdo. Aparece o didlogo Adicionar usuario.

Adicionar pasta L.
Nova tela de usuario para

instalacdes de FTP:
Particdes de FAT do
Windows NT FAT, UNIX
ou OS/2.

Insira 0 nome da pasta de digitalizagio a zer criada e clique em "0K".

Mome da pasta:

elucas Adicionar usuarios [x]

Selecione um ou mais usuanos e clique em 0K,
()8 Cancelar |

Usudrios

Nova tela de usuario para
o Windows NT File
Systems (NTFS).

QK I Cancelar Ajuda |

Figura 3-14: Dialogo Adicionar usudarios

b) Execute um dos procedimentos a seguir:

Para o Windows NT Files Systems (NTFS): Selecione os nomes de todos
os usuarios da rede, que devem receber o acesso a digitalizagdo em rede.
(Consulte a Ajuda para obter dicas para a sele¢ao de varios nomes de uma s6
vez). Clique em OK.

Para instalacdes de FTP: Os nomes individuais de usudrios precisam ser
adicionados separadamente. Digite o nome da rede para um usuario, para o
qual uma pasta de documentos deva ser criada. Clique em OK. Para
adicionar mais nomes, clique em Novo > usuario novamente e repita o
processo até que todos os usuarios tenham sido adicionados.

Nenhuma validagdo ¢ executada nos nomes digitados.

NOTA: Nao adicione a conta do Document Centre como um usuario
nesta tela. Os direitos de acesso para o scanner sdo definidos
separadamente.
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Um modelo de distribuig@o ¢ criado para cada usuario de digitalizagdo. Estes
modelos permitem aos usuarios digitalizar documentos no Document Centre
para suas pastas de documentos.

NOTA: Se vocé estiver trabalhando em uma rede do Windows NT
(particdo do NTFS), também podera criar grupos de digitalizagdo que
permitem que multiplos usuérios digitalizem para uma pasta de
documentos comum.

Clique na Ajuda ou consulte Como gerenciar usuarios de digitalizagao na
pagina 5-2 para obter mais informagdes sobre como adicionar usuarios e
grupos de digitalizagéo.

¢) Clique em Seguinte no dialogo Pastas de digitalizagio.
10 Complete a instalaciio e configuraciio do servidor de digitalizac¢io.

Clique em Terminar no didlogo final do assistente para configurar seu scanner

de rede. Os dados de digitalizag@o sdo transferidos para o Document Centre. As
pastas de documentos e modelos padro sdo criados no servidor de digitalizagdo
para cada usuario de digitalizacao.
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Parte 5: Testar a conexao de FTP

Agora que vocé instalou o software de digitalizag@o no servidor de digitalizacdo, sera
preciso testar a instalacdo de FTP criada na Parte 2: Configurar o diretorio de
instalagdo e ativar o FTP.

Para testar sua instalagao de FTP:

1 De sua estagio de trabalho, abra uma sessdo de FTP e faga o login no servidor de
FTP usando o nome de usudrio e senha do Document Centre.

2 Assegure-se de que vocé consiga fazer o login e visualizar o contetido do
diretério \CW_SCAN.

NOTA: Se vocé ndo for capaz de digitalizar, leia novamente a Parte 2: Configurar
o diretorio de instalagdo e ativar o FTP na pagina 3-18. Consulte também o
Capitulo 12, Solugdo de problemas.

Parte 6: Testar a configuragcao do Document Centre

Siga para o scanner do Document Centre, atualize a lista de modelos de digitalizagao
e digitalize um documento de amostra para confirmar que sua instalagdo de
digitalizagdo funciona corretamente.

NOTA: Consulte Como digitalizar um Documento na pagina 9-1 para obter mais
informagdes sobre a atualizagdo de modelos de digitalizagéo e de digitalizagédo de
documentos.

Se vocé nao for capaz de digitalizar, consulte o Capitulo 12, Solu¢do de
problemas.
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Parte 7: Instalar os Servigos de Digitalizacao em Rede
nas estagoes de trabalho dos usuarios

1

Insira o CD dos Servicos de Digitalizacdo em Rede na unidade de CD-ROM
apropriada. O programa AutoPlay exibe as selegdes de CD disponiveis.

Se o AutoPlay ndo estiver ativado em sua estagdo de trabalho, localize e clique
duas vezes no arquivo Setup.exe, na raiz do CD.

Selecione um idioma.

Clique em Servicos de Digitalizacdo em Rede ¢ em Instalar Servicos de
Digitalizacio em Rede para iniciar o programa de instalagéo.

Siga as instrugdes no programa de instalagao.

Para obter instrugdes passo a passo, siga 0s passos para instalar os Servigos de
Digitalizagdo em Rede na estagdo de trabalho do administrador na pagina 3-22.

Clique em Sim no didlogo Alterar pasta de inicializa¢do para adicionar um icone
de digitalizag@o na area de trabalho na barra de tarefas do Windows. Este icone
permite iniciar os Servigos de Digitalizagdo diretamente da barra de tarefas.

No didlogo Concluir, execute um dos procedimentos a seguir:

m  Se instruido para reinicializar, selecione Sim, desejo reiniciar meu
computador agora. Clique em Terminar para completar a instalagao.

-0U -

m  Se ndo for instruido a reinicializar, clique em Terminar.

NOTA: O software somente o instrui a inicializar, se os arquivos do
sistema necessitarem de atualizagdo. Normalmente, isto ocorre se vocé
nao tiver outro software do CentreWare atualmente instalado na estacao
de trabalho.
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Como ativar a digitalizacéo para e-mail
e distribuicao

Os recursos de distribuigdo de digitalizagdo do CentreWare permitem aos usuarios
digitalizar documentos diretamente para o e-mail sem processamento manual
adicional. Para ativar os servi¢os de distribui¢do, uma estacdo de trabalho ou servidor
precisa estar configurado para hospedar o processamento automatizado de
documentos. O servidor de distribui¢@o gerencia a distribui¢do de e-mail, bem como o
processamento de OCR.
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O diagrama a seguir ilustra os recursos de distribui¢do automatizada do Centre Ware.
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Figura 4-1: Servigcos de Distribuigdo de Digitalizagao em Rede
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Requisitos do servidor de distribuicao

Os Servigos de Digitalizacdo em Rede oferecem a flexibilidade de estabelecer o
servidor de distribui¢do em um PC em rede ou servidor. Esta maquina pode ser sua
estacdo regular de trabalho, entretanto, como o aplicativo TextBridge ¢ aberto todas
as vezes em que um arquivo for convertido para texto, vocé podera desejar designar
uma maquina separada.

O servidor de distribui¢do devera atender os seguintes requisitos minimos:

®  um cliente Windows 95, Windows 98, Windows NT ou Windows 2000
Professional

m  um cliente de e-mail compativel com o MAPI-32 instalado (consulte abaixo)
®  uma unidade de CD-ROM

Para ativar o OCR, o TextBridge também precisa estar instalado no servidor de
distribuigdo.

Requisitos de e-mail

Um sistema de e-mail compativel com 0 MAPI-32, como o Microsoft Exchange,
Outlook, cc:Mail (version 8+) ou MS Internet Mail é requerido para o processamento
de digitalizagao para e-mail. O Outlook Express ndo é compativel com o MAPI-32 ¢
ndo ¢ suportado.

O cliente de e-mail precisa ser instalado e estar sendo executado no servidor de
distribuicdo com acesso a uma conta ativa de e-mail, antes que o processamento de
digitalizag@o para e-mail possa ocorrer. O software de digitalizagdo interage com o
caderno de enderecos de e-mail, portanto, os clientes de e-mail precisam ser
instalados nas estagdes de trabalho de usuarios, antes que possam criar modelos de
Digitalizar para e-mail.

O servidor de distribui¢ao e servidor de e-mail podem compartilhar a mesma
maquina, mas pode ser preciso reinicializar a maquina apos a instalacao do software
de digitalizag@o.

NOTA: Para usar um cliente Outlook 2000 com a Digitalizagao para as pastas
publicas do Exchange do CentreWare, sera preciso instalar o Outlook 2000
usando a instalagéo personalizada e selecionar o componente opcional
Collaboration Data Objects . Nas versdes anteriores do cliente Outlook, estes
objetos de dados eram automaticamente instalados. No software Outlook 2000,
eles sdo opcionais.




Visao geral da instalagao do servidor de distribuigcao

O diagrama a seguir, ilustra uma visdo geral do processo requerido para ativar os
servicos de distribuig@o.

Parte 1: Criar uma conta de e-mail no servidor de
distribuicao

J

Parte 2: Configurar o servidor de distribuicao

J

Parte 3: Conceder acesso de conta no servidor de
distribuicado em rede a Caixa de Entrada do
CentreWare

J

Parte 4: Instalar o Textbridge Pro
no servidor de distribuicao

;

Parte 5: Testar a funcionalidade de distribuicdao
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Como configurar os servigos de distribuigao

A configuragdo dos servigos de distribuicdo com o software CentreWare ¢ uma tarefa
simples. Assim que coordenar alguns elementos chave, estara pronto para digitalizar.
Siga os passos abaixo para ativar os servigos de distribuicéo.

NOTA: Antes de executar estes passos, o servidor de digitalizagao precisa ter sido
instalado na rede e sera preciso ter direitos de administrador no servidor.

Parte 1: Criar uma conta de e-mail no servidor de distribuigao
Crie uma conta de e-mail ou atribua uma conta existente, a ser usada como a conta do

servidor de distribui¢do.

Parte 2: Ativar o servidor de distribuicao

Y» Para designar uma maquina como o servidor de distribuigao:

1 Seainda ndo o tiver feito, instale os Servigos de Digitalizacio em Rede na
maquina com o servidor de distribui¢do. Consulte o capitulo de instalagdo para
seu ambiente de rede para obter detalhes adicionais.

2 Abraajanela Scanners de Rede Xerox. Selecione:
Iniciar > Programas > Xerox CentreWare > Scanners de Rede Xerox.
Selecione um Document Centre conectado, na lista de scanners disponiveis.

4 No menu Scanner, selecione Propriedades. O dialogo Propriedades ¢ aberto.




6

Selecione a guia Distribui¢ao e selecione Tornar este PC o servidor de

distribuicao.

& xsyshodaka2 em \WPICASSOVWOLZ\SCANNING\Io [EHE

Status  DistribuigBes | Definigles | Trabalhos Eunclul'dnsl

0 servidor de distribuigo pode zer usado para os servigos
m de documentagdo estendida como OCR, tradugo, &
distribuicSo eletrinica de documentagso,

. Servidor de distibuicio atual u
nome do login na e

rede [ob izB)

Selecione esta e V¥ Tomar este PC o servidor de distribuizSa

— Nome do
computador PC

caixa de Servigos de documentag3o instalados
verificagdo Servign | Desorigén -
Abiir com Abiir com um aplicativa
Digitalizar para Arquivo Distribuir para vérias pastas ¢
C 20 El Distribir via e-mail
Digitalizar para Fax Distribuir via Fax
tover para taover para outro diretdrio oL—]
Motificar-me Exibir uma menzagem quand
Teutfridne® (CR Crwsrtar documentas de in 2
4] | 3
Adicionar... | Bemover |
Ok I Cancelar | Lplican | Ajuda |
Figura 4-2: Configurar o servidor de distribuica
Clique em OK.

o

Parte 3: Conceder acesso de conta de rede do servidor de
distribuicao a Caixa de Entrada do CentreWare

A conta de rede usada pelo servidor de distribuicdo requer o acesso a Caixa de
Entrada do CentreWare—um diretdrio no servidor de digitalizag@o, onde os
documentos digitalizados sdo armazenados para distribui¢do. A concessdo de acesso a
Caixa de Entrada fornece a conta do servidor de distribuigdo a permissado de Leitura/
Gravagdo a Caixa de Entrada, como também para cada pasta de documentos dos
usuarios no servidor de digitalizacao.
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Para atribuir o acesso do servidor de distribuicdo a Caixa de Entrada do
CentreWare:

Execute um dos procedimentos a seguir:

m  Use a mesma conta de login de rede para o servidor de distribui¢do que vocé
atribuiu ao Document Centre. Por padrio, esta conta tem acesso a Caixa de
Entrada
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m  Conceda acesso de conta de rede do servidor de distribui¢do a Caixa de Entrada
do CentreWare

m  Abra a janela Scanners de Rede Xerox e selecione o Document Centre.
m  No menu Scanner, selecione Gerenciar usuarios.

m  Adicione a conta de rede do servidor de distribuigao a lista de usuarios
ativados para a digitalizagdo.

m  Selecione a conta de rede do servidor de distribui¢do na lista de usuarios de
rede. A seguir selecione Conceder acesso de usuario a Caixa de Entrada
do CentreWare para este servidor.

m  Clique em OK.

No exemplo abaixo swantuck é a conta do servidor de distribuicdo que recebeu
direitos para monitorar a Caixa de Entrada do servidor de digitalizaggo.

océ podera criar pastas de digitalizagdo para usudrios ou grupos que estardo usando a
digitalizagio de rede. Serd criado um modelo de distribuigdo para cada pasta de
digitalizagao que vocé criar. |sto ird permitir gue usudrios digitalizem documentos para
suas pastas a partir do Document Centre.

— Pastaz de digitalizagio

0 nc.)me de Pasta | [HER
g de (0 o4 em WPICASSOWOLZASCANNING velukashon_scantdatatusers
;eeleecionado Cdcaem WWPICASSOAVWOLAS CANNING elukashow_scan\databusers
dchem MWPICASSOAWOLASCANNING elukashow_scanhdatabusers
(swantuck)
recebeu o
acesso ao
diretdrio
Caixa de
Entrada. 4] | |
¥ ‘Conceder acesso de usuario & caika de entrada do Centre'%fare para este servic
Movo - | Ex=cluir | Editar |

Figura 4-3: Dialogo Pasta de digitalizagao
(Adicionar Scanner de Rede ou Gerenciar Usuarios)
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Parte 4: Instalar o TextBridge Pro no servidor de distribuicao

Para ativar o Reconhecimento Otico de Caracteres automatizado para as operagdes de
digitalizar para e-mail ou digitalizar para arquivo (pasta de documentos), o
TextBridge Pro precisa estar instalado no servidor de distribuigao.

Localize o CD de instalagdo no pacote de software Digitalizar para a Area de
Trabalho do PC™ distribuido com os servigos de Digitalizagdo em Rede. Siga o
programa automatizado de instalag@o para instalar o TextBridge Pro.

Parte 5: Testar a funcionalidade de distribuicao

Verifique se os servicos de distribuigdo estdo funcionando corretamente.

) Para testar a funcionalidade de distribuigao:
1 Crie um modelo de digitalizagdo para e-mail que inclua o OCR.

Abra a janela Scanners de Rede Xerox e clique duas vezes no Document Centre.
A janela Modelo de distribuigdo € aberta.

Use seu proprio enderego de e-mail para o destino.

NOTA: Consulte Como criar um modelo de digitalizagdo para e-mail na
pagina 7-12 para obter instrugdes especificas para criar um modelo de
teste.

2 Siga para o scanner do Document Centre, atualize a lista de modelos de
digitalizagdo e digitalize um documento de amostra.

NOTA: Consulte Capitulo 9, Como digitalizar um Documento para obter
mais informacgdes sobre a atualizagdo de modelos de digitalizagéo e
como digitalizar documentos.

3 Verifique seu e-mail para assegurar-se de que recebeu o documento.

Se vocé ndo for capaz de digitalizar, consulte o Capitulo 12, Solugdo de problemas.
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Gerenciamento do acesso de usuarios a
digitalizacao

Este capitulo contém informag¢des que permitem aos administradores de rede
gerenciar contas de digitalizagdo de usuarios com rapidez e facilidade. O
gerenciamento de contas compreende adicionar, excluir ou alterar acesso do usuario
aos Servigos de Digitalizagdo em Rede. Nos ambientes de rede NetWare e NTFS do
Windows, os administradores também podem criar grupos de digitalizagdo, nos quais
muitos usuarios tém acesso a mesma pasta de documentos.
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Como gerenciar usuarios de digitalizacao

Durante a instalacdo inicial da digitalizagdo, o Assistente para Adicionar Scanner de
Rede permite ao administrador de rede adicionar, excluir e editar propriedades do
usuario de digitalizagdo. Uma vez instalado o software do servidor de digitalizagdo,
ndo sera preciso executar o assistente novamente para alterar propriedades, basta usar
a opgdo Gerenciar usudrios no menu Scanner da janela Scanners de Rede Xerox
Network (XNS). Esta op¢éo permite ir dirctamente para as configuragdes do usuario.

Gerenciar usuarios E

océ podera criar pastas de digitalizagdo para usudrios ou grupos que estardo usando a
digitalizagio de rede. Serd criado um modelo de distribuigdo para cada pasta de
digitalizagao que vocé criar. |sto ird permitir gue usudrios digitalizem documentos para
suas pastas a partir do Document Centre.

— Pastaz de digitalizagio

Pasta |
(23 c0 em WWPICASSOVOLZAS CANNING ohow_scanhdatahusers
(23 c2 em WWPICASSOVOLZAS CANNING ohow_scanhdatahusers
(20 c4 em \WPICASSOVOLZAS CANNING ohow_scanhdatahusers
(23 c9 em WWPICASSOVOLZAS CANNING ohow_scanhdatahusers
(23 cd em WWPICASSOVOLZAS CANNING ohow_scanhdatahusers
(23 ce em WWPICASSOVOLZAS CANNING ohow_scanhdatahusers
(23 f em \WPICASSOVWOLZAS CANNING ohow_scanhdatahusers

1 | |

[+ ‘Conceder acesso de usuaro & caika de entrada do Centre'sfare para este servidos

Movo - | Ex=cluir | Editar |

QK I Cancelar | Ajuda |

Figura 5-1: Dialogo Gerenciar usuarios

NOTA: Os procedimento abaixo descritos sdo os mesmos para o Assistente para
Adicionar Scanner de Rede ou para o dialogo Gerenciar usuarios.
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Como trabalhar com usuarios

Como adicionar usuarios de digitalizagao

Adicionar usuarios compreende a concessdo de acesso de usuario de rede aos
Servigos de Digitalizagdo em Rede.

Para adicionar um usuario de digitalizagao:

1 Se vocé nio estiver usando o Assistente para Adicionar Scanner de Rede, abra a
janela Scanners de Rede Xerox (XNS).

2 Selecione um scanner e escolha Gerenciar usuarios do menu Scanner.
Execute um dos procedimentos a seguir:

m  Para ambientes NetWare ou particoes NTFS do Windows: Clique em
Novo ¢ selecione Usudrio na caixa suspensa.

m  Para todos os outros sistemas operacionais (instalacoes de FTP): Clique
em Novo.

4 O didlogo Adicionar usuario é aberto.

Adicionar pasta x| . .
Dialogo Novo usuario
Inzira o nome da pasta de digitalizag3o a ser criada e clique em "0K". instalacdes de FTP:
Home da pasta: Adicionar usudrios E

elucas Selecione um ou mais usuanos e clique em 0K,

ak. Cancelar |
Usuérioz
ad j
Dialogo Novo usuario chi
para NetWare Bindery, ch2
NDS e NTFS do =
Windows. cd
o
o
o LI
QK I Cancelar Ajuda |

Figura 5-2: Caixa de didlogo Adicionar usuarios
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5 Execute um dos procedimentos a seguir:

s Para ambientes NetWare ou particdes NTFS do Windows: Os nomes de
todos os usuarios de rede no grupo de trabalho corrente, dominio, servidor
ou contexto sdo exibidos.

Selecione na lista os nomes de todos os usudrios que devem receber o acesso
a digitalizagdo em rede.

Use a funcionalidade padrdo do Windows e selecione varios nomes na lista:

SHIFT-Clique: permite destacar varios nomes em seqiiéncia, ao selecionar
0 nome e sobrenome em uma série.

CTRL-Cligue: permite selecionar diversos nomes da lista, sem ser em
seqiiéncia.

Clique em OK assim que todos os nomes desejados tiverem sido
selecionados no dialogo Adicionar usuario.

m  Para todos os outros sistemas operacionais (instalacoes de FTP):
Adicione cada usuario individualmente. Digite o nome de usudrio de rede e
clique em OK. Continue até que todos os nomes tenham sido inseridos. As
entradas que vocé digitar ndo sdo validadas. Vocé precisa conceder acesso
de usudario de rede as suas pastas de documentos, uma vez completada a
instalacado.

6  Clique em OK no didlogo Gerenciar usudrios para concluir a inclusdo de novos
usuarios de digitalizagao.

Uma pasta de documentos e um modelo padrao sdo criados no servidor de
digitalizag@o para cada usuario de digitaliza¢do. As pastas e modelos estdo
contidas no diretério \CW_SCAN no servidor de digitalizagdo. Consulte o
Apéndice A para obter detalhes sobre a configuragdo do servidor de digitalizacao.
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Como remover usuarios de digitalizagao

Remover usuarios de digitalizagido ao excluir os nomes da lista de usuarios no dialogo
Gerenciar usuarios. Esta agdo exclui a pasta de documentos do usuario (e seu
conteudo) do servidor de digitalizagdo. Também exclui o modelo padrio de
digitalizagdo do usuario.

Para remover o acesso de usuario de rede aos Servigos de Digitalizagao
em Rede:

1 Abra o didlogo Gerenciar usuarios no menu Scanner da janela XNS.

2 Selecione 0 nome (ou nomes) que desejar excluir da lista de pastas de
documentos.

3 Clique em Exeluir. A pasta de documentos e seu contetido sio excluidos do
servidor de digitalizagao.
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Como trabalhar com grupos

Se a sua organizagdo usar um ambiente de rede NetWare Bindery, NetWare NDS ou
NTFS do Windows, vocé tem a habilidade para criar e organizar grupos de

arios usudrios de digitalizagao
digitalizem para a mesma pasta de documentos. Somente um usudrio terd acesso para
monitorar a pasta. (Consulte Capitulo 8, Servicos de Monitoramento para obter mais

digitalizagdo. A criagdo de grupos permite que v

informagdes sobre o monitoramento de pastas de documentos).

Como criar um grupo

Y» Para criar um grupo de digitalizagao:

1 Abra o didlogo Gerenciar usuarios no menu Scanner da janela XNS.

2 Clique em Novo e selecione Grupo na caixa suspensa. O didlogo Adicionar

grupo ¢ aberto.

Adicionar grupo E

Oz uzuanos podem ser adicionados ao grupo selecionando-ze "Usudrios” na caiza de listas

e clicando-se no botdo “Adicionar”. Da mesma forma, os
grupo ao selecionar da caixa de lista "Membros do grupo

uzuérios podem ser excluidos do
" & clicar no botdo "Excluir.

Mome do Grupo Descrigio do Grupo
Sales promotions
Usudrioz Membros do Grupo
administrator cl
asutherl c2
cd

»» Adicionar todos >:|
< Exeluin < |
<< Excluir todos << |

QK I Cancelar | Ajuda |
Figura 5-3: Dialogo Adicionar grupo
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3 Digite um nome e descrigdo para o grupo. Estas informacdes irdo ajudé-lo a
identificar o modelo em outro momento.

4 Na lista de usuarios de rede, selecione os nomes de todos os individuos a serem
adicionados ao grupo. Clique em Adicionar (ou Adicionar todos para adicionar
todos os nomes de uma s6 vez). Os nomes sdo transferidos para a lista Membros
do grupo.

5 Clique em OK quando tiver concluido a criagdo do grupo. O didlogo Pastas de
digitalizagao reaparece. Uma pasta de grupo ¢ adicionada na lista e pastas
individuais sdo incluidas para cada membro do grupo de digitalizagdo.

Quando vocé usar o modelo para digitalizar do Document Centre, selecione o nome
do modelo do grupo e ndo seu modelo de digitalizaggo individual.
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Como adicionar usuarios a grupos

Y» Para adicionar usuarios a grupos de digitalizagio existentes:
1  Abra o didlogo Gerenciar usudrios no menu Scanner da janela XNS.

2 Selecione a pasta para o grupo de digitalizacio que desejar editar. Clique em
Editar. Aparece a caixa de dialogo Editar grupo. O nome e descri¢do do grupo
ndo podem ser editados.

Adicionar grupo E
Oz uzuanos podem ser adicionados ao grupo selecionando-ze "Usudrios” na caiza de listas
& clicando-se no botdo “Adicionar”. Da mesma forma, oz usudrios podem ser excluidos do
grupo ao selecionar da caixa de lista "Membros do grupo" e clicar no bot&o "Excluir’.
Mome do Grupo Descrigio do Grupo

Sales promotions
Usudrioz Membros do Grupo
administrator A chi

asutherl chl

o > Adlcmnar ¥ cha

=] =1]

ol »» Adicionar todos >:| cl

ca c2

cb < Exclulr < 3

(=] cd

ed << Exclulr todos << || <2

ce =31

cf

cg =

QK | Cancelar | Ajuda |

Figura 5-4: Dialogo Editar grupo

3 Na lista de usuarios de rede, selecione os nomes de todos os individuos a serem
adicionados ao grupo. Clique em Adicionar (ou Adicionar todos para adicionar
todos os nomes de uma sé vez). Os nomes sao transferidos para a lista Membros
do grupo.

4 Clique em OK quando tiver concluido a edi¢do do grupo. O didlogo Pastas de
digitalizagao reaparece. Pastas para novos membros do grupo sio adicionadas na
lista de Pastas de digitalizagao.
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Como remover usuarios de grupos

Y» Para excluir/remover usuarios de grupos de digitalizagio existentes:

1
2

Abra o didlogo Gerenciar usudrios no menu Scanner da janela XNS.

Selecione a pasta para o grupo de digitalizagdo que desejar alterar. Clique em

Editar. Aparece a caixa de didlogo Editar grupo. (O nome do grupo nao pode ser
editado.)

Na lista de Membros do grupo, selecione os nomes de todos os individuos que
desejar excluir do grupo.

Clique em Excluir. Aparece uma mensagem de confirmagao.

Clique em OK. Os nomes s3o removidos da lista Membros do grupo e
transferidos para a lista de Usuarios.

Clique em OK quando tiver concluido a alteragdo do grupo. O dialogo Pastas de
digitalizagao reaparece.

Cada acesso especificado de usuario a pasta de documentos do grupo sera removido.
A pastas de documentos e modelos individuais do usuario serdo retidos.

Como excluir grupos

Y» Para excluir grupos de digitalizagao:

1
2

Abra o didlogo Gerenciar usuarios no menu Scanner da janela XNS.

Selecione a pasta para o grupo de digitalizagdo que desejar excluir. Clique em
Excluir.

A pasta de documentos do grupo ¢ excluida e os privilégios de acesso do usuario
a pasta de documentos sao removidos.
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Gerenciamento das propriedades do
scanner

Este capitulo contém informag¢des que permitem aos administradores de rede acessar
e editar propriedades do scanner com o software de digitalizagdo em rede com
facilidade. Os tipos de propriedades que podem ser editadas incluem as propriedades
de distribuigdo, configurag¢des de conjunto de modelos e 0 nome e senha de login do
scanner.
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Como gerenciar propriedades do scanner

Durante a instalagdo inicial da digitalizagdo com o A4ssistente para Adicionar Scanner
de Rede, um repositério padrio de digitalizagdo (pasta de documentos) e um conjunto
de modelos de digitalizagdo sdo criados na estrutura de diretdrio de configuragdo de
digitalizagado. (Consulte o Apéndice A para obter detalhes sobre a estrutura do
diretério de configuracdo de digitalizagdo). Geralmente, ndo existe a necessidade de
alterar as configuragdes padrdo. Entretanto, se vocé desejar alterar o local do diretorio
ou desejar adicionar local alternativo de repositério, podera fazé-lo ao clicar no botédo
Avangado no assistente ou alterando as propriedades do scanner. O dialogo
Propriedades contém configuragdes adicionais para o status do scanner, nome ¢ senha
de login do scanner, servigos de distribuigdo e trabalhos concluidos.

Como acessar as propriedades do scanner

Para abrir o didlogo Propriedades do scanner:
1 Abraajanela Scanners de Rede Xerox e selecione um scanner.

2 No menu Scanner, selecione Propriedades.
-0U -

Clique com o botdo direito do mouse no nome do scanner ¢ selecione
Propriedades.

Aparece o dialogo Propriedades.

As segoes a seguir descrevem como configurar ou alterar as propriedades do scanner
do Document Centre.
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Propriedades de Status

A guia Status exibe o status operacional atual do scanner.

B x3 em \\RENOIRAVOL3\SCANNING HE

Status | Distribui;:ﬁesl Defini;:ﬁesl Trabalhos c:onc:lul'dosl

Pronto

A imprezzora estd pronta e operando normalmente,
Ewistem O documentos aguardando para serem
impressoz,

O botéo podera
ou ndo estar
presente
dependendoda
Reinicializar améquinal funcionalidade

do Document
Centre.

THE
DOCUMENT
CoMPANY
KEROX

Capira s

QK I Cancelar | Aplicar | Aijuds |

Figura 6-1: Propriedades do Document Centre—guia Status

Verificar o status do scanner

Y» Para verificar o status do scanner do Document Centre:

1  Abra o didlogo Propriedades do scanner.

2 Clique na guia Status. O status operacional atual do scanner ¢ exibido.

Como gerenciar propriedades do scanner
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Propriedades de distribuicao

A guia Distribui¢do contém informagdes sobre o local do servidor de distribuigdo de
digitalizacao e de quaisquer servicos de digitalizacdo instalados.

& xsyshodaka? em \APICASSDAWOL2ASCANNINGAIe [EE3

Status  DistribuigBes | Defini;:ﬁesl Trabalhos concluidosl

0 zervidor de distribuigio pode ser ugado para os servigos
m’ de documentagdo estendida como OCR, radugo, e
distribuicio eletrinica de documentagio.

Servidor de distribuigio atual

ch 6]
[+ Tomar este PC o servidor de distibuizdo

Servigos: de documentagdo instalados

Servico | Descrigio -
Os botdes Adicionar e Abrir com Ashirir comn um aplicativo
Remover permitem Digitalizar para Arquivo Distribuir para warias pastas ¢

Digitalizar para Correio Eletranico SRR EEER=SET]

instalar novos modulos

d Vi remover Digitalizar para Fax Distribuir via Fax
€ s_e G0 ‘?u emovel Mover para Mover para outro diretdrio o
servigos existentes. Motificar-me E xibir urna mensagem quand
TevtRridne® NCA Crrweerter daementns divlll
d 3
Adicionar... | Bemover |

QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 6-2: Propriedades do Document Centre—guia Distribuicao

Estabelecer o servidor de distribuicao

Selecione Tornar este PC o servidor de distribuicfio na guia Distribuigdo, para
tornar a maquina que estiver usando em um servidor de distribuig@o para a instalagéo
da digitalizag@o. O servidor de distribuigdo monitora o diretorio Caixa de Entrada no
servidor de digitalizacdo e gerencia a distribuigdo de arquivos para e-mail, fax ou
outros aplicativos de imagens.

Consulte Capitulo 4, Como ativar a digitaliza¢do para e-mail e distribui¢do para
obter mais informagdes.
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Como verificar os servigos instalados

O campo Servicos de documentos instalados na guia Distribuicdo, lista quaisquer
Servigos de Digitalizacdo em Rede suportados pela instalagdo de digitalizacao
corrente. Verifique neste campo quais servigos estdo atualmente suportados.

Definigcées do scanner

A guia Definig¢des exibe o local do conjunto de modelos de digitalizacdo e permite
definir ou alterar o nome e senha de login do Document Centre para o conjunto de
modelos. A guia Defini¢des também fornece o acesso as Propriedades avangadas que
contém informagdes sobre os repositorios padrido de digitalizagdo.

B #3 em \\RENOIR\WOLIVSCANNING HE
Statusl Distribuicties  Definiches | Trabalhos concluidosl

Digite um nome & senha de usurio [ze houver] que o Document
Centre ird utilizar para aceszar a estrutura de diretdrio do servidor de
digitalizag3o para obter modelos de distibuigao.

Definigies do conjunto de modelo:

Modelo em
SSREMOIRNOLAS CAMMIMNG Y cw_scanitemplate

Mome de login do Document Centre:

Senha: Werificar senha:

Wocé pode perzonalizar o local ou nome de login para outras pastas
de sigterna usando o botdo “Avangado...".

Avangado... |
QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 6-3: Propriedades do Document Centre—guia Configuragoes
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Como verificar o local do conjunto de modelos de digitalizagao

O conjunto de modelos ¢ o local onde os modelos de digitalizagdo sao armazenados
no servidor de digitaliza¢ao. O conjunto de modelos ¢ automaticamente criado
durante a instalagdo do servidor de digitalizagao.

Para determinar o local do conjunto de modelos:
1  Abra o didlogo Propriedades do scanner.
2 Clique na guia Definicdes .

3 O diretério do conjunto de modelos ¢ identificado em Defini¢cées do conjunto de
modelos.

Como alterar o nome e senha de login do scanner

O scanner do Document Centre requer acesso de Leitura/Gravagdo ao conjunto de
modelos de digitalizagdo e para as pastas de documentos do usudrio no servidor de
digitalizag@o. A senha do scanner é normalmente estabelecida durante a instalagao.
Entretanto, vocé podera alterar a senha ou login com rapidez no didlogo Propriedades.
(Consulte figura 6-3 na pagina 6-5.)

Y» Alterar o nome e/ou senha de login do scanner:

1  Abra o didlogo Propriedades do scanner.
2 Clique na guia Definicdes .

3 Digite 0o novo nome de login do scanner no campo Nome de login do Document
Centre.

4  Digite a nova senha e verifique-a no campo Senha.

Clique em Aplicar.
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Como alterar as definicdes padrao do repositério de
digitalizacao

Os modelos de distribuigdo que ndo especificam um destino de digitalizagdo sido
armazenados no repositorio padrdo. Os Document Centres 240, 255, 265, 460 e 470

tém um unico repositorio padrdo. Os Document Centres 220, 230, 332, 340, 420, 432
e 440 permitem criar até quatro repositorios alternativos.

Para alterar as configuragoes do repositério padrao ou alternativo:
1  Abra o didlogo Propriedades do scanner.

2 Clique na guia Definicdes.

3 Clique em Avangado.
4

Selecione se estiver usando uma rede NetWare ou estiver conectando ao servidor
de arquivos via TCP/IP. Os campos de servidor associados irdo variar em fungdo
do tipo de conexdo que estiver usando.

5 Insira o endereco IP da maquina ou as informagdes sobre o servidor.

m  Para o NetWare: Digite o nome do servidor, volume, contexto de NDS ou
arvore de NDS apropriados para seu ambiente.

m  Para todas as outras redes: Digite o enderego IP e porta do servidor de
arquivos (se usado).

Insira o caminho para o conjunto de modelos.

Digite o nome de login do scanner no campo Nome de login do Document
Centre.

Digite a senha e verifique-a no campo Senha.

9 Clique em Aplicar.
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Propriedades gerais

Os Document Centres 240, 255, 265, 460 ¢ 470 tém controles adicionais na guia de
configuragdes avangadas Geral. Estas configuragdes ndo podem ser acessadas no
dialogo Propriedades para outro scanner do Document Centre.

B Configuragdes Avancadas EHE

Geral | Repositério PadrEoI

0 Document Centre ird uzar esta configuragio padrdo para confirmar os
trabalhos completados, a ndo ser que seja especificado de outra maneira nas
configuragties de digitalizagio.

V' Requisitar relatério de confirmas3o

0 Document Centre pode buzcar automaticamente novos modelos uma vez
por dia.

v tualizar conjunta de modelos diariamente:

Hora:

1200 3

0 Document Centre ird listar o numero maximo de modelos disponiveis de
origens dizponiveis.

I &ximo:

] =

QK I Cancelar | Ajuda |

Figura 6-4: Propriedades do Document Centre—guia de configuragées avancadas Geral
Somente os Document Centres 240/255/265 e 460/470
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Como configurar o relatério padrao de confirmagao

A opc¢do Requisitar relatorio de confirmagdo permite aos administradores de rede
configurar um padrdo geral para que um relatorio de confirmag@o seja gerado com
cada trabalho de digitalizagdo. Este recurso somente esta disponivel para os DC 240,
255, 265, 460 e 470.

Para configurar o relatério padrao de confirmagao:

1

2
3
4

Abra o didlogo Propriedades do scanner.
Clique na guia Definicdes.
Clique em Avancado e selecione a guia Geral.

Selecione a caixa de verificacdo Requisitar relatério de confirmacao para
certificar-se de que um relatdrio de confirmagdo seja gerado para cada trabalho.
Desfaga a seleg@o da opgdo se ndo desejar gerar relatérios de confirmagao.

Clique em OK.

NOTA: Os modelos criados com os Servigos de Internet aparecem
primeiro no painel de toque do Document Centre. Se sua organizagao
usar mais do que 250 modelos dos servigos de Internet, os modelos de
digitalizagdo em rede nao irdo aparecer na lista.
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Como ativar a atualizagao diaria do conjunto de modelos

Esta opgdo assegura que o scanner do Document Centre ira pesquisar o conjunto de
modelos ao menos um vez por dia, para atualizar a lista de modelos exibidos no
scanner. Este recurso somente esta disponivel para os DC 240, 255, 265, 460 e 470.

1

2
3
4
5

Abra o didlogo Propriedades do scanner.

Clique na guia Definicdes.

Clique em Avancado e selecione a guia Geral.

Selecione a caixa de verificagdo Atualizar conjunto de modelos diariamente.

Clique em OK.
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Propriedades de trabalhos concluidos

Os administradores de rede com direitos de Supervisor, Administrador ou
equivalentes podem controlar a maneira pela qual o histdrico de trabalhos de
distribuigdo € exibido para os usudrios. Ao usar as configura¢des disponiveis na guia
de Trabalhos concluidos, os administradores podem controlar se um historico de
trabalhos deve ser mantido, o periodo em que o historico sera retido (até 30 dias) e
podem limpar o registro de histdrico a qualquer momento.

B x3 em \\RENOIRAVOL3\SCANNING HE

Statusl Distribui;:ﬁesl Defirigies Trabahos concluidas |

------ 0 Centreare pode zalvar informagtes sobre trabalhos
@' concluidos. Ele ird salvar as informag@ies no registro do
#—  higtdrico por um periodo maximo de 30 dias.

¥ Registro do histdricn de frabalhos concluidos

LConfiguragties do registro do histdrico

= Mumero de dias a manter as informacdes de seus
—=l trabalhos concluidos [1-30 dias).

Limpar histdrico |

QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 6-5: Propriedades do Document Centre—guia Trabalhos concluidos

Para aprender mais sobre o historico de trabalhos de digitalizagdo, consulte Capitulo
10, Historico.
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Como ativar ou desativar o histérico de trabalhos de
digitalizagao

Ativar ou desativar historico de trabalhos de digitalizacdo permite aos
administradores de rede controlar se os usudrios podem acessar um registro de
historico de trabalhos de digitalizagdo processados no servidor de distribuigéo.

Para ativar ou desativar o histérico de trabalhos de digitalizagao

1

2
3
4

Abra a janela Scanners de Rede Xerox.
No menu Scanner, selecione Propriedades. O dialogo Propriedades ¢ aberto.
Selecione a guia Trabalhos concluidos.

Para manter um historico de trabalhos de digitalizagao, selecione Registro de
histérico de trabalhos concluidos.

Para desativar o historico de trabalhos, desfaca a sele¢do de Registro de
histérico de trabalhos concluidos.

Como alterar o periodo de retencao de historico de trabalhos

Para alterar o numero de dias em que o histérico de trabalhos sera
retido:

1

ECNEVS I \S)

Abra a janela Scanners de Rede Xerox.
No menu Scanner, selecione Propriedades. O didlogo Propriedades ¢ aberto.
Selecione a guia Trabalhos concluidos.

Digite o niimero de dias (1 - 30) ou use as setas para cima ou para baixo para
alterar o nimero de dias em que o historico de trabalhos sera retido.

Como limpar o registro de histérico

Para excluir um registro de histérico existente:

1 Abra ajanela Scanners de Rede Xerox.

2 No menu Scanner, selecione Propriedades. O di4logo Propriedades é aberto.
3 Selecione a guia Trabalhos concluidos.

4 Clique em Limpar histérico.
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Modelos de Distribuicao

Este capitulo descreve o que sdo os modelos de distribuicdo de digitalizagdo e como
s30 usados. Ele também contém instrugdes detalhadas para criar, editar, renomear e
excluir modelos de distribuigao.

Sobre os modelos de distribuicao

Os modelos de distribuigdo controlam o processamento de documentos digitalizados.
Da mesma forma que um modelo de processamento de palavras controla a aparéncia
de um documento, um modelo de distribuigao contém detalhes especificos sobre
como os documentos sdo processados. Os modelos podem automaticamente controlar
caracteristicas como:

m o destino da digitalizagdo (uma pasta de documentos, fax, e-mail, pastas do
Microsoft Exchange)

m o formato de saida de um documento digitalizado (TIFF, TIFF de multiplas
paginas, PDF)

m  claridade, escuriddo e configuragdes de contraste
m  resolucdo de digitalizagdo e exposi¢do automatica

m  se o arquivo TIFF precisa ser convertido para texto editavel—Reconhecimento
Otico de Caracteres (OCR)

®m  opgoes de envio de fax programado
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Os modelos de distribui¢do sdo armazenados em uma pasta de diretorio no servidor
de digitalizag@o, conhecido como o conjunto de modelos. O administrador de rede
configura cada scanner do Document Centre para comunicar-se com um conjunto
especifico de modelos. Mais de um Document Centre pode acessar um unico
conjunto de modelos, entretanto, esta pratica ndo é recomendada. Se um modelo for
modificado ou excluido, as alteragdes irdo afetar o uso do modelo de todas as
maquinas. O scanner pode transferir por download até 250 modelos do conjunto de
modelos. Os modelos de distribuicdo podem ser criados e usados repetidamente.

Tamanho do

documento JLICIERT |
Enviar para.... >
Aumentar contraste —"

Diminuir brilho E
Confirmag&o de Conjunto de o/

impressao modelos
Texto OCR

TIFF de multiplas
paginas

Modelo de Distribuicdo
Servidor de rede
(o servidor de digitalizacéo)

Figura 7-1: Modelos de Distribuicao

Modelos do usuario

Um modelo de distribuicdo ¢é criado para cada usuario de digitalizagdo quando o
administrador configura os Servigos de Digitalizacdo em Rede. Um modelo de
usuario ¢ identificado pelo nome do usuario de rede seguido por uma extensdo de
arquivo .xst. Por exemplo, elukas.xst ¢ o nome de modelo padrido para o usuario de
rede elukas.

Um modelo padrdo do usudrio ird digitalizar documentos para a sua pasta de
documentos no servidor de digitalizag@o.
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Modelo padrao

Quando os Servigos de Digitalizacdo em Rede for instalado, um modelo padrao geral
¢ criado no servidor de digitalizacdo. Este modelo é chamado de default.xst. Os
documentos digitalizados com este modelo sdo armazenados no servidor de
digitaliza¢do, em uma pasta de documentos separada, denominada de Repositorio
publico da digitaliza¢do em rede. Todos os usudarios de digitaliza¢do tém o acesso de
Leitura/Gravagdo ao repositorio publico. O diagrama abaixo ilustra os diferentes
destinos de documentos com base no tipo de modelo usado para digitalizar o trabalho.

'E>_'i°_g

elukas pasta de documentos

default.xst > IE WM/

(modelo)

elukas.xst
(modelo)

Repositorio publico

Servidor de rede
(o servidor de digitalizagéo)

Figura 7-2: Destinos de modelo padrao
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Janela Modelo de distribuicao

A janela modelo de distribuicdo ¢ muito similar na aparéncia a janela Scanners de
Rede Xerox, entretanto, em vez de exibir uma lista de scanners, ela lista os nomes de
quaisquer modelos de distribui¢do disponiveis no servidor de digitalizagao.

H Distribuigao de modelos para 'x3' a "\menoir\vol34scanning'
Hyquivo  Editar Visualizar  Ajuda

PlEe] %] 2=

| Tipo | Deserigin I
tibuicAo

Distribuig3o de modslos para v 3"
= Default ust Document Centre 24...  Depdsito piblico de exploracion de red
1 ohietofs] A

Figura 7-3: Janela Modelo de distribuigdao

Como abrir a janela Modelo de distribuicao

Y» Para abrir a janela Modelo de distribuigiao

1 Najanela Scanners de Rede Xerox, selecione um Document Centre conectado na
lista de scanners disponiveis.

2 Clique duas vezes no nome do scanner.
-0U -
Selecione Scanner > Abrir modelos.

A janela Modelo de distribuigio ¢ aberta.
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Como abrir arquivos de modelos
Y Para visualizar as Propriedades de um determinado modelo:
1 Selecione um modelo na lista de modelos de distribuigio.
2 Clique duas vezes no nome do modelo.
-0U -
No menu Arquivo, selecione Abrir.

Aparece o dialogo Propriedades de modelo.

Movo modelo de distribuigdo E

Distribuigties | Definigties de Digitalizacin I

Destinos | Tipo |
716222111 Digitalizar para Fax
(23 channeld em “renairval... Digitalizar para Arguivo

A Krigh Kibler@widget..... Digitalizar para Correio Eletranico

Adicionar  w | Eemower I Erapredades

Descrigio:

Wergdo do idioma do modelo 1.3 Sobre... |

C._’-.‘_(J._".,f._’-.‘_lf_lf'._—.lﬁ_’.-‘ QK I Cancelar | Ajuda |

Figura 7-4: O dialogo Propriedades de modelo
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Como criar e editar modelos de distribuicao

A criagdo de modelos de distribui¢do compreende a selegdo de suas preferéncias em
quatro areas principais:

m  Selecionar o destino do modelo (a guia Distribui¢des)

m  Ativar o Reconhecimento Otico de Caracteres (OCR) (a guia Geral Pastas ou e-
mail geral)

m  Configurar as opgdes de processamento de digitalizagdo (a guia Defini¢oes de
digitalizagdo)
m  Configurar as opgdes de documento e imagem (a guia Opg¢des avangadas)

Cada categoria esta explicada em detalhes nas paginas a seguir.

NOTA: Quando vocé criar modelos de digitalizagdo, podera iniciar com um modelo
completamente novo (como estas instrugdes irdo descrever) ou podera selecionar
um modelo existente e editar as configuragdes atuais. Para obter mais
informagdes sobre como renomear modelos, consulte Como renomear modelos
de distribuicdo na pagina 7-34.
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Selecionar o destino do modelo

A guia Distribui¢des aparece pela primeira vez quando vocé abrir um modelo de
distribuigdo. Os destinos de modelos podem ser adicionados, excluidos ou editados
no dialogo Distribui¢ées.

Movo modelo de distribuigdo E
E Digitalizar para Distribuicfes | Defirigies de Digitalizagdo |
e-mail
Destinos | Tipo
E@ Digitalizar para B4 elukasi@stamet net Digitali
fax ] public: em Ssrenoitvwol 3hscanningy000004hcw_scantdatatspstern Digitali
- Digitalizar para
pasta
Opgdes de 4] | |
destinos - Use a
I Adicionar w Hemer | Erapiedadss | selegdo
O puta | navegue na
A lista exibe até LI lista para
seus 8 destinos £k Fan. abrir a guia
mais recentes. Ela Destinos
nao aparece ate Yersdo do idioma/do modelo 1.3 Sobre... | gerais.
que voce crie um
modelo pela
primeira vez.
CaniralilEie ()8 I Cancelar | Ajuda |

Figura 7-5: A guia Distribuicao

A lista Destinos exibe quaisquer destinos, para os quais o modelo esta atualmente
configurado para digitalizar. Um unico modelo de distribui¢do pode digitalizar para
varios destinos. Ao lado de cada destino encontra-se um icone representando o tipo de
destino. Na primeira vez que vocé abrir a guia Distribuicées, ela exibe somente seu
destino de modelo padrao—tipicamente sua pasta de documentos no servidor de
digitalizagdo. A medida que vocé adicionar mais destinos ao modelo, eles irdo
aparecer na lista Destinos.
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Quando vocé criar um modelo de digitalizagdo, tera diversas opg¢des de destino de
digitalizagao:

m  Pasta—digitalizar um documento e armazenar a verso eletronica em uma pasta
de documentos especifica (diretorio) em um servidor de arquivos de rede.
(Consulte Como criar um modelo de digitalizacdo para pasta abaixo).

m  e-mail—digitaliza um documento ¢ o envia por e-mail diretamente para
quaisquer nomes que estejam incluidos na lista de distribui¢do de e-mail. Vocé
podera enviar um arquivo TIFF ou uma versdo de texto editavel. (Consulte Como
criar um modelo de digitalizac¢do para e-mail na pagina 7-12).

m  Fax—digitaliza um documento ¢ o envia por fax diretamente para quaisquer
nomes que estejam incluidos na lista de distribuico de fax. (Consulte Como
criar um modelo de digitalizac¢do para fax na pagina 7-14).

m  Pastas do Microsoft Exchange—digitaliza um documento e envia uma versao
eletronica diretamente para uma pasta especifica do Microsoft Exchange.
(Consulte Criar um modelo de digitalizag¢do para pasta publica do Microsoft
Exchange na pagina 7-16.)

Como criar um modelo de digitalizagao para pasta

Os modelos de Digitaliza¢do para pasta permitem armazenar imagens digitalizadas
ou texto convertido (OCR) em um diretorio especifico em um servidor de arquivos.

Y» Para criar um modelo de digitalizar para pasta:

1 Najanela Modelo de distribuigio, clique duas vezes em Novo modelo de
distribuicdo. Um novo modelo ¢é aberto.

2 Na guia Modelo de distribuicio, execute um dos procedimentos a seguir:
m  Selecione Adicionar > pasta para o primeiro modelo que vocé criar.
-0U -

m  Selecione Adicionar > pasta > outra para quaisquer modelos subseqiientes.
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Aparece a guia Pasta geral. A lista Destinos exibe o nome de usuario para todos
os usuarios e grupos de rede que tenham acesso a digitalizagao em rede.

Geral |
— Destino:

[]ch2 em SrenoitwolPhecanningy 00000 cw_scantdata\users
(w] 0 em Yhrenaitval3hecanningd0000D4ow_scantdatabusers
11 em Ssrenoitwol3hecanning 000004ew_scanhdatalusers
(12 em Ywrenoitwol3hecanning 000004ew_scanhdatalusers
13 em Swrenoitwol3hecanning 000004ew_scanhdataiusers
[Ccd em Swrenoitwol3hecanning 000004ew_scanhdatalusers
[1c5 em \wrenoitwol 3hecanning 00 | scandatatuzers
M public em i

It Ll

Outra... Eemower

— Ahexo

= Somente imagens
* Somente documentos do T extBridge® OCR
= Imagens e documentos do TextBridge® OCR

LConfiguragties de OCR... |
QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 7-6: Modelo de distribuicdo—guia Pasta geral

Selecione uma pasta de documentos ou diversas pastas na lista Destinos. Cada
pasta ¢ tipicamente identificada pelo nome de usuario de rede do usuario de
digitalizagdo. Por exemplo, a pasta de documentos para o usuario de rede elukas
sera denominada de:

elukas no \\<nome do servidor> <nome do diretorio>.....

Continue com o Passo 4 para especificar um destino ndo exibido na lista Destinos
ou siga para o Passo 5.
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4 Para selecionar um destino alternativo, clique em Outro. Aparece o dialogo
Outro destino.

Dutro destino

r Configuragdes de desting ]

Diretiiz de arquivamenta— LTI RS 0
 TCPAP i~ Configuragdes de destino . . =
© Netware 3 - Bindery Dueglliz ;:a arquivamerta A V|SUa|IZaQaO
€ alterada em
& TERAR fungéo do
" Netware 33 - Bindery sistema
Servidor: Walume: .
 Netware 4 - NDS operacional de
| | rede
Arvore: Lontexto: Enderego P, Parta [Opcional): selecionado.
| | .
LCaminho: lcamjwl— l_ I—

= Lsar Login de visitante

1~ Nome de Ingin do Document Centre:

IGUEST

& Usar Login andnimo

" Nome de login do Document Centre:

i | Cancelar | anonpmous

[t I Cancelar I Ajuda I

Figura 7-7: Dialogo Outro destino—TCP/IP e NetWare NDS

a) Selecione o protocolo ou o sistema operacional de rede do servidor para o
qual estara digitalizando.

Para o NetWare: Vocé precisa conhecer o Nome do servidor ou a Arvore de
NDS ¢ o Contexto para o servidor de destino, bem como o volume do
servidor e caminho de rede para a pasta de documentos.

Para todos os outros sistemas operacionais: Vocé precisa conhecer o
endereco IP do servidor de destino e o caminho de rede para a pasta de
documentos.
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b) Indique como o Document Centre iré efetuar o logon no servidor de destino.

Selecione login de Visitante ou Anénimo se ndo tiver uma ID de usuario
especifica para o Document Centre.

Selecione Nome de login do Document Centre e digite o nome se uma ID
de usuario especifica foi criada para o Document Centre.

NOTA: Para digitalizar para mais de um local ao mesmo tempo ou para
usar servigos adicionais como o OCR, basta ter o acesso de visitante ao
servidor de destino.

Vocé pode especificar um nome de login do Document Centre somente
se estiver digitalizando para um Unico destino sem usar os servigos
adicionais.

¢) Clique em OK para salvar as configuragdes e retornar para a lista Destino
geral. O novo destino aparece na lista.

Na lista Anexos, indique se deseja produzir somente imagens graficas de um
documento digitalizado, texto editavel ou uma combina¢do de ambos.

Consulte o Como ativar o Reconhecimento Otico de Caracteres na pagina 7-19,
ou clique em Ajuda para obter instru¢des mais detalhadas.

Continue com Opg¢des de configuracdo de processamento de digitaliza¢do na
pagina 7-21, ou clique em OK para fechar as propriedades de modelos.

Digite um nome para o modelo que possa ajuda-lo a identifica-lo no futuro.
Clique em OK.
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Como criar um modelo de digitalizagao para e-mail

O modelo Digitaliza¢do para e-mail—permite enviar documentos digitalizados por
e-mail diretamente para quaisquer nomes estejam incluidos na lista de destinatarios

de e-mail. Vocé€ podera enviar um arquivo TIFF ou uma versdo de texto editavel, ou
ambos.

Y» Para criar um modelo de digitalizar para e-mail:

1 Na janela Modelo de distribuigdo, clique duas vezes em Novo modelo de
distribuicio. Um novo modelo ¢é aberto.

2 Na guia Modelo de distribuicdo, execute um dos procedimentos a seguir:
m  Selecione Adicionar > e-mail para o primeiro modelo que vocé criar.
-0U -

m  Selecione Adicionar > e-mail > outro para quaisquer modelos
subseqiientes.

Aparece a guia Configuragdes gerais de e-mail.

™ Configuragtes de e-mail HE
Geral |
océ podera enviar automaticamente por correio eletrénico seus
documentos digitalizados para oz individuos que listar coma
destinatarios. Yocé tem a oppdo de anexar as imagens onginais

digitalizadas, assim como documentos convertidos para texto.

— Destinatario:

L

Diretdrio de enderegos... |

— Ahexo

= Somente imagens
= Somente documentos do T extBridge® OCR
{* |magens e documentos do TextBridge® OCR

LConfiguragties de OCR... |
QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 7-8: Modelo de distribuigdo—guia Configuragées gerais de e-mail
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Clique em Diretério de Enderecos para acessar seu caderno de enderecos de e-
mail. Selecione o nome ou nomes que desejar adicionar no modelo.

NOTA: O uso de grupos pessoas ou listas de distribuigdo ndo é
suportado pelo software de digitalizagdo, entretanto, vocé podera enviar
e-mail para listas globais de distribui¢cao.

Se vocé ndo tiver o nome e enderecgo corretos em seu caderno de enderecos, siga
os procedimentos especificos de seu sistema de e-mail para adicionar um novo
destinatario.

Feche seu caderno de enderecos para retornar para a guia Configuragoes de e-
mail geral.

Na lista Anexos, indique se deseja enviar e-mail de imagens graficas somente de
um documento digitalizado, texto editavel ou uma combinagio de ambos.

Consulte 0 Como ativar o Reconhecimento Otico de Caracteres na pagina 7-19,
ou clique em Ajuda para obter instru¢des mais detalhadas.

Clique em OK para retornar a guia Distribui¢des. Os enderegos e/ou nomes de e-
mail de qualquer pessoa que vocé tiver adicionado neste modelo irdo aparecer na
lista Destinos.

Clique na guia Defini¢oes de digitalizacao para continuar criando seu modelo ou
clique em OK para fechar as propriedades de modelos.

Aparece uma mensagem lembrando-o que o servidor de distribuicdo precisa ser
ativado em sua rede, antes que vocé possa usar este tipo de modelo. Se ndo
estiver seguro se um servidor de distribuigdo foi ativado, consulte seu
administrador de rede. Clique em OK para continuar.

Digite um novo nome para o modelo que possa ajuda-lo a identificar o modelo na
lista de modelos no scanner. Clique em OK.
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Como criar um modelo de digitalizagao para fax

Os modelos de Digitalizag¢do para fax—permitem digitalizar documento e os enviar
diretamente para qualquer nimero de fax estejam incluidos na lista de distribuigao de
fax.

Y» Para criar um modelo de Digitalizagio para fax:

1 Na janela Modelo de distribuigdo, clique duas vezes em Novo modelo de
distribuicio. Um novo modelo ¢é aberto.

2 Na guia Modelo de distribuicdo, execute um dos procedimentos a seguir:
m  Selecione Adicionar > fax para o primeiro modelo que vocé criar.
-0U -
m  Selecione Adicionar > fax> outro para quaisquer modelos subseqiientes.

Aparece o didlogo Configurar Fax.

: @ Configurag3o de fax HE

Configuragio de fax |

océ podera enviar fax automaticamente de documentos
digitalizados para oz nimeros de telefone listados em destinatarios.

Este campo
aparece ao clicar
em Adicionar.

Destinatarios:

Mumero de fax

Adicionar... I Bemover

— Entrega:
= Imediato

* Hora de envio de fax

[1z:o0 2]

QK | Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 7-9: Modelo de distribuigdo—guia Configurar fax
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Clique em Adicionar para adicionar um nimero na lista Destinatarios de fax.
Aparece o campo Insira novo numero de fax.

Digite o niimero de telefone do destinatario de fax. Se desejar adicionar mais
nameros de telefone, clique em Adicionar novamente e repita o processo.

Selecione a opgdo de Entrega apropriada.

m  Imediato—O fax ¢ imediatamente enviado quando um documento for
digitalizado com este modelo.

m  Horario de envio de fax—A despeito do horario em que um documento for
digitalizado, ele ndo sera enviado por fax até o horario especificado.
Coloque o cursor no campo Horario e digite o horario desejado para enviar o
fax. Use as setas Acima ou Abaixo para selecionar AM ou PM.

Clique em OK para fechar o didlogo Configuragédo de fax.

Continue com Opg¢des de configuracdo de processamento de digitalizacdo na
pagina 7-21, ou clique em OK para fechar as propriedades de modelos.

Digite um nome para o modelo que possa ajuda-lo a identifica-lo no futuro.
Clique em OK.
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Criar um modelo de digitalizagao para pasta publica do
Microsoft Exchange

Os modelos de Digitalizag¢do para pasta publica do Microsoft Exchange permitem
digitalizar documentos e armazena-los em uma pasta publica especifica do Microsoft
Exchange em sua rede.

Y» Para criar um modelo de digitalizagdo para pasta publica do Microsoft
Exchange:

1 Na janela Modelo de distribuigdo, clique duas vezes em Novo modelo de
distribuicio. Um novo modelo ¢é aberto.

2 Na guia Modelo de distribuico, execute um dos procedimentos a seguir:

m  Selecione Adicionar > pasta publica do Exchange para o primeiro modelo
que vocé€ criar.

-0OU -

m  Selecione Adicionar > pasta publica do Exchange> outra para quaisquer
modelos subseqiientes.

3 Aparece o didlogo Configuragdes de pasta publica do Exchange.

@ ConfiguragGes da Pasta Piblica do Exchange EHE

Geral |

@ océ podera importar automaticamente documentos digitalizados
para uma Pasta Publica do Microzoft Exchange. Yocé tem a
oppdo de anexar as imagens digitalizadas oniginais azzim como

documentos de texto convertida.

— Configuragtes da Pasta Plblica do Exchange

Mome da pasta:

Sales Workgroup

PBrocurar... |

— Ahexo

{* Somente imagens
= Somente documentos do T extBridge® OCR
= Imagens e documentos do TextBridge® OCR

Eonfiguragoes de HEE. |
QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 7-10: Configuragoes de pasta publica do Exchange
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Digite o nome da pasta publica, na qual deseja armazenar os documentos
digitalizados ou clique em Procurar e localize a pasta na rede.

Na lista Anexos, indique se deseja produzir somente imagens graficas de um
documento digitalizado, texto editavel ou uma combina¢do de ambos.

Consulte o Como ativar o Reconhecimento Otico de Caracteres na pagina 7-19,
ou clique em Ajuda para obter instru¢des mais detalhadas.

Continue com Opg¢des de configuragdo de processamento de digitaliza¢do na
pagina 7-21, ou clique em OK para fechar as propriedades de modelos.

Digite um nome para o modelo que possa ajuda-lo a identifica-lo no futuro.
Clique em OK.
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Como remover um destino

Uma vez criado um modelo, as informagdes sdo salvas até que vocé altere o modelo.
Em algum momento, vocé podera desejar alterar a lista de distribui¢do e podera
precisar remover alguns destinos.

Y» Para remover um destino de um modelo de distribuigao:

1 Na janela Modelo de distribuigdo, clique duas vezes no modelo que desejar
alterar.

2 Selecione o(s) destino(s) que desejar excluir na lista Destinos.
Clique em Remover. O destino é removido da lista.

4 Clique em OK quando tiver concluido.
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Como ativar o Reconhecimento Otico de Caracteres

O Reconhecimento Otico de Caracteres (OCR) permite tornar arquivos de imagens
TIFF em documentos de texto, que podem entdo ser editados em muitos programas de
processamento de texto. As opg¢des de OCR no software dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede permitem especificar os tipos de documentos que vocé esta
digitalizando (grafico e/ou texto) e em que formato comum de arquivo o documento
de OCR deve ser salvo.

‘ Quira... | HEmayer Configuragies do TextBridge® [=]
finesn: Configuragties do TextBridge®———————— ok

= Imagens e documentos do TextBridge® OCR .
Ajuda

= Somente imagens FEormato:
Cancelar |
* Somente documentos do T extBridge® OCR i

Idioma de conversdo:

Lonfiguragties de DEH...ﬂ< IPortugués [Brasil] j

Figura 7-11: Opcoes de digitalizagdo em OCR em rede no dialogo destinos

NOTA: Antes que vocé possa, automaticamente, efetuar o OCR de um
documento, um servidor de distribui¢gdo precisa ter sido instalado e ativado em sua
rede. Consulte seu administrador de rede para verificar se isto foi feito.

Y Para definir as opgées de OCR em um modelo de distribuigao:

1 Na lista Anexos, indique se deseja produzir somente imagens graficas de um
documento digitalizado, texto editavel ou uma combina¢do de ambos.

m  Somente imagens—Selecione esta opgao para graficos ou arquivos de texto
que ndo requeiram edig¢do. O documento digitalizado é convertido para TIFF.
Vocé pode especificar o TIFF ou o TIFF de multiplas paginas no dialogo
Opgdes de documentos. O OCR ndo esta disponivel com esta opgao.

m  Somente documento de OCR do TextBridge®—O documento digitalizado ¢
convertido para um formato de arquivo (como o RTF) que pode depois ser
editado.

m  Documentos de imagem e de OCR do TextBridge®—O documento
digitalizado contém imagens ¢ um formato de arquivo convertido que pode
depois ser editado.
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2 Clique em Configuracdes de TextBridge e selecione que formato de arquivo
sera usado para salvar o documento concluido. As configuragdes de OCR
fornecem inimeras opgdes de formato para serem escolhidas, incluindo diversas
combinagdes de PDF, diferentes opgdes, etc.

Selecione também o idioma que sera usado para o processamento de OCR.

Clique em OK.

3 Clique em OK para fechar o didlogo Modelo de distribui¢io ou selecione a guia
Definicoes de digitalizacfo para continuar a criar seu modelo.
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Opcodes de configuragao de processamento de
digitalizacao

A guia Defini¢ées de digitalizacdo permite controlar as caracteristicas basicas de
processamento sobre o documento que vocé esta digitalizando.

NOTA: Nem todas as opgdes estdo disponiveis para todos Document Centres. Se
um item n&o for exibido na guia ou estiver esmaecido, ele ndo esta disponivel para

seu sistema.

Movo modelo de distribuigdo E

DistribuicBies  Definictes de Digitalizagdo |

5 Tipo ariginal:
Nem todas as
|Testo = opgdes estdo
/ disponiveis
para todos os
C L. V1
DigitalizagZo em 2 faces: modelos.

I‘I Face j

v Imprimir copia local
Lopias: Saida/Grampeamento:

I 1 _|; %' Sem Grampo

¥ Imprimir relatério de confimagso

™ Suprimir registro de rabalhos

Avangado... |

C._’-.‘_(J._".,f._’-.‘_lf_lf'._—.lﬁ_’.-‘ QK I Cancelar | Ajuda |

Figura 7-12: Guia Definigées de modelo de distribuicado de digitalizagao
Somente Document Centres 220/230, 332/340 e 420/432/440

Na guia Defini¢des de digitaliza¢do, voc€ pode fazer qualquer uma das seguintes

selegoes:

m  Tipo original—indica se o documento original ¢ composto principalmente de
texto, graficos ou uma combinag@o de ambos. A op¢ao meio-tom ¢ usada para
gerar a melhor qualidade de imagens fotograficas digitalizadas. As diferencas de
cor e sombra sdo representadas com variagdes de nuances de cinza.
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m  Digitaliza¢do em 2 faces—selecione se o documento ¢ de uma face ou duas
faces.

®m  Imprimir copia local—automaticamente imprime uma copia exata do
documento.

m  Copias—indica o nimero de conjuntos adicionais de documentos a ser impresso
no Document Centre.

m  Saida/Garmpeamento—indica se o documento adicional impresso deve ou ndo
ser grampeado.

m  Requisitar relatorio de confirmag¢do—imprime um relatorio no Document Centre
indicando o status do trabalho de digitalizag@o.

®m  Suprimir registro de trabalhos—Quando esta op¢ao estiver ativada, somente as
imagens digitalizadas serdo arquivadas na pasta de documentos. Quando a opgao
estiver desativada, as imagens digitalizadas e um arquivo de registro de trabalhos
(-xst) serdo arquivados na pasta de documentos.

m  Avangado—abre a guia Configuracdes avangadas e fornece acesso as opgdes de
documentos, op¢des de imagens e opg¢des de ajuste de imagem.

Para obter mais informagdes sobre as op¢des disponiveis, clique em Ajuda.

Como configurar as opgcoes de documento e imagem

As guias Opg¢oes de documento, Opgoes de imagem e Opgoes de ajuste de imagem
sdo agrupadas juntas em uma categoria denominada op¢des Avan¢adas. Estas opcdes
Avangadas fornecem a oportunidade para se fazer o ajuste fino, definindo a maneira
em que seu documento sera digitalizado.
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) 2 Para acessar as opgoes avangadas de digitalizagao:

1
2

Abra um modelo de digitalizagdo ¢ selecione a guia Defini¢des de digitalizagao.

Clique em Avanc¢ado. Aparecem as guias Op¢oes de documento, Opgoes de
imagem e Opgoes de ajuste de imagem.

& Avancado

Opgdes de documento | Ajuste de imagem I Opges de imagem I

[ZIX)| Nem todas as
opgdes estéo
disponiveis em

—I¥ Beduzir/tmpliar

' Butomatico %

¥ Proporcional

Largura:

I‘IDD _Ij 4

% Varidvel % [25% - 400%)

Albura

I‘IDD _Ij %

Formato de arquivo:

- Original - Imagem todos os modelos
Tamarha: T amarhi: do Document
IAutomético j IAutomético 4 j Centre.

[ argura Alura [Largura Alura
I T I T I T I T
HMome do documenta:
fooo Formato de

arquivo de saida

|TIFF

Se "0007.xsm" j& existir

2|/

Diretriz de

Padrdes |

arquivamento

o]

Cancelar |

bjuda |

Figura 7-13: Guia Opgao de modelo de distribuicio de documento
Somente Document Centres 220/230, 332/340 e 420/432/440
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Como definir o tamanho do documento original

O scanner do Document Centre tem a habilidade de automaticamente detectar o
tamanho do documento sendo digitalizado, ou vocé podera especificar um
determinado tamanho de papel.

Y» Para especificar o tamanho do documento original em um modelo de
distribuicao:

1 Clique em Avanc¢ado na guia Defini¢des de digitalizacdo, para acessar a guia
Opgdes de documento.

2 Na caixa Tamanho do original, selecione o tamanho do papel do documento que
sera digitalizado, ou:

m  Para que o scanner automaticamente detecte o tamanho do documento,
selecione Automatico.

m  Para especificar um tamanho de documento que ndo conste da lista, selecione
Personalizado ¢ digite as dimensdes nos campos Largura ¢ Altura.

NOTA: Os tamanhos personalizados de papel somente estdo disponiveis para
documentos digitalizados no vidro de originais do Document Centre. Eles nao
podem ser especificados para documentos digitalizados do alimentador
automatico de originais.
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Como reduzir ou ampliar o tamanho do documento

Uma imagem de documento pode ser dimensionada entre 25 e 400 % de seu tamanho
original. Entretanto, se o documento for alimentado através do alimentador de
documentos, a escala de dimensionamento sera limitada a 50 a 200 % de seu tamanho
original. A redugdo ou ampliagdo ndo altera o tamanho do papel.

NOTA: Nem todas as opgdes estdo disponiveis para todos Document Centres. Se
um item n&o for exibido na guia ou estiver esmaecido, ele ndo esta disponivel para

seu sistema.

Movo modelo de distribuigdo E

DistribuicBies  Definictes de Digitalizagdo |

5 Tipa original:
Nem todas as
|Testo = opgdes estdo
/ disponiveis
para todos os
e a V1
Digitalizagdo em 2 faces: modelos.

I‘I Face j

v Imprimir copia local

Lopias: Saida/Grampeamento:
r = —

¥ Imprimir relatério de confimagso

™ Suprimir registro de rabalhos

Avangado... |

C._’-.‘_(J._".,f._’-.‘_lf_lf'._—.lﬁ_’.-‘ QK I Cancelar | Ajuda |

Figura 7-14: Guia Configuragdes de modelo de distribuicao de digitalizagao
Somente Document Centres 220/230, 332/340 e 420/432/440
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)» Para reduzir ou ampliar uma imagem de documento em um modelo:

1 Clique em Avang¢ado na guia Configuragdes de digitalizagio, para acessar a guia
Opgdes de documento. (Consulte figura 7-13 na pagina 7-23.)

2 Selecione Reduzir/Ampliar.

Selecione % automatica ou % variavel e insira um percentual para reduzir ou
ampliar a imagem.

m % automatica—a imagem do documento serd automaticamente
dimensionada para caber no tamanho de papel selecionado.

m % variavel—a imagem do documento sera redimensionada em propor¢ao
direta ou variavel, com base no percentual inserido nos campos de largura e
altura.
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Como especificar o formato do arquivo de saida

O Formato do arquivo determina o tipo de arquivo que sera criado do documento
digitalizado.

Y» Para especificar o formato de arquivo de saida em um modelo:

1 Clique em Avancado na guia Defini¢des de digitalizagdo para acessar a guia
Opgdes de documento. (Consulte figura 7-13 na pagina 7-23).

2 Da caixa de lista Formato de arquivo, selecione uma das seguintes opgdes:

m  TIFF—cada pagina do documento sera armazenada como um arquivo de
imagem TIFF separado.

m  TIFF de multiplas paginas—documentos de multiplas paginas serdo
armazenado como um unico arquivo de imagem TIFF. Este formato ¢ 1til
para as operacdes de digitalizar para arquivo e digitalizar para e-mail.

NOTA: Os documentos também podem ser salvos em PDF e iniUmeros
outros formatos de documentos, ao selecionar a opg¢ao apropriada nas
configuracdes do TextBridge OCR. Consulte Como ativar o
Reconhecimento Otico de Caracteres na pagina 7-19 para obter mais
informacdes.
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Como configurar a diretriz de arquivamento

Embora haja muitos aspectos importantes para um modelo de digitalizagdo, a diretriz
de arquivamento ¢ um dos pontos mais cruciais a ser entendido. A diretriz de
arquivamento especifica o método usado para armazenar documentos digitalizados
em uma pasta de documentos.

Para especificar a diretriz de arquivamento de um documento em um
modelo:

1 Clique em Avanc¢ado na guia Defini¢des de digitalizacdo, para acessar a guia
Opgdes de documento.

2 Selecione a diretriz de arquivamento desejada na lista de opgdes disponiveis.

HMome do documenta:

Joom
Formato de arquivo
de saida Normato de arquivo:

TIFF de multi

Diretriz de
arquivamentNSe 0001 4" & existir:

I Fenomear novo arguivo j

Figura 7-15: Opg¢odes de diretriz de arquivamento de documento

As quatro opgdes de arquivamento estdo descritas abaixo.

m  Substituir arquivo existente—exclui quaisquer arquivos TIFF armazenados na
pasta de documentos, antes de enviar os novos arquivos digitalizados de mesmo
nome. Todos os arquivos excluidos sdo perdidos.

m  Anexar ao arquivo existente—adiciona dados dos novos arquivos digitalizados
aos arquivos existentes (de mesmo nome) na pasta de documentos. Arquivos
existentes ndo sdo excluidos. Exclua arquivos antigos regularmente para
economizar espaco.

®m  Ndo salvar—determina se ja existem arquivos com o0 mesmo nome na pasta de
documentos. Se nenhum arquivo existir, os arquivos recém digitalizados sdo
enviados para a pasta. Se ja existirem arquivos com 0 mesmo nome na pasta, o
trabalho de digitalizagdo ¢ cancelado.

®m  Renomear novo arquivo—o comportamento varia com base no modelo de seu
Document Centre. Embora esta seja a diretriz de arquivamento mais segura, ela
requer um grande montante de espago em disco. (Esta ¢ a configuragido padrao).

m  Document Centres 220, 230, 332, 340, 420, 432 e 440—uma nova pasta
.xsm ¢ criada (com base na hora e data da cria¢do), na qual as imagens TIFF
sdo arquivadas.
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m  Document Centres 240, 255, 265, 460 e 470—um nome alfanumérico
(limitado a 8 caracteres) € gerado para a pasta .xsm com base no nome do
documento especificado no modelo. Os nomes das pastas sdo incrementados
seqiiencialmente, quando documentos adicionais sdo digitalizados para este
local. Por exemplo, se o nome do documento especificado no modelo foi
scanning, a primeira pasta de documentos sera denominada scanning.xsm.
Quaisquer trabalhos subseqiientes digitalizados com o mesmo modelo para o
mesmo destino, serdo denominados como scann000.xsm e scann001 .Xsm,
respectivamente.

Como editar o escurecimento, contraste e nitidez da imagem

O grau em que vocé sera capaz de controlar as defini¢des de imagens depende do tipo
de scanner do Document Centre que possuir. Alguns scanners permitem modificar a
claridade e escurecimento, contraste e nitidez ou suavidade da imagem, enquanto
outros somente permitem ajustar a claridade e escurecimento.

B Avancado HE
Opgiies de documento Ajuste de imagem | Opgdes de imagem I

Llarear/E scurecer:
H 1

/

Suavizar / Intengzificar:

— P

—

LContraste:

Padrdes |
QK I Cancelar | Ajuda |

Figura 7-16: Modelo de distribuicado—guia Ajuste de imagem
Somente Document Centres 240, 255, 265, 460 e 470
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) Para modificar as configuragoes de imagem do modelo:

1 Na guia Configura¢des de digitalizacio no modelo de distribuigo, clique em
Avancgado.

2 Selecione a guia Ajuste de imagem.
Use as barras de deslize para ajustar cada uma das configuragdes disponiveis:

m  Clarear/Escurecer—Mova a escala para a esquerda para clarear a imagem.
Mova a escala para a direita para escurecer a imagem.

m  Contraste—Mova a escala para a esquerda para diminuir o contraste. Mova
a escala para a direita para aumentar o contraste.

m  Suavizar/Intensificar—Mova a escala para a esquerda para que as bordas da
imagem apare¢am de forma mais suave ou menos definidas no documento
digitalizado. Mova a escala para a direita para que as bordas da imagem
aparegam mais escuras ou mais pronunciadas no documento digitalizado.

NOTA: Nem todas as opgdes estdo disponiveis para todos Document Centres. Se
um item n&o for exibido na guia ou estiver esmaecido, ele ndo esta disponivel para
seu sistema.
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Como configurar a resolugao da digitalizagao

Use a configurag@o Modo de resolugdo/Resolugdo para definir a resolucdo do

documento de saida. Esta configuracdo nio precisa coincidir com a resolugdo com

que o documento original foi impresso. Uma imagem de 600 dpi produz uma
qualidade de imagem superior e mais fina do que uma configuragdo de 300 dpi.

Entretanto, uma resolucdo de 600 dpi ird resultar em uma tamanho maior de arquivo.
Considere estes fatores ao fazer sua selegao.

& Avancado

Opgiies de documento I Ajuste de imagem  Opgdes de imagem |

— Proc ko de imagem

Bezolugio [dpi):

= Exposigio automéatica:

[ 300+ 300 = [ [Bodalider 4|
™ Todas as faces iguais
Superior
Ezquerda Direita
0 =y mm ID _,::' mm
Inferior
ID _,::' mm
Padrdes |
QK I Cancelar | Ajuda |

Y» Para configurar a resolugido do documento digitalizado:

1

Selecione a guia Op¢odes de imagem.

Escolha a resolugo desejada entre as opgoes disponiveis.

Figura 7-17: Document Centres 220, 230, 332 e 340 guia Opgdes de imagem

Na guia Definigdes de digitalizagdo no modelo de distribuigdo, clique em
Avancgado.
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Como usar a exposi¢cao automatica

Exposi¢do automatica permite aprimorar a saida de documentos que tenham fundo
em cores. Quando a Exposi¢do automatica estiver ativada, o scanner
automaticamente seleciona um nivel de exposi¢ao que seja apropriado para o
documento original. Quando a Exposicdo automatica estiver desativada, o scanner
usa as configuracdes de Claridade/Escurecimento do modelo para controlar o nivel de
exposi¢do da imagem produzida.

Y» Para ativar a exposi¢do automatica:

1 Na guia Defini¢des de digitalizagio no modelo de distribuicdo, clique em
Avancado.

2 Selecione a guia Opg¢des de imagem. (Consulte figura 7-17 na pagina 7-31.)
Na caixa de listagem Exposi¢do automatica, escolha uma das seguintes opgoes:

m  Desligada—O recurso de exposicdo automatica ndo serd usada neste
modelo.

m  Borda de ataque—O scanner baseia a exposi¢ao automatica nas
caracteristicas das primeiras linhas da face da pagina que ¢ alimentada
primeiro no scanner.
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Como apagar linhas em torno da borda da pagina

A opcao Apagar borda permite apagar pontos, buracos de perfuracdo, marcas de
grampos ou quaisquer outras marcas escuras que aparecerem em torno da borda de
seu documento original. Vocé pode apagar marcas que apare¢cam na borda de 0 a 50
mm da pagina ou até 2 polegadas.

NOTA: Nem todas as opgdes estdo disponiveis para todos Document Centres. Se
um item n&o for exibido na guia ou estiver esmaecido, ele ndo esta disponivel para
seu sistema.

Para apagar linhas e marcas em torno da borda externa de um
documento:

1 Na guia Configuragdes de digitalizagdo no modelo de distribuigdo, clique em
Avancgado.

2 Selecione a guia Opg¢des de imagem.
Selecione Apagar bordas e execute uma das opcdes a seguir:

m  Selecione Todos os lados iguais para indicar que todas as bordas devem ser
apagadas proporcionalmente.

-0U -

m  Assegure que Todos os lados iguais ndo esteja selecionado e digite o espago
apropriado a ser apagado em torno de cada borda do documento.
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Como renomear modelos de distribuicao

Os Servigos de Digitalizacdo em Rede permitem renomear com facilidade os modelos
de distribuigdo.

Para renomear um modelo de distribuicdo usando o software dos
Servicos de Digitalizagdao em Rede:

1 Na janela Modelo de distribuicdo, selecione o modelo que desejar renomear.

2 Selecione Arquivo > Renomear e digite 0 novo nome do modelo.

NOTA: Os nomes de modelos ndo podem exceder 20 caracteres. Para a
compatibilidade com o Document Centre, ndo inclua espagos ou um "@"
no nome.

Como excluir modelos de distribuicao

Se vocé ndo mais precisa de um modelo de distribui¢do, podera exclui-lo da lista de
modelos de digitalizag@o. Para fazer isto, vocé precisa possuir acesso de Gravagdo no
conjunto de modelos.

Para excluir modelos de digitalizagao:
1  Abra ajanela Modelo de distribuigdo
2 Selecione 0 modelo que desejar excluir e execute um dos procedimentos a seguir:
m  Clique no icone Excluir na barra de ferramentas.
-0U -
m  Pressione Delete no teclado.

O modelo ¢ excluido do conjunto de modelos no servidor de digitalizacao.
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Servicos de Monitoramento

Este capitulo descreve os servigos de monitoramento e o seu uso. Ele também contém
instru¢des detalhadas para criar, editar e renomear um servigo de monitoramento.

Sobre os servicos de monitoramento

Quando documentos sdo digitalizados no Document Centre, os arquivos eletronicos
sdo enviados para uma pasta de documentos no servidor de digitalizagdo. Uma pasta
de documentos ¢ criada para cada usuario de digitalizagdo no momento em que o
administrador instalar os Servigos de Digitalizagdo em Rede. Cada nome de pasta de
usuario coincide com seu nome de login de rede. Quando o software de digitalizagdo
¢ instalado na estagdo de trabalho de um usuario, um servico de monitoramento é
automaticamente definido para monitorar qualquer atividade que ocorra na pasta de
documentos do usuario no servidor de digitalizagéo.

200
~
o
AR REET Servigos de Monitoramento

pasta de

documentos
do CentreWare elukas

Usuario: elukas \/

Figura 8-1: Monitorar uma pasta de documentos




Cada usuario pode monitorar mais do que uma pasta de documentos: Se um servidor
de digitalizagao estiver sendo executado em um servidor NetWare ou Windows NT,
um servi¢o de monitoramento ¢ estabelecido para todas as pastas de documentos, para
as quais o usuario tenha privilégios de Leitura/Gravagao no nome da rede atual. Isto
significa que se sua estagdo de trabalho e login de rede sdo elukas, um monitoramento
¢ automaticamente estabelecido para quaisquer pastas de documentos, para as quais
vocé tenha o acesso de Leitura/Gravagao. Entretanto, se o login de sua estagdo de
trabalho for ekibler e seu login de rede for elukas, o software de digitalizagio ndo ira
automaticamente monitorar documentos em sua pasta de documentos. Nesta
circunstancia, vocé devera usar o Assistente de Monitoramento para definir um
monitoramento na pasta de documentos.

Para todos os outros sistemas operacionais de rede, vocé precisa sempre usar o
Assistente de Monitoramento para estabelecer um monitoramento. Consulte Como
trabalhar com os servi¢os de monitoramento na pagina 8-6. para obter informagoes
adicionais.
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Quando usar os servigcos de
monitoramento do CentreWare

O software de digitalizagdo distribuido com o scanner do Document Centre, de fato
compreende dois pacotes de software diferentes: O software dos Servigos de
Digitalizagio em Rede do CentreWare e o kit suplementar Digitalizar para a Area de
Trabalho do PC™. Cada pacote de software contém um utilitario para monitorar as
atividades de pastas de documentos. Se vocé instalar o software dos Servigos de
Digitalizagio em Rede e o software de Digitalizagdo para a Area de Trabalho do PC™,
sera preciso compreender qual "Monitor" deve ser usado para atender seus objetivos.

m O Servigo de Monitoramento do CentreWare monitora sua pasta de documentos e
oferece a flexibilidade para escolher entre trés diferentes opgdes de
processamento, que sdo automaticamente executadas quando um documento
digitalizado aparecer na pasta. (Consulte Como adicionar um servigo de
monitoramento na pagina 8-6 para obter mais informagoes).

m O Recuperador de Imagem do Xerox Document Centre (incluido no kit
Digitalizar para a Area de Trabalho do PC™) foi desenvolvido especificamente
para permitir a digitalizacdo para a area de trabalho do PaperPort. Este utilitario
monitora sua pasta de documentos e automaticamente move quaisquer
documentos digitalizados para o PaperPort na area de trabalho de seu PC.

Embora o Monitoramento de CentreWare possa ser configurado para digitalizar para
o PaperPort, ele somente suporta o formato de arquivo de TIFF de multiplas paginas.
O Recuperador de Imagem do Xerox Document Centre suporta os formatos de TIFF
de tnica pagina, TIFF de multiplas paginas ¢ PDF. Consulte o Apéndice B para obter
mais informagdes sobre a configuragdo do Monitoramento do CentreWare para
digitalizar para o PaperPort.

NOTA: Os Servigos de Monitoramento do CentreWare e o Recuperador de
Imagem do Document Centre precisam ser instalados e configurados
separadamente. Vocé ndo pode monitorar a mesma pasta de documentos com
ambos os utilitarios.
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A janela Monitorar pasta

A janela Monitorar pasta exibe os nomes e caminho de rede para quaisquer pastas de
documentos sendo atualmente monitoradas de seu PC. A janela Monitorar pasta pode
ser aberta da janela Scanners de Rede Xerox (XNS) ou da barra de tarefas do
Windows.

Y Para abrir a janela Monitorar pasta
m  Da Pasta de Scanners de Rede Xerox, clique em Pasta > Monitorar Scanner.

-0U -

m  Clique com o botdo direito do mouse no icone de digitalizagdo na barra de tarefas
do Windows e selecione Monitorar pasta.

A janela Monitorar pasta ¢ aberta.

Monitorar pasta E
Geral |

— Pastaz atualmente monitorada:

Pasta | Servico |
[ cntwareh em \hpicassohvolZhscanninghar..
[Z3 docs em Whralwgefz2 Bwoldmpshow 515 Motificar-me
ol N Motificar-me

Adicionar... | Bemover Fropriedades

 Intervalo de atualizagdo: 1 segundo

1 sequndo )l 10 minutoz

V' ‘erificar automaticamente novos documentos quando meu computador for
inicializado.

QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda

Figura 8-2: A janela Monitorar pasta
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A janela Monitorar pasta contém os seguintes recursos:

Pastas—Ilista os nomes de quaisquer pastas de documentos sendo atualmente
monitoradas por este PC.

Adicionar—inicia o Assistente para Adicionar Monitoramento para que vocé

possa adicionar um novo servigo de monitoramento ou monitorar novas pastas de

documentos.
Remover—exclui uma pasta da lista de monitoramento.

Propriedades—exibe as configuragdes atuais para a pasta de documentos
selecionada.

Intervalo de atualiza¢do—altera a freqiiéncia na qual qualquer pasta de
documentos que vocé estiver atualmente monitorando ¢é pesquisada para
estabelecer a sua atividade.

Verificar automaticamente novos documentos quando meu computador for
inicializado—verifica, na pasta de documentos, os documentos digitalizados
todas as vezes que o PC for iniciado.

A janela Monitorar pasta
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Como trabalhar com os servigos de
monitoramento

Como adicionar um servigo de monitoramento

Use o Assistente para Adicionar Monitoramento para adicionar novas pastas a serem
monitoradas para a chegada de documentos digitalizados. O assistente permite definir
uma das trés diferentes opgdes de servigo:

®m  Exibir uma mensagem quando documentos chegarem—envia uma mensagem
para a area de trabalho de seu PC, quando um documento digitalizado aparece na
pasta. (Este é o padrao).

®m  Mover para outro diretorio ou pasta—automaticamente move o documento
digitalizado para um novo local que vocé especificar. Vocé pode usar esta opgéo
para mover documentos do servidor de rede para sua estagdo de trabalho.

m  Abrir com um aplicativo—automaticamente abre o documento digitalizado para
a visualizagdo em sua area de trabalho do PC, usando qualquer aplicativo que
vocé especificar, que seja capaz de ler imagens TIFF. Quando vocé usar esta
opcdo, a imagem digitalizada permanecera na pasta de documentos no servidor
de digitalizag@o.

Adicionar Assistente de Monitoramento - Passo 2 E

Selecione a agdo a ser executada.

Servigos disponivei

| Eibir uma mensagem quando documentos chegarer
E\{ " Mover para outro diretdrio ou pasta
% . _—
€ &brir com um aplicativo

<Betroceder| Seguinte > I Cancelar | Ajuda

Figura 8-3: Assistente para Adicionar Monitoramento

NOTA: Para obter informagdes sobre o uso dos servigos de
monitoramento com o PaperPort, consulte Quando usar os servigos de
monitoramento do CentreWare na pagina 8-3.
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Como receber uma notificagao quando documentos chegarem a
uma pasta monitorada

Y Para receber uma mensagem em sua area de trabalho quando arquivos

aparecem em sua pasta monitorada:

1 Abra a janela Monitorar pasta e clique em Adicionar. O Assistente para
Adicionar Monitoramento ¢ aberto.

2 Digite o caminho da pasta a ser monitorada ou clique em Procurar e localize a
pasta em sua rede.

Clique em Seguinte quando o caminho correto for listado.

3 Selecione Exibir uma mensagem quando da chegada de um documento e
clique em Seguinte.

4 Confirme se o servigo correto é exibido no dialogo. Clique em Terminar para
completar a configuragéo.

Quando documentos sdo digitalizados para esta pasta de documentos, uma mensagem
similar a seguinte ¢ exibida.

@ 0 docurmento '09152144. xzm' foi digitalizado para sua pasta de
distribuican\picassotwol2hscanningyTrobow_scanhdatabusershontwarebh'.

Wocé gostaria de abiir este documenta?

Figura 8-4: Mensagem gerada com a opgao "Notificar-me"
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Como mover documentos digitalizados para outro diretério ou
pasta

Y» Para automaticamente mover documentos digitalizados de sua pasta de
documentos para outro diretério:

1 Abra a janela Monitorar pasta e clique em Adicionar. O Assistente para
Adicionar Monitoramento ¢ aberto.

2 Digite o caminho da pasta a ser monitorada ou clique em Procurar e localize a
pasta em sua rede.

Clique em Seguinte uma vez que o caminho correto seja listado.
Selecione Mover para outro diretoério ou pasta e clique em Seguinte.

4 Digite o caminho para o diretério onde deseja salvar os documentos digitalizados
ou clique em Procurar ¢ localize o diretorio.

Clique em Seguinte no didlogo Mover documentos para.

5 Confirme se o caminho correto é exibido no didlogo. Clique em Terminar para
completar a configuragéo.

Quando documentos sdo digitalizados para esta pasta de documentos, eles sdo
automaticamente movidos para o novo local.

Como abrir documentos digitalizados com um programa

Y» Para abrir documentos digitalizados com um programa especifico:

1  Abra a janela Monitorar pasta e clique em Adicionar. O Assistente para
Adicionar Monitoramento ¢ aberto.

2 Digite o caminho da pasta a ser monitorada ou clique em Procurar e localize a
pasta em sua rede.

Clique em Seguinte uma vez que o caminho correto seja listado.

3 Selecione Abrir com um aplicativo e clique em Seguinte.
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4 Digite o caminho para (ou procure a localizagio do) diretorio em seu disco rigido
que contenha o executavel (arquivo.exe) que deseja usar para, automaticamente,
abrir qualquer documento digitalizado que aparecer na pasta monitorada. Vocé
precisa usar um aplicativo capaz de ler imagens TIFF ou que possa abrir arquivos
TIFF usando argumentos de linha de comando. (Consulte a Ajuda para obter
mais informagdes).)

Adicionar Assistente de Monitoramento - Passo 3 E
Neste
0 Centretware pode localizar automaticamente seus exemplo, os
documentos digitalizados e abri-los com um programa . !
eszpecificado por vocé arql;“vos
seréo abertos
com o Paint

Abrir com...

C:\Arquivos de programasiPaint Shop Pro\Pzp.exe

PBrocurar... |

< Betroceder | Cancelar | Ajuda |

Figura 8-5: O servigo de monitoramento "Abrir com"

5 Clique em Seguinte.

6  Confirme se o caminho correto é exibido no dialogo. Clique em Terminar para
completar a configuragéo.

Quando os documentos sdo digitalizados para esta pasta de documentos, eles sdo
automaticamente abertos em sua area de trabalho usando o programa especificado. Os
arquivos permanecem na pasta de documentos digitalizados, a ndo ser que vocé os
mova ou copie para um novo local.
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Como alterar um servigco de monitoramento

Vocé pode alterar um servigo de monitoramento existente ao executar o Assistente
para Monitorar Pasta e alterar as configura¢des atuais.

) Para alterar um servigo de monitoramento:

1
2
3

Abra a janela Monitorar pasta.
Selecione uma pasta na lista de pastas sendo atualmente monitoradas.

Clique em Propriedades. O Assistente para Adicionar Monitoramento € aberto e
exibe as configuragdes atuais para o monitoramento existente.

Mova através das telas do assistente e faga as alteracdes desejadas.

Confirme se o servigo correto ¢ exibido no didlogo. Clique em Terminar para
completar a configuragio.

Como remover um servigco de monitoramento

) Para parar o monitoramento de uma pasta de documentos especifica:

1
2
3

Abra a janela Monitorar pasta.
Selecione uma pasta na lista de pastas sendo atualmente monitoradas.

Clique em Excluir. O nome da pasta ¢ removido da lista de pastas monitoradas e
ndo mais sera monitorada para as atividades de digitalizac@o.
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Como digitalizar um Documento

Este capitulo contém instrugdes basicas para digitalizar um documento nos seguintes
modelos do Document Centre:

Document Centres 220 e 230 ST
Document Centres 332 e 340 ST
Document Centres 240, 255 ¢ 265 ST
Document Centres 420, 432 e 440
Document Centres 460 e 470

Informagdes mais detalhadas podem ser obtidas no Guia do Usuario do Document
Centre.
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Digitalizar nos DC 220/230 ST, DC 332/340 ST
ou DC 420/432/440

Y» Para digitalizar um documento:

1 No Document Centre, abaste¢a o documento da mesma forma como o faz para
copia. Se usa o alimentador de documentos, coloque o documento na bandeja
para que o topo da pagina seja alimentada primeiro.

4—@4-

Correto Incorreto

Orientagao do papel no alimentador de documentos

2 Pressione Recursos e selecione Digitalizar na tela de toque. Selecione
Atualizar lista para atualizar a lista de modelos. Se vocé alterou um modelo
especifico, selecione Atualizar modelo.

3 Navegue para baixo na lista e selecione o modelo associado com seu nome de
usuario de rede (seu modelo padrdo) ou em outro modelo que vocé criou.

4 Pressione Iniciar.

NOTA: Modelos com o simbolo "@" no inicio do nome sao criados com
os Servigos de Internet. Estes modelos ndo podem usar a vantagem dos
recursos de distribuicdo dos Servigos de Digitalizagdo em Rede.
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Digitalizar nos DC 240/255/265 ST ou
DC 460/470

Y» Para digitalizar um documento:

1 No Document Centre, abaste¢a 0 documento com a face para cima no
alimentador automatico de documentos.

@—» @—»

orientagao padrao o scanner também pode ser
programado para aceitar esta
orientagao

Orientacao do papel no alimentador de documentos

2 Natela de toque, pressione Recursos e selecione Digitalizacdo em rede. Uma
lista de modelos de digitalizacdo ¢ exibida.

3 Pressione Mais recursos de digitalizacdo e selecione Atualizar lista de
modelos.

4 Pressione Atualizar lista de modelos novamente ¢ Confirmar.

Pressione Digitalizagao basica e navegue para baixo na lista de modelos de
digitalizagado e escolha o modelo desejado.

6  Pressione Iniciar.

NOTA: Modelos com o simbolo "@" no inicio do nome sao criados com
os Servigos de Internet. Estes modelos ndo podem usar a vantagem dos
recursos de distribuicdo dos Servigos de Digitalizagdo em Rede.
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Historico

Este capitulo contém informagdes sobre a janela Historico dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede. Ele instrui os usuarios de digitalizagdo sobre como usar a
janela histdrico para verificar o status de processamento de seus trabalhos de
distribuigdo de digitalizacdo e inclui instrugdes para administradores de rede sobre
como definir as propriedades do histdrico.

Sobre a janela Histoérico

A janela Historico permite aos administradores de rede e aos usuarios de digitalizacdo
visualizarem o historico e status de trabalhos de digitalizagdo. Ela exibe um resumo
dos trabalhos de digitalizago para distribuigdo (como digitalizar para e-mail,
digitalizar para uma pasta de documentos com OCR ou digitalizar para outros
aplicativos) e informagdes sobre o sucesso ou falha. As informagdes de historico
podem ser retidas por um maximo de 30 dias.

As informacdes de historico sdo armazenadas no servidor de digitalizacdo em um
arquivo denominado history.txt localizado no diretorio \CW_SCAN\CONFIG. Por
padrio, todos os usudrios de digitalizacao tém acesso as informagdes de historico,
mas nao podem limpar o registro de historico ou alterar o nimero de dias em que as
informagdes de historico sao retidas. Somente os administradores de rede podem
alterar as configuragdes do historico. Consulte Como configurar propriedades do
historico na pagina 10-5 para obter mais informacdes.
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Como abrir a janela Histérico

Y Para abrir a janela Histérico:
1  Abra ajanela Scanners de Rede Xerox.

2 No menu Scanner, selecione Visualizar propriedades. A janela Historico é
aberta.

¥ Histérico de \\PICASSD\VOL2\SCANNINGA 1o

Arquiva  Editar Visualizar  Ajuda
gz ] Bl

Digitalizado [Detalhesls | Modelo de destine |
09/11/9912:21:35 Concluido 01z2122
09/11/9912:20:16 Concluido 05122004

Exibe informagtes sobre cada item na janela. A

Figura 10-1: A janela Histérico
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Como verificar o status do trabalho de
digitalizagao
O histoérico de trabalhos de digitalizagdo acompanha o processamento da digitalizacao
relacionado ao software CentreWare. Se os seus modelos de digitalizagdo foram
projetados para interagir com outros aplicativos de software, a janela Historico ndo
pode verificar o sucesso ou falha daquele software.

Y Para abrir o didlogo Propriedades do histérico:

m  Clique duas vezes no icone da ID de digitalizacdo do trabalho cujo histdrico
desejar visualizar. O dialogo Propriedades do historico ¢ aberto.

Geral |

Status: Concluida
Digitalizado: 10/11./99 14:20.24
Modelo de destino: 10141844

estinos | Tipo | Fesultado

[Z] 10141844 Scanzsione su file Operazione copia MCP riv

| | H
()8 I Cancelar |

Figura 10-2: Propriedades do histérico
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Existem quatro estados de processamento possiveis, que podem ser exibidos na janela
do historico:

®m  Processando—o trabalho de digitalizacdo ainda esta sendo processado.

m  Concluido—o trabalho de digitalizagdo foi concluido com sucesso ¢ foi entregue
a todos os destinos.

m  Concluido com erros—o trabalho de digitalizagao foi concluido, mas nédo pode
ser entregue a um ou mais destinos. Alguns destinos foram processados com
sucesso.

m  Falhou—o trabalho de digitalizacdo ndo pdde ser processado, todos os destinos
falharam.
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Como configurar propriedades do histérico

Administradores de rede com direitos de Supervisor, Administrador ou equivalentes,
podem controlar a maneira pela qual o historico de trabalhos de digitalizagdo ¢
exibido para os usudrios. Ao usar as configura¢des disponiveis na guia de Trabalhos
concluidos, os administradores podem controlar se um historico de trabalhos sera
mantido, o periodo em que o histdrico sera retido (até 30 dias) e podem limpar o
registro de historico a qualquer momento.

B x3 em \\RENOIRAVOL3\SCANNING HE

Statusl Distribui;:ﬁesl Defirigies Trabahos concluidas |

------ 0 Centreare pode zalvar informagtes sobre trabalhos
@' concluidos. Ele ird salvar as informag@ies no registro do
#—  higtdrico por um periodo maximo de 30 dias.

¥ Registro do histdricn de frabalhos concluidos

LConfiguragties do registro do histdrico

= Mumero de dias a manter as informacdes de seus
—=l trabalhos concluidos [1-30 dias).

Limpar histdrico |

QK I Cancelar | Aplicar | Ajuda |

Figura 10-3: Guia Trabalhos Concluidos

Para obter mais informagdes sobre como configurar propriedades de histdrico,
consulte Propriedades de trabalhos concluidos na pagina 6-11.
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O registro de trabalhos

Quando um trabalho de digitalizagao ¢ processado, o modelo de distribuigdo ¢
arquivado na pasta de documentos .xsm junto com quaisquer imagens TIFF, arquivos
convertidos (OCR) e outros arquivos de configura¢do. Apds a conclusdo do
processamento, o arquivo de modelo de distribuigdo (.xst) torna-se o registro de
trabalhos. O registro de trabalho contém informagdes sobre as caracteristicas do
modelo original, bem como informagdes adicionais sobre como o trabalho foi de fato
processado.

NOTA: O registro de trabalhos pode ser Util para a solugdo de problemas, mas
vocé devera primeiro verificar o Relatdrio de Configuragdo do Document Centre ou
o registro de Histérico (para trabalhos de distribuicdo de digitalizagao).
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Desinstalacao dos Servicos de
Digitalizagdo em Rede

A desinstalac¢do do software de digitalizacdo em rede compreende duas tarefas
separadas:

m  desinstalar o software do servidor de digitalizagdo (somente para
administradores)

m  desinstalar o software da estagdo de trabalho

Como desinstalar o software do servidor de
digitalizagcao

CUIDADO: Este procedimento desinstala todo o diretério \CW_SCAN do
servidor de digitalizag&o, incluindo quaisquer pastas de documentos e os seus
dados.

Vocé precisa desinstalar o software do servidor de digitalizagdo da mesma
maneira como foi instalado. Por exemplo, se vocé usou uma estagao de trabalho
do Windows NT para instalar o software, sera preciso também desinstalar o
software do servidor a partir de uma estagao de trabalho do Windows NT.




Para redes NetWare e Windows NT: Vocé precisa possuir direitos de acesso de
Supervisor ou Administrador a rede para desinstalar o software do servidor de
digitalizacao. Todo o software do servidor de digitalizac@o sera desinstalado, bem
como grupos especificos de digitalizacao e direitos de acesso.

Para todos os outros ambientes de rede: Para desinstalar o software em servidores
ndo-NetWare ou Windows NT sera preciso possuir acesso de Leitura/Gravacao ao
diretério de digitalizacdo. A desinstalagdo ird remover o software do servidor de
digitalizag@o e ira reinicializar o Document Centre para as configuragdes padrao de
fabrica. Entretanto, quaisquer contas individuais ou de grupo criadas com o software
de FTP irdo permanecer.

Como desinstalar o software do servidor de digitalizagado, se o scanner
aparece na janela Scanners de Rede Xerox:

1 Abra a pasta Scanners de Rede Xerox.
2 Selecione o scanner que desejar desinstalar na lista de scanners.

3 Clique em Exeluir. Aparece um dialogo similar ao seguinte:

Excluir 'x2' a "“\\picassoivol2\scanning\pounia’

i+ Hemover '« 2' a “hpicassotvol2hscanninghpounia’ de minha pasta Scanners de |
Rede xerox.

" Desinstalar '« 2' da rede. Excluir arquivos de dados e de sistema localizados em
“AWPICASSONWOLAS CANMING Y pounia’ e restaurar az definigBes do scanner em
2" para oz padidies de fabrica. [Somente administradores).

QK I Cancelar | Ajuda

Figura 11-1: Dialogo Excluir
4 Selecione Desinstalar <nome de scanner> da rede.

Aparece uma mensagem de alerta. Clique em Sim para confirmar a desinstalacdo
do software do servidor de digitalizagéo.

6 Digite a senha do scanner (acesso ao dispositivo).

O scanner ¢ excluido da janela Scanners de Rede Xerox ¢ todo o software de
digitalizag¢do é removido do servidor.
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> Como desinstalar o software do servidor de digitalizagdo, se o scanner
ndo aparecer na janela Scanners de Rede Xerox:

1
2

Abra a pasta Scanners de Rede Xerox.

No menu Scanner, selecione Desinstalar servidor de digitalizacao.

Selecione o sistema operacional do servidor que contém o software do servidor
de digitalizag@o a ser desinstalado.

Digite o caminho do diretério que contém o diretorio \CW_SCAN ou clique em
Procurar para localizar o diretdrio correto em sua rede.

No exemplo abaixo, o diretério \CW_SCAN foi criado no diretorio \326,
portanto, o caminho para aquele diretério € especificado no campo Local .

Desinstalar servidor de digitalizagao

E zpecifique o local de instalagdo do servidor de digitalizagio que vocé deseja remover. 0
zervidor de digitalizag8o & uma estrutura de diretdrio em sua rede, que o Document Centre
uza para colocar documentos,

Importante! Todos os arquivos de sistema e dados de usudrios serdo excluidos da rvore
de diretdrio, quanda vocé desinstalar um servidor de digitalizagao.

Siztema operacional do servidor:

7 wdindows NT

& Netwiare 3% - Bindery
7 Mebwiare 43 - NDS
" Outro [FTP)

Local [MWServidoryYolumehCaminho]:

SWRENOIRNWOL3WS CANNINGA00000YC W _SCAN

QK Cancelar | Ajuda |

Figura 11-2: Desinstalar servidor de digitalizagao

Clique em OK.

Clique em Sim para confirmar a desinstalacdo do software do servidor de

digitalizagdo. O software de digitalizacdo e pastas de documentos sdo removidos

do servidor.

Como desinstalar o software do servidor de digitalizagdo
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Como desinstalar o software da estacao de
trabalho

Use o procedimento a seguir para desinstalar os Servigos de Digitalizagdo em Rede da
estagdo de trabalho.

Y» Para desinstalar o software dos Servigos de Digitalizagio de sua
estacao de trabalho:

1

Se o icone de digitalizagdo aparecer na barra de tarefas do Windows, clique com
o botdo direito do mouse no icone e selecione Sair para fechar os Servigos de
Digitalizagdo em Rede.

Embora vocé possa ndo ter nenhuma janela ativa aberta, o icone na barra de
tarefas indica que os aplicativos de digitalizag@o ainda estdo sendo executados
em segundo plano no seu PC.

Na érea de trabalho do Windows, selecione Iniciar>Configuracdes>Painel de
controle.

Clique duas vezes em Adicionar/Remover Programas.

Na guia Instalar/Desinstalar, selecione Servigos de Digitalizacio em Rede do
Xerox CentreWare da lista de software instalado.

Clique em Adicionar/Remover.

Clique em Sim para confirmar a remogao do software dos Servigos de
Digitalizagdo da estacdo de trabalho.

Vocé podera ser instruido a desinstalar Arquivos Compartilhados. Estes sdo
arquivos que também sdo usados por outros aplicativos do CentreWare. Se vocé
estiver usando outros aplicativos do CentreWare, ndo desinstale os arquivos
compartilhados. Se ndo vai mais usar qualquer software CentreWare, clique em
Sim para todos ¢ Sim para continuar.

O software é desinstalado.

Clique em OK para fechar o programa de desinstalagao.
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Solucao de problemas

Este capitulo fornece solugdes para problemas comuns que vocé pode encontrar ao
instalar ou usar o software do Servicos de Digitalizacdo em Rede. As questdes estdo
agrupadas pelo tipo de usuario que possa encontrar o problema especificado.

m  Administradores de digitalizacdo
m  Usuarios de digitalizagdo

O capitulo também contém uma se¢do que destaca algumas mensagens comuns de
erro que podem aparecer no Relatério de Confirmagao de digitalizacdo e fornece uma
breve explicagdo para cada uma delas.
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Para administradores de digitalizacao

m  Naio consigo digitalizar. O que faco agora?

Verifique se a conta e senha do usudrio para o Document Centre existe.
Verifique se vocé inseriu a senha corretamente.

Se estiver operando em uma rede Windows NT, verifique se o grupo
USUARIOS DCS recebeu o direito para Efetuar o logon local.

Verifique as permissdes para o diretdrio para o qual esta digitalizando.

Para instalagdes em servidores do Windows NT ¢ outros ambientes néo-
NetWare, consulte Parte 2: Configurar o diretorio de instalagdo e ativar o
FTP na pagina 3-18 para assegurar-se de que o FTP foi corretamente
ativado.

Assegure-se de que acesso ao FTP ndo esteja limitado somente ao login
anénimo.

m  Por que o scanner somente pode recuperar uma lista parcial de modelos?

Esta mensagem indica que o nome e senha de login ou as permissdes de
seguranca do Document Centre sdo insuficientes para efetuar o logon na maquina
e para recuperar modelos.

Verifique as configura¢des do modelo e repositdrio usando a tela de selegdo
por toque do Document Centre. Verifique a correcdo do nome de rede, senha,
caminho, nome do servidor, volume, endereco IP, etc. do Document Centre.

Verifique se 0 nome de usudrio de rede e senha do Document Centre tém
acesso de leitura a pasta de modelos.

NetWare: Faca o logon no servidor usando o nome de rede do Document
Centre ¢ use 0 Windows Explorer para copiar um arquivo de modelo.

TCP/IP: Use o FTP da linha de comando ¢ faca a validag@o de que é
possivel mudar para o diretério de modelos (como mostrado na tela de
selecdo por toque Document Centre). A seguir, recupere um arquivo de
modelos usando a fungdo GET.

Se vocé nao for capaz de executar as a¢des acima, o0 Document Centre e a
rede estdo incorretamente configurados. Tente reinicializar o Document
Centre, desligando-o e ligando-o. Podera ser preciso reinicializar mais de
uma vez.
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Por que o scanner nio é automaticamente localizado na rede?

m O CentreWare, automaticamente, localizara na rede os scanners do
Document Centre configurados e ativados para a digitalizagdo. Ele ira
procurar em sua sub-rede local para scanner ativados para o FTP, bem como
quaisquer servidores NetWare que estiverem conectados para scanners
configurados para o NCP.

Se o scanner ndo for automaticamente localizado, sera preciso mapear uma
unidade de rede para o servidor de digitalizagdo ¢ inserir manualmente o
local do diretdrio no servidor de digitalizagdo, que contenha o diretorio
\CW_SCAN de digitalizagdo em rede.

m  Se vocé estiver usando o SNMP e modificou os nomes padriao de GET/SET,
Publico e Privado, consulte Nomes de Comunidades SNMP na péagina 3-5.

Por que recebi uma mensagem Endereco desconhecido ?

A mensagem Endereco desconhecido significa que o endere¢o de Domain Name
Service (DNS) néo esta listado na tabela de Host. O endereco IP do Document
Centre precisa estar listado na tabela de host para que a localizagdo automatica
possa ocorrer. Caso contrario, sua unica opg¢ao de localizacdo durante a instalagéo
¢ a de inserir o endereco IP do scanner.

Por que nio posso instalar em Windows N'T, quando uso o Assistente para
Adicionar Scanner de Rede?

Os recursos de seguranga de dominio incorporados no CentreWare somente estao
disponiveis se vocé estiver instalando de uma estacéo de trabalho do Windows
NT para uma parti¢do NTFS do Windows no servidor ou estiver instalando
diretamente no servidor do Windows NT.

Os usuarios do Windows 95 ou Windows 98 podem usar a opgdo de instalagdo
FTP Outros no Assistente para Adicionar Scanner de Rede e manualmente
definir os privilégios de acesso, uma vez completada a instalagdo do CentreWare.
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Como posso criar repositorios remotos? Nio vejo a opcio no Assistente para
Adicionar Scanner de Rede.

A instalagdo da versdo 5.20 da digitalizagdo foi simplificada e a habilidade para
criar repositorios remotos foi removida do assistente de instalagdo. Os
repositorios remotos agora podem ser criados ao especificar uma pasta de destino
Outra nas propriedades dos modelos de distribuicao.

Tenho varios scanners do Document Centre na rede. Por que alguns modelos
nao funcionam com maquinas especificas?

Embora todos os modelos de digitalizagdo possam ser armazenados no mesmo
conjunto de modelos no servidor de digitalizagdo, os modelos ndo sdo
intercambiaveis com todos os scanners.

Além disso, os modelos criados com os servigos de Internet ndo sdo
intercambiaveis com os modelos criados com o software dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede.
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Para usuarios de digitalizacao

Por que a abertura ou atualizacio da janela Scanners de Rede Xerox
demora?

A janela Scanners de Rede Xerox pode levar um longo tempo para ser aberta se o
servidor estiver lento ou off-line.

Se nenhum scanner estiver atualmente instalado ou configurado, o software
podera levar um longo tempo para procurar na rede e determinar que nenhum
scanner esta instalado.

Se existirem muitos scanners instalados em sua rede, a procura podera levar um
longo tempo porque o software precisa obter o status de cada scanner. Para
reduzir o tempo de busca, remova quaisquer scanners nao usados de sua lista de
scanners.

Por que nio posso visualizar o scanner de que preciso na janela Scanner de
Rede Xerox?

Tente atualizar a exibigdo da janela. Isto atualizara a lista de scanners
disponiveis.
Se isto ndo funcionar, vocé podera usar o Assistente para Adicionar Scanner de

Rede para procurar por um scanner especifico na rede.

Caso contrario, consulte seu administrador de rede. Voc€ pode néo possuir os
direitos corretos de acesso a rede.

Por que nio vejo nada ao abrir a janela Modelo de distribuicio?

Se vocé recém desinstalou outros aplicativos do CentreWare, podera ter
desinstalado alguns arquivos compartilhados, necessarios para a operagao de
digitalizagao. Caso contrario, a instalagdo original falhou por alguma razao.
Tente reinstalar o software.

Se vocé ainda assim ndo for capaz de visualizar os arquivos necessarios, consulte
seu administrador de rede para assegurar que tenha os direitos corretos de acesso.
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Por que nio visualizo trabalhos na janela Histérico?

O acesso ao registro de historico € controlado pelo administrador de rede. Vocé
pode nio ter acesso ao mesmo. Consulte seu administrador de rede.

A janela Histdrico somente exibe os trabalhos que forem processados através do
servidor de distribui¢@o de digitalizagdo—trabalhos de digitalizar para e-mail,
quaisquer trabalhos que incluam o processamento de OCR e trabalhos
digitalizados para a Caixa de Entrada de outros aplicativos.

Selecionei algumas op¢des do TextBridge OCR em meu modelo, mas o OCR
nao funcionou. Por qué?

Qualquer recurso automatizado de OCR requer o uso de um servidor de
distribui¢do. Consulte seu administrador de rede para assegurar-se de que sua
configuracdo de digitalizagdo em rede inclua um servidor de distribuigdo.

Quando selecionei as opcdes de TextBridge OCR em meu modelo, recebi
uma mensagem indicando que preciso estar usando um servidor de
distribuicdo. Por qué esta mensagem apareceu?

Esta mensagem ¢ um simples lembrete de que nenhuma funcionalidade de OCR
pode ser completada, a ndo ser que seu administrador de rede tenha ativado o
servidor de distribuig@o.

Por que meu trabalho de digitalizacdo nio é concluido quando tento
selecionar formatos de .PDF ou .HTML (op¢oes do TextBridge) em meu
modelo de distribuicao?

O TextBridge adicionou algumas novas opgdes de formato de arquivo (.PDF,
.HTML e novas versdes do Microsoft Word) que ndo eram suportados por
modelos mais do Document Centre. Uma corre¢do de atualizacdo de software
para os Document Centres 220/230 ST e 332/340 ST esta disponivel para
qualquer pessoa que possa necessitar de tal suporte. Contate seu representante
Xerox para obter a atualizacao.

Por que nao posso digitalizar para grupos de e-mail pessoais?

O uso de grupos de e-mail pessoais ou listas de distribuigdo ndo ¢ suportado pelo
software de digitalizagdo, entretanto, vocé podera enviar e-mail para listas
globais de distribuicao.
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Estivemos usando o software 4.1 dos Servicos de Digitalizacio em Rede e
temos varios modelos ja criados. Se atualizarmos para a versio 5.20, temos
que recriar todos os nossos modelos?

Nao. O software 5.20 dos servigos de Digitalizacdo em Rede permite editar e usar
modelos de distribui¢do criados com a versdo 4.1 do 4.1 software. Entretanto,
uma vez que os modelos forem usados com a versdo 5.20, eles serdo atualizados
para a compatibilidade somente com a versdo 5.20.

Quando abro a janela Scanners de Rede Xerox, vejo a mensagem
"Instalagido nao suportada' ao lado do nome de meu scanner. O que isto
significa?

Isto significa que o seu software de estagdo de trabalho foi atualizado para a
versdo 5.20 antes que seu administrador atualizasse o software do servidor de
digitalizagdo. O servidor de digitalizagdo (ponto central de todo o processamento
de digitalizagdo) esta atualmente usando uma versdo anterior. Consulte seu
administrador para obter mais informagdes.

Quando tentei atualizar a lista de modelos no scanner do Document Centre,
recebi uma mensagem indicando que o scanner somente foi capaz de
recuperar uma lista parcial de modelos. O que devo fazer?

Consulte seu administrador de rede. Ele ou ela precisa verificar se o Document
Centre tem direitos de acesso suficientes a rede.

Por que nio posso excluir um modelo do conjunto de modelos?

Para excluir um modelo de distribuigdo, vocé precisa ter acesso de Gravagdo ao
conjunto de modelos. O acesso de gravagao ¢ atribuido para cada usuario de
digitalizagdo durante a instalagdo. Consulte seu administrador de rede assegurar-
se de que seus direitos ndo foram alterados.

Nunca consigo lembrar-me do caminho para minha pasta de documentos no
servidor de digitalizacdo. Como posso rapidamente verificar seu conteido?

Use a opgdo Explorar documentos no menu Scanner da janela Scanners de Rede
Xerox. Ele abre uma janela do Windows Explorer, que o leva direto para sua
pasta de documentos no servidor.
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Por que um Servico de Monitoramento nio ¢ automaticamente criado para
monitorar minha pasta de documentos? Pensei que isto sempre aconteceria.

Um Servigo de Monitoramento ¢ automaticamente estabelecido para monitorar
sua pasta de documentos (e quaisquer outras pastas de documentos em que vocé
possua acesso de Leitura/Gravagdo), desde que seu nome de login de PC e login
de rede sejam idénticos e vocé que vocé esteja usando uma rede NetWare ou
NTFS do Windows. Se os seus nomes de login forem diferentes ou se trabalhar
em um ambiente diferente de rede, podera definir um monitoramento de pasta
usando o Assistente para Monitorar Pasta.

Quando uso o servico de monitoramento "Mover para' para mover um
documento para fora de minha pasta de documentos, o préoximo trabalho
que digitalizo aparece na minha pasta de documentos com 0 mesmo nome do
primeiro trabalho. Por qué?

Assim que vocé€ mover um documento para fora da pasta de documentos, o
servigo de digitaliza¢do ndo sera capaz de detectar que o trabalho de digitalizacdo
alguma vez existiu. Ele ird usar o mesmo nome para o proéximo trabalho que for
digitalizado para a mesma pasta de documentos.

Por exemplo, se um trabalho com o nome de 0001.xsm ¢ digitalizado e movido
para a area de trabalho de seu PC, o servico de digitalizagdo ndo pode mais
determinar se o0 0001.xsm algum dia existiu na pasta de documentos. Portanto, o
proximo trabalho digitalizado para a pasta de documentos recebera o nome de
0001.xsm.

Tentei desinstalar o software dos Servicos de Digitalizacio em Rede de
minha area de trabalho, mas parece que nio funcionou. O que fiz errado?

Durante a desinstala¢do, vocé podera receber uma mensagem indicando que o
cwscan32.exe ainda esta sendo executado. Se vocé ndo tem nenhuma janela ativa
aberta, podera ainda ter o icone de digitalizagdo sendo executado na barra de tarefas
do Windows. Clique com o botdo direito do mouse no icone e selecione Sair.

Neste ponto vocé ainda ndo desinstalou o software de digitalizac¢do. Retorne ao
didlogo Adicionar/Remover e complete a desinstalagdo do software de
digitalizacdo em rede.

Por que meu software de digitalizacdo nao é executado apos a desinstalacido
de alguns outros aplicativos do CentreWare?

Durante a desinstalagdo vocé podera ser instruido a desinstalar Arquivos
Compartilhados. Este arquivos compartilhados ativam diversos outros aplicativos
do CentreWare. Se vocé desinstalar os arquivos compartilhados, outros aplicativos
do CentreWare poderdo ndo funcionar. Para corrigir o problema, reinstale o
software dos Servicos de Digitalizacdo em Rede na estagdo de trabalho.
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Mensagens comuns de erros

A lista a seguir resume alguns das mensagens mais comuns de erro do Relatdrio
de Confirmag@o e suas possiveis causas:

m  Falha de login. Verifique o usudrio, senha e/ou configuracées.

m  Se esta for uma instalagdo de FTP, a maquina podera estar efetuando o login
no local errado. Assegure-se de que o FTP esteja corretamente configurado.

m  Nome/conta de usuario é invalido/incorreto.

m  Senha é invalida/incorreta.

m  Nome do servidor ¢ invalido/incorreto.

m  Arvore de NDS (somente Netware) ¢ invalida/incorreta.

m  Contexto de NDS (somente Netware) ¢ invalido/incorreto.
m  Falha na transferéncia de arquivo.

m  Esta éuma falha diversa de transferéncia de arquivo. Ela somente ocorre se a
rede ou o servidor de destino sairem do ar no exato momento da ocorréncia
da transferéncia do arquivo.

m  Disco de destino esta cheio.
m  Falha de bloqueio do diretério remoto.

Pastas de documentos precisam ser acessadas por varios componentes do
software de digitalizagdo em rede. Somente um destes componentes pode acessar
um repositorio de cada vez.

Quando um documento digitalizado esta sendo processado, uma pasta com um
.LCK ¢ colocada na pasta de documentos para impedir a ocorréncia de qualquer
processo simultaneo. A pasta .LCK tem o mesmo nome da pasta do trabalho de
digitalizagdo. Por exemplo, enquanto o trabalho MYSCAN estiver sendo
processado, uma pasta MYSCAN.LCK ¢ colocada na pasta de documentos no
mesmo nivel da MYSCAN.XSM.

Normalmente, a pasta .LCK ¢ excluida ap6s a conclusio de todo o
processamento. Entretanto, se a pasta .LCK nao for excluida, podera indicar que
o diretorio do documento estava sendo usado no momento em que o scanner
tentou efetuar o bloqueio.
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Por exemplo, se um scanner for desligado no meio de um trabalho de
digitalizagdo, o bloqueio ird permanecer. Um scanner sabe se criou um bloqueio,
portanto, devera recuperar-se de suas proprias falhas. Se uma pasta .LCK
permanecer na pasta de documentos apos uma falha, vocé devera exclui-la
manualmente para eliminar esta mensagem de erro.

Nome de volume de arquivamento especificado é invalido/incorreto
(somente NetWare).

m  Caminho de arquivamento especificado ¢ invalido/incorreto.

m  Disco de destino esta cheio (impedindo a criagdo do diretorio).
m O usudrio ndo tem direitos para criar.

Protocolo nio esta sendo executado.

O usuario especificou a operagdo Digitalizar para pasta para um servidor
Netware, mas o protocolo Netware ndo foi ativado. (Isto ndo pode acontecer com
o FTP, uma vez que o protocolo TCP/IP ndo pode ser desativado atualmente).

Exclusio de arquivo, falha na substituicao.

Isto pode ocorrer quando a diretriz de arquivamento Substituir arquivo existente
for requisitada. Durante a operacdo de substitui¢do, as tentativas de remover os
arquivos da pasta de documentos falharam. Isto pode ocorrer por direitos de
acesso insuficientes ou atributos de arquivo de "somente leitura".

Diretorio de arquivamento ja existe.

Isto somente pode ocorrer se a diretriz de arquivamento Ndo salvar for usada e
um documento ¢ digitalizado para uma pasta de documentos que ja contém um
documento com o mesmo nome. Este ¢ o comportamento tipico da diretriz Ndo
salvar. O trabalho de digitalizagdo ¢ cancelado.

Servi¢o de arquivamento nio requisitado.

Um usuadrio solicita um determinado servigo que ndo esta especificado no modelo
de distribui¢do. Por exemplo, um usudrio envia um trabalho de fax, mas ndo
existe um servico de arquivamento de fax no modelo.
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Erros diversos de arquivamento.

Isto é causado somente pela falha em ler a lista interna de arquivo TIFF de
trabalho de digitalizar para arquivo.

Protocolo invalido ou nao especificado.

Falha na recuperag@o de protocolo de rede. As propriedades do modelo e a UI
local deverdo impedir esta ocorréncia. Isto pode ocorrer se o usuario editar
manualmente um arquivo de modelo de trabalho e remover ou nio especificar o
protocolo de arquivamento.

Nome de login nao especificado.

Similar ao protocolo invalido ou nao especificado.
Volume invalido de NetWare

Similar ao protocolo invalido ou nao especificado.
Desconhecido ou invalido.

Isto nunca deveria ocorrer. Este é o erro geral para ocorréncia, resultados ou
eventos inesperados.

NOTA: A lista de trabalhos no Document Centre também pode ser usada
para acompanhar o progresso do trabalho de digitalizagdo. As
mensagens de erro ndo sao exibidas, mas isto ndo indica que o trabalho
foi arquivado e concluido.
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Configuracéao e direitos de acesso do
servidor de digitalizagao

Esta se¢do contém informagdes detalhadas sobre a estrutura do diretério de
configuracdo de digitalizagdo em rede, criada durante a instalagdo da digitalizacao.
Ela também fornece um resumo dos direitos de acesso a digitalizacdo, atribuidos a
redes NetWare ¢ Windows NT.




A estrutura do diretério de configuracao de
digitalizagao
Durante a instalagdo com o Assistente para Adicionar Scanner de Rede, a estrutura de

diretorio \CW_SCAN ¢ criada no servidor de digitalizagdo. O conteudo deste
diretério esta descrito abaixo:

Ia vol1:\cw_scan

vol1:\cw_scan.ini

bin

config

dados

E compartilhado

a sistema
publico
Caixa de a usuarios |D—

Entrada
E elukas

servigos E jsmith

Servidor de
arquivo

Repositorios de

usuario
modelo

U ol glolo

default.xst
elukas.xst
jsmith.xst

Figura A-1: Estrutura do diretério de configuracao de digitalizacao

Bin contém arquivos executaveis necessarios para os Servigos de Digitalizacdo
em Rede.

Config contém arquivos de configuragdo para a configuragdo dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede. Estes arquivos incluem informagdes sobre o local dos
repositorios (drdf.xst), nomes de grupos e os seus membros (groups.xst) e dados
que especificam o local do conjunto de modelos (j#df.xs¢). Os aplicativos de
digitaliza¢ao usam estas informagdes nos arquivos Config para determinar o local
das pastas de digitalizacao.
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Dados contém os repositdrios de digitalizacdo (pastas de documentos)
associados com este servidor de digitalizacdo. Nos dados vocé ira encontrar os
diretorios Compartilhado, Sistema e Usuario.

m  Compartilhado contém pastas de documentos compartilhadas. As pastas
compartilhadas sdo as pastas acessiveis para os membros de um grupo. Os
grupos sdo definidos no Assistente para Adicionar Scanner ou no didlogo
Gerenciar usudrios. Atualmente, a habilidade de criar grupos esta disponivel
somente para instala¢cdes NetWare ¢ Windows NT (usando NTFS).

m  Sistema contém o repositorio (pasta de documentos) Publico. Publico é para
ser usado como o repositorio padrdo onde os documentos digitalizados, cujo
modelo ndo especifica um repositorio de destino, serdo arquivados. Todos os
usuarios de digitaliza¢do tém o acesso de Leitura/Gravagdo a este
repositorio.

m  Usuarios contém pastas de documentos para cada usuario de digitalizagdo.

Caixa de Entrada ¢ um repositdrio de digitalizag@o usado para processar
documentos sendo distribuidos para e-mail ou para a caixa de entrada de outros
aplicativos. O servidor de distribui¢do monitora este repositdrio para a chegada
de documentos digitalizados e distribui os documentos para o destino
especificado no modelo.

Servicos ¢ designado para permitir a implementagdo de futuros servigos de
digitalizacdo. Atualmente este diretorio ndo ¢ usado.

Modelo contém modelos de digitaliza¢do (o conjunto de modelos). Um modelo
padrdo Digitalizar para o PaperPort ¢é criado para cada usuario de rede
especificado como um usuario de digitalizagao durante a configuracdo com o
Assistente de Administragdo de Digitalizagao.

O cw_scan.ini também ¢ criado durante a instalagdo e contém o caminho para o
diretério \CW_SCAN. O arquivo cw_scan.ini reside no mesmo diretdrio do
diretério \CW_SCAN. Ele ndo esta contido dentro do diretério \CW_SCAN.
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Resumo dos direitos de acesso

Redes NetWare

A tabela a seguir resume a estrutura do diretorio de configuracdo \CW_SCAN em
uma rede NetWare e define os direitos de acesso para diferentes grupos de usuarios, a
medida que estes se relacionam a diferentes diretorios na estrutura.

Direitos de usuario/grupos

Pasta/ Usuarios DCS Usuarios de Usuario Grupo
Diretério Grupo digitalizagio
\CW_SCAN L/D L/D
\BIN L/D L/D
\CONFIG L/G/A/C/M/D L/D
\DADOS L/G/A/C/M/D L/D
\COMPARTILHADO L/G/A/C/M/D L/D
\COMPARTILHADO\ L/G/A/C/M/D L/G/A/C/M/D
Grupol
\SISTEMA L/G/A/C/M/D L/D
\PUBLICO L/G/A/C/M/D L/G/A/C/M/D
\USUARIOS L/G/A/C/M/D L/D
\USUARIOS\Usudriol L/G/A/C/M/D L/G/A/C/M/D
\MODELO L/D L/G/A/C/M/D
\CAIXA DE L/G/A/C/M/D
ENTRADA
\SERVICOS L/G/A/C/M/D L/D

Tabela A-1: Direitos de acesso em redes NetWare por tipo de usuario
L = Leitura, G = Gravagao, A = Apagar, C = Criar, M = Modificar, D = Digitalizar arquivo
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Redes Windows NT

NTFS

Quando vocé instala os Servigos de Digitalizacdo em Rede em uma partigdo NTFS
usando a opgao Windows NT no Assistente para Adicionar Scanner de Rede, o
CentreWare define as permissdes da pasta na estrutura do diretorio \CW_SCAN, para
todos os usuarios de digitalizagdo e para a conta dada ao Document Centre.

Ja que as permissoes de pasta sdo filtradas pelas permissoes do Compartilhamento,
vocé precisa assegurar-se de que o grupo USUARIOS DIGITALIZAGAO tenha acesso
para Alterar no nivel de compartilhamento. Acesso para Alterar ativa os recursos de
Leitura, Gravagdo, Execuc¢do e Exclusdo.

A tabela a seguir resume a estrutura do diretorio de configuragdo \CW_SCAN em
uma rede NTFS do Windows e define os direitos de acesso para diferentes grupos de
usuarios, a medida que estes se relacionam a diferentes diretorios na estrutura.

Direitos de usuario/grupos

Dli’raefct:'éo Usuarios U_Sl_Jér_ios c!e Usuario Grupo
DCS digitalizagao
Grupo
\CW_SCAN L/X L/X L/X
\BIN L/X L/X
\CONFIG L/G/X/E L/X
\DADOS L/G/X/E L/X L/X
\COMPARTILHADO L/G/X/E L/X
\COMPARTILHADO\ L/G/X/E L/G/X/E
Grupol
\SISTEMA L/G/X/E L/X L/X
\PUBLICO L/G/X/E L/G/X/E L/G/X/E
\USUARIOS L/G/X/E L/X
\USUARIOS\Usudriol L/G/X/E L/G/X/E
\MODELO L/X L/G/X/E
\CAIXA DE L/G/X/E
ENTRADA
\SERVICOS L/G/X/E L/X

Tabela A-2: Direitos de acesso em redes NTFS do Windows por tipo de usuario
L = Leitura, G = Gravagao, E = Exclusao, X = Execugéao

Resumo dos direitos de acesso A-5



Sistemas de arquivo FAT

O CentreWare ndo define permissdes de pasta ao instalar em uma parti¢do de arquivo
FAT do Windows NT. Vocé precisa definir manualmente as permissdes do
compartilhamento para que os usuarios de digitalizagdo (grupo
USUARIOSDIGITALIZACAO) possam conectar-se e usar o servidor.

Direitos de acesso de conta de rede do Document Centre

A conta de rede criada para o Document Centre requer estas configuragdes adicionais:
m  Direitos para o Logon Local (atribuido ao grupo TODOS )

®m A senha nunca expira

m O usuario ndo pode alterar a senha

A-6
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Como usar os Servicos de
Monitoramento do CentreWare
para digitalizar para o PaperPort

Esta segdo contém instru¢des sobre como usar 0 Monitoramento do CentreWare para
automaticamente digitalizar para o PaperPort. O método recomendado para digitalizar
para o PaperPort ¢ o de usar o Recuperador de Imagem do Xerox Document Centre,
incluido no pacote de software suplementar Digitalizar para a Area de Trabalho do PC™.
Entretanto, se desejar usar os Servigos de Monitoramento do CentreWare, sigas as
instrugdes abaixo.

NOTA: O Recuperador de Imagem do Xerox Document Centre suporta os
formatos de TIFF de unica pagina, TIFF de multiplas paginas e PDF ao digitalizar
para o PaperPort.

O Monitoramento do CentreWare somente suporta TIFF de multiplas paginas.
Vocé precisa selecionar TIFF de multiplas paginas como o formato de saida no
modelo de distribuicao de digitalizagao.
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) 2 Para usar o Monitoramento do CentreWare para digitalizar para a area
de trabalho do PaperPort:

1 Abra a janela Monitorar pasta:

m  Da Pasta de Scanners de Rede Xerox, clique em Pasta > Monitorar
Scanner.

-0U -

m  Clique com o botdo direito do mouse no icone de digitalizagdo na barra de
tarefas do Windows e selecione Monitorar pasta.

2 Clique em Adicionar para abrir o Assistente para Adicionar Monitoramento.

Digite o caminho da pasta a ser monitorada para documentos digitalizados e
clique em Seguinte.

-0U -

Clique em Procurar ¢ localize a pasta na rede. Clique em OK para fechar o
dialogo Procurar e em Seguinte para continuar.

4 Selecione Abrir com um aplicativo e clique em Avangar.

Procure no local do diretdrio no qual o PaperPort esta instalado e selecione o
executavel PaperPort (paprport.exe). Se vocé executou a instalacao tipica do
PaperPort, o caminho é:

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort

6  Clique em Abrir. O caminho € 0 nome do arquivo executavel aparece no campo
Abrir com.
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7 Coloque seu cursor no fim do caminho no campo Abrir com. Adicione um espago
e digite /IMPORT ou /IMPORTD.

/IMPORT—importa os documentos digitalizados no PaperPort e também retém
0s arquivos na pasta de documentos.

/IMPORTD—importa os documentos digitalizados no PaperPort e exclui os
arquivos da pasta de documentos.

Sua entrada deve se parecer com uma das seguintes:

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Paprport.exe /IMPORT
C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Paprport.exe /IMPORTD

8 Clique em Seguinte.
9  Clique em Terminar para completar a configuragdo.

10 Clique em OK para fechar o didlogo Monitorar pasta.
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Glossario

Assistente para Adicionar Scanner de Rede Um aplicativo do software dos
Servigos de Digitalizagdo em Rede que permite aos administradores de rede
configurar um servidor para suportar a digitalizacdo em rede, gerenciar o acesso aos
varios servigos de digitalizagdo e configurar um Document Centre para “comunicar-
se” com o servidor de digitalizagdo. Os usuarios de digitalizagdo também podem usar
o assistente para localizar scanners disponiveis na rede, automaticamente.

Assistente para Adicionar Monitoramento Um componente do software dos
Servigos de Digitalizagdo em Rede que permite que os usudrios monitorem a
atividade de uma pasta de documentos. Consulte Servicos de Monitoramento.

\CW_SCAN A estrutura de diretdrio de configuragdo de digitalizacao criada no
servidor de digitalizagdo, quando o administrador instala os Servigos de Digitalizagdo
em Rede em um servidor de arquivos de rede. Todas as pastas de documentos, o
conjunto de modelos e os arquivos associados de digitalizagdo sdo armazenados no
diretorio \CW_SCAN.

Conjunto de modelos Um local de diretério em um servidor de arquivo de rede (o
servidor de digitaliza¢do) no qual os modelos de digitalizagao sdo armazenados.
Modelos criados com os Servicos de Digitalizacdo em Rede sdo automaticamente
armazenados no conjunto de modelos.

Distribuicdo Um termo dos Servicos de Digitalizacdo em Rede que descreve a
habilidade do software para automaticamente enviar imagens digitalizadas ou
documento de OCR para e-mail e sistemas de gerenciamento de documentos.
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Diretriz de arquivamento A diretriz de arquivamento especifica o método usado para
armazenar imagem TIFF em uma pasta de documentos. As quatro opgdes de
arquivamento estdo descritas abaixo:

m  Substituir arquivo existente—exclui quaisquer arquivos TIFF armazenados na
pasta de documentos, antes de enviar os novos arquivos digitalizados de mesmo
nome. Todos os arquivos excluidos sdo perdidos.

W Anexar ao arquivo existente—adiciona dados dos novos arquivos digitalizados
aos arquivos existentes (de mesmo nome) na pasta de documentos. Arquivos
existentes ndo sdo excluidos. Exclua arquivos antigos em bases regulares para
economizar espago.

m  Nao salvar—determina se ja existem arquivos com o mesmo nome na pasta de
documentos. Se nenhum arquivo existir, os arquivos recém digitalizados sdo
enviados para a pasta. Se ja existirem arquivos com 0 mesmo nome na pasta, o
trabalho de digitalizagdo ¢ cancelado.

W Renomear novo arquivo—criar uma nova estrutura de diretorio (com base na
hora e data de cria¢@o) na qual as imagens TIFF sdo arquivadas. Embora esta seja
a diretriz de arquivamento mais segura, ela requer um grande montante de espago
em disco. (Esta ¢ a configuragdo padrao).

Document Centre Um maquina multi-funcional em rede que ¢é capaz de fornecer os
servigos de copia, impressdo, digitalizagdo e envio de fax. A maioria dos servigos
pode ser acessados e administrados de computadores pessoais em rede.

Histérico A funcionalidade Histérico permite aos administradores de rede e aos
usuarios de digitalizagdo visualizar o historico e status de trabalhos de digitalizagdo.
A janela Histdrico exibe um resumo dos trabalhos de digitalizagdo para distribuigéo
(como digitalizar para e-mail, digitalizar para uma pasta de documentos com OCR ou
digitalizar para outros aplicativos) e informagdes sobre o seu status.

Instalagées em FTP Um termo usado neste guia para designar as instalagdes de
digitalizagao em um servidor de FTP. Instalagdes em particdes FAT do Windows NT,
servidores OS/2 Warp e sistemas SUN OS, HP-UX ou AIX sdo todas consideradas
como instalagdes de FTP.

MAPI/MAPI32 Um acrénimo para Microsoft Messaging Application Program
Interface. MAPI € um padrao de correio eletronico suportado por aplicativos de e-
mail. MAPI32 se refere aos ambientes de 32 bits.

Somente aplicativos de e-mail compativel com o0 MAPI-32, como o Microsoft
Exchange, Outlook, cc:Mail (version 8+) ou MS Internet Mail , sdo compativeis com
os Servigos de Digitalizagdo em Rede. O Outlook Express ndo é compativel com o
MAPI-32 ¢ ndo ¢ suportado.
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Modelo de distribuigdo Um modelo de distribui¢do ¢ um componente do software
dos Servigos de Digitalizagdo em Rede que contém instrugdes especificas sobre como
criar, processar ou armazenar um trabalho de digitalizacdo em rede. As informagdes
no modelo definem as varias configuragdes de digitalizagdo, OCR, fax e e-mail que
podem ser requeridas para completar o trabalho de digitalizacdo. Os modelos de
distribuigdo sdo armazenados em um conjunto de modelos em um servidor de rede. E
atribuido a cada usuério um modelo padrdo quando o Administrador configura o
acesso a digitalizagdo em rede.

PaperPort Uma interface intuitiva de facil uso, que permite que os usudrios anotem,
organizem, arquivem e localizem documentos digitalizados. Os recursos de
comunicagdo de documentos do PaperPort usam vinculos para aplicativos que
permite que os usuarios enviem fax e e-mail de documentos digitalizados sem sair do
PaperPort.

Pasta de documentos Uma pasta de documentos ¢ um diretorio de arquivamento em
um servidor de rede, no qual os arquivos digitalizados sdo armazenados. Os
documentos digitalizados permanecem na pasta de documentos até que sejam
automaticamente processados pelo Servigo de Distribuigdo ou até que sejam
recuperados ou movidos pelo Servico de Monitoramento. Uma pasta de documentos
pode ser monitorada somente por um aplicativo dos Servigos de Digitalizagdo em
Rede, de cada vez.

Repositério de documentos Consulte Pasta de Documentos.

Reconhecimento Otico de Caracteres Uma tecnologia que analisa imagens binarias
(preto e branco) de formas de caracteres, os identifica em determinados caracteres
alfanuméricos e efetua sua saida para um fluxo de dados de texto, para a memoria do
computador ou para um arquivo de computador.

Repositério Consulte Pasta de Documentos.

Repositério remoto Um repositorio remoto ¢ um diretdrio de arquivos de
digitalizagdo ou uma pasta de documentos, localizado fora da estrutura do diretorio de
digitalizagao (\CW_SCAN) no servidor de digitalizagdo. Ele pode ser localizado no
mesmo servidor fisico ou em um servidor diferente. Consulte também Pasta de
Documentos.

Servigo (digitalizagdo) Um processo automatizado ou tipo de fungdo executado na
digitaliza¢dao em rede. Os servigos sdo "programados" ou especificados em um
modelo de digitalizagdo. Os servigos disponiveis variam com base nos recursos de
seu scanner do Document Centre e quais servigos estdo instalados e ativados em sua
rede.
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Servidor de digitalizagdo O servidor de rede no qual o software dos Servicos de
Digitalizagdo em Rede (diretorio \CW_SCAN ) ¢ instalado. Ele tipicamente hospeda o
conjunto de modelos de digitalizagdo, uma pasta de documentos para cada usuario de
digitalizagdo, um repositorio padrdo de digitalizagdo (pasta de documentos) e os
repositorios de grupos (se grupos forem suportados pela configuragio de rede).

Servigos Digitalizagdo em Rede Um grupo de aplicativos do software CentreWare
que permite que os usuarios convertam documentos impressos para um formato
eletrénico. Estes documentos podem mais tarde ser armazenados em um servidor de
arquivo, passar por OCR, distribuidos via e-mail, fax ou enviados diretamente para o
aplicativo na area de trabalho do PC, sem requerer o uso de scanner dedicado para
cada PC.

Servigos de Monitoramento Um componente do software dos Servigos de
Digitalizagdo em Rede que permite que os usudrios monitorem a atividade de uma
pasta de documentos. Ao usar o Assistente para Adicionar Monitoramento, 0s
usuarios podem escolher entre trés diferentes servigos automatizados, que irdo ocorrer
uma vez que uma imagem digitalizada for detectada na pasta de documentos. As
opg¢des de servigo incluem: mover um documento para outro diretério, abrir um
documento com um aplicativo especifico ou enviar uma mensagem para a area de
trabalho do usudrio indicando que um documento apareceu na pasta.

Servidor de distribuigdgo Um servidor Windows 95, 98 ou NT Client configurado
para hospedar o processamento automatico de documentos. O tipo de processamento
que ocorre tem base nos servicos especificados no modelo de distribuigdo. O servidor
de distribuigdo gerencia o processamento automatizado de digitaliza¢do para e-mail,
OCR e digitalizagdo para outros sistemas de gerenciamento de documentos.

Textbridge Pro Software de Reconhecimento Otico de Caracteres (OCR) usado para
"ler" uma imagem digitalizada ao analisar e identificar o texto nela contido. O texto é
saido para um arquivo eletronico que mais tarde pode ser editado usando varios
programas de processamento de palavras. Os documentos de texto que sdo
digitalizados mas ndo passam pelo processamento de OCR, tornam-se arquivos de
imagem ¢ ndo podem ser modificados.

TIFF de multiplas pagina Consulte .tif (TIFF).

tif (TIFF) Um extensdo de arquivo para os arquivos que contém imagens de paginas
no formato Tagged Image File Format (TIFF), um formato de uso comum para
imagens digitalizadas. TIFF de unica pagina é o padrao para os Servicos de
Digitalizagdo em Rede e precisa ser usado para digitalizar para o PaperPort. Cada
pagina do documento original digitalizado ¢ transformada em uma inica imagem
TIFF. TIFF de multiplas paginas esta disponivel para o processamento de digitalizar
para e-mail.
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.xsm (arquivo) Um formato de armazenamento de documento Xerox desenvolvido
para facilitar a integragdo com aplicativos de terceiros. A pasta .xsm contém uma
colecdo de arquivos de imagens TIFF, arquivos de dados e o arquivo de modelos. O
.xsm tipicamente contém arquivos como os seguintes:

m  XSMDESC.DAT - Um arquivo ASCII que contém documento de nome longo
(0 - 50 caracteres).

m  <pnome de diretério>.DAT - Uma lista ASCII de nomes de arquivos TIFF
ordenados para o trabalho, um nome por pagina. Este arquivo tem o mesmo
nome do diretorio .XSM.

m  NEXTNAME.DATE - Um arquivo ASCII que contém o proximo nome
disponivel de arquivo TIFF. O proximo nome ¢ dependente da diretriz de
arquivamento de documentos no modelo de distribuigao.

m  00000001.TIF, 00000002.TIF (etc.) - A colegdo de arquivos TIFF do trabalho. O
nome exato do arquivo ¢ dependente da configuragdo da digitalizag@o.

m  <nome do diretdrio>.xst - O modelo usado para digitalizar o documento. Este
arquivo tem o mesmo nome do diretorio .XSM.

xst (arquivo) Uma extensdo de arquivo usado para identificar um arquivo de modelo
de digitalizagdo Xerox.

Glossario-5



Glossario-6



A
adicionar grupos de digitalizacdo 2-24,
3-32
adicionar usudrios de digitalizacdo 2-24,
3-32
ajuste de imagem
claridade/escurecimento 7-30
contraste 7-30
suavizar/intensificar 7-30
alterar retencao de registro 6-12
Assistente para Adicionar Scanner de
Rede 1-5, 1-11
adicionar usuarios e grupos 2-24,
3-32
ativar novos scanners 2-18, 3-25
escolher um método de localizagdo
2-19, 3-26
identificar scanners existentes 2-18,
3-25
localizar automaticamente scanners
narede. 2-18, 3-25
utilizar 2-17, 3-24
ativar digitalizar para e-mail e distribuicéo
4-1
acessar a Caixa de Entrada do
CentreWare 4-6
conta de e-mail 4-5
instalar o Textbridge Pro 4-8
Requisitos de e-mail 4-3
requisitos de servidor 4-3

indice Remissivo

visdo geral da instalagdo 4-4
ativar historico de trabalhos 6-12
atualizar o software

como 2-10, 3-13

o que vocé deve saber 1-12

B

borda de ataque, exposi¢do automatica
7-32

Cc

CentreWare
conjunto de documentagdo xii
suporte na Internet xiv
suporte técnico Xiv
Centro Nacional de Suporte a Clientes da
Xerox xiv
configuragdo
estrutura de diretério A-2
requisitos 2-3, 3-3
Document Centre 2-3, 3-3
estagdo de trabalho 2-3, 3-3
configuragdes do repositorio padrdo 6-7
conjunto de modelos A-3
ativar atualizagdo diaria 6-10
verificar o local 6-6
criar
conta de rede para o scanner 2-14,
3-17
diret. virtual para instalagdes de FTP
3-18

indice Remissivo-1




modelos de distribuigdo 7-6
cw_scan.ini, definido A-3

D

default.xst 7-3
definir o tamanho do documento original
7-24
desativar historico de trabalhos 6-12
desinstalar
software de estacdo de trabalho 11-4
software do servidor 11-2
Digitalizar para a Area de Trabalho do PC
recuperador de imagem 8-3
sobre x, 2-6, 3-8
digitalizar para destino
e-mail 7-8
fax 7-8
pasta 7-8
digitalizar para e-mail, ativar 4-1
digitalizar um documento
do DC 460 ou 470 9-3
nos DC 220, 230, 332 ou 340 ST 9-2
nos DC 240, 255 ou 265 ST 9-3
nos DC 420, 432 ou 440 9-2
diret. compartilhado (Windows NT) 3-18
diret. virtual
para instalacdes de FTP 3-18
diretorio virtual
estrutura de caminho requerida 3-20
diretoriobin A-2
Diretério Caixa de Entrada 4-6
diretorio config A-2
diretorio dados A-3
diretriz de arquivamento
anexar 7-28
ndo salvar 7-28
renomear 7-28
substituir 7-28
dispositivos encontrados 2-19, 3-28

distribuicdo
propriedades 6-4
servigos
ativar 4-1
configurar 4-5
servidor, estabelecer 6-4
Document Centre
acesso a rede A-6
login e senha 3-31, 6-6
propriedades 1-11
Recuperador de Imagem 8-3
requisitos de configuragcdo 2-3, 3-3
requisitos de seguranga 2-5, 3-7
testar a configuragdo durante a
instalagdo 2-26, 3-35
Document Centres disponiveis 2-19, 3-28
documentagao
Ajuda xiii
Centro de Ajuda xiii
Guia do Usuario dos Servigos
Digitalizagdo em Rede xii
Guia dos Servicos Digitalizacdo em

Rede xii
E
especificar o formato do arquivo de saida
7-27

estagdo de trabalho

instalar os Servigos Digitalizagdo em

Rede 2-27, 3-36

requisitos de configuracdo 2-3, 3-3
estrutura de diretério, scanner A-2
estrutura do diretério de configuragdo de

digitalizacdo A-2

conjunto de modelos A-3

cw_scan.ini, arquivo A-3

diretério \CW _SCAN A-2

diretorio bin A-2

diretorio config A-2

indice Remissivo-2



diretorio dados A-3
pastas de documentos A-3
excluir grupos 5-9
explorar documentos 1-11
exposi¢do automatica 7-32

F

formato do arquivo de saida, especificar
7-27

G

gerenciar contas de digitalizacdo de
usuario 1-11, 5-2
adicionar usudarios 5-3
remover usudrios 5-5
gerenciar grupos
adicionar usuarios a grupos 5-8
criar grupos de digitalizagdo 5-6
excluir 5-9
remover usudrios de grupos 5-9
gerenciar propriedades do scanner 6-2
alterar nome e senha de login do
scanner 6-6
configuragdes do conjunto de
modelos 6-10
configuragdes do repositorio padrao
6-7
defini¢des do conjunto de modelos
6-5
distribuicdo 6-4
geral 6-8
status 6-3
trabalhos concluidos 6-11
grupos
adicionar usuarios a grupos 5-8
criar um grupo 5-6
excluir 5-9
remover usudrios de 5-9

H
histérico 1-7
ativar 6-12
desativar 6-12
janela 10-1
limpar registro 6-12
status 10-3
histérico de digitaliza¢do, Consulte
historico
I

identificar um novo scanner na rede 2-18,
3-25
Instalacdes de FTP
testar a conexdo 3-35
instalar os Servicos Digitalizagdo em
Rede
adicionar usuarios e grupos de
digitalizacdo 2-24, 3-32
Assistente para Adicionar Scanner de
Rede 2-17, 3-24
ativar e-mail e distribuicdo 4-1
ativar o acesso ao Document Centre
em rede 3-31
config. o diret. de instalagdo da
digitalizagao (FTP) 3-18
criar uma conta de scanner 2-14, 3-17
especificar sistema operacional do
servidor 2-22, 3-30
instalagao do usuario 2-27, 3-36
instalar o software administrativo
2-15, 3-22
local 2-22, 3-30
planejar 2-6, 3-8
requisitos de conectividade 2-4, 3-4
requisitos de estagdo de trabalho 2-3,
3-3
requisitos de servidor de digitalizacao
2-4,3-4

indice Remissivo-3



Requisitos do Document Centre 2-3,

3-3
termos chave 2-2, 3-2
testar a conexdo de FTP 3-35
testar a configuracdo do Document
Centre 2-26, 3-35
visdo geral 2-12, 3-15

J

Janela Scanners de Rede Xerox 1-4, 1-9
janelas
historico 10-1
modelo de distribuicdo 7-4
monitorar pasta 8-4
Scanners de Rede Xerox 1-9

L
limpar historico 6-12
Localizacao de enderego IP de scanner
2-19, 3-26
Localizacdo de enderego IPX de scanner
2-19, 3-26
Localizacdo de nome de Host TCP/IP
scanner 2-19, 3-26
localizar
documentos digitalizados 1-11
scanners na rede 2-18, 3-25
login e senha de rede, scanner 6-6

mensagens de erro 12-9
métodos de procura 2-19, 3-26
modelos de digitalizagdo, Consulte
modelos de distribuicdo

modelos de distribui¢do 1-5

abrir 7-5

ativar o OCR 7-19

Atualizar modelos existentes para o

software 5.1 1-12
criar e editar 7-6

digitalizar para e-mail 7-12
digitalizar para fax 7-14
digitalizar para pasta 7-8
destinos 7-7
e-mail 7-8
fax 7-8
pasta 7-8
diretriz de arquivamento 7-28
editar a escuriddo, contraste e nitidez
7-29
especificar o formato do arquivo de
saida 7-27
excluir 7-34
exposi¢do automatica 7-32
janela 7-4
opcdes de documento e imagem 7-22
opgoes de processamento de
digitalizagdo 7-21
padrao 7-2
propriedades 1-8
renomear 7-34
resolucao de digitalizagdo 7-31
sobre 7-1
modelos do usuario, Consulte modelos de
distribuicdo
N

NetWare, direitos de seguranca A-4
Nomes de Comunidades SNMP, outros
diferentes do padrdo 3-5

(o)

o que hé de novo xi, 1-12
obter ajuda
suporte na Internet xiv
suporte por telefone xiv
orientagdo do papel, ao digitalizar
9-2t09-3

indice Remissivo-4



P

pasta de documentos, localizar no servidor
1-11
pastas de monitoramento 1-7, 1-11
planejar a instalacao
funcionalidade requerida 2-6, 3-8
gerenciar a seguranca 2-9, 3-12
melhor configuragcdo 2-8, 3-10
primeiros passos 1-9
propriedades 1-11
geral 6-8 to 6-9
historico 6-11
modelo 1-8, 7-5
monitorar pasta 8-5
scanner 1-8
trabalhos concluidos 6-11
propriedades de status 6-3
propriedades de trabalhos concluidos
6-11, 10-5
pseudoénimo (instalagdes de FTP) 3-20

R

Reconhecimento Otico de Caracteres
(OCR) 4-8
ativar em modelos 7-19
Recuperador de Imagem Xerox Document
Centre 8-3
Recuperador de Imagem, Xerox
Document Centre 8-3
recursos 1-4
Assistente para Adicionar Scanner de
Rede 1-5
histérico 1-7
Janela Scanners de Rede Xerox 1-4
modelos de distribuicdo 1-5
propriedades 1-8
servigos de monitoramento 1-7
registro de trabalhos (.xst) 7-22, 10-6

relatorio de confirmagdo, configurar
padrdes 6-9
remover usuarios da instalagao de
digitalizagdo 5-5
requisitos
conectividade 2-4, 3-4
configuragdo de rede 2-4, 3-4
instalagdo 2-3, 3-3
seguranca 2-5, 3-6
servidor de digitalizacao 2-4, 3-4
requisitos de conectividade
NetWare 2-4
requisitos de seguranga 2-5, 3-6
Administadores de rede 2-5, 3-6
NetWare A-4
scanner 2-5, 3-7, A-6
usudrios de digitalizacdo 2-5, 3-6
Windows NT
administradores 3-6
NTFS A-5
operadores de conta 3-6
Partigdes FAT A-6
resolution 7-31
resumo dos direitos de acesso A-4

S

scanner
criar uma conta de rede para 2-14,
3-17
menu na janela XNS 1-11
propriedades 1-8
propriedades de defini¢des 6-5
servigos de monitoramento 1-7
abrir com um aplicativo 8-6, 8-8
alterar 8-10
exibir uma mensagem 8-6 to 8-7
Monitoramento do CentreWare e.
Recuperador de Imagem
Document Centre 8-3

indice Remissivo-5



mover para outra pasta 8-6, 8-8
remover 8-10
sobre §8-1
Servigos Digitalizagdo em Rede
beneficios de 1-3
criar e editar modelos 7-6
definido 1-1
desinstalar 11-1
historico 10-3
instalar 2-1, 3-1
primeiros passos 1-9
recursos 1-2, 1-4
usar os servigos de monitoramento
8-6
servidor de digitalizagdo
Diretorio Caixa de Entrada 4-6
estrutura de diretorio A-2
requisitos de configuragdo 2-4, 3-4
sistema operacional do servidor
especificar durante a instalagdo 2-22,
3-30
requisitos de caminho 2-22, 3-30
software do administrador, instalar 2-15,
3-22
solucdo de problemas 12-1
dicas para administradores 12-2
dicas para usuarios 12-5
mensagens comuns de erro 12-9
status do trabalho, verificar 10-3
suprimir registro de trabalhos 7-22

T

termos chave 2-2, 3-2
testar a conexdo de FTP 3-35
Textbridge Pro
instalar 4-8
opcoes 7-19
TIFF 7-27
TIFF de multiplas paginas 7-27

tornar este PC o servidor de distribuicdo
6-4

Transi¢do para o software 5.1 1-12

\"

visdo geral da instalacdo da digitalizagdo
2-12, 3-15

Visualizar historico. 1-11

w

Windows NT
criar um diret. compartilhado 3-18
seguranca A-5
NTFS A-5
Partigdes FAT A-6

indice Remissivo-6



Junho de 2000
701P35307

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX



	Índice
	Introdução
	O que é o CentreWare?
	Quem deve utilizar este guia?
	O que há de novo nesta versão?
	Como utilizar o conjunto da documentação
	Guia dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare
	Guia do Usuário dos Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare
	Centro de Ajuda dos Serviços de Digitalização em Rede
	Ajuda

	Onde obter suporte para o CentreWare
	Suporte na Internet
	Suporte por telefone


	Introdução aos Serviços de Digitalização em Rede
	O que é Digitalização em Rede?
	Como a digitalização em rede pode ajudá�lo?
	Recursos num relance
	Janela Scanners de Rede Xerox
	Assistente para Adicionar Scanner de Rede
	Modelos de Distribuição
	Serviços de Monitoramento
	Histórico
	Propriedades
	Propriedades do scanner
	Propriedades do modelo de distribuição


	Primeiros Passos
	Como abrir a janela Scanners de Rede Xerox
	Como compreender a janela Scanners de Rede Xerox
	Menu Scanner

	Como fazer a transição para o software 5.20

	Instalação dos Serviços de Digitalização em Rede em redes NetWare
	Termos chave
	Requisitos de instalação
	Requisitos de configuração do Document Centre
	Requisitos de estação de trabalho
	Estações de trabalho Microsoft Windows 95 e Windows 98
	Estações de trabalho Microsoft Windows 4.0 e Windows 2000

	Requisitos de configuração de rede
	Requisitos de servidor de digitalização
	Requisitos de conectividade

	Requisitos de segurança
	Administradores de rede
	Usuários de digitalização
	Scanner do Document Centre


	Planejar a instalação
	Quais são as funcionalidades de digitalização de que você precisa?
	Como determinar sua configuração otimizada de rede
	Redes NetWare

	Como você irá gerenciar a segurança de rede?

	Como atualizar a partir de uma versão anterior
	Visão geral da instalação
	Planilha de instalação
	Como instalar os Serviços de Digitalização em Rede
	Parte 1: Criar uma conta de usuário de rede para o scanner
	Parte 2: Instalar o software do administrador
	Parte 3: Executar o Assistente para Adicionar Scanner de Rede
	Parte 4: Testar a configuração do Document Centre
	Parte 5: Instalar os Serviços de Digitalização em Rede nas estações de trabalho dos usuários


	Instalação dos Serviços Digitalização em Rede em redes que não sejam NetWare
	Termos chave
	Requisitos de instalação
	Requisitos de configuração do Document Centre
	Requisitos de estação de trabalho
	Estações de trabalho Microsoft Windows 95 e Windows 98
	Estações de trabalho Microsoft Windows 4.0 e Windows 2000

	Requisitos de configuração de rede
	Requisitos de servidor de digitalização
	Requisitos de conectividade
	Nomes de Comunidades SNMP

	Requisitos de segurança
	Administradores de rede
	Usuários de digitalização
	Scanner do Document Centre


	Como planejar a instalação
	Quais são as funcionalidades de digitalização de que você precisa?
	Como determinar sua configuração otimizada de rede
	Redes Windows NT
	Outras redes (instalações em FTP)

	Como você irá gerenciar a segurança de rede?

	Como atualizar a partir de uma versão anterior
	Visão geral da instalação
	Planilha de instalação
	Como instalar os Serviços de Digitalização em Rede
	Parte 1: Criar uma conta de usuário de rede para o scanner
	Parte 2: Configurar o diretório de instalação e ativar o FTP
	Como ativar a instalação no diretório FTPROOT (home)
	Como configurar um diretório virtual
	Como atribuir permissões de diretório compartilhado

	Parte 3: Instalar o software do administrador
	Parte 4: Executar o Assistente para Adicionar Scanner de Rede
	Parte 5: Testar a conexão de FTP
	Parte 6: Testar a configuração do Document Centre
	Parte 7: Instalar os Serviços de Digitalização em Rede nas estações de trabalho dos usuários


	Como ativar a digitalização para e-mail e�distribuição
	Requisitos do servidor de distribuição
	Requisitos de e-mail
	Como configurar os serviços de distribuição
	Parte 1: Criar uma conta de e-mail no servidor de distribuição
	Parte 2: Ativar o servidor de distribuição
	Parte 3: Conceder acesso de conta de rede do servidor de distribuição à Caixa de Entrada do Centr...
	Parte 4: Instalar o TextBridge Pro no servidor de distribuição
	Parte 5: Testar a funcionalidade de distribuição


	Gerenciamento do acesso de usuários à digitalização
	Como gerenciar usuários de digitalização
	Como trabalhar com usuários
	Como adicionar usuários de digitalização
	Como remover usuários de digitalização

	Como trabalhar com grupos
	Como criar um grupo
	Como adicionar usuários a grupos
	Como remover usuários de grupos
	Como excluir grupos



	Gerenciamento das propriedades do scanner
	Como gerenciar propriedades do scanner
	Como acessar as propriedades do scanner
	Propriedades de Status
	Verificar o status do scanner

	Propriedades de distribuição
	Estabelecer o servidor de distribuição
	Como verificar os serviços instalados

	Definições do scanner
	Como verificar o local do conjunto de modelos de digitalização
	Como alterar o nome e senha de login do scanner
	Como alterar as definições padrão do repositório de digitalização

	Propriedades gerais
	Como configurar o relatório padrão de confirmação
	Como ativar a atualização diária do conjunto de modelos

	Propriedades de trabalhos concluídos
	Como ativar ou desativar o histórico de trabalhos de digitalização
	Como alterar o período de retenção de histórico de trabalhos
	Como limpar o registro de histórico



	Modelos de Distribuição
	Sobre os modelos de distribuição
	Modelos do usuário
	Modelo padrão
	Janela Modelo de distribuição
	Como abrir a janela Modelo de distribuição
	Como abrir arquivos de modelos


	Como criar e editar modelos de distribuição
	Selecionar o destino do modelo
	Como criar um modelo de digitalização para pasta
	Como criar um modelo de digitalização para e-mail
	Como criar um modelo de digitalização para fax
	Criar um modelo de digitalização para pasta pública do Microsoft Exchange

	Como remover um destino
	Como ativar o Reconhecimento Ótico de Caracteres
	Opções de configuração de processamento de digitalização
	Como configurar as opções de documento e imagem
	Como definir o tamanho do documento original
	Como reduzir ou ampliar o tamanho do documento
	Como especificar o formato do arquivo de saída
	Como configurar a diretriz de arquivamento
	Como editar o escurecimento, contraste e nitidez da imagem
	Como configurar a resolução da digitalização
	Como usar a exposição automática
	Como apagar linhas em torno da borda da página


	Como renomear modelos de distribuição
	Como excluir modelos de distribuição

	Serviços de Monitoramento
	Sobre os serviços de monitoramento
	Quando usar os serviços de monitoramento do CentreWare
	A janela Monitorar pasta
	Como trabalhar com os serviços de monitoramento
	Como adicionar um serviço de monitoramento
	Como receber uma notificação quando documentos chegarem a uma pasta monitorada
	Como mover documentos digitalizados para outro diretório ou pasta
	Como abrir documentos digitalizados com um programa

	Como alterar um serviço de monitoramento
	Como remover um serviço de monitoramento


	Como digitalizar um Documento
	Digitalizar nos DC 220/230 ST, DC�332/340�ST ou DC 420/432/440
	Digitalizar nos DC 240/255/265 ST ou DC�460/470

	Histórico
	Sobre a janela Histórico
	Como abrir a janela Histórico
	Como verificar o status do trabalho de digitalização
	Como configurar propriedades do histórico
	O registro de trabalhos

	Desinstalação dos Serviços de Digitalização em Rede
	Como desinstalar o software do servidor de digitalização
	Como desinstalar o software da estação de trabalho

	Solução de problemas
	Para administradores de digitalização
	Para usuários de digitalização
	Mensagens comuns de erros

	Configuração e direitos de acesso do servidor de digitalização
	A estrutura do diretório de configuração de digitalização
	Resumo dos direitos de acesso
	Redes NetWare
	Redes Windows NT
	NTFS
	Sistemas de arquivo FAT
	Direitos de acesso de conta de rede do Document Centre



	Como usar os Serviços de Monitoramento do CentreWare para digitalizar para o PaperPort
	Glossário
	Índice Remissivo

