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Récapitulatif du flux
de production Book
Assembly

Ce guide décrit la procédure d'intégration de FreeFlow® Web Services et de |'option Book
Assembly de Web Services. Book Assembly permet aux clients de travailler avec plusieurs
fichiers et types de fichiers, d'effectuer une vérification a 'écran et de créer des livres reliés ou
de définir d'autres options de faconnage de maniére dynamique, depuis @ peu prés n'importe
quel endroit.

e L'acheminement du travail est généralement traité dans le cadre de la tarification d'un

modeéle ou d'un type de travail. Les informations JDF sont envoyées au module suivant via
des messages JMF.

e Un dispositif de sortie FreeFlow Web Services est créé pour acheminer les travaux Web
Services vers le module FreeFlow adéquat.

Pour de plus amples informations sur 'ensemble des flux de production d'impression Web Services

et sur l'intégration de Web Services, consultez le guide intitulé FreeFlow Web Services - Guide
d'intégration.
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Références Book Assembly

o FreeFlow Web Services - Guide d'utilisation de |'Acheteur
e FreeFlow Web Services - Guide du Prestataire

e Services JMF FreeFlow - Guide de |'utilisateur

e Aide en ligne du serveur d'impression FreeFlow

e FreeFlow Web Services - Guide d'intégration

Vous pouvez vous procurer ces références auprés de votre analyste Xerox ou sur le site
Xerox.com, dans la rubrique Assistance & Pilotes.

Récapitulatif de la configuration de
Book Assembly

1. Sélectionnez un flux de production d'impression (également appelé « flux de travail »)
Web Services Book Assembly.

—  Flux de production 1 : Impression via le Service FreeFlow JMF
-Serveur Web FreeFlow : effectuez l'installation sur un serveur Web (recommandé) et
configurez le Service JMF.

<Qu>

—  Flux de production 2 : Impression via FreeFlow Output Manager
-FreeFlow Output Manager : configurez la file d'impression au niveau de FreeFlow
Output Manager.

Dans le cadre de ces deux flux de production d'impression, le bon de travail JDF
(également appelé « ticket de travail JDF ») contenant les propriétés du travail associées a
Book Assembly est acheminé vers le serveur d'impression FreeFlow (DFE). Des messages
JMF permettent de communiquer |'état du travail a la file d'attente de production Web
Services au cours du flux de production d'impression.

2. FreeFlow Web Services

—  Définissez un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression
Book Assembly.

—  Créez un modéle Book Assembly.

—  Vérifiez la bibliothéque de supports (également appelée « bibliothéque des papiers »)
par rapport a la bibliothéque de supports du serveur d'impression.

3. Serveur d'impression FreeFlow

—  Créez une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour le flux de
production d'impression Book Assembly.

—  Veérifiez la bibliothéque de supports.

—  Chargez et vérifiez les supports pris en charge dans les magasins de |'imprimante
Xerox.

Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly v
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Flux de production d'impression Book
Assembly et bons de travail JDF

FreeFlow Web Services permet |'automatisation du processus d'impression de production au
travers de la mise en ceuvre de flux de production d'impression JDF/JMF avec des imprimantes
de production Xerox. Les clients peuvent également faire |'acquisition du logiciel Service JMF
aupreés de leur analyste Xerox ou par téléchargement, depuis la rubrique Assistance & Pilotes
du site Web Xerox.com.

Pour de plus amples informations sur |'ensemble des flux de production d'impression Web
Services et sur l'intégration de Web Services, consultez le guide intitulé FreeFlow Web Services
Guide d'intégration.

Sélectionnez un flux de production d'impression et suivez les instructions d'installation et de
configuration de chaque composant FreeFlow pour Book Assembly.

L'option Book Assembly de FreeFlow Web Services peut étre utilisée uniquement avec les flux
de production d'impression JMF suivants :

1. Impression via le Service FreeFlow JMF : installation sur le méme serveur que FreeFlow
Web Services (recommandée). Consultez également la section Configuration existante :
installation sur un PC client autonome.

— Section : Flux de production 1 : Impression via le Service FreeFlow JMF

2. Impression via FreeFlow Output Manager : une file particuliére est sélectionnée au
niveau de FreeFlow Output Manager.

—  Section : Flux de production 2 : Impression via FreeFlow Output Manager

Ces deux flux de production font appel au processus d'impression numérique JDF pour les
travaux Book Assembly. Les parameétres pris en charge dans le bon de travail JDF sont
présentés a la section Paramétres de bon de travail JDF pris en charge.

Un dispositif de sortie FreeFlow Web Services est créé pour acheminer le travail FreeFlow Web
Services vers le composant FreeFlow adéquat dans le flux de production d'impression.

Remarque

Il est impossible d'utiliser le flux de production FreeFlow Process Manager pour |'option
Book Assembly de FreeFlow Web Services.

Vi Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly
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Parameétres de bon de travail JDF pris en charge

JDF étant une toute nouvelle norme, tous les attributs de bon de travail FreeFlow Web Services
ne sont pas pris en charge par le chemin d'impression JDF a |'heure actuelle. Lorsque vous
utilisez ['un des deux flux de production d'impression (via le Service JMF ou Output Manager),
les parameétres de travail ci-aprés peuvent étre transférés au moyen du processus JDF :

e Nombre d'exemplaires
e Support (grammage, format, couleur, type)
e Mode d'impression (recto, recto verso, téte-béche)

Faconnage
e Piqgdre a cheval (pliage et agrafage)
e Pliage

Couvertures (pour Book Assembly)
e Ajout d'une couverture de début (support, impression recto, impression verso)
e Ajout d'une couverture de fin (support, impression recto, impression verso)

Ajout d'onglets (pour Book Assembly)

e Insertion aprés le numéro de page

e Support (grammage, format, couleur, type, numéro de séquence)
e Textedel'onglet

Pages spéciales (pour Book Assembly)
e Support (grammage, format, couleur, type)
e Mode d'impression (recto, recto verso, téte-béche)

Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly vii
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Flux de production 1 :
Impression via le
Service FreeFlow JMF

Sélectionnez un flux de production d'impression Web Services Book Assembly.

Flux de production 1 : Impression via le Service JMF FreeFlow : deux options prises en charge
par le flux de production Book Assembly :

e Option recommandée : effectuez l'installation sur Web Services (co-résident) et configurez
le Service JMF.
— Section intitulée Service FreeFlow JMF installé avec FreeFlow Web Services

e Configuration existante : effectuez l'installation sur un PC local autonome et configurez le
Service JMF.

—  Section intitulée Service FreeFlow JMF - Configuration existante

Le bon de travail JDF contenant les propriétés de travail associées a |'option Book Assembly
est acheminé vers le serveur d'impression FreeFlow (DFE). Des messages JMF permettent de
communiquer ['état du travail a la file d'attente de production Web Services au cours du flux
de production d'impression.

Service FreeFlow JMF installé avec
FreeFlow Web Services

Configuration recommandée, installation sur le serveur FreeFlow Web Services.

Résumé des étapes :

1. Installation

Vérification du systéme

Création d'utilisateurs et de groupes

Enregistrement des imprimantes

Exécution des commandes CLI (interface de ligne de commande) principales

v s wN

Pour obtenir les versions les plus récentes du Service JMF et du guide d'utilisation qui lui est
consacré, consultez la section FreeFlow Web Services de la rubrique Assistance & Pilotes sur le
site Web Xerox.com.
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Référence
Services JMF FreeFlow - Guide de ['utilisateur

Description : instructions d'installation compléte du Service JMF, liste exhaustive et syntaxe
des commandes CLI (interface de ligne de commande)

Installation du Service JMF : sur le méme serveur que FreeFlow
Web Services

Le Service FreeFlow JMF est concu pour étre exécuté sur un hdte unique et ne doit pas résider
sur le méme serveur que d'autres applications FreeFlow, a |'exception de Print Manager et
Web Services.

L'utilisateur connecté doit disposer de droits d'administrateur pour installer les programmes
sur une plate-forme Windows. Les informations suivantes sont nécessaires pour l'installation :

e Répertoire racine pour l'installation. Il s'agit par défaut de « C:\Program
Files\Xerox\Service FreeFlow JMF ».

Procédez comme suit pour installer le produit :

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez deux fois sur le
fichier install.exe.

1. Sélectionnez une langue dans le menu déroulant. Cliquez sur OK.

2. Cliquez sur Suivant dans |'écran d'introduction.

3. Dans l'écran du contrat de licence de logiciel, sélectionnez « J'accepte... » pour accepter les
termes du contrat de licence utilisateur final. Cliquez sur Suivant.

4. Dans 'écran de sélection des applications, sélectionnez Service FreeFlow JMF et
Enregistrement des imprimantes. Cliquez sur Suivant.

5. Dans ['écran de sélection du dossier d'installation, acceptez le répertoire d'installation par
défaut ou spécifiez un emplacement différent. Cliquez sur Suivant.

6. Sélectionnez une option dans 'écran de sélection du dossier des raccourcis. Cliquez sur
Suivant.

7. Vérifiez les options d'installation dans |'écran Récapitulatif avant installation. Cliquez sur
Installer.

8. Sélectionnez Terminé pour terminer l'installation du logiciel et redémarrer le systéme.
Une fois le systéme redémarré, les raccourcis suivants sont disponibles dans le menu Démarrer,
sous « Logiciel Xerox FreeFlow -> Service FreeFlow JMF » :

e Services: ce raccourci permet d'arréter et de démarrer le Service FreeFlow JMF.

e Ligne de commande : ce raccourci permet d'invoquer les commandes CLI (interface de
ligne de commande) du Service FreeFlow JMF.

Vérification du systéme : sur le méme ordinateur que FreeFlow
Web Services

Dans la boite de dialogue Applications installées, assurez-vous que la case Service FreeFlow
JMF est cochée. Cliquez sur OK.

1-2 Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly
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Création des utilisateurs et des groupes : sur le méme ordinateur
que FreeFlow Web Services

Le Service FreeFlow JMF repose sur les mécanismes de sécurité sous-jacents du systéme
d'exploitation pour ['authentification.

Tous les utilisateurs authentifiés doivent avoir un compte sur ['héte qui exécute le Service
FreeFlow JMF. Les autorisations sont mises en ceuvre via l'interface de ligne de commande
(CLI), laquelle doit résider sur ['hote exécutant le Service FreeFlow JMF.

Cette interface utilise les informations d'identification associées a ' utilisateur connecté pour
['autorisation. Seul un niveau d'accés est pris en charge, le niveau « Xerox FreeFlow JMF
Service Administrators » (Administrateurs du Service JMF Xerox FreeFlow).

Avant d'exécuter toute commande dans l'interface de ligne de commande, ce groupe doit étre
créé et |'utilisateur doit y étre associé.

Procédez comme suit pour configurer le groupe d'utilisateurs :

1.
2.
3.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone Poste de travail et sélectionnez Gérer.
Ouvrez le dossier Utilisateurs et groupes locaux, puis le dossier Groupes.

Sélectionnez le groupe « Xerox FreeFlow JMF Service Administrators » (Administrateurs du
Service JMF Xerox FreeFlow).

Ajoutez des utilisateurs au groupe. Au besoin, créez tout d'abord les utilisateurs
spécifiques qui doivent avoir accés a |'application.

Remarque

Il est important d'ajouter a ce groupe |'utilisateur chargé de configurer et de gérer le
serveur Web FreeFlow.

Fermez la fenétre Gestion de |'ordinateur et connectez-vous en tant que l'un des
utilisateurs ajoutés au groupe « Xerox FreeFlow JMF Service Administrators »
(Administrateurs du Service JMF Xerox FreeFlow).

Enregistrement des imprimantes dans le Service JMF : sur le
méme serveur que FreeFlow Web Services

Seuls les utilisateurs membres du groupe « Xerox FreeFlow JMF Service Administrators »
(Administrateurs du Service JMF Xerox FreeFlow) peuvent ajouter ou modifier une imprimante
Xerox dans |'application Enregistrement des imprimantes.

Fermez la fenétre Gestion de |'ordinateur et connectez-vous en tant que |'un des utilisateurs
ajoutés au groupe.

1.

2.

Sélectionnez Démarrer > Programmes -> Logiciel Xerox FreeFlow -> Enregistrement des
imprimantes.

Sélectionnez Ajouter pour ajouter 'imprimante Xerox.

Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly 1-3
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3. L'Assistant Ajout d'une imprimante s'affiche.
Assistant &jout d'une imprimante ﬂ

Entrer les informations suivantes sur limprimante

A enregistrer.

_ou-

Entrer I'adresse IP et sélectionner ldentifier la canfiguration

pour détecter automatiguement le modéle et le type du contrdleur’serveur.

Nom d'imprimante ou adresse P :

| Identifier la configuration

Modéle d'imprimante :
[DocuTecn 6180 -]

Type de controleuriserveur :
[DocusP 51 ~|

[] Sécurite levée
FreeFlow®
8.0

< Retour || Sufvant > || Terminer || Annuler || Aide

4. Saisissez |'adresse IP ou le nom de l'imprimante et cliquez sur le bouton Identifier la
configuration. L'application identifie automatiquement le modéle d'imprimante et le

type de contréleur.
Assistant &jout d'une imprimante x|

Entrer les informations suivantes sur limprimante

a enregistrer.

ol

Entrer I'adresse IP et sélectionner Identifier la canfiguration

pour détecter automatiguement le modéle et le type du contrdleur’serveur.

Nom d'imprimante ou adresse P :
| 1313224625

| Identifier la configuration

Modéle d'imprimante :

| Copieurimprimante Xerox 4112/4127

Type de controleuriserveur :
| Serveur dimpression Xerox FreeFlow 6.0

[] Sécurite levée

FreeFlow®
8.0

< Retour || Sufvant > || Terminer || Annuler || Aide

1-4 Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly
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5. Sélectionnez la file, entrez le nom de la file, puis cliquez sur Terminer.
Assistant Ajout d'une imprimante %

Sélectionner 1a file associde 3 limprimante 3 enregistrar
pour I'impression

nithyaxE8_HOLD | ~|

| Récupérer la liste des files

Créer uh nom personnalisé pour cette paire imprimanteffile ;
elle sera disponible pour lirmpression dans toutes les applications FreeF low ir 285 dans le centre de reprographie :

Dema

Désélectionner Vérifier le format des supports de type Autre pour empécher
la paire imprimantefile 4 enregistrer de vérifier le format des suppors de type Autre.

E Vérifier le format des supports de type Autre

FreeFlow®
8.0

| < Retour || Suivant = || Terminer || Annuler || Aide |

6. Sélectionnez Démarrer -> Programmes -> Logiciel Xerox FreeFlow -> Service FreeFlow
JMF -> Ligne de commande.

Interface de ligne de commande (CLI) : sur le méme serveur que
FreeFlow Web Services

Le Service JMF ne gére pas sa propre liste d'imprimantes de production configurées. Il convient
d'utiliser l'application Enregistrement des imprimantes de FreeFlow pour ajouter et configurer
des imprimantes.

Une fois que les imprimantes de production requises ont été ajoutées, vous devez accéder a
l'invite de commande et utiliser la commande suivante dans l'interface de ligne de commande
du Service FreeFlow JMF pour enregistrer ces imprimantes dans le Service JMF :

¢ Invoquez la commande xomupddev pour récupérer la liste des imprimantes mises a jour a
partir de |'application Enregistrement des imprimantes. Pour plus d'informations sur

['utilisation de |'application Enregistrement des imprimantes de FreeFlow, consultez |'aide
en ligne de cette application.

Comumand Line

Microsoft Windows [Uersion 5.2_.37741
LG Copyright 1985—2HHA3 Microsoft Corp.

Co~HINDOWS~system3I2 >womupdde v __

¢ Invoquez la commande xomlisdev.
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Flux de production 1 : Impression via le Service JMF FreeFlow Web Services

Cette commande permet d'afficher les imprimantes mises a jour dans le Service JMF.
- Conmmand Line

C o~ WINDOWSE~systemIZ Fxomupdde v

e~ WINDOWS~systemI3I2 wvomlisdew

= ma}, swarnamukhixi8s_ HOLD
C==t] I HDOWS~suystem32 >

Service FreeFlow JMF : Configuration
existante

Installation du Service JIMF

Le Service FreeFlow JMF est congu pour étre exécuté sur un héte unique et ne doit pas résider
sur le méme hoéte que d'autres applications FreeFlow, a |'exception de Print Manager et Web
Services.

Voir la section : Install JMF Service: Same server as FreeFlow Web Service.

Vérification du systeme

Dans la boite de dialogue Applications installées, assurez-vous que la case Service FreeFlow
JMF est cochée. Cliquez sur OK.

Création d'utilisateurs et de groupes

Le Service FreeFlow JMF repose sur les mécanismes de sécurité sous-jacents du systéme
d’exploitation pour I'authentification.

Tous les utilisateurs authentifiés doivent avoir un compte sur ['héte qui exécute le Service
FreeFlow JMF. Les autorisations sont mises en ceuvre via l'interface de ligne de commande
(CLI), laquelle doit résider sur 'hote exécutant le Service FreeFlow JMF.

Voir la section : Création des utilisateurs et des groupes : sur le méme ordinateur que FreeFlow
Web Services.
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Enregistrement des imprimantes dans le Service JMF

Voir la section : Enregistrement des imprimantes dans le Service JMF : sur le méme serveur que
FreeFlow Web Services.

Interface de ligne de commande (CLI)

Voir la section : Interface de ligne de commande (CLI) : sur le méme serveur que FreeFlow Web
Services.

Application Emplacement de la liste d'imprimantes enregistrées
(dans le cadre d'une configuration existante)

Cette étape concerne uniquement une configuration existante :
1. Vérifiez que les deux ordinateurs (la machine WS et la machine JMF) sont exécutés sous
les mémes nom d'utilisateur et mot de passe Windows.

2. Sélectionnez Démarrer -> Programmes -> Logiciel Xerox FreeFlow -> Gestion des
imprimantes -> Emplacement de la liste d'imprimantes enregistrées.

3. Sélectionnez Distant et définissez |'adresse IP de la machine sur laquelle le Service JMF est
installé.

|E] Ernplacernent de la liste d'imprimantes enregistrées L J i]

Sélectionner 'emplacement de |a liste des imprimantes enregistrées destinées aux
applications FreeFlow installées sur cet ordinateur :

O Local

Adresse de l'ordinateur : Port :

[localhost | [z |
(@) Distant

Adresse de l'ordinateur : Port :

[13.132247569] | |r117 |

| OK || Annuler |
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[Page laissée blanche intentionnellement]
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Flux de production 1 :
Serveur Web FreeFlow

Flux de production 1 : le serveur Web FreeFlow requiert |'exécution des opérations suivantes :

définition d'un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression Book
Assembly ;

création d'un modéle Book Assembly ;

vérification de la bibliothéque de supports (également appelée « bibliothéque des
papiers ») par rapport a la bibliothéque de supports du serveur d'impression.

Définition d'un dispositif de sortie JMF
pour Book Assembly

Pour créer un dispositif de sortie FreeFlow pour le Service FreeFlow JMF :

Nous-wN-=

Sélectionnez Paramétrages > Dispositifs de sortie.

Cliquez sur Ajouter ; la boite de dialogue Ajouter un dispositif s'affiche.

Dans le champ Nom du dispositif, saisissez un nom.

Dans la liste déroulante Groupe de dispositifs, sélectionnez Numérique.

Dans la liste déroulante Type du dispositif, sélectionnez Service FreeFlow JMF.
Cliquez sur OK.

Dans le sous-volet Formats des feuilles de tirage, sélectionnez les formats voulus.

Remarque
Vous pouvez modifier le nom indiqué dans le champ Description du dispositif.

Configuration des canaux de sortie

Pour configurer le chemin des fichiers et bons de travail a transférer au Service FreeFlow JMF
aprés approbation d'un travail :

1.

2.
3.
4

Sélectionnez |'onglet Canaux de sortie.

Sélectionnez le bouton d'option JMF sur HTTP.

Cochez la case Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples.
Dans le champ Numéro du port, saisissez 7781.

Remarque

Le port 7781 correspond au port par défaut du serveur du Service FreeFlow JMF. Si le port
est modifié sur ce serveur, il doit également ['étre ici.
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7.

2-2

FreeFlow Web Services

Dans le champ Adresse IP, indiquez |'adresse IP ou le nom d'héte du serveur sur lequel est
installé le Service FreeFlow JMF (adresse IP du PC client dans le cas d'une configuration
existante ou adresse IP de FreeFlow Web Services lorsque le Service JMF réside avec Web

Services).

Remarque

N'utilisez pas « localhost » a la place de |'adresse IP, sous peine d'entrainer |'échec du
travail ou des problémes de transmission. Tapez |'adresse IP uniquement.

Pour activer ce chemin de soumission des travaux dans FreeFlow Web Services,
sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General.jdf.

Acoued Thches Comptes Aty de
L A

LS . - —
de traval Tardicason Producticn

Tirn Gettsra Atremisisen s €2} ) (@ FroeFlow” Wb Servicen
HEVENTE NON PERMISE

I oivsctiver HEFCHK DecuCalar SO00

o e Fron e

Dans ce champ, saisissez
|'adresse IP de ['emplacement
d'installation de JMF (client
autonome dans une
configuration existante ou
FreeFlow Web Services)

([FETTRT=

Ne modifiez pas le champ Port .

e

Produre ba sorte 1F: | Proc_Dgesfretng_1 2_Gensnal "]

Champ Produire la sortie

itils e soebie :
B
From
L EE_IME
til Marussl_Jrroene R
e Dever s
ally Dgial Devien B
¥ g HITP I
Adresse
=
| Ajouter | | Suporimes | [
eramne |

B selectionner Uimprimante par défaut - Webpage Dialog

JDF défini sur :
Proc._DigitalPrinting_1.2_

| envegutrer [T General

Sélectionner lmprimante par défaut
Par défaut

. HOLD on
o Memphis

Hom

13.211.109.28

Hom de lmprimante ou adresse IP

memphis_HOLD

Nom de la file d'attente Modéle

DocuTech

o DoausP 52 —»{ Imprimantes enregistrées/Files

Cliquez sur Enregistrer.

Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly



FreeFlow Web Services Flux de production 1 : Serveur Web FreeFlow

Création d'un type de travail Book Assembly

1. Dupliquez le style de reliure.

Dans le menu principal, sélectionnez Paramétres d'impression > Types de travail >
Book Assembly. La fenétre Book Assembly s'affiche.

a.

F = Back Aamarsly - Tl || o
. 1 5 R,
PPCT S A
Tk rerg vt Shapg

Seranl Pugeow Puwal Spimng Friceg

Hore
o o

torm For The Cortoner

Uetiand € ima et

Crice Papew -

T | I

Dans la zone Styles de reliure, cliquez sur les exemples de styles de reliure fournis avec
le systéme pour les passer en revue. Sélectionnez le style qui se rapproche le plus de
celui que vous voulez créer, puis cliquez sur =,

Dans la boite de dialogue qui s'affiche, attribuez un nom au style de reliure que vous
avez créé (Mon exemple de reliure, par exemple). Une fois le style de reliure
correctement dupliqué, fermez la fenétre de message indiquant que ['opération a
abouti.

Dans la zone Styles de reliure (Binding Styles), sélectionnez le style que vous venez de
créer.

Dans |'onglet Généralités (General) de la zone de définition du style de reliure,
définissez les notes internes et celles destinées au client, si nécessaire, puis
sélectionnez le composant par défaut (pages en couleurs ou en noir et blanc).

Si le style de reliure inclut un dos, définissez les détails correspondants.

Les autres onglets de la zone de définition du style de reliure (Format de la page (Page
Side), Matériaux (Materials), Diviser et Tarification (Splitting and Pricing)) permettent de
définir les caractéristiques du type de travail Book Assembly. S'agissant des travaux de
type Piqare a cheval (Saddle Stitch), il est recommandé de définir le dos sur FIXE et la
largeur sur 0.

2. Définissez les formats de page :

a.

Sélectionnez |'onglet Format de la page, puis cochez les cases correspondant aux
formats de page requis (A4 et A5, par exemple).

Remarque

Lors de la sélection des formats de page, vous pouvez utiliser le lien Ajouter une
prévisualisation (ou Editer la prévisualisation) pour définir les dimensions de la reliure
et la position des pages reliées. Pour savoir comment procéder, consultez le Guide du
Prestataire.

3. Sélectionnez les matériaux et indiquez leur prix. Les matériaux sont utilisés a des fins de
tarification et de prévisualisation. La prévisualisation incluse dans cet onglet correspond &
la premiére couche dans la prévisualisation de |'Acheteur.

a.

Sélectionnez |'onglet Matériaux.
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2-4

Définissez les types de matériaux de reliure, ainsi que leur prix. Pour ajouter un

matériau :

i.  Cliquez sur Ajouter un matériau.

ii. Dans la rangée de champs vides qui s'affiche au bas de la zone Matériaux
disponibles, indiquez le nom et le prix du matériau.

Remarque

Lorsque vous définissez des matériaux de reliure, vous pouvez utiliser le lien Propriétés
pour définir les propriétés correspondantes. Pour savoir comment procéder, consultez
le Guide du Prestataire.

Définissez l'imposition des composants.

Vous pouvez définir une imposition générale, puis des impositions spéciales pour certaines
sections du livre. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que les pages en noir et blanc, les
pages en couleurs et les couvertures d'une plaquette soient imprimées sur des
imprimantes distinctes.

Remarque
Vous pouvez diviser les pages en couleurs et celles en noir et blanc a divers niveaux :

n

Vous pouvez diviser (définir une imposition différente pour) les composants Pages en
couleurs et Pages en N/B (Diviser les pages en couleurs, Diviser les pages en N/B), en
procédant comme indiqué a la sous-étape d.

Vous pouvez diviser (définir une imposition différente pour) les pages en couleurs de
tous les composants dont la définition inclut des canaux de couleurs, en procédant
comme indiqué a la sous-étape e.

»  Sivous effectuez une division selon les couleurs pour tous les composants dont la
définition inclut des canaux de couleurs, vous pouvez en outre diviser les pages
identifiées en tant que pages en couleurs par ['acheteur au moment du
téléchargement du fichier.

Sélectionnez 'onglet Diviser.

G P e Mt
] Soit Golor Pages \u-m-:r
o &
Skt Tk
St et
Tl B P
Sple oo [Ty e, of thes Prink Provecss acooeding b Ba
[ tarien)
Wk Pagsi
Shir Al -

Cliquez sur le bouton Tous & (Dispositif et Imposition).

Modifiez les informations d'imposition selon les besoins, puis cliquez sur OK.

Pour chacun des composants devant faire l'objet d'une division et d'une imposition

différente :

i. Dans la zone de reliure, cliquez sur la case a cocher permettant de diviser le
composant (par exemple, pour définir une imposition différente pour le
composant Pages en couleurs, cliquez sur la case a cocher Diviser les pages en
couleurs (Split Color Pages).

ii. Cliquez sur le bouton & du composant.

iii. Définissez les informations d'imposition du composant, puis cliquez sur OK.
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Pour diviser les pages en couleurs pour tous les composants dont les pages en couleurs

sont définies dans ['onglet Canaux de couleurs (voir |'étape 6) :

i. Dans la zone de reliure, sélectionnez Diviser selon les couleurs (suivant la
définition du Prestataire et en fonction des canaux de couleurs) (Split Colors
(by Definition of the Print Provider according to the Color Channels).

ii. Cliquez sur le bouton Quadrichromie E, définissez |'imposition, puis cliquez sur
OK.

iii. Cliquez sur le bouton &, définissez |'imposition, puis cliquez sur OK.

iv. Pour diviser en plus les pages en couleurs selon le contenu tel qu'il est défini par
|'Acheteur, sélectionnez Diviser selon les couleurs (en fonction du contenu...)
(Split Colors (By Content ...) dans la zone de reliure, cliquez sur le bouton
Quadrichromie (Contenu en noir & blanc) &, définissez l'imposition, puis cliquez
sur OK.

5. Définissez la tarification.

Généralités Format de la page Matériaux Diviser Tarification

Prix par unité de Book Assembly: Remise sur quantité pour Book Assembly:
Format de la page Prix de base (€) Prix unitaire (€) Min Max Remise % Etape
A5 J1 [3 R [50 o [10
as4 1 [s [s0 [200 [15 [s0

letter J1 [s [200 [1000 |20 [100

ledger 1 [s [1000 fnfin [222 [500

[ Agouter une ligne ) Supprimer la derniére ligne |

Cliquez sur l'onglet Tarification (Pricing), aprés vous étre assuré qu’'aucun composant
n'est sélectionné dans la zone Composant (si un composant est sélectionné, cliquez de
nouveau sur le style de reliure dans la zone Reliure ; le composant sera ainsi
désélectionné).

Indiquez les informations de tarification, puis cliquez sur OK. Définissez le prix de base
et le prix unitaire en fonction du format de page et les remises, en fonction du nombre
d'exemplaires commandés.

6. Pour chacun des composants du style de reliure, définissez les informations voulues en
procédant comme suit :

a.

Dans la zone Composant :

i.  Assurez-vous que la case du composant est cochée.

ii.  Cliquez surle nom du composant (par exemple, Pages en couleurs) pour le
sélectionner.

Pour chacun des onglets (Généralités, Sélection du papier, Canaux de couleurs,

Faconnage et Tarification) visibles dans la zone de définition du composant, procédez

comme suit :

i. Sélectionnez |'onglet.

i. Définissez les informations voulues. Tenez compte des remarques suivantes :

» Lorsque vous renseignez ['onglet Généralités pour les composants Pages en
couleurs ou Pages en N/B, vous avez la possibilité de sélectionner l'impression
recto verso ; si vous ne le faites pas, |'impression est effectuée en mode recto.

> Dans 'onglet Sélection du papier, vous pouvez cliquer sur Ajouter un papier pour
ajouter une catégorie et un type de papier.

» Dans 'onglet Canaux de couleurs, sélectionnez Quadrichromie ou Noir & Blanc

» Dans l'onglet Faconnage, sélectionnez Pelliculage, Texture et le nombre de faces
a imprimer.

> Dans 'onglet Tarification, définissez les prix des divers composants (ainsi que les
remises) a ajouter au codt de base, en fonction des options sélectionnées.

Pour ajouter le prix du support défini dans la bibliotheque de supports a celui indiqué ici,
sélectionnez la case @ cocher Ajouter un prix de papier au bas de la zone Prix par page.

iii. Cliquez sur OK.
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Pour gjouter un composant au style de reliure :

a. Sélectionnez le style de reliure dans la zone Styles de reliure.

b. Cliquez sur Ajouter un composant.

¢. Dans la boite de dialogue Nouveau composant, indiquez le nom du composant, puis
sélectionnez son type (par exemple, pour insérer une superposition transparente,
nommez-la Superposition et sélectionnez Pages).

d. Effectuez les opérations décrites a |'étape 6 pour le composant que vous venez
d'ajouter.

Validation du type de travail Book Assembly

1.
2.

11.

12.

Connectez-vous en tant qu'administrateur coté Acheteur.

Dans la page Commande des travaux, cliquez sur Démarrer la commande sous
Commander un Book Assembly.

Dans la page Book Assembly : Introduction, cliquez sur Démarrer |'impression.

Dans la fenétre Télécharger les fichiers, accédez au(x) fichier(s) que vous souhaitez
télécharger et cliquez sur Ouvrir, puis sur Télécharger. Lorsque vous avez téléchargé tous
les fichiers, cliquez sur Continuer.

Dans la fenétre Définir le style de reliure, sélectionnez le style de reliure, puis définissez le

format de page (et la largeur du dos, le cas échéant) dans les champs affichés. Cliquez sur
Continuer.

Dans la fenétre Définir les composants :

a. Organisez le contenu du livre au moyen des boutons Monter, Descendre, Ajouter des
onglets, Ajouter des pages vierges et = (Dupliquer).

b. Définissez le type de page et le papier pour chacun des composants (fichiers).

c. Effectuez une prévisualisation du PDF afin de le vérifier.

d. Cliquez sur Ajouter au panier et Valider.

Dans la fenétre Panier :

a. Indiquez la quantité requise.

b. Cliquez sur Obtenir un devis. Assurez-vous que le devis est correct et correspond a la
définition du travail Book Assembly.

¢. Cliquez sur Valider la commande.

Terminez la commande.

Connectez-vous a nouveau sous le compte Prestataire.

. Cliquez sur Taches > Production et assurez-vous que le travail a bien été associé au

dispositif de sortie et au format de tirage adéquats et qu'il figure dans la file d'attente.

Assurez-vous que le travail contient 'imposition voulue et vérifiez les informations du bon
de travail.

Cliquez sur Approuver pour placer le travail dans la file d'attente d'impression, puis
assurez-vous que le travail a bien été envoyé aux dispositifs de sortie adéquats.

Vérification de la bibliothéque de supports

Vérifiez la bibliothéque de supports par rapport a la bibliothéque de supports du serveur
d'impression.

Voir la section : Fiche de bibliothéque de supports pour le serveur d'impression FreeFlow et le
serveur Web FreeFlow.
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Serveur d'impression
FreeFlow

Flux de production 1 : le serveur d'impression FreeFlow requiert |'exécution des opérations
suivantes :

o vérification de la bibliothéque de supports ;

e création d'une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour le flux de
production d'impression Book Assembly ;

e chargement et vérification des supports pris en charge dans les magasins des imprimantes
Xerox.

Vérification de la bibliotheque de
supports du serveur d'impression
FreeFlow

Dans la bibliothéque de supports du serveur d'impression FreeFlow, créez le support a utiliser
dans le flux de production Book Assembly de FreeFlow Web Services pour tous les segments de
Book Assembly pris en charge.

e Pour définir les paramétres d'un support dans la bibliothéque de supports du serveur
d’'impression FreeFlow, consultez |'aide en ligne.

<
DO

Find:| hiblioth&gque de supports ajouter

@ 2 Ajout de supports du catalogue

@ 2 Affectation d'un support & un magasin particulier
8:

@ ¢ Copie dune entrée de suppart

@ 2 Modification d'une entrée de support

@ 5 Chargement et programmation d'un support

@ 5 Liste des supparts de la fenétre Bibliothégue de s
@ 4 Utilisation de lafonction Profils de suppaort person
@ 2 Fenétre Bibliothégue de supports

@ 2 Gestion des supports

w3 Affichage et masguane d'entrées de support

...
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[x] &' Magasins [x]
[*]magasin [~] Afiicher @203
[=] Magasins |0| 1§r| |Récapilula|il | ﬂlrnrmm |Cnuleur |Type | B |Gmm

Magasin 1 3 l:l A3 (185x11,7) Blanc  Standard 40 gh
Mon défini

WMagasin 2 ® D AL (B,27X11,7") Blant  Standard 90 gi
Mon défini

55 Y >

2 magasins répertoriés

Création d'une file d'impression sur le
serveur d'impression FreeFlow

Créez une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour les travaux Book
Assembly.

e  Pour définir les paramétres d'une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow,
consultez l'aide en ligne.

€ &5
gl a )

Find:| File ajouter

@1 I

@ 1 Configuration du filtre VPC sur une file

1 Ajout de commentaires et d'un message de page de gard
@ 1 Création d'une nouvelle file

@ 1 Utilisation du houton PostScriptfPDF

Assurez-vous que tous les supports utilisés dans le flux de production Book Assembly de Web
Services sont définis a la fois dans la bibliothéque de supports de FreeFlow Web Services et
dans celle du serveur d'impression FreeFlow.

Le support sélectionné dans la fenétre de création d'une file d'impression est utilisé par défaut
pour les travaux soumis sans qu'un support spécifique n'ait été défini. Ce support est
également utilisé lorsque le remplacement des paramétres de la file d'impression est
sélectionné. Une fiche de travail est fournie a la section : Fiche de bibliothéque de supports
pour le serveur d'impression FreeFlow et le serveur Web FreeFlow.
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% cisc-deE000Nps_HOLD - Camctinistiquss

Format | Couleur
AR E2T 01,7, Blang

=

223x207 mm (0,0 1.7}
150 B4 (3.9 %13
HERAO0I TN 14IT)

Chargement et vérification des
magasins de l'imprimante Xerox
FreeFlow

Typee
Infsrealalrs répsriolre |

B Pafors

| ] o
Mombie d'on

- o
N

(1 IMTHTIA 8

g [=]um

60 - 200

=' Magasins

[=] magasins Q & Récapitulatif ] IForm:

Magasin 1 I ‘:l A3 (11
Mon défini

Magasin 2 ic3 I:I Ad (8,
Mon défini
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Pages spéciales sur le serveur

d'impression FreeFlow

FreeFlow Web Services

Tous les travaux issus d'un flux de production Book Assembly de Web Services sont visibles en
tant que pages spéciales dans la file d'impression définie sur le serveur d'impression FreeFlow.

Consultez la capture d'écran ci-aprés pour prendre connaissance des propriétés de bon de
travail JDF prises en charge dans le bon de travail JDF Web Services pour le serveur

d'impression FreeFlow.

= Imprimer. a pariir d’un fichier

imay Pagesspéciales

ile: [ cisc-acaoooms PRINT [+ |

G I H [% '
Couverture début... Cowverture fin... Page spéciale... Insertions... Supprimer Tout supprimer
|Panet!I |T!me |Cnﬂﬁuun.!tinn |

=' Pages speciales

Nom
[Mon asfini [~]
Format | Couleur Type
A4 (8,27 x11,7'); Blanc. | Intercalaire répertoire ‘ it | 0
[ perforg
Type / Grammage ‘ ‘ o
Intercalaire répertoire; Pe
Nombre d'onglets
Couchage 3 = 2
Aucun 1-269
Grammage
gim?
60 - 300

=' Imprimer a partir d'un fichier

| Pages spéciales

et [ crse-deanoomps_PRINT [~

m e & & (% [
Couverture début... Couverture fin... Pale spéciale... Insertions... Supprimer Tout supprimer
|Pﬂge(:) |_I_v_pe |l::nnrlul._lrutinn |
[1-2 I[P Exception 911", Intercalaire répertoire{5); Perforé 1
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FreeFlow Web Services Flux de production 1 : Serveur d'impression FreeFlow

Fiche de bibliotheque de supports pour
le serveur d'impression FreeFlow et le
serveur Web FreeFlow

REMARQUE IMPORTANTE :
La bibliothéque de supports du serveur d'impression FreeFlow doit correspondre a celle de
Web Services et aux supports associés au modéle Book Assembly.

Voir les sections suivantes consacrées d Web Services : Création d'un type de travail Book
Assembly et.

Pour prendre connaissance des propriétés de bon de travail JDF prises en charge dans le bon
de travail JDF de Web Services pour le serveur d'impression FreeFlow :

Voir la section : Paramétres de bon de travail JDF pris en charge.
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Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothéque de supports PS (PS = Print Server)

Serveur Web : Bibliothéque de supports WS (WS = Web Server)

Les bibliothe- : PS: PS: PS: : Nom de la Impri- PS : autres
ques de sup- format couleur | type filed'impres- | mante informations
ports doivent sion Xerox :

présenter tou-
tes deux la
méme syntaxe.

(remplacer = | Magasin
non)

WS : nom du
papier

WS : type

WS : couleur

WS:
grammage

(g/m?)

WS:
grammage US

WS : format

Dispositif de
sortie

Les bibliothe- : PS : for- PS: PS: PS: Nom de la Impri- PS : autres
ques de sup- mat couleur | type gram- file d'impres- | mante informations
ports doivent mage sion Xerox :

présenter tou-
tes deux la
méme syntaxe.

(remplacer = | Magasin
non)

WS :nomdu
papier

WS : type

WS : couleur

WS :
grammage

(g/m?)

WS:
grammage US

WS : format

Dispositif de
sortie
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Exemple :

Flux de production 1 : Serveur d'impression FreeFlow

Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothéque de supports PS (PS = Print Server)

Serveur Web : Bibliothéque de supports WS (WS = Web Server)

Les biblio-
théques de
supports
doivent

présenter
toutes deux la
méme
syntaxe.

WS :nom du
papier

Test!1

PS:
couleur

PS:

type

PS:
gram-
mage

Nom de la
file d'impres-
sion

(remplacer =
non)

Impri-
mante
Xerox :

Magasin

Magasin 1

PS : autres
informations

Nom de
'imprimante
Xerox =

8000AP_
Speedy

WS : type

Stan-

dard

WS : couleur

Blanc

WS :
grammage

(g/m?)

WS:
grammage US

90 g/m’

WS : format

US letter
8,5x11

Dispositif de
sortie

Hartford_hold
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Flux de production 1 : Serveur d'impression FreeFlow FreeFlow Web Services

Les biblio- : : PS: PS: : Nom de la Impri- PS : autres
théques de couleur | type - file d'impres- | mante informations
supports sion Xerox :

doivent
présenter
toutes deux la
méme
syntaxe.

(remplacer = | Magasin
non)

WS : nom du Inter- Magasin 2 | Nom de
papier calaires l'imprimante
Xerox =

8000AP_
Speedy

WS : type Inter-
calaires
réper-
toire

Perforé

Séq.5

WS : couleur Blanc

WS :
grammage

(g/m?)

WS : 90 g/m’
grammage US

WS : format 9x11

Dispositif de Hartford_hold
sortie

Pour prendre connaissance des propriétés de bon de travail JDF prises en charge dans le bon
de travail JDF de Web Services pour le serveur d'impression FreeFlow :

Voir la section: Supported JDF Job Ticket Parameters
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Champs de la bibliotheque de supports FreeFlow Web Services

Bibliothéque des papiers [_L‘-}J] Importer |e papisr @ Exporter |= papisr Sélection des colonnes
ke [T = e Laeghercber | ©
1D de catalogue MNom du papier Couleur Grammage (g/m?2) Grammage US Taille En stock Coiit Prix Unités Unités de prix Prix multiple

fagpor o0 A0 Falx  ED00 E200

stock-2 Premium Matte 120gsm stock White 120.00 50,00 AD Faux £0,00 £0.10 Press sheets

stock-4 150gsm Gloss Paper 150.00 0.00 14x 17 Vral £0.00 £0.00 Pounds

stock-5 Bond & Writing 20lbs, white stock White 25.00 20.00 A3 Vrai £1.00 £1.00 Parent sheets

stock-7 Coated Cover, 100lbs white stock White 272,00 100.00 A3 Vrai £2,00 £0.00 Parent sheets

stock-8 Coated Book, 100lbs white stock White 272.00 100.00 Al Vrai £1.00 £0.00 Parent sheets

stock-2 Book Text, 80lbs white stock White 118.40 50,00 Al Vrai £1,00 £0.00 Parent sheets

-+

Sélection des colonnes

Nom de la colonne Cochée
ID de catalogue
Mom du papier
Mom de la marque
ID du papier {interne)
Type
Vendeur
Couchage avant

Couchage couverture

[

v

r

r

r

r

r

r
Texture r
Niveau r
Couleur v
Weight {gsm) v
Grammage US v
Taille v
Epaisseur (ppc) r
En stock v
LineltemID r
Détails du type I
Nb d'éléments du set I
Colit v
Prix I~
Unités v
Urités de prix I~
Prix multiple r
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Connexion Systéme Services Imprimante | Couleur File Configuration Personnaliser Administration Aide

B
@
&
Er

Magasins...

Bibliothéque de supports...
Eagonnage...

Réception...

Qualité image...

Etat de limprimante...

Configuration Mode veille...

Paramétres imprimante...

Echantillon travail en cours

&\ F

Repositionner sortie...

Magasins

[=] Magasins ° & Récapitulatif 1 |Format Type E] |Grami

Magasin 1 3 \:l A3I(16,5x11,77) Blanc Standard 90 gh
Mon défini

Magasin 2 [ic3 D A4(8,27x11.77) Blanc Standard 90 gh
Man défini
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Flux de production 2 :
Impression via
Output Manager

Sélectionnez un flux de production d'impression Web Services Book Assembly.

Flux de production 2 : FreeFlow Output Manager

e FreeFlow Output Manager : configurez la file d'impression au niveau de FreeFlow Output
Manager.

Dans le cadre de ce flux de production d'impression, le bon de travail JDF (également appelé
« ticket de travail JDF ») contenant les propriétés du travail associées a Book Assembly est
acheminé vers le serveur d'impression FreeFlow (DFE). Des messages JMF permettent de
communiquer |'état du travail a la file d'attente de production Web Services tout au long du
flux de production d'impression.

1. Cliquez sur Gestionnaire de files.
Gestionnaire de travaux Gestionnaire d'impression
& Erat des files e — Hombre total de files : 171

Etat: Mise & jour automatique :

Afficher tout - Désactivéle) C Mettre & jour maintenant
Mom de la file a v s o il Libérer les travaux & | Suspendre les nouveaux fravaux | Ignorer | Division / Maximum par défaut | Conserver s travail

o Tt Non W M Non

2. Sélectionnez Nouvelle file. Dans la fenétre suivante, saisissez un nom dans le champ Nom
de la file.

Jf Xerox FreeFlow"

|: administrator | Fermer la session | Configuration du systéme | Données d'utili

UT MANAGER

@ Nouvelle file

Suivez les instructions qui vous sont fournies pour eréer une nouvelle file dans Output Manager
Nom de la file > Sélection de la méthode de division des travaux = Imprimantes associéss > Limites ds division dss travaux > Valeurs & partir des imprimantes > Proprist

Nom de la file: [TsetQ

Le nom de cette file sera affiché dans Output Manager. Il est impassible de renommer la file, mais ses
propriétés peuvent &tre modifiées & tout moment,
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Flux de production 2 : Output Manager FreeFlow Web Services

3.

42

Cliquez sur Suivant et sélectionnez 'imprimante voulue dans la liste Imprimantes
associées. Cliquez sur Suivant.

@ Nouvelle file

Des imprimantes peuvent Stre associges 4 cette file. Ces assaciations peuvent étre modifises ultérieurement.
Nom de la file > Sélection de la méthode de division des travaux > Imprimantes associées > Limites de division des travaux > Valeurs & partiv des imprimantes > Proprigtés

=
=4
o

L'option Toutes les imprimantes du systéme permet d'associer cette file & toutes les imprimantes définies dans Gutput Manager, méme celles ajoutses ultérieurement.
Les imprimantss principales sont utilisées régulizrement par Output Manager. Les imprimantes auxiliaires sont uniquement utilisées larsque les imprimantes principales ne sont pas dispanibles.

Imprimantes associées: ¢ Tautes les imprimantes du systéme

& Imprimantes sélectionnées

Principale ]
u [ Auiliaire ‘
7 13.211.100.145_FFPSE000xsis_HOLD P lele
[ 13.211.109.148_FFPSE000xsis_PRINT P lele
[ 13.211.109.148_FFPS8000xsis_SAVE P lele
[ 13.211.109.148_dcg000 P lele
 wishz c |ele

*C = Prend en charge la couleur
I = Prend en charge I'utilitaire d'intsrposition
P = Prend en charge les séries de pages
[_annuler | [ Précédent | | Suivant |
Principale
Travaux acceptés: Auxliaire
'7 13.211.109.148_FFPS8000xsis_HOLD C,P & | O
'- 13.211.109.148_FFPS8000xsis_PRINT C,P & | C
Travaux libérés: [ 13.211.109.145_FFPSE000xsis_SAVE cr |ele
[ 13.211.109.145_dca000 <P e | e
I~ vishz i & |8
Travaux dans la file: 0
Date de création: 6 mai 2006 15:42:53
Aide
Traitement des travaux par le & aytoriser vérification de la compatibilité des (" gy (Plus lent, plus précis)
SYSeme: O porarer IMPrimantes: G o (ks rapide, mains précis)
Imprimante demandée: [/valewr imarimanie { = affectation des travaux: & i [imprimante suivante
g - © A limprimante la moins utilisée en fonction du
Programme B-traitement: [pgra
- nombre de pages
I [Pris(e) en charge ) © & limprimante la moins utilisée en fanction du

o Valeur imprimants par défaut nombre de travaux

g

xompdlana bat

Cliquez sur Créer la file.

Cliquez sur Modifier les propriétés de la file.

Sous Propriétés standard, sélectionnez Oui dans les champs Travaux acceptés et Travaux
libérés.

Sous Options de traitement des travaux, sélectionnez la case a cocher Xompdlana.bat et
['option Programme de pré-traitement.

Sélectionnez la case a cocher Pris(e) en charge et définissez les champs Minimum,
Maximum et Défaut sur 3 jours dans la section Conserver les travaux terminés.

Limites de format de travail (pages): [~ pris(e) en charge: Masirnurn:
Minimum : Maximur ¢ 1 Heure(s) =

Conserver les travaux terminés: & pris(e) en charge
(0 minute - 30 jours)

Minirmurn:
g B] Jouris)  x
Maximum:

5 B] Jourts) =

Défaut:
5]

Epreuve: [ pris(s) en charge
Défaut:

Méthode de division des travaux : (Dafaut

Pris(e) en charge

Valeur imprimante par défaut -

Hon

Par docurnent

r
I~ | Par meilleurs méthods
=
r

Par quantité -

Si le travail ne peut pas 8tre divisé
par la méthode spécifiée:

Imprimer le travail sur une imprimante

aa[anana

Suspendre le travail

Nombre maximal de divisions :

Activer les divisions si le travail Quantité minimale:
contient:

Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly



FreeFlow Web Services

9. Dans le champ Pagination de ['onglet Support, tapez 1-254 au lieu d
| I

couleur: (ot
I [Priste) en charge +

valeur imprimante par défaut -

Y

Blane
Bleu

Bauton d'or

folifalla e}
<A

Chamaois -

Type:

o
o
@

5

Pris(e) en charge

Valeur imprimante par défaut
Intercalaire simple
Pré-imprime

standard

e liaTe oo
A<t |

Transparenit

Paginakioh: [¥ pris(e) en charge:
01
(Exemple : 1,3-5,10)

¥ walsur imprimante par défaut

10. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly

Type de couchage:

e 0-

=]

254.

Début uniquement

Flux de production 2 : Output Manager

Défaut

Pris(e) en charge

io e N Tie Niel
<<

Hon

Brillant
Brillant moyen
Brillant gleve
Mat

43




Flux de production 2 : Output Manager FreeFlow Web Services

[Page laissée blanche intentionnellement]
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Flux de production 2 :
Serveur Web FreeFlow

Flux de production 2 : le serveur Web FreeFlow requiert ['exécution des opérations suivantes :

définition d'un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression Book

Assembly ;

création d'un modéle Book Assembly ;

vérification de la bibliothéque de supports par rapport a la bibliothéque de supports du
serveur d'impression.

Définition d'un dispositif de sortie pour
Book Assembly

Pour configurer le dispositif de sortie dans Web Services :

1.

Connectez-vous en tant que Prestataire.
—  Sélectionnez Parametres d'impression -> Production -> Dispositifs de sortie.
Créez un dispositif de sortie Output Manager. Pour ajouter un dispositif de sortie, procédez

comme suit :

a. Cliquez sur Ajouter sous la zone de liste Dispositifs de sortie.

b. Renseignez les champs suivants :

» Nom du dispositif : nom personnalisé de votre choix
» Groupe de dispositifs : Numérique
» Type du dispositif : FreeFlow Output Manager

E26_JMF_Tmp: Humirique

dtibs b sartir :

I pessctiver

L EEE_INE_Tmp
il FroM

uwli FEM_ME
bl Manual_Impose
huls Offvet Device
il Digtal Device

) =)
=

Depsut! e sorbe  Gereraites

Canuy de sorte

Imposson Fibgiage de la presse  aesse et gAche  Chavge de man doenre Fram oo

3. Cliquez sur OK et affichez les canaux de sortie.

4,

Sélectionnez JMF sur HTTP. Sélectionnez JMF sur HTTP.
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Flux de production 2 : FreeFlow Web Services FreeFlow Web Services

5. Indiquez |'adresse IP du systéme ou est installé FreeFlow Output Manager.
6. Dans le champ de port, saisissez 7781.
7. Sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans le champ Produire la sortie JDF.
8. Cliquez sur le lien Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples.
FFPM_IMF: Numérique ™ Désactive
de sortie :
Ef_v DC700_JMF_BA Dispositif de sortie  Généralités  Cansux de sortie  Imposition Réglage delapresse  Vitesse etgache Charge de main d'oeuvre  Frais par
BT DC700_IMF_SS
= DC700_OM_BA :ann\ PDdli(uhl\i:aAcmhatRaader)
bl E2E_MF Imp « vipe Emitt:r ?
s FFoM bl 2 Sélectionner limprimante par défaut -- Webpage Dialog
iy FFPM_IMF VDX
b Manual_Impose " vPs Sélectionner I'imprimante par défaut
iy Oﬁset;ewce QI Par défaut Nom Nom de l'mprimante ou adresse TP Non
b Digital Device [V Le dispositif prend en charge des fles datte © éfsééé;é?{fo’fés - EAL T c=y
Adresse IP: 13.221,196.83 L égﬁééésén;(ié%’tﬁp L =
ot a— (ol éfsééésén;(gi;ﬂf“ 13.211.109.139 ctsct
Produire | sortie 10Fz ’m (o 13.211.109.139 _ipdsq 13.211.109.139 ipdsq
el ;;Eéé#gjéﬁbds“ 13.211.109. 148 ctsee
(ol éééééé‘ésf‘;;%—r}'s“ 13.211.109.148 cisc¢
el ééééééésf_‘sﬁg's“ 13,211,109, 148 ctsc¢
[ 13.211.109.148 dcB000 13,211,109, 148 dc80C
9. Sélectionnez Files d'attente disponibles et choisissez la file créée précédemment.

Création d'un modéle Book Assembly

2.

5-2

Créez le modéle.

a. Dans le menu principal, sélectionnez Comptes > Configuration de stockage > Modéles.

b. Dans la zone Comptes, sélectionnez le compte de |'acheteur pour lequel vous créez le
modéle.

¢. Dans la zone de liste de modéles, cliquez sur le lien Créer un nouveau modéle de
Book Assembly.

La fenétre Télécharger les fichiers s'affiche.

Téléchargez les fichiers.

a. Dans la fenétre Télécharger les fichiers, cliquez sur Parcourir..., choisissez un fichier a
inclure dans le livre, puis cliquez sur Ouvrir.

b. Cliquez sur Télécharger pour ajouter le fichier au livre. Le fichier est répertorié dans la
liste Fichiers téléchargés, visible a droite.

c. Répétez cette opération pour les autres fichiers a ajouter (fichier de couverture, autres
fichiers de contenu, par exemple).

d. Cliquez sur Continuer.

La fenétre Définir le style de reliure s'affiche.

Définissez le style de reliure.

a. Dans la fenétre Définir le style de reliure, sélectionnez le style de reliure voulu
(Classeur, par exemple), puis selon votre sélection, choisissez un matériau (anneaux
standard 1,5 pouce, par exemple), le format Book Assembly (A4, par exemple) et la
largeur du dos (0,050, par exemple).

b. Cliquez sur Continuer.

La fenétre Définir les composants s'affiche. Cette fenétre recense les fichiers téléchargés

et affiche une représentation graphique de la premiére page de ces fichiers.
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4. Définissez les composants. Lorsque vous choisissez un composant (fichier téléchargé) dans
la partie gauche de la fenétre, les valeurs par défaut de type de page et de papier
s'affichent dans la zone Changer les propriétés pour les pages sélectionnées, visible a
droite.

a. Pour modifier les valeurs de type de page et de papier d'un composant, sélectionnez
ce dernier, puis choisissez les valeurs requises. Si l'un des composants correspond a
une couverture, sélectionnez-le, puis choisissez Couverture comme type de page.

b. Pour modifier les valeurs de type de page et de papier pour des pages particuliéres
d'un fichier:

i.  Seélectionnez le composant.

ii. Dans lazone de texte Sélectionner des pages, tapez les numéros des pages
auxquelles appliquer des types de page et de papier identiques.

iii. Cliquez sur Sélectionner.

iv. Sélectionnez les types de page et de papier voulus pour ces pages (par exemple,
pages N/B de qualité standard) dans la zone Changer les propriétés pour les
pages sélectionnées.

v. Cliquez sur Appliquer. Le composant est répertorié dans la partie gauche de
['écran.

vi. Répétez les opérations décrites a |'étape b pour tous les jeux de pages devant
étre associés a des types de page et de papier distincts.

¢. Procédez aux réglages nécessaires pour les composants (jeux de pages) du livre en
fonction des besoins.

»  Pour dupliquer un composant, sélectionnez-le et cliquez sur <= (Dupliquer).

»  Pour modifier I'emplacement d'un composant dans le livre, sélectionnez ce
composant et cliquez sur les boutons Monter ou Descendre.

» Pour gjouter des onglets a un composant, sélectionnez ce dernier, cliquez sur
Ajouter des onglets, définissez les caractéristiques des onglets dans la boite de
dialogue correspondante, puis cliquez sur OK.

» Pour gjouter des pages vierges @ un composant, sélectionnez ce dernier, cliquez
sur Ajouter des pages vierges, définissez les caractéristiques des pages vierges
dans la boite de dialogue correspondante, puis cliquez sur OK.

d. Cliquez sur Continuer. La fenétre Enregistrer comme modéle s'affiche.
5. Terminez la création du modéle.

a. Dans la fenétre Enregistrer comme modéle, indiquez un nom de modéle (titre) et
définissez les autres détails du modéle.

b. Indiquez le dossier dans lequel créer le modéle.

c. Cliquez sur Terminer.

La création du modéle Book Assembly est maintenant terminée.

Validation du modéle Book Assembly

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur c6té Acheteur.
Sélectionnez le modéle et ajoutez la commande a votre panier.
3. Dans la fenétre Panier :

a. Indiquez la quantité requise.

b. Cliquez sur Obtenir un devis. Assurez-vous que le devis est correct et correspond a la
définition de Book Assembly.

¢. Cliquez sur Valider la commande.

Terminez la commande.
5. Connectez-vous @ nouveau sous le compte Prestataire.
6. Cliquez sur Taches > Production et assurez-vous que le travail a été ajouté a la file.
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7. Assurez-vous que le travail contient ['imposition voulue et vérifiez les informations du bon
de travail.

8. Cliquez sur Approuver pour placer le travail dans la file d'attente d'impression, puis
assurez-vous que le travail a été envoyé aux dispositifs de sortie adéquats.

Vérification de la bibliothéque de
supports

Vérifiez la bibliothéque de supports par rapport a la bibliothéque de supports du serveur
d'impression.

Voir la section : Fiche de bibliothéque de supports pour le serveur d'impression FreeFlow et le
serveur Web FreeFlow.
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Flux de production 2 :
Serveur d'impression
FreeFlow

Flux de production 2 : le serveur d'impression FreeFlow requiert |'exécution des opérations
suivantes :

e définition d'un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression Book
Assembly ;

e création d'un modéle Book Assembly ;

e vérification de la bibliotheque de supports par rapport da la bibliothéque de supports du
serveur d'impression.

Vérification de la bibliotheque de supports
du serveur d'impression FreeFlow

Dans la bibliothéque de supports du serveur d'impression FreeFlow, créez le support a utiliser
dans le flux de production Book Assembly de FreeFlow Web Services pour tous les segments de
Book Assembly pris en charge.

e  Pour définir les paramétres d'un support dans la bibliothéque de supports du serveur
d’'impression FreeFlow, consultez |'aide en ligne.

€
o]«

Find:| biblioth&gue de supports ajouter

& 3 Ajout de supports du catalogue =
@ 2 Affectation d'un support 4 un magasin pariculier [
»:

@ 2 Copie d'une entrée de suppart

@ 2 dodification d'une entrée de support

@ 5 Chargement et programmation d'un support

@ 5 Liste des supports de la fenétre Bibliothéque de s
@ 4 Utiligation de |a fonction Profils de support persan
o 1 Fenétre Bibliothéque de supports

@ 3 Gestion des supports

@ 1 Affichane et masduage d'entrées de suppart
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[l &' Magasins (%]
[=]magasin [=] afficher 0

[=] magasins |Q | I§’| |Rér:anilula|if | ] |Fnrma| |Cnuleur |T!rue | 4] |Gmm

Wagasin 1 @ l:l A3(16,5% 11,7 Blane Standard 90 gh
Non défini

\agasin 2 -3 D A4 (827X 11,77 Blane Standard 90 g1
Mon défini

IO, T 3

2 magasins répertoriés

Création d'une file d'impression sur le
serveur d'impression FreeFlow

Créez une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour les travaux Book
Assembly.

e  Pour définir les paramétres d'une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow,
consultez l'aide en ligne.

£
o|0|a )

Find:| File ajouter

(X |

@ 1 Configuration du filtre WP sur une file

@ 1 Ajout de commentaires et dun message de page de gard
& 1 Création d'une nouvelle file

@ 1 Utilisation du houton PostScriptiPDF

Assurez-vous que tous les supports utilisés dans le flux de production Book Assembly de Web
Services sont définis a la fois dans la bibliothéque de supports de FreeFlow Web Services et
dans celle du serveur d'impression FreeFlow.

Le support sélectionné dans la fenétre de création d'une file d'impression est utilisé par défaut
pour les travaux soumis sans qu’'un support spécifique n'ait été défini. Ce support est
également utilisé lorsque le remplacement des paramétres de la file d'impression est
sélectionné. Une fiche de travail est fournie a la section : Fiche de bibliothéque de supports
pour le serveur d'impression FreeFlow et le serveur Web FreeFlow.

6-2 Guide d'intégration Supplément relatif a Book Assembly



FreeFlow Web Services Flux de production 2 : Serveur d'impression FreeFlow

% cisc-deE000Nps_HOLD - Camctinistiquss

Format | Couleur
AR E2T 01,7, Blang

=

223x207 mm (0,0 1.7}
150 B4 (3.9 %13
HERAO0I TN 14IT)
EEEE(FATR104T)

Chargement et vérification des magasins
de l'imprimante Xerox FreeFlow

= Magasins

[=] Magasins | @ | Récapitulatif Type E] |Gram

Magasin 1 icq \:I AI(1E 5117 Blanc Standard a0 gir
Mon défini

Magasin 2 itq [I Ad(B2Tx11.7T Blanc Standard a0 gir
Mon défini
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Pages spéciales sur le serveur
d'impression FreeFlow

Imprimer a partir d'un fichier

ges spéciales

[%

Insertions... Supprimer Tout supprimer

| configuration |

= Pages speciales

Hon défini ~

Format / Couleur Type _
A8 AT 7 B ‘ raperr =l e
EPerord
Type | Grammage e N
Intercalaire répertoire; Pe
Nombre d'onglets
Couchage Gl
Aucun 1-254

Grammage

60 - 300

Imprimer.a partir d'un fichier

| Pages spéciales

B B E e L% 3

Couverture début... Couverture fin... Page spéciale... Insertions... Supprimer Tout supprimer
Page(s) [Type |configuration [
fei2 [ Exception 911", Intercalaire répertoire (&), Perfors I]
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Fiche de bibliotheque de supports pour
le serveur d'impression FreeFlow et le
serveur Web FreeFlow

La bibliothéque de supports du serveur d'impression FreeFlow doit correspondre a celle de
Web Services et aux supports associés au modéle Book Assembly.

Voir les sections suivantes consacrées @ Web Services : Création d'un modéle Book Assembly et
Champs de la bibliothéque de supports FreeFlow Web Services.

Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothéque de supports PS (PS = Print Server)

Serveur Web : Bibliothéque de supports WS (WS = Web Server)

Les PS: PS: PS: PS: PS: Nomdelafile Imprimante | PS:autres
bibliotheques nom | format couleur  type grammage  d'impression Xerox : informations
de supports
doivent
présenter
toutes deux la
méme syntaxe.

(remplacer = Magasin

non)

WS :nom du
papier

WS : type

WS : couleur

WS :
grammage

(g/m?)

WS:
grammage US

WS : format

Dispositif de
sortie
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Les
bibliotheques
de supports
doivent
présenter
toutes deux la

méme syntaxe.

WS :nom du
papier

PS:
nom

PS:
format

PS:
couleur

FreeFlow Web Services

PS: PS: Nomdelafile Imprimante PS:autres
type grammage  d'impression Xerox : informations

(remplacer = Magasin
non)

WS : type

WS : couleur

WS :
grammage

(g/m?)

WS:
grammage US

WS : format

Dispositif de
sortie
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Exemple :
Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothéque de supports PS (PS = Print Server)

Serveur Web : Bibliothéque de supports WS (WS = Web Server)

Les PS: | PS: PS: PS: PS: Nomdelafile Imprimante PS:autres
bibliotheques nom | format couleur  type grammage | d'impression Xerox : informations
de supports
doivent
présenter
toutes deux la
méme syntaxe.

(remplacer = Magasin

non)

WS : nom du Testh Magasin 1 Nom de
papier 'imprimante
Xerox =

8000AP_
Speedy

WS : type Stan-
dard

WS : couleur Blanc

WS :
grammage

(g/m?)

WS : 90 g/m’
grammage US

WS : format us
letter
8,5x11

Dispositif de Hartford_hold
sortie
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Les : PS: PS: PS: PS: Nomdelafile | Imprimante PS:autres
bibliothéques format couleur type grammage  d'impression Xerox : informations
de supports

(remplacer = Magasin

doivent
non)

présenter
toutes deux la
méme syntaxe.

WS : nom du Inter- Magasin 2 Nom de
papier calaires l'imprimante
Xerox =

8000AP_
Speedy

WS : type Inter-
calaires
réper-
toire

Perforé
Séq.5

WS : couleur Blanc

WS :
grammage

(g/m?)

WS 90 g/m’
grammage US

WS : format 9x11

Dispositif de Hartford_hold
sortie
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Bibliothéque des papiers

Rechercher : [Tous

g |

Rechercher | Q,

Flux de production 2 : Serveur d'impression FreeFlow

Champs de la bibliotheque de supports
FreeFlow Web Services

[.'ﬁll Importer e papier @ Exporter le papi

r

Sélection des colonnes

Codit

1D de catalogue Nom du papier Couleur Grammage (g/m?) Grammage US Taille En stock
Sodkl Soe0 Aol A
stock-2 Premium Matte 120gsm stock White 120.00 90,00 AD Faux £0.00
) 1200=m [gser paper 120,00 .00 12x18 gl
stock-4 150gsm Gloss Paper 150.00 0.00 14x17 Vral £0.00
stock-6 Bond & Writing 20lbs, white stock White 29.00 20,00 A3 vrai £1.00
stock-7 Coated Cover, 100lbs white stock White 272,00 100.00 A3 Vrai £2,00
stock-8 Coated Book, 100Ibs white stock White 272.00 100.00 Al Vrai £1.00
stock-2 Book Text, 80lbs white stock White 118.40 80.00 Al Vral £1.00

ID de catalogue

MNom du papier

MNom de la margue

ID du papier (interne)
Type

Vendeur

Couchage avant
Couchage couverture
Texture

Miveau

Couleur

Weight {gsm)
Grammage US

Taille

Epaisseur(ppc)

En stock

LineItemID

Détailz du type

Nb d'éléments du set
Colt

Prix

Unités

Unités de prix

Prix multiple

e 22

Guide d'intégration Supplément relatif @ Book Assembly

2 -- Webpage Dialog E

Sélection des colonnes

I Nom de la colonne

Prix

£0.10

£0.00
£1.00
£0.00
£0.00
£0.00

Unités

Press sheets.

Unités de prix

Pounds

Parent sheets
Parent sheets
Parent sheets
Parent sheets

(IR S
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page Diatog,

aBtde | Editer I'dlément: tabstock StockiD: 10

s = '

¥ En stock a o
Hibaliot e dies papiers deh (5 Exmeter o e Seiecton des miomes
esiel [Tesi-Giosa ] B e
Roechwrchwr : | Tous = =
| Tioe: [raoer =] sl
10 dr catalagar Siasai [ 1 Taille Em stock
sndk] Pramum Goss 1209 T aa Fau
vioded Premampatie 120 Couchoge avari: [ =] dser bote a Faun
sock-3 120gem e pager | Cogycinnge 123 18 v
sinck4 I5009m GOm PROS | oo achre- [ =] |- Hx17 a
sk Bored & Writng 206 A3 wra
siodk 7 Coated Texmre: [ =] st a3 e
stk § Cisated Bosk, 100t AL i
sk 5 Bock Text, Sbawh | VSR [uncesteo, whae paper =] ettt a1 e
_* . BE T SUE R R
Condes [weas ~] cneraboe
! 'S
Grammege Fodds: Foss a
Granmage Us: oo e
Taie: [ostess -
L ey o 3
Diétals du tyoe: [Frecutrats =] edieriabr
M e &
ol I~ hon appicable =[5 Linaits
Bomrit de fgne # 1738 , Tyoe ; Pacier | Descriotion § Pager ; Nouves pacies
|'_ « . I Uthser ts maoeats
oe A e Variabie
R [ oot + codt [ s
Prie Prin [
Termarnue ¢ La saisie ies champs sigralés par un asténisque recge (%) est chigamire.
(%) (o]
! : -l
hitpeff13.521. 196 asp | geTr |84 [

Connexion Systéme Services Imprimante | Couleur File Configuration Personnaliser Administration

ER)
ik
&
&
&Y

Magasins...

Bibliothégue de supports...
Eaconnage...

Réception...

Qualité image...

Etat de 'mprimante...

Configuration Mode veille. .

Paramétres imprimante...

Echantillon travail en cours

& F

Repositionner sortie. .

=' Magasins

[ Magasins | @ | 1% Récapitulatif 7] |Format Couleur  |Type E] |Gram

Magasin 1 I \:l AI(165x117T Blanc Standard a0 gh
Mon défini

Magasin 2 it D Ad (82T x 11,7 Blanc Standard a0 gl
Mon défini
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Exemples
d'utilisation

Il existe bien des maniéres de configurer et d'utiliser le module Book Assembly dans FreeFlow
Web Services. Vous trouverez ci-apres les instructions de configuration pour un cas de figure
fréquent :

e Plaquette avec piqlre a cheval

Pour tirer pleinement parti des fonctions de bon de travail, nous utiliserons soit le Service
FreeFlow JMF, soit FreeFlow Output Manager pour transmettre un bon de travail JDF au
serveur d'impression FreeFlow. Les procédures de configuration du Service JMF et de Output
Manager font l'objet de sections distinctes plus loin dans ce chapitre.

Plaguette avec pigdre a cheval

Il est assez fréquent que des clients téléchargent des documents de 8,5x11 pouces & imposer
sur des feuilles de 11x17 pouces, lesquelles font ensuite |'objet d'une piqdre a cheval et d'un
pliage pour un résultat final au format 8,5x11 pouces. Dans cet exemple, nous allons
télécharger au moins deux documents, définir la page correspondant @ la couverture de début
et soumettre le travail. L'imposition est effectuée au niveau de Web Services, avant le transfert
du travail au Service JMF ou a Output Manager.

1. Connectez-vous a FreeFlow Web Services en tant que Prestataire de services d'impression.
2. Sélectionnez Paramétres d'impression -> Production -> Formats de papier.

3. Assurez-vous que le format de papier 11x17 est répertorié. Si ce n'est pas le cas,
sélectionnez Nouveau format, définissez un nom (11x17), la largeur (11), la hauteur (17),
puis sélectionnez Enregistrer.

4. Sélectionnez Paramétres d'impression > Production > Bibliothéque des papiers. Configurez
les supports requis dans la bibliothéque de supports de votre imprimante et dans celle de
Web Services. Créez deux supports comme indiqué ci-aprés (les noms doivent correspondre
a ceux définis dans la bibliothéque de supports de VOTRE imprimante) :

Couverture avec piqire a cheval Pages avec piqtre a cheval
(Saddle Stitched Cover) (Saddle Stitched Guts)
Nom : Couverture ! (Cover!) 11x17 Nom : Standard | 11x17
Format: 11x17 Format: 11x17

Couleur : Blanc Couleur : Blanc

Type : Standard Type : Standard

Grammage : 220 g/m2 Grammage : 90 g/m2
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Editer I'élément: Cover ! 11 X 17

Mom du papier:
10 de catalogue:

W En stock

MNom de la
margue:

Type:

Vendeur:

Couchage avant:

Couchage
couverture:

Texture:

Miveau:

Couleur:
Grammage/Poids:
Grammage US:
Taille:

Epaisseur:
Détalls du type:

b d'éléments du
set:

5. Sélectionnez Parameétres d'impression > Flux commercial de travail > Book Assembly >
Piglre a cheval (Saddle Stitch).

Binding Styles

&K

FreeFlow Web Services

A -- Webpage Dialog u

StockID:

jcover1 11x 17

|papier-11

[Test-Gioss | Editerlaliste
| Paper =] Editerlaliste
[ erox =] Editerlaliste
| Glossy | editerlaliste
| Glossy =] cditer laliste
[smeatn =] Editerlaliste
|G\uss—coaled paper ﬂ Editer |a list=
[winite ] Editer laliste
fmo — gme

’Ilﬂtli livre

EE

’100.007 PPC (Papier par cm)

| =] edterlaiste

{¥ Non applicable T Unités

Binder

Perfect Bind
Drouble Wire-O
Thetmal Bincd

Components

ﬁ [:.'j a3 General Page Size Materials Splitting Pricing
¥ Colar Pages 2 sides Motes:
I T1ab Internal Mote:

[ Cover

[ Bw Pages 2 sides
™ Front Cover

[ Back Cover

[ Color pages 1 side
| B/" pages one side
¥ Saddle Stitch Caver
[ Binder slip

[T PPT Body

™ PRT Caver

Mote For The Customer:

B

B

Fixed =] width [o )
Defad ent:

ICoIor Pages 2 sides :I

6. Dans l'onglet Généralités, sélectionnez Fixe (Fixed) et réglez la largeur sur 0 dans la zone

Dos.

7. Sélectionnez |'onglet Diviser (Splitting) et désactivez les options Diviser (ci-apreés).

Binding Styles
# N w
Bincler

Perfect Bind
Double 'Wire-C
Thermal Binc

Remarque

Components
LR

[¥ Color Pages 2 sides
[ 1ab

™ cover

r BIW Pages 2 sides
I Front Cover

™ Back Caver

™ Color pages 1 side
[ Biw pages one side
[ Saddle Stkch Cover

General Page Size Materials (Splitting )r\cing

™ SNt Color Pages 2 sides

I~ Splif Colors (By Definition of the Print Provider according to the Calor Channels)

= Syt Calors (By Content exclude B'W pages From Colar companent)

Blank Pages: IShDW All j

Summary:

al [

Il est nécessaire de diviser ces sections uniquement si l'imprimante (dispositif de sortie) ne
prend pas en charge les divers supports définis pour les plaquettes avec piqtre a cheval.
Dans ce cas, les sections de la plaquette sont imprimées séparément.

7-2
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

Sélectionnez l'icone Editer I'imposition sous 'intitulé Récapitulatif.

Sélectionnez un dispositif de sortie défini précédemment (DC700_JMF_SS, par exemple) qui
utilise le processus JDF « Proc_DigitalPrinting_1.2_General ». (Le format de page 11x17 doit
étre activeé sur ce dispositif de sortie.)

Programmez l'imposition comme suit :

— Format de la feuille de tirage : 11x17, Orientation : Paysage, Méthode d'imposition :
Impression multiple, Style du travail : En feuille (2 plaques), Ordre des pages : Pigiire a
cheval.

A Editer Uimposition -- Webpage Dialog

Dispositif et Imposition

Dispasitif de sortie : [Dcroo_mF_ss |

Feuilles de trage :  Format : | 11 x17 j Orientation : | Paysage j AL

Méthode : G
dimposition : ||mpressmn multiple j uu e um
Style du travail ; |RE|:ID versa (2 plaques) j uu ' uw
Ordre des pages : |Piq|]re a cheval j

Rotation de |a page : |I‘u‘|e|l|eur ajustement j E‘

Alignement : [centre =l | &)

Politique de saisie : |Capac|1é maximale j @

Marges  Blancs de fond et fonds perdus |~ Etiquettes et repéres | Barre des couleurs personnalisées | Profil 1CC

Marge supérieure : |0 mm
Marge de gauche : [0 mm Marge droite : [0 mm
Marge inférieure : |0 mm

Cliquez sur OK.
Sélectionnez 'onglet Format de la page.
Assurez-vous que les cases 8,5x11 et 11x17 sont sélectionnées.

Remarque

Les formats de page définis ci-dessus correspondent aux options affichées pour |'acheteur
dans le cadre du processus Book Assembly.

Dans la zone de liste Composants, sélectionnez Pages en couleurs recto verso.

Remarque

Les composants définis peuvent étre utilisés pour TOUS les travaux Book Assembly.

Il est donc conseillé de créer des composants individuels pour chaque type de travail Book
Assembly. Cela permettra de limiter les risques de confusion pour 'acheteur en lui évitant de
sélectionner des options qui ne s'appliquent pas au type de travail Book Assembly utilisé.

Assurez-vous que la case Recto verso est sélectionnée pour permettre l'impression recto
verso sur ce support.

Binding Styles Components
ﬁ [:.Lj . ﬁ [:3 . General Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing
Binder ¥ Color Pages 2 sides Com Type! Pages
Perfect Bind I 1ab ¥ Two Sides
Double Wire-0 I cover tes:
Thermal Bind TntereeTTIoe,
™ Byw Pages 2 sides ISl R =k
[ Frant Cover
™ Back Cover
[ calor pages 1 side
™ B/W pages one side Moke For The Customer:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

7-4

Remarque

Il existe trois types de composants : Pages, Onglets, Couverture. L'utilisation de divers
types de composants dans le cadre d'un méme travail a une incidence significative sur le
flux de production. Chacun des composants est imposé séparément. Ainsi, dans le cas
d'une plaquette avec piqare a cheval, si vous utilisez un composant Couverture, les pages
correspondantes sont imposées en premier ; cela fait, c'est au tour du type de composant
suivant (c'est-a-dire, le composant Pages). Il est donc possible que vous n'obteniez pas les
résultats escomptés aprés imposition.

Sélectionnez |'onglet Sélection du papier (Paper Selection).

r Bl Pages 2 sides
I Front Caver

™ Back Caver

[ Color pages 1 side Paper List:

- B pages one side |}{er0xDCEIi‘teG BOT 11117

Binding Styles Components

2 B P 2 B K ieneral Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing
Binder ¥ color Pages 2 sides Paper Category:

F———— ™ Tah Standard Paper
Thermel Bt I cover

Remove

Créez une catégorie de papier (vous pouvez en avoir plusieurs) a inclure dans les sélections
a la disposition du client. Le nom de cette catégorie figure dans le menu déroulant
Sélection du papier affiché pour ['acheteur. Les catégories Non couché, Brillant, Standard,
Qualité supérieure, etc. peuvent figurer parmi les options disponibles.

Cliquez sur le bouton Ajouter un papier sous Liste des papiers. Sélectionnez un support
dans la bibliothéque de supports Web Services. Assurez-vous que son format correspond a
11x17. Ceci permet de lier un support & une catégorie de papier particuliére.

Sélectionnez |'onglet Canaux de couleurs (Color Channels). Sélectionnez Quadrichromie
pour utiliser la couleur.

General Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing

Color Channels available for Color Pages 2 sides:

& Process

" Black & White

Sélectionnez |'onglet Faconnage. Désactivez la case & cocher Activer le pelliculage
(Activate Laminating).

General Paper Selection Color Channels Finishing  Pricing

Lamination

[T activate Larninating

Cliquez sur Enregistrer.

Sous Composants, assurez-vous que |'option Pages en couleurs recto verso est affichée en
surbrillance, puis cliquez sur l'icone Dupliquer.

Co
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23.

24,

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.

Nommez le nouveau composant Couverture avec piqdre a cheval (Saddle Stitch Cover).

Remarque

La duplication du composant Pages en couleurs recto verso permet de créer un composant
de type Pages identifié en tant que couverture uniquement. Ainsi, il est possible de
procéder a l'imposition de la totalité du travail (types de composant identiques), les pages
nécessitant un support plus épais étant assimilées a des pages spéciales. La création d'un
nouveau composant de type Couverture aurait pour effet de fractionner le travail au cours
de l'imposition.

Sélectionnez le nouveau composant Couverture avec piqire a cheval (Saddle Stitch Cover),
puis |'onglet Sélection du papier.

Renommez la catégorie de papier Couverture standard (Standard Cover). Gardez a l'esprit
qu'il s'agit du nom visible dans le menu déroulant a la disposition de |'acheteur ; veillez a
choisir un nom significatif.

Components
ﬁl [:."_'1 a4 General Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing
¥ Calar Pages 7 sides Paper Category!
™ Tab Standard [
@ cowe
[ Bjw Pages 2 sides

™ Front Caver
™ Back Cover
™ colar pages 1 side
[T Bw pages one side Cowver 111x17
[ Saddle Stitch Cover

Paper Lisk:

Sous Liste des papiers, sélectionnez le support existant et cliquez sur Supprimer le papier.

Cliquez sur Ajouter un papier et choisissez un support épais type couverture de format
11x17 dans la bibliothéque de supports.

Cliquez sur Enregistrer.

Connectez-vous a Web Services en tant qu’'acheteur auprés d'un site ayant un processus
de commande Book Assembly (compte Test, par exemple).

Sélectionnez Commander un Book Assembly et cliquez sur Démarrer l'impression.
Sélectionnez Parcourir, choisissez un fichier de couverture, puis cliquez sur Télécharger.

Sélectionnez Parcourir, choisissez le fichier a utiliser pour la partie principale du livre, puis
cliquez sur Télécharger.

Cliquez sur Continuer.

Sélectionnez le bouton d'option Pigire a cheval et réglez le format de Book Assembly sur
8,5x11 ou Letter.

n Style de reliure: r Il o r . ~ ﬂ;'.‘:f'l.:

Binder Saddle Stitch Perfect Bind Double Wire-O
: / : |l
Thermal Bind Kopie von Binder

a Format de Book Assembly : *| Format de la page: Largeur 215,90 Hauteur: 279,40 mm

35. Cliquez sur Continuer.
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36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

43,
s,

45,

46.
47.

48.

7-6

Sélectionnez la page a utiliser comme couverture de début.

a MontEr - Descendre ﬂ_ Ajouter des mdeis a_ Ajouter des pages vierges ] | . | Changer les propriétés pour les pages
sélectionnées :

Page:
Color Pages 2 sides -
Type:

Swndard Quality

ﬁ’Saisir une note

Page vierge générée par le systéeme

Dans la zone Changer les propriétés pour les pages sélectionnées, sélectionnez le type
Couverture avec piqire a cheval (Saddle Stitch Cover) et cliquez sur Appliquer.

Par défaut, toutes les autres pages doivent étre définies sur Pages en couleurs recto verso.
(Facultatif) Cliquez sur Prévisualisation PDF.

Cliquez sur Ajouter au panier et Valider. Terminez le processus de commande.
Connectez-vous a Web Services en tant que Prestataire.

Sélectionnez Taches > Production pour afficher tous les travaux présents dans la file
d'attente de production.

Production
o C—L (Seee) (S mws)
: T
HMintatore: Travail n* Hom du travad Exemplaires. Sewn-b aiter I ﬂlbilﬁrvm. I Approwves
Quantite

m n-dlﬂ 1 041408 T 1129 P Test Accourt Multple Devices

Repérez le dispositif de sortie, en rouge ci-dessus.

Sélectionnez le bouton Dispositif et Imposition pour vérifier les paramétres et les mettre
a jour. Dans le cadre de cet exemple, remplacez le dispositif de sortie par DC700_JMF_SS
et redéfinissez 'imposition tel que défini précédemment, a l'étape 6.

Cliquez sur OK.

Remarque

Aprés avoir modifié les paramétres Dispositif et imposition, vous constaterez que le travail
ne figure plus dans la file d'attente de production. Vous devez actualiser manuellement la
fenétre en cliquant sur l'icne Actualiser ou sur Afficher tout.

Sélectionnez Approuver. Le travail est soumis au dispositif de sortie défini via JMF.

Sélectionnez Taches > Impression. Cette option permet d'afficher les travaux soumis a
l'impression et leur état.

Les icones d'état sont semblables a celles illustrées ci-aprés :

TE YO0 WWO
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49.

50.
51.

52.

L'icone comportant la fléche et le point d'exclamation sur fond rouge signale une erreur
interne. Il peut s'agir d'une erreur de communication ou encore, d'un probléme de
configuration JMF, auquel cas vous devrez vérifier votre configuration JMF.

Remarque

Le Service JMF utilisant une interface de ligne de commande, il peut étre difficile de
résoudre les problémes de transfert de fichiers vers le dispositif de sortie.

En régle générale, il est plus facile de redéfinir et de resynchroniser les imprimantes JMF
plutot que de tenter de résoudre le probléme. Le processus de resynchronisation
(xomupddev) ne s'applique pas aux imprimantes comportant des travaux actifs soumis
via JMF. Ceci est documenté a la section 1.4.1 du Guide de ['utilisateur du Service
FreeFlow JMF.

Si vous soumettez le travail au moyen de Output Manager, connectez-vous d ce module.

Sélectionnez l'onglet Gestionnaire de travaux. Sélectionnez le nouveau travail et cliquez
sur Afficher les propriétés du travail. Les paramétres de bon de travail doivent étre
visibles dans les zones relatives a la sortie et aux pages spéciales.

Repérez le travail au niveau du serveur d'impression FreeFlow. Les informations suivantes
doivent avoir été transmises a l'imprimante : nom et numéro du travail, quantité, piqlre a
cheval, pages spéciales. Le travail devrait étre au format 11x17. Pour vérifier ces
informations, cliquez sur le travail avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Propriétés,
puis I'onglet Pages spéciales. L'imposition Piqdre a cheval doit figurer dans la zone
Agrafage/faconnage et sera probablement définie sur « Agrafage avec pliage en deux,
plusieurs feuilles ». Si votre imprimante ne prend pas en charge la fonction de piqire a
cheval, cette information sera perdue / ignorée.
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Procédures de configuration
supplémentaires

Les sections suivantes décrivent les procédures de configuration du Service FreeFlow JMF et de
FreeFlow Output Manager.

Configuration du Service FreeFlow JMF

Remarque

Le Service JMF peut accepter des travaux de type JDF Intent ou Processus JDF émanant
de Web Services. Les travaux Book Assembly doivent utiliser uniquement le processus JDF
identifié sous le nom « Proc_DigitalPrinting_1.2_General » dans Web Services.

Configurez les imprimantes dans ['outil Enregistrement des imprimantes sur le serveur Web
Services:

1.

3.

7-8

Sélectionnez Démarrer > Programmes > Xerox FreeFlow Software > Gestion des
imprimantes > Enregistrement des imprimantes.

Remarque

L'outil Enregistrement des imprimantes doit étre exécuté sur le serveur Web Services, mais
ne doit pas étre configuré pour récupérer les imprimantes enregistrés depuis un systéme
distant. L'étape de synchronisation décrite ci-aprés peut ne pas fonctionner avec un
systéme distant.

Une liste de produits s'affiche. Effectuez au moins les sélections suivantes et cliquez sur
OK.

Applications installées x|

Sassurer gue toutes |es applications FreeFlow installées utilisant 1a liste
dimprimantes enregistrées trouvée dans localhost* sont cochées ci-dessous.

|:| FreeFlow - Capture et mise en forme
R FreeFlow'nieh Services
|:| FreeFlow Process Manager
[ FreeFlow Print Manager
|:| FreeFlow Print Manager
m’ FreeFlow Print Manager - Chemin dimpression avancée
T Semvice FreeFlow JMF
[ FreeFlow Output Manager

[] FreeFlow EZ

* Pour définir l'emplacement de la liste dimprimantes enregistrées, utiliser
I'application Freef low - Emplacement de |a liste dimprimantes enregistrées.

[ ok || annuter || aive

Sélectionnez Ajouter.
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4, Sdisissez I'adresse IP de 'imprimante et cliquez sur le bouton Identifier la configuration.

Assistant Ajout d'une imprimante

Entrer 185 informations suivantes sur limprimanta

4 enregistrer.

ou-

Entrer l'adresse IP et sélectionner [dentifier |a configuration

pour détecter automatiguement le modele et le type du contrdleuriserveur.

Nom d'imprimante ou adresse IP :

x|

‘13123241 B7

Identifier la configuration

Modéle d'imprimante :

Fresse couleur numérique Xerox 700

Type de contrdleur/serveur :

Serveur dimpression Xerox Freeflow 6.0

[ Sécurité élevée

FreeFlow®

8.0

<Retour || Sufvant > || Terminer H Annuler H

Aide

Remarque

Les informations relatives a l'imprimante doivent étre mises d jour automatiquement.
S'il ne s'agit pas d'un serveur d'impression FreeFlow, vous devrez saisir le modéle
d'imprimante et le type de contréleur manuellement.

5. Cliquez sur Suivant a deux reprises. Ne sélectionnez pas la case & cocher Enregistrer

automatiquement toutes les files sur l'imprimante.

6. Cliquez sur Récupérer la liste des files. La file par défaut définie sur le serveur

d'impression FreeFlow s'affiche.
7. Dans le menu déroulant, sélectionnez la file voulue.

Assistant Ajout d'une imprimante

Sélectionner la file associée A l'imprimante a enregistrer
pour limpression

‘EZE

Récupérer la liste des files

Créar un nom personnalisé pour cette paire imprimanteffile ;

elle sera disponible pour l'impression dans toutes les applications FreeFlow installées dans le centre de reprographie

[per00_HoLo]

M Verifier la format des supports da typa Autre

FreeFlow®

Désélectionner Vérifier le format des supparts de type Autre pour empécher
la paire imprimanteffile & enregistrer de vérifier le format des supports de type Autre

8.0

| < Retour || Sunsant > || Terminer

‘ Annuler H

fide

8. Sdisissez un nom personnalisé pour l'imprimante. Il s'affiche uniquement dans
['application Enregistrement des imprimantes et dans la liste de files de la zone de

sélection Dispositif de sortie de Web Services.
9. Cliquez sur Suivant.

10. Dans le menu déroulant, sélectionnez FreeFlow Output Manager.

Remarque

Bien que nous ne nous connections pas réellement a FreeFlow Output Manager, il s’ agit-la

d'un véritable chemin d'impression de production.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

Assistant Ajout d'une imprimante

Sélectionner les parametres pour limpression a partir de Web Services
et FreeFlow Print Manager - Chermin dimpression avancée

Chemin d'impression :

Chemin impression éloignee standard

Chemin impression éloignée standard
Gestionnaire dimpression ouvert
FreeFlow Output Manager

[ Canvertir PDF en PS

[ Imprimer au farmat FDF

B DocuSP pris en charge

FreeFlow®
8.0

| < Retour || Suivant > H Terminer || Annuler ||:

Cliquez sur Terminer. L'imprimante peut désormais étre utilisée dans |'application
Enregistrement d'imprimantes.

Synchronisez les imprimantes avec le Service JMF :
—  Sur une ligne de commande (invite DOS), tapez : xomupddev et appuyez sur <Entrée>

Remarque

Un message s'affiche uniquement en cas d'erreur.
Pour voir les imprimantes JMF actives :
—  Sur une ligne de commande, tapez : xomlisdev et appuyez sur <Entrée>.
Les imprimantes JMF peuvent désormais étre utilisées dans Web Services.
Sélectionnez Parameétres d’impression > Dispositifs de sortie > Ajouter.

Indiquez le nom du dispositif, sélectionnez Numérique dans le champ Groupe de
dispositifs, puis sélectionnez Service FreeFlow JMF. Cliquez sur OK.

I | Ajouter un dispositif -- Webpage Dialog n
Ajouter un dispositif
Nom du
e [pczo0_mF_sa
Gi di -
Somde [Numsraue 5]
E?;Eifiﬁf: FreeFlow JMF Senvice -
Remarque

Indiquez un nom descriptif pour votre imprimante. Incluez des informations du type
Imprimante_MéthodeDeSoumission_Asst. Par exemple, dans le cadre d'une configuration
pour les travaux Book Assembly, définissez un nom tel que DC700_JMF_BA pour indiquer
['utilisation de Book Assembly (BA) et du processus JDF.
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17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24,

25.
26.

27.

Mettez a jour la description du dispositif de sortie afin qu'elle corresponde au nom de ce
dispositif.

DC700_JMF_BA: Numérique r
Dispositifs de sortie :

Eilr  DCF00_JMF_BA Dispositif de sortie  Généralités Canaux de sortie  Imposition Réalage de la

Eifr  DCF00_IMF_S5

Description du dispositifg |FreeFIOw JMF Service

B3l E2E_IMF_Imp
Bl FFOM

Qualité:

r Approbation automatique des travaux pour impression

Sélectionnez les formats de papier disponibles pour l'impression. Vous devriez disposer au
moins des formats 8,5x11 et 11x17.

Sélectionnez |'onglet Canaux de sortie.
Sélectionnez JMF sur HTTP, puis saisissez |'adresse IP du serveur Web Services.

Remarque

N'utilisez pas « localhost » pour |'adresse IP. Cela pourrait entrainer I'échec du transfert de

certains travaux via le service JMF et donner des résultats imprévisibles.
{* JMF sur HTTP

[+ Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples

Adresse IP: |13.221. 193.83

Port: 7751

Produire la sortie J0p (lEnti] 1.2 General

Sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans le champ Produire la sortie JDF.
Sélectionnez Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples.
Sélectionnez le bouton Imprimantes disponibles.

Choisissez uniquement la case a cocher correspondant a l'imprimante requise, puis
sélectionnez OK.

A Activer les imprimantes -- Webpage Dialog

Activer les imprimantes

Nom Nom de l'imprimante ou adresse IP Nom de la file d"attente Modéle Type de contrdleur/serveur
13.211.109.139 _cisc- DocuColor
© HOLD 13.211.108.13% ctsc-dcB000sparc_HOLD 000 DocusP 51

13,211.109,139_ctsc-
dcB000sparc_PRINT
DocuColor

13.211.109.139 cisc-
dcB000sparc_SAVE 13.211.109.139 ctsc-dcB000sparc_SAVE 3000 DocusP 51

~ 13.211.108.138 clsc-dcB000sparc BRINT ~ DocuColor o op o
-
r 13.211.109.139_ipdsg 13.211.109.139 ipdsq DocuColor 5 gp 51
-
-

8000

8000
13.211.109. 148 _ctsc- DocuColor
deB000ffps_ HOLD 13.211.109.148 ctsc-dc8000ffps_HOLD DocusP 51
13.211.109. 148 _ctsc-

Fo00
DocuColor
dcB000ffps PRINT 13.211.108.148 ctsc-dcB000ffps_PRINT 7000 DocuSP 51
— 13.211.109.148 cisc- E—— L ____ DocuColar —

Cliquez sur Enregistrer a deux reprises.

Sélectionnez |'onglet Imposition. Définissez les paramétres de format de page et
d'imposition en fonction de ['application.

Le dispositif de sortie peut désormais étre utilisé pour des travaux Book Assembly.
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Configuration de FreeFlow Output Manager

Remarque

FreeFlow Output Manager peut accepter des travaux de type JDF Intent ou Processus JDF
émanant de Web Services. Les travaux Book Assembly doivent utiliser uniquement le
processus JDF identifié sous le nom Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans Web Services.

Configurez les imprimantes dans 'application Enregistrement d'imprimantes :

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > Logiciel Xerox FreeFlow > Gestion des
imprimantes > Enregistrement des imprimantes sur le systéme utilisé pour
['enregistrement des imprimantes. Si cette opération n'est pas effectuée sur le serveur
Output Manager, définissez ['adresse IP du systéme utilisé dans |'utilitaire Emplacement
de la liste d'imprimantes enregistrées.

2. Une liste de produits s'affiche. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Options > Applications
installées. Sélectionnez au moins Output Manager et cliquez sur OK.
Applications installées ﬂ

Sassurer gque toutes les applications FreeFlow installées utilisant la liste
dimprimantes enregistrées trouvée dans localhost® sont cochées ci-dessous.

[] Freeflow- Capture et mise en farme
[] Freeflowveb Services
M FreeFlow Process Manager
|:| FreeFlow Print Manager
|:| FreeFlow Print Manager
|:| FreeFlow Print Manager - Chemin dimpression avancée
[ Serice FreeFlow JMF

M FreeFlow Output Manager
[] FreeflowEZ

* Paur définit 'emplacement de la liste dimprimantes enregistrées, utiliser
l'application FreeFlow - Emplacement de la liste dimprimantes enregistrées.

[Tok [ annuer || aide

3. Cliquez sur Ajouter.
Saisissez ['adresse IP de l'imprimante et cliquez sur le bouton Identifier la configuration.

Remarque

Les informations relatives a l'imprimante doivent étre mises a jour automatiquement.
S'il ne s'agit pas d'un serveur d'impression FreeFlow, vous devrez saisir le modéle
d'imprimante et le type de contréleur manuellement.

Agsistant Ajout d'une imprirante x|

Entrer les informations suivantes sur limprimante

4 enregistrer.

—ou-

Entrer I'adresse IP et sélectionner Identifier Ia configuration

pour détecter autamatiquement le modéle et e type du contrdleurseneur.

Nom d'imprimante ou adresse IP :
[13123341 67

Identifier la configuration

Modéle d'imprimante :

Presse couleur numerigue Xerox 700 'l

Type de contréleur/senveur :

Serveur dimpression Xerox FreeFlow 6.0 'l

[ Sécurité élevée

FreeFlow®
1.0

< Retour H Supvant > ” Terminer H Annuler || Aide
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5. Cliquez sur Suivant a deux reprises. Ne sélectionnez pas la case @ cocher permettant
d'enregistrer automatiquement toutes les files sur I'imprimante.

6. Cliquez sur Récupérer la liste des files. La file par défaut définie sur le serveur
d’'impression FreeFlow s'affiche.

7. Dans le menu déroulant, sélectionnez la file voulue.

FreeFlow®
1.0

Assistant Ajout d'une imprimante

Sélectionner |a file associée & imprimante 4 enregistrer
pour l'impression

[

‘ Récupeérer la liste des files

Créerun nom personnalisé pour cette paire imprimantelfile ;

elle sera disponible pour limpression dans toutes les applications Freeflow installées dans le centre de reprographie :

[ Do700_HoLD

Désélectionner Vérifier le format des supports de type Autre pour empécher
la paire imprimante/file & enregistrer de vérifier le format des supports de type Autre.

N[ vérifier le farmat des suppotts de type Autre

| <Retour || suwant> || Terminer || annuter

|| aige

8. Saisissez un nom personnalisé pour |'imprimante.

9. Cliquez sur Suivant.
10. Dans le menu déroulant, sélectionnez FreeFlow Output Manager.

FreeFlow®
7.0

Assistant Ajout d'une imprimante

Selectionner les parametres pour limpression & partir de Yeb Services
et FreeFlow Print Manager - Chemin dirmpression avancée :

Chemin d'impression :

Chernin impression éloignée standard

Chemin impression eloignée standard
Gestionnaire dimpression ouvert
Freef low Dutput Manager

[] Convertir PDF en PS
[ Imptimer au farmat POF

B DocuSP pris en charge

| <Retour H Suhant > || Terminer || Annuler

]

11. Cliquez sur Terminer. L'imprimante peut désormais étre utilisée dans |'application
Enregistrement d'imprimantes.

12. Lancez Output Manager et connectez-vous en tant qu'administrateur.

13. Sélectionnez |'onglet Gestionnaire d'impression.

f Xerox FreeFlow’

QUTPUT MANAGER

ETAT DU SYSTEME

B Erat des imprimantes

uti i | i

Nombre totar T mmprirepe _5/5 [ Modifier la liste d'imprimantes. ..

5 d'util on du ne | A propos de | Aide

rréter le serveur |
i |

=
e ———
[Aﬁ’lchermut = Désactivé(z) | [ € Mettre a jour maintenant }
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14. Cliquez sur le bouton Modifier la liste d'imprimantes. Sélectionnez l'imprimante requise.
Cliquez sur Suivant et Terminé.

15. Sélectionnez ['onglet Gestionnaire de files.

16. Cliquez sur le bouton Nouvelle file. Dans la fenétre suivante, attribuez un nom
personnalisé a la file dans le champ Nom de la file.
Jf~ Xerox FreeFlow’ o

| Configuration d.

OUTPUT MAMAGER

@ Nouvelle file

Suivez les instructions qui vous sant fournies paur créer une nouvelle file dans Output Manager

Nom de la file > Sélection de la méthode de division des travaux = Imprimantes associges > Limites de division des travaux = Valeurs 4 partir des imprimantes > Proprigtés

Nom de la file: |Book_Assemhly

Le nem de cette file sera affiché dans Output Manager, Il est impessible de renommer Ia file, mais ses
propriétés peuvent étre modifiées & tout moment,

17. Cliquez sur Suivant. Cliquez de nouveau sur Suivant pour ignorer la fonction de division
des travaux a ce stade.

18. Sélectionnez l'imprimante requise dans la liste Imprimantes associées. Cliquez sur
Suivant.

Imprimantes associées: (" Toutes les imprimantes du systéme

* Imprimantes sélectionnées

Principale |

Auyiliaire |
[~ 13211.109.148_FFPS8000xsis_HOLD CP || ¢
- 13§11.109.148_FFPS8000xsis_PRINT C,P &
[~ 13.311.109.148_FFPS8000xsis_SAVE CP || ¢
- 13.£11.109.148_dcgooo C,P &
(mE Al c |a&|le

Prend en charge la couleur
Frend en charge 'utilitaire d'interposition

e
I
F = Prend en charge les séries de pages

19. Cliquez sur Créer la file.
20. Dans la fenétre suivante, cliquez sur le bouton Modifier les propriétés de la file.

21. Sélectionnez le bouton d'option Oui en regard de Travaux acceptés et Travaux libérés,
sous Propriétés standard.

Nom de la file: Book_Assembly

Travaux 3 es: " ouj
@ Non
© oui
® Non

C Libérer &

avaux libérés:

—

Travaux dans la file: 0

Date de création: 6 mai 2008 15:52:39

Traitement des travaux par le @& g toriser

systéme: fo Ignarer

Imprimante demandée: I{\/a|eur imprimante =

Programme de pré-traitement: [para¢

| - | Pris{e) en charge

Yaleur imprimante par défaut

erfibdlana.bat
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22. Sélectionnez le bouton d'option et la case a cocher xompdlana.bat sous Programme de
pré-traitement.

23. Cochez la case en regard de |'option Conserver les travaux terminés et définissez les
champs Minimum, Maximum et Défaut sur 3 jours. (Libre & vous de définir ces champs sur
la valeur de votre choix).

Conserver les travaux terminés:

¥ Pris(e) en charge
(0 minute - 30 jours)
Minimurn:

D
——

Défaut:

F B

24. Sous Support, entrez 1-254 au lieu de 0-254 dans le champ Pagination. Si vous oubliez
d'effectuer cette opération, un message d'erreur s'affichera lors de l'enregistrement des
parameétres de file.

Type: [péfaut
I~ | Pris{e) en charge

Valeur imprirmante par défaut
v | Intercalaire simple

v | Pré-imprimé

v | standard

¥ | Transparent

i e Te B T

Pris{e) en charge:

jo-254

25. Sélectionnez OK pour enregistrer les modifications.

26. Connectez-vous a FreeFlow Web Services en tant que Prestataire.

27. Sélectionnez Paramétres d'impression > Production > Dispositifs de sortie.
28. Cliquez sur le bouton Ajouter sous Dispositifs de sortie.

29. Indiquez un nom dans le champ Nom du dispositif, sélectionnez ensuite Numérique, puis
FreeFlow Output Manager et cliquez sur OK.

a Ajouter un dispositif -- Webpage Dialog

Ajouter un dispositif

MNom du

dispositif: ‘DC?UU—OM—BA

Groupe de )

dispositifs: ‘Numerlque j

gi";';i;;'ﬁ ‘FreeFInw Output Manager j
Remarque

Indiquez un nom descriptif pour votre imprimante. Incluez des informations du type
Imprimante_MéthodeDeSoumission_Asst. Par exemple, dans le cadre d'une configuration
pour les travaux Book Assembly, définissez un nom tel que DC700_OM_BA, pour indiquer
['utilisation de Book Assembly (BA) et du processus JDF.

30. Cliquez sur OK et affichez |'onglet Imposition.

31. Assurez-vous que |'option Imposer tous les travaux est sélectionnée dans les préférences
d'imposition, puis cliquez sur Enregistrer.

32. Affichez 'onglet Canaux de sortie.
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33. Sélectionnez JMF sur HTTP, puis saisissez |'adresse IP du serveur Output Manager.
{* JMF sur HTTP

W Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples

Adresse IP: |13.221. 193.83

Part: 7781

Produire la sortie 1DOR

34, Sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans le champ Produire la sortie JDF.
35. Sélectionnez Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples.

36. Dans la fenétre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Files d’attente disponibles et
sélectionnez la file créée précédemment dans Output Manager. Aprés avoir sélectionné la
case a cocher, cliquez sur OK, puis sur Enregistrer.

37. Le dispositif de sortie peut désormais étre utilisé pour des travaux Book Assembly.
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