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Riepilogo dei flussi
di lavoro per Book
Assembly

Questa guida descrive come integrare FreeFlow® Web Services con |'opzione Book Assembly
di Web Services. Book Assembly consente di utilizzare file di tipi diversi e, dopo aver eseguito
un controllo preliminare, creare libri con rilegatura o altre opzioni di finitura, praticamente da
qualsiasi sede.

e Ingenere, l'indirizzamento del lavoro viene assegnato durante l'impostazione dei prezzi di
un modello o di un tipo di lavoro. Le informazioni JDF vengono inviate tramite messaggi
JMF al modulo successivo.

e Perl'indirizzamento al modulo FreeFlow appropriato, viene creato un dispositivo di
stampa di FreeFlow Web Services.

Per ulteriori informazioni su tutti i flussi lavoro di stampa per Web Services e sull'integrazione
di FreeFlow Web Services, vedere FreeFlow Web Services 7.0 - Manuale integrazione.
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Riepilogo dei flussi di lavoro per Book Assembly

FreeFlow Web Services

Struttura di questo documento

\ 4

Riepilogo dei flussi di lavoro per Book Assembly

Materiale di riferimento per Book Assembly

Riepilogo dell'impostazione di Book Assembly

Flussi di lavoro per Book Assembly e programmazioni

lavoro JDF

Flusso di lavoro 1: flusso di lavoro di stampa

utilizzando Servizio JMF di FreeFlow

Flusso di lavoro 2: flusso di lavoro di stampa

utilizzando FreeFlow Output Manager

Flusso di lavoro 1 - Servizio JMF

A. Servizio JMF di FreeFlow residente con
FreeFlow Web Services

B. Servizio JMF di FreeFlow: configurazione

legacy

Server Web
o client JMF

Output
Manager

Flusso di lavoro 2: Qutput
Manager

Flusso di lavoro 1: server Web di FreeFlow

Server
Web

Flusso di lavoro 2: server Web di FreeFlow

Flusso di lavoro 1: FreeFlow Print Server

Print

Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server

Server

A 4

ESEMPIO DI BOOK ASSEMBLY DI WEB SERVICES
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FreeFlow Web Services Riepilogo dei flussi di lavoro per Book Assembly

Materiale di riferimento per Book Assembly

e FreeFlow Web Services - Manuale per il cliente

e  FreeFlow Web Services - Manuale del fornitore di serviziostampa
e  FreeFlow Servizio JMF - Guida per l'utente

e  FreeFlow Print Server - Guida in linea

e FreeFlow Web Services - Manuale integrazione

Per ottenere il materiale di riferimento, rivolgersi a Xerox oppure visitare il sito Xerox.com,
sezione Supporto e Driver.

Riepilogo dell'impostazione di Book
Assembly

1. Selezionare un flusso di lavoro di stampa per Book Assembly di Web Services.

- Flusso di lavoro 1: flusso di lavoro di stampa per Servizio JMF di FreeFlow
Server Web di FreeFlow: installazione nel server Web (consigliato) e configurazione di
Servizio JMF.

Oppure

- Flusso di lavoro 2: flusso di lavoro di stampa per FreeFlow Output Manager
FreeFlow Output Manager: configurazione della coda di stampa per FreeFlow Output
Manager.

In entrambi i flussi di lavoro, la programmazione JDF con le proprieta lavoro associate a
Book Assembly viene indirizzata a FreeFlow Print Server (DFE). I messaggi JMF vengono
utilizzati per comunicare alla coda di produzione di Web Services lo stato del lavoro
tramite il flusso di lavoro di stampa.

2. FreeFlow Web Services

- Definizione di un dispositivo di stampa FreeFlow per il flusso di lavoro di stampa per
Book Assembly

- Creazione di un modello di Book Assembly

- Controllo della libreria dei supporti utilizzando la funzione Libreria supporti di
FreeFlow Print Server

3. FreeFlow Print Server

- Creazione di una coda di stampa FreeFlow Print Server per il flusso di lavoro di stampa
per Book Assembly

- Controllo della libreria supporti
-  Caricamento e verifica dei supporti corretti nei vassoi della stampante Xerox

Manuale integrazione Supplemento per Book Assembly v



Riepilogo dei flussi di lavoro per Book Assembly FreeFlow Web Services

Flussi di lavoro per Book Assembly e
programmazioni lavoro JDF

FreeFlow Web Services consente |'automazione nella stampa di produzione utilizzando i flussi
di lavoro di stampa per JDF/JMF insieme alle stampanti di produzione Xerox. Per ottenere il
software di Servizio JMF, rivolgersi a Xerox oppure scaricarlo dal sito Xerox.com, sezione
Supporto e Driver.

Per ulteriori informazioni su tutti i flussi lavoro di stampa per Web Services e sull'integrazione
di FreeFlow Web Services, vedere FreeFlow Web Services 7.0 - Manuale integrazione.

Selezionare un flusso di lavoro di stampa e seguire le istruzioni per impostare e configurare
ogni componente FreeFlow per Book Assembly.

Book Assembly di FreeFlow Web Services é utilizzabile solo con i seguenti flussi lavoro di
stampa JMF:

1. Flusso di lavoro di stampa per Servizio JMF di FreeFlow: installato nello stesso server di
FreeFlow Web Services (consigliato). Fare riferimento inoltre a Configurazione legacy:
installazione in un client PC autonomo.

- Sezione Flusso di lavoro 1: flusso di lavoro di stampa per Servizio JMF di FreeFlow

2. Flusso di lavoro di stampa per FreeFlow Output Manager: la coda specifica viene
selezionata in FreeFlow Output Manager.

- Sezione Flusso di lavoro 2: flusso di lavoro di stampa per Output Manager

Entrambi i flussi di lavoro utilizzano il processo di stampa digitale JDF per i lavori di Book
Assembly. I parametri di programmazione lavoro supportati nella programmazione lavoro JDF
sono riportati nella sezione Parametri di programmazione lavoro JDF supportati.

Per l'indirizzamento del lavoro di FreeFlow Web Services al componente FreeFlow appropriato,
viene creato un dispositivo di stampa di FreeFlow Web Services.

Nota
Il flusso di lavoro di FreeFlow Process Manager non é utilizzabile per |'opzione Book
Assembly di FreeFlow Web Services.

Vi Manuale integrazione Supplemento per Book Assembly



FreeFlow Web Services Riepilogo dei flussi di lavoro per Book Assembly

Parametri di programmazione lavoro JDF supportati

JDF é un nuovo standard, quindi non tutti gli attributi di programmazione lavoro di FreeFlow
Web Services sono attualmente supportati dal percorso di stampa JDF. Quando si esegue uno
dei due flussi di lavoro di stampa (tramite Servizio JMF o Output Manager), € possibile
trasmettere i sequenti parametri di lavoro tramite il processo JDF:

e Numero di copie
e Supporto (grammatura, formato, colore, tipo)
e Lati stampati (1 lato, 2 lati, testa a piede)

Finitura
e Pinzatura centrale (piegatura e pinzatura)
e Piegatura

Copertine (per Book Assembly)
e Aggiungi copertina anteriore (supporto, stampa fronte, stampa retro)
e Aggiungi copertina anteriore (supporto, stampa fronte, stampa retro)

Divisori a rubrica/schede (per Book Assembly)

e Inserisci dopo pagina

e Supporto (grammatura, formato, colore, tipo, numero in sequenza)
o Testo scheda

Pagine speciali (per Book Assembly)
e Supporto (grammatura, formato, colore, tipo)
e Lati stampati (1 lato, 2 lati, testa a piede)

Manuale integrazione Supplemento per Book Assembly vii
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Flusso di lavoro 1:
flusso di lavoro di

stampa per Servizio
JMF di FreeFlow

Selezionare un flusso di lavoro di stampa per Book Assembly di Web Services

Flusso di lavoro 1 - Flusso di lavoro di stampa per Servizio JMF di FreeFlow: due opzioni
supportate dal flusso di lavoro per Book Assembly:

e Consigliato: installazione in Web Services (coresidente) e configurazione di Servizio JMF

- Sezione intitolata Servizio JMF di FreeFlow co-residente con FreeFlow Web Services

e Configurazione legacy: installazione in un client PC autonomo locale e configurazione di
Servizio JMF

- Sezione intitolata Configurazione legacy di Servizio JMF di FreeFlow

La programmazione lavoro JDF con le proprietd lavoro associate a Book Assembly viene
indirizzata a FreeFlow Print Server (DFE). I messaggi JMF vengono utilizzati per comunicare
alla coda di produzione di Web Services lo stato del lavoro tramite il flusso lavoro di stampa.

Servizio JMF di FreeFlow residente con
FreeFlow Web Services

Configurazione consigliata, installata nel server FreeFlow Web Services.

Riepilogo dei passaggi:

1. Installazione

Controllo del sistema

Creazione di utenti e gruppi

Esecuzione di Printer Registration

Esecuzione dei comandi CLI (Command Line Interface)

e WwN

Per ottenere la versione pit recente della Guida per |'utente di Servizio JMF e la versione piu
recente di questo software, andare al sito Xerox.com, sezione FreeFlow Web Services sotto
Supporto e Driver.

Manuale integrazione Supplemento per Book Assembly
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Flusso di lavoro 1: Flusso di lavoro di stampa di Servizio JMF FreeFlow Web Services

Materiale di riferimento

Servizio JMF - Guida per ['utente

Descrizione: istruzioni di installazione complete per Servizio JMF e un elenco completo della
sintassi per i comandi CLI (Command Line Interface)

Installazione di Servizio JMF: stesso server di FreeFlow Web
Services

Servizio JMF di FreeFlow va eseguito su un host singolo e non pud risiedere sullo stesso server
con altre applicazioni FreeFlow tranne Print Manager e Web Services.

L'utente deve disporre di diritti di amministratore per installare programmi su una piattaforma
Windows. Durante la procedura di installazione verranno richieste le seguenti informazioni:

e Directory principale di installazione. L'impostazione predefinita &
"C:\Programmi\Xerox\FreeFlow JMF Service".

Per installare il prodotto, sequire questi passaggi.

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fare doppio clic sul file
install.exe.

1. Selezionare una lingua dal menu a discesa. Selezionare OK.

2. Nella schermata introduttiva, selezionare Avanti.

3. Nella schermata di installazione della licenza del software, selezionare ['opzione "Accetto”
per accettare i termini del contratto di licenza dell’ utente finale. Selezionare Avanti.

4. Nella schermata Selezionare il tipo di installazione, selezionare FreeFlow - Servizio JMF e
Printer Registration. Selezionare Avanti.

5. Nella schermata Selezionare la cartella di installazione, accettare la directory di
installazione predefinita oppure immettere un percorso di installazione alternativo.
Selezionare Avanti.

6. Nella schermata Scelta della cartella Collegamenti, selezionare un'opzione cartella di
collegamento rapido. Selezionare Avanti.

7. Verificare le opzioni di installazione nella schermata Sommario della preinstallazione.
Selezionare Installa.

8. Selezionare Fatto per completare l'installazione software e riavviare il sistema.
Al termine, dal menu Start > Software Xerox FreeFlow > FreeFlow - Servizio JMF, sono
disponibili i sequenti collegamenti rapidi:

e Servizi: questo collegamento & usato quando si interrompe e si avvia Servizio JMF di
FreeFlow.

e Riga di comando: questo collegamento & usato per richiamare i comandi CLI di Servizio
JMF di FreeFlow.

Controllo del sistema: stesso computer di FreeFlow Web Services

Nella finestra di dialogo Prodotti installati, accertarsi che sia selezionata la casella di controllo
FreeFlow Print Manager - Servizi JMF. Selezionare OK.

1-2 Manuale integrazione Supplemento per Book Assembly



FreeFlow Web Services Flusso di lavoro 1: Flusso di lavoro di stampa di Servizio JMF

Creazione di utenti e gruppi: stesso computer di FreeFlow Web
Services

Per |'autenticazione, Servizio JMF di FreeFlow si basa sul meccanismo di protezione del sistema
operativo.

Tutti gli utenti autenticati devono disporre di un account sull'host che esegue Servizio JMF di
FreeFlow. L'autenticazione viene eseguita attraverso 'interfaccia della riga di comando
(CLI, Command Line Interface), che deve trovarsi sullo stesso host che esegue Servizio JMF di
FreeFlow.

Per ['autenticazione, l'interfaccia CLI utilizza le credenziali associate all'utente connesso.
E supportato solo un livello di accesso singolo - “"Xerox FreeFlow JMF Service Administrators”.

Prima di eseguire qualsiasi comando CLI, & necessario creare questo gruppo e associarvi
['utente.

Per configurare il gruppo di utenti, seguire questi passaggi.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare
Gestione.
Aprire prima la cartella Utenti e gruppi locali e poi la cartella Gruppi.

3. Selezionare il gruppo "Xerox FreeFlow JMF Service Administrators”.

Aggiungere utenti al gruppo. Se necessario, creare prima eventuali utenti specifici con
accesso all'applicazione.

Nota

E importante aggiungere a questo gruppo |'utente di impostazione e amministrazione del
server Web di FreeFlow.

5. Chiudere la finestra Gestione computer e connettersi come uno degli utenti aggiunti al
gruppo "Xerox FreeFlow JMF Service Administrators”.

Printer Registration di Servizio JMF: stesso server di FreeFlow

Web Services

Solo gli utenti membri del gruppo "Xerox FreeFlow JMF Service Administrators” possono
aggiungere o modificare una stampante Xerox nell' applicazione Printer Registration.

Chiudere la finestra Gestione computer e connettersi come uno degli utenti aggiunti al gruppo.

1. Selezionare Start > Programmi > Software Xerox FreeFlow > Printer Registration.
2. Selezionare Aggiungi per aggiungere la stampante Xerox.

Manuale integrazione Supplemento per Book Assembly 1-3



Flusso di lavoro 1: Flusso di lavoro di stampa di Servizio JMF

3.

4,

1-4

FreeFlow Web Services

Viene visualizzata la finestra di installazione guidata stampante.

registrare.
- Oppure -

Home stampante o indirizzo IP:

giunta guidata stampante N

Farnire le seguenti infarmazioni per 1a stampante da

Immettere lindirizzo IP e poi selezionare ldentifica configurazione
per rilevare autormaticamente il modello & il tipo di controllerserver.

| Identifica configurazione

Modello stampante:

[DocuTech 6180

Tipo controlleriserver:

|Dn|:uSP 51

[ Alta protezione

FreeFlow®

1.0
‘ < Indietro || Avanti> ||

Fine H Apnulla || Guida

Inserire l'indirizzo IP o il nome della stampante e selezionare Identifica configurazione.
L'applicazione identifica automaticamente il modello di stampante e il tipo di controller.

registrara.
- Oppure -

Home stampante o indirizzo IP:

Aggiunta ta stampante _ N

Fornire le seguenti informazioni per la stampante da

Immettere lindirizzo IP & poi selezionare ldentifica configurazione
per rilevare automaticamente il modello e il tipo di controllerserver.

x|

[13132248.25

| Identifica configurazione

| Stampanteicopiatrice Xerox 4112/41 27

Tipo controlleriserver:

|)(BI'DX FreeFlow Print Server 6.0

[] Aita protezione

FreeFlow®

1.0

‘ < Indietro || Avanti> ||

Eine H Annulla || Guida

Manuale integrazione Supplemento per Book Assembly



FreeFlow Web Services Flusso di lavoro 1: Flusso di lavoro di stampa di Servizio JMF

5. Selezionare la codg, inserire il nome della coda e selezionare Fine.

Aggiunta guidata stampante ﬂ

Cluale coda si desidera registrare per la
stampa

|mthyax85_HOLD | -|

Recupera elenco coda

Creare un nome personalizzato per la coppia stampante-coda che apparira
quando si stampa con tutli | prodotli FreeFlow installati nel centro stampa:

|bemo

Deselezionare Ia casella di controllo Verifica formato supporto personalizzato per evitare che
ogni coppia stampante-coda registrata controlli | formati personalizati.

E’ Yerifica formata supporto personalizato

FreeFlow®
1.0

<inditra | [ myante || Ene || spnula || Guida

6. Selezionare Start > Programmi > Software Xerox FreeFlow > Servizio JMF di FreeFlow 7.0 >
Riga di comando.

Interfaccia della riga di comando CLI: stesso server di FreeFlow
Web Services

Il Servizio JMF non mantiene un elenco delle stampanti di produzione configurate. Per
aggiungere e configurare le stampanti, € necessario utilizzare ['applicazione FreeFlow Printer
Registration.

Dopo aver aggiunto le stampanti di produzione necessarie, visualizzare un prompt dei comandi
e utilizzare i comandi CLI di Servizio JMF di FreeFlow sottostanti per registrare le stampanti in
Servizio JMF di FreeFlow.

Richiamare il comando xomupddev per recuperare |'elenco delle stampanti aggiornate
dall’applicazione Printer Registration. Per informazioni sull’ utilizzo dell’applicazione FreeFlow
Printer Registration, vedere la Guida in linea dell' applicazione.

Conmwmnand Line
Microszoft Windows [Uerszion 5.2_37741

LG Copuyright 1985% 203 Microsoft Corp.
Cc~WINDOWSw»s=ystemI2 xxomupdde w__

e Richiamare il comando xomlisdev.
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Questo comando visualizza le stampanti aggiornate nei servizi JMF.

- Conwmnand Line

C=WINDOWS~suystemI2 >xomupdde w

Co~WINDOWS~system32 >xomlisdew

= m;}, swarnamuukhix86_HOLD
sl I NDOWS s ystem3 2 >

Configurazione legacy di Servizio JMF di
FreeFlow

Installazione di Servizio JMF

Servizio JMF di FreeFlow va eseguito su un host singolo e non puo risiedere con altre
applicazioni FreeFlow tranne Print Manager e Web Services.

Vedere la sezione Installazione di Servizio JMF: stesso server di FreeFlow Web Services.

Controllo del sistema

Nella finestra di dialogo Prodotti installati, accertarsi che sia selezionata la casella di controllo
FreeFlow Print Manager - Servizi JMF. Selezionare OK.

Creazione di utenti e gruppi

Per 'autenticazione, Servizio JMF di FreeFlow si basa sul meccanismo di protezione del sistema
operativo.

Tutti gli utenti autenticati devono disporre di un account sull'host che esegue Servizio JMF di
FreeFlow. L'autenticazione viene eseguita attraverso l'interfaccia della riga di comando (CLI,
Command Line Interface), che deve trovarsi sullo stesso host che esegue Servizio JMF di
FreeFlow.

Vedere la sezione Creazione di utenti e gruppi: stesso computer di FreeFlow Web Services

Printer Registration di Servizio JMF

Vedere la sezione Printer Registration di Servizio JMF: stesso server di FreeFlow Web Services.
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Interfaccia della riga di comando CLI

Vedere la sezione Interfaccia della riga di comando CLI: stesso server di FreeFlow Web
Services.

Applicazione List Locator per configurazione legacy

Questo passaggio € necessario solo per la configurazione legacy.

1. Accertarsi che entrambi i computer (la macchina che esegue WS e la macchina che esegue
JMF) funzionino con lo stesso nome utente e la stessa password Windows.

2. Selezionare Start > Programmi > Software Xerox FreeFlow > Printer Administration >
Registered Printer List Locator.

3. Selezionare Remoto e impostare 'indirizzo IP del dispositivo dove & installato il software
Servizio JMF.

E‘:Registered Printer List Locator ! ] 3

Selezionare la posizione dell'elenco di stampanti registrate che verranno utilizzate dai prodotti
FreeFlow installati in guesta computer:

(O Locale

Indirizzo computer: Porta:

[1ocalhost | [r117 |
(@) Remoto

Indirizzo computer: Porta:

[13.432247 69 | |r117 |

ok || annuia |
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[Pagina intenzionalmente vuota]
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Flusso di lavoro 1:
server Web di
FreeFlow

Flusso di lavoro 1: per il server Web di FreeFlow sono richiesti i sequenti passaggi.

e Definizione di un dispositivo di stampa FreeFlow per il flusso di lavoro di stampa per Book
Assembly

e Creazione di un modello di Book Assembly

e  Controllo della libreria dei supporti utilizzando la funzione Libreria supporti di FreeFlow Print
Server

Definizione di un dispositivo di stampa
JMF per Book Assembly

Per creare un dispositivo di stampa di FreeFlow per Servizio JMF di FreeFlow:
Selezionare Impostazioni > Dispositivi di stampa.

Selezionare Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo.
Nel campo Nome dispositivo, digitare un nome.

Nell'elenco a discesa Gruppo di dispositivi, selezionare Digitale.

Nell'elenco a discesa Tipo macchina, selezionare Servizio JMF di FreeFlow.
Selezionare OK.

Nouwvud>wN-=

Nel sottopannello Formati fogli stampati, selezionare i formati.

Nota
E possibile cambiare il nome in Descrizione dispositivo.

Impostazione di Canali colore di output

Per impostare il percorso per i file e le programmazioni lavoro da trasferire a Servizio JMF di
FreeFlow dopo |'approvazione di un lavoro:

1. Selezionare la scheda Canali colore di output.

2. Selezionare il pulsante di opzione JMF su HTTP.

3. Selezionare la casella di controllo Il dispositivo € compatibile con il sistema multicoda.
4, Nel campo Portaq, digitare 7781.
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Nota
La porta 7781 € la porta predefinita del server di Servizio JMF di FreeFlow. Se si cambia
questo valore sul server di Servizio JMF di FreeFlow, occorre cambiarlo anche qui.

5. Nel campo Indirizzo IP, digitare l'indirizzo IP o il nome host del server dove ¢ installato
Servizio JMF di FreeFlow (si tratta dell'IP del client PC per la configurazione legacy o dell'IP
di FreeFlow Web Services per Servizio JMF residente con Web Services).

Nota
Non utilizzare |'host locale al posto dell'indirizzo IP in quanto causerebbe problemi di
trasmissione del lavoro o errori. Inserire solo |'indirizzo IP.

6. Per abilitare questo percorso di invio in FreeFlow Web Services, selezionare
Proc_DigitalPrinting_1.2_General.jdf

Tom Gibbings. Amministratore sistema () @) @  FreeFlow” Web Services

Pagnainizisle  Attvith  Account  Risorse Superstore  Rapporti [BRUBREHZVIUEIECUIUE Impostazione di sistema

N + ‘ [ - = o
S 28 fm o &S

VIETATA LA DIVULGAZIONE

business del
lavera Tariffe Produzione In spedizione:
FFPM_IMF: Digitale r Disattiva
proodtndistampr: Inserire l'indirizzo IP nel
B DC700_IMF_BA Macchina Generale  Canali colore di output  Imposizione  Impostazioni stampa  Velodita e scarti Tariffa manodopera  Addebito per impres. I d . IP d N
b pemo_we_ss campo Indirizzo ove &
[ —_— :Spuul PDF (con Acrobat Reader) InSt(1||Clt0 JM F
P Cartela Balance ) .
o © e enter (Configurazione legacy
FFOM £ PRML
prg—— vox autonoma o FreeFlow Web
- -
M: l_Ir
z el fnpese & VE u TP I —SerV|ceS)
Offset Device . .
/ Non cambiare il campo Porta
iy Digital Device [ 1l dispositivo & compatibile con il sistema multicoda
Indirizzo IP: 13.221.196.83
— T —
: |
Produd output JOF: | Proc_DigtalPrinting_1.2_General
> Cam PO Produci output
JDF impostato su:
Proc._DigitalPrinting_1.2_
D)
/A Seleziona stampante di default -- Webpage Dialog General
Seleziona stampante di default
Default Nome Nome stampante oppure indirizo TP Nome coda Modello  Tipo con St t/ d
521110913 cze. i Docucakr ampanti/code
o de8000spare_HOLD 13211.05.139 de8000spere HOLD 8000 DocusP 51 I . p
13.211.109.139_ctsc- ctsc- DocuColor
L dc8000spare_PRINT EATHTEMED dc8000spare_PRINT 8000 EearsPEl e reg istrate
13.211.109.139_ctsc- ctsc- DocuColor
L dcB000spare_SAVE EATHTEMED dcB000sparc_SAVE 8000 EearsPEl
el 13.211.109.139_pdsq 13.211.109.138 ipdsq g‘;é‘;cn'” DocusP 51
~ 13.211.109.148 rtse- e - NacuCalar

7. Selezionare Salva.
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Creazione di un tipo di lavoro per Book Assembly (le schermate
potrebbero essere visualizzate in lingua inglese)

1. Copiare lo stile di rilegatura:

a.

Nel menu principale, selezionare Impostazioni di stampa > Tipi lavoro > Book Assembly.
Viene visualizzata la finestra Book Assembly.

Loy For Tha Curtorsar:

s Pagem

[T ] |

Nell'area Stili rilegatura, selezionare ed esaminare gli stili di rilegatura campione in
dotazione con il sistema. Quindi, selezionare lo stile che pit assomiglia a quello che
occorre creare e poi selezionare .

Nella finestra di dialogo visualizzata, assegnare un nome allo stile di rilegatura creato
(ad esempio, Raccoglitore campione personale). Dopo avere duplicato lo stile di
rilegatura, chiudere il messaggio di conferma visualizzato.

Nell'area Stili rilegatura, selezionare lo stile appena creato.

Nella scheda Generale dell'area di definizione di Stile rilegatura, specificare note interne
e note per il cliente, se preferito, quindi selezionare il componente di default (Pagine a
colori o Pagine B/N). Se la rilegatura prevede un dorso, inserirne i dettagli.

Nelle schede rimanenti dell'area di definizione di Stile rilegatura (Formato pagina, Materiali,
Divisione e Tariffario), definire le caratteristiche di Book Assembly. Per i lavori con cucitura a
sella (pinzatura centrale), impostare Dorso su Fisso e Ampiezza su 0.

2. Definire i formati pagina:

a.

Selezionare la scheda Formato pagina e quindi selezionare le caselle di controllo
richieste per il formato pagina (ad esempio, A4 e A5).

Nota

Quando si selezionano i formati paging, & possibile utilizzare il collegamento Aggiungi
anteprima (oppure Modifica anteprima) per definire le dimensioni del raccoglitore e la
posizione delle pagine nel raccoglitore. Per istruzioni su come inserire queste
informazioni, vedere il Manuale del fornitore di servizio stampa.

3. Selezionare e prezzare i materiali. I materiali sono utilizzati per stabilire i prezzi e le
anteprime. L'anteprima aggiunta in questa scheda viene utilizzata come livello superiore
nell'anteprima dell'acquirente.

a.
b.

Selezionare la scheda Materiali.

Definire i tipi e i prezzi del materiale di rilegatura. Per aggiungere un materiale:

i. Selezionare Aggiungi materiale.

ii. Nella riga di campi vuoti che si apre in fondo all'area Materiali disponibili, inserire il
nome e il prezzo del materiale.
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Nota

Quando si definiscono i materiali di rilegatura, & possibile utilizzare il collegamento
Proprieta per definire le proprieta del raccoglitore. Per istruzioni su come inserire queste
informazioni, vedere il Manuale del fornitore di servizio stampa.

4. Definire le imposizioni per il componente.

E possibile definire un'imposizione generale e quindi definire imposizioni speciali per alcune
parti del libro. Ad esempio, per un opuscolo si potrebbero stampare le pagine in bianco e
nero con una stampante, le pagine a colori con un'altra stampante e la copertina con
un'altra ancora.

Nota
E possibile separare le pagine a colori e le pagine in bianco e nero a diversi livelli:

- E possibile separare i componenti di pagine a colori e di pagine in bianco e nero, ossia
definire un'imposizione diversa per le pagine a colori e per quelle in bianco e nero come
indicato nel passaggio secondario d.

- E possibile separare (ossia definire un'imposizione diversa per) le pagine a colori da tutti
i componenti per cui si specificano i canali colore nella definizione del componente,
come indicato nel passaggio secondario e.

» Sesiseparano le pagine a colori per tutti i componenti per cui sono stati definiti dei
canali colore, & possibile separare anche le pagine identificate come pagine a colori
dal cliente quando si carica il file.

a. Selezionare la scheda Divisione.

e Pagm o Mtk

[ 5ol Cokor Pmgen
[ ol Tk
Skt Carte

[ ol o P

‘Spit Caiors [Ty Dsfirdtion of tes Print Provdes sooordng b the
ko Chapvela)

Tl Faged

b. Selezionare il pulsante Tutti & (Dispositivo e imposizione).
Modificare i dettagli di imposizione in base alle esigenze e selezionare OK.
d. Per ogni componente che si desidera "separare e definire” con una imposizione diversa:

i.  Nell'area Raccoglitore, selezionare la casella di controllo per separare il componente
(ad esempio, per definire un'imposizione separata per il componente Pagine a
colori, selezionare la casella di controllo di separazione delle pagine a colori nell’area
Raccoglitore).

ii. Selezionare il pulsante & del componente.

iii. Definire l'imposizione per il componente e selezionare OK.

e. Perseparare le pagine a colori per tutti i componenti per cui sono definite pagine a colori

nella scheda Canali colore (vedere il passaggio 6).

i.  Nell'area Rilegatura, selezionare Separa colori (in base alla definizione del
fornitore di servizio stampa in conformita con i canali dei colori).

ii. Selezionare il pulsante Colori di quadricromia &, inserire le informazioni per
l'imposizione e poi selezionare OK.

iii. Selezionare il pulsante &, inserire le informazioni per l'imposizione e poi selezionare
OK.

iv. Perseparare ulteriormente le pagine a colori in base al contenuto come definito
dall'acquirente, nell’area Rilegatura, selezionare Separa colori (in base al
contenuto ..), selezionare il pulsante Colori di quadricromia (Contenuto B/N) &,
inserire le informazioni per l'imposizione e poi selezionare OK.

n
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5. Definire il prezzo.

Generale Formato pagina Materiali Divisione Tariffe

Prezzo per unita Book Assembly: Sconto quantita Book Assembly:
Formato paging Prezzo base (€) Unita prezzo (€) Min Max Sconto % Passo
A5 Jo 1 B |50 o |10
A4 o |3 [s0 [200 J15 [s0
letter Jo |3 [200 [1000 [0 [100

ledger o [+ [1000 [renzatimi 222 [500

[Aggiungi riga ][ Cancella ultima riga ]

a. Accertarsi che nessun componente sia selezionato nell'area Componente (se un
componente é selezionato, fare clic di nuovo su Stile rilegatura nell' area Rilegatura per
deselezionarlo), quindi fare clic sulla scheda Tariffario.

b. Inserire le informazioni relative al prezzo e selezionare OK. Impostare il prezzo di base e
il prezzo per unita a seconda del formato pagina, quindi gli sconti a seconda del numero
di copie ordinate.

6. Per ogni componente in Stile rilegatura, definire i dettagli come indicato di sequito.

a. Nell'area Componente:
i.  Accertarsi che sia selezionata la casella di controllo per il componente.
ii. Selezionare il componente facendo clic sul nome (ad esempio, Pagine a colori).
b. Per ogni scheda (Generale, Selezione carta, Canali colore, Finitura e Tariffario) nell'area
di definizione per il componente:
i. Selezionare la scheda.
ii. Inserireidettagli. Notare i sequenti punti:

» Quando si compila la scheda Generale per i componenti Pagine a colori o Pagine
B/N, é possibile selezionare la stampa fronte/retro; in caso contrario la stampa sara
solo fronte.

» Nella scheda Selezione carta, € possibile selezionare Aggiungi carta per aggiungere
una Categoria carta e un Tipo carta.

» Nella scheda Canali colore, selezionare Quadricromia oppure Bianco e nero.

» Nella scheda Finitura, selezionare Laminazione, Grana e il numero di lati da
stampare.

» Nella scheda Tariffario, definire i prezzi per i componenti (e gli sconti) che verranno
aggiunti al costo di base, a seconda delle opzioni selezionate.

Per aggiungere il prezzo del supporto definito nella libreria stock al prezzo definito qui,

selezionare la casella di controllo Aggiungi costo carta che si trova in fondo all'area Prezzo

per pagina.
iii. Selezionare OK.

7. Per aggiungere un componente a Stile rilegatura:

a. Nell'area Stili rilegatura, selezionare lo stile di rilegatura.

b. Selezionare Aggiungi componente.

¢. Nella finestra di dialogo Nuovo componente, specificare il nome del componente e
selezionare il tipo di componente (ad esempio, per inserire una pagina copertina,

chiamarla Pagina copertina e selezionare Pagine).
d. Peril componente aggiunto, eseguire i passaggi secondari del passaggio 6.
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Convalida del tipo di lavoro per Book Assembly

s whN =

11.

12.

Accedere come amministratore del ruolo acquirente.
Nella pagina Ordina lavori, sotto |'ordinazione di Book Assembly, selezionare Avvia l'ordine.
In Book Assembly: Pagina Introduzione, selezionare Avvia stampa.

Nella finestra Carica file, cercare il/i file da caricare, selezionare Apri e quindi Carica. Dopo
avere caricato tutti i file, selezionare Continua.

Nella finestra Definisci Stile rilegatura, selezionare lo stile di rilegatura e quindi impostare il
formato pagina nei campi visualizzati (se necessario, anche |'ampiezza del dorso) nei campi
visualizzati. Selezionare Continua.

Nella finestra Definisci componenti:

a. Utilizzare Sposta in alto, Sposta in basso, Aggiungi schede e il pulsante = (Copia) per
disporre il contenuto del libro.

b. Definire il tipo di pagina e la carta per ogni componente (file).

c. Visualizzare un'anteprima e controllare il PDF.

d. Selezionare Aggiungi al carrello e vai alla cassa.

Nella finestra Carrello:

a. Specificare la quantita da stampare.

b. Selezionare Calcola preventivo. Accertarsi che il preventivo sia corretto in base alla
definizione di Book Assembly.

¢. Selezionare Vai alla cassa.

Completare ['ordine.

Esequire |'accesso all'account del fornitore dei servizi di stampa.

. Selezionare Attivita > Produzione e controllare che il lavoro sia stato associato al corretto

dispositivo di stampa e al corretto formato tiratura, e che il lavoro sia stato aggiunto alla
coda.

Verificare che il lavoro contenga la corretta imposizione e controllare i dettagli della
programmazione lavoro (job ticket).

Selezionare Approva per spostare il lavoro nella coda di stampa e controllare che il file sia
stato inviato ai corretti dispositivi di stampa.

Controllo della libreria dei supporti

Controllare la libreria dei supporti utilizzando la funzione Libreria supporti di FreeFlow Print
Server.

Vedere la sezione Foglio di lavoro di Libreria supporti per FreeFlow Print Server e server Web di
FreeFlow.
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FreeFlow Print Server

Flusso di lavoro 1: per FreeFlow Print Server sono richiesti i seguenti passaggi.

e Controllo della libreria dei supporti

e Creazione di una coda di stampa FreeFlow Print Server per il flusso di lavoro di stampa per
Book Assembly

e Caricamento e verifica dei supporti corretti nei vassoi della stampante Xerox

Controllo della libreria dei supporti di
FreeFlow Print Server

Nella Libreria supporti di FreeFlow Print Server, creare i supporti che verranno utilizzati nel
flusso di lavoro per Book Assembly di FreeFlow Web Services per tutti i segmenti supportati di
Book Assembly.

e Perimpostare i parametri di Libreria supporti di FreeFlow Print Server, vedere la Guida in
linea.

<

Previous Page
I L8] <%

Find: | libreria suppori addizionare

w 5 Elenco supporti della finestra Libreria supporti
w 4 Agogiunta di supporti da Cataloge supporti

@ 4 Caricamento e programmazione di un suppota
w 3 Mascondere e mostrare le voci di supparto

w 3 Utilizza dei profili carta persanalizzati

@ 3 Finestra Libreria supparti

@ 3 Gestione supparti

w 2 Importazione di impostazioni dei supporti

w 2 Espartazione di impostazioni dei supparti

& 2 Cancellazione di unavoce di supparta

w 2 Rimozione di un supporto da vassoi assegnati
w 2 Assegnazione diun supporto a unvassaoio carta
& 2 Modifica di una woce di supporto

@z |

w 2 Copia di una vace di suppara

@ 1 Codici mnemonici

@ 1 Elenco supporti

w1 Calibratura della stampante

@ 1 Menu Starmpante

2 4 Glossario
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] = Libreria supporti (x]

[=]Supporti [~]Visualizza R=E=00

Riepilogo ~ |E| Vassoio | E|| |Fnrmaln |(:n|nm |Tipn | ] |G
I:l vassoio: [1] A3(16,5%11,T") Bianco  Standard E!
Non specificatol3

I:l A3(165%11,T") Bianco  Standard 1
Non specificatol2

. A 2 A4 (8,27 % 11,7") > Standard

Naon specificatol

gl ekt ‘ Catalogo supporti... ‘ ‘ Nuovo supporto... ‘

FreeFlow Web Services

Creazione di una coda di stampa

FreeFlow Print Server

Creare una coda di stampa in FreeFlow Print Server per i lavori di Book Assembly.

e Perimpostare i parametri della coda di stampa di FreeFlow Print Server, vedere la Guida in

linea.

€ 5 5
R !

Fing: | coda addizianare

@ 3 Proprietd coda

o 3 Copia diuna coda

@ 2 Come sicopia una coda?

w 2 Impostazione della coda di default
@ 2 Cancellazione diuna coda

@ 2 Creazione e abilitazione di una coda
w 2 Bloceo o shloceo di una coda

@2 |

w 2 Impostazione di una coda per accettare i lz
@ 2 Menu Coda

@ 2 Creazione di una nuova coda

e .

[

Accertarsi che tutti i supporti utilizzati nel flusso di lavoro per Book Assembly di FreeFlow Web
Services siano stati definiti sia in Libreria stock di FreeFlow Web Services che in Libreria

supporti di FreeFlow Print Server.

Il supporto selezionato nella finestra per aggiungere una coda di stampa é quello predefinito,
utilizzato per i lavori inviati senza specificazione per il supporto. Questo supporto é utilizzato

anche quando viene selezionata la casella di controllo Ignora per Coda di stampa. Un foglio di
lavoro é disponibile nella sezione: Foglio di lavoro di Libreria supporti per FreeFlow Print Server

e server Web di FreeFlow.
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&' ctsc-dcB000fps_HOLD - Proprieta

ouantts [ [ g Nome Goda: | ctsc-des000fips_HOLD
| Xe10® DocuGolor® 7000/6000 Digital Press
impastazion | Supporti | Uscita | Quaita immagine | Modiica immagine | impostazioni POL
Nome a
Formato/Colore e =}
A4 (8,27 x11,7"); Bianco [ra@arx 11, H'l
US Ledger (17 x 17"
Tipo/Grammatura e . -]
Standard; 80,0 e
A3(165%11,7°)
Patinatura A (827x11,7)

Non patinato 85x13"
223x297 mm (8,8x11,7)

1S0 B4 (98 x13,9")

{1SB4 (10,12%14,33")
JISBS (7.17x10,127)
Bx13"

[|12x1e
SRA3(126%17,7)
Personalizate

Caricamento e controllo dei vassoi della
stampante FreeFlow Xerox

Nome Gruppo colori
| ‘ Aggiungi ai vassoi... | H

Formato/Colore iR
A4 (8,27 x11,7); Bianco | Inserto a rubrica |v‘ o
[l Perfarata
Tipo/Gr a ‘ ‘ o
Inserto a rubrica; Perforat...
Patinatura 5= o
Mon patinato 1-254
Grammatura
o e
60 - 300

="' Libreria suppq

[=]supporti  [~] Visualizza REEHD

Riepilogo + | [=] vassoio | Gl |Formatu

I:l Yassoio: [1] A3(16,6x

MNon specificatol3

I:l A3(165x

Mon specificatol2

Non specificatoll
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Pagine speciali di FreeFlow Print Server

Tutti i lavori ricevuti da un flusso di lavoro per Book Assembly di Web Services appaiono nella
coda di stampa designati come Pagine speciali da FreeFlow Print Server.

Per visualizzare le proprietda della programmazione lavoro JDF supportate dalla
programmazione (ticket) JDF di Web Services per FreeFlow Print Server, vedere la schermata
qui sotto.

= Stampa da file

ctsc-deRO00MpS_PRINT [~]

i Pagine non standard

I} 5 8 [% F

Copertina anteriore... Copertina posteriore... Pagina speciale. Inserti... Cancella Cancella tutto

Paginale |T_ipa - i I

=\ Pagine speciali

Supporti
Nome
[Non specificato IL'
Formato/Colore iR
A4 (8,27 x11,7); Bianco | insero a rubrica [+] To
[l Perforato
Tipo/Grammatura ‘ ‘ o
Inserto a rubrica; Perforat...
Sequenza
Patinatura = o
Mon patinato 1-254
Grammatura
gime
60 - 300

= Stampa da file
@: [ ctse-qea000fps. PRINT [~ ]

Pagine non standard

LE| IE E e [% F

Copertina anteriore... Copertina posteriore... Pagina speciale... Inserti... Cancella Cancella tutto
Paginaje |Ij|=o limpostazione i
1-2 Pagina Speciale 93 11", Inserto a rubrica; (5); Parforato
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FreeFlow Web Services Flusso di lavoro 1: Flusso per FreeFlow Print Server

Foglio di lavoro di Libreria supporti per
FreeFlow Print Server e server Web di
FreeFlow

NOTA IMPORTANTE

La Libreria supporti di FreeFlow Print Server deve contenere supporti corrispondenti sia a
quelli della Libreria stock di Web Services che ai supporti assegnati al modello di Book
Assembly.

Vedere le sezioni Creazione di un tipo di lavoro per Book Assembly (le schermate potrebbero
essere visualizzate in lingua inglese) e di Web Services.

Per visualizzare le proprietd della programmazione JDF supportate dalla programmazione
(ticket) JDF di Web Services per FreeFlow Print Server:

Vedere la sezione Parametri di programmazione lavoro JDF supportati.
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Flusso di lavoro 1: Flusso per FreeFlow Print Server

FreeFlow Print Server: Libreria supporti PS

Server Web di FreeFlow: Libreria stock WS

La sintassi di PS: PS: PS:
entrambe le nome formato | colore
librerie deve

corrispondere

WS: nome di
articolo stock

PS: PS:
tipo gram-
matura

FreeFlow Web Services

Nome coda di
stampa

(sovrascrittura
disattivata)

Stampante PS:
Xerox: Altre
infor-

Vassoio [
mazioni

WS: tipo

WS: colore

WS:
grammatura

(g/m?)

WS: peso US

WS: formato

Dispositivo di
stampa

La sintassi di PS: PS: PS:
entrambe le nome @ formato colore
librerie deve

corrispondere

WS: nome di
articolo stock

PS: PS:
tipo gram-
matura

Nome coda di
stampa

(sovrascrittura
disattivata)

Stampante PS:
Xerox: Altre
infor-

Vassoio .
mazioni

WS: tipo

WS: colore

WS:
grammatura

(g/m?)

WS: peso US

WS: formato

Dispositivo di
stampa

3-6
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FreeFlow Web Services

Esempio:

FreeFlow Print Server: Libreria supporti PS

Server Web di FreeFlow: Libreria stock WS

Flusso di lavoro 1: Flusso per FreeFlow Print Server

La sintassi di PS: PS: PS: PS: PS: Nome coda Stampante PS:
entrambe le nome formato colore tipo gram- di stampa Xerox: Altre infor-
librerie deve matura . . mazioni
: (sovrascrit- Vassoio
corrispondere N
tura disatti-
vata)
WS:nomedi | Test!1 Vassoio 1 Nome
articolo stock stampante
Xerox=
8000AP_
Speedy
WS: tipo Stand-
ard
WS: colore Bianco
WS:
grammatura
(g/m?)
WS: peso US 90 g/m?
WS: formato US Letter
8,5x11
Dispositivo di Hartford_hold
stampa
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Flusso di lavoro 1: Flusso per FreeFlow Print Server FreeFlow Web Services

La sintassi di PS: PS: PS: PS: PS: Nome codadi A Stampante @ PS:
entrambe le nome formato colore tipo gram- stampa Xerox: Altre
librerie deve matura . . infor-
T S— (sovrascrit- Vassoio —
corrispondere mazioni
tura
disattivata)
WS: nome di Divi- Vassoio 2 Nome
articolo stock sori stampante
Xerox=
8000AP_
Speedy
WS: tipo Inserto
a
rubrica
Perfo-
rato
Seq. 5
WS: colore Bianco
WS:
grammatura
(g/m?)
WS: peso US 90 g/m?
WS: formato 9x 11
Dispositivo di Hartford_hold
stampa

Per visualizzare le proprietda della programmazione JDF supportate dalla programmazione
(ticket) JDF di Web Services per FreeFlow Print Server:

Vedere la sezione Parametri di programmazione lavoro JDF supportati
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FreeFlow Web Services

Flusso di lavoro 1: Flusso per FreeFlow Print Server

Campi di Libreria stock di FreeFlow Web Services

Libreria stock

e T4 il‘-u

[T o)

1) oo stock %) Esoorta stock

Selezione colonne

1D catalogo

Nome di articolo stock

stock-2

Premium Matte 120gsm stock

Colore

White

120.00

Peso (g/m?)

Peso US Formato

90.00 AD

Falso

1In stock

stock—4
stock-6
stock-7
stock-8
stock-9
Papier-10
Papier-11

150gsm Gloss Paper

Bond & Writing 20lbs, white stack
Coated Cover, 100lbs white stock
Coated Book, 100lbs white stock
Book Text, 80lbs white stock
tabstock

Cover | 11X 17

Selezione colonne

White
White
White
White
White
White

150.00
29.00

27200
272.00
118.40
90.00

220,00

|

0.00 14x 17
20.00 A3
100.00 A3
100.00 Al
80,00 AL

0.00 9x 1433
0.00 11x 17

%} -- Webpage Dialog E

Nome colonna

Selezionato

e
Mome di articolo stock
Meme marchio

1D stock (interno)
Tipo

Fornitore

Patinatura fronte
Patinatura retro
Grana

Grado

Colaore

Weight (gsm)

Peso US

Formato

Spessore (ppc)

In stock

LineltemID

Dettagli tipo
Conteggio gruppo supporti
Costo

Prezzo

Unita

Unita prezzo

Prezzo multiplo

A7 AIAITITTITITTTTAY
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Flusso di lavoro 1: Flusso per FreeFlow Print Server FreeFlow Web Services

Logon Sistema Servizi Stampante | Colore Coda Imposta Personalizza Amministrazione Guida

Er-’j Wassoi..

Likbreria supporti...

Einitura...

Ell  Impilatura...
Qualita immagine. ..
Bl

Stato stampante. .

Imposta risparmio energia...

Avanzate...

Aa]
Era Campione lavoro attuale
Riposiziona uscita...

=" Libreria supporti

E|5uppnrli |E|\ﬁ:ualizza E‘ * E’ El EI

Riepilogo + |E| Vassoio | ﬂl |Furmaiu |Culure |Tipu | Bl |G

|:| Vassoio: [1] A3(165x11,7") Bianco Standard g

Mon specificatol3

l:l A3(165%11,7" Bianco Standard 1

Mon specificatol2

. Wassoio: [2] A4 (8,27 Bianco Standard

Mon specificatoll
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Flusso di lavoro 2:
flusso di lavoro di
stampa per Output
Manager

Selezionare un flusso di lavoro di stampa per Book Assembly di Web Services:

Flusso di lavoro 2 - flusso di lavoro di FreeFlow Output Manager: configurare la coda di stampa
su FreeFlow Output Manager:

e  FreeFlow Output Manager: configurare la coda di stampa su FreeFlow Output Manager

In questo flusso di lavoro, la programmazione JDF con le proprietd lavoro associate a Book
Assembly viene indirizzata a FreeFlow Print Server (DFE). I messaggi JMF vengono utilizzati per
comunicare alla coda di produzione di Web Services lo stato del lavoro tramite il flusso di
lavoro di stampa.

1. are Gestione code.
tione stampante

Code selezionate/Totale cade clencate: 1/3

Aggiornamento automatice:

C' Aggiorna ora

Mo x
& T S e i e
i) A 0 Sir W No = - - -
[ DacuColor [ Sip HNo - - -
[ Tsetq o No B No

@ Nuova coda

Questa procedura consente di creare una nugva coda in Qutput Manager
Nome coda > Selezione di suddivisione lavare > Stampanti associate > Limiti di suddivisione lavorae > Valori dalle stampanti > Proprists

Nome coda: [TsetQ

I nome di questa coda verrd visualizzato in Output Manager, Nen & pessibile successivamente modificare il
name della coda. Tuttavia, & passibile modificare e proprictd della coda in qualsiasi mementa.
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Flusso di lavoro 2: Flusso per Output Manager

3.
Avanti.

FreeFlow Web Services

Selezionare Avanti e quindi la stampante richiesta per Stampanti associate. Selezionare

& nuova coda

A questa coda potrebbero essere associate stampanti, Queste associazioni possono essers successivamente modificate,

Nome coda = Selezione di suddi lavoro = > Limiti di sudd

lavara > Valori dalle stampanti = Propricté

Guida
Se si seleziona Tutte le stampanti nel sistema, si associa questa coda a tutte |2 stampanti definite in Output Manager, anche a quelle aggiunte successivamente.
Le stampanti primarie sono utilizzate regolarmente da Output Manager, Le stampanti standby sono utilizzate solo quando e stampanti primarie non sono dispanibili,
Stampanti associate:  Tutte le stampanti nel sistema
@ Stampanti selezionate
Primaria |
I t Standby |
¥ 13.211.108.139_ctsc-dc8000sparc_HOLD CP ||
|—'13 211.109.139_ctse-deB000spare_PRINT (= IR
[~ 13.211.109.139_ctsc-ded000sparc_SAVE P el e
[~ 13.211.109.139_ipdsq CP |&| e
*C = Supporta stampa a colori
M = Supporta Interposer
P = Supporta intervallo pagine
[annulla | [Indietro | [ Avanti |
Primaria
wcGettazione lavori: - Standby
[# 13.211.109.139_ctsc-dcB000sparc_HOLD GrEl@io
[ 13.211.109,139_ctsc-dea000spare_PRINT P e o
Rilascio lavori: [~ 13.211,108.139_ctsc-de8000spare_SAVE CF gl @
[~ 13.211.109.139_ipdsg (= R

Lavori in coda: 0

-]

Data di creazione:

7 aprile 2006 9.13.13

il

Elaborazione lavori dal sistema:

Stampante richiesta:

& Consenti
€ Ignora

{Default starmpante} =

Controlla stampanti pe
corrispondenza capacita

Assegna lavori:

T i (pii lento, pid accurata)

& No (pii veloce, meno accurata)

© alla stampante successiva

Guida

N o o

pre-elaborazione:

Default

r

Supportato

-

Default stampante

xompdla

. Selezionare Crea coda.
. Selezionare Modifica proprietd coda.

D

€ alla stampante meno oceupata per n. di pagine

€ plla stampante meno oceupata per n. di lavori
Pianifica lavori nella stampante: & I grdine di ingresse
© Per priorita

. Sotto Proprieta di base, selezionare Si per i campi Accettazione lavori e Rilascia lavori.
. Selezionare la casella di controllo di Xompdlana.bat e ['opzione Programma di pre-

elaborazione, sotto Opzioni di elaborazione lavoro.

8.

Selezionare la casella di controllo Supportato e nei campi di Mantieni lavori completati,

per le opzioni Minimo, Massimo e Default, selezionare 3 giorni.

Limiti dimensione lavoro (pagine}:

Prova lavoro:

Metodo di suddivisione lavoro:

Se & impossibile suddividere il lavoro
in base al metodo indicato:

Suddivisioni massime lavoro:

Consenti suddivisioni se il lavoro
comprende:

42

I™ supportato:

Minimo: Massimo:
I~ supportato
Default:
Default
I™ | Supportato
« Default stampante =
(ol ml L1
| | Per metodo migliore 1]
« [I"1| Per documento
© |I” | Per quantits -

& Stampa lavera su una stampante

 Trattieni lavoro

—

Quantita minima:

N. minimo di pagine:

avori completati: [ supportata
(0 rinuto - 30 gierni)

Hinirmo:
K] D giarni ¥

Massima:
N
Default:

Fr B [

Default

r

giorni =

Trattieni sulla stampante:

Supportato

Default stampante
o =

&
o
|V [No
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FreeFlow Web Services Flusso di lavoro 2: Flusso per Output Manager

9. Sotto Supporto, inserire 1-254 al posto di 0-254 per il campo Ordine.

v

Il

Lagisecar  mnseca. ' 2010 anteriore

I [ c

Salo copertine anteriore & posteriore

Colore: [pefayit

™ | supportato i Tipo di patinatura: [porou
I Default stampante i I” | Supportato
|V | Arancione |V |[Ho
| | Avorio  |Jv | Lucido
|| Beige " |[¥ | Malta lucido
|V | Bianca ol  lIv | Opaco ™
Tipo: (R |V | satinato

Supportato

=
Default stampants -
|| Divisore a rubrica

| Hormale

W | Prestampato

| | Trasparente -

ordine: ¥ supportato:

1-254

tAd esempio: 1, 3-5, 10)
Gelld

[ Default stampante

10. Selezionare OK per salvare le modifiche apportate.
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[Pagina intenzionalmente vuota]
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Flusso di lavoro 2:
server Web di FreeFlow

Flusso di lavoro 2: per il server Web di FreeFlow sono richiesti i seguenti passaggi.

e Definizione di un dispositivo di stampa FreeFlow per il flusso di lavoro di stampa per Book
Assembly

e Creazione di un modello di Book Assembly

e Controllo della libreria dei supporti utilizzando la funzione Libreria supporti di FreeFlow
Print Server

Definizione di un dispositivo di stampa
per Book Assembly

Per impostare il dispositivo di stampa in Web Services:

1. Accedere come Fornitore di stampa.
- Andare a Impostazioni di stampa > Produzione > Dispositivi di stampa.

2. Creare un dispositivo di stampa per Output Manager. Per aggiungere un dispositivo di
stampa:

a. Selezionare il pulsante Aggiungi sotto Dispositivi di stampa.
b. Inserire i valori nei sequenti campi:

» Nel campo Nome dispositivo, inserire un nome personalizzato.
» Nel campo Gruppo di dispositivi, inserire Digitale.

» Nel campo Tipo macchina, inserire FreeFlow Output Manager.
sitivi di stampa

E2E_JMF_Imp: Digitale I Disattiva
D'ISE'Il'widistamE:
By DC700_IMF_BA Macchina Generale  Canali colore di output Imposizione  Impostazioni stampa  Velocits e scarti  Tariffa manodopera  Addebito per impres.

B DC7D0_IMF_SS
1~ Spool PDF (con Acrobat Reader)

Eff DC700_OM_BA
 Cartella Balance

e | Aggiungi dispositivo -- Webpage Dialog

Ef E2E_JMF_Imp  VIPP Emitter
i FFOM T PPML Aggiungi dispositivo
il FRPM_IMF I
vps Nome
b Manudl_Impose o Honeitvo:  |FFOM
il OffetDevice T Gues [Digitake |
bl Digital Device ¥ Idispositivo

QLT s | FreeFlow Output Manager 2

Indirizzo IP:

Porta:

Produd output JDI

e

3. Selezionare OK e andare a Canali colore di output.
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Flusso di lavoro 2: server Web di FreeFlow FreeFlow Web Services

® N B

Selezionare JMF su HTTP.

Inserire l'indirizzo IP del sistema dove é installato FreeFlow Output Manager.

Nel campo Porta, digitare 7781.

Selezionare |'opzione Proc_DigitalPrinting_1.2_General per il campo Produci output JDF.
Selezionare il collegamento Il dispositivo € compatibile con il sistema multicoda.

FFPM_JMF: Digitale [ Nrenthte
itivi di stampa:
il DCT00_IMF_BA Macchina Generale  Canal colore di output | Imposizian stamps Velooth e scarti Tariffa Addehito per impres
it DCT00_IMF_SS
~ spool PDF (con Acrobat Reader.
Eifr DC700_OM_BA * < )
(" Cartels Balance
il EE_IMF_Imp . 5 q
- winrEE A Seleziona stampante di default -- Webpage Dialog.
bl FFOM ~ PPML
i FFPM_IMF " vox oo . R
 \Ps Seleziona stampante di defaul
bl Manual_Impose
(& MF su HTTR Default Nome Nome stampante oppure indirizzo TP
& Offset Device - 13.211.109.139 _ctsc- PSS TIED
i Digitel Device 1 dispositivo & compathile con i sistema mulicoda ded000sparc_HOLD
p 13.211,109.139_ctsc- T E
dca000sparc_PRINT A
Indirizzo IP: 13.221,196.83 13.211.109. 139_ctsc-
» ZLLIDS 1 211,109,
dcB000spare_SAVE 15.211.109.159
Porta: 7781
' 13.211.109.139_ipdsq 13.211,109.139
Produci output JDF: [ Proc_DigitaPrinting_1.2_General - AT ottt
de8000ffps_HOLD B : :
e 1
cB000ffps_PRINT (oA
- 13,211,109, 148 _ctsc- ST
dcB000Tps_SAVE (oA
~ 13,211,109, 148_dc8000 13.211,108,148
- 13711.100.148 inderuene | 12.211.109.148

Selezionare Code disponibili e selezionare la coda creata sopra.

Creazione di un modello di Book
Assembly

5-2

Creare il modello.

a. Nelmenu principale, selezionare Account > Impostazione Superstore > Modelli.

b. Nell'area Account, selezionare |'account dell’ acquirente per cui si crea il modello.

¢. Nell'area dell'elenco dei modelli, selezionare il collegamento Crea un nuovo modello
Book Assembly.

Viene visualizzata la finestra Carica file.

Caricare i file.

a. Nella finestra Carica file, selezionare Sfoglia..., scegliere un file che si trova nel libro e
selezionare Apri.

b. Selezionare Carica e aggiungere il file al libro. Il file viene visualizzato nell'elenco File
caricati, a destra.

c. Ripetere questo processo per aggiungere altri file (ad esempio, file copertina e altri file
libro).

d. Selezionare Continua.

Viene visualizzata la finestra Definisci Stile rilegatura.

Definire lo stile di rilegatura.

a. Nella finestra Definisci Stile rilegatura, selezionare lo stile di rilegatura (ad esempio:
Raccoglitore) e, se necessario, Materiale (ad esempio: anelli a D da 37 mm), Formato
(ad esempio: A4) e quindi Ampiezza dorso (ad esempio: 0,050).

b. Selezionare Continua.

Viene visualizzata la finestra Definisci componenti. Questa finestra elenca e visualizza la

rappresentazione grafica della prima pagina del file caricato.
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FreeFlow Web Services Flusso di lavoro 2: server Web di FreeFlow

4,

5.

Definire i componenti. Per qualsiasi componente (file caricato) selezionato sul lato sinistro
della finestra, i valori predefiniti per Tipo di pagina e Carta sono visualizzati nell'area
Cambia proprieta per pagine selezionate, sul lato destro della finestra.

a. Per modificare i valori di Tipo e Carta per il componente, selezionare il componente e
quindi i valori per tipo di pagina e carta. Se uno dei componenti & una copertina,
selezionare il componente e quindi Copertina come tipo di pagina.

b. Per modificare i valori del tipo di pagina e carta per pagine specifiche nel file:

i. Selezionare il componente.

ii. Nella casella di testo Pagine selezionate, digitare i numeri di pagina per cui si
preferisce definire un tipo di carta e un tipo di pagina comune.

iii. Selezionare Seleziona.

iv. Selezionare il tipo di pagina e il tipo di carta per le pagine in questione (ad
esempio: pagina in B/N con qualita standard) nell'area Cambia proprieta per
pagine selezionate.

v. Selezionare Applica. Il componente si trova nell’elenco sul lato sinistro della
schermata.

vi. Ripetere il passaggio secondario b. per tutte le serie di pagine per cui si preferisce
definire tipi di carta e di pagina separati.

¢. Eseguire le regolazioni necessarie per i componenti nel libro (serie di pagine di file), in
base alle esigenze:

» Per copiare un componente, selezionarlo e quindi selezionare ' (Copia).

» Per cambiare la posizione di un componente nel libro, selezionare il componente e
quindi spostarlo utilizzando i pulsanti Sposta in alto o Sposta in basso.

» Per aggiungere divisori (schede) a un componente, selezionare Aggiungi schede,
definire le specifiche nella finestra di dialogo Aggiungi schede e selezionare OK.

» Per aggiungere pagine vuote a un componente, selezionare Aggiungi vuoti,
definire le specifiche della pagina vuota nella finestra di dialogo Aggiungi pagine
vuote e selezionare OK.

d. Selezionare Continua. Viene visualizzata la finestra Salva come modello.
Completare la definizione del modello.

a. Nella finestra Salva come modello, specificare un nome (titolo) di modello ed inserire
gli altri dettagli del modello.

b. Specificare la cartella in cui creare il modello.

c. Selezionare Fine.

La creazione del modello di Book Assembly & completata.

Convalida del modello di Book Assembly

1.

No v

Accedere come utente-acquirente.
Selezionare il modello e aggiungere |'ordine al carrello.
Nella finestra Carrello:

a. Specificare la quantita da stampare.

b. Selezionare Calcola preventivo. Accertarsi che il preventivo sia corretto in base alla
definizione di Book Assembly.

c. Selezionare Vai alla cassa.

Completare |'ordine.
Tornare all'account del fornitore dei servizi di stampa.
Selezionare Attivita > Produzione e controllare che il lavoro sia stato aggiunto alla coda.

Verificare che il lavoro contenga la corretta imposizione e controllare i dettagli della
programmazione lavoro (job ticket).
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Flusso di lavoro 2: server Web di FreeFlow FreeFlow Web Services

8. Selezionare Approva per spostare il lavoro nella coda di stampa e controllare che il lavoro
sia stato inviato ai corretti dispositivi di stampa.

Controllo della libreria dei supporti

Controllare la libreria dei supporti utilizzando la funzione Libreria supporti di FreeFlow Print
Server.

Vedere la sezione Foglio di lavoro di Libreria supporti per FreeFlow Print Server e server Web di
FreeFlow.
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Flusso di lavoro 2:
FreeFlow Print Server

Flusso di lavoro 2: per FreeFlow Print Server sono richiesti i seguenti passaggi.

e Definizione di un dispositivo di stampa FreeFlow per il flusso di lavoro di stampa per Book
Assembly

e Creazione di un modello di Book Assembly

e Controllo della libreria dei supporti utilizzando la funzione Libreria supporti di FreeFlow
Print Server

Controllo della libreria dei supporti di
FreeFlow Print Server

Nella Libreria supporti di FreeFlow Print Server, creare i supporti che verranno utilizzati nel
flusso di lavoro per Book Assembly di FreeFlow Web Services per tutti i segmenti supportati di
Book Assembly.

e Perimpostare i parametri di Libreria supporti di FreeFlow Print Server, vedere la Guida in
linea.

€

Previous Page
L]

Find: | lihreria suppori addizionare

w 5 Elenco supporti della finestra Libreria supporti
w4 Agoiunta di supporti da Catalogo supporti

w4 Caricamento e programmazione di un supporto
w 3 Mascondere e mostrare le voci di supporto

@ 3 Ltilizzo dei profili carta personalizzati

@ 3 Finestra Libreria supporti

@ 3 Gestione supporti

@ 2 Importazione di impostazioni dei supporti

w 2 Esportazione di impostazioni dei supporti

w 2 Cancellazione di unavoce di supparta

o 2 Rimozione di un supporto da vassoi assegnati
w2 Assegnazione di un SUppOMo a unvassoio carta
w2 hodifica di unavoce di supporto

@ 2| |
w 2 Copia diuna voce di supporto
@ 1 Codici mnemanici

@ 1 Elenco supporti

@ 1 Calibratura della stampante

@ 1 Menu Stampante

i 4 Glossario
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Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server FreeFlow Web Services

] = Libreria supporti (]
[=]Supporti  [~]Visualizza R==00

Riepilogo ~ |E| Vassoio | ﬂl |Fnrmaln |Cnlnre |Tipn | ] |(i
I:l vassaio: [1] A3(165%11,7") Bianco  Standard

Non specificatol3

I:l AI(165%11,7") Bianco  Standard 1
Non specificatol2

. \ 2] A4 (8,27 %11,7") 5 Standard

Naon specificatol

Blup ol ca ‘ Catalogo supporti... ‘ ‘ HNuovo supporte... ‘

Creazione di una coda di stampa
FreeFlow Print Server

Creare una coda di stampa in FreeFlow Print Server per i lavori di Book Assembly.

e Perimpostare i parametri della coda di stampa di FreeFlow Print Server, vedere la Guida in
linea.

€ 8 &
00

Find:|c0da addizionare

@ 2 Proprietd coda

@ 3 Copiadiuna coda

@ 2 Come sicopia una coda?

@ 2 Impostazione della coda di default
@ 2 Cancellazione diuna coda

w 2 Creazione e ahilitazione di una coda
& 2 Blocco o shloceo di una coda

2|
@ 2 Impostazione di una coda per accettare i1z
& 2 Menu Coda

@ 2 Creazione di una nuova coda

e .

ERE—ry

(S

Accertarsi che tutti i supporti utilizzati nel flusso di lavoro per Book Assembly di FreeFlow Web
Services siano stati definiti sia in Libreria stock di FreeFlow Web Services che in Libreria
supporti di FreeFlow Print Server.

Il supporto selezionato nella finestra per aggiungere una coda di stampa é quello predefinito,
utilizzato per i lavori inviati senza specificazione per il supporto. Questo supporto é utilizzato
anche quando viene selezionata la casella di controllo Ignora per Coda di stampa. Un foglio di
lavoro é disponibile nella sezione: Foglio di lavoro di Libreria supporti per FreeFlow Print Server
e server Web di FreeFlow.
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FreeFlow Web Services Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server

&' ctsc-dcB000ps_HOLD - Proprieta

o KA - Nome coda: | ctse-dcB0001ps_HoLD

Nome stampante: | xs 0@ DocuColor@ 7000/3000 Digital Press

[impostazion ] suppert | scta | auaita mmagine | odtica mmaine |impostazioni o |

Nome a
[nonspecncaw T~
Formato(Colore Formato a
A4 273 11,7% Bianco MG -
US Led: (17 x 11"
Tipo/Grammatura e o
Standard; 90,0 "
90| Bx10° [
A3(165%11,7) Z
— M E2TX11T) |
Non patinato 8s5x1y %
223x297 mm (€8 X11,7") é
15084 (88X 13.8) |
{1584 101251433 .
IS B5 (7,17 x10.12) -
Bx1Y Z
[12x1e Z
SRA3(12.8x17.7) 2
i =]

Caricamento e controllo dei vassoi della
stampante Xerox

[~]Supporti [~]Visualizza r ENENENE

Riepilogo ~ |E| Vassoio | ﬂl |Formato |Colore |Tipo | H] |G

E Wassoio: [1] AII6EX11T) Bianco Standard g

Mon specificatol3

I:l AI(165x11.7"

Mon specificatol2

Bianco Standard 1

Bianco
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Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server FreeFlow Web Services

Pagine speciali di FreeFlow Print Server

=' Stampa da file

clsc-dcBO00fps_PRINT |+ |

Pagine non standard

E E E % 3

Copertina anteriore... Copertina posteriore... Pagina speciale... Cancella Cancella tutto

Paginale

%' Pagine speciall

Supporti

Non specificato b

Formato/Colore I
A4 (8,27 x 11,7; Bianco [ inserto a ubrica [~] 1o
[ Perforato
\ | e
Inserto a rubrica; Perforat...

Sequenza

Patinatura = )

Non patinato 1-254
Grammatura

' Stampa da file

150-0CB000TpS_PRINT | ]

I 8 B e [k P

Copertina anteriore... Copertina posteriore... Pagina speciale.} Inserti... Cancella Cancella tutto
|Tipo [impostazione |
[ Pagina Speciale 911" Inserto a rubrica; (5); Perforato
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FreeFlow Web Services Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server

Foglio di lavoro di Libreria supporti per
FreeFlow Print Server e server Web di
FreeFlow

La Libreria supporti di FreeFlow Print Server deve contenere supporti corrispondenti sia a quelli
della Libreria stock di Web Services che ai supporti assegnati al modello di Book Assembly.

Vedere le sezioni Creazione di un modello di Book Assembly e Campi di Libreria stock di
FreeFlow Web Services di Web Services.

FreeFlow Print Server: Libreria supporti PS

FreeFlow Print Server: Libreria stock WS

La sintassi di PS: PS: PS: PS: PS: Nome coda di Stampante PS:
entrambe le nome | formato | colore | tipo gram- stampa Xerox: Altre

librerie deve matura . i infor-
R (sovrascrittura Vassoio [
corrispondere mazioni

disattivata)

WS: nome di
articolo stock

WS: tipo

WS: colore

WS:
grammatura

(g/m?)

WS: peso US

WS: formato

Dispositivo di
stampa
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Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server

PS: PS:
formato colore

La sintassi di PS:
entrambe le nome
librerie deve
corrispondere

WS: nome di
articolo stock

FreeFlow Web Services

PS: PS:
tipo

Nome coda di
stampa

Stampante
gram- Xerox:

matura .
Vassoio

(sovrascrittura
disattivata)

PS:
Altre
infor-
mazioni

WS: tipo

WS: colore

WS:
grammatura

(g/m?)

WS: peso US

WS: formato

Dispositivo di
stampa

6-6
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FreeFlow Web Services

Esempio:

FreeFlow Print Server: Libreria supporti PS

FreeFlow Print Server: Libreria stock WS

Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server

La sintassi di PS: PS: PS: co- Nome coda di Stam- PS:

entrambe le nome formato | lore stampa pante Altre

librerie deve i Xerox: infor-

. (sovrascrittura -
corrispondere ; . . mazioni
disattivata) Vassoio

WS: nome di Test!1 Vassoio 1 | Nome

articolo stock stampante
Xerox=
8000AP_
Speedy

WS: tipo Stan-

dard

WS: colore Bianco

WS:

grammatura

(g/m?)

WS: peso US 90 g/m?

WS: formato US Letter

8,5x11

Dispositivo di Hartford_hold

stampa
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Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server FreeFlow Web Services

La sintassi di PS: PS: PS: PS: PS: Nome coda di Stampante  PS:
entrambe le nome  formato | colore | tipo gram- stampa Xerox: Altre infor-
librerie deve matura . . mazioni
. (sovrascrittura Vassoio
corrispondere L
disattivata)
WS: nome di Divi- Vassoio 2 Nome
articolo stock sori stampante
Xerox=
8000AP_
Speedy
WS: tipo Inserto
a
rubrica
Perfo-
rato
Seq. 5
WS: colore Bianco
WS:
grammatura
(g/m?)
WS: peso US 90 g/m?
WS: formato 9x11
Dispositivo di Hartford_hold
stampa
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Libreria stock

FreeFlow Web Services

Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server

Campi di Libreria stock di FreeFlow Web

Services

[/

533 Importa stock @ Esporta stock Selezione colonne

Cerca: =1 [1utt =] [“Ricerca [
1D catalogo Colore Peso (g/m2) Peso US Formato In stock

el Iwhige ‘smoo A B
stock-2 Premium Matte 120gsm stack Wihite 120.00 50.00 AD Falso

tock- 1200sm laeer naper 120,00 200 1220 Yero

stock-4 150gsm Gloss Paper 150.00 0.00 14x 17 Vero

stock-6 Bond & Viriting 20lbs, white stock White 29.00 20.00 A3 Vero

stock-7 Coated Cover, 100Ibs white stock Wit 272.00 100.00 A3 Vero

stock-8 Coated Book, 100bs white stock White 272.00 100.80 AL Vera

stock-9 Book Text, 80ibs white stock Wihite 118,40 80.00 a1 Vero

Papier-10 tabstack White 30.00 0.00 93 14.33 Vero

Papier-11 Cover | 11X 17 Wihite 220,00 0.00 1x17 Vero

& -- Webpage Dialog H

Selezione colonne

[ |

Nome colonna

Selezionato

=
Mome: di articolo stock
MNome marchio
1D stock (interno)
Tipo
Fornitore
Patinatura fronte
Patinatura retro
Grana
Grado
Colore
Weight {gsm)
Peso US
Formato
Spessore(ppc)
In stock
LineltemID
Dettagli tipo
Conteggio gruppo support
Costo
Prezzo
Unita
Unita prezzo

Prezzo multiplo

. 2
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Flusso di lavoro 2: FreeFlow Print Server FreeFlow Web Services

- Webpage Dialog

wibre| Meodifica elemento: tabstock StockID: 10 VLI e
Form
. . | eme i zrecoie — |
uﬁ:ﬁ;‘\ N E“D ~
i ara
lavoro Tariffe Produzione et Paper10
W 1n stock
Libreria stock e | = stock [ Esports stock Selezione colome
MNome marchio: Test-Gloss ~| Modifica elenco
Cerca: | Tutti =] Tutti =
Tipo: | Paper 7| Modifica elenc
1D catalogo S [ 1 Formato In stock
stock-1 Fremium Goss 120gsm - Falso
stock-2 Premium Matte 120gsn  Patinatira -] M Falso
: lodifica elenco
stock-3 120gsm |aser paper fronte: I _I - Vero
stock-4 150gsm GlossPaper | patinatura retro: - Vero
stock-5 Bond & Writing 20bs, | [ =] voditca elenco vero
stock-7 Coated Cover, 100bs |  Grana: [ ¥| Modifica elenco Vero
stock-8 Coated Book, 100bs w E— Vero
stock-3 Book Text, 80lbs white|  Gradio: [Uncoated, wihite paper 7| Modifica elenco Vero
B e
Papier-11 Cover ! 11X 17 Colore: |Wmle | Modifics elenco Vero
* Grammatura: j20.00 gfm?
Peso US: 0.00 libbre:
Formato: 9x14.33 -
Spessare: jo.00 PPC (Carta per cm)
Dettagli tipo: [PrecutTabs 7| Modifica elenc
Conteggio gruppo r i “ 2
e Non applicabile 5 Unita

Elemento inea ¥ 1735 , Tipo : Carta , Descrizione : Papier : Nouveau papier

Nuovo interv:

Utilizza ricarico

Nuovo Copia Modifica | Cancella
Da A Fisso Variabile Unita: | Fogii principali -

Costo +  Costo per 1 Fogii prinpali

Prezzo +  Prezzo

Nota: | campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbiigatori.

Logon Sistema Servizi Stampante | Colore Coda Imposta Personalizza Amministrazione

Wassoi..

supporti...

Einitura...
Impilatura...

[ ]
&
. Qualita immagine. ..
i

Stato stampante. .

Imposta risparmio energia...

Avanzate...

Era Campione lavoro attuale
Riposiziona uscita. .

< Libreria supporti

E|Supporti E|Visualizza * @ E’ El LI

Riepilogo + |E| Vassoio | Ell |Fnrmmu |Cnlnre |Tipn | A |G

I:' vassoio: [1] A3[16,5%11,7") Bianco  Standard g

Non specificatol3

I:I AI(1E5x11.7" Bianco Standard 1

Mon specificatal2
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Esempi

Esistono vari modi per impostare e utilizzare il modulo Book Assembly di FreeFlow Web
Services. Segue una procedura per un caso comune.

e Opuscolo con cucitura a sella

Per sfruttare appieno la funzione di programmazione lavoro, é possibile utilizzare Servizio JMF
di FreeFlow oppure FreeFlow Output Manager per inoltrare la programmazione lavoro JDF a
FreeFlow Print Server. Piu avanti nel capitolo sono riportate le procedure di impostazione per
Servizio JMF e Output Manager.

Opuscolo con cucitura a sella

Accade spesso che i clienti carichino documenti in formato 8,5x11 poll. (A4) destinati
all'imposizione su fogli 11x17 poll. (A3) da pinzare e piegare successivamente per ottenere un
formato 8,5x11 poll. In questo caso, si caricano 2 o pit documenti, si specifica la pagina per il
file della copertina anteriore e si invia il lavoro. L'imposizione avviene in Web Services prima di
trasferire il lavoro a Servizio JMF oppure a Output Manager. Le schermate che seguono
potrebbero essere visualizzate in lingua inglese.

1. Accedere a Web Services come fornitore di servizi di stampa.
2. Andare a Impostazioni di stampa > Produzione > Formati carta.

3. Accertarsi che il formato 11x17 sia nell'elenco. In caso contrario, selezionare Nuovo
formato e inserire un nome: 11x17, Ampiezza: 11, Altezza: 17 e selezionare Salva.

4. Andare a Impostazioni di stampa > Produzione > Libreria stock. Configurare i supporti
richiesti sia nella stampante che in Libreria stock di Web Services. Creare due supporti
come descritto di seqguito: (i nomi devono corrispondere a quelli definiti nella Libreria
supporti della stampante):

Copertina con cucitura a sella Fogli interni con cucitura a sella
Nome: Copertina 11x17 Nome: Standard 11x17

Formato: 11x17 Formato: 11x17

Colore: Bianco Colore: Bianco

Tipo: Standard Tipo: Standard

Grammatura: 220 g/m? Grammatura: 90 g/m?
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Esempi FreeFlow Web Services

R

Modifica elemento: Cover ! 11 X 17 StockID:

Nome di articolo |Cover 1 1% 17

stock:

1D catalogo: ‘Papier-ll

W In stock
= Nome marchio: ‘Tast-G\nss j Modifica elenca

Tipo: ‘Paper j Modifica elenco
g Forrnitore: ‘Xerux j Modifica elenco

gm.;?m [Glossy 7| Modifica elenco
l Patinatura retro: ‘Glnssy j Modifica elenca
:\ Grana: ‘ Smooth j Modifica elenco
i Grado: ‘Gluss—cuated paper j Modifica elenco

Colore: White j Modifica elenca

* Grammatura: 220.00 gfm?

Peso Us: 0.00 libbre:

Formato: ‘11 x17 j

Spessare: 100.00 PPC (Carta per cm)

Dettagli tipo: ‘Ful\cutTaDs j Modifica elenco

SCSSSEEEU gruppo %" Non applicabile Unita

5. Selezionare Impostazioni di stampa > Flusso di business del lavoro > Book Assembly >
Cucitura a sella.

Binding Styles Components
ﬁ [:'j = ﬁ r:.'j = General Page Size Materials Splitting  Pricing
" ¥ Color Pages 7 sides Motes:
Internal Moke:
Perfect Bind [ 1ab =
Double Wire-C T cover
Thermal Binc

™ Biw Pages 2 sides
[ Front Cover
I Back Caver Moke For The Customer:

K

L

[ Colar pages 1 side

I Bfw pages one side
V' Saddle Stitch Cover
™ Binder slip Shi

™ PPT Body mn es
™ PPT Cover \IPtUFnﬂ
Defaul penent:

IColor Pages 2 sides LI

=

6. Nella scheda Generale, sotto Dorso, selezionare Fisso e impostare Ampiezza su 0.

7. Selezionare la scheda Divisione e deselezionare le opzioni di separazione (indicate
nell'illustrazione. Si noti che alcune schermate potrebbero essere visualizzate in lingua

inglese).
Binding Styles Components
ﬁ [:.3 rad ﬁ ﬁ'_ﬁ rad General Page Size MatariaIK Splitting}Pricwng
Bincer M calor Pages 2 sides Summary:
r I~ S\l Color Pages 2 sides
Perfect Bind Tab Al
Diouble Wire-C I cover
Thermal Bind

- B/ Pages Z sides
I Front Cover I~ splk Colars (By Definition of the Print Provider according bo the Color Channels)

I Back Cover I= Al Colors {By Content exclude Bfv pages from Color component)
[ Calor pages 1 side
[ BjW pages one side

[ saddle Stitch Cover

Blark Pages: I Show Al j
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FreeFlow Web Services Esempi

Nota

E necessario dividere queste sezioni solo se la stampante (dispositivo di stampa) non
supporta i supporti diversi che verranno definiti per opuscoli con cucitura a sella (pinzatura
centrale) nei passaggi successivi. Con la divisione, le sezioni dell'opuscolo vengono
stampate separatamente.

8. Selezionare l'icona Modifica imposizione & sotto Riepilogo.

9. Selezionare un dispositivo di stampa definito prima (ad esempio: DC700_JMF_SS) che
utilizza Processo JDF: Proc_DigitalPrinting_1.2_General (su questo dispositivo di stampa
deve essere abilitato il formato pagina 11x 17).

10. Programmare |'imposizione nel sequente modo:

- Foglio stampa: Formato: 11x17, Orientamento: Orizzontale, Metodo d'imposizione:
Multiple-Up, Stile di lavoro: Fronte retro (2 lastre alto-alto), Ordine pagine: Cucito a
sella.

A Modifica imposizione -- Webpage Dialog

Dispositivo e imposizione

Dispositivo di stampa: ‘ DCT00_JMF_SS ﬂ

Foglio stampato: Formato: ‘ 1 x17 ﬂ Orientamento: | Orizzontale =| [ at

Metodo : = 3 9|8
d'imposizione: | Multiple-Up J lﬂj 6 l'_ll_l
Stile dilavoro: |F'erfec1mg (2 lastre superiore-inferiore) j uu Illlll
Ordine pagine: |Cu0|t0 asella ﬂ 4l

Rotazione pagina: |Adaﬁa ﬂ |i|

Alineamento: | Centrato | |

Criterio di compilazione: |\meru j @

Margini | Margini per la rilegatura e abbondanze  Etichette e segni | Scalz colore personalizzata  Profilo ICC

Margine superiore: |0 mm
Margine sinistro: |0 mm Margine destro: |0 mm
Margine inferiore: |0 mm

11. Selezionare OK.
12. Selezionare la scheda Formato pagina.
13. Accertarsi che le caselle di controllo 8,5x11 e 11x17 siano selezionate.

Nota

I formati pagina definiti sopra sono quelli che appaiono come opzioni all’acquirente
durante ['assemblaggio dell'opuscolo.

14. Sotto Componenti, selezionare Pagine a colori fronte/retro.

Nota

I componenti definiti possono essere utilizzati per tutti i lavori di Book Assembly, pertanto
si raccomanda di creare componenti individuali per ogni tipo di Book Assembly. Questo
facilita l'acquirente in quanto consente di evitare la selezione di opzioni non rilevanti per il
tipo di lavoro svolto.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

7-4

Accertarsi che sia selezionata la casella di controllo Fronte/retro per consentire la stampa
fronte/retro su questo supporto.

Binding Styles Components
=2 B P =7 B PR General Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing
Binder I Color Pages 2 sides Comporent Type: Pages
Perfect Bind I Tab (¥ Twosides
Diouble Wire-O I cover "
Thermal Bine I Bjw Pages 2 sides Inkernal Note:

I Front Cover
™ Back Cover
™ Calor pages 1 side

[ Bjw pages one side Moke For The Customer:

Nota

I componenti sono 3: pagine, divisori/schede e copertine. L'utilizzo di componenti diversi
per un lavoro incide sul flusso di lavoro. L'imposizione su ogni tipo di componente avviene
separatamente. Quindi con un opuscolo con cucitura a sella, se di utilizza Tipo
componente: Coperting, 'imposizione su queste pagine avviene prima, sequita dal tipo di
componente successivo (ad esempio: Pagine). Questo spiega perché si potrebbero
ottenere risultati di imposizione imprevisti.

Selezionare la scheda Selezione carta.

Binding Styles Components
m;@ Y m;@ Y zeneral Paper Selection Color Channels Finishing  Pricing
¥ Color Pages 2 sides Paper Categary:
I Tab Standard Paper -m
I corer
[ B Pages 2 sides

[ Fronk Cover
[ Back Cover

[ Color pages 1 side
[l B/ pages one side |}{er0xDCEI'rteG SOT 11117

Faper List:

Creare una Categoria carta selezionabile dal cliente (é possibile averne diverse). Il nome di
questa categoria appare nell'elenco Selezione carta per |'acquirente. Alcune categorie
visualizzabili sono: carta non patinata, lucida, standard, alta qualita e cosi via.

Selezionare il pulsante Aggiungi carta sotto Elenco carte. Selezionare un supporto da
Libreria stock di FreeFlow Web Services. Accertarsi che sia il formato 11x17. In questo
modo il supporto viene collegato a una Categoria carta specifica.

Selezionare la scheda Canali colore. Selezionare Quadricromia per consentire i colori.

General Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing

Calor Channels available for Color Pages 2 sides:

& Process

" Black & White

Selezionare la scheda Finitura. Deselezionare la casella di controllo Attiva laminazione.

Gereral Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing

Lanmination

[T activate Larninating

Selezionare Salva.
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22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

Sotto Componenti, con la casella Pagine a colori fronte/retro selezionata, fare clic su
Copia.

Componenti
A@x
Assegnare un nome al nuovo componente: Copertina con cucitura a sella.

Nota

Se si copia il componente Pagine a colori fronte/retro, si crea un tipo di componente
denominato solo come copertina. Questo consente di eseguire |'imposizione dell'intero
lavoro (stessi tipi di componente) permettendo un supporto pesante per le pagine speciali.
Se si crea un nuovo tipo di componente per Coperting, il lavoro viene diviso durante
l'imposizione.

Selezionare il nuovo componente Cucitura a sella - Copertina e quindi la scheda Selezione
carta.

Ridenominare la Categoria carta in Copertina standard. Tenere presente che questo & il
valore visibile all'acquirente nel menu a discesa, quindi & importante che sia facile da
comprendere.

Components

ﬁ r:.'j < General Paper Selection Color Channels  Finishing  Pricing

¥ Calar Pages 2 sides Faper Category:
[ T1ab Standard Cover

IV Caver —
[ Bfw Pages 2 sides
[ Front Caver

™ EBack Cover

[ Color pages 1 side
[ Biw pages one side Cower 111217
v Saddle Stitch Cover

Remove

Paper Lisk:

Sotto Elenco carte, evidenziare il supporto esistente e selezionare Rimuovi carta.

Selezionare Aggiungi carta e scegliere un supporto per copertina pesante 11x17 da
Libreria stock.

Selezionare Salva.

Accedere tramite Web Services come acquirente a un sito che utilizza |'ordinazione Book
Assembly (come ['account di prova).

Selezionare Ordina un lavoro Book Assembly e quindi Avvia stampa.

Selezionare Sfoglia, scegliere un file copertina e fare clic su Carica.

Selezionare Sfoglia, scegliere un file per la parte principale del libro e fare clic su Carica.
Selezionare Continua.

Selezionare il pulsante di opzione Cucitura a sella e 8,5x11 oppure Letter per il formato
Book Assembly.

n Stile rilegatura: . Il o ™ . o~ ,.'f:f'.-'.

Binder Saddle Stitch Perfect Bind Double Wire-O
RV 4 Il
Thermal Bind Kopie von Binder

B Formato Book Assembly: ¥ | Formato pagina: Ampiezza 215.90 Altezza: 279,40 mm
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35. Selezionare Continua.
36. Selezionare la pagina per la copertina anteriore.

37.

38.
39.
40.

41.
42.

43.
u,

45,

46.

47.

48.

49.

7-6

[ Sposta in alte ][ Sposta in basso } [ _1'_ Aggiungi schede } [ _i_ Aggiungi vuot } E] Cambia proprieta per pagine

selezionate:

- Nessun componente selezionato
Pagina: 1

Tipo: Color Pages 2 sides
Carta: Standard Quality
File: test. pdf (Pagine: 1)

Pagina vuota generata dal sistema Ampiezza dorso: |0.06 mm

Sotto Cambia proprietd per pagine selezionate, scegliere il tipo Cucitura a sella -
Copertina e quindi Applica.

Tutte le altre pagine tornano al valore predefinito: Pagine a colori fronte/retro.
Selezionare Anteprima PDF (opzionale).

Selezionare Aggiungi al carrello e vai alla cassa. Completare il processo di
completamento ordine.

Accedere a Web Services come fornitore di servizi di stampa.

Selezionare Attivita > Produzione per visualizzare tutti i lavori che si trovano nella coda di
produzione.

=
Cerear [ Tutti | | & Mostra tut &
@ o o,
. ¢ (Dsposizone d defalt EX oz
=] Outsourding | [Sposta o
B e o Dspostive di stampa 5
Avvisi 3.;1
173 MNew Job #1731 04-14-08 7:11:29PM Test Account Muitile Devices. B = Dettagl lavoro

Stile di rilegatura: Saddle Stitch

Formato: letter
Quantita: 1

Codice diriferimento:

= Nouveau n®de

e 1 04-14-08 7:11:29 PM Test Account Multiple Devices

el

Notare il dispositivo di stampa cerchiato nell'illustrazione sopra.

Selezionare il pulsante Dispositivo e imposizione per controllare e aggiornare le
impostazioni. In questo caso, cambiare il dispositivo di stampa in DC700_JMF_SS e
ripristinare l'imposizione seguendo le istruzioni precedenti del passaggio 6.

Selezionare OK.

Nota

Dopo avere cambiato le impostazioni di Dispositivo e imposizione, il lavoro scompare dalla
coda di produzione. E necessario aggiornare manualmente la finestra selezionando
Mostra tutti o l'icona Aggiorna.

Selezionare Approva. Il lavoro verra inviato al dispositivo di stampa specificato tramite
JMF.

Selezionare Attivita > In stampa. Vengono visualizzati i lavori inviati alla stampa e il
relativo stato.

Lo stato delle icone appare cosi:
at =2 2 st B 35 HF
Y & & & 3 ¢ v

Se appare l'icona con la freccia rossa e il punto esclamativo, significa che si e verificato un
errore interno. Ricontrollare ['impostazione JMF; altrimenti, potrebbe essersi verificato un
errore di comunicazione.
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50.
51.

52.

Nota

Servizio JMF & un'applicazione a riga di comando, quindi é difficile scoprire perché i file
non arrivano al dispositivo di stampa. In genere & pit facile ricostruire e risincronizzare le
stampanti JMF che trovare gli errori per risolverli. Il processo di risincronizzazione
(xomupddev) non funziona su stampanti con lavori attivi tramite l'invio JMF. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione 1.4.1 della Guida per |'utente di Servizio JMF, N.
708P89460.

Se il lavoro viene inviato tramite Output Manager, accedere a Output Manager.

Selezionare la scheda Job Manager. Selezionare il nuovo lavoro e quindi Visualizza
proprieta lavoro. La programmazione lavoro dovrebbe apparire sotto le aree Uscita e
Pagine non standard.

Controllare FreeFlow Print Server per il lavoro. Le sequenti informazioni dovrebbero essere
state ricevute dalla stampante: nome e numero del lavoro, quantitd, pinzatura centrale e
pagine non standard. Il lavoro dovrebbe essere 11x17. Per verificare, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul lavoro e selezionare Proprietd e quindi la scheda Pagine non
standard. L'imposizione con pinzatura centrale (cucitura a sella) dovrebbe apparire sotto
['area Pinzatura/Finitura, visualizzando il testo Piegatura doppia e pinzatura pit fogli.

Se la stampante non supporta la pinzatura centrale, questa informazione va persa o viene
ignorata.

Procedure aggiuntive di impostazione

Le sezioni che seguono descrivono le procedure di impostazione per Servizio JMF di FreeFlow e
FreeFlow Output Manager.

Impostazione di Servizio JMF di FreeFlow

Nota

Il Sevizio JMF puo accettare lavori Tipo JDF oppure Processo JDF da Web Services. I lavori
di Book Assembly dovrebbero solo utilizzare il Processo JDF che appare in Web Services
come: Proc_DigitalPrinting_1.2_General.

Impostare stampanti in Printer Registration sul server Web Services 7.0:

1.

Selezionare Start > Programmi > Software Xerox FreeFlow > Printer Administration >
Printer Registration.

Nota

L'applicazione Printer Registration va eseguita sul server di Web Services e NON va
impostata per utilizzare stampanti registrate da un sistema remoto. Il passaggio di
sincronizzazione sottostante potrebbe non funzionare con un sistema remoto.
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2. Viene visualizzato un elenco di prodotti. Selezionare almeno le caselle di controllo come
illustrato e fare clic su OK.

Prodotti installati x|

Accertarsi che siano selezionati qui sotto tutti | prodotti FreeFlow installati che utilizzano |
elenco delle stampanti registrate che sitrova nel percorso {0F.

[] FreeFlow Makeready
[ FreeFlow ek Serices
|:| FreeFlow Process Manager
[ FreeFlow Print Manager
[ FreeFlow Print Manager
E’ FreeFlow Print Manager - Percorso di stampa avanzato
[T Serizio JMF di FreeFlow
[ FreeFlow Output Manager

[ FreeFlow EZ

*l percorso dell'slenco starmpanti registrate viene impostato tramite 'applicazione FreeFlow
Registered Printer List Locatar.

ok || anmita || cuiva

3. Selezionare Aggiungi.

4. Inserire l'indirizzo IP della stampante e selezionare Identifica configurazione.
x|

Faornire e seguenti informazioni per la stampante da

registrare.

- Oppure -

Immettere l'indirizzo IP e poi selezionare Identifica configurazione
perrilevare automaticamente il modello e il tipo di contraller’server,

Nome stampante o indirizzo IP:
[13.123241.67

Identifica configurazione

Modello stampante:

Kerox 700 Digital Color Press 2 ‘

Tipo controlleriserver:
|><ero>< FreeFlow Print Server 6.0 o ‘

[ Atta protezione

FreeFlow"®
7.0

| < Indietro || Avanti= || Eine || Annulla H Guida

Nota

Le informazioni relative alla stampante vengono automaticamente aggiornate. Se non si
tratta di FreeFlow Print Server, potrebbe essere necessario inserire manualmente il
modello di stampante e il tipo di controller.

5. Selezionare prima Avanti e poi di nuovo Avanti. Non selezionare la casella di controllo per
registrare automaticamente tutte le code nella stampante.

6. Selezionare Recupera elenco coda. Viene visualizzata la coda predefinita impostata in
FreeFlow Print Server.
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7. Dal menu a discesa, selezionare la coda appropriata.
|

Quale coda si desidera registrare perla
stampa

2= [~]

| Recupera elenco coda

Creare Un nome personalizzato per la coppia starmpante-coda che apparira
guando si stampa con tutli | prodotti FreeFlow installati nel centro stampa:
[De700_Hold

Deselezionare la casella di contrallo Yerifica farmata supporto personalizzato per evitare che
ogni coppia stampante-coda registrata controlli | formati personalizati.

E‘ Verifica formato supporo personalizzato

FreeFlow®
7.0

| <indistro || Avanti> || fine || Annulla || Guida

8. Impostare un nome personalizzato per la stampante. Il nome apparird solo nella
registrazione della stampante e nella selezione coda in seguito nella selezione del
dispositivo di stampa di Web Services.

9. Selezionare Avanti.
10. Dal menu a discesaq, selezionare FreeFlow Output Manager.

Nota

Benché non si esegua una reale connessione a FreeFlow Output Manager, il percorso
riportato & un vero percorso di stampa di produzione.

Aggiunta guidata stampante ﬁl

Selezionare le impostazioni per stampare da FreeFlow Makeready, Web
Services, FreeFlow Print Manager - Percorso di stampa avanzato e
FreeFlow Print Manager:

Percorso di st

Percorso stampa d.i produzione standard .

Percorso stampa di produzione standard
Gestione lavori di stampa connettivita estesa
FreeFlow Output Manager

[] Converti POF in PS

[] stampa come PDF

B Supporta DocusP precedante

FreeFlow®
1.0

| < Indietro || Avanti> || Fine || Annulla || Guida |

11. Selezionare Fine. La stampante € ora pronta per essere utilizzata con Printer Registration.
12. Sincronizzare le stampanti con Servizio JMF:

- Dalla riga di comando (prompt di DOS), digitare xomupddev e premere INVIO.

Nota
Un messaggio viene visualizzato solo in caso di errore.
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13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

7-10

Per vedere le stampanti JMF attive:

- Dalla riga di comando, digitare xomlisdev e premere INVIO.

Le stampanti JMF sono ora pronte per essere utilizzate in Web Services.
Selezionare Impostazioni di stampa > Dispositivi di stampa > Aggiungi.

Inserire il nome del dispositivo, selezionare Digitale nel campo Gruppo di dispositivi e
quindi selezionare Servizio JMF di FreeFlow. Selezionare OK.

A Apgiungi dispositivo -- Webpage Dialog
Aggiungi dispositivo
Nome
dizpositivo: |DC?D 0_IMF_BA
Gruppo di s -
dispositivi: | Digitale J
Q=G H FreeFlow JMF Senvice <
Nota

Utilizzare un nome descrittivo per la stampante. Includere informazioni del tipo
Stampante__Assist_Metodoinvio. Ad esempio, quando si esegue |'impostazione per lavori
Book Assembly, utilizzare un nome del tipo: DC700_JMF_BA, in cui BA indica Book
Assembly e JMF indica il processo JDF.

Aggiornare Descrizione dispositivo in modo che corrisponda a Dispositivo di stampa.

DC700_JMF_BA: Digitale
Dispositivi di stampa:

Er DCF00_JMF_BA Macching Generale  Canali colore di output  Imposizione  Impostaziol
DC700_JMF_S5

- - = Descrizione dispositivo: |FFEEF|0'J\' IMF Service

B DC700_OM_BA Qualita: Convemente -
E2E_IMF_I

i —r_imp N Approva automaticamente tutti i lavori per la stampa

Selezionare i formati carta disponibili per la stampa. E necessario avere almeno 8,5x11 e
11x17.

Selezionare la scheda Canali colore di output.
Selezionare JMF su HTTP ed inserire |'indirizzo IP di Web Services Server.

Nota

Non utilizzare 'host locale per l'indirizzo IP. In questo caso, alcuni lavori non passerebbero

attraverso Servizio JMF e si otterrebbero risultati imprevedibili.
{* IMF su HTTP

[v 1l dispositivo & compatibile con il sistema multicoda

Indirizzo IP: |13.221.193.83
Porta: 7781
—

Produd output 1DF:¢{ Proc_DigitalPrinting_1.2_General

Selezionare Proc_DigitalPrinting_1.2_General per Produci output JDF.
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22. Selezionare Il dispositivo € compatibile con il sistema multicoda.
23. Selezionare il pulsante Stampanti disponibili.
24, Selezionare solo la casella di controllo per la stampante richiesta e selezionare OK.
1
Attiva stampanti

r Nome Nome stampante oppure indirizzo IP Nome coda Modello Tipo controller/server
v DC3000_IMF 13.211.109.13%8 ctsc-dcB000sparc_HOLD DocuColor 8000 DocuSP 51
DCB3000_0OM 13.211.109.139 ctsc-dc8000sparc_HOLD DocuColor 8000 DocuSP 51

25. Selezionare prima Salva e poi di nuovo Salva.

26. Selezionare la scheda Imposizione. Configurare le impostazioni di Formato pagina e
Impostazione in base all'implicazione in uso o al caso specifico.

27. Il dispositivo di stampa & pronto per essere utilizzato con i lavori di Book Assembly.

Impostazione di FreeFlow Output Manager

Nota

FreeFlow Output Manager pud accettare lavori Tipo JDF oppure Processo JDF da Web
Services. I lavori di Book Assembly dovrebbero solo utilizzare il Processo JDF che appare in
Web Services come Proc_DigitalPrinting_1.2_General.

Impostare le stampanti in Printer Registration:

1. Selezionare Start > Programmi > Software Xerox FreeFlow > Printer Administration >
Printer Registration sul sistema utilizzato per Printer Registration. Se non eseguito sul
server di Output Manager, impostare Registered Printer List Locator con I'IP del sistema
usato.

2. Dovrebbe apparire un elenco di prodotti. In caso contrario, selezionare Opzioni > Prodotti
installati. Selezionare almeno Output Manager e fare clic su OK.

Prodotti installati x|

Accertarsi che siano selezionati qui sotto tulti | prodotti FreeFlow installati che utilizzano |
elenco delle stampanti registrate che si trova nel percorso (0¥

[] FreeFlow Makeready

[] FreeFlowteh Senices
[ FreeFlow Process Manager
|:| FreeFlow Print Manager

[] FraeFlow Print Manager
[C] FreeFlow Print Manager - Percarso di stampa avanzato
[ Servizio JMF di FreeFlow

E FreeFlow Output Manager

[ FreeFlowEZ

*l percorso dell'elenco stampanti registrate wiene impostato tramite 'applicazione FreeFlow
Registered Printer List Locatar.

0K || Annulla H Guida

3. Selezionare Aggiungi.
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4. Inserire l'indirizzo IP della stampante e selezionare Identifica configurazione.

Nota

Le informazioni relative alla stampante vengono automaticamente aggiornate. Se non si
tratta di un server di stampa FreeFlow, potrebbe essere necessario inserire manualmente il

modello di stampante e il tipo di controller.
=

Farnire e seguenti infarmazioni per la stampante da

registrare.

- Oppure -

Immettere l'indirizza IP e poi selezionare ldentifica canfigurazione
perrilevare automaticamente il modello e il tipo di controllerserver.

Nome stampante o indirizzo IP:
[13123241 87

ldentifica configurazione

Maodello
|Xernx 700 Digital Color Press - ‘

Tipo controllerisenver:
|>(erux FreeFlow Print Server 6.0 o ‘

[ Atta protezione

FreeFlow"®
7.0

[ Ccmdiero |[“agantis || Bne || Awuia || ouida |

5. Selezionare prima Avanti e poi di nuovo Avanti. Non selezionare la casella di controllo per
registrare automaticamente tutte le code nella stampante.

6. Selezionare Recupera elenco coda. Viene visualizzata la coda predefinita impostata su
FreeFlow Print Server.

7. Dal menu a discesq, selezionare la coda appropriata.

Aggiunta guidata stampante il

Guale coda si desidera registrare perla
stampa

[E2e [~]

| Recupera elenco coda

Creare un nome personalizzato per la coppia stampante-coda che appatira
quando si stampa con tutti | prodotti FreeFlow installati nel centra stampa:

[ocron_HoLo

Deselezionare la casella di controllo Yerifica formato supporto personalizzato per evitare che
aghi coppia stampante-coda registrata controlli | farmati personalizzati.

m’ “erifica formato supporto personalizzato

FreeFlow®
1.0

| <mdietio || avant> || Ene || apnuia || cuisa

8. Impostare un nome personalizzato per la stampante.
9. Selezionare Avanti.
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10. Dal menu a discesaq, selezionare FreeFlow Output Manager.

Aggiunta guidata stampante a ﬁl

Selezionare le impostazioni per stampare da FreeFlow Makeready, Web
Services, FreeFlow Print Manager - Percorso di stampa avanzato e
FreeFlow Print Manager:

Percorso di

Percorso stampa d.i produzione standard |

Percorso stampa di produzione standard
Gestione lavori di stampa connettivita estesa
FreeFlow Output Manager

[] Converti POF in PS

[] stampa come PDF

B Supporta DocusP precedante

FreeFlow®
1.0

| < Indietro || Avanti> || Fine || Annulla ]| Guida |

11. Selezionare Fine. La stampante é ora pronta per essere utilizzata con Printer Registration.
12. Avviare Output Manager e accedere come amministratore.
13. Selezionare la scheda Gestione stampante.

Jf Xerox FreeFlow’ = 2 L aes

GUTPUT MANAGER rresta server

STATO DEL SISTEMA

Gestione stampante
—

D} Stato stampante Stamparti selezionate/Tatale stampanti lenPatoud/4 | Cambia elenco stampanti... |
Visualizza tutto - Mo | * Aggiorna ora W

14. Selezionare il pulsante Cambia elenco stampanti. Selezionare la stampante richiesta.
Selezionare Avanti e quindi Fatto.

15. Selezionare la scheda Gestione code.

16. Selezionare il pulsante Nuova coda. Nella finestra successiva, inserire un nome
personalizzato nel campo Nome coda.

ff~ Xerox FreeFlow’ e t : | Dati di v

OUTPUT MANAGER

@ Nuova coda

Questa procadura consente di creare una nuova coda in Qutput Manager
Nome coda > Selezione di suddivisione lavoro > Stampanti associate > Limiti di suddivisione lavoro = Walori dalle stampanti = Proprieta

Nome coda: [Book_Assembly]

1l norne di questa coda verrd visualizzato in Output Manager, Mon & possibile successivamente madificare il
nome della coda. Tuttavia, & possibile modificare le proprieta della coda in qualsiasi momenta,

17. Selezionare Avanti. Selezionare di nuovo Avanti per ignorare la suddivisione del lavoro.
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18. Selezionare la stampante richiesta per Stampanti associate. Selezionare Avanti.

Stampanti associate:  Tutte le stampanti nel sistema

@ Stampanti selezionate

3.211.109,139_ctsc-de8000sparc HOLD

: 3.211.109.139_ctsc-do8000sparc_PRINT
3.211.109,139_ctsc-deB000sparc_SAVE

3.211.109.139_jpdsg

Prirmaria |
Standby |

CF
C,p
CF
o3l

IO ]
NN N

19. Selezionare Crea coda.

*C = Supporta stampa a colori
M = Supporta Interposer
P = Supporta intervallo pagine

20. Nella finestra successiva, selezionare il pulsante Modifica proprieta coda.
21. Selezionare il pulsante di opzione Si per i campi Accettazione lavori e Rilascia lavori sotto

Proprieta di base.

Nome coda:

pCettazione lavori:

Rilascio lavori

Lavori in coda:

Book_Assembly

Data di creazione: 7 aprile 2008 9.43.39
i
Elaborazione lavori dal sistema: & cqnsenti
o Ignora

Stampante richiesta:

Programma di pre-elaborazione:

{Default stampante} =

Default

-

Suppoctalg

Default stampante

xompdlana.bat

22. Sotto Programma di pre-elaborazione, selezionare il pulsante di opzione e la casella di

controllo xompdlana.bat

23. Selezionare la casella di controllo per il campo Mantieni lavori completati e per le opzioni
Minimo, Massimo e Default, selezionare 3 giorni (é possibile impostare il periodo

desiderato).

Mantieni lavori comp)

ti: [V supportato

Minimo:
I
Massimo:

S

Drefault:
3

(0 minuto - 30 giorni}

giormni *

o 54

giormni *
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24,

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

34.

Sotto Supporto, inserire 1-254 al posto di 0-254 per il campo Ordine. In caso contrario,
viene visualizzato un messaggio di errore quando si salvano le impostazioni della coda.

Tipo: [pefault
[~ | Supportato +

0]

Default starpante =i
Divisore a rubrica
Mormmale

Prestarmpato

o000 0D
RSO RS

Trasparente -

Ordine;

upportato:

|1-254

{Ad esempio: 1, 3-5, 10)
Detamft
M Default stampante

Selezionare OK per salvare le modifiche.

Accedere a Web Services come fornitore di servizi di stampa.

Andare a Impostazioni di stampa > Produzione > Dispositivi di stampa.
Selezionare il pulsante Aggiungi sotto Dispositivi di stampa.

Inserire un nome dispositivo, selezionare Digitale, selezionare prima FreeFlow Output
Manager e quindi OK.

b | Aggiungi dispositivo -- Webpage Dialog
Aggiungi dispositivo
Nome
dispositivo: |DCTDU*0M*BA
Gruppo di -
dispositivi: | Digitale J
Rl Cles Bl Freer low Output Manager ~
Nota

Utilizzare un nome descrittivo per la stampante. Includere informazioni del tipo
Stampante_Metodoinvio_Assist. Ad esempio, quando si esegue |'impostazione per lavori
Book Assembly, utilizzare un nome del tipo: DC700_OM_BA, in cui BA indica Book
Assembly e si specifica il processo JDF.

Selezionare OK e andare alla scheda Imposizione.

Accertarsi che per Preferenze imposizione sia selezionato Imponi tutti lavori, quindi
selezionare Salva.

Andare alla scheda Canali colore di output.
Selezionare JMF su HTTP e inserire |'indirizzo IP del server di Output Manager.
{* IMF su HTTP

[v 1l dispositivo & compatibile con il sistema multicoda

Indirizzo IP: |13.221.193.83

Porta: 7781
Produd output 1DK_| Proc_DigitalPrinting_1.2_General

Selezionare Proc_DigitalPrinting_1.2_General per Produci output JDF.
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35. Selezionare Il dispositivo € compatibile con il sistema multicoda.

36. Nella finestra visualizzata, selezionare Code disponibili e quindi la coda creata prima in
Output Manager. Dopo avere selezionato la casella di controllo, selezionare OK e quindi
Salva.

37. Il dispositivo di stampa € ora pronto per essere utilizzato con i lavori di Book Assembly.
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