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Introduccion

Informacion general de Xerox® Print
Management Workflow

El flujo de trabajo Administracién de impresién de Xerox® Workplace Suite permite controlar el ac-
ceso a los equipos multifunciéon Xerox que tienen capacidad de Autenticacion auxiliar. Los usuarios
pueden acceder al equipo multifuncién pasando una tarjeta o mediante distintos métodos de ini-
cio de sesion alternativos. Posibles métodos de conexion alternativa son el uso de un PIN principal
y un nimero de tarjeta de acceso, un nimero de confirmacién personal aleatorio que se envia por
correo electronico a cada usuario o las credenciales de LDAP.

El flujo de trabajo de administracién de impresion de Xerox® Workplace Suite permite enviar docu-
mentos a una cola de impresién para liberarlos mas tarde desde el dispositivo o imprimirlos direc-
tamente en un dispositivo.

Print Management admite distintas arquitecturas de impresion:

e Un servidor de impresion centralizado, donde los trabajos de impresién se retienen en un servi-
dor de Workplace Suite mientras esperan ser liberados.

e Un modelo de impresién basado en un cliente local, donde los trabajos se retienen en el equi-
po informatico (PC) a la espera de ser liberados.

e Una ruta de impresion directa donde los trabajos se envian directamente a una impresora pa-
ra su impresién inmediata.

El flujo de trabajo Xerox® Print Management funciona tanto con dispositivos de Xerox como con

aquellos que no son de Xerox. Para dispositivos de Xerox con la Plataforma de interfaz extensible

(EIP), Print Management admite la autenticaciéon basada en tarjetas de identificacion y una apli-
cacion EIP que le permite elegir los trabajos que desea imprimir. Para dispositivos que no sean de
Xerox o no aptos para EIP, Print Management le permite imprimir automaticamente los trabajos

pasando la tarjeta de identificacion.
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Introduccion

Sistemas operativos admitidos

e Windows 7
e Windows 8.1
e Windows 10

f Nota: El cliente Print Management Suite requiere .NET 4.5 Framework. Se puede descargar
de Microsoft®. Los sistemas operativos de servidor no son compatibles.

j’ Nota: Los sistemas operativos de servidor no son compatibles.
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Introduccion

Idiomas admitidos

e Inglés

e Portugués

e Francés

e TItaliano

e Aleman

e Espanol

e Danés

e Checo

e Ruso

e Polaco
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Primeros pasos

Este capitulo incluye:
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Primeros pasos

Configuracion

Preparar la estacion de trabajo

El administrador le dira si tiene una configuracion de servidor de impresion centralizado o de cola
de cliente de Workplace Suite Client. Siga las instrucciones proporcionadas para su configuracién
concreta.

Configuracién de servidor de impresién centralizado

Siga las instrucciones proporcionadas por el administrador para instalar colas de impresién de red
compartida para su sistema.

Configuracion de cola de cliente de Workplace Suite Client

Instale Workplace Suite Client en su PC. El administrador del sistema de Workplace Suite le
proporcionard un enlace a la carpeta de instalacion y ejecute el archivo .exe que encontrara alli.

Compruebe que la instalacién se haya hecho correctamente mediante un clic en el mena Start
(Inicio), la aplicacién cliente Workplace Suite Client deberia aparecer en la lista. Seleccione la
aplicacién, aparecerd un enlace en la bandeja del sistema Windows. Haga clic en el icono de
Workplace Suite en la bandeja del sistema Windows. La lista de impresoras disponibles aparecera
en la pantalla Estado.

Crear una cuenta

Segun su configuracién de impresiéon de Workplace Suite, puede tener que crear una cuenta de
Workplace Suite mediante el inicio de sesién en la impresora con Workplace Suite més préxima,
utilizando su tarjeta de identificacion o credenciales de red.

¢ Nota: El administrador del sistema le informa si este paso es necesario para la instalacion.
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Primeros pasos

®  Nota: Los trabajos de impresion directa se liberan automaticamente a la impresora. El usua-
rio no tiene que iniciar la sesién en la impresora para liberar los trabajos.

Puede imprimir en un equipo multifuncién Xerox con Print Management Workflow desde cualquier
aplicacion, de la misma manera que lo haria desde cualquier otra impresora Windows. Puede ele-
gir las preferencias de impresora prefijadas a través del elemento del mena Preferencias de impre-
sora, o modificar el modo para imprimir un documento especifico cambiando las propiedades de
la impresora al momento de imprimirlo.

Una vez que ha enviado los documentos a imprimir:

1. Vaya a una impresora que cuente con Workplace Suite.

2. Inicie sesiéon con el método configurado.

3. Seleccione la aplicacién Workplace Suite.

4. Localice e imprima los documentos de la lista en pantalla.

5. Retire las impresiones de la bandeja de salida de la impresora.
6. Cierre la sesion.

Si el sistema Xerox® Workplace Suite incluye impresoras que no son compatibles con el cliente de
impresién Workplace Suite (aplicacién EIP), dichos dispositivos deben configurarse para usar la
funcién de liberaciébn automatica.

Una vez que haya enviado los documentos a imprimir, hara lo siguiente:

1. Vaya a la impresora que cuenta con Workplace Suite.

2. Pase la tarjeta de identificacién por el lector adjunto al dispositivo de red para la impresora.
3. Los documentos serdn liberados automaticamente a la impresora.

4. Recoja las impresiones de la bandeja de salida de la impresora.

El administrador del sistema puede configurar las siguientes opciones de impresion:

e Eliminar un trabajo de impresiéon inmediatamente después de su impresion.

e Guardar el trabajo de impresién en la Lista de documentos después de imprimirlo; esto le per-
mitird imprimirlo nuevamente cada vez que lo desee.

¢ Nota: No se recomienda si se usa la funcion Liberar automaticamente los trabajos.

e El periodo de tiempo que los trabajos de impresidon permanecen en el sistema antes de que
sean eliminados automaticamente.

_/J Nota: En las configuraciones de clientes Workplace, para las colas de impresion no directas,
el software Workplace Suite retiene el documento de impresion en el escritorio de Windows
hasta que termine de imprimirse. No apague ni ponga a hibernar el equipo mientras se esta
imprimiendo el trabajo.
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Primeros pasos
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Procedimientos
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Procedimientos

Instalar colas de impresion de red compartida
para la configuracion de servidor de impresion
centralizado

w2 . . . . .2 . .
¢ Nota: Las instrucciones para instalar colas de impresion de red compartidas de configura-
ciones de servidor de impresion centralizadas para las colas de impresién Direct e impresion
Follow.

El administrador del sistema proporcionard uno o mas nombres de cola de impresion de red com-
partida. Puede proporcionar ademas informacion especifica acerca de como instalar estas colas
de impresion.

Una manera de hacerlo seria ir a Dispositivos e impresoras en Windows.
1. Seleccione Agregar una impresora.

2. Seleccione Agregar una impresora de red, inaladmbrica o Bluetooth.
3. Seleccione La impresora que deseo no esta en la lista.
4

. Elija: Seleccionar una impresora compartida por nombre e introduzca el nombre proporcio-
nado por el Administrador del sistema, que estara en el formato \\<nombre servidor>
\<nombre cola impresién>.

5. Siga las indicaciones para terminar la instalacién de la cola de impresion.

6. Repita segln sea necesario para cualquier otra cola de impresion de red compartida.

14 Xerox® Workplace Suite
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Procedimientos

Instalar el software cliente Workplace Suite

®  Nota: Esta operacion es opcional y el administrador del sistema le comunicaré si es adecua-
da para su configuracién de Xerox® Workplace Suite.

Abra la carpeta XeroxWorkplaceClient.exe que le envié el Administrador del sistema.
Haga doble clic en el archivo .exe.
Seleccione su idioma en la lista y haga clic en Aceptar.

Siga las indicaciones en pantalla del Asistente de Print Management para instalar el software.

i & wN -

Haga clic en Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El enlace del cliente Xerox®
Print Management estard disponible en la lista.

6. Haga clic en Xerox®Print Management Client. La aplicacién cliente estara disponible en el bo-
ton Bandeja del sistema, en la esquina inferior derecha de la pantalla.

7. Haga clic en el icono Bandeja del sistema y luego haga doble clic en el icono de Xerox® Print
Management. Aparecerd la pantalla Estado:

e Estado de conexion del servidor: confirma que el servidor esta listo para usarse. Haga clic
en Guardar registros del sistema si desea guardar informacién de registro en una ubica-
cioén de archivo de su eleccion.

e Estado de la impresora: muestra el estado de la impresora; por ejemplo, inicializando o ins-
talada. Puede que deba actualizar sus credenciales como parte del proceso de instalacion.
Para ello, haga clic en el botén Actualizar credenciales. Consulte los pasos 8 a 12.

e Alertas: enumera cualquier alerta que haya ocurrido, incluso cuando se haya recibido un
nuevo trabajo. Haga clic en Borrar todas las alertas para quitar las alertas de la lista.

Los pasos 8 - 12 son opcionales. Las credenciales del sistema son necesarias para conectar el
servidor y descargar los controladores de impresién correspondientes. Normalmente no es ne-
cesario actualizar las credenciales. No obstante, si hay un error en la instalacién de la Cola de
impresién, suministrar las credenciales puede corregir el problema. Para mas detalles, péngase
en contacto con el administrador del sistema.

8. En el area de Estado de la impresora, haga clic en el botén Actualizar credenciales.
9. Introduzca el Nombre de usuario y la Clave que recibié del administrador de sistema.

10. Haga clic en Comprobar. Si la informacion es correcta, aparece Credenciales véalidas en el
area de estado de la impresora, y aparecerd una marca de confirmacién junto a la impresora.

11.Haga clic en Guardar y luego en la X ubicada en la esquina superior derecha de la ventana. El
estado del plan de pagos cambia a Inicializandose. Al completar el proceso de inicializacion,
el estado cambiard a Instalada.

L e e e . .2 .
¢ Nota: El proceso de inicializacion puede demorar unos minutos.

12. Para cerrar la ventana, haga clic en la X en la esquina superior derecha.

Xerox® Workplace Suite 15
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Procedimientos

Agregar una impresora directa a Xerox
Workplace cliente

®  Nota: Para utilizar la nueva funcién de impresién directa cliente en Xerox Workplace Suite
version 5.3 o posterior, el cliente Workplace debe actualizarse con la version incluida en el
paquete de Workplace Suite version 5.3 o posterior.

Para agregar una impresora directa al cliente Xerox Workplace Suite:

1. Ejecute el cliente Xerox Workplace Suite y seleccione Impresoras y colas.

2. Haga clic en Agregar impresora.

3. Enlalista de impresoras directas, seleccione la impresora apropiada y haga clic en Agregar.

La impresora directa se agrega a la lista de impresoras/colas.

j’ Nota:

e Sirecibe un error de instalacién del controlador, podria ser necesario instalar
manualmente el controlador.

e Los Gnicos cambios que se transfieren al controlador del cliente Workplace son los
cambios del controlador del servidor que se realizan en la seccion de Opciones
instalables del controlador Xerox GPD. Si actualiza la configuracién de impresoras de
Windows en el servidor, las impresoras de clientes Workplace se actualizan conforme al
intervalo de sondeo de configuracién. Para ver las opciones de configuracion del cliente
Xerox Workplace Suite, seleccione Company (Empresa)—Workflows (Flujos de
trabajo)— Desktop Print (Impresién de escritorio)— Processing Intervals (Intervalos
de procesamiento).

16 Xerox® Workplace Suite
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Procedimientos

Cambiar y ver configuraciones en el cliente de
Xerox® Print Management

Cuando tenga el cliente del Workplace Suite instalado, las opciones que aparecen al costado iz-
quierdo de la pantalla permiten cambiar y ver las configuraciones aplicadas en el software de Print
Management.

1. Haga clic en el icono de la Bandeja del sistema.
2. Haga doble clic en icono del cliente Xerox® Print Management. Aparecerd la pantalla Estado.
3. Seleccione las siguientes opciones segln sea necesario:

e Ver impresoras: muestra las impresoras cliente instaladas y su estado actual.

e Preferencias: establece cudndo desea que se abra el software cliente. Puede activar/desac-
tivar las opciones para Mostrar alertas emergentes y Ejecutar al inicio del sistema.

e Acerca de: muestra informacién acerca de la licencia del software cliente. La informacion
no se puede cambiar.

e Salir: seleccione Salir cuando desee cerrar la aplicacién. Aparece la ventana emergente Sa-
lir de la aplicacién, que advierte que el software cliente dejara de supervisar las impresio-
nes. Si selecciona Si, el icono del software cliente no estara disponible en la bandeja del
sistema. Para restablecer el icono, haga clic en Inicio— Xerox— Print Management Clien-
t— Xerox Workplace Suite Client.

4. Haga clic en la X para cerrar la ventana.

Xerox® Workplace Suite 17
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Procedimientos

Comprobar que la impresora se ha instalado
correctamente

Tanto si tiene una configuracién de servidor de impresién centralizado como una cola de impre-
sion de cliente, la instalacion de las impresoras Print Management tardard unos minutos. Si la im-
presora no aparece después de transcurridos 10 minutos, comuniquese con el administrador del
sistema para obtener ayuda.

1. Haga clic en Inicio— Dispositivos e impresoras.

2. Laimpresora Print Management definida por el Administrador del sistema deberia estar
disponible.

3. Sila impresora se utiliza habitualmente, haga clic con el botén secundario en la impresora de
Print Management y, a continuacién, haga clic en Establecer como impresora prefijada.

j’ Nota: Si fuera necesario, el administrador del sistema le brindard mas instrucciones.
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Procedimientos

Imprimir mediante una impresora Print
Management desde una estacion de trabajo

1. Abra el documento.
2. En el men de la aplicacién, haga clic en Imprimir.

3. Seleccione la impresora Print Management. Si ya ha configurado la impresora Print Manage-
ment como la predefinida, se seleccionard automaticamente.

4. Realice los cambios en las configuraciones de impresion y haga clic en Imprimir.

5. Cierre el documento.

Xerox® Workplace Suite 19
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Procedimientos

Registrar su tarjeta de identificacion para
crear una cuenta

Para poder utilizar la aplicaciéon cliente de Workplace Suite en la impresora, podria tener que regis-
trar su tarjeta de identificacion. El administrador del sistema le proporcionard los datos de inicio
de sesion.

L - o e e .2 P . .
¢ Nota: En la mayoria de los casos, los datos de inicio de sesion seran las credenciales que uti-
liza para iniciar sesién en su PC.

1. En la impresora multifuncién de Xerox mas adecuada, pase la tarjeta de identificacion por el
lector de tarjetas.

2. Cuando se le pida, introduzca el nombre de usuario de red mediante el teclado de la pantalla
tactil.

Seleccione Listo.
Introduzca la clave de red.

Seleccione Listo.

o & w

Cuando la creacion de cuenta se ha realizado correctamente, se iniciara la sesion en la
impresora.

7. Para cerrar la sesion, pase la tarjeta de identificacion por el lector de tarjetas. Ya se ha creado
su cuenta.

20  Xerox® Workplace Suite
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Procedimientos

Iniciar sesion/cerrar sesion en la impresora

Después de registrar la tarjeta de identificacion, podra iniciar y cerrar la sesién en el equipo multi-
funcién que cuenta con Xerox® Workplace Suite, de la siguiente manera:

1. Pase la tarjeta de identificacion por el lector de tarjetas. También puede iniciar sesién me-
diante el botén Inicio de sesion alternativo ubicado en la pantalla tactil, si el administrador
del sistema ha activado esta opcidén y le proporcioné instrucciones.

2. Pase nuevamente la tarjeta de identificacién o pulse el botén Iniciar sesion/Salir y seleccione
Confirmar para cerrar la sesion.

Siempre asegurese de haber cerrado la sesion en la impresora antes de retirarse. De este modo ga-
rantizard que nadie mas tenga acceso a la impresora con su cuenta.

Xerox® Workplace Suite 21
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Procedimientos

PIN secundarios

Si el administrador de Workplace Suite ha activado la opciéon Namero de PIN secundario, se le soli-
citar@ que introduzca su propio PIN (nico después de iniciar sesién en la impresora.

®  Nota: La solicitud de PIN secundario aparecerd después de cualquiera de los procesos de
inicio de sesion: pasar la tarjeta, PIN o Nimero de confirmacién.

Se le pedird que cree su namero PIN secundario Gnico la primera vez que inicie sesién en la
impresora.

El nimero de PIN secundario creado le corresponde Gnicamente a usted y no es visible para el ad-
ministrador del sistema.

Si olvida o pierde el nimero de PIN secundario, debe ponerse en contacto con el Administrador
del sistema, quien restableceréd sus datos de perfil de usuario. De ese modo podrd introducir un
nuevo nimero de PIN secundario la préxima vez que inicie sesion.

®  Nota: El Administrador del sistema puede establecer la longitud minima del nidmero de PIN
secundario que es de entre 4 y 8 digitos. La longitud prefijada es de 4 digitos.

1. Inicie sesion en la impresora mediante el método de acceso configurado: pasar la tarjeta de
identificacion, PIN o nimero de confirmacion.

2. Cuando se le pida el PIN secundario, introduzca su nimero de PIN Gnico en el cuadro de entra-
da mediante el teclado de la pantalla tactil.

3. Seleccione Listo.
4. Cierre la sesion.

Siempre asegurese de haber cerrado la sesion en la impresora antes de retirarse. De este modo ga-
rantizard que nadie mas tenga acceso a la impresora con su cuenta.
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Procedimientos

Conexion alternativa

Es posible que el administrador del sistema haya activado la funcién Conexién alternativa para el
sistema de Workplace Suite. Si es asi, encontrar@ un botén de Conexién alternativa en la pantalla
tactil del equipo multifuncién Xerox®. Hay tres métodos de Conexion alternativa posibles. El ad-
ministrador del sistema le advertird qué método va a utilizar. Los métodos de PIN y Nimero de
confirmacioén se pueden utilizar conjuntamente con el PIN secundario.

¥  Nota: Consulte la seccion sobre PIN secundario en esta guia si el Administrador del sistema
le ha indicado utilizar un PIN secundario para iniciar sesién.

Conexion alternativa - Numero PIN principal

Para acceder al equipo multifuncion de Xerox® Workplace Suite, el administrador del sistema
deberd suministrar un ndmero PIN. Si olvida o pierde este nimero de PIN, péngase en contacto
con el administrador del sistema.

1. Enla impresora, seleccione el botén Inicio de sesién alternativo en la pantalla tactil.

2. Seleccione el cuadro de entrada PIN principal: e ingrese el nimero de PIN mediante el
teclado de la pantalla tactil.

Seleccione Listo.

4. Para cerrar sesion, pulse el botén Iniciar sesion/Salir en el panel de control y siga los mensajes
de la pantalla.

Siempre asegurese de haber cerrado la sesién en la impresora antes de retirarse. De este modo
garantizard que nadie mas tenga acceso a la impresora con su cuenta.

Conexion alternativa - Namero de confirmacion

Puede que se requiera un nimero de confirmacién para acceder a la impresora multifuncién de
Xerox.

De forma prefijada, el Nimero de confirmacion le serd entregado a través de un correo
electrénico generado por el sistema, enviado a la bandeja de entrada de su empresa.

El NGmero de confirmacion consta de 1-10 digitos. Dependiendo de la configuracién de su
sistema, puede que este nimero se venza después de un plazo establecido, luego de lo cual
recibird un nuevo nimero a través de un correo electrénico generado por el sistema.

Este nimero no se almacena en el Perfil del usuario; en caso de olvido o pérdida de esta
informacién, deberd ponerse en contacto con el administrador del sistema quien iniciara el
proceso para enviarle un nuevo nimero.

1. Enla impresorq, seleccione el botén Inicio de sesion alternativo en la pantalla téctil.

2. Seleccione el cuadro de entrada Namero de confirmacion e ingrese un nimero exclusivo
mediante el teclado de la pantalla tactil.

Seleccione Listo.

4, Para cerrar sesion, pulse el boton Iniciar sesion/Salir en el panel de control y siga los mensajes
de la pantalla.

Siempre asegurese de haber cerrado la sesién en la impresora antes de retirarse. De este modo
garantizarad que nadie més tenga acceso a la impresora con su cuenta.
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Conexion alternativa - Credenciales LDAP

Para acceder al equipo multifuncion de Xerox® Workplace Suite necesita utilizar sus credenciales
del protocolo LDAP para iniciar la sesion.

Se le solicitard el nombre de usuario y la clave del dominio de red de su empresa.

1.

LA

Seleccione el cuadro de entrada Nombre de usuario de red: e introduzca el nombre de usuario
mediante el teclado de la pantalla téctil.

Seleccione Listo.
Seleccione el cuadro de entrada Clave de red e ingrese la clave.
Seleccione Listo.

Para cerrar sesion, pulse el boton Iniciar sesion/Salir en el panel de control y siga los mensajes
de la pantalla.

Siempre asegurese de haber cerrado la sesién en la impresora antes de retirarse. De este modo
garantizarad que nadie més tenga acceso a la impresora con su cuenta.
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Imprimir desde un equipo multifuncion
Xerox®

1.

6.

Inicie sesion en la impresora mediante el método de acceso configurado: pasar la tarjeta de
identificacién, PIN principal o nimero de confirmacion. Debe aparecer la pantalla Pagina prin-
cipal de Servicios.

¢ Nota: Sila pantalla Pagina principal de Servicios no esta visible, presione el boton
Pagina principal de Servicios en el panel de control.

Busque el icono Xerox Workplace Suite y selecciénelo. Una vez que la impresora haya termi-
nado de conectar con la aplicacién, aparecerd la pantalla Lista de documentos.

La lista ubicada a la izquierda muestra los documentos en espera para imprimirse. Los docu-
mentos se almacenan por fecha y hora, con el documento mas reciente ubicado al tope de la
lista. Se crean paginas adicionales cuando hay mas de 5 documentos en la lista. Es posible se-
leccionar més de 1 documento para imprimir.

Si es necesario, utilice las flechas hacia arriba y abajo para moverse entre las paginas y locali-
zar los documentos.

Seleccione los documentos requeridos. Aparece una marca de confirmacion en la casilla de ve-
rificacién del documento. El texto Documentos seleccionados también se muestra debajo de
la lista, confirmando el nimero de documentos seleccionados.

Ya esta disponible el botén Imprimir. Los botones, ubicados en la parte inferior de la pantalla,
sirven para:

] Eliminar los documentos seleccionados en la lista. Se abrird una pantalla
* de advertencia que preguntard si realmente desea eliminar los documen-
tos. Seleccione Aceptar o Cancelar para continuar.

Seleccionar o anular la seleccion de todos los documentos de la lista.

Actualizar la pantalla.

Alternar entre las pantallas Lista de documentos y Opciones de impre-
sion durante el procesamiento de documentos.

Las opciones de impresion prefijadas se muestran a la derecha de la pantalla.

Seleccione el boton Opciones. El botdén Opciones (inicamente estard disponible si el documen-
to puede modificarse. Seleccione segln se requiera.

e Cantidad: se utiliza para introducir los nimeros o impresiones. El valor prefijado es 1. Utili-
ce las flechas hacia arriba y abajo para aumentar o disminuir la cantidad.

e Blanco y negro: la posibilidad de imprimir en color esta disponible Gnicamente cuando se
imprime con una impresora a color.

¢/ Nota: El documento también debe enviarse como color desde el controlador. Si
el usuario envia un trabajo como blanco y negro, no se podrd cambiar a trabajo
a color simplemente porque la impresora admita impresiones a color.
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e A 2 caras: cambia la impresion de A 2 caras a A 1 cara.

e Guardar después de imprimir: seleccione esta opcion si desea imprimir nuevamente los
documentos. Cuando esta opcién no esta seleccionada, los documentos se eliminan auto-
maticamente después de imprimirse.

Seleccione las opciones requeridas y seleccione Aceptar.

Seleccione Imprimir. La pantalla Enviando trabajo a imprimir muestra el progreso de los
documentos.

9. Seleccione el boton Atras para volver a la pantalla Lista de documentos. Puede seleccionarlo
en cualquier momento.

¥ Nota: El botén Salir esta disponible en todo momento. Use este botén para salir
de la aplicacion Print Management. No cerrard la sesion, pero le permite utilizar
otras funciones y caracteristicas de la impresora; por ejemplo, comprobar el estado
de impresién de los documentos.

10. Seleccione Salir. La aplicacion verifica que usted desea salir. Si selecciona el botén Volver a la
aplicacién, se cancelard esta solicitud.

11. Seleccione Salir ahora o espere que terminen los 5 segundos del temporizador automatico.
12. Pulse el botén Estado del trabajo en el panel de control y revise la cola de Trabajos activos.

13.Si los documentos no estan visibles, seleccione la ficha Trabajos completados para confirmar
el estado de impresion. Si es necesario, puede seleccionar un documento para ver mas
detalles.

14. Retire las impresiones de la bandeja de salida de la impresora.

15. Si se requiere, pulse el botén Pagina principal de servicios para sequir utilizando las funciones
de la impresora.

16. Cuando haya terminado todas las tareas, cierre la sesién en la impresora.
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Liberar trabajos de impresion desde una
impresora con Workplace configurada solo
con lector de tarjetas

Puede liberar los trabajos de impresién incluso si la impresora Print Management no admite la
aplicacién para poder elegir y liberar los trabajos.

1. Enla impresora, pase la tarjeta de identificacion por el lector de tarjetas.

¥ Nota: El lector de tarjetas estard enchufado directamente en la impresora o bien
en un dispositivo de red asociado, que serd una caja pequena enchufada cerca de
la impresora.
2. Sila impresora lo admite, aparecera la siguiente pregunta en la pantalla tactil: ;Desea liberar
los trabajos? Responda Si si desea liberar los trabajos de impresion; No si desea hacer otra co-
sa, como por ejemplo, hacer una copia.

3. Todos los trabajos en espera ser@n enviados a la impresora.

4. Asegurese de esperar hasta que todos los trabajos terminen de imprimirse antes de alejarse de
la impresora.
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Este capitulo incluye:

o Tabla de solucion de ProblemMas........ceviiiiiiieiiieeeee e 30

©  ASISEENCIA AAICIONAL. ... et 32
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Tabla de solucion de problemas

En la siguiente tabla encontrard soluciones de problemas:

Problema Solucion

e Si el lector de tarjetas no responde cuando pasa la tarjeta,
compruebe que el dispositivo no se encuentre en modo Aho-
rro de energia (por ejemplo, la luz de ahorro de la opcién
Ahorro de energia estd encendida). Si el dispositivo estd en
el modo Ahorro de energia, presione el botén Ahorro de
energia para salir de ese modo y vuelva a pasar la tarjeta.

e Sino puede iniciar sesion mediante el Inicio de sesién alter-
nativo, lea las indicaciones de la pantalla atentamente antes
de introducir datos. La opcién Inicio de sesion alternativa
puede configurarse de modo que solicite el PIN o las creden-
ciales del usuario de red. Para el inicio de sesion de red, el Ad-
ministrador puede haber configurado el servidor de modo
que solicite un nombre de usuario completamente calificado
(por ejemplo: dominio\nombre de usuario). Para el PIN, veri-
fique su PIN con el Administrador del sistema.

;Qué debo hacer si no puedo iniciar se-
sion en el equipo multifuncién?

e Siel trabajo no figura en la aplicacién Print Management
EIP, revise las instrucciones para asegurarse de que la impre-
sora multifuncién de Xerox reciba el servicio de la cola de im-
presion de Print Management a la que envié el trabajo. Por
ejemplo, si el sistema esta configurado con impresoras multi-
funcién a Color vs. Blanco y negro, es probable que los traba-
jos de impresion a color no aparezcan en las impresoras
multifuncién Blanco y negro.

e Siinici6 sesion en el dispositivo inmediatamente después de
enviar el trabajo, es probable que el envio del trabajo no se
haya completado durante el inicio de sesion. Seleccione el
botén Actualizar lista de trabajos de la aplicacién Workpla-
ce Suite para ver si el trabajo aparece. Si el trabajo adn no
esta disponible, verifique que el envio del trabajo se haya
completado en la cola de impresion de Windows Print Mana-
gement de su PC.

e Verifique que el PC al que envia el trabajo esta en linea (co-
nectado a la red) y no esté apagado o hibernando.

e Compruebe que usted haya impreso dentro del limite de
tiempo de eliminaciéon automatica del sistema. El Adminis-
trador del sistema puede configurar el periodo de tiempo
que los trabajos de impresion permanecerdn en el sistema.
Si su trabajo se elimina inesperadamente, pdngase en con-
tacto con el Administrador del sistema o vuelva a enviar el
trabajo.

e Siadn no puede imprimir, comuniquese con el Administrador
del sistema.

¢Qué debo hacer si mi trabajo no apa-
rece en la aplicacion Workplace Suite
EIP?

;Qué debo hacer si mi trabajo no se e Verifique que el PC al que envia el trabajo estd en linea y no

imprime después de haber sido esté apagado o hibernando.. . . .
liberado? e Ingrese en Estado del trabajo> lista Trabajos activos de la

impresora multifuncion para ver si el trabajo esta a la espera
de recursos. Si el trabajo estd siendo retenido a la espera de
recursos, lea los detalles del trabajo para determinar qué pa-
peles debe cargar para poder imprimir el trabajo.

e Ingrese en Estado del trabajo > lista Trabajos completados
en la impresora multifuncién para verificar que el trabajo no
se haya eliminado debido a algin error.
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Problema Solucion

La impresora pide que se cargue mas
papel cuando deberia sustituirlo

e La funcién Sustitucion de papel depende de la informacion
recibida de la impresora. Algunas impresoras no suministran
la informacién necesaria sobre las bandejas para que Work-
place Suite sustituya un tamano de papel cargado. Para ob-
tener mas ayuda, péngase en contacto con el Administrador
del sistema.

e La sustitucion del papel no esté disponible cuando se impri-
me con colas de impresiéon porque no se puede determinar
la informacién de la bandeja de papel.

e Es probable que haya seleccionado el Tamafio de archivo ori-
ginal o un tamano de papel especifico para el trabajo de im-
presion. Verifique el trabajo, cambie la configuracién y
vuelva a enviar el trabajo.

Las opciones de grapadora no estan
disponibles en la pantalla Opciones de
impresion

e Si existe grapadora para una impresora determinada, serd
necesario agregar la informacion de la grapadora a la copia
de la cola de impresion de Print Management en dispositivos
e impresoras del cliente de la estacién de trabajo del usuario
que desea utilizarla, y la cola de impresion de Print Manage-
ment tendrd que haber sido creada con un controlador espe-
cifico del dispositivo.

e En la estacién de trabajo:

— Haga clic en Cola de impresion > Propiedades de la im-
presora > ficha Configuracion.

—  Seleccione la informacion relevante de Grapadora/Perfo-
rador de agujeros/Acabadora y haga clic en Guardar.

/’ Nota: Si libera un trabajo de impresién que requiere es-

’ tas opciones en una impresora que las tiene disponibles,
el equipo multifuncién llevara a cabo la solicitud. Si la im-
presora no tiene fisicamente estas opciones las omitira
pero imprimira el trabajo.

El cliente de la estacién de trabajo no
se instald. Aparece el mensaje Error de
instalacion.

La instalacién de Microsoft Visual C++ Redistributables, que for-
ma parte de la instalacién del cliente del software Xerox® Print
Management, puede tardar considerablemente mas que lo que
el instalador puede esperar. Es un evento poco frecuente; no
obstante, el problema casi siempre se resuelve volviendo a eje-
cutar la instalacién del cliente del software Xerox®Workplace
Suite. Microsoft Visual C++ Redistributables habra terminado la
instalacion y el cliente del software del cliente de Xerox®Work-
place Suite podrd continuar correctamente.
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Asistencia adicional

Para obtener mas ayuda, visite nuestro sitio web para clientes, www.xerox.com, o péngase en con-
tacto con el Centro de asistencia de Xerox.

El Centro de asistencia de Xerox® necesitard saber el nombre y la ubicacién de su empresa y el ca-
racter del problema.

Pongase en contacto con el administrador del sistema encargado de Xerox® Workplace Suite.
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