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Yaziciniz ve 6nerilen sarf malzemeleri, en siki glivenlik gereksinimlerini karsilayacak sekilde tasarlanmis ve test
edilmistir. Asagidaki bilgiye dikkat etmek, Xerox yazicinizin surekli olarak guvenli bir sekilde calismasini saglar.
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Glvenlik

Uyarilar ve Guvenlik

Yazicinizi calistirmadan 6nce asagidaki talimatlarr dikkatlice okuyun. Yazicinizin stirekli glivenli calismasini sagla-
mak icin bu talimatlara bakin.

Xerox® yaziciniz ve sarf malzemeleri, kati giivenlik gereksinimlerini karsilamak tzere tasarlanmis ve test edilmistir.
Bunlar arasinda, giivenlik ajansi dederlendirme ve sertifikasyonu ile elektromanyetik diizenlemelere ve cevreyle il-
gili mevcut standartlara uygunluk bulunmaktadir.

Bu drinle ilgili glivenlik ve cevre testi ile performans yalnizca Xerox® malzemeleri kullanilarak dogrulanmistir.

f Not: Yeni islevlerin eklenmesi ya da harici aygitlarin baglanmasi da dahil izinsiz degisiklikler Grin sertifika-
sini etkileyebilir. Daha fazla bilgi icin Xerox temsilcisine basvurun.
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Guvenlik

Elektrikle ilgili Giivenlik

GENEL YONERGELER

& Uyar:

e Yazicl Gzerinde bulunan yuva veya agikliklara herhangi bir nesne sokmayin. Bir voltaj noktasiyla
temas etmesi veya bir parcanin kisa devre yapmasi durumunda yangin veya elektrik carpmasi
meydana gelebilir.

o Istege bagl ekipman baglamiyorsaniz ve size béyle bir talimat verilmemisse, vidalarla baglanmis
kapak ya da muhafazalari kaldirmayin. Bu kurulumlari gerceklestirirken yaziciy kapatin. Istege bagli
donanimi takmak icin kapak ve koruyuculari ¢ikarirken gii¢ kablosunu ayirin. Kullanicr tarafindan
takilabilir secenekler haricinde, bu kapaklarin arkasinda bakim veya tamirini yapabileceginiz
herhangi bir parca bulunmamaktadir.

Asagidakiler, guvenliginizi tehdit eden tehlikelerdir:

e Guc kablosu zarar gérmus veya yipranmis durumda.

e Yaziciya sivi dokuldd.

e Yazici suya maruz kaldr.

e Yazic duman cikariyor ya da ylzey anormal sicak.

e Yazici anormal girdiltt ya da koku c¢ikariyor.

e Yazicl bir devre kesici, sigorta ya da diger gtivenlik aygitinin etkinlesmesine neden oluyor.
Bu kosullardan herhangi biri meydana gelirse, asagidakileri yerine getirin:

1. Yaziclyr hemen kapatin.

2. Gug kablosunu elektrik prizinden ayirin.

3. Yetkili servis temsilcisi cagirin.

GUC KABLOSU
Yazicinizla birlikte verilen glc kablosunu kullanin.

e Qg kablosunu dogrudan uygun sekilde topraklanmis bir elektrik prizine takin. Kablonun her iki ucunun da
sikica takili oldugundan emin olun. Prizin toprak hatli olup olmadigini bilmiyorsaniz, bir elektrikciden prizi
kontrol etmesini isteyin.

& Uyari: Yangin ya da elektrik carpmast riskini dnlemek igin uzatma kablolar, G¢li prizler ya da
fisleri 90 glinden uzun sire kullanmayin. Kalic bir duvar prizi takilamiyorsa, her yazici ya da ¢ok
islevli yazici icin uygun kalibrede ve fabrika monte edilmis yalnizca bir uzatma kablosu kullanin.
Her zaman kablo uzunlugu, iletken boyutu, topraklama ve korumaya iliskin ulusal ve yerel bing,
yangin ve elektrik kodlarina uyun.

o Yaziay, topraklamasi olmayan bir elektrik prizine baglamak igin toprakli bir adaptér fisi kullanmayin.
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Glvenlik

e Yazicinin, dogru voltaj ve gii¢ saglayan bir prize bagl oldugundan emin olun. Gerekirse, yazicinin elektrikle
ilgili 6zelliklerini bir elektrikgciyle birlikte gozden gegirin.

e Yaziclyl, insanlarin gii¢ kablosuna basabilecekleri bir yere yerlestirmeyin.

e Glc kablosu Uzerine hicbir sey koymayin.

e Yazicr Agik konumdayken, gii¢ kablosunu fise takmayin veya fisten cikarmayin.
e Qg kablosu yipranmissa veya asinmissa, degistirin.

e Elektrik carpmasini veya kablonun hasar gérmesini engellemek icin, glic kablosunu fisten tutarak prizden
cikarin.

Gii¢ kablosu yazicinin arkasinda bir eklenti cihazi olarak yaziciya takilidir. Tim elektrik gticti baglantisini
yazicidan kesmek gerekirse, glic kablosunu prizden cikarin.

ACIiL DURUMDA GUCU KAPATMA

Asagidaki kosullardan herhangi biri olusursa, yaziclyl hemen kapatin ve gl kablosunu elektrik prizinden ¢ikartin.
Asagidaki durumlarin olmasi halinde sorunun ¢6zimu igin yetkili bir Xerox servis temsilcisiyle gorsun:

e Ekipman normal olmayan kokular ya da sesler gikariyor.

e Glc kablosu hasarli ya da yipranmis.

e Bir duvar paneli devre kesici, sigorta ya da diger gtivenlik cihazi devreye girmis.
e Yaziciya sivi dokildd.

e Yazici suya maruz kaldr.

e Yazicinin herhangi bir parcasi hasarli.

TELEFON HATTI KABLOSU

& Uyari: Yangin riskini azaltmak icin yalnizca No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha biiyiik
haberlesme hatti kablosu kullanin.
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Guvenlik

Calistirma Guvenligi

Yaziciniz ve sarf malzemeleri, siki glivenlik gereksinimlerine uyacak sekilde tasarlanmis ve test edilmistir. Bu, gu-
venlik temsilciligi incelemesi, onaylama ve resmi cevre standartlarina uyumlulugu icerir.

Asagidaki glivenlik yonergelerine dikkat etmeniz yazicinizin stirekli olarak gtivenli sekilde calistinlmasini saglama-
ya yardimci olur.

CALISTIRMA YONERGELERI

e Yaziada yazdirma isi stirerken herhangi bir kaseti ¢cikarmayin.

e Yazia yazdinirken kapaklarr agmayin.

e Yazdirma sirasinda yaziciyr hareket ettirmeyin.

e Ellerinizi, saginizi, kravatinizi vb. gikistan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.

e Cikarmak icin araglar gerektiren kapaklar yazicr dahilindeki tehlikeli alanlari korur. Koruyucu kapaklari
¢tkarmayin.

e Herhangi bir elektrikli ya da mekanik kilit aygitini devreden ¢ikarmayin.

e Yazicinin derinlerinde sikismis kagitlar cikarmaya calismayin. Yazictyl hemen kapatin ve yerel Xerox
temsilcinizle iletisim kurun.

A\ Uyar:

e Isiticl Gzerindeki metal yizeyler sicaktir. Bu alandaki sikismis kagitlari cikarirken her zaman dikkatli
olun ve metal ylzeylere dokunmamaya calisin.

e Devrilme tehlikesinden kaginmak icin, bitin kagit kasetleri uzatilmisken aygiti itmeyin veya hareket
ettirmeyin.

OZON SALIMI

Bu yazici normal calisma sirasinda ozon dretir. Yayilan ozon, kopyalama hacmine baglidir. Ozon havadan agir
olup bir kimseye zarar verecek miktarda yayilmaz. Yaziciyi iyi havalandirnlan bir yere kurun.

Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'da daha fazla bilgi icin www.xerox.com/environment adresine gidin. Diger
pazarlarda litfen yerel Xerox temsilcisi ile gortsin ya da www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

YAZICI KONUMU

e Yazicyl, agirigini tasiyabilecek diiz, saglam ve titremeyen bir ylizeye yerlestirin. Yazici yapilandirmanizin
agirligini 6grenmek icin bkz. Fiziksel Ozellikler.

e Yazicinin Gstindeki yuva veya deliklerin Gstinl 6rtmeyin ya da bunlar engellemeyin. Bu delikler
havalandirma saglar ve yazicinin fazla isinmasini onler.

e Yaziclyl calisma ve servis icin yeterli boslugun oldugu bir alana yerlestirin.

e Yaziclyl toz bulunmayan bir alana yerlestirin.
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Glvenlik

e Yaziayi asini sicak, soguk veya nemli ortamlarda tutmayin veya ¢alistirmayin.

e Yazicyl bir 1si kaynaginin yanina koymayin.

e Isiga duyarli bilesenlerin etkilenmemesi icin, yaziciyl dogrudan giines 1sig1 gelen yerlere yerlestirmeyin.
e Yazcyi, havalandirma sisteminden gelen soguk havaya dogrudan maruz kalan yerlere yerlestirmeyin.
e Yaziay titresim olabilecek yerlere yerlestirmeyin.

e Optimum performans icin yaziclyr Rakim adresinde belirtilen irtifalarda kullanin.

YAZICI SARF MALZEMELERI

e Yazicniz igin tasarlanmis sarf malzemelerini kullanin. Uygun olmayan malzeme kullanimi kétl performansa
ve olasi bir glivenlik tehlikesine yol acabilir.

 Uriin, secenekler ve sarf malzemelerinin Gstiinde yazan ya da bunlarla birlikte verilen tim uyari ve
talimatlara uyun.

e TUm sarf malzemelerini ambalgj ya da kabi Gzerindeki talimatlara gére saklayin.
e Tum sarf malzemelerini ¢cocuklarin ulasamayacadr bir yerde tutun.
e Toner, toner kartuslari, tambur kartuslari ya da atik kartuslarini kesinlikle ¢iplak atese atmayin.

o Ornegin, toner kartuslar gibi kartuslarin cilde veya géze temas etmemesine dikkat edin. Géz temasi tahrise
ve yanmaya neden olabilir. Kartusu sokmeye calismayin, bu cilt ya da goz temasi riskini artirir.

(D Dikkat: Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanilmasi 6nerilmez. Xerox Garantisi, Hizmet
Sozlesmesi ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox haricindeki sarf
malzemelerinin kullanimi veya bu yazici icin belirtilmemis Xerox sarf malzemelerinin kullanilmasi
nedeniyle meydana gelen hasar, ariza veya performans distkligini kapsamaz. Total Satisfaction
Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'da kullanilabilir.
Kapsam, bu bolgelerin disinda degisiklik gosterebilir. Litfen ayrintilar icin Xerox temsilcinizle gorisin.
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Guvenlik

Bakim Guvenligi
e Yazicinizla birlikte size verilen dokiimanlarda belirtilmeyen herhangi bir bakim yordami uygulamayin.
e Yalnizca parcacik birakmayan bir bezle silin.

e Herhangi bir sarf malzemesi ya da rutin bakim 6gesini yakmayin. Xerox ® sarf malzemelerini geri donisim
programlariyla ilgili daha fazla bilgi icin, bkz. www.xerox.com/recycling.

Uyari: Aerosol temizleyiciler kullanmayin. Aerosol temizleyiciler elektromekanik ekipman Gzerinde kul-
lanildiginda patlama ya da yanginlara neden olabilir.

Aygiti bir koridora veya benzer bir sinirli alana kurarken, ek alan gereksinimleri gecerli olabilir. Bélgeniz icin butun
calisma alani gtvenlik yonetmeliklerine, bina kurallarina ve yangin kurallarina uydugunuzdan emin olun.
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Guvenlik

Yazici Sembolleri

SEMBOL ACIKLAMA

Uyari:

Onlenmemesi durumunda 6liim veya ciddi yaralan-
ma ile sonuglanabilecek ciddi bir tehlikeyi gosterir.

Sicaklik Uyarisi:

Yazic Gstlinde ya da icinde sicak yizey. Kisisel yara-
lanmalardan kacinmak icin, dikkatli kullanin.

Uyari: Hareketli parcalar. Kisisel yaralanmayr 6nlemek
icin dikkatli olun.

Uyari:

Uriiniin zarar gérmesini énlemek icin yapilmasi zorun-
lu olan islemi belirtir.

Uyari:

Maddi hasar 6nlemek icin atik kartusunu tutarken,
toner sicratmamaya dikkat edin.

Yazicinin bu parcasina veya boélgesine dokunmayin.

Tambur kartuslarini dogrudan glines 1si§ina maruz
birakmayin.

Toner kartuslarini yakmayin.

Atik kartusunu yakmayin.

Tambur kartuslarini yakmayin.

Zimba ya da baska tirde baglama araclari olan say-
falar kullanmayin.
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Guvenlik

SEMBOL ACIKLAMA

Katlanmis, kinstinilmis, kivrik ya da kinigik kagit
kullanmayin.

Mrekkep puskirtmeli kagit kullanmayin.

Asetat ya da tepegoz projektor yapraklari
kullanmayin.

Daha 6nce yazdirilan ya da kullanilan kagidi yeniden
ylklemeyin.

Para, damga pulu ya da posta pulu kopyalamayin.

Yazicinizda gorlinen tim yazici sembollerinin ayrintilan igin bkz. Yazici Sembolleri bolumu, www.xerox.com/
office/VLC405docs.
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Glvenlik

Cevre, Saglik ve Giivenlik Iletisim Bilgileri

Xerox Urtind ve sarf malzemeleriyle ilgili Cevre, Saglik ve Gilvenlige yonelik daha fazla bilgi icin, su iletisim bilgile-
rini kullanin:

e ABD ve Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
e Avrupa: EHS-Europe@xerox.com

Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'da Griin givenligi bilgileri igin su adrese gidin: www.xerox.com/
environment.

Avrupa'da driin giivenligi bilgisi icin, su adresine gidin: www.xerox.com/environment_europe.

20 Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu


mailto:EHS-Europe@xerox.com
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=environmentna&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=environmentna&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=environmenteu&Language=English

Baslarken
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Baslarken

Yazicinin Parcalar

ON GORUNUM

22
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Kaset 1

Bypass Kaseti

On Kapak

USB Bellek Baglanti Noktasi

Kart Okuyucu Yuvasi

6. Kontrol Paneli

7. Tek Gecisli Cift Tarafli Otomatik Dokiiman
Besleyici

8. Cikti Kaseti
9. Sag Yan Kapak
10. Istege Bagli 550 Sayfalik Besleyici (Kaset 2)
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Baslarken

DUPLEKS OTOMATIK DOKUMAN BESLEYiCisi

1. Dokuman Besleyici Kapadi 4. Dokiman Cikti Kaseti
2. Kagrt Kilavuzlan 5. Dokuman Cikti Kaseti Uzantis

3. Tek Gegisli Cift Tarafli Otomatik Dokiiman
Besleyici
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Baslarken

Dokiiman Besleyici Kilavuzlari

Cift Tarafli Otomatik Dokliman Besleyiciye asagidaki asil boyutlu dokiimanlar yerlestirilebilir:

e Genislik: 140-216 mm (5,5-8,5in¢)

e Uzunluk: 140-356 mm (5,5-14ing)

e Agirlik: 60-125 g/m?

Asil dokiimanlar ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yiklerken su yonergeleri izleyin:

e Besleyiciye dokiimanin énce st tarafi girecek sekilde, asil dokiimanlari yukari dontk olarak yerlestirin.
e (Cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye sadece hasarsiz yaprak kagit yerlestirin.

e Kagit kilavuzlarini orijinal dokimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

e Kagidi sadece Uzerindeki mirekkep kuruysa cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.

¢ Orijinal dokimanlart MAX dolum cizgisini asacak sekilde yuklemeyin.

Dokiiman Cami Yonergeleri

Dokiman cami, 216 x 356 mm'ye (8,5 x 14 in¢) kadar olan orijinal boyutlu dokiimanlari alir. Asagidaki orijinal
dokiman turlerini kopyalamak ya da taramak igin ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyici yerine dokiman
camini kullanin:

e Atas veya zimbali kagitlar

o Kinisik, kivrik, katli, yirtik veya girintili kagitlar

e Kaplamali veya karbon icermeyen kagit veya kumas ya da metal gibi kagit harici diger ortamlar
e Zarflar

e Kitaplar
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Baslarken

DAHILI PARCALAR

1. On Kapak 5. Tek Gegisli Cift Tarafli Otomatik Dokiiman
2. Toner Kartuslan Besleyici

3. Dokiman Cami 6. Atk Kartusu Kilidi

4. Dokiiman Kapag 7. Tambur Kartuslar

8. Atk Kartusu
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Baslarken

ARKA GORUNUM

26
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Cift Tarafli Birim
Aktarim Silindiri
Isitici

Guc Konektord
Arka Kapi

Sol Kapak

7. Telefon Hatti Konektori

8. Faks Hatti Konektori

9. Kablosuz Ag Adaptori Baglanti Noktasi Kapagi
10. USB Baglanti Noktasi, Tur B
11.  Ethernet Baglanti Noktasi
12. FDI Konnektora
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Baslarken

KONTROL PANELI

Kontrol paneli dokunmatik ekrandan, yazicida mevcut islevleri kontrol etmek igin bastiginiz digmelerden olusur.
Kontrol paneli:

Yazicinin mevcut calisma durumunu gosterir.

Yazdirma, kopyalama ve tarama 6zelliklerine erisim saglar.

Referans materyallerine erisim saglar.

Araclar ve Kurulum mendlerine erisim saglar.

Kagit yiklemeniz, sarf malzemelerini degistirmeniz ve kagit sikismalarini gidermeniz icin sizi uyarir.
Hatalari ve uyarilari gorintdler.

Yazicinin agilmasi ya da kapatilmasi igin kullanilan Gug/Uyku Digmesi digmesini sunar. Bu digme ayrica
guc tasarrufu modlarini da destekler ve yazicinin giic durumunu gdstermek icin yanip séner.

~\

2
3
1 4
4
L
OGE | ADI ‘ TANIM
1 NFC Alani Yakin Alan letisimi (NFC), aygitlarin birbirlerine 10 cm (4 inc)
mesafede olduklarinda iletisim kurmasini saglayan bir
teknolojidir. A§ arabirimi elde etmek veya aygitiniz ile yazici
arasinda bir TCP/IP baglantisi kurmak icin NFC alanini
kullanin.
2 Dokunmatik Ekran Ekran, bilgileri gortintdler ve yazici islevlerine erisim saglar.
3 Ana Sayfa Digmesi Bu diigme, yazicinin kopyalama, tarama ve faks gibi yazici
ozelliklerine erisim icin Ana Sayfa mensiine erisim saglar.
4 Gi¢/Uyandirma Bu diigme, glicle ilgili bircok fonksiyon saglar.
Yazici kapaliyken bu diigme yaziciyi agar.
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Baslarken

OGE ADI

TANIM

e Yazici acikken bu diigmeye basildiginda kontrol panelinde
bir digme gorintilenir. Bu mentde Uyku moduna
girmeyi, yeniden baslatmayi veya yazicyr kapatmayi
secebilirsiniz.

e Yazic ack olmasina ragmen diisiik giic modu veya Uyku
modundayken bu digmeye basmak yaziciyr uyandirir.

e Yazicl agikken bu diigmeye 10 saniye basildiginda yazici
kapatilir.

Bu digme, ayrica yazicinin gii¢ durumunu gostermek igin
yanip soner.

e Isik yavas yanip sonerken yazici, distk giic modunda veya
uyku modundadir.

e Isik hizli yanip sonerken yazici kapatiliyordur veya bir
disiik glic¢ modundan cikiyordur.

5 Durum LED'i

Bu 151k, yazici durumunu gdstermek icin mavi veya sari renkte
yanip soner.

Mavi

e Basarili bir Kimlik Dogrulama istegini onaylamak icin bir
kez mavi yanip soner.

e Kontrol panelinde baslatilan bir kopyalama veya yazdirma
isi icin bir kez yavas olarak mavi yanip soner.

e Agdan alinan faks veya yazdirma isi igin iki kez mavi yanip
soner.

e Gug acllirken veya bir Wi-Fi Direct baglanti isteginin
algilandigini belirtmek igin mavi renkte hizli yanip soner.

Sari

o Ilgilenmeniz gereken bir hata durumunu ya da uyariy
belirtmek icin sari yanip séner. Ornegin, bir toner bitmesi,
kagit sikismasi veya gecerli is igin kagit bitmesi durumu.

e Ayrica bir sistem hatasini gostermek icin sari yanip soner
ve bu genellikle bir hata koduyla iliskilidir.

6 Bildirim Afisi

Bildirimler ve mesajlar uygulama alani altinda bir agilir afiste
goruntdlenir. Tam bildirimi goruntilemek icin asagr oka
dokunun. Bilgileri inceledikten sonra kapatmak icin X'e
dokunun.

7 Duraklatma Digmesi

Bir is taranirken ya da islenirken, bir Duraklatma simgesi
bildirim afis alaninda goriindr. Gegerli isi duraklatmak icin,
Duraklat simgesine dokunun. Isi siirdiirme ya da silme
secenedi ile is duraklar.
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Baslarken

GuUc Secenekleri

Guc¢/Uyku diigmesi, kontrol panelindeki yegane ok islevli digmedir.

e Glc¢/Uyku diigmesi yazicly agar.

e Yazici zaten aciksa, Glig/Uyandirma digmesi sunlar icin kullanilabilir:
—  Yaziayi yeniden baslat
—  Uyku moduna girme ya da ¢kma
— Diusuk Gi¢ moduna girme ya da ¢gkma

e Gucg/Uyku digmesi ayrica yazicr distk glic modundayken yanip soner.

YAZICIYI ACMA YA DA DUSUK GUC VEYA UYKU MODUNDAN CIKMA

Yaziciyr agmak ya da Distik Gi¢ modundan veya Uyku modundan ¢ikmak icin Gag/Uyku diigmesine basin.

fo Not:
e Guc/Uyku digmesi yazicl Gzerindeki tek glic anahtaridir.
e Yazicl, baglanan bir aygittan veri aldiginda Dustk Gug veya Uyku modundan otomatik olarak gikar.

e Duslk Gu¢ modundayken veya Uyku modundayken, dokunmatik ekran kapanir ya da tepki vermez.
Yaziclyr manuel olarak uyandirmak icin Ga¢/Uyandirma digmesine basin.

(D Dikkat: Yazicr agikken gtic kablosunu fisten cikarmayin ve fise takmayin.

YAZICIYI YENINDEN BASLATMA, UYKU MODUNA ALMA YA DA KAPATMA

Yazici kontrol panelinde Gug¢/Uyandir digmesine basin.
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Baslarken

1. Yaziayi yeniden baslatmak icin yaziciy Uyku Moduna alin ya da yaziciyr kapatin.
2. Bir secenek secin.
e Yaziclyl yeniden baslatmak igin Yeniden Baslat'a dokunun.
e Yaziayl Uyku Moduna almak igin Uyku'ya dokunun.
Uyku Modunda, dokunmatik ekran kapanir Gi¢/Uyku Digmesi yanip soner.
e Yazicyr kapatmak icin Kapat'a dokunun.
e Yazia Gig/Uyanma diigmesine bir kez basilmasina yanit vermiyorsa, digmeye basin ve 5 saniye basili
tutun. Yazici kapanirken bir "Litfen bekleyin® mesaji goriintilenir.
10 saniye sonra dokunmatik ekran kararir ve Gli¢/Uyku digmesi, yazici kapatma islemlerini
tamamlayana kadar yanip séner.
(D Dikkat: Yazic kapanirken gtic kablosunu gikarmayin.
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Baslarken

Yaziciya Erisim

OTURUM ACMA

Oturum agma, yaziciya kendinizi kimlik dogrulama amaciyla tanitma islemidir. Kimlik dogrulamasi ayarlandiysa,
yazici 6zelliklerine erismek icin kullanici kimlik bilgilerinizle oturum agin.

Kontrol Panelinden Oturum A¢cma
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Oturum Ac¢'a dokunun.

Tus takimini kullanarak Kullanici Adini yazin ve Enter 6gesine dokunun.

& W N

Istenirse parolayi girin ve Giris'e dokunun.

j’ Not: Bir sistem yoneticisi olarak oturum a¢cma hakkindaki bilgiler icin bkz. System Administrator Guide
(Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.

5. Tamam 6gesine dokunun.

j’ Not: Parola korumali her bir hizmete erismek icin Kullanici Adi ve Parolasini girin.

Yerel Dogrulama icin NIST 800-171 ile ilgili islevler

Sirketlere yonelik kritik siber glivenlik altyapisini iyilestirmek icin Amerika Birlesik Devletleri'ndeki Ulusal
Standartlar ve Teknoloji Enstitisti (NIST), Siber Giivenlik Cercevesini (CSF) olusturmustur. Sistem ydneticisi,
Embedded Web Server Gzerinden NIST 800-171r2 uyumlu ayarlar degistirebilir. NIST 800-171r2 ile ilgili islevler
su ozellikleri icerir:

Kullanicr Kimliginin Yeniden Kullanimini Onleme

Sistem yoneticisi, yaziciyi, kullanicr kimliginin son kullanildidr tarihten itibaren 1-999 giin arasinda, belirli bir
zaman arali§i boyunca o kullanicr kimligi degerinin yeniden kullanilmasini engelleyecek sekilde
yapilandirabilir. Sistem yoneticisi, Embedded Web Server Gzerinden giin sayisini degistirebilir.

Otomatik Kullanici Kimligi Engelleme

Yazicl, yazicida belirli bir stire boyunca oturum agmamis kullanicr hesaplarini devre disi birakabilir. Sistem
yoneticisi bu giin sayisini 1-999 arasinda ayarlayabilir. Hesabiniz belirlenen siirenin sonunda kilitlenirse ve
yaziclya erisemiyorsaniz destek icin sistem yoneticinize danisin.

Parola Kompleksligi

Bir parola olusturdugunuzda yazici, dnceki parolada gecen belirli sayida karakterin yeniden kullaniimasini
sinirlandinir. Sistem yoneticisi, yeniden kullanilabilecek maksimum karakter sayisini 1 ile 63 arasinda belirler.
Yazicl, yeniden kullanilabilecek maksimum karakter sayisini asan yeni parolalari reddeder. Parolanizi
degistirirken bir hatayla karsilasirsaniz sistem yoneticiniz ile iletisime gegin ve yaziciniz i¢in gecerli parola
kompleksligi gereksinimlerine uygun hareket edin.

Ornegin, maksimum karakter sayisi, 3 olarak ayarlanmissa TEST 123 olan parola, TEST 444 olarak
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Baslarken

degistirilemez, clinkii énceki paroladan dért karakter icermektedir. Onceki paroladan sadece (i¢ karakter
icerdiginden GOOD123 parolasi gegerli bir parola olacaktir.

Parolayi Yeniden Kullanma

Son kullanilan parolalarin yeniden kullanilmasini engellemek icin sistem yoneticisi bir kullanicinin bir parolayi
yeniden kullanmasina izin verilmeden 6nce belirli bir zaman arali@i belirleyebilir. Bu aralik 1 ile 10
arasindadir. Parolanizi degistirirken bir hatayla karsilasirsaniz sistem yoneticiniz ile iletisime gecin ve yaziciniz
icin gecerli parola kompleksligi gereksinimlerine uygun hareket edin.

Gecici Parola

Sistem yoneticisi bir kullanicr hesabi olusturduktan veya asagidaki seceneklerden birini kullanarak hesap
parolasini degistirdikten veya sifirladiktan sonra yazici bir parola degisikligi mesaji goriintileyebilir:

o Ekle
e Dizenle
e Parolay: Sifirla

Secenek etkinlestirildiginde sistem yoneticisi tarafindan ayarlanan parola gegici bir parola olarak
degerlendirilir. Gegici bir parolayla oturum actiginizda yazici sizden parolanizi deg@istirmenizi isteyecektir. Bir
guvenlik 6zelligi olarak, yazicida ilk defa oturum agmadan 6nce parolanizi de@istirmeniz gerekir. Gegici parola
degistirilene kadar o kullanicr i¢in EIP veya SNMP tzerinden uzaktan dogrulama girisimleri basarisiz olur.
Destek icin sistem yoneticinizle iletisime gegin.

Kullanici Hesabi Kilitleme

Bir kullanicr hesabr icin belirtilen sayida basarisiz oturum agma girisimi sonrasinda yazici ilgili hesabi kilitler.
Yaziada uzun bir stire boyunca oturum agmazsaniz hesabiniz otomatik olarak devre disi birakilabilir. Destek
igin sistem yoneticinizle iletisime gegin.

Daha fazla bilgi icin, System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin; www.xerox.com/office/
VLC405docs.

AKILLI KART

Xerox cihaziniza bir Ortak Erisim Karti sistemi takildiginda, yaziciya erisim igin bir Akilli Kart kullanilmasi gerekir.
Cihaziniz ile uyumlu cesitli kart okuyucu modelleri vardir. Yaziciya erismek icin énceden programlanmis kimlik
kartini okuyucuya sokun ya da karti okuyucu Gzerine yerlestirin. Ekstra gtivenlik kimlik bilgileri gerekliyse, oturum
bilgilerini kontrol paneline girin.

Cihazinizda bir Ortak Erisim Karti sistemi yapilandirma hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. Xerox® VersalLink®
Ortak Erisim Karti Sistemi Yapilandirma Kilavuzu, www.xerox.com/office/VLC405docs.
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Baslarken

Uygulamalara Giris

Xerox Uygulamalari cihazinizin dzelliklerine ve islevlerine acilan kapilardir. Standart Uygulamalar zaten yiiklidar
ve Ana Sayfa ekraninda gérinmektedir. Bazi uygulamalar standart olarak yiklenmistir, ancak cihazinizi itk kullan-
diginizda bunlar gizlenir.

Oturum actiginizda, kisisel hesabiniz igin yapilandirilan uygulamalar kontrol panelinde gérindr.

Cihaziniz icin Xerox® Uygulama Galerisinden baska Uygulamalar indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, bkz. www.
xerox.com/XeroxAppGallery.
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Baslarken

Bilgi Sayfalari

Yaziciniz, yazdirabileceginiz bir dizi Bilgi Sayfasina sahiptir. Bu sayfalar, yapilandirma ve yaz tipi bilgilerini, gdste-

rim sayfalarini ve daha fazlasini igerir.

Asagidaki Bilgi Sayfalar mevcuttur:

Yapilandirma Raporu

TANIM

Yapilandirma Raporu yikli secenekler, ag ayarlari, baglanti nok-
tasi ayarlar, kaset bilgileri gibi yazici bilgilerini saglar.

Faturalama Ozeti Raporu

Faturalama Ozeti Raporu aygit hakkindaki bilgileri ve faturalama
sayaglari ile sayfa sayilarinin ayrintili bir listesini sunar.

Sarf Malzemeleri Kullanim
Raporu

Sarf Malzemeleri Kullanimi Raporu, kapsam bilgisini ve yeniden
sarf malzemesi siparisi icin parca numaralarini sunar.

PostScript Yazi Tipi Listesi

PostScript Yazi Tipi Listesi, yazicilda mevcut tiim PostScript yazi
tiplerinin bir baskisini sunar.

PCL Yazi Tipi Listesi

PLC Yaz Tipi Listesi, yazicida mevcut tim PLC yazi tiplerinin bir
baskisini sunar.

Demo Yazdirma

Demo Yazdirma gecerli yazdirma kalitesi ayarlarinin gésterimini
saglar.

Baslangig Sayfasi

Baslangig Sayfasi temel yazici yapilandirmasini ve ag bilgisini
sunar.

Is Gecmisi Raporu

IDEEE0E0

Is Gecmisi Raporu, énceki yazdirma isleri ile ilgili saklanan tarih,
saat, is tird, dokiman adi, ¢ikti rengi, kagit boyutu, sayfa sayisi
ve sonuclar gibi bilgileri verir. En fazla 20 isin durumu, Is Gecmisi
Raporu tzerinde yazdirlir.

BIiLGI SAYFALARINI YAZDIRMA

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

& wN

YAPILANDIRMA RAPORU

Cihaz > Hakkinda > Bilgi Sayfalar’'na dokunun.
Bir bilgi sayfasini yazdirmak icin gereken sayfaya dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek i¢in Ana Sayfa diigmesine basin.

Yapilandirma Raporu yiikli secenekler, ag ayarlari, baglanti noktasi ayarlari, kaset bilgileri gibi tGriin bilgilerini

saglar.
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Onay Raporunu Yazdirma

1.

SowoN

Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Hakkinda > Bilgi Sayfalari’'na dokunun.

Yapilandirma Raporu’'na dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Baslarken

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) yaziciya yiiklenmis olan yonetim ve yapilandirma yazilimidir. Yazi-
cryr bir Web tarayicisindan yapilandirmanizi ve yoénetmenizi saglar.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) igin gerekenler:

e Yazic ve ag arasinda bir TCP/IP baglantisi (Windows, Macintosh, UNIX veya Linux ortamlarinda).
e Yazicida etkinlestirilmis TCP/IP ve HTTP.

e JavaScript'i destekleyen bir Web tarayicili aga bagli bir bilgisayar.

EMBEDDED WEB SERVER (DAHIiLi WEB SUNUCUSU) ERIiSiMIi

Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi agin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da Return
tusuna basin.

YAZICINIZIN IP ADRESINI BULMA

Aga bagli bir yazicinin yazdirma strticiisind yiklemek icin, genellikle yazicinizin IP adresinin bilinmesi gereklidir.
IP adresi ayrica yazicinizin ayarlarina Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Gzerinden erismek icin de
kullanilir. Yazicinizin IP adresini kontrol panelinde veya Yapilandirma Raporunda gorebilirsiniz.

j’ Not: TCP/IP adresini kontrol panelinde gorintilemek icin yazicinin 2 dakika agik kalmasini bekleyin. TCP/
IP adresi 0.0.0.0 ise veya 169 ile basliyorsa, bir ag baglanti sorunu oldugunu gosterir. Ancak, Wi-Fi birincil
Ethernet baglantisi olarak ayarlanmissa, yazicinin IP adresinde 0.0.0.0 gosterildigine dikkat edin.

IP Yazici Adresini Kontrol Panelinde Gériintiileme
Yazicinin IP adresini kontrol panelinde goruntilemek icin:
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Hakkinda 6gesine dokunun.

Ekrandaki IP adresini kaydedin.

- W N

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Yazicinin IP adresini Yapilandirma Raporundan Alma
Yazicinin IP adresini Yapilandirma Raporundan almak icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Cihaz > Hakkinda > Bilgi Sayfalari'na dokunun.
3. Yapilandirma Raporu’'na dokunun.
IP adresi IPv4 ya da IPv6 icin Yapilandirma Raporunun Baglanti boliminde gorindr.

4. Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Baslarken

EMBEDDED WEB SERVER (DAHIiLi WEB SUNUCUSU) iCiN SERTIFIKALAR

Cihaziniz kendinden imzali bir HTTPS sertifikasi iceriyor. Cihaz sertifikay, cihaz kurulumu sirasinda otomatik
olarak tretir. HTTPS sertifikasi bilgisayariniz ile Xerox cihazi arasindaki iletisimleri sifrelemek icin kullanilir.

j’ Not:

e Xerox cihazinin Embedded Web Server sayfasi gtivenlik sertifikasinin glvenilir olmadigina dair bir
hata mesaji gorlntileyebilir. Bu yapilandirma bilgisayariniz ile Xerox cihazi arasindaki iletisimlerin
guvenligini azaltmaz.

e Web tarayicinizdaki baglanti uyanisini kaldirmak icin otomatik imzali sertifikayr bir Sertifika
Kurumundan alinan imzali bir sertifika ile degistirebilirsiniz. Bir Sertifika Kurumundan bir sertifikay:
etkinlestirme hakkindaki bilgiler icin Internet Servis Saglayiciniz ile gorisin.

Sertifika alma, yikleme ve etkinlestirme hakkindaki bilgiler icin bkz. System Administrator Guide (Sistem
Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.

YAPILANDIRMA RAPORUNU EMBEDDED WEB SERVER'DAN (DAHILi WEB SUNUCUSU)
INDIRME
Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) Yapilandirma Raporunun bir kopyasini bilgisayarinizin sabit

surticusine indirebilir ve kaydedebilirsiniz. Yaziim strumleri, yapilandirmalar ve uyumluluk bilgilerini
karsilastirmak icin birden ¢ok cihazda gelen Yapilandirma Raporlarini kullanin.

Yapilandirma Raporunun bir kopyasini Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) indirmek igin:

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi agin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.
Yazicinizin IP adresi hakkindaki ayrintilar icin bkz. Yazicinizin IP Adresini Bulma.

2. Yapilandirma Raporunu acmak icin sayfanin altinda kaydirin, ardindan Hizli Baglantilar kisminda
Yapilandirma Raporunu Indir'i tiklatin.

f Not: Bu ozellik goriintiilenmiyorsa, sistem yoneticisi olarak oturum agin.

Dokiman bilgisayarinizin sabit stirlictisindeki varsayilan indirme konumunda otomatik olarak bir XML
dosyasi seklinde kaydedilir. Yapilandirma Raporunu agmak icin bir XML goértntileyici kullanin.

UZAKTAN KONTROL PANELI OZELLiGI

Embedded Web Server'daki Uzaktan Kontrol Paneli 6zelligi yazici kontrol paneline uzaktan bir Web tarayicisi ile
erismenizi saglar.

Uzaktan Kontrol Paneli'ne erismek igin dnce ozelligi etkinlestirin. Ayrintilar icin sistem yoneticinizle gorisiin ya
da www.xerox.com/office/VLC405docs adresindeki System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu)
bakin.

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi agin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.
Yazicinizin IP adresi hakkindaki ayrintilar igin bkz. Yazicinizin IP Adresini Bulma.
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Baslarken

2.

3.

V4

Hizli Baglantilar alaninda, Uzaktan Kontrol Paneli'ni tiklatin.

Not: Uzaktan Kontrol Paneli secenegi goriinmuyorsa ya da ylklenemiyorsa, sistem yoneticisi ile gorisun.

Cihaza uzaktan baglandiginizda diger kullanicilarin cihaz kontrol paneline erisimini kisitlamak igin Cihaz

Kontrol Panelini Kilitle secenegini tiklatin.

V4

Not: Yerel kullanici kontrol paneline cihaz kontrol paneli kilitliyken erismeye calisirsa, kontrol paneli yanit
vermez. Kontrol panelinde, kontrol panelinin kilitli oldugunu ve cihazin uzaktan kontrol edildigini
onaylayan bir mesaj gorindr.

4. Cihaz kontrol paneline uzaktan erisimi etkinlestirmek icin Oturum Talep Et'i tiklatin. Uzaktan kontrol paneli
yerel kontrol paneline bir istek gonderir.

Yerel kontrol paneli etkin degilse, uzaktan kontrol paneli oturumu otomatik olarak etkinlestirilir.

Cihazda bir yerel kullanicr etkinse, yerel kontrol panelinde bir Uzak Oturum Istedi mesaji gériiniir. Yerel
kullanici istedi kabul etmeyi ya da reddetmeyi secer. Istek kabul edilirse, uzaktan kontrol paneli oturumu
etkinlesir. Istek reddedilirse, Embedded Web Server'da bir Istek Reddedildi mesaji goriindir.

j’ Not: Sistem ydneticisi bir uzak oturum istiyorsa, istek reddedilirse, yerel oturumu devre disi birakmak igin
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Baslarken

Yukleme ve Kurulum
Referans icin:
e Kurulum Kilavuzu yazicinizla birlikte paketlenmistir.

e Online Support Assistant (Cevrimici Destek Yardimaisi) su adrestedir: www.xerox.com/office/VLC405docs

YUKLEME VE KURULUMA GENEL BAKIS

Yazdirmadan 6nce, bilgisayarinizin ve yazicinizin fisinin takili, agik ve bagli oldugundan emin olun. Yazicinin
baslangic ayarlarini yapilandirin, ardindan yazici siréicisi yaziimini ve yardimar programlari bilgisayariniza
yukleyin.

Yazicinizi dogrudan USB kullanarak, Ethernet kablosu kullanan bir aga ya da kablosuz baglantiya
baglayabilirsiniz. Donanim ve kablo gereklilikleri farkli baglanti yontemlerine gore degisir. Yonlendiriciler, ag
merkezleri ve switch'leri, modemler, Ethernet kablolar ve USB kablolar yazicinizla birlikte gelmez, bunlar ayri
olarak satin ainmalidir. Xerox, Ethernet baglantisi énerir, ¢tink bir USB baglantisindan daha hizlidir ve
Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erisim saglar.

Daha fazla bilgi icin, System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin; www.xerox.com/office/
VLC405docs.

YAZICI iCIN BIR KONUM SECME

1. 10°-32°C(50°- 90°F) arasindaki sicakliga ve % 10-85 bagil neme sahip, tozsuz bir ortam segin.

j’ Not: Ani sicaklik degisimleri baski kalitesini etkileyebilir. Soguk bir odanin aniden isitilmasi, goriintd
aktarimina dogrudan muidahale ederek yazici iginde yogunlasmaya neden olabilir.

2. Yaziayi, yazicinin agirigini tasiyabilecek diiz, saglam ve titremeyen bir yiizeye yerlestirin. Yazici, dort
ayaginin da yiizeye saglam bir sekilde yerlestigi yatay bir konumda olmalidir.
Yazicr yapilandirmanizin agirligini 6grenmek icin bkz. Agirliklar ve Boyutlar.

3. Sarf malzemelerine erismek icin yeterli agikliga sahip ve diizgiin havalandirmaya olanak veren bir yer segin.
Yazicinizin agiklik gereksinimlerini bulmak icin bkz. [Either the href or the keyref attribute should be set on
xref elements] .

4, Yaziayi yerlestirdikten sonra, gic kaynagina ve bilgisayara ya da aga baglayabilirsiniz.
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Baslarken

Yaziciya Baglanma

BiR BAGLANTI YONTEMI SECME

Yazicl, bilgisayariniza bir USB kablosu, bir Ethernet kablosu ya da kablosuz baglanti kullanarak baglayabilirsiniz.
Sectiginiz yontem bilgisayarinizin bir aga bagli olup olmamasina gore degisir. USB baglantisi dogrudan bir
baglantidir ve kurulum icin en kolay yoldur. Bir Ethernet baglantisi bir aga baglanmak igin kullanilir. Bir ag
baglantisi kullaniyorsaniz, bilgisayarinizin aga nasil baglandigini anlamaniz dnemlidir.

j’ Not: Donanim ve kablo gereklilikleri farkli baglanti yontemlerine gore degisir. Yonlendiriciler, ag hublar,
ag anahtarlar, modemler, Ethernet kablolari ve USB kablolari yazicinizla birlikte gelmez, bunlar ayri
olarak satin alinmalidir.

USB

Yazicinizi aga degil bir bilgisayara baglarsaniz bir USB baglantisi kullanin. Bir USB baglantisi yiksek veri
hizlar sunar, ancak tipik olarak ag baglantisi kadar hizli degildir.

j’ Not: Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erismek icin bir ag baglantisi gereklidir.

Ag...

Bilgisayariniz bir ofis agina ya da ev agina bagliysa, yazicinizi bir Ethernet kablosu kullanarak aginiza
baglayin. Yaziciyr Ethernet araciligiyla dogrudan bilgisayara baglayamazsiniz. Bir yonlendirici ya da ag
anahtari Gzerinden bir baglanti gereklidir. Bir Ethernet agi bir ya da daha fazla bilgisayar icin kullanilabilir ve
bir cok yazici ve sistemi ayni anda destekler. Ethernet baglantisi tipik olarak USB'den daha hizlidir ve
Embedded Web Server'i (Dahili Web Sunucusu) kullanarak yazicinin ayarlarina dogrudan erismenizi saglar.

Kablosuz Ag

Ortaminizda bir kablosuz yonlendirici ya da kablosuz erisim noktasi varsa, yaziciyi aga bir kablosuz baglanti
ile baglayabilirsiniz. Bir kablosuz ag baglantisi, kablolu baglanti ile ayni erisimi ve hizmetleri sunar. Bir
kablosuz ag baglantisi tipik olarak USB'den hizlidir ve Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)
kullanarak yazicinin ayarlarina dogrudan erisim saglar.

Telefon

Faks gondermek ve almak icin ok islevli yazicinin 6zel bir telefon hattina baglanmasi gerekir.

USB KULLANARAK BILGISAYARA BAGLANMA
USB'yi kullanarak baglanmak igin, su isletim sistemlerinden biri gereklidir:

e  Windows 7, Windows 8.1, Windows Sunucu 2008, Windows 10, Windows Sunucu 2008 R2 ve Windows
Server 2012.

e Macintosh OS X strim 10.10 ve Ustd.
e UNIX ve Linux: Yaziciniz, ag araylzi sayesinde cesitli UNIX platformlarina baglantiyr destekler.

Yaziciyr bilgisayara USB kablosu kullanarak baglamak icin:
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Baslarken

1. Standart A/B USB 2.0 ya da USB 3.0 kablosunun B ucunu yazicinin arkasindaki USB Baglanti Noktasina
baglayin.

2. USB kablosunun A ucunu bilgisayarin USB baglanti noktasina baglayin.
3. Windows Yeni Donanim Bulundu Sihirbazi gériindigiinde Iptal'e basin.

4. Yazdirma surtcusind yukleyin.

KABLOLU BiR AGA BAGLAMA
1. Yazicinin kapali oldugundan emin olun.

2. Yaziadan ag ya da yonlendirici yuvasina Kategori 5 ya da daha iyi bir Ethernet kablosu takin. Bir Ethernet
switch ya da yonlendirici ile iki ya da daha fazla Ethernet kablosu kullanin. Bilgisayari switch ya da
yonlendiriciye bir kablo ile baglayin, ardindan yazicy switch ya da yonlendiriciye ikinci kabloyla baglayin.
Switch ya da yonlendirici Gzerindeki veri aktarma baglantisi disinda herhangi bir baglanti noktasina
baglayin.

3. Gug kablosunu takin, adindan yazicinin fisini takin ve aygiti agin.

4. Ag IP yazici adresini belirleyin, ya da yaziciyr otomatik yazici IP'si belirlemek icin ayarlayin. Daha fazla bilgi
icin, System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin; www.xerox.com/office/
VLC405support.

KABLOSUZ BiR AGA BAGLAMA

Kablosuz bir yerel alan adi (WLAN) 2 ya da daha fazla aygiti bir LAN dahilinde fiziksel baglanti olmadan
baglamak icin yol sunar. Yazici, bir kablosuz yonlendirici ya da kablosuz erisim noktasi iceren bir kablosuz LAN'a
baglanabilir. Yaziciyr bir kablosuz aga baglamadan énce, kablosuz yonlendirici bir hizmet ayar tanimlayicisi
(SSID) ve gerekli tum kimlik bilgileri ile yapilandirilmadir.

j’ Not: Kablosuz ag 6zelligi, yalnizca istege bagli Kablosuz Ag Adaptori takili olan yazicilarda kullanilabilir.

Yaziciy1 Kablosuz Ag icin Yapilandirma
f Not: Kablosuz ag ayarlarini yapilandirmadan 6nce, Xerox® Kablosuz A§ Adaptdri Kiti'ni takin.

Kablosuz A§ Adaptori Kiti satin aldiysaniz ve yiklediyseniz, cihazi bir kablosuz aga baglayabilirsiniz. Cihaz bir
kablolu aga bagliysa, kablosuz ag baglantisi ayarlarini cihazda ya da Embedded Web Server'i kullanarak
yapilandirabilirsiniz. Kablosuz ag ayarlarini yapilandirmayla ilgili daha fazla bilgi icin System Administrator
Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin: www.xerox.com/office/VLC405docs.

Kablosuz Ag Adaptori takildiktan sonra, ancak gerektigi zaman gikarin. Adaptord ¢ikarma hakkindaki bilgiler igin
bkz. Kablosuz A§ Adaptorini Cikarma.
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Baslarken

Kablosuz Ag Adaptorii'ni takma

Istege bagl kablosuz ag adaptérii, kontrol kartinin arkasina takilir. Adaptér takildiktan ve kablosuz ag
etkinlestirilip yapilandinldiktan sonra adaptér bir kablosuz aga baglanabilir.

Kablosuz A§ Adaptori'ni takmak icin:

1. Yaziay kapatin.

2. Kablosuz Ag Adaptort Baglanti Noktasi Kapagini ¢ikarmak icin mandali sola bastirnin ve yazicidan uzaga
dogru cekin.

3. Kablosuz Ag Adaptorini ambalajindan gikarin.
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Baslarken

4. Kablosuz Ag Adaptérl’'ni takmak icin, Kablosuz Ag Adaptort ile birlikte verilen talimat sayfasinda
tanimlanan prosedur( takip edin.

(D Dikkat: Adaptori cekmek hasar verebilir. Adaptor takildiginda, yalnizca gerekiyorsa ve Kablosuz Ag
Adaptori ¢ikarma talimatlarinda isteniyorsa cikarin. Ayrintilar icin bkz. Kablosuz Ag Adaptorini
Cikarma.

5. Yaziayr agin.

6.  Wi-Fi Ayarlarini yapilandinn. Wi-Fi ayarlarini yapilandirma hakkinda ayrintili bilgi icin, bkz. System
Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.
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Baslarken

Kablosuz Ag Adaptoriinii Cikarma

1. Yazicy kapatin.

2. Sol kapag sabitleyen civatayi gevsetin.

3. Kapagr agmak igin yazicinin arkasina ve ardindan disariya dogru kaydirin.

4. Yazicya erisin ve serbest birakma kolunu kaldirin. Kablosuz A§ Adaptoérini diger elinizle kavrayin ve
yazicidan uzaga dogru cekin.

@ Dikkat: Kablosuz Ag Adaptérini cekerken zorlamayin. Mandal diizgiin sekilde serbest kaldiysa
adaptor kolayca disari ¢ikarilir. Yerine sabitlenmis bir adaptori cekmek hasar verebilir.
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Baslarken

5. Kablosuz Ag Adaptort Baglanti Noktasi Kapagini yeniden takmak icin tirnagr kiiglik yuvaya yerlestirin.
Yazicinin arkasindaki baglanti noktasi kapagini yerine tiklayarak oturana kadar nazikge itin.

6. Sol yan kapagdi yerine yerlestirin, ardindan yazicinin 6niine dogru kaydirin.

7. Kapagr sikkmak icin civatayr saga cevirin.
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Baslarken

8. Yaziayr bilgisayariniza bir USB kablosuyla veya Ethernet kablosunu kullanarak ag Gzerinden baglayin.

LT
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9. Yazicyr agin.

fc Not: Yazici dnceden kablosuz bir ag ortamina yiiklenmisse, bu ortamdan gelen kurulum ve yapilandirma
bilgisini tutuyor olabilir. Yazicinin 6nceki aga baglanmaya calismasini énlemek icin, kablosuz ayarlarini
sifirlayin. Daha fazla bilgi icin, System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin; www.
xerox.com/office/VLC405docs.

Kontrol Panelinde Bir Wi-Fi Agina Baglanma
Kontrol panelinde bir Wi-Fi agina baglanmak icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Yonetici olarak oturum agin. Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu):
www.xerox.com/office/VLC405docs.

3. Cihaz > Baglanti > Wi-Fi'a dokunun.
4. Wi-Fi 6zelligini etkinlestirmek icin etkinlestirme degistirme digmesine dokunun.

5. Varolan bir Wi-Fi agina otomatik olarak baglanmak icin:
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Baslarken

a. Kullanilabilir Wi-Fi aglan listesinde, gerekli agi tiklatin.
Gerekli Wi-Fi agi listede degilse ya da gerekli ag WPS kullaniyorsa, baglantiyr manuel olarak
yapilandirin. Ayrnintili bilgi igin bir sonraki adima gegin.

b. Gerekiyorsa agda oturum agmak icin parolay! yazin.

c.  Bir Wi-Fi frekans bandi segmek icin Wi-Fi Bandi'na dokunun, ardindan bir secenek belirleyin.
Varsayilan olarak Wi-Fi frekans bandi OTOMATIK olarak ayarlidir.

d. Tamam'a dokunun.
6. Bir Wi-Fi agina manuel olarak baglanmak igin:
a. Manuel Kurulum'a dokunun.
b. Ilk alanda, Wi-Fi ad icin bir ad yazin, ardindan Enter'a dokunun.
c. Ag Turi'ne dokunun, ardindan bir secenek belirleyin.
d. Givenlik'e dokunun, ardindan bir secenek belirleyin.

e.  Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS) 6gesine dokunun, ardindan bir secenek belirleyin.
j’ Not: Bir Basmali Digme Baglantisi (PBC) ile bir WPS kurulumu icin PBC'yi secin.

f.  Tamam 6gesine dokunun.

Birincil Agi Kontrol Panelinde Yapilandirma

Birincil ag baglantisi tiriind cihaz kontrol panelinde ayarlayabilirsiniz.

j’ Not:

e Bir Birincil A§ ayar ancak istege bagli Wi-Fi ag baglanti kiti takildiginda ve etkinlestirildiginde
gereklidir.

e Varsayilan olarak, bir Wi-Fi ag baglantisi olmadan, birincil ag Ethernet olarak ayarlanir. Kit
takildiginda ve etkinlestirildiginde, cihaz iki ag baglantisi alir. Bir ag baglantisi birincil, diger ag
baglantisi ikincildir.

e Asagidaki dzellikler yalnizca ana ad baglantisi Gzerinden kullanilabilir:
—  IPsec
—  SMTP
— SNTP
—  WSD tarama
— SFTP'te Tara, SMB'ye Tara, E-postaya Tara
— LDAP
—  UPnP kesif
—  ThinPrint
—  EIP Web Service
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e Wi-Fi ag baglantisi modilind gikartirsaniz, birincil ag baglantisi Ethernet olarak ayarlanir.
Birincil agi kontrol panelinde yapilandirmak icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Yonetici olarak oturum agin. Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu):
www.xerox.com/office/VLC405docs.

3. Cihaz > Baglanti > Birincil Ag'a dokunun.
4. Cihaz icin uygun ag baglanti tirind segin.

5. Degisiklikleri uygulamak ve cihazi yeniden baslatmak icin, komut isteminde, Simdi Yeniden Baslat'a
dokunun.

Wi-Fi Direct’'e Baglanma

Yaziciniza tablet, bilgisayar ya da akilli telefon gibi bir Wi-Fi mobil aygittan Wi-Fi Direct kullanarak
baglanabilirsiniz. Wi-Fi Direct varsayilan olarak devre disidir.

j’ Not: Kablosuz ag 6zelligi, yalnizca istege bagli Kablosuz Ag Adaptort takili olan yazicilarda kullanilabilir.
Wi-Fi Direct ile baglanmak icin mobil aygitinizda verilen talimatlar izleyin.

Wi-Fi Direct ile Mobil Aygitinizdan Baglanma

Wi-Fi Direct ile baglanmak icin mobil aygitinizda verilen talimatlar izleyin.

TELEFON HATTINA BAGLAMA

& Uyari: Yangin riskini azaltmak icin yalnizca No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha biiyiik
haberlesme hatti kablosu kullanin.

1. Yazicnin kapali oldugundan emin olun.

2. No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha buytk bir standart RJ11 kablosunu yazicinin arkasindaki
Hat baglanti noktasina baglayin.

3. RJ11 kablosunun diger ucunu ¢alisan bir telefon hattina baglayin.
4. Yaziayr agin.

5. Faks islevlerini etkinlestirin ve yapilandirin.

48 Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu


http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=man&Language=English

Baslarken

AIRPRINT'I YAPILANDIRMA

AirPrint, Apple i0S-tabanli mobil aygitlardan ve Mac OS-tabanli aygitlardan bir yazicr striictst yiklemesi
gerekmeden kablolu ya da kablosuz yazdirmanizi saglayan bir yaziim ézelligidir. AirPrint 6zelligi etkin yazicilar,
dogrudan bir Mac, iPhone, iPad, ya da iPod touch'dan yazdirmaniza ya da faks géndermenize izin verir. Bir
yazdirma strlicist kullanmadan kablolu veya kablosuz bir aygittan yazdirmak icin AirPrint'i kullanabilirsiniz.

f Not:

e TUm uygulamalar AirPrint'i desteklemez.
e Kablosuz cihazlar yazicr ile ayni kablosuz aga baglanmalidir.

e AirPrint 6zelliginin calismasi icin hem IPP hem de Bonjour® (mDNS) protokollerinin etkinlestirilmesi
gerekir.

e AirPrint isi gdnderen aygitin da yaziciyla ayni alt agda olmasi gerekir. Aygitlarin farkli alt aglardan
yazdirmasina olanak saglamak icin, aginizi, cok noktaya DNS trafigini tim alt aglar Gzerinden
gecirecek sekilde yapilandirin.

e Mac OS aygiti, Mac OS 10.7 veya daha sonraki bir strim olmalidir.

e AirPrint 6zelligi etkin yazicilar, iOS'un son strima yUklt tim iPad modelleri, iPhone (3GS veya daha
sonraki modelleri) ve iPod touch (3. nesil ve daha sonraki modelleri) ile calisir.

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi acin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

j’ Not: Yazicinizin IP adresini bilmiyorsaniz, bkz. Yazicinizin IP Adresini Bulma.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Ana Sayfa > Baglanti 6gesini tiklatin.
j’ Not: Bu 6zellik gorintilenmiyorsa, sistem yoneticisi olarak oturum agin.

3. Mobil Yazdirma igin AirPrint'i tiklatin.

4. AirPrint’i etkinlestirmek icin Etkinlestir acma/kapama digmesini tiklatin.
j’ Not: Hem IPP hem de Bonjour® (mDNS) etkinlestirilmisse, AirPrint®, varsayilan olarak ekinlesir.

e Yazianin adini degistirmek icin, Name (Ad) alanina yeni bir ad girin.
e Yaziciya konum bilgisi girmek icin Location (Konum) alanina yazicinin bulundugu yeri girin.

¢ Yazicya fiziksel konum bilgisi veya adres girmek icin Geo-Location (Cografi Konum) alanina, enlem ve
boylam koordinatlarini ondalik bicimde girin. Ornegin, konumu girerken 45.325026, -122.766831
gibi koordinatlar kullanin.

5. Tamam'i tiklatin.

6. Degisikliklerinizi etkinlestirmek icin komut siteminde Simdi Yeniden Baslat'i tiklatin.
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GOOGLE CLOUD PRINT'I YAPILANDIRMA

Google Cloud Print, bulutta depolanan dokiimanlari bir yazdirma strlictisti kullanmadan yazdirmanizi saglar.
Baslamadan 6nce:

e Bir Google e-posta hesabi olusturun.

e Yaziayr IPv4 kullanacak sekilde yapilandirin.

e Proxy Sunucu ayarlarini gerektigi gibi yapilandirin.

Google Cloud Print'i yapilandirmak igin:

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi acin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

f Not: Yazicinizin IP adresini bilmiyorsaniz, bkz. Yazicinizin IP Adresini Bulma.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Ana Sayfa > Baglanti 6gesini tiklatin.
Mobil Yazdirma igin Google Cloud Print'i tiklatin.

Google Cloud Print'i etkinlestirmek icin Etkinlestir acma/kapama digmesini tiklatin.
Tamam'i tiklatin.

Yaziciyr yeniden baglatin, ardindan yazicinin baglanmasi icin 2 dakika bekleyin.

Web tarayicinizi yenileyin, ardindan Mobil Yazdirma altinda Google Cloud Print'i tiklatin.

Yazici Kaydi'ni tiklatin.

© % N o v W N

Kayit'i tiklatin.
Bir yazic kayit sayfasi yazdirilir.

10. Yazicyr kaydetmek icin Web tarayicinizda verilen URL'yi yazin ya da barkodu taramak icin mobil
telefonunuzu kullanin.

Yazicr kaydedildikten sonra, bir onay durumu penceresi gortndr.

11.  Google Cloud Print ¢zelligine erismek icin Google hesabinizda Yazicinmizi Yonetin'i tiklatin.

j’ Not: Varsayilan yazici adi su bicimde gorindr: Model ad1 (MAC adresi).
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Baslarken

Baslangi¢ Yazicr Kurulumu

Yazicr yazilimi yklenmeden 6nce yazicinin diizgin kuruldugunu dogrulayin. Kurulum istege bagli 6zelliklerin et-
kinlestirilmesini ve Ethernet ag baglantisi igin bir IP adresinin atanmasini icerir. Yikleme sihirbazi, yazicr ilk agildi-
ginda otomatik olarak baslatilir. Yikleme sihirbazi sistem yoneticisinden asagidaki ayarlar yapilandirmasini
ister:

o Dil

e Ag Baglantisi

e Proxy Sunucusu Ayarlari
e Tarih ve Saat

o Olciiler

o LDAP Ayarlar

e Uygulama Kurulumu

e Guvenlik Ayarlar

Yapilandirma ve yazici ayarlarn hakkinda daha fazla bilgi igin, www.xerox.com/office/VLC405docs adresindeki
System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin.

XEROX® EASY ASSIST (XEA) UYGULAMASI

Xerox Easy Assist uygulamasi, akilli telefonunuzdan yaziciniza erismenize ve yazicinizi yapilandirmaniza izin verir.
Yaziciniza akilli telefonunuzdan erismek icin Xerox Easy Assist uygulamasini mobil cihaziniza indirin ve kurun.
Xerox Easy Assist uygulamasini akilli telefonunuza kurarak yeni yazicinizi kolayca kurabilir, yapilandirmasini
yonetebilir, sarf malzeme gereksinimlerini gosteren uyarilari alabilir ve sarf malzeme siparisi verebilir ve yaziciniz
icin canli sorun giderme destegi alabilirsiniz.

Xerox Easy Assist uygulamasini akilli telefonunuza kurmak icin bir QR Kodunu taratmaniz veya Apple App Store
veya Google Play Store'dan uygulamay aratmaniz gerekir. Tki tipte XEA QR Kodu mevcuttur:

e XEA uygulamasini edinmek icin QR Kodu: Bu QR Kodu, uygulamanin ilk kurulumu igin gecerlidir. Xerox Easy
Assist uygulamasini ilk defa kurmak icin akilli telefonunuzun kamerasini kullanarak bu QR Kodunu taratmaniz
gerekir. Bu QR Kodunu yazicinin kutusunda veya yazicinizla birlikte verilen XEA QR Kodu Formunda
bulabilirsiniz. XEA QR Kodu igin su konumlara bakin:

— XEA QR Kodu Formu

—  Yazicnin kutusu

—  Cihaz Kurulum Sihirbazi

Daha fazla bilgi icin bkz. Xerox® Easy Assist (XEA) Uygulamasiyla Tk Kurulum.

e Mobil cihazin yaziciya baglanmasi icin QR Kodu: Bu QR Kodu, akilli telefonunuz ile yaziciniz arasinda bir
Kablosuz ag baglantisi kurmak icindir. Ornegin, Wi-Fi Direct'e baglanti yapabilirsiniz. Bu QR Kodunu cihaz
Kurulum Sihirbazinda bulabilirsiniz. QR Kodu, akilli telefonunuzu ve yazicinizi teknik bilgileri manuel olarak
girmenize gerek kalmaksizin baglamaniz igin gerekli tim kilit bilgileri icermektedir. Yazicinizi baglamak igin
Xerox Easy Assist uygulamasinda bu QR Kodunu taratmaniz yeterlidir.
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Baslarken

Xerox Easy Assist uygulamasinin temel 6zellikleri sunlardir:

Yeni Bir Yazici Kurma

Mevcut QR Kodunu biliyorsaniz Xerox Easy Assist uygulamasinin yardimiyla yeni bir Xerox yaziciy!
kurabilirsiniz. Uygulamanin Yazicilarim ekranindaki + simgesine ve ardindan Yeni Bir Yazici Kur 6gesine
dokunun. Uygulamadaki talimatlar takip edin.

XEZ uygulamasina bir yazici eklemek icin yazicinin IP Adresini kullanin. Daha fazla bilgi icin, bkz. Xerox Easy
Assist Uygulamasina Birden Fazla Yazici Ekleme.

Yazici Durumu

Durum 6rnegin yazicinin hazir olup olmadidi, toner seviyesi ve her bir kaset icin kagit kaseti durumu gibi
yazici bilgilerini gosterir. Xerox Easy Assist uygulamasi tzerinden parca ve sarf malzeme siparisi verebilirsiniz.
Toner seviyesi dustik gortintyorsa yeni bir toner siparis etmek icin Toner simgesine ve ardindan Siparis Ver
0gesine dokun.

Uyarilar

Xerox Easy Assist uygulamasi, yazicinizla ilgili hatalarda veya sorunlarda sizi bilgilendirir. Hata bildirimini
gorintilemek igin Zil simgesine dokunun.

Yazdirma

Xerox Easy Assist uygulamasini kullanarak bir yazdirma isi yirdtebilirsiniz. Uygulamadan yazicinizi segin ve
ardindan Yazdir 6gesine dokunun. Mobil cihazinizdan yazdirmak istediginiz belgeyi secin, yazdirma
ayarlarini yapilandirin ve Yazdir 6gesine dokunun.

Cihaz Ayarlan

Yazici ayarlarinizi Cihaz Ayarlar sekmesinden gériintiilenebilir ve diizenleyebilirsiniz. Ik kurulum sirasinda
bir parola belirlemediyseniz mevcut yazici ayarlarini gérintilemek veya dizenlemek icin parolanizi kurmaniz
gerekir.

Destek

Yaziciyla ilgili sorunlar icin Xerox Easy Assist uygulamasi tzerinden destek talep edebilir ve ¢ozim
bulabilirsiniz. Uygulamadan yazicinizi secin ve ardindan Destek 6desine dokunun. Sizi Xerox Destek
Temsilcisi Canli Sohbet Botuna baglar.

Bilgisayar Kurulumu

Yazicinizin Yazdirma ve Tarama Strlcdlerini Xerox Easy Assist uygulamasi tizerinden indirebilirsiniz.
Uygulamadan yazicinizi secin ve ardindan Bilgisayar Kurulumu 6gesine dokunun. E-posta alanina kayitli e-
posta adresinizi yazin ve e-postanizi eklemek igin + simgesine dokunun. Yazdirma ve Tarama Stricdlerini
indirmeniz ve kurmaniz igin uygulama, e-posta adresine bir Hizll Baglanti gonderir.

Deneme Sayfasi Yazdirma

Tdm ayarlarin dogru oldugunu kontrol etmek icin bir deneme sayfasi yazdirabilirsiniz. Uygulamadan
yazicinizi secin ve ardindan Deneme Sayfasi Yazdir 6gesine dokunun.

Yaziciyr Kaldirma

Bir yaziciy1 Xerox Easy Assist uygulamasindan kaldirabilirsiniz. Uygulamada Yazicilarim listesinden bir yazic
secin ve sola kaydirarak Kaldir 6gesine dokunun.
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XEROX® EASY ASSIST (XEA) UYGULAMASIYLA iLK KURULUM
flk kurulumu tamamlamak ve Xerox Easy Assist uygulamasini ilk defa kurmak icin su adimlan takip edin:

1. Yazicr ilk defa elektrige baglandiktan sonra ilk kurulum ici Ilk Kurulum Sihirbazi gériintiilenir. Yazici kontrol
panelinden su islemleri gerceklestirin:

a. Dil secimini yaptiktan sonra Ileri diigmesine dokunun.
Xerox Easy Assist Mobil Uygulamasi ekrani goriintulenir.
b. Yazicinizi kurmak ve yonetmek icin mobil cihazinizi kullanmak icin Evet diigmesine dokunun.

Mobil cihazinizin tipini dogrulamaniz icin Uygulamayi Edinin ekrani gérintilenir. Su seceneklerden
birini secin:

e i0S: Xerox Easy Assist uygulamasini iPhone'unuza kurmak icin bu secenegi secin.
e Android: Xerox Easy Assist uygulamasini Android cihaziniza kurmak icin bu secenegi segin.

e Uygulamam var: Xerox Easy Assist uygulamasi zaten mobil cihazinizda kuruluysa bu secenegi
secin.

2. i0S veya Android secenegini secerseniz uygulamayi indirmenize yardimar olmak icin bir ekran gorintalenir.

Kontrol panelinden QR Kodunu Goster secenegine dokunun.

QR Kodunun bulundugu bir ekran goérintulenir. Uygulamayr kurmak igin akilli telefonunuzla QR Kodunu
taratin.

3. Xerox Easy Assist uygulamasini telefonunuza indirin ve kurun:
e Android telefonlar icin: Google Play Store'u ziyaret edin ve Xerox Easy Assist uygulamasini aratin.

e i0S veya iPhone'lar icin: Apple App Store'u ziyaret edin ve Xerox Easy Assist uygulamasini aratin.

4. Uygulamay akilli telefonunuza ilk defa kuruyorsaniz Son Kullanicr Lisans Sézlesmesini (EULA) kabul etmek

icin Kabul ediyorum 6gesine dokunun.

j’ Not: Xerox Easy Assist uygulamasi, yazicinizi kutusundan ¢ikarmaniza yardimar olacak talimatlar

icermektedir. Yazicinizi kutusundan ¢ikarmaniz yardimcr olacak bir videoyu izlemek igin yazicinizla verilen

XEA QR Kodu Formundaki QR Kodunu akilli telefonunuzun kamerasiyla taratin. Son Kullanicr Lisans
Sozlesmesini (EULA) kabul edin ve ardindan uygulamada gortntilenen talimatlarn takip edin.

5. Uygulamada gorintilenen talimatlar takip edin. Akilli telefonunuzu yaziciya baglamak icin Yazicoma
Baglan 6gesine dokunun.

6. Yazicl kontrol panelinden uygulamaya baglanmak icin QR Kodunu Géster secenegine dokunun. Tkinci veya

baglanan QR Kodu gorintilenir.
7. QR Kodunu Xerox Easy Assist uygulamasindan taratin. Uygulamada goériintiilenen talimatlar takip edin.
Baglanti yapilandirildiginda akilli telefonunuz ve yaziciniz gegici olarak ayni Kablosuz adi paylasir.

8. Xerox Easy Assist uygulamasinin destegiyle, genel ayarlari tamamlayin ve yazicinizi aga kaydettirin.

Genel ayarlara Yonetici Parolasi, Baglanti, Olcii Birimleri, Tarih ve Saat, Ses, Giic Tasarrufu ayarlari ve daha

bircok ayar dahildir.

j’ Not: Akilli telefonunuzun yaziciyla ayni Kablosuz veya kablolu aga bagli oldugundan ve kurulum
tamamlandiktan sonra bunlarin iletisim kurabildiginden emin olun.
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9. Uygulamadan ilk kurulumu tamamlamak icin yazicinizin gerekli bilgilerini girin ve ardindan Kurulumu

Tamamla 6gesine dokunun.

Hos geldiniz ekrani géruntulenir.

flk kurulum tamamlandiginda Xerox Easy Assist uygulamasini kullanarak sunlari yapabilirsiniz:

Yeni bir yazici kurma

Yazicr durumunu kontrol etmek ve sarf malzemesi siparis etme
Yazdirma ve Tarama Sdrtctlerini indirmek

Yazdirma

Sorun giderme destegine erisme

Yazicyr XEA uygulamasi Yazicilanim listesinden kaldirma

Xerox Easy Assist uygulamasinin dzellikleri igin bkz. Xerox® Easy Assist (XEA) Uygulamasi.

XEROX EASY ASSIST UYGULAMASINA BIRDEN FAZLA YAZICI EKLEME

Yaziciniz zaten aginizda kuruluysa ve Ilk Kurulum Sihirbazi tamamlandiysa XEA uygulamasini kullanarak
Yazicilanim listesine dogrudan ilave yazicilar ekleyebilirsiniz. Agda olan yazicilar eklemek icin XEA uygulamasinin
Ana sayfasini acin. Yazicilarim ekranindan + simgesine dokunun ve ardindan asadidaki secenekleri kontrol edin:
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Yeni Bir Yazici Kurma: Yeni bir yaziciyr akilli telefonunuzdaki XEA uygulamasi Gzerinden kurmak istiyorsaniz
Yazici Ekle ekranindan Yeni Bir Yazicr Kur 6gesini secin. Yazici kontrol panelinde ve mobil cihazinizda
goruntulenen talimatlan takip edin.

Mevcut Bir Yaziciyr Ekleme: Agdaki mevcut bir yaziciyr eklemek icin iki secenek mevcuttur:
—  QRKodu
— IPAdresi

IP Adresi secenegini secin. Yaziciyr IP Adresini manuel olarak yazarak eklemek icin IP Adresi 6gesine
dokunun. Yazicinizin IP Adresini girin ve ardindan Tamam 6gesine dokunun. IP Adresini bulmak icin bkz.
Yazicinizin IP Adresini Bulma.

f Not: Ilk Kurulum gerektirmeyen mevcut bir yazici icin QR Kodu secenedi gecerli degildir.

Yakindaki Ag Yazicilarini Bulma: Akilli telefonunuz bir yaziciyla ayni kablosuz veya kablolu aga bagliysa
yakindaki yazicilar bulmak icin Etrafimdaki Yazicilar 6gesini secin. Uygulama, agdaki yakin yazicilar arar:

— Uygulama bir yazicr bulursa yaziciyr secebilir ve dogrudan ekleyebilirsiniz.

— Uygulama, aradiginiz yaziciyr bulamazsa yaziciyi IP adresini yazarak ekleyebilirsiniz.

j’ Not: Yazicr ile mobil cihaz iletisim kuramiyorsa bunlarin ayni agda oldugundan emin olun.
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Yazilimi Yukleme

Striict yazilimini yiiklemeden 6nce, yazicinin fisinin takili, dogru sekilde bagli oldugundan ve gecerli bir IP adresi-
ne sahip oldugundan emin olun. IP adresi genelde dokunmatik ekranin Ust sag kdsesinde gorunar. IP adresini
bulamazsaniz bkz. Yazicinizin IP Adresini Bulma.

Software and Documentation (Yazilim ve Dokiimantasyon) diski yoksa en son surlcileri www.xerox.com/office/
VLC405drivers adresinden indirebilirsiniz.

ISLETIM SISTEMI GEREKSINIMLERI

e  Windows 7, Windows 8.1, Windows Sunucu 2008, Windows 10, Windows Sunucu 2008 R2 ve Windows
Server 2012.

e Macintosh OS X strim 10.10 ve Ustd.

e UNIXve Linux: Yaziciniz, a§ arayiizi sayesinde cesitli UNIX platformlarina baglantiyr destekler.

BiR WINDOWS AG YAZICISININ YAZDIRMA SURUCULERINI YUKLEME

1. Software and Documentation (Yazilm ve dokiiman) diskini bilgisayarinizdaki uygun strticliye takin. Yikleme
otomatik olarak baslamazsa striicliye gidin ve Setup.exe yiikleme dosyasini ¢ift tiklatin.

j’ Not: Software and Documentation (Yaziim ve Dokiimantasyon) diski yoksa en son strticlleri www.xerox.
com/office/VLC405drivers adresinden indirebilirsiniz.

2. Yazicinizin modelini secin.
3. Siruaculeri Yukle'yi tiklatin.

4. Yazdirma Siriicistini Yikle, Tarama Suriicisini Yikle ya da Yazdirma ve Tarama Siriiciileri Yikle'yi
secin.

5. Lisans Sozlesmesi'nde, Kabul Ediyorum'u tiklatin.

6. Algilanan yazicilar listesinden yazicinizi secin.

j’ Not: Aga bagli bir yazicinin suricllerini yiklerken yazicinizi listede gérmuiyorsaniz, IP Adresi ya da DNS
Adi digmesini tiklatin. IP Adresi ya da DNS Adi alaninda yazicinizin IP adresini yazin ve ardindan
yazicinizi bulmak ve se¢mek igin Ara digmesini tiklatin. Yazicinin IP adresini bilmiyorsaniz, bkz. Yazicinizin
IP Adresini Bulma.

7. lleri'yi tiklatin.
8. Gerekiyorsa, Kuyruk Adi alanina bir ad yazarak yazicinizi adlandirabilirsiniz.
9. Bir yazdirma strlcisu yikleniyorsa, bir yazdirma striicist secimin yapin.
10. Bir tarama surictsi yikleniyorsa, bir tarama strlicist secimin yapin.
11.  Yukle digmesini tiklatin.

12. Gerekiyorsa, yaziclyl varsayilan yazici olarak ayarlayin.

j’ Not: Yazic1 Paylas secenegini belirlemeden dnce sistem yoneticiniz ile gorisun.
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13.

Kurulumu tamamlamak icin Bitir'i tiklatin, ardindan Kapat' tiklatin.

BiR WINDOWS USB YAZICI iCIN YAZDIRMA SURUCULERINI YUKLEME

1.

Software and Documentation (Yazilim ve dokiiman) diskini bilgisayarinizdaki uygun striclye takin.

j’ Not: Software and Documentation (Yaziim ve Dokiimantasyon) diski yoksa en son siriiclileri www.xerox.

v & W N

com/office/VLC405drivers adresinden indirebilirsiniz.
Ylkleme otomatik olarak baslamazsa sirticliye gidin ve Setup.exe yikleme dosyasini cift tiklatin.
Install Software'i (Yazilimi Yikle) tiklatin.
Lisans Sézlesmesinde Kabul Ediyorum'u secin, ardindan leri'yi tiklatin.
Yazic destek yazilimini yiiklemek icin Yazilim'i secin, ardindan ileri'yi tiklatin.

Software and Documentation (Yazilim ve Dokiiman) penceresinde, gerekmeyen seceneklerin onay
kutusundaki isaretleri kaldirin.

fleri'yi tiklatin.

Yuklemeyi tamamlamak icin Son'u tiklatin.

MACINTOSH 0S X IiCiN SURUCULERI VE YARDIMCI PROGRAMLARI YUKLEME

1.

A

10.

11.
12.
13.
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Software and Documentation (Yazilim ve dokiiman) diskini bilgisayarinizdaki uygun striclye takin.
Yaziciniz i¢in gereken Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg dosyasini agin.

Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg dosyasini ¢calistirmak icin uygun dosyanin adini cift tiklatin.
Istendiginde, Devam' tiklatin.

Lisans sozlesmesini kabul etmek icin, Kabul ediyorum'u tiklatin.

Gecerli kurulum konumunu kabul etmek icin, Yikle digmesini tiklatin veya kurulum dosyalari icin baska bir
konum secin ve ardindan Yukle digmesini tiklatin.

Istenirse parolanizi girin, ardindan Tamam digmesini tiklatin.

Algilanan yazicilar listesinden yazicinizi secin ve ardindan Ileri'yi tiklatin.

Yaziciniz, algilanan yazicilar listesinde gérinmdiyorsa:

a. Ag Yazici Simgesini tiklatin.

b. Yazicinizin IP adresini yazin, ardindan Devam digmesini tiklatin.

¢. Algilanan yazicilar listesinde yazicinizi segin ve ardindan Devam diigmesini tiklatin.

Yaziciniz algilanmadiysa yazicinizin agik oldugundan ve Ethernet ya da USB kablosunun dogru sekilde
baglandigindan emin olun.

Yazicr kuyruk mesajini kabul etmek icin, Tamam'a tiklatin.
Yaziciy Varsayilan olarak Ayarla ve Test Sayfasi Yazdir onay kutularini isaretleyin veya temizleyin.

Devam digmesini ve ardindan Kapat digmesini tiklatin.
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Yazici Ekleme

Ag baglantisi olusturmak igin Bonjour® (Rendezvous) uygulamasini kullanarak yazicinizi kurabilir ya da bir LPD/
LPR baglantisi igin yazicinizin IP adresini kullanarak baglayabilirsiniz. Aga bagli olmayan bir yazici icin bir
masadsttd USB baglantisi olusturun.

Online Support Assistant (Cevrimici Destek Yardimcisi) su adrestedir: www.xerox.com/office/VLC405support

Bonjour kullanarak yazici eklemek icin
1. Bilgisayarin Uygulamalar klasériinden ya da ekrandan Sistem Tercihleri'ni agin.
2. Yazicilar ve Tarayicilar't tiklatin.
Yazicllar listesi pencerenin solunda gorindr.
3. Yazclar listesinin altindaki artr (+) digmesini tiklatin.
4. Pencerenin Ustlinde, Varsayilan simgesini tiklatin.

5. Listeden yazicinizi secin, ardindan Ekle'yi tiklatin.

j’ Not: Yaziciniz algilanmazsa, yazicinin acik oldugundan ve Ethernet kablosunun diizgin baglandigindan
emin olun.

Yaziciyi IP Adresini Belirterek Ekleme

Yaziciy1 IP adresini belirterek eklemek icin:

1. Bilgisayarin Uygulamalar klasériinden ya da ekrandan Sistem Tercihleri'ni agin.
2. Yazicilar ve Tarayicilar't tiklatin.

Yazicilar listesi pencerenin solunda gorindr.

Yazicilar listesi altinda Arti simgesini (+) tiklatin.

IP'yi tiklatin.

Protokol agilir listesinden protokoll secin.

Adres alaninda, yazicinin IP adresini girin.

Ad alaninda yazici icin bir ad girin.

Kullan listesinden, Kullanmak icin bir stirtict sec¢'i secin.

Yazicr yaziim listesinden yazici modeliniz igin yazdirma strictisini segin.

© Y ® N o v oW

Ekle'yi tiklatin.

Macintosh icin Tarayici Siiriiciilerini Yiikleme

1. Bilgisayara Software and Documentation (Yazilim ve Dokiimantasyon) diskini takin.

2. Yazicinizin .dmg dosyasini gortinttlemek icin Disk simgesini cift tiklatin on your masadstu.

3. Scan Installer.dmg dosyasini acin, ardindan isletim sisteminiz icin uygun y(kleyici dosyasina gidin.

4. Tarayic Yikleyicisi paket dosyasini agin.
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10.
11.

Uyar ve giris mesajlarini onaylamak igin, Devam diigmesini tiklatin.
Lisans sozlesmesini kabul etmek icin Devam'i, ardindan Kabul'G tiklatin.

Gecerli kurulum konumunu kabul etmek icin, Yikle digmesini tiklatin veya kurulum dosyalari icin baska bir
konum secin ve ardindan Yiikle digmesini tiklatin.

Parolanizi girin, ardindan Tamam dugmesini tiklatin.
Yazicinizi secin, ardindan Devam'i tiklatin.
Algilanan yazicilar listesinde yazicinizi secin ve ardindan Devam diigmesini tiklatin.

Yeniden baslatmak icin, Oturumu Kapat'i tiklatin.

Macintosh icin LAN Faks Suriiciilerini Yiikkleme

1.
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10.
11.
12.

Bilgisayara Software and Documentation (Yaziim ve Dokiimantasyon) diskini takin.

Yazicinizin .dmg dosyasini goruntilemek icin Disk simgesini ¢ift tiklatin on your masadist.

LAN Fax Installer.dmg dosyasini acin, ardindan isletim sisteminiz icin uygun yiikleyici dosyasina gidin.
LAN Faks Yikleyicisi paket dosyasini agin.

Uyari ve giris mesajlarini onaylamak icin, Devam digmesini tiklatin.

Lisans sdzlesmesini kabul etmek icin Devam'i, ardindan Kabul'G tiklatin.

Gecerli kurulum konumunu kabul etmek icin, Yikle digmesini tiklatin veya kurulum dosyalari icin baska bir
konum secin ve ardindan Yukle digmesini tiklatin.

Parolanizi girin, ardindan Tamam digmesini tiklatin.

Algilanan yazicilar listesinde yazicinizi secin ve ardindan Devam digmesini tiklatin.
Yiiklemeye Devam Et'i tiklatin.

Islemi bitirmek icin, Kapat'i tiklatin.

Yazicinizi ve yaziliminizi kaydetmek icin kayit formunu doldurun.

Macintosh icin bir LAN Faks Yazicisi Ekleme

Bir Macintosh bilgisayar icin LAN faks striictisiini yikledikten sonra, yazicinizi kurmak icin Bonjour'u kullanin.
Ayrica, bir LDP/LPR baglantisi icin yazicinin IP Adresini kullanarak da yaziciyr ekleyebilirsiniz. Aga bagli olmayan
yazicilar icin bir masadstt USB baglantisi olusturun.

Bonjour kullanarak yazici eklemek icin

1.
2.
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Bilgisayarin Uygulamalar klasériinden ya da ekrandan Sistem Tercihleri'ni agin.
Yazicilar ve Tarayicilar't tiklatin.

Yazicilar listesi pencerenin solunda gorindr.

Yazicilar listesinin altindaki artr (+) digmesini tiklatin.

Pencerenin Gstlinde, Varsayilan simgesini tiklatin.
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5. Listeden yazicinizi secin, ardindan Ekle'yi tiklatin.

j’ Not: Yazicr algilanmadiysa, yazicinin acik oldugundan ve kablonun dogru sekilde baglandigindan emin
olun.

6. Yazdirirken Kullan acilir listesinde, Yazici Yazilimini Sec'i secin.
7. Yazic yaziim listesinde uygun Xerox® LAN faksi strlctsind secin, ardindan Tamam'i tiklatin.

8. Ekle'yi tiklatin.

Yaziciyi, IP Adresini belirterek eklemek icin

1. Bilgisayarin Uygulamalar klasériinden ya da ekrandan Sistem Tercihleri'ni agin.
2. Yazicilar ve Tarayicilar't tiklatin.

Yazicilar listesi pencerenin solunda gorindr.

Yazicilar listesinin altindaki artr (+) digmesini tiklatin.

IP'yi tiklatin.

Protokol agilir mentsiinden Protokol'l secin.

Adres alaninda, yazicinin IP adresini girin.

Ad alaninda, yazicinin adini girin.

Yazdirirken Kullan agilir listesinde, Yazicr Yazilimini Seg'i secin.

Yazici yazilim listesinde uygun Xerox® LAN faksi stirliclisiini segin, ardindan Tamam'i tiklatin.
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Ekle'yi tiklatin.

UNIX VE LINUX iCiN SURUCULERI VE YARDIMCI PROGRAMLARI YUKLEME

UNIX ve Linux i¢in Yazdirma Strtictleri ve Yardimar Programlan Yikleme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. UNIX
ve Linux Yazdirma.

YAZICIYI BiR WEB SERVISI AYGITI OLARAK KURMA

Aygitlarda Web Servisleri (WSD) 6zellidi, bir istemcinin bir uzak aygiti kesfetmesine ve sdz konusu aygita ve
agdaki iliskili servislere erismesine olanak tanir. WSD 6zelligi aygit bulma, kontrol etme ve kullanmay destekler.

Aygit Ekle Sihirbazini kullanarak bir WSD yazicisi kurmak icin:
1. Bilgisayarinizda Baglat'i tiklatin, ardindan Aygitlar ve Yazicilar'i secin.
2. Aygtt Ekle Sihirbazi'ni baslatmak icin, Aygit Ekle'yi tiklatin.

3. Kullanilabilir aygitlar listesinde, kullanmak istediginizi secin, ardindan leri'yi tiklatin.

j’ Not: Kullanmak istediginiz yazici listede gériinmiiyorsa, Iptal diigmesini tiklatin. Yazici Ekle Sihirbazi'ni
kullanarak WSD yazicisini manuel olarak ekleyin.

4. Kapat'i tiklatin.
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Yazici Ekle Sihirbazini kullanarak bir WSD yazicisi kurmak icin:

1. Bilgisayarinizda Baslat'i tiklatin, ardindan Aygitlar ve Yazicilar'i segin.

Yazici Ekle Sihirbazi'ni baslatmak icin, Yazici Ekle’yi tiklatin.

Ag, kablosuz veya Bluetooth yazici ekle'yi tiklatin.

Kullanilabilir aygitlar listesinde, kullanmak istediginizi secin, ardindan leri'yi tiklatin.

Kullanmak istediginiz yazicr listede gériinmiiyorsa, Istedigim yazic listede yok'u tiklatin.
TCP/IP adresi veya ana makine adi kullanarak yazici ekle'yi secin, ardindan ileri'yi tiklatin.
Cihaz tlrd alaninda, Web Servisleri Cihazini'ni secin.

Ana Makine Adi veya IP adresi alaninda yazici IP adresini girin, ardindan ileri'yi tiklatin.

o 0 N o W N

Kapat'i tiklatin.
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Daha Fazla Bilgi

Baslarken

Su kaynaklarda yaziciniz hakkinda daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

KAYNAK KONUM

Kurulum Kilavuzu

Yazici ile birlikte paketlenmistir.

Yaziciniz icin diger belgeler

www.xerox.com/office/VLC405docs

Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam
Listesi)

Amerika Birlesik Devletleri: www.xerox.com/rmlna

Avrupa Birligi: www.xerox.com/rmleu

Yaziciniz icin teknik destek, cevrimici teknik destek,

s1) ve yazicl slrtictst indirmelerini igerir.

Online Support Assistant (Cevrimici Destek Yardimci-

www.xerox.com/office/VLC405support

Bilgi Sayfalari

Kontrol panelinden yazdirin. Ayrintilar icin bkz. Bilgi
Sayfalari.

Yaziciniz icin sarf malzemesi siparisi

www.xerox.com/supplies

Yerel satislar ve Teknik Misteri Destegi

www.xerox.com/office/worldcontacts

Yazicl kaydi

www.xerox.com/register

Xerox ® Direct ¢evrimigi magaza

www.direct.xerox.com/

Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu

61



http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=man&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=rmlna&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=rmleu&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=tech&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=order&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=customersupport&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=reg&Language=English
http://www.direct.xerox.com

Baslarken
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Ozellestir ve Kisisellestir

Bu bolim sunlari icerir:

Ozellestir ve KisiselleStir GENEI BOKIS ..........ee oo 64
Ana Ekrani Ozellestirme ya da KisiSelleStinme ............c..oiiue oo 65
Uygulamay Ozellestirme ya da KisiSelleStIMME .............c..eiiee oo 66
T-Dokunuslu Uygulamalar OIUSTUIMMIG . ... e e e e e e 69
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Ozellestir ve Kisisellestir Genel Bakis

Bu bolim, is akislarinizin spesifik taleplerini karsilamak igin cihazinizin nasil 6zellestirilecegi ve kisisellestirilecegi
hakkinda bilgiler sunmaktadir.

. Uygulamalar 6zellestirebilir, Ana Sayfa ekraninda gizleyebilir ya da gésterebilir, ve is 6n-
.“’. celiklerinize uygun olacak sekilde yeniden diizenleyebilirsiniz. Her uygulama icin ayr 6zel-
[T ] likleri gizleyebilir ya da gosterebilir ve calisma grubunuzun ihtiyaclarini karsilayan

varsayilan ayarlar yapilandirabilirsiniz. Is ayarlarini tekrarlayan kullanimlar icin
kaydedebilirsiniz.

Ozellestirme, kullanicilarin daha tretken calismasini saglar.

Cihazda bireysel kullanici hesaplart yapilandinldiginda, cihazi, 6zel kullanicr ihtiyaglarini
. karsilayacak sekilde kisisellestirebilirsiniz. Kisisel Ana Sayfanizi, yalnizca kullandiginiz uy-
- gulamayi gizlemek ya da gostermek icin yapilandirabilirsiniz. Her 6zellik listesini is gerek-

sinimlerinize gore dlzenleyebilirsiniz. Her bir Uygulama icin varsayilan ayalar belirtebilir
ve dizenli islerin ayarlarini kaydedebilirsiniz.

Uzun ya da sik is akislarini kaydetmek ve basitlestirmek icin 1 Dokunuslu Uygulamalar
olusturabilirsiniz. Olusturuldugunda, 1-Dokunuslu Uygulamalar Ana Sayfa ekraninda go-
rintdlenir. Bir is baslatmak icin uygulamaya dokunun. 1-Dokunuslu Uygulamalarr tim
kullanicilar tarafindan, ayr kullanici gruplan tarafindan ya da kisisel kullanim icin
yapilandirin.

Kisisellestirme secenekleri gorintulenen ozelliklerin ve islevlerin bireysel kullanici ihtiyag-
larini karsilamasini saglar, verimliligi artirr.
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Ana Ekrani Ozellestirme ya da Kisisellestirme

ANA EKRANDA BiR UYGULAMAYI GIiZLEMEK YA DA GOSTERMEK ICIN:
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Ozellestir'e dokunun.
3. Yiklenmis ama gizlenen bir Uygulamayi goéruntilemek icin:
a. + digmesine dokunun.
b. Kontrol panelinde gériinmesini istediginiz uygulamaya dokunun.
c. Bitti'ye dokunun.
4. Yiklenen bir Uygulamayi gizlemek igin:
a. Istenen Uygulama icin X'e dokunun.
b. Bitti'ye dokunun.

5. istenen Uygulamalarin Ana Sayfa ekraninda goriintiilendigini dogrulayin.

ANA EKRANDA UYGULAMALARI YENIDEN DUZENLEMEK ICIN
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Ozellestir'e dokunun.

Gerekli Uygulamaya dokunun ve bekletin.

Uygulamay yeni konuma sirtkleyin.

Uygulamay birakin.

Bitti'ye dokunun.

N o v & W N

Uygulamalarin Ana ekranda dogru konumda gérinduguni dogrulayin.
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Uygulamayi Ozellestirme ya da Kisisellestirme

Ozellestirme, mevcut dzellikleri degistirmenizi, kaydedilen bir 6n ayari silmenizi veya bir Uygulamaya uygulanan
ozellestirilmis ayarlar kaldirmanizi saglar.

OZELLIiK LiSTESINI OZELLESTIRME YA DA KiSiSELLESTiRME
Ozellikler listesini bir uygulama icin 6zellestirmek icin:

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Gerekli uygulamaya dokunun.

3. Alta kaydinn ardindan Ozellestir'e dokunun.

4. Ozellik Listesi'ne dokunun.

f Not: Oturum acmis yoneticiler igin, degisikliklerin sizin icin mi yoksa Konuklar icin mi oldugunu soran bir
pencere goruandr.

5. Ozel secenege dokunun.

e Bir ozelligi gizlemek icin gerekli 6zellikte G6z simgesine dokunun. Bir 6zelligin gizli oldugunu isaretlemek
icin Goz simgesi Uzerinde bir ¢izgi ile gorundr.

e Bir 6zelligi gostermek icin gerekli 6zellikte Goz simgesine dokunun. Bir 6zelligin gérinlr oldugunu
isaretlemek icin Goz simgesi Uizerinde ¢izgi olmadan goérindr.

6. MenUsu ozelliklerini yeniden siralamak icin 6zelliklere dokunun ve uygun siraya sirtkleyin.

7. Gegerli yapilandirmayi kaydetmek icin Bitti 6gesine dokunun.

GiRIS EKRANINI OZELLESTIiRME YA DA KiSISELLESTIRME

Faks, E-posta, USB yada Uygulamaya Tara secildiginde Giris Ekrani gértinir. Giris Ekrani bir is igin alici ve hedef
ayrintilarini girme seceneklerini sunar. Giris Ekraninda gortinen secenekleri belirlemek icin bu prosedurt kullanin.

Bir Uygulamanin Giris Ekranini zellestirmek icin:

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Gereken Uygulamaya dokunun.

Alta kaydirin ardindan Ozellestir'e dokunun.

Giris Ekrani’'na dokunun.

v W N

Gerekli seceneklere dokunun.

f Not: Oturum acmis yoneticiler icin, degisikliklerin sizin icin mi yoksa Konuklar i¢in mi oldugunu soran bir
pencere gorundr.

6. Gecerli yapilandirmayi kaydetmek icin X 6gesine dokunun.

66 Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu



Ozellestir ve Kisisellestir

ONAYARLARI KAYDETME

Bu 6zelligi, gelecekteki isler icin uygulama ayarlarinin 6zel bir kombinasyonunu kaydetmek icin kullanabilirsiniz.
Ayarlar bir ad ile kaydedebilir ve daha sonra kullanmak tizere geri alabilirsiniz.

Gecgerli uygulama ayarlarini kaydetmek icin:

1. Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Gerekli uygulamaya dokunun.

Is ayarlarini secin.

Alta kaydirin ardindan Kaydet'e dokunun.

Yeni On Ayar Olarak Kaydet.

Onayar Adi Gir'e dokunun, ardindan tus takimini kullanarak bir énayar adi girin.
fleri'ye dokunun.

Olusturdugunuz 6nayara en ¢ok uyan simgeyi segin.

o 0 N oo & W N

Bitti'ye dokunun.

¢ Not: Onayar, On Ayar ézelliginde depolanr.

Kayith On Ayari Silme

Kaydedilen bir 6n ayari silmek icin:

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Gerekli uygulamaya dokunun.

Alta kaydirin ardindan Ozellestir'e dokunun.

Onayarlar'a dokunun.

Silmek istedigini 6n ayara karsilik gelen Cop Kutusu simgesine dokunun.

Komut isteminde Sil'e dokunun.

N o v &~ W N

Bitti'ye dokunun.

KONTROL PANELINI KULLANARAK UYGULAMA OZELLESTIRMESINI KALDIRMA
Gecerli uygulama ozellestirme ayarlarini kaldirmak icin:

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Gerekli uygulamaya dokunun.

Alta kaydinin ardindan Ozellestir'e dokunun.

Uygulama Ozellestirmesini Kaldir'a dokunun.

v B wWN

Komut isteminde Tamam'a dokunun.
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UYGULAMA VARSAYILAN AYARLARINI OZELLESTIRME
Bir uygulamanin varsayilan ayarlarini 6zellestirmek icin:

1. Kontrol panelinde Ana Sayfa digmesine basin.

Gerekli uygulamaya dokunun.

Gerekli varsayilan ayarlan yapilandirin.

Kaydet'e dokunun.

v B W N

Varsayilanlan Kaydet'e dokunun. Yeni ayarlar 6nceki varsayilan ayarlari gegersiz kilar.

KiSISELLESTIRMELERI EMBEDDED WEB SERVER (DAHIiLi WEB SUNUCUSU) KULLANARAK
KALDIRMA

f Not: Kisisellestirmeler dzellestirilmis Ana sayfa ekran, Kisisel 1 Dokunuslu Uygulamalar ve Kisisel Sik
Kullanilanlari igerir. Bu prosedir tim kisisellestirmeleri Kullanici Hesabinizdan kaldirin.

Tum kisisellestirmeleri Kullanici Hesabinizdan kaldirmak icin:

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi agin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Oturum Ac'i tiklatin, ardindan kullanici hesabinizi tiklatin.
Gerekiyorsa, parolanizi girin ve Oturum Ac'i tiklatin.

3. Kullania Profilinize erismek igin sag Gst kdsede gosterilen Kullanici Hesabinizin adini tiklatin, ardindan
Profilim'i tiklatin.

Kullanici Hesabiniz icin yapilandirdiginiz tim kisisellestirmeler gortintdlenir.
4. Tum kisisellestirmeleri kaldirmak icin Sifirla’ya dokunun. Onaylamak icin, Sifirla’yr tiklatin.
Kullanici Hesabiniz icin yapilandinlan tim kisisellestirmeler kaldirilir.

5. Oturumu kapatmak icin sag ust kosede gosterilen Kullanici Hesabinizin adini tiklatin, ardindan Oturumu
Kapat'i tiklatin.
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1-Dokunuslu Uygulamalar Olusturma

1-Dokunuslu Uygulamalari, sik isler ya da gérevleri tamamlamak amaciyla ayn Uygulamalar olusturmak icin kul-
lanin. Bir 1-Dokunuslu Uygulama olusturduktan sonra, Uygulama yazici kontrol paneli Ana Sayfa ekraninda goé-
randr. Bir isi calistirmak igin asil dokimanlar yikleyin, ardindan 1-Dokunuslu Uygulama'ya dokunun.

1 Dokunuslu Uygulamalar Genel ya da Kisisel Uygulamalar olarak olusturabilirsiniz. Kisisel 1 Dokunuslu Uygula-
malar yalnizca oturum actiktan sonra Ana Sayfa ekraninda goriintilenir.

BiR 1-DOKUNUSLU UYGULAMA OLUSTURMA

Bir 1-Dokunuslu Uygulama olusturmak igin:

1.

10.
11.

12.

© o N o W N

Yazici kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Gereken Uygulamaya dokunun.

Is ayarlarini secin.

Alta kaydirin ardindan Kaydet'e dokunun.

1-Dokunuslu Uygulama Olarak Kaydet 6gesine dokunun.

Uygulama Adini Gir'e dokunun, ardindan bir ad girmek icin tus takimini kullanin. Ileri'ye dokunun.
1 Dokunuslu Uygulama icin bir renk semasi secenegine dokunun, ardindan leri'ye dokunun.
Olusturdugunuz 1-Dokunuslu Uygulama ile en uygun simgeye dokunun, ardindan ileri'ye dokunun.
Gerekli secenege dokunun.

e Baslamadan Once Gézden Gegir: Bu secenegi, 1-Dokunuslu Uygulama'daki is ayarlarini én izlemek
icin kullanin. Kopyalama islerinizde her isin kopya miktarini degistirebilirsiniz.

e Hemen Baslat: Bu secenegi, ayarlarda 6n izleme yapmadan isi baslatmak icin kullanin.
ileri'ye dokunun.
Baslamadan Once Gézden Gegir'i sectiyseniz, talimatlari ve ayarlari goriintiileme secenegini belirleyin.

e Uygulama Talimatlarini Girin: Bu se¢enegi, 1-Dokunuslu Uygulama kullanma talimatlarini sunmak
icin kullanin. 1-Dokunuslu Uygulama secildiginde, talimatlar ekranin Gstiinde goriindr. Talimatlarr girmek
icin tus takimini kullanin, ardindan leri'ye dokunun.

e Miktari Goster: Bu secenedi, kullanicilara miktarr goriintileme ve giincelleme izni vermek icin kullanin.

e Ayarlan Goster: Bu secenedi, 1-Dokunuslu Uygulama icin programlanan 6zelliklerin bir 6zetini
gorintulemek icin kullanin.

Bitti'ye dokunun.

1-Dokunuslu Uygulama Ana Sayfa ekraninda gordintilenir.

BiR KISISEL 1 DOKUNUSLU UYGULAMA OLUSTURMA

Bir kisisel T Dokunmalik Uygulama olusturmak igin:
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11.
12.

13.
14.

15.

Yazici kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Oturum Ac¢'a dokunun, ardindan gecerli bir oturum a¢gma adi ve parolasi girin.

Gereken Uygulamaya dokunun.

Is ayarlarini secin.

Alta kaydirin ardindan Kaydet'e dokunun.

1-Dokunuslu Uygulama Olarak Kaydet 6desine dokunun.

Uygulama Adini Gir'e dokunun, ardindan bir ad girmek icin tus takimini kullanin. ileri'ye dokunun.
1 Dokunuslu Uygulama icin bir renk semasi secenegine dokunun, ardindan leri'ye dokunun.
Olusturdugunuz 1-Dokunuslu Uygulama ile en uygun simgeye dokunun, ardindan fleri'ye dokunun.
Gerekli secenege dokunun.

e Baslamadan Once Gézden Gecir: Bu secenegi, 1-Dokunuslu Uygulama'daki is ayarlarini 6n izlemek
icin kullanin. Kopyalama islerinizde her isin kopya miktarini degistirebilirsiniz.

e Hemen Baslat: Bu secenegi, ayarlarda 6n izleme yapmadan isi baslatmak icin kullanin.
fleri'ye dokunun.
Baslamadan Once Gézden Gegir'i sectiyseniz, talimatlari ve ayarlar gériintiileme secenegini belirleyin.

¢ Uygulama Talimatlarini Girin: Bu secenegi, 1-Dokunuslu Uygulama kullanma talimatlarini sunmak
icin kullanin. 1-Dokunuslu Uygulama secildiginde, talimatlar ekranin Gstiinde goriindr. Talimatlarr girmek
icin tus takimini kullanin, ardindan leri'ye dokunun.

e Miktari Goster: Bu secenedi, kullanicilara miktar goriintileme ve giincelleme izni vermek icin kullanin.

e Ayarlan Goster: Bu secenegi, 1-Dokunuslu Uygulama icin programlanan 6zelliklerin bir 6zetini
gorintilemek igin kullanin.

ileri'ye dokunun.
Gerekli secenege dokunun.

e Kisisel (Yalnizca Ana Sayfa Ekranim): Bu secenegi, Ana Sayfa ekraninizda yer alan 1-Dokunuslu
Uygulamay yalnizca kendi kullanici hesabinizda oturum agtiginizda goruntilemek icin kullanin.

e Ortak (Ortak Ana Sayfa Ekrani): Bu secenegi, 1-Dokunuslu Uygulamayi tim kullanicilar igin erisilebilir
yapmak icin kullanin.

Bitti'ye dokunun.

BiR 1-DOKUNUSLU UYGULAMA SiLME YA DA GiZLEME

Bir 1-Dokunuslu Uygulamayi Ana Sayfa ekranindan silmek ya da gizlemek icin:

1.
2.

70

Yazici kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Bir 1-Dokunuslu Uygulamay siliyor ya da izliyorsaniz, Oturum Ac'a dokunun, ardindan gecerli bir oturum
acma adi ve parolasi girin.

Ozellestir'e dokunun.
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Gerekli 1-Dokunuslu Uygulama icin X'e dokunun, ardindan bir secenege dokunun.
e Sil: Bu secenegi, 1-Dokunuslu Uygulamayi yazicidan kalici olarak silmek icin kullanin.

e Gizle: Bu secenedi, 1-Dokunuslu Uygulamayr Ana Sayfa ekranindan kaldirmak igin kullanin. 1-Dokunuslu
Uygulama hala kullanilabilir, ve Uygulamayi istediginiz zaman Ana Sayfa ekranina ekleyebilirsiniz.

5. Bitti'ye dokunun.

BiR 1-DOKUNUSLU UYGULAMA KULLANMA

Bir 1-Dokunuslu Uygulama kullanmak icin:

1.
2.

Yazici kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Bir 1-Dokunuslu Uygulama kullaniyorsaniz, Oturum A¢'a dokunun, ardindan gegerli bir oturum agma adi ve
parolasi girin.

Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.
Gereken 1-Dokunuslu Uygulamaya dokunun.
Asagidakilerden birini yapin.

e 1-Dokunuslu Uygulama ayarlar sirasinda Baglamadan Once Gézden Gegir secildiyse, ayarlari
inceleyin. Kopyalama isleri icin miktar gértintdleniyorsa, kopya sayisini gerektidi gibi gtincelleyin. Baslat
06gesine dokunun.

e 1-Dokunuslu Uygulama ayarlari sirasinda Hemen Baslat secildiyse, cihaz otomatik olarak baslatilir.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Xerox® Uygulamalari

Bu bolum sunlarn igerir:

Xerox® App Gallery (Uygulama GALETISI) .......iieeeiii et 74
AW G e 77
AAEES DEFLETT ..ot et 81
LSl e 89
[1(eT0] Yo Lo B PSPPI 94
Kimlik Kartt KOPYQIAMIG. ... oo 104
e o T0 1) Fo P PSP 105
TArAMIG HEAETT ... e 109
FAKS . e e 120
SUNUCU FOKSI. . e et 129
U B e e 133
@PTINEBYXEIOX - ettt 135

Xerox® Uygulamalari cihazinizin 6zelliklerine ve islevlerine agilan kapilardir. Cihazinizda zaten yiikli ve Ana ekran-
da goruntilenen standart uygulamalar vardir. Ayrica standart olarak yiklenmis ancak cihaziniz ilk kez kullanildi-
ginda gizli olan uygulamalar da vardir.

Ana ekrani ve Uygulama ézelliklerini 6zellestirme hakkindaki daha fazla ilgi icin, bkz. Ozellestir ve Kisisellestir.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) indirilebilecek ve ylklenebilecek bir dizi uygulama igerir. Bunlar Xerox®
Genisletilebilir Arabirim Platformu (EIP) Uygulamalarini igerir. EIP Uygulamasi, giivenli, imzalanmis uygulamalari
uyumlu yazicilara ytklemenizi saglar.
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Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi)

XEROX® UYGULAMA GALERiSi GENEL BAKIS

Cihaziniz icin yeni ¢zellikler ya da yetenekler sunan Uygulamalari bulmak icin Xerox®
Uygulama Galerisini kullanin. Xerox® Uygulama Galerisi, Gretkenliginizi artiracak, is
akislarinizi basitlestirecek ve kullanici deneyiminizi gelistirecek Uygulamalara dogrudan
erisim sunar.

Xerox® Uygulama Galerisi, uygulamalara kolayca géz atmanizi ve giincelleme yapmanizi saglar. Oturum
acmadan uygulama kitapligindan arama yapabilirsiniz. Hareketli banner, uygulamalarin aktif bir gérindmand
sunar veya uygulamalarin tam listesinde gezinebilirsiniz. Bir uygulama hakkinda daha fazla ayrinti almak icin
listedeki bir uygulamanin adina dokunun.

Xerox® Uygulama Galerisini kullanmak iin, cihazinizin kablosuz ya da kablolu agd baglantisi kullandigindan emin
olun.

f Not: Cihaziniz bir glivenlik duvari ardindaki yerel bir sunucuda barindiriliyorsa ve bir proxy etkinse,
cihazda bir proxy istisnasi ayarlayin.

Xerox® Uygulama Galerisi hakkinda daha fazla bilgi ve talimatlar icin www.xerox.com/XeroxAppGallery
adresinden Xerox® Uygulama Galerisi Kullanici Kilavuzuna bakin.

BIR XEROX® APP GALLERY (UYGULAMA GALERiSi) HESABI OLUSTURMA

Bir Uygulama Galerisi hesabiyla, cihaziniz icin kullanilabilir tim Uygulamalar dogrudan erisiminiz vardir. Bir
Uygulama Galerisi hesabi, Uygulamalari gériintilemenizi ve edinmenizi, Uygulamalar cihaziniza yiklemenizi ve
Uygulamalari ve lisanslari yonetmenizi saglar.

Bir App Gallery (Uygulama Galerisi) hesabi, kontrol paneli ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)
kullanilarak kurulabilir. Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) erisimi hakkindaki bilgiler igin, bkz.
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu).

f Not: Varolan bir Xerox Uygulama Galerisi Hesabiniz varsa, bkz. Xerox® App Gallery'de (Uygulama
Galerisi) Oturum A¢ma.

Kontrol panelini kullanarak bir Uygulama Galerisi hesabi olusturmak igin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Xerox App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) dokunun.

Bir Hesap Iste'ye dokunun.
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E-posta adresinizi girin'e dokunun. Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak gecerli bir e-posta adresi
girin, ardindan Giris'e dokunun.

5. Tamam 6gdesine dokunun. Tamamlama talimatlarinin girilen e-posta adresine gonderildigini belirten bir
mesaj goruntdlenir.

6. Kapat'a dokunun.
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7. Xerox® App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) sunacaginiz e-posta adresi icin e-posta hesabiniza erisin.

8. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Istegi e-postasini acin, ardindan bir hesap olusturmak icin URL
baglantisini tiklatin.

9. Kullanim Sartlarini inceleyin ve kabul edin. Bir hesap olusturmaya devam etmek icin Kabul digmesine
dokunun.

10. Uygun alanlara gerekli bilgileri girin:
e Kullanicr Kimligi
o Sifre
o Sifreyi Onayla
e Adi ve Soyadi
e Sirket Adi
e Adres (Sokak, Sehir, Eyalet/Vilayet, Posta kodu)
e Ulke
11. Tamam'i tiklatin.
12.  Hesap olusturulduktan sonra, bir onay mesaji gorandar.

13.  Yazia kontrol panelinde Uygulama Galerisi hesabinizda oturum agin.

XEROX® APP GALLERY'DE (UYGULAMA GALERIiSI) OTURUM ACMA

App Gallery'de (Uygulama Galerisi) oturum actiginizda, kullanilabilir uygulamalara géz atabilir, bunlari
yUkleyebilir ve glincelleyebilirsiniz.

Uygulama Galerisi Hesabinizda oturum a¢mak igin:

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Xerox®App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) dokunun.

Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak Kullanici adinizi girin, ardindan Giris'e dokunun.

Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak parolanizi girin, ardindan Giris'e dokunun.

v B WwWN

Oturum Ac'a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) gorandir.

UYGULAMAYI XEROX® APP GALLERY'DEN (UYGULAMA GALERiSi) YUKLEME YA DA
GUNCELLEME

Xerox® Uygulamalar cihaziniza islevsellik ekler, bunlari genisletir ya da 6zellestirir. Xerox® App Gallery'yi
(Uygulama Galerisi), cihazinizin kontrol panelinde Uygulamalara g6z atmak ve yiiklemek icin kullanabilirsiniz.

Uygulamayi Uygulama Galerisinden yiiklemek icin

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine, ardindan Faks digmesine dokunun.
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Xerox App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) dokunun.
Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak Kullanicr adinizi girin, ardindan Giris'e dokunun.
Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak parolanizi girin, ardindan Girig'e dokunun.

Oturum Ac'a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) gorindir.
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Gerekli Uygulamaya, ardindan Yikle'ye dokunun. Lisans Sozlesmesi ekrani gorindr.
j’ Not: Uygulama daha 6nce yiiklenmisse ve yeni bir sirim mevcutsa, digme Giincelle olarak etiketlenir.

7. Kabul'e dokunun. Yukleme islemi baslar.
Uygulama basariya yiklenmemisse, yikleme islemini yeniden denemek igin Yiikle'yi tiklatin.

8. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Uygulamasindan ¢ikmak igin Cikis'a dokunun.

Bir Uygulamayi Uygulama Galerisinden giincellemek icin

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine, ardindan Faks digmesine dokunun.
Xerox App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) dokunun.

Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak Kullanicr adinizi girin, ardindan Giris'e dokunun.
Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak parolanizi girin, ardindan Giris'e dokunun.
Oturum Ac'a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) gorindir.

Gerekli Uygulamaya, ardindan Giincelle'ye dokunun. Lisans Sézlesmesi ekrani gorindr.
Kabul'e dokunun.

Giincelleme tamamlandiginda, Giincelleme digmesi Yiiklendi olarak isaretlenir.
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Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Uygulamasindan ¢ikmak icin Cikis'a dokunun.
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Aygit

CiHAZA GENEL BAKIS

Cihaz uygulamasi, yaziciniz hakkinda, seri numarasi ve model gibi bilgilere erismenizi
saglar. Kagit kasetlerinin durumunu, faturalama ve sarf malzemesi bilgilerini
gorintlleyebilir ve Bilgi Sayfalarini yazdirabilirsiniz.

Bircok cihaz secenegini bireysel ihtiyaclarinizi karsilamak icin yapilandinlabilirsiniz. Tim cihaz ayarlarini
yapilandirma hakkinda ayrintili bilgi igin, www.xerox.com/office/VLC405support adresindeki System
Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin.

Aygit Secenekleri

Yapilandirma ve yazicr ayarlar hakkinda daha fazla bilgi igin, www.xerox.com/office/VLC405docs adresindeki
System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin.

Asagidaki Cihaz secenekleri mevcuttur:

SECENEK ‘ ‘ ACIKLAMA
Dil Dil, kontrol paneli ekraninda goérinen dili ayarlamanizi saglar.
Hakkinda Hakkinda secenegi aygitiniz ve gegerli ayarlari ve durumu igin bir genel
goérnim sunar. Bilgi Sayfalar ve raporlara bu secenegi kullanarak
erisebilirsiniz.
Yazilim Yazilim glincellemelerini kontrol etmek ve guincelle ayarlarini
Gincellemesi yapilandirmak igin bu secenedi kullanin.
Bildirimler Cihazdaki gecerli uyarilarin ya da hatalarin ayrintilarini gérmek icin
Bildirimler secenegini kullanin. Bir Ge¢gmis digmesi hata kodlarini ve
bunlarin cihazda olustugdu tarihleri gérintler.
— Kagit Kasetleri Her kagit kaseti icin kagit boyutunu, tiriini ve renk setini ve kaset
— kapasitesi durumunu gérmek igin Kagit Kaseti secenegini kullanin.

Sarf Malzemeleri Degistirebileceginiz bilesenlerin durumunu izlemek icin Sarf Malzemeler
secenedini kullanin. Kaynak seviyesi ve tahmini baski sayisi ya da her
birim icin kalan glin géruntulenir.

Faturalama/ Cihazinizin seri numarasini ve cihaziniz tarafindan dretilen toplam baski
E Kullanim sayisini gormek icin Billing/Usage (Faturalama/Kullanim) secenegini
kullanin.
Genel G tasarrufu modlar, tarih ve saat ve kontrol paneli parlakligr gibi
ayarlar 6zellestirmek igin Genel se¢enegini kullanin. Genel ayarlarini,
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SECENEK ACIKLAMA

cihazin kontrol panelini ya da Embedded Web Server'i (Dahili Web
Sunucusu) kullanarak yapilandirabilirsiniz.

Uygulamalar Cihaziniza ytklenen Uygulamalar icin ayarlarn segmek tzere Uygulamalar
kullanin.

Baglanti Ozellikleri | Kontrol panelinde ag ayarlarini yapilandirmak icin Baglant secenegini
kullanin ya da baska bir kablosuz aga katilin.

Destek Sorun giderme hatalarinda yardimai olacak Destek Sayfalarina erismek ve
yazdirmak icin bu secenedi kullanin.

Sifirlamalar Sifirlamalar secenegini, cihaz ayarlarini ve yaz tipi, bicimler ve makrolari
fabrika varsayilan ayarlarina sifirlamak icin kullanin.

MO~ 58

HAKKINDA

Hakkinda secenedi aygitiniz ve gegerli ayarlari ve durumu icin bir genel gériinim sunar. Bilgi Sayfalari ve
raporlara bu secenegdi kullanarak erisebilirsiniz.

SARF MALZEMESI DURUMUNU

Yazicinizin sarf malzemelerinin durumunu ve kalan émir yizdesini kontrol panelinden ya da Embedded Web
Server'dan denetleyebilirsiniz. Yazici sarf malzemelerinin degistirme zamani yaklastiginda, kontrol panelinde
uyari mesgjlarini gértindr. Kontrol panelinde gortinen uyarilari 6zellestirebilir ve e-posta uyari bildirimlerini
yapilandirabilirsiniz.

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek ve Embedded Web Server'i (Dahili Web Sunucusu) kullanarak
uyarilar ayarlamak icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/
VLC405docs.

Sarf Malzemelerinin Durumunu Kontrol Panelinde Denetleme
1. Yazicinin sarf malzemelerinin durum bilgisini gorintilemek icin Cihaz > Sarf Malzemeleri'ne dokunun.

2. Belirli bir 6ge hakkinda, yeniden siparis icin parca numarasi gibi ayrintilar gérintilemek icin belirtilen 6geye
dokunun.

3. Sarf Malzemeleri ekranina geri donmek icin X digmesine dokunun.

4. Cihaz ekranina geri donmek icin geri ok digmesine dokunun.

Sarf Malzemeleri Uyari Ayarlarini Ozellestirme

1. Yazia sarf malzemeleri icin goriinen uyarilar 6zellestirmek igin, Aygit > Sarf Malzemeleri > Uyar Ayarlan
adimina dokunun.
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Kontrol panelinde goriinecek sarf malzemesi uyarilarini etkinlestirmek icin, Uyarnlan Etkinlestir agma/
kapama digmesine dokunun.

Yaziciyi bir 6genin belirli bir kullanim ytzdesi seviyesine gelmesi halinde bir uyar gériintileyecek sekilde
yapilandirmak icin, ilgili 6geye dokunun, ardindan ylzdeyi segin.

Her sarf malzemesi 6gesinin uyarlarini 6zellestirmek icin, agma/kapama diigmesine dokunarak uyariyi
etkinlestirin ya da devre disi birakin.

Sarf Malzemeleri ekranina geri dénmek icin X digmesine dokunun.

Cihaz ekranina geri ddnmek icin geri ok diigmesine dokunun.

E-posta Uyarilarini Etkinlestirme

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek ve Embedded Web Server'i (Dahili Web Sunucusu) kullanarak
uyarilart ayarlamak igin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/

VLC405docs.

1. Bir e-posta adresine gdnderilecek uyarilari ayarlamak icin Cihaz > Sarf Malzemeleri > E-posta
Uyarilan’'na dokunun.

2. Bir e-posta adresi girmek icin, E-posta Ekle'ye, ardindanE-posta Adresi Gir'e dokunun.

3. Dokunmatik ekran klavyesini kullanarak bir e-posta adresi girin, ya da Adres Defteri'nden bir giris secin,
ardindan Tamam'a dokunun.

4. Gerekiyorsa daha fazla e-posta adresi ekleyin.

5. Her sarf malzemesi 6gesinin uyarlarini 6zellestirmek igin, agma/kapama diigmesine dokunarak uyariyi
etkinlestirin ya da devre disi birakin.

6. Meniden ¢ikmak icin, Tamam'a dokunun.

7. Cihaz ekranina geri donmek igin geri ok digmesine dokunun.

FATURALAMA VE KULLANIM SAYACLARI

Faturalam/Kullanim mendisd, yazicinin, kullanim émri boyunca urettigi ya da yazdirdidi toplam baski sayisini
gorintiler. Sayaclar sifirlayamazsiniz. Bir sayfa bir kagidin bir tarafi olarak sayilir. Oredgin, her iki tarafina
yazdinilmis bir kagit iki baski olarak sayilir.

Faturalama ve Kullanim Sayaclarini gérintilemek igin:

1.
2.

Yazici kontrol panelinde Ana Sayfa digmesine basin.

Cihaz > Faturalama/Kullanim'a dokunun.
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3. Daha fazla ayrninti gérintilemek icin, Kullanim Sayaclari’na dokunun, ardindan bir secenegi belirleyin.

e Baski Sayaclari: Bu secenek yazicr tarafindan dretilen baskilarin sayisini verir. Baski sayisi, yazici
ayarlarina goére sayilan yaprak sayisi ile ayni olamaz. Yaziciniz biytk yapraklar blyk baskilar ya da
birden cok kiclk baskilar olarak sayacak sekilde ayarlanmissa, baski sayisi farkl olabilir.

e Sayfa Sayaclari: Bu secenek yazic tarafindan Gretilen baskilarin sayisini verir. 2 Tarafli yapraklar icin
baski sayisi, 1 Tarafli yapraklardan ayri bir satir olarak tanimlanir.

e Gonderilen Gorintd Sayaclari: Bu segenek Faks, E-posta ya da Tarama 6zellikleri kullanilarak
gonderilen goruntulerin sayisini sunar.

e Faks Baski Sayaclari: Bu secenek Faks 6zellikleri kullanilarak génderilen goriintilerin sayisini sunar. Her
faks 6zelligi ayn bir satirda belirtilir.

e Tim Kullanim Sayaclari: Bu secenek tim yazici kullanim bilgisini sunar.

4. Kullanim 6lcimlerini gorintiledikten sonra Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa digmesine
basin.

FABRIKA VARSAYILANLARINA SIFIRLA

(D Dikkat: Fabrika Varsayilanlarina Sifirla, tim ayarlan siler ve Aygiti fabrika baslangig durumuna getirir.
Tam isler, 6n ayarlar, uygulamalar ve aygit ayarlar sifirlanacaktir. Yazici bir sabit disk iceriyorsa, disk
yeniden baslatilir.

Gecici olmayan bellek (NVRAM), yazici ayarlarini, cihaz kapatildiginda bile depolar. Tamamlandiginda, yazici
yeniden baslatilir, ardindan Kurulum Sihirbazi'ni goriintdler.

Yaziciy fabrika varsayilanlarina sifirlamak igin:
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Sifirlamalar > Fabrika Varsayilanlarina Sifirla’ya dokunun.

Komut isteminde, Sifirla’ya dokunun.
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Islem tamamlandiginda, yazici otomatik olarak yeniden baslatilir.

UZAK HIZMETLER

Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) Uzak Hizmetler secenegini, sorunlari daha hizli
gidermelerine yardimci olmak amaciyla hata ve kullanim bilgilerini Xerox destek ekibine gondermek igin
kullanabilirsiniz.

Uzak Hizmetleri etkinlestirme ve bilgileri Xerox'a yukleme hakkindaki bilgiler icin bkz. System Administrator
Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.
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Adres Defteri

ADRES DEFTERINE GENEL BAKIS

E-posta, Faks ve Uygulamaya Tara ile kullanmak tzere bireysel kisiler ya da grup kisileri
olusturmak icin Cihaz Adres Defterini kullanin. Kisiler Cihaz Adres Defterine, kontrol
paneli ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanilarak eklenebilir. Bu
ozellik ayrica Adres Defteri kisilerini taramak icin kullanilabilir.

Aygit Adres Defteri, istege bagli Uretkenlik Kiti ile ya da olmaksizin maksimum 2000 kisi depolayabilir. Yeni Kisi
Olustur diigmesi kullanilamiyorsa, adres defteri kapasitesine erismistir. Cihaz Adres Defteri ayrica 250 adede
kadar Faks Grubu ve 250 E-posta Grubu depolayabilir ve her bir Grup 500 adede kadar tye alabilir.

Bu 6zelligi kullanabilmeniz icin, Sistem Yoneticisi kullanicilarin Aygit Adres Defterini gorintiilemesine ve
yonetmesine izin verir.

ADRES DEFTERINI DUZENLEME

Ayri tek kisiler ya da gruplar icin kisi bilgisi olusturabilir ve kaydedebilirsiniz. Adres defteri kisilerini kontrol
panelinde ya da Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) yonetebilirsiniz.

Kontrol Panelinde Adres Defterinde Kisi Ekleme ya da Diizenleme

Kontrol Panelinde Adres Defterine Kisi Ekleme

1.
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6.

Yazici kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Adres Defteri 6gesine dokunun.
Arti simgesine (+) dokunun, ardindan Kisi Ekle’ye dokunun.

Bir ad girmek icin Adi Gir, Soyadi Gir, ya da Sirket Gir alanina dokunun, ardindan bilgiyi girin. Sonraki
alana gecmek icin ileri'ye dokunun. Bittiginde Giris'e dokunun.

Kisi ayrintilarini girin:

e Kisiye bir e-posta adresi eklemek icin E-posta Ekle'ye dokunun. Bir e-posta adresi girin, ardindan Giris'e
dokunun.

e Kisiye bir faks numarasi eklemek icin Faks Ekle'ye dokunun. Bir faks numarasi girin, ardindan Giris'e
dokunun.

e Bir SMB tarama konumu eklemek icin SMB Ekle'ye dokunun. Gerekli konuma gidin, ardindan Giris'e
dokunun.

e Bir FTP tarama konumu eklemek icin FTP Ekle'ye dokunun. FTP konumuna gidin ya da FTP adresini
girin, ardindan Giris'e dokunun.

j’ Not: Tarama konumlari igin kimlik dogrulama gerekiyorsa, gecerli bir oturum acma adi ve parolasi girin.

E-posta adresini ya da faks numarasini bir sik kullanilan olarak isaretlemek icin Yildiz simgesine dokunun.

Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu 81



Xerox® Uygulamalari

7.
8.

Kisiyi kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Kontrol Panelinde Adres Defterine Kisiler Diizenleme ya da Silme

1.
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Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Adres Defteri 6gesine dokunun.

Adres Defterinden bir kisi adina dokunun, ardindan Diizenle'ye dokunun.

Kisi bilgilerini degistirmek icin gtincellemek istediginiz bilgiye dokunun, ardindan Tamam'a dokunun.
Kisi degisikliklerinizi kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

Bir kisiyi silmek icin Kisi Sil'e, ardindan Sil'e dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa digmesine basin.

Kontrol Panelinde Adres Defterine Grup Ekleme veya Gruplari Diizenleme

Kontrol Panelinde Adres Defterine Gruplar Ekleme

1.
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Yazici kontrol panelinde, Ana Sayfa diigmesine, ve ardindan Adres Defteri'ne dokunun.
Arti simgesine (+) dokunun, ardindan Grup Ekle'ye dokunun.
Grup turtind segin.

Bir grup adi girmek icin Grup Adi Gir'e dokunun, ardindan dokunmatik ekran tus takimini kullanarak bir ad
girin. Enter digmesine dokunun.

Grup iyeleri eklemek icin Uye Ekle'ye dokunun.

Bir kisi adi eklemek icin Sik Kullanilanlar ya da Kisiler menistinden bir kisi segin.
Daha fazla grup tiyesi eklemek icin, Uye Ekle'ye dokunun, ardindan bir kisi secin.
Grubu bir sik kullanilan olarak isaretlemek icin Yildiz simgesine dokunun.

Grubu kaydetmek icin Tamam'a dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Kontrol Panelinde Adres Defterine Gruplar Diizenleme ya da Silme

1.

N o v wN
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Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa digmesine basin.

Adres Defteri 6desine dokunun.

Adres Defteri'nden bir grup secin, ardindan Diizenle'ye dokunun.

Grup lyeleri eklemek icin Uye Ekle'ye dokunun.

Bir kisi eklemek igin Sik Kullanilanlar ya da Kisiler menustinden bir kisi secin.
Daha fazla grup iiyesi eklemek icin, Uye Ekle'ye dokunun, ardindan bir kisi secin.

Grup Uyelerini kaldirmak igini, her bir kiside Cop Kutusu simgesine dokunun. Komut isteminde Sil'e
dokunun.
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8. Degisiklikleri kaydetmek icin, Tamam 6gdesine dokunun.
9. Bir grubu silmek icin Grup Sil'e, ardindan Sil'e dokunun.

10. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterinde Kisileri Ekleme ya da Diizenleme

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Kisiler Ekleme
Kisiler eklemek icin:

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi agin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Adres Defteri'ni tiklatin.
Kisi Ekle digmesini tiklatin.

Bir ad girmek icin Adi, Soyadi ya da Sirket alanini tiklatin, ardindan ayrintilarr girin.

v B wWN

Kisi ayrintilarini girin.

* Kisiye bir e-posta adresi eklemek icin E-posta Plus simgesini (+) tiklatin, ardindan bir e-posta adresi
girin.

e Kisiye bir faks numarasi eklemek icin, Faks Plus simgesini (+) tiklatin, ardindan bir faks numarasi girin.

e Bir SMB tarama konumu eklemek icin (Ag) SMB Plus simgesini (+) tiklatin, ardindan SMB ayrintilarini
girin. Tamam'r tiklatin.

e Bir FTP tarama konumu eklemek icin FTP Plus simgesini (+) tiklatin, ardindan FTP ayrintilarini girin.
Tamam'i tiklatin.

6. E-posta adresini ya da faks numarasini bir sik kullanilan olarak isaretlemek icin Yildiz simgesine dokunun.

7. Kisiyi kaydetmek icin, Tamam'i tiklatin.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Kisiler Diizenleme ya da Silme
Kisileri diizenlemek ya da silmek igin:

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi agin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Adres Defteri'ni tiklatin.

3. Adres Defterinden bir kisi secin.

4. Kisi bilgilerini diizenlemek icin asagidaki adimlar uygulayin.
a. Kisi adini ya da iletisim bilgilerini tiklatin, ardindan gerektigi gibi diizenleyin.
b. Kisi bilgilerini silmek icin belirli kisinin bilgilerinde Cop Kutusu simgesini tiklatin.
c. Degisiklikleri kaydetmek icin Tamam digmesini tiklatin.

5. Secilen kisiyi Adres Defterinden kaldirmak icin Sil'i tiklatin. Komut isteminde, Sil digmesini tiklatin.
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Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Gruplar Ekleme ya da Diizenleme

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Gruplar Ekleme

Gruplar eklemek icin:

1.
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8.

Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi acin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Adres Defteri'ni tiklatin.
Grup Ekle digmesini tiklatin.

Grup Adi Gir alaninda grup icin bir ad girin.

Mentden grup tdrind secin.

Grup iyelerini eklemek icin Uyelerin Arti simgesini (+) tiklatin.

Kisileri gruba eklemek icin, Uyeler Ekle penceresinde her kisinin onay kutusunu isaretleyin. Isiniz bittiginde,
Tamam'i tiklatin.

Grubu kaydetmek icin Tamam'i tiklatin.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Gruplar Diizenleme ya da Silme

Gruplari diizenlemek ya da silmek icin:

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi agin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Adres Defteri'ni tiklatin.
3. Adres defterinde bir grup segin.
4, Grup uyeleri eklemek igin:
a. Uyeler icin Arti simgesini (+) tiklatin.
b. Uyeler Ekle penceresinde, istenen her bir iyenin onay kutusunu tiklatin.
c. Degisiklikleri kaydetmek icin Tamam digmesini tiklatin.
5. Grup uyelerini kaldirmak icin:
a. Istenen uye igin Cop Kutusu simgesini tiklatin.
b. Komut isteminde, Sil digmesini tiklatin.
¢.  Her bir tye icin 6nceki iki adimi tekrarlayin.
d. Degisiklikleri kaydetmek icin Tamam digmesini tiklatin.
6. Secilen grubu Adres Defteri'nden kaldirmak icin Sil'i tiklatin. Komut isteminde, Sil digmesini tiklatin.
Gelismis Ayarlar

Gelismis secenedi, kisi ayrintilarini ice/disa aktarmak ve kisileri ydnetmek icin daha fazla ayar sunar. Gelismis
secenedini bir dizin hizmeti olusturmak icin kullanabilirsiniz.
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Gelismis segenekler hakkinda ayrintili bilgi i¢in, www.xerox.com/office/VLC405docs adresindeki System
Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin.

SIK KULLANILANLAR OLUSTURMA VE YONETME

Kisileri Sik Kullanilanlar olarak isaretleyebilirsiniz. Listedeki kisinin yaninda yer alan bir yildiz bir Sik Kullanilani
belirtir. Bir sik kullanilani tim hizmetler icin Genel Sik Kullanilan ya da e-posta, faks ya da hedefe tarama icin bir
Sik Kullanilan olarak isaretleyebilirsiniz.

Sik Kullanilanlan Ortak ya da Kisisel olarak olusturabilirsiniz. Oturum agan bir kullanicr oldugunuzda ve bir Sik
Kullanilaninizin hedef listesine bir ya da daha fazla adres eklediginizde Kisisel Sik Kullanilanlar olusturulabilir.
Kisisel Sik Kullanilanlar olusturuldugunda, Adres Defteri Ortak Sik Kullanilanlar yerine Kisisel Sik Kullanilanlar
gorlntuler.

j’ Not: Her kullanici hesabi icin eklenebilecek maksimum Kisisel Sik Kullanilanlar sayisi 25'tir. Oturum acan
kullanicilar, hicbir Kisisel Sik Kullanilan yoksa ve Genel Sik Kullanilanlar sayisi 25'ten fazlaysa herhangi bir
Sik Kullanilan gérmeyecektir.

Kontrol Panelinde Sik Kullanilanlar Olusturma ve Yonetme
1. Yazic kontrol panelinde, Ana Sayfa diigmesine, ve ardindan Adres Defteri'ne dokunun.
Bir kisi secin, ardindan Duzenle'ye dokunun.

Kisiyi Genel Sik Kullanilan yapmak igin kisi adinda Yildiz simgesine dokunun.
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Bir kisiyi e-posta, faks ya da tarama hedefini icin Sik Kullanilan olarak isaretlemek icin:
a. Istenen her bir 6zellik icin Yildiz simgesine dokunun.

b. Degisiklikleri kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

5. Sik Kullanilan olarak isaretlenen bir kisiyi temizlemek icin:

a. Kisiyi Genel Sik Kullanilandan kaldirmak icin kisi adinda Yildiz simgesine dokunun.

b. Kisiyi secilen bir 6zellik icin Sik Kullanilan listesinden kaldirmak icin, ilgili 6zelligin Yildiz simgesine
dokunun.

c. Degisiklikleri kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

6. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Sik Kullanilanlar Olusturma ve Yonetme
1. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Adres Defteri'ni tiklatin.
Bir kisi secin.

Kisiyi Genel Sik Kullanilan yapmak icin Genel Sik Kullanilanin Yildiz simgesini tiklatin.
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Her ozellik icin bir kisiyi e-posta, faks ya da tarama hedefini icin Sik Kullanilan olarak isaretlemek icin Yildiz
simgesini tiklatin.
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5. Sik Kullanilan olarak isaretlenen bir kisiyi kaldirmak icin, Genel Sik Kullanilan ya da secilen 6zellikte, Yildiz
simgesine dokunun. Kisi Genel Sik Kullanilan listesinden ya da segilen 6zelligin Sik Kullanilan listesinden
kaldirilir.

6. Degisiklikleri kaydetmek icin Tamam'i tiklatin.

Kisisel Sik Kullanilanlar Olusturma ve Yonetme

Cihazda kendi kullanicr hesabinizda oturum actiginizda ayn Uygulamalar igin Kisisel Sik Kullanilanlar
olusturulabilir. Tarama Hedefi, E-posta ve Faks Uygulamalarinda Kisisel Sik Kullanilanlar ayarlayabilirsiniz. Her
Uygulama her bir kullanici hesabi igin en fazla 25 Kisisel Sik Kullanilan depolayabilir. Cihazin yerel Adres
Defterinden Kisisel Sik Kullanilanlar secebilir ve olusturabilirsiniz.

Varsayilan olarak, ayarlanmis herhangi bir Kisisel Sik Kullanilan yoktur. Oturum actiginizda ve Sik Kullanilanlar
hedef listenize bir ya da daha fazla adres eklediginizde Kisisel Sik Kullanilanlar olusturulabilir. Kisisel Sik
Kullanilanlarinizi olusturduktan sonra, bunlar cihazda her oturum actiginizda ve kullandiginizda Sik Kullanilanlar
listenizde gosterilir.

Adres Defterindeki bir kiside bir degisiklik yapildiginda, bilgi ayrica Kisisel Sik Kullanilaniniz igin de glincellenir.
Adres Defterinden bir kisi ya da adres kaldirdiginizda, giris ayrica Kisisel Sik Kullanilanlarinizdan da kaldinlir.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Klonlama 6zelligini kullandiginizda, Kisisel Sik Kullanilanlari ice ve
disa aktarabilirsiniz. Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/
office/VLC405support.

¢ Not:

e Uygulama icinde 25 Kisisel Sik Kullanilan sinirna ulastiginizda, yeni bir tane eklemek igin 6nce bir
Kisisel Sik Kullanilan silmelisiniz.

e Yalnizca 6zel bir uygulama icin Adres Defteri'nde kayitli bir adres uygulama iginde bir Kisisel Sik
Kullanilan olarak ayarlanabilir. Ornedin, bir kisinin girilmis yalnizca bir e-posta adresi varsa, bu, E-
posta Uygulamasi'nda yalnizca bir Kisisel Sik Kullanilan olarak eklenebilir.

e Kisisel Sik Kullanilanlar olusturabilmeniz icin, Sistem Yoneticisi'nin size Cihaz Adres Defteri'ni
goriintiileme ve yénetme ve Uygulamalarda Ozellik Ozellestir izni vermesi gerekir.

Kisisel Sik Kullanilanlar Olusturma

Bir Kisisel Sik Kullanilan olusturmak igin:

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Oturum Ac¢'a dokunun, ardindan gecerli bir oturum a¢gma adi ve parolasi girin.
Asil dokiiman yerlestirin.

Gerekli uygulamaya dokunun.

Adres defteri simgesine dokunun, ardindan Kisiler'e dokunun. Bir alici eklemek icin listeden bir alici secin.
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Is ayarlarini secin.
Kullanilabilir 6zellikler hakkindaki ayrintilar icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

7. Alta kaydinn ardindan Ozellestir'e dokunun.
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Sik Kullanilanlar'a dokunun, ardindan Sik Kullanilan Ekle'ye dokunun.

Kisilerin bir listesi goruntilenir.

Kisisel Sik Kullanilanlar'a eklemek icin kisiye dokunun, ardindan Bitti'ye dokunun.
Isi tamamlamak icin Génder ya da Tara'ya dokunun.

Kullanicr hesabinizda yeniden oturum actiginizda, Kisisel Sik Kullanilan kullanilabilir.

Kisisel Sik Kullanilanlari Kullanma

Bir Kisisel Sik Kullanilan kullanmak igin:

1.
2.
3.

11.

Yazicr kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Oturum Ac'a dokunun, ardindan gecerli bir oturum acma adi ve parolasi girin.
Orijinal dokiimanlarinizi yikleyin.

e Tek sayfalar ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak beslenemeyen kagit icin dokiman
camini kullanin. Dokiiman besleyiciyi kaldinn ve asli, yiizi asadi bakacak sekilde dokiiman caminin sol
ust kosesine yerlestirin.

o Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin. Sayfalardaki
zimbalari veya ataglar gikarin. Asil dokiimanlari dokiiman besleyiciye dnce sayfanin Gst kismi girecek
sekilde, yukari donk olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlarnini dokiimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

Gerekli uygulamaya dokunun.
Bir Kisisel Sik Kullanilan secmek icin Adres Defteri simgesine, ardindan Sik Kullanilanlar'a dokunun.
Uygulama icin bir Kisisel Sik Kullanilanlar listesi gorandar.

Alictyr ya da tarama hedefi ayrintilarini eklemek igin, gereken Kisisel Sik Kullanilana dokunun. Daha fazla
alict ya da hedef eklemek igin prosediri tekrarlayin.

2 tarafl orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsaniz, 2 Tarafli Tarama'ya dokunun, ardindan bir
secenegini belirleyin.

Is ayarlarini gerektigi gibi yapin.

Kullanilabilir 6zellikler hakkindaki ayrintilar icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

Gonder ya da Tara'ya dokunun.

Dokiiman camindan tarama yapiyorsaniz, sizden istendiginde asagidakilerden birini yapin:

Isi tamamlamak ve Faks uygulamasina geri dénmek icin, Bitti'ye dokunun.

Baska bir sayfa taramak icin, dokiiman camina yeni bir asil dokiiman yerlestirin, ardindan Sayfa Ekle'ye
dokunun.

« Taramayi silmek ve uygulamaya geri dénmek icin iptal'e, ardindan Sil'e dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goriinmez.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Bir Kisisel Sik Kullanilani Kontrol Panelini Kullanarak Silme

Bir Kisisel Sik Kullanilani silmek igin:

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Oturum Ac¢'a dokunun, ardindan gecerli bir oturum a¢gma adi ve parolasi girin.
Gerekli uygulamaya dokunun.

Alta kaydinin ardindan Ozellestir'e dokunun.
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Sik Kullanilanlar'a dokunun, ardindan silmek istediginiz Kisisel Sik Kullanilana karsilik gelen Cop simgesine
dokunun.

6. Bitti'ye dokunun.

Kisisellestirmeleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak kaldirma

f Not: Kisisellestirmeler dzellestirilmis Ana sayfa ekrani, Kisisel 1 Dokunuslu Uygulamalar ve Kisisel Sik
Kullanilanlar icerir. Bu prosedir tim kisisellestirmeleri Kullanici Hesabinizdan kaldirin.

Tam kisisellestirmeleri Kullanici Hesabinizdan kaldirmak igin:

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi acin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Oturum Ac'i tiklatin, ardindan kullanici hesabinizi tiklatin.
Gerekiyorsa, parolanizi girin ve Oturum Ac'i tiklatin.

3. Kullanic Profilinize erismek igin sag Ust kdsede gosterilen Kullanici Hesabinizin adini tiklatin, ardindan
Profilim'i tiklatin.

Kullanici Hesabiniz icin yapilandirdiginiz tim kisisellestirmeler gorintdlenir.
4. Tum kisisellestirmeleri kaldirmak igin Sifirla'ya dokunun. Onaylamak icin, Sifirla’yi tiklatin.
Kullanici Hesabiniz icin yapilandirlan tim kisisellestirmeler kaldirilir.

5. Oturumu kapatmak igin sag tst kdsede gosterilen Kullanict Hesabinizin adini tiklatin, ardindan Oturumu
Kapat'i tiklatin.
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Isler

ISLER GENEL BAKIS

a— Gegerli isleri, kayitli, kisisel ve gtivenli isleri yazdirmak ve tamamlanan islerin ayrintilarini
S gorintilemek icin Isler'i kullanin. Secilen bir isin ilerlemesini duraklatabilir veya is
- ayrintilarini silebilir, yazdirabilir veya gorintaleyebilirsiniz.

ISLERI YONETME

Etkin, giivenli veya tamamlanmis islerin listesini kontrol paneli Isler meniisiinden gorebilirsiniz. Secilen bir isin
ilerlemesini duraklatabilir veya is ayrintilarini silebilir, yazdirabilir veya goriintileyebilirsiniz. Embedded Web
Server'daki (Dahili Web Sunucusu) Isler penceresinden aktif ve tamamlanmis yazdirma islerinin bir listesini
gorebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin, bkz. Isleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yonetme.

Bir yazdirma isi tamamlanamayacadi zaman yazicl tarafindan tutulabilir. Ornegin, yazicida uyari varsa, kagit
veya sarf malzemesi gerekiyorsa is tutulabilir. Sorun ¢ézildtiginde yazicl yazdirmayr otomatik olarak devam
ettirecektir. Glvenli bir is gonderildikten sonra, kontrol panelinde bir parola girerek serbest birakana kadar
saklanir. Daha fazla bilgi icin, bkz. Ozel Is Tiirleri Yazdirma.

Yazdirma Isini Silme Secenegiyle Duraklatma

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Isler'e dokunun, ardindan yazdirma isinin adina dokunun.
3. Asagidakilerden birisini yapin:

e Yazdirma isini duraklatmak icin Duraklat'a dokunun. Yazdirma isini devam ettirmek icin Devam Et'e
dokunun.

e Yazdirma isini silmek igin Sil'e dokunun. Komut isteminde Sil'e dokunun.
f Not: 60 saniye iginde bir secim yapmazsaniz is otomatik olarak devam ettirilir.

4. Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Kayitli ve Giivenli Isleri Gériintiilleme, Yazdirma ya da Silme

j’ Not:

o Sistem yoneticisi kullanicilarin isleri silmesini kisitlayabilir. Sistem yoneticisi is silmeyi kisitladiysa, isleri
gorintileyebilirsiniz ancak silemezsiniz.

e Guvenli Yazdirma isini yalnizca isi génderen kullanici veya sistem yoneticisi silebilir.
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Etkin ve tamamlanan islerin listesini goriintiilemek icin, Isler'e dokunun.
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3. Belirli bir turdeki islerin listesini gérmek icin bir secenege dokunun.

e Kaydedilen Isler'i goriintiilemek icin, Kaydedilen isler'e dokunun. Isi yazdirmak icin ise dokunun,
miktari girin ve OK'a dokunun. Isi silmek icin Cép Kutusu simgesine ve Sil'e dokunun.

o Kisisel isleri gériintiilemek icin, Kisisel ve Giivenli Isler'e dokunun. Isleri yazdirmak icin klasére dokunun
ve Tumunu Yazdir veya Timiini Sil'e dokunun.

« Gvenli Isler icin Kisisel ve Giivenli Isler'e dokunun. Klasére dokunun, parolayi girin ve OK'a dokunun.
Givenli Isi yazdirmak icin ise dokunun. Klasérdeki tiim isleri yazdirmak veya silmek icin Tamiinii Yazdir
veya Tamna Sil'e dokunun.

4. Isin aynintilanini gérintiilemek icin ise dokunun.

5. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Kaynaklar icin Tutulan Bir Isi Yazdirma
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Isler'e dokunun.

Isler listesinden bekletilen is adina dokunun. Is icin gereken kaynaklar kontrol panelinde gériindr.
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Asagidaki islemlerden birini yapin:

o Isi yazdirmak icin gerekli kaynaklari yenileyin. Gerekli kaynaklar kullanilabilir oldugunda is otomatik
olarak strdiiriiliir. Isimiz otomatik olarak yazdirlmiyorsa, Siirdiir'e dokunun. Asagidaki secenekler
arasindan se¢im yapin:

o Isi Sil: Bekletilen bir yazdirma isini silmek icin Sil 6gesine dokunun.

e Ortami Yeniden Yiikle: Onerilen ortami besleyiciye yiiklemek icin Ortami Yeniden Yiikle 6gesine
dokunun.

e Ortami Degistir: Onerilen ortam mevcut degilse alternatif bir ortama yazdirmak icin Ortami
Degistir 6gesine dokunun.

j’ Not: Yeni medya boyutu, orijinal yazdirma isinde tanimlanan boyuttan kuctikse yeni medyanin
yazdirilabilir alaninin disindaki gecerli veriler kesilecektir.

e Yazdirma isini silmek icin Sil'e dokunun. Komut isteminde Sil'e dokunun.

5. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

OZEL iS TURLERI YONETME

Ozel is tirleri bilgisayarinizdan bir yazdirma isi géndermenizi ve ardindan yazici kontrol panelinden yazdirmanizi
saglar. Yazdirma siirliciisiinde, Yazdirma Secenekleri sekmesi, s Tiirli altinda 6zel is tirlerini secin.

Kaydedilen Isler

Kaydedilen Isler, yaziciya génderilen ve silinmediyse gelecekte kullanilmak iizere saklanan dokiimanlardir.
Herhangi bir kullanici Kaydedilen Isi yazdirabilir veya silebilir.

Kaydedilen Isi yazdirmak icin bkz. Bir Kaydedilen Isi Yazdirma.
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Kayith Isi Serbest Birakma

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

isler'e dokunun.

Kaydedilen Isler'i gériintiilemek icin, Kaydedilen isler'e dokunun.

Kaydedilen Is'i yazdirmak icin isin adina dokunun, miktari girin, ardindan Tamam'a dokunun.
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Yazdirmadan sonra o isin dokiimanini silmek icin C6p Kutusu simgesine dokunun, ardindan istemde Sil'e
dokunun.

6. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Guvenli Yazdirma

Hassas ya da gizli bilgileri yazdirmak icin Giivenli Yazdirma'yr kullanin. Is, génderildikten sonra, yazici kontrol
panelinde parolanizi girene kadar yazicida saklanir.

Bir Giivenli Yazdirma isi yazdirmak icin bkz. Giivenli Yazdirma Isi Yazdirma.

Giivenli Yazdirma isini serbest birakma

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

isler'e dokunun.

Giivenli Yazdirma islerini goriintiilemek icin Kisisel ve Giivenli Isler'e dokunun.
Klasoriintize dokunun.

Parola numarasini girin ve Tamam'a dokunun.
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Bir secenek belirleyin:

e Bir Glvenli Yazdirma isi yazdirmak icin ise dokunun.

e Klasordeki tim isleri yazdirmak igin Timiinid Yazdir'a dokunun.

e Bir Glvenli Yazdirma isini silmek icin, Cop Kutusu simgesine dokunun. Komut isteminde Sil'e dokunun.
o Klasordeki tim isleri silmek icin, Timuana Sil'e dokunun.

j’ Not: Bir Guvenli Yazdirma isi yazdinildiktan sonra otomatik olarak silinir.

7. Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Kisisel Yazdirma

Kisisel Yazdirma, bir dokiimani yazicida saklamanizi ve kontrol panelinden yazdirmanizi saglar.

j’ Not: Kisisel Yazdirma &zelligi yalnizca bir a§ yazicisina yazdirma yapan bir Windows bilgisayarinda
kullanilabilir.

Kisisel Yazdirma, asagidaki 6zelliklere sahip bir tir kaydedilen istir:
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e BirKisisel Yazdirma Isi, yazdirma isiyle iliskilendirilen kullanici kimligi ile adlandirilan bir klasérde gériindir.
e BirKisisel Yazdirma Isi, parola kullanmaz.

e Herhangi bir kullanici Kisisel Yazdirma isi yazdirabilir veya silebilir.

o Listedeki tim isleri bir kerede yazdirabilir, tek bir isi ya da listedeki tim isleri silebilirsiniz.

e Bir Kisisel Yazdirma isi yazdirldiktan sonra otomatik olarak silinir.

Bir Kisisel Yazdirma isi yazdirmak icin bkz. Kisisel Yazdirma Isi Yazdirma.

Kisisel Yazdirma lslini Serbest Birakma

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

isler'e dokunun.

Kisisel Yazdirma islerini gériintiilemek icin, Kisisel ve Giivenli Isler'e dokunun.

Klasorinuize dokunun.
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Bir parola istenirse, Atla'ya dokunun.
j’ Not: Klasortintiz Glvenli Yazdirma isleri ve Kisisel Yazdirma isleri iceriyorsa, parola istemi gorinr.

6. Bir secenek belirleyin.
e Bir Kisisel Yazdirma isi yazdirmak icin ise dokunun.
e Klasordeki tim isleri yazdirmak icin Timina Yazdir'a dokunun.
e Klasordeki tim isleri silmek icin, Tamdna Sil'e dokunun.

7. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Ornek Takim

Ornek Takim is tiirii, kalan kopyalar yazdirmadan énce birden cok yazdirma isinin bir kopyasini yazdirir. Omek
takimi inceledikten sonra kalan kopyalari yazdirabilir ya da bunlar yazicr kontrol panelinde silebilirsiniz.

Ornek Takim, asagidaki 6zelliklere sahip bir tiir kaydedilen istir:

 Bir Ornek Set isi, yazdirma isiyle iliskilendirilen kullanici kimligi ile adlandinlan bir klasérde gérindir.

o Bir Ornek Set isi, parola kullanmaz.

e Herhangi bir kullanici Ornek Set isi yazdirabilir veya silebilir.

o Ornek Takim, bir isin bir kopyasini yazdirarak kalan kopyalari yazdirmadan énce kontrol imkani tanrr.
Bir Ornek Set isi yazdirildiktan sonra otomatik olarak silinir.

Ornek yazdirmak icin bkz. Ornek Takim Yazdirma.

Ornek Takimi Serbest Birakma
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Mevcut isleri goriintilemek icin, Isler'e dokunun.
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3. Ornek Set isine dokunun.

f Not: Ornek Set dosya aciklamasi isi Gelecekteki Yazdirma icin Bekletiliyor olarak gésterir ve isin kalan
kopya sayisini gosterir.

4, Bir secenek secin.
o Isin kalan kopyalarini yazdirmak icin, Serbest Birak 6gesine dokunun.
e Isin kalan kopyalarini silmek icin Sil'e dokunun,

5. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa digmesine basin.

ISLERI EMBEDDED WEB SERVER (DAHIiLi WEB SUNUCUSU) KULLANARAK YONETME

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) icindeki Etkin Isler bslimiinde etkin isler listesini gérebilir ve
yazdirma islerini silebilirsiniz. Isleri cihazda yazdirmaya géndermek icin Embedded Web Server'i (Dahili Web
Sunucusu) kullanabilirsiniz. * . pdf, * .ps, *.pcl, *.prn, *.xps, *.jpg, *.tif ve * . txt dosyalarini
dogrudan Embedded Web Server'dan, baska bir uygulama ya da yazdirma stiricisiint agmadan
yazdirabilirsiniz. Dosyalar, yerel bilgisayarin sabit diskinde, toplu saklama aygitinda veya sirticisiinde
saklanabilir.

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi acin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), isler 6gesini tiklatin.
3. Isadini tiklatin.
4. Asagidaki islemlerden birini yapin:

e Yazdirma isini duraklatmak igin Duraklat' tiklatin. Yazdirma isini devam ettirmek icin Devam Et'i
tiklatin.

e Yazdirma isini silmek icin Sil'e dokunun. Komut isteminde, Sil digmesini tiklatin.

5. Ana Sayfa ekranina geri donmek icin, Ana sayfa'yi tiklatin.

Isleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yazdirmaya Génderme

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi acin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Ana Sayfa 6gesini tiklatin.
Hizli Baglantilar alaninda Dosya Gonder'i tiklatin.
Gonder alanini tiklatin.

Secim penceresinde, yazdirilacak bir dosya secin, ardindan A¢'i tiklatin.
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Dokimani yazdirmak icin Gonder'i tiklatin.
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Kopyala

KOPYALAMA GENEL BAKIS

Bir kopya olusturmak icin aygit asil dokimanlariniz tarar ve goruntuleri gegici olarak
depolar. Goriintl belirlenen seceneklere gore yazdirlir.

Cihazinizda Kimlik Dogrulama ya da Hesap Olusturma etkinlestirilmisse, Kopyalama 6zelliklerine erismek igin
oturum a¢ma ayrintilarinizi girin.

Ayri Kopyalama isleri icin cesitli ayarlar yapabilir ve ayarlar gelecekteki isler icin Onayarlar olarak
kaydedebilirsiniz. Uygulama kuruldugunda 6zellikler listesi 6zellestirilebilir ve bazi 6zellikler gizlenebilir. Tim
kullanilabilir &zellikleri goriintllemek ve Kopyalama Uygulamasi'ni ézellestirme hakkindaki daha fazla bilgi
almak icin bkz. Ozellestir ve Kisisellestir.

Tim Uygulama ézellikleri ve kullanilabilir ayarlar hakkindaki bilgiler icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

BiR KOPYA OLUSTURMA
Kopya c¢ikartmak igin:
1. Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Onceki tim Uygulama ayarlarini temizlemek icin, Sifirla’ya dokunun.
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3. Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.

e Dokiman camini tek sayfalar ya da tek gecisli ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak
beslenemeyen kagit icin kullanin. Dokiiman besleyiciyi kaldirin ve asli, yizi asagr bakacak sekilde
dokiiman caminin sol Ust kdsesine yerlestirin.

e Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, tek gecisli ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin.
Sayfalardaki zimbalari veya ataclan ¢ikarin. Asil dokiimanlari dokiiman besleyiciye énce sayfanin st
kismi girecek sekilde, yukart donuk olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlarini orijinal dokiimanlara uyacak
sekilde ayarlayin.

4. Kopyala'ya dokunun, ardindan gerekli kopya sayisini girin.
f Not: Girilen kopya sayisini diizeltmek icin, X digmesine dokunun ve gerekli miktari girin.

5. 2 tarafli orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsa, 2 Tarafli'ya dokunun, ardindan bir secenegini
belirleyin.

6. Kopyalama ayarlarini gerektigi gibi yapin.
Kullanilabilir 6zellikler hakkindaki ayrintilar icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

7. Baslat 6gesine dokunun. Dokiimanlari besleyiciye yerlestirdiyseniz, tarama islemi besleyici bosalana kadar
devam eder.
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8. Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, sizden istendiginde asagidakilerden birini yapin:

e Isi tamamlamak ve Kopyalama uygulamasina geri dénmek icin, Bitti'ye dokunun.

Baska bir sayfa taramak icin, dokiiman camina yeni bir asil dokiiman yerlestirin, ardindan Sayfa Ekle'ye
dokunun.

Taramay silmek ve Kopyalama uygulamasina geri dénmek icin Iptal'e, ardindan Sil'e dokunun.
j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goérinmez.

9. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

KOPYALAMA IS AKISLARI

f Not: Bazi ézellikler Kopyalama Uygulamasi yiiklii oldugunda gizlenir. Daha fazla bilgi icin, bkz. Ozellik
Listesini Ozellestirme ya da Kisisellestirme.

Renk Dengesini Ayarlama

Renkli bir orijinal gorinttindz varsa, kopyanizi yazdirmadan 6nce yazdirma renkleri olan camgdébedi, macenta,
sari ve siyah arasindaki dengeyi ayarlayabilirsiniz.

Renk Dengesini Ayarlama
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Kopyala'ya dokunun.

Renk Dengesi 6gesine dokunun.
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Isaretlemeler, ara tonlar ve gélge yogunlugu seviyelerini renkle ayarlamak icin, ayarlamak istediginiz renge
dokunun, ardindan yogunluk seviyesini artirmak ya da azaltmak icin kaydiricilar kullanin.

5. Tamam 6gesine dokunun.

Doygunlugu Ayarlama

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Kopyala'ya dokunun.

Doygunluk’a dokunun.

Doygunlugu ayarlamak icin, kaydiniciyr hareket ettirin.
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Tamam 6gesine dokunun.

Renk Efektleri Eklemek
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Kopyala'ya dokunun.

Renk Efektleri'ne dokunun.
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Gereken secenegi belirtin. Bir onay mesaji gorindr.
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5. Yeni renk ayarlarini kabul etmek icin Uygula'ya dokunun.

Kontrast Ayarlarini Yapma

Kopyanizin acik ve koyu asanlari arasindaki varyasyonu, Kontrast 6zelligini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Yazicinin
hassasiyetini, Otomatik Arka Plan Gizleme 6zelligini kullanarak, acik arka plan renklerinin varyasyonlarina
indirgeyebilirsiniz.

Otomatik Arka Plan Gizleme ve Kontrast'i ayarlamak igin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Kopyala'ya dokunun.

Goruanta Gelistirme'ye dokunun.

s W N

Otomatik Arka Plan Bastirma'yi etkinlestirmek icin Arka Plan Bastirma acma/kapama diigmesine
dokunun.

5. Otomatik Kontrasti etkinlestirmek icin Otomatik Kontrast agma / kapama anahtarina dokunun.

6. Kontrasti manuel ayarlamak icin, Otomatik Kontrast agma/kapama digmesinin kapali oldugundan emin
olun, ardindan kontrasti artirmak ya da azaltmak icin kaydincilar kullanin.

7. Tamam 6gdesine dokunun.

Sayfa Diizenini Degistirme

Kagidin bir tarafina veya her iki tarafina belirli bir sayida kagit yerlestirmek icin Sayfa Dizeni'ni kullanabilirsiniz.
Sayfa dizenini degistirmek igin:

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Kopyala'ya dokunun.

Sayfa Diizeni'ne dokunun.

Her bir taraf basina gerekli sayfa sayisini secin.
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Orijinal Yoni degistirmek icin Sayfa Diizeni'ne ardindan Daha Fazla'ya dokunun. Dikey veya Yatay'i
secin.

f Not: Orijinal Yonu secenegdi yalnizca slayt basina secilen sayfa sayisi 2, 4 ya da 8 oldugunda kullanilabilir.

6. Gorunty Sirasini deg@istirmek icin Sayfa Dizeni'ne ardindan Daha Fazla 6gesine dokunun. Asagidaki
seceneklerden birini secin.

e Saga sonra Asagiya: Bu secenek goruntileri sayfa boyunca satir satir yazdirir.

e Asagiya sonra Saga: Bu secenek goruntuleri sayfada asagiya dogru situn situn yazdirr.
j’ Not: Gorlintu Sirasi secenegdi yalnizca slayt basina secilen sayfa sayisi 4 ya da 8 oldugunda kullanilabilir.

7. Tamam 6gesine dokunun.
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Kitap Kopyalama

Kitap Kopyalama 6zelligini, kitaplari, dergileri ya da diger ciltli dokiimanlari kopyalamak icin kullanabilirsiniz. Bu
ozelligi farkl sonuclar icin gérintileri kopyalamak igin kullanabilirsiniz.

e Sol ya da sag sayfay kagidin tek bir yapragina kopyalayin.
e Hem sol hem sag sayfalar kagidin iki yapragi tizerine kopyalayin.

e Hem sol hem de sag sayfalari sayfanin bir yapragi Gzerine tek bir gorlintt olarak kopyalayin.

j’ Not: Kitaplarin, dergilerin ya da diger ciltli dokiimanlarin kopyalarini ¢cikartmak igin, yalnizca dokiiman
camini kullanin. Ciltli orijinal dokiimanlari dokiiman besleyiciye koymayin.

Kitap kopyalamayi ayarlamak igin:
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Kopyala'ya dokunun.

Kitap Kopyalama'ya dokunun.
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Mod'a dokunun, adindan asagidaki seceneklerden birini segin:
e Kapali: Bu secenek varsayilan ayardir.
e Her ki Sayfa: Bu secenek acik bir kitabin her iki sayfasini kagidin iki yapragina tarar.

e Yalnizca Sol/Sag Sayfa: Bu secenek agik bir kitabin sol ya da sag sayfasini kagidin tek bir yapragina
tarar.

5. Cilt Kenari Sil gerekiyorsa, Cilt Kenan Sil'e dokunun, ardindan en fazla 50 mm'ye (1,97 in¢) kadar silmek
icin kaydiricryr saga kaydirin.

6. Tamam 6gesine dokunun.

Goriinti Kaydirma

Kopyalanan sayfada gortintindn yerlestirilmesini degistirebilirsiniz. Bu secenek, goriintl sayfa boyutundan
kicuk oldugunda ise yarar. Gorintu kaydirmanin dizgln ¢alismasi icin orijinal dokimanlar asagidaki gibi
yerlestirin:

e Dokiiman Besleyici: Orijinal dokiimanlarr yukar dénik, kisa kenar énce girecek sekilde yerlestirin.

e Dokiiman Cami: Orijinal dokiimanlari asagr dénik olarak, dokiiman caminin sol st kdsesine, kisa kenar
sola gelecek sekilde yerlestirin.

Goruntindn yerini degistirmek igin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Kopyala'ya dokunun.

3. Goruntd Kaydir'a dokunun.
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4. Asagidaki seceneklerden birini segin.
e Kapali: Bu secenek varsayilan ayardir.
e Otomatik Ortala: Bu secenek goriintliyl sayfaya ortalar.
e Kenara Yasla: Bu secenek goriintiuyd dokimanin kenarina kaydirir. Gorintd konumu seceneklerinden
birini secin.
e 1. Taraf1 Yansit: Bu secenek 1. Taraf igin Gortintl Kaydirma'yr ayarlamanizi saglar ve 2. Taraf

Gorintd Kaydirmayi uygun sekilde ayarlar. Gortinttyd sayfanin gerekli kenarina kaydirmak igin
uygun oka dokunun.

e Bagimsiz Taraflar: Bu secenek 1. Taraf ile 2. Taraftaki gortintdleri birbirinden bagimsiz sekilde
yerlestirmenizi saglar. Her bir gortintiyl sayfanin gerekli kenarina kaydirmak icin uygun oka
dokunun.

e Manuel: Bu secenek gerekli Gortuintl Kaydirma miktarini belitmenizi saglar. Goriintd konumu
seceneklerinden birini secin.

e 1. Taraf1 Yansit: Bu secenek 1. Taraf icin Gorlintl Kaydirma'yr ayarlamanizi saglar ve 2. Taraf
Goruntd Kaydirmayi uygun sekilde ayarlar. Uygun alanlara dokunun. Gortintd kaymasini ayarlamak
icin kaydirictyr hareket ettirin.

e Bagimsiz Taraflar: Bu secenek 1. Taraf ile 2. Taraftaki goriintleri birbirinden bagimsiz sekilde
yerlestirmenizi saglar. Uygun alanlara dokunun. Goriintt kaymasini ayarlamak igin kaydiricryi
hareket ettirin.

5. Orijinal dokiimanin yonini belirtmek igin, Orijinal Yoni'ne dokunun ve bir secenek belirtin.

6. Tamam 6gesine dokunun.

Kitapcik Olusturma

Kitapcik 6zelligi, iki goriintiyt yazdinlan sayfanin her bir tarafina sigdirmak icin orijinal sayfa goriintilerini
klgultar. Kitapgik formatinda kopyalar yazdirabilirsiniz.

j’ Not:

e Bu kitapcik secenegi yalnizca istege bagl Uretkenlik Kiti takili bilgisayarlarda kullanilabilir.
e Kitapcik modunda, yazicl kopyalari yazdirmadan énce tiim orijinal dokiimanlari tarar.
Kitapgik olusturmak igin:
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Kopyala'ya dokunun.
3. Kitapcik Olusturma'ya dokunun.

f Not: Kacult/Buyut ayarlanmissa, bir mesaj gorinir ve Kagult/Buyit ayarinin Oto % olarak
degistirildigini onaylar. Kagit Kaynagi, Otomatik Secim olarak ayarlanmissa, Kagit Kaynagi'nin Kaset
1 olarak degistirildigini onaylayan bir mesaj gorinr.

4. Kitapgik Olusturma acma/kapama digmesine dokunun.
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5. Asil Dokiiman'a dokunun, ardindan orijinal dokiimanlarinizla eslesen secenegini belirleyin:
e 1 Tarafli Asil: Bu secenek asil gériintilerin yalnizca bir tarafini tarar ve 1 tarafli ¢iktr dosyalari olusturur.
e 2 Tarafl Orijinal Bu secenek asil gorintindn her iki tarafini tarar.
e 2 tarafl, 2. Tarafi Déndr: Bu secenek, ikinci tarafi dondurerek asil goérintindn her iki tarafini tarar.

6. Bir kapak sayfasi gerekiyorsa, Kapak acma/kapama digmesine dokunun, ardindan Kagit Kaynagi ve
Kapak Uzerine Yazdir 63elerini gerektigi gibi ayarlayin.

7. Tamam 6gesine dokunun.

On Kapak Ekleme

Renkli veya agir kagit gibi farkli kagitlar Gzerine kopyalama isinizin ilk sayfasini yazdirabilirsiniz. Yazicr 6zel kagidi
farkli bir kasetten secer. Kapak bos ya da yazdirilmis olabilir.

f” Not: Bu islev istege bagli Uretkenlik Kiti takili bilgisayarlarda kullanilabilir.
Kopyalama isinize bir 6n apak eklemek igin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Kopyala'ya dokunun.

On Kapak'a dokunun.

& weN

On Kapak acma / kapama diigmesine dokunun.

f” Not: Kagit Kaynag Otomatik Secim olarak ayarlanmissa, Kagit Kaynagdi'nin Kaset 1 olarak
' degistirildigini onaylayan bir bildirim gortnr.

5. Yazdirma Secenekleri'ne dokunun, ardindan bir secenek belirleyin.
e Bos: Bu secenek bos bir 6n kapak yerlestirir.
e Yalnizca 1. Tarafa Yazdir: Bu secenek yalnizca kapagin 6n kismina yazdirir.
e Yalnizca 2. Tarafa Yazdir: Bu secenek yalnizca kapadin arka kismina yazdirir.
 Her iki Tarafa Yazdir: Bu secenek kapagin her iki tarafina yazdirir.

6. Kagit Kaynagi'na dokunun, ardindan gerekli kagit kaynagini secin.

7. Tamam 6gesine dokunun.

Kopyalarin Kenarlarini Silme

Kenar Silme 6zelligini kullanarak kopyalarinizin kenarlarindan icerik silebilirsiniz. Sag, sol, Gst ve alt kenarda
silinecek miktar belirtebilirsiniz.

Kopyalarin kenarlarini silmek icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Kopyala'ya dokunun.

3. Kenar Sil'e dokunun.
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4. Asagidaki seceneklerden birini segin.
e Tiam Kenarlar: Bu secenek dort kenarin timind ayni miktarda siler. Silme miktarini ayarlamak igin,
kaydiriciyr hareket ettirin.
e Kenara Kadar Yazdir: Bu secenek hic kenar silme olmadan yazdirir.
e Ayn Kenarlar: Bu secenek kenarlardan silmek igin farkl miktarlar belirtmenizi saglar. Bir silme secenegi
belirtin.
e Yansitma Kenarlari Bu secenek 1. Taraf icin Kenar Sil'i ayarlamanizi saglar ve 2. Taraf Kenar Sil'i
uygun sekilde ayarlar. Kenar silmeyi ayarlamak icin, kaydiriciyr hareket ettirin.
e Bagimsiz Kenarlar: Bu secenek 1. Taraf ile 2. Taraftaki Kenarlik Silme'yi birbirinden bagimsiz sekilde
ayarlamanizi saglar. Uygun alana dokunun. Kenar Silmeyi ayarlamak igin, kaydiriciyr hareket ettirin.
5. Orijinal dokiimanin yonini belirtmek icin, Orijinal Yonii'ne dokunun ve bir secenek belirtin.
6. Tamam 6gesine dokunun.
Ornek Kopya Yazdirma

Ornek Kopya, birden cok kopya yazdirmadan énce incelemek icin bir isin bir sinama kopyasini yazdirmanizi
saglar. Bu ozellik karmasik ya da yiiksek hacimli isler icin kullanishidir. Sinama kopyasini yazdirdiktan ve
inceledikten sonra, kalan kopyalari yazdirabilir veya iptal edebilirsiniz.

Isinizin drnek kopyasini yazdirmak icin:

1.
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Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Kopyala'ya dokunun.

Kopyalama ayarlarini gerektigi gibi yapin.

Gerekli kopya sayisini girin.

Ornek Kopya acma / kapama diigmesine dokunun.

Baslat diigmesine dokunun. Ornek kopya yazdirilir.

Ornek kopyayi inceleyin, ardindan asagidaki seceneklerden birini belirleyin.

 Kopyalama tatmin edici degilse, Sil'e dokunun. s iptal edilir ve baska kopya yazdirlmaz.
e Kopyalama tatmin ediciyse, Serbest Birak'a dokunun. Kalan kopyalar yazdirilir.

Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Ek Aciklamalar Ekleme

Ek Agiklamalar 6zelligini, kopyalariniza bir sayfa numarasi, yorum, tarih ya da Bates Damgasi eklemek icin
kullanabilirsiniz.

f Not:

e Buislev yalnizca istege bagl Uretkenlik Kiti takili bilgisayarlarda kullanilabilir.
e Kitapgik Olusturma secildiyse, Ek Aciklamalar ekleyemezsiniz.
Ek agiklamalar eklemek icin
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Kopyala'ya dokunun.
3. Ek Aciklamalar'a dokunun.
4. Sayfa numaralari eklemek igin:
a. Gerekli sayfa konumunu segin, ardindan Sayfa Numarasi'na dokunun.
b. Baslangi¢ sayfa numarasini girin.

¢.  Hangi sayfalarin secilen bilgi notunu icerecegini ayarlamak icin, Uygula'ya dokunun, ardindan Tam
Sayfalar ya da Birinci Hari¢ Tam Sayfalar'i segin.

d. Tamam 6gesine dokunun.
5. Bir agiklama eklemek icin:
a. Gerekli sayfa konumunu secin, ardindan Yorum'a dokunun.

b. Gerekli girisi secin, ardindan Tamam 6gesine dokunun.

j’ Not: Bir yorum olusturmak icin Kullanilmiyor diizenleme simgesine dokunun. Gerekli metni girin,
ardindan Tamam 6desine dokunun.

¢.  Hangi sayfalarin secilen bilgi notunu icerecegini ayarlamak icin, Uygula 6gesine dokunun, ardindan
gereken secenegi belirleyin.

d. Tamam 6gesine dokunun.

j’ Not: Bir onek olusturmak icin Kullanilmiyor diizenleme simgesine dokunun. Gerekli metni girin, ardindan
Tamam 6gesine dokunun.

6. GUndn tarihini eklemek igin:
a. Gerekli sayfa konumunu segin, ardindan Tarih Damgasi’'na dokunun.
b. Bigim'e dokunun, ardindan gerekli tarih bigimini secin.

¢.  Hangi sayfalarin secilen bilgi notunu icerecegini ayarlamak icin, Uygula 6gesine dokunun, ardindan
gereken secenegi belirleyin.

d. Tamam 6gesine dokunun.
7. Bir Bates Damgasi eklemek icin:

a. Gerekli sayfa konumunu secin, ardindan Bates Damgasi'na dokunun.
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b. Onek'e dokunun, ardindan gerekli girisi secin. Tamam égesine dokunun.
j’ Not: Bir dnek olusturmak icin Kullanilmiyor diizenleme simgesine dokunun. Gerekli metni girin, ardindan
Tamam 6desine dokunun.

¢. Baslangi¢c Numarasi'na dokunun. Gerekli baslangic numarasini girin, ardindan Tamam 6gesine
dokunun.

d. Basamak Sayisi'na dokunun, ardindan gerekli islemi segin.

e. Hangi sayfalarin secilen bilgi notunu icerecegini ayarlamak icin, Uygula 6desine dokunun, ardindan
gereken secenedi belirleyin.

f.  Tamam 6gesine dokunun.

8. Metin bicimini degistirmek icin, Bicim ve Stil'e dokunun. Ayarlari gerektigi gibi yapin, ardindan Tamam'a
dokunun.

9. Tamam 6gesine dokunun.

10. Gerekiyorsa, girilen tim ek aciklamalart kaldirmak icin, Tamidna Sil'e dokunun.

f Not: Tim sayfa konumlarinda tim bilgi notlar kullanilamaz.
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Kimlik Karti Kopyalama

KIMLiK KARTI KOPYALAMA GENEL BAKIS

s

belgeyi bir kagidin tek ylziine kopyalayabilirsiniz. Karti kopyalamak igin her bir tarafi
dokiiman caminin sol Ust kosesine yerlestirin. Yazici, dokiimanin her iki tarafini da
saklar, ardindan kagida yan yana basar.

B Kimlik Karti Kopyalama Uygulamasi’ni bir kimlik kartinin iki yizind ya da kiguk bir

Kimlik Karti Kopyalama Uygulamast ilk aygrt kurulumunda gizlidir. Ozellikler listesi ézellestirilebilir ve bazi
ozellikler gizlenebilir. Uygulamalar ekleme ve 6zellestirme hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. Ozellik Listesini
Ozellestirme ya da Kisisellestirme.

Tim Uygulama 6ézellikleri ve kullanilabilir ayarlar hakkindaki bilgiler icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

KIMLIK KARTI KOPYALAMA

Kimlik Karti Kopyalamak igin:

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Onceki uygulama ayarlarini temizlemek icin Sifirla’ya dokunun.

Otomatik dokiiman besleyiciyi kaldirin ve orijinal dokiimani dokiiman caminin sol Ust kdsesine yerlestirin.
ID Card Copy (Kimlik Karti Kopyalama) 6gesine dokunun.

Ayarlari gerektigi gibi yapin.

Tara'ya dokunun.

N o v & W N

Tarama sonlandiginda, otomatik dokiiman besleyiciyi kaldirin. Orijinal dokiimani ¢evirin, ardindan dokiiman
caminin sol Ust kosesine yerlestirin.

8. Orijinal dokiimanin ikinci tarafini taramak ve kopyalar yazdirmak icin Tarama'ya dokunun.

9. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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E-posta

E-POSTA GENEL BAKIS

E-posta uygulamasini gérintdleri taramak ve bunlari e-postalara eklemek igin
kullanabilirsiniz. Eklentinin dosya adini ve bicimini belirleyebilir ve e-posta icin bir konu
basligi ve mesaj dahil edebilirsiniz.

f Not: E-postayi kullanmadan énce yazicidaki E-posta dzelliklerini ayarlayin ve
yapilandirin. Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi
Kilavuzu): www.xerox.com/office/VLC405docs.

Ay E-posta isleri icin cesitli ayarlar yapabilir ve ayarlan gelecekteki isler icin Onayarlar olarak kaydedebilirsiniz.
Uygulama kuruldugunda &zellikler listesi 6zellestirilebilir ve bazi 6zellikler gizlenebilir. Tum kullanilabilir dzellikleri
goriintilemek ve E-posta Uygulamasini 6zellestirme hakkindaki daha fazla bilgi almak icin bkz. Ozellik Listesini

Ozellestirme ya da Kisisellestirme.

Tim Uygulama ézellikleri ve kullanilabilir ayarlar hakkindaki bilgiler icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

TARANAN GORUNTUYU BiR E-POSTADA GONDERME
Taranan bir gorintlyd bir e-posta icinde gondermek igin:
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Onceki uygulama ayarlarini temizlemek icin Sifirla’ya dokunun.
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3. Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.

Dokiman camini tek sayfalar ya da tek gecisli ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak
beslenemeyen kagit icin kullanin. Otomatik dokiiman besleyiciyi kaldinn ve asli, yizi asagr bakacak
sekilde dokiiman caminin sol Ust kdsesine yerlestirin.

Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, tek gecisli ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin.
Sayfalardaki zmbalari veya ataglari ¢ikarin. Asil dokiimanlar otomatik dokiiman besleyiciye dnce
sayfanin Ust kismi girecek sekilde, yukari donlk olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlarini dokiiman asillarina
uyacak sekilde ayarlayin.

4. E-posta’ya dokunun.

5. Aliclarn girin:

Kime alanina manuel olarak e-posta adresi girmek icin dokunmatik ekran tus takimini kullanarak adresi
yazin. Enter diigmesine dokunun.

Adres Defterinden bir kisi ya da grup se¢mek icin Adres Defteri simgesine dokunun. Sik Kullanilanlar
ya da Kisiler'e dokunun, ardindan bir alici segin.

Kisisel Sik Kullanilanlar olusturduysaniz, bir Kisisel Sik Kullanilan segmek icin kendi kullanici kimlik
bilgilerinizle oturum acin. Adres Defteri simgesine dokunun. Sik Kullanilanlar'a dokunun, ardindan
listeden bir Kisisel Sik Kullanilanlar'a dokunun.

Adres Defteri kullanimi ve Sik Kullanilanlar yonetimi ve olusturulmasi hakkindaki ayrintilar icin bkz. Adres
Defteri.

6. 2 tarafli orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsa, 2 Tarafli Tarama'ya dokunun, ardindan bir secenegini
belirleyin.
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7. E-posta ayarlarini gerektigi gibi yapin.

e Taranan dokimani spesifik bir dosya adi olarak kaydetmek icin eklenti dosya adina dokunun,
dokunmatik ekran tus takimini kullanarak yeni bir ad girin, ardindan Giris'e dokunun.

e Taranan dokimani spesifik bir dosya bicimi olarak kaydetmek icin eklenti dosya bigimine dokunun,
ardindan gereken bigimi segin.

Aranabilir bir dosya olusturmak ya da parola korumasi eklemek icin dosya bicimi mentsinden Diger'i
secin.

e Konu satirni degistirmek icin Konu'ya dokunun, dokunmatik ekran tus takimini kullanarak yeni bir konu
satir girin, ardindan Girig'e dokunun.

e E-posta govde mesajini degistirmek icin Mesaj'a dokunun, yeni mesaiji girin, ardindan Tamam'a
dokunun.

Kullanilabilir 6zellikler hakkindaki ayrintilar icin bkz. Uygulama Ozellikleri.
8. Taramayi baslatmak icin Génder'e dokunun.

9. Dokiiman camindan tarama yapiyorsaniz, istendiginde Bitti'ye basip isi sonlandirin veya baska bir sayfa
taramak icin Sayfa Ekle'ye dokunun. Isi iptal etmek icin Isi Iptal Et'e dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem gériinmez.

10.  Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

ISLERTI ONIZLEME VE OLUSTURMA

Taranan gériintileri denetlemek ya da 50'den fazla asil dokiiman iceren isler olusturmak icin Onizleme
secenegini kullanin.

Bir isi olusturmak icin Onizleme'yi kullaniyorsaniz, isinizi 50 ya da daha az sayfadan olusan segmentlere béliin.
Tum segmentler tarandiktan ve onizlemesi yapildiktan sonra, is isleme alinir ve tek bir is olarak gonderilir.

j’ Not: Onizleme secenegi gériinmiiyorsa, bkz. Ozellestir ve Kisisellestir.

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Onceki uygulama ayarlarini temizlemek icin Sifirla’ya dokunun.
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Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.

Tek sayfalar ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak beslenemeyen kagit icin dokiman
camint kullanin. Otomatik dokiiman besleyiciyi kaldirin ve asli, yiizii asagr bakacak sekilde dokiiman
caminin sol Ust kdsesine yerlestirin.

Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin. Sayfalardaki
zimbalar veya ataglari ¢ikarin. Asil dokiimanlari otomatik dokiiman besleyiciye énce sayfanin Gst kismi
girecek sekilde, yukarr dontik olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlarini dokiimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

50'den fazla asikl dokiiman iceren isler icin, dokiimanlari 50 ya da daha az sayfaya béliin. Ilk segmenti
cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yiikleyin.

j’ Not: Birden cok segment tariyorsaniz, her segment icin ayni giris alanini kullanin. Tum segmentleri

N o v &

10.
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dokiiman camini kullanarak tarayin, ya da tim segmentleri otomatik dokiiman besleyiciyi kullanarak

tarayin.

Gerekli uygulamaya dokunun.

Is ayarlarini secin.

Onizleme'ye dokunun.

2 tarafli orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsaniz, 2 Tarafli Tarama'ya dokunun, ardindan bir
secenegini belirleyin.

Taramay! baslatmak icin Onizleme'ye dokunun.

Asil dokiimanlar taranir ve 6nizleme gorintuleri ekranda gorindr.

Kaydirin ve 6nizleme goruntilerini denetleyin. Goriinim yonini degistirmek icin Dondur'e dokunun.
Asagidakilerden birisini yapin.

Daha fazla asil dokiiman taramak igin asil dokiimanlar taramaya ayni giris alanini kullanarak devam
edin. Taramanin ardindan, dnizleme gorsellerinin sonuna kaydirin, ardindan Arti (+) simgesine dokunun.
Bu prosedire tim asil dokiimanlari tarayana kadar devam edin.

Isi isleme almak ve taranan gériintiileri gondermek icin Génder'e dokunun.

Isi iptal etmek icin X'e, ardindan Sil ve Kapat'a dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Tarama Hedefi

TARAMA HEDEFI GENEL BAKIS

Tarama Hedefi 6zelligi, orijinal dokiimanin taranmasi ve saklanmasiyla ilgili bir cok
yontem sunar. Yazici bir aga bagliysa, yazicida taranan goériinta icin bir hedef
segebilirsiniz. Ayrica tek bir bilgisayara fiziksel bir baglanti kullanarak da dokiiman
taranabilir.

Yazicr asagidaki tarama islevlerini destekler:

e Orijinal dokimanlari bir e-posta adresine tarama.

e Orijinal dokimanlari USB Flash Surlctstne tarama.

e Asil belgeleri ana klasérunuze tarayin.

e Asil dokiimanlari SMB ve FTP aktarim protokollerini kullanarak paylasilan bir ag konumuna tarayin.

Tarama hedeflerini ve e-posta adreslerini cihazin Adres Defterine ekleyebilir ve bunlari Sik Kullanilanlar ve Kisisel
Sik Kullanilanlar olarak ayarlayabilirsiniz. Adres Defterini kullanimi ve Sik Kullanilanlar ve Kisisel Sik Kullanilanlar
yonetimi ve olusturma hakkindaki ayrintilar igin bkz. Adres Defteri.

Ayri Tarama Hedefi isleri icin cesitli ayarlar yapabilir ve ayarlari gelecekteki isler icin Onayarlar olarak
kaydedebilirsiniz. Uygulama kuruldugunda o6zellikler listesi 6zellestirilebilir ve bazi 6zellikler gizlenebilir. Tim
kullanilabilir 6zellikleri gorintilemek ve Tarama Hedefi Uygulamasini dzellestirme hakkindaki daha fazla bilgi
almak icin bkz. Ozellik Listesini Ozellestirme ya da Kisisellestirme.

Tim Uygulama ézellikleri ve kullanilabilir ayarlar hakkindaki bilgiler icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

E-POSTA ADRESINE TARAMA

Bir e-posta adresine taramadan 6nce yazicinizi e-posta sunucusu bilgileriyle yapilandirdiginizdan emin olun.
Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/office/VLC405docs.

Bir gorintlyd taramak ve bir e-posta adresine gondermek igin:
1. Asil dokiimani dokiiman camina ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.
2. Kontrol panelinde, Ana sayfa diigmesine dokunun.

3. Tarama Hedefi'ne dokunun.
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4. Aliclan girin.

e E-posta adresini manuel olarak girmek icin E-posta’ya dokunun, ardindan bir e-posta adresi girin. Enter
digmesine dokunun.

e Adres Defterinden bir kisi ya da grup se¢mek icin Adres Defteri simgesine dokunun. Sik Kullanilanlar
ya da Kisiler'e dokunun, ardindan bir alici segin.

e Kisisel Sik Kullanilanlar olusturduysaniz, bir Kisisel Sik Kullanilan se¢gmek icin kendi kullanicr kimlik
bilgilerinizle oturum acin. Adres Defteri simgesine dokunun. Sik Kullanilanlar'a dokunun, ardindan
listeden bir Kisisel Sik Kullanilan secin.

Adres Defterini kullanimi ve Sik Kullanilanlar ve Kisisel Sik Kullanilanlar yénetimi ve olusturma hakkindaki
ayrnintilar igin bkz. Adres Defteri.

5. Taranan dokimani spesifik bir dosya adi olarak kaydetmek icin eklenti dosya adina dokunun, ardindan
dokunmatik ekran tus takimini kullanarak yeni bir ad girin. Enter digmesine dokunun.

6. Taranan dokimani spesifik bir dosya bigimi olarak kaydetmek icin eklenti dosya bicimine dokunun, ardindan
gereken bicimi segin.

j’ Not: Taranan dokimanlarr aranabilir yapmak icin sistem ydneticiniz Aranabilir 6zelligini etkinlestirebilir.

7. Tarama seceneklerini gerektigi gibi tiklatin.

8. Konu satinni degistirmek icin E-posta Ozellikleri'nden Konu'ya dokunun, ardindan dokunmatik ekran tus
takimini kullanarak yeni bir konu satir girin. Enter digmesine dokunun.

9. E-posta gévde mesajini degistirmek icin E-posta Ozellikleri adiminda Mesaj'a dokunun, ardindan yeni
mesaji girin. Tamam 6gesine dokunun.

10. Taramayi baslatmak icin Tara'ya dokunun.

11.  Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, istendiginde Bitti'ye basip isi sonlandirin veya baska bir sayfa
taramak igin Sayfa Ekle'ye dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goériinmez.

12.  Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

USB FLASH SURUCUSUNDEN TARAMA

Belgeyi tarayip taranan dosyayi bir USB Flash siriictide saklayabilirsiniz. USB'ye Tarama islev .jpg, .pdf, .pdf
(a), .xps, ve .tif dosya bicimlerinde taramalar olusturur.

¢ Not:

e (ihaz Gug Tasarrufu modundaysa, USB Tarama islemine devam etmeden 6nce cihazi uyandirmak
icin Gu¢/Uyanma digmesine basin.

e Sadece tipik FAT32 dosya sistemine bicimlendirilen USB Flash strlcUleri desteklenir.
USB Flash stirlictistine taramak icin:
1. Asil dokiimani dokiiman camina ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.

2. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
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3. USB Flash structinlzi, yazicinin 6n tarafindaki USB bellek baglanti noktasina takin.

4. USB Sirdcusi algilandr ekraninda, USB'ye Yazdir'a dokunun.
j’ Not: USB tarama goriinmuyorsa, 6zelligi etkinlestirin veya sistem ydneticisine bagvurun.

5. Taranan dosyayr USB Flash durtictideki belirli bir klasére kaydetmek icin dosyanizi kaydetmek istediginiz
dizine gidin, ardindan Tamam &gesine dokunun.

6. Taranan dokiimani spesifik bir dosya adi olarak kaydetmek icin eklenti dosya adina dokunun, ardindan
dokunmatik ekran tus takimini kullanarak yeni bir ad girin. Enter digmesine dokunun.

7. Taranan dokidmani spesifik bir dosya bicimi olarak kaydetmek icin eklenti dosya bicimine dokunun, ardindan
gereken bigimi secin.

8. Tarama oOzelliklerini gerektigi gibi ayarlayin.
9. Taramayi baslatmak icin Tarama'ya basin.
Yazicl, goruntdleri belirttiginiz klasore tarar.

10. Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, istendiginde Bitti'ye basip isi sonlandirin veya baska bir sayfa
taramak icin Sayfa Ekle'ye dokunun.

j’ Not: Dokiimani otomatik dokiiman besleyiciden tariyorsaniz istem goriintilenmez.

(D Dikkat: Yazicl tarama isini yaparken ve gorevi isleme alirken USB Flash sriiclyd gkarmayin. Flash
slrlicty, aktarma islemi tamamlanmadan ¢ikarirsaniz, dosya kullanilmaz hale gelebilir ve striiclideki
diger dosyalar zarar gorebilir.

11.  Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

BIR KULLANICI ANA KLASORUNE TARAMA

Scan to Home (Ana Dizine Tara) secenedi harici bir sunucudaki ana dizine kaydedilmis dokimanlari taramaniza
olanck saglar. Ana dizin kimligi dogrulanmis her kullanicr icin farklidir. Dizin yolu LDAP tzerinden ayarlanir.

Baslamadan Once

Bir LDAP dizininde tanimlanmis ana klasore taramak icin énce ana klasér konumlarinin her iki kullanicica
tanimlanmis oldugunu dogrulayin.

Agda paylasilan bir klasére taramak istiyorsaniz, aginizda okuma ve yazma erisimi ayricaliklariyla bir paylasilan
klasor olusturun.

Ana Klasoére Tarama

f Not: LDAP Ag Kimlik Dogrulamasi yapilandinilmissa, Ana Sayfa digmesi Tarama Hedefi ekraninda
belirleyebileceginiz bir secenek olarak gorandr.

1. Asil dokiimani dokiiman camina ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.

2. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
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S

11.

Yazicida oturum agmak icin Oturum A¢'a dokunun.

Kullanicr adinizi girin, ardindan ileri'ye dokunun.

Parolanizi girin, ardindan Tamam'a dokunun.

Ana klasore taramak icin bir segenegini belirleyin:

e Tarama Hedefi'ne dokunun. Tarama Hedefi ekraninda Ana Sayfa'ya dokunun.
e Klasorim'e dokunun.

Taranan dokiimani spesifik bir dosya adi olarak kaydetmek igin eklenti dosya adina dokunun, dokunmatik
ekran tus takimini kullanarak yeni bir ad girin, ardindan Giris'e dokunun.

Taranan dokiimani spesifik bir dosya bicimi olarak kaydetmek icin eklenti dosya bigimine dokunun, ardindan
istenen bigimi secin.

Tarama segeneklerini gerektigi gibi tiklatin.
Taramayi baslatmak icin Tarama'ya basin.

Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, istendiginde Bitti'ye basip isi sonlandirin veya baska bir sayfa
taramak igin Sayfa Ekle'ye dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goériinmez.

Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

MASAUSTU'NE TARA

Baslamadan 6nce:

Taramadan 6nce, bilgisayarinizin ve yazicinizin fisinin takili, acik ve aktif bir aga bagl oldugundan emin olun.
Bilgisayarinizda dogru strtict yaziiminin yuklu oldugundan emin olun. Ayrintilar icin bkz. Yazilimi Yikleme.
Bilgisayarda, yazicinin WSD kullanilarak yuklendiginden emin olun. Ayrintilar icin bkz. Yazilimi Yukleme.

Yazicinizda, WSD'nin etkinlestirildiginden emin olun. Ozelligi etkinlestirin ya da sistem yéneticisi ile iletisim
kurun.

Masatstine Tara 6zelligini kullanmak igin:

1.

vos W N

Asil dokiimani dokiiman camina ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.
Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Masaiistiine Tara'ya dokunun.

Bir hedef segmek icin bilgisayarin adresine basin.

Taramayi baslatmak icin Tarama'ya basin.

Windows Faks ve Tarama uygulamasi PC'nizin masaisttinde agilir. Taramanizin gorlintd dosyas! Taranan
Dokimanlar klasoriine kaydedilir.
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6. Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, istendiginde Bitti'ye basip isi sonlandirin veya baska bir sayfa
taramak igin Sayfa Ekle'ye dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goériinmez.

7. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

FTP YA DA SFTP SUNUCUSUNA TARAMA

Bir goruntlyd taramak ve bir FTP ya da SFTP sunucusuna goéndermek igin:

1. Asil dokiimani dokiiman camina ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.
Kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Tarama Hedefi'ne dokunun.

FTP ya da SFTP'ye dokunun, ardindan sunucu adresini girin.

Istenirse, gecerli bir kullanicr adi ve parolasi girin, ardindan Enter'a dokunun.

Taranan dokiimaniniz icin bir klasér secin, ardindan Tamam'a dokunun.

N o v & w N

Taranan dokiimani belirli bir dosya adi olarak kaydetmek icin ek dosya adina dokunun. Dokunmatik ekran
tus takimini kullanarak yeni bir ad girin, ardindan Girig'e dokunun.

8. Taranan dokimani spesifik bir dosya bicimi olarak kaydetmek igin eklenti dosya bicimine dokunun, ardindan
gereken bigimi secin.

9. Tarama seceneklerini gerektigi gibi tiklatin.
10.  Taramayi baslatmak icin Tara'ya dokunun.
Yazicl, goruntdleri belirttiginiz klasore tarar.

11.  Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, istendiginde Bitti'ye basip isi sonlandirin veya baska bir sayfa
taramak icin Sayfa Ekle'ye dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiman tariyorsaniz bir istem goérinmez.

12.  Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

AG BILGISAYARININ PAYLASILAN KLASORUNE TARAMA
Yaziciyr ag Uzerinde tarayici olarak kullanmadan 6nce su adimlari gergeklestirin:
e Bilgisayarinizin sabit siriictsinde bir paylasilan klasor olusturun.

e Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erisin, ardindan tarayiciyi bilgisayara gosteren bir adres
olusturun.

Windows Bilgisayarinda Klaséri Paylastirma
1. Windows Gezgini'ni agin.

2. Paylasmak istediginiz klasérii sag tiklatin, ardindan Ozellikler'i secin.
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Paylasim sekmesini tiklatin, ardindan Gelismis Paylasim'i tiklatin.
Bu klasoru paylas'i secin.
izinler'i tiklatin.

Herkes grubunu segin, ardindan tiim izinlerin etkinlestirildiginden emin olun.

N o v W

Tamam'i tiklatin.

f Not: Daha sonra kullanmak igin Paylasim Adini unutmayin.
8. Yeniden Tamam digmesini tiklatin.

9. Kapat'i tiklatin.

Macintosh OS X Siiriim 10.7 ve Ustiinde Klasor Paylasma

1. Apple menisiinden, Sistem Tercihleri'ni segin.

Internet & Wireless (Internet ve Kablosuz) mentisiinden Sharing'i (Paylasim) secin.
Service (Hizmet) mentsinden File Sharing'i (Dosya Paylasimi) secin.

Paylasilan Klasorler altinda, Arti simgesini (+) tiklatin.

Agda paylastirmak istediginiz klasore goz atin, ardindan Add'i (Ekle) tiklatin.

Klasortntze iliskin erisim haklarini degistirmek icin klasort segin. Gruplar etkinlesir.

N o v &~ w N

Users (Kullanicilar) listesinden, Everyone'i (Herkes) tiklatin, ardindan oklari kullanarak Read & Write
(Okuma ve Yazma) secenegini belirleyin.

8. Secenekler 6gesini tiklatin.

9. Klasorl paylasmak icin Dosyalari ve klasorleri SMB kullanarak paylas'i secin.
10. Klasord belirli kullanicilarla paylasmak icin, kullanici adinin yanindaki On (Agik) 6gesini secin.
11.  Bitti'yi tiklatin.

12. Sistem Tercihleri penceresini kapatin.

j’ Not: Paylasilan bir klasor actiginizda, klasor ve alt klasorler igin Finder'da bir Paylasilan Klasor afisi
gorandr.

Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) Adres Defteri Girisi olarak bir SMB Klasérii Ekleme

1. Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi acin. Adres alaninda yazicinin IP adresini yazin, ardindan Enter ya da
Return tusuna basin.

f Not: Yazicinizin IP adresini bilmiyorsaniz, bkz. Yazicinizin IP Adresini Bulma.

2. Adres Defteri'ni tiklatin, ardindan Kisi Ekle digmesini tiklatin.
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3. AgJ (SMB) icin, Arti simgesine (+) dokunun, ardindan asagidaki bilgileri girin:

Takma ad: Adres Defteri'nde goriinmesini istediginiz adi girin.
e Tir: Ag baglantisi tirtind segin.

« IP Adresi: Baglanti noktasi / Ana bilgisayar adi: Baglanti noktasi ya da IPv6 Adresi/Onek: Port:
Tir altinda belirlene secenek bu alanda hangi secenegin gortntilenecegini belirler. Bilgisayarinizin IP
adresini girin, ardindan varsayilan baglanti noktasi numarasini girin.

« Paylas: Dizin ya da klasér icin bir ad girin. Omegin, taranan dosyalar taramalar adli paylagilan bir
klasore kaydetmek igin taramalar yazin.

e Dokiiman Yolu: SMB sunucusundaki klasériin yolunu girin. Ornegin taranan dosyalari taramalar
klasoriindeki renklitaramalar adli bir klasére kaydetmek icin renklitaramalar yazin.

e Oturum Acma Adr: Bilgisayar kullanici adinizi girin.

« Parola: Bilgisayar kullanici parolanizi girin.

e Sifreyi Yeniden Girin Kullanici parolanizi yeniden girin.
4, Ag bilgilerinizi kaydetmek igin Tamam'i tiklatin.

5. Kisinizi kaydetmek icin Tamam'i tiklatin.

Kontrol Panelini Kullanarak Klasori bir Adres Defteri Girisi Olarak Ekleme
1. Yazicl kontrol panelinde, Ana sayfa digmesine dokunun.

Adres Defteri 6gesine dokunun.

Arti simgesine (+) dokunun, ardindan Kisi Ekle'ye dokunun.

Adres defterinde goriinecek adi girin.

LA

Ekle’ye (SMB) dokunun, ardindan istediginiz klasére gidin.
fg Not: Glvenli aglardaki bilgisayarlar icin oturum agma kimlik bilgileri gereklidir.

6. Degisiklikleri kaydetmek icin, Tamam 6gdesine dokunun.

Ag Bilgisayarindaki Paylasilan Klasére Tarama

1. Asil dokimani dokiiman camina ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.
Yazicr kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Tarama Hedefi'ne dokunun.

Kisiler'e dokunun.

Kisiler listesinden paylasilan klasora segin.

o v &~ W N

Taranan dokiimani spesifik bir dosya adi olarak kaydetmek igin eklenti dosya adina dokunun, dokunmatik
ekran tus takimini kullanarak yeni bir ad girin, ardindan Giris'e dokunun.

7. Taranan dokimani spesifik bir dosya bigimi olarak kaydetmek icin eklenti dosya bicimine dokunun, ardindan
gereken bicimi segin.
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8. Tarama segeneklerini gerektigi gibi tiklatin.
9. Taramay! baslatmak icin Tarama'ya basin.

10. Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, istendiginde Bitti'ye basip isi sonlandirin veya baska bir sayfa
taramak igin Sayfa Ekle'ye dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goérinmez.

11.  Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

GORUNTULERI BAGLANTILI BILGISAYARDAKI BIiR UYGULAMAYA TARAMA

Gorlntuleri dogrudan tarayicidan bilgisayarinizdaki bir klasére aktarabilirsiniz. Bir Macintosh® bilgisayarinda ve
bazi Windows® uygulamalarinda, goriintileri dogrudan bir uygulamaya aktarabilirsiniz.

Bir Uygulamaya Gérunti Tarama
j’ Not: Microsoft Office 2007 ve daha yeni bazi Windows uygulamalari bu 6zelligi desteklemez.

1. Asil dokiimani dokiiman camina ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.
Bilgisayarinizda, gorlintlyd taramak istediginiz uygulamayr agin.

Uygulamada, goértntiyt almak icin mend 6gesini segin.

5w N

Windows'daki Kagit Kaynagr menisiinden veya Macintosh® bilgisayarindaki Scan From (Tarama Kaynagr)
mendusinden asagidakilerden birini segin:

e Dokiman Cami icin Dz Platform'u secin.

e Cift tarafli Otomatik Dokiiman Besleyici icin, Dokiiman Besleyici'yi secin.
5. Diger tarama surtictisi ayarlarini gerektigi gibi belirtin.
6. Taramayi baslatmak icin Tarama'y: tiklatin.

Yazicr dokiimani tarar ve gorlinttiyld uygulamaniza yerlestirir.

Cihaz Uygulamasinda Windows Web Services'i Kullanarak Tarama
Baslamadan once:

e Bilgisayarinizda, yazicinin WSD kullanilarak yiklendiginden ve agda kullanilabilir oldugundan emin olun.
Ayrintilar icin bkz. Yazilimi Yukleme.

e Yazianizda, WSD'nin etkinlestirildiginden emin olun. Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem
Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/office/VLC405docs.

1. Asil dokiimani dokiiman camina ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.
Bilgisayarinizda, Windows Faks ve Tarama uygulamasini secin, ardindan Calistir't tiklatin.

Yeni Tarama digmesini tiklatin.

s wWN

Cihazi secmek icin Degistir’i tiklatin. Listeden cihazinizi secin.
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5. Yeni Tarama penceresinde, Profil listesini tiklatin. Taradiginiz dokiimanlarin tirtine bagl olarak bir secenek

belirleyin.
e Metin tabanli dokimanlar ya da grafik iceren dokiimanlar icin Dokiimanlar'i segin.
e Grafik gorlntiler iceren dokiimanlar ya da fotograflar icin Fotograf'i secin.
Bir dokiiman ya da fotograf taramak icin varsayilan ayarlar otomatik olarak gorindr.
6. Tarama seceneklerini gerektigi gibi tiklatin.
7. Dokiimaninizin tarandiginda nasil gériindiigiini goriintilemek icin Onizleme'ye dokunun.
8. Asil dokiimani taramak igin Tara'ya dokunun.
Taranan goérintd varsayilan Belgeler klasoriinde, Taranan Dokimanlar alt klasoriine kaydedilir.

9. Taranmus gorintuleri bir e-posta adresine ya da bir ag klasoriine otomatik olarak gdénderebilirsiniz. Bir
gonderme secenegi belirlemek icin Araclar’i, ardindan Tarama Yénlendirme'yi tiklatin. Tercih edilen
secenegi belirleyin, hedef ayrintilarini girin, ardindan Kaydet'i tiklatin.

Taranan gorintiler belirtilen hedefe gonderilir.

BiR MASAUSTU BILGISAYARA BiR USB KABLO BAGLANTISI KULLANARAK TARAMA

Goruntdlerin tarayicidan bilgisayarinizdaki bir klasore bir USB kablo baglantisi kullanarak tarama yazilim
uygulamasi Gzerinden aktarabilirsiniz.

Dokimanlar bilgisayariniza bir USB kablo baglantisi kullanarak taramak icin sisteminizin asagidaki
gereksinimleri karsiladigindan emin olun:

e Bilgisayariniz yaziciya bir A - B USB kablo kullanarak baglaniyor.

e Uygun bir tarama uygulamasi bilgisayariniza yiklenir.

e Uygun tarama surtcdleri bilgisayariniza yiklenir:
—  Windows kullanicilart icin TWAIN/WIA
—  Macintosh kullanicilarr igin ICA

e Uyumlu bir isletim sistemi yutklenir. Asagidaki isletim sistemleri desteklenir:
—  Windows 7 ya da sonrasl

—  Mac OS 10.8.x ya da Ust
j’ Not: Bu gereksinimlerin karsilanmasi hakkindaki ayrintilar icin sistem yoneticinizle gorisun.

Bir dokiimani masadistu bilgisayariniza bir USB kablo baglantisi kullanarak taramak igin:
1. Asil dokimani dokiiman camina ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yerlestirin.

2. Bilgisayarinizda, goérintiyl taramak istediginiz uygulamayi agin.

3. Uygulamada yazicinizin aktif tarama cihazi olarak ayarlandigindan emin olun. Bir gérsel almak icin yeni bir

tarama baslatmak igin uygun meni 6gesini segin.
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4. Tarama kaynak menisiinden bir secenek belirleyin:
e Dokiman cami igin Diiz Platform'u segin.
e Cift tarafli otomatik dokiiman besleyicide Dokiiman Besleyici'yi secin.
5. Diger tarama surtictisi ayarlarini gerektigi gibi secin.
6. Dokiimanin 6n izlemesi ya da dokiimandan taranacak bir boliim secmek icin On izleme 6desini secin.

Yazici gorintinin bir 6n izlemesini tarar.
j’ Not: On izleme 6zelligi yalnizca dokiiman camina yerlestirilen dokiimanlar icin kullanilabilir.

7. Cerceveyi yeniden boyutlandirmak icin, kdse noktalari secin ve bunlar kaydirin.
8. Cogu tarama uygulamasinda, taramayi baslatmak icin Tara'yi tiklatin.

Yazicr asil dokiimanlan tarar ve gorintileri yazillm uygulamasinda belirtilen ¢ikti hedefine kaydedilir.

j’ Not: Farkli yaziim uygulamalari ¢ikti icin farkli ayarlara sahiptir. Ayrintilar igin uygulamanizla birlikte
saglanan dokiimanlara bakin.

ISLERI ONIZLEME VE OLUSTURMA

Taranan gériintiileri denetlemek ya da 50'den fazla asil dokiiman iceren isler olusturmak icin Onizleme
secenegini kullanin.

Bir isi olusturmak icin Onizleme'yi kullaniyorsaniz, isinizi 50 ya da daha az sayfadan olusan segmentlere balin.
Tum segmentler tarandiktan ve onizlemesi yapildiktan sonra, is isleme alinir ve tek bir is olarak génderilir.

j’ Not: Onizleme secenegi gériinmiiyorsa, bkz. Ozellestir ve Kisisellestir.

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Onceki uygulama ayarlarini temizlemek icin Sifirla’ya dokunun.
3. Orijinal dokiimanlarinizi yikleyin.

e Tek sayfalar ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak beslenemeyen kagit icin dokiiman
camini kullanin. Otomatik dokiiman besleyiciyi kaldirin ve asli, yizi asagr bakacak sekilde dokiiman
caminin sol Ust kosesine yerlestirin.

o Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin. Sayfalardaki
zimbalari veya ataglar ¢ikarin. Asil dokiimanlari otomatik dokiiman besleyiciye énce sayfanin Gst kismi
girecek sekilde, yukari donuk olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlarini dokiimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

e 50'den fazla asikl dokiiman iceren isler icin, dokiimanlar 50 ya da daha az sayfaya bélin. Ilk segmenti
cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yikleyin.

j’ Not: Birden ¢ok segment tariyorsaniz, her segment icin ayni giris alanini kullanin. Tim segmentleri
dokiiman camini kullanarak tarayin, ya da tim segmentleri otomatik dokiiman besleyiciyi kullanarak
tarayin.

4. Gerekli uygulamaya dokunun.

5. Is ayarlanini secin.
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6. Onizleme'ye dokunun.

7. 2 tarafl orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsaniz, 2 Tarafli Tarama'ya dokunun, ardindan bir
secenedini belirleyin.

8. Taramay baslatmak icin Onizleme'ye dokunun.
Asil dokiimanlar taranir ve 6nizleme gorintuleri ekranda gortndr.

9. Kaydirin ve 6nizleme gorlntdlerini denetleyin. Gortindm yonini degistirmek icin Dondur'e dokunun.
Asagidakilerden birisini yapin.

e Daha fazla asil dokiiman taramak icin asil dokiimanlari taramaya ayni giris alanini kullanarak devam
edin. Taramanin ardindan, énizleme gorsellerinin sonuna kaydirin, ardindan Arti (+) simgesine dokunun.
Bu prosediire tiim asil dokiimanlari tarayana kadar devam edin.

e Isiisleme almak ve taranan goriintiileri gondermek icin Génder'e dokunun.
o Isiiptal etmek icin X'e, ardindan Sil ve Kapat'a dokunun.

10.  Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Faks

FAKS GENEL BAKIS

Yazici kontrol panelinden bir faks génderdiginizde, dokiiman taranir ve 6zel bir telefon
hatti kullanan bir faks makinesine iletilir. Faks 6zelligini, dokimanlar bir faks
numarasina ya da ayr bir kisiye veya bir kisi grubuna fakslamak icin kullanabilirsiniz.

Faks ozelligini asagidaki gorevleri yapmak icin kullanabilirsiniz:
e Faks isinizi gdndermeyi 24 saat geciktirin.

e Bilgisayarimdan bir faks gonderin.

e Bir e-posta adresine faks dokimanlarini iletin.

o Guvenli bir klasérden bir faks yazdirin.

Faks islevi en iyi analog telefon hattiyla calisir. FIOS ve DSL gibi Voice-Over Internet Protokolleri (VOIP'ler)
desteklenmez. Faks 6zelligini kullanmadan 6nce Faks Ayarlarinin yerel baglantiya ve diizenlemelere uygun
oldugundan emin olmak icin yapilandirin. Faks Ayarlari, yazicinizi faks géndermek amaciyla yapilandirmak igin
kullanabileceginiz istege bagli ozellikleri igerir.

j’ Not: Listelenen tiim secenekler tim yazicilarda desteklenmez. Bazi segenekler yalnizca belirli bir yazici
modeli, yapilandirma, isletim sistemi ya da yazdirma strlictist tirt igin gecerlidir.

Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/office/VLC405docs.

Ayri Faks isleri icin cesitli ayarlar yapabilir ve ayarlari gelecekteki isler icin Onayarlar olarak kaydedebilirsiniz.
Uygulama kuruldugunda ozellikler listesi 6zellestirilebilir ve bazi 6zellikler gizlenebilir. Tim kullanilabilir 6zellikleri
goriintillemek ve Faks Uygulamasini ézellestirme hakkindaki daha fazla bilgi almak icin bkz. Ozellestir ve
Kisisellestir.

Tim Uygulama ézellikleri ve kullanilabilir ayarlar hakkindaki bilgiler icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

FAKS GONDERME
Bir faksi gondermek igin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Onceki tim Uygulama ayarlarini temizlemek icin, Sifirla’ya dokunun.
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3. Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.

e Tek sayfalar ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak beslenemeyen kagit icin dokiiman
camini kullanin. Dokiiman besleyiciyi kaldinn ve asli, yiizi asagi bakacak sekilde dokiiman caminin sol
Ust kdsesine yerlestirin.

e Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin. Sayfalardaki
zimbalar veya ataglar gikarin. Asil dokiimanlari dokiiman besleyiciye 6nce sayfanin Gst kismi girecek
sekilde, yukari donuk olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlanni dokimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

4. Faks'a dokunun.
5. Alialan girin:

e Bir alici faks numarasi girmek icin dokunmatik ekran tus takimini kullanin, ardindan Giris'e dokunun.

f Not: Gerektiginde bir duraklatma eklemek icin Ozel Karakterler simgesine, ardindan Arama Duraklat'a
dokunun. Daha uzun duraklatmalar girmek icin Arama Duraklat 6gesine birden ¢ok kez dokunun.

e Adres Defterinden bir kisi ya da grup se¢mek icin Adres Defteri simgesine dokunun. Sik Kullanilanlar
ya da Kisiler'e dokunun, ardindan bir alici segin.

e Kisisel Sik Kullanilanlar olusturduysaniz, bir Kisisel Sik Kullanilan se¢cmek icin kullanici kimlik bilgilerinizle
oturum agin. Adres Defteri simgesine dokunun. Sik Kullanilanlar'a dokunun, ardindan listeden bir
Kisisel Sik Kullanilan secin.

Adres Defterini kullanimi ve Sik Kullanilanlar ve Kisisel Sik Kullanilanlar yénetimi ve olusturma hakkindaki
ayrintilar igin bkz. Adres Defteri.

6. 2 tarafli orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsa, 2 Tarafli Tarama’ya dokunun, ardindan bir secenegini
belirleyin.
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Faks ayarlarini gereken sekilde yapin.

Kullanilabilir 6zellikler hakkindaki ayrintilar icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

Gonder'e dokunun.

Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, sizden istendiginde asagidakilerden birini yapin:
e Isi tamamlamak ve Faks uygulamasina geri dénmek icin, Bitti'ye dokunun.

e Baska bir sayfa taramak icin, dokiiman camina yeni bir asil dokiiman yerlestirin, ardindan Sayfa Ekle'ye
dokunun.

o Taramay! silmek ve Faks uygulamasina geri dénmek icin Iptal'e, ardindan Sil'e dokunun.

j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiman tariyorsaniz bir istem goérinmez.

10. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

FAKS IS AKISLARI

Gecikmeli Faks Gonderme

Yazicinin bir faks isini géndermesi icin gelecekte bir saat ayarlayabilirsiniz. Faks isinizi gdndermeyi 24 saat
geciktirebilirsiniz.

j’ Not: Bu ¢zelligi kullanmadan énce yaziciyr gegerli zamana ayarladiginizdan emin olun. Ayrintilar igin bkz.

System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/office/VLC405docs.

Faksi gondereceginiz saati belirtmek icin:

1.
2.
3.

© N o W
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Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa digmesine basin.
Faks'a dokunun.

Bir alici faks numarasi eklemek icin, dokunmatik ekran tus takimini kullanin ya da Adres Defteri'nden bir kisi
eklemek icin Adres Defteri simgesinde dokunun.

Orijinal dokiimanlari yaziciya yikleyin, ardindan ayarlari gerektigi gibi ayarlayin. Ayrintilar igin bkz. Faks
Gonderme.

Gecikmeli Gonderim'e dokunun.

Belirli Zaman'a dokunun, gerekli zamani girin, ardindan Tamam'a dokunun.

Gonder'e dokunun. Faks taranir ve kaydedilir, ardindan belirttiginiz saatte gonderilir.
Dokiiman camindan tarama yapiyorsaniz, sizden istendiginde asagidakilerden birini yapin:
e Isi tamamlamak ve Faks Uygulamasi'na geri dénmek icin, Bitti'ye dokunun.

e Baska bir sayfa taramak icin, dokiiman camina yeni bir asil dokiiman yerlestirin, ardindan Sayfa Ekle'ye
dokunun.

e Taramayi silmek ve Faks Uygulamasi'na geri ddnmek icin Iptal'e, ardindan Sil'e dokunun.

f Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goérinmez.
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9. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Faks ile bir Kapak Sayfasi gonderme

Faksla birlikte bir kapak sayfasi gonderebilirsiniz. Kapak sayfasi alicinin faks adres defterindeki bilgilerini ve Sirket
Adi Faks Satir ayarindan alinan génderen bilgilerini igerir.

Faks ile bir kapak sayfasi gondermek icin:

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine, ardindan Faks digmesine dokunun.

Faks alici adlarini ekleyin ve faks ayarlarini gerektigi gibi yapin. Ayrintilar icin bkz. Faks Gonderme.
Kapak Sayfasi’'na dokunun.

Kapak Sayfasi Ekle'ye dokunun.

v W N

Kimden ya da Kime alanlarina 6n tanimli yorumlar eklemek igin, Bog Yorum'a dokunun, ardindan 6n
tanimli yorumlar listesinden secin.

j’ Not: Herhangi bir 6n tanimli yorum eklenmemisse, liste kullanilamaz. Listeyi 6n tanimli yorumlarla
doldurmak icin bkz. On Tanimli Yorumlar Ekleme.

6. Tamam 6gesine dokunun.

On Tanimli Yorumlar Ekleme

On tanimli bir yorum eklemek icin:

1. Yazia kontrol panelindeki Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Uygulamalar > Faks 6gelerine dokunun.
Kapak Sayfasi Yorumlari 6gesine dokunun.

Bir Kullanimda Degil yorumunu secin.

Gerekli metin icin Tamam 6gesine dokunun.

o v &~ w N

Ana Sayfa ekranina dénmek icin Ana Sayfa digmesine basin.

Bir Faksi Bir E-posta Adresine Iletme

Cihaz, fakaslari bir e-posta adresine iletecek sekilde yapilandirabilirsiniz. Iletilecek faks tiirlerini belirleyebilirsiniz;
ornedin, alinan fakslar, génderilen fakslar ya da génderilen ve alinan fakslar. Iletme adresi olarak bes adede
kadar e-posta adresi belirtilebilir.

j’ Not: Bir faksi bir e-posta adresine iletebilmeniz icin dnce asagidaki 6gelerin ayarlandigindan emin olun:

e E-posta Hizmeti is kullanilabilir.
e SMTP sunucusu Cihaz Uygulama yaziliminda tanimlanir.

¢ Varsayilan Kimden adresi Cihaz Uygulama yaziiminda tanimlanir.
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o Faks Iletme ézelligi etkindir.

SMTP sunucusu ve Cihaz E-posta adresi Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) ya da cihaz Kontrol
Paneli Baglantisi secenegdi kullanilarak ayarlanabilir.

Faks iletme yapilandirmasi hakkindaki ayrintilar icin, bkz. System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi
Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.

Bir faksi bir e-posta adresine iletmek igin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Yonetici olarak oturum agin.

f Not: Bir sistem yoneticisi olarak oturum acma hakkindaki bilgiler icin bkz. System Administrator Guide
(Sistem Yéneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.

Cihaz > Uygulamalar > Faks'a dokunun.
Faks Iletme > Faks iletme'ye dokunun.

Kapali, Yalnizca Al, Yalnizca Gonder veya Gonder ve Al'l secin.

o vor W

E-posta Ekle'ye dokunun. Bir e-posta adresini girmek icin dokunmatik ekran tus takimini kullanin ya da
Adres Defterinden bir kisi secin.

7. Bir konu satir eklemek icin Konu'ya dokunun, konu satir metninizi girin, ardindan Tamam'a dokunun.
8. Ekler igin bir dosya adi eklemek icin, Ekler’e dokunun, ardindan bir dosya adi girin.

9. Eklerin dosya bicimini degistirmek icin, gecerli bicim uzantisina dokunun, ardindan yeni bir bicim segin.
j’ Not: Varsayilan dosya bigimi .pdf dir.
10. Ayarlar kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

11. Yeni ayarlarin etkili olmasi icin Ana Sayfa digmesine dokunun. Komut isteminde, Simdi Yeniden Baslat'a
dokunun.

Giivenli Faks Yazdirma

Faks Giivenli Alma secenegi etkinlestirildiginde, cihazin aldigi tiim fakslar bir parola girilene kadar Isler listesinde
tutulur. Parolay! girdikten sonra, fakslar serbest birakilir ve yazdirilir.

j’ Not: Bir GUvenli Faks alabilmeniz icin 6nce Gulvenli Faks Alma 6zelligini etkinlestirdiginizden emin olun.
Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/office/
VLC405docs.

Bir guivenli faks yazdirmak icin:

1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine, ardindan Isler diigmesine dokunun.
Kisisel ve Giivenli Isler'e dokunun.

Atanan 6zel klasoriintze dokunun.

Parolanizi girin, ardindan Tamam'a dokunun.

v &~ W N

Yazdirmak icin bir is secin, ya da Tamini Yazdir'a dokunun.
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6. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diéigmesine basin.

Elle Faks Gonderme

Faks modem hoparloriini gegici olarak etkinlestirmek icin Manuel Gonderme &zelligini kullanabilirsiniz. Bu 6zellik
uluslararasi numaralari gevirirken ya da belirli bir ses tonunu beklemenizi gerektiren telefon sistemleri kullanirken
yararlidir.

Bir fakst manuel olarak géndermek icin:

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine, ardindan Faks digmesine dokunun.

2. Manuel Gonderme'ye dokunun.

j’ Not: Bir faks numarasi girmeden mentyl gortintiilemek icin, ekranin Gstiinde Faks'a dokunun.
Faks ayarlarini gereken sekilde yapin.
Cevir'e dokunun, ardindan dokunmatik ekran tus takimini kullanarak bir faks numarasi girin.

Faks gondermek icin, Tara'ya dokunun.

o v & W

Dokiiman camindan tarama yapiyorsaniz, sizden istendiginde asagidakilerden adimlardan birini yapin:
o Isi tamamlamak ve Faks uygulamasina geri dénmek icin, Bitti'ye dokunun.

e Baska bir sayfa taramak icin, dokiiman camina yeni bir asil dokiiman yerlestirin, ardindan Sayfa Ekle'ye
dokunun.

 Taramayi silmek ve Faks uygulamasina geri donmek icin Iptal'e, ardindan Sil'e dokunun.
j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiman tariyorsaniz bir istem gérinmez.

7. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Uzak Bir Faks Makinesi Cagirma

Faks Cagirma yazicinin faks cagirmayi destekleyen baska bir faks makinesinde kayitli faks icini almasina olanak
saglar.

j’ Not: Bu ézellik Faks Uygulamasi yiiklii oldugunda gizlenir. Daha fazla bilgi icin, bkz. Ozellestir ve
Kisisellestir.

Uzak bir faks makinesi cagirmak icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine, ardindan Faks digmesine dokunun.
2. Cagirma'ya dokunun.
j’ Not: Bir faks numarasi girmeden menlyU goriinttlemek icin, ekranin tstiinde Faks'a dokunun.
3. Cagirmak istediginiz faks makinesinin faks numarasini girin.
e Bir faks numarasini manuel girmek icin Faks Numarasi Gir'e dokunun.
e Faks adres defterinden bir numara eklemek icin Adres Defteri simgesine dokunun.

4. Cagirma islemini baslatmak icin Al'a dokunun.
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5.

Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Bilgisayarinizdan Faks Gonderme

Bilgisayarinizdaki bir uygulamadan yaziciniza faks génderebilirsiniz.

Windows Uygulamalarindan Faks Génderme

Windows uygulamalarindan faks géndermek igin yazdirma strticistini kullanabilirsiniz.

Alicilarr girmek, notlar iceren bir kapak sayfasi olusturmak ve secenekleri ayarlamak igin Faks penceresini
kullanabilirsiniz. Bir onay sayfasi génderebilir, génderme hizini, ¢dzindrligl, génderme saatini ve arama
seceneklerini ayarlayabilirsiniz.

Windows uygulamalarindan faks gondermek igin:

1.

v B WwWN
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Uygulamanizda istediginiz dokiiman ya da gorintl acik haldeyken, Yazdir iletisim kutusunu agin. Cogu
yaziim uygulamasinda bu, Dosya > Yazdir tiklatilarak veya CTRL+P tuslarina basilarak agilabilir.

Gerekli yaziciyi secin. Yazdirma siiriiciisti iletisim kutusunu acmak icin Yazici Ozellikleri diigmesini tiklatin.
Yazdirma Secenekleri sekmesinde Is Tiirii listesinden Faks'i secin.

Faks penceresinde, Alicilar sekmesini tiklatin.

Alicilar manuel eklemek icin:

a. Alic Ekle simgesini tiklayin.

b. Alic adini ve faks numarasini yazin, ardindan diger bilgileri gerektigi gibi ekleyin.
¢. Tamam’i tiklatin.

d. Daha fazla alici eklemek icin bu prosedurd tekrarlayin.

Bir telefon defterinden var olan kisileri eklemek igin:

a. Rehberden Ekle diigmesi simgesini tiklatin.

b. Listeden gereken telefon defterini secin.

c. Adlar listeden secin ya da arama ¢ubugunu kullanarak bir kisiyi arayin.

d. Secilen kisileri Faks Alicilari listesine eklemek icin Asagi Ok'u tiklatin.

e. Tamam’i tiklatin.

f. Daha fazla alici eklemek icin bu prosedirt tekrarlayin.

Kapak sayfasi eklemek icin Kapak Sayfasi sekmesini tiklatin. Kapak Sayfasi Secenekleri listesinden Kapak
Sayfasi Yazdir'i secin. Ayrintilari gerektidi gibi girin, ardindan Tamam'i tiklatin.

Secenekler sekmesinde, gerekli secenegini belirleyin, ardindan Tamam'i tiklatin.
Ayarlarinizi kaydetmek ve ama yazdirma iletisimi sayfasina geri ddnmek icin Tamam'i tiklatin.

Yazdir 6gesini tiklatin. Faks Onayr penceresinde, Tamam'i tiklatin.
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Macintosh Uygulamalarindan Faks Gonderme

Bircok Macintosh uygulamasindan faks gondermek igin faks striicistnt kullanabilirsiniz. Faks stirictistini
ylklemek icin bkz. Yazilimi Yikleme.

Macintosh uygulamalarindan bir faks gdndermek igin:

1. Uygulamanizda istediginiz dokiiman ya da goriinti acik haldeyken, Yazdir iletisim kutusunu agin. Cogu

yazilim uygulamasinda bu, Dosya > Yazdir tiklatilarak veya CTRL+P tuslarina basilarak agilabilir.

2. Gerekli yaziciyi segin.

3. Faks striictisti ayarlarina erismek icin On izleme'yi tiklatin, Xerox Ozellikleri'ni secin, ardindan s Tirii

listesinden Faks'i secin.

Alicr adini ve faks numarasini yazin, diger bilgileri gerektigi gibi ekleyin, ardindan Tamam'i tiklatin.
Daha fazla alici eklemek icin bu proseduri tekrarlayin.
Kapak sayfasi eklemek icin Kapak Sayfasi sekmesini tiklatin.

Kapak Sayfast listesinden, Kapak Sayfasi Yazdir'i secin, ardindan gereken ayrintilari girin.

o 0 N o &

Secenekler sekmesinde, gerekli secenegini belirleyin. Ayarlarinizi kaydetmek ve ana yazdirma iletisim
penceresine geri donmek icin Tamam’i tiklatin.

10. Faks gondermek icin Yazdir'i tiklatin.

Isleri Onizleme ve Olusturma

Taranan gériintileri denetlemek ya da 50'den fazla asil dokiiman iceren isler olusturmak icin Onizleme
secenegini kullanin.

Bir alici eklemek icin Faks penceresinde, Alicilar sekmesini tiklatin, ardindan Alici Ekle simgesini tiklayin.

Bir isi olusturmak icin Onizleme'yi kullaniyorsaniz, isinizi 50 ya da daha az sayfadan olusan segmentlere boliin.

Tum segmentler tarandiktan ve onizlemesi yapildiktan sonra, is isleme alinir ve tek bir is olarak gonderilir.
j’ Not: Onizleme secenegi gériinmiiyorsa, bkz. Ozellestir ve Kisisellestir.

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Onceki uygulama ayarlarini temizlemek icin Sifirla’ya dokunun.
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Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.

Tek sayfalar ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak beslenemeyen kagit icin dokiman
camint kullanin. Otomatik dokiiman besleyiciyi kaldirin ve asli, yiizii asagr bakacak sekilde dokiiman
caminin sol Ust kdsesine yerlestirin.

Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin. Sayfalardaki
zimbalar veya ataglari ¢ikarin. Asil dokiimanlari otomatik dokiiman besleyiciye énce sayfanin Gst kismi
girecek sekilde, yukarr dontik olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlarini dokiimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

50'den fazla asikl dokiiman iceren isler icin, dokiimanlari 50 ya da daha az sayfaya béliin. Ilk segmenti
cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yiikleyin.

j’ Not: Birden cok segment tariyorsaniz, her segment icin ayni giris alanini kullanin. Tum segmentleri

N o v &

10.

128

dokiiman camini kullanarak tarayin, ya da tim segmentleri otomatik dokiiman besleyiciyi kullanarak

tarayin.

Gerekli uygulamaya dokunun.

Is ayarlarini secin.

Onizleme'ye dokunun.

2 tarafli orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsaniz, 2 Tarafli Tarama'ya dokunun, ardindan bir
secenegini belirleyin.

Taramay! baslatmak icin Onizleme'ye dokunun.

Asil dokiimanlar taranir ve 6nizleme gorintuleri ekranda gorindr.

Kaydirin ve 6nizleme goruntilerini denetleyin. Goriinim yonini degistirmek icin Dondur'e dokunun.
Asagidakilerden birisini yapin.

Daha fazla asil dokiiman taramak igin asil dokiimanlar taramaya ayni giris alanini kullanarak devam
edin. Taramanin ardindan, dnizleme gorsellerinin sonuna kaydirin, ardindan Arti (+) simgesine dokunun.
Bu prosedire tim asil dokiimanlari tarayana kadar devam edin.

Isi isleme almak ve taranan gériintiileri gondermek icin Génder'e dokunun.

Isi iptal etmek icin X'e, ardindan Sil ve Kapat'a dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Sunucu Faksi

SUNUCU FAKSI GENEL BAKIS

Sunucu Faksl, bir faksi bir ag tGzerinden bir faks sunucusuna gdéndermenizi saglar.
Faks sunucusu, faksi telefon hatti Gizerinden bir faks makinesine gdnderir.

Bir sunucu faksi génderebilmeniz 6nce bir faks dosyalama deposu ya da dosyalama konumu yapilandirmalisiniz.
Faks sunucusu dokiimanlar dosyalama konumundan alir ve telefon sebekesiz Uzerinden gonderir. Bir onay
raporu yazdirabilirsiniz.

j’ Not: Listelenen tim secenekler tim yazicilarda desteklenmez. Bazi secenekler yalnizca belirli bir yazici
modeli, yapilandirma, isletim sistemi ya da yazdirma siriictsi tird icin gecerlidir.

Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/office/VLC405docs.

Ayri sunucu faksl isleri icin ayarlar yapabilir ve ayarlar gelecekteki isler icin Onayarlar olarak kaydedebilir ve
sunucu faksi ozelliklerini dzellestirebilirsiniz. Bazi 6zellikler Uygulama ykla oldugunda gizlenir. Tum kullanilabilir
ozellikleri gortinttlemek ve Sunucu Faksi Uygulamasi 6zellestirme hakkindaki daha fazla bilgi almak icin bkz.
Ozellestir ve Kisisellestir.

Tiim Uygulama ézellikleri ve kullanilabilir ayarlar hakkindaki bilgiler icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

SUNUCU FAKSI GONDERME
Bir sunucu faksi géndermek igin:
1. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Onceki uygulama ayarlarini temizlemek icin Sifirla’ya dokunun.
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3. Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.

e Tek sayfalar ya da ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak beslenemeyen kagit icin dokiiman
camini kullanin. Dokiiman besleyiciyi kaldinn ve asli, yiizi asagi bakacak sekilde dokiiman caminin sol
Ust kdsesine yerlestirin.

e Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin. Sayfalardaki
zimbalar veya ataglar gikarin. Asil dokiimanlari dokiiman besleyiciye 6nce sayfanin Gst kismi girecek
sekilde, yukari donuk olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlanni dokimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

4. Sunucu Faksi'na dokunun.
5. Alialarn girin:

e Bir alici faks numarasi girmek icin dokunmatik ekran tus takimini kullanin, ardindan Giris'e dokunun.

f Not: Gerektiginde bir duraklatma eklemek icin Ozel Karakterler simgesine, ardindan Arama Duraklat'a
dokunun. Daha uzun duraklatmalar girmek icin Arama Duraklat 6gesine birden ¢ok kez dokunun.

e Adres Defteri'nden bir kisi ya da grup segmek icin Adres Defteri simgesine dokunun. Sik Kullanilanlar
ya da Kisiler'e dokunun, ardindan bir alici segin.

Adres Defteri'nin kullanimi, ve Sik Kullanilanlar'in yénetimi ve olusturulmasi hakkindaki ayrintilar icin
bkz. Adres Defteri.

6. 2 tarafli orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsa, 2 Tarafli Tarama'ya dokunun, ardindan bir secenegini
belirleyin.

7. Sunucu faks ayarlarini gereken sekilde yapin.
Kullanilabilir 6zellikler hakkindaki ayrintilar icin bkz. Uygulama Ozellikleri.

8. Gonder'e dokunun.
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9. Dokiman camindan tarama yapiyorsaniz, sizden istendiginde asagidakilerden birini yapin:

e Isi tamamlamak ve Sunucu Faksi uygulamasina geri donmek icin, Bitti'ye dokunun.

Baska bir sayfa taramak icin, dokiiman camina yeni bir asil dokiiman yerlestirin, ardindan Sayfa Ekle'ye
dokunun.

Taramay silmek ve Sunucu Faksi uygulamasina geri dénmek icin Iptal'e, ardindan Sil'e dokunun.
j’ Not: Otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem goérinmez.

10.  Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

GECIKMELI SUNUCU FAKSI GONDERME

Yazicinin gelecekte bir sunucu faks isi génderecedi zamani ayarlayabilirsiniz. Sunucu faks isinizin génderimini 24
saate kadar geciktirebilirsiniz.

j’ Not: Sunucu faksi iginizi géndermeyi geciktirmek, aktarim protokold SMTP ise mimkiin degildir.
j’ Not: Bu ¢zelligi kullanmadan énce yaziciyr gecerli zamana ayarladiginizdan emin olun. Ayrintilar igin bkz.
System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu): www.xerox.com/office/VLC405docs.
Sunucu faksinizi géndereceginiz saati belirtmek icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine, ardindan Faks digmesine dokunun.
2. Sunucu Faksi'na dokunun.

3. Biralia faks numarasi eklemek icin dokunmatik tus takimini kullanin. Adres Defterinden bir kisi eklemek icin
Adres Defteri simgesine dokunun.

4. Orijinal dokiimanlarr yaziciya yikleyin, ardindan ayarlar gerektigi gibi ayarlaym. Ayrintilar icin bkz. Sunucu
Faksi Gonderme.

Gecikmeli Gonderim 6gesine dokunun.
Belirli Zaman'a dokunun. Rakamlari dogru saate ayarlayin, ardindan Tamam'a dokunun.

Gonder'e dokunun. Sunucu faksi taranir, kaydedilir, ardindan belirttiginiz saatte génderilir.

G N o wu

Dokiiman camindan tarama yapiyorsaniz, sizden istendiginde asagidakilerden birini yapin:

Isi tamamlamak ve Sunucu Faksi uygulamasina geri dénmek icin, Bitti'ye dokunun.

Baska bir sayfa taramak igin, dokiiman camina yeni bir asil dokiman yerlestirin, ardindan Sayfa Ekle'ye
dokunun.

e Taramayi silmek ve Sunucu Faksi uygulamasina geri dénmek icin Iptal'e, ardindan Sil'e dokunun.
j’ Not: Cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciden bir dokiiman tariyorsaniz bir istem gorinmez.

9. Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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ISLERI ONIZLEME VE OLUSTURMA

Taranan gériintiileri denetlemek ya da 50'den fazla asil dokiiman iceren isler olusturmak icin Onizleme
secenegini kullanin.

Bir isi olusturmak icin Onizleme'yi kullaniyorsaniz, isinizi 50 ya da daha az sayfadan olusan segmentlere boliin.
Tam segmentler tarandiktan ve onizlemesi yapildiktan sonra, is isleme alinir ve tek bir is olarak gonderilir.

f Not: Onizleme secenegi gérinmiiyorsa, bkz. Ozellestir ve Kisisellestir.

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
2. Onceki uygulama ayarlarini temizlemek icin Sifirla’ya dokunun.
3. Orijinal dokimanlarinizi yikleyin.

e Tek sayfalar ya da cift tarafli otomatik dokiiman besleyici kullanilarak beslenemeyen kagit icin dokiiman
camini kullanin. Otomatik dokiiman besleyiciyi kaldirin ve asli, yizi asagr bakacak sekilde dokiiman
caminin sol Ust kosesine yerlestirin.

e Tekli, coklu ya da 2 tarafli sayfalar icin, ¢ift tarafli otomatik dokiiman besleyiciyi kullanin. Sayfalardaki
zimbalar veya ataglari cikarin. Asil dokiimanlari otomatik dokiiman besleyiciye nce sayfanin Gst kismi
girecek sekilde, yukari donuk olarak yerlestirin. Kagit kilavuzlarini dokiimanlara uyacak sekilde ayarlayin.

e 50'den fazla asikl dokiiman iceren isler icin, dokiimanlar 50 ya da daha az sayfaya bélin. ilk segmenti
cift tarafli otomatik dokiiman besleyiciye yikleyin.

j’ Not: Birden cok segment tariyorsaniz, her segment icin ayni giris alanini kullanin. Tum segmentleri
doktiman camini kullanarak tarayin, ya da tim segmentleri otomatik dokiiman besleyiciyi kullanarak
tarayin.

Gerekli uygulamaya dokunun.
Is ayarlarini secin.

Onizleme'ye dokunun.

N oo v =

2 tarafli orijinal dokiimanlardan tarama yapiliyorsaniz, 2 Tarafli Tarama'ya dokunun, ardindan bir
secenegini belirleyin.

8. Taramayi baslatmak icin Onizleme'ye dokunun.
Asil dokiimanlar taranir ve onizleme gorintuleri ekranda gortndr.

9. Kaydirin ve 6nizleme gorlntdlerini denetleyin. Gortindm yonini degistirmek icin Dondur'e dokunun.
Asagidakilerden birisini yapin.

e Daha fazla asil dokiiman taramak icin asil dokiimanlari taramaya ayni giris alanini kullanarak devam
edin. Taramanin ardindan, dnizleme gorsellerinin sonuna kaydirin, ardindan Arti (+) simgesine dokunun.
Bu prosediire tiim asil dokiimanlari tarayana kadar devam edin.

e Isiisleme almak ve taranan goriintiileri gondermek icin Génder'e dokunun.
« Isiiptal etmek icin X'e, ardindan Sil ve Kapat'a dokunun.

10.  Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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USB

USB GENEL BAKIS

USB'den Yazdir 6zelligini, bir USB strictide kaydedilmis isleri yazdirmak icin kullanin.
Yazdirmaya hazir bicimdeki isler, 6rnegin, PDF, TIFF ya da JPEG yazdinlabilir.

Yazdirmaya hazir bir dosya olusturmak icin, dokiimanlarinizi Microsoft Word gibi bir programdan yazdirirken
Dosyaya Yazdir secenegini belirtin. Gelismis yayin programlarinda yazdirmaya hazir dosyalari olusturmanin
cesitli yontemleri olabilir.

USB FLASH SURUCUSUNDEN YAZDIRMA

Bir USB Flash strtictisiinde saklanan bir dosyayi yazdirabilirsiniz. USB baglanti noktasi yazicinin 6n tarafindadir.

f Not:

e Cihaz G Tasarrufu modundaysa, Yazdirma isine devam etmeden 6nce cihazi uyandirmak icin Giig/
Uyku diigmesine basin.

e Sadece tipik FAT32 dosya sistemine bicimlendirilen USB Flash siriictleri desteklenir.
1. USB Flash stirGctstini yazicinin USB bellek baglanti noktasina baglayin.

2. USB Sirtctsu algilandr ekraninda, USB*den Yazdir'a dokunun.

j’ Not: Bu 6zellik gérinmiyorsa, 6zelligi etkinlestirin veya sistem yoneticisine basvurun. Daha fazla bilgi
icin, bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.

3. Dosyalart USB'ye Gozat ¢zelligini kullanarak ekleyin.

e Yazdirmaya hazir bir dosya grubunu yazdirmak icin, USB stirlicist veya klasoriinin Timini Seg
simgesine dokunun. Dosyalarinizin secildigini dogrulayin.

e Belirli bir dosyayi belirtmek icin, bu dosyaya gozatin ve dosya adina veya simgeye dokunun.
4. Tamam 6gesine dokunun.
5. Gerekli dosyalarin listelendigini onaylayin.
e Daha fazla dosya secmek icin Dokiiman Ekle'ye, ardindan Tamam'a dokunun.
e Listeden bir dosya adi kaldirmak igin, dosya adina dokunun, ardindan Kaldir'a dokunun.
6. Kagit kaynadi, miktar, cikti rengi ve 2 tarafli yazdirma seceneklerini belirtin.
7. Yazdir'a dokunun.

8.  Tamamladiginizda USB Flash striicisuni cikarin.
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YAZICIDA ZATEN TAKILI OLAN BiR USB FLASH SURUCUDEN YAZDIRMA
1. USB Flash stirtctst zaten USB bellek baglanti noktasindaysa, Ana Sayfa diigmesine basin.

2. USB'den Yazdir'a dokunun.

f Not: Bu 6zellik gérinmiiyorsa, 6zelligi etkinlestirin veya sistem yoneticisine basvurun. Daha fazla bilgi
icin, bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/VLC405docs.

3. Dosyalari USB'ye Gozat 6zelligini kullanarak ekleyin.

e Yazdirmaya hazir bir dosya grubunu yazdirmak icin, USB stirlicist veya klasoriinin Timiini Seg
simgesine dokunun. Dosyalarinizin secildigini dogrulayin.

e Belirli bir dosyayi belirtmek icin, bu dosyaya gozatin ve dosya adina veya simgeye dokunun.
4. Tamam 6gesine dokunun.

5. iIstenen dokiimanlarin goriindiigini onaylayin. Dokiimanlar goriinmiiyorsa, Dokiimanlar Ekle'ye dokunun,
ek dokiimanlari secin, ardindan Tamam'a dokunun.

6. Kagit kaynagi, miktar, cikti rengi ve 2 tarafli yazdirma seceneklerini belirtin.

7. Yazdir'a dokunun.
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@PrintByXerox

@PRINTBYXEROX GENEL BAKIS

Xerox®@PrintByXerox Uygulamasini, yaziciniza mobil cihazlardan génderilen e-posta
eklentilerini ve dokimanlari yazdirmak icin kullanabilirsiniz.

Xerox cihaziniz Internet'e bagliyken, @PrintByXerox Uygulamasi, basit e-posta tabanli
yazdirma icin Xerox® Workplace Cloud ile birlikte calisir.

fc Not: @PrintByXerox Uygulamasi ve Xerox® Workplace Cloud yazilimi, spesifik lisanslar, yapilandirma
ayarlar ve minimum sistem teknik 6zellikleri gerektirir. Ayrintilar igin bkz. Xerox® @PrintByXerox
Uygulamasi Hizli Baslangi¢ Kilavuzu, www.xerox.com/XeroxAppGallery.

@PRINTBYXEROX UYGULAMASIYLA YAZDIRMA

1. Print@printbyxerox.com adresine desteklenen bir dosya tiirli iceren bir ek ile e-posta gonderin.

flk kez kullanan kullanicilar, kullanici kimligi ve parolay! iceren bir yanit e-postasi alir.

Xerox cihaz kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

@PrintByXerox digmesine dokunun.

E-posta adresinizi girin, ardindan Kaydet'e dokunun.

Parola Giris ekraninda parolanizi girmek icin ekran klavyesini kullanin ve ardindan Kaydet'e dokunun.
Yazdirmak istediginiz dokimanlar segin.

Yazdirma Ayarlari'na dokunun, ardindan Tamam'a dokunun.

G N o v & W N

Yazdir'a dokunun.
e Isler Yazdirmaya Gonderiliyor mesaji ve déniisiim durumu belirir.

e Dokimanlar yazdinlmaya baslandiginda yesil bir onay isareti belirir.
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Bu bolim sunlar icerir:

Yazdirmay@ GENEL BAKIS. ... ... 138
Yazdirma Seceneklerini Belilleme . ... .. .o 139
YAZAITNA OZEUIKIETT ... 146
Ozel Kagit BoyUtlarni KUIGNMG ... 157
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Yazdirmaya Genel Bakis

Yazdirmadan 6nce, bilgisayariniz ve yaziciniz fise takilmali, agilmali ve baglanmalidir. Bilgisayarinizda dogru
strtct yazilmimin ykla oldugundan emin olun.

1. Uygun kagidi secin.
2. Kagdr ilgili kasete yiikleyin. Yazici kontrol panelinde, boyutu, rengi ve turl belirtin.

3. Yazilm uygulamanizdan yazici ayarlarina erisin. Pek cok yazilim uygulamasi icin, Windows'ta CTRL+P
tuslarina, Macintosh'ta CMD+P tuslarina basin.

4, Yazicnizi segin.
5. Yazdirma slrtctst ayarlarina erismek igin:
e Windows'ta yazdirma siirliciisti ayarlarina erismek icin, Ozellikler'i veya Tercihler'i secin.
e Macintosh icin, Xerox®® Features'i secin.
Didgmenin baslidr, uygulamaniza bagli olarak degisebilir.
6. Yazic slriclsu ayarlarini gerektigi gibi degistirin ve ardindan Tamam didgmesini tiklatin.

7. lsi yaziclya géndermek icin, Yazdir't tiklatin.
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Yazdirma Seceneklerini Belirleme

Yazdirma secenekleri, ayrica yazdirma strtictist yazilim secenekleri olarak da adlandirilir ve Windows'ta Yazdirma
tercihleri ve Macintosh'ta Xerox® Features olarak belirtilir. Yazdirma segenekleri 2 tarafli yazdirmayi, sayfa dize-
nini ve yazdirma kalitesi ayarlarini icermektedir. Cihazlar ve Yazicilar penceresindeki Yazdirma tercihlerinden
ayarlanan yazdirma secenekleri varsayilan ayar durumuna gelir. Yazilm uygulamasi dahilinde ayarlanan yazdir-
ma secenekleri gecicidir. Uygulama ve bilgisayar uygulama kapatildiktan sonra ayarlari kaydetmez.

YAZICI SURUCUSU YARDIM

Xerox® yazici strticist Yardim bilgileri, Yazdirma Tercihleri penceresinde mevcuttur. Yardim bélimini gérmek
icin Yazdirma Tercihleri penceresinin sol alt kdsesindeki Yardim digmesini (?) digmesini tiklatin

Yazdirma Tercihleri hakkindaki bilgiler Yardim penceresinde gortnar. Burada, konuya gore secim yapabilir veya
bilgiye ihtiyaciniz olan konu ya da islevi girmek icin arama alanini kullanabilirsiniz.

WINDOWS YAZDIRMA SECENEKLERI

Windows'ta Tek Is icin Yazdirma Seceneklerini Secme

Belli bir ise yonelik 6zel yazdirma secenekleri kullanmak icin, isi yaziciya géndermeden 6nce Yazdirma Tercihlerini
degistirebilirsiniz.

1. Yaziim uygulamanizda dokiiman agik haldeyken, yazdirma ayarlarina erisin. Cogu yaziim uygulamasinda
bu, Dosya > Yazdir tiklatilarak veya CTRL+P tuslarina basilarak acilabilir.
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2. Yazianizi secin ve Yazdirma Tercihleri penceresini acmak icin, Ozellikler veya Tercihler diigmesini tiklatin.
Dugmenin basligi, uygulamaniza bagli olarak degisebilir.

3. Yazdirma Tercihleri penceresinde bir sekmeye dokunun ve ardindan segimlerinizi yapin.
4. Kaydetmek ve Yazdirma Tercihleri penceresini kapatmak icin OK digmesini tiklatin.

5. lsi yaziciya géndermek icin, Yazdir'i tiklatin.

Windows icin Varsayilan Yazdirma Seceneklerini Ayarlama

Herhangi bir yaziim uygulamasindan yazdirdiginizda yazici, Yazdirma Tercihleri penceresinde belirlediginiz
yazdirma isi ayarlarini kullanir. Her yazdirma yaptiginizda degistirmekle ugrasmamak icin, en sik kullandiginiz
yazdirma seceneklerini ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Ornegin, pek cok is icin genel olarak bir kagidin her iki tarafina yazdirmak istiyorsaniz, Yazdirma Tercihlerinde 2
tarafli yazdirmay segin.

1. Bilgisayarinizdaki yazicilar listesine gidin:
e Windows Server 2008 ve sonrasi icin Baslat > Ayarlar > Yaziailar'i tiklatin.
e Windows 7 icin, Baslat > Aygitlar ve Yazicilar'i tiklatin.

e Windows 8.1 ve Windows 10'da, Baslat simgesini sag tiklatin, ardindan > Denetim Masasi >
Ayagitlar ve Yazicilar adimina gidin.

fg Not: Ozel bir Baslat meniisii uygulamas! kullaniyorsaniz, bu uygulama yazici listenizin gezinme yolunu
' degistirebilir.
2. Yazallar listesinde yazicinizin simgesini sag tiklatin, ardindan Yazdirma Tercihleri'ni tiklatin.

3. Yazdirma Tercihleri penceresinde bir sekmeyi tiklatin, ardindan segenekleri belirleyin. Ayarlar kaydetmek igin,
Tamam'a 6gesine dokunun.

fQ Not: Windows yazici stirlici secenekleri hakkinda daha fazla bilgi icin, Yazdirma Tercihleri penceresindeki
' Yardim digmesini (?) tiklatin.

Bir Paylasilan Ag Yazicisi icin Windows'ta Yazdirma Varsayilanlarini Secme
1. Bilgisayarinizdaki yazicilar listesine gidin:
e Windows Server 2008 ve sonrasi icin Baslat > Ayarlar > Yaziailar'i tiklatin.
e Windows 7 icin, Baslat > Aygitlar ve Yazicilar'i tiklatin.

e Windows 8.1 ve Windows 10'da, Baslat simgesini sag tiklatin, ardindan > Denetim Masasi >
Ayagitlar ve Yazicilar adimina gidin.

_fg Not: Ozel bir Baslat Meniisii uygulamasi kullaniyorsaniz, bu uygulama yazici listenizin gezinme yolunu
degistirebilir.
2. Yazcilar listesinde yazicinizin simgesini sag tiklatin, ardindan Yazici 6zellikleri'ni secin.

3. Yazianin Ozellikler iletisim kutusunda Gelismis sekmesini tiklatin.

4. Gelismis sekmesinde Yazdirma Varsayilanlari digmesini tiklatin.
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5. Yazdirma Surlcusi sekmelerinde gereken sekilde segimlerinizi yapin ve Uygula'ya tiklayin.

6. Ayarlan kaydetmek icin, Tamam'a 6gesine dokunun.

Windows 'ta Bir Sik Kullanilan Yazdirma Secenekleri Grubu Kaydetme

flerideki yazdirma islerinizde uygulayabilmek icin, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanimlayabilirsiniz.
Xerox® App Gallery'de (Uygulama Galerisi) bir uygulamay varsayilan kaydedebilir, bu sayede uygulamay:
yazdirma icin uygulama varsayilan ayarlan ile yapilandirabilirsiniz.

Bir yazdirma secenekleri grubunu kaydetmek icin:

1. Dokiman uygulamanizda acik haldeyken, Dosya > Yazdir'i tiklatin.

Yazdirma Ozellikleri penceresini agmak icin, yazicinizi secin ve ardindan Ozellikler'i veya Tercihler'i tiklatin.
Yazdirma Ozellikleri penceresinde, sekmeleri tiklatin ve ardindan gereken ayarlari secin.

Yazdirma Ozellikleri penceresinin altindaki Kaydedilen Ayarlar'i ve ardindan Farkh Kaydet'i tiklatin.

v W N

Secenekler kimesini Kaydedilen Ayarlar listesine kaydetmek icin yazdirma secenekleri kimesi icin bir ad
girin ve ardindan OK ddgmesini tiklatin.

MACINTOSH YAZDIRMA SECENEKLERI

Macintosh icin Yazdirma Seceneklerini Segme

Ozel yazdirma secenekleri kullanmak icin, isi yaziciya géndermeden énce ayarlari degistirin.

1. Dokiman uygulamanizda acik haldeyken, Dosya > Yazdir'i tiklatin.

2. Yazicinizi segin.

3. Print Options (Yazdirma Secenekleri) meniisiinde, Xerox Features' (Xerox Ozellikler) secin.

j’ Not: Tum yazdirma seceneklerini gormek icin Ayrintilan Goster'i tiklatin.

4. Baska herhangi bir gerekli yazdirma secenegini listeden belirleyin.

5. Isi yaziciya géndermek icin, Yazdir't tiklatin.

Macintosh icin Bir Sik Kullanilan Yazdirma Secenekleri Grubu Kaydetme

flerideki yazdirma islerinizde uygulayabilmek icin, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanimlayabilirsiniz.
Bir yazdirma segenekleri grubunu kaydetmek icin:

1. Dokiman uygulamanizda acik haldeyken, Dosya > Yazdir'i tiklatin.

2. Yazcilar listesinden yazicinizi segin.

3. Yazdrr iletisim kutusundaki listelerden gerekli yazdirma segeneklerini segin.

j’ Not: Tum yazdirma seceneklerini gérmek icin Ayrnintilan Goster'i tiklatin.

4. On Ayarlar > Gegerli Ayari Varsayilan Olarak Kaydet'i tiklatin.
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5. Yazdirma seceneklerine bir ad verin. Secenekler setini On Ayarlar listesine kaydetmek icin, OK diigmesini
tiklatin.

6. Bu secenekleri kullanarak yazdirmak icin, On Ayarlar listesinden ad secin.

UNIX VE LINUX YAZDIRMA
Xerox® yazdirma Surlctst paketi, UNIX ve Linux ortamlarina bagli yazicilar yénetmeniz igin araglar sunar.

Xerox® yazdirma siiriiciileri, yazici 6zellik secimleri icin GUI tabanli bir siiriicii iletisim kutusu saglar. Isletim
sisteminize bagli olarak yazdirma stricdlerinizi segebilirsiniz.

Xerox® Yazici Yoneticisi

Xerox® Yazia Yoneticisi, UNIX ve Linux ortamlarindaki birden cok yaziclyr yénetmenizi ve bunlardan yazdirmanizi
saglayan bir uygulamadir.

Xerox® Yazic Yoneticisi'ni kullanarak sunlar yapabilirsiniz:

e Aga bagl yazicilarn yapilandirabilir ve durumunu denetleyebilirsiniz.

e Aginizda bir yazicr ayarlayin ve kurulumdan sonra yazicinin ¢alismasini izleyin.

o Istediginiz zaman bakim kontrolleri yapabilir ve sarf malzemesi durumlarini gériintiileyebilirsiniz.

e Bircok farkli UNIX ve Linux isletim sistemi tedarikgisi icin genel bir goriinim ve kullanim bicimi saglar.

Xerox® Yazici Yoneticisi'ni Yiikleme

Baslamadan énce Xerox® Yazici Yoneticisi'ni yiklemek icin kok yonetici veya stiper kullanici ayricaliklarina sahip
olmaniz gerekir.

Xerox® Yazic Yoneticisi'ni ylklemek igin:

1. Isletim sisteminize uygun paketi indirin. Yazicinizin yazdirma siiriiciilerini bulmak icin www.xerox.com/office/
VLC405drivers adresini ziyaret edin.

Yazdirma sirlclst web sitesinden yazicinizin modelini bulun.
Yazinizin modeli icin Siiriiciiler ve Indirme'yi tiklatin.

Isletim Sistemi menstinden isletim sisteminizi secin.

v B W N

Yazicinizin modeli igin yazdirma strlicistint tanimlamak tizere mevcut yazdirma suricilerinin listesini
gozden gegirin.

j’ Not: Her bir strtictyle ilgili ek bilgiler icin, Actklama'yr tiklatin.

6. Yazici modeliniz ve isletim sisteminiz icin yazdirma siriclstnd se¢mek Uzere, yazicl stiricisinin adini
tiklatin.

7. Indirmeyi baslatmak icin, Son Kullanicr Lisans Sézlesmesi'ni okuyun ve Kabul et'i tiklatin.
Dosya, bilgisayar dosyasi indirmeleriniz igin varsayilan konuma otomatik olarak indirilir.

8. Xerox® Yazic Suriicisi paketini yiklemek igin:

142 Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu


http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=driver&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VLC405&PgName=driver&Language=English

Yazdiriliyor

a. Paketi isletim sistemi paketi yoneticiniz ile agin.

b. Komut satir yardimci programi kullanarak yiklemek icin, dosyayi indirdiginiz dizini degistirin. Yukleyiciyi
calistirmak amaciyla isletim sisteminiz icin uygun komut satir yardimer programini yazin. Ornegin:

e Red Hat: rpm -U <filename>.rpm
e Debian tabanli Linux: dpkg -i <filename>.deb
e AIX:rpm -U <filename>.rpm

e HPUX: <filename>.depot.gz

Solaris: pkgadd -d <filename>.pkg

j’ Not: Cogu yiikleme, /opt/Xerox/prtsys konumunda bir Xerox dizini olusturur. Isletim sistemi paketi
yOneticisiyle birlikte gelen yardimci programlar hakkinda ek bilgi icin, paketle birlikte verilen kilavuza
bakin. Ornegin, man xeroxprtmagr.

Xerox® Yazici Yoneticisini Baslatma
Xerox® Yazic Yoneticisi'ni baslatmak igin, asagidaki gorevlerden birini gerceklestirin.

e UNIXicin kok yonetici olarak oturum acin. XSUS uygulamasini bir terminal penceresinden baslatmak igin
"root” olarak istemciye giris yapin, xpadmin yazin, ardindan Enter veya Return tusuna basin.

e Linuxigin sudo xeroxprtmgr yazin ve Enter veya Return tusuna basin.

xeroxprint ile yazdirma
Xerox, kendi yazdirma komutuna sahiptir. Asagidaki komutu kullanabilirsiniz:

xeroxprint -d<Some_Queue > -o[Options] <Somefile

Linux Is istasyonundan Yazdirma

Bir Linux is istasyonundan yazdirmak icin Xerox® print driver for Linux veya bir CUPS (Common UNIX Printing
System) yazici stirGctst yiikleyin. Her iki stiriictiyl de yiiklemeniz gerekmez.

Xerox, Linux icin tam o6zellikli 6zel yazici strtictlerinden birini yiklemenizi 6nerir. Yazicinizin sirticilerini bulmak
icin www.xerox.com/drivers adresini ziyaret edin.

CUPS kullantyorsaniz, is istasyonunuzda CUPS'un yUkla ve ¢alisiyor oldugundan emin olun. CUPS yiikleme ve
olusturma yonergeleri Easy Software Products tarafindan yazilan ve telif haklarina tabi olan CUPS Software
Administrators Manual'da yer almaktadir. CUPS yazdirma yetenekleriyle ilgili kapsamli bilgi igin www.cups.org/
documentation.php sitesinde yer alan CUPS Software Users Manual belgesine bakin.

is istasyonuna PPD Yiikleme

1. Varsa, Xerox Destek web sitesindeki Drivers and Downloads (Siriiciiler ve Indirmeler) sayfasindan Xerox®
PPD for CUPS'I (Common UNIX Printing System) indirin.

2. PPD dosyasini is istasyonunuzdaki CUPS ppd/Xerox klasoriine kopyalayin. Klasériin konumundan emin
degilseniz, PPD dosyalarini bulmak icin Bul komutunu kullanin.

3. PPD dosyasindaki yonergeleri izleyin.
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Yazici Ekleme
1. CUPS (Common UNIX Printing System) sihirbazinin ¢alistigini dogrulayin.
Bir Web tarayicisiagin ve http://localhost: 631 /admin yazip Enter veya Return tusuna basin.

Kullanicr Kimligi icin root yazin. Parola igin kok parolasini yazin.

&~ W N

Yazici Ekle'yi tiklatin ve CUPS yazicl listesine yazici eklemek Gzere ekrandaki yonergeleri izleyin.

CUPS (Genel Unix Yazdirma Sistem) ile Yazdirma
CUPS, System V (Ip) ve Berkeley (lpr) yazdirma komutlarinin ikisini de destekler.

1. System V'de belirli bir yaziciya yazdirmak icin sunu yazin: 1p ~dprinter dosyaada, sonra da Enter
tusuna basin.

2. Berkeley'de belirli bir yaziciya yazdirmak icin sunu yazin: 1pr -Pprinter dosyaadz, sonra da Enter
tusuna basin.

MOBIL YAZDIRMA SECENEKLERI

Bu yazici iOS ve Android mobil aygitlarindan yazdirabilir. Daha fazla bilgi icin, bkz. Google Cloud Print'i
Yapilandirma.

Wi-Fi Direct ile Yazdirma

Yaziciniza tablet, bilgisayar ya da akilli telefon gibi bir Wi-Fi mobil aygittan Wi-Fi Direct kullanarak
baglanabilirsiniz.

Wi-Fi Direct kullanimi hakkindaki ayrintilar icin mobil aygitinizla gelen belgelere bakin.

f Not: Kullandiginiz mobil aygita gore yazdirma prosediri de degisir.

AirPrint ile yazdirma

Dogrudan iPhone, iPad, iPod touch ya da Mac'ten AirPrint® ile yazdirabilirsiniz. AirPrint®’i yaziciniz icin
etkinlestirmek icin bkz. AirPrint'i yapilandirma. AirPrint® kullanmak icin mobil aygitinizin yazici ile ayni kablosuz
aga bagli oldugundan emin olun.

AirPrint® ile yazdirmak icin:

1. Yazdirmak istediginiz e-posta, fotograf, web sitesi sayfasi ya da belgeyi acin.
Islem simgesine dokunun.

Yazdir'a dokunun.

Yazicinizi segin, ardindan yazici seceneklerini ayarlayin.

v W N

Yazdir'a dokunun.
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MOPRIA Uyumlu bir Mobil Aygittan Yazdirma

MOPRIA", kullanicilarin bir yazdirma stirliclisti gerekmeksizin mobil aygitlardan yazdirmasini saglayan bir yazilim

ozelligidi

r. MOPRIA™y1 mobil aygitinizdan MOPRIA™-uyumlu yazicilara yazdirmak icin kullanabilirsiniz.

j’ Not:

MOPRIA

MOPRIA" ve gerekli tim protokolleri varsayilan olarak etkindir.

Mobil aygitinizda en son MOPRIA™ Yazdirma Hizmeti'nin yikli oldugundan emin olun. Google Play
Store'dan Ucretsiz bir indirme elde edebilirsiniz.

Kablosuz cihazlar yazicr ile ayni kablosuz aga baglanmalidir.

Yazicinizin adi ve konumu baglanan aygitlardaki MOPRIA™-uyumlu yazicilar listesinde goriindr.

"'yi kullanarak yazdirmak icin mobil aygitiniz ile gelen yonergeleri izleyin.
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Yazdirma Ozellikleri

ISLERI YONETME

Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) Isler penceresinden aktif ve tamamlanmis yazdirma islerinin
bir listesini gorebilirsiniz.

Etkin, giivenli veya tamamlanmis islerin listesini kontrol paneli Isler meniisiinden gérebilirsiniz. Secilen bir isin
ilerlemesini duraklatabilir veya is ayrintilanini silebilir, yazdirabilir veya géruntileyebilirsiniz. Givenli bir is
gonderildikten sonra, kontrol panelinde bir parola girerek serbest birakana kadar saklanir. Daha fazla bilgi icin,
bkz. Ozel s Tiirleri Yazdirma.

Yazdirma Isini Silme Secenegiyle Duraklatma

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. TIsler'e dokunun, ardindan yazdirma isinin adina dokunun.
3. Asagidakilerden birisini yapin:

e Yazdirma isini duraklatmak igin Duraklat'a dokunun. Yazdirma isini devam ettirmek icin Devam Et'e
dokunun.

e Yazdirma isini silmek igin Sil'e dokunun. Komut isteminde Sil'e dokunun.
f Not: 60 saniye iginde bir secim yapmazsaniz is otomatik olarak devam ettirilir.

4. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Isleri Goériintiileme, Yazdirma ya da Silme

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Etkin ve tamamlanan islerin listesini goriintiilemek icin, Isler'e dokunun.
3. Belirli bir ttrdeki islerin listesini gérmek icin bir secenede dokunun.

 Kaydedilen Isler'i goriintiilemek icin, Kaydedilen Isler'e dokunun. Isi yazdirmak icin ise dokunun,
miktari girin ve Tamam'a dokunun. {si silmek icin Cop Kutusu simgesine ve Sil'e dokunun.

« Kisisel Isler'i goriintiilemek icin, Kisisel ve Giivenli Isler'e dokunun. Isleri yazdirmak icin klasére
dokunun ve Tumuni Yazdir veya Timna Sil'e dokunun.

« Glvenli Isler icin Kisisel ve Giivenli Isler'e dokunun. Klasére dokunun, parolayi girin ve Tamam'a
dokunun. Giivenli Isi yazdirmak icin ise dokunun. Klasérdeki tim isleri yazdirmak veya silmek icin
Tamina Yazdir veya Tamiina Sil'e dokunun.

4. Isin aynintilarini gériintiilemek icin ise dokunun.

5. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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j’ Not:

e Sistem yoneticisi kullanicilarin isleri silmesini kisitlayabilir. Sistem yoneticisi is silmeyi kisitladiysa, isleri
goruntileyebilirsiniz ancak silemezsiniz.

e Guvenli Yazdirma isini yalnizca isi génderen kullanicr veya sistem yoneticisi silebilir.

OZEL IS TURLERI YAZDIRMA

Ozel is tiirleri bilgisayarinizdan bir yazdirma isi géndermenizi ve ardindan yazici kontrol panelinden yazdirmanizi
saglar. Yazdirma siirliciisiinden 6zel is tiirlerini secmek icin Yazdirma Secenekleri > s Tiirii 6gesini secin.

Bir Kaydedilen isi Yazdirma

1.

Yazilm uygulamanizda, yazicr ayarlarina erisin. Pek cok yazilim uygulamasi icin, Windows'ta CTRL+P
tuslarina, Macintosh'ta ise CMD+P tuslarina basin.

Yazicinizi secin, ardindan yazdirma siriictisina agin.
e Windows'ta Yazici Ozellikleri'ni tiklatin. Diigmenin basligi, uygulamaniza bagli olarak degisebilir.

e Macintosh'ta, Print (Yazdir) penceresinde, Print Options (Yazdirma Secenekleri) mentsini tiklatin,
ardindan Xerox Features'i (Xerox Ozellikler) secin.

s Tiiri icin Kayith Is'i secin.

Bir is adini yazin ya da listeden bir ad secin, ardindan Tamam’ tiklatin.
Baska herhangi bir gerekli yazdirma secenegini belirleyin.

e Windows icin Tamam, ardindan Yazdir'i tiklatin.

e Macintosh igin, Print (Yazdir) 6gesini tiklatin.

Giivenli Yazdirma isi Yazdirma

1.

Yazilim uygulamanizda, yazici ayarlarina erisin. Pek cok yazilim uygulamasi igin, Windows'ta CTRL+P
tuslarina, Macintosh'ta ise CMD+P tuslarina basin.

Yazicinizi segin, ardindan yazdirma surticiisini agin.
o Windows'ta Yazici Ozellikleri'ni tiklatin. Digmenin adi uygulamaniza bagl olarak degisir.

e Macintosh icin, Print (Yazdir) penceresinde Preview (On izleme) 0gesini tiklatin, ardindan Xerox
Features (Ozellikler) 0gesini secin.

Is Tirti icin Giivenli Yazdirma'yr secin.

Parolayi yazin, parolayr onaylayin, ardindan Tamam'i tiklatin.
Baska herhangi bir gerekli yazdirma segenegini belirleyin.

e Windows icin Tamam, ardindan Yazdir'i tiklatin.

e Macintosh igin, Print (Yazdir) 6gesini tiklatin.
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Kisisel Yazdirma Isi Yazdirma

1. Yaziim uygulamanizda, yazici ayarlarina erisin. Cogu yaziim uygulamasi i¢in Dosya > Yazdir'i tiklatin ya da
Windows icin CTRL+P tuslarina basin.

Yazicinizi secin, ardindan Yazicr Ozellikleri' ni tiklatin. Digmenin adi uygulamaniza bagli olarak degisir.
Is Turt icin Kisisel Yazdirma'yi secin.

Gerekli diger yazdirma seceneklerini belirtin, ardindan Tamam digmesini tiklatin.
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Isi yazicya géndermek icin, Yazdir'i tiklatin.

Ornek Takim Yazdirma

1. Yazilim uygulamanizda, yazici ayarlarina erisin. Pek ¢cok yazilim uygulamast icin, Windows'ta CTRL+P
tuslarina, Macintosh'ta ise CMD+P tuslarina basin.

2. Yazicinizi segin, ardindan yazdirma sirictsind agin.
e Windows'ta Yazici Ozellikleri'ni tiklatin. Diigmenin adi uygulamaniza bagl olarak degisir.

e Macintosh icin, Print (Yazdir) penceresinde Preview (On izleme) 6gesini tiklatin, ardindan Xerox
Features (Ozellikler) gesini secin.

3. Is Tiirt icin Ornek Takim'i secin.
4. Baska herhangi bir gerekli yazdirma secenegini belirleyin.
e Windows icin Tamam, ardindan Yazdir'i tiklatin.

e Macintosh icin, Print (Yazdir) 6gesini tiklatin.

YAZDIRMA ICiN KAGIT SECENEKLERINI SECME

Yazdirma isiniz igin iki kagit se¢gme yontemi vardir. Yazicinin dokiiman boyutuna, kagit tirtine ve belirttiginiz
kagit rengine bagli olarak kullanilacak kagidi segmesine izin verebilirsiniz. Ayrica istediginiz kagrt yukla belirli bir
kaset de secebilirsiniz.

e Windows'ta, kagit secenekleri, Yazdirma Secenekleri sekmesindeki Kagit alanindadir.

e Macintosh icin Print (Yazdir) penceresinde, Xerox Features (Xerox Ozellikleri), kagit secenekleri Paper/Output
(Kagrit/Cikt) adiminin Paper (Kagit) alanindadir.

OLCEKLENDIRME
Olceklendirme, orijinali dokiimani secilen cikti kagit boyutuna sigdirmak amaciyla kiiciiltir ya da bilyiitir.
e Windows'ta, olcek secenekleri, Yazdirma Secenekleri sekmesindeki Kagit alanindadir.

e Macintosh icin, olgek secenekleri Print (Yazdir) penceresindedir. Diger yazdirma seceneklerini gormek icin
Ayrintilan Goster'i tiklatin.

Asagidaki 6lceklendirme segenekleri mevcuttur:
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Otomatik Olceklendir, dokiimani secilen Cikti Kagit Boyutuna sigdiracak sekilde élceklendirir. Olceklendirme
miktar 6rnek gérintindn altindaki ytzde kutusunda gortndr.

Olceklendirme Yok, cikti kagidina yazdinlan sayfa gériintisiiniin boyutunu degistirmez ve yiizde kutusunda
% 100 degeri gorindr. Asil boyutu ¢ikti boyutundan biyiikse sayfa gorintisa kirpilir. Asil boyutu ikt
boyutundan kiclkse sayfa gorintisiniin cevresinde fazladan alan gorindr.

Manuel Ol¢eklendir, dokiimani, énizleme goriintiisiniin altindaki yiizde kutusuna girilen deger kadar
oOlceklendirir.

KAGIDIN HER iKi TARAFINA YAZDIRMA

2 Tarafli Bir Dokiiman Yazdirma

Yaziciniz Otomatik 2 Tarafli Yazdirma 6zelligini destekliyorsa, secenekler yazici stirictistinde belirtilir. Yazici
sUriictst dokiimani yazdirmak icin uygulamadaki dikey veya yatay yont ayarlarini kullanir.

j’ Not: Kagit boyutu ve agirliginin desteklendiginden emin olun. Daha fazla bilgi igin, bkz. Otomatik 2

Tarafli Yazdirma icin Desteklenen Kagit Turleri ve Agirliklari.

2 Tarafli Sayfa Dizeni Secenekleri

Sayfa diizenini 2-tarafli yazdirma olarak belirtebilirsiniz, bu yazdirlan kenarin nasil dénecegini belirler. Bu ayarlar
uygulama sayfasi yon ayarlarini gegersiz kilar.

1 Tarafl Yazdirma: Bu segenek ortamin sadece bir tarafina yazdinr. Bu secenegi zarflara, etiketlere ya da
her iki tarafina da yazdirilamayacak ortamlara yazdirirken kullanin.

2 Tarafli Yazdirma: Bu secenek isi, kagidin her iki tarafina, uzun kenardan ciltlenmeye olanak taniyacak
sekilde yazdirir. Asagidaki cizimde sirasiyla dokimanlarin dikey ve yatay yonlerle sonuclari gosterilmektedir:

T

uuuuuuuuuuuuuu

2 Tarafli Yazdirma, Kisa Kenardan Cevir: Bu secenek kagidin her iki tarafina yazdinir. Goruntdler kagidin
kisa kenarindan ciltleme yapilacak sekilde yazdinlir. Asagidaki ¢izimde sirasiyla dokimanlarin dikey ve yatay
yonlerle sonugclari gosterilmektedir:

f Not: 2 Tarafli Yazdirma, Earth Smart ayarlarinin bir parcasidir.

Varsayilan yazdirma sirtictst ayarlarinizi degistirmek icin bkz. Windows icin Varsayilan Yazdirma Seceneklerini
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Ayarlama.

BASKI KALITESI

Baski kalitesi modlari:

e Standart baski kalitesi modu: 600 x 600 dpi

e Gelismis baski kalitesi modu: 600 x 600 dpi, 8-bit derinlik

GORUNTU SECENEKLERI

Goruntu segenekleri, yazicinin dokiimaninizi olusturmak icin renkleri nasil kullanacagini belirler. Windows
PostScript yazdirma strlictisii ve Macintosh yazdirma strtictleri, Goriintli Segenekleri sekmesinde ok gesitli renk
kontrolleri ve diizeltmeleri saglar.

e Windows'ta, Renk Duizeltmeleri ve Renk Ayarlari, Gortintl Secenekleri sekmesindedir.

e Macintosh icin Print (Yazdir) penceresinde, Xerox Features (Xerox Ozellikleri), Color Options (Renk
Secenekleri) Paper/Output (Kagit/Ciktr) listesindedir.

Su secenekler mevcuttur:
o Xerox Siyah Beyaz: Bu 6zellik dokiimandaki tim renkleri siyah beyaza veya grinin golgelerine dontstdr(r.

e Xerox Otomatik Renkli: Bu secenek metne, grafiklere ve gorintilere en iyi renk dizeltmesini uygular. Xerox
bu ayar 6nermektedir.

e Canli RGB: Bu ayar, kirmizi, yesil ve mavi renk alanini kullanarak daha parlak ve doygun renkler Gretir.
e Ticari: Bu secenek, renkleri bir ticari baski makinesinde yazdirma icin uygular.

e LCD: Bu secenek, yazdirma isindeki renkleri bilgisayar monitort ekraninin kullandigi renklere yaklasik olarak
eslestirir.

e Euroscale Baski: Bu secenek, European FOGRA parlak kagit 6zelliklerini eslestirir.
e Hicbiri: Bu secenek bir renk diizeltmesi sunmaz.

e sRGB: Bu secenek, yazdirma isindeki renkleri bilgisayar monitort ekraninizin kirmizi, yesil ve mavi (RGB)
yapilandirmasina yaklastirir.

GORUNTU KAYDIRMA

Goruntl Kaydir, gorintiinin sayfadaki konumunu degistirmenizi saglar. Yazdirlan goruntlyd, her bir yaprak
kagit Gzerinde X ve Y ekseni tzerinde kaydirabilirsiniz.

RENK AYARLARI

Yazdinlan rengin ¢zel karakteristiklerini ayarlamak igin Renk Ayarlar’ni kullanin. Karakteristikler sunlardir;
parlaklik, kontrast, doygunluk ve renk dagilimi.

j’ Not: Listelenen tim secenekler tim yazicilarda desteklenmez. Bazi secenekler yalnizca belirli bir yazici
modeli, yapilandirmasi, isletim sistemi ya da strtict tird icin gegerlidir.
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Aciklik

Aciklik 6zelligi, yazdirma isinizdeki metin ve resimlerin genel olarak agikligini veya koyulugunu ayarlamaniza
olanak verir.

Kontrast

Yazdirma isinizdeki acik ve koyu alanlar arasindaki varyasyonu ayarlamak icin Karsitlik 6zelligini kullanabilirsiniz.

Doygunluk

Doygunluk, renk siddetini ve renkteki gri miktarini ayarlamanizi saglar.

Renk Dagilimi
Renk Dagilimi ayarlarini, agikligr korurken yazdirma isinde secilen rengin miktarini ayarlamak icin kullanin.
Su secenekler mevcuttur:

e Cam Gébegi - Kirmizi secenegi, cam gébedi ile kirmizi arasindaki renk dengesini ayarlamanizi saglar. Ornegin
cam gobegi dizeylerini artirdiginizda kirmizi diizeyi azalrr.

e Macenta - Yesil secenedi, macenta ile yesil arasindaki renk dengesini ayarlamanizi saglar. Ornegin macenta
duzeylerini artirdiginizda yesil dizeyi azalir.

e Sar - Mavi secenedi, sari ile mavi arasindaki renk dengesini ayarlamanizi saglar. Ornegin sar diizeylerini
artirdiginizda mavi diizeyi azalr.

AYNA GORUNTULER YAZDIRMA

PostScript strlictis yikliyse, sayfalar ayna goriintd olarak yazdirabilirsiniz. Gorntiler yazdinldiginda solu saga
yansitir.

TEK BIR YAPRAGA BIRDEN FAZLA SAYFA YAZDIRMA
Cok sayfali bir dokiiman yazdirirken, tek kagit yapragina birden fazla sayfa yazdirabilirsiniz.

Taraf basina 1, 2, 4, 6, 9 veya 16 sayfa yazdirmak i¢in Yaprak Basina Sayfa Sayisi Sayfa Diizeni sekmesinde
Yaprak Basina Sayfa 6gesini secin.

e Windows'ta, Sayfa Diizeni, Dokiiman Secgenekleri sekmesindedir.

e Macintosh icin, Print (Yazdir) penceresinde, Layout (Dizen), Preview (On izleme) listesindedir.
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Her sayfanin cevresinde bir kenarlik yazdirmak icin, Sayfa Kenarliklar'ni secin.

KITAPCIK YAZDIRMA

2 tarafli yazdirmayla dokiimani kiigtik kitapgik biciminde yazdirabilirsiniz. 2 tarafli yazdirma icin desteklenen
herhangi bir kagit boyutu igin kitapgik olusturabilirsiniz.

Yazdirma suriictisi her sayfanin gorintisind otomatik olarak kiicultur ve her yiziine ikiser sayfa olmak Gizere
her kagida dort sayfa goruntisu yazdinr. Sayfalar, katlayip zimbalayarak kitapgik olusturabileceginiz sirayla
yazdirilir.

e Windows'ta Kitapcik Duzeni, Sayfa Dizeni sekmesindedir. Sayfa Dizeni, Dokiiman Secenekleri sekmesi
Uzerindedir.

e Macintosh icin Print (Yazdir) penceresinde, Xerox Features (Ozellikler), Booklet Layout (Kitapcik Diizeni)
Paper/Output (Kagit/Cikti) listesindedir.

Windows PostScript veya Macintosh strtictst kullanarak kitapgiklar yazdirdiktan sonra, kayma ve cilt payini
belirtebilirsiniz.

e Cilt Pay:i: Sayfa gortntileri arasindaki yatay mesafeyi punto cinsinden belirtir. Punto boyutu 0,35 mm'dir
(1/72 ing).

e Kayma: Sayfa gorintisinin disa ne kadar kaydirilacagini bir noktanin onda biri biriminde belirtir. Kaydirma
katlanan kagidin kalinlasarak sayfa gorintilerinin kendiliginden disa dogru kaymasini telafi eder. O - 1 punto
arasinda bir deger secebilirsiniz.

Cilt Pay Kayma
> T
' and
>
’
|4

OZEL SAYFALARI KULLANMA

Ozel Sayfalar secenekleri, kapaklarin, ek sayfalarin ve ézel sayfalarin yazdinlan dokiimana nasil eklenecegini
kontrol eder.
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e Windows'ta, Ozel Sayfalar sekmesi, Dokiiman Secenekleri sekmesindedir.

e Macintosh icin Print (Yazdir) penceresinde, Xerox Features (Xerox Ozellikleri), Special Pages (Ozel Sayfalar),
Paper/Output (Kagit/Cikti) adiminin Paper (Kagrt) alanindadir.

Kapak Sayfalan Yazdirma

Kapak sayfasi, bir belgenin ilk veya son sayfasidir. Dokiimanin timd igin kullanilan kaynaktan farkli kapak
sayfalari icin kagit kaynaklar secebilirsiniz. Ornegin, bir dokiimanin ilk sayfasi icin sirket antetli kagids
kullanabilirsiniz. Ayrica bir raporun ilk ve son sayfalari icin agir kagit da kullanabilirsiniz. Kapak sayfalari yazdirma
kaynagi olarak herhangi bir kaset kullanabilirsiniz.

Kapak sayfalarini yazdirmak icin asagidaki seceneklerden birisini kullanin:

o Kapak Yok: Bu secenek kapak sayfalarini yazdirmaz. Dokiimana higbir kapak sayfasi eklenmez.
e Yalnizca On: Bu secenek, ilk sayfay belirtilen kasetteki kagida yazdirir.

e Yalnizca Arka: Bu secenek, arka sayfayi belirtilen kasetteki kagida yazdirr.

e On ve Arka: Ayni 6n ve arka kapak sayfalar ayni kasetten yazdirilir.

e On ve Arka: Farkh 6n ve arka kapak sayfalari farkli kasetlerden yazdirilir.

Kapak sayfalarini yazdirmak igin bir secim yaptiktan sonra, 6n ve arka kapaklar igin boyut, renk veya tiire gore
kagit secebilirsiniz. Bos veya 6nceden yazdirlmis bir kagit da kullanabilirsiniz ve kapak sayfalarinin birinci tarafini,
ikinci tarafini veya her iki tarafini yazdirabilirsiniz.

Ek Sayfalan Yazdirma

Her bir sayfanin birinci sayfasindan énce veya bir dokiiman dahilinde belirtilen sayfalardan sonra bos veya
onceden yazdinlmis bir ek sayfa ekleyebilirsiniz. Bir dokiiman dahilinde belirtilen sayfalardan sonra bir ek
sayfanin eklenmesi bolumleri ayirir veya bir isaretleyici veya yer tutucu olarak is gordr. Ek kagdit olarak
kullanilacak kagidi belirttiginizden emin olun.

« Ek Sayfa Secenekleri X belirtilen sayfa olmak tizere Sayfa X'ten Sonra veya Sayfa 1'den Once ek sayfa
yerlestirme secenekleri saglar.

e Ek Sayfa Miktari her bir konuma eklenecek sayfalarin sayisini belirtir.

o Sayfa: Ozel durum sayfasi karakteristiklerini kullanan sayfayi ya da sayfa araligini belirtir. Sayfayi teker teker
veya sayfa araliklar olarak virgiille ayirin. Bir aralik dahilindeki sayfalar kisa cizgi ile belirtin. Ornegin, 1, 6, 9,
10 ve 11. sayfalar belirtmek icin 1, 6, 9-11 yazin.

o Kagit: Is Ayarlarini Kullan kisminda secilen kagidin varsayilan boyutunu, rengini ve tiiriinii gésterir.

o s Ayan: Isin geriye kalan kisminin kagit ézelliklerini goriintdiler.

Ozel Durum Sayfalarini Yazdirma

Ozel durum sayfalari isteki diger sayfalardan farkl ayarlara sahiptir. Kagit boyutu, sayfa tirii ve sayfa rengi gibi
farkliliklar belirtebilirsiniz. Isinizin gerektirdigi sekilde, sayfanin yazdinlacag tarafi da degistirebilirsiniz. Bir
yazdirma isi birden fazla 6zel durum sayfasi icerebilir.

Ornegin, yazdirma isiniz 30 sayfa iceriyor. Bes sayfasinin ézel bir kagidin yalnizca bir tarafina yazdinlmasini ve
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geriye kalan sayfalarin standart bir kagida 2 tarafli olarak yazdinlmasini istiyorsunuz. Isi yazdirmak icin ézel
durum sayfalarini kullanabilirsiniz.

Ozel Durumlar Ekle penceresinde, 6zel durum sayfalaninin ézelliklerini ayarlayabilir ve alternatif kagit kaynags
secebilirsiniz:

e Sayfa: Ozel durum sayfasi karakteristiklerini kullanan sayfayi ya da sayfa araligini belirtir. Sayfayi teker teker
veya sayfa araliklar olarak virgiille ayirin. Bir aralik dahilindeki sayfalar kisa cizgi ile belirtin. Ornegin, 1, 6, 9,
10 ve 11. sayfalan belirtmekicin 1, 6, 9-11 yazin.

e Kagit: Is Ayarlarini Kullan kisminda secilen kagidin varsayilan boyutunu, rengini ve tiriini gésterir.

e 2 Tarafl Yazdirma, 2 tarafli yazdirma seceneklerini secmenize izin verir. Bir secenek belirlemek icin Asagi
oku tiklatin:

— 1 Tarafli Yazdirma 6zel durum sayfalarini yalnizca bir tarafa yazdirr.

— 2 Tarafli Yazdirma 6zel durum sayfalarini kagidin her iki tarafina yazdinir ve sayfalari uzun kenardan
dondurdr. Daha sonra is sayfalarin uzun kenarindan ciltlenebilir.

— 2 Tarafli Yazdirma, Kisa Kenardan Cevir ¢zel durum sayfalarini kagidin her iki tarafina yazdinr ve
sayfalari kisa kenardan cevirir. Daha sonra is sayfalarin kisa kenarindan ciltlenebilir.

- Is Ayanini Kullan, isi Is Ayarlan kutusunda gosterilen 6z nitelikleri kullanarak yazdirir.

o s Ayan: Isin geriye kalan kisminin kagit ézelliklerini goriintdiler.

j’ Not: Belirli kagit turleri ve boyutlarinda bazi 2 tarafli yazdirma kombinasyonlari beklenmeyen sonuclar
‘ Uretebilir.

WINDOWS ICIN YAZDIRMA FILIGRANLARI

Filigran, bir ya da daha fazla sayfada boydan boya yazdirlabilen 6zel amacli metindir. Omegin, dagitmadan
once bir dokiimana zimbalamak yerine Kopya, Taslak ve Gizli gibi sézclkleri filigran olarak ekleyebilirsiniz.

¢ Not:

e Bu 0zellik yalnizca bir a§ yaziaisina yazdirma yapan bir Windows bilgisayarinda kullanilabilir.

e Listelenen tim secenekler tum yazicilarda desteklenmez. Bazi secenekler yalnizca belirli bir yazici
modeli, yapilandirma, isletim sistemi ya da yazdirma strlictist tdrt igin gecerlidir.

e Bazi yazdirma sirtictlerinde kitapgik secildiginde veya bir yapraga birden fazla sayfa yazdirnldiginda
filigranlar desteklenmez.

Filigran yazdirmak icin:
1. Yazdirma siriicisiinde Belge Secenekleri sekmesini tiklatin.
2. Filigran sekmesini tiklatin.

3. Filigran mendstinden filigrani secin. Onceden tanimlanmis filigranlar arasindan secim yapabilir veya ézel bir
filigran olusturabilirsiniz. Ayrica bu meniden filigranlari yonetebilirsiniz.
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4. Metin altinda, bir secenek belirleyin:
e Metin: Alana metni girin, ardindan yazi tipini belirtin.
e Zaman Damgast: Tarih ve saat seceneklerini ve ardindan yazi tipini belirtin.
e Resim: Resmi bulmak tizere G6ézat simgesini tiklatin.

5. Filigranin dlgeklendirme agisini ve konumunu belirtin:

e Resmin orijinal gorintuye gore boyutunu belirten dlceklendirme secenegini belirtin. Gorintiyd % 1°lik
artislarla 6lceklendirmek icin ok tuslarini kullanin.

e  GoOrintunun sayfadaki acisini tanimlamak igin konum segenegini belirtin veya gorinttyd 1°lik
artinmlarla sola ya da saga déndirmek igin ok tuslarini kullanin.

e GOrlntunun sayfadaki konumunu tanimlamak igin konum segenegini belirtin veya gorintuyd 1°lik
artinmlarla her iki yonde hareket ettirmek icin ok tuslarini kullanin.

6. Katmanlar altinda, filigranin nasil yazdinlacagini belirtin:
¢ Arka Planda Yazdir: Bu secenek dokiimandaki metin ve grafiklerin arkasina filigran yazdinir.

e Kanistir: Bu secenek, filigrani dokiimandaki metin ve grafiklerle kombine eder. Kanstinlmis filigran yari
saydamdir, bu sayede hem filigrani hem de dokiiman icerigini gorebilirsiniz.

o On Planda Yazdir: Bu secenek dokiimandaki metin ve grafiklerin tizerine filigran yazdirir.
7. Sayfalar'i tiklatin, ardindan filigranin yazdirilacadi sayfalari segin:

e Tim Sayfalara Yazdir: Bu secenek, filigrani dokiimaninizin tim sayfalarina yazdirir.

e Sadece Sayfa 1'e Yazdir: Bu secenek, filigrani dokimaninizin yalnizca ilk sayfasina yazdirir.
8. Filigran olarak bir resim secerseniz, gorintinin agiklik ayarlarini belirtin.

9. OK'I tiklatin.

YONLENDIRME
Yonlendirme sayfanin yazdirlacagi yoni belirtmenizi saglar.

e Windows'ta, Yonlendirme sekmesi, Dokiiman Secenekleri sekmesindedir.

f Not: Uygulamanizin yazdirma iletisim kutusundaki yon ayari, yazdirma strictstndeki yon ayarini
gecersiz kilabilir.

e Macintosh'ta, Orientation (Yonlendirme) secenekleri Print (Yazdir) penceresindedir.
Su secenekler mevcuttur:

e Dikey: Kagidi metin ve goruntilerin kagidin kisa kenar boyunca yazdinlacagi sekilde yonlendirir.

A

e Yatay: Kagidi metin ve goriintilerin kagidin uzun kenari boyunca yazdirilacagdr sekilde yonlendirir.
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e Dondurilmis Yatay: Kagidi icerigin 180 derece dondiriilecedi ve uzun alt kenarin yukari gelecegi sekilde
yonlendirir.

v

f Not: Macintosh'ta, yatay yonde dikey metin ve goriintiler yazdirmak icin, Auto Rotate (Otomatik
Dondir) onay kutusunun isaretini kaldirin.

BASLIK SAYFALARI YAZDIRMA

Afis Sayfalarini etkinlestirmek ya da devre disi birakmak icin sistem yoneticinizle goériisin ya da bkz. System
Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) www.xerox.com/office/VLC405docs.

WINDOWS ICIN iS BiTiS BILDIRIMI SECME

Isinizin yazdinlmasi bittiginde bildirimde bulunulmasini secebilirsiniz. Monitériiniizde isin adinin ve yazdinildigs
yazicinin adinin belirtildigi bir mesaj gortntdlenir.

j’ Not: Bu ¢zellik yalnizca bir ag yazicisina yazdirma yapan bir Windows bilgisayarinda kullanilabilir.
Gelismis sekmesinde is bitis bildirimini secmek icin:
1. Bildirimler'i tiklatin.
2. Tamamlanan Isleri Bildir'i tiklatin, ardindan bir secenek belirleyin.
e Etkin: Bu secenek bildirimleri acar.

e Devre disi: Bu secenek Bildirim 6zelligini kapatir.

3. Tamam'i tiklatin.
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Ozel Kagit Boyutlarini Kullanma

Yazic tarafindan desteklenen minimum ve maksimum boyut araligindaki 6zel kagit boyutlarina yazdirabilirsiniz.
Daha fazla bilgi icin, bkz. Desteklenen Ozel Kagit Boyutlari.

OZEL KAGIT BOYUTLARINA YAZDIRMA

f Not: Ozel bir kagit boyutuna yazdirmadan énce, 6zel boyutu tanimlamak icin Yazici Ozellikleri adiminda
Ozel Kagit Boyutlan zelligini kullanin.

Daha fazla bilgi icin, bkz. Ozel Boyutlu Kagitlar Tanimlama.

Windows'tan Ozel Kagit Boyutlarina Yazdirma
j’ Not: Ozel boyutlu kagida yazdirmadan 6énce, Yazici Ozelliklerinde 6zel boyutu tanimlayin.

1. Ozel boyutlu kagidi kasete yerlestirin.

Uygulamada Dosya > Yazdir'i tiklatin ve yazicinizi segin.

Yazdrr iletisim kutusunda, Yazici Ozellikleri'ni tiklatin.

Yazdirma Secenekleri sekmesinde, Kagit listesinden gereken 6zel kagit boyutunu ve tirini segin.

Gerekli diger secenekleri belirtin, ardindan Tamam digmesini tiklatin.

o v &~ W N

Yazdir iletisim kutusunda, Yazdir'i tiklatin.

Bir Macintosh Bilgisayardan Ozel Boyutlu Kagida Yazdirma
1. Dodgru boyutta kagit yukleyin.
Uygulamada, Dosya > Yazdir dugmesini tiklatin.

Kagit Boyutu listesinden 6zel kagit boyutunu secin.

& wWN

Yazdir 6gesini tiklatin.

OZEL BOYUTLU KAGITLARI TANIMLAMA

Ozel kagit boyutlarina yazdirmak icin kagidin 6zel genisligini ve uzunlugunu yazdirma siriiciisii yaziliminda ve
yazici kontrol panelinde tanimlayin. Kagit boyutunu ayarlarken, kasetteki kagit ile ayni boyutu belirttiginizden
emin olun. Kagit boyutunu yanlis ayarlamak, yazicida hataya neden olabilir. Yazdirma stiriicist ayarlari,
bilgisayarinizdaki yazdirma striicist yaziimindan yazdirdiginizda kontrol paneli ayarlarini gegersiz kilar.

Yazdirma Siiriiciisiinde Ozel Kagit Boyutlar Olusturma ve Kaydetme

Ozel boyutlu kagitlan herhangi bir kagit kasetinden yazdirabilirsiniz. Ozel boyutlu kagit ayarlar yazici
strtictstinde kaydedilir ve tim uygulamalarinizda se¢gmeniz icin mevcuttur.

Her bir kasette desteklenen kagit boyutlari hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz. Desteklenen Ozel Kagit Boyutlar.
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Windows icin Ozel Boyutlar Olusturma ve Kaydetme

1.
2.

5.

Yazdirma sirlclstinde Yazdirma Secenekleri sekmesini tiklatin.

Kagit icin oku tiklatin, ardindan Diger Boyut > Gelismis Kagit Boyutu > Cikti Kagit Boyutu > Yeni'yi
secin.

Yeni Ozel Kagit Boyutu penceresinde, yeni kagit boyutunun yiiksekligini ve genisligini girin.

Olcii birimlerini belirlemek icin pencerenin altindaki Olciiler diigmesini tiklayin ve sonra Ing veya
Milimetre'yi secin.

Kaydetmek icin Adi alaninda, yeni boyut icin bir baslik yazin, ardindan Tamam'i tiklatin.

Macintosh icin Ozel Boyutlar Olusturma ve Kaydetme

1.

o v &~ W N

Uygulamada, Dosya > Yazdir digmesini tiklatin.

Kagit Boyutu'nu tiklatin, ardindan Ozel Boyutlan Yénet'i secin.

Yeni bir boyut eklemek icin, Kagit Boyutlarini Yonet penceresinde Arti simgesini (+) tiklatin.
Adsiz 6gesini cift tiklatin ve yeni 6zel kagit boyutu icin bir ad yazin.

Yeni 6zel kagit boyutunun yiksekligini ve genisligini girin.

Yazdinlamayan Alan alani igin oku tiklatin, ardindan listeden yaziciyr secin. Ya da Kullanici Tanimli kenar
bosluklarr icin, Gst, alt, sag ve sol kenar bosluklarini ayarlayin.

Ayarlari kaydetmek icin, Tamam'a 6desine dokunun.

Kontrol Panelinde Ozel Kagit Boyutu Tanimlama

Ozel boyutlu kagitlari herhangi bir kagit kasetinden yazdirabilirsiniz. Ozel boyutlu kagit ayarlar yazici
srtictstinde kaydedilir ve tim uygulamalarinizda se¢gmeniz icin mevcuttur.

1.

N o v WwN
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Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Cihaz > Kagit Kasetleri'ne dokunun.

Ozel boyutlu kagidiniz icin istenen kasete dokunun.

Gecerli boyut ayarina dokunun, ardindan listeden Ozel'e dokunun.

Ozel Kagit Boyutu ekraninda yeni kagit boyutun yiiksekligini ve genisligini girin.
Ayari kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Bu bolim sunlar igerir:

Desteklenen KAGIL . ... e e 160
KAGIE YOKIEMIE . oo 165
Ozl KaGIAQ YaZAIMMNQ. ... 173
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Desteklenen Kagit

Yaziciniz gesitli kagit ve diger ortam tirlerini kullanacak sekilde tasarlanmistir. En iyi yazdirma kalitesini saglamak
ve kagit sikismalarindan kaginmak icin, bu bélumdeki yonergeleri izleyin.

En iyi sonuclar icin, yaziciniz icin Xerox kagit ve énerilen ortamlan kullanin.

TAVSIYE EDILEN ORTAMLAR
Yaziciniz i¢in kagit ve onerilen ortam listesi su adreste mevcuttur:
o www.xerox.com/rmlna Onerilen Ortam Listesi (Amerika Birlesik Devletleri)

e www.xerox.com/rmleu Onerilen Ortam Listesi (Avrupa)

KAGIT SiPARISI VERME

Kagit veya diger ortam siparis etmek icin yerel saticiniza basvurun ya da su adresi ziyaret edin: www.xerox.com/
supplies.

GENEL KAGIT YUKLEME KURALLARI

o Kagit kasetlerini asir ytklemeyin. Kasetin maksimum dolum ¢izgisinin tzerinde kagit yerlestirmeyin.
e Kagit kilavuzlarini, kagit ebadina uyacak sekilde ayarlayin.

e Kagit kasetine yiiklemeden 6nce kagidi havalandirin.

e Asin sikismalar olusuyorsa, yeni bir paketten kagit ya da diger onaylanmis ortam kullanin.

e Bir etiket bir sayfadan ¢ikarildiktan sonra, etiket ortaminda yazdirma islemi gerceklestirmeyin.

e Yalnizca kagrt zarflar kullanin. Zarflar yalnizca 1 tarafli olarak yazdirin.

YAZICINIZA ZARAR VEREBILECEK KAGITLAR

Baz kagitlar ve diger ortam tirleri zayif cikti kalitesine, artan kagit sikismalarina ya da yazicinizin hasar
gormesine neden olabilir. Asagidakileri kullanmayin:

e Pirizlt ya da gozenekli kagrt

e Mirekkep puskirtmeli kagit

e Lazericin olmayan parlak ya da kaplamali kagit
e Fotokopiyle cogaltilmis kagit

e Katlanmis ya da kivrlmis kagit

o Kesilmis veya delikli kagit

e Zimbalanmis kagit

e Pencereli, metal kopcali, yandan yapiskanli ya da bantli yapiskani olan zarflar
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Kagit ve Ortam

Dolgulu zarflar
Plastik ortam

Asetatlar

@ Dikkat: Xerox Garantisi, Hizmet Sézlesmesi veya Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam
Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kagit veya 6zel ortam kullanilmasi sonucunda meydana
gelen hasarlart kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi),
Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'da kullanilabilir. Kapsam, bu bélgelerin disinda degisiklik
gosterebilir. Litfen ayrintilar igin yerel temsilcinizle gérisin.

KAGIT SAKLAMA YONERGELERI

Kagidinizi ve diger ortamlar diizgun sekilde saklamak optimum baski kalitesi saglar.

Kagidi, karanlik, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayin. Cogu kagit, ultraviyole ve gortndr isiktan gelecek
zarara karsi hassastir. Ozellikle de giines ve florasan ampiillerden kaynaklanan ultraviyole i1sik kagitlara zarar
verir.

Kagidin uzun sure gicla isiklara maruz kalmasini engelleyin.
Sabit sicakliklarr ve nispi nemi muhafaza edin.

Kagitlar tavan aralari, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarina koymayin. Bu gibi alanlarin nemli olma
olasiligr yiksektir.

Kagit, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde diiz bigimde saklanmalidir.
Kagitlarin saklandigi ya da kullanildigr yerlerde yiyecek ya da icecek bulundurmayin.

Yaziciya kagit yikleme asamasina gelmeden kapali kagit paketlerini agmayin. Saklanan kagitlar orijinal
paketinde tutun. Kagit paketi, kagidi nemlenmekten veya nem kaybina ugramaktan korur.

Bazi 6zel ortamlar, yeniden kapatilabilir plastik cantalar halinde paketlenir. Kullanmaya hazir oluncaya kadar
ortami paketin iginde tutun. Kullanilmayan ortami pakette tutun ve koruma saglamak icin tekrar kapatin.

DESTEKLENEN KAGIT TURLERI VE AGIRLIKLARI

KASETLER KAGIT TURLERI AGIRLIK
Tum Kasetler Geri Donlsturdlmus 60-105 g/m?
2 Tarafli 60-163 g/m?
Bond 75-105 g/m?
Delikli
Antetli Kagit
Duz
Onceden yazdirilmis
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KASETLER

KAGIT TURLERI AGIRLIK
Hafif Kart Stogu 106-163 g/m?
Hafif Parlak Kart Stogu

Kartstogu 164-220 g/m?

Parlak Kart Stogu

Bypass Kaseti

Zarflar

Etiketler

60-216 g/m?

DESTEKLENEN STANDART KAGIT TURLERI

AVRUPA STANDART BOYUTLAR

KUZEY AMERIKA STANDART BOYUTLAR

Tum Kasetler

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 in¢)
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 in¢)
215x 315 mm, 8,5x 12,4in¢

Legal (216 x 356mm, 8,5 x 14 ing)

Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 in¢)

Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 ing)
Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 in¢)
203 x 254 mm, 8 x 10 in¢

Bypass Kaseti

C5 zarf (162 x 229 mm, 6,4 x 9 ing)
Cé6 zarf (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 in¢)
DL zarf (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 in¢)

Monarch zarf (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 in¢)
No. 10 zarf (2471 x 105 mm, 4,1 x 9,5 in¢)
Kartpostal (102 x 152mm, 4 x 6 in¢)
127 x 178 mm, 5 x 7 in¢

Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 in¢)

OTOMATIK 2 TARAFLI YAZDIRMA iCiN DESTEKLENEN STANDART KAGIT BOYUTLARI

f Not: Cift Tarafli Otomatik Dokiiman Besleyici icin bkz. Dokiiman Besleyici Kilavuzlari.

KUZEY AMERIKA STANDART BOYUTLAR

AVRUPA STANDART BOYUTLAR

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 ing) Legal (216 x 356mm, 8,5 x 14 ing)

A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 ing) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 in¢)
215x 315 mm, 8,5x 12,4ing Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 ing)

B5ISO (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 in¢) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 ing)

203 x 254 mm, 8 x 10 ing
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OTOMATIK 2 TARAFLI YAZDIRMA iCiN DESTEKLENEN KAGIT TURLERI VE AGIRLIKLARI

KAGIT TURU AGIRLIK

Donistardlmus 60-105 g/m?
Ozel 1

Bond 75-105 g/m?
Delikli
Antetli Kagit
Duz

Onceden Yazdirilmis

Hafif Kart Stogu 106-163 g/m?
Hafif Parlak Kart Stogu
Kartstogu 164-220 g/m?

Parlak Kart Stogu

DESTEKLENEN OZEL KAGIT BOYUTLARI

KASET NUMARASI KAGIT BOYUTLARI

Kaset 1 Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ing)
Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 in¢)

Kaset 2 Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ing)
Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14in¢)

Bypass Kaseti Minimum: 76,2 x 127 mm (3 x 5 ing)
Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 in¢)

2 Tarafli Baski Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ing)
Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14in¢)

KARTSTOGU

Herhangi bir kasetten 220 g/m2'ye kadar Kart Stoguna yazdirabilirsiniz. 1 tarafli yazdirmay: destekleyen Kart
Stogu tarleri ve agirliklarr icin, bkz. Desteklenen Kagit Turleri ve Agirliklari. 2 tarafli yazdirmayi destekleyen Kart
Stogu tarleri ve agirliklarr icin, bkz. Otomatik 2 Tarafli Yazdirma icin Desteklenen Kagit Turleri ve Agirliklari.

Parlak kart stoguna yazdirmayla ilgili yonergeleri izleyin:
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e Yazicya kagit yikleme asamasina gelmeden kapali parlak kart stogu paketlerini agmayin.

e Parlak kagrt stogunu orijinal paketinde birakin ve kullanima hazir oluncaya kadar paketleri kargo kartonunun
icinde saklayin.

e Parlak kart stogunu yiiklemeden 6nce dider tim kagitlan kasetten alin.

e Yalnizca kullanmay planladiginiz miktarda parlak kagit stogu yukleyin. Yazdirma isini tamamladiginizda,
kasetteki parlak kart stogunu ¢ikarin. Kullanilmamis kart stogunu orijinal paketine yeniden koyun ve kapatin.

e Desteleri sik sik degistirin. Asir kosullarda uzun streli saklama parlak kagit stogunun kivrilmasina ve yazicida
sikismaya neden olabilir.

e Yazicr stiricist yaziiminda, istediginiz parlak kagit stogu tiriini secin veya istediginiz kagidin yikli oldugu
kaseti secin.
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Kagit Yukleme

KAGIT AYARLARINI DEGiSTiRME
Bir kasete kagit yiklediginizde, kaset ayarlarini degistirebilirsiniz. Su secenekler mevcuttur:

e Tam Ayarlanabilir: Bu kagdit ayarini secerseniz, kasete kagit yiklerken kagit boyutunu, tiriini ve rengini
degistirebilirsiniz.

e Aynlmis: Bu kagdit ayarini secerseniz, kasete kagit yiklerken kagit boyutunu, tiriini ve rengini
degistiremezsiniz.

e Bypass: Bu kasette kagit varken, belirli bir kaseti belirtmediginiz yazdirma isleri icin kullanilir.

For Egitim Icerikleri on nasil yapilir degistir the kagit ayari ne zaman Kaset 1 ve 2'ye Kagit Yiikleme, konusuna
basvurun Kaset 1 ve 2'ye Kagit Yukleme Bypass kasetine kagit yiklerken kagit ayarini degistirme ile ilgili ayrintil
bilgi icin, bkz Bypass Kasetine Kagit Yukleme.

KASET 1 VE 2'YE KAGIT YUKLEME

Kagit kasetinin uzunlugunu, A4, Letter (8,5 x 11 ing) ve Legal (8,5 x 14 in¢) kagdit boyutlarina uyacak sekilde
ayarlayabilirsiniz.

Kasetler 1 ve 2'ye kagit yiklemek icin:

1. Kaseti yazicidan gikarmak igin, kaseti durana kadar disari dogru cekin, kasetin 6n tarafini hafifce kaldirin,
ardindan disari dogru ¢ekin.

2. Kagrt kasetinin arkasinda, kagit kaldirmasi kasetini kilitlenene kadar asagi dogru bastirin.
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3. Kagit uzunluk ve genislik kilavuzlarini, resimde gosterildigi sekilde ayarlayin.

4. Kagitlan 6ne arkaya esnetin ve havalandirin, ardindan diz bir ylzey Gzerinde yiginin kenarlarini dizlestirin.
Bu yordam birbirine yapismis yapraklar ayirir ve sikisma olasiligini azaltir.

5. Kagidi kasete yazdirilan taraf yukar bakacak sekilde yikleyin.
e Delikli kagidi delikler sola bakacak sekilde yerlestirin.

e 1 tarafli yazdirma icin, antetli kagidi ylzi yukari bakacak ve kagidin Ust tarafi kasetin arkasina gelecek
sekilde yerlestirin.

e 2 tarafli yazdirma icin, antetli veya 6nceden yazdinlmis kagidi, yiizi asagr bakacak ve Ust kenari yaziciya
beslenecek sekilde yukleyin.

j’ Not: Azami dolum gizgisinin Uzerinde kagit yerlestirmeyin. Asin doldurma kagit sikismasina neden olabilir.
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6. Uzunluk ve genislik kilavuzlarini, kagida zarflara uyacak sekilde ayarlayin.

7. Kaseti yaziciya geri takin.

f Not:

o Kaset sonuna kadar gitmezse, kasetin arkasindaki kagit kaldirmasinin kilitli oldugundan emin olun.
e Kagit stkismalarini 6nlemek icin yazdirma islemi stirerken kagit kapagini ¢ikarmayin.
e Kaset, legal boyutlu kagit igin uzatilmissa, kaset yaziciya takildiginda cikinti yapar.

—  Ayni kagrit boyutu, tirl veya rengini onaylamak igin, Tamam'a basin.

— Yeni bir kagit boyutu, tiirl veya rengi segmek icin, gecerli ayara dokunun ve yeni bir ayar segin.
Tamamladiginizda, Tamam'a dokunun.

8. Bir kagit kasetini Ayrilmis moduna degistirmek igin:

a. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa digmesine basin.

b. Cihaz > Kagit Kasetleri'ne dokunun.

c.  Kagrit Kasetleri mentsiinde tercih ettiginiz kasete dokunun.

d. Kaseti bir kagit boyutu, tiirii veya rengine ayirmak icin, Kaset Modu'na, ardindan Ozel'e dokunun.
e Bir kagit boyutu se¢mek icin gecerli boyut ayarina dokunun ve bir boyut segin.
e Bir kagit turd se¢gmek icin gecerli kagit tiiriine dokunun ve kagit tirind segin.
e Bir kagit rengi secmek igin gecerli kagit rengine dokunun ve kagit rengini secin.

e. Ayarlan kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

f.  Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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BYPASS KASETINE KAGIT YUKLEME

Bypass Kaseti cok cesitli ortam turlerini destekler. Daha ¢ok 6zel ortamlarin kullanildig kiicuk isler icin
tasarlanmistir.

Baypas kasetine kagit yerlestirmek icin:

1. Bypass kasetini acin. Bypass kasetinde dnceden kagit yikliyse, farkli boyut veya tirde olan kagitlan cikarin.

2. Uzatma kasetini daha buytk boyutlar igin disari ¢ekin.

3. Genislik kilavuzlarini kasetin kenarlarina getirin.
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4. Kagitlarn 6ne arkaya esnetin ve havalandirin, ardindan diiz bir ylizey tizerinde yiginin kenarlarini dizlestirin.
Bu yordam birbirine yapismis yapraklarr ayirir ve sikisma olasiligini azaltir.

j’ Not: Sikismalarini ve yanlis beslemeleri engellemek icin, kagidi kullanana kadar ambalajindan gikarmayin.
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5. Kagidi kasete yerlestirin. Delikli kagidi delikler sola bakacak sekilde yerlestirin.

e 1 tarafli yazdirma icin, antetli kagidi veya énceden yazdirilmis kagidi yiizi yukar bakacak ve Ust kenar
yazicya girecek sekilde yerlestirin.

e 2 tarafli yazdirma icin, antetli veya 6nceden yazdinlmis kagidi, yiizi asadr bakacak ve st kenari yaziciya
girecek sekilde yikleyin.

f Not: Azami dolum cizgisinin Gzerinde kagit yerlestirmeyin. Asiri doldurma kagit sikismasina neden olabilir.

170 Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu



Kagit ve Ortam

6. Genislik kilavuzlarini, kagidin kenarlarina dokunacak sekilde ayarlayin.

7. Kontrol paneli ekraninda sorulursa ekranda boyut, tir ve rengi dogrulayin. Sorulmazsa, kagit ayarlarini
degistirin.

a. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa digmesine basin.

b. Cihaz > Kagit Kasetleri'ne dokunun.

c.  Kagrit Kasetleri mentsinde bypass kaseti simgesine dokunun.
e Birkagit ya da zarf boyutu secmek icin gegerli boyut ayarina dokunun ve bir boyut secin.
e Bir kagit turd se¢gmek icin gegerli kagit tiriine dokunun ve kagit turind segin.
e Bir kagit rengi secmek icin gecerli kagit rengine dokunun ve kagit rengini secin.

d. Ayarlar kaydetmek icin, Tamam 6gdesine dokunun.

8. Ana Sayfa ekranina geri donmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

KASET 1 VEYA 2 KAGIT UZUNLUGUNU YAPILANDIRMA

Kaset 1 ve 2'nin uzunluklarini, A4, Letter (8,5 x 11 in¢) ve Legal (8,5 x 14 ing) kagit boyutlarina uyacak sekilde
ayarlayabilirsiniz. Legal uzunluk ayarlarinda, kasetler yazicinin 6n tarafindan gikinti yapar.

Kaset 1 ve 2'yi kagit uzunluguna uyacak sekilde degistirmek igin:
1. Kasetteki batin kagitlar gikarin.

2. Kaseti yazicidan ¢ikarmak icin, kaseti durana kadar disari dogru cekin, kasetin 6n tarafini hafifce kaldirin,
ardindan disari dogru cekin.
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3. Tepsiyi yapilandirin.

e Daha kisa kagitlar icin kaseti kiiclltmek Uzere, kasetin arka tarafini bir elinizle tutun. Diger elinizle,
kasetin on tarafindaki serbest birakma mandalina basip kilitlenene kadar uclarindan iceri dogru itin.

e Kaseti daha uzun kagit icin genisletmek Gzere, bir elinizle kasetin arka tarafini tutun. Diger elinizle,
kasetin 6n tarafindaki serbest birakma mandalina basip kilitlenene kadar uglarindan disari dogru cekin.

e Kaseti uzatmak igin, kasetin arka tarafini bir elinizle tutun. Diger elinizle, kasetin 6n tarafindaki serbest
birakma mandalina basip kilitlenene kadar uclarindan disart dogru cekin.
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Ozel Kagida Yazdirma

Kagit veya diger ortam siparis etmek icin yerel saticiniza basvurun ya da su adresi ziyaret edin: www.xerox.com/
supplies.

Referans icin:

e www.xerox.com/rmlna Onerilen Ortam Listesi (Amerika Birlesik Devletleri)

o www.xerox.com/rmleu Onerilen Ortam Listesi (Avrupa)

ZARFLAR

Zarflari yalnizca bypass kasetinden yazdirabilirsiniz.

Zarflan Yazdirma Yonergeleri
e Yalnizca kagit zarflar kullanin.
e Pencereli ya da kopgali zarflari kullanmayin.

e Yazdirma kalitesi zarflarin kalitesine ve yapisina baglidir. istenen sonuclar elde etmezseniz, baska bir zarf
markasini deneyin.

e Sabit sicakliklari ve nispi nemi muhafaza edin.

e Baski kalitesini etkileyebilecek ve kinsmaya neden olabilecek asiri nem ve kurulugu 6nlemek icin
kullanilmayan zarflan paketlerinde saklayin. Asiri nem, zarflarin yazdirma islemi éncesinde ya da bu sirada
yapisip kapanmasina neden olabilir.

e Zarflarin tzerine agir bir kitap yerlestirerek, bunlari kasete yiiklemeden 6nce zarflarin icindeki hava
kabarciklarini ¢ikarin.

e Yazicr surliich yaziiminda, kagit tirt olarak Zarf secenegini segin.
¢ Dolgulu zarflar kullanmayin. Bir ylizeyde diz duran zarflar kullanin.
e Isiyla etkinlesen yapistiriciya sahip zarflar kullanmayin.

e Bastir-muhirle kapakl zarflar kullanmayin.
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Kagit ve Ortam

Bypass Kasetine Zarf Yiikleme

1. Bypass kasetini agin.

2. Genislik kilavuzlarini kasetin kenarlarina gére ayarlayin.

f Not: Zarflar paketinden cikar cikmaz bypass kasetine yiiklemezseniz bel verebilirler. Sikismalarini
onlemek icin bunlarr diizlestirin.
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3. Zarf yUklemek igin bir secenek belirtin:

e 10 Numara zarflar icin, zarflari kisa kenari yaziciya girecek, kapaklari kapali ve kapaklar sagda olacak
sekilde yukleyin.

e Monarch veya DL zarflar i¢in asagidakilerden birini yapin. Zarflar kinsirsa bir diger secenegi deneyin.

e Zarflar, kisa kenari yaziciya girecek, kapakgiklar kapali ve kapaklar sagda olacak sekilde yerlestirin.

e Zarflar, yazdinlacak yiizi yukari bakacak, kapakgiklar acik ve asagr bakacak ve zarfin alt kenari
yaziciya girecek sekilde yerlestirin.
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e Zarflar, kisa kenari yaziciya girecek, kapakgiklar kapali ve kapaklar sagda olacak sekilde yerlestirin.

e (5 zarflar igin asagidaki adimlardan birini yapin. Zarflar kinsiyorsa diger secenedi deneyin.

e Zarflan, yazdinlacak yiizi yukar bakacak, kapakgiklar acik ve asagr bakacak ve zarfin alt kenari
yaziclya girecek sekilde yerlestirin.

e Zarflan, yazdinlacak tarafi yukari, kulakgiklar kapali ve asagdr bakacak ve yaziciya girecek sekilde
yerlestirin.

f Not: Zarflarin diizgiin olarak yazdinlmasi icin, kulakgiklar acik sekilde yerlestirdiginizde, yoni
gerektigi gibi ayarlayin. Resimleri dondiirmek icin, yazdirma strtciisinde Goriintiiyi 180 Derece
Dondir'G segin.
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4. Kontrol paneli ekraninda sorulursa ekranda boyut, tiir ve rengi dogrulayin. Sorulmazsa, kagit ayarlarini
degistirin.

a. Yazici kontrol panelinde Ana Sayfa digmesine basin.

b. Cihaz > Kagit Kasetleri'ne dokunun.

¢.  Kagrt Kasetleri menustnde bypass kaseti simgesine dokunun.
e Bir zarf boyutu se¢mek icin gecerli boyut ayarina dokunun ve bir zarf boyutu secin.
e Bir kagrt turd segmek icin gecerli kagit tirine dokunun ve zarf'i secin.
e Bir zarf rengi secmek icin gecerli kagit rengine dokunun ve zarf rengini secin.

d. Ayarlarn kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

5. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

ETIKETLER

Etiketleri yalnizca bypass kasetinden yazdirabilirsiniz.

Etiketleri Yazdirma Yénergeleri

e Lazer yazdirma igin tasarlanmis etiketler kullanin.

e Vinil etiketler kullanmayin.

e Yaziciya birden fazla kez etiket sayfasi beslemeyin.

e Kuru zamkl etiketler kullanmayin.

o Etiket sayfalarinin yalnizca bir yiiziine yazdirin. Yalnizca tam yaprak etiketleri kullanin

e Kullanilmayan etiketleri diiz bir sekilde orijinal paketinde saklayin. Kullanima hazir oluncaya kadar etiket
kagitlarini orijinal paketi icinde tutun. Kullanilmayan etiket kagitlarini orijinal paketine geri koyun ve paketi
kapatin.

e FEtiketleri asin kuru ya da nemli kosullarda ya da asiri sicak ya da soguk kosullarda saklamayin. Etiketleri asiri
kosullarda saklamak, yazdirma kalitesiyle ilgili sorunlara ya da yazicida sikismaya neden olabilir.

o Desteleri sik sik degistirin. Asir kosullarda uzun sureli saklama etiketlerin kivrilmasina ve yazicida sikismaya
neden olabilir.

e Yaziar strdct yazilminda, kagrt turd olarak Etiket secenegini secin.

o Etiketleri yiiklemeden 6nce diger tim kagrtlan kasetten ¢ikartin.

A Uyari: Etiketlerin olmadigi, kivrildigi veya koruyucu kagittan disar dogru ¢iktigi durumda herhangi bir
kagit kullanmayin. Bu yaziciya zarar verebilir.
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Baypas Kasetine Etiket Yiikleme

1. Bypass kasetindeki biitiin kagrtlan ¢ikarin.

2. Etiketleri bypass kasetine yukari bakacak ve 6nce sayfanin st kenari yaziciya girecek sekilde yerlestirin.

3. Genislik kilavuzlarini, kagidin kenarlarina dokunacak sekilde ayarlayin.

4. Kontrol paneli ekraninda sorulursa ekranda boyut, tiir ve rengi dogrulayin. Sorulmazsa, kagit ayarlarini
degistirin.

a. Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
b. Cihaz > Kagit Kasetleri'ne dokunun.
¢.  Kagrt Kasetleri menustnde bypass kaseti simgesine dokunun.
e Bir kagrt boyutu se¢mek icin gecerli boyut ayarina dokunun ve bir boyut segin.
e Bir kagrt turd segmek icin gecerli kagit tirtine dokunun ve etiketler'i secin.
e Bir kagit rengi secmek icin gecerli kagit rengine dokunun ve kagit rengini secin.
d. Ayarlan kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.

5. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Bu bolum sunlarn icerir:
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Genel Onlemler

& Uyart:

Yazicinin dahili parcalari sicak olabilir. Kapaklar acikken dikkatli olun.
Tdm temizlik malzemelerini cocuklarin ulasamayacagr bir yerde tutun.

Yazicinin tzerinde veya icinde basingli sprey temizlik maddeleri kullanmayin. Bazi basingli spreyler
patlayici kanisimlar igerir ve elektrikli uygulamalarda kullanim igin uygun degildir. Basingli sprey te-
mizleyici kullanimi yangin ve patlama riskini artirir.

Vidalarla baglanmis olan kapak ve muhafazalar sokmeyin. Bu kapak ve muhafazalarin altinda olan
parcalarin bakim ve servisini yapamazsiniz. Yazicinizla birlikte verilen belgelerde belirtilmemis her-
hangi bir bakim yordami uygulamayin.

() Dikkat:
L
e Yazicnizi temizlerken organik ya da gucli kimyasal ¢ozuciler ya da aerosol temizlik maddeleri kul-
lanmayin. Temizleme sivisini temizlenecek yere dogrudan dékmeyin. Sarf malzemelerini ve temizle-
me malzemelerini yalnizca bu belgede belirtildigi gibi kullanin.
e Yazicinin Ustline herhangi bir sey yerlestirmeyin.
o Ozellikle iyi aydinlatilan yerlerde kapaklar uzun siire acik birakmayin. Isiga maruz kalma tambur
kartuslarina zarar verebilir.
e Yazdirma sirasinda kapaklari agmayin.
e Kullaniiyorken yaziciyi sarsmayin.
e Elektrik baglantilari veya dislilere dokunmayin. Bunlara dokunulmasi yaziciya zarar verebilir ve yaz-
dirma kalitesinin bozulmasina neden olabilir.
e Yazicyl prize takmadan 6nce, temizleme sirasinda ¢ikarilan tim parcalarin yerine takildigindan
emin olun.
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Yaziciyr Temizleme

DIS KISMI TEMIZLEME
Yazicinin dis kismini ayda bir temizleyin.

e Kagit kasetini, kontrol panelini ve diger parcalari nemli, yumusak bir bezle silin.
e Temizledikten sonra, kuru ve yumusak bir bezle kurulayin.

« Inatc lekeler icin, beze az miktarda hafif bir deterjan uygulayin ve lekeyi yavasca silin.

(D Dikkat: Yaziciya dogrudan deterjan piskirtmeyin. Sivi deterjan bir bosluktan yaziciya girebilir ve

sorunlara neden olabilir. Su ve hafif deterjan disinda temizlik maddesi kesinlikle kullanmayin.

Tarayiclyl Temizleme

En iyi yazdirma kalitesini elde etmek icin, dokiiman camini diizenli olarak temizleyin. Temizleme islemi baskilarin
cizgili, lekeli olmamasina veya belgenin taranmasi sirasinda cama bulasmis bir baska isaretin baski tizerine
yansimamasina yardimci olur.

1. Yumusak, lif birakmayan bir bezi suyla hafifce islatin.

2. Tum kagrtlan veya diger ortamlar cikti kasetinden cikarin. Cikti kaseti uzatmasi agiksa kapatin.

3. Dokiman kapagini agin.
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4. Dokiman caminin yiizeyini temiz ve kuru olana kadar silin.

¥ Not: En iyi sonuclar icin, lekeleri ve cizgileri gidermek amaciyla Xerox® Cam Temizleyici kullanin.
y giteri g Yy Yy

5. Dokiman kapaginin alt tarafini temiz ve kuru olana kadar silin.

6. Dokiman kapagini kapatin.

Dokiiman Besleyici Silindirlerini Temizleme

Tarayiciyr temizlerken Dokiman Besleyici Silindirlerini temizlediginizden emin olun.

1. Dokuman besleyici kapagini agin.
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2. Besleme silindirlerini temiz, tly birakmayan ve suyla nemlendirilmis bir bezle temizleninceye kadar silin.

3. Dokiman besleyici kapagini kapatin.

IC KISMI TEMIZLEME

& Uyari:

o Etiketli bir alana veya Isiticidaki sicak silindirin yakinlarina kesinlikle dokunmayin. Yanabilirsiniz. Sicak
silindirin cevresine bir kagit yapragi dolanmissa, hemen ¢ikarmaya ¢alismayin. Yaziciyr hemen kapatin ve
isiticinin sogumasi igin 40 dakika bekleyin. Yazic soguduktan sonra, sikismayi gidermeye calisin.

e Yazianin igine toner dokilirse, nemli bir bez kullanarak toneri temizleyin. Dokilen toneri temizlemek icin
kesinlikle bir elektrikli stiptrge kullanmayin. Elektrikli sipurge icindeki kivilcimlar bir yangina ya da patlamaya
neden olabilir.

Yazicinin iginde yazdirma kalitesini etkileyebilen leke olusmasini énlemek igin, yazicinin i¢ kismini diizenli olarak
temizleyin. Yazinin i¢ kismini tambur kartusunu her degistirdiginizde temizleyin.

Kagit sikismalarini giderdikten veya toner kartusunu degistirdikten sonra, yazici kapaklarini kapatmadan énce
yazicinin igini inceleyin.

e Geriye kalan tim kagit parcalarini veya yabanci maddeleri ¢ikarin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Kagit
Sikismalarini Giderme.

e Kuruy, lifsiz, temiz bir bezle tozlar temizleyin.

Lazer Lenslerini Temizleme

Baskilarda bos alanlar ya da bir ya da daha fazla renk boyunca agik renkte cizgiler varsa, lazer lenslerini
temizlemek icin asagidaki talimatlari kullanin.

& Uyari: Toner yanlislikla giysinize bulasirsa, elinizden geldigince hafifce fircalayin. Toner giysinizde
kalirsa toneri durulamak Gzere soguk su kullanin, sicak su kullanmayin. Toner cildinize bulasirsa, soguk
su ve yumusak sabunla yikayin. Toner goziintze gelirse, derhal soguk su ile yikayin ve bir doktora
basvurun.

(D Dikkat: Atik kartusunu tutarken, toner sigratmamaya dikkat edin.
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1. Yazicy kapatin.

2. Atik kasetini cikarin:
a. Sag yan kapagi agin.

b. Atk kartusun kilidini agmak igin atik kartus kolunu saatin tersi yoninde 90 derece cevirin.
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c. Atk kartusun tutacagini kavrayin, ardindan disariya dogru cekin. Toner sicramamast icin kartusun agik
kisimlarini yukar dogru tutun.

f Not:

e Atik kartusunu tutarken, toner sicratmamaya dikkat edin.

e Atik kartusunu ¢ikardiktan sonra, resimde gosterilen alana dokunmayin.
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d. Cikanlan atik kartusu diiz bir yere koyun.

(D Dikkat: Toner sicramamasi veya ariza olmamasi icin, atik kartusu yanlamasina yatirmayin.

3. Lazer lenslerini temizleyin:

a. Yazicinin icinden temizleme cubugunu cikarin.
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b. Temizleme cubugunu dort temizleme deliginden birine durana kadar sokun, daha sonra cubugu iki kez
daha sonuna kadar iceri sokup ¢ikarin.

c.  Buislemi diger g delik icin de tekrarlayin.

d. Temizleme gubugunu ik konumuna geri getirin.

4. Atk kartusunu yerlestirin.

f Not: Atik kartusu yerine diizgln olarak oturmazsa, temizleme ¢cubugunun tam olarak takildigindan emin
olun.
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a. Atk kartusunu kilitlemek icin atik kartus kilitleme kolunu saat yoninde 90 derece cevirin.

b. Sag taraftaki kapiyr kapatin.

Renkli Toner Yogunluk Sensoériinii Temizleme
Baski veya renk yogunlugu cok acik, eksik ya da arka plan sisli ise yogunluk sensoriint temizleyin.
Renkli toner yogunluk sensorini temizlemek icin:

1. Yaziay kapatin.
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2. Arka kapak serbest birakma koluna basin ve kapagi ¢ekip agin.

3. Atik kasetini cikarin:

a. Sag yan kapagi agin.

b.  Atik kartusun kilidini agmak icin atik kartus kolunu saatin tersi yoniinde 90 derece cevirin.
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c. Atk kartusun tutacagini kavrayin, ardindan disariya dogru cekin. Toner sicramamast icin kartusun agik
kisimlarini yukar dogru tutun.

f Not:

e Atik kartusunu tutarken, toner sicratmamaya dikkat edin.

e Atik kartusunu ¢ikardiktan sonra, resimde gosterilen alana dokunmayin.
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d. Cikanlan atik kartusu diiz bir yere koyun.

(D Dikkat: Toner sicramamasi veya ariza olmamasi icin, atik kartusu yanlamasina yatirmayin.

4. Renkli toner yogunluk sensoriini temizleyin:

a. Ust kapagr acin.

b. Aktanm seridinin tzerindeki tutacaklar tutun, ardindan yazicidan ¢ikarmak icin cekin.
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¢.  Yazianin arkasinda, renkli toner yogunluk sensoriini temizlemek igin kuru bir pamuklu kumas kullanin.

d. Yazicnin éninde, aktarim seridini yeniden yaziciya takin.

e. Ust kapad: kapatin.

5. Atk kartusunu yerlestirin.
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f Not: Atik kartusu yerine diizgln olarak oturmazsa, temizleme cubugunun tam olarak takildigindan emin
olun.

a. Atk kartusunu kilitlemek icin atik kartus kilitleme kolunu saat yontinde 90 derece cevirin.

b. Sag taraftaki kapiyr kapatin.
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6. Arka kapagi kapatin.
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Ayarlar ve Bakim Yordamlar

RENK KAYDI

Otomatik ayarlama acik oldugunda yazici, renk kaydini otomatik olarak ayarlar. Renk kaydini ayrica yazicinin bos
oldugu bir zamanda manuel olarak yapabilirsiniz. Yazici tasindiginda renk kaydini ayarlamaniz gerekir. Yazdirma
sorunlariniz varsa renk kaydini ayarlayin.

Bir Renk Kaydi Ayari Gerceklestirme

Yeni bir toner kartusu takildiginda bir renk kayit ayari gerceklesir. Bu ayari gerektigi zaman da ¢alistirabilirsiniz.

Bir renk kaydr ayari yapmak igin:

1.

o v & W N

Yazicl kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Cihaz > Destek > Renk Kaydi'na dokunun.

Bir Otomatik Kayit Ayari yapmak icin Baglat'a dokunun.

Komut istemini basariyla tamamladiktan sonra, Kapat'a dokunun.
Menuden ¢ikmak icin, X'e dokunun.

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa digmesine basin.

BiR RENK KALIBRASYONU GERCEKLESTIRME

1.
2.
3.

Yazic kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Destek > Renk Kalibrasyonu'na dokunun.

Kalibrasyonunuz icin kullanmak amaciyla bir ekran se¢mek icinEkran Tiirii'ne dokunun, ardindan bir
secenek belirleyin.

 Kopyalama islerinin renk tonlarini optimize etmek icinkopyalama Isi'ne dokunun.

« Standart baski kalitesinde yazdirma islerinin renk tonlarini optimize etmek icinYazdirma Isi 1'e
dokunun.

«  Gelismis baski kalitesinde yazdirma islerinin renk tonlarini optimize etmek icinYazdirma isi 2'ye
dokunun.

Kalibrasyonunuz icin bir hedef is tirl secmek amaciyla Hedef'e dokunun, ardindan kalibre etmek istediginiz
¢ikti tardnd segin.

e Yalnizca kopyalama islerinin rengini optimize etmek icinYalnizca Kopyalama isleri'ne dokunun.
e Yalnizca yazdirma islerinin rengini optimize etmek icinYazdirma isleri'ne dokunun.

e Hep kopyalama hem de yazdirma islerinin rengini optimize etmek i¢in Kopyalama ve Yazdirma
Isleri'ne dokunun.

e Herhangi bir ayarlama istenmiyorsa, Hi¢biri'ne dokunun.

Kaynak kagit tiriini secmek icin Kagit Kaynagi'na dokunun, ardindan istenen kasete dokunun.
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Renk kalibrasyonunu baslatmak igin Baslat'a dokunun. Ekrandaki talimatlari izleyin.
Isiniz bittiginde Kapat'a dokunun.

Mentden ¢ikmak icin, X'e dokunun.

o 0 N o

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa digmesine basin.

TARAMA RENGI TUTARLILIGI YORDAMINI GERCEKLESTiRME

1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Cihaz > Destek > Renkli Tarama Tutarliigi'na dokunun.

3. Istenen prosediirii secmek icin Kalibrasyon Tiirii'ne dokunun, ardindan istenen prosediirii secin.

e Tarama Rengi Tarama Rengi Tutarliidr prosediriini gergeklestirmek icin Baski Kalibrasyonu Grafigi'ne
dokunun. Ekrandaki talimatlar izleyin.

e Renkli tarama ayarlarini énceki ayarlara geri yiiklemek icin Onceki Ayarlara Geri Yiikle'ye dokunun.
Ekrandaki talimatlari izleyin.

e Renkli tarama ayarlarini fabrika varsayilan degerlerine sifirlamak igin Fabrika Varsayilanlarina
Sifirla’ya dokunun. Ekrandaki talimatlari izleyin.

4. Tsiniz bittiginde Kapat'a dokunun.
5. Meniden ¢ikmak igin, X'e dokunun.

6. Tamamlandiginda, Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

RENK KAYDI AYARLAMA

Yazdinlan gérintinin sayfadaki konumunu ayarlamak icin Kagit Kaydini Ayarla'yi kullanin. Ayar, Gst, alt, sol ve
sag kenar bosluklarini tam olarak istediginiz gibi yerlestirmenizi saglar. Ytklenen her kagit kaseti igin, kagidin
hem &n hem de arka tarafindaki gériintiiniin konumunu belirleyebilirsiniz.

Kagit Kaydini Dogrulama
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

2. Yonetici olarak oturum agin. Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu):
www.xerox.com/office/VLC405docs.

3. Cihaz > Destek > Gorsel Konumu'na dokun.
4. Kayit baskisi icin kaynak kagit kasetini segin.
a. Kagit Kaynagi'na dokunun.

b. Istediginiz kasete dokunun.
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Yazicinizda otomatik 2-tarafli yazdirma 6zelligi varsa, optimize etmek istediginiz taraflar secin.

e . tarafi da ayarlamak amaciyla bir érnek kayit sayfasi segmek icin, Ayarli Taraf'a ardindan 1. Taraf'a
dokunun.

e Her iki tarafi da ayarlamak amaciyla bir érnek kayit sayfasi secmek icin, Ayarli Taraf'a ardindan 2.
Taraf'a dokunun.

Yazdirilacak ardisik 6rnek sayfa sayisini belirtin.
a. Yazdirma Ayarlan’'na dokunun.

b. Ornek sayfalarin sayisini artirmak ya da azaltmak icin Arti (+) ya da Eksiye (-), ardindan Tamam'a
dokunun.

Ornek sayfalari yazdirmak icin Yazdirma Ornegi'ne dokunun.
Yazdirma tamamlandiginda, Kapat'a dokunun.

Ornek sayfalarda, 1. Taraf icin bir cetvel kullanarak yazdinlan gériintiiniin (st, alt , sol ve sag kenarlara olan
mesafesini olgun.

f Not: Tanimlama icin 1. tarafa tek bir nokta ve 2. tarafa iki nokta yazdirilir.

I
} \

et

10. 2. taraf icin yazdinlan gorintinin Ust, alt, sol ve sag kenarlara olan mesafesini élgin.

11.

Goruntd merkezdeyse herhangi bir ayarlama gerekmez. Merkezde degilse kagit kaydini ayarlaym. Ayrintilar
icin bkz. Bir Kagit Kayit Ayari Yapma.

Bir Kagit Kayit Ayarn Yapma

1.
2.

Kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.

Yonetici olarak oturum acin. Ayrintilar icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu):
www.xerox.com/office/VLC405docs.

Cihaz > Destek > Gorsel Konumu'na dokun.
Kaydi ayarlamak icin kaynak kagit kasetini segin.
a. Kagit Kaynagi'na dokunun.

b. Istediginiz kasete dokunun.

Kagit Kaydini Dogrulama islevinde yazdirilan grafigi kullanarak kayit tarafini segin.
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a. 1. Tarafi ayarlamak i¢in Ayarlanan Taraf'a dokunun, ardindan 1. Taraf'a dokunun.
b. 2. Tarafi ayarlamak icin Ayarlanan Taraf'a dokunun, ardindan 2. Taraf'a dokunun.
6. Kaydr ayarlamak icin On/Yan Taraf Kaydi'na dokunun.

a. Yan yana kaydi ayarlamak icin Yan Taraf Kaydi'nda Arti simgesine (+) ya da Eksi simgesine (-)
digmesine dokunun.

b. Ustten alta kaydr ayarlamak icin On Taraf Kaydi'nda Arti simgesine (+) ya da Eksi simgesine (-)
digmesine dokunun.

Referans icin grafigi 1. Taraf ya da 2. Taraf noktalarinin sayfanin altinda olacagr sekilde konumlandirin.

e On Taraf Kaydinda pozitif degerler gériintiyl sayfanin asagisina kaydirir.

e Yan Taraf Kaydinda pozitif de@erler gortintiyd sola kaydirr.

=

v

7. Ayarlarinizi kaydetmek icin, Tamam 6gesine dokunun.
8. Gerektigi gibi ek degerleri girmek igin 6nceki adimlar tekrarlayin.
9. Baska bir 6rnek sayfa yazdirin ve kayit diizeltmelerini tamamlayincaya kadar islemi tekrarlayin.

10. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa digmesine basin.
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Sarf Malzemeleri

TUKETIM MALZEMELERI

Sarf malzemeleri, yazicinin kullanimi sirasinda biten yazici malzemeleridir. Bu yazicinin sarf malzemeleri, cam
gobegdi, macenta, sari ve siyah renkli Orijinal Xerox® Toner Kartuslaridir.

¢ Not:
e Her sarf malzemesinde takma yonergeleri bulunur.

e Yaziciniza yalnizca yeni kartuslar takin. Kullanilmis bir toner kartusu takilirsa, goriintilenen geriye
kalan toner miktari yanlis olabilir.

e Baski kalitesi saglamak igin, kartus énceden belirlenen bir noktada ¢calismayi kesecek sekilde
tasarlanmistir.

(D Dikkat: Orijinal Xerox Toner® disinda bir toner kullanilmasi baski kalitesini ve baski gtivenirligini
etkileyebilir. Xerox® Toner, 6zellikle bu yazicida kullaniimak tizere Xerox tarafindan siki kalite kontrolleri
altinda tasarlanip dretilen tek tonerdir.

RUTIN BAKIM OGELERI

Rutin bakim materyalleri, sinirli bir 6mri olan ve periyodik olarak yenilenmesi gereken yazici parcalaridir.
Degistirilen kisimlar, parca ya da set halinde olabilir. Rutin bakim materyalleri genellikle musteri tarafindan
degistirilebilir parcalardir.

j’ Not: Her bir rutin bakim 6gesinde takma yonergeleri bulunur.

Bu yazici igin rutin bakim 6geleri asagidakileri icerir:

e Tambur Kartusu Kiti

e Atk Kartusu

e Aktarnim Seridi, Aktarim Silindiri ve Besleme Silindiri iceren Bakim Kiti

e Isiticl
SARF MALZEMELERI SIPARIS ETME

Sarf Malzemelerinin Siparis Zamani

Sarf malzemelerinin degistirme zamani yaklastiginda kontrol panelinde bir uyari gérintilenir. Elinizde
degistirilecek malzemelerden bulundugunu onaylayin. Yazdirma isleminizde kesintilerden kaginmak icin, mesajlar
ilk gorintilendiginde bu 6geleri siparis etmek énemlidir. Sarf malzemelerinin degistirilmesi gerektiginde, kontrol
panelinde bir hata mesaji gorlntilenir.

Sarf malzemelerini yerel saticinizdan siparis edin veya su adrese gidin: www.xerox.com/supplies.
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(D Dikkat: Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanilmasi 6nerilmez. Xerox Garantisi, Hizmet
Sozlesmesi ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox haricindeki sarf
malzemelerinin kullanimi veya bu yazici icin belirtilmemis Xerox sarf malzemelerinin kullanilmasi
nedeniyle meydana gelen hasar, ariza veya performans distkligini kapsamaz. Total Satisfaction
Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'da kullanilabilir.
Kapsam, bu bélgelerin disinda degisiklik gosterebilir. Litfen ayrintilar igin Xerox temsilcinizle gorisin.

Sarf Malzemesi Durum Bilgisi

Sarf Malzemesi durumunu kontrol edebilir, Kontrol panelinde goriinen uyarilar 6zellestirebilir ve e-posta uyari
bildirimlerini yapilandirabilirsiniz.

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek ve Embedded Web Server'i (Dahili Web Sunucusu) kullanarak
uyarilar ayarlamak icin bkz. System Administrator Guide (Sistem Yoneticisi Kilavuzu), www.xerox.com/office/
VLC405docs.

Sarf Malzemeleri Kullanim Raporu

Sarf Malzemeleri Kullanimi Raporu, kapsam bilgisini ve yeniden sarf malzemesi siparisi icin parca numaralarini
sunar. Bir sarf malzemesi 6gesinin takildigi tarih raporda gorindr.

Sarf Malzemesi Kullanimi Raporu’nu yazdirmak igin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Hakkinda > Bilgi Sayfalari’'na dokunun.

Sarf Malzemeleri Kullanimi Raporu’'na dokunun.

& wN

Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
TONER KARTUSLARI

Genel Onlemler

& Uyart:

Toner kartusunu degistirirken, toner sicratmamaya dikkat edin. Toner sicrarsa, giysilerle, ciltle, gozle
ve agizla temasindan kaginin. Toner tozunu icinize cekmeyin.

e Toner kartuslarini cocuklarin ulasamayacagr bir yerde tutun. Bir cocuk yanlislikla toneri yutarsa,
cocugun toneri tikirmesini saglayin ve agzini suyla yikayin. Derhal bir doktora basvurun.

e Sigrayan toneri temizlemek icin, nemli bir bez kullanin. Dokilen toneri temizlemek icin, kesinlikle bir
elektrikli sipirge kullanmayin. Elektrikli sipurge icindeki elektrik kivilcimlari bir yangina ya da
patlamaya neden olabilir. Cok miktarda toner dokerseniz, yerel Xerox temsilcinize danisin.

e Toner kartuslarini kesinlikle acik atese atmayin. Kartusta kalan toner ates alabilir ve yaniklara veya
bir patlamaya neden olabilir.
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Toner Kartusunu Degistirme

Bir toner kartusunun degistirilmesi gerektiginde, kontrol panelinde bir mesaj goriintdlenir.

f Not: Her toner kartusunda takma yonergeleri bulunur.

YAZICI DURUMU MESAJI NEDEN VE COZUM

Toner Siparis Edin Toner kartusu azalmis. Yeni bir toner kartusu siparis
edin.

Toner Bitti Toner kartusu bostur. Toner kartusunu yenisiyle
dedgistirin.

SARF MALZEMELERININ GERIi DONUSUMU

Xerox® Sarf malzemeleri geri donlisim programina iliskin daha fazla bilgi igin, su adrese gidin: www .xerox.com/
recycling.
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Yaziclyl Yonetme

SAYAC OKUMASINI GORUNTULEME

Faturalama/Kullanim menisu, yazicinin, kullanim émri boyunca urettigi ya da yazdirdig toplam baski sayisini
gorintiler. Sayaclan sifirlayamazsiniz. Bir sayfa bir kagidin bir tarafi olarak sayilir. Omegin, her iki tarafina
yazdirilmis bir kagit iki baski olarak sayilir.

j’ Not: Aygitiniz igin diizenli faturalama bilgisi sunuyorsaniz, islemi basitlestirmek icin Uzak Hizmetler
Yiklemesi'ni kullanabilirsiniz. Faturalama sayag okumalarini Xerox'a otomatik olarak gondermek igin
Uzak Hizmetler 6zelligini etkinlestirebilirsiniz, bu sayede okumalari manuel olarak almaniz gerekmez.
Daha fazla bilgi icin, System Administrator Guide'a (Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin; www.xerox.com/
office/VLC405docs.

Yazicinizin faturalama bilgisini gorintilemek icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Faturalama/Kullanim'a dokunun.

Daha fazla ayrinti géruntilemek icin, Kullanim Sayaclar’na dokunun, ardindan bir secenegi belirleyin.

SowoN

Kullanim olctimlerini gériintlledikten sonra Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa digmesine
basin.

FATURALAMA OZETi RAPORU YAZDIRMA

Faturalama Ozeti Raporu aygit hakkindaki bilgileri ve faturalama sayaglari ile sayfa sayilarinin ayrintili bir
listesini sunar.

Faturalama Ozeti Raporu'nu yazdirmak icin:
1. Yazia kontrol panelinde Ana Sayfa diigmesine basin.
Cihaz > Hakkinda > Bilgi Sayfalari'na dokunun.

Faturalama Ozeti Raporu'na dokunun.

& W N

Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa digmesine basin.
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Yaziclyr Tasima

& Uyart:

e Yazicayr kaldirmak igin, mutlaka en az iki kisi olmali ve yazicr iki tarafindaki tutamaclardan tutarak
kaldinimalidir.

e Yazicyr distirmemeniz veya yaralanmamaniz igin, yaziciyr iki yanindaki girintilerden tutarak kaldirin.
Yaziclyr asla baska bir yerden tutarak kaldirmayin.

o Istede bagli 550 Yapraklik Besleyiciler takiliysa, yaziciyr tasimadan énce bunu cikarin. Istege bagli
550 Yapraklik Besleyiciler yaziciya tam olarak yerlestirilmediyse, yere disebilir ve yaralanmalara
neden olabilir.

Yaziciyi tasirken, su talimatlari izleyin:

1. Yaziay: kapatin ve gii¢ kablosunun ve diger kablolarin baglantisini yazicinin arkasindan kesin.

& Uyari: Elektrik carpmasini énlemek icin, fise islak ellerle kesinlikle dokunmayin. Gii¢ kablosunu
cikarirken, kabloyu degil, fisi tuttugunuzdan emin olun. Kablonun ¢ekilmesi kabloya hasar vererek
yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

2. Tum kagrtlan veya diger ortamlari cikti kasetinden cikarin. Cikti kaseti uzatmasi uzatilmissa, bunu kapatin.
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3. Kagidi kagrt kasetinden gikartin.

Kagidi ambalajinda, nem ve kirden uzakta tutun.

4. Yaziay sekilde gosterildigi gibi kaldirin ve tasiyin.

f Not:

e Yaziclyl tasirken herhangi bir yonde 10 dereceden fazla egmeyin. Yaziciyi 10 dereceden fazla egmek,
tonerin akmasina neden olabilir.

e Yazicly uzak bir mesafeye tasirken, tonerin dokilmesini dnlemek icin tambur kartusunu ve toner
kartuslarini gikarin.

(D Dikkat: Tasima icin yazicinin diizgiin sekilde paketlenememesi, Xerox® Garantisi, Servis Anlasmasi
ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamina dahil edilmemis
hasara neden olabilir. Xerox® Garantisi, Servis Anlasmasi veya Total Satisfaction Guarantee
(Toplam Memnuniyet Garantisi) yanlis tasimadan kaynaklanan hasari kapsamaz.

Yaziciy tasidiktan sonra:
1. Cikardiginiz tum parcalari tekrar takin.
2. Kablolari ve giig kablosunu yaziciya tekrar baglayin.

3. Fisini takin ve yaziciyr agin.
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Sorun Giderme

Genel Sorun Giderme

Bu bélimde, sorunlari bulmaniza ve ¢cdzmenize yardimai olacak islemler yer almaktadir. Bazi sorunlar, yalnizca
yazicinin yeniden baslatiimasiyla ¢ozilebilir.

YAZICI ACILMIYOR

@ Dikkat: Uc damarli kabloyu (topraklama pimli) dogrudan toprakli bir AC prizine takin.

OLASI NEDENLER COZUMLER

Guc anahtarlar agilmamis. Yazici kontrol panelinde Gug¢/Uyandir digmesine
basin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Yaziclyi Agma ya da
Duslk Gug veya Uyku Modundan Cikma.

Guig kablosu prize dogru baglanmamistir. Yaziciyr kapatin ve glic kablosunu siki bigimde prize
takin.
Yazicl igin tam sifilama gerekir. Yaziciyr kapatin, gug prizini ¢ikarin ve 30 saniye

bekleyin. Gug kablosunu siki bicimde prize takin ve
Gii¢/Uyandirma digmesine basin.

Yazicinin baglandidi prizde bir sorun vardir. Calisip calismadigini gérmek icin, bu prize baska bir
elektrik cihazi baglayn.

Farkli bir priz deneyin.

Yazicl, 6zeliklerine uymayan voltaj veya frekansli bir Elektriksel Teknik Ozellikler bélimiinde listelenen
prize baglanmis. ozelliklerde bir gui¢ kaynagr kullanin.

YAZICI SIKLIKLA SIFIRLANIYOR VEYA KAPANIYOR

OLASI SEBEPLER COZUMLER

Guig kablosu prize dogru baglanmamistir. Yaziciyr kapatin, giig kablosunun prize ve yaziciya
dogru baglandigindan emin olun, ardindan yaziciy!
aclk duruma getirin.

Bir sistem hatasi olustu. Yazicly kapatin, ardindan yeniden acin. Daha fazla
bilgi icin, bkz. Hata Ge¢misi Raporunu Yazdirma. Hata
devam ederse, Xerox temsilcinizle gorisun.

Yazici kesintisiz bir gli¢ kaynagina baglanmistir. Yaziciyr kapatin, ardindan gii¢ kablosunu uygun bir
prize baglayin.
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OLASI SEBEPLER COZUMLER

Yazicr diger yiksek glc aygitlanyla paylasilan bir
uzatma kablosuna baglanmistir.

Yaziclyr dogrudan prize veya baska aygitlar ile
paylasilmayan bir uzatma kablosuna baglayin.

Giig tasarrufu saglamak icin Otomatik Gug Kapali
ozelligi etkinlestirilir.

Otomatik Kapatma zamanlayicr ayarini artirin veya
Otomatik Kapatma 6zelligini devre disi birakin.
Daha fazla bilgi icin, System Administrator Guide'a
(Sistem Yoneticisi Kilavuzu) bakin; www.xerox.com/
office/VLC405docs.

YAZICI YAZDIRMIYOR

OLASI SEBEPLER

Yazicr Gig Tasarrufu moduna ayarlanmis.

‘ COZUMLERI

Kontrol panelinde Gu¢/Uyandir diigmesine basin.

Yazicida bir hata var.

Durum LED'i sarn yanip sonuyorsa, hatay! gidermek
igin kontrol panelindeki talimatlari uygulayin. Hata
devam ederse, Xerox temsilcinizle gorisin.

Yazicida kagit bitmis.

Kasete kagit yukleyin.

Yazdirma isi icin yanlis kagit yuklenmis.

Dogru kagidi uygun kasete yikleyin. Yazici kontrol
panelinde, dogru kagit boyutu, rengi ve tiriini
belirtin.

Yazdirma isinin kagit ayarlari, yazicidaki kagit

kasetlerine yUklenen herhangi bir kagditla eslesmiyor.

Yazdirma striictsiinden dogru kagidi iceren bir kagit
kaseti secin.

Toner kartusu bos.

Bos toner kartusunu degistirin.

Hicbir kontrol paneli gostergesi yanmaz.

Yaziciyr kapatin, gii¢ kablosunun prize ve yaziciya
dogru baglandigindan emin olun, ardindan yaziciy!
acik duruma getirin. Hata devam ederse, Xerox
temsilcinizle gorusun.

Yazici mesgul.

e Durum LED'i mavi yanip soniyorsa, sorun énceki
yazdirma isi olabilir.

1 Yazdirma siriicisinde, yazdirma
kuyrugundaki tim yazdirma islerini silmek icin
yazicr 6zelliklerini kullanin.

2 Kontrol panelinde Isler'e dokunun ve tim
bekleyen yazdirma islerini silin.

o Kagidi kasete yukleyin.

e Bir yazdirma isi génderdikten sonra Durum LED'i
yanip sdnmezse, yazici ve bilgisayar arasindaki
baglantiyr kontrol edin. Yazicyr kapatin ve
yeniden agin.
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OLASI SEBEPLER COZUMLERI

Yazicr kablosunun baglantisi kesik.

Bir yazdirma isi gonderdikten sonra Durum LED'i
yanip sdnmezse, yazici ve bilgisayar arasindaki
baglantiy kontrol edin.

Bir ag baglanti sorunu var.

Yazici bir aga bagliysa:

1 Ethernet kablosunun yaziciya bagli oldugunu
dogrulayin.

2 Yazic Ethernet konektoriinde yesil LED'in
yandigini dogrulayin. Yesil LED yanmiyorsa,
Ethernet kablosunun iki ucunu da cikarip tekrar
takin.

3 Yapilandirma Raporu'nun {letisim boliimiindeki
TCP/IP adresini inceleyin. Daha fazla bilgi igin,
bkz. Onay Raporunu Yazdirma.

4 TCP/IP adresi 0.0.0.0 ise yazicinin DHCP
sunucusundan IP adresi almak icin daha fazla
zamana ihtiyaci vardir. iki dakika bekleyin,
ardindan Yapilandirma Raporunu yeniden
yazdirn.

5 TCP/IP adresi degismemisse veya 169 ile
basliyorsa, ag yoneticinize basvurun.

Kablosuz ag kurulumu veya baglanti sorunu var.

Kablosuz Ag Adaptoriiniin takildigini ve dogru sekilde
yapilandirildigini dogrulayin. Daha fazla bilgi icin, bkz.
Kablolu Bir Aga Baglama.

YAZDIRMA COK UZUN SURUYOR

OLASI SEBEPLER ‘ COZUMLER

Yazici yavas bir yazdirma moduna ayarlanir. Ornegin
yazici Agir kagida yazdirmaya ayarlanabilir.

Belirli 6zel kagrt turlerine yazdirma islemi daha uzun
strer. Kagit tlrinin strictde ve yazicinin kontrol
panelinde diizgiin olarak ayarlandigindan emin olun.
Daha fazla bilgi icin, bkz. Yazdirma Hizi.

Yaziar Gig Tasarrufu moduna ayarlanmis.

Yazicl Glg Tasarrufu modundan ¢ikarken yazdirmanin
baslamasi zaman alir.

Yazicinin agda kurulum sekli bir sorun olabilir.

Yaziciyr paylasan bir yazdirma kuyruklayici ya da bir
bilgisayarin, tim yazdirma islerini ara bellege alip
ardindan yaziciya kuyruklayip kuyruklamadigini
belirleyin. Kuyruklama, yazdirma hizlarini azaltabilir.
Yazicinin hizinin test etmek icin Demo Yazdirma gibi
bazi bilgi sayfalar yazdirin. Sayfa, yazicinin nominal
hizinda yazdiriliyorsa, bir ag ya da yazicr kurulum
sorununuz olabilir. Daha fazla yardim icin sistem
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OLASI SEBEPLER COZUMLER

yoOneticisiyle gorusin.

Is karmasik. Bekleyin. Bir islem yapmaya gerek yok.
Baski kalitesi modu, striiciide Gelismis olarak Baski kalitesi modunu, yazdirma siriictsiinde
ayarlanmis. Standart olarak ayarlayin.

DOKUMANLAR YANLIS KASETTEN YAZDIRILIYOR

OLASI SEBEPLER COZUMLER
Uygulama ve yazdirma stirGicistnde, kaset segimi 1 Yazdirma siriiciisiinde secilen kaseti kontrol edin.
cakigmas var. 2 Yazdirma islemini yaptiginiz uygulamanin sayfa

ayarlarina ya da yazicr ayarlarina gidin.

3 Kagit kaynagini yazdirma strlictstinde secilen
kasete uygun ayarlayin ya da kagit kaynagini
Otomatik Secim ayarina getirin.

4 En son yazdirma surtictsintn ytklu oldugunu
kontrol edin. Ayrintilar icin, bkz. www.xerox.com/
office/VLC405support.

f Not: Yazdirma slriicistnin kaseti secmesini
saglamak icin kagit kaynagr olarak
kullanilacak kaseti Otomatik Secim Etkin
ayarina getirin.

OTOMATIK 2 TARAFLI YAZDIRMA SORUNLARI

OLASI SEBEPLER COZUMLER

Desteklenmeyen ya da yanlis kagit. 2 tarafli yazdirma icin desteklenen bir kagit boyutu
veya agirligr kullandiginizdan emin olun. Zarflar, kart
stogu ve etiketler, 2 tarafli yazdirma icin kullanilamaz.
Daha fazla bilgi icin, bkz. Otomatik 2 Tarafli Yazdirma
icin Desteklenen Kagit Turleri ve Agirliklari.

Yazici modeliniz otomatik 2 tarafli yazdirma ile Yazicinizin otomatik 2 tarafli yazdirmayi
yapilandirilmamis. desteklediginden emin olun. Daha fazla bilgi icin, bkz.
Yazicl Yapilandirmalari ve Secenekleri.

Yanlig ayar. Yazdirma stricisunin Yazdirma Secenekleri
sekmesinde 2 Tarafli Yazdirma'yi secin.
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YAZICI ANORMAL SESLER CIKARIYOR

OLASI SEBEPLER COZUMLER

Yazicinin iginde tikanma ya da pislik var. Yaziciyr kapatin ve engeli ya da pisligi kaldirin.
Engeli ckaramiyorsaniz, Xerox temsilcinizle
gorusdn.

KAGIT KASETI KAPANMIYOR

OLASI SEBEPLER COZUMLERI

Kagit kaseti tam olarak kapanmiyor. e Kaset, legal boyutlu kagit icin uzatilmissa, kaset
yaziciya takildiginda cikinti yapar. Daha fazla bilgi
icin, bkz. Kaset 1 veya 2 Kagit Uzunlugunu
Yapilandirma.

e Kaseti kalintilar veya bir nesne engelliyor olabilir.

e Kaset bulundugu masada veya rafta
emgellenmis.

e Kasetin arkasindaki kagit kaldirma plakasi asagida
kilitli degilse, kaseti degistirin.

YAZICININ iCINDE YOGUNLASMA MEYDANA GELMIS

Nemin % 85'in Gzerinde oldugu yerlerde veya soguk bir yazici sicak bir odaya kondugunda, nem yazicinin iginde
yogunlasabilir. Soguk bir odada dururken, hizli bir sekilde 1sindiginda da yazicida yogunlasma meydana gelebilir.

OLASI SEBEPLER COZUMLERI

Yazicr soguk odada durmustur. Yazicinin oda sicakliginda birkag saat ¢calismasini
saglayin.

Odanin bagil nemi gok ylksektir. e Odadaki nemi azaltin.

e Yazicy sicakligi ve nemi calisma ozellikleri
dahilinde olan bir yere tasiyin.
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Kagit Sikismalari

KAGIT SIKISMALARINI BULMA

Uyari: Etiketli bir alana veya Isiticidaki sicak silindirin yakinlarina kesinlikle dokunmayin. Yanabilirsiniz.
Sicak silindirin gcevresine bir kagit sayfasi dolanmissa, hemen cikarmaya calismayin. Yaziclyl hemen
kapatin ve 1siticinin sogumasi icin 40 dakika bekleyin. Yazici soguduktan sonra, sikismayi gidermeye
calisin. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle gorisin.

(D Dikkat: Kagit sikismalarini alet ya da aygitlarla gidermeye calismayin. Bu yaziciya kalici hasar
verebilir.

Asagidaki cizimde, kagit sikismalarinin kagit yolunda olusabilecedi yerler gosterilmektedir.

1. Kaset 2 4, Bypass Kaseti

2. Tek Gegisli Cift Tarafli Otomatik Dokiman 5. Kaset 1
Besleyici Isitici

3. Kaynastirici

KAGIT SIKISMALARINI EN AZA INDiRME

Bu yazici, Xerox destekli kagit kullanilarak en az kagit sikismasi ile calisacak sekilde tasarlanmistir. Diger kagit
turleri sikismalara neden olabilir. Desteklenen kagit bir noktada surekli sikisiyorsa, kagit yolundaki ilgili alani
temizleyin.

Asagidaki durumlar kagit sikismalarina neden olabilir:
e Yazdirma siriclstnde yanlis kagit tirinin secilmesi.

e Hasarli kagit kullanma.
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Desteklenmeyen kagit kullanma.
Kagidi yanlis yerlestirme.
Kaseti asirt doldurma.

Kagit kilavuzlarini yanlis ayarlama.

Cogu sikisma basit bir dizi kuralin izlenmesiyle 6nlenebilir:

Yalnizca desteklenen kagitlarn kullanin. Ayrnintilar icin bkz. Desteklenen Kagit.
Uygun kagit tutma ve ylkleme tekniklerini kullanin.

Her zaman temiz, hasarsiz kagit kullanin.

Kinisik, yirtilmis, nemli ya da katlanmis kagit kullanmayin.

Kasete ylklemeden 6nce sayfalari ayirmak igin, kagitlar havalandirin.

Kagit kaseti dolu ¢izgisine dikkat edin; kaseti kesinlikle asiri doldurmayin.

Kagidi yerlestirdikten sonra tim kasetlerdeki kagit kilavuzlarnini ayarlayin. Dogru ayarlanmamis bir kilavuz
yetersiz baski kalitesine, yanlis beslemelere, edri baskilara ve yazici hasarina neden olabilir.

Kaseti yikledikten sonra kontrol panelinde dogru kagit boyutunu ve tirini segin.
Yazdirirken, yazdirma suriiciisinde dogru tird ve boyutu segin.

Kagidi kuru yerlerde saklayin.

Asagidakilerden kaginin:

Polyester kaplamali kagit murekkep puskirtmeli yazicilar igin 6zel olarak tasarlanmustir.
Katlanmis, burusmus ya da asini kinisik kagt.

Birden fazla tirde, boyutta ya da agirlikta kagidin ayni anda bir kasete yerlestirilmesi.
Kaseti asir doldurma.

Cikti kasetinin asirt dolmasina izin verme.

Desteklenen kagitlarin ayrintili bir listesi icin, su adrese gidin: www.xerox.com/rmlna.

KAGIT SIKISMALARINI GIDERME

Dokiiman Besleyicideki Sikismalar Temizleme

Kontrol panelindeki gériinen hatayi diizeltmek igin, Tek Gegisli Cift Tarafli Otomatik Dokiiman Besleyici
alanlarindaki tum kagitlan cikarin.
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1. Ust Kapadi acin ve kagitlar cikarin.

2. Tek Gegisli Cift Tarafli Otomatik Dokiiman Besleyicide kagit sikismissa, Dokiiman Kapagini agin ve sikismis
kagidi acin.

3. Dokiman Kapagini kapatin ve dokiimani Tek Gegisli Cift Tarafli Otomatik Dokiiman Besleyiciye yeniden
yukleyin.

Kagit sikismalarini énlemek igin:
e Orijinal dokimanlari MAX dolum cizgisini asacak sekilde yiklemeyin.
e Kagit kilavuzlarini kagida uyacak sekilde ayarlayin.

e Yalnizca desteklenen kagitlan kullanin. Ayrintilar icin bkz. Dokiman Besleyici Kilavuzlari.

Kagit Sikismalarini Bypass Kasetinden Giderme

Kontrol panelinde goriinen hatayi gidermek icin kagit yolundaki tim kagitlar temizleyin.
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1. Bypass Kasetindeki tim kagidi cikarin.

2. Bypass Kasetini iki yanindan tutup cekerek yazicidan ¢ikartin.

3. Kaset 1'i duruncaya kadar disari dogru cekin.
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4. Kaseti cikarmak icin, kasetin 6n tarafini hafifce kaldirin, ardindan yazicinin disina dogru cekin.

5. Sikisan kagidi ¢ikarin.

6. Kaset 1'i yaziciya takin ve tamamen igeri girinceye kadar itin.

f Not: Kaset, legal boyutlu kagit icin uzatilmissa, kaset yaziciya takildiginda ¢ikinti yapar.
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7. Bypass Kaseti'ni tamamen yaziciya takin.

8. Kagrt tepsileri Tam Ayarlanabilir olarak ayarlandiginda, sizden kagit ayarlarini dogrulamaniz veya
degistirmeniz istenir.

e Ayni kagit boyutu, tirl veya rengini onaylamak igin, Tamam'a basin.

e Yeni bir kagit boyutu, tiiri veya rengi secmek icin, gecerli ayara dokunun ve yeni bir ayar secin.
Bittiginde Tamam'a dokunun.

9. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Kaset 1 Alanindaki Kagit Sikismalarini Giderme
Kontrol panelinde goriinen hatayr gidermek icin kagit yolundaki tim kagrtlan temizleyin.

1. Bypass Kasetindeki tim kagidi cikarin.

2. Bypass Kasetini iki yanindan tutup cekerek yazicidan ¢ikartin.
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3. Kaset 1'i duruncaya kadar disari dogru cekin.

4. Kaseti cikarmak icin, kasetin 6n tarafini hafifce kaldirin, ardindan yazicinin disina dogru cekin.

5. Sikisan kagidi cikarin.
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6. Kasetteki burusmus kagitlari ve yazicidaki kalan sikismis kagitlar cikarin.

7. Kaset 1'i yaziciya takin ve tamamen iceri girinceye kadar itin.

f Not: Kaset, legal boyutlu kagit icin uzatilmissa, kaset yaziciya takildiginda ¢ikinti yapar.

8. Bypass Kaseti'ni tamamen yaziciya takin.

9. Kagit tepsileri Tam Ayarlanabilir olarak ayarlandiginda, sizden kagit ayarlarini dogrulamaniz veya
degistirmeniz istenir.

e Ayni kagit boyutu, tiirl veya rengini onaylamak icin, Tamam'a basin.

e Yeni bir kagit boyutu, tird veya rengi secmek icin, gecerli ayara dokunun ve yeni bir ayar segin.
Bittiginde Tamam'a dokunun.

10. Ana Sayfa ekranina geri ddnmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.
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Kagit Sikismalarini Kaset 2 Alanindan Giderme
Kontrol panelinde goriinen hatayr gidermek icin kagit yolundaki tim kagrtlan temizleyin.

1. Kaset 2'yi duruncaya kadar disariya dogru cekin.

2. Kaseti clkarmak icin, kasetin 6n tarafini hafifce kaldirin, ardindan yazicinin disina dogru cekin.

3. Kasetteki burusmus kagitlar ve yazicinin éniinde kalan sikismis kagitlari ¢ikarin.
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4. Kaset 2'yi yaziciya takin, ardindan sonuna kadar itin.

j’ Not: Kaset, legal boyutlu kagit icin uzatilmissa, kaset yaziciya takildiginda ¢ikinti yapar.

5. Kagit tepsileri Tam Ayarlanabilir olarak ayarlandiginda, sizden kagit ayarlarini dogrulamaniz veya
degistirmeniz istenir.

e Ayni kagit boyutu, tiird veya rengini onaylamak icin, Tamam'a basin.

e Yeni bir kagit boyutu, tiiri veya rengi secmek icin, gecerli ayara dokunun, yeni bir ayar secin ve
Tamam'a dokunun.

6. Ana Sayfa ekranina geri dénmek icin Ana Sayfa diigmesine basin.

Isitici Alanindaki Kagit Sikismalarini Giderme
Kontrol panelinde goriinen hatay gidermek icin kagit yolundaki tim kagitlan temizleyin.

1. Arka kapak serbest birakma koluna basin ve kapagi ¢ekip acin.
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2. Kagit Isiticida sikistiysa, her iki yesil kolu da kaldirarak Isiticiyr agin.

3. Kagrit kilavuzunu acmak icin yesil kolu yukari kaldirin.

4. Sikismis tim kagitlan yazicinin arkasindan ¢ikarin.

5. Isitiadaki kagit kilavuzunu kapatin.
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6. Yesil kollari ilk konumlarina alcaltin.

7. Arka kapagi kapatin.

KAGIT SIKISMALARINDA SORUN GiDERME

Birlikte Cekilen Birden Fazla Yaprak

OLASI SEBEPLER ‘ COZUMLER

Kagit kaseti fazla doldurulmus. Kasetten bir miktar kagit ¢ikarin. Azami dolum gizgisinin Gzerinde
kagrt yerlestirmeyin.

Kagit kenarlar hizalanmamis. Kagidi gikarin, kenarlarr hizalayin ve kagidi tekrar yikleyin.

Kagit nemden islanmis. Kagidi kagit kasetinden cikartin. Kasete yeni ve kuru kagit yukleyin.

Cok fazla statik elektrik var. Yeni bir kagit destesi yikleyin.

Desteklenmeyen kagit kullanma. Sadece Xerox®-onayli kagit kullanin. Ayrintilar icin bkz. Desteklenen
Kagit.

Nem seviyesi kapli kagrtlar icin cok o Kagidi bir seferde bir sayfa icin besleyin.

ytiksek. e Bypass kasetine kagit yiklemeyi deneyin.
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OLASI SEBEPLER COZUMLER

Besleme silindirleri kirlidir. Besleme silindirlerini temiz, tiy birakmayan ve suyla nemlendirilmis
bir bezle temizleninceye kadar silin. Ayrintilar icin bkz. Yaziciy
Temizleme.

Kasete karisik kagit yiklenmis. Kaseti yalnizca tek boyut ve tirdeki kagitla yikleyin.

Yanlis Kagit Beslemeleri

OLASI SEBEPLER COZUMLER

Kagit kasete dogru olarak takilmamis. | e Yanlis beslenen kagidi cikarin ve kagidi kasete diizgiin olarak
yerlestirin.
o Kasetteki kagit kilavuzlarini kagidin boyutuna gére ayarlayin.

Kagit kaseti fazla doldurulmus. Kasetten bir miktar kagit ¢ikarin. Dolum cizgisini asacak kadar kagit
ylklemeyin.
Kagit kilavuzlan kagit boyutuna gore Kasetteki kagit kilavuzlarini kagidin boyutuna gére ayarlayin.

dogru ayarlanmamis.

Kaset katlanmis ya da kivrilmis kagit Kagidi ¢ikarin, dizeltin ve tekrar yikleyin. Yanlis besleme devam
iceriyor. ederse ilgili kagidr kullanmayin.

Kagit nemden islanmis. Islak kagidr ¢ikartin, yeni ve kuru kagit ile degistirin.

Yanlis boyutta, kalinlikta ya da tirde Sadece Xerox onayli kagit kullanin. Daha fazla bilgi icin, bkz.

kagit kullaniyor. Desteklenen Kagit.

Besleme silindirleri kirlidir. Besleme silindirlerini temiz, tiy birakmayan ve suyla nemlendirilmis

bir bezle temizleninceye kadar silin. Daha fazla bilgi icin, bkz.
Yaziclyr Temizleme.

Etiket ve Zarf Yanlis Beslemeleri

OLASI SEBEPLER COZUMLER

Onerilen etiket yapragr kasete yanlis e Etiket yapraklarnini ireticinin yonergelerine gére yiikleyin.
yerlestirilmis. o Etiketleri kasete ylzu yukari doniik olarak yerlestirin.
¢ Daha fazla bilgi icin, bkz. Etiketler.

Etiketler eksik, kivrilmis veya koruyucu | Etiketlerin olmadigi, kivrildigi veya koruyucu kagittan disari dogru
kagittan disari dogru ¢ikmis. ¢iktigr durumda herhangi bir kagit kullanmayin.
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OLASI SEBEPLER COZUMLER
Zarflar yanlis olarak yUklenmistir. Zarflan Bypass Kasetinden veya Kaset 1'den yazdirabilirsiniz.

Daha fazla bilgi icin, bkz. Zarflar.

Zarflar kingryor e Lazer yazdirma isleminin isisi ve basinci kinisikliklara sebep
olabilir.

o Desteklenen tirde zarf kullanin. Daha fazla bilgi icin, bkz. Zarflari
Yazdirma Yonergeleri.

j’ Not: Zarflar uzun kenar besleme ile yiiklediginizde, yazici
sructstnde yatay yonu belirttiginizden emin olun.

Kagit Sikismasi Mesaji Kaliyor

f Not: Kagit yolundaki yirtik kagit parcalarini kontrol edin ve ¢ikarin.

OLASI SEBEPLER COZUMLER

Yazicinin iginde sikismis kagrit kalmis. Kagit yolunu tekrar kontrol edin ve sikisan tim kagitlari
¢kardiginizdan emin olun.

Yazici kapaklarindan biri acik. Yazicidaki kapaklari kontrol edin. Acik olan kapaklari kapatin.

Otomatik 2 Tarafli Yazdirmada Sikismalar

OLASI SEBEPLER COZUMLER

Yanlis boyutta, kalinlikta ya da tirde Dogru boyut, kalinlik veya tirde kagit kullanin. Daha fazla bilgi icin,

kagit kullaniyor. bkz. Otomatik 2 Tarafli Yazdirma igin Desteklenen Kagit Trleri ve
Agirliklar.
Kagit yanlis kasete yiklenmis. Kagidin dogru kasete yiiklendiginden emin olun. Daha fazla bilgi

icin, bkz. Desteklenen Kagit.

Kasete karisik kagit yiklenmis. Kaseti yalnizca tek boyut ve tirdeki kagitla yikleyin.
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Baski Kalitesi Sorunlari

Yaziciniz, devamli olarak yiiksek kaliteli yazdirma icin tasarlanmistir. Baski kalitesi sorunlariyla karsilasiyorsaniz,
sorunu gidermek igin bu bélimdeki bilgileri kullanin. Daha fazla bilgi igin su adrese gidin: www.xerox.com/office/
VLC405support.

(D Dikkat: Xerox Garantisi, Hizmet Stzlesmesi veya Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnu-
niyet Garantisi), desteklenmeyen kagit veya 6zel ortam kullanilmasi sonucunda meydana gelen hasar-
lart kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birlesik
Devletleri ve Kanada'da kullanilabilir. Kapsam, bu bélgelerin disinda degisiklik gosterebilir. Ayrintilar
icin, Yerel Xerox temsilcinizle gortsiin.

¢ Not:

e Tutarl baski kalitesi saglamak amaciyla birgok aygitin toner kartuslar, yazdirma kartuslari ve tambur
kartuslar 6nceden belirlenen bir noktada calismayi kesecek sekilde tasarlanmistir.

e Renkli sarf malzemeleri kullanildigi igin gri 6lcekli goriintiler, renkli sayfalar sayacinda sayilan karisik
siyah ayariyla yazdirilir. Karnisik siyah bircok yazicidaki varsayilan ayardir.

BASKI KALITESINI KONTROL ETME

Yazicinizin ¢iktr kalitesini gesitli etmenler etkileyebilir. Tutarli ve optimum baski kalitesi icin yaziciniza 6zel olarak
tasarlanmis kagrt kullanin ve Baski Kalitesi Modu ile Renk Ayarlari 6gelerini diizglin ayarlayin. Yazicinizdan
optimum yazdirma kalitesini saglamak icin bu bolimdeki yonergeleri izleyin.

Sicaklik ve nem, yazdirlan ¢iktinin kalitesini etkiler. Optimum baski kalitesi icin aralik 15-28°C (59-82°F) ve % 20-
70 bagil nem. Ancak baski kalitesi, hem sicaklik hem de nem sinirlarinin yakininda calistirirken etkilenebilir.

KAGIT VE ORTAM

Yaziciniz gesitli kagit ve diger ortam tirlerini kullanacak sekilde tasarlanmistir. En iyi yazdirma kalitesini icin ve
kagit sikismalarindan kaginmak amaciyla bu bélimdeki yonergeleri izleyin:

e Yalnizca Xerox-onayl kagit kullanin. Daha fazla bilgi icin, bkz. Desteklenen Kagit.

e Yalnizca kuru, hasarsiz kagit kullanin.
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Sorun Giderme

e/

(1) Dikkat: Bazi kagitlar ve diger ortam tiirleri zayif cikti kalitesine, artan kagit sikismalarina ya da
yazicinizin hasar gérmesine neden olabilir. Asagidakileri kullanmayin:

Plrizlt ya da gozenekli kagit

Murekkep puskirtmeli kagit

Lazer i¢in olmayan parlak ya da kaplamali kagit

Fotokopi cekilen kagit

Katlanmis ya da kivrilmis kagit

Kesilmis veya delikli kagit

Zimbalanmis kagit

Pencereli, metal kopcal, yandan yapiskanli ya da bantli yapiskani olan zarflar
Dolgulu zarflar

Plastik ortam

Asetatlar

e Yazic strliclintzde segilen kagidin, tizerine yazdirdiginiz kagitla eslestiginden emin olun.

e Birden fazla kasette ayni boyutta yikli kagidiniz varsa, yazdirma sirtictisiinde dogru kasetin secildiginden
emin olun.

o Kagidinizi ve diger ortamlari optimum baski kalitesi igin diizgiin saklayin. Daha fazla bilgi icin, bkz. Kagit
Saklama Yonergeleri.

BASKI KALITESI SORUNLARINI COZME

Baski kalitesi diisiik oldugunda, asagidaki tablodan en yakin belirtiyi secin ve sorunu diizeltmek icin ilgili cozime
bakin. Baski kalitesi sorununu daha net olarak belirlemek icin, bir Demo Yazdirma sayfasi da yazdirabilirsiniz.
Ayrintilar icin bkz. Bilgi Sayfalari.

Baski kalitesi ilgili islemi gerceklestirdikten sonra iyilesmezse, Xerox temsilcinizle gortisin.

¢ Not:
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Baski kalitesini korumak amaciyla bircok donanim modelinin toner veya tambur kartuslarn 6nceden
belirlenen bir noktada calismayi kesecek sekilde tasarlanmistir.

Renkli sarf malzemeleri kullanildidr icin gri lgekli goriintiler, renkli sayfalar sayacinda sayilan karisik
siyah ayanyla yazdirlir. Kanisik siyah bircok yazicidaki varsayilan ayardir.
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BELIRTI
Sayfa Kenar Bosluklar Tutarsiz.

Goruntd sayfada ortalanmiyor ya
da kenar bosluklarr tutarli degil.

OLASI NEDENLER

Bir kagit kaydi ayari gereklidir.

Sorun Giderme

COZUMLER

Goruntlnin sayfadaki konumunu
ayarlamak igin kagit kaydi
yordamini kullanin. Ayrintilar icin
bkz. Renk Kaydi Ayarlama.

Birden cok renkte solukluk iceren
soluk ciktilar.

Toner kartuslari, Xerox® toner
kartuslar degil.

Toner kartuslarinin 6zelliklere
uygun oldugunu dogrulayin ve
gerekirse degistirin.

Kullanilan kagit, tavsiye edilen
ozellik kapsami iginde degil.

Kagidi, 6nerilen bir boyut ve tir ile
degistirin, ayrica kontrol paneli ve
yazdirma surlicist ayarlarinizin
dogru oldugunu onaylayin.
Ayrintilar icin bkz. Desteklenen
Kagit.

Kagit tird, kagit tird seciminden
daha agir ya da hafif.

Kagit kasetine diizgiin kagit
yerlestirildiginden emin olun.

Kontrol panelinde ve yazici
sriictustinde agir bir kagit tard
secin.

Hafif bir kagit veya kagit tard
kullanin.

Egilim aktarim voltaji kagrt tirline
gore ayarlanmamistir.

Kasete yerlestirilen kagidin kontrol
panelinde ve yazdirma
stiriicistinde secilen kagit tirt ile
ayni oldugunu dogrulayin.

Uygulamadaki veya yazdirma

striicistindeki ayarlar dogru degil.

Information Pages (Bilgi Sayfalari)
menusinden bir Demo Yazdirmayi
yazdirin. Ayrintilar icin bkz. Bilgi
Sayfalari. Demo Yazdirma dogru
gortintyorsa, yazic diizgiin
yazdinyordur. Uygulama ve
yazdirma surlicist secimlerinizin
yazdirma isiniz igin dogru
oldugunu dogrulayin.

Kagit nemli.

Kagidi degistirin.
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Sorun Giderme

BELIRTi

OLASI NEDENLER

Yiksek voltaj kaynagr arizali.

COZUMLER

Yardim icin www.xerox.com/office/
VLC405support adresindeki Xerox®
Destek web sitesine gidin.

Yalnizca tek bir renk soluk.

Toner kartusu bos ya da hasar
gormus.

Toner kartusunun durumunu
kontrol edin ve gerekirse degistirin.

Ciktinin kenarinin etrafinda
bulunan renk dogru degil.

Renk kaydi dogru degil.

Renk kaydini ayarlayin. Ayrintilar
icin bkz. Renk Kaydi.

KicUk siyah noktalar ya da beyaz
alanlar (eksiklikler).

Kagit, tavsiye edilen 6zellik
kapsami disindadir.

Kagidi, dnerilen bir boyut ve tir ile
degistirin, ayrica kontrol paneli ve
yazdirma surlicist ayarlarinizin
dogru oldugunu onaylayin.
Ayrintilar icin bkz. Desteklenen
Kagit.

Silindirlerde artiklar vardir.

Besleme silindirlerini, temiz ve
nemli bir bezle silerek silindirler
Uzerindeki kalintilar temizleyin.

f Not: Aktarim seridine veya
aktarim seridinin acik
ucuna dokunmayin.
Parmak izleri baski kalitesi
sorunlarina neden olabilir.

Toner kartuslari, Xerox® toner
kartuslar degil.

Toner kartuslarinin 6zelliklere
uygun oldugundan emin olun ve
gerekirse degistirin. Ayrintilar igin
bkz. Sarf Malzemeleri.

e Dikey siyah ya da renkli cizikler
ya da birden fazla renkli gizik
ya da cizgi.

e Yalnizca tek bir renkte cizik.

Toner kartuslari, Xerox® toner
kartuslar degil.

Toner kartuslarinin 6zelliklere
uygun oldugundan emin olun ve
gerekirse degistirin. Ayrintilar igin
bkz. Sarf Malzemeleri.

Yazicidaki kalintilar, kaynasmadan
Once tonere surlnuyor.

Arka kapagin altindaki kagit
yolunda bulunan kalintilar veya
kagrit parcalarini giderin.
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Sorun Giderme

COZUMLER

BELIRTi

OLASI NEDENLER

Bu rengin toner kartusunda bir
sorun var.

Toner kartusunda hasar olup
olmadigini kontrol edin ve
gerekirse degistirin. Yardim icin
www.xerox.com/office/
VLC405support adresindeki Xerox®
Destek web sitesine gidin.

Kismi bosluklar, kinsik kagit ya da
lekeli yazdirma.

Kagit nemli.

Kagidi degistirin.

Kagit, tavsiye edilen ozellik
kapsami disindadir.

Kagidi tavsiye edilen bir boyut ve
tur ile degistirin. Ayrintilar igin bkz.
Desteklenen Kagt.

Yazicr asinmis ya da hasarl.

Yardim igin www.xerox.com/office/
VLC405support adresindeki Xerox®
Destek web sitesine gidin.

Toner kartuslari, Xerox® toner
kartuslar degil.

Toner kartusunun 6zelliklere uygun
oldugunu dogrulayin ve gerekirse
degistirin. Ayrintilar icin bkz. Sarf
Malzemeleri.

Kagit, kagit yolunda engel teskil
ediyor.

e Kagit yolundaki kagit veya
artiklar temizleyin.

e Kasetlerin tamamen
itildiginden emin olun.

e Arka kapagin kapali ve kilitli
oldugundan emin olun.

Yazicr icindeki yogunlasma, kismi
bosluklara ya da kirnsik kagida
neden olur.

Yaziciyl agin ve yogusmayi
gidermek icin en az bir saat acik
birakin. Yardim icin www.xerox.
com/office/VLC4OS5support
adresindeki Xerox® Destek web
sitesine gidin.

Dikey bosluklar beliriyor.

Laser lensler bloke olur.

Lazer lensleri temizleyin. Ayrintilar
icin bkz. Lensleri Temizleme.

Yazicr asinmis ya da hasarl.

Yardim icin www.xerox.com/office/
VLC405support adresindeki Xerox®
Destek web sitesine gidin.

Toner kartuslari, Xerox® toner
kartuslar degil.

Toner kartusunun ozelliklere uygun
oldugundan emin olun ve
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Sorun Giderme

COZUMLER

BELIRTI

OLASI NEDENLER

gerekirse degistirin.

Beyaz cizgiler veya cizikler yalnizca
tek bir renkte oluyor.

Etkilenen rengin lensini bir sey
engelliyor.

Etkilenen rengin lensini temizleyin.
Ayrintilar icin bkz. Lensleri
Temizleme.

Beyaz cizgi veya cizgiler tim
renklerde olusuyor.

Kagit veya artiklar, aktarim
seridinin alt tarafina
strukleniyordur.

Yazicidaki kagit veya artiklari
giderin.

Yardim i¢in www.xerox.com/office/
VLC405support adresindeki Xerox®
Destek web sitesine gidin.

Egimli yazdirma.

Kasetlerdeki kagit kilavuzlan dogru
sekilde ayarlanmamis.

Kagit kaseti kilavuzlarini sifirlayin.
Ayrintilar icin bkz. Kagit Yukleme.

Goruntuler lekeli ya da benekli.

Kagit cok hafif ya da ¢ok ince.

Kontrol panelinde, uygulamada ve
yazici strticisiinde farkli bir kagit
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Sorun Giderme

BELIRTi

OLASI NEDENLER

COZUMLER

tard segin.

Kagit nemli.

Kagidi degistirin.

Nem cok fazladir.

Odadaki nemi azaltin veya yaziciyi
yeni bir konuma tasiyin.

Baskilarda dizenli araliklarla

benekler veya cizgiler goriintyor.

Kagit yolundaki bir veya daha
fazla bilesen kagidi isaretliyor.

1 Yinelenen Kusurlar sayfalarini
yazdirin.

Kontrol panelinde Cihaz >
Destek > Destek Sayfalarn >
Yinelenen Kusurlar'a
dokunun.

2 Nedenini anlamak igin
yazdirma bozukluklari
arasindaki mesafeyi 6lgin.

e 28 mm (1,1 in¢) - Tambur
Kartusu

e 53 mm (2,1in¢g) - Tambur
Kartusu

e 75 mm (3,0in¢) - Tambur
Kartusu

e 82mm (3,2ing) - Isitici

e 95mm (3,7 ing) - Isitici

e 25 mm (1,0 ing) - Aktarim
Seridi

e 48 mm (1,9 ing) - Aktarim
Seridi

e 57 mm (2,2 ing) - Aktarim
Seridi

e 57 mm (2,2 ing) - Aktarim
Silindiri

3 Tekrarlanan kusurlar bu
olciimlerden biriyle uyusuyorsa
s0z konusu malzemeyi
degistirin.

4 Mesafe Aktarim Seridi ya da
Aktarma Silindiri ile eslesiyorsa
servisi arayin.

Xerox® Versalink® C405 Renkli Cok Fonksiyonlu Yazici Kullanicr Kilavuzu

231



Sorun Giderme

Kopyalama ve Tarama Sorunlari

Kopyalama ya da tarama kaliteniz dustikse, asagidaki tabloya bakin.

BELiRTILER COZUMLER

Sadece dokiiman besleyiciden yapilan kop-
yalamalarda cizgiler veya cizikler var.

CVT caminda veya ikinci taraf tarama lensi diizeneginde artik-
lar vardir. Tarama yaparken, dokiiman besleyiciden gelen ka-
git, cizgi veya ciziklere neden olacak sekilde cam ytzeylerin
Uzerindeki artiklarin Gzerinden geger. Tly birakmayan bir bezle
tim cam ytizeyleri silin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Tarayiciyi
Temizleme.

Dokiiman camindan alinan kopyalarda nok-
talar var.

Dokiiman caminin Gzerinde artiklar vardir. Tarama yaparken,
pislikler gorintlnin Gzerinde noktalar olusmasina neden olur.
Havsiz bir bezle tim cam ylzeyleri silin.

Goruntd cok agik veya cok koyu.

Aydinlat/koyulastir ayarini yapin.

Renkler yanlis.

Renk ayarlarini yapin ve Orijinal Ttrd ayarinin dogru oldugunu
onaylayin.

Tarama Rengi Tutarliligr yordamini gergeklestirin. Daha fazla
bilgi igin, bkz. Renk Kayd!.

Sorun devam ederse, cevrimici destek bilgileri igin: www.xerox.com/office/VLC405support.
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Faks Sorunlari

Sorun Giderme

‘&Q Not: Yazicl, fakslari génderemiyor ya da alamiyorsa, onaylanmis bir analog telefon hattina bagli oldugu-
nuzdan emin olun. Dijital bir telefon hattina baglanildiginda faks gonderilemez ya da alinamaz.

Faks gonderemiyor ya da alamiyorsaniz asagidaki tablolara bakin.

FAKS GONDERME SORUNLARI

BELIiRTILER

Dokiiman, dokiiman besleyici
kullanilarak taranmamis.

NEDENLER

Dokiiman ¢ok kalin, cok ince veya
cok kiclk.

COZUMLER

Faksi gondermek icin dokiiman
camini kullanin.

Dokiiman acili olarak taraniyor.

Doktman besleyicisi kilavuzlari
dokiimanin genisligine gére
ayarlanmamis.

Dokiiman besleyicisi kilavuzlarini
dokiimanin genisligine goére
ayarlayin.

Alicinin aldigi faks bulanik.

Dokiman yanlis yerlestirilmis.

Dokimani dogru yerlestirin.

Dokiman cami kirli.

Dokiiman camini temizleyin.

Dokimandaki metin cok agik.

CozunUrligu ayarlayin.

Telefon baglantisinda bir sorun
var.

Telefon hattinin calistigini
dogrulayin, ardindan faksi yeniden
gonderin.

Arayan kisinin faks cihazinda bir
sorun var.

Yazicinizin diizgiin calistigini
dogrulamak icin bir kopya ¢ikartin.
Kopyaniz diizglin yazdirlirsa,
alicidan kendi alici faks cihazinin
durumunu kontrol etmesini isteyin.

Alicinin aldigi faks bos.

Dokiman yanlis yerlestirilmis.

e Dokiman besleyici: Orijinal
doktimani ytizi yukar donik
yerlestirin.

e Dokiiman cami : Orijinal
dokimani ytizii asagr doniik
yerlestirin.

Faks iletilemedi.

Faks numarasi yanlis.

Faks numarasini dogrulayin.

Telefon hatti yanlis baglanmis.

Telefon baglantisini dogrulayin.
Baglanti kesilmisse baglayin.

Alicinin faks cihazinda bir sorun
var.

Alici ile temasa gegin:

Faks yiklenmemis ya da
etkinlestirilmemis.

Faksin yuklendigini ve
etkinlestirildigini dogrulayin.
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Sorun Giderme

Sorun devam ederse, cevrimici destek bilgileri icin: www.xerox.com/office/VLC405support.

FAKS ALMA SORUNLARI

BELiRTILER

Alinan faks bos.

NEDENLER

Telefon baglantisinda ya da faksi
gonderen kisinin faks cihazinda bir
sorun var.

COZUMLER

Yazicinin temiz kopyalar
¢ikarabildigini dogrulayin.
Gonderenin faksi yeniden
gondermesini isteyin.

Gonderen kisi kagitlart yanlis
yerlestirmis.

Gonderenle temasa gegin.

Yazici cagriya yanit veriyor, ancak
gelen veriyi kabul etmiyor.

Yeterli bellek yok.

s, cok miktarda grafik iceriyorsa,
yazicinin bellegi yeterli olmayabilir.
Bellek yetersiz oldugunda yazici
yanit vermez. Kayitl dokimanlar
ve isleri silin ve mevcut isin
tamamlanmasini bekleyin. Bu,
kullanilabilir bellegi arttirr.

Alinan faks boyutu azalrr.

Yazicidaki kagit beslemesi
gonderilen dokiiman boyutuyla
eslesmiyor.

Dokiimanlarin orijinal boyutunu
onaylayin. Dokimanlar, yazicida
kullanilan kagit beslemesine gore