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Turvallisuusasiaa

Ilmoitukset ja turvallisuus

Lue huolella seuraavat ohjeet ennen laitteen kayttéd. Noudattamalla ndité ohjeita varmistat
laitteen jatkuvan turvallisen kdyton.

Tama Xerox-laite ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu vastaamaan tiukkoja
turvallisuusvaatimuksia. N@ihin kuuluvat muun muassa turvallisuusviranomaisen arviointi ja
hyvdksyntd, sathkdmagneettisten vaatimusten noudattaminen ja yleisten ympdristdsuositusten
mukaisuus.

Taman laitteen turvallisuustesteissd on kaytetty pelkdstddn Xerox-materiaaleja.

A\ vaArA

Luvattomasti tehdyt muutostyot, esimerkiksi mahdollinen toimintojen lisd@minen tai lisdlaitteiden
liittdminen, voivat heikentdd laitteen turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Lisdtietoja saa Xe-
roxin edustajalta.

Turvamerkinnat ja symbolit

Noudata kaikkia laitteeseen kiinnitettyjd tai sen mukana toimitettuja varoituksia ja ohjeita.

A\ vaArA

Tama VAROITUS-merkki varoittaa kdyttdjic laitteen alueista, joihin liittyy henkilovahingon mahdol-
lisuus.

A\ VAARA

Tama VAROITUS-merkki varoittaa kdyttdjic laitteen alueista, joissa on kuumia pintoja, joita ei pida
koskettaa.

o Varoitus

Tama merkki varoittaa kayttdjia laitteen alueista, joita kdsiteltGessd tulee olla erityisen huolellinen,
jotta ei syntyisi henkildvahingon vaaraa eika laite vahingoittuisi. Merkki ilmaisee pakolliset toimet.
Tee ndma tarkedt toimet noudattaen ohjeita tarkasti.
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Kayttoturvallisuustietoa

Tama Xerox-laite ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu vastaamaan tiukkoja
turvallisuusvaatimuksia. Néihin kuuluvat turvallisuuslaitoksen tarkastus, hyvéksyntd ja
vakiintuneiden ympdristostandardien noudattaminen. Noudata aina seuraavia turvaohjeita Xerox-
laitteen jatkuvan turvallisen kayton varmistamiseksi.

Virtalahde

Tama julkaisu sisaltad tarkeita sahkoturvallisuusohjeita, jotka tulee lukea ennen laitteen asennusta
tai kayttod.

Lue seuraavissa kohdissa annetut tiedot:

e Pistorasian sahkoturvallisuus

e Virtajohdon sahkéturvallisuus

e Laiteturvallisuus

e Virran katkaiseminen hatdtilanteessa

e Laitteen virrankatkaisu

Pistorasian sdhkoturvallisuus

Tama laite tulee liittad laitteen takalevyn merkintdjen osoittamaan virtaldhteeseen. Jos et ole
varma virtaldhteen vaatimustenmukaisuudesta, ota yhteyttd paikalliseen sahkolaitokseen.

Pistorasian on sijaittava laitteen lahelld ja siihen on pddstdva helposti kasiksi.

VAARA

Tama laite on liitettdva suojamaadoitettuun virtapiiriin. Laite on varustettu pistokkeella.
Pistoke sopii vain maadoitettuun pistorasiaan. Tama on turvaominaisuus. Kutsu paikalle valtuutettu
sdhkdasentaja vaihtamaan pistorasia, jos pistoke ei sovi siihen. Liitd laite aina asianmukaisesti
maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epdvarma asiasta, pyydda sdhkéasentajaa tarkistamaan pisto-
rasia. Laitteen maadoitusjohdon vaarénlainen liitdnta voi aiheuttaa sahkoiskun.

Virtajohdon sahkoturvallisuus

e Kaytd ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.

e Liitd virtajohto suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Alé kdytd jatkojohtoa. Jos et tiedd, onko
pistorasia maadoitettu, tarkista asia schkdasentajalta.

 Ald sijoita laitetta paikkaan, jossa joku voi astua virtajohdon pédile tai kompastua siihen.
e Al laske mitddn esineitd virtajohdon pédile.

e Tulipalovaaran valttamiseksi kaytd vahintadn AWG26-tietolikennejohtoa.
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Laiteturvallisuus

Tama kone on suunniteltu siten, ettd kayttdjilla on padsy ainoastaan koneen turvallisille alueille.
Koneen vaaralliset alueet on suojattu levyilld, joiden poistamiseen tarvitaan tyokaluja. Alé koskaan
irrota vaarallisia alueita suojaavia kansia tai levyja.

Laiteturvallisuus — Tee ndin

e Noudata kaikkia koneeseen kiinnitettyjd tai sen mukana toimitettuja varoituksia ja ohjeita.

e Katkaise koneen virta virtakytkimestd ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen koneen
puhdistamista. Kayta aina erityisesti tcta konetta varten tarkoitettuja puhdistusaineita.
Muiden aineiden kdytto voi johtaa koneen toiminnan heikkenemiseen tai luoda
vaaratilanteita.

e Toimi aina varovaisesti, kun konetta siirretddn. Jos kone halutaan siirtdda kokonaan toiseen
rakennukseen, ota yhteys paikalliseen Xerox-jalleenmyyjaan.

e ’Sijoita kone aina kovalle pinnalle (ei matolle), joka on riittGvan vahva kantamaan koneen
painon.

e Sijoita kone aina paikkaan, jossa on riittava tuuletus ja tilaa huoltotoimenpiteille.
Huom. Kone on varustettu virransadstotoiminnolla, joka sddstaad virtaa, kun konetta ei kayteta.

Koneen virta voidaan siten pitad jatkuvasti kytkettynd.

Laiteturvallisuus — Ald tee ndin

A\ vaara

Ala kdyta aerosolipuhdistusaineita. Ne voivat tietyissé olosuhteissa aiheuttaa rdjéhdys- tai tulipalo-
vaaran.

o Alé koskaan kdytd maadoitettua valikappaletta koneen kytkemiseksi maadoittamattomaan
pistorasiaan.

o Ala yritd tehdd mitéén kunnossapitotoimia, joita ei ole selostettu ndissé kdyttdohjeissa.

e Ala koskaan tuki koneen tuuletusaukkoja. Ne estévét konetta kuumentumasta liikaa.

 Aldirrota ruuvein kiinnitettyjd kansia tai suojalevyjd. Niiden takana ei ole kéyttdjén
huollettavissa olevia alueita.

o Al sijoita konetta l[dmpdpatterin tai muun l&mménldhteen ldheisyyteen.

e Ald koskaan tyénna mitéén esineitd koneen tuuletusaukkoihin.

e Ald poista kdytéstd tai ohita koneen sdhkdisid tai mekaanisia varmistuskytkimid.

 Ald sijoita konetta paikkaan, jossa joku voi astua virtajohdon pdélle tai kompastua siihen.

 Ald sijoita konetta tilaan, jossa ei ole riittévéd ilmanvaihtoa.

Ota yhteys valtuutettuun myyjaan ja pyydda lisatietoja.
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Virran katkaiseminen hatatilanteessa

Alla luetelluissa tilanteissa katkaise heti koneen virta virtakytkimestd ja irrota virtajohto
pistorasiasta. Kutsu paikalle valtuutettu Xerox-huoltoedustaja korjamaan tilanne.

e Kone tuottaa epdtavallista hajua tai aantc.

e Virtajohto on kulunut tai muutoin vaurioitunut.

e Sulake on palanut tai sahkdtaulun suojakatkaisin tai muu suojalaite on lauennut.

e Koneen sisadn on pudonnut nestettd.

e Kone on kastunut.

e Mikd tahansa osa koneesta on vahingoittunut.

Laitteen virrankatkaisu

Taman laitteen virrankatkaisulaite on virtajohto. Virtajohdon liiténtd on laitteen takana. Jos haluat
katkaista laitteen virransaannin kokonaan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Kunnossapitotietoa

A\ vaara

Ala kayta aerosolisuihkeita. Ne voivat rdjéhtéd tai syttyd, kun niitd kéytetddn sahkomekaanisen lait-
teiston kanssa.

e  Kaikki kdyttgjan kunnossapitotoimet on selostettu laitteen kayttéohjeissa.

o Ala tee mitdan huoltotoimia, joita ei ole kuvattu oppaissa.

e Kaytd puhdistusaineita vain kdyttéoppaan ohjeiden mukaisesti.

e Ald irrota ruuvein kiinnitettyjd kansia tai suojalevyjd. Niiden takana ei ole mitadn kéyttdjén
vaihdettavia tai huollettavia osia.

Tietoa kulutustarvikkeista

e Sailyta kaikkia kulutustarvikkeita niiden pakkauksissa tai sdilidissa olevien ohjeiden mukaisesti.
e Pida kaikki kulutustarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
o Ald koskaan heitd vérijauhetta, varikasetteja tai varisdiliditd avotuleen.

e Valta variaineen joutumista iholle tai silmiin kasitellessdsi esimerkiksi varikasetteja.
Silmakosketus voi aiheuttaa silmien drsytysta tai tulehtumista. Al@ yritd purkaa vérikasettia.
Tama voi lisata variaineen iholle tai silmiin joutumisen riskid.

e Puhdista karissut varijauhe harjalla tai kostealla liinalla. Pyyhi hitain liikkein, jotta
puhdistuksessa syntyisi mahdollisimman véhan pélyd. Ald kéyté poélynimuria. Jos pélynimuria
on kaytettdvd, sen tulee soveltua syttyvien hiukkasten kasittelyyn (esim. rgjahdyssuojattu
moottori ja sdhkdd johtavat osat).

6 Pikaopas



Turvallisuusasiaa WorkCentre® 5945/5955

Tuoteturvallisuutta koskeva vaatimustenmukaisuus

Taman tuotteen on hyvdksynyt seuraava viranomainen seuraavassa mainittujen
turvallisuusstandardien perusteella.

Viranomainen Nrelplelolfel]

UL60950-1 (2007) 2nd Edition
Underwriters Laboratories Inc. (Yhdysvallat /
Kanada) CSA 22.2 no. 60950-1-07 2nd Edition

[EC60950-1:2005, (2nd Edition) +A1:2009

EN60950-1:2006 (2nd Edition)
+A11:2009;+A1:2010;+A12:2011 (CB
Underwriters Laboratories Inc. (Eurooppa) Scheme)

Tama laite on valmistettu rekisterdidyn ISO 9001 -laatujdrjestelmén mukaisesti.

Perusturvallisuussaannot

Xerox on testannut tdman laitteen sahkomagneettisen sdteilyn ja hdirionsiedon standardien
mukaan. Nama standardit on suunniteltu vahentdmadn taman laitteen aiheuttamaa ja
vastaanottamaa hdiriétd toimistoympdristossa.

Otsoniturvallisuustietoa

Tdma tuote tuottaa otsonia normaalissa kaytdssd. Otsoni on ilmaa painavampaa. Sen madrd
vaihtelee otettujen kopioiden madran mukaan. Asenna jdrjestelma hyvin ilmastoituun
huoneeseen. Jos tarvitset lisdd tietoa otsonista, pyydd Xeroxin julkaisu Facts About Ozone (part
number 610P64653) soittamalla numeroon 1-800-ASK-XEROX (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa).
Ota muilla alueilla yhteys omaan Xerox-edustajaasi.

Yhdysvallat (FCC-saannokset)

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a commercial environment. This device generates, uses, and can
radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with these instructions,
it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this device in aresidential
area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the
interference at his/her own expense.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

e Reorient or relocate the receiver.

e Increase the separation between the device and receiver.

e Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
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e Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by Xerox could void the user's authority to
operate the device.

A\ vaara

Laitteen kanssa on kaytettdvd suojattuja kaapeleita, jotka ovat FCC-mdadrdysten mukaisia.

Kanada (sadnnokset)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Euroopan unioni

A\ vaArA

Tama on luokan A tuote. Tama tuote saattaa aiheuttaa radiotaajuushdiriéitd asuinympdristissd,
jolloin kayttaja saattaa joutua tekemddn korjaavia toimia.

ce Taman tuotteen CE- eli vaatimustenmukaisuusmerkintd osoittaa, etté Xerox on
sitoutunut noudattamaan seuraavia soveltuvia Euroopan unionin direktiiveja
mainituista pdivamadrista lukien:

e 12.12.2006: Pienjannitedirektiivi 2006/95/EY. Direktiivi pienjannitelaitteiston
yhteensopivuutta koskevan jasenvaltioiden lainsaddannon lghentamisesta.

e 15.12.2004: Schkémagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2004/108/EY. Direktiivi
sdhkémagneettista yhteensopivuutta koskevan jéasenvaltioiden lainsaddannon
l[dhentamisestd.

e 9.3.1999: Radio- ja telepddtelaitedirektiivi 1999/5/EY.

e 8.6.2011: Tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sahko- ja
elektroniikkalaitteissa. Direktiivi 2011/65/EU.

Tdma tuote ei ole vaarallinen kayttdjille eika ympdristolle, kun sitd kdytetadan kayttoohjeiden
mukaisesti.

Tdman tuotteen kanssa on kdytettdvd suojattuja liitdntdkaapeleita, jotta tuote on yhteensopiva
EU-saannosten kanssa.

Taman tuotteen allekirjoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla Xeroxilta.
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Euroopan unionin kuvantamislaitteita (Lot 4) koskeva sopimus ja
ymparisto

Ympdristoratkaisuja ja kustannusten sadstoa koskevaa ympdristotietoa

Johdanto

Seuraavat tiedot on koottu auttamaan kayttdjid ja ne on julkaistu Euroopan unionin ErP-direktiivin
mukaisesti ja koskevat erityisesti kuvantamislaitteita (Lot 4). Tama vaatii valmistajia parantamaan
tuotteittensa ympadristovaikutusta ja tukee EU:n energiatehokkuuteen liittyvad toimintasuunnitelmaa.

Tuotteet ovat koti- ja toimistolaitteita, jotka vastaavat seuraavia kriteereitd.

o Tavalliset mustavalkolaitteet, joiden enimmdisnopeus on alle 64 A4-kuvaa minuutissa.
e Tavalliset varilaitteet, joiden enimmadisnopeus on alle 51 A4-kuvaa minuutissa.

Kaksipuolistulostuksen ympdristohyodyt

Useimpien Xerox-laitteiden ominaisuuksiin kuuluu kaksipuolinen tulostus. Témé& mahdollistaa
automaattisen tulostamisen paperin molemmille puolille, mika véhent&d paperin kulutusta ja
sddstad ndin arvokkaita luonnonvaroja. Kuvantamislaitteita koskeva Lot 4 -sopimus edellyttad, etté
vahintaan 40 varisivua tai 45 mustavalkosivua minuutissa tulostavat laitteet asetetaan asennuksen
yhteydessd automaattisesti tulostamaan paperin molemmille puolille. My&s joihinkin tété
hitaampiin Xerox-laitteisiin on saatettu madrittad kaksipuolinen tulostus oletusarvoksi, joka tulee
kdyttoon asennuksen yhteydessa. Kaksipuolisen tulostuksen jatkuva kéytto vahentaa
tulostustdiden ympadristovaikutuksia. Jos yksipuolista tulostusta kuitenkin tarvitaan, se on
valittavissa tulostinajurista.

Paperityypit

Talla laitteella voidaan tulostaa sekd ensidkuitu- ettd kierrdtyskuitupaperille, joka on valmistettu
ympdristonhoito-ohjelman mukaisesti ja vastaa EN12281-standardia tai muuta vastaavaa
laatustandardia. Joissakin sovelluksissa voidaan kdyttdd ohuita paperilaatuja (60 g/m?), jotka
sisaltavat vahemman raaka-ainetta ja sadstavat ndin resursseja. Suosittelemme tarkastamaan,
soveltuuko tama tulostustarpeisiin.

Turkin RoHS-saannokset

Artiklan 7 (d) mukainen. Vakuutamme tdten, ettd
"Tuote on EEE-sadnndsten mukainen.”

"EEE yonetmelidine uygundur”

Tietoa 2,4 GHz:n langattomasta verkkosovittimesta

Tama tuote sisaltda 2,4 GHz:n langattoman LAN-radioldhettimen, joka vastaa FCC Part 15:n,
Industry Canada RSS-210:n ja Euroopan neuvoston direktiivin 99/5/EY vaatimuksia.

Tdman laitteen kaytossa tulee ottaa huomioon seuraavat kaksi seikkaa: (1) tdma laite voi aiheuttaa
haitallista hairiétd ja (2) tdman laitteen tulee hyvaksyd vastaanotetut hairidt, mukaan lukien
hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tahan laitteeseen tehdyt muutokset, joita Xerox Corporation ei ole hyvaksynyt, voivat mitatoida
kdyttajan oikeuden kdyttaad laitetta.
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Euraasian talousyhteisé (EAC-merkinta)

tulee Euraasian talousyhteiso (EurAsEC). Liitto on ilmoittanut kdyttdvansd yhteista

E H [ Vendjg, Valko-Vendjd ja Kazakstan pyrkivat luomaan yhteisen tulliliiton, jonka nimeksi
sddntelyjdrjestelmdd ja EurAsEC-sertifiointimerkintdd (EAC-merkintdd).

Kopiointia koskevat saannot

Yhdysvallat

Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain
circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such
reproductions.

1. Obligations or Securities of the United States Government, such as:

e Certificates of Indebtedness
e National Bank Currency

e Coupons from Bonds

e Federal Reserve Bank Notes
e Silver Certificates

e Gold Certificates

e United States Bonds

e Treasury Notes

e Federal Reserve Notes

e Fractional Notes

e Certificates of Deposit

e Paper Money

e Bonds and Obligations of certain agencies of the government, such as FHA, etc.

e Bonds (U.S. Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in connection
with the campaign for the sale of such bonds.)

e Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on which there
is a canceled revenue stamp, this may be done provided the reproduction of the document
is performed for lawful purposes.

e Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps may be
photographed, provided the reproduction is in black and white and is less than 75% or
more than 150 % of the linear dimensions of the original.

e Postiosoitukset
e Bills, Checks, or Draft of money drawn by or upon authorized officers of the United States.

e Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which have been or
may be issued under any Act of Congress.

2. Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
3. Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.

4. Copyrighted materials, unless permission of the copyright owner has been obtained or the
reproduction falls within the “fair use” or library reproduction rights provisions of the copyright
law.

Further information of these provisions may be obtained from the Copyright Office, Library of
Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21.5.
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o No

10.

Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may be
photographed.

Passports. Foreign Passports may be photographed.

Immigration papers.

Asevelvollisuuden rekisterdintikortit

Selective Service Induction papers that bear any of the following Registrant’s information:

e Earnings or Income

e Court Record

e  Physical or mental condition

e Dependency Status

e Previous military service

Exception: United States military discharge certificates may be photographed.

Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by members
of the various Federal Departments, such as FBI, Treasure, etc. (Unless photograph is ordered
by the head of such department or bureau.)

Reproducing the following is also prohibited in certain states:

e Automobile Licenses
e Drivers’ Licenses
e Automobile Certificates of Title

The above list is not allinclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case
of doubt, consult your attorney.

Kanada

Kanadan parlamentti on asetuksella kieltdnyt seuraavien kohteiden jdljentdmisen tietyissa
olosuhteissa. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such
reproductions.

1

2.
3.
4

Current bank notes or current paper money.
Obligations or securities of a government or bank.
Exchequer bill paper or revenue paper.

The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada,
or of a court of law.

Proclamations, orders, regulations or appointments, or notices thereof (with intent to falsely
cause same to purport to have been printed by the Queen’s Printer for Canada, or the
equivalent printer for a province).

Marks, brands, seals, wrappers or designs used by or on behalf of the Government of Canada
or of a province, the government of a state other than Canada or a department, board,
Commission or agency established by the Government of Canada or of a province or of a
government of a state other than Canada.

Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government of Canada
or of a province or by the government of a state other than Canada.

Documents, registers or records kept by public officials charged with the duty of making or
issuing certified copies thereof, where the copy falsely purports to be a certified copy thereof.

Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of the
copyright or trademark owner.

The above list is provided for your convenience and assistance, but it is not all-inclusive, and no
liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.
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Muut maat

Tiettyjen asiakirjojen kopioiminen saattaa olla kiellettyd maassasi. Kyseisten kopioiden tekemisesta
saattaa seurata sakko- tai vankeusrangaistuksia.

e Paperiraha

e Setelit ja sekit

e Pankin ja hallinnon yleisélainat ja arvopaperit

e Passit ja henkilokortit

e Tekijanoikeuksin suojattu materiaali tai tavaramerkit ilman omistajan lupaa

e Postimerkit ja muut myyntikelpoiset kohteet.

Tama luettelo ei ole taydellinen, eikd sen taydellisyydestd tai tarkkuudesta oteta minkadanlaista
vastuuta. Jos haluat varmistaa asian, ota yhteyttd lakimieheen.

Faksia koskevat saannokset

United States Fax Header Requirements

Fax Send Header Requirements

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a
computer or other electronic device, including a fax machine, to send any message unless such
message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first
page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other
entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine
or such business, other entity or individual. The telephone number provided may not be a 900
number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges.
In order to program this information into your machine, refer to customer documentation and
follow the steps provided.

Data Coupler Information

This device complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the
Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the cover of this device is a label that
contains, among other information, a device identifier in the format US:AAAEQ#H#TXXXX. If
requested, this number must be provided to the Telephone Company. A plug and jack used to
connect this device to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable
FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular
plug is provided with this device. It is designed to be connected to a compatible modular jack that
is also compliant. See installation instructions for details.

You may safely connect the device to the following standard modular jack: USOCRJ-11C using the
compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See
installation instructions for details.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be

connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not
ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not
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exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to aline, as
determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after
July 23, 2001, the REN for this device is part of the device identifier that has the format
US:AAAEQH##HTXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is
a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

To order the correct service from the local telephone company, you may also have to quote the
codes listed below:

e Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
e Service Order Code (SOC) = 9.0Y

A\ vaara

Ask your local telephone company for the modular jack type installed on your line. Connecting this
machine to an unauthorized jack can damage telephone company equipment. You, not Xerox, as-
sume all responsibility and/or liability for any damage caused by the connection of this machine to
an unauthorized jack.

If this Xerox device causes harm to the telephone network, the Telephone Company will notify you
in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice is not
practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be
advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The Telephone Company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures
that could affect the operation of the device. If this happens, the Telephone Company will provide
advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this Xerox device, for repair or warranty information, please contact
the appropriate service center; details of which are displayed either on the machine or contained
within the User Guide. If the device is causing harm to the telephone network, the Telephone
Company may request that you disconnect the device until the problem is resolved.

Repairs to the machine should be made only by a Xerox Service Representative or an authorized
Xerox Service provider. This applies at any time during or after the service warranty period. If
unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void.

This device must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state
tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation
commission for information.

If your office has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, make sure that
the installation of this Xerox device does not disable your alarm equipment.

If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your Telephone Company
or a qualified installer.

Kanada

Huom. The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the
device meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements
as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The
Department does not guarantee the equipment will operate to the user’s satisfaction.
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Before installing this device, users must make sure that it is permissible to be connected to the
facilities of the local telecommunications company. The device must also be installed using an
acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above
conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the
supplier. Any repairs or alterations made by the user to this device, or device malfunctions, may give
the telecommunications company cause to request the user to disconnect the device.

Users should make sure for their own protection that the electrical ground connections of the power
utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together.
This precaution may be particularly important in rural areas.

0 Varoitus

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the ap-
propriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of
the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The
termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the
requirement that the sum of the Ringer Equivalent Numbers of all of the devices does not exceed
5. For the Canadian REN value, please see the label on the device.

Kanada: CS-03 issue 9:

Tama tuote on testatusti CS-03 issue 9 -asetuksen mukainen.

Eurooppa

Radio- ja telepddtelaitedirektiivi

Tama Xerox-tuote on Xeroxin itsensd sertifioima kaytettavaksi yhden padtteen yhteyksissa
yleiseurooppalaisissa analogisissa PSTN-verkoissa direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

Tuote on suunniteltu toimimaan kansallisissa PSTN-verkoissa ja yhteensopivissa PBX-jdrjestelmissa
seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Irlanti, Islanti, Itavalta, Iso-
Britannia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Puola,
Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, TSekki, Unkari,
Viro.

Ota ongelmatapauksissa ensin yhteys Xerox-edustajaan. Tdma tuote on testatusti Euroopan
talousalueella kdytettyjen analogisten radio- ja telepddtelaitteiden teknisen TBR21-,ES 103 021-1/
2/3-tai ES 203 021-1/2/3 - standardin mukainen. Tuote voidaan madrittad yhteensopivaksi muiden
maiden verkkojen kanssa. Ota yhteys Xerox-edustajaasi, jos tuote on kytkettdva uudelleen jonkin
toisen maan verkkoon.

Huom. Vaikka tama tuote voi kdyttad sekd impulssi- ettd adnitaajuusvalintaa, suositellaan
adnitaajuusvalintaa. Adnitaajuusvalinta on luotettavampi ja nopeampi vaihtoehto. Tuotteelle
myonnetty takuu pddttyy valittomadsti, mikdli tuotetta muutetaan tai se yhdistetddn sellaisiin
ulkoisiin laitteisiin tai hallintaohjelmiin, joita Xerox ei ole hyvaksynyt.

Etela-Afrikka

Tata modeemia on kaytettdva yhdessa hyvaksytyn ylijannitesuojan kanssa.
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Uusi-Seelanti

Minkd tahansa telepddatelaitteen saama Telepermit-lupa osoittaa vain sen, ettd Telecom-yhtio on
hyvdksynyt laitteen olevan vahimmaisvaatimusten mukainen, jotta se voidaan liittaa yhtion
verkkoon. Se ei merkitse, ettd Telecom-yhti6 suosittelee tuotetta, eikd se anna minkadnlaista
takuuta tai anna ymmartdd, ettd luvan saanut tuote on yhteensopiva kaikkien Telecom-verkon
palveluiden kanssa. Lupa ei ennen kaikkea takaa sitd, ettd mikaan yksittdinen laite toimii oikein joka
suhteessa jonkin toisen Telepermit-luvan saaneen laitteen kanssa.

Laite ei valttamattd toimi tarkoitetulla tavalla sen teknisissd tiedoissa mainittuja
tiedonsiirtonopeuksia suuremmilla nopeuksilla. 33,8 kbps- ja 56 kbps -yhteydet rajoitetaan
todenndkoisesti toimimaan hitaammilla nopeuksilla, kun ne kytketddn tiettyihin PSTN-
kokoonpanoihin. Telecom ei vastaa mahdollisista ongelmista, joita kyseisissd tilanteissa voi ilmetd.

e Irrota tdma laite valittdmasti verkosta, jos se vahingoittuu fyysisesti, ja huolehdi laitteen
havittdmisestd tai korjauksesta.

e Tatd modeemia ei saa kdyttad millaan muita Telecom-yhtion asiakkaita haittaavalla tavalla.

e Laitteessa kaytetddn pulssivalintaa, mutta Telecom-standardina on DTMF-ddnitaajuusvalinta.
Mitddan takuita ei anneta siitd, ettd Telecomin puhelinlinjat tukevat aina jatkossa pulssivalintaa.

e Pulssivalinnan kayttdminen laitteen ollessa kytkettynd samaan linjaan muiden laitteiden
kanssa saattaa saada toiset laitteet soimaan, aiheuttaa hdiriéitd ja aiheuttaa virheellisen
vastaustilan. Jos kyseisid ongelmia ilmenee, @la ota yhteyttd Telecomin vikapalveluun.

e DTMF-aanitaajuusvalinta on suositeltavampi, koska se on pulssivalintaa nopeampi ja jo
kdytettdvissd ldhes kaikissa Uuden-Seelannin puhelinvaihteissa.

A\ vaArA

Tasta laitteesta ei voi tehdd soittoja hatdnumeroon tai muihin numeroihin sahkokatkon aikana.

e Tamad laite ei valttamatta pysty soitonsiirtoon toiseen samaan linjaan yhdistettyyn laitteeseen.

e Jotkin Telecomin Telepermit-luvan vaatimusten mukaisista parametreista ovat riippuvaisia
tahan laitteeseen liitetystd toisesta laitteesta (tietokoneesta). Liitetty laite on madritettéva
toimimaan seuraavissa Telecom-mddritysten mukaisissa rajoissa:

e Toistuvat soitot samaan numeroon:
e samaan numeroon saa yrittad soittaa enintddn 10 kertaa 30 minuutin aikana laskettuna

ensimmaisestd manuaalisesta soittoyrityksesta.

e Soittoyritysten vdlin on oltava véhintddn 30 sekuntia, mind aikana laitteen on mentdvda ns.
on-hook-tilaan eli tilaan, jossa laite normaalisti on, kun silld ei soiteta.

e Automaattiset soitot eri numeroihin:
e laite on mdadritettdva niin, ettd eri numeroihin tehtavien automaattisten soittoyritysten
vdli on v@hintadn viisi sekuntia.

e Jotta jdrjestelma toimisi oikein, kaikkien yhteen puhelinlinjaan kytkettyjen laitteiden REN-
lukujen summa ei saa minddan aikana ylittad viitta (5).
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Laitteen kierratys ja havittaminen

USA ja Kanada

Xerox toteuttaa maailmanlaajuista laitteiden uusiokdytto- ja havittdmisohjelmaa. Selvitd Xeroxin
myyntiedustajalta, kuuluuko Xerox-laitteesi ohjelman piiriin. Lisatietoja Xeroxin
ympdristoohjelmista: www.xerox.com/environment.html.

Jos olet vastuussa Xerox-laitteen hdvityksestd, ota huomioon, ettd laite sisaltaa lyijyd, elohopeaaq,
perkloraattia ja muita materiaaleja, joiden hdvitys on ympdristoseikkojen takia saddeltyd joissakin
maissa. Laitteessa olevan lyijyn, elohopean ja perkloraatin madra on tdysin tuotteen julkaisemisen
ajankohtana voimassa olevien maailmanlaajuisten saddosten mukainen. Pyydd tietoja laitteiden
kierratyksestd ja havityksesta paikallisilta viranomaisilta. Yhdysvaltoja koskevat ohjeet ovat
Electronic Industries Alliancen verkkosivuilla osoitteessa http://www.eiae.org/.

Euroopan unioni

WEEE-direktiivi 2002/96/EY
Joitakin laitteita voidaan kdyttad seka koti- ettd yritysympdristoissd.
Yritykset

Tama merkki laitteessa osoittaa, ettd laitteen hdvityksessa on kaytettava kansallista
ohjeistusta. Euroopan lainsdaddnnon mukaan elektronisen ja sdhkoisen laitteen
kayttoian padtyttyad laite on hdvitettdva noudattamalla sovittua ohjeistusta.

Kotitaloudet

Tama merkki laitteessa osoittaa, ettd laitetta ei saa havittad normaalin talousjdtteen
mukana. Euroopan lainséddanndén mukaan elektronisen ja schkoisen laitteen
kayttoian padtyttya laite on hdvitettdva erillaan talousjatteestd. EU-jasenvaltioissa
kotitaloudet voivat palauttaa kdytetyt elektroniset ja sdhkdiset laitteet veloituksitta
niille tarkoitettuihin kergyspisteisiin. Lisatietoja saa paikallisilta
jatehuoltoviranomaisilta. Joissakin jésenvaltioissa paikallisen jalleenmyyjéan on ehka otettava
vanha laite vastaan veloituksetta uuden laitteen myynnin yhteydessa. Lisdtietoja saa
jalleenmyyjaltd. Ota ennen havittdmistd yhteytta paikalliseen jdlleenmyyjadn tai Xerox-
edustajaan, niin saat tietoja mahdollisesta palautuskdytédnnosta.

il
i
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Ympadristovaatimusten mukaisuus

Kaikki markkinat

ENERGY STAR

Xerox WorkCentre® 5945 / 5955 on ENERGY STAR® -luokiteltu ENERGY STAR -
ohjelman kuvantamislaitteita koskevia vaatimuksia vastaavaksi.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat rekisterdityja tavaramerkkejé
Yhdysvalloissa. ENERGY STAR -ohjelma on Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja
Japanin hallitusten ja toimistolaitteiden valmistajien yhteinen yritys siirtyd
kayttdmadn energiaa sadstavid kopiokoneita, tulostimia, fakseja, monitoimilaitteita, henkildkohtaisia
tietokoneita ja ndyttojd. Laitteiden energian kulutuksen vahentdminen auttaa vahentdmadn
energian tuottamisesta johtuvia padstoja, mika taas vahentad savusumua, happosadetta ja pitkdn
aikavdlin ilmastonmuutoksia. Xerox ENERGY STAR -laitteet on esiasetettu tehtaalla.

ENERGY STAR -ohjelma on vapaaehtoinen ohjelma, jolla pyritddn edistdmadn energiatehokkaiden
laitteiden kehittamista ja myyntid, ja ndin vahentdmadn laitteiden ympdristovaikutuksia.
Lisatietoja ENERGY STAR -ohjelmasta ja ENERGY STAR -ohjelman mukaisista tuotteista on
seuraavalla verkkosivustolla: http://www.energystar.gov/
index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=1EQ

Virrankulutus ja aktivointiaika

Laitteen kuluttaman energian macdra riippuu laitteen kayttotavasta. Tama laite on suunniteltu ja
konfiguroitu sddstamadn energiaa ja energiakustannuksia. Viimeisen tulosteen jdlkeen laite siirtyy
valmiustilaan. Tassa tilassa tulostus voi kdynnistyd valittdmasti. Jos laitetta ei kdytetd tietyn
pituiseen aikaan, se siirtyy virransadstotilaan. Tassa tilassa vain tietyt tarkeat toiminnot pysyvat
aktiivisina ja virrankulutus laskee. Virransadstotilassa olevalta laitteelta kuluu hieman kauemmin
ensimmaisen sivun tulostamiseen. Viive johtuu siitd, ettd jdrjestelmdn on ensin "herdttava”
virransadstotilasta. Tama on tyypillistd useimmille tulostuslaitteille. Jos virransadston
aktivointiaikaa halutaan pidentdd tai virransadstotila halutaan kokonaan poistaa kdytostd, on
syytd ottaa huomioon, ettd laite siirtyy virransddstotilaan vasta pitkan ajan kuluttua tai ei lainkaan.
Lisatietoja Xeroxin kestdvan kehityksen ohjelmista on verkkosivuillamme osoitteessa

http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Kanada

Environmental Choice

#, o
g gt

Certified to Office Machines CCD-035 -standardi

Tama tuote on hyvaksytysti toimistolaitteiden Environmental Choice® -standardin mukainen, ja se
tayttaa kaikki pienemman ympdristovaikutuksen vaatimukset. Hyvaksynndn saavuttamiseksi Xerox
Corporation on osoittanut, ettd tuote tayttad standardin energiatehokkuuskriteerit. Hyvaksynndn

saaneiden kopiokone-, tulostin-, monitoimilaite- ja faksituotteiden on myos taytettdva pienempid
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kemiallisia padstoja koskevat kriteerit ja oltava yhteensopivia kierrctystarvikkeiden kanssa.
Environmental Choice perustettiin vuonna 1988 auttamaan kuluttajia l6ytémadan tuotteita ja
palveluja, joiden ympdristovaikutukset ovat muita pienemmdt. Environmental Choice on
vapaaehtoinen, monia ominaisuuksia kattava ja elinkaareen perustuva ympdaristohyvdksyntd, joka
osoittaq, ettd tuotteelle on tehty tdsmadlliset ja tieteelliset testit tai perusteellinen valvonta tai
molemmat, joiden perusteella on todettu, ettd tuote on tiukkojen kolmannen osapuolen
asettamien ympdristovaikutusstandardien mukainen.

Saksa

Saksa - Blue Angel

LABE

=

Saksan laadunvarmistus- ja hyvaksyntdinstituutti RAL on myontdnyt tdlle tuotteelle Blue Angel
Environmental Label -merkinndn, jonka perusteella kone tayttda hyvaksyttavien
ympdristovaikutusten Blue Angel -kriteerit suunnittelunsa, valmistuksensa ja toimintansa osalta.

Blendschultz

Das Gerdt ist nicht fur Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Ldrmemission

Maschinenldrminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betragt 70
dB9A) oder weniger gemdf3 EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbHHellersbergstraBe 2-441460 Neuss Deutschland

Materiaalien turvallisuus

Laitteessa kaytettavien materiaalien tuvallisuustiedotteet 6ytyvdt seuraavilta verkkosivuilta:
Pohjois-Amerikka: www.xerox.com/msds.
Euroopan unioni: www.xerox.com/environment_europe.

Asiakaspalvelun puhelinnumerot loytyvat verkkosivulta: www.xerox.com/office/worldcontacts.

Ympadristo-, terveys- ja turvallisuustietoa

Lisatietoja tdman Xerox-laitteen ja sen tarvikkeiden ympdristo-, terveys- ja turvallisuusasioista saa
soittamalla oman alueen asiakaspalveluun.

Laitteen turvallisuustiedot ovat myos Xeroxin verkkosivustolla osoitteessa www.xerox.com/about-
xerox/environment.

USA: soita numeroon 1-800 ASK-XEROX
Kanada: soita numeroon 1-800 ASK-XEROX
Eurooppa: soita numeroon +44 1707 353 434
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Koneen osat

Nain paase

t alkuun

Tamad laite ei ole tavanomainen kopiokone, vaan digitaalinen laite, jolla konemallin ja kokoonpanon

mukaan voi kopioida, faksata, tulostaa ja skannata.

Kaikki tdssa kayttooppaassa kuvatut ominaisuudet ja toiminnot viittaavat taysin varusteltuun
WorkCentre-laitteeseen, eikd niitd kaikkia ehkd ole omassa laitteessasi. Jos haluat lisdtietoja
lisdtkomponenteista tai muista laitekokoonpanoista, ota yhteyttd Xeroxin jélleenmyyjaan.

Saatavilla on useita eri kokoonpanoja. Tulostusnopeus voi olla joko 45 tai 55 kopiota minuutissa.
Kaikkia kokoonpanoja on mahdollista muuttaa tarpeita vastaavaksi. Lisdtietoja saat paikalliselta
Xerox-jdlleenmyyjalté.

OQ::E —10 10
006 [ Y

Originaalien syo6ttolaite ja valotuslasi: Kdytetddn originaalien skannaukseen. Valotuslasia
kaytetdan yksittdisten originaalien, kirjaoriginaalien, epdtavallisen kokoisten tai
vahingoittuneiden originaalien skannaukseen.

Ohjaustaulu: Kosketusndyttd ja numerondppdimisto.

Paperialusta 1: Tdma alusta on koneen vakiovaruste. Alusta on tdysin sdddettdvissd ja siltd
voidaan syottad paperikokoja A5 (pysty) — A3 (55x8,5-11x17").

Paperialusta 2: Tama alusta on koneen vakiovaruste. Alusta on tdysin sdddettdvissd ja siltd
voidaan syottad paperikokoja A5 (pysty) — A3 (55x8,5-11x17").

Paperialusta 3: Tama alusta on koneen vakiovaruste. Alustalta voidaan syottad A4-kokoista
(8,5 x 117), pystysuuntaista paperia.

Paperialusta 4: Tama alusta on koneen vakiovaruste. Alustalta voidaan syottad A4-kokoista
(8,5 x 11"), pystysuuntaista paperia.

Ohisyéttoalusta: Taltd alustalta voidaan syottdd erikoiskokoista paperia, jonka koko voi olla A6
vaaka (2,8 x 4,3") A3 (11 x 17").
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10.

11.

12.

Limittéva luovutusalusta: Tamd on valinnainen luovutusalusta, jonne luovutetaan kopiot
lgjiteltuina tai lajittelematta. Kopioniput luovutetaan limittdin, jotta niiden erottaminen
toisistaan olisi helppoa.

Office-viimeistelylaite: Tama valinnainen laite pinoaa, lajittelee, nitoo ja limittad kopiot.
Tahan viimeistelylaitteeseen on saatavana my®os rei'itin.

Uusi Office-viimeistelylaitteen vihkolaite: Tdmd valinnainen viimeistelylaite tekee vihkoja,
lajittelee, limittad, pinoaa ja nitoo kopiot. Tahan viimeistelylaitteeseen on saatavana myos
rei'itin.

Tyétaso: Valinnainen osa, jolle voidaan laskea originaalit ja johon voidaan kiinnittaa
kdsinitomalaite.

Kdsinitomalaite: Tatd valinnaista nitomalaitetta kdytetédn kopioiden nitomiseen, jos
koneessa ei ole viimeistelylaitetta. Sillé voidaan myos nitoa uudelleen originaalit.

Huom. Vaakasuuntainen paperi tarkoittaa paperia, joka syotetddn koneeseen lyhyt reuna
edelld. Pystysuuntainen paperi tarkoittaa paperia, joka syotetadn koneeseen pitkd reuna
edelld.

Koneen sarjanumeron paikantaminen

Jos tarvitset apua koneen asennuksen aikana tai sen jdlkeen, kdy Xeroxin verkkosivuilla osoitteessa
www.xerox.com. Sieltd saa ratkaisuja ja tukea.

Jos tarvitset lisad apua, voit soittaa asiantuntijoillemme Xeroxin asiakaspalveluun tai ottaa
yhteyttd paikalliseen Xeroxin edustajaan. Soittaessasi varaudu ilmoittamaan koneen sarjanumero.

Xeroxin asiakaspalvelun tai paikallisen edustajan puhelinnumero annetaan koneen asennuksen
yhteydessa.

20

Avaa laitteen vasen sivuovi nostamalla kahvaa. Laske ovea, kunnes se pysdhtyy.

Sarjanumero nakyy oven avauduttua ndkyviin tulleen alueen ylareunassa.
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Palvelut ja liscominaisuudet

WorkCentre 5945:n vakio- ja lisaominaisuudet

Koneeseen on saatavilla joukko palveluja ja ominaisuuksia. Monet niistd kuuluvat vakiona kaikkiin
koneisiin ja vaativat vain kdyttéonottamista tai liittdmistd johonkin muun valmistajan laitteeseen.

Koneeseen voi my06s ostaa ja asentaa erilaisia lisdominaisuuksia ja -paketteja.
Mahdolliset lisdominaisuudet vaihtelevat konemallin mukaan.
Vakiona

e Paperialusta 1, tdysin sdddettdvissa oleva alusta.

e Paperialusta 2, tdysin sdddettdvissa oleva alusta.

e Paperialusta 3, iso alusta.

e Paperialusta 4, iso alusta.

e Ohisyottoalusta, kaytetddn erikoiskokoisen paperin syottdmiseen.
e Vdriskanneria kdytetadn variskannaukseen.

e Skannaus mahdollistaa Sahkoposti-palvelun ja Skannaus tydnkulkuun -palvelun.
Valinnaisena

e Kirjekuorialusta, alustan 2 tilalle asennettava alusta kirjekuorien syéttdmistd varten. Alustalle
mahtuu enintddn 55 kirjekuorta nro 10 (4,1 x 9,5").

e Paperialustan lukko lukitsee paperialustan niin, ettei paperia voi ottaa pois alustalta. Tama on
hyodyllinen ominaisuus esimerkiksi kirjastoissa.

e Limittavdlle luovutualustalle luovutetaan kopiot lajiteltuina tai lajittelemattomina, jos
koneeseen ei ole liitetty viimeistelylaitetta.

o Office-viimeistelylaite pinoag, lgjittelee, nitoo ja limittdd kopiot. Tahdn viimeistelylaitteeseen
on saatavana myos rei'itin.

e Office-viimeistelylaitteen 2 reidn rei'itin mahdollistaa kahden reidn rei‘ityksen. Tahan
viimeistelylaitteeseen on saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Office-viimeistelylaitteen 3 reidn rei'itin mahdollistaa kolmen reidn rei'ityksen. Tahdn
viimeistelylaitteeseen on saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Office-viimeistelylaitteen 4 reidn rei'itin mahdollistaa neljan reidn rei‘ityksen. Téghan
viimeistelylaitteeseen on saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Office-viimeistelylaitteen ruotsalainen 4 reidn rei'itin mahdollistaa neljan reicin rei'ityksen.
Tahan viimeistelylaitteeseen on saatavana myds muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on
mahdollista asentaa.

e Uusi Office-viimeistelylaitteen vihkolaite tekee vihkoja, lajittelee, limittdd, pinoaa ja nitoo
kopiot. Tahan viimeistelylaitteeseen on saatavana myos rei‘itin.

¢ Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen 2 reidn rei’itin mahdollistaa kahden reién
rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Téghan viimeistelylaitteeseen on
saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista asentaa.
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e Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen 3 reidn rei'itin mahdollistaa kolmen reidn
rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Tahdn viimeistelylaitteeseen on
saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista asentaa.

¢ Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen 4 reidn rei’itin mahdollistaa neljén reidn
rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Tahdn viimeistelylaitteeseen on
saatavana my6s muita rei'ittimid. Vain yksi rei‘itin on mahdollista asentaa.

e Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen ruotsalainen 4 reidn rei'itin mahdollistaa
neljan reidn rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Tahdn
viimeistelylaitteeseen on saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Kasinitomalaite manuaaliseen nidontaan. Koneeseen on asennettava myds tyotaso.

e Tyotaso, koneen vasemmalle puolelle asennettava tyétaso.

e Perusfaksi (paikallisfaksi) mahdollistaa yhden faksilinjan liittdmisen koneeseen.

e Laajennettu faksi (paikallisfaksi) mahdollistaa kahden faksilinjan liittdmisen koneeseen.

e USB-nappdimistétuen ansiosta laitteeseen voi liittdd erillisen nappdimiston. Sen avulla on
helppo kirjautua kaytett@essa vahvoja salasanoja, antaa skannauksen metatietoja, antaa
sdhkopostiosoitteita seké yllapitéd koneen osoitteistoa.

e LAN-faksi mahdollistaa faksien ldhettédmisen suoraan tietokoneelta tulostinajurin avulla.
Edellyttdd, ettd asennettuna ja madritettynd on perusfaksi tai laajennettu faksi.

e Palvelinfaksi mahdollistaa faksien ldhettédmisen ja vastaanottamisen faksipalvelimen kautta.
Edellyttad, ettd muun valmistajan faksipalvelin on asennettu ja konfiguroitu.

e Internet-faksi mahdollistaa faksien l&hett@misen ja vastaanottamisen internetin tai
intranetin kautta.

e Skannaus PC:n ty6pdyddlle mahdollistaa skannauksen omaan tietokoneeseen. Saatavanaon
Standard- ja Pro-versio.

e XPS:n kayttoonottopaketti mahdollistaa XPS-muotoisten (XML Paper Specification)
asiakirjojen luomisen.

o Tietoturvapaketti tarjoaa suojaustoimintoja, kuten kiintolevyn pddllekirjoituksen.

e McAfee Integrity Control kdyttdd McAfee-ohjelmistoa asickirjojen eheyden seurantaan ja
estdd muutosten tekemisen niihin.

e Kansainvdlisen Unicode-merkistén tulostus mahdollistaa unicode-merkkien tulostamisen.
e Langaton tulostus mahdollistaa yhteyden muodostamisen langattomaan verkkoon.
e Xerox Secure Access -korttilaitteen avulla voidaan rajoittaa koneen kayttoa.

e Verkkotilikirjaus mahdollistaa verkkoon liitettyjen koneiden tulostus-, kopiointi- ja
skannauspalvelujen kayton seurannan. Téhdn tarvitaan toisen valmistajan palvelin.

e Xerox-tilikirjaus mahdollistaa kopiointi-, tulostus-, skannaus tyonkulkuun-, palvelinfaksi- ja
faksitdiden kayttdjakohtaisen seurannan.

e Xerox Copier Assistant tarjoaa kopiointitoimintojen helpon kéyton. Tama avustava
teknologia tarjoaa vaihtoehdon kosketusndytélle ja auttaa etenkin ndkdvammaisia ja
pyordatuoliin sidottuja kayttdjia kopiointitdiden ohjelmoinnissa.

e Ulkoinen kaytonvalvontalaite, koneeseen liitettévd muun valmistajan kdytonvalvontalaite,
kuten kortti- tai kolikkokoje.

Ei saatavilla

e Ndama ominaisuudet ovat tdssa konemallissa joko vakioina tai saatavana valinnaisina.

22 Pikaopas



Nain padset alkuun WorkCentre® 5945/5955

WorkCentre 5955:n vakio- ja lisaominaisuudet

Koneeseen on saatavilla joukko palveluja ja ominaisuuksia. Monet niistd kuuluvat vakiona kaikkiin
koneisiin ja vaativat vain kdyttéonottamista tai liittdmistd johonkin muun valmistajan laitteeseen.

Koneeseen voi myo6s ostaa ja asentaa erilaisia lisGominaisuuksia ja -paketteja.
Mahdolliset lisdominaisuudet vaihtelevat konemallin mukaan.
Vakiona

e Paperialusta 1, tdysin saddettdvissa oleva alusta.

e Paperialusta 2, tdysin saddettdvissa oleva alusta.

e Paperialusta 3, iso alusta.

e Paperialusta 4, iso alusta.

e Ohisyottoalusta, kdytetadn erikoiskokoisen paperin sydttédmiseen.
e Variskanneria kdytetddn variskannaukseen.

e Skannaus mahdollistaa Sahkdposti-palvelun ja Skannaus tydnkulkuun -palvelun.
Valinnaisena

e Kirjekuorialusta, alustan 2 tilalle asennettava alusta kirjekuorien syéttdmistd varten. Alustalle
mahtuu enintddn 55 kirjekuorta nro 10 (4,1 x 9,5").

e Paperialustan lukko lukitsee paperialustan niin, ettei paperia voi ottaa pois alustalta. Tamad on
hyodyllinen ominaisuus esimerkiksi kirjastoissa.

e Limittavdlle luovutualustalle luovutetaan kopiot lajiteltuina tai lajittelemattomina, jos
koneeseen ei ole liitetty viimeistelylaitetta.

e Office-viimeistelylaite pinoag, lgjittelee, nitoo ja limittdd kopiot. Tahdn viimeistelylaitteeseen
on saatavana myaos rei'itin.

e Office-viimeistelylaitteen 2 reidn rei'itin mahdollistaa kahden reidn rei‘ityksen. Tahdn
viimeistelylaitteeseen on saatavana myo6s muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Office-viimeistelylaitteen 3 reidn rei'itin mahdollistaa kolmen reidn rei'ityksen. Tahdn
viimeistelylaitteeseen on saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Office-viimeistelylaitteen 4 reidn rei'itin mahdollistaa neljan reidn rei‘ityksen. Tahdn
viimeistelylaitteeseen on saatavana myo6s muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Office-viimeistelylaitteen ruotsalainen 4 reidn rei'itin mahdollistaa neljan reidin rei'ityksen.
Tahan viimeistelylaitteeseen on saatavana myds muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on
mahdollista asentaa.

e Uusi Office-viimeistelylaitteen vihkolaite tekee vihkoja, lgjittelee, limittdd, pinoaa ja nitoo
kopiot. Tdhdn viimeistelylaitteeseen on saatavana myas rei'itin.

e Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen 2 reidn rei'itin mahdollistaa kahden reidn
rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Tahdn viimeistelylaitteeseen on
saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista asentaa.
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e Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen 3 reidn rei'itin mahdollistaa kolmen reidn
rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Tahdn viimeistelylaitteeseen on
saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista asentaa.

¢ Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen 4 reidn rei’itin mahdollistaa neljén reidn
rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Tahdn viimeistelylaitteeseen on
saatavana my6s muita rei'ittimid. Vain yksi rei‘itin on mahdollista asentaa.

e Uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteen ruotsalainen 4 reidn rei'itin mahdollistaa
neljan reidn rei'ityksen uuden Office-viimeistelylaitteen vihkolaitteella. Tahdn
viimeistelylaitteeseen on saatavana myos muita rei'ittimid. Vain yksi rei'itin on mahdollista
asentaa.

e Kasinitomalaite manuaaliseen nidontaan. Koneeseen on asennettava myds tyotaso.

e Tyotaso, koneen vasemmalle puolelle asennettava tyétaso.

e Perusfaksi (paikallisfaksi) mahdollistaa yhden faksilinjan liittdmisen koneeseen.

e Laajennettu faksi (paikallisfaksi) mahdollistaa kahden faksilinjan liittdmisen koneeseen.

e USB-nappdimistétuen ansiosta laitteeseen voi liittdd erillisen nappdimiston. Sen avulla on
helppo kirjautua kaytett@essa vahvoja salasanoja, antaa skannauksen metatietoja, antaa
sdhkopostiosoitteita seké yllapitéd koneen osoitteistoa.

e LAN-faksi mahdollistaa faksien ldhettédmisen suoraan tietokoneelta tulostinajurin avulla.
Edellyttdd, ettd asennettuna ja madritettynd on perusfaksi tai laajennettu faksi.

e Palvelinfaksi mahdollistaa faksien ldhettédmisen ja vastaanottamisen faksipalvelimen kautta.
Edellyttad, ettd muun valmistajan faksipalvelin on asennettu ja konfiguroitu.

e Internet-faksi mahdollistaa faksien l&hett@misen ja vastaanottamisen internetin tai
intranetin kautta.

e Skannaus PC:n ty6pdyddlle mahdollistaa skannauksen omaan tietokoneeseen. Saatavanaon
Standard- ja Pro-versio.

e XPS:n kayttoonottopaketti mahdollistaa XPS-muotoisten (XML Paper Specification)
asiakirjojen luomisen.

o Tietoturvapaketti tarjoaa suojaustoimintoja, kuten kiintolevyn pddllekirjoituksen.

e McAfee Integrity Control kdyttdd McAfee-ohjelmistoa asickirjojen eheyden seurantaan ja
estdd muutosten tekemisen niihin.

e Kansainvdlisen Unicode-merkistén tulostus mahdollistaa unicode-merkkien tulostamisen.
e Langaton tulostus mahdollistaa yhteyden muodostamisen langattomaan verkkoon.
e Xerox Secure Access -korttilaitteen avulla voidaan rajoittaa koneen kayttoa.

e Verkkotilikirjaus mahdollistaa verkkoon liitettyjen koneiden tulostus-, kopiointi- ja
skannauspalvelujen kayton seurannan. Téhdn tarvitaan toisen valmistajan palvelin.

e Xerox-tilikirjaus mahdollistaa kopiointi-, tulostus-, skannaus tyonkulkuun-, palvelinfaksi- ja
faksitdiden kayttdjakohtaisen seurannan.

e Xerox Copier Assistant tarjoaa kopiointitoimintojen helpon kéyton. Tama avustava
teknologia tarjoaa vaihtoehdon kosketusndytélle ja auttaa etenkin ndkdvammaisia ja
pyordatuoliin sidottuja kayttdjia kopiointitdiden ohjelmoinnissa.

e Ulkoinen kaytonvalvontalaite, koneeseen liitettévd muun valmistajan kdytonvalvontalaite,
kuten kortti- tai kolikkokoje.

Ei saatavilla

e Ndama ominaisuudet ovat tdssa konemallissa joko vakioina tai saatavana valinnaisina.
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Viimeistelylaitteiden esittely
Office-viimeistelylaite

e Ylaalustalle mahtuu 250 ja nippuluovutusalustalle 2000 arkkia paperia.
e Paperin paino 60-216 g/mZ

e Kopiot voidaan lajitella, nitoa ja rei‘ittad (jos rei'itin kaytettcvissd). Laite nitoo 2-50 arkkia 80
g/mZn paperia (vdhemman kdytettdessd paksua paperia tai hakulehtid).

e Nitomalaitteessa on yksi nitomanastakasetti, jossa on 5000 nitomanastaa.

e Laitteeseen voidaan asentaa valinnainen 2, 3 tai 4 reidn rei'itin.
Office-viimeistelylaitteen vihkolaite

e Ylaalustalle mahtuu 250 ja nippuluovutusalustalle 2000 arkkia paperia.
e Paperin paino voi olla 60-216 g/m2.

e Kopiot voidaan lajitella, nitoa ja rei‘ittad (jos rei'itin kdytettdvissd). Laite nitoo 2-50 arkkia 80
g/mZn paperia (vdhemman kdytettdessd paksua paperia tai hakulehtid).

e Nitomalaitteessa on yksi nitomanastakasetti, jossa on 5000 nitomanastaa.
e Laitteeseen voidaan asentaa valinnainen 2, 3 tai 4 reidn rei'itin.
e Vihkolaite voi nitoa ja taittaa 15 arkkia 80 g/m*n paperia.

e Vihkolaitteen nitomanastakaseteissa on kummassakin 2000 nitomanastaa.
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Ohjaustaulun nGppdimet

o © N0

13.

14.

15.
16.

26

Kaikki palvelut: Talla ndppdimelld padstadn kayttdmadn kaikkia koneessa olevia palveluja.

Palvelut: Kun Toiden tila- tai Koneen tila -néyttoé on ndkyvissd, tama néppdin palauttaa
nakyviin edellisen kopiointi-, faksi- tai skannausndyton.

Toiden tila: Talla nappdimelld voidaan tarkastaa aktiivisten téiden tila tai tuoda ndyttoon
tietoja jo tehdyista toista.

Koneen tila:Talld nappdimelld saadaan esiin tietoa koneen tilasta, laskutusmittareista ja
kulutustarvikkeista. Tadlta voidaan myos tulostaa kdyttdohjeita ja raportteja. Tatd ndppdinta
painamalla padstadn myos kdyttamdaan Apuvdlineitd.

Kosketusndytto: Tata ndyttod kdytetddn tdiden ohjelmointiin ja vianselvitysohjeiden ja
koneen tilaa koskevien viestien ndyttdmiseen.

Kirjautuminen: Tatd nappdintd painamalla kirjaudutaan jarjestelmadn tai siitd ulos.
Opastus: Tatd ndppdintd painamalla saadaan ndyttéon koneen toimintoihin liittyvid ohjeita.
Numerondppdimist6: Numerondppdimistosta kirjoitetaan numeroita ja kirjaimia.

Tauko: Talla ndppdimelld voidaan faksinumeroon lisdta tauko.

. C: Talla nappdaimelld voidaan peruuttaa edellinen numerondppdimistostd kirjoitettu merkki.
11.
12.

Kieli: Talla nappdimelld valitaan koneen nayttokieli.

Virta: Talld nappdimelld siirretddn kone virransadstotilaan, kdynnistetddn kone nopeasti tai
kytketddn ja katkaistaan koneen virta.

Nollaa kaikki: Yhdelld tdmdn ndppdimen painalluksella nollataan viimeinen valinta.
Painamalla kahdesti palautetaan oletusasetukset.

Valityo: Talla nappdimelld keskeytetddn kaynnissd oleva tyd jonkin kiireellisemman tyon
vuoksi.

Pysaytys: Talld ndppdimelld pysaytetddn kdynnissd oleva tyo.

Kdynnistys: Talla nappdimelld kdynnistetadan tyo.
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Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen

1. Varmista, ettd virtajohto on kytketty sopivaan virtaldhteeseen ja koneen virtaliitantaan.

2. Paina Virta-ndppdintd. Kaikkien koneen osien virrankytkentd kestad alle 3 minuuttia 50
sekuntia.

Huom. Jos syottolaitteen sydttoalustalla on sivuja, kun laitteeseen kytketddn virta tai se poistuu
virransdadstotilasta, laite pyytad syottamadn asiakirjat uudelleen.

Virran katkaiseminen

Virrankatkaisu katkaisee koneesta virran.

1. Paina ohjaustaulun Virta-ndppdintd.
2. \Valitse sitten kosketusnaytostd Virrankatkaisu.
3. Vahvista virrankatkaisu valitsemalla Virrankatkaisu uudelleen.
Huom. Kun virrankatkaisu vahvistetaan, mahdolliset jonossa olevat ty6t hévidvat. Jos valitaan

Peruuta, virtaa ei katkaista ja kone on taas kdytettdvissd. Jonossa olevat tyot eivdt hdvid.

Kone kdynnistad hallitun virrankatkaisun. Virrankatkaisu kestdd noin 36 sekuntia.
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Virransadsto

Virransddstotilassa koneen virrankulutus véhenee. Lopeta virransddstd painamalla Virta-ndppdintd.

1. Paina ohjaustaulun Virta-ndppdintd.
2. Valitse kosketusndytostd Virransddsto.
3. Vahvista koneen siirtyminen virransadstotilaan valitsemalla Virransédstoé uudelleen.

Huom. Kun virransddstd on vahvistettu, kone siirtyy vdlittémdsti alhaisen virrankulutuksen
tilaan. Jos lepotila on mdadritetty, kone siirtyy lepotilaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Huom. Kun kone on virransadstotilassa, Virta-néppdimessd palaa valo. Jos valo palaa
jatkuvasti, kone on alhaisen virrankulutuksen tilassa. Jos valo vilkkuu, kone on lepotilassa.

4. Kone palautetaan valmiustilaan painamalla Virta-ndppdintd. Lepotilasta palautuminen kestaa
hieman kauemmin.

Huom. Jos syottolaitteen syottdalustalla on sivuja, kun laitteeseen kytketddn virta tai se poistuu
virransadstotilasta, laite pyytdd syottdmadn asiakirjat uudelleen.

28 Pikaopas



Nain padset alkuun WorkCentre® 5945/5955

Originaalien asettaminen

Originaalit voi asettaa joko syottolaitteeseen tai valotuslasille.

e T TR TR Ry

1. Aseta originaalit etusivut ylospdin syottolaitteen syottdalustalle. Siirrd syottoohjain
originaaleja vasten.

Tai
Nosta syottolaite ylos. Aseta originaali skannattava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan

takakulmaan. Laske sy6ttolaite alas.

Huom. Originaalit (my®s kaksipuoliset) skannataan vain kerran valitusta kopiomddrésta
riippumatta.

Kun painetaan Kaynnistys, kone skannaa originaalit ja tallentaa skannauksen tuloksena saadut

kuvat vdliaikaisesti. Sen jdlkeen se tulostaa kuvat tehtyjen valintojen mukaan.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kdyttdon koneessa, kopiointitoimintojen kdyttdminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

1. Aseta originaalit etusivut ylospdin syottolaitteen syottdalustalle. Siirrd syottoohjain
originaaleja vasten.
Tai
Nosta syottolaite ylos. Aseta originaali skannattava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
takakulmaan. Laske syéttolaite alas.

2. Peruuta mahdolliset ciemmat valinnat painamalla ohjaustaulun Nollaa kaikki -ndppdintd.

3. Paina Kaikki palvelut -ndppdintd.
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4. Valitse kosketusndytostd Kopiointi.

v

Jos tarpeen, valitse Kopiointi-kortti. Yleensd tdma on etualalla nakyva kortti, kun
kopiointipalvelu valitaan.

Tee tarvittavat valinnat.
Anna kopiomaddra ohjaustaulun numerondappdimistostd.

Aloita originaalien skannaus painamalla ohjaustaulun Kaynnistys-ndppdintc.

© ® N o

Poista originaalit sy6ttolaitteesta tai valotuslasilta skannauksen padtyttyd. Tyo siirtyy
ty6jonoon kasittelya varten.

10. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdinta.

11. Jos tyod ei etene tydjonossa, koneeseen on lisdttGva materiaalia kuten paperia tai
nitomanastoja ennen kuin tyd voidaan tulostaa. Voit tarkastaa tarvittavan materiaalin
valitsemalla tyon ja valitsemalla sitten Tietoja. Kun materiaalia on kaytettavissd, tyo
tulostetaan.

Tulostus

Asiakirjan tulostaminen kayttamalla PostScript-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kaytettyja kayttojdrjestelmic varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Huom. Kone tukee AirPrint-tekniikkaa. AirPrint on Applen ajuriton tulostustekniikka, jonka avulla
Applen laitteilla (esimerkiksi Mac-tietokoneilla, puhelimilla ja taulutietokoneilla) voi tulostaa tahan
koneeseen asentamatta ajureita tai lataamatta ohjelmistoa.

Jarjestelmdnvalvoja on saattanut asentaa tulostinajurin tietokoneeseesi. Jos kuitenkin asennat
ajurin itse, seuraavista tiedoista voi olla hyotyd.

e PS(PostScript) antaa eniten mahdollisuuksia skaalata ja késitelld kuvia, ja se tulostaa grafiikan
tarkasti. PostScript sisdltdd myds erilaisia vaihtoehtoja virheenkasittelyyn ja fonttien
korvaukseen.

e PCL (Printer Control Language) -ajurissa on kdytettdvissa PostScriptic vahemman toimintoja.
PCL-ajurit kdsittelevat useimpia téitd muita ajureita nopeammin. Ajuri soveltuu useimpiin
pdivittdisiin tulostustehtdviin.

e XPS (XML Paper Specification) on alunperin Microsoftin kehittdmé avoin sivunkuvauskieli ja
kiinted asiakirjamuoto. Tata ajuria kdytetddn XPS-tiedostojen nopeaan ja laadukkaaseen
tulostamiseen.

e Mac on erityisesti Mac-tietokoneita varten suunniteltu PostScript-ajuri.

Huom. XPS-asiakirjan tulostamista varten tulostimeen on asennettava XPS-lisGtoiminto.
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Tulostinkohtaisten ajurien lisdksi kdytettcvissa on Xerox Global Print Driver- tai Xerox Mobile Express
Driver -ajuri. NGma ajurit eivét sisallc kaikkia niita toimintoja, jotka ovat kdytettdvissa
laitekohtaisissa ajureissa.

Global Print Driver -ajuri on kdytettdvissd PS- ja PCL-kuvauskielten kanssa kuten edelld
mainitut laitekohtaiset ajurit. Ajuria voidaan kdyttad sekd Xeroxin ettd muiden valmistajien
tulostimien kanssa. Tulostimien lisaédminen ja pdivittdminen on helppoa, koska ajuria ei tarvitse
vaihtaa.

Mobile Express Driver mahdollistaa PostScript-tulostimien etsimisen ja kdyttdmisen missd
tahansa sijaintipaikassa. Laitekohtaisia ajureita ei tarvitse ladata ja asentaa.

Madrittdmalla kayttooikeuksia jarjestelmdnvalvoja voi valvoa tulostustoimintojen kayttod. Han voi:

madrittad kellonajan ja viikonpdivan, jolloin tulostaminen sallitaan;
estdd tietyn tyyppiset tyot kuten suojattu tulostus;

rajoittaa tiettyjen paperialustojen kayttod;

estdd yksipuolisen tulostuksen;

madrittad tiettyja sovelluskohtaisia tulostusasetuksia, kuten kaikkien Microsoft Word -
asiakirjojen yksipuolisen tulostuksen;

sallia vain suojattu tulostus -tyyppiset tyot.

Jarjestelmdanvalvoja voi myds madrittdd tulostinajurin pyytamadn tulostuksen yhteydessa
kdyttgjcn kirjautumistietoja.

Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).

1.

10.

11.

Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

Anna kopiomadra. Kaytettavan sovelluksen mukaan voit ehké my6s valita sivualueen ja tehdd
muita tulostukseen liittyvia valintoja.

Valitse Xeroxin PS-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

Valitse haluamasi asetukset.
Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

Nouda ty6si tulostimesta.
Jos haluat tarkastella tydjonoa ja toiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdinta.

Tulostustyot ndkyvdt yleensa Aktiiviset tyot -jonossa. Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut
kayttoon Pidata kaikki tyot -toiminnon, tyot ndkyvat joko Pidatetyt tulostustyot- tai
Tunnistamattomat tulostustyot -jonossa. Vapauta piddatetty tyo valitsemalla se jonosta ja
valitsemalla sitten Vapauta.

Jos tyo ei etene tydjonossa, koneeseen on lisattGva materiaalia kuten paperia tai
nitomanastoja ennen kuin tyo voidaan tulostaa. Voit tarkastaa tarvittavan materiaalin
valitsemalla tyon ja valitsemalla sitten Tietoja. Kun materiaalia on kaytettavissd, tyo
tulostetaan.
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Asiakirjan tulostaminen kayttamalla PCL-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Huom. Kone tukee AirPrint-tekniikkaa. AirPrint on Applen ajuriton tulostustekniikka, jonka avulla
Applen laitteilla (esimerkiksi Mac-tietokoneilla, puhelimilla ja taulutietokoneilla) voi tulostaa tahdn
koneeseen asentamatta ajureita tai lataamatta ohjelmistoa.

Jarjestelmdnvalvoja on saattanut asentaa tulostinajurin tietokoneeseesi. Jos kuitenkin asennat
ajurin itse, seuraavista tiedoista voi olla hyotya.

e PS(PostScript) antaa eniten mahdollisuuksia skaalata ja késitelld kuvia, ja se tulostaa grafiikan
tarkasti. PostScript sisaltdd myds erilaisia vaihtoehtoja virheenkdsittelyyn ja fonttien
korvaukseen.

e PCL (Printer Control Language) -ajurissa on kdytettdvissd PostScripti@ vdhemman toimintoja.
PCL-ajurit kdsittelevat useimpia toitd muita ajureita nopeammin. Ajuri soveltuu useimpiin
pdivittdisiin tulostustehtaviin.

e XPS (XML Paper Specification) on alunperin Microsoftin kehittémé avoin sivunkuvauskieli ja
kiinted asiakirjamuoto. Tata ajuria kdytetddan XPS-tiedostojen nopeaan ja laadukkaaseen
tulostamiseen.

e Mac on erityisesti Mac-tietokoneita varten suunniteltu PostScript-ajuri.
Huom. XPS-asiakirjan tulostamista varten tulostimeen on asennettava XPS-lisdtoiminto.
Tulostinkohtaisten ajurien lisdksi kdytettcvissé on Xerox Global Print Driver- tai Xerox Mobile Express

Driver -ajuri. NGma ajurit eivét sisallc kaikkia niita toimintoja, jotka ovat kdytettdvissa
laitekohtaisissa ajureissa.

e Global Print Driver -ajuri on kdytettdvissa PS- ja PCL-kuvauskielten kanssa kuten edelld
mainitut laitekohtaiset ajurit. Ajuria voidaan kayttada seka Xeroxin ettd muiden valmistajien
tulostimien kanssa. Tulostimien lisddminen ja pdivittdminen on helppoa, koska ajuria ei tarvitse
vaihtaa.

* Mobile Express Driver mahdollistaa PostScript-tulostimien etsimisen ja kdyttdmisen missa
tahansa sijaintipaikassa. Laitekohtaisia ajureita ei tarvitse ladata ja asentaa.

Madrittamalla kayttooikeuksia jarjestelmdnvalvoja voi valvoa tulostustoimintojen kayttod. Han voi:

e madrittad kellonajan ja viikonpdivan, jolloin tulostaminen sallitaan;
e estdd tietyn tyyppiset tyot kuten suojattu tulostus;

e rajoittaa tiettyjen paperialustojen kayttog;

e estdd yksipuolisen tulostuksen;

e mMAadrittad tiettyja sovelluskohtaisia tulostusasetuksia, kuten kaikkien Microsoft Word -
asiakirjojen yksipuolisen tulostuksen;

e sallia vain suojattu tulostus -tyyppiset tyot.

Jarjestelmdanvalvoja voi myds madrittdd tulostinajurin pyytamadn tulostuksen yhteydessa
kayttdjcn kirjautumistietoja.
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Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).
1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

2. Anna kopiomadrd. Kaytettavan sovelluksen mukaan voit ehkd myds valita sivualueen ja tehdd
muita tulostukseen liittyvia valintoja.

3. Valitse Xeroxin PCL-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

5. Valitse haluamasi asetukset.
6. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

7. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

8. Tulostustyot nckyvat yleensd Aktiiviset tyot -jonossa. Jos jdrjestelmanvalvoja on ottanut
kayttoon Pidata kaikki tyot -toiminnon, tyot ndkyvat joko Pidatetyt tulostustyot- tai
Tunnistamattomat tulostustyot -jonossa. Vapauta piddatetty tyo valitsemalla se jonosta ja
valitsemalla sitten Vapauta.

9. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdintd.
10. Nouda ty6si tulostimesta.

11. Jos tyod ei etene tydjonossa, koneeseen on lisdttGva materiaalia kuten paperia tai
nitomanastoja ennen kuin tyd voidaan tulostaa. Voit tarkastaa tarvittavan materiaalin
valitsemalla tyon ja valitsemalla sitten Tietoja. Kun materiaalia on kaytettavissd, tyo
tulostetaan.

Asiakirjan tulostaminen kayttamalla Mac-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Xeroxin
Mac-tulostinajurin avulla voit kayttad laitteen erikoistoimintoja.

Huom. Kone tukee AirPrint-tekniikkaa. AirPrint on Applen ajuriton tulostustekniikka, jonka avulla
Applen laitteilla (esimerkiksi Mac-tietokoneilla, puhelimilla ja taulutietokoneilla) voi tulostaa tahan
koneeseen asentamatta ajureita tai lataamatta ohjelmistoa.

Madrittdmalla kayttooikeuksia jarjestelmdnvalvoja voi valvoa tulostustoimintojen kayttod. Han voi:

e madrittad kellonajan ja viikonpdivan, jolloin tulostaminen sallitaan;
e estdd tietyn tyyppiset tyot kuten suojattu tulostus;

e rajoittaa tiettyjen paperialustojen kayttog;

e estdd yksipuolisen tulostuksen;

e mMAadrittad tiettyja sovelluskohtaisia tulostusasetuksia, kuten kaikkien Microsoft Word -
asiakirjojen yksipuolisen tulostuksen;

e sallia vain suojattu tulostus -tyyppiset tyot.

Jarjestelmanvalvoja voi myds madrittdd tulostinajurin pyytdmacdn tulostuksen yhteydessa
kdyttajcn kirjautumistietoja.
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Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).

1. Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Arkisto ja Tulosta.

2. Anna kopiomadrd. Kaytettavan sovelluksen mukaan voit ehkd myds valita sivualueen ja tehdd
muita tulostukseen liittyvia valintoja.

3. Valitse Xerox-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Valitse Xerox-toiminnot ominaisuuksien valikosta (valikon nimi vaihtelee eri sovellusten
vdlilld). Useimmissa sovelluksissa valitse valikko, joka sisaltdd Sivut ja kopiot tai sovelluksen
nimen.

5. Valitse haluamasi asetukset.

6. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

7. Nouda tyosi tulostimesta.

8. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdintd.

9. Tulostustyot nckyvat yleensd Aktiiviset tyot -jonossa. Jos jdrjestelmanvalvoja on ottanut
kayttoon Pidata kaikki tyot -toiminnon, tyot ndkyvat joko Pidatetyt tulostustyot- tai
Tunnistamattomat tulostustyot -jonossa. Vapauta pidatetty tyo valitsemalla se jonosta ja

valitsemalla sitten Vapauta.

10. Jos tyod ei etene tydjonossa, koneeseen on lisdttGva materiaalia kuten paperia tai
nitomanastoja ennen kuin tyd voidaan tulostaa. Voit tarkastaa tarvittavan materiaalin
valitsemalla tyon ja valitsemalla sitten Tietoja. Kun materiaalia on kaytettavissd, tyo
tulostetaan.

Asiakirjan tulostaminen kayttamalla XPS-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kaytettyja kayttojdrjestelmic varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jarjestelmdanvalvoja on saattanut asentaa tulostinajurin tietokoneeseesi. Jos kuitenkin asennat
ajurin itse, seuraavista tiedoista voi olla hyotyad.

e PS(PostScript) antaa eniten mahdollisuuksia skaalata ja késitelld kuvia, ja se tulostaa grafiikan
tarkasti. PostScript sisaltdd myds erilaisia vaihtoehtoja virheenkdsittelyyn ja fonttien
korvaukseen.

e PCL (Printer Control Language) -ajurissa on kdytettdvissd PostScripti@ vdhemmdn toimintoja.
PCL-ajurit kdsittelevat useimpia toitd muita ajureita nopeammin. Ajuri soveltuu useimpiin
pdivittdisiin tulostustehtaviin.

e XPS (XML Paper Specification) on alunperin Microsoftin kehittémé avoin sivunkuvauskieli ja
kiinted asiakirjamuoto. Tatd ajuria kdytetddan XPS-tiedostojen nopeaan ja laadukkaaseen
tulostamiseen.

e Mac on erityisesti Mac-tietokoneita varten suunniteltu PostScript-ajuri.

Huom. XPS-asiakirjan tulostamista varten tulostimeen on asennettava XPS-lisdtoiminto.

Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).
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Tulostinkohtaisten ajurien lisdksi kdytettcvissa on Xerox Global Print Driver- tai Xerox Mobile Express
Driver -ajuri. NGma ajurit eivét sisallc kaikkia niita toimintoja, jotka ovat kdytettdvissa
laitekohtaisissa ajureissa.

Global Print Driver -ajuri on kdytettdvissd PS- ja PCL-kuvauskielten kanssa kuten edelld
mainitut laitekohtaiset ajurit. Ajuria voidaan kdyttad sekd Xeroxin ettd muiden valmistajien
tulostimien kanssa. Tulostimien lisaédminen ja pdivittdminen on helppoa, koska ajuria ei tarvitse
vaihtaa.

Mobile Express Driver mahdollistaa PostScript-tulostimien etsimisen ja kdyttdmisen missd
tahansa sijaintipaikassa. Laitekohtaisia ajureita ei tarvitse ladata ja asentaa.

Madrittdmalla kayttooikeuksia jarjestelmdnvalvoja voi valvoa tulostustoimintojen kayttod. Han voi:

madrittad kellonajan ja viikonpdivan, jolloin tulostaminen sallitaan;
estdd tietyn tyyppiset tyot kuten suojattu tulostus;

rajoittaa tiettyjen paperialustojen kayttod;

estdd yksipuolisen tulostuksen;

madrittad tiettyja sovelluskohtaisia tulostusasetuksia, kuten kaikkien Microsoft Word -
asiakirjojen yksipuolisen tulostuksen;

sallia vain suojattu tulostus -tyyppiset tyot.

Jarjestelmdanvalvoja voi myds madrittdd tulostinajurin pyytamadn tulostuksen yhteydessa
kdyttgjcn kirjautumistietoja.

Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).

1.

10.

11.

Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

Anna kopiomadra. Kaytettavan sovelluksen mukaan voit ehké my6s valita sivualueen ja tehdd
muita tulostukseen liittyvia valintoja.

Valitse Xeroxin XPS-ajuri kaytettavissa olevien tulostinajurien luettelosta.

Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

Valitse haluamasi asetukset.
Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

Nouda ty6si tulostimesta.
Jos haluat tarkastella tydjonoa ja toiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdinta.

Tulostustyot ndkyvdt yleensa Aktiiviset tyot -jonossa. Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut
kayttoon Pidata kaikki tyot -toiminnon, tyot ndkyvat joko Pidatetyt tulostustyot- tai
Tunnistamattomat tulostustyot -jonossa. Vapauta piddatetty tyo valitsemalla se jonosta ja
valitsemalla sitten Vapauta.

Jos tyo ei etene tydjonossa, koneeseen on lisattGva materiaalia kuten paperia tai
nitomanastoja ennen kuin tyo voidaan tulostaa. Voit tarkastaa tarvittavan materiaalin
valitsemalla tyon ja valitsemalla sitten Tietoja. Kun materiaalia on kaytettavissd, tyo
tulostetaan.
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Faksi

Faksipalvelujen esittely

Koneeseen voidaan asentaa tai ottaa kdyttoon kolme eri faksipalvelua: Faksi (paikallisfaksi),
Internet-faksi ja Palvelinfaksi.

Jos Faksi-palvelu (paikallisfaksi) on asennettu, faksilahetyksid voidaan ohjata omasta koneesta,
koska se on liitetty suoraan puhelinlinjaan. Koska téllainen faksi kdyttad puhelinlinjoja, sen
hinnoittelussa kdytetddn puhelumaksuja.

Faksi-palvelulla voidaan skannata asiakirjoja ja ldhettdd niitd fakseina faksilaitteisiin, jotka on
liitetty puhelinverkkoon.

Kone voidaan madrittad tulostamaan vastaanotetut faksit automaattisesti, sdilyttdmaadn ne
tydjonossa odottamassa tunnuslukua tai ldhettdmadn ne sahkdpostiosoitteeseen Faksin vdlitys -
toiminnolla.

Perusfaksiin kuuluu yksi puhelinlinja. Saatavilla on myds kahden puhelinlinjan faksi. Kahta
puhelinlinjaa kdytettdessd on mahdollista ldhettad fakseja kahteen kohteeseen, vastaanottaa
fakseja kahdesta kohteesta tai [Ghettdd ja vastaanottaa fakseja samaan aikaan.

Internet-faksi mahdollistaa paperioriginaalien skannaamisen sahkdiseksi kuvatiedostoksi.
Skannattu kuvatiedosto muunnetaan sdhkdpostissa toimivaan muotoon ja ldhetetddn
vastaanottajille Internetin tai intranetin kautta.

Vastaanottajat valitaan osoitteistosta tai annetaan manuaalisesti ndppdimistostd. Vastaanotetut
Internet-faksit on muunnettu palvelimessa automaattisesti tulostustoiksi.

Palvelinfaksi-palvelulla voidaan skannata asiakirjoja ja ldhettad niitd fakseina mihin tahansa
puhelinverkkoon yhdistettyyn faksilaitteeseen. Skannatut kuvat ldhetetddn ensin koneesta
faksipalvelimelle, joka valittada ne valittuun faksinumeroon puhelinlinjaa pitkin.

Tama tarkoittaa sitd, ettd faksildhetyksia ohjaa palvelin, mika voi rajoittaa joittenkin
faksitoimintojen kayttod. Palvelin voi esimerkiksi olla ohjelmoitu keradmadn ja lahettamddn kaikki

faksit ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Palvelimen kdytto voi myds pienentdd faksikuluja, koska palvelin voi valita parhaan
mahdollisimman ajan ja puhelinverkon faksin ldhettamiseen.

Faksin lahettaminen Xerox-koneesta

Faksin ldhettdminen

Koneeseen voidaan asentaa tai ottaa kdyttoon kolme eri faksipalvelua: Faksi (paikallisfaksi),
Internet-faksi ja Palvelinfaksi.

Faksi-palvelulla voidaan skannata asiakirjoja ja ldhettdd niitd fakseina faksilaitteisiin, jotka on
liitetty puhelinverkkoon.

Huom. Jarjestelmanvalvoja ottaa tdman palvelun kayttoon.
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Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kayttoon koneessa, faksitoimintojen kdyttdminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

1. Aseta originaalit etusivut ylospdin syottolaitteen syottoalustalle. Siirré syottdohjain
originaaleja vasten.

Tai

Nosta syottolaite ylos. Aseta originaali skannattava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
takakulmaan. Laske sy6ttolaite alas.

Peruuta mahdolliset aiemmat valinnat painamalla ohjaustaulun Nollaa kaikki -ndppdinta.
Paina Kaikki palvelut -ndppdintd.

Valitse kosketusndytostd Faksi.

v BweN

Jos tarpeen, valitse Faksi-kortti. Yleensd tdma on etualalla nékyva kortti, kun faksipalvelu
valitaan.

6. Valitse Anna faksinumero -ruutu ja anna vastaanottajan faksinumero numerondppdimistollé
tai kosketusndyton ndppdaimistolld.

7. Valitse Lisdd.

e Jos haluat lGhettda asiakirjan usealle vastaanottajalle, anna yksi vastaanottaja kerrallaan
ja valitse joka kerran jdlkeen Lisaa.

8. Tallenna antamasi tiedot valitsemalla Sulje.

9. Tee tarvittavat valinnat.

10. Aloita originaalien skannaus painamalla ohjaustaulun Kdynnistys-ndppdintd.
11. Poista originaalit syottolaitteesta tai valotuslasilta skannauksen paatyttya.

12. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdinta.

Internet-faksin lahettdminen

Internet-faksi muistuttaa sdhkdpostia siten, ettd se lahettdd asiakirjat sahkopostiosoitteisiin
internetin tai intranetin kautta. Internet-faksin ja séhkopostin vdlilla on kuitenkin useita eroja.

e Kaytd Internet-faksia, jos tarvitset vahvistuksen siitd, ettd asiakirja on toimitettu perille. Tama
on hyddyllinen ominaisuus valvonnan kannalta.

e Kaytd Internet-faksia, jos ldhetdt muihin Internet-faksia kdyttdviin laitteisiin tai vastaanotat
niista.

Huom. Jarjestelmanvalvoja ottaa tdman palvelun kayttoon.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kayttoon koneessa, Internet-faksitoimintojen kayttdminen
saattaa edellyttdd kirjautumistietojen antamista.

1. Aseta originaalit etusivut ylospdin syottolaitteen syottoalustalle. Siirré syottdohjain
originaaleja vasten.
Tai
Nosta syottolaite ylos. Aseta originaali skannattava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
takakulmaan. Laske syéttolaite alas.
2. Peruuta mahdolliset aiemmat valinnat painamalla ohjaustaulun Nollaa kaikki -nGppdinta.
3. Paina Kaikki palvelut -n&ppdintd.

4. Valitse Internet-faksi.
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10.
11.
12.
13.
14.

Jos tarpeen, valitse Internet-faksi-kortti. Yleensd tadmd on etualalla nakyva kortti, kun Internet-
faksipalvelu valitaan.

Valitse Uusi vastaanottaja....

Anna vastaanottajan sahkdpostiosoite ndyton ndppdimistostd.

e Merkkien enimmaismadrd vaihtelee valittujen merkkien koon mukaan. Kun syottéruudun
loppu saavutetaan, enempad merkkejé ei voi antaa.

e Voit poistaa virheellisen merkin X-ndppdimelld.

e Kayta erikoismerkkingppdintd, jos haluat lisatd erikoismerkkejd kuten $ ja %.

e Kuvakkeella varustetut ndppdimet oikeassa alakulmassa sisaltavat lisaa merkkeja. Valitse
ja pidd athaalla néppdintéa niin saat ndkyviin merkkivalikon. Valitse valikosta haluamasi
merkki.

e Valitsemalla FIN-ndppdimen saat ndkyviin erikielisic nappdimistoja.
Valitse Lisaa.

e Jos haluat lGhettda asiakirjan usealle vastaanottajalle, anna yksi vastaanottaja kerrallaan
ja valitse joka kerran jdlkeen Lisaa.

Jos haluat léhettad kopion jollekin toiselle vastaanottajalle, valitse V-ottaja:-valikosta Kopio.
Anna vastaanottajan tiedot ndytdn ndppdimistostd ja valitse Lisdd.

Huom. V-ottaja-kohtaan on valittava ainakin yksi osoite, asiakirjaa ei voi lahettdd pelkdstaan
Kopio-osoitteeseen.

Tallenna antamasi tiedot valitsemalla Sulje.

Tee tarvittavat valinnat.

Aloita originaalien skannaus painamalla ohjaustaulun Kdynnistys-ndppdintd.
Poista originaalit syottolaitteesta tai valotuslasilta skannauksen paatyttya.

Jos haluat tarkastella tydjonoa ja toiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -nappdinta.

Palvelinfaksin ldhetta@minen

Koneeseen voidaan asentaa tai ottaa kdyttoon kolme eri faksipalvelua: Faksi (paikallisfaksi),
Internet-faksi ja Palvelinfaksi.

Palvelinfaksi-palvelulla voidaan skannata asiakirjoja ja ldhettad niitd fakseina mihin tahansa
puhelinverkkoon yhdistettyyn faksilaitteeseen. Skannatut kuvat ldhetetadn ensin koneesta
faksipalvelimelle, joka valittada ne valittuun faksinumeroon puhelinlinjaa pitkin.

Huom. Jdrjestelmanvalvoja ottaa tdman palvelun kayttoon.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kdyttdon koneessa, palvelinfaksitoimintojen kayttdminen
saattaa edellyttdd kirjautumistietojen antamista.

1.

38

Aseta originaalit etusivut ylospdin syottolaitteen syottdalustalle. Siirrd sydttoohjain
originaaleja vasten.

Tai

Nosta syottolaite ylos. Aseta originaali skannattava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
takakulmaan. Laske syéttolaite alas.

Peruuta mahdolliset aiemmat valinnat painamalla ohjaustaulun Nollaa kaikki -nappdinté.
Paina Kaikki palvelut -ndppdintd.

Valitse Palvelinfaksi.
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8.
9.

Jos tarpeen, valitse Palvelinfaksi-kortti. Yleensd tamd on etualalla ndkyvd kortti, kun
palvelinfaksipalvelu valitaan.

Valitse Anna faksinumero -ruutu ja anna vastaanottajan faksinumero numerondppdimistollé
tai kosketusndyton ndppdimistolld.

Valitse Lis@a.

e Jos haluat lGhettda asiakirjan usealle vastaanottajalle, anna yksi vastaanottaja kerrallaan
ja valitse joka kerran jdlkeen Lisaa.

Tallenna antamasi tiedot valitsemalla Sulje.

Tee tarvittavat valinnat.

10. Aloita originaalien skannaus painamalla ohjaustaulun Kdynnistys-ndppdintd.

11. Poista originaalit syottolaitteesta tai valotuslasilta skannauksen paatyttya.

12. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdintd.

Faksin lahettaminen tietokoneesta

Faksin lahettdminen kayttamalla PostScript-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Asiakirja ldhetetadn tietokoneesta faksiosoitteeseen kayttamalld tulostinajurin faksitoimintoa. Ty
ldhetetadn tietokoneesta tulostimeen samalla tavalla kuin tulostustyd. Tulostamisen asemesta se
ldhetetaan faksina madritettyyn osoitteeseen.

Huom. Taman toiminnon kayttaminen edellyttdd, ettd jarjestelmdnvalvoja on asentanut
tulostimeen faksipalvelun ja ottanut sen kayttoon.

1.

Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

Anna kopiomadara.

Huom. Vain yksi kopio tarvitsee valita vaikka faksi ldhetettdisiin useaan osoitteeseen. Jos
valitaan useampi kuin yksi kopio, asiakirjasta tulostetaan vastaanottajan laitteessa valittu
madrd kopioita, mutta saate vain kerran (jos saate on valittu tulostinajurissa).

Valitse Xeroxin PS-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

Napsauta tarvittaessa Tulostusasetukset-vdlilehti. Yleensd tdma on etualalla ndkyvé vélilehti
tulostinajurin avautuessa.

Valitse Tyon tyyppi -valikosta Faksi.
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8.
9.

40

Joko

e Aloita uuden vastaanottajan lisé@minen napsauttamalla Liséé vastaanottaja.
- Valitse Nimi-ruutu ja kirjoita vastaanottajan nimi.
- Valitse Faksinumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan faksinumero.
- Vadlitse tarvittaessa Yritys-ruutu ja kirjoita vastaanottajan yritys.
- Valitse tarvittaessa Puhelinnumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.

- Valitse tarvittaessa Sdhkoépostiosoite-ruutu ja kirjoita vastaanottajan
sdhkopostiosoite.

- Valitse tarvittaessa Postilokero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan postilokeron numero.
- Jos haluat tallentaa tiedot, valitse vastaanottaja luettelosta ja valitse sitten Tallenna.

Huom. Vastaanottajan tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevylla olevaan
henkilokohtaiseen osoitteistoosi.

- Valitse OK.
Tai

e Aloita puhelinluetteloon tallennetun vastaanottajan lisédminen napsauttamalla Liséd
puhelinluettelosta.

- Vdlitse haluamasi vaihtoehto.

- Oma puhelinluettelo tuo ndkyviin tulostinajurin kautta tallentamasi
vastaanottajat.

- Jaettu puhelinluettelo tuo nakyviin tallentamiesi vastaanottajien lisaksi muiden
tallentamat vastaanottajat. Tama puhelinluettelo on yleensad tallennettu
verkkopalvelimeen ja kdyttdoikeuden siihen antaa jarjestelmdnvalvoja.

- LDAP-puhelinluettelo sisdltad LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -
osoitteiston sisaltdmat vastaanottajat. LDAP-osoitteistoja yllapitad yleensa IT-
tukihenkilot, koska niitd kaytetadn usein yrityksen osoitteistoina sekd tunnistus- ja
valtuutustarkoituksiin verkossa.

- Valitse vastaanottaja luettelosta.
e Jos vastaanottajaluettelo on pitkd, napsauta Etsi...-ruutua ja kirjoita etsittéva tieto.
e Saadaksesi nékyviin etsinndn tulokset valitse OK.
- Valitse Liséd.
- Valitse OK.
Jos haluat valita useita vastaanottajia luettelosta, napsauta ensimmadistd vastaanottajaa,

paina ja pida athaalla Ctrl-ndppdintd (PC:ssd) tai Command-ndppdintd (Mac-tietokoneessa).
Kun olet valinnut kaikki vastaanottajat, vapauta Ctrl- tai Command-ndppdin.

Jos haluat liittad faksiin saatteen, valitse Saate-vdlilehti.
Valitse Saateasetukset-valikosta Tulosta saate.

e \Valitse Tietoja-vdlilehti. Yleensd tdma valilehti nékyy etualalla, kun Saateasetukset
avautuu.

- Valitse tarvittaessa Lahettdjdn nimi -ruutu ja kirjoita nimesi.
- Valitse tarvittaessa Léhettdjan yritys -ruutu ja kirjoita yrityksesi nimi.
- Valitse tarvittaessa Léahettdjdn puhelinnumero -ruutu ja kirjoita puhelinnumerosi.

- Valitse tarvittaessa Léhettdjdan sdhképostiosoite -ruutu ja kirjoita
sdhkopostiosoitteesi.

- Valitse tarvittaessa Léhettdjan faksinumero -ruutu ja kirjoita faksinumero, johon
haluat mahdolliset vastaukset.

- Valitse vastaanottajia koskevat asetukset.

- Ndytd vastaanottajien nimet tulostaa kaikkien vastaanottajien nimet
saatteeseen. Nimet ovat vastaanottajatietoihin tallennettuja nimid.

- Piilota vastaanottajien nimet est&d vastaanottajien nimien tulostamisen
saatteeseen.
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- Ndytd oma teksti lisad kirjoittamasi tekstin saatteeseen. Tastd on hyotyd, kun
lahetdat usealle vastaanottajalle samaan faksinumeroon, mutta olet tallentanut
numeron vain yhden nimen kohdalle.

e Valitse Vastaanottajat-valikon alapuolella nékyva syottoruutu ja kirjoita oma teksti.
e Jos haluat lisatd saatteeseen vesileiman, valitse Kuva-vdlilehti.

- Valitse haluamasi vesileimavaihtoehto.

- Vdlitse haluamasi vaihtoehto.

- Teksti aktivoi tekstiruudun, johon voit kirjoittaa haluamasi tekstin. Voit myos
valita tekstin fontin, varin, suunnan ja sijainnin.

- Kuva mahdollistaa kuvavesileiman lisaédmisen. Napsauta kansiokuvaketta ja selaa
esiin haluamasi kuva. Voit my®6s valita kuvan skaalauksen, sijainnin ja tummuuden.

- Valitse haluamasi vaihtoehto Kerros-kohdasta.

- Tulosta taustalle tulostaa saatteen tekstin vesileiman pddille, joten osa
vesileimasta voi havitd.

- Yhdistd yhdistdd vesileiman saatteen tekstiin.
- Tulosta etualalle tulostaa vesileiman saatteen tekstin pddille, joten osa tekstistd
voi havita.
e Valitse OK.

10. Valitse Asetukset-vdlilehti, jos haluat tehdd vahvistussivua, ldhetysnopeutta, tarkkuutta,
ldhetysaikaa, numeron etuliitettd ja luottokorttia koskevia valintoja.

e Jos haluat tulostaa vahvistussivun [@hetyksen onnistumisesta, valitse Vahvistussivu-
valikosta Tulosta vahvistussivu. Jdrjestelmdnvalvoja on voinut asettaa tulostimen
tulostamaan virhesivun, jos lahetys epdonnistuu.

e Valitse halutessasi ldhetyksen aloitusnopeus Lahetysnopeus-valikosta.

e Valitse halutessasi tarkkuus Lahetystarkkuus-valikosta. Suuri tarkkuus hidastaa [Ghetysté.
e Valitse halutessasi faksin l@hetysaika Lahetysaika-valikosta.

e Jos tarpeen, valitse Etuliite-ruutu ja kirjoita numeron etuliite.

e Valitse tarvittaessa Luottokortti-ruutu ja kirjoita luottokortin numero.

e Valitse OK.

11. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

12. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

13. Tulostin on saatettu asettaa niin, ettd se nayttdd Faksivahvistus-ikkunan, jossa nakyvat kaikki
faksitydn vastaanottajat. Vahvista napsauttamalla OK.

Faksin lahettdminen kayttamadalla PCL-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kaytettyja kayttojdrjestelmic varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Asiakirja ldhetetadn tietokoneesta faksiosoitteeseen kayttamalld tulostinajurin faksitoimintoa. Tyd

ldhetetadn tietokoneesta tulostimeen samalla tavalla kuin tulostustyd. Tulostamisen asemesta se
ldhetetddn faksina mddritettyyn osoitteeseen.
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Huom. Taman toiminnon kdyttaminen edellyttdd, ettd jarjestelmdanvalvoja on asentanut
tulostimeen faksipalvelun ja ottanut sen kayttoon.

1.

42

Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

Anna kopiomadara.

Huom. Vain yksi kopio tarvitsee valita vaikka faksi ldhetettdisiin useaan osoitteeseen. Jos
valitaan useampi kuin yksi kopio, asiakirjasta tulostetaan vastaanottajan laitteessa valittu
madrd kopioita, mutta saate vain kerran (jos saate on valittu tulostinajurissa).

Valitse Xeroxin PCL-ajuri kéytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

Napsauta tarvittaessa Tulostusasetukset-vdlilehti. Yleensd tdma on etualalla ndkyva vélilehti
tulostinajurin avautuessa.

Valitse Tyon tyyppi -valikosta Faksi.
Joko

e Aloita uuden vastaanottajan lisé@minen napsauttamalla Liséé vastaanottaja.
- Valitse Nimi-ruutu ja kirjoita vastaanottajan nimi.
- Valitse Faksinumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan faksinumero.
- Vadlitse tarvittaessa Yritys-ruutu ja kirjoita vastaanottajan yritys.
- Valitse tarvittaessa Puhelinnumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.

- Valitse tarvittaessa Sahkopostiosoite-ruutu ja kirjoita vastaanottajan
sdhkopostiosoite.

- Valitse tarvittaessa Postilokero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan postilokeron numero.
- Jos haluat tallentaa tiedot, valitse vastaanottaja luettelosta ja valitse sitten Tallenna.

Huom. Vastaanottajan tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevylla olevaan
henkilokohtaiseen osoitteistoosi.

- Valitse OK.
Tai

e Aloita puhelinluetteloon tallennetun vastaanottajan lisédminen napsauttamalla Liséé
puhelinluettelosta.

- Valitse haluamasi vaihtoehto.

- Oma puhelinluettelo tuo ndkyviin tulostinajurin kautta tallentamasi
vastaanottajat.

- Jaettu puhelinluettelo tuo ndkyviin tallentamiesi vastaanottajien liscksi muiden
tallentamat vastaanottajat. Tama puhelinluettelo on yleensa tallennettu
verkkopalvelimeen ja kdyttdoikeuden siihen antaa jarjestelmanvalvoja.

- LDAP-puhelinluettelo sisdltaa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -
osoitteiston sisaltdmat vastaanottajat. LDAP-osoitteistoja yllapitdd yleensd IT-
tukihenkilot, koska niitd kdytetadn usein yrityksen osoitteistoina sekd tunnistus- ja
valtuutustarkoituksiin verkossa.

- Valitse vastaanottaja luettelosta.
e Jos vastaanottajaluettelo on pitkd, napsauta Etsi...-ruutua ja kirjoita etsittéva tieto.
e Saadaksesi ndkyviin etsinndn tulokset valitse OK.
- Valitse Liséd.
- Valitse OK.
Jos haluat valita useita vastaanottajia luettelosta, napsauta ensimmdaistd vastaanottajaa,

paina ja pida athaalla Ctrl-ndppdintd (PC:ssd) tai Command-ndppdintd (Mac-tietokoneessa).
Kun olet valinnut kaikki vastaanottajat, vapauta Ctrl- tai Command-ndppdin.
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8. Jos haluat liittad faksiin saatteen, valitse Saate-vdlilehti.

9. Valitse Saateasetukset-valikosta Tulosta saate.

Valitse Tietoja-valilehti. Yleensa tama vdalilehti ndkyy etualalla, kun Saateasetukset
avautuu.

- Valitse tarvittaessa Léahettdjdn nimi -ruutu ja kirjoita nimesi.
- Valitse tarvittaessa Léahettdjdn yritys -ruutu ja kirjoita yrityksesi nimi.
- Valitse tarvittaessa Ldhettdjan puhelinnumero -ruutu ja kirjoita puhelinnumerosi.

- Valitse tarvittaessa Léhettdjdan sdhképostiosoite -ruutu ja kirjoita
sdhkopostiosoitteesi.

- Valitse tarvittaessa Lahettdjan faksinumero -ruutu ja kirjoita faksinumero, johon
haluat mahdolliset vastaukset.

- Vadlitse vastaanottajia koskevat asetukset.

- Ndytd vastaanottajien nimet tulostaa kaikkien vastaanottajien nimet
saatteeseen. Nimet ovat vastaanottajatietoihin tallennettuja nimid.

- Piilota vastaanottajien nimet estdd vastaanottajien nimien tulostamisen
saatteeseen.

- Ndytd oma teksti lisad kirjoittamasi tekstin saatteeseen. Tastd on hyotyd, kun
lahetdat usealle vastaanottajalle samaan faksinumeroon, mutta olet tallentanut
numeron vain yhden nimen kohdalle.

Valitse Vastaanottajat-valikon alapuolella nakyva syottoruutu ja kirjoita oma teksti.
Jos haluat lisatd saatteeseen vesileiman, valitse Kuva-vdlilehti.

- Valitse haluamasi vesileimavaihtoehto.

- Vdlitse haluamasi vaihtoehto.

- Teksti aktivoi tekstiruudun, johon voit kirjoittaa haluamasi tekstin. Voit myos
valita tekstin fontin, varin, suunnan ja sijainnin.

- Kuva mahdollistaa kuvavesileiman lisaédmisen. Napsauta kansiokuvaketta ja selaa
esiin haluamasi kuva. Voit my6s valita kuvan skaalauksen, sijainnin ja tummuuden.

- Valitse haluamasi vaihtoehto Kerros-kohdasta.

- Tulosta taustalle tulostaa saatteen tekstin vesileiman pdadlle, joten osa
vesileimasta voi havita.

- Yhdistd yhdistdd vesileiman saatteen tekstiin.
- Tulosta etualalle tulostaa vesileiman saatteen tekstin pddille, joten osa tekstistd
voi havita.
Valitse OK.

10. Valitse Asetukset-vdlilehti, jos haluat tehdd vahvistussivua, ldhetysnopeutta, tarkkuutta,
ldhetysaikaa, numeron etuliitettd ja luottokorttia koskevia valintoja.

Jos haluat tulostaa vahvistussivun ldhetyksen onnistumisesta, valitse Vahvistussivu-
valikosta Tulosta vahvistussivu. Jarjestelmdnvalvoja on voinut asettaa tulostimen
tulostamaan virhesivun, jos lahetys epdonnistuu.

Valitse halutessasi ldhetyksen aloitusnopeus Ldhetysnopeus-valikosta.

Valitse halutessasi tarkkuus Lahetystarkkuus-valikosta. Suuri tarkkuus hidastaa ldhetysta.
Valitse halutessasi faksin ldhetysaika Léhetysaika-valikosta.

Jos tarpeen, valitse Etuliite-ruutu ja kirjoita numeron etuliite.

Valitse tarvittaessa Luottokortti-ruutu ja kirjoita luottokortin numero.

Valitse OK.

11. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

12. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

13. Tulostin on saatettu asettaa niin, ettd se nayttdad Faksivahvistus-ikkunan, jossa nakyvat kaikki
faksitydn vastaanottajat. Vahvista napsauttamalla OK.
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Faksin lahettdminen kayttamalla Mac-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kayttoon koneessa, toiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Asiakirja ldhetetadn tietokoneesta faksiosoitteeseen kayttamalla tulostinajurin faksitoimintoa. Ty
ldhetetadn tietokoneesta tulostimeen samalla tavalla kuin tulostustyd. Tulostamisen asemesta se
ldhetetadan faksina madritettyyn osoitteeseen.

Huom. Taman toiminnon kayttdminen edellyttdd, ettd jarjestelmdnvalvoja on asentanut
tulostimeen faksipalvelun ja ottanut sen kayttoon.

1. Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Arkisto ja Tulosta.
2. Anna kopiomaddrd.

Huom. Vain yksi kopio tarvitsee valita vaikka faksi [dhetettdisiin useaan osoitteeseen. Jos
valitaan useampi kuin yksi kopio, asiakirjasta tulostetaan vastaanottajan laitteessa valittu
madrd kopioita, mutta saate vain kerran (jos saate on valittu tulostinajurissa).

3. Valitse Xerox-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Valitse Xerox-toiminnot ominaisuuksien valikosta (valikon nimi vaihtelee eri sovellusten
valilla). Useimmissa sovelluksissa valitse valikko, joka sisaltad Sivut ja kopiot tai sovelluksen
nimen.

5. Valitse Xerox-toiminnot-valikosta Paperi ja tulostus. Yleensd tdma on etualalla nakyva alue
tulostinajurin avautuessa.

6. Valitse Tyon tyyppi -valikosta Faksi.
Joko

e Aloita uuden vastaanottajan lisé@minen napsauttamalla Liséé vastaanottaja.
- Valitse Nimi-ruutu ja kirjoita vastaanottajan nimi.
- Valitse Faksinumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan faksinumero.
- Valitse tarvittaessa Yritys-ruutu ja kirjoita vastaanottajan yritys.
- Valitse tarvittaessa Puhelinnumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.

- Valitse tarvittaessa Sdhkopostiosoite-ruutu ja kirjoita vastaanottajan
sdhkopostiosoite.

- Valitse tarvittaessa Postilokero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan postilokeron numero.
- Valitse halutessasi Tallenna osoitteistoon.

Huom. Vastaanottajan tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevylld olevaan
henkilokohtaiseen osoitteistoosi.

- Valitse OK.
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10.
11.

Tai

« Aloita osoitteistoon tallennetun vastaanottajan lisédminen napsauttamalla LisGé
osoitteistosta.

- Valitse vastaanottaja luettelosta.
e Jos vastaanottajaluettelo on pitkd, napsauta Etsi...-ruutua ja kirjoita etsittéva tieto.
e Saadaksesi nékyviin etsinndn tulokset valitse OK.

- Valitse Liséd.

- Jos haluat valita useita vastaanottajia luettelosta, napsauta ensimmaista
vastaanottajaa, paina ja pida alhaalla Ctrl-ndppdinta (PC:ssd) tai Command-
ndppdintd (Mac-tietokoneessa). Kun olet valinnut kaikki vastaanottajat, vapauta Ctrl-
tai Command-ndppdain.

- Valitse OK.
Jos haluat liittad faksiin saatteen, valitse Saate-vdlilehti.

Valitse Saateasetukset-valikosta Tulosta saate.

e Napsauta Saatteen viesti -painiketta.
- Napsauta Saatteen viesti -ruutua ja kirjoita viesti.
- Valitse OK.
e Napsauta Ldhettdjén tiedot -painiketta.
- Valitse tarvittaessa Lahettdjan nimi -ruutu ja kirjoita nimesi.
- Valitse tarvittaessa Lahettdjan yritys -ruutu ja kirjoita yrityksesi nimi.
- Valitse tarvittaessa Léahettdjdan sdhképostiosoite -ruutu ja kirjoita
sdhkopostiosoitteesi.
- Valitse tarvittaessa Léhettdjdn puhelinnumero -ruutu ja kirjoita puhelinnumerosi.

- Valitse tarvittaessa Lahettdjan faksinumero -ruutu ja kirjoita faksinumero, johon
haluat mahdolliset vastaukset.

- Valitse OK.
+ Napsauta Vastaanottajan tiedot -painiketta.
- Valitse vastaanottajia koskevat asetukset.

- Ndytd vastaanottajien nimet tulostaa kaikkien vastaanottajien nimet
saatteeseen. Nimet ovat vastaanottajatietoihin tallennettuja nimid.

- Ndytd oma teksti lisad kirjoittamasi tekstin saatteeseen. Tastd on hyotyd, kun
lahetdt usealle vastaanottajalle samaan faksinumeroon, mutta olet tallentanut
numeron vain yhden nimen kohdalle.

e Valitse Vastaanottajat-valikon alapuolella nékyva syottoruutu ja kirjoita oma teksti.
- Valitse OK.
- Valitse OK.

Valitse halutessasi saatteen kuvaa koskeva vaihtoehto.

e Uusi lisad saatteeseen uuden kuvan.
e Teksti lisdid saatteeseen tekstin.

e Lisad lisad saatteeseen kuvan.

e Valitse OK.

Valitse haluamasi paperikoko Saatteen paperikoko -valikosta.

Valitse Asetukset-vdlilehti, jos haluat tehdd vahvistussivua, ldhetysnopeutta, tarkkuutta,
ldhetysaikaa, numeron etuliitettd ja luottokorttia koskevia valintoja.

e Jos haluat tulostaa vahvistussivun l@hetyksen onnistumisesta, valitse Vahvistussivu-
valikosta Tulosta vahvistussivu. Jarjestelmdnvalvoja on voinut asettaa tulostimen
tulostamaan virhesivun, jos lahetys epdonnistuu.

e \Valitse halutessasi ldhetyksen aloitusnopeus Lahetysnopeus-valikosta.
e Valitse halutessasi tarkkuus Lahetystarkkuus-valikosta. Suuri tarkkuus hidastaa ldhetystd.
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e Valitse halutessasi faksin l&hetysaika Lahetysaika-valikosta.
e Jos faksinumero vaatii etuliitteen, kirjoita se Numeronvalinta-kohtaan.
e \Valitse tarvittaessa Luottokortti-ruutu ja kirjoita luottokortin numero.
e Valitse OK.
12. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

13. Tulostin on saatettu asettaa niin, ettd se ndyttdd Faksivahvistus-ikkunan, jossa nakyvat kaikki
faksityon vastaanottajat. Vahvista napsauttamalla OK.

Faksin lahettadminen kayttamalla XPS-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Huom. XPS-asiakirjan tulostamista varten tulostimeen on asennettava XPS-lisdtoiminto.

Asiakirja ldhetetadn tietokoneesta faksiosoitteeseen kayttamalld tulostinajurin faksitoimintoa. Ty
ldhetetadn tietokoneesta tulostimeen samalla tavalla kuin tulostustyd. Tulostamisen asemesta se
ldhetetddn faksina mddritettyyn osoitteeseen.

Huom. Taman toiminnon kdyttaminen edellyttdd, ettd jarjestelmdanvalvoja on asentanut
tulostimeen faksipalvelun ja ottanut sen kayttoon.

1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

2. Anna kopiomadrd.

Huom. Vain yksi kopio tarvitsee valita vaikka faksi ldhetettdisiin useaan osoitteeseen. Jos
valitaan useampi kuin yksi kopio, asiakirjasta tulostetaan vastaanottajan laitteessa valittu
madrd kopioita, mutta saate vain kerran (jos saate on valittu tulostinajurissa).

3. Valitse Xeroxin XPS-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

5. Napsauta tarvittaessa Tulostusasetukset-vdlilehti. Yleensd tdma on etualalla ndkyva vdlilehti
tulostinajurin avautuessa.

6. Valitse Tyon tyyppi -valikosta Faksi.
Joko

e Aloita uuden vastaanottajan lisé@minen napsauttamalla Liséé vastaanottaja.
- Valitse Nimi-ruutu ja kirjoita vastaanottajan nimi.
- Valitse Faksinumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan faksinumero.
- Vadlitse tarvittaessa Yritys-ruutu ja kirjoita vastaanottajan yritys.
- Valitse tarvittaessa Puhelinnumero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.

- Valitse tarvittaessa Sdhkoépostiosoite-ruutu ja kirjoita vastaanottajan
sdhkopostiosoite.

- Valitse tarvittaessa Postilokero-ruutu ja kirjoita vastaanottajan postilokeron numero.
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8.
9.

- Jos haluat tallentaa tiedot, valitse vastaanottaja luettelosta ja valitse sitten Tallenna.

Huom. Vastaanottajan tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevylld olevaan
henkilokohtaiseen osoitteistoosi.

- Valitse OK.
Tai

e Aloita puhelinluetteloon tallennetun vastaanottajan lisédminen napsauttamalla Liséd
puhelinluettelosta.

- Valitse haluamasi vaihtoehto.

- Oma puhelinluettelo tuo ndkyviin tulostinajurin kautta tallentamasi
vastaanottajat.

- Jaettu puhelinluettelo tuo nakyviin tallentamiesi vastaanottajien lisaksi muiden
tallentamat vastaanottajat. Tdma puhelinluettelo on yleensa tallennettu
verkkopalvelimeen ja kdyttdoikeuden siihen antaa jarjestelmdnvalvoja.

- LDAP-puhelinluettelo sisdltaa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -
osoitteiston sisaltdmat vastaanottajat. LDAP-osoitteistoja yllapitdd yleensd IT-
tukihenkilot, koska niitd kdytetadn usein yrityksen osoitteistoina sekd tunnistus- ja
valtuutustarkoituksiin verkossa.

- Vdlitse vastaanottaja luettelosta.
e Jos vastaanottajaluettelo on pitkd, napsauta Etsi...-ruutua ja kirjoita etsittéva tieto.
e Saadaksesi ndkyviin etsinndn tulokset valitse OK.
- Valitse Lisaa.
- Valitse OK.
Jos haluat valita useita vastaanottajia luettelosta, napsauta ensimmadisté vastaanottajaa,

paina ja pidd alhaalla Ctrl-néppdintd (PC:ssd) tai Command-ndppdintd (Mac-tietokoneessa).
Kun olet valinnut kaikki vastaanottajat, vapauta Ctrl- tai Command-néppdin.

Jos haluat liittaa faksiin saatteen, valitse Saate-vdlilehti.
Valitse Saateasetukset-valikosta Tulosta saate.

e Valitse Tietoja-vdlilehti. Yleensd tdma vdalilehti nékyy etualalla, kun Saateasetukset
avautuu.

- Valitse tarvittaessa Léahettdjdn nimi -ruutu ja kirjoita nimesi.
- Valitse tarvittaessa Léahettdjan yritys -ruutu ja kirjoita yrityksesi nimi.
- Valitse tarvittaessa Ldhettdjan puhelinnumero -ruutu ja kirjoita puhelinnumerosi.

- Valitse tarvittaessa Léahettdjdan sdhképostiosoite -ruutu ja kirjoita
sdhkopostiosoitteesi.

- Valitse tarvittaessa Lahettdjan faksinumero -ruutu ja kirjoita faksinumero, johon
haluat mahdolliset vastaukset.

- Vadlitse vastaanottajia koskevat asetukset.

- Nadytd vastaanottajien nimet tulostaa kaikkien vastaanottajien nimet
saatteeseen. Nimet ovat vastaanottajatietoihin tallennettuja nimid.

- Piilota vastaanottajien nimet estdd vastaanottajien nimien tulostamisen
saatteeseen.

- Ndytd oma teksti lisad kirjoittamasi tekstin saatteeseen. Tastd on hyotyd, kun
lahetdat usealle vastaanottajalle samaan faksinumeroon, mutta olet tallentanut
numeron vain yhden nimen kohdalle.

e Valitse Vastaanottajat-valikon alapuolella nékyva syottoruutu ja kirjoita oma teksti.
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10.

11.
12.

13.

e Jos haluat lisatd saatteeseen vesileiman, valitse Kuva-vdlilehti.
- Valitse haluamasi vesileimavaihtoehto.
- Valitse haluamasi vaihtoehto.

- Teksti aktivoi tekstiruudun, johon voit kirjoittaa haluamasi tekstin. Voit myds
valita tekstin fontin, varin, suunnan ja sijainnin.

- Kuva mahdollistaa kuvavesileiman lisaédmisen. Napsauta kansiokuvaketta ja selaa
esiin haluamasi kuva. Voit my6s valita kuvan skaalauksen, sijainnin ja tummuuden.

- Valitse haluamasi vaihtoehto Kerros-kohdasta.

- Tulosta taustalle tulostaa saatteen tekstin vesileiman pdadlle, joten osa
vesileimasta voi havita.

- Yhdistd yhdistad vesileiman saatteen tekstiin.
- Tulosta etualalle tulostaa vesileiman saatteen tekstin pddille, joten osa tekstistd
voi havita.
e Valitse OK.

Valitse Asetukset-vdlilehti, jos haluat tehdd vahvistussivua, [dhetysnopeutta, tarkkuutta,
ldhetysaikaa, numeron etuliitettd ja luottokorttia koskevia valintoja.

e Jos haluat tulostaa vahvistussivun lahetyksen onnistumisesta, valitse Vahvistussivu-
valikosta Tulosta vahvistussivu. Jarjestelmdnvalvoja on voinut asettaa tulostimen
tulostamaan virhesivun, jos lahetys epdonnistuu.

e Valitse halutessasi ldhetyksen aloitusnopeus Lédhetysnopeus-valikosta.

e Valitse halutessasi tarkkuus Lahetystarkkuus-valikosta. Suuri tarkkuus hidastaa [Ghetystc.
e \Valitse halutessasi faksin l@hetysaika Lahetysaika-valikosta.

e Jos tarpeen, valitse Etuliite-ruutu ja kirjoita numeron etuliite.

e Valitse tarvittaessa Luottokortti-ruutu ja kirjoita luottokortin numero.

e Valitse OK.

Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

Tulostin on saatettu asettaa niin, ettd se ndayttad Faksivahvistus-ikkunan, jossa nakyvat kaikki
faksitydn vastaanottajat. Vahvista napsauttamalla OK.

Skannaus tyonkulkuun

Skannaus tyonkulkuun muuntaa paperiasiakirjan sahkoiseksi tiedostoksi ja tallentaa sen verkossa
sijaitsevaan sailoon.

Skannaus edellyttda skannausmallin kayttod. Malli sisaltdd tiedot madranpadstd ja
skannausasetuksista. Skannauksen yhteydessca voidaan muokata asetuksia, mutta ei muuttaa
madranpaata.

Huom. Jarjestelmanvalvoja ottaa tdman palvelun kayttoon.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kdyttoon koneessa, skannaustoimintojen kayttdminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

1.

48

Aseta originaalit etusivut ylospdin syottolaitteen syottoalustalle. Siirrd syottoohjain
originaaleja vasten.

Tai
Nosta syottolaite ylos. Aseta originaali skannattava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
takakulmaan. Laske sy6ttolaite alas.
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9.

10.
11.
12.

Peruuta mahdolliset aiemmat valinnat painamalla ohjaustaulun Nollaa kaikki -ndppdinta.
Paina Kaikki palvelut -ndppdintd.
Valitse sitten kosketusnéytostd Skannaus tyénkulkuun.

Huom. Jos jarjestelménvalvoja on lisdnnyt oletusmalliin pakollisia kenttid, sinua pyydetadan
antamaan tarvittavat tiedot heti kun valitset skannauksen tyonkulkuun.

Jos tarpeen, valitse Skannaus tyonkulkuun -kortti. Yleensd tdma on etualalla nakyvé kortti,
kun skannaus tyonkulkuun -palvelu valitaan.

Valitse mallin tyyppi Kaikki mallit -valikosta.

Varmista, ettd uusimmat mallit ovat kdytettdvissa valitsemalla LisGasetukset-kortista Mallien
pdivitys.

Valitse haluamasi malli.

Tee tarvittavat valinnat.

Aloita originaalien skannaus painamalla ohjaustaulun Kaynnistys-ndppdintc.
Poista originaalit syottolaitteesta tai valotuslasilta skannauksen paatyttya.

Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdinta.

Sdhkopostin lahettaminen

Sahkopostipalvelulla voidaan skannata kuvia ja ldhettdd ne vastaanottajalle séhkopostiviestin
liitteena.

Huom. Jarjestelmanvalvoja ottaa tdman palvelun kayttoon.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kayttoon koneessa, sahkdpostitoimintojen kayttdminen
saattaa edellyttdd kirjautumistietojen antamista.

1.

v W N

o

Aseta originaalit etusivut ylospdin syottolaitteen syottdalustalle. Siirrd sydttoohjain
originaaleja vasten.

Tai

Nosta syottolaite ylos. Aseta originaali skannattava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
takakulmaan. Laske syéttolaite alas.

Peruuta mahdolliset aiemmat valinnat painamalla ohjaustaulun Nollaa kaikki -nappdinté.
Paina Kaikki palvelut -ndppdintd.

Valitse sitten kosketusndytostd Sahkoposti.

Jos tarpeen, valitse Sdhképosti-kortti. Yleensd tdmd on etualalla nékyvé kortti, kun
sdhkopostipalvelu valitaan.

Valitse Uusi vastaanottaja....

Anna vastaanottajan sahkdpostiosoite ndyton ndppdimistostd.

e Merkkien enimmadismadrd vaihtelee valittujen merkkien koon mukaan. Kun syottéruudun
loppu saavutetaan, enempdd merkkejd ei voi antaa.

e Voit poistaa virheellisen merkin X-nappdimelld.

e Kaytd erikoismerkkindppdintd, jos haluat lisatd erikoismerkkeja kuten $ ja %.

e Kuvakkeella varustetut ndppdimet oikeassa alakulmassa sisaltavat lisad merkkejd. Valitse
ja pida alhaalla ndppdinta niin saat nakyviin merkkivalikon. Valitse valikosta haluamasi
merkki.
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Huom. Jos sahkdpostin salaus on kaytdssd, sahkdpostia voi lahettdd vain niille vastaanottdijille,
joilla on voimassa oleva salausvarmenne. Salauksella varmistetaan, etté viestid ei voi lukea
muut kuin tarkoitettu vastaanottaja. Jos lisdksi on otettu kayttoon sahkopostin allekirjoitus,
vastaanottaja voi olla varma, ettd viesti on todella tullut lGhettdjaksi merkityltd henkiloltd.

8. \Valitse Lisaa.

e Jos haluat lGhettda asiakirjan usealle vastaanottajalle, anna yksi vastaanottaja kerrallaan
ja valitse joka kerran jdlkeen Lisaa.

9. Jos haluat lahettdd kopion jollekin toiselle vastaanottajalle, valitse V-ottaja:-valikosta Kopio.
Anna vastaanottajan tiedot ndytdn ndppdimistostd ja valitse Lisdd.

Huom. V-ottaja-kohtaan on valittava ainakin yksi osoite, asiakirjaa ei voi lahettdd pelkdstadan
Kopio-osoitteeseen.

10. Tallenna antamasi tiedot valitsemalla Sulje.

11. Jos tarpeen, valitse Ldhettdjé...-nGppdin ja anna lahettdjdn osoite tai muokkaa sitd ndyton
nappdimistosta.
Huom. Jarjestelmdnvalvoja voi lukita Lahettdja-nappdimen niin, ettei ldhettdjdan osoitetta
voida muuttaa.
e Valitse OK.

12. Jos tarpeen, valitse Aihe...-ndppdin ja kirjoita aihe tai muokkaa sité ndytdn ndppdimistosta.

e Valitse OK.

13. Jos tarpeen, valitse Tiedoston nimi -ndppdin ja kirjoita skannauksen tuloksena saadulle
tiedostolle nimi ndyton ndppdimistostd. Jos et anna tiedostolle nimed, jarjestelmdanvalvojan
madrittdmad oletusnimed kdytetadn.

e Valitse OK.
14. Tee tarvittavat valinnat.

15. Aloita originaalien skannaus painamalla ohjaustaulun Kaynnistys-ndppdintc.

16. Poista originaalit syottolaitteesta tai valotuslasilta skannauksen padtyttya. Tyo siirtyy
tydjonoon kasittelya varten.

17. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdinta.

50 Pikaopas



Nain padset alkuun WorkCentre® 5945/5955

Tallennetut tyot

Toiden tallentaminen

Tyon tallentaminen kayttamadlla PostScript-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kaytettyja kayttojdrjestelmic varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttaa kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Tallennettu ty6 -valinnalla ty6 tallennetaan tulostimen kiintolevylle, jotta se voidaan myéhemmin
tulostaa tulostimen adressa tai Internet Services -sivuston kautta.

Huom. Jarjestelmdanvalvojan on otettava kayttoon Toiden tallennus -toiminto tulostinajurissa
ennen kuin Tallennettu tyo on valittavissa. Jos sinulla on lupa itse pdivittad ajurin asetukset, tama
toiminto l6ytyy avaamalla ajuri-ikkuna napsauttamalla ajuria hiiren kakkospainikkeella,
valitsemalla Tulostimen ominaisuudet ja sitten Konfigurointi-vdlilehti. Aseta Lisdlaitteet-kohdassa
Toiden tallennusmoduulin tilaksi Asennettu.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmdanvalvojan kdsikirja).
1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto

ja Tulosta.

2. Anna kopiomadrd. Kaytettdvan sovelluksen mukaan voit ehkd myds valita sivualueen ja tehda
muita tulostukseen liittyvid valintoja.

3. Valitse Xeroxin PS-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Avaa tulostinajurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten vdlilla).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

5. Napsauta tarvittaessa Tulostusasetukset-vdlilehti. Yleensd tdma on etualalla ndkyva vdlilehti
tulostinajurin avautuessa.

6. Valitse Tyon tyyppi -valikosta Tallennettu ty6.
7. Valitse Tyén nimi -ruutu ja kirjoita tyon nimi.

e Jos haluat tallentaa tyon alkuperdisen asiakirjan nimelld, valitse Tyén nimi -valikosta
Kdytd asiakirjan nimed.
8. Valitse Tallennus-valikosta kansio, jonne haluat tallentaa tyon.
e Joshaluamaasi kansiota ei ndytetd, voit kirjoittaa tallennuskansion nimen ndppdimistosta.
Yleinen oletuskansio on kaikkien kayttdjien kaytettdvissa.

9. Jos haluat, ettd asiakirja myos tulostetaan, valitse Tulosta ja tallenna. Jos et valitse tata
valintaruutua, tyo tallennetaan, mutta sitd ei tulosteta.
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10. Jos haluat suojata asiakirjan tunnusluvulla, valitse Yksityinen.
e Napsauta Tunnusluku-ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku.

Huom. Tdma tunnusluku on annettava tulostimen ohjaustaulusta, kun tyé halutaan tulostaa.
Tunnusluku voi sisaltaa vain numeroita. Valitse tunnusluku, joka on helppo muistaa, mutta jota
muiden on vaikea arvata.

e Napsauta Vahvista tunnusluku -ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku uudelleen.
11. Valitse OK.

12. Valitse haluamasi asetukset.
13. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

14. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

Tyon tallentaminen kayttamalla PCL-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostingjuriin.

Tallennettu ty6 -valinnalla ty6 tallennetaan tulostimen kiintolevylle, jotta se voidaan myéhemmin
tulostaa tulostimen adressa tai Internet Services -sivuston kautta.

Huom. Jarjestelmdanvalvojan on otettava kayttoon Toiden tallennus -toiminto tulostinajurissa
ennen kuin Tallennettu tyo on valittavissa. Jos sinulla on lupa itse pdivittad ajurin asetukset, tama
toiminto l6ytyy avaamalla ajuri-ikkuna napsauttamalla ajuria hiiren kakkospainikkeella,
valitsemalla Tulostimen ominaisuudet ja sitten Konfigurointi-vdlilehti. Aseta Lisdlaitteet-kohdassa
Toiden tallennusmoduulin tilaksi Asennettu.

Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).
1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto

ja Tulosta.

2. Anna kopiomadrd. Kaytettavan sovelluksen mukaan voit ehkd myds valita sivualueen ja tehdd
muita tulostukseen liittyvia valintoja.

3. \Valitse Xeroxin PS-ajuri kéytettcvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

5. Napsauta tarvittaessa Tulostusasetukset-vdlilehti. Yleensd tdma on etualalla ndkyva vdlilehti
tulostinajurin avautuessa.

6. Valitse Tyon tyyppi -valikosta Tallennettu tyo.
7. Valitse Tyén nimi -ruutu ja kirjoita tydn nimi.

e Jos haluat tallentaa tyon alkuperdisen asiakirjan nimelld, valitse Tyon nimi -valikosta
Kdytd asiakirjan nimed.
8. \Valitse Tallennus-valikosta kansio, jonne haluat tallentaa tyon.
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e Joshaluamaasi kansiota ei ndytetd, voit kirjoittaa tallennuskansion nimen ndppdimistosta.
Yleinen oletuskansio on kaikkien kayttdjien kaytettdvissa.

9. Jos haluat, ettd asiakirja myos tulostetaan, valitse Tulosta ja tallenna. Jos et valitse tata
valintaruutua, tyo tallennetaan, mutta sitd ei tulosteta.

10. Jos haluat suojata asiakirjan tunnusluvulla, valitse Yksityinen.
e Napsauta Tunnusluku-ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku.

Huom. Tama tunnusluku on annettava tulostimen ohjaustaulusta, kun tyd halutaan tulostaa.
Tunnusluku voi sisaltdd vain numeroita. Valitse tunnusluku, joka on helppo muistaa, mutta jota
muiden on vaikea arvata.

e Napsauta Vahvista tunnusluku -ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku uudelleen.
11. Valitse OK.

12. Valitse haluamasi asetukset.
13. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

14. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

Tyon tallentaminen kayttamalla Mac-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kaytettyja kayttojdrjestelmic varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kayttoon koneessa, téiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Tallennettu tyd -valinnalla tyd tallennetaan tulostimen kiintolevylle, jotta se voidaan mydhemmin
tulostaa tulostimen ddressd tai Internet Services -sivuston kautta.

Huom. Jdrjestelmanvalvojan on otettava kayttoon Toiden tallennus -toiminto tulostingjurissa
ennen kuin Tallennettu ty® on valittavissa. Jos sinulla on lupa itse pdivittdd ajurin asetukset, tama
toiminto l6ytyy avaamalla ajuri-ikkuna napsauttamalla ajuria hiiren kakkospainikkeella,
valitsemalla Tulostimen ominaisuudet ja sitten Konfigurointi-vdlilehti. Aseta Lisdlaitteet-kohdassa
Toiden tallennusmoduulin tilaksi Asennettu.

1. Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Arkisto ja Tulosta.

2. Anna kopiomadrd. Kaytettavan sovelluksen mukaan voit ehkd myds valita sivualueen ja tehda
muita tulostukseen liittyvid valintoja.

3. Valitse Xerox-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Valitse Xerox-toiminnot ominaisuuksien valikosta (valikon nimi vaihtelee eri sovellusten
valilla). Useimmissa sovelluksissa valitse valikko, joka sisaltaa Sivut ja kopiot tai sovelluksen
nimen.

5. Valitse Xerox-toiminnot-valikosta Paperi ja tulostus. Yleensd tdma on etualalla ndkyva alue
tulostinajurin avautuessa.

6. Valitse Tyon tyyppi -valikosta Tallennettu ty6.

7. Valitse Tyén nimi -ruutu ja kirjoita tyon nimi.
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e Jos haluat tallentaa tyon alkuperdisen asiakirjan nimelld, valitse Tyon nimi -valikosta
Kdytd asiakirjan nimed.
8. Valitse Kansio-valikosta kansio, jonne haluat tallentaa tyon.

e Joshaluamaasi kansiota ei ndytetd, voit kirjoittaa tallennuskansion nimen ndppdimistosta.
Yleinen oletuskansio on kaikkien kdayttdjien kaytettavissa.

9. Valitse halutessasi Tulosta ja tallenna. Jos valitset Tallenna, tyd tallennetaan, mutta sitd ei
tulosteta.

10. Jos haluat suojata asiakirjan tunnusluvulla, valitse Yksityinen.
e Napsauta Tunnusluku-ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku.

Huom. Tdma tunnusluku on annettava tulostimen ohjaustaulusta, kun tyé halutaan tulostaa.
Tunnusluku voi sisaltaa vain numeroita. Valitse tunnusluku, joka on helppo muistaa, mutta jota
muiden on vaikea arvata.

e Napsauta Vahvista tunnusluku -ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku uudelleen.
11. Valitse OK.

12. Valitse haluamasi asetukset.

13. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

Tyon tallentaminen kayttamalla XPS-tulostinajuria

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon lédhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostingjuriin.

Huom. XPS-asiakirjan tulostamista varten tulostimeen on asennettava XPS-lisdtoiminto.
Tallennettu tyd -valinnalla ty6 tallennetaan tulostimen kiintolevylle, jotta se voidaan myéhemmin
tulostaa tulostimen adressa tai Internet Services -sivuston kautta.

Huom. Jarjestelmdanvalvojan on otettava kdyttoon Toiden tallennus -toiminto tulostinajurissa
ennen kuin Tallennettu tyo on valittavissa. Jos sinulla on lupa itse pdivittad ajurin asetukset, tama
toiminto l6ytyy avaamalla ajuri-ikkuna napsauttamalla ajuria hiiren kakkospainikkeella,
valitsemalla Tulostimen ominaisuudet ja sitten Konfigurointi-vdlilehti. Aseta Lisdlaitteet-kohdassa
Toiden tallennusmoduulin tilaksi Asennettu.

Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).
1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto

ja Tulosta.

2. Anna kopiomadrd. Kaytettdvan sovelluksen mukaan voit ehkd myds valita sivualueen ja tehda
muita tulostukseen liittyvia valintoja.

3. Valitse Xeroxin XPS-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

4. Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.
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5. Napsauta tarvittaessa Tulostusasetukset-vdlilehti. Yleensd tdma on etualalla ndkyva vdlilehti
tulostinajurin avautuessa.

6. Valitse Tyon tyyppi -valikosta Tallennettu tyo.
7. Valitse Tyén nimi -ruutu ja kirjoita tyon nimi.

e Jos haluat tallentaa tyon alkuperdisen asiakirjan nimelld, valitse Tyon nimi -valikosta
Kdytd asiakirjan nimed.
8. Valitse Tallennus-valikosta kansio, jonne haluat tallentaa tyon.

e Joshaluamaasi kansiota ei ndytetd, voit kirjoittaa tallennuskansion nimen ndppdimistosta.
Yleinen oletuskansio on kaikkien kdayttdjien kaytettGvissa.

9. Jos haluat, ettd asiakirja my0s tulostetaan, valitse Tulosta ja tallenna. Jos et valitse tata
valintaruutua, tyo tallennetaan, mutta sitd ei tulosteta.

10. Jos haluat suojata asiakirjan tunnusluvulla, valitse Yksityinen.
e Napsauta Tunnusluku-ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku.

Huom. Tdma tunnusluku on annettava tulostimen ohjaustaulusta, kun tyé halutaan tulostaa.
Tunnusluku voi sisaltaa vain numeroita. Valitse tunnusluku, joka on helppo muistaa, mutta jota
muiden on vaikea arvata.

e Napsauta Vahvista tunnusluku -ruutua ja anna 4-10-numeroinen tunnusluku uudelleen.
11. Valitse OK.

12. Valitse haluamasi asetukset.
13. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

14. Vahvista tulostus (painikkeen nimi vaihtelee eri sovellusten vdlilld). Useimmissa sovelluksissa
valitse OK tai Tulosta.

Tallennettujen toiden tulostaminen

Tallennetun tyon tulostaminen kayttamalla Tulostus...-toimintoa

Tulostus...-toiminnolla voidaan tulostaa tulostimeen tai USB-muistitikulle tallennettuja titd. Tasta
toiminnosta on hy6tyd, jos tulostetaan samoja asiakirjoja sadnnollisesti.

Huom. Jarjestelmanvalvoja ottaa tdman palvelun kayttoon.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kdyttdon koneessa, tulostustoimintojen kdyttdminen saattaa
edellyttaa kirjautumistietojen antamista.

Valitse Tulostus... > Tallennetut tyot, kun haluat tulostaa t6itd, jotka on tallennettu tulostimessa
olevaan kansioon Tallennetut tyot -toiminnolla.

Tallennetut tyot ovat tulostimeen ldhetettyjd asiakirjoja, jotka on tallennettu sinne mydhempad
kdyttod varten. Tallennetut tyot voidaan tulostaa tulostimen ddrestd tai Internet Services -sivuston
kautta.

1. Peruuta mahdolliset aiemmat valinnat painamalla ohjaustaulun Nollaa kaikki -n&ppdintd.
Paina Kaikki palvelut -ndppdintd.

Valitse sitten kosketusndytostd Tulostus....

Valitse Tallennetut tyét....

v Bwe N

Valitse kansio.
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Valitse tallennettu tyo.
Tee tarvittavat valinnat.

Valitse Paperi.

o No

Valitse haluamasi vaihtoehto.
e Autom. valinta valitsee automaattisesti sopivan paperikoon originaalien koon ja valitun
kokosuhteen mukaan.

e \Valitse paperialusta, joka sisdltdd haluamasi tyyppistd ja kokoista paperia. Kunkin alustan
kohdalla naytetddn sen sisdltdman paperin koko ja tyyppi.

10. Valitse OK.
11. Valitse 2-puolinen tulostus.
12. Valitse haluamasi vaihtoehto.

e 1-puolinen — valitse tdmd, kun originaalit ovat yksipuolisia.

e 2-puolinen — valitse tdmd, kun originaalit ovat kaksipuolisia. T&td asetusta kaytettdessa
originaalit on asetettava syottolaitteeseen.

e 2-puolinen, takasivun pyéritys — valitse tdma, kun originaalit ovat kaksipuolisia ja niiden
takasivut ovat ylosalaisin etusivuihin ndhden (kuten kalenterissa). Tatd asetusta
kdytettdessa originaalit on asetettava syottolaitteeseen.

13. Valitse Viimeistely, jos haluat itse valita tietyn viimeistelyn, tai valitse Autom., jos haluat, ettd
tulostin valitsee sopivan vaihtoehdon.

14. Kdynnista tyon tulostus painamalla ohjaustaulun Kéaynnistys-ndppaintd.
15. Jos tyd on suojattu, anna tunnusluku ja valitse OK.

16. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Téiden tila -ndppdinta.

Tallennetun tyon tulostaminen Internet Services -sivustolta

Internet Services kayttdd koneen sisdistd web-palvelinta. N@in tulostimeen saadaan internet- tai
intranet-yhteys tietokoneen verkkoselaimen kautta.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kdyttdon koneessa, tdmdn toiminnon kdyttdminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

Tallennetut tyot ovat tulostimeen lahetettyjd asiakirjoja, jotka on tallennettu sinne myéhempad
kdyttod varten. Tallennetut tyot voidaan tulostaa tulostimen adresté tai Internet Services -sivuston
kautta.

Huom. Jarjestelmanvalvoja ottaa tdman palvelun kayttoon.

Tallennetut tyot -toiminto on kdteva tapa tallentaa usein tulostettavia asiakirjoja (esimerkiksi
lomakkeita). Toiden tallentamiseen voidaan kayttdd tulostinajuria tai Internet Services -sivustoa.
Tallennettuja t6itd voidaan tulostaa tulostimen ohjaustaulusta ja Internet Services -sivustolta.

1. Avaa tietokoneen verkkoselain.

2. Kirjoita URL-kenttddn http:// ja laitteen IP-osoite. Jos IP-osoite on esimerkiksi 192.168.100.100,
kirjoita http://192.168.100.100.

Huom. Laitteen IP-osoitteen saa selville tulostamalla konfigurointiraportin, tai sitd voi kysyd
jarjestelmanvalvojalta.

3. Paina Enter.

=

Napsauta Tyét-vdlilehted.
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5. Napsauta Tallennetut ty6t -vdlilehted. Tallennettujen téiden tulostus -sivu tulee ndkyviin ja
siind ndkyy yleiseen oletussailoon tallennetut tyot.

6. Napsauta halutun tydn vieressd olevaa valintaruutua. Jos haluat valita kaikki tyot, napsauta
otsikkorivin yléreunassa olevaa valintaruutua.

7. Valitse Tulosta tyé -valikosta Tulosta tyo.

8. \Vadlitse tarvittaessa Kopiot-ruutu ja kirjoita kopiomadrd. Oletuskopiomadcdrd on 1, vaikka useita
kopioita olisi valittu, kun ty6d alunperin tallennettiin.

9. \Vadlitse Siirry.

10. Nouda ty6si tulostimesta.

11. Jos haluat tarkastella tydjonoa ja téiden tilaa, paina ohjaustaulun Toéiden tila -ndppdinta.

12. Tulostustyot ndkyvdat yleensc Aktiiviset tyot -jonossa. Jos jarjestelmdnvalvoja on ottanut
kayttoon Pidata kaikki tyot -toiminnon, tyot ndkyvat joko Pidatetyt tulostustyot- tai
Tunnistamattomat tulostustyot -jonossa. Vapauta piddatetty tyo valitsemalla se jonosta ja

valitsemalla sitten Vapauta.

13. Jos tyod ei etene tydjonossa, koneeseen on lisdttGva materiaalia kuten paperia tai
nitomanastoja ennen kuin tyd voidaan tulostaa. Voit tarkastaa tarvittavan materiaalin
valitsemalla tyon ja valitsemalla sitten Tietoja. Kun materiaalia on kaytettavissd, tyo
tulostetaan.

Tuottavuuden parantaminen

Tdma on tehokas monitoimilaite, jossa on runsaasti erilaisia digitaalisia toimintoja. Se on
tarkoitettu suurien tydryhmien kayttoon erilaisiin toimistoympadristoihin. Voit tehdd enemman
vahemmadlla vaivalla ja tehostaa tyonkulkuja erilaisilla tuottavuutta edistavilld toiminnoilla, joita
ovat esimerkiksi:

e Verkko-osoitteistot

e  Mukautus omiin tyoprosesseihin

e Tehokkaat julkaisutoiminnot, kuten Kopiointi vihkoksi, Erikoissivut, Koostety® ja Lisaykset.
Voit parantaa tuottavuutta aktiivisten tdiden tehokkaalla hallinnalla. Aktiiviset tyot saat ndkyviin

painamalla ohjaustaulun Téiden tila -ndppdintd. Jos tyd on kiireellinen, voit nopeuttaa sen
kasittelya valitsemalla Siirra eteenpain.

Jos ty6 on piddtettynd jonossa, se saattaa odottaa jonkin materiaalin lisdémistd tai tunnusluvun
antamista. Tyon pidatyksen syy ndkyy Tilanne-naytodssd. Kun tarvittava materiaali on kdytettdvissa
tai vaadittu tunnusluku annettu, tyo vapautuu tulostettavaksi.

Jarjestelmdnvalvoja voi parantaa tuottavuutta madrittdmalla useiden toimintojen
oletusasetuksiksi tydryhmassasi tavallisimmin kdytossa olevat asetukset. Jarjestelmdnvalvoja voi
esimerkiksi lisatd kopioiden oletustummuutta, jos kopioitavana on usein haaleita merkintoja
sisaltavid asiakirjoja, kuten lyijykyndpiirroksia.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmanvalvojan kdsikirja).
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Kunnossapito ja kulutustarvikkeet

Vaihto-osien tunnistaminen

Koneessa on useita kulutustarvikkeita, joita on lisattavd, kuten paperia ja nitomanastoja, sekd osia,
joita on gjoittain vaihdettava.

1. Varikasetti
2. Tulostuskasetti
Koneen ndyttoon tulee viesti, kun on aika tilata jokin ylld mainituista osista. Tama viesti toimii

ennakkoilmoituksenassiitd, ettd osa on pian vaihdettava. Osa vaihdetaan vasta sitten, kun ndytossd
kehotetaan niin tekemaan.

A\ vaArA

ALA irrota mitéén ruuvein kiinnitettyjé kansia tai suojalevyjd. Niiden takana ei ole mitédn kdyttdjan
vaihdettavia tai huollettavia osia. ALA yritd tehdd mitddn kunnossapitotoimia, joista ei ole ohjeita
kdyttdoppaissa.
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Valotuslasin ja syottolaitteen valotusalueen puhdistaminen

Puhdista koneen lasipinnat saannéllisesti. Nain varmistat, etteivat lasin pinnassa olevat tahrat ndy
kopioissa raitoina, pilkkuina tai muina ylimadrdisina jalkind.

Syottolaitetta kdytettdessd originaalit skannataan niiden kulkiessa syottolaitteen valotusalueita
peittavien lasien yli. Lika ja roskat ndissd laseissa aiheuttavat kopioihin, fakseihin ja skannattuihin
kuviin raitoja ja jalkia.

1. Kaytd nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu kevyesti Xeroxin antistaattisella
puhdistusaineella tai yleispuhdistusaineella (tai muun valmistajan vastaavalla aineella), kun
puhdistat valotuslasia ja sy6ttolaitteen valotusaluetta (kapea lasilevy valotuslasin vasemmalla
puolella).

2. Kuivaa lasi puhtaalla liinalla tai talouspaperilla.

Kayta nukkaamatontal liinaa, joka on kostutettu kevyesti vedelld tai sopivalla puhdistusaineella
(kuten Xerox Cleaning Fluid tai Xerox Film Remover), kun puhdistat sy6ttélaitteen alapintaa ja
syottolaitteen kuljetusrullaa.

A\ vaArA

ALA kéytd puhdistukseen voimakkaita kemiallisia aineita tai aerosolisuihkeita. ALA kaada nesteméii-
sid aineita suoraan puhdistettavalle pinnalle. Kaytd puhdistusaineita vain tdmdn kayttéoppaan oh-
jeiden mukaisesti. Pida kaikki puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta.

A\ vaArA

Alg kayta paineilmapulloissa olevia puhdistusaineita. Jotkin paineilmapullot sisdltdvdt rajahtavad
ainetta eivatka sovellu kaytettdviksi elektronisten laitteiden puhdistukseen. Tdllaisten puhdistusai-
neiden kdytto voi aiheuttaa rdjahdys- ja tulipalovaaran.

Ohjaustaulun, kosketusnayton, syottolaitteen ja
luovutusalustojen puhdistaminen

Puhdista nayttd, ohjaustaulu ja koneen muut pinnat sadénnéllisesti, jotta ne eivat pélyynny ja
likaannu.

Kostuta pehmed nukkaamaton liina vedellc.
Pyyhi koko ohjaustaulu, my6s ndytto.

Pyyhi syottolaite, luovutus- ja paperialustat ja koneen ulkopinnat.

&N =

Kuivaa alueet puhtaalla liinalla tai talouspaperilla.

Paperitukkeumien selvittaminen

Paperitukkeumasta saadaan nayttoon ilmoitus sekd ohjeet sen selvittamisestd. Korjaa virhetilanne
noudattamalla nd@ité ohjeita.

Tukkeuman vuoksi paperiradalta poistetut kopiot tehdadan automaattisesti uudelleen.

1. Tarkasta ndytosta tukkeuman sijainti. Poista tukkeuman aiheuttanut paperi kayttamalla
paperiradan vihreitd kahvoja ja nuppeja ndyton ohjeiden mukaisesti.

2. Muista palauttaa kaikki kahvat ja vivut oikeisiin asentoihin. Ne ovat paikoillaan, kun niiden
takaa ei ndy punaisia merkkejd.
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Opastus

Opastus koneessa

Konetta kayttdessdsi apu on aina ldhelld. Saat ohjeita ja vinkkejd monesta eri léhteestd.

1. Saat ohjeita ndyttéon milloin tahansa painamalla ohjaustaulun Opastus (?) -ndppdintd.

2. Etsiopastuksen aihe vierityspalkin avulla ja valitse se. Lisdtietoa annetaan viestien, ohjeiden ja
havaintokuvien avulla.

3. Sulje opastus painamalla Opastus (?) -ndppdintd uudelleen.

PostScript-tulostinajurin Ohje

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kaytettyja kayttojdrjestelmic varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kdayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttodn koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kayttdon, tydn ldhettdminen saattaa edellyttdd kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Ohje-painike avaa Xeroxin online-ohjeen. Ohjeen kdyttod edellyttdd internet-yhteyttd.
1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

2. Valitse Xeroxin PS-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

3. Avaa tulostingjurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilla).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

4. Napsauta ?-painiketta. Xeroxin online-ohje avautuu oletusselainikkunaan.
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PCL-tulostinajurin Ohje

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Ohje-painike avaa Xeroxin online-ohjeen. Ohjeen kayttd edellyttdd internet-yhteyttd.

1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto

ja Tulosta.
2. Valitse Xeroxin PCL-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

3. Avaa tulostinajurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valilld).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

4. Napsauta ?-painiketta. Xeroxin online-ohje avautuu oletusselainikkunaan.

Mac-tulostinajurin Ohje

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kdytettyja kdyttojdrjestelmia varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kayttoéon koneessa, toiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Ohje-painike avaa Xeroxin online-ohjeen. Ohjeen kayttd edellyttdd internet-yhteyttd.

1. Avaa tulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Arkisto ja Tulosta.
2. Valitse Xerox-ajuri kaytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

3. \Valitse Xerox-toiminnot ominaisuuksien valikosta (valikon nimi vaihtelee eri sovellusten
valilla). Useimmissa sovelluksissa valitse valikko, joka sisaltad Sivut ja kopiot tai sovelluksen
nimen.

4. Napsauta ?-painiketta. Xeroxin online-ohje avautuu oletusselainikkunaan.
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XPS-tulostinajurin Ohje

Asiakirja voidaan ldhettdd tulostettavaksi suoraan tietokoneesta tulostinajurin kautta. Erilaisia
Xerox-tulostinajureita on saatavilla kaikkia yleisesti kaytettyja kayttojdrjestelmic varten. Ne
mahdollistavat tulostimen erikoistoimintojen kayttamisen.

Jos tunnistus on otettu kdyttoon koneessa, tdiden tarkasteleminen tai vapauttaminen saattaa
edellyttad kirjautumistietojen antamista.

Jos tilikirjaus on otettu kdyttoon, tyon ldhettdminen saattaa edellyttad kirjautumistietojen
antamista tulostinajuriin.

Huom. XPS-asiakirjan tulostamista varten tulostimeen on asennettava XPS-lisGtoiminto.

Ohje-painike avaa Xeroxin online-ohjeen. Ohjeen kayttd edellyttdd internet-yhteyttd.

1. Avaatulostettava asiakirja. Useimmissa sovelluksissa valitse Office-painike tai valitse Tiedosto
ja Tulosta.

2. Valitse Xeroxin XPS-ajuri kdytettdvissa olevien tulostinajurien luettelosta.

Avaa tulostinajurin Ominaisuudet-ikkuna (avaamisen tapa vaihtelee eri sovellusten valill&).
Useimmissa Microsoft-sovelluksissa valitse Ominaisuudet tai Asetukset.

4. Napsauta ?-painiketta. Xeroxin online-ohje avautuu oletusselainikkunaan.

Internet Services -sivuston Ohje

Internet Services kdyttdd koneen sisdistd web-palvelinta. N@in tulostimeen saadaan internet- tai
intranet-yhteys tietokoneen verkkoselaimen kautta.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kdyttdon koneessa, tdmdn toiminnon kdyttdminen saattaa
edellyttaad kirjautumistietojen antamista.

Internet Services -sivuston Ohje-linkin napsauttaminen tuo nakyviin toimintojen kayttdmiseen
liittyvida ohjeita ja tietoja. Ohje avautuu uuteen ikkunaan.

Huom. Internet Services -sivusto on ensisijaisesti jarjestelmdnvalvojien tydkalu. Ohje on kirjoitettu
pikemminkin jarjestelmanvalvojille kuin tavallisille kayttdjille.

Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja).

1. Avaa tietokoneen verkkoselain.

2. Kirjoita URL-kenttddn http:// ja laitteen IP-osoite. Jos IP-osoite on esimerkiksi 192.168.100.100,
kirjoita http://192.168.100.100.

Huom. . Laitteen IP-osoitteen saa selville tulostamalla konfigurointiraportin, tai sita voi kysyd
jarjestelmanvalvojalta.

3. Paina Enter.
4. Valitse Ohje-linkki ndyton oikeasta ylékulmasta.

5. Valitse haluamasi asetukset.

LisGapua

Jos tarvitset lisGohjeita, kdy Xeroxin verkkosivuilla osoitteessa www.xerox.com tai ota yhteyttda
Xeroxin asiakaspalveluun. Varaudu antamaan koneen sarjanumero.

Asiakaspalveluun on annettava seuraavat tiedot: ongelman kuvaus, koneen sarjanumero,
mahdollinen virhekoodi seka yrityksen nimi ja osoite.
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