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Siguranta si
reglementari

Notificari si siguranta

V@& rugdm sd cititi cu atentie urmdtoarele instructiuni inainte de a utiliza dispozitivul. Consultati
aceste instructiuni conform necesitdtilor pentru a asigura exploatarea neintreruptd in conditii de
siguranta a dispozitivului.

Dispozitivul si consumabilele Xerox au fost proiectate si testate pentru a indeplini cerinte stricte Tn
materie de sigurantd. Acestea includ evaluarea si certificarea agentiei pentru sigurantd si
conformitatea cu reglementdrile privind emisiile electromagnetice si standardele de mediu
consacrate.

Testarea sigurantei si a mediului si performantele acestui dispozitiv au fost verificate utilizand doar
materiale Xerox.

A\ AVERTISMENT

Modificdrile neautorizate, care pot include addugarea de functii noi sau conectarea unor dispoziti-
ve externe, pot afecta certificarea dispozitivului. Pentru mai multe informatii, luati leg&tura cu repre-
zentanta Xerox.

Etichete si simboluri privind siguranta

Toate avertismentele si instructiunile marcate pe dispozitiv sau furnizate impreund cu dispozitivul
trebuie respectate.

A\ AVERTISMENT

Acest AVERTISMENT atrage atentia utilizatorilor asupra unor zone ale produsului unde existd posi-
bilitatea producerii unor vatdmadari corporale.

A\ AVERTISMENT

Acest AVERTISMENT atrage atentia utilizatorilor asupra unor zone ale produsului unde exista su-
prafete fierbinti care nu trebuie atinse.

o Atentie

Acest simbol alerteazd utilizatorii cu privire la acele zone ale echipamentului care necesitd atentie
speciald pentru a se evita posibilitatea de vatdmare corporald sau de deteriorare a echipamentului.
Un simbol pentru operatii care trebuie efectuate. Urmati cu atentie instructiunile pentru a executa
aceste operatii esentiale.
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Informatii referitoare la siguranta in
exploatare

Dispozitivul si consumabilele Xerox au fost proiectate si testate pentru a indeplini cerinte stricte in
materie de sigurantd. Acestea includ examinarea agentiei pentru sigurant&, aprobarea si
conformitatea cu standardele de mediu consacrate. Pentru a asigura exploatarea neintreruptd in
conditii de sigurantd a dispozitivului Xerox, respectati intotdeauna indicatiile privind siguranta
mentionate pe acest site web.

Alimentarea electrica

In acest document sunt furnizate informatii importante cu privire la siguranta alimentdrii electrice
pe care trebuie sd le cititi inainte de a instala sau a utiliza dispozitivul.

Cititi informatiile din urmdtoarele sectiuni:

e Specificatii de siguranta privind priza electrica

e Specificatii de siguranta privind cablul de alimentare
e Siguranta dispozitivului

e Oprirea de urgentd

e Dispozitivul de deconectare
Specificatii de siguranta privind priza electrica

Acest dispozitiv trebuie sd fie conectat la o sursd de alimentare electrica de tipul celui indicat pe
eticheta cu date tehnice aflatd pe carcasa din spate a dispozitivului. Dacd nu sunteti sigur cd sursa
de alimentare cu energie electricd indeplineste cerintele, luati legdtura cu furnizorul local de energie
electricd sau cu un electrician autorizat.

Priza electricd trebuie s fie instalatd in apropierea dispozitivului si trebuie s@ poatd fi accesatd usor.

AVERTISMENT

Acest dispozitiv trebuie sd fie conectat la un circuit prevazut cu impdmantare. Acest dispo-
zitiv este livrat cu un stecher prevdzut cu pin de impdmantare. Acest stecher se va potrivi numai intr-
o priz@ electricd cu impdmdantare. Aceasta este o mdasurd de sigurantd. Dacd nu puteti introduce ste-
cherulin prizg, luati legdtura cu un electrician autorizat si solicitati Tnlocuirea prizei. Conectati intot-
deauna dispozitivul la o prizd impamantatd corect. Dacd aveti dubii, dispuneti verificarea prizei de
catre un electrician calificat. Conectarea incorectd a conductorului de impdmantare a dispozitivului
poate produce un soc electric.

Specificatii de siguranta privind cablul de alimentare

e Utilizati exclusiv cablul de alimentare furnizat impreund cu acest dispozitiv.

e Conectati cablul de alimentare direct la priza electrica prevazutd cu impdmantare. Nu folositi
un prelungitor. In cazul in care nu stiti dacd priza este impamdantatd, luati legatura cu un
electrician calificat.

e Nuamplasati acest dispozitiv intr-o zond in care utilizatorii pot cdlca pe sau se pot impiedica
de cablul de alimentare.
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e Nu asezati obiecte pe cablul de alimentare.

e Pentru areduce riscul de incendiu, utilizati doar cablu de telecomunicatii 26 AWG (American
Wire Gauge) sau mai mare.

Siguranta dispozitivului

Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a asigura accesul operatorilor numai la zonele sigure.
Accesul operatorilor la zonele periculoase este restrictionat prin capace sau apdrdtori, pentru
inl@turarea cdrora sunt necesare unelte speciale. Nu indepdrtati niciodatd capacele sau apdrdtorile
care protejeazd zonele periculoase.

Siguranta dispozitivului - Procedati astfel
e Respectati Intotdeauna toate avertismentele si instructiunile marcate pe dispozitiv sau

furnizate Tmpreund cu dispozitivul.

 Inainte de a curdta acest dispozitiv, decuplati-l de la priza electricé. Folositi intotdeauna
materialele concepute special pentru acest dispozitiv; folosirea altor materiale poate avea
drept consecintd performante slabe si poate crea situatii periculoase.

e Procedatiintotdeauna cu grija atunci cdnd mutati sau instalati dispozitivul in alt loc. Luati
legdtura cu distribuitorul local Xerox pentru a pregdati mutarea dispozitivului intr-o locatie din
afara cladirii.

e Asezati intotdeauna dispozitivul pe o suprafatd solidd (nu pe un covor plusat) capabild sd-i
sustind greutatea.

e Asezati intotdeauna dispozitivul intr-o zond cu ventilatie adecvatda si spatiu suficient pentru
desfasurarea operatiunilor de service.

Nota: Dispozitivul Xerox este prevdzut cu o functie de economisire a energiei care are rolul de a
conserva energia electricd atunci céind dispozitivul nu este utilizat. Dispozitivul poate fi l&sat pornit
continuu.

Siguranta dispozitivului - Nu procedati astfel

A\ AVERTISMENT

Nu utilizati substante de curdtare pe bazd de aerosoli. Substantele de curdtare pe baza de aerosoli

pot fi explozive sau inflamabile céind se utilizeazd pe echipamente electromecanice.

e Nu folositi niciodatd un stecher adaptor cu impamantare pentru a conecta dispozitivul la o
priza care nu este prevdzuta cu terminal de impamantare.

e Nuincercati niciodatd sa efectuati o activitate de intretinere care nu este descrisd in mod
specific Tn aceastd documentatie.

e Nu blocati niciodata gurile de aerisire. Acestea au rolul de a preintGmpina supraincdlzirea.

e Nuindepdrtati niciodatd capacele sau apdrdtorile fixate cu suruburi. Sub acestea nu exista
zone n care operatorii pot efectua operatiuni de service.

e Nu asezati niciodatd dispozitivul in apropierea unui corp de incdlzire sau a unei alte surse de
caldurd.

e Nuintroduceti niciodatd obiecte de orice fel in gurile de aerisire.

e Nudezafectati si nu ,pdcdliti” niciodatd niciunul din dispozitivele de interblocare electrice sau
mecanice.

e Nuasezati niciodatd acest dispozitiv in locuri unde este posibil ca utilizatorii sau alte persoane
s calce pe sau sa se impiedice de cablul de alimentare.
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e Acest dispozitiv nu trebuie amplasat intr-o incdpere fard ventilatie adecvatd.

Pentru informatii suplimentare, luati leg&tura cu distribuitorul local autorizat.
Oprirea de urgenta

Dacd apare una dintre urmatoarele situatii, opriti imediat dispozitivul si deconectati cablurile de
alimentare de la prizele electrice. Contactati reprezentanta Xerox pentru service autorizatd in
vederea rezolvdrii problemei:

e Dispozitivul emite mirosuri neobisnuite sau produce zgomote neobisnuite.

e Cablul de alimentare este defect sau uzat.

e S-adeclansat unintrerupdtor din tabloul de perete, o sigurantd sau un alt dispozitiv de
sigurantd.

e Pedispozitiv s-a varsat lichid.
e Dispozitivul a fost expus la apa.

e O componentd a dispozitivului, oricare ar fi aceasta, este deterioratd.

Dispozitivul de deconectare

Dispozitivul de deconectare pentru dispozitivul Xerox este cablul de alimentare. Acesta este atasat
pe partea din spate a dispozitivului Xerox si are un stecher care trebuie introdus in prizd. Pentru a
deconecta complet dispozitivul de la alimentarea cu energie electricd, scoateti stecherul cablului de
alimentare din priza.

Informatii cu privire la intretinere

A\ AVERTISMENT

Nu utilizati substante de curdtare pe bazd de aerosoli. Substantele de curdtare pe bazé de aerosoli

pot fi explozive sau inflamabile cénd se utilizeaza pe echipamente electromecanice.

e Toate procedurile de intretinere a dispozitivului care pot fi efectuate de cdtre operator sunt
descrise in documentatia pentru utilizatori, documentatie care Tnsoteste dispozitivul.

e Nu efectuati nicio procedurd de ntretinere a dispozitivului care nu este descrisd in
documentatia furnizatd clientului.

e Folositi consumabilele si substantele de curdtare doar in modul indicat ih documentatia pentru
utilizatori.

e Nuindepdrtati capacele sau apdrdtorile fixate cu suruburi. In spatele acestor capace nu exista
componente la care sd efectuati lucrdri de Tntretinere sau service.

Informatii cu privire la consumabile

e Depozitati toate consumabilele in conformitate cu instructiunile furnizate pe ambalaj sau pe
recipient.

e Nuldasati consumabilele la indemana copiilor.

e Nu aruncati niciodatd in foc tonerul, cartusele cu toner sau recipientele cu toner.
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e Atunci cdnd manevrati cartusele, de exemplu cele cu toner, cuptorul si altele, evitati contactul
cu pielea sau cu ochii. Contactul cu ochii poate cauza iritatie si inflamatii. Nu incercati s
dezasamblati cartusul. Aceasta poate mdri riscul de contact cu pielea sau cu ochii.

e Folositi o mdaturd sau o lavetd umedad pentru a strange tonerul varsat. Maturati incet pentru a
nu ridica mult praf. Evitati utilizarea unui aspirator. Dacd trebuie s@ utilizati un aspirator, acesta
trebuie sa fie unul proiectat pentru praf inflamabil (de exemplu, cu motor protejat impotriva
exploziilor si cu furtun din material neconductor).

Certificarea sigurantei produsului

Acest produs este certificat de urmdatoarea agentie pe baza standardelor de sigurantd enumerate
mai jos.

Agentia Standard

UL60950-1 (2007) Editia a 2-a

Underwriters Laboratories Inc. (US/Canada) CSA 22.2 nr. 60950-1-07 Editia a 2-a
IEC60950-1:2005, (Editia a 2-a) +A1:2009

EN60950-1:2006 (Editia a 2-a)
+A11:2009:+A1:2010;+A12:2011 (Schema
Underwriters Laboratories Inc. (Europa) CB)

Acest dispozitiv a fost fabricat in conditiile unui sistem de calitate certificat ISO9001.

Reglementari de baza

Xerox a testat acest dispozitiv pentru a asigura conformitatea cu standardele de emisii
electromagnetice si cele de imunitate electromagneticd. Aceste standarde sunt concepute pentru
areduce interferentele cauzate sau receptate de acest dispozitiv intr-un mediu tipic de birou.

Informatii de sigurantd privind ozonul

Acest produs emand ozon n timpul functiondrii normale. Ozonul produs este mai greu ca aerul si
depinde de volumul de copii. Instalati sistemulintr-o inc&pere bine ventilatd. Dacd doriti informatii
suplimentare despre ozon, solicitati publicatia Xerox intitulatd Facts About Ozone (Date despre
ozon, cod produs 610P64653) la numdrul de telefon 1-800-ASK-XEROX in Statele Unite siin
Canada. In celelalte zone, luati legdtura cu reprezentanta locald Xerox.

United States (FCC Regulations)

Acest dispozitiv a fost testat si s-a stabilit ca respectd limitdrile valabile pentru dispozitivele din
Clasa A, conform Partii a 15-a din Reglementdrile FCC. Aceste limitdri au fost concepute pentru a
asigura o protectie rezonabild Tmpotriva interferentelor ddundtoare intr-un mediu comercial. Acest
dispozitiv genereazd, foloseste si poate emite energie de radiofrecventd. Dacd nu este instalat si
utilizat Tn conformitate cu aceste instructiuni, poate provoca interferente ddundtoare
radiocomunicatiilor. Punerea in functiune a acestui dispozitiv intr-o zond rezidentiald va duce,
probabil, la interferente daundtoare. Intr-un asemenea caz, utilizatorul va fi obligat sé remedieze
problema pe cheltuiala proprie.
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Dacd acest dispozitiv cauzeazd interferente ddundtoare receptiei radio sau TV, lucru care poate fi
determinat prin pornirea si oprirea dispozitivului, utilizatorul este Tncurajat sd corecteze
interferentele prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos:

e Reorientarea sau mutarea receptorului.

e Madrirea distantei dintre dispozitiv si receptor.

e Conectarea dispozitivului la o prizd pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
e Pentru asistentd, consultati distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experientd.

Orice schimbdri sau modificdri care nu sunt aprobate Tn mod expres de Xerox pot anula dreptul
utilizatorului de a tine Tn functiune acest dispozitiv.

A\ AVERTISMENT

Conformitatea cu reglementdrile FCC este conditionatd de utilizarea acestui echipament cu cabluri
ecranate.

Canada (Regulations)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Uniunea Europeana

A\ AVERTISMENT
Acesta este un produs incadrat in Clasa A. In mediul casnic, acest dispozitiv poate cauza interferen-

te radio, caz in care utilizatorul trebuie s adopte mdsurile corespunzdatoare.

ce Marcajul CE aplicat pe acest dispozitiv simbolizeaz& declaratia Xerox de conformitate cu
urmdtoarele Directive ale Uniunii Europene, intrate in vigoare la datele indicate:

e 12 decembrie 2006: Directiva 2006/95/CE privind tensiunea joasd. Armonizarea legislatiei
statelor membre cu privire la echipamentele de joasd tensiune.

e 15 decembrie 2004: Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetica.
Armonizarea legislatiei statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagneticad.

e Directiva 1999/5/CE privind echipamentele radio si echipamentele terminale de
telecomunicatii.

e 8iunie 2011: Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante
periculoase in echipamentele electrice si electronice.

Acest dispozitiv, dacd este folosit in conformitate cu instructiunile de utilizare, nu este periculos nici
pentru utilizator, nici pentru mediu.

Pentru asigurarea conformitdtii cu reglementdrile Uniunii Europene, utilizati cabluri de interfata
ecranate.

Puteti obtine de la Xerox o copie semnatd a Declaratiei de conformitate pentru acest dispozitiv.
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Uniunea Europeand - Acordul Lot 4 privind echipamentele de
imagistica - Informatii referitoare la mediu

Informatii referitoare la mediu care ofera solutii ecologice si reduc costurile

Introducere

Informatiile de mai jos au fost elaborate n sprijinul utilizatorilor si au fost emise cu referire la
directiva Uniunii Europene (UE) privind produsele cu impact energetic, in special la studiul Lot 4
privind echipamentele de imagisticd. Acesta impune producdtorilor s& optimizeze performantele
ecologice ale produselor vizate si sustine planul de actiune al UE privind eficienta energetica.

Produsele vizate sunt echipamentele de uz casnic si echipamentele de birou care indeplinesc
urmatoarele criterii.

e Produse standard de imprimare monocromd, avénd o vitezd maxim& mai micd de 64 de
imagini A4 pe minut.

e Produse standard de imprimare color, avénd o vitezd maximd mai micd de 51 de imagini A4 pe
minut.

Beneficiile ecologice ale imprimarii duplex

Cele mai multe produse Xerox oferd imprimare duplex, cunoscutd si sub numele de imprimare pe 2
fete sau fatd-verso. Aceasta va oferd posibilitatea s& imprimati automat pe ambele fete ale hértiei
si, prin urmare, reduce consumul de resurse valoroase prin reducerea consumului de hartie. Acordul
privind echipamentele de formare a imaginii Lot 4 prevede ca la modelele cu viteza de imprimare
mai mare decdt sau egald cu 40 ppm (color) sau 45 ppm (alb-negru), functia 2 fete sd fie activatd
automat in timpul configurdrii si instaldrii driverului. Prin setdrile implicite din momentul instaldrii,
imprimarea fatd-verso se poate activa si in cazul anumitor modele Xerox cu viteze care nu ating
aceste valori. Daca folositi n continuare functia de imprimare pe 2 fete, veti reduce impactul pe
care 1l are activitatea dvs. asupra mediului. Totusi, dacd este necesar sd utilizati imprimarea
simplex/pe 1 fatd, aveti posibilitatea s& modificati setdrile corespunzdtoare in driverul de
imprimare.

Tipuri de hartie

Cu acest produs se poate imprima atat pe hartie reciclatd, cat si pe hartie nereciclatd, aprobatd pe
baza unei scheme de gestionare a mediului, care este in conformitate cu standardul EN12281 sau
cu un standard de calitate comparabil. In anumite situatii se poate folosi si hértia cu greutate
redusd (60 g/m2), care contine mai putine materii prime, economisind astfel resurse cu fiecare

pagind imprimatd. Va recomanddm sd verificati dacd acest tip de hartie este indicat pentru
cerintele dvs. de imprimare.

Reglementarea RoHS Turcia

In conformitate cu Articolul 7 (d). Certificdm prin prezentul document
~Produsul este conform cu Reglementarea EEE.”

"EEE yonetmelidine uygundur”
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Informatii privind reglementarea pentru adaptorul de retea fara
firin banda de 2,4 GHz

Acest produs Tncorporeazd un modul radioemitdtor pentru retea LAN fard fir de 2,4 GHz, care
respectd cerintele specificate Tn Partea a 15-a a Reglementdrilor FCC, in standardul RSS-210
Industry Canada si in Directiva 99/5/CE a Consiliului European.

Functionarea acestui dispozitiv este supusd urmatoarelor doud conditii: (1) acest dispozitiv nu are
voie sd producd interferente perturbante, si (2) acest dispozitiv trebuie s& accepte orice interferentd,

inclusiv interferente care pot produce functionarea nedoritd.

Schimbdrile sau modificdrile aduse dispozitivului, care nu sunt aprobate Th mod expres de Xerox
Corporation, pot anula dreptul utilizatorului de a tine in functiune acest echipament.

Comunitatea Economica Euroasiatica (marcajul EAC)

Rusia, Belarus si Kazahstan fac demersuri pentru infiintarea unei uniuni vamale
cunoscutd sub denumirea Comunitatea Economicd Euroasiatica sau EurAsEC.
Aceastd uniune a anuntat o schemad de reglementare comund si un marcaj de
certificare EurAsEC (marcajul EAC).
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Reglementari pentru copiere

United States

Congresul a interzis prin lege reproducerea tipurilor de materiale mentionate mai jos (in anumite
conditii). Realizarea unor reproduceri prin incalcarea normelor legale se pedepseste cu inchisoarea
sau cu amendd.

1. Obligatiuni si titluri de valoare ale Guvernului Statelor Unite, cum ar fi:

e Titluri de creantd

e Valuta Bancii Nationale

e Cupoane din obligatiuni

e Bancnote ale Rezervei Federale

e Certificate de argint

e Certificate de aur

e Obligatiuni ale Statelor Unite

e Certificate de trezorerie

e C(Certificate ale Rezervei Federale

e Certificate de trezorerie cu valori fractionare
e Certificate de depozit

e Bancnote

e Obligatiuni ale anumitor agentii ale guvernului SUA, cum ar fi FHA etc.

e Obligatiuni (obligatiunile de tezaur pentru economii emise de Statele Unite pot fi
fotografiate doar in scop de publicitate pentru campania de vanzare a unor astfel de
obligatiuni.)

e Timbre fiscale interne. Este permisd reproducerea unui document oficial cu timbru fiscal
anulat, Tn cazurile in care se impune acest lucru, cu conditia ca reproducerea sd serveascd
unor scopuri legale.

e Timbre postale, anulate si neanulate. Se permite fotografierea timbrelor postale pentru
scopuri filatelice, cu conditia ca reproducerea sa se faca in alb-negru si la dimensiuni sub
75% sau peste 150 % din dimensiunile liniare ale originalului.

e Mandate postale

e Efecte de comert, cecuri sau cambii care au ca tras sau tradgdator functionari autorizati ai
Statelor Unite ale Americii.

e Timbre si alte hartii de valoare, indiferent de valoare, emise in baza unui Act al Congresului.
2. Certificate de plati compensatorii ajustate pentru veteranii Razboaielor Mondiale.

3. Obligatiuni sau titluri de valoare emise de un guvern, o bancd sau o corporatie din strdindtate.

4. Materiale protejate prin drepturi de autor, cu exceptia cazului in care s-a obtinut permisiunea
proprietarului drepturilor de autor sau reproducerea intrd sub incidenta prevederilor privind
utilizarea acceptabild sau de reproducere a materialelor de bibliotecd, din legea drepturilor de
autor.

De la Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 puteti obtine detalii
suplimentare despre aceste prevederi. Solicitati Circulara R21.5.

5. Certificate de cetdtenie sau de naturalizare. Certificatele de naturalizare strdine pot fi
fotografiate.

6. Pasapoarte. Pasapoartele strdine pot fi fotografiate.
7. Documente de imigrare

8. Fise de recrutare
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9. Documente de incorporare pentru Servicii Selective care contin oricare dintre urmdtoarele
informatii referitoare la solicitant:
e Veniturile sau castigurile
e Cazierul
e Starea fizicd sau psihica
e Statutul de dependenta
e Livretul militar anterior
Exceptie: certificatele de |@sare la vatrd din Armata Statelor Unite pot fi fotografiate.
10. Insigne, carduri de identificare, permise sau legitimatii ale personalul militar sau ale

personalului din Departamente Federale cum ar fi FBI, Trezoreria sau altele (cu exceptia
cazurilor in care fotocopia este solicitatd de directorul unui astfel de departament sau birou.)

In anumite state este interzisd reproducerea urmdtoarelor materiale:

e Acte de inmatriculare ale autovehiculelor
e Permise de conducere
e Titluri de proprietate pentru autovehicule

Lista de mai sus nu este completd si nu ne asumam nicio responsabilitate pentru completitudinea
sau exactitatea acesteia. Dacd aveti neclaritdti, consultati un jurist.

Canada

Parlamentul a interzis prin lege reproducerea tipurilor de materiale mentionate mai jos (in anumite
conditii). Realizarea unor reproduceri prin incalcarea normelor legale se pedepseste cu inchisoarea
sau cu amendd.

1. Bancnote aflate in circulatie.

Obligatiuni sau titluri de valoare guvernamentale sau bancare.

Obligatiuni de stat sau documente fiscale.

&S weN

Sigiliul public al Canadei sau al unei provincii sau stampila unui organism sau a unei autoritdti
publice din Canada sau a unui tribunal.

5. Proclamatii, ordine, reglementdri sau numiri ori notificdri ale acestora (cu intentia de a pretinde
in fals cd acestea au fost imprimate de Queen's Printer for Canada sau de o imprimerie similara
a unei provincii).

6. Marcaje, mardi, sigilii, ambalaje sau motive grafice folosite de cdtre sau in numele Guvernului
Canadei sau al unei provincii, al guvernului unui stat, altul decét Canada, sau al unui
departament, consiliu, al unei comisii sau agentii infiintate de Guvernul Canadei sau al unei
provincii sau de guvernul unui stat, altul decat Canada.

7. Timbre imprimate sau adezive folosite in scopul atragerii unor venituri de c&tre Guvernul
Canadei sau al unei provincii sau de cdtre guvernul unui stat, altul decat Canada.

8. Documente, registre sau evidente tinute de demnitari publici insdrcinati cu efectuarea sau
emiterea unor copii autorizate ale acestora, dacd se pretinde in fals cd reproducerea este o
copie autorizatd a documentelor respective.

9. Materiale protejate prin drepturi de autor sau mdrci comerciale de orice fel, dacd nu se obtine

acordul detindtorului drepturilor de autor sau al madrcii comerciale.

Lista de mai sus a fost inclus@ in acest material pentru a va ajuta sd o consultati, dar nu este
completd si nu ne asumadm nicio responsabilitate pentru completitudinea sau exactitatea sa. Daca
aveti neclaritdti, consultati un jurist.
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Alte tari

Copierea anumitor documente poate fi ilegald in tara dvs. Celor gdsiti vinovati de efectuarea unor
astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi pand la inchisoare:

e Bancnote

e Bilete de bancd si cecuri

e Obligatiuni sau titluri de valoare emise de bancd sau de guvern
e Pasapoarte si cdrti de identitate

e Materiale protejate de legea dreptului de autor sau madrci comerciale, fard acordul
proprietarului

e Marci postale sau alte instrumente negociabile

Lista nu este exhaustiva si nu se asuma responsabilitatea in ceea ce priveste integralitatea sau
acuratetea acesteia. Dacd aveti neldmuriri, consultati un consilier juridic.

Reglementari pentru fax

United States Fax Header Requirements

Fax Send Header Requirements

Legea protectiei consumatorilor de telefonie din 1991 interzice oricdrei persoane sa utilizeze un
computer sau un alt dispozitiv telefonic, inclusiv un fax, pentru a trimite orice mesaj, cu exceptia
cazului Tn care un asemenea mesaj contine cu claritate, la inceputul sau la sfarsitul fiecdrei pagini
transmise sau pe prima pagind a transmisiei, data si ora la care a fost trimis si o identificare a
companiei sau a unej alte entitati sau a altei persoane care trimite mesajul, precum si numarul de
telefon al aparatului emitent, al companiei, al entitdtii sau al persoanei respective. Numarul de
telefon furnizat nu poate fi un numar de tip 900 sau orice alt numdar pentru care tarifele depdsesc
tarifele convorbirilor locale sau interurbane. Pentru programarea acestor informatii in aparatul dvs.,
consultati documentatia pentru clienti si urmati etapele descrise.

Data Coupler Information

Acest dispozitiv este conform cu Sectiunea 68 a reglementdrilor FCC si cu cerintele adoptate de
Administrative Council for Terminal Attachments (Consiliul administrativ pentru dispozitive
terminale - ACTA). Pe capacul acestui dispozitiv se afld o etichetd care contine, printre alte
informatii, un identificator de dispozitiv in formatul US:AAAEQ#H#TXXXX. La cerere, acest numdar
trebuie furnizat companiei de telefonie. Priza si fisa utilizate pentru conectarea acestui dispozitiv la
reteaua electricd si la cea telefonicd trebuie sd se conformeze regulilor aplicabile din Sectiunea 68
a FCCsi cerintelor adoptate de ACTA. Acest dispozitiv este livrat cu un cablu telefonic compatibil si
o fisd modulard. Aceasta este proiectatd pentru a fi conectatd la o prizd modulard compatibild
conformd. Consultati instructiunile de instalare pentru detalii.

Puteti conecta in siguranta dispozitivul la urmatoarea prizd modularé standard: USOC RJ-11C,

utilizdnd cablul telefonic (cu fise modulare) care respectd reglementdrile, oferit impreund cu kitul
de instalare. Consultati instructiunile de instalare pentru detalii.
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Numdarul REN (Ringer Equivalence Number) se utilizeazd pentru a determina numdrul dispozitivelor
care pot fi conectate la o linie telefonicd. Un numar excesiv de echipamente pe o linie telefonica
poate avea drept rezultat absenta semnalului de apel ca r&spuns la un semnal de intrare. In
majoritatea zonelor, dar nu in toate, suma REN nu trebuie sd depdseascd valoarea cinci (5,0).
Pentru a cunoaste cu certitudine numarul dispozitivelor care pot fi conectate la o linie, determinate
de numadrul total de REN-uri, contactati compania locald de telefonie. Pentru produsele aprobate
dupd 23 iulie 2001, numarul REN face parte din identificatorul de dispozitiv cu formatul
US:AAAEQ##HTXXXX. Cifrele reprezentate de ## reprezint& valoarea REN fard virgula zecimald (de
ex., 03 este echivalent cu REN de 0,3). Pentru produsele mai vechi, REN este specificat separat pe
etichetd.

Pentru a comanda serviciul corect de la compania de telefonie locald, este posibil s& fie necesard
indicarea codurilor listate mai jos:

e Cod de interfatd a unitdtii (FIC) = 02LS2
e Cod pentru comandd serviciu (SOC) = 9.0Y

A\ AVERTISMENT

Solicitati companiei locale de telefonie sa va indice tipul de prizd modulard instalatd pe linia dvs.
Conectarea acestui echipament la o prizd neautorizatd poate deteriora echipamentul companiei
de telefonie. Dumneavoastrd, nu Xerox, v@ asumati intreaga raspundere pentru orice daune cauza-
te de conectarea acestui aparat la o prizd neautorizatd.

Dacd acest dispozitiv Xerox afecteazd reteaua de telefonie, compania de telefonie va va notifica in
prealabil cd este necesard intreruperea temporard a serviciului. Dar, dacd notificarea in avans nu
este practicd, compania de telefonie va notifica clientul in cel mai scurt timp. De asemeneaq, veti fi
informat cu privire la dreptul dvs. de a depune o reclamatie la FCC, daca sunteti de pdrere cd acest
lucru este necesar.

Compania de telefonie poate aduce modificdri la instalatiile, echipamentele, operatiile sau
procedurile care pot afecta functionarea dispozitivului. In acest caz, compania de telefonie vé va
notifica in prealabil, pentru ca dvs. sd efectuati modificarile necesare pentru asigurarea serviciului
neintrerupt.

Dacd aveti probleme cu acest dispozitiv Xerox, pentru informatii privind reparatiile si garantia,
contactati centrul de service corespunzdtor, ale carui detalii sunt afisate fie pe aparat, fie sunt
incluse in documentul Ghid de utilizare. Dacda dispozitivul aduce daune retelei de telefonie,
compania de telefonie va poate cere sd deconectati dispozitivul p&nd la remedierea problemei.

Reparatiile la aparat vor fi efectuate numai de cdtre un reprezentant de service Xerox sau de un
furnizor de service autorizat Xerox. Acest lucru este valabil in orice moment al perioadei de garantie
sau dupa expirarea acesteia. Dacd se executd o reparatie neautorizatd, perioada de garantie
ramasa va fi anulatd.

Acest dispozitiv nu trebuie utilizat pe linii pentru grupuri de abonati. Conectarea la linii pentru
grupuri de abonati se conformeazd tarifelor specifice statului (din SUA) respectiv. Contactati
comisia statald pentru utilitati publice, comisia pentru servicii publice sau comisia pentru corporatii
pentru informatii.

Dacd biroul dvs. este prevazut cu un echipament special de alarmd conectat la linia telefonicg,
asigurati-va cd instalarea acestui dispozitiv Xerox nu dezactiveazd echipamentul de alarma.

Dacad aveti intrebdri cu privire la metodele de dezactivare a echipamentului de alarmd, consultati
compania de telefonie sau un instalator calificat.
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Canada

Nota: Eticheta Industry Canada identificd echipamentele certificate. Aceastd certificare indica
faptul ca dispozitivul respect& anumite cerinte de protectie, operationale si de sigurantd a retelelor
de telecomunicatii, stipulate Tn documentele Terminal Equipment Technical Requirements (Cerinte
tehnice pentru echipamente terminale). Departamentul nu garanteaz& cd echipamentul va
functiona conform asteptdrilor utilizatorului.

Inainte de a instala acest dispozitiv, utilizatorii trebuie sd se asigure cd acesta poate fi conectat la
facilitatile companiei locale de telecomunicatii. De asemenea, dispozitivul trebuie sd fie instalat
utilizdndu-se o metodd acceptatd de conectare. Clientul trebuie s stie ca respectarea conditiilor de
mai sus nu previne degradarea calitdtii serviciului in unele situatii.

Reparatiile echipamentelor certificate trebuie sd fie coordonate de catre un reprezentant desemnat
de furnizor. Orice reparatii sau modificdri aduse de utilizator acestui dispozitiv, precum si
functionarea defectuoasd a acestuia, pot da companiei de telecomunicatii un motiv pentru a
solicita utilizatorului s& deconecteze dispozitivul.

Utilizatorii trebuie sa se asigure, pentru propria lor protectie, cd impamantdrile retelei de energie
electric, ale liniilor telefonice si ale sistemelor interne de tevi metalice pentru distributia apei, daca
existd, sunt interconectate. Aceastd mdsurd de precautie poate fi deosebit de importantdin zonele
rurale.

0 Atentie

Utilizatorii nu trebuie sd Tncerce sd efectueze ei insisi aceste conexiuni, ci trebuie sd contacteze au-
toritatea corespunzdtoare de inspectie electricd sau un electrician, dupd caz.

Numarul REN (Ringer Equivalence Number) alocat fiecarui dispozitiv terminal reprezintd o indicatie
a numarului maxim de terminale care pot fi conectate la interfatd de telefonie. Terminatia unei
interfete poate consta din orice combinatie de dispozitive, singura conditie fiind ca suma REN a
tuturor acestora sd nu depdseasca 5. Pentru valoarea REN aplicabild in Canada, consultati eticheta
de pe dispozitiv.

Canada CS-03, editia a 9-a:

Acest produs a fost testat si este conform cu CS-03, editia a 9-a.

Europa

Directiva privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

Acest produs Xerox a fost auto-certificat de Xerox pentru conectarea la retelele telefonice analogice
comutate (PSTN) ca terminal unic, in toatd Europa, conform Directivei 1999/5/CE.

Produsul a fost proiectat s& functioneze cu retelele PSTN nationale si retelele compatibile PBX din
urmdtoarele tdri: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehd, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea
Britanie, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

In eventualitatea aparitiei unor probleme, trebuie sd contactati in primul rdnd reprezentanta locald

Xerox. Acest produs a fost testat si este compatibil cu TBR21 sau ES 103 021-1/2/3 sau ES 203 021-
1/2/3, specificatiile tehnice pentru echipamente terminale destinate utilizarii in retelele telefonice
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analogice comutate din spatiul economic european. Produsul poate fi configurat sa fie compatibil
cu retelele din alte tari. V& rugdm sa luati legdtura cu reprezentantul Xerox dacd este necesara
reconectarea la reteaua unei alte tari.

Notd: Desi acest produs poate utiliza atat semnalul in puls (deconectarea buclei), cat si semnalulin
ton (DTMF), se recomanda setarea pe ton. Semnalele DTMF asigurd o stabilire mai fiabild si mai
rapida a leg&turii. Modificarea, conectarea la software de control extern sau la aparate de control
externe care nu sunt autorizate de Xerox duc la anularea certificdrii.

Africa de Sud

Acest modem trebuie sd fie utilizat in combinatie cu un dispozitiv de protectie impotriva
supratensiunii aprobat.

Noua Zeelanda

Acordarea unui Telepermit pentru oricare element al echipamentului terminal indicd doar faptul ca
Telecom a acceptat ca elementul respectd conditiile minime pentru conectarea la reteaua sa. Nu
reprezintd sustinerea produsului de catre Telecom, nu oferd niciun fel de garantie si nici nu
presupune compatibilitatea produsului cu toate serviciile retelei Telecom. Insé cel mai important
aspect este faptul c& nu constituie o asigurare privind functionarea corectd din toate punctele de
vedere cu alt element al unui echipament cu certificat Telepermit, de altd marca sau model.

Este posibil ca echipamentul s& nu functioneze corect la vitezele superioare de prelucrare a datelor
indicate. Existd posibilitatea ca, atunci cnd sunt conectate la anumite retele PSTN, conexiunile pe
33,8 kbps si 56 kbps sd fie restrictionate la rate de biti mai reduse. Telecom nu va accepta
responsabilitatea pentru problemele care pot apdrea in aceste imprejurdri.

e Dacd echipamentul se defecteazd, deconectati-l imediat si dispuneti inldturarea sau repararea
sa.
e Acest modem nu trebuie sa fie utilizat Tn niciun mod care poate deranja clientii Telecom.

e Acest echipament functioneazd cu modul de formare puls, Tn timp ce standardul Telecom este
modul de formare ton DTMF. Nu existd nicio garantie ca liniile Telecom vor continua s@ accepte
formarea puls.

e Utilizarea formarii puls, in timp ce acest echipament este conectat Tn aceeasi retea cu alte
echipamente, poate genera un ,apel fals” sau zgomot sau poate cauza o situatie falsa de
rdspuns. Dacd apar astfel de probleme, nu contactati serviciul de deranjamente Telecom.

e DTMF este metoda preferatd de formare, intrucéit este mai rapidd decét formarea puls
(decadica) si este disponibild la majoritatea centralelor telefonice din Noua Zeelandé.

A\ AVERTISMENT

In timpul unei caderi de tensiune, de la acest dispozitiv nu pot fi efectuate apeluri la numarul ,111”

sau la alte numere.

e Este posibil ca acest echipament s@ nu fie capabil sa redirectioneze corect un apel la un alt
dispozitiv conectat pe aceeasi linie.

e Anumiti parametri necesari pentru respectarea cerintelor Telepermit stabilite de Telecom
depind de echipamentul (computer) asociat acestui dispozitiv. Pentru a fi in conformitate cu
specificatiile Telecom, echipamentul asociat va fi setat pentru a functiona in urmdtoarele
limite:

e Pentru apeldri repetate la acelasi numar:
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e Pentru orice apelare manuald, se vor efectua maximum 10 incercdri de apelare a aceluiasi
numar intr-un interval de 30 de minute si

e Echipamentul va fi pus in furcd pentru o perioadd minimd de 30 de secunde intre doud
incercdri succesive de apelare.

e Pentru apelari automate la numere diferite:

e Echipamentul trebuie setat astfel incat la apeldrile automate la numere diferite sd existe
un interval de minimum cinci secunde intre terminarea unei incercdri de apelare si
inceperea urmatoarei incercdri.

e Pentru ca echipamentul sa functioneze corect, suma tuturor dispozitivelor RN conectate la
o singurd linie nu trebuie s depaseasca cinci.

Reciclarea si eliminarea produsului

USA and Canada

Xerox desfdsoard un program de returnare si reutilizare/reciclare a echipamentelor vechi.
Contactati reprezentanta de véinzari Xerox (1-800-ASK-XEROX) pentru a afla dacd acest dispozitiv
Xerox este inclus Tn program. Pentru mai multe informatii despre programele Xerox privind mediul,
vizitati www.xerox.com/environment.html.

Dacd sunteti responsabil de casarea dispozitivului dvs. Xerox, retineti cd acesta poate poate contine
plumb, mercur, perclorat si alte substante, a cdror eliminare poate fi reglementatd din considerente
ecologice. Prezenta acestor materiale este in deplind concordantd cu reglementdrile globale
aplicabile in momentul introducerii produsului pe piatd. Pentru informatii privind reciclarea si
eliminarea, contactati autoritdtile locale. In Statele Unite puteti consulta si site-ul web Electronic
Industries Alliance: http://www.eiae.org/.

Uniunea Europeana

Directiva DEEE 2002/96/CE

Anumite echipamente pot fi utilizate atat in mediul casnic/la domiciliu, cét si in cel profesional/de
afaceri.

Mediul profesional/de afaceri

Aplicarea acestui simbol pe dispozitiv confirmd obligatia utilizatorului de a elimina

dispozitivul in conformitate cu procedurile stabilite pe plan national. In conformitate

cu legislatia europeand, echipamentele electrice si electronice ajunse la sfarsitul
||

ciclului de viata si destinate elimindrii trebuie sa fie gestionate conform procedurilor
stabilite.

Mediul casnic/la domiciliu

Aplicarea acestui simbol pe dispozitiv confirmd obligatia utilizatorului de a nu
elimina dispozitivul odatd cu alte deseuri menajere. In conformitate cu legislatia
europeand, echipamentele electrice si electronice ajunse la sfarsitul ciclului de viata
I i destinate elimindrii trebuie sd fie separate de deseurile menajere. Utilizatorii
privati din statele membre ale UE au posibilitatea de a returna gratuit echipamentele
electrice si electronice uzate la centrele speciale de colectare. Pentru informatii, luati legatura cu
autoritdtile locale responsabile cu eliminarea deseurilor. In unele state membre, la achizitionarea
unuidispozitiv nou, furnizorul local este obligat sa primeasca inapoi dispozitivul vechi, fard cheltuieli
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suplimentare. Solicitati informatii furnizorului de echipamente. Inainte de eliminare, luati leg&tura
cu distribuitorul local sau cu reprezentanta Xerox pentru informatii privind returnarea produselor
ajunse la sfarsitul ciclului de viatd.

Conformitatea cu programele pentru
eficienta energetica

Toate statele

ENERGY STAR

Xerox WorkCentre® 5945 / 5955 este calificat ENERGY STAR® pe baza cerintelor
programului ENERGY STAR pentru echipamente de imagisticd.

ENERGY STAR si SIGLA ENERGY STAR sunt mdrci comerciale Tnregistrate in Statele
Unite. Programul ENERGY STAR pentru echipamente de biroticd este o cooperare
intre guvernele SUA, Uniunii Europene si Japoniei si industria de echipamente de
biroticd, pentru promovarea copiatoarelor, a imprimantelor, a aparatelor de fax, a dispozitivelor
multifunctionale, a computerelor personale si a monitoarelor cu consum de energie redus.
Reducerea consumului de energie al acestor dispozitive contribuie la combaterea smogului, a ploii
acide si a schimbdrilor pe termen lung ale climei, prin reducerea emisiilor care rezultd din generarea
energiei electrice. Echipamentul Xerox ENERGY STAR este preconfigurat din fabricd.

Programul ENERGY STAR este o schemd voluntard care vizeazd promovarea dezvoltdrii si cumpdrdrii
de modele eficiente din punct de vedere energetic, care ajutd la reducerea impactului asupra
mediului. Detalii despre programul ENERGY STAR si modelele calificate ENERGY STAR se gdsesc pe
site-ul web de mai jos- http://www.energystar.gov/
index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=1EQ

Consumul de energie electrica si timpul de activare

Cantitatea de energie pe care o consumad un produs depinde de modul de utilizare a dispozitivului.
Acest produs este proiectat si configurat astfel incat sa va permitd reducerea costurilor la
electricitate. Dupa ultima pagind imprimatd, dispozitivul intrd in modul Pregdtit. Din acest mod,
poate imprima imediat dacd este cazul. Dacd produsul nu este utilizat un anumit interval de timp,
va comuta la modul economizor de energie. In aceste moduri rdéman active numai functiile
esentiale, in vederea asigurdrii unui consum redus de energie electricd. La iesirea din modul
economizor de energie, imprimarea primei pagini va dura mai mult decat din modul Pregdtit.
Aceasta intdrziere este determinatd de ,reactivarea” sistemului din modul economizor de energie
si este caracteristicd pentru majoritatea produselor de imagistica de pe piatd. Daca doriti sa setati
un timp de activare mai lung sau sd dezactivati complet modul economizor de energie, va rugdm
sd luati in considerare faptul cd acest dispozitiv va trece la un nivel de energie redus dupd o
perioadd mai lungd sau nu va trece deloc. Pentru a afla mai multe despre participarea Xerox la
initiativele de sustenabilitate, vizitati site-ul nostru la:

http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
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Canada

Environmental Choice
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Certificat pentru aparate de birotica CCD-035

Se certificd faptul cd acest produs respectd standardul Environmental Choice® pentru
echipamente de biroticd si indeplineste toate cerintele de impact ecologic redus. In procesul de
certificare, Xerox Corporation a demonstrat cd acest produs indeplineste criteriile standardului
privind randamentul energetic. Copiatoarele, imprimantele, aparatele multifunctionale, produsele
fax certificate trebuie s& indeplineascd si criterii cum ar fi nivelul redus al emisiilor de substante
chimice. De asemeneaq, trebuie sd fie compatibile cu consumabilele reciclate. Environmental
Choice a luat nastere in 1988, pentru a-i ajuta pe consumatori sd gdseasca produsele si serviciile cu
efecte reduse asupra mediului Tnconjurdtor. Environmental Choice este o certificare de mediu
voluntard, cu atribute multiple si bazata pe ciclul de viatd al produsului, care indicd faptul ca
produsul a fost testat prin metode stiintifice riguroase, a fost supus unui audit cuprinzator sau
ambele, pentru a se demonstra ca respectd standarde de performantd ecologicd stricte ale unor
terte parti.

Germania
Germania - Blue Angel

gBE
e N

RAL, Institutul German pentru Asigurarea Calitatii si Etichetare, a acordat acestui produs eticheta
de mediu Blue Angel, distinctie acordatd echipamentelor care satisfac criteriile Blue Angel pentru
acceptabilitate ecologicd din punctul de vedere al proiectdrii, fabricatiei si functiondrii.
Blendschultz

Das Gerdt ist nicht fiir Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Ldrmemission

Maschinenldrminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betragt 70
dB9A) oder weniger gemdf EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbHHellersbergstraBe 2-441460 Neuss Deutschland
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Sigurantd si reglementdri WorkCentre® 5945/5955

Date privind siguranta materialelor
utilizate

Pentru informatii privind siguranta materialelor utilizate pentru dispozitiv, consultati informatiile de
asistentd specifice regiunii dumneavoastrd.

In America de Nord, datele privind siguranta materialelor utilizate pot fi gdsite aici:
www.xerox.com/msds.

In Uniunea Europeand, datele privind siguranta materialelor utilizate pot fi gdsite aici:
Wwww.xerox.com/environment_europe.

Pentru numerele de telefon ale Centrului de asistentd a clientilor, vizitati www.xerox.com/office/
worldcontacts.

Date de contact pentru informatii legate
de mediu, sandtate si siguranta

Pentru mai multe informatii referitoare la mediu, sdndtate si sigurantd legate de dispozitivul si
consumabilele Xerox, apelati numdrul de telefon pentru asistentd din regiunea dumneavoastrd.

Informatiile privind siguranta dispozitivului sunt disponibile si pe site-ul web Xerox www.xerox.com/
about-xerox/environment.

SUA: Pentru informatii legate de mediu, sdndtate si sigurantd, apelati 1-800 ASK-XEROX.
Canada: Pentru informatii legate de mediu, sdndtate si sigurantd, apelati 1-800 ASK-XEROX.

Europa: Pentru informatii legate de mediu, sdndtate si sigurantd, apelati +44 1707 353 434
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)

Identificarea componentelor
dispozitivului

Noul dvs. dispozitiv nu este un simplu copiator obisnuit, ci este un dispozitiv digital care poate
efectua operatii de copiere, transmitere si receptionare a faxurilor, imprimare si scanare, in functie
de model si configuratie.

Toate caracteristicile si functiile descrise in documentul Ghid de utilizare se referd la un dispozitiv
WorkCentre configurat complet si este posibil ca acestea s& nu fie disponibile la dispozitivul dvs.
Dacd aveti nevoie de informatii suplimentare privind componentele optionale sau informatii despre
celelalte configuratii ale dispozitivului, contactati reprezentanta locald Xerox.

Existd mai multe configuratii disponibile, care realizeaza 45 sau 55 de copii sau imprimdri pe minut.
Toate configuratiile pot fi integral actualizate ulterior pentru a corespunde tuturor cerintelor dvs.
viitoare. Pentru informatii suplimentare, luati leg&tura cu reprezentanta locald Xerox.

=—90 ¢
[ e

L=

1. Alimentatorul de documente si ecranul documentului: utilizate pentru scanarea unuia sau
mai multor documente. Ecranul documentului poate fi utilizat pentru scanarea documentelor
simple, legate, cu format personalizat sau deteriorate.

2. Panoul de comanda: ecran senzorial si tastaturd numericd.

3. Tava de hartie 1: aceastd tavd este o componentd standard la toate modelele. Tava este
complet reglabil& si se poate utiliza pentru suporturi de imprimare/copiere cu formate de la A5
LEF (5,5x 85" LEF) la A3 (11 x177).

4. Tava de hdrtie 2: aceastd tavd este o componentd standard la toate modelele. Tava este
complet reglabil& si se poate utiliza pentru suporturi de imprimare/copiere cu formate de la A5
LEF (5,5x 85" LEF) la A3 (11 x177).

5. Tava de hartie 3: aceastd tavd este o componentd standard la toate modelele. Tava se poate
utiliza pentru suporturi de imprimare/copiere cu formatul A4 LEF (8,5 x 11" LEF).

6. Tava de hartie 4: aceastd tavd este optionald la toate modelele. Tava se poate utiliza pentru
suporturi de imprimare/copiere cu formatul A4 LEF (8,5 x 11" LEF).
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10.

11.
12.

Tava manuala: utilizatd pentru suporturi de imprimare nestandard de la A6 SEF (2,8 x 4,3" SEF)
l@A3 (11x17").

Tava offset de iesire: tava offset de iesire optionald furnizeazad iesiri colationate sau
necolationate. Fiecare set sau teanc va fi deplasat fatd de cel precedent pentru a facilita
separareq.

Finisherul de birou: acest dispozitiv optional stivuieste, colationeazd, capseazd si decaleazd
iesirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.

Noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare: acest finisher optional creeazd brosuri,
colationeazd, decaleazd, stivuieste si capseazd materialele imprimate. La acest finisher se pot
instala kituri de perforare.

Raft: un raft optional, utilizat ca suport pentru documente sau pentru capsatorul manual.

Capsator manual: capsator optional, folosit pentru capsarea colilor dacd nu este instalat un
finisher sau pentru recapsarea originalelor dupd copiere.

~

Notda: SEF inseamnd ,alimentare pe muchia scurtd” (Short Edge Feed) (muchia scurtd a hartiei
este muchia de Tnaintare cand hartia este introdusd in dispozitiv). LEF inseamnd ,alimentare
pe muchia lungd” (Long Edge Feed) (hértia este orientatd astfel incat muchia lunga a hartiei

este introdusd prima in dispozitiv).

Localizarea seriei dispozitivului

Dacd aveti nevoie de asistentd pe durata instaldrii produsului sau ulterior, va rugdm sa vizitati
www.xerox.com pentru solutii si asistentd online.

Dacd aveti nevoie in continuare de asistentd, contactati specialistii din cadrul Centrului de Asistenta
Xerox sau luati legdtura cu reprezentanta locald Xerox. Cand ne contactati telefonic, comunicati
seria dispozitivului.

Numdrul de telefon al Centrului de Asistentd Xerox sau al reprezentantei locale este furnizat la
instalarea dispozitivului.

22

Ridicati ménerul pentru a deschide usa din partea stdngad a dispozitivului. Coborati cu atentie
usa pand cand se opreste la un unghi de 45° fatd de dispozitiv.

Numadarul de serie poate fi g&sit Tn partea cea mai de sus a zonei vizibile la deschiderea usii.
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Initierea WorkCentre® 5945/5955
Servicii si optiuni

Identificarea serviciilor standard si optionale ale dispozitivului
WorkCentre 5945

Existd o serie de servicii si optiuni care pot fi utilizate cu dispozitivul dumneavoastrd. Numeroase
servicii si optiuni sunt furnizate standard si necesitd numai activarea sau configurarea cu ajutorul
unui hardware extern suplimentar.

De asemeneq, sunt disponibile functii si kituri optionale suplimentare, care se pot achizitiona si
instala.

Optiunile disponibile depind de modelul dispozitivului dumneavoastrd.
Standard

e Tava de hértie 1 - tava de hartie, complet reglabild.

e Tava de hértie 2 - tava de hartie, complet reglabild.

e Tava de hartie 3 - tava de hartie, de mare capacitate.

e Tava de hartie 4 - tava de hartie, de mare capacitate.

e Tava manuala - utilizatd pentru suporturi de imprimare nestandard.
e Scanerul color - utilizat pentru scanare color.

e Scanarea permite folosirea serviciilor E-mail si Flux de Lucru Scanare.
Optional

e Tava pentru plicuri - aceastd tavd se instaleazd Tn locul tavii 2 pentru a permite imprimarea
plicurilor. In tavd pot fi incdrcate pana la 55 de plicuri nr. 10 (4,1" x 9,5").

e Kitul de blocare a tavii de hartie blocheaza tavile astfel incat hértia sd nu poata fi scoasg;
aceasta este o caracteristica utild in biblioteci.

e Tava Offset de Iesire furnizeazd iesiri colationate sau necolationate.

e Finisherul de birou stivuieste, colationeazd, capseazd si decaleazd iesirile. Pentru acest finisher
este disponibil si un kit de perforare.

e Kitul de perforare cu 2 gauri pentru finisher de birou permite finisherului de birou sa execute
2 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se poate instala doar
cte un kit de perforare la un moment dat.

e Kitul de perforare cu 3 gauri pentru finisher de birou permite finisherului de birou s execute
3 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se poate instala doar
cGte un kit de perforare la un moment dat.

e Kitul de perforare cu 4 gauri pentru finisher de birou permite finisherului de birou sa execute
4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se poate instala doar
c@te un kit de perforare la un moment dat.

e Kitul de perforare cu 4 gauri de tip suedez pentru finisher de birou permite finisherului de
birou sd execute 4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se
poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

e Noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare creeaza brosuri, colationeazd, decaleazg,
stivuieste si capseazd materialele imprimate. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
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Kitul de perforare cu 2 gduri pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare
permite noului finisher s& execute 2 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri
de perforare. Se poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

Kitul de perforare cu 3 gduri pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare
permite noului finisher s& execute 3 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri
de perforare. Se poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

Kitul de perforare cu 4 gduri pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare
permite noului finisher s& execute 4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri
de perforare. Se poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

Kitul de perforare cu 4 gaduri de tip suedez pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de
brosurare permite noului finisher sa execute 4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile
si alte kituri de perforare. Se poate instala doar cate un kit de perforare la un moment dat.

Capsatorul manual pentru capsare manuald. Necesitd instalarea raftului.

Raftul - un raft care poate fi instalat pe partea stdngda a dispozitivului.

Kitul pentru fax de baza (inclus) - acest kit permite conectarea unei singure linii fax.
Kitul pentru fax extins (inclus) - acest kit permite conectarea a doud linii fax.

Fax LAN permite utilizatorilor sa expedieze faxuri direct de la PC, utilizdnd driverul de
imprimare.

Necesitd configurarea si instalarea kitului de fax de bazd sau extins.

Fax Server - permite utilizatorilor sd transmita si s receptioneze faxuri pe hértie prin
intermediul unui server de fax.

Necesitd configurarea si instalarea unui server de fax extern.

Fax Internet permite utilizatorilor sa transmitd sau s& receptioneze faxuri prin internet sau
intranet.

Kitul Scan to PC Desktop permite scanarea la computer. Sunt disponibile versiunile Standard
si Pro.

Kitul de activare XPS permite crearea documentelor in formatul XPS (XML Paper
Specification).

Kitul de securitate oferd caracteristici de securitate suplimentare, cum ar fi optiunile de
suprascriere a imaginii.

Kitul McAfee Integrity Control utilizeaz& software McAfee pentru a detecta si preveni
modificarea si executarea fisierelor de la dispozitiv.

Kitul Unicode International Printing permite imprimarea caracterelor Unicode.
Kitul pentru imprimare fara fir permite conexiunea la o retea fara fir.

Xerox Secure Access oferd un dispozitiv de citire a cardurilor pentru restrictionarea accesului
la dispozitiv.

Contorizarea in retea permite monitorizarea utilizarii mai multor dispozitive din retea pentru
lucrdri de imprimare, copiere si scanare. Este necesar un server extern.

Xerox Standard Accounting este un instrument de contorizare care monitorizeazd numdrul
de lucrari de copiere, imprimare, flux de lucru scanare, fax server si fax pentru fiecare utilizator.

Kitul Unicode International Printing permite imprimarea caracterelor Unicode.

Kitul Xerox Copier Assistant permite un acces mai facil la caracteristicile de copiere. Aceastd
tehnologie de asistentd este o alternativd la ecranul senzorial standard si faciliteaza tuturor
utilizatorilor, in special persoanelor in scaune cu rotile, nevdzatorilor sau persoanelor cu
deficiente de vedere, programarea lucrdrilor de copiere si efectuarea copiilor.
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e Interfata de dispozitiv extern permite atasarea unui dispozitiv extern cu functie de acces si
contorizare, cum ar fi o unitate pentru carduri sau un automat cu monede.
Indisponibilitate

e Toate optiunile potentiale pentru acest dispozitiv sunt disponibile la acest model, fie ca functii
standard, fie ca functii optionale.

Identificarea serviciilor standard si optionale ale dispozitivului
WorkCentre 5955

Existd o serie de servicii si optiuni care pot fi utilizate cu dispozitivul dumneavoastrd. Numeroase
servicii si optiuni sunt furnizate standard si necesitd numai activarea sau configurarea cu ajutorul
unui hardware extern suplimentar.

De asemeneaq, sunt disponibile functii si kituri optionale suplimentare, care se pot achizitiona si
instala.

Optiunile disponibile depind de modelul dispozitivului dumneavoastrd.
Standard

e Tava de hartie 1 - tavd de hartie, complet reglabild.

e Tava de hartie 2 - tavd de hartie, complet reglabild.

e Tava de hartie 3 - tava de hartie, de mare capacitate.

e Tava de hartie 4 - tava de hartie, de mare capacitate.

e Tava manuald - utilizatd pentru suporturi de imprimare nestandard.
e Scanerul color - utilizat pentru scanare color.

e Scanarea permite folosirea serviciilor E-mail si Flux de Lucru Scanare.
Optional
e Tava pentru plicuri - aceastd tavd se instaleazd in locul tavii 2 pentru a permite imprimarea

plicurilor. In tava pot fi incarcate pand la 55 de plicuri nr. 10 (4,1" x 9,5").

e Kitul de blocare a tavii de hartie blocheazd tdvile astfel incét hartia sd nu poata fi scoasgd;
aceasta este o caracteristicd utild in biblioteci.

e Tava Offset de lesire furnizeazd iesiri colationate sau necolationate.

e Finisherul de birou stivuieste, colationeaz@, capseaza si decaleazd iesirile. Pentru acest finisher
este disponibil si un kit de perforare.

e Kitul de perforare cu 2 gauri pentru finisher de birou permite finisherului de birou sd execute
2 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se poate instala doar
cdte un kit de perforare la un moment dat.

e Kitul de perforare cu 3 gauri pentru finisher de birou permite finisherului de birou sd execute
3 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se poate instala doar
cdte un kit de perforare la un moment dat.

e Kitul de perforare cu 4 gauri pentru finisher de birou permite finisherului de birou sd execute
4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se poate instala doar
cdte un kit de perforare la un moment dat.
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Kitul de perforare cu 4 gauri de tip suedez pentru finisher de birou permite finisherului de
birou sd execute 4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri de perforare. Se
poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

Noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare creeazd brosuri, colationeazd, decaleazd,
stivuieste si capseazd materialele imprimate. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.

Kitul de perforare cu 2 gduri pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare
permite noului finisher s& execute 2 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri
de perforare. Se poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

Kitul de perforare cu 3 gduri pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare
permite noului finisher s& execute 3 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri
de perforare. Se poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

Kitul de perforare cu 4 gduri pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare
permite noului finisher s& execute 4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile si alte kituri
de perforare. Se poate instala doar céte un kit de perforare la un moment dat.

Kitul de perforare cu 4 gauri de tip suedez pentru noul finisher de birou cu dispozitiv de
brosurare permite noului finisher sa execute 4 perfordri. Pentru acest finisher sunt disponibile
si alte kituri de perforare. Se poate instala doar cate un kit de perforare la un moment dat.

Capsatorul manual pentru capsare manuald. Necesitd instalarea raftului.

Raftul - un raft care poate fi instalat pe partea stdngda a dispozitivului.

Kitul pentru fax de baza (inclus) - acest kit permite conectarea unei singure linii fax.
Kitul pentru fax extins (inclus) - acest kit permite conectarea a doud linii fax.

Fax LAN permite utilizatorilor sa expedieze faxuri direct de la PC, utilizdnd driverul de
imprimare.

Necesitd configurarea si instalarea kitului de fax de bazd sau extins.

Fax Server - permite utilizatorilor sd transmita si sd receptioneze faxuri pe hartie prin
intermediul unui server de fax.

Necesitd configurarea si instalarea unui server de fax extern.

Fax Internet permite utilizatorilor s& transmitd sau sa receptioneze faxuri prin internet sau
intranet.

Kitul Scan to PC Desktop permite scanarea la computer. Sunt disponibile versiunile Standard
si Pro.

Kitul de activare XPS permite crearea documentelor in formatul XPS (XML Paper
Specification).

Kitul de securitate oferd caracteristici de securitate suplimentare, cum ar fi optiunile de
suprascriere a imaginii.

Kitul McAfee Integrity Control utilizeaz& software McAfee pentru a detecta si preveni
modificarea si executarea fisierelor de la dispozitiv.

Kitul Unicode International Printing permite imprimarea caracterelor Unicode.
Kitul pentru imprimare fara fir permite conexiunea la o retea fara fir.

Xerox Secure Access oferd un dispozitiv de citire a cardurilor pentru restrictionarea accesului
la dispozitiv.

Contorizarea in retea permite monitorizarea utilizarii mai multor dispozitive din retea pentru
lucrari de imprimare, copiere si scanare. Este necesar un server extern.

Xerox Standard Accounting este un instrument de contorizare care monitorizeazd numdrul
de lucrari de copiere, imprimare, flux de lucru scanare, fax server si fax pentru fiecare utilizator.

Kitul Unicode International Printing permite imprimarea caracterelor Unicode.
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e Kitul Xerox Copier Assistant permite un acces mai facil la caracteristicile de copiere. Aceasta
tehnologie de asistentd este o alternativd la ecranul senzorial standard si faciliteazd tuturor
utilizatorilor, in special persoanelor Tn scaune cu rotile, nevdzatorilor sau persoanelor cu
deficiente de vedere, programarea lucrdrilor de copiere si efectuarea copiilor.

o Interfata de dispozitiv extern permite atasarea unui dispozitiv extern cu functie de acces si
contorizare, cum ar fi o unitate pentru carduri sau un automat cu monede.
Indisponibilitate

e Toate optiunile potentiale pentru acest dispozitiv sunt disponibile la acest model, fie ca functii
standard, fie ca functii optionale.

Descrierea dispozitivelor de finisare

Finisherul de birou

e Acceptd pdnad la 250 de coli de hartie Tn tava superioard, respectiv pand la 2.000 de coli in tava
stivuitorului.

e Greutatea hértiei poate fi cuprinsd intre 60 si 216 g/m2.

e Finisherul de birou poate colationa, stivui, capsa si perfora (dacd aceastd optiune este
disponibild) iesirile, In functie de caracteristicile selectate. Acesta capseazd intre 2 si 50 de coli
de hartie de 80 g/m2 sau mai putin daca se utilizeazd hértie groasa ori separatoare.

e Capsatorul finisherului are 1 cartus cu capse care contine 5.000 de capse.

e Acest finisher poate fi prevdzut cu kitul optional de perforare cu 2, 3 sau 4 gduri.

Noul finisher de birou cu dispozitiv de brosurare

e Acceptd pénd la 250 de coli de hértie in tava superioard, respectiv pénd la 2.000 de coliin tava
stivuitorului.

e Greutatea hértiei poate fi cuprinsd intre 60 si 216 g/m2.

e Dispozitivul de brosurare poate colationa, stivui, capsa si perfora (dacd aceastd optiune este
disponibild) iesirile, in functie de caracteristicile selectate. Acesta capseazd intre 2 si 50 de coli
de hartie de 80 g/m2 sau mai putin daca se utilizeaza hértie groasa ori separatoare.

e Capsatorul finisherului are 1 cartus cu capse care contine 5.000 de capse.
e Acest finisher poate fi prevazut cu kitul optional de perforare cu 2, 3 sau 4 gauri.

e Dispozitivul de brosurare poate capsa si impaturi pané la 15 coli de hartie de 80 g/m2.
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Identificarea butoanelor de pe panoul de
comandd

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

28

Pornire servicii: asigurd accesul la serviciile disponibile la dispozitiv.

Servicii: readuce afisajul la ecranul anterior al functiilor Copiere, Fax sau Scanare cand sunt
afisate ecranele Stare Lucrare sau Stare Aparat.

Stare lucrare: se utilizeazd pentru a verifica progresul lucrdrilor active sau pentru afisarea
informatiilor detaliate despre lucrdrile finalizate.

Stare aparat: se utilizeazd pentru a verifica starea dispozitivului, contoarele de facturare,
starea consumabilelor sau pentru imprimarea documentatiei pentru utilizatori si a rapoartelor.
Folositi acest buton si pentru a accesa modul Functii Utilitare.

Ecranul senzorial: se utilizeaza pentru selectarea functiilor de programare si pentru afisarea
procedurilor de rezolvare a erorilor, precum si a informatiilor generale privind dispozitivul.

Conectare/Deconectare: se utilizeazd pentru introducerea detaliilor de conectare si pentru
deconectare.

Ajutor: afiseazd mesaje de ajutor pentru functiile dispozitivului.
Tastatura numerica: se utilizeazd pentru introducerea caracterelor alfanumerice.
Pauza de formare: se utilizeazd pentru a introduce o pauzd la formarea unui numdr de fax.

,C” Anulare introducere: anuleazd introducerea anterioard efectuatd de la tastatura
numerica.

Limba: se utilizeazd pentru a selecta o limba diferitd pentru optiunile ecranului senzorial.

Pornire/Oprire: se utilizeazd pentru a selecta modul Economizor de Energie, pentru a efectua
o repornire rapidd sau pentru a porni si opri dispozitivul.

Sterge tot: apdsati o datd pentru a sterge o intrare curentd. Apdsati de doud ori pentru a reveni
la setdrile implicite.

Intrerupere imprimare: se utilizeazd pentru a opri temporar lucrarea in curs de imprimare si a
executa o lucrare de copiere mai urgentd.

Stop: opreste lucrarea Tn curs de derulare.

Start: se utilizeaza pentru a porni o lucrare.
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Pornirea si oprirea

Pornirea dispozitivului

1. Asigurati-va cd dispozitivul este conectat la o sursd de alimentare cu tensiune corespunzdtoare
si cablul de alimentare este introdus complet in priza electricd.

2. Apasati pe butonul Pornire/Oprire. intregul proces de pornire (pentru pornirea tuturor
optiunilor instalate) dureaz& mai putin de 3 minute si 50 de secunde.

Notd: Dacd existd pagini in tava de alimentare a alimentatorului de documente la pornirea
dispozitivului sau atunci cdnd aceasta iese din modul economizor de energie, se va solicita
reincarcarea documentelor.

Oprirea dispozitivului

Optiunea Oprire incheie sesiunea curentd si opreste dispozitivul.

1. Apdsati pe butonul Pornire/Oprire de pe panoul de comandd.
2. Selectati butonul Oprire pe ecranul senzorial.
3. Selectati din nou butonul Oprire pentru a confirma cd doriti oprirea dispozitivului.

Notda: Dacd se confirmd oprireq, toate lucrdrile aflate Tn acel moment in coada vor fi sterse.
Dacd se selecteazd Anulare, optiunea de oprire va fi anulatd, dispozitivul va fi disponibil pentru
utilizare si toate lucrdrile aflate Tn acel moment in coadad vor fi pdstrate.

Dispozitivul va initia o secventd de oprire controlatd. Dispozitivul va rdméne pornit timp de
aproximativ 36 de secunde inainte de a se opri.
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Utilizarea optiunii Economizor de Energie

Optiunea Economizor de Energie incheie sesiunea curentd si mentine dispozitivul pornit in modul
Consum Redus. Cand dispozitivul este in modul Economizor de Energie, apdsati pe butonul Pornire/
Oprire pentru a-l reactiva.

1. Apdsati pe butonul Pornire/Oprire de pe panoul de comandd.
2. Selectati butonul Economizor de Energie pe ecranul senzorial.

3. Selectati din nou butonul Economizor de Energie pentru a confirma faptul ca dispozitivul
trebuie s@ intre in starea Economizor de Energie.

Nota: Cand modul Economizor de Energie este confirmat, dispozitivul va intra imediat in modul
Consum Redus. Dacd modul Veghe a fost configurat, dispozitivul va intra in acest mod dupd o
perioadd de timp specificatd.

Notd: Butonul Pornire/Oprire este iluminat cand dispozitivul se afld in starea Economizor de
Energie. O lumind neintreruptd indicd faptul c& dispozitivul se afld Tn modul Consum Redus. O
lumind intermitentd indicd faptul ca dispozitivul se afld in modul Veghe.

4. Pentru a reactiva dispozitivul din modul Consum Redus sau din modul Veghe, apdsati pe
butonul Pornire/Oprire. Reactivarea dispozitivului din modul Veghe dureazd mai mult timp.

Notda: Dacd existd pagini in tava de alimentare a alimentatorului de documente la pornirea
dispozitivului sau atunci céind aceasta iese din modul economizor de energie, se va solicita
reincdrcarea documentelor.
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Incarcarea documentelor

Documentele originale pot fi incdrcate Tn alimentatorul de documente sau pot fi amplasate pe
ecranul documentului.

B R —

1. Incarcati documentele cu fata in sus in tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglati
ghidajele astfel incat sa atinga foarte usor documentele.

Sau

Ridicati alimentatorul de documente. Asezati documentul cu fata in jos pe ecranul
documentului si potriviti-l la sGgeata din coltul din stéinga-sus. Inchideti alimentatorul de
documente.

Nota: Documentele originale sunt scanate o singurd datd chiar dacd sunt selectate mai multe copii
sau dacd Tn alimentatorul de documente sunt introduse originale fatd/verso.
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Efectuarea copiilor

Cénd apdsati pe butonul Start pentru a face o copie, dispozitivul scaneazd originalele si stocheazd
temporar imaginile. Apoi imprimd imaginile pe baza selectiilor efectuate.

In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este
posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa functiile de
copiere.

10.

11.
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Incdrcati documentele cu fata in sus in tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglat;i
ghidajele astfel incat sa atinga foarte usor documentele.

Sau

Ridicati alimentatorul de documente. Asezati documentul cu fata in jos pe ecranul
documentului si potriviti-l la sdgeata din coltul din stéinga-sus. Inchideti alimentatorul de
documente.

Apdsati pe butonul Sterge tot de pe panoul de comanda pentru a anula toate selectiile de
programare efectuate anterior.

Apdasati pe butonul Pornire servicii.
Selectati butonul Copiere pe ecranul senzorial.

Dacd este necesar, selectati fila Copiere. De reguld, aceasta este fila activa la deschiderea
serviciului Copiere.

Selectati toate optiunile necesare.

Introduceti numdrul de imprimdari necesare utilizind tastatura numericd de pe panoul de
comanda.

Apdsati pe butonul Start de pe panoul de comandd pentru a scana originalul.

Scoateti originalul din alimentatorul de documente sau inldturati-l de pe ecranul documentului
dupd ce scanarea s-a incheiat. Lucrarea intrd in lista lucrdrilor pregdtite pentru procesare.

Apasati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comandd al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

Dacd lucrarea ramdne retinutd in lista Lucrdri Active, dispozitivul are nevoie de resurse
suplimentare, precum hdértie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt
resursele necesare, selectati lucrarea si apoi selectati butonul Detalii. Imediat ce resursele
devin disponibile, lucrarea va fi imprimata.
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Imprimarea

Imprimarea unui document utilizand driverul de imprimare
PostScript

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Nota: Dispozitivul este compatibil cu AirPrint. AirPrint este tehnologia de imprimare fara driver a
companiei Apple, care permite imprimarea cu aparatul, direct de pe dispozitivele Apple, inclusiv de
pe computere Mag, telefoane si tablete, fard instalare de drivere sau descdrcare de software.

Este posibil ca administratorul de sistem sa fi incdrcat un anumit driver de imprimare Tn computer.
Totusi, dacd alegerea driverului va apartine, urmdtoarele informatii va pot ajuta s& decideti ce
driver sd instalati.

e PS (PostScript) vd furnizeazd cele mai multe optiuni de scalare si prelucrare a imaginilor; oferd
un plus de precizie pentru grafica de Tnaltd calitate. De asemeneaq, PostScript oferd diferite tipuri
de tratare a erorilor si optiuni de substitutie a fonturilor.

e PCL (Printer Control Language) dispune in general de mai putine functii avansate decét
PostScript. Driverele PCL proceseazd majoritatea lucrdrilor mai rapid decdt alte drivere. Acest
driver este adecvat pentru majoritatea activitdtilor zilnice de imprimare.

e XPS (XML Paper Specification) este o specificatie deschisd pentru un limbaj de descriere a
paginii si pentru un format de document fix, elaboratd initial de Microsoft. Utilizati acest driver
pentru aimbunatdti viteza si calitatea fisierelor XPS pe care le imprimati.

e Mac este un driver PostScript conceput special pentru utilizarea la computerele Macintosh.
Notd: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie sd aibd instalatd functia

optionald XPS.

In afara driverelor special proiectate pentru dispozitivul dvs., puteti utiliza si driverele Xerox Global
Print Driver sau Xerox Mobile Express Driver. Aceste drivere nu vor oferi acces la toate functiile
disponibile cu driverele specifice dispozitivului.

e Global Print Driver este disponibil pentru limbajele de descriere a imprimantelor PS sau PCL,
similar cu driverele specifice dispozitivului mentionate mai sus. Acest driver este compatibil cu
imprimante Xerox si non-Xerox. Utilizarea acestui driver faciliteazd addugarea si actualizarea
imprimantelor, deoarece driverul de imprimare nu trebuie schimbat.

¢ Mobile Express Driver v& permite s& localizati si s@ imprimati la orice imprimant& PostScript,

din orice locatie, fard alte descarcdri si instaldri de drivere.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la functia de
imprimare.

e Se pot specifica ora i ziua din sGptdmanad cand puteti imprima la dispozitiv.

e Sepot bloca anumite tipuri de lucrdri, precum imprimarea securizatd.

e Se poate limita accesul la anumite tavi de hartie.

e Se poate bloca imprimarea pe o singurd fatd.

e Se pot stabili anumite setdri de imprimare pentru aplicatii, de exemplu setarea imprimdrii pe o
singurd fatd a tuturor documentelor Microsoft Word.
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e Sepot limita lucrdrile de imprimare la lucrdrile de imprimare securizatd.

De asemeneq, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare sd solicite
introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numarul de copii pe care doriti sa le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sa selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

3. Selectati driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.

4, Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

5. Selectati optiunile necesare.
6. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

7. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

8. Ridicati lucrarea dumneavoastrd de la dispozitiv.

9. Apdésati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comandd al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

10. Dereguld, lucrdrile de imprimare sunt afisate Tn lista Lucrdri Active, dar dacd administratorul de
sistem a activat functia de retinere a tuturor lucrdrilor, lucrarea dvs. va apdrea in lista Lucrdri
Impr. Retinute sau n lista Lucrdri Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare retinutd,
selectati lucrarea din lista necesard, apoi selectati butonul Eliberare.

11. Dacd lucrarea ramane retinutd in lista Lucrdri Active, dispozitivul are nevoie de resurse
suplimentare, precum hértie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt
resursele necesare, selectati lucrarea si apoi selectati butonul Detalii. Imediat ce resursele
devin disponibile, lucrarea va fi imprimata.

Imprimarea unui document utilizand driverul de imprimare PCL

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Existd
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sa fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Nota: Dispozitivul este compatibil cu AirPrint. AirPrint este tehnologia de imprimare fara driver a
companiei Apple, care permite imprimarea cu aparatul, direct de pe dispozitivele Apple, inclusiv de
pe computere Mag, telefoane si tablete, fara instalare de drivere sau descdrcare de software.
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Este posibil ca administratorul de sistem sa fi incdrcat un anumit driver de imprimare Tn computer.
Totusi, dacd alegerea driverului va apartine, urmdtoarele informatii va pot ajuta s& decideti ce
driver sd instalati.

e PS (PostScript) vd furnizeazd cele mai multe optiuni de scalare si prelucrare a imaginilor; oferd
un plus de precizie pentru grafica de Tnaltd calitate. De asemenea, PostScript oferd diferite tipuri
de tratare a erorilor si optiuni de substitutie a fonturilor.

e PCL (Printer Control Language) dispune Tn general de mai putine functii avansate decét
PostScript. Driverele PCL proceseazd majoritatea lucrdrilor mai rapid decat alte drivere. Acest
driver este adecvat pentru majoritatea activitdtilor zilnice de imprimare.

e XPS (XML Paper Specification) este o specificatie deschisd pentru un limbaj de descriere a
paginii si pentru un format de document fix, elaboratd initial de Microsoft. Utilizati acest driver
pentru a imbundtdti viteza si calitatea fisierelor XPS pe care le imprimati.

e Mac este un driver PostScript conceput special pentru utilizarea la computerele Macintosh.
Notd: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie sd aibd instalata functia

optionald XPS.

In afara driverelor special proiectate pentru dispozitivul dvs., puteti utiliza si driverele Xerox Global
Print Driver sau Xerox Mobile Express Driver. Aceste drivere nu vor oferi acces la toate functiile
disponibile cu driverele specifice dispozitivului.

e Global Print Driver este disponibil pentru limbajele de descriere a imprimantelor PS sau PCL,
similar cu driverele specifice dispozitivului mentionate mai sus. Acest driver este compatibil cu
imprimante Xerox si non-Xerox. Utilizarea acestui driver faciliteazd addugarea si actualizarea
imprimantelor, deoarece driverul de imprimare nu trebuie schimbat.

e Mobile Express Driver va permite sd localizati si s@ imprimati la orice imprimantd PostScript,
din orice locatie, fard alte descarcdri si instaldri de drivere.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la functia de
imprimare.

e Se pot specifica ora i ziua din sGptdmanad cand puteti imprima la dispozitiv.

e Se pot bloca anumite tipuri de lucrdri, precum imprimarea securizatd.

e Sepoate limita accesul la anumite tavi de hértie.

e Se poate bloca imprimarea pe o singurd fatd.

e Se pot stabili anumite setdri de imprimare pentru aplicatii, de exemplu setarea imprimdrii pe o
singurd fatd a tuturor documentelor Microsoft Word.

e Sepot limita lucrdrile de imprimare la lucrdrile de imprimare securizatd.

De asemeneq, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare sd solicite
introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.
1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul

Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numarul de copii pe care doriti sd le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sd selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

3. Selectati driverul Xerox PCL din lista driverelor de imprimare disponibile.
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4. Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

5. Selectati optiunile necesare.
6. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

7. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

8. Derequld, lucrdrile de imprimare sunt afisate in lista Lucrdri Active, dar dacd administratorul de
sistem a activat functia de retinere a tuturor lucrdrilor, lucrarea dvs. va apdrea in lista Lucrdri
Impr. Retinute sau in lista Lucrdri Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare retinutd,
selectati lucrarea din lista necesard, apoi selectati butonul Eliberare.

9. Apdsati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comandd al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

10. Ridicati lucrarea dumneavoastré de la dispozitiv.

11. Dacd lucrarea rdmane retinutd in lista Lucrdri Active, dispozitivul are nevoie de resurse
suplimentare, precum hartie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt
resursele necesare, selectati lucrarea si apoi selectati butonul Detalii. Imediat ce resursele
devin disponibile, lucrarea va fi imprimatd.

Imprimarea unui document utilizand driverul de imprimare Mac

Putetiimprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Driverul
de imprimare Xerox Mac v& permite sd utilizati caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Nota: Dispozitivul este compatibil cu AirPrint. AirPrint este tehnologia de imprimare fara driver a
companiei Apple, care permite imprimarea cu aparatul, direct de pe dispozitivele Apple, inclusiv de
pe computere Mag, telefoane si tablete, fard instalare de drivere sau descdrcare de software.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la functia de
imprimare.

e Se pot specifica ora si ziua din s@ptdmand cand puteti imprima la dispozitiv.

e Se pot bloca anumite tipuri de lucrdri, precum imprimarea securizatd.

e Se poate limita accesul la anumite tavi de hartie.

e Sepoate bloca imprimarea pe o singurd fata.

e Se pot stabili anumite setdri de imprimare pentru aplicatii, de exemplu setarea imprimdrii pe o
singurd fata a tuturor documentelor Microsoft Word.

e Se pot limita lucrdrile de imprimare la lucrdrile de imprimare securizatd.

De asemenea, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare sd solicite
introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.
1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati File (Fisier),

apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numérul de copii pe care doriti sd le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sa selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

3. Selectati driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.
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4. Selectati Functii Xerox din meniul de propriet&ti al driverului de imprimare - numele meniului
variazd in functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor, selectati meniul
derulant cu numele Copies and Pages (Copii si pagini) sau care indicd numele aplicatiei.

5. Selectati optiunile necesare.

6. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

7. Ridicati lucrarea dumneavoastra de la dispozitiv.

8. Apdsati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comanda al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

9. Derequld, lucrdrile de imprimare sunt afisate in lista Lucrdri Active, dar dacd administratorul de
sistem a activat functia de retinere a tuturor lucrdrilor, lucrarea dvs. va apdrea in lista Lucrdri
Impr. Retinute sau n lista Lucrdri Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare retinutd,
selectati lucrarea din lista necesard, apoi selectati butonul Eliberare.

10. Dacd lucrarea rdmane retinutd in lista Lucrdri Active, dispozitivul are nevoie de resurse
suplimentare, precum hartie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt
resursele necesare, selectati lucrarea si apoi selectati butonul Detalii. Imediat ce resursele
devin disponibile, lucrarea va fi imprimatd.

Imprimarea unui document utilizand driverul de imprimare XPS

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Este posibil ca administratorul de sistem sd fi Tncdrcat un anumit driver de imprimare in computer.
Totusi, dacd alegerea driverului va apartine, urmatoarele informatii va pot ajuta s& decideti ce
driver sd instalati.

e PS (PostScript) vd furnizeazd cele mai multe optiuni de scalare si prelucrare a imaginilor; oferd
un plus de precizie pentru grafica de Tnaltd calitate. De asemeneaq, PostScript oferd diferite tipuri
de tratare a erorilor si optiuni de substitutie a fonturilor.

e PCL (Printer Control Language) dispune in general de mai putine functii avansate decét
PostScript. Driverele PCL proceseazd majoritatea lucrdrilor mai rapid decdt alte drivere. Acest
driver este adecvat pentru majoritatea activitdtilor zilnice de imprimare.

e XPS (XML Paper Specification) este o specificatie deschisd pentru un limbaj de descriere a
paginii si pentru un format de document fix, elaboratd initial de Microsoft. Utilizati acest driver
pentru a imbunatdti viteza si calitatea fisierelor XPS pe care le imprimati.

e Mac este un driver PostScript conceput special pentru utilizarea la computerele Macintosh.
Notd: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie sd aibd instalatd functia
optionald XPS.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.

In afara driverelor special proiectate pentru dispozitivul dvs., puteti utiliza si driverele Xerox Global
Print Driver sau Xerox Mobile Express Driver. Aceste drivere nu vor oferi acces la toate functiile
disponibile cu driverele specifice dispozitivului.
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Global Print Driver este disponibil pentru limbajele de descriere a imprimantelor PS sau PCL,
similar cu driverele specifice dispozitivului mentionate mai sus. Acest driver este compatibil cu
imprimante Xerox si non-Xerox. Utilizarea acestui driver faciliteazd addugarea si actualizarea
imprimantelor, deoarece driverul de imprimare nu trebuie schimbat.

Mobile Express Driver va permite sd localizati si s imprimati la orice imprimantd PostScript,
din orice locatie, fard alte descarcdri si instaldri de drivere.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la functia de
imprimare.

Se pot specifica ora si ziua din sdptdménd cénd puteti imprima la dispozitiv.
Se pot bloca anumite tipuri de lucrdri, precum imprimarea securizatd.

Se poate limita accesul la anumite tdvi de hartie.

Se poate bloca imprimarea pe o singurd fata.

Se pot stabili anumite setdri de imprimare pentru aplicatii, de exemplu setarea imprimdrii pe o
singurd fata a tuturor documentelor Microsoft Word.

Se pot limita lucrdrile de imprimare la lucrdrile de imprimare securizatd.

De asemeneq, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare sd solicite
introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.

10.

11.
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Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

Introduceti numdrul de copii pe care doriti sé le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sd selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

Selectati driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.

Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variaza in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

Selectati optiunile necesare.
Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

Selectati butonul de confirmare; numele variazd in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

Ridicati lucrarea dumneavoastra de la dispozitiv.

Apdsati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comanda al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

De requlg, lucrdrile de imprimare sunt afisate in lista Lucrdri Active, dar dacd administratorul de
sistem a activat functia de retinere a tuturor lucrdrilor, lucrarea dvs. va apdrea in lista Lucrdri
Impr. Retinute sau in lista Lucrdri Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare retinutg,
selectati lucrarea din lista necesard, apoi selectati butonul Eliberare.

Dacd lucrarea ramdne retinutd in lista Lucrdri Active, dispozitivul are nevoie de resurse
suplimentare, precum hartie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt
resursele necesare, selectati lucrarea si apoi selectati butonul Detalii. Imediat ce resursele
devin disponibile, lucrarea va fi imprimatd.
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Functia Fax

Explicarea optiunilor de fax

Exista trei servicii de fax care pot fi instalate sau activate la dispozitivul dvs.: Fax (Fax Inclus), Fax
Internet si Fax Server.

Dacd este instalat serviciul Fax (Fax Inclus), dispozitivul dvs. este conectat direct la o linie telefonicd,
oferindu-vd controlul direct asupra transmisiilor dvs. fax. Acest tip de fax se transmite prin liniile
telefonice normale si, ca atare, va fi taxat la tarifele de telefonie.

Utilizarea functiei Fax permite scanarea documentelor si trimiterea acestora cdtre majoritatea
tipurilor de aparate fax conectate la reteaua telefonica.

Faxurile receptionate pot fi configurate sd se imprime automat la dispozitiv, pot fi retinute in lista
de lucréri pand la introducerea unei parole securizate sau pot fi trimise la o adresd de e-mail
utilizand functia de redirectionare a faxurilor.

Optiunea Fax standard se conecteaza la o singurd linie telefonicd. O optiune Fax extins, care
utilizeazd doud linii telefonice, este de asemenea disponibild. Utilizarea a doud linii telefonice va
permite sa transmiteti simultan cdtre doud destinatii, s receptionati simultan de la doud destinatii
sau sd transmiteti si sd receptionati simultan.

Fax Internet permite crearea unui fisier imagine electronic prin scanarea unui document imprimat
pe hértie. Imaginea scanatd este convertitd in format e-mail pentru a fi transmisd prin internet sau
intranet.

Destinatarii sunt selectati dintr-o agenda cu adrese sau sunt introdusi manual utilizénd tastatura.
Faxurile internet receptionate sunt trimise automat de la server la dispozitiv, ca lucrdri de
imprimare.

Fax Server scaneazd documentele si le transmite oricarui tip de aparat fax conectat la o retea
telefonica. Imaginile sunt transmise de la dispozitiv la serverul fax extern, care le transmite, prin
reteaua telefonicd, la numarul de fax ales de dumneavoastrd.

Aceasta Tnseamnd cd transmisiile fax sunt controlate de server, care poate limita optiunile pentru
transmiterea si receptionarea faxurilor. De exemplu, serverul poate fi configurat sa colecteze si s

trimitd toate faxurile Tn afara orelor de varf.

De asemeneaq, controlul asigurat de server poate reduce costurile, deoarece serverul poate selecta
reteaua telefonicd si ora cele mai avantajoase pentru transmiterea faxului.

Trimiterea faxurilor de la dispozitiv

Transmiterea unui fax (Fax Inclus)

Exista trei servicii de fax care pot fi instalate sau activate la dispozitivul dvs.: Fax (Fax Inclus), Fax
Internet si Fax Server.

Utilizati functia Fax (Fax Inclus) pentru a scana documentele si a le transmite cdtre majoritatea
tipurilor de aparate fax conectate la reteaua telefonica.

Notd: Aceastd optiune trebuie sd fie activatd de catre administratorul de sistem.
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In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este
posibil sa fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa functiile fax.

1.

10.
11.

12.

Incarcati documentele cu fata in sus in tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglati
ghidajele astfel incat sa atingd foarte usor documentele.

Sau

Ridicati alimentatorul de documente. Asezati documentul cu fata in jos pe ecranul
documentului si potriviti-l la sdgeata din coltul din stéinga-sus. Inchideti alimentatorul de
documente.

Apdsati pe butonul Sterge tot de pe panoul de comandad pentru a anula toate selectiile de
programare efectuate anterior.

Apdsati pe butonul Pornire servicii.
Selectati butonul Fax pe ecranul senzorial.

Dacd este necesar, selectati fila Fax. De reguld, aceasta este fila activd la deschiderea
serviciului Fax.

Selectati caseta de introducere Introd. Numar Fax si introduceti numarul de fax al
destinatarului, prin intermediul tastaturii numerice sau al tastaturii ecranului senzorial.

Selectati butonul Adaugare.

e Daca doriti sa trimiteti documentul mai multor destinatari, introduceti detaliile
suplimentare pentru fiecare destinatar in parte si selectati din nou butonul Addugare pana
la addugarea tuturor destinatarilor.

Selectati butonul Inchidere pentru a salva informatiile introduse.
Selectati toate optiunile necesare.
Apasati pe butonul Start de pe panoul de comandd pentru a scana originalul.

Scoateti originalul din alimentatorul de documente sau inléturati-l de pe ecranul documentului
dupa ce scanarea s-a incheiat.

Apdsati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comanda al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

Transmiterea unui fax internet

Functia Fax Internet este asemandtoare cu functia E-mail, permitand transmiterea documentelor
prin internet sau intranet prin intermediul adreselor de e-mail. Exista céteva diferente majore intre
functiile Fax Internet si E-mail.

Folositi Fax Internet dacd aveti nevoie de dovezi de confirmare a livrarii documentului; aceastda
caracteristicd este utild in scopuri de verificare/audit.

Folositi Fax Internet dacd este necesar s& transmiteti la si s& receptionati de la alte dispozitive
activate pentru Fax Internet.

Notd: Aceastd optiune trebuie sd fie activatd de catre administratorul de sistem.
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In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este
posibil sa fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa functiile Fax
Internet.

10.
11.
12.
13.

14.

Incarcati documentele cu fata in sus in tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglati
ghidajele astfel incat sa atingd foarte usor documentele.

Sau

Ridicati alimentatorul de documente. Asezati documentul cu fata in jos pe ecranul
documentului si potriviti-l la sdgeata din coltul din stéinga-sus. Inchideti alimentatorul de
documente.

Apdsati pe butonul Sterge tot de pe panoul de comandad pentru a anula toate selectiile de
programare efectuate anterior.

Apadsati pe butonul Pornire servicii.
Selectati butonul Fax Internet.

Dacd este necesar, selectati fila Fax Internet. De requld, aceasta este fila activd la deschiderea
serviciului Fax Internet.

Selectati butonul Destinatar Nou....
Utilizati tastatura ecranului senzorial pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.

e Numdrul de caractere alfanumerice care pot fi introduse depinde de dimensiunea
caracterelor alese. Cand s-a ajuns la capatul casetei de introducere, nu se mai pot adduga
alte caractere.

e Pentru a sterge un caracter, utilizati butonul de stergere inapoi X.

e Utilizati butonul pentru caractere speciale pentru a accesa caracterele speciale, precum $
si %.

e Butoanele cu o pictograma in coltul din dreapta jos au disponibile caractere cu accent sau
caractere suplimentare. Selectati si tineti ap&sat butonul pentru a vizualiza caracterele
aferente intr-un meniu pop-up. Selectati caracterul dorit din meniul pop-up.

e Folositi butonul ENG pentru a accesa tastaturi in alte limbi.
Selectati butonul Adaugare.
e Daca doriti sa trimiteti documentul mai multor destinatari, introduceti detaliile

suplimentare pentru fiecare destinatar in parte si selectati din nou butonul Adédugare pana
la addugarea tuturor destinatarilor.

Dacd este necesar, selectati Cc din meniul derulant Cétre: pentru a trimite unui destinatar o
copie a e-mailului. Utilizati tastatura ecranului senzorial pentru a introduce detaliile
destinatarului, apoi selectati butonul Adaugare.

Notd: Este necesar s@ selectati cel putin o adresa Catre, documentele nu pot fi trimise doar la o
adresd Cc.

Selectati butonul Inchidere pentru a salva informatiile introduse.
Selectati toate optiunile necesare.
Apdsati pe butonul Start de pe panoul de comandé pentru a scana originalul.

Scoateti originalul din alimentatorul de documente sau inldturati-l de pe ecranul documentului
dupd ce scanarea s-a incheiat.

Apdasati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comandad al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.
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Transmiterea unui fax server

Exista trei servicii de fax care pot fi instalate sau activate la dispozitivul dvs.: Fax (Fax Inclus), Fax
Internet si Fax Server.

Fax Server scaneazd documentele si le transmite oricdrui tip de aparat fax conectat la o retea
telefonicd. Imaginile sunt transmise de la dispozitiv la serverul fax extern, care le transmite, prin
reteaua telefonicd, la numdarul de fax ales de dumneavoastrd.

Notd: Aceastd optiune trebuie sd fie activatd de cdtre administratorul de sistem.
In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrg, este

posibil sa fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa functiile Fax
Server.

1. Incarcati documentele cu fata in sus in tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglati
ghidajele astfel incat sa atinga foarte usor documentele.
Sau

Ridicati alimentatorul de documente. Asezati documentul cu fata in jos pe ecranul
documentului si potriviti-l la sGgeata din coltul din stéinga-sus. Inchideti alimentatorul de
documente.

2. Apdsati pe butonul Sterge tot de pe panoul de comanda pentru a anula toate selectiile de
programare efectuate anterior.

3. Apdsati pe butonul Pornire servicii.
4, Selectati butonul Fax Server.

5. Dacd este necesar, selectati fila Fax Server. De reguld, aceasta este fila activa la deschiderea
serviciului Fax Server.

6. Selectati caseta de introducere Introd. Numar Fax si introduceti numarul de fax al
destinatarului, prin intermediul tastaturii numerice sau al tastaturii ecranului senzorial.

7. Selectati butonul Adaugare.

e Dacd doriti sa trimiteti documentul mai multor destinatari, introduceti detaliile
suplimentare pentru fiecare destinatar in parte si selectati din nou butonul Addugare péna
la addugarea tuturor destinatarilor.

8. Selectati butonul Inchidere pentru a salva informatiile introduse.
9. Selectati toate optiunile necesare.
10. Apdsati pe butonul Start de pe panoul de comandd pentru a scana originalul.

11. Scoateti originalul din alimentatorul de documente sau inlaturati-l de pe ecranul documentului
dupa ce scanarea s-a incheiat.

12. Apé&sati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comandd al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

Transmiterea faxurilor de la computer

Transmiterea unui fax utilizénd driverul de imprimare PostScript

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Existd
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sa fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.
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Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sd fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare Tnainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati optiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresa de fax.
Lucrarea este trimisd de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, in loc sa fie
imprimatd, este apoi transmisa prin fax, printr-o linie telefonicd, la destinatia de fax specificatd.

Notd: Pentru a utiliza aceasta functie, administratorul de sistem trebuie s& instaleze si s& activeze
optiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numarul de copii pe care doriti s& le transmiteti.

Notd: Chiar dacd transmiteti faxul la mai multe adrese, nu este necesar sa selectati mai mult de
1 copie. Selectdnd un numadr mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la
dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singurd daté (dacé includeti o copertd
generatd de driverul de imprimare).

3. Selectati driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.

4, Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

5. Dacd este necesar, faceti clic pe fila Optiuni Imprimare. De requld, aceasta este fila activa la
deschiderea driverului de imprimare.

6. Selectati Fax din meniul derulant Tip Lucrare.
Puteti sa

e Faceti clic pe butonul Adaugare Destinatar pentru a adduga manual un destinatar nou.

- Selectati caseta de introducere Nume si utilizati tastatura pentru a introduce numele
destinatarului.

- Selectati caseta de introducere Numar Fax si utilizati tastatura pentru a introduce
numdarul de fax al destinatarului.

- Daca este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie si utilizati tastatura
pentru a introduce numele firmei destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon si utilizati tastatura
pentru a introduce numdrul de telefon al destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Adresa E-mail si utilizati tastatura
pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Cutie Postala si utilizati tastatura
pentru a introduce numdarul cutiei postale a destinatarului.

- Dacad este necesar, selectati destinatarul faxului din listd, apoi selectati butonul
Salvare.

Notd: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, in agenda
de adrese personald.

- Faceti clic pe butonul OK.
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e Faceti clic pe butonul Adédugare din Agenda Telefonicéa pentru a adduga un destinatar
memorat in agenda telefonica.

Selectati optiunea necesard.

- Agenda Telefonica Personala afiseazd contactele pe care le-ati addugat in
agenda telefonicd utilizdnd driverul de imprimare.

- Agenda Telefonica Partajata listeaza contactele pe care le-ati addugat
dumneavoastrd, dar si contactele addugate de alte persoane. De reguld, aceasta
agendd cu adrese este salvatd pe un server de retea si trebuie pusd la dispozitie de
catre administratorul de sistem.

- Agenda Telefonica LDAP contine contacte listate in agenda cu adrese LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). De obicei, agendele cu adrese LDAP sunt
intretinute de departamentele IT, deoarece sunt deseori utilizate ca agende de
adrese ale companiei si pentru autentificarea si autorizarea in retea.

Selectati contactul dorit din listd.

e Daca lista de contacte este lungd, faceti clic in caseta de introducere Cautare... si utilizati
tastatura pentru a introduce detaliile contactului.

e Faceti clic pe butonul OK pentru a vizualiza rezultatele cautdrii.

Selectati butonul Addugare.
Faceti clic pe butonul OK.

Dacd este necesar, selectati mai multi destinatari din lista Destinatari facénd clic pe primul
destinatar, apdsand continuu butonul Ctrl de la PC sau butonul Command de la Mac, apoi
facand clic pe fiecare destinatar suplimentar. Dupd selectarea tuturor destinatarilor, eliberati
butonul Ctrl sau butonul Command.

Daca doriti s& addugati o copertd la lucrarea de fax, faceti clic pe fila Coala Coperta.

Selectati Imprimare Coala Coperta din meniul Optiuni Coald Copertd.

e Selectati fila Informatii. De requld, aceasta este fila activd la deschiderea casetei Optiuni
Coal& Coperta.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Nume Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce numele dvs.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon Expeditor si

utilizati tastatura pentru a introduce numdrul dvs. de telefon.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Adresd E-mail Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Num@r Fax Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce numarul de fax la care doriti sd fie trimise eventualele

raspunsuri.

Dacd este necesar, selectati o optiune pentru Destinatari.

- Afisare Nume Destinatar imprimd numele tuturor destinatarilor pe copertd.
Numele utilizate sunt numele pe care le-ati introdus la addugarea detaliilor
fiecarui destinatar.

- Ascundere Nume Destinatar nu imprimd niciun nume de destinatar pe copertd.

- Afisare Text Personalizat adaugd textul specific pe care il introduceti ca detaliu
pentru destinatar. Aceastd optiune este utild daca transmiteti mai multor
destinatari la acelasi numadr, dar ati salvat numarul sub un singur nume.

e Selectati caseta de introducere de sub meniul Destinatari si utilizati tastatura pentru a
introduce textul personalizat.
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e Dacd doriti sd addugati un filigran la copertd, faceti clic pe fila Imagine.
- Selectati optiunea dorita pentru Filigran.
- Selectati optiunea necesard.

- Textactiveazd o caseta de introducere a textului, unde puteti tasta textul. Existd
optiuni de selectare a fontului, a culorii, a orientdrii si a pozitiei textului.

- Imagine activeaza setdrile grafice. Faceti clic pe pictograma folderului pentru a
naviga la imaginea doritd. Existd optiuni de selectare a scdrii, pozitiei si
luminozitatii elementului grafic.

- Dacad este necesar, selectati o optiune de Suprapunere.

- Imprimare in Fundal imprim& textul copertii peste filigran, prin urmare este
posibil ca o parte din filigran sa fie acoperitd.

- Amestecare oferd prioritate egald textului de pe copertd si filigranului.

- Imprimare in Prim-Plan imprima textul copertii sub filigran, prin urmare este
posibil ca o parte din textul de pe copertd sd fie acoperit.

e Faceti clic pe butonul OK.

10. Dacd doriti s@ imprimati o coald de confirmare la dispozitiv, sa utilizati o anumitd vitezd de
transmitere sau rezolutie, sd transmiteti la o anumitd ord, sa utilizati un prefix de formare sau
sd includeti detaliile cardului de credit, faceti clic pe fila Optiuni.

e Dacd este necesar, selectati Imprimare Coala de Confirmare din meniul Coald de
Confirmare pentru a determina dispozitivul sd imprime o pagind care sd indice reusita
transmiterii prin fax a lucrdrii. In functie de modul in care administratorul de sistem a
configurat dispozitivul, este posibil sd se imprime o pagind de eroare in cazul in care
transmiterea lucrdrii nu reuseste.

e Daca este necesar, selectati viteza doritd de initiere a transmisiei din meniul Vitezd
Trimitere.

e Dacd este necesar, selectati rezolutia necesard din meniul Rezolutie Fax. Transmiterea la
rezolutie mai mare dureazd mai mult.

e Dacd este necesar, selectati ora la care dispozitivul trebuie s& trimitd lucrareq, utilizénd
optiunile Timp Trimitere.

e Dacad este necesar, selectati caseta de introducere Prefix Formare si utilizati tastatura
pentru a introduce un caracter care trebuie format inainte de numarul de fax principal.

e Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Card de Credit si utilizati tastatura
pentru a introduce un numar de card de credit.

e Faceti clic pe butonul OK.
11. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

12. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

13. In functie de modul de configurare a dispozitivului, este posibil sé se afiseze ecranul Confirmare
Fax, cu destinatarii faxului pentru lucrarea dvs. Dacd este necesar, faceti clic pe butonul OK
pentru a confirma.

Transmiterea unui fax utilizand driverul de imprimare PCL

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sd fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.
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Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare Tnainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati optiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresd de fax.
Lucrarea este trimisd de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, in loc sa fie
imprimatd, este apoi transmisd prin fax, printr-o linie telefonicg, la destinatia de fax specificatd.

Notd: Pentru a utiliza aceastd functie, administratorul de sistem trebuie s& instaleze si sd activeze
optiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numdarul de copii pe care doriti sa le transmiteti.

Notd: Chiar dacd transmiteti faxul la mai multe adrese, nu este necesar sa selectati mai mult de
1 copie. Selectdnd un numar mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la
dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singurd daté (dacé includeti o copertd
generatd de driverul de imprimare).

3. Selectati driverul Xerox PCL din lista driverelor de imprimare disponibile.

4, Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

5. Dacd este necesar, faceti clic pe fila Optiuni Imprimare. De requld, aceasta este fila activa la
deschiderea driverului de imprimare.

6. Selectati Fax din meniul derulant Tip Lucrare.
Puteti sa

e Faceti clic pe butonul Adaugare Destinatar pentru a adduga manual un destinatar nou.

- Selectati caseta de introducere Nume si utilizati tastatura pentru a introduce numele
destinatarului.

- Selectati caseta de introducere Numar Fax si utilizati tastatura pentru a introduce
numdarul de fax al destinatarului.

- Daca este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie si utilizati tastatura
pentru a introduce numele firmei destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon si utilizati tastatura
pentru a introduce numdrul de telefon al destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Adresa E-mail si utilizati tastatura
pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Cutie Postala si utilizati tastatura
pentru a introduce numdarul cutiei postale a destinatarului.

- Dacad este necesar, selectati destinatarul faxului din listd, apoi selectati butonul
Salvare.

Notd: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, in agenda
de adrese personald.

- Faceti clic pe butonul OK.
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e Faceti clic pe butonul Adédugare din Agenda Telefonicéa pentru a adduga un destinatar
memorat in agenda telefonica.

Selectati optiunea necesard.

- Agenda Telefonica Personala afiseazd contactele pe care le-ati addugat in
agenda telefonicd utilizdnd driverul de imprimare.

- Agenda Telefonica Partajata listeaza contactele pe care le-ati addugat
dumneavoastrd, dar si contactele addugate de alte persoane. De reguld, aceasta
agendd cu adrese este salvatd pe un server de retea si trebuie pusd la dispozitie de
catre administratorul de sistem.

- Agenda Telefonica LDAP contine contacte listate in agenda cu adrese LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). De obicei, agendele cu adrese LDAP sunt
intretinute de departamentele IT, deoarece sunt deseori utilizate ca agende de
adrese ale companiei si pentru autentificarea si autorizarea in retea.

Selectati contactul dorit din listd.

e Daca lista de contacte este lungd, faceti clic in caseta de introducere Cautare... si utilizati
tastatura pentru a introduce detaliile contactului.

e Faceti clic pe butonul OK pentru a vizualiza rezultatele cautdrii.

Selectati butonul Addugare.
Faceti clic pe butonul OK.

7. Dacd este necesar, selectati mai multi destinatari din lista Destinatari facand clic pe primul
destinatar, apdsand continuu butonul Ctrl de la PC sau butonul Command de la Mac, apoi
facand clic pe fiecare destinatar suplimentar. Dupd selectarea tuturor destinatarilor, eliberati
butonul Ctrl sau butonul Command.

8. Daca doriti sd addugati o coperta la lucrarea de fax, faceti clic pe fila Coald Coperta.

9. Selectati Imprimare Coala Copertd din meniul Optiuni Coald Copertd.

e Selectati fila Informatii. De requld, aceasta este fila activd la deschiderea casetei Optiuni
Coal& Coperta.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Nume Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce numele dvs.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon Expeditor si

utilizati tastatura pentru a introduce numdrul dvs. de telefon.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Adresd E-mail Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Num@r Fax Expeditor si utilizati

tastatura pentru a introduce numarul de fax la care doriti sd fie trimise eventualele

raspunsuri.

Dacd este necesar, selectati o optiune pentru Destinatari.

- Afisare Nume Destinatar imprimd numele tuturor destinatarilor pe copertd.
Numele utilizate sunt numele pe care le-ati introdus la addugarea detaliilor
fiecarui destinatar.

- Ascundere Nume Destinatar nu imprimd niciun nume de destinatar pe copertd.

- Afisare Text Personalizat adaugd textul specific pe care il introduceti ca detaliu
pentru destinatar. Aceastd optiune este utild daca transmiteti mai multor
destinatari la acelasi numadr, dar ati salvat numarul sub un singur nume.

e Selectati caseta de introducere de sub meniul Destinatari si utilizati tastatura pentru a
introduce textul personalizat.
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Daca doriti s@ addugati un filigran la copertd, faceti clic pe fila Imagine.
- Selectati optiunea dorita pentru Filigran.
- Selectati optiunea necesard.

- Textactiveazd o caseta de introducere a textului, unde puteti tasta textul. Existd
optiuni de selectare a fontului, a culorii, a orientdrii si a pozitiei textului.

- Imagine activeaza setdrile grafice. Faceti clic pe pictograma folderului pentru a
naviga la imaginea doritd. Existd optiuni de selectare a scdrii, pozitiei si
luminozitatii elementului grafic.

- Dacad este necesar, selectati o optiune de Suprapunere.

- Imprimare in Fundal imprim& textul copertii peste filigran, prin urmare este
posibil ca o parte din filigran sa fie acoperitd.

- Amestecare oferd prioritate egald textului de pe copertd si filigranului.

- Imprimare in Prim-Plan imprima textul copertii sub filigran, prin urmare este
posibil ca o parte din textul de pe copertd sd fie acoperit.

Faceti clic pe butonul OK.

10. Dacd doriti s@ imprimati o coald de confirmare la dispozitiv, sa utilizati o anumitd vitezd de
transmitere sau rezolutie, sd transmiteti la o anumitd ord, sa utilizati un prefix de formare sau
sd includeti detaliile cardului de credit, faceti clic pe fila Optiuni.

Dacd este necesar, selectati Imprimare Coald de Confirmare din meniul Coald de
Confirmare pentru a determina dispozitivul sd imprime o pagind care sd indice reusita
transmiterii prin fax a lucrdrii. In functie de modul in care administratorul de sistem a
configurat dispozitivul, este posibil sd se imprime o pagind de eroare in cazul in care
transmiterea lucrdrii nu reuseste.

Dacd este necesar, selectati viteza doritd de initiere a transmisiei din meniul Vitezd
Trimitere.

Dacd este necesar, selectati rezolutia necesard din meniul Rezolutie Fax. Transmiterea la
rezolutie mai mare dureazd mai mult.

Dacd este necesar, selectati ora la care dispozitivul trebuie sd trimitd lucrarea, utilizand
optiunile Timp Trimitere.

Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Prefix Formare si utilizati tastatura
pentru a introduce un caracter care trebuie format inainte de numarul de fax principal.
Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Card de Credit si utilizati tastatura
pentru a introduce un numar de card de credit.

Faceti clic pe butonul OK.

11. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

12. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

13. In functie de modul de configurare a dispozitivului, este posibil sé se afiseze ecranul Confirmare
Fax, cu destinatarii faxului pentru lucrarea dvs. Dacd este necesar, faceti clic pe butonul OK
pentru a confirma.

Transmiterea unui fax utilizand driverul de imprimare Mac

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sd fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.
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Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare Tnainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati optiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresd de fax.
Lucrarea este trimisd de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, in loc sa fie
imprimatd, este apoi transmisd prin fax, printr-o linie telefonicg, la destinatia de fax specificatd.

Notd: Pentru a utiliza aceastd functie, administratorul de sistem trebuie s& instaleze si sd activeze
optiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati File (Fisier),
apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numdarul de copii pe care doriti s& le transmiteti.

Notd: Chiar dacd transmiteti faxul la mai multe adrese, nu este necesar sa selectati mai mult de
1 copie. Selectdnd un numar mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la
dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singurd daté (dacé includeti o copertd
generatd de driverul de imprimare).

3. Selectati driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.

4. Selectati Functii Xerox din meniul de proprietdti al driverului de imprimare - numele meniului
variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor, selectati meniul
derulant cu numele Copies and Pages (Copii si pagini) sau care indicd numele aplicatiei.

5. Selectati Hartie/Iesire din meniul de selectie a grupului Functii Xerox. De reguld, aceasta este
zona activa la deschiderea driverului de imprimare.

6. Selectati Fax din meniul derulant Tip Lucrare.
Puteti sa

e Faceti clic pe butonul Adaugare Destinatar pentru a adduga manual un destinatar nou.

- Selectati caseta de introducere Nume si utilizati tastatura pentru a introduce numele
destinatarului.

- Selectati caseta de introducere Numar Fax si utilizati tastatura pentru a introduce
numdarul de fax al destinatarului.

- Daca este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie si utilizati tastatura
pentru a introduce numele firmei destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon si utilizati tastatura
pentru a introduce numdrul de telefon al destinatarului.

- Dacad este necesar, selectati caseta de introducere Adresa E-mail si utilizati tastatura
pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Cutie Postala si utilizati tastatura
pentru a introduce numdarul cutiei postale a destinatarului.

- Daca este necesar, faceti clic pe caseta de validare Salvare in Agenda Adrese.

Notd: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, in agenda
de adrese personald.

- Faceti clic pe butonul OK.
Sau

e Faceti clic pe butonul Addugare din Agendd Adrese pentru a adduga un destinatar
memorat in agenda cu adrese.

- Selectati contactul dorit din listd.

e Daca lista de contacte este lungd, faceti clic in caseta de introducere Cautare... si utilizati
tastatura pentru a introduce detaliile contactului.

e Faceti clic pe butonul OK pentru a vizualiza rezultatele cautdrii.
- Selectati butonul Adaugare.

Ghid rapid de utilizare 49



Initierea

WorkCentre® 5945/5955

- Dacad este necesar, selectati mai multi destinatari din lista Destinatari facand clic pe
primul destinatar, ap&sand continuu butonul Ctrl de la PC sau butonul Command de
la Mac, apoi facand clic pe fiecare destinatar suplimentar. Dupd selectarea tuturor
destinatarilor, eliberati butonul Ctrl sau butonul Command.

- Faceti clic pe butonul OK.

7. Daca doriti s addugati o copertd la lucrarea de fax, faceti clic pe fila Coala Coperta.

8. Selectati Imprimare Coala Coperta din meniul Optiuni Coald Copertd.

Faceti clic pe butonul Note Coaléa Coperta.

- Faceti clic pe caseta de introducere Note Coald Coperta si utilizati tastatura pentru
introducerea notei.

- Faceti clic pe butonul OK.
Faceti clic pe butonul Informatii Expeditor.

- Dacad este necesar, selectati caseta de introducere Nume Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce numele dvs.

- Daca este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Adresa E-mail Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon Expeditor si
utilizati tastatura pentru a introduce numdrul dvs. de telefon.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Fax Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce numarul de fax la care doriti sd fie trimise eventualele
rdspunsuri.

- Faceti clic pe butonul OK.

Faceti clic pe butonul Informatii Destinatar.

- Dacad este necesar, selectati o optiune pentru Destinatari.

- Afisare Nume Destinatar imprimd numele tuturor destinatarilor pe copertd.
Numele utilizate sunt numele pe care le-ati introdus la addugarea detaliilor
fiecarui destinatar.

- Afisare Text Personalizat adaugd textul specific pe care il introduceti ca detaliu
pentru destinatar. Aceastd optiune este utild daca transmiteti mai multor
destinatari la acelasi numadr, dar ati salvat numarul sub un singur nume.

Selectati caseta de introducere de sub meniul Destinatari si utilizati tastatura pentru a

introduce textul personalizat.

- Faceti clic pe butonul OK.

- Faceti clic pe butonul OK.

9. Dacad este necesar, selectati optiunea doritd pentru Imagine Coald Coperta.

Nou adaugd o imagine noud.

Text adaugd o pagind de copertd cu text.
Imagine adaugd o imagine la pagina de copertd.
Faceti clic pe butonul OK.

10. Selectati formatul de hartie necesar din meniul Format Hértie Coala Coperta.
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11. Daca doriti s@ imprimati o coald de confirmare la dispozitiv, s@ utilizati o anumitd vitezd de
transmitere sau rezolutie, s& transmiteti la o anumitd ord, sd utilizati un prefix de formare sau
sd includeti detaliile cardului de credit, faceti clic pe fila Optiuni.

e Dacad este necesar, selectati Imprimare Coalé de Confirmare din meniul Coald de
Confirmare pentru a determina dispozitivul s imprime o pagind care sd indice reusita
transmiterii prin fax a lucrdrii. In functie de modul in care administratorul de sistem a
configurat dispozitivul, este posibil s se imprime o pagind de eroare in cazul in care
transmiterea lucrdrii nu reuseste.

e Daca este necesar, selectati viteza doritd de initiere a transmisiei din meniul Vitezd
Trimitere.

e Dacd este necesar, selectati rezolutia necesard din meniul Rezolutie Fax. Transmiterea la
rezolutie mai mare dureazd mai mult.

e Dacd este necesar, selectati ora la care dispozitivul trebuie s& trimitd lucrareq, utilizénd
optiunile Timp Trimitere.

e Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Optiuni Formare si utilizati tastatura
pentru a introduce un caracter care trebuie format inainte de numarul de fax principal.

e Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Card de Credit si utilizati tastatura
pentru a introduce un numar de card de credit.

e Faceti clic pe butonul OK.

12. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

13. In functie de modul de configurare a dispozitivului, este posibil sé se afiseze ecranul Confirmare
Fax, cu destinatarii faxului pentru lucrarea dvs. Dacd este necesar, faceti clic pe butonul OK
pentru a confirma.

Transmiterea unui fax utilizénd driverul de imprimare XPS

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Existd
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sa fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sa fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sa fie necesara introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.
Notd: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie sd aibd instalatd functia

optionald XPS.

Utilizati optiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresd de fax.
Lucrarea este trimisd de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, in loc sa fie
imprimatd, este apoi transmisd prin fax, printr-o linie telefonicg, la destinatia de fax specificatd.

Notd: Pentru a utiliza aceastd functie, administratorul de sistem trebuie s& instaleze si st activeze

optiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numdarul de copii pe care doriti sa le transmiteti.
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Notd: Chiar dacd transmiteti faxul la mai multe adrese, nu este necesar sd selectati mai mult de
1 copie. Selecténd un numar mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la
dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singurd datd (dacd includeti o coperta
generatd de driverul de imprimare).

Selectati driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.

Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variaza in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

Dacad este necesar, faceti clic pe fila Optiuni Imprimare. De reguld, aceasta este fila activd la
deschiderea driverului de imprimare.

Selectati Fax din meniul derulant Tip Lucrare.
Puteti sa

e Faceti clic pe butonul Addugare Destinatar pentru a adduga manual un destinatar nou.

- Selectati caseta de introducere Nume si utilizati tastatura pentru a introduce numele
destinatarului.

- Selectati caseta de introducere Numar Fax si utilizati tastatura pentru a introduce
numdarul de fax al destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie si utilizati tastatura
pentru a introduce numele firmei destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon si utilizati tastatura
pentru a introduce numarul de telefon al destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Adresa E-mail si utilizati tastatura
pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.

- Dacad este necesar, selectati caseta de introducere Cutie Postala si utilizati tastatura
pentru a introduce numarul cutiei postale a destinatarului.

- Dacd este necesar, selectati destinatarul faxului din listd, apoi selectati butonul
Salvare.

Nota: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, in agenda
de adrese personald.

- Faceti clic pe butonul OK.
Sau

e Faceti clic pe butonul Adédugare din Agenda Telefonicé pentru a adduga un destinatar
memorat in agenda telefonicd.

- Selectati optiunea necesard.

- Agenda Telefonica Personala afiseazd contactele pe care le-ati addugat in
agenda telefonicd utilizdnd driverul de imprimare.

- Agenda Telefonica Partajata listeazd contactele pe care le-ati addugat
dumneavoastrd, dar si contactele addugate de alte persoane. De reguld, aceasta
agendd cu adrese este salvatd pe un server de retea si trebuie pusd la dispozitie de
catre administratorul de sistem.

- Agenda Telefonica LDAP contine contacte listate in agenda cu adrese LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). De obicei, agendele cu adrese LDAP sunt
intretinute de departamentele IT, deoarece sunt deseori utilizate ca agende de
adrese ale companiei si pentru autentificarea si autorizarea in retea.

- Selectati contactul dorit din listd.

e Daca lista de contacte este lungd, faceti clic in caseta de introducere Cautare... si utilizati
tastatura pentru a introduce detaliile contactului.

e Faceti clic pe butonul OK pentru a vizualiza rezultatele cautdrii.
- Selectati butonul Adaugare.
- Faceti clic pe butonul OK.
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7. Dacd este necesar, selectati mai multi destinatari din lista Destinatari facénd clic pe primul
destinatar, ap&sand continuu butonul Ctrl de la PC sau butonul Command de la Mac, apoi
facénd clic pe fiecare destinatar suplimentar. Dupa selectarea tuturor destinatarilor, eliberati
butonul Ctrl sau butonul Command.

8. Dacad doriti sd addugati o copertd la lucrarea de fax, faceti clic pe fila Coald Coperta.

9. Selectati Imprimare Coala Coperta din meniul Optiuni Coald Copertd.

Selectati fila Informatii. De reguld, aceasta este fila activd la deschiderea casetei Optiuni
Coala Copertad.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Nume Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce numele dvs.

- Daca este necesar, selectati caseta de introducere Organizatie Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Telefon Expeditor si
utilizati tastatura pentru a introduce numdrul dvs. de telefon.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Adresa E-mail Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.

- Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Numar Fax Expeditor si utilizati
tastatura pentru a introduce numarul de fax la care doriti sd fie trimise eventualele
raspunsuri.

- Dacad este necesar, selectati o optiune pentru Destinatari.

- Afisare Nume Destinatar imprimd numele tuturor destinatarilor pe copertd.
Numele utilizate sunt numele pe care le-ati introdus la addugarea detaliilor
fiecarui destinatar.

- Ascundere Nume Destinatar nu imprimd niciun nume de destinatar pe copertd.

- Afisare Text Personalizat adaugd textul specific pe care il introduceti ca detaliu
pentru destinatar. Aceastd optiune este utild dacé transmiteti mai multor
destinatari la acelasi numar, dar ati salvat numdarul sub un singur nume.

Selectati caseta de introducere de sub meniul Destinatari si utilizati tastatura pentru a
introduce textul personalizat.

Dacd doriti s& addugati un filigran la copertd, faceti clic pe fila Imagine.
- Selectati optiunea doritd pentru Filigran.
- Selectati optiunea necesard.

- Textactiveazd o caseta de introducere a textului, unde puteti tasta textul. Exista
optiuni de selectare a fontului, a culorii, a orientdrii si a pozitiei textului.

- Imagine activeaza setdrile grafice. Faceti clic pe pictograma folderului pentru a
naviga la imaginea doritd. Existd optiuni de selectare a scdrii, pozitiei si
luminozitdtii elementului grafic.

- Dacd este necesar, selectati o optiune de Suprapunere.

- Imprimare in Fundal imprim& textul copertii peste filigran, prin urmare este
posibil ca o parte din filigran sa fie acoperitd.

- Amestecare oferd prioritate egald textului de pe copertd si filigranului.

- Imprimare in Prim-Plan imprima textul copertii sub filigran, prin urmare este
posibil ca o parte din textul de pe copertd sa fie acoperit.

Faceti clic pe butonul OK.
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10. Daca doriti s@ imprimati o coald de confirmare la dispozitiv, s@ utilizati o anumitd vitezd de
transmitere sau rezolutie, s& transmiteti la o anumitd ord, sd utilizati un prefix de formare sau
sd includeti detaliile cardului de credit, faceti clic pe fila Optiuni.

e Dacad este necesar, selectati Imprimare Coalé de Confirmare din meniul Coald de
Confirmare pentru a determina dispozitivul s imprime o pagind care sd indice reusita
transmiterii prin fax a lucrdrii. In functie de modul in care administratorul de sistem a
configurat dispozitivul, este posibil s se imprime o pagind de eroare in cazul in care
transmiterea lucrdrii nu reuseste.

e Daca este necesar, selectati viteza doritd de initiere a transmisiei din meniul Vitezd
Trimitere.

e Dacd este necesar, selectati rezolutia necesard din meniul Rezolutie Fax. Transmiterea la
rezolutie mai mare dureazd mai mult.

e Dacd este necesar, selectati ora la care dispozitivul trebuie s& trimitd lucrareq, utilizénd
optiunile Timp Trimitere.

e Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Prefix Formare si utilizati tastatura
pentru a introduce un caracter care trebuie format inainte de numarul de fax principal.

e Dacd este necesar, selectati caseta de introducere Card de Credit si utilizati tastatura
pentru a introduce un numar de card de credit.

e Faceti clic pe butonul OK.

11. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

12. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

13. In functie de modul de configurare a dispozitivului, este posibil sé se afiseze ecranul Confirmare
Fax, cu destinatarii faxului pentru lucrarea dvs. Dacd este necesar, faceti clic pe butonul OK
pentru a confirma.

Utilizarea functiei Flux de Lucru Scanare

Flux de Lucru Scanare converteste documentele pe hartie in imagini electronice si la salveazd in
destinatii de arhivare in retea (directoare de depozitare).

Cand se efectueaza o scanare este necesar sd fie utilizat un model - modelul contine adresa
destinatiei de arhivare si alte setari de scanare, precum calitatea imaginii. La efectuarea unei
scandri, puteti edita setdrile de scanare, dar nu si destinatia de arhivare.

Notd: Aceastd optiune trebuie sd fie activatd de catre administratorul de sistem.
In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este

posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa functiile Flux de
Lucru Scanare.

1. Incarcati documentele cu fata in sus in tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglati
ghidajele astfel incat sa atinga foarte usor documentele.
Sau

Ridicati alimentatorul de documente. Asezati documentul cu fata in jos pe ecranul
documentului si potriviti-l la sGgeata din coltul din stéinga-sus. Inchideti alimentatorul de
documente.

2. Apdsati pe butonul Sterge tot de pe panoul de comanda pentru a anula toate selectiile de
programare efectuate anterior.

3. Apdsati pe butonul Pornire servicii.
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10.
11.

12.

Selectati butonul Flux de Lucru Scanare pe ecranul senzorial.

Notd: Dacd administratorul de sistem a addugat cmpuri obligatorii la modelul implicit, vi se
va solicita s completati informatiile privind documentul de indata ce selectati butonul Flux de
Lucru Scanare.

Dacd este necesar, selectati fila Flux de Lucru Scanare. De reguld, aceasta este fila activd la
deschiderea serviciului Flux de Lucru Scanare.

Selectati un tip de model din meniul derulant Toate Modelele.

Dacd este necesar, asigurati-va cd sunt disponibile cele mai recente modele selectand
Actualizare Modele de pe fila Setari Avansate.

Selectati modelul necesar.
Selectati toate optiunile necesare.
Apasati pe butonul Start de pe panoul de comandd pentru a scana originalul.

Scoateti originalul din alimentatorul de documente sau inléturati-l de pe ecranul documentului
dupa ce scanarea s-a incheiat.

Apdsati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comanda al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

Transmiterea unui e-mail

Utilizati functia E-mail pentru a scana imagini si a le trimite unui destinatar, sub forma unui fisier
atasat la un e-mail.

Notd: Aceastd optiune trebuie sd fie activatd de catre administratorul de sistem.

In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este
posibil sa fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa functiile E-mail.

1.

Incarcati documentele cu fata in sus in tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglati
ghidajele astfel incat sa atingd foarte usor documentele.

Sau

Ridicati alimentatorul de documente. Asezati documentul cu fata in jos pe ecranul
documentului si potriviti-l la sdgeata din coltul din stéinga-sus. Inchideti alimentatorul de
documente.

Apdsati pe butonul Sterge tot de pe panoul de comandad pentru a anula toate selectiile de
programare efectuate anterior.

Apasati pe butonul Pornire servicii.
Selectati butonul E-mail pe ecranul senzorial.

Dacd este necesar, selectati fila E-mail. De reguld, aceasta este fila activd la deschiderea
serviciului E-mail.

Selectati butonul Destinatar Nou....
Utilizati tastatura ecranului senzorial pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.

e Numdrul de caractere alfanumerice care pot fi introduse depinde de dimensiunea
caracterelor alese. Cand s-a ajuns la capdtul casetei de introducere, nu se mai pot adduga
alte caractere.

e Pentru a sterge un caracter, utilizati butonul de stergere inapoi X.
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10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

56

e Utilizati butonul pentru caractere speciale pentru a accesa caracterele speciale, precum $
si %.

e Butoanele cu o pictograma n coltul din dreapta jos au disponibile caractere cu accent sau
caractere suplimentare. Selectati si tineti ap&sat butonul pentru a vizualiza caracterele
aferente intr-un meniu pop-up. Selectati caracterul dorit din meniul pop-up.

Notd: Dacd este activatd criptarea e-mail, mesajele e-mail pot fi trimise numai destinatarilor cu
un certificat de criptare valid. Criptarea asigurd faptul cd mesajul nu poate fi citit de nimeni, cu
exceptia destinatarului vizat. In plus, dacd functia de semnare a e-mailurilor este activatd,

destinatarul poate fi sigur cd mesajul provine Th mod real de la persoana indicatd ca expeditor.

Selectati butonul Adaugare.

e Dacd doriti sa trimiteti documentul mai multor destinatari, introduceti detaliile
suplimentare pentru fiecare destinatar in parte si selectati din nou butonul Addugare pé&na
la addugarea tuturor destinatarilor.

Dacd este necesar, selectati Cc din meniul derulant Catre: pentru a trimite unui destinatar o
copie a e-mailului. Utilizati tastatura ecranului senzorial pentru a introduce detaliile
destinatarului, apoi selectati butonul Adaugare.

Notd: Este necesar sa selectati cel putin o adresd Cdtre, documentele nu pot fi trimise doar la o
adresa Cc.

Selectati butonul inchidere pentru a salva informatiile introduse.

Dacd este necesar, selectati butonul De la... si utilizati tastatura ecranului senzorial pentru a
introduce sau edita adresa De la pentru e-mail.

Notd: Administratorul de sistem poate alege sa blocheze butonul De la pentru a impiedica
modificarea adresei De la predefinite.

e Selectati butonul OK.

Dacd este necesar, selectati butonul Subiect... si utilizati tastatura ecranului senzorial pentru a
introduce sau edita titlul subiectului pentru e-mail.

e Selectati butonul OK.

Dacd este necesar, selectati butonul Nume Fisier si utilizati tastatura ecranului senzorial pentru
a introduce un nume pentru fisierul creat prin scanarea documentului. Dacd alegeti s nu
introduceti un nume de fisier, se va utiliza un nume implicit, introdus de c&tre administratorul
de sistem.

e Selectati butonul OK.
Selectati toate optiunile necesare.

Apdsati pe butonul Start de pe panoul de comandé pentru a scana originalul.

Scoateti originalul din alimentatorul de documente sau inldturati-l de pe ecranul documentului
dupd ce scanarea s-a incheiat. Lucrarea intrd in lista lucrdrilor pregdtite pentru procesare.

Apdésati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comandd al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.
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Lucrdri salvate

Salvarea lucrdrilor

Salvarea lucrarilor utilizand driverul de imprimare PostScript

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Existd
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sa fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil s& fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare Tnainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati optiunea Lucrare Salvatd pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a
dispozitivului, astfel incat s& poatd fi imprimata fie la cerere atunci cand este necesar, fie din
Internet Services.

Notd: Inainte de a putea utiliza optiunea Lucrare Salvatd, administratorul de sistem trebuie s&
activeze functia Stocare Lucrare la driverul dvs. de imprimare. Dacd sunteti Tn mdsurd sd actualizati
propriile setdri ale driverului, aceastd functie poate fi gasitd prin deschiderea ferestrei driverului,
facénd clic dreapta pe driver, selectdnd Proprietdti Imprimantd, apoi fila Configurare. Utilizéind
meniul derulant, setati starea pentru Modulul Stocare Lucrare din sectiunea Optiuni Instalabile la
Instalat.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.
1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul

Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numérul de copii pe care doriti sa le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sd selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

3. Selectati driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.

4, Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

5. Dacd este necesar, faceti clic pe fila Optiuni Imprimare. De requld, aceasta este fila activa la
deschiderea driverului de imprimare.

6. Selectati Lucrare Salvata din meniul derulant Tip Lucrare.

7. Selectati caseta de introducere Nume Lucrare si utilizati tastatura pentru a introduce numele
lucrdrii.

e Selectati Utilizare Nume Document din meniul derulant Nume Lucrare pentru a salva
lucrarea cu acelasi nume ca al documentului original.
8. Din meniul Salvare in, selectati folderul unde va fi salvata lucrarea.
e Daca folderul dorit nu este afisat, puteti utiliza tastatura pentru a introduce numele

folderului unde trebuie salvatd lucrarea. Folderul Public Implicit poate fi folosit de toti
utilizatorii pentru salvarea lucrdrilor lor.
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9. Dacd este necesar, selectati caseta de validare Imprimare si Salvare pentru a imprima
documentul. Dacd nu bifati aceastd casetd, lucrarea va fi salvatd, dar nu va fi imprimatd.

10. Daca este necesar, selectati butonul radio Privat pentru a va proteja documentul prin parold.

e Faceti clicin caseta de introducere Cod Parola si utilizati tastatura pentru a introduce o
parola formatd din 4 pand la 10 cifre.

Notd: Pentru a elibera lucrareq, veti introduce aceastd parold utilizand tastatura numerica de
pe panoul de comandd al dispozitivului. Utilizati numai cifre si alegeti o parold usor de
memorat, dar greu de ghicit de cdtre alte persoane.

e Faceti clicin caseta de introducere Confirmare Cod Parola si utilizati tastatura pentru a
reintroduce parola formatd din 4 pand la 10 cifre.

11. Faceti clic pe butonul OK.
12. Selectati optiunile necesare.
13. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

14. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

Salvarea lucrarilor utilizand driverul de imprimare PCL

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sa fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesara introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati optiunea Lucrare Salvatd pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a
dispozitivului, astfel incat s& poatd fi imprimatd fie la cerere atunci cand este necesar, fie din
Internet Services.

Notd: Inainte de a putea utiliza optiunea Lucrare Salvatd, administratorul de sistem trebuie s&
activeze functia Stocare Lucrare la driverul dvs. de imprimare. Dacd sunteti in mdsurd sd actualizati
propriile setdri ale driverului, aceastd functie poate fi gasitd prin deschiderea ferestrei driverului,
facénd clic dreapta pe driver, selectdnd Proprietdti Imprimantd, apoi fila Configurare. Utilizéind
meniul derulant, setati starea pentru Modulul Stocare Lucrare din sectiunea Optiuni Instalabile la
Instalat.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.
1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul

Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numdrul de copii pe care doriti sd le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sd selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

3. Selectati driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.

4. Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.
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5. Dacd este necesar, faceti clic pe fila Optiuni Imprimare. De reguld, aceasta este fila activd la
deschiderea driverului de imprimare.

6. Selectati Lucrare Salvata din meniul derulant Tip Lucrare.

7. Selectati caseta de introducere Nume Lucrare si utilizati tastatura pentru a introduce numele
lucrdrii.

e Selectati Utilizare Nume Document din meniul derulant Nume Lucrare pentru a salva
lucrarea cu acelasi nume ca al documentului original.

8. Din meniul Salvare in, selectati folderul unde va fi salvatd lucrarea.

e Dacd folderul dorit nu este afisat, puteti utiliza tastatura pentru a introduce numele
folderului unde trebuie salvatd lucrarea. Folderul Public Implicit poate fi folosit de toti
utilizatorii pentru salvarea lucrdrilor lor.

9. Dacd este necesar, selectati caseta de validare Imprimare si Salvare pentru a imprima
documentul. Dacd nu bifati aceastd casetd, lucrarea va fi salvatd, dar nu va fi imprimatd.

10. Daca este necesar, selectati butonul radio Privat pentru a va proteja documentul prin parold.

e Faceti clicin caseta de introducere Cod Parola si utilizati tastatura pentru a introduce o
parola formatd din 4 pand la 10 cifre.

Notd: Pentru a elibera lucrareq, veti introduce aceastd parold utilizand tastatura numerica de
pe panoul de comandd al dispozitivului. Utilizati numai cifre si alegeti o parold usor de
memorat, dar greu de ghicit de cdtre alte persoane.

e Faceti clicin caseta de introducere Confirmare Cod Parola si utilizati tastatura pentru a
reintroduce parola formatd din 4 pand la 10 cifre.

11. Faceti clic pe butonul OK.
12. Selectati optiunile necesare.
13. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.

14. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

Salvarea lucrarilor utilizand driverul de imprimare Mac

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Existd
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sa fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil s& fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sa fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati optiunea Lucrare Salvatd pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a
dispozitivului, astfel incat s& poatd fi imprimata fie la cerere atunci cand este necesar, fie din
Internet Services.

Notd: Inainte de a putea utiliza optiunea Lucrare Salvatd, administratorul de sistem trebuie s&
activeze functia Stocare Lucrare la driverul dvs. de imprimare. Dacd sunteti in mdsurd sd actualizati
propriile setdri ale driverului, aceastd functie poate fi gasitd prin deschiderea ferestrei driverului,
facénd clic dreapta pe driver, selectdnd Proprietdti Imprimantd, apoi fila Configurare. Utilizéind
meniul derulant, setati starea pentru Modulul Stocare Lucrare din sectiunea Optiuni Instalabile la
Instalat.
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1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati File (Fisier),
apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numérul de copii pe care doriti sd le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sd selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

3. Selectati driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.

4. Selectati Functii Xerox din meniul de propriet&ti al driverului de imprimare - numele meniului
variazd in functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor, selectati meniul
derulant cu numele Copies and Pages (Copii si pagini) sau care indicd numele aplicatiei.

5. Selectati Hartie/Iesire din meniul de selectie a grupului Functii Xerox. De reguld, aceasta este
zona activa la deschiderea driverului de imprimare.

6. Selectati Lucrare Salvata din meniul derulant Tip Lucrare.

7. Selectati caseta de introducere Nume Lucrare si utilizati tastatura pentru a introduce numele
lucrdrii.

e Selectati Utilizare Nume Document din meniul derulant Nume Lucrare pentru a salva
lucrarea cu acelasi nume ca al documentului original.
8. Utilizati meniul derulant Folder pentru a selecta folderul in care trebuie salvatd lucrarea.
e Dacd folderul dorit nu este afisat, puteti utiliza tastatura pentru a introduce numele

folderului unde trebuie salvatd lucrarea. Folderul Public Implicit poate fi folosit de toti
utilizatorii pentru salvarea lucrdrilor lor.

9. Dacd este necesar, selectati butonul Imprimare si Salvare. Dacd se selecteazd butonul
Salvare, lucrarea va fi salvatd, dar nu va fi imprimata.
10. Daca este necesar, selectati butonul Privat pentru a va proteja documentul prin parold.

e Faceti clicin caseta de introducere Cod Parola si utilizati tastatura pentru a introduce o
parola formatd din 4 pand la 10 cifre.

Notd: Pentru a elibera lucrareq, veti introduce aceastd parold utilizand tastatura numerica de
pe panoul de comandd al dispozitivului. Utilizati numai cifre si alegeti o parold usor de
memorat, dar greu de ghicit de cdtre alte persoane.

e Faceti clicin caseta de introducere Confirmare Cod Parola si utilizati tastatura pentru a
reintroduce parola formatd din 4 pand la 10 cifre.

11. Faceti clic pe butonul OK.
12. Selectati optiunile necesare.

13. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

Salvarea lucrarilor utilizand driverul de imprimare XPS

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Existd
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sa fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil s& fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sa fie necesara introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.
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Notd: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie s& aibd instalata functia
optionald XPS.

Utilizati optiunea Lucrare Salvatd pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a
dispozitivului, astfel incat s& poatd fi imprimata fie la cerere atunci cand este necesar, fie din
Internet Services.

Notd: Inainte de a putea utiliza optiunea Lucrare Salvatd, administratorul de sistem trebuie s&
activeze functia Stocare Lucrare la driverul dvs. de imprimare. Dacd sunteti in mdsurd sd actualizati
propriile setdri ale driverului, aceastd functie poate fi gasitd prin deschiderea ferestrei driverului,
facénd clic dreapta pe driver, selectnd Proprietdti Imprimantd, apoi fila Configurare. Utilizéind
meniul derulant, setati starea pentru Modulul Stocare Lucrare din sectiunea Optiuni Instalabile la
Instalat.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).

2. Introduceti numarul de copii pe care doriti sa le obtineti. In functie de aplicatia pe care o
utilizati, puteti avea posibilitatea sd selectati un interval de pagini si sd efectuati alte selectii
pentru imprimare.

3. Selectati driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.

4. Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

5. Dacd este necesar, faceti clic pe fila Optiuni Imprimare. De requld, aceasta este fila activa la
deschiderea driverului de imprimare.

6. Selectati Lucrare Salvata din meniul derulant Tip Lucrare.

7. Selectati caseta de introducere Nume Lucrare si utilizati tastatura pentru a introduce numele
lucrdrii.

e Selectati Utilizare Nume Document din meniul derulant Nume Lucrare pentru a salva
lucrarea cu acelasi nume ca al documentului original.
8. Din meniul Salvare in, selectati folderul unde va fi salvata lucrarea.
e Daca folderul dorit nu este afisat, puteti utiliza tastatura pentru a introduce numele

folderului unde trebuie salvatd lucrarea. Folderul Public Implicit poate fi folosit de toti
utilizatorii pentru salvarea lucrdrilor lor.

9. Dacd este necesar, selectati caseta de validare Imprimare si Salvare pentru a imprima
documentul. Daca nu bifati aceastd casetd, lucrarea va fi salvatd, dar nu va fi imprimata.

10. Daca este necesar, selectati butonul radio Privat pentru a va proteja documentul prin parold.

e Faceti clicin caseta de introducere Cod Parola si utilizati tastatura pentru a introduce o
parold formatd din 4 pand la 10 cifre.

Notd: Pentru a elibera lucrareq, veti introduce aceastd parold utilizand tastatura numerica de
pe panoul de comanda al dispozitivului. Utilizati numai cifre si alegeti o parold usor de
memorat, dar greu de ghicit de cdtre alte persoane.

e Faceti clicin caseta de introducere Confirmare Cod Parola si utilizati tastatura pentru a
reintroduce parola formatd din 4 pand la 10 cifre.

11. Faceti clic pe butonul OK.
12. Selectati optiunile necesare.

13. Faceti clic pe butonul OK pentru a salva setdrile.
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14. Selectati butonul de confirmare; numele variaza in functie de aplicatia din care imprimati. La
majoritatea aplicatiilor, selectati butonul OK sau butonul Print (Imprimare).

Imprimarea lucrarilor salvate

Imprimarea unei lucrdri salvate utilizénd functia Imprimare de la

Functia Imprimare de la imprimd lucrdri salvate pe dispozitiv sau pe un stick de memorie USB.
Aceasta este o functie utild dacd aveti documente pe care trebuie sa le imprimati cu regularitate.

Notd: Aceastd optiune trebuie sd fie activatd de catre administratorul de sistem.
In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este

posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa functia
Imprimare de la.

Folositi optiunea Lucrdri Salvate din cadrul functiei Imprimare de la pentru a imprima lucrdri care
au fost salvate intr-un folder al dispozitivului prin intermediul functiei Lucrdri Salvate.

Lucrari Salvate reprezintd documentele trimise la dispozitiv si stocate in vederea unei utilizri
ulterioare. Lucrdrile salvate pot fi accesate si imprimate la dispozitiv si din Internet Services.

1. Apdsati pe butonul Sterge tot de pe panoul de comandd pentru a anula toate selectiile de
programare efectuate anterior.

Apdsati pe butonul Pornire servicii.

Selectati butonul Imprimare de la... pe ecranul senzorial.

Selectati butonul Lucréri Salvate....

Selectati folderul necesar.

Selectati lucrarea salvatd necesard.

Selectati toate optiunile necesare.

Selectati butonul Alimentare Hartie.

© © N o & W N

Selectati optiunea dorit& pentru Alimentare Hartie.

e Auto Selectare permite dispozitivului sa selecteze formatul de hértie corect pentru fiecare
document original, pe baza formatului documentului original si a programdrii de micsorare
sau mdrire.

e Selectati o tava de hartie care contine hdrtia cu formatul si tipul cerut. Se afiseazd formatul
si suporturile de imprimare/copiere incarcate in fiecare tava.

10. Selectati butonul OK.
11. Selectati butonul Imprimare 2 Fete.
12. Selectati optiunea dorité pentru Scanare 2 Fete.

e 1 Fata - utilizati aceastd optiune dacd documentele originale sunt imprimate pe 1 fata.

e 2 Fete - utilizati aceastd optiune dacd documentele originale sunt imprimate pe 2 fete.
Pentru scanarea documentelor originale cu aceasta optiune este necesard utilizarea
alimentatorului de documente.

e 2 Fete, Rotire Fata 2 - utilizati aceasta optiune dacd documentele originale sunt
imprimate pe 2 fete si se deschid ca un calendar. Pentru scanarea documentelor originale
cu aceastd optiune este necesard utilizarea alimentatorului de documente.

13. Selectati butonul Finisare pentru a selecta o anumitd optiune de finisare pentru iesire sau
selectati Auto pentru ca dispozitivul s& aleaga o optiune adecvata.
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14. Apdsati pe butonul Start de pe panoul de comandd pentru a imprima lucrarea.
15. Daca lucrarea este securizatd, introduceti parola necesarad si selectati OK.

16. Apdasati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comandd al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

Imprimarea lucrarilor salvate din Internet Services

Internet Services utilizeaza serverul web integrat al dispozitivului. Acesta va permite sa comunicati
cu dispozitivul prin internet sau intranet prin intermediul browserului web.

In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este
posibil sa fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa aceastd functie.

Lucrdri Salvate reprezintd documentele trimise la dispozitiv si stocate in vederea unei utilizari
ulterioare. Lucrdrile salvate pot fi accesate si imprimate la dispozitiv si din Internet Services.
Notd: Aceastd optiune trebuie sd fie activatd de cdtre administratorul de sistem.

Folositi optiunea Lucrdri Salvate ca o modalitate convenabild de a stoca documente frecvent
utilizate pe care trebuie sa le imprimati, de exemplu formulare. Lucrdrile salvate pot fi stocate

utilizdnd driverul de imprimare si Internet Services. Puteti imprima lucrdrile salvate de la panoul de
comanda al dispozitivului si din Internet Services.

1. Deschideti browserul web de la computerul dvs.

2. Incampul URL, utilizati tastatura pentru a introduce http://, urmat de adresa IP a dispozitivului.
De exemplu: daca adresa IP este 192.168.100.100, introduceti http://192.168.100.100.

Notd: Pentru a afla adresa IP a dispozitivului, imprimati un raport de configurare sau intrebati
administratorul de sistem.

3. Apasati pe butonul Enter de la tastaturd pentru a incarca pagina.
4, Faceti clic pe fila Jobs (Lucrdri).

5. Faceti clic pe fila Saved Jobs (Lucrdri Salvate). Se afiseazd pagina Reprint Saved Jobs
(Reimprimare Lucrdri Salvate) si sunt listate toate lucrdrile salvate in Folderul Public Implicit.

6. Bifati caseta de validare din sténga lucrdrii sau lucrdrilor necesare. Pentru a selecta toate
lucrdrile, bifati caseta de validare din partea de sus a capului de tabel.

7. Selectati optiunea Print Job (Lucrare Imprimare) din meniul derulant Print Job (Lucrare
Imprimare).

8. Dacd este necesar, faceti clic pe caseta de introducere Copies (Copii) si utilizati tastatura pentru
a actualiza numarul de copii. Numdrul implicit este 1, chiar dacd s-au solicitat mai multe copii
cand lucrarea a fost salvatd initial.

9. Faceti clic pe butonul Go (Efectuare).
10. Ridicati lucrarea dumneavoastrd de la dispozitiv.

11. Apdsati pe butonul Stare lucrare de pe panoul de comanda al dispozitivului pentru a vizualiza
lista de lucrdri si pentru a verifica starea lucrdrii.

12. Dereguld, lucrdrile de imprimare sunt afisate Tn lista Lucrdri Active, dar dacd administratorul de
sistem a activat functia de retinere a tuturor lucrdrilor, lucrarea dvs. va apdrea in lista Lucrdri
Impr. Retinute sau n lista Lucrdri Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare retinutd,
selectati lucrarea din lista necesard, apoi selectati butonul Eliberare.
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13. Dacd lucrarea rdmane retinutd in lista Lucrdri Active, dispozitivul are nevoie de resurse
suplimentare, precum hartie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt
resursele necesare, selectati lucrarea si apoi selectati butonul Detalii. Imediat ce resursele
devin disponibile, lucrarea va fi imprimatd.

Imbundtdtirea productivitdtii

Dispozitivul dumneavoastra este un dispozitiv multifunctional puternic cu numeroase functii
digitale integrate intr-un sistem elegant. Este proiectat pentru a sustine grupuri de lucru mari din
diferite medii de birou. Puteti obtine un randament mai mare cu efort mai mic si puteti accelera
fluxul de lucru cu aceste functii de optimizare a productivitdtii, de exemplu:

e Agende cu adrese online
e Personalizare conformd cu procesele dvs. de lucru

e  Functii performante pentru documente, de exemplu Efectuare de Brosuri, Pagini Speciale,
Creare Lucrare si Adnotdri

Pentru a maximiza productivitatea activitdtii, folositi butonul Stare lucrare pentru a accesa lista
Lucrari Active si a gestiona lucrdrile. Dacd o lucrare este urgentd, folositi optiunea Promovare pentru
prioritizarea lucrdrii.

Dacd o lucrare este retinutd in listd, poate avea nevoie de resurse suplimentare sau de un cod de
securitate pentru imprimare. Motivul retinerii este afisat in ecranul Progres Lucrare. Dupd
indeplinirea cerintei sau introducerea codului de securitate corect, lucrarea este eliberatd pentru
imprimare.

Pentru Tmbundtdtirea productivitatii, administratorul de sistem poate Tnlocui setdrile implicite ale
multor functii cu setdrile cel mai frecvent utilizate de grupul de lucru. De exemplu, administratorul
de sistem poate reduce luminozitatea implicitd a copiilor dacd de obicei se copiazd documente cu
marcaje deschise, precum desene in creion.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.
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Intretinerea si consumabilele

Identificarea unitatilor Tnlocuibile

Dispozitivul contine mai multe consumabile care au nevoie de reumplere sau inlocuire, cum ar fi
hartia, capsele si unitatile nlocuibile de cdtre client.

1. Cartusul cu toner

2. Cartusul de imprimare

Dispozitivul va afisa un mesaj pe ecranul senzorial cdnd este necesard o comandd pentru oricare
dintre unitdtile de mai sus. Acest mesaj este un avertisment cu privire la faptul c& unitatea se
apropie de sfarsitul duratei sale de viatd. inlocuiti unitatea doar cand vi se solicitd printr-un mesaj
sd procedati astfel.

A\ AVERTISMENT

La inlocuirea consumabilelor, NU indepdrtati capacele sau apdrdatorile fixate cu suruburi. Nu puteti
realiza operatii de service sau intretinere la nicio componentd aflatd in spatele acestor capace si
apdrdtori. NU incercati alte proceduri de intretinere care NU sunt specificate expres in documenta-
tia furnizatd Tmpreund cu dispozitivul.
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Curatarea ecranului documentului si a ecranului de transport cu
viteza constanta

Pentru a asigura permanent o calitate optimd a imprimdrii, curdtati periodic suprafetele din sticla
ale dispozitivului. Astfel se evitd imprimarea paginilor cu ddre, pete si alte semne care se pot
transfera din zona ecranului la scanarea documentelor.

Cand utilizati alimentatorul de documente, documentele vor trece peste scanerul stationar
utilizadnd ecranul de transport cu vitezd constantd. Murddria sau petele de pe acest ecran de sticld
vor determina aparitia liniilor sau a darelor pe copii, faxuri sau imagini scanate. De asemeneaq,
petele sau murddria de pe rola de transport cu vitezd constantd pot sd transpard pe document si
pot sd apard pe imaginile scanate.

1. Utilizati o lavetd care nu lasd scame, usor umezité cu lichid de curatare Xerox Anti-Static sau cu
un lichid de curatare de uz general (sau o altd solutie neabraziva adecvatd pentru sticld) pentru
curdtarea ecranului documentului si a ecranului de transport cu vitezd constantd (banda
ingusta de sticld din partea stéinga a ecranului principal al documentului).

2. Indepartati toate reziduurile prin stergere cu o lavetd curatd sau cu un servetel de hartie.

3. Utilizati o lavetd care nu lasd scame, usor umezita cu apg, lichid de curatare Xerox sau solvent
Xerox pentru pelicule pentru a curata partea de dedesubt a capacului documentului sau a
alimentatorului de documente, precum si rola de transport cu vitezd constantd, pe toatd
circumferinta sa.

A\ AVERTISMENT

Cand curdatati dispozitivul, NU utilizati solventi organici sau chimici puternici si nici solutii de curata-
re pe bazd de aerosoli. NU turnati fluide direct pe nicio suprafatd. Utilizati consumabilele si substan-
tele de curdtare doar in modul indicat Tn aceastd documentatie. Nu ldsati substantele de curdtare
la Tndeména copiilor.

A\ AVERTISMENT

Nu folositi sprayuri de curdtat sub presiune pe suprafata sau in interiorul acestui echipament. Unele
recipiente presurizate contin amestecuri explozive si nu trebuie folosite la aparate electrice. Dacd se
utilizeazd asemenea substante de curdtat, existd risc de explozii si incendii.

Curatarea panoului de comandd, a ecranului senzorial, a
alimentatorului de documente si a tavilor de iesire

Printr-o curatare regulatd, ecranul senzorial, panoul de comandd si alte portiuni ale dispozitivului
sunt ferite de praf si murddrie.

1. Utilizati o lavetd moale, care nu lasad scame, usor umezitd cu apd.

2. Stergetiintreaga suprafatd a panoului de comandd, inclusiv ecranul senzorial.

3. Stergetialimentatorul de documente, tavile de iesire, tavile de hartie si alte portiuni exterioare
ale dispozitivului.

4. Inlaturati toate reziduurile cu o lavetd curatd sau cu un servetel de hartie.

66 Ghid rapid de utilizare



Initierea WorkCentre® 5945/5955

Eliminarea blocajelor de hartie

La producerea unui blocaj de hértie, se afiseaza un ecran de eroare cu instructiuni de remediere.
Urmati aceste instructiuni pentru a elimina eroarea.

Toate colile imprimate Tndepdrtate vor fi automat reimprimate dupd eliminarea blocajului de
hartie.

1. Ecranul de eroare va indica locatia blocajului. Utilizati manerele si manetele verzi indicate in
instructiunile afisate pe ecranul senzorial pentru a indepdrta hértia blocatd.

2. Asigurati-va cd toate méanerele si parghiile de eliminare a blocajelor de hértie sunt readuse in
pozitia corectd. In spatele manerelor si parghiilor de eliminare a blocajelor nu trebuie sa se
vadda lumini intermitente rosii.

Ajutor

Accesarea functiilor de ajutor ale dispozitivului

Cand utilizati dispozitivul, aveti la Tndemanad un sistem de ajutor detaliat si prompt. Puteti accesa
informatiile si recomanddrile de ajutor dintr-o varietate de surse.

1. Apdsati oricéind butonul Ajutor (?) de pe panoul de comandd pentru a accesa ecranele de
ajutor.

2. Utilizati bara de derulare pentru a localiza elementul necesar, apoi selectati elementul.
Mesajele, instructiunile de pe ecran si graficele furnizeazd informatii suplimentare.

3. Apdsati din nou pe butonul Ajutor (?) pentru a inchide ecranele de ajutor.
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Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare
PostScript

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sa fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesara introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza
aceastad functie de ajutor va trebui sd fiti conectat la internet.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).
2. Selectati driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.

3. Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variaza in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

4. Faceti clic pe butonul ?. Veti fi directionat catre sistemul de ajutor online Xerox in browserul
implicit de internet.

Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare PCL

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sd fie necesara conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza
aceastad functie de ajutor va trebui sd fiti conectat la internet.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).
2. Selectati driverul Xerox PCL din lista driverelor de imprimare disponibile.

3. Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

4. Faceti clic pe butonul ?. Veti fi directionat catre sistemul de ajutor online Xerox in browserul
implicit de internet.
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Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare Mac

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sa fie necesard conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sa fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.

Utilizati butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza
aceastad functie de ajutor va trebui sd fiti conectat la internet.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati File (Fisier),
apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).
2. Selectati driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.

3. Selectati Functii Xerox din meniul de proprietdti al driverului de imprimare - numele meniului
variazd in functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor, selectati meniul
derulant cu numele Copies and Pages (Copii si pagini) sau care indicd numele aplicatiei.

4. Faceti clic pe butonul ?. Veti fi directionat catre sistemul de ajutor online Xerox in browserul
implicit de internet.

Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare XPS

Puteti imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Exista
o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului sd fie compatibil cu toate
sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox va permit sa utilizati caracteristicile
specifice ale dispozitivului dvs.

Dacd Autentificarea a fost activatd la dispozitivul dvs., este posibil sd fie necesara conectarea la
dispozitiv pentru a va putea vedea sau elibera lucrdrile.

Dacd functia Contorizare a fost activatd, este posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de
conectare la driverul de imprimare inainte de a va putea transmite lucrarea.
Notd: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie sd aibd instalatd functia

optionald XPS.

Utilizati butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza
aceastad functie de ajutor va trebui sd fiti conectat la internet.

1. Deschideti documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicatiilor, selectati butonul
Office (Birou) sau selectati File (Fisier), apoi selectati Print (Imprimare) din meniul File (Fisier).
2. Selectati driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.

3. Deschideti fereastra Properties (Proprietdti) a driverului de imprimare - metoda variazd in
functie de aplicatia din care imprimati. La majoritatea aplicatiilor Microsoft, selectati butonul
Properties (Proprietdti) sau Preferences (Preferinte) pentru a deschide fereastra.

4. Faceti clic pe butonul ?. Veti fi directionat catre sistemul de ajutor online Xerox in browserul
implicit de internet.
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Utilizarea functiei de ajutor din Internet Services

Internet Services utilizeaza serverul web integrat al dispozitivului. Acesta v& permite sa comunicati
cu dispozitivul prin internet sau intranet prin intermediul browserului web.

In cazulin care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastrd, este
posibil sd fie necesard introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa aceastd functie.

Folositi linkul Help (Ajutor) din Internet Services pentru a vizualiza instructiuni si informatii privind
utilizarea functiilor din Internet Services. Sistemul de ajutor din Internet Services se deschide intr-o
fereastrd noud.

Notd: Internet Services este un instrument destinat cu precddere administratorilor de sistem.
Functia de ajutor este conceputd mai degrabd pentru administratorii de sistem decat pentru
utilizatorii generali.

Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideti browserul web de la computerul dvs.

2. In campul URL, utilizati tastatura pentru a introduce http://, urmat de adresa IP a dispozitivului.
De exemplu: dacd adresa IP este 192.168.100.100, introduceti http://192.168.100.100.

Notd: Pentru a afla adresa IP a dispozitivului, imprimati un raport de configurare sau intrebati
administratorul de sistem.

3. Apasati pe butonul Enter de la tastaturd pentru a incarca pagina.
4. Selectati linkul Help (Ajutor) din coltul din dreapta sus al ecranului.

5. Selectati optiunile necesare.

Obtinerea asistentei suplimentare

Pentru orice ajutor suplimentar, vizitati site-ul nostru web pentru clienti la www.xerox.com sau luati
legdtura cu Centrul de Asistentd Xerox, indicand seria aparatului.

Centrul de Asistenta Xerox va dori s@ cunoascd natura problemei, seria aparatului, codul de eroare
(daca existd), precum si numele si adresa firmei dumneavoastrd.
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