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Bezpecnost a predpisy

Upozornenia a bezpecnost

Skor, ako za¢nete zariadenie pouZzivat, si pozorne precitajte nasledujdce pokyny. Pri dodrzani tychto
pokynov bude zaistend nepretrzitd bezpecna prevadzka zariadenia.

Vase zariadenie znacky Xerox a jeho prislusenstvo bolo navrhnuté a otestované tak, aby spliialo
prisne bezpec¢nostné poziadavky. To zahfia postdenie a schvalenie prislusSnymi bezpecnostnymi
Gradmi a stlad s predpismi o elektromagnetickom Ziareni a o ochrane Zivotného prostredia.

Bezpecnostné a ekologické skisky a prevadzka tohto zariadenia boli overené len s pouzitim
materidlov od spolo¢nosti Xerox.

A\ VYSTRAHA

Neopravnené Gpravy, napr. pridanie novych funkcii alebo pripojenie externych zariadeni, mézu mat
vplyv na platnost certifikacie zariadenia. BlizSie informacie ziskate od vasho zastupcu spolocnosti
Xerox.

Bezpecnostné stitky a symboly

DodrZiavajte vietky vystrahy a pokyny oznacené na zariadeni alebo dodané so zariadenim.

A\ VYSTRAHA

Tento symbol VYSTRAHY upozorfiuje pouZivatelov na také oblasti zariadenia, v ktorych méze déjst
k Grazu.

A\ VYSTRAHA

Tento symbol VYSTRAHY upozorfiuje pouzivatelov na ¢asti zariadenia s horGcim povrchom, ktorych
sa nesmu dotykat.

o Upozornenie

Tento symbol upozoriuje pouZivatelov na oblasti vybavenia, ktoré si vyZaduja vynimocnd pozor-
nost v zaujme predchédzania rizika Grazu alebo poskodenia zariadenia. Symbol pre poloZzky, ktoré
ste povinni vykonat. Tieto nevyhnutné Gkony vykonajte presne podla pokynov.
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Informacie tykajuce sa bezpecne;
prevadzky

Vase zariadenie znacky Xerox a jeho prislusenstvo bolo navrhnuté a otestované tak, aby spliialo
prisne bezpecnostné poziadavky. To zahfia postdenie a schvalenie prislusSnymi bezpecnostnymi
Gradmi a sdlad s platnymi predpismi o ochrane zivotného prostredia. Pre zaistenie trvalej bezpecnej
prevadzky vasho zariadenia Xerox sa vyZaduje, aby ste vzdy dodrZiavali bezpecnostné pokyny
uvedené na tejto webovej stranke.

Elektrické napdjanie

Tento dokument obsahuje dbleZité bezpecnostné informacie tykajace sa elektrického pripojenia,
ktoré si musite precitat pred inStalaciou alebo pouzivanim tohto zariadenia.

Preditajte si informacie v nasledujdcich ¢astiach:

e Bezpeclnost elektrickej zasuvky
e Bezpecnost napdjacieho kabla
e Bezpelnost zariadenia

e Nudzové vypnutie

e Odpojovacie zariadenie

Bezpecnost elektrickej zasuvky

Toto zariadenie sa musi pripojit k takému typu elektrického napdjania, ktory je uvedeny na stitku na
zadnom kryte zariadenia. Ak si nie ste istf, &i vés typ elektrického napajania splfia uvedené
poziadavky, kontaktujte vasho lokalneho distribGtora elektrickej energie alebo kvalifikovaného
elektrikara.

Elektricka zasuvka musi byt nainstalovana blizko zariadenia a musi byt lahko pristupna.

@ VYSTRAHA

Toto zariadenie musi byt pripojené k ochrannému uzemnovaciemu obvodu. Toto zariade-
nie sa dodava so zastrckou, ktora mé ochranny uzemnovaci kolik. Tato zastrcka sa déa pripojit len do
uzemnenej elektrickej zasuvky. Ide o bezpecnostni funkciu. Ak zastréku nemozete zapoijit do zasuv-
ky, poziadajte kvalifikovaného elektrikdra o vymenu zasuvky. Zariadenie vzdy pripojte do riadne
uzemnenej zasuvky. V pripade pochybnosti nechajte zasuvku skontrolovat kvalifikovanym elektrika-
rom. Nespravne pripojenie uzemnovacieho vodica zariadenia mdze spdsobit Graz elektrickym pra-
dom.

Bezpecnost napadjacieho kabla

e PouZivajte len napdjaci kabel dodany s tymto zariadenim.

e Napdjaci kabel zasufite priamo do uzemnenej elektrickej zasuvky. Nepouzivajte predlzovaci
kabel. Ak neviete, ¢i je zasuvka uzemnend, obratte sa na kvalifikovaného elektrikara.

e Zariadenie neumiestiujte tam, kde by osoby mohli stipat na napdajaci kébel alebo on
zakopn(t.

e Nanapdjaci kabel ni¢ neukladajte.
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e Abysaobmedzilo riziko vzniku poZiaru, pouzivajte len linkovy telekomunikacny kabel €. 26 alebo

Bezpecnost zariadenia

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby obsluha mala pristup len k jeho bezpecnym ¢astiam. Pristup
obsluhy k nebezpecnym ¢astiam je chraneny krytmi alebo zadbranami, ktorych demontéz si vyZaduje
pouzitie naradia. Nikdy neodstranujte kryty ani zabrany, ktoré chrania nebezpecné oblasti.

Bezpetnost zariadenia - Co robit

e Vzdydodrziavajte vietky vystrahy a pokyny uvedené na zariadeni alebo dodané so zariadenim.

e Pred cistenim zariadenia odpojte zariadenie z elektrickej zasuvky. VZdy pouzivajte materidly,
ktoré st Specificky uréené pre toto zariadenie. PouZitie inych materiélov mdZe spdsobit znizenie
vykonu a vytvorit nebezpecné situdcie.

e  Pripresune alebo stahovani zariadenia vzdy postupujte opatrne. Ak potrebujete zariadenie
prestahovat mimo budovu, obratte sa na vasho miestneho predajcu Xerox.

e Zariadenie vzdy umiestnite na pevny povrch (nie na mdkky koberec) s dostatonou nosnostou,
ktora zodpovedad hmotnosti zariadenia.

e Zariadenie vzdy umiestnujte do priestoru s adekvatnou ventilaciou a dostatkom miesta pre
adrzbu.
Poznamka: VaSe zariadenie Xerox ma funkciu pre Gsporu elektrickej energie v ¢ase, ked sa

nepouziva. Zariadenie mozete nechat stdle zapnuté.

Bezpecnost zariadenia - Comu sa vyvarovat

A\ VYSTRAHA

NepouZivajte aerosélové Cistiace prostriedky. Aeroséloveé Cistiace prostriedky sa mdzu pri pouZiti na

elektromechanickom zariadeni vznietit alebo vybuchndt.

e Zariadenie s uzemnenou zastrckou nikdy nepripajajte do elektrickej zasuvky, ktord nema
uzemnovaci kontakt.

e NepokU3ajte sa vykondvat Gdrzbu, ktord nie je Specificky uvedena v tejto dokumentdcii.

e Nikdy nezakryvajte vetracie otvory. Tieto otvory zabranujd prehriatiu.

o Nikdy neodstrafiujte kryty alebo zabrany pripevnené pomocou skrutiek. Udrzbu oblasti pod
tymito krytmi nesma pouZivatelia vykondavat.

e Zariadenie nikdy neumiestriujte do blizkosti radiatorov alebo inych zdrojov tepla.
e Do vetracich otvorov zariadenia nikdy nevkladajte Ziadne predmety.

e Nikdy nevyradujte z prevadzky ani neobchadzajte Ziadne elektrické alebo mechanické
blokovacie zariadenia.

e Toto zariadenie neumiestiujte tam, kde by osoby mohli stipat na napéjaci kabel alebo on
zakopnut.

e Toto zariadenie nesmie byt umiestnené v priestore, kde nie je zaistena dostatocna ventilacia.

Dalsie informacie vam poskytne vés lokalny autorizovany predajca.
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Nuadzové vypnutie

Ak nastane niektora z nasledujicich situdcii, zariadenie okamzite vypnite a odpojte napgajaci kabel
z elektrickej zasuvky. O vyrieSenie problému poziadajte zastupcu autorizovaného servisu spolocnosti
Xerox:

e Zariadenie vydava nezvycajny zapach alebo hluk.

e Napdjaci kabel je poskodeny alebo rozstrapkany.

e Doslo k vypadku isti¢a v nastennom paneli, poistky alebo iného bezpecnostného zariadenia.

e Do zariadenia natiekla kvapalina.

e Zariadenie bolo vystavené Gcinkom vody.

e Niektora Cast zariadenia je poskodend.
Odpojovacie zariadenie

Odpojovacim zariadenim pre toto zariadenie je napajaci kabel. Je pripojeny zastrékou k zadnej ¢asti
zariadenia. Aby cez zariadenia neprechadzala Ziadna elektrické energia, odpojte napéjaci kabel z
elektrickej zasuvky.

Informacie o 4drzbe

A\ VVsTRAHA

Nepouzivajte aerosolové Cistiace prostriedky. Aerosolové Cistiace prostriedky sa mozu pri pouZiti na
elektromechanickom zariadeni vznietit alebo vybuchnat.

e Vsetky postupy obsluhy pre Gdrzbu zariadenia st popisané v uZivatelskej dokumentacii dodanej

so zariadenim.

e Nevykondavajte Ziadnu tdrzbu tohto zariadenia, ktoré nie je popisana v zakaznickej
dokumentacii.

e Spotrebny materidl a Cistiace prostriedky pouZivajte len spdsobom uvedenym v uzivatelskej
dokumentacii.

e Neodstranujte kryty alebo zdbrany pripevnené pomocou skrutiek. Za tymito krytmi nie sd
ziadne suciastky, ktoré by ste mohli sami udrziavat alebo opravovat.

Informacie o spotrebnom materidli

e VSetky spotrebné materidly skladujte v silade s pokynmi uvedenymi na obale alebo nadobe.
e VSetky spotrebné materidly drzte mimo dosahu deti.
e Toner, tonerové kazety alebo obaly od toneru nikdy nevhadzujte do otvoreného ohna.

e Pri manipulacii s kazetami, napr. atrament, fixa¢nd jednotka atd., sa vyhnite kontaktu s
pokozkou a ocami. Kontakt s o€ami moZe zapricinit podrazdenie a zapal. Nepokisajte sa
rozobrat kazetu. MdZe sa tym zvysit riziko kontaktu s pokozkou alebo ocami.

e Rozliaty toner pozametajte alebo utrite vihkou tkaninou. Zametajte pomaly, aby sa pocas
Cistenia neviril prach. Nepouzivajte vysavac. Ak je nevyhnutné pouzit vysavac, mal by byt uréeny
na prdcu s horlavym prachom (napr. motor s ochranou proti vybuchu a vodivou hadicou).
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Certifikat bezpecnosti vyrobku

Tento vyrobok mé certifikat uvedeného Gradu podla niZsie uvedenych bezpeénostnych noriem.

Agentlra Standardné

UL60950-1 (2007) 2. vydanie

Underwriters Laboratories Inc. (USA/Kanada) CSA 22.2 ¢ 60950-1-07 2. vydanie
[EC60950-1:2005, (2. vydanie) +A1:2009

EN60950-1:2006 (2. vydanie)
+A11:2009;+A1:2010;+A12:2011 (schéma
Underwriters Laboratories Inc. (Eurépa) CB)

Toto zariadenie bolo vyrobené v silade s certifikovanym systémom riadenia kvality ISO 9001.

/akladné predpisy

Spolo¢nost Xerox otestovala toto zariadenie podla noriem pre elektromagnetické vyZarovanie a
odolnost vo¢i nemu. Cielom tychto noriem je znizit ruSenie spdsobované alebo prijimané tymto
zariadenim v typickom kancel@rskom prostredi.

Informdacie o ozonovej bezpecnosti

Tento vyrobok vytvara pocas beznej prevadzky ozon. Vytvoreny 0zon je tazsi ako vzduch a jeho
mnozstvo zavisi od objemu kopirovania. Systém umiestnite do dostatocne vetranej miestnosti. Ak
potrebujete dalSie informacie tykajice sa ozénu, vyziadajte si publikaciu s ndzvom Facts About
Ozone (katalogové ¢islo 610P64653) vydan( spolo¢nostou Xerox na telefénnom cisle 1 800-ASK-
XEROX v Spojenych statoch a v Kanade. Na ostatnych trhoch sa obracajte na vasho miestneho
zGstupcu spolocnosti Xerox.

USA (predpisy FCC)

Toto zariadenie bolo testované a spliia limity pre digitalne zariadenie triedy A podla ¢asti 15
predpisov FCC. Tieto limity sG stanovené tak, aby zaistovali primerand ochranu pred Skodlivym
ruSenim pri instalacii v komerénom prostredi. Toto zariadenie generuje, pouZiva a moze vyzarovat
vysokofrekveneni energiu. Ak nie je naindtalované a pouZivané v stlade s tymito pokynmi, moZze
spdsobovat Skodlivé rusenie radio komunikacii. Prevadzka tohto zariadenia v obytnej oblasti méze
spdsobit skodlivé ruSenie. V takom pripade musi pouzivatel na vlastné naklady vykonat prislusné
opatrenia na zamedzenie tohto rusenia.

Ak toto zariadenie spdsobuje skodlivé rusenie rozhlasového alebo televizneho prijmu, €o sa da zistit
jeho vypnutim a opdtovnym zapnutim, pouzivatel by sa mal pokusit toto ruSenie odstranit jednym
alebo viacerymi z nasledovnych opatrent:

e Upravte orientaciu prijimaca alebo zmerite jeho umiestnenie.

e Umiestnite zariadenie a prijimac dalej od seba.

e Zapojte zariadenie do zasuvky v inom elektrickom obvode ako prijimac.

e PoZiadajte o pomoc predajcu alebo skiseného rozhlasového/televizneho technika.
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Vsetky zmeny alebo Upravy, ktoré nie sa vyslovne schvalené spolo¢nostou Xerox, mozu zbavit
pouzivatela opravnenia na prevadzku zariadenia.

A\ VYSTRAHA

V zadujme zachovania stladu s predpismi FCC sa s tymto zariadenim musia pouZivat tienené kable.
Kanada (predpisy)

Tento digitalny pristroj triedy A spifia kanadskd normu ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Eurépska Unia

A\ VYSTRAHA
Toto zariadenie je vyrobkom triedy A. V. domdacom prostredi méZe toto zariadenie spdsobovat vy-

sokofrekvencné rusenie. V takom pripade musi pouZivatel prijat adekvatne opatrenia.

ce Znacka CE na tomto zariadeni znamend, Ze spolocnost Xerox vydala k uvedenym
datumom prehlasenie o zhode s nasledujdcimi smernicami Europskej Unie:

e 12.december 2006: Smernica o nizkonapdatovych zariadeniach 2006/95/ES. Aproximacia
pravnych predpisov clenskych statov tykajacich sa nizkonapdatovych zariadeni.

e 15.december 2004: Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES. Aproximacia
pravnych predpisov clenskych Statov tykajicich sa elektromagnetickej kompatibility.

e 9.marec 1999: Smernica o radiovych a telekomunikacnych koncovych zariadeniach 1999/5/ES.

e 8.jin 2011: Obmedzenie pouZivania niektorych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach. Smernica 2011/65/EU.

Ak sa toto zariadenie pouziva podla pokynov pre pouzivatelov, nie je nebezpecné pre pouzivatelov
ani pre zivotné prostredie.

Aby boli splnené poZiadavky smernic Eurépskej Unie, pouZivajte tienené prepojovacie kdble.
Podpisanu kopiu prehlasenia o zhode mozZete obdrZat od spolo¢nosti Xerox.

Informacie o vplyve nazivotné prostredie podla dohody Europske;
Unie o zariadeniach na spracovanie obrazu skupiny 4

Informacie o vplyve na Zivotné prostredie podporujice ekologické rieSenia a
znizujace naklady
Uvod

Nasledujace informacie boli zavedené pre orientdciu pouzivatelov a vydané na zaklade predpisov
Eurépskej Unie (EU) o spotrebicoch, najma tadie o zariadeniach na spracovanie obrazu skupiny 4.
Tato stddia uklada vyrobcom povinnost znizovat vplyv stanovenych vyrobkov na Zivotné prostredie
a podporuje akény plan EU v oblasti energetickej G&innosti.
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Stanovenymi vyrobkami si domace a kancelarske pristroje, ktoré spliiaja nasledujdce kritérid.

 Standardné ciernobiele zariadenia s maximalnou rychlostou nizou ako 64 vytlackov formatu
A4 za mindtu.

 Standardné farebné zariadenia s maximalnou rychlostou nizou ako 51 vytlackov formatu A4
za minGtu.

Vyhody obojstrannej tlace pre Zivotné prostredie

Vacsina vyrobkov znacky Xerox mé funkciu obojstrannej tlace (2-stranné tlac). Tato funkcia
umoZziuje automaticky tlacit na obe strany papiera, &im zniZuje spotrebu papiera a prispieva k
zachovaniu cennych zdrojov. Dohoda o zariadeniach na spracovanie obrazu skupiny 4 poZzaduje,
aby u pristrojov s vikonom od 40 farebnych stran za minGtu alebo od 45 Ciernobielych stran za
mindtu bola pri nastaveni a instalacii ovladaca automaticky zapnuta funkcia obojstrannej tlace. U
niektorych modelov vyrobkov znacky Xerox s nizSim vykonom je funkcia obojstrannej tlace pri
inStalacii taktieZ predvolene zapnuta. Stalym pouZivanim funkcie obojstrannej tlace obmedzite
dopady svojej prace na Zivotné prostredie. Ak ale poZadujete jednostranni tla¢, mdZete toto
nastavenie zmenit v ovlddacoch tlaciarne.

Typy papiera

Tento vyrobok umoznuje tlac na recyklovany a nepouzity papier, ktory je schvaleny v ramci
programu pre environmentalny dozor a vyhovuje norme EN12281 alebo podobnému Standardu
kvality. Pre niektoré aplikacie sa da pouZit papier s nizSou gramd@Zou (60 g/m2), ktory obsahuje

menej surového materialu, takze pri tlaci Setri zdroje. Odpori¢ame vam overit si, ¢i je vhodny pre vas
spdsob tlace.

Turecko, predpis RoHS

Podla ¢lanku 7 (d). Tymto potvrdzujeme
,Vyrobok je v silade s predpisom EEE.”

"EEE yonetmelidine uygundur”

Regulacné informacie pre 2,4 GHz bezdrotovy sietovy adaptér

Tento vyrobok obsahuje 2,4 GHz radiofrekvencny vysielaci modul bezdrétovej siete LAN, ktory je v
stlade s poZiadavkami Specifikovanymi v predpisoch FCC ¢ast 15, Industry Canada RSS-210 a
Smernici Europskej rady 99/5/ES.

Prevadzka tohto zariadenia podlieha nasledovnym dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie
spdsobovat Skodlivé rusenie a (2) toto zariadenie musi byt schopné akceptovat akékolvek prijimané

rusenie vratanie rusenia, ktoré moze spésobovat neZziaducu prevadzku.

Zmeny alebo Gpravy tohto zariadenia, ktoré neboli Specificky schvalené spolocnostou Xerox
Corporation, méZu pouZivatela zbavit prva na pouzivanie prislusného zariadenia.
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Hospodarske spolocenstvo Eurazie (znacka EAC)

Rusko, Bielorusko a Kazachstan pracujd na vybudovani spolo¢nej colnej tinie, ktoré sa
bude oznacovat pojmom Hospodarske spolocenstvo Eurazie alebo EurAsEC. Tato ania

ohlésila spolo¢nt regula¢n schému a certifikaén znacku EurAseC (znacka EAC).

Predpisy tykajdce sa kopirovania
Spojené staty

Kongres v stanovach zakazal reprodukciu nasledovnych dokladov za urcitych okolnosti. Osobam,
ktoré budu takéto reprodukcie vyrabat, hrozi pefiazny trest alebo trest odiatia slobody.

1. Obligacie alebo cenné papiere vlady USA, napr.:
e dlzobné Gpisy;
e mena ndrodnej banky;
e kupdny z dlhopisov;
e bankovky federalnych rezerv;
e strieborné certifikaty;
o zlaté certifikaty;
o dlhopisy USA;
e Statne pokladni¢né poukazky;
e federdlne bankovky;
e frakéné bankovky;
e depozitné certifikaty;
e papierové peniaze;
e dlhopisy a obligacie konkrétnych vladnych Gradov, napr. FHA atd’;

e dlhopisy (ukladacie cenné papiere USA sa smu fotografovat len na Gcely publikovania v
kampani na podporu predaja takychto cennych papierov);

e interné kolky; ak je nevyhnutné reprodukovat pravny dokument, na ktorom sa nachadza
preskrtnuty kolok, moZe sa tak stat za predpokladu, Ze reprodukcia dokumentu sa
uskutoChuje na zakonné Gcely;

e postové znamky, zruSené alebo platné; na filatelistické Gcely sa poStové zndmky mozu
fotografovat za predpokladu, Ze reprodukcia bude ¢iernobiela a jej rozmer je mensi ako 75

e poStové penazné poukazky;

e (cCty, Seky alebo navrhy pefazi navrhnuté autorizovanym orgédnom Spojenych Statov alebo
na jeho prikaz;

e zndmky a ostatné ndhrady hodndt, bez ohladu na ich oznacenie, ktoré s alebo mdzu byt
vydané akymkolvek zakonom kongresu.

2. Upravené kompenzacné certifikaty pre veteranov svetovych vojen.
3. Obligacie alebo cenné papiere akejkolvek zahranicnej viady, banky alebo korporacie.

4. Materialy chranené autorskym pravom, pokial nebolo udelené povolenie vlastnikom
autorskych prav alebo reprodukcia nespada do kategérie , férové vyuzitie” alebo do ustanoveni
o pravach reprodukcie v knizniciach.

Dalsie informacie o tychto nariadeniach ziskate od Uradu na ochranu autorskych prav,
kongresovej kniznice, Washington, D.C. 20559. Ziadajte obeznik R21.5.
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5. Osvedcenie o obcianstve alebo naturalizacii. Zahrani¢né osvedcenia o naturalizécii sa mézu
fotografovat.

Pasy. Zahrani¢né pasy sa mézu fotografovat.
Imigracné doklady

Navrh registracnych kariet

o No

Doklady o vojenskej sluzbe, ktoré obsahuja niektoré z nasledujicich informacii o drzitelovi:

mzda alebo prijem,

stdne zéznamy,

fyzicky alebo psychicky zdravotny stav,

e stav zavislosti,

e predchédzajica vojenské sluzba.

Vynimka: Prepstacie vojenské certifikaty USA sa moZu fotografovat.

10. Odznaky, identifikacné karty, pasy alebo insignie nosené vojenskym personélom alebo ¢lenmi
roznych federalnych oddeleni, napr. FBI, Statnej pokladne atd. (pokial fotografovanie nenariadi
veduci takéhoto oddelenia alebo Gradu).

Reprodukcia nasledujicich dokladov je v niektorych Statoch taktieZ zakazana:

e doklady od vozidla,
e vodicské opravnenia;
e osvedcenie o vlastnictve automobilu.

Vys3ie uvedeny zoznam nezahffia Gplne vietko a jeho kompletnost alebo presnost nie je zarucend.
V pripade pochybnosti sa poradte s pravnikom.

Kanada

Parlament zadkonom zakazal reprodukciu nasledovnych dokladov za urcitych okolnosti. Osobém,
ktoré budu takéto reprodukcie vyrabat, hrozi pefiazny trest alebo trest odiatia slobody.

1. Aktualne bankovky alebo aktualne papierové peniaze.

Obligacie alebo cenné papiere vlady alebo banky.

Dlhopisy Statnej pokladne alebo prijmové obligacie.

& owenN

Verejna pecat statu Kanada alebo provincie, alebo pecat verejného organu alebo Gradu Statu
Kanada, alebo sadu.

5. Vyhlasenia, nariadenia, predpisy alebo dohovory, alebo ich oznamenia (s G¢elom navodenia
falosnej predstavy, Ze ide o doklad vytlaceny v kralovskej tlaciarni Kanady alebo v obdobnej
tlaciarni prislusnej provincie).

6. Znacky, pecate, pasky alebo dizajny pouzivané vladou statu Kanada alebo v jej mene, jej
provinciami, vladou iného Statu alebo ministerstvom, vyborom, komisiou alebo agentarou
zalozenou vladou statu Kanada alebo provincie alebo vlddou iného Statu.

7. Lisované alebo lepiace zndmky pouZivané na finanéné Gcely vladou Statu Kanada alebo jej
provincie alebo vladou iného statu.

8. Dokumenty, registre alebo zaznamy uchovévané verejnymi Gradmi, ktoré vydavaja ich overené
kopie, kde by kopia vzbudzovala mylnd predstavu, Ze ide o overend kopiu.

9. Material chrGneny autorskym pravom alebo obchodné znamky akéhokolvek druhu bez sthlasu
vlastnika autorskych prav alebo obchodnej znamky.
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Vys3ie uvedeny zoznam je len informacny a nezahffia Gplne vietko. Jeho kompletnost alebo
presnost nie je zarucend. V pripade pochybnosti sa poradte s pravnikom.

Iné krajiny

Kopirovanie urcitych dokumentov mdZze byt vo vasej krajine nelegalne. Osobam, ktoré budi takéto
reprodukcie vyrabat, hrozi pehazny trest alebo trest odnatia slobody:

e papierové peniaze,

e bankovky a Seky,

e bankové a statne dlhopisy a cenné papiere,

e pasy a preukazy totoznosti,

e material chraneny autorskym pravom alebo obchodné znamky bez sthlasu vlastnika,

e postové znamky a iné obchodovatelné cenné papiere.

Tento zoznam nezahffia Gplne vietko a jeho kompletnost alebo presnost nie je zarucend. V pripade
pochybnosti sa poradte s pravnikom.

Predpisy tykajlce sa faxovania

Poziadavky na zahlavie faxu v USA

Poziadavky na zahlavie odosielaného faxu

Z&kon o ochrane spotrebitela v telekomunikaciach z roku 1991 zakazuje osobam pouZzivat pocitac
alebo iné elektronické zariadenie, vratane faxu, na odosielanie akychkolvek sprav, pokial takato
sprava na hornom alebo dolnom okraji kaZzdej prenesenej strany alebo na prvej strane prenosu
jednoznacne neobsahuje datum a ¢as jej odoslania a identifikaciu spolo¢nosti alebo inej
organizdcie, alebo jednotlivca, ktory spravu odoslal a telefénne ¢islo odosielajdceho zariadenia
alebo takejto spolo¢nosti, inej organizécie alebo jednotlivca. Uvedené telefénne ¢islo nemdze byt
Cislo zacinajace cislom 900 alebo akékolvek iné &islo, pri ktorom poplatky prekracuja bezné poplatky
za miestne alebo medzimestské hovory. Postup naprogramovania tychto informacii do vasho
zariadenia néjdete v zakaznickej dokumentdcii.

Informacie ddajového spojovacieho zariadenia

Toto zariadenie splia poZiadavky ¢asti 68 predpisov FCC a poZiadavky prijaté administrativnou
radou pre terminalové pripojenia (ACTA). Na obale tohto zariadenia sa nachadza stitok, ktory
obsahuje okrem inych informacii aj identifikator zariadenia vo formate US:AAAEQ##HTXXXX. Na
poziadanie musite toto Cislo poskytnit telekomunikacnej spolocnosti. Zastrcka a konektor
pouZivané na pripojenie tohto zariadenia ku kabeldZi budovy a k telefonickej sieti musia splhat
poZiadavky platného predpisu FCC, asti 68, prijatého ACTA. Vhodny telefénny kabel a modularna
zGstrcka st dodavané s tymto zariadenim. Je navrhnuta na pripojenie ku kompatibilnému
modularnemu konektoru, ktory taktie? spiia 3pecifikacie. Detaily ndjdete v instalanych pokynoch.

Zariadenie moZete bezpecne pripojit k nasledujiacemu Standardnému modul@rnemu konektoru:

USOC RJ-11C s pomocou vhodného telefénneho kabla (s modularnymi zastrckami), ktory je
sGcastou inStalacnej stpravy. Detaily najdete v inStalacnych pokynoch.
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REN ¢islo sa pouZiva na uréenie poctu zariadeni, ktoré sa mdzu pripojit k telefénnej linke. Nadmerne
vysoké ¢isla REN na telefénnej linke mézu spdsobit, Ze zariadenia nebudd v pripade
prichadzajdceho hovoru zvonit. Vo vacsine, ale nie vo vsetkych oblastiach, nesmie sticet REN
prekrocit pat (5.0). Aby ste si overili pocet zariadeni, ktoré sa mozu pripojit k linke podla urcenia
celkovych REN, kontaktujte lokalnu telekomunikacni spolocnost. Pre vyrobky schvalené po 23. jali
2001 je REN tohto zariadenia stc¢astou identifikatora zariadenia, ktory ma format
US:AAAEQ##TXXXX. Cisla zastlipené znakom ## st &islami REN bez desatinnej ciarky (napr., 03 je
REN 0,3). Pre skor3ie vyrobky je REN samostatne zobrazené na stitku.

Aby ste si mohli objednat spravnu sluzbu u lokalnej telekomunikacnej spolo¢nosti, budete mozno
musiet uviest aj nizSie uvedené kody:

e kbd rozhrania zariadenia (FIC) = 02LS2,
e kod objednavky sluzby (SOC) = 9.0V.

A\ VYSTRAHA

Opytajte sa vo vasej lokalnej telekomunikacnej spolo¢nosti, aky typ modul@rneho konektora je na-
inStalovany na vasej linke. Pripojenie tohto zariadenia k neautorizovanému konektoru méze posko-
dit vybavenie telekomunikacnej spolocnosti. Za vsetky Skody spdsobené pripojenim tohto
zariadenia k neautorizovanému konektoru zodpovedate vylucne vy, nie spolo¢nost Xerox.

Ak toto zariadenie znacky Xerox sposobuje rusenie telefénnej siete, telekomunikaéna spolocnost
vas vopred upozorni, Ze moze byt potrebné docasné vyradenie sluzby z prevadzky. Ak upozornenie
vopred nie je mozng, telekomunikacna spolocnost oboznami zakaznika o mozno najskor. Taktiez
budete informovani o vasom préave na podanie staZnosti u FCC, pokial ju povaZujete za opravnend.

Telekomunikacna spolonost mdze uskutocnit zmeny svojich zariadeni, vybavenia, operécii alebo
postupov, ktoré mdzu ovplyvnit prevadzku zariadenia. Ak sa tak stane, telekomunikacna spolocnost
vas vopred upozorni, Ze je potrebné uskutocnit nevyhnutné zmeny za (icelom zachovania
prevadzky.

Ak zaznamenate problémy s tymto zariadenim znacky Xerox, informacie o moznosti opravy alebo
z@ruc¢né informécie ziskate kontaktovanim prislusného servisného centra. Kontaktné informacie st
uvedené bud na zariadeni alebo v pouZivatelskej prirucke. Ak zariadenie sposobuje rusenie
telefénne;j siete, telekomunikacna spolo¢nost vas modze poziadat o odpojenie zariadenia, pokial sa
problém nevyriesi.

Opravy zariadenia sma vykond@vat len servisni technici spolo¢nosti Xerox alebo autorizovany
poskytovatel sluzieb Xerox. To plati kedykolvek pocas alebo po uplynuti zaruénej doby. V pripade
vykonania neautorizovanej opravy stréca zéruka svoju platnost.

Toto zariadenie sa nesmie pouZivat na skupinovych linkach. Pripojenie k skupinovej linke podlieha
statnym poplatkom. Pre ziskanie informacii kontaktujte komisiu verejnych sluZieb alebo
korporativnu komisiu.

Ak ma vasa kanceld@ria Specialne pripojené vybavenie poplasného systému pripojené k telefonnej
linke, uistite sa, Ze inStalacia tohto zariadenia znacky Xerox nedeaktivuje vase vybavenie

poplasného systému.

Ak mate otdzky o tom, ¢o deaktivuje vase poplasné vybavenie, poradte sa s vasou
telekomunikaénou spolocnostou alebo kvalifikovanym technikom.
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Kanada

Poznamka: Stitok Industry Canada identifikuje certifikované vybavenie. Tato certifikdcia znamend,
Ye zariadenie splfa urcité poZiadavky na ochranu, prevadzku a bezpecnost telekomunikacnej siete,
ktoré st predpisané v prislusnych dokumentoch o technickych poziadavkach na vybavenie
terminalu. Oddelenie nezarucuje, Ze vybavenie bude fungovat k spokojnosti zakaznika.

Pred inStalaciou tohto zariadenia sa pouZzivatelia musia uistit, Ze je povolené pripojenie k
zariadeniam lokdlnej telekomunikacnej spolocnosti. Zariadenie sa musi inStalovat s vyuzitim
akceptovatelnych metdd pripojenia. Zakaznik musi byt oboznédmeny s tym, Ze vysSie uvedené
podmienky nemusia zabranit znizeniu kvality sluzby v niektorych situaciach.

Opravy certifikovaného vybavenia musia byt koordinované zéstupcom, ktory je ureny
dodavatelom. Akékolvek opravy alebo zmeny tohto zariadenia pouZivatelom alebo poruchy
zariadenia mdZu spdsobit, Ze telekomunikacna spolocnost poZiada pouZivatela, aby zariadenie
odpojil.

PouZivatelia by sa mali za G€elom vlastnej ochrany presvedcit, Ze elektrické uzemnenia rozvodného
podniku, telefonnych liniek a vnatornych kovovych vodovodnych potrubi, ak st pritomné, st
vzajomne spojené. Toto opatrenie je obzvlast délezité vo vidieckych oblastiach.

0 Upozornenie

PouZivatelia sa nesmu pokasat vytvarat takéto spojenia sami, ale musia podla potreby kontaktovat
prislusny elektricky kontrolny arad alebo elektrikara.

Cislo REN priradené kazdému terminalovému zariadenia poskytuje indikaciu maximalneho poctu
terminalov, ktoré je mozné pripojit k rozhraniu telefénu. PreruSenie na rozhrani méze pozostavat z
akejkolvek kombinacie zariadeni, ktoré podliehajd len poZiadavke, Ze sicet Cisel REN vietkych
zariadeni neprekracuje &islo 5. Pre kanadskd hodnotu REN si pozrite Stitok na zariadeni.

Kanada CS-03, ¢islo 9:

Tento vyrobok bol testovany podla smernice CS-03, &islo 9 a je s fiou v Gplnom salade.

Eurépa
Smernica o radiovych zariadeniach a telekomunikaénych koncovych zariadeniach

Tento vyrobok spolo¢nosti Xerox bol autonémne certifikovany spolo¢nostou Xerox pre pripojenie k
verejnej spojovacej telefénnej sieti (PSTN) v celej Eurépe jednym terminalom, v stlade so
Smernicou 1999/5/ES.

Tento vyrobok bol navrhnuty na fungovanie s narodnymi PSTN a kompatibilnymi PBX nasledujicich
krajin: Rakasko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Ceské republika, Dansko, Esténsko, Finsko,
Franctzsko, Nemecko, Grécko, Madarsko, irsko, Taliansko, Lotyssko, Litva, Luxembursko,
Malta, Holandsko, Pol'sko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spanielsko, Svédsko,
Spojené Kralovstvo, Island, Lichtenstajnsko, Norsko.

V pripade problémov sa v prvom rade obracajte na miestne zastupitelstvo spolo¢nosti Xerox. Tento
vyrobok bol testovany podla smernic a dosahuje stlad so smernicami TBR21 OR ES 103 021-1/2/3
alebo ES 203 021-1/2/3, technickymi Specifikaciami pre termindlové zariadenia urené na pouzitie
v analdégovo prepdjanych telefonnych sietach v eurdpskom hospodarskom priestore. Vyrobok sa da
nakonfigurovat tak, aby bol kompatibilny aj so sietami inych krajin. Ak je vyrobok potrebné pripojit
k sieti inej krajiny, obratte sa na zastupitelstvo spolocnosti Xerox.
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Poznamka: Hoci tento vyrobok mdze vyuzivat bud slu¢kovd (pulzni) volbu, alebo DTMF (ténov()
volbu, odporticame vam nastavit ju na volbu DTMF. Volba DTMF poskytuje spolahlivé a rychlejsie
vytvorenie spojenia. Uprava, pripojenie k externému ovladaciemu softvéru alebo k externému
ovladaciemu zariadeniu, ktoré neboli schvalené spolocnostou Xerox, sposobia stratu platnosti jeho
certifikacie.

Juzna Afrika

Tento modem sa musi pouZzivat spolocne so schvalenym zariadenim na ochranu proti prepdatiu.

Novy Zéland

Udelenie opravnenia Telepermit na lubovolna polozku terminalového vybavenia poukazuje len na
skutonost, 7e spolocnost Telecom akceptovala, Ze prislusné poloZka splfa minimalne podmienky
na pripojenie k jej sieti. Nie je vyjadrenim Ziadnej propagacie vyrobku spolo¢nostou Telecom ani
neposkytuje akikolvek zaruku a taktieZ nepoukazuje na to, Ze by bol akykolvek vyrobok s
opravnenim Telepermit kompatibilny so vetkymi sluzbami siete Telecom. Predovsetkym
neposkytuje Ziadnu zéruku, Ze prislusna polozka bude vo vietkych ohladoch riadne fungovat s inou
polozkou vybavenia s opravnenim Telepermit od iného vyrobcu alebo s inym modelovym
oznacenim.

Toto vybavenie nemusi byt schopné riadnej prevadzky pri vyssich dezignovanych prenosovych
rychlostiach. 33,8 kb/s a 56 kb/s pripojenia mdzu byt s vysokou pravdepodobnostou obmedzené na
nizSie prenosove rychlosti v pripade pripojenia k urcitym implementéaciam PSTN. Spolo¢nost
Telecom neprebera Ziadnu zodpovednost za tazkosti vyvstavajice zo spominanych okolnosti.

e Vpripade fyzického poSkodenia zariadenie okamZite odpojte a zabezpecte jeho likvidéciu
alebo opravu.

e Tento model sa nebude pouzivat Ziadnym spdsobom, ktory by mohol spésobovat
neprijemnosti inych zakaznikov spolo¢nosti Telecom.

e Toto zariadenie je vybavené pulznou volbou, kym Standardom spolo¢nosti Telecom je ténova
volba DTMF. Nie je moZné zarucit, Ze linky spolo¢nosti Telecom budu aj v budicnosti
podporovat pulzna volbu.

e PripouZivani pulznej volby pri pripojeni tohto zariadenia k rovnakej linke, akd vyuZiva iné zariadenie,
moZe dochdadzat k vzniku ,,zvuku zvonenia“ alebo Sumu a stavu falodnej odpovede. Ak sa vyskytn(
takéto problémy, neobracajte sa na sluzbu technickych porich spolo¢nosti Telecom.

e Tonova volba DTMF je preferovanou metddou, pretoze je rychlejsia ako pulzna (dekadicka)
volba a je bezprostredne dostupna na vacsine telefonickych liniek na Novom Zélande.

A\ VisTRAHA

Z tohto zariadenia nie je v pripade vypadku nap@jania mozné volat na linku ,,111% ani na iné linky.

e Totozaradenie nemusi zabezpecit efektivne odovzdanie hovoru inému zariadeniu pripojenému
k rovnakej linke.

e Niektoré parametre pozadované na stlad s poZiadavkami Telecom Telepermit zavisia od
vybavenia (pocitaca) pouzivaného s tymto zariadenim. Sprievodné vybavenie bude nastavené
na prevadzku v ramci nasledovnych limitov v zaujme zaistenia stladu so Specifikaciami
spolocnosti Telecom:

e Pre opakované hovory na rovnaké €islo:

e Vramci 30 minGtového intervalu sa neuskutocni viac ako 10 pokusov o volanie na rovnaké
Cislo akoukolvek samostatnou manuélnou inicidciou hovoru a
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e Vybavenie sa ponechd v stave zavesenia po dobu nie menej ako 30 sekiind medzi
skoncenim jedného pokusu a zah&jenim dalSieho pokusu.

e Pre automatické hovory na rézne &isla:

e Zariadenie bude nastavené na zaistenie, Ze automatické hovory na rézne ¢&isla sd
rozmiesthiované tak, Ze medzi skon¢enim jedného pokusu o hovor a zah@jenim dalsieho
uplynie nie menej ako 5 sekundovy ¢asovy interval.

e Vzaujme spravnej prevadzky celkovy pocet RN v3etkych zariadeni pripojenych k jednej
linke sGCasne nesmie prekrocit pdt.

Recyklacia a likvidacia vyrobku

USA a Kanada

Spolo¢nost Xerox prevadzkuje celosvetovy program spdtného zberu vybavenia a jeho recyklacie/
zhodnotenia. Kontaktujte vésho predajného zastupcu spolocnosti Xerox (1-800-ASK-XEROX), aby
ste zistili, ¢i je toto zariadenie znacky Xerox si¢astou tohto programu. Viac informécii o ekologickych
programoch spoloc¢nosti Xerox ziskate na adrese www.xerox.com/environment.html.

Ak sa chystate zlikvidovat vade zariadenie znacky Xerox, upozoriiujeme vas, Ze zariadenie mdze
obsahovat olovo, med, perchlorat a iné materidly, ktorych likvidacia méZze byt regulovana z
ekologickych dévodov. Pritomnost tychto materialov je Gplne v stlade s globalnymi nariadeniami
platnymi v ¢ase uvedenia zariadenia na trh. Informécie o recykldcii a likvidacii ziskate na lokalnych
Gradoch. V USA si mdZete pozriet aj webov( stranku aliancie elektronického priemyslu na adrese:
http://www.eiae.org/.

Europska Unia

WEEE smernica 2002/96/ES

Niektoré zariadenia mdZu byt pouzivané v domacnostiach aj profesionalne v obchodnych
spolocnostiach.

Profesionalne prostredie

Tento symbol na vaSom zariadeni oznacuje, Ze zariadenie musite zlikvidovat v salade
so schvalenymi celostatnymi postupmi. Podla eurépskych predpisov sa musia
elektrické a elektronické zariadenia po skonceni ich Zivotnosti zlikvidovat schvalenymi

|| postupmi.
Domace prostredie
||

Tento symbol na vaSom zariadeni potvrdzuje, Ze toto zariadenie nesmiete likvidovat

spolo¢ne s beznym odpadom z domacnosti. Podla eurdpskych predpisov sa musia

elektrické a elektronické zariadenia po skonceni ich Zivotnosti zlikvidovat oddelene od

domaceho odpadu. Stkromné domacnosti v Elenskych $tatoch EU mozu bezplatne

odovzdat pouzité elektrické a elektronické vybavenie v uréenych zbernych miestach.
Informacie vam poskytne vas lokalny Grad zodpovedny za likvidaciu odpadu. V niektorych ¢lenskych
Statoch plati, Ze pri kipe nového zariadenia od vés musi miestny predajca bezplatne prevziat staré
zariadenie. Informécie vam poskytne vas predajca. Pred likvidéciou zariadenia kontaktujte vésho
lokalneho predajcu alebo zastupcu spolocnosti Xerox a poZiadajte ho o informacie tykajace sa
odovzdania zariadenia na konci jeho Zivotnosti.
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Sulad s programom Uspory energie

Vsetky trhy
ENERGY STAR

Zariadenie Xerox WorkCentre® 5945/5955 splia poziadavky programu ENERGY
STAR® pre reprodukena techniku.

ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR s ochranné znadmky registrované v USA.
Program ENERGY STAR pre kancelarske vybavenie je spolocnym projektom vlad
USA, Eurépskej Unie a Japonska a vyrobcov kancelarskeho vybavenia na podporu
energeticky Gspornych kopirovacich zariadeni, tla¢iarni, multifunkénych zariadeni, osobnych
pocitacov a monitorov. Obmedzenie spotreby energie zariadeniami pomaha zniZzovat smog, kyslé
dazde a dlhodobé zmeny ovzdusia znizenim emisii vznikajlcich pri virobe elektrickej energie.
Zariadenie Xerox ENERGY STAR je spr@vne nastavené uZ vo vyrobe.

Program ENERGY STAR je dobrovolna iniciativa na propagaciu vyvoja a nakupu energeticky
Gspornych modelov, ktoré znizujd negativne dopady na Zivotné prostredie. Podrobnosti o programe
ENERGY STAR a modeloch so znac¢kou ENERGY STAR nd@jdete na niZsie uvedenej adrese - http://
www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

Spotreba elektrickej energie a doba aktivacie

Mnozstvo elektrickej energie, ktord vyrobok spotrebuje, zavisi od spésobu pouzivania virobku. Tento
vyrobok je navrhnuty a nakonfigurovany tak, aby umozfoval znizovat naklady na elektrickl energiu.
Po poslednom vytlacku sa prepne do rezimu pripravenosti. V tomto rezime dokdze v pripade potreby
ihned zacat tlacit. Ak sa vyrobok urcité casové obdobie nepouziva, prepne sa do rezimu Uspory
energie. V tychto reZimoch zostavaja aktivne len zakladné funkcie v zGujme zniZenej spotreby
energie vyrobku. Po ukonceni rezimu Uspory energie bude vytlacenie prvého vytlacku trvat o nieco
dlhSie ako v rezime pripravenosti. Toto oneskorenie je vysledkom ,prebddzania” systému z rezimu
Uspory energie a je typické pre vacsinu zobrazovacich vyrobkov na trhu. Ak si prajete nastavit dlhsiu
dobu aktivacie alebo chcete Gplne deaktivovat rezim Gspory energie, pamdtajte na to, Ze toto
zariadenie méze nasledne prepndt do rezimu Uspory energie len po uplynuti dlhsieho ¢asového
intervalu alebo vobec. Ak sa chcete dozvediet viac o iniciativach spolocnosti Xerox v oblasti
konceptu udrZzatelnosti, navstivte nasu stranku na adrese:

http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
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Kanada
Program Environmental Choice
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Certifikované podla standardu pre kancelarske zariadenia CCD-035

Tento vyrobok je certifikovany podla Standardu Environmental Choice® pre kanceldarske zariadenia,
pri¢om splfia vietky poZiadavky na znizenie negativnych dopadov na Zivotné prostredie. Spolo¢nost
Xerox Corporation v ramci procesu dosahovania certifikacie preukazala, Ze tento vyrobok splha
kritéria Standardu pre energetickl efektivnost. Certifikovand kopirka, tlaciarer, multifunkéné
zariadenie a fax musi taktie? splfiat kritérid, ako st znizené chemické emisie a preukazat
kompatibilitu s recyklovanymi poloZkami spotrebného materialu. Certifikacia Environmental
Choice bola zaloZzené v roku 1988 na pomoc spotrebitelom pri hladani vyrobkov a sluzieb so
znizenymi negativnymi dopadmi na Zivotné prostredie. Environmental Choice je dobrovolna,
multiatribGtova environmentalna certifikacia na baze Zivotného cyklu, ktord vypoveda o tom, ze
vyrobok podstlpil komplexné vedecké testovanie, podrobny audit alebo oboje a preukazuje jeho
stlad s prisnymi externymi environmentalnymi vykonnostnymi Standardmi

Nemecko
Nemecko Blue Angel

gBE
e N

RAL, Nemecky instit(t pre garanciu kvality a oznacovanie, udelil tomuto vyrobku environmentélne
oznacenie Blue Angel, ktoré vypoveda o tom, 7e ide o vyrobok, ktory spliia environmentalne kritéria
Blue Angel v ohlade dizajnu, vyroby a prevadzky.

Blendschultz

Das Gerdt ist nicht fiir Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Ldrmemission

Maschinenldrminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betragt 70
dB9A) oder weniger gemdf3 EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbHHellersbergstraBe 2-441460 Neuss Deutschland
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Bezpecnostné adaje materialu

Bezpecnostné (daje materidlu tykajice sa tohto zariadenia ndjdete v informaciéach tykajacich sa
podpory vo vasej oblasti.

Bezpecnostné Gdaje materiélu pre severnd Ameriku najdete tu: www.xerox.com/msds.

Bezpe&nostné Gdaje materialu pre Eurépsku Uniu najdete tu: www.xerox.com/
environment_europe.

Telefénne ¢&isla centra podpory zakaznikov ndjdete na adrese www.xerox.com/office/worldcontacts.

Kontaktné informacie pre otazky
zivotného prostredia, ochrany zdravia a
bezpecnosti

BliZSie informacie o otézkach Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe¢nosti v savislosti s
tymto zariadenim Xerox a spotrebnym materialom ziskate na zakaznickej linke pre vasu oblast.

Bezpecnostné informécie o zariadeni st k dispozicii aj na webovej stranke spolocnosti Xerox
www.xerox.com/about-xerox/environment.

USA: Otazky tykajlce sa Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpec¢nosti. Volajte 1-800 ASK-
XEROX

Kanada: Otazky tykajdce sa Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti. Volajte 1-800 ASK-
XEROX

Eurépa: Otazky tykajlce sa Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti. Volajte +44 1707
353 434
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Identifikacia sGcasti zariadenia

Vase nové zariadenie nie je len beZnou kopirkou. Je to digitdlne zariadenie, ktoré v zavislosti od
modelu a konfigurécie pondka moZnost kopirovania, faxovania a tlace a skenovania.

V3etky operacie a funkcie uvedené v pouZivatelskej prirucke sa vztahujd na plne nakonfigurované
zariadenie WorkCentre a nemusia byt k dispozicii na vaSom zariadeni. Ak potrebujete bliZ3ie
informécie o volitelnom komponente alebo informacie o inej konfigurécii zariadenia, kontaktujte
miestneho zastupcu spolocnosti Xerox.

K dispozicii je viacero konfigurdcii, ktoré poskytujd 45 alebo 55 képif alebo vytlackov za minGtu.
Vietky konfiguracie sa daji vylepSovat tak, aby splfiali vade pripadné buddce poZiadavky. Dalsie
informécie vam poskytne vas lokélny zastupca Xerox.

1. Poddavac dokumentov a sklo pre predlohy: PouZiva sa na skenovanie jedného alebo viacerych
dokumentov. Sklo pre predlohy sa da pouZit na skenovanie jednoduchych, viazanych alebo
poskodenych dokumentov.

2. Ovladaci panel: Dotykova obrazovka a &iselna klavesnica.

3. Zasobnik papiera 1: Tento zasobnik je Standardom na vietkych modeloch. Zasobnik je plne
nastavitelny a da sa pouzit pre média formatu A5 LEF (5,5 x 8,5” LEF) az A3 (11 x177).

4. Zasobnik papiera 2: Tento zasobnik je Standardom na vietkych modeloch. Zasobnik je plne
nastavitelny a da sa pouzit pre média formatu A5 LEF (5,5 x 8,5” LEF) az A3 (11 x 177).
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10.

11.

12.

Zasobnik papiera 3: Tento zasobnik je Standardom na vietkych modeloch. Zasobnik sa da
pouzit pre média formatu A4 LEF (8,5 x 11" LEF).

Zasobnik papiera 4: Tento zasobnik je volitelny na vietkych modeloch. Zasobnik sa dé pouZit
pre média formatu A4 LEF (8,5 x 117 LEF).

Ruény podavac: Pouziva sa pre nestandardné tlacové média od formatu A6 SEF (2,8 x 4,3 SEF)
azpo A3 (11 x177).

Vystupna priehradka pre odsadenie: Volitelna vystupna priehradka pre odsadenie dodéva
triedené alebo netriedené vytlacky. Jednotlivé sipravy alebo stohy vytlackov budd od seba
odsadené, aby sa dali lahko oddelit.

Kancelarsky finiser: Toto volitelné zariadenie sl(Zi na stohovanie, triedenie, sponkovanie a
odsadzanie vystupu. S tymto finiserom je moZné nainstalovat aj sady dierovacov.

Novy kancelarsky finiSer s viazacom brozar: Tento volitelny finier vytvara brozary a
uskutocriuje triedenie, odsadzanie, stohovanie a sponkovanie vystupu. S tymto finiSerom je
mozné nainstalovat aj sady dierovacov.

Prakticka priehradka: Volitelné priehradka, ktora nesie dokumenty alebo praktickd
sponkovacku.

Prakticka sponkovacka: Volitelna sponkovacka umoZiuje sponkovanie listov, pokial nie je
nain3talovany Ziadny finiser alebo opdtovné sponkovanie predl6h po kopirovani.

Poznamka: Skratka PKS znamené podéavanie kratSou stranou (kde kratsia strana papiera je
prednym okrajom, ked sa papier podava do zariadenia). Skratka PDS znamend podavanie
dlhSou stranou (kde je papier orientovany tak, aby pri podavani vstupovala do zariadenia
najprv jeho dlhSia strana).

Umiestnenie sériového c¢isla na vasom
zariadeni

Ak potrebujete pomoc pocas alebo po instalacii produktu, navstivte stranku www.xerox.com, kde
ziskate online rieSenia a podporu.

Ak potrebujete dalSiu pomoc, kontaktujte naSich expertov v centre podpory spolocnosti Xerox alebo
kontaktujte vésho lokalneho zéstupcu. Pri telefonovani uvedte sériové &islo zariadenia.

Telefénne Cislo centra podpory spolocnosti Xerox alebo lokalneho zastupcu vém bude poskytnuté
pri instalacii zariadenia.

22

Zdvihnutim rukovate otvorte dvierka na lavej strane zariadenia. Jemne spGstajte dvierka nadol,
kym nebudu zo zariadenim zvierat uhol 45°.

Sériové Cislo sa nachadza v Gplne hornej oblasti odhalenej pri otvoreni dvierok.
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Sluzby a volitelné moznosti

Identifikacia standardnych a volitelnych sluzieb zariadenia
WorkCentre 5945

Pre pouzitie so zariadenim je k dispozicii cely rad moznosti a volitelnych sluzieb. Mnohé sluzby a
volitelné moznosti s poskytované Standardne a vyzaduja len aktivovanie alebo konfiguraciu
pomocou doplnkového hardvéru tretej strany.

K dispozicii st aj daldie volitelné funkcie a stpravy, ktoré si moZete zaklpit a nainstalovat.
Dostupné moZnosti st k dispozicii v zavislosti od vasho modelu.
Standardné

e Zasobnik papiera 1 je plne nastavitelny zasobnik papiera.
e Zasobnik papiera 2 je plne nastavitelny zasobnik papiera.
e Zasobnik papiera 3 je vysokokapacitny zadsobnik papiera.

e Zasobnik papiera 4 je vysokokapacitny zasobnik papiera.

e Ruény podavac sa pouZiva na nestandardné tla¢ové média.
e Farebny skener sa pouZiva na farebné skenovanie.

e Skenovanie umoZiuje pouZitie sluZieb E-mail a Skenovanie v sieti.
Volitelné mozZnosti

e Zasobnik obalok sa in3taluje namiesto zasobnika papiera 2 a umoZriuje tla¢ na obalky. Do
zasobnika je mozné vlozit az 55 obalok €. 10 (4,1” x 9,57).

e Sdaprava na uzamknutie zasobnika papiera uzamkne zasobniky tak, Ze sa z nich neda
vytiahnut papier. Tato funkcia je uZito€na v kniZniciach.

e Vystupna priehradka pre odsadenie dodéva triedené alebo netriedené vytlacky.

e Kancelarsky finiser sl(Zi na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsédzanie vystupu. Pre
tento finider je k dispozicii aj sada dierovaca.

e Sada dierovaca 2 otvorov pre kancelarsky finiSer umoZiiuje dierovanie 2 otvorov pomocou
kancelérskeho finiseru. Pre tento finider st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stasne je
mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.

e Sada dierovaca 3 otvorov pre kancelarsky finiSer umoZiiuje dierovanie 3 otvorov pomocou
kancelérskeho finiseru. Pre tento finider st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stasne je
mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.

e Sada dierovaca 4 otvorov pre kancelarsky finiSer umoZiiuje dierovanie 4 otvorov pomocou
kancelérskeho finiseru. Pre tento finider st k dispozicii aj dalsie sady dierovaca. Stasne je
mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.

e Sada dierovaca 4 Svédskych otvorov pre kancelarsky finiSer umoZriuje dierovanie 4 otvorov
pomocou kanceldrskeho finiseru. Pre tento finiSer st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca.
Sacasne je mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.

e Novy kancelarsky finiser s viaza¢om brozuar vytvara broZlry, uskuto¢fiuje triedenie,
odsadzanie, stohovanie a sponkovanie vystupu. S tymto finiSerom je mozZné nainstalovat aj
sady dierovacov.
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Novy rad dierovaca 2 otvorov pre kanceldarsky finisSer s viazaéom brozar umoZziuje
dierovanie 2 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finieru s viazacom broZdr. Pre tento
finier su k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Sic¢asne je mozné nainstalovat len jednu sadu
dierovaca.

Novy rad dierovaca 3 otvorov pre kanceldrsky finiSer s viazaéom brozar umoZziuje
dierovanie 3 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finieru s viazacom broZdr. Pre tento
finier su k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stc¢asne je mozné nainstalovat len jednu sadu
dierovaca.

Novy rad dierovaca 4 otvorov pre kanceldrsky finiSer s viazaéom brozar umoZziuje
dierovanie 4 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finieru s viazacom broZdr. Pre tento
finier su k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stc¢asne je mozné nainstalovat len jednu sadu
dierovaca.

Novy rad Svédskeho dierovaca 4 otvorov pre kancelarsky finiSer s viazacom brozir
umoZiuje dierovanie 4 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finiseru s viaza¢om broZdr. Pre
tento finiSer st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Si¢asne je mozné nainstalovat len jednu
sadu dierovaca.

Prakticka sponkovacka pre manualne sponkovanie. Musi byt nainstalovana prakticka
priehradka.

Prakticka priehradka je priehradka, ktord sa dd namontovat na lavi stranu zariadenia.
Saprava pre zdkladny fax (zabudovand) umoZiuje pripojenie jednej faxovej linky.
Saprava pre rozsireny fax (zabudovana) umozruje pripojenie dvoch faxovych liniek.

Fax pre siete LAN umoZiuje pouZivatelom odosielat faxy priamo z ich PC pomocou ovléddacov
tlaciarne.

Vyzaduje si konfiguraciu a instaléciu zakladnej alebo rozsirenej faxovej stpravy.

Fax serveru umoZiuje pouZivatelom odosielat a prijimat tlacené faxy prostrednictvom
faxového serveru.

Vyzaduje si konfiguraciu a indtalaciu faxového serveru tretej strany.

Internetovy fax umoZnuje pouZivatelom odosielat alebo prijimat faxy prostrednictvom
internetu alebo intranetu.

Saprava pre skenovanie do pocita¢a umoziuje skenovat do pocitaca. K dispozicii je
Standardnd a profesiondlna verzia.

Sdaprava pre aktivdaciu formatu XPS umoznuje vytvarat dokumenty vo formate XPS (XML
Paper Specification).

Bezpecnostnd sada poskytuje dalsie funkcie zabezpecenia, napr. moZnosti prepisania obrazu.

Saprava McAfee Integrity Control pouZiva softvér McAfee na zistovanie a prevenciu Gprav a
spdstania siborov v zariadeni.

Medzindrodna tlacova sada Unicode umoznuje tla¢ znakov v kddovani Unicode.
Sdaprava pre bezdrétovi tla¢ umoziiuje pripojenie k bezdrétovej sieti.

Funkcia Xerox Secure Access poskytuje zariadenie na Citanie kariet za G¢elom obmedzenia
pristupu k zariadeniu.

Uétovanie v sieti umoziuje sledovanie vyuzitia zariadenia pre Glohy tlage, kopirovania a
skenovania z viacerych zariadeni v sieti. VyZzaduje sa server tretej strany.

Standardné Gétovanie Xerox je Gctovaci nastroj, ktory sleduje pocet tloh kopirovania, tlace,
skenovania v sieti, serverového faxu a faxovania pre vsetkych pouZivatelov.

Medzinérodna tlac¢ova sada Unicode umoznuje tla¢ znakov v kddovani Unicode.
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e Saprava asistenta kopirovania Xerox poskytuje jednoduchsi pristup k funkciam kopirovania.
Tato asistencné technoldgia je alternativou k standardnej dotykovej obrazovke a poméha
vsetkym, najma [udom na invalidnom voziku, nevidiacim alebo zrakovo postihnutym, lahSie
naprogramovat Glohy kopirovania a kopirovat.

e Externé kontrolné zariadenie umoZziuje pripojenie pristupovych a G¢tovacich zariadeni
tretich stran, napriklad zariadenia fungujtceho na karty alebo na mince.

Nie je k dispozicii

e Vsetky potencialne volitelné moznosti pre toto zariadenie st u tohto modelu k dispozicii ako
Standardné alebo volitelné funkcie.

Identifikacia standardnych a volitelnych sluzieb zariadenia
WorkCentre 5955

Pre pouzitie so zariadenim je k dispozicii cely rad moznosti a volitelnych sluzieb. Mnohé sluzby a
volitelné moznosti s poskytované Standardne a vyzaduja len aktivovanie alebo konfiguraciu
pomocou doplnkového hardvéru tretej strany.

K dispozicii st aj dalSie volitelné funkcie a sGpravy, ktoré si méZete zaklpit a nainstalovat.
Dostupné moZnosti st k dispozicii v zavislosti od vasho modelu.
Standardné

e Zasobnik papiera 1 je plne nastavitelny zasobnik papiera.
e Zasobnik papiera 2 je plne nastavitelny zasobnik papiera.
e Zasobnik papiera 3 je vysokokapacitny zasobnik papiera.

e Zasobnik papiera 4 je vysokokapacitny zasobnik papiera.

e Ruény podavac sa pouZiva na nestandardné tlacové médid.
e Farebny skener sa pouZiva na farebné skenovanie.

e Skenovanie umoZiuje pouZitie sluZieb E-mail a Skenovanie v sieti.
Volitelné mozZnosti
e Zasobnik obdlok sa in3taluje namiesto zasobnika papiera 2 a umoznuje tlac¢ na obdlky. Do

z@sobnika je mozné vloZit az 55 obalok ¢ 10 (4,1” x 9,5”).

e Suaprava na uzamknutie zdsobnika papiera uzamkne zasobniky tak, Ze sa z nich neda
vytiahnut papier. Tato funkcia je uZito¢né v knizniciach.

e Vystupna priehradka pre odsadenie dodava triedené alebo netriedené vytlacky.

e Kanceldarsky finiser sl(zi na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsadzanie vystupu. Pre
tento finider je k dispozicii aj sada dierovaca.

e Sada dierovaca 2 otvorov pre kancelarsky finiSer umozniuje dierovanie 2 otvorov pomocou
kancelarskeho finiSeru. Pre tento finiSer st k dispozicii aj dalsie sady dierovaca. Stéasne je
mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.

e Sada dierovaca 3 otvorov pre kancelarsky finiSer umozniuje dierovanie 3 otvorov pomocou
kancelarskeho finiSeru. Pre tento finiSer st k dispozicii aj dalsie sady dierovaca. Stéasne je
mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.
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Sada dierovaéa 4 otvorov pre kanceldrsky finiSer umoznuje dierovanie 4 otvorov pomocou
kancelérskeho finiseru. Pre tento finider st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stasne je
mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.

Sada dierovaca 4 svédskych otvorov pre kanceldrsky finiSer umoZiiuje dierovanie 4 otvorov
pomocou kancel@rskeho finiseru. Pre tento finiSer st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca.
Sacasne je mozné nainstalovat len jednu sadu dierovaca.

Novy kancelarsky finiSer s viazacom brozZar vytvara broZary, uskutocriuje triedenie,
odsadzanie, stohovanie a sponkovanie vystupu. S tymto finiSerom je mozZné nainstalovat aj
sady dierovacov.

Novy rad dierovaca 2 otvorov pre kanceldarsky finisSer s viazaéom brozar umoZziuje
dierovanie 2 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finieru s viazacom broZdr. Pre tento
finier su k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stcasne je mozné nainstalovat len jednu sadu
dierovaca.

Novy rad dierovaca 3 otvorov pre kanceldarsky finiSer s viazaéom brozar umoZziuje
dierovanie 3 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finieru s viazacom broZdr. Pre tento
finier su k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stc¢asne je mozné nainstalovat len jednu sadu
dierovaca.

Novy rad dierovaca 4 otvorov pre kanceldrsky finiSer s viazaéom brozar umoZziuje
dierovanie 4 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finieru s viazacom broZdr. Pre tento
finier st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Stc¢asne je mozné nainstalovat len jednu sadu
dierovaca.

Novy rad Svédskeho dierovaca 4 otvorov pre kanceldrsky finiSer s viazacom brozir
umoZiuje dierovanie 4 otvorov pomocou nového kancel@rskeho finiseru s viaza¢om broZdr. Pre
tento finiSer st k dispozicii aj dalSie sady dierovaca. Si¢asne je mozné nainstalovat len jednu
sadu dierovaca.

Prakticka sponkovacka pre manualne sponkovanie. Musi byt nainstalovana prakticka
priehradka.

Prakticka priehradka je priehradka, ktord sa dd namontovat na lavi stranu zariadenia.
Saprava pre zdkladny fax (zabudovand) umoZiuje pripojenie jednej faxovej linky.
Saprava pre rozsireny fax (zabudovana) umoZzruje pripojenie dvoch faxovych liniek.

Fax pre siete LAN umoZiuje pouZivatelom odosielat faxy priamo z ich PC pomocou ovléddacov
tlaciarne.

Vyzaduje si konfiguraciu a instaléciu zakladnej alebo rozsirenej faxovej stpravy.

Fax serveru umoZiuje pouZivatelom odosielat a prijimat tlacené faxy prostrednictvom
faxového serveru.

Vyzaduje si konfiguraciu a instalaciu faxového serveru tretej strany.

Internetovy fax umoznuje pouzivatelom odosielat alebo prijimat faxy prostrednictvom
internetu alebo intranetu.

Saprava pre skenovanie do pocita¢a umoZiuje skenovat do pocitaca. K dispozicii je
Standardnd a profesiondlna verzia.

Sdaprava pre aktivdaciu formatu XPS umoznuje vytvarat dokumenty vo formate XPS (XML
Paper Specification).

Bezpecnostnd sada poskytuje dalsie funkcie zabezpecenia, napr. moZnosti prepisania obrazu.

Saprava McAfee Integrity Control pouziva softvér McAfee na zistovanie a prevenciu Gprav a
spUstania stborov v zariadeni.

Medzinérodna tlac¢ova sada Unicode umoznuje tla¢ znakov v kddovani Unicode.

Sdaprava pre bezdrétovi tla¢ umoziiuje pripojenie k bezdrétovej sieti.
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e Funkcia Xerox Secure Access poskytuje zariadenie na &itanie kariet za G¢elom obmedzenia
pristupu k zariadeniu.

« Uctovanie v sieti umoziiuje sledovanie vyuzitia zariadenia pre dlohy tlage, kopirovania a
skenovania z viacerych zariadeni v sieti. VyZzaduje sa server tretej strany.

« Standardné aétovanie Xerox je G¢tovaci néstroj, ktory sleduje pocet tloh kopirovania, tlace,
skenovania v sieti, serverového faxu a faxovania pre vietkych pouZivatelov.

e Medzindarodna tlac¢ovéa sada Unicode umoZriuje tla¢ znakov v kédovani Unicode.

e Saprava asistenta kopirovania Xerox poskytuje jednoduchsi pristup k funkciam kopirovania.
Tato asistencné technoldgia je alternativou k standardnej dotykovej obrazovke a poméha
vetkym, najma [udom na invalidnom voziku, nevidiacim alebo zrakovo postihnutym, lahSie
naprogramovat Glohy kopirovania a kopirovat.

e Externé kontrolné zariadenie umoZiuje pripojenie pristupovych a G¢tovacich zariadeni
tretich stran, napriklad zariadenia fungujtceho na karty alebo na mince.

Nie je k dispozicii

e Vsetky potencialne volitelné moznosti pre toto zariadenie st u tohto modelu k dispozicii ako
Standardné alebo volitelné funkcie.

Popis dokoncovacich zariadeni

Kancelarsky finiser

e Horna priehradka pojme az 250 listov a priehradka stohovaca az 2 000 listov papiera.
e Hmotnost papiera od 60 do 216 g/m2 (16 az 57 |b).

e Kancelarsky finiSer mdZe v zavislosti od zvolenych funkcii vykonavat triedenie, stohovanie,
sponkovanie a dierovanie (ak je k dispozicii) vystupu. Sponkuje od 2 do 50 listov papiera s
hmotnostou 80 g/m2 (20 |b), menej pri pouZiti tazsieho papiera alebo zaloZiek.

e Sponkovacka finiseru obsahuje 1 zasobnik sponiek, ktory obsahuje 5 000 sponiek.

e Tento finiSer mdZe byt vybaveny volitelnou sadou pre dierovanie 2, 3 alebo 4 otvorov.
Novy kanceldarsky finiser s viazacom brozar

e Horna priehradka pojme az 250 listov a priehradka stohovaca az 2 000 listov papiera.
e Hmotnost papiera od 60 do 216 g/m2 (16 az 57 |b).

e Viazac brozar méze v zavislosti od zvolenych funkcii vykonavat triedenie, stohovanie,
sponkovanie a dierovanie (ak je k dispozicii) vystupu. Sponkuje od 2 do 50 listov papiera s
hmotnostou 80 g/m2 (20 Ib), menej pri pouziti tazSieho papiera alebo zaloziek.

e Sponkovacka finiseru obsahuje 1 zasobnik sponiek, ktory obsahuje 5 000 sponiek.
e Tento finiSer mdZe byt vybaveny volitelnou stpravou pre dierovanie 2, 3 alebo 4 otvorov.

e Viazac broZar dokéZe sponkovat a skladat aZ 15 listov papiera s hmotnostou 80 g/m2 (20 Ib).
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Identifikacia tlacidiel na oviddacom
paneli

O© © N0

13.

14.

15.
16.

28

Services Home (Domovska stranka sluzieb): Poskytuje pristup k sluzbam dostupnym v
zariadeni.

Services (Sluzby): Vrati zobrazenie spdt na obrazovku funkcie Copy (Kopirovanie), Fax
(Faxovanie) alebo Scan (Skenovanie), ak je zobrazend obrazovka Job Status (Stav Glohy) alebo
Machine Status (Stav zariadenia).

Job Status (Stav alohy): SliZi na kontrolu priebehu aktivnych dloh alebo na zobrazenie
detailnych informacii o dokoncenych alohach.

Machine Status (Stav zariadenia): SliZi na kontrolu stavu zariadenia, G¢tovacich pocitadiel,
stavu spotrebného materialu alebo na tla¢ pouZivatelskej dokumentacie a sprav. Toto tlacidlo
pouZite gj pre pristup do rezimu Tools (NGstroje).

Dotykova obrazovka: SIGZi na vyber funkcii programovania a zobrazenie postupov
odstranovania porich a vieobecnych informacii o zariadeni.

Log In/Out (Prihlasenie/odhlasenie): SI0Zi na zadanie prihlasovacich Gdajov a odhlasenie.
Help (Napoveda): Zobrazuje spravy napovedy k funkciam zariadenia.
Numericka klavesnica: SI07Zi na zadavanie alfanumerickych znakov.

Dial Pause (Pauza vytacéania): SIGzi na vloZenie pauzy pri vytacani faxového ¢isla.

. »,C“ zruSenie zadania: Zrusi predchadzajuce zadanie uskutoénené na numerickej klavesnici.
11.
12.

Language (Jazyk): Sl0Zi na vyber iného jazyka pre moznosti dotykovej obrazovky.

Power (Napdjanie): SIi%i na vyber rezimu Energy Saver (Uspora energie), rychle restartovanie
alebo zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

Clear All (Vymazat vSetko): Jednym stlacenim vymaZete aktudlne zadanie. Dvojitym
stla¢enim obnovite pévodné nastavenia.

Interrupt Printing (Prerusit tlac): SI0Zi na pozastavenie Glohy, ktord sa aktudlne tladi, aby sa
mohla spustit naliehavejsia tloha kopirovania.

Stop: Zastavi prebiehajdcu Glohu.

Start (Start): Slizi na spustenie Glohy.
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/apnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

1. Uistite sa, Ze je zariadenie pripojené k vhodnému zdroju napdjania, a Ze je napajaci kabel Gplne
zasunuty do elektrickej z&dsuvky na zariadent.

2. Stlacte tlacidlo Power (Napdjanie). Cely proces zapinania (zapnutie vietkych nainstalovanych
volitelnych moZnosti) trva menej ako 3 minaty 50 sekand.

Poznamka: Ak sa vo vstupnom zédsobniku podévaca dokumentov nachéadzaja listy papiera pri
zapnuti zariadenia alebo vystupe z rezimu Gspory energie, zobrazi sa vyzva na opakované
vloZenie dokumentov.

Vypnutie zariadenia

Vypnutie ukond¢i aktuélnu relaciu a vypne zariadenie.

1. Stlacte tlacidlo Power (Napdjanie) na ovladacom paneli.
2. Na dotykovej obrazovke stlacte tlacidlo Power Off (Vypnat).
3. Znovu stlacte tlacidlo Power Off (Vypnut), aby ste potvrdili, Ze sa ma zariadenie vypn(t.

Poznamka: Potvrdenim vypnutia zariadenia sa zrusia vietky Glohy, ktoré st zaradené v rade. Ak
stlacite tlacidlo Cancel (Zrusit), volba vypnutia sa zrusi, zariadenie zostane pripravené na
pouZitie a vetky Glohy, ktoré st prave zaradené v rade, sa zachovajd.

Zariadenie sa zacne riadene vypinat. Pred vypnutim zostane eSte priblizne 36 sekind zapnuté.
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PouZitie volby Energy Saver (Uspora energie)

Volba Energy Saver (Uspora energie) ukoni aktudlnu reldciu a prepne zariadenie na Gsporny rezim.
Ak zariadenie nachadza v rezime Gspory energie, aktivujete ho stlacenim tlacidla napédjania.

1. Stlacte tlacidlo Power (Napdjanie) na ovladacom paneli.
2. Na dotykovej obrazovke stlacte tlacidlo Energy Saver (Uspora energie).

3. Znowustlacte tlacidlo Energy Saver (Uspora energie), aby ste potvrdili, 7e zariadenie ma prejst
do stavu Gspory energie.

Poznamka: Po potvrdeni reZimu Uspory energie zariadenie okamZite prejde do reZimu Low
Power (Usporny rezim). Ak je nakonfigurovany rezim Sleep mode (Rezim spéanku), zariadenie po
uplynuti zadaného ¢asového obdobia prejde do tohto rezimu.

Poznamka: Ak sa zariadenie nachadza v stave Energy Saver (Uspora energie), svieti tlacidlo
napdjania. Trvalé svetlo indikuje, Ze zariadenie je v reZime Low Power (Usporny rezim). Blikajace
svetlo indikuje, Ze zariadenie je v rezime Sleep mode (ReZim spanku).

4. Ak chcete zariadenie znovu aktivovat, ked sa nachadza v rezime Low Power (Usporny rezim)
alebo Sleep mode (Rezim spdanku), stlacte tlacidlo Power (Napdajanie). Z reZimu spanku sa
zariadenie obnovuje dlhsie.

Poznamka: Ak sa vo vstupnom zasobniku podévaca dokumentov nachédzaju listy papiera pri
zapnuti zariadenia alebo vystupe z reZzimu Uspory energie, zobrazi sa vyzva na opakované vloZenie
dokumentov.

30 Struéna prirucka



Zaginame WorkCentre® 5945/5955

Vkladanie dokumentov

Originalne dokumenty moZete vkladat bud do pod@vaca dokumentov alebo na sklo pre predlohy.

1.

e T TR TR Ry

Dokumenty vloZte do podé@vaca dokumentov potlacenou stranou smerom nahor. Vodiace
prvky nastavte tak, aby sa dotykali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podévac¢ dokumentov. PoloZte dokument potla¢enou stranou nadol na sklo pre
predlohy a umiestnite ho k $ipke v [avom hornom rohu. Zatvorte podava¢ dokumentov.

Poznamka: Origindlne dokumenty sa skenuji len raz, a to aj v pripade, Ze je zvolenych viacero kopii
alebo st do podavaca dokumentov vloZzené obojstranne potlacené dokumenty.

Kopirovanie

Po spusteni kopirovania stlagenim tlacidla Start (Start) zariadenie nasnima dokumenty a obrazy
docasne uloZi. Potom obrazy vytladi podla zvoleného nastavenia.

Ak je na zariadeni zapnutéd funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (U¢tovanie),
bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k funkciam kopirovania zadat prihlasovacie Gdaje.

1.

Dokumenty vloZte do podé@vaca dokumentov potlacenou stranou smerom nahor. Vodiace
prvky nastavte tak, aby sa dotykali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podéva¢ dokumentov. PoloZte dokument potla¢enou stranou nadol na sklo pre
predlohy a umiestnite ho k $ipke v lavom hornom rohu. Zatvorte podava¢ dokumentov.

Stlacte tlacidlo Clear All (Vymazat vsetko) na ovlddacom paneli, aby ste zrusili
predchadzajice volby programovania.
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3. Stlacte tlacidlo Services Home (Domovska stranka sluzieb).

4. Na dotykovej obrazovke stlacte tlacidlo Copy (Kopirovanie).

v

V pripade potreby vyberte kartu Copy (Kopirovanie). Tato karta je zvyCajne aktivna po spusteni
sluzby kopirovania.

Vyberte vSetky pozadované moznosti.
Pomocou ¢iselnej klavesnice na ovlddacom paneli zadajte pozadovany pocet vytlackov.

Stlacte tlacidlo Start (§tart) na ovladacom paneli, aby ste naskenovali dokument.

o No

Po dokonceni skenovania vyberte dokument z podavaca dokumentov alebo zo skla pre
predlohy. Uloha bude zaradend do zoznamu tloh pripravenych pre spracovanie.

10. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam Uloh a skontrolujte stav Glohy.

11. Ak vada Gloha zostéva blokovand v zozname Active Jobs (Aktivne Glohy), je potrebné vloZit do
zariadenia dalSie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie Glohu dokoncit.
Pri ur¢ovani poZadovanych prostriedkov vyberte Glohu a stlacte tlacidlo Details (Detaily). Ked
budd prostriedky k dispozicii, Gloha sa vytladi.

Tlac

Tla¢ dokumentu pomocou ovladaca tlace PostScript

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Poznamka: Zariadenie je povolené pre funkciu AirPrint. Funkcia AirPrint je technolégia tlace bez
ovladacov od spolocnosti Apple, ktora zariadeniam znacky Apple, vratane zariadeni Mac, telefénov
a tabletov, umoZiuje poufZit toto zariadenie na tla¢ bez potreby inStaldcie alebo preberanie
akéhokolvek softvéru.

Je moZné, Ze vas spravca systému uz do vasho poditaca nainstaloval urcity ovladac tlace. Ak si viak
ovladac tlace vyberate sami, nasledujice informacie vam mézu pomdct rozhodn(t sa, ktory
ovladac nainstalovat.

e PS (PostScript) vam poskytuje najviac moZnosti pre zmenu mierky obrazov a pri manipuldcii s
obrazmi; ponlka tieZ vacsiu presnost pri praci so Spickovou grafikou. PostScript taktieZ poskytuje
rézne typy moznosti spracovania chyb a nGhrady pisma.

e PCL (Printer Control Language) vo vieobecnosti poskytuje menej pokrocilych funkcii ako
PostScript. Ovladace PCL spracuja vacsinu aloh rychlejSie ako ostatné ovladace. Tento ovladac
je vhodny pre vacsinu kazdodennych tlacovych aloh.

e XPS (XML Paper Specification) bol pdvodne vyvinuty spolocnostou Microsoft a ide o
Specifikaciu jazyka popisujiceho stranku s otvorenym zdrojovym kédom a pevny format
dokumentu. Tento ovladdac pouzite na zvysenie rychlosti tlace a kvality tlacenych siborov XPS.

e Mac je ovladac PostScript, ktory bol navrhnuty Specificky pre pocitace Mac.

Poznamka: Ak chcete tlacit dokument XPS, musi byt vo vasom zariadeni nainstalovana volitelné
funkcia XPS.
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Okrem ovladdacov navrhnutych Specificky pre vase zariadenie mézete pouZit aj ovladac Xerox Global
Print Driver alebo Xerox Mobile Express Driver. Tieto ovladace vam neumoznia pristup ku vsetkym
funkciam, ktoré st k dispozicii v ovladacoch 3pecifickych pre zariadenie.

e Ovladac Global Print Driver je k dispozicii pre jazyky popisu stranky PS alebo PCL, rovnako ako
vyssie uvedené ovladace 3pecifické pre zariadenie. Tento ovladac funguje s tlaciarfiami Xerox
aj s tlaciariami od inych vyrobcov. Pomocou tohto ovladaca mézete jednoducho pridavat a
aktualizovat tlaciarne, pretoze nie je potrebné menit ovladac tlace.

e Ovladac¢ Mobile Express Driver vam umozni vyhladat a tlacit na akdkolvek tlaciarer PostScript
v [ubovolnom mieste bez stahovania a instalacie ovladacov.

Spravca systému mdZe nakonfigurovat opravnenia za G¢elom riadenia pristupu k funkcii tlace.

e Zadanie ¢asu a dia v tyzdni, kedy mdZete na zariadeni tlacit.
e Blokovanie urcitych typov loh, napriklad zabezpecena tlac.
e Obmedzenie pristupu k ur¢itym zasobnikom papiera.

e Zakdzanie jednostrannej tlace.

e Zadanie ur¢itého nastavenia tlace pre aplikacie, napriklad nastavenie jednostrannej tlace pre
vdetky dokumenty aplikacie Microsoft Word.

e Obmedzenie tlac¢ovych Gloh na Glohy zabezpecenia tlace.

Spravca systému mdZze tieZ nakonfigurovat ovladac tlace tak, aby vas pri tlaci vyzval na zadanie
prihlasovacich Gdajov.

Dalie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).
1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo

vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.

2. Zadajte pocet kopii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouzitej aplikacie je mozné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox PS.

4. Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — sposob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

5. Vyberte pozadované moznosti.
6. Kliknutim na tlac¢idlo OK uloZite vase nastavenia.

7. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nazov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

8. Vyzdvihnite si vasu Glohu zo zariadenia.

9. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovliddacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam (loh a skontrolujte stav Glohy.

10. Tlacové Ulohy st obvykle zobrazené v zozname Aktivne Glohy, ak v3ak spravca systému povolil
funkciu Blokovat v3etky Glohy, Gloha bude uvedenda v zozname Blokované tlac¢ové Glohy alebo
Neidentifikované tlac¢ové Glohy. Ak chcete uvolnit blokovan( Glohu, vyberte Glohu v
poZadovanom zozname a stlacte tlacidlo Uvolnit.

11. Ak vada Gloha zostava blokovana v zozname Active Jobs (Aktivne Glohy), je potrebné vloZit do
zariadenia dalSie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie Glohu dokoncit.
Pri ur€ovani poZadovanych prostriedkov vyberte Glohu a stlacte tlacidlo Details (Detaily). Ked
budu prostriedky k dispozicii, Gloha sa vytlai.
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Tla¢ dokumentu pomocou ovladaca tlace PCL

Na zariadeni mdZzete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnozstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox v&im umoZiuju pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Poznamka: Zariadenie je povolené pre funkciu AirPrint. Funkcia AirPrint je technolégia tlace bez
ovladacov od spolocnosti Apple, ktora zariadeniam znacky Apple, vratane zariadeni Mac, telefénov
a tabletov, umoZiuje pouzit toto zariadenie na tlac bez potreby inStalacie alebo preberanie
akéhokolvek softvéru.

Je moZné, Ze vas spravca systému uz do vasho poditaca nainstaloval urcity ovladac tlace. Ak si viak
ovladac tlace vyberate sami, nasledujice informacie vam mézu pomdct rozhodn(t sa, ktory
ovladac nainstalovat.

e PS (PostScript) vam poskytuje najviac moznosti pre zmenu mierky obrazov a pri manipuldcii s
obrazmi; pontka tieZ vacSiu presnost pri praci so Spickovou grafikou. PostScript taktieZ poskytuje
rozne typy moznosti spracovania chyb a ndhrady pisma.

e PCL (Printer Control Language) vo vieobecnosti poskytuje menej pokrocilych funkcii ako
PostScript. Ovladace PCL spracuja vacsinu Gloh rychlejSie ako ostatné ovladace. Tento ovladac
je vhodny pre vacsinu kazdodennych tlacovych aloh.

e XPS (XML Paper Specification) bol pdvodne vyvinuty spolo¢nostou Microsoft a ide o
Specifikaciu jazyka popisujiceho stranku s otvorenym zdrojovym kédom a pevny format
dokumentu. Tento ovladdac pouZite na zvySenie rychlosti tlace a kvality tla¢enych siborov XPS.

e Mac je ovladdac PostScript, ktory bol navrhnuty Specificky pre pocitace Mac.
Poznamka: Ak chcete tlacit dokument XPS, musi byt vo vaSom zariadeni nainstalovana volitelné
funkcia XPS.

Okrem ovladacov navrhnutych Specificky pre vase zariadenie mézete pouZit aj ovladac Xerox Global
Print Driver alebo Xerox Mobile Express Driver. Tieto ovladace vam neumoznia pristup ku vsetkym
funkciam, ktoré st k dispozicii v ovladacoch 3pecifickych pre zariadenie.

e Ovladac Global Print Driver je k dispozicii pre jazyky popisu stranky PS alebo PCL, rovnako ako
vyssie uvedené ovladace 3pecifické pre zariadenie. Tento ovladac funguje s tlaciarfiami Xerox
aj s tlaciariami od inych vyrobcov. Pomocou tohto ovladac¢a mézete jednoducho pridavat a
aktualizovat tlaciarne, pretoze nie je potrebné menit ovladac tlace.

e Ovladac¢ Mobile Express Driver vam umozni vyhladat a tlacit na akdkolvek tlaciarer PostScript
v [ubovolnom mieste bez stahovania a instalacie ovladacov.

Spravca systému mdZe nakonfigurovat opravnenia za G¢elom riadenia pristupu k funkcii tlace.

e Zadanie ¢asu a dia v tyzdni, kedy mdZete na zariadeni tlacit.
e Blokovanie urcitych typov Gloh, napriklad zabezpecena tlac.
e Obmedzenie pristupu k ur¢itym zasobnikom papiera.

e Zakdzanie jednostrannej tlace.

e Zadanie ur¢itého nastavenia tlace pre aplikacie, napriklad nastavenie jednostrannej tlace pre
vdetky dokumenty aplikacie Microsoft Word.

e Obmedzenie tlac¢ovych Gloh na Glohy zabezpecenia tlace.

Spravca systému mdZze tieZ nakonfigurovat ovladac tlace tak, aby vas pri tlaci vyzval na zadanie
prihlasovacich Gdajov.
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Dalsie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).

1.

10.
11.

Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vacsine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.

Zadajte pocet kopii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouzitej aplikacie je mozné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

V zozname dostupnych ovladdacov tlace vyberte ovladac Xerox PCL.

Otvorte okno ovlédaca tlace Vlastnosti — spdsob jeho otvorenia zavisi od aplikécie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

Vyberte pozadované moznosti.
Kliknutim na tlacidlo OK uloZite vase nastavenia.

Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nazov zavisi od aplikacie, z ktorej tladite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

Tlacové Ulohy st obvykle zobrazené v zozname Aktivne Glohy, ak vSak spravca systému povolil
funkciu Blokovat vietky Glohy, Gloha bude uvedena v zozname Blokované tlac¢ové Glohy alebo
Neidentifikované tla¢ové Glohy. Ak chcete uvolnit blokovan( Glohu, vyberte Glohu v
poZadovanom zozname a stlacte tlacidlo Uvolnit.

Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam Uloh a skontrolujte stav Glohy.

Vyzdvihnite si vasu Glohu zo zariadenia.

Ak va3a Gloha zost@va blokovand v zozname Active Jobs (Aktivne Glohy), je potrebné vlozit do
zariadenia dalSie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie Glohu dokoncit.
Pri ur¢ovani poZadovanych prostriedkov vyberte Glohu a stlacte tlacidlo Details (Detaily). Ked
budd prostriedky k dispozicii, Gloha sa vytladi.

Tlac dokumentu pomocou ovladaca tlace Mac

Na zariadeni mozZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Ovladac tlace Xerox pre Mac
vam umoznuje pouZzivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Poznamka: Zariadenie je povolené pre funkciu AirPrint. Funkcia AirPrint je technolégia tlace bez
ovladacov od spolocnosti Apple, ktora zariadeniam znacky Apple, vratane zariadeni Mac, telefénov
a tabletov, umoZiuje poufZit toto zariadenie na tla¢ bez potreby inStaldcie alebo preberanie
akéhokolvek softvéru.

Spravca systému mdZe nakonfigurovat opravnenia za G¢elom riadenia pristupu k funkcii tlace.

Zadanie ¢asu a dia v tyZdni, kedy méZete na zariadeni tlacit.
Blokovanie urcitych typov Gloh, napriklad zabezpecena tlac.
Obmedzenie pristupu k uréitym zasobnikom papiera.
Zakézanie jednostrannej tlace.

Zadanie urcitého nastavenia tlace pre aplikécie, napriklad nastavenie jednostrannej tlace pre
vdetky dokumenty aplikacie Microsoft Word.

Obmedzenie tla¢ovych Gloh na Glohy zabezpecenia tlace.

Sprévca systému mdze tiez nakonfigurovat ovladac tlace tak, aby vas pri tlaci vyzval na zadanie
prihlasovacich Gdajov.
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Dalsie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii vyberte z ponuky poloZku Sabor,
potom zvolte poloZku Tlaé.

2. Zadajte pocet kopii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouzitej aplikacie je mozné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladdac Xerox.

4. Zponuky vlastnosti ovlddaca tlace vyberte poloZku Funkcie Xerox — ndzov ponuky sa bude lisit
v zavislosti od aplikdcie, z ktorej tlacite. Vo vacsine aplikacii zvolte rozbalovaciu ponuku, kde sd
uvedené polozky Képie a Strany, alebo ta, kde je uvedeny nazov aplikacie.

5. Vyberte pozadované moznosti.

6. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nazov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

7. Vyzdvihnite si vasu Glohu zo zariadenia.

8. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav alohy) na oviédacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam Uloh a skontrolujte stav Glohy.

9. Tlacové Ulohy su obvykle zobrazené v zozname Aktivne Glohy, ak viak spravca systému povolil
funkciu Blokovat vietky Glohy, Gloha bude uvedena v zozname Blokované tlac¢ové Glohy alebo
Neidentifikované tla¢ové Glohy. Ak chcete uvolnit blokovan( Glohu, vyberte Glohu v
poZadovanom zozname a stlacte tlacidlo Uvolnit.

10. Ak vada Gloha zostéva blokovand v zozname Active Jobs (Aktivne Glohy), je potrebné vloZit do
zariadenia dalSie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie Glohu dokoncit.
Pri ur¢ovani poZadovanych prostriedkov vyberte Glohu a stlacte tlacidlo Details (Detaily). Ked
budd prostriedky k dispozicii, Gloha sa vytladi.

Tlac dokumentu pomocou ovladaca tlace XPS

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Je moZné, Ze vas spravca systému uz do vasho poditaca nainstaloval urcity ovladac tlace. Ak si viak
ovladac tlace vyberate sami, nasledujice informacie vam mézu pomdct rozhodn(t sa, ktory
ovladac nainstalovat.

e PS (PostScript) vam poskytuje najviac moznosti pre zmenu mierky obrazov a pri manipuldcii s
obrazmi; ponuka tieZ vacSiu presnost pri praci so Spickovou grafikou. PostScript taktieZ poskytuje
rozne typy moznosti spracovania chyb a ndhrady pisma.

e PCL (Printer Control Language) vo vieobecnosti poskytuje menej pokrocilych funkcii ako
PostScript. Ovladace PCL spracuja vacsinu Gloh rychlejSie ako ostatné ovladace. Tento ovladac
je vhodny pre vacsinu kazdodennych tlacovych Gloh.

e XPS (XML Paper Specification) bol pdvodne vyvinuty spolo¢nostou Microsoft a ide o
Specifikaciu jazyka popisujiceho stranku s otvorenym zdrojovym kédom a pevny format
dokumentu. Tento ovladdac pouZite na zvy3Senie rychlosti tlace a kvality tla¢enych siborov XPS.

e Mac je ovladdac PostScript, ktory bol navrhnuty Specificky pre pocitace Mac.

Poznamka: Ak chcete tlacit dokument XPS, musi byt vo vaSom zariadeni nainstalovana volitelné
funkcia XPS.

Dalie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).
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Okrem ovladdacov navrhnutych Specificky pre vase zariadenie mézete pouZit aj ovladac Xerox Global
Print Driver alebo Xerox Mobile Express Driver. Tieto ovladace vam neumoznia pristup ku vsetkym
funkciam, ktoré st k dispozicii v ovladacoch 3pecifickych pre zariadenie.

e Ovladac Global Print Driver je k dispozicii pre jazyky popisu stranky PS alebo PCL, rovnako ako
vyssie uvedené ovladace 3pecifické pre zariadenie. Tento ovladac funguje s tlaciarfiami Xerox
aj s tlaciariami od inych vyrobcov. Pomocou tohto ovladaca mézete jednoducho pridavat a
aktualizovat tlaciarne, pretoze nie je potrebné menit ovladac tlace.

e Ovladac¢ Mobile Express Driver vam umozni vyhladat a tlacit na akdkolvek tlaciarer PostScript
v [ubovolnom mieste bez stahovania a instalacie ovladacov.

Spravca systému mdZe nakonfigurovat opravnenia za G¢elom riadenia pristupu k funkcii tlace.

e Zadanie ¢asu a dia v tyzdni, kedy mdZete na zariadeni tlacit.
e Blokovanie urcitych typov loh, napriklad zabezpecena tlac.
e Obmedzenie pristupu k ur¢itym zasobnikom papiera.

e Zakdzanie jednostrannej tlace.

e Zadanie ur¢itého nastavenia tlace pre aplikacie, napriklad nastavenie jednostrannej tlace pre
vdetky dokumenty aplikacie Microsoft Word.

e Obmedzenie tlac¢ovych Gloh na Glohy zabezpecenia tlace.

Spravca systému mdZze tieZ nakonfigurovat ovladac tlace tak, aby vas pri tlaci vyzval na zadanie
prihlasovacich Gdajov.

Dalie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).
1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo

vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.

2. Zadajte pocet kopii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouzitej aplikacie je mozné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox XPS.

4. Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — sposob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

5. Vyberte pozadované moznosti.
6. Kliknutim na tlac¢idlo OK uloZite vase nastavenia.

7. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nazov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

8. Vyzdvihnite si vasu Glohu zo zariadenia.

9. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovliddacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam (loh a skontrolujte stav Glohy.

10. Tlacové Ulohy st obvykle zobrazené v zozname Aktivne Glohy, ak v3ak spravca systému povolil
funkciu Blokovat v3etky Glohy, Gloha bude uvedenda v zozname Blokované tlac¢ové Glohy alebo
Neidentifikované tlac¢ové Glohy. Ak chcete uvolnit blokovan( Glohu, vyberte Glohu v
poZadovanom zozname a stlacte tlacidlo Uvolnit.

11. Ak vada Gloha zostava blokovana v zozname Active Jobs (Aktivne Glohy), je potrebné vloZit do
zariadenia dalSie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie Glohu dokoncit.
Pri ur€ovani poZadovanych prostriedkov vyberte Glohu a stlacte tlacidlo Details (Detaily). Ked
budu prostriedky k dispozicii, Gloha sa vytlai.
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Fax

Vysvetlenie moznosti faxu

Na zariadeni mdZzete nainstalovat alebo povolit tri faxové sluzby, Fax (Embedded Fax (Zabudovany
fax)), Internet Fax (Internetovy fax) a Server Fax (Fax na serveri).

Ak je nainstalovanad sluzba Fax (Embedded Fax (Zabudovany fax)), zariadenie je pripojené priamo
k telefénnej linke, takZze mate nad faxovymi prenosmi priamu kontrolu. Tento typ faxu sa prendsa
prostrednictvom beZnych telefénnych liniek a G¢tujd sa preto telefénne poplatky.

Pomocou funkcie Fax méZete skenovat dokumenty a odosielat ich na vacsinu typov faxovych
pristrojov pripojenych k telefénne;j sieti.

Je moZné nastavit, aby sa prijaté faxy automaticky tlacili na zariadent, boli zablokované v zozname
Gloh, pokial sa nezada pristupovy kéd, alebo boli odoslané na e-mailova adresu pomocou funkcie
presmerovania faxov.

Standardny fax sa pripdja k jednej telefénnej linke. K dispozicii je aj moznost Extended Fax
(Rozsireny fax), ktory vyuZiva dve telefénne linky. Pomocou dvoch telefonnych liniek méZete faxy
odosielat na dve miesta urcenia, prijimat ich z dvoch miest alebo ich odosielat a prijimat sG¢asne.

Funkcia Internet Fax (Internetovy fax) umoznuje nasnimanie tlaceného dokumentu do
elektronického stboru s obrazom dokumentu. Naskenovany obraz sa prevedie do e-mailového

formatu za Gcelom prenosu cez internet alebo intranet.

Prijemcov mdzete zvolit v adresari alebo ich zadat ru¢ne pomocou klavesnice. Prijaté internetové
faxy sa do zariadenia automaticky odo3ld zo servera ako tlacové dlohy.

Funkcia Server Fax (Fax na serveri) sliZi na skenovanie dokumentov a ich odosielanie na akykolvek
typ faxového pristroja pripojeného k telefénnej sieti. Obrazy sa zo zariadenia odosielajd na faxovy

server tretej strany, ktory ich prostrednictvom telefénnej siete odosle na zvolené &islo faxu.

To znamend, Ze vase faxové prenosy si riadené serverom, ¢o mdZze obmedzovat vase mozZnosti
faxovania. Server mdéZe byt nastaveny, napr. tak, aby faxy prijimal a odosielal mimo ¢asov 3picky.

Riadenie pomocou serveru moZe tiez znizovat vase naklady, pretoZe server moze vybrat
najvhodnejsiu dobu a telefonnu siet na odoslanie faxu.

Faxovanie zo zariadenia

Odosielanie faxu (Embedded Fax (Zabudovany fax))

Na zariadeni mdzete nainstalovat alebo povolit tri faxové sluzby, Fax (Embedded Fax (Zabudovany
fax)), Internet Fax (Internetovy fax) a Server Fax (Fax na serveri).

Pomocou funkcie Fax (Embedded Fax (Zabudovany fax)) méZete skenovat dokumenty a odosielat
ich na vacsinu typov faxovych pristrojov pripojenych k telefonnej sieti.

Poznamka: Tato moZnost musi spristupnit vas spravca systému.
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Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Utovanie),
bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k funkciam faxu zadat prihlasovacie Gdaje.

1.

A

10.
11.

12.

Dokumenty vlozte do podéavaca dokumentov potlacenou stranou smerom nahor. Vodiace
prvky nastavte tak, aby sa dotykali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podéavac¢ dokumentov. Polozte dokument potlacenou stranou nadol na sklo pre
predlohy a umiestnite ho k Sipke v lavom hornom rohu. Zatvorte podavac¢ dokumentov.

Stlacte tlacidlo Clear All (Vymazat vSetko) na ovladacom paneli, aby ste zrusili
predchadzajice volby programovania.

Stlacte tlacidlo Services Home (Domovska stranka sluzieb).
Na dotykovej obrazovke stlacte tlacidlo Fax.
V pripade potreby vyberte kartu Fax. Tato karta je zvy€ajne aktivna po spusteni sluzby faxu.

Viyberte zadé@vacie pole Enter Fax Number entry box (Zadajte €islo faxu) a pomocou &iselnej
klavesnice alebo klavesnice na dotykovej obrazovke zadajte faxové &islo prijemcu.

Stlacte tlacidlo Add (Pridat).

e Akchcete odoslat dokument viacerym prijemcom, zadajte postupne dalSie Gdaje o kazdom
prijemcovi a vZdy stlacte tlacidlo Add (Pridat), pokial nepridéte vietkych prijemcov.

Stlacenim tlacidla Close (Zatvorit) uloZte zadané informdcie.
Vyberte vietky poZzadované moznosti.
Stlatte tlagidlo Start (Start) na ovladacom paneli, aby ste naskenovali dokument.

Po dokonceni skenovania vyberte dokument z podavaca dokumentov alebo zo skla pre
predlohy.

Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam Uloh a skontrolujte stav Glohy.

Odoslanie internetového faxu

Internetovy fax sa podobad funkcii e-mailu v tom, Ze odosiela dokumenty cez internet alebo intranet
pomocou e-mailovych adries. Medzi funkciami Internet Fax (Internetovy fax) a E-mail je niekolko
vyznamnych rozdielov.

Internetovy fax pouZite vtedy, ked potrebujete doklad o prenose, ktory potvrdi, Ze dokument bol
doruceny. Tato funkcia je vhodna na Gcely auditu.

Internetovy fax pouZite vtedy, ked potrebujete odoslat alebo prijat fax z inych zariadeni, ktoré
podporujd funkciu Internet Fax (Internetovy fax).

Poznamka: Tato moZnost musi spristupnit vas spravca systému.
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Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Utovanie),
bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k funkciém internetového faxu zadat prihlasovacie
Gdaje.

1.

10.
11.
12.
13.

14.

Dokumenty vlozte do podéavaca dokumentov potlacenou stranou smerom nahor. Vodiace
prvky nastavte tak, aby sa dotykali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podavac¢ dokumentov. Polozte dokument potlacenou stranou nadol na sklo pre
predlohy a umiestnite ho k Sipke v lavom hornom rohu. Zatvorte podavac¢ dokumentov.

Stlacte tlacidlo Clear All (Vymazat vSetko) na ovladacom paneli, aby ste zrusili
predchadzajice volby programovania.

Stlacte tlacidlo Services Home (Domovska stranka sluzieb).
Stlacte tlacidlo Internet Fax (Internetovy fax).

V pripade potreby vyberte kartu Internet Fax (Internetovy fax). Tato karta je zvy€ajne aktivna
po spusteni sluzby Internet Fax (Internetovy fax).

Stlacte tlacidlo New Recipient... (Novy prijemca...).
Pomocou klavesnice na dotykovej obrazovke zadajte e-mailov( adresu prijemcu.

e Pocet alfanumerickych znakov, ktoré je mozné zadat, zavisi od velkosti zvolenych znakov.
Ked dosiahnete koniec zadé@vacieho pola, nebude mozné pridat dalSie znaky.

e Na odstrénenie znaku pouZzite tlacidlo vymazania X.

e Ak chcete pristupovat k $pecialnym znakom, ako st znaky $ a %, pouzite tlacidlo
Specialnych znakov.

e Natlacidlach s ikonou v pravom dolnom rohu sa k dispozicii znaky s akcentmi a doplnkové
znaky. Ked tlacidlo stlacite a podrZite, priradené znaky sa zobrazia vo vyskakovacej ponuke.
Vyberte poZadovany znak z vyskakovacej ponuky.

e Pomocou tlacidla ENG prejdete na klavesnice daldich jazykov.

Stlacte tlacidlo Add (Pridat).

e Akchcete odoslat dokument viacerym prijemcom, zadajte postupne dalSie Gdaje o kazdom
prijemcovi a vZdy stlacte tlacidlo Add (Pridat), pokial nepridate vietkych prijemcov.

Ak je to potrebné, zvolte polozku Cc z rozbalovacej ponuky To: (Komu:), aby ste skopirovali
prijemcu do e-mailu. Pomocou klavesnice na dotykovej obrazovke zadajte informécie o
prijemcovi a potom zvolte tlacidlo Add (Pridat).

Poznamka: Musi byt zvolen& aspon jedna adresa prijemcu v polozke To (Komu), dokumenty sa
nedajd odoslat len na adresy uvedené v polozke Cc.

Stlacenim tlacidla Close (Zatvorit) uloZte zadané informdacie.
Vyberte vietky poZadované moznosti.
Stlatte tlagidlo Start (Start) na ovladacom paneli, aby ste naskenovali dokument.

Po dokonéeni skenovania vyberte dokument z podavaca dokumentov alebo zo skla pre
predlohy.

Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovlddacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam (loh a skontrolujte stav Glohy.

Odoslanie serverového faxu

Na zariadeni mdZete nainstalovat alebo povolit tri faxové sluzby, Fax (Embedded Fax (Zabudovany
fax)), Internet Fax (Internetovy fax) a Server Fax (Fax na serveri).
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Funkcia Server Fax (Fax na serveri) slGzi na skenovanie dokumentov a ich odosielanie na akykolvek
typ faxového pristroja pripojeného k telefénnej sieti. Obrazy sa zo zariadenia odosielajd na faxovy
server tretej strany, ktory ich prostrednictvom telefénnej siete odosle na zvolené ¢islo faxu.

Poznamka: Tato moznost musi spristupnit vas spravca systému.
Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Utovanie),

bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k funkciam faxu na serveri zadat prihlasovacie
Gdaje.
1. Dokumenty vloZte do podavaca dokumentov potlacenou stranou smerom nahor. Vodiace
prvky nastavte tak, aby sa dotykali dokumentov.
Alebo

Nadvihnite podava¢ dokumentov. PoloZte dokument potlac¢enou stranou nadol na sklo pre
predlohy a umiestnite ho k Sipke v [avom hornom rohu. Zatvorte podava¢ dokumentov.

2. Stlacte tlacidlo Clear All (Vymazat vSetko) na ovladacom paneli, aby ste zrusili
predchadzajice volby programovania.

3. Stlacte tlacidlo Services Home (Domovska stranka sluzieb).
4, Stlacte tlacidlo Server Fax (Fax na serveri).

5.V pripade potreby vyberte kartu Server Fax (Fax na serveri). Tato karta je zvycajne aktivna po
spusteni sluzby Server Fax (Fax na serveri).

6. Vyberte zadavacie pole Enter Fax Number entry box (Zadajte cislo faxu) a pomocou Ciselnej
klévesnice alebo klavesnice na dotykovej obrazovke zadajte faxové islo prijemcu.

7. Stlacte tlacidlo Add (Pridat).

e Akchcete odoslat dokument viacerym prijemcom, zadajte postupne dalSie Gdaje o kazdom
prijemcovi a vZdy stlacte tlacidlo Add (Pridat), pokial nepridate vsetkych prijemcov.

8. Stlacenim tlacidla Close (Zatvorit) uloZte zadané informacie.
9. Vyberte vSetky pozadované moznosti.
10. Stlacte tlacidlo Start (§tart) na ovladacom paneli, aby ste naskenovali dokument.

11. Po dokonceni skenovania vyberte dokument z podavaca dokumentov alebo zo skla pre
predlohy.

12. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam (loh a skontrolujte stav Glohy.

Faxovanie z vasho pocitaca

Odoslanie faxu pomocou ovldadaca tlace PostScript

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie ddaje.
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Pomocou volby Fax v ovladaci tlace odolete dokument na faxovi adresu. Uloha bude odosland z
pocitaca do zariadenia rovnakym spdsobom ako tlacova Gloha, ale namiesto vytlacenia bude
odfaxovana telefénnou linkou do zadaného miesta uréenia faxu.

Poznamka: Aby bolo mozné tito funkciu pouzivat, spravca systému musi do zariadenia nainstalovat
a zapn(t volbu faxu.

1.

42

Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vacsine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.

Zadajte pocet kopii, ktoré chcete odoslat.

Poznamka: Stacivybrat len 1 kdpiu aj v pripade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete
viac ako 1 képiu, dokument sa na zariadeni prijemcu vytlaci viac ako raz, ale Gvodna strana sa
vytlaci len raz (ak pridate Gvodna stranu vygenerovani ovlddacom tlace).

V zozname dostupnych ovlddacov tlace vyberte ovladac Xerox PS.

Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — spdsob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacSine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

V pripade potreby vyberte kartu MoZnosti tlace. Tato karta je zvy€ajne aktivna po spusteni
ovladaca tlace.

Vyberte poloZzku Fax z rozbalovacej ponuky Typ alohy.
Bud

e Kliknite na tlacidlo Pridat prijemcu, aby ste nového prijemcu pridali manudlne.
- Vyberte zadavacie pole Meno a pomocou klavesnice zadajte meno prijemcu.
- Vyberte zadavacie pole Cislo faxu a pomocou kldavesnice zadajte Eislo faxu prijemcu.

- Akje to potrebné, vyberte zadavacie pole Organizacia a pomocou klavesnice zadajte
ndzov spolocnosti prijemcu.

- Akje to potrebné, vyberte zadavacie pole Telefénne €islo a pomocou klavesnice
zadajte telefonne ¢&islo prijemcu.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole E-mailové adresa a pomocou klavesnice
zadajte e-mailova adresu prijemcu.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Schranka a pomocou klavesnice zadajte
Cislo schranky prijemcu.

- Ak je to potrebné, vyberte prijemcu faxu zo zoznamu a potom stlacte tlacidlo Ulozit.

Poznamka: Udaje o prijemcovi st uloZzené na pevnom disku vasho pocitaca vo vasom osobnom
adresari.

- Stlacte tlacidlo OK.
Alebo

e Kliknite na tlacidlo Pridat z telefonneho zoznamu a pridajte prijemcu uloZeného v
adresari.
- Vyberte poZadovani moznost.

- MozZnost Osobny telefonny zoznam zobrazi kontakty, ktoré ste pridali do
telefonneho zoznamu pomocou ovladaca tlace.

- MozZnost Zdielany telefonny zoznam vypise kontakty, ktoré ste pridali vy, ale gj
kontakty, ktoré pridali ini [udia. Tento adresar je obvykle ulozeny na sietovom
serveri a musi ho spristupnit spravca systému.

- Telefonny zoznam LDAP obsahuje kontakty uvedené v adresari LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Adresare LDAP obvykle spravujd IT timy,
pretoZe sa ¢asto pouZivaji ako podnikové adresdre a na overovanie a autorizaciu
v sieti.

- Vyberte poZadovany kontakt zo zoznamu.
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Ak je zoznam kontaktov dlhy, kliknite na zadavacie pole Hladat... a pomocou klévesnice
zadajte Gdaje o prijemcovi.

Kliknite na tlacidlo OK, aby ste zobrazili vysledky vyhladavania.

- Stlacte tlacidlo Pridat.

- Stlacte tlacidlo OK.

7. 'V pripade potreby vyberte zo zoznamu prijemcov viac prijemcov kliknutim na prvého prijemcu,
stlacenim a podrZzanim tlacidla Ctrl na PC alebo tlacidla Command na zariadeni Mac a potom
kliknutim na kazdého daldieho prijemcu. Ked vyberiete vetkych prijemcov, uvolnite tlacidlo Ctrl
alebo tlacidlo Command.

8. Ak chcete k faxovej Glohe pridat Gvodn( stranu, kliknite na kartu Uvodna strana.

9. V ponuke moZnosti Gvodnej strany zvolte polozku Tla¢ Gvodnej strany.

Vyberte kartu Informacie. Tato karta je obvykle aktivna po otvoreni okna MoZnosti Gvodnej
strany.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Meno odosielatela a pomocou klévesnice
zadajte vase meno.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Organizécia odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte nazov vasej spolocnosti.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Telefénne €islo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vase telefénne Eislo.

- Akjeto potrebné, vyberte zadévacie pole E-mailova adresa odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vasu e-mailova adresu.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Faxové €islo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte faxové islo, na ktoré sa maja odosielat pripadné odpovede.
-V pripade potreby vyberte mozZnost Prijemcovia.

- MoZnost Zobrazit mena prijemcov vytla¢i mend vietkych prijemcov na Gvodnej
strane. Pouzija sa mena, ktoré ste zadali pri pridavani ddajov o jednotlivych
prijemcoch.

- MozZnost Skryt mena prijemcov nevytlaci na Gvodnej strane Ziadne mend
prijemcov.

- MozZnost Zobrazit uZivatel'sky text prida Specificky text, ktory zadate ako dalsi
Udaj o prijemcovi. Tato moznost je uZitocnd, ak odosielate fax viacerym prijemcom
na rovhakom &isle, ale toto ¢islo ste uloZili len pod jednym menom.

Vyberte zadavacie pole pod ponukou Prijemcovia a pomocou klavesnice zadajte
uzivatelsky text.

Ak chcete na Gvodn( stranu pridat vodoznak, kliknite na kartu Obraz.
- Vyberte poZadovani moznost Vodoznak.
- Vyberte poZzadovani moznost.

- MoZnost Text aktivuje textové zaddavacie pole, do ktorého mdZete zadat
poZadovany text. K dispozicii sG mozZnosti pre vyber pisma, farby, orientécie a
umiestnenia textu.

- MoZnost Obrazok aktivuje nastavenia grafiky. Kliknite na ikonu priecinku a
vyhladajte obrazok. K dispozicii sG moZnosti pre vyber mierky, umiestnenia a
svetlosti grafiky.

-V pripade potreby vyberte moznost Vrstvenie.

- MozZnost Tla¢ v pozadi vytladi text na Gvodnej strane cez vodoznak, takZe cast
vodoznaku mdZze byt zakryta.
- MozZnost Splynat nastavi pre text na Gvodnej strane aj pre vodoznak rovnakd
dolezZitost.
- Moznost Tla¢ v popredi vytlaci text na Gvodnej strane pod vodoznakom, takze
Cast textu moze byt zakryta.
Stlacte tlacidlo OK.
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10. Ak chcete, aby zariadenie vytlacilo list s potvrdenim, pouzilo urcitd rychlost odosielania alebo
rozliSenia, vykonalo odoslanie v urcitom case alebo pouzilo predvolbu vytacania, alebo ak
chcete zadat Gdaje o kreditnej karte, kliknite na kartu Moznosti.

e Vpripade potreby vyberte v ponuke List potvrdenia poloZku Vytlagcit list potvrdenia, aby
zariadenie vytlacilo stranku s potvrdenim o UspeSnom odoslani faxovej dlohy. V zévislosti
od toho, ako spravca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v pripade zlyhania Glohy méze
vytlacit chybovy list.

e Vpripade potreby vyberte v ponuke Rychlost odosielania pociato¢ni prenosova rychlost.

e Vpripade potreby v ponuke Rozlidenie faxu vyberte poZzadované rozliSenie. V pripade
vysdieho rozliSenia trva prenos dlh3ie.

e Vpripade potreby pomocou moznosti Cas odoslania vyberte &as, kedy ma zariadenie Glohu
odoslat.

e Vpripade potreby vyberte zadavacie pole Predvolba vytaéania a pomocou klavesnice
zadajte znak, ktory sa ma vytocit pred hlavnym faxovym c&islom.

e Akje to potrebné, vyberte zadavacie pole Kreditna karta a pomocou klavesnice zadajte
Cislo kreditnej karty.

e Stlacte tlacidlo OK.

11. Kliknutim na tlacidlo OK uloZite vase nastavenia.

12. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nézov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

13. V zavislosti od nastavenia zariadenia sa mdZe zobrazit aj obrazovka potvrdenia faxu s
prijemcami faxovej Glohy. V pripade potreby Glohu potvrdte kliknutim na tlacidlo OK.

Odoslanie faxu pomocou ovladaca tlace PCL

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie Gdaje.

Pomocou volby Fax v ovladaci tlace odolete dokument na faxovi adresu. Uloha bude odosland z
pocitaca do zariadenia rovnakym spdsobom ako tlacova Gloha, ale namiesto vytlacenia bude
odfaxovana telefénnou linkou do zadaného miesta uréenia faxu.

Poznamka: Aby bolo mozné tto funkciu pouzivat, spravca systému musi do zariadenia nainstalovat

a zapn(t volbu faxu.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.

2. Zadajte pocet kopii, ktoré chcete odoslat.

Poznamka: Stacivybrat len 1 kdpiu aj v pripade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete
viac ako 1 képiu, dokument sa na zariadeni prijemcu vytlaci viac ako raz, ale Gvodna strana sa
vytlaci len raz (ak pridate Gvodna stranu vygenerovani ovlddacom tlace).

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox PCL.

4. Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — sposob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.
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5.V pripade potreby vyberte kartu Moznosti tlace. Tato karta je zvy€ajne aktivna po spusteni
ovladaca tlace.

6. Vyberte poloZzku Fax z rozbalovacej ponuky Typ alohy.
Bud

e Kliknite na tlacidlo Pridat prijemcu, aby ste nového prijemcu pridali manudlne.
Vyberte zadavacie pole Meno a pomocou klavesnice zadajte meno prijemcu.
Vyberte zaddvacie pole Cislo faxu a pomocou klavesnice zadajte &islo faxu prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Organizacia a pomocou klavesnice zadajte
nézov spolocnosti prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zaddvacie pole Telefonne ¢islo a pomocou klavesnice
zadajte telefonne &islo prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole E-mailova adresa a pomocou klavesnice
zadajte e-mailov( adresu prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadé@vacie pole Schrénka a pomocou klévesnice zadajte
Cislo schranky prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte prijemcu faxu zo zoznamu a potom stlacte tlacidlo UloZit.

Poznamka: Udaje o prijemcovi st uloZzené na pevnom disku vasho pocitaca vo vasom osobnom
adresari.

Stlacte tlacidlo OK.
Alebo

e Kliknite na tlacidlo Pridat z telefonneho zoznamu a pridajte prijemcu uloZzeného v
adresari.

Vyberte pozadovani moznost.

MozZnost Osobny telefonny zoznam zobrazi kontakty, ktoré ste pridali do
telefonneho zoznamu pomocou ovladaca tlace.

MozZnost Zdielany telefonny zoznam vypise kontakty, ktoré ste pridali vy, ale gj
kontakty, ktoré pridali ini [udia. Tento adresar je obvykle uloZzeny na sietovom
serveri a musi ho spristupnit spravca systému.

Telefonny zoznam LDAP obsahuje kontakty uvedené v adresari LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Adresare LDAP obvykle spravujd IT timy,
pretoZe sa ¢asto pouZivaju ako podnikové adresére a na overovanie a autorizaciu
v sieti.
Vyberte poZadovany kontakt zo zoznamu.
e Ak je zoznam kontaktov dlhy, kliknite na zadavacie pole Hladat... a pomocou kléavesnice
zadajte Gdaje o prijemcovi.
e Kliknite na tlacidlo OK, aby ste zobrazili visledky vyhladavania.
Stlacte tlacidlo Pridat.
Stlacte tlacidlo OK.
7. 'V pripade potreby vyberte zo zoznamu prijemcov viac prijemcov kliknutim na prvého prijemcu,
stlacenim a podrZzanim tlacidla Ctrl na PC alebo tlacidla Command na zariadeni Mac a potom

kliknutim na kazdého daldieho prijemcu. Ked vyberiete vSetkych prijemcov, uvolnite tlacidlo Ctrl
alebo tlacidlo Command.

8. Ak chcete k faxovej Glohe pridat Gvodnu stranu, kliknite na kartu Uvodna strana.
9. 'V ponuke moZnosti Gvodnej strany zvolte polozku Tla¢ Gvodnej strany.

e Vyberte kartu Informacie. Tato karta je obvykle aktivna po otvoreni okna MoZnosti Gvodnej
strany.

Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Meno odosielatela a pomocou klavesnice
zadajte vase meno.

Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Organizacia odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte nazov vasej spolocnosti.
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- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Telefénne €islo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vase telefénne Cislo.

- Akjeto potrebné, vyberte zadévacie pole E-mailova adresa odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vaSu e-mailova adresu.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Faxové €islo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte faxové ¢islo, na ktoré sa maji odosielat pripadné odpovede.
-V pripade potreby vyberte moznost Prijemcovia.

- MozZnost Zobrazit mena prijemcov vytlaci mend vietkych prijemcov na Gvodnej
strane. Pouzijd sa mena, ktoré ste zadali pri pridavani ddajov o jednotlivych
prijemcoch.

- MozZnost Skryt mena prijemcov nevytlaci na Gvodnej strane Ziadne mend
prijemcov.

- MoZnost Zobrazit uZivatel'sky text prida Specificky text, ktory zadate ako dalsi
Udaj o prijemcovi. Tato moZnost je uZitond, ak odosielate fax viacerym prijemcom
na rovnakom Cisle, ale toto Cislo ste ulozili len pod jednym menom.

e Vyberte zadavacie pole pod ponukou Prijemcovia a pomocou klavesnice zadajte
uZivatelsky text.

e Ak chcete na Gvodn( stranu pridat vodoznak, kliknite na kartu Obraz.
- Vyberte pozadovani moznost Vodoznak.
- Vyberte poZadovani moznost.

- MoZnost Text aktivuje textové zadavacie pole, do ktorého mdZete zadat
poZadovany text. K dispozicii sG mozZnosti pre vyber pisma, farby, orientécie a
umiestnenia textu.

- MoZnost Obrazok aktivuje nastavenia grafiky. Kliknite na ikonu priecinku a
vyhladajte obrazok. K dispozicii sG moznosti pre vyber mierky, umiestnenia a
svetlosti grafiky.

-V pripade potreby vyberte moZznost Vrstvenie.

- MozZnost Tla¢ v pozadi vytladi text na Gvodnej strane cez vodoznak, takZe Cast
vodoznaku mdze byt zakryta.

- MozZnost Splynat nastavi pre text na Gvodnej strane aj pre vodoznak rovnakd
dolezitost.

- MoZnost Tla¢ v popredi vytlaci text na Gvodnej strane pod vodoznakom, takze
Cast textu moZe byt zakrytd.

e Stlacte tlacidlo OK.

10. Ak chcete, aby zariadenie vytlacilo list s potvrdenim, pouZilo urcitd rychlost odosielania alebo
rozliSenia, vykonalo odoslanie v uré¢itom ¢ase alebo pouzilo predvolbu vytacania, alebo ak
chcete zadat Gdaje o kreditnej karte, kliknite na kartu Moznosti.

e Vpripade potreby vyberte v ponuke List potvrdenia polozku Vytlacit list potvrdenia, aby
zariadenie vytlacilo stranku s potvrdenim o Gspe3nom odoslani faxovej Glohy. V zavislosti
od toho, ako spravca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v pripade zlyhania Glohy méze
vytlacit chybovy list.

e Vpripade potreby vyberte v ponuke Rychlost odosielania pociato¢ni prenosova rychlost.

e Vpripade potreby v ponuke Rozlisenie faxu vyberte poZzadované rozliSenie. V pripade
vysSieho rozliSenia trva prenos dlhsie.

 Vpripade potreby pomocou moznosti Cas odoslania vyberte ¢as, kedy mazariadenie tlohu
odoslat.

e Vpripade potreby vyberte zadavacie pole Predvolba vytaéania a pomocou klavesnice
zadajte znak, ktory sa ma vytocit pred hlavnym faxovym c&islom.

e Ak je to potrebné, vyberte zadé@vacie pole Kreditnéa karta a pomocou klavesnice zadajte
Cislo kreditnej karty.

e Stlacte tlacidlo OK.
11. Kliknutim na tlac¢idlo OK uloZite vase nastavenia.
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12. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého néazov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

13. V zdvislosti od nastavenia zariadenia sa méZe zobrazit aj obrazovka potvrdenia faxu s
prijemcami faxovej Glohy. V pripade potreby Glohu potvrdte kliknutim na tlacidlo OK.

Odoslanie faxu pomocou ovladaca tlace Mac

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie ddaje.

Pomocou volby Fax v ovladaci tlace odolete dokument na faxovi adresu. Uloha bude odosland z
pocitaca do zariadenia rovnakym spdsobom ako tlacova Gloha, ale namiesto vytlacenia bude
odfaxovana telefénnou linkou do zadaného miesta uréenia faxu.

Poznamka: Aby bolo mozné tito funkciu pouzivat, spravca systému musi do zariadenia nainstalovat
a zapn(t volbu faxu.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vacsine aplikécii vyberte z ponuky polozku Sabor,
potom zvolte polozku Tlac.

2. Zadajte pocet kopii, ktoré chcete odoslat.

Poznamka: Stacivybrat len 1 kopiu aj v pripade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete
viac ako 1 képiu, dokument sa na zariadeni prijemcu vytladi viac ako raz, ale Gvodna strana sa
vytlaci len raz (ak pridate Gvodna stranu vygenerovan( ovlédacom tlace).

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladdac Xerox.

4. Zponuky vlastnosti ovladaca tlace vyberte poloZku Funkcie Xerox —nazov ponuky sa bude lisit
v z@vislosti od aplikécie, z ktorej tlacite. Vo vacSine aplikacii zvolte rozbalovaciu ponuku, kde sd
uvedené poloZzky Kopie a Strany, alebo td, kde je uvedeny néazov aplikacie.

5. Vskupinovej ponuke funkcii Xerox vyberte polozku Papier/vystup. Tato oblast je zvy&ajne
aktivna po spusteni ovlddaca tlace.

6. Vyberte poloZku Fax z rozbalovacej ponuky Typ lohy.
Bud'

e Kliknite na tlacidlo Pridat prijemcu, aby ste nového prijemcu pridali manudlne.
Vyberte zadavacie pole Meno a pomocou klavesnice zadajte meno prijemcu.
Vyberte zadavacie pole Cislo faxu a pomocou klavesnice zadajte €islo faxu prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zad@vacie pole Organizécia a pomocou klavesnice zadajte
ndzov spolocnosti prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadé@vacie pole Telefonne ¢islo a pomocou klavesnice
zadajte telefénne Cislo prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadévacie pole E-mailova adresa a pomocou klavesnice
zadajte e-mailovi adresu prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Schranka a pomocou klavesnice zadajte
Cislo schranky prijemcu.

V pripade potreby zaskrtnite policko Ulozit do adresdra.
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Poznamka: Udaje o prijemcovi st ulozené na pevnom disku vasho pocitaca vo vasom osobnom
adresari.

Stlacte tlacidlo OK.
Alebo

e Kliknite na tlacidlo Pridat z adresara a pridajte prijemcu uloZeného v adresdri.
Vyberte poZadovany kontakt zo zoznamu.
e Ak je zoznam kontaktov dlhy, kliknite na zadavacie pole Hladat... a pomocou kléavesnice
zadajte Gdaje o prijemcovi.
e Kliknite na tlacidlo OK, aby ste zobrazili vysledky vyhladavania.
Stlacte tlacidlo Pridat.

V pripade potreby vyberte zo zoznamu prijemcov viac prijemcov kliknutim na prvého
prijemcu, stla¢enim a podrZzanim tlacidla Ctrl na PC alebo tlacidla Command na
zariadeni Mac a potom kliknutim na kazdého dalSieho prijemcu. Ked vyberiete
vSetkych prijemcov, uvolnite tlacidlo Ctrl alebo tlacidlo Command.

Stlacte tlacidlo OK.
Ak chcete k faxovej tlohe pridat Gvodni stranu, kliknite na kartu Uvodné strana.

V ponuke mozZnosti Gvodnej strany zvolte polozku Tlaé avodnej strany.

e Kliknite na tlacidlo Poznamky Gvodnej strany.
Kliknite na zadévacie pole Pozndmky na avodnej strane a pomocou klavesnice
zadajte poznamku.
Stlacte tlacidlo OK.
e Kliknite na tlacidlo Informacie o odosielatelovi.
Ak je to potrebné, vyberte zadé@vacie pole Meno odosielatela a pomocou klavesnice
zadajte vase meno.
Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Organizacia odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte nazov vasej spolo¢nosti.
Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole E-mailové adresa odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vasu e-mailova adresu.
Ak je to potrebné, vyberte zadédvacie pole Telefonne cislo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vase telefénne Eislo.
Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Faxové ¢islo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte faxové ¢islo, na ktoré sa maji odosielat pripadné odpovede.
Stlacte tlacidlo OK.
e Kliknite na tlacidlo Informacie o prijemcovi.
V pripade potreby vyberte mozZnost Prijemcovia.
MoZnost Zobrazit mena prijemcov vytlaci mend vietkych prijemcov na Gvodnej
strane. Pouzija sa mena, ktoré ste zadali pri pridavani ddajov o jednotlivych
prijemcoch.
MozZnost Zobrazit uZivatel'sky text prida Specificky text, ktory zadate ako dalsi
Udaj o prijemcovi. Tato moznost je uZitocnd, ak odosielate fax viacerym prijemcom
na rovnhakom &isle, ale toto ¢islo ste uloZili len pod jednym menom.
e Vyberte zadavacie pole pod ponukou Prijemcovia a pomocou klavesnice zadajte
uZivatelsky text.
Stlacte tlacidlo OK.
Stlacte tlacidlo OK.

V pripade potreby zvolte pozadovand moznost Obraz (vodnej strany.

Moznost Novy prida novy obraz.

Moznost Text prida textovi Gvodna stranu.
MoZnost Obrazok pridé na Gvodna stranu obrdzok.
Stlacte tlacidlo OK.
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10. V ponuke Format papiera Gvodnej strany vyberte poZzadovany format papiera.

11. Ak chcete, aby zariadenie vytlacilo list s potvrdenim, pouzilo urcitd rychlost odosielania alebo
rozliSenia, vykonalo odoslanie v urcitom case alebo pouzilo predvolbu vytacania, alebo ak
chcete zadat Gdaje o kreditnej karte, kliknite na kartu Moznosti.

e Vpripade potreby vyberte v ponuke List potvrdenia poloZku Vytlacit list potvrdenia, aby
zariadenie vytlacilo stranku s potvrdenim o UspeSnom odoslani faxovej dlohy. V zévislosti
od toho, ako spravca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v pripade zlyhania Glohy moze
vytlacit chybovy list.

e Vpripade potreby vyberte v ponuke Rychlost odosielania pociato¢ni prenosova rychlost.

e Vpripade potreby v ponuke Rozlidenie faxu vyberte poZzadované rozliSenie. V pripade
vys3ieho rozliSenia trva prenos dlh3ie.

e Vpripade potreby pomocou moznosti Cas odoslania vyberte ¢as, kedy ma zariadenie Glohu
odoslat.

e Vpripade potreby vyberte zadavacie pole Moznosti vytaéania a pomocou klavesnice
zadajte znak, ktory sa ma vytocit pred hlavnym faxovym ¢&islom.

e Akje to potrebné, vyberte zadavacie pole Kreditna karta a pomocou klavesnice zadajte
Cislo kreditnej karty.

e Stlacte tlacidlo OK.

12. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nézov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

13. V zavislosti od nastavenia zariadenia sa mdZe zobrazit aj obrazovka potvrdenia faxu s
prijemcami faxovej Glohy. V pripade potreby Glohu potvrdte kliknutim na tlacidlo OK.

Odoslanie faxu pomocou ovlddaca tlace XPS

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie Gdaje.
Poznamka: Ak chcete tlacit dokument XPS, musi byt vo vaSom zariadeni nainstalovana volitelné

funkcia XPS.

Pomocou volby Fax v ovladaci tlace odolete dokument na faxovi adresu. Uloha bude odosland z
pocitaca do zariadenia rovnakym spdsobom ako tlacova Gloha, ale namiesto vytlacenia bude
odfaxovana telefénnou linkou do zadaného miesta uréenia faxu.

Poznamka: Aby bolo mozné tto funkciu pouzivat, spravca systému musi do zariadenia nainstalovat

a zapn(t volbu faxu.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.

2. Zadajte pocet kopii, ktoré chcete odoslat.

Poznamka: Stacivybrat len 1 kdpiu aj v pripade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete
viac ako 1 képiu, dokument sa na zariadeni prijemcu vytlaci viac ako raz, ale Gvodna strana sa
vytlaci len raz (ak pridate Gvodna stranu vygenerovani ovlddacom tlace).

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox XPS.
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Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — sposob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

V pripade potreby vyberte kartu MoZnosti tlace. Tato karta je zvyajne aktivna po spusteni
ovladaca tlace.

Vyberte polozku Fax z rozbalovacej ponuky Typ alohy.
Bud

e Kliknite na tlacidlo Pridat prijemcu, aby ste nového prijemcu pridali manudlne.
Vyberte zadavacie pole Meno a pomocou klavesnice zadajte meno prijemcu.
Vyberte zadavacie pole Cislo faxu a pomocou klavesnice zadajte &islo faxu prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Organizacia a pomocou klavesnice zadajte
nézov spolocnosti prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zaddvacie pole Telefonne ¢islo a pomocou klavesnice
zadajte telefonne &islo prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole E-mailova adresa a pomocou klavesnice
zadajte e-mailov( adresu prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte zadé@vacie pole Schrénka a pomocou klévesnice zadajte
Cislo schranky prijemcu.

Ak je to potrebné, vyberte prijemcu faxu zo zoznamu a potom stlacte tlacidlo UloZit.

Poznamka: Udaje o prijemcovi st uloZzené na pevnom disku vasho pocitaca vo vasom osobnom
adresari.

Stlacte tlacidlo OK.
Alebo

e Kliknite na tlacidlo Pridat z telefonneho zoznamu a pridajte prijemcu uloZzeného v
adresari.
Vyberte pozadovani moznost.
MoZnost Osobny telefonny zoznam zobrazi kontakty, ktoré ste pridali do
telefdnneho zoznamu pomocou ovladaca tlace.
MoZnost Zdielany telefonny zoznam vypise kontakty, ktoré ste pridali vy, ale gj
kontakty, ktoré pridali ini [udia. Tento adresar je obvykle uloZzeny na sietovom
serveri a musi ho spristupnit spravca systému.
Telefénny zoznam LDAP obsahuje kontakty uvedené v adresari LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Adresare LDAP obvykle spravujd IT timy,
pretoZe sa ¢asto pouZivaju ako podnikové adres@re a na overovanie a autorizaciu
v sieti.
Vyberte poZadovany kontakt zo zoznamu.
e Ak je zoznam kontaktov dlhy, kliknite na zadavacie pole Hladat... a pomocou klavesnice
zadajte Gdaje o prijemcovi.
¢ Kliknite na tlacidlo OK, aby ste zobrazili visledky vyhladavania.
Stlacte tlacidlo Pridat.
Stlacte tlacidlo OK.
V pripade potreby vyberte zo zoznamu prijemcov viac prijemcov kliknutim na prvého prijemcu,
stlacenim a podrZzanim tlacidla Ctrl na PC alebo tlacidla Command na zariadeni Mac a potom
kliknutim na kazdého daldieho prijemcu. Ked vyberiete vietkych prijemcov, uvolnite tlacidlo Ctrl
alebo tlacidlo Command.

Ak chcete k faxovej Glohe pridat Gvodnu stranu, kliknite na kartu Uvodna strana.
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9. V ponuke moZnosti Gvodnej strany zvolte poloZku Tla¢ Gvodnej strany.

Vyberte kartu Informacie. Tato karta je obvykle aktivha po otvoreni okna MoZnosti Gvodnej
strany.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Meno odosielatela a pomocou klavesnice
zadajte vase meno.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Organizécia odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte nazov vasej spolo¢nosti.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Telefénne €islo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vase telefénne Cislo.

- Akjeto potrebné, vyberte zadédvacie pole E-mailova adresa odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte vaSu e-mailova adresu.

- Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Faxové €islo odosielatela a pomocou
klavesnice zadajte faxové ¢islo, na ktoré sa maji odosielat pripadné odpovede.
-V pripade potreby vyberte moznost Prijemcovia.

- MozZnost Zobrazit mena prijemcov vytlaci mend vietkych prijemcov na Gvodnej
strane. Pouzijd sa mena, ktoré ste zadali pri pridavani ddajov o jednotlivych
prijemcoch.

- MozZnost Skryt mena prijemcov nevytlaci na Gvodnej strane Ziadne mend
prijemcov.

- MoZnost Zobrazit uZivatel'sky text prida Specificky text, ktory zadate ako dalsi
Udaj o prijemcovi. Tato moZnost je uZitond, ak odosielate fax viacerym prijemcom
na rovnakom cisle, ale toto Cislo ste ulozili len pod jednym menom.

Vyberte zadévacie pole pod ponukou Prijemcovia a pomocou klavesnice zadajte
uZivatelsky text.

Ak chcete na Gvodn( stranu pridat vodoznak, kliknite na kartu Obraz.
- Vyberte poZzadovani moznost Vodoznak.
- Vyberte poZadovani moznost.

- MoZnost Text aktivuje textové zadavacie pole, do ktorého mdZete zadat
poZadovany text. K dispozicii s moZnosti pre vyber pisma, farby, orientacie a
umiestnenia textu.

- MozZnost Obrazok aktivuje nastavenia grafiky. Kliknite na ikonu priecinku a
vyhladajte obrazok. K dispozicii sG moznosti pre vyber mierky, umiestnenia a
svetlosti grafiky.

-V pripade potreby vyberte moZnost Vrstvenie.

- MozZnost Tla¢ v pozadi vytladi text na Gvodnej strane cez vodoznak, takZe Cast
vodoznaku mdze byt zakryta.

- MozZnost Splynat nastavi pre text na Gvodnej strane aj pre vodoznak rovnakd
ddlezitost.

- MoZnost Tla¢ v popredi vytlaci text na Gvodnej strane pod vodoznakom, takze
Cast textu moZe byt zakrytd.

Stlacte tlacidlo OK.

10. Ak chcete, aby zariadenie vytlacilo list s potvrdenim, pouZilo urcitd rychlost odosielania alebo
rozliSenia, vykonalo odoslanie v ur¢itom ¢ase alebo pouzilo predvolbu vytacania, alebo ak
chcete zadat Gdaje o kreditnej karte, kliknite na kartu MoZnosti.

V pripade potreby vyberte v ponuke List potvrdenia polozku Vytlacit list potvrdenia, aby
zariadenie vytlacilo stranku s potvrdenim o Gspe3nom odoslani faxovej Glohy. V zavislosti

od toho, ako spravca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v pripade zlyhania Glohy méze
vytlacit chybovy list.

V pripade potreby vyberte v ponuke Rychlost odosielania poc¢iatocni prenosova rychlost.

V pripade potreby v ponuke RozliSenie faxu vyberte pozadované rozlisenie. V pripade
vysSieho rozliSenia trva prenos dlhsie.
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e Vpripade potreby pomocou moznosti Cas odoslania vyberte ¢as, kedy ma zariadenie Glohu
odoslat.

e Vpripade potreby vyberte zadavacie pole Predvolba vytaéania a pomocou klavesnice
zadajte znak, ktory sa ma vytocit pred hlavnym faxovym c&islom.

e Akje to potrebné, vyberte zadavacie pole Kreditna karta a pomocou klavesnice zadajte
Cislo kreditnej karty.

e Stlacte tlacidlo OK.
11. Kliknutim na tlacidlo OK uloZite vase nastavenia.

12. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nézov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

13. V zavislosti od nastavenia zariadenia sa mdZe zobrazit aj obrazovka potvrdenia faxu s
prijemcami faxovej Glohy. V pripade potreby Glohu potvrdte kliknutim na tlacidlo OK.

Pouzitie funkcie Workflow Scanning
(Skenovanie v sieti)

Funkcia Workflow Scanning (Skenovanie v sieti) prevadza tlacené dokumenty na elektronické
obrazy a ukladéd ich do miest uréenia stborov (GloZisk).

Pri skenovani sa musi pouzit Sabléna — Sabléna obsahuje adresu miesta urenia siborov a dalsie
nastavenia skenovania, napr. kvalitu obrazu. Pri skenovani mézete upravit nastavenia skenovania,
ale nie miesto urcenia stiborov.

Poznamka: Tato moZnost musi spristupnit vas spravca systému.
Ak je na zariadeni zapnutéd funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (U¢tovanie),

bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k funkciam Workflow Scanning (Skenovanie v sieti)
zadat prihlasovacie Gdaje.

1. Dokumenty vloZte do podavaca dokumentov potlacenou stranou smerom nahor. Vodiace
prvky nastavte tak, aby sa dotykali dokumentov.
Alebo

Nadvihnite podava¢ dokumentov. PoloZte dokument potlacenou stranou nadol na sklo pre
predlohy a umiestnite ho k Sipke v [avom hornom rohu. Zatvorte podava¢ dokumentov.

2. Stlacte tlacidlo Clear All (Vymazat vSetko) na ovladacom paneli, aby ste zrusili
predchadzajice volby programovania.

3. Stlacte tlacidlo Services Home (Domovska stranka sluzieb).
4. Na dotykovej obrazovke stlacte tlacidlo Workflow Scanning (Skenovanie v sieti).

Poznamka: Ak spravca siete pridal do predvolenej 3ablény povinné polia, budete po stlaceni
tlacidla Workflow Scanning (Skenovanie v sieti) vyzvani, aby ste zadali povinné informacie o
dokumente.

5.V pripade potreby vyberte kartu Workflow Scanning (Skenovanie v sieti). Tato karta je
zvy€ajne aktivna po spusteni sluzby Skenovanie v sieti.

6. Vrozbalovacej ponuke zvolte polozku All Templates (VSetky Sablény).

7. 'V pripade potreby vyberom polozky Update Templates (Aktualizovat Sablony) z karty
Advanced Settings (RozSirené nastavenia) zaistite, Ze st k dispozicii najnovsie Sablony.

8. Vyberte poZzadovand Sablénu.
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9. \Vyberte vSetky pozadované moznosti.
10. Stlacte tlacidlo Start (§tart) na ovladacom paneli, aby ste naskenovali dokument.

11. Po dokonceni skenovania vyberte dokument z podavaca dokumentov alebo zo skla pre
predlohy.

12. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam Uloh a skontrolujte stav Glohy.

Odosielanie e-mailu

Pomocou funkcie E-mail méZete naskenovat obrazy a odoslat ich prijemcovi ako prilohu e-mailu.

Poznamka: Tato moZnost musi spristupnit vas spravca systému.

Ak je na zariadeni zapnutéd funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (U¢tovanie),
bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k funkciam e-mailu zadat prihlasovacie Gdaje.

1. Dokumenty vlozZte do podavaca dokumentov potlacenou stranou smerom nahor. Vodiace
prvky nastavte tak, aby sa dotykali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podavac¢ dokumentov. Polozte dokument potlacenou stranou nadol na sklo pre
predlohy a umiestnite ho k Sipke v lavom hornom rohu. Zatvorte podavac¢ dokumentov.

2. Stlacte tlacidlo Clear All (Vymazat vSetko) na ovladacom paneli, aby ste zrugili
predchadzajice volby programovania.

3. Stlacte tlacidlo Services Home (Domovska stranka sluzieb).
4. Na dotykovej obrazovke stlacte tlacidlo E-mail.

5.V pripade potreby vyberte kartu E-mail. Tato karta je zvycajne aktivna po spusteni sluzby e-
mailu.

6. Stlacte tlacidlo New Recipient... (Novy prijemca...).
7. Pomocou klavesnice na dotykovej obrazovke zadajte e-mailovd adresu prijemcu.

e Pocet alfanumerickych znakov, ktoré je mozné zadat, zavisi od velkosti zvolenych znakov.
Ked dosiahnete koniec zadé@vacieho pola, nebude mozné pridat dalSie znaky.

e Na odstrénenie znaku pouZzite tlacidlo vymazania X.

e Ak chcete pristupovat k 3pecialnym znakom, ako st znaky $ a %, pouZite tlagidlo
Specialnych znakov.

e Na tlacidlach s ikonou v pravom dolnom rohu sa k dispozicii znaky s akcentmi a doplnkové
znaky. Ked tlacidlo stlacite a podrzite, priradené znaky sa zobrazia vo vyskakovacej ponuke.
Vyberte pozadovany znak z vyskakovacej ponuky.

Poznamka: Ak je povolené Sifrovanie e-mailu, e-maily sa dajd odoslat len prijemcom, ktori maja
platny sifrovaci certifikat. Sifrovanie zarucuje, 7e spravu si nebude méct precitat nikto iny okrem
uréeného prijemcu. Okrem toho, s povolenou funkciou podpisania e-mailu si prijemca méZze byt
isty, Zze sprava naozaj prisla od osoby oznacenej ako odosielatel.

8. Stlacte tlacidlo Add (Pridat).
e Akchcete odoslat dokument viacerym prijemcom, zadajte postupne dalSie Gdaje o kazdom
prijemcovi a vZdy stlacte tlacidlo Add (Pridat), pokial nepridéte vietkych prijemcov.

9. Ak je to potrebné, zvolte polozku Cc z rozbalovacej ponuky To: (Komu:), aby ste skopirovali
prijemcu do e-mailu. Pomocou klavesnice na dotykovej obrazovke zadajte informécie o
prijemcovi a potom zvolte tlacidlo Add (Pridat).
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Poznamka: Musi byt zvolena aspon jedna adresa prijemcu v polozke To (Komu), dokumenty sa
nedajd odoslat len na adresy uvedené v polozke Cc.

10. Stlacenim tlacidla Close (Zatvorit) uloZte zadané informdacie.

11. V pripade potreby stlacte tlac¢idlo From... (0d...) a pomocou klavesnice na dotykovej obrazovke
zadajte alebo upravte adresu odosielatela e-mailu.

Poznamka: Vas spravca systému moze tlacidlo From... (Od...) zablokovat, aby zabranil zmene
prednastavenej adresy odosielatela.

e Stlacte tlacidlo OK.

12. V pripade potreby stlacte tlacidlo Subject... (Predmet...) a pomocou klavesnice na dotykovej
obrazovke zadajte alebo upravte predmet e-mailu.

e Stlacte tlacidlo OK.

13. V pripade potreby stlacte tlacidlo File Name (Néazov saboru) a pomocou klavesnice na
dotykovej obrazovke zadajte ndzov siboru vytvoreného z vasho naskenovaného dokumentu.
Ak nazov suboru nezadate, pouzije sa predvoleny ndzov zadany spravcom systému.

e Stlacte tlacidlo OK.
14. Vyberte vietky poZadované moznosti.

15. Stlacte tlagidlo Start (Start) na ovladacom paneli, aby ste naskenovali dokument.

16. Po dokonﬁ?ni skenovania vyberte dokument z podavaca dokumentov alebo zo skla pre
predlohy. Uloha bude zaradena do zoznamu Gloh pripravenych pre spracovanie.

17. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav tlohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam (loh a skontrolujte stav Glohy.

Ulozené ulohy
Ukladanie tloh

Ukladanie aloh pomocou ovladaca tlace PostScript

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie ddaje.

Volba Ulozena Gloha umoziuje uloZit Glohu na pevny disk tlaciarne, aby sa dala vytlacit na
poziadanie alebo zo sluzby Internet Services.

Poznamka: Skér, ako bude mozné funkciu UloZena Gloha pouzit, musi spravca systému zapndt v
ovladadi tlagiarne funkciu UloZisko Gloh. Ak si dokéZete sami aktualizovat nastavenia ovladaca,
ndjdete tato funkciu otvorenim okna ovladacov, kliknutim na ovladac pravym tlacidlom mysi,
vyberom poloZky Vlastnosti tlaciarne a vyberom karty Konfiguracia. Pomocou rozbalovacej ponuky
nastavte polozku Modul Gloziska Gloh v Casti InStalovatelné moznosti na hodnotu NainStalované.
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Dalsie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.

2. Zadajte pocet kopii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouzitej aplikacie je mozné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox PS.

4. Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — sposob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

5.V pripade potreby vyberte kartu Moznosti tlace. Tato karta je zvy€ajne aktivna po spusteni
ovladaca tlace.

6. Vyberte polozku UloZena tloha z rozbalovacej ponuky Typ Glohy.
7. Vyberte zadavacie pole Nazov alohy a pomocou klévesnice zadajte nézov Glohy.

e Zvolte poloZku PouzZit nazov dokumentu z rozbalovacej ponuky Nazov tlohy, aby sa
Gloha ulozila s rovnakym nazvom ako originalny dokument.
8. V ponuke Ulozit do vyberte priecinok, do ktorého sa ma Gloha uloZit.
e AksapoZadovany priecinok nezobrazi, mZete pomocou klavesnice zadat nazov priecinku,

do ktorého sa ma Gloha ulozit. Vietkym pouZivatelom je k dispozicii umiestnenie
Predvoleny verejny priecinok, do ktorého mdzu ukladat svoje Glohy.

9. V pripade potreby zaskrtnite policko Tlacit a uloZit, aby ste dokument vytlacili. Ak toto policko
nezaskrtnete, Gloha sa ulozi, ale nevytladi sa.

10. V pripade potreby vyberte tlacidlo Sikromné, aby ste nastavili ochranu vasho dokumentu
heslom.

e Kliknite na zadavacie pole Pristupovy kéd a pomocou klavesnice zadajte pristupovy kod s
dizkou 4 az 10 &islic.

Poznamka: Ulohu bude mozné uvolnit zadanim tohto pristupového kédu na &iselnej klavesnici
na ovladacom paneli zariadenia. PouZivajte len Cislice a zvolte taky pristupovy kod, ktory si
zapamatate, ale ktory ostatni [udia lahko neuhadnu.

e Kliknite na zadévacie pole Potvrdit pristupovy kéd a pomocou klavesnice znova zadajte
pristupovy kod s dizkou 4 aZ 10 &islic.

11. Stlacte tlacidlo OK.
12. Vyberte pozadované moznosti.
13. Kliknutim na tlac¢idlo OK uloZite vase nastavenia.

14. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého néazov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

Ukladanie aloh pomocou ovladaca tlace PCL

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie ddaje.
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Volba Ulozena Gloha umoznuje uloZit Glohu na pevny disk tlaciarne, aby sa dala vytlacit na
poziadanie alebo zo sluzby Internet Services.

Poznamka: Skér, ako bude mozné funkciu UloZena Gloha pouzit, musi spravca systému zapndt v
ovladadi tlagiarne funkciu UloZisko Gloh. Ak si dokéZete sami aktualizovat nastavenia ovladaca,
ndjdete tato funkciu otvorenim okna ovladacov, kliknutim na ovladac pravym tlacidlom mysi,
vyberom polozky Vlastnosti tlaciarne a vyberom karty Konfiguracia. Pomocou rozbalovacej ponuky
nastavte polozku Modul (loziska Gloh v Casti Instalovatelné moznosti na hodnotu Nainstalované.

Dalsie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).
1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécsine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo

vyberte v ponuke polozky Siibor a nasledne Tlaé.

2. Zadajte pocet kdpii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouZitej aplikdcie je mozné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox PS.

4. Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — spdsob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft méZete toto okno otvorit stla¢enim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

5.V pripade potreby vyberte kartu MozZnosti tlace. Tato karta je zvyCajne aktivna po spusteni
ovladaca tlace.

6. Vyberte poloZku UloZena aloha z rozbalovacej ponuky Typ Glohy.
7. Vyberte zadavacie pole Nazov alohy a pomocou klavesnice zadajte ndzov Glohy.

e  Zvolte poloZku Pouzit ndzov dokumentu z rozbalovacej ponuky Nazov tlohy, aby sa
Gloha uloZila s rovnakym nazvom ako originalny dokument.
8.V ponuke UloZit do vyberte priecinok, do ktorého sa ma Gloha uloZit.
e Aksapozadovany prie€inok nezobrazi, mézete pomocou klavesnice zadat nazov priecinku,

do ktorého sa ma dloha ulozit. Vsetkym pouZivatelom je k dispozicii umiestnenie
Predvoleny verejny priecinok, do ktorého mozu ukladat svoje Glohy.

9. V pripade potreby zaskrtnite policko Tlacit a uloZit, aby ste dokument vytlacili. Ak toto policko
nezaskrtnete, Gloha sa uloZi, ale nevytladi sa.

10. V pripade potreby vyberte tlacidlo Sikromné, aby ste nastavili ochranu vasho dokumentu
heslom.

e Kliknite na zadavacie pole Pristupovy kéd a pomocou klavesnice zadajte pristupovy kod s
dfZkou 4 aZ 10 &islic.

Poznamka: Ulohu bude mozné uvolnit zadanim tohto pristupového kédu na &iselnej klavesnici
na ovlddacom paneli zariadenia. PouZivajte len Cislice a zvolte taky pristupovy kod, ktory si
zapamatate, ale ktory ostatni [udia lahko neuhadnu.

e Kliknite na zadévacie pole Potvrdit pristupovy kéd a pomocou klavesnice znova zadajte
pristupovy kod s dizkou 4 aZ 10 &islic.

11. Stlacte tlacidlo OK.
12. Vyberte pozadované moznosti.
13. Kliknutim na tlac¢idlo OK uloZite vase nastavenia.

14. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého néazov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.
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Ukladanie dloh pomocou ovladaca tlace Mac

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnozstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox v&im umoZiuju pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie ddaje.

Volba UloZena Gloha umoZziuje uloZit Glohu na pevny disk tlaciarne, aby sa dala vytlagit na
poziadanie alebo zo sluzby Internet Services.

Poznamka: Skdr, ako bude moZné funkciu UloZena Gloha pouzit, musi spravca systému zapndt v
ovladacdi tlagiarne funkciu UloZisko Gloh. Ak si dokaZete sami aktualizovat nastavenia ovladaca,
nd@jdete tato funkciu otvorenim okna ovladacov, kliknutim na ovladdac pravym tlacidlom mysi,
vyberom poloZky Vlastnosti tlaciarne a viberom karty Konfigurécia. Pomocou rozbalovacej ponuky
nastavte polozku Modul GloZiska Gloh v €asti Instalovatelné moZnosti na hodnotu Nainstalované.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vacsine aplikécii vyberte z ponuky polozku Sabor,
potom zvolte polozku Tla€.

2. Zadajte pocet kdpii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouZitej aplikdcie je mozné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladdac Xerox.

4. Zponuky vlastnosti ovladaca tlace vyberte poloZku Funkcie Xerox —nazov ponuky sa bude lisit
v z@vislosti od aplikécie, z ktorej tlacite. Vo vacSine aplikacii zvolte rozbalovaciu ponuku, kde sd
uvedené poloZzky Kopie a Strany, alebo td, kde je uvedeny néazov aplikacie.

5. Vskupinovej ponuke funkcii Xerox vyberte polozku Papier/vystup. Tato oblast je zvy&ajne
aktivna po spusteni ovlddaca tlace.

6. Vyberte poloZku UloZena aloha z rozbalovacej ponuky Typ Glohy.
7. Vyberte zadavacie pole Nazov alohy a pomocou klavesnice zadajte ndzov Glohy.
e  Zvolte poloZku Pouzit ndzov dokumentu z rozbalovacej ponuky Nazov tlohy, aby sa
Gloha uloZila s rovnakym nazvom ako originalny dokument.
8. Pomocou poloZky Prie€inok z rozbalovacej ponuky vyberte priecinok, do ktorého sa mé uloZit

vasa Gloha.

e Aksapozadovany prieinok nezobrazi, mézete pomocou klavesnice zadat nazov priecinku,
do ktorého sa ma dloha ulozit. Vsetkym pouZzivatelom je k dispozicii umiestnenie
Predvoleny verejny priecinok, do ktorého mézu ukladat svoje Glohy.

9. Ak je to potrebné, stlacte tlacidlo Vytlacit a uloZit. Ak stlacite tlacidlo Ulozit, vasa Gloha sa
uloZi, ale nevytladi sa.

10. V pripade potreby vyberte tlacidlo Sikromné, aby ste nastavili ochranu vasho dokumentu
heslom.

e Kliknite na zadavacie pole Pristupovy kéd a pomocou klavesnice zadajte pristupovy kod s
dfzkou 4 aZ 10 &islic.

Poznamka: Ulohu bude mozné uvolnit zadanim tohto pristupového kédu na &iselnej klavesnici
na ovlddacom paneli zariadenia. PouZivajte len Cislice a zvolte taky pristupovy kod, ktory si
zapamadtate, ale ktory ostatni [udia lahko neuhadnu.

e Kliknite na zadévacie pole Potvrdit pristupovy kéd a pomocou klavesnice znova zadajte
pristupovy kod s dizkou 4 aZ 10 &islic.
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11. Stlacte tlacidlo OK.
12. Vyberte pozadované moznosti.

13. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého néazov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlaé.

Ukladanie dloh pomocou ovladaca tlace XPS

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie ddaje.

Poznamka: Ak chcete tlacit dokument XPS, musi byt vo vasom zariadeni nainstalovana volitelné
funkcia XPS.

Volba Ulozena Gloha umoziuje ulozit Glohu na pevny disk tlaciarne, aby sa dala vytlacit na
poziadanie alebo zo sluzby Internet Services.

Poznamka: Skér, ako bude mozné funkciu UloZena Gloha pouzit, musi spravca systému zapndt v
ovladadi tlatiarne funkciu UloZisko Gloh. Ak si dokéZete sami aktualizovat nastavenia ovladaca,
ndjdete tato funkciu otvorenim okna ovladacov, kliknutim na ovladac pravym tlacidlom mysi,
vyberom poloZky Vlastnosti tlaciarne a viyberom karty Konfigurécia. Pomocou rozbalovacej ponuky
nastavte polozku Modul (loZiska Gloh v €asti Instalovatelné moZnosti na hodnotu Nainstalované.

Dalie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).
1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécsine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo

vyberte v ponuke polozky Siibor a nasledne Tlaé.

2. Zadajte pocet kdpii, ktoré chcete vytvorit. V zavislosti od pouZitej aplikdcie je mozZné, Ze budete
mdct vybrat aj rozsah stranok a zadat dalsie nastavenia tlace.

3. Vzozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovlddac Xerox XPS.

4. Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — spdsob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft méZete toto okno otvorit stla¢enim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

5.V pripade potreby vyberte kartu MozZnosti tlaée. Tato karta je zvyCajne aktivna po spusteni
ovladaca tlace.

6. Vyberte poloZku UloZena aloha z rozbalovacej ponuky Typ Glohy.
7. Vyberte zadavacie pole Nazov alohy a pomocou klavesnice zadajte ndzov Glohy.

e  Zvolte poloZku Pouzit ndzov dokumentu z rozbalovacej ponuky Nazov tlohy, aby sa
Gloha uloZila s rovnakym nazvom ako originalny dokument.
8.V ponuke UloZit do vyberte priecinok, do ktorého sa ma Gloha uloZit.
e Aksapozadovany priecinok nezobrazi, mézete pomocou klavesnice zadat nazov priecinku,

do ktorého sa ma dloha ulozit. Vsetkym pouZzivatelom je k dispozicii umiestnenie
Predvoleny verejny priecinok, do ktorého moézu ukladat svoje Glohy.

9. V pripade potreby zaskrtnite policko Tlacit a uloZit, aby ste dokument vytladili. Ak toto policko
nezaskrtnete, Gloha sa uloZi, ale nevytladi sa.
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10. V pripade potreby vyberte tlacidlo Sakromné, aby ste nastavili ochranu vasho dokumentu
heslom.

e Kliknite na zadavacie pole Pristupovy kéd a pomocou klavesnice zadajte pristupovy kod s
dizkou 4 aZ 10 &islic.

Poznamka: Ulohu bude mozné uvolnit zadanim tohto pristupového kédu na &iselnej klavesnici
na ovladacom paneli zariadenia. PouZivajte len Cislice a zvolte taky pristupovy kod, ktory si
zapamadtate, ale ktory ostatni [udia lahko neuhadnu.

e Kliknite na zadévacie pole Potvrdit pristupovy kéd a pomocou klavesnice znova zadajte
pristupovy kod s dizkou 4 aZ 10 &islic.

11. Stlacte tlacidlo OK.
12. Vyberte poZadované mozZnosti.
13. Kliknutim na tlacidlo OK uloZite vase nastavenia.

14. Stlacte potvrdzovacie tlacidlo, ktorého nézov zavisi od aplikacie, z ktorej tlacite. Vo vacsine
aplikécii stlacte tlacidlo OK alebo Tlag.

Tlac ulozenych tloh

Tlac ulozenej alohy pomocou funkcie Tlac z

Funkcia Tlac z umozniuje tlacit Glohy, ktoré boli uloZzené na zariadeni alebo na jednotke USB. Tato
funkcia je uZito¢na vtedy, ak mate dokumenty, ktoré treba tlacit pravidelne.

Poznamka: Tato moznost musi spristupnit vas spravca systému.

Ak je na zariadeni zapnutd funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (U¢tovanie),
bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k funkcii Tla¢ zadat prihlasovacie Gdaje.

Funkciu Tla¢ z uloZenych Gloh pouZite na tlac Gloh, ktoré boli uloZzené do priecinku na zariadeni
pomocou funkcie UloZené Glohy.

UloZené Glohy st dokumenty, ktoré boli odoslané do zariadenia a uloZzené v fiom pre daldie poufZitie.
K uloZzenym Gloh@m mdZete pristupovat a tlacit ich pomocou zariadenia a zo sluzby Internet
Services.

1. Stlacte tlacidlo Clear All (Vymazat vSetko) na oviédacom paneli, aby ste zrusili
predchadzajice volby programovania.

Stlacte tlacidlo Services Home (Domovska stranka sluzieb).

Na dotykovej obrazovke stlacte tlacidlo Tla€ z....

Stlacte tlacidlo UloZené alohy....

Vyberte pozadovany priecinok.

Vyberte pozadovani uloZent Glohu.

Vyberte vSetky pozadované moznosti.

Stlacte tlacidlo Zdroj papiera.

O ® N oo bW N

Vyberte pozadovani moznost zdroja papiera.

e MoZnost Automaticky vyber umoziuje, aby zariadenie vybralo vhodny format papiera
pre kazdy dokument podla formatu dokumentu a nastavenia zmen3enia alebo zvacsenia.

e Vyberte zasobnik papiera, ktory obsahuje papier poZzadovaného formatu a typu. Zobrazi sa
forméat média vloZzeného do kazdého zasobnika.
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10. Stlacte tlacidlo OK.
11. Stlacte tlacidlo 2-stranna tlac.
12. Vyberte pozadovanl moznost 2-stranného skenovania.

e MoZnost 1-stranné pouZite v pripade, Ze st predlohy vytlacené na jednej strane.
e MozZnost 2-stranné pouZite v pripade, Ze st predlohy obojstranné. Na skenovanie predldh
pomocou tejto moznosti je nutné pouzit podavac dokumentov.

e MozZnost 2-stranné, otocit stranu 2 pouzite vtedy, ak st predlohy obojstranné a otvaraja
sa ako kalendar. Na skenovanie predldh pomocou tejto mozZnosti je nutné pouZit podéavac
dokumentov.

13. Stlacte tlacidlo Dokonéenie a vyberte konkrétnu moZnost dokonéenia vystupu, pripadne
vyberte moznost Auto, aby vhodni moznost vybralo zariadenie.

14. Stlacte tlagidlo Start (Start) na ovladacom paneli, aby ste vytlacili Glohu.
15. Ak je Gloha zabezpecend, zadajte pozadovany pristupovy kod a zvolte polozku OK.

16. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam Uloh a skontrolujte stav Glohy.

Tlac ulozenych uloh zo sluzby Internet Services

Sluzba Internet Services vyuZiva integrovany webovy server na zariadeni. Vdaka tomu je mozné so
zariadenim komunikovat cez internet alebo intranet pomocou webového prehliadaca.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Utovanie),
bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k tejto funkcii zadat prihlasovacie Gdgje.

UloZené Glohy st dokumenty, ktoré boli odoslané do zariadenia a uloZzené v fiom pre dal3ie poufZitie.
K uloZzenym Gloha@m mdZete pristupovat a tlacit ich pomocou zariadenia a zo sluzby Internet
Services.

Poznamka: Tato moZnost musi spristupnit vas sprévca systému.

MozZnost UloZené Glohy pouZite ako pohodIny spdsob ukladania ¢asto pouZivanych dokumentov,
ktoré treba vytlacit, ako napr. formulare. UloZené Glohy je moZné uloZit pomocou ovlddaca tlace
alebo sluzby Internet Services. UloZené Glohy moZete tlacit z ovla@dacieho panelu alebo sluzby
Internet Services.

1.V poditaci spustte webovy prehliadac.

2. Do pola URL pomocou klavesnice zadajte text http:// a IP adresu zariadenia. Napriklad: Ak je IP
adresa 192.168.100.100, zadajte http://192.168.100.100.

Poznamka: Ak chcete zistit IP adresu vasho zariadenia, vytlacte zostavu konfiguracie alebo sa
opytajte spravcu systému.

3. Stlacte tlacidlo Enter na vasej klavesnici, aby ste nahrali stranku.
4. Vyberte kartu Ulohy.

5. Vyberte kartu UloZené tlohy. Zobrazi sa stranka Reprint Saved Jobs (Znovu vytlacit uloZzené
Glohy), na ktorej budd vypisané vietky Glohy uloZené do predvolenej verejnej zlozky.

6. Zaskrtnite poli¢ko vlavo od poZzadovanych Gloh. Ak chcete vybrat vietky Glohy, zaskrtnite
policko v hornej casti riadku zahlavia.

7. Zrozbalovacej ponuky Tlaéova tloha vyberte polozku Tla¢ova aloha.
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8. Ak je to potrebné, vyberte zadavacie pole Képie a pomocou klavesnice zadajte pocet kopi.
Predvoleny pocet je 1 ato aj v pripade, Ze pri povodnom ulozeni Glohy bolo vyZzadovanych viac
kopil.

9. Stlacte tlacidlo Previest.
10. Vyzdvihnite si vaSu Glohu zo zariadenia.

11. Stlacte tlacidlo Job Status (Stav Glohy) na ovladacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili
zoznam Uloh a skontrolujte stav Glohy.

12. Tlacové alohy st obvykle zobrazené v zozname Aktivne Glohy, ak vSak sprévca systému povolil
funkciu Blokovat v3etky Glohy, Gloha bude uvedena v zozname Blokované tlac¢ové Glohy alebo
Neidentifikované tla¢ové Glohy. Ak chcete uvolnit blokovan( Glohu, vyberte Glohu v
poZadovanom zozname a stlacte tlacidlo Uvolnit.

13. Ak vada Gloha zostéva blokovand v zozname Active Jobs (Aktivne Glohy), je potrebné vloZit do
zariadenia dalSie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie Glohu dokoncit.
Pri ur¢ovani poZadovanych prostriedkov vyberte Glohu a stlacte tlacidlo Details (Detaily). Ked
budd prostriedky k dispozicii, Gloha sa vytladi.

/Zvysenie produktivity

Vase zariadenie je vykonné multifunkéné zariadenie s mnoZzstvom digitélnych funkcii, ktoré sa
integrované do jedného elegantného systému. Je navrhnuté tak, aby podporovalo velké pracovné
skupiny v roznych firemnych prostrediach. S pomocou funkcii pre zvy3enie produktivity mézete
urobit viac prace s mensim poc¢tom prostriedkov a zefektivnit pracovné postupy. Ide napriklad o
tieto funkcie:

e online adresare,
e prispbsobenie vasim vlastnym pracovnym postupom,
e vykonné funkcie dokumentdcie, napr. tvorba brozZary, Speciélne strany, vytvorenie Glohy a

anotdcie.

Ak chcete maximalizovat produktivitu Glohy, pomocou tlacidla Stav aloh prejdite do zoznamu
Aktivne Ulohy, kde moZete Glohy spravovat. Ak sa jedna o naliehava Glohu, pomocou moznosti Pos.
na zac. radu mdzete zvysit jej prioritu.

Ak je Gloha v zozname blokované, moze si jej tlac vyzadovat dalSie prostriedky alebo bezpecnostny
kod. Dévod stavu blokovania sa zobrazuje na obrazovke Postup Glohy. Ak ddjde k splneniu
poziadavky alebo sa zadd spravny bezpecnostny kod, tloha bude uvolnena pre tlac.

V zadujme zvy3enia produktivity mdZe spravca systému zmenit predvolené nastavenia pre mnohé
vlastnosti nastaveni najcastejsie pouZivané v ramci vasej pracovnej skupiny. Spravca systému moze
napriklad zvysit predvolend tmavost kdpii, ak pravidelne kopirujete nevyrazne oznacené dokumenty,
ako napriklad nakresy ceruzkou.

Dalsie informacie ndjdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).
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Udrzba a spotrebny materidl

Identifikacia dielov, ktoré méze menit pouzivatel

Na zariadenf sa nachddza rézny spotrebny materidl, ktory si vyZaduje dopliianie alebo vymenu,
napr. papier, sponky a stciastky, ktoré méze menit pouzivatel.

1. Kazetatoneru

2. Tlacova kazeta

Ak je potrebné objednat niektor( z vyssie uvedenych stciastok, zariadenie zobrazi hlasenie na
dotykovej obrazovke. Tato sprava je varovanim, Ze sa blizi koniec Zivotnosti prislusnej stciastky.
SGciastku vymerite len vtedy, ked vas k tomu vyzve prislusné sprava.

A\ VYSTRAHA

Pri vymene spotrebného materialu NEODSTRANUIJTE kryty alebo zabrany pripevnené pomocou
skrutiek. Pouzivatelia nesma vykonavat Gdrzbu alebo opravy tych Casti zariadenia, ktoré sa nacha-
dzajt za tymito krytmi a zabranami. NEPOKUSAJTE sa vykonavat Gdrzbu, ktora NIE JE $pecificky po-
pisand v dokumentacii dodanej so zariadenim.

Cistenie skenovacieho skla dokumentov a skla pre prenos
konstantnou rychlostou

Aby bola vZdy zarucend optimalna kvalita tlace, je potrebné pravidelne Cistit sklenené povrchy
vasho zariadenia. Napomaha to tlac¢i bez pruhov, Smih a dalSich znecisteni, ktoré sa pri snimani
dokumentov mézu preniest zo skla.

Ked pouZivate podavac dokumentov, dokumenty prechadzaja cez stacionérny skener pomocou skla
pre prenos konstantnou rychlostou. Necistoty alebo Skvrny na skle tak méZu lahko spésobit Ciary
alebo Smuhy na képiach, faxoch alebo naskenovanych obrazoch. Na dokumentoch a nasnimanych
obrazoch sa mdZu objavit aj Skvrny a necistoty na valci pre prenos konstantnou rychlostou.
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1. Nadistenie skla skenovania dokumentov a skla pre prenos konstantnou rychlostou (Gzky pas
skla vlavo od hlavného skla pre skenovanie dokumentov) pouzite handru, ktord nepdsta vliékna
a je mierne navlhéena v prostriedku Xerox Anti-Static alebo v univerzalnom cistiacom
prostriedku (alebo inym vhodnym neabrazivnym Cistiacim prostriedkom na sklo).

2. Cistou handrou alebo papierovou utierkou poutierajte vietky zvysky Cistiacich prostriedkov.

3. Spodn cast krytu skenovanych dokumentov alebo podavaca dokumentov a celého obvodu
valca pre prenos konstantnou rychlostou vycistite handrou, ktorad nepista viékna a je mierne
navlhéend vodou alebo v Cistiacom prostriedku Xerox Cleaning Fluid alebo Xerox Film Remover.

A\ VYSTRAHA

Na cistenie zariadenia NEPOUZIVAJTE organické rozpastadia ani silné chemické rozpastadla a
aerosoloveé Cistiace prostriedky. NELEJTE tekutiny priamo na cistené plochy. Spotrebny material a
Cistiace prostriedky pouZivajte len spdsobom uvedenym v tejto dokumentacii. VSetky Cistiace pros-
triedky udrziavajte mimo dosahu deti.

A\ VYSTRAHA

Na cistenie tohto vybavenia nepouzivajte rozprasovacie Cistiace prostriedky. Nadobky so stla¢enym
vzduchom méZu obsahovat vybusné zmesi, takZe nie st vhodné pre elektrické zariadenia. Pri pouziti
takychto cistiacich prostriedkov moze dojst k vybuchu alebo k poZiaru.

Cistenie ovladacieho panelu, dotykovej obrazovky, podavaca
dokumentov a vystupnych priehradiek

Pravidelné Cistenie udrZiava dotykovi obrazovku, ovladdaci panel a iné Casti zariadenia bez prachu a
necistot.

1. PouZivajte makka handru, ktord nepasta vlidakna, navlhéend vo vode.

2. Poutierajte cell plochu ovladacieho panelu, vratane dotykovej obrazovky.

3. Poutierajte podavac dokumentov, vystupné priehradky, zasobniky papiera a vonkajsie ¢asti
zariadenia.

4. Cistou handrou alebo papierovou utierkou poutierajte vietky zvysky.

Odstranenie zaseknutého papiera

V pripade zaseknutia papiera sa zobrazi chybové obrazovka s pokynmi pre obnovenie ¢innosti.
Postupujte podla tychto pokynov, aby ste odstranili poruchu.

Vsetky odstranené vytlacené listy sa automaticky znova vytlacia hned potom, ako sa odstrani
zaseknuty papier.

1. Obrazovka s uvedenim chyby bude indikovat miesto, v ktorom sa papier zasekol. Pomocou
zelenych rukovdti a gombikov uvedenych v zobrazenych pokynoch na dotykovej obrazovke
odstrante zaseknuty papier.

2. Skontrolujte, ¢i st vSetky rukovate a packy pre odstranenie zaseknutého papiera v spravnej
pozicii. Vedla rukovati a paciek pre odstranenie zaseknutého papiera by nemali blikat ¢ervené
indikatory.
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Napoveda

Pristup k funkcidm napovedy na zariadeni

Pri pouZivani zariadenia mate k dispozicii podrobn( a véasnd ndpovedu. Informdcie a tipy
napovedy mdZete ziskat z réznych zdrojov.

1. Kedykolvek stlacte tlacidlo Napoveda (?) na ovi@dacom paneli, aby ste presli na obrazovku
napovedy.

2. Pomocou postvaca vyhladajte pozadovani polozku a potom ju vyberte. Dalsie informacie vam
poskytna hlasenia, pokyny na obrazovke a grafické prvky.

3. Znova stlacte tlacidlo Napoveda (?), aby ste obrazovku napovedy zatvorili.

Pristup k strankam napovedy ovladaca tlace PostScript

Na zariadeni moZete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnoZstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox vam umoZznuji pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie ddaje.

PouZite tlacidlo napovedy, aby ste otvorili online ndpovedu spolo¢nosti Xerox. Aby ste mohli pouZit
tato funkciu, musite byt pripojeni k internetu.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécsine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke polozky Siibor a nasledne Tlaé.
2.V zozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac¢ Xerox PS.

3. Otvorte okno ovladdaca tlace Vlastnosti — spdsob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacSine aplikécii od spolo¢nosti Microsoft méZete toto okno otvorit stla¢enim tlac¢idla
Vlastnosti alebo Preferencie.

4.  Kliknite na tlacidlo ?. Budete presmerovani na online napovedu spolo¢nosti Xerox vo vasom
predvolenom internetovom prehliadaci.
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Pristup k strankam napovedy ovladaca tlace PCL

Na zariadeni mozete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnozstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox v&im umoZiuju pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie Gdaje.

Pouzite tlacidlo nGpovedy, aby ste otvorili online ndpovedu spolo¢nosti Xerox. Aby ste mohli pouZzit
tato funkciu, musite byt pripojeni k internetu.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.
2.V zozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox PCL.

3. Otvorte okno ovladdaca tlace Vlastnosti — spdsob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

4. Kliknite na tlacidlo ?. Budete presmerovani na online napovedu spolocnosti Xerox vo vasom
predvolenom internetovom prehliadaci.

Pristup k strankam napovedy ovladaca tlace Mac

Na zariadeni mozete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnozstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox v&m umoZiuju pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie Gdaje.

Pouzite tlacidlo nGpovedy, aby ste otvorili online ndpovedu spolo¢nosti Xerox. Aby ste mohli pouZzit
tato funkciu, musite byt pripojeni k internetu.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vacsine aplikécii vyberte z ponuky polozku Sabor,
potom zvolte polozku Tlac.
2.V zozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox.

3. Zponuky vlastnosti ovlddaca tlace vyberte polozku Funkcie Xerox — ndzov ponuky sa bude [isit
v z@vislosti od aplikécie, z ktorej tlacite. Vo vacSine aplikacii zvolte rozbalovaciu ponuku, kde st
uvedené poloZzky Kopie a Strany, alebo td, kde je uvedeny néazov aplikacie.

4, Kliknite na tlacidlo ?. Budete presmerovani na online ndpovedu spolo¢nosti Xerox vo vasom
predvolenom internetovom prehliadaci.
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Pristup k strankam napovedy ovladaca tlace XPS

Na zariadeni mozete tlacit z pocitaca prostrednictvom ovladaca tlace. Pre zariadenie je k dispozicii
mnozstvo ovladacov tlace Xerox, ktoré podporuja vietky bezné operacné systémy. Ovladace tlace
Xerox v&im umoZiuju pouZivat Specifické funkcie, ktoré st na zariadeni k dispozicii.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre
zobrazenie alebo uvolnenie Gloh potrebné, aby ste v zariadeni zadali prihlasovacie Gdaje.

Ak je zapnuta funkcia Accounting (U¢tovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslanim
Glohy zadat v ovladaci tlace prihlasovacie Gdaje.
Poznamka: Ak chcete tlacit dokument XPS, musi byt vo vaSom zariadeni nainstalovana volitelné

funkcia XPS.

Pouzite tlacidlo napovedy, aby ste otvorili online ndpovedu spolo¢nosti Xerox. Aby ste mohli pouZzit
tato funkciu, musite byt pripojeni k internetu.

1. Otvorte dokument, ktory chcete vytlacit. Vo vécSine aplikacii stlacte tlacidlo Office alebo
vyberte v ponuke poloZzky Sabor a nasledne Tla¢.
2.V zozname dostupnych ovladacov tlace vyberte ovladac Xerox XPS.

3. Otvorte okno ovladaca tlace Vlastnosti — spdsob jeho otvorenia zavisi od aplikacie, z ktorej
tlacite. Vo vacsine aplikacii od spolo¢nosti Microsoft mdZete toto okno otvorit stlacenim tlacidla
Vlastnosti alebo Preferencie.

4. Kliknite na tlacidlo ?. Budete presmerovani na online napovedu spolocnosti Xerox vo vasom
predvolenom internetovom prehliadaci.

Pouzivanie funkcie napovedy v sluzbe Internet Services

Sluzba Internet Services vyuziva integrovany webovy server na zariadeni. Vdaka tomu je mozné so
zariadenim komunikovat cez internet alebo intranet pomocou webového prehliadaca.

Ak je na zariadeni zapnuta funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Utovanie),
bude pravdepodobne potrebné pred pristupom k tejto funkcii zadat prihlasovacie Gdgje.

Odkaz na ndpovedu v sluzbe Internet Services pouZite na zobrazenie pokynov a informacii o tom,
ako pouZivat funkcie v sluzbe Internet Services. Nadpoveda sluzby Internet Services sa otvori v novom
okne.

Poznamka: Sluzba Internet Services je primarne néstrojom uréenym pre spravcov systému. Funkcia
ndpovedy je zostavena viac pre spravcov systému a menej pre vieobecnych pouZivatelov.

Dalsie informacie najdete v prirucke System Administrator Guide (Prirucka pre spravcu systému).

1.V poditaci spustte webovy prehliadac.

2. Do pola URL pomocou klavesnice zadajte text http:// a IP adresu zariadenia. Napriklad: Ak je IP
adresa 192.168.100.100, zadajte http://192.168.100.100.

Poznamka: Ak chcete zistit IP adresu vasho zariadenia, vytlacte zostavu konfiguracie alebo sa
opytajte spravcu systému.

3. Stlacte tlacidlo Enter na vasej klavesnici, aby ste nahrali stranku.
4. Zvolte odkaz Napoveda v pravom hornom rohu obrazovky.

5. Vyberte poZzadované moznosti.
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Ziskanie dalsej pomoci

DalSiu napovedu ziskate navstevou nasej zakaznickej webovej stranky na adrese www.xerox.com
alebo kontaktovanim centra podpory spolocnosti Xerox a uvedenim sériového cisla zariadenia.

Centrum podpory spolocnosti Xerox bude chciet poznat povahu poruchy, sériové Cislo zariadenia,
kod chyby (ak nejaky existuje) a ndzov a sidlo vasej spolocnosti.
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