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Luku 1

CentreWare-tulostinajurit Windows-ymparistoon

CentreWare-ohjelmisto tuo Xerox-jérjestelmien tehon suoraan tyopoydille. CentreWaren interaktiiviset
ajurit tekevit tulostuksen tyopdydéalta helpoksi ja ymmarrettavéksi.

Taman oppaan avulla jarjestelminvalvojat voivat asentaa ja konfiguroida Centreware-ajurit ja kayttijat
voivat hyodyntdd Xerox-jarjestelminsa tulostustoimintoja ja siten lisitd tuottavuuttaan.

Mité t&mé luku siséltéa?

Mitd taSSG versioSSa ON? ... .. ... 1-2
Yleisselostus tulostinajureista . ... ... ... 1-3
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Mita tassa versiossa on?

WorkCentre-tulostimien CentreWare 7.4 -ajurit tukevat seuraavia uusia toimintoja ja/tai laitteita.

PostScript- ja PCL-ajurit seuraaville malleille:
o WorkCentre 7232
o WorkCentre 7242
m  Uusi kéyttoliittymd
m  Tallenna postilokeroon
m  Tukee ison lisdalustaosan kayttoa
m  Viimeistelytoimintoihin siséltyy nidonta ja limitys

m  Pikaohjeissa Toimintotietoutta ja Tulostinajurin toiminnot kuvataan tiettyjé tulostustoimintoja ja
neuvotaan, mistd ne 16ytyvat tulostinajureista.

m  Kaksisuuntainen tiedonsiirto, joka péivittdd automaattisesti ajuriin tulostimen kokoonpanotiedot,
ilmoittaa jarjestelmén ja kdynnissé olevien toiden tilasta sekd kokoaa tydlokin 25 viimeisesti
tulostusty0sta.
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Yleisselostus tulostinajureista

Tulostinajuri on ohjelma, joka mahdollistaa jossakin sovelluksessa (tekstinkasittely, taulukkolaskenta,
grafiikka) tehdyn asiakirjan ldhettdmisen johonkin tiettyyn tulostimeen. Eri tulostimet vaativat erilaiset
tulostuskomennot, koska niissé on erilaisia toimintoja. Sen vuoksi eri tulostimilla pitéé olla omat
ajurinsa, jotta ne toimisivat oikein.

CentreWare-ajurit mahdollistavat tulostustyon ldhettimisen tydasemasta verkkoon liitettyyn Xerox-
jarjestelmadn. Ajurit sisdltavét erilaisia toimintoja, joiden avulla ty6t voidaan tulostaa halutulla tavalla.

CentreWare-tulostinajurien tyypit

CentreWare-ajureista on saatavissa oma versio PostScript-, PCL5c- ja PCL6c-tulostuskielid varten.

PostScript

PostScript-tulostus antaa PCL-tulostukseen verrattuna enemmén mahdollisuuksia skaalata ja kdsitella
kuvia, ja se tulostaagrafiikan tarkemmin. PostScript sisdltdd my0s erilaisia vaihtoehtoja
virheenkisittelyyn ja fonttien korvaukseen.

PCL

PCL (Printer Command Language) -tulostus on yleensé yksinkertaisempaa, koska siind on kéytettidvissi
vihemmaén toimintoja kuin PostScript-tulostuksessa. Se on kuitenkin useimmiten nopeampaa.

Yleisselostus tulostinajureista 1-3



CentreWare-ajurien hankkiminen

CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levy

Xerox-jarjestelmén ajurien .inf-asennustiedostot toimitetaan CentreWare Tulostin- ja faksiajurien
CD-levylla.

Huowm. Ajurien saatavuus saattaa vaihdella tulostinmallin tai kayttéjarjestelman mukaan.

Piivityksia ja lisdtietoja on saatavissa Xeroxin verkkosivuilta.

Kopiointi verkkosivuilta

CentreWare-ajurit voidaan kopioida Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com. Sieltd 10ytyvit
myds kaikkien Xerox-jirjestelmien ajurien asennustiedostot.

Katso lisdtietoja ajurien kopioimisesta tydvaiheesta 1, sivu 2-4.

Xerox-jarjestelman PPD-tiedostot

PPD-tiedosto (PostScript Printer Description) on luettava tekstitiedosto, jota voidaan kayttaa
tulostusasetusten mairittimiseen PostScripti tulkitsevissa tulostinajureissa.

Xeroxilta on saatavissa PostScript PPD -tiedostot yleisid Windows 2000:n, XP:n, Server 2003:n ja
Vistan PostScript-ajureita varten. Ndméa PPD-tiedostot saa CentreWare-CD-levylté tai Xeroxin
verkkosivuilta.
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CentreWare-sovellusohjelmat

Seuraavat ohjelmat toimitetaan CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levylla:
m  Xerox-tulostinajurin asennus

m  TIFF-tiedostojen ldhetys

m  Xerox Fontinhallinta

Xerox-tulostinajurin asennus

Tatd ohjelmaa kayttdmalld ajurit asennetaan suoraan tydasemaan tai verkkopalvelimeen.

HuoOM. Asennukseen saatetaan tarvita valvojan oikeudet.

TIFF-tiedostojen lahetys

Talla ohjelmalla voidaan l&hettdd TIFF (Tagged Image File Format) -tiedostoja suoraan Xerox-
jérjestelmaén tulostettaviksi. TIFF-tiedostot tulostuvat ndin nopeammin.

Huowm. Xerox-jarjestelmassa on oltava TIFF-tulkki, jotta TIFF-tiedostojen Iahetysohjelmaa voisi
kayttaa.

Katso TIFF-tiedostojen lihetysohjelman asennus sivulla 5-1.

Xerox Fontinhallinta

Fontinhallintaohjelmalla hallitaan fontteja ja tulostinluetteloita. Fontteja voidaan tarkastella, tulostaa ja
ladata tulostimiin tai vied4 ladattuja (ei tulostimen omia) fontteja tiedostoon. Lisdksi voidaan ylldpitda
tulostinluetteloita, joiden avulla fontteja voidaan lisété ja poistaa useista tulostimista samalla kertaa.

Katso Fontinhallinta-apuohjelman asennus sivulla 4-2.
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Tulostin- ja faksiajurien kayttoohjeisto

Centre Ware-tulostinajurit siséltévét seuraavan ohjeiston, jonka avulla pééstiaan kdyton alkuun nopeasti ja
helposti.

CentreWare Tulostinajurien opas (Windows-ymparistoon) (tama opas)

Tadmai opas on tarkoitettu kéyttéjille, jotka asentavat ja konfiguroivat CentreWare-ajurit, samoin kuin
kayttdjille, jotka haluavat tietdd enemman ajureista ja niiden asennuksesta.

Opas on elektronisessa muodossa (PDF) CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levylla. Voit kopioida
ilmaisen Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta www.adobe.com.

Ohje

Ohje-ohjelma on ensisijainen tiedonldhde ajurien kdytossd. Ohje avataan ajurin Ohje-painikkeilla.
Se sisdltdd toimintojen kuvauksen, vaiheittaiset kdyttoohjeet, Xerox-jarjestelmén tiedot ja
tukitiedot.

Tulostinajurien pikaohjeet

Téassd oppaassa on myos tulostinajurien pikaohjeet.

m  Tulostinajurin toiminnot - kaksi pikaohjetta (PostScript ja PCL), joiden avulla 16ydét
nopeasti ajurista ne monet toiminnot, joita voit kdyttda asiakirjojen tulostamiseen.

m  Toimintotietoutta - pikaohje, joka sisdltii tietoa tietyistd tulostustoiminnoista kuten
vesileimoista, vihkoasemoinnista ja nidonnasta.

Xerox Skannaus tyopoydalle -kayttoopas (Windows)

Tama opas sisdltdd WIA- ja TWAIN-ajureiden asennus- ja konfigurointiohjeet seka tietoja kuvien
noutamisesta Xerox-skannausapuohjelmalla.

Xerox Skannaus tyopoydaélle -kéyttoopas on CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levyn
Documentation-kansiossa.
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Tuki

Tukea CentreWare-tulostinajureille saa seké Internetisté ettd puhelimitse.

Internet-tuki

Xeroxin verkkosivuilla (www.xerox.com) on tuotteiden tukitietoja ja esittelyja, paivityksia ja linkkeja
tuotteiden omille sivuille. Tulostinajureita ja PPD-tiedostoja voi myos ladata valitsemalla Ajurit & tuki.

Puhelintuki

Jos tarvitset lisdéd opastusta, ota yhteys Xeroxin asiakastukeen. Varaudu antamaan Xerox-jarjestelmén
sarjanumero.

Xerox-jarjestelman sarjanumero

Ota yhteyttd alla olevaan Xeroxin asiakastuen puhelinnumeroon. Jos oman maasi puhelinnumeroa ei ole
luettelossa, se ilmoitetaan Xerox-jdrjestelmén asennuksen yhteydessé. Kirjoita puhelinnumero alla
varattuun tilaan.

Asiakastuen puhelinnumerot:

USA 800-821-2797
USA (TTY) 800-855-2880

KANADA 800-939-3769 (800-93-XEROX)
MUU

Lisdvihjeita

Lisdvihjeitd ja teknisid tietoja tulostinajureista on saatavissa Xeroxin verkkosivuilta. Valitse Tuki &
ajurit, valitse tuotteesi ja napsauta Kiyttoohjeisto-linkkis. Ohjeistossa annetaan tarkkoja teknisia
tietoja, jotka auttavat Xerox-jarjestelmien kaytossa ja konfiguroinnissa.
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Luku 2

CentreWaren Windows-ajurien asennus

CentreWare-ajurit tukevat Xerox-jérjestelmien erikoistoimintoja ja mahdollistavat nopean ja tehokkaan
tulostuksen omalta ty0poydaltd. Tassd luvussa on asennusohjeet kaikkia nykyisid Windows-ympaérist6ja
varten.

Mité t&mé luku siséltéa?

 Vaatimukset. . . ... .. 2-2
m  Ajurien asennus Windows-verkkoihin .. ...... .. .. . .. . ... ... 2-3
B SUOTA GSENNUS . ... . o 2-4
m  Huomioitavaa yritystekniikoiden sulteen .. ............ .. .. ..., 2-7
B OSOMaja tuloSta. .. ... ... 2-9
m  Ajurien asentaminen muihin verkkoihin. ... ... .. ... .. .. ... 2-9
m Ajurien konfigurointi . ... .. ... ... 2-10
m  Lisdlaitteiden mddrittdminen tyéasemalla. . .. ........ ... ... ... ... .. .. .. .. ..... 2-10
n  Tietoja kaksisuuntaisista aQjureiSta . . .. ... 2-12
B Ajurien asennuksen POISIO . ... .. .. ... 2-13
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Vaatimukset

Ajurit

Xerox-tulostinajurit vaativat:

Enintéédn 32 Mt vapaata kiintolevytilaa Centre Ware-tulostinajuria kohden.

Internet Explorer 5.5:n tai uudemman (Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista).

Xerox-tulostinajurin asennusohjelma

Xerox-tulostinajurin asennus edellyttdd seuraavia:

m  Valvojan kiyttooikeudet (Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista).

m Internet Explorer 5.5 tai uudempi.

m  Service Pack 2 (Windows XP).

m  Service Pack 4 (Windows 2000).
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Ajurien asennus Windows-verkkoihin

Windows-ympéristdissd voit asentaa Xerox-tulostinajurin kéyttdmélld suoraa asennusta, mukautettua
asennusta tai Osoita ja tulosta -asennusta.

Suora asennus

Xerox-tulostinajurit asennetaan nopeasti ja helposti tulostinajurien asennusapuohjelmalla. Jos
kaytettavissdsi on CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD tai tiedét, mihin verkkoasemaan
CD-levyn sisiltod on tallennettu, voit suorittaa asennusohjelman kerran Xerox-jéarjestelméaéd kohden ja
ndin asentaa useita ajureita samalla kertaa suoraan tydasemaan tai tulostuspalvelimeen.

Huowm. Voit asentaa Xerox-tulostinajurit myds Ohjatulla tulostimen asennuksella, mutta talléin
jokainen ajuri on asennettava erikseen.

Osoita ja tulosta

Kopioi CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD-levyn sisdlto verkkoosi. Asenna ajurit paikallisesti
ja muuta laite- ja asiakirja-asetuksia. Kopioi sitten uudet kokoonpanot palvelimelle yrityksenlaajuista
kayttod varten (katso Osoita ja tulosta sivulla 2-9).

HuoM. Windows-ajurin voi paivittda poistamatta ensin edellisen version asennusta. Sellaisen
paivityksen vaikutukset jarjestelman toimintaan voivat kuitenkin olla arvaamattomia. Luotettavin tapa
paivittaa ajurit on poistaa vanhat asennukset ja asentaa sitten uudet ajurit. Jos haluat tietoa ajurien
asennusten poistamisesta, katso Ajurien asennuksen poisto sivulla 2-13.
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Suora asennus

CentreWare-ajurit voi asentaa CD-levylti, verkkoasemasta tai Internet- tai intranet-osoitteesta.

Huom. Kun kaynnistat asennusohjelman, se tunnistaa palvelimen tai tydaseman kayttojarjestelman.
Jos kayttojarjestelma ei vastaa tuotteen vaatimuksia, asennusohjelma antaa ilmoituksen ja lopettaa
asennuksen. Nain kay esimerkiksi, jos yritat asentaa Windows 2000 -palvelimella sijaitsevia ajureita
asiakastydasemaan, jossa on Windows 3.1.

» Asenna Windows-ajurit néin:

I Tee jokin seuraavista:

Jos asennat kohteesta: Niin:

CD-ROM Aseta CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma
nédyttda kaytettdvissd olevat valinnat. Jatka kohdasta 3.

—tai—

Jos AutoRun ei ole kéytdssd tydasemassasi, avaa Oma tietokone ja
kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta.

Internet a) Kéynnistd selain ja avaa sivusto www.xerox.com.

b) Valitse Tuki & ajurit.

C) Anna tuotteesi malli.

d) Napsauta tulostinmallin alla olevaa Ajurit ja ladattavat tiedostot -
linkkia.

e) Valitse kiyttdjérjestelmi ja kieli ja napsauta Go (Siirry). Ajuriluettelo
paivitetadn.

f) Valitse ajuriluettelosta ajuri, jonka haluat ladata.

g) Lue kiyttdoikeussopimus ja valitse Hyviksyn.

h) Napsauta Tiedostojen lataaminen -ikkunassa Tallenna.

1) Valitse paikka, johon tiedosto kopioidaan, ja napsauta Tallenna.

intranet Avaa selain ja kirjoita tarvittava intranet-osoite kuten
http://xyz.mycompany.com.

verkkoasema Etsi CentreWare-asennustiedostot resurssienhallinnan avulla.

2 Kaksoisnapsauta install.exe. AutoRun-ohjelma néyttdd kdytettavissa olevat valinnat.
Napsauta Asenna ajurit.

4 Valvoja on ehké luonut ndyton, jossa on mukautettuja ohjeita. Jos sellainen naytto tulee esille,
tallenna ohjeet ja noudata niitd. Napsauta sitten Seuraava.
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5 Asennusohjelma etsii tulostimia tuetuista suorista yhteyksistd seké paikallisesta aliverkosta.
Tulokset nékyvit Valitse tulostin -ikkunassa.

Tee jokin seuraavista:

m  Jos tulostin, jonka haluat asentaa, on 16ydettyjen tulostimien luettelossa, napsauta Valitse jokin
seuraavista loytyneista tulostimista ja valitse tulostin.

m  Jos tulostin ei ole I0ydettyjen tulostimien luettelossa, tee jokin seuraavista:

o Napsauta Tarkennettu etsinté ja valitse automaattinen tai manuaalinen etsintétapa.

Etsi Toimenpide

Automaattinen | Asennusohjelma etsii tulostimia kaikista kaytettdvissd olevista aliverkoista.
Manuaalinen m  Anna yhdyskdytévi ja aliverkon peite,
—tai—
m  kiyti aiempaa etsintéid. Valitse asennusohjelman aiemmin suorittama

etsintd avattavasta luettelosta.

Kun olet tehnyt valintasi, napsauta Etsi.

o Valitse Anna tulostimen IP-osoite, DNS-nimi tai UNC-polku. Anna tiedot tai selaa ne

esille.

Huowm. Esimerkkeja tulostimista, joita ei ehka nay I6ydettyjen tulostimien luettelossa tai etsinnan
tuloksissa, oli kayttojarjestelma mika hyvansa, ovat eri aliverkkoon liitetyt tulostimet tai tulostimet,

jotka ovat tulostusjonossa.

Léydettyjen tulostimien luettelon, IP-osoitteen tai DNS-nimen kaytosta tulostimen maarittdmiseen
seuraa paikallisen tulostusjonon luominen, kun taas UNC-nimen kaytto liittda tulostimen vanhaan

jonoon.

Jos annat epakelvon IP-osoitteen tai tulostinta ei I6ydeta, Valitse tulostimen kokoonpano
-valintaikkuna tulee esiin. Valitse tuettujen tulostimien luettelosta oikea ajuri.

6 Napsauta Asetukset seuraavia asetuksia varten:

m  Kieli - Valitse kieli, jolla asennusohjelma suoritetaan.

®m  Ajurin valinta (PDL) - Valitse vihintdén yksi seuraavista sivunkuvauskielisté: PostScript,

PCL5c tai PCL6c¢. PostScript-ajuri on oletusasetus. Katso lisdtietoja ajurin valinnasta kohdasta
CentreWare-tulostinajurien tyypit sivulla 1-3.

Huom. Tama asetus ei vaikuta sellaisen tulostimen asentamiseen, joka on liitetty verkkojonoon.

m  Ajurin asetukset - Valitse jokin seuraavista:
o Jaa tulostin (Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista).

o Muunna DNS-nimi IP-osoitteeksi.

o Aseta oletustulostimeksi.

7 Lopeta Asetukset napsauttamalla OK.

Suora asennus
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8 Napsauta Asenna. Asennusohjelma kopioi ajuritiedostot, muokkaa rekisterid ja lisdd tulostimen
tydasemalle tai palvelimelle.

HuoM. Jos oikeutesi eivat riita tulostimen asentamiseen maaritetylle palvelimelle, naytdlle tulee
kirjautumiskehote. Anna kayttajatunnus ja salasana jatkaaksesi asennusta.

9 Naytolle tulee Asennus on valmis onnistuneen asennuksen merkiksi. Tee jokin seuraavista:

m  Napsauta Aseta yhteyshenkilo/sijainti antaaksesi, katsoaksesi tai muokataksesi tulostimen
valvojan nimed, puhelinnumeroa, sijaintia ja tulostimen sijaintia.

m  Napsauta tukilinkkid saadaksesi tietoja tulostimen kéytosta.

10 P&atd asennus napsauttamalla Valmis.

HuoM. Jos asennus ei onnistu, naytolle tulee Asennus ei onnistunut -ikkuna, jossa on
asiaankuuluvat virheilmoitukset ja ehdotukset. Paaté asennusyritys napsauttamalla Sulje.
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Huomioitavaa yritystekniikoiden suhteen

Suuret organisaatiot, tai organisaatiot, joilla on erityisvaatimuksia turvallisuuden, luotettavuuden tai
etiakdyton suhteen, kayttavit usein tekniikoita, jotka vaikuttavat asennusprosessiin. Tédssd osassa
kuvataan lyhyesti kaksi tekniikkaa, joita Centre Ware-tulostinajurit tukevat—klusterit ja Citrix
MetaFrame—seka roolia, joka Ohjatulla tulostimen asennuksella on ndiden ympéristdjen
valmistamisessa onnistunutta tulostimen méadrittimisti varten.

Klusterointi

Klusterointi on tekniikka, jossa yksi tai useampi palvelin ("solmu") konfiguroidaan kéyttdytyméan
yhtend yksikkona. Kullakin solmulla on péisy tallennusvélineeseen ("klusteriin"), jossa tuettu sovellus
tai tuetut tiedot sijaitsevat.

Klusterointia kiytetddn yleensd parantamaan virhetoleranssia tai tasapainottamaan kuormitusta.
Tyypillisesti klusterointisovellukset tai -toiminnot edellyttavat kdytinnossa keskeytymitonté palvelua,
esim. tuotantoraporttien luominen monissa valmistusympéristdissd, missd yhden palvelimen hairiolla voi
olla seurauksia koko toimitusketjussa.

Tulostuspalvelimet ovat yksi monista klusterointisovelluksista. Muita ovat www-palvelut, ftp-palvelut,
tiedostojenhallinta ja jopa joidenkin Active Directoryn osien hallinta.

Kun tulostuspalvelin kuuluu klusteriin, vain taustatulostuskansio sijaitsee klusterissa. Tulostinajurit
sijaitsevat solmuissa vakiopaikoillaan. Kun yhdessa solmussa on hiirid, tulostus jatkuu kayttamalla
jonkin jéljelld olevan solmun ajureita. Mikali tuossa solmussa ei ole tarvittavia ajureita, seuraukset
vaihtelevat edistyneiden ajuritoimintojen estymisestd tulostuksen tiydelliseen pyséhtymiseen.

Asenna tulostinajurit klusteriin kayttdmallda Ohjattua tulostimen asennusta (katso Tulostimen ohjattu
asennus sivulla 2-8).

Citrix MetaFrame

Citrix MetaFrame tarjoaa yritykselle keskitetyn sovellusten hallinnan ja jakelun. Sovelluksilla, jotka
julkaistaan kayttgjille Citrix-palvelimelta, on yksi asennus- ja huoltopiste, mikd yksinkertaistaa hallintaa.
TyopoOytatoiminnot tarjoavat ajanmukaisten kdyttdympéristdjen ja sovellusten kayton kayttéjille, joilla
on hyvin erilaisia laitteita ja kiyttdjarjestelmié, samalla, kun ne tarjoavat valvojille paremman kontrollin.

Citrix-palvelin voidaan konfiguroida luomaan tulostin tai tulostimia automaattisesti, kun Windows-
asiakas kirjautuu sisdéin. Tdma toiminto mahdollistaa asiakkaan Windows-tulostimien kéyton Citrix-
istunnossa. Jos tarvittavia ajureita ei ole Citrix-palvelimella, Citrix-palvelin korvaa ne yleiselld ajurilla.
Kayttdja voi yha tulostaa, mutta monet Centre Ware-tulostinajurien toiminnot, kuten tilikirjaus ja tulostus
vihkoksi eivét ole kaytettdvissa.

Tamaén estdmiseksi CentreWare-ajurit kannattaa asentaa (Katso Tulostimen ohjattu asennus sivulla 2-8)
Citrix-palvelimeen (tai kaikkiin Citrix-palvelinryhmén jdseniin) ennen kuin néihin ajureihin perustuvia
tulostimia kayttidvét asiakkaat kirjautuvat sisdin.

Huowm. Asiakkaiden kayttaman tulostimen nimen (merkkijono) tulee vastata Citrix-palvelimella olevaa
tulostimen nimea (merkkijono), jotta tulostinajurin automaattinen luominen tapahtuu oikein Citrix-
istunnon aikana. Jos nimet eivat vastaa toisiaan, kayttaja saa yleisen ajurin, jonka toimintoja on
rajoitettu.
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Tulostimen ohjattu asennus

Ohjattu toiminto lataa tarvittavat ajurit Windows-tulostuspalvelimelle mutta ei luo jonoa tai
tulostinobjektia.

Y» Suorita tulostimen ohjattu asennus niin:
1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kdynnistd > Asetukset > Tulostimet
m  Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kéynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dénet > Tulostimet
Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.

2 Valitse Tiedosto > Palvelimen ominaisuudet. Tulostuspalvelimen ominaisuudet -valintaikkuna
tulee ndytolle.

Napsauta Ajurit-vililehted.
4 Valitse Lisdi. Ohjattu tulostimen asennus avautuu.

Noudata naytolle tulevia ohjeita.
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Osoita ja tulosta

Seuraavissa ohjeissa oletetaan, etté verkkopalvelimeen asennetulle Xerox-jarjestelmélle on asennettu
asianmukainen CentreWare-ajuri ennen osoita ja tulosta -toiminnon kayttoa.

Valmistele osoita ja tulosta -toiminto nain:

1  Selaa tybasemassa esiin haluttu verkkoon liitetty Xerox-jérjestelma avaamalla Verkkoympiristo
(Verkko Windows Vistassa). Selaa tulostin esille.

2 Tee jokin seuraavista:
m  Kaksoisnapsauta Xerox-jéirjestelmin kuvaketta. Kun ndytossi kehotetaan, valitse ajurin asennus.
—tai—

m  Napsauta hiiren kakkospainikkeella Xerox-jarjestelmén kuvaketta. Kun ndytdssd kehotetaan,
valitse ajurin asennus.

—tai—
m  Napsauta Xerox-jarjestelmén kuvaketta. Veda tulostimen kuvake Tulostimet-kansioon.
Ohjattu tulostimen asennus avautuu.

3 Noudata asennusohjelman ohjeita. Valitun Xerox-jéirjestelméan tiedostot ladataan tybasemaan.

Ajurien asentaminen muihin verkkoihin

Xerox-tulostinajurin asennusohjelma tukee Windows-verkkoja. Kun asennat ajureita muihin verkkoihin,
noudata verkon kayttojarjestelmian menettelytapoja tulostuspalvelimien, tulostimien ja jonojen
luomisessa. Sen jélkeen voit ehkéa kayttad Microsoftin Ohjattua tulostimen asennusta ajurien
asentamiseen Windows-ty0asemiin ja tydasemien liittdmiseen jonoihin.
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Ajurien konfigurointi

Jotta Centre Ware-ajureita voidaan kayttdd mahdollisimman tehokkaasti, ne on konfiguroitava kaytossi
olevan Xerox-jarjestelmén varustelutason mukaisesti. Ajurit voidaan konfiguroida jommallakummalla
seuraavista tavoista:

m  Lisdlaitteita ja asiakirjaa koskevat vakioasetukset tehdddn ajurissa, ennen kuin ajuri jactaan
kayttdjille asennusta varten

m Lisélaitteet méaritetddn suoraan ty0asemalla.

Lisalaitteiden maarittaminen tydasemalla

Lisdlaitteet voidaan maarittaa kayttdjan tydasemalla. Ne voidaan méadrittdd automaattisesti ajurin
kaksisuuntaista tiedonsiirtoa kayttamalla tai manuaalisesti valitsemalla ne ajurin valintaikkunasta.

Huowm. Asetusten tekeminen saattaa edellyttda valvojan kayttooikeuksia.

Lisalaitteiden maarittaminen automaattisesti

Jos kéytossisi on TCP/IP-verkko, Windows-ajureissa on mahdollisuus myos kaksisuuntaiseen
tiedonsiirtoon. Téllin ajuri voi kommunikoida tulostimen kanssa verkon vélitykselld ja ndyttda tietoja
tulostimesta. Katso Tiefoja kaksisuuntaisista ajureista sivulla 2-12.

Maarita lisalaitteet automaattisesti nain:
1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kdynnistd > Asetukset > Tulostimet
m  Windows XP - Kédynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dénet > Tulostimet
m  Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.

2 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.Valitse
Konfigurointi-vélilehti.

Napsauta Kaksisuuntaisuusasetukset. Kaksisuuntainen tiedonsiirto -ikkuna avautuu.
Anna laitteen nimi tai TCP/IP-osoite.

Ota kaksisuuntainen tiedonsiirto kayttoon valitsemalla Kylla.

AN L B~ W

Napsauta OK. Kaksisuuntainen tiedonsiirto on nyt kdytossa. Ajurin Paperi ja tulostus -vélilehdelle
ilmestyy Tila-painike. Tila-painiketta napsauttamalla saadaan esiin tulostimen viimeisimmat
tilatiedot. Katso Tietoja kaksisuuntaisista ajureista sivulla 2-12.

Huowm. Jos haluat muuttaa SNMP-yhteisénimea, napsauta SNMP-yhteisonimi-painiketta.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto edellyttaa, etta tulostimen nimi vaihdetaan vastaamaan tata nimea.
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Lisdlaitteiden maarittaminen kasin

Jos verkkoympdristd ei tue kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, voidaan lisélaitteet méérittdd manuaalisesti.
Tarkista, tukeeko oma verkkoymparistosi kaksisuuntaista tiedonsiirtoa (Katso Kaksisuuntaiset ajurit
sivulla 2-12).

Maarita lisalaitteet manuaalisesti nain:

1

AN U B W

Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:

m  Windows 2000 - Kédynnistd > Asetukset > Tulostimet

m  Windows XP - Kédynnistd > Tulostimet ja faksit

m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dénet > Tulostimet
Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.

Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
Valitse Konfigurointi-vélilehti.

Napsauta Lisilaitteet ja valitse lisdlaitteet, jotka ovat kiytettdvissd Xerox-jarjestelméassa.
Tallenna asetukset ja sulje Ominaisuudet-ikkuna napsauttamalla kaksi kertaa OK.

Sulje Tulostimet ja faksit -ikkuna.

Ajurien konfigurointi
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Tietoja kaksisuuntaisista ajureista

Kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla tulostinajuri voi kommunikoida tulostimen kanssa verkon
vilitykselld. Windows 2000-, XP-, Server 2003- ja Vista-ajureissa on mahdollisuus kayttda
kaksisuuntaista tiedonsiirtoa TCP/IP-verkoissa.

Kun kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu kdyttdon, Xerox-jirjestelmén lisdlaitteiden tiedot paivitetdtn
ajuriin automaattisesti, samoin kuin tiedot Xerox-jarjestelman tilasta, aktiivisista t0istd, valmiista toista
ja paperialustojen tilasta.

HuoM. Jos verkko on tilapaisesti poissa kaytosta tai tulostimen, verkon tai tydaseman asetukset eivat
ole oikeat, kaksisuuntainen tiedonsiirto ei ole mahdollista.

Tila-ikkuna

Tila-ikkunassa niytetddn Xerox-jdrjestelman tilatiedot ja tietoja tulostustdista. Siitd voi tarkistaa
enintddn 25:n tulostusjonossa olevan tyon tai valmiiden téiden tilan. Ikkunasta voidaan tarkistaa,
minkélaista ja kuinka paljon paperia tulostimen eri alustoilla on. Samoin voi myds varmistaa, etti
tulostin toimii oikein.

Napsauta minka tahansa vélilehden alareunassa Liséa tilatietoja -painiketta Tila-ikkunan avaamiseksi.
Kaksisuuntaiset ajurit

Tuetut kayttojarjestelmat

Kaksisuuntaiset ajurit toimivat seuraavissa Microsoft-kayttojarjestelmaympéristoissa:
Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)
Windows XP (Home, Professional)
Windows Server 2003 (Server, Enterprise Server)

Windows Vista

Tybasemapohjainen tiedonsiirto

Ty0asemiin asennettujen kaksisuuntaisten ajurien ja Xerox-jarjestelmien vélisessé tiedonsiirrossa
kiytetddn seuraavia menetelmié:

Laiteasetukset SNMP (TCP/IP)
Toiden seuranta SNMP (TCP/IP)
Tyoloki SNMP (TCP/IP)
Laitteen tila SNMP (TCP/IP)

Laitteen konfigurointi Microsoftin osoita ja tulosta -toiminto

Palvelinpohjainen tiedonsiirto

Palvelimiin asennettujen kaksisuuntaisten ajurien ja Xerox-jérjestelmien vélisessé tiedonsiirrossa
kaytetddn SNMP (TCP/IP):td tai SNMP (IPX/SPX):d4.

Palvelinpohjaisissa ajureissa kiytettdvissa olevia tietoja ei pdivitetd sddannoéllisin viliajoin. Tehdyt
konfigurointimuutokset nékee vain, kun avaa ajurin uudestaan.
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Ajurien asennuksen poisto

HuoM. Varmista ennen ajurin asennuksen poistamista, ettei poistettava ajuri ole oletusajuri.
Tarvittaessa vaihda jokin muu ajuri oletusajuriksi.

Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista

Poista Windows 2000-, XP-, Server 2003- tai Vista-ajurin asennus nain:

1

10
11
12
13

Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:

m  Windows 2000 - Kédynnistd > Asetukset > Tulostimet

m  Windows XP - Kédynnistd > Tulostimet ja faksit

m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dénet > Tulostimet

Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella poistettavan Xerox-jarjestelmin kuvaketta ja valitse Poista.
Sinua pyydetddn vahvistamaan toimenpide.

Poista tulostinajuri valitsemalla Kylla.

Toista vaiheet 2 ja 3 kaikille tulostimille, jotka kdyttdvét poistettavaa ajuria. Oletetaan esimerkiksi,
ettd olet poistamassa tietyn Xerox-jarjestelman PCL 6¢ -ajuria. Jos Tulostimet-ikkunassa on useita
kuvakkeita samalle tulostimelle, ne kaikki on poistettava ennen jatkamista.

On suositeltavaa kdynnistdd tydasema uudelleen.

Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:

m  Windows 2000 - Kdynnistd > Asetukset > Tulostimet

m  Windows XP - Kédynnistd > Tulostimet ja faksit

m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dénet > Tulostimet
Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.

Napsauta kansion tyhjilla alueella hiiren kakkospainikkeella. Valikko avautuu.
Valitse Palvelimen ominaisuudet. Ominaisuudet-ikkuna avautuu.

Valitse Ajurit-vililehti.

Valitse poistettava ajuri.

Valitse Poista. Ajuri poistetaan.

Kéaynnisti tydasema uudelleen.
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Luku 3

Tulostinajurin toiminnot

Ajureissa on yli joukko erilaisia toimintoja, joilla voi maérati, miltd tulosteet ndyttédvit. Toiminnot
vaihtelevat sen mukaan, minka tyyppinen ajuri on ja minkilainen viimeistelylaite tulostimeen on
asennettu.

Ohje-ohjelma on ensisijainen tiedonlédhde ajurien kdytdssd. Ohjeen voit avata milloin tahansa
napsauttamalla ajurissa olevia Ohje-painikkeita.

Mité tdmaé luku siséltéa?

B Ajurinrakenne . ........ .. 3-2
o Vidlilehdet . ... ... .. 3-3
m o Ajurin Ohje. . ... 3-5
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Ajurin rakenne

Toiminnot on jérjestetty seuraaville vililehdille: Paperi ja tulostus, Asemointi ja vesileima, Kuvan

asetukset ja Lisdasetukset.

Paperi ja tulostus Asemnmti ja I

tukset | Li tuk et
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24 (210 297 rmm)
Malkoinen
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:|E| A h:zi.dunla:
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. Tulostusvari:
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Luowutuspaikka:
: Autarn. valinta

Oletukset

( Lia4 tilatietoja

Tallennetut asetukset:
] E |A\urin oletukset

I~

XEROX

'

Kuva 3-1: Ajurin kayttoliittyma

Toiminnot on jérjestetty vélilehdille mahdollisimman kétevisti niin, ettd useimmiten kaytettavét
toiminnot ovat heti ndkyvissé, kun ajuri avataan. Toimintojen vieressd on pienet kuvakkeet, jotka
auttavat 16ytdmaédn halutut toiminnot nopeasti. Napsauttamalla kuvaketta voi ndhda, miti eri asetuksia
toiminnossa on valittavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan katsoa asetusvalinnat avattavasta luettelosta.

miksi se on rajoitettu tiettyyn valintaan.

Tiettyjen toimintojen valinta rajoittaa muiden toimintojen kayttod. Kun tietokuvaketta
napsautetaan, ndyttoon avautuvassa ikkunassa kerrotaan, miksi toiminto ei ole kaytettévissa tai
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Valilehdet

Vililehdillé olevat toiminnot vaihtelevat ajurin tyypin ja tulostimeen asennettujen lisélaitteiden mukaan.

Tyokohtaiset valilehdet

Néama vililehdet avataan sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta. Niilld tehdyt asetusten muutokset
vaikuttavat vain avoinna olevaan asiakirjaan ja sovellukseen ja ovat tilapédisia.

Paperi ja tulostus

Paperi ja tulostus -vililehdeltd 10ytyvit useimmiten kédytetyt toiminnot. Voit esimerkiksi valita
kaksipuolisen tulostuksen ja kéytettivén tulostusmateriaalin tai voit siirtdé tulostuksen tapahtumaan
haluamanasi ajankohtana. Paperi ja tulostus -vililehdelld on my®s erilaisia viimeistelyyn ja luovutukseen
liittyvid asetuksia, jotka vaihtelevat sen mukaan, minkélainen viimeistelylaite tulostimeen on asennettu.

Asemointi ja vesileima

Asemointi ja vesileima -vililehdelld ovat kaikki toiminnot, jotka liittyvit vihkojen asemointiin ja
vesileimoihin. Vesileimaeditori avataan Vesileima-valintaikkunasta. Sen avulla voit luoda ja muokata
teksti- tai grafiikkavesileimoja.

Kuvan asetukset

Kuvan asetukset -vélilehdelle on koottu kuvien késittelyyn liittyvét toiminnot, esimerkiksi tummuus,
kéaénteiskuva ja kuvalaatu.

Lisdasetukset

Lisdasetukset-vililehden toiminnot ovat niité, joita ei usein muuteta, kun ne on kerran asetettu,
esimerkiksi erotinsivun tulostus, tulosteiden limitys, TrueType-fonttien asetukset.

Tila

Jos olet ottanut valinnaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron kdyttoon ajurissa, kaikkien valilehtien
alareunassa nikyy Tila-alue. Lisdd tilatietoja -painikkeen napsauttaminen avaa Tila-ikkunan, jossa
annetaan tietoja tulostimen ja tulostustdiden tilasta. Katso 7ila-ikkuna sivulla 2-12.
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Oletusasetusten valilehdet

Néma vililehdet avataan Tulostimet-kansiosta ja ne saattavat edellyttéd valvojan oikeuksia. Etsi
tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:

m  Windows 2000 - Kédynnistd > Asetukset > Tulostimet
m  Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dénet > Tulostimet

Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tulostinajurin valintaikkuna tulee esiin. Tdssd ikkunassa
tehdyistd asetusvalinnoista tulee oletusasetuksia. Kaikki sovelluksen Tulosta-ikkunan kautta avattavat
tyokohtaiset vililehdet ovat kaytettivissa, samoin kuin jotkin muut, kuten Konfigurointi- ja
Laiteasetukset-vililehti.

Konfigurointi-valintaikkuna sisiltdi useita painikkeita (Xerox-jérjestelmén mukaan):
Kaksisuuntaisuusasetukset, Lisdlaitteet, Tilikirjaus ja Tietoja. Kullakin painikkeella avataan
valintaikkuna, jossa voit médrittd4 ajurin asetuksia.

m  Kaksisuuntainen tiedonsiirto -painike avaa ikkunan, jossa otetaan kadyttoon kaksisuuntainen
tiedonsiirto. Talldin saadaan ajurin kautta tietoja tulostustdistd, Xerox-jarjestelmésta ja
paperialustojen tilasta. Katso Tiefoja kaksisuuntaisista ajureista sivulla 2-12.

m  Lisdlaitteet-ikkunassa voidaan manuaalisesti madrittdd, mitkd paperialustat ja muut lisélaitteet -
kuten viimeistelylaite tai faksi - Xerox-jarjestelmiin on asennettu.

m  Tilikirjaus-ikkunassa valitaan erilaisia tilikirjaukseen liittyvid asetuksia. Katso lisitietoja
tulostinajurin Ohjeen aiheesta Tilikirjaus.

m  Tietoja-painikkeella saadaan nékyviin ajurin versionumero. Xeroxin henkildkunta voi kysya
numeroa tukipuhelun aikana.

Laiteasetukset-vililehdelld olevat toiminnot liittyvét fontti- ja PostScript-asetuksiin.
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Ajurin Ohje

Ohje-ohjelma on ensisijainen tiedonldhde ajurien kaytossd. Ajurin jokaisella vélilehdelld on Ohje-
painike, jolla Ohjeen saa helposti avattua. Ohje-painikkeen kautta saadaan esiin tietoja milla tahansa
vililehdelld olevista toiminnoista. Yksi Ohjeen tarjoamista hyodyllisistad apuvilineistd ovat toimintojen
vaiheittaiset Miten...-ohjeet, esimerkiksi: Miten tulostetaan vihko, Miten valitaan tai peruutetaan

erotinsivu, Miten tulostetaan piirtoheitinkalvoille tai Miten seurataan tulostimen kéyttoa
kayttdjakohtaisesti.
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Luku 4

Xerox Fontinhallinta -apuohjelman asennus

Fontinhallinta-apuohjelmalla ylldpidetdédn verkkotulostinten fontteja. Kaikille tulostimille voidaan luoda
fonttiluetteloita, joita voidaan muokata tarvittaessa. Jos esimerkiksi kiytetdén asiakirjoissa
erikoisfontteja, joita ei ole saatavilla tulostimissa, ne voi ladata tulostimiin fontinhallinta-apuohjelmalla.
Ohjelman avulla fontteja voidaan tarkastella, tulostaa ja ladata tulostimiin tai viedd ladattuja

(ei tulostimen omia) fontteja tiedostoon. Silld voidaan myos yllépitié luetteloa tulostimista fonttien
hallintaa varten.

Mité t&mé luku siséltéa?

Fontinhallinta-apuohjelman asennus. . ... ...... ... ... . . . ... 4-2
Fontinhallinta-apuohjelman avaus . ... ...... ... . . . . . . . . . 4-2
Fontinhallinta-apuohjelman kdytto . . . ... ... .. . . . 4-2
Fontinhallinta-apuohjelman asennuksen poisto .. .......... ... .. ..., 4-3
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Fontinhallinta-apuohjelman asennus

» Asenna ohjelma néin:
1 Aseta CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma kidynnistyy.
Napsauta Tyokalut ja apuohjelmat.
Napsauta Asenna Fontinhallinta.
Asennusohjelma avautuu. Napsauta Seuraava.
Hyviksy lisenssisopimus. Napsauta Seuraava.
Anna omat ja yrityksesi tiedot.
Madritd, kenelld on oikeudet sovelluksen kdyttoon. Napsauta Seuraava.

Valitse asennuksen tyyppi: Tdydellinen tai Mukautettu. Napsauta Seuraava.
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Kéynnisti ohjelman asennus ty6asemaan napsauttamalla Asenna.
10 P&atd asennusohjelman kiyttd napsauttamalla Valmis.

Asennus on nyt valmis.

Fontinhallinta-apuohjelman avaus

» Avaa ohjelma niin:

Valitse tyopdydaltd Kdynnistid > Ohjelmat > Xerox Fontinhallinta > Fontinhallinta (Windows
2000) tai Kiynnisti > Kaikki ohjelmat > Xerox Fontinhallinta > Fontinhallinta (Windows XP /
Server 2003 / Vista).

Fontinhallinta-apuohjelman kaytto

Ohje-opastusjarjestelmé on ensisijainen tiedonldhde fontinhallinta-apuohjelman kéytdsséd. Ohje avataan
Ohje-painikkeilla. Se sisdltdd toimintojen kuvauksen ja vaiheittaiset kayttoohjeet.
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Fontinhallinta-apuohjelman asennuksen poisto

Poista fontinhallinta-apuohjelma kayttaméalla Windowsin Ohjauspaneelin Lisdd tai poista sovellus
-ohjelmaa. Jos kdytossisi on CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD, voit muokata tai korjata
fontinhallinta-apuohjelmaa.

Poista ohjelman asennus nain:

1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kdynnistd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisd4 tai poista sovellus
m  Windows XP ja Server 2003 - Kadynnistd > Ohjauspaneeli > Lisd4 tai poista sovellus

m  Windows Vista - Kéynnisti > Ohjauspaneeli > Ohjelmat > Ohjelmat ja toiminnot > Poista
asennus

Ikkuna avautuu, jossa voidaan lisdtd, muuttaa ja poistaa sovellusohjelmia.
2 Valitse Xerox Fontinhallinta.

3 DPoista fontinhallinta-apuohjelma jarjestelméstési ohjelman ohjeiden mukaan.

Korjaa ohjelmaa nain:
Talla voit korjata puuttuvia tai viallisia tiedostoja, pikakuvakkeita tai rekisterimerkintoja.
1 Aseta CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD CD-ROM-asemaan.

2 Napsauta Hallintapalvelut ja -tyokalut > Asenna Fontinhallinta. Asennusohjelma avautuu.
Napsauta Seuraava.

Valitse Korjaa. Napsauta Seuraava.
4 Napsauta Asenna.

Paitd asennusohjelman kéyttd napsauttamalla Valmis.

Fontinhallinta-apuohjelman asennuksen poisto
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Luku 5

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelmalla voidaan ldhettdd TIFF (Tagged Image File Format)- ja PDF (Portable
Document Format) -tiedostot suoraan Xerox-jarjestelméén tulostettaviksi.

Tamain ohjelman ensisijainen hy6ty on siind, ettd se ei lisdd PostScript-tietoja 1dhetettdvaan tiedostoon.
Sen sijaan TIFF- ja PDF-tiedostot 1dhetetdén tulostusvalmiina tiedostoina. Tdméa nopeuttaa tiedostojen
kisittelyd Xerox-jéarjestelméssa.

Mita tdma luku siséaltaa?

Byoasemavaatimukset. . .. .. ... ... 5-2
TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman asennus . . .. ........... . .. .. ... 5-3
TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman avaus. . .. ...... .. .. ... ... .. ..., 5-3
TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman asennuksen poisto. ... ........ ... ... ... .. .... 5-4
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Tyoasemavaatimukset

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma vaatii toimiakseen seuraavaa:
= Windows 2000

= Windows XP

= Windows Vista

m 4 megatavua vapaata levytilaa
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TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma asennetaan Windows-tydasemaan seuraavien ohjeiden mukaan.

» Asenna ohjelma nain:

1
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Aseta CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma kéynnistyy.

Napsauta Tyokalut ja apuohjelmat.

Napsauta Asenna TIFF-tiedostojen lihetys.

Napsauta asennusohjelman aloitusikkunassa Seuraava.
Lue ohjelmistolisenssi ja napsauta Kylla.

Anna omat ja yrityksesi tiedot. Napsauta Seuraava.
Napsauta sijaintipaikkaa kysyvéassi ikkunassa Seuraava.
Napsauta ohjelmakansion valintaikkunassa Seuraava.

Napsauta Valmis. TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma on valmis kéyttoon.

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman avaus

» Avaa ohjelma ty6asemassa nain:

Valitse tyopoOydaltd Kdynnistd > Ohjelmat > Xerox CentreWare> CentreWare TIFF-tiedostojen
lahetys (Windows 2000) tai Kdynnisti > Kaikki ohjelmat > Xerox CentreWare > CentreWare

TIFF-tiedostojen ldhetys (Windows XP / Server 2003 / Vista).

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman kaytto

Ohje-opastusjdrjestelmé on ensisijainen tiedonldhde TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman kéytdssa. Ohje
avataan Ohje-painikkeilla. Se siséltdd toimintojen kuvauksen ja vaiheittaiset kayttoohjeet.

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus
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TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennuksen poisto

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman asennus poistetaan Windows-tybasemasta seuraavien ohjeiden
mukaan.

» Poista ohjelman asennus niin:
1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kédynnistd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisé4 tai poista sovellus
m  Windows XP ja Server 2003 - Kédynnistd > Ohjauspaneeli > Lisd4 tai poista sovellus

m  Windows Vista - Kéynnistd > Ohjauspaneeli > Ohjelmat > Ohjelmat ja toiminnot > Poista
asennus

Nékyviin tulee ikkuna, jossa voidaan lisdtd, muuttaa ja poistaa sovellusohjelmia.

2 Poista TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma jarjestelméstési ohjelman ohjeiden mukaan.

5-4 TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus



Luku 6

Hairioiden selvittaminen

Ohjelmissa, laitteissa ja verkossa saattaa syntyé erilaisia tulostukseen liittyvid hairigitd. Usein pelkka
sovelluksen, tybaseman tai tulostimen uudelleen kdynnistiminen riittd4 selvittiméan hairion. Tdma luku
késittelee erdité tavallisia ongelmatilanteita ja usein esitettyjd kysymyksié, jotka koskevat Centre Ware-
ajureita seké tulostusta Xerox-jarjestelméadn.

Mité tdmaé luku siséltéa?

m HGirion selVIttGminen. . ... ... ... . 6-2
m  Tavallisia ongelmatilanteita. . ... ........ ... . . . . . 6-3
m  Usein esitettyjd kySymyksidi . ... .. ... 6-6
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Hairion selvittaminen

Jos jokin héirid esiintyy toistuvasti, merkitse muistiin virheviestit ja kerdd muut tiedot, joiden avulla voit
yrittdd maarittdd ongelman. Suosittelemme, ettd toimit seuraavasti:

m  Madritd hairio tarkasti. Milloin, missé ja miten se esiintyy?

m  Yritd saada hdirid syntyméin uudelleen. Voiko hiirion toistaa vai onko kyseessé satunnainen héirio?

m  Kysy, ovatko muut kayttéjdt todenneet saman hiirion, ja pidé kirjaa héirion esiintymiskerroista.

m  Tutki, liittyyko héirioon yhteisié tekijoitd tai olosuhteita. Esiintyyko héirid esimerkiksi vain tietyssi
tulostimessa tai vain méaaratyssa tydasema-verkko-kokoonpanossa?

m  Tutki, onko samantyyppisisté héiridistd annettu ohjeita tuotteen kayttdohjeistossa kuten Lueminut-
tiedostoissa ja Ohjeen héirionselvitysaiheissa.

Jollei hiiriotd saada selvitettyd, soita Xeroxin asiakastukeen. Kerro tukihenkildlle kaikki héiriosta
kerddmasi tiedot.
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Tavallisia ongelmatilanteita

Seuraavassa késitellddn joitakin yleisid sovellusten ja ajurien toimintaan liittyvid kysymyksia.

Adobe Acrobat -tulostus

Kaikissa Adobe Acrobatin versioissa on esiintynyt erilaisia vaaristymié tulostuksessa, kun tulostetaan
PCL-ajurista. Viivoja, merkkivélien vaihteluita ja tietojen hévidmisti on todettu erilaisissa asiakirjoissa.
Acrobat-tiedostojen tulostuksessa suositellaan kéytettaviksi Centre Ware PostScript -ajuria.

Acrobat Reader ja vihkoasemointi

Satunnaisia PostScript-virheitd saattaa esiintyé tulostimessa kaytettdessd PostScript-ajuria ja Acrobat
Reader 7:44 (tai uudempaa versiota) ja valitaan vihkotulostus. Acrobat Readerin kirjasin- ja
resurssikdytdnnon asetukseksi on valittava "Lahetd kutakin sivua varten" (oletusasetus on "Léheté alue
kerrallaan"). T4td muutosta varten seuraa polkua Tiedosto > Tulosta > Lisdasetukset > Kirjasin- ja
resurssikdytinto. Muutettuasi asetukseksi Laheté kutakin sivua varten, 1dhetd ty6 uudelleen tulostimeen.

Vihkotulostus tai usean sivun tulostus samalle arkille

Kaikki sovellukset eivit tue vihkotulostusta tai usean sivun tulostusta samalle arkille.

m  Microsoft Word: Vihkotulostus ja usean sivun tulostus samalle arkille eivit toimi
yhdistdmistoiminnon kanssa.

m  Vihko- tai Sivuja arkille -asetukset on ehké palautettava ennen asiakirjojen tallentamista. Jotkin
sovellukset, kuten Microsoft Word 97, tallentavat skaalausprosentin tiedoston tallennuksen
yhteydessi. Kun tiedosto myohemmin avataan uudelleen, teksti ja grafiikka saatetaan tulostaa
pienennettyind, ellei ennen tulostusta muisteta palauttaa Sivuja arkille -asetuksia ajurin Asemointi
ja vesileima -vélilehdeltd. On yleensé parasta palauttaa téksi asetukseksi 1 sivu jo ennen tiedoston
tallentamista ja sulkemista.

m  Vihkotulostus ja monen sivun tulostus samalle arkille eivét ehké toimi kunnolla Corel Draw’n
versiossa 8.

m  Kéytd PCL-rasteritilaa suurille tiedostoille, jos vihko tai monta sivua arkille eivit tulostu oikein
vektoritilassa.

Euron merkki

Xerox Euro -fontit luotiin tukemaan euro-rahayksikén merkin tulostamista niiden fonttien yhteydessa,
jotka eivit vield sisdlld titd merkkid. Xerox Euro -fonttiperhe siséltdd euron merkin monen eri tyylisend
ja vahvuisena, sekéd standardin mukaisena numeerisena merkkini ettd alkuperdistd fonttia enemmaén
muistuttavana graafisena merkkind. Kun euron merkki halutaan kirjoittaa, fontiksi valitaan Xerox Euro
ja sitten ndpataan tiettyd nappdintd, jonka maardd muussa tekstissi kaytettdva fontti ja tyyli. (Tarkemmat
ohjeet saa Xerox Euro Font Data Sheet -ohjeesta, joka 10ytyy alla olevasta verkko-osoitteesta.)

m  Xerox Euro Fonts -fontit ovat CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD-levylla kansiossa
...\Windows\Fonts.

m Lisitietoja ja asennusohjeet ovat saatavissa verkko-osoitteesta www.xerox.com.

HuoM. Windows 2000 -kayttajat voivat hankkia ilmaisen paivitysohjelman, joka mahdollistaa euron
merkin kirjoittamisen ja nayttdmisen sovelluksissa, joissa euro-toiminto on kaytossa.
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m  Jos tulostimen fontit eivét sisdlld euron merkkid, sen tilalle tulostetaan "ruutu". Ongelman voi
ratkaista lahettdmalld Euro-fontit tulostimeen bittikarttakuvina.

m  CentreWare PCL -ajurit: Valitse Laheté aina tulostimeen, kun haluat tulostaa euron merkin. Jos
euron tulostuksessa on ongelmia, valitse Liheti grafiikkana.

PDF-tulostus

Isoa PDF-tiedostoa tulostettaessa voi kdyda niin, ettd vain tulostusrajavirheesti varoittavat sivut tai
erotinsivu tulostetaan. Jos ndin tapahtuu, tulosta PDF-tiedosto kayttdméalld PostScript-ajuria tai
LPR:4a.

Microsoft-sovellukset

Excel

m  Vaihtaaksesi tyon tyyppid yksittéistd asiakirjaa varten sinun on asetettava tyon tyyppi Excelin Sivun
asetukset -valintaikkunasta. Tyon tyypin muutos yksittdisessé asiakirjassa ei tule voimaan, jos ajuri
on avattu Tulostimet-kansiosta.

m  Excel kisittelee yhdesta asiakirjasta tehtyjd tulostesarjoja useana tyona, ei useina saman asiakirjan
kopioina. Tama voi heikentdd lopputulosta ja estdd esimerkiksi vedostulostuksen kaltaisten
toimintojen kdyton, koska niissd on nimenomaan kyse saman asiakirjan useista kopioista. Poista
Excelissi lajittelu kdytdstd. Niin ajurin asetukset suorittavat lajittelun oikein.

m  Excelilld voi olla ajoittaisia vaikeuksia sellaisten asiakirjojen kanssa, jotka siséltivit sekd pysty- ettd
vaakasuuntaisia kuvia. Ongelma saattaa korjautua, kun ensin valitaan jokin toinen ajuri ja sitten
valitaan alkuperdinen ajuri uudelleen.

PowerPoint

PowerPointin toiminto, jolla optimoidaan mustavalkoinen tulostus, ei tuota toivottua tulosta, kun
CentreWaren PCL-ajurista on valittu Rasteri-tulostusmuoto. Ald valitse Mustavalkoinen-asetusta
rasteritulostuksessa.

FrameMaker ei tue vedostulostusta

Jotkin sovellukset luovat sellaisen tulostustiedoston, ettd se soveltuu sivutulostimiin, mutta ei
WorkCentre Pron ja WorkCentren kaltaisiin asiakirjatulostimiin. Kun vedosty0 lédhetetdén tillaisessa
muodossa, sekd WorkCentre Pro ettd WorkCentre tulostavat siitd ensimmaisen kopion, mutta loput
kopiot hdvitetddn. Mitdén ratkaisua tdhédn ongelmaan ei tiedeta.

Vesileimat

Vesileiman esikatselukuva ei ehkéd aina anna tdsmaélleen oikeaa kuvaa siitd, miltd vesileima néyttaa
tulosteessa. Tdhén on yleensi syyni tietokoneen niyton ja tulostimen fonttien ja tarkkuuden eroavuudet.
Eroavuutta voidaan vdhentdd kayttdmélla TrueType-vastaavia fontteja tulostimen omien fonttien
asemesta.

Joitakin sovelluksia kéytettdessd PCL-ajuri saattaa tulostaa vesileiman etualalle, vaikka ajurista on
valittu tulostus taustalle. Tama johtuu niista erilaisista tavoista, joita sovellukset kayttavat ldhettdessadan
tietoja tulostimeen.
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WordPerfect

WordPerfect 8.x: Jos useiden kerralla tulostettavien sarjojen nidonnassa erillisiksi nipuiksi on
ongelmia, asenna WordPerfectin korjauspakkaus, joka on saatavissa osoitteesta www.corel.com.

Vedostulostus ei toimi WordPerfect 8.x:n Windows-versiossa.

Seuraavia paperikokoja ei voi kdyttdd WordPerfect 8.x:n Windows-versiossa: B4 JIS, B4 ISO, B6 ja
A6.

WordPerfect 7, 8 ja 9: Néistd sovelluksista tehty kokosuhdeasetus ohittaa CentreWare-ajurin
kokosuhdeasetukset. Valitse siis haluttu kokosuhde sovelluksesta, ei ajurista.

Kaytettdessd WordPerfect 6.1:td Playbill-fontti ei ehka toimi oikein, kun valitaan Kéyta tulostimen
fontteja. TAma johtuu siitd, ettd tulostin ei tue kyseistd fonttia.
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Usein esitettyja kysymyksia
m  Mista saan tulostinajurit?

Tulostinajurit ovat saatavissa CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD-levyltd tai Xeroxin
verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com. Katso CentreWare-ajurien hankkiminen sivulla 1-4.

m  Mistd tiedan, minka ajurin tarvitsen?
Seuraavat tiedot tarvitaan oikeaa ajuria valittaessa:
m  Xerox-jarjestelmén malli, esim. WorkCentre 7232
m  Kiyttojarjestelmd, esimerkiksi Windows XP

m  Ajurin tyyppi, esimerkiksi PostScript tai PCL.
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Luku 7

Tulostinajurien pikaohjeet

Tassd luvussa on tulostinajurien pikaohjeet. Nama ohjeet ovat tulostettavissa erikseen. Ne on tarkoitettu
tulostettaviksi kaksipuolisina.

Mita tdma luku siséaltaa?

n  Toimintotietoutta—pikaohje, joka sisdltdd tietoa tietyistd tulostustoiminnoista kuten
vesileimoista, vihkoasemoinnista ja nidonnasta.

n  Tulostinajurin toiminnot—kaksi pikaohjetta (PostScript ja PCL), joiden avulla l6ydiit nopeasti
ajurista ne monet toiminnot, joita voit kdyttdd asiakirjojen tulostamiseen.
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Toimintotietoutta > workcentre7232/7242

Vedos
> Paperi ja tulostus -vélilehti

Tulostaa tydsta yhden
vedoskappaleen ja pitaa
sitten tyota
tulostusjonossa, kunnes
loppujen kopioiden
tulostus kdynnistetaan

tulostimen ohjaustaulusta.

Suojattu tulostus
> Paperi ja tulostus -vélilehti > Tyén
tyyppi

Tyo6ta pidetadn Xerox-

jarjestelman

tulostusjonossa, kunnes

haluat tulostaa sen.

Valitse ensin Tydn tyyppi
-luettelosta Suojattu tulostus. Napsauta
sitten Asetukset...-painiketta. Kirjoita
suojaustunnus valintaikkunaan. Valitse
haluamasi muut tulostusasetukset
ajurista ja l&heta tyo tulostimeen. Tyo
tulostetaan vasta, kun annat
suojaustunnuksen Xerox-jarjestelman
ohjaustaulusta.

Tallennetut asetukset
> Kaikkien vélilehtien alareunassa

=

Tulostusty6ta varten
valitut asetukset voidaan
joissakin Xerox-ajureissa
tallentaa napsauttamalla
Tallenna... kohdassa
Tallennetut asetukset.

Kun tarvitset samoja asetuksia
uudelleen, napsauta Tallennetut
asetukset -kohdassa Lataa... ja valitse
Tydn asetukset -luettelosta kyseisille
asetuksille antamasi nimi. Tulostimen
ajuri paivitetaan tallentamillasi
asetuksilla ja voit jatkaa tulostusta.

Tulostimen asetukset

2000 / XP / Server 2003 / Vista

PIX

Tulostin
Himi: forkCentre 7242 Ominaizuudet...
Tila: Walmis
T i: —— 1
BIJPD.I.J HETOY (B a lostus [ Asemaintija vesieima | Kuvan asetukset | Lissasetuksst|
Missd:  LPT1: i : ;
) 1 Tydn tyyppi: = I% Puolisuus:
F.ommentti = --' Filaaliis = | 1-puolinen v|
Beed Paperi: AR
R &4 [210 % 297 mm) -
X A alkoinen I | Ei .v_|
EDkD- &4 -Tulostimen oletustyyppi Tul
Lahde:  [Olen Lvai ]
Luovutuspaikka:
|Aut0m. walinta :V.|
ANBON =)l I et skt
( sttt | ol [Pirin letukcet &)
XE ROX Ok ] [ Peruuta ] Kapts

Huomaa, etta tdma ajurin kuva on vain esimerkki. Ajurin asetukset ja
ajurissa kaytetty grafiikka vaihtelevat hieman kayttojarjestelman ja
Xerox-jarjestelman mukaan.

Tulostinajurin
toiminnot tekevat tyon puolestasi.

Vihkoasemointi
> Asemointi ja vesileima -vélilehti

Vihkotoiminnolla voidaan
tulostaa asiakirjat vihkon
muotoon.
Vihkotulostuksessa kaksi
sivua tulostetaan paperin
molemmille puolille. Sivut jérjestetaan
tulostearkeille niin, etta taitetussa
vihkossa ne ovat oikeassa
jarjestyksessa. Xerox-jarjestelma voi
nitoa ja taittaa vihkot automaattisesti,
mikali koneeseen on asennettu nama
toiminnot sisaltava viimeistelylaite.

Faksi

> Paperi ja tulostus -vélilehti > Tydn

tyyppi

Kun sovelluksesta valitaan
Tiedosto > Tulosta,
asiakirja voidaan lahettaa
faksina. Xerox-jarjestelma
valittda tydasemalta
lahetetyn faksin
vastaanottajalle.



Nidonta
> Paperi ja tulostus -vélilehti > Nidonta

Tulosteet voidaan nitoa
yhdella tai useammalla
nitomanastalla sen
mukaan, mika
paperikoko/-tyyppi on
valittu ja minkalainen
viimeistelylaite
koneeseen on
asennettu.

1 nitomanasta - yksi

[ = nitomanasta sijoitetaan
|| A | pysty-tai

vaakasuuntaisten
arkkien vasempaan
ylakulmaan.

2 nitomanastaa -

3 —— molemmat nitomanastat
[J‘!i - sijoitetaan samaan

reunaan.

Kalvojen valiarkit
> Paperi ja tulostus -vélilehti > Paperi

Talla toiminnolla
piirtoheitinkalvojen valiin
voidaan tulostaa valiarkit.
Tee valiarkkivalinnat
valitsemalla Valitse paperi
ja Kannet ja
lisdasetukset....

Peilikuva
> Kuvan asetukset -vélilehti

Peilikuvan valitseminen

kaantaa alkuperaista
~ kuvaa 180 astetta
vasemmalta oikealle.

Tulos on sama kuin
katselisi piirtoheitinkalvolle tulostettua
kuvaa kalvon takaa (vain PostScript).

Ajastettu tulostus
> Paperi ja tulostus -vélilehti > Ajastettu
tulostus

Ty6 voidaan asettaa

tulostumaan vasta tiettyyn
J‘_i aikaan. Tyota pidetaan
- tulostusjonossa
maaritettyyn aikaan asti,

jolloin tulostus kaynnistyy. Tulostusta
voidaan mydéhentaa 24 tunnilla.

Tilikirjaus
> Konfigurointi-vélilehti

CentreWare Tilikirjaus
antaa mahdollisuuden
m seurata Xerox-jarjestelman
kayttoa kayttaja- ja
tilitunnuskohtaisesti.
Jarjestelma keraa ja tallentaa tiedot, kun
tyotlahetetaan, jolloin kustannusten
seurannasta ja raportoinnista tulee
olennainen osatulostusta. (Xerox-

verkkotilikirjaus on kaytettavissa vain
joissakin WorkCentre-malleissa.)

Puolisuus
> Paperi ja tulostus -vélilehti

Talla toiminnolla valitaan joko 1- tai 2-
puolinen tulostus. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:

1-puolinen - tulostaa vain

arkin toiselle puolelle.

2-puolinen - tulostaa arkin
W @ molemmille puolille. Kun
halutaan katsoa toista

sivua, arkkia kdannetaan
pitkasta reunasta.

2-puolinen (lyhyt reuna) -
W W tulostaa arkin molemmille
puolille. Kun halutaan
katsoa toista sivua,
arkkia kdannetaan
lyhyesta reunasta.

Sovita uuteen paperikokoon
> Asemointi ja vesileima -vélilehti

Talla toiminnolla asiakirjan
sivu voidaan sovittaa eri

E—}% paperikokoon niin, etté
alkuperainen ulkoasu ja
muotoilu sailyvat.

Erotinsivu
> | isdasetukset-vélilehti > Paperi ja
tulostus

Tulostustydn yhteydessa

tulostettavasta lisasivusta
kaytetaan nimea
' erotinsivu. Erotinsivulla on

yleensa Xerox-laitteen nimi
ja kayttajan nimi. Erotinsivut erottavat eri
kayttajien samaan tulostimeen
lahettamat tyot toisistaan.

Tallenna postilokeroon
>Paperi ja tulostus -Vélilehti > Tybn
tyyppi

Tallenna postilokeroon
-toiminnolla voidaan
E tallentaa tyd kiintolevylle
niin, etta se voidaan
tulostaa aina tarvittaessa.
Tulostus voidaan kaynnistaa joko
tulostimen ohjaustaulusta tai
CentreWare Internet-palveluista. Kun
tdma valitaan tyon tyypiksi, Tallenna
postilokeroon -ikkuna tulee nakyviin ja
tydlle voidaan antaa nimi ja haluttaessa
tulostaa ja tallentaa se.

Vesileima
> Asemointi ja vesileima -vélilehti

Asiakirjan ensimmaiselle
tai jokaiselle sivulle

,&é’"" voidaan tulostaa vesileima.

Luotuja vesileimoja

voidaan kayttaa missa

tahansa asiakirjassa.

Jotkin Xerox-ajurit tukevat
bittikarttavesileimoja. Bittikartta voidaan
valita, skaalata ja sijoittaa asiakirjaan
vesileimaksi.

Sivujen asemointi (monta
sivua arkille)

> Asemointi ja vesileima -vélilehti >
Sivuja arkille

Yhdelle arkille voidaan
tulostaa monta asiakirjan
sivua. Valittavana on 2, 4,
6, 9 tai 16 sivua.



Jals Ly = = ] Gaded Fenbeny
| ervir— ¥ = 1 st
[
} : UPLD Haphey
L e e
B Ut Ui it

Tulostinajuri?

Mika on tulostinajuri? > >

XEROX.

Mika on tulostinajuri?

Tulostinajuri on tietokoneessa oleva ohjelma, joka ohjaa tulostinta.
Kun ty6 tulostetaan, tulostinajuri muuntaa sen sisallon tulostimen
ymmartadmiksi komennoiksi. Tallaisia ovat esimerkiksi sivun koko,
tekstin ja grafiikan asettelu, reunukset, yla- ja alatunnisteet.

Missa tulostinajuri sijaitsee tietokoneella?

CentreWare-tulostinajurit on asennettava tietokoneelle. Nama ajurit
toimitetaan CD-levylla WorkCentre-koneen mukana. Paivitettyja
ajureita voidaan myds kopioida Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta
www.xerox.com. Kun ajuri on asennettu, se I6ytyy tietokoneen
Tulostimet-kansiosta.

Milloin tulostinajuria kaytetaan?

Tulostinajuria kaytetdan, kun asiakirja Iahetetaan tulostettavaksi, seka
aina, kun tulostimen oletusasetuksia halutaan muuttaa.

Miksi ajurin asetuksia tulisi muuttaa?

Kun tulostinajuri on asennettu, tulostuksessa voidaan kayttaa sen
oletusasetuksia. Muuttamalla ajurin asetuksia voidaan kuitenkin
paremmin vaikuttaa tyén ulkondkoon ja tulostukseen. Tulostinajurista
voidaan kdantaa kuvan suuntaa, valita kaksipuolinen tulostus, lisata
tulosteisiin vesileima, pienentaa taisuurentaa kuvaa ja paljon muuta.
Seuraavalla sivulla luetellaan tulostustoiminnot ja kerrotaan, misté ne
18ytyvét tulostinajurista.

Miten muutetaan ajurin asetuksia?

Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta. Tulosta-valintaikkuna
avautuu. Valitse tulostin luettelosta. Valitse Ominaisuudet, jolloin esille
tulee tulostinajurin valintaikkuna. Tassa valintaikkunassa tehtyja
muutoksia sovelletaan vain auki olevaan asiakirjaan ja sovellukseen,
ja ne ovat siis tilapaisia.

Ajurin asetuksia voidaan muuttaa myos koskemaan kaikkia
tulostustoita. Valitse kayttojarjestelmasi mukainen polku:

» Windows 2000 - Kdynnisté > Asetukset > Tulostimet

» Windows XP - Kdynnistd > Tulostimet ja faksit

» Windows Vista - Kéynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja &&net

> Tulostimet

Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Tulostusmaaritykset. Tulostinajurin valintaikkuna tulee esiin. Tassa
ikkunassa tehdyista asetusvalinnoista tulee oletusasetuksia.
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Saat lisatietoja tulostinajurin toiminnoista napsauttamalla Ohje-painiketta.
Huomaa, etta ajurin kayttolittyman kuvat ovat vain esimerkkeja. Tausta vaihtelee jonkin

verran sen mukaan, onko ymparistona Windows 2000, XP, Server 2003 tai Vista.

1 | Paperi ja tulostus
-valilehti
Tyon tyyppi
» Normaali / suojattu /
vedos / ajastettu /
tallenna postilokeroon /
faksi
Paperi
* Muu koko / muu tyyppi /
muu vari
* Valitse alustan mukaan
* Paperin
lisdasetukset
» Autom. skaalaus
+ Kalvojen valiarkit
» Kannet
Puolisuus
Nidonta
Tulostusvari
Luovutuspaikka

2 | Asemointi ja

vesileima -valilehti

Asemointi
+ Sivuja arkille
* Vihkoasemointi
» Asemointiasetukset
» Suunta
* 2-puolinen
* Sivun aariviivat
Vesileima
* Uusi / Muokkaa / Poista
* Vedos / Salainen / Kopio
Vesileiman asetukset
* Tulosta taustalle
* Yhdista
* Tulosta etualalle
* Tulosta kaikille sivuille
* Tulosta vain 1. sivulle

)ws 2000 / XP / Server 2003 / Vista

Kuvan asetukset
-valilehti

Tummuus
Varinsaasto
Kuvalaatu

* Nopea

» Korkea laatu
RGB-lahdevari
CMYK-lahdevari
Varinkorjaus
Reunukset

* Tavallinen

* Ei mitdan
Kaanteiskuva

* Peilikuva

Lisaasetukset-
valilehti

Paperi ja tulostus

* Kopioita

* Lajittelu

* Erotinsivu

* Pyyda limitysta

+ Syo6ttéreuna
ohisyéttoalustalla

Kuvan asetukset

* Pyoritad kuvaa 180 astetta

+» Sovelluksen kokosuhde
(Expert)
* PostScript-ohitus
*» Vedoslaatu
Vihkoasemointi
* Vihkon sivujarjestys
Ajurin oletukset

Kaikki valilehdet
Tila

Lisaa tilatietoja
Tallennetut asetukset

PostScript-tulostinajuri

Tulostinajurin
avaaminen:

1. Valitse sovelluksesta
Tiedosto > Tulosta.

2. Valitse Ominaisuudet.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Tassa valintaikkunassa
tehtyja muutoksia
sovelletaan vain auki
olevaan asiakirjaan ja
sovellukseen ja ne ovat
siis tilapaisia.

—tai—

1. Valitse Kaynnista >
Asetukset > Tulostimet ja
faksit.

2. Napsauta tulostimen
kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja
valitse
Tulostusmaaritykset.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Tassa ikkunassa
tehdyista
asetusvalinnoista tulee
oletusasetuksia.
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Tulostinajuri?

Mika on tulostinajuri? > >

XEROX.

Mika on tulostinajuri?

Tulostinajuri on tietokoneessa oleva ohjelma, joka ohjaa tulostinta.
Kun ty6 tulostetaan, tulostinajuri muuntaa sen sisallon tulostimen
ymmartadmiksi komennoiksi. Tallaisia ovat esimerkiksi sivun koko,
tekstin ja grafiikan asettelu, reunukset, yla- ja alatunnisteet.

Missa tulostinajuri sijaitsee tietokoneella?

CentreWare-tulostinajurit on asennettava tietokoneelle. Nama ajurit
toimitetaan CD-levylla WorkCentre-koneen mukana. Paivitettyja
ajureita voidaan myds kopioida Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta
www.xerox.com. Kun ajuri on asennettu, se I6ytyy tietokoneen
Tulostimet-kansiosta.

Milloin tulostinajuria kaytetaan?

Tulostinajuria kaytetdan, kun asiakirja Iahetetaan tulostettavaksi, seka
aina, kun tulostimen oletusasetuksia halutaan muuttaa.

Miksi ajurin asetuksia tulisi muuttaa?

Kun tulostinajuri on asennettu, tulostuksessa voidaan kayttaa sen
oletusasetuksia. Muuttamalla ajurin asetuksia voidaan kuitenkin
paremmin vaikuttaa tyén ulkondkoon ja tulostukseen. Tulostinajurista
voidaan kdantaa kuvan suuntaa, valita kaksipuolinen tulostus, lisata
tulosteisiin vesileima, pienentaa taisuurentaa kuvaa ja paljon muuta.
Seuraavalla sivulla luetellaan tulostustoiminnot ja kerrotaan, misté ne
18ytyvét tulostinajurista.

Miten muutetaan ajurin asetuksia?

Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta. Tulosta-valintaikkuna
avautuu. Valitse tulostin luettelosta. Valitse Ominaisuudet, jolloin esille
tulee tulostinajurin valintaikkuna. Tassa valintaikkunassa tehtyja
muutoksia sovelletaan vain auki olevaan asiakirjaan ja sovellukseen,
ja ne ovat siis tilapaisia.

Ajurin asetuksia voidaan muuttaa myos koskemaan kaikkia
tulostustoita. Valitse kayttojarjestelmasi mukainen polku:

» Windows 2000 - Kdynnisté > Asetukset > Tulostimet

» Windows XP - Kdynnistd > Tulostimet ja faksit

» Windows Vista - Kéynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja &&net

> Tulostimet

Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Tulostusmaaritykset. Tulostinajurin valintaikkuna tulee esiin. Tassa
ikkunassa tehdyista asetusvalinnoista tulee oletusasetuksia.
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Saat lisatietoja tulostinajurin toiminnoista napsauttamalla Ohje-painiketta.
Huomaa, etta ajurin kayttolittyman kuvat ovat vain esimerkkeja. Tausta vaihtelee jonkin

verran sen mukaan, onko ymparistona Windows 2000, XP, Server 2003 tai Vista.

1 | Paperi ja tulostus

-valilehti
Tyon tyyppi
» Normaali / suojattu /
vedos / ajastettu /
tallenna postilokeroon /
faksi
Paperi
* Muu koko / muu tyyppi /
muu vari
* Valitse alustan mukaan
* Paperin
lisdasetukset
» Autom. skaalaus
+ Kalvojen valiarkit
» Kannet
Puolisuus
Nidonta
Tulostusvari
Luovutuspaikka

Asemointi ja
vesileima -valilehti

Asemointi
« Sivuja arkille
* Vihkoasemointi
» Asemointiasetukset
* Suunta
* 2-puolinen
* Sivun aariviivat
Vesileima
* Uusi / Muokkaa / Poista

* Vedos / Salainen / Kopio

Vesileima-asetukset
* Tulosta taustalle
* Yhdista
 Tulosta etualalle
* Tulosta kaikille sivuille
* Tulosta vain 1. sivulle

pws 2000 / XP / Server 2003 / Vista

PCL 5c- / 6¢-tulostinajuri

3 | Kuvan asetukset

-valilehti

Varinsaasto
Tummuus

Kuvalaatu

* Nopea

» Korkea laatu
Tulostusvarinkorjaus

Lisaasetukset-
valilehti

Paperi ja tulostus

» Kopioita

* Lajittelu

« Erotinsivu

* Pyyda limitysta

+ Syéttéreuna
ohisyéttdalustalla

Kuvan asetukset

» Sovelluksen kokosuhde
(Expert)

Kaikki valilehdet
Tila

Lisaa tilatietoja
Tallennetut asetukset

Tulostinajurin
avaaminen:

1. Valitse sovelluksesta
Tiedosto > Tulosta.

2. Valitse Ominaisuudet.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Tassa valintaikkunassa
tehtyja muutoksia
sovelletaan vain auki
olevaan asiakirjaan ja
sovellukseen ja ne ovat
siis tilapaisia.

—tai—

1. Valitse Kaynnista >
Asetukset > Tulostimet ja
faksit.

2. Napsauta tulostimen
kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja
valitse
Tulostusmaaritykset.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Tassa ikkunassa
tehdyista
asetusvalinnoista tulee
oletusasetuksia.
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