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Luku 1

CentreWare-tulostinajurit Windows-ymparistoon

Centre Ware-ohjelmisto tuo Xerox-jarjestelmien tehon suoraan tydpdydélle. Interaktiiviset Centre Ware-
ajurit tekevat tulostuksen ja faksauksen tyopoydalta helpoksi ja ymmarrettavaksi.

Taman oppaan avulla jarjestelméinvalvojat voivat asentaa ja konfiguroida Centreware-ajurit ja kayttéjat
voivat hyodyntdd Xerox-jarjestelménsa tulostustoimintoja ja siten lisdta tuottavuuttaan.

Mité tdmaé luku siséltéa?

Mitd tassa versiosSa ON? ... ... ... 1-2
Yleisselostus tulostin- ja faksiajureista .. ........ .. .. .. .. . . . . i 1-3
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Mita tassa versiossa on?

WorkCentre-tulostimien CentreWare 7.2 -ajurit tukevat seuraavia uusia toimintoja
ja/tai laitteita.

m  PostScript- ja PCL-ajurit seuraaville malleille:
o WorkCentre 7328
o WorkCentre 7335
o WorkCentre 7345

m  Uusi kdyttoliittyméa

m  Rei'itysvaihtoehdot: 2/4 ja 3 reikéa

m  Tallenna postilokeroon -toiminto

m  Viimeistely (joissakin malleissa lisdominaisuus). Viimeistelytoimintoja voivat olla: nidonta, rei'itys,
taitto, vihkotulostus ja limitys. Toiminnot vaihtelevat viimeistelylaitteen mukaan.

m  Pikaohjeissa Toimintotietoutta ja Tulostinajurin toiminnot kuvataan tiettyja tulostustoimintoja ja
neuvotaan, mistd ne 16ytyvét tulostinajureista.

m  Kaksisuuntainen tiedonsiirto, joka paivittdd automaattisesti ajuriin tulostimen kokoonpanotiedot,
ilmoittaa jarjestelmén ja kdynnissi olevien toiden tilasta sekd kokoaa tyolokin 25 viimeisesta
tulostustyosta.
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Yleisselostus tulostin- ja faksiajureista

Tulostinajuri on ohjelma, joka mahdollistaa jossakin sovelluksessa (tekstinkasittely, taulukkolaskenta,
grafiikka) tehdyn asiakirjan ldhettdmisen johonkin tiettyyn tulostimeen. Eri tulostimet vaativat erilaiset
tulostuskomennot, koska niissé on erilaisia toimintoja. Sen vuoksi eri tulostimilla pitdd olla omat
ajurinsa, jotta ne toimisivat oikein.

CentreWare-ajurit mahdollistavat tulostustyon ldhettdmisen tydasemasta verkkoon liitettyyn Xerox-
jarjestelmédn. Ajurit sisdltdvat erilaisia toimintoja, joiden avulla ty6t voidaan tulostaa halutulla tavalla.

Jotkin ajurit tukevat myos faksausta. Faksiominaisuus vaihtelee eri Xerox-jarjestelmien vélilld. Kaikki
Xerox-jarjestelmét eivit tue sekd verkkotulostusta etti faksausta tydasemalta. Lisétietoja on
asianomaisissa kayttdoppaissa. Muiden valmistajien verkkofaksiohjelmia voidaan kayttdd joissakin
malleissa.

CentreWare-tulostinajurien tyypit

CentreWare-ajureista on saatavissa oma versio PostScript-, PCL5c- ja PCL6c-tulostuskielid varten.

PostScript

PostScript-tulostus antaa PCL-tulostukseen verrattuna enemméin mahdollisuuksia skaalata ja késitelld
kuvia, ja se tulostaagrafiikan tarkemmin. PostScript siséltdd my0s erilaisia vaihtoehtoja
virheenkdsittelyyn ja fonttien korvaukseen.

PCL

PCL (Printer Command Language) -tulostus on yleensé yksinkertaisempaa, koska siind on kéytettidvissa
vihemmén toimintoja kuin PostScript-tulostuksessa. Se on kuitenkin useimmiten nopeampaa.
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CentreWare-ajurien hankkiminen

CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levy

Xerox-jarjestelmén ajurien .inf-asennustiedostot toimitetaan CentreWare Tulostin- ja faksiajurien
CD-levylla.

HuowM. Ajurien saatavuus saattaa vaihdella tulostinmallin tai kayttéjarjestelman mukaan.

Paivityksiéa ja lisdtietoja on saatavissa Xeroxin verkkosivuilta.

Kopiointi verkkosivuilta

CentreWare-ajurit voidaan kopioida Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com. Sieltd 16ytyvét
my0s kaikkien Xerox-jarjestelmien ajurien asennustiedostot.

Katso lisdtietoja ajurien kopioimisesta tydvaiheesta 1, sivu 2-4.

Xerox-jarjestelman PPD-tiedostot

PPD-tiedosto (PostScript Printer Description) on luettava tekstitiedosto, jota voidaan kayttaa
tulostusasetusten madrittdmiseen PostScriptii tulkitsevissa tulostinajureissa.

Xeroxilta on saatavissa PostScript PPD -tiedostot yleisid Windows 2000:n, XP:n, Server 2003:n ja
Vistan PostScript-ajureita varten. Ndméa PPD-tiedostot saa CentreWare-CD-levylté tai Xeroxin
verkkosivuilta.
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CentreWare-sovellusohjelmat

Seuraavat ohjelmat toimitetaan CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levylla:
m  Xerox-tulostinajurin asennus

m  TIFF-tiedostojen ldhetys

m  Xerox Fontinhallinta

Xerox-tulostinajurin asennus

Tété ohjelmaa kéyttdmallé ajurit asennetaan suoraan tydasemaan tai verkkopalvelimeen.

HuoM. Asennukseen saatetaan tarvita valvojan oikeudet.

TIFF-tiedostojen lahetys

Télld ohjelmalla voidaan ldhettdd TIFF (Tagged Image File Format) -tiedostoja suoraan Xerox-
jérjestelmaéén tulostettaviksi. TIFF-tiedostot tulostuvat ndin nopeammin.

Huowm. Xerox-jarjestelmassa on oltava TIFF-tulkki, jotta TIFF-tiedostojen Iahetysohjelmaa voisi
kayttaa.

Katso TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman asennus sivulla 5-1.

Xerox Fontinhallinta

Fontinhallintaohjelmalla hallitaan fontteja ja tulostinluetteloita. Fontteja voidaan tarkastella, tulostaa ja
ladata tulostimiin tai vied4 ladattuja (ei tulostimen omia) fontteja tiedostoon. Lisdksi voidaan ylldpitda
tulostinluetteloita, joiden avulla fontteja voidaan lisété ja poistaa useista tulostimista samalla kertaa.

Katso Fontinhallinta-apuohjelman asennus sivulla 4-2.
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Tulostin- ja faksiajurien kayttoohjeisto

Centre Ware-tulostinajurit siséltdvét seuraavan ohjeiston, jonka avulla paéstidn kayton alkuun nopeasti ja
helposti.

CentreWare Tulostinajurien opas (Windows-ymparistoon) (tama opas)

Tédmai opas on tarkoitettu kéyttéjille, jotka asentavat ja konfiguroivat Centre Ware-ajurit, samoin kuin
kayttdjille, jotka haluavat tietdd enemmain ajureista ja niiden asennuksesta.

Opas on elektronisessa muodossa (PDF) CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levylla. Voit kopioida
ilmaisen Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta www.adobe.com.

Ohje

Ohje-ohjelma on ensisijainen tiedonlédhde ajurien kadytossd. Ohje avataan ajurin Ohje-painikkeilla.
Se sisdltdd toimintojen kuvauksen, vaiheittaiset kdyttoohjeet, Xerox-jarjestelmain tiedot ja
tukitiedot.

Tulostinajurien pikaohjeet

Téassd oppaassa on myo0s tulostinajurien pikaohjeet.

m  Tulostinajurin toiminnot - kaksi pikaohjetta (PostScript ja PCL), joiden avulla 16ydét
nopeasti ajurista ne monet toiminnot, joita voit kdyttda asiakirjojen tulostamiseen.

m  Toimintotietoutta - pikaohje, joka siséltii tietoa tietyistd tulostustoiminnoista kuten
vesileimoista, vihkoasemoinnista ja nidonnasta.

Xerox Skannaus tyopoydalle -kayttoopas (Windows)

Tama opas sisiltdd WIA- ja TWAIN-ajureiden asennus- ja konfigurointiohjeet seka tietoja kuvien
noutamisesta Xerox-skannausapuohjelmalla.

Xerox Skannaus tyopoydille -kayttoopas on CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD-levyn
Documentation-kansiossa.
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Tuki

Tukea CentreWare-tulostinajureille saa seké Internetistd ettd puhelimitse.

Internet-tuki

Xeroxin verkkosivuilla (www.xerox.com) on tuotteiden tukitietoja ja esittelyja, paivityksid ja linkkeja
tuotteiden omille sivuille. Tulostinajureita ja PPD-tiedostoja voi myos ladata valitsemalla Ajurit & tuki.

Puhelintuki

Jos tarvitset lisdd opastusta, ota yhteys Xeroxin asiakastukeen. Varaudu antamaan Xerox-jirjestelman
sarjanumero.

Xerox-jarjestelmédn sarjanumero

Ota yhteytta alla olevaan Xeroxin asiakastuen puhelinnumeroon. Jos oman maasi puhelinnumeroa ei ole
luettelossa, se ilmoitetaan Xerox-jarjestelmén asennuksen yhteydessa. Kirjoita puhelinnumero alla
varattuun tilaan.

Asiakastuen puhelinnumerot:

USA 800-821-2797
USA (TTY) 800-855-2880

KANADA 800-939-3769 (800-93-XEROX)
MUU
Lisévihjeita

Lisdvihjeitd ja teknisid tietoja tulostinajureista on saatavissa Xeroxin verkkosivuilta. Valitse Tuki &
ajurit, valitse tuotteesi ja napsauta Kéyttoohjeisto-linkkid. Ohjeistossa annetaan tarkkoja teknisia
tietoja, jotka auttavat Xerox-jarjestelmien kiytossi ja konfiguroinnissa.
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Luku 2

CentreWaren Windows-ajurien asennus

Centre Ware-ajurit tukevat Xerox-jérjestelmien erikoistoimintoja ja mahdollistavat nopean ja tehokkaan
tulostuksen omalta tyopoydaltd. Tdssd luvussa on asennusohjeet kaikkia nykyisid Windows-ympaéristoja
varten.

Mité tdmaé luku siséltéa?

m Vaatimukset. . .. ... 2-2
m  Ajurien asennus Windows-verkkoihin ... ... .. .. ... . .. ... 2-3
B SUOFA ASENAUS . . . ..o 2-4
m  Huomioitavaa yritystekniikoiden suhteen .. ....... ... .. .. .. . . . . . .. .. .. ... 2-7
m Os0ita ja tulosta -ASENNUS . . . ... ... i 2-9
m  Ajurien asentaminen muihin verkkoihin. . . ... ... ... ... 2-9
m Ajurien konfigurointi . ... ... 2-10
m  Lisdlaitteiden mddrittiminen tyéasemalla. . ... ... ... ... . .. .. . . .. .. . .. 2-10
n  Tietoja kaksisuuntaisista ajureista . ... ........ ... ... 2-14
B Ajurien asennukSen POiStO . . ... ... ... 2-16
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Vaatimukset

Ajurit

Xerox-tulostinajurit vaativat:

Enintéén 32 Mt vapaata kiintolevytilaa CentreWare-tulostinajuria kohden.

Internet Explorer 5.5:n tai uudemman (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista).

Xerox-tulostinajurin asennusohjelma

Xerox-tulostinajurin asennus edellyttdi seuraavia:

m  Valvojan kédyttooikeudet (Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista).

m Internet Explorer 5.5 tai uudempi.

m  Service Pack 2 (Windows XP).

m  Service Pack 4 (Windows 2000).
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Ajurien asennus Windows-verkkoihin

Windows-ympéristdissé voit asentaa Xerox-tulostinajurin kiyttdmalla suoraa asennusta, mukautettua
asennusta tai Osoita ja tulosta -asennusta.

Suora asennus

Xerox-tulostinajurit asennetaan nopeasti ja helposti tulostinajurien asennusapuohjelmalla. Jos
kaytettdvissasi on CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD tai tieddt, mihin verkkoasemaan CD-
levyn sisdltd on tallennettu, voit suorittaa asennusohjelman kerran Xerox-jarjestelméé kohden ja ndin
asentaa useita ajureita samalla kertaa suoraan tydasemaan tai tulostuspalvelimeen.

Huowm. Voit asentaa Xerox-tulostinajurit myds Ohjatulla tulostimen asennuksella, mutta tallGin
jokainen ajuri on asennettava erikseen.

Osoita ja tulosta -asennus

Kopioi CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD-levyn sisdltoé verkkoosi. Asenna ajurit paikallisesti
ja muuta laite- ja asiakirja-asetuksia. Kopioi sitten uudet kokoonpanot palvelimelle yrityksenlaajuista
kayttod varten (katso Osoita ja tulosta -asennus sivulla 2-9).

HuoM. Windows-ajurin voi paivittaa poistamatta ensin edellisen version asennusta. Sellaisen
paivityksen vaikutukset jarjestelman toimintaan voivat kuitenkin olla arvaamattomia. Luotettavin tapa
paivittda ajurit on poistaa vanhat asennukset ja asentaa sitten uudet ajurit. Jos haluat tietoa ajurien
asennusten poistamisesta, katso Ajurien asennuksen poisto sivulla 2-16.
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Suora asennus

CentreWare-ajurit voi asentaa CD-levyltd, verkkoasemasta tai Internet- tai intranet-osoitteesta.

Huowm. Kun kaynnistat asennusohjelman, se tunnistaa palvelimen tai tydaseman kayttojarjestelman.
Jos kayttojarjestelma ei vastaa tuotteen vaatimuksia, asennusohjelma antaa ilmoituksen ja lopettaa
asennuksen. Nain kay esimerkiksi, jos yritat asentaa Windows 2000 -palvelimella sijaitsevia ajureita
asiakastydasemaan, jossa on Windows 3.1.

» Asenna Windows-ajurit néin:

1  Tee jokin seuraavista:

Jos asennat kohteesta: Niin:

CD-ROM Aseta CentreWare Tulostin- ja faksiajurien CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma
nédyttda kaytettdvissd olevat valinnat. Jatka kohdasta 3.

—tai—

Jos AutoRun ei ole kdytdssd tydasemassasi, avaa Oma tiectokone ja
kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta.

Internet a) Kiynnisti selain ja avaa sivusto www.xerox.com.

b) Valitse Tuki & ajurit.

C) Anna tuotteesi malli.

d) Napsauta tulostinmallin alla olevaa Ajurit ja ladattavat tiedostot -
linkkié.

€) Valitse kiyttojirjestelma ja kieli ja napsauta Go (Siirry). Ajuriluettelo
paivitetadn.

f) Valitse ajuriluettelosta ajuri, jonka haluat ladata.

g) Lue kiyttdoikeussopimus ja valitse Hyviksyn.

h) Napsauta Tiedostojen lataaminen -ikkunassa Tallenna.

1) Valitse paikka, johon tiedosto kopioidaan, ja napsauta Tallenna.

intranet Avaa selain ja kirjoita tarvittava intranet-osoite kuten http://
Xyz.mycompany.com.

verkkoasema Etsi CentreWare-asennustiedostot resurssienhallinnan avulla.

2 Kaksoisnapsauta install.exe. AutoRun-ohjelma ndyttad kdytettdvissa olevat valinnat.
3 Napsauta Asenna ajurit.

4 Valvoja on ehké luonut ndyton, jossa on mukautettuja ohjeita. Jos sellainen ndytto tulee esille,
tallenna ohjeet ja noudata niitd. Napsauta sitten Seuraava.
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5 Asennusohjelma etsii tulostimia tuetuista suorista yhteyksistd seké paikallisesta aliverkosta.
Tulokset nékyvét Valitse tulostin -ikkunassa.

Tee jokin seuraavista:

m  Jos tulostin, jonka haluat asentaa, on 16ydettyjen tulostimien luettelossa, napsauta Valitse jokin
seuraavista loytyneisté tulostimista ja valitse tulostin.

m  Jos tulostin ei ole I10ydettyjen tulostimien luettelossa, tee jokin seuraavista:

o Napsauta Tarkennettu etsinti ja valitse automaattinen tai manuaalinen etsintétapa.

Etsi Toimenpide

Automaattinen

Asennusohjelma etsii tulostimia kaikista kéytettavissé olevista aliverkoista.

Manuaalinen

®  Anna yhdyskdytdvé ja aliverkon peite,
—tai—

m  kiytd aiempaa etsintiid. Valitse asennusohjelman aiemmin suorittama
etsintd avattavasta luettelosta.

Kun olet tehnyt valintasi, napsauta Etsi.

o Valitse Anna tulostimen IP-osoite, DNS-nimi tai UNC-polku. Anna tiedot tai selaa ne

esille.

Huowm. Esimerkkeja tulostimista, joita ei ehka nay Idydettyjen tulostimien luettelossa tai etsinnan
tuloksissa, oli kayttojarjestelma mika hyvansa, ovat eri aliverkkoon liitetyt tulostimet tai tulostimet,
jotka ovat tulostusjonossa.

Léydettyjen tulostimien luettelon, IP-osoitteen tai DNS-nimen kaytosta tulostimen maarittdmiseen
seuraa paikallisen tulostusjonon luominen, kun taas UNC-nimen kaytto liittda tulostimen vanhaan

jonoon.

Jos annat epakelvon IP-osoitteen tai tulostinta ei I6ydeta, Valitse tulostimen kokoonpano
-valintaikkuna tulee esiin. Valitse tuettujen tulostimien luettelosta oikea ajuri.

6 Napsauta Asetukset seuraavia asetuksia varten:

m  Kieli - Valitse kieli, jolla asennusohjelma suoritetaan.

m  Ajurin valinta (PDL) - Valitse vahintidin yksi seuraavista sivunkuvauskielisti: PostScript,

PCL5c tai PCL6c¢. PostScript-ajuri on oletusasetus. Katso lisdtietoja ajurin valinnasta kohdasta
CentreWare-tulostinajurien tyypit sivulla 1-3.

Huowm. Tama asetus ei vaikuta sellaisen tulostimen asentamiseen, joka on liitetty verkkojonoon.

m  Ajurin asetukset - Valitse jokin seuraavista:
o Jaa tulostin (Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista).

o Muunna DNS-nimi IP-osoitteeksi.

o Aseta oletustulostimeksi.

7 Lopeta Asetukset napsauttamalla OK.

Suora asennus
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8 Napsauta Asenna. Asennusohjelma kopioi ajuritiedostot, muokkaa rekisterid ja lisdd tulostimen
tydasemalle tai palvelimelle.

HuoM. Jos oikeutesi eivat riitd tulostimen asentamiseen maaritetylle palvelimelle, naytélle tulee
kirjautumiskehote. Anna kayttdjatunnus ja salasana jatkaaksesi asennusta.

9 Naytolle tulee Asennus on valmis onnistuneen asennuksen merkiksi. Tee jokin seuraavista:

m  Napsauta Aseta yhteyshenkil6/sijainti antaaksesi, katsoaksesi tai muokataksesi tulostimen
valvojan nimed, puhelinnumeroa, sijaintia ja tulostimen sijaintia.

m  Napsauta tukilinkkid saadaksesi tietoja tulostimen kaytosta.

10 P&ita asennus napsauttamalla Valmis.

Huowm. Jos asennus ei onnistu, naytolle tulee Asennus ei onnistunut -ikkuna, jossa on
asiaankuuluvat virheilmoitukset ja ehdotukset. Paata asennusyritys napsauttamalla Sulje.
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Huomioitavaa yritystekniikoiden suhteen

Suuret organisaatiot, tai organisaatiot, joilla on erityisvaatimuksia turvallisuuden, luotettavuuden tai
etdkdyton suhteen, kéyttévit usein tekniikoita, jotka vaikuttavat asennusprosessiin. Tédsséd osassa
kuvataan lyhyesti kaksi tekniikkaa, joita CentreWare-tulostinajurit tukevat—Xklusterit ja Citrix
MetaFrame—seka roolia, joka Ohjatulla tulostimen asennuksella on ndiden ympéristojen
valmistamisessa onnistunutta tulostimen méadrittimisti varten.

Klusterointi

Klusterointi on tekniikka, jossa yksi tai useampi palvelin ("solmu") konfiguroidaan kayttdytymaan
yhtend yksikkona. Kullakin solmulla on paisy tallennusvilineeseen ("klusteriin"), jossa tuettu sovellus
tai tuetut tiedot sijaitsevat.

Klusterointia kdytetdén yleensd parantamaan virhetoleranssia tai tasapainottamaan kuormitusta.
Tyypillisesti klusterointisovellukset tai -toiminnot edellyttavét kdytdnnossi keskeytymitonté palvelua,
esim. tuotantoraporttien luominen monissa valmistusympéaristdissé, missi yhden palvelimen hiiri6llé voi
olla seurauksia koko toimitusketjussa.

Tulostuspalvelimet ovat yksi monista klusterointisovelluksista. Muita ovat www-palvelut, ftp-palvelut,
tiedostojenhallinta ja jopa joidenkin Active Directoryn osien hallinta.

Kun tulostuspalvelin kuuluu klusteriin, vain taustatulostuskansio sijaitsee klusterissa. Tulostinajurit
sijaitsevat solmuissa vakiopaikoillaan. Kun yhdessd solmussa on héirio, tulostus jatkuu kayttamalla
jonkin jéljelld olevan solmun ajureita. Mikali tuossa solmussa ei ole tarvittavia ajureita, seuraukset
vaihtelevat edistyneiden ajuritoimintojen estymisesté tulostuksen tidydelliseen pysdhtymiseen.

Asenna tulostinajurit klusteriin kayttdmalld Ohjattua tulostimen asennusta (katso Tulostimen ohjattu
asennus sivulla 2-8).

Citrix MetaFrame

Citrix MetaFrame tarjoaa yritykselle keskitetyn sovellusten hallinnan ja jakelun. Sovelluksilla, jotka
julkaistaan kéyttéjille Citrix-palvelimelta, on yksi asennus- ja huoltopiste, miké yksinkertaistaa hallintaa.
TyopoOytitoiminnot tarjoavat ajanmukaisten kdyttoympéristdjen ja sovellusten kdyton kayttéjille, joilla
on hyvin erilaisia laitteita ja kiyttojarjestelmié, samalla, kun ne tarjoavat valvojille paremman kontrollin.

Citrix-palvelin voidaan konfiguroida luomaan tulostin tai tulostimia automaattisesti, kun Windows-
asiakas kirjautuu sisdén. Tama toiminto mahdollistaa asiakkaan Windows-tulostimien kayton Citrix-
istunnossa. Jos tarvittavia ajureita ei ole Citrix-palvelimella, Citrix-palvelin korvaa ne yleiselld ajurilla.
Kayttdja voi yha tulostaa, mutta monet Centre Ware-tulostinajurien toiminnot, kuten tilikirjaus ja tulostus
vihkoksi eivét ole kaytettivissa.

Tamaén estdmiseksi CentreWare-ajurit kannattaa asentaa (Katso Tulostimen ohjattu asennus sivulla 2-8)
Citrix-palvelimeen (tai kaikkiin Citrix-palvelinryhmén jdseniin) ennen kuin néihin ajureihin perustuvia
tulostimia kayttidvat asiakkaat kirjautuvat sisdén.

Huowm. Asiakkaiden kayttaman tulostimen nimen (merkkijono) tulee vastata Citrix-palvelimella olevaa
tulostimen nimea (merkkijono), jotta tulostinajurin automaattinen luominen tapahtuu oikein Citrix-
istunnon aikana. Jos nimet eivat vastaa toisiaan, kayttaja saa yleisen ajurin, jonka toimintoja on
rajoitettu.
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Tulostimen ohjattu asennus

Ohjattu toiminto lataa tarvittavat ajurit Windows-tulostuspalvelimelle mutta ei luo jonoa tai
tulostinobjektia.

)» Suorita tulostimen ohjattu asennus néin:
1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kéynnistd > Asetukset > Tulostimet
m  Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Tulostimet
Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.

2 Valitse Tiedosto > Palvelimen ominaisuudet. Tulostuspalvelimen ominaisuudet -valintaikkuna
tulee naytolle.

3 Napsauta Ajurit-vililehted.
4 Valitse Lisdd. Ohjattu tulostimen asennus avautuu.

Noudata naytolle tulevia ohjeita.
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Osoita ja tulosta -asennus

Seuraavissa ohjeissa oletetaan, ettid verkkopalvelimeen asennetulle Xerox-jarjestelmélle on asennettu

asianmukainen CentreWare-ajuri ennen osoita ja tulosta -toiminnon kaytto4.

Toimi nain:

1 Selaa tybasemassa esiin haluttu verkkoon liitetty Xerox-jarjestelma avaamalla Verkkoympiristo
(Verkko Windows Vistassa). Selaa tulostin esille.

2 Tee jokin seuraavista:
m  Kaksoisnapsauta Xerox-jarjestelmin kuvaketta. Kun niytossé kehotetaan, valitse ajurin asennus.
—tai—

m  Napsauta hiiren kakkospainikkeella Xerox-jarjestelmin kuvaketta. Kun naytossa kehotetaan,
valitse ajurin asennus.

—tai—
m  Napsauta Xerox-jarjestelmin kuvaketta. Veda tulostimen kuvake Tulostimet-kansioon.
Ohjattu tulostimen asennus avautuu.

3 Noudata asennusohjelman ohjeita. Valitun Xerox-jirjestelmén tiedostot ladataan tybasemaan.

Ajurien asentaminen muihin verkkoihin

Xerox-tulostinajurin asennusohjelma tukee Windows-verkkoja. Kun asennat ajureita muihin verkkoihin,
noudata verkon kayttojarjestelmian menettelytapoja tulostuspalvelimien, tulostimien ja jonojen
luomisessa. Sen jélkeen voit ehké kayttda Microsoftin Ohjattua tulostimen asennusta ajurien
asentamiseen Windows-tydasemiin ja tydasemien liittdmiseen jonoihin.
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Ajurien konfigurointi

Jotta CentreWare-ajureita voidaan kayttdd mahdollisimman tehokkaasti, ne on konfiguroitava kaytossa
olevan Xerox-jarjestelmén varustelutason mukaisesti. Ajurit voidaan konfiguroida jommallakummalla
seuraavista tavoista:

m  Lisdlaitteita ja asiakirjaa koskevat vakioasetukset tehddén ajurissa, ennen kuin ajuri jaectaan
kayttdjille asennusta varten

m Lisélaitteet méiaritetdan suoraan tydasemalla.

Lisalaitteiden maarittaminen tydasemalla

Lisélaitteet voidaan maarittad kayttdjan tyoasemalla. Ne voidaan méarittdd automaattisesti ajurin
kaksisuuntaista tiedonsiirtoa kayttamalla tai manuaalisesti valitsemalla ne ajurin valintaikkunasta.

Huowm. Asetusten tekeminen saattaa edellyttaa valvojan kayttdoikeuksia.

Lisalaitteiden maarittdaminen automaattisesti
Jos kaytossisi on TCP/IP-verkko, Windows-ajureissa on mahdollisuus myos kaksisuuntaiseen
tiedonsiirtoon. T&lldin ajuri voi kommunikoida tulostimen kanssa verkon vélitykselld ja ndyttid tietoja
tulostimesta. Katso Tietoja kaksisuuntaisista ajureista sivulla 2-14.
» Maarita lisalaitteet automaattisesti nain:
1 Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kédynnistd > Asetukset > Tulostimet
m  Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Tulostimet

m  Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.
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2 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.Valitse
Konfigurointi-vililehti.

& Xeorox WorkCenire 7345 PCL6 Ominaisuudet

*leiset Jakaminen Fortit | Lisdasetukset || Varienhallinta
Suojaus Laitteen asetukset | Konfiguiointi | Asetuksst |

F.ak gisuuntainen tiedonsirto

K.aksizuuntainen tiedonsiitko mahdollistaa tilatietojen saamizen [tya,
kone, lizalaitteet). Ota kaksisuuntainen tiedonsirka kayttoon valitzemalla |
K.aksizuuntaizuuzasetukeet-painik e,

i F.ak sisuuntaisuusasetukset. .

Liz&laittest
“alitze Lizalaitteet-painike valitaksesi jarjestelmaan asennetut lisslaittest.

[ Lisslaltteet... |

| Tilikirjaus
Ota tilikirjaus kapttaon janestelmaszsasi valitzemalla Tilikijaus-painike.

[ Tilkirjaus. . |

[ Tieta. [ ohe |

[ Ok ][ Peruuta ]

Kuva 2-1: Konfigurointi-vélilehti (Ominaisuudet-ikkuna)

3 Napsauta Kaksisuuntaisuusasetukset. Kaksisuuntainen tiedonsiirto -ikkuna avautuu.

Kaksisuuntainen tiedonsiirto

(&) Autom. [suositug)
() K&sinkaynnistettays

O Ei

f SMRP-phteizanimi |

CENES

minLuttia

E] [ Ok ][ Feruuta ]

Kuva 2-2: Kaksisuuntainen tiedonsiirto -ikkuna
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4 Anna laitteen nimi tai TCP/IP-osoite.
Ota kaksisuuntainen tiedonsiirto kayttoon valitsemalla Kylla.

6 Napsauta OK. Kaksisuuntainen tiedonsiirto on nyt kidytossi. Ajurin Paperi ja tulostus -vélilehdelle
ilmestyy Tila-painike. Tila-painiketta napsauttamalla saadaan esiin tulostimen viimeisimmét
tilatiedot. Katso Tietoja kaksisuuntaisista ajureista sivulla 2-14.

Huowm. Jos haluat muuttaa SNMP-yhteisénimea, napsauta SNMP-yhteisonimi-painiketta.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto edellyttaa, etta tulostimen nimi vaihdetaan vastaamaan tata nimea.

Lisdlaitteiden maarittaminen kasin

Jos verkkoympdristo ei tue kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, voidaan lisélaitteet méarittdid manuaalisesti.
Tarkista, tukeeko oma verkkoympéristdsi kaksisuuntaista tiedonsiirtoa (Katso Kaksisuuntaiset ajurit
sivulla 2-15).

» Mairita lisalaitteet manuaalisesti néin:
1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kéynnistd > Asetukset > Tulostimet.
m  Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Tulostimet
Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.
2 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

Valitse Konfigurointi-vélilehti.

H Xerox WorkCentre 7345 PCL6 Ominaisuudet

*leiset Jakarminen Fortit Lizgdasetukset | Varenhalinta
Suojaus Laitteen asetuksst | Konfigurointi | Asetukset

F.ak gisuuntainen tiedonsirto

K.aksizuuntainen tiedonsiitko mahdollistaa tilatietojen saamizen [tya,
kone, lizalaitteet). Ota kaksisuuntainen tiedonsirka kayttoon valitzemalla
K.aksizuuntaizuuzasetukeet-painik e,

i F.ak sisuuntaisuusasetukset. .

Liz&laittest
“alitze Lizalaitteet-painike valitaksesi jarjestelmaan asennetut lisslaittest.

[ Lisslaltteet... |

Tilikirjaus
Ota tilikirjaus kapttaon janestelmaszsasi valitzemalla Tilikijaus-painike.

[ Tilkirjaus. . |

[ Tieta. [ ohe |

[ Ok ][ Peruuta ]

Kuva 2-3: Konfigurointi-vililehti (Ominaisuudet-ikkuna)

2-12 CentreWaren Windows-ajurien asennus



4 Napsauta Lisélaitteet ja valitse lisilaitteet, jotka ovat kdytettdvissd Xerox-jarjestelméssa.

Lisdlaitteet

Xerox WorkCentre 7345

| Professional-vimeistelylaite w .
Rei'itin:

| 3 reidn red‘itin vi
LAN Fax:

[Asennettu »|
@

Kuva 2-4: Lisélaitteet-ikkuna
5 Tallenna asetukset ja sulje Ominaisuudet-ikkuna napsauttamalla kaksi kertaa OK.

6 Sulje Tulostimet ja faksit -ikkuna.

Ajurien konfigurointi



Tietoja kaksisuuntaisista ajureista

Kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla tulostinajuri voi kommunikoida tulostimen kanssa verkon
vilitykselld. Windows 2000-, XP-, Server 2003- ja Vista-ajureissa on mahdollisuus kayttia
kaksisuuntaista tiedonsiirtoa TCP/IP-verkoissa.

Kun kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu kayttoon, Xerox-jarjestelméin lisilaitteiden tiedot paivitetdan
ajuriin automaattisesti, samoin kuin tiedot Xerox-jarjestelmén tilasta, aktiivisista tdistd, valmiista toista
ja paperialustojen tilasta.

Huowm. Jos verkko on tilapaisesti poissa kaytosta tai tulostimen, verkon tai tydaseman asetukset eivat
ole oikeat, kaksisuuntainen tiedonsiirto ei ole mahdollista.

Tila-ikkuna

Tila-ikkunassa néytetddn Xerox-jarjestelmén tilatiedot ja tietoja tulostustdistd. Siitd voi tarkistaa
enintdén 25:n tulostusjonossa olevan tydn tai valmiiden toiden tilan. Ikkunasta voidaan tarkistaa,
minkélaista ja kuinka paljon paperia tulostimen eri alustoilla on. Samoin voi myds varmistaa, etti
tulostin toimii oikein.

Napsauta minké tahansa vélilehden alareunassa Lis#i tilatietoja -painiketta Tila-ikkunan avaamiseksi.

& Xerox WorkCentre 7345 PCL6 Tila
Tiedosto  Mawtd  Imoitus  Chije

| Laite | Kulutustarvikkeet | aktiiviset tydt | Yalmit byt |

A4 (210 = 297 mm), Yalkoinen, Tulastimen
aletustywppi
A4 (210 & 297 mm), Yalkoinen, Tulastimen
aletustywppi
A4 (210 = 297 mm), Yalkoinen, Tulastimen
aletustywppi

Syaani |i 100% - Tapnni
Magenta . 100% - Tapnni

Keltainen |_j 100% - Tapnni

e l] 100% - Tépnns SIZES‘IIE}I:;Q? mm], Yalkainen, Tulostimen
Austa 1 |5| 25% A4 (210 = 297 mm), Yalkoinen, Tavallinen
Husta 2 L) 0% - Tykis A3 [297 « 420 mm), Valkainen, Tavalinen
Husta 3 Lol 0% - Tyhis Ad (210 4 297 mm], Valkoinen, Tavalinen
Husta 4 L) 0% - Tykis &4 (210 1 297 mm), Valkainen, Tavalinen
Ohisyéttéalusta El 100% - Taynng “ahwistamatan®, Yalkainen, Tavallinen

Kuva 2-5: Tila-ikkuna - Kulutustarvikkeet-valilehti
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Kaksisuuntaiset ajurit

Tuetut kayttojarjestelmat

Kaksisuuntaiset ajurit toimivat seuraavissa Microsoft-kayttojarjestelmaymparistoissa:
Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)
Windows XP (Home, Professional)
Windows Server 2003 (Server, Enterprise Server)

Windows Vista (Home, Business, Enterprise, Server)

Tydasemapohjainen tiedonsiirto

Tyodasemiin asennettujen kaksisuuntaisten ajurien ja Xerox-jarjestelmien vilisessd tiedonsiirrossa
kaytetddn seuraavia menetelmia:

Laiteasetukset SNMP (TCP/IP)
Tdiden seuranta SNMP (TCP/IP)
Tyoloki SNMP (TCP/IP)
Laitteen tila SNMP (TCP/IP)

Laitteen konfigurointi Microsoftin osoita ja tulosta -toiminto

Palvelinpohjainen tiedonsiirto

Palvelimiin asennettujen kaksisuuntaisten ajurien ja Xerox-jarjestelmien vélisessi tiedonsiirrossa
kaytetdin SNMP (TCP/IP):td tai SNMP (IPX/SPX):44.

Palvelinpohjaisissa ajureissa kiytettdvissa olevia tietoja ei péivitetd sddnnollisin véliajoin. Tehdyt
konfigurointimuutokset niakee vain, kun avaa ajurin uudestaan.

Tietoja kaksisuuntaisista ajureista
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Aj

urien asennuksen poisto

Huowm. Varmista ennen ajurin asennuksen poistamista, ettei poistettava ajuri ole oletusajuri.

Ta

rvittaessa vaihda jokin muu ajuri oletusajuriksi.

Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista

Poista Windows 2000-, XP-, Server 2003- tai Vista-ajurin asennus nain:

1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m Windows 2000 - Kéynnistd > Asetukset > Tulostimet.
m  Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Tulostimet
2 Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella poistettavan tulostimen kuvaketta ja valitse Poista.
Sinua pyydetddn vahvistamaan toimenpide.
4 Poista tulostinajuri valitsemalla Kylla.
Toista vaiheet 2 ja 3 kaikille tulostimille, jotka kéyttévét poistettavaa ajuria. Oletetaan esimerkiksi,
ettd poistat Xerox-jarjestelmin PCL 6c -ajuria. Jos Tulostimet-ikkunassa on useita kuvakkeita
samalle tulostimelle, ne kaikki on poistettava ennen jatkamista.
6 On suositeltavaa kdynnistdd tydasema uudelleen.
Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
m  Windows 2000 - Kéynnistd > Asetukset > Tulostimet.
m  Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Tulostimet
Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu.
8 Napsauta kansion tyhjélld alueella hiiren kakkospainikkeella. Valikko avautuu.
9 Valitse Palvelimen ominaisuudet. Ominaisuudet-ikkuna avautuu.
10 Valitse Ajurit-vililehti.
11 Valitse poistettava ajuri.
12 Valitse Poista. Ajuri poistetaan.
13 Kéynnistd tydasema uudelleen.
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Luku 3

Tulostinajurin toiminnot

Ajureissa on yli 35 erilaista toimintoa, joilla voi maarata, milté tulosteet ndyttévit. Toiminnot vaihtelevat
sen mukaan, minka tyyppinen ajuri on ja mink&lainen viimeistelylaite tulostimeen on asennettu.

Ohje-ohjelma on ensisijainen tiedonlédhde ajurien kdytdssd. Ohjeen voit avata milloin tahansa
napsauttamalla ajurissa olevia Ohje-painikkeita.

Mité tdmaé luku siséltéa?

B Ajurin vakenne . .. ... ... 3-2
w Vililehdet . . ... ... . 3-3
B Ajurin ORje. ... .. 3-5
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Ajurin rakenne

Toiminnot on jarjestetty seuraaville vililehdille: Paperi ja tulostus, Asemointi ja vesileima, Kuvan
asetukset ja Lisdasetukset.

& Xerox WorkCentre 7345 PCL6 Tulostusmadritykset

Paper ja tulostus | Asemainti ja vesleima | Kuvan asetuksst || LisSasetukset

g Luon Lo [=][==] Puolisuus:
I — |’_ 'BJ | 1-pualinen |
Paperi: o ]
D 44 (210 « 297 mm] ] 4 |[ 2 | Viimeistely:
~

W alkoinen Ei vimeizlelya
~

-Tulostimen oletustypppi
) Tulostusvari:

[ -~

Lunvutuspakkac

@ R !Aulnm wvalinta v‘
LA === F Tallennetut asetukset:
( Lis#a liatistoia, ] fiin oletukszt ~
XEROX

Kuva 3-1: Ajurin kayttoliittyma

Toiminnot on jarjestetty vélilehdille mahdollisimman kétevisti niin, ettd useimmiten kaytettavét
toiminnot ovat heti nékyvissé, kun ajuri avataan. Toimintojen vieressé on pienet kuvakkeet, jotka
auttavat 10ytdméédn halutut toiminnot nopeasti. Napsauttamalla kuvaketta voi ndhda, miti eri asetuksia
toiminnossa on valittavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan katsoa asetusvalinnat avattavasta luettelosta.

Tiettyjen toimintojen valinta rajoittaa muiden toimintojen kayttod. Kun tietokuvaketta
napsautetaan, ndyttoon avautuvassa ikkunassa kerrotaan, miksi toiminto ei ole kéytettavissa tai
miksi se on rajoitettu tiettyyn valintaan.
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Valilehdet

Vililehdillé olevat toiminnot vaihtelevat ajurin tyypin ja tulostimeen asennettujen lisélaitteiden mukaan.

Tyokohtaiset valilehdet

Néama vililehdet avataan sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta. Niilld tehdyt asetusten muutokset
vaikuttavat vain avoinna olevaan asiakirjaan ja sovellukseen ja ovat tilapéisid.

Paperi ja tulostus

Paperi ja tulostus -vélilehdeltd 16ytyvit useimmiten kaytetyt toiminnot. Voit esimerkiksi valita
kaksipuolisen tulostuksen ja kdytettdvan tulostusmateriaalin tai voit siirtdd tulostuksen tapahtumaan
haluamanasi ajankohtana. Paperi ja tulostus -vililehdelld voidaan my0s valita viimeistelytoimintoja,
kuten nidonta, taitto ja rei'itys. Valinnat vaihtelevat viimeistelylaitteen tyypin mukaan.

Asemointi ja vesileima

Asemointi ja vesileima -vililehdelld ovat kaikki toiminnot, jotka liittyvit vihkojen asemointiin ja
vesileimoihin. Vesileimaeditori avataan Vesileima-valintaikkunasta. Sen avulla voit luoda ja muokata
teksti- tai grafiikkavesileimoja.

Kuvan asetukset

Kuvan asetukset -vililehdelle on koottu kuvien késittelyyn liittyvét toiminnot, esimerkiksi kokosuhde,
tummuus ja kéénteiskuva.

Lisdasetukset

Lisdasetukset-vélilehden toiminnot ovat niité, joita ei usein muuteta, kun ne on kerran asetettu,
esimerkiksi erotinsivun tulostus, tulosteiden limitys ja TrueType-fonttien asetukset.

Tila

Jos olet ottanut valinnaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron kéyttoon ajurissa, kaikkien vililehtien
alareunassa nékyy Tila-alue. Lisdd tilatietoja -painikkeen napsauttaminen avaa Tila-ikkunan, jossa
annetaan tietoja tulostimen ja tulostustodiden tilasta. Katso 7ila-ikkuna sivulla 2-14.
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Oletusasetusten valilehdet

Néma vililehdet avataan Tulostimet-kansiosta ja ne saattavat edellyttdd valvojan oikeuksia. Etsi
tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:

m  Windows 2000 - Kéynnistd > Asetukset > Tulostimet
m Windows XP - Kéynnistd > Tulostimet ja faksit
m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja d4ni > Tulostimet

Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna avautuu. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tulostinajurin valintaikkuna tulee esiin. Téssd ikkunassa
tehdyistd asetusvalinnoista tulee oletusasetuksia. Kaikki sovelluksen Tulosta-ikkunan kautta avattavat
tyokohtaiset vdililehdet ovat kdytettdvissd, samoin kuin jotkin muut, kuten Konfigurointi- ja
Laiteasetukset-vililehti.

Konfigurointi-valintaikkuna siséltdd useita painikkeita (Xerox-jarjestelmén mukaan):
Kaksisuuntaisuusasetukset, Lisélaitteet, Tilikirjaus ja Tietoja. Kullakin painikkeella avataan
valintaikkuna, jossa voit méérittda ajurin asetuksia.

m  Kaksisuuntainen tiedonsiirto -painike avaa ikkunan, jossa otetaan kadyttoon kaksisuuntainen
tiedonsiirto. Talloin saadaan ajurin kautta tietoja tulostustdistd, Xerox-jarjestelméasti ja
paperialustojen tilasta. Katso Tietoja kaksisuuntaisista ajureista sivulla 2-14.

m  Lisdlaitteet-ikkunassa voidaan manuaalisesti méaéarittda, mitkéd paperialustat ja muut lisilaitteet -
kuten viimeistelylaite tai faksi - Xerox-jarjestelmééan on asennettu.

m  Tilikirjaus-ikkunassa valitaan erilaisia tilikirjaukseen liittyvid asetuksia. Katso lisitietoja
tulostinajurin Ohjeen aiheesta Tilikirjaus.

m  Tietoja-painikkeella saadaan nékyviin ajurin versionumero. Xeroxin henkildkunta voi kysyé
numeroa tukipuhelun aikana.

Laiteasetukset-vililehdellé olevat toiminnot liittyvét fontti- ja PostScript-asetuksiin.
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Ajurin Ohje

Ohje-ohjelma on ensisijainen tiedonldhde ajurien kaytossi. Ajurin jokaisella vélilehdelld on Ohje-
painike, jolla Ohjeen saa helposti avattua. Ohje-painikkeen kautta saadaan esiin tietoja milld tahansa
vililehdelld olevista toiminnoista. Yksi Ohjeen tarjoamista hyodyllisistd apuvilineistd ovat toimintojen
vaiheittaiset Miten...-ohjeet, esimerkiksi: Miten tulostetaan vihko, Miten valitaan tai peruutetaan
erotinsivu, Miten tulostetaan piirtoheitinkalvoille tai Miten seurataan tulostimen kayttoa
kayttdjéakohtaisesti.
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Luku 4

Xerox Fontinhallinta -apuohjelman asennus

Fontinhallinta-apuohjelmalla ylldpidetéédn verkkotulostinten fontteja. Kaikille tulostimille voidaan luoda
fonttiluetteloita, joita voidaan muokata tarvittaessa. Jos esimerkiksi kiytetddn asiakirjoissa
erikoisfontteja, joita ei ole saatavilla tulostimissa, ne voi ladata tulostimiin fontinhallinta-apuohjelmalla.
Ohjelman avulla fontteja voidaan tarkastella, tulostaa ja ladata tulostimiin tai vieda ladattuja (ei
tulostimen omia) fontteja tiedostoon. Silld voidaan my6s yllapitd luetteloa tulostimista fonttien
hallintaa varten.

Mité tdmaé luku siséltéa?

Fontinhallinta-apuohjelman asennus. . . ........... ... .. . . ... 4-2
Fontinhallinta-apuohjelman avaus ... ........ .. ... . . . . . . . 4-2
Fontinhallinta-apuohjelman kytto . . . ......... .. . . 4-2
Fontinhallinta-apuohjelman asennuksen poisto ... ........... .. .. ..o .. 4-3
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Fontinhallinta-apuohjelman asennus

» Asenna ohjelma niin:
1 Aseta CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma kaynnistyy.
Napsauta Tyokalut ja apuohjelmat.
Napsauta Asenna Fontinhallinta.
Asennusohjelma avautuu. Napsauta Seuraava.
Hyvéksy lisenssisopimus. Napsauta Seuraava.
Anna omat ja yrityksesi tiedot.
Madritd, kenelld on oikeudet sovelluksen kdyttoon. Napsauta Seuraava.

Valitse asennuksen tyyppi: Tdydellinen tai Mukautettu. Napsauta Seuraava.

O 0 9 O N ok~ W

Kéaynnistéd ohjelman asennus tydasemaan napsauttamalla Asenna.
10 P&dtd asennusohjelman kiyttd napsauttamalla Valmis.

Asennus on nyt valmis.

Fontinhallinta-apuohjelman avaus

» Avaa ohjelma niin:

Valitse tyopoydéltd Kiynnistd > Ohjelmat > Xerox Fontinhallinta
> Fontinhallinta (Windows 2000) tai Kdynnistd > Kaikki ohjelmat
> Xerox Fontinhallinta > Fontinhallinta (Windows XP/Server 2003/Vista).

Fontinhallinta-apuohjelman kaytto

Ohje-opastusjarjestelmé on ensisijainen tiedonldhde fontinhallinta-apuohjelman kéytdssa. Ohje avataan
Ohje-painikkeilla. Se siséltdd toimintojen kuvauksen ja vaiheittaiset kdyttdohjeet.
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Fontinhallinta-apuohjelman asennuksen poisto

Poista fontinhallinta-apuohjelma kéyttdméallda Windowsin Ohjauspaneelin Lisdd tai poista sovellus
-ohjelmaa. Jos kiytossési on CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD, voit muokata tai korjata
fontinhallinta-apuohjelmaa.

Poista ohjelman asennus ndin:

1 Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
= Windows 2000 - Kéynnistd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisé4 tai poista sovellus
m  Windows XP ja Server 2003 - Kéynnistd > Ohjauspaneeli > Lisé4 tai poista sovellus

m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Ohjelmat > Ohjelmat ja toiminnot
> Poista asennus

Ikkuna avautuu, jossa voidaan lisdtd, muuttaa ja poistaa sovellusohjelmia.
2 Valitse Xerox Fontinhallinta.

3 Poista fontinhallinta-apuohjelma jarjestelméstési ohjelman ohjeiden mukaan.

Korjaa ohjelmaa nain:
Talla voit korjata puuttuvia tai viallisia tiedostoja, pikakuvakkeita tai rekisterimerkintoja.
1 Aseta CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD CD-ROM-asemaan.

2 Napsauta Hallintapalvelut ja -ty6kalut > Asenna Fontinhallinta. Asennusohjelma avautuu.
Napsauta Seuraava.

Valitse Korjaa. Napsauta Seuraava.
4 Napsauta Asenna.

Pédtd asennusohjelman kéyttd napsauttamalla Valmis.
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Luku 5

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelmalla voidaan ldhettdd TIFF (Tagged Image File Format)- ja PDF (Portable
Document Format) -tiedostot suoraan Xerox-jarjestelmaén tulostettaviksi.

Tamain ohjelman ensisijainen hyoty on siind, etti se ei lisid PostScript-tietoja 1dhetettdvain tiedostoon.
Sen sijaan TIFF- ja PDF-tiedostot 1dhetetdén tulostusvalmiina tiedostoina. Tdméa nopeuttaa tiedostojen
kasittelyd Xerox-jarjestelméassa.

Mita tdma luku siséaltaa?

Tybasemavaatimukset. . . ... ... ... 5-2
TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman asennus . .. ...............c. .o, 5-3
TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman avaus. . .. ............ ... .. i iiinnuneninn.. 5-3
TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman asennuksen poisto. .. .................c..ccouuo... 5-4
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Tyoasemavaatimukset

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma vaatii toimiakseen seuraavaa:
= Windows 2000

= Windows XP

= Windows Vista

m 4 megatavua vapaata levytilaa

5-2

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus



TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma asennetaan Windows-tydasemaan seuraavien ohjeiden mukaan.

» Asenna ohjelma niin:

Aseta CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma kdynnistyy.
Napsauta Tyokalut ja apuohjelmat.

Napsauta Asenna TIFF-tiedostojen lihetys.

Napsauta asennusohjelman aloitusikkunassa Seuraava.

Lue ohjelmistolisenssi ja napsauta Kylla.

Anna omat ja yrityksesi tiedot. Napsauta Seuraava.

Napsauta sijaintipaikkaa kysyvéassi ikkunassa Seuraava.

Napsauta ohjelmakansion valintaikkunassa Seuraava.
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Napsauta Valmis. TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma on valmis kayttoon.

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman avaus

)» Avaa ohjelma tyéasemassa niin:

Valitse tyopoydéltd Kdynnistd > Ohjelmat > Xerox CentreWare> CentreWare TIFF-tiedostojen
ldhetys (Windows 2000) tai Kdynnisti > Kaikki ohjelmat > Xerox CentreWare > CentreWare
TIFF-tiedostojen ldhetys (Windows XP / Server 2003 / Vista).

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman kaytto

Ohje-opastusjarjestelmé on ensisijainen tiedonldhde TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman kéytossa. Ohje
avataan Ohje-painikkeilla. Se siséltdd toimintojen kuvauksen ja vaiheittaiset kayttoohjeet.
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TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennuksen poisto

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman asennus poistetaan Windows-tydasemasta seuraavien ohjeiden
mukaan.

)» Poista ohjelman asennus néin:
1  Etsi tulostimien luettelo seuraavien ohjeiden mukaan:
= Windows 2000 - Kéynnistd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Liséé tai poista sovellus
m  Windows XP ja Server 2003 - Kéynnistd > Ohjauspaneeli > Lisé4 tai poista sovellus

m  Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Ohjelmat > Ohjelmat ja toiminnot
> Poista asennus

Nékyviin tulee ikkuna, jossa voidaan lisdtd, muuttaa ja poistaa sovellusohjelmia.

2 Poista TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma jarjestelméstési ohjelman ohjeiden mukaan.
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Luku 6

Hairioiden selvittaminen

Ohjelmissa, laitteissa ja verkossa saattaa syntyé erilaisia tulostukseen liittyvid hdiriditd. Usein pelkka
sovelluksen, ty6aseman tai tulostimen uudelleen kdynnistiminen riittd4 selvittimééan hairion. Tama luku
késittelee erdité tavallisia ongelmatilanteita ja usein esitettyja kysymyksia, jotka koskevat CentreWare-
ajureita seké tulostusta Xerox-jarjestelmain.

Mité tdmaé luku siséltéa?

m HAIrion selVIttGminen. . ... ... ... .. 6-2
m  Tavallisia ongelmatilanteita. . .. .. ... ... . . . . 6-3
m  Usein esitettyjd kysymyksid . . ... ... 6-6
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Hairion selvittaminen

Jos jokin héiri6 esiintyy toistuvasti, merkitse muistiin virheviestit ja kerdd muut tiedot, joiden avulla voit
yrittdd madrittdd ongelman. Suosittelemme, ettd toimit seuraavasti:

m  Madrita hairio tarkasti. Milloin, missé ja miten se esiintyy?

m  Yritd saada héirid syntyméin uudelleen. Voiko hiirion toistaa vai onko kyseessd satunnainen héiri?

m  Kysy, ovatko muut kéyttédjat todenneet saman hiirion, ja pidé kirjaa héirion esiintymiskerroista.

m  Tutki, liittyyko héirioon yhteisid tekijoité tai olosuhteita. Esiintyyko héirio esimerkiksi vain tietyssé
tulostimessa tai vain méératyssé tydasema-verkko-kokoonpanossa?

m  Tutki, onko samantyyppisistd hdiridistd annettu ohjeita tuotteen kayttoohjeistossa kuten Lueminut-
tiedostoissa ja Ohjeen hédirionselvitysaiheissa.

Jollei hairiotd saada selvitettyd, soita Xeroxin asiakastukeen. Kerro tukihenkil6lle kaikki hairiosta
kerdamasi tiedot.
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Tavallisia ongelmatilanteita

Seuraavassa késitellddn joitakin yleisid sovellusten ja ajurien toimintaan liittyvid kysymyksié.

Adobe Acrobat -tulostus

Kaikissa Adobe Acrobatin versioissa on esiintynyt erilaisia véaristymié tulostuksessa, kun tulostetaan
PCL-ajurista. Viivoja, merkkivilien vaihteluita ja tietojen hévidmistd on todettu erilaisissa asiakirjoissa.
Acrobat-tiedostojen tulostuksessa suositellaan kaytettaviksi Centre Ware PostScript -ajuria.

Vihkotulostus tai usean sivun tulostus samalle arkille

Kaikki sovellukset eivit tue vihkotulostusta tai usean sivun tulostusta samalle arkille.

m  Microsoft Word: Vihkotulostus ja usean sivun tulostus samalle arkille eivét toimi
yhdistdmistoiminnon kanssa.

m  Vihko- tai Sivuja arkille -asetukset on ehké palautettava ennen asiakirjojen tallentamista. Jotkin
sovellukset, kuten Microsoft Word 97, tallentavat skaalausprosentin tiedoston tallennuksen
yhteydessd. Kun tiedosto myohemmin avataan uudelleen, teksti ja grafiikka saatetaan tulostaa
pienennettyind, ellei ennen tulostusta muisteta palauttaa Sivuja arkille -asetuksia ajurin Asemointi
ja vesileima -vélilehdeltd. On yleensé parasta palauttaa téksi asetukseksi 1 sivu jo ennen tiedoston
tallentamista ja sulkemista.

m  Vihkotulostus ja monen sivun tulostus samalle arkille eivét ehké toimi kunnolla Corel Draw’n
versiossa 8.

m  Kéytd PCL-rasteritilaa suurille tiedostoille, jos vihko tai monta sivua arkille eivit tulostu oikein
vektoritilassa.

Euron merkki

Xerox Euro -fontit luotiin tukemaan euro-rahayksikdn merkin tulostamista niiden fonttien yhteydessa,
jotka eivét vield sisdlla tiatd merkkid. Xerox Euro -fonttiperhe sisdltdd euron merkin monen eri tyylisend
ja vahvuisena, seké standardin mukaisena numeerisena merkkind ettd alkuperdistd fonttia enemmaén
muistuttavana graafisena merkkind. Kun euron merkki halutaan kirjoittaa, fontiksi valitaan Xerox Euro
ja sitten népitdén tiettyd ndppéintd, jonka médrdd muussa tekstisséd kiytettdva fontti ja tyyli. (Tarkemmat
ohjeet saa Xerox Euro Font Data Sheet -ohjeesta, joka 10ytyy alla olevasta verkko-osoitteesta.)

m  Xerox Euro Fonts -fontit ovat CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD-levylld kansiossa
...\Windows\Fonts.

m Lisdtietoja ja asennusohjeet ovat saatavissa verkko-osoitteesta www.xerox.com.

HuoM. Windows 2000 -kayttajat voivat hankkia ilmaisen paivitysohjelman, joka mahdollistaa euron
merkin kirjoittamisen ja nayttamisen sovelluksissa, joissa euro-toiminto on kaytossa.

m  Jos tulostimen fontit eivét sisdlld euron merkkid, sen tilalle tulostetaan "ruutu". Ongelman voi
ratkaista ldhettdmalld Euro-fontit tulostimeen bittikarttakuvina.

m  CentreWare PCL -ajurit: Valitse Liheti aina tulostimeen, kun haluat tulostaa euron merkin. Jos
euron tulostuksessa on ongelmia, valitse Liheti grafiikkana.
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PDF-tulostus

Isoa PDF-tiedostoa tulostettaessa voi kdyda niin, ettd vain tulostusrajavirheestd varoittavat sivut tai
erotinsivu tulostetaan. Jos niin tapahtuu, tulosta PDF-tiedosto kayttdmélld PostScript-ajuria tai
LPR:&4.

Microsoft-sovellukset

Excel

m  Vaihtaaksesi tyon tyyppid yksittéisté asiakirjaa varten sinun on asetettava tydn tyyppi Excelin Sivun
asetukset -valintaikkunasta. Tyon tyypin muutos yksittdisessd asiakirjassa ei tule voimaan, jos ajuri
on avattu Tulostimet-kansiosta.

m  Excel késittelee yhdesti asiakirjasta tehtyjé tulostesarjoja useana tyond, ei useina saman asiakirjan
kopioina. Tamai voi heikentd lopputulosta ja estdd esimerkiksi vedostulostuksen kaltaisten
toimintojen kdyton, koska niissd on nimenomaan kyse saman asiakirjan useista kopioista. Poista
Excelissi lajittelu kaytostd. Néin ajurin asetukset suorittavat lajittelun oikein.

m  Excelilld voi olla ajoittaisia vaikeuksia sellaisten asiakirjojen kanssa, jotka sisdltédvit sekd pysty- ettéd
vaakasuuntaisia kuvia. Ongelma saattaa korjautua, kun ensin valitaan jokin toinen ajuri ja sitten
valitaan alkuperdinen ajuri uudelleen.

PowerPoint

PowerPointin toiminto, jolla optimoidaan mustavalkoinen tulostus, ei tuota toivottua tulosta, kun
CentreWaren PCL-ajurista on valittu Rasteri-tulostusmuoto. Alé valitse Mustavalkoinen-asetusta
rasteritulostuksessa.

FrameMaker ei tue vedostulostusta

Jotkin sovellukset luovat sellaisen tulostustiedoston, ettd se soveltuu sivutulostimiin, mutta ei
WorkCentre Pron ja WorkCentren kaltaisiin asiakirjatulostimiin. Kun vedosty0 ldhetetdén tillaisessa
muodossa, sekd WorkCentre Pro ettd WorkCentre tulostavat siitd ensimmaéisen kopion, mutta loput
kopiot havitetdén. Mitdén ratkaisua tdhdn ongelmaan ei tiedeté.

Vesileimat

Vesileiman esikatselukuva ei ehki aina anna tdsmélleen oikeaa kuvaa siitd, miltd vesileima néyttéa
tulosteessa. Tdhdn on yleensd syyna tietokoneen nédyton ja tulostimen fonttien ja tarkkuuden eroavuudet.
Eroavuutta voidaan vihentié kéayttdmailld TrueType-vastaavia fontteja tulostimen omien fonttien
asemesta.

Joitakin sovelluksia kdytettdessd PCL-ajuri saattaa tulostaa vesileiman etualalle, vaikka ajurista on
valittu tulostus taustalle. Tdma4 johtuu niista erilaisista tavoista, joita sovellukset kdyttavat 1dhettdessdaan
tietoja tulostimeen.
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WordPerfect

WordPerfect 8.x: Jos useiden kerralla tulostettavien sarjojen nidonnassa erillisiksi nipuiksi on
ongelmia, asenna WordPerfectin korjauspakkaus, joka on saatavissa osoitteesta www.corel.com.

Vedostulostus ei toimi WordPerfect 8.x:n Windows-versiossa.

Seuraavia paperikokoja ei voi kayttdd WordPerfect 8.x:n Windows-versiossa: B4 JIS, B4 ISO, B6
ja A6.

WordPerfect 7, 8 ja 9: Niistéd sovelluksista tehty kokosuhdeasetus ohittaa Centre Ware-ajurin
kokosuhdeasetukset. Valitse siis haluttu kokosuhde sovelluksesta, ei ajurista.

Kéytettdessd WordPerfect 6.1:td Playbill-fontti ei ehka toimi oikein, kun valitaan Kayté tulostimen
fontteja. TAma johtuu siitd, ettd tulostin ei tue kyseista fonttia.
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Usein esitettyja kysymyksia
m  Mista saan tulostinajurit?

Tulostinajurit ovat saatavissa CentreWare Tulostus- ja faksipalvelujen CD-levyltd tai Xeroxin
verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com. Katso Centre Ware-ajurien hankkiminen sivulla 1-4.

m  Mista tiedan, minka ajurin tarvitsen?
Seuraavat tiedot tarvitaan oikeaa ajuria valittaessa:
m  Xerox-jarjestelmén malli, esim. WorkCentre 5665
m  Kéyttojarjestelmd, esimerkiksi Windows XP

m  Ajurin tyyppi, esimerkiksi PostScript tai PCL.
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Luku 7

Tulostinajurien pikaohjeet

Téssd luvussa on tulostinajurien pikaohjeet. Ndmi ohjeet ovat tulostettavissa erikseen. Ne on tarkoitettu
tulostettaviksi kaksipuolisina.

Mita tdma luku siséaltaa?

n  Toimintotietoutta—pikaohje, joka sisdltdd tietoa tietyistd tulostustoiminnoista kuten
vesileimoista, vihkoasemoinnista ja nidonnasta.

n  Tulostinajurin toiminnot—kaksi pikaohjetta (PostScript ja PCL), joiden avulla l6yddt nopeasti
ajurista ne monet toiminnot, joita voit kdyttdd asiakirjojen tulostamiseen.
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tekstia (vain PostScript) D
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A

:| - Ei viimeistelya :|
i w

Suojattu tulostus
> Paperi ja tulostus -vélilehti
> Tyon tyyppi
Tyoté pidetdan Xerox-
jarjestelman
tulostusjonossa, kunnes
haluat tulostaa sen.
Valitse ensin Tyon tyyppi
-luettelosta Suojattu tulostus. Napsauta
sitten Asetukset...-painiketta. Kirjoita
suojaustunnus valintaikkunaan. Valitse

9 Tulostusvari:
[vai v

haluamasi muut tulostusasetukset

ajurista ja laheta tyo tulostimeen.

Ty6 tulostetaan vasta, kun annat
suojaustunnuksen Xerox-jarjestelman
ohjaustaulusta.

Tallennetut asetukset
> Kaikkien vélilehtien alareunassa

Tulostustydéta varten
valitut asetukset voidaan
joissakin Xerox-ajureissa
tallentaa napsauttamalla
Tallenna... kohdassa
Tallennetut asetukset.

Kun tarvitset samoja asetuksia
uudelleen, napsauta Tallennetut
asetukset -kohdassa Lataa... ja valitse
Tyén asetukset -luettelosta kyseisille
asetuksille antamasi nimi. Tulostimen
ajuri paivitetaan tallentamillasi
asetuksilla ja voit jatkaa tulostusta.

._ 3 Luovutuspaikka:
|Aut0m. valinta ,v|
AENEOE Salls)alE E T : ". tut asetukset:
[ Lis flatietaia... ] fiurin oletukset [~
XE ROX [ QK ] [ Peruuta ] Kaypta

Huomaa, etta tdma ajurin kuva on vain esimerkki. Ajurin asetukset ja ajurissa kaytetty
grafiikka vaihtelevat hieman kayttojarjestelman ja Xerox-jarjestelman mukaan.

Tulostinajurin
toiminnot tekevat tyon puolestasi.

Vihkoasemointi
> Asemointi ja vesileima -vélilehti

Vihkotoiminnolla voidaan
tulostaa asiakirjat vihkon
muotoon.
Vihkotulostuksessa kaksi
sivua tulostetaan paperin
molemmille puolille. Sivut jérjestetaan
tulostearkeille niin, etta taitetussa
vihkossa ne ovat oikeassa
jarjestyksessa. Xerox-jarjestelma voi
nitoa ja taittaa vihkot automaattisesti,
mikali koneeseen on asennettu nama
toiminnot sisaltava viimeistelylaite.

Faksi
> Konfigurointi-vélilehti

Kun sovelluksesta valitaan

r Tiedosto > Tulosta,

| %,d asiakirja voidaan lahettaa
faksina. Xerox-jarjestelma
valittda tydasemalta
|ahetetyn faksin
vastaanottajalle.



Nidonta
> Paperi ja tulostus -vélilehti
> Viimeistely

Tulosteet voidaan nitoa
yhdella tai useammalla
nitomanastalla sen
mukaan, mika
paperikoko/-tyyppi on
valittu ja minkalainen viimeistelylaite
koneeseen on asennettu.

1 nitomanasta - yksi

T = nitomanasta sijoitetaan
|| A | pysty-tai

vaakasuuntaisten
arkkien vasempaan
ylakulmaan.

2 nitomanastaa -
3 —— molemmat nitomanastat
A A | sijoitetaan samaan
reunaan.

Tulostus vihkoksi - vihko
nidotaan taittokohdasta
kahdella nitomanastalla.

Kalvojen valiarkit
> Paperi ja tulostus -vélilehti > Paperi

Talla toiminnolla
piirtoheitinkalvojen valiin
voidaan tulostaa valiarkit.
Tee valiarkkivalinnat
valitsemalla Valitse paperi
ja Kannet ja
lisdasetukset....

Peilikuva
> Kuvan asetukset -vélilehti

Peilikuvan valitseminen

kaantaa alkuperaista
~ kuvaa 180 astetta
vasemmalta oikealle.

Tulos on sama kuin
katselisi piirtoheitinkalvolle tulostettua
kuvaa kalvon takaa (vain PostScript).

Tilikirjaus
> Konfigurointi-vélilehti

CentreWare Tilikirjaus
antaa mahdollisuuden
m seurata Xerox-jarjestelman
kayttoa kayttaja- ja
tilitunnuskohtaisesti.
Jarjestelma keraa ja tallentaa tiedot, kun
tyotlahetetaan, jolloin kustannusten
seurannasta ja raportoinnista tulee
olennainen osatulostusta. (Xerox-

verkkotilikirjaus on kaytettavissa vain
joissakin WorkCentre-malleissa.)

Puolisuus
> Paperi ja tulostus -vélilehti

Talla toiminnolla valitaan joko 1- tai 2-
puolinen tulostus. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:

1-puolinen - tulostaa vain

arkin toiselle puolelle.

2-puolinen - tulostaa arkin
W @ molemmille puolille. Kun
halutaan katsoa toista

sivua, arkkia kdannetaan
pitkasta reunasta.

2-puolinen (lyhyt reuna) -
W W tulostaa arkin molemmille
puolille. Kun halutaan
katsoa toista sivua,
arkkia kdannetaan

lyhyesté reunasta.

Sovita uuteen paperikokoon
> Asemointi ja vesileima -vélilehti

Talla toiminnolla asiakirjan
sivu voidaan sovittaa eri
E—}% paperikokoon niin, etté
alkuperainen ulkoasu ja
muotoilu sailyvat.

Erotinsivu
> | jsdasetukset-vélilehti
> Paperi ja tulostus

Tulostustydn yhteydessa

tulostettavasta lisasivusta
kaytetdan nimea
' erotinsivu. Erotinsivulla on

yleensa Xerox-laitteen nimi
ja kayttajan nimi. Erotinsivut erottavat eri
kayttajien samaan tulostimeen
lahettamat tyot toisistaan.

Tallenna postilokeroon
>Paperi ja tulostus -vélilehti
> Tybn tyyppi
Tallenna postilokeroon
-toiminnolla voidaan
E tallentaa tyo kiintolevylle
niin, etta se voidaan
tulostaa aina tarvittaessa.
Tulostus voidaan kaynnistaa joko
tulostimen ohjaustaulusta tai
CentreWare Internet-palveluista. Kun
tama valitaan tyon tyypiksi, Tallenna
postilokeroon -ikkuna tulee nakyviin ja

tydlle voidaan antaa nimi ja haluttaessa
tulostaa ja tallentaa se.

Vesileima
> Asemointi ja vesileima -vélilehti

Asiakirjan ensimmaiselle

o tai jokaiselle sivulle

Ae,°° voidaan tulostaa vesileima.
Luotuja vesileimoja
voidaan kayttaa missa
tahansa asiakirjassa.

Jotkin Xerox-ajurit tukevat
bittikarttavesileimoja. Bittikartta voidaan
valita, skaalata ja sijoittaa asiakirjaan
vesileimaksi.

Sivuja arkillei
> Asemointi ja vesileima -vélilehti
> Sivuja arkille:

Yhdelle arkille voidaan
= tulostaa monta asiakirjan
e sivua. Valittavana on 2, 4,
6, 9 tai 16 sivua.
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Tulostinajuri?

Mika on tulostinajuri? > >

XEROX.

Mika on tulostinajuri?

Tulostinajuri on tietokoneessa oleva ohjelma, joka ohjaa tulostinta.
Kun tyo tulostetaan, tulostinajuri muuntaa sen sisallon tulostimen
ymmartamiksi komennoiksi. Tallaisia ovat esimerkiksi sivun koko,
tekstin ja grafiikan asettelu, reunukset, yla- ja alatunnisteet.

Missa tulostinajuri sijaitsee tietokoneella?

CentreWare-tulostinajurit on asennettava tietokoneelle. Nama ajurit
toimitetaan CD-levylla WorkCentre-koneen mukana. Paivitettyja
ajureita voidaan myds kopioida Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta
www.xerox.com. Kun ajuri on asennettu, se I6ytyy tietokoneen
Tulostimet-kansiosta.

Milloin tulostinajuria kaytetaan?

Tulostinajuria kaytetaan, kun asiakirja Iahetetaan tulostettavaksi, seka
aina, kun tulostimen oletusasetuksia halutaan muuttaa.

Miksi ajurin asetuksia tulisi muuttaa?

Kun tulostinajuri on asennettu, tulostuksessa voidaan kayttaa sen
oletusasetuksia. Muuttamalla ajurin asetuksia voidaan kuitenkin
paremmin vaikuttaa tyon ulkonakdon ja tulostukseen. Tulostinajurista
voidaan kadantaa kuvan suuntaa, valita kaksipuolinen tulostus, lisata
tulosteisiin vesileima, pienentaa taisuurentaa kuvaa ja paljon muuta.
Seuraavalla sivulla luetellaan tulostustoiminnot ja kerrotaan, misté ne
16ytyvét tulostinajurista.

Miten muutetaan ajurin asetuksia?

Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta. Tulosta-valintaikkuna
avautuu. Valitse tulostin luettelosta. Valitse Ominaisuudet, jolloin esille
tulee tulostinajurin valintaikkuna. Tassa valintaikkunassa tehtyja
muutoksia sovelletaan vain auki olevaan asiakirjaan ja sovellukseen,
ja ne ovat siis tilapaisia.

Ajurin asetuksia voidaan muuttaa my6s koskemaan kaikkia
tulostustoita. Valitse kayttojarjestelmasi mukainen polku:

» Windows 2000 - Kéynnist& > Asetukset > Tulostimet

» Windows XP - Kdynnista > Tulostimet ja faksit

» Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dani

> Tulostimet

Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Tulostusmaaritykset. Tulostinajurin valintaikkuna tulee esiin. Tassa
ikkunassa tehdyisté asetusvalinnoista tulee oletusasetuksia.
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Saat lisatietoja tulostinajurin toiminnoista napsauttamalla Ohje-painiketta.
Huomaa, etté ajurin kayttdliittyman kuvat ovat vain esimerkkeja. Tausta vaihtelee jonkin
verran sen mukaan, onko ymparistond Windows 2000, XP, Server 2003 tai Vista.

1 | Paperi ja tulostus

-valilehti
Ty6n tyyppi
» Normaali / suojattu /
vedos / ajastettu /
tallenna postilokeroon /
faksi (vain
joissakin WorkCentre-
malleissa)
Paperi
* Muu koko / muu tyyppi /
muu vari
* Valitse alustan mukaan
» Paperin
lisdasetukset
* Autom. skaalaus
+ Kalvojen valiarkit
» Kannet
Puolisuus
Nidonta*
Rei'itys*
Tulostusvari
Luovutuspaikka

*HUOM Kun
Professional-viimeistelylaite
on asennettu ja lisatty
koneen kokoonpanoon
ajurissa, Viimeistely-painike
korvaa Nidonnan ja
Rei'ityksen. Viimeistely-
painikeavaa myds Tulostus
vihkoksi -valintaikkunan.

Asemointi ja
vesileima -valilehti
Asemointi

« Sivuja arkille

* Vihkoasemointi

PostScript-tulostinajuri

» Asemointiasetukset
» Suunta
* 2-puolinen
* Sivun aariviivat
Vesileima
* Uusi / Muokkaa / Poista
* Vedos / Salainen / Kopio
Vesileiman asetukset
*» Tulosta taustalle
* Yhdista
* Tulosta etualalle
* Tulosta kaikille sivuille
* Tulosta vain 1. sivulle

Kuvan asetukset
-valilehti

Tummuus
Varinsaasto
Kuvalaatu

* Nopea

» Korkea laatu
» Tarkka
RGB-lahdevari
CMYK-lahdevari
Reunukset

» Tavallinen

* Ei mitédan
Kaanteiskuva

* Peilikuva

Lisaasetukset-
valilehti

Paperi ja tulostus
* Kopioita

* Lajittelu

* Erotinsivu

* Pyyda limitysta
 Syéttéreuna

Kuvan asetukset
* Pyodrita kuvaa 180 astetta
» Sovelluksen kokosuhde
(Expert)
* PostScript-ohitus
Vihkoasemointi
+ Vihkon sivujarjestys

Kaikki valilehdet
Tila

Lisaa tilatietoja
Tallennetut asetukset

Tulostinajurin
avaaminen:

1. Valitse sovelluksesta
Tiedosto > Tulosta.

2. Valitse Ominaisuudet.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Téassa valintaikkunassa
tehtyjd muutoksia
sovelletaan vain auki
olevaan asiakirjaan ja
sovellukseen ja ne ovat
siis tilapaisia.

—tai—

1. Valitse Kaynnista
> Asetukset > Tulostimet
ja faksit.

2. Napsauta tulostimen
kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja
valitse
Tulostusmaaritykset.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Tassa ikkunassa
tehdyista
asetusvalinnoista tulee
oletusasetuksia.
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Tulostinajuri?

Mika on tulostinajuri? > >

XEROX.

Mika on tulostinajuri?

Tulostinajuri on tietokoneessa oleva ohjelma, joka ohjaa tulostinta.
Kun tyo tulostetaan, tulostinajuri muuntaa sen sisallon tulostimen
ymmartamiksi komennoiksi. Tallaisia ovat esimerkiksi sivun koko,
tekstin ja grafiikan asettelu, reunukset, yla- ja alatunnisteet.

Missa tulostinajuri sijaitsee tietokoneella?

CentreWare-tulostinajurit on asennettava tietokoneelle. Nama ajurit
toimitetaan CD-levylla WorkCentre-koneen mukana. Paivitettyja
ajureita voidaan myds kopioida Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta
www.xerox.com. Kun ajuri on asennettu, se I6ytyy tietokoneen
Tulostimet-kansiosta.

Milloin tulostinajuria kaytetaan?

Tulostinajuria kaytetaan, kun asiakirja Iahetetaan tulostettavaksi, seka
aina, kun tulostimen oletusasetuksia halutaan muuttaa.

Miksi ajurin asetuksia tulisi muuttaa?

Kun tulostinajuri on asennettu, tulostuksessa voidaan kayttaa sen
oletusasetuksia. Muuttamalla ajurin asetuksia voidaan kuitenkin
paremmin vaikuttaa tyon ulkonakdon ja tulostukseen. Tulostinajurista
voidaan kadantaa kuvan suuntaa, valita kaksipuolinen tulostus, lisata
tulosteisiin vesileima, pienentaa taisuurentaa kuvaa ja paljon muuta.
Seuraavalla sivulla luetellaan tulostustoiminnot ja kerrotaan, misté ne
16ytyvét tulostinajurista.

Miten muutetaan ajurin asetuksia?

Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta. Tulosta-valintaikkuna
avautuu. Valitse tulostin luettelosta. Valitse Ominaisuudet, jolloin esille
tulee tulostinajurin valintaikkuna. Tassa valintaikkunassa tehtyja
muutoksia sovelletaan vain auki olevaan asiakirjaan ja sovellukseen,
ja ne ovat siis tilapaisia.

Ajurin asetuksia voidaan muuttaa my6s koskemaan kaikkia
tulostustoita. Valitse kayttojarjestelmasi mukainen polku:

» Windows 2000 - Kéynnist& > Asetukset > Tulostimet

» Windows XP - Kdynnista > Tulostimet ja faksit

» Windows Vista - Kdynnistd > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja dani

> Tulostimet

Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Tulostusmaaritykset. Tulostinajurin valintaikkuna tulee esiin. Tassa
ikkunassa tehdyisté asetusvalinnoista tulee oletusasetuksia.
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Saat lisatietoja tulostinajurin toiminnoista napsauttamalla Ohje-painiketta.

Huomaa, etté ajurin kayttdliittyman kuvat ovat vain esimerkkeja. Tausta vaihtelee jonkin
verran sen mukaan, onko ymparistond Windows 2000, XP, Server 2003 tai Vista.

1 | Paperi ja tulostus

-valilehti
Ty6n tyyppi
» Normaali / suojattu /
vedos / ajastettu /
tallenna postilokeroon /
faksi (vain
joissakin WorkCentre-
malleissa)
Paperi
* Muu koko / muu tyyppi /
muu vari
* Valitse alustan mukaan
» Paperin
lisdasetukset
+ Autom. skaalaus
+ Kalvojen valiarkit
» Kannet
Puolisuus
Nidonta*
Rei'itys*
Tulostusvari
Luovutuspaikka

*HUOM. Kun
Professional-viimeistelylaite
on asennettu ja lisatty
koneen kokoonpanoon
ajurissa, Viimeistely-painike
korvaa Nidonnan ja
Rei'ityksen. Viimeistely-
painikeavaa myds Tulostus
vihkoksi -valintaikkunan.

PCL 5c-/6¢-tulostinajuri

Asemointi ja
vesileima -valilehti

Asemointi
« Sivuja arkille
* Vihkoasemointi
» Asemointiasetukset
» Suunta
* 2-puolinen
* Sivun aariviivat
Vesileima
* Uusi / Muokkaa / Poista
* Vedos / Salainen / Kopio
Vesileima-asetukset
*» Tulosta taustalle
* Yhdista
* Tulosta etualalle
* Tulosta kaikille sivuille
* Tulosta vain 1. sivulle

Kuvan asetukset
-valilehti

Varinsaasto
Tummuus
Kuvalaatu

* Nopea

» Korkea laatu

» Tarkka
Tulostusvarinkorjaus
« TBD

Lisaasetukset-
valilehti

Paperi ja tulostus
* Kopioita
* Lajittelu
* Erotinsivu
* Pyyda limitysta
+ Syo6ttéreuna
Kuvan asetukset
* Pydrita kuvaa 180 astetta
» Sovelluksen kokosuhde
(Expert)

5 | Kaikki valilehdet

Tila
Lisaa tilatietoja
Tallennetut asetukset

Tulostinajurin
avaaminen:

1. Valitse sovelluksesta
Tiedosto > Tulosta.

2. Valitse Ominaisuudet.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Téssa valintaikkunassa
tehtyjd muutoksia
sovelletaan vain auki
olevaan asiakirjaan ja
sovellukseen ja ne ovat
siis tilapaisia.

—tai—

1. Valitse Kaynnista
> Asetukset > Tulostimet
ja faksit.

2. Napsauta tulostimen
kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja
valitse
Tulostusmaaritykset.
Tulostinajurin
valintaikkuna tulee esiin.
Téassa ikkunassa
tehdyista
asetusvalinnoista tulee
oletusasetuksia.
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