
An der Eingabeaufforderung des DOS-Fensters Folgendes eingeben:
telnet und im Anschluss die IP- Adresse des SMTP-Serves mit der
Anschlussnummer 25. Mit der Eingabetaste bestätigen. Die Eingabe
sollte wie in Abbildung 4-2 dargestellt angezeigt werden.

Folgendes eingeben: "mail from: eigene E-Mail-Adresse" und
anschließend die Eingabe mit der Eingabetaste bestätigen. Die
Eingabe sollte in etwa wie in Abbildung 4-5 dargestellt angezeigt 
werden.

Abbildung 4-1
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Abbildung 4-3

Ein DOS-Eingabeaufforderungsfenster öffnen.

Abbildung 4-5

Hinweis 1: Bei der im Folgenden beschriebenen

Vorgehensweise handelt es sich um einen

unverbindlichen Test,

für den Erfahrung im Umgang mit DOS und das

Programm

"Telnet.exe" oder "Telnet.com" vorausgesetzt werden.

Hinweis 2: Falls im Telnet-Programm der Befehl

"Echo" nicht

geladen ist, werden Eingaben an der DOS-

Eingabeaufforderung nicht angezeigt. Die Eingaben

langsam und sorgfältig vornehmen.

Wird im Fenster die Meldung ready (betriebsbereit) angezeigt (siehe
Abbildung 4-4), mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Wird die Meldung Connect failed (Verbinden fehlgeschlagen)
angezeigt, den Schritt unter Abbildung 4-2 wiederholen. Besteht der
Fehler weiterhin,an den Administrator oder den Internet-Service-
Provider wenden, um eine gültige SMTP-Serveradresse zu beziehen.
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Folgendes eingeben: "rcpt to: eigene E-Mail-Adresse" und
anschließend die Eingabe mit der Eingabetaste bestätigen. Die
Eingabe sollte in etwa wie in Abbildung 4-6 dargestellt angezeigt 
werden

Data eingeben und die Eingabe mit der Eingabetaste bestätigen. Zum
Beenden der E-Mail einen Punkt (.) eingeben und die Eingabetaste

drücken. Die Übermittlung der E-Mail-Nachricht an den Posteingang
Ihres E-Mail-Kontos kann einige Minuten dauern. Sobald die E-Mail-
Nachricht eingegangen ist, mit der Einrichtung von "Senden von
Faxnachrichten über das Internet / iFax" fortfahren (siehe gleich-
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