Hinweis 1: Bei der im Folgenden beschriebenen
Vorgehensweise handelt es sich um einen
unverbindlichen Test,

fiir den Erfahrung im Umgang mit DOS und das
Programm

"Telnet.exe" oder "Telnet.com' vorausgesetzt werden.

Hinweis 2: Falls im Telnet-Programm der Befehl
"Echo' nicht

geladen ist, werden Eingaben an der DOS-
Eingabeaufforderung nicht angezeigt. Die Eingaben
langsam und sorgfiltig vornehmen.
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C:\>telnet yoursmtpserveraddress 25

o Telnet 192.168.2.30

220 w2k-exc5.10kdomain ESMTP Server (M1croso:
ft Exchange Internet Mail Service 5.5.2653.13
) ready

e (LW INDOWS S ystem3 2\command. com

Abbildung 4-2

An der Eingabeaufforderung des DOS-Fensters Folgendes eingeben:
telnet und im Anschluss die IP- Adresse des SMTP-Serves mit der
Anschlussnummer 25. Mit der Eingabetaste bestétigen. Die Eingabe
sollte wie in Abbildung 4-2 dargestellt angezeigt werden.

e Telnet 1.2.3.4

Abbildung 4-4
Wird im Fenster die Meldung ready (betriebsbereit) angezeigt (siche
Abbildung 4-4), mit dem néchsten Schritt fortfahren.

C:\>

C:\>telnet 1.2.3.4 25
chnect1nﬂ To 1.2.3.4...Could not open connec
tion to the host, on port 25: Connect failed

C:\» “N‘\

et Telnet 192.168.2.30

mail from: 1dk0@xerox.com B
250 oK - mail from <idkO@xerox.com>

Abbildung 4-1
Ein DOS-Eingabeaufforderungsfenster 6ffnen.

Abbildung 4-3

Wird die Meldung Connect failed (Verbinden fehlgeschlagen)
angezeigt, den Schritt unter Abbildung 4-2 wiederholen. Besteht der
Fehler weiterhin,an den Administrator oder den Internet-Service-
Provider wenden, um eine giiltige SMTP-Serveradresse zu beziehen.
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Abbildung 4-5

Folgendes eingeben: "mail from: eigene E-Mail-Adresse" und
anschliefend die Eingabe mit der Eingabetaste bestétigen. Die
Eingabe sollte in etwa wie in Abbildung 4-5 dargestellt angezeigt
werden.



o+ Telnet 192.168.2.30

rcpt to: 1dk6@idkdomain.xerox.com B|
250 oK - Recipient <1dk6@idkdomain.xerox.com>

Fig. 4-6

Folgendes eingeben: "rept to: eigene E-Mail-Adresse" und
anschlieBend die Eingabe mit der Eingabetaste bestitigen. Die
Eingabe sollte in etwa wie in Abbildung 4-6 dargestellt angezeigt
werden

ata _ B
354 send data. End with CRLF.CRLF
this s a test
250 OK
Fig. 4-7

Data eingeben und die Eingabe mit der Eingabetaste bestdtigen. Zum
Beenden der E-Mail einen Punkt (.) eingeben und die Eingabetaste
driicken. Die Ubermittlung der E-Mail-Nachricht an den Posteingang
Ihres E-Mail-Kontos kann einige Minuten dauern. Sobald die E-Mail-
Nachricht eingegangen ist, mit der Einrichtung von "Senden von
Faxnachrichten iiber das Internet / iFax" fortfahren (siche gleich-
namige Broschiire Teil 1 von 3).
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