Nota 1: Este es un procedimiento de prueba sugerido
que precisa conocimientos de DOS y un programa que
se conoce con el nombre de "Telnet.exe'" o
"Telnet.com"'.

Nota 2: Si no esta habilitada la funcion "echo' del
programa telnet no vera lo que escribe en el indicador
de comandos del DOS. Escriba despacio y con aten-
cion.
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Fig. 4-1

Abra una ventana del indicador de comandos del DOS.

e+ Telnet

Fig. 4-2
En el indicador de comandos de la pantalla de DOS, escriba: "telnet"
seguido de la direccion IP del servidor SMTP con el numero de

puerto "25". Seguidamente pulse Intro. La entrada deberia similar a la

que se muestra en la Fig. 4-2.
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Fig. 4-3

Si ha recibido un Error de conexion, repita de nuevo el paso de la
Fig. 4-2. Si continua dando errores, pongase en contacto con el
administrador de TI o con el proveedor de servicios de internet para
obtener una direccion valida para el servidor SMTP.
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Fig. 4-4
Si recibe el mensaje preparado similar al que se muestra en la Fig. 4-
4, continte con el paso siguiente.

et Telnet 192.168.2.30

Fig. 4-5

Escriba "mail from: su direccion de email" y pulse Intro. La
entrada deberia ser similar a la que se muestra en la Fig. 4-5.
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Fig. 4-6
Escriba "rept to: su direccion de email" y pulse Intro. La entrada
deberia ser similar a la que se muestra en la Fig. 4-6.
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Fig. 4-7

Escriba "Datos" y pulse Intro. Para finalizar el email, introduzca (.) y
pulse Intro. El mensaje email puede tardar algunos minutos en llegar
a su cuenta de correo electronico. Cuando haya recibido el email,
continde la configuracion con el documento Envio de fax por internet
/ iFax Parte 1 de 3.
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