Requisitos para el envio de iFax:

1. La direccién de un servidor SMTP en funcionamiento
(obtenga la direccion del administrador de TI local o del
proveedor de servicios de internet).

Nota 1: Para verificar si un servidor SMTP esta funcionando, con
sulte el documento Verificacion del servidor.

2. Una direccidn de correo electronico para la maquina.

Nota 2: La funcion iFax no estara disponible si no dispone de la
direccion de correo electronico de la maquina.

Nota 3: Los faxes enviados por internet solo estan disponibles en
Blanco/Negro.

2l WorkCentre 24 - 13.220.172.118 - Microsoft Internet Explorer

archivo  Edicién  Ver Favortes Heramientas  Ayuda

Qs+ ) %] B () Ostsmeds 57 ravortos @ wdtineda €2 (- Lo

Direccién [ €] hiprjf13.z20. 172,118\ VB il

Internet Services ;‘2
WorkCentre 24

i) Servicios
Frwiar wihsjos G imgresiin

Trabajos

Wy sl bagos
Estado

Comgrvtar ol sstado de e

Propiedades

Wer - astar ropiscadis

Nombre LSYS_WC24-05
Direcciin IP:13220.172118

Mantenimiento
er el Ttoria de eromes
Nombre del producis WorkCentre 24

) Asistencia
Estado: AComprusbe la méquina.

Cartarto d sistacia ol clinte

Plantillas de trabajo

Covriediur placils s mmbajo

e
Estado

Copuright & Fuli Xerox Co., Lid. 1885-2008 los derechos.

X
XEROX,

€] Liste & Intranet local

Fig. 1-1

Abra un navegador de internet y en el campo Direccion especifique la
direccion IP de WorkCentre M24 y pulse Intro. En la pantalla
Servicios de internet pulse Propiedades.
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Fig. 1-2

Especifique una direccion de correo electronico en el campo
Direccion de Email de 1a maquina.
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Fig. 1-3

Pulse Estado del puerto en el lado izquierdo. Asegtrese de marcar el

cuadro Activar junto a Enviar Email.
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Pulse la carpeta Opciones de protocolo que se encuentra en el lado
izquierdo y pulse Email. Bajo Opciones de protocolo, especifique una
direccion valida para el servidor SMTP en el campo Direccion del
servidor SMTP.
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Desplacese hacia abajo y pulse Aplicar opciones nuevas.
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Fig. 1-6
Introduzca el nombre del administrador y la clave de WorkCentre M24
Pulse Aceptar.
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Fig. 1-7
Pulse Reiniciar; el reinicio tardara aproximadamente 5 minutos.
Ahora ya esta preparado para utilizar iFax. Consulte el documento
Envio de fax por internet / iFax Parte 2 de 3.
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Fig. 2-1
Coloque el documento que va a enviar en el alimentador de documen-
tos.
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Pulse Menu.
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Pulse Fax.
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Seleccione iFax/Fax.

Nota: Si no se muestra el boton iFax/Fax, consulte los requisitos de
iFaxEnvio de fax por internet / iFax Parte 1 de 3.
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Pulse Teclado.
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Fig. 2-6
Introduzca la direccion del destinatario desde el teclado (vea la Fig 2-
8).

Envio de fax por internet / iFax - 3 de 6

Destinatario
siguiente

D Fau-fiFax

.I Alfabético
D Sirnbolo

Fig. 2-7
Se mostrara la direccion del destinatario en el campo Direccion en la
parte superior de la pantalla.

Fig. 2-8
Pulse Comenzar para enviar el documento.
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Se mostrara la pantalla Escaneando documentos mientras se escanea
y envia el documento.
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Nota: Si no va a utilizar WorkCentre M24 para recibir faxes por Internet,

omita este documento.

Requisitos para la recepcion de iFax:

1. Una direccion publica de servidor de correo (POP3).
Obténgala del administrador de TI o del proveedor de ser-
vicios de internet.

2. El nombre de usuario y la clave para el servidor de
correo (POP3) desde el que recupera el correo electronico.
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Fig. 3-1

Abra un navegador de internet y en el campo Direccién especifique la
direccion IP de WorkCentre M24 y pulse Intro. En la pantalla
Servicios de internet, pulse Propiedades.
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Pulse Estado del puerto en el lado izquierdo. Asegtirese de marcar el
cuadro Activar junto a Recibir Email.
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Pulse la carpeta Opciones de protocolo que se encuentra en el lado
izquierdo y pulse Email. Seleccione POP3 en el campo Protocolo de
recepcion. Rellene los campos Direccion del servidor POP3,
Nombre del usuario POP3, Clave del usuario POP3 y Confirmar
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Desplacese hacia abajo y pulse Aplicar opciones nuevas.
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Introduzca el nombre del administrador y la clave de WorkCentre M24
Pulse Aceptar.
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Pulse Reiniciar; el reinicio tardara aproximadamente 5 minutos.
Ahora ya esta preparado para recibir correo electrénico.

Nota: WorkCentre M24 sélo recibird mensajes de correo electronico
en blanco y negro. Los documentos en color solo se pueden recibir
como anexos en formato PDF.
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