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Pulse Acceso.

Introduzca la clave mediante el teclado numérico y pulse Confirmar.

Seleccione Opciones del sistema 

Seleccione Opciones comunes.

Seleccione Opciones del sistema. Seleccione Intervalos/Reloj de la máquina.

Seleccione 1. Fecha y pulse Cambiar opciones.

Seleccione el Formato de fecha. Mediante las flechas de desplaza-

miento, seleccione el año, mes y día correctos. Seleccione Guardar.

Siga los pasos de la Fig. 1-7 y Fig. 1-8 para cambiar los valores de 2.

Hora, 3. Huso horario, y 4. Horario de verano. Seleccione Cerrar

en la pantalla Opciones del sistema.
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Según la directiva de EEUU "Telephone Consumer Protection Act" de 1991, el uso de un PC o de

otro dispositivo electrónico, incluyendo máquinas fax, para enviar cualquier mensaje es ilegal a

menos que éste incluya claramente un margen en la cabecera o pie de cada página transmitida o en

la primera página de la transmisión indicando la fecha y hora de envío y una identificación de la

empresa, entidad o persona física remitente del mensaje, así como el número de teléfono de la

máquina emisora de esta empresa, entidad o persona física.Para introducir el número de teléfono que

identifique la máquina y la información del texto de cabecera (nombre de la empresa), consulte el

documento "Introducción de la información del terminal local" Parte 2 de 2. Para introducir la fecha

y hora, consulte el documento "Introducción de la información del terminal local", Parte 1 de 2.
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Seleccione Cerrar en la pantalla Opciones del sistema.

Seleccione Cerrar en la pantalla Opciones comunes.

Seleccione Salir en la pantalla Opciones del sistema y la máquina se

reiniciará. El reinicio tardará aproximadamente 5 minutos.


