
Fig. 1

Asegúrese de que la máquina esté parada antes de abrir la cubierta

delantera. 

Fig. 2

Gire el cartucho de tóner del color indicado en el mensaje de la izquier-

da hasta la marca de abierto.

Nota: "Y" significa amarillo, "M" magenta, "C" cian y "K" Negro.

Fig. 3

Tire suavemente del cartucho de tóner hacia usted para sacarlo.

Aviso

No arroje los cartuchos de tóner al fuego. El tóner que queda en el 

cartucho puede provocar una explosión y causarle quemaduras.

Retire los cartuchos de tóner con suavidad.

De no hacerlo así puede caer tóner fuera de los cartuchos.

Fig. 4

Sacuda ligeramente el nuevo cartucho de tóner tres o cuatro veces, 

arriba y abajo y a izquierda y derecha.

Fig. 5

Inserte el cartucho de tóner hasta el fondo con la flecha hacia arriba.

Fig. 6

Gire el cartucho de tóner a la derecha hasta la marca de cerrado.
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Fig. 7

Cierre la cubierta delantera.

Nota:

Aparecerá un mensaje y la máquina no funcionará si la cubierta

delantera no está completamente cerrada.
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Guía de iniciación rápida

Cambio de los cartuchos de tóner

Unidades reemplazables por el cliente 

 

Cartucho de impresión 13R579 

Cartucho de tóner negro 6R1153 

Cartucho de tóner cian 6R1154 

Cartucho de tóner magenta 6R1155 

Cartucho de tóner amarillo 6R1156 

Recipiente de residuos de tóner 8R12903 

Cartucho del fusor 120V 8R12904 

*Cartucho del fusor 220V 8R12905 

Grapas de repuesto  

 

8R12915 

 
 

8R7644

8R7645

Grapas de repuesto (auxiliar) XC

Grapas de repuesto (auxiliar) XE

Unidades reemplazables por el cliente

* Sólo se utiliza en países con fuente de alimentación de 220V.


