
À l'invite, taper la commande : "telnet" suivie de l'adresse IP du
serveur SMTP et du numéro de port "25". Appuyer ensuite sur
Entrée. Ces informations doivent s'afficher comme indiqué à la figure
4-2.

Taper "mail from: adresse électronique personnelle" et appuyer sur
Entrée. La commande doit ressembler à celle présentée à la 
figure 4-5.
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Ouvrir une fenêtre d'invite DOS.
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Remarque 1 : La procédure de vérification suggérée
dans ce document
nécessite une bonne connaissance de DOS et fait appel
au programme
"Telnet .exe" ou "Telnet.com".

Remarque 2 : Si la fonction d'écho du programme 
telnet n'est pas activée, les informations saisies à 
l'invite DOS ne s'affichent pas. Veiller à taper
lentement pour éviter les erreurs de frappe.

Si le message ready (prêt) est renvoyé comme indiqué à la figure 4-4,
passer à l'étape suivante.

Si le message Connect failed (Échec de la connexion) s'affiche,
répéter l'étape précédente. Si la connexion échoue de nouveau, prendre 
contact avec l'administrateur TI ou le fournisseur de services Internet
pour obtenir une adresse de serveur SMTP opérationnelle.
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Taper "rcpt to: adresse électronique personnelle" et appuyer sur
Entrée. La commande doit ressembler à celle présentée à la figure 4-6.

Taper "Data" et appuyer sur Entrée. Pour terminer le courrier 
électronique, taper (.) et appuyer sur Entrée. Quelques minutes 
peuvent être nécessaires à la réception du courrier électronique dans la
boîte de réception correspondant à l'adresse électronique indiquée. Une
fois le courrier reçu, poursuivre la configuration de la machine à l'aide
du document Fax Internet - Partie 1 de 3.
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Guide de référence rapide

Vérification du serveur SMTP

La loi de 1991 relative à la protection des utilisateurs d'équipements téléphoniques (Telephone
Consumer Protection Act) exige que toute personne se servant d'un ordinateur
ou de tout autre dispositif électronique, y compris d'un télécopieur, pour envoyer un message
ajoute à ce dernier des informations d'identification ; ces informations doivent figurer en haut ou en bas
de chaque page transmise ou sur la page de garde et inclure la date et l'heure de transmission
ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, qu'il s'agisse d'une
société ou d'un particulier. Les instructions à suivre pour programmer ces informations sur la machine
sont décrites dans le document intitulé "Saisie des informations relatives au terminal local" - Partie 2
de 2. Pour configurer la date et l'heure, se reporter à la partie 1 de 2 du même document.


