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Appuyer sur Acces.
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Entrer le mot de passe a I'aide du pavé numérique puis appuyer sur

Confirmer.
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Sélectionner Parametres systéme.
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Sélectionner Parametres systéme.
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Sélectionner Paramétres communs.
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Sélectionner Horloge/Temporisateurs machine.
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Sélectionner 1. Date puis Modifier les paramétres.
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Fig. 1-8
Sélectionner le format de date souhaité. A 1'aide des touches de
défilement, entrer I'année, le mois et la date. Sélectionner Enregistrer.
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Reprendre la procédure décrite aux figures 1-7 et 1-8 pour modifier
les paramétres 2. Heure, 3. Zone horaire et 4. Heure d'été.
Sélectionner Fermer dans 1'écran Paramétres systéme.
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Sélectionner Fermer dans I'écran Parameétres communs.
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Sélectionner Fermer dans I'écran Parametres systeéme.
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Fig. 1-12
Sélectionner Quitter dans I'écran Parametres systéme ; la machine

redémarre. La réinitialisation de la machine prend environ 5 minutes.
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La loi de 1991 relative a la protection des utilisateurs d'équipements téléphoniques (Telephone
Consumer Protection Act) exige que toute personne se servant d'un ordinateur

ou de tout autre dispositif électronique, y compris d'un télécopieur, pour envoyer un message

ajoute a ce dernier des informations d'identification ; ces informations doivent figurer en haut ou en bas
de chaque page transmise ou sur la page de garde et inclure la date et I'heure de transmission

ainsi que le nom et le numéro de téléphone de 'expéditeur, qu'il s'agisse d'une

société ou d'un particulier. Les instructions a suivre pour programmer ces informations sur la machine
sont décrites dans le document intitulé "Saisie des informations relatives au terminal local" - Partie 2
de 2. Pour configurer la date et I'heure, se reporter a la partie 1 de 2 du méme document.
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Appuyer sur Acces.
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Fig. 2-2
Entrer le mot de passe a I'aide du pavé numérique puis appuyer sur
Confirmer.
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Sélectionner Parametres systéme.
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Sélectionner Parameétres systéme.
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Sélectionner Paramétres du mode Fax.
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Sélectionner Informations terminal local.
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Sélectionner 1. Nom local puis Modifier les parameétres.
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Entrer le nom local puis sélectionner Enregistrer.
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Sélectionner 7. Ligne 1 G3 - ID de fax puis Modifier les
parameétres.
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Entrer le numéro de fax du WorkCentre M24 puis appuyer sur
Enregistrer.
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Appuyer sur Fermer.
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Appuyer sur Fermer.
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Appuyer sur Fermer.
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Fig. 2-14
Appuyer sur Quitter.
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La loi de 1991 relative a la protection des utilisateurs d'équipements téléphoniques (Telephone
Consumer Protection Act) exige que toute personne se servant d'un ordinateur

ou de tout autre dispositif électronique, y compris d'un télécopieur, pour envoyer un message

ajoute a ce dernier des informations d'identification ; ces informations doivent figurer en haut ou en bas
de chaque page transmise ou sur la page de garde et inclure la date et I'heure de transmission

ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, qu'il s'agisse d'une

société ou d'un particulier. Les instructions a suivre pour programmer ces informations sur la machine
sont décrites dans le document intitulé "Saisie des informations relatives au terminal local" - Partie 2
de 2. Pour configurer la date et I'heure, se reporter a la partie 1 de 2 du méme document.
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