
Fig. 2

Clique em Status da porta.

Nota:

Se não houver um servidor FTP em execução, entre em contato com o

Administrador local ou use outro método para recuperar os documentos

digitalizados. Por exemplo, um driver de digitalização ou navegador da

Web.

Fig. 3

Assinale a caixa "Ativar" ao lado de Cliente FTP. Selecione Aplicar

novas configurações.

*Se a caixa de seleção "Ativar" ao lado de Cliente FTP já estiver assi-

nalada, ignore as demais etapas neste folheto e vá para o procedimento

Digitalização usando um servidor FTP - Parte 2 de 3.

Fig. 4

Digite um nome de usuário e senha. Clique em OK. (Consulte o Guia

do Usuário de Administração da Máquina para obter a senha padrão).

*Esta tela talvez não apareça se o nome do usuário e a senha já tiverem

sido digitados.

Fig. 5

Aparecerá uma tela de confirmação do tipo "As configurações foram

alteradas". Clique em Reinicializar.

Fig. 6

Clique em OK. (Demorará aproximadamente 2 minutos para a

WorkCentre M24 reinicializar).

Fig. 1

Clique em Propriedades.
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Fig. 7

Se uma mensagem do tipo "Seu pedido foi satisfatoriamente processa-

do" não aparecer, repita as etapas deste folheto.

Continue com o procedimento Digitalização usando um servidor

FTP - Parte 2 de 3.
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Fig. 1

Selecione Modelo de trabalho.
Fig. 3

Digite um nome de usuário e senha. Clique em OK. (Consulte o Guia

do Usuário de Administração da Máquina para obter a senha padrão).

*Esta tela talvez não apareça se o nome do usuário e a senha já tiverem

sido digitados.

Fig. 5

Selecione OK. 

Fig. 2

Clique em Novo.

Fig. 4

Digite um nome, caminho FTP e endereço FTP. Então, clique em

Avançar.

Fig. 6

Clique em Listar.

Digitalização usando um servidor FTP - 3 de 6



Fig. 9. 

Você está pronto para digitalizar. Clique em Fechar janela.

Nota:

Se você clicar em "Voltar", retornará à janela anterior, mostrada

na Figura 8 e os valores estarão em branco. Isso é normal.

Continue com o procedimento Digitalização usando um servidor

FTP - Parte 3 de 3.

Fig. 7

Clique em Repositório.

Fig. 8

Digite o nome do usuário do servidor FTP e a senha e, então, clique em

Aplicar novas configurações.
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Fig. 1

Coloque os documentos no Alimentador ou no Vidro de Originais.

Fig. 4

Selecione Modelo de trabalho.

Fig. 7

Digitalização do documento.

Fig. 2

Selecione Menu.

Fig. 5

Selecione um modelo.
Fig. 8

Transferência do documento.

Fig. 3

Selecione Digitalização. Fig. 6

Pressione Iniciar.

Fig. 9

Conclusão da digitalização do documento.
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