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Einleitung

Willkommen bei den Versionshinweisen fur den Xerox CX-Druckserver, unterstitzt
durch Creo Color Server-Technologie, fir den Xerox Color 550/560-Drucker.

In diesem Dokument werden allgemeine Informationen, Einschrankungen,
bekannte Probleme und Hinweise zum CX-Druckserver aufgefihrt.

Inhalt dieser Versionshinweise

Die Versionshinweise enthalten die folgenden Abschnitte:

Unter Allgemein finden Sie eine Auflistung der allgemeinen Informationen zu
dieser CX-Druckserver-Version.

Unter Einschrénkungen finden Sie eine Auflistung der in dieser CX-Druckserver-
Version geltenden Einschrankungen.

Bekannte Probleme: Fihrt die bekannten Probleme dieser CX-Druckserver-
Version auf.

Verwenden der CX-Druckserver-Software: Fihrt Tipps fir die Verwendung der
CX-Druckserver-Software auf.

Drucken dieses Dokuments

Wenn Sie dieses Dokument auf einem Drucker drucken mochten, missen Sie u. U.
ein geeignetes Papierformat einstellen.

1.
2.

Offnen Sie die PDF-Datei in Adobe Acrobat.
Wahlen Sie im Menii Datei die Option Drucken.
Daraufhin 6ffnet sich das Dialogfeld ,Drucken®.

Wahlen Sie das gewtlinschte Papierformat aus, beispielsweise ,A4“ oder
.Letter.

Wabhlen Sie in der Liste Seitenanpassung die Option In Druckbereich
einpassen oder Auf Druckbereich verkleinern.

Hinweis: Die in der Liste ,Seitenanpassung” aufgefiihrten Anpassungsoptionen
variieren je nach Version der Adobe Acrobat-Software.

Klicken Sie auf OK.

Das Dokument wird nun auf Papier im A4- oder Letter-Format gedruckt.
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Allgemein

In diesem Abschnitt sind allgemeine Informationen zur CX-Druckserver-Software
aufgefihrt.

Weitere Informationen zum Zustand der Verbrauchsmaterialien kbnnen Sie den
Meldungen auf der PC-Benutzeroberflache des Xerox Color 550/560-Druckers
entnehmen, beispielsweise zum Fiillstand des Broschiirenfachs, zum
Auffangbehalter, zu den Korotronen usw.

Weitere Informationen zum Drucken von Dokumenten mit gemischten
Papierformaten finden Sie im Dokument Drucken mit mehreren Papierformaten
auf dem CX-Druckserver fiir den Xerox Color-Drucker (734-01102A-DE Rev A).

Die Software fiir das Imposition Power Kit muss von der DVD installiert werden.
Entsprechende Anweisungen finden Sie im Referenzhandbuch.

Inhalt des Software-Pakets

DVD 1

DVD 2

DVD 3

Das Software-Paket enthalt drei DVDs (DVD 1, DVD 2 und DVD 3). Der Inhalt der
einzelnen DVDs wird nachstehend beschrieben.

DVD 1 enthalt das Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional mit einem
angepassten MenU zur Neuinstallation des CX-Druckservers. Das Datum von
DVD 1 ist der 12. Mai 2010.

DVD 2 enthélt die CX-Druckserver-Software (Setup- und PPD-Dateien,
Druckertreiber und Dienstprogramme). Der CX-Druckserver wurde erfolgreich mit
der Server-Antivirensoftware McAfee VirusScan 8.5 fur Windows XP Professional
Uberprift.

DVD 3 enthalt die Dienstprogramme sowie die Benutzer- und
Servicedokumentation. Die DVD enthalt sowohl Macintosh- als auch Windows-
Partitionen und kann deshalb auf beiden Plattformen bereitgestellt werden. Sie
kénnen das Benutzerhandbuch auf jede Client-Workstation mit einem DVD-RW-
Laufwerk kopieren und die Handblicher zum Ausdrucken an jeden gewlinschten
Drucker senden.



Allgemein

Start

Installation

Achten Sie beim Starten auf die richtige Reihenfolge. Starten Sie zuerst den
Xerox 550/560-Drucker und anschlieend den CX-Druckserver.

Far die Ersteinrichtung miissen Sie Monitor, Tastatur und Maus anschlieRen oder
eine Remotedesktopverbindung nutzen.

Installation mit Switch

Im Folgenden finden Sie ausfuhrliche Informationen zur empfohlenen Konfiguration
der Verbindung zwischen dem Xerox 550/560-Drucker und dem CX-Druckserver fiir
die Arbeit mit EIP-ANWENDUNGEN.

Mit dieser Netzwerkkonfiguration kénnen Sie sdmtliche EIP-Funktionen nutzen
(aufgrund der direkten Verbindung des Druckers mit dem Netzwerk), eine
Kalibrierung iber das Vorlagenglas sowie Remote-Scan-Vorgange mit dem
Creo Color Server durchfiihren.

Switch configuration

Creo Color Yideo
Server

LAN

1
Network ==

o

-

Printer

1. SchlieRen Sie den CX-Druckserver mit einem normalen Netzwerkkabel an den
Switch an.

2. Schlie3en Sie den Drucker mit einem normalen Netzwerkkabel an den
Switch an.

Hinweis: Es ist keine direkte Kabelverbindung zwischen den beiden Geraten erforderlich.

3. Konfigurieren Sie den Drucker fur die Verwendung einer dynamischen, DHCP-
basierten IP-Adresse.

4. Achten Sie darauf, dass Sie Uber die entsprechenden IP-Adressen sowohl auf
den Drucker als auch auf den CX-Druckserver zugreifen kdnnen.

5. Wabhlen Sie auf dem CX-Druckserver im Menu Datei die Option
Voreinstellungen.

6. Wabhlen Sie im Fenster ,Voreinstellungen® unter Administrator die Option
Netzwerkeinrichtung.
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& Preferences

‘Administrator P printing
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2 No Switch connected
address Is 100,100,100, 102 and the C

7. Wabhlen Sie Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, geben Sie die
IP-Adresse des Druckers ein, und klicken Sie auf Verbinden.

Eine Meldung bestatigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Dricken Sie auf dem Drucker in der Anwendung Netzwerk-Scan auf Vorlagen

aktualisieren. Vergewissern Sie sich, dass die Liste der Vorlagen aktualisiert
wurde und in der LCD-Anzeige kein Fehler angezeigt wird.

Installation ohne Switch

Sie kénnen auch die friher verwendete Konfiguration ohne Switch nutzen. Hierzu
verbinden Sie einfach den CX-Druckserver mit dem Netzwerk und den Drucker mit
dem Scanner-Netzwerkadapter des CX-Druckservers.

LAN

Single-IP configuration

Network ==

I

Scan

!
-T_

Creo Color
Server

¥ideo

Printer

Konfigurieren Sie den Drucker fir die Verwendung einer statischen IP-Adresse

(100.100.100.101), Subnetz 255.255.255.252.

2. Wahlen Sie auf dem CX-Druckserver im Meni Datei die Option
Voreinstellungen.



Allgemein

3. Wabhlen Sie im Fenster Voreinstellungen unter Administrator die Option
Netzwerkeinrichtung.

4. Wahlen Sie Kein Switch angeschlossen, und klicken Sie auf Ubernehmen.

EIP-Unterstiitzung bei Verwendung eines Switch
(im Lieferumfang enthalten)

Informationen hierzu finden Sie im Systemverwaltungshandbuch fiir den
Xerox 550/560-Drucker (701P50980).

Adobe PDF Print Engine 2.0

Der CX-Druckserver unterstutzt den nativen PDF-Workflow. Bei diesem Workflow
werden PDF-Dateien mithilfe der Adobe PDF Print Engine (APPE) nativ verarbeitet.
Der APPE-RIP sorgt dafir, dass komplexe Designs und Effekte (auch
Transparenzen) schnell und korrekt reproduziert werden.

Optionen fur den nativen PDF-Workflow kénnen im Fenster ,Job-Parameter” unter
Dienste > Job-Ablauf festgelegt werden.

Submitted: Aug09,09%49:40  Virtual printer name: TestPage £p)

B print
i 3ob flow

Imposition

O Frint

3 Process

% Quality

Col
Sl U Store

Finishing

Sl Native PDF workflow
- Services
- o off
Admin page
el & Force mode on (use the APPE RIP)

© Smart mode on (let system decide)

To see which options are unavailable in the native PDF
i ?
5 workflow, click "?" _I

Job info

D GETED GIZTED
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Folgende Optionen stehen zur Verfiigung:

* Aus (Standardeinstellung): Es wird immer der CPSI-RIP verwendet (selbst fir
PDF-Dateien).

¢ Erzwingungsmodus ein: Fir native PDF-Dateien wird immer der APPE-RIP
verwendet. Alle anderen Dateitypen werden anhand des CPSI-RIP verarbeitet.

* Smart-Modus ein: Aktiviert den Smart-Modus-Algorithmus. Dieser Algorithmus
bestimmt, ob fur eine PDF-Datei der native PDF-Workflow erforderlich ist, und
wendet diesen gegebenenfalls an. Fir Gberdruckende PDF-Dateien und solche
mit Transparenzen ist der native PDF-Workflow beispielsweise erforderlich.
Textdateien ohne Transparenzen erfordern hingegen keinen nativen PDF-
Workflow. Ist bei einer PDF-Datei kein nativer PDF-Workflow erforderlich,
wird der CPSI-RIP angewendet.

Zuséatzlich ist im Fenster ,Job-Parameter” das neue Kontrollkastchen Eingebettetes
ICC-Profil verwenden verfiigbar. Ein Vorteil der Verwendung des nativen PDF-
Workflows liegt darin, dass die PDF-Datei Farbverwaltungsoptionen enthalt,
beispielsweise eingebettete Quellprofile. Wenn Sie das Kontrollkdstchen
Eingebettetes ICC-Profil verwenden aktivieren, berlcksichtigt der CX-Druckserver
die PDF-Farbprofile entsprechend dem jeweiligen Objekt. Ist in einem oder allen
Elementen kein Profil enthalten, werden die Standardprofile verwendet. Das im
Fenster ,Job-Parameter* ausgewahlte Quell- und Zielprofil wird standardmagig fur
den nativen PDF-Workflow verwendet.

Hinweis: In manchen Féllen sind die Ergebnisse fur den CPSI-RIP und den APPE-
RIP nicht identisch.

NewPrinter. @

B Pt -
Source

Imposition

B Gy Use Embedded ICC profile

IR o,
Color

3 . GRACOL200_Coatec
Color made CMVK source profile: ACoL2006_Coated

4 |4

CMYEK rendering intent:  Relative

Emulate source paper tint

RGE flow

RGE source profile:  =RGH

4 &

RGE rendering intent:  Perceptual

Apply CMYK emulation

Destination

4

Destination profile:  Linked

W Finishing

S Exceptions

£ Services

I TS GEITED

Wenn Sie mit dem nativen PDF-Workflow arbeiten, sind im Fenster ,Job-Parameter*
einige der Optionen zu Bildqualitdt und Farbe nicht anwendbar. Eine Liste dieser
Optionen finden Sie im Bereich Nativer PDF-Workflow.



Einschrankungen

Einschrankungen

Allgemeines

In diesem Abschnitt sind die Einschrankungen der CX-Druckserver-Software
aufgefihrt.

Wenn Sie in der CX-Druckserver-Software erst die Onlinehilfe oder eines der
Tutorials und anschliefend auch den Arbeitsbereich 6ffnen, werden Onlinehilfe
bzw. Tutorials vom Arbeitsbereich verdeckt.

Wenn Sie fiir den Parameter Farbsatz nach Auswahl einer der
Farbsatzoptionen die Option Keiner festlegen, wird der Parameter
nicht auf die Standardeinstellung zurlickgesetzt.

Wenn die Benutzerfestplatte voll ist, weist eine Meldung zwar darauf hin, dass
der Job in der Verarbeitungswarteschlange fehlgeschlagen ist, zeigt jedoch
nicht an, dass die Benutzerfestplatte voll ist.

Xerox Xpresso- und SNMP-Proxys fiir den Xerox Color 550/560-Drucker
werden nicht unterstutzt.

Die PPD-Datei enthalt nicht die vollstandige Liste aller Job-Parameter.
Zur Verwendung aller Optionen des Fensters ,Job-Parameter” muss die
Druckertreiber-Software installiert sein.

Nativer PDF-Workflow

Wenn der native PDF-Workflow angewendet wird, kann die Option Sofort
ausfiihren nicht genutzt werden.

Die Optionen flr den nativen PDF-Workflow sind nicht Gber die Druckertreiber-
Software verfugbar.

Der native PDF-Workflow unterstiutzt lediglich den CMYK-Workflow.
Folgende Optionen werden im nativen PDF-Workflow nicht angewendet:
PDF-Optimierung

Hohe Grafikqualitat

Geschutzte CMYK-Werte verwenden

Geschutzte RGB-Werte verwenden

Geschutzte Grauwerte verwenden

CMYK automatischer Gestaltungstyp (zu ,Relativ* wechseln)

RGB automatischer Gestaltungstyp (zu ,Farbmetrisch® wechseln)

In Broschiren aufteilen

Q 0 0 o o o oo o a

Schriftartenersetzung
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Bekannte Probleme

¢ Das Fenster ,Diagnose” wird nicht getffnet und bleibt bei Test-DLLs hangen.

¢ Unter Mac OS wird die Anzahl der Kopien in Acrobat der Anzahl der Seiten auf
dem CX-Druckserver zugeordnet.

¢ Mit PS-Optimierung gesendete Dateien schlagen bei der Verarbeitung fehl.

¢ Beim Doppelklicken auf das Kalibrierungssymbol geschieht nichts,
und der Kalibrierungsassistent éffnet sich nicht. Zum Offnen des
Kalibrierungsassistenten muss die Anwendung neu gestartet werden.

* Auf einer Seite des Bildes fehlen zwei Falzmarkenlinien.

* Bei Auswahl von ,Duplo DSF-2000“ oder ,DC-645" werden Barcode und
Eckmarken nicht gedruckt.

¢ Beim Hochfahren des CX-Druckservers wird die Testseite standardmafig aus
Fach 1 gedruckt, obwohl das richtige Papier in einem anderen Fach geladen ist.

* Der CX-Druckserver stellt nach einem 127-211-Fehler keine Verbindung mehr
her. Nach jedem Druckerfehler missen sowohl der Drucker als auch der CX-
Druckserver heruntergefahren und neu gestartet werden.

¢ Wenn Sie die Software erneut installieren und nach DVD 2 jedes Mal eine
Fehlermeldung angezeigt wird, 6ffnen Sie die Datentréagerverwaltung von
Windows, und Uberprifen Sie, ob fir Datentrager 1 (Partition) ,Basis“ oder
,Dynamisch* festgelegt ist. Wenn fir die Partition ,Basis* festgelegt ist,
konvertieren Sie sie in ,Dynamisch*.
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Verwenden der CX-Druckserver-Software

In diesem Abschnitt sind Tipps zur Verwendung der CX-Druckserver-Software
aufgefihrt.

Allgemeines

Schriftartenersetzung standardmaRig deaktiviert

Um zu verhindern, dass ein Job aufgrund fehlender Schriftarten fehlschlagt,
aktivieren Sie im Fenster ,Job-Parameter” das Kontrollkdstchen
Schriftartenersetzung verwenden.

Gallop
Mit dieser Option kénnen Sie den Druck eines umfangreichen Jobs (normalerweise
VDP) schon beginnen, wahrend der Job noch verarbeitet wird. Der Parameter
Gallop wird meist fiir groRe bzw. komplexe Jobs verwendet, bei denen der RIP-
Vorgang viel Zeit in Anspruch nimmt.

Drucken

Admin-Seite

Wenn Sie mit einem Z-Falz-Halbbogen-Job auch eine Admin-Seite drucken,
wird diese als Z-Falz-Halbbogen ausgegeben.

Druck fortsetzen

Waéhlen Sie die Option Druckvorgang fortsetzen, wenn Sie einen Job selbst
abgebrochen haben oder wenn der Xerox Color 550/560-Drucker einen Fehler
signalisiert und den Job daraufhin abgebrochen hat. In einigen Fallen kann es
dann nétig sein, den Job erneut an den CX-Druckserver zu senden.
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