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FCC-kompatibilitet

Alt Creo-merket utstyr som omtales i dette dokumentet, overholder kravene i del 15 i FCC-reglene for en digital enhet
av klasse A. Bruken av det Creo-merkede utstyret i boligomrader kan forarsake uakseptabel forstyrrelse av radio-
og TV-mottaket, slik at operateren vil matte treffe nadvendige tiltak for & korrigere signalforstyrrelsen.

Resirkulering og deponering av produkter

©

REACH

Hvis du har ansvar for deponering av ditt Xerox-produkt, ma du veere oppmerksom pa at produktet inneholder perklorat,
bly, kvikksglv og andre stoffer. | visse land eller stater kan deponering av disse stoffene veere regulert pa grunn

av milighensyn. Innholdet av perklorat, bly og kvikksglv er fullt ut i samsvar med de globale forskrifter som gjaldt

pa det tidspunkt produktet kom pa markedet.

Bruk av dette symbolet pa utstyret ditt er en bekreftelse pa at du ma deponere dette utstyret i samsvar med
nasjonale prosedyrer.

| samsvar med europeisk lovgivning ma elektrisk og elektronisk utstyr som skal deponeres i slutten av sin levetid,
behandles innenfor avtalte prosedyrer.

For riktig behandling, gjenoppretting og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier bgr de bringes til egnede
innsamlingspunkter i henhold til nasjonale lover og regler samt direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved a kvitte
deg med disse produktene og batteriene pa en riktig mate bidrar du til & spare verdifulle ressurser og hindre eventuelle
negative effekter pa helse og miljg som ellers kunne oppstatt som fglge av feil avfallshandtering. | henhold til nasjonale
lover kan feil avhending av dette avfallet vaere straffeberettiget.

Xerox driver et verdensomspennende program for retur av utstyr som sa gjenbrukes eller resirkuleres. Ta kontakt med
en Xerox-selger (1-800-ASK-XEROX) for a finne ut om dette Xerox-produktet inngar i dette programmet. Du kan fa mer
informasjon om Xerox' miljgprogram ved a besgke http://www.xerox.com/environment.

Ta kontakt med lokale myndigheter for a fa mer informasjon om deponering av perklorat. | USA kan du ogsa kontakte
California Department of Toxic Substances Control (DTSC) eller se http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Dette elektroniske informasjonsproduktet er i samsvar med Den kinesiske folkerepublikkens elektroniske
industristandard SJ/T 11363 - 2006.

Ga til www.kodak.com/go/REACH for & fa informasjon om tilstedeveerelsen av stoffer som star pa kandidatlisten
i henhold til artikkel 59(1) i regel (EC) nr. 1907/2006 (REACH).



http://www.xerox.com/environment
http://www.xerox.com/environment

Ansvarsbegrensning

Produktet, programvaren eller tienestene stilles til radighet "som de er" og "som tilgjengelig". Foruten det som kan veere
uttrykt spesifikt i kontrakten, fraskriver Kodak, datterselskaper og assosierte selskaper seg uttrykkelig alle garantier,
bade uttrykte og underforstatte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om salgbarhet og anvendelighet for seerskilte
formal, eller om at rettighetsovertredelser ikke skjer overfor tredjepart.

Du er innforstatt med og samtykker i, foruten det som kan veere uttrykt spesifikt i kontrakten, at Kodak og dets
datterselskaper og assosierte selskaper ikke skal vaere forpliktet til & betale straffeerstatning eller veere
erstatningsansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldig, saerskade eller falgeskade, inkludert men ikke begrenset til,
skadeserstatning for tap av fortjeneste, velvilje, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om Kodak er blitt gjort kjent
med muligheten for slike erstatningskrav), som er resultat av: (i) bruken eller manglende evne til & bruke produktet eller
programvaren; (ii) kostnad for anskaffelse av erstatningsvarer eller -tienester som matte veere resultat av kjgpte
produkter, varer, data, programvare, informasjon eller tjenester; (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine produkter,
programvare eller data; (iv) erkleering eller atferd fra noen tredjepart; (v) alle andre anliggender i forbindelse med
produktet, programvaren eller tjenestene.

Teksten og tegningene i dette dokumentet er bare ment for illustrasjon og referanse. Spesifikasjonene som disse

er basert pa, kan gjennomga forandringer. Kodak kan nar som helst og uten varsel foreta endringer i dette dokumentet.
For seg selv og pa vegne av sine datterselskaper og assosierte selskaper fraskriver Kodak seg alt ansvar for tekniske
eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dokumentet, og skal heller ikke vaere erstatningsansvarlig for tilfeldige skader,
felgeskader, indirekte skader eller saerskader, inkludert men ikke begrenset til, tap av bruk, tap eller endring av data,
forsinkelser eller tap av inntekt eller oppsparte midler, som oppstar som en fglge av bruken av dette dokumentet.
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Innledning

Velkommen til versjonsdokumentet for utskriftsserveren Xerox CX, drevet av
Creo-fargeserverteknologi, for skriveren Xerox Color 550/560. Dette dokumentet
beskriver generell informasjon, begrensninger, kjente problemer og tips om
CX-utskriftsserver.

Hva inneholder dette versjonsdokumentet

Versjonsdokumentet inneholder fglgende deler:

Generelt inneholder generell informasjon om denne versjonen
av CX-utskriftsserver.

Begrensninger lister begrensningene i denne versjonen av CX-utskriftsserver.

Kjente problemer beskriver kjente problemer i denne versjonen
av CX-utskriftsserver.

Bruke programvaren for CX-utskriftsserver inneholder tips om bruken
av programvaren for CX-utskriftsserver.

Skrive ut dette dokumentet

Endre papirsterrelsen slik at du kan skrive ut dette dokumentet pa en hvilken
som helst skriver.

1.
2.

Apne PDFfilen i Adobe Acrobat.

Velg Skriv ut pa Fil-menyen.

Dialogboksen Skriv ut vises.

Velg gnsket papirstgrrelse, for eksempel A4 eller Letter.

Velg Tilpass til utskriftsomrade eller Krymp til utskriftsomrade i listen
Sideskalering.

Merk: Oppfaringene i listen Sideskalering varierer i henhold til versjonen
av Adobe Acrobat.

Klikk pa OK.

Dette dokumentet skrives ut pa ark i A4- eller Letter-format.
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Generelt

Denne delen inneholder generell informasjon om programvaren for
CX-utskriftsserver.

Hvis du vil ha mer informasjon om status for forbruksvarer, kan du finne meldinger
i PC-grensesnittet for skriveren Xerox Color 550/560, for eksempel heftebehandler
full, avfallsflaske, korotroner osv.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut blandede dokumenter,
kan du lese Skrive ut blandede dokumenter pa CX-utskriftsserveren for Xerox-
fargeskriveren (734-01102A-NO Utg. A).

Imposition Power Kit krever programvareinstallering fra DVDen. Du finner
instruksjoner i Visuell referansehandbok.

Innhold i programvaresettet

DVD 1

DVD 2

DVD 3

Programvaresettet inneholder tre DVDer (DVD 1, DVD 2 og DVD 3). Hver DVD
beskrives nedenfor.

DVD 1 inneholder operativsystemet Microsoft Windows XP Professional med
en tilpasset meny for installasjon av CX-utskriftsserver pa nytt. DVDen er
datert 12. mai 2010.

DVD 2 inneholder programvaren for CX-utskriftsserver (konfigurasjonsfiler,
PPD-filer, skriverdrivere og verktgy). CX-utskriftsserver er testet med
antivirusprogrammet McAfee VirusScan 8.5 for Windows XP Professional
for servere.

DVD 3 inneholder verktgyene samt kunde- og servicedokumentasjonen. DVDen har
bade Macintosh- og Windows-partisjoner, og kan installeres pa begge plattformene.
Du kan kopiere brukerhandboken til en klientarbeidsstasjon som har en DVD-RW-
stasjon, og sende dem til en skriver for utskrift.



Den riktige oppstartssekvensen er fglgende: Sla pa skriveren Xerox 550/560,

Generelt
Oppstart
og sla deretter pa CX-utskriftsserver.
Installasjon
Du ma koble til en skjerm, et tastatur og en mus eller bruke en ekstern
skrivebordstilkobling nar du skal sette den opp farste gang.

Anbefalt konfigurasjon for tilkobling mellom skriveren Xerox 550/560
og CX-utskriftsserver for at det skal fungere med EIP-PROGRAMMER

Installere med en svitsj

er beskrevet nedenfor.
Med denne nettverkskonfigurasjonen kan du bruke all EIP-funksjonalitet (fordi
skriveren er koblet direkte til nettverket), og utfgre skjermkalibrering og ekstern

skanning med Creo-fargeserveren.

Switch configuration

LAN
2
-T-

1
Network ==
T
Printer

Yideo

Creo Color
Server

Koble CX-utskriftsserver til svitsjen med en vanlig nettverkskabel.

1.
2. Koble skriveren til svitsjen med en vanlig nettverkskabel.

Merk: Ingen krysskabling er ngdvendig.

3. Konfigurer skriveren til & bruke en dynamisk IP-adresse basert pA DHCP
4. Kontroller at du har tilgang til bade skriveren og CX-utskriftsserver med

relevante IP-adresser.
5. Velg Innstillinger fra Fil-menyen i CX-utskriftsserver.
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6. Velg Nettverksoppsett under Administrator i Innstillinger-vinduet.

& Preferences

‘Administrator P printing
Network Setup L _change... |
Context: Change... |
Branch: Change...
TCR[IP
agement
onfiguration Backup 1P address: 150.248.250.66
MAC Address: 00:25:80:03:3c:8¢
Subnet maski 255.255.255.0
il e s Defaul gateway: 150,248.250.1
e Preferred DN server:  150.248.248.10
iocataston Alternate DNS server:  150.224.16.16 Change...
Deletion polic TCPJIPYS
LI TCP/IPYE
IDFIIMF Printer IP Setup
General Defatits
© Type the printsr TP address and click Connect
150 248 247 59 [Coeet
5 No Switch
If |
= S

7. Velg Oppgi skriverens IP-adresse, skriv inn skriverens IP-adresse, og klikk

pa Koble til.

8. En melding vises nar tilkoblingen er opprettet.

9. Trykk pa Oppdater maler i programmet Nettverksskanning. Kontroller at listen
over maler er oppdatert, og at det ikke er noen indikasjoner pa feil pa LCDen.

Installere uten en svitsj

Det er ogsa mulig & bruke den gamle konfigurasjonen, dvs. uten svitsj, med bare
CX-utskriftsserveren koblet til nettverket og skriveren koblet til nettverksadapteren

for CX-utskriftsserveren.

Single-IP configuration

LAN

Network == = Scan
T

e

Creo Color

Video Printer

Server

1. Konfigurer skriveren til a bruke en statisk IP-adresse (100.100.100.101),
delnett 255.255.255.252.

2. Velg Innstillinger fra Fil-menyen i CX-utskriftsserveren.

3. Velg Nettverksoppsett under Administrator i Innstillinger-vinduet.

4. Velg Ingen svitsj tilkoblet, og klikk pa Bruk.



Generelt

Stotte for EIP med svitsj (inkludert)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Administratorhandboken for
Xerox 550/660 (701P50980).

Adobe PDF Print Engine 2.0

CX-utskriftsserver statter den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Denne arbeidsflyten
behandler PDF-filene i det opprinnelige programmet med Adobe PDF Print Engine
(APPE). APPE RIP sikrer at komplekse design og effekter, herunder
gjennomsiktighet, reproduseres raskt og korrekt.

Du kan velge alternativer for opprinnelig PDF-arbeidsflyt i jobbparametervinduet
under Tjenester > Arbeidsflyt.

St D et
s Page

Submitted: Aug09,09:49:40  Virtual printer name: TestPage @
= it
= Job flow
Imposition
% Quality © Print
‘  Process
c
Sl U Store
Finishing
EcentionE Native PDF workflow
> Services
z @ off
Admin page
T P ) Force mode on {use the APPE RIP)
© Smart mode on (let system decide)
To see which options are unavailable in the native PDF
i\ 2
= worlflow, dlick"?" J
Job slug
Job info
e erree

Folgende alternativer finnes:

* Av — (standardinnstilling) Bruker alltid CPSI RIP (ogsa for PDF-filer).

*  Tvunget modus pa — Bruker alltid APPE RIP for opprinnelige PDF-filer.
Alle andre filtyper behandles med CPSI RIP.

* Smart modus pa — Aktiverer smartmodusalgoritmen. Denne algoritmen
bestemmer om en PDF-fil krever den opprinnelige PDF-arbeidsflyten, og bruker
den da i henhold til resultatet. PDF-filer med gjennomsiktighet og overtrykk
krever for eksempel den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Tekstfiler uten
gjennomsiktigheter krever ikke den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Nar en
PDF-fil ikke krever den opprinnelige PDF-arbeidsflyten, brukes CPSI RIP.
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En ny avmerkingsboks er ogsa bilitt tilgjengelig i jobbparametervinduet, nemlig
Bruk innebygd ICC-profil. En av fordelene med & bruke den opprinnelige PDF-
arbeidsflyten er at PDF-filen inneholder alternativer for fargebehandling, for
eksempel innebygde kildeprofiler. Nar du merker av for Bruk innebygd ICC-profil,
bruker CX-utskriftsserver PDF-fargeprofilene for hvert objekt. Hvis noen av eller alle
elementene ikke har noen profil, brukes standardprofilene. Som standard brukes
kildeprofilen og malprofilen som velges i jobbparametervinduet, med den
opprinnelige PDF-arbeidsflyten.

Merk: | noen tilfeller vil ikke resultatene for CPSI RIP og APPE RIP veere identiske.

B Print 5
ource

Impasition
Use Embedded ICC profile

20 qualty
k

T T,

CMYK source profile;  GRACOLZ00E Costed

4~ O

CMYEK rendering intent:  Relative

Emulate source paper tint

RGE flow

RGE source profile:  =RGH

4r [dr

RGE rendering intent:  Perceptual

Apply CMYE emulation

Destination

Destination profile:  Linked

4

W Finishing

=
Sl Exceptions

& Services

I TS GEITED

Noen av bildekvalitets og fargealternativene i jobbparametervinduet kan bare
brukes nar du arbeider med den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Du kan vise
en liste over disse alternativene i omradet Opprinnelig PDF-arbeidsflyt.



Begrensninger

Begrensninger

| denne delen finner du en liste over begrensningene i programvaren for
CX-utskriftsserver.

Generelt

Hvis du apner den elektroniske hjelpen eller et av laereprogrammene
i programvaren for CX-utskriftsserver, og sa apner arbeidsomradet,
er hjelpen og leereprogrammene skjult bak arbeidsomradet.

Hvis du velger Ingen i parameteren Fargesett nar du har valgt et av
fargesettalternativene, gar ikke parameteren tilbake til standardinnstillingen.

Hvis brukerdisken er full, vises en melding om at jobben mislyktet
i behandlingskgen, uten noen indikasjon pa at disken er full.

Xerox Xpresso- og SNMP-proxyene for skriveren Xerox Color 550/560
stottes ikke.

PPD-filen inneholder ikke hele listen over jobbparametre. Du ma
installere skriverdriverprogrammet for & arbeide med alle alternativene
i jobbparametervinduet.

Opprinnelig PDF-arbeidsflyt

Alternativet Kjer umiddelbart kan ikke brukes med den opprinnelige
PDF-arbeidsflyten.

Alternativer for opprinnelig arbeidsflyt er ikke tilgjengelige via
skriverdriverprogrammet.

Opprinnelig PDF-arbeidsflyt statter bare CMYK-arbeidsflyt.
Falgende alternativer vil ikke bli brukt i opprinnelig PDF-arbeidsflyt:
PDF-optimalisering

Grafikkvalitet hgy

Bruk beskyttede CMYK-verdier

Bruk beskyttede RGB-verdier

Bruk beskyttede gra-verdier

CMYK automatisk fargetilpasningsmetode (bytt til Relativ)

RGB automatisk fargetilpasningsmetode (bytt til Perseptuell)

Del inn i hefter

Q 0 0 o o o oo aoa

Skrifterstatning
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Kjente problemer

* Diagnosevinduet apnes ikke, og sitter fast pa test-DLLer.

¢ | Mac-OSet tilordnes antall eksemplarer i Acrobat til antall sider
i CX-utskriftsserver.

¢ Enfil sendt med PS-optimalisering kan ikke behandles.

* Ingenting skjer nar du dobbeltklikker pa kalibreringsikonet, og veiviseren for
kalibrering apnes ikke. Du ma deretter starte programmet pa nytt for a apne
veiviseren for kalibrering.

* To linjer med brettemerker pa den ene siden av bildet mangler.

¢ Strekkode hjgrnemerker skrives ikke ut nar Duplo DSF-2000 eller DC-645
er valgt.

* Nar CX-utskriftsserver starter, skrives testsiden ut fra skuff 1 nar riktig papir
er lagt inn i en annen skuff.

¢ CX-utskriftsserver gjenoppretter ikke tilkoblingen etter en 127-211-feil. Etter en
skriverfeil ma du sla bade skriveren og CX-utskriftsserver av og pa igjen.

* Huvis du installerer programvare pa nytt og konsekvent far en feilmelding etter
DVD 2, apner du Diskbehandling i Windows og kontrollerer om Disk 1 (partisjon)
er satt til grunnleggende eller dynamisk. Hvis den er satt til grunnleggende,
konverterer du den til dynamisk.
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Bruke programvaren for CX-
utskriftsserver

Denne delen inneholder tips om bruk av programvaren for CX-utskriftsserver.

Generelt

Skrifterstatning er slatt av som standard

Du kan hindre at en jobb mislykkes pga. manglende skrifter ved & merke av for
Bruk skrifterstatning i jobbparametervinduet.

Gallop
Med Gallop kan du starte utskrift av en lang jobb, vanligvis VDP, mens jobben
fremdeles behandles. Gallop-parameteren brukes vanligvis for store eller
komplekse jobber som tar lang tid.

Skrive ut

Administrasjonsside

Hvis du velger a skrive ut en administrasjonsside med Z-brett pa halvt ark,
skrives administrasjonssiden ut pa et Z-brettet halvt ark.

Fortsett utskrift

Velg Fortsett utskrift hvis du har avbrutt en jobb, eller fatt feil feilmelding fra Xerox
Color 550/660-skriveren slik at jobben ble avbrutt. Enkelte situasjoner kan kreve at
du sender jobben til CX-utskriftsserver pa nytt.
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