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1. Appuyer sur la touche Accès.

2. Saisir l'ID de connexion administrateur système, puis appuyer sur la 
touche Confirmer.

ConfirmerConnexion administrateur système

ID de connexion administrateur 

Annuler

Clavier

11111

La fonction Réglage position de l'image sur la DocuColor 
242/252/260 permet de repositionner précisément l'image dans deux 
directions.  L'opération peut s'effectuer selon le magasin, le type de 
support et le mode de tirage recto ou recto verso. 

Pour régler la position de l'image, suivre la procédure ci-après :
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Menu Administrateur système

Paramètres systèmeMode utilisateur

3. Appuyer sur la touche Paramètres système.

QuitterParamètres système

Menu Configuration

Configuration connexion / Gestion 
Auditron

Paramètres système Réglages 
administrateur 
système

4. Sélectionner à nouveau Paramètres système.
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Paramètres système

Paramètres du mode 
Copie

Paramètres 
communs

Paramètres du mode 
Numérisation

5. Appuyer sur la touche Paramètres communs.

QuitterParamètres communs

Tonalités autoHorloge/Temporisat
eurs machine

Paramètres 
Écran/Boutons

Réglage qualité imageConfiguration des 
magasins

Relevés

FiligraneMaintenance

Autres paramètres

6. Appuyer sur la touche Maintenance.
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Maintenance

Initialiser disque dur

Options logicielles Réglage position de l'image

Supprimer toutes les 

7. Appuyer sur la touche Réglage position de l'image.

Élémen

Réglage position de l'image

Page

Paramètres actuels

1. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

2. Magasins 1 - 4, 6  Épais 1  Recto

3. Magasins 1 - 4, 6  Épais 2  Recto

4. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

5. Magasin 5 et autres Standard   

6. Magasin 5 et autres Épais 1   

7. Magasin 5 et autres Épais 2   

8. Magasin 5 et autres Étiquettes  

9. Impression verso  Standard

10. Impression verso  Épais 1

Largeur (X) Bas 0,1260

EnregistrerAnnuler

Modifier les param

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

8. Sélectionner le magasin, le type de support et le mode de tirage 
concernés par le repositionnement de l'image.
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Élémen

Réglage position de l'image

Page

Paramètres actuels

1. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

2. Magasins 1 - 4, 6  Épais 1  Recto

3. Magasins 1 - 4, 6  Épais 2  Recto

4. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

5. Magasin 5 et autres Standard   

6. Magasin 5 et autres Épais 1   

7. Magasin 5 et autres Épais 2   

8. Magasin 5 et autres Étiquettes  

9. Impression verso  Standard

10. Impression verso  Épais 1

Largeur (X) Bas 0,1260

EnregistrerAnnuler

Modifier les param

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

9. Appuyer sur la touche Modifier les paramètres.

Enregistrer1. Magasins 1 - 4, 6  Standard  Recto Annuler

Largeur X

pouces0.03154

0.0126

0.0126

Bas

Bas

Haut

(0.3780 - 0 -  0.3780) La modification de cette valeur peut 
déplacer l'image hors du papier.

Vérifier la position de l'image sur la 
papier lors du réglage de la valeur.

10. Modifier la valeur voulue à l'aide des touches fléchées, puis 
sélectionner Enregistrer.

Réglage de la position de l'image
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EnregistrerAnnuler

Page

Modifier les param

Réglage position de l'image

Élémen Paramètres actuels

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

1. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

2. Magasins 1 - 4, 6  Épais 1  Recto

3. Magasins 1 - 4, 6  Épais 2  Recto

4. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

5. Magasin 5 et autres Standard   

6. Magasin 5 et autres Épais 1   

7. Magasin 5 et autres Épais 2   

8. Magasin 5 et autres Étiquettes  

9. Impression verso  Standard

10. Impression verso  Épais 1

La fonction Réglage position de l'image se compose de plusieurs 
écrans. Pour passer d'un écran à l'autre, utiliser les touches fléchées 
Page.

REMARQUE :
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EnregistrerAnnuler

Page

Modifier les param

Réglage position de l'image

Élément Paramètres actuels

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

1. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

2. Magasins 1 - 4, 6  Épais 1  Recto

3. Magasins 1 - 4, 6  Épais 2  Recto

4. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

5. Magasin 5 et autres Standard   

6. Magasin 5 et autres Épais 1   

7. Magasin 5 et autres Épais 2   

8. Magasin 5 et autres Étiquettes  

9. Impression verso  Standard

10. Impression verso  Épais 1

EnregistrerAnnuler

Page

Modifier les param

Réglage position de l'image

Élémen Paramètres actuels

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

Largeur (X) Bas 0,1260

1. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

2. Magasins 1 - 4, 6  Épais 1  Recto

3. Magasins 1 - 4, 6  Épais 2  Recto

4. Magasins 1 - 4, 6  Standard  

5. Magasin 5 et autres Standard   

6. Magasin 5 et autres Épais 1   

7. Magasin 5 et autres Épais 2   

8. Magasin 5 et autres Étiquettes  

9. Impression verso  Standard

10. Impression verso  Épais 1

Les huit premières options de la fonction Réglage position de l'image 
permettent de modifier la largeur (X) du recto (haut/bas) de l'image, ce 
pour toutes les combinaisons de magasins et de supports.

Les options 9 et 10 permettent de modifier la largeur (X) du verso 
(haut/bas) de l'image.
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Page

EnregistrerAnnuler

Modifier les param

Réglage position de l'image

Élémen Paramètres actuels

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) Gauche 

Longueur (Y) 0,00000

Longueur (Y) 0,00000

11. Magasin 1  Recto

12. Magasin 1  Verso

13. Magasin 2  Recto

14. Magasin 2  Verso

15. Magasin 3  Recto

16. Magasin 3  Verso

17. Magasin 4  Recto

18. Magasin 4  Verso

19. Magasin 5  Recto

20. Magasin 5  Verso

Les autres options de la fonction Réglage position de l'image 
permettent de modifier la longueur (Y) (gauche/droite) de l'image, ce 
pour toutes les combinaisons de magasins et de modes de tirage.
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11. Magasin 1  Recto

Longueur Y

poucesGau 0.03154

0.00166

0.00166

EnregistrerAnnuler

Gau

Droi

(0.15604 - 0 -  0.15604) La modification de cette valeur peut 
déplacer l'image hors du papier.

Vérifier la position de l'image sur la 
papier lors du réglage de la valeur.

Le réglage Longueur (Y) permet de déplacer l'image vers la gauche 
et la droite sur la page de sortie. Le résultat dépend de l'orientation 
de l'image mais aussi de celle du papier dans le magasin. Pour 
déplacer l'image par incréments de 0,0421 cm (0,0166 pouce), 
utiliser les touches fléchées, puis sélectionner Enregistrer.
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Enregistrer1. Magasins 1 - 4, 6  Standard  Recto Annuler

Largeur X

pouces0.03154

0.0126

0.0126

Bas

Bas

Haut

(0.3780 - 0 -  0.3780) La modification de cette valeur peut 
déplacer l'image hors du papier.

Vérifier la position de l'image sur la 
papier lors du réglage de la valeur.

Le réglage Largeur (X) permet de déplacer l'image vers le haut et 
le bas sur la page de sortie. Le résultat dépend de l'orientation de 
l'image mais aussi de celle du papier dans le magasin. Pour 
déplacer l'image par incréments de 0,0320 cm (0,0126 pouce), 
utiliser les touches fléchées, puis sélectionner Enregistrer.
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