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El controlador de impresora Adobe PostScript Printer Driver (AdobePS) le permite imprimir documentos desde cualquier aplicación Windows 95, Windows 98, Windows 98 Segunda Edición, Windows ME, Windows NT 4.0 o Windows 2000, en una impresora PostScript.





Esta versión del controlador Adobe PostScript está destinada exclusivamente a los propietarios de las versiones españolas de los sistemas operativos Microsoft Windows que imprimen en dispositivos que contienen Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3 o, si han recibido AdobePS como complemento de otra aplicación Adobe, en cualquier dispositivo compatible con el lenguaje PostScript nivel 2 o superior. Este controlador no puede usarse con dispositivos PostScript Nivel 1. Tampoco funciona con Windows NT 3.5x.





Requisitos del sistema


--	Microsoft Windows (versiones españolas):


--	Windows 95


--	Windows 98


--	Windows 98 Segunda Edición


--	Windows ME


--	Windows NT 4.0, Service Pack 6 o posterior


--	Windows 2000.


--	Cualquier impresora que incluya Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3.


--	Un archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) para la impresora.


--	Si Adobe Type Manager está instalado, la versión 4.1 o posterior de dicho programa.





Notas sobre la instalación


Para instalar este archivo debe disponer de un archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) para su impresora.





Si necesita un archivo PPD, puede hacer lo siguiente:





1.	La mayoría de las impresoras PostScript incluye un disco con el archivo PPD correspondiente. Si no encuentra ese disco, pídaselo al fabricante de la impresora.





2.	Visite el sitio Web o FTP del fabricante de la impresora para obtener el archivo PPD.





3.	Visite los servicios en línea de Adobe, por ejemplo su sitio Web; quizá encuentre allí el archivo PPD que necesita. NOTA ESPECIAL: Adobe redistribuye algunos archivos PPD como cortesía a sus clientes, pero no garantiza poder disponer del archivo PPD que necesitan.





4.	Si trabaja con un centro de servicios informáticos o de impresión para crear documentos impresos de calidad profesional, quizá encuentre allí el archivo PPD que necesita.





El responsable final de proporcionarle el archivo PPD es el fabricante de su impresora. Ni Adobe ni su centro de servicios tienen obligación de hacerlo.





Para instalar AdobePS


1.	Antes de empezar a instalar AdobePS tenga listo su archivo PPD, sea en un disquete o en su disco duro.


2.	Cierre todas las aplicaciones abiertas.


3.	Pulse dos veces el archivo Setup o Setup.exe para comenzar la instalación.


4.	Siga las instrucciones en pantalla hasta que concluya la instalación.





Advertencias para la instalación


Windows 98


Si usa el cliente Microsoft para redes NetWare con Windows 98, debe desconectar todas las unidades de red antes de añadir una impresora. Si no lo hace, puede producirse un error en un programa del sistema llamado MPREXE.EXE, o bien puede que el sistema deje de responder durante la instalación. Este problema no ocurre al usar el cliente Novell para NetWare ni cuando no hay ninguna unidad conectada a servidores Novell mediante el cliente Microsoft.





Para desconectar una unidad, abra el Explorador de Windows, haga clic sobre ella con el botón derecho del ratón y elija Desconectar en el menú emergente.





Windows NT 4.0


Si usa el cliente Novell NetWare para Windows NT 4.30, quizá no pueda instalar una impresora de red mediante este software. Para instalar la impresora primero debe cambiar al "Cliente Microsoft Windows NT 4.0 para NetWare" o a una versión distinta o más reciente (4.5) del cliente Novell NetWare. Si no lo hace, puede producirse un fallo cuando pulse Siguiente tras seleccionar Impresora de red como tipo de la impresora.





Otra posibilidad consiste en instalar una impresora como local y usar la ficha Puertos del cuadro de diálogo Propiedades de esa impresora para añadir el auténtico puerto de red.





Para saber qué versión del cliente NetWare está usando, observe la pantalla al iniciar su primera sesión con Windows NT. Si aparece el texto "Cliente Novell NetWare para Windows NT v4.30.410", esa versión no funcionará correctamente.





También puede examinar el archivo Netware.drv de su carpeta System32. La versión 3.11.97.176 no funciona correctamente.





Notas adicionales


Este controlador de impresora no está destinado a usuarios de impresoras no PostScript. Para saber si su impresora incluye PostScript, consulte la documentación de la impresora o diríjase a su fabricante.





Visite la sección de asistencia al cliente (Support) del sitio Web de Adobe en http://www.adobe.com/ para acceder a información actualizada sobre problemas de compatibilidad con impresoras y aplicaciones.





Este archivo Léame contiene las siguientes secciones:


--	Ayuda en pantalla y "¿Qué es esto?".


--	Notas sobre el uso del controlador.


--	Problemas de compatibilidad con aplicaciones conocidos en el momento de redactar este archivo Léame.


--	Problemas de compatibilidad con impresoras conocidos en el momento de redactar este archivo Léame.





Ayuda en pantalla (Windows 95, Windows 98, Windows 98 Segunda Edición, y Windows ME)


La Ayuda en pantalla de AdobePS explica cómo usar el controlador para realizar diversas tareas. También contiene información detallada sobre la configuración de impresión y de la impresora, así como muchas sugerencias y técnicas de resolución de problemas.





Para visualizar la Ayuda en pantalla, haga clic en el botón Ayuda de cualquiera de los cuadros de diálogo de propiedades de AdobePS. Para ver la lista de temas de Ayuda, elija Contenido en la ventana Ayuda; haga clic en el título de un tema para ver el texto correspondiente.





Ayuda "¿Qué es esto?" (todas las versiones de Windows)


Esta parte de la Ayuda le permite ver información sobre funciones concretas. Para usarla, pulse el botón "?" del extremo derecho de la barra de título de cualquier cuadro de diálogo. El puntero adoptará la forma de un signo de interrogación. Pulse cualquier elemento del cuadro de diálogo con ese puntero para ver una breve descripción del mismo. También puede visualizar información sobre cualquier elemento pulsándolo con el botón derecho del ratón.





Notas sobre el uso del controlador


La disponibilidad y el uso de las funciones de AdobePS varían según la versión de Windows. Este archivo Léame cubre todas las versiones de Windows; puede que su versión concreta no proporcione todas las funciones o no permita usarlas del mismo modo.





Ajuste de Formato de datos


En AdobePS, el ajuste predeterminado de la opción Formato de datos o Protocolo de salida es ASCII, lo que permite imprimir en cualquier impresora. Puede mejorar el rendimiento si le es posible configurar la impresora para que admita datos en formato binario en lugar de ASCII. AdobePS proporciona formatos de datos binarios adecuados para impresoras conectadas por puerto serie o paralelo (BCP y TBCP), así como para impresoras conectadas vía AppleTalk® o Ethernet (Binario).





Configuración de página personalizada


Algunas impresoras PostScript admiten tamaños de página definibles por el usuario; se denominan "tamaños de página personalizados". Windows limita la longitud máxima de una página personalizada a 327,66 cm. Si se especifica un valor superior, AdobePS mostrará un error.





El cuadro de diálogo Configurar página de algunas aplicaciones sustituye los nombres de página personalizados que usted especifica por sus propios nombres fijos. No obstante, los valores de página personalizada seleccionados siguen siendo válidos, y los documentos se imprimen correctamente.





Ciertas aplicaciones, como Microsoft WordPad, no distinguen entre varias impresoras de un mismo modelo aunque se les asignen nombres distintos. Debido a esto, puede que esas aplicaciones muestren a la vez todas las páginas personalizadas definidas para todas las impresoras del mismo modelo.





Impresión de fuentes TrueType


Puede que ciertos caracteres de algunas fuentes TrueType no se impriman correctamente al transferirse como contornos. Si ocurre esto, los caracteres presentarán áreas en blanco imprevistas.





Para evitarlo: si la impresora acepta el formato TrueType nativo (también llamado Tipo 42), transfiera las fuentes TrueType en dicho formato; si no es así, transfiéralas como mapas de bits.





Especificación de la memoria disponible en la impresora


AdobePS permite especificar un valor para la Memoria de impresora disponible. Si se introduce un valor fuera de los admitidos por la impresora, pueden producirse archivos muy grandes, reducirse la velocidad de impresión o incluso frustrarse ésta.





El valor predeterminado de AdobePS es adecuado para la mayoría de los casos. Si desea cambiarlo, asegúrese de que el valor que especifique está dentro de las especificaciones de memoria disponible de la impresora. Encontrará información sobre la impresora en la página de prueba que puede imprimir al instalar el controlador.





Problemas de compatibilidad con aplicaciones





Admisión de funciones del controlador


Ciertas aplicaciones no admiten todas las funciones de AdobePS. Por lo general, la aplicación se limita a ignorar la función, pero en casos muy contados puede producirse un error de impresión.





Aplicación	Función del controlador


Acrobat 5.0	Imagen reflejada, Imagen en negativo.


CorelDraw! 9.0	N por cara, Escala, Imagen reflejada, Imagen en negativo.


Freehand 9.0	N por cara, Escala, Horizontal girado, Imagen reflejada, Marca de agua, Euro, OpenType.


Illustrator 9.0	Euro.


InDesign 1.5	Escala, Euro.


PageMaker 6.5	N por cara, Escala, Horizontal girado, Imagen reflejada, Imagen en negativo, Marca de agua, Euro.


Photoshop 6.0	Marca de agua, Euro.


QuarkXPress 4.1.1 	N por cara, Horizontal girado, Imagen reflejada, Marca de agua, Euro.


WordPerfect 2000	Horizontal girado.





Nota: algunas aplicaciones admiten Horizontal girado únicamente cuando es la opción predeterminada en la carpeta Impresoras.





Para evitarlo: no utilice estas funciones de AdobePS cuando imprima en las aplicaciones mencionadas. Estas incompatibilidades pueden resolverse en futuras versiones de las aplicaciones.





Símbolo de moneda del euro


Hay varias aplicaciones que no imprimen correctamente este símbolo en ciertos tipos de fuentes. AdobePS sí lo imprime correctamente cuando está disponible en la fuente, y puede incluso añadirlo a muchas fuentes que carecen de él; no obstante, hay aplicaciones que no aprovechan esta función.





Para evitarlo: pruebe con otras fuentes que posean el símbolo del euro, o bien use otras aplicaciones con una función similar.





Adobe Acrobat 5.0


1.	Al imprimir varias copias desde Acrobat Exchange con la opción N por cara, puede que falte la primera página.


2.	Imagen reflejada e Imagen en negativo no funcionan.





Para evitarlo: para el primer problema, no intente imprimir varias copias mientras usa la opción N por página. Para el segundo problema, estas opciones funcionan si selecciona la opción Imprimir como imagen de Acrobat, aunque la calidad y la velocidad de la impresión pueden resentirse.





Adobe PageMaker 6.5


1.	Cuando la opción "Enviar fuentes TrueType como:" tiene el valor Tipo 42, puede que el texto subrayado se imprima sin el subrayado.


2.	Al imprimir a un archivo con la opción de transferencia de fuentes de PageMaker definida como Ninguna, ciertas fuentes TrueType PostScript 3 pueden ser sustituidas por Courier.


3.	El carácter de "euro" de una fuente TrueType usada en un documento no se imprime de la forma prevista.





Para evitarlo: para el primer problema, cambie el valor de "Enviar fuentes TrueType como:" a Contornos o Mapas de bits. Para el segundo problema, elija cualquier valor de transferencia de fuentes excepto Ninguna. Para el tercer problema no hay solución.





Adobe Photoshop 6.0


Problema: si selecciona Binario como formato de los datos en Photoshop, debe elegir un formato de datos o un protocolo de salida compatible en AdobePS.





Para evitarlo: si la impresora está conectada por un canal binario puro, como AppleTalk, elija Binario como formato de datos o protocolo de salida en la ficha de configuración de dispositivos del cuadro de diálogo Propiedades de la impresora. Si la impresora está conectada por un cable serie o paralelo, elija la opción de formato de datos binarios adecuada para ella: TBCP o BCP.





CorelDraw 9.0


1.	La opción Vista preliminar muestra una imagen en color a pesar de que la impresora seleccionada es monocroma.


2.	CircleD, una fuente de Tipo 1 que se proporciona con CorelDraw, puede causar un error de impresión PostScript.


3.	A veces se produce un error de impresión PostScript cuando CorelDraw sustituye una fuente TrueType por otra de contorno (Tipo1).


4.	Las fuentes Symbol de Tipo 1 que se proporcionan con el paquete de CorelDraw 9 se sustituyen por otras fuentes disponibles al imprimir.





Para evitarlo: para el primer problema, cuando visualice un documento que desee imprimir en una impresora monocroma, introduzca el valor Monocromo en Apariencia del color. Una vez concluida la vista preliminar, vuelva a escoger el valor Color para conseguir una mejor calidad de impresión. Puede acceder a Apariencia del color escogiendo Archivo>Imprimir>Propiedades y, a continuación, Avanzadas>Gráficos>Apariencia del color. Para el segundo problema, use la versión TrueType de CircleD que se distribuye con CorelDraw. Para el tercer problema, instale las fuentes TrueType que use en el documento o especifique la sustitución por fuentes TrueType. Para el cuarto problema no hay solución.





Lotus Freelance Graphics 97


Problema: las imágenes de mapa de bits que se desea imprimir en modo transparente se imprimen como opacas.





Para evitarlo: no hay solución.





Lotus WordPro 97


1.	Puede que los archivos EPS importados se ubiquen en una posición inferior a la prevista al imprimirlos desde Lotus WordPro 97.


2.	El valor de número de copias de WordPro anula el especificado en el controlador.





Para evitarlo: para el primer problema no hay solución. Para el segundo problema, especifique el número de copias en los cuadros de diálogo de WordPro.





Lotus 1-2-3 97


Problema: Lotus 1-2-3 97 no siempre calcula correctamente la ubicación del texto invertido o girado. Puede que el texto no aparezca en la impresión o que aparezca en una posición incorrecta.





Para evitarlo: no hay solución.





Microsoft Excel





Problema: AdobePS ignora los ajustes de impresión especificados en Excel al imprimir el documento.





Para evitarlo: especifique los ajustes de impresión únicamente en la carpeta Impresoras.





Cliente NetWare de Microsoft


Problema: al usar el cliente NetWare de Microsoft en Windows NT 4.0 e intentar instalar una impresora de red, puede bloquear el sistema de Windows si la exploración en busca de la impresora se realiza en "Entorno de red".





Para evitarlo: pregunte al administrador del sistema la ruta completa de la impresora de red y escríbala en el cuadro de diálogo Ruta de acceso en red. 





Microsoft Office


1.	Al imprimir documentos con altos valores de escala o a alta resolución, las páginas se imprimen en blanco en lugar de con el contenido del documento.


2.	La opción Copias no funciona correctamente al usar las opciones N por página e Intercalar.





Para evitarlo: para el primer problema, si la impresora puede imprimir a varias resoluciones, seleccione una resolución inferior; si no es así, no hay solución. Para el segundo problema, no use la opción Copias junto con las opciones N por página e Intercalar.





Microsoft Word


1.	Si cambia los ajustes de AdobePS desde el cuadro de diálogo Configurar página de Microsoft Word y selecciona una opción que entra en conflicto con la configuración actual, AdobePS no puede informarle de dicho conflicto.


2.	Puede que las posiciones de tachado y doble tachado en pantalla no coincidan con las de la impresión cuando la fuente seleccionada para imprimir es una PostScript Tipo 1 que sólo está disponible en la impresora.


3.	Las dimensiones de papel para la opción "Tamaño de página personalizado para PostScript" seleccionadas en la carpeta Impresoras no se muestran correctamente al invocar esta opción dentro de Word.





Para evitarlo: para el primer problema, cambie los ajustes de la impresora desde el cuadro de diálogo Impresoras o desde la carpeta Impresoras. Para el segundo problema, si usa tachado o doble tachado en las condiciones descritas, seleccione una fuente TrueType para imprimir. Para el tercer problema no hay solución; de todos modos, aunque las dimensiones del papel seleccionadas desde la carpeta Impresoras no se muestren bien dentro de Word, sí se aplican correctamente al imprimir.





Cliente Novell Intranetware NetWare


Problema: el programa de instalación de AdobePS no puede detectar impresoras de red mediante el cliente Novell Intranetware NetWare. Este tipo de impresoras de red no aparece al pulsar Examinar en el cuadro de diálogo Ruta de acceso en red.





Para evitarlo: pregunte al administrador del sistema la ruta completa de la impresora de red y escríbala en el cuadro de diálogo Ruta de acceso en red. 





Quark XPress 4.1.1


El carácter de "euro" de una fuente TrueType usada en un documento no se imprime de la forma prevista.





Para evitarlo: no hay solución.





Problemas de compatibilidad con impresoras





Perfiles ICM e ICC


AdobePS es totalmente compatible con Coincidencia de color de imagen (ICM) de Windows (que no está disponible en Windows NT 4.0). ICM puede mejorar la salida de las impresoras PostScript en color, y sólo se activa si se tiene instalado un perfil ICC para esa impresora. Adobe no distribuye perfiles ICC con AdobePS; hay que obtenerlos de otros proveedores. Si tiene una impresora en color, quizá desee dirigirse a su proveedor de impresoras para informarse sobre los perfiles ICC disponibles.





Los perfiles que no se ajustan a los requisitos ICM de Windows pueden permitirle seleccionar cualquiera de las opciones de coincidencia de color, pero esto no influirá en la salida.





Ciertas aplicaciones compatibles con ICM pueden anular los ajustes que usted haya seleccionado en AdobePS.





Configuración de página personalizada


Algunas impresoras con suministro de papel personalizado (continuo o por hojas) giran la imagen 90 grados si la página personalizada es más ancha que alta. Esta función puede producir resultados imprevistos en la impresión. Para informarse sobre las funciones de página personalizada específicas de su impresora, consulte la documentación de ésta.


__________________________________
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