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IA-ajurin asentaminen
s asennus ei tapahdu automaattisesti, kun ajuri 
pioidaan verkkosivuilta, toimi seuraavien 
jeiden mukaan.

Avaa Ohjauspaneeli. 

Jos käytät luokiteltua näkymää, valitse 
Tulostimet ja muut laitteet. 

Jos käytät klassista näkymää, jatka vaiheesta 2.

Avaa Skannerit ja kamerat.

Valitse Lisää kuvalaite.

Skannerin ja kameran asennusohjelma avautuu. 
Napsauta Seuraava.

Napsauta Levy ja selaa asennustiedostot esiin. 

Valitse Xerox Verkkoskannerit skanneri- ja 
kameramallien ikkunasta.

Kirjoita skannerille nimi ja napsauta Seuraava.

Napsauta Valmis.

Asennus on valmis.
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ocument Centre 340/332/230/220 ST, 
SS-ohjelmistoversio 1.12.35.1 tai uudempi

ocument Centre 265/255/240, järjestelmä-
hjelmistoversio 6.0 tai uudempi

ocument Centre 440/432/425/420 ST, 
SS-ohjelmistoversio 2.x tai uudempi

ocument Centre 490/480/470/460, 
ärjestelmäohjelmistoversio 7.x tai uudempi

ocument Centre 555/545/535, järjestelmä-
hjelmistoversio 7.x tai uudempi.

Asennustiedostojen hankkiminen
WIA-ajuri on saatavissa seuraavista verkko-
osoitteista:
http://www.xerox.com tai 
http://windowsupdate.microsoft.com 
(laiteohjaimet).
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eroxin WIA (Windows Image Acquisition) -aju-
ia käyttämällä on mahdollista skannata työ 
ocument Centre -kirjoittimesta Microsoft® 
indows XP® -työasemaan. 

IA-ajuria käytetään ilman 
kannauspalvelinta, mutta se ei tue monia eri 
iedostomuotoja eikä skannausta moneen 

ääränpäähän. Näihin tarvitaan CentreWare 
erkkoskannauspalvelut -ohjelmisto. 

eensopivat Document Centret

Asennusvaatimukset
� Document Centren on oltava kytkettynä 

verkkoon ja konfiguroituna toimimaan 
verkkoskannerina ja TCP/IP:n ja HTTP:n on 
oltava siinä käytössä.

� Työasemassa on oltava Microsoft® Windows 

XP® -käyttöjärjestelmä.

� TCP/IP:n on oltava käytössä työasemassa ja 
työaseman on oltava kytkettynä samaan 
verkkoon kuin Document Centre. 

� IIS (Internet Information Server) tai muu FTP-
palvelinohjelmisto ei saa käyttää FTP-
vakioporttia (portti 21). WIA-ajurissa on oma 
FTP-vastaanotin, ja muu FTP-ohjelmisto estää 
sen toiminnan.
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� tietty sovellus käynnistyy vai että

Avaa Skannerit ja kamerat Ohjauspaneelista.

Napsauta kakkospainikkeella Xerox Verkko-
skannerit -kuvaketta ja valitse vaihtoehto, jolla 
kuvat noudetaan.

Skannerin ja kameran asennusohjelma avautuu. 
Napsauta Seuraava.

Valitse kopioitavat kuvat ja napsauta Seuraava.

Anna kuville yhteinen nimi ja ilmoita, mihin ne 
tallennetaan. 

Jos et haluat tallentaa kuvia tiedostokansioosi, 
valitse vaihtoehto, jolla kuvat poistetaan 
työasemasta kopioinnin jälkeen.

Napsauta Seuraava.

Tee muut halutut asetusvalinnat ja napsauta 
Seuraava.

Napsauta ohjelman lopuksi Valmis.

Kuvat tallennetaan .BMP-tiedostoina.
ght 2002 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. XEROX®, The Document Company®, X®-logo, CentreWare ja Document Centre ovat XEROXin rekisteröityjä tavar
ässä julkaisussa esiintyvät tuotteiden nimet voivat olla omistajayhtiöidensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ne tunnustetaan täten sellaisiksi.
merkillä.

Uusi malli korvaa mahdolliset muut 
samannimiset mallit.

Jos haluat muuttaa skannaustöille tarkoitetun 
tiedostokansion sijaintia työasemassasi (eli 
paikkaa, johon kaikki skannatut kuvat 
tallennetaan), napsauta Selaa. Etsi uusi sijainti 
ja napsauta OK.

Olet nyt valmis skannaamaan asiakirjan.

� työaseman näytössä kysytään, mikä sovellus 
käynnistetään, vai että 

� mitään erikoista ei tapahdu, kun asiakirja 
skannataan.

Skannatut kuvat tallennetaan tiettyyn paikkaan 
Skannerin ja kameran ohjatulla asennuksella näin:
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-ajurin konfiguroiminen
nuksen jälkeen ajuri on konfiguroitava 
nausta varten.

Avaa Ohjauspaneelista Skannerit ja kamerat. 

Napsauta kakkospainikkeella Xerox Verkko-
skannerit -kuvaketta ja valitse Ominaisuudet. 

Valitse Xerox-asetukset-välilehti.

Napsauta Lisää skannerin lisäämiseksi. 
Skannerin voi lisätä käyttämällä isäntänimeä tai 
IP-osoitetta. Skannerin on oltava konfiguroituna 
toimimaan, jotta se voidaan lisätä. Napsauta 
OK.

Sinulle luodaan automaattisesti jakelumalli. 
Mallin nimi perustuu Windows-
sisäänkirjausnimeesi. Se näkyy 

Asiakirjan skannaaminen
Noudata oman Document Centresi käyttöohjeissa 
annettuja skannausohjeita.

Jos haluat käyttää WIA-ajuria skannauksessa, 
sinun on oltava kirjautuneena työasemaan, johon 
asiakirja skannataan. 

Jos skannaat DC 440-, 432-, 425-, 420-, 340-, 
332-, 230- tai 220-skannerilla, sinun on annettava 
salasana Document Centren kosketusnäytöstä.

Skannatun kuvan noutaminen
Työasemasta voidaan määrätä, miten skannatut 
kuvat noudetaan työasemaan. 

Skannerit ja kamerat -ikkunan Tapahtumat-
välilehdeltä valitaan, halutaanko että:
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