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IA-Treiber installieren
rd der Treiber nicht automatisch nach dem 
wnload installiert, die folgenden Schritte 
rchführen:

Die Systemsteuerung aufrufen.

Bei Verwendung der Kategorieansicht auf 
Drucker und Faxgeräte klicken. 

Andernfalls mit Schritt 2 fortfahren.

Scanner und Kameras öffnen.

Unter Bildverarbeitungsaufgaben auf 
Bildverarbeitungsgerät hinzufügen klicken.

Der Assistent für die Scanner- und 
Kamerainstallation wird aufgerufen. Auf Weiter 
klicken.

Auf Datenträger klicken und zum Ordner mit 
den Installationsdateien navigieren. 

Aus der Geräteliste den Eintrag Xerox 
Netzwerk-Scanner auswählen.

Einen Namen für den Scanner eingeben und 
auf Weiter klicken.

Auf Fertig stellen klicken.

Die Installation ist abgeschlossen.
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ocument Centre 340/332/230/220 ST mit 
SS 1.12.35.1 oder höher

ocument Centre 265/255/240 mit 
ystemsoftware 6.0 oder höher

ocument Centre 440/432/425/420 ST mit 
SS 2.x oder höher

ocument Centre 490/480/470/460 mit 
ystemsoftware 7.x oder höher

ocument Centre 555/545/535 mit 
ystemsoftware 7.x oder höher

Installationsdateien
Der WIA-Treiber kann von der Xerox Website 
(http://www.xerox.de) oder im 
Gerätetreiberbereich von http://
windowsupdate.microsoft.com heruntergeladen 
werden.
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er Xerox WIA-Treiber (WIA = Windows Image 
cquisition) für Microsoft® Windows XP® 

rlaubt es, einfache Aufträge am Document 
entre zu scannen und direkt auf den PC zu 
bertragen.

er WIA-Treiber arbeitet ohne Scan-Server. Er 
nterstützt weder verschiedene Dateiformate 
och die Auswahl von Zielbestimmungen. Für 
iese Zwecke sollten die CentreWare Scan-
ervices eingesetzt werden.

Installationsvoraussetzungen
� Das Xerox Document Centre muss 

angeschlossen, für TCP/IP konfiguriert und als 
Netzwerkdrucker eingerichtet sein.

� Auf der Workstation muss als Betriebssystem 

Microsoft® Windows XP® installiert sein.

� Die Workstation muss über TCP/IP mit 
demselben Netzwerk verbunden sein wie das 
Document Centre.

� IIS (Internet Information Server) oder andere 
FTP-Serversoftware darf nicht auf den Stan-
dard-FTP-Anschluss (Anschluss 21) zugreifen. 
Der WIA-Treiber verfügt über einen eigenen 
FTP-Empfänger, dessen Funktionalität durch 
den Einsatz anderer FTP-Software beeinträch-
tigt würde.
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für Xerox Netzwerk-Scanner
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lgendermaßen vorgehen, um gescannte Doku-
nte mithilfe des Assistenten für die Scanner- 

d Kamerainstallation in einen bestimmten Ord-
r zu kopieren:

In der Systemsteuerung das Modul Scanner 
und Kameras aufrufen.

Mit der rechten Maustaste auf das Symbol des 
Xerox Netzwerk-Scanners klicken und Bilder 
übertragen wählen.

Der Assistent für die Scanner- und 
Kamerainstallation wird aufgerufen. Auf Weiter 
klicken.

Die zu kopierenden Bilder auswählen und auf 
Weiter klicken.

Die Bildergruppe mit einem Namen versehen 
und einen Ablagepfad auswählen.

Sollen die Bilder nach dem Kopiervorgang aus 
dem Eingangsordner gelöscht werden, die 
Option Bilder nach dem Kopieren vom Gerät 
löschen aktivieren.

Auf Weiter klicken.

Weitere Einstellungen nach Bedarf vornehmen 
und auf Weiter klicken

Auf Fertig stellen klicken, um den Assistenten 
zu schließen und die Bilder anzuzeigen.

Die Bilder werden als Bitmap-Dateien (*.BMP) 
gespeichert.
ght 2002, Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, The Document Company®, das digitale X®, CentreWare® und Document Centre sind Marken von XEROX

 in diesem Dokument erwähnte Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.
wird automatisch ein Profil erstellt. Der 
Profilname wird unterhalb der Scannerliste 
angezeigt und beginnt mit dem Zeichen "@".

Bereits bestehende Profile mit demselben 
Namen werden überschrieben.

Um den Pfad des Eingangsordners (der Ordner, 
in dem alle gescannten Dokumente auf dem PC 
gespeichert werden) zu ändern, unter 
Eingangsordner auf Durchsuchen klicken und 
einen neuen Ordner auswählen. Auf OK klicken.

Der Treiber ist für den Scan-Betrieb 
eingerichtet.

Ereignisse des Moduls Scanner und Kameras zur 
Auswahl:

� Eine bestimmte Anwendung starten

� Benutzer zur Angabe der zu startenden 
Anwendung auffordern

� Keine Aktion starten 5
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-Treiber konfigurieren
r Treiber installiert, muss er für den Scan-

eb eingerichtet werden.

Scanner und Kameras in der Systemsteuerung 
aufrufen. 

Mit der rechten Maustaste auf das Symbol des 
Xerox Netzwerk-Scanners klicken und 
Eigenschaften wählen. 

Zur Registerkarte Xerox Einstellungen 
wechseln.

Um einen Scanner hinzuzufügen, auf 
Hinzufügen klicken. Den Hostnamen oder die 
IP-Adresse des Scanners eingeben. Der 
Scanner muss eingeschaltet und aktiv sein. Auf 
OK klicken.

Dokumente scannen
Den Anweisungen zum Scannen in der 
Dokumentation zum Document Centre-Gerät 
folgen.

Um mit dem WIA-Treiber scannen zu können, muss 
eine Anmeldung bei der Workstation, auf die 
gescannt werden soll, erfolgt sein. 

Beim Scannen über die Modelle DC 440, 432, 
425, 420, 340, 332, 230 oder 220 muss am 
Touchscreen des Document Centre ein Kennwort 
eingegeben werden.

Gescannte Bilder abrufen
Auf der Workstation kann festgelegt werden, wie 
mit gescannten Bildern verfahren werden soll. 

Folgende Optionen stehen auf der Registerkarte 
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