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Descripcion general

Cada version de la solucién Xerox Mobile Print (Mobile Print) admite la mayoria de las impresoras
multifuncién compatibles con EIP que estan disponibles en el momento del lanzamiento de la
version. Sin embargo, puede que estén disponibles impresoras multifunciéon nuevas o mas
recientes entre una version y otra de Mobile Print.

Este proceso proporcionard asistencia tan pronto como sea posible.

Mobile Print utiliza Xerox Global Print Driver® (X-GPD) para enviar trabajos de impresién a las
impresoras multifuncién. X-GPD utiliza el archivo descargable del Device Compatibility Pack
(Paquete de compatibilidad de dispositivo o DCP) para agregar compatibilidad al modelo del
producto. El paquete de compatibilidad del dispositivo permite que X-GPD reconozca un nuevo
producto sin necesidad de descargar e instalar un controlador de impresién X-GPD actualizado.
Un DCP no tiene por qué activar funciones nuevas como pueden ser una acabadora o un tipo de
trabajo nuevos.

Uso
o Este proceso sélo es aplicable para agregar la Copiadora/impresora Xerox® D95/D110/D125.

o Laversiéon de Mobile Print debe ser 1.5.2 o posterior.
Procedimiento de actualizacion

1. Asegurese de que la Copiadora/impresora Xerox® D95/D110/D125 o la Impresora
multifuncion Xerox® D95/D110/D125 estan en linea y consiga su direccién TCP/IP.

2. Conéctese con el servidor de Mobile Print como administrador de Windows.
3. Extraiga los archivos de activacién de la impresora.
a. Desplacese a la ubicacién del archivo zip de la Actualizacién de activacién de impresoras.

b. Haga clic con el botén secundario en
1-5-2_XeroxD95_D110_D125_PrinterEnablementUpdate.zip,
seleccione Extraer todo, seleccione Examinar, seleccione Mi PC,
seleccione (C:) y, a continuacion, seleccione Aceptar.

c. Comprobacién: Asegurese de que "Los archivos se extraerdn a esta carpeta:”
estd establecido en C:\; de lo contrario escriba C:\ en dicho campo.

d. Seleccione Extraer.

4. Enla carpeta C:\Mobile Print, ejecute GPD Update.reg desde el directorio y seleccione Si
para permitir los cambios en el registro. A continuacion, seleccione Aceptar.



5. Agregue una impresora temporal.

Nota: Los pasos exactos para agregar una impresora varian de un sistema operativo a otro.
Los pasos siguientes son un ejemplo del proceso que se debe sequir.

a.

=
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En el servidor de Mobile Print, vaya a Dispositivos e impresoras (por ejemplo,
en Windows Server 2003 y 2008: Panel de control > Impresoras y faxes;
Windows Server 2008 R2 y Windows 7: Panel de control > Hardware y sonido >
Dispositivos e impresoras).

Seleccione Agregar una impresora.

Seleccione Agregar una impresora local.

Seleccione Crear un nuevo puerto.

Seleccione Puerto TCP/IP estandar y, a continuacion, seleccione Siguiente.

Introduzca la direccién IP de la impresora multifuncién D95/D110/D125 en el campo
Nombre de host o direccién IP.

Quite la marca de la casilla de verificacién Consultar la impresora y seleccionar
automdaticamente el controlador de impresora que se debe usar y seleccione
Siguiente.

Como fabricante, seleccione Xerox (puede que tenga que esperar hasta un minuto para
que aparezca la lista).

Seleccione Xerox Global Print Driver PS y, a continuacién, seleccione Siguiente.

Nota: Si se puede seleccionar mas de un controlador “"Xerox Global Print Driver”,
seleccione el que lleva la etiqueta Xerox Global Print Driver PS: 5246.13.0N[02082012].

Seleccione Usar el controlador actualmente instalado (recomendado) y,
a continuacion, seleccione Siguiente.

Nota: Asegurese de que en Nombre de impresora aparece Xerox Global Print
Driver PS.

Denomine Impresora temporal a la nueva Impresora.

Seleccione la casilla de verificacion No compartir esta impresora y, a continuacion,
seleccione Siguiente.

Quite la marca de la casilla de verificacion Establecer como impresora predeterminada
(si hubiera) y seleccione Finalizar.

6. Compruebe el estado de la impresora temporal.

a.

e.

En Dispositivos e impresoras, haga clic con el botén secundario en el icono
Impresora temporal y seleccione Propiedades de impresora.

Seleccione la ficha Opciones.
Seleccione Xerox Update (Actualizacién Xerox).

Deberia recibir un mensaje indicando que no se ha encontrado ninguna actualizacién.
Seleccione Aceptar.

Seleccione Aceptar para salir de Propiedades de impresora.

7. Copie los archivos.

a.

Desplacese a la carpeta C:\Mobile Print\.



b. Copie los dos archivos Xerox_Product_Mapping.xmly XMAH_2.2_5.246.13.1.cab de
la carpeta C:\Mobile Print en la carpeta C:\Mobile Print\GPD Update.

8. Actualice el controlador de la impresora temporal.

a. En Dispositivos e impresoras, haga clic con el botén secundario en el icono
Impresora temporal y seleccione Propiedades de impresora.

b. Seleccione la ficha Opciones.
c. Seleccione Xerox Update (Actualizacién Xerox).

d. Seleccione Si en New driver update found for the Printer. Would you like to apply
this specific product update to any similar Xerox Global Print Driver PS queues?
(Se ha detectado una nueva actualizacién de controlador para la impresora.
;Desea aplicar la actualizacion de este producto a colas de Xerox Global Print
Driver PS similares?).

e. Seleccione Aceptar para salir de Propiedades de impresora.
f. Verd mensgjes indicando que se estdn actualizando otras colas de impresora.
9. Desinstale la impresora temporal.

a. Haga clic con el botén secundario en el icono Impresora temporal y seleccione
Quitar dispositivo.

b. Seleccione Si.
10. Realice una limpieza.

a. En el directorio C:\Mobile Print, ejecute GPD Remove Setting.reg y seleccione Si
para permitir los cambios en el registro.

b. Elimine la carpeta C:\Mobile Print\.
Informacion adicional

Si tiene problemas para imprimir con Mobile Print en la Copiadora/impresora Xerox®
D95/D110/D125 o la Impresora multifuncion Xerox®D95/D110/D125, puede comprobar si
se ha actualizado el controlador asegurdndose de que la impresora multifuncion esta
disponible en la lista de dispositivos (los pasos necesarios varian de un sistema operativo a
otro):

1. En Dispositivos e impresoras, haga clic con el botén secundario en Xerox_GPD_PS_XX >
Propiedades de impresora > Xerox_GPD_PS_00.

2. Seleccione la ficha Opciones.

3. Seleccione Configuracion.

4. Compruebe que la Copiadora/impresora Xerox D110, D125 y D95 estén en la lista.
Pongase en contacto con el servicio de asistencia de Xerox a través de http://www.xerox.com

o contacte con el personal de soporte.
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