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Che cos’e il driver di stampa?

Il driver di stampa & un programma del computer che controlla una
stampante. Quando si stampa un documento, il driver di stampa
converte il testo e i grafici in comandi interpretabili per la stampante,
ad esempio il formato pagina, la formattazione del testo e dei grafici, i
margini, le intestazioni e i pié di pagina.

Dov’é il driver di stampa sul computer?

E necessario innanzitutto installare i driver di stampa CentreWare sul
proprio computer. | driver sono disponibili su CD con ciascun
WorkCentre oppure scaricabili dal sito Web Xerox (www.xerox.com).
Una volta installato sul PC, il driver di stampa & accessibile dalla
cartella Stampanti (Avvio/Start > Impostazioni > Stampanti).

Quando si usa il driver di stampa?

Il driver di stampa viene utilizzato quando si € pronti a stampare un
documento oppure quando si modificano le impostazioni predefinite
della stampante.

Perché modificare le impostazioni del driver di
stampa?

Una volta che il driver di stampa ¢& installato, & possibile utilizzarne
semplicemente le impostazioni predefinite.

Tuttavia, se si accede al driver di stampa si esercita un controllo
maggiore sull’aspetto e la modalita di stampa dei propri documenti, ad
esempio l'orientamento dellimmagine, la stampa fronte/retro,
I'inserimento di filigrane, la riduzione o I'ingrandimento dell'immagine
sulla pagina e molto piu. Per un riepilogo delle pit importanti funzioni
di stampa e di come individuarle sul driver di stampa, vedere la pagina
seguente.

Come si modificano le impostazioni del driver di
stampa?

Selezionare File > Stampa nell’applicazione. Viene visualizzata la
finestra di dialogo della stampa. Selezionare la stampante dall’elenco
a discesa, quindi fare clic su Proprieta per visualizzare la finestra di
dialogo del driver di stampa. Le modifiche apportate alle impostazioni
in questa finestra sono applicate al documento aperto

e all'applicazione, ma sono temporanee.

In alternativa, selezionare Avvio/Start > Impostazioni.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona di una stampante,
quindi selezionare Impostazioni documento (WinNT) o Preferenze
stampa (Win2000/XP) dal menu a discesa. La finestra di dialogo del
driver di stampa viene visualizzata e le modifiche apportate in questa
finestra diventano le impostazioni di default del driver.
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