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Reconocimiento de marcas
comerciales

Windows NT y Windows 95/98 son marcas comerciales
registradas de Microsoft Corporation.

AutoCAD es una marca comercial registrada de AutoDesk, Inc.

HDI es un acronimo de Heidi® Device Interface. Heidi es una
marca comercial registrada de Autodesk, Inc.

NetWare es una marca registrada de Novell.

XEROX®, XES™, Synergix™, The Document Company, y los
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mencionados son marcas registradas de XEROX
CORPORATION.
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Introduccion

Requisitos basicos del sistema

Propdsito de esta guia

El propdsito de esta guia es proporcionarle instrucciones para
ayudarlo en la instalacién y configuracion del controlador de
impresion HDI AutoCAD 2000 de la 8825/8830/8855, para
apoyar sus necesidades de trazado de AudoCAD.

Uso de esta guia

1.

Lea la seccion Antes de comenzar para obtener informacion
valiosa sobre como configurar su impresora, la estacion de
trabajo y el controlador de impresion para las
comunicaciones de red.

. Lea la seccion Instalacion del controlador para obtener

instrucciones sobre como instalar el controlador de
impresion dentro de AutoCAD 2000.

Lea la seccién Configuracion del controlador para obtener
informacién sobre cémo configurar el controlador para
trabajar con AutoCAD 2000.

Lea la seccién Eliminacion de un trazador de AutoCAD para
obtener informacién sobre cémo borrar un archivo de
configuracion del trazador de la carpeta Administrador de
trazadores.

Estacion de trabajo

Una estacion de trabajo con un procesador Pentium de
133MHz o compatible.

64 MB de RAM (recomendado), 32 MB (minimo)

Pantalla de 800 x 600 VGA con 256 colores (se recomienda
1024 x 768 o mayor).

Unidad de CD-ROM para la instalacién inicial solamente.
Adaptador de pantalla compatible con Windows.
Raton u otro dispositivo para seleccionar.

Software

Windows NT4.0, Windows 95 o Windows 98.
AutoCAD 2000.

Microsoft Internet Explorer 3.0 o Netscape Navigator 3.0, o
version posterior, para usar las herramientas de Internet de
AutoCAD. Internet Explorer 4.0 o Netscape Navigator 4.0, o
version posterior, para usar Web PMT como se requiere
para configurar la impresora XES Synergix 8825/8830 en un
ambiente de red NetWare (cliente/servidor).

Protocolo TCP/IP o IPX instalado y en funcionamiento en
los PCs con AutoCAD.

Impresora

Una impresora XES Synergix 8825/8830 con el controlador
AccXES y una version de firmware 2.0 o posterior. El
firmware 4.0 es necesario para acceder a las funciones de
la ficha Avanzado tales como Contabilidad de la impresora,
Modo de discordancia y Trazado anidado.
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Antes de comenzar

Verificacion del protocolo de su
estacion de trabajo

Para configurar en la red una impresora XES Synergix
8825/8830 a través del Nuevo Administrador de trazadores
AutoCAD 2000, debe tener ya sea el protocolo TCP/IP o el
protocolo IPX (y servicios requeridos) instalado en su estacion
de trabajo. Para verificar esto, realice el Procedimiento de
verificacién del protocolo.

Para configurar una conexién paralelo directa desde su
estacion de trabajo a la impresora XES Synergix 8825/8830,
puede saltar el procedimiento de verificacién del protocolo y
pasar a la impresion de una prueba de CONFIGURACION DE
LA IMPRESORA.

Procedimiento de verificacion del protocolo

WINDOWS 95/98

1. En el escritorio, haga clic con el botdn derecho del ratdon en
Entorno de red, seleccione Propiedades, seleccione la
ficha Configuracién y verifique que el protocolo TCP/IP o el
protocolo IPX se muestra en la lista.

2. Si su protocolo NO se muestra en la lista, debera instalarlo.
Haga clic en el boton Agregar..., seleccione Protocolo,
haga clic en el botdn Agregar..., seleccione Microsoft
(TCP/IP) o Novell (IPX), seleccione el protocolo y haga clic
en Aceptar.

Nota: Si el programa de instalacién no encuentra los
archivos requeridos, debera hacer clic en Utilizar disco...

para cargar el protocolo desde el disco de instalacion del
sistema operativo para esta estacion de trabajo.

Si usa IPX, verifique que Novell NetWare Client 32
(servicio) esta instalado. NO use Microsoft Client Service
for NetWare (Servicio del cliente Microsoft para NetWare) ya

que AutoCAD NO es compatible con el mismo.

Nota: Si el servicio NO esta instalado, debera hacer clic en
Utilizar disco... para cargar el servicio usando el disco de
instalacion correspondiente. Consulte al administrador del
sistema para obtener ayuda.

WINDOWS NT 4.0

1.

En el escritorio, haga clic con el boton derecho del raton en
Entorno de red, seleccione Propiedades, seleccione la
ficha Protocolos y verifique que el Protocolo TCP/IP o
Protocolo IPX se muestra en la lista.

Si el protocolo NO se muestra en la lista, debera instalarlo.
Haga clic en el botdn Agregar..., seleccione el protocolo
TCPI/IP o IPX de la lista mostrada y haga clic en Aceptar.
Nota: Si el programa de instalacion no encuentra los
archivos requeridos, debera hacer clic en Utilizar disco...
para cargar el protocolo desde el disco de instalacion del

sistema operativo para esta estacion de trabajo. Consulte al
administrador del sistema para obtener ayuda.

Haga clic en la ficha Servicios para verificar la presencia de
los servicios de soporte requeridos para los protocolos
instalados.

e Siusa TCP/IP, verifique que Microsoft TCP/IP Printing
services (Servicios de impresion TCP/IP Microsoft)
esta instalado.

e Siusa IPX, verifique que Novell NetWare Client 32 esta
instalado. NO use Microsoft Client Service for NetWare
(Servicio del cliente Microsoft para NetWare), ya que
AutoCAD no es compatible con el mismo.



Nota: Silos servicios requeridos NO estan instalados,
debera hacer clic en Utilizar disco... para cargar el(los)
servicio(s) usando el disco de instalacion correspondiente.
Consulte al administrador del sistema para obtener ayuda.
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Verificacion del protocolo
de la impresora

Para que la estacion de trabajo y la impresora puedan
comunicarse con éxito a través de la red, el protocolo usado
por ambos dispositivos DEBE ser idéntico. Compruebe los

IMPRESORA XES 8855:

CONFIG. DEL CONTROLADOR

protocolos habilitados actualmente en la impresora imprimiendo
la Impresién de prueba de la CONFIGURACION DE LA
IMPRESORA.

Impresion de la Impresion de prueba de la
CONFIGURACION DE LA IMPRESORA

1.

Cuando la impresora NO esta imprimiendo, en el panel de

control pulse la tecla EN LINEA > Se mostrara
PARADA.

Pulse la tecla ENTRAR <€~ y se mostrara el menu
UTILIDADES.

Pulse la tecla ENTRAR,<—I y se mostrara el menu
PRUEBA DE IMPRESION.

Pulse la tecla ENTRAR €' otra vez y se mostrara
<TODO>.

Pulse SIGUIENTE P> cuantas veces sea necesario para
elegir CONFIGURACION DE IMPRESORA.

Pulse la tecla ENTRAR €' otra vez para activar la prueba
seleccionada y el menu regresara a UTILIDADES.

Pulse la tecla SALIR dos veces y el visor regresara a
PARADA.

Pulse la tecla EN LINEA ""para poner la impresora
nuevamente en linea e imprimir la impresion de prueba.
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Consulta a la Guia del Administrador
del Sistema para obtener mas
informacion

Si va a modificar los protocolos de una configuracion de trabajo
existente, o si va a configurar un protocolo nuevo, consulte las
instrucciones de configuracion detalladas que se proporcionan
en la Guia de administrador de redes de la XES Synerqix
8825/8830 disponible en la Internet en la direccién
www.xerox.com/drivers. Para leer este documento, necesitara
el software Adobe Acrobat 3.0, o versidn posterior, instalado en
su estacion de trabajo.

En la pagina de web de los controladores, utilizando las casillas
de selecciones, seleccione XES Synergix 8825 o XES Synergix
8830, su sistema operativo, su idioma y haga clic en Ya. Haga
clic en el enlace asociado con el Firmware del controlador,
Controladores de impresion, Software del cliente y
Documentacion. Haga clic en el enlace asociado con la Familia
de productos XES Synergix 8825/8830. Haga clic en el enlace
asociado con Documentacion, y haga clic en el archivo .pdf
(Adobe Acrobat 3.0) asociado con la Guia de administrador de
redes (admine.pdf).
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Instalacion del controlador

Nota: El controlador de la XES Synergix 8825/8830 HDI se
incluye como parte de la instalacion del programa de
AutoCAD 2000. No es necesario instalar ningtn otro
controlador. El unico requisito es agregar un archivo de
configuracion del trazador (PC3) en la carpeta del
Administrador de trazadores AutoCAD como se indica en el
procedimiento Adicién de un trazador en AutoCAD.

Adicion de un trazador en AutoCAD

—

. Inicie AutoCAD 2000.

2. En el menu Archivo seleccione Administrador de
trazadores.

3. Haga doble clic en el icono Asistente para agregar
trazador.

4. Cuando se muestra la pantalla de “Introduccion”, haga clic
en Siguiente.

5. Cuando se muestra la pantalla de inicio, considere cémo
imprimira desde AutoCAD a la impresora XES Synergix
8825/8830. Las selecciones disponibles son “Mi PC” (para
conexiones con cable paralelo, por ejemplo), “Servidor de
trazador de red” (para la impresién a través de un servidor
de red), o “Impresora del sistema” (para usar el controlador
de impresién estandar del sistema de Windows en lugar de
este controlador HDI).

6. Para las conexiones de cable directo entre esta estacion de

trabajo y la impresora XES Synergix 8825/8830, seleccione

Mi PC. Para imprimir a través del servidor de red O en una
red de terminal a terminal con la funcion Compartir de la
estacion NT habilitada, seleccione Servidor del trazador de
red.

7. Haga clic en Siguiente.

8. Si selecciond “Servidor del trazador de red”, cuando se le
pide un nombre de trazador de red, haga clic en
Examinar... y seleccione su servidor de trazador de red del
arbol de la red. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana
‘Examinar”, luego haga clic en Siguiente.

9. Cuando se muestra la pantalla “Agregar trazador — Modelo
de trazador”, seleccione Xerox Engineering Systems en
“Fabricante” y XES 8825 o XES 8830 en “Modelo”. Haga
clic en Siguiente.

10.Cuando se muestra la pantalla “Importar PCP o PC2”, haga
clic en Siguiente.

11.Para una impresora conectada en forma directa (“Mi PC”),
cuando se muestra la pantalla “Puertos”, elija el puerto al
cual esta conectada su impresora y haga clic en Siguiente.

12.Cuando se muestra la pantalla “Nombre del trazador”,
acepte el nombre del trazador prefijado o introduzca un
nombre nuevo y haga clic en Siguiente

13.Haga clic en el boton Editar parametros del trazador en la
pantalla “Terminar” para que se muestre el dialogo del
Editor de parametros del trazador con las fichas “General,”
“Puertos” y “Parametros de dispositivos y documentos”.
Revise los ajustes, los cuales puede cambiar mas tarde,
como se explica en la seccién Configuracion del controlador
de esta guia. Haga clic en Aceptar.




14.Haga clic en Terminar y se agregara un icono de trazador
(XES 8825 o XES 8830) en la pantalla “Administracién de
trazadores” en AutoCAD (similar a la pantalla “Impresoras”
en Windows 95/98 o Windows NT 4.0).

XES Synergix 8825/8830 HDI AutoCAD® 2000 — Guia del usuario del Controlador de impresion
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Configuracion del controlador

El didlogo Editor de parametros del trazador con las fichas
“General,” “Puertos” y “Parametros de dispositivos y
documentos” se muestra por primera vez cuando se pulsa el
boton Editar configuracién del trazador al final del
procedimiento Adicién de un trazador en AutoCAD.

El dialogo Editor de parametros del trazador también esta
disponible en cualquier momento en AutoCAD seleccionando
Archivo, seleccionando Trazado (o Preparar pagina),
seleccionando su Nombre de trazador XES en la lista
desplegable y haciendo clic en el boton Propiedades....
Este dialogo le permite configurar los ajustes especificos
apoyados por el controlador HDI de su impresora. Seleccione
una de las tres fichas disponibles para determinar cuales
ajustes desea revisar o modificar.

Fichas del dialogo Editor de
parametros del trazador

El dialogo Editor de parametros del trazador contiene tres

fichas.

1. Ficha General: Esta ficha contiene informacion basica de
lectura solamente, acerca de su impresora. La informacion
se almaceno en el archivo PC3 que cred al usar por primera
vez el “Asistente para agregar trazador” para agregar esta
impresora en al Administrador de trazadores de AutoCAD.
La ficha también incluye una casilla de texto que le permite

introducir o editar informacion descriptiva acerca de esta
impresora.

Ficha Puertos: Esta ficha le permite revisar o modificar el
puerto local o de la red que usa para enviar archivos a la
impresora. También le permite seleccionar un método de
impresion (en el puerto, en archivo o a la Utilidad de
spooling de AutoCAD). Nota: Si los archivos se imprimen
correctamente, NO es necesario cambiar los ajustes de esta
ficha.

Ficha Parametros dispositivos y documentos: Esta ficha
le permite revisar o modificar ajustes tales como: Soporte,
propiedades de los Graficos (salida impresa), Propiedades
personalizadas (funciones especificas a esta impresora) y
Tamarnos de papel definidos por el usuario (trazador) y
Calibracion (si es necesario).

' Editor de parametros del trazador - XES 8830.pc3 2

General | Pusitos  Parametros de dispositivos p documentos

[ #ES Bea0.pcd

Propiedades personalizadas

Tarnafios de papel definidas por el usuario w calibracidn

r Mambre de archiva PMP <Mingunax

: Calibracidn del trazador

~I5) Tamafios de papel personalizados
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Impartar... Guardar coma.. ‘Walores por defecto

Aceptar I Cancelar | Apuda |

Figura 2. Dialogo Editor de parametros del trazador



Configuracion del controlador (continuacion)

Parametros de la ficha General

Esta ficha contiene informacion basica de lectura solamente,
acerca de su impresora. La informacién se almaceno en el
archivo PC3 que creo al usar por primera vez el “Asistente para
agregar trazador” para agregar esta impresora en al
Administrador de trazadores de AutoCAD.

La ficha también incluye una casilla de texto que le permite
introducir o editar informacion descriptiva acerca de esta
impresora.

OPCIONES DE LECTURA SOLAMENTE

Nombre del archivo de configuracién del trazador: Muestra
el nombre del archivo que asigno en el Asistente para agregar
trazador.

Informacién de controladores: Muestra la informacion

siguiente:

e Tipo de controlador del trazador: Controlador perteneciente
al sistema (ejemplo, controlador de Windows) o Controlador
no perteneciente al sistema (ejemplo, Controlador HDI
AutoCAD), Nombre, Modelo y Localizacion.

e Numero de version del archivo del controlador HDI (Archivos

del controlador especializado AutoCAD).

e Nombre del servidor de red UNC (si el trazador esta
conectado a un servidor de red).

e Puerto de E/S (si el trazador esta conectado localmente).

e Nombre de la impresora del sistema (si el trazador
configurado es la impresora del sistema).

e Nombre de archivo PMP (Parametros del modelo de
trazado) y localizacion (si un archivo PMP esta unido al
archivo PC3).

PARAMETROS QUE EL USUARIO PUEDE CONFIGURAR

Descripcion: Esta casilla de texto le permite introducir o editar
informacioén descriptiva acerca de esta impresora (trazador). Al
terminar de introducir o editar el texto descriptivo, haga clic en
Aceptar. La descripcion se guardara y mostrara la préxima vez
que seleccione la ficha “General” del dialogo del Editor de
parametros del trazador.

% Editor de parametros del trazador - XES 8830.pc3 : 21X

General I Puertoz | Pardmetios de dispositivos » documentos

Mombre del archivo de configuracidn del trazador:
XES 8830.pc3

Descripeidn

Informacin de contraladar
Controlador no perteneciente al sistema - =erox Enginesring Systems - XES 8830
charchivos de programatacad20004drviseroxb.hdi
Wergion: 5.0.01 - 6.0.15.153[1]

Puerte: LPT1

Aceptar I Cancelar Ayuda

Figura 3. Ficha General del didlogo del Editor de
parametros del trazador
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Configuracion del controlador (continuacion)

Parametros de la ficha Puertos

Esta ficha le permite revisar o modificar el puerto local o de la
red que usa para enviar archivos a la impresora. La ficha
también le permite seleccionar un método de impresién (en el
Puerto, en Archivo o a la Utilidad de spooling de AutoCAD).
Nota: Si los archivos se imprimen correctamente, NO es
necesario cambiar los ajustes de esta ficha.

Imprimir en el puerto siguiente:
Envia el dibujo al trazador a través del puerto especificado.

Imprimir en archivo
Envia el dibujo al archivo especificado en el cuadro de dialogo
Trazado.

AutoSpool

Usa la Utilidad de AutoSpool para trazar el dibujo. AutoSpool
se especifica en la ficha Archivos del didlogo Opciones, al
cual se accede a través del boton Opciones de la ficha
Dispositivo de trazado de la pantalla Trazado (o Preparar
pagina). La pantalla Trazado (o Preparar pagina) es la pantalla
con el botén Propiedades que pulsé para llegar aqui, a una
ficha del dialogo Editor de parametros del trazador.

Nota: Para obtener informacion completa sobre el uso de
AutoSpool, consulte la Ayuda en linea de AutoCAD y
seleccione la “Guia de instalacion de AutoCAD,”
“Configuracion de trazadores e impresoras”, “Descripcion
general” y “Uso de AutoSpool.”

¥ Editor de pardmetros del trazador - XES 8830.pc3 21xl

General Puertos | Pardmetras de dispositivos u documentos

Mambre del archivo de configuracidn del trazador:
XES 8830.pc3

& |mprimir en &l puerto siguiente: £ Imprimir en archivo  AutaSpool

Puerta | Descripcian | Impresora | -
[ comt Puerto local
[ comz Puertao local
[ coma Puerto local
[ com4 Puerto local
CILPTY Puerto local +ES 8355 -
E LFT2 Puerto local =l
™ Maostrar todos Ios puertos
Examinar red... Configurar puerta.. |

Mata: Para afiadir o borrar un puerta, utiice la carpeta de impresoras de ‘windows

Aceptar I Cancelar Lyuda

Figura 4. Ficha Puertos del dialogo del Editor de
parametros del trazador




Parametros de la ficha Puertos (continuacion)

Lista de puertos

Muestra una lista y descripcidn de los puertos disponibles, tanto
locales como de lared. Si el puerto es de red, también se
muestra el nombre de la impresora de la red.

Mostrar todos los puertos
Muestra todos los puertos disponibles en el PC, sin importar si
los puertos estan disponibles en el trazador.

Examinar red

Muestra la ventana de examinar de la red para la seleccion de
los servidores de impresion o estaciones de trabajo
compartidas de terminal a terminal que proporcionan acceso a
la impresora.

Configurar puerto

Muestra el cuadro de dialogo Configurar puerto LPT o el cuadro
de dialogo Parametros del puerto COM. Si el trazado es a
través del puerto paralelo, puede especificar el valor del tiempo
de espera. Si el trazado es a través del puerto en serie, puede
cambiar la velocidad en baudios, el protocolo, el control del flujo
y los valores de tiempo de espera de entrada y salida.

Nota: Si el trazado se realiza a través del puerto de la red,
no hay nada que configurar.

XES Synergix 8825/8830 HDI AutoCAD® 2000 — Guia del usuario del Controlador de impresion
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Configuracion del controlador (continuacion)

Parametros de la ficha Parametros de dispositivos y
documentos

SOPORTE

Origen y tamaio: Cuando selecciona esta opcion, se muestra

el dialogo Origen y tamario de lamina en la parte inferior de la

ventana Parametros de dispositivos y documentos,

permitiéndole seleccionar el origen y el tamafno del papel a

imprimir.

e Automatico: La opcion Automatico esta seleccionada de
manera prefijada, permitiendo que la impresora elija el
tamano y fuente prefijados del papel sobre el cual se va a
imprimir el dibujo actual. Si deselecciona esta casilla,
asegurese de que la Anchura del papel instalado sea la
misma que la anchura del Origen del papel para evitar una
discordancia de papel. Dependiendo de la anchura del
papel que introdujo en la casilla Anchura, la lista de Tamanho
mostrara todos los tamanos de papeles correctos
disponibles para la impresion.

¢ Limites de trazado: Dependiendo del tamano del papel que
seleccion¢ de la lista de Tamano, se muestra aqui la
imagen imprimible de su seleccion.

Tipo de soporte: Cuando selecciona esta opcion, se muestra
el dialogo Tipo de soporte en la parte inferior de la ventana
Parametros de dispositivos y documentos, permitiéndole elegir
Bond, Vegetal o Poliéster como el papel de impresion. Bond es
el papel prefijado.

¥ Editor de parametros del trazador - XES 8830.pc3 2=l

General | Puertos  Pardmetros de dispositivos y documentos

[ <ES 8830 pe3
=€ Sopatte

] < nano: Aol A (o2l ¥
I Tipo de zoporte <Bond:
-8 Gréficos
B Propiedades personalizadas
E| Tamafios: de papel definidos por el usuanio v calibracidn
{8l Calibracidn del trazador
&) Tamafios de papel personalizados
g Modificar tamafios de papel estandar [Area de impresidn)

— Origen y tamafio de lamina

Wrigen Tamafio
|Roll 1 =] [C3150 B4 (353.00 + 250.00 MM) f’
Anchura (4150 B4 [250.00 % 353.00 MM)
I‘I‘I Imch Rl j 4150 B3 (500,00 % 353.00 MM)
" [4150 B3 [353.00 % 500.00 M)
V' Automatico B IS D73 (70T A0 B0 00 kAkAY LI
Limitez de trazado: 7.97 » 10.47 pulgadas
Irpartar | Guardar comn. | “alores por defecta |

Aceptar I Cancelar | Apuda |

Figura 5. Ficha Parametros de dispositivos y documentos del
dialogo Editor de parametros del trazador




Parametros de dispositivos y documentos (continuacion)

GRAFICOS

Graficos vectoriales: Al seleccionar esta opcion, puede
ajustar los parametros de profundidad del color, resolucion y
simulacién de la impresora.

Profundidad del color: Ya que la impresora XES Synergix
8825/8830 es un dispositivo monocromatico, la profundidad
de la presentacion del negro que puede ajustar incluye:
16777216 sombras de grises, 255 plumas virtuales (dentro
de AutoCAD) o 2 sombras de grises.

Resolucién: La resolucion prefijada de 400x400 ppp
proporciona los mejores resultados de impresion en la
impresora XES Synergix 8825/8830. En las selecciones de
Resolucién se incluyen: 300x300, 400x400 y 600x600 ppp.

Simulacién de color: Este ajuste especifica el ajuste de
simulacién de color para la impresora. Simulacién se usa
por lo general para agregar puntos a los mapas de bits para
estimular el tono continuo. La simulacion es siempre
“‘Hardware Dither” para 16777216 sombras y 255
selecciones de plumas virtuales. Para la profundidad del
color de 2 sombras de grises, las opciones de simulacion
son “No Dither, colors as black” (Sin simulacién, colores en
negro), “Software Ordered Dither” (simulacién ordenada por
el software) y “Software Error Diffusion Dither” (Simulacion
de difusion de error del software).

')r Editor de parametros del trazador - XES 8830.pc3

General | Puertos  Parametros de dispositivos y documentos

2l

[ €S 8830.pc3
E-@ Soporte
= @ Origen y tamafio < T amafio: ANS| A [8.50 x 11.00 Inches)>
--IF Tipo de soporte <Bond:
=55 Gréficos
Graficos vectoriales <Colores:
-[%d] Gréficos de trama <Color/Resolucion: 50x< Trama: B> <0OLE: B>
= @ Propiedades personalizadas
E|- Tamafios de papel definidos por el uswario » calbracion
= - Mombre de archiva PMP <MNinguna»

ises> <Fes: 400400 DPI><Sim: Hardware

Dt

=8, Calibracion del trazador -
- - | E
~ Resolucion y profundidad de color
Profundidad de color Fes: 400:400 DFY
|1E77721B sombras de grises 'I J
£ Cal
o Simulacicn de color:
@ Monacromo IHardware Dither ﬂ
Este dispositivo no puede configurar alguno de estos valores
Importar. Guardar como. | “Walares por defecta

Aceptar I Cancelar |

Apuda |

Figura 6. Opcion Graficos vectoriales de la ficha
Parametros de dispositivos y documentos
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Parametros de dispositivos y documentos (continuacion)

Graficos de trama: Cuando se trazan objetos de trama (mapas
de bits), puede usar los controles deslizantes de esta seleccion
para especificar un término medio entre la velocidad de
impresion y la calidad de impresién. Por ejemplo, modificar
estos ajustes puede ser util cuando se hace el spooling de
imagenes de mapas de bits a una unidad de disco duro con
capacidad de almacenamiento limitada. En este caso, si
reduce la calidad de la imagen impresa, aumentara la velocidad
de la salida.

Trama: Especifica una posicidn en el control deslizante entre la
impresion de mapas de bits de calidad Optima y Ninguna (sin
impresion de imagenes de mapas de bits). El valor prefijado
para la impresora XES Synergix 8825/8830 es Optima.

OLE: Especifica una posicion en el control deslizante entre la
calidad de impresién OLE Optima (objeto incrustado) y
Ninguna (sin impresion OLE). El valor prefijado de la
impresora XES Synergix 8825/8830 es Optima.

Término medio: Especifica donde sacrificar la calidad si no
puede imprimir con la calidad mas alta. Mueva el control hacia
la izquierda para disminuir la resolucién o hacia la derecha para
imprimir usando menos colores. El valor prefijado de la
impresora XES Synergix 8825/8830 es la posicion central del
control.

\T Editor de parametros del trazador - XES 8830.pc3

General | Pusitos  Parametros de dispositivos p documentos

[ WES Bea0.pc3 -
-2 Soporte
o @ Qrigen y tamafio < Tamafo: AMSI A (8.50 x 11.00 Inches)>

B Tipo de soporte <Bond>

- [ Graficos

216 sombras
v 505 < Trama

de grisesy<Res: 400x400 DPI><Sim: Hardware Ditl
0> < Trama: 65 <0LE: &

¢ B><0LE: B>

g Fropi
I Tamafios de papel definidos por el usuario v calibracidn —
B Nombre de archive PMP <Mingunas

(8L Calibracién del trazador =
g . | _>|_|

i Imdgenes de trama
Cuando los recursos de hazado o de la impresora son limitadas, defina:

e ==&+ ¥

e %+ .
Ninguna ﬁplima
Témnino medio: ¥

Resolucidn minima Compensacion  Colores minimas

Impartar... Guardar coma.. ‘Walores por defecto

Aceptar I Cancelar | Apuda |

21X

Figura 7. Seleccién Graficos de trama de la ficha
Parametros de dispositivos y documentos



Parametros de dispositivos y documentos (continuacion)

PROPIEDADES PERSONALIZADAS

Seleccione Propiedades personalizadas para que se muestre
un didlogo que le permite seleccionar y cambiar parametros de
impresion personalizados disefiados especificamente por XES

para la impresora XES Synergix 8825/8830.

Modificar parametros de dispositivo

Cuando se selecciona esta casilla de verificacion, el botdn
Editar propiedades personalizadas... se convierte en activo.
Haga clic en el botdn Editar propiedades personalizadas...
con el raton para que se muestre el dialogo Propiedades
personalizadas, en donde las selecciones que usted hace
pueden utilizarse para sustituir los parametros de rétulos,
opciones, sellos y parametros avanzados que se habian
ajustado en el panel de control de la impresora.

Correccion de gamma

Correccion de gamma ajusta el brillo de una imagen. Puede
especificar una cantidad para aumentar los niveles de
intensidad de los datos de trama y, en menor grado, los datos
de vector. El valor prefijado de Correccion de gamma de la
trama es 1, lo cual no aplica la correccion. La escala de
selecciones es de 1 a 5.

Controlador XES AccZES - De Xerox Engin el A

Contraladar #ES Acc<ES -- Puede haber actualizaciones dizponibles en los sitios
YWweb de Autodesk o Ferom [, Seros, com)

Fropiedades Coreccion de gamma

[ Modificar pardm. de dispositivo |1

Editar propiedades perzonalizadas. . |

ﬁ Aceptar I Cancelar Apuda

Figura 8. Boton Editar propiedades personalizadas

XES Synergix 8825/8830 HDI AutoCAD® 2000 — Guia del usuario del Controlador de impresion

15



XES Synergix 8825/8830 HDI AutoCAD® 2000 — Guia del usuario del Controlador de impresién 16

Parametros de dispositivos y documentos (continuacién) Tamarno de rétulo: Seleccione esta opcion para definir el

tamano de la fuente (texto) a usar en el rétulo impreso. La

. . escala del tamano de la fuente es de 6 a 72 puntos.
FICHAS DEL DIALOGO “CONFIGURACION” DE

PROPIEDADES PERSONALIZADAS

FICHA ROTULOS

Las opciones que se presentan en esta ficha le permiten
determinar si agrega o no rétulos en las copias impresas. Si
desea agregar un rotulo, use estas opciones para elegir los
parametros a aplicar en dicho rétulo.

Rétulos: Seleccione uno de los tres botones disponibles.
Cuando se selecciona Sin rétulos, no se imprimira ningun
rétulo. Cuando se selecciona Rétulos por defecto de
impresora, los ajustes del controlador de la impresora
controlaran la impresion de rétulos. Cuando se selecciona
Rétulos personalizados, todos los ajustes del dialogo de la
ficha Rétulos se transforman en activas, lo que le permite a
usted definir los parametros del rétulo que desea usar.
Contenido de rétulo personalizado: Seleccione cualquiera
de las 4 opciones disponibles para incluir en su rétulo.
Cuando se selecciona Nombre de propietario, el nombre
del propietario que se encuentra en el dialogo de la ficha
Opciones se incluira en el rétulo del usuario. Cuando se
selecciona Nombre de archivo de dibujo, se incluye en el
rétulo del usuario el nombre del dibujo DWG. Cuando se
selecciona Fecha / Hora impresas, se incluyen en el rétulo
la fecha y hora (de la impresora, en el momento en que se
imprime). Cuando se selecciona Informacion del
controlador, se incluye en el rotulo la informacion que
identifica la version de este controlador.

Posicion de rétulo personalizado: Seleccione cualquiera
de las 5 opciones disponibles para definir la ubicacion
impresa del rétulo del usuario.



Sombra de rétulo: Seleccione esta opcion para definir el
porcentaje de sombra que se va a aplicar al texto del rétulo.
La sombra del rétulo (0 a 100%) aplica un relleno en escala
de gris al texto del rétulo. Una sombra de 10% produce un
texto ligeramente sombreado. Una sombra de 100%
produce un texto en negro solido.

Otros comentarios que incluir en el trazado: Usando la
casilla de texto proporcionada, introduzca comentarios
(hasta 40 caracteres) que quisiera incluir en el rétulo
impreso.

Configuracion de XES AccXES ]

Rdtulos | Dpciones | Sellos | &vanzado

—Rétulos Contenida de ratulo perzonalizado
£ Sin rétulos [ Hombre de propictara

[™ Wombre de archivo de dibujo
[T Fecha / Hara impresas

¢~ Rdtulos personalizados I™ | Infermacidn del controlador

€~ Rétulos por defecto de impresora

— Posicidn de rétula pergonalizado
= Borde inferior derecho de 2 imagen ) Borde izguisrds
" Borde derecho de la lamina " Borde derecho

" Posizidn por, defecto de impresora

Tamafio de rdtulo IB ptos [B-72)
Sombra de rtulo |45 0-100%

Otroz comentanioz que incluir en el trazado

Figura 9. Ficha Roétulos del dialogo “Configuracion” de Propiedades
personalizadas
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Fichas del dialogo “Configuracion” de Propiedades
personalizadas (continuacion)

FICHA OPCIONES

Los parametros que se presentan en esta ficha le permiten
aplicar un nombre de propietario a rétulos de trazados,
especificar si las lineas que se cruzan se incorporan o
sobrescriben, habilitar la impresion de imagen de simetria,
habilitar paginas de titulos y seleccionar opciones de
plegado.

Propietario: Proporciona el nombre del propietario de una
impresion en particular (hasta 48 caracteres), en el rétulo de
un trazado si se ha seleccionado “Nombre de propietario”
como opcion deseada en la ficha Rétulos.

Control de combinaciéon: Controla el aspecto de las lineas
que se cruzan en el dibujo impreso. Seleccione Opaco para
que se muestre el medio tono del ultimo vector trazado.
Seleccione Transparente para que los colores se
incorporen cuando los vectores se cruzan.

Imagen de simetria: Seleccione esta opcion para habilitar
la impresion de una imagen que se ha reflejado en un sélo
eje. Imagen de simetria se usa generalmente para la
impresion en papel poliéster, en donde la imagen se
imprime en la parte posterior del papel y la parte delantera
del papel queda disponible para la marcacion con una
herramienta de marcacion.

Titulo: La seleccion de esta opcidon controla la impresion del
titulo. Seleccione Sin titulo para que el titulo no se
imprima. Seleccione Primera pagina para que el titulo se
imprima antes de la imagen trazada. Seleccione Ultima

Opcion de plegado: El menu desplegable Opcion de
plegado le permite controlar el funcionamiento de una
plegadora opcional unida directamente a su impresora. Las
selecciones son: Ignorar plegadora (sin plegado),
Plegadora ANSI, Plegadora ARCH o Plegadora ISO.
Seleccione el tipo de plegado y el tamafio en que desea que
sus documentos impresos se plieguen. El valor prefijado es
Ignorar plegadora.

Configuracion de XES AccXES e b

Fidtulns  Opeiones | Sellos I Awanzado

Praopietario

"EDntrol de combinacidn

% Opaco
" Transparente

[ Imagen de simetria
Titula

[ 5in titulo 4|

Opcidn de plegado
I |gnorar plegadora j

Figura 10. Ficha Opciones del didlogo “Configuraciéon” de Propiedades

pagina para imprimir un titulo después de la imagen personalizadas

trazada. El valor prefijado es Sin titulo.



de sellos de trama. Hasta 8 nombres, con un maximo de 48

Fichas del didlogo “Configuracién” de Propiedades caracteres cada uno, pueden introducirse en la lista.
i i ;s Asegurese de que los nombres que introduce aqui sean los
personalizadas (continuacion)

mismos nombres de los sellos guardados en el controlador.

FICHA SELLOS

Las opciones que se presentan en esta ficha le permiten

controlar la impresién de sellos de trama en su dibujo. Los
sellos de trama, identificados por nombre, se instalan en el Seleceion de sello de trama
disco duro del controlador XES Synergix 8825/8830 usando
la Herramienta de administracion de la impresora de la Web

Configuracion de XES AccXES 2=l

Rétulos | Opciones  Sellos |Avanzado

Cin sello de rama Editar nombres de sello. .

(Web PMT). A través de este dialogo, puede seleccionar ~ Factor de escala
uno de los sellos instalados en la impresora y especificar el = ! Fielativa & dizujo
tamano y la ubicacion del sello en el dibujo impreso. €1 Absaluta

Seleccion de sello de trama: Haga clic en la flecha de este
menu desplegable para que se muestren las opciones de
impresion de sellos de trama y el(los) nombre(s) del (de los)
sello(s) de trama instalados en el controlador de la XES Posicidn®  [|zquierd Ef |E rm I7]
Synergix 8825/8830. Si selecciona Sin sello de trama, la Posicién  [Aban L

impresion de sellos de trama se inhabilita. Seleccione Sello
prefijado de impresora para imprimir un sello de trama
prefijado, suponiendo que se habia ajustado uno desde el .
panel de control de la impresora. Seleccione un Nombre B
de sello para imprimir uno de los sellos guardados en el
disco duro del controlador.

Nota: Para ver una lista de nombres de sellos guardados en
el disco duro del controlador, primero debe identificar dichos
sellos en el controlador. Esto se realiza pulsando el boton Figura 11. Ficha Sellos del dialogo “Configuracion” de
Editar nombres de sello.... Propiedades personalizadas

Editar nombres de sello: Seleccione esta opcion para

informar al controlador sobre la lista de nombres de sellos

instalados en la impresora. Una vez que se ha definido la

lista, los nombres de sellos estaran disponibles para

selecciones futuras desde la lista desplegable de Seleccidn

— Pozicidn de sello de trama

Rotacidn IIJ gradog j
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Ficha Sellos de Propiedades personalizadas (continuacion)

Factor de escala: Para activar este parametro, debe
seleccionar un nombre de sello de la lista desplegable
Seleccion de sello de trama. Elija esta opcidn para controlar
el tamarfo impreso del sello de trama seleccionado. Puede
seleccionarse un porcentaje en escala, desde 10% a 999%,
en incrementos de 1%.

Posicion de sello de trama: Para activar este parametro,
debe seleccionar un nombre de sello de la lista desplegable
de Seleccién de sello de trama. Elija Posicion de sello de
trama para controlar la localizacion impresa del sello de
trama seleccionado.

Las opciones de la lista desplegable tanto para la posicion
de X e Y, como para la rotacién del sello, son las siguientes:

Posicion X: Izquierda, Centro, Derecha o Absoluta.
Posicion Y: Arriba, Centro, Abajo, o Absoluta.
Rotacién: 0, 90, 180 6 270 grados.

Nota: Las opciones de Absoluta para la Posicion X o
Posicion Y habilitan las casillas de entrada respectivas hacia
la derecha de las listas desplegables. Seleccione las
unidades de medida que va a usar (pulgadas o mm) en la
lista desplegable. Introduzca un valor entre 0-1200
pulgadas (0 — 30480 mm) en las casillas proporcionadas.



Fichas del didlogo “Configuraciéon” de Propiedades 999999 y el campo de numero de sub-cuenta debe ser en la

personalizadas (continuacion) escala de 0 a 9999.
FICHA AVANZADO Configuracion de XES AccXES 21x|
Apoyadas por el firmware v 4.0 (o posterior) del controlador, Rétulos | Dpciones | Selos  Avanzads |
las opciones de esta ficha le permiten trabajar con ciertas
funciones avanzadas de la Impresora tales como ~ Contabilidad de la impressta——————— [~ Trazada anidado

Contabilidad de la impresora (trabajo), Modo de
discordancia (del papel) y Trazado anidado.

Maodo

|inhahilitar contabilidad

j * Mo
contabilidad de |a impresora Nimera de cuenta Ix— " Walor prefijiado de imprezora
Al trabajar con los parametros de Contabilidad del trabajo Miimera de sb-cusnta | [ ) avider copins
ajustados desde el panel de control de la impresora
8825/8830 o usando Web PMT, el menu desplegable de ~Mado de discordancia e it -

Contabilidad de la impresora del controlador ofrece las
opciones siguientes:

™ Ajustar a tamafio

% Bloguear impresidn
Habilitar contabilidad: Envia a la impresora con el ™ Sustituir material de impresian
trabajo, los numeros de cuenta y de subcuenta
introducidos en las casillas Cuenta y Sub-cuenta.

Inhabilitar contabilidad: No envia a la impresora con el ﬁ
trabajo, los numeros de cuenta y de sub-cuenta
introducidos en las casillas Cuenta y Sub-cuenta.
Recuerde que si Contabilidad del trabajo esta habilitada [ Aceptar | Cancelar Ayuda
completamente y no como opcién en el controlador, el
trabajo NO se imprimira, y se originara una pagina de
error.

ey o - Figura 12. Ficha Avanzado del didlogo “Configuraciéon” de
Peticion de contabilidad: Inhabilita los campos de Propiedades personalizadas

numero de cuenta. Se le pedira que introduzca una
Cuenta/Sub-cuenta para el trabajo actual.

Nota: Cuando la opcion Habilitar contabilidad esta activada,
el campo de numero de cuenta debe ser en la escala de 1 a

XES Synergix 8825/8830 HDI AutoCAD® 2000 — Guia del usuario del Controlador de impresion 21



XES Synergix 8825/8830 HDI AutoCAD® 2000 — Guia del usuario del Controlador de impresién 22

Ficha Avanzado de Propiedades personalizadas
(continuacion)

Modo de discordancia: Al trabajar con los parametros de
Modo de discordancia (papel) ajustados desde el panel de
control de la impresora 8825/8830 o usando Web PMT,
seleccione uno de los tres botones de radio disponibles para
determinar de qué manera le gustaria solucionar los
problemas de discordancia entre el tipo o tamafio de papel
de su trabajo y los tipos o tamarnios de papel instalados en la
impresora.

Ajustar a tamano: Establece la escala de tamaio de su
trabajo de acuerdo al tamafio del material de impresion
mas aproximado al tamafo seleccionado.

Bloquear impresién: Hara que el controlador retenga el
trabajo con discordancia de papel hasta que el papel
correspondiente se instale en la impresora.
Dependiendo de como el administrador del sistema ha
ajustado los parametros de discordancia, el trabajo con
problema de discordancia se interrumpira o se enviara a
la cola de discordancia para la recuperacion posterior y
resolucion de tamafio o tipo de papel.

Sustituir material de impresién: Sustituye el tamafio o
tipo de papel en el cual se hara la impresion del trabajo
que ha ocasionado la discordancia a una proporcion de
1 a1, o calibrado a escala para que corresponda al
papel instalado. Esta es la opcion que se utiliza cuando
hay que imprimir a “cualquier costo”.

Trazado anidado: Permite colocar varios trabajos de impresion
en una sola hoja de papel para reducir el uso del papel. Las
opciones que pueden seleccionarse son:

No: El trabajo no se procesa como trazado anidado.

Valor prefijado de impresora: El trabajo se procesa
como trazado anidado en base a los parametros
almacenados en el controlador de la impresora.

Anidar copias: Copias multiples del trabajo de
impresion actual se anidan en una sola hoja de papel.

Margen de anidado: Ajusta el espacio fisico (margen)
entre los trazados de un trabajo anidado. La escala para
esta opcion es 0 mm a 25 mm.



Parametros de dispositivos y documentos (continuacion)

TAMANOS DE PAPEL DEFINIDOS POR EL USUARIO Y
CALIBRACION

Esta seleccion puede usarse para unir un archivo PMP que
contiene informacion acerca de la calibracion del trazador o del
tamano de papel personalizado, al archivo de su trazador
(PC3), guardado en la carpeta Administrador del trazador de
AutoCAD.

Las opciones disponibles incluyen:

e Nombre de archivo PMP: Esta opcidn le permite unir o
separar un archivo PMP a su archivo PC3 (impresora) con

el propésito de realizar la impresién en forma personalizada.

Por ejemplo, puede desear modificar temporariamente el
area imprimible (margenes) en un tamano de papel
estandar usado para imprimir uno o mas trabajos.

e Calibracion del trazador: Esta opcidn inicia el asistente de
calibracion del trazador con el propdsito de corregir errores
de escala entre dibujos en AutoCAD y las copias impresas.
Nota: Ya que la calibracion del trazador hace que AutoCAD
vuelva a colocar en escala todos los trazados enviados a la
impresora, la calibracion debe realizarse SOLAMENTE si
sus dibujos deben estar exactamente a escala y la
impresora produce trazados inexactos.

e Tamanos de papel personalizados: Esta opcion crea un
tamano de papel personalizado o cambia el area imprimible
de un tamafo de papel estandar o no estandar. Se creara
un archivo PMP como resultado del uso de esta opcion.

¢ Modificar tamainos de papel estandar: Esta opcion le
permite modificar el area imprimible de los tamafos de

papel estandar. Se creara un archivo PMP como resultado
del uso de esta opcién.
Para obtener informacién detallada acerca de estas opciones,
seleccione la opcién y haga clic en el botén de Ayuda de
AutoCAD. En la ventana de Ayuda, seleccione “Ficha
Parametros de dispositivo y documentos,” luego seleccione
“Nodo de tamanos de papel y archivos de calibracion.”

¥ Editor de parametros del trazador - XES 8830.pc3 2=l

General | Puertos  Parametros de dispositivos p documentos

[ %ES 8330.pc3
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Tipo de soporte <Bonds

15 Graficos

@ Propiedades personalizadas

E|-- Tamafios de papel definidos por el usuario y calibracion
4 Hombre de archivo PMP <Ninguna>

{8l Calibracidn del trazador
&) Tamafios de papel personalizados
A5 Modificar tamafios de papel esténdar (Srea de impresion)
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—Archivo PMP
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Figura 13. Tamaifios de papel definidos por el usuario y opciones
de calibracion
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Trazado en AutoCAD

Cuando selecciona por primera vez la opcién “Trazado” del
menu Archivo de AutoCAD, se presentara una pantalla
“Trazado” con DOS fichas.

La ficha denominada “Dispositivo de trazado” contiene la lista
desplegable del Nombre del trazador y el botdn “Propiedades”,
que le proporciona acceso al dialogo del “Editor de parametros
del trazador”. Esta ficha también contiene la “Tabla de estilos
de trazados” para la configuraciéon de plumas en AutoCAD.

La ficha denominada “Ajustes de trazado” muestra parametros
adicionales asociados con la impresion en AutoCAD. Antes de
imprimir, asegurese de revisar todos los parametros ajustados
en AMBAS fichas.

Para obtener ayuda especifica con el trazado, seleccione
Ayuda de AutoCAD, en el menu de Ayuda.



Eliminacion de un trazador de
AutoCAD

Para borrar un trazador (archivo de configuracion) de AutoCAD,

use el Windows Explorer de la siguiente manera:

Eliminacion de un trazador usando Windows Explorer

1. En Inicio\Programas, abra Windows Explorer.

2. En Windows Explorer, abra la carpeta “Archivos de
programa’.

3. En la carpeta “Archivos de programa”, abra la carpeta
asociada con AutoCAD 2000.

Nota: Si hizo la actualizacion de una version anterior de
AutoCAD, la carpeta puede identificarse por medio del
nombre de la version anterior (AutoCAD R14, por ejemplo).

4. En la carpeta “AutoCAD?”, abra la carpeta “Trazadores”.

5. Localice el archivo “.pc3” asociado con la impresora que
desea eliminar.

6. Seleccione el archivo “.pc3” con el raton y pulse el botdn
Eliminar del teclado para enviar el archivo a la papelera de
reciclaje.

7. Cierre Windows Explorer.
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